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Von  F.  Toldt.    XXIV  1141. 

—  Uobcr  den  Einflufs  der  Erhitzung  auf  das  <;»•• 
füge  und  das  Verhalten  des  E. ,  insbesondere 
Flurseisens.    Von  A.  Ledebur.    XIV  619. 

Eisenbahn.    Sibirische  E.    XVI  781. 
Eisenbahnen    Die  afrikanischen  E.    XVII  808. 

—  Die  nothwendigo  Verstärkung  des  Oberbaues 
unserer  E.    Von  Dr.  Vietor.    XV  689. 

—  Die  preußischen  E.  im  Jahre  1848.  Von  Fleck. 
XXJV  1152. 

Eisenbahnen  dsr  Vereinigten  Staaten  und  ihre  Fahr- 
geschwindigkeit.   XVII  829. 

Eisenbahnkunde.  Verein  für  E.  zu  Berlin.  XX  961, 
XXI11  1103,  XXIV  1152. 

Eisenbahntarife  für  Schiftbaumaterial.  Ermäßigung 
der  E.    XVII  826. 

Eisenerzbergbau.  Hervorragende  und  charakteri- 
stische Merkmale  des  schwedischen  E.  Von 
G.  Nordenström.    XVIII  876. 

Eisenerze.  Chinesische  th  in  Oesterreich.  XXIV  1 155. 

—  Spanische  E.   (Siehe  Rubio  lavado,  Snntundcr). 

—  Die  magnetische  Aufbereitung  «1er  E.  Von 
Dr.  Wedding.    XXIV  ILM. 

Eisenerzgewinnung  in  Preulten  vor  150  Jahren.  XXIII  1110. 
Eisenerzgruben  auf  der  Insel  Elba.    Resuch  der  E. 
XIII  631. 

Eisenerzlager  in  Rußland.   Neue  E.    XIV  679. 

Eisenerzeugung  Rulllands  im  Jahre  1890.  Voraussicht- 
liche E.    XXIV  1155. 

Eisengießereien.  Verein  deutscher  E.  XVII  K2">, 
XIX  t>18. 


Eisenhütte  Düsseldorf.  Vcr.->amniluiigsanzeige  der  E. 
XVIII  880,  XIX  928,  XX  976,  XXI  1010. 

Eisenhütte  Oberschlesien.  Tagesordnung  der  Haupt- 
versammlung der  E.  am  13.  Nov.  1898.  XVII  882, 
XVIII  880,  XIX  928,  XX  976,  XXI  1016. 

—  Stenographisches  Protokoll  der  Hauptversamm- 
lung am  13.  Nov.  1898.    XXIV  1151. 

Eisonhüttonlaboratorium.    Mittheilungen  aus  dem  E. 

XVIII  H60,  XIX  909. 
EisenhfJttenleute.     Stenographisches   Protokoll  der 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  E. 

vom  23. Oct.  1898  zu  Düsseldorf.  Von  E.  Schrödter. 

XXI  977. 

—  Verein  deutscher  E.    XIII  688  und  689,  XIV  687. 

XV  736.  XVI  788,  XVII  832,  XV11I  879,  XIX  927, 
XX  975,  XXI  1016,  XXII  1067,  XXIII  1116, 
XXIV  1163 

Eisenhüttenwesen  in  SUdrufsland.  Das  E.  Von  P.  Zetzsche. 
XIII  611,  XIV  658,  XV  714,  XVI  761,  XVII  800. 

Eisen  im  Hochbau.  Die  Fortschritte  in  der  Anwen- 
dung und  Erfahrungen  über  die  Feuersicherheit 
des  E  Von  W.  Linse.  XV  698,  XVI  756,  XVII 
798.  XVIII  846,  XIX  901. 

Elsenindustrie.  Erzherzog  Johann  und  die  steier- 
märkische  E.    XVII  830. 

—  Uebersieht  der  Entwicklung  der  schwedischen  E. 
Von  Äkerman.    XVIII  870 

i  —  Zur  Entwicklung  der  nordainerikanischeu  E. 

Von  E.  Schrödter.    XV1I1  857. 
I  Eisenindustrie  In  China.   Die  E    XXIII  1108. 
Eisenindustrie  in  SQdru Island  und  Im  Ural.  DieE.  XIX  923. 
Eisenkohlenstoff  -  Legirunyen,    Erstarrungspunkt  flüs- 
siger E.   Von  Baron  Hanns  Jüptner  v.  JonstortT. 

XXII  1040.  1042. 

—  Saigerungsrurven  der   festen  E.    Von  Baron 
Hanns  Jüptner  v.  JonstortT.    XXII  1014. 

Eisen  und  Stahl.   Beiträge  zur  LCsiitigslheorie  von  E. 

Von  Hanns  Baron  v.  Jüptner.  XIII  616,  XXII  1039. 
Eisen-  und   Stahlerzeugung   in  Marquetle,  Mich.  Von 

Simmersbach     XX  938. 
Elsen-  und  Stahlerzeugung  Rußlands  im  Jahre  1697.  XV  732. 
Eisen-  und  Stahlpreße  in  den  Vereinigten  Staaten.  Die 

niedrigsten  E     XIX  923. 
EitenzOlß  und  Sensenindustrie  in  Oesterreich.  XXII 1061. 
Eiserne  Brücken  und  die  neue  RhelnbrOcke  bei  Düsseldorf. 

Entwicklungsgeschichte   der  e.     Von  Krohn. 

XXIII  1102. 

Eiserna  Querschwellen  auf  dem  LOHich- Limburger  Netze 
der  Niederlindischen  Staatsbahn-Gesellschaft  (1881  bis 
1898).  Vergleichende  Versuche  mit  e.  Von 
Ch.  Renson.    XVIII  887. 

Elba.    Besuch  der  Eisenorzgruben  auf  der  Insel  E. 

XIII  631. 

:  Elektrische  Zugförderung  auf   der  Wannseebahnstrecke 
Berlin-Zehlendorf.  Zur  versuchsweisen  Einführung 
gelangende  e.    XIII  631. 
Eleklromagnete  zu  Hebezwecken.    Verwendung  von  E. 

XVI  780. 

Elektrotechnik.  Die  Entwicklung  der  E  XX1T1150. 
Elektrotechnische   Lehr-    und   Untersuchungsanstalt  des 
Physikalischen  Vereins  zu  Frankfurt  a.  M.  XVII  84t. 
England.  Martinfluß- und  Seh  weißeis,  n  in  E.  XIX  923. 

—  Vierteljahrs-Marktberichto,  Von  H.  Ronnebeck. 

XIV  683,  XX  968. 

Engländer  Ober  basischen  Stahl.  Ein  E.  (Zuschrift 
un  die  Redaction.)    Von  K.  Poech.    XXI  10O5. 

Englische  Gewerkvereine.  Die  e.  (Eine  Abwehr.)  Von 
Dr.  W.  Beumer.    XXIV  1142. 

Entfernen  von  Eisenbruchstücken  aus   einem  Bohrloch. 

XV  732. 

Entwicklung  der  nordamerikanischen  Eisenindustrie.  Zur 

E.    Von  E.  Schrödter.    XVIII  857. 
Entwicklung  der  Schnellfeuer-Feldlaflelen  und  der  Kruppsche 
Schleßbericht89.  DieE.  Von  J.CaKlner.  XXIII  1009, 

XXIV  1136. 
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Entwicklungsgeschichte  der  eisernen  BrDcken  und  die  neue 
Rhelnbrücke  bei  DU»»«ldorf.  Von  Krohn.  XXIII  11«2. 

Erfahrungen  Uber  das  Verhalten  der  nach  dem  Stahl- 
rahmensystem  errichteten  Gebäude  in  Amerika.  Von 

W.  Linne.    XIX  901. 

Erfindung.    Da*  Anrecht  <l»-s  Dienstherrn  an  der  Ii. 
seiner  Angestellten.    XX  955. 
Offenkundige  Vorb.nutzung  einer  K.  durch  Her- 
stellung des  Erlinduiigsg.genstandvs  v.»r  dem 
Tage  der  Anmeldung.    XXIV  IUI*. 

Ergebnisse  der  deutschen  Koksindustrie.  Neu.-  K.  Von 
F.  Simmersbach.    XIV  «II. 

Erhitzung.  Ueher  den  Einllufs  der  K.  auf  du»  Ge- 
füge und  das  Verhalten  des  Eisens,  insbesondere 
FlufseiNens.    V.m  A.  Ledelmr.    XIV  «549. 

Ermäßigung  der   Eisenbahntarife    für    Schiffbaumaterial.  ! 
XVII  82«. 

Ermordung  der  Kaiserin  von  Oesterreich.  Die  F..  XVIII  87«. 
Erstarrungspunkt    flüssiger   Elsenkohlenstoff ■  Legirungen. 

Von  Baron  IL. Dinner  v.JonstorlT.  XVII 1040, 1042. 
Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke.  Statistiseh.s. 
XIII  «.*>.  XV  72»».  XVII  823.  XIX  J17,  XXI  1009. 
XXIII  1101. 

Erzeugung  hoher  Temperaturen,  verbunden  mit  der  Dar- 
stellung reiner,  kohlenstofffreier  Metalle  und  künst- 
lichen Korunds.  Leber  ein  neues  Verfahren  /ur  E. 
Von  Dr.  II.  (iolds.  Iimidt.    XXI  1010. 

Erzeugungskosten  von  Roheisen  in  Europa  und  Amerika. 
XIII  «oö. 

Erzeugung  von  Martin-Blöcken  und  -GulsstUcken  in  den 

Vereinigten  Staaten.    XIII  6;i3. 
Erzgewinnung  in  Preufsen  vor  150  fahren.  F.seii-E. 

XXIII  1110. 

Erzherzog  Johann  und  die  sielermärkische  Eisenindustrie. 

XVII  «30. 

*\ 

Fachvereine.  Berichte  tiher  Versammlungen  aus  F- 
XIII  031,  XIV  «75.  XV  727,  XVI  777.  XVII  82), 

XVIII  87;i,  XIX  »18.  XX  95s,  XXI  1010.  XXII  ior.7, 
XXIII  1102,  XXIV  1151. 

Fahrgeschwindigkeit.     Eisenbahnen  der   Vereinigten  ( 

Staaten  und  ihre  F.    XVII  82'.). 
Feile.  Die  Herstellung  der  F.  V..n  Haedieke.  XV  701. 
Feldlaffeten  und  der  Kruppsche  Schieisbericht  89.  Die 

Entwicklung  der  Schncllfcuer-F.  Von  J.Castner.  ! 

XX111  1009,  XXIV  1130. 
Fentsch.  Die  Min»  ttcformatioii  D.utsch-Lothringos 

nordlieh  der  F.  Von  Dr.  W  Kohlmann.  XIII  .V.W. 
Fernsprechverkehr.   .Störungen  im  F.    XX  9«3. 
Festigkeit  der  Baumaterialion.    XV  732. 
Festigkeitsmaschinen.    lieber  die  Genauigkeit  der  F. 

iZusi-hrift  an  die  Kedaclion.)    Von  A.  Martens. 

XIII  626. 
-  Von  B.  Kirseh.    XIV  G63. 

Feuersicherheit  des  Eisens  im  Hochbau.  Die  Fort- 
schritte in  <l<  v  Anwendung  um!  Erfahrungen 
über  die  F.  Von  W.  Linse  XV  696.  XVI  75.;, 
XVII  793,  XVIII  8tt;,  XIX  '.»Ol. 

Feuerversuche  mit  verschiedenen  massiven  Zwischen- 
decken in  Amerika.    Von  W.Linse.    XVII  7'.(9. 

Flufselsen.  Krfichigkeit  von  weichem  F.  infolge 
Ausglühen-.    Von  J.  E.  Stcad.    XIX  021. 

—  Leber  den  Eintlufs  der  Erhitzung  auf  das.  <iefügc 
und  das  Verhallen  des  Eisen*,  insbesondere  F. 
V.m  A.  Ledebur.    XIV  64'.». 

Flulseisenerzeugung  Grolsbritanniens  im  1.  Halbjahr  1898. 

XVII  ,v>r,. 
Förderanlage  in  Somorrostro.    XIV  r*o. 
Fortbewegungseinrichtungen  für  Roheisenmasseln.  Zwei 

neue  amerikanische  Iii  eis-  und  F.    XIU  621. 
Fortschritte  in  den  Walzwerkseinrichtungen:  Allgemeines, 

Blockstraßen.   Diel*    Von  A.  Lantz.   XXI  979. 

-  Herstellung  <jei  Halbfabricatc,  Schienen, 
Schwelh-n  und  Träger.  Die  F.  Von  Max  Meier. 
XXII  1017. 


Fortschritte  in  der  Anwendung  und  Erfahrungen  Ober  die 
Feuerstcherheit  des  Eisens  Im  Hochbau.  Die  F.  Von 

W.Linse.  XV  600.  XVI  750,  XVII  793,  X  VIII  840, 
XIX  »Ol. 

Frachten  in  Amerika.    Kohoisen-F.    XXII  1061. 
Frankfurt  a.  M.   Elektrotechnische  Lehr-  und  Unter- 

siiclningsanstalt    des    Physikalischen  Vereins 

zu  F.    XVII  831. 
Freiberg.   Socinldemokratie  und  die  liergakademie 

zu  F.    XVII  82«. 
Fürst  Bismarck  t.    XV  I  737 


Gartenbau.    Was  ih  r  (J.  vermag.    XXIV  1157. 

Gase.  Die  Verwendung  »ler  ILx-hofengh'ht-G.  zur 
Erzeugung  motorischer  Kraft  (Zuschrift  an  die 
liedaeth.n.i    Von  F.  T.»ldt.    XXIV  1140. 

Gasmaschine  in  Seraing.  Betriebsergi  hnisso  der  Hoch- 
of.n-«..    Von  F.  W.  Lürtnann.    XVII  806. 

-  -  Bi  t  riehsergehni.w  der  Hoehofen-G.  Von  t.i reiner. 

XVIII  876. 

Gasverluste  beim  Begichten  der  Hochofen  durch  Anwen- 
dung doppelter  Gichtverschldsse.  Leber  die  Ver- 
minderung von  Ii.     Von  (tscar  Simmersbach. 

-  XIX  890. 

-  (Zuschrift    an    die    Kedaetion.)     Von  Städler. 
XXI  1005. 

-  Von  Th.  Jung.    XXIII  l09o. 
Gdanzewski-Hochofenanlage.    XVI  7«4. 

Gebäude  in  Amerika.  Erfahrungen  über  das  Ver- 
halten der  ii. icb  <h  nt  Ntrahlralimensvst<'iii  er- 
richteten G.    Von  W.  Linse.    XIX  90*1. 

Gebirgsflüsse.  Wa.sserverhältnis-e  «ler  G.,  Vcr- 
bes>erum;  uml  Ausnutzung  derselben.  Von 
Int/o.    XX  962. 

Geblasemaschincn  der  Hernidthaler  Ungarischen  Eisen- 
industrie'-ActlengesellschaftinKrompach.  H«»chofen-G 
XX  929. 

Gebrauchsmuster.    Der  Begriff  <les  <;.    .Will  S7l. 

Gebrauchsmuster  -  Eintragungen.  XIII  627,  MV  «09. 
XV  722,  XVI  772.  XVII  819.  XVIII  869,  XIX 
912,  XX  95«,  XXI  1'HiC,  XXII  1051,  XXIII  1097. 
XXIV  IM«. 

Gefahr  der  Verwendung  zu  harter  Stahlschienen.  Die  G. 

Von  <  .  P.  Sandberg.    XVIII  87«,  XIX  «97. 

GefUge.  Ucln-r  den  Eiiiilul's  der  Erhitzung  auf 
•  las  (i.  uml  das  Verhalten  des  Eisens,  ins- 
besondere Flnlsciselis.  Voll  A.  Ledebur.  XIV  649. 

Genauigkeit  der  Fesligkeitsmaschinen.  Leber  die  G. 
(Zuschritt  a.  d.  Lei  )  Von  A.  Martens.  XIII  «2*5. 

--  Von  B.  Kirsch.    XIV  663. 

Georgs-Marien-Bergwerks-  und  HDtten-Verein.  Der  Aus- 
gang «ler  Aibeiterbewegung  auf  den  Werken 
de-  G.  Von  E.  S.  hrödter  und  Dr.  W.  Beutner. 
XIV  «Oi. 

Geschosse.    Leber  Panzer -G    und  das  Erwärmen 

derselben     ZUII1     llälteli      mitteU     «Jas.  Voll 

.1.  «  astner.    XIX  *94. 
Geschlltze.    Die  Einwirkung  «G  r  Sprengmittel  auf 
die  Bohre  «ler  Stahl-G.    Vr>n  Kobcrts  -  Austen. 

XIX  922. 

Gewerkvereine.    Die  englischen  G.    (Eine  Abwehr.) 

Von  Dr.  W.  Beum.r.    XXIV  li42. 
Gichten.    Das  ILtng<  n  der  (L  in  Hochöfen.  Von 

K.  L.  Koch.    XVI  744. 
Gichtgase.    Di«-  Verwendung  der  IWhofen  -  G.  zur 

Erzeugung  motorischer  Kraft.     (Zuschrift  an 

die  Kedaetion.)    V...,  F.  Toldt.    XXIV  1140. 
GichtverschlUsse.  Leber  die  Verminderung  «ler  Gas. 

Verluste  beim  Begichten  d»<r  Hochöfen  durch 

Anwendung  doppelter  (i.  Von  Oscar  Simmi-rs- 

bach.    XIX  890. 

Von  Stab  ler.    XXI  1005. 

-  Von  Th.  Jung.    XXIII  1090. 


Digitized  by  Google 


VI 


GUU-  und  Fortbewegungseinrichtungon  für  Roheisenmasseln. 

Zwei  neue  amerikanische  G.    XIII  621. 
Gjer»,  John  f.    XX  975. 
Goldgewinnung  Australien».   XIV  680. 
Gorodi»cht«chen»ki  •  Mangangruben.     Die  G.    Von  I'. 

Zetzsch*.    XV  717. 
Graphillager.     Boden t und  »h>r  bayerischen  G.  Von 

Dr.  Woinsehenk    XVIII  873. 
Grofsbritannlens  Flufseisenerzeugung  Im  I.  Halbjahr  1898. 

XVII  826. 

Grubenholl.    Brauchbarkeit  und  Haltbarkeit  des  G. 

Von  Dötting.    XVIII  873. 
Gulseiien.    Die  Einwirkung  der  Metalloide  auf  G. 

Von  Guy  K.  Johnson.    XIX  922. 
■  Ueber  einheitliche  Prnfungsverfahren  für  G. 

Von  A.  Ledebur.    XVII  791. 

—  Von  A.  Marten».    XIX  910. 

Guisrühren  in  Glasgow.  Amerikanische  G.  XXI  1012. 
Guftwaaren  in  Amerika.  Lioforungsvorschrifteu  filr  O. 
XXII  1059. 

H. 

Hingen  der  Gichten  In  Hochöfen.  Dns  II.  Von  K.  L. 
Koch.    XVI  744 

Halbfabricate,  Schienen,  Schwellen  und  Träger.  Die  Hei- 
stellung der  H.    Von  Max  Meier.    XXII  1017. 

Hammerschlag  und  Walzsinter.  Von  A.  Ledebur.  X II I f5 10 

Handelspolitische  Maisnahmen,  l'ebor  dio  Aufstellung 
der  ProductionsHtatistik  als  Mittel  zur  Vor- 
bereitung h     XIV  679. 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  EiscnhBHenleute 
am  23.  0ctobeM898  zu  Düsseldorf.  Stenographisches 
Protokoll  der  H.  Von  E.  Sehrödter.  XXI  977, 
XXII  10J7. 

Hauptversammlung  der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins 
deutscher  Elsen-  und  Stahlindustrieller.  Bericht  an 
die  aui  ."».  Dccember  180S  abgehalten"'  II.  V«iti 
Dr.  W.  Beumer.    XXIV  1117. 

—  Protokoll  über  die  Verhandlungen  der  tun 
5.  December  1898  zu  Düsseldorf  abgehaltenen  II. 
XXIV  1128. 

Hauptwersammlungsanzeige  des  Verein»  deutscher  Eisen- 
hüttenleute.    XVII  882.  XVIII  8*0,  XIX  928,  XX  070. 
Hauptversammlungsanzeige  der  Eisenhütte  Oberschlesien. 

XVII  832.  XVIII  S80.  XIX  928.  XX  976,  XXI  101«. 
Hauptversammlung  der  Eisenhütte  Oberschlesien.  XXIV 

1151. 

Hebetisch  für  Walzenstrarsen.    V.,n  II.  Pahlenkamn. 

XVIII  836. 

Hebewerk  bei  Henrichenburg.   Das  Schi ffs-II.   XVII  786. 

Henrichenburg.  Das  Schiffshebewerk  bei  H.  XVII  785. 

Hernadthaler  Ungar.  Elsenlndustrle-Actienges.  in  Krompach. 
Ilochofen-Geblasemaschino  der  H.    XX  929. 

Herrenhaus.  Vertretung  der  technischen  Hochschulen 
Preufecns  im  H.    XIII  640,  XIV  679. 

Herstellung  der  Feile.  Die  II.  Von  Haodieko.  XV  701 

Herstellung  der  Halbfabricate,  Schienen,  Schwellen  und 
Trtgcr.    Die  II.    Von  Max.Meier.    XXII  1017. 

Hervorragende  und  charakteristische  Merkmale  des  schwe- 
dischen Eisenerzbergbaues.  Von  G.  Nordcnstroni. 
XVIII  876. 

Hochbau.  Die  Fortschritte  in  der  Anwendung  und 
Erfahrungen  über  die  Feuersicherheit  des  Eisens 
im  H.  Von  W.  Linse.  XV  «S»6.  XVI  75«.  XVII 
793,  XVIII  846,  XIX  901. 

HochÄfen.  Aeltere  Mittheilungen  Ober  das  Dampfen 
der  H.    XXIII  1086. 

—  Das  Hängen  der  Gichten  in  II.  Von  K  L.  Koch. 

XVI  744. 

—  Der  Stand  der  belgischen  II.  am  1.  Juni  IM»?. 

XVII  826.  " 

—  Ueher  dio  Verminderung  der  Gasverluste  beim 
Begicbtoii  der  H.  durch  Anwendung  doppelter 
Gichtvorsehl09.se.  Von  0.  Simmersbach.  XIX  890. 


Hochöfen.  (Zuschrift  an  die  Redaction.)  Von  Stähler. 
XXI  1005. 

—  Von  Th.  Jung.    XXIII  1090. 

Höchsten  in  Amerika.  Noch  grofsero  H.  XXI  1012. 
Hochofenanlage.     Neueste  amerikanische  H.  Von 

F.  W.  Lürmann.    XVIII  853 
Hochofen-Gasmaschine  in  Seraing.  Betriebsergebnisse 

der  H.    Von  F.  W.  Lürmann.    XVII  806. 

-  Von  Greiner    XVIII  876. 

Hochofen-Geblasemaschlnen  der  Hernidthaler  Ungarischen 
Eisenindustrie-Actiengesellschaft  in  Krompach.  XX  929. 
Hocholengichtgase  zur  Erzeugung  motorischer  KraH.  Die 

Verwendung  der  H.  (Zuschrift  an  die  Rednction.) 
Von  F.  Toldt.    XXIV  1140. 
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einigten Staaten.    XXIV  1158. 
Zuschriften  an  die  Redaction.  XIII62«,  XIV  «68.  XVII  hlO, 

XIX  910,  XXI  1005,  XXIII  1090,  XXIV  1140 
Zwei   neue   amerikanische   Giels-  und  Fortbewegungs- 
Einrichtungen  für  Roheisenmasseln.    XIII  «21. 

Zwischendecken  in  Amerika.  Feu.'tversuchc  mit 
verschiedenen  mav-iven  Z.  Von  W.  Linse. 
XVII  790. 


II.  Autoren 


v.Bechen,  G.  Mechanisdi  betriebene  WalzenstralV-n 
XX  984. 

Beumer,  Or.  W.  Berieht  an  die  am  5.  December  189S 
abgehaltene  Hauptversammlung  der  nordwest- 
lieh. 'ti  Gruppe  des  Verein-*  deutscher  Eisen- 
und  Slahlindustricller.  XXIV  1117. 
Der  Ausgang  der  Arbeiterbewegung  auf  den 
Werken  des  Georgs  -  Marien  -  Bergwerks  •  und 
Hütten- Vereins.    XIV  664. 

Diu  englischen  liewerkvcreine.  (Eine  Abwehr.) 
XXIV  1112. 

Einheitlichkeit  der  Wasserwirtschaft.  XIII  007. 
Vierteljahrs  -  Marktberichte:  Rheinland  -  West- 
falen.   XIV  681,  XX  !Mi«. 

Vom  Vll.  internationalen  SchifTahrtscongrefe. 
XVI  767. 

Brinck  &  HDbner.  l'eber  die  Verkokung  magerer 
Steinkohlen  unter  Zuhülfenahtne  mechanischer 
Stampfvorri'htungen.  (Zuschrift  an  die  Re- 
daction )    XXIV  1141. 

Busemann,M.  Außenhandel  der  Vereinigten  Staaten 
von  Amerika.    XVII  811. 


erzeichnifs. 


Castner.J.  Beschießung  zwei  er  Panzerplatten  Krupp- 
seher Art  in  Nordamerika.    XXII  1088 

— '  Diu  Entwicklung  der  Schiiellfeuer-Fcldlafletcn 
und  der  Kruppsche  Schielsberi.  ht  89.  XXIII  t0«9. 
XXIV  113«. 

--  Ueln-r  Panzergeschosse  und  das  Erwärmen  der- 
selben zum  Harten  mittels  Gas.    XIX  894. 

Duisburger  Maschinenbau-Act.Ges.,  vorm.  Bechern  &  Keet- 
man.  Das  neue  Platinenwalzwerk  der  Rassel- 
steiner  Eisen  Werks-Gesellschaft,  Hasseist  ein  bei 
Neuwied.    XIX  881. 

Eisenhütte  Oberschlesien.  Viertel  jahrsMarktherichtc: 
Oberschlesien.    XIV  682,  XX  967. 

Fahlenkamp,  Herrn.  Hebctisch  für  Wnlzenstrafsen. 
XVIII  Sl«. 

Fleck.  Die  preußischen  Eisenbahnen  im  .lahro  1848. 

(Vortrag.)    XXIV  1152. 
Fritzsche,  Dr.  P.  <  'olorinietri»«-he  Rauchdiehtchcstim- 

mung.    XVIII  860. 
Goldschmidt,  Dr.  Hans.    Uubcr  ein  neues  Verfahren 

zur  Erzeugung  hoher  Temperaturen  verbunden 
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mit  der  Darstellung  reiner,  kohlemdofffreicr 

Metalle  und  könirilichcii  Korunds,  i  Kxpcrinicii- 

tal  Vortrag.)    XXI  lOlo. 
Haedicke.    Diu  Herstellung  .1.  r  Feile,    XV  Toi. 
v.  JUptner,  Hanns.    Beiträge  zur  Lösungstheoric  von 

Eisen  und  Stahl.    XIII  616,  XXII  1039. 
Jung,  Th.   lieber  <iie  Verminderung  der  Gasverluste 

beim  Begichten  der  Hochöfen  durch  Anwendung 

doppelter  Gichtverschlüsse.  (Zuschrift  a.  d.  Red.) 

XXIII  1090. 

Kaysser,  A.  Santander.  Allgemeines  und  die  (Je- 
winnung  des  Kubio  lavado.   XIV  662. 

Kiesselbach, C.  Tandem-Revcrsirmaschine.  XVII 1833. 

Kirsch,  B.  Leber  die  (Genauigkeit  der  Festigkeits- 
maschinen.    (Zuschrift  an  die  Red.)    XIV  66». 

Koch,  K.  L.  Das  Hängen  der  Gichten  in  Hochöfen. 
XVI  744. 

Kohlmann,  Or.  W  Die  Miitetteformation  Deutseh- 
Lothringens  nördlich  der  Fenistil.    XIII  0'.*!$. 

Kollmann.    Bisniarck-Gedächtuifsrede.    XXI  1001. 

Kosmann,  Dr.  B.  Die  Thoneisentteinlager  in  der 
Bonthcim-Ochtruper  Mulde.    XIII  623. 

Krause,  R.  Der  Schutz  der  Arbeitswilligen.  XXII  104*. 

—  Die  Novelle  zur  Invaliditäts-  und  Altersver- 
sicherung.   XVII  813. 

Lantz,  A.  Die  Fortschritte  in  den  Walzw  erkscin- 
richtungen:    Allgem..  Blockstraßen.    XXI  S'T'.t. 

Ledebur,  A.  Hammerschlag  und  Walzsinter.  XIII  61(1. 

Ledebur,  A.    Ueber  den  Einflufs  der  Erhitzung  auf 
das  Gefttge  und  das  Verhalten  des  Eigens,  ins- 
besondere Flul'scisens.    XIV  64». 
Ueber  einheitliche  PrOfungsvcrfahrcn  für  Gufs- 
eisen     XVII  791. 

Leo,  Dr.  A.  Die  Statistik  der  obcrschlesisehen  Berg- 
und  Hüttenwerke  für  das  Jahr  1  S'.»7.    XIV  673. 

—  Schwedens  Montanindustrie  in  1897.  XX  i»'»7. 
XXII  10f»r,. 

Leschintky.  Vorrichtungen  zur  .Sicherung  der  Bahn- 

hofseinfahrtcii     XXIV  115«. 
Linse,  W     Die  Fortschritte  in  der  Auwcndunu  und 

Erfahrungen  über  die  Feuersicherheit  des  Eisens 

im  Hochbau.  XV  606,  XVI  756,  XVII 793,  XVIII  846. 

XIX  901. 

LDrmann,  Fritz  W.  Betriebsergel.nif.se  der  Hochofen- 
Gasmaschine  in  iScraing.    XVII  806. 

—  Neueste  amerikan.  Hochofenanlage.    XVIII  85$. 
Martens,  A.    Ueber  die  Genauigkeit  der  Festigkeits- 
maschinen. (Zuschrift  an  die  Redaction).  XIII 626. 

—  Ueber  einheitliche  Prüfungsverfahrcii  für  Guls- 
eisen.    (Zuschrift  an  die  Redaction).    XIX  910. 

Mehrtens.  Zerstörung  von  Drahtkabeln  im  Mauer- 
werk.   XVIII  876. 

Meier,  Max.  Die  Fortschritte  in  den  Walzwerks- 
einrichtungen :  Die  Herstellung  der  Halbfahri- 
cato, Schienen,  8chwollen  und  Trager.  XXII  1017, 

Naumann,  Or.  B.  Bestimmung  des  Nickels  im  Nickel- 
stahl.   XIX  900. 

Poech,  K.  Ein  Englander  über  basischen  Stahl. 
(Zuschrift  an  die  Redaction.)    XXI  1005. 


III.  Patent v 


Deutsche  Reichspatente. 
Nr  Klasse  I.  Aufbereitung. 

97  417.  Maschinenbau -Anstalt  „Humboldt".  Trocken- 
thurm mit  Entwässerungsvorrichtung 
XV  723. 

97  418.  Georg  Schwidtal.    Siebrost.    XV  723. 
97  452.  Alex.  Morschheuser.   Teleskop-Filterrohr  für 
Trockensümpfe.    XV  723. 


XIII 

Rcnson,  Ch.  Vergleichende  Versuche  mit  eisernen 
(Juersehwclh'ii  auf  dem  I.ütt  ich-l.inihuiger  Netze 
der  Niederländischen  Staatshalt!!  -  Gesellschaft 
(1881  bis  I8W8).    XVIII  837. 

Ronnebeck,  H.  Vierteljahrs-Marktberichte:  England. 
XIV  683,  XX  96*. 

Sack,  Hugo,  Sacksches  Universal  -  Trägerwalzwerk. 
XXIII  1076. 

Sahlin.  Axel.  Brownscher  Patent  -  Verladekrahn. 
XX  III  1085. 

SchrSdter,  E.  Der  Ausgang  der  Arbeiterbewegung 
auf  den  Werken  des  Georgs-Marien-Bergwerks- 
und Hutten-Vereint,    XIV  664. 

—  Protokoll  über  ilie  Vorstandssitzung  des  Vereins 
deutscher  Eisenhüttenleute  am  25.  Juni  1898 
in  Düsseldorf. 

Protokoll  der  Hauptversammlung  des  Vereins 
deutscher  Kisciihüttenlciitc  zu  Düsseldorf  vom 
23.  October  1898.    XXI  977,  XXII  1017. 
-  Zur  Entwicklung  der  nordamerikanischen  Eisen- 
industrie.   XVIII  857. 

v.  Schütz,  Jul.  100000  deutsche  Reichspat.  XXIV  1129. 

Schwabe.    Ueber  den  Arbeitermangel.    XXIII  1092. 

Simmersbach,  Bruno.  Neue  amerikanische  Walzwerks- 
anlagen.   XV  709. 

Simmersbach,  F.  Neue  Ergebnisse  der  deutschen 
Koksindustrie.    XIV  641. 

Simmersbach,  Oscar.  Eisen-  und  Stahlerzeugung  in 
Marquette,  Mich.    XX  938. 

—  Ueber  die  Verkokung  magerer  Steinkohlen  unter 
Zuhnlfenahme  mechanischer  Stampfvorrich- 
tungeii.    XXIII  U>78. 

)  —  Ueber  die  Verminderung  der  Gasverluste  beim 
Begichten  der  Hochöfen  durch  Anwendung 
doppelter  Gichtverschlüsse.    XIX  890. 

Stahler.  Ueber  die  Verminderung  der  Gasverluste 
heim  Begichten  der  Hochöfen  durch  Anwendung 
doppelter  Gichtverschlüsse.    XXI  1005. 

Terhaerst,  Rudoll.  Anlagen  zur  Gewinnung  der  Neben- 
produete  im  Kokereibetrieb.    XVI  747. 

Thallner,  0.  Ueber  die  Spannungen  im  gänzlich 
gehärteten  Stahl.    XX  935. 

Thiel.  0.  Thomasschlacke  im  Martinbetrieb.  XVI  750. 

Toldt,  F.  Die  Chemie  des  Eisens.  (Zuschrift  an  die 
Redaction)    XXIV  1141. 

—  Die  Verwendung  der  Hochofeugichtgase  zur 
Erzeugung  motorischer  Kraft.    XXIV  1140. 

Treumann,  Dr.  Julian.  Die  Mittel  zur  Verhütung  des 
Rostes.    XIX  888,  XX  940. 

Vietor,  Dr.  Die  nothwondige  Verstärkung  des  Ober- 
baues unserer  Eisenbahnen.    XV  689. 

Vogel,  Otto.  Eisenerzgewinnung  in  Preufsen  vor 
150  Jahren.    XX1I1  1110. 

Weber,  Edm.  Neue  Walzenstrafsenordnung.  XVII  788. 

Wedding,  Dr.  Die  magnetische  Aufbereitung  der 
Eisenerze.    (Vortrag.)    XXIV  1151. 

».  Zaykowski.    Ueber  basischen  Stahl.    XVII  810. 

Zelzsche,  P.  Das  Eisenhüttenwesen  in  Südrufsland. 
XIII  611,  XIV  658.  XV  714.  XVI  761,  XVII  800. 


erzeichnifs. 


97  806.  Gustav  Kirbach.  Sieb-Drahtgcwche.  XVII  820. 

97  807.  Manhattan  Concentrator  Company.  Schneide- 

Vorrichtung  mit  aufsteigendem  Klar- 
wasserstroin.   XVII  880. 

98  215.  J.  Bromilow.  Vorrichtung  zur  magnetischen 

Aufbereitung.    XIX  913. 

98  576.  Maschinenfabrik  Baum.  Behälter  zur  Auf- 
nahme zu  entwässernder  K<-hle.  XVIII87o. 

9*  058.  Maschinenbau-Anstalt  „Humboldt".  Aufhänge- 
vorrichtung f.  Aulboreitungttiebe.  XX  WS. 
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XIV 


98861.  N.  Degoutln.    Stofsherd  mit  umlaufender  i 
Herdlläche.    XX  954. 

99  108.  Masch inenbau-Anstalt  „HumboMt".  Vorrichtung 
zur  Verhütung  der  Verstopfung  und  Ver- 
schlammung der  Durehlafsöffnungen  von 
Sieb-  oder  Filterböden  an  Behältern  für 
zu  entwiisserndes  Gut.    XX  953. 

Klasse  5.  Bergbau. 

»7  608.  W.  G.  Galt  und  J.  Tenge.  Vorrichtung  von 
Hereintreibon  von  Kohle  oder  Gsstein. 
XV  728. 

97  706.  Fr.  Honlgmum.    Tiefbohrer.    XVII  821. 

98  260.  Jos.  Vogt.  Bohrsohwengclantrieb.  X  VIII  870. 

Klasse  7.  Blecherzeugung. 

90742.  W.  E.  Fulton.  Drahtziehmaschine  mit  un- 
unterbrochenem Zug.    XXIV  1148. 

Klasse  10.  Brennstoffe. 
96924.  H.  Ch.  Bath  Foresttr.    Strangpresse  zur  Her- 
stellung kunstlichen  Brennstoffs.  XIII  627. 
97  480.  J.  W.  Neinhaus.    Koksofenthür.    XV  722. 

97  895.  Dr.  C.  Otto  &  Co.,  Ges.  m.  b.  H.    Vorrichtung  : 

zum  Ebnen  der  Kokskohle  in  Koksofen. 
XVII  821. 

98  545.  Dr.  C.  Otto  *  Co.,  Ges.  m.  b.  N.  Vorrichtung 

zum  Oeffnen  und  Schliufscn  der  Thfiren 
an  Koksöfen.    XVIII  870. 
91»  492.  Moriz  Kiel«.  Vorrichtung  zum  Feststampfen 
der  zu  vorkokenden  Kohle.    XXIV  1147. 

99  541.  Röchlingsche  Elsen»  und  Stahlwerke,  Ges. m.b.H. 

Einrichtung  zum  absatzweisen  Pressen  der 
zu  verkokenden  Kohle.    XXIV  1148. 

Klasse  18.  Eisenerzeugung. 
96928.  Toussaint  Levoz.   Kippbare  Birne  mit  Vor- 
her d  zum  Feinen  von  Eisen.    XIV  669. 

97  209.  P.  Schnee.   Temperofen.   XV  728. 

98  797.  Charles  Walrand  und  Eugene  LegenUel.  Ver- 

fahren zur  Herstellung  von  gegossenen 
Teroperstahl-Oogenstanden.    XVII  820. 

98  200.  A.  Laughlin  und  J.  Reuleaox.  Flammofen  zum 

Warmen  von  Knüppeln  u.  dergl.  XIX  913. 

99  257.  Jos.  Custor.  Rohcisenmischer.  XXIII  1097. 
95*818.  T.  J.  Trasidder.  Vorrichtung  zum  einseitigen  i 

Erhitzen  von  Panzerplatten.   XXIII  1097. 

100  286.  J.  Gordon.  Verfahren  z.  Entphosphorung  von 

Eisen  und  anderen  Metallen    XXIV  1149. 

Klasse  19.  Eisenbahnbau. 

98  325.  Wilhelm  Kühne.  Schienenbefestigung  iür 
eiserne  Schwellen  mit  Schienenuntcrlags- 
platton.    XVIII  870. 

Klasse  20.  Eisenhahnbetrieb. 
96  820.  Winterberg  &  JOres.  Selbsttätige  Schmier- 
vorrichtung für  Fördorwagen  und  dergl. 
XIII  628. 

98  245.  W.  P.  Bettendorf.  Verfahren  zur  Herstellung 
der  Trager  der  Eisenbahn  -  Untergestelle, 
insbesondere  der  Drehschemel  ausT-  Eisen. 
XX  954. 

98  568.    International  Brake  Shoe  Company.  Brems- 
schuh mit  Einlagen  von  anderer  Härte 
als  die  der  Hauptmasse.    XX  95». 
98  949.  Rudoll  Friedrich.   Mitnehmer  für  Scilfördo- 
rungen.    XX  954. 

Klasse  34.  Feuerungsanlagen. 

98  778.  Heinrich  Schoenwaelder.  Beschickungsvor- 
richtung für  Schachtöfen.    XIV  670. 

98  144.  F.  Weidknecht  und  Ch.  Schoeller.  Kohlen- 
zorkleinerungsvorrichtung  für  Feuerungen. 
XX  964. 

98  853.    Eduard  Riepe.  Regencrativofcn.  XXII  Hft2. 


'.»8  981.  Gasmotorenfabrik  Deut*.  Vorrichtung  zum 
ununterbrochenen  Betrieb  von  Gasgene- 
ratoren.   XXII  1052. 

Klasse  Sl.   Giefserei  und  Formerei. 

96  746.    Christian  Leuchter.    Vorrichtung  zum  Lösen 

und  Heben  der  Metalle  aus  den  Formen. 

XIII  627. 

97  048.    M.  Hlatt  Flelcher.   Kern  zur  Metallgießerei. 

XIV  670. 

97  606.  E.  8ailloL  A.  Vignerot.  Formmaschine  mit 
teleskopartig  ausgebildetem  Prefskolben. 
XVI  778 

97  744.  Ernst  Seckel  u.  J.  Lampel.  Verfahren  zum  Aus- 
schmelzen von  Wachsmodellen.    XIII  627. 

97  810.   J.  W.  Miller  u.  E.  A.  UehHn«.  Kühlvorrichtung 

für  Giefsanlagen  mit  endloser  Kette  von 
Giefspfannen.    XVII  820. 

98  216.   J.  Wllllard  Miller  u.  E.  A.  (Jedling.  Vorrichtung 

zum  sclbstthätigen  Ausfüttern  der  Gießt- 
formen  bei  Giefsanlagen  mit  an  endloser 
Kette  befestigten  Giofsformen.    XIX  918. 

98  508  Kalbel  A  Sieber.  Sandstrahlgebläse  für  die 
Benutzung  von  Sandschlamm.    XIX  913. 

98  509.   Mlrkische  Stahl-  und  Eisengiefserel  F.  Weeren. 

Vorrichtung  mit  sich  drehendem  Tisch 
zum  Formen  von  Flachgufsgegenstälnden. 

XIX  914. 

Klasse  85.  Hebezeuge. 

97  000.  Franz  Hrdy.  Feststellvorrichtung  für  Gruben- 
wagen auf  der  Körderschale.    XVI  778 

97  389  Peter  Jlberg.  Selhstthätig  wirkender  Sehacht- 
vorschlufs.    XVI  778. 

97  891.    Florentin  KaestnerA  Co.  Fangklauemitin  senk- 

rechten I'arallelebenen  liegenden  Fang- 
zahnen.    XIX  918. 

98  694     A.  Lehinant.  Vorrichtung  zum  selbstthiltigen 

Oeffnen  und  Schliefsen  von  Selm«- htthüren. 
XXII  1052. 

98  962.  Heinrich  Baum.  Fangvorrichtung  für  Förder- 
gestelle.    XXII  1051. 

Klasse  40.  HUtteowesen. 
97  114.    Hubert  Grosse-Bohle.    Fällung  von  Kobalt 

und  Nickel  durch  Zink.    XiV  671. 
97  406    Siemens  A  Halske,   Act.-Ges.  Elektrischer 

Ofen.    XVI  773. 
97  579.    F.  J.  Bergmann.     Elektrische  Ofenanlage. 

XVI  773. 

97  608.  F.  Janfis  Patten.  Elektrisches  Schmelz- 
verfahren.    XV  722. 

97  737.    Peter  Langen  Sohn.  Verfahren  zur  Trennung 

von  Metallgemengen.    XVI  773. 

98  080.    The  Mudros  Syndicato  Lim.    Verfahren  und 

Vorrichtung  zur  Extraction  oder  Amalga- 
mation  von  Edelmetallen  aus  Erzen  oder 
armem  Zwischengut.    XIX  918. 
'.»8643.    L.Mond.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Ah- 
scheidung  von  Nickel  aus  Nickelcarbonyl. 

XX  955. 

98  708.  Chr.  Schenck  Bradley.  Elektrischer  Ofen. 
XXII  1051. 

98  760    Georg  Hanekop,    Sehmclzgefäfs  zur  Elektro- 

Ivse  geschmolzener  Salze.    XXI  HK)7. 
9H848.   W.  E.  Roberls,  J.  E.  Gaylord  und  F.  P.  Davidson. 

Verankerung  von  Höstöfen  mit  Längs- 
schlitzen für  die  Welle  der  Rührwerke. 
XVIII  869. 

98  974.    W.Smith  Horry.  Elektischer  Ofen  mit  fest- 

stehenden Elektroden  und  beweglicher, 
zur  Aufnahme  des  Erzeugnisses  bestimmter 
Ofensohle.    XXII  1053. 

99  128.    Louis  Dill.  VerfahreuziireluktrolytischetiOo- 

winiiuiigvoiiPhosphorin.  talli  i).  XXII  1052. 
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XV 


99  232.  Or.  Wallher  Ratheitau.  Geschlossener  elek- 
trischer Schmelzofen  mit  einseitiger 
Schüttung.    XXIII  1098. 

klasao  48#   Chemische  Metallbearbeitung. 

117  944.  Or.  G.  Langbein  Ii  Co.  Vorrichtung  zur 
MasBongalvanisirung  sperriger  Gegen- 
stände.   XVII  821. 

118202.  Anna  Krüg«r.  Vorrichtung  zum  Dichten 
und  Glätten  der  Oberflächen  von  auf  elok- 
trolytischem    Wege    erzeugten  Korpern. 

XVII  821. 

klaffte  49.   Mechanische  Metallbearbeitung. 

90  412.  Paul  Delay.  Vorrichtung  zum  Wulzen  runder 
Stäbe  und  Kohren.    XIII  «28. 

»6  415.  Bruno  Wesselmann.  Metallseheere  mit  ex- 
centrischen  Drehzapfen  für  das  Messer. 

XV  723. 

»Ii  575.  H.  Schlieper  Sohn.  Gesenk  zum  Schweiften 
oder  Kalibrircn  von  Kettengliedern. 
XIV  670. 

96 915.  Heinrich  Ehrhardt  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Speichen nldern.    XVII  820 

97  040  Sodafabrik  Zürich.  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Kapseln  aus  hartem  Metall  mit  engem 
starkwandigen  Hals.    XVI  772. 

97  041.  Paul  Riehard  Kühne.  Dampfschmiede-  und 
Kümpelpresse  mit  mehreren  Dampftreib- 
Apparaten  und  hydraulischen  Prefs- 
cylindern.    XIV  670. 

97  069.  Jon.  Karl  Jacobi  und  Kart  Schandeier.  Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  Rüsseln  für 
Düsen.    XV  722. 

97150.  Per  F.  Hohngrcn.  Niedcrhaltovorrichtung  für 
Stanz-  und  Prägomasohinon.    XVI  774. 

97  222.  TUnnerhoff  &  Götter.  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Drahtstiften.    XVI  774. 

97  225.  Theodor  Schultz.  Eine  zusammengesetzte 
selbstthätige  und  Hand -Steuerung  für 
Dampfhämmer.    XVI  774. 

97  375.  F.  W.  Keltischer  jr.  Verfahren  und  Vor- 
richtung zum  Biegen  dünnwandiger  Rohre. 

XVI  775. 

97  458.  Thyssen  &  Co.  Vorrichtung  zur  Herstellung 
von  Flantschen  an  Flammrohren.  XV  722 

97  461.  Theodor  Wölfl.  Walzwerk  mit  Laufzapfen- 
Schmiervorrichtung.    XV  722 

97  530.  St.  Turner  und  A.  Neale.  Maschine  zur  Her- 
stellung von  Kohrhaken  aus  einem  Me- 
tallstreifen.   XVIII  870. 

97  532.  E.  N.  Zeller.  Presse  zum  Kaltaufziehen  von 
Radreifen.    XVI  774. 

97  585.  Roberl  Deissler.  Verfahren  zum  Erhitzen 
von  Metallen  zwecks  Bearbeitung  und  Vor- 
einigung derselben.    XVI  775. 

97  587.   Carl  Albart  Hartkopf.  Riemen-Fallhanimer. 

XVIII  870. 

97  588.  Elektricitlts-Actiengeseflschaft,  vorm.  W.  Lah- 
merer Ii  Co.  Elektromagnetische  Aufspann- 
vorrichtung.   XVIII  870. 

97  802.  A.  Russell  Smith  &  M.  Sydney  Smith.  Vor- 
richtung zur  Herstellung  rohrförmiger 
Radfelgen.   XVII  821. 

97  853.  Gottlleb  Hammesfahr.  Verfahren  zum  Härten 
von  Stahlwaaren.    XVI  774. 

97  883.  G.  W.  von  Tunzelmann.  Elektroden  für 
Schweifs-,  I.öth-  und  dergleichen  Zwecke. 
XVI  774. 

97  912.    J.  Holding.     Hydraulische  Biogomaschine 

für  Platten.    XX  954. 
97  982.    Metalltuchlabrik  Düren,  Lempertz  &  Wergifosse. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Stabgittern. 

XIX  915. 


I  98  095.    Paul  Kühne.    Steuerung  für  hvdraulischc 

Arbeitsmaschinen.    XIX  914. 
j  98097.    Devaleriola.    Walzenständer  mit  Walzen- 
stellvorrichtung.   XIX  915. 
!  98  209.    I.  8.  Miller  *  W.  Startie.    Vorrichtung  zum 
Abdichten  von  Nielköpfen.    XIX  918. 

98  332.   Sodete  Anonyme  du   Gene>ateur  du  Temple. 

Vorrichtung  zum  Biegen  von  Rohren 
Stilben  und  dergl.  über  einen  Körper  be- 
liebiger Grundform.    XIX  912. 

98  351.  R.  M.  Oaelen.  Doppeltwirkender  Dampf- 
druckübersetzer  für  Scltmiedcpressen  und 
dergl.    XIX  914. 

98  401.  E.  S.  Brett  Durch  einen  Motor  betriebener 
Aufwerf hammer.    XIX  915. 

98  452  J.  Wwigbt  Foot.  Peilonhaumasc hiue  mit 
vorstell  barem  Reibungsantrieb  zur  Aonde- 
rung  des  Welkschlittenvorschubes  wäh- 
rend des  Betriebes.    XIX  915. 

98  476.  R.  Quirin.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
zur  Emaillirung  geeigneten  Gefäfsen. 
XIX  914. 

98  529.  Fritz  Müller.  Hydraul.  Ziehbank.  XXI  1007. 
98  649.    Gottlieb  Hammestahr.  Verfahren  zum  Anlassen 

gehärteter  Stahlgegenstände.    XVII  821. 
98  650    H.  Griffith  jun.  u.  ».  E.  Kempten.  Aluminium- 

h.th.    XIX  912. 
98  652.    W.  Hillaunn.    Verfahren   zur  Herstellung 

von  Doppelrohron  aus  Blech.    XXI  1007. 
98  686.    Emil  Vogel.    Verfahren  zur  Herstellung  von 

Hohlgogenstündon    aus    eckigem  Blech. 

XIX  915. 

98  687.  Th.  H.  Woollon.  Verfahren  zur  Herstellung 
nahtloser  Radkränze   aus  Blechstreifen. 

XXII  1051. 

98  737.  Jean  Beche  Jr.  Feilenhautnaschine  mit  Vor- 
richtung zur  Regulirung  der  Schlagstärke 
des  Hammers.    XXII  1051. 

98  780.  Carl  Pellenz.  Aus  Holz  und  Motall  be- 
stehende Masten  oder  Pfähle.    XXI  1007. 

98  822.    Fritz  Thelle.   Verfahren  und  Gesenk  zur 

Herstellung  von  Kettengliedern.  XXI  1007. 
,  9S823.   Tom  Newsum  Turner.     Walzmaschine  für 

Eisenbahnwagenräder,     Radnaben  und 

Felgen.    XXII  1051. 
I  98  943.    Ferdinand  George.  Vorfahren  zum  Schweifsen 

von     Aluminium     mittels  Aluminium. 

XVIII  869. 

99  045.    Gottlieb  Hammesfahr.  Verfahren  zum  Härten 

von  Stahl  in  Milch.    XIX  915. 

99  046.  Eickhoff.  Presse  mit  Druckkolbeu  zum 
Festhalten  des  Arbeitsstückes  während 
des  Pressens     XXIII  1098. 

99  300-  Alexander  Udowonko.  Kalibrirungsverfahren 
für  die  zur  Herstellung  von  Eisenbahn- 
schienen verwendeten  Walzen.  XXIII 1098. 

99  301.  M.  A.  Yeakley.  Lufthamuiei  -  Steuerung. 
XXI  1007. 

99  323.  Keystone  Axle  Company.  Maschine  zum 
Walzen  von  Wagenachsen.    XXIII  1098. 

5*9  403.  Firma  Fratelli  Bannwart  Vorrichtung  zum 
gleichzeitigen  Ausschneiden  zweier  Huf- 
nägel aus  Profileisen  mit  verdickten 
Rändern.    XXIV  1147. 

99  404.  Ch.  Th.  Crowden.  Verfahren  zur  Verbindung 
zweier  metallener  Hohlkörper.  XXIV  1148. 

5*9  405.  Alexander  Oick.  Verfahren  und  Vorrichtung 
zum  Pressen  von  Röhren  buh  Kupfer, 
Aluminium  und  Legirungen  dieser  Metalle. 

XXIII  1098. 

99  409.  W.  Malam.  Verfahren  und  Maschine  zur 
Herstellung  von  Riemscheiben,  Rädern 
und  dergleichen.    XXIII  1098. 

99  633  Edmund  Weber.  Walzenstrafso  mit  in  zwei 
Reihen  liegenden  Walzen.    XXIII  1097. 
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'.»»711.   The  Westminster  Manufacturing  Company  Lim. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Killen- 
schciben  oder  Rädern  aus  Blech.  XXIV  1  HS. 
4* » 811».  Karl  Schlieper.  Verfahren,  die  Schweils- 
stelle  der  Kettenglieder  gegen  Trennung 
durch  Zug  zu  sichern.    XXIV  1148. 

Kla?se>  50.  Müllerei. 

99119.1  Carl  Waishan.  Steinhrcchmaschiiic. 
»9  120./  XXIV  1147. 

Britische  Patente. 

12  237  1896.  J.W.Spencer.  Verfahren  zur  Herstellung 

von  Panzerplatten  und  ««schössen. 
XVIII  871. 

2  958  1897.  6.  Nixon.  Me.hanisoheSchaufel  zum  Ver- 
laden von  Kohle  oder  dergl.  XVII  822. 

3926/18D7.  H.  Niewarth.  Verfahren  zur  Herstellung 
von  MotallgogcnsUlnden  direct  aus 
dem  Erz     XIII  629. 

4  358  1897.  A.  Phillips.  Mischer  für  Roheisen,  Fluls- 
eisen  und  ilcigl.    XV  724 

0  4  04,1897.  P.  Muschamp.  Hinrichtung  zum  Löschen 
der  Koksku<hen.    XV  724. 

0  649,1 1897.  H.  Themas  Spence.  Scheere  für  Schwarz- 
blech.    XV  724. 

9  818/ 1897.  B.  Oawson.  3.  Pope  u.  S.  J.  Robinson.  Rege« 
nerati  v-Tiegelofun.    XV  724. 

9  880/1897.  W.Pilkington. Köhrenwalzwerk  XVII821. 
10  785/1897.  B.  H.  Thwaile  und  H.  V.  Holden.  Ent- 
kohlen von  Stahl.    XXIII  1 100. 
11695  1897.  La  Society  Anonyme  de  Commentry-Fourcham- 
bault.     Legirungen    von    Eisen  und 
Nickel.    XVIII  871. 

13  754/1897.  Th«  Moor  Steel  and  Iron  Co.,  Lim.  Ein- 

richtung zum  Beschicken  von  Herd- 
öfen.   XXIV  1149. 

14  408 '1807.  F.Wurtenberger.  Regcnerativofeii.  XXIII 

109». 

10  009 .'1897.  6.  A.  Dante  und  1.  Williams  jr.  L'mstell- 

ventil  für  Kegoncrntivöfen.  XXI  II  1099. 
28  278/1897.  j.  Bedlord  und  i.  Athlon.  Herstellung 

von  Stahlwerkzeugen.    XXIII  1099. 
27  717  1897.  W.  8uckley.    Blockform.    XVII  822. 
»24»  1897.  F.  W.  Wood.    (Üelsform    für  endlose 

Uulsstücke.    XVII  822. 
30  297;  1897.  J.  L.  Stevenson  und  J.  Evans.  Eiserne 

Düsen.    XIII  629. 
30  358/1897.  E.L.Cooper.  Lochen  von  Blocken.  XV  724. 


Patente  der  Ver.  Staaten  Amerikas. 

588070.  The.  Carnegie  Steel  Company  Lim.  Hvdrau- 
lisehe  Blockzange.    XIII  629. 

5*8  458.  The  Camden  Iron  Works.  Umstellventil  für 
Rcgenerativüfcn     XVI  775. 

580  768.  S.  T.  und  Ch.  H.  Welmen.  Mulde  zum  Be- 
schicken von  Herdöfen     XIV  671. 

589  769.  S.  T.  und  Ch.  H.  Welman.  Regenerativofen. 
XIII  629. 

589  915.  The  Electre-Chemical  Storage  Battery  Co.  Ge- 

winnung des  Zinns  von  Weifsblechabfallen. 

XIII  629. 

590  855  F.  A.  Phelps  jr.,  T.  C.  Du  Pont  und  Merle 

J.  Wightman.    Walzwerk  zum  Walzen  von 

Eisenhahnachaen.    XVI  775. 
501  712  1.  S.  Worth.    Rollbahn  mit  Blechwendern. 

XIV  671. 

591  713.  J.  8.  Worth.    Walzwerk.    XIV  671. 

592  478.  M.  A.  Neeland  und  W.  Rottholf.  Heifswind- 

ventil.    XV  725. 
598  476.  J.  Kennedy.    Heitswindventil.    XV  725. 

593  546.  Levarttt  Armison.    Stampfer  für  Ga.sgenc- 

ratoren.    XVI  775. 
504662.  J.R.  Speer.  Essen-Ventil  für  Winderhitzer. 
XVII  822. 

595  572.  J.  Kennedy.    Walzwerk.    .Will  871. 

595  64«.  Niven  McConnel.  Kohlkästen  für  Regenerati v- 

Herdöfcn.    XV  725. 

596  403.  The  Carnegie  Steel  Co.,  Lim.  Auswalzen  von 

Platinen  für  Sehwai  zblceh.    XIX  916. 
5SH)70i  \H.  L.  Hartenstein.    Verarbeitung  der  Hoch- 
59«  705  /  ol enschtacke.    XVIII  871. 
508  037.  J.  W.  Wainwright.    Gielsen  von  Metall  unter 

Entgasung  desselben.    XIX  916. 

598  429.  Ch.E.  Maris.  Treibmittelleitung  für  Decken- 

krahne.   XIX  916. 
500182.  A.  Laughlin  und  J.  Reuleaux.    Warmofen  für 
Knüppel.    XIX  916. 

599  6«s.  Th.  E.  Boaghan  und  H.  B.  Reld.  Düsenstock 

für  Hochöfen.    XXI  1008. 
001 OS2   1.  A.  Potter.    Schniiedopres.se.    XXI  1008. 
601  083.  J.  A.  Potter.    Vorrichtung  zur  Herstellung 

von  Erz-  und  Eisennbfall-Briketts  für  den 

Herdschuielzproeel's.    XXI  1008. 
601  759.  J.SCO«.  Kühleinsatzf.Hoehöfcn.XXlIIllOO. 
603117.  E.  E.  Sllck  und  Th.  Horrison.     Planne  für 

Hochofenschlacke.    XXIII  1100. 
«03  330.  J.M.Hartman.  Einrichtung  zu  in  Verschliefseii 

des  Abstichs  von  Hochofen.    XXI  1008. 


IV.  Bücherschau. 


Allg.  Elektr.  Gesellschaft,  Berlin.  Elektricitätswerk  der 
Stadt  Butzbach     XXIII  1112. 

An<16s,  L.  E.  Der  Eisenrost,  seine  Bildung,  ( iefahreu 
und  Verhütung.    XX  965. 

Anleitung  zur  statischen  Berechnung  der  Dampfkessel- 
schornsteine und  Dachconstructionen.   XIV  «so. 

Arldl,  C.  l'eber  Benutzung  verschiedener  Natur- 
krilfte  zur  Erzeugung  elektr.  Kraft.  XVIII  879. 

Bockert,  Th..  und  Pohlhausen,  A.  Fehlands  Ingenieur- 
kalender 1899.    XXII  IO02. 

Birkinbine,  John.  The  I ' n h  1  «•  1 1  < •  1 1  nf  Mauuancsc  ( »res  in 
1896. Tin- l'r.iducliunofIr..iiOres  in  1800.  XXI  1011. 

Bode.  Friedrich,  I'.  Stühlen*  Ingenieurkah-nd.-r  lWti». 
XXII  1062. 

Borchers.  Dr.  W.  Entwicklung.  Bau  und  Betrieb 
<ier  elekirischen  tiefen.    XIX  tri."». 


Broslus,  J.,  und  Koch,  R.  Die  Schule  des  I.oeomotiv- 
führen«.    XXII  10«2. 

Bürgerliches  Gesetzbuch  für  das  Deutsche  Reich.  XIX  920. 

Davidson,  C.  Die  Reichsgesetze  zum  Schutze  von 
Industrie.  Handel  und  Uewcibc.    XVIII  87». 

Deutsche  Montanindustrie,  Eisen-,  Stahl-  und  Metalhverthe 
sowie  Maschinen-  und  elektrotechnische  Fabriken  im 
Besitze  von  Acüengesellschaften.    XVIII  878. 

Diechmann  &  Sohn.    Werkzeugmaschinen  und  Werk- 
zeuge    XIV  «hl. 
-  Katalog  über  Ventilatoren     XXIII  1112 

Dürre,  Dr.  Ernst  Friedrich.  Vorlesungen  über  all- 
gemeine Hüttenkunde.    XV  731. 

Dutreux,  Aug.  I  tilisation  direcie  des  y.»/.  des 
Ilants  Foiirne.uux  dans  les  niotein-s  ä  explosiou. 
XIX  924. 
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Frankel,  Arnold.    Das  Micth-  und  Pacht recht  nach 

dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch  für  «las  Deutsche 

Reich.    XX  966. 
FrHzache,  Dr.  P.  Die  Untersuchung  und  Bewerthung 

der  Brennstoffe.    XIII  686. 
Gage«,  L.    Tratte  de  metallurgie  du  f.«r.   XVII  881. 
6.  Schiele  k  Co.  Katalog  über  Geblase  und  Pumpen. 

XXIII  1112. 

Gueldner,  H.  Kalender  für  Betriebsleitung  und 
praktischen  Maschinenbau  1899.    XXII  1003. 

6utehoffnungshl)tte.  Abtheilung  Maschinenbnu,  Sterk- 
rade.    Katalog.    XIV  681. 

Hertmann,  E.  Vergleich  der  Wirtschaftlichkeit  von 
elektrischem  u.Transniissions- Betrieb.  XVIU  879. 

Hirschberg,  Dr.  E.  Die  sociale  Lnge  der  arbeitenden 
Klassen  in  Berlin.    XX  966. 

Holzmöller,  Dr.  6.  Die  Ingenieurmathematik  in  ele- 
mentarer Behandlung.    XX  964. 

von  Höver,  Egbert.  Die  Vorarbeitung  der  Metalle 
und  d«s  Holze».    XIII  686. 

Industriegebiete  des  östlichen  und  nördlichen  Rullland. 
XXI  1014. 

Jahresbericht  des  Vereine  lür  die  bergbaulichen  Interessen  im 
Oberbergamtsbezirk  Dortmund  I.  d.  Jahr  1897.  X I V  68 1 . 

Jurnitschek,  Dr.  0.  lieber  den  Streik  der  englischen 
Maschinenbauer  in  dun  Jahren  1897  und  1898. 
XXI  1014. 

Kaiserl.  Patentamt.     Repirtorium   der  technischen 

Jourualliteratur.    XX  966. 
Keller,  Dr.  K.    Berechnung  und  Construction  der 

Triebwerke.    XX  966. 
Kirberg,  A.    Eisenbahn-Wörterbuch   in  deutscher 

und  französischer  Sprache.    XIV  681. 
KOIner  Schmirgelwerk  W.  Schmidt.  Workzeugschleif- 

maschine  „Reform*.    XXIII  Uli. 
Koppel,  A.    Transportable  und  feste  Eisenbahnen. 

XIV  681. 

Krllger,  R.  Handbuch  der  Baustofflehre.   XXII  I(M>2 

Lang.  Dr.  0.    Wie  wächst  das  Erz?    XXI  1014. 

Lang,  6.    Der  Schornsteinbau.    XIII  686. 

Ledebur,  A.  Die  Legirungen  in  ihrer  Anwendung 
für  gewerbliche  Zwecke.    XXIII  Uli. 

Liebenow,  C.  Encyklopädiedor  Elektrochemie.  XX  965. 

Löwe  u.  Zimmermann.   Der  Kisvnbahnhnu.   XXI  1013. 

Lueger,  0.  Lexikon  der  gesammten  Technik  und 
ihrer  IlOirswissenschnfteii.    XX  965,  XXI  1018. 

Maerz,  R.  U.  Deutscher  Schlosser-  und  Schiniede- 
kalender 1899.    XXII  1068. 

Martern,  A.  Handbuch  der  Materialienkunde  für 
den  Maschinenbau.    XIX  924. 

Meyer,  A.W.  Kalender  für  Eiaenbahntcchnikcr,  1899. 
XXU  1068. 

Mayn,  R.    Die  absoluten  Mafseinheiten.    XIII  687. 

Müller,  Dr.  A.  Die  Entwicklung  des  (Erfindungs- 
schutzes und  seiner  Gesetzgebung  in  Deutsch- 
land.   XXII  1062. 

MUnsterberg,  Dr.  E.    Die  Armenpflege.    XX  966. 


Mulvany,  T.  R.  Diplomatie  and  Consular  Reports. 
XIII  680. 

Musll,  A.   Die  Motoren  für  Gewerbe  und  Industrie. 

XIII  636. 

Nernst,  Dr.  W..  und  Borchers,  Dr.  W.   Jahrbuch  der 

Elektrochemie.    XIX  925. 
Neudeck,  G.,  und  Schröder,  Dr.  H.    Das  kleine  Buch 

von  der  Marine.    XX  966. 
Niederlein,  6.  The  Republic  of  Guatemala.  XXIII  1112. 
Offlcieller  Katalog  der  II.  Kraft-  und  Arbeltsmaschiaen- 

Ausstellung  in  MUnchen  1898.    XIV  681. 
Parnicke,  A.    Die   maschinellen   Hfllfsmittel  der 

chemischen  Technik.    XIII  686. 
Paweek,  Or.  H.     Zwei   elektrolytische  Zinkbestim- 

mungcn     XXIII  1112. 
Pechan,  J.  Berechnung  der  Leistung  und  des  Dampf- 

verbrauclis  der  Zweicylinder-Dampfmnschincn 

mit  zweistufiger  Expnnsion.    XXIll  Uli. 
—  Leitfaden  des  Maschinenbaues.    XXIII  1111. 
Prins,  A.    Freiheit  und  sociale  Pflichten.    XIX  925. 
Raschdorff,    P.,   Handkarte    des  obersehlosischon. 

osterr.-sehlesischen     und  russisch-i>olnischen 

Berg-  und  Hüttenreviore.    XX  966. 
Rothwell,  R.    The  Mineral  Industry,  its  Statistics, 

Technology  and  Trade.   XVUI  878. 
Sammlungen  des  Gewerbe-Hygienischen  Museums.  X1U687. 
Scheck,  R.   Kniender  für  Strnfsen-,  Wasserbau-  und 

Culturingenieure  1899.    XXU  1068. 
Schmatolla,  E.  Die  Fabricntion  der  flüssigen  Kohlen- 
säure    XXI  1014. 
Scholz,  C.    Tabelle  zur  Gewiehtsberechnung  von 

Walzeisen  und  Eisenconstiuctionen  aus  Flufs- 

eisen.    XXIII  Uli 
Schuchardt  *  SchUtte.    Specialkatalog  Ober  „PrclV 

luft  Werkzeuge*.    XIV  681. 
Schullz.    Handbuch  der  deutschen  Normalproflle. 

XX  965. 

Stenglein,  Dr.  M.  Die  Reiehsgesetze  zum  Schutz  des 
geistigen  und  gewerblichen  Eigenthums.  XX  966. 

8turtevanl-Venlilatoren-Fabrik  (Gustav  Dieckmann  &  Sohn). 
XXIll  1112. 

Taylor,  A.  1.    Modern  Cycles.    XX III  1112. 

Thaliner,  0.   Wcrkzeiigstahl.    XXI  1018. 

The  Journal  of  the  Iron  and  Steel  Institute  Nr.  I  1898. 
XVIU  871». 

Toelle,  G.    Htilfsinasehinen  zur  Metallbearbeitung. 

XIV  681. 

Unland,  W.  H.    Kalender  fftr  Maschinen-Ingenieure 
1899.    XXII  1062. 
:  Waink,  A.    Leitfaden  der  montanistischen  Buch- 

ftlhrung.    XXIII  1111. 
1  Walter,  F.    Ausgewählte  Capitcl  aus  dem  Gebiete 

der  chemischen  Technulügic.    X VIII  878. 
,  Weinschenk,  Or.  E.    Der  Graphit.    XVIU  879. 
West,  Th.  0.    Metallurg)'  of  cast-iron.    XV  734. 
Zimmermann  und  Löwe.  Der  Eisenbahnbau.  XXI  1013. 
Zirkel,  Dr.  F.   Elemente  der  Mineralogie.    XXU  1062. 


V.  Industrielle  Rundschau. 


Actiengesellschaft  Görlitzer  Maschinenbauanstalt  und  Eisen-  „Bismarckhiltte"  zu  BismarckhDtte  (0.-S.).   XXIll  1112. 
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Die  Minetteformation  Deutsch-Lothringens  nördlich  der  Fentsch. 

Von  Bergreferendar  Dr.  W.  Kohlmann. 

(Hierzu  Tafel  IV,  V  und  VI.) 


A.  Einleitung.* 

|RWTSr2:i-.  Gebiet  zwischen  den  Vogesen  und  I 
Si^AfS  Ardennen   enthält   fast  ausschliefslich 

Trias-  und  Juraschichten ,  welche  die  : 
rk^w£arK  paläozoischen  Schichten  discordanl  üher-  ! 
lagern.    Ihre  untereinander  coneordanle  Lagerung 
beweist,  dafs  dieses  Gebiet  wahrend  der  ganzen  ' 
Epoche  ihrer  Bildung  ein  nach  Westen  geöffnetes 
Meeresbecken  gewesen  ist.  in  welchem  sich  bei  all-  i 
mählicher,  gleiehm.ifsiger  Niveauveränderung  immer  i 
jüngere  Schichten  gegen  Westen  auflegen  konnten.  ; 
Der  Rand  dieses  .Meeresbeckens  war  aufser  den 
genannten  paläozoischen  Gebirgen  durch  die  heutige 
Eifel  und  Hunsriick  gegeben.  Diesem  Rande  parallel  j 
verläuft  daher,  soweit  spätere  Störungen  keine  Ver- 
änderungen hervorgerufen  haben,  das  Streichen  der 
Jura-  und  Triasschichlen ;  das  Einfallen,  das  im 
allgemeinen  sehr  flach   ist ,   finden  wir  dement-  j 
sprechend  gegen  Westen  oder  Süden  gerichtet. 

Innerhalb  dieses  Gebiets  treten  die  Lager  des 
onlithischen  Eisenerzes,  welches  mit  dem  von  den 
Franzosen  übernommenen  Ausdruck  Minette 
genannt  wird,  in  dem  unteren  Dogger  und  zwar 
in  dem  Horizonte  der  Trigonia  naris  und  dem 
des  Ammonift*  Murchisonae  auf.  Die  beigefügte 
Skizze  (Seite  r>!)5)  giebt  des  näheren  an,  wo  die- 
selben nach  unserer  heutigen  Kenntnifs  sich  vor- 

*  Dein  Kaiserlichen  Bergrath  Hrn.  Braubach  zu 
Metz,  sowie  den  übrigen  Heren,  welche  den  Verfasser 
bei  dieser  Arbeit  unterstatzten,  spricht  derselbe  auch 
an  dieser  Stelle  seinen  wärmsten  Bank  aus. 

xm.». 


finden.  Die  genannten  Horizönte  lassen  sich  sowohl 
in  Frankreich  nach  Westen  und  Süden,  als  auch  in 
Belgien  gegen  Nordwesten  weiter  verfolgen.  In 
ihrem  ferneren  Vei laufe  ist  aber  der  petro^raphische 
Charakter  ein  anderer,  es  fehlen  die  Mineltelager. 

Von  südlich  Nancy  also  erstrecken  sich  die 
Lager  des  oolithischen  Eisenerzes  in  einem  Streifen 
wechselnder  Breite  (30  bis  40  km)  nordwärts  bis 
in  das  südwestliche  Luxemburg  und  bis  zur  süd- 
östlichen Ecke  Belgiens.  Sehen  wir  von  dem 
Mineltevorkommen  rechts  der  Mosel  (von  südlich 
Metz  bis  Nancy)  ab.  welches  auf  deutschem  Ge- 
biete eine  verschwindend  kleine  Ausdehnung  hat, 
auf  französischem  Gebiete  aber  nicht  unbedeutend 
ist,  so  ist  das  Auftreten  der  Mineltelager  an  das 
Plateau  von  Briey  und  zwar  an  dessen  östlichen 
Theil  gebunden.  Dieses  Plateau  liegt  zwischen 
Mosel  und  Maas  und  hat  eine  durchschnittliche 
Höhe  von  300  m  über  dem  Meeresspiegel.  Der 
zu  Deutschland  gehörende  Theil  desselben  bildet 
seinen  östlichsten  Abschnitt.  Hier  verlaufen  die 
Gehänge,  mit  denen  das  Plateau  jäh  zum  Mosel- 
thale  abfällt,  ziemlich  geradlinig  von  Süden  nach 
Norden ,  also  annähernd  parallel  einerseits  dem 
Mosellaufe  bis  Diedenhofen,  andererseits  der  deutsch- 
französischen Grenze.  Der  Streifen  des  Plateaus, 
welcher  so  zwischen  der  Landesgrenze  und  dem 
Oslrande  entsteht,  hat  eine  wechselnde  Breite  von 
8  bis  15  km.  Durch  zwei  von  Westen  nach 
Osten  verlaufende  Thäler  wird  derselbe  in  drei 
kleinere  Hochebenen  zergliedert.  Die  aus  Frankreich 
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kommende  Orne  trennt  die  südlichste,  die  von 
St.  Privat-Gravelolte  ab,  während  der  übrige  Theil 
durch  die  beim  Orte  gleichen  Namens  entspringende 
Fentsch,  welche  bei  Dicdenhofen  in  die  Mosel 
mündet,  in  die  Hochebene  von  Neunhäuser-Rangwall 
und  die  von  Aumetz-Arsweiler  zerlegt  wird.  Gegen 
Norden  sendet  das  letztere  Ausläufer  über  die 
Landesgrenze  in  das  benachbarte  Luxemburg, 
welche  die  bedeutendsten  Lager  dieses  Landes 
enthalten.  Die  Ablagerung  dieses  luxemburgischen 
Theiles  wird  in  Anlehnung  an  die  französische 
Bezeichnung  »Becken*  •  von  Esch  •  Rümelingen- 
Düdelingen  benannt.  Das  übrige  Minettevorkommen 
Luxemburgs  in  dem  «Becken*  von  Lamadelaine- 
Belvoux  ist  von  dem  erstgenannten  durch  das 
Thal  der  Alzetle  getrennt.  Der  oberste  Theil 
dieses  Thals  und  das  nach  Villerupt  verlaufende 
Seitenthal  trennen  das  Plateau  von  Aumetz-Ars- 
weiler von  den  zu  Deutschland  gehörigen  Höhen 
bei  Redingen,  welche  gleichfalls  Minetielager  ent- 
halten. Diese  Höhen  sind  auch  zu  den  Ausläufern 
des  Plateaus  von  Briey  zu  rechnen  und  stehen 
sowohl  mit  dem  nordwestlich  gelegenen  Becken 
von  Lamadclaine-Belvoux  als  auch  mit  dem  west- 
lich gelegenen  bassin  de  Longwy  in  Verbindung. 

Das  Minettevorkommen  des  Plateaus  von  St. 
Privat-Gravelolte  und  des  von  Neunhäuser-Rangwall 
ist  von  Hoffmann  und  Greven**  in  dieser 
Zeitschrift  ausführlich  beschrieben  worden.  Der 
übrigbleibende  Theil  des  deutschen  Vorkommens, 
also  derjenige  nördlich  der  Fentsch,  welcher  das 
Plateau  von  Aumetz-Arsweiler  und  die  Höhen  bei 
Redingen  umfafst,  hat  bisher  eine  eingehende 
Behandlung  nicht  erfahren.  Sehen  wir  von  den 
Arbeiten  Gieslers  und  Wandeslebens***  ab, 
von  denen  die  erstere  das  Gebiet  nördlich  der 
Fentsch,  den  damaligen  Aufschlüssen  entsprechend, 
nur  zum  Theil  behandelt,  während  die  letztere 
das  gesammte  Minettevorkommen  Lothringens 
utnfafst  und  daher  in  Bezug  auf  das  genannte 
Gebiet  sehr  allgemein  gehalten  ist,  so  finden  wir 
in  der  Arbeit  von  Schrödterf  »Die  Deckung 
des  Crzbedarfs  der  deutschen  Hochöfen  in  der 
Gegenwart  und  Zukunft*  eine  vieles  Neue  und 
Bemerkenswerthe  enthaltende  Besprechung  des 
Minettevorkommens  dieses  Gebiets,  welche  den  leider 
zu  früh  verstorbenen  Bergrcfcrendar  Köhler  zum 
Gewährsmann  hatte.  Dem  Zwecke  der  Schrödter- 
schen  Arbeil  entsprechend  ist  dieser  Aufsatz  indefs 
kurz,  zudem  haben  seitdem  wieder  Aufschlüsse  statt- 
gefunden, welche  für  die  ßeurtheilung  wichtiger 
Fragen  von  Bedeutung  sind.  Eine  Beschreibung 
der  Minelteformation  nördlich  der  Fentsch  ist 
daher  gerechtfertigt. 


*  Für  die  Minelteformalion  Luxemburgs  sei  auf 
die  Karte:  Die  Minettedistrictc  des  Grofcherzoglhutns 
Luxemburgs,  .Stahl  und  Eisen*  181)6  Nr.  6,  verwiesen. 
*•  .Stahl  und  Eisen*  18116  Nr.  23  u.  2t-,  18flS  Nr.  1. 
***  ,      1890  Nr.  8. 

t  1H<JÜ  Nr.  6. 


B.  Die  Minetteformation  nördlich  der  Fentsch. 

I.  Topographie  de»  Gebiets. 

Das  Plateau  von  Aumetz-Arsweiler,  benannt 
nach  dem  nahe  der  französischen  Grenze  gelegenen 
Flecken  Aumetz  und   dem  vom  Ostrande  des 
Plateaus  nicht  weit  entfernten  Orte  Arsweiler, 
stellt  in   ganz  groben   Zügen   die  Form  eines 
Quadrats  von  etwa  12  bis  13  km  Seitenlänge 
!  dar.    Sein  Flächeninhalt  beträgt  rund  150  qkm. 
1  Gegen  Norden  wird  es  begrenzt  durch  die  luxem- 
burgische, gegen  Westen  durch  die  französische 
Grenze,  gegen  Süden  durch  das  Fentschthal.  Sein 
i  Ostrand  ist  nicht  so  scharf  ausgeprägt  wie  bei 
|  dem  südlich  gelegenen  Theile  des  Plateaus  von 
i  Briey,  da  das  Thal  von  der  bei  Diedenhofen  gegen 
!  Nordosten   schwenkenden   Mosel   gegen  Norden 
;  und  Nordwesten  allmählich  ansteigt,  die  Höhen- 
unterschiede am  Rande  des  Plateaus  daher  nicht 
I  so  grofs  sind.    Zudem  sind  dem  Ostrande  des 
[  Plateaus  von  Aumetz-Arsweiler  einige  mehr  oder 
weniger  mit  ihm  zusammenhängende  Rergkuppen 
vorgelagert,  so  der  Michelsbcrg,  die  Hardt,  Garte 
Busch. 

Am  höchsten  liegt  das  Plateau  von  Aumetz- 
Arsweiler  und  mit  ihm  das  ganze  Plateau  von 
Briey  im  Norden  längs  der  luxemburgischen 
Grenze  und  flacht  sich  gegen  Süden  und  Süd- 
westen ab.  Den  höchsten  Punkt  erreicht  es  mit 
450  m  in  dem  Wasserreservoir  des  Oeltinger 
Waldes.  Beiläufig  bemerkt,  diente  diese  Anlage 
den  zu  früheren  Zeiten  dort  besiehenden  Wäsche- 
reien der  Bohnerze,  auf  welche  ich  weiter  unten 
näher  eingehen  werde.  Von  den  Höhen,  welche 
der  Ostrand  des  Plateaus  von  Norden  nach  Süden 
!  aufweist,  seien  folgende  erwähnt: 

Kudertberg  ....  42 1  m 

Freudenberg  .  .  .  393  . 

Schlappenberg  .  .  413  . 

Charennenherg  .  .  4<>T>  . 

Essenberg  ....  393  , 

Im  Gegensatze  zum  Ostrand,  welcher  sich  in 
annähernd  gleicher  Höhe  hält,  finden  wir  der 
französischen  Grenze  entlang  von  Norden  nach 
Süden  folgende  Höhenunterschiede: 

Bois  de  la  butte   4i0  m 

Hirps   410  , 

Triangelpnnkt  bei  Grenzstein  \U\  379  , 

Kuppe  südwestlich  Bollingen .  .  324  , 

Von  dem  Ostrande  und  der  französischen 
Grenze  neigt  sich  das  Plateau  sanft  zur  Mitte  und 
liegt  annähernd  in  einer  Linie,  welche  den  Non- 
keiler  Grund  mit  Fentsch  verbindet,  am  tiefsten. 
In  dem  beigegebenen  Profile  C  J)  kommt  dies 
deutlich  zum  Ausdruck. 

Während  der  Ostrand  des  Plateaus  von  keinem 
Thale  unterbrochen  wird,  schneiden  drei  dem  Rande 
parallel  verlaufende,  bedeutende  Erosionsthäler  in 
|  dasselbe  ein:  das  des  Algringer  Baches,  des  Mühl- 
I  baches  und  des  Kaylbaches.    Das  erstere  beginnt 
i  am  bois  de  la  cöte,  läuft  nach  Süden  und  läfst 
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den  Algringer  Bach  bei  Kneutingen  in  die  Fentsch 
münden.  Infolge  der  kurzen  Entfernung  vom  Ost- 
rande und  der  parallelen  Richtung  des  Thaies  mit 
dem  Rande  wird  das  Plateau  östlich  des  Thaies  nur 
durch  einen  langen,  schmalen  Röcken  vertreten. 

Die  beiden  andereu  Thäler,  welche  sich  im 
Gegensatze  zu  dem  eben  beschriebenen  gegen 
Norden  erweitern,  liegen  nur  mit  ihrem  oberen 
Theile  auf  deutschem  Gebiete.  Nach  4  bis  5  km  Länge 
betreten  ihre  Was- 
serläufe Luxem- 
burger Land  und 
fliefsen  der  schon 
genannten  Alzelte 
zu,  welche  als  Ne- 
benflufs  der  Sauer 
ihre  Wasser  der 
Mosel  zuführt.  Die 
Alzelte  selbst  ent- 
springt am  Fufse 
des  Plateaus  von 
Aumetz-Arsweiler 
bei  Deutsch  -Oth 
und  (liefst  nur  eine 
sehr  kleine  St  recke 
über  deutsches  Ge- 
biet. Ihr  Lauf  ist 
hier  und  im  süd- 
lichsten Luxem- 
burg gegen  Nord- 
osten gerichtet. 

Das  Thal  der  Fentsch  be- 
ginnt beim  Orte  gleichen  Na- 
mens. Westlich  dieses  Ortes 
steigt  das  Terrain  auffallend 
schnell  an,  so  dafs  dort  das 
Plateau  von  Aumetz-Arsweiler 
mit  dem  von  Neuhäuser-Rang- 
wall zusammenhängt.  Die 
Wasser  der  Fentsch  entstam- 
men zum  grofsen  Theile  einem 
Bache,  der  bei  Bollingen  be- 
ginnt und  eine  Strecke  lang 
über  das  Plateau  fliefst,  um 
beim  Wirlhshause  L'esperance 
an  der  Chaussee  Fentsch- Audun 
le  Roman  plötzlich  zu  ver- 
schwinden. Dafs  diese  Wasser 
unterirdisch  weiterfliefsen  und  in  den  sogenannten 
Fentschquellen  wieder  zu  Tage  treten ,  ist  durch 
Versuche  von  Fisch bach,  früher  Retriebsführer 
der  Gl  übe  Carl  Lueg,  nachgewiesen,  welcher  die 
Wasser  auf  dem  Plateau  färbte  und  das  Hervor- 
treten des  gefärbten  Wassers  im  Orte  Fentsch 
beobachten  konnte. 

II.  Geologischer  Aufbau  des  Gebietes. 

Ebenso  wie  am  Ostrande  des  Plateaus  linden 
wir  in  den  genannten  Thälern  steile  Erosions- 
gehänge, an  denen  man  mit  Leichtigkeit  den 
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Schichlenaufbau  verfolgen  kann.  Am  Fufse  der 
Gehänge  des  Ostrandes  treten  Schichten  des 
obersten  Lias  auf,  welche  den  Dogger  concordant 
unterlagern.  Es  sind  Mergel  dunkler  Färbung, 
welche  durch  ihren  Reichthum  an  Glimmerblättchen 
auffallen. 

Den  Dogger  selbst  eröffnen  die  petrographisch 
sich  wenig  von  dem  obersten  Liasmergel  unter- 
scheidenden Schichten  der  Astarie  VoUzi  und  des 

Amnionitis  Stria- 
tulus.  Uebrigens 
ist  die  Verlegung 
der  Grenze  zwi- 
schen Dogger  und 
Lias  iu  die  Sohle 
der  letztgenannten 
Schicht  nicht  all- 
gemein angenom- 
men. Die  franzö- 
sischen Geologen 
beginnen  den  von 
ihnen  oolithe  infe- 
rieur  genannten 
unteren  Dogger 
mit  den  ealcaires 
<1  Ammonites  So- 
teerbyi ,  unseren 

später  zu  be- 
sprechenden So- 
werbyikalken.  Die 

Schichten  der 
Astaiie  Voltzi  und 

des  Ammonites 
striatulus  sind  in 
unserem  Gebiete 
•  30  bis  iO  m 
mächtig.  Ihre  hän- 
gendste Partie  ist 
durch  eine  feine 
Einsprengung  von 
Schwefelkies  gut 
gekennzeichnet. 

lieber  diesen 
Schichten  tritt  die 
Minetteforraation 
auf,  ein  Schichten- 
complex,  in  wel- 
chem Minette  mit 
milden  Sandsteinen,  Kalksteinen  und  Mergeln 
wechsellagert.  Die  Mächtigkeit  dieses  Schichten- 
complexes  ist  innerhalb  unseres  Gebietes  grofsen 
Schwankungen  unterworfen.  Im  Mittel  beträgt 
sie  etwa  40  m.  Auch  die  Anzahl  der  Minette- 
lager  ist  nicht  überall  dieselbe,  sie  schwankt 
zwischen  3  und  9.  Im  Gegensatz  zur  Grenze 
des  obersten  Lias  gegen  den  untersten  Dogger 
hebt  sich  die  Minetieformation  in  petrographischer 
Beziehung  scharf  von  ihrem  Liegenden  ab.  In 
stratig raphisch er  Hinsicht  gehört  sie  zwei  Hori- 
zonten an,  die  liegenderen  Schichten  derselben 
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dem  der  Trigonia  nacis,  die  hängenderen  dem 
des  Ammontles  Murchisunae.  Der  über  der  Minetie- 
formation auftretende,  meist  blaue  Mergel  mit 
einer  durchschnittlichen  Mächtigkeil  von  25  m 
gehört  ebenfalls  dem  Horizonte  des  AmmoniU* 
Murchisonae  an  und  schliefst  den  unteren  Dogger 
nach  oben  ab. 

Das  Wort  »Formation*  wird,  wie  auch 
schon  die  Verbindung  Minetleformation  andeutet, 
hier  im  Gegensatze  zu  seiner  sonst  üblichen 
Bedeutung  für  einen  pelrographisch  zusammen- 
gehörigen Schichtencomplex  gebraucht.  Der  in 
Lothringen  allgemeine  Gebrauch  des  Wortes  in 
dieser  Bedeutung  erklärt  sich  durch  die  bei 
den  Franzosen  übliche  Bezeichnung:  formal  ton 
ferrugineuse.  Da  der  Ausdruck  in  den  Arbeiten 
fast  aller  deutscher  Autoren  über  die  Ablagerung 
der  oolithischen  Eisenerze  Lothringens  angewendet 
wird,  so  soll  dies  auch  in  der  vorliegenden  Arbeit 
geschehen. 

Der  die  Formation  überlagernde  Mergel  hebt 
sich  in  petrographischer  Beziehung  ebenso  scharf 
von  derselben  ab  wie  der  sie  unterlagernde.  Er 
heifst  bei  den  Bergleuten  kurz  der  .hangende* 
Mergel  im  Gegensatz  zum  „Hegenden*  Mergel. 

In  welcher  Höhe  die  zwischen  die  beiden 
mächtigen  Mergelschichten  eingeschlossene  Minetle- 
formation am  Ostrande  und  an  den  Thalgchängen 
zu  Tage  ausgeht,  ist  aus  der  beiliegenden  Karte 
(Tafel  VI),  auf  der  das  Ausgehende  in  Gelb  auf- 
getragen ist,  zu  ersehen. 

Während  der  unlere  Dogger  vorwiegend  merge- 
liger Natur  ist,  zeigt  der  mittlere  eine  mehr  kalkige 
Beschaffenheit.  Seine  Mächtigkeit  beträgt  fiO  bis 
80  m.  Die  beiden  Stufen,  welche  man  bei  ihm 
unterscheidet,  sind  der  bereits  genannte  Sowerbyj. 
kalk  und  der  Korallenkalk  mit  AmwunUes  Hunt- 
phtrsianns.  Die  obere  Stule  besteht  dem  Namen 
entsprechend  grofsentheils  aus  Korallenriffen.  Nach 
ihr  haben  die  älteren  Geologen  den  gesammlen 
über  dem  „hangenden*  Mergel  auftretenden  Kalk 
als  Polypenkalk  bezeichnet,  welcher  Ausdruck  hei 
den  Bergleuten  Lothringens  heute  noch  vielfach 
im  Gehrauch  ist. 

Die  unteie  Stufe  des  mittleren  Doggers  krönt 
die  Höhen  des  Ostrandes  und  zieht  sich  in  grofsem 
Bogen,  diesseits  wie  jenseits  der  luxemburgischen 
Grenze  auftretend,  gegen  Deutsch-Oth.  Bei  Be- 
dingen finden  wir  infolge  einer  grofsen  Verwerfung 
die  Minetleformation  in  dieser  Höhe,  so  dafs  die 
Minelte  dort  grofsentheils  im  Tagebau  gewonnen 
werden  kann. 

Da  das  im  allgemeinen  sehr  flache  Einfallen 
der  Schichten  gegen  Westen  bezüglich  Südwesten 
gerichtet  ist,  so  (reifen  wir  innerhalb  des  Bogens 
die  obere  Slufe  des  mittleren  Doggers  und  im 
südwestlichsten  Theile  unseres  Gebietes  den  oberen 
Dogger.  Das  Auftreten  der  Schichten  entspricht 
im  einzelnen  nicht  ganz  diesen  Ausführungen,  da 
einige  nicht  unbedeutende  Verwerfungen,  zumal 


im  südwestlichen  Theile  unseres  Gebietes,  die 
Horizonte  stark  gegeneinander  verschoben  haben. 

Die  Gesteine  des  oberen  Doggers,  welcher 
durch  seine  drei  unteren  Stufen  in  unserem  Ge- 
biete vertreten  ist,  sind  im  allgemeinen  oolithischer 
Natur.  Grofsentheils  sind  es  Kalkoolithe  bis  zu 
Erbsengröfse.  Die  Mächtigkeit  des  oberen  Doggers 
belauft  sich  auf  annähernd  80  m. 

Die  untere  Stufe  bilden  die  Mergelkalke  von 
Longwy  mit  Ostrea  accuminata  als  Leitmuschel, 
r  Ohne  scharfe  Grenze  gehen  dieselben  allmählich 
\  in  den  Oolith  von  Jaumont  über,  welcher  eine 
!  Mächtigkeit  von  40  bis  GO  m  erreicht.  Dieser 
I  gröfstenlheils  aus  Oolithkörnern  von  der  Gröfse 
eines  Stecknadelkopfes  bestehende,  gelb  gefärbte 
Kalkstein  eignet  sich  wegen  seiner  Widerstands- 
fähigkeil, seiner  leichten  Gewinnbarkeit  in  grofsen 
Blöcken   und  seiner  angenehmen   Farbe  aufser- 
ordentlich  als  Baustein  und  wird  daher  in  einer 
Anzahl  von  Steinbrüchen  auf  dem  Plateau  von 
Aumetz  -  Alsweiler   gewonnen.    Die  dritte  Slufe 
I  bilden  die  Mergeloolithe  von  Gravelotte  mil  einer 
!  Mächtigkeit  von  .30  bis  10  m.    Die  den  oberen 
Dogger  gegen  den  Malm  abschließende  Stufe,  die 
j  Schichten   der   Rgnchundla   rnrians    linden  sich 
\  innerhalb  unseres  Gebietes  nicht  mehr. 

Vielfach  treten  die  erwähnten  Doggerschic.hten 
j  auf  dem  Plateau  nicht  zu  Tage,  vielmehr  werden 
sie  grofsentheils  —  vielleicht  sogar  gröfstenlheils  — 
von  wenig  mächtigen  Diluvialablagerungen,  an 
einigen  Stellen  von  Bohnerze  enthaltenden  Thonen 
und  losen  Kalkmassen  überdeckt.  Das  geologische 
Alter  der  letzteren  steht  nicht  fest,  nach  den  Er- 
läuterungen zur  geologischen  Uebersichtskarte  des 
westlichen  Deutsch-Lothringen  sind  dieselben  zum 
Tertiär  zu  rechnen.  Häufiger  noch  linden  sich  die 
Bohnerze  enthaltenden  Thone  in  Spalten  und  trichter- 
sowie  sackartigen  Vertiefungen  der  Doggerschichten. 
Die  Gröfse  der  meist  abgerundeten  Bohnerze  wechselt 
ebenso  sehr  wie  die  Erzführung  der  Thone  und  Kalk- 
massen. Von  Bohnengröfse  bis  zu  grofsen  Blöcken 
finden  sich  alle  Zwischenstufen.  Bald  enthält  der 
Thon  fast  gar  kein  Erz,  bald  überwiegen  die  Bohn- 
1  erze  die  Grundmasse.  Was  die  Natur  des  Erzes 
angeht,  so  ist  es  im  wesentlichen  Bmuneisenslein. 
Jacquot  giebt  für  ein  Erz  aus  dem  Wald  von 
Aumetz  folgende  Zusammensetzung  an: 

Eiseimxyd    ....  t'«,s,5 

Mangaiioxyd     .    .    .  0.5 

Wasser   11,0 

Thonerde    ....  15 

Magnesia   0,+ 

Kieselsäure  ....  16,5 

99,4 

Wegen  des  geringen  Phosphorgehaltes  wurden 
die  Bohnerze  zu  früheren  Zeiten  als  werthvolle 
Eisenerze  geschätzt  und  in  nicht  unbedeutenden 
Mengen  in  der  Nähe  von  Aumetz,  Ueulsch-Oth 
und  Oellingen,  wo  sie  hauptsächlich  vorkommen, 
gewonnen.     Sie  galten  den  französischen  Berg- 
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buten  als  mitte  im  Gegensätze  zu  den  oolithisehen 
Eisenerzen,  welche  als  unbrauchbar  zur  Dar- 
stellung eines  guten  Eisens  den  verächtlichen 
Namen  minttte  erhielten. 

III.  Petrographi«  der  MinetteforniaUon. 

Wie  wir  schon  oben  sahen,  besteht  die  Minette- 
formation  aus  einem  Wechsel  von  Eisenerzlagern 
und  Zwischenmittel  verschiedener  petrographischer 
Beschaffenheit.  Im  Gegensatze  zum  liegenden  und 
hangenden  Mergel,  welche  meist  eine  blaue  Fär- 
bung zeigen,  herrschen  in  dem  Schichtcncomplex 
der  Minetteformation  nach  den  Schiebten  wechselnd 
rothe,  braune,  schwarze,  gelbe  und  graue  Karben 
und  zwar  kommen  diese  nicht  allein  den  Lagern, 
sondern  meist  auch  den  Zwischcnmittcln  zu, 
welche  ebenfalls  einen  grofsen  Eisengehall  zeigen. 

Die  Mineltelager  besteben  im  wesentlichen 
aus  Eisenoolithen ,  welche  durch  eine  kalkige, 
thonige  oder  kieselige  Grundmasse  mehr  oder 
weniger  cementirt  sind.  Die  Oolithe  sind  mil 
hlofsem  Auge  noch  eben  zu  erkennen  und  haben 
nach  den  Erläuterungen  zur  geologischen  Ueber- 
sichtskarte  des  westlichen  Deutsch-Lothringen  einen 
concenlrisch  schaligen  Bau.  Kieselsäure  bildet 
das  Skelet  derselben,  und  ein  Eisenoxydhydrat 
—  wahrscheinlich  Brauneisenstein  —  füllt  dieses 
Skelet  aus.  Die  Färbung  der  Oolithe  wechselt 
vom  Rothen  zum  Braunen.  Neben  den  Eisen- 
oolithen linden  sich,  meist  zurücktretend,  Sand- 
körner mit  keinem  oder  nur  geringem  Eisengehalt. 
Die  Grundmasse,  welche  gewöhnlich  eisenschüssig 
ist  und  in  ihrer  Farbe  bald  mit  den  Oolithcn 
fibereinstimmt,  bald  von  ihnen  abweicht,  prägt 
dem  Lager  seinen  Charakter  auf.  Je  nach  ihrem 
Vorrherrschen  und  ihrer  Beschaffenheit  unter- 
scheidet man  kalkige,  kie>elige  und  thonige  Lager. 
Selten  sind  die  Lager  vom  Liegenden  zum  Hangen- 
den auch  nur  annähernd  homogen.  Als  derartiges 
Lager  kann  vielleicht  das  braune  Lager  in  der 
Grube  Sl.  Michel  gellen.  Oft  finden  wir  ein  Ab- 
wechseln von  oolithreicheren  und  ärmeren  Partien. 
Zudem  treten  fast  immer  Kalkaussciieidungen  in 
der  Form  von  Nieren,  Nesteru  und  Bänken  inner- 
halb der  Lager  auf.  Sie  machen  bis  zu  */a  der 
Lagermächtigkeil  aus  und  zeigen  durchweg  einen 
nicht  unbedeutenden  Eisengehall.  Umgekehrt  fin- 
den sich  Lagerbildungen,  bei  denen  man  das 
Minettevorkommen  als  nieren-  und  neslerförmig 
innerhalb  des  Kalkes  ansehen  kann.  Beim  Abbau 
werden  die  kalkigen  Partien  ohne  grofse  Schwierig- 
keiten ausgeschieden  und  in  der  Grube  zurück- 
behalten. 

Für  den  Eisengehalt  der  Minettc  scheinen  die 
Kalkausscheidungen  nicht  selten  von  Bedeutung 
zu  sein.  So  glaubt  man  die  Unbauwürdigkeil  des 
gelben    Lagers,    welches   bei   Rümelingen  *  so 

*  S.  die  Karte:  Die  Minettedistricte  des  <5rofs- 
herzogtbuins  Luxemburg,  , Stahl  und  Eiseu*  18S>6  Nr.  6. 


'  schönes  Erz  liefert,  dem  Umstände  zuschreiben 
zu  müssen,  dafs  die  Kalknieren  gegen  Westen 
abnehmen  und  der  Eisengehalt  sich  infolgedessen 
auf  die  ganze  Lagermächtigkeit  verteile. 

Die  Bestandteile  der  bauwürdigen  Lager 
schwanken  innerhalb  folgender  Grenzen: 

Fe  .  .  .  .  30  bis  40  % 
SiCh  ...  4  ,  20% 
Caü  ...  4  .  10% 
Ali  Os  .  .  .  2  ,  8  % 
P»  Oi   .    .    .  0,5   „  1% 

Aufserdem  findet  sich  in  unbedeutenden 
(  Mengen  —  bis  zu  0,5  %  —  MgO  und  Mn*Os. 
,  Schwefel  tritt  nur  in  Spuren  auf.  Woran  die 
Phosphorsäure  gebunden  ist,  ist  zweifelhaft.  Nach 
den  mehrfach  erwähnten  Erläuterungen  zur  geo- 
logischen Uebersichtskarte  des  westlichen  Deutsch- 
Lothringen  findet  sich  dieselbe  an  Eisi  n  gebunden 
in  den  Oolithkörnern,  während  die  französischen 
Autoren  behaupten,  dafe  dieselbe  in  den  Frag- 
menten der  Schalen  an  Kalk  gebunden  sei 

Der  Gehalt  an  Kieselsäure,  Kalk  und  Thon 
ist  vielfach  noch  bedeutender.  Der  Kieselsäure- 
gehalt steigt  bis  über  10  %,  während  anderer- 
seits sich  Lager  finden,  in  denen  Kalk  und  Mergel 
bis  zu  50  %  ausmachen  und  die  Eisenoolithe 
vollständig  zurücktreten.  Dafs  die  Lager  in  diesen 
Fällen  unbauwürdig  sind,  braucht  wohl  kaum 
hervorgehoben  zu  werden. 

Die  Grenzen  zwischen  Lagern  und  Zwischen- 
mitteln sind  oft  nicht  scharf,  indem  die  ersteren 
durch  Abnahme  der  Oolilhe  allmählich  in  das 
Mittel  übergehen.    Ein  Beispiel  für  ein  deutliches 
;  Abheben  der  Lager  vom  Mittel  liefert  das  graue 
l  Lager.     Sein    Hangendes   besteht    vielfach  aus 
!  Muschelkalkstein. 

Die  Zwischenmiltel  bestehen  aus  mildem  Saud- 
stein, Mergel,  Kalkslein  und  allen  Zwischenstufen 
zwischen  diesen  Gesteinen.  Der  Kalkstein  findet 
sich  häufig  als  Muschelkalkstein,  wie  der  Name 
schon  andeutet,  aus  Fragmenten  von  Muschel- 
schalen bestehend,  welche  durch  Kalk  cementirt 
sind.  Derselbe  ist  sehr  fest  und  widerstandsfähig 
an  der  Lufl;  in  den  Tagebauen  Luxemburgs  wird 
er  daher  nicht  selten  als  Baustein  mitgewonnen. 
Nicht  nur  beim  grauen  Lager,  sondern  überhaupt 
bei  den  obern  Lagern  tritt  er  häufig  als  Hangen- 
j  des  auf. 

Als  typischer  Mergel  findet  sich  der  sogenannte 
„  Buch  *,  aus  thonigem,  eisenschüssigem,  glimmer- 

\  haltigem  Kalk  von  rostbrauner  Farbe  bestehend, 
welcher  an  der  Lufl  sehr  leicht  verwittert  und 
dabei  aufblättert.     Derselbe  tritt  sehr  häufig  als 

;  Zwischenmiltel  in  der  unteren  Partie  der  Minette- 
formation auf. 

Die  Mergehnittel  nehmen  zuweilen  so  viele 
Quarzkörner  auf,  dafs  man  das  Gestein  als  milden 
Sandstein  ansprechen  kann.  Typische  Sandsteine 
finden  sich  indefs  als  Glied  der  Minetteformation 
innerhalb  unseres  Gebiets  nicht. 
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IV.  Die  einzelnen  Lager. 

Die  Kenntnifs,  welche  wir  von  der  Beschaffen- 
heit und  Mächtigkeit  der  die  Minelteformation 
zusammensetzenden  Schichten  innerhalb  unseres 
Gebiets  im  einzelnen  haben ,  entstammt  nur  für 
einen  kleinen  Bezirk  bergbaulichen  Betrieben.  Die 
letzteren  bewegen  sich  nämlich  nur,  aufser  in 
dem  Vorkommen  bei  Redingen,  im  östlichen  und 
nördlichen  Theile  des  Plateaus  von  Aumetz-Ars- 
weiler  und  auch  dort  nur  stellenweise,  wie  die 
beigegebene  Karte  erkennen  läfst.  Mit  Ausnahme 
des  Bergwerks  St.  Michel  sind  die  Gruben  von 
den  Erosionsthälern  aus  mittels  Stollen  oder  durch 
Tagebaue  betrieben.  Letztere  Betriebsart  finden 
wir  nur  bei  Bedingen  und  Deutsch-Olh. 

Für  den  weitaus  gröfsten  Theil  des  Plateaus 
von  Aumetz-Arsweiler  sind  wir  auf  die  Ergebnisse 
von  annähernd  -15  Bohrlöchern  angewiesen,  welche 
in  den  letzten  Jahren  gestofsen  worden  sind  und 
eine  erstaunliche  Entwicklung  der  Minelteformation 
im  westlichen  Theile  des  Plateaus  ergeben  haben,  f 
Die  Bohrlöcher,  welche  in  den  siebziger  Jahren  , 
zwecks  Muthung  gestofsen  worden  sind,  trugen 
zur  Kenntnifs  der  Formation  weni^  bei ,  da  sie 
in  der  Hitze  des  Concurrenzbohrens  nur  bis  zum 
obersten  Lager  gelangten  und  dann  abgeworfen 
wurden ,  um  die  Bohrapparate  an  anderer  Stelle  ' 
verwcrthen  zu  können.    Gerade  diesem  Umstände 
ist  es  zuzuschreiben,  dafs  die  Schätze  des  Plateaus 
so  spät  zur  Kenntnifs  ihrer  Besitzer  gelangt  sind. 

Die  Bohrungen  der  letzten  Jahre  sind  meist 
mit  dem  Meifselbohrer  bis  zur  Formalion  und 
von  da  ab  mit  dem  Kernbohrer  ausgeführt. 
Infolge  der  Weichheit  und  Zerreiblichkeil  der 
Minette  sind  im  allgemeinen  die  Kernverluste  be- 
deutend gewesen.    Die  Ergebnisse  der  Bohrungen 


sind  daher  nicht  selten  zweifelhafter  Natur.  Wenn 
es  schon  schwierig  ist,  durch  den  Augenschein 
die  Grenzen  der  Lager  festzustellen ,  so  wird  es 
bei  Kernverlusten  nahezu  unmöglich.  Jedenfalls 
können  die  Analysen,  deren  Proben  nicht  einem 
Kerne  entstammen,  für  die  Beurlheilung  der  Be- 
schaffenheil der  Lager  kaum  in  Betracht  kommen. 

Für  die  Beurlheilung  der  Minetteformation  im 
nördlichen  Theile  unseres  Gebiets  kann  man  die 
Aufschlüsse  des  benachbarten  Luxemburg  mit 
heranziehen.  Soweit  die  bergbaulichen  Betriebe 
bis  jetzl  ergeben  haben,  sind  die  Verhältnisse  der 
Minelteformation  diesseits  und  jenseits  der  Landes- 
grenze ganz  ähnliche.  Es  ist  daher  wohl  be- 
rechtigt, aus  dem  durch  ausgedehnte  Tagebaue 
und  unterirdische  Betriebe  gut  aufgeschlossenen 
Luxemburg  Rückschlüsse  auf  denjenigen  benach- 
barten deutschen  Theil  zu  ziehen,  welcher  bisher 
nur  durch  Bohrlöcher  bekannt  ist. 

Wie  sehr  die  Mächtigkeit  der  Minetteformation 
wie  auch  der  einzelnen  sie  zusammensetzenden 
Schichten  auf  dem  Plateau  von  Aumetz-Arsweiler 
wechselt,  zeigen  die  beigegebenen  Profile  A  B, 
CD  und  K F.  Die  Mächligkeil  der  Lager  ist 
ebenso  wie  ihre  Anzahl  dort  am  gröfsten ,  wo 
die  Formation  am  mächtigsten  ist.  Meist  ist 
sogar  die  Zunahme  der  Formationsmächtigkeit 
nur  dem  Anschwellen  der  Lager  zuzuschreiben, 
während  die  Zwischenmittel  gleiche  Stärke  be- 
halten oder  zurücktreten.  Am  gewaltigsten  finden 
wir  die  Minetteformation  in  einem  etwa  3  km 
breiten  Streifen  längs  der  französischen  Grenze 
von  der  Luxemburger  Grenze  bis  Bollingen  ent- 
wickelt. Die  folgende  Tabelle  giebt  die  Mächtig- 
keit der  Minetteformation ,  der  Lager  zusammen 
und  die  Anzahl  der  Lager  in  den  Bohrlöchern 
dieses  Streifens  an: 
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Auffallend  grofs  sind  die  Schwankungen  des 
Verhältnisses  der  Formalionsmächtigkeit  zur  Mächtig- 
keit der  Lager.  Es  ist  dies  aber  wohl  weniger 
auf  die  wirklichen  Verhältnisse  zurückzuführen  als 
auf  mangelhafte  Beobachtungen  seitens  derer, 
welche  die  Bohrungen  beaufsichtigt  haben.  Die 
Schwierigkeit,  bei  Bohrungen  die  Grenzen  der 
Lager  festzustellen ,  sowie  die  Lager  von  den 
Zwischenmitteln  zu  unterscheiden,  mufs  hierbei 
mit  in  Betracht  gezogen  werden. 

Nördlich  des  PLiteaustreifens,  in  dem  die 
Formation  solche  Mächtigkeit  zeigt,  also  in  Luxem- 
burg bei  Esch,  finden  wir  sie  ähnlich  entwickelt, 
weiter  nördlich  nimmt  sie  aber  an  Mächtigkeit 
ab.  Südlich  Bollingen  treffen  wir  dieselbe  Er- 
scheinung. Im  Bohrloche  Nr.  44  hat  die  Minette- 
formation eine  Mächtigkeit  von  48  m  und  eine 
gesammte  Lagermächtigkeit  von  19  m,  im  Felde 


Halberg  (Bohrloch  Nr.  45)  42  bezw.  18  m  und 
weiter  südlich  in  dem  von  Hoffmann  beschrie- 
benen Theile  wird  sie  noch  schwächer.  Schneller 
als  gegen  Norden  und  Süden  nimmt  die  Formation 
gegen  Osten  an  Mächtigkeit  ab  und  sinkt  im 
Norden  des  Ostrandes  bis  zu  15  m,  während  die 
Lager  dort  nahezu  auskeilen.  So  giebt  Giesler 
für  einen  Punkt  nordwestlich  Kaufen  unweit  der 
luxemburgischen  Grenze  folgendes  Profil  an : 

0,1  m  rolbes  Erz 


1   m  Vegetalcrde 

4   .  Thon  und  Kalkstein 

0,5 ,  steiniger  Thon 

4,5 »  grauer  Mergel 

4,0.  blauer  Mergel 

3,5  .  harter  grauer  Mergel 

0,1  .  thoniger  Mergel 

4,0,  kalkiger  Sandstein 


harter  Sandstein  (?) 
graues  Erz 
harter  Sandstcin(?) 
u,05 ,  rothes  Erz 
9,7  ,  gelbes  eisenschüs- 
siges Gestein 
blauer  Mergel 


2,5  . 
0,25. 
0,50 . 


13,5 


Die  Schichten  über  dem  4  m  mächtigen  kalkigen 
Sandslein  sind  wohl  zum  .hangenden*,  die  unler- 
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slen  13,5  m  zum  »liegenden*  Mergel  zu  rechnen, 
wahrend  die  zwischenliegenden  Schichten  den 
Horizont  der  Trigoma  navi*  und  des  Ammonites 
MurcJiiaonae  mit  Ausnahme  des  hangenden  Mergels 
vertreten.  Die  Minetteformation  würde  also  hier 
1 7,10  m  Mächtigkeil  bei  einer  gesammten  Lager- 
mächligkeit  von  0,-i  m  aufweisen. 

Nach  den  Greven  sehen*  Ausführungen  ist 
die  Bezeichnung  des  , Auskeilens*  der  Lager 
unzutreffend.  Da  die  Lager  nach  dem  Hangenden 
wie  nach  dem  Liegenden  meist  nicht  scharf  ab- 
gegrenzt seien,  die  Lager  vielmehr  allmählich  in 
die  Zwischenmittel  übergingen ,  so  könne  man 
höchstens  von  einer  Abnahme  de»  Eisengehalts 
innerhalb  der  Formalion  sprechen.  Abgesehen 
davon,  dafs  der  genannte  Autor  aus  demselben 
Grunde  consequenterweise  auch  die  Bezeichnung 
.Lager*  für  das  Auftreten  der  Minette  innerhalb 
der  Formation  fallen  lassen  miifste,  da  auch  der 
Begriff  des  Lagers  ein  deutliches  Hangendes  und 
Liegendes  verlangt,  so  scheint  mir  das  allmähliche 
Abnehmen  und  Verschwinden  der  Lager  bezüglich 
der  eisenreichen  Pallien  der  Formalion  recht  wohl 
mit  dem  Ausdruck  .Auskeilen*  belegt  werden 
zu  dürfen. 

Innerhalb  unseres  Gebietes  unterscheiden  wir 
sechs  Hauptlager  im  Gegensatze  zu  den  nur  local 
auftretenden  Neben  lagern,  welche  beim  Tagebau- 
betriebe den  Namen  Raumlager  (=  Abraum- 
lager) erhallen  haben.  Die  Hauptlager  werden, 
vom  Liegenden  zum  Hangenden  aufgezählt,  mit 
folgenden  Namen  bezeichnet :  schwarzes,  braunes, 
graues,  gelbes,  rolhkalkiges  und  rothsandiges  Lager. 
Die  Bezeichnung  durch  die  Farben  entspricht  durch- 
aus nicht  überall  der  Wirklichkeit.  Im  Gegentheil 
wechseln  die  Lager  oft  innerhalb  kurzer  Ent- 
fernungen ihre  Farbe. 

Gleichzeitig  treten  die  sämmtlichen  sechs  Haupt- 
lager nur  in  dem  etwa  3  km  breiten  Plateauslreifen, 
in  dem  die  Formalion  am  mächtigsten  entwickelt 
ist,  zusammen  auf.  Im  übrigen  Theile  nördlich 
der  Fentsch  fehlt  das  eine  oder  das  andere  Lager 
mit  Ausnahme  des  grauen  und  des  rolhsandigen, 
welche  in  unserem  Gebiete  mit  ziemlicher  Sicher- 
heit überall  festgestellt  worden  sind.  Im  übrigen 
ist  zu  bemerken,  dafs  die  Identificirung  der  Lager, 
welche  schon  in  den  verschiedenen  bergbaulichen 
Betrieben  grofse  Schwierigkeiten  macht,  in  den 
Bohrlöchern  kaum  durchführbar  ist.  Der  Wechsel 
der  Lager  wie  der  Zwischenmillel  in  Bezug  auf 
Mächtigkeit  und  Beschaffenheit,  zuweilen  selbst  in 
kurzen  Entfernungen,  läfst  einen  petrographisch  gut 
gekennzeichneten  Horizont  innerhalb  der  Minette- 
formation gänzlich  vermissen.  Die  Bestimmung 
eines  Horizonts  durch  Leitmuscheln  kommt  für 
die  Bohrlöcher  weniger  in  Betracht.  Abgesehen 
davon,  dafs  in  vielen  Fällen  nicht  allein  ein  Petre- 
fact,  sondern  auch  die  Massenhafligkeit  seines  Auf- 


{  tretens  einen  engen  Horizont  abgrenzt  und  daher 
die  Beobachtung  auf  eine  gröfsere  als  beim  Bohr- 

I  kerne  zur  Verfügung  stehende  Fläche  erforderlich 

I  ist,  sind  die  Bohrkerne  auf  die  Leitmuscheln  hin 

j  wenig  untersucht  worden. 

Die  Lager  lassen  sich  in  petrographischer  und 
slratigraphischer  Hinsicht  in  folgende  vier  Gruppen 
theilen:  Der  ersten,  liegendsten,  gehören  an  das 
schwarze  und  braune,  der  zweiten  das  graue  und 
gelbe,  der  dritten  das  rolhkaikige  und  die  über 
demselben  auftretenden  Nebenlager,  der  vierten 

I  das  rothsandige  Lager. 

Das  schwarze  Lager,  welches  sich  meist  scharf 
von  dem  »liegenden*  Mergel  mit  seinen  am  Hangen- 

i  den  deutlich  erkennbaren  Schwefelkies -Einspren- 
gungen abhebt,  ist  fast  in  dem  ganzen  Gebiete 
nördlich  der  Fentsch  verbreitet;  nur  im  nordöst- 
lichen Theile  ist  es  nicht  nachzuweisen.  Wie  im 
benachbarten  Luxemburg,  so  scheint  es  auch  im 
Norden  des  Plateaus  von  Aumetz-Arsweiler  gegen 
Osten  nuszukeilen.  In  den  Bohrlöchern  der  Felder 
Emil,  Marie,  Friederike  und  Woilmeringen  treffen 
wir  über  dem  »liegenden*  Mergel  das  graue  Lager 
an.  Die  Identificirung  des  untersten  Lagers  mit 
dem  grauen  in  diesen  Feldern  wird  von  anderer 
Seite  aus  als  unrichtig  bezeichnet  mit  der  Be- 
hauptung, dafs  auch  dort  das  schwarze  Lager  die 
Minetteformation  eröffne.  Den  Beweis  dafür  bUde 
das  Auftreten  von  blauem  Mergel  über  dem  frag- 
lichen Lager,  welcher  im  allgemeinen  über  dem 
schwarzen  und  braunen  Lager  auftrete,  während 
das  Hangende  des  grauen  meist  kalkiger  Natur 
sei.  Demgegenüber  sei  darauf  hingewiesen,  dafs 
die  Minetteformation  im  Nordosten  überhaupt 
thoniger  wird. 

Die  Mächtigkeit  des  schwarzen  Lagers  wechselt 
aufserordentlich.  Wie  bei  allen  Lagern  nimmt  die- 
selbe im  allgemeinen  mit  der  Mächtigkeit  der  For- 
mation zu.  Im  südöstlichen  Theile,  in  der  Grube 
Friede,  finden  wir  sie  zu  1,5  m,  nach  Westen 
zunehmend  erreicht  sie  in  der  Grube  St.  Michel 
über  9  m.  Dort  tritt  über  dem  »liegenden*  Mergel 
eine  Schicht  von  5,90  m  Mächtigkeit  auf,  in  der 
dünne  Lagen  von  Minette  mit  Kalk  und  Mergel 
abwechseln.  Darüber  liegt  ein  Lager  von  3,90  m 
Mächtigkeit.  Nach  Köhler  ist  das  Profil  der 
unteren  Gruppe  dort  vom  Hangenden  zum  Lie- 
genden : 

Zwischenmitte  I. 
i.fiu  m  braunes  Lager, 


•  .Stahl  und  Eisen*  1898  Nr.  1  S.  9. 


1,00 
3,90 
1,05 
1,05 
0,70 
2,35 
1,60 


schwarze  schlechte  Minette, 
schwarzes  Lager, 

,  ,  schlecht, 

sehr  schlecht, 
,  gut, 
,  schlecht, 
schlecht, 
blauer  Mergel. 


Südlich  Bollingen  nimmt  das  schwarze  Lager 
schnell  an  Mächtigkeil  ab.  Während  es  in  den 
Bohrlöchern  des  Feldes  Reichsland  noch  mit  4  bis 
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6  ni  Mächtigkeit  auftritt,  finden  wir  es  im  Bohr- 
loche Halberg  mit  1,5  ni. 

In  der  Gmbc  Rödingen  ist  dasselbe  mit  1  bis 
2  m  Mächtigkeit  aufgeschlossen.  Bei  seinem  Ver- 
folge gegen  Osten  hat  seine  Mächtigkeit  eine  Ab- 
nahme bis  zu  40  cm  gezeigt  und  in  der  Grube 
Glückauf  soll  es  überhaupt  nicht  mehr  auftreten. 
Es  scheint  hiernach,  dafs  das  Lager  von  Deutsch- 
Oth  gegen  Westen  in  einer  verhältnifsmäfsig  kurzen 
Entfernung  auskeilt,  um  iu  der  Grube  Rödingen 
sich  wieder  anzulegen. 

Seiner  Zusammensetzung  nach  ist  das  in  Rede 
siehende  Lager  ein  kieseliges.  Sein  Kieselsäure- 
gehalt ist  meist  so  grofs,  dafs  es  nicht  mit  Vor- 
theil abgebaut  werden  kann.  Innerhalb  unseres 
Gebietes  wird  es  nur  in  der  Grube  Friede  aus- 
gebeutet. Die  dort  geförderten  Erze  enthalten: 
36  bis  37%  Fe,  Ü  bis  7%  CaO,  14  bis  15%  SiO*. 
Der  Grund,  weshalb  es  hier  gebaut  wird,  liegt  in 
der  Nothwendigkeit,  kiesclige  Zuschläge  zu  den 
sehr  kalkreichen  Erzen  der  oberen  Partie  zu  nehmen.  I 

Die  Proben  aus  dem  schwarzen  Lager  des 
Bohrloches  im  Felde  Rothe  Erde  (Nr.  25)  ent- 
hielten: 41%  Fe,  12%  SiOj,  6%  GaO,  6% 
Ali03,  0,9%  P. 

Nach  Köhler  zeigt  die  Schicht  von  3,80  m 
im  schwarzen  Lager  der  Grube  St.  Michel  (s.  Profil 
Seite  599)  folgende  Bestandteile:  41  %  Fe,  4.6% 
CaO,  10,7%  SiO,,  6%  ALO».  Hiernach  wäre 
in  diesen  Feldern  das  schwarze  Lager  bauwürdig. 
Der  Gehalt  an  Kieselsäure  ist  vielfach  noch  höher 
als  der  für  die  Grube  Friede  angegebene.  Auch 
nimmt  der  Eisengehalt  nicht  selten  bedeutend  ab. 
Für  das  Bohrloch  August  (Nr.  27)  giebt  Köhler 
an:  32%  Fe,  7%  CaO,  22%  SiO*.  6%  A1*03, 
für  das  Bohrloch  Nr.  13:  40  bis  45%  Fe,  1 1  bis  ; 
19%  SiO,  2  bis  3%  CaO. 

Wie  weit  das  schwarze  Lager  in  dem  nur  j 
durch  Bohrlöcher  aufgeschlossenen  Theile  sich  ab- 
bauwürdig zeigen  wird,  läfst  sich  kaum  schätzen, 
viel  weniger  mit  einiger  Sicherheit  angeben. 

Ein  meist  mergeliges  Mittel  trennt  das  schwarze 
Lager  vom  braunen.   Die  Mächtigkeit  dieses  Mittels 
ist  fast  immer  gering,  sie  beträgt  selten  über  3  m 
und  sinkt  in  den  Bohrlöchern  des  Feldes  Ida  und  : 
Amalienzeche  und  Reichsland  Nr.  33  bezw.  42  ; 
unter  '/j  m.    In  den  beiden  letzteren  Fällen  kann  j 
man  von  einem  Zwischenmittel  kaum  mehr  sprechen, 
das  braune  Lager  liegt  direel  über  dem  schwarzen.  j 
Da  aufserdem  die  beiden  Lager  in  ihrer  Beschaffen- 
heit und  Zusammensetzung  einander  sehr  nahe 
stehen,  so  dürfte  es  wohl  richtiger  sein,  dieselben 
als  Ober-  und  Unterbank  eines  Lagers  aufzufassen. 

Die  Verbreitung  des  braunen  Lagers,  wenn 
wir  diese  übliche  Bezeichnung  für  die  Oberbaiik 
des  unteren  kieseligen  beibehalten  wollen,  ist  bei 
weitem  nicht  so  grofs  wie  die  des  schwarzen. 
Es  findet  sich  hauptsächlich  in  dem  obenbezeich- 
neten Streifen  des  Plateaus,  wo  die  Minelteformation 
die  mächtigste  Entwicklung  zeigt;  gegen  Oslen 


reicht  es  vielleicht  etwas  über  dieses  Gebiet  hinaus. 
Gegen  Norden  setzt  es,  die  Landesgrenze  über- 
schreitend, in  grofser  Mächtigkeit  und  guter  Be- 
schaffenheit fort.  Südlich  Bollingen  tritt  es  nicht 
mehr  auf.  Ebenso  ist  es  bei  Redingen  nicht  nach- 
zuweisen, wo  überhaupt  die  Partie  im  Liegenden 
des  grauen  Lagers  schwach  entwickelt  ist. 

Ein  Profil  der  Grube  Redingen  zeigt  folgende 
Schichten  folge  innerhalb  der  Mineltoformation: 
hangender  blauer  Mergel, 
1,5  m  .braunes"  Lager  (-  rotli sandiges), 
tl)  ,  Buch, 
2,5  bis  3  .  .kalkiges'  Lager, 

a.r,  .  a  ,  Mergel. 

4,5  ,    5  ,  .rothes-  Lager, 
3  ,  Mittel, 
2,5  .  graues  Lager, 
2,5  .  Mittel, 
1    .  1,5  .  schwarze»  Lager, 

liegender  blauer  Mergel. 

Die  schwache  Entwicklung  der  Schichten  im 
Liegenden  des  grauen  in  dem  Miueltevorkommen 
bei  Redingen  ist  um  so  auffälliger,  als  dieselben 
einerseits  bei  Deutscli-Oth  und  andererseits  im 
Becken  von  Belvaux-Lamadelaine  eine  so  erheb- 
liche Mächtigkeil  besitzen.  Das  wgraue*  Lager 
bei  Redingen  wird  daher  von  manchen  Bergleuten 
Lothringens  mit  dem  braunen  des  Plateaus  von 
Aumelz-Arsweiler  identificirt.  Es  ist  indes  un- 
zweifelhaft, dafs  das  graue  von  Redingen  mit  dem 
grauen  des  Plateaus  übereinstimmt,  da  die  Leit- 
rnuscheln  beider  Lager  dieselben  sind,  wie  des 
nähern  bei  Besprechung  des  grauen  Lagers  aus- 
geführt wird. 

Innerhalb  unseres  Gebietes  schwankt  die  Mächtig- 
keil des  braunen  Lagers  zwischen  i  und  4  m. 
In  den  Gruben  St.  Michel  und  Botbe  Erde,  in 
denen  es  mit  3  bis  4  m  Mächligkeil  abgebaut 
wird,  liefert  dasselbe  ein  vorzügliches  Erz  ähnlich 
dem  von  Esch.  Für  letzteres  giebt  Roebe  an 
(Concession  im  Galgcnberg  bei  Esch) :  Fe  39  bis 
40  % ,  CaO  8  bis  9  % ,  SiO,  5  bis  6  % .  Der 
Durcbschnitlsgehalt  des  aus  diesem  Lager  in  der 
Grube  St.  Michel  geförderten  Erzes  beträgt :  an 
Fe  39  %,  CaO  4  bis  5%,  SiO,  13  %,  in  der 
Grube  Rothe  Erde  Fe  39  bis  40  % ,  CaO  8  bis 
9  % ,  SiO,  5  bis  6  %  - 

Die  Proben  aus  den  Bohrlöchern  südlich  der 
genannten  Gruben  weisen  grofsentheils  auch  eine 
nicht  ungünstige  Zusammensetzung  dieses  Lagers 
auf.  Köhler  giebt  an  für  das  Bohrloch  im 
Felde  August:  Fe  38  %,  CaO  5  %,  SiO,  16  %, 
AI,Oj  S  %,  für  das  Bohrloch  Nr.  40:  Fe  45  %  \t), 
SiO,  13%,  CaO  5  %,  für  das  Bohrloch  Nr.  43: 
Fe  36  %,  SiO*  21  %,  CaO  6  %. 

Es  ist  wohl  anzunehmen,  dafs  das  braune 
Lager  auf  dem  Plateau  von  Aumetz-Arsweiler  sich 
gröfstentheils  bauwürdig  erweisen  wird. 

Das  Zwischenmittel,  das  zwischen  der  untern 
kieseligen  Lagergruppe  und  dem  grauen  Lager 
liegt,  ist  meist  mergeliger  Natur  und  hat  eine 
ziemlich  constante  Mächtigkeit  von  5  bis  6  m. 
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Das  graue  Lager  findet  sich  überall  nördlich 
der  Fentsch.  Paläontologisch  ist  es  durch  Grgphaea 
ferruginea  gekennzeichnet,  welche  unterhalb  kaum 
auftritt  und  oberhalb  selten  wird.  Gerade  das 
vielfache  Auftreten  dieser  Leitmuschel  in  dem 
, grauen*  Lager  von  Rcdingen  scheint  mir  dafür 
zu  sprechen,  dafs  dasselbe  mit  dem  grauen  des 
Plateaus  identisch  ist.  Aufser  Gryphnea  (erruginea 
finden  sich  im  grauen  Lager  nach  Roebe  nicht 
selten  auch  Pinna  opalina,  Ammonites  railians, 
Ammonites  mbinsignis  und  Ammonites  subcam/ttutu. 

Fast  überall  zeigt  das  graue  Lager  Kalk- 
ausscheidungen, meist  in  reichlicher  Menge.  Die- 
selben sind  nieien-  und  nesterförmig  oder  bank- 
artig eingelagert.  Ihr  Eisengehalt  steigt  bis  zu 
25  %,  wegen  des  bis  zu  50  %  reichenden  Kalk- 
gehalles  kommen  sie  nur  als  Zuschläge  zu 
kieseligen  Erzen  in  Betracht. 

Während  das  Liegende  gewöhnlich  Mergel  ist, 
besieht  sein  Hangendes,  wie  oben  schon  erwähnt 
wurde,  vornehmlich  aus  Muschelkalkstein,  welcher 
von  den  Luxemburger  Bergleuten  Bänkling  ge- 
nannt wird. 

Aus  diesen  Gründen  ist  das  graue  Lager  als 
die  in  pelrographischer  wie  stratigraphischer  Hin- 
sicht best  charaktei  isirtesle  Schicht  der  Minelte- 
formation anzusehen. 

Am  Ostrande  mil  einer  Mächtigke.t  von  1  bis  2  in 
beginnend,  erreicht  es  bei  allmählicher  Zunahme 
nach  Westen  stellenweise  bis  zu  10m.  Die  durch- 
schnittliche Mächtigkeit  dürfte  4  bis  (>  m  betragen. 

Die  bergbaulichen  Betriebe  unseres  Gebietes 
bauen  sämmtlich  das  graue  Lager.  In  den  Gruben, 
welche  vom  Algringer  Thale  aus  aufgeschlossen 
sind,  ist  dieses  Lager  das  einzige,  welches  aus- 
gebeutet wird.  Die  Grube  Oetringen  baut  es  mit 
1,5  m,  die  Gruben  Algringen,  Hörhling-Algringen 
und  Bürbach  mit  3  bis  4  m,  in  den  letzteren 
nimmt  das  Lager  an  Mächtigkeit  gegen  Westen 
merklich  zu.  Recht  reichlich  linden  sich  in  diesen 
genannten  Gruben  die  kalkigen  Ausscheidungen. 
Beim  Abbau  werden  ausgehalten:  Oetringen  10  % 
der  Lagermasse,  in  den  übrigen  annähernd  30  % . 

In  der  Grube  Langenberg  hat  das  graue  Lager 
eine  Mächtigkeil  von  etwa  2  m,  in  der  Grube 
Oetringen  eine  solche  von  etwa  3  m.  Auch  hier 
linden  sich  Kalknieren  in  grofsor  Menge. 

Die  Gruben  St.  Michel  und  Rothe  Knie  bauen 
dasselbe  mil  3  bis  4  m  Mächtigkeit.  Die  Kalk- 
nieren  sind  hier  nicht  so  bedeutend. 

Was  die  Beschaffenheit  des  grauen  Lagers 
angeht,  so  ist  dasselbe  vorwiegend  kalkiger  Nalur. 
Bei  Rcdingen  überwiegt  der  Kieselsäure-  den  Kalk- 
gehalt, wie  überhaupt  die  kalkigen  Lager  des 
Plateaus  von  Aumetz-Arsweiler  in  ihrem  Verlaufe 
gegen  Westen  und  Nordwesten  bei  gleichzeitiger 
Zunahme  an  Eisen  kieseliger  werden.  In  dem 
Becken  von  Bclvaux-Lamadelaine  wie  auch  im 
bassin  de  Longwy  sind  diese  Lager  so  kieselig, 
dafs  Kalk  zugeschlagen  weiden  mufs. 


Die  in  den  Algringer  Gruben  geförderten  Erze 
des  grauen  Lagers  enthalten :  34  bis  38  %  Fe, 
G  bis  S  %  SiO,,  10  bis  14  %  CaO,  4  bis  *>  %  Al,04, 
die  der  nordöstlichen  Gruben  32  bis  3G  %  Fe, 
8  bis  9  %  SiOi,  15  bis  16%  CaO,  die  der 
Grube  Rothe  Erde  32  bis  34  %  Fe,  17  %  CaO, 
5  %  SiOi,  der  Grube  St.  Michel  32  bis  34  %  Fe, 
15%  CaO,  10  1b  SiO*.  der  Grube  Bedingen 
40  bis  41  %  Fe,  4  bis  5  %  CaO,  14  bis  15%  SiO,. 

Das  Ergebnifs  der  Analysen  der  Proben  aus 
den  Bohrlöchern  des  Plateaus  von  Aumetz-Ars- 
weiler macht  es  wahrscheinlich,  dafs  das  graue 
Lager  dort  überall  bauwürdig  sein  wird  mil  Aus- 
nahme des  nordöstlichen  Theils.     Auf  der  bei- 
liegenden Karte  ist  die  Grenze  angegeben,  östlich 
|  deren  das  graue  Lager  und  noch  viel  mehr  die 
j  andern  dort  auftretenden  Lager  unbauwürdig  sind, 
'  da  dieselben  östlich  der  Grenze  an  Mächtigkeit 
stark  abnehmen  und  sehr  thonig  werden. 

Wieviel  von  der  Mächtigkeit  des  grauen  Lagers 
in  den  noch  un  verritzten  Feldern  ausgebeutet  werden 
;  kann,  läfst  sich  einstweilen  nicht  beurtheilen.  Es 
spielen  bei  dieser  Frage  zu  viele  technische  Gesichts- 
punkte mit,  deren  Einflufs  sich  heute  noch  nicht 
übersehen  läfst.    Um  indefs  am  Schlüsse  die  üb- 
liche Schätzung  des  Erzvorrathes  vornehmen  zu 
können,  so  sei  die  durchschnittliche  abbauwürdige 
Lagermächtigkeit  schätzungsweise  zu  5  m  ange- 
j  geben,  wovon  etwa  20%  Kalk  ausschlage  in  Abzug 
|  zu  bringen  sind,  so  dafs  annähernd  4  m  reine  Erz- 
mächtigkeit  übrig  bleiben. 

Das  hängendere  Lager  der  zweiten  Gruppe 
—  das  gelbe  —  steht  zum  grauen  in  ähnlicher 
Beziehung,  wie  das  braune  zum  schwarzen.  Die 
beiden  letzteren  sind  kieseliger,  die  beiden  ersten 
kalkiger  Natur  und  auch  nur  durch  ein  schwaches, 
aber  kalkiges  Mittel  getrennt. 

Das  gelbe  Lager  ist  fast  an  allen  Stellen  im 
Plateau  zu  treffen,  wenigstens  führen  die  meisten 
Bohrlochprofilc  dasselbe  an.  Es  erscheint  mir 
indefs  fraglich,  ob  die  Lager,  welche  in  den  Pro- 
filen als  gelbe  angegeben  sind,  miteinander  zu 
idenlificiren  sind.  Im  südlichen  Luxemburg  finden 
wir  das  Mittel  zwischen  grauem  und  gelbem  Lager 
1  bis  3  m  mächtig,  während  das  Mittel  zwischen 
gelbem  und  rothkalkigem  viel  bedeutender  ist. 
In  einigen  Bohrlöchern  unseres  Gebietes  ist  das 
Gegentheil  angegeben,  so  im  Profil  Oscar  (Nr.  17), 
so  dafs  es  sich  in  diesen  Fällen  um  das  rolh- 
kalkige  und  über  demselben  auftretende  Neben- 
lager zu  handeln  scheint. 

Im  letzten  Bohrloche  dürfte  die  mit  1,21  m 
Mächtigkeit  angegebene,  sehr  kalkige  Minetie, 
I  welche  direct  auf  dem  grauen  Lager  aufliegt,  das 
J  gelbe  Lager  vertreten.  Eigentümlicherweise  führen 
die  Profile  der  Bohrlöcher  Nr.  21  und  22  des 
Feldes  Rothe  Erde  das  gelbe  Lager  nicht  auf. 
Das  Auftreten  im  benachbarten  Tbeile  Luxemburgs 
und  im  Rohrloche  des  Feldes  August  (Nr.  27) 
sprechen  dafür,  dafs  das  Lager  in  den  Bohrlöchern 
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des  Feldes  Rothe  Erde  vorhanden  ist,  ohne  als 
solches  erkannt  worden  zu  sein.  Auch  tritt  das- 
selbe in  den  Profilen  des  Feldes  Reichsland  (Nr.  41, 
42,  43)  nicht  auf.  Ob  es  hier  verschwunden  ist, 
mag  dahingestellt  sein.  Jedenfalls  ist  es  in  den 
Bohrlöchern  Halberg  und  Bollingen  und  weiter  in 
dem  von  Hoffmann  beschriebenen  Theile  nach- 
gewiesen. 

Im  ,  Becken*  Esch-Römelingen  tritt  das  gelbe 
Lager,  besonders  in  der  Gegend  von  Rümelingen, 
in  sehr  schöner  Entwicklung  auf,  2  bis  5  m 
mächtig  und  ein  gutes  Erz  führend.  Die  kalkigen 
Ausschläge  sind  allerdings  bedeutend,  sie  schwanken 
nach  Roebe  zwischen  */j  und  3,j  der  Lager- 
mächtigkeit. Das  Erz  enthält  nach  Angabe  des- 
selben Autors  am  Steinberg,  südlich  Rümelingen, 
nahe  der  deutschen  Grenze:  Fe  38  %,  CaO  10  f.. 
Gegen  Westen  nimmt  die  Güte  des  Erzes  bald  ab, 
welche  Erscheinung  Viele,  wie  oben  schon  erwähnt, 
dem  allmählichen  Abnehmen  der  Kalknieren  zu- 
schreiben, wodurch  sich  der  Eisengehalt  auf  die 
ganze  Lagermächtigkeit  vertbeile. 

Wie  die  bergbaulichen  Aufschlüsse  im  benach- 
barten Theile  des  Plateaus  ergeben  haben,  ist  das 
gelbe  Lager  dort  ähnlich  entwickelt  wie  bei  Rüme- 
lingen. In  den  Gruben  Sterkrade  und  Langenberg, 
wo  es  mit  2  in  Mächtigkeit  abgebaut  wird,  enthält 
das  Erz  32  bis  36  %  Fe,  10  bis  15  %  CaO,  7  bis 
9  %  SiO,.  Wir  sehen  also,  dafs  das  gelbe  Lager 
dem  grauen  an  den  Stellen  dieses  gemeinsamen 
Vorkommens  in  der  Beschaffenheit  sehr  ähnelt. 

In  der  Grube  Algringen  findet  sich  das  gelbe 
Lager,  etwa  1  m  mächtig,  durch  eine  Bank  eben 
solcher  Dicke  von  dem  grauen  getrennt.  Es  wird 
hier  nicht  abgebaut,  kann  aber  zuweilen  beim  Zu- 
bruchegehen  des  Hangenden  mitgewonnen  werden. 

Im  übrigen  Theile,  nördlich  der  Feutsch, 
wechselt  die  Mächtigkeit  zwischen  1  und  4  m ; 
über  das  letztere  geht  sie  selten  hinaus.  Was  die 
Abbauwürdigkeit  anbetrifft,  so  dürften  sich  wohl 
nur  im  Norden  so  günstige  Verhältnisse  vorfinden, 
dafs  eine  nutzbringende  Ausbeutung  zu  erwarten  ist. 

Die  dritte  Gruppe  der  Lager,  bestehend  aus 
dem  rothkalkigen  und  den  Nebenlagern,  tritt  in 
einer  sehr  wechselnden  Höhe  über  dem  grauen 
Lager  auf.  Das  Mittel  zwischen  dem  gelben  und 
rothkalkigen  Lager,  meist  mehr  kalkiger  als  merge- 
liger Natur,  hat  im  östlichen  Theile  des  Plateaus 
6  bis  8  m  Mächtigkeil  und  nimmt  gegen  Westen 
im  allgemeinen  ab. 

Das  rothkalkige  Lager  ist,  mit  Ausnahme  des 
südöstlichen  Theiles,  überall  aul  dem  Plateau  nach- 
gewiesen, durchschnittlich  mit  einer  Mächtigkeit 
von  2  bis  4  m. 

Nach  Roebe  erscheinen  unterhalb  der  Sohle 
dieses  Lagers  Ammonites  Murchisonae  und  Phola- 
domya  reticulata,  welche  von  da  ab  bis  zur  oberen 
Grenze  des  mittleren  Doggers  auftreten. 

Im  Gegensatz  zum  benachbarten  Theile  Luxem- 
burgs ist  die  Beschaffenheit  des  rothkalkigen  Lagers 


innerhalb  unseres  Gebietes  eine  ungünstige.  Bei  Esch 
liefert  dieses  Lager  ein  ganz  vorzügliches  Erz,  wohl 
das  beste  der  ganzen  Minetteformation  Lothringens. 
Das  vom  Haigenberg  bei  Esch  enthält  40  %  Fe, 
9%  CaO,  9%  SiO,,  5,5  %  Al,Oj.  Die  Kalknieren, 
welche  das  Lager  führt,  machen  '/i  */«  der 
Mächtigkeit  aus.  Von  Esch  aus  nimmt  das  Lager 
gegen  Osten  und  Süden  an  Mächtigkeit  ab  und  an 
Kalknieren  zu. 

Auf  deutschem  Gebiete,  nördlich  der  Fentsch, 
wird  es  nur  in  der  Grube  Oeltingen  gehaut  und 
liefert  dort  Erz  mit  34  %  Fe,  8  %  SiO,  und 
15  %  CaO.  Die  Analysen  der  Proben  aus  dem 
Schachte  der  Grube  St.  Michel  haben  nach  Köhler 
einen  Gehalt  von  34  %  Fe,  11  %  CaO,  7  % 
SiO»  erwiesen.  Das  Ergebnifs  der  bisherigen 
Versuchsarbeiten  hat  indefs  nicht  zu  einer  Auf- 
nahme des  Abbaues  geführt. 

In  den  Bohrlöchern  des  Feldes  Rothe  Erde 
Nr.  21,  22,  23  zeigten  die  in  den  Profilen  als 
rothkalkiges  und  Raumlager  bezeichneten  folgende 
Gehalte : 
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lf.8  17.2  20,5  24,« 
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17,3  22,4  13,1 
14,6  9,h:15,4 

30.7l27.fi  34,o 

1,4|  %7\  1.9 

28,5127,3  24,1 
9,7  7,5  9,9 

20,3  22,4  24,4 
5,2|  5,1 ;  4,7 

Die  verschiedeneu  Lager  übereinander,  welche 
theils  Raumlager,  theils  wohl  Bänke  des  roth- 
kalkigen sind,  haben  eine  ähnliche  Beschaffenheit. 
In  allen  wiegt  der  Kalkgehalt  vor.  Uebrigens  treten 
die  Raumlagcr  hauptsächlich  im  Norden  des  Ge- 
bietes auf,  während  sie  im  Süden  sellener  werden. 

Ueber  dem  rothkalkigen  bezw.  den  Raum- 
lagern folgt  nach  oben  eine  mergelige  Schicht  von 
sehr  wechselnder  Mächtigkeit  und  über  dieser  das 
rothsandige  Lager.  Das  lelztpre  führt  aufser  Am- 
monites Murchisonae  und  I'hoiadomtja  reticulata 
noch  Lithotlendum  Zollerianum. 

Innerhalb  unseres  Gebietes  erreicht  das  roth- 
sandige Lager  von  allen  die  gröfste  Mächtigkeit. 
Dieselbe  ist  angegeben  im  Profile  des  Bohrlochs 
des  Feldes  Gustav  Wiesner  Fortsetzung  mit  13,12m, 
im  Profile  Nr.  36  mit  13,43  m. 

In  petrographischer  Beziehung  ist  das  oberste 
Lager  durch  seinen  grofeen  Gehalt  an  Sandkörnern, 
i  wie  schon  der  Name  besagt,  ausgezeichnet .  Daher 
wiegt  auch  in  demselben  die  Kieselsäure  meist 
bedeutend  vor  und  macht  es  fast  überall  un- 
bauwürdig. 

Auf  dem  Plateau  von  Aumetz-Arsweiler  wird 
es  nur  in  der  Grube  Oeningen  gewonnen.  Das 
dort  geförderte  Erz  enthält  36  %  Fe,  26  bis  27  % 
|  SiO, ,  2  bis  3  %  CaO.     Der  Kieselsäuregehalt 
I  ist  meist  noch  höher  und  sein  Eisengehall  geringer. 
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Nach  Köhler  hat  das  Erz  aus  dem  Schachte 
St.  Michel  einen  Gehalt  von  25  bis  26  %  Fe, 

9  bis  10  %  CaO,  31  bis  33  %  SiO,.  Die  Proben 
aus  den  Bohrlöchern  des  Feldes  Rothe  Erde,  wie 
auch  vieler  anderer  Felder,  weisen  eine  ähnliche 
Zusammensetzung  auf,  so  dafs  es  sich  auf  dem 
Plateau  höchst  wahrscheinlich  nicht  abbauwürdig 
zeigen  wird. 

In  dem  Theile  bei  Bedingen,  in  welchem  die 
Mineltefotmation,  wie  wir  schon  aus  dem  S.  600 
angegebenen  Profil  ersahen,  anders  entwickelt  ist 
als  auf  dem  Plateau  von  Aumctz-Arsweiler,  scheint 
mir  das  rothsandige  Lager  auch  aufzutreten.  Ueber 
dem  grauen  sind  noch  3  Lager  dort  angegeben, 
das  .rothe*,  »kalkige*  und  .braune*.  Ob  die 
beiden  ersten  dem  gelben  und  rothkalkigen  des 
Plateaus  entsprechen  oder  ob  es  Bänke  des  roth- 
kalkigen sind,  läfst  sich  schwer  heurtheilen.  Das 
.rothe*  wird  bei  Bedingen  gebaut,  sein  Erz  enthält 
nach  Ausscheiden  von  20  %  Kalk  38  %  Fe,  6  % 
CaO,  16  %  SiO».    Jedenfalls  aber  sprechen  die 

10  m  Mergel,  welche  über  dem  .kalkigen*  liegen, 
dafür,  dafs  die  dritte  Gruppe  beim  genannten  Lager 
abschliefst  und  dafs  das  .braune*  von  Bedingen 
dem  rothsandigen  des  Plateaus  entspricht.  Dasselbe 
wird  dort  nicht  gebaut,  sein  Erz  enthält  34  Jfc  Fe, 
16  bis  18  %  SiO,. 

Fassen  wir  das  über  die  Minetieformation  im 
allgemeinen,  ihre  Lager  und  Zwischenmiltel  Ge- 
sagte noch  einmal  kurz  zusammen,  so  ergiebt  sich 
etwa  Folgendes: 

Am  Ostrande  mit  etwa  15  m  Mächligkeit  auf- 
tretend, schwillt  die  Minetieformation  gegen  Westen 
allmählich  bis  zu  einer  solchen  von  50  m  an.  In 
dieser  letzteren  Mächtigkeit  tritt  sie  in  einem  etwa 
3  km  breiten  Streifen  der  Landesgrenze  entlang  von 
Bollingen  bis  nach  Luxemburg  auf  und  nimmt 
von  diesem  Gebiele  aus  wie  gegen  Osten,  so  auch 
nach  den  anderen  Bichtungen  ab.  Mit  der  For- 
mation nehmen  auch  die  Lager  an  Mächtigkeit 
zu,  während  die  Zwischenmittel  gleich  bleiben 
oder  schwächer  werden. 

In  dem  mächtigsten  Theile  treten  die  sechs 
Hauptlager  übereinander  auf,  wovon  zwei  oder 
höchstens  drei  sich  durch  das  ganze  Gebiel  nörd- 
lich der  Fenlsch  erstrecken. 

Das  kieselige  Lager  über  dem  liegenden  Mergel 
tritt  im  östlichen  Theile  des  Plateaus  als  so- 
genanntes schwarzes  auf,  im  westlichen  Theile 
wird  es  bedeutend  mächtiger  und  durch  eine 
Mergelschicht  in  zwei  Bänke  getheilt,  von  denen 
die  untere  den  Namen  schwarzes  Lager  behält, 
während  die  obere  braunes  Lager  genannt  wird. 

Die  darüber  liegenden  Lager  sind  bis  auf  das 
hängendste  kalkiger  Natur  und  auch  ihre  Zwischen- 
miltel zeigen  meist  hohen  Kalkgehalt,  gegen  Westen 
nimmt  der  Kieselsäuregehalt  zu  und  der  Kalk- 
gehalt  ab. 

Das  unterste  Lager  der  mittleren  Gruppe,  das 
graue,  ist  das  bestcharakterisirte  und  seiner  Be- 


schaffenheit nach  vorzüglichste  Lager  der  Minette- 
formation. 

Wie  die  Mittel  unterhalb  der  kalkigen  Lager 
mergeliger  Natur  sind,  so  auch  das  über  denselben. 

Das  roüisandige  Lager,  überall  nördlich  der 
Fentsch  auftretend,  hat  infolge  vieler  Sandkörner 
einen  auffallend  hohen  Kieselsäuregehall. 

Die  Lager,  welche  an  fast  allen  Stellen  ihres 
Auftretens  sich  bauwürdig  erweisen  werden,  sind 
das  graue  und  braune,  ersteres  innerhalb  unseres 
ganzen  Gebietes  auftretend,  letzteres  zwischen  dem 
Sprung  von  Deutsch-Olh  und  dem  von  Oellingen. 

Von  den  andern  Lagern  wird  sich  das  schwarze 
vielleicht  bei  Deutsch-Olli  in  den  Feldern  Bothe 
Erde  und  St.  Michel  stellenweise  bauen  lassen, 
das  gelbe  vielleicht  in  der  Mitte  des  nördlichen 
|  Theiles  des  Plateaus,  an  vereinzelten  Stellen  wohl 
auch  das  rothkalkige.  Indefs  erscheint  dieses  bei 
dem  heutigen  Stande  unserer  Kenntnisse  so  zweifel- 
haft, dafs  wir  das  Erz,  welches  diese  Lager  liefern 
werden,  wohl  als  Compensation  für  den  Ausfall 
des  grauen  und  braunen  Lagers  an  den  Stellen, 
wo  diese  sich  nicht  bauwürdig  erweisen,  betrachten 
können. 

Aus  dem  bisher  Gesagten  geht  hervor,  dafs 
von  der  gewaltigen  Erzmächtigkeit,  welche  wir 
im  westlichen  Theile  des  Plateaus  treffen,  ver- 
hältnismässig wenig  gewinnungswürdig  ist. 

V.  Berechnaug  des  Erzvorrathes. 

Das  graue  Lager  nahmen  wir  mit  einer  durch- 
schnittlichen reinen  Erzmächtigkeit  von  höchstens 
4  m  an,  was  eine  Schüttung  von  90-  bis  100000  t 
f.  d.  ha  ergeben  würde.    Beim  braunen  Lager  wird 
I  man  mit  3  m  die  reine  Erzmächtigkeit  eher  zu 
\  hoch  als  zu  lief  gegriffen  haben,  so  dafs  eine 
1  Schüttung   von  70000  l  f.  d.  ha  in  Ansatz  zu 
bringen  wäre. 

Nach  Abrechnung  der  Flächen  für  Thalerosionen 
und  Sichcrheitspfeiler,  welche  für  Dörfer,  Gehöfte, 
Kirchhöfe,  Eisenhahn  und  Chausseen  sieben  bleiben 
müssen,  erhalten  wir  für  das  graue  Lager  eine 
gewinnbare  Fläche  von  etwa  1 1  000  ha,  für  das 
braune  von  annähernd  4000  ha. 

Das  erslere  Lager  wird  also  liefern: 
tlOUOX  95000=  1045ÜUUOOU  t 
das  braune  Lager 

jlOOO  X  70000  =    280000000  t 
zusam  men  "  1 3iä  000  000  t. 
Bechnen  wir  hierzu  den  von  Hoff  mann  für 
das  Gebiet  Deutsch-Lothringens  südlich  der  Fentsch 
j  mit  605  Millionen  Tonnen  angegebenen  Erzvorrath, 
I  so  beträgt  der  Gesammtvorrath  an  Erz  in  Deutsch- 
Lothringen  1930  Millionen  Tonnen,  welche  Zahl 
der  von  Wände  sieben  aufgeführten  (2100  Mil- 
lionen) ziemlich   nahe  kommt.     Köhler  giebt 
für  den  TheU  südlich  der  Fentsch  1425  Millionen, 
für  den  nördlich  der  Fentsch  1 750  Millionen  Tonnen 
Erzvorrath,  zusammen  rund  3200  Millionen  Tonnen 
an.    Aber  ebenso  wie  für  den  südlichen  Theil  ist 
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die  Schätzung  auch  für  den  Tlicil  nördlich  der 
Fentscli,  wenn  auch  nicht  in  demselben  Mafse  wie 
für  das  südliche  Gebiet,  zu  optimistisch. 

Eine  Berechnung  der  Jahre,  welche  dieser  Erz- 
vorralh  vorhalten  wird,  hat  insofern  keinen  Zweck, 
als  der  eine  Factor,  die  Production,  in  nächster 
Zeit  schon  bedeutende  Veränderung  erfahren  wird, 
deren  Gröfse  sich  zur  Zeit  nicht  übersehen  läfst. 
Unter  Annahme  der  augenblicklichen  jährlichen 
Zunahme  und  des  vollen  Betriebes  der  im  Ent- 
stehen begriffenen  Tiefbauanlagcn  auf  dem  Plateau 
Aumetz-Arsweiler  ist  es  als  wahrscheinlich  zu  be- 
zeichnen, dafs  die  Production,  welche  in  Deutsch- 
Lothringen  augenblicklich  5  Millionen  Tonnen  pro 
Jahr  beträgt,  nach  einem  Jahrzehnt  auf  8  Mil- 
lionen gestiegen  ist. 

VI.  Lagcrungs  Verhältnisse. 

Wie  überhaupt  den  Jura  Lothringens  so  finden 
wir  auch  die  Minetteformation  durchweg  flach  ge- 
lagert.   Das  Einfallen  übersteigt  sehr  selten  7  % . 

Wenn  wir  von  den  Sprüngen  und  ihren  Folgen 
für  die  Niveau  Veränderung  der  Schichten  abschen, 
so  befindet  sich  die  Minelteformation  unseres  Ge- 
biets einerseits  im  östlichen  Theile  des  Plateaus 
und  andererseits  in  der  Gegend  von  Redingen  in 
nahezu  ursprünglicher  Lage,  während  der  west- 
liche Theil  des  Plateaus  schwach  gefallet  ist. 

In  den  Gruben  des  Algringer  Thaies  streichen 
die  Minetlelager  hora  1  bis  2  bei  einem  westlichen 
Einfallen  von  4  bis  5  '*o,  dieselbe  Richtung,  mit 
der  die  Lager  jenseits  des  Fcntscher  Thaies  streichen. 
Nördlich  von  den  genannten  Gruben  geht  das 
Streichen,  wie  sich  aus  den  Ergebnissen  der  Bohr- 
löcher nachweisen  läfst,  in  weilem  Bogen  in  die 
nordwestliche  Richtung  über. 

Bei  Bedingen  sireichen  die  Lager  wie  über- 
haupt im  Becken  von  Belvaux-Lamadelaine  und 
im  bassin  de  Longwy  hora  7  bis  8  mit  einem 
südwestlichen  Einfallen  von  1  bis  2  Jfe . 

Es  kann  daher  kaum  zweifelhaft  sein,  dafs 
im  westlichen  Theile  des  Plateaus  von  Aumetz- 
Arsweiler  die  Streichrichtung  der  Schichten  ur- 
sprünglich den  Verhältnissen  im  Osten  und  Weslen 
entsprach,  also  aus  der  von  Süden  nach  Norden 
gellenden  Richtung  bogenförmig  nach  Nordwesten 
schwenkte. 

Das  abweichende  Streichen  im  westlichen  Theile 
ist,  wie  schon  hervorgehoben ,  auf  Bildung  eines 
flachen  Sattels  zurückzuführen,  dessen  Saltellinic 
dem  Schichtenstreichen  in  den  Algringer  Gruben 
nahezu  parallel,  also  von  Nordosten  nach  Süd- 
westen, verläuft  und  nach  letzterer  Richtung,  dem 
ursprünglichen  Einfallen  derSchichten  entsprechend, 
einschiebt. 

Die  Satlellinie  läuft  etwa  unter  Hirps  an  der 
Chaussee  Aumetz-Deutsch-Oth  her. 

Dem  Sattel  entspricht  östlich  eine  breite  flache 
Mulde.  Gegen  Weslen,  wo  die  Schichten  an- 
nähernd senkrecht  zur  Satlellinie  streichen,  isl  eine 


Mulde  von  solcher  Bedeutung  nicht  festzustellen. 
Die  Annahme  dieses  Sattels  bezw.  des  diesem 
entsprechenden  Schichtenstreichens  stützt  sich  auf 
die  Ergebnisse  der  Bohrungen  sowie  auf  den  Ver- 
gleich mit  dem  gul  aufgeschlossenen  Theile  des 
benachbarten  Luxemburg. 

Auf  der  beigefügten  Karte  ist  das  Streichen 
der  Minetteformation  durch  dasjenige  des  grauen 
Lagers  als  des  sichersten  Horizontes  angegeben. 
Dasselbe  ist  in  Höhenabständen  von  50  zu  50  m 
aufgetragen.  Bei  den  Profilen  ist  das  Verhältnifs 
des  Längenmafsstabes  zum  Höhenmafsstab  1:10. 

Einen  bedeutenden  Einflufs  auf  die  Lagerungs- 
verhällnisse  der  Minelleformation  üben  die  in 
unserem  Gebiete  auftretenden  Sprünge  aus.  Die- 
selben sind ,  soweit  sie  einige  Bedeutung  haben, 
annähernd  parallel,  von  Südwesten  nach  Nordosten 
streichend.  Sie  stimmen  daher  in  ihrer  Richtung 
mit  der  Sattellinie  überein,  so  dafs  beiden  Arten 
der  Störung  dieselbe  Ursache  zugeschrieben  werden 
tnufs.  Das  Einfallen  der  Sprünge  schwankt  meist 
zwischen  50  und  60°.  Auf  den  beigegebenen 
Profilen  erscheint  es  infolge  des  erwähnten  Ver- 
hältnisses von  Längen-  und  Höhenmafsslab  nahezu 
senkrecht. 

In  Bezug  auf  ihre  Höhe  haben  die  Sprünge 
das  miteinander  gemein,  dafs  bei  keinem  die  Ver- 
wurfshöbe  auf  längere  Strecken  gleich  bleibt.  Die 
Sprünge  von  einiger  Bedeutung  sind :  I .  der  Sprung 
von  Deutsch-Olh,  2.  der  Millelsprung,  3.  der  Sprung 
von  Dettingen,  4.  der  Sprung  von  Fentsch,  5.  der 
Sprung  von  Hayingen. 

Der  letztere  berührt  das  Plateau  von  Aumetz- 
Arsweiler  nicht  mehr,  ist  aber  insoferu  von  Be- 
deutung ,  als  in  dem  Felde  der  Grube  Marspich 
östlich  von  ihm  die  Minetteformation  auf  einem 
kleinen  Gebiete  wieder  auftritt.  Da  er  nämlich 
gegen  Oslen  einfällt,  so  blieben  die  östlich  gelegenen 
Mineltelager  des  Carte  Busch  vor  der  Erosion 
bewahrt. 

Der  Sprung  von  Deutsch-Oth  verwirft  den  öst- 
lichen Theil  und  mit  ihm  das  ganze  Plateau  von 
Aumetz-Arsweiler  ins  Liegende.  Seine  Vcrwurfs- 
höhe  ist  in  der  Grube  St.  Michel  zu  annähernd 
120  m  festgestellt.  Die  Eisenerzlager,  welche  in 
den  Tagebauen  der  Grube  westlich  des  Sprunges 
sich  auf  den  Höhen  vorfinden,  treten  östlich  des- 
selben tief  unter  dem  Flufsbette  «1er  Alzelte  auf, 
so  dafs  hier  der  Betrieb  nur  durch  Tiefbauanlagen 
möglich  ist.  Gegen  Südwesten  nimmt  die  Sprung- 
■  höhe  schnell  ab.  Bei  Crusnes  soll  sie  nur  mehr 
40  m  betragen.  Gegen  Nordosten  läuft  der  Sprung 
j  durch  das  Thal  der  Alzetle,  berührt  also  die 
Minetteformation  Luxemburgs  nicht  unmittelbar. 

Das  entgegengesetzte  Einlallen  hat  der  Mittel- 
sprung, welcher  die  verschiedensten  Namen  führt, 
j  Köhler  nennt  ihn  Höhlthalsprung,  indefs  wohl 
!  nicht  ganz  mit  Recht,  da  derselbe  das  Höhlthal 
|  nichl  schneidet.  Wandesieben  giebt  ihm  den 
;  Namen  Sprung  von  Heintzenberg,  von  Anderen 
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wird  er  mit  Sprung  von  Prieger  bezeichnet,  da 
er  die  ehemalige  Concession  Prieger,  jetzt  Theile 
des  Feldes  Rothe  Erde,  berührt.  Der  Sprung  ist 
in  Luxemburg  an  mehreren  Stellen  festgestellt, 
nämlich  in  einem  Stollen  zwischen  Höhlthal  und 
dem  Langen  Grund  bei  Riimelingen  und  im  Felde 
Heinzenberg  der  Actiengesellschaft  Rothe  Erde. 
In  beiden  Fällen  ist  seine  Sprunghöhe  zu  etwa 
35  m  gefunden  worden.  Ein  Sprung  von  etwa 
10  m  Höbe,  welcher  bei  Nörtzingen  zu  beobachten 
ist  und  in  dieselbe  Richtung  fällt,  wird  als  sein 
nördlicher  Ausläufer  betrachtet.  Nach  Lothringen 
setzt  derselbe  unzweifelhaft  fort,  ist  aber  durch 
bergbauliche  Aufschlüsse  bisher  nicht  angefahren 
worden,  da  noch  keine  Baue  sich  in  seiner  Nähe 
bewegen.  Die  Ergebnisse  der  Bohrungen  beweisen, 
dafs  er  zwischen  den  Bohrlöchern  Nr.  22  und  23 
durchsetzt.  Welchen  Verlauf  er  weiter  nach  Süd- 
westen nimmt,  ob  er,  wie  vielfach  behauptet  wird, 
dem  Sprunge  von  Deulsch-Oth  zufällt,  dies  zu  be- 
urtheilen  mufs  den  Ergehnissen  weiterer  Aufschlüsse 
vorbehalten  bleiben.  Der  Sprung,  welcher  sich 
auf  der  geologischen  Karte  des  d£parlemenl  de 
Meuiihe  et  Mosclle  bei  Mercy  le  haut  eingezeichnet 
findet  und  in  der  Richtung  des  Mittelsprunges  liegt, 
kann  nicht  als  seine  Fortsetzung  angesehen  werden, 
da  derselbe  das  entgegengesetzte  Einfallen  hat. 

Besser,  sowohl  durch  die  Beobachtung  der 
Schichten  über  Tage  als  auch  durch  die  Ergeb- 
nisse der  Bohrungen,  läfst  sich  der  Sprung  von 
Dettingen  in  seinem  Verlaufe  verfolgen.  Sein  Ein- 
fallen stimmt  mit  dem  des  Olher  Sprunges  iiberein. 
In  der  Nähe  von  Oeningen  und  zwar  in-  der  Grube 
Oellingen  ist  er  mit  einer  Verwurfshöhe  von  10  m 
angefahren  worden.  Gegen  Südwesten  nimmt  die 
letzlere  merklich  zu  und  beträgt  bald  nach  den 
auf  die  Bohrergebni«se  sich  st  fitzenden  Berech- 
nungen 50  bis  tiO  m.  Die  Verhältnisse  über  Tage 
bestätigen  dies  vollständig.  Während  bei  Oellingen 
die  Schichten  des  AmmomUa  Humphraianus  zu 
beiden  Seiten  des  Sprunges  zu  Tage  treten,  finden 
wir  südwestlich,  nahe  der  französischen  Grenze, 
auf  seiner  westlichen  Seite  die  Mergelkalke  von 
Longwy,  auf  seiner  östlichen  die  Gravelotter  Mergel. 
Die  schon  erwähnte  Karte  von  Braconnier  ergiebt 
einen  Sprung,  welcher,  durch  Anderny  gehend, 
ziemlich  in  die  Richtung  des  unsrigen  fällt  und 
auch  das  Einfallen  mit  ihm  theilt. 

Der  Sprung  von  Fentsch,  welcher  gegen  Westen 
einfällt,  ist  in  dem  gleich  genannten  Thale  infolge 
Erosion  gut  aufgeschlossen.  Er  hal  dort  die  Kalke 
des  Ammonites  Humphrestianus  in  das  Niveau  der 
Mergel  von  Gravelotte  herabgezogen.  Hoff  mann 
giebt  seine  Verwurfshöhe  zu  45  m  an.  Dieselbe 
ist  aber  unzweifelhaft  bedeutend  gröTser.  Nach 
meiner  Berechnung  beträgt  sie  70  bis  80  m. 
Gegen  Nordosten  nimmt  dieselbe  auffallend  schnell 
ab.  SchoD  im  Langherder  finden  wir  Mergel  von 
Longwy  zu  beiden  Seilen  des  Sprunges.  Durch 
die  Ergebnisse  der  Bohrungen  im  nordöstlichen 


Theile  des  Plateau  von  Aumetz-Arswefler  isl  er 
nicht  mehr  nachweisbar.  Es  ist  daher  anzunehmen, 
dafs  er  sich  unweit  des  Langherder  ganz  verliert. 
Das  Bohrloch  des  Feldes  Moltke  hat  sehr  gestörte 
Verhältnisse  angetroffen  und  steht  höchstwahr- 
scheinlich in  einem  Sprung.  Da  ein  anderer 
Sprung  in  der  dortigen  Gegend  nicht  nachzuweisen 
ist,  so  halte  ich  es  für  nicht  unwahrscheinlich, 
dafs  der  Sprung  von  Fentsch  sich  vom  Langherder 
aus  nordwärts  wendet  und  dafs  seine  letzten  Spuren 
im  Bohrloch  Moltke  zu  treffen  sind.  Außerordent- 
lich merkwürdig  ist  es,  dafs  von  Braconnier 
auf  französischem  Gebiet  kein  Sprung  aufgetragen 
isl,  der  als  seine  Fortsetzung  betrachtet  werden 
kann.  Es  ist  kaum  anzunehmen,  dafs  er  gegen 
Frankreich  so  schnell  an  Höhe  abnimmt,  dafs  er 
über  Tage  nicht  mehr  wahrzunehmen  ist. 

Der  schnellen  Zunahme  der  Verwurfshöhe  des 
Fentscher  Sprunges  von  Langherder  bis  Fentsch 
sind  die  unregelmäfsigen  Lagerungsverhällnisse 
westlich  und  nordwestlich  Fentsch  zuzuschreiben. 
Im  Bohrloch  Halberg  liegt  die  Sohle  des  grauen 
Lagers  bei  68,76  m-f-N.  N.,  im  Bohrloch  des 
Feldes  Hercules  (Nr.  46)  treffen  wir  sie  liei  -f-  67, 1 6  m 
+  N.  N.  Das  Streichen  der  Lager  ist  also  hier 
nahezu  senkrecht  zu  demjenigen,  welches  östlich 
des  Sprunges  und  nördlich  von  Langherder  herrschl. 


Das  letztere  Streicl 


hatten  die  Schichten  west- 


lich des  Sprunges  vor  Entstehung  desselben  un- 
zweifelhaft auch.  Bei  der  Bildung  des  Sprunges 
sanken  diese  Schichten  bei  Fentsch  um  60  bis  70  m, 
während  nördlich  Langherder  keine  Veränderung 
der  Schichtenlage  eintrat.  In  dem  Uebergangs- 
gebiete  nahm  das  Streichen  hierdurch  eine  andere 
Richtung  an. 

Der  Hayinger  Sprung,  von  dem  oben  schon 
kurz  die  Rede  war,  ist  auf  eine  Länge  von  45  km 
bekannt.  In  Frankreich  bei  Avril  auftretend,  setzt 
er  über  die  Landesgrenze  fort,  berührt  Hayingen 
und  in  seinem  ferneren  Verlaufe  Hetlingen.  In 
der  Nähe  des  Hochofenwerks  von  Hayingen  ist 
seine  Verwurfshöhe  nach  Hoffmann  90  m, 
während  sie  südwestlich  an  der  französischen 
Grenze  nur  18  m  beträgt. 

Aufser  diesen  Sprüngen  finden  sich  auf  der 
von  Köhler  entworfenen  Karte  noch  drei  von  ihm 
projeotirte.  Der  erste  derselben  geht  durch  das 
Bohrloch  Moltke  und  hat  eine  nordöstliche  Richtung, 
theilt  dieselbe  also  mit  den  oben  besprochenen 
Sprüngen.  Die  Ergebnisse  der  von  ihm  unter 
Nr.  1 J»  und  20  im  Felde  Oscar  angeführten  Bohr- 
löcher sind  mir  nicht  zugänglich  gewesen,  und 
ein  Urtheil  über  die  Gründe,  welche  ihn  zur  An- 
nahme eines  Sprunges  zwischen  dem  Luflschacht 
der  Grube  Rücliling-Algringen  und  den  genannten 
Bohrlöchern  veranlafst  haben,  kann  ich  mir  daher 
nicht  bilden. 

Jedenfalls  isl  die  Annahme  des  Sprunges  nicht 
in  Einklang  zu  bringen  mit  den  Ergebnissen  der 
auf  meine  Karte  aufgetragenen  Bohrlöcher  Nr.  16a 
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und  16  b,  da  die  Sohle  des  grauen  Lagers  in  den- 
selben bei  +  143,62  m  bezw.  140,58  m  liegt, 
während  dieselbe  im  genannten  Luftschachte  bei 
+  238,42  m  auftritt.  Das  bei  der  etwa  3'/»  km 
weiten  Entfernung  daraus  sich  berechnende  Ein- 
fallen von  3  %  entspricht  den  normalen  Lagerungs- 
verhältnissen des  dortigen  Gebietes. 

Einen  zweiten  Sprung  projectirt  er  mit  der 
gleichen  Richtung  wie  Nr.  I  zwischen  die  auf 
meine  Karte  aufgetragenen  Bohrlöcher  Nr.  8  und  9. 
Im  ersteren  liegt  die  Sohle  des  grauen  Lagers  bei 
+  251,13,  im  andern  bei  251,68,  ergiebt  also 
ein  von  Südostsüd  gegen  Nordwestnord  gerichtetes 
Streichen,  wie  es  ähnlich  die  Berechnungen  auf 
Grund  der  Bohrergebnisse  der  Felder  Marie  und 
Friederike  erweisen.  Ich  vermag  daher  die  Not- 
wendigkeit, dort  einen  Sprung  anzunehmen,  nicht 
anzuerkennen. 

Der  Sprung  Nr.  III,  welcher  nach  Köhlers  Auf- 
fassung von  Fentsch  gegen  Nordweslnord  verläuft, 
löst  eine  Schwierigkeit,  welche  das  Auftreten  des 
grauen  Lagers  bei  +  98,84  m  im  Bohrloch  Nr.  1 8  ver- 
ursacht. Tritt  man  der  Annahme  des  von  K  <">  hier 
projectirten  Sprunges  Nr.  1  nicht  bei,  so  ergiebt  sich 
folgende  Schwierigkeit.  Von  den  Betrieben  der 
Grube  Algringen  bis  zum  Bohrloch  Nr.  17  des 
Feldes  Oscar,  in  dem  die  Sohle  des  grauen  Lagers 
bei  +  158,23  m  liegt,  finden  wir  ein  durchschnitt- 
liches Einfallen  von  3  % .  Da  am  Ostrande  das 
Einfallen  mit  4  bis  5  %  aufgeschlossen  und  eine 
allmähliche  Verflachung  gegen  Westen  anzunehmen 
ist,  so  würde  beim  Bohrloche  Oscar  ein  solches 
von  etwa  2  %  herrschen.  In  derselben  Richtung 
weiter  schreitend  finden  wir  indefs  die  Sohle  des 
grauen  Lagers  im  Bohrloch  Carl  Michael  Erweiterung 
Nr.  18  bei  +  98,84,  also  vom  Bohrloch  Oscar 
bis  zum  letzteren  ein  Einfallen  von  3  bis  4  %, 
während  wir  ein  solches  von  1  bis  2  %  erwarten 
müfslen.  Der  von  Köhler  projectirte  Sprung 
würde  bei  westlichem  Einfallen  diese  Erscheinung 
erklären.  Indefe  ist  dieser  Sprung  zwischen  dem 
Bohrlochc  Carl  Michael  Erweiterung  Nr.  18  und 
Röchling  Erweiterung  Nr.  19  nicht  nachweisbar, 
so  dafs  bei  der  Annahme  desselben  nur  eine 
Schwierigkeit  durch  eine  andere  ersetzt  würde. 

Betrachten  wir  die  Lagerungsverhältnisse  der 
Minelteformation  unseres  Gebietes,  wie  sie  sich 
aus  Obigem  ergeben,  im  Gegensatze  zu  den  Ober- 
flächciiverhältnissen,  so  finden  wir  den  gröfsten 
Höhenunterschied  der  Sohle  des  grauen  Lagers 
zu  300  m,  während  die  Oberfläche  des  Plateaus  viel 
geringeren  Schwankungen  unterworfen  ist.  Gegen- 
über der  Moselebene,  welche  sich  vor  dem  Plateau 
von  Aumetz-Arsweiler  in  einer  Höhe  von  etwa 
200  m  +  N.  N.  ausdehnt,  liegt  der  Ostrand  bei 
380  bis  430  m  und  die  Minelleformatinn  an  den 
Gehängen  desselben  bei  etwa  350  m,  von  hier 
gegen  Westen  einfallend.  Das  Thal  der  Fentsch, 
dessen  Sohle  sich  200  bis  220  m  über  den 
Meeresspiegel  erhebt,  sieht  in  seinem  untern  Theile 


die  Minetteformation  über  der  Thalebene  und  erst 
oberhalb  Kneulingen  verschwindet  die  Forma- 
tion unter  den  Alluvialbildungen.  Die  Sohle  des 
Algringer  Thaies,  von  annähernd  gleicher  Höhe 
wie  das  Fentschlhal,  liegt  in  ihrer  ganzen  Länge 
unter  den  an  den  Gehängen  zu  Tage  tretenden 
Minettelagern.  Der  Mühlbach  und  der  Kayibach 
sehen  die  Eisenerzlager  grofsentheils  unter  ihrem 
Bette.  Bei  der  Alzette  finden  wir  die  Minelte- 
formation theils  hoch  über  der  Thalsohle,  theils 
!  unter  derselben.  Bei  Redingen  sowie  zwischen 
Katzenberg  und  bois  de  butte  trifft  man  das  graue 
Lager  bei  350  bis  400  m  +  N.  N.,  während  es 
I  zwischen  den  beiden  letzleren  Punkten  östlich  des 
I  Other  Sprunges  bei  +  240  bis  260  m  liegt. 

Da  vom  Ost-  und  Nordrande  des  Plateaus  die 
i  Minetteformation  nach  Westen  und  Südwesten 
I  stärker  einfällt,  als  die  Oberfläche  des  Plateaus 
sich  einsenkt,  so  nimmt  das  Deckgebirge  über 
den  Minettelagern  nach  den  letztgenannten  Rich- 
tungen immer  gröfsere  Mächtigkeit  an.  Wenn 
auch  der  Sattel  die  Formation  gegen  Westen 
wieder  etwas  hebt,  so  bat  dies  auf  die  Mächtig- 
keit des  Deckgebirges  wenig  Einflufs,  da  in  ähn- 
lichem Verhältnisse  das  Plateau  von  der  Senke 
Nonkeil  Fentsch  nach  der  Landesgrenze  zu  an- 
steigt. Im  südwestlichsten  Theile  unseres  Gebietes 
treffen  wir  daher  die  Mineltelager  am  tiefsten 
liegend  und  das  Deckgebirge  am  stärksten,  zwi- 
schen 150  und  200  m  schwankend. 

Bevor  wir  die  Besprechung  der  Lagerungs- 
verhältnisse schliefsen,  möge  noch  die  auch  in 
unserem  Gebiete  auftretende  Art  der  Schichten- 
Störung,  welche  mit  dem  Namen  Thalabrutschungen 
(eboulement*  der  Franzosen)  benannt  ist,  erwähnt 
werden.  Wie  schon  der  Name  besagt,  trelen 
dieselben  in  den  Thälern,  überhaupt  dort  auf,  wo 
Erosionsgehänge  vorhanden  sind.  Dieselben  ver- 
danken ihre  Entstehung  dem  Umstände,  dafs  die 
leichler  wegzuführenden  Mergelschichten  an  der 
Thalsohle  ausgewaschen  wurden  und  die  über- 
licgenden  Schichten,  ihrer  Stütze  beraubt,  zu- 
sammenbrachen. Meist  sind  es  treppenförmige  Ver- 
werfungen, deren  gröfste  Verwurfshöhe  10  m  beträgt. 


Nachdem  diese  Arbeit  fertiggestellt  war,  er- 
schien in  den  „comptes  rendus  des  seanees  de 
l'academie  des  sciences*  ein  kurzer  Aufsatz,  welcher 
einen  von  dem  französischen  Geologen  Georges 
Rolland  über  die  Minetteformation  des  franzö- 
sischen Lothringen  an  die  französische  Regierung 
erstatteten  Bericht  auszüglich  wiedergiebt  und  in 
Nr.  5  1898  dieser  Zeitschrift  Aufnahme  gefun- 
den hat. 

Was  den  unserem  Gebiet«-  benachbarten  Theil 
des  französischen  Lothringen  angeht,  so  bestätigt 
Rolland  in  dem  genannten  Aufsatze  die  Zu- 
nahme an  Kieselsäure  in  den  Lagern  gegen 
Weslen. 
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Die  durch  Auftragen  der  Sireichungslinien  des 
grauen  Lagers  dargestellten  Lagerungsverhältnisse 
stimmen  mit  denjenigen,  welche  ich  für  das  Ge- 
biet nördlich  der  Fentsch  angenommen  habe, 
ziemlich  tiberein.  Mit  Ausnahme  des  Fenlscher 
Sprunges  setzen  alle  nach  Frankreich  fort.  Der 
Sprung  von  DeutschOlh,  faille  de  Crusnes,  bildet 
für  den  französischen  Bezirk  den  Hauptsprung,  an 
dem  die  Forlsetzung  unseres  Mittelsprunges  absetzt 
und  mit  dem  die  Fortsetzung  des  Oettinger 
Sprunges  sich  schart.  Dafs  der  Fentscher  Sprung 
sich  ebensowenig  auf  der  Rollandschen  Skizze 
wie  auf  der  mehrerwähnten  Karte  von  Bracon- 
nier  vorfindet,  ist  bei  der  grofsen  Verwurfshöhe 
in  der  Gegend  von  Fentsch  höchst  erstaunlich. 
Zwischen  dem  Other  Sprung  und  dem  Mittelsprung  i 
finden  wir  auch  von  Holland  einen  flachen  Sattel 
dargestellt,  weicher  gegen  Südwesten  einschiebt, 
und  dem  entsprechend  ist  zwischen  dem  Mittelsprung 
und  dem  Oettinger  Sprung  eine  flache  Mulde  zu  er- 
kennen. Uebrigens  ist  der  Theil  zwischen  faille  de 
Crusnes  und  d'Avril  der  gestörteste  der  ganzen 
Minetteformalion,  —  wenigstens  soweit  Holland 
die  französische  Minetteablagerung  beschrieben  hat. 
*  * 

Benutzte  Literatur. 

1.  M.  E.  Jaquot,  Desoription  gt>ologique  et  miriera- 

logique  du  d/partement  de  la  Hoselle.  Paris  1868. 

2.  Habels,  Les  minerais  de  fer  oolithiques  du  Luxem - 

bourg  et  de  la  Lorrai ik\    Revue  universelle 
des  mines  etc.  1873. 


3.  E.  Giesler,  Das  oolithische  Eisenerzvorkommen 

in  Deutsch-Lothringen.  Zeitschrift  für  das  Berg-, 
Hatten-  und  Salinenwesen  1875. 

4.  Roebe,  Decsription  des  minerais  de  fer  oolithiques 

du  grand-duche  de  Luxembourg.  Revue  univer- 
selle des  mines  etc.  1881. 

5  M.  A.  Braconnier,  Descriplion  geologique  et 
agronomique  des  terrains  de  Meurthe  et  Moselle. 
Nancy-Paris  1883. 

6.  Geologische    Uebersichtskarte    des  westlichen 

Deutsch  -  Lothringen.  Herausgegeben  von  der 
Commission  für  die  geologische  Landesunter- 
suchung  von  Elsafs-Lothringeu.  Strafsburg  18«C. 

7.  Erlauterungen  zu  der  Karte  unter  6.  Heraus- 

gegeben von  der  unter  C.  genannten  Commission. 
Strasburg  1887. 

8.  YYandeslehen,  Das  Vorkommen  der  oolithiseben 

Eisenerze  (Minette)  in  Lothringen,  Luxemburg 
und  dem  östlichen  Frankreich.  .Suhl  und 
Eisen*  1890. 

9.  Schrödter,  Die  Deckung  des  Erzbedarfs  der 

deutschen  Hochofen  in  Gegenwart  und  Zukunft. 
.Stahl  und  Eisen'  1896  Nr.  6. 

10.  Hoff  mann.  Die  oolithischen  Eisenerze  in  dem 
Gebiete  zwischen  Fentsch  und  St.  Privat-Ia- 
Montagne.  .Stahl  und  Eisen*  1896  Nr.  23 
und  24. 

IL  Greven,  Das  Vorkommen  des  oolithischen  Eisen- 
erzes im  sudlichen  Theile  Deutsch-Lotbringens. 
.Stahl  und  Eisen*  1898  Nr.  1. 

12.  Sur  les  gisements  de  minerais  de  fer  oolithiques 
du  nouveau  bassin  de  Briey  (Meurthe  et  Hoselle). 
Note  de  Mr.  Georges  Rolland  present^e 
par  Michael  Levy.  „Comptcs  rendus  des 
seances  de  Pacademie  dos  sciences."  Paris 
1898  Nr.  3. 


Einheitlichkeit  der  Wasserwirtschaft. 

Von  Dr.  Wilhelm  Beumer.* 


Der  Herr  Minister  für  Landwirtschaft  hat  im  I 
Herrenhause  am  15.  Februar  d.  J.  die  Erklärung 
abgegeben,  dafs  an  demseJben  Tage  im  Kronralhe 
unter  dem  Vorsitz  Sr.  Majestät  des  Kaisers  eine 
Neuorganisation  der  wasserwirthschaftlichcn  Ver- 
waltung in  der  Spitze  wie  in  den  Instanzen  be- 
schlossen und  in  einer  Weise  in  Aussicht  genommen 
sei ,  die  hoffentlich  den  in  beiden  Häusern  des 
Landtags  hervorgetretenen  Wünschen  entsprechen 
werde.  Gerüchtweise  verlautete  damals,  dafs  der 
mitgetheilte  Beschlufs  des  Kronrathes  auf  die  Initiative 
Sr.  Majestät  selbst  zurückzuführen  sei  und  daCs 
beabsichtigt  werde,  die  gesammle  Wasserwirth- 
schaft  im  Landwirlhschaflsminislerium  zu  vereinigen. 
Seitdem  ist  über  die  Absichten  des  Staatsminislcriums 
amtlich  nichts  bekannt  geworden. 

Was  die  Sache  selbst  anbelangt,  so  wird  eine 
Zusammenfassung  der  verschiedenen  Hessorts  der 

•  Vorgetragen  in  der  Vorstandssitzung  der  .Nord- 
westlichen Gruppe  des  Vereins  deutscher  Eisen-  und 
Stahlindustrieller'  am  11.  Juni  1898. 


Wasserwirtschaft,  wie  sie  z.  Z.  im  Ministerium 
der  öffentlichen  Arbeiten  und  im  LandwirthschafU- 
ministerium  bestehen,  d.  h.  also  eine  einheitliche 
Gestaltung  der  Wasserwirthschaft,  seit  Jahren  von 
den  verschiedensten  Seiten,  von  der  Industrie,  dem 
Handel  und  auch  der  Landwirthschaft,  gefordert. 
Der  jetzige  Vicepräsident  des  Staatsministeriums, 
Hr.  Dr.  v.  Miquel,  hat,  als  er  noch  Oberbürger- 
meister von  Frankfurt  a.  M.  war,  schon  am  30.  März 
1889  wöitlich  im  Herrenhause  gesagt: 

,lch  finde  in  unserer  ganzen  staatlichen  Or- 
ganisation in  Beziehung  auf  die  Wasserfrage  einen 
Hauptfehler,  den  man  meiner  Meinung  nach  sehr 
wohl  abstellen  könnte,  das  ist  der  Fehler,  dafs, 
während  das  Wasser  immer  Wasser  in  seinen 
verschiedenen  Wirkungen  bleibt  und  der  Flufs 
immer  Fiufs,  doch  die  verschiedene  Thätigkeit 
des  Wassers  und  die  verschiedenen  Zwecke,  zu 
denen  man  das  Wasser  braucht,  in  ganz  ver- 
schiedenen Ressorts,  in  verschiedenen  Ministerien 
behandelt  werden.    M.  H.!  Man  kann  die  Fragen 
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der  Benutzung  des  Wassers  für  landwirtschaft- 
liche Zwecke,  für  motorische  Zwecke,  für  SchifTbar- 
machung  eines  Flusses,  der  Abwehr  gegen  Hoch- 
lluthen  nicht  trennen,  das  sind  alles  einheitliche 
Fragen  und  sie  müssen  nach  meiner  Meinung  auch 
einheitlich  behandelt  werden.  Hätten  wir,  wie 
ein  Eiscnbahnministerium ,  eine  Generalwasser- 
direction ,  die  alle  diese  verschiedenen  Aufgaben 
in  betreff  des  Wassers  ausschließlich  in  den  Kreis 
ihrer  Thäligkeit  ziehen  könnte  und  zu  ziehen  be- 
rufen wäre ,  so  glaube  ich ,  würden  wir  iu  der 
ganzen  Wasserfrage  viel  weiter  kommen.  M.  H.,  dafs 
nun  aber  jedes  große  Flufsgebiet  einheitlich  be- 
handelt werden  mufs,  dafs  dasselbe  nicht  ver- 
schiedenen Ressorts  unterstellt  werden  darf  mit 
allen  Nebenflüssen,  das  scheint  mir  ganz  klar  zu 
sein.  Der  grofse  Flufs  ist  nur  das  Sammelbecken 
für  das  Wasser  aus  den  Nebenflüssen ,  und  dafs 
das  Sammelbecken  nicht  richtig  regulirt  werden 
kann,  wenn  nicht  die  Nebenflüsse  einheitlich  mit- 
behandelt werden,  liegt  klar  auf  der  Hand.  Ich 
meine  also,  die  Königliche  Staatsregieruug  müfste 
die  Fragen  der  Abwehr  der  Hochfluten  und 
Schäden,  der  Nutzbarmachung  des  Wassers  für 
motorische  Zwecke  der  Industrie  und  Landwirt- 
schaft systematisch  und  planmäßig  behandeln  und 
dafür  ein  bestimmtes  Organ  schaffen,  welches 
zusammengesetzt  wäre  aus  technischen  Kräften, 
die  alle  diese  verschiedenen  Richtungen  in  einem 
Gollegium  vertreten  könnten.* 

Diesen  von  Hrn.  Dr.  v.  Miquel  schon  1881t 
gewünschten  Zustand  haben  wir  heute  noch  nicht. 
Gegenwärtig  unterstehen  die  schiffbaren  Flüsse 
und  Ströme  dem  Arbeilsminister,  die  nichtschiff- 
baren Flufsst recken  und  das  Deichwesen  dem 
Landwirlhschaflsminister. 

Nun  ist  es  zunächst  ein  weitverbreiteter  Irr- 
thum,  der  Ausbau,  die  Correction,  die  Unterhaltung 
unserer  Ströme  erfolge  einseitig  im  Interesse  der 
Schiffahrt.  Sehr  treffend  sagt  zur  Widerlegung 
dieses  Irrthums  der  Bericht  der  Oderstromhau- 
direction  vom  1.  August  1895: 

«Die  für  die  Regulirung  der  Ströme  und 
die  Unterhaltung  der  Regulirungsbauten  auf- 
gewendeten Gelder  dienen  dem  allgemeinen 
Landesinteresse  und  nicht  blofs,  wie  hin  und 
wieder  angenommen  wird,  einem  einseitigen 
Verkehrsinteresse.  Ohne  die  Sicherung  der 
Abflufsrinne  versumpfen  die  niedrig  gelegenen 
Uferländereien.  Die  Beförderung  der  Vorfliith 
oder  die  Verhinderung  solcher  Versumpfungen 
ist  der  wichtigste  Zweck  der  Stromregulirung. 
In  der  für  die  Vorflut h  geschaffenen  Rinne 
geht  die  Schiffahrt  vor  sich.  Je  mehr  die 
Slromregulirung  ihren  obersten  Zweck  erreicht, 
der  Landwirtschaft  durch  eine  ordentliche 
Vorfluthrinne  zu  dienen,  um  so  mehr  nutzt  sie 
der  Schiffahrt.  Letztere  ist  der  Prüfstein  für 
die  Schaffung  einer  ordentlichen  Vorfluthrinne.  .  . 
Wenn   man  oft   nur  die  Schiffahrlsinteressen  , 


*  betont  findet,  so  liegt  dies  blofs  an  der  Kürze 
der  Ausdruckswcise,  die  als  das  nächstgelegene 
den  Prüfstein  nennt  und  die  dem  Fachmann 
geläufigen  letzten  Gründe  nicht  immer  wieder 
hervorhebt. " 

Schon  hieraus  geht  zur  Genüge  hervor,  dafs 
der  Ausbau  der  Strom-  und  Flufsgebiete  erfolgen 
mufs  sowohl  im  Interesse  der  Landwirtschaft  (Deich- 
wesen, Ent-  und  Bewässerung,  Landesmelioration), 
als  im  Interesse  der  Schiffahrt  (Schiffbarmachung 
und  -Erhaltung  der  Flüsse,  künstliche  Wasser- 
strafsen  u.  s.  w.)  und  der  gewerblichen  Anlagen 
(Stauanlagen.  Thalsperren,  Abwässer  u.  s.  w.).  Diese 
Interessen  gleichmäßig  in  unbefangener  Weise  zu 
würdigen,  dürfte  nur  ein  selbständiges  Ministerium 
in  der  Lage  sein. 

Nun  meinen  die  „Rerl.  Polit.  Nachr."  in  ihrer 
Nummer  vom  5>.  Juni  d.  J.,  für  die  Reorganisation 
der  wasserwirtschaftlichen  Verwaltung  könnten 
drei  Wege  in  Frage  kommen:  1.  die  Errichtung 
eines  eigenen  Ministeriums  für  Wasserwirtschaft, 
in  welchem  alle  bisher  auf  verschiedene  Ministerien, 
namentlich  das  Arbeits-  und  Landwirthschafts- 
ministerium,  vertheilten  wasserwirtschaftlichen 
Geschäfte  zu  vereinigen  wären.  Einem  solchen 
Ministerium  könnte  vielleicht  auch  der  jetzt  mit 
der  Wasserbauverwaltung  in  der  Bauabtheilung 
des  Arbeitsministeriums  vereinigte  Hochbau  an- 
gegliedert werdeu. 

Oder  es  könnten  die  der  Bauabtheilung  zu- 
gewiesenen wasserwirtschaftlichen  Geschäfte  auf 
das  Landwirthschaflsministerium  übergehen,  wobei 
dann  noch  zu  entscheiden  wäre,  ob  dieses  Mini- 
sterium auch  den  Hochbau  und  die  sonstigen 
Verwaltung»-  u.  s.  w.  Geschäfte  der  Bauabiheilung 
zu  übernehmen  haben  würde,  oder  wie  sonst 
dieser  Trofs  der  allgemeinen  Bauverwaltung  iu 
die  Ministerialorganisalion  einzuordnen  wäre. 

Endlich  könnte  die  Errichtung  eines  besonderen 
Ministeriums  mit  dem  Geschäftskreise  der  jetzigen 
Bauverwaltung  des  Arbeilsministcriums  in  Frage 
kommen.  Die  Einheitlichkeit  der  wasserwirt- 
schaftlichen Verwaltung  würde  alsdann  durch  ein 
organisirles  geordnetes  Zusammenwirken  dieses 
Ministeriums  mit  dem  Landwirthschaflsministerium 
zu  wahren  sein.  Dafs  jeder  dieser  drei  Wege, 
so  schließen  die  „B.  P.  N.*,  neben  seinen  Vor- 
zügen auch  erhebliche  Schattenseiten  hat,  liegt 
auf  der  Hand.  Die  Schwierigkeilen  wachsen  noch 
dadurch ,  daß  es  nicht  bloß  auf  die  zweck- 
mäßigste Organisation  des  wasserwirtschaftlichen, 
sondern  auch  auf  die  zweckmäßige  Organisation  des 
ganzen  Staatsbauwesens  ankommt  und  daß  diese 
beiden  Seiten  der  Aufgabe  sich  nicht  entfernt 
<leckcn.  Es  wird  daher  einer  sehr  sorgsamen 
Abwägung  der  Gründe  und  Gegengründe  bedürfen, 
um  zu  einer  dauernd  befriedigenden  Lösung  der 
Aufgabe  zu  gelangen. 

Von  diesen  drei  Wegen  scheint  mir  der  an 
zweiler  Stelle  vorgeschlagene    —    Uebei  Weisung 
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des  ganzen  Wasserbauwesens  an  das  Landwirt-  ! 
Schaftsministerium  —  völlig  ungangbar  zu  sein,  j 
Nicht  im  Widerstreit  der  Interessen,  sondern  in  | 
der  Zusammenfassung  derselben  müssen  die  wasser- 
wirtschaftlichen Aufgaben,  an  denen  Landwirt- 
schaft. Handel  und  Gewerbe  in  gleicher  Weise 
beiheiligt  sind,  gelöst  werden,  und  das  scheint 
nicht  angängig  in  einem  Ministerium,  dessen  Auf- 
gabe, wie  schon  sein  Name  besagt,  auf  die  För- 
derung der  Interessen  unserer  Landwirthschafl, 
Domänen  und  Forsten  beschränkt  ist.  Auch  läfst 
sich  doch  der  gesamrate  See-  und  Hafenbau  vom 
übrigen  Wasserbauwesen  nicht  abschneiden;  dafs 
aber  für  dessen  Interessen  das  Landwirtschaft»- 
ministerium  mit  der  erforderlichen  Entschiedenheit 
eintreten  werde,  ist  infolge  des  obengenannten 
umschriebenen  Kreises  seiner  Aufgabe  kaum  an- 
zunehmen. Durch  den  l 'ebergang  des  gesammten 
Wasserbauwesens  an  den  Landwirlhschaftsminister 
würde  auch  die  bisher  dem  Arbeitsministerium 
zugehörige  „Allgemeine  Bau  Verwaltung*  vollständig 
zersplittert  werden.  Der  Strafsen-  und  Wegebau, 
sowie  der  gesammle  Hochbau  würden  beim  Arbeits- 
ministerium zurückbleiben,  und  dadurch  würden 
die  Ressortverhältnisse,  namentlich  in  den  Local- 
instanzen,  nur  noch  verwickelter  werden,  als  sie 
es  jetzt  zum  Theil  schon  sind.  In  der  bisherigen 
landwirtschaftlichen  Bauverwaltung  befinden  sich 
meines  Wissens  nicht  mehr  als  etwa  30  etats- 
mäfsig  angestellte  wasserbautechnische  Beamte,  in 
der  allgemeinen  Bauverwaltung  über  200  elats- 
mäfsig  angestellte  Wasserbautechniker.  Schon 
diese  Thatsache  zeigt,  dafs  es  doch  viel  leichter 
wäre,  dem  Arbeitsministerium  den  landwirtschaft- 
lichen Wasserbau  zu  überweisen,  als  umgekehrt 
zu  verfahren.  Allein  unsere  Eisenbahnverwallung 
ist  allmählich  so  ausgedehnt  und  complicirt  ge- 
worden, dafs  eine  Ausscheidung  des  Wasserbau- 
bezw.  des  gesammten  Bauwesens  aus  derselben 
nur  vorteilhaft  zu  sein  scheint. 

Die  Besorgnifs,  dafs  der  Geschäftsumfang  eines 
solchen  Fachminisleriums  (Baulenminisleriums)  zu 
gering  sein  und  der  Bedeutung  eines  Ministeriums 
nicht  entsprechen  würde,  ist  völlig  unzutreffend. 
Für  Wasserbau-  und  Hochbauwesen  sind  meines 
Wissens  heute  schon  allein  24  vortragende  Räthe 
beschäftigt,  d.  Ii.  mehr,  als  manche  der  übrigen 
selbständigen  Ministerien  haben.  Hierzu  kämen 
dann  die  wasserwirthschafllichen  Geschäfte  der 
l^andescultur,  des  Meliorationsbauwesens,  des  Deich- 
wesens u.  s.  w.,  die  jetzt  vom  Landwirtschafts- 
ministerium wahrgenommen  werden  —  und  das 
ist,  wie  die  .Köln.  Ztg.*  mit  Recht  meint,  alles 
zusammengenommen  eine  Summe  von  Arbeilen 
und  Aufgaben,  die,  zumal  im  Hinblick  auf  ihre 
Bedeutung  für  das  Landeswohl,  die  Thätigkeit  eines 
umfangreichen  Ministeriums  wahrlich  vollauf  in 
Anspruch  zu  nehmen  geeignet  sind.  Dem  Wasser- 
bauwesen  insbesondere  werden  in  Freufsen  in  den 
nächsten  Jahren  so  gewaltige  Aufgaben  obliegen 

XIII... 


—  und  zwar  gemeinsame  Aufgaben  für  Land- 
wirtschaft, Handel  und  Gewerbe,  wie  Kanalbauten, 
Thalsperren  u.  s.  w.  —  dafs  nur  gewünscht  und 
angestrebt  werden  kann,  der  eigentlichen  Leitung 
in  der  Durchführung  dieser  Aufgaben  möge  eine 
selbständige  und  auch  nach  aufsen  verantwortliche 
Stellung  eingeräumt  werden.  Auch  die  Land- 
wirtschaft mufs,  wenn  anders  sie  es  mit  der 
Interessensolidarität  ernst  genommen  wissen  will, 
zugeben,  dafs  eine  gleichmäfsige  Berücksichtigung 
der  beim  Bauwesen,  insbesondere  beim  Wasserbau, 
in  Betracht  kommenden  Interessen  nur  von  einer 
derartigen,  von  vornherein  unparteiischen  Gentrai- 
instanz möglich  ist. 

Dafs  zugleich  durch  eine  derartige  Zusammen- 
fassung des  gesammten  Bauwesens  —  Strom-  und 
Flutsbau,  See-  und  Hafenbau,  Strafsen-  und  Wege- 
bau, Hoch-  und  Schönbau  —  in  eine  Stelle  die 
Organisation  möglichst  vereinfacht  werden  würde, 
dürfte  doch  klar  auf  der  Hand  liegen.  Eine  fort- 
schreitende Entwicklung  der  Technik  erscheint 
ebenfalls  nur  bei  einer  einheitlichen  Organisation 
möglich,  während  bei  einer  Zersplitterung  in  ver- 
schiedenen Ressorts  in  keinem  derselben  Hervor- 
ragendes geleistet  werden  kann. 

Sollten  Sie  dieser  Meinung  beistimmen,  so  würde 
ich  Ihnen  folgenden  Beschlufsantrag  vorschlagen: 
„Da  der  Ausbau  der  Strom-  und  Flufs- 
gebiete  sowohl  im  Interesse  der  Landwirtbschaft, 
als  auch  im  Interesse  der  Schiffahrt  und  des 
Gewerbes  erfolgt,  so  kann  nach  Ansicht  der 
„Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
Eisen-  und  Stahlindustrieller*  die  gleichmäfsige 
und  gerechte  Wahrnehmung  dieser  Interessen 
nur  durch  ein  selbständiges  Ministerium  statt- 
linden. Da  zudem  durch  die  Zusammenfassung 
des  gesammten  Bauwesens:  Strom-  und  Flufs- 
bau, See-  und  Hafenbau,  Strafsen-  und  Wege- 
bau, Hoch-  und  Schönbau  in  eiue  Stelle  die 
Organisation  in  möglichst  hohem  Grade  ver- 
einfacht werden  würde,  so  befürworten  wir  für 
die  bevorstehende  Neuregelung  der  wasserwirt- 
schaftlichen Verwaltung  in  der  Gentraiinstanz 
die  Bildung  eines  eigenen  Ministeriums  durch 
Abtrennung  der  kl  Betracht  kommenden  Ressorts 
vom  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  und 
Zuweisung  derselben  ebenso  wie  derjenigen  des 
landwirtschaftlichen  Wasserbau wesens  an  das 
neue  Ministerium.  Hierdurch  würde  einerseits 
das  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  in 
erfreulicher  Weise  entlastet  und  für  das  Eisen- 
bahnwesen eine  freiere  Bewegung  gewonnen 
werden,  andererseits  würden  die  dem  Wasser- 
bauwesen in  Preufsen  gemeinsam  für  die  Land- 
wirtschaft, den  Handel  und  das  Gewerbe  in 
der  nächsten  Zeit  bevorstehenden  gewaltigen 
und  bedeutungsvollen  Aufgaben  eine  unzweifel- 
haft leichtere  und  glücklichere  Lösung  finden.* 
Nach  eingehender  Besprechung  wurde  der  Be- 
schlufsantrag einstimmig  angenommen. 
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Harn  merschlag  und  Walzsinter. 

Von  A.  Ledebur. 


illegitime  Kinder  des  Eisenhüttenbetriebes  sind 
es,  deren  Namen  die  Ueberschrift  nennt,  ent- 
sprossen der  andauernden  Neigung  des  Eisens  zum 
Sauerstoff,  nachdem  beide  im  Hochofen  bereits  in 
rechtskräftiger  Form  geschieden  waren.  Wenn 
sie  trotzdem  sich  hier  und  da  im  Betriebe  nützlich 
machen,  fast  unbeachtet,  aber  doch  ungern  ent- 
behrt, so  haben  sie  auch  dieses  mit  manchen 
anderen  Kindern  unerwünschter  Abkunft  gemein. 

Die  forschende  Wissenschaft  hat  daher  jenen 
Erzeugnissen  bislang  wenig  Beachtung  geschenkt. 
Zwar  sind  einige  ältere  Analysen  veröffentlicht 
worden  und  aus  einem  Handbuche  in  das  andere 
übergegangen,  aber  sie  verdienen  nicht  viel  Ver- 
trauen. Man  hat  nur  die  beiden  Oxydationsstufen 
des  Eisens,  FeO  und  FejOj,  bestimmt,  und  die 
Summe  beider  giebt  stets  genau  100.*  Offenbar 
hat  man  sich  die  Sache  recht  leicht  gemacht : 
man  hat  in  Wirklichkeit  nur  den  Gehalt  an  einer 
Oxydationsstufe  ermittelt  und  die  andere  aus  dem 
Gewichtsunterschiede  berechnet,  dabei  aufser  Acht 
lassend,  dafs  aufser  dem  Eisen  doch  auch  noch 
andere  Korper  in  das  Oxydationserzeugnifs  ein- 
gehen können.  Die  Sache  schien  daher  wohl  einer 
weiteren  Untersuchung  werth  zu  sein. 

Um,  wenn  möglich,  ein  Urlheil  zu  gewinnen, 
inwiefern  die  ursprüngliche  Zusammensetzung  des 
Eisens,  auf  dem  jene  Gebilde  entstehen,  und  die 
verschiedene  Art  und  Weise  der  Erhitzung  von 
Einflufs  auf  die  Zusammensetzung  sei,  verschaffte 


•  Beispiele:  W  e  d  d  i  n  g ,  , Eisenhüttenkunde* , 
2.  Auüa«e,  Band  1,  Seite  438. 


ich  mir  Proben  des  Walzsinters  oder  Hammer- 
schlags von  Schweifseisen  und  Flufseisen,  Schweifs- 
stahl und  Flufsstahl  von  drei  weit  voneinander 
entlegenen  Werken.  Die  Untersuchung  wurde  in 
der  Weise  angestellt,  dafs  man  zunächst  in  einer 
Probe  mafsanalytisch  mit  Hülfe  des  Chamäleon- 
verfahrens den  Gesnmmteisengehalt,  dann  in  einer 
zweiten,  im  Kohlensäurestrome  gelösten  Probe  mit 
Hülfe  des  Zinnchlorürverfahrens  den  Eisenoxyd- 
gehalt bestimmte.  Die  Untersuchungen  wurden 
doppelt,  mitunter  dreifach  angestellt,  wenn  sich 
Abweichungen  ergaben;  in  einzelnen  Fällen  be- 
stimmte man  auch  in  einer  dritten,  im  Kohlen- 
säurestrome gelösten  Probe  mit  Hülfe  des  Chamä- 
leon Verfahrens  ohne  weiteres  den  Eisenoxydul- 
gehalt, um  die  Gewifsheit  zu  erhalten,  dafs  der 
Gesammtbetrag  des  im  Eisenoxyd  und  Eisenoxydul 
getrennt  bestimmten  Eisens  mit  dem  unmittelbar 
gefundenen  Gesammteisengehalte  übereinstimme. 
Bei  einigen  Versuchen  wurde  statt  des  Kohlen- 
säurestromes ein  Wasserstoffstrom  benutzt,  um  zu 
prüfen,  ob  etwa  der  Kohlensäureslrom  fähig  sei, 
oxydirend  zu  wirken ;  es  zeigte  sich  jedoch  in 
beiden  Fällen  gute  Uebereinstimmung.  In  beson- 
deren Proben  wurde  dann  der  Gehalt  an  Kiesel- 
säure, Manganoxydul,  Phosphorsäure,  Kupfer  be- 
stimmt. Auf  Schwefel  wurde  mehrfach  durch 
Schmelzen  der  feingeriebenen  Probe  mit  Salpeter 
und  Soda  nach  dem  bekannten  Verfahren  geprüft, 
ohne  dafs  auch  nur  eine  Spur  Schwefel  zu  ent- 
decken war. 

Die  erlangten  Ergebnisse  sind  in  Folgendem 
igestellt : 


Eisen  - 
oiyd 

ClMD- 

oiydul 
(FeO) 

Mangan  - 

oxydul 

Kopfer- 
oxyd 

Kiaael- 
(Aora 

Phosphor- 
»iure 

Summ» 

l»r  Ef»*t> 
felult 

45,37 

53,62 

0,07 

0,01 

0,40 

0,58 

10(3,05 

73,46 

42,81 
48,74 

56,48 
50,7:5 

0,11 
nicht  be,l 

0,04 
nicht  best. 

0,30 

nicht  best 

0,25 

nicht  best. 

99,99 

73,90 
73,58 

47,48 

50,77 

0,33 

0,03 

1.03 

0,04 

99,95» 

72,73 

39,18 
35,97 

37.41 

•;<>,<  )8 
63.69 

«2,32 

0,43 
0,43 

nicht  best. 

0,05 
0,03 
nicht  beal. 

0,1)0 

u.oo 

nicht  b<-l. 

0,09 
0,05 
nirht  best. 

100,13 
100,17 

74.37 
74,72 
74,66 

51,85 

46,74 

0,23 

0.01 

0,80 

0,04 

99,83t 

72.64 

a)  Schweifseisen  und  Schweifsslahl. 

1.  Weiches  Puddelcisen  von  einem 
sächsischen  Werke  mit  0,08  %  Mn, 
0.25  %  V  

2.  Weiches  Puddelofen  aus  Ober- 
schlesien   

3   Wie  2   

4.  SteirisclierPuddelstahlmit  1.4*9, C, 
0,12,  %  Mn,  0.14  %  Si  

b)  Flufseisen  und  FlufisUhl. 

5.  Weiches  Flufseisen  von  einem  säch- 
sischen Werke  

6.  üeegleichen  aus  Ol.ersohle sien  .  . 

7.  Wie  6  

K.  Stoirischer  Tiegfistahl  mit  0,93  %  C, 

0,13  %  Mn,  0,31  9t  Si  

Die  Proben  4  und  8  waren  Hammerschlag,  die  Adrigen  Walzsinter. 

•  In  der  Summe  ist  ein  gefundener  liehalt  an  AhOa  von  U.17  °t  enthalten. 

t     •       »  »  .       .  »  ■         »         r  ■      0,  IG   ,  . 
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Vergleicht  man  die  einzelnen  Ziffern,  so  findet  | 
man  nicht  unerhebliche  Abweichungen. 

In  dem  Walzsintcr  des  weichen  Flnfseisens  ist 
der  Eisenoxydgehall  durchweg  geringer,  der  Oxydul- 
gehalt gröfser  als  in  dem  des  weichen  Schweifs- 
eisens.  Die  Erklärung  dafür  kann  in  dem  Umstände 
gefunden  werden,  dafs  letzteres  auf  höhere  Tem- 
peratur und  auch  wohl  in  stärker  oxydirender 
Flamme  erhitzt  zu  werden  pflegt,  als  ersteres. 
Um  so  auffälliger  ist  es,  dafs  bei  dem  Stahl  das 
entgegengesetzte  Verhällnifs  obwaltet ;  der  Hammer- 
schlag des  Tiegelstahls  ist  unter  allen  untersuchten  j 
Proben  am  reichsten  an  Eisenoxyd.    Es  ist  kaum  , 
zu  bezweifeln,  dafs  hier  ein  nicht  mehr  nachweis-  1 
barer  Zufall  die  Veranlassung  war. 

Es  ergiebt  sich  aus  der  gefundenen  Zusammen- 
setzung   ferner,    dafs    beim  Glühen    des  Eisens 
keineswegs    eine   gleichmäfsig   zusammengesetzte  ; 
Sauerstoffverbinduug  entsteht ,  sondern  dafs  ihr 
Sauerstoffgehalt  von  den  besonderen  Verhältnissen 
abhängt,  unter  welchen  das  Glühen  stattfand.  Es 
ist  bekannt,  dafs  man  bei  lange  (Monate  oder  Jahre) 
fortgesetztem  Glühen  in  oxydirender  Flamme  ein  j 
Eisetistürk  ziemlich  vollständig  in  Eisenoxyd  Fe^üj  | 
umwandeln  kann.    Will  man  das  Verhällnifs  des  j 
Sauerstoffs  zum  Eisen  durch  chemische  Formeln  , 
ausdrücken,  so  findet  man,  dafs  sich  die  Zusammen- 
setzung annähernd  zwischen  Fe;Og  (  Probe  6)  und 
Fe»  Oj  (Probe  8)  bewegt ;  als  Mittel  aus  allen  acht 
Proben  ergiebt  sich  die  Zusammensetzung  IV|30|«.  j 

Weniger  grofs  sind  die  Unterschiede  in  dem 
Gesammteiscngehalt,  welcher  im  Mittel  73,74  v.  H. 
beträgt. 

Obgleich  beim  Zerreiben  der  Proben  die  etwa 
eingemengten  Eisenkörnchen  mit  thunlichster  Sorg- 
falt ausgesondert  wurden ,  liefs  sich  doch  beim 
Auflösen  einiger  Proben  eine  schwache  Wasser- 
stoffentwicklung  wahrnehmen,  darauf  deutend,  dafs 
hier  noch  metallisches  Eisen  zugegen  war.  In 
diesen  Fällen  erhielt  man  demnach  für  den  Eisen- 
oxydulgehalt etwas  zu  hohe  Ergebnisse.  Vermut- 
lich entstammen  die  etwas  zu  reichlich  gefundenen 


Beträge  der  Summe  aller  Bestandtheile  bei  Probe  5 
und  6  diesem  Umstände. 

Obschon  die  Zusammensetzung  der  Eisensorten, 
bei  deren  Bearbeitung  die  Proben  entstanden  waren, 
nur  in  einzelnen  Fällen  bestimmt  wurde,  liefs  sich 
doch  erkennen,  dafs  Mangan,  Kupfer,  Phosphor 
und  Silicium  annähernd  in  dem  gleichen  Verhält- 
nisse ,  wie  sie  im  Metalle  zugegen  sind ,  auch  in 
den  Walzsinter  und  Hammerschlag  übergehen. 
Ein  genauer  Vergleich  ist  jedoch  nicht  immer 
möglich.  Beim  Walzen  oder  Schmieden  von 
Schweifseisen  geht  ein  Theil  der  eingeschlossenen 
Schlacke  mit  in  den  Walzsinter  ein ;  Flufseisenblöcke 
enthalten  an  den  Aufsenflärhen  Aussaigerungen, 
welche  anders  als  das  Muttereisen  zusammengesetzt 
sind  und  vom  Walzsinter  aufgenommen  werden. 

Nicht  selten  aber  wird  es  geschehen,  dafs 
Theilchen  der  Herdsohle  des  Wärm-  oder  Schweifs- 
ofens an  dem  eingesetzten  Arbeitsstücke  haften 
bleiben  und  in  dem  Hammerschlag  oder  Walz- 
sinter sich  wiederfinden.  Der  hohe  Kieselsäure- 
gehalt der  Proben  4  und  8  entstammt  wenigstens 
zum  Theil  dieser  Quelle ;  hierauf  deutet  auch  der 
gefundene  geringe  Thonerdegehalt  beider  Proben 
(in  den  Fufsanmerkungen  erwähnt).  Bei  Probe  8 
war  daneben  ein  reichlicher  Theil  Kieselsäure  aus 
dem  Stahl  in  den  I lammerschlag  geführt;  bei 
den  Proben  I  bis  4  halte  die  eingeschlossene 
Schlacke  ihren  Anthcil  dazu  geliefert. 

Dafs  ein  hoher  KohlenstolTgehalt  des  Eisens  ohne 
Einflufs  auf  die  Zusammensetzung  des  entstehenden 
Glühspans  ist,  lassen  die  Proben  4  und  8  erkennen. 

Auffällig  war  mir  die  schon  erwähnte  gänzliche 
Abwesenheit  von  Schwefel.  Man  durfte  vermuthen, 
dafs  leicht  saigernde  Schwefelverbindungen,  zumal 
im  Flufseisen,  bei  der  Bearbeitung  austreten  und 
in  den  Glühspan  eingehen  würden;  dieser  würde 
alsdann  schwcfelreicher  als  das  Muttereisen  sich 
erwiesen  haben.  Da  die  Untersuchung  das  ent- 
gegengesetzte Ergebnils  lieferte,  mufs  man  an- 
nehmen, dafs  aller  Schwefel  zu  schwefliger  Säure 
verbrannte  und  als  solche  entwich. 


Das  Eiseiihütteinvesen  in  Sttdrufsland. 


Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  der  Technik 
auf  den  südrussischen  Berg-  und  Hüttenwerken 
hat  kürzlich  J.  Thieme,  ordentlicher  Professor 
des  Berginstiltiles  der  Kaiserin  Katharina  II.  in 
St.  Petersburg,  ein  umfangreiches,  mit  zahlreichen 
Abbildungen  versehenes  Werk  herausgegeben,  das 
einen  werthvollen  Beitrag  zur  Kennlnifs  der  in 
mächtigem  Aufstreben  begriffenen  süd russischen 
Eisenindustrie  liefert. 


Dasselbe  ist  in  zwei  Theile  gegliedert,  deren 
erster  sich  mit  den  Einrichtungen  der  Steinkohlen- 
gruben beschäftigt,  während  der  zweite  Theil  dem 
Eisenhütlenwesen  eine  ausführliche  Beschreibung 
widmet. 

Da  das  Werk  in  russischer  Sprache  ge- 
schrieben ist  und  somit  nur  den  wenigsten  unserer 
Leser  bekannt  sein  dürfte,  so  glauben  wir  den 
Inhalt,  soweit  derselbe  das  Eisenhütlenwesen  be- 
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trifft,  in  auszugsweiser  Uebersetzung  mitlheilen  zu 
sollen.  In  seinem  Vorworte  sagt  der  geschätzte 
Verfasser  ungefähr  Folgendes: 

„Die  schnelle  Entwicklung  der  südrussischen 
Bergbau-  und  Hüttenindustrie,  welche  sie  dem 
Zuflüsse  ausländischen  Kapitales  verdankt,  erfordert 
eine  Zusammenstellung  aller  der  auf  diesem  Ge- 
biete gemachten,  bemerkenswerthen  Forlschritte. 
Allen  ist  bekannt,  dafs  die  Ausländer  eine  Menge 
Geldes  zu  uns  gebracht  haben,  dafs  sie  nahezu 
4en  ganzen  Süden  für  sich  in  Anspruch  genommen 
haben;  ihre  eigentliche  Thätigkeit  aber  ist  Nie- 
mand bekannt.  Das  vorliegende  Werk  soll  Auf- 
klärung darüber  geben.  Insbesondere  kann  das- 
selbe den  Technikern  der  Uralhüttenwerke  gewisse 
Dienste  leisten.  Denn  ungeachtet  der  grofsen 
Entwicklung  der  auf  Holz-  und  Holzkohlenbetrieb 
gegründeten  Hüttenindustrie  kann  dieselbe  nach 
Lage  der  Dinge  sich  niemals  mit  der  auf  mine- 
ralische Kohlen  basirten  messen,  trotz  aller  Be- 
mühungen Derjenigen,  die  das  Gegentheil  zu  be- 
weisen versuchen.  Nichtsdestoweniger  kann  An- 
lage und  Betrieb  der  mit  Holz  bezw.  Holzkohle 
arbeitenden  Hütten  ebenso  vollkommen  und  tech- 
nisch durchgebildet  sein,  wie  der  auf  mineralische 
Kohlen  gegründete.  Beim  Besuche  der  Ural- 
hüttenwerke 1894  vermifsten  wir  sowohl  bei  den 
liscalischen  als  bei  Privat  Unternehmungen  un- 
geachtet gewisser  Fortschritte  in  einzelnen  Betriebs- 
zweigen den  nölhigen  Aufschwung  in  der  allgemeinen 
Organisation  des  technischen  Theiles  der  Werke. 
Wer  kann  beispielsweise  glauben,  dafs  die  Roh- 
materialien für  den  Hochofenbetrieb  mit  Pferden 
auf  die  Gicht  transportirt  werden,  und  dafs  heute 
noch  bei  Neuanlagen  hin  und  wieder  ebenso  ver- 
fahren wird,  ohne  dafs  man  dabei  auf  Wider- 
stand stöfst,  vom  Schutze  der  Thiere  gar  nicht 
zu  reden !  —  Wo  findet  man  noch  das  Schmieren 
der  Maschinen  mit  Holztheer?  Wo  findet  man 
noch  die  Beleuchtung  von  industriellen  Etablisse- 
ments mit  Kienspan  und  Scheiterhaufen  neben 
der  elektrischen  Beleuchtung?  Die  Fortbewegung 
von  Lasten  geschieht  äufserst  primitiv.  Die  Ar- 
bcilsräumc  sind  zumeist  beschränkt,  dunkel  und 
werden  nicht  in  Ordnung  gehalten.*  — 

Aus  der  nun  folgenden  Einleitung  heben  wir 
Folgendes  hervor:  Das  bereits  oben  erwähnte  Zu- 
strömen ausländischen  Kapitals  ist  vorzugsweise 
durch  zwei  Ursachen  hervorgerufen.  Einmal  durch 
den  hohen,  fast  einem  Einfuhrverbote  gleich- 
kommenden Zoll  auf  Metalle  und  Kohlen ;  zweitens 
durch  den  Ueberflufs  verfügbarer  Kapitalien  im 
Auslande,  besonders  in  Belgien,  wo  infolge  der 
Arbeiterkrisis  und  anderer  Ursachen  viele  In- 
dustrielle ihre  Betriebe  allmählich  einstellten  und 
für  die  infolge  der  Convertirujigen  frei  werdenden 
Kapitalien  anderweitig  nutzbringende  Anlagesuchten. 
Eine  grofse  Anziehungskraft  für  ausländische  Kapi- 
talisten boten  auch  die  hohen  Dividenden  der 


!  letzten  Jahre,  die  in  Höhe  von  20  bis  30  %  den 
Actionären  einiger  Werke  zuflössen,  zu  einer  Zeit, 
wo  im  Auslande  8  bis  10  %  als  eine  sehr  hohe 
Dividende  galt,  und  4  bis  5  %  und  weniger  die 
Regel  war.  Jedoch  sind  diese  hohen  Dividenden 
in  Rufsland  nach  einer  Reihe  von  Jahren  so  ge- 
fallen, dafs  nur  sehr  niedrige  oder  gar  keine 
Gewinne  erzielt  wurden.  Ferner  haben  die  Ein- 
nahmen derjenigen  Werke,  welche  mehr  auf  die 
Schienenaufträge  der  Regierung  angewiesen  sind, 
einen  vorübergehenden  Charakter,  weil  mit  den 
gegenwärtigen  Betriebseinrichtungen  der  südlichen 
Werke  mehr  Schienen  hergestellt  werden  können, 
als  die  Bedürfnisse  unserer  vorhandenen  und  pro- 
jectirten  Bahnlinien  erheischen.  —  Besonders  auf 

j  den  Hochofen  werken,  so  z.  B.  auf  Gdanze  ws  ki- 
ll title,  überschritt  die  Dividende  nicht  10$. 

|  Aufserdem  ist  zu  berücksichtigen,  dafs  in  kürzerer 

j  oder  längerer  Zeit  mit  der  Erniedrigung  der  Zölle 

j  zu  rechnen  sein  wird. 

Kohlen-  und  Erzvorräthe.   Der  Reichthum 
des  Donezbassins  an  Steinkohlen  steht  aufser  allem 

j  Zweifel.  Dies  war  nicht  nur  durch  geologische 
Untersuchungen  vor  etwa  30  Jahren  schon  auf- 

j  geklärt,  sondern  ist  jetzt  auch  bewiesen  durch 
die  reiche  Ausbeute  an  Kohlen  in  der  verhältnifs- 
mäfsig  geringen  Tiefe  von  150  —  250  m.  —  Die 
neueren   Untersuchungen   haben  eine  geringere 

I  Anzahl  Kohlenflötze  ergeben,  als  man  früher  an- 

j  nahm;  die  frühere  Annahme  vieler  selbständiger 
Flötze  hal  sich  insofern  als  irrig  erwiesen,  als  sieb 
herausgestellt  bat,  dafs  man  es  oft  mit  einem 
und  demselben  Flölz  zu  thun  bat.  Und  in  dieser 
Hinsicht  ist  der  ganze  Koblenreichlhum  des  Donez- 
bassins ungeheuer,  und  die  Bergbauindustrie  im 
Süden  würde  sich  mit  Riesenschritten  ausbreiten, 
wenn  die  Erzfrage  nicht  wäre.  Die  Erzvorräthe 
stimmen  bei  weitem  nicht  mit  den  Kohlenvor- 
räthen  überein.  Die  gesammte  Bergbauindustrie 
des  Südens  ist  auf  das  Erzvorkommen  am 
Krivoi  Rog  gegründet.  Man  bat  berechnet,  dafs 
diese  Erzvorräthe  bei  vollem  Betriebe  aller  be- 
stehenden und  im  Bau  begriffenen  Eisenwerke  in 
20  bis  25  Jahren  erschöpft  sein  werden.*  Die 
Erze  des  eigentlichen  Donezbeckens  sind 
weniger  reich  und  rein,  gehen  bei  geringer  Aus- 
dehnung und  Mächtigkeit  in  den  Kohlenkalkstein 
über  und  sind  auf  grofse  Entfernungen  in  un- 
wesentlichen Mengen  zerstreut,  die  eine  selb- 
ständige Bedeutung  nicht  haben  können.  Sie 
werden  als  Zuschlag  zum  Krivoi  Rog-Erz  gebraucht. 
Ihre  gröfste  Ausdehnung  haben  sie  längs  der 

I  Linie  Debalz-Swerewo.  Die  Ju  r  je  wski-Hütte, 
welche  sich  ein  grofses  Feld  zum  Abbau  ge- 
sichert halte,  um  diese  Erze  zu  gleichen  Thcilen 
mit  Krivoi  Rog-Erzen  zu  verhütten,  war  bald  ge- 
zwungen, wegen  der  unzureichenden  Mengen  und 

•  Vergl.  vorige  Nummer  S.  586. 
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wegen  der  Schwierigkeiten  in  der  Beschaffung 
dieser  Donez-Erze  den  Verbrauch  derselben  auf 
30  #  zu  beschränken.  Andere,  weiter  vom  Donez- 
Bassin  gelegene  Erzvorkommen,  wie  das  von 
Korsak-Mogil  auf  der  Halbinsel  Kertsch  und 
am  Kaukasus,  sind  noch  sehr  wenig  untersucht. 
In  letzter  Zeit  sind  die  Erze  von  Kertsch  weiter 
untersucht  und  berechtigen,  obgleich  arm,  zu 
guten  Hoffnungen  hinsichtlich  ihrer  Mengen.  Diese 
Erzvorkommen  haben  aufserdem  mehr  Bedeutung 
für  die  projectirten,  am  Meere  zu  gründenden 
Hüttenwerke,  wie  in  Taganrog,  Mariopol,  Odessa 
und  in  Kertsch.  Die  Erzfrage  ist  für  den  Süden 
eine  Lebensfrage  und  von  gröfsler  Wichtigkeit  für 
das  Land.  Auf  den  groben  Hüttenwerken  be- 
finden sich  bis  3000  und  4000  Arbeiter,  welche 
Dörfern  von  8000  bis  10000  Einwohnern  und 
mehr  Verdienst  geben.  Das  Stillsetzen  eines  ein- 
zigen solchen  Werkes  würde  schwere  Folgen  nach 
sich   ziehen.     Wenn  es  für  Privatunternehmer 

—  insbesondere  Ausländer  —  genügt,  wenn  bei- 
spielsweise die  Erzvorräthe  auf  15  Jahre  aus- 
reichen, bei  welchen  es  mit  Hülfe  eines  hohen 
Schutzzolles  ihnen  möglich  ist,  das  Anlagekapital 
doppelt  und  dreifach  zu  verdienen,  um  dann, 
nach  Liquidation  des  Unternehmens,  nach  der 
Heimath  zurückzukehren,  so  hat  ein  solches  Unter- 
nehmen keinen  wohlthätigen  Einflufs  auf  unser 
Vaterland  und  kann  keinen  Anspruch  auf  beson- 
deren Schutz  machen. 

Damit  die  Bergbauindustrie  im  Süden  sich 
mit  kräftigen  Schritten  entwickelt,  ist  es  nöthig, 
dafs  die  Regierung  den  Unternehmern  ihre  Hülfe 
leiht  behufs  Untersuchung  der  Erzlagerstätten 
mittels  Diamantbohrung.  Am  Ural,  am  Berge 
Blagodat,  hat  man  auf  diese  Weise  ein  Bohrloch 
von  160  m  Tiefe  mit  verhältnismäfsig  geringen 
Kosten  niedergebracht.  Wenn  einige  Dutzend 
richtiger  Bohrungen  am  Krivoi  Rog  ausgeführt 
würden,  wäre  dieses  Vorkommen  hinsichtlich 
seiner  Mächtigkeit  vollständig  untersucht,  und  nur 
dann  könnte  man  ein  vollständig  klares  Bild  der 
Erzfrage  für  den  Süden  Rufslands  und  die  Grenze 
der  möglichen  Maximalleistung  für  die  Werke 
nicht  muthmafsen,  sondern  auf  sicheren  Grund- 
lagen feststellen.  Staatliche  Bestimmungen  und 
Aufklärung  über  die  Erzvorräthe  des  Südens  sind 
unbedingt  nöthig  und  die  vornehmsten  Aufgaben 
der  Bergbauindustrie  Südrufslands. 

Einflufs  des  fremden  Elementes  auf  die 
Ausbreitung  der  südrussischen  Bergbau- 
industrie. Der  durch  die  russische  Regierung 
eingeführte  hohe  Zoll  auf  Roheisen  und  Steinkohle 

-  57  f.  d.  t  Roheisen  und  7,00  Ji  f.  d.  t 
Steinkohlen  —  hatte  den  Zweck,  die  Bergbau- 
industrie mit  den  Mitteln  des  russischen  Volkes 
grofs  zu  ziehen.  In  dieser  Beziehung  hat  sich 
diese  Hoffnung  nicht  verwirklicht.  Mit  Ausnahme 
einer  beschränkten  Zahl  ehrenwerther  und  hervor- 


ragender russischer  Industrieller,  der  verstorbenen 
P.  J.  Gubonin,  W.  F.  Golubjeff,  A.  K.  Alt- 
s  c  h  e  w  s  k  i  sowie  einiger  Anderer  ist  unsere  süd- 
russische Bergbauindustrie  in  die  Hände  auslän- 
discher Kapitalisten  gefallen,  die  gegen  400  Mil- 
lionen Mark  hereingebracht  haben.  Die  Russen 
wurden  infolge  ihres  Zögerns  nicht  nur  von  den 
Ausländern  beiseite  gedrängt,  sondern  überliefsen 
leichten  Herzens  den  Fremden  nicht  nur  Grund  und 
Boden,  sondern  auch  in  Betrieb  befindliche  und  von 
russischen  Technikern  angelegte  Bergwerke  — 
Brjanskische Saline,  Korsunskische  Kohlengruben  und 
andere  —  welche  den  Fremden  unter  Mitwirkung 
speculativer  Elemente  angeboten  wurden.  Wie 
traurig  auch  diese  Thatsache  vom  patriotischen 
Gesichtspunkte  ist,  so  mufs  man  doch  mit  der 
vollzogenen  Thatsache  des  Zuströmens  fremden 
Elementes  rechnen,  und  wenigstens  alle  Mühe 
aufwenden,  dafs  der  ausländische  Einflufs  auf  den 
Süden  in  ökonomischer  Hinsicht  nützlich  und 
nicht  beleidigend  für  die  nationale  Eigenliebe  werde. 

Ins  Leben  gerufen  wurde  die  Bergbauindustrie 
des  Südens  ausschliefslich  durch  den  hohen  Schutz- 
zoll ,  mithin  sozusagen  künstlich.  Die  russische 
Regierung  kann  sich  der  rechtlichen  Verpflichtung 
nicht  wohl  entziehen,  diese  Industrie  so  lange  in 
Schutz  zu  nehmen,  bis  sie  genügend  gekräftigt 
ist  und  nicht  durch  einen  unbedachten  Schritt 
rückwärts  gehl.  Man  kann  sie  erst  dann  als  ganz 
gesund  ansehen,  wenn  die  ersten  Stellen  durch 
Russen  besetzt  sind,  aber  uicht  durch  Ausländer. 
Denn  kann  man  etwa  die  Lage  der  Dinge  eine 
normale  nennen,  wenn  die  ersten  Stellen  von  aus- 
ländischen Technikern  eingenommen  werden  und 
Russen  eine  untergeordnete  Stellung  inne  haben? 
Wenn  ferner  jedes  Jahr  ausländische  Professoren 
als  Rathgeber  zu  uns  kommen,  denen  jede  prak- 
tische Thätigkeit  fern  liegt!?  Da  die  Ausländer  ihr 
Geld  zu  uns  bringen,  so  haben  sie  zweifelsohne  auch 
das  Recht,  die  ihnen  zusagende  Thätigkeit  für 
sich  in  Anspruch  zu  nehmen;  andererseits  hat  die 
Regierung  die  Pflicht,  das  ausländische  Element 
auf  einen  bestimmten  Procentsatz  zu  beschränken, 
denn  sonst  könnte  in  naher  Zeit  eine  unerwünschte 
Ordnung  der  Dinge  geschaffen  werden,  die  keinerlei 
Ersatz  bietet  für  einige  hunderttausend  Tonnen 
keineswegs  billig  erblasenen  Roheisens. 

Der  Verkauf  von  Grundbesitz  an  ausländische 
Unterthanen  sollte  bedingungslos  untersagt  und 
durch  Verpachtung  ersetzt  sein;  und  anstatt  die 
Kohlengruben  an  Ausländer  zu  verkaufen,  wäre 
es  vorteilhafter,  wenn  die  Staatsbahn  dieselben 
erwerben  und  unter  Zuhülfenahme  russischer 
Techniker  betreiben  würde. 

Das  ausländische  Element  ist,  sofern  es  auf 
seine  Rechte  innerhalb  der  ihm  zukommenden 
Grenzen  beschränkt  wird,  durch  sein  Kapital  und 
seine  praktische  Erfahrung  für  uns  sehr  nützlich. 
Letzteres  ist  sehr  natürlich,  weil  der  Bergbau  auf 
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mineralische  Brennstoffe  im  Auslande  viel  früher 
umging  als  bei  uns.  Gemeinsame  Arbeit  russischer 
und  ausländischer  Techniker  ist  sehr  erwünscht, 
aber  nur  unter  der  Bedingung  gleichen  Rechtes 
für  beide.  Die  Ausländer  beruhigen  uns,  indem 
sie  sich  in  Rufsland  niederlassen,  damit,  dafs  in 
anderen  Ländern,  z.  B.  Frankreich,  Belgien,  Deutsch- 
land, in  der  Anfangsperiode  technischer  Unter- 
nehmungen Ausländer,  zumeist  Engländer,  die 
Lehrmeister  waren,  und  dann  mit  der  Ausbreitung 
der  Industrie  das  ausländische  Element  allmählich 
verschwand.  Sehr  wahrscheinlich,  dafs  auch  bei  uns 
einmal  Gleiches  eintritt,  aber  wir  sehen  die  Not- 
wendigkeit nicht  ein,  dafs  sich  Ende  des  XIX.  Jahr- 
hunderls buchstäblich  derselbe  Lauf  der  Dinge 
wiederholt,  welcher  iu  Europa  in  der  ersten  Hälfte 
dieses  Jahrhunderts  am  Platze  war,  und  zudem 
noch  unter  ganz  anderen  Verhältnissen!  Unter 
der  Zahl  unserer  russischen  Ingenieure  finden  sich 
viele,  die  im  Auslande  studirl  haben  und  alle 
Betriebe  bergbaulicher  und  hüttenmännischer  Unter- 
nehmen selbständig  beherrschen,  und  wir  rechnen 
bei  uns  nicht  nur  mit  der  Unzulänglichkeit  tech- 
nischer Kräfte,  semdern  auch  mit  der  Unzuläng- 
lichkeit russischen  Kapitales  für  solche  Unter- 
nehmungen ! 

Unter  den  beliebtesten  Gründen,  um  die  Unzu- 
länglichkeit russischen  technischen  Wissens  zu  be- 
weisen, werden  die  von  keinerlei  Erfolg  gekrönten 
Versuche  angeführt,  die  vor  etwa  30  Jahren  im 
Süden  Rufslands  gemacht  wurden,  um  mit  Slaats- 
hülfe  die  Hochofenindustrie  einzuführen.  Man 
übersieht  dabei,  dafs  die  damaligen  Verhältnisse 
ganz  andere  waren  als  heutzutage.  Das  Fehlen 
von  Eisenbahnen,  das  Unbekanntsein  des  Krivoi 
Rog-Erzes,  auf  welchem  heute  die  ganze  süd- 
russische Eisenindustrie  hasirt  ist,  der  unbe- 
friedigende Zustand  der  Koksöfen,  welche  für  die 
schwerkokende  Donezkohle  untauglich  waren  u.s.w., 
dies  Alles  bildete  zusammen  solche  Hindernisse  für 
die  Ausbreitung  der  Berghauindiistrie,  dafs  weder 
die  Staats-  noch  die  Privalinduslrie  bestehen  konnte. 
Das  erste  derartige  Unternehmen,  ein  englisches, 
gab,  trotzdem  erfahrene  Techniker  und  Kapital- 
überdufs  vorhanden  waren,  erst  nach  15 jährigem 
Bestehen  einen  nennenswerthen  Gewinn! 

Von  vielen  durch  russische  Ingenieure  vorzüg- 
lich angelegten  Kohlengruben  sind  die  der  Dampf 
schiflahrts-  und  Handelsgesellschaft  Gruschewka 
(Wagner),  Korsunski  (Gorlow),  der  Rrjanzews- 
kischen  Salzbergwerke  (Letunowski)  in  den  Besitz 
von  Ausländern  übergegangen.  Von  Hüttenwerken 
sind  Alexandro wskihütte  und  die  nicht  weniger 
bedeutende  Sulinskihütte  als  durch  russische 
Ingenieure  gegründet  zu  nennen.  Die  ersten  durch 
belgisches,  französisches  und  einen  Thcil  russischen 
Kapitals  gegründeten  Werke  K  a  m  e  n  s  k  i  -  und 
Gdanzewskihütte  wurden  von  Anfang  an  durch 
russische  Techniker  mit  Erfolg  geleitet  und  brachten 


I  guten  Gewinn.  In  diesem  Sinne  wäre  vorzugs- 
weise bei  uns  weitere  Ausbreitung  ausländischer 
Unternehmungen  zu  wünschen.  Zu  unserem  Be- 
dauern zeigen  jedoch  spätere  ausländische  Grün- 
dungen, besonders  belgische,  eine  andere  Richtung, 
indem  bei  ihnen  das  ausländische  Element  die 
Hauptrolle  spielt  und  der  russischen  Arbeitskraft 
die  untergeordnete  Rolle  zugewiesen  ist.  Zuweilen 
kann  man  auch  beobachten,  dafs  sehr  erfahrene 
russische  Ingenieure  durch  junge  Leute  ersetzt 
werden,  die  vom  Auslande  her  direct  von  der 
Schulbank  kommen.  Solche  Erscheinungen  müssen 
verhindert  werden,  nicht  durch  Gesetze,  sondern 
unter  dem  Einflüsse  und  Beistände  der  Berg- 
behörden. 

Die  Ausländer  erkennen  die  wissenschaftliche, 
gründliche  Ausbildung  der  russischen  Ingenieure 
an  und  zollen  ihrem  Wissen  das  schuldige  Lob. 
I  Nach  ihrer  eigenen  Aussage  stehen  die  russischen 
Ingenieure  nur  in  der  praktischen  Erfahrung  den 
ausländischen  nach  und  dies  ist  eine  Folge  der 
|  geringeren  Entwicklung   unserer  Industrie.  Aus 
diesem  Grunde  erheben  wir  unsere  Stimme  zu 
Gunsten  der  mittleren  Techniker  nach  dem  Vor- 
,  bilde  der  ausländischen  Betriebsführer,  Obermeister 
I  u.  s.  w.,  wie  wir  solche  unter  den  Russen  noch 
I  nicht  haben.    Nur  im  Bergbau  haben  wir  Aehn- 
liches  bis  jetzt  in  den  Steigerschulen  zu  Lisitschansk 
und  Gorlowka. 

Ohne  ausländische  Betriebsführer  und  Ober- 
meister konnte  bisher  keine  einzige  der  südrussischen 
Hütten,  gleichviel  ob  ausländische  oder  russische 
Unternehmungen,  auskommen. 

Aufser  ausländischen  Ingenieuren,  Betriebs- 
führern und  Obermeistern  findet  man  aber  auf 
einigen  südrussischen  Werken  noch  eine  bestimmte 
Zahl  ausländischer  Maschinisten  und  Arbeiter. 
|  Ihre  Zahl  ist  bisher  nicht  bedeutend  und  ent- 
j  spricht  einem  wirklichen  Bedürfnisse,  einmal  weil 
für  gewisse  besondere  Betriebe  geeignete  russische 
Arbeiter  nicht  vorhanden,  anderntheils  aber  des- 
wegen, weil  bei  uns  infolge  der  vielen  Feiertage 
höchstens  220  Arbeitstafte  im  Jahre  verbleiben, 
und  weil  während  dieser  Feiertage  oft  unaufschieb- 
bare Arbeiten  ausgeführt  weiden  müssen.  Im 
allgemeinen  erkennen  die  Ausländer  aber  an,  dafs 
die  russischen  Arbeiter  an  Kraft  und  Ausdauer  den 
belgischen  überlegen  sind  und,  mit  Ausnahme  der 
Maurer,  auch  schneller  arbeiten. 

Die  ausländischen  Arbeiter  bilden  bei  uns 
kein  zuverlässiges  Element.  Man  hat  sie  nach 
Rufsland  durch  hohe  Löhne,  die  drei-  bis  viermal 
;  höher  sind,  als  die,  welche  sie  in  ihrer  Heimath 
[  bezogen,  gelockt.  Haben  sie  Ersparnisse  gesammelt, 
|  kehren  sie  in  ihre  Heimath  zurück  und  werden 
j  durch  andere  ersetzt.  Während  ihres  Aufenthaltes 
l  in  Rufsland  leben  sie  schlechter  als  unsere  russischen 
|  Arbeiter,  so  dafs  sie  keinen  civilisirenden  Einflufs 
j  auf  diese  auszuüben  vermögen. 
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Die  ausländischen  Ingenieure,  welche  mit  den 
örtlichen  Verhältnissen  und  mit  denen  der  Berghau- 
industrie in  Rufsland  überhaupt  wenig  bekannt  sind 
und  unsere  Sprache  und  den  Charakter  unserer  Ar- 
beiter nicht  kennen,  erlauben  sich  viel  Ungehöriges 
und  können  schließlich  die  Unternehmer  zu  Grunde 
richten.   In  vielen  Fällen  bemerkt  man,  dafs  sie  mit 
dem  Gelde  nicht  nur  nicht  sparsam,  sondern  sogar 
verschwenderisch  umgehen,  hauptsächlich  in  der  | 
Absicht  Aufsehen  zu  erregen.    Sie  bauen  kolossale  ] 
dreie  tagige  steinerne  Schachtgebäude  in  der  öden 
Steppe,  nur  um  sagen  zu  können  „seht,  solche 
Bauten  führt  man  in  Belgien  auf",  —  in  Belgien, 
wo  jedes  Stückchen  Land  einen  kolossalen  Werth  | 
repräsentirt  und  der  verfügbare  Raum  oft  gar  nicht 
gestattet,  in  die  Breite  zu  bauen.  Ebenso  baut  man 
vernünftigerweise  nicht  Schlösser,   wo  einfache 
Grubencomptoire  genügen,  oder  riesige  Maschinen- 
fabriken, wo  einfache  kleine  Reparalurschuppen  | 
denselben  Zweck  erfüllen. 

Neu  erbaute  Werke  gründen  ihren  Betrieb  mit 
Vorliebe  auf  die  Schienenfabrication,  so  dafs  die 
vorhandenen  Schienenwalzwerke  bald  ohne  Auf- 
träge sein  werden.  Nicht  selten  werden  neue 
Hüttenwerke  angelegt,  ohne  dafs  man  sieh  Erz- 
lager gesichert  halt 

Den  Ausländern,  mit  ihrem  ungestümen  Vor- 
wärtsdrängen, mufs  das  bedächtige,  weniger  ver- 
schwenderische russische  Element  gegenübergestellt 
werden,  und  zwar  mit  der  Bestimmung,  einen 
gewissen  Antheil  in  der  Verwaltung  den  russischen  : 
Technikern  zukommen  zu  lassen. 

Eine  vorzügliche  Lehre  hierzu  giebt  »1er  mit 
den  Verhältnissen  in  Rufsland  vertraute  französische 
Ingenieur  P.  Bayard  seinen  Collegen.  Im  Um- 
gange mit  russischen  Arbeitern  empfiehlt  er  Ge- 
duld und  Menschenliebe.  Er  befürwortet  die  be- 
schleunigte Erlernung  der  russischen  Sprache, 
ohne  deren  Kenntnifs  der  Ausländer  sich  immer 
isolirt  und  in  seinem  Wirkungskreise  beschränkt 
fühlen  mufs.  Hinsichtlich  seiner  russischen  Collegen, 
der  Ingenieure,  empfiehlt  er  zarte  Bücksicht  und 
Pflege  wahrer  Kameradschaft.  Auf  solche  Weise 
würden  leicht  Mifsversländnisse  nationaler  Eigen- 
thümlichkeiten  vermieden,  die  immer  und  überall 
schädlich  sind.  In  Rußland,  sagt  Bayard,  kann 
der  Ausländer,  der  sich  zu  halten  versteht,  mehr  ' 
als  sonstwo  auf  gastfreundliche  Aufnahme  seitens 
seiner  russischen  Collegen  rechnen,  und  bahnt 
sich  dann  bald  zwischen  ihm  und  ihnen  das 
freundschaftlichste  Verhältnifs  an. 


Indem  wir  auf  dies  anzustrebende  Verhältnifs 
zwischen  russischen  und  ausländischen  Technikern 
hinweisen,  bleibt  uns  nur  zu  wünschen  übrig,  dafs 
zwischen  russischen  Technikern  keinerlei  Standes- 
unterschiede herrschen,  sondern  dafs  alle  freund- 
schaftlich zusammen  arbeiten;  dafs  bei  uns  nicht 
französische,  deutsche,  polnische  Werke  u.  s.  w. 
entstehen.  In  Rufsland  sollen  nur,  dem  Geiste 
nach,  der  in  ihnen  herrscht,  russische  Fabriken 
bestehen,  in  denen  keinerlei  nationale  Zwistigkeileu 
der  darin  beschäftigten  Arbeiter  und  Beamten 
vorkommen. 

Leider  wird  der  gute  Rath  Bayards  noch 
wenig  befolgt.  Eine  grofse  Anzahl  Werke  können 
wir  anführen,  in  denen  alle  russischen  Ingenieure 
durch  Ausländer  nach  und  nach  verdrängt  sind. 
Viele  neugegründete  Werke  haben  überhaupt  keine 
russischen  Ingenieure  angestellt.  Auf  einigen 
Werken,  wo  ausschließlich  Ausländer  sind,  geht 
der  Betrieb  schlecht.  Auf  anderen  hält  man 
russische  Ingenieure  als  Statisten  —  Strohmänner  — 
und  gestattet  ihnen  keinerlei  wirkliche  Thätigkeit. 
Man  sieht,  dafs  es  an  der  Zeit  ist,  dafs  die  Re- 
gierung sich  einmischt  und  das  Verhältnifs  zwischen 
Russen  und  Ausländern  regell,  und  dafs  sie  be- 
stimmt, dafs  ein  gewisser  Procentsatz  nissischer 
Techniker  vorhanden  sein  mufs.  Je  früher  dies 
geschieht,  desto  besser  ist  es ;  denn  je  weiter 
dies  Mifsverhältnifs  auf  Grund  nationaler  Eigen- 
tümlichkeiten sich  entwickelt,  desto  schwieriger 
wird  es,  dasselbe  zu  beseitigen. 

Wir  sind  überzeugt,  dafs  unter  den  bei  uns 
ansässigen  Ausländern  sich  viele  hochgebildete 
und  verständige  Leute  finden,  welche  den  Re- 
gierungsmafsnahmen  beipflichten ,  weil  sie  über- 
zeugt sind,  dafs  die  gegenwärtige  Ordnung  der 
Dinge,  wie  sie  in  unserm  südlichen  Industrie- 
bezirk herrscht,  kein  Beispiel  in  den  westlichen 
Cullurstaaten  findet. 

Für  zukünftige  ausländische,  industrielle  Unter- 
nehmungen mufs  die  Regierung  sich  das  Recht 
vorbehalten,  jederzeit  den  Betrieb  ohne  Angabe 
der  Gründe  einstellen  zu  können.  Solche  zur  Be- 
grenzung der  Willkür  der  Ausländer  zu  treffenden 
Mafsnahmen  dürfen  keinerlei  Widerspruch  ihrerseits 
hervorrufen.  — 

Nachdem  wir  im  Vorstehenden  die  wichtigsten 
Punkte  aus  der  Einleitung  des  Thiemeschen 
Buches  wiedergegeben  haben,  gehen  wir  nun  zur 
Schilderung  der  einzelnen  Eisenbütten  über. 

(Fortsetzung  folgt.) 
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Beiträge  zur  Lösungstheorie  von  Eisen  und  Stahl. 

Von  Hanns  Baron  v.  JUptner. 

Der  Frühjahrs -Versammlung  des  ,Iron  and  Steel  Institute"  vorgelegt  am  5.  Mai  1898. 

(Schlufs  von  Seite  557.) 


Wie  aus  den  Gurvenäslen  BCD,  DEF  u.  s.  w. 
folgt,  giebt  es  innerhalb  gewisser  Temperatur- 
intervalle zwei  gesättigte  Lösungen  von  verschie- 
dener Zusammensetzung,  die  mit  dem  festen  Hydrate 
im  Gleichgewichte  sind,  davon  enthält  immer  die 
eine  mehr,  die  andere  weniger  Wasser  als  das 
feste  Hydrat.  Beide  sind  aber  durchaus  stabil 
und  nicht  etwa  übersättigt.  Uehersältigung  tritt 
erst  bei  einer  Lösung  ein,  die  zu  einem  links  der 
Curvenstücke  ABCDEFGHIKL  liegenden  Punkte 
gehört;  durch  Eintragung  eines  Stückes  des  be- 
treffenden festen  Hydrates  wird  die  Uebersättigung 
aufgehoben,  wobei  je  nach  Umständen  ihr  Gehalt 
an  Eisenchlorid  sich  verringert  oder  vergröfsert, 
je  nachdem  sich  eine  gesättigte  Lösung  der  ersten 
oder  der  zweiten  Kategorie  herstellt.  —  Betrachten 
wir  nun  das  Verhalten  von  kohlehaltigem  Eisen. 

Wird  geschmolzenes  koblenstofTreiches  Eisen 
(d.  i.  unter  diesen  Umständen  eine  concenlrirte 
Lösung  von  Kohlenstoff  im  Eisen)  langsam  ab- 
gekühlt, so  mufs  sich  der  überschüssige  Kohlen- 
stoff langsam  abscheiden.  Diese  Abscheidung 
erfolgt  krystallinisch,  und  zwar  als  Graphit. 

Der  Graphit,  welcher  in  dem  noch  flüssigen 
Metall  abgeschieden  wird,  steigt  vermöge  seines 
geringen  specifischen  Gewichts  an  die  Oberfläche 
und  bildet  den  sogenannten  .Garschaum*,  wäh- 
rend der  in  der  bereits  erstarrten  Metallmasse 
abgeschiedene  Graphit  in  derselben  entweder  an- 
nähernd gleichmäfsig,  oder  in  gruppenweiser  An- 
ordnung vertheilt  erscheint.  (Letzteres  spricht  für 
vorhergehende  Saigerungserscb einungen.) 
Nur  in  dem  kurzen  Temperaturinlervalle  nahe 
dem  Erstarrungspunkte,  wo  durch  plötzliche  Vo- 
lumensänderung des  Melalles  eine  starke  innere 
Spannung  hervorgerufen  wird,  sind  die  Bedingungen 
(Werth,  Mo  ins  an)  vorhanden,  unter  welchen 
die  Abscheidung  des  Kohlenstoffs  als  Diamant 
(Bossel  und  Franck)  stattlinden  könnte. 

Bei  1030°  C.  sind  nur  mehr  1,5,%  Kohlen- 
stoff gelöst,  was  annähernd  der  Formel  FeuG 
entspricht;  in  einem  beim  Schmelzpunkt  mit 
Kohlenstoff  gesättigten  Eisen,  das  4,63  %  C.  ent- 
hält, müssen  somit  3, 13  %  Graphit  abgeschieden 
worden  sein.  Da  nun  bei  700 0  C.  das  Eisen 
nur  mehr  0,1)0  %  Kohlenstoff  zu  lösen  vermag, 
was  der  Legirung  Feg«  G  entspricht,  so  mufs 
zwischen  diesen  beiden  Temperaluren  abermals 
Kohlenstoff  abgeschieden  werden.  Nun  gelangt 
aber  nicht  mehr  reiner  Kohlenstoff,  sondern  das 
Carbid  Fe3C  (bezw.  seine  Polymerien)  zur  Aus- 
scheidung.   Ziemlich  gleichzeitig  mit  diesem  Car- 


bide scheint  auch  Phosphid  (FeaP  bezw.  Mn3P») 
in  Form  kleiner  Körnchen  ausgeschieden  zu  werden 
(H.  v.  Jü ptner).  Bei  der  weiteren  Abkühlung 
zerfällt  die  Legirung  (oder  Lösung)  Fej«C  aber- 
mals in  ein  blättriges  Gemenge  von  zwei  oder 
drei  Bestandteilen : 

a)  (wenigstens  annähernd)  reines  Eisen:  Ferrit, 

b)  Eisencarbid  Fe3  C  (bezw.  eine  Polymerie) :  Ge- 
rn e  n  t  i  t ,  und 

c)  ein  anscheinend  weniger  kohlenstoffreicher 
Bestandtheil,  über  dessen  Zusammensetzung 
nichts  Näheres  bekannt  ist  (Sorbit),  der 
aber  wahrscheinlich  als  letzter  Best  der 
Mutterlauge  aufzufassen  ist. 

Bei  kohlenstoffärmeren  Eisenlegirungen  fallen 
natürlich  bei  der  Abkühlung  die,  den  höheren 
Kohlenstoffgehalten  entsprechenden  Erscheinungen 
fort.  Stahl  mit  0,12  %  Kohlenstoff  und  99,KS  % 
Eisen  fängt  bei  etwa  750"  C.  an,  reines  Eisen 
(Ferrit)  abzuscheiden.  Bei  Stahl  mit  0,25  % 
Kohlenstoff  und  99,75  %  Eisen  beginnt  die  Ab- 
scheidung von  Ferrit  etwa  zwischen  700°  und 
750°  G.  In  allen  diesen  Fällen  bildet  der  Best 
die  .Mutterlauge",  welche  bei  höheren  Tempera- 
turen als  Martensil  auftritt,  bei  niederen  Tempera- 
turen aber  in  der  schon  bezeichneten  Weise  zu 
einem  mehr  oder  weniger  blättrigen  Gemenge 
von  Ferrit,  Gementit  und  Sorbit  zerfällt.  — 
Aehnlich  wie  der  Sorbit  bei  niedrigeren  Tempera- 
turen sich  als  Zwischenproduct  zwischen  Ferrit 
undCementit  ablagert,  scheidet  sich  bei  höheren 
Temperaluren  zwischen  Ferrit  und  Martensit 
eiu  anderes  Zwischenproduct,  derTroostit,  ab. 

Nach  den  Untersuchungen  von  E.  D.  Campbell 
tritt  das  Eisencarbid  in  verschiedenen  Polymerien 
von  der  allgemeinen  Formel  Cn  Fe3„  auf.  Die 
wichtigsten  derselben  sind:  GjFee,  CsFe«,  CiFei» 
und  CjFeis.  In  Stahl  mit  weniger  als  1,3  % 
I  Kohlenstoff  herrscht  C<  Feu  vor,  mit  steigendem 
j  Kohlenstoffgehalle  wächst  die  Menge  an  C<Feg, 
|  und  gehärteter  Stahl  scheint  gröfsere  Mengen  von 
letzterer  Verbindung  zu  enthalten,  als  derselbe 
Stahl  im  ausgeglühten  Zustande.  Das  heifst  mit 
anderen  Worten:  Die  Zusammensetzung  des  aus- 
geschiedenen Carbids  hängt  von  der  Abscheid ungs- 
temperatur  ab;  sie  ist  bei  den  höchsten  Tempera- 
turen am  einfachsten  und  wird  um  so  complicirter, 
je  niedriger  die  Abscheidungstemperatur  sinkt.  Es 
sind  dies  durchaus  Erscheinungen,  welche  mit  dem 
bekannten  Verhalten  wässeriger  Lösungen  voll- 
kommen übereinstimmen.  Da  nun  angenommen 
werden  kann,  dafs  die  zur  Abscheidung  gelangen- 
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den  Producle,  wenigstens  in  den  meisten  Fällen, 
schon  als  solche  in  der  Lösung  vorhanden  waren, 
liegt  die  Vermuthung  nahe,  dafs  die  Polymerisation 
schon  in  der  .Mutterlauge*,  im  Martensit  stattfindet. 

Dieser  Martensit  muEs  überhaupt  als  Losung 
des  Eisencarbids  in  Eisen  —  oder  vielleicht  auch 
als  eine  den  krystallwasserhaitigen  Salzen  ähnliche 
Verbindung:  CnFe^,  Fe„n  (wie  Campbell 
annimmt)  angesehen  werden,  die  entweder  als 
solche,  oder  in  überschüssigem  Eisen  gelöst  auf- 
treten kann. 


Nur  beim  Eisencarbid  scheint,  wenn  dasselbe  lange 
Zeit  einer  bestimmten,  ziemlich  hohen  Temperatur 
ausgesetzt  wird,  eine  Ausnahme  hiervon  einzutreten, 
da  dasselbe  (Mylius,  Förter  und  Schöne)  hierbei 
in  Kohle  (Temperkohle) und  kohlenstofTärmeres  Eisen 
zerfällt.  Ob  die  Bildung  der  Temperkohle  auch  um- 
gekehrt bei  der  langsamen  Abkühlung  geschmolzener 
Eisen-Kohlenstoff  legirungen  stattfindet,  ist  noch 
nicht  nachgewiesen;  wahrscheinlich  erfolgt  sie 
jedoch  nur  dann,  wenn  das  Metall  lange  Zeit  auf  der 
Dissociationstemperatur  des  Carbids  erhalten  wird. 


Temperatur  in  Qraden  Celsius 

Fig.  2. 


Nirtitsilri  AutcaiL 


fatal,  jtustriil  uod 


^^^ffl  fatrisil  Aiülcnil  Cwcnlil 
.^3    M  bipM.  ' 


Wird  nun  eine  Eisenkohlenstofflegirung  von 
irgend  einer  höheren  Temperatur  plötzlich  ab- 
gekühlt, so  haben  wir  es  mit  einer  unterkühlten 
Lösung  zu  thun,  bei  welcher  die,  der  Abschreckungs- 
temperatur entsprechenden  Zustände  dauernd  fixirt 
wurden.  Dies  sind  die  Vorgänge,  welche  beim 
Härten  des  Stahles  Platz  greifen. 

Beim  Erwärmen  ausgeglühten  Stahles  verlaufen 
die  eben  beschriebenen  Vorgänge  in  umgekehrter 
Ordnung,  indem  die  einzelnen  Abscheidungsproducte 
der  Reihe  nach  wieder  zur  Auflösung  gelangen 
und  das  bereits  gelöste  Eisencarbid  sich  mit 
steigender  Temperatur  immer  mehr  depolymerisirt. 


In  der  vorstehenden  Besprechung  der  Vorgänge 
beim  Abkühlen  kohlenstoffhaltigen  Eisens  ist  ein, 
bisher  noch  wenig  untersuchter  Punkt  kaum  berührt 
worden,  nämlich  die  Vorgänge,  welche  beim  Ueber- 
gange  von  der  Temperaturzone,  in  welcher  Graphit, 
zu  jener,  in  welcher  Eisencarbid  auftritt,  in  die 
Erscheinung  treten. 

Es  ist  ziemlich  wahrscheinlich,  dafs  dort,  wo 
Graphit  zur  Abscheidung  gelangt,  auch  elementarer 
Kohlenstoff  in  Lösung  ist,  während  in  jenen  Fällen, 
wo  Carbid  ausgeschieden  wird,  dieses  auch  schon 
'  in  der  Lösung  vorhanden  gewesen  sein  dürfte. 
Wie  vollzieht  sich  nun  aber  der  Uebergang  von 
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der  Kohlenstoff-  in  die  Garbidlösung?  Wie  schon 
erwähnt,  fassen  wir  den  Marlensit  als  eine  Losung 
von  nFesC  oder  von  n(Fe3C,  Fei»)  in  Eisen  auf. 
Läfst  sich  vielleicht  auch  eine  Losung  von  C„  in 
Eisen  mikroskopisch  nachweisen? 

Osmond  hat*  unter  dem  Namen  Austenit 
einen  neuen  mikrographischen  Bestandteil  des 
Eisens  nachgewiesen,  der  nur  in  Eisenlcgirungen 
mit  mehr  als  1,0  fb  Kohlenstoff,  und  zwar  nur 
dann  verkommt,  wenn  das  Metall  von  sehr  hoher 
Temperatur  plötzlich  abgekühlt  wurde.  Dieser 
Austenit  zeichnet  sich  bei  bedeutendem  Kohlcnstoff- 
gehalte  durch  auffallend  geringe  Härte  aus,  indem 
er  schon  durch  Apatit  geritzt  wird.  Somit  kann 
er  keine  Lösung  von  Carbid  sein,  was  ja  auch 
dadurch  ausgeschlossen  ist,  weil  er  eine  vom 
Martensit  unlerscheidbare  Individualität  besitzt. 
Seine  Härte  stimmt 
ziemlich  mit  der  des 
reinen  Eisens  überein, 
sein  Auftreten  nur  bei 
sehr  hohen  Tempera- 
luren und  in  kohlen- 
stoffreichem Eisen,  das 
Wachsen  seiner  Menge 
mit  steigender  Tempe- 
ratur, während  gleich- 
zeitig die  Menge  des 
Cementils  (bis  auf  0) 
und  des  Martensits  (bis 
auf  50%  bei  1200°  C.) 
abnimmt,  alles  spricht 
für  die  Annahme,  dafs 
wir  es  hier  mit  der 
gesuchten  Kohlenstoff- 
Eisenlösung  zu  thun 
haben.  Beim  Schmelz- 
punkte würde  also  koh- 
ienstoffreiches  Eisen  aus 
AustenitundGraphit 

(vielleicht  neben  Martensit,  was  noch  nicht  nach- 
gewiesen ist)  bestehen.  Mit  sinkender  Temperatur 
nimmt  die  Menge  des  Austenits  ab,  die  des  Marten- 
sits aber  zu,  d.  h.  immer  mehr  des  gelösten  Kohlen- 
stoffs verbindet  sich  mit  dem  Eisen  zu  Carbid.  Bei 
etwa  1200°  C.  (Stahl  mit  1 ,5  bis  1,6  %  C.)  beginnt 
die  Abscheidung  des  Cemenlits**  und  zwischen 
700°  und  800°  ist  überhaupt  aller  Austenit  ver- 
schwunden. —  Der  Austenit  müfste  dann  auch  die 
Mutterlauge  darstellen,  aus  welcher  die  Temper- 
kohle zur  Abscheidung  gelangt.  Somit  würde 
sich  die  kohlensloffreiche  Eisenlegirung  schon  bei 
sehr  hoher  Temperatur  in  zwei  Lösungen  spalten: 
Eine  derselben,  der  Martensit,  enthält  Eisencarbid 
gelöst,  und  dieses  scheidet  sich  aus  derselben 
bei  sinkender  Temperatur  als  Gemenlit  ab;  die 
andere,  der  Austenit,   ist   eine  Lösung 


Kohlenstoff  in  Gemtchhprozenten 


♦  .Gompt.  rend.*  Vol. 
**  aus  dem  Martensit. 


121.  Seile  684. 


Kohlenstoff  in  Eisen,  und  dieser  scheidet  sich 
hieraus  bei  den  höchsten  Temperaturen  als  Gra- 
phit, bei  niedrigeren  aber  noch  immer  sehr 
hohen  Temperaturen  jedoch  als  Temperkohle  ab. 

Eine  so  exaete  Löslichkeitscurve,  wie  sie  in 
Fig.  1  von  Roozeboom  für  wässrige  Eisenchlorid- 
lösungen aufgestellt  wurde,  läfst  sich  natürlich 
für  Eisen  heute  noch  nicht  construiren.  Ist  es 
doch  bei  den  wenigen  heute  vorliegenden  An- 
gaben nur  möglich  —  wie  es  in  Fig.  2  versucht 
wurde  —  ein  ungefähres  Bild  vom  Verlaufe  dieser 
Curven  zu  geben.  In  dieser  Figur,  in  welcher 
Temperatur  und  Kohlensloffgehalt  die  Coordinalen 
darstellen,  und  die  sich  auf  reines,  kohlenstoff- 
haltiges Eisen  bezieht,  stellt  die  gerade  von  1500° 
und  0  %  C.  schief  nach  links  aufwärts  bis  1 100°  G. 
und  4,6  #  C.  gehende  Linie  die  Schmelzpunkls- 

curvedar.  Ferner  ist 
sowohl  das  Auftreten, 
wie  das  Verschwinden 
jedesmikrographischea 
Gemenglheiles  durch 
Linien  begrenzt,  so  dafs 
die  zwischen  denselben 
liegenden  Flächen  jene 
Zustandsbedingungen 
charakterisiren,  uuter 
welchen  die  betreffen- 
den Bestandteile  stabil 
sind.  Natürlich  konn- 
ten diese  Begrenzungs- 
linien hier  nur 
schätzungsweise  einge- 
zeichnet werden. 

Wir  wollen  nun, 
ebenso  wie  bei  Fig.  1 , 
Lösungen  verschiede- 
ner Mengen  Kohlenstoff 

in  Eisen  langsam 
von  einer  über  dem 
Schmelzpunkte  liegenden  Temperatur  (etwa  von 
1700°  G.)  abkühlen  lassen  und  die  hierbei  in  die 
Erscheinung  tretenden  Vorgänge  aus  der  Figur  ab- 
leiten, indem  wir  die  den  entsprechenden  Kohlenstnff- 
gehalt  markirende  Horizontallinie  vom  Temperatur- 
punkte  1 700  0  G.  an  nach  links  verfolgen.  Jedoch 
soll  liier  nochmals  betont  werden,  dafs  die  hierbei 
aus  der  Figur  abgelesenen  Angaben  keineswegs 
als  genau  anzusehen ,  dafs  ganz  besonders  die 
Bcgrenzungslinien  der  Graphit-  und  der  Auslcnil- 
flächen  sehr  unsicher  sind  und  dafs  darüber 
heule  noch  gar  nichts  bekannt  ist,  ob  der  Martensit 
schon  unmittelbar  unter  dem  Schmelzpunkte  ge- 
nieinsam mit  Austenit  auftritt,  und  ob  die  Ab- 
scheidung des  Cemenlits  gleichzeitig  oder  erst 
nach  jener  des  Graphits  erfolgt.  Die  folgenden 
Betrachtungen  sollen  eben  nur  zur  Verdeutlichung 
der  Figur  2  dienen. 

Roheisen  mit  3  %  Kohlenstoff.  —  Zwischen 
1300  und  1350°  C.  beginnt  die  Abscheidung  von 
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Graphit,  der  in  dem  noch  flüssigen  Metall  ab  Gar- 
schaum zur  Oberfläche  steigt.  Bei  etwa  1250°  G. 
erstarrt  das  Metall,  das  nun  aus  Austenit  und  Mar- 
tensit  bestellt ;  jedoch  wird  noch  bis  etwa  1 200  0  G. 
Graphit  abgeschieden.  Nahe  bei  derselben  Tem- 
peratur beginnt  die  Abscheidung  von  Gemeniii. 
Inzwischen  nimmt  die  Menge  des  Austeniis  be- 
ständig ab,  die  des  Martensits  aber  zu.  Zwischen 
'.•50  und  1000°  G.  ist  aller  Austenit  verschwunden 
und  bei  etwa  700 0  C.  geht  der  Martensit  in 
Perlil  über.  Bei  welcher  Temperatur  die  Ab- 
scheidung des  Martensits  aus  dem  Austenit  beginnt, 
ist  hier,  wie  in  allen  übrigen  Fällen,  noch  ganz 
unbekannt. 

Stahl  mit  Kohlenstoff.  —  Die  Er- 

starrung erfolgt  bei  etwa  1350  bis  1 400 ,J  G., 
worauf  der  Stahl  aus  Austenit  und  Martensit  be- 
steht. Bei  etwa  1200°  G.  tritt  Cemenlil  auf, 
bei  rund  1050°  C.  ist  aller  Austenit  verschwunden, 
und  wenig  unter  700°  C.  geht  der  Martensit  in 
Perlil  über. 

Weiches  Eisen  mit  0.2  %  Kohlenstoff.  - 
Dasselbe  erstarrt  ungefähr  bei  1470°  G.  und  be- 
steht nunmehr  nur  aus  Martensit  (ob  gleich  unter 
dem  Schmelzpunkte  auch  Austenit  auftritt,  ist  heute 
noch  unbekannt).  Bei  etwa  840  0  G.  beginnt  die 
Abscheidung  von  Ferrit,  und  bei  etwa  G60°  G. 
geht  der  Martensit  unter  weiterer  Abscheidung 
von  Ferrit  in  Perlit  über. 

VIII.  Anwendung  der  Löslichkeitsgesetze  auf  die 
Abscheidung  von  Ferrit,  Cementit  und  Perlit  im 
festen  Stahl. 

Hier  werden  die  Schwierigkeiten  noch  gröfser 
als  in  den  vorigen  Fällen,  weshalb  wir  uns  einst- 
weilen damit  begnügen  müssen,  die  relative  Mole- 
culargröfse  des  im  Martensit  gelösten  Garbids  zu 
ermitteln. 

Wir  wollen  die  Verhältnisse  an  der  Hand  der 
in  Fig.  3  gegebenen,  von  Osmond*  herrührenden 
graphischen  Darstellung  studiren,  und  aus  der- 
selben folgende  Punkte  herausgreifen: 

Tabelle  IX. 


Ferrit-  und  Cementit- Abscheiflnngucurve. 


Be- 
zeichnung 
dar 

Corven- 

KohlfmatoPT- 
gdialt  in  Vo 

Temperatur 

der  be- 
ginnenden 

Ab- 
etheidmig 
in  »0. 

Ab- 
»rhviiluog» 
pruduet 

punkt« 

1 

0,10 

855 

Ferrit 

2 

0,20 

800 

» 

3 

o,:t5 

750 

• 

1 

0,10 

740 

» 

5 

0,60 

700 

« 

6 

0,80 

670 

Perlit 

7 

0,'JO 

670 

8 

l.Ofi 

700 

Cementit 

9 

1,30 

800 

10 

1,40 

95U 

H 

11 

1,60 

1100 

•  „Baumaterialienkundc*  II,  Seite  73. 


Im  allgemeinen  gilt  bekanntlich  die  Gleichung 

worin  M  das  Moleculargcwicht,  E  die  moleculare 
Schmclzpunktserniedrigung ,  m  die  in  100  g  des 
j  Lösungsmittels  gelöste  Menge  des  fremden  Stoffs 
!  (hier  Eisencarbid ,  C„  Fejn)  und  t  die  Schmelz- 
punktserniedrigung bedeutet. 

Von  diesen  Gröfsen  sind  sowohl  M  wie  E  und  t 
j  unbekannt.  Setzen  wir  den  „Schmelzpunkt  des 
'  Lösungsmittels*  —  bezw.  jenen  Punkt,  welcher 
,  im  gegebenen  Falle  jener  Gröfse  analog  ist 
j  gleich  x,  so  können  wir  obige  Gleichung  auch 
schreiben : 


worin  9-  allgemein  die  Temperatur  der  beginnenden 
Abscheidung  von  Ferrit  bezw.  Gementit  bedeutet. 

Berechnet  man  sich  nun  aus  der  Tabelle  IX 
die  Werthe  von  FejG,  von  reinem  Eisen  als 
Lösungsmittel,  von  m  und,  nach  obiger  Gleichung, 
von  M,  wobei  x  =  dem  Schmelzpunkte  des  reinen 
Eisens  (1530°  G.  nach  Osmond*)  gesetzt  wurde, 
so  erhält  man  die  in  Tabelle  X  zusammen- 
gestellten Werlhe: 

Tabelle  X. 


y. 
% 

t: 

Fe,C 

m 

s 
6. 

1 

O.i 

1.5 

98,5 

1,52 

Mi 

1,52  E 
x-855 

—  0,002252  E 

■1 

0,2 

3,0 

97,0 

3,09 

M< 

3.09  E 
x-800 

—  0,004233  E 

3 

0,35 

5,22 

94,715 

5,51 

Mj 

5.51  E 
x-750 

-  0,007064  E 

t 

0.4 

• 

6,0 

94.0 

6,38 

M4 

6,38  E 
x-740 

^  0,008076  E 

'< 

0,6 

9,0 

91,0 

9,89 

9,89  E 
x  7oo 

-O.Ol  1916  E 

C 

0,8 

12.0 

88.0 

13,64 

M 

13.64  k 

x  -670 

0,015860  E 

7 

0,9 

13,5 

*<i.5 

I5,«l 

M, 

15,61  E 

~x-~670 

—  0,018172  E 

8 

1  .(Mi 

15,9 

84,1 

18,9(1 

M< 

18,90  E 
x— 700 

-^0,022771  E 

9 

1.20 

18,0 

82,0 

21,95 

Mv 

21,95  E 

=  0,023602  E 

x— 800 

10 

1,40 

21,0 

79,0 

26,58 

Mio 

26,58  E 

-=  0,045827  E 

x— 950 

11 

1,60 

24,0 

76,0 

31,57 

M.i 

31,57  E 
x-UOO 

=  0.073419  E 

Die  Moleeulargröfse  des  im  Martensit  enthaltenen 

Eisencarbids  steigt  somit  mit  dem  KohlenslofTgehalt 

des  Stahls  regelmässig,  und  zwar 

von  Mi  =  0.002252  E  (0.1  %  C) 
bis  Mn  =0,073419  E  (1,6  .  C). 


*  Neueste  Bestimmung. 
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Bis  zu  etwa  1,06  C  wächst  die  Molecular- 
gröfse  des  Carhids  überdies  proportional  dem 
KohlenstofTgehalt,  wie  folgende  Zahlen  lehren: 


mi — mi 
M.-M» 
nu — m» 
M.-M4 
im — ni4 
M4 — Mi 


=  0,001981  E  :  1,57  -  0,001262  E 
=  0,004831  E  :  2,42  -  0,001 170  E 
~  0,001012  E  :  0,87  =  0,001 175  E 
0,003840  E  :  3.51  -  0,001094  E 
-  0,003944  E  :  3.75  ^  0,001052  E 
=  0,002394  E  :  1,97  ^  0,001215  E 
=  0,004599  E  :  3,29     0,001397  E 


1114 — m» 
Ma— M«^ 
ms  -  m» 
M«— M7 

rim—  idi 

in  7 — m« 

Zwischen  1,06  und  1,20%  Kohlenstoff  bleibt 
die  Moleculargröfse  des  gelösten  Garbids  fast  un- 
verändert : 

™L  _  0,000831  E  :  3,05  =  0,000272  E 
ms — rn« 

während  sie  über  diesen  KohlenstofTgehalt  hinaus 
plötzlich,  und  zwar  weit  rascher  als  dieser  steigt : 

_M»-Mm_  ^  0>0MM5  £  .  4ti3  ^0,OO48O0  E 
m»-  im» 

— TMJL  -  0,026592  E  :  4,99  -  0.005329  E 
nit» — mi  1 

Allerdings  darf  bei  diesen  letzteren  Werthen 
nicht  vergessen  werden,  dafs  einerseits  das  Carbid 
bei  einer  Temperatur  von  800°  C.  (nach  H.  Sa- 
nit  er*)  bereits  zu  dissoeiiren  beginnt,  und  an- 
dererseits bei  1100°  schon  beträchtlich  zersetzt 
ist,  was  allem  Anscheine  nach  mit  dem  Auftreten 
des  Austenits  iu  directem  Zusammenhange  steht. 
Es  können  somit  die  für  M9  bis  M,|  gefundenen 
Werthe  nur  unter  der  Voraussetzung  einer  späteren 
Verification  in  Betracht  gezogen  werden. 

Für  die  Bildungstemperatur  des  Perlits  giebt 
Fig.  3  eine  gerade  Linie,  welche  etwa  der  Gleichung 

t  =  662  +  10  C 
entspricht  (worin  C  die  Procente  Kohlenstoff  be- 
deutet). 

Hieraus  berechnen  sich  die  Werthe  von  t  und  m 
für  die  früher  berücksichtigten  Funkte,  sowie  für 
1,8%  Kohlenstoff  zu: 

Tabelle  XI. 


Po.t. 

t 

P«l. 1 

c 

t 

Kr. 

»c 

m 

Nr.  1 

■>., 

•  C 

m 

1 

0,1 

663 

15.61 

1 

7 

(1.9 

671 

15,61 

2 

1  0,2 

664 

15.61 

8 

i,<m; 

673 

15,61 

1  0.35 

«65,5 

15,61 

9 

1.8 

674 

15,61 

2 

j  0,4 

666 

15.61 

10  1 

1.4 

676 

15,61 

5 

0.6 

668 

15,61 

11  i 

1.6 

678 

15,61 

6 

0,8 

670 

15,61 

12  1 

1.8 

680 

lä,6t 

Somit  haben  wir  aualog  dem  früheren  Ausdruck : 

mm  El  CD 

  -  -y-r 

•  Journ.  .Irun  aiid  Steel  Inst."  1897.  Vol.  II,  &  115.  , 


Mi 


Bedenkt  man  aber,  dafs  wir  früher  für  0,9  % 
Kohlenstoff  erhielten: 

15.61  E 
x— 670 

und  dafs  wir  offenbar  hier  wieder  zu  demselben 
Werthe  gelangen  müssen,  so  mufs  auch 
E  =  Ei 

und  y  =  x  =  1530 

sein ,  und  wir  erhalten  somit  für  die  Molecular- 
gröfse des  Eisencarbids  beim  Uebergang  von 
Martensit  in  Perlit: 

Tabelle  XII. 


Po.t  Nr 


10 


II 


12 


0,1 

0,2 
0,35 
0,4 
0,6 
0,8 
0,9 
1,06 
1,2 
1,4 


15.61  E 
1530—663 

15,61  E 
1530  664 

15.61  E 
15^0—665,5 

15,61  E 


0.018004  E 
—  0,0 18025  E 


M*  - 


1530—666 
15,61  E 
1530—668 
15.61  E 
1530—670 
15.61  E_ 
1Ö30-C71 
15,61  E 


1.6 


1,8 


M.,  - 


1530—673 
15.61  E 
1530—674 
15.61  E 


—  0,018017  E 
=  0.018067  E 
^  0,018109  E 
-0,018151  E 
=  0.018172  E 
=  0,018251  E 
=  0,018279  E 

-  0,018279  E 


M11  = 


111  — 


=  0,018321  E 


—  0,018364  E 


1530—676 
15.61  E 
1530— 678~ 
15.61  E 
1530-680 

Es  ergiebl  sich  also  auch  hier  mit  wachsendem 
KohlenstofTgehalt  ein  Wachsen  der  Moleculargröfse 
des  Eisencarbids,  das  aber  nahezu  unbedeutend  ist. 

Vergleicht  man  die  hier  erhaltenen  Rechnungs- 
daten mit  den  früher  angeführten  Unlersuchungs- 
ergebnissen  Gampbells,  so  ergiebt  sich: 

I.  Eisen  und  Stahl  enthält  je  nach  Kohlen- 
stofTgehalt und  Temperatur  veischiedcne  polymere 
Etsencarbide  von  der  allgemeinen  Formel  Gn  Fem. 

•2.  Ein  und  derselbe  Stahl  enthält  bei  höheren 
Temperaturen  (also  auch  im  gehärteten  Zustande 
bei  gewöhnlicher  Temperatur)  einfacher  zusammen- 
gesetzte Eisencarbide  als  bei  niederer  Temperatur 
(bezw.  nach  langsamer  Erkaltung). 

II.  Die  Berechnung  ergiebt  für  höhere  Tem- 
peraturen (d.h.  also  auch  für  gehärteten  Stahl)  eine 
mit  dem  KohlenstofTgehalt  wachsende  Molecular- 
gröfse des  gelösten  Carhids.  Dieses  Resultat  ist 
jedoch  für  Stahl  mit  mehr  als  etwa  1  %  Kohlen- 
stoff aus  den  früher  erwähnten  Gründen  unsicher, 
ja  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  unrichtig. 
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Zwei  neue  amerikanische  Giefs-  und  Fortbewegungs- 
Einrichtungen  für  Roheisen  in  asseln. 


Das  Bestreben  der  amerikanischen  Hochöfner,  die  billigere   Maschinenarbeit   zu   ersetzen,  hat 

einerseits  das  zum  Verkauf  bestimmte  Roheisen  |  zur  Erfindung  verschiedener  mechanischer  Giefe- 

möglichsl  frei  von  Sand  zu  erhalten,  und  anderer-  Vorrichtungen  geführt,  von  denen  wir  zwei:  näm- 

seits   die   theueie   Handarbeit   thunlichst   durch  lieh  die  Hibb ardsehe  Drehscheibe  für  Roheisen- 
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massein*  und  die  Uehlingsche  Vorrichtung  zum  1  In  Abbildung  1  ist  a  die  auf  einem  Giefswagcn 

Giefsen,  Fortbewegen  und  Verladen  von  Roheisen-  befindliche  Giefspfanne,   b  ist  der  Motorwagen, 

massein  **  bereits  früher ,  unter  Beigabe  einiger  e  der  zur  Bewegung  dieses  Wagens  dienen<le  Motor 

Abbildungen,  eingehend  besprochen  haben.    Im  und  d  die  Maschine,  welche  das  Schwenken  der 

Anschlufs  hieran   wollen  wir  nachslehend  noch  Pfanne  a  besorgt ;  e  ist  eine  kurze  an  dem  Wagen  d 

zwei  derartige  Einrichtungen  beschreihen.  befestigte  Gufsrinne.    Die  Gufsforrnen  ff  sind  in 

Beiden  Erfindungen  liegt  derselbe  Gedanke  zu  Betten  gelagert  und  /.um  Kippen  eingerichtet.  In 

Grunde:    Das   vom   Hochofen  kommende   Eisen  i  den  Abbildungen  2  und  3  stellt  g  ein  Rohr  dar, 

mittels  grofser  Giefspfannen  zu  der  abseits  vom  welches  das  zum  Abkühlen  der  heifsen  Roheisen. 


Abbild  4. 


Hochofen  gelegenen  Giefsvorrichtung  zu  schaffen, 
dort  in  kippbare  eiserne  Masselformen  zu  giefsen 
und  die  erstarrten  und  entsprechend  abgekühlten 
Masseln  durch  Urnkippen  der  Formen  in  Füll- 
trichter und  von  hier  in  darunter  befindliche  Eisen- 
bahnwagen fallen  zu  lassen. 

Die  in  den  Abbildungen  1  bis  Ii  im  Grundrifs, 
Aufrifs  und  in  der  Seitenansicht  dargestellte  An- 
ordnung rührt  von  David  Baker  in  Chicago  her.*** 

*  .Stahl  uud  Eisen'  IMtt  Nr.  4  S.  253. 
*•  1897    .  16  .  665. 

•♦•  Vergl.  „Iron  Age*  vom  19.  Mai  1S98. 


massein  dienende  Wasser  liefert.  Behufs  schneller 
Abkühlung  werden  die  gefüllten  Gufsforrnen  um- 
gekippt, dabei  fallen  die  heifsen  Eisenmasseln  in 
den  durch  eine  Thür  ?  versehliefsbaren  Trichter 
und  werden  hier  durch  einen  dem  Hohr  g  ent- 
strömenden Sprühregen  abgekühlt.  Nach  erfolgler 
Abkühlung  und  Oeffncn  der  Thür  i  fallen  die 
Masseln  in  bereitstehende  Eisenbahnwagen  h. 

Die  Arbeitsweise  dieser  Maschine  ist  etwa 
folgende:  Die  Giefspfanne  a  wird  mittels  des 
Motorwagens  b  zur  Gi  fspfanne  gebracht,  längs 
dieser  forlbewegt  und  dabei  der  Inhalt  der  Pfanne 
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durch  Schwenken  derselben  entleert.  Der  Arbeiter 
hat  dabei  seinen  Stand  auf  dem  Motorwagen.  Die 
Reihe  der  vorhandenen  Gufsformen  ist  lang  genug, 
um  den  ganzen  Inhalt  einer  Pfanne  aufzunehmen. 
Nachdem  die  Pfanne  geleert  ist,  wird  der  Wagen 
auf  ein  Nebengeleis  gefahren,  dann  wird  eine 
zweite  volle  Pfanne  herbeigeschafft  und  der  be- 
schriebene Vorgang  in  derselben  Weise  wiederholt. 
In  der  Zwischenzeit 
werden  jedesmal  die 
Gufsformen  durch  Um- 
kippen geleert,  hierauf 
mit  einem  entsprechen- 
den Kalk-  oder  Lehm- 
anstrich versehen  und 
das  mittlerweile  abge- 
kühlte Roheisen  in  die 
Eisenbahnwagen  ver- 
laden. Das  Umkippen 
erfolgt  dabei  durch  die 
im  Abbild.  2  in  punk- 
tirten  Linien  gezeich- 
neten) hydraulischen 
Cylinder.  Die  Zeil,  wel- 
che zum  Abkühlen  des 

Roheisens  erforderlich  ist,  beträgt,  je  nach  der  Be- 
schaffenheit des  Materials,  5  bis  1 0  Minuten ;  zum 
Giefsen  selbst  sind  nur  zwei  Minuten  Zeit  erforderlich. 

Die  Leistungfähigkeit  einer  derartigen  Anlage 
ist  60  t  in  der  Stunde  oder  1 400  t  im  Tage.  - 

Die  Abbildungen  4  bis  7  veranschaulichen 
eine  zweite  von  R.  W.  Davies,  dem  Director  der 
, Aetna  Foundry  and  Machine  Company"  in  Waren, 
Ohio,  gebaute  Giefsvorrichtung  (vergl.  »American 
Manufacturer"  3,  Juni  1898).  Dieselbe  besitzt, 
wie  der  Grundrifs  (Abbild.  4)  erkennen  läfst,  die 
Gestalt  und  Einrichtung  einer  Drehscheibe  von 


40  bis  50  Fufs  (12  bis  15  m)  Durchmesser, 
welche  an  ihrem  Umfange  125  bis  140  radial 
gestellte  eiserne  Gufsformen  trägt.  Die  letzteren 
haben  den  in  Abbild.  6  gezeichneten  Querschnitt 
und  sind,  wie  die  Abbildungen  6  und  7  erkennen 
lassen,  um  horizontale  Zapfen  drehbar. 

Nachdem  die  einzelnen  Formen  der  Reihe  nach 
mit  flüssigem  Eisen  gefüllt  sind,  wird  die  Scheibe 
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Abbild  6. 


Abbild.  5 


 ^w1  u. 


so  weit  gedreht,  bis  die  vollen  Gufsformen  an  jene 
Stelle  kommen,  an  welcher  sich  der  Entladetrichter 
befindet  (in  Abbild.  4  rechts  unten  angedeutet). 

Die  Formen  sind  mit  Daumen  versehen,  die 
derart  angeordnet  sind,  dafs  die  Formen,  sobald 
sie  über  dem  Fülltrichter  angelangt  sind,  selbsl- 
thätig  gekippt  und  auf  diese  Weise  entleert  werden, 
dabei  kommen  die  unteren  Gufsformen  nach  oben 
zu  stehen  und  sind  ihrerseits  nunmehr  zur  Auf- 
nahme von  flüssigein  Roheisen  bereit. 

Alle  weiteren  Einzelheiten  sind  aus  den  Ab- 
bildungen ersichtlich. 


Die  Thoneisensteinlager  in  der  Bentheini-Ochtruper  Mulde.* 

Von  Dr.  B.  Kosmann  in  Berlin. 


II. 

Das  Bedürfnifs,  die  historisch  überlieferten 
Schürf-  und  Bohrergebnisse  sowie  diejenigen  zahl- 
reicher jüngerer  Schürfpunkte  durch  einige  aus- 
gedehntere Aufschlüsse  zu  ergänzen,  um  einen  zu- 
verlässigen Einblick  in  den  Zusammenhang  und 
die  Beschaffenheit  der  Lagerung  der  Thoncisen- 
sleine  zu  liefern,  hatte  dazu  geführt,  unter  I^eitung 
des  Unterzeichneten  an  verschiedenen  Punkten 
Schürfgruben  in  umfangreicheren  Abmessungen 
und  in  orientirter  Lage  zu  eineinder  ausheben  zu 
lassen.  Es  wurden  diese  Arbeiten  in  der  ersten 
Hälfte  des  Monats  Mai  d.  J.  ausgeführt  und  lagen 
die  gewählten  Schürfpunkte,  4  an  der  Zahl,  in 

•  Vergl.  diese  Zeitschrift  Heft  Nr.  8  d.  J. 


|  der  Flur  Sieringshoek  südwestlich  Bentheim  zu 
beiden  Seiten  des  Vicinalweges  Ochtrup-Gildehaus 
sowie  nördlich  und  südlich  des  daselbst  durch- 
gehenden Fluthgrabens,  der  Eilerbecke;  ein  fünfter 
Punkt  lag  westlich  200  m  von  der  Bentheim- 
Ochtruper  Chaussee,  etwa  0,5  km  südlich  der 
Torfbrücke,  an  welcher  diese  Strafse  den  erwähnten 
Bach  in  seiner  östlichen  Fortsetzung  überschreitet; 
dieser  auf  Bentheimer  Flur  gelegene  Punkt  lag 
von  der  ersteren  Gruppe  von  Schürfen  etwa  3  km 
in  streichender  Richtung  entfernt. 

Die  4  Schurfgräben  bei  Sieringshoek  hatten 
eine  solche  Lage  zu  einander,  dafs  der  Abstand 
zwischen  Schürf  III  und  IV,  in  der  Richtung  des 
Einfallens,  gegen  500  m  betrug,  zwischen  Schürf  I 
und  III,  in  streichender  Richtung,  etwas  über  300  m. 
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Sämmtliche  Schürfe  waren  3  m  breit  und  4  bis 
tief  ausgehoben  bei  einer  Länge  von  16  m 


in 


(Schürf  II)  bis  zu  20  m  (III  und  IV)  und  24  m 
(I) ;  sie  waren  so  angelegt,  daß  nach  Erreichung 
der  Eisensleinflötze  dieselben  im  Einfallen  auf  ge- 
wisse Erslreckung  blofsgelegt  und  an  Ort  und 


&il*n(>tck*. 


Fig.  I. 


Stelle  belassen  wurden,  während  am  oberen  Ende 
des  Flötzes  das  Liegende  des  Klotzes  bis  zum 
nächsten  Flötze  durchbrochen  und  letzteres  eben- 
falls streckenweise  blofsgelegt  wurde  (Fig.  2). 
Man  halte  auf  diese  Weise  in  jedem  Schürfe,  je 
nach  der  Lage,  bei  welcher  die  Flötze  unter  dem 
Tagesgebirge  ansetzten,  5  bis  6  Flötze  blofsgelegt. 
Es  sei  noch  bemerkt,  dafs  an  dem  in 
Fig.  1  angegebenen  Punkte  «  ein  früherer 
Schurfschacht  bestand,  in  welchem  mit 
1 3  m  Teufe  1 2  Flötze  durchfahren  worden 
waren. 

Die  Schürfe  haben  nun  mit  Sicherheit 
erwiesen,  dafs  hier  keine  unregelmäßig 
verschwemmte,  mit  hineingerollten  Eisen- 
steinniertin untermischte  Ablagerung, 
sondern  ein  in  ruhiger  Absetzung  zustande 
gekommenes,  in  regelmäßig  sich  wieder- 
holenden und  wcchscllagernden  Schichten 
von  Thonmergellagen  und  EisensteinflöUen 
abgelagertes  Gebirge  vorhanden  ist.  In 
früherer,  d.h.  vordiluvialer  Zeit,  haben  die  Eisenslein- 
flötze bis  zu  Tage  gelegen  und  erst  durch  die  diluvialen 
Flulhcn  sind  dieselben  unter  gleichzeitiger  Zertrüm- 
merung und  Fortführung  der  Schichtenköpfe  mit 
einer  Deckschicht  von  Taggebirge  bedeekl  worden, 
welches  0,5  bis  2  m  mächtig  ist.  Dasselbe  be- 
steht in  oberster  Lage  aus  Spathsand  mit  erratischen 
Gerollen  nordischer  Granite  und  Hornblende- 
gesteine,  darunter  aus  gelblichgrauem  kalkhaltigem 


plastischem  Thon,  welcher  in  seinen  unleren  Theilen 
sich  mit  den  Thonmergeln  des  Gaulis  vermengt; 
von  Tage  sind  Sandstrahlen  in  den  Thon  ein- 
gedrungen, welche  sich  in  den  darunter  folgen- 
den Thonmergeln  fortsetzen.  Es  zeigte  sich  mehr- 
fach, dafs  die  nordischen  Geröllstücke  in  die 
Schichtenköpfe  der  Eisensteinflölze  hineingespült 
worden  sind  und  sich  dort  eingewühlt  haben. 
Es  wird  dadurch  verständlich,  einmal  dafs  diese 
Deckschichten  je  nach  der  wellenförmigen  Ge- 
staltung der  Tagesoberfläche  in  wechselnder  Mächtig- 
keit auftreten,  zum  anderen,  dafs  die  Eisensteine 
in  sporadischer  Verlheilung,  namentlich  an  einem 
einzelnen  Schürfpunkt  von  beschränkter  Ausdehnung, 
vorzukommen  scheinen.  Also  nur  eine,  wörtlich 
zu  nehmen,  oberflächliche  Kenntniß  oder  An- 
schauung der  Lagerungsverhältnisse  kann  von  einem 
unregelmäfsigen  Vorkommen  nierenförmiger  Eisen- 
steine sprechen,  welche  zugleich  mehr  oder  weniger 
in  Brauneisenslein  übergeführt  sind. 

Das  Vorkommen  gewinnt  sofort  ein  anderes 
Ansehen,  wenn  die  Ablagerung  des  Thoumergels 
der  Kreideforraation  beginnt;  zuerst  noch  etwas 
plastischer  Beschaffenheit,  nimmt  das  Gebirge 
einen  schiefrigen,  trocknen  und  kurzbrüchigen, 
fast  krümeligen  Charakter  an,  und  bedarf  es  zum 
Verhieb  der  Thonschichten  nichl  mehr  der  Letten- 
haue, sondern  der  einfachen  spitzen  Keilhaue. 
Die  Eisensteine  treten  in  dieser  Zone  des  Aus- 
gehenden in  regelmäßig,  nichl  unterbrochenen 
flötzarligen  Lagen  auf,  welche  die  Sohle  des  jedes- 
maligen Thonlagers  pflaslerartig,  grofsen  Broden 
oder  Fladen  ähnlich,  bedecken.  Die  Eisenstein- 
flölze halten  mit  großer  Regelmäßigkeil  den  Ab- 
stand von  1  m  zu  einander,  derselbe  sinkt  öfters 
auf  0,80  und  selbst  0,60  cm,  wächst  aber  seilen 
auf  1,25  m.    In  dem  ganzen  Bereich  der  Schürfe 


Fig.  * 

von  Sieringshoek  war  die  Stärke  der  Flötzlagen 
über  10  cm,  meist  12  bis  I  i  cm,  aber  auch 
16  bis  20  cm;  in  dem  Schürf  III  befand  sich 
aber  auch  eine  Doppellage,  welche  32  cm  stark  war. 

Innerhalb  des  ersten  Meters  des  Kreidegebirges, 
also  des  dritten  von  Tage  aus,  befinden  sich  die 
Eisensteine  noch  in  der  Zone  ihrer  Oxydation, 
welche  bis  etwa  3,5  m  Tiefe  herabreicht.  Die 
j  Oxydation  bewirkt  unter  gleichzeiter  Umwandlung 
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de*  Eisencarhonals  in  Eisenhydroxyd  (Brauneisen), 
indem  dieselbe  in  den  Spaltungsstücken  allmählich 
von  aufsen  nach  innen  fortschreitet,  die  schalen- 
förmige Absonderung  der  rindenartigen  Theile,  in 
deren  Mitte  ein  unzersetzter,  aber  nicht  immer 
intuet  gebliebener  Kern  von  Carbonat  verbleibt. 
Natürlich  bietet  in  diesem  Zustande  bei  der  krumm- 
schaligen  Absonderung  der  voneinander  gesonderten 
Spaltstücke  die  Oberfläche  des  blofsgelegten  Klotzes 
ein  von  zahlreichen  Buckeln  bedecktes  Feld ;  wenn 
aber  im  hangenden  Theil  die  rundlichen  oder  ovalen 
Nieren  nur  in  den  Tangenten  ihres  Umfange»  sich 
zu  berühren  scheinen,  so  ändert  sich  dies  Bild 
bei  geringer  Erstreckung  im  Einfallen,  indem  hier 
nicht  mehr  rundlich,  sondern  schon  polygonal 
begrenzte  Trennstüeke  aneinander  stofsen,  deren 
schalige  Umhüllung  nur  mehr  eine  ganz  geringe 
ist.  Man  hat  festzuhalten,  dafs  bei  einem  Ein- 
sinken um  1,5  m  bei  etwa  S"  Neigung  die  Ober- 
fläche des  Flützes  gegen  1 1  m  lang  wird,  auf 
welche  Erstreckung  sich  die  Veränderungen  der  Ge- 
steinsbeschaffenheit ausgezeichnet  verfolgen  lassen. 
Innerhalb  des  vierten  Meiers  unter  Tage  ver- 
schwindet jegliche  Schalenbildung  und  man  hat 
es  nunmehr  mit  dem  unveränderten  Eisensteinflötz 
von  schwarzgrauer  Färbung  und  höchst  spliltrigem 
(iefüge  und  muscheligem  Bruch  zu  thun.  Hier 
erkennt  man,  dafs  die  Coiitraction  des  sedimentären 
Niederschlags  zu  einem  kugeligen,  krummschaligen 
Gefüge  geführt  hat.  dessen  eigentümliche  Zerklüftung 
bei  der  späteren  Oxydation  der  Masse  der  schaligen 
Absonderung  und  Nierenbildung  Vorschub  leistet. 
Durch  diese  etwas  umständliche  Darstellung 


hoffe  ich  die  Legende  von  der  nieren 


Aus- 


bildung der  Eisensteinflötze  und  dem  Vorkommen 
sporadischer  Eisensteinnieren  endlich  aus  der  Welt 
geschafft  zu  haben.  Auch  die  im  „Glückauf* 
Nr.  22  S.  436  d.  J.  gegebene  Darstellung  entspricht 
nicht  hinlänglich  dem  tatsächlichen  Befunde. 

Auf  Grund  desselben  mufs  bezüglich  des  geo- 
logischen Vorgangs  geschlossen  werden,  dafs  die 
gesammte  Thon-  und  Eisensteinablagerung  das  Pro- 
dort  einer  sich  periodisch  folgenden,  in  unzähligen 
Wiederholungen  auftretenden  Flutherscheinung  ge- 
wesen ist;  Fluthen,  die  mit  Schlämmen  von  Thon, 
Carhonaten  von  Eisen,  Calcium  und  Magnesium 
und  geringen  Beimengungen  von  Calciumphosphat 
belastet  waren,  füllten  in  regelmäfsig  sich  wieder- 
holenden Zeitabschnitten  ein  zwischen  den  von 
den  älteren  Gebirgsgliedern  der  Kreideperiode  ge- 
bildetes Thal  aus,  welches  durch  die  Hebung  der 
Thalränder  zur  Mulde  ausgestaltet  wurde.  Bei  dem 
Absatz  der  Schlammmassen  senkte  sich  dasspeeifisch 
schwerere  Eisencarbonat  den  anderen  leichten  Stoffen 
voran  zu  Boden,  verdichtete  sich  dort  und  zog  sich  zu 
festen  Massen  von  krystallinischcmGefiige  zusammen. 
Da  die  Schürfe  im  Fortschreiten  vom  Hangenden  zum 
Liegenden  (oder  umgekehrt)  die  rcgelmäfsige  Ver- 
keilung je  eines  Eisensteinflötzes  auf  1  m  prolilaren 
Abstand  der  Gebirgsschichten  erwiesen  haben,  so 
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kann  sich  Niemand  der  Schlufsfolgerung  entziehen, 
dafs  bei  dem  horizontalen  Abstand  zwischen  Schürf 
Iii  und  IV  von  500  m  in  querschlägiger  Richtung 
etwa  70  Flötzehen  vorhanden  sein  müssen  (wie 
oben  nach  der  Cotangente  des  Einfallwinkels  be- 
rechnet), sowie  dafs,  wenn  die  Bentheim-Ochlruper 
Mulde  etwa  7  km  Breite  besitzt,  die  Breite  jedes 
Muldenflügels  also  etwa  3,5  km  ist,  in  der  Mulde 
annähernd   500  Flötze  vorhanden  sein  müssen. 

Der  oben  angenommene  Bildungsvorgang  würde 
auch  geeignet  sein,  die  wechselnden  Eisengehalle 
der  Klötzbänke  zu  erklären;  ob  in  ein  und  der- 
selben Flotzhank  der  Eisengehall  wechselt,  ist  noch 
nicht  ermittelt  worden.  Jedenfalls  trägt  der  mehr 
oder  minder  frische  Zustand  des  Erzes  zur  Er- 
höhung des  absoluten  Eisengehalts  nicht  bei, 
während  andererseits  durch  die  Oxydation  der  mit 
der  molecularen  Umsetzung  der  Bestandteile  ver- 
knüpfte relative  Eisengehalt  erhöht,  sofern  aber 
Auslaugung  stattgefunden  hat,  erniedrigt  wird. 

Im  weiteren  haben  die  Schürfe  erwiesen,  dafs 
bezüglich  der  Ausbeutung  der  Eisensteinlager  mittels 
Tagebau  mit  ganz  zuverlässigen  und  definirbaren 
Factoren  in  den  Abraumskosten  und  dem  Aus- 
bringen an  Erzen  gerechnet  werden  kann.  Wenn 
in  meinem  ersten  Aufsatze  das  Verhältnifs  von 
taubem  Gebirge  zu  Eisenstein  von  10:1  einer 
Erti  ugsberechnung  zu  Grunde  gelegt  worden  war, 
so  wird  Jeder  die  Verbesserung  berechnen  können, 
welche  dem  Abbau  dadurch  erwächst,  dafs  auf 
jedes  Meter  Gebirgsmasse  die  Eisensteinlage  14  bis 
IG  cm,  ja  auch  18  cm  Höhe  einnimmt. 

Auch  darüber  wurde  der  Nachweis  verschafft, 
dafs  ein  zukünftiger  Abbau,  obwohl  diese  Felder 
den  Untergrund  von  Moorwiesen  bilden,  doch 
nicht  mit  Wasserzuflüssen  zu  kämpfen  haben, 
welche  über  die  Menge  der  atmosphärischen  Nieder- 
schläge hinausgeben;  denn  sowohl  die  Schichten 
des  unter  Tage  anstehenden  Diluvialthons  sowie  die 
Thonmergel  der  Eisenstein  führenden  Lagen  führen 
selbst  kpin  Wasser  und  wirken  Wasser  abschliefsend. 

Am  1  7.  Mai  d.  J.  fand  eine  Begehung  der  beschrie- 
benen Schürfe  unter  Betheiligung  der  Mitglieder  des 
Kj;l.  Oberbergamis  zu  Dortmund,  der  Kgl.  Regierung 
zu  Münster  und  Osnabrück  sowie  anderer  Behörden, 
einer  Anzahl  von  Bergwerks-  und  Hültendirecloren, 
Vertretern  der  Wissenschaft  und  rler  Fachpresse,  sowie 
sonstigen  privaten  Interessenten  stall,  welche  von 
den  in  den  Schürfen  dargebotenen  Aufschlüssen  und 
von  den  für  einen  zukünftigen  Eisensteinbergbau 
gewährten  Bedingungen  Kennlnifs  nahmen.* 

•  Anmerkung  der  Rcdaction.  Der  Unter- 
zeichnete, welchem  dankenswerterweise  ebenfalls 
Gelegenheit  gegeben  war,  an  genannter  Besichtigung 
theilzuneluncii,  bekennt,  dafs  dieselbe  sein  hohes  Inter- 
esse erregt  hat,  dal's  es  aber,  seiner  Ansieht  nach, 
vor  Abgabe  eines  sicheren  Urtheils  ober  das  zu  er- 
wartende Verhältnifs  von  Zwischeninittel  zu  Erz  noch 
weiterer  umfangreicher  Aufschlufsarbeiten  unter  gleich- 
zeitiger Vornahme  von  Analysen  bedarf:  letztere 
scheinen  groi'se  Unterschiede  aufzuweisen.  K.  SehrSdler. 
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Zuschriften  an  die  Redaction. 


(Für  <li«  unter  diewr  Rubrik 


dio  R«dacti<m  kein«  Verantwortung.) 


Ueber  die  Genauigkeit  der  Festigkeitsmaschinen. 


An  die 

Redaction  von  „Stahl  und  Eisen" 

Düsseldorf. 

Sehr  geehrte  Redaction  ! 

In  Nr.  12  S.  557  von  „Stahl  und  Eisen"  be- 
richtet Hr.ProfessorKirs.  h  über  verschiedene 
Verfahren  zur  Prüfting  von  Festigkeitsprobir- 
maschinell  und  Riebt  auf  S.  550  unten  in  Satz  4 
eine  ungenügende  und  unzutreffende  Darstellung 
des  in  der  Königlichen  mechanisch  -  technischen 
Versuchsanstalt  in  Chnrlottenhurg  benutzten  Ver- 
lahrens, loh  habe  dieses  Verfahren  bereits  in 
meiner  Erwiderung*  auf  den  von  Kirsch  an- 
gezogenen K  n  a  u  d  t  sehen  Artikel**  eingehend 
skizzirt.  **• 

Zu  der  Kirsch  sehen  Darstellung  bitte  ich 
kurz  hinzufügen  zu  dürfen,  dafs  die  Feststellung 
des  Hebelverhällnisses  der  Ausgangsmasehine  (ver- 
ticale  Maschine  meiner  Oonstruetion)  und  ihres 
Genauigkeitsgrades  für  kleine  Belastungen  bis  zu 
5000  kg  mit  angehängten  Gewichten  geschehen  ist, 
dafs  dann  mehrere  mit  dieser  Maschine  auf  ihr 
elastisches  Verhalten  sorgfältig  geprüfte  Control- 
stäbe  (nicht  einer,  wio  Kirsch  sagt)  aus  ver- 
schiedenen Materialien  zur  Berichtigung  einer 
Reihe,  von  Maschinen  bis  zu  10 000  kg  Belastung 
benutzt  werden.  Mit  den  auf  diese  Weise  richtig 
gestellten  Maschinen  werden  darauf  mehrere  Stabe 
aus  verschiedenem  Material  bis  auf  100  000  kg  auf 
ihr  elastisches  Verhallen  sorgfältig  untersucht, 
und  diese  Stäbe  sind  benutzt  worden,  um  auf 
gleiche  Weise  den  Anschluß  an  den  grofseii  Control- 
stah  für  500000  kg  zu  gewinnen,  wie  ich  es  a.  a.  0. 
und  früher  schon  in  diesem  Blatte  beschrieben. 

Ich  halte  es  für  unzulässig  und  bedenklich, 
dafs  auf  Grund  von  Annahmen  und  Vermuthungen 
die  Fehlergrenzen  von  Prüfungsverfahren  und 
Meßinstrumenten  ziffermäl'sig  ausgedrückt  werden, 

*  „Stahl  und  Eisen"  lht»7  S.  818:  ..Zeitschr. 
d.  Vor.  deutsch.  Ingenieure"  18'.»"  S.  III«:  „Glasers 
Annalen"  1897. 

••„Stahl  und  Eisen"  1807  8.  010,  730,  821: 
„Zeitschr.  d.  Verdeutsch.  Ingenieure"  1807  S.  1115; 
„Glasers  Annalenu  181*7. 

**•  A.  Martens,  „Handbuch  der  Materialion- 
kumie"  I,  Matcrialprüfungswcscn,  Probirmaschinen 
und  Meßinstrumente.  Herlin  18'.l7.  Julius  Springer. 
Absätze  188,  400,  50«,  60»,  5|L>,  öÄ»,  häi,  543,  55G, 
603,  (530,  043  enthaltenen  Mitthoilungen  über 
Masch  i  n  en  p  r  ü  f  u  nge  u . 


und  muß  ganz  besonders  Einspruch  dagegen  er- 
heben, dafs  mit  ungleichem  Mafs  gemessen  wird, 
wie  Kirsch  dies  bei  Gegenüberstellung  seines  und 
des  Verfahrens  der  Versuchsanstalt  gethan  hat. 
Er  legt  bei  Einschätzung  seines  Verfahrens  eine 
Mefslänge  von  800,  bei  dem  andern  aber  nur  eine. 
Länge  von  250  mm  zu  Grunde. 

Abgesehen  hiervon,  kann  aber  seine  Dar- 
stellungsweise über  die  Fehlergrenzen  recht  leicht 
zu  falschen  Vorstellungen  führen.  Die  durch 
Summimng  der  Fehler  gleichen  Vorzeichens  ge- 
wonnenen Fehlergrenzen  sind  zwar  möglich,  aber 
doch  sehr  unwahrscheinlich :  sie  geben  kein  an- 
schauliches Bild  von  dem  thatsachlichon  Zustande 
eines  Mefswerkzeuges.  Wäre  die  Kirsch  sehe  Dar- 
stellungsweise allgemein  zutreffend,  so  würde  ei- 
sernen Marsstab  für  die  Wertschätzung  eines 
Prüfungsverfahrens  oder  eines  Mefswerkzeuges, 
d.h.  die  Fehlergrenzen,  noch  sehr  viel  weiter  stecken 
müssen,  denn  es  giebt  ja  aufser  den  von  ihm  an- 
geführten Fehlerquellen  noch  eine  ganze  Anzahl, 
die  doch  auch  noch  Summanden  liefern.  Die 
Werthsohiltzung  eines  Instrumentes  oder  eines 
Mel'sinstrumentes  würde  auf  diese  Weise  auf  eine 
wenig  brauchbare  Unterlag«  gestellt  sein. 

Auch  darauf  muß  ich  noch  aufmerksam  machen, 
dafs  die  von  Hrn.  Kirsch  mitgetheilte  Tabelle 
über  eine  Maschirienprüfnng  doch  wohl  nicht  aus- 
reichend ist,  um  sich  ein  vollkommenes  Bild  von  der 
Leistung  der  E  m  e  r  y  -  Maschine  gegenüber  den 
Maschinen  mit  Hebeln  und  Schneiden  zu  bilden. 
Die  Tabelle  umfafst  nicht  die  ganze  Leistung  der 
Maschine,  und  der  Gesammtfehler  (in  Procenteii) 
zeigt  immerhin  ein  geringes  Wachsthum  mit  wach- 
sender Kraftleistung.  Wie  verläuft  die  Fehler- 
reihe oberhalb  von  12000  kg?  Welchen  Thoil 
der  (iesammtleistung  der  Maschine  stellen  jene 
12000  kg  dar? 

Wie  viele  Umstände  bei  der  Prüfung  von 
Maschinen  und  Meßinstrumenten  zu  beachten  sind, 
habe  ich  in  den  Capiteln  IV  und  V  meines  Hand- 
buchs der  Materialienkunde  an  sehr  zahlreichen 
Beispielen  gezeigt:  ich  will  an  dieser  Stelle  darauf 
nicht  eingehen 

Wenn  ich,  wie  gesagt,  in  manchen  Punkten 
mit  den  Auslassungen  von  Kirsch  nicht  ein- 
verstanden bin,  so  erkenne  ich  doch  gern  die  in 
seinem  Aursalze  gegebene  und  auch  nach  meiner 
vollen  Leberzeiigung  nothweiidige  Anregung  zur 
besseren  Beaehtumr  der  Maschiiieiiprüfuugeu 
durchaus  an. 

Hochachtungsvoll 

A.  Marten«. 
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Patentanmeldungen, 
welch«  von  dem  angegebenen  Tag«  an  wahrend  zweier 
Monat«  n 


13.  Juni  1898.  Kl.  +8.  W  13  «83.  Verfahren  zur 
Herstellung  dunkler  Metallüberzüge  auf  Aluminium. 
Ii.  Weil  und  A.  Lcvy,  Paris. 

16.  Juni  1898.  Kl.  r>,  H  19  170.  Steuerung  für 
Gesteinsbuhi  maschinell  mit  Stolskolbcn.  Henry 
Hicliard  Hancock.  Henry  Lipson  Hancock  und  Leigh 
George  Hancock.  Moonta  Mines,  Süd-Australien. 

Kl.  18.  B  22  467.  Verfahren  zur  Herstellung  des 
Rohproducls  für  gekörntes  Stahlmaterial  zum  Schleifen 
und  Poliren.  Backliaus  k  Langeusiepen.  Leipzig- 
l'lagwitz. 

Kl.  49,  K  15237.  Treibapparat  für  hydraulische 
Arbeitsmaschiuen.    Paul  Kühne,  Berlin. 

Kl.  49,  M  13  638.  Verfahren  zur  Herateilung  von 
Rohren  durch  Schragwalzcn.  Alfred  Mannesinann, 
New  York. 

20.  Juni  1898.  Kl.  4.  W  13637.  Zündvorrichtung 
für  Grubenlampen.    Abraham  Weil,  Steiuheim  i.  W. 

Kl.  18,  D  8870.  Temper-  oder  Glühgefäfs.  Friedr. 
Üickerlmanu  jr.,  Haspe  i.  W. 

K1.40,W  13881.  Elektrischer  Ofen.  C.L.Wilson, 
Cli.  Muma,  J.  W.  Uuger,  H.  Schneckloth,  A.  P.  Brosius 
und  J.  C.  Küchel.  Holstein,  Cty.  of  Jowa,  V.  St.  A. 

Kl.  48,  B  11789.  Verfahren  zur  Herstellung 
nielloartiger  Verzierungen  auf  Eisen  und  Stahl. 
A.  Renggli,  Biel,  Schweiz. 

Kl.  49.  H  18113.  Verfahren  zur  Herstellung 
konischer  und  beliebig  prolilirter  Köhren;  Zus.  z. 
Pat.  96  787.    Adolf  Hüsener.  Duisburg  a.  Rh. 

Kl.  49.  L  11923.  Vorrichtung  zur  Begelung  des 
Hubes  bei  Federhämmern  und  dergl.  Ljusne  Waxna 
Aklieholag,  Ljustie,  Schweden. 

Kl.  49,  M  14757.  Hydraulischer  Block weuder. 
Märkische  Ma^cliiiienbauanstalt,  vorm.  Kamp  A'  Co. 
Weller  a.  d.  Ruhr. 

Kl.  49,  R  11720.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Pflugscharen.    Julius  Raffloer,  Düsseldorf. 

23.  Juni  1898.  Kl.  5,  B  22  625.  Aufhängevor- 
richtung für  Freifallhohrer  mit  Wasserspülung.  Willi. 
Böhme,  Dortmund. 

Kl.  5.  H  19  489.  Vorrichtung  zum  Hereinbrechen 
von  Kohle  oder  Gestein.    Fritz  Heise,  Gelscnkirchen. 

Kl.  19.  B  21  738.  Schienenstoß  •  Verbindung. 
Bochumei  Verein  für  Bergbau-  und  Giifsslahlfahrication, 
Bochum. 

Kl.  31,  St.  5457.  Kernmasse.  Erhard  Stadel- 
mann und  Willi.  Prahl,  Dülken,  Rhld. 

Kl.  49,  Sch.  13  057.  Verfahren  zum  Harten  von 
Stahl.    Ludwig  Schiecke,  Magdeburg. 


Gobraochsmagter-Ehitragiiugeii. 

13.  Juni  1898.  Kl.  5,  Nr.  95  412.  Sich  nach 
hinten  erweiternder,  mit  schneidenartigen  Stufen  ver- 
sehener Kohlen-  und  Gesteinsl>ohrer.  Fr.  König, 
Essen  a.  d.  R. 

Kl.  18,  Nr.  95084.  Im  wesentlichen  aus  Massc- 
b«;hälter  und  Zuführuugscylindcr  bestehender  Apparat, 
dessen  gegen  Windrückschlag  geschütztes  Auslritisrohr 
in  die  Windleitung  eingebaut  ist,  zum  Einführen  von 
üursverbesserungsiititlfchi.    Adolf  Böltger,  Düsseldorf. 


Kl.  19,  Nr.  9520L  Schienenstuhl  mit  winkel- 
förmiger, durch  eine  Nase  oder  dergl.  gehaltener 
Iunenstützc.    Ernst  Hallensieben,  Düsseldorf. 

20.  Juni  1898.  Kl.  4,  Nr.  95  881.  Grubenlampe 
mit  in  ein  Lullrohr  des  Brennstoffbehälters  ein- 
gesetztem entfernbaren  Doppelsieb.  Wilhelm  Seippel, 
Bochum. 

Kl.  18,  Nr.  »5148.  Schmelzofen  mit  Generator- 
feuerung, bei  welchem  die  Wannen  von  ölten  und 
unten  erhitzt  werden.    Wilhelm  König,  Breslau. 

Kl.  19,  Nr.  95530.  Schieneniiagel  mit  getheiltem 
sich  beim  Eintreiben  spreizendem  Schaft.  J.  C  Beck- 
man,  Tarpon  Springs. 

Kl.  20,  Nr.  95  769.  Rad  mit  Kettenschmierung 
für  Schmalspurbahnen.  Willi.  Ziervogel  und  Wilh. 
Germann,  Heiligenwald,  Kr.  Ültweilei,  Bez.  Trier. 

Kl.  31,  Nr.  95531.  Mit  Stift-  und  Lochverbindung 
versehener  Formkasten,  dessen  seitliche  Eingufsöfinung 
durch  halbkreisförmige  Ausschnitte  des  Ober-  und 
Unterkasteiis  gebildet  wird.    Gebr.  Schmitz,  Solingen. 

Kl.  49.  Nr.  95  451.  Brandring  für  Schmiedeherd- 
formen,  mit  Hohlraum  zur  Wasserkühlung  des  Ringes. 
O.  Lorcntz  jr.,  Berlin. 

Kl.  49,  Nr.  95  686.  Werkzeug  zum  Schmieden 
von  Z-Bohrern,  dessen  Matrize  mit  einseitig  abge- 
rundeter Arbeitsfläche  Versehen  ist.  A.  H.  Holtmann, 
Bemscheid  -  Vieri  nghau  sen. 

Kl.  80,  Nr.  95  883.  Steine  aus  Kohlenscblacke. 
Martin  Hehr,  Ruhrort. 


Deutsche  Reichspatente. 


Kl.  81,  Nr.  »7  744,  vom  10.  September  1897. 
Ernst  Seckcl  und  J.  Lampel  in  München.  Ver- 
fahren zum  Ausschmelzen  von  WachsmodeUen. 

In  die  um  das  .Wachsmodell  hergestellte  Form 
werden  elektrische  Heizkörper  (Draht  bei  kleineren 
Modellen)  eingebettet,  so  dals  nach  Herstellung  der 
Form  durch  Einleiten  eines  elektrischen  Stroms  durch 
die  Heizkörper  die  Form  erhitzt  und  getrocknet,  sowie 
das  Wachs  ausgeschmolzen  werden  kann. 


¥1.  Jtl,  Nr.  W 746,  vom  2.  Sept. 
1897.  Christian  Leuchter  in 
A  ac  h  o  n.  Vorrichtung  zum  Löse»  und 
Heben  der  Modelle  aus  den  Formen. 

Im  Modell  a  ist  eine  Büchse  6 
mit  oben  ovaler  und  unten  cylin- 
drisoher  Oeflnung  befestigt.  In  diese 
wird  der  bei  c  entsprechend  gestal- 
tete Modellheber  d  eingeschoben  und 
nach  Drehung  um  90*  durch  An- 
ziehen der  Flügelmutter  e  festgestellt, 
so  dafs  vermittelst  des  Hebers  d 
das  Modell  o  aus  der  Form  gehoben 
oder  sonstwie  bewegt  werden  kann. 


KL  10,  \r.  »BU24,  vom  3.  Oct.  1896.  H.  Ch. 
Rath  Forester  in  Pehhybryn  bei  Swansea 
(England).  Strangpresse  zur  Heixtelluiuj  künstlichen 
HreuHttloffs. 

Der  von  aufsen  geheizte  Prelscylinder  a  ist  mit 
einer  Prefsschnecke  b  versehen,  am  einen  Ende  durch 
den  Füllhahn  c  und  am  anderen  Ende  durch  die 
in  den  Cylinderri  d  hin  und  her  spielenden  Schiebe- 
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kolhen  o  geschlossen,  so  dafs  die  aus  dem  Inhalt  des 
Prefscylinders  a  sich  entwickelnden  Gase  nicht  ent- 
weichen können.    Die  Schiebekolben  o  drücken  den 


Kl.  20,  Nr.  96820,  vom  17.  März  1897.  Kali  ren- 
deller Hütte  Winlerberg  &  Jüres  in  Bochum 
i.  Westf.  SeJbttthätige  Schmierrorrichtung  für  forder- 
und dergl. 


von  der  Schnecke  b  in  die  Kanäle  »  geprefsten  Brenn- 
stoff aus  den  Cylindern  d  in  der  Form  von  einzelnen 
Briketts  heraus. 


Im  Träger  a  ist  zwischen  den  Achslagern  b  ein 
Hohlraum  c  angeordnet,  der  mit  flüssiger  Schmiere 
gefüllt  ist.  Diese  wird  bei  der  Bewegung  des  Wagens 
durch  die  rollende  Kugel  d  in  steter  Bewegung  ge- 
halten und  durch  die  UelTnungen  e  in  die  Achslager  b 


Kl.  49,  Nr.  9K412,  vom  23.  Juli  1895.  Paul 
Delay  in  Paris.  Vorrichtung  zum  Walzen  runder 
Stäbe  und  Röhren. 

Zum  Walzen  von  Bi»enb»hnwagenachsen,  Schiffs- 
schraubenwellen.  Achsen  mit  Bunden  u.  s.  w.  sind 
vier  in  2  Bocken  radial  verschiebbar  gelagerte  Walzen« 


durch  Zugstangen  und  Winkelhebel  e  mit  dem  Motor  b 
verbunden  sind,  so  dafs  beim  Aufgang  des  Kolbens  f 
die  Walzen  a  sich  einander  nähern,  also  in  das  Werk- 
stück eindringen,  während  beim  Niedergang  des 
Kolbens  f  die  Walzen  a  sich  voneinander  entfernen. 
Die  Verstellung  der  Stellschrauben  e  durch  Drehen 


angeordnet,  die  von  aufsen  angetrieben  werden.  Die 
radiale  Verschiebung  der  Walzen  a  erfolgt  sowohl 
auf  hydraulischem  Wege  von  dem  Kolbenmotor  b  aus, 
als  auch  durch  Drehen  der  Stellschrauben  c  in  ihren 
Muttern  d.  Letztere  sind  zu  ersterem  Zweck  in  den 
Böcken  verschiebbar  gelagert  und  stehen  unter  der 
Einwirkung  doppelarmiger  Hebel  o,  die  sämmtlich 


erfolgt  von  der  Hiemscheibc  h  aus,  deren  Drehung 
durch  Kegelräder  und  Kurbelgetriebe  i  auf  sämmt- 
liche  Stellschrauben  c  übertragen  wird.  Hierdurch 
wird  die  genaue  Einstellung  der  Walzen  a  erzielt  und 
auch  die  Liefahr  von  Verlegungen  der  Stellschrauben  c 
infolge  zu  weiten  Heraustritts  aus  den  Muttern  um- 
gangen. 
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Nr.3926,  vom  13.  Februar  1807.  H.  Niewerth 
in  Berlin.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Metall- 
gege »ständen  direct  aus  dem  Erz. 

Aus  reinem  Erz  und  Kohle  wird  ein  steifer  Teig 
hergestellt,  aus  welchem  der  zu  fertigende  Gegenstand 
geformt  wird.  Ist  letzterer  ein  Stab  oder  ein  Rohr, 
so  kann  die  Formung  in  der  Strangpresse  erfolgen. 
Räder  können  geprefst  werden  u.  s.  f.  Die  aus  Erz 
und  Kohle  geformten  Gegenstände  werden  dann  ge- 
trocknet und  hiernach  geglüht,  wobei  eine  Reduction 
des  Erzes  durch  die  Kohle  stattfindet  und  ein  metallener 
Gegenstand  von  der  gegebenen  Form  entsteht.  Letzterer 
soll  genügende  Festigkeil  haben,  so  dafs  eiserne  Ma- 
schinenthcile  nach  diesem  Verfahren  hergestellt  werden 
können.  Das  Verfahren  läfst  sich  auch  auf  Legirungeu 
ausdehnen,  in  welchem  Falle  die  entsprechenden  Erze 
miteinander  gemischt  werden. 

Nr.  -'.m  _'ii7,  vom  2i.  Dec.  1897.  J.  L  Stevenson 
in  Redear  und  J.  Evans  in  Grangetown  (England). 
Eiserne  Düsen. 

Die  gekühlten  UochofendOseu,  Düseneinsatze  u.  s.  w. 
sollen  nicht  mehr  aus  Kupfer  oder  Bronze,  sondern 
aus  Tiegelstahl  durch  Schweifsung  hergestellt  werden. 


Patente  der  Ver.  Staaten  Amerikas. 

Nr.  588070.  The  Carnegie  Steel  Company 
Lim.  in  Braddock,  Pa.    Hydraulisch«  Blockzange. 

Die  Zangenscheukel  a  drehen  sich  an  einem  senk- 
rechten Arm  b,  der  mit  dem  hydraulischen  Kolben  c 


jeleukig  verbunden  ist.  Der  Cylinder  von  c  kann 
vermittelst  der  GleiLschuhe  d  auf  der  Bahn  e  ver- 
schoben und  so  die  Zange  a  über  die  Blöcke  gestellt 
werden.     Zum  Schliefen  der  Zange  «  sind  deren 


obere  Sehen kel  durch  ein  Kniegelenk/' mit  den  Stangen g 
vetbunden,  welche  an  den  hydraulischen  Kolben  h 
angreifen,  dessen  Cylinder  auf  dem  Arm  b  steht.  Die 
Handhabung  der  Zange  ist  folgende:  Nachdem  die- 
selbe Ober  dem  Block  steht,  wird  der  Kolben  e  soweit 
gesenkt,  dafs  die  Greifer  k  den  Block  i  unter  dem 
Schwerpunkt  fassen,  wenn  der  Kolben  h  sich  hebt. 
Dann  hebt  sich  der  Kolben  c  mit  der  Zange  a  und 
dem  Block  i,  wobei  letzterer  infolge  Uebergewichts 
in  die  wagerechte  Lage  t1  kippt  und  so  verladen 
werden  kann.  Infolge  der  Gestalt  des  Zangenmauls 
kann  der  Block  über  die  wagerechte  Lage  hinaus 
nicht  kippen.  Die  Lösung  des  Blocks  aus  der  Zange  a 
und  die  Abhebung  letzterer  von  dem  Block  geschieht 
in  umgekehrter  Reihenfolge. 


Nr. 5807«».  S.  T.  und  Ch.  H.  Welman  in  Cleve- 
land, Ohio.  Regenerntivofen. 

An  den  dreh-  oder  kippbaren  Herdraum  a  schliefscn 
sich  die  leicht  auswechselbaren  Füchse  6  an ,  deren 
Kanäle  in  das  feststehende  Mauerwerk  c  sich  fort- 
setzen. Zur  Dichtung  der  Fuge  zwischen  6  c  sind 
Wasserverschlüsse  d  angeordnet,  die  aber  eine  Längs- 
verschiebung der  Füchse  6  vermittelst  des  Motors  e 
noch  zulassen.  Ilierl>ei  läuft  das  Fuchsmauerwerk  b 
vermittelst  der  Räder  f  auf  den  auf  dem  Mauerwerk  c 


lagernden  Schienen  g.  Die  Fuge  zwischen  dem  Herd- 
raum a  und  den  Füchsen  b  wird  durch  Anpressen 
letzterer  gegen  a  gedichtet.  Um  aber  ein  Versintern 
dieser  Fuge  zu  verhüten,  werden  die  äufseren  Räuder 
von  a  b  durch  gekühlte  Eisenringe  h  kalt  gehalten. 
Sollen  die  Füchse  b  bei  Abnutzung  ausgewechselt 
werden .  so  löst  man  den  Bolzen  •'  und  kann  dann 
die  Füchse  b  vom  Mauerwerk  c  einfach  abheben. 
Beim  Kippen  oder  Drehen  des  Herdes  a  findet  eine  kurze 
achsiale  Verschiebung  der  Füchse  6  von  a  fort  statt. 


Xr.  580015.  The  E 1  e c t  r o •  C  Ii e m  i c a  I  S  t o r a ge 
Battery  Co.  in  New  York.  Gewinnung  des  Zinns 
con  Weifeblechabfallen. 

Die  WeifsblechabnUle  werden  in  einem  eisernen 
Korb  in  eine  kochende  Lösung  von  Kali  unter  gleich- 
zeitiger Einführung  von  Luft  in  die  Lösung  und  eines 
elektrischen  Stroms  von  Zhmkathoden  zu  den  Weife- 
blecbahfUlen  gehängt. 
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Statistische  Mittheilungen  des  Vereins  deutscher  Eisen-  und  Stahlindustrieller. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke. 


Bezirke 

Monat  Mai  1898 

Werke 
(Firmen) 

Erzeugung 

Timm. 

Bohßlnen 

und 
S*pI<Maf<"l- 

Rheinland  -Westfalen ,  ohne  Saarhczirk  und  ohne 

Siegerland,  Lahuhezirk  utid  Hessen  -  Nassau    .   .  . 

Königreich  Sachsen   ... 

Bayern,  WnrUetnlK-rg  und  Thüringen  

Saarbezirk,  Lothringen  und  Luxemburg  

1  H 

23 
11 
1 
1 
1 

10 

30  880 
30  968 
1  946 

1  890 

33  985 

Puddelruheisen  Sa.  .  .  . 

(im  April  1898  

(im  Mai  1897   

65 
6« 
62 

129  583 
1(27  403) 
141  689) 

Roheteen. 

Rheinland  -  Westfalen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau   .  .  . 
Hannover  und  Braunschweig  

4 
4 
1 
1 
1 

34  069 
3  394 

3  723 

4  <ü)0 
1  380 

Bcssenierroheisen  Sa.  .  . 

(im  April  1898   

(im  Mai  1897  .      .  . 

11 

9 
9 

47  166 

40  594) 
50  051) 

Rheinland  -  Westfalen  ,  ohne  Saarbezii  k  und  ohne 
Sicgerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  •  Nassau    .  .  . 

.5 
2 

3 

1  k)  757 
4  245 
17  5ii9 

TliomUM- 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  

1 
1 

15 

17  792 
4  HU) 
146  Ü<i2 

Thomasrohcisen  Sh.  .  .  . 

(im  April  1898  

(im  Mai  1897   

37 
30 
37 

331  805 
319  544) 
292  943) 

GlvrH«;r«l> 
Roheiacn 

und 

GulWwonrt'u 

nneinland  •  V>  esttalen  ,  onne  aaaroezirK  und  ohne 

Siegcrland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 

Königreich  Sachsen  

Hannover  und  Braunschweig  

Saarbezirk,  Lothringen  und  Luxemburg  

11 

3 
6 
I 

2 
2 
8 

44  489 
12  116 
9  814 
191 
3  220 
2  189 
29  980 

I.  Schmelrany. 

üiefsereiroheisen  Sa.    .  . 
(im  April  1898   

33 
3t 
30 

101  999 
95  877) 
949:«)) 

Zusammenstellung: 
Puddelroheisen  und  Spiegeleisen  .... 

«5 
11 

37 
33 

129  583 
17  166 
331  805 
101  999 

Erzeugung  im  Mai  1898  

Erzeugung  im  April  1898                                  .  . 

Erzeugung  vorn  1.  Januar  bis  31.  Mai  189S  .... 
Erzeugung  vom  1.  Januar  Iiis  31.  Mai  1*97  .... 

z 

610  553 
583  418 
579  613 
3  003  496 
2  799  512 
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Berichte  Uber  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 


Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 


In  der  Maisitzung  des  Vereins  für  Eisenhahnkunde 
hielt  Eisenbahndirector  H  o  r  k  einen  eingehenden 
Vortrag  über  die  von  ihm  geplante  und  demnächst 

cur  rersachsweiseii  Einführung  gelangende  elek- 
trische Zugförderung  auf  der  Wannseebuhnstrecke 


Einleitend  wurde  darauf  hingewiesen,  dafs  die 
Verbreitung  der  elektrischen  Betriebsweise  für  Strafsen- 
Itahneu  in  den  letzten  Jahren  einen  aitfserordentlicheu 
Aufschwung  genommen  hat.  Die  wirthschafllichen 
Vurtheile  gegen  die  bisherigen  Hetriebseinrichtungen 
liegen  hier  offen  zu  Tage  und  die  Ausbildung  der  in 
Betracht  kommenden  elektrischen  Einrichtungen  hat 
bereits  einen  hohen  Grad  von  Vollkommenheit  erreicht. 
Dagegen  hatte  die  elektrische  Zugforderung  auf  Voll- 
bahnen bisher  keine  nennenswert hen  Erfolge  zu  ver- 
zeichnen. Als  ein  wesentlicher  Fortschritt  kann  es 
begrüfst  werden,  dafs  nunmehr  auf  der  Wannseebahn 
und  zwar  auf  der  Strecke  Berlin-Zehlendorf  versuchs- 
weise die  elek! tische  Zugförderung,  ausgeführt  von 
der  Firma  Siemens  &•  Halske,  zur  Einfahrung  kommen 
wird.  Dabei  soll  zunächst  einer  der  im  bestehenden 
Fahrplan  verkehrenden  Züge  auf  die  Dauer  eines 
Jahres  elektrisch  betrieben  werden.  Dieser  verkehrt 
in  jeder  der  beiden  Biclilungcn  auf  der  14  km  laugen 
Strecke  In  mal,  legt  also  täglich  3tit)  km  zurück  und 
wird  aus  9  normalen  dreiachsigen  Vorortwagen  der 
gegenwärtigen  Bauart  bestehen.  Der  an  der  Zugspitze 
und  am  Ende  laufende  Wagen  3.  Klasse  wird  Motor- 
wagen, so  dafs  beim  Kichtungswechsel  in  Berlin  und 
Zehlendorf  keinerlei  Aeuderung  am  Zuge  selbst  vor- 
zunehmen ist;  nur  der  Wagenführer  hat  seinen  Staud- 
punkt zu  wechseln.  Die  Abtheile  an  der  Spitze  und 
am  Ende  des  Zuges  werden  als  Wagenführerräume 
und  die  unniitelbar  daran  stofsenden  als  Gcpäckräume 
eingerichtet.  Die  übrigen  Abtheile  verbleiben  ihrer 
bisherigen  Bestimmung.  Die  gegenwärtige  Luftdruck- 
bremse wird  beibehalten,  gleichzeitig  aber  eine  elek- 
trische Bremsung  zur  Gewinnung  eingehender  Ver- 
suchsresultate zur  Anwendung  gelangen.  Auch  die 
i»isherige  Dampfheizung  bleibt  zunächst  beslehcu. 
Der  dafür  erforderliche  Dampf  wird  dem  in  einem 
Motorwagen  während  des  Winters  eingesetzten  Kessel 
entnommen.  Eür  die  Beleuchtung  der  Wagenabtheile 
und  der  Signallaterneu  am  Zuge  sind  Glühlampen 
vorgesehen.  Den  erforderlichen  Belriebsstrom  liefert 
die  Firma  Siemens  \-  Halske  aus  ihrer  in  annähernd 
t  km  Entfernung  vom  Bahnhof  Steglitz  gelegenen 
Arbeit.sstation.  Die  Arheilslcitung  wird  in  Gestalt 
eines  fortlaufenden  Schienenstranges  neben  jedem 
Geleise  entlang  geführt,  der  annähernd  1500  min  von 
der  Geleismitte  entfernt  ist  und  300  mm  über  Fahr- 
schienennberkaute  liegt.  Alle  i-  bis  5  m  ist  der  Schienen- 
strang auf  Isolatoren  gelagert,  die  ihre  Unterstützung 
entweder  auf  mit  den  Schwellen  verbundenen  Sattel- 
hölzern  oder  auf  besonderen  hölzernen  Unterlagen 
finden.  Gegen  unbeabsichtigte  Berührung  ist  die 
Stromzuleitung  mit  seitlichen  Schutzbreltern  eingefafst. 
Die  Abnahme  des  Stromes  von  der  Arheilslcitung 
erfolgt  durch  eiserne  Gleitschuhe,  welche  an  den 
mittleren  Achsbuchsen  der  Motorwagen  angebracht 
und  sowohl  in  senkrechter  als  wagerechter  Bichtung 
ausreichend  beweglich  sind.  Sie  lassen  vermöge  ihrer 
Anordnung  am  ersten  und  letzten  Wagen  eine  l'nter- 
brechung  des  Zuleitungsstranges  zu,  wie  solche  durch 

« 


Weichen,  freie  Bahnübergänge  und  Brücken  bedingt 
wird,  bis  zu  einer  Länge  von  annähen»!  100  m.  Die 
Kückleitung  des  Stromes  erMgl  durch  die  Fahr- 
schienen,  welche  wie  liei  den  Strafsenbahneu  an  den 
Stöfsen  mit  gut  leitenden  Verbindungen  versehen 
werden.  In  Anbetracht  der  giofsen  Fortschritte,  welche 
im  Dampfiriaschincnbau  hinsichtlich  der  wirthschafl- 
lichen Ausnutzung  des  Brennmaterials  in  neuester  Zeit 
gemacht  worden  sind,  wird  man  erwarten  können, 
dafs  die  Kosten  der  für  die  Zugbewegung  aufzuwen- 
denden Arbeit  sich  auf  einen  Betrag  eriiifil'sigcn  lassen, 
den  die  Locomotive  in  ihrer  Eigenschaft  als  Kraft- 
maschine wohl  niemals  erreichen  wird.  Der  Vor- 
tragende betrachtet  schon  jetzt  als  ziemlich  sicher, 
dafs  in  großen  Arbeitsstatinnen  die  Kosten  für  eine 
Kilowattstunde  den  Betrag  von  6  nicht  überschreiten 
werden.  Die  Moloren  werden  nach  erprobten  Grund- 
sätzen gebaut.  Sie  unterscheiden  sich  von  den  im 
Slrafsen  bahn  betrieb  benutzten  nur  in  der  Verwendungs- 
weise während  des  Beharrungszustaudes,  in  der  An- 
ordnung und  in  der  Art  des  Achscjiautriehes.  Die 
Endachsen  jedes  Motorwagens  sind  mit  einem  Elek- 
tromotor ausgerüstet,  dessen  Anker  direel  auf  der  Achs- 
welle angeordnet  und  dessen  Maguetgeslell  federnd  am 
Wagenuntergestell  aufgehängt  ist.  Es  fällt  der  hei 
St rafsen bahnen  übliche  Zahnradantrieb  hier  fort.  Zur 
i  Verminderung  der  Anfahrtszeit  und  zur  Vergrößerung 
'  des  Adhflsionsgewichtes  während  derselben  wird  bei  der 
Anfahrt  mit  sämmtlichen  4-  Motoren,  innerhalb  des 
'  Beharrungszustaudes  dagegen  nur  mit  denen  an  der 
'  Zugspitze  gearbeitet.  Die  elektrische  Schaltung  und 
|  Steuerung  werden  jeweilig  von  dem  an  der  Zugspitze 
betindlichen  Wagenführerraum  l*>thätigl.  Nachdem 
weiterhin  der  Vortragende  des  näheren  die  Kosten 
des  gegenwärtigen  Lncomotivbetriebes  und  die  dem- 
nächstigen  Betriebskosten  der  elektrischen  Zugförde- 
rung dargelegt  hat.  werden  noch  die  zur  genauen 
Aufzeichnung  der  Versuchsergebnisse  zu  treffenden 
i  Mefseinrichtungen  erörtert.  Auch  wird  darauf  hin- 
gewiesen, dafs  die  elektrische  Betriebsweise  in  mannig- 
facher Beziehung  geeignet  ist,  die  Betriebssicherheit 
zu  erhöhen,  indem  eine  Beihe  von  Einrichtungen,  die 
gegenwärtig  von  Menschenhand  zu  bedienen  sind,  in 
zuverlässigerer  Weise  durch  selbstthälige  elektrische 
Auslösung  belhätigt  werden  können.  Auch  nach  dieser 
Bichtung  hin  wird  der  Versuchsitetrieb  vielfache  An- 
regungen bieten. 

Württembergischer  Bezirksverein  des 
Vereins  deutscher  Chemiker. 


Dr.  Odern  hei  m  er  berichtet  über  einen 

Besuch  der  Elsencrzgruben  auf  der  Insel  Elb». 

Diese  schon  von  den  Phöiiiciern,  dann  von  den 
({riechen  und  Hörnern  ausgebeuteten  Lagerstätten 
scheinen  auch  heute  noch  unerschöpflich  zu  sein. 
Früher  wurden  jedoch  nur  die  zu  Tage  tretenden 
Partien  und  diese  auch  nur  bis  zu  geringer  Tiefe 
abgebaut,  so  dafs  die  entstandenen  Halden  noch 
mächtige,  unaufgeschlossene  Erze  bedeckten.  Zu  Ende 
des  vorigen  Jahrhunderts  wurden  in  Bio  Marina  auf 
Elba  jährlich  nur  etwa  1200  Centner  gewonnen, 
während  die  Förderung  jetzt  200000  t  beträgt  und 
noch  eine  beträchtliche  Steigerung  erfahren  könnte, 
wenn  nicht  die  concessionirte  Gesellschaft  von  der 
italienischen  Begierung  vor  der  Hand  an  dieses  Maxi- 
mum gebunden  wäre. 
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Auf  Elba  seihst  findet  bekanntlich  eine  Verhüttung 
der  Erze  nicht  statt.  Dagegen  sind  in  Piombino  auf 
dem  italienischen  Festlande  einige  gröfsere  Hütten- 
werke in  Betrieb.  Der  Hauptabnehmer  der  ruhen  Erze 
aber  ist  England.  Die  Verladung  geschieht  unter  Con- 
trole  eines  englischen  Chemikers. 

Mit  Ausnahme  einiger  Stollen  von  geringer  Tiefe  | 
kann  der  Abbau,  dank  der  Mächtigkeit  der  Ablagerung, 
auch  jetzt  noch  durch  Tagebau  beirieben  werden, 
denn  das  Erz  findet  sich  nicht  gangartig,  sondern  die 
ganze  Bergformation  besteht  aus  demselben  und  zwar 
in  Thonschiefer  eingebettet  in  kleineren  oder  größeren  i 
Klumpen  und  Nestern,  die  bis  zu  6  tn  hoch  und  15  in 
breit  sind.    Die  den  gebrochenen  Stücken  noch  an-  | 
haftende  Gangart  wird  durch  Schlämmen  entfernt. 
Es  gewahrt  einen  eigenartigen  Anblick,  wenn  ein 
solcher,    durch    den  Eisenocker    tiefroth  gefärbter 
Wasserfall  sich  gleich  einem  grofseu  Blutstrom  die 
steilen  Felsen  hinab  in  das  blaue  Meer  ergiefst.   Das  i 
zum  Schlämmen  erforderliche  Wasser  wird  aus  dem  i 
Meere  durch  ein  Pumpwerk  hinaufgetrieben. 

Die  zerkleinerten,  zum  Versand  fertigen  Erzslückc 
werden  in  Tragkorben  von  Mauleseln  nach  dem  Strande 
geschafft,  wobei  es  natürlich,  wie  fast  überall  in 
Italien,  nicht  ohne  Tbierquälerei  abgeht.  Zur  An- 
legung einer  Drahtseilbahn  hat  man  sich  noch  nicht 
entschließen  können. 

Die  Bergleute  unterscheiden  zwei  Arteti  von  Erzen. 
Die  eine  nennen  sie  «ferrata*,  die  andere  ,lueciola*. 
Die  erstere  hat  beinahe  die  Farbe  und  den  Glanz 
polirten  Stahls,  ist  schwer  und  hart.  Die  zweite  Art 
zeigt  ein  Kakeres,  aus  Schuppen  zusammengesetztes 
Gefüge,  welche  das  Licht  stark  retlectiren.  Die  Ober- 
fläche des  Berges  bis  zum  Meeresstrande  ist  mit  einer  1 
röthlichen  Erde  bedeckt,  in  welcher  solcher  Eisen- 
gliinmer  in  grofser  Menge  vertheilt  ist.  Eisenocker 
findet  sich  ferner  in  grofser  Farbenmannigfaltigkeit. 
Die  schönsten  Eisenglanz-  und  Schwefelkieskrystallc  < 
findet  man  in  kugelarligen  Conglomeraten  und  zwar 
in  Drusenräumen,  die  sich  durch  den  hohlen  Schalt 
beim  Anschlagen  mit  dein  Hammer  zu  erkennen  geben. 

Die  schonen  Hegenhogenfarben,  welche  sich  auf 
so  vielen  Stücken  zeigen,  werden  durch  einen  feinen 
durchscheinenden  Leerzug  von  Eisenoxyd  hervor- 
gerufen, welcher  sich  wahrscheinlich  aus  dem  in  die  1 
Drusenräume  gelangten  eisenhaltigen  Wasser  ab- 
geschieden hat.  Man  findet  sogar  Stücke,  auf  welchen 
der  Uebcrzug  noch  nicht  vollständig  eingetrocknet  ist 
und  sich  noch  leicht  mit  d<;r  Hand  abreiben  läfst. 
Wird  der  Uebcrzug  zu  dick,  so  geht  natürlich  die 


schöne  Rellexwirkung  dünner  Blättchen  verloren,  und 
zwar  ist  dies  der  gewöhnlichere  Fall,  denn  die  meisten 
Eisenglanzkrystalle  stecken  in  einer  unscheinbaren  Hülle 
von  Eiseiioxyd.  bei  welcher  man  deutlich  verschiedene 
Lagen  unterscheiden  kann.  Erst  nach  dem  Abkratzen 
dieser  Schicht  tritt  der  wundervolle  Glanz  dieser  über- 
sinterten Krystallflächen  zu  Tage. 

(.Zeihchr.  fhr  »ngew.  Ch«n>,.'  1N8B  Nr.  8  8  19».) 

Verein  der  Fabrikanten  feuerfester 
Producte  für  Westdeutschland. 

Auf  der  am  25.  Mai  18'JS  in  Andernach  abge- 
haltenen ordentlichen  Generalversammlung  berichtete 
der  Vorsitzende  Hermann  Lütgen -Eschweiler  über 
die  Bemühungen  betreffend  Einreibung  der  Artikel 
Quarz  (Quarzit),  Abfälle  von  feuerfesten  Steinen, 
Blendsteinen,  Kapsel-  und  Thonscherben  in  den  Aus- 
nahinetarif  2  (Rohstofflarif).  Infolge  Anregung  des 
Vereins  haben  die  Handelskammern  zu  Wiesbaden! 
Limburg,  Coblenz,  Bonn  und  Stolberg,  der  Verein  zur 
Wahrung  der  wirtschaftlichen  Interessen  von  Rhein- 
land und  Westfalen,  ferner  der  Verein  der  Deutschen 
Eisen-  und  Stahlindustriellen  und  die  Nordwestliche 
Gruppe  dieses  Vereins  sich  in  wohlbegründeten  und 
mit  Zahlen  belegten  Eingaben  an  das  Ministerium  für 
öffentliche  Arbeiten  gewandt.  Die  Handelskammern 
Bonn  und  Wiesbaden  haben  auf  ihre  Vorstellungen 
bereits  ablehnende  Bescheide  erhallen.  Die  erstere 
wird  sich  nicht  dabei  beruhigen,  sondern  ihre  Be- 
mühungen fortsetzen,  indem  sie  in  einer  zweilen  Ein- 
gabe nochmals  auf  den  Mangel  an  Logik  bei  der  Auf- 
stellung des  Rohstofflarifs  sowie  auf  die  Ungerechtigkeit 
hinweisen  wird,  die  darin  liegt,  dafs  Quarz  in  jeder 
Form  in  einer  ganzen  Reihe  von  Sondertarifen  der 
westdeutschen  Directionsbezirke  zu  billigeren  Salzen 
befördert  wird. 

Ferner  berichtete  der  Vorsitzende  über  die  Ein- 
gabe einer  Firma  an  die  Eisenbahndirection  Köln 
wegen  Gewährung  billigerer  Sätze  nach  den  Rhein- 
häfen  für  zur  Ausfuhr  bestimmte  feuerfeste  Producte. 
Die  Firma  halte  ausgeführt,  dafs  die  Bahn  bei  Er 
mäfsigung  der  Tarifsätze  die  betreffenden  Güter 
5-1  bis  80  km  weit  zu  liefflrdern  erhalle,  während 
diese  jetzt  auf  dem  Wege  nach  Antwerpen  nur  lß  km 
auf  ihrer  Strecke  blieben.  Das  Gesuch  wurde  ohne 
Angabc  von  Gründen  abgelehnt. 


Referate  und  kleinere  Mittheiliingen. 


lieber  da»  Verfahren  Imperator!»  in  Anwendung 
auf  den  Siemens-Mnrtin-Stalüproeefg 

macht  P.  Klein  in  der  „ Rigaer  Industrie- Zeitung' 
folgende  Mitlbeilnngen :  Von  dem  Bogoslawskischen 
Eisenwerke  im  Pral  wurde  dem  Verlasser  der  Aul- 
lrag zu  theil,  eine  passende  Verwendung  für  fein- 
körniges Er2  zu  schaffen,  wofür  das  Imperaturi- 
sche  Verfahren  dienen  sollte.  Es  wurden  zwei  Ziele 
verfolgt:  das  feine  Erz  für  den  Hochufenprocefs  ver- 
wendbar zu  machen,  was  jedoch  nicht  rentabel  war, 
und  für  den  Siemeiis-.Marliu-Procel's  zu  brikettiren. 
Im  genannten  Werke  wurden  dem  Roheisen  zur  Stahl- 
bilduug  etwa  07  %  kohlenstutlarmer  .Schmiedeschrott 
zugerügt.  Die  Beschaffung  des  letzteren  hatte  aber 
Schwierigkeiten,  so  dafs  an  dessen  Stelle  Eisenerz 


benutzt  wurde.  Dieser  ,  Erzprocefs"  hat  die  Nach- 
theile, dafs  ein  gmfser  Theil  des  Eisens  im  Erze  in 
die  Schlacke  übergeht,  wodurch  eine  grofse  Menge 
Schlacke  sich  bildet,  und  daher  auch  die  Wirkung 
der  Flamme  beeinträchtigt  wird.  Nach  dem  Impe- 
ratorischen  Verfahren  werden  Briketts,  aus  staub- 
feinem Krz,  Kohle  und  Kalk  hergestellt,  dem  Roh- 
eisen zugesetzt.  Verfasser  benutzte  grob  zerkleinerte 
Holzkohle,  wodurch  allerdings  die  Festigkeil  der  Bri- 
ketts verringert  wurde.  Das  Erz  in  Bngoslawsk 
enthielt  8o,s>5  ;>i  Eisenoxyd,  welchem  zur  Reduclion 
(unter  Bildung  von  Kohlensäure  oder  Kohlenoxyd) 
«Mi  bis  DJ,:!  %  Kohlenstoff  zugefügt  werden  mufaleii. 
Zur  Herstellung  der  Briketts  wurde  Erz  und  Holz- 
kohlenpulver trocken  gemischt  und  mit  gelöschtem 
Kalk  zu  einer  breiartigen  Masse  angerührt   und  in 
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Ziegel  von  15  bis  II»  Pf.  geformt.  Glühen  dieser 
lufttrockenen  Brikett«  zeigte,  dafs  die  ursprüngliche 
Form  derselben  bestehen  blieb  und  nach  dem  Er- 
kalten eine  poröse  Masse  bildete  mit  den  Eigenschaften 
d^s  Schwammcisens.  Der  Gehalt  an  Kohlenstoff  be- 
trug 0,18  %.  Bei  den  Versuchen  mit  den  Briketts 
stellte  sich  heraus,  dafs  mit  der  Verringerung  des 
Kohlenstoffgehalles  derselben  eine  stärkere  Sehtacken- 
bildung  verbunden  war,  und  dafs  bei  einem  gewissen 
Minimalgehalt  an  Kohle  die  Schlacke  selbst  bei  an- 
haltender Weifsglulh  sich  nicht  mehr  vom  gebildeteti 
Sehwammeisen  trennte.  Der  Kohlenstoffgehalt  der 
Briketts  mnfs  s<»  grofs  sein,  wie  der  Bildung  von 
Kohleiioxyd  entspricht.  Versuche  in  grol'sem  Mafs- 
stabe  ergaben,  dafs  die  Methode  zur  Verwandlung 
des  Boheisens  in  Martinstahl  durch  den  Erzprocefs 
oder  Hinzufügung  von  Eiscnabfall  einen  Gewichts- 
verlnsl  von  mindestens  15  %  ergab,  während  das 
Verfahren  von  Imperalori  eine  Gewichtszunahme 
von  10  X  aufwies,  was  durch  Bildung  von  Schwamm- 
eisen bedingt  ist.       („Cheni. /tg.  (Up-  1888  Nr.  2  S  16.) 


Erzeugung  von  Martinblöcken  und  -Gufastücken 
in  den  Vereinigten  Stauten. 

.Vach  dem  .Bulletin*  der  „American  Iron  and 
Steel  Association*  betrug  die  Erzeugung  an  Martin- 
blöcken und  Gufswaaren  aus  Marlinstahl  im  Jahre  IS97 
1057  952  t,  gegen  131!) +79  t  im  Vorjahre;  es  eighd.t 
sich  somit  eine  Steigerung  um  33*473  t  oder  über 
25  Die   folgende   Zusammenstellung    zeigt ,  in 

welcher  Weise  die  einzelnen  Staaten  an  der  ge- 
sammten  Herdfluf'seisenerzeugung  lielheiligt  sind. 


Die  Betheiligung  der  einzelnen  Staaten  geht  aus 
:  folgender  Pebersicht  hervor: 


New  England  .  . 
New  York  .... 
Neu-Yersey  .  .  . 
Peiinsylvanien .  . 

Oliu  

Illinois  

Andere  Staaten  . 


Zusammen 


1891 
t 


1895 


26  623 

J  21  705 

070  529 
55  019 

J  23  5S9 


37  321 

32718 

91882* 
7«»847 
50292 
39377 


797495  1 155377 


189« 
t 


48824 

32634 

1025762 
65726 
103461 
43072 


1311  »47t» 


1897 
i 


52224 
40153 

315642 
79611 

122539 
47  783 


1657952 


Jahr 

0«»tlic»ie 
SU.ten 

t 

Pauli»)  1- 
vanien 

t 

W>»tlicli« 
und  «Od- 
liclieSUmten 

T 

1  S91 

■18  328 

670  529 

78  638 

797  495 

1895 

70  039 

918  822 

166  516 

1  155  377 

1896 

814  578 

1  025  762 

212  259 

1  319  479 

1897 

92  378 

1  315  612 

249  933 

1  «57  953 

Herd flufseise n  wurde  im  verflossenen  Jahre  in 
«S  Werken  und  zwar  in  1 1  Staaten :  Massachusetts, 
Connecticut,  New  York,  New  Jersey,  l'emisylvanieit, 
Alabama,  Ohio,  Indiana,  Jllinois,  Wisconsin,  Missouri 
und  Galifornien  hergestellt.  Eisenbahnschienen  aus 
MartinmetaJl  wurden  im  Berichtsjahre  508  t  gegen 
71«  l  im  Voi jähre  erzeugt. 

Von  der  gerammten  Herdllufseisenerzeugung  wur- 
den im  Jahre  1897  1  092  900  t  auf  basischem  und 
505052  t  auf  saurem  Herd  hergestellt.  Im  Jahre  1896 
wurden  nur  778  67«  t  nach  dein  basischen  und  530803  t 
nach  dem  sauren  Verfahren  erzeugt. 

Die  Zahl  der  nur  basisches  Martinmatcrial  her- 
stellenden Werke  war  im  Jahre  1897  neun,  gemischten 
Betrieb  hatten  20  Werke,  39  Werke  lieferten  dagegen 
nur  saures  MarlinflufseUen. 


Herdflufseisen. 

SUtlen 

t 

l 

i 

New  England   .  . 
New  York  .... 
New  Jersey   .  .  . 
l'ennsylvanien  .  . 

Ohio  

Jllinois  .... 
Andere  Staaten  . 

17  671 
J     10  432 

920  337 
24  564 

100  294 
19  6»  »2 

34  553 

29  721 

395  305 
55  017 
22  244 
28182 

52  224 

40  153 

1  315  642 
79611 
122  539 
4  7  783 

Zusammen    .  .  . 

1092  900 

565  052 

1  657  952 

Der  auswKrtige  Handel  des  österr.-nngarisehen 
Zollgebiets  im  Jahre  181)7. 

Dr.  Moriz  Gaspaar  hat  in  der  .(Jesterr.  Zeit- 
schrift TOr  Berg-  und  Hüttenwesen"  1898  Nr.  23 
8.  334  bis  339  eitie  gröTsere  Studie  über  den  aus- 
wärtigen Handel  des  österr. -ungarischen  Zollgebiets 
mit  l>esouderer  Berücksichtigung  des  Berg-  und  Hütten- 
wesens veröffentlicht,  welcher  wir  die  folgenden  das 
Eisenhüttenwesen  betreffenden  Angaben  entnehmen. 

An  Eisenerzen  betrug  die  Mehreinfuhr  gegen 
das  Jahr  1896  30460  t.  Die  Einfuhr  aus  Schweden 
hat  sich  um  22  98«  t  gehoben,  und  die  aus  Spanien 
um  13  297  t;  ferner  ist  Griechenland  als  neuer  Liefe- 
rant zu  nennen.  Die  Einfuhr  aus  Deutschland  ist 
dagegen  um  21  833  t,  d.  h.  50  zurückgegangen.  Die 
Austuhr  an  Eisenerzen  ist  um  33466  t  gestiegen. 
In  Manganerzen  ist  eine  Zunahme  der  Einfuhr  um 
«46,7  t  zu  verzeichnen.  Die  Einfuhr  an  Schwefel- 
kiesen hat  um  1229  t  abgenommen;  eine  Ver- 
schiebung im  Handel  dieser  Erze  ist  insoweit  zu  be- 
merken, als  die  Einfuhr  nm  6782  t  zugenommen  hat. 

Die  Einfuhr  an  Eisen  und  Eisenwaaren 
hat  gegen  das  Jahr  1896  zugenommen,  und  zwar  um 
14151,2  t  oiler  7  %,  die  Ausfuhr  dagegen  um  8470,3  t 
oder  20  %.  Der  Einfuhrüberschufs  ist  von  156  122,6  t 
im  Jahre  1896  auf  161  903,5  t  im  Jahre  1897  gestiegen. 

Von  der  Einfuhr  sind  76  %  Roh-  und  Alteisen, 
von  der  Ausfuhr  dagegen  20%.  Der  Antheil  der 
Rohmaterialien  an  der  Einfuhr  hat  etwas  zugenommen 
(76%  gegen  70%),  jener  an  der  Ausfuhr  dagegen 
hat  abgenommen  (20%  gegen  25%).  Dem  Gewicht 
des  Handelsverkehrs  nach  haben  sich  somit  die  Ver- 
hältnisse nicht  ungünstig  gestaltet.  Dagegen  haben 
sich  allerdings  die  Preise  und  dementsprechend  auch 
die  Ausfuhrwerte  ungünstiger  gestallet,  uud  ist  trotz 
Zunahme  der  Menge  ein  Ausfall  in  dem  Werlhe  der 
Gesammtausfuhr  in  Eisen  und  Eisenwaaren  fest- 
zustellen. Was  die  Verlheilung  der  Ein-  und  Ausfuhr 
auf  die  einzelnen  Staaten  betrifft,  so  ist  Nachstehendes 
zu  bemerken.  Für  die  Einfuhr  kommen  nur  zwei 
Staaten  in  Betracht:  auf  Großbritannien  entfallen 
55  %  der  Einfuhr.  Hier  ist  jedoch  zu  bemerken,  dafs 
94  %  der  von  dort  eingeführten  Eisenwaaren  unter 
die  Rohstoffe  —  Roheisen,  Kerromnngan  und  Alt- 
material —  lallen. 

Auf  Deutschland  entfallen  29  %.  Die  Einfuhr 
aus  Deutschland  besteht  nur  zu  45  %  aus  Roh-  uud 
Alteisen,  mehr  als  die  Hälfte  entfallen  auf  Fabricate. 
Die  Ausfuhr  an  Eisen  und  Eisenwaaren  vertheilt  sich 
auf  die  einzelnen  Länder  wie  folgt :  auf  Italien  kommen 
21  %  (hauptsächlich  Roheisen),  auf  Deutschland  18%, 
auf  Rumänien  15%,  Rursland  und  Serbien  je  12  ü, , 
auf  Frankreich  1  %  ,  aur  sonstige  Staaten  entfallen 
ungefähr  1  %  der  Gesammtausfuhr. 
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Eine  Zunahme  der  Einfuhr  haben  zu  ver- 


zeichnen : 

Frischroheiscn  um   2  839,+  l 

Giefsereiroheisen  um   22  0+3,+  t 

Spiegeleisen  um   1  069,3  t 

Ferromangan  und  ähnliche  Legirungeu  250,59  l 

Eisenbahnschienen  um   107,8  t 

Draht,  1,5  mm  stark   64,0  t 

Gewöhnlicher  Eisengufs   +  808,5  t 

Radkränze  und  Radreifen   147.2  t 

Waaren  aus  Schwarzblech   129,6  t 

Dampfkessel   348,1  l 

Andere  geschmiedete  Kessel  ...  152,7  l 


Eine  Abnahme  der  Einfuhr  weisen  nach- 
stehende Waarenposlen  auf: 

Gufsbruch  und  Alteisen   +355,5  l 

Luppcneisen  und  Blöcke   7154,1  t 

Eisen  und  Stahl  in  Stalten,  nicht  faronnirt  34+0,4  t 

Fluls-  und  Schweifseisen.  Zaggel    .   .  .  112-2,2  t 

Eisen  und  Stahl  in  StAhen,  faronnirt    .  1537.4  l 

Rieche  und  Platten  filier  l  mm  ....  56,7  l 

Bische  und  Platten  unter  1  mm    .  .  .  362,2  l 

bleche,  dressirt,  verkupfert  u.  s.  f.  .  .  .  2316.4  t 

Schtniedeiserne  Röhren   203.1  t 

Gelochte  und  vertiefte  Schwarzbleche  .  169,7  t 

Eisenhahnräder,  fertige   296,5  l 

Eiue  Zunahme  der  Ausfuhr  zeigen: 

Frischroheisen   +78,4  t 

Giefsereiroheisen   124,9  t 

Ferromangan  u.  a. .  .   378,3  t 

Luppeneiseu  und  Blöcke   355,7  t 

Eisen  und  Stahl  in  Stäben,  nicht  faronnirt  3546,1  t 

Rieche  und  Blatten,  1  mm  und  darüber  1086,3  t 


Rieche  und  Blatten  unter  1  mm    .  .   .  116,0  t 

Rieche  dressirt   99,9  t 

Gewöhnlicher  Eisengufs   532,5  t 

Schmiedeeiserne  Röhren   258,9  t 

Nägel   634,2  t 

Drahtstifte   376.5  t 

Dampfkessel   302,4  t 

Geschirre  aus  Eisen  und  Stahlblech  .  .  593,2  t 


Die  Ausfuhr  an  Bau-  und  Brnekeneonslruetions- 
theilen  stellt  sich  auf  384,4  t  und  weist  gegen  das 
Vorjahr  eine  Zunahme  von  1+1.4  t  auf. 

Die  Ausfuhr  nahm  dagegen  ab  in 

Gufsbruch  und  Alteisen  1121,9  t 

Sensen  510,4  t 

Handfeuerwaffen   454,7  t 

Der  Werth  der  Gesammteitifuhr  beziffert  sich 
mit  19005651  n.  und  der  Werth  der  Ausfuhr  mit 
12  816826  fl.,  mithin  ergieht  sich  för  die  Einfuhr  ein 
Werlhüberschufs  von  6  188  825  11. 

Die  Ausfuhr  hat  mit  grofsen  Schwierigkeiten  zu 
kämpfen,  so  dals  es  nur  mit  außerordentlichen 
Anstrengungen  und  Opfern  gelingen  wird,  gegen  den 
ausländischen  Wettbewerb  vorzudringen  und  die  Ein- 
fuhr fremder  Erzeugnisse  zu  vermindern,  wie  dies 
bei  Maschinen  und  Apparaten  der  Fall  ist.  Den 
llaiiptantheil  an  der  Einfuhr  hat  auf  diesem  Gebiete 
Deutschland  mit  62  %  :  dann  folgt  England  mit  26  %, 
der  Rest  verlheilt  sich  auf  die  Schweiz,  Frankreich 
und  Italien.  Die  Ausfuhr  vertheilt  sich  mit  24%  auf 
Rumänien,  22,%  auf  Deutschland,  20  %  auf  Rufsland, 

9  %  auf  Italien,  der  Rest  auf  die  übrigen  Länder. 
An  Maschinen  wurden  eingelührt  Locomolivcii  227  I, 
Locomuhilen  1337, s  t,  Näh-  und  Strickmaschinen  und 
Restnndtheile  derselben  1017.2  t,  Maschinen  der  Textil- 
industrie 8773.3  t.  Dampfpfluge307  t.  Dreschmaschinen 
1131.4  t.  stabile  Dampfmaschinen  173.7  t,  elektro- 
dynamische Maschinen  798,6  t,  Maschinen  für  Metall- 
bearbeitung   1246,6    t    und  Maschinenbeslandtheile 

10  798,3  t.    Der  Werth  der  eingeführten  Maschinen 


und  Apparate  bezhTert  sich  mit  19  630327  fl.  (gegen 
21  3+2  229  im  Vorjahre);  der  Werth  der  Ausfuhr  —  es 
wurden  an  landwirtschaftlichen  Maschinen  und  Ma- 
schinen für  Zuckerfabriken  je  1870,5  t  ausgeführt  — 
betrug  4415554  fl.  (gegen  347215+  fl.  im  Vorjahre). 


Indaütriellc  Cnternehmangen  In  Ungarn. 

Ungarn  ist  seit  etwa  zwei  Jahrzehnten  eifrig  be- 
strebt, seine  heimische  Industrie  immer  weiter  aus- 
zugestalten, und  die  Regierung  bemüht  sich,  alle 
neuen  industriellen  Unternehmungen  zu  begünstigen 
.  und  zu  fördern.  Aus  den  offiziellen  Mitlheiluugcn 
geht  hervor,  dafs  man  in  den  letzten  Jahren  in  Un- 
garn jährlich  20  bis  40  Millionen  Fl.  zur  Er- 
richtung neuer  Fabriken  angelegt  hat.  Der  ungarische 
Landes-Industrieveieir.  hat  sich  der  mühevollen  Auf- 
gabe unterzogen,  alle  für  die  Einführung  neuer  In- 
dustriezweige in  Betracht  kommenden  Einzelheiten, 
so  über  den  ungefähren  Bedarf  des  Landes,  über  die 
bisherige  Einfuhr  und  über  die  Leistungsfähigkeit  der 
schon  bestehenden  Fabriken,  zu  sammeln.  Das  um- 
fassende statistische  Material  wurde  alsdann  in  einer 
Denkschritt  niedergelegt,  welcher  wir  die  folgenden 
Einzelheiten  über  die  Eisen-  und  Metallindustrie  ent- 
nehmen. 

Tiegelgufsstuhl  wird  aus  England  und  Oester- 
reich bezogen;  der  Jahresbedarf  beträgt  etwa  4-  bis 
i  600000  Fl.;    man    erzeugt  denselben   in   drei  in- 
ländischen Eisenwerken,  welche  in  der  Lage  sind, 
ihre  Productionen  zu  steigern. 

Wagenachsen:  Die  Einfuhr,  fast  durchgehend* 
aus  Oesterreich,  schwankt  zwischen  5-  bis  600000  Fl. 

Drah tnägel  und  Schrauben:     Die  Einfuhr 
bcläuft  sich  für  die  ersteren  uuf2<XXMXJ0  Fl.,  für  die 
,   letzteren  zwischen  7-  und  800000  Fl.    Die  inländische 
Erzeugung    wird    durch    die  Cartellverhällnisse  in 
Schranken  gehalten. 

Ptluglheile  und  Pflugschaare  werden  aus 
i  Oeslerreich  bezogen.  Die  Einfuhr  an  Pflügen  beträgt 
j  4-  bis  600000  FL,  an  Pllugtheilen  ungefähr  ebenso 
;  viel.  Die  inländischen  Werke  sind  noch  nicht  leistungs- 
|  fähig  genug. 

Heu-  und  Mistgabeln  ans  Stahl  kommen 
aus  Steiermark,  und  zwar  jährlich  im  Werth  von 
|  100- bis  200000  Fl.  Der  Stahl  hierzu  wird  aus  Bochum 
!  bezogen.  Dieselben  könnten,  nach  Meinung  des  uu- 
;  garischen  Industrievereiris,  am  zweckmäfsigsten  in 
■  einer  zu  errichtenden  Tiegelgufsstahlfabrik  hergestellt 
werden. 

Sensen  und  Sicheln  kommen  ebenfalls  aus 
Steiermark.  Die  Einfuhr  wird  mit  zwei  Millionen  Gulden 
bewerthet,  obschon  die  offteiellc  Waaren  verkehrs- 
stalistik  denselben  viel  niedriger  ansetzt. 

Beile,  Aexte  und  Hacken  werden  im  Betrage 
von  etwa  200  000  Fl.  aus  Oeslerreich  bezogen,  sind 
aber  eigentlich  Rems«  heider  Fabricate.  Es  giebt 
I  auch  ziemlich  ansehnliche  inländische  Betriebe  Tür 
diesen  Artikel. 

Feilen  aus  Gufsstahl  werden  aus  Oesterreich, 
Deutschland.  England  und  Frankreich  eingeführt.  Der 
Verbrauch  beziffert  sich  mit  VI-.  Millionen.  Das  in- 
ländische Erzeugnils  konnte  sich  nicht  halten,  da  der 
erforderliche  Tiegelgufssfahl  in  Ungarn  noch  zu  theuer 
ist  und  gewisse  fremde  Marken  sehr  beliebt  sind. 

Feinere  Werk  zeuge  (Hämmer,  Zangen  u.  s.  w.) 
werden  im  Betrage  von  2-  bis  3  Millionen  Fl. 
angefertigt.  Manche  Fabriken  erzeugen  wohl  diese 
Werkzeuge,  .iber  nur  für  ihren  eigenen  Bedarf.  Einige 
kleinere  inländische  Betriebe  inöfsleii  in  die  Lage, 
versetzt  werden,  je  eine  Spccialität  zu  cullivireil. 

Hobel  und  Hobelbänke  liefern  zwei  in- 
ländische Fabriken  in  entsprechender  Oualität,  weil  sie 
über  ausgezeichnetes  Rohmaterial  verfügen.  Dieselben 
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müfsten  jedoch  vcrgrofsert  werden,  da  der  Bedarf 
etwa  500000  Fl.  betragt. 

Schlösser  und  Baubeschläge  werden  im 
Lande  in  zahlreichen  Beirieben  mit  Erfolg  hergestellt, 
doch  müfsten  dieselben  technisch  und  finanziell  ent- 
wickelt werden,  um  den  inlandischen  Bedarf,  welcher 
mit  4  bis  5  Millionen  bewerthet  wird,  von  der  Ein- 
fuhr unabhängig  zu  tünchen. 

In  Messerschmiedewaaren  zählt  Ungarn  zwei 
leistungsfähige  Betriebe,  die  jedoch  nur  einen  geringen 
Theil  des  Bedarfs  zu  decken  vermögen.  Au*  ilem 
Ausland  werden  jährlich  Messer  und  Gabeln  im  Be- 
trage von  etwa  l'i«  Millionen  Fl.  eingeführt.  Das 
Rohmaterial  Klr  die  Griffe  beschaffen  die  auswärtigen 
Fabriken  zum  Theil  in  Ungarn.  GrAfseren  Unter- 
nehmungen bietet  sich  hier  ein  ergiebiges  Feld. 

Weichgui' s  wird  ffir  etwa  21)0000  Fl.  ein- 
geführt, der  Bedarf  in  den  inländischen  Fabriken  be- 
trägt etwa  da»  Doppelte.  Dieser  Artikel  wird  auch 
iui  lulande  selbst  erzeugt  und  konnte  das  betreffende 
Werk  mit  einem  gewissen  Kraflaufwnndc  in  die  Lage 
versetzt  werden,  den  erwähnten  Bedarf  durchgehend* 
zu  decken. 

Verzinnte  Stahlblechgeschirre  werden  aus 
Oesterreich  für  etwa  100000  Fl.  bezogen. 


Controle  der  metrischen  Maßeinheiten. 

Bereits  um  die  Milte  dieses  Jahrhunderts  war 
der  Gedanke  aufgetaucht,  die  Wellenlänge  des  Lichtes, 
welches  unter  gatiz  bestimmten  Bedingungen  von 
leuchtenden  Korpern  ausgesendet  wird,  zur  Controle 
unserer  Längeneinheiten  dauernd  zu  verwenden.  Allein 
bis  in  die  neueste  Zeit  erschien  dieser  Gedanke  voll- 
ständig unausführbar;  erst  1889  gelang  es  dem 
amerikanischen  Physiker  Michelson,  diese  Möglich- 
keit nachzuweisen.  Das  internationale  Mafs-  und 
Gewichtsinstitut  in  Paris,  bezw.  dessen  Leiter  Bcnoit 
übernahm  es  damals,  in  Gemeinschaft  mit  dem  ge- 
nannten Forscher  die  erforderlichen  Vorarbeiten  durch- 
zuführen. Unter  zahllosen  anderen  Lichtstrahlen 
hatten  sich  diejenigen  der  glühenden  Cadmiumdämpfe 
als  die  geeignetsten  für  derartige  Untersuchungen 
erwiesen.  Die  Einrichtungen  und  Methoden ,  welche 
bei  diesen  interessanten  Versuchen  zur  Anwendung 
gelangten,  sowie  die  dal»ei  erzielten  Ergebnisse  sind 
im  II.  Band  der  .Travaux  et  Memoires  du  Bureau 
International  de  Poids  et  Mesures*  eingehend  dar- 
gelegt. Die  Versuche  sollen  demnächst  mit  verbesserten 
Mitteln  wiederholt  werden  und  ist  es  zu  erwarten, 
dafs  man  auch  an  anderen  Stellen  Ahnliche  Bestim- 
mungen ausführen  wird.  Die  Genauigkeit,  mit  welcher 
die  Bestimmung  der  Metereinheit  schon  jetzt  erfolgt 
ist ,  läfst  sich  auf  eine  Fehlergrenze  von  etwa  einer 
halben  Wellenlänge,  also  wenige  Zehntel  der  mikro- 
metrischen  Einheit  schätzen. 

Nachdem  einmul  das  Verhällnifs  gewisser  Licht- 
wellen zur  Länge  des  Meters  gefunden  war ,  konnte 
mau  daran  denken  ,  auch  kleinere  Mafslängeu,  /..  B. 
Millimeter-Heulen,  aus  Lichteiiiheiten  aufzubauen,  und 
sie  damit  genauer  bestimmen,  als  es  bisher  allein 
dadurch  geschehen  konnte,  dafs  man  vom  ganzen  Meier 
abwärts  durch  immer  engere  Einstellung  zu  jenen  kleinen 
Intervallen  gelangte.  Es  hat  sich  dabei  gezeigt,  dal's  die 
besten  Bestimmungen,  die  man  bisher  aus  dem  Meter 
durch  Eintheilung  gefunden  hatte,  sehr  nahe  mit  den 
aus  Lulit Wellenlängen  aufgebauten  Uenlirneter-  und 
Millinietereintheilutigen  übereinstimmten,  so  dafs  nun 
für  das  ganze  Verfuhren  vollständige  Bestätigung 
vorliegt.  Auch  für  die  Feststellung  der  Gewichtseinheit, 
das  Kilogramm,  hat  neuerdings  die  Lichtwcllenlänge 


und  ihre  Beziehung  zu  den  metrischen  Längen  grofse 
Dienste  geleistet.  Es  ist  möglich  geworden,  Glas- 
Würfel  durch  solche  leine  optische  Processe  viel 
genauer  .mszumessen,  als  dies  früher  möglich  war. 
Das  Ergebnis  ist  der  Nachweis,  dafs  das  Liter  sehr 
I 

,  nahe  um  .........  seines  Betrags  grofser  ist  als  1000  ebem. 

11)  (.H Hl 

Bezüglich  näherer  Angaben  über  deu  vorliegenden 
Gegenstand  verweisen  wir  auf  den  Vortrag,  den  der 
Geh.  Beg.-Rath  Professor  Dr.  Foerster  am  2.  Mai 

I  im  Verein  für  Gewerbflcifs  über  den  internationalen 
Mafs-  und  GewiehUdienst  hielt,  sowie  auf  eine  Mit- 

j  theilung  in  Dinglers  Polytechnischem  Journal  1898  S.  23.* 


Erzeoguiigskosten  ron  Roheisen  In  Europa  und 
Amerika. 

Bis  vor  einigen  Jahren  stellte  England  von  allen 
Ländern  das  billigste  Roheisen  her;  das  gilt  jetzt 
uui'  noch  für  Europa.  Die  Bedingungen  sind  überall 
ungleich  und  wechseln  von  Jahr  zu  Jahr.  Amerika 
erzeugt  billiger  als  jedes  einzelne  der  europäischen 
Länder.  .Nordspanien  hätte  zwar  in  Bezug  auf  Billig- 
keit der  Erze  die  gröfslen  Aussichten,  mit  Nordamerika 
in  Wettbewerb  zu  treten,  allein  es  fehlt  dort  an 
Brennmaterial,  welches  jetzt  meist  noch  von  England 
eingeführt  werden  mufs.  Neuerdings  liefert  allerdings 
ein  Kohlenl'eld  in  Asturien  für  Bilbao  geeigneten 
Brennstoff,  so  dal's  die  Erzeugungspreisc  wohl  herunter- 
gehen werden.  Eine  Zusammenstellung  von  Durch- 
schnittspreisen zeigt  die  folgende  Tabelle.  Die  Preise 
(in  Mark)  geben  die  Kosten  an  lür  die  Erzeugung 
einer  Tonne  Bessemerroheisen. 
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Arbeit  .... 
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49,8%  52,416 

33,124 

58,212  40,068  37,884 

(.Eng.  and  Muni»;  Journal"  1807  S.  071  ) 


Ausdehnung  des  directen  Exportgeschäfts  nach 
Venezuela. 

Der  Consul  von  Venezuela  in  Köln  a.  Rh.  hat, 
laut  einer  uns  zugesandten  Mittheilung,  mit  einer 
gröfseren  Anzahl  seiner  Amlseollegen  eine  Verein- 
barung getroffen,  auf  Grund  deren  er  in  der  Lage 
ist,  leistungsfähigen  deutschen  Fabricanlen  und  Export- 
firmen, welche  das  directe  Ueberseegeschält  pflegen 
bezw.  in  ersprielslicher  Weise  ausdehnen  wollen,  ge- 
eignete Verbindungen  nachzuweisen.  Interessenten 
wird  empfohlen,  bei  etwaigen  Anfragen  eingehend 
die  Spezialitäten  anzuführen,  deren  Ausfuhr  gewünscht 
wird,  damit  geeignete  Vorschläge  in  der  beabsichtigten 
Richtung  erfolgen  können.  Die  angebahnten  Be- 
ziehungen umfassen  die  kaufkräftigsten  und  aufnahme- 
fähigsten Handelsplätze  der  ganzen  Erde.  Besonderen 
Wünschen  solcher  Firmen,  welche  Special -Fabrik- 
eiurii  htungen  aller  Art  liefern,  soll  dabei  besonders 
Rechnung  getragen  werden. 

*  Vergl.  auch  .Journal  für  Gasbeleuchtung  und 
Wasserversorgung'  1898  Nr.  20  S.  325. 
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Die  Verarbeitung  der  Metalle  und  des  Holzes.  Von 
Egbert  von  Hoyer.  Prof.  an  der  technischen 
Hochschule  in  München.  III.  Auflage.  Mit 
421  Textbildern.  Wiesbaden,  bei  C.  W.  Krcidel. 

Der  Verfasser  dieses  Lehrbuchs  theilt  den  ver- 
gleichenden mechanischen  Stoff  seines  ersten  Bandes, 
die  Verarbeitung  der  Metalle  und  des  Holzes,  wie 
folgt  ein:  Eigenschaften  der  Metalle,  der  Legirungen 
und  des  Holzes ;  Passive  Werkzeuge  (Zangen,  Schraub- 
stöcke,  Mefsinslrumente,  Korner, Zirkel  u.  s.  w. ;  Giefserei 
(Schmelzen,  Formen,  Giefsen):  Bearbeitung  der  Ma- 
terialien auf  Grund  der  Dehnbarkeit  (Geblase,  Oefen, 
Hämmer,  Pressen,  Ziehbänke.  Schmieden.  Fabrieation 
von  Draht,  Blech  u.  s.  w.);  Bearbeitung  auf  Grund 
der  Theilbarkeit  (Werkzeuge  und  Werkzeugmaschinen, 
schneidende  und  schabende) ;  Formgebung  durch  Ver- 
bindung und  Zusammenfügung  (Schweifsen,  Lfllhen, 
andere  Verbindungen) ;  Arbeiten  zur  Vollendung,  Ver- 
schönerung und  Conservirung  (Beizen,  Färlten,  glän- 
zende und  verzierte  Oberflächen). 

Verfasser  hat  das  System  seiner  I.  Auflage,  welches 
dem  die  einschlagige  Fabrieation  betreibenden  Praktiker 
begreiflicherweise  als  in  einer  Zwangsjacke  steckend 
vorkommen  mufs,  so  bewährt  gefunden,  dat's  er  es 
in  der  neuen  Ausgabe  beibehalten  hat.  Wir  sehen 
davon  ab,  auf  diese  Doctorfrage  des  Aufbaues  der- 
artiger Bücher  hier  naher  einzugehen,  stellen  aber 
mit  Vergnügen  fest,  dafs  der  Verfasser  bemüht  ge- 
wesen ist,  den  Fortschritten  der  Technik  gerecht  zu 
werden,  soweit  dies  die  knappe  Fassung  der  einzelnen 
Darstellungen  zuliefs. 

Die  maschinellen  Hülfsmiltel  der  cfwmischen  Technik. 
II.  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Bearbeitet 
von  A.  Parnicke.  Frankfurt  a.  Main,  bei 
H.  Bcrchhold.    Geh.  12  Jt. 

Der  ersten  Auflage,  welche  im  Jahre  1804-  an 
dieser  Stelle  besprochen  wurde,  ist  verhältnifsinälsig 
schnell  die  zweite  gefolgt,  dereu  Erscheinen  allerdings 
auch  der  schnelle  Fortschritt  der  chemischen  In- 
dustrien wunschenswerlh  macht.  Neu  aufgenommen 
sind  die  Capitel  ül>er  elektrische  Beleuchtungs-,  Ven- 
tilation*- und  Bade-Kinriehtungen.  Die  Illustrationen 
sind  auf  409  angewachsen. 


Die  Moloren  für  Gewerbe  und  Industrie.  Dritte 
vollständig  neu  bearbeitete  Auflage  der  Motoren 
für  das  Kleingewerbe  von  Alfred  Musil, 
o.  ö.  Professor  an  der  k.  k.  Hochschule  in  Brünn. 
Mit  13«X  eingedruckten  Abbildungen.  Braun- 
.schwt'ig  18!)7.  Druck  und  Verlag  von  Friedrich 
Vicwcg  &  Sohn.    Preis  G  t,4. 

Der  Inhalt  dieses  in  den  Spalten  unserer  Zeit- 
schrift mehrfach  erwähnten  Buches  zerfallt  in  zwei 
Maupttheile :  I.  Wassermotorcn  und  II.  Wärinemoloren. 
Der  letzlere  Abschnitt  uinfal'st  die  Gas-,  Benzin-,  Pe- 
troleum- bezw.  Spirilusmoloren  und  den  Diesel-Motor. 

Der  grofsaitige  Aufschwung  der  Gasmoloienfabrik 
seit  dem  Erscheinen  der  zweiten  Auflage  (ISS3)  und 
die  zum  Theil  gänzlich  veränderten  Verhältnisse 
machten  naturgemäfs  eine  vollständige  Neubearbeitung 
des  Musilschen  Buches  erforderlich.  Die  Heifslufl- 
maschinen  sind  dabei  nicht  mit  aufgenommen  worden, 


j  weil  dieselben  heute  nur  noch  in  einzelnen  Fällen 
j  Anwendung  linden,  während  zur  Zeit  der  ersten  Auf- 
j  läge  (1878)  diese  Maschinen  wie  auch  atmosphärische 
Gaskraflmaschinen  zu  den  gesuchtesten  Kleinmotoren 
gehörten.     Die  Dampfmaschinen  wurden,  als  nicht 
unter  die  eigentlichen  Gewerbemotoren  gehörig,  von 
der  Beschreibung  grundsätzlich  ausgeschlossen  Des- 
gleichen sind  die  elektrischen  Kleinkraflmotoren  aufser 
i  Betracht  gelassen  worden.    Im  übrigen  ist  die  Art 
der  Behandlung  des  Stoffes  selbst  die  gleiche  wie  bei 
den  früheren  Auflagen. 

J)ie  Untersuchung  und  Hewerthung  der  Urennxtoffe. 
Von  Dr.  P.  Fritzsche.  Leipzig,  bei  Quandt  Ar 
Händel.    Preis  3,75  ff. 

Nach  einer  übersichtlichen  Beschreibung  der  Brenn- 
,  slofTe  erläutert  Verfasser  die  Verfahren  zur  Bestimmung 
I  des  Heizwerthcs  von  Brennstoffen  sowohl  nach  der 
ealorimetrischen  Methode  als  auf  rechnungsmäfsigem 
Wege  aus  der  chemischen  Analyse.   Er  berücksichtigt 
i  hierbei  nur  die  calorimetrische  Bombe  und  das  Caloi  i- 
i  nieler  von  Junkert,  welches  sich  besonders  zur  Unter- 
i  suchung  von  gasförmigen  und  flüssigen  Brennmateria- 
lien eignet.    Der  zweite  Theil  beschäftigt  sich  mit  der 
Untersuchung  der  verschiedenen  festen,  flüssigen  und 
gasförmigen  Brennstoffe  und  Verbrennungserzeugiiisse, 
I  den  Schlnls  bildet  eine  tabellarische  L'ebersicht  von 
!   Analysen  dieser  Art. 

Die  Darstellung  ist  leicht  verständlich  und  nach 
eigener  Aussage  des  Verfassers  in  erster  Linie  für  jüngere 
Facligenossen  und  Nichtfachleute  bestimmt,  welchen 
das  Buch  thatsächlich  auch  empfolüen  werden  kann. 


Orr  Schornsteinbau .  Von  Gustav  Lang,  Professor 
an  der  technischen  Hochschule  zu  Hannover. 
Mit  über  120  Abbildungen  im  Text  und  2  Tafeln. 
Hannover,  Hchvingsche  Vetlags-Buehhandlung. 

Die  vorliegenden  ersten  beiden  Helle  enthalten: 
Geschichtliches,  Abmessungen  und  (Juersclinitlsfonnen 
der  Schornsteine ,  Spannungsvertheilung ,  Wärme- 
spannuugen  und  Winddruck. 

Wir  behalten  uns  vor,  nach  dem  Erscheinen  der 
!  Schlufslieferung  auf  den  Inhalt  des  ganzen  Werkes 
I  näher  einzugehen. 

i 

|  DijJomatic  and  Considar  Report*. 

1.  Agriculture  in  Germany,   2.  Trade  in  Ger- 
many,    3.  Goal  Industry  of  the  RhenUh  West- 
phalia  Provinces.    London,  printe  by  Harrison 
and  Sons,  St.  Martins  Lane. 
Es  sind  dies  drei  soeben  erschienene  Berichte, 
welche  aus  der  Feder  des  grofsbritannischen  Consuls 
T.  B.  Mulvany  in  Düsseldorf  stammen  und  in  Eng- 
land Aufsehen  erregt  haben,  namentlich  ist  letzteres 
hei  dem  an  dritter  Stelle  genannten  Bericht  der  Fall, 
wie  ein  in   .Engineering*  veröffentlichter  Leitartikel 
beweist.    Ohne  ZweiTel  haben  alle  drei  Berichte  den 
grofst'ii  Vorzug,  in  knappem  Baum  eine  grolse  Fülle 
von  Material  zu  bringen:    besonders  interessant  er- 
schien uns  die  Stellung,  welche  Verfasser  gegenüber 
dem  Militärzwang  und  der  staatlichen  Arbeiterfürsorge 
einnimmt:  er  ist  nämlich  gegen  seinen  Willen,  wie 
er  selbst  sagt,  zu  voller  Anerkennung  dieser  beiden 
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deutschen  Einrichtungen  gelangt,  welche  man  sonst  in 
England  abfällig  zu  beurtheilen  pflegt.  Wenn  Referent 
auch  nicht  überall  mit  dem  Verfasser  einig  geht,  so 
kann  er  den  fleifsigen  Berichten  volle  Anerkennung 
nicht  versagen.  Sehr. 


Die  Sammlunyctt  de»  Gewerbe-  Hygieni#clten  Mu- 
seums in  Wien.  Einrichtungen  zum  Schutz  der 
Arbeiter  in  gewerblichen  Botrieben.  Wien  1898. 

Das  vorliegende,  im  Commissionsverlage  von 
Spielhagen  &  Schurich  iu  Wien  erschienene  Buch  ent- 
hält auf  220  Grofsoclavseiten  eine  übersichtliche  Dar- 
stellung der  in  den  Sammlungen  dos  Wiener  Ge- 
werbe •  Hygienischen  Museums  enthaltenen  Vorrich- 
tungen zum  Schutze  der  Arbeiter  und  anderer  Ar-  I 
heiter  -  Wohlfahrtseiurichtungen.  Die  obengenannten 
Sammlungen,  welche  im  Jahre  1886'  gegründet  und 
in  der  österreichischen  Abtheilung  der  1889  in  Berlin  j 
abgehaltenen  Ausstellung  für  Unfallverhütung  einem 
grösseren  Publikum  zugänglich  gemacht  wurden,  um- 
fassen zur  Zeil  830  Nummern,  darunter  570  Stück 
nach  bewährten  Einrichtungen  angefertigte  Original- 
modelte  und  260  Zeichnungen,  die  zusammen  einen 
Werth  von  320IX)  Gulden  darstellen. 

Das  vorliegende  Werk  bringt  als  Einleitung  einen 
Bericht  über  die  bisherige  Thäligkeit  des  Vereins  zur 
Pflege  des  Gewerbe-Hygienischen  Museums  in  Wien, 
welcher  am  Ende  des  Berichtsjahres  (1897)  752  Mit- 
glieder zählte  und  über  ein  Vermögen  von  73000  Gulden 
verfügte.  Der  erste  Abschnitt  {158  Seilen)  umtafst  die 
Schutzvorrichtungen  gegen  Unfälle,  Sicherheitsvor- 
richtungen  bei  Dampfkesseln  und  Motoren,  Schutz- 
vorrichtungen bei  Trausmissionsanlugeu  und  deren  zu- 
gehörigen Theilen,  Schutzvorrichtungen  in  der  Metall-, 


Holz-  und  Textilindustrie,  Schutzvorrichtungen  bei 
Hochbauten,  Schutzvorrichtungen  an  Aufzügen,  Hebe- 
zeugen und  an.  anderen  Maschinen  sowie  Sicherhcits- 
einrichtungen  verschiedener  Art. 

Der  zweite  Abschnitt  behandelt  die  Schutz- 
vorkehrmigen  gegen  gesundheitsschädliche  Einflüsse, 
Staubabsaugung,  Ventilationseiurichtungen,  Einrich- 
tungen zur  Vermeidung  schädlicher  Einflüsse  von 
(Jasen  und  Dämpfen,  hohen  Temperaturen,  strahlender 
Warme,  greller  Beleuchtung  und  giftigen  Stoffen, 
Hygienische  Einrichtungen  allgemeiner  Art  u.  a.  m. 

In  einem  Anhange  finden  sicli  noch  Belehrungen 
für  erste  Hülfeleistungeu  bei  Unglücksfällen,  all- 
gemeine Bestimmungen  für  gewerbliche  Anlagen,  be- 
treffend die  Wohlfahrt  und  Sicherheit  der  Arbeiter, 
sowie  besondere  Bestimmungen  für  Aufzüge,  Krahne 
und  Hebezeuge  sowie  Sicherheitsvorschriften  für  elek- 
trische Slurkstromanlageu.  Den  Schlufs  bildet  ein. 
Verzeichnifs  der  Spender.  — 

Wir  können  die  gut  ausgestattete  Schrift  allen 
Interessenten  empfehlen. 


/>i>  ubxoluten  \laf$einheiten.  Von  Rieh.  Meyn. 
Braunschweig  bei  Fried.  Vieweg  Sc  Sohn. 
Preis  1  Ji. 

Verfasser  giebt  einleitend  eine  Uebersicht  über 
die  Vereinbarungen,  welche  iu  den  einzelneu  Ländern 
und  durch  internationale  Arbeit  zur  Feststellung  von 
Grundinafsen  getroffen  worden  sind.  Dann  folgen  die 
nach  dem  Pariser  Congrefsl»oschlufs  festgesetzten  Mafse 
für  Länge,  Gewicht,  Zeil,  Fläche,  Volumen,  Dichtig- 
keit, Geschwindigkeit  u.  s.  w.,  den  Schlufs  bilden  die 
calorischen,  magnetischen,  elektromagnetischen  und 
Lichteinheiten. 
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Dü>seldorf-Ratinirer  Köhrenkesselfabrlk,  >orniaIs 
Dürr  &  Co. 

Dem  Bericht  lür  1897  entnehmen  wir : 
.Im  letzten  Geschäftsjahre  waren  wir  voll  und  zu 
lohnenden  Preisen  beschäftigt.  Der  Umschlag,  welcher 
im  Jahre  1896  um  50?»  gegen  1895  zugenommen 
hatte,  erhöhte  sich  im  Berichtsjahr  weiter  um  33', s  % 
gegen  das  Jahr  1896,  und  lindet  das  bessere  Resultat 
in  der  höheren  Gewinnziffer  entsprechenden  Ausdruck. 

Nachdem  inzwischen  der  Ausbau  unseres  Düssel- 
dorfer Werks  vollständig  zu  Ende  geführt  war,  unsere 
Einrichtungen  in  Ralingen  jedoch  für  die  vermehrte 
Nachfrage  nicht  mehr  genügten,  sahen  wir  uns  ge- 
nöthigt,  den  Ausbau  unseres  Ratinger  Werks  ins  Auge 
zu  fassen  und  zu  diesem  Zweck  auch  ein  südlich  und 
östlich  an  unser  Eigenthum  grenzendes  Terrain  uns 
zu  sichern. 

Diese  Vergröfserungen  in  Verbindung  mit  dem 
wesentlich  erhöhten  Umschlag,  welcher  auch  im  Jahre 
1897  wieder  eine  erhebliche  Zunahme  der  Debitoren 
für  grofse  Lieferungen  mit  ausgedehnten  Zahlungs- 
fristen im  Gefolge  hatte,  überstiegen  unsere  liquiden 
Mittel  in  sehr  fühlbarer  Weise,  so  dafs  wir  uns  ge- 
nöthigt  sahen,  eine  Kapitalerhöhung  von  900000  -  H 
zu  beantragen,  welche  durch  den  Gener.ilversamm- 
lungsbeschluls  vom  13.  November  vorigen  Jahres  zur 
Ausführung  kam. 

Unsere  Bethriligung  beim  Hasper  Eisen-  und 
Stahlwerk  haben  wir  bei  der  ersten  Gelegenheit,  die 
sich  infolge  des  Wicdentufschwungs  dieses  Werks  bot,  , 


ubgeslofsen  und  noch  eine  mäfsige  Verzinsung  der- 
selben verbuchen  können. 

Das  Gewinn-  und  Verlustconlo  weist  einen  Rein- 
gewinn pro  1897  aur  von  108067,66  Hiervon 
sind  stalutgemäfs  zu  kürzen :  5  %  für  den  gesesetz- 
lichen  Reservefonds  =  544)3,38  Jf,  A  %  Dividende 
von  1600000  —  64000  Tantieme  für  den  Auf- 
sichlsrath  5000  -Ä.  Von  dem  alsdann  verbleibenden 
Saldo  von  33664,28  v4t,  zuzüglich  Gewiunvorlrag  aus 
1896  1053.60  <l,  zusammen  34717,88  JC,  schlagen 
wir  vor,  eine  Superdividende  von  2%  mit  32000  ,M 
zu  genehmigen,  und  den  Rest  mit  2717,88  -A  auf 
neue  Rechnung  vorzutragen.* 

Rheinisch  - Westflllsehes  Kohlensyadicat. 

In  der  am  3.  Juni  in  Essen  abgehaltenen  Ver- 
sammlung der  Zechenbesitzer  wurde  (der  ,  Rhein.- Westf. 
Ztg."  zufolge)  zunächst  vom  Vorstand  der  geschäftliche 
Mericht  für  die  Monate  März  und  April  erstattet. 
Nach  demselben  betrug  a)  im  Monat  März  d.  J.  die 
rechnungsmäßige  Retheiligungsziffer  4 121  520  t,  die 
Förderung  3824  579  t,  mithin  die  ^tatsächliche  Ein- 
schränkung 298  741  t  —  7,25  9*  gegen  6,07%  im 
Monat  März  1897.  Die  Betheiligung  stieg  demnach 
arbeitstäglich  um  12  213  t  --  8,43  %,  die  Förderung 
um  9607  t  =  7,06  %,  der  Absatz  um  9652  t  =  7,12  9*. 
b)  im  Monat  April  lietrug  die  rechnungsmäßige  Be- 
theiligung 3  899  694  t,  die  Förderung  3  432  206  t,  mit- 
hin die  thatsächliche Einschränkung  -467  488t  -  1 1,99?» 
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gegen  9,31  %  im  April  1897;  es  stieg  arbeitsläglich 
die  Betheiligung  um  13  075  t  =  8.75 '•„,  die  Forde- 
rung um  7512  t  -  5.54  der  AI  »salz  um  8391  t 
=  6,18  :>...  In  Abzug  kommen  noch  die  Mengen, 
welche  durch  eigene  Schuld  der  Zechen  ausgefallen 
sind:  Für  das  I.  Quartal  d.  J.  zusammengefaßt  er- 
giebt  eine  re<  hnungsmäßige  Betheiligungsziffer  von 
11522  6.54  t,  eine  Forderung  von  10  721  OKI)  I,  mithin 
thaßächliche  Einschränkung  von  801  594.1  _  «,96  ;'0 
gegen  4,90  %  im  1.  Quartal  1897  ;  gegen  diesen  Zeit- 
abschnitt stieg  die  Betheiligung  um  arbeilstäglich 
10508  t  -  7.21%,  die  Förderung  um  0786t  —  +.90  %. 
der  Absatz  um  6-133  t  —  4,65  Es  wurden  abge- 
setzt im  Monat  März  durch  Sclbstverbraueh  915  102  t, 
im  Landdebit  77115  t,  Lieferung  auf  Zechenverträge 
66029  t,  auf  die  Syndicutsvertrüge  2  724342t.  in 
Summa  3812588  t  oder  f.  d.  Arbeitstag  145241  t: 
.versandt  wurden  für  Beehuung  des  Syndirats  95.01  % 
gegen  94,05  %  im  März  1897.  Für  den  Monat  April 
d.  J.  stellen  sich  die  entsprechenden  Zahlen  auf 
881  109  t  Selbstverbranch,  61  088  t  Landdebit,  47224  t 
auf  Zechenverträge,  2  169179  t  auf  Syndicatsverlräge, 
in  Summa  3  458600  t  oder  f.d.  Arbeitstag  141  ION  t: 
für  Bechnung  des  Syndicats  gingen  95,80  "„  gegen 
95,28      im  April  1897. 

Der  arbeilstägliche  Versand  betrug: 

Miliz  d  1  April  d  J. 

Kohlen    .    .    10924  D.  W.     10740  D.  W. 

Koks  ...      1957     .  2053  . 

Briketts  .    .       322     ,  325  . 

13203  D.  W.     13  118  D.  W. 
Das  Verhall  niß  gegen  die  entsprechenden  Monate 
des  vorigen  Jahres  stellt  sich  demnach  wie  folgt: 


l>.  w. 

D-W. 

Kohlen  . 

« 

.    743  = 

7,30  mehr.  652  - 

6,47 

Koks  . 

.     18  = 

0,92     .       77  - 

3.92 

Briketts 

tfj  = 

5.39     .  22 

7,15 

777  —  6,25  mehr  751  =  6,0"  mehr 
Für  das  I.  Quartal  d.  J.  zusammengefaßt  stellt 
sich  der  arbeitstägliche  Versand: 

D  -W.  D  -W. 

Kohlen.  .  .  10429  gegen  1897  mehr.  332  -  3,18 
Koks  .  .  .  1956  .  1897  ,  124  -  6,34 
Briketts    .  305     ,      1897     .       28  -=  9,18 

12960  gegen  18H7  mehr,  48t  =  3,81 


liegen  das  IV.  Quartal  1897  betrug  der  arbeits- 
tägliche Versand  des  I.  Ouartals  I.  J.  au  Kohlen 
14  Doppelwageu  —  0,13  "„,  an  Kok«  26  Doppelwagen 
=  1,26  %  weniger,  an  Briketts  6  Doppel  wagen  -  1.96  % 
mehr,  im  ganzen  34  Doppelwagen  -  0,27  %  weniger. 

Aus  vorstehenden  Zahlen,  insbesondere  daraus, 
dafs  der  Versand  im  I.  Quartal  d.  J.  trotz  des  milden 
Winters  und  trotz  des  ungünstigen  Bhcinwasscrstandcs 
nur  um  34  Doppelwagen  geringer  war  als  in  dem  so 
außerordentlich  günstigen  IV.  Quartal  des  vorigen 
Jahres,  ergiebt  sich  schon  ohne  weiteres  die  gute  Ver- 
fassung, in  der  sich  der  gesaminte  Kohlenmarkt  be- 
findet. Theilweise  hat  ja  allerdings  zu  den  günstigen 
Absatzverhältnissen,  namentlich  in  den  letzten  Mo- 
naten, der  englische  Streik  beigetragen.  In  der  Haupt- 
sache aber  ist  die  rege  Nachfrage  durch  die  sehr  leb- 
hafte und  lohnende  Beschäftigung  last  der  gesammten 
Industriezweige  hervorgerufen  worden,  und  da  diese 
gute  Lage  der  übrigen  Industrie  für  längere  Zeil 
hinaus  nach  den  vorliegenden  Berichten  gesichert  er- 
scheint, darf  man  auch  für  die  Kohlenindustrie  ein 
Andauern  der  jetzigen  günstigen  Luge  mit  aller  Be- 
stimmtheit erwarten.  Dafs  der  April  insbesondere 
eine  höhere  Einschränkung  gebracht  hat,  liegt  durch- 
aus nicht  etwa  an  einem  Bilckgang  der  Nachfrage. 
]  Das  Syndicat  war  im  Uegenlhcil  gar  nicht  in  der 
Lage,  den  au  dasselbe  herantretenden  Ansprüchen  ge- 
nügen zu  können.  Der  BüVkgang  der  Förderung  ist 
lediglich  eine  Folge  der  vielen  Feiertage  und  der 
gleichzeitig  beginnenden  Feldarbeit.  Anschliefsend 
au  diesen  fiericht  des  Vorstandes  wurde  aus  der  Ver- 
sammlung die  Frage  der  Aufhebung  der  Förderein- 
schränkung  angeregt.  Seitens  des  Vorstandes  wurde 
darauf  mitgcthcilt,  dafs  auch  im  Kreise  des  Vorstandes 
schon  Erwägungen  dieserhalb  gepflogen  seien,  dafs 
man  jedoch  geglaubt  habe,  mit  Bücksicht  auf  die 
verschiedene  Beurthcilung,  welche  die  Aufhebung  der 
Fördereinschränkung  im  vorigen  Jahre  gehabt  habe, 
an  diese  Frage  nicht  ohne  Anregung  aus  dem  Kreise 
der  Zechenbesitzer  herantreten  zu  sollen. 


Westfälisches  Kokssyndicat. 

Im  Monat  Mai  wurden  von  den  dem  Kokssyndicat 
angehörenden  Zechen  insgesatnmt  al>gesetzl  506647  t 
(gegen  492  628  t  im  April  1898  und  502  641  t  im 
Mai  1897). 


Vereins -Nachrichten. 


Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
Eisen-  und  Stahlindustrieller 

un.l 

Verein  deutscher  EisenhUttenleute. 

Düsseldorf,  20.  Juni  1898. 
Hier  ist  nachfolgendes  Schreiben  eingegangen: 

.Der  Staalssecretär  des  Innern. 

11111.3497.       Berlin,  den  15.  Juni  lS'JS. 

Von  den  um  Mitte  Mar/,  d.  4.  vom  Beichs.iinte 
des  Innern  durch  Vermittlung  der  Brnifsgenosscn- 
schafleu  verwandten  Fragebogen  über  mehrere  Zweite 
der  Montan-  und  Hüttenindustrie  sowie  der  Metall- 
verarbeitung ist  bereits  ein  großer  Theil  beantwortet 
worden.    Da  der  Termin  für  die  Bückseiidung  der 


Fragebogen  demnächst  abläuft ,  so  erscheint  es  in 
i  hohem  (trade  erwünscht,  daß  die  mit  der  Beant- 
j  wortung  noch  im  Bückstande  gebliebenen  Industriellen 
die  beantworteten  Fragebogen  möglichst  bald  dem 
Heichsamte  des  Innern  oder  ihrer  Borußgenossen- 
schalt  einsenden. 

An  den  Vorstand  beehre  ich  mich  das  ergebene 
Ersuchen  zu  richten,  bei  den  Mitgliedern  Ihres  Vereins 
durch  Hinweis  in  Ihren)  Vereinsorgan,  durch  Um- 
schreiben und  in  sonst  geeigneter  Weise  aur  die 
baldige  Beantwortung  der  Fragebogen  hinwirken  zu 
wollen. 

Ich  darf  bei  dieser  (iclegcnhcit  aul  die  Wichtig- 
keil hinweisen,  welche  die  Darlegung  der  Produclions- 
und  Ahsatzverhaltnissc  der  Montan-  und  Hüttenindustrie 
sowie  ilei  Metallverarbeitung  (Vir  die  Wahrnehmung 
der  Interessen  dieser  (Jewci  bezweige  bei  Vorbereitung 
handeß-  und  zollpolitischcr  Maßnahmen  hat.  Eist 
an  der  Hand  zahlenmäßiger  Angaben  läßt  sich  die 
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Bedeutung  der  einzelnen  Industriezweige  gegeneinander 
abwägen  uml  demnach  das  Mafs  der  Berücksichtigung 
liest immeii.  welches  jeder  der  verschiedenen  Industrie- 
gruppeu  zu  Uied  werden  mul's.       |m  Auftrage 

Wermuth. 

Das  in  vorstehendem  Schreiben  ausgesprochene 
Ersuchen  wird  hierdurch  vereinsseilig  auf  das  leb- 
hafteste unterstützt. 


Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
und  Stahlindustrieller. 


Protokoll  Aber  die  Vor»Und*sitxun?  in  Düsseldorf 
am  25.  Jitul  IH&S. 

Zu  der  Versammlung  war  durch  Schreiben  v  

18.  d.  M.  eingeladen.  Die  Tagesordnung  war  wie  folgt 
festgesetzt : 

1.  Geschäftliche  Mittheilungen. 

2.  Ein  vertraulich  zu  behandelnder  Gegenstand. 

Anwesend  sind  die  MI.  Commcrzienrath  Ser- 
vaes, Vorsitzender,  Geheimrath  Jencke,  Geheimrath 
C  Lueg,  (Jommcurzicrath  H.  Lueg,  Commerzicnrath 
Wiethaus,  Gommerzicnralh  Brauns,  General- 
direetor  Tu  1 1,  E.  v.  d.  Zypeu ,  Ed.  Klein  ,  Massenez, 
Dr.  Beumer:  als  Gäste  vom  „Verein  deutscher  Eisen- 
hüttenleute*  diu  Ml.  Haarmaun,  K  intzlc.  Krabler, 
Schrödter. 

Entschuldigt  haben  >i<h  die  HH.  Haare,  Ho  eck  i  n  g, 
Bueck,  Goecke. 

Der  Vorsitzende  eiö/Tnel  die  Verhandlungen  um 
a"'4  Uhr.  Der  Geschällsfübiei  giebt  zu  1  der  Tages- 
ordnung zunächst  Kenntuifs  von  einer  Eingabe  der 
Handelskammer  für  den  Kreis  Essen,  in  welcher  bei 
dem  Herrn  Finanzministcr  beantragt  wird, 

von  der  in  Ziffer  Ii  des  Schlufsprotokolls  zum  Zoll- 
vereinsvertrage vom  8.  Juni  I8»i7  vorgesehenen 
Begünstigung,  betreffend  den  Bezug  von 
Roheisen  und  B  r  u  c  h  e  i  s  e  u  a  u  I  zollfreies 
Lager,  die  im  Aus  lande  verzinnten  Weifs- 
blechabfälle  ausschliefsen  zu  wollen. 

Im  Hinblick  darauf,  dafs  die  Ausfuhrfähigkeit  der 
deutschen  Stahlwerke  keineswegs  von  der  Begünstigung 
abhängt,  entzinnle  Weifsblechabfälle  auf  zollfreies 
Lager  beziehen  zu  dürfen,  weil  die  Stahlwerke  nicht 
auf  die  Verarbeitung  dieses  Materials  angewiesen  sind 
und  die  Menge  dieser  entzinnten  Weifsblechabfälle 
gegenüber  den  sonst  verarbeiteten  Eisenmengen  gar 
nicht  ins  Gewicht  fällt,  beschließt  der  Vorstand  die 
genannte  Eingabe  zu  unterstützen,  da  von  der  Auf- 
hellung der  in  Bede  stehenden  Begünstigung  die 
Blülhe  oder  gar  die  Existenz  der  deutschen  Enl- 
zinnungs-Industrie  bedingt  ist. 

Auf  eine  Anfrage  der  Köuigl.  Eisenbahndirectiou 
Essen,  ob  und  welche  Bedenken  vom  Standpunkte  der 
Hocboleuinduslrie  der  rheinisch-westfälischen  Bezirke 
einer  etwaigen  1  a  r  i  f  e  r  in  ä  f  s  i  g  o  n  g  tür  den 
Versand  von  Sc h  w e i f so f e n sc  Ii I a c  k e n  von 
rheinisch  -  westfälischen  nach  oherschle- 
s i s c  he n  Stationen  entgegenstehen,  wird  beschlossen, 
zu  erwidern,  dafs  für  eine  solche  Tarifcrmäfsigung 
ein  BedürfniEs  nicht  als  vorhanden  anerkannt  werden 
könne  und  dafs  die  Gewährung  einer  Taril'ermiil'-iguug 
schon  deshalb  sehr  bedenklich  erscheinen  müsse,  weil 
eine  Unterscheidung  von  Buddel-  und  S.  hweil'sofen- 
schlacken  bei  der  Verladung  gar  nicht  möglich 
sein  werde. 

Die  Verhandlungen  zum  55.  I'uukl  der  Tagesord- 
nung waren  vertraulicher  .Natur,  und  wird  nach  deren 
Beendigung  die  Berathung  um  i'  -i  Uhr  geschlossen. 

gez. :  Servaes,  gez. 
K6ni«J.  Coniniariimra.h  M.  d.  A 


Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 

Auszug  aus  dem  Protokoll  über  die  Vorstands- 
Sitzung  am  25.  Juni  180S  in  Düsseldorf, 
Kestaorant  TliUrnagel. 

Anwesend  die  HH. :  C.  Lueg  (Vorsitzender), 
Brauns,  Elbers,  Dr.  B  e  u  m  e  r ,  Bl'afs,  Daelen, 
llaarmann.  Kintzle,  Klein.  Krabler,  Lrtr- 
mann,  Macco,  Massenez.  Offergeid,  Servaes, 
Tu  II,  Wey  land,  Schrödter  (als  Protokollführer). 

Entschuldigt  die  HH.:  Asihöwer,  Bueck, 
H  e  l  m  h  o  1 1  z ,  Metz,  Schulz,  S  j>  r  i  n  g  o  r  u  rn. 

Die  Tagesordnung  lautet  wie  folgt: 

1.  Festsetzung  des  Turnus   der  Ainlsdauer  der 

Vorstandsmitglieder      10  der  Satzungen). 
•2.  Festsetzung  des  Tages  und  der  Tagesordnung 

dei  nächsten  Hauptversammlung. 

3.  Genehmigung  des  Vertrages  mit   der  Firma 
A.  Bagel. 

4.  Mitlheilungeu  über  das  Krupp-Denkmal. 

5.  Errichtung   einer  Beichs.iiislall   für  Material- 
prüfungen der  Technik. 

fi.  Neuheraiisgabe   der    .Vorschriften   für  Liefe- 
rungen von  Eisen  und  Stahl". 

7.  Wahl   zweier   Delegirten   zur  fünfzigjährigen 
Jubelfeier  des  Künstlervereius  , Malkasten". 

8.  Sonstiges. 

Vor  Eintritt  in  die  Tagesordnung  theilt  Geschäfts- 
|  führer  mit.  dal's  sein  verehrter  Vorgänger  im  Amt, 
Hr.  Osann,  dem  Vereinsbureau  sein  Bildnil's  gestiftet 
I  habe,  ein  Vorgang,  der  in  dankbarer  Erinnerung  an 
I  die   Verdienste    des    Stifters    um    den   Verein  mit 
Freuden  bcgrüfsl  wird.  - 

Zu  l'unkt  1  der  Tagesordnung  wird  in  Gemäfs- 
heil  des  g  10  der  Satzungen  der  Turnus  für  die 
Amlsdaiier  der  Vorstandsmitglieder  durch  das  Loos 
festgestellt,  so  dafs  am  Schliffs  des  Jahres  1H98 
ausscheiden:  die  HH.  Beniner,  Schulz,  Daelen, 
Tnll,  Brauns.  Springorum.  Aslhöwer,  F.Ibers, 
und  ISt>9  die  HH.  OlTergeld.  Schrödter,  Helm- 
hollz,  Kin  z  16,  Lueg.  Haar  mann,  Wey  1  and,  Metz. 

Zu  Punkt  2  wird  beschlossen,  die  nächste  Haupt- 
versammlung am  Sonntag  den  43.  October  d.  J. 
in  Düsseldorf  abzuhalten  und  auf  ihre  Tages- 
ordnung neben  den  geschäftlichen  Mittheibingen  im 
weiteren  Verfolg  des  in  letzter  Vorslandssilzung  ge- 
faxten Beschlusses  die  Berichterstattung  über  die 
'  Forlschritte  in  den  Walzwerkseinrichtiingen 
zu  setzen. 

In  Uebereinstimmung  mit  den  Vorschlügen  der 
Otnmission,  welche  mit  der  weiteren  Vorbereitung 
betraut  worden  war,  setzt  Vorstand  die  Einlbeilung 
wie  rolgt  fest: 

I.  Allgemeines.  Die Blockstrafsen.  Berichterstatter 

Hr.  Director  La  ritz. 
i.  Hie  Herstellung  der  Halbfabricate ,  Schienen, 
Schwellen  und  Träger.  Hr.  Director  Max  Meier. 
3.  Universal-,  Stab-  und  Bandeisen.    Hr.  Director 

Hessen  br  uch. 
■V.  Grobbleche.    Hr.  Director  O.  Knaudl. 
5.  Draht.    Hr.  Coiiimerzieiiratli  E.  Klein. 

Zu  Punkt  3  genehmigt  Versammlung  die  Vor- 
schläge der  Commission  und  ermächtigt  den  Ge- 
schäftsführer, aul  Grund  derselben  den  Vertrag  mit 
der  Firma  A.  Bagel  wegen  Uebernahme  der  Inserate 
und  des  Drucks  von  »Stahl  und  Eisen*  abzuscliliel'sen. 

Zu  Punkt  1  nimmt  Versammlung  davon  Kenut- 
nil's,  dafs  das  llülfsinodell  für  das  (Charlottenburger 
Denkmal  von  Prot.  Hertel  fertiggestellt  ist,  und  pllichlet 
dem  Vorschlage  der  Geschäftsführung  wegen  Be- 
sichtigung und  Abnahme  bei. 
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Zu  Punkt  5  erklärt  Versammlung  nach  ein- 
gehender Aussprache  das  Vorhaben  der  Reichsregie- 
rung, das  Materialprüfungswesen  zu  unterstützen,  auf 
das  freudigste  zu  begrül'sen.  Sie  stellt  sich  dabei 
auf  den  Standpunkt,  dafs  es  aus  den  verschiedensten 
Gründen  dringend  wänsebenswerth  sei,  wenn  das  Reich 
die  vorhandenen  Landesanstalten  für  Materialprüfungen 
der  Technik  durch  reichliche  Geldmittel  zwecks  Förde- 
rung wissenschaftlicher  Untersuchungen  von  allge- 
meiner Bedeutung  unterstützt,  dafs  dagegen  die  Er- 
richtung einer  besonderen  Reichsaustalt  nicht  als 
zweckmäfsig  zu  bezeichnen  sei.  Neben  anderen  ent- 
gegenstehenden Gründen  werde  es  schwierig  sein, 
über  die  Wahl  des  Ortes  sieh  zu  einigen,  da  man  hier 
z.  B.  Berlin  nicht  für  den  richtigen  Platz  halte:  ferner 
sei  nicht  abzusehen,  in  welcher  Weise  eine  befriedigende 
Regelung  des  Verhältnisses  der  Reichsanstalt  zu  den 
Landesanstaltcn  zu  erzielen  sein  werde. 

Zu  7  werden  Vorsitzeuder  und  Geschäftsführer 
als  Abgeordnete  des  Vereins  zur  l'eberreichung  des 
Ehrengeschenks  an  die  Kftnstlergesellschafl  Malkasten 
bei  dessen  bOjährigem  Jubiläum  gewählt. 

Punkt  6  wird  wegen  vorgerückter  Zeit  vertagt, 
dagegen  wird  auf  Anregung  eines  Vorstandsmitgliedes 
noch  beschlossen,  den  HH.  Geh.  Regierungsrath  Prof. 
Intze,  Geh.  Regierungsrath  Prof.  Launhardt  und 
Geh.  Regierungsrath  Slaby  anläfslich  deren  Berufung 
in  das  Herrenhaus  Glückwunschtelegramme  zu  über- 
senden.   (Siehe  weiter  unten.) 

7\«  Uhr  Schlufs  der  Versammlung. 

E.  Schrödter. 

Vertretung  der  technischen  Hochschalen  Prenfsens 
im  Herrenhanse. 

Durch  Erlafs  Sr.  Majestät  des  deutschen 
Kaisers  und  Königs  von  Preufsen  sind  aus 
besonderem  Allerhöchstem  Vertrauen  diedrei 
Lehrer  der  Technik,  die  Geh.  Regierungsräthc 
und  Professoren  Dr.  Slaby  in  Charlottenburg, 
Launhardt  in  Hannover  und  Intze  in  Aachen 
zu  Mitgliedern  des  Herrenhauses  berufen 
worden. 

Die  Telegramme,  mit  welchen  der  Kaiser 
den  HH.  Slaby  und  intze  die  Berufung  mit- 
getheilt  hat,  haben  folgenden  Wortlaut: 

Prof.  Slaby,  Charlottenburg. 

In  Anerkennung  der  Stellung,  die  sich  die 
Technik  am  Ende  unseres  Jahrhunderts  er- 
worben hat,  und  in  liefer  Achtung  vor  den  exaeteu 
Wissenschaften  überhaupt  will  Ich  der  technischen 
Hochschule  Charlottenburg  Sitz  und  Stimme  im 
Herrenhause  verleihen  und  ernenne  Sic  als  den 
Berufensten  zu  ihrem  Vertreter.  Wilhelm. 

Prof.  Intze,  Aachen. 

Ich  habe  beschlossen,  der  hohen  Wichtigkeit 
der  modernen  exaeten  Wissenschaften  für  Ent- 
wicklung unseres  gesammten  Volkslebens  dadurch 
einen  äuisereu  Beweis  beizulegen,  dafs  Ich  Sie  als 
Vertreter  des  Instituts,  an  dem  Sie  mit  so  brillantem 
Erfolge  wirken,  ins  Herrenhaus  berufe. 

Wilhelm  I.  R. 

Diese  Nachricht,  welche  lebhaften  freu- 
digen Wiederhall  in  dem  Herzen  eines  jeden 
deutschen  Ingenieurs  gefunden  hat,  mufs  als 
ein  erfreuliches  Ereignifs  von  höchster  Be- 
deutung bezeichnet  werden.  Es  entspricht 
vollkommen  den  Anschauungen,  wie  wir  sie 
noch  neulich  hei  Besprechung  der  Riedler- 


schen  Veröffentlichung  über  die  Anerkennung 
des  Ingenieurberufs  in  unserem  Blatte  nieder- 
gelegt haben.  Dieser  Auffassung  ent- 
sprechend hat  der  Vorstand  des  Vereins 
deutscher  Eisenhüttenleute  in  seiner  Sitzung 
vom  25.  Juni  beschlossen,  an  die  durch  jene 
Berufung  Ausgezeichneten  das  nachfolgende 
Telegramm  abzuschicken: 

»Der  hier  zu  einer  Sitzung  versammelte  Vor- 
stand des  Vereins  deutscher  Eisenhüttenleute  sendet 
Ihnen  aus  Anlafs  Ihrer  Berufung  in  das  Herren- 
haus die  herzlichsten  und  aufrichtigsten  Glück- 
wünsche. Er  ist  dabei  von  tiefstem  Danke  erfüllt 
gegen  Se.  Majestät  den  Kaiser  und  König  Wilhelm  IL, 
welcher  durch  diese  Berufung  seiner  hohen  Achtung 
vor  den  exaeteu  Wissensehaften  und  ihrer  Bedeutung 
für  die  Entwicklung  unseres  gesammten  Volkslehens 
hat  Ausdruck  geben  wollen.  Der  Vorstand  ist 
gewils.  dafs  Sie,  der  Sie  als  Vertreter  dieser  Wissen- 
schaften zugleich  auf  die  Fühlung  mit  der  Praxis 
des  wirklichen  Lebens  stets  hohen  Werth  gelegt 
haben,  auch  in  der  Körperschaft  des  Herrenhauses 
zum  Segen  unseres  herrlichen  deutschen  Vater- 
landes thalig  sein  werden.  Dazu  ein  fröhliches 
Glückauf!" 

Geheimrath  Lj.^-Überhausen.  .SW,r<7rf/*r-Düsseldorf. 


Aendernngen  im  Mltgliedcr-VerzeicbnUs.  * 

von  Uechen,  G.,  Ingenieur  des  Forges  de  la  Pro- 

vidence,  Marchienne-au-Font  (Belgien). 
Desgraz,  A.,   Ingenieur,   in    Firma  Phosphatfabrik 

Hoyermann,  Hannover,  Sedanstr.  51. 
Fritz,  Heinrich,  Ingenieur  bei  F.  Schiehan  in  Klbing. 
Graßmann,  Fritz,  Ingenieur  in  Firma  Beusheimer 

Eisengiefserei  und  Maschinenfabrik,  Bensheim  an 

der  Bergstr. 
Jaeoby,  Carl,  Ingenieur,  Bonn.  Goethestr.  32. 
j  Neumann,  Juliun,   Ingenieur  der  Act. -Ges.  ,Stal*. 

Tulmosero,  Post  Sordovala  und  Salmis,  Finland. 
I  Rettmann,  Hütteninspcctor  auf  dem  Stabeiseuwalz- 

werk  Belhlen-Falvaliütle  bei  Schwieulochlowitz. 
Solomon,  ti.,  Professor.  Frankfurt  a.  M..  Westendstr.  7. 
Schindler,  H.,  Hütteninspe.  tor  a.  I).,  Breslau.  Paradies- 

strafsc  M*- 

Schmitz,  Albert,  Dircctor,  Eisenwerk  Raunheiin  a.  Main. 
!  Vehling,  lt.,  Betriebsingcniour  des  Hörder  Vereins, 
i  Hörde. 

H  albern,  Dr.  C,  Köln,  Greesl^rgstrafse  11. 

Neue  Mitglieder: 

Erdmenger,  F.,  Director  der  Röhrenwalzwerke,  Actien- 
gesellschafl  zu  Schalke  i.  W..  Düsseldorf. 

Gans,  Louis,  in  Firma  Gebrüder  Gans  &  Cie.. 
St.  Johann-Saarbrücken. 

Sahlin,  Asel,  Consulting  Engineer.  The  Brown  Moisling 
\-  Conveyiug  Machine  Co.,  Cleveland,  <).,  ['.  S.  A. 

*  In  dem  der  Xr.  12  von  .Stahl  und  Eisen*  bei- 
gefügten Milgliederverzeichnil's  mufs  es  heilsen: 

+13  Fischer,   Uinko,  Obcringenienr,   in  Siebe  bei 
Sosnowice. 

106:5  Matzek,  Julius,  Ingenieur,  in  üeslerr.  Oderberg. 

1631-  Smitk-ouiski,  A.,  Ingenieur  in  Oslrowiec. 

1911  Witwer,  F.  W.,  Iletriebsdirector  der  Rheinischen 
Chanioüe-  und  Dinaswerke,  Beudorf  a.  Rh. 
Hauptmann  a.  I).  Schimmelet  ennig  in  Königshütte, 
O.-S.,  ist  als  verstorben  zu  streichen. 
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Neue  Ergebnisse  der  deutschen  Koksindustrie. 


Von  F.  Simmersbach  in  Bochum. 


schritte 


or  zwei  Jahren  brachte  die  ministerielle 
„Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und 
Salinen wesen"   eine   gröfsere  Abhand- 
lung des  Verfassers  über  die  „Fort- 
der   Koksfabrication   im  Oberbergamts- 


bezirk  Dortmund  in  den  letzten  10  Jahren*,*  in 
welcher  nicht  blofs  die  Neuerungen  im  Bau  von 
Koksöfen,  sondern  auch  zum  erstenmal  die  Ge- 
winnung der  Nebenerzeugnisse  eingehend  geschil- 
dert worden  sind. 


Diese  Ausführungen  waren  allerdings  in  der 
Hauptsache  —  der  eigentlichen  Koksgewinnung 
auf  das   Buhrkohlenrevier  beschränkt  geblieben, 
iudefs  lag  der  natürliche  Grund  hierfür  darin,  dafs 


dieses  Induslriegel 


Bezug  auf  die  Koksfabrication 


unbestritten  den  ersten  Rang  einnimmt.  Es  geht  diese 
Rangstufe  hinsichtlich  unseres  Vaterlandes  deutlich 
aus  der  hierunter  folgenden  Gesammtübcrsicht  un- 
serer Kokserzeugung,  in  welcher  das  Ruhrrevier  mit 
70  vom  Hundert  verzeichnet  steht,  hervor. 


1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

t 

» 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

1.  Ruhrkohlenzecben  .  . 

4187  780 

4  388  010 

45fi0  98t 

4  780  489 

5  398  612 

5  562  503 

6  265  338 

6  871  557 

2.  Obel-Schlesien  einschl. 

Hütten  

1  065  335 

I  072  955 

1  003  629 

1  060  235 

1  121  587 

1  113  706 

1  268  722 

1  399  337 

3.  Niederschießen    .  .  . 

254-  178 

293  372 

325015 

366  1 10 

415  963 

427  409 

413  361 

424  385 

4.  Saar  

557  353 

584  128 

587  315 

573  581 

695  Oi5 

713  047 

743  639 

820  735 

5.  Bergrevier  Aachen  .  . 

246  923 

2G5  954 

25S  013 

218  551 

207  098 

286  878 

310  161 

336  726 

ii.  Ohernkirchen  .... 

23  888 

25  487 

25  518 

26  923 

24  486 

27  152 

27  292 

30  5<X> 

7.  Königreich  Sachsen  .  . 

76  063 

82  184 

82  25« 

73  329 

78  600 

70  449 

77  086 

77  5<X» 

Zusammen  .  . 

6  Hl  520 

6  712  090 

Ii  843  330 

7  099  218 

7  941  391 

8  201  144 

9  135  599 

9  960  740 

Zunahme:    .  . 

4.4.  % 

SX 

11,8% 

3.3  % 

11,4  % 

9  % 

Deutschlands  Kokserzeugung  hat  hiernach  seil  Hüttenwerken  selbst  gebrannt  werden,  sowie  die 

dem  Jahre  1890  um  mehr  als  31/»  Millionen  Tonnen  Kokserzeugung  auf  den  verschiedenen  Cementfabri- 

oder  55  %  zugenommen;  es  mufs  dabei  jedoch  ken  u.  s.  w.,  nicht  inbegriffen  sind.    Rechnet  man 

nicht  unerwähnt  gelassen  werden,  dafs  in  diesen  diese,  für  den  eigenen  Bedarf  dienende  und  deshalb  in 

Zahlen  diejenigen  Mengen  Koks,  welche  auf  den  officiellen  Berichten  fehlende  Kokserzeugung  zu  den 

norddeutschen   -  Kraft,  Georgs-Marien-Hütte,  Ilsede,  vorstehenden  Ergebnissen  hinzu,  und  zwar  nach 

Cainsdorf  —  und  speciell  rheinisch-westfälischen  mäfsiger  Schätzung  mit  2  Millionen  Tonnen,  so  stellt 

sich  Deutschlands  Kokserzeugung  für  das  verflossene 

*  Vgl.  .Stahl  und  Eisen*  1897  Nr.  1  S.  15  bis  19.  Jahr  1S97  auf  rund  li>  Millionen  Tonnen. 

XIV...  I 
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Mit  dieser  Erzeugungsmenge  hat  Deutschlands 
Koksindttstrie  diejenige  Englands  bereits  überflügelt 
um)  wahrscheinlich  auch  diejenige  der  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika,  welch'  letztere  nicht  viel 
über  11  bis  1*2  Millionen  *  metrisch«' Tonnen  Koks 
herzustellen  vermag,  im  Hange  überholt. 

Aus  der  obigen  Uebersiehl  der  deutschen  Koks- 
industrien  bleibt  der  hervorragende  Antheil,  welcher 
auf  die  Kokserzeugung  im  Ruhrkohlenrevier  entfällt, 
ersichtlich. 

Um  biet  über  eine  .statistische  Uebersicht,  ins- 
besondere in  Bezug  auf  die  Entwicklung  der  ge- 
dachten Industrie,  zu  geben,  bediene  ich  mich  der 
beiden  nachfolgenden  gra- 
phischen Dai  Stellungen : 

a)  Anwachsen  der  Ruhr- 
kokserzeugung seil  1820, 

b)  deren  Erzeugung  und 
Werth  seit  188."},  nebst 
der  Angabe  über  Koks- 
öfenatizahl  und  Absatz  ins 
Minettcrevier. 

In  diesen  Schaltbildern 
(Fig.  I  und  2>  zeigt  sich, 
dafs  die  Kokserzeugung 
des  Ruhrkohlenreviers  die 
stärkste  Zunahme  in  dem 
Jahrzehnt  1870  bis  18SO 
erfahren  hat,  dafs  überhaupt 
die  Entwicklung  derselben 
eigentlich  erst  vom  Jahre 
I.S.SO  an  datirt  und  ferner, 
dafs  der  Werth  (der  Ver- 
kaufswerlh)  der  Kokserzeu- 
gung seil  1*S5  von  2 1 
Millionen  auf  7b"  Millionen 
Mark,  d.  h.  um  262  %  ge- 
stiegen ist.  Diese  Zunahme 
bedeutet  im  Volkswohlstand 
Westdeutschlands  eine  nicht 
unbeträchtliche  Zilfer. 

Die  Kokserzeugung  der  Zechen  des  Ruhrkohlen- 
reviers fand  im  Jahre  1  -S!»7  Absatz: 

a)  im  Inland  mit  V  MVVWü\. 

Ii)  ,   Ausland  in.  Inbegriff  v.  Luxemburg  ,    $  51  Ki  «S'JO  t 

zusammen  6  871  557  t 

Das  Anwachsen  der  Ruhrkokserzeugung  erfolgte 
im  gedachten  Jahre  fast  genau  in  gleichem  Schritte 
mit  der  deutschen  (zollvereinsländischen)  Roheisen- 
darstellung, welche  um  K.U  %  heraufging.  Roh- 
eisen und  Ruhrkoks  haben  überhaupt,  nach  der 
Statistik  der  letzten  7  Jahre,  ein  und  dieselbe 
mittlere  Steigerung  in  der  Erzeugung,  und  zwar 
\on  rund  7  %  jährlich  aufzuweisen.  Diese  That- 
sache  bleibt  bemerkenswert!!  uml  dadurch  erklär- 
lich, weil  die  verkäufliche  Menge  des  Ruhrkoks 
mil  84  vom  Hundert  von  der  Hochofenindustrie  ! 

•  Nach  Roth  well  1 1  ö«i:t  ii7:;  inclr.  Tonnen  im  i 
Jahr  1S97. 


AnwarhMii  Her  Rulir-Ko 
Jahr  I8»l    .    .    .  *iw0 
.     IM)    .  <Hmio 
.     HM0    .    .    .  IrtWKi 
,     IHM)    .    .    .     73  Iht 

.    IH..0  .  .  .  |»7«tt 


abhängt.  Jeder  Wechsel  auf  dein  Roheisenmarkt, 
jedes  Herauf-  und  Heruntergehen  in  der  Erzeugung 
an  Roheisen  läfst  auch  die  Kokserzeugung  die 
gleiche  Curve  ausführen. 

Von  der  gesammten  deutschen  Kokserzeugung, 
welche,  wie  oben  gesagt,  im  Jahre  1897  sich  auf 
rund  12  Millionen  Tonnen  belauft,  bleiben  stark 
J)  Millionen  Tonnen  im  Inland,  und  nur  23/4  bis 
höchstens  \\  Millionen  Tonnen,  gleich  23  bis  25  %, 
werden  ins  Ausland  (einschl.  Luxemburg)  abgesetzt. 
Betreffs  der  Einzelheiten  der  Ausfuhr  kann  hier  auf 
die  betreffende  Uebersicht  in  den  statistischen  Jahr- 
büchern des  Deutschen  Reiches  verwiesen  werden. 

Dafs  deutsche  Wissen- 
schaft diejenigen  Fragen, 
welche  die  Kokschemie*  zu 
einem  höchst  wichtigen 
Thrile  der  Erwerbsthätig- 
keit  stempeln ,  mit  aller 
Gründlichkeil  bearbeitet, 
bedarf  keiner  weiteren  Er- 
klärung. Indessen  sind  und 
bleiben  diese  Fragen  recht 
schwieriger  Art.  Insbeson- 
dere fehlen  betreffs  der 
genauen  Ergründung  des 
Back  Vermögens  der  Fetl- 
koble  und  des  WTesens  der 
verschiedenartigen  Verko- 
kungsfähigkeil der  einzelnen 
Kohlensorten  die  Schlufs- 
beweise;  auch  fehlt  uns  noch 
die  Kenntnifs,  auf  welchen 
Gesetzen  die  chemische  At- 
traction  der  Kohlcnstoff- 
•  atoine  beruht.  Vom  Kohlen- 

««  w-o  sloff  ker)nt  man  2  Va|enzen, 

Jahr  1«70    .    .      St!  03»  ,.  .  ' 

.  .  42soooo  eine  zwetwerthige  in  CO 
tut? ;»o  u,,<*  eme  ricrwcrlhige  in 
66f»Bon  allen  übrigen  organischen 
Verbindungen.  Sind  das  nun 
sämml  liehe  Valenzen  des  Kohlenstoffs,  oder  giebt 
es  deren  noch  mehrere?  Das  Kohlensloffatom 
besitzt  bekanntlich  die  höchst  wichtige  Fähigkeit, 
sich  mit  anderen  Kohlenstoffatomen  in  der  Weise 
zu  verbinden,  dafs  ein  Tbeil  der  chemischen  Ge- 
sammtenergie  (der  Kraflmenge)  aller  Atome  auf 
die  Verkeilung  der  zusammentretenden  Atome  ver- 
wendet wird.  Durch  eine  derartige  Atomverkettung 
entstehen  Kohlenstoffstufen  von  verschiedener  Wer- 
tigkeit. Die  Valenz  derartig  verketteter  Kohlen- 
slolTalome  ist  von  der  Art,  in  welcher  die  Atoine 
chemisch  gebunden  sind,  abhängig.  Die  Fähigkeit 
der  Bildung  solcher  Kohlenstoffatomketten  mit  wech- 
selnder resp.  steigender  Valenz  wächst  nun  mit 
der  Zunahme  der  Alomgruppen  selbst. 


*  Das  von  Oscar  Simmersbach  vert'afste  Werk 
.Orundlagen  der  Kokschemie*  ist  bereit«  ins  Fran- 
zösische und  Englische  übersetzt  worden. 
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Die  verschiedene  Bindung  der 
Atome  in  der  Gruppe  lädst  auf 
einen  aufserordentlichen  Gestal- 
tungsreichthum des  Kohlenstoffs 
schliefsen ;  die  freien  Valenzen  der 
Anfangsgruppe  können  durch  die 
sich  ankettenden  Atome  wech- 
selnder Valenz  verschiedenartig 
gebunden  sein,  woraus  sieh  die 
Unterschiede  in  der  Kohlenstruc- 
tur  ergeben,  je  nachdem  Gas-, 
Fett-  oder  Magerkohlen,  Koks  oder 
Graphit  in  Betracht  kommen. 

Dieser  Valenzwechsel  in  der 
Atomgruppirung  tritt  nun  bei  dem 
üebergange  aus  dem  Aggregat- 
zustande der  Steinkohle  (dieser 
Uebergang  vollzieht  sich  im  Koks- 
ofen und  nicht  minder  im  Hoch- 
ofen bei  der  Graphitbildung)  dort 
am  kräftigsten  hervor,  wo  für  die 
chemische  Attraction  die  meiste 
Schlufswirkung  zur  Geltung  ge- 
langt; in  der  Verkokungserschei- 
nung  zeigt  es  sich  dabei,  dafs  der 
hackenden  Fettkohle  (Kokskohle) 
ilie  Eigenschaft  der  Ankettung  der 
Atome  zu  Atomgruppen  im  höch- 
sten Mafse  —  soweit  es  sich  um 
Steinkohle  handelt  —  beiwohnt. 

In  welchem  Grade  nun  die 
Valenz  der  Kohlenstoffatome  bei 
den  einzelnen  Koblenstufen  nach 
oben  begrenzt  ist,  wissen  wir  noch 
nicht.  Es  bleibt  nicht  unmöglich, 
dafs  der  Kohlenstoff  zwischen  der 
Stufe  Graphit  und  der  Endstufe 
Diamant  noch  neue,  bisher  un- 
bekannte Valenzstufen  besitzt,  weil 
nicht  anzunehmen  ist,  dafs  zwi- 
schen den  beiden  letztgenannten 
eine  Lücke  bestehen  soll. 

In  Bezug  auf  die  Ankettung 
und  molccularc  Angliederung  der 
Kohlenstoffatome  hat  schon  im 
Jahre  1889,  wie  hier  nicht  un- 
erwähnt gelassen  werden  darf, 
Bergmeistcr  Dr.  Kosmann  in 
seinem  Vortrage  über  .Gruppi- 
rung  der  Atome"  (vgl.  „Berg- 
und  Hüttenmännische  Ztg."  1889 
Nr.  10)  u.  a.  die  folgenden  Haupt- 
punkte klargestellt:  dafs  erstens 
in  Verbindungen  höherer  Valenz 
mittels  Erhöhung  der  Wärme- 
tönung (Verbindiingswärme)  die 
Atome  in  engere  Bindung  derart 
versetzt  werden,  dafs  Atomgruppen 
von  gröfserem  Volumen  und  ge- 
ringerer Valenz  entstehen,  dafs 


Kig.  4.    K<ik*iT7iMiguri|r  drr  Ruhr 
and  «fiin-n  Wrrth  «nt  IK*5,  Kok«»b«U 
(and  Z*b)  d«r  Kok»0fon. 


zweitens  die  Ueberführung  einer 
chemischen  Substanz  in  eine  Ab- 
änderung bei  höherer  Wärme- 
tönung mit  Umlagerung  der  Atome 
im  Molecül  verbunden  sei  und 
eine  chemische  Veränderung  in 
dem  Sinne  stattfände,  dafs  eine 
Verminderung  der  Valenz  einträte 
und  die  chemische  Affinität  wachse, 
und  drittens,  dafs  mit  zunehmen- 
der Wärmetönung  eine  polare  An- 
ordnung der  Atome  innerhalb  des 
krystallisirendenMolecüls  entstehe. 

Inzwischen  hat  A.  Turner  in 
seinem  neuesten  Werk :  ,  Das  Pro- 
blem der  Krystallisation*  (Leipzig, 
Th.  Thomas  1897),  die  hier  be- 
sprochenen Punkte  einer  anschau- 
lichen Untersuchung  unterzogen, 
und  in  eingehender  Weise  dar- 
gethan,  dafs  auf  der  polaren  Ge- 
staltung der  Molecüle,  der  Ver- 
mehrung ihrer  Pole  als  stetigen 
Anlagerungspunkten  das  Princip 
der  Krystallisation  beruhe.  Ein- 
zelne Sätze  sollen  hier  zur  Be- 
urtheilung  wiedergegeben  werden. 

,  Der  Unterschied  zwischen  der 
Verbindung  einfacher  Elemente 
und  jener  zwischen  Molecülen  liegt 
darin,  dafs  bei  der  letzteren  nur 
die  Relationspunkle  der  betreffen- 
den Relationsoberflächen  in  com- 
pensirender  Tendenz  wechselseitig 
in  Action  gelangen,  und  dafs  diese 
Art  Verbindung  ins  Unbegrenzte 
fortgehen  kann.  Hierauf  beruht 
aber  gerade  der  Krystallisa- 
tionsprocefs,  der  in  dieser 
Forin  ebenfalls  eine  chemische 
Verbindung  repräsentirt,  nur 
dafs  es  sich  mehr  um  eine  ein- 
fache Attraction  handelt,  auf  Grund 
welcher  ein  Molecül  das  andere 
festzuhalten  sucht." 

.Die  Festigkeit  und  die  Härte 
eines  Krystallkörpers  hängt  we- 
niger von  der  Construction  als 
von  der  chemischen  Attraction 
ab,  mit  welcher  die  Molecüle  sich 
wechselseitig  festhalten.  Je  un- 
gehinderter die  (±)  Polflächen  der 
einzelnen  Molecüle  in  wechsel- 
seitige Relationsbeziehungen  ein- 
treten können  und  je  intensiver 
die  Aufsenwirkung  an  den  Polen, 
um  so  fester  ist  auch  das  Gefilge 
zwischen  Molrcül  und  Molecül." 

„Es  ergiebl  sich  aus  all  diesen 
Verhältnissen,  dafs  die  Construction 
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Graphit  .... 

2- 

9.50 

Diamant  .... 

3,5 
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und  Verfassung  der  Krystallkörper  auf  ein  ein- 
heitliches Princip  zurückführen,  welches  in  der 
Compensation  der  Relationsfacloren  basirt.* 

Es  ist  nach  dem  Inhalte  des  genannten  Buches 
nicht  schwer,  eine  gewisse  Analogie  zwischen 
dem  Princip  der  Krystallisation  und  demjenigen 
der  Verkokungsfähigkeil  der  Steinkohle  zu  finden. 
In  beiden  Fällen  wird  bestätigt,  dafs  durch  die 
Attraction  der  Atome  bei  möglichst  ausgedehnten 
Berührungsflächen  (Anhäufung  von  Kohlensloff- 
ketten)  die  Dichtigkeit  und  die  Härte  der  Sub- 
stanz steigt. 

Kohlenstoff  giebt  in  gewissem  Sinne  eine  lehr- 
reiche Darstellung  dieser  Schlufsfolgerungen,  wobei 
auch  Abweichungen  von  der  Regel  nicht  fehlen. 
Die  verschiedenen  Arten  des  Kohlenstoffs  nämlich 
zeigen  das  folgende  Verhalten.    Es  besitzen: 

■peeif. 
WRrme 

0,2+15 


von 
0.23 

bis 
0,21« 


0,2018 
0,1+68 

Der  Diamant,  die  härteste  und  dichteste  Form 
des  Kohlenstoffs,  besitzt  sonach  unter  denselben 
die  geringste  Wärmelönung,  während  dieses  Ver- 
hältnifs  bei  anderen  Substanzen  gerade  umgekehrt 
ist.  Aber  vorwiegend  geht  aus  der  vorstehenden 
Tabelle  hervor,  dafs  Dichtigkeit  und  Härte  von 
der  Höhe  des  äufseren  Drucks  — •  d.  h.  der  Höhe 
der  Aufsentemperatur ,  unter  welcher  sich  die 
Uebcrführung  der  Kohle  in  hohen  Valenzstufen 
vollzieht  —  abhängen. 

Das  obige  Schema  zeigt  ferner,  dafs  di« 
chemische  Attraction  der  Kohlenstoffatome  im 
Kiystall  (Oktaeder  für  den  Diamanten)  ihren  Höhe- 
punkt erreicht,  und  die  Zwischenstufen  nach  dem 
Grade  ihrer  Härte  auch  entsprechende  Valenz 
besitzen. 

Druck  und  Erhitzungshöhe  einer  Kohlensloff- 
suhstanz  bedingen  den  Grad  höherer  Härte  und 
Dichtigkeit  über  denjenigen  der  vorhergehenden 
Kohlenstufe.  In  den  unteren  Kohlenstoffs!  ufen 
bleibt  die  chemische  Attraction  zu  gering,  um  eine 
höhere  Valenz  der  KohlenstofTatome  zu  erzielen. 

Ohne  allen  Zweifel  unterliegt  auch  die  Ver- 
kokungsfähigkeit derjenigen  Kohlenslufe,  welche 
man  als  Kokskohle  im  engeren  Sinne  bezeichnet  — 
einem  gleichen  Princip,  wie  demjenigen  der  Krystalli- 
sation, nur  mit  dem  Unterschiede,  dafs  die  Außen- 
temperatur zur  Krystallisation  des  Kohlenstoffs 
(Diamant)  im  gewöhnten  Verkokungsprocefs  nicht 
erreicht  wird,  mithin  die  chemische  Attraction  der 
Moleci'ile  und  das  Compensationsprincip  im  letzteren 
Falle  (dem  Koksbreimen)  nur  für  eine  Mittelstufe 


der  KoblenstofTformen  ausreicht.  Diese  Mittelstufen 
heifsen  Koks  und  Graphit  (im  Hochofen). 

In  beiden  gelangt  im  industriellen  Schaffen 
die  Gesammtenergie  der  Kohlenstoffatome  bis  jetzt 
zur  höchsten  Wirkung.  — 

Seit  Abfassung  bezw.  Veröffentlichung  meiner 
bereits  erwähnten  Abhandlung  über  die  ,  Fort- 
schritte der  Koksfabrication  in  den  letzten  10 
Jahren*  hat  die  deutsche  Koksindustrie  auf  speciell 
technischem  Gebiete  eine  Reihe  von  greifbaren 
Erfolgen,  und  wie  wir  später  sehen  werden, 
sogar  aufserotdentliche  Fortschritte  —  aufzuweisen. 

Zunächst  ergiebt  die  Statistik,  dafs  die  Durch- 
schnittsleistungen der  Koksöfen  im  Ruhrrevier 
durch  Abwerfen  der  älteren  Ofensysteme  und 
Einführung  neuer  Bauarten  von  Jahr  zu  Jahr 
gestiegen  sind.  Gegen  durchschnittlich  +83  t 
Jahresleistung  eines  Koksofens  daselbst  im  Jahre 
1885  betrug  dieselbe  in  1H94  bereits  686  t, 
also  11  %  mehr.  Für  das  verflossene  Jahr  1S97 
beläuft  sich  dieser  Durchschnitt  inzwischen  auf 
792  oder  rund  800  t,  was  eine  weitere  Zunahme 
von  über  15  %  bedeutet. 

Wie  überhaupt  die  Leistungsfähigkeit  der  ver- 
schiedenen Koksofensysteme  im  Ruhrrevier  im 
Laufe  der  letzten  Jahre  sich  verschiedenartig  -- 
und  zwar  in  stets  steigender  Richtung  entwickelt 
hat,  zeigt  die  nachstehende  Uebersicht,  nach 
welcher  bei  den  gewöhnlichen  Koksofen  (ohne 
Gewinnung  der  Nebenerzeugnisse)  von  100  Oefen 
in  Betrieb  standen: 

je  a  d. 

Ofen 

29  %  mit  einer  Jahresleistung  (Erzeugung)  von  700  t 


62 
+  ,  „ 


,  NJO  t 
.  1)00  I 
.    KRJO  t 


100  % 

und  bei  den  sogenannten  Theerofen,  je  nach 
Aller,  System  uud  Kohlengatlung: 

jo  n.  d.  Ofen 

7  %  mit  einer  Jahresleistung  von         900  1 
+4  „     .  .  .    KNMI  bis  1150  t 

1»  .     ■  .  ,  1200  t 

12  ,     ,  ,  .         1250  t 

1400  t 
1450  t 


Diese  Erzeugungszahlen  beziehen  sich  auf 
insgesammt  720*2  Koksöfen,  über  welche  zu 
Ende  des  Jahres  IS97  das  westfälische  Koks- 
syndicat  verfügte.  Es  geht  aus  diesen  Angaben 
hervor,  dafs  93  <fc  sämmllicher  Theerofen  und 
l  %  der  gewöhnlichen  Koksöfen  über  eine  Jahres- 
leistung von  1000  t  a.  d.  Ofen  hinausgingen,  dafs 
aber  noch  90  %  der  gewöhnlichen  Koksöfen 
unter  1000  t  im  Jahr  producirten. 

Es  leuchtet  ein,  welche  Vortheile  in  der 
höheren  Kokserzeugung  für  den  Ofen  und  Jahr 
liegen ;  die  letztgenannten  96  %  drücken  das 
Durchschnittsniveau  um  !200  t  f.  d.  Ofen  und 
Jahr,  wie  aus  der  Statistik  hervorgeht,  herunter. 
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Bei  den  gewöhnlichen  Koksöfen  dienen  die 
abziehenden  Koksofen  gase  mit  verschwindenden 
Ausnahmen  —  zur  Kesselheizung:  ebenso  wird 
aber  auch  die  Abhitze  der  Theerofen  und  llieil- 
wcise  auch  deren  Gasöberschufs  zu  gleichem 
Zweck  verwerthet. 

Wie  hoch  siel»  dieses  Werthsverhältnifs  be- 
ziffert, darüber  geben  die  Jahresberichte  der  west- 
fälischen Fettkohlenzechen  Auskunft;  auf  einer 
derselben  wird  bei  00  betriebenen  Koksöfen  mit 
f»s  500  t  Jahres-Kokserzeugung  der  Werth  der 
Gase  für  die  Kesselheizung  mit  >#  läStifri  an- 
gesetzt, gleich  v%  2,31  auf  jede  producirte 
Totine  Koks. 

Bei  einer  anderen  Zeche,  welche  die  Kessel 
noch  mit  Stocbkohlen  heizt,  stellt  sich  der  durch- 
schnittliche Selbsiverbrauch  hierfür  auf  7,8  %  der 
Förderung,  was  im  Geldwertb  mit  mindestens 
•  H  130000  Ausdruck  findet.  Um  soviel  billiger 
würde  letztere  Zeche  bei  Anlage  bezw.  Verwerthung 
der  Koksofengase  arbeiten! 

Auf  den  Zechen  der  Bergwerks -Gesellschaft 
Hihernia  zu  Herne  stellen  sich  die  Ergebnisse 
der  Kesselheizung  durch  die  Koksofengase  in  den 
Jahren   ISlM.  bis  1897  wie  folgt: 

Ergebnisse  der  Kesselheizung  durch  die  Koks- 
ofengase  auf  allen  Zechen  zusammen. 


: 


ISMO 
JIS91 

jisy-2 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 


Durch  Verwendung  der  Abhitze 
drr  Copptre-Kok«3fengruppen 
unter  den  Dampfkesseln  wurdon 
in  Kohlen  gespart: 


Arbeit*-  eee. 
tut  im 
t  t 


II  Geld  tu> 
evdraokl 
im  Jahr 


4:1.72  4117 

S7.78  17  174 

94,55  28  082 

125,7«  31748 

156,40  46  551 

146,83  42  93t 

146,37  43  323 

161.03  48  093 


37  05!»  ,89 
137  070,12 
198  244,27 
185  385,60 

280  oio,: 

272  212.33 
283  671,17 
326  668.801  254  83'J 


152.66   45  225  290  648, 15  233  -482  , 19,37»/. 


In  dur  Abhitlo  der 
zur  Verkokung  auf- 
gegobeoeu  Kohlen 


wiinnen: 


.  lliarvüii 

*T'  wurden 

«ewbeiM  w„jMge. 

Kahlen  „„,,„.„ 

t  in  Pfoc 


21021  21  .1, 
78  908  21,76  , 
138  383  20,29  . 
156  088  20,35  , 
20,51  . 
2-22  587  19,29  . 
229  567  18,87  r 
18,87  „ 


32  226  936 


Durckucbmtt 
•t»r  letzte« 
4  J.hre  .  . 

Diese  Zahlen  reden  eine  sehr  deutliche  und 
für  den  Kohlenbergbau  in  ökonomischer  Beziehung 
höchst  wichtige  Sprache.  — 

Die  wesentliche  Umwälzung  im  Bau  der  Koks- 
öfen, welche  sich  in  den  letzten  Jahren  bei  der 
deutschen  Koksinduslrie  vollzogen  hat,  betrifft  die 
Erstellung  derjenigen  Ofenconstruclion,  mit  welcher 
die  bisher  höchste  Leistung  —  nämlich  rund 
1450  t  a.  d.  Ofen  und  Jahr  —  erzielt  worden  ist. 

Dieses  System  hat  eine  völlige  Neuerung  gegen- 
über den  noch  vor  einigen  Jahren  als  unerreicht 
und  unübertroffen  bezeichneten  Koksöfen  herbei- 
geführt und  bedeutet  einen  grundlegenden  Wechsel 
in  der  bisherigen  Ofenconstruclion.  —  Das  System 
verfolgt  die  Heizung  der  Koksölen  durch  Gas- 
unterfeuerung und  ist  der  Firma  Dr.  C.  Otto 
k  Co.  in  Dahlhausen  a.  d.  Ruhr  patentirt. 


Die  Entwicklungsgeschichte  dieses  Systems  ist 
kurz  folgende. 

Trotz  der  grofsen  Vorzüge  des  Otto-HolT- 
mannschen  Regenerativsystems  bei  den  Theerofen, 
welche  Vorzüge  in  dem  grofsen  Vorralh  an  Wärme 
in  «len  Regeneratoren  und  in  der  abwechselnd 
zweiseitigen,  intensiven  Beheizung  des  Ofens  liegen, 
blieben  gewisse,  nicht  zu  verkennende  Nachlheile 
dieser  Ofen-Bauart  vorhanden.  Es  bildet  nämlich 
die  Gaseinleitung  in  den  Sohlkanal  des  Ofens  ein 
gemeinsames  Kanalsystem  mit  unvollkommener, 
weil  nicht  gleichmäfsiger  Leistung.  An  der  Stelle 
der  Gaseinleitung  entsteht,  wie  erklärlich,  eine 
aufserordentliche  Slichflammenerhitzung  der  Ofen- 
wand,  während  die  übrigen  Flächen  nur  Abhitze 
erhalten ;  aufserdem  schwankt  die  Temperatur  der 
Wände  mit  jedem  Wechsel  des  Gassiroms  sehr 
verschieden,  so  dafs  eine  gleichmäfsi,;  hohe  Be- 
heizung nicht  erzielt  wird.  Nicht  minder  ver- 
teuert der  Bau  des  zweiten  Abzugskanals  die 
Kosten  der  Anlage. 

Da  hiefs  es  denn,  die  Frage  energisch  zu  er- 
wägen, wie  das  Regenerativsystem  zu  verbessern, 
und  selbst,  ob  dasselbe  nicht  ganz  abzuwerfen 
sei.  Auf  Grund  gröfserer  Versuche  conslruirte 
und  erbaute  in  zahlreicher  Ausführung  die  Firma 
Dr.  C.  Otto  Sc  Co.  die  heute  tonangebenden  Koks- 
öfen mit  Gasunterfeuerung. 

Es  gelangen  bei  diesem  System  als  Grund- 
züge zur  Durchführung  die  Erzeugung  erstens  eines 
vorzüglichen  Koks  infolge  der  gleichmäfsig  hohen 
Ofentemperatur  und  zweitens  eines  möglichst  reinen 
Koksofengases;  beides  wird  dadurch  erreicht, 
dafs  die  Gasverbrennung,  also  auch  die  Wärme- 
erzeugung, auf  der  ganzen  Ofenlänge,  und  zwar 
verlheilt  in  einzelnen  Unterfeuerungen,  erfolgt. 

Der  Ottosche  Koksofeu  mit  Gasunlerfeuerung 
arbeilet  ohne  Wärmespeicher  und  mit  sehr  ge- 
ringem Gasverbrauch;  der  Wegfall  der  Regenera- 
toren, der  Wechselklappen  und  des  doppelten  Ab- 
hitzekanals  vereinfachen  den  Betrieb  sehr  er- 
heblich. 

Wie  die  beiden  Abbildungen  (Fig.  3  u.  4)  darthun, 
liegt  das  Unterfeuerungsrohrsystem  in  Gängen  unter 
den  Oefen ;  auf  32  Seitenkanäle  (Züge  in  der 
Wand)  entfallen  8  Unterfeuerungen  (grofse  Bunsen- 
brenner), so  dafs  je  einer  i  Wandzii^e  speist. 
Die  erforderliche  Verbrennungsluft  saugt  sich  das 
aus  dem  Gasometer  der  Gondensation  unter  Druck 
ausströmende  Gas  selbst  an.  Die  durchschnitt- 
liche Temperatur  oberhalb  der  Bunsenbrenner  be- 
trägt an  1350  bis  1400°  C. 

Der  in  den  Heizkanälen  erforderliche  Zug  ist 
geringer  als  bei  allen  anderen  Oefen ;  es  braucht 
das  Gas  aus  den  Oefen  weniger  angesaugt  zu 
werden  und  bleibt  somit  viel  reiner. 

Der  Betrieb  dieser  neuen  Koksöfen  ergiebt  die 
bisher  höchsten  Leistungen.  Bei  einer  Ofenfüllung 
von  7  t  feuchter  Kohle  liefert  der  Ofen  eine  täg- 
liche Koksausbeute  von  reichlich  5  t  Koks,  so  dafs 
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sich   bei   30  stündigem   Betrieb  rechnerisch  eine  [ 
Jahresleistung  von  5  X  ^  =  5  X  292  =  1460  t 
Koks  ergiebt. 

Die  deutsche  Koksindustrie  darf  auf  diesen 
Erfolg,  mit  dem  sie  dank  dem  Zusammenwirken 
hervorragender  Industrieller  im  Ruhrkohlenrevier 
an  der  Spitze  der  gesammlen  Welt  steht,  mit 
Recht  stolz  sein. 

Die  Ueherfliigelung,  welche  den  Ottoschen 
Koksöfen  mit  Gasunterfeuerung  gegenüber  den  bis- 
herigen Ofensystemen  beiwohnt,  geht  am  deut- 
lichsten aus  dem  Vergleich  der  Jahresleistung  her- 
vor, der  weiter  oben  eingehend  mit  Zahlen  ge- 
zogen ist. 

Bei  den  alten  48  stündigen  Koksöfen  rechnete 
man  mit  etwa  6  t  Kohlenfüllung,  etwa  4'/»  t 
Kokserzeugung   und  dementsprechend  mit  einer 


Dies  gilt  auch  in  betreff  der  Beachtung  der 
jenigen  Grundsätze ,  welche  für  den  Ofenbau 
selbst  maXsgebend  sind,  und  es  bleibt  die  That- 
sache  unbestritten ,  dafs  auch  hierin  andere 
Nationen  weit  hinter  uns  zurückgeblieben  sind, 
dafs  insbesondere  die  Engländer  jetzt  erst  sieh 
von  den  Bienenkorböfen  loslösen  und  sich  mit 
der  minderen  (Instruction  der  Koksöfen  mit  Hori- 
zontalkanälen zufrieden  geben,  während  bei  uns 
bereits  Hunderte  von  den  Uuterleuerungsöfen  in 
Betrieb  sind. 

Die  nachstehende  graphische  Darstellung  (Fig.  5) 
giebt  ein  Bild  über  Theerofen,  die  in  Westfalen 
in  Betrieb  stehen. 

Zu  Ende  1895  gab  es  auf  den  Ruhrkohlen- 
zechen (nach  Syndicatsangaben)  1704  Theerofen, 
es  traten  im  Jahre  1896  210,  im  Jahre  1897 
302  und  im  laufenden  Jahre  240  Theeröfen  hinzu, 


Schnitt  durch  <l«o  FMlraum.     Schnitt  durch  die  Hftwand. 
Fig.  3.    LAnfMchnitl.  Neuer  Koknofvn  mit  G»»uriterfeuerui»(t  von  Dr.  C.  Otto  Sc  Co.  »DthQMMM     d-  Ruhr.  D.  KP  Kr.  tfSiOO. 


Jahresleistung  bis  zu  900  t,  bei  6  bis  7  l  Kohlen- 
füllung und  bei  einer  Garungsdauer  von  42  bis 
36  Stunden  herunter  mit  einer  Jahresleistung  von 
1  100  bis  1200  t.  Die  Koksausbeute  des  neuen 
Ofensystems  steht  sonach  um  560  bezw.  260  t 
im  Jahr  höher!  — 

Noch  ein  anderer  Vergleich  bleibt  recht  be- 
merkenswerth,  nämlicli  gegenüber  den  englischen 
Bienenkorböfen;  während  letztere  nur  7  t  Koks 
in  der  Woche  zu  erzeugen  vermögen*  und  also 
im  Jahr  7  X  52  =  36 1  t  leisten ,  wird  in  den 
neuen  deutschen  Koksöfen  bequem  das  Vierfache 
erreicht.  Auch  der  Umstand  zählt  zu  Gunsten 
der  deutschen  Koksindustrie,  dafs  man  in  anderen 
Kohlendistricten  —  l'ennsylvanien  z.  B.  —  die 
Gewinnung  der  Nebenerzeugnisse  in  ihrem  Werlhe 
erst  jetzt  zu  erkennen  beginnt,  wogegen  bei  uns 
längst  eine  Reihe  von  reichlichen  Ergebnissen, 
wissenschaftlicher  wie  technischer  Natur,  vorliegen. 

•  »Irtin  and  Cunl  Tnuta  Review'  Xr.  157.'»  S.  725. 


so  dafs  ein  zeitiger  Bestand  von  2456  Theeröfen 
auf  gedachten  Zechen  vorliegt;  hierzu  treten  noch 
etwa  300  Theeröfen  auf  den  Hochofenwerken 
Westdeutschlands,  welche  zusammen  über  3^3  Mil- 
lionen Tonnen  Koks  im  Jahr  erzeugen.  Die  Hälfte 
der  gesammlen  Kokserzeugung  auf  den  Ruhrkohlen- 
zechen stammt  zur  Zeit  aus  Theeröfen. 

Von  diesen  Theeröfen  sind  im  Jahre  1897  be- 
reits 422  Oefen  nach  dem  Ottoschen  System  der 
Gasunterfeuerung  erbaut  worden,  und  zwar  die 
ersten  je  30  auf  den  Hüttenwerken  zu  Brebach 
und  Neunkirchen  im  Saargebiet,  dann  weitere 
je  30  auf  den  Zechen  Mathias  Stinnes,  Dannen- 
baum  I  und  Constantin  IV.  Je  60  Stück  stehen 
auf  den  Zechen  Pluto  und  Deutscher  Kaiser, 
72  Stück  auf  der  Zeche  Consolidation  I  und 
80  Stück  auf  Zeche  Erin  im  Ruhrgebiet.  —  Zu 
diesen  422  Stück  kommen  bei  uns  im  laufeuden 
Jahre  noch  180  Oefen  auf  den  Zechen  König 
Ludwig,  Dannenbatim,  Gonstantin  und  Deutscher 
Kaiser  hinzu.  — 
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Dem  Vernehmen  nach  sind  auch  in  England 
(Middlesbrough)  die  ersten  ;>0  Oltoselien  Unter- 
feuerungsöfen jüngst  in  Betrieb  gesetzt  worden. 

Die  Füllung  der  Koksöfen  erfolgt  in  Deutsch- 
land fast  allgemein  noch  von  Hand,  und  zwar 
durch  drei  Einsatzöffnungen  im  Ofengewölbe.  In- 
zwischen ist  der  Versuch  gemacht  worden,  diese 
Füllarbeit  mechanisch  auszuführen  und  dabei  gleich- 
zeitig die  Kokskohle  einer  Pressung  durch  Ein- 
stampfen zu  unterziehen.  Für  derartige  Zwecke 
liegen  bereits  mehrere  Patente  aus  früheren  Jahren 
vor.  In  der  jüngsten  Zeit  haben  u.  A.  Brink 
&  Hübner  in  Mannheim  Patente  auf  Stampf- 
apparate erworben.  Im  ersten  werden  die  Koks- 
kohlen durch  eine  vertheilte  Anzahl  von  Stampfern 
durch  eine  gemeinsame  Daumenwelle  in  Thätigkeit 
gesetzt,  wobei  die  ganze  Stampfvorrichtung  der 
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Höhe  des  Kokskuchens  entsprechend  wiederholt 
eingestellt  werden  mufs.  Nach  dem  zweiten  Patent 
wird  nur  ein  Stampfer  mit  grofser  Stirnfläche 
benutzt,  der  nicht  umgestellt  zu  werden  braucht, 
da  sich  derselbe  automatisch  nach  der  Höhe  des 
Kokskohlenkuchenti  selbst  einstellt. 

Auf  der  Kokerei  der  Burbacher  Hütte  werden 
die  Kokskohlen  von  Hand  gestampft,  was  die 
Selbstkosten  des  Verkokens  jedoch  wesentlich 
vertheuert.  Es  sind  dort  an  15  Mann  gleich- 
zeitig mit  Einstampfen  der  Kokskohlen  beschäftigt. 

Meines  Erachtens  würde  es  nicht  schwer  fallen, 
das  immerhin  primitive  Füll-  und  Stampfverfahren 
durch  maschinelles  Pressen  der  Kohle  in  cylinder- 
förmigen  Röhren  (mit  dem  Durchmesser  der 
halben  Ofenweite,  da  der  Kokskucheu  sich  aus 
bekannten  Gründen  in  der  Mitte  spaltet)  zu  ersetzen. 
Wenn  eine  solche  Blechröhre  etwa  '2  t  Kohle  fafst, 
so  sind  zu  einer  starken  Ofenfüllung  (von  8  t) 
vier  Cylinder  erforderlich,  welche,  dicht  neben- 
uud  untereinander  stehend,  auf  einem  bewegbaren 


Gestell  zusammen  liegen.  Das  letztere  bewegt 
sich  auf  dem  auf  der  Maschinenscite  des  Ofens 
liegenden  Schienengeleise. 

Zum  Füllen  und  Pressen  der  Kokskohle  in  die 
vier  Füllcylinder,  Bewegen  derselben  und  Aus- 
stofseu  der  runden  Kohlenkuchen  würde  eine  elek- 
trisch angetriebene  Maschine  dienen. 

Jedenfalls  würde  auf  diese  Weise  an  Arbeits- 
zeit und  Arbeitsleuten  sehr  gespart  werden,  und  im 
übrigen  der  Koks  ohne  Zweifel  stückiger  ausfallen.  — 
Ueber  die  Gewinnung  der  Nebenerzeugnisse  hat 
Verfasser  in  seiner  eingangs  erwähnten  Abhandlung 
eingehend  berichtet;  inzwischen  sind  auf  einer 
Reihe  von  Zechen  im  Anschlufs  an  die  Gonden- 
sationsaulagen  auch  Benzolfabriken  errichtet  worden, 
so  dafs  dieser  chemische  Betrieb  erhöhte  Bedeutung 
für  den  Steinkohlenbergbau  erhalten  hat. 

Die  Benzolgewinnung  erfolgt 
vornehmlich  nach  den  Methoden 
von  Brunck,  Hirzel,  A.  Hüsse- 
ner  und  G.  Otto  &  Co. 

Der  chemische  Herstellungs- 
procefs  verläuft  wie  folgt,  und 
zwar,  nachdem  in  der  Conden- 
sationsanstalt  die  Gewinnung  von 
Theer  und  Ammoniak  aus  den  Koks- 
ofengasen vordem  stattgefunden  hat. 
Das  von  diesen  Nebenerzeugnissen 
bereits  befreite  Gas  gelangt  zu- 
nächst in  eine  Reihe  von  Glocken- 
waschern,  welche  die  Bezeichnung 
„Benzolwascher"  tragen.  In  diesen 
tritt  das  Gas  mit  beständig  von  oben 
zufliefsendem  Waschöl  (schweres 
Kohlen  wasserstofföl)  in  innige  Berüh- 
rung, welches  die  leichten  Theeröle 
(Bcnzolöl)  aus  dem  Gase  aufsaugt. 

Nach  voller  Sättigung  (liefst  das 
gesammte  Oel  durch  Rohrleitungen 
in  einen  Sammelbehälter  von  etwa  30  cbm  Inhalt, 
und  wird  aus  diesem  in  einen  Hochbehälter  von  etwa 
S  cbm  Inhalt  heraufgehoben,  um  genügende  Fall- 
höhe für  die  weitere  Destillation  zu  bekommen.  Aus 
diesem  Hochbehälter  (liefst  das  Oel  durch  zwei  Paar 
Vorwärmer  zu  gleichen  Theilen  in  zwei  stehende 
Destillationsapparate  (meistens  Colonnen  genannt) 
zwecks  Abtreibung  des  leichten  Oeles.  In  diesen 
Colonnen,  welche  bei  1  m  Durchmesser  5  m  Höhe 
besitzen,  befinden  sich  Dampflieizungsschlangen 
angeordnet,  und  zwar  zu  dem  Zweck,  um  die 
zum  Abscheiden  des  Benzols  uöthige  Temperatur 
constant  zu  hallen.  Die  sich  nunmehr  entwickeln- 
den Benzolöldämpfe  und  der  Wasserdampf  strömen 
sodann  durch  Scheidekasten  (Florentiner  Flaschen 
genannt)  in  zwei  Bührenkfihler  von  je  1  '/l  m 
Höhe  und  800  mm  Durchmesser,  und  werden  in 
denselben  verflüssigt.  Dabei  wird  das  conden- 
sirte  Wasser  durch  die  Florentiner  Flaschen  seit- 
lich abgeleitet,  während  das  Benzolöl  aus  beiden 


Kühlern    in    einen   darunter   liegenden  Samrnel- 
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behälter  abfliefst.  Schliefslich  gelangt  das  Uen/.ulöl 
in  eine  Destillirblase  von  2%  CD  Durchmesser 
hehufs  Reclilicirung  —  ein  Verfahren,  welches 
mittels  directen  Dampfes  ausgeführt  wird.  Das 
Oel  wird  durch  Ahtreiber  nach  Bedarf  fraclionirt, 
und  die  entweichenden  Dämpfe  wiederum  gekühlt 
und  condensirt.  Die  verschiedenen  Benzolfractionen 
werden  getrennt  in  besonderen  Vorlagen  gesammelt 
und  zuletzt  bis  zum  Versand  in  unterirdischen 
Verladebehältern  aufbewahrt. 

Das  in  den  Golonnen  von  den  leichten  Theer- 
ölen  abgeschiedene  schwere  Waschöl  (liefst  in 
einen  seitwärts  stehenden  Kasten,  wird  gekühlt  und 
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in  einein  Hochbehälter  gesammelt,  von  welchem 
aus  dasselbe  wiederum  zu  neuer  Arbeitsleistung 
m  die  Glockenwascher  gelangt. 

Die  vorstehend  beschriebene  Fabrication  des 
Benzols  erfolgt  neuerdings  in  einem  Räume  von 
höchstens  176  qm  Bodenfläche.  Bei  der  Feuer- 
gefährlichkeit der  Benzolgewinnung  mufs  der  Be- 
trieb selbstredend  aufs  schär  fste  durch  Sicherheits- 
vorschriften geschützt  werden.  Nur  elektrisches 
Licht  darf  in  der  Benzolfabrik  zugelassen  werden  ; 
für  eventuelle  Brandgefahr  sind  nach  innen  und 
aufsen  gangbare  Wasserhähne  anzubringen  u.  s.  w. 

Die  ökonomischen  Ergebnisse  der  Koksindustrie 
—  soweit  die  Nebenerzeugnisse  in  Betracht  kom- 
men —  haben  von  Jahr  zu  Jahr  durch  Ertrags- 
Steigerung  gewonnen.     Rechnete  man  zu  Beginn 


dieses  Jahrzehnts  bei  gewöhnlicher  bezw.  unlerer 
Fettkohle  (aus  den  Flötzen  Sonnenschein  und 
Dickebank)  und  in  Uefen  von  48  stündiger  Garungs- 
zeit  auf  einen  Nehenerzeugnifsertrag  von  M)  t  Theer. 
10  t  Sulfat  und  4  t  Benzol  im  Ofen  und  Jahr, 
so  ergab  in  den  letzten  Jahren  ein  <  »fensysteni. 
welches  etwa  1200  t  jährliche  Koksausbeute  auf 
den  Ofen  gewährte,  eine  Leistung  von 

50  t  Thecr    .  .  =  3'/i  % 
und  30  t  Sullat    .  .  =  1,25  . 
5  t  Benzol  .  .  =  0,:iö  , 

oder  auf  eine  Ofengruppe  von  60  Oefen  berechnet 

bei  guter  Fettkohle: 

3000  bis  3500  t  Theer, 
1200   .    1300  t  Sulfat 
und   300   .     500  t  Benzol. 
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Die  neuen  Oltoschen  Koksöfen  mit  Gas-Unter- 
feuerung erzielen  dagegen ,  bei  ebenfalls  guter 
Fettkohle  aus  einer  Zeche  des  Gelsenkirchener 
Reviers,  im  Ofen  und  Jahr: 


1450  i 
66  t 
24  t 
und     12  t 


Koks, 

Theer, 

Sulfat 

Benzol, 


Das  Ziel  —  ein  Koksofensyslem  mit  höchst- 
möglicher Ausbeute  an  gutem ,  festem  Koks  und 
desgleichen  an  Nebenerzeugnissen  für  unsere 
deutsche  Steinkohlenindustrie  zu  schaffen  —  ist, 
wie  man  sieht,  durch  die  neueste  Bauart  in  vollem 
Mafse  erreicht ! 

Die  finanziellen  Ergebnisse  der  Ncbenerzeugnifs- 
gewinnung  sind  mit  der  Zunahme  der  Fabrication 
in  sinkender  Richtung  begriffen ,  wie  aus  nach- 
stehender Tabelle  und  dem  dazugehörigen  Schaubild 
(Fig.  6)  hervorgehl.  Es  betrug  der  Verkaufswerth 
—  immer  zu  Anfang  des  Jahres  gerechnet  —  in  Mark  : 

1V-Ö       IHM)       189+  IBUK 

für  Theer  (1000  kg)  ...  45  30  27  20 
,  Sullat  (100O  kg)  .  .  .  .  2141  240  270  100 
.    Uenzul    (100  kg)  ...     75       63       31  27 


Digitized  by  Google 


15.  Juli  1898. 


Die  westdeutschen  .Fettkohlen  (namentlich  die- 
jenigen der  Kühr  und  im  Aachener  Bezirkt  ent- 
halten einen  Gesammt-Stickstoff  von  1,5  % ,  von 
welchem  etwa  1 7  bis  30  %  flüchtig  sind.  Der 
Rest  bleibt  im  Koks  zurück,  so  dafs  letzterer 
mithin  in  der  Regel  über  1  %  Stickstoff  bewahrt. 
Von  dem  flüchtigen  Stickstoff  gewinnt  man  bei 
den  jetzigen  Condensations-Einrichlungen  kaum  die 
Hälfte,  etwa  0,22  bis  0,27  %  als  Ammoniak  - 
(0,22  %  f.  d.  Tonne  sind  gleich  2,2  kg  Stick- 
stoff —  entsprechend  1 1  kg  Sulfat  f.  d.  Tonne 
Kohle). 

&3  Ohne  Zweifel  erscheint  es  nicht  ausgeschlossen, 
durch  noch  weitere  Abkürzung  des  Verkokungs- 
processes  und  unter  weiterer  Steigerung  der  Ofen- 
temperatur  (besonders  bei  möglichst  trockener 
Kokskohle)  die  Ausbeute  an  Ammoniak  im  Gase 
zu  erhöhen,  was  in  finanzieller  Hinsicht  und  selbst 
in  volkswirtschaftlicher  Beziehung  von  ganz  be- 
trächtlichem Vortheil  sein  würde. 

.Meines  Erachtens  dürfte  es  sich  ermöglichen 
lassen,  bei  Anordnung  eines  Ofensystems  von  sehr 
geringem  Querschnitt  und  dementsprechend  kurzer 
Garungszeil  (24  Stunden  und  darunter)  den  Stick- 


stoff der  Kohle  zum  gröfsten  Theile  herauszuziehen 
und  nutzbar  zu  gewinnen.  Es  wird  dabei  aller- 
dings nothwendig  sein,  nur  trockene  Kohle  ein- 
zufüllen und  dieselbe  fest  einzustampfen,  um  ein 
Ueberreifsen  der  leinen  trockenen  Kohlentheilchen 
zu  vermeiden. 

Ein  aus  solchem  Ofensystem  erzeugter  Koks 
wird  ohne  Zweifel  recht  fest  sein  —  bereits  jetzt 
stellt  sich  die  Tragfähigkeit  guten  Theerkoks  auf 
17.*)  kg  a.  d.  ijem  --  und  wird  aufserdem  hohen 
calorimetrischen  Werth  besitzen.  In  letzterer  Be- 
ziehung verdient  die  Thalsachc  Vermerkung,  dafs 
Theerkoks,  d.  h.  Koks,  welcher  in  Theerofen  gebrannt 
ist,  im  Durchschnitt  über  7100Calorien  entwickelt. 
Durch  Versuche  sind  bei  westfälischem  Theerkoks 

aus  oberer  Fettkohle  7170  C. 

u.  bei  solchem  aus  unterer  Fettkohle  (Efskohle)  7200  , 
bei  sehr  aschenarmer  Fettkohle  sogar  .  .  .  7300  . 

ermittelt  worden. 

Ich  glaube  kaum,  dafs  in  allen  diesen  Punkten 
irgend  eine  andere  Koksinduslrie  der  unseligen 
zur  Zeit  gleichsteht.  Es  wird  Aufgabe  der  be- 
theiligten Factoren  bleiben,  diese  Rangstufe  dauernd 
zu  bewahren. 


lieber  den  Einflufs  der  Erhitzung  auf  das  Gefüge  und  das 
Verhalten  des  Eisens,  insbesondere  Flufseisens 


lagen  der  letzten  Versammlung  des  „Iron  and 
Sleel  Institute*  zwei  Abhandlungen  vor,  welche 
manches  Bemerkenswerthe  bieten. 

In  der  einen,  betitelt  „das  krystallinische 
Gefüge  des  Eisens  und  Stahls,  von  J.  E. 
Stead*,  wird  zunächst  auf  ältere  Arbcilen  über 
die  Entstehung  und  Beschaffenheit  des  Gefüges 
Bezug  genommen,  und  insbesondere  werden  fol- 
gende, von  B  r  i  n  e  1 1  für  das  Verhalten  des  Stahls 
mit  ungefähr  0,5  v.  H.  Kohlenstoff  aufgestellte 
Lehrsätze*  als  hochwichtig  bezeichnet: 

1.  In  allen  Fällen,  wo  der  Stahl  ein  grob- 
kristallinisches Gefüge  besafs  und  dieses  verliert, 
ohne  mechanischer  Bearbeitung  unterzogen  zu  sein, 
liegt  die  Ursache  in  der  Umwandlung  von  Carbid- 
kohle  in  Härtungskohle;  umgekehrt  geht  die  Ent- 
stehung eines  gröberkrystallinischen  Gefüges  Hand 
in  Hand  mit  der  Umwandlung  von  Härtungskohle 
in  Carbidkohle.  ** 

i.  Das  grobkrystallinische  Gefüge  kann  nur 
dann  einem  feinen  krystallinischen  Gefüge  Platz 

'  „Stahl  und  Eisen«  1885  S.  611. 
*'  Stead  gelangt  allerdings  auf  Grund  seiner  Ver- 
suche zu  der  Schlufsfolgerung,  dafs  neben  der  von 
Krinell  eingeführten  Ursache  auch  andere  Umstände, 
insbesondere  die  Art  und  Weise  der  Vertheilung  des 
C.arbids  iu  Eisen,  die  Aenderung  des  Gefüges  be- 
dingen können. 


machen,  wenn  durch  Erhitzung  die  Carbidkohle 
in  Härtungskohle  verwandelt  wurde.  Ein  voll- 
ständig grohkrystallinischer  Stahl ,  er  möge  ge- 
härtet sein  oder  nicht,  ändert  in  jedem  Falle  sein 
Gefüge,  sobald  er  auf  jene  Temperatur  erhitzt  wird, 
wo  die  Carbidkohle  in  Härtnngskohle  übergeht. 

3.  Damit  die  im  weifsglühenden  Stahl  allein 
anwesende  Härtungskohle  wieder  zu  Carbidkohle 
werden  kann,  ist  es  erforderlich,  dafs  der  Stahl 
langsam  bis  auf  eine  niedrigere  Temperatur  ab- 
kühle als  diejenige,  bei  welcher  während  des 
Erwärmens  die  Härtungskohle  entstand. 

A.  Die  Umwandlung  derCarbidkohle  in  Härtungs- 
kohle vollzieht  sich  rasch,  sobald  die  erforderliche 
Temperatur  erreicht  ist;  langsamer  geht  beim 
Abkühlen  der  entgegengesetzte  Vorgang  von  statten. 

5.  Die  Umwandlung  der  Härtungskohle  in 
Carbidkohle  ist  mit  einer  Wärmeentwicklung,  der 
umgekehrte  Vorgang  mit  einer  Wärmebindung 
verknüpft.  * 

6.  Wenn  Härtungskohle  während  des  Abkühlens 
hocherhitzten  Stahls  oder  während  des  Erwärmens 
abgelöschten  Stahls  sich  in  Carbidkohle  umwandelt, 

*  Dieser  durch  Brinull  im  Jahre  1885  ausge- 
sprochene Lehrsatz  hat  bekanntlich  durch  die  sorg- 
fältigen Untersuchungen  Osmonds,  Charpys  und 
Anderer  glänzende  Bestätigung  gefunden. 
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findet  plötzliche  Kryslallisation  statt,  und  das  ent- 
stehende Gefüge  wird  um  so  gröber  krystallinisoli, 
je  gröber  es  zuvor  schon  war. 

7.  Plötzliche  Abkühlung  des  erhitzten  Stahls 
hat  zur  Folge,  dafs  er  dasjenige  Gefiige  beibehält, 
welches  er  unmittelbar  vor  der  Abkühlung  besafs. 
War  der  Stahl  zuvor  (im  heifsen  Zustande)  grob- 
kristallinisch, so  kann  die  Abkühlung  niemals  ein 
feinkörniges  Gefüge  hervorrufen ,  aber  wenn  er 
zuvor  amorphe  Beschaffenheit  besafs ,  oder  sich  ! 
im  Zustande  der  beginnenden  Schmelzung  befand, 
so  verhindert  die  plötzliche  Abkühlung,  dafs  er 
krystallinisoli  werde. 

8.  Da  für  die  Umwandlung  der  Härlungskohle 
in  Carbidkohle  neben  der  erforderlichen  Temperatur 
immerhin  eine  gewisse  Zeitdauer  erforderlich  ist 
(vergleiche  Satz  4),  läfst  sich  durch  plötzliche 
Abkühlung  jene  Umwandlung  verhindern. 

9.  Auch  die  Krystallisation  des  Stahls  erfordert 
eine  gewisse  Zeit;  sie  läfst  sich  deshalb  ganz 
oder  theilweise  ebenfalls  durch  Ablöschen  hinter- 
treiben. 

Brinell  hat  ferner  gezeigt,  dafs  bei  der  Er- 
hitzung des  Stahls  über  diejenige  Temperatur 
hinaus,  bei  welcher  die  Carbidkohle  in  Härtungs-  j 
kohle  übergeht  (also  über  etwa  750  ul,  das  Gefüge 
um  so  grobkörniger  wird,  je  weiter  die  Temperatur 
steigt,  und  dafs  ein  durch  diese  starke  Erhitzung 
erzeugtes  grobkörniges  Gefüge  auch  bei  plötzlichem 
Ablöschen  grobkörnig  bleibt. 

Auch  die  Untersuchungen  Osmonds  über 
die  Aenderungen,  welche  das  Kleingefüge  des 
Stahls  (Flufseisens)  mit  verschiedenem  Kohlenstoff- 
gehalt erfährt,*  werden  von  Stead  in  Erinnerung 
gebracht.  Osmonds  Beobachtungen  gipfeln  in 
folgenden  Sätzen: 

1 .  Bei  reinem  Eisen  bleibt  die  Erhitzung  ohne 
bemerkbaren  Einflufs  auf  das  Gefüge. 

2.  Im  ausgeglühten  Flufseisen  mit  0,14  v.  H. 
Kohlenstoff  nehmen  die  Polyeder  des  Ferrits  mit 
der  Temperatur  beim  Ausglühen  an  Gröfse  zu ; 
betrug  die  Temperatur  mehr  als  1000"  G.,  so 
nehmen  sie  unregelmäfsige  Formen  an  und  ver- 
längern sich  zu  bandförmigen ,  nebeneinander 
liegenden  Gebilden,  während  der  Perlit  in  dünnen 
Schichten  den  Ferrit  umsäumt. 

3.  Beim  Erhitzen  von  Stahl  mit  0,45  v.  H. 
Kohle  bildet  der  Perlit  Polyeder ,  deren  Kegel- 
müfsigkeil  mit  der  Temperatur  zunimmt,  und 
welche  durch  den  Ferrit  netzartig  umgeben  sind. 
Nach  dem  Erhitzen  auf  1390"  C.  ist  der  Stahl 
verbrannt,  die  Polyeder  haben  sehr  beträchtliche 
Abmessungen  angenommen.  Bei  keinem  anderen 
Metalle  ist  die  Temperatur  der  .stattgehabten  Er- 
hitzung deutlicher  erkennbar  als  bei  diesem  mittel- 
harten Stahl. 


*  Methode  generale  poui  l'unalyse  iiiimittraphimie 
iles  uciers  ;iu  carltone;  im  kurzen  Ainztixe  in  „Stahl 
und  Eisen*  ISO",  S.  «51. 


4.  Bei  Stahl  mit  1,24  v.  H.  Kohlenstoff  zeigt 
sich,  wenn  die  Erhitzung  auf  1015°  stieg,  der 
harte  Grundbestandlheil  verbrannt  urtd  durch  ein 
Netzwerk  von  Cementil  in  schöne  Polyeder  zerlegt ; 
bei  1330u  ist  die  ganze  Masse  verbrannt,  die 
Polyeder  haben  bedeutende  Gröfse  und  sind  häutig 
von  einem  schmalen  Streifen  Ferrit  durchsetzt, 
welcher  vermuthlich  durch  das  Eindringen  oxy- 
dirender  Gase  entstanden  ist. 

Stead  untersuchte  nun  zunächst  ein  Martin- 
eisen,  welches  bei  der  Verarbeitung  durch  den 
Empfänger  verbraunt  und  hiernach,  wie  es  öfter 
geschieht ,  als  unbrauchbar  an  das  Eisenwerk 
zurückgesandt  worden  war.  Die  c  hemische  Unter- 
suchung ergab  nachstehende  Zusammensetzung: 
c  Mo  Si  s  P 

U.i'.ib       0,:J59       l»,Uöö       0,065  0,063 

Das  Gefüge  erwies  sich  an  den  Stellen,  wo 
das  Metall  thalsächlich  verbrannt  war,  als  sehr 
grobkörnig;  die  Körner  hatten  sich  zum  Theil 
voneinander  gesondert  und  kuglige  Form  an- 
genommen. Gase  hatten  sich  im  Innern  entwickelt 
und  zur  Entstehung  von  Blasen  und  Auswüchsen 
an  der  Oberfläche  Veranlassung  gegeben  ,  welche 
eine  Höhe  von  3  mm  besafsen. 

Unterhalb  dieser  Auswüchse  war  der  Stahl 
sehr  brüchig ;  die  Betrachtung  der  Bruchflächc  an 
dieser  Stelle  ergab,  dafs  die  Körner  mit  blauer 
oder  brauner  Anlauffarbe  überzogen  waren.  Nach 
dem  Poliren  und  Aetzen  liefs  sich  erkennen,  dafs 
einzelne  der  Körner  gar  nicht  mehr  verbunden 
waren ,  und  dafs  dicht  unterhalb  der  Oberfläche 
Eisenoxyd  sich  gebildet  hatte,  welches  ursprünglich 
nicht  vorhanden  gewesen  war. 

Einzelne  der  Körner  halten  G  mm  Durchmesser 
und  waren  durch  deutlich  erkennbare  Spalten 
voneinander  getrennt. 

An  anderen  Stellen  war  zwar  das  Gefüge 
ebenfalls  sehr  grobkörnig  geworden ,  aber  die 
Erhitzung  war  nicht  stark  genug  gewesen ,  jene 
Auswüchse  entstehen  zu  lassen.  Als  man  das 
Metall  an  diesen  Stellen  nochmals  auf  ungefähr 
900 0  erhitzte  und  dann  in  gewöhnlicher  Weise 
abkühlen  liefs,  halte  es  sein  ursprüngliches  fein- 
körniges Gefüge  wieder  angenommen.  Eine  Wieder- 
erhitzung der  stärker  verbrannten  Stücke  in  der- 
selben Weise  bewirkte  zwar,  dafs  die  groben 
Körner  sich  zu  feineren  zertheilten,  aber  die  Oxyd- 
haut der  ersteren  hinterblieb  unverändert.  Man 
kann  daher  unter  dem  Mikroskop  leicht  erkennen, 
ob  ein  Stahl  thalsächlich  verbrannt  ist,  so  dafs 
die  Möglichkeit  der  Wiederherstellung  ausgeschlossen 
ist,  und  ob  der  verbrannte  Stahl  nochmals  erhilzt 
worden  war.  Die  Abbild.  1  zeigt  in  30facher 
Vergröfserung  das  Gefüge  des  stark  verbrannten 
Stahls  ohne  nochmalige  Erhitzung,  Abbild.  2  das 
Gefüge  desselben  Stahls  nach  der  Erhitzung  auf 
etwas  über  850°  C. 

Festigkeitsprüfungen,  welche  mit  Probestücken 
sowohl  aus  dein  stark  verbrannten  als  dem  nur 
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überhitzten  und  dem  gesunden  Theile  angestellt 
wurden,  lieferten  folgende  (Ergebnisse: 

Zugfa»tigk«it  Ulngnaotdebnaog 
in  kg  auf     auf  üti  mm  ur- 


1  <{n*m 

*|»rOnyliche  I*iln(?e 

Verbrannte  Probe  .  .  . 

39.17 

1.0% 

Verbrannte  Probe  .  .  . 

26,30 

1,5  . 

Verbrannte  Probe  .  .  . 

+1.97 

14,0  . 

im  Mittel 

36,81 

'>,">  % 

Ueberbitzte  Probe .  .  . 

i::;.is 

24,0  % 

l'eberbitzte  Probe .  .  . 

48,91 

2U>  . 

im  Mittel 

13,15 

21,1)  "«, 

Gesunde  Probe  .... 

41,35 

26,0  \ 

Gesunde  Probe  .... 

46,50 

24.0  , 

Gesunde  Probe  .... 

4131 

25.0  . 

im  Mittel 

1-3,23 

25.0  % 

Der  Unterschied  zwischen  dem  Verhalten  des 
überhitzten  und  des  gesunden  Stahls  ist  daher 
nicht  erheblich;  weit  deutlicher  ist  der  Unterschied 


Abbild.  1. 


zwischen  dem  verbrannten  und  dem  nur  über- 
hitzten Stahl,  obgleich  der  Temperaturunterschied 
bei  der  Erhitzung  nur  wenige  Grade  betragen 
haben  kann.  Rine  genügende  Erklärung  für  diesen 
Unterschied  liefert  die  Entstehung  der  (in  den 
Abbildungen  erkennbaren)  Spalten  zwischen  den 
einzelnen  Körnern  des  Gefüges. 

Um  zu  ermitteln,  wie  sich  kohlenstofffreies 
Eisen  bei  starker  Erhitzung  verhalle,  glühte  man 
zunächst  Stäbe  eines  kohlenstoffarmen  Martineisens, 
um  sie  vollständig  zu  entkohlen,  in  Eiseuoxyden, 
wie  bei  der  Darstellung  schmiedbaren  Gusses. 
Die  Stäbe  enthielten: 

i:         Mn       B        S  P 
vor  dem  Glühen  0.115   0,150    Spur  0,044  0,010 
nach  dem  Glühen  0.013    0,150    Spur  0,024  O.OlO 

Sie  wurden  theils  vor,  theils  nach  der  Eut- 
kohlung  der  Festigkeitsprüfung  unterzogen ;  von 
den  geglühten  Stäben  wurde  einer  auf  750 0  C., 
ein  anderer  auf  Weifsgluth  erhitzt,  worauf  man 
sie  im  kalten  Wasser  ablöschte  und  ebenfalls 
prüfte.     Die  Ergebnisse  waren  folgende : 
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Zug- 
festigkeit 
in  kg  auf 

1  l|R)tll 

Lilngen- 

au»- 
dehnung 
auf  50  mm 
uraprdngl. 
Liinge 

■k 

Quer- 
schnitt a- 

»er- 
ringerung 

•/. 

Vor  der  Entkohluiig  .  .  J 

Nacb  der  Entknhlung  .  .  J 

Entkohlt,  auf  750"  erhitzt 
und  abgelöscht.  .  .  . 

Entkohlt,  auf  Weifsgluth 
erhitzt  und  abgelöscht 

33,18 
33,67 
31, Iß 
32,67 

32,67 

33.55 

53,12 
53,12 
13,75 
40,62 

46,87 

43,75 

78,00 
79.70 
89,00 
91,00 

91,70 

91,00 

Wenn  man  weiches  Eisen  in  der  Kälte  streckt, 
indem  man  es  durch  eine  Ziehplatte  hindurchzieht, 
nehmen  die  ursprünglich  gleichwerthigen  Körner 
des  Gefüges  längliche  Form  an ,  die  Festigkeit 
und  Härte  des  Eisens  wachsen.    Unter  dem  Mikro- 


AhbUd  8. 


skop  ist  keine  andere  Veränderung  als  diejenige 
der  Form  der  Körner  bemerkbar.  Glüht  man 
solches  beim  Ziehen  hart  gewordenes  Eisen  aus, 
so  erhält  es  seine  ursprüngliche  Geschmeidigkeit 
wieder.  Die  Frage  liegt  nahe,  ob  dieser  letztere 
Vorgang  von  einer  Aenderung  des  Gefüges  be- 
gleitet ist.  Um  Aufschlufs  hierüber  zu  erhallen, 
liefs  Stead  die  auf  Zugfestigkeit  geprüften  Stäbe 
des  entkohlten  Eisens  an  der  bei  der  Prüfung 
stark  verdünnten  Zerreifsstelle  parallel  zur  Achsen- 
richlung  durchsägen ,  worauf  man  sie  auf  ver- 
schiedene Temperaturen  erhitzte,  um  sie  dann  zu 
poliren  und  ätzen. 

Nach  zweistündiger  Erhitzung  auf  650 0  G. 
zeigte  sich  eine  vollständige  Aenderung  des  Ge- 
füges. Die  länglichen  Körner  hatten  sich  wieder 
in  gleichachsige,  denen  des  gewöhnlichen  Eisens 
ähnlich,  verwandelt,  aber  ihre  Durchmesser  waren 
kleiner.  Die  gleiche  Aenderung  zeigte  sich  nach 
einstündiger  Erhitzung  auf  625 0  G. 

Runde  Scheiben  des  entkohlten  Marlinmetalls 
wurden  alsdann  in  einer  Muffel  kürzere  oder  längere 
Zeit  verschiedenen  Temperaturen  ausgesetzt,  worauf 
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man  sie  theils  rasch  auf  einem  kalten  Steine, 
theils  langsamer  an  der  Luft  abkühlen  liefs,  um 
alsdann  unter  dem  Mikroskop  die  Gröfse  der  Ge- 
fügekörner zu  messen.  Der  Durchmesser  dieser 
Körner  betrug: 

mm 

vor  dein  Erhitzen  0,228 

nach  rasch.  Erllitzen  auf  1300"  u.  sofort.  Abkühl.  0,152 
.   1000"  .     ,         .  0,154 
,    »50°  ,     ,         ,  0,152 
.     800°  .      ,         ,  0.22« 
750"  0  228 

\  islündig.  Glühen  hei  1000°  "  Ahkühl.a.d.Lufto[llO 

.    960«  0,125 

.    800°  .     .      ...  0,123 
700  bis  /0.252 
"  760  \o,:no 

Die  Temperaturen  wurden  mit  dem  Le  Cha- 
lelier-Pyrometer  gemessen. 

Einer  der  Stäbe  wurde  auf  <>  mm  Stärke 
ausgeschmiedet,  um  feinkörniges  Gefüge  zu  erhalten, 
auf  000°  erhitzt  und  abgekühlt,  worauf  mau  ihn 


der  Muflel  herausragle,  so  dafs  die  Temperatur 
von  ungefähr  100°  G.  an  diesem  Ende  bis  auf 
1000°  C.  an  dem  entgegengesetzten  Ende  stieg, 
zeigte  sich  nach  sechsstündiger  Erhitzung,  dafs 
an  den  Stellen,  wo  die  Temperatur  050  bis  730° 
i  betragen  hatte,  das  Gefüge  grobkörniger,  zwischen 
N50  bis  950°  dagegen  feinkörniger  geworden 
war.  Der  gleiche  Versuch  mit  einem  zuvor  nicht 
aus  geschmiedeten,  also  von  vornherein  grobkörnigen 
Stabe  ergab  keine  deutliche  Veränderung  des  Ge- 
füges,  nur  an  den  heifseslen  Stellen  (über  900  0  C.) 
waren  die  Körner  kleiner  geworden. 

Bei  noch  einem  anderen  Versuche  wurde  ein 
3  m  langer  Stab  aus  weichem  BessemereLsen 
sechs  Wochen  lang  in  einem  Bollofen  erwärmt, 
so  dafs  er  an  dem  einen  Ende  eine  Temperatur 
vor»  etwa  900  °,  an  dem  anderen  von  etwa  iOO  "  C 
annahm.  Alsdann  nahm  man  ihn  heraus,  ent- 
fernte den  Glühspan  und  entnahm  für  die  mikro- 
skopische Untersuchung  Proben  in  Abständen  von 
je  30  ein.  An  den  beiden  Enden  war  die  Korn- 
gröfse  gleich ;  an  einer  Stelle  jedoch ,  und  zwar 
da,  wo  vermuthlich  eine  Temperatur  von  60Q 
bis  730°  G.  geherrscht  hatte,  war  ein  sehr  grob- 
körniges Gefüge  entstanden.  Abbild,  i  stellt  die 
Unterschiede  in  der  Korngröfse  dar. 


400* 


Abbild,  a 

in  Stücke  von  25  mm  Länge  zertheilte,  welche 
im  Muffelofen  verschieden  stark  und  lange  erhitzt 
wurden.  Abbild.  3  zeigt  in  50facher  Vergröfse- 
rang  das  Aussehen  der  geätzten  Fläche  eines 
solchen,  während  drei  Stunden  bei  730°  geglühten 
Stücks.  Man  erkennt  ein  grobes  Korn,  ringsum 
von  kleineren  Körnern  umgeben,  und  man  darf 
hieraus  schiiefsen,  dafs  die  Wiederherstellung  des 
ursprünglichen  grobkörnigeren  Gefüges  in  einer 
Temperatur  von  730 0  von  einzelnen,  getrennt 
liegenden  Mittelpunkten  aus  sich  vollzieht.  Die 
Richtigkeit  dieser  Schlufsfolgerung  wurde  durch 
einen  anderen  Versuch  erwiesen,  bei  welchem  eine 
Probe  12  Stunden  lang  an  dem  einen  Ende  auf 
730°  C.,  an  dem  anderen  Ende  auf  nur  020° 
erhitzt  wurde ;  an  dem  stärker  erhitzten  Ende 
war  die  Probe  vollständig  grobkörnig  geworden, 
au  dem  weniger  stark  erhitzten  feinkörnig  geblieben. 

Als  man  dagegen  einen  ausgeschmiedeten  (und 
dabei  feinkörnig  gewordenen)  Stab  des  entkohlten 
Eisens  derartig  erhitzte,  dafs  das  eine  Ende  aus 


Abbild  «. 

Um  den  Einflufs  des  Kohlenstoffgehalts  aiiT 
die  Veränderungen  der  Korngröfse  beim  Glühen 
in  verschiedenen  Temperaturen  kennen  zu  lernen, 
befestigte  man  16  mm  starke,  Jon  mm  lange 
Stäbe  von  folgender  Zusammensetzung: 

1  2         3         4  6  » 

Kohlenstoff.  .o,oi:t  0,115  o,2l<>  0.170  o,8«o  1,140 
.Mangan  ....  0,150  0,150  0,202  0,137  0,055  0,20-2 
Silicium.  .  .  .  Spur   Spur   0,028  0,028  0,055  0,037 

an  dem  Umfange  eines  Porzellanrohrs  und  brachte 
das  Ganze  in  einen  Muffelofen,  in  welchem  an 
der  hinteren  Seite  eine  Temperatur  von  1025° C 
herrschte.  Da  die  Stäbe  länger  als  die  Muflel 
waren,  ragte  ihr  vorderes  Ende  heraus  und  wurde 
nicht  einmal  rolhwarrn.  Das  hintere  Ende  des 
Porzellanrohrs  war  geschlossen,  um  das  Durch- 
streichen von  Gasen  unmöglich  zu  machen.  Nach- 
dem die  Temperatur  der  Muffel  beständig  geworden 
war,  brachte  man  das  Thermoelement  des  Le 
Chatelier- Pyrometers  in  die  Porzellanröhre,  um 
an  verschiedenen,  voneinander  gleich  weiten  Stellen 
die  Temperaluren  zu  messen.*    Alsdann  nahm 

*  Stead  selbst  hebt  hervor,  dafs  die  solcherart 
gefundenen  Temperaturen  in  dem  l'orzellanrohre  nicht 
ganz  geuau  mit  den  Temperaturen  der  zu  prüfenden 
Stäbe  übereingestimmt  haben  werden ;  aber  für  den 
allgemeineren  Vergleich  reichen  die  Messungen  jeden- 
talls  aus. 
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man  die  Stäbe  heraus,  liefs  sie  an  der  Luft  ab- 
kühlen ,  zertheilte  sie  und  prüfte  die  Korngröfse 
der  Querschnitte.  In  Abbild.  5  sind  die  Unter- 
schiede in  der  Korngröfse  der  sämmllicben  Stäbe 
an  verschiedenen  Stellen  dargestellt.  Die  Hohe 
der  schraflirten  Tlieile  an  den  einzelnen  Stellen 
entspricht  dem  Verhältnisse  der  Korngröfse  des 
Gefüges. 

Das  fast  kohlenstofffreie  Eisen  (0,01  v.  H.  Kohlen- 
stoff) läfst  deutlich  zwei  Punkte,  wo  das  Gefüge 
sich  änderte,  erkennen,  den  einen  bei  ungefähr 
900°  C.,  den  andern  zwischen  050  bis  710°. 
Von  dem  Eisen  mit  0,11  v.  H.  Kohlenstoff  waren 
zwei  Proben  eingesetzt,  welche  ein  etwas  ab- 
weichendes Verhalten  zeigten.   Sie  sind  mit  a  und  b 


IMS'C  900*  tOO*         7(tf  WT  500 


Abbild.  5. 


bezeichnet.  Der  Stab  a  entstammte  derselben 
Lieferung,  wie  die  für  die  früheren  Versuche  be- 
nutzten, aber  zuvor  entkohlten  Proben.  Er  wies 
nur  eine  scharf  gekennzeichnete  Veränderung  bei 
S70u  C.  auf;  von  hier  an  wurde'  die  Korngröfse 
mit  abnehmender  Temperatur  immer  feiner,  und 
bei  670"  war  sie  dieselbe  geblieben,  wie  vor 
dem  Glühen. 

Sehr  eigentümlich  erwies  sich  das  Gefüge 
der  Probe  mit  0,21  v.  II.  Kohlenstoff.  Keines 
Eisen  hatte  sich  von  kohlenstoffhaltigem  Eisen 
geschieden;  die  Abbildung  6  zeigt  in  dreifacher 
Vergröfserung  das  Aussehen  der  ßruchfläche  an 
der  Stelle,  wo  eine  Temperatur  von  700 0  ge- 
herrscht hatte.  Der  Probestab  war  sechs  Stunden 
lang  dieser  Temperatur  ausgesetzt  gewesen.  Die 
hellen  Stellen  sind  reines,  grobkörniges  Eisen,  der 
dunklere  Stern  besteht  aus  kohlenstoffhaltigem, 
feinkörnigerem  Metall.    Stead  schätzt  den  Kohlen- 


I  stoffgehall  an  dieser  Stelle  auf  0,30  v.  H.  Der 
kohlenstoffhaltige  Stern  behielt  sein  feinkörniges 
Gefüge  in  den  Temperaturen  von  750°  C.  abwärts 
bis  600°  G.  unverändert  bei;  unterhalb  600"  war 
kein  Unterschied  des  äufseren  und  inneren  Theils 
mehr  bemerkbar,  und  das  Gefüge  besafs  das 
nämliche  Aussehen  wie  vor  der  Erhitzung.  An 
dem  heifsen  Ende  des  Stabes  dagegen,  wo  die 
Erhitzung  1025°  C.  betragen  hatte,  war  der  Stern 

1  sehr  grobkörnig  und  das  umschliefsende  freie  Eisen 
feinkörnig  (wie  auch  in  Abbild.  5  angedeutet  ist). 

I  Der  Einllufs  der  Erhitzung  war  demnach  in  den 
Temperaturen  von  600°  und  1025"  gerade  ent- 
gegengesetzt. 

Der  Stahl  mit  0,47  v.  EL  Kohlenstoff  zeigte 
nur  einen  Punkt  (bei  730°),  von  wo  an  das  Gefüge 
anfing,  grobkörniger  zu  werden.  Er  war  von 
Anfang  an  feinkörnig.    Brinell,  welcher  einen 


Abbild  6 


grobkörnigeren  Stahl  mit  dem  gleichen  Kohlen- 
stoffgehalt erhitzte,  fand  die  durch  die  puuktirte 
Linie  (Abbild.  5)  angedeutete  Veränderung  des 
Gefüges. 

Auch  die  beiden  Proben  mit  0,00  und  1,14 
v.  H.  Kohlenstoff  zeigten  nur  je  einen  Wendepunkt 
bei  755  und  bei  730°.  Der  Stahl  mit  1,14  v.  H. 
Kohlenstoff  war  ursprünglich  sehr  feinkörnig  und 
der  Gementit  war  darin  in  einzelnen  Streifen  ver- 
theilt. In  den  bei  730°  geglühten  Proben  begann 
er,  als  ein  feinmaschiges  Netz  die  Körner  zu  uni- 
schliefsen,  deren  Gröfse  mit  der  Temperatur  wuchs, 
auf  welche  die  Proben  erhitzt  worden  waren. 

Kohlenstofffreies  oder  ganz  kohlenstoffarines 
Eisen  verhält  sich  demnach  gerade  umgekehrt 
wie  kohlensloffreicheres :  in  gewöhnlicher  Tem- 
peratur ist  es  in  der  Regel  grobkörnig  und  in 
jedem  Falle  wird  es  sehr  grobkörnig  durch  eine 
Erhitzung  auf  600  bis  730°  C.;  Temperaturen 
zwischen  750  und  860°  sind  alsdann  ohne  erheb- 
lichen Einllufs,  aber  bei  etwa  900°  wird  das 
Gefüge  feinkörnig,  sofern  es  zwischen  750  bis  860° 
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grobkörnig  war.  Einen  lehrreichen  Beleg  hierfür 
geben  die  Abbildungen  7,  8  und  9.  Sie  geben 
in  dreifacher  Vergröfserung  das  Aussehen  der 
geschliffenen  und  inil  sehwacher  Salpetersäure 
angeätzten  Bruchfläche  eines  Stabes  aus  schwe- 
dischem Bessemereisen  wieder,  welcher 
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Abbild.  7. 


enthielt  und  als  unbrauchbar  von  dem  Empfänger 
ziirückgeliefert  worden  war.  In  der  That  erwies 
er  sich  als  so  brüchig,  dafs  er  in  kleine  Stücke 
zerschlagen  werden  konnte;  das  Gefüge,  welches 
in  den  Abbildungen  7  und  8  dargestellt  ist,  war 
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vollständig  grobkörnig,  und  einzelne  Körner  be- 
saiten <i  mm  Durchmesser;  nur  in  der  Mitte  befand 
sich  eine  feinkörnige  Stelle  von  etwa  H  mm  Durch- 
messer. Als  Stead  ein  Stück  des  Stabes  eine 
Minute  lang  auf  900"  erhitzte  und  dann  an  der 
Luft  abkühlen  liefs,  hatte  sich  »las  Gefüge  in  der 
durch  Abbild.  9  veranschaulichten  Weise  geändert. 
Die  Prüfung  des  ungeglühlen  Stabes  unter  starker 


Vergröfserung  aber  liefs  erkennen,  dafs  der  Kohlen- 
stoff vollständig  als  Cementit,  theils  zwischen  den 
Trennungsflächen  der  groben  Körner,  theils  in 
abgesonderten  Bildungen  zwischen  dem  feinkörnigen 
Eisen  in  der  Mitte  des  Querschnitts  sich  abgelagert 
hatte.  In  Abbild.  10  ist  eine  solche  Cementit- 
ablagerung  aus  der  Milte  des  Stabes  in  300facher 


Abbild  ». 


Vergröfserung  dargestellt.  Stead  schliefst  hieraus, 
dafs  der  Stab  lediglich  infolge  eines  langen  Glühens 
bei  zu  niedriger  Temperatur  brüchig  geworden  sei. 
Yd  muthlich  habe  man  ihn  während  einer  ganzen 
Nacht  im  Wärmofen  gelassen  und  am  Morgen 
herausgenommen,  ohne  ihn  stärker  zu  erhitzen. 


Abbild.  1U 


Der  abgeschiedene  Cementit  sei  ein  Beweis  dafür, 
ilufs  das  Metall  sehr  langsam  zwischen  700  und 
H00"  abgekühlt  worden  sei. 

Ein  eigentümliches  Gefüge  zeigt  schmiedbarer 
Gufs,  bevor  er  vollständig  entkohlt  ist.  Aeufser- 
i  lieh  hat  sich  eine  Schicht  kohlenstofffreien  Eisens 
gebildet,  dessen  Geftlge  aus  säulenartigen,  recht- 
winklig gegen  die  Außenflächen  gerichteten  Bil- 
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(Jungen  besteht;  sie  ist  scharf  von  dem  einge- 
schlossenen kohlenstoffhaltigen  Elisen  getrennt. 
Beim  entkohlenden  Glühen  von  Flufseisensläben 
mit  etwa  0,21  v.  H.  Kohle  in  einer  gleü'hmäfsig 
bleibenden  Temperatur  zwischen  700  und  S00" 
erhielt  Slead  lange  Strahlen  oder  Säulen,  welche 
von  der  Aufsenfläche  bis  in  die  Mitte  reichten. 
Abbild.  1  I  zeigt  in  dreifacher  Vergröfserung  den 
Querschnitt  eines  solchen  Stabes,  welcher  drei 
Wochen  lang  in  Kalk  bei  750 0  C.  geglüht  wurde 
und  dann  nur  noch  eine  Spur  Kohlenstoff  enthielt; 
in  Abbild.  1*2  ist  der  Querschnitt  einer  anderen 
Probe  dargestellt,  welche  ursprünglich  0.47  v.  H. 
Kohlenstoff  enthielt,  und  in  derselben  Weise  wie 
die  vorerwähnte  geglüht  wurde.  Der  dunkele  Kern 
enthielt  in  diesem  Falle  noch  etwa  0,3  v.  H.  Kohlen- 
stoff, die  äufserc  Schicht  mir  noch  Spuren.  Die 
linke  Hälfte  der  Abbildung  zeigt  den  Querschnitt 
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unmittelbar  nach  dem  Glühen,  die  rechte  Hälfte 
nach  abermaliger  Erhitzung  auf  !H)0°  C.  und 
Ablöschen  in  Wasser.  Der  kohlenstoffhaltige  Kern 
ist  gröfser  geworden,  der  Kohlenstoff  hat  offenbar 
begonnen,  zu  wandern,  d.  h.  sich  gleichmäfsig 
innerhalb  des  Querschnitts  zu  vertheilen. •  Im 
übrigen  läfst  die  rechte  Hälfte  der  Abbildung 
erkennen,  dafs  man  durch  Erhitzen  auf  :»Ü0"  und 
Ablöschen  solcher  Stücke  das  beim  ersten  Glühen 
entstandene  strahlenartige  Gefüge  in  ein  körniges 
Gefüge  verwandeln  kann.  Auch  bei  der  in  Ab- 
bildung 1 1  dargestellten  Probe  wurde  dieser  Vor- 
gang nachgewiesen. 

Dafs  die  Entstehung  dieses  strahlen-  oder  säulen- 
artigen  Gefüges  mit  der  durch  Verbrennung  be- 
wirkten Entkohlung  in  Beziehung  steht,  ist  zweifel- 
los und  wird  auch  von  Stead  betont.  Als  Be- 
weise hierfür  erwähnt  Stead  die  von  ihm  durch 
Versuche  erwiesenen  Thalsachen,  dafs  beim  Glühen 

*  Stead  sagt:  ,  the  carbon  apparcnlly  expands 
like  a  gas*.  Mir  scheint  dieser  Vergleich  nicht  ganz 
zulreffend  zu  sein.  Aniu.  <l.  Bearbeiters. 


kohlenstofffreien  Eisens  oder  beim  nichtoxydirenden 
Glühen  kohlenstoffhaltigen  Eisens  niemals  jenes 
Gefüge  entsteht,  ebensowenig  bei  der  durch  Glühen 
eines  kohlensloffreichen  Stahls  in  Berührung  mit 
kohlenstoffarmem  Eisen  bewirkten  theilweisen  Ent- 
kohlung des  ersteren,  sondern  nur  bei  der  Ein- 
wirkung oxydirender  Körper  auf  die  Oberfläche 
des  kohlenstoffhaltigen  Eisens  in  einer  Temperatur 
unter  850°  C.  Der  Sauerstoff  dringt  von  aufsen 
ein  und  verbrennt  den  Kohlenstoff;  wo  das  kohlen- 
stoffhaltige im  Innern  befindliche  Metall  mit  dem 
entkohlten  zusammentrifft,  ist  die  Grenzlinie  zwi- 
schen dem  slrahligen  und  körnigen  Gefüge.* 
Hinsichtlich  einiger  anderer,  von  Slead  an- 
I  gestellter  Versuche  über  den  Einflufs  von  Fremd- 
körpern auf  das  Gefüge,  über  das  Gefüge  aus- 
geglühter Bleche  u.  a.  möge  auf  die  demnächst 
im  „Journal  of  the  Iron  and  Sleel  Institute*  er- 
scheinende Arbeit  selbst  verwiesen  werden.  Es 
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genüge,  hier  die  wichtigsten  der  von  Stead  aus 
seinen  sämmllichen  Versuchen  gezogenen  Schlufs- 
folgerungen  wiederzugeben. 

Wenn  kohlenstofffreies  Eisen  durch  Bearbeitung 
in  der  Kälte  feinkörnig  geworden  ist,  so  wächst 
die  Korngröfsc  bei  der  Erhitzung  auf  500*  lang- 
sam, rascher  in  Temperaturen  zwischen  600  und 

*  Slead  nimmt  an,  dafs  die  Eulkohluiig  durch 
!  eindringende  oxydirende  Hase,  insbesondere  Kohlen- 
dioxyd,  bewirkt  werde,  welche  gewissermal'sen  im  • 
Eisen  gelost  würden,  und  von  uufseii  nach  innen 
vordrängen,  und  sucht  diese  Theorie  durch  verschie- 
dene Darlegungen  zu  beweisen.  Es  ist  jedoch  nicht 
einzusehen,  weshalb  man  nicht  die  einfachere  Er- 
klärung annehmen  will:  Sauerstoff,  aus  den  Erzen 
oder  der  Luft  stammend,  wandcrl  ein,  Eiseuoxydul 
bildend,  welches  im  glühenden  Eisen  ebenso  wie  im 
geschmolzenen  Klufseisen  sich  lost.  Von  Molecill  zu 
MolecQl  winl  Sauerstoff  aligegelien.  während  der  ein- 
dringende Sauerstoff  den  ihm  entgegen  wandernden 
Kohlenstoff  verbrennt.  Wo  sich  beide  treffen,  liegt 
i  die  (irenzliuie  zwischen  slrahligem  und  kornigem 
Eisen.  Eine  niilcrsiichiuig  d>-s  slrahligen,  kohlenstoff- 
1  freien  Eisens  auf  einen  Sanersloffgehalt  würde  er- 
weisen, oh  die  Ansicht  richtig  ist. 
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750°  C.,  und  durch  mehrstündige  Erhitzung  auf 
700°  C.  isl  man  imstande,  ein  vollständig  grob- 
körniges Gefüge  zu  erzeugen.  Solches  durch 
Glühen  in  der  vorerwähnten  Temperatur  grob- 
körnig gewordenes  Eisen  bleibt  auch  grobkörnig, 
wenn  es  auf  750  bis  N70°  erhitzt  wird;  steigt 
aber  die  Temperatur  auf  etwa  900  0  C.,  so  werden 
die  Körner  wieder  kleiner  und  auch  eine  Er- 
hitzung auf  1200°  bringt  alsdann  keine  bemerkens- 
werthe  Veränderung  mehr  hervor. 

Die  Komgröfse  des  Eisens  mit  0,20  bis 
1,20  v.  H.  Kohlenstoff  bleibt  auch  bei  lange  fort- 
gesetzter Erhitzung  unverändert,  sofern  die  Tempe- 
ratur nicht  über  700  0  0.  steigt.  In  Temperaturen 
zwischen  700  und  750  u  wachsen  die  Körner  mit 
der  Zunahme  der  Temperatur,  und  der  anwesende 
Kohlenstoffgehalt  ist  hierbei  von  Einflufs.  Wird 
jedoch  solches  durch  Erhitzung  auf  die  angegebene 
Temperatur  grobkörnig  gewordenes  Eisen  (Stahl) 
noch  stärker  erhitzt,  so  verschwindet  das  grob- 
körnige Gefüge  wieder,  und 
das  Metall  wird  sehr  fein- 
körnig. Stcad  glaubt,  dafs 
diese  Veränderungen  in  erster 
Reihe  auf  der  Umwandlung 
der  Kohlensloffform,  daneben 
auch  auf  der  Umwandlung 
der  Eisenform  beruhen. 

Gutes  Martineisen  mit  0,33 
v.  H.  Kohlenstoff  kann  bis 
fast  zu  der  Temperatur,  wo 
es  verbrennt,  erhitzt  werden, 
ohne  dadurch  brüchig  zu 
werden;  in  Wirklichkeit  ver- 
brannt isl  es  nur  dann,  wenn 
eine  Trennung  der  Körnchen 
des  Gefüges  (intergranular  Se- 
paration) staltgefunden  hatte, 
was  an  der  Entstehung  von 

Auswüchsen  an  der  Oberfläche  und  durch  die 
mikroskopische  Untersuchung  der  geschliffenen  und 
geätzten  Bruchfläche  zu  erkennen  ist. 

Wenn  Stahl  im  un geschmolzenen  Zustande  I 
zwischen  700  und  S00 0  durch  die  Einwirkung 
oxydirender  Körper  teilweise  entkohlt  wird,  bildet 
sich  an  der  Oberfläche  eine  Schicht  reinen 
Eisens,  dessen  Gefüge  aus  säulenartigen,  recht- 
winklig gegen  dia  Oberfllche  gerichteten  Bil- 
dungen besteht.  Diese  Säulen  erstrecken  sich 
bis  zu  dem  Punkte,  wo  das  kohlenstoffhaltige 
Metall  beginnt.  Erhitzt  man  solches  Eisen  auf 
'.»00"  C.  und  kühlt  rasch  ab,  so  verwandeln  sich 
die  Säulen  in  glcichachsige  Körner;  bei  langsamer 
Abkühlung  von  S00 0  auf  »500°  bilden  sie  sich 
aufs  neue. 

Ein  sehr  eigentümliches  tielüge  zeigen  mit- 
unter Flufseisenbleche.  wenn  sie  unter  bestimmten 
Verhältnissen  behandelt  waren.  Das  Gefüge  be- 
steht aus  cubischen  Kryslallen,  welche  zwar  nicht 
gröfser  sind  als  die  Körner  in  den  gewöhnlichen 
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Fällen,*  deren  Achsen  und  Spaltungsflächen  aber 
durchweg  in  gleicher  Richtung  liegen.  Die  Folge 
davon  ist,  dafs  die  Bleche  in  zwei  rechtwinklig 
sich  kreuzenden  Richtungen  leicht  brechen,  welche 
einen  Winkel  von  15  Graden  gegen  die  Walz- 
richtung  einschliefsen.  Die  Abbildungen  1 3  und  1 4 
zeigen  solche  Risse  in  natürlicher  Gröfse.  Mit- 
unter läfst  sich  das  Uebel  durch  mäfsiges  Glühen 
während  3G  bis  4S  Stunden  beseitigen,  sichereren 
Erfolg  gewährt  eine  Erhitzung  auf  900°  G.  Die 
Erscheinung  zeigte  sich  vornehmlich  bei  Blechen 
mit  0,03  bis  0,00  v.  H.  Kohlenstoff,  weniger 
häufig  bei  0,0ü  bis  0,09  v.  H.  Kohlenstoff.  Niemals 
liefsen  Feinbleche  mit  einem  Kohlenstoffgehalt 
von  0,03  bis  0,05  v.  H.  jene  Sprödigkeit  er- 
kennen. Versuche  zu  dem  Zwecke,  absichtlich  iu 
den  Blechen  die  Sprödigkeit  hervorzurufen,  waren 
nicht  immer  von  Erfolg  begleitet;  es  folgt  hieraus, 
dafs  die  Verhältnisse,  unter  denen  sie  entsteht, 
noch  nicht  vollständig  erforscht  sind. 

Einige  Ergänzungen  zu 
Steads  Mittheilungen  lieferte 
einevonCh.  H.Ridsdale  vor- 
gelegte Abhandlung:  Brü- 
chigkeit weichen  Flufs- 
eisens. 

Ridsdale  nahm  zunächst 
Bezug  auf  die  von  Kurz- 
wernhart  im  Jahrg.  189ti 
von  .Stahl  und  Eisen  *,S.  850, 
veröffentlichten  Beobachtun- 
gen über  den  Einflufs  der  Be- 
arbeitung des  Flufseisens  in 
Temperaturen,  welche  liefer 
liegen  als  Rothgluth,  und  die 
Entstehung  gelber  oder  blauer 
Anlauffarben  auf  einer  blank- 
geschahten  Stelle  des  Arbeits- 
stücks bewirken.  Das  Metall 
wird  spröde  und  behält  diese  Sprödigkeit  auch 
nach  dem  Erkalten  bei;  die  Bruchfläche  zeigt 
kristallinisches  Gefüge. 

Von  den  Versuchen  R  i  d  s  d  a  1  e  s ,  durch  welche 
Kurzwernharts  Mittheilungen  Bestätigung  fan- 
den, mögen  nur  einige  hier  erwähnt  werden.  Ein 
Flufseisen,  welches 
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enthielt,  also  sehr  arm  an  Fremdkörpern  war, 
wurde  dazu  benutzt.  Man  fertigte  daraus  einen 
Quadratslab  von  18  mm  Stärke,  welcher  in  ver- 
schiedene, für  die  Prüfung  bestimmte  Stücke  zer- 
theilt  wurde.  Die  beiden  äufsersten  Enden  wurden 
ohne  weiteres  durch  Biegen  um  180  Grade  ge- 

*  Stead  unterscheidet  Körner  (granules)  und 
Krystalle.  Ein  Koni  ist  zwar  aus  einem  Krystalle 
entstanden,  konnte  sich  aber  nicht  selbständig  ent- 
wickeln, und  seine  Form  i*t  deshalb  durch  die  um- 
gebenden Theile  Itcdingl. 
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prüft ,  wobei  sie  sieh  flach  zusam  mensch  lagen 
liefscn,  ohne  beschädigt  zu  werden. 

Nach  dem  Ausglühen  in  Kirschrothglulh  und 
langsamer  Abkühlung  ertrugen  sie  die  gleiche 
Hiegeprobe  ohne  Verletzung. 

Ebenso  nach  dem  Ausglühen  mit  darauf  folgen- 
dem Ablöschen  in  kaltem  Wasser. 

Ein  mit  leichten  Schlagen  eines  Handhammers 
in  Blauwärme  bis  zur  Entstehung  der  strohgelben 
AnlaufTarbe  bearbeiteter  und  dann  abgelöschter 
Stal>  brach  kurz  ab,  ohne  Biegung  zu  erleiden. 

Kadi  der  Bear- 
Iwilung  nur  in  Blau- 
wärme und  lang- 
samer Erkaltung 
brach  der  l'robcslab 
nach  einer  Biegung 
von  1  _'  mm  uuf 
200  mm  Länge. 

Nach  der  Bear- 
beitung in  Blau- 
wärme  bis  fast  zur 
Erkaltung  mit  dar- 
auf folgendem  Ab- 
löschen brach  der 
Stab  kurz  ab. 

Auch  Erhitzung 
des  Eisens  auf  Gelh- 
gluth  machte  das 
Eisen  brüchig,  so- 
fern es  nicht  noch- 
mals erhitzt  und  in  Bothgluth  bearbeitet  wurde. 
Man  benutzte  zu  diesen  Versuchen  ein  Flufsciseu  mit 
C  Si         s  P  Nu 
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welches  in  Dunkelrolhgluth  bearbeitet  war  und 
erst  bei  einer  Biegung  von  120*  brach. 

Ein  Stab  desselben  Eisens,  auf  (ielbgluth  er- 
hitzt und  nur  in  Gelbglulh  geschmiedet,  dann 
langsam  in  Asche  abgekühlt,  brach  kurz  ab  und 
zeigte  krystallinisches  Gefüge.  Durch  abermalige 
Erhitzung  und  Bearbeitung  in  Rolhgluth  wurde 
die  Brüchigkeil  wieder  beseitigt.  Zahlreiche  andere 
Versuche,  bei  denen  die  Versuchsslücke  in  ver- 
schiedenen Temperaluren  theils  geschmiedet,  theils 
gewalzt  wurden,  lieferten  gleichfalls  die  Bestätigung, 
dafs  Erhitzen  auf  Gelbglulh  ohne  ausreichende 
nachfolgende  Bearbeitung  bis  zur  Rothgluth  das 
Eisen  schädigt.  Die  Thatsachc  im  allgemeinen 
darf  wohl  als  schon  bekannt  gellen. 

Als  wichtigste  Ergebnisse  seiner  Versuche  stellt 
Ri  da d  a  I  c  folgende  Sitae  auf. 

Brüchigkeit  des  Flufseisens  kann  erzeugt  werden  : 
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1 .  durch  sehr  slarke  Erhitzung  ohne  nach- 
folgende, bis  zur  Abkühlung  unter  Gelbglulh  oder 
helle  Bothgluth  fortgesetzte  Bearbeitung; 

2.  durch  hohe  Anfangstemperatur,  wie  in  1, 
ohne  Bearbeitung  unterhalb  der  kritischen  Tempe- 
ratur bis  zur  Dunkelrothgluth ,  gleichviel  ob  Be- 
arbeitung in  Blauhilze  stattfindet  oder  nicht;* 

3.  durch  Bearbeitung  in  Blauwärme  und 
darunter,  gleichviel,  ob  die  Bearbeitung  bis  fast 
zum  Erkalten  fortpesetzt  wird,  oder  ob  ein  Ab- 
löschen stattfindet; 

•i.  durch  fortge- 
setzte Bearbeitung 
in  der  Kalle; 

5.  durch  Beizen 
mit  Säuren,  beson- 
ders mil  darauffol- 
gendem Kaltwalzen 
ohne  Ausglühen. 

Umgekehrt  läfsl 
.sich  die  Entstehung 
der  Brüchigkeil  ver- 
meiden : 

1.  durch  Dicht 
zu  hohe  Anfangs- 
temperalur ; 

2.  durch  fortge- 
setzte Bearbeitung 
bis  zur  Bothgluth, 
aber  nicht  bis  zur 
Blauwärme; 

3.  wenn  die  Bearbeitung  unvermeidlicherweise 
bis  nahe  zur  Blauwärme  ausgedehut  werden  mufs, 
soll  das  Arbeitsstück  nicht  abgelöscht,  sondern 
langsam  abgekühlt  und,  wenn  möglich,  nochmals 
auf  Kirschrothglulh  erwärmt  werden,  wenn  auch 
nur  auf  kurze  Zeit. 

oligleich  die  von  Bidsdalc  mitgelheilten 
Tliatsachen  gröfstenlheils  bekannt  sein  dürften, 
hielt  ich  doch  eine  gedrängle  Wiedergabe  an 
dieser  Stelle  für  nicht  überflüssig,  da  sie  immer- 
hin einige  nützliche  Winke  enthalten  und,  wie 
Ridsdale  selbst  sich  ausdrückt,  vom  Stand- 
punkte des  Belriebsmanns  aus  die  oben  mitge- 
lheilten Forschungsergebnisse  Steads  ergänzen 
sollen.  A.  Ledebur. 


*  Der  Wortlaut  in  englischer  Sprache  ist;  Iii/ a 
high  initial  tem/ieratiire  a«  in  1,  irith  *<>  ttwk  hrtow 
the  eritical  temperature  until  ilmcn  to  dult  red  (jn*t 
ubore  btttej,  ichether  eooled  to  this  poitti  sloiclg  or  ra- 
pidlg,  and  after  thi*  fioiiit  is  reached,  ichether  irorked 
throwjh  Mite  heat  or  not. 

Anmerkung  den  berichter»tatter.i. 


MV. 
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Alexandrowski,  sUdrtissisches  Hüttenwerk  in 
Jekaterinoslaw. 

Im  Betriebsjahrc  1  89  1  wurden  an  Rohmaterialien 
verbraucht : 

Reiche  Eisenerze  \  175  090  t  \ 

von  Krivoi  Kojr  Jfür  <len  H(K-hofenl>etrieb  |  18t>22i  t  , 
Manganerze  .  ■  ■)  11  184t  J 

Steinkohlen  .  .  .  l  t  121  t 

Die  Menge  der  Zuschläge  ist  nicht  angegeben, 
dürfte  aber  nacli  früheren  Mitlheilungen  sich  auf 
je  100  kg  crblasenes  Roheisen  auf  durchschnitt- 
lich 28  kg  stellen.  Da  die  Jahresleistung  von 
Roheisen  1 16885  t  einschliefslich  44124  t  Spiegel- 
eisen betrug,  so  stellt  sich  der  Gesammtverbrauch 
von  Zuschlägen  auf  32  728  t. 

Die  Erzeugung  war: 

Koks   74  306  t 

Bessemerstahl   58  795  t 

.Martinstahl   11 150t 

Walzwerkserzeugnisse  ....  88015  t 

Feuerfeste  Steine  (gewöhnliche)  5  130  t 

100  kg  Roheisen  erfordern  187,11  kg  Erze  und 
Zuschlag,  was  also  einem  Ausbringen  von  53,4  % 
aus  der  Beschickung  entsprechen  würde. 

Der  Koksverbrauch  beim  Hochofenbetrieb  ist 
leider  nicht  angegeben.  Würde  man  annehmen, 
dafs  der  gesammle  selbst  erzeugte  Koks  in  die 
Hochofen  gegangen  ist,  also  keiner  dazu  gekauft 
worden  wäre,  so  ergäbe  sich  ein  Koksverbrauch 
von  63,6  % ,  was  unwahrscheinlich  klingt. 

Die  Arbeiterzahl  in  dem  Werke  selbst  beträgt 
3000.  Aufserdem  waren  in  den  Nebenbeirieben 
wie  Brückenbau  (409),  Giefserei  (226)  u.  s.  w. 
noch  1219  Leute  thätig,  so  dafs  sich  die  Gesammt- 
arbeiterzahl  auf  4219  belicf. 

Die  Verbesserungen  an  den  Hochöfen 
umfassen  zunächst  den  Panzer  für  das  Gestell 
der  Hochöfen.  Dieser  ist  nach  dem  System  von 
Gorjainow  und  Pierron  gebaut  und  in  Fig.  1 
dargestellt. 

Es  besteht  aus  zwei  Haupttheilen :  1.  dem 
cylindrischen  Mantel  A  aus  15  mm  Eisenblech, 
welcher  mit  Schrauben  an  dem  Rahmen  B  für 
die  AbstichöfTnung  befestigt  ist;  2.  dem  eigent- 
lichen Panzer.  Zwischen  beiden  besteht  ein  400  mm 
breiter  ringförmiger  Raum  E.  Die  Unlerkante  des 
Mantels  A  liegt  700  mm  tiefer  als  der  Bodenstein 
und  sitzt  auf  dem  Fundamentmauerwerk  auf.  Der 
untere  Theil  D  des  Hohlraums  /•-'  ist  mit  feuer- 
fester Masse  ausgefüllt.  Der  übrige,  obere  Theil 
ist  ebenfalls  mit  feuerfester  Masse  ausgefüllt,  in 
welche  eiserne,  unten  zugespitzte  Stäbe  von  qua- 
dratischem Querschnitt  getrieben  sind.   Ihre  Länge  J 


beträgt  IfiOO  mm;  sie  werden  einer  dicht  an  den 
andern  gesetzt  und  mit  grofsem  Druck  eingetrieben. 
Der  obere  Theil  des  Panzers  stellt  eine  konische 
Ringfläche  f'dar,  welche  an  den  Formenöffnungen  A' 
endigt.  Zur  Kühlung  des  Panzers  strömt  fort- 
während Wasser,  welches  über  die  konische  Ring- 


Fi,,  t 


fläche  rinnt  und  über  den  Mantel  A  in  die  Rinne  G 
(liefst,  aus  welcher  es  in  den  Abiaufgraben  geht. 
Dieses  Wasser,  welches  in  der  Rinne  G  circulirt, 
dient  noch  zur  Kühlung  des  unteren  Theiles  des 
Panzers.  Panzer  der  beschriebenen  Bauart  sichern 
das  Gestell  in  jeder  Hinsicht  während  der  Dauer 
einer  Hültenreise.  Ungeachtet  seiner  Einfachheit 
stellt  dieser  Panzer  eine  grofse  Bequemlichkeit  dar 
sowohl  zur  Kühlung  als  Sicherung  des  Gestells; 
er  beseitigt  nach  Möglichkeit  Unglücksfälle  und 
zeigt  mit  Erfolg  einen  Durchbruch  im  Gestell  an. 
5  Hochöfen  der  Alexandrowski  Südrussischen  Hütte 
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erhielten  noch  im  Jalirc  1887  den  beschriebenen 
Panzer,  und  bis  jetzt  hat  sich  auf  diesen  Hütten 
nicht  ein  einziger  Durchhruch  des  Gestells  noch 
sonst  ein  Unfall  ereignet.  Nichtsdestoweniger  ist  bei 
den  Hochöfen  der  Gdanzcwski-Hülte  und  bei  dem 
zweiten  Hochofen  in  Druschkowka  den  Stahlpanzern 
der  französischen  Firma  Firminy  der  Vorzug 
gegeben,  die  in  einer  Stärke  von  120  bis  150  mm 
hergestellt  werden. 

In  Figur  2  ist  eine  kleine  Vorrichtung  dar- 
gestellt, nach  System  M.  Pierron,  die  den  Zweck 
hat,  in  das  Gestell  des  Hochofens  verschiedene 
Materialien  einzuführen,  um  die  Schlacke  bei 
schwierigem  Gange  zu  verbessern.  Sie  bestellt 
aus  einem  Eisenrohr  aa  von  48  mm  Durchmesser, 
welches  bei  b  einen  Kolben  enthält.  Durch  den 
Ausschnitt  c  wird  eine  Patrone  mit  dem  gewünschten 
Material  eingeführt.  Der  Arbeiter  schiebt  den  Kolben 
an  der  Stange  d  nach  dem  Inneren  und  die 


Fi«,  s. 


Abstand  des  letzteren  vom  Mantel  ...  50  i 

Länge  der  kreisrunden  Kanäle   19  «00  . 

Durchmesser      „            ,    180  , 

Auzahl               .              „    330  , 

Summe  der  Querschnitte  der  Kanäle  .  .  8,38  qm 

Entfernung  von  Mitte  zu  Mitte  Kanal .  .  240  mm 

Stärke  der  Zwischenwände   00  . 

Gesammlheizfläche  des  Apparats  ....  3  315  qm 
Heizfläche  für  einen  Meter  Höhe ....  167,4  , 
Durchmesser   des   Kaltwind  -  Zuleitungs- 
rohres,  welches  während  der  Erwär- 
mung des  Apparats  als  Rauchabzugs- 
rohr dient   1  65»  mm 

Durchmesser  des  ausgemauerten  Rohrs  .  1  410  , 

Stärke  der  Ausmauerung   120  . 

Durchmesser  des  Hei fs wind  -  Ableitungs- 
rohrs, welches  während  der  Erwäi  mung 

d.  Apparats  als  Gaszuführungsrohr  dient  I  155  mm 

Durchmesser  des  ausgemauerten  Rohrs  .  915  . 

Stärke  der  Ausmauerung   120  . 

Querschnitt  des  elliptischen  Kanals  für 

die  Fortleitung  des  Heifswindes  .  .  .  3,03  qm 

Die  gröbere  Stärke  der  Zwischenwände  zwischen 
den  Kanälen,  60  mm  anstatt  45  mm,  hat  den 
Zweck  der  besseren  Wärmeaufnahme  während 
der  Zeit  der  Erwärmung  und  der  besseren  Zurück- 
haltung  der  Wärme  beim  Durchstreichen  des 


Patrone  wird  aus  dem  Rohre  aa  austretend  durch 
den  Gebläsewind  durch  die  Düse,  welche  SO  bis 
1 50  mm  Durchmesser  hat,  in  dasGesteil  geschleudert. 

Winderhitzer.  Früher  waren  auf  den  Alexan- 
drowski -Werken  ausschliefslich  Withwell- Apparate 
in  Betrieb;  gegenwärtig  jedoch  sind  Gowper- 
Apparate  in  grofsen  Abmessungen  aufgestellt,  mit 
runden  Kanälen,  jeder  Apparat  besitzt  eine  Heiz- 
fläche von  3311»  qm.  Die  Stärke  der  Gittersteine, 
zwischen  den  Kanälen  gemessen,  beträgt  gewöhn- 
lich mehr  als  60  mm  behufs  Conccnlralion  der 
Hitze  bei  Erwärmung  des  Apparats  imd  mög- 
lichst langsamer  Abgabe  beim  Durchstreichen 
des  kalten  Windes.  Die  Kanäle  mit  rundem  Quer- 
schnitt sind  einfacher  einzubauen  —  aus  Form- 
steinen —  und  verursachen  weniger  Reibung, 
andererseits  ist  jedoch  bei  gegebenem  Querschnitt 
ihre  Oberfläche  geringer  als  bei  Kanälen  von 
4-  oder  6 eckigem  Querschnitt,  welche  gewöhnlich 
bei  Cowperapparaten  angewendet  werden.  Die 
grofse  Anzahl  der  Kanäle  bei  Cowperapparaten 
gestaltet,  bei  gegebenen  Abmessungen  die  Heiz- 
fläche besser  auszunutzen,  als  Massicks  und  Withwell 
mit  wenigen  grofsen  Kanälen  von  viereckigem  Quer- 
schnitt. Die  Cowperapparate  finden  in  neuerer 
Zeit  ausschliefslich  Verbreitung  bei  Hochöfen. 
Folgende  Tabelle  zeigt  die  Abmessungen  der  neuen 
Cowperapparate  der  Alexandrowski-Hütte. 

Höhe  des  Apparats  bis  zur  Kuppel  ...  23  340  mm 

Aeufserer  Durchmesser   6  600  , 

Blechstarke  des  Mantels   10  . 

Starke  des  ringförmigen  Mauerwerks  .  .  480  , 


Windes.  Die  elliptischen  Kanäle  sind  in  ihrer 
ganzen  Länge  und  in  ihrem  oberen  Tbeil  auf  die 
Länge  von  51)40  mm  mit  besten  feuerfesten 
Steinen,  die  übrigen  Theile  der  Ausmauerung  aus 
gewöhnlichen  guten  feuerfesten  Steinen  gemauert. 

Neues  Verfahren  zur  Heizung  von  Dampf- 
kesseln mit  Gichtgasen.  Patent  Hartmann 
(Fig.  3  bis  6).  Alle  auf  den  Hüttenwerken  bisher 
gebräuchlichen  Feuerungen  zur  Verbrennung  von 
Gichtgasen  litten  an  dem  Uebelstande,  dafs  die  Ent- 
zündung des  Gases  in  einem  Strome  kalter  Luft  ge- 
schah. Aufscr  einem  unnölhig  grofsen  Gasverbrauche 
war  zu  bemerken,  dafs  die  Verbrennung  an  den 
eisernen  Wänden  des  Schornsteines  entlang  ging,  so 
dafs  man  sehen  konnte,  dafs  das  Gas  im  Schorn- 
steine brannte.  Zur  Beseitigung  dieses  Uebelstandes 
und  zur  Erzielung  gröfserer  Ausbeute  an  Wärme 
zum  Betrieb  der  ganzen  Hütte  und  der  elektrischen 
Anlage  in  grobem  Maisslabe  für  Beleuchtung  und 
Kraftübertragung  ist  gegenwärtig  eine  Batterie 
von  1  i  Röhrenkesseln  mit  einer  Gesammtheizflächc 
von  21)12  qm  aufgestellt.  In  der  Folge  wird  noch 
eine  zweite  Gruppe  solcher  Kessel  aufgestellt,  so 
dafs  eine  Gesammlheizfläche  von  5824  qm  zur 
Verfügung  stehen  wird.  Für  beide  Gruppen  wird 
ein  aus  rothen  Ziegeln  gemauerter  Schornstein  von 
80  m  Höhe  dienen,  der  oben  einen  lichten  Durch- 
messer von  4  m  hat.  Der  Querschnitt  der  Schorn- 
12,57  1 


steinraündung  beträgt 
heizfläche  der  Kessel. 


470 


der  (Jesammt- 
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Sämmtlicho  Kessel  sind  nach  einem  System  ge- 
baut mit  einer  Heizfläche  von  je 208  qm,  der  Betriebs- 
druck betragt  10  Alm.  Der  Durchmesser  des  Kessels 
ist  2,2  m,  die  Länge  5,35  m,  die  Blecbslärke  1 U  mm ; 
die  Böden  haben  26  mm  Dicke.  Der  Kessel  ist 
.-in-;  riufseisen  hergestellt.  Von  der  ganzen  Anzahl 
Rauchrohre  dienen  12  zur  Verbindung  der  Böden 


Die  Zdndkammer  A  (Fig.  4)  cliarakterisirl 
sich  durch  ihre  grofse  Ausdehnung  zum  bequemen 
Anzünden  des  Gases,  durch  hoble  Wände  und 
Bögen,  in  denen  sieb  die  circulirendc  Luft  unter 
geringstem  Wärmeverlust  erwärmt  und  durch  die 
Anordnung  der  Gasbrenner.  In  der  Kesselbatlcrie 
hegen  dieZiindkarnmern  .1  je  zwei  in  einer  Reibe  und 
zwischen  ihnen  je  eine  Reini- 
gungskammer ht  durch  welche 
man  bequem  zu  den  OeOhungcn  mm 
gelangen  kann,  die  mit  dem  unte- 
ren Theil  der  Zündkammer  ver- 
bunden sind.  Diese  Öffnungen 
s.ind  mit  Thürchen  verschlossen, 
die  gleichzeitig  als  Explosions- 
klappen  dienen. 


unter  Beihilfe  von  Winkelquerversteifung.  Die 
übrigen  Rohre  sind  nach  dem  bekannten  System 
Meiendorf  mit  konischen  Köpfen  gefertigt,  ihr  innerer 
Durchmesser  beträgt  105  m,  Länge  ist  5356  ra, 
Wandstärke  4  mm.  Die  flufseisernen  Siederohre 
haben  einen  Durchmesser  von  IHR),  eine 
Länge  von  6700  und  eine  Blechstärke  von 
1 3  mm.  An  jedem  Ende  hat  der  Sieder 
ein  Mannloch;  der  Abstand  zwischen 
den  Siedern  beträgt  250  mm.  Die  Sieder 
sind  mit  dem  Hauptkessel  durch  6  Stutzen 
von  450  mm  Durchmesser  und  550  mm 
Länge  verbunden.  Die  Blechstärke  ist 
15  mm.  Der  Dom  ist  ebenfalls  aus 
Flufseisen,  sein  Durchmesser  ist  1000  mm, 
seine  Höhe  1200  mm  und  die  Blech- 
starke  beträgt  15  mm.  Die  stündliche 
Verdampfung  beträgt  für  1  qm  Heizfläche 
12  bis  15  kg. 

Construction  der  Gasfeuerung. 
Das  Wesentliche  der  Construction  )>e- 
dingt:  1.  die  Möglichkeit  inniger  Mischung 
des  Gases  mit  erwärmter  Luft,  2.  bequemes  An- 
zünden in  geräumigen  Kammern,  3.  Einströmen 
des  Gases  bei  hober  Temperatur,  anfangs  auf  die 
äufseren,  dann  auf  die  inneren  Kcssclwandungen,  und 
4.  die  Ausnutzung  der  Abhitze  zur  Erwärmung  des 
Speisewassers  in  dem  bekannten  Grccnscbcn  Apparat. 


Die  Gichtgase  strömen,  nachdem  sie  den  Staub- 
retniger verlassen,  in  das  Hauptgasrohr,  welches 
i  längs  der  Kesselballerie  Hegt. 

Von  hier  aus  gehen  sie  in  die  Rohre  8,  in 
deren  unterem  Theile  sich  eine  Rcgulirklappc  // 


mit  Theilung  befindet ,    welche  gestattet ,  die 
Zuslrömung   des  Gases   in   die  Zündkammer, 
welche  mittels  des  Rohres  G  dort  einmündet, 
;  zu  regeln. 

Die  Luft  strömt  durch  das  horizontale  Gitter 
;  von  der  Feuerung  in  die  Thür  mit  der  Theilung  ff, 
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welche  sie  von  da  in  den  ver heulen  Kanal  A 
läfst.  Von  Iiier  aus  verthcill  sich  die  Luft  in 
horizontale,  in  der  Wand  der  Zündkammer  be- 
findliche Kanäle  «,  strömt  nach  A,  dann  längs 
des  Gewölbes  der  Feuerung  und  endlich  in  die 
Brenner,  deren  jede  Kammer  7  hat,  wo  sie  mit 
dem  von  unten  kommenden  Gas  sich  mischt. 

Die  Verbrennung  findet  hauptsächlich  in  der 
ersten  Abtheilung  der  Zündkammer,  beim  Brenner, 


stall.  Das  Gas,  welches  hier  nicht  verbrennt, 
verbrennt  bei  der  Berührung  mit  den  glühenden 
Katnmerwänden.  Die  heifsen  Gase  machen  im 
Kanimerinnern  drei  Wendungen  uud  bei  der 
dritten  und  letzten  (J  gehen  sie  unter  den  Kessel, 


Gichtgasen  herunterkommt,  werden  die  gewöhn- 
liehen  vorderen  Thürchen  durch  gelochte,  an  zwei 
Scharnieren  gehende  Thürchen  ersetzt,  deren 
OefTnungen  mit  dem  Bauchrohre  correspondiren. 
Die  OelTniuigen  in  den  Thürchen  werden  mit 
Hülfe  kleiner  Deckelchen  verschlossen,  von  denen 
jedes  für  vier  Bohröffhungen  pafst  und  an  dem 
Thürchen  mit  Zapfen  und  Bund  befestigt  ist. 
Wiibrend  der  Beinigung  nimmt  der  Arbeiter  den 
Deckel  weg  und  verlauscht  ihn  mit  der 
Klappe,  die  mit  den  runden  OefTnungen 
•  Ii. n  ist.  Wird  die  Klappe  um  den 
Zapfen  gedreht,  so  kommen  die  4  OefT- 
nungen \  solchen  der  Bohre  gegenüber 
zu  liegen,  welche  letzteren  nur  mit  Hülfe 
vnii  Drahtbürsten,  die  gleich  dem  inneren 
Durchmesser  der  Bohre  sind, 
gereinigt  werden.  Die  Anzahl 
der  Beinigungen  schwankt 
täglich  und  richtet  sich  ganz 
nach  der  Vollkommenheit  der 
Gichtgusreinigung. 

Gebläsemaschinen.  Die 
vorhandenen  Maschinen  ge- 
hen eine  Pressung  von  20  bis 
30  cm  Quecksilber,  während 
die  neuen,  in  Mülhausen  be- 
stellten Maschinen  eine  Pres- 
sung von  50  bis  tiO  cm  Queck- 
silber haben  werden.  Jetler 
Ofen  erhält  sein  eigenes  Ge- 
hläse. Gemeinsames  Gebläse 
für  mehrere  Hochöfen  hat  den  Uebelstand,  dafs  bei 
verändertem  Schmelzgang  eines  Ofens  der  Gang  der 
übrigen  ungünstig  beeinflufst  wird.  Die  Gebläse- 
maschinen sind  mit  selbstthätig  vom  Begulator 
beeinflufst 601  Absperrventil  versehen,  wodurch  eine 


r%.  « 


anfangs  die  äufseren  Kesselwände  [bespülend  und 
dann  durch  die  Rauchrohre  streichend.  Bevor 
die  Abgase  nun  in  den  Schornstein  gelangen, 
werden  sie  noch  zur  Erwärmung  des  Speise- 
wassers  in  einem  nach  dem  bekannten  System 
Green  gebauten  Apparat  M  benutzt. 

Zur  bequemen  Beinigung  der  Bauchrohre 
während  des  Betriebes  von  Staub,  der  mit  den 


gleichniäfsige  Zuströmung  von  Wind  in  den  Ofen 
gesichert  ist,  bei  veränderlichem  Gegendruck  im 
Ofen.  Je  gröfser  die  Pressung  im  Ofen,  desto 
gröfser  mufs  auch  die  Windpressung  werden.  Hier- 
aus folgt,  wie  erwähnt,  dafs  jeder  Ofen  zweck- 
inäfsi<?  seine  eigene  Maschine  hat,  welches  Princip 
schon  bei  der  Jurjewski-Hütle  durchgeführt  ist. 

(Fortsetzung  folgt.) 
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Santander. 

Allgemeines  und  die  Gewinnung  des  Rubio  lavado. 

Von  A.  Kay (8er,  Hütteningenieur. 


Hundert  Kilometer  in  westlicher  Richtung  von 
Bilbao  an  der  Küste  des  Cantabrischen  Meeres 
liegt  an  einem  wundervollen  Naturhafen  Saniander.* 
Der  Halen  ist  einer  der  besten  der  Well,  lief, 
geräumig,  Ein-  und  Ausfahrt  zu  jeder  Zeit  allen 
Schiffen  ermöglichend.  Er  dient  wegen  seiner 
Gröfse  in  Cholerazeiten  als  Quarantänehafen.  Auf 
einer  Landzunge,  die  den  Hafen  gegen  die  heftigen 
Nord-  und  Nordwestwinde  schützt,  liegt  die  Stadl, 
die  heute  40000  Einwohner  zählt.  Die  Bevölkerung 
setzt  sich  aus  reinen  Spaniern,  Caslellanos ,  zu- 
sammen, die  sich  nur,  zum  Unterschied  von  Andern, 
Montafieses  (Bergbewohner)  nennen.  Die  Sladl 
ist  alt,  zum  Theil  recht  prächtig,  sie  erfreut  sich 
prachtvoller  Anlagen  und  hat  im  allgemeinen  eine 
interessantere  Localfärbung  als  Bilbao.  Man  nimmt 
jedoch  im  Vergleich  mit  Bilbao  sofort  wahr,  dafs 
das  Alles  belebende  Element,  das  flüssige  Geld, 
lange  nicht  in  dem  Mafse  wie  dort  vorhanden 
ist.  In  der  Thal  ist  das  Leben  im  Hafen  in 
Ansehung  seiner  ausgezeichneten  Lage  und  vor- 
trefflichen Beschaffenheit  verschwindend  gering. 
Die  Bedeutung  von  Santander  als  See-  und  Handels- 
stadt ist  stark  im  Zurückgehen,  und  um  eineu 
weiteren  Rückgang  zu  verhindern,  plant  man  eine 
directe  Bahn  nach  Madrid  im  Wettbewerb  mit 
der  Nordbahn,  die  als  Monopolbesitzerin  die  Krach t- 
sätze  hochhält ;  es  sind  das  zur  Zeit  jedoch  noch 
fromme  Wünsche.  Auch  das  grofse  Unglück  vor 
Jahren,  als  der  mit  Dynamit  befrachtete  Dampfer 
„Machichaco*  in  die  Luft  flog,  wobei  sehr  viele 
Menschen  in  den  Wellen  ihren  Tod  fanden  und 
eine  noch  gröfsere  Zahl  verwundet  wurden,  hat 
sehr  nachtheilig  auf  die  Entwicklung  des  Schiffs- 
verkehrs im  Hafen  eingewirkt.  Einen  Stillstand 
in  dieser  rückläufigen  Bewegung  der  Bedeutung 
von  Santander,  wahrscheinlich  sogar  einen  Auf- 
schwung herbeizuführen,  ist  nun  das  im  Entstehen 
begriffene  Erzgeschäfl  berufen. 

Während  des  Carlistcnaufslamles  im  Jahre 
1874,  als  von  Bilbao  kein  Erz  verschifft  werden 
konnte,  ging  ein  Engländer  nach  Saniander,  um 
dort  über  die  Erzvcrhältnisse  Untersuchungen  anzu- 
stellen. In  der  Thal  fand  sich  Eisenerz,  das  indessen 
bei  seinem  merkwürdigen  Vorkommen  einer  be- 
sonderen Behandlung  bedurfte;  dasselbe  findet 
sich  nämlich  im  Lehm  in  Form  von  Kornern 
eingebettet   vor.     Angestellte  Probewasehungen, 


*  Der  Ton  liegt  auf  der  letzten  Silbe;  das  r 
wird  beim  Aussprechen  etwas  geschnarrt. 


die  der  Engländer  vornahm,  ergaben  einen, Gehait 
an  Eisenkörnern  von  28  bis  35  % .  Der  Engländer, 
welcher  wohl  vermuthele.  dafs  mit  der  Zeit  hier 
ein  Geschäft  zu  machen  sei,  muthele  in  der  un- 
mittelbaren Umgebung  von  Santander  grofse 
Grubenfelder,  lief»  aber  vorläufig,  da  der  Aufsland 
niedergeschlagen  war,  die  Sache  auf  sich  beruhen. 
Anfang  der  90  er  Jahre  griff  er  das  Geschäft 
wieder  auf  und  legte  eine  grofse  Wäscherei  an, 
zu  der  er  die  Maschinen  und  Trommeln  von  der 
Acliengesellschaft  Humboldt  in  Kalk  bezog. 
Die  Wäscherei  liegt  ungefähr  6  km  von  der  Ver- 
ladestelle, mit  der  sie  durch  eine  Bahn  verbunden 
ist,  welche  auch  Erze  von  andern  dort  liegenden 
Wäschereien  befördert.  Das  Waschgut  liegt  hoch 
auf  den  Bergen,  die  Gewinnung  ist  einfach  und 
billig,  da  es  nur  weggeschaufelt  zu  werden  braucht, 
die  Beförderung  nach  unten  geschieht  mit  einer 
Kettenwagenbahn  Die  ganze  Wäschcreianlage 
ist  an  einem  seichten  Meeresarm,  marisoo  genannt, 
errichtet,  wo  einerseits  das  Waschwasser  leicht 
zu  beschaffen  ist  in  einem  so  waldarmen 
Lande  wie  Spanien  spielt  die  Wasserfrage  eine 
grofse  Rolle  —  und  andererseits  mit  dem  von 
den  Erzkörnern  befreiten  Lehm,  der  in  Klärsümpfe 
abgelassen  wird,  dem  Meere  grofse  fruchtbare 
Strecken  Landes  abgewonnen  werden.  Der  Betrieb 
ist  sehr  einfach,  das  Waschgut  passirl  nur  eine 
mit  Zacken  versehene  Trommel,  wobei  das  Erz 
in  reinen  Körnern  von  Erbsen-  bis  Eigröfse  zurück- 
bleibt; das  Ens  von  geringerer  Korngröfse  gehl 
verloren,  da  Setzmaschinen  nicht  zur  Anwendung 
kommen.  Diese  Erzwäsche,  welche  für  die  dortigen 
Verhältnisse  eine  Musleranlage  bildet,  ging  vor 
zwei  Jahren  in  den  Besitz  der  Orconera  Iron 
Ore  Co.  Lt.  in  Bilbao  über;  Krupp  als  Theil- 
haber  dieser  Gesellschaft  bezieht  nun  auch  einen 
Theil  seiner  Erze  von  Santander. 

Die  ganze  Anlage  ist  für  die  anderen  Wäsche- 
reien, die  wie  Pilze  aus  der  Erde  schiefsen,  vor- 
bildlich geworden,  nur  lassen  die  Besitzer,  sofern 
sie  Spanier  sind,  sich  die  Maschinen  und  Trommeln 
in  Santander  selbst  bauen.  Nächst  der  Orconera, 
früher  Mac  Gienau,  kommt  die  San  Salvador 
Compaüia,  eine  englische  Gesellschaft,  dann 
eine  Anlage  von  Picavea  y  Viar  früher  Jesus 
Pincda  in  Solares,  wo  die  vor  zwei  Jahren  er- 
öffnete Bahn  von  Bilbao  mündet,  dann  eine 
Wäscherei  der  Compafiia  Montanesa,  früher 
Heraclio  Soto  gehörig,  ferner  viele  kleinere  in  der 
Nähe  von  Aslillero,  zuletzt  eine  Anlagt  in  Pueute 
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Arce,  die  ungefähr  50  km  von  Santander  abliegt 
und  den  Gebrödern  Chävarri  in  Bilbao  gehört. 
Das  Erz  der  Orconera  hat  bei  8  bis  10  %  Wasser 
5G  bis  58  %  Eisen,  7  bis  8  %  Rückstand  nebst 
Spuren  Phosphor  ;  dasjenige  der  Gesellschaft  San 
Salvador  50  bis  57  %  Eisen  bei  sonst  gleicher 
Zusammensetzung  wie  das  vorige  Erz,  das  der 
Gompailia  Montanesa  52  bis  54  %  Eisen ,  das 
von  Solares  51  %  und  dasjenige  von  Puente  Arce 
48  bis  50  %  Eisen.  Das  Aussehen  aller  dieser 
Erze  ist  körnig;  sie  enthalten  wenig  gröfsere 
Stücke,  die  meistens  ungewaschen  sind.  Die 
Farbe  ist  rölhlich  bis  gelb,  woher  der  Name 
Rubio  lavado  (Gewaschener  Rubio)  *  kommt.  Der 


•  Ueber  Rubio 
Nr.  8  von  1898. 


siehe  den  Artikel  über  Bilbao 


Gehalt  an  Elisen  wird  auch  zum  Unterschiede  von 
Bilbao  von  den  Besitzern  oder  Zwischenhändlern  ga- 
ranlirt.  Indessen  verursacht  es  grofse  Schwierigkeit, 
dies  Erz  käuflich  zu  erwerben,  weil  die  Nachfrage 
das  Angebot  weit  übersteigt.  Die  Fracht  von 
Rotterdam  oder  England  nach  Santander  ist  ge- 
ringer als  nach  Bilbao,  da  in  Santander  die  Hafen- 
abgaben geringer  sind  und  die  Schifte  jederzeit 
ein-  und  auslaufen  können.  So  eröffnen  sich  im 
neuen  Jahrhundert  für  Santander  wieder  bessere 
Aussichten,  und  es  ist  nicht  ausgeschlossen,  dafs 
es  seine  Bezeichnung  .Königin  der  Häfen  der 
Nordkflsle  Spaniens"  und  damit  seinen  alten  Ruhm 
wiedergewinnt ;  lief  doch  von  Santander  jene  be- 
rühmte für  unüberwindlich  gehaltene  Armada  aus, 
die  auch  dort,  wo  heute  die  Wäschereien  sich 
erheben,  entstanden  war. 


Zuschriften  an  die  Redaction. 

(For  die  anUr  Juw»r  Rubrik  »r*r  hai-iandan  Artikal  übarmmml  <1m  Kadaetion  keine  Verantwortung.) 


Ueber  die  Genauigkeit  der  Festigkeitsmaschinen. 


Wien,  den  27.  Juni  1898. 


An 


die  Rcdaction  von  „Stahl  und  Eisen" 

Düsseldorf. 

Sehr  geehrte  Redaction! 

In  der  Zuschrift  des  Hrn.  Professor  Martens 
bezüglich  meines  Aufsatzes  in  Nr.  12  S.  557  von 
„Stahl  und  Eisen"  wird  meine  Darstellung  der 
Martensschen  Methode  zur  Contnde  der  Prüfungs- 
maschinen  eine  ungenügende  und  unzutreffende 
genannt.  Ich  bitte  zu  der  von  mir  gewählten  Dar- 
stellung hinzufügen  zu  dflrfon,  dafs  os  sich  mir  nur 
darum -handeln  konnte,  das  Princip  der  Martens- 
sehen  Controlmethode  wiederzugeben  und  ich  des- 
halb die  angeführten  Ziffern  nur  als  Beispiel  wählte, 
was  aus  den  Worten  hervorgeht  „mit  kleiner  Be- 
lastung, sagen  wir  100  kg".  Aus  der  Zuschrift 
und  dem  nunmehr  erschienenen  Handbuch  der 
Materialienkunde  von  Marlens  entnehme  ich  mit 
Interesse,  dafs  er  directe  Belastungen  bis  zu  5  t 
anwendete.  Die  Genauigkeit  der  Festigkeits- 
maschinen behandelt  Martens  in  seinem  Hand- 
buch in  mehreren  Abschnitten,  indessen  konnte 
ich  dort  ebenso  wie  in  den  mir  bekannten  Be- 
merkungen Martens'  zu  dem  Knaudtschen 
Artikel  nichts  finden,  was  mich  veranlassen  würde, 
die  gewählte  Darstellung  sachlich  zu  ändern,  auch 
wenn  ich  wesentlich  ausführlicher  werden  wollte. 


Was  die  Veranlassung  zu  Martens'  Annahme 
bildet,  ich  hatte  die  Fehlergrenzen  nur  auf  An- 
nahmen und  Verimithungen  gestützt,  ist  mir  nicht 
bekannt;  ich  habe  die  Ziffern:  Genauigkeit  der 
Gewichte,  des  Hebelspiels,  der  Uebertragung  des 
Spiegelapparats,  die  Ablesefehler  u.  s.  w.  aus  Be- 
obachtungen entnommen  und  würde  es  mich  inter- 
ossiren,  ob  man  in  der  Berliner  Versuchsanstalt 
andere  Werthe  erhielt 

Der  Einwand,  ich  hätte  bei  der  Vergleiohung 
der  Genauigkeitsgrade  mit  ungleichem  Mafae  ge- 
messen, weil  bei  meinem  Verfahren  mit  einer 
Mefslänge  von  800  mm,  dem  Marten  »sehen  nur 
einer  solchen  von  250  mm  gerechnet  wurde,  wäre 
in  dem  Kalle  berechtigt,  dafs  Martens  bei  seinen 
Prüfungen,  also  seinem  „Verfahren",  gröfsere 
Mcfslängen  als  250  mm  anwendete  In  den  Ver- 
öffentlichungen konnte  ich  hierüber  nichts  finden. 

In  Bezug  darauf,  ob  die  Betirtheilung  des  Zu- 
verlftssigkeitsgrades  der  Controlmethodon  oder 
irgend  einer  Mefsmethode  auf  die  wahrscheinlichen 
oder  die  möglichen  Fehler  gestützt  werden  soll, 
gehen  unsere  Anschauungen  auseinander;  der 
mittlere  oder  wahrscheinliche  Fehler,  wie  er  von 
Gauls  eingeführt  wurde,  ist  heute  auch  unter  Fach- 
leuten nicht  mehr  der  alleinseligmachende.  Dieser 
Gegenstand  ist  nicht  mit  wenigen  Worten  ab- 
gethan.  Die  Praktiker  (vergl.  die  Fufsnote  der 
Redaction  am  Beginn  meiner  Arbeit)  neigen  dazu, 
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»ich  auf  die  möglichen  Fehler  zu  stützen.  Ich  mit  .Schiieidennoisehiiieii  herangezogen  zu  werden, 
werde  bei  einer  imdern  Gelegenheit  hienuil' zurück-  Will  man  da»  letztere  thun,  so  mü  fiten  auch  für 
kommen.  die  Schneideiunaschiiicii  vollkommene  Fehler- 
Di  o  von  mir  angegebene  Tabelle  über  eine  reihen  bis*  zu  «lieser  Höhe  vorliegen.  Dies  ist  vor- 
Maschinenprufung  genügt  zur  Beiirtheilung  der  laufig  nicht  «1er  Fall. 
Controlmethode  vollständig;  sie  hatte  nicht  den  j  Hochachtungsvoll 
Zweck,  für  einen  Vergleich  der  Emery-Maschinen  Ii.  Kirsch. 


Der  Ausgang  der  Arbeiterbewegung  auf  den  Werken  des 
Georgs-Maricn-Bergwerks-  und  Hütten -Vereins.* 


Der  Osnabrücker  Streik,  dessen  Veran- 
lassung und  Beginn  wir  in  Nr.  10  dieser  Zeitschrift 
eine  eingehende  Schilderung  widmeten,  hat  seitdem 
nicht  nur  die  Industrie  und  die  Behörden,  sondern 
auch  weite  Kreise  unseres  Volkes  lebhaft  beschäftigt. 
Die  Ausgangspunkte  dieser  Bewegung  sind  von 
einer  solchen  Eigenart,  und  der  Verlaul'  der  Dinge 
ist  ein  so  dramatischer  gewesen,  dafs  es  im 
Interesse  der  Sache  von  Wichtigkeit  erscheint,  wie 
den  Beginn,  so  auch  den  Ausgang  des  Streiks 
geschichtlich  festzulegen.  Es  empfiehlt  sich  das 
um  so  mehr,  als  die  in  diesem  Falle  mit  schwerer 
Verantwortung  belastete  ullramontane  Partei  ge- 
flissentlich bemüht  gewesen  ist,  durch  die  ihr 
ergebene  Presse  den  ihr  höchst  unbequemen  Zu- 
sammenhang der  Dinge  nach  Möglichkeit  zu 
verdunkeln. 

Nur  in  aller  Kürze  sei  hier  nochmals  daran 
erinnert,  dafs  der  Vorstand  des  Geoi  gs-Marien- 
Vereins  in  dem  Bestreben,  von  seinem  infolge 
der  zu  bekämpfenden  Wasserzuflüsse  in  schwere 
Bedrängnifs  gerathenen  Bergwerksbetrieb  am 
l'iesberge  die  irgendwie  zu  verhütenden  Verluste 
abzuwenden,  angeordnet  hatte,  dafs  an  7  in  die 
Woche  fallenden  katholischen  Feiertagen 
gearbeitet  werden  solle.  Nicht  nur  in  allen 
übrigen  Ahlheilungen  des  Vereins,  sondern  auch 
in  allen  gewerblichen  Betrieben  der  Provinz  Han- 
nover, selbst  in  denen  katholischer  Arbeit- 
geber, wird  seit  Jahrzehnten  an  den  betreuenden 

*  Die  Geschichte  des  Usuabrüeker  .Streiks  ist  für 
die  heimische  Montanindustrie,  wie  für  alle  dem 
Wirtschaftsleben  unseres  Volkes  näher  stehenden 
Kreise  von  mehr  als  gewöhnlichem  Interesse.  In  «lein 
nachfolgenden  Epiloge  legen  wir  die  seit  dem  Herichte 
in  unserem  Maiheile  No.  10  ds.  Jahrganges  zu  ver- 
zeichnenden wichtigsten  Vorgänge  mit  Rücksicht  auf 
den  Ha  um  dieser  Zeitschrift  nur  skizzenhaft  und  in 
aller  Kürze  dar.  Wir  haben  indessen  Anlufs  genommen, 
au  der  Hand  des  uns  zur  Verfügung  gestellten  um- 
fassenden Actenmalerials  den  Verlaut  der  Bewegung 
ausführlich  in  einem  besonderen  Aufsätze  zusammen- 
zustellen, welcher  als  Souderahdruck  denjenigen  unserer 
Leser  gern  übermittelt  wird,  welche  uns  ihren  diesbezüg- 
lichen Wunsch  zu  erkennen  gehen.      Die  HeUuctiun. 


|  Tagen  anstandslos  gearbeitet.  Gleichwohl  hielt 
es  die  Werksvei  waltung  für  nützlich,  mit  Bück- 
sicht auf  die  bislang  am  l'iesberge  bestehende 
Gewohnheit  für  diese  Feiertagsarbeil  die  Er- 
1  laubnifs  der  kirchlichen  Obrigkeit  zu  er- 
!  wirken  und  gleichzeitig  sich  des  Einverständ- 
nisses der  Königlichen  Bergbehörde  zu 
versichern.  Damit  erregle  man  jedoch  «las  Mifs- 
;  fallen  der  katholischen  Landgeisllichkeil, 
welche,  ohne  sich  an  den  bischöflichen  Dispens 
zu  stören,  durch  Heranziehung  des  Vorsitzenden 
des  Ge  werk  Vereins  christlicher  Berg- 
arbeiter, Brust- Altenessen,  die  Arbeiter  zum 
Widerstande  veranlafste.  Brust  trat  in  Thäligkeit, 
und  als  die  einfache  Weigerung  der  Feiertags- 
arbeit  nicht  zum  Ziele  führte,  wurde  zum  Streik 
übergegangen. 

Als  man  damit  das  Unheil  eines  offenbar 
beiden  Seiten  schwere  Opfer  auferlegenden  Ckmflicts 
heraufbeschworen  hatte,  suchte  man  die  Frivolität 
dieses  Vorgehens  damit  zu  de«:ken,  «lafs  man  die 
Bewegung  als  einen  Kampf  um  .ideale  Güter* 
hinstellte.  Nur  das  religiöse  Gefühl  der  Arbeiter 
sollte  diese  in  den  Widerstand  getrieben,  die 
katholische  Geistlichkeit  sollte  der  ganzen  An- 
gelegenheit beeinflussend  durchaus  fern  gestanden, 
>  ja  selbst  Brust  sollte  nur  dein  an  ihn  ergangenen 
|  Hülferuf  Folge  geleistet  haben. 

Der  historische  Verlauf,  wie  er  in  unserem 
|  Helte  Nr.  10  geschildert  wurde  und  sich  seiltleiu 
j  weiter  vollzogen  hat,  straft  jene  von  ullramonlaner 
Seile   ausgehende  Darstellung  des  Sachverhaltes 
1  Lügen.    Die  Sprache  Brusts  in  den  zahlreich  von 
ihm  abgehaltenen  Streikversammlungen,  die  Be- 
teiligung der  niederen  katholischen  Geistlichkeit 
an  denselben  und  die  in  der  ultramonlanen  Presse 
gegen   den  Georgs -Marien- Verein   und  die  ihm 
sympathisch  zur  Seite  stehende  Grofsindustrie  be- 
triebene Hetze  lassen  zur  Genüge  erkennen,  welche 
,  Elemente  bei  den  Vorgängen  am  l'iesberge  und 
!  auf  der  Georgs-Marien-Ilülte  die  wirklich  „Aetiven* 
J  waren.    Jedenfalls  steht  es  fest,  dafs  die  gröbsten 
Leistungen  der  Socialdemokralie  au  manche  Schinipl- 
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reden  und  Schmähungen  nicht  liiiianzureichen 
vermögen,  welche  in  diesem  christlichen  Kampfe 
um  ideale  Güter  seitens  der  Vertheidiger  der 
letzteren  bethäligt  worden  sind. 

Es  gelang  den  Führern  im  Streite,  die  aus- 
ständigen Arbeiter  auf  diese  Weise  in  der  nülhigen 
Stimmung  zum  Ausharren  zu  erhalten.  Zwar 
wären  wohl  viele  Arbeiter  gerne  früher  wieder 
zum  Werke  zurückgekehrt,  wenn  nicht  die,  an- 
deren Kameraden  zu  theil  gewordenen  Bedrohungen 
ihrer  Familien  aus  Furcht  vor  gleichem  Schicksal 
sie  zurückgehallen  hätten.  Ab  ein  besonders 
wirksames  Mittel  wurde  bei  solchen  Leuten,  die 
den  Mulh  gehabt  hatten,  ihre  frühere  Arbeit 
wieder  aufzunehmen,  das  E i  n  w  e  r  f e  n  d  e  r  F  e  n  s l  e  r 
benutzt,  während  in  dem  Dorfe  Hagen  bei  Osna- 
brück sogar  ein  Dynamit- Altentat  gegen  die 
zum  Schutze  der  Ordnung  dorthin  berufenen 
Oensdannen  verübt  wurde,  welches  zum  Glück 
seinen  Zweck  nicht  erreichte.  Daneben  hatte 
Brust  sich  mit  einem  .Hülfe ruf*  an  das 
katholische  Deutschland  gewandt,  und 
manches  fromme  Uemülh,  welches  die  Erzählungen 
der  ultramontanen  Presse  bezüglich  der  Wahr- 
haftigkeit ihres  Inhaltes  den  Evangelien  gleichzu- 
stellen geneigt  ist,  bekam  damit  einen  Stöfs;  die 
katholischen  Geldbeutel  öffneten  sich,  und  so  gelang 
es,  für  die  betroffenen  Arbeiter,  —  wenn  auch 
mit  vielem  Elend  und  Noth  — ,  die  Sache  ver- 
hältnifsmäfsig  lange  hinzuhalten. 

Wohl  hatte  man  sich  früher  der  Hoffnung 
hingegeben,  durch  einlache  Vorstellungen  bei  den 
Behörden  den  Vorstand  des  Georgs-Marien-Vereins 
zur  Nachgiebigkeit  zu  bewegen.  Da  aber  das 
Vorgehen  der  Werksverwaltung  in  rechtlicher 
Hinsicht  unantastbar  war,  so  mufste  man  auf  die 
weitere  Verfolgung  dieses  Weges  verachten.  Die 
berühmte  Interpellation  im  preufsischen 
Landtage  über  den  Fiesberger  Streik  vom 
17.  Mai  ds.  Js.  sollte  wohl  auch  nur  noch  dazu 
dienen,  die  in  dieser  Angelegenheit  etwa  zu  er- 
heblich compromiltirten  geistlichen  Herren  mit 
ihrem  wellisch-uJtramontanen  Anhang  vor  den 
Angehörigen  des  Centrums  im  Lande  in  etwa 
rein  'zu  waschen.  Den  Gläubigen  des  Centrums 
gegeuüber  wird  dieser  Zweck  auch  erreicht  sein. 
Wieweil  das  den  Herren  Brandenburg,  Po  r  sc  Ii 
und  Stötzel  jedoch  gelungen  ist,  die  angeblich 
dem  verletzten  religiösen  Gefühl  der  Arbeiter  ent- 
sprungene Bewegung  am  Piesberge  von  dem  ihr 
anhaftenden  Eindruck  einer  parteipolitischen  Mache 
zu  säubern,  werden  diejenigen  unserer  Leser, 
welche  jene  denkwürdige  Verhandlung  verfolgt 
haben,  ohne  Anleitung  zu  würdigen  wissen.  Uns 
will  es  scheinen,  dafs  das  officielle  Eingreifen  des 
Cent  rums  nur  noch  gefehlt  hat,  um  in  dieser  Be- 
ziehung auch  weilereu  Kreisen  die  Augen  zu  öffnen. 

Schon  vor  der  parlamentarischen  Interpellation 
war  übrigens  der  Abgeordnete  Brandenburg 
in  Osnabrück  gewesen  und  hatte  nach  Uücksprache 


mit  der  Geistlichkeit  die  Einleitung  eines  Ver- 
mitteln n  g  s  v  e  r  s  u  c  h  e  s  unternommen,  wobei  er 
sich  ausdrücklich  als  .namens  des  Centrums* 
handelnd  bezeichnete.  Auch  hier  ging  es  den 
Schutzpatronen  des  Streiks  nur  darum,  mittels 
formeller  Zugeständnisse  unannehmbarer  Art  einen 
Erfolg  der  ausständigen  Arbeiter  herbeizuführen. 
Die  Verwaltung  des  Georgs-Marien  Vereins,  der  es 
in  dieser  ernsten  Angelegenheit  nicht  um  Partei- 
reclame,  sondern  um  die  Wiederherstellung  ge- 
sunder Arbeiterverhältnisse  zu  thun  war,  blieb 
indessen  verständig  genug,  diese  Verlockung  des 
Centrums  ebenso  wie  eine  nochmalige  spätere 
unberufene  Einmischung  Brtisls  kurzer  Hand 
abzuweisen. 

Wie  Brust  in  vielsagender  Weise  schon  in 
einer  seiner  Versammlungen  andeutele,  glaubte 
man  jedoch  noch  ein  wirksames  Mittel  zu  besitzen, 
um  das  Werk  dennoch  mürbe  zu  machen.  Es 
galt  die  Zurücknahme  des  bischöflichen 
Dispenses,  und  so  wurde  mit  geistlicher  Be- 
fürwortung eine  Eingabe  der  Arbeiter  an  deu 
Bischol  zurecht  geschmiedet,  in  welcher  unter 
Hinweis  auf  den  Müsbrauch,  der  mit  der  Erklärung 
des  Bischofs  gelrieben  sein  sollte,  die  Aufhebung 
der  für  die  Feiertagsarbeil  im  Bergwerksbelriebe 
ertheilten  Erlaubnifs  erbeten  wurde,  in  der  Lieber- 
zeugung, dafs  der  Bischof  die  Arbeiter  „in  diesen 
schweren  Zeiten  nicht  hirleulos  den  Gegnern  der 
christlichen  Kirche  gegenüberstellen  werde*.  Vor- 
sorglich wurde  von  geistlicher  Hand  dieser  Petition 
der  Satz  angefügt:  ,Um  bei  Aufhebung  des  Dis- 
penses indefs  jedoch  auch  denjenigen  Arbeitern 
Hechnung  zu  tragen,  die  gezwungen  die  Arbeit 
übernehmen  müssen,  möchte  der  Dispens  für 
solche  Arbeiter  zweckmäfsig  bestehen  bleiben". 
Diese  Stellen  des  betreffenden  Schriftstückes  hier 
wörtlich  anzuführen,  dürfte  deshalb  von  Werth 
sein,  weil  sie  die  ultramontane  Casuislik  wieder 
einmal  in  einem  äufsersl  interessanten  Lichte  zeigen. 

Dieser  Eingabe  der  Arbeiter  reihte  sich  in 
ebenbürtiger  Classicitäl  alsdann  ein  Schriftstück 
an,  welches,  von  zwei  an  den  früher  dem  Bischöfe 
erstatteten  Gutachten  betheiligten  Geistlichen 
ausgehend,  ausführt,  dafs  jenes  Gutachten 
nachträglich  als  ein  irriges  bezeichnet 
weiden  müsse,  da  man  bei  Abfassung  des- 
selben —  mangels  einer  Verhandlung  mit  den 
Arbeitern  —  damals  die  Verhältnisse  nicht  richtig 
erkannt  habe.  Es  habe  sich  nämlich  heraus- 
gestellt, dafs  bei  den  für  die  Lebenshaltung 
der  Piesbergcr  Bergleute  bestehenden  Be- 
dingungen die  Arbeiter  den  Streik  ziem- 
lich gut  durchführen  könnten,  und  unter 
solchen  Umständen  —  so  deuten  die  geistlichen 
Herren  an  —  würde  also  kein  Grund  zu  der 
Annahme  vorgelegen  haben,  dafs  die  Feierlage 
den  Arbeitern  nicht  erhalten  werden  könnten. 
Auf  diesen  denkwürdigen  Unterlagen  ist  denn  auch 
der  Bischof  zu  dem  Bewulslsein  gelangt,  dafs  die 
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Voraussetzungen,  welche  die  vor  einem  halben 
Jahre  getroffenen  Entschließungen  veranlafst  hatten, 
nicht  mehr  vorlägen,  und  dafs  er  deshalb  nun- 
mehr den  ertheillen  Dispens  zurücknehmen  müsse. 
Diese  Zurücknahme,  welche  die  ultramontanen 
Blätter  bereits  Mitte  Mai  als  eine  Thalsache  zu 
vermelden  wursten,  ist  denn  auch  unterm  27.  Mai 
wirklich  erfolgt,  allerdings  zu  spät,  um  das  Schick- 
sal des  Piesberges  und  seiner  Arbeiter  noch 
irgendwie  beeinflussen  zu  können. 

Inzwischen  hatte  sich  nämlich  der  Vorstand 
des  Georgs-Marien-Vereins,  angesichts  der  ein- 
getretenen bedenklichen  Unsicherheit  der  Beleg- 
schan, für  verpachtet  erachtet,  die  gesammten 
technischen  und  wirtschaftlichen  Verhältnisse  des 
Piesberges  durch  unbelheiligte  Sachverständige 
nochmals  einer  sorgsamen  Prüfung  unterziehen  zu 
lassen.  Diese  Begutachtung  hatte  zu  dem  Er- 
gebnifs  geführt,  dafs  zwar,  bei  den  bereits  in 
Aussicht  genommenen  bedeutenden  Aufwendungen 
neuer  Mittel,  der  Fortbetrieb  des  Piesberges  sich 
in  ökonomischer  Hinsicht  bis  zu  einer  noch  ziemlich 
fern  liegenden  Grenze  vermehrter  Wasserzuflüsse 
mit  einiger  Rentabilität  wohl  durchführen  lassen 
werde.  Als  unerläfs liehe  Vorbedingung 
für  die  Ueberoahrae  eines  solchen  Risicos  wurde 
aber  allseilig  das  Vorhandensein  einer  von 
ihrer  Solidarität  mit  dem  Werke  innig 
durchdrungenen  Arbeiterschaft  und  auf 
Grund  dieser  somit  eines  gesicherten  ungestörten 
Betriebes  hingestellt.  Mit  dieser  Bedingung  glaubte 
die  Werksverwallung  jedoch  nicht  reebnen  zu 
können.  Es  wurde  deshalb  auf  den  8.  Juni  ds.  Js. 
eine  außerordentliche  Generalversammlung 
der  Actionäre  berufen,  welche  auf  Grund  der 
vorliegenden  Gutachten  und  eines  sich  daran  an- 
knüpfenden eingehenden  Berichtes  des  Vorstandes 
mit  2272  von  2289  Stimmen  den  Besch lufs 
fafste,  den  Beirieb  des  Bergwerks  am  Pies- 
berge  einzustellen.  Das  balle  man  auf  der 
anderen  Seite  allerdings  nicht  erwartet,  und,  um 
den  unheimlichen  Eindruck  der  moralischen  Mit- 
schuld an  diesem  Ausgang  der  Welt  gegenüber 
einigermafsen  zu  vertuschen,  blieb  der  ultra- 
montanen Presse  nichts  übrig,  als  in  ihrer 
gewohnten  Wahrheitsliebe  zu  erklären,  dafs  die 
dem  Georgs-Marien-Verein  erstatteten  Gutachten 
die  Unmöglichkeil  eines  Fortbetriebes  des  Pies- 
berger  Bergbaus  aus  rein  technischen  Gründen  in 
klarster  Weise  hätten  erkennen  lassen,  so  dafs 
die  nunmehr  l>eschlossene  Betriebseinstellung  nichts 
Anderes  als  ein  plausibler  Vorwand  für  die  ver- 
unglückte Anordnung  der  Feierlagsarbeil  habe  sein 
sollen.    Brust  hat  dann  schleunigst  noch  einen 


neuen  Aufruf  an  das  christliche  Deutsch- 
land erlassen,  in  welchem  er  die  Erschöpfung 
seiner  Mittel  und  die  unter  den  Arbeitern 
eingetretene  grofse  Noth  hervorhebt.  In  den 
Versammlungen  der  Ausständigen  proclamirte  er 
den  Sieg  der  Arbeiter,  denen  die  Feiertage 
erhalten  geblieben  seien,  und  damit  der  Stempel 
der  politischen  Parteimache  auch  unter  dem 
Schlufssatze  nicht  fehle,  wurden  die  letzten  Streik- 
versammlungen vor  dem  16.  Juni  dazu  benutzt, 
die  Mitglieder  des  Gewerkvereins  christ- 
licher Bergarbeiter  auf  den  zwar  pro- 
testantischen, aber  in  politischer  Hinsicht 
weifisch -ullramontanen  Candidaten  ein- 
zuschwören. 

Seitdem  ist  der  Friede  auf  den  Werken  des 
Georgs-Marien-Vereins  wieder  hergestellt.  Von 

I  den  nach  früheren  Mittheilungen  ausständig  ge- 
wordenen bezw.  entlassenen  Arbeitern  sind  bis 
zur  Drucklegung  dieses  Aufsatzes  444  bedingungslos 
wieder  zurückgekehrt.  Etwa  50  Leute  haben  in 
anderen  von  dem  Ausslande  unberührt  gebliebenen 
Betrieben  des  Georgs-Marien- Vereins  Beschäftigung 
gefunden.  Ein  sehr  beträchtlicher  Theil  der  sich 
zur  Arbeit  meldenden  Leute  hat,  aufser  den  selbst- 
verständlich ausgeschlossenen  Rädelsführern,  leider 
einstweilen  zurückgewiesen  werden  müssen,  weil 
nicht  nur  inzwischen  242  fremde  Arbeiter  in  den 

I  vom  Streik  betroffenen  Werken  eingestellt  waren, 
sondern  auch  die  Gelegenheit  zu  vermehrter  Be- 
schäftigung in  jenen  Betrieben  erst  dann  wieder 
vorhanden  sein  wird,  wenn  die  Folgen  der  ein- 
getretenen Störungen  ihre  gänzliche  Beseitigung 
gefunden  haben. 

Die  Kraftprobe  des  Ge  werk  Vereins 
christlicher  Bergarbeiter,  welcher  mit  Hülfe 
der  in  solcher  Weise  wohl  noch  nie  hervor- 
getretenen geistlichen  Bundesgenossenschaft  die 
Autorität  der  Industrie,  ohne  welche  der  deutsche 
Gewerbefleifs  unmöglich  erhalten  werden  kann, 
zu  untergraben  trachtete,  um  ihn  durch  dema- 
gogische Willkür  zu  ersetzen,  isl  als  mifsglückt 
anzusehen. 

Im  Interesse  aller  Schichten  unserer  arbeitenden 
Bevölkerung  können  wir  nur  wünschen  und  hoffen, 
dafs  die  Lehre,  welche  der  Ausgang  dieses  leicht- 
fertig unternommenen  Ausstandes  einschliefst,  nicht 
nur  in  Arbeiterkreisen,  sondern  auch  an  den  lei- 
tenden Stellen  verslanden  werde.  Die  Osnabrücker 
Episode  des  Jahres  1898  wird  dann  für  das  ge- 
sammle Wirtschaftsleben  unseres  Volkes  von 
heilsamer  Wirkung  sich  erweisen  können. 

Die  Redaction. 
E.  Schrödier.    Dr.  W.  btumer. 
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Das  Wohl  des  Einzelnen  wie  des  Staates  fordert 
es,  dafs  die  Vertreter  der  Landwirtschaft,  Industrie 
und  des  Handels  zusammenwirken,  sich  gegen- 
seitig in  ihrer  Thätigkeit  unterstützen.  Da  mufs 
es  Qberraschen,  wenn  plötzlich  von  einer  neu  ge- 
bildeten bedeutenden  Vereinigung,  der  .Bezugs- 
vereinigung deutscher  Landwirte*,  ein  Aufruf  an 
die  Landwirlhc  erhissen  wird,  kein  Thomasmehl 
zu  kaufen. 

Da  dieser  Aufruf  nicht  nur  die  Thomasmehl-, 
vielmehr  auch  in  hohem  Grade  die  Thomasstahl- 
Industrie  betrifft  und  zu  schädigen  droht,  erscheint 
es  angezeigt,  das  Vorgehen  dieser  Führer  der 
deutschen  Landwirthschaft,  die  sowohl  im  Reichs- 
tag wie  Landtag  und  in  allen  landwirtschaftlichen 
Vereinen  vertreten  sind  und  ihren  Einflufs  geltend 
machen,  die  zugleich  auf  alle  landwirtschaftlichen 
Zeitschriften,  Anstalten,  sogar  auf  die  landwirt- 
schaftlichen Versuchsstalionen  die  gröfste  Einwir- 
kung gewonnen  haben,  einmal  näher  zu  beleuchten. 

Abgesehen  von  den  Kalisalzen,  habeu  die  der 
Bezugsvereinigung  angehörenden  (Korporationen  bis- 
her nur  etwa  '/o  von  der  Gesammlmeuge  des  in 
Deutschland  verbrauchten  Düngers  an  ihre  Mitglieder 
abgeliefert.  Dazu  sind  ihre  Mitglieder  meist  die 
solventen  Landwirthe,  während  die  Greditbedürftigen 
den  Düngerfabricanten  und  Händlern  überlassen 
bleiben. 

Für  den  An-  und  Verkauf  beanspruchten  diese 
Bezugsgenossenschaften  von  jeher  höhere  Rabatte 
und  Vortheile,  als  die  Düngerhändler;  von  diesem 
Rabatt  gaben  sie  allerdings  einen  kleinen  Theil 
an  ihre  Mitglieder  ab.  Immerhin  aber  erschien 
durch  diese  sehr  hohen  Rabalte  (Geheimrabatle) 
der  Preis  des  Thomasmehls  in  den  Augen  des 
Landwirths  viel  höher,  als  er  in  Wirklichkeit  war, 
so  dafs  ein  Vergleich  des  Thomasmehlpreises  mit 
dem  Preise  des  Superphosphats,  hei  dem  in  der 
Regel  solche  Rabatte  nicht  gefordert  werden,  zu 
Ungunsten  des  Thomasmehles  ausfallen  mufste.  In 
Wirklichkeit  liegt  die  Sache  aber  ganz  anders.  Werden 
diese  Rabatte  von  dem  Bruttopreise  abgezogen,  so 
stellt  sich  der  Nettopreis  der  Phosphorsäure  im 
Thomasmehl  beinahe  auf  die  Hälfte  des  Preises  des 
Superphosphats,  wie  solches  auch  heute  wiederum 
der  Fall  ist.  Um  ihren  Zweck  zu  erreichen,  um 
die  Preise  der  Düngemittel  möglichst  zu  drücken, 
wurde  seitens  der  landwirtschaftlichen  Bezugs- 
genossenschaften der  Bezug  vom  Ausland,  welcher 
durch  die  zollfreie  Einfuhr  aller  Düngemittel  be- 
günstigt wird,  als  Drohmitlel  benutzt  und  auch 
zeitweise  in  Anwendung  gebracht,  es  wurde  bald 
der  Ankauf  des  Superphosphats,  bald  derjenige 
des  Thomasmehls  empfohlen. 


Nachdem  in  den  Jahren  1884/86  durch  Hoy er- 
mann die  ersten  Thomasschlacken  gemahlen  und 
bei  den  Landwirten  als  wirksam  befunden,  als 
diese  Schlacken  in  fein  gemahlenem  Zustande  von 
Albert  als  leicht  assimilirbar  ermittelt  worden 
waren  und  die  Professoren  Wagner  und  Fleischer 
Topf-  und  Felddüngungsversuche  mit  glänzenden 
Beweisen  der  Wirkung  der  Thomasmehl  -  Phos- 
phorsäure ausgeführt  hatten,  unternahmen  zuerst 
deutsche  Düngerfabriken  den  Abschlufs  mehrjähriger 
Schlackencontracle  und  die  Errichtung  grofser 
Mahlwerke. 

Nur  wenige  Stahlwerke  befanden  sich  selbst 
mit  der  Mahlung.  Die  ersten  kostspieligen  Mühlen- 
einrichlungen  waren  durch  die  vielen  den  Schlacken 
anhaftenden  Stahltheile  in  zwei  Jahren  zerstört, 
andererseits  wirkte  der  bei  dem  Mahlen  massen- 
haft entwickelte  Staub  lebensgefährlich,  so  dafs 
entweder  der  Betrieh  eingestellt  oder  zu  Neuanlagen 
ohne  Staubentwicklung  geschritten  werden  mufste. 
Erst  nach  Einführung  der  Kugelmühle  durch  Albert 
gelang  es,  diesen  Uebelsländen  abzuhelfen  und  die 
Mühlen  mehr  leistungsfähig  zu  machen. 

Bei  sehr  niedrigen  Verkaufspreisen  waren  des- 
halb die  ersten  Jahre  nahezu  verdienstlos,  und 
dies  führte  1889  zu  einer  Vereinigung  der  Mahl- 
induslrie  und  zu  einer  Erhöhung  des  Preises,  aber 
auch  zu  einem  ersten  Boykotlaufruf,  1890,  welcher 
jedoch  erfolglos  verlief,  weil  die  Landwirthe  deu 
um  die  Hälfte  billigeren  Dünger  für  den  Herbst- 
bedarf verlangten  und  vorzogen.  Dieser  so  be- 
hauptete Preis  hielt  sich  5  Jahre  lang,  bis  durch  die 
enorm  gestiegene  Eisen produetion  und  Schlacken- 
gewinnung von  1895  an  die  Preise  wesentlich 
herabgesetzt  wurden,  und  zwar  freiwillig,  um  den 
Absatz  zu  vermehren,  was  voll  gelungen  ist.  Jetzt 
will  nun  die  Bezugsvereinigung,  an  ihrer  Spitze  der 
bekanntlich  sehr  streitlustige  Geheime  Regierungs- 
rath Haas  in  Ottenbach,  besonders,  nachdem  die 
Superphosphate  durch  den  spanisch  amerikanischen 
Krieg  ganz  bedeutend  in  die  Höhe  gegangen  sind 
und  mangeln,  durch  einen  neuen  Boykott  ein 
Wiederhinaufgehen  des  Thomasmehls  zum  alten 
Preise  im  voraus  verhindern. 

Obwohl  das  Thomasmehl  stels  hilliger  als  das 
Superphosphat  war,  ja  sogar  die  Veranlassung 
gegeben  hat,  dafs  das  Superphosphat  ebenfalls 
hilliger  geworden  ist,  und  es  so  der  deutschen 
Landwirthschaft  bei  einem  Verbrauch  von  1 5  Mil- 
lionen kg,Cenlner  ermöglicht  wurde,  ihren  Phos- 
phorsäurebedarf um  45  Millionen  Mark  jährlich 
hilliger  anzuschaffen,  empfiehlt  man  jetzt  den  Land- 
wirten, so  lange  kein  Thomasmehl  zu  kaufeu,  bis 
man  es  ihnen  wieder  erlaubt. 
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Wenn  die  Bezugsvereinigung  der  deutschen 
Landwirlhe  die  Thninassrhlacke  lediglich  als  ein 
Abfallprodurl  hinstellt,  welches  oline  Kosten  ge- 
wonnen wird,  daher  zur  Vermahlung  oline  nennens- 
werthen  Preis  abgegeben  werden  mufs,  so  berück- 
sichtigt sie  nicht,  dafs  die  Stahlwerke  grofse  Aus- 
gaben für  Zuschlag  phosphorreicher  Eisenmate- 
rialien, Kalk,  Maschinenahnulzung,  Arbeitslohn  u.  s.w. 
haben,  wofür  sie  lange  Jahre  hindurch  nicht  an- 
nähernd den  vollen  Ersatz  ihrer  Auslagen  erhielten, 
und  dafs  heute  alle  Stahlwerke  ohne  Ausnahme 
auf  eine  hohe  Einnahme  aus  Schlacken  rechnen 
müssen.  Man  will  nicht  anerkennen,  dafs,  je 
mehr  die  Thomasslahlwerke  prosperiren  und  sich 
vermehren,  desto  mehr  Thomasmehl  in  Goncur- 
renz  dem  Superphosphat  gegenüberlrilt  und  dessen 
Preis  niedrig  hält.  Soweit  sich  zusammenstellen 
läfst,  werden  in  Europa  30  Millionen  kg/Genlner 
Superphosphat  fahricirl  gegenüber  13  Millionen 
kg/Centner  Thomasmehl.  Dagegen  sind  allein  in 
Deutschland  bei  einer  Cullut  (lache  von  rund 
100  Millionen  Morgen  Ackerland  und  rund  40  Mil- 
lionen Murgen  Wiesen  und  Weiden  mindestens 
45  Millionen  Doppel-Genlncr  Phosphorsäuredünger 
jährlich  nölhig,  um  die  Ernten  auf  ihrer  jetzigen 
Höhe  zu  erhalten  und  den  Phosphorsäureentzug 
wieder  zu  ersetzen,  ganz  abgesehen  davon,  dafs 
eine  wesentliche  Ertragssteigerung  gröfsere  Mengen 
Phosphorsäure  jährlich  erfordert.  Es  ist  daraus 
zu  ersehen,  dafs  niemals  das  Thomasmehl  aus- 
reichen wird,  das  Superphosphat  zu  verdrängen, 
sondern  dafs  beide  Producle  nothwendig  sind,  um 
den  Bedarf  an  Pho*phorsäure  nur  annähernd  zu 
decken. 

Die  Propaganda  seitens  der  Thomasmehl- 
fabricanlen  hat  dazu  beigetragen,  dafs  der  deutsche 
Gcsammlvet  brauch  in  Phosphoi>üuredüngern,  wel- 
cher hier  im  Jahre  1  S'.fO  nur  etwa  5  Millionen 
Doppel-Centuer  betrug,  jetzt  auf  15  Millionen  an- 
gewachsen ist,  und  es  jetzt  allgemein  anerkannt 
wird,  dafs  die  wesentliche  Grundlage  eines  rentablen 
Gutshetriehcs  in  der  vermehrten  Phosphorsäure- 
düngung liegt,  diese  aber  leider  noch  in  sehr 
ungenügender  Weise  ausgeführt  wird.  Brachte 
doch  die  Kaliphosphatdüngung  auf  Wiesen  und 
Leguminosenfeldern  stark  vermehrte  und  an  Stick- 
stolV  reichere  Heuerträge,  und  konnte  damit  der 
Viehsland  so  vermehrt  werden,  dafs  die  Kleiseh- 
einfuhr trotz  der  sehr  gestiegenen  Bevölkerung 
sehr  eingeschränkt  worden  ist.  Die  damit  ver- 
bundene Produclion  gröfserer  Mengen  von  Stall- 
dünger hat  zur  Folge  gehabt,  dafs  die  Erträge 
an  Getreide,  wie  die  Statistik  nachweist,  in  Deutsch- 


land in  den  letzten  10  Jahren  um  rund  100  kg 
pro  Hektar  gestiegen  sind.  Während  im  Durch- 
schnitt heute  in  Deutschland  überhaupt  der  Hektar- 
ertrag an  Körnern  rund  14  kg/Genlner  beträgt, 
weisen  exacle  Düngungsversuche  auf  minder- 
werlhigen  Bodenarten  nach,  dafs  durch  rationelle 
Anwendung  von  künstlichen  Düngemitteln  oben 
erwähnte  Durchschnittserträge  verdoppelt  werden 
konnten.  Wir  bedürfen  aber  nur  eines  Mehr- 
erlrages  von  2  kgjCentner  Körnern  pro  Hektar, 
um  alle  Einfuhr  fremden  Getreides  unnöthig  zu 
machen,  und  es  ist  gewifs,  dafs  dieser  Forlschritt 
eintritt  und  gleichen  Schritt  hallen  wild  mit  der 
wachsenden  Bevölkerung,  wenn  nach  und  nach 
statt  lU  der  Ländereien  sämmtliches  Gullurland 
ausreichend  gedüngt  wird.  Darin  stimmen  alle 
klar  sehenden  Landwirthe  überein,  dafs  bei  einer 
sehr  gesteigerten  Produclion  auch  eine  grofse  Ver- 
billigung  der  Productionskosten  eintritt  und  die 
deutschen  Landwirthe  mit  angemessenen  Schutz- 
zöllen gegen  die  ausländische  Goncurrenz  bestehen 
können. 

Die  Aufhetzung  der  Bezugsvereinigung  gegen 
Industrie  und  ihre  Kapitalien,  welche  ihr  so  nütz- 
lich zur  Seite  stehen,  mufs  aufhören,  es  mufs  viel- 
mehr ihre  Einwirkung  sich  dahin  geltend  machen, 
dafs  allgemein  die  Ertragssteigerung  der  Cultur 
flächen  durchgeführt  wird. 

Der  Abflufs  von  einer  Milliarde  jährlich  für 
Nahrungsmittel  ins  Ausland  mufs  thunlichsl  beseitigt 
werden;  es  könnte  und  sollte  für  eine  steigende 
Bevölkerung  das  nöthige  Fleisch  und  Brot  nach 
Möglichkeit  im  Inlaude  selbst  beschallt  werden. 

Es  wird  wohl  Niemand  bezweifeln,  dafs  der- 
artige Aufrufe,  wie  sie  die  Bezugsvereinigung 
erläfst,  nicht  zur  Belehrung  der  Landwirthe  bei- 
lragen können,  sondern  den  landwirtschaftlichen 
Lehrkräften  ihre  Arbeit,  die  Landwirthe  zu  einer 
rationellen  Düngung  zu  bewegen,  unendlich  er- 
schweren. Durch  Belehrung  und  Ermahnung  der 
zurückgebliebenen  Landwirthe  ist  dies  zu  erreichen, 
nicht  aber  durch  ruinöse  Dilngerpreise,  dafs  die 
in  diesen  Fabriken  für  die  Landwirllischafl  an- 
gelegten vielen  Millionen  nicht  mehr  rentiren  und, 
statt  vermehrt,  zurückgezogen  werden.  Träte  des- 
halb auch  wirklich  eine  Preiserhöhung  von  1 
bis  2  c}  f.  d.  kg  Phosphorsäure  ein,  so  würde 
solches  bei  einem  regelmäfsigen  Ersatz  von  300  kg 
Thomasmehl  pro  Hektar  rund  SO  c)  bis  1  -  H 
betragen;  eine  winzige  Summe  gegenüber  dem 
sicher  zu  erzielenden  10  fachen  Erlrage  der  Ge- 
sammtdüngungskosten  in  den  nächsten  3  Jahren. 

— r. 
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dam 
Monat«  zur  I 

in  Berlin  aus 

27.  Juni  1S98.  Kl.  4,  Seil  13507.  Schornstein 
aus  mit  Asltesl  umhüllten  Drähten  für  Sieherheils- 
lampen.    Kimm  G.  Schni  'windl,  Neuenrode  i.  W. 

Kl.  7,  H  20022.  Drohtziehtrommel.  Hans  Christian 
Hansen,  Mannheim. 

Kl.  21,  C  750L  Schall  Vorrichtung  für  elektrische 
Grubenlampen.    Richard  Cremer,  Leeds,  Engl. 

KI.  31,  T  5524.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Gufsformen.    Ferdinand  C.  Mever,  Hannover. 

Kl.  49,  H  I8&K9.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
hohlen  Metallsäulen ,  Bohren  und  dergl.  aus  Metall- 
tdöcken.    K.  Hollings,  Manchester.  Engl. 

KI.49.M  14789.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Bank- 
eisen aus  protilirlem  Walzeisen.   F.  Mornberger.  Herlin. 

KL  4'.»,  V  9041.  Verfahren,  Rührstücke  durch 
Lochen  mittels  bewegter  Stempel  herzustellen.  Julius 
l'tau,  Bous  a.  d.  Saar  bei  Saarbrücken. 

Kl.  49,  R  11357.  Kreuzverbindung  für  M.  lall- 
släbe.    Heinrich  Ringel,  Elberfeld. 

3»,  Juni  1898.  Kl.  10,  H  185410.  Verfahren  zur 
Verkohlung  von  Holz  oder  Ilolzahfällen ,  Torf  und 
dergl.    W.  A.  G.  von  Heidenstam,  Skouvik,  Schweden. 

KL  18,  0  11450.  Verfahren  zur  Entphosphorung 
von  Eisen  und  anderen  Metallen.  John  Cordon, 
Rio  de  Janeiro. 

Kl.  40,  H  20  2:»S.  Kiesbrenner  mit  Rost.  Howard 
H  o  1  in  u.  S.  D,  Crenshaw,  Richmond,  V.  St.  A. 

Kl.  49,  S  II  314.  Einstellvorrichtung  für  die 
Walzen  von  Sehranbenwalzmasehinen.  Murray  Hinckley 
S;>ear,  London. 

Kl.  50,  Seh  13001.  Verstellbare  Brikettrinne. 
Uscar  Schmidt,  Berlin. 

4.  Juli  1898.  Kl.  10,  H  191171.  Kohlenstampf- 
HMfCbine.    Emil  Hoffmann.  Berlin. 

Kl.  19,  K  15959.  Schienenstofsunlerstützung. 
l'aul  Kühne,  Charloltenburg. 

Kl.  40,  J  4572.  Verfahren  zur  Behandlung  zu- 
sammengesetzter, eisen-,  blei-,  kupfer-  und  zinkhaltiger 
Erze  oder  Bückstände,   Louis  l'aul  Emile  Jacob,  Baris. 

Kl.  49,  K  15455.  Verfahren  zum  Plaslischmachen 
von  schwerflüssigen  Metallen.    Utlo  Klatte,  Düsseldorf. 

Kl.  49,  X  4349.  Wagen  Tür  eine  hydraulische 
oder  pneumatische  Nietmaschine.  Charles  Neumeister, 
Berlin,  und  Otto  Brzylas,  Batibor,  O.-S. 

Kl.  49,  F  9460.  Glühofen  zum  Ausglühen  von 
Bohren.    J.  E.  I'regardien,  Köln-Deutz. 

Kl.  49,  B  115H».  Vorrichtung  zur  Herstellung 
von  feileuartigeu  Einschnitten  auf  den  Kanten  von 
Dreikantfeilen.    Gustav  Biedel,  Bautzen. 

7.  Juli  1898.  Kl.  19.  F  10089  Verfahren  zur 
Herstellung  von  Schienenstorsverbindungen  durch 
Cmgiefsen  der  Schienenenden  mit  flüssigem  Eisen. 
FalkManufaeluringCompanv.Milwaukee.Wise.,  V.St.A. 

Kl.  49.  K  16  230.  Hebel-Kaltsäge.  Kalker  Wcrk- 
zeugmaschinenfabrik,  L.  W.  Breuer,  Schumacher  Ar  Co. 
Kalk  b.  Köln  a.  Rh. 

I^ltrauihsniuster-Elntrntrnngren. 

27.  Juni  1898.  Kl.  20,  Nr.  9«  1 17.  Förderwagen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafs  die  Lagerstellen  für  die 
Achsen  der  Laufräder  sich  au  einem  gemeinsamen 
Starren  Untergestell  befinden.  Carstens  t  Fabian, 
Magdeburg. 


Kl.  31,  Nr.  'jr.110.  Durch  Schraube  regulirbare 
Formkastcuführuni?.    Marius  Körting,  Leipzig. 

Kl.  49,  Nr.  95995.  Keltenglied  aus  doppelt  ge- 
bogenem Halbrunddraht  mit  in  den  Biegeecken  in- 
einander verschlungenen  Enden.  Gustav  Wilke, 
Grüne  i.  W. 

Kl.  49,  Nr.  9fi0O3.  Herdeinsalz  für  Schmiede- 
feuer  mit  schräger  Windslofsflaehe  und  Gasabzugs- 
Öffnung.    Otto  Schöning,  Berlin. 

4.  Juli  1898.  Kl.  5.  Nr.  96789.  Laulbremse  für 
den  Grubenbetrieb  mit  einem  mit  Bändern  versehenen 
Laufkranz  für  das  Seil  und  inneuliegeiideii  Brems- 
backen.   Emil  Wolff,  Essen  a.  d.  Kühr. 

Kl.  2<>,  Nr.  9H722.  Eisenbahnwagenrad  mit  einer 
konischeu,  in  den  Badkörper  eingesteckten  und  mit 
diesem  durch  einen  gezahnten  Finnisch  gekuppelten 
(labe.    John  J.  Cillev,  Soulh  Fan  Heid. 

Kl.  49,  Nr.  9«  855.  Bell  zum  Hauen  von  Säge- 
nden mit  der  Feileiiform  entsprechend  gestaltetem 
Gesenk  und  dünnem  Ziunriitter.  Richard  Peiscler, 
Remscheid. 


Deutsche  Reichspatente. 


Kl.  18,  Nr.  )M;!«S ,  vom  8.  September  IS97. 
Toussaint  Levoz  in  Stenay  (Frankreich).  Kipp- 
bare Hirne  mit  Vorherd  zum  Feinen  ron  Fixen. 

Die  Birne  bezweckt  die  Erzeugung  von  Feinstahl 
und  Fciueisen  zur  Herstellung  von  Formgüssen  oder 
Blöcken  aus  billigerem  Rohmaterial,  als  man  gewöhn- 
lich in  der  Bessemerbirne  behandelt.  Die  Birne  Iw- 
sleht  aus  zwei  aus  Blech  hergestellten  Behältern  n 
und  h,  die  durch  ein  rohrförmiges  Mittelstück  c  mit- 
einander in  Verbindung  stehen.  Das  Ganze  ist  mit 
einem  feuerfesten  Futter  versehen  und  zur  Erleichte- 
rung der  Ausbesserungen  dreitheilig  hergestellt.  Am 
Verbindungsstück  c  sitzen  Zapfen  ,  so  dafs  die  Birne 


gekippt  werden  kann.  Das  Roheisen  wird  der  Birne  a 
flüssig  durch  die  Ocffnung  d  zugeführt;  dieselbe  dient 
auch  zur  Untersuchung  und  Ausbesserung  der  Düsen. 
Sie  wird  während  des  Blasens  geschlossen  gehalten, 
so  dafs  die  Gase  nach  dem  Vorherd  b  überströmen 
müssen,  aus  welcher  sie  durch  die  Oeffmtnge  austreten  ; 
letztere  dient  auch  zum  Ausgiefsen  des  fertigen  Pro- 
ducts. Der  Betrieb  der  Birne  geht,  wie  folgt,  vor  sich : 
Das  geschmolzene  Bobeisen  enthält  bei  seinem 
Eintritt  in  die  Birne  a  elwa  2  %  Silicium ,  welcher 
Gehalt  auch  dadurch  hergestellt  werden  kann ,  dafs 
mau  ein  siliciumreicheres  Boheiseu  betiutzt  und  dem- 
selben im  Cupnlofcn  Stahl-  bezw.  Eiseuabfälle  zusetzt. 
Dieses  der  oxydireuden  Einwirkung  des  Windes  in 
der  Birne  a  unterliegende  Roheisen  erhitzL  sich  sehr 
rasch  durch  Verbrennung  des  Siliciums  und  erlangt 
bald  die  Schmelztemperatur  des  Stahls  oder  Eisens. 
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Hierbei  schlägt  die  Flamme  durch  da«  Verbindungs- 
stück e  in  den  Vorherd  b,  und  verläfst  diesen  durch  e. 
In  dem  Mafse,  wie  die  Wärme  im  Vorherd  b  steigt, 
führt  man  durch  e  Eisen-  oder  Stnhlabfälle  ein, 
welche  durch  die  Kirnengase  geschmolzen  werden. 
Sodann  führt  man  durch  e  die  Zuschläge  —  Ferro- 
mangan,  Perrosilicium,  Spieyeleisen  —  zu.  Hiernach 
wird  der  Apparat  gekippt ,  so  dafs  der  Inhalt  von  a 
nach  b  übertritt,  wobei  sich  die  Mischung  beider 
Eisensorten  vollzieht.  Man  nimmt  sodann  eine  Probe ; 
ist  das  Metall  noch  nicht,  wie  gewünscht,  so  kann  mau 
Weicheisenahfälle  zufügen  oder  vermittelst  Spiegel- 
eisens (»der  zerstofsener  Kuks  den  Kohletistoffgehall 
steigern.  Hei  dieser  Kückkohlung  durch  Koks  oder 
Graphit  geräth  das  Metall  nicht  ins  Aufkochen,  was 
seine  Ueberlegeuheit  üher  sämmtliche  sowohl  ver- 
mittelst des  Martinofens  wie  der  Birne  hergestellten 
Stahlsorten  l>eweisen  soll.  Dem  Stahl-  oder  Eisenbad 
bleibt  im  Herd  *  so  viel  Wärme,  date  es  durch  die 
Oeffnung  e  in  die  Giefspfanne  aus 


Kl.  49,   Nr.  96675,  vom 

4.  Heeember  1895.  H.Schlieper 
h n  in  Grüne  i.  W.  Gesenk 


Das  Gesenk  wird  aus  dem 
konischen  Theil  a  und  der  eigent- 
lichen Forin  b  gebildet,  zu  welchen 
ein  entsprechend  gestalteter  Stem- 
pel e  pnfsl.  Infolgedessen  wird 
ein  Keltenglied ,  welches  zu  der 
Form  b  nicht  passen  sollte,  beim 
Stempeldruck  von  den  konischen 
Flächen  a  in  die  Form  b  über- 
geleitet und  hier  geschweifst  und 
kalibrirt. 


Kl.  49,  Kr.  97041,  vom  20.  März  1897.  Faul 
Richard  Kühne  in  Berlin.  Dampßehmiede- 
und  Kümptlprtsse  mit  mehreren  Ihmtpftrtibapparaten 
und  k'fdr auiinchcn  Ih-efAcglindern. 

Das  Prefshaupt  a  hat  drei  hydraulische  Preis- 
kolhen  bed  und  zwei  hydraulische  Hubkolben  ef. 
Die  Cylinder  der  Kolben  bed  sind  mit  den  einzelnen 
Cylindern  ghi,  die  auch  unter  sich  communiciren, 
verbunden.  Die  in  diesen  Cylindern  ghi  arbeitenden 
hydraulischen  Kolben  sind  mit  den  in  den  Cylindern  kirn 
arbeitenden  Damnfkolhen  starr  verbunden.  Durch 
entsprechendes  Scliliefsen  und  Oeffnen  der  Hähne  nop 
kann  entweder  auf  bed  oder  auf  b  d  oder  c  Druck 


vermittelst  der  Kolben  ghi  einzeln  oder  zusammen 
ausgeübt  werden,  so  dafs  neun  verschiedene  Druck- 
wirkungen mit  grofsem,  mittlerem  oder  kleinem  Hub 
angewandt  werden  können.  Infolgedessen  kann  die 
Presse  zu  den  verschiedensten  Schmiede-,  Kümpcl- 
und  Biegearbeiten  verwendet  werden. 

KL  81,  Nr.  97048,  vom  II.  März  1897.  M.  Hiatt 
Fletcher  in  Cincinnati  (Ohio,  V.  St.  A.).  Kern 
zur  Metallgießerei. 

Auf  den  eisernen  Kern,  z.  B.  einer  Rohrform, 
wird  zuerst  eine  Mischung  von  Sägespänen  oder  dergl. 
mit  Kleister,  und  darauf  erst  eine  Lehmschicht  ge- 


bracht, welche  letztere  mit  dem  flüssigen  Metall  in 


Berührung  tritt.  Durch  die  Hitze  derselben  werden 
Sägespäne  und  Kleister  verkokt ,  so  dafs  sie  dem 
Schwinden  des  Metalls  einen  erheblichen  Widerstand 
nicht  entgegenstellen.  Die  Aufbringung  der  Säge- 
spftnen-Kleister-Schicht  auf  das  Kernrohr  a  aus  dem 
Gefäfs  b  erfolgt  zwischen  a,  der  Walze  c  und  dem 
für  Wasser  durchlässigen  Tuch  d,  wobei  ae  in  ent- 
gegengesetzten Richtungen  sich  drehen.  «  bedeutet 
eine  Spannrolle.  

Kl.  24,  Nr.  96778,  vom  2.  Juni  1897.  Heinrich 
Schoenwaelder  inEkaterinoslaw(£ 
He-»chickungseorrkJUung  für  Schachtöfen. 

Auf  der  Stange  a  der  Glocke  b  gleitet 
Glocke  d,  welche  vor  Senkung  der  Glocke  6  mit  ihrem 
Hände  e  in  den  Wasserring  e  des  Cylinders  f  hinab- 
gelassen wird,  um  das  Entweichen  von  Gas  aas  dem 
Schachtolen  oder  das  Eindringen  von  Aufseuluft  in 
denselben  während  der  Besehickung  zu  verhindern. 
Das  Ventil  g  wird  beim  Helsen  der  Glocke  d  geöffnet, 
um  zwischen  b  und  d  eine  Luftverdünnung  zu  ver- 
meiden. Die  Glocke  d  kann  durch  einen  im  Cylinder  f 
dicht  gleitenden  Kolben  ersetzt 
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KI.  40,  Nr.  97114,  vom  20.  Aug.  1897.  Hubert 
Grosse-Bohle  in  Dortmund.  Fällung  von  Kobalt 
und  Nickel  durch  Zink. 

Die  kobalt-  und  nickelhaltigen  Stoffe  werden  zu- 
erst in  Salzlösungen,  am  besten  als  Sulphate  oder 
Chloride,  übergeführt,  wonach  man  alle  durch  Zink 
auswheid baren  Elemente  auf  chemischem  Wege  aus 
den  Losungen  entfernt.  Sodann  setzt  man  denselben 
Zink  zu  und  erhitzt  bis  zum  Siedepunkt,  \vol>ei  Koltall 
und  Nickel  vollständig  ausgefällt  werden. 


der  OI»erwalze  a  und  den  Prefsschrauben  b  Keile  o 
angeordnet,  die  durch  Zugstangen  r  mit  dem  Kolben  c 
derart  verbunden  sind,  dafs  beim  Heben  desselben  die 
Keile  o  aus  ihren  Lagern  herausgezogen  werden,  so 
dafs  die  Obcrwalze  a  ohne  Verstellung  der  Schrauben  b 
nach  oben  nachgel>en  kann.  Die  Keile  o,  Zugstangen  r 
und  der  hydraulische  Zylinder  c  sind  in  einem  Gerüst  t 
angeordnet,  welches  wie  die  Walzen  vermittelst  der 
Gewichtshebcl  f  aushalancirt  wird.  An  einem  Ann 
des  Gerüstes  und  an  dem  Arm  des  Rädergerüstes 
hängt  auch  das  Unterluger  für  die  obere  Uehei- 
tragungswelle  *. 


Patente  der  Ver.  Staaten  Amerikas. 


Nr.*8»768.  S.T.undCh.  H.Welman  in  Cleve- 
land. Ohio.    Mulde  tum  Beschicken  ton  Herdöfen. 

Die  aus  Eisenblech  lusam mengenietete  Muhle  a 
ist  vermittelst  der  gufseisernen  Kopfwand  b  leicht 
abnehmbar  mit  einem  Arm  der  Beschickungsmaschine 
verbunden.  Zu  diesem  Zweck  ist  die  Wand  b  mit 
einem  Schlitz  c,  einer  nach  dem  Radius  des  Armes 


geformten  Bogennuth  d  und  einer  Bohrung  e  für  den 
am  Arm  verschiebbaren  Riegel  versehen.  Während 
die  Mulde  a  auf  einem  Wagen  steht ,  legt  sich  der 
entsprechend  gestaltete  Kopf  des  Armes  von  oImmi  in 
den  Schlitz  e  und  die  Nuth  d  ein  und  wird  dann 
durch  Voi schieben  des  Riegels  in  die  Bohrung  e  Test 
mit  der  Mulde  a  gekuppelt. 


Nr.  591713.    J.  S.Worth  in  Coalesville,  Fa. 


Um  in  einem  Walzwerk  beim  Steckonhleiben  eines 
Walzslflckes  den  Walzeildruck  sofort  aufheben  oder 
vermindern  zu  können,  sind  zwischen  dem  Oberlager 


Nr.  591  712.  J.  S.  Worth  in  Coalesville.  f'a. 
Rollbahn  mit  Bl schürendem. 

Hinter  den  Walzen  liegen  die  Rollbahnen  a  b 
mit  angetriebenen  Rollen.  Zum  Transport  des  auf 
einer  dieser  Rollbahnen  liegenden  Bleches  auf  die 
andere  Rollbahn  sind  zwischen  die  einzelnen  Rollen 


greifende  Arme  «  angeordnet,  die  vermittelst  der 
hydraulischen  Cylinder  g  um  die  Wellen  f  drehbar 
sind.  Zur  Ausgleichung  der  Arme  e  dienen  die  Gegen- 
gewichte o.  Jeder  Arm  «  ist  mit  von  den  Wellen  f 
aus  angelrielKmcn  Rollen  h  versehen.  Soll  nun  ein 
Blech  von  der  Rollbahn  a  zur  Rollbahn  b  gefordert 
so  werden,  während  das  Riech  auf«  und 
flher  den  rechten  Armen  e 
ruht,  letztere  etwas  ülter 
die  senkrechte  Lage  geholien, 
so  dafs  das  Riech  gegen  die 
linken  senkrecht  gestellten 
Arme  <  fällt.  In  dieser  Stel- 
lung kann  das  Blech  aur  bei- 
den Seilen  auf  Walzfehler 
und  dergl.  untersucht  werden. 
Durch  Umlegen  der  linken 
Arme  e  wird  dann  das  Blech 
auf  der  Rollbahn  b  unter  gleich- 
zeitiger Wendung  zur  Auflage 
gebracht.  Soll  der  Transport 
von  a  nach  6  ohne  Wendung 
des  Blechs  erfolgen,  so  hebt 
man  das  Blech  vermittelst  der 
rechten  Arme  e  etwas  von  a 
ah,  so  dafs  es  von  den  Rol- 
len h  der  Arme  «  von  rechts 
nach  links  transportirl  wird. 
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Statistik  der  obersch lesischen  Berg-  und  Hüttenwerke  für  das  Jahr  1897. 

Herausgegeben  vom  „Oherschlesischen  Berg-  und  Hüttenmännischen  Verein". 

(Schlufs  von  Seite  575.) 


E  i  s  e  u  h  u  1 1  e  n  i  u  d  u  s  t  r  i  e.  H  oc  h  o  f  e  n  b  e  t  r  i  e  b. 
Vorausgesendet  sei,  dafs  die  Statistik  des  Berichts- 
jahres zum  erstenmal  den  allerdings  höchst  un- 
ln-deutendeii  Betrieb  der  oberschlesischen  Holzkohlen- 
hochöfen  nur  mehr  nebensächlich  l»ehandelt  und 
Betriebsdaten  derselben  nicht  getiennt  und  besonders 
ersichtlich  gemacht  giebt ,  dieselben  vielmehr  sum- 
marisch mit  denen  des  Kokshucbufeuhelriebs  führt. 
Es  handelt  sich  dabei  lediglich  noch  um  den  Ofen 
zu  Wziesko,  der  26'  «  Wochen  im  Betrieb  war.  Erlost 
wurden  für  IU0  kg  graues  Holzkohlenroheisen ,  wie 
im  Jahre  1896.  10,40  Iiis  10,80  ..tf,  dir  weifses  Roh- 
eisen 10  iH. 

Hochofenbetrieb  mit  Koks  ging  wie  im  Vorjahre 
auf  II  Werken  um,  welche  38  (37)  Hochöfen  besafsen, 
von  denen  30  (28)  während  I526';i  (I361J/-)  Wochen 
im  Feuer  standen.  Bei  sümmllichen  Oefen  wurden 
3290  (2998)  Männer,  791  (661)  Frauen,  zusammen 
U«81  (3659)  arbeitende  Personen  beschäftigt ,  deren 
berechneter  Ourchschnittsjahreslohn  bei  den  einzelnen 
Kategorien  —  Männer,  Jungen,  Frauen  — 873  (843.1 2)  Jf, 
+  16.82  (373,25)  bezw.  301,61  (317,81)  im  ganzen 
3  050  857  (2  691  217)  M  nach  der  Statistik  betragen  hat. 

Der  Verbrauch  au  Schmelzmaterialien  wird  stati- 
stisch Iwziffert  mit  I09(ifi33  (1000487)  t  Erze,  8908 
t?825)  t  Hrurheisen.  «»3  003  (370  88+)  t  Schlacken 
und  Sinter,  +10 -256  (347  379)  t  Kalkstein  und  Dolomit 
und  »08  538  (7953+8)  t  Steinkohlen  und  Koks.  Hierzu 
treten  noch  50997  (65G08)  t  Steinkohlen  für  secundäre 
Zwecke. 

Der  Erzverbrauch  hat  gegen  den  des  Vorjahr» 
um  9,0  %  zugenommen  und  die  Verwendung  aus- 
ländischer Erze  ist  um  10,5  %  gestiegen,  ebenso  der 
au  Schlacken  und  Sinter  um  16  %  und  der  an  tauben 
Zuschlägen  um  10,C  %  :  der  Verbrauch  au  Kohlen 
und  Koks  war  im  Berichtsjahre  um  l+,2  %  gröfser 
als  in  1896. 

Die  vorhergenaunte  Summe  der  Erze  zerlegt  die 
Statistik  in  Ol  1111  t  oberschlesische ,  33879  t  aus 
dem  übrigen  Deutschland  und  +51  613  (+0864+)  t  aus 
dem  Auslande  bezogene.  Unter  letzteren  tigurireu 
150  849  t  Magnet-  und  Bolheisensteine,  nach  der  An- 
nahme des  Statistikers  vermuthlich  ausschliefslich 
schwedischer  Herkunft,  203421  l  Spatheiseiisteine 
(122  631  t  ungarische,  73459  t  österreichische  [stei- 
rische'i'l  und  10331  t  spanische),  58812  t  Schwefel- 
kiesrückst.lnde  (spanische,  böhmische,  österreichische 
und  russische)  und  31  093  t  sonstige  nur  summarisch 
angegebene  Erze,  vermuthlich  zum  kleineren  Theile 
aus  Ungarn,  zum  überwiegenden  aus  Schweden  bezogen. 

Die  Erzeugung  an  Roheisen  und  Gulswaaren 
erster  Schmelzung  bclief  sich  auf  068 761  (615410)  t 
und  —  (9)  t  und  berechnet  sich  darauf  ein  relativer 
Schmelz  -  Brennmaterialverbrauch  in  Höhe  von  1.359 
(1,292),  und  ein  relativer  Zuschlagsverbrauch  in  Höhe 
von  0,613  (0,603). 

Die  Erzeugung  wird  statistisch  zerlegt  in :  Puddel- 
roheisen  382867  I.  Thomasroheisen  189364t,  Bessemer- 
roheisen 46565  l,  Giefsereiroheisen  49965  t:  Gufs- 
waaren-  vom  Hochofen  und  Spiegelroheiseu  wurden 
im  Berichtsjahre  nicht  erzeugt. 

Die  Statistik  beziffert  den  Geldwerth  der  beim 
Hochofenltelriebe  gewonnenen  Nebenproducte  —  Blei, 
Ofenbruch ,  Zinkstaiib  und  Temperschlacken  -  -  zu 
3+5 770  J(.  ,  dieselben  sind,  mit  Ausnahme  der  aller- 
dings überwiegend  nur  geschätzten  Temperschlacken, 
ehr  erheblich  zurückgegangen.    Im  vorangegangenen 

XIV.» 


Jahre  kamen  den  Selbstkosten  des  Hochofenbetriebs 
noch  zu  gute  der  Erlös  aus  718  t  silberhaltigem  Blei. 
880  t  Ofenbruch  und  60:58  t  Zinkstaub,  im  Berichts- 
jahre aber  nur  mehr  von  506,  839  und  5021  t  der 
bezüglichen  Erzeugnisse. 

Der  Werth  der  gesammteii  Roheisen-  sammt 
Nebenerzeugung  in  1897  belief  sich  auf  35588091 
(32323597)  H ,  der  Durchschnittswert!!  einer  Tonne 
auf  52,70  (51,81)  Jt-. 

Der  Absatz  nn  Roheisen  im  Utlande  einschhelslich 
des  eigenen  Verbrauchs  erreichte  660  106  (623585)  t. 
nach  Oesterreich  und  Rufsland  beschränkte  er  sich 
aul  365  (2765)  und  552  (820)  t;  nach  Rumänien 
wurden  exportirt  58  t.  Der  ins  neue  Jahr  über- 
gehende Bestand  belief  sich  auf  20  05+  (10  6+7)  t, 
von  letzteren  ruhten  137  t  l  in  zweiter  Hand. 

Die  Zahl  der  statistisch  behandelten  Eisengiefse- 
reien  ist  durch  Hinzutritt  der  Huldschinskyscheti  Werke. 
Actieugesellschaft,  Gleiwitz,  um  eine  gegen  das  Vorjahr 
vergröfsert,  auf  26  gestiegen :  sie  zählten  zusammen 
55  Cupolöfen,  15  Flammöfen,  2  Tiegelöfen,  13  Martin- 
öfen und  +  Temperöfen,  in  welchen  6265  Schmelzen 
durchgeführt  wurden  und  83  Glühungeu  (in  den 
Temperöfen)  stattfanden. 

Die  eigene  Betriebskraft  der  Eisengiefsereien  be- 
stand aus  31  Dampfmaschinen  mit  63+  Pferdekräften 
und  6  Gefällen  mit  126  Pferdestärken,  bei  5  Unter- 
nehmungen wurde  der  Gebläsewind  von  den  Maschinen 
der  zugehörigen  Hochöfen  geliefert.  Die  Anzahl  der 
Oefen  ist  im  Berichtsjahre  gesunken  um  3  Cupolöfen, 
gestiegen  um  1  Flammofen  und  2  Tiegelöfen. 

Beschäftigt  wurden  251+  (2373)  arbeitende  Per- 
sonen, denen  1 92227+  (1 782675)dtf  an  Löhnen  zu  zahlen 
waren  und  die  im  berechneten  Jahresdurchschnitte 
verdienten  853,55  Jl  der  Mann,  271,10  t*  der  Junge 
und  263,13  Jt  die  Frau  gegen  820,60,  229,71  und 
2+7,50  Jt  im  Vorjahre. 

An  Schtnelzmatcrialien  wurden  verbraucht  67 '.133 
(56387)  t  Eisen,  an  Koks  3272  t  aus  Obcrschlesien, 
5212  l  aus  Niederschlesien  und  2380  t  aus  dem  Aus- 
lände (Oestcrr.  Schlesien),  in  Summa  1086+  t,  gegen 
105+9  t  im  Vorjahre:  für  secundäre  Zwecke  gingen 
noch  aur  25000  (21560)  t  Steinkohlen  und  3+9  t 
Holzkohlen. 

Die  Erzeugung  bestand  in : 

Eisengufswaaren  aus  Cupolöfen  .   .  &0  689  (+8  517)  l 

,   Flammöfen  .  .  I  312  (  1  198)  I 

.   Tiegelöfen  .  .  97  (     -    )  l 

in  Stahlguis         .   Gupolölen  .  .  510  (    +31)  t 

.    Martinöfen  .  ■  10+13  (  2  977)1 

Summa  .  .  03  021  (53  123)1 
darunter  11611  (13817)  t  Röhren. 

Der  Absatz  an:  Miof  »ich  auf 

Eisengufswaaren  an  eigene  Werke  18  033  (   —  )t 

.    an  fremde  Abnehmer   .  35  605  (    -  )t 

.    anStahlgufsa.  eig.  Werke  7  556  (  )t 

,    an  fremde  Abnehmer   .  3  308  \  _   —    )  [ 

in  Summa    6+502  (51  S97)  t 
Der  Geldwerth  der  Erzeugung  an  Eisengufswaaren 
wird  mit  6  558  216  ,M  und  der   an   Stahlgufs  mit 
163+109        in  Summa  mit  8192  325  (7  091458)  ,ß 
beziffert. 

Unter  dem  Titel  Schweifs-  und  Flufseisonfiinrication 
hatte  der  Statistiker  zu  behandeln  14  bezw.  6  Werke; 
bei  der  ersleren  standen  zur  Verfügung  276  (265) 
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Puddelofen,  IM  (138)  Schweifsöfen,  34  (41)  Glühöfen, 
Ii  (— )  Schrottöfen.  3  (4)  Rollöfcn.  8  (15)  Wärmöfen, 
I  (13)  sonstige  Oefen,  59  (56)  Dampfhämmer  un<l 
K  (8)  Pressen.  Die  Flulseiseuerzeugung  verfiijjrte  über 
8  (7)  Cupolöfen,  2  (2)  Gufsstuhloreii,  1  (1)  Roheisen- 
m is«:lior ,  3  (2)  Bessemer-,  5  (4)  Thomasbiruen ,  10 
(18)  basisch  und  1  (1)  sauer  zugestellte  Martinöfen, 
Vi  (1-2}  Schweifsflamm-,  13  (19 1  Glüh-,  5  (7)  Blech- 
KWh-,  5  (?)  Roll-,  6  (6)  W.trm-,  2  (2)  Dolomitbrenn- 
ölen,  1  (l)  Spiegeleisenschmelzofen,  16  (16)  Datnpl- 
hfuniiier  und  2  (3)  Pressen. 

Beide  Betriebsverfahrcn  benutzten  gemcuisehafl- 
ti<  Ii  81»  (Si)  Walzcnslr.U'sen  und  zwar  13  (P2)  für 
Rohschicnen,  20  (20)  für  Grobeisen,  26  (27)  lür  Fein- 
eisen,  7  (6)  lür  Grobblech,  16  (12)  für  Feinblech, 
I  (I)  für  Schienen  und  Grobeisen,  2  (2)  für  Itanrl.i^en, 
1  (1)  Universalwalzwerk,  1  (I  i  Bloekslralse  und  1  (1) 
Kaltwalzwerk. 

Die  Zahl  der  Motoren  (Vir  Sehweil'seisenerzeugung 
belief  sieh  auf  352  (332)  mit  1!»  10«  (16  141 1  P.S. 
und  2  (3)  Gefalle  mit  115  (115)  P.S..  der  für  Flufs- 
eiseiifahricalion  auf  SO  (79)  mit  14677  (14 262 i  P.S., 
wovon  33  (32)  mit  36t»  1  (3646)  P.S.  zur  Bestellung 
von  Halbfabricalen. 

Beide  Betriebszweige  beschäftigten  zusammen 
17  281  (Di  189)  arbeitende  Personen,  denen  13628219 
(12441008)  iM  an  Löhnen  zu  zahlen  waren:  der 
Jahresverdieust  der  erwachsenen  Arbeiter  männlichen 
wie  weiblichen  Geschlechts  erhöhte  sich  um  rd.  20 
bezw.  35  im  Jahre,  der  der  Jungen  blieb  gegen 
den  vorjährigen  um  rd.  19  ,H  zurück. 

Der  gesummte  Eisen-  und  Malcrialienverbrauch 
belief  sich  aul  607901  (576 497 1  t  Roheisen.  350  693 
(306578)  t  Materialciseu  und  1578  12425)  l  Eisenerz, 
in  Summa  auf  963  175  (8855001  t,  zu  deren  Zugute- 
machung  verbraucht  wurden  beim  Puddeln  329069 
(  )  t  Steinkohlen ,  zum  Bessemer- ,  Thomas-  und 
Martinprocefs  150  8  29  (— )  t  Steinkohlen  und  18  23+ 
(— )  t  Cinder  und  Koks,  zum  Walzen,  zur  Dampf- 
erzeugung  Oberhaupt  und  zu  secundärcii  Zwecken 
611606  «  — )  t  Steinkohlen  und  3369  (  -)  t  Cinder 
und  Koks,  in  Summa  1  116  107  (1092711)  t. 

Die  Fliil'smetallerzeugung  lieferte  an  Halbfabricalen 
aus  Bessemerbirnen  .  .  .    33  818  t 
r   Thomashirnen.  .   .   .  150  529  t 
,   Martinöfen  (basisch)  .  222  009  t 
(sauer)  .  .     2  089  l 
.   Gufsstahlöfen  .  .   .   .      1  076  t 

zusammen  409  521  t  Blöcke, 
ferner  Walzblöcke  ....    34  931  t 

Abfalle   3  690  t 

Knüppel   56  550  t 

Blecheisen  .  .  .   .     11013  t 
Summa  aller  Flulsmetall- 

Halhfahrieate  ....  515  705  t 
Die  Erzeugung  an  Halhtabricaten  zum  Verkaut 
an  andere  imd  an  eigene  Werke  belief  sich  beim 
Schwcilseisen  auf  26  131  l.  beim  Fluf'smctall  aul 
131915  t.  zusammen  auf  161046  ill435l)t;  die  der 
Ferligfabricnle  erreichte  520  709  (  489  988)  t,  welche 
sich  vertheilen  in : 

Grobeisen,  Feineisen,  Gruben- 

schienen  u.  s.  w  358  1  IS  t 

Eisenbahnschienen   39  77  t  t 

Schwellen   2  776  t 

Laschen   9  786  t 

Bandagen   3  689  t 

Achsen   520  t 

Grobbleche   51  967  t 

Feinbleche    ........      II  359  t 

Schmiedestücke    .         ...        1  682  t 

Stahlfa.  ongufs.  2.  Schmelzung  UM  l 

Liiiversaleisen   7  51-7  t 

Sa.  .  .   .    520  709  t 


Summe  aller  zum  Verkauf  bestimmter  Balb-  und 
Fcrligfabricate  681  755  |.  Der  Werth  der  zum  Ver- 
kauf bestimmten  Halbfabricate  berechnet  sich  zu 
11  700131  «,#,  der  Feitigfahric.ite  zu  68  745  955  ff, 
der  Gesammtwerlh  zu  S0 146 086  ,M  und  der  Dnrch- 
sehnittswerth  der  Tonne  zu  11S<#.  Im  Jahre  vorher 
betrugen  diese  Werthe  9  243  677,  60  61 1  915,  69855592 
und  116,26  ,#. 

Der  Absatz  in  1897  belief  sich  an  Halbfabrikaten 
aul  158591  (111  310)  1  und  an  Fertigt.! brieten  auf 
516791  (482  322)  t,  in  Summa  auf  675382  (593632)  I, 
der  Absatz  an  Ferligfahricalen  ist  somit  um  7,1  V„ 
gegen  den  im  Vorjahr«  gestiegen.  Von  Interesse 
wird  es  sein,  an  der  Hand  der  statistisch  festgestellten 
Tonnenwerthe  der  gesummten  Fabricatiou  den  Auf- 
uud  Niedergang  des  Geschäfts  während  der  letzt - 
verlaufenen  acht  Betriebsjahre  zu  übersehen ;  diese 
Werlhe  betrugen  in  : 

189*1.  .  .  153,39  1894.  .  .  108,39, /P 

1891.  .  .  124,32  ,  1895.  .  .  1119.26  . 

1892.  .  .  117.79  „  1896.  .  .  116,26  . 

1893.  .  .  113,08  .  1897.  .  .  ItS.OO  , 

Schliefslich  sei  noch  vermerkt,  dafs  zur  Herstellung 
des  Ferligfabricats  ein  relativer  Eisen-  und  Material- 
verbrauch in  Höhe  von  1,841  und  ein  Verbrauch 
von  Brennmaterial  von  2,14::  erforderlich  war  und 
dafc  dieser  im  Jahre  vorher  1,807  beziehungsweise 
2,230  ausmachte. 

Der  sogenannte  Frisehhütlen  bet  rieb  Mber- 
schlesiens  beschränkte  sich  aul  die  Werke  Carlshülte 
im«!  Vossowska  ,  bei  denen  im  ganzen  10  männliche 
Arbeiter  mit  einem  durchschnittlichen  Jahresverdienste 
von  rd.  667  ,M  beschäftigt  waren  Die  Erzeugung  au 
aus-  bezw.  umgeschweifstem  Eisen  belicf  sich  auf 
140  (153)  l,  der  Absatz  auf  141  (152)  1,  der  am 
Jahresschlüsse  verhleitvcnde  Bestand  auf  2-4  (24)  t 
und  der  Geldwerth  der  ganzen  gelieferten  Arbeit  auf 
20  649  (21534) 

Für  Draht-,  Drahtstift-,  Nägel-,  Kelten-,  Spring- 
feder- und  Röhren  fabricatiou  waren  wie  im  Jahre 
vorher  in  Oberschlesien  während  des  Berichtsjahrs 
vier  Unternehmungen  Üiätig,  welche  an  Belriebs- 
vorrichtungen  306  (285)  Schmiedefeuer.  Oefen  u.  d.  m., 
7  (6)  Hämmer,  10  (8)  Walzenstrafsen,  1182  Drabtzüge, 
Nägelmaseliinen.  Rohrzüge  u.  s.  w.  und  als  Belriebs- 
kraft  41  (41)  Dampfmaschinen  mit  4009(3959)?  P.S. 
besafsen  und  3237  (291 1)  Arbeiter  und  Arbeiterinnen 
beschäftigten,  welche  2  493159  (2241723)  ,Jf  ins 
Verdienen  brachten. 

An  Materialien  wurden  verarbeitet  66322  (58245)  t 
Walzdraht  von  Eisen  und  Stahl  sowie  Walzeisen, 
929144  (83217)  t  Steinkohlen.  3695  (1!»90)  t  Koks  und 
Cinder  und  240  (100)  t  Holzkohlen.  Die  damit  er- 
reichte Erzeugung  bezifferte  sich  insgesammt  mit 
56  193  (53644)  t.  von  denen  55  408  (53  322)  t. 

Der  Geldwerth  der  gesammten  Erzeugung  ist 
statistisch  festgestellt  (vermuthlich  gröfstentheils  durch 
Schätzung)  zu  13  116  154  1 1 1  678677)  Jf,  woraus  sich 
ein  Durchschnittswert)!  pro  Tonne  in  Höhe  von  rund 
232  (218)  .M  berechnet.  Der  Absatz  soll  sich  auf 
55408  t  belaufen  halten. 

Den  statistischen  Angaben  dieser  Betriebe  darf 
man  einigermafsen  zweifelnd  gegenüberstehen ,  weil 
eine  der  zugehörigen  Unternehmungen  stark  in 
Bronzedrähteu  lür  Telegraphie  und  Telephon ie  ar- 
beitet, was  aus  den  betreffenden  Angaben  nicht  zu 
erkennen  ist. 

Kohziiikerzeuguug  ging  "in  Berichtsjahre  in  Ober- 
scblesien  in  23  (22i  Zinkhütten  um  und  umfafst  die 
Statistik  dieser  Ahthciliiug  aul'serdcm  noch  in  1897 
und  1896  eine  Blenderöstanstalt.  Die  Zahl  der  betrie- 
benen Oefen,  gewöhnlicher  wie  der  Gasöfen,  wechselt 
von  Jahr  zu  Jahr  ganz  bedeutend:  im  Jahre  1892 
belielen  sich  dieselben  auf: 
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Jahr»- 

verbrauch 
Wilch 

156117 

170350 
174512 
17921)9 
rechnet  sich 


188  bezw.316  mit«l52bezvv.  11808 
in  I893auf  74    ,     446   .  2768     .  15738 
,  189ß  ,  128    .    4(>4  .   14J85    .  14606 
.  1897  .  U7    .    392  ,  467*    .  14157 

Die  Erzeugung  an  Rohzink  per  Muffel  1 
in  1897  auf  533  kg,  während  sie  in  1895  und  1896  noch 
5i>4  liezw.  563  kg  und  im  Jahre  1890  sogar  593  kg  betrug. 

Die  Zahl  der  in  den  Rohzinkhüllen  Oltcrschlesieus 
l>eschäftigten  Arbeiter  ist  seit  1892  sielig  gestiegen 
und  erreichte  im  Berichtsjahre  7738,  nur  das  Jahr 
1894  halte  den  kleinen  Rückgang  von  62  zu  ver- 
zeichnen, der  im  darauffolgenden  Betriebsjahre  durch 
eine  Zunahme  um  229  wieder  reichlich  ausgeglichen 
wurde.  In  derselben  Periode  stieg  der  ins  Verdienen 
gebrachte  Jahreslohu  der  ganzen  Belegschaft  ohne 
jeglichen  Rückgang  von  4931537  auf  5  457876  ,41, 
und  wurden  im  letzten  Jahre  die  Durchsehnitts-Jahres- 
verdiensle  der  Männer,  Jungen  und  Frauen  zu  833,87 
(829,53),  466,90(249.(19),  326,32  (309,61)  statistisch 
festgestellt. 

Der  Verbrauch  an  mineralischen  und  sonstigen 
Schmelzinaterialien  betrug  im  Bei  ichtsjahre  in  Tonnen  : 
Galmei  258758  (272847),  Zinkblende  227  779  (23762(1), 
Ofetihruch  und  Zinkschwamm  -483  (761),  Zinkasche 
und  Ziiikabfälle  7112  (8423),  Summa  564444  (590665). 
An  Kohlen  und  (ander  wurden  verbraucht  1074805 
(KHS063)  t  und  an  feuerfestem  Thon  26413  (26675)  l. 
Die  Erzeugung  erreichte  95547  (98323)  t  Rohzink, 
15,527  (10,666)  t  Cadmium  und  1174  (1113)  t  Blei, 
in  Summa  96737  (99447)  l.  die  einschl.  31284983 
129  469254),  176627  (81  738),  271  313  (231  282), #,  in 
Summa  mit  31  732925  (29  782  274)«*  der  Statistik 
nach  zu  verbuchen  gewesen  waren.  Der  Durchsehnitts- 
Tonnetiwerth  verfolgt  seit  1895  aufsteigende  Richtung 
und  stiejf  von  269,56  über  299,49  Jt  auf  328.03  JK  — 
1892  betrug  derselbe  386,40  k.  Der  Absatz  betrug 
im  Jahre  vorher  101  140  t,  im  Berichtsjahre  erreicht«; 
er  mir  mehr  94599  t. 

Zinkbleche  walzten  5  Werke  aus,  deren  Betriebs- 
ausrüslung  aus  15  Schmelzofen,  5  Glühöfen,  8  ein- 
fachen und  12  Doppelstrarsen,  14  Grob-  und  7  Kreis- 
scheeren,  21  Dampfmaschinen  mit  1948  P.S.  und  einer 
Wasserkraft  mit  320  P.S.  bestand. 

Die  Zahl  der  in  den  Zinkwalzhütteu  beschäftigten 
Personen  stieg  von  741  im  Vorjahre  auf  763,  unter 
denen  sich  1 1  (10)  Frauen  befanden ;  der  gezahlte 
gesammte  Lohubetrag  sank  von  555328  auf  524  714.4, 
das  ungefähre  Lohnquantum  im  Jahre  1895.  Der 
Durchschnittslohn  der  drei  Arbeitergruppen  belief 
sich  auf  704.69,  273,15  und  306,64  Jf.  gegen  825,93, 
365,87  und  327,70       im  Jahre  vorher. 


Der  Verbrauch  an  Rohzink  bclief  sich  auf  37  860 

(40  738)  t,  die  Erzeugung  auf  36618  (39  488)  t  Bleche, 
;  147  (524)  t  Blei  und  490  (526)  t  Zinkasche  und  andere 

Nebenerzeugnisse,  deren  Geldwert!)  mit  12  866  725 
j  (12631852),  103  223  (107  979)  und  74821  (79220)  ,jf, 

in  Summa  mit  13044769  (12819051)  statistisch 
|  beziffert  wird.  Der  Durchschnittswert  der  Tonne 
!  Zinkblech   wird  zu  "351,38  (319,89)  ,M  berechnet, 

während  der  mittlere  Jahrespreis  für  gröfsero  Posten 

Normalbleche  sich  conslanl  auf  40,4  bis  41  für 
I  100  kg  hielt.    Der  Kohlen  verbrauch  der  Zink  walz- 

werke  im  Berichtsjahre  wird  statistisch  zu  32539 

(33  782)  t  festgestellt. 

Oberschlesien  besitzt  nur  zwei  Werke  für  Blei- 
und  Silbergewiunung:  die  staatliche  Friedrichshütte 
l>ei  Tarnowitz  und  die  Walter-Croneckhütte  der  Bres- 
,  lauer  Bergwerksgcsellschaft  G.  von  Giesches  Erben  in 
'  Klein-Dombrowka  bei  Kattowitz-,  beide  Hütten  standen 
während  des  ganzen  Jahres  im  Beiriebe.  Die  Königl. 
Friedrichshfltie  besafs  im  Berichtsjahre  7  Schacht  - 
Schmelzöfen,  9  Flammofen,  7  Röstofen,  3  Treib-  und 
1  Silber-Fcinbrennofen,  14  Dampfmaschinen  mil  258 
und  1  Wasserkraft  mit  9  P.S..  die  Walter-Croneck- 
hütte 3  Schuehtschmelzöfen,  4  Flammofen,  1  Röstofen, 
9  Eulsilberungskessel ,  2  Treib-  und  1  Sillier  -  Fein- 
breunofeu  und  4  Dampfmaschinen  mit  95  P.  S.  Beide 
Werke  beschäftigten  zusammen  582  Arl>eiter  und 
7  Arbeiterinnen,  denen  419582  .41  an  Lohnen  ge- 
zahlt wurden. 

Der  Schmelzmaterialverbrauch  beider  Hütten 
belief  sich  auf  33076  t  Bleierze  und  1398  t  Hochofen- 
und  Zinkblei,  der  Verbrauch  an  Brennmaterialien  auf 
32418  l  Steinkohlen  und  Koks,  und  ihre  Erzeugung 
auf  19  338  t  Blei,  1719  t  Glätte  und  8348  kg  Silber, 
deren  Werth  die  Statistik  zur  Höhe  von  5  988  396,* 
verzeichnet ,  woraus  sich  ein  Tonnenwerth  in  Höhe 
von  rd.  250  ,  4f  für  das  Blei,  von  rd.  268  «,#  für  die 
Glätte  und  von  82,67  <#  für  das  Kilogramm  Silber 
l»eiechnen  läl'st.  Der  Silberpreis  wurde  während  der 
vorhergehenden  5  Jahre  statistisch  zu  119,15,  107,83, 
86,40,  87,04  und  91,89  ermittelt,  ist  mithin  im 
Berichtsjahre  auf  dem  tiefsten  Stande  angelangt, 
während  der  Durchschnitts -Tonneupreis  von  Blei 
und  Glätte  in  derselben  Periode  von  197,03  ,#  auf 
250,10  ,M  stieg. 

Abgesetzt  wurden  von  beiden  Werken  zusammen 
19040  t  Blei.  1758  t  Glätte  und  8410  kg  Silber,  und 
als  Bestand  gingen  ins  neue  Jahr  über  416  t  Blei, 
142  t  Glätte  und  100  kg  Silber. 

Der  Erzeugungswerth  des  Staatswerks  war  rund 
dreimal  so  hoch  als  der  der  gesellschaftlichen  Hütte. 

Dr.  f,eo. 


Berichte  Uber  Versammlungen  aus  Fach  vereinen. 


Berg-  und  Hüttenmännischer  Verein 
zu  Siegen. 


Das  soeben  ausgegebene  Heft  XII  der  Milthcilungen 
des  Vereins  enthält  u.  a.  den  Wortlaut  des  sehr  ein- 
gehenden und  interessanten  Jahresberichtes,  den  das 
geschäftsführende  Vorstandsmitglied,  Hr.  Ingenieur 
lleinr.  Macco,  in  der  jüngsten  Generalversammlung 
erstattet  hat.  Indem  wir  auf  diesen  Bericht  ver- 
weisen, entnehmen  wir  ihm  zugleich  eine  Reihe  von 
Ausführungen,  die  in  hohem  Grade  das  allgemeine 
Interesse  in  Anspruch  zu  nehmen  geeignet  sind. 


Ueber  das  Projecl  einer  Fachschule  für  die  Ar- 
beiter der  Eisenindustrie  sind  im  vergangenen  Jahre 
mit  dem  Vertreter  des  Ministeriums  für  Handel  und 
Gewerbe.  Wirkl.  Geheimrath  Hrn.  Lüders,  einerseits 
und  den  Interessenten  andererseits,  eingehende  Ver- 
handlungen gepflogen  worden.  Der  genannte  Herr  bat 
dabei  durch  Besuch  des  hiesigen  Bezirks  und  seiner 
Werke  sieh  eine  genaue  Kenntnifs  der  hiesigen  Be- 
dürfnisse verschafft. 

Bei  der  gemeinsamen  Schlufsverbandlung  hierüber 
wurde  seitens  des  Vertreters  der  Regierung  das  Be- 
dürfnifs  einer  solchen  Schule  anerkannt  und  die  Be- 
fürwortung bei  dem  Ministerium  für  Handel  und  Gc- 
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werbe  zugesagt.  Eine  Entscheidung  des  Herrn  Ministers 
siebt  noch  aus.  Nach  den  eingezogenen  Erkundigungen 
ist  dieselbe  in  entgegenkommendem  Sinne  demnächst 
zu  erwarten.  Ebenso  können  wir  hoffen,  dal's  die  Be- 
träge, welehe  die  Staatsregierung  für  die  Schule  ge- 
währen will,  schon  in  dein  nächsten  ElaUeulwurl 
eingestellt  werden. 

Die  vor  einigen  Jahren  durch  den  Verein  ver- 
anlagte Prüfung  der  Bleche  verschiedener  Erzeugung*- 
art  ist  noch  nicht  über  das  Stadium  der  Vorbereitung 
hinaus  gekommen.  Das  Material  für  die  Versuche  ist 
unsererseits  beschafft  worden.  Es  handelt  sich  im  ganzen 
um  6412  Proben.  Dieselbon  erfordern  eine  Arbeit, 
deren  Umfang  sehr  bedeutend  ist  und  in  dieser  Hohe 
nicht  vorauszusehen  war.  Durch  den  starken  Rück- 
gang  der  Feinhlecherzeugung  in  Sehweißeiseu  werden 
die  Versuche  wahrscheinlich  wenig  Einfluß  auf  diese 
Erzeugungen  selbst  mehr  haben.  Desto  wichtiger 
sind  sie  aber  für  die  Feststellung  des  Verhaltens  der 
Feinbleche  ausThomasflußeisen  einerseits  und  Siemens- 
Martin-Flußeisen  andererseits. 

lieber  das  Eisenbahnwesen  itufsert  sich  Hr. 
M  a  c  c  o  u.  a.  wie  folgt : 

Im  Jahre  1890  besaß  Freufsen  an  Hauptbahnen 
18457,94  km,  oder  71,1%  sämmtlicher  Bahnen  mit 
Normalspur  waren  Hauptbahnen. 

Im  Jahre  1800,97  war  diese  Zahl  auf  18957,5+ km, 
also  in  7  Jahren  um  499  km  gestiegen.  Der  Procent - 
satz  der  Hauptbahnen  an  den  gestimmten  Normal- 
bahnen war  l»9ti  97  auf  68,53  9t,  gefallen. 

Die  während  der  gleichen  Zeit  bestehenden  Neben- 
bahnen waren  von  63<)9,4  km  oder  35,51  %  auf 
8705,8  km  oder  31,47  %  des  Ganzen  gestiegen. 

Von  den  mit  Normalgeleise  ausgeführten  preußi- 
sehen  Staatsbahnen  des  Jahres  1896/97  waren  nur 
10854  km  oder  39,2  %  zweigeleisig. 

Mach  Abzug  der  durch  Kauf  zugekommenen  Haupt- 
bühnen sind  in  den  7  Jahren  im  ganzen  an  Voll- 
bahnen 280,5  km  oder  40  km  im  Jahr  gebaut  worden. 

Die  Zahlen  zeigen,  daß  in  den  alfgelaufenen 
7  Jahren  der  Bau  der  Hauptbahnen  im  wesentlichen 
als  abgeschlossen  betrachtet  worden  ist,  sie  zeigen 
aufserdem,  dafs  die  Ausrüstung  preufsischer  Staats- 
bahnen  mit  zwei  Geleisen  eine  verhältnißmäßig  un- 
vollständige geblieben  ist. 

Gegenüber  dieser  ganz  miniwulen  Steigerung  des 
Netzes  vollständig  ausgerüsteter  Bahnen  stieg  in  dem- 
selben Zeitraum: 

Der  Gütertransport  von  119  Millionen  Tonnen 
auf  179  Millionen  Tonnen,  die  Gütertonucukilomcter 
von  14  Milliarden  auf  20  Milliarden,  die  Zahl  der  be- 
förderten Personell  von  275  Mill.  auf  137  Mill.,  die 
Persoueukiloineter  von  7\j  Milliarden  auf  10',i  Mil- 
liarden, und  die  liesamiulciunahuie  von  881  Millionen 
auf  1099  Millionen  Mark  auf  den  preußischen  Staats- 
bahnen. 

Berücksichtigt  man  nun,  dafs  die  auf  den  Neben- 
bahnen beförderten  Güter,  mit  Ausnahme  eines  ver- 
schwindend kleinen  Procentsatzes,  entweder  den  Haupt- 
bahnen zugeführt  werden,  oder  von  denselben  au! 
die  Nebenbahnen  gehen,  <o  niufs  bei  einer  Beurtlieilung 
der  baulichen  Entwicklung  unseres  Eisenbahnnetzes 
die  Vermehrung  des  allgemeinen  Verkehrs  in  direden 
Vergleich  mit  dein  Aushau  des  Vollbahnnctzes  ge- 
zogen werden. 

Wenn  mau  demgegenüber  heute  häutig  sogar  von 
Eisenbahnfachleuten  den  Ausspruch  bort,  dafs  die 
Eisenbahnen  auf  die  Dauer  nicht  mehr  imstande 
seien,  den  sich  immer  mehr  steigernden  Güterverkehr 
zu  bewältigen,  so  mag  dieser  Ausspruch  richtig  sein 
in  Bezug  auf  den  Stand  des  preußischen  Eisenbahn- 
wesens. Es  ist  aber  allgemein  nicht  richtig  und  hätte 
auch  bei  uns  keine  Richtigkeit,  wenn  mau,  anstatt 
sich  hartnäckig  nur  an  den  Bau  von  Nebenbuhnen 
zu  halten,  das  Haupthuhuiietz  in  zweckmäßiger  Weise 


vervollständigt,  die  notwendigen  Abkürzungsstrecken 
;  gebaut  und  ein  größeres  Netz  zweigeleisiger  Voll- 
bahnen angelegt  hätte. 

Die  rein  tiscalische  Leitung  unserer  Eisenbahnen 
hat  es  vorgezogen,  nur  weniger  leistungsfähige  Neben- 
bahnen zu  bauen,  um  Aulagekapital  zu  ersparen  und 
einen  Theil  der  Kosten  aur  andere  Schultern  abzu- 
wälzen. Keineswegs  soll  damit  dem  Bau  von  Neben- 
bahnen die  Bedeutung  an  sich  abgesprochen  werden, 
es  muß  al>er  hervorgehoben  werden,  daß  die  Ein- 
seitigkeit des  Grundsatzes  im  Bau  der  Bahnen  von 
den  bedenklichsten  Folgen  für  die  Entwicklung  von 
tiewerbe  und  Industrie  ist. 

Eine  Folge  dieses  Systems  ist  auch  die  unnatür- 
liche Tarilbildung,  die  sich  hieraus  entwickelt  hat. 

Während  anfangs  die  Nebenbahnen,  welche  rr.it 
beiden  Endpunkten  Vollbahnen  berührten,  aus  der 
directeii  Turifhildung  ausgeschlossen  blieben,  hat  mau 
dem  Drängen  der  Interessenten  nicht  widerstehen 
können  und  bildet  heute  die  Tarife  über  die  kurzen 
Verbindungen  mit  Nebenbahnen,  ohne  daß  die  Güter 
seihst  auf  diesen  Strecken  betördert  werden  können. 
Hierin  liegt  doch  ein  Widerspruch,  der  nur  durch  das 
unnatürliche  System  verursacht  ist. 

Der  Bau  von  Abkürzungsstrecken  und  neuen  Voll- 
bahnen ist  keineswegs  eine  Tarifffage,  wie  häufig  als 
Begründung  abschlägiger  Antworten  bemerkt  wird. 
Die  Erfahrungen  des  letzten  Jahres  sollten  uns  eines 
ganz  anderen  belehren.  Es  ist  eine  Frage  der  besseren 
Vertlieilung  des  Güter-  und  Personenverkehrs  auf 
größere  Flächen  unseres  Vaterlandes,  es  ist  eine  Frage 
der  größeren  Sicherheit  des  Verkehrs,  es  ist  eine 
Frage  der  größeren  Leistungsfähigkeit,  des  rascheren 
;  Wagen-  und  Warenumschlages  und  nicht  zuletzt 
I  eine  sociale  Frage  ersten  Ranges,  die  auf  die  Zu- 
sammenhäufung  der  Hevölkerungsrnassen  von  aller- 
größtem Einfluß  ist. 

Aus  diesen  ganz  allgemeinen  Gründen,  verbunden 
mit  denen  der  Wahrung  der  Interessen  unseres  Be- 
zirks, können  wir  mit  Recht  die  baldigste  Ausführung 
der  wichtigen  Abkürzungslinie  Wcidenau-Haiger  ver- 
langen. Wir  werden  und  müssen  die  Bewegung  zum 
Bau  dieser  Linie  wachhalten,  bis  das  Ziel  erreicht  ist. 
Es  scheint  allerdings,  daß  ein  vollständiger  Bruch  mit 
dem  heule  herrschenden  System  vorhergehen  muß. 
Aber  auch  das  wird  im  Interesse  des  Ganzen  unver- 
meidlich sein. 

Das  Vertrauen  auf  einen  sicheren  Personenverkehr 
t  auf  den  preußischen  Staatsbahnen  isl  im  abgelaufenen 
Jahre  schwer  erschüttert  worden. 

Die  sich  häufenden  großen  Unglücksfälle,  die 
nicht  bloß  Personenzüge,  sondern  auch  Güterzüge  be- 
trafen, können  unzweifelhaft  nicht  sämmtlicli  auf 
Rechnung  des  Ifestehenden  Systems  gesetzt  werden. 
Diese  Unglücksfälle  werden  nie  ganz  zu  vermeiden 
sein.  Die  eisenbahnseitig  über  diese  Unfälle  und  die 
Mitlei  zur  Vermeidung  derselben  gemachten  Vorschläge 
zeigen  aber,  daß  einschneidende  Aenderungen  mög- 
lich sind,  welche  die  Sicherheit  und  die  Pünktlichkeit 
im  Verkehr  erhöhen  können.  Daß  mau  erst  dun  h 
Unglücksfälle  zu  solchen  Aenderungen  kommen  muß, 
kann  seine  Krklärung  nur  durch  die  übertriebene 
Kiscalität  Huden.  Ist  doch  unsererseits  bereits  vor  acht 
Jahren  eine  der  jetzt  vorgeschlagenen  Maßregeln,  die 
Thciluiig,  Verringerung  der  Achsenzahl  und  damit 
die  Vermehrung  der  Personenzüge  vorgeschlagen  wor- 
den, um,  wie  damals  ausdrücklich  erwähnt  wurde, 
die  Sicherheit  zu  erhöhen,  die  pünktlichen  Anschlüsse 
zu  gewährleisten,  und  einer  größeren  Zahl  von  Stationen 
den  Vortheil  der  Schnellzüge  zukommen  zu  lassen. 
Die  hierüber  in  Frankfurt  a.  M.  slallgel'uudencn  Be- 
sprechungen hatten  keine  Folge,  da  die  Ausführung 
dieser  Anregungen  aussichtslos  war.  Einen  wesent- 
lichen Erfolg  würde  die  Slaaisbahn  aber  mit  einer 
besseren  Verlheilung  des  Schiicllzugsvct  kehrs  auf  eine 
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grflfsere  Anzahl  von  Linien  erzielen.  Nehen  der  Ent-  | 
lastung  der  jetzt  überlasteten  Vollbahnlinien  würde  | 
«•ine  l>ereihtigle  Forderung,  den  Nutzen  der  Schnell- 
züge einer  gröfseren  Bevölkerung  zukommen  zu  lassen, 
erfüllt  werden.  Einem  Entgegenkommen  auf  diese 
Forderung  wird  sich  die  Staatshahn  Verwaltung  um  so 
weniger  entziehen  können,  als  es  unter  den  heutigen 
Verhältnissen  ganz  unmöglich  ist,  eine  gröfsere  Güter- 
erzeugung  aufrecht  zu  erhalten  und  abzusetzen,  wenn 
nicht  ein  schneller  und  bequemer  persönlicher  Ver- 
kehr gelioten  ist.  Der  mündliche  Verkehr  ist  heute 
in  der  Güterbewegung  von  so  grofser  Bedeutung,  «lafs 
eine  Erschwerung  desselben  auf  die  Erzeugung  selbst, 
sowie  auf  die  Wohlhabenheit  des  betreffenden  Bezirks 
von  den  bedenklichsten  Folgen  ist. 

Für  unseren  Verein  ist  die  Einlegung  eines  Schnell- 
zugsverkehrs zwischen  Giefsen  und  Hagen,  im  An- 
schlufs  an  die  dort  ankommenden  Schnellzüge  der 
grofsen  Linie,  seit  X  Jahren  Gegenstand  eingehender 
Verhandlungen  gewesen. 

Die  Not h wendigkeit  dieser  Zugverhindling  ist  von 
allen  Seiten  anerkannt  worden.  Wenn  die  Möglich- 
keit der  Durchführung  dieser  Züge  bezweifelt  wird,  ' 
so  steht  das  in  bedauerlichem  Gegensatz  zu  dein  ( 
Standpunkt  der  betheiligten  Direktionen.  Diese  zwei 
Direktionen  haben  die  Not  Ii  wendigkeit  der  Zuge  und  ! 
di«s  Durchführbarkeit  derselben  damit  anerkannt,  dafs 
sie  schon  zum  zweitenmal  deren  Einstellung  beantragt 
haben.  Es  ist  kein  Anlafs,  an  dem  Sachverständnils 
und  der  Gewissenhaftigkeit  dieser  Directionen  zu 
zweifeln.  Wenn  man  in  Berlin  trotzdem  suchliche 
Kinwendtu.gen  dagegen  macht,  so  können  dieselben 
unmöglich  ernst  genommen  werden,  vielmehr  mufs 
man  auch  hier  wieder  die  flscalischcn  Bücksichten 
als  das  einzig  maßgebende  Hindcrnifs  betrachten. 
Klagen,  welche  unser  Bezirk  in  dieser  Bic  htung  führen 
mufs,  hat  man  leider  allgemein.  Es  ist  im  Abgeordneten- 
haus den  Bezirkseisenbahnräthen  vorgehalten  worden, 
dars  unmögliche  und  übertriebene  Anforderungen  an 
denselben  gestellt  würden.  Diese  Aeufserung  ist,  so- 
weit von  hier  aus  heurtheilt  werden  kann,  nicht  be- 
rechtigt. In  den  uns  nahestehenden  Bezirkseisenbahn- 
räthen zu  Köln  und  Frankfurt  a.  M.  kommt  nur  eine 
verschwindend  kleine  Zahl  solcher  Anträge  zu  einer 
Verhandlung  und  die  allerwenigsten  führen  zu  einem 
Beschlufs  dieser  Körperschaften.  Es  ist  sogar  häufig  [ 
die  Beobachtung  gemacht  worden,  dafs  die  Körper- 
schaften tiscalischer  als  die  Vertreter  der  Staatsbahnen 
sind.  Das  aber  ist  leider  festzustellen,  dafs  den  so 
sehr  seltenen  Anträgen  dieser  Körperschaften,  Anträge, 
die  mir  aus  der  Erkenntnifs  des  dringendsten  Bedürf- 
nisses hervorgehen,  nie  Folge  in  Berlin  gegeben  wird. 

Es  ist  unverkennbar,  dafs  die  ständigen  Miß- 
erfolge der  Anträge  dieser  Körperschaften  nicht  blofs 
in  Sachen  des  Personen-,  snndern  auch  des  Güter- 
verkehrs eine  Mifsstimmung  der  Betheiligten  hervor- 
gerufen, die  es  Jedem  verleidet,  materielle  und  geistige 


Bemühungen  auf  Vorschläge  zur  Verbesserung  des 
Verkehrswesens  zu  verwenden.  Wenn  die  Bedeutungs- 
losigkeit der  Bezirkseiseubabnräthe  von  Jahr  zu  Jahr 
zurückgeht,  so  trägt  die  Staatsverwaltung  hieran  die 
Hauptschuld. 

Unfraglich  haben  die  Vorgänge  der  letzten  Jahre 
viel  dazu  beigetragen,  die  Zuneigung  zu  dem  System 
der  Staalseisenhabnen  auch  bei  seinen  besten  Freunden 
gewaltig  zu  schwächen. 

Es  ist  dies  um  so  bedauerlicher,  als  die  Slaats- 
eisenbahnverwaltung  bei  einzelnen  grofsen  Beformeii, 
die  nothwendig  sind,  gar  nicht  ohne  die  öffentliche 
Meinung  Erfolge  erzielen  kann. 

70.  Versammlung  deutscher 
Naturforscher  und  Aerzte  in  Düsseldorf. 

Das  Programm  dieser  Versammlung  isl  ein  so 
vielseitiges  und  interessantes,  dafs  diese  7<>.  Versamm- 
lung sich  würdig  ihren  Vorgängerinnen  anreihen  dürfte. 
In  den  allgemeinen  Sitzungen  werden  nachfolgende 
Vorträge  gehalten:  »Universität  und  technische  Hoch- 
schule*. Von  Geh.  Begierungsrath  Professor  Dr.  Klein, 
Göttingen;  .Hundert  Jahre  Chirurgie*.  Von  Mcdicinal- 
rath  Dr.  Tillmauns,  Leipzig;  .lieber  den  Zweck, 
die  erforderlichen  Vorarbeiten  und  die  Bauausführung 
von  Thalsperren  im  Gebirge,  sowie  über  deren  Be- 
deutung im  wirtschaftlichen  Leben  der  Gebirgs- 
bewohner". Von  Hegiei  ungs-  und  Baurath  Professor 
Dr.  Inlze,  Aachen;  „Krankheitsursachen  und  Krank- 
heilsanlagen*. Von  Prof.  Dr.  Marlins,  Bostock;  »Die 
zunehmende  Bedeutung  der  anorganischen  Chemie*. 
Von  Professor  van  t'Hoff,  Berlin:  „Die  Bedeutung 
der  Krankenpflege  für  die  wissenschaftliche  Therapie". 
Von  Privatdocenl  Dr.  Martin  Mcndelsohn,  Berlin. 

Aufser  diesen  Vorträgen  sind  für  die  Ahtheilungs- 
sitzungen  über  400  Redner  angemeldet.  Zum  ersten- 
mal werden  als  ncugebildete  Abteilungen  die  für 
angewandte  Mathematik  und  Naturwissenschaften 
(IngenieurwissensehaftenJ  sowie  diejenige  für  die 
Geschichte  der  Medicin  in  Thätigkcit  treten.  Mit  der 
Versammlung  werden  vier  Ausstellungen  verbunden 
sein,  nämlich  I.  eine  historische  Ausstellung;  f.  eine 
photographischc  Ausstellung  (die  Photographie  im 
Diensle  der  Wissenschaft);  3.  eine  Neuheiten- Ausstellung 
naturwissenschaftlicher  und  medicinisch-chirurgischer 
Gegenstände  und  Apparate  sowie  chemisch-pharma- 
zeutischer Präparate  und  hygienischer  Gegenstände; 
t.  eine  physikalische  und  chemische  Lehrmittelsamm- 
lung. Endlich  wird  mit  der  Versammlung  ein  Congrefs 
der  alkoholfeindlichen  Aerzte  und  eine  Ausstellung 
alkoholfreier  Gelränke  verbunden  sein.  An  Ver- 
gnügungen wild  es,  wie  sich  das  am  frohen  Bheine 
von  selbst  versieht,  nach  des  Tages  Last  und  Hitze 
nicht  fehlen. 


Referate  und  kleinere  Mittheilungen. 


Phftnix,  Abthftilnng  Westfälische  Union,  Hamm  i.W. 

Die  Feier  des  25jährigen  Hestchens  der  West- 
fälischen Union,  welche  am  18.  Juni  d.  J.  Itegaiigen 
wurde,  gestaltete  sich  zu  einem  Fest  der  Arbeit,  das 
auch  in  der  Chronik  unserer  Zeitschrift  verzeichnet 
zu  werden  ein  volles  Anrecht  hat.  Die  Belegschaft 
des  Werks  veranstaltete  einen  imposanten  Festzug. 
in  welchem  die  Embleme  der  verschiedenen  Betriel« 


mitgetöhrt  wurden,  zum  Bürgerschützenhofe,  wo  von 
Hrn.  Generaldirector  Kamp  eine  zu  Herzen  gehende 
Ansprache  an  sie  gerichtet  wurde.  Nachdem  der 
Bedner  einen  Bückblick  auf  die  ersten  Anfänge  des 
Werks  geworfen,  gab  er,  wie  folgt,  ein  Bild  des  all- 
mählichen Herauwachsens  desselben. 

Im  Jahre  1S7:1  7t  wurden  1877  Arbeiter  beschäftig! 
und  I  tiälOOO.rf'  an  Löhnen  gezahlt,  im  Jahre  lS'.Hi/.»7 
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3306  Arbiter  mit  3  311000  Ji  Löhnen.  Versandt 
wurden  damals  4811-3547  kg  im  Werthevon  9050425-^, 
jetzt  12899801!»  kg  im  Werthe  von  21  661 316  Jf, 
obgleich  die  Werke  iu  Werdohl  und  Einsal  inzwischen 
abgestoßen  waren. 

„Was  die  wichtigsten  unserer  Fabrica te  angeht*, 
sagte  der  Redner,  „so  stieg  die  Jahreserzeugung  an : 

Staheisen  .  .  .  .  von  1 1  728  541  kg  auf  34  177  »76  kg 
Walzdraht    ....    15792500  ,    .   77  036  805  , 
Gezogenem  Draht    .     6  473  868,    „  61601512, 
Drahtstiften.  .  .    .     1932  980  ,    „   18  578  883  . 
Schwarzblech  .  .    .         91  796  .    .    14918  556  . 

Sie  sehen,  Draht  ist  von  Anfang  an  und  ist  noch 
heute  das  Haupterzeugnift  der  Westfälischen  Union. 

Noch  in  weit  gröfserem  Mafse  als  die  Erzeugung 
nahm  der  Export  zu.  Von  6,3  %  unseres  Versandes 
iu  187:5; 71  ist  derselbe  bis  auf  18,2  %  gestiegen. 
Namentlich  waren  es  Draht  und  Drahlwaaren ,  die 
wir  ausführten.  Bis  zu  81,8  %  unseres  Jahresversandes 
an  gezogeneu  Draht  und  bis  zu  77,4  %  des  an  Draht- 
stiften halten  wir  schon  in  das  Ausland  geliefert. 

Wir  können  mit  Stolz  sagen:  Die  .Westfälische 
Union*  ist  die  gröfste  Drahterzeugerin  der  Welt. 
Ihre  Fabricate  sind  Ober  alle  fünf  Welltheile  ver- 
breitet. Ihr  Fabrikzeichen  ist  überall  beliebt.  Das 
Eiserne  Kreuz  mit  den)  W  U  steht  keinem  anderen 
Werke  nach.  Kurz,  die  Stellung  der  Union  ist  eine 
so  geehrte  in  der  Welt,  dafs  sich  bald  ein  vornehmer 
Freier  fand,  als  sie  fühlte,  dafs  in  dem  immer  heftiger 
werdenden  Kampf  der  Interessen  es  nicht  gut  sei, 
allein  zu  stehen. 

Unser  Schützling  verband  sich  mit  dem  Phönix. 
Wir  haben  allen  Grund  anzunehmen,  dafs  damit  die 
Stellung  beider  Gesellschaften  noch  mehr  gefestigt 
ist  gegen  alle  Wechsel  der  Zeiten.  Fördern  wir  doch 
selbst  jetzt  Erze  und  Kohlen  und  verarbeiten  sie  bis 
zu  den  feinsten  Fabricaten,  wie  sie  in  jedem  Hause 
gebraucht  werden. 

Werthe  Festgeuossen  !  Unser  Schützling  hat  sich 
zwar  noch  einen  zweiten  Namen  zugelegt,  aber  der 
alle  bleibt  bestehen. 

Und  das  Ansehen,  das  derselbe  geniefst,  hätte 
sich  die  Westfälische  Union  nicht  erringen  können, 
wenn  sie  nicht  von  allen  Seiten  unterstützt  wäre, 
wenn  sie  sich  nicht  auf  einen  tüchtigen  braven  Arbeiter- 
und Beamtenstand  hätte  verlassen  können. 

Eurer  treuen  Mitarheilcrschaft  —  Katneraden  — 
verdanken  wir  in  erster  Linie  unsere  Erfolge.  Des- 
halb freue  ich  mich  ganz  besonders ,  Euch  allen  bei 
dieser  Gelegenheit  den  Dank  unseres  Aufsichlsraths 
und  unseres  Vorstandes  aussprechen  zu  können. 

Als  Zeichen  dessen  hat  der  Aufsichtsrath  die 
Summe  Ton  50  000  gestillet,  deren  Zinsen  dazu 
verwandt  weiden  sollen,  den  Familien  unserer  Be- 
amten und  Arbeiter  in  schweren  Krankheiten,  nament- 
lich wenn  operative  Eingriffe  nothwendig  sind,  bei 
denen  ja  eine  Krankenhausbehandlung  von  der  gröfslen 
Wichtigkeit  ist,  eine  solche  zu  ermöglichen.  Euch 
Jubilarcn  aber,  die  Ihr  seit  Gründung  unserer  Gesell- 
schaft auch  in  den  schweren  Zeiten  bei  uns  aus- 
gehalten  habt,  soll  neben  einem  Betrage  von  Hundert 
Mark  ein  Diplom  wie  dieses  hier  (der  Herr  Redner  l 
zeigt  dasselbe)  verliehen  werden.  Wir  haben  es 
ebenso  wie  das  Geld  nicht  mit  heraus  gebracht,  weil 
die  Aurbewahrung  auch  nur  lästig  wäre.  Ihr  könnt 
beides  am  Montag  bei  Hrn.  Rechnungsführer  Beineil 
in  Empfang  nehmen. 

Damit  Ihr  jedoch  eine  Erinnerung  an  den  heutigen 
Tag  mit  nach  Hause  nehmt,  erlaube  ich  mir,  einem 
jeden  von  Euch  eine  Uhr  zu  überweisen.  Ich  werde 
die  Namen  der  Juhilare  vorlesen  und  bitte  dieselben, 
vorzutreten  und  die  Ohr  hier  in  Empfang  zu 
nehmen.*  —  Nun  wurden  die  Namen  der  51  Jubilare 
verlesen,  worauf  der  Redner  fortfuhr: 


.Ich  hoffe,  dafs  Uhr  und  Diplom  Euch  noch  in 
späten  Tagen  eine  freundliche  Erinnerung  an  die  ge- 
meinsam durchlebte  Zeit  sein  werden.  Ich  hoffe  aber 
auch,  dafs  sich  die  jüngeren  Arbeiter  der  Westfälischen 
Union  ein  Beispiel  an  den  alten  Kameraden  nehmen 
werden,  dafs  sie  dahin  streben  werden,  den  Ruf  und 
das  Ansehen  der  Gesellschaft  zu  wahren,  das  Zeichen, 
das  wir  auf  unseren  Fahnen  führen ,  zu  immer 
gröfserer  Anerkennung  zu  bringen.  Vor  allem  aber 
wünsche  und  hoffe  ich,  dafs  das  gute  Einvernehmen, 
wie  es  bisher  zwischen  dem  Vorstande,  den  Beamten 
und  den  Arbeitern  geherrscht  hat.  auch  ferner  be- 
stehen bleibt,  dafs  unsere  Arbeiterschaft  wie  bisher 
ihr  ühr  verschliefst  den  Einflüsterungen  derer,  denen 
ein  gutes  Verhältnifs  zwischen  Arbeiter  und  Arbeit- 
geber ein  Greuel,  deren  Weizen  nur  blüht,  wenn 
überall  Zwietracht  und  Unordnung,  Elend  und  Bitter- 
keit herrschen.  Wir  alle  sind  Arbeiter!  Der  Eine 
mit  der  Hand,  der  Andere  mit  dem  Kopf. 

Unsere  Arbeit  kann  nur  Früchte  bringen ,  wenn 
wir  uns  im  Innern  wie  nach  Aufsen  der  Buhe  und 
des  Friedens  erfreuen.  Wem  verdanken  wir  aber  in 
erster  Reihe  diese  köstlichen  Güter?  Dem  Hohen- 
zollernfürsten  auf  dem  deutschen  und  preußischen 
Throne,  der  seit  nunmehr  zehn  Jahren  unablässig 
sorgt  für  das  Wohlergehen  aller  seiner  Unterthanen, 
—  der  es  sich  zur  vornehmsten  Aufgabe  gemacht 
hat,  die  Armen  und  die  Schwachen  zu  schützen,  der 
aber  auch  mit  starker  Hand  und  scharfem  Schwert 
das  Ansehen  unseres  theuern  deutschen  Vaterlandes 
zu  wahren  weifs,  so  dafs  kein  Feind  es  anzugreifen 
wagt.  Ihm,  unserem  allverehrten  Kaiser  und  König, 
gebührt  unser  Dank  vor  allen  anderen.  Seine  Majestät, 
unser  allerguädigster  Kaiser,  König  und  Herr,  Er 
lebe  hoch!*  —  Brausend  erklangen  die  Hochrufe 
der  Tausende  über  den  weiten  Platz,  und  au  die 
Hochrufe  reihte  sich  der  Gesang  der  Nationalhymne. 
Der  Obermeister  Brakelmann  erwiderte  mit 
:  einer  längeren  Dankesrede ,  die  in  ein  lebhaft  auf- 
genommenes Hoch  auf  Hrn.  Generaldtreclor  K  a  m  p 
ausklaug. 

Nunmehr  wurde  zu  den  übrigen  Nummern  des 
Programms  übergegangen,  und  die  Arbeiter  erquickten 
sich  bei  Kaffee  und  Kuchen,  die  beiden  Kapellen 
concertirten  abwechselnd,  und  so  entwickelte  sich  ein 
wirklich  gemüthliches  Zusammensein,  das  nicht 
durch  den  geringsten  Mifston  gestört  wurde.  An  der 
Ehrentafel  halten  Platz  genommen  Hr.  Generaldirector 
I  Servaes,  Hr.  DirecLor  Klinke  von  der  Abiheilung 
;  Nachrodt,  mehrere  Mitglieder  des  Aufsichlsraths,  unter 
ihnen  auch  die  HH.  Jähnke  -  Berlin ,  Juslizrath 
Melchior  aus  Dortmund,  ferner  Hr.  Landrath 
i  Schulze-Pelkum,  Hr.  Bürgermeister  Malthaei  u.  a. 
Hr.  Cosack -Mentzelsfelde  halte  telegraphisch  sein 
Bedauern  ausgesprochen,  an  der  Feier  nicht  theil- 
nehmen  zu  können.  Er  sandte  auf  diesem  Wege 
seine  herzlichsten  Glückwünsche,  auch  von  vielen 
anderen  Seilen  waren  telegraphischc  Beglückwünschun- 
gen eingelaufen. 

Das  schöne  Fest  erreichte  erst  in  später  Stunde 
sein  Ende.  Am  9.  Juli  feierten  die  Arbeiter  der 
Nachrodter  Ahtlu-iluug  und  am  10.  Juli  die  des 
Lippstadt  er  und  Bei  eck  er  Werkes  in  gleicher 
Weise,  und  es  wurden  die  Jubilare  in  derselben  Art 
geehrt.  Wie  iu  Hamm,  waren  auch  in  Nachrodt 
51  Männer,  welche  45  Jahre  in  den  Diensten  der 
Westfälischen  Union  stehen,  dazu  in  Lippstadt  51 
und  iu  Belecke  19.  also  178  Jubilare,  darunter  7  Meister 
und  im  übrigen  Arbeiter. 

Ein  aufrichtiger  Glückwunsch  zu  dem  Fe»t  des 
45jäbrigeu  Bestehens  sei  der  .Westfälischen  Union* 
auch  au  dieser  Stelle  zugerufen. 

Die  Redaetion. 
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Zur  Vertretung  der  Technischen  Wissenschaften 
im  Herrenhaus* 

schreibt  die  .Rhein-  und  Ruhrzeitung'  Nachfolgendes: 
pBerlin,  5.  Juli,  liie  Ernennung  dreier  Professoren 
der  preußischen  Technischen  Hochschulen  zu  Mit- 
gliedern des  Herrenhauses  ist  überall  mit  Genuglhuung 
aufgenommen  worden,  namentlich  liei  den  Technikern 
selbst,  und  dies  um  so  mehr,  als  die  Berufung  aus- 
drücklich als  eine  Anerkennt»!;;  der  Leistungen  und 
der  Bedeutung  der  Technik  und  der  exaeten  Wissen- 
schafleti  überhaupt  bezeichnet  worden  ist.  —  Auch 
den  Vertretern  der  Realgymnasien  gereicht  diese  Be- 
rufung zu  besonderer  Gcuugthuung;  es  sind  nämlich 
die  durch  dieselbe  ausgezeichneten  Professoren,  die 
Geheimen  Rathe  Intze,  Lauuhardt  und  Slahy, 
alle  drei  ehemalige  Ahilurieiiten  von  Realgymnasien 
(Realschulen  1.  U.),  und  wenn  dies  auch  mehr  ein 
glücklieber  Zufall  ist,  so  giebt  doch  ihre  Auszeichnung 
den  Realsrhulmännern  die  sichere  Hoffnung,  daß  an 
allerhöchster  Stelle  jetzt  den  Realgymnasien  die  volle 
Anerkennung  nicht  versagt  werden  wird.* 

Dieser  Hoffnung  pflichten  auch  wir  vollkommen  bei. 

Die  UtdaetioM. 


Vetter  die  Aufstellung  der  Productionsstatistik  als 
Mittel  zur  Vorbereitung  handelspolitischer 
Massnahmen 

veröffentlicht  das  Direclorium  des  Centraiverbandes 
deutscher  industrieller  die  nachfolgende  Notiz: 

.Den  Mitgliedern  des  Centraiverbandes  ist  bekannt, 
dafs  auf  seine  Anregung  und  infolge  der  Bestrebungen, 
denen  sich  in  dankenswerlher  Weise  auch  der  Deutsche 
Handelstag  und  der  Deutsche  Landwirt hschartsrath 
angeschlossen  hatten,  der  Herr  Reichskanzler  einen 
.Wirthschaftlichen  Ausschufs  zur  Vorbereitung  und 
Begutachtung  handelspolitischer  Maßnahmen"  ein- 
gesetzt hat. 

Die  wesentlichste  Aufgabe  dieser  Körperschaft 
ist  in  der  Vorbereitung  derjenigen  handelspolitischen 
Maßnahmen  zu  erblicken,  die  nach  dem  Ablauf  der 
jetzt  bestehenden  Handelsverträge  zu  ergreifen  sein 
werden.  Der  Ausschufs  ist  rüstig  ans  Werk  ge- 
gangen; er  erkannte,  dafs  in  der  Aufstellung  einer 
brauchbaren  Productionsstatistik  die  hauptsachlichste, 
bisher  nicht  vorhandene  Grundlage  für  den  Abschluß 
künftiger  Handelsverträge  zu  erblickeu  sei,  und  sie  zu 
beschaffen  war  das  erste  Ziel  seiner  umfassenden  und 
bedeutungsvollen  Arbeiten.  Zu  diesem  Zwecke  wurden 
von  dem  Reichsamt  des  Innern,  von  dem  die  Arbeiten 
des  .Wirthschaftlichen  Ausschusses  u.  s.  w."  geleitet 
werden,  zahlreiche  Sachverständige  beruleu,  von  denen 
mit  sorgfältigster  und  mühevoller  Arbeit  die  Frage- 
bogen für  die  Aufstellung  der  Produetionsslalßtik 
bezüglich  der  bedeutendsten  in  Deutschland  vor- 
handenen Industrien  ausgearbeitet  und  festgestellt 
worden  sind. 

Diese  Fragebogen  sind  im  Frühjahr  dieses  Jahres, 
theils  unter  dankenswerlher  Vermittlung  der  Beruß- 
genosseiischaflen  für  die  Unfallversicherung  der 
Arbeiter,  theils  direct  an  die  einzelnen  Industriellen 
versendet  worden. 

Der  Termin  für  die  Rücksendung  der  Fragebogen 
lauft  demnächst  ab.  Von  zuständiger  Seile  ist  uns 
die  hocherfreuliche  Mittheilung  geworden,  dafs  die 
deutschen  Industriellen  dieser  bedeutungsvollen  Sache 
den  besten  Willen  entgegengebracht  und  für  sie  volles 
Verständnils  gezeigt  haben:  denn  es  sind  bisher  im 
Durchschnitt  80:*;,,  von  einer  der  größten  Industrien 
in  unserem  Vaterlande  sogar  90  %  der  verschickten 
Fragebogen  Iteantwortet  zurückgekommen. 

Wenn  hierin  .schon  ein  großer  Erfolg  zu  er- 
blicken ist,  so  erscheint  es  doch  dringend  wünsehens- 
werlh.   dafs  die  mit  der  Beantwortung  bisher  im 


Rückstände  gebliebenen  Industriellen  nicht  länger 
I  zAgern  und  ihre  Fragebogen  thuiilichst  bald  dem 
'  Reichs. out  des  Innern  bezw.  ihren  Berußgenossen- 
schullen  beantwortet  zugehen  lassen  mochten,  da  die 
Arbeiten  im  Iteichsamt  des  Innern  bereits  soweit 
gefordert  sind,  dafs  es  nölhig  ist,  die  noch  fehlenden 
Fragebogen  schleunigst  nachzusenden. 

Es  ist  mit  grorser  Genugtuung  begrüfst  worden. 

,  dafs  die  Reichsregierung,  im  Gegensatz  zn  der  früher 
befolgten  Praxis,  sich  entschlossen  hat,  bei  der  Vor- 
bereitung des  Abschlusses  künftiger  Handelsverträge 
die  Industrie  zu  umfassender  Milnrl>eit  heranzuziehen. 
In  dieser  erfreulichen  Thatsache  liegt  aber  auch  die 
Verpflichtung  für  die  Industriellen,  nunmehr  den 
ernsten  Willen  zur  Milarl*>it  zu  bethätigen,  zunächst 
durch  die  allseitige  Beantwortung  der  Fragebogen. 
Denn  eine  zuverlässige,  daher  nicht  zu  einem,  wenn 
auch  nur  geringen  Theile  auf  Schätzung  beruhend)' 
Productionsstatistik  ist,  wir  wiederholen  es,  eine  der 

1  sichersten  und  hauptsächlichsten  Grundlagen  für  die 
Beurtheilung  der  bei  dem  Abschlufs  neuer  Handels- 

|  vertrage  maßgebenden  Verhältnisse.  Der  grofsen 
Wichtigkeit  dieser  Sache  gegenüber  müssen  alle  klein- 
lichen Bedenken  gegen  die  Beantwortung  der  Frage- 
bogen, die  hin  und  wieder  aufgetaucht  und  von  offen  - 

i  kundigen  Gegnern  der  Bestrebungen  des  „  Wirtschaft  - 

I  liehen  Ausschusses  u.  s.  w.*  verbreitet  worden  sind, 
schwinden.  Diese  Bedenken  sind  in  der  That  gänzlich 
unbegründet.  Die  beantworteten  Fragebogen  sollen 
einzig  und  allein  dem  Zwecke  der  Aufstellung  einer 
Productionsstatistik  dienen;  jede  anderweite  Ver- 
wendung ist  nach  den,  von  den  Vertretern  des  Reichs- 
amis des  Innern  gegebenen  amtlichen  Zusicherungen, 
gänzlich  und  sicher  ausgeschlossen.    Die  Fragebogen 

I  gelangen  nur  in  die  Hände  der  mit  ihrer  Bearbeitung 
betrauten  Beamten  und  diese  sind  zur  strengsten 
Geheimhaltung  verpflichtet.  Daher  kann  von  Preis- 
gebung der  Geschäftsgeheimnisse  oder  von  irgeiul 
anderen  Nachtheileu,  die  aus  einer  genauen  und 
rückhaltlosen  Beantwortung  der  Fragebogen  befürchtet 
werden  konnten,  keine  Rede  sein. 

Wir  richten  daher  an  alle  dem  Cenlralverhande 

I  nahestehenden  Industriellen,   die  mit  Beantwortung 

1  der  Fragebogen  noch  im  Rückstand  sein  sollten,  die 

:  dringende  Bitte,  nicht  länger  zu  zögern  und  durch 
vollständige  Beantwortung  und  rechtzeitige  Einsendung 

1  der  Fragebogen  zu  ihrem  Theile  zum  vollen  Gelingen 
des  bedeutungsvollen  Werkes  beizutragen." 


Neue  Eisenerzlager  in  Rufsland. 

Schürfungen  auf  Eisenerze  haben  in  letzter  Zeit 
in  Rußland  einige  Resultate  gehabt ,  was  von  Be- 
deutung ist,  da  die  gegenwärtig  hauptsächlich  aus- 
gebeuteten Lager  von  Krivoi  Rog  eine  beschränkte 
I  Ergiebigkeit  haben  sollen.  Gefunden  wurden  Eisen- 
I  erze  im  C hark ow sehen  Gouvernement,  Kreis  Stande 
I  jelski,  anfeiner  Fläche  von  SStXX)  Dessjätin  (=  U  515  ha). 
1  Das  Erz  ist  Rotheisenslein  und  enthält  56  bis  ttä  % 
metallisches  Eisen.  Es  soll  von  der  Wolga-Donschen 
Gesellschaft  am  Don  verarbeitet  werden.  Auch  im 
Gouvernement  Chersou,  Kreis  Alexandrow,  sind 
Eisenerze  entdeckt .  die  stellenweise  unmittelbar  an 
der  Erdoberfläche  zu  Tage  Irelen.  Im  Gouvernement 
Olouez,  Kreis  Powenez,  sind  am  Flusse  Wyga  Eisen 
glänz  und  Magneteisenstein  gefunden,  an  Stellen,  auf 
welche  schon  früher  Prof.  Inoslranzew  hingewiesen 
hat.  Im  Dorfe  Schmunsk,  Gouvernement  Wolhynieii, 
hat  eine  belgische  Gesellschaft  erfolgreiche  Schür- 
fungen ausgeführt  und  ein  Lager  von  einigen  Hundert 
Millionen  Pud  vorzüglicher  Erze  gefunden.  An  der 
Fundstätte  wird  die  Aidage  von  Hütten  beabsichtigt. 

(.H.ga.r  In.l.-Ztg."  durch  .Chem  7.1K.  Kept."  1SS*  . 
Nr.  0  S^le  40) 
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Maguctlsirnngs  •  Apparat. 

Der  Magnetisirungs-Apparal  der  Firma  Siemens 
tfr  Halske,  Actiengesellschaft,  ist  eines  der  wenigen 
Instrumente,  welche  nach  einer  uns  vorliegenden 
Mittheilung  eine  wirklich  eingehende  magnetische 
Untersuchung  von  Eisen  ermöglichen,  wie  sie  für 
den  Hülleumann  durchaus  erforderlich  ist ,  wenn  er 
sich  bemüht,  eine  Methode  fflr  Herstellung  eines 
möglichst  geeigneten  Materials  ausfindig  zu  machen,  . 
oder  wenn  er  seine  Fahrieale  laufend  untersuchen 
will.  Die  Untersuchung  des  genannten  Apparats  in 
der  physikalisch-technischen  KeichsansUlt  hat  ergeben, 
dafs  seinen  Angaben  eine  grofse  Zuverlässigkeit  zu- 
zuschreiben ist,  ein  Punkt,  der  um  so  mehr  ins  Ge- 
wicht fällt,  als  sonst  die  magnetischen  Untersuchungen  i 
häufig  gtöfsere  Abweichungen  voneinander  zeigen.  1 
Aufserdem  ist  die  Handhabung  auch  für  den  Nicht-  1 
Elektrotechniker  eine  durchaus  einfache  zu  nennen. 
Es  ist  uns  für  eine  der  nächsten  Nummern  eine 
eingehende  Schilderung  der  magnetischen  Versuchs- 
methnden  in  Aussicht  gestellt,  und  werden  wir  bei 
dieser  Gelegenheit  auf  den  Apparat  zurückkommen. 

Neue  amerikanische  Schwungräder. 

Wie  wir  einer  in  Nr.  20  der  »üesterreichischen 
Zeitschrift  für  Berg-  und  Hüttenwesen*  vom  14.  Mai 
1898  enthaltenen  Mitlheilung  entnehmen,  sollen  in 
Amerika  zur  Zeil  Versuche  mit  eigenartigen  Schwung- 
rädern angestellt  worden  sein,  welche  keinen  in  sich 
geschlossenen  Hadkraux,  sondern  nur  steruartige 
Speichen  haben,  an  deren  Enden  sich  hohle,  gufs- 
ciserne  Kugeln  beilüden,  die  innen  mit  Wasser  ge-  j 
füllt  sind.  Auf  diese  Weise  will  man  die  durch  das 
Springen  der  gufseisernen  Scbwungkrflnze  verursachten 
Unglücksfälle  unmöglich  machen,  zumal  auch  die 
Wasselfüllung  der  Kugeln  eine  ganz  genaue  Juslirung 
und  Aushalanciruug  der  Schwungmassen  gestattet. 


Förderanlage  in  Soiuorrostro. 

Uie  Förderung  erfolgt  auf  diesen  Gruben,  die  in 
einer  Entfernung  von  S  km  von  der  Küste  und  290  m 
über  dem  Meeresspiegel  liegen,  theils  auf  zwei  Bahnen 
mit  mehreren  aufeinanderfolgenden  Bremsbergen  (mit 
Neigungen  bis  45°),  theils  mittels  Kette.  Die  Kelten- 
scheiben  sind  mit  radial  verstellbaren  Zahnen  ver- 
seben, wodurch  ein  stets  richtiger  Eingriff  in  die 
Oeffnungcn  der  Kettenglieder  ermöglicht  wird,  auch 
wenn  durch  Abnutzung  die  Kettenglieder  sich  ver- 
längerten. Die  Kette  fördert  bei  1,5  m  Geschwindig- 
keit und  25  in  Wagenabstand  täglich  2500  bis  2000  t 
Erz  auf  3  km  Entfernung.  Die  Bremsanlagen  schaffen 
täglich  4000  t  fort.    Zum  Stillselzen  dienen  Band-  , 


15.  Juli  1898. 


bremsen,  zur  Geschwindigkeitsregeluug  Wasserflügel, 

welche  mit  den  Ketteiischeibeu  in  Verbindung  stehen. 

Durch  Einfüllen  von  mehr  oder  weniger  Wasser  in 

den  Behälter,  in  welchem  sich  die  Flügel  drehen, 

wird  die  Geschwindigkeit  geregelt. 

(N»rh  „Oesterr.  Z«iUchrin  für  Burg-  nnd  HQtt<?n- 
«mn'  1HÖ8,  S. «».) 


Goldgewinnung  Australiens. 

Nachstehend  folgen  die  amtlich  festgestellten  Pro- 
ductiouszilfern  bezüglich  des  in  den  sieben  australi- 
schen Colonien:  Neusüdwales,  Victoria,  Queensland, 
Süd- (oder  Mittel-) Australien ,  Westaustralien,  Tas- 
manien und  Neuseeland  in  den  letzten  zwei  Jahren 
gewonnenen  Goldes.  Aus  demselben  ist  zu  ersehen, 
dafs  die  Goldgewinnung  zum  grofsen  Theile  infolge 
der  Entwicklung  des  Goldbergbaues  in  Westaustralien 
im  letzten  Jahre  eine  bemerkenswerthe  Zunahme  zu 
verzeichnen  halte. 


1890 

1897 

Rohgold  ,  Feingold 
UriMn  m  31.1  K 

Ruhgold  Feingold 
Urnen  tu  31.1  g 

Neusüdwales.  .  . 

290  072 
805  0S9 
«38212 

2900t 
281 205 

02580 
203722 

259063 
750782 
52« 525 

27  3N+ 
251  6  Mi 

5586t* 
237350 

292217  25023  t 
822005  75424«» 
794897  0.*)«fiiR» 

32000  2S201 
07t 993  003847 

01 500  54937 
25104-t  230700 

Queensland  .  .  . 
Südaustralien  .  . 
Westaustralien  . 
Tasmanien.  .  .  . 
Neuseeland    .  .  . 

oder  Feingold  . 

2375950  2 114 OOS 
657t5.fi  kg 

292991«  2584894 
80  390,2  kg 

Roman  Oriol  f. 

Am  22.  Juni  verstarb  infolge  eines  erlittenen  Un- 
falles Kuman  Oriol,  Professor  an  der  Bergakademie 
in  Madrid. 

Derselbe  war  im  Jahre  I8t7  in  Barcelona  ge- 
boren. Seit  1870  war  er  im  Staatsdienst  erfolgreich 
als  Bergingenieur  in  den  Provinzen  Oviedo  und 
Valencia  thätig,  dann  arbeitete  er  kurze  Zeit  im 
Handelsministerium  und  wurde  im  Jahre  1882  zum 
Professor  an  der  .Eseuela  de  Minas*  ernannt. 

Vor  einigen  Jahren  hat  Professor  Oriol  auch 
die  Redaetion  der  angesehenen  spanischen  Fach- 
zeitschrift, der  „Revisla  Minera,  Metalurgica  y  de 
lngeuieria"  übernommen,  in  welcher  er  eine  grolse 
Beihe  vortrefflich  geschriebener  Aufsätze  veröffent- 
lichte. Bekannt  ist  ferner  das  von  ihm  unter  dein 
Titel :  .Anuario  de  Li  Mineria,  Metalurgia  y  Eleclrieidad 
de  Espaila"  herausgegebene  Jahrbuch. 


Bücherschau. 


Anleitung  zur  statischen  HencJoiuny  der  Dampf- 
kenselächoriislrine  und  Dachcongtnictivnen.  Mit 
s  Abbild.  Verlag  von  Otlo  Hamnierschniidl 
in  Hagen  i.  Weslf.    Preis  7.r»  cj. 

Diese  kleine  Schrift  soll  dazu  dienen,  allen  Den- 
jenigen, welche  in  Gemäfsheil  der  gesetzlichen  Vor- 
schriften bei  Anlegung  eines  Dampfkessels  die  sta- 
tischen Berechnungen  für  neu  zu  errichtende  Schorn- 
steine sowie  für  gröfsere  Dachconstruelionen  bei  der 
Behörde  einzureichen  haben,  an  Hand  zu  gehen  und 


Weiterungen  wegen  Unrichtigkeiten  zu  ersparen.  In 
der  Zeitschrift  der  Kes.selüberwachungsvereine  finden 
wir  die  Notiz,  dafs  ein  Antrag  auf  Genehmigung  einer 
Dampf kesselanlage  bei  der  Vorprüfung  beanstandet 
worden  sei ,  weil  der  statischen  Berechnung  des 
Dampf  kesselschornsteins  eine  Windpressung  von  125  kg 
auf  das  Quadratmeter  zu  Grunde  gelegt  war,  während 
der  Prüfungsbeamte  gemäfs  den  Angaben  der  obigen 
Anleitung  zur  statischen  Berechnung  der  Dampf- 
kessclschornsteine  und  Dachconslrnctioneu  die  An- 
nahme einer  Windpressung  von  300  kg  auf  das  Quadral- 
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nie! er  für  uolhweiidig  erachtete.  Nach  dein  dureh 
Krlafs  des  Minister«  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 
25.  Juli  1889  veröffentlichten  (•utnchteti  der  Königl. 
Akademie  des  Bauwesens  vom  13.  Juli  1889  ist  aher 
die  Annahme  einer  Windpressung  von  125  kg  für  das 
Quadratmeter  einer  der  Windrichtung  normal  ent- 
gegenstehenden Ebene  unter  gewöhnlichen  Verhält- 
nissen für  genügend  anzusehen  und  die  Einstellung 
einer  gröberen  Windpressung  in  die  Berechnung  nur 
dort  geboten,  wo  erfahrungsgemäß  gröbere  Wind- 
Pressungen  aufträten.  Im  übrigen  kann  die  Schrift 
als  praktisch  und  ihren  Zweck  erfüllend  liezeichnet 
werden. 


(iegeiiständc  zu  wissen  wünscht ,  zu  bringen,  dafs  also 
die  Möglichkeit  geboten  ist,  den  Katalog  selbst  zum 
Vertreter  der  Firma  zu  stempeln. 


Eisenbahn-  Wörterbuch  in  deutscher  und  französischer 
Sprache.  Von  A.  Kirberg  b.  d.  Königl.  Eisen- 
bahndireetton  in  Köln.  Köln  1898,  Kölner  Verlags- 
anstalt und  Druckerei.    Preis  brosch.  5  -U. 

Diese  offenbar  dem  praktischen  Bcdürfnils  ent- 
sprungene Zusammenstellung  der  bei  dem  Bau,  dem 
Betrieb  und  der  Verwaltung  der  Eiseuliuhuen  vor- 
kommenden technischen  und  allgemein  gebräuchlichen 
Ausdrücke  in  deutscher  und  französischer  Sprache 
v\  ird  allen  Technikern,  welche  mit  den  U  iden  Sprachen 
zu  tliun  haben,  willkommen  sein,  da  es  gerade  auf 
den  Sondcrgebieteu  der  Technik  an  wirklich  brauch- 
baren Wörterbüchern  mangelt. 


Offizieller  Katalog  d,r   //.  Kraft-  und  Arbeit*- 
ntaschinen- Ausstellung  in  München  1HUH.  Preis 

50  c). 

Der  Katalog  der  Ausstellung,  welcher  497  Aus- 
steller nachweist,  gelangte  mit  der  Eröffnung  derselben 
zur  Ausgabe  und  zwar  zu  dem  billigen  Preise  von 
50  ej.  Die  Ausbildung  des  Kataloges  geschah  in  der  ; 
Weise,  dafs  dem  Aussteller  im  Kataloge  selbst,  als 
Forlsetzung  der  Anführung  der  ausgestellten  (legen- 
stAnde,  beliebiger  Baum  gegen  entsprechende  Ver- 
gütung zur  Verfügung  gestellt  wurde,  mit  dem  aus- 
drücklichen Hinweise,  dafs  an  dieser  Stelle  die  beste 
Gelegenheit  gegeben  sei,  alles  das,  was  der  Besucher  , 
liciin  Besuche  der  Ausstellung  und  spater  über  die  ! 


Jahresbericht  des  Vereins  für  die  bergbaulichen  In- 
teressen im  Oberbergamtsbesirk  Dortmund  für 
das  Jahr  IS 97.    Essen.  1808.   G.  D.  Baedeker. 

Mit  gewohnter  Pünktlichkeit  erschienen,  äufsert 
sich  der  sehr  anziehend  geschriebene  Bericht  über 
Produetion,  Marktlage  und  Absatz,  Verkehrswesen, 
(ieselzgebung,  Verwaltung  und  Rechtsprechung  sowie 
über  innere  Angelegenheiten  des  Verein«  und  enthalt 
als  Anlagen  die  Ausführungen  der  Minister  v.  Hammer- 
slein und  Thielen  über  Wasserstrafseti  im  Landes- 
ökonomiecollegium  im  Februar  1898,  sowie  die  Rund- 
schreilien  betr.  Regelung  der  Verhältnisse  der  Unter- 
nehmerarbeiten,  betr.  Fürsorge  für  die  »irubenbeamten, 
und  betr.  Berieselung.  Wir  werden  gelegentlich  aur 
den  Bericht  zurückkommen. 

Di* 


Bei  der  Redaction  sind  die  folgenden  neuen 
Kataloge  eingegangen : 

Schuchardt   &   Schütte,    Sperialkatalog  über 
„I'refsluft- Werkzeuge". 

Die  von  der  Firma  geführten  Prefslull-Werkzeuge 
—  Prefsluft -Hämmer,  Bohrapparate,  Nietmaschinen, 
l.iufepulzbürsten  n.  s.  w.  —  werden  von  der  Chicago 
Piieumatic  Tool  Co.  gebaut.  Die  Firma  hat  in  ihren 
Berliner  Bäumen  —  Spandauerslrnfse  59  Iii  —  eine 
vollständige  Prefshiltanlage  eingerichtet. 

Arthur  Koppel- Bochum:  Transportable  und  feste 
Eisenbahnen. 

D  i  e  c  h  m  a  u  n  &  Sohn-  Berlin :  Werkzeugmaschinen 
und  Werkzeuge. 

Gustav  Toelle-Niederschlema  hei  Aue  in  Sachsen: 
1  hilf smaschinen  zur  Metallbearbeitung. 

Gutchoffnungshfilte-l  »herhaiisen :  AMt-ilung 
Maschinenbau,  Sterkrade. 


Vierteljahrs-Marktbe  richte. 

(April,  Mai,  Juni  IS9S.) 


I.  Rheinland-Westfalen. 

In  unserem  Bericht  über  da»  erste  Vierteljahr 
nahmen  wir  Veranlassung,  vor  einer  Reihe  in  der 
Tagespreise  zur  Veröffentlichung  gelangter  Markt- 
berichte zu  warnen,  welche  eine  tiefe  Niedergeschlagen- 
heil  zum  Ausdruck  brachten  und  einen  weiteren  Preis- 
sturz als  wahrscheinlich  hinstellten.  —  Wir  hohen 
demgegenüber  hervor,  dafs  damals  bereits  der  laufende 
Eigenverbrauch  ersichtlich  in  einer  stetigen  Steigerung 
begriffen,  und  dafs  gegründete  Aussicht  für  eine  kom- 
mende starke  Beschäftigung  der  Werke  vorhanden  sei. 
Diese  unsere  Voraussagung  ist  in  einem  Mafse  ein- 
getroffen, welches  die  weitgehendsten  Erwartungen 
übertroffen  hat.  Denn  nicht  allein  ist  das  Arlicils- 
hedürfnifs  namentlich  der  Stahlwerke  bis  ül«r  Jahres- 


schluß hinaus  reichlich  gedeckt,  sondern  es  steht  heule 
schon  fest,  dafs  in  Flufseisenhalbzeug  den  Anforde- 
rungen der  verarbeitenden  Werke  nicht  in  vollem 
Umfange  wird  entsprochen  werden  können,  trotzdem 
ein  erheblicher  Theil  der  letzteren  den  Höhepunkt 
ihres  Verbrauches  noch  längst  nicht  erreicht  haben. 
Angesichts  der  großen  Thüligkeit  im  Bauwesen,  in 
der  Maschinenfabrication  und  im  Schiffbau,  sowie  bei 
den  außerordentlich  grofsen  Bestellungen  der  Staats- 
bahnen sind  die  Aussichten  die  allerbesten. 

Infolge  der  guten  Beschäftigung  sämmtlicher 
kohlenverbrauchenden  Industrien  ist  die  Lage  des 
Kohlen-  und  Koks  marktes  im  Ii.  Vierteljahre  189?» 
eine  durchaus  gute  gewesen.  Sftmmtliehe  Sorten 
konnten  schlank  abgesetzt  werden,  in  einigen  der- 
seilten  war  sogar  zeitweise  die  Nachfrage  nicht  voll 
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zu  befriedigen,  weshalb  auch  seitens  .ler  Zechen  alles 
aufgeboten  wurde,  um  soviel  als  möglich  zu  fordern. 

Auf  dem  Eisenstein  in ark  tc  zeigte  das  verflossene 
Vierteljahr  im  wesentlichen  dassellie  Bild  wie  das 
vorhergegangene.  Die  im  vorigen  Bericht  erwähnte 
Kördereinschränkung  ist  inzwischen  zur  Ausführung 
gelangt  und  ist  die  Förderung  seit  dem  1.  April  d.  J. 
um  '20  %  reducirt.  Die  Preise  der  hiesigen  Eisenerze 
sind  unverändert  geblieben.  Weitere  Verkäufe  haben 
stattgefunden,  so  dafs  die  in  einzelnen  Werken  bis 
zum  1.  Ortober  noch  verlügbareu  Mengen  binnen 
kurzem  vergriffen  sein  werden.  Die  in  den  letzten 
Wochen  eingetretene  wesentliche  Besserung  nur  dein 
Koheiseumarkte  macht  sich  auch  liei  den  Gruben 
bemerkbar,  indem  die  abgeschlossenen  Qualitäten  flott 
abgerufen  werden. 

Der  Rotheiseiisteimnarkt  ist  noch  ruhig. 

Der  Koheisenmarkl  blieb  ein  günstiger,  und 
es  fanden  nicht  nur  die  erzeugten  Mengen  einen  regel- 
mäßigen Absatz,  sondern  es  konnten  auch  die  auf 
den  Verbrauehsstätten  angesammelten  Bestände  infolge 
des  guten  Ganges  der  Werke  in  etwa  verringert 
werden.  Nur  in  Thoinasoisen  liefs  der  Absatz,  da 
viele  Werke  ihren  Bedarf  hierin  seihst  erzeugen,  zu 
wünschen  übrig. 

Die  Preise  blieben  unverändert. 

Die  Verhandlungen  betreffs  Verlängerung  der  Ver- 
bände sind  zwischen  den  einzelnen  Gruppen  im  Gange. 

Die  Lage  des  Stabeisenmarktes  war  infolge 
anhaltend  starker  Nachfrage  ein  günstiger.    Die  Preise 
erfuhren  eine,  wenn  auch  langsame,  so  doch  stetige 
Besserung  und  hestreblen  sich  sowohl  Verbraucher 
wie  Händler,  sich  durch  gröfsere  Abschlüsse  genügende 
Mengen  zu  sichern.    Die  meisten  Werke  haben  ihre  j 
Erzeugnisse  für  dieses  Jahr  schon  gänzlich  verschlossen 
und  dürften  LagerbestAnde  auf  den  Werken   wohl  j 
nicht  mehr  vorhanden  sein.    Die  Verhandlungen  he-  1 
treffend  Bildung  eines  Syndieals  haben  infolge  der  , 
guten  Marktlage  keine  Förderung  erfahren. 

Der  Draht  markt  hat  den  Aufschwung  nicht  in  \ 
gleichem  Mafse  empfunden,  wie  das  übrige  Eisen- 
gewerbe, wenngleich  auch  da  eine  wesentliche  Ver- 
mehrung der  Arbeitsmenge  stattgefunden  hat.  Nament- 
lich der  Inlandbedarf  hat  sich  in  erfreulichem  Mafse 
gehoben,  und  auch  die  Ausfuhr  zeigte  etwas  mehr 
Leben.  Leider  aber  ist  der  Wettltewerb  noch  sehr 
scharf,  und  werden  die  Preise  dadurch  vorerst  noch 
in  eine  Zone  gebannt,  aus  der  nur  die  unter  besonders 
günstigen  Vorbedingungen  arbeitenden  Werke  einen 
Ueberschuls  herauszuholen  imstande  sind. 

Die  Commission  für  Verlängerung  des  Walzdraht- 
syndicats  hat  ihre  Vorarbeiten  nahezu  beendet  und 
wird  demnächst  die  Einberufung  der  Hauptversamm- 
lung beantragen. 

In  Grobblech  ist  die  Beschäftigung  der  Werke 
fortwährend  besser  geworden  und  jetzt  sehr  zufrieden- 
stellend. Das  Syndicat  setzt  seine  Preise  ohne  Schwierig- 
keit durch. 

Die  Beschäftigung  der  Fe  in  blech  werke  bat  sich 
sehr  geholten,  so  dafs  überall  genügende  Arbeit  vor- 
liegt. Infolge  dieses  Umslandes  hat  die  frühere  Preis- 
schleuderei aufgehört  und  es  werden  allgemein  höhere 
Preise  gefordert,  wobei  aber  immerhin  ein  richtiges 
Verhältnis  gegenüber  den  Selbstkosten  der  Werke 
noch  nicht  erreicht  wird. 

Die  Beschäftigung  der  Werke  in  Eisenbahn- 
m  uteri  nl  aller  Art  ist  auch  in  dem  verflossenen 
Quartal  eine  überaus  gute  geblieben  und  die  fort- 
gesetzten Neubestellungen  der  Bahnen  haben  dafür 
gesorgt,  dafs  auch  für  die  Zukunft  den  Werken  eine 
genügende  Beschäftigung  gesichert  bleibt. 

Die  Eisengiei'sereien  und  Maschinen- 
fabriken waren  sehr  gut  beschäftigt,  was  auch 
dadurch  zum  Ausdruck  kam,  dafs  für  gröfsere  (H.jecte 
langsichtige  Liefet  fristen  gefordert  wurden. 


l  r>.  Juli  1*98. 


Die  Preis»-  stellten  sich  wie  folgt: 


Ho  tut  l  ModaI 
April  Mal 

Monat 
lunl 

Kohlen  und  Kokt: 

Jf 

■4 

FLammkohlcu  .... 

«,50-1000 

».60-10.00 

».50-  I0.OO 

Kultskohlon.  gut*  a»cheii 

800  -  8,60 

8,00- 8^0 

H  00  Sit' 

f,  melirte,  x.  Xorkt. 
Kuks  lOr  Huchofenwerke 

0.00 
1401) 

'Mm 
14.00 

9,00 
14.00 

15.50-10,00 

In  50-1 16  00 

15J50-I6.OU 

En«: 

Hohapath   

10.80  11.40 

10,80-11,40 

10,80-11,40 

tieroat.SpatlieHef>9tuin  . 

in  "ü 

io.ru 

■ff  7rr 

10,70 

Somorroatro  f.  u.  H, 

Rotterdam  .... 

— 

— 

Roher»«»:  fiiefiwr»ici»en 

67.00 

67,00 

67,00 

•bH0UeWnUt,l 

eooo 

67.00 

60,00 
67io0 

6000 

67,00 

Hi-Msenwi'  

61,00 

«l!f» 

01,00 

Pr.ia*  |Q«f««-l«- 
.      1  dolaiaen  Nr.  I . 

58  00 

f>8,00 

58,00 

o-         lOiuüit -Puddel- 
Siecen  |v^>"»-  ".uuuei 

\  eiaen  siegen. 

58.UO 

58,00 

58,00 

SUlileuien,  weifiiea,  mit 

nicht  über  0,1%  Phos- 

phor, ab  Siegan    .  . 

60.00 

GU.00 

60,00 

Thumaaeiaen  mit  nun  - 

deuten»  Mangan, 
frei  Verbrauch*»!«!!«, 

60.50 

60.50 

Dajieeibe  ohne  Mangan  , 
Spiegeleieen,  10  bia  12% 

66,67 

66.1h 

06.67 

Engl.  GielMreirobeiaen 
Nr.  III,  franco  Rubrort 

60,00 

60  00 

60,00 

Luxemburg.  Puddeleiaen 

ab  Luxemburg  .    .  . 

- 

- 

Gewalzte«  EtMn: 

Staboweir,  Schweife- 

140.00 

IK.00 

185.00 
1*0.00 

Kluft- 

iir.,uo 

117.00 

Winkel-  und  Kaeoneiaen 

xu  Ähnlichen  Grund* 

iireiaeri  aU  SUbeiaon 

mit  Aufacl.lAgan  nach 

der  Seala. 

Tracer,  ab  Bnrbaeli  .  . 
Uloche.Ken^el-JSchwein«. 

106,00 

108.00 

108.00 

ISMO 

18*50 

183JU1 

,      see.  l'lul'aeuen  . 

1«J*> 

14i50 

14i50 

.       dünne  .... 
SUbldniht.S.Smm  netto 

no.00 

leioo 

125.00 

ab  Werk  

Draht  au*Scuweil««i*en. 

gewflhul  ab  Werk  etwa 
beaundere  Qualitäten 

Dr.  W.  Ummer. 


II.  Oberschlesien. 

GleiwiU,  den  6.  Juli  18y8. 

1.  Allgemeine  Lage.  Die  nun  schon  seit 
längerer  Zeit  anhaltende  Hotte  Beschäftigung  in  fast 
sämmllicheii  Zweigen  der  Eisen-  und  Stahlindustrie 
erfuhr  im  Bericht sijuartale  eine  weitere  Zunahme. 
Der  Markt  befestigte  sich  infolgedessen  immer  mehr 
und  das  lange  vermifslc  Vertrauen  in  die  Festigkeit 
desselben  gelangte  schliefslich  zum  Durchbruch,  nach- 
dem auch  aus  den  übrigen  deutschen  Industriegebieten 
andauernd  gute  Nachrichten  einliefen.  Es  konnten 
infolgedessen  in  den  meisten  Zweigen  der  Eisen- 
industrie für  Ferligfahricalc  Pieisorhohungen  durch- 
gesetzt werden,  die  freilich  in  Anbetracht  des  hohen 
Preisstandes  aller  Hohmaterialien  als  nur  mäfsige  zu 
bezeichnen  sind.  Nach  wie  vor  erwies  sich  ins- 
Itcsondcrc  der  Inlandsmarkt  als  recht  aufnahmefähig, 
und  das  Nachlassen  fremden  Angebots  trug  wesentlich 
zur  Besserung  der  Marktlage  bei.  Das  Ausfuhrgeschäft 
verlief  im  grofsen  und  ganzen  ruhig  bei  mäfsigeii 
Preisen.  Am  Schlüsse  des  Berichtsquartals  war  die 
Marktlage  eine  recht  feste  und  es  lagen  Aufträge  in 
so  grobem  Umfange  vor,  dafs  für  die  nächste  Zukunft 
Besorgnisse  nicht  aufkommen  kennen. 

2.  Kohlen-  und  Koksmarkt.  Während  das 
II.  Ouarlal  der  Hegel  nach  das  stillste  des  Jahres  im 
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Kuhlengeschäft,  zu  sein  pflegt,  gestaltete  sich  der 
Absatz  diesmal  in  diesem  Vierteljahr  auffallend  leb- 
haft, so  dafs  die  Hauptbahnversendungen  nach  den 
amtlichen  Wagengestellungsübersiehten  die  des  Vor- 
jahres im  April  um  mehr  als  11  im  Mai  um  fast 
7  %  übertrafen.  Im  Juni  erfuhr  die  Nachfrage  eine 
weitere  Steigung,  so  dafs  in  der  ersten  Hälfte  des 
Monats  fast  12  %  mehr  als  im  entsprechenden  Zeit- 
raum des  Vorjahres  verladen  wurden. 

Der  Versand  zur  Hauptbahn  betrug  nach  den  eisen- 
huhnamtlicheu  Gestellungsübersichteu  im  II.  Quarta I 
1898  3285250  t,  im  1.  Quartal  1898  3ÖH5  500  t,  im 
II.  Quartal  1897  2  950680  t. 

Der  Versand  hätte  ein  noch  umfangreicherer 
sein  können,  wenn  nicht  die  Forderung  einerseits 
unter  dem  Hangel  au  Arbeitern,  andererseits  unter 
einem  für  diese  Jahreszeit  sehr  befremdlichen  und 
im  oberschlesischen  Revier  besonders  scharf  auf- 
tretenden Wagenmangel,  welcher  in  der  letzten  Mai- 
woehe  begann  und  bis  Mitte  Juni  anhielt,  gelitten 
hätte.  Einen  Hauptanlheil  an  der  befriedigenden 
Gestaltung  des  Kohlenmarktes  trug  die  gegenwärtige 
gute  Lage  fast  aller  industriellen  Unternehmungen  und 
inslKisondere  auch  der  Eisenindustrie,  wodurch  die 
Nachfrage  nach  allen  Industriekohlen  äufserst  günstig 
beeitiflufst  wurde. 

Auch  der  Absatz  der  groben  Sorten  war  l»e- 
friedigend.  Er  wurde  begünstigt  durch  den  in  den 
Monaten  April  und  Mai  anhaltend  guten  Wasserstand 
der  Oder,  welcher  Itedeutende  Transporte  zum  Um- 
schlag nach  Kosel  und  Breslau  zur  Folge  hatte.  Zeit- 
weise machte  sich  der  Mangel  au  genügendem  Kahn- 
raum in  störender  Weise  bemerkbar.  Auch  im  Juni 
blielien  die  Schiffsverladungen  trotz  des  stark  ab- 
fallenden Wassers  noch  recht  umfangreich.  Ein  leb- 
hafter Verkehr  entwickelt  sich  nach  den  Ostseehäfen, 
da  die  in  Cardin*  herrschenden  Streiks  eine  Ver- 
minderung der  Zufuhr  englischer  Kohlen  zur  Folge 
hatten.  Der  englische  Ausstand  einerseits,  anderer- 
seits die  Steigerung  der  Seefrachten  infolge  des 
spanisch  -amerikanischen  Krieges,  führten  zu  einer 
Belebung  der  Nachfrage  auch  von  Märkten,  welche 
dem  Bezüge  oberschlesischer  Kohlen  ferner  stehen. 
So  gingen  zahlreiche  Anfragen  aus  Rumänien  und 
Serbien  ein.  Während  der  Verkehr  nach  Oesterreich- 
Ungarn  nur  eine  geringe  Zunahme,  gegenüber  dem 
gleichen  Zeitraum  des  Vorjahres,  zeigt,  erfuhr  der 
Absatz  nach  Rufsland  eine  erhebliche  Steigung, 
U-tzterer  bat  sich  seit  Abschlufs  des  Handelsvertrages 
nahezu  vervierfacht  und  erlangt  für  die  ober- 
schlesischen Gruben  eine  immer  gröfscre  Bedeutung. 

Die  Verhältnisse  auf  dem  Koksmarkte  nahmen 
einen  durchaus  guten  Verlauf.  Der  unverminderte 
Betrieb  der  oherschlesischen  Hochofeuwerke  nimmt 
mit  den  gleichfalls  in  bisheriger  Hohe  fortdauernden 
Anforderungen  der  ausländischen  Werke  die  Stück- 
koksproduetion  glatt  auf.  Auch  in  den  kleineren 
Kokssorten  geht  der  Absatz  nach  wie  vor  gut  von 
statten. 

Infolge  der  bedeutenden  Productionssteigerung  er- 
fuhr Benzol  einen  noch  nie  dagewesenen  Freisrückgang, 
während  Ammoniaksalz,  begünstigt  durch  erhöhte 
Nachfrage,  auf  dem  bisherigen  Preisstand  verharren 
konnte. 

3.  Roheisen.  Die  Hochofeuwerke  waren  im 
Bericbts<|uartale  bis  zur  Grenze  ihrer  Leistungs- 
fähigkeit beschäftigt  und  die  gesummte  Erzeugung 
fand  schlanken  Absatz.  Nennenswerthc  Bestände  waren 
am  Quartalsschlufs  auf  den  Hochofeuwcrken  weder  in 
Fuddel-  und  Thomasroheisen,  noch  in  Giefsereiroh- 
eisen  vorhanden. 

4.  Stabeiseu.  Dieser  wichtige  Zweig  der  Eisen- 
industrie zeigte  bezüglich  der  eingehenden  Beschäf- 
tigungsmengeii  ein  recht  gutes  Aussehen.  Auf  allen 
Werken  herrschte  lebhafte  Thätigkeil,  und  der  reiche 


Eingang  an  Aufträgen  veranlagte  eine  erhebliche  Her- 
aufsetzung der  Lieferfristen.  Erfreulicherweis«'  konnten 
unter  diesen  Umständen  Preisheraufsetzungen,  welche 
lür  einige  Verhrauchsplätze  bis  zu  7'/»  t£  f.  d.  Tonne 
betrugen,  den  Walzwerken  jedoch  erst  im  3.  und 
4.  Quartal  zu  gute  kommen,  vorgenommen  werden. 
Am  flottesten  war  die  Beschäftigung  in  gröberen 
Metallsorlen  und  Baueisen,  während  die  Nachfrage 
nach  Feineisen  eine  weniger  gute  war.  Verpflichtungs- 
sowie  Auftragsstaud  der  einzelnen  Werke  waren  am 
Quartalsschlufs  von  ungewöhnlicher  Höhe,  bei  ein- 
zelnen Werken  fast  3-  bis  4 mal  so  hoch,  als  im 
gleichen  Quartal  des  Vorjahres. 

5.  Draht.  Der  Beschäftigungsgrad  in  Draht  und 
Drahlwaaren  war  bei  geringer  Steigerung  der  Preise 
ein  recht  befriedigender. 

6.  Grobblech.  Das  Grobblechgeschäft  hat  sich 
im  Berichtsiiuartal  erheblich  gebessert,  in  erster  Reihe 
durch  die  Arbeit,  welche  der  Grobblechverband  den 
in  ihm  vereinigten  Werken  durch  Zuführung  von  Auf- 
trägen an  Scbiflsblechen  zu  versebaffen  gewufst  hat. 
Die  lebhafte  Beschäftigung  der  Constructionswerk- 
stätten  und  die  seit  Ende  des  vorigen  Quartals  gleich- 
mäl'sig  gebliebene  Ausfuhr  nach  Rufsland  haben  die 
hier  und  da  noch  fehlende  Arbeit  für  die  ober- 
schlesischen Grobblechwalzwerke  verschafft. 

7.  Feinblech.  Die  von  Rheinland -Westfalen 
ausgehenden  Bestrebungen  zur  Herbeiführung  eines 
Feinblechverbandes  verfehlten  ihre  gute  Rückwirkung 
auf  die  oberschlesischen  Verhältnisse  nicht,  und  die 
gebesserte  Lage  des  Inl  and  mark  tes,  unterstützt  durch 
die  Ausfuhr  nach  Rursland,  ermöglichte  die  Durch- 
führung von  Preiserhöhungen. 

8.  Eisenbahn material.  Die Eisenbabnmaterial- 
aufträge,  welche  in  diesem  Jahr  sehr  reichlich  heraus- 
gegeben werden,  erfuhren  im  BerichUquartal  noch 
eine  erhebliche  Vermehrung.  Der  innerhalb  kurzer 
Frist  zu  deckeude  Mehrbedarf  wird,  soweit  er  im 
II.  Vierteljahr  nicht  Erledigung  finden  konnte,  deu 
Werken  bis  zum  Herauskommen  der  üblichen  Aus- 
schreibungen noch  genügende  Arbeit  geben. 

9.  Eisengießereien  und  Maschinen- 
fabriken. Die  Eisengießereien  erfreuten  sich  einer 
recht  lebhaften  Beschäftigung.  Ungeahnten  Aufschwung 
nahm  das  Muffenrohrgeschäft,  so  dafs  besonders  für 
die  kleineren  Dimensionen  jetzt  Lieferfristen  bis  zu 
3 Monaten  beansprucht  werden  müssen.  Die  Maschinen- 
fabriken und  Kesselschmieden  waren  gleichfalls  recht 
reichlich  mit  Arbeit  versorgt  und  sind  noch  für  viele 
Monate  mit  Aufträgen  verseheu. 

Preise. 

Roheisen  ab  Werk:  Uf f.d. Tonne 

Giefsereiroheisen   5!)     bis  63 

Hämatit   66      ,  74 

Qualitäts-Puddelroheiseu    ....  60      .  62 

Gewalztes    Eisen ,  Grundpreis 
durchschnittlich  ab  Werk: 

Stabeisen    (für    Feineisen  Preis- 
nachlässe)  115 


Kesselbleche 


157' 


117'/, 
ISO 


Bleche,  Flulseisen  120      ,  137'/* 

Dünne  Bleche  120  ,140 

Stahldraht  5,3  mm   118  ,120 


III.  England. 

Middlesbro-on-Tees,  7.  Juli  1898. 
Aur  dem  Roheisenmarkl  hat  sich  die  Stimmung 
etwas  gebessert.     Ks  ist  etwas  mehr  Nachfrage  filr 
Warrants  vorhanden,  und  die  kleine  Preissteigerung 
darin  brachte  auch  mehr  Käufer  ab  Werk,  sowohl 
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für  Giel'serei-  als  Hämalit-Quulität.  Heulige  Preise 
sind  für  Juli-Lieferung  Gierserei  Nr.  1  42  3  —  42  6. 
Nr.  40/4'  i  —  4ü;6,  Hämatit  1.  2,  3  gemischt  zu  51/6 
gehandelt.  Cassakäufer  bieten  für  hiesige  Nr.  3 
Warranis  40, 1'/«.  in  hiesigen  Hämatit  Warrants  kein 
Geschäft,  Cumberland  Hämatit  Warrants  50,5'  t, 
Schottisch  M.  N.  45,5»'  «. 

Walzwerke  und  Giefsereien  sind  im  vorigen  Viertel- 
jahre sehr  stark  beschäftigt  gewesen,  doch  haben  die 
Hochofenwerke  von  dieser  Thätigkeit  nicht  viel  protitirl. 
am  welligsten  diejenigen,  welche  sich  mit  Herslel'ung 
der  gewöhnlichen  Cleveland-  (Gielserei-  und  Puddel) 
Qualitäten  befassen.  Preise  für  Giefsereieisen  blieben 
ziemlich  stetig.  Anfang  April  war  der  Preis  für  Nr.  3 
40,'—,  hob  sich  nach  und  nach  auf  44)  9,  ging  anfangs 
Juni  zurück  auf  4<t  3  und  schliefst  mit  40/l\i,  Dies 
sind  die  niedrigsten  Notirungen  gewesen  für  Marken 
in  Verkäufers  Wahl. 

Angaben  über  die  Produktion  fohlen  schon  seit 
langer  Zeit,  doch  läfsl  sich  annehmen,  dafs  dieselbe 
durchaus  nicht  zurückgegangen  ist. 

Hervorzuheben  ist  die  geringere  Ausfuhr  nach 
Deutschland  und  Holland.  Die  Errichtung  neuer  Hoch- 
öfen daselbst  hat  sich  sehr  fühlbar  gemacht,  weil  die 
Luxemburger  Hochöfen  dadurch  gezwungen  wurden, 
ihr  Fabrieat  billiger  anzubieten,  und  bat  es  bei 
dem  erheblichen  Preisunterschied  im  Vergleich  zu 
hiesigem  Roheisen  letzteres  häutig  verdrängt.  Ferner 
ist  erwähnenswertb  die  Ankunft  einiger  hundert  Tonnen 
amerikanischen  Eisens  im  hiesigen  Bezirk,  die  aber 
wenig  Kolgen  g.  habt  hat.  Man  schrieb  dieses  Ereignifs 
den  verschiedensten  Beweggründen  zu.  doch  war  der 
Eindruck  nur  höchst  gering  und  vorübergehend,  und 
glaubt  man  nicht  an  eine  Wiederholung  dieses  Ver- 
suchs. Das  Geschäft  in  Hämatit-Qualitäten  ist  mit 
wenig  rnlerbrechungeu  lebhaft  gewesen,  die  Haupt- 
abnehmer waren  englische  Stahlwerke.  Als  der 
spanische  Krieg  ausbrach,  griff  die  Privatspeculation 
etwas  mehr  ein,  in  der  Vermnlhung.  dafs  die  Herauf- 
selzung  der  spanischen  Ausfuhrabgabe,  verbunden  mit 
dem  gmlsen  Bedarf  der  Hotten,  Wifrrantspreise  er- 
heblich höher  bringen  würden,  und  dul's  auch  die 
Produtlion  hier  durch  Steigerung  der  Frachten  sich 
verlheuern  müfsle.  Seit  längerer  Zeit  befinden  sich 
die  Hämatit -Warrants  in  wenigen  Händen,  so  dafs 
sich  niemand  gern  an  dieses  Papier  heranwagt.  Preise 
blieben  dalier  fast  stets  nominell  mit  unverbiiltnifs- 
inüfsig  hober  Differenz  zwischen  Käulern  und  Abgeberu 
und  Preise  für  Waare  ab  Werk.  Die  Preise  der 
einzelnen  Hütten  untereinander  waren  ebenfalls  sehr 
verschieden.  Die  einzig  erhältlichen  statistischen 
Zahlen  beziehen  sich  auf  die  Verschiffungen.  Die- 
selben betrugen  für  die  ersten  0  Monate  in  allen 
Qualitäten  Roheisen  von  hier  572  342  t  gegen  054  857  t 
im  vorigen  Jahre.  Dies  ist  ein  bedeutender  Ausfall 
und  wird  hauptsächlich  durch  geringeren  Versand 
nach  Deutschland  und  Holland  erklärt.  Wenn  man 
jedoch  zurückgeht,  so  findet  man.  dafs  1897  eine  ganz 
erhebliche  Ausnahme  gegen  frühere  Jahre  bildet  und 
die  Ausfuhr  im  Durchschnitt  keineswegs  zurück- 
gegangen ist. 

Die  Stahlbütten  haben  noch  sehr  viel  Aufträge 
für  Constrnctions-  und  Schiffbaumaterial  und  sind  mit 
den  Lieferungen  meist  sehr  im  Rückstände.  Von  neuen 
Abschlüssen  hört  man  weniger,  doch  zeigen  die  Preise 
keinen  Rückgang,  auch  die  (iiefsereien  sind  mit  Be- 
stellungen überhäuft. 

In  den  Lohnverhält  ui'seu  bleibt  da*  Ereiguifs 
noch  immer  der  Streik  der  Kohlenbergleule  in  Wales. 
Der  Streik  hat  sich  viel  länger  hingezogen  als  er- 
wartet wurde,  und  das  Ende  ist  auch  jetzt  noch  nicht 
zu  bestimmen.  Hierdurch  wurde  eine  bedeutende  Er- 
höhung der  Kohlenpreise  in  Durhain  und  in  Northumher- 
land  sowie  ein  Verschieben  der  Frachten  verursacht. 
Löhne  wurden  im  allgemeinen  erhöht.    Vom  28,  Mai 


ab  erhielten  die  Stahlschmelzer  5  %,  die  Eisenarbeiter 
2','2  %  Erhöhung.  In  West  Cumberland  wurden  die 
Löhne  hei  den  Hochöfen  um  5  %  erhöht  und  hier 
schwelten  Verhandlungen  behufs  verschiedener  Punkte, 
die  seil  Einführung  der  achtstündigen  Arbeitsschicht 
einer  Regelung  bedürfen. 

Die  Preisschwankungen  stellten  sich  wie  folgt: 
April  Mni  Juni 

Miitdleabro   Nr.  3 

G.K.B  .  .  .  40:-  -40,0  40 :l  -40,'J  4»»»  -40  1«,, 
Warrant« 


broNr.3  .  .  .  WH)  -403';,   40, 1^-40,11»,  40  8 

MiddlcbroHttmalit&UOi^-bl  :l      51:9    -öl,  -     Ol,  60  7'  , 

schottisch  M.  H. .  ,— 46,10',' 4  4«,:i    -47,5      445,4'  s 

Curabi?rl»oJHaiiulil4,.»."i  -5U«      iVoS';,  51:7      »),'.»  -tu.il>,', 

Es  wurden  verschifft  von  der  Tees  Januar  Juni  : 


142  584 

tons 

1897  .... 

641  544  . 

184  882 

- 

1891)  .... 

558  41)3  , 

• 

135  965 

1895  .... 

486  »32  . 

■ 

100  «03 

- 

1894  .... 

494  413  . 

- 

95  868 

- 

1893  .... 

469  481  . 

- 

94  502 

1892  .... 

304959  , 

- 

62  362 

- 

1891  .... 

422  631  , 

- 

S2  715 

1S90  .... 

381  939  . 

• 

165  305 

1889  .... 

189  870  , 

- 

147  105 

f 

1888  .... 

486  59«  . 

124  431 

Es  gingen  nach: 

Frankreich  Belgien  Rufrlaiid 

im  Januni-  Juni  1*98    18  30S    16  072  10  972 

,    1897    22  105    33  251  10  319 


Hullen 

36  055 
33  374 


Heutige  Preise  (7.  Juni)  sind  für  prompte  Lieferung: 


.— 40/G 
-42/6 


Middleshro  Nr.  3  G.  M.  B  40/4' 

„  «3       ,   42>3 

.   4  Giel'serei  ....  39/6 
,   4  Puddeleisen    .  .  3S,1« 
.  Hämatit  Nr.  1,2,3  gemischt  51,6 

Middleshro  Nr.  3  G.  M.B.  Warrants  40/1  Vi 

,         M.  N.  Hämalit  Warrants  geschälten 
Schottische  M.  N.  Warrants    .  .  .  45'9','i 
Cumh«rland  Hämatit  Warrants  .  .  50/5  V» 
Eisenplatten  ab  Werk  hier  X  5.10 
Stahlplatteu     ,  bAljü 
Stabeisen         ...»  5.7/6 
Stahlwinkel     ,       .       .      ,5.15;  — 
Eisenwinkel     ....  5.7/6 

//.  Itonnebeck, 


Ii 

H 


mit  2l  2'V. 
Discmilo. 


IV.  Vereinigte  Staaten  von  Nordamerika. 

Pittsburgh,  Ende  Juni  1S98. 
Während  zu  Anfang  des  Jahres  1S8  Hochöfen 
mit  einer  Wochcnleistung  von  22«  «08  Grofslons  in 
Betrieb  standen,  betrug  die  Zahl  der  am  1.  Juni  d.  J. 
im  Feuer  stehenden  üefen  194  mit  234163  tons 
Wochenleistung:  zum  Vergleich  sei  erwähnt,  dafs  am 
I.Juni  des  Vorjahres  nur  146  Oefen  mit  einer  Ge- 
sammtleislung  von  zusammen  168380  Grofsfons  im 
Betrieb  waren.  Am  1.  Juni  1896  standen  dagegen 
194  Oefen  im  Betrieb,  die  aber  nur  eine  Gesamml- 
leistungsr&higkeit  von  182320  Grol'stons  aufzuweisen 
hatten. 

Der  Roheisenmarkt  war  im  allgemeinen  im  ab- 
gelaufenen Vierteljahre  sehr  ruhig.  Die  Preise  waren 
zu  Beginn  desselben  10,50  g  für  Giel'serei  Nr.  I,  10  g  für 
Giefserei  Nr.  2,  9,10  $  tür  Puddeleisen  und  10,50  bis 
10,65  $  für  Bessemerroheisen:  später  wurden  gröfsere 
Abschlüsse  in  Bessemerroheisen  zum  Preise  von  9,«5 
bis  9,85  j  gethätigt.  Im  Monat  Mai  zeigte  der  Roh- 
eisenmarkt fortgesetzte  Besserung,  nur  nach  grauem 
Roheisen  war  weniger  Nachfrage.  Im  weiteren  Ver- 
laufe kamen  einige  gröfsere  Abschlüsse  für  das 
III.  Quartal  zustande,  namentlich  Roheisen  für  den 
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basischen  Procefs  war  sehr  gesucht,  und  wurden  große 
Posten  zum  Preise  von  9,50  $  verkauft. 

Die  „Amalgamated  Association"  in  Pittshurgh 
liat  im  BerichlS)|uartnl  ihren  neuen  Lohntarif  aus- 
gegeben,  der  Iiis  zum  30.  Juni  189»  maßgebend  ist; 
derselbe  weicht  indessen  nur  wenig  von  dem  bisherigen 
Tarif  ab.  Obgleich  man  mit  der  Tbätigkeit  des  Roh- 
eisen Verbandes  nicht  ganz  zufrieden  war,  so  ist  doch 
nicht  zu  erwarten,  daß  der  sei  Ik;  aufgelöst  wird,  sollte 
dies  aber  der  Fall  sein,  so  würden  die  Preise  oflen- 
bar  rasch  .sinken.  Letztere  stellten  sich  Ende  Juni 
folgendermaßen:  Gießerei  Nr.  1  10,45  $,  Gießerei 
Nr.  II  10  /,  graues  Roheisen  9  bis  9,15  $,  Bessemer- 
roheisen  10,25  bis  10,40  $. 

Die  Arbeiter  der  Alice-Mahel-  und  Spearman- 
Hochofen  im  Clienangothale  stellten  nn  die  hVsitzcr 
dieser  Hochofenwerke  eine  Forderung  auf  Lohn- 
erhöhung von  10  Cent  bezw.  15  Cent.  Die  Hochofen- 
besitzer sollen  bis  zum  1.  Juli  auf  diese  Lohnfrage 


eine  entscheidende  Antwort  geben.  Nach  weiteren 
Berichten  soll  diese  l<ohnlorderung  auf  sämmtlicheu 
Hocholonwerken  im  Mahnning-  und  Clienangothale 
gestellt  worden  sein. 

Der  Stahlmarkl  war  durchweg  sehr  ruhig.  Die 
Knüppelpreise  betrugen  14,70  bis  15  /. 

Alle  Blechwalzwerke  sind  mit  ihren  Lieferungen 
rückständig,  und  Platinen  rechtzeitig  zu  erhalten  ist 
fast  unmöglich.  Die  Btcchpreise  stellten  sich  auf  16,75 
bis  17  $  ab  Werk. 

Con  uelsvillekoks.  Am  Anfang  des  II.  Viertel- 
jahres waren  14800  tiefen  mit  einer  Wüchenleisiung 
von  157  798  tons  in  Betrieb,  und  wurden  Abschlüsse 
bis  I.  Juli  zum  Preise  von  1,85  bis  1,50  bezw.  zu  1,75 
bis  2  S  filr  Gießereikoks  gelhätigt.  Endo  Juni  waren 
die  Preise  1,50  bis  1.60  bezw.  1,90  bis  2,30  $  für 
Gießereikoks.  Die  Wochenerzeugung  ergab  rund 
140000  tons.  Man  nimmt  an,  dals  die  Jahreserzeiigung 
8500000  tons  erreichen  wird. 


Industrielle  Rundschau. 


Aftiengesellschaft  Harkort  in  Duisburg  a.  Rhein, 

Das  Gewinn-  und  Verlu*tconto  weist  einen  Gewinn- 
Überschuß  nach  von  251  102,26  .4/,  welcher  sich  zu- 
sammensetzt: aus  dem  Gewinn  vortrage  von  1890  — 
6714,69  >.M  utid  aus  dem  Reingewinn  von  1897  - 
•214887.57  tM.  .Vach  Abzug  der  Gewinnantheile  lür 
Autsicblsrath,  Vorstand  und  Beamte  von  16  761,2«  « 
verbleiben  zur  Gewinnvertheilung  8  %  airf  die  Vor- 
rechtsactien  und  7  %  auf  die  Stamrnactien,  sowie  ein 
Vortrag  auf  neue  Rechnung  von  9888  -U.  Beschäf- 
tigung und  Erlragnisse  waren  im  Brückenbau  nicht 
lielriedigcnd ,  im  VVagenbau  und  Walzwerkshetrieb 
ilagegen  gut.  Im  Brücken-  und  Wagenbau  erreichte 
der  Versand  die  Hohe  von  1205U481  kg.  Hierin 
waren  enthalten  an  Thcilen,  welche  von  den  Bestellern 
fertig  beigeliefert  wurden  und  durch  uns  wenig  Be- 
arbeitung erforderten  1058  800  kg,  so  dafs  davon  als 
erzeugt  nur  zu  betrachten  sind  11002  681  kg.  Außer- 
dem lagerten  am  Jahresschluß  auf  den  Werken  an 
fertigen  Theilen,  welche  aber  noch  nicht  versandt  werden 
konnten,  1588  452  kg,  im  Gegensatz  zu  1278  015  kg, 
welche  au  fertigen  Theilen,  aus  dem  Vorjahre  her- 
rührend ,  am  Jahresanfang  auf  dein  PlaUe  lagen, 
woraus  sich  für  Ende  1897  ein  Mehrvorralh  ergiebt 
von  264907  kg,  so  dafs  die  ilus  Versand  und  Vorrath 
abgeleitete  Erzeugungsmenge  lür  1897  demnach  betragt : 
im  Brücken- und  Wagenbau  11267588  kg  und  ebenso 
im  Walzwerk  11078712  kg,  zusammen  22  84«  880  kg. 
Die  Leistungen  und  Facturabetrüge  entsprechen  einem 
ungefähren  Werlhe  im  Brücken-  und  Wagenbau  von 
8374  549  Jt,  im  Walzwerk  von  I  468661  zusammen 
181.8  213  Bis  8.  Mai  liegen  an  Auftrügen,  welche 
theils  aus  dem  vorigen  Jahre,  soweit  sie  unvollendet 
waren,  übergegangen,  theils  in  diesem  Jahre  einge- 
bauten sind,  für  Brückenbau-,  Wagenbau-  und  Walz- 
werk 33 100 000  kg  im  Werth«  von  ungelähr  91.60000  ,M 
vor,  gegenüber  den  Zahlen  im  vorigjährigen  Berichte: 
21  138000  kg  und  5  387  0110  «.#.  Die  Ausführung  der 
vorliegenden  Auftrage  wird  sich  bis  in  das  Jahr  1900 
erstrecken.  Die  Beträge  lür  die  im  laufenden  Jahre 
abzuliefernden  Personen-  und  Güterwagen  —  nach 
dem  jetzigen  Stande  der  Bestellungen  722  Stück 
sind  darin  enthalten,  wahrend  von  den  vorigjährigen 
Wagenbestellungen  553  Stück  im  Vorjahre  zur  Ab- 
rechnung gelangten. 


Cartonnagen  -  Masrhinenlndustrle  und  Facon- 
schmiede,  Act.-Ües.  in  Berlin. 

Der  Geschäftsgang  war  Itefriedigeiid.  Der  Fa- 
bricatiousertrag  ergab  iusgesammt  317  457,51  Jl,  dazu 
weitere  Einnahmen  aus  Zinsen,  Mielhe  und  Aehn- 
liches  mit  21  139,01  ergiebt  einen  Gesammtertrag 
von  338 59t», 52  .H.  Die  Gesammtausgaben  betrugen 
260  218,85  so  dafs  ein  Rohgewinn  bleibt  von 
78317,67  «.#,  von  dem  lür  Abschreibungen  2463N.49  Jt 
gegen  15  757,56.4?  in  189«  verwendet  werden  sollen. 
Von  dem  verbleibenden  Reingewinn  mit  53  709,18  .Jf 
sollen  5  %  für  den  gesetzlichen  Reservefonds  und  10  fr, 
(7  ?b  für  den  Aufsiehtsrath,  3  %  für  die  Direclion) 
als  Tantiemen  für  die  gesammte  Verwaltung,  anstatt 
statutengemäß  15  %,  verwendet  werden.  Der  Rest 
von  14979  «4?  steht  zur  Verfügung  der  General- 
versammlung. 


Kölnische  Maschlnenbaa-Actleogesellsehatt. 

Das  Geschäftsjahr  1897  hatte  für  die  Gesellschaft 
die  Bedeutung  einer  Krisis  insofern,  als  erst  durch 
die  Beschlüsse  der  aul'serordeutlichen  Generalversamm- 
lung vom  23.  Januar  der  Fortbestand  der  Gesellschaft 
gesichelt  wurde.  Die  vor  jenem  Zeitpunkte  viele 
Monate  anhaltende  Unsicherheit  betreffs  der  zukünf- 
tigen Gestaltung  der  Verhältnisse  hatte  in  mehrfacher 
Beziehung  Schwierigkeiten  gezeitigt,  welche  sich  nur 
langsam  überwinden  liefsen.  Das  Gewinn-  und  Verlust- 
cunlo  schliefst  nach  Ausgleichung  der  Unterbilanz  mit 
einem  Bruttogewinn  von  283  163,11  *1,  von  welchem 
nach  Bestreitung  der  ordentlichen  Abschreibungen  im 
Betrage  von  157  594,49  ,M  ein  Reingewinn  erübrigt 
im  Betrage  von  1 25  568,65  Laut  §37  der  revidirten 
Statuten  sind  hiervon  5  %  mit  6278.13  <M.  dem  gesetz- 
lichen Reservefonds  zuzuführen.  Es  bleiben  also  noch 
nach  Abzug  der  Statuten-  und  vertragsmäßigen  Tan- 
tiemen im  Betrage  von  8916,77  tM  aus  dem  Ergeb- 
nisse d.  s  Jahres  1897  1 10  313,15  Diese  Summe 
erlaubt  eine  Dividende  von  3'/j  %  auf  das  Yorrechts- 
Aclienkapital  von  2920800  mit  102228.4t  und 
würden  dann  8115,15  ^  auf  neue  Rechnung  vor- 
zutragen sein.  Zur  richtigen  Beurtheilung  dieses  Er- 
gebnisses ist  noch  der  weitere  Umstand  in  Betracht 
zu  ziehen,  dafs  in  dem  bereits  vor  Jahresfrist  als 
verlustbringend  bezeichneten  Theile  des  Gießerei- 
betriebes, mit  Rücksicht  aul  altere  Lieteruiigsverbind- 
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lichkeiten  erst  im  October  1*1*7  Wandel  geschaffen 
werden  konnte.  Von  den  ncucii  Einrichtungen  ist 
erst  ein  verhältnilstnnfsig  kleiner  Theil  in  der  zweiten 
Jahreshälfte  in  Beirieb  gekommen,  so  dafs  das  Jahres- 
ergehniis  im  wesentlichen  unter  den  allen  mifslichen 
Verhältnissen  erzielt  worden  ist. 


Oesterreich  lach«  Alpine  MontangeHellsrlinft. 

Dem   in   der  ordentlichen  Generalversammlung 
vom  25.  April  1898  erstatteten  Geschäfts-  und  Belriebs- 
berieht  für  das  Geschäftsjahr  1897  entnehmen  wir 
die  folgenden  Einzelheiten:  Das  Bruttocrträguil's  des 
Gegenstandsjuhres  helief  sich  auf  4951  452,01  11.  Der 
nach  Abzug  der  Generalunkosten,  Zinsen,  Steuern 
und  des  zu  Ahschreihungszweeken  verwendeten  Be- 
trags von  802(146.87  fl.  verbleibende  Gcwinusaldo  be- 
tragt 2  514899,79  II,  so  dafs  sich  gegenüber  dem  im 
Vorjahre  erzielten  Gewinne  von  2013309.83  II.  ein 
um   501  589,96  »1.   höheres  Erträgnifs  ergießt-  Es 
steht   somit   der  Generalversammlung   nach  Hinzu- 
rechnung des  Gewinnvortrages  von  I (»4  753,33  II.  ein 
Metrag  von  2679653,12  fl.   zur  Verfügung.  Dieses 
günstige  Ergebnifs  ist  lediglich  auf  den  gesteigerten 
Umsatz,  sowie  auf  die,  dank  der  besseren  Beschäf- 
tigung rationellere  Gestaltung  der  Belrichsverhältnisse 
zurückzufahren.  Die  Verkaufspreise  waren  durchschnitt- 
lich dieselben  wie  im  Vorjahre.    Im  Vergleiche  zur 
Erzeugung  des  Vorjahres  weist  das  Belriebsjahr  1897 
eine  Steigerung  auf  bei:  Hoherzen,  Kosterzen,  Roh- 
eisen, Blocken,  Halbzeug-  und  Puddelrohslnhl,  Walz- 
waaren.  Gufswaaren,  Zeugwaaren,  Schiniedestücken, 
Draht  und  Drahtstiften ,  Federn .  Werkstätten-  und 
Kesselsehnüedearbeiten.   Eine  Verminderung  ist  zu 
verzeichnen  bei  Braunkohlen,  Frischeisen  und  Stahl. 
Die  Verringerung  der  Kohlenförderung  erschien  in 
Anbetracht  der  vom  Vorjahre  stammenden  gröberen 
Vorrälhe  geboten.    Auch  die  Vorrälhe  haben  sich 
vermindert.  Dieser  Verringerung  und  der  Productions- 
sleigerung  entsprechend,  hat  sich  der  Absatz  erhöht, 
und  war  im  Gegenstandsjahre  die  höchste  bisher  er- 
zielte  Fanturensumme    für    verkaufte   Prodncte  zu 
verzeichnen.     Dieselbe    erreichte    den   Betrag  von 
26171877.80  II.;  es  ergab  sich  mithin  gegen  den 
Faclurenwertb  des  Vorjahres  (24  858  «86,60  11.)  ein 
um  1313191,20(1.  vermehrter  Umsatz.    Im  Besitz- 
stände der  Gesellschaft  ist  keine  wesentliche  Aende- 
rung  vorgekommen.     Der  Grundbesitz  verminderte 
sich  durch  Verkauf  von  10  ha,  so  dafs  dciscltte  mit 
Schiurs  des  Gegenstandsjahres  11943  ha  umfafst.  Die 
Zahl  der  Freischürfe    auf  Kohle  und  Erze  beträgt 
mit  Jahresschlufs  683,   hat  sich   mithin  gegen  das 
Vorjahr  um  16  verringert.    Die  Kohlenförderung  be- 
trug 8032014  t  und  fand  schlanken  Absatz.  Am 
steirischen   Erzherge  wurden   8938829  t    Erze  ge- 
wonnen und  hiermit  jene  Menge  erreicht,  welche  bei 
den  vorhandenen  Einrichtungen  einer  Ökonomischen 
Betriebsführung  entspricht.    Die  Elagenentwicklung 
wurde   programmgemäfs    weitergeführt.     Die  neu- 
erbauten Röstofenaulageu  wurden  in  Betrieb  gesetzt. 
Am  Hüttenberger  Erzberge  wurden  «29  «N9  t  gefördert. 
Diese  Fördermenge  ist  dem  Bedarfe  der  Hefter  und 
Löllinger  Hochöfen  angepafst  und  auch  für  die  nächsten 
Jahre  in  Aussicht  genommen.    Der  Hochofenbetrieb 
war  ein  durchweg  günstiger  und  ungestörter.  Die 
Erzeugung  an  Roheisen   betrug  2  712552  t  und  ist 
dies  die  höchste  Leistung,  die  bisher  erreicht  wurde. 
Die  Raftinirwerke  waren  befriedigend  beschäftigt.  Das 
neue  Block-  und  Tragerwalzwerk  in  Donawitz  arbeitet 
nun  nach  Ueberwindung  der  An!uii;rss.hwierigkeiten 
zur  vollen  Zufriedenheit.    Für  die  Maschinenfabriken 
und   Constructionswerkslatteii    lagen    ebenfalls  hin- 
reichende Aufträge  vor.  Ein  Erzeiigungsausfall  ergab 
sich  bei  der  Brückenhauanstalt  Graz   infolge  eines 
lünfwöchentlichen  Arbeilerausslandes.    Die  iiolhwen- 


!  digen  Lieferfristen?!  reck  ungen  wurden   -  wo  diesellten 
nicht  contracllich  vorgesehen  waren  —  bereitwilligst  von 
den  Bestellern  zugestanden.  In  den  gesellschaftlichen 
Werken  waren  im  Gegenstandsjahre  17265  Arbeiter  be- 
schäftigt. An  Beiträgen  Tür  Alters-,  Unlall-  und  Kranken- 
versorgung wurden  seitens  der  Gesellschaft  370  72 1 ,03  fl. 
geleistet.  Das  seitens  der  Rruderladen  und  Versorgnngs- 
vereine  ausgewiesene  Vermögen  betrug  mit  Jahres- 
schlufs 3  409  059,32   11.,   hat  sich  somit  gegen  das 
■  Vorjahr  um  239  979,27  II.  erhöht.    Zur  Erläuterung 
des  Rechnungsabschlusses  ist  Folgendes  zu  bemerken: 
|  Die  Bilanzposten  I  Mohilien  und  2  Immobilien  er- 
scheinen, trotz  der  durch  die  Neuinvestitionen  ein- 
getretenen Werlherhöhung,  infolge  Abverkauf  einiger 
Gomplexe  und  infolge  der  vorgenommenen  ordent- 
lichen  und   aufserordentlichen  Abschreibungen,  um 
den    Betrag    von    737  924,29    fl.    vermindert.  Der 
Posten  3  Vorrälhe   hat   sich  ebenfalls,   und  zwar 
!  um  695  479,51  II.  verringert.    Durch  diese  Reduclioii 
i  erscheinen  die  Vorrälhe  auf  jenen  Stand  gebracht, 
j  welcher  dem  Umfange  des  Betriebes  unter  Berück- 
sichtigung der  vorliegenden  Verhältnisse  entspricht. 
Die    grofse    Anzahl    der    Productionsstätten ,  «Ii« 
immerhin  noch  beträchtliche  Verwendung  von  Holz- 
kohle für  den  Hochofenbetrieb  bedingen  an  und  für 
sich  höhere  Vorrathsziffern.    Die  Passivposten  2,  ."$, 
4  und  5  haben  sich  um  589  195,16  fl.  vermindert. 
Vom  Brutto  -  Erlrägnifs  wurden  im  Gegenstandsjahr«' 
zu  Abschreibungen  802  646.87  11.  gegen  786  392,34  11. 
verwendet.  Die  Ausgabeposteu  erscheinen  in  Summe 
nach  Ausscheidung  der  Abschreibungen  um  49046,08  II. 
vermindert.  Es  wurde  bereits  in  dem  der  vorjährigen 
General  Versammlung  erstatteten  Berichte  darauf  hin- 
gewiesen, dafs  es  unbedingt  nolhwendig  sei,  in  der 
Vermehrung   und   Vervollkommnung   der  Betriebs- 
einrichtuugeii  keinen  Stillstand  eintreten  zu  lassen. 
Mit  aller  Energie  wurden  die  nöthigen  Mafsnahmeii 
ergriffen,  um  die  Hauptbetriebe  baldigst  derart  aus- 
zubilden, dals  die  Concurrenzfahigkcit  in  ungünstigeren 
und  selbst  in  kritischen  Zeitläufen  nicht  in  Frage 
komme.    Dementsprechend  wurde  auch  sofort  an  die 
Erbauung  des   zweiten    Kokshochofens  in  Donawitz 
geschritten,  und  dürfte  derselbe  voraussichtlich  mit 
Jahresschlufs  in  Betrieb  kommen.    Im  Weiteren  ist 
dort  selbst  der  Bau  einer  neuen  Martinhüttc,  sowie 
die  Aufstellung  einer  combinirten  Grob-  und  Uni- 
versalslrecke  in  Angriff  genommen  worden.  Letztere 
dürfte  längstens  bis  zum  Herbste  d.  J.  fertiggestellt 
sein,  während  bis  zur  Inbetriebsetzung  der  ersteren 
immerhin  ein  Jahr  vergehen  dürfte.  Es  isl  ferner  die 
Goncenlriruug  der  Blechfahrication,  die  sich  bisher 
Huf  fünf  Werkstatleu  verlheille,  in  Aussicht  genommen. 
Mit  dem  Bau   dieser  Anlage  soll    innerhalb  dieses 
Sommers  begonnen  werden   und  soll  im  nächsten 
Frühjahre   der  Betrieb   aufgenommen  und  dement- 
sprechend die  Einstellung  der  bestehenden  Blech  - 
strecken  bewerkstelligt   werden.     Was  die  Absalz- 
verhftltnisse   im   laufenden  Geschäftsjahr  anbelangt, 
so   weisen   die   verflossenen   drei  Monate  eine  Ab- 
schwächung  in  den  Bestellungseinläufen  in  Handels- 
eisen auf.  Durch  die  vorliegenden  Aufträge  an  Eisen- 
bahn- und  Trainwnymalerial,  sowie  an  Conslruclions- 
eiseii  erscheint  dieser  Auslall  vorläufig  ausgeglichen. 

Dem  Geschäftsbericht  entnehmen  wir  noch  das 
Folgende  : 

.Der  Verwaltungsrath  hat  den  Tod  seines  lang- 
jährigen Mitgliedes  und  früheren  GeneialdirectorsCarl 
August  Bitter  v.  Frey  zu  beklagen.  Im  Laufe  des 
Berichtsjahres  ist  Hr.  Moritz  Drei  gelegentlich  seines 
,  Austrittes  aus  den  Diensten  der  Gesellschaft  aus 
dein  Verwaltungsrat  he  geschieden.  Ferner  haben  die 
HH.  Anal  ole  de  La  peyricre,  Albert  Lau  ran  s  und 
Johann  Pechar  ihr  Verwallungsrathsmandat  nieder- 
gelegt. Der  Generaldireclor  Eduard  Palmersah 
sich  veranlagt,  der  ehrenden  Berufung  als  General- 
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director  der  k.  k.  priv.  österreichischen  Länderbank 
Folge  zu  geben.  An  seine  Stelle  wurde  Guido  Hell 
von  Helden werth  zum  Generaldirector  der  Gesell- 
schaft ernannt ;  zum  technischen  Director  wurde 
Anton  Ritter  von  Kerpely  und  zum  «•nmmcrzielleu 
Director  Hr.  Gustav  Muche  berufen.  Die  General- 
versammlung be*ehlols,  vou  dem  für  1897  erzielten 
Reingewinn  von  !251i  8l»9.7i>  II.  zur  Zahlung  einer 
5  "0  igen  Dividende  1500000  (1.  zu  verwenden,  von 
dem  Weihenden  Reiste  mit  1  Ol  iS'.!9.79  11.,  dem  $  47 
«ler  Statuten  entsprechend,  10  %  als  Tantieme  des 
Verwaltuugsrathes  mit  KU  489.98  II..  5  %  als  Tantieme 
der  Direttion  mit  50  711,99  11.  zu  entrichten,  lerner 
den  Reservefonds  mit  100  000  11.  zu  dotiren.  dem 
Fonds  für  Pensions-  und  Bruderladeuzwecke  50UKI  II. 
zuzuweisen  und  den,  nach  Hinzurechnung  des  Gewinn- 
vortrages  von  1 64-  753,33  tl.  sich  ergebenden  Rest  des 
Gewinnsaldos  (877  418.15  11.)  zu  weiteren  Abschrei- 
Innigen  au  Werkseinrichlungen  und  Maschinen  zu 
verwenden. 


Maschinenfabrik  Baden!«  vorm.  Wim.  Pinta  Söhn««, 
AcL-We*.  In  Weliihelm. 

Der  Absatz  der  Fabricate  hal  auch  im  vergangenen 
Geschäftsjahre  eine  bedeutende  Steigerung  erfahren, 
zu  welcher  namentlich  der  Hau  von  grofseren  Induslrie- 
Locomobilen  Iteigetragen  hat.  Die  Nachfrage  nach 
letzteren  Maschinen  war  eine  so  lebhafte,  dafs  die 
Gesellschaft  sich  entschlossen  hat,  eine  wesentliche 
Erweiterung  der  Loeomobilabtheilung  dur«:h  Errichtung 
einerneuen  Locomobil-Montirungshallcund  Anschaffung 
einer  grölseren  Anzahl  Special  Werkzeugmaschinen 
vorzunehmen.  Der  Neubau  ist  bereits  fertiggestellt 
und  dem  Betrieb  übergeben.  Der  nach  den  vorge- 
sehenen Abschreibungen  verbleibende  diesjährige  Rein- 
gewinn betragt  510057.01  ff.  Nach  Abzug  der  geselz- 


liehen  und  statuienmäl'sigen  Erfordernisse  für  den 
Reservefonds,  der  Tantiemen  für  Aufsichtsrath  und 
,  Directum,  sowie  von  7  %  Vorzngsdividendc  auf  «las 
Priorität»  Aktienkapital  verbleiben  351  ttl  8,93*4?,  hierzu 
Gewinuvortrag  aus  18'Mi  30  2 1 2,30  zus.  384  831,43.4', 
deren  Vertheilung  wie  folgt  beantragt  wird:  7  %  Divi- 
dende von  1000000  .1  Stammaclieu  =  70000  .4*. 
5  %  Supcrdivideiulc  von  Prioritäts-  und  Stammactien  — 
(i5000  M,  Zuweisung  an  Delcredereconto  30(MMJ 
Exlrazuweisung  an  den  gesetzlichen  Reservefonds 
4117li,17  ,K,  Zuweisung  an  Special-  und  Dividenden- 
reserve  50000  Dir  Extraabschreibungen  70000,4'. 
Zuweisung  an  den  Arbeiter- und  Meister-UnterslüLzungs- 
fouds  4000  .ff.  für  Gratilication  an  Beamte  und  Meister 
7000       V.irlrag  auf  neue  Rechnung  44(>55,0*i  Jt. 

Maschinen-  and  Armatnrenfahrlk  vorm.  C.  Loai» 
Strnbe,  AcL-Gcs.  zu  Magdeburg-Buckau. 

Das  Geschäftsjahr  1897  98  hal  «Ii«  Erwartungen 
der  Gesellschaft  erfüllt.  Die  sämmllichen  Werkstätten 
waren  das  ganze  Jahr  hindurch  voll  beschädigt  und 
in  beiden  Branchen,  in  Armaturen  sowohl  wie  in 
Pumpen,  hat  sich  der  Umsatz  erhöht.  Es  machte 
sich  «laher  eine  weitere  Beschaffung  vou  Werkzeug- 
maschinen nothweudig.  Nach  Abschreibung  von  2  % 
auf  Gebäude  ^  1131,81  Jf,  7l.»  %  auf  Maschinen  = 
1 4715.12  «,  Ü0?t  aul  Werkzeuge  und  Geräthe  = 
13083,11  H,  M«Klelle  und  Druckstöcke  ■-  25 «97. 14  .ff 
25  %  auf  Bureau-  und  Werkstälteneiurichtung  — 
I202.K2  50  %  auf  Pferde  und  Wagen  =  :t8y,25  <#, 
zusaiumen  59  549,03  verbleibt  ein  Reingewinn  vou 
90572.70,4',  dessen  Vertheilung  wie  folgt  vorgeschlagen 
wird:  Dividende  5  ?t,  auf  IfiOOOtM)  <M  =  75000 
Reservefonds  5  "0  --  1-189,00  v#,  Tantieme  an  Auf- 
siehtsrath  und  Directum  =  10080,31  .ff,  Vortrag  auf 
neue  Rechnung  =  1(M>3,33  ,M,  zusammen  90572,70,*. 


Vereins  -  Nachrichten. 


Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
Eisen-  und  Stahlindustrieller. 


Hier  ist  folgende  Bekanntmachung  eingegangen: 

Die  aufserordenlliehe  Steigerung  der  Kohlen-, 
Koks-  und  Brikettahfuhr  aus  den  Kohlenbezirken  der 
unterzeichneten  Königlichen  Eiseubahndirectiouen, 
welche  schon  gegenwärtig  die  Versandziffern  der 
Herbstmonate  früherer  Jahre  erreicht,  läfst  mit  Sicher- 
heit erwarten,  dafs  im  kommenden  Herbste  eine  Ver- 
kehrszuuahrne  eintritt,  deren  Bewältigung  «iie  grnfslen 
Anforderungen  an  den  Eisenbahnbetrieb  stellen  wird. 
Es  ist  deshalb  dringend  erwünscht,  dafs  das  verkehrs- 
ireibende  Publikum  die  Bestrebungen  der  Eisenbahn- 
verwaltungen, den  Verkehr  in  dieser  Zeit  anstandslos 
zu  bewältigen,  unterstützt. 

Hierzu  ist  es  vor  allem  nothweudig,  dafs  der 
Kohlenbedarf  für  den  Winter,  namentlich  an  llaus- 
brandkohle,  mi^glichst  frühzeitig  g<;deckt  und,  soweit 
irgend  angängig,  Vorräthe  für  deu  gesteigerten  Winter- 
l>edarf  in  den  Sommermonaten  augesammelt  werden, 
wie  dies  auch  von  seiten  der  Eisenbahnverwaltung 
zur  Entlastung  des  Herbstverkehrs  geschieht. 

Ferner  ersuchen  wir  die  Verkehrsl reibenden,  bei 
allen  Bezügen  in  Wagenladungen  auf  die  volle  Aus- 
nutzung des  Ladegewichts  der  Wagen  Bedacht  nehmen 
zu  wollen  und  sich  die  schleunige  Be-  und  Entladung 


der  Wagen  angelegen  sein  zu  lassen,  (Limit  *o  lange, 
als  es  im  öffentlichen  Interesse  angängig  ist,  vou  einer 
allgemeinen  Verkürzung  der  Ladelisten  abgesehen 
werden  kann. 

Essen,  den  1.  Juli  1898. 

Königliche  Eisen  bah  ndireclion, 
zugleich  im  Namen  der  Kgl.  Esiscnhahndir«>clioneii 
in  Elberfeld,  Köln  und  St.  Johann-Saarbrücken. 


Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 

Für  die  Vcrelnsblbllothek 

sind  folgende  Bücher-Spenden  eingegangen : 
Von  Hrn.  A.  Macco  in  Neunkircheu : 
I  Die  KreursioH  des  VII.  internationalen  Geotogen-Von- 
gresses  nach  dem  Üonetebtcken.    Von  Albr.  Macco 
'    Vebersieht  der  geologischen  Verhältnisse  ron  Krimi  Rog 
in  Südrußland  unter  besonderer  Herücksichtiguiig 
der  Eisenerzlager.    Von  Albr.  Maccu. 
Die  Excursion  des  VII.  internationalen  (Jeologen-Con- 
gresses  nach  dem  Kaukasus  und  der  Krim.  Von 
Albr.  Macco. 

(Sonderabzüge  aus  der  .Zeil-a-hrifl  für  praktische 
Geologie*  1898.J 
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Von  Hrn.  Wilh.  Grevel  in  Dusseldorf: 

DU  Steeler  und  SchelUnberger  Glashütte*.  Nebst  einem 
Anbang:  .Der  Kohlberg  an  der  Glashütte  zu  Königs- 
Steele.*  Von  Willi.  Grevel.  (Souderubdruck  aus 
dem  17.  Heft  der  Heiträge  zur  Geschichte  von  Stadt 
und  Stift  Essen.    Essen  18%.) 

Uebe  reicht  der  Elten-  und  Stahlerzeugung  auf  Watser- 
werken in  den  Ländern  zwischen  Lahn  und  Lippe. 
Von  Friedr.  August  Alex.  Eversmann.  Dort- 
mund 1804. 

Mineralogische,  berg-  und  hüttenmännische  Reitebemer- 
kungen vorzüglich  in  Hessen,  Thüringen,  am  Jlheine 
und  im  Seyn- Alienkirchner  Gebiete.  Von  Johann 
Ludwig  Jordan.    Böttingen  1 80.*t. 

Ibpuiärer  Unterricht  über  Dampfmaschinen,  über  die 
Anwendung  derselben  zum  Treiben  anderer  Maschinen, 
insbesondere  auch  über  Dampfschiffe  und  Dampf- 
er Geschirhttt  des  qetommten  Dampf  - 
Von  D.  J.  H.  M.  Poppe,  Tü- 
bingen 1826. 

Bericht  vom  Bergbau.    Leipzig  1772. 

Der  Ruhrstrom  und  seine  Schiff ahrttverh&ltnitte,  nebst 
Vorschlägen  zur  Erweiterung  derselben.  Von  Lud- 
wig Henz.   Essen  1840. 


zur  neueren  Geschichte  des  Eisenhiittcmoesens. 
Vou  Eduard  Voll  bann,  Eichstädt  1825. 

Uebersicht  der  Eisen-  und  Stahlerzeugung,  insofern 
solche  auf  Wasserwerken  vorgeht,  in  den  IAndern 
zwischen  Lahn  und  Lippe.  Von  Friedrich  August 
Alex.  Eversmann.   Dortmund  1804. 

Praktische  Sonnenuhrenkunst  für  Jedermann  oder  An- 
leitung zur  Verfertigung  con  Sonnenuhren  an  Ge- 
bäuden.   Von  Joseph  Ferchel,  I'assau. 

Jahresbericht  der  Handelskammer  Essen.  1876  bis  1898. 


Aerterungen  im  Mitglieder •YeneicJmifs. 

/ira*tf, ./«/.,  Betriebsingenieur  der  Berliner  Elektricitals- 
werke,  Berlin  N.,  Lotlumstrafse  22"' 

Engelking,  Franz,  Uerdingen  a.  Bh. 

Frahm,  Eisenbahnbau-  und  Betriehsinspector,  Han- 
nover, Bodekerstrafse  4-t'"- 

Kadlik,  Eugen,  Walzwerksingenieur,  Wien,  Westhahn- 
hof,  St.  B.  ü. 

Kralemann,  Heinrich,  Betriebsleiter  des  Martinwerk» 

in  Bismarckbalte  bei  Schwientochlowitz  O./S. 
Küntzel,  Waller,  Director,  Eschweiler  Eisenwalzwerk, 

Acliengpsellschaft.  Post  Eschwciler  2  bei  Aachen. 
Meitzer,  Heinrich,  Charlottenburg,  Lutzow  6'11. 
Osann,  Bernhard,  Hüttendirector,  Concordiahütte  bei 

Beiidorf  a.  Bhein. 
Pirsch,  Fritz,  Knnigl.  Gewerbeinspector,  Düsseldorf, 

Kronpriüzenstrafäe  22. 
Plewa,  Emil,  in  Firma  „Brauner  &  Klaseks  Nachfolger 

Emil   Plewa*,    Ingenieur   in   Wien  XVII,  Watl- 

gasse  80. 

Rätgers,  Rudolf,  Charloltenburg  2.  Kanlstrafse  9  und  10. 
Schmieding,    Paul,    Director,    Baroper  Walzwerk, 
Barop  i.  W. 

Schniewind,  Dr.  F.,  Superintendent,  The  New  Eng- 
land Gas  &  Coke  Co.,  Everett,  Mass. 

Veith,    BeJa,    Generaldirector,    Krompath  -  Vasgyar, 
Szepeser  Comitat. 

Neue  Mitglieder: 

e.  Bauer,  Dr.  Th.,  Ingenieur,  Dortmund. 

Eltner,  Julius,  Ingenieur,  Dortmund. 

Kutschka,  Karl,  Ingenieur  der  Bowbacher  Hütten- 
werke in  Rombach. 

Lämmerhirt,  Rudolf,  dipl.  Eisenbfltleiiingenieur  und 
Chemiker  bei  der  Gewerkschaft  »Deutscher  Kaiser* 
in  Bruckhausen  a.  Bh.,  Adresse:  Beeck  bei  Buhrort. 

Otto,  F.  E.,  Ingenieur,  Dortmund. 

Reininger,  G.,  Chemiker  der  Gewerkschaft  .Deutscher 
Kaiser*,  Bruckhausen  a.  Rhein. 

Wittig,  A.,  Gleiwitz,  Niederwallstrafse  27. 


Sondcrabziige  der  Abhandlungen: 

Die  Deckung  des  Erzbedarfs 

der  deutschen  Hochöfen  in  der  Gegenwart  und  Zukunft 

mit  1»  buntfarbigen  Tafeln  sind  zum  Preise  von  6  <,M  durch  die  Geschäftsführung  zu  beziehen. 
Ferner  sind  daselbst  Sonderabziige  der  Artikel: 

Die  oolithischen  Eisenerze  in  Deutsch -Lothringen 

in  dem  Gebiete  zwischen  Fentsch  und  St.  Privat  -  la  -  Montagne, 

nebst  2  Tafeln  und  einer  Karte,  von  Bergreferendar  L.  Hoff  mann,  zum  Preise  von  4  -M, 

Das  Vorkommen  der  oolithischen  Eisenerze  im  südlichen  Theile 

Deutsch -Lothringens 

nebst  2  Tafeln,  von  Fr.  Greven,  zum  Preise  von  2  und 

Die  Minetteformation  Deutsch -Lothringens  nördlich  der  Fentsch 

nehst  2  Tafeln  und  einer  Karte,  von  Bergreferendar  Dr.  W.  Kohlmann,  zum  Preise  von  4  M  erhältlich. 

Alle  4  Abhandlungen  zusammen  12   M . 
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1.  August  1898. 


18.  Jahrgang. 


Die  nothwendige  Verstärkung  des  Oberbaues  unserer 

Eisenbahnen. 

Von  Dr.  Vi«t©r-Wiesbaden. 


geht  dabei  verloren!  Stellt  man  sich  die  Geleis- 
h'icke  von  500  km  im  Zusammenhang  vor,  so 
erkennt  man  mit  überzeugender  Deutlichkeit  die 
Verschwendung,  welche  unausgesetzt  mit  der  Hin- 
überbeförderung von  ungemessenen  Lasten  über 
eine  solche  Kluft  getrieben  wird. 

In  der  Hitze  dehnen  sich  die  Schienen  aus, 
in  der  Kälte  ziehen  sie  sich  zusammen,  wenigstens 
bei  den  heutigentags  üblichen  Slofsvorkehrungen. 
Denn  diese  und  die  zu  schwachen  Schienen  selbst 
gestatten  es  noch  nicht,  dafs  die  Spannungen, 
welche  Temperaturänderungen  im  Schienengestänge 
hervorrufen,  unausgeglichen  darin  bleiben  können. 
Jeder  das  Geleise  durchrüttelnde  Zug  veranlagst 
da,  wo  im  unbelasteten  Zustand  die  Flächen- 
reibung  zwischen  den  einzelnen  Geleisbestandlheilen 
den  etwa  auf  Verlängerung  oder  Verkürzung  der 
Schienen  hindrängenden  Spannungen  das  Gleich- 
gewicht hält,  deren  Ausgleich  durch  Verschiebungen 
an  den  Berührungsflächen,  womit  jedesmal  auch 
Vcrschleifs  verbunden  ist,  und  hinlerläfsl  dann  die 
einzelnen  Schienen  in  dieser  Beziehung  spannungs- 
los.  Diese  nieist  halb  unbewufsl  immer  wieder 
gemachte  Beobachtung  hat  sogar  dazu  geführt, 
dafs  der  Glaube  selbst  in  Fachkreisen  noch  weit 
verbreitet  ist,  eine  Längenänderung  der  Schienen 
durch  Temperalurwechsel  könne  und  dürfe  grund- 
sätzlich nicht  zu  verhindern  gesucht  werden.  Das 
falsche  Axiom  wird  aber  fallen,  sobald  wir  erst 
Geleise  besitzen  werden,  die  so  stark  gebaut  sind, 
dafs  sie  die  Meinspannung,  welche  die  Sonnen- 

1 


iw  durchschnittliche  Schienenlänge  bei 
Hauptbahnen  beträgt  heutzutage,  wie 
männiglich  bekannt,  ungefähr  9  in. 
Sie  ist  eher  kürzer  als  länger,  wenn 
auch  verschiedene  Hauptbahnen  grofse  Strecken 
mit  10  und  12,  ja  selbst  mit  14  und  15  ra 
langen  Schienen  besitzen,  denn  früher  war  die 
übliche  Schienenlänge  beträchtlich  geringer  als 
9  m,  und  solcher  Geleise  mit  älteren  kürzeren 
Schienen  giebt  es  auf  Hauptbahnstrecken  noch 
sehr  viele.  Rechnet  man  die  durchschnittliche 
Fugenweite  bei  stumpfen  SlöTsen,  wie  sie  in  der 
l'raxis  bei  mittleren  Temperaturen  vorkommt,  in 
Uebereinstirnmung  mit  dem  für  Zeichnungen  üb- 
lichen Mafs,  bei  9  m  langen  Schienen  gleich  6  mm. 
und  bedenkt  man,  dafs  es  auf  dem  ganzen  Erd- 
ball zur  Zeit  annähernd  800  000  km  dem  Eisen- 
bahnverkehr dienender  Geleise  giebt,  so  findet  man, 
dals  die  Summe  aller  Stofslficken  mehr  als  500  km, 
nämlich  800000  .  0,006  .  1000  :  9  m  beträgt. 
Das  stellt  einen  ganz  gewaltigen  Luflsprung  dar, 
welcher  thatsächlich  täglich  so  und  so  oft  mal 
gemacht  wird.  Er  vertheilt  sich  freilich  in  Wirk- 
lichkeit auf  nicht  weniger  als  90000000  einzelne 
Stofslficken.  Man  wird  dabei  an  das  stückweise 
Abhacken  eines  Hundeschwanzes  erinnert.  Und  es 
ist  der  Schmerz  —  oder  sagen  wir  bescheidener 
das  Unbehagen  —  in  noch  viel  kleinere  i'ortiönchen 
getheilt,  denn  jeder  Eisenhahnfahrgast  empfindet 
an  jedem  zurückgelegten  Schienenstofs  sein  An- 
theilc.hen  daran.   Und  welche  Unsumme  von  Arbeil 
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strahlen  auf  dem  Gewissen  haben,  gut  vertragen 
können.  Wir  haben  es  hier  nämlich  keineswegs 
mit  so  unwiderstehlichen  Kräften  zu  thun,  wie 
man  wohl  gemeinhin  wähnt.  Eine  Wärmezunahme 
von  0°  his  100°  C.  ruft  bei  Stahl  vom  Elasticitäts- 
modul  Ü  000  000  kgqcm  eine  Längenausdehnung 
von  Vu*7  =  0.0010S  hervor.  Bedenkt  man  nun, 
dafs  eine  im  Geleisbett  eingebaute,  also  den  Erd- 
körper wärmeleitend  berührende  Schiene  Niedrigst- 
und  Höchsttemperaturen  aufweisen  mufs,  welche 
von  denjenigen  der  obersten  Erdschichten,  soweit 
sie  der  directen  Einwirkung  des  Wetters  und  der 
Sonnenstrahlen  ausgesetzt  sind,  wenig  abweichen, 
so  wird  man  erkennen,  dafs  die  Wärme  einer 
gewöhnlichen  Schiene  um  ungefähr  40"  C.  schwankt. 

Die  Längcnaiisdchnung,  bezw.  die  Zusammen- 
ziehung  einer  !»  m  langen  Schiene  beziffert  sich 

demnach  auf  ±        •  j^,-^  3,9  mm,  und  der  zu 

deren  Verhinderung  erforderliche  Spannimgswider- 
stand ist  bei  dem  bereits  angeführten  Elastieitäts- 

i  u     c.  Li     •  u.     ~r       i     ,  200001)0.3.1) 
modul  des  Stahls  nicht  grofser  als  ±     ^  — 

±  133  kg.'qcm.  Da  nun  gutem  Schienenstahl 
Spannungen  von  1 400  kg'qcm  unbedenklich  zu- 
gemuthet  werden  dürfen,  ohne  dafs  eine  Ge- 
fährdung der  Betriebssicherheit  eintritt,  so  wäre 
nur  dafür  zu  sorgen,  dafs  nicht  gröfsere  Spannungen 
als  967  kg/qcm  durch  die  Betriebsbeanspruchungen 
in  den  Schienen  hervorgerufen  werden.  Da  kann 
also  nicht  von  einer  Unmöglichkeil  gesprochen 
werden. 

Im  kältesten  Zustand  der  Geleise  ist  die  vor- 
hin angegebene  Gesammtlücke,  die  Summe  aller 
1)0  000000  Stofslücken,  um  350  km  weiter  als 
im  heifsesten  Zustand,  so  dafs  jene  Stnfslücke 
zwischen  den  Grenzen  3i25  km  und  675  km 
schwankt.  Wenn  man  so  will,  kann  man  sagen, 
das  im  Sommer  ein  Luftsprung  von  3L'5  km  und 
im  Winter  ein  solcher  von  nicht  weniger  als 
675  km  von  den  Eisenbahnbetriebsmitteln  der 
Welt  immer  und  immer  wieder  auszuführen  ist. 
Wer  will  sich  da  noch  wundern,  dafs  nicht  alle 
Radreifen  und  nicht  alle  Schienen  halten,  und 
dafs  zur  Winterszeit  so  ein  paar  Hunderttausend 
Radreifen  und  Schienen  mehr  als  im  Sommer  das 
Opfer  des  stets  weil  offenen  Riescnschicnenrachens 
werden  !  Und  isl  es  angesichts  derartiger  Zustände 
nicht  Christenpflicht,  ernstlich  daran  zu  denken,  den 
gähnenden  Schlund  endlich  zu  schliefsen,  die  Riesen- 
selnenenlücke  ein  für  allemal  zu  überbrücken? 
Mittel  sind  da  zum  Theil  ausgezeichnete  sogar 
und  billig  dazu:  warum  wendet  man  sie  nicht 
an?  Man  hat  sogar  die  Auswahl  zwischen  einer 
ganzen  Reihe  bereits  als  mehr  oder  weniger  wirk- 
sam erkannter  Mittel.  Da  ist  die  Stofsverblaltung 
in  mehreren  Formen ,  die  sich  bei  Verwendung 
gleichmäfsig  harten  und  zähen  Schienenslahls 
bestens  bewährt  hat,  ferner  dieHalbstofsverlaschung 
mit  Kopflaschen  und  mit  Auilauflaschm  und  des 


weiteren  die  Slofsfangschiene.  Sie  alle  sind  dem 
gewöhnlichen  Stumpfslofs  mehr  oder  minder  er- 
heblich überlegen.  Warum  geht  man  also  nicht 
allgemeiner  zu  ihrer  Beuutzutig  über?  Will  man 
elwa  abwarten,  bis  die  Praxis  endgültig  ent- 
schieden hat,  bei  welcher  der  verschiedenen  An- 
ordnungen die  zweifellos  gröfslcn  Vorzüge  liegen? 
Das  wäre  wenig  technisch  gedacht,  denn  die 
Technik  steht  nimmer  still.  Man  soll  vielmehr 
das  Gute  ausnutzen,  ohne  auf  das  Bessere  zu 
warten,  denn  das  Bessere  ist  des  Guten  gröfsler 
Feind.  Oder  hält  man  am  Ende  gar  die  be- 
stehenden Zustände  nicht  einmal  für  so  besonder.- 
schlimm,  dafs  Eile  geboten  wäre?  Die  Zustände 
sind  in  Wirklichkeit  wahrhaft  unhaltbar!  Ein  Sprich- 
wort sagt,  dafs  der  Brunnen  ersl  zugedeckt  zu 
werden  pflegt,  wenn  dsus  Kind  hineingefallen  ist. 
Nun  wohl,  wir  fallen  tagtäglich,  sobald  wir  die 
kleinste  Bahnfahrt  machen,  tausendfältig  in  die 
Stofslücken  hinein.  So  soll  man  diese  also  end- 
lich überdecken! 

Mit  dem  Hineinfallen  ist  es  leider  ganz  buch- 
stäblich zu  nehmen.  Die  Lücke  an  sich  ist  näm- 
lich gar  nicht  einmal  der  Lehel  gröfsles.  Weil 
schlimmer  ist  die  unheilvolle  Schwäche  des  Ge- 
stänges an  den  Stofsstellen.  Die  zwei  Laschen, 
welche  man  am  Stöfs  zu  beiden  Seiten  der  Schienen 
anschraubt,  sind  fast  noch  übler  daran  als  die? 
Schienen  selbst ,  denen  natürlich  da ,  wo  ihre 
Enden  stumpf  ziisammenstofscti,  eigene  Sleiligkeit 
mangelt.  Diesen  Laschen  w  ird  eine  wahre  Jammer- 
arbeit  zngemulhel.  Von  Anfang  an  zu  schwach, 
um  dem  Oberbaugestänge  am  Schienenstofs  die- 
jenige Festigkeil  gegen  Durchbiegtingen  zu  ge- 
währen, welche  die  Schienen  in  ihren  mittleren 
Theilen  wenigstens  nothdürftig  aufzuweisen  pflegen, 
sind  sie  vom  erslen  Tag  ihres  Betriehsdaseins  dazu 
verurtbeilt.  unter  den  unzähligen  wuchtigen  und 
von  Tag  zu  Tag  noch  an  Wucht  zunehmenden 
Hieben,  welche  die  darübersausendeu  Räder  den 
Schienenenden  und  durch  diese  auch  ihneu  ver- 
setzen, einem  elendigen  Sieehthum  zu  verfallen, 
der  galoppirenden  Schwindsucht  vergleichbar, 
welcher  die  Schienenenden  selbst  fast  ausnahms- 
los unterliegen.  Unaufhaltsam  schreitet  bei  dem 
ewigen  Gerüttel,  Geschüttel,  Geschiebe  und  Ge- 
hämmer von  Rad  zu  Rad  der  Verschleifs  der 
Laschciiaulageflächen  fort,  und  das  völlige  Locker- 
und Losewerden  des  Gefüges  am  gewöhnlichen 
Laschenstofs  ist  daher  eine  ganz  unvermeidliche, 
unausbleibliche  Sache.  Da  hilft  auf  die  Dauer 
kein  Verstärken  des  Lasdienqucrschuilts,  keiu  Ver- 
längern der  Laschen,  keine  Verbreiterung  ihrer 
Anlageflächen,  kein  Vermehren  der  Lasehen- 
schrauben  und  kein  Zusammenrücken  der  Stofs- 
schwellen :  das  Nicken  der  Schienenenden  und  die 
federnden  und  bleibenden  Senkungen  am  Stöfs 
stellen  sich  stets  ein,  sofern  nicht  die  Wurzel 
lies  Uebels  ausgerissen,  d.  h.  die  Schienenquerfugi? 
am  Stöfs  beseitigt,  bezw  .  ihrer  Fehler  einkleidet  wird. 


Digitized  by  Google 


I.August  1898.         Di«  noth%erndi<ir  Verstärkung  de»  (Ibtrbatua  ututtrer  Eitttmbahnfn.    Stahl  und  Eisen.  «91 


In    einem   hehemgenswerthen   Aufsatz  über 
.Verstärkung  des  Oberbaues"  schrieb  die  .Deutsche 
Kalizeitung*   in  ihrer  Nr.  29  vom  9.  April  d.  J., 
dafs  das  bei  einer  Eisen  balmfahrt  zu  vernehmende 
Geräusch  eine  Art  Werthmesser  für  den  Oberbau 
sei,  und  knüpfte  daran  so  treffende  Bemerkungen, 
dafs  wir  uns  deren  wörtliche  Wiedergabe  nicht 
versagen  können.     „Wäre  es  nicht  schon  eine 
Pflicht  gegen  das  reisende  Publikum,  das  Ge- 
räusch während  der  Eisenbahnfahrt  zu  mildern, 
sn  würden  besonders  dafür  die  Rücksichten  für 
die  Unterhaltung  des  Oberbaues  und  der  Betriebs-  • 
mittel  sprechen,   da  das   Hämmern   bei  jedem 
Uebergang  über  einen  Schienenstofs  die  Abnutzung  ] 
der  Schienen  beschleunigt  und  die  Lage  des  Ober-  j 
baues    ungünstig  beeinflufst,    sowie   aufscr  der  I 
stärkeren  Abnutzung  der  Betriebsmittel,  insbesondere 
der  Locomotiven,  auch  der  Zugwiderstand  erhöht  , 
und  dadurch  eine  gröfsere  Inanspruchnahme  der  ; 
Zugkraft  sowie  eine  Steigerung  des  Kohlenverbrauchs  j 
hervorgerufen  wird.   Wenn  diese  Nachtheile  auch 
im  einzelnen  unmefshar  sein  mögen,  so  bildet  | 
doch  die  Summe  derselben  jedenfalls  einen  nicht  j 
zu  vernachlässigenden  Betrag  bei  der  Unterhaltung  j 
des  Oberbaues  und  der  Betriebsmittel,  da  z.  R.  ! 

j 

im  Betriebsjahr   1896/97   auf  den  preufsischen 
Staatsbahnen  geleistet  wurden: 

390  *>6-l  K8fi  Locoinotiv -Kilometer, 
2  093  953  844  Personenwagen-Achskilometer, 
8  183  833  208  Güterwagen-Achskilmmler 

und  somit,  wenn  man  der  einfachen  Berechnung 
wegen  jede  Locomotive  zu  3  Achsen  und  jedes 
Kilometer  Schienengeleise  zu  nur  -200  Schienen-  \ 
stöfsen  annimmt,  rund  2290  Milliarden  Schielten* 
stöfse  passirt  worden  sind.  —  Es  dürfte  der  Mühe 
werlh  und  besonders  für  eine  Preisaufgabe  ge- 
eignet sein,  durch  Versuche  und  Rechnung  die 
Nachtheile  annähernd  festzustellen,  welche  bei 
unserem  seitherigen  Oberbau  durch  das  Hämmern 
der  Schiencnstöfse  beim  Passiren  derselben  durch 
die  Fahrzeuge  für  die  Unterhaltung  der  Bahn  uud  j 
der  Betriebsmittel  erwachsen.  Wir  zweifeln  nicht, 
dafs  das  Ergebnils  dieser  Ermittlungen  dazu  führen 
wird,  die  Verwendung  stärkerer  Schienen  und 
Stofeverbindungen  auch  als  wirtschaftlich  vor- 
teilhaft erscheinen  zu  lassen  und  somit  die  Ein- 
führung eines  stärkeren  Oberbaues  zu  untei stützen.  * 

Die  Preisaufgabe  ist  gestellt,  ohne  Preis- 
normirung  freilich.  Da  uns  aber  der  Weg  deut- 
lich vorgezeichnet  erscheint,  so  wollen  wir  dennoch 
versuchen,  anzugeben,  wie  er  mit  Aussicht  auf 
Erfolg  beschritten  werden  kann. 

Es  entsprechen  2290  Milliarden  Schienenstofs* 
L'i'berfahruitgen  hei  den  preufsischen  Staatsbahnen 
einem  Jahresluftsprung  einer  Einzelradlast  von 

«290  000000  000.«  min  -  13  7*1) UM)  km 
im   wagrechten   Sinn.    Dies  Mafs  ist  ganz  un- 
geheuerlich grofs,  so  sicher  es  auch  von  der  Wirk- 
lichkeit nicht  sehr  abweicht:   wir  empfinden  da- 
her das  Bedürfnifs,  es  auf  einen  kleineren,  einen 


Tageszettraum  zurückzuführen.  Der  tägliche  Luft- 
sprung aller  auf  eine  Einzelradlast  umgerechneten 
preufsischen  Staatsbahnbelriebsmittel  beziffert  sich 
danach  auf  ungefähr  37  500  km.  Auch  dieses 
Mafs  verschliefst  sich  fast  noch  unserem  Vor- 
stellungsvermögen; aber  wir  wissen  doch  z.  B., 
dafs  es  von  der  Geleislänge  der  Hauptbahnen  des 
Preufsischen  Staates  nur  um  einige  Tausend  Kilo 
meter  abweicht,  und  da  es  uns  in  diesem  Zu- 
sammenhang auf  so  ein  paar  Tausend  Kilometer 
nicht  ankommen  kann,  so  stellen  wir  uns  vor: 
Die  Räder  der  Betriebsmittel  der  preufsischen  Staats- 
bahnen werden  Tag  für  Tag  gezwungen,  Lücken 
zu  überspringen,  deren  Gesammtheit  —  eine  Stofs- 
lücke  immer  an  die  andere  gereiht  gedacht  und 
zwar  jede  so  oft,  wie  sie  wirklich  täglich  über- 
fahren wird  —  ungefähr  der  Gesammtgeleislänge 
des   preufsischen  Hauptbahnnetzes  gleichkommt: 

Der  für  das  Ueberspringen  einer  solchen  Riesen- 
lücke  erforderliche  Kraftaufwand,  welcher  natür- 
lich reiner  Kraftverlust  ist,  läfst  sich  nun  sehr 
wohl  mit  ziemlicher  Annäherung  berechnen.  Man 
vergegenwärtige  sich,  dafs  jede  Geleisstelle  beim 
Passiren  eines  Eisenbahnrades  eine  von  den  Stärke- 
verhältnissen des  Oberbaues,  der  Last  des  Rades, 
der  Geschwindigkeit  der  Fahrt  und  dem  Achsstand 
des  Fahrzeuges,  dem  das  Rad  angehört,  wesent- 
lich abhängige,  theils  elastische,  theils  bleibende 
Senkung  erfährt.  Natürlich  sollte  diese  Senkung 
an  sich  möglichst  klein  und  vor  allem  an  allen 
Geleisslellen  durchaus  dieselbe  sein;  denn  nur 
dann  würde  während  der  Fahrt  nirgends  ein 
Heben  oder  Senken  der  Fahrzeuge,  verbunden 
mit  Kraftvergeudung,  eintreten.  Das  ist  aber  nicht 
der  Fall.  Begreiflicherweise  sind  vielmehr  z.  B. 
die  federnden  Senkungen  an  den  Schienenstöfeeii 
im  Durchschnitt  erheblich  gröfser  als  an  den 
übrigen  Geleisstellen. 

Von  mehreren  Technikern  sind  sorgfältige 
Messungen  dieser  Senkungen  wiederholt  ausgeführt 
worden,  welche  einen  zuverlässigen  Rückschlufs 
auf  das  Verhalten  der  Stöfse  im  Unterschied  von 
den  Schienenmitten  gestatten.  Da  sind  z.  B.  zu 
nennen  die  Messungen,  welche  Coüard  in  Frank- 
reich auf  der  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn,  Ast  in 
Oesterreich  auf  verschiedenen  Bahnen,  Häntzschcl 
iu  Strafsburg  auf  den  elsässisch-lolhringischen  Eisen- 
bahnen und  Haarmann  in  Osnabrück  auf  zahl- 
reichen inländischen  und  ausländischen  Eisenbahn- 
geleisen verschiedenster  Bauart  und  verschiedensten 
Alters  ausgeführt  haben,  und  über  welche  in  Fach- 
blättem  mehrfach  berichtet  worden  ist.  Auch  die 
Messungen  P.  H.  Dudleys  in  Amerika  und  Anderer 
gehören  hierher.  Die  ersterwähnten  Techniker 
benutzen  zu  ihren  Messungen  eigens  construirtc 
feinfühlige  Instrumente  mannigfach  voneinander 
abweichender  Einrichtung,  welche  aber  darin  über- 
einstimmen, dafs  sie  jedesmal  an  einem  bestimmten 
einzelnen  Geleispunkt  zur  Aufstellung  kommen  und 
die  Bewegungen,  welche  das  Geleise  während  der 
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Darüberfahrl  eines  Zuges  unter  der  Wirkung  der 
rollenden  Räder  macht,  in  Gestalt  einer  Schau- 
linie  verzeichnen,  so  dafs  die  federnden  Senkungen 
des  betreffenden  Geleispunktes  unter  jedem  einzelnen 
Rad  des  Zuges  mehr  oder  weniger  deutlich  zu 
erkennen  sind.  Dudle y  und  Andere  dagegen 
benutzen  ebien  Mefswagen,  dessen  Mefsapparate 
nicht  wie  jene  gewissermaßen  ein  Schaubild  des 
vom  Zug  ausgeübten  Druckes,  sondern  vielmehr 
ein  Schaubild  der  Geleislage,  und  zwar  nicht  nur 
der  vorübergehenden  elastischen,  sondern  auch  der 
bleibenden  Lageabweichungen,  selbstschreibend  ent- 
werfen. Ohne  hier  des  näheren  auf  die  Einzel- 
heilen der  verschiedenen  Meßmethoden  und  ihrer 
Ergebnisse  eingehen  zu  können,  wollen  wir  nur 
feststellen,  dafs  sie  eine  erheblich  stärkere  durch- 
schnittliche elastische  und  bleibende  Senkung  der 
Schienenstöße  gegenüber  den  Schienenmilten  deut- 
lich erkennen  lassen  und  dafs  sie  zum  Theil,  wie 
die  Coüard sehen,  Astschen  und  Haarmannschen 
Schaulinien,  den  Unterschied  scharf  mefsbar  zum 
Ausdruck  bringen.  Freilich  geben  sie  keine  Durch- 
schnittswerte an,  verzeichnen  vielmehr  lediglich 
das  Verhalten  der  einzelnen  Geleispunkte;  und 
deren  Auswahl  hängt  natürlich  von  der  persön- 
lichen Auffassung  dessen  ab,  der  die  Messungen 
ausführt  oder  leitet.  Aber  der  Vergleich  sehr 
vieler  Einzelmessungen  miteinander  unter  Berück- 
sichtigung der  Eigentümlichkeiten  jedes  der 
Messung  unterworfenen  Geleispunktes,  wobei  es 
an  den  Schienenstößen  hauptsächlich  auf  Art  und 
Alter  der  Verlaschung  ankommt,  führt  dennoch 
zur  Gewinnung  brauchbarer  Durchschnittszahlen, 
deren  möglichst  scharfe  Ermittlung  freilich  nicht 
Zweck  dieser  Erörterung  sein  kann,  sondern  anderen 
Gelegenheiten  und  berufeneren  Kräften  vorbehalten 
bleiben  mufs.  Es  darf  aber  an  dieser  Stelle  mit 
Bestimmtheit  versichert  werden,  dafs  die  bisherigen 
Messungen  nach  ihrer  ohne  Voreingenommenheit 
erfolgten  Ueberprüfung  den  Beweis  in  sich  schließen, 
dafs  z.  B.  die  federnde  Mchrsenkung  der  Schienen- 
stöfsc  unter  der  Durchschnittsradlast  auf  mindestens 
2  bis  3  mm  im  Mittel  veranschlagt  werden  mufs, 
nicht  selten  aber  den  Betrug  von  5  mm  weit 
überschreitet.  Nehmen  wir  nun  2,5  mm  an  und 
schätzen  ferner  die  durchschnittliche  Radlast  mit 
nur  3,5  t  ein  —  eine  genaue  Bestimmung  wäre 
aus  der  officiellen  Eisenbahnstalistik  zu  schöpfen 
und  würde  gewiß  nicht  zu  einer  kleineren  Zahl 
führen  —  so  ergiebt  sich,  dafs  jährlieh  auf  den 
preußischen  Staatsbahnen  der  leidigen  Schwäche 
des  Schienenstoßes  wegen  3,5  t  vollständig  nutz- 
los 2  2!H)  000  000  000. 2,5  mm  =  rund  5,7  Mil- 
lionen Kilometer  hoch  gehoben  werden. 

Die  letzte  Zahl  ist  wieder  trotz  mäßiger  Ein- 
schätzung der  Grundwerte  so  fabelhaft  hoch,  daß 
wir  eine  Umrechnung  auf  den  Tagesdurchschnitt 
vornehmen  müssen,  um  unserem  Vorstellungs- 
vermögen zu  Hülfe  zu  kommen.  Diese  Hohe  pro 
Tag  beläuft  sich  auf  15  000  km.    Auch  das  ist 


noch  ein  viel  zu  ungeheueres  Maß,  als  daß  es 
übersichtlich  sein  könnte.  Gehen  wir  also  gleich 
auf  die  kleinste  geläufige  Zeiteinheit,  die  Secunde, 
zurück.  Da  linden  wir  denn  ein  nutzloses  Heben 
der  Radlast  auf  350  m  in  jeder  Secunde. 

Wohlbemerkt  ist  damit  nur  die  Kraftvergeudung, 
.  welche  aus  den  federnden  Senkungen  der  Schienen- 
stöße folgt,  gekennzeichnet.    Damit  ist  indessen 
die  Sache,  wie  gesagt,  noch  längst  nicht  abgethan. 
i  Es  kommen  noch  die  bleibenden  Stoßsenkungen, 
|  und  diese  erst  recht  in  Betracht,  denn  sie  sind 
I  beträchtlicher  als  jene.    Jedermann,  der  mit  der 
Geleistechnik   einigermaßen   vertraut   ist,  kennt 
die  Erscheinung  der  sogenannten  Schweinsrüeken- 
bildung  der  Eisenbahnschienen  und  die  damit  sich 
einstellenden  Unterschiede  in  der  Höhenlage  der 
Schienenstöße  gegen  die  Schienenmitten  bei  älteren, 
längere  Zeit  befahrenen  Geleisen  mit  schwacher 
Stofsverbindung.     Gar  oft  liegen  im  entlasteten 
'  Zustand  der  Geleise  die  Schienenstöße  bis  zu  20  mm 
'  und  mehr  tiefer  als  die  Schienenmitten,  so  daß 
l  die  Räder  über  jede  Schiene  wie  über  einen  Berg 
hinübergeschoben  werden,  um  dann  jedesmal  in 
das  Thal  des  Stoßes  mit  zermalmender  Wucht 
hineinzustürzen.     Durchschnittlich    macht  jener 
Höhenunterschied  mindestens  5  mm  aus ;  bei  ganz 
neuem  Oberbau  natürlich  am  wenigsten.    Zu  den 
oben  besprochenen  2.5  mm  elastischer  Senkung 
;  sind  mithin  noch  5  mm  bleibender  Tiefkige  des 
i  Schienenstoßes  hinzuzurechnen.    Es  ergiebt  sieh 
also  hierfür  allein  der  doppelte  und  in  Summa 
!  der  dreifache  Betrag  der  oben  schon  ermittelten 
!  Werthe  für  nutzloses  Heben  der  Räder.  Wir 
|  können  nunmehr  das  Ergebniß  unserer  Unter- 
suchung wie  folgt  zusammenfassen: 

Auf  den  preußischen  Staatsbahnen  wird  un- 
ausgesetzt infolge  der  mangelhaften  Beschaffenheil 
der  Schienenstöße  in  jeder  Secunde  eine  Last  von 
3500  kg  nutzlos  3.350=  1050  m,  also  mehr 
als  1  km  hoch  gehoben,  um  alsobald  wieder 
;  herunterzusinken  und  von  neuem  gehoben  zu 
|  werden!  Was  könnten  mit  den  so  foitwährend 
vergeudeten  3500.1050,  d.  h.  über  3,5  Mil- 
lionen Secundenmeterkilogramm  Arbeit,  welche 
50000  P.  S.  dauernd  in  Anspruch  nimmt,  für  ge- 
waltige nützliche  Leistungen  verrichtet  werden, 
wenn  man  die  Schienenstöße  auszumerzen  sich 
entschlösse ! ! 

So  viel  über  die  in  Aussicht  stehenden  Kraft- 
ersparnisse.   Dazu  kommen  dann  die  gewaltigen 
Summen,  die  in  der  Erhaltung  und  Erneuerung 
I  des  Oberbaues  und  der  Betriebsmittel  durch  ein 
'  von  den  Tücken  des  Schieneustoßes  befreites  Ge- 
leise erspart   werden  könnten.     Wie  im  Organ 
für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens  im  vorigen 
Jahrgang  (1897)  auf  Seite  221  mitgeteilt  worden 
]  ist,   hat  die  große  Pennsylvaniabahn  in  Nord- 
amerika die  Erfahrung  gemacht,  dafs  nicht  weniger 
als  die  Hälfte  aller  ihrer  SchienenanschafTungen 
durch  das  schlechte  Verhalten  der  Schieuenstöße 
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verursacht  werde.  So  grofs  mag  nun  der  Durch- 
schnittssatz im  allgemeinen  nicht  sein.  Mangels 
einschlägiger  zuverlässiger  Statistiken  sind  wir 
leider  hier  lediglich  auf  Schätzungen  angewiesen. 
Wir  sind  aber  sicher,  bei  keinem  einzigen  Geleis- 
praktiker auf  Widerspruch  zu  slofsen,  wenn  wir 
behaupten ,  dafs  im  allgemeinen  Durchschnitt 
mindestens  ein  Viertel  der  nothwendigen  Auf- 
wendungen fiir  Instandhaltung  der  Geleise  und 
ebenso  ein  Viertel  aller  Schienenanschaflungen  dem 
Schienetislofs  und  seinen  Mängeln  zur  Last  fallen. 
Ausnahmen,  deren  es  wohl  giebt,  werden  durch 
Fälle  ausgeglichen,  in  denen  die  Schienen  mehr 
als  doppelt  so  lange  gehalten  haben  würden,  wenn 
nicht  die  Enden  in  der  Nähe  der  Stöfse  so  schnell 
verschlissen  wären. 

Haarmann  sagte  in  einem  Ende  18i»2  im 
Verein  für  Eisenbahnkunde  gehaltenen  Vortrag: 
T  Je  gröfser  die  Durchbiegungen  und  Verdickungen 
eines  Geleises  unter  der  Last  der  rollenden  Massen, 
um  so  umfangreicher  sind  im  allgemeinen  die 
Unterhaltungsarbeiten,  welche  zur  Sicherung  der 
dauernd  guten  Lage  ausgeführt  werden  müssen.* 
Für  einen  Oberbau,  dessen  Stofsstellen  ebenso 
widerstandsfähig  gestallet  sind,  wie  die  Schienen 
selbst,  rechnete  Haarmann  damals  die  Hälfte  der- 
jenigen Unterhaltungskosten,  welche  ein  sonst 
gleichstarker  Oberbau  mit  Slumpfstofsverlaschung 
verursacht,  und  ungefähr  drei  Fünftel  der  Er- 
neuerungskosten des  letzteren.  Die  Höhe  des  An- 
lage- und  Erneuerungsfonds,  der  erforderlich  wäre, 
um  aus  seinem  ReStand  alle  Kosten  sowohl  für 
die  erstmalige  Anschaffung  als  auch  für  die 
dauernde  Erhaltung  der  anfänglichen  Betriebs- 
tüchtigkeit des  Oberbaues  (Unterhaltung  und  Er- 
neuerung in  allen  erforderlichen  Theilen)  zu  be- 
streiten, gab  Haarmann  unter  Zugrundelegung  der 
damals  gellenden  Preise,  die  von  den  heutigen 
nicht  allzu  wesentlich  abweichen,  lür  den  slofs- 
freien  Oberbau  zu  37  21U  rtykni  und  für  den 
sonst  gleich  starken  Oberbau  mit  Slumpfstofs- 
verlaschung zu  48:233  l/km  an;  die  aufserdem 
von  ihm  berechneten  Antheile  des  Oberbaues  an 
den  Gesammlausgaben  für  Unterhaltung  und  Er- 
neuerung der  Betriebsmittel  stellen  sich  für  den 
stofsfreien  Oberbau  auf  1 829  i4;km  und  für  den 
anderen  Oberbau  auf  7343  c#|km.  Diese  Be- 
träge wären  den  eben  angegebenen  hinzuzurechnen, 
wogegen  wir  von  dem  damals  ebenfalls  schätzungs- 
weise mitgetheilten  Antheil  des  Oberbaues  an  den 
Kosten  für  Zugkraft  absehen  können,  nachdem 
wir  vorher  die  durch  Stofsbeseitigung  zu  erzielen- 
den Kraftersparnisse  möglichst  genau  ermittelt 
haben.  Nach  Haarmann  würde  also  durch  Stofs- 
beseitigung ein  Kapital  von  beinahe  1 6  500  <M 
auf  das  Kilometer  Geleise  für  andere  Zwecke  ver- 
fügbar, wobei  der  für  den  besseren  stofsfreien 
Oberbau  zu  zahlende  höhere  Anschaffungspreis 
Berücksichtigung  erfahren  hat.  Wir  wollen  aber, 
um   allen  Einwendungen   zu   entgehen,  in  be- 


scheidener Weise  nur  drei  Viertel  dieses  Betrages 
hier  in  Rechnung  stellen  und  finden  dann,  dafs 
auf  dem  Geleisnetz  der  preufsischen  Staatsbahnen 
(Hauptbahnen)  von  ungefähr  40000  km  durch 
die  mangelhaften  Schiencnstöfse  ein  Kapital  von 
40  000.  12 375  =  rund  500  Millionen  Mark  nutz- 
los festgelegt  ist,  für  dessen  Zinsen  im  Betrag  von 
17  500000  Jt  jährlich  wahrlich  nützlichere  Ver- 
wendung zu  finden  wäre! 

Unter  den  geschilderten  Verhältnissen  berührt 
es  jedesmal  wohlthuend,  wenn  sich  eine  kräftige 
Stimme  erhebt,  welche  die  nachhaltige  Verstärkung 
i  des  heutigen  Oberbaues  unserer  Eisenbahnen  für 
technisch  nothwendig  und  für  wirtschaftlich  ge- 
boten erklärt.    Im  zweiten  Januarheft  d.  J.  fanden 
die  hierhergehörigen  Forderungen  ausführliche  Be- 
sprechung, welche  Haarmann  im  November  v.J. 
im  Verein  für  Eisenbahnkunde  mit  so  trefflicher 
:  Begründung  in  seinem  Vortrag  über  die  Betriebs- 
j  Sicherheit  und  die  Oekonomie  im  Eisenbahnwesen 
|  aufgestellt  hat.    Dieselben  haben  in  der  Januar- 
'  Sitzung  desselben  Vereins  durch  Professor  Goerings 
.Rückblick  auf  die  neueren  Bestrebungen  zur  Ver- 
besserung des  Oberbaues  auf  deutschen  Eisen- 
i  bahnen*   die  nachdrücklichste  Bestätigung  ihrer 
Berechtigung  erhallen.    Redete  Haarmann  behufs 
Durchführung  der  von  ihm  aufgestellten  Grund- 
sätze, beireffend  Ausgestaltung  und  Instandhaltung 
der  Geleise,  einer  Verstärkung  des  Einflusses  der 
!  technischen  Elemente  gegenüber  den  Verwallungs- 
beamten,  sowie  einem  kräftigen  Zusammenwirken 
der  Eisenbahntechniker  mit  den  Hüttenleuten  das 
Wort,  damit  in  gemeinsamer  ernster  Arbeit  die 
I  höchste  technische  Vollkommenheit  erreicht  werden 
möge,  so  belegt  dies  Goering  gewissermaßen  mit 
neuen  Gründen,  indem  er  auf  die  grofsen  Schwierig- 
keiten hinweist,  weiche  der  sachgemäfsen  Durch- 
•  führung  der  Geleisunterhaltungsarbeiten  bei  den 
I  Staatsbanken  s.  Z.  entgegenstehen.  Er  hebt  hervor, 
dafs  jede  wirksame  Verbesserung  des  Oberbaues 
die  Geleisunterhaltungsarbeiten  ermäfsigt,  und  dafs 
gerade  diese  dauernde  Verminderung  vom  wirt- 
schaftlichen Standpunkt  aus  oft  höhere  einmalige 
Aufwendungen  bei  Neuanlagen  und  Umbauten  in 
weitgehendem  Mafse  rechtfertigen  kann.  Betragen 
doch  nach  ihm,  allein  auf  den  preufsischen  Staats- 
bahnen,   die  alljährlichen   Ausgaben   für  Bahn- 
erhaltung etwa  70  Millionen  Mark,  wovon  wohl 
mindestens  30  Millionen  auf  die  eigentlichen  Geleis- 
unterhaltungsarbeiten entfallen,  zu  denen  noch 
etwa  40  Millionen  für  Oberbauerneuerung  hinzu- 
kommen.   Da  haben  wir  eine  Art  Probe  auf  die 
vorhin  gemachte  Rechnung.    Schreiben  wir  näm- 
lich wieder  dem  Schienenstofs  einen  Antheil  von 
ein  Viertel  zu,  so  finden  wir  nebenbei,  dafs  der 
vorhin  angegebene  Mindestbetrag  von  17 500000 v# 
der  jährlich  durch  den  Schienenstofs  verursachten 
Vergeudung  von  Unterhallungs-  und  Erneuerungs- 
I  kosten  für  Oberbau  und  Betriebsmittel  in  der 
Wirklichkeit  wahrscheinlich  schon  in  der  besseren 
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Erhaltung  des  stofslosen  Oberbaues  allein  gespart 
wird,  ganz  abgesehen  von  den  Ersparnissen  in 
der  Erhaltung  der  Betriebsmittel. 

Um  aber  —  so  führt  Goering  weiter  aus  — 
auf  diesem  Gebiet  durchgreifend  wirken  und 
bessern  zu  können,  dazu  gehört  neben  dem  Inter- 
esse zur  Sache  namentlich  genaue  eigene  Kennt- 
nifs  der  zu  verwaltenden  Strecke  und  ihres  Ober- 
baues auf  Grund  längerer  Erfahrung  und  ein- 
gehender Beschäftigung  mit  dem  Gegenstande 
seitens  der  leitenden  Oberbeamten  selbst.  Das 
erfordert  natürlich  Zeit  und  Kraft.  ,  Leider  scheint 
nun  aber  nach  allem,  was  mir  bekannt,  aufser 
Zweifel  zu  stehen,  dafs  bei  den  preufsischen  Staats- 
babnen  die  örtlichen  Betriebsleiter,  denen  zugleich 
auch  die  Bahnerhaltung  untersteht,  fast  durchweg 
von  den  laufenden  eigentlichen  Betriebsgeschäften 
schon  reichlich  und  überreichlich  in  Anspruch 
genommen  werden,  dafs  sie  also  bei  der  weil- 
gehenden Fernhaltung  fast  aller  technisch  durch- 
gebildeten Hülfskräfte  bei  bestem  Willen  aufsei 
stände  sind,  der  Leitung  der  Balinerhaltung  und 
manchen  anderen  wichtigen  Aufgaben  die  nöthige 
eingehende  eigene  Betätigung  zuzuwenden,  solche 
vielmehr  fast  ganz  den  mittleren  und  unteren 
Beamten  überlassen  müssen.  Ebenso  ist  die  Klage 
allgemein,  dafs  technisch  wohlbcgründele  Anträge 
auf  Verbesserungen  oder  Erneuerungen  nur  allzu 
oft  von  vornherein  zurückgewiesen  werden,  weil 
sie  einstweilen  Geld  kosten,  also  aus  Gründen 
einer  augenblicklichen  und  augenfälligen  Erspar- 
nifs,  die  aber  leicht  zu  dauernden  Mehrausgaben, 
wenn  nicht  zu  Schlimmerem  führen  kann.  Dafs 
in  dieser  Beziehung  Wandel  geschaffen  werde, 
dafs  die  wohlbegründeten  Anträge  der  technischen 
Oberbeamten  wieder  mehr  Beachtung  finden  mögen, 
dafs  überhaupt  ihrer  Bethätigung  und  Entscheidung 
in  allen  Stufen  wieder  mehr  Baum  zur  Entfaltung 
gegeben ,  dazu  aber  auch  mehr  Zeit  und  Luft 
geschaffen  werden  sollte:  das  scheint  mir  eine 
unabweisbare  Notwendigkeit  für  die  gesunde  Ent- 
wicklung unseres  Eisenbahnwesens  zu  sein,  da 
ohne  das  auf  diesem  für  die  Betriebssicherheit 
-  wie  für  die  Wirtschaftlichkeit  gleich  wichtigen 
Gebiete  manche  und  schwere  Versäumnisse  meines 
Ei  achtens  unausbleiblich  sein  werden.* 

Halten  wir  diese  beherzigenswerthen  Worte 
Goerings  mit  dem  zusammen,  was  Haarmann  in 
seinem  vorhergegangenen  Vortrag  wesentlich  damit 
übereinstimmend  ausgeführt  hatte,  so  dürfen  wir 
um  so  mehr  hoffen,  dafs  den  Anregungen  dieser 
beiden  objectiv  urteilenden  Fachmänner  an  maß- 
gebender Stelle  Gehör  und  Folge  gegeben  werde, 
als  beide  den  vielen  im  einzelnen  in  Deutschland 
und  besonders  in  Preufsen  erzielten  Fortschritten 
auf  geleisteehnischem  Gebiet  volle  Anerkennung 
zollen,  so  wenig  sie  dieselben  auch  als  ausreichend 
erachten  angesichts  des  immer  zunehmenden  An- 
wachsens der  Verkehrsansprfiche  aller  Art,  als 
da  sind:  Erhöhung  drr  Geschwindigkeit,  gewaltige 


Ausdehnung  der  Verkehrsmengen,  dadurch  bedingte 
Vergröfserung  der  Zug-  und  Locomotivgewiehle, 
also  auch  der  Kadiasten.  Alle  diese  Momente 
bedeuten  eine  fortdauernde  erhebliche  Zunahme 
der  Beanspruchungen  für  das  Eisenbahngeleise.  Es 
soll  die  gewaltigen  Raddrücke,  deren  Grenze  im 
Ruhezustand  neuerdings  auf  8  t  erweitert  ist  — 
damit  freilich  hinter  der  in  England  üblichen  noch 
um  1  t  zurückbleibend  —  nebst  den  durch  grofse 
Geschwindigkeiten  bis  80  und  90  km  gesteigerten 
Erschütterungen  mit  voller  Sicherheit  dauernd  er- 
tragen, es  soll  zugleich  zu  Gunsten  der  eigenen 
Dauer  und  zur  Schonung  der  menschlichen  Nerven 
—  einer  volkswirtschaftlich  sehr  wertvollen 
Sache  —  trotz  jener  gewalligen  Kraftwirkungen 
eine  ruhige  Fahrt  ermöglichen  und  zu  alledem 
trotz  der  erschwerenden  Verdichtung  der  Zug- 
folge die  Arbeiten  und  Kosten  der  Unterhaltung 
nicht  in  unwirtschaftlicher  Weise  anwachsen 
lassen ! 

Goering  hat  gewifs  recht,  wenn  er  demgegen- 
über hervorhebt,  dafs  die  Eigenschaften  des  Ge- 
leises ,  welche  es  befähigen  sollen ,  so  grofsen 
Ansprüchen  nach  Möglichkeit  zu  genügen,  im 
Laufe  der  letzten  10  bis  15  Jahre  durch  werthvolle 
praktische  und  wissenschaftliche  Untersuchungen 
mehr  und  mehr  erforscht  und  genauer  erkannt 
worden  sind.  Ob  aber  mit  den  von  ihm  auf- 
gezählten zahlreichen  kleinen  Mitteln,  welche  in 
Bezug  auf  Verstärkung  der  Schienen,  Verbesserung 
der  Stofsverbindung,  der  Bettung  und  der  Unter- 
Schwellung  auf  praktischem  und  wissenschaftlichen) 
Gebiet  in  Deutschland,  und  nicht  zum  wenigsten 
bei  den  preufsischen  Staatsbahnen,  eine  grofse 
Summe  geistiger  Arbeit  absorbirt  haben,  ein  so 
;  erheblicher  Erfolg  erzielt  worden  ist,  dafs  er  auch 
:  nur  der  Grofse  jener  Arbeit,  geschweige  denn  den 
stelig  wachsenden  Ansprüchen  entsprechend  be- 
funden werden  könne,  müssen  wir  bezweifeln. 
Als  solche  kleinen  Mittel  lernen  wir  da  z.  B.  kennen 
die  durchgeführte  Vergröfserung  der  Schwellen- 
länge von  2,5  auf  2,7  m  bei  Holz-  und  Eisen- 
schwellen in  Preufsen  und  in  den  Reichslanden, 
die  Gewichtsvermehrung  der  Eisenschwellen  auf 
58  kg  in  Preufsen,  63  kg  in  Bayern,  70  bis  72  kg 
in  Baden  (und  Oesterreich),  75  kg  in  Elsafs-Loth- 
ringen,  weiter  die  vermehrte  Anwendung  von  Stein- 
schlagbetlung,  die  Verringerung  des  Schwellen- 
abstandes von  100  bis  90  cm  auf  85  bis  73  cm, 
am  Stöfs  von  67  auf  56  und  53  cm  (bei  Blatt- 
stofs  auf  50  cm),  die  Erhöhung  des  Schienen- 
gewichts in  Preufsen  von  33,4  auf  41  kg/m  (bei 
Blatlstofs  auf  43  kg/m),  in  Bayern  von  31  auf  35, 
'  in  Elsafs-Lolhringen  auf  37,8,  in  Württemberg 
auf  43,7  kg.  Zu  den  kleinen  Mitteln  gehören  alle 
diese  Mafsregeln  schon  um  deswillen,  weil  sie  in 
i  viel  zu  langsamem  Tempo  zur  Anwendung  kommen 
i  und  in  keinem  Falle  den  fortwährend  zunehmenden 
Ansprüchen  an  die  Geleise  vorauseilen,  ihnen  viel- 
mehr stets  im  Schneckentrab  nachhinken.  Einen 
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Beleg  hierfür  bietet  die  an  und  für  sich  aner- 
kennenswerthe  Anwendung  der  41  kg  schweren 
Schiene  in  Preufsen  seit  1890.  Sie  ist  bisher 
auf  die  Linien  Berlin-Köln,  Berlin  •  Braunsehweig, 
Berlin-Frankfurt  a.  M.  und  die  Berliner  Stadtbahn, 
im  ganzen  auf  etwa  1000  km  Geleis  beschränkt 
geblieben,  während  —  wie  Gocring  mit  Recht 
sagt  —  gewifs  zahlreiche  andere  Strecken  von 
gleicher  oder  ähnlicher,  ja  vielleicht  noch  gröfserer 
Belastung  (wie  z.  B.  im  westlichen  Kohlenbezirk), 
den  gleichen  Anspruch  erheben  könnten.  Auch 
wir  sind  der  Meinung,  dafs  solche  Sparsamkeil 
in  der  ersten  Ausgabe  gegenüber  der  zweifellos 
durch  die  schwerere  Schiene  zu  erzielenden  Ver- 
minderung der  Unterhaltungs-  und  Erneuerungs- 
kosten als  zu  weitgehend  bezeichnet  werden  mufs. 
Wenn  man  also  seither  in  Preufsen  die  Verstärkung 
des  Oberbaues  neben  einer  unzureichenden  Ver- 
besserung der  Stofsverbindung,  namentlich  durch 
die  schou  erwähnte  Vermehrung  und  Vergrößerung 
der  Schwellen ,  und  dies  allerdings  in  grofsem 
Umfang  herbeizuführen  suchte,  so  genügt  das 
längst  nicht,  denn  es  wird  damit  bald  eine  Grenze 
erreicht,  deren  Ueberschreilung  sich  theurer  stellt, 
als  die  Verstärkung  der  Schiene  bei  gleicher  Er- 
höhung der  Tragfähigkeit  des  ganzen  Gestänges. 
Gegen  die  unmittelbare  Abnutzung  des  Schienen- 
kopfes durch  die  Räder  kann  jedenfalls  nur  ein 
gröfseres  Widerstandsmoment  der  Schiene  und 
eine  Vergröfserung  der  Kopfbreite  ausgiebig  Hülfe 
bringen.  Vor  allen  Üingen  aber,  davon  legen 
die  eingangs  gebrachten  Ausführungen  unwider- 
legliches Zeugnifs  ab,  müssen  die  Mängel  des 
stumpfen  Stolses  ein  für  allemal  überwunden 
werden.  Dafs  nach  Goerings  Mittheilungen  der 
im  Jahre  1890  zum  erstenmal  versuchte  Rüppell- 
Kohnsche  Verblattstofs,  obwohl  er  inzwischen  unter 
die  Oberbaunormet!  der  preufsischen  Staatsbahnen 
aufgenommen  wurde,  es  zur  Einführung  auf  nicht 
mehr  als  etwa  200  km  Geleislänge  gebracht  hat, 
wäre  zum  Theil  aus  dem  Umstand  zu  erklären, 
dafs  die  durch  ihn  verursachte  ühermäfsige  Ver- 
dickung des  Schienensteges  von  II  und  14  auf 
18  mm  eine  sozusagen  unnütze  Vertheuerurig  der 
Schienen  bedingt ;  aber  diese  Verteuerung  ist 
durch  deu  Blattstofs  der  „auf  dem  Osnabrücker 
Stahlwerk  nach  Vietors  Angaben  angefertigten 
Wechselstegverblaltschiene*  mit  unsymmetrisch 
gestelltem,  nicht  verstärktem  Steg  glücklich  ver- 
mieden worden,  ohne  dafs  dies  hei  Hauptbahnen  zu 
einer  umfangreicheren  Einführung  des  Blattstofses  i 
überhaupt  geführt  hätte.  Soviel  wir  wissen,  hat  die 
Wechsclstegverblattschiene  auf  den  preufsischen 
Staulsbahnen  erst  eine  Ausdehnung  von  nur  etwa 
20  km  erreicht,  wohingegen  die  Strafsenbahn-  | 
Verwaltungen  ihre  Vortheile  bereits  auf  vielen  , 
Hunderten  von  Kilometern  sich  zu  nutze  gemacht  ! 
haben.  Die  erste  versuchsweise  Anwendung  auf 
Hauptbahnen  in  Quersehwellengeloisen  fand  die 
Wechselsteg verblattschiene  wie  die  Dickstegverhlatl- 


schiene  bereits  1890,  und  auf  stark  befahrener 
Strecke  der  preufsischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1 894. 
Mit  Recht  wird  bedauert,  dafs  über  das  Verhalten 
derselben  bis  jetzt  weder  officielle  noch  auch 
offieiöse  Berichte  erschienen  sind,  denn  wohl  nur 
dieser  Zurückhaltung  der  Staatsbahnverwaltung 
und  ihrer  Organe  in  der  Bekanntgabe  ihrer  eigenen 
Erfahrungen  durch  öffentliche  Berichte  ist  es  z.  B. 
zuzuschreiben,  dafs  Goering  bezüglich  der  Wechsel- 
stegverblattschiene  noch  ein  Bedenken  hegt,  dem 
er  mit  den  Worten  Ausdruck  giebt:  ,0b  hierbei 
der  Wechsel  der  Walzseiten  an  der  Schienenleitkante 
und  die  unsymmetrische  Unterstützung  des  Kopfes 
Nachtheile  gegenüber  den  sonst  unleugbaren  Vor- 
theilen herbeiführen  werden,  kann  wohl  nur  längere 
Erprobung  entscheiden.*  Die  Praxis  hat  ent- 
schieden und  jenes  Bedenken  beseitigt.* 

Uebiigens  bedeutet  jene  erwähnte  Zurück- 
haltung der  preufsischen  Staatsbabnverwaltung 
nicht  etwa  hlofs  in  diesem  einen  Fall  eine  fühl- 
bare Hemmung  gesunden  Fortschritts.  Im  Organ 
für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens  1897 
S.  220  wurde  bei  der  Besprechung  der  Breitfufs- 
schienen-  und  Stuhlschienenfrage  ausgeführt,  wie 
wünschenswerth  es  wäre,  wenn  die  Messungen 
und  Wahrnehmungen,  welche  an  hierauf  bezüg- 
lichen Versuchsgeleisen  gemacht  werden ,  stets 
sofort  und  umfassend  zur  allgemeinen  Kennlnifs 
der  Fachkreise  gebracht  würden,  damit  der  Verlauf 
solcher  hochwichtigen,  unter  übereinstimmenden  Be- 
triebsverhältnissen angestellten  Erprobungen  nicht 
ausschliefslich  innerhalb  der  betreffenden  Ver- 
waltung, sondern  auch  von  anderen  Bahnen  ver- 
folgt und  ihre  Ergebnisse  allseitig  nutzbringend 
gemacht  werden  könnten.  Wir  fügen  hier  hinzu,  dafs 
dadurch  dem  so  aufserordenllich  klärend  wirkenden 
und  darum  überaus  nothwendigen  Meinungsaus- 
tausch der  Fachmänner  ein  freudig  zu  begrüfsender 
Vorschub  geleistet  werden  würde. 

Ein  weiterer  hierhergehöriger  Fall  von  ähnlich 
grofser  Wichtigkeit  betrifft  die  bis  jetzt  nicht  mit 
der  wünschenswerthen  Sachlichkeit  und  Gründ- 
lichkeit zur  allgemeinen  Kenntnifs  gebrachten  Er- 
gebnisse der  zahlreichen,  in  vielfach  voneinander 
abweichender  Ausführung  vorgenommenen  Einzel- 
versuche von  verschiedener  Ausdehnung,  welche  von 
den  preufsischen  Slaatsbahnen  mit  den  von  Gocring 
.Tragschienen *  oder  „Stofstragschienen*  genannten 
Stofsfangschienen  seil  Jahren  angestellt  werden.  Es 
mag  richtig  sein,  dafs,  wie Goering sagt,  „das  Urt heil 
darüber  jedenfalls  noch  nicht  spruchreif  ist,  doch 
läge  es  gerade  deshalb  sehr  im  Interesse  der  Sache, 
dafs  durch  genaue  Anführung  aller  im  einzelnen 
gewonnenen  Erfahrungsresultate  es  jedem  Eisen- 
bahntechniker möglich  gemacht  würde,  sich  all- 
mählich ein  reifes  Urtheil  über  technische  Neuheiten 

*  Für  diesen  bestimmten  Ausspruch  mflssen  wil- 
dem geschätzten  Verfasser,  mit  dessen  Bestrebungen 
wir  auch  im  (ihrigen  übereinzustimmen  erklären,  ilie 
Verantwortung  überlassen.  hie  Rednetiun. 
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von  so  praktischer  Tragweite  zu  bilden.  Die  in 
Nr.  9  des  »Centralblaltes  der  Bauverwallung  *,  das 
doch  auch  in  solchen  Dingen  als  mehr  oder  weniger 
officicll  angesehen  zu  werden  pflegt,  auf  Seite  101 
unter  »Altes  und  Neues  vom  Schienenstofs"  ver- 
öffentlichten geschichtlichen  und  patentrechtlichen 
Betrachtungen  über  die  Stofsfangschiene  und  ver- 
wandte Conslructionen  können  leider  keinen  An- 
spruch darauf  erheben,  den  in  der  oben  ange- 
deuteten Richtung  vorliegenden  Wünschen  zahl- 
reicher Eisenbahntechniker  Rechnung  zu  tragen, 
denn  sie  ermangeln  der  dafür  unerläßlichen,  auf 
jede  Einzelheit  der  gemachten  verschiedenen  Be- 
obachtungen eingehenden  Nachweisungen,  scheinen 
vielmehr  wesentlich  von  der  untechnischen  Absicht 
eingegeben  zu  sein,  Mängel  in  den  Patentschriften 
und  den  I'atenlertheilungen  aufzudocken,  wobei 
freilicli  für  den  Geleispraktiker  nicht  allzuviel 
Wissenswertes  herauskommen  konnte. 


Sehr  erfreulich  ist  demgegenüber  das  bei  den 
j  sächsischen  Staatsbahnen  geübte  Vorgehen ,  wie 
I  sich  solches  in  fast  regelmäfsig  wiederkehrenden 
'  Berichten  über  die  Erfahrungen  mit  Kopflaschen 
und  Auf  lauf  laschen   zu   erkennen  giebt,  deren 
;  letzten  Oberfinanzrath  Neumann  in  Dresden  in 
der  »Wochenschrift  für  Architektur  und  Ingenieur- 
I  wesen*  1897  S.  490  ff.  veröffentlicht  hat.  Dieser 
!  Bericht  erfüllt  durch  eingehende  Kundgabe  der 
|  Wirkungen  der  Kopf-  und  Auflauflaschen  gegen- 
über den  gewöhnlichen  verlaschten  Stumpfstöfsen 
in  der  That  seinen  am  Schlufs  ausdrücklich  hervor- 
gehobenen Zweck,  ,  durch  Wiedergabe  gewonnener 
Erfahrungen  zur  Förderung  einer  für  die  Geleis- 
utiterhaltung  und  die  Eisenbahnwissenschaft  gleich- 
bedeutsamen  Frage  ein  Scherflein  beizutragen." 

Hoffen  wir  auch  unsererseits,  dafs  unsere  Dar- 
legungen in  dieser  Beziehung  nicht  ganz  vergeb- 
lich sein  mögen! 


Die  Fortschritte  in  der  Anwendung  und  Erfahrungen  über  die 
Feuersicherheit  des  Eisens  im  Hochbau.* 


Von  W.  Unse  in  Aachen. 


Die  Verwendung  des  Eisens  im  Hochbau  hat 
in  den  letzten  Jahren  bedeutend  zugenommen, 
wie  dies  aus  der  Menge  des  für  Hochbauzwecke 
jährlich  erzeugten  und  verbrauchten  Eisenmalerials 
hervorgeht.  Diese  vermehrte  Anwendung  des 
Eisens  im  Hochbau  rührt  nicht  etwa  daher,  daß 
im  Laufe  der  Zeit  ein  neuer  Baustil  erfunden 
und  zur  Einführung  gekommen  ist,  bei  welchem 
das  Eisen  auch  äußerlich  architektonisch  in  die 
Erscheinung  tritt  und  deshalb  einen  gröfseren 
Bedarf  an  Eisenmalerial  bedingt;  Ausführungen 
dieser  Art  gehören  verhältnifsmäfsig  noch  zu  den 
Seltenheiten  und  ist  die  weitere  Entwicklung  und 
Einführung  eines  solchen  Stils  der  Zukunft  vor- 
behalten. 

Der  gröfsere  Bedarf  an  Eisen  für  Hochbau- 
zwecke ist  vielmehr  aufser  einer  etwas  erhöhten 
Bautätigkeit  hauptsächlich  dem  Umstände  zuzu- 
schreiben ,  dafs  man  bemüht  ist ,  das  Holz  als 
Conslructionsmaterial   mehr  und   mehr   zu  ver- 


*  Angesichts  <ler  erfreulichen  Forlschritte,  welche 
die  Verwendung  des  Eisens  im  Hoch  hau  in  den  letzten 
Jahren  zu  verzeichnen  gehabt  hat,  hat  die  Redaction 
geglaubt,  dafs  ihre  Behandlung  in  ü'iersit Iiilicher 
Zusammenstellung  dem  I^eserkreis  willkommen  sein 
werde.  Sie  giebt  sich  dabei  der  llolTuung  hin,  dafs 
die  Fülle  der  vom  Verfasser  in  dankenswerther  Weise 
herbeigezogenen  Fragen,  die  noch  der  Lösung  harren, 
Anregung  zu  weiteren  Beitragen  bieten  wird ,  damit 
diese  für  die  Eisenindustrie  so  hochhedeutsamc  An- 
gelegenheit Ihiiulichste  Förderung  erfahre.     Die  Ued. 


drängen  und  dasselbe  durch  Eisen  zu  ersetzen. 
Vor  etwa  15  Jahren  waren  beispielsweise  Wohn- 
häuser, in  welchen  die  Zwischendecken  lediglich 
aus  Eisenträgern  in  Verbindung  mit  einem  un- 
verbrennhehen  Füllmaterial  bestanden,  nahezu  un- 
bekannt, während  solche  Bauten  jetzt  nicht  mehr 
zu  den  Seltenheiten  gehören  dürften. 

Das  Eisen  bietet  in  mehrfacher  Hinsicht  als 
Conslructionsmaterial  bedeutend  gröfsere  Sicherheit 
als  das  Holz.  Zunächst  wird  das  Bauholz  sch- 
leicht von  der  Schwamm-  und  Trockenfäule  be- 
fallen. Die  Schwammfäule  vernichtet  häufig  einen 
grofsen  Theil  des  Holzbestandes  der  Gebäude, 
namentlich  Balkendecken,  selbst  in  den  Fällen,  in 
welchen  bei  der  Auswahl  des  Holzes  mit  der 
gröfslen  Vorsicht  verfahren  wurde  und  die  Ver- 
arbeitung im  Bau  nach  den  sogenannten  anerkannten 
Regeln  der  Baukunst  erfolgte. 

Wirksame  Mittel  zur  Verhütung  und  Bekämpfung 
der  Schwammfäule  giebt  es  nicht ;  ist  einmal  ein 
Gebäude  von  derselben  befallen,  so  greift  die 
Zerstörung  besonders  unter  gleichzeitiger  Anwesen- 
heit von  Feuchtigkeit  weiter  um  sich  und  ver- 
nichtet mit  der  Zeil  möglicherweise  den  gesammten 
Holzinhalt  des  betroffenen  Gebäudes.  Die  Schwamm  - 
fäule ist  gewissermafsen  eine  Infcctionskrankheit  und 
können  die  Fäulnifserreger  leicht  auf  die  verschie- 
densten Arten  auf  das  Bauholz  übet  tragen  werden. 

Die  Trockenfäule  ist  eine  ebenso  häufig  beob- 
achtete Krankheitserscheinung  des  Bauholzes.  Die- 
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selbe  entsteht  entweder  durch  die  Verwendung 
von  in  der  Saftzeit  gefälltem  oder  zu  nassem 
Holze,  auch  dadurch,  dafs  die  Hölzer  mit  Feuchtig- 
keit im  Bau  in  Berührung  kommen  und  wegen 
mangelnden  Luftzutritts  nachher  nicht  austrocknen 
können.  Eingemauerte  Balkenköpfe  sind  fast  stets 
von  der  Trockenfäule  mehr  oder  minder  ergriffen, 
ebenso  der  Holzbestand  älterer  Bauwerke. 

Vor  einigen  Jahren  ist  die  Beobachtung  ge- 
macht worden ,  dafs  anscheinend  ganz  gesundes 
Bauholz,  welches  nicht  eingemauert  war,  sondern 
allseitig  frei  lag,  plötzlich  eine  braune  Färbung 
annahm  und  in  sich  zerfiel ;  die  Ursache  dieser 
eigentümlichen  Erscheinung  wurde  mit  der  Ver- 
wendung von  Hölzern  aus  von  der  Nonnenraupe 
befallenen  Waldungen  in  Verbindung  gebracht. 

Diese  bei  Anwendung  von  Holz  einem  Bau- 
werk drohenden  Zerstörungsgefahren,  welche,  wenn 
einmal  eingetreten,  sowohl  dem  Bauherrn  als  dem 
Erbauer  grofse  Unannehmlichkeiten  bereiten  und 
häufig  zu  langen  unliebsamen  und  unerquicklichen 
Processen  führen,  werden  bei  der  Anwendung  des 
Eisens  zur  Herstellung  der  Haupttrageconstructionen 
vermieden. 

Das  Eisen  ist  zwar  der  Zerstörung  durch 
Host  ausgesetzt,  jedoch  lassen  sich  die  sichtbar 
bleibenden  Eisentheilc  durch  von  Zeit  zu  Zeit  zu 
erneuernde  Anstriche  rostfrei  erhalten;  die  im 
Bau  unsichtbar  werdenden  Eisen  lassen  sich  eben- 
falls durch  Anstriche  schützen,  aber  diese  Anstriche 
können  als  dauernd  rostverhindernd  nicht  an- 
gesehen werden. 

Das  beste  Hostschutzmitlel  für  eingebautes 
Eisen  ist  nach  vielen  Erfahrungen  und  Versuchen 
der  Cement.  Man  hat  durch  Freilegung  von 
Eisentheilen,  welche  längere  Zeit  in  Cementmörtcl 
eingebettet  lagen,  den  Nachweis  geführt,  dafs  der 
Kost  dem  vollständig  in  Zementmörtel  eingebetteten 
Eisen  nichts  anhaben  kann.  Bedingung  ist,  dafs 
derselbe  das  Eisen  allseitig  umschliefst  und  keine 
Hohlräume  zwischen  Cement  und  Eisen  gebildet 
werden,  da  an  den  Fehlstellen  leicht  Rostbildung 
eintreten  kann.  Beton  wirkt  ebenso  wie  Cement, 
vorausgesetzt,  dafs  zu  demselben  kein  Material 
verwendet  wird,  welches  Säuren  enthält  oder  bildet, 
i.  B.  Ofenschlacke.  Nun  ist  es  keine  schwierige 
Aufgabe,  im  Bau  unsichtbar  weidendes  Eisen 
durch  geeignete  Cemeulumhüllungen  dauernd  vor 
Rost  zu  schützen .  so  dafs  dasselbe  in  dieser 
Hinsicht  eine  bedeutend  gröfsere  Sicherheit  gegen 
Zerstörung  als  das  Holz  bietet.  Die  Festigkeit 
des  Holzes  läfst  die  Verwendung  desselben  zur 
Bildung  grofser  Räume  nur  in  veihäKnifsmäfsig 
engen  Grenzen  zu.  Durch  die  Anwendung  des 
Eisens  im  Hochbau  ist  es  erst  möglich  geworden, 
die  Gröfgenverhällnisse  der  durch  den  Aufschwung 
des  Verkehrs  sich  als  Bedürfnis  herausstellenden 
grofsen  und  freien  Räume  zu  befriedigen. 

Durch  Anwendung  der  Eisenconstructioncn  ist 
man  jetzt  ebenfalls  in  der  Lage,  Bauten  von  früher 
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I  ungekannten  Höhenverhältnissen  herzustellen  und 

!  dabei  den  tragenden  Stützen  und  Pfeilern  sehr 
geringe  Querschnitte  zu  geben,  so  dafs  die  Grund- 

■  fläche  solcher  Bauten  gut  ausgenützt  werden  kann ; 
Beispiele  dieser  Art  sind  die  nach  dorn  «Stahl- 

1  rahmensystem*  auf  theurem  Grund  und  Boden 
errichteten  grofsen  amerikanischen  Geschäftshäuser, 
nach  deren  Vorbild  hinsichtlich  der  Anwendung 
des  Eisens  auch  neuerdings  in  Deutschland  ähn- 
liche Ausführungen  gemacht  werden. 

Ein  fernerer  Vorzug  der  Verwendung  des 
Eisens  im  Vergleich  zu  der  des  Holzes  ist  die 
gröfsere  Sicherheit  gegen  Entstehung  und  Ver- 
breitung eines  Schadenfeuers.  Ein  Gebäude,  bei 
welchem  die  inneren  Trageconslructionen  (Decken, 
Stützen  u.  s.  w.)  ausschließlich  aus  Holz  bestehen, 
brennt  bei  Entstehung  eines  Schadenfeuers  leicht 
ganz  aus,  der  ganze  Holzinhalt  wird  vom  Feuer 
verzehrt ,  höchstens  die  Mauern  bleiben  stehen. 
Schützt  man  das  Holzwerk  durch  soliden  Verputz, 
Bekleidung  mit  feuerfesten  Thonplatten,  legt  man 
ferner  alle  Feuerstätten  massiv  und  entfernt  vom 
Holzwerk  an,  so  ist  die  Gefahr  der  Entstehung 
eines  Feuers  nicht  so  grofs.  In  Amerika  nennt 
man  nach  diesem  Princip  errichtete  Gebäude  «slow 
burning  buildings*  oder  ,  slo w  combustion 
bui Dings",  welche  von  den  Feuerversicherungs- 
Gesellschaflen  zu  ermäfsigten  Prämiensätzen  ver- 
sichert werden.  In  der  Thal  besitzen  solche 
Bauten  eine  gewisse  Sicherheit,  da  der  Feuer- 
schutz des  Holzes  die  leichtere  Weiterverbreituug 
des  Feuers  hindert.  Als  feuersicher  können  jedoch 
solche  Bauten  nicht  angesehen  werden,  da  bei 
heftigem  Schadenfeuer  trotz  des  angewandten 
Feuerschutzes  eine  Entzündung  des  Holzes  statt- 
findet; dies  haben  mehrere  Brände  solcher  Ge- 
bäude in  St.  Louis  (Schaden  1500  000  £),  PRts- 
burgh  und  Boston  bewiesen,  welche  gänzlich  aus- 
brannten. 

Ersetzt   man   diese  Trageconslructionen  aus 
j  Holz  durch  solche  aus  Eisen ,  so  ist  denselben 
'  die  Möglichkeit  der  Entstehung  eines  Feuers  in 
|  der  Conslruction  selbst    und   einer  Verzebrung 
durch  das  Feuer  genommen.    Die  Erwartungen, 
welche  man  in  die  Anwendung  des  Eisens  in 
'  feuersicherer  Beziehung  gesetzt  bat,  haben  sich 
:  jedoch  bis  jetzt  nur  zum  Theil  erfüllt.    In  der 
ersten  Zeit  glaubte  man,  durch  ausschliessliche 
Verwendung  des  Eisens  in  Verbindung  mit  sonstigen 
unverbrennlichen  Materialien  die  Aufgabe  wirklicher 
feuersicherer  und  feuerfester  Bauten  im  wahrsten 
Sinne  des  Wortes  gelöst  zu  haben.    Es  zeigte 
sich  jedoch  sehr  bald  bei  verschiedenen  gröfseren 
Bränden  von  Lagerhäusern ,  welche  unter  haupt- 
sächlichster Verwendung  von  Eisen  und  Stein  er- 
richtet waren,  zuerst  in  Berlin,  dann  in  Hamburg, 
dafs  diese  Bauten  einen  Anspruch  auf  Feuer- 
sicherheit nicht  machen  können ;  dieselben  stürzten 
oft  ganz  kurze  Zeit  nach   dem  Ausbruch  des 
Feuere  plötzlich  in  sich  zusammen,   ohne  dafs 
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sich  vorher  in  die  Augen  fallende  Erscheinungen 
gezeigt  hätten ,  aus  welchen  man  auf  einen  so 
plötzlichen  Einsturz  hatte  schliefsen  können.  Es 
ist  klar,  dafs  nach  diesen  Vorkommnissen  diesen 
Eisenbauten  in  feuersicherer  Beziehung  sehr  wenig 
Vertrauen  entgegengebracht  wurde,  namentlich 
seitens  der  Feuerversicherungs-Gesellschaften;  auch 
verschiedene  Feuerwehren  weigerten  sich ,  solche 
Gebäude  im  Brandfalle  wegen  der  nicht  voraus- 
zusehenden plötzlichen  Einsturzgefahr  zu  betreten. 
Der  Einsturz  dieser  Gebäude  wurde  dadurch  ver- 
ursacht, dafs  namentlich  die  aus  Gufs-  oder 
.Schmiedeisen  hergestellten  Stützen  durch  die  Er- 
wärmung ihre  Tragfähigkeit  verloren  hatten, 
zusammenknickten  und  die  anderen  Constructions- 
theile,  Unterzöge,  Decken  u.  s.  w.  mit  sich  rissen, 
dafs  ferner  die  Unterzöge  und  Deckenträger  aufser 
dem  Verlust  der  Tragfähigkeit  infolge  der  durch 
die  Erwärmung  erlangten  grofsen  Ausdehnung 
eine  schiebende  Wirkung  auf  die  Aufsenmauern 
ausübten  und  dieselben   zum  Einsturz  brachten. 

Der  erste  dieser  Brände,  der  Brand  des  Lager- 
hauses in  der  K aisers trafse  zu  Berlin  im  Jahre 
1887,  ist  damals  Gegenstand  lebhafter  Erörterungen 
in  Fachkreisen  gewesen.  Es  wurden  die  Con- 
struetionen  der  Säulen,  Auflagerung  der  Decken- 
träger auf  die  Unterzüge ,  Verbindung  letzterer 
mit  den  Säulen  u.  s.  w.  kritisirt  und  Verbesserungs- 
vorschläge gemacht ;  auch  in  dieser  Zeilschrift 
(Jahrgang  1888  Seite  76)  wurde  dieser  Gegen- 
stand ausführlich  behandelt  uud  wird  auf  diese 
Abhandlung  verwiesen.  Es  sei  jedoch  bemerkt, 
dafs,  falls  alle  diese  Verbesserungsvorschläge  bei 
dem  in  Rede  stehenden  Bauwerk  in  Anwendung 
gekommen  wären ,  der  Zeitpunkt  des  Einsturzes 
nach  den  heutigen  Erfahrungen  vielleicht  etwas 
hinausgeschoben,  aber  letzlerer  wohl  nicht  ver- 
hindert worden  wäre. 

Der  grofse  Slaatsspeicher  in  Hamburg,  welcher 
im  Jahre  lJS'Jl  von  einem  Schadenfeuer  betroffen 
wurde,  stürzte  ebenfalls  hauptsächlich  durch  den 
Verlust  der  Tragfähigkeit  der  Stützen  ein.  Während 
bei  dem  Lagerhause  in  der  Kaiserstrafse  in  Berlin 
Gufssäulen  in  Frage  kamen,  waren  es  bei  diesem 
Rraude  vergitterte  schmiedeiserne  Stützen,  welche 
sich  stark  verbogen  und  zusammenknickten. 

Ein  fernerer  Brand  betraf  in  Hamburg  den 
Speicher  am  Kehrwieder.  Auch  hier  knickten  die 
Gilterstützen  bald  zusammen.  Unterzöge  verbogen 
sich  stark  und  rissen  an  den  gelenkartigen  Längs- 
verbiudungen  aus.  Der  Umstand,  dafs  die  inneren 
Trageconstruclionen  ganz  unabhängig  von  den  vier 
Umfassungsmauern  auf  besonderen  Wandstiitzen 
auflagerten  und  die  Unterzüge  mit  den  Umfassungs- 
mauern nur  leicht  verankert  waren,  liefs  die  Aufsen- 
mauern ziemlich  intact. 

Durch  die  angeführten  Brände  ist  man  zu  der 
I  Jeberzeugung  gekommen,  dafs  man  das  Eisen  in 
den  Hochbauten,  welche  grofsen  brennbaren  Inhalt 
bergen,  gegen  die  direcle  Einwirkung  des  Feuers 
so  schützen  mufs,  dafs  dasselbe  weder  seine  Trag- 


fähigkeil verliert  noch  sich  so  ausdehnen  kann, 
dafs  dadurch  ein  Einsturz  herbeigeführt  wird,  wenn 
solche  Bauten  einen  Anspruch  auf  Feuersicherheit 
machen  wollen. 

Das  Eisen  kam  damals  als  feuerfestes  Bau- 
,  material  sehr  in  Mifscredit,  besonders  als  ein 
;  weiterer  Brand  in  Hamburg  am  1.  August  I8!»i, 
welcher  das  Speichergebäude  Grofse  Reichenstrafse 
mit  ausschliesslich  hölzernen  Tragconslruclionen 
betraf,  den  Beweis  lieferte,  dafs  solche  Holz- 
construetionen  länger  ihre  Standfestigkeit  behalten, 
als  solche  mit  ungeschützter  Eisenconstruclion. 

Die  Thatsache,  dafs  die  Tragfähigkeit  von 
Gufs-  und  Schmiedeisen  bei  höherer  Temperatur 
abnimmt,  haben  schon  die  im  Jahre  1886  an- 
gestellten Versuche  von  Bauschinger,  an  welche 
sich  solche  von  Möller  und  Lilmunn  im 
Jahre  1887  anschlössen,  bewiesen:  diese  Versuche 
sind  im  Jahrgang  1*88  Seite  76  d.  Z.  bereits 
besprochen  worden.  Solche  Versuche  liefern  je- 
doch nur  dann  brauchbare  Resultate,  wenn  die- 
selben mit  vollbelasteten  Constructionen  angestellt 
werden  und  alle  sonstigen  Umstände  möglichst 
j  denen  eines  gröfscren  Schadenfeuers  entsprechen. 

Die  zu  prüfenden  Constructionen  müssen  daher 
in  mehrstündiger  Dauer  einer  Temperatur  aus- 
gesetzt werden,  welche  der  einer  durch  grofses 
Schadenfeuer  erzeugten  annähernd  gleich  kommt, 
unter  gleichzeitig  gleichbleibender  Belastung,  welche 
der  rechnungsmäßig  zulässigen  Beanspruchung  des 
Querschnittes  der  betreffenden  Gonstruction  ent- 
spricht; im  ungünstigsten  Augenblicke  hat  dann 
ein  Anspritzen  in  Stärke  eines  Dampfsprilzen- 
strahles  zu  erfolgen. 

Alle  in  anderer  Weise  vorgenommenen  Ver- 
suche, wie  solche  oft  von  Fabricanten  feuersicherer 
Materialien  und  Constructionen  vorgenommen  wer- 
den, haben  für  die  Prüfung  der  Feuersicherheit 
von  Eisenconstructionen  keinen  Werth. 

Dem  Hamburger  Staat  gebührt  das  Verdienst, 
solche  umfassenden  und  vergleichenden  Versuche 
im  Jahre  18tH  speciell  mit  sehmiedeisernen  und 
hölzernen  und  im  Jahre  1895  mit  gufseisernen 
Stützen  ausgeführt  zu  haben.  (Erschienen  im  Ver- 
lag von  Otto  Meisner,  Hamburg.)* 

Es  bandelte  sich  hier  speciell  darum,  fest- 
zustellen, welche  Art  von  Stützen  sich  für  den 
weiteren  Bau  von  Speichern  in  feuersicherer  Be- 
ziehung am  besten  eignen  und  welche  Art  der 
Umhüllungen  hinsichtlich  Gonstruction  und  Material 
die  Tragfähigkeit  der  Stützen  am  längsten  erhallen. 
Die  zur  Vornahme  dieser  Versuche  seitens  des 
Hamburger  Staates  eingesetzte  Commission  bestand 
aus  Technikern  der  Baudeputation,  der  Baupolizei, 
des  Feuerlöschwesens,  der  Feuerkasse  und  der 
Hamburger  Freihafeu-Lagerhaus-Gesellschafl. 

*  Der  genaue  Titel  lautet  :    Vergleichende  Ver- 
such.- i'iImt  ilie  IViii  rsiclieiheit   von  Speiclii-rslützeii 
Üoiimiissioit-rWi.  ht,  erstaltet  im  Auftrag«  des  Jlain 
burger  Senates.  Hamburg.    Verlag  von  Otto  Meisuer. 


Digitized  by  Google 


I.  August  1898. 


Die  Mehrzahl  der  Techniker  war  der  Ansicht,  '  Die  zu  den  Versuchen  gewählten  schmied- 
dafs  die  schmiedeisernen  Stützen  sowohl  in  con-  eisernen  Stützen  waren  den  in  einem  Speicher- 
structiver  Hinsicht  als  auch  mit  Rücksicht  auf  die     gebäude  befindlichen  nachgebildet;  ein  Theil  der- 


praktische  Benutzungsart  der  Speicher 
am  zweckmäßigsten  seien;  über  den  zu 
wählenden,  von  der  Mehrzahl  als  noth- 
wendig  anerkannten  Feuerschutz  konnte 
man  sich  in  der  Commission  nicht  einigen. 

Es  wurde  daher  die  Vornahme  vergleichender 
Versuche  mit  verschiedenen  Stützen  und  Ummaute- 
lungen,  letztere  fest  und  abnehmbar,  beschlossen. 


selben  wurde  in  Schweifseisen  und  der 
andere  Theil  in  Flufseisen  hergestellt. 

Der  (lang  der  Versuche  war  kurz 
folgender:  Die  Stützen  wurden  aufrecht 
in  einem  eiset  nun  Gerüst  aufgestellt  und 
mittels  einer  Druck  wasserpresse  mit  etwa  1000 
kg'qem  belastet.  Durch  die  rJiusehallung  von  Kugel- 
gelenken zwischen  die  oben  und  unten  bearbeiteten 
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Stülzenenden  und  die  Versuchsvorrichtung  war  eine 
Benaue  ccntrische  Belastung  ermöglicht.  Zur  Er- 
hitzung der  Versuchsstützen  diente  ein  mit  Gas- 
brennern ausgestatteter,  mitChamolte  ausgekleideter 
zweiteiliger  Ofen  (Abbild.  1).  Die  beiden  Ofen- 
hälflen  waren  um  eine  senkrechte  Achse  drehbar 
angeordnet  und  liefsen  sich  zusammenklappen. 
Durch  diesen  Ofen  gingen  bei  geschlossenem  Zu- 
stande desselben  die  Stützen  in  der  Weise  durch, 
dafs  Decke  und  Boden  des  Ofens  um  ein  Geringes  , 
von  der  Stütze  abstanden,  wodurch  eine  Zuführung  ! 
von  Luft  von  unten  und  eine  Abführung  der  Vcr- 
brennuugsgase  nach  oben  ermöglicht  wurde. 

Während  der  Versuchsdaiier  wurde  haupl-  j 
sächlich  die  Wärmeentwicklung  und  die  einge-  | 
trelene  seitliche  Durchbiegung  der  Versuchsstütze 
gemessen.  Die  Tragfähigkeit  einer  Stütze  wurde 
als  erschöpft  angesehen,  wenn  e«  nicht  mehr 
gelang,  das  Manometer  trotz  Nachpumpens  auf 
seiner  Sollhöhe  zu  erhalten ;  dann  erfolgte  das 
Anspritzen. 

Es  zeigte  sich  bei  den  zuerst  zur  Ausführung 
kommenden  Versuchen  mit  nicht  ummantelten 
Stützen,  dafs  diese  je  nach  Beschleunigung  der 
Wärmesteigerung  ihre  Tragfähigkeit  nach  1 7  bis 
551  Minuten  vollständig  einbüfsteu. 

Die  ferneren  Versuche  erstreckten  sich  auf  im 
Innern  ausbelonirte  und  vergitterte  Stützen.  Die 
Ausbetonirung  war  jedoch  nicht  imstande,  den 
Verlust  der  Tragfähigkeit  auf  längere  Zeit  hinaus- 
zuschieben ;  die  Nothwendigkeit  der  Ummantelung 
der  Stützen  mit  feuerfesten  und  die  Wärme  schlecht 
leitenden  Materialien  wurde  durch  diese  Versuche 


nochmals  erwiesen.  Die  ferneren  Versuche  er- 
streckten sich  daher  nur  auf  ummantelte  Stützen. 
Die  gewählten  Ummantelungen  bestanden  aus 
solchen  Materialien,  welche  bei  früheren  Feuer- 
proben bereits  grofsen  Widerstand  gegen  Feuer 
gezeigt  hatten.  Dieselben  sollen  vor  allem  das 
Vordringen  der  Wörme  zu  der  Eisenconstruction 
verzögern,  dabei  gleichzeitig  genügend  widerstands- 
fähig gegen  Feuer  sein  und  eine  genügende  Festig- 
keit gegen  den  Angriff  herabstürzender  Baulheile 
u.  s.  w.  und  die  Einwirkung  des  Wasserstrahls 
besitzen.  Es  kamen  Ummantelungen  aus  Gips- 
dielen, Mouierplatten,  Xylolilh  (Steinholz),  blech- 
beschlagcnc  Holzkasten,  patentirte  Korksteine  auf 
llolzkasten  mit  Blech beschlag.  patentirte  Korksleiw 
auf  Xylolithkasten  mit  Blechbeschlag  und  Doppel- 
kasten aus  Asbestcement  zur  Verwendung.  Die 
Ummanlelungen  waren  sämmtlich  abnehmbar,  da 
feste  Verbindungen  von  den  Technikern  der  Bau- 
polizei wegen  der  Unmöglichkeit  der  Revision  der 
Eisenconstruction  als  für  die  Praxis  unbrauchbar 
beanstandet  wurden.  Die  Versuche  wurden  in 
gleicher  Weise  wie  bei  den  nicht  ummantelten 
Stützen  ausgeführt  und  ist  durch  dieselben  der 
Beweis  erbracht  worden,  dafs  die  Ummantelungen 
die  Widerstandsfähigkeit  der  Stützen  im  Feuer  in 
beträchtlichem  Mafse  erhöht  haben,  da  die  Ver- 
suchsstützen  je  nach  Ummantelung  ihre  Trag- 
fähigkeit zwei  Jbis  vier  Stunden  bei  einer  Ofen- 
warme von  1100  bis  1300°  bewahrten.  Die 
mit  den  einzelnen  Ummanlelungen  erzielten  Re- 
sultate sind  in  der  nachstehenden  Tabelle  I  zu 
sammengestellt. 


Tabelle  I.   Zusammenstellung  der  mit  den  einzelnen  Uuimantelaogen  gewonnenen  Ergebnisse. 


Art  der  U  ro  m  u  n  t  e  1  u  n  g 

Gröfetc 
Ofenwärme 

Verlust 

der 

Tragfähigkeit 

Grihte  Wirme 
im  Innern  der 
Stotzo 

Wirkung 
des  Anspritzen* 

4  cm  dicke  Monierplatten  nicht  verstrichen  . 
4  „                    .           verstrichen  .... 
*      .              .                 •  .... 

2  .      „  Xylolituplatlen  

Korkslein  auf  Holzkasten,  darüber  Blech,  nicht 

Korkstein  auf  Xylolithkasten,  d«rulM>r  Blech. 

J0>  mit  „   

1200" 

1200' 
1200" 
1200" 
1200" 

1200° 
1300° 

1300" 

1200« 
900  bis  10(10  9 
900  ,  1000" 
9t  N)  ,  1000° 

lSld.64Min. 
2  ,   2G  . 
2  .    10  . 

1  .   50  , 
1.4». 

:?  .  27  . 

2  .   40  , 

3  .   5«  , 
3  .    1*  . 
1.7. 

1    ,    21  , 

Ueber  412° 
.     412 0 
.  412° 
.  412" 
.  412° 

.  412° 
.  412' 

,  H2» 
,  412" 

Unsicheres  Ergebnifs 
(  Beschädigung 
/  der  Ummantelung 

Zerstörung 

* 

Keine  Zerstörung 

»  » 

Zerstör,  beid.  Kasten 
j   Querschnitt  "/u 
•nicht  verkohltes  Holz 
|  nach  dem  Versuch 

(Fortsetzung  folgt.) 
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Die  Herstellung  der  Feile. 


Der  Haoptsitz  der  deutschen  Feilenindustrie  ist 
Remscheid,  welches  den  Ausgangspunkt,  Nürn- 
berg,* längst  überholt  hat.  Freilich  hat  sich  das 
Feilcnhauen  überall  dahin  vertheilt,  wo  der  Ma- 
schinenbau seine  Stätte  aufgeschlagen  hat;  aber 
dort  handelt  es  sich  meistens  nur  um  das  Auf- 
hauen der  alten  Feilen,  weniger  um  Fabrication. 
Neben  Remscheid  sind  noch  der  kleine  Ort  Lindlar 
(Rheinprovinz)  und  Efslingen  in  Württemberg 
zu  nennen,  in  denen  alle  Gattungen  Feilen  ge- 
fertigt werden,  während  sich  in  Nürnberg  die 
Fabrication  nur  kleinerer  Feilen  entwickelt  hat. 

Die  gewaltigste  Fabrication  haben  England 
und  Amerika,  während  Frankreich  wesentlich 
hinter  Deutschland  zurücksteht. 
Für  die  anderen  Länder,  selbst 
RuTsland,  sind  keine  nennens- 
werten Leistungen  zu  ver- 
zeichnen. 

Der  Werth  der  zur  Zeit  in 
Remscheid  jährlich  gelieferten 
Feilen  beträgt  rund  3  Millionen 
Mark. 

Die  RemscheiderFeilenanfer- 
ligung  war  ursprünglich  nur 
Hausindustrie,  und  ist  erst 
Ende  der  40er  Jahre  durch 
Reinhard  Mannesmann  zu 
einer  einheitlichen  Fabrication 
umgestaltet  worden. 

Reinhard  Mannesmann, 
geboren  am  15.  November 
1814,  der  zweite  von  vier 
Brüdern  (Arnold,  Richard  und  Robert),  war,  wie 
diese,  Kaufmann  in  Remscheider  Waaren  und  traf 
als  solcher  mit  Klett  in  Nürnberg  zusammen,  von 
dem  er  regelmäfsig  Aufträge  erhielt.  Derselbe 
machte  ihn  auf  die  englischen  Feilen  aufmerksam 
und  auf  den  Umstand,  dafs  dort  die  Feilen  ganz 
wesentlich  besser  hergestellt  würden  als  in  Deutsch- 
land, das  doch  früher  den  Vorrang  gehabt  habe. 

Marinesmann  ging  nun  nach  England  und 
lernte  dort  die  Fabrication  der  Feilen  gründlich 
kennen.  Dann  richtete  er  zunächst  nur  mit  seinem 
Bruder  Arnold  in  seiuer  Heimat h  unter  der  Firma 
A.  Mannesmann  die  erste  deutsche  Feilenfabrik 
ein,  in  der  die  verschiedenen  Fachhandwerker: 
Schmiede,  Ausglüher,  Hauer,  Richter,  Härter  u.  s.  w., 
welche  bis  dahin  —  wie  zum  Theil  noch  heute  — 
jeder  für  sich  gearbeitet  hatten,  unter  einheitlicher 
Leitung  beschäftigt  wurden.   Hierdurch  wurde  es 

*  Die  Kunst,  Feilen  zu  hauen,  wurde  bereits  im 
15  Jahrhundert  in  Nürnberg  geillit,  während  Sheffield 
erst   1618  damit  begann.    Beck,  „Die  Geschichte 


erst  möglich ,  eine  gute,  gleichmäßige  Arbeit  zu 
liefern.  Im  Jahre  1853  wurden  in  der  neuen 
Fabrik  die  ersten  Versuche  gemacht,  Gufsstahl 
in  Tiegeln  herzustellen,  was  bereits  1856  für 
eigenen  Bedarf  in  die  Fabrication  mit  aufgenommen 
werden  konnte. 

Seit  jener  Zeit  erblühte  die  Remscheider  Feilen- 
industrie und  schwang  sich,  wenn  auch  zuerst 
immer  noch  abhängig  von  dem  englischen  Stahl, 
zur  jetzigen  vollständigen  Concurrenzfähigkeit  mit 
dem  Auslande  empor. 

Reinhard  Mannesmann*  starb  am  27.  April 
1894,  nachdem  längst  auch  die  anderen  beiden 
Brüder  in  das  Geschäft  eingetreten  waren. 

Das  Material  der  Feile 
ist  Stahl  mit  0,7  bis  1,5  % 
Kohlenstoff  und  nicht  über 
0,03  %  Phosphor.  Bei  den 
überaus  hohen  Ansprüchen, 
welche  hier  in  Bezug  auf 
Schneidhaltigkeit  und  Zähigkeit 
gestellt  werden,  erscheinen  die 
meisten  der  sonstigen  Bestand- 
teile bedenklich.  Die  auf  vor- 
zügliches Erzeugnifs  bedachten 
Feilenfabricanten  sind  daher 
gewohnt,  hohe  Preise  für  den 
Stahl  anzulegen,  der  bereits 
seit  längeren  Jahren  auch  im 
lulaude  gefertigt  wird. 

Die  Formgebung  der 
Feile  geschieht  bei  rechtecki- 
gem Querschnitt  häufig  durch 
Schmieden  allein,  bei  den  anders  geformten  Feilen 
neuerdings  auch  durch  Walzen.  Selbstredend  wird 
ein  möglichst  weitgehendes  Vorwalzen  angewendet, 
so  dafs  der  Schmied  thunlichst  nur  die  Angel 
und  Spitze  zu  formen  hat,  verhältnifsmäfsig  ein- 
fache Arbeiten,  welche  aber  mit  erstaunlicher 
Schnelligkeit  und  Genauigkeit  ausgeführt  werden. 

Die  groben  Feilen  weiden  (Fig.  1  auf  folgen- 
der Seite)  stets  zu  zweien  im  Hammerwerk  unter 
dem  alten  Wasserhammer  oder  auch  wohl  dem 
Dampfhammer  vor-  und  in  der  eigentlichen  Feilen- 
schmiede  fertiggeschmiedet,  während  die  kleineren 
Feilen  hier  unmittelbar  aus  der  Stange  hergestellt 
werden.  In  den  kleineren  Werkstätten  geschieht  dies 
unter  dem  Zuschlaghammer,  während  die  größeren 
jetzt  durchweg  den  Lufthammer  verwenden.  Der- 
selbe ist  in  den  letzten  Jahren  vielfach  umgestaltet 
worden  und  hat  sich  nunmehr  in  der  in  Fig.  2 
dargestellten  Form   im  Bergischen  eingebürgert, 

*  Die  Erfinder  des  Röhren walzverfahrens,  Max 
und  Reinhard  Mannesmann,  sind  Söhne  des 
genannten. 
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Die  Operation  nahm 


wn  er  seines  schnellen  und  leicht  icgulirharen 
Schlages  wegen  den  verschiedensten  ähnlichen 
Zwecken  dient. 

Nach  dem  Schmieden  müssen  die  Keilen  gc- 
gli'ihl  werden,  um  die  durch  das  Schmieden  etwa 
entstandene  Härle  oder  Spannungen  zu  heseitigen. 

Früher  wurden  die  Feilen  zu  diesem  Behufe 
abwechselnd  mit  lufttrockenem  Holze  in  mächtigen 
Ofen  -  zu  1000  bis 
1500  kg  —  übereinander 
verpackt  und  dann  ohne 
weitere  Nachfeuerung  die- 
sem Holzfeuer  ausgesetzt, 
selbst  bei  kleinen  üefen,  die  weniger  als  die  Hälfte 
fafsten,  einschliefslich  der  Erkaltung  mindestens 
4S  Stunden  in  Anspruch.  Zur  Zeit  baut  man 
ftefen  mit  getrennter  Holzfeuerung  und  setzt  die 
Feilen  nur  der  Flammwirkung  aus.  wobei  die  Iiiiflzii- 
führung  sehr  sorgfältig  beachtet  werden  mufs,  wenn 
nicht  eine  unnötliige  Veizunderung  stattfinden  soll. 

Durch  das 
Glühen  werden 
die  Feilen  viel- 
fach krumm, 
weshalb  demsel- 
ben regelmäfsig 
das  Richten 
folgen  mufs,  wo- 
durch die  Feilen 
gleichzeitig  von 
dem  gebildeten 
Zunder  befreit 
werden. 

Dem  Hichteu 
folgt  das  Schlei- 
fen. Dasselbe  ge- 
schieht bei  uns 
noch  durchweg 
von  Hand .  — 
d.  h.  vor  den 
Knieen  — ,  wo- 
bei die  Feilen  so- 
wohl quer  als 
auch  längs  zum 
Stein  vorgehal- 
ten werdeu.  Ne- 
ben der  Erzeu- 
gnngrechtschar- 
fer  Kanten,  wor- 
auf schon  beim 

Schmieden  bezw.  Walzen  streng  geachtet  wird, 
liegt  hier  das  Ziel  vor,  die  Flächen  querüber  mög- 
lichst geradlinig  zu  halten  und  namentlich  die 
wenn  auch  noch  so  schwachen  Vertiefungen  zu 
vermeiden.  Diese  sind  nauirgemäfs  später  an  den 
kürzeren  und  darum  stumpfen  Zähnen  zu  erkennen, 
wie  man  es  an  minderwertiger  Waare  oft  genug 
findet.  Es  wird  also  hier  eine  sehr  schwer  zu 
erfüllende  Anforderung  an  den  Schleifer  gestellt, 
der  durch  abwechselndes  LaVngs-  und  yuerschleifen, 


Fig.  1.  Doppelfeile. 


Fig  4.  l.ufthimmcr 


sogar  durch  schräge  Führung  der  Feilen  die  mög- 
lichsle  Gleichförmigkeit  zu  erreichen  sucht. 

In  Amerika  sowie  auch  in  England  und  Frank- 
reich wird  die  Schleiferei  vielfach  durch  mechanische 
Vorrichtungen  unterstützt.  Die  Feilen  werden 
(Fig.  3)  zu  mehreren  in  einen  Rahmen  eingespannt 
und  während  der  Schleifwirkung  hin  und  her 
bewegt,  so  dafs  sich  die  Schleiflinien  fortwährend 

  kreuzen.  Um  der  Wölbung 

der  Feile  Rechnung  zu  tra- 
gen, werden  die  Rahmen 
mit  einer  dieser  Wölbung 
entsprechenden  hohlen  Hinterlage  versehen,  so 
dafs  der  Druck  stets  gleich  bleibt,  während  die 
Feilen  auf  und  nieder  gezogen  werden.  Dieses 
Auf-  und  Niederhewegen  geschieht  ebenfalls  rein 
mechanisch,  wie  in  der  Fig.  3  angedeutet.  Die 
Hin-  und  Herbewegung  erfolgt  durch  eine  Nuten- 
muffe  o  (Fig.  i),  die  auf  die  Schleifachse  aufgekeilt 
ist  und  der  Einwirkung  eines  festen  Zapfens  unter- 
liegt. Durchdiese 
wird  der  Stein 
gezwungen,  sich 

während  des 
Drchens  seitlich 
zu  verschieben. 
Um  hier  jedel'e- 
riodicität  zu  ver- 
meiden, welche 
die  beabsichtigte 
absolute  Gleich- 
förmigkeit in 
dem  Bearbeiten 
der  Feilenfläche 
stören  könnte, 
wird  zuweilen 
die  Nuten  muffe 
(Fig.  5)  für  sieh 
bewegt ,  erhält 
also  einen  beson- 
deren Antrieb. 

Eine  andere 
Art,  die  Periodi- 
cität  der  Nuten- 

muffen  bei 
Schleifsteinen  zu 
vermeiden ,  be- 
steht in  einer  An- 
ordnung, durch 
welche   der  in 

dieselbe  eingreifende  Stift  bewegt  wird.  Man  ver- 
wendet dies  da,  wo  eine  ganz  besondere  Ge- 
nauigkeit erreicht  werden  soll,  wie  z.  B.  bei  dem 
Schleifen  der  Hobeleisen. 

Für  besonders  gute  Waare  haben  einige  ameri- 
kanische Feilenfabriken  noch  eine  Feilenfeil- 
maschine  in  Thätigkeit.  Die  Feilen  werden 
hier  wieder  zu  mehreren  in  einen  horizontalen 
Rahmen,  die  zu  bearbeitende  Fläche  nach  oben, 
gelegt  und  der  Wirkung  eines  parallel  den  Feilen 
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hin  und  her  gehenden  entsprechend  gehauenen 
Stahlstückes  ausgesetzt.  Der  Kähmen  wird  dabei 
ilurrh  eine  Klink  Vorrichtung  mit  Schraube  langsam 
seillich  hin  und  her  bewegt,  während  er  von  unten 
her  durch  einen  Gewichtshebel  gegen  das  leilende 
Slahlstiick  gedrückt  wird. 

Man  sieht,  dafs  man  in  Amerika  eine  unge- 
meine Sorgfall  auf  das  Vorrichten  der  Feilen  ver- 
wendet. Man  hat  dort 
eben  auf  die  Hand- 
hauerei von  Anfang  an 
fast  vollständig  verzich- 
tet und  sich  gleich  für 
die  Maschinenbauern 
eingerichtet,  welche  an 
die  Vorbereitung  we- 
sentlich höhere  Anfor- 
derungen stellt.*  Der 
schwierigste  Theil  der 
Herstellung  der  Feile 
ist  nun  das  Hauen. 

Ks  gieht  wenig  Hand- 
fertigkeiten.welcheeine 
solche  Fülle  von  me- 
chanischer Hebung  er- 
fordern wie  das  Feilen- 
hauen   und  der  Slolz 

der  Fcilenhaiier  hat  sich  lange  genug  gebäuml  gegen 
das  Eintreten  der  Maschine  auf  diesem  Gebiete,  die 
nun  freilich  von  Jahr  zu  Jahr  mehr  an  Ltedeulung 
gewinnt.  Um!  wenn  man  die  drei  einfachen  Werk- 
zeuge des  Feilenhauers :  Ambofs,  Hammer  und 
Meifsel  der  complicirten  Feilcnhauinaschiuc  gegen- 
liberslellt,  so  ist  es  nicht  zu  vei wundern,  daT> 
man  bei  der  überaus  legelmäfsigen  Arbeil,  die 
der  Feilenliauer  zu 
liefern  imstande  ist, 
sich  nur  schwer 
zu  der  durcli,  die 
Oincurrenz  gebo- 
tenen Neuerung  ent- 
sch  liefst. 

Ambofs,  Harn-  - 
iiier  und  Meifsel 
unterscheiden  sich 
wesentlich  von  den 

sonst  üblichen 
gleichnamigen  Ge- 
ralden und  verdie- 
nen wohl  hier  eine 

kurze  Besprechung.  Der  Ambofs  ist  ein 
gegliederter  flacher,  oft  gufseiserner  Klotz, 
seitlich  auf  die  hohe  Kante  gestellt  und  in 
Haustock,  ein  einfach  eingegrabenes  Baumslück. 
eingelassen  ist.  Die  obere  Fläche,  die  Bahn,  ist 
unverstählt  gebliehen  und  enthält  nur  (Figur  6) 
einen  oder  mehrere  schwalbenschwanzförmige  Ein- 

*  Vergl.:  Ueber  die  Kleinoiseiiindustric  in  Amerika. 
.Stahl  und  Eisen*  18»  1,  S.  212. 


schnitte ,  um 
aufzunehmen. 

So  kunstlos 
geformt   ist  der 
oben  dick  und  nach 
Stiel  ist  krumm  und 
Bahn  mufs  klein  sein, 
gern    für    das  Halten 


etwa  erforderliche  Hülfswerkzcuge 


in 


tin  3. 

Schleifen  <Ur  Feilen 
in  Amerika 


NrbenuiniTc  mit  einfarlier 


(1. 


lin- 
der 
den 


der  Ambofs  ist,    so  eigenartig 
Hammer.     Derselbe  (Fig.  7)  ist 
ich  der  Bahn  zu  verjüngt;  der 
den  Kopf  eingefügt.  Die 
einerseits,  um  den  Fin- 
des    Meifsels    Spiel  zu 
lassen  ,  andererseits, 
um  den  kleinen  Kopf 
des  Meifsels  genau  tref- 
fen zu  können.  Ebenso 
begründet  ist  der  eigen- 
artige Stiel.  Der  Hauer 
sitzt  vor  seinem  Am- 
bofs, mit  dem  Ellen- 
bogen wenig  höber  als 
die  Bahn  desselben.  Bei 
dieser  Stellung  würde 
der  winkelrecht  einge- 
steckte   Sliel  aufscr- 
ordentlich  unbequem 
sein ;  die  Achse  der  ge- 
krümmten Handfläche 
mufs  einen  spitzen  Win- 
kel mit  der  des  Ham- 
mers bilden,  und  man 
findel  daher  für  ahnliche  Zwecke  auch  Hämmer 
mit  geradem  Sliel   (Fig.  .S) ,    welcher   schief  in 
den  Hanunerkörper  gesteckt  ist.  DasGewichl solcher 
Hämmer  liegt  je  nach  der  Schwere  der  Feilen 
zwischen  0,1  bis  4  kg. 

Der  Feilenhauermeifsel  hat  ebenfalls  eine  ganz 
eigenartige  Form  und  wird  zwischen  Zeigelinger 
und  Daumen  gehalten.    Die  Schneide  ist  (Fig.  Oa) 

ziemlich  schlank  zu- 
gcschliflen  und  zwar 
für  den  Unterhieb 
l!»b)  auf  der  einen 
Seite  etwas  gewölbt, 
im  übrigen  peinlich 
scharf  und  gerade 

geschliffen. 
In  Deutschland  ge- 
schieht dies  noch 
meist  auf  gut  gerade 
gehaltenen  Steinen, 
während  man  in 
Amerika  längst  ho- 
rizontal rolireude, 
mit  Schmirgel  und  Od  versehene  gufseiserne  —  auch 
bleierne  Scheiben  hat,  welche  leichler  zum  Ziel 
führen.  Aehnliche  Scheiben,  auch  kupferne,  lindel 
man  in  unseren  neueren  Fabriken  auch  für  andere 
Werkzeuge. 

Die  meisten  Feilen  haben  bekanntlich  zwei 
sich  kreuzende  Hiebe,  von  denen  der  erstere  dei- 
chen erwähnte  Unterhieb  ist,  mit  dem  sich  die 
für  weiches  Material  —  Zinn.  Blei,  Holz  —  be- 
stimmten Feilen  begnügen  müssen;  die  Feilfläche 
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besteht  dann  aus  parallelen  Schneiden.  Für  härteres  | 
Material  würden  solche  langen  Schneiden  zu  sehr 
packen  und  werden  daher  durch  den  Oberhieb  in 
Spitzen  zertheilt.    Für  den  Einzelhieb,  der  allein  j 
bestehen  bleiben  soll,  wird  ein  einseitig  geschliffener  ! 
Meifsel,  wie  in  der  Fig.  9c  dargestellt,  verwendet. 

Das  Hauen  beginnt  an  der  Spitze.  Die  Feile 
liegt  entweder  (lach  auf  dem  Ambofs  auf  einer 
Unlerlage  von  Zinkblech,  in  der  Regel  mit  etwas 
Sand,  oder  in  einem  Gesenk,  das  in  den  Ambofs-  j 
saltel  eingeschoben  und  meist  aus  Blei  hergestellt 
ist.  Die  Spitze  und  Angel  werden,  soweit  sie  vor-  [ 
stehen  (Fig.  10),  unter  einen  Riemen  gesteckt,  den 
der  Arbeiter  mit  dem  Fufse  gespannt  erhält  und 
so  die  Feile  fest  auf  die  Unterlage  drückt. 

Der  durch  einen  sicheren  Schlag  eingetriebene  ■ 
schräg  aufgesetzte  Meifsel  dringt  in  den  Stahl  ein 
und  wirft  dabei  einen  Grat  auf,  gegen  welchen 
der  Meifsel  (Fig.  11)  für  den  folgenden  Hieb  gesetzt  , 
wird.    Der  Feilenhauer  arbeilet  also  lediglich  nach  , 
dem  Gefühl,  das  ihn  vor  jedem  Schlag  leiten  mufs. 
Die  Uebung  aber  macht  dies  Gefühl  so  fein,  dafs 


Fi«  >i  Tie,.  8.  Fail.n- 
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eine  geradezu  mathematisch  genau  erscheinende 
Gleichmäfsigkeit  des  Hiebes  erreicht  wird,  die  es 
oft  schwer  macht,  die  von  Hand  gehauene  Feile 
von  der  automatisch  von  der  Maschine  gehauenen 
zu  unterscheiden.  Hierin  und  in  der  feinen  An- 
passung des  Hiebes  an  das  Material  und  an  den 
Zweck  der  Feile  liegt  der  Schwerpunkt  der  Hand- 
hauerei. Dazu  kommt  noch,  dafs  der  Schlag  in 
seiner  Stärke  sich  nach  der  Breite  der  Feile  richten 
mufs;  er  ist  an  der  Spitze  zu  mäfsigen  und  mufs 
bei  Spitzfeilen  in  der  Mitte  der  Feile,  wo  sie  ihre 
grtifste  Breite  hat,  am  kräftigsten  sein.  Endlich 
mufs  sich  derselbe  ebenso  der  auch  örtlich  ver-  i 
schiedenen  Härte  des  Materials  anpassen,  was 
freilich  heul  bei  der  vorzüglichen  Gleichförmigkeit 
des  Stoffes  mit  der  Handhauerci  zurücktritt. 

Die  Handhauerei  ist  nun  auch  in  Deutschland 
vielfach  durch  die  Maschine  ersetzt  worden,  nach- 
dem England  und  namentlich  Amerika  den  modernen 
Weg  gezeigt;  an  sich  ist  die  Feilenhaumaschine  < 
schon  recht  alt.  Im  germanischen  Museum  zu 
Nürnberg  befindet  sich  ein  Apparat  dieser  Art 
bereits  aus  dem  Mittelalter,  und  die  feinen  Uhr- 
macherfeilen werden  schon  langst  mit  der  Maschine 
gehauen. 


Die  Feilenhaumaschinen  wurden  der  Rem- 
scheider Fabrication  im  Jahre  1873  durch  einen 
Streik  der  Feilenhauer  aufgezwungen,  der  von 
Mitte  Januar  bis  etwa  Ende  Juni  währte.  Aus 
diesem  Anlafs  traten  etwa  Ii  Remscheider  Fabri- 
canten  zusammen  und  gründeten  unter  der  Firma 
„Feilcnindustrie  -  Gesellschaft*  eine  mechanische 
Hauerei.  Es  wurden  10  Feilenhaumaschinen, 
System  Dodge,  aus  Manchester  beschafft,  denen 
die  Gründer  stets  genügend  Feilen  zum  Hauen 
zuzuführen  verpflichtet  waren.  Indessen  hatten  die 
hier  gehauenen  Feilen  nicht  die  Güte,  welche  die 
Handarbeit  zu  erreichen  vermochte.  Daher  unter- 
liefs,  nachdem  der  Streik  beendet  war,  einer  nach 
dem  andern,  der  Fabrik  Feilen  einzusenden ;  das 
Geschäft  schlief  ein  und  wurde  liquidirt.  Bei  dieser 
Gelegenheit  kaufte  die  Firma  A.  Mannesmann  fünf 
Maschinen,  Holthaus  &  Busch  2,  und  die  übrigen 
gingen  nach  Belgien.  Diese  7  Maschinen  bilden  den 
Grundstock  zu  der  heutigen  grofsartig  ausgebildeten 
mechanischen  Feilenhauerei  in  Remscheid. 


Fi»-  U,  a  Ii  c.    F*il<  nhauernt<iil«el. 


Man  verbesserte  bald  die  Maschinen,  baute 
neue  und  hatte  dabei  zuerst  sehr  viel  mit  dem 
Vorurtheil  des  Publikums  zu  kämpfen,  so  dafs 
einstweilen  die  Handhauerei  noch  ganz  wesentlich 
den  Vorrang  behielt.  Erst  der  1890er  Streik  gab 
den  letzten  nöthigen  Anstofs,  der  Maschine  wieder 
Aufnahme  zu  verschaffen,  die  nun  inzwischen  soweit 
vervollkommnet  worden  ist,  dafs  auch  das  Auge 
befriedigt  wird.  Man  lernte  die  zum  Theil  ganz 
unnöthigen  Eigenschaften  des  Handhiebes  auf  den 
Maschinenhieb  zu  übertragen  und  so  auch  den- 
jenigen Anforderungen  zu  genügen,  welche  ledig- 
lich Mode  und  Gewohnheit  zugeschrieben  werden 
müssen.  — 

Der  ursprüngliche  Widerstand  berief  sich  auf 
die  mangelnde  Anpassungsfähigkeit  der  Maschine 
an  den  Stahl,  dessen  Ungleichmäfsigkeit.  wie  oben 
angedeutet,  die  Maschine  nicht  folgen  könne.  Auch 
könne  die  Maschine  die  Meifselstellung  nicht  ge- 
nügend anpassen.  Das  alles  hat  sich  nun  gegeben. 
Unsere  Hütten  liefern  längst  den  Stahl  in  der  er- 
forderlichen Gleichmäfsigkeit,  und  die  Aenderung 
der  Meifselstellung  hat  sich  als  überflüssig  erwiesen. 
Dagegen  bat  der  deutsche  Maschinenbau  wesent- 
l'.  he  Besserungen  in  die  Feilenhaumaschine  hinein- 
getragen und  man  ist  nunmehr  imstande,  allen 


Digitized  by  Google 


I.  August  1898. 


Die  Hertttllung  der  FtiU. 


Ansprüchen  gerecht  zu  werden  und  selbst  solche 
zu  erfüllen,  wie  das  Abschwächen  des  Hiebes  nach 
der  Spitze  zu,  welche  stellenweis  berechtigt  sind, 
stellenweis  aber  auch  keine  andere  Berechtigung 
als  die  der  url heilslos  übertragenen  Gewohnheit 
haben.  Allerdings  verlangt  die  Maschine,  wie  weiter 
unten  gezeigt  werden  wird,  auch  sorgfältigere  Vor- 
bereitung der  Feilen,  dem  naturgemäfs  Rechnung 
getragen  werden  mufste. 

Dieser  Umstand,  deutsche  Mode  und  Gewohn- 
heit, mag  an  dieser  Stelle  einmal  besonders  er- 
wähnt werden,  als  ,ein  wunder  Punkt*  in  der 
«leuischen  Fabricalion. 

Wir  gehen  zu  einem  amerikanischen  Daropf- 
maschinenfabricanten,  /..  B.  Westinghouse,  um  eine 
Maschine  zu  kaufen.  Dort 
linden  wir  eine  ver- 
hältnifsmäfsig  recht  be- 
schränkte, aber  um  so 
besser  ausprobirte  An- 
zahl Modelle,  die  zur 
Wahl  stehen.  Wünsche 
auf  Abänderungen  wer- 
den höflichst  bedauernd 
abgelehnt.  ,V\'enn  Ihnen 
die  Maschinen  nicht  pas- 
sen, müssen  wir  leider 
verzichten.*  Von  den 
deutsehen  Fabricanten 
aber  werden  — ■  es  hat 
sich  wohl  schon  gebes- 
sert —  seilen  mehr  Ma- 
schinen auf  einmal  nach 
einem  Muster  gebaut. 
Der  deutsche  Fabricant 
hat  sich  eben  gewöhnen 
müssen,  für  jedrn  Käufer 
ein  besonderes  Modell 
zu  liefern,  während  der 
Amerikaner  bei  dem  un- 
geheuren Bedarf  mit  sei- 
nen wenigen  Nummern 
auskommt.  So  ist  es  auf 
vielen  Gebieten.  Diemeist 

ärmlichen  Verhältnissen  entsprungene  deutsche  Fa- 
bricalion ist  gewöhnt,  sich  allen  Anforderungen 
anzubequemen  —  und  das  Publikum  hat  sich 
daran  gewöhnt,  alle  möglichen,  oft  wohl  nicht 

gar  so  notwendigen  An- 
forderungen zu  stellen.  So 
auch  mit  den  Feilen,  de- 
ren Musterlager  überaus 
grofs  ist.  Hier  lag  zu- 
nächst der  Hemmschuh 
für  die  Maschine,  deren 
Anpassungsvermögen  nicht  allzu  grofs  ist.  Jeder 
weifs,  dafs  die  sogenannten  Universalmaschinen  fflr 
oft  sich  ändernde  Anforderungen  sehr  bequem,  für 
regelmäßige  Fabricalion,  für  Massenbedarf,  aber 
nicht  vortheilhaft  arbeiten;  der  außerordentliche 


Fig.  11. 
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1  Vortheil  der  Massenfabricalion  ist  eng  verknüpft  mit 
der  Special  maschine.  —  Noch  vor  kurzem  trat 
eine  amerikanische  Firma  in  Hamburg  auf  den 
europäischen  Markt  mit  einer  ungeheuren  Menge 
Sägenfeilen,  aber  in  nur  wenigen  Nummern. 
Vermöge  des  letztgenannten  Umslandes,  und  jeden- 
falls wohl  noch  begünstigt  durch  irgend  welche 
besonders  vortheilhafte  Conjuncturen,  ist  sie  in  der 
Lage,  sehr  billige  Preise  zu  stellen  —  und  der 
i  deutsche  Feilenconsuraent  begnügt  sich  der  aus- 
ländischen Waare  gegenüber  mit  der  geringen  Aus- 
wahl, wie  es  der  amerikanische  Consument,  erzogen 
von  seinen  heimischen  Lieferanten,  von  jeher  ge- 
wohnt gewesen  ist.  Diese,  durch  die  Verhältnisse 
anerzogene  Eigenheil  des  deutschen  Consumenten 

ist,  darüber  hört  man 
so  ofl  klagen,  ein  Hemm- 
schuh für  die  Entwick- 
lung unserer  Fabricalinn 
und  nicht  zum  minde- 
sten der  deutschen  Feilen- 
Industrie. 

Die  Feilenhauma- 
schinen,  von  denen  wir 
in  den  Fig.  12,  13,  II 
einige  neuere,  deutsche 
Sysleme  vorführen,  ha- 
ben sämmtlich  gewisse 
Theile  miteinander  ge- 
meinsam :  den  Tisch  mit 
dem  Support  zum  Fest- 
legen der  Feile,  den  Nie- 
derhalter und  den  Schlag- 
stempel mit  Meifsel,  Nase 
und  Spannfeder,  getrie- 
ben vom  Daumen. 

Tisch  und  Stempel- 
führung müssen  den 
Winkel  miteinander  bil- 
den, mit  welchem  der 
Meifsel  auf  die  Feile  auf- 
gesetzt wird.  Dieser  Win- 
kel ist  bei  manchen  Syste- 
men veränderlich.  Eine 
derartige  Einrichtung  ist  in  der  Fig.  13  getroffen. 
*  Die  Stempelführung  ist  hier  mit  Hülfe  einer  etwas 
verstellbaren  Scheibe  »  am  Gestell  befestigt  und 
kann  auf  diese  Weise  nach  Wunsch,  aber  für 
den  jeweiligen  Hieb  fest,  eingestellt  werden.  Der 
Winkel  beträgt  im  Mittel  17  Grad.  Steht  also 
die  Stempelführung ,  wie  es  meist  der  Fall  ist, 
vertical,  so  mufs  der  Tisch  schräg  liegen.  Fig.  1 4 
zeigt  die  seltenere  andere  Stellung :  Tisch  horizontal 
und  Führung  schräg,  die  übrigens  neuerdings  wieder 
verlassen  ist.  Der  auf  bezw.  im  Tisch  sich  be- 
wegende Support  ist  zunächst  in  bekannter  Weise, 
geführt  und  wird  meist  durch  eine  Spindel  und 
Klinkung  oder  durch  Riemen  angetrieben.  Er 
enthält  das  Feilcnbett,  welches  entweder  nur  fest- 
gekeilt ist,  oder  auch  (Fig.  1 1,  b)  eine  cylindrische 
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Lagerung  enthält,  so  dafs  sich  <iie  Keile  um  eine 
zu  ihrer  Längsachse  parallele  Linie  drehen  kann. 
Dies  ist  zunächst  bei  Rund-  und  bei  halbrunden 
Feilen  nolhwendig  und  auch  dann  für  Flachfeilen 
wünschens-werth,  wenn  man  der  genauen  Schleifung 
oder  Parallelität  der  Flächen  nicht  sicher  ist.  In 
diesem  Falle  sorgt  eine  unmittelbar  neben  dem 
Mcifsel  auf  der  Feile  laufende  Holle,  in  Verbindung 
mit  jener  cylindrischen  Lagerung,  für  die  jederzeit 
horizontale  Lage  der  Feile  in  der  Querrichtung. 
Im  übrigen  ist  die 
Feile  in  Blei  gebet- 
tet, um  den  etwa  be- 
reits fertigen  Hieb  zu 
schonen. 

Aehnlich  wie  jene 
nur  in  besonderen 
Fällen  auf  der  Feile 
laufende  Rolle  befin- 
det sich  noch  eine 
solche  oder  ein  Druck- 
slückchen  (FüCschen) 
ebendort,  welches  mit 
einem  Gewichtshebel 
oder  auch  einer  Feder 
derart  in  Verbindung 
gesetzt  ist,  dafs  die 
Feile  stets  kräftig  auf 
das  Bett  gedrückt 
wird,  also  dem  Hieb 

gegenüber  sicher 
liegt.  Es  ist  dies  der 
oben  als  regelmäfsig 
wiederkehrender  Be- 
standteil augeführte, 
dencrwähntenSpann- 
riemen  der  Hand- 
hauerei ersetzende 
Niederhalter,  in  den 
Figuren  13  und  14 
mit  g  bezeichnet.  Der 
prismatisch  geführte 
Schlagstempel  besitzt 
bei  rf  (Fig.  14)  eine 
Nase,  welche  von  den 
spiralförmig  angesetz- 
ten Daumen  (Fig.  1 2)  gehoben  und  nach  dem  Aus- 
fahren desselben  durch  Federkraft  niedergeschnelll 
wird.  In  der  Fig.  12  ist  ein  Gummipuffer  angebracht, 
während  man  sonst  häufig  eine  (Fig.  14,  a)  oder 
auch  zwei  Spiralfedern  findet. 

Dieser  allgemeinen  Grundlage  der  heuligen 
Feilenhaumaschinen  ist  nun  behufs  Anpassung  an 
die  verschiedenen  Formen  und  Ansprüche  noch 
Manches  hinzugefügt  worden. 

Zunächst  mufs  die  Pulferfeder  stellbar  ein- 
gerichtet werden,  um  die  Stärke  des  Hiebes  nach 
Bedarf  zu  regeln.  Sie  stemmt  sich  aus  diesem 
Grunde  gegen  das  Ende  eines  Hebels  h ,  dessen 
anderes  Ende  durch  Spindel  und  Handrad  k  be- 


thätigl  wird.  Sie  kann  also  an  sich  bereits  mehr 
oder  weniger  gespannt  werden,  abgesehen  von 
der  durch  das  Empordrücken  des  Stempels  vor 
jedem  Schlag  hervorgebrachten  Spannung.  Dieser 
Schlag  soll  aber  auch  während  des  Gauges  ge- 
ändert werden  können ,  um  ihn  in  der  breiten 
Milte  der  Feile  zu  verstärken  und  nach  den  Enden 
zu  abzuschwächen.  Dies  wurde  bis  vor  wenigen 
Jahren  vom  Arbeiter  von  Hand  besorgt,  soweit 
überhaupt  auf  diesen  Umstand  Rücksicht  genommen 

wurde.  Zur  Zeit  je- 
doch arbeiten  die  Ma- 
schinen meist  auto- 
matisch. Es  geschiebt 
dies  durch  eine  der 
Form  der  Feile  ent- 
sprechende Schab- 
lone mn,  welche  am 
Support  befestigt  ist 
und  sich  also  mit 
diesem  voranbewegl. 
Auf  derselben  läuft 
eine  Rolle  r,  welche 
durch  ein  Gestänge 
mit  dem  uns  bereits 
bekannten  Hebel  h  in 
Verbindung  steht,  so 
also,  dafs  die  Feder 
gespannt  wird,  weun 
die  Feile  auf  ihrer 
breiten  Mille  gehauen 
wird,  und  nachgelas- 
sen, wenn  die  schma- 
leren Stellen  sich  in 
Bearbeitung  befin- 
den. Da  ferner  die 
Stärke  des  Schlages 
auch  von  dem  Schlag- 
wege abhängt,  der  bei 
bauchigen  Feilen  in 
der  Milte  geringer  ist, 
so  mufs  die  Schablone 
hier  noch  eine  beson- 
dere, dieseui  Umstand 
angepafste  Erhöhung 
erhallen. 

Die  Verfeinerung  des  Hiebes  nach  der  Spitze 
zu  hat  ursprünglich  seinen  Grund  in  der  bei 
dünneren  Feilen  dort  verminderten  Widerstands- 
fähigkeil, welche  dann  den  zur  Erhallung  der 
Tiefe  erforderlichen  schweren  Schlag  nicht  erträgt. 
Es  hat  sich  dies  im  Laufe  der  Zeil  auch  auf 
andere  Feilen  übertragen  und  wird  nunmehr  vom 
Händler  zuweilen  da  gefordert ,  wo  es  an  sieh 
nicht  nöthig  ist ,  mufs  also  vom  Fabricanten  be- 
rücksichtigt werden. 

Eine  weitere  Anpassung  an  die  Feilenform 
wird  durch  die  Construelion  Zenses,  Joh.  Gott- 
lieb Feiseler-Remscbeid,  erreicht.  Bei  bauchigen 
Feilen  nämlich  wird  der  Winkel,  in  welchem  der 
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auftrhTt ,  nach  der  Spitze  zu  kleiner  und 
nach  der  Angel  zu  gröfser  werden,  und  nur 
in  der  Feilenmilte  demjenigen  entsprechen ,  auf 
welchen  die  Maschine  gestellt  ist.  Um  diesem  Um- 
stand Rechnung  zu  tragen,  hat  zunächst  (Fig.  13*) 
die  Maschinenfabrik  vormals  Petschke  «fc 
Gl0ckner,  Act. -Ges.  in  Chemnitz,  den  Support- 
schlilten  gewölbt.  Dies  pafst  aber  nicht  für  ge- 
rade Feilen,  ist  also  nur  dann  angebracht,  wenn 
Bedarf  genug  für  einigermaCseu  ähnlich  gewölbte 
Feilen  vorliegt. 
Zenses  macht 
(Fig.  14)  daher 
den  ganzen  Tisch 
beweglich ,  so 
dafs  er  sich  um 
den  mittleren 
Auftreffpunktdes 
Meifsels  dreht, 
und  bringt  ihn 
durch  einen  Ge- 
wichtshebel f  in 

Abhängigkeit 
von  einer  Scha- 
blone e,  deren 
Wölbung  der  der 
jedesmal  zu  hau- 
enden Feilengat- 
tung entspricht. 

Hiermit  wird 
gleichzeitig  mit 
genügender  An- 
näherung das 
oben  erwähnte 
Ziel  erreicht,  die 

Fallhöhe  des 
Meifsels  gleich- 
mäfsig  zu  erhal- 
len, unabhängig 
vonderWölbung 
der  Feile. 

Diese  Maschi- 
ne ist  neuerdings 
mit  einer  in  der 
Figur  nicht  er- 
kennbaren Ein- 
richtung versehen,  welche  den  Hieb  nach  der  Spitze 
zu  selbstthätig  verengt,  um  auch  etwaigen  diesbezüg- 
lichen Wünschen  Rechnung  zu  tragen.  Der  Antrieb 
des  Supports  erfolgt  bei  dieser  Maschine  durch 
auswechselbare*  Riemscheiben  —  Irüher  ebenfalls 
durch  Zahnräder  —  und  zwar  dadurch  ruckweis, 
dafs  die  auf  der  Antriebswelle  befindliche  Schneckeft, 
welche  die  Bewegung  der  Spindel  und  damit  des 
Supports  einleitet,  nichl  auf  dem  ganzen  Umfang 
mit  Gängen  versehen  isl ,  wie  aus  der  Fig.  14  c 
zu   erkennen.     Während   also  die  Daumenwelle 

•  „  Zeitschrift  für  Werkzeugmaschinen  und  Werk- 
1898. 


gleichmäfsig  umgeht ,  erhält  der  Support  nur  so 
lange  Vorschub,  als  die  Schneckengänge  eingreifen, 
und  bleibt  während  der  übrigen  Zeit  stehen,  wie 
es  übrigens  beim  Vorschub  durch  Sperrklinke 
ebenfalls  stattfindet.  Die  älteren  Maschinen  hatten 
gleichlaufenden  Vorschub. 

Für  das  Hauen  von  Rundfeilen  benutzt  die 
berühmte  Feilenfabrik  von  Disston  in  Taeony 
bei  Philadelphia  eine  besondere  Maschine,  bei 
welcher  die  Feile  vertical  eingespannt  wird  und 

sich  während  des 
Hauens  selbst- 
thätig dreht,  so 
dafs  sich  der 
Hieb  in  schiinen 
Spiralen  auf  der 
Feile  bildet.  Diese 
Feilen  arbeiten 
besser,  weil  sich 
die  zwischen  den 
Hiebreihen  lie- 
genden Nuthen 
decken.  Sonst 
werden  die  Halb- 
rund- und  Rund- 
feilen auf  der  ge- 
wöhnlichen Hau- 
maschine nach 

jedesmaligem 
Durchgang  von 
Hand  verstellt.  In 
Remscheid  sind 
jedoch  neuer- 
dings Feilenhau- 
maschinen  der 
üblichen  Bauart 
derart  eingerich- 
tet worden,  dafs 
darauf  Rundfei- 
len und  Halb- 
rundfeilenspiral- 
förmig gehauen 
werden  können. 

Nach  dem 
Hauen  werden 
die  Feilen,  zu- 
weilen mit  Holzkohlenpulver,  ausgerieben,  um  alle 
etwa  hineingefallenen  Späne,  Staub  u.  s.  w.  zu  ent- 
fernen, und  nunmehr  dem  Härten  überwiesen. 

Das  Härten  der  Feilen  erfolgt  in  drei  Stufen: 
Ueberziehen,  Glühen  und  Ablöschen. 

Würde  man  die  Feilen  ungeschützt  der  Gluth 
aussetzen,  so  würden  die  feinen  Spitzen,  auf  deren 
Güte  es  ja  besonders  ankommt,  leicht  durch  Ueber- 
hitzung  oder  Entkohlung  —  Einwirkung  des  in  der 
Flamme  und  auch  beim  Hantiren  in  der  freien 
Lufl  enthaltenen  Sauerstoffes  —  leiden.  Sie  müssen 
daher  geschützt  werden,  was  durch  irgend  eine 
haftende  Schicht  mehr  oder  weniger  erfolgreich 
geschehen  kann.  Die  Praxis  hat  hier  aussehliefslich 
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zu  kohlenstoffhaltigen  Körpern  geführt,  welche 
sämmtlich  imstande  sind,  nicht  nur  zu  schlitzen, 
sondern  auch  noch  cementirend  zu  wirken. 

Die  hier  wirksamen  Materialien  sind  Kohlen- 
staub, Graphit,  Ofenrufs  oder  namentlich  ein  für 
diesen  Zweck  besonders  vorbereiteter  SlolT,  das 
Klauenmehl:  geröstete  Lederabfalle,  Klauen-  und 
Hornstücke  u.  s.  w.,  welche  zu  einem  groben  Pulver 
zermahlen  werden  und  sieh  vorzüglich  zum  Gemen- 
liren  eignen.  Diesen  Materialien  wird  gebrauchs- 
mäfsig  beinahe  stets  Salz  hinzugesetzt.  Ferner  er- 
halten sie  ein  Bindemittel,  wie  Hefe  (Bierrcstc), 
Mehl,  Leimwasser,  welches  mit  ihnen  zu  einem  gut 
haftenden  Brei  zusammengeführt  wird.  Von  diesen 
Materialien  weiden  alle  möglichen  Stufen  zusammen- 
gestellt, von  dem  einfachen  Gemenge  von  Bierresteri 
mit  Graphit  bis  zur  sorgfältigsten  Mischung  von 


derselben  ausgesetzt  sind  und  innerhalb  dieser 
Schwankungen  stets  genau  gleiche  Glühfarbe  liefern. 
Hierzu  tritt  noch  die  grabe  Bequemlichkeit,  mehrere 
Feilen  gleichzeitig  dem  Bade  entnehmen  zu  können. 
Trotzdem  findet  das  Bleibad  in  Bemscheid  nur 
verhällnifsmäfsig  selten  Verwendung. 

Sobald  die  Feilen  die  richtige  Glühfarbe  er- 
reicht haben,  werden  sie  abgelöscht.  Hierzu 
dient  ein  mächtiger,  mit  Salzwasser  gefüllter 
Botlich,  der  häufig,  namentlich  wenn  seine  Grüfse 
der  Beanspruchung  nicht  völlig  entspricht,  durch 
Wasserschlangen  gekühlt  wird.  Der  Salzgehalt 
des  Härtewassers  ist  an  sich  nicht  durchaus  er- 
forderlich, dem  Härten  aber  insofern  günstig,  als 
erfahnmgsmäfsig  Salzwasser  schneller  kühlt  und 
ruhiger  bleibt,  als  reines  Wasser.  In  der  Begel 
wird  sogar  die  Lösung  durch  Ucberschufs  an  Salz 


F.g.  1*.  Fe 


Am  hör*. 


Klaiienmehl,  Leimwasser  oder  Mehl  und  Salz. 
Hiermit  werden  die  Feilen,  soweit  sie  gehärtet 
werden  sollen,  sorgfältig  eingerieben,  worauf  sie 
noch  in  der  trockenen  Mischung  herumgewälzt  und 
dadurch  überaus  vollkommen  geschützt  und  zum 
Omentum  vorbereitet  werden. 

Das  Glühen  geschieht  in  der  freien  Flamme, 
wobei  die  Feilen  auf  einen  Host  gelegt  werden, 
feiner  im  Koksfeuer,  bei  kleineren  Feilen  auch, 
auf  Holzkohle  u.  s.  w.  gelagert,  in  offenen  Kästen 
oder  endlich  auch  im  glühenden  Blei. 

Hierbei  ist  selbstredend  das  Abpassen  der 
richtigen,  von  der  jeweiligen  Natur  des  Stahls 
abhängigen  Glühstufe  von  außerordentlicher  Be- 
deutung, und  es  werden  daher  für  diese  Arbeit 
nur  die  zuverlässigsten  IjC-ute  gewählt.  Am  ge- 
ringsten ist  diese  Schwierigkeit  bei  der  Bleihärtung, 
weil  die  mächtigen  hier  in  Anwendung  kommenden 
Bleimassen,  wenn  sie  einmal  die  richtige  Gluth 
erhalten   haben,   nur  langsamen  Schwankungen 


concenlrirt  erhalten.  Dazu  tritt  die  bei  den  recht 
lange  Zeit  gefüllt  erhaltenen  Bottichen  sehr  nütz- 
liche fäulnifswidrige  Eigenschaft  des  Salzwassers: 
gewöhnliches  Wasser  würde  durch  die  abfallenden 
organischen  Bestandteile  des  Feilenbezuges  sehr 
bald  einen  unerträglichen  Geruch  verbreiten.  End- 
lich ist  das  Salzwasser  nicht  so  leicht  unbeab- 
sichtigten Verunreinigungen  ausgesetzt,  welche  die 
Härtefähigkeit  des  Wassers  unter  Umständen  ganz 
in  Frage  stellen  können. 

Beim  Härten  verlieren  die  Feilen  häufig  ihre 
gerade  Bichtung.  sie  .ziehen1'  sich.    Oft  geschieht 

|  dies  schon  beim  Glühen,  indem  die  durch  das 
Schmieden  in  die  Feilen  hineingebrachten  Span- 
nungen sich  auszugleichen  streben.  Der  Härter 
corrigtrl  dies  vor  dem  Eintauchen,  zuweilen  auch, 
wenn  auch  nur  bei  gewissen  Feilen,  nach  kurzem 
Abschrecken,  durch  einen  leichten  Schlag.  Das 
Ziehen  wird  dagegen  regelmäßig  bei  unsymmetrisch 

I  geformten  oder  gehauenen  Feilen  beobachtet.  Flach- 
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feilen,  welche  auf  der  einen  hohen  Kante  ungchauen 
geblieben  sind,  erfahren  nalurgemäfs  auf  der  ge- 
hauenen Kante  durch  die  hier  gröfsere  Abkühlungs- 
fläche  eine  schnellere  Abkühlung  als  auf  der  andern 
und  ziehen  sich  mit  derselben  —  der  gehauenen  — 
hohl.  Der  Härter  setzt  sie  aus  diesem  Grunde  schon 
vorher  krumm,  so  also,  dafs die  gehauene  Seite  etwas 
OOHTCX  gestellt  wird.  Bei  den  halbrunden  Feilen 
tritt  dies  besonders  stark  hervor;  sie  werden  vor 
dem  Ablöschen  mit  der  flachen  Seite  coneav  gesetzt 
und  richten  sich  dann  beim  Härten  gerade. 

Dies  hängt  übrigens  noch  von  der  Natur  bezw. 
Zusammensetzung  des  Stahls  ab.  Moritz  Höker 
in  Remscheid  bat  nachgewiesen,  dafs  ein  Mangan- 
gehalt in  Bezug  auf  das  Ziehen  beim  Ablöschen 
—  Vergrößern  oder  Verkleinern  des  Volumens  — 
genau  entgegengesetzt  dem  Koblengehalt  wirkt, 
so  dafs  also  Stahl  denkbar  ist,  der  sein  Volumen 
beibehält,  sich  also  nicht  zieht,  sowie  solcher,  der 
umgekehrt,  wie  angegeben,  gesetzt  werden  mufs. 
Die  Feilen  werden  nunmehr  sorgfältig  durch  in 


der  Neuzeit  auch  mechanisch  getriebene  Bürsten 
von  dem  Belag  gereinigt,  wozu  zuweilen  auch  mit 
Schwefelsäure  versetztes  Wasser  verwendet  wird, 
sehr  sorgfältig  abgespült,  in  Kalkwasser  getaucht, 
getrocknet,  wieder  ausgebürstet,  geölt,  durch  Ein- 
tauchen in  geschmolzenes  Blei  an  der  Angel  nach- 
gelassen, damit  diese  wieder  weich  wird,  und  end- 
I  lieh  gestempelt.  Zu  diesen  Vorgängen,  denen  die 
I  Feile  unterworfen  wird,  ist  in  der  Neuzeit  noch 
das  Blasen  der  Feilen  getreten. 

Der  Zweck  des  Blasens  war  ursprünglich  ein 
Anschleifen  der  Spitzen,  wie  es  sogar  zum  Schärfen 
abgenutzter  Feilen  verwendet  wird.  Es  ist  hierüber 
bereits  in  diesem  Blatt  eingehend  berichtet  worden.* 
Neuerdings  gehl  man  bei  neuen  Feilen  meist  nicht 
so  weit,  die  Spitzen  umzuformen  bezw.  anzuschleifen, 
sondern  benutzt  den  Sandstrahl  nur,  um  den  Feilen 
das  schöne  gleichmäfsige  Aussehen  zu  geben,  welches 
mit  dem  Abblasen  verbunden  ist.  Ilaediekt. 

*  .Stahl  und  Eisen'  1894,  S.  009. 


Neue  amerikanische  Walzwerknanlagen. 


Von  dem  amerikanischen  Fisenhüttenwesen 
erregt  insbesondere  der  Walzwerksbetrieb  unsere 
Aufmerksamkeit,  weil  mit  jeder  neuen  Anlage 
jenseits  des  Oceans  die  Grundsätze  der  Ersparnifs 


an  Zeit  und  Arbeitskräften,  gleichzeitig  in  Ver- 
bindung mit  wachsender  Erhöhung  der  Leistungs- 
fähigkeit des  Werks  durch  riesige  —  für  Massen- 
erzeugung berechnete        Einrichtungen,  eine  Er- 


Abbild.  I.  La^apian. 
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Weiterung  erfah- 
ren. Es  soll  da- 
her hier  auszugs- 
weise nach  detu 
„  Iron  Agtf*  eine 

Beschreibung 
zweier  neuer  und 
bemerkcnswer- 
ther  Walzwerks- 
anlagen  wieder- 
gegeben werden, 
von  denen  die 
eine  der  Mary- 
land Steel  Co. 
zu  Sparrows 
Point  Md.  (Ab- 
bild. 1  u.  2)  an- 
gehört, welche 

zur  Zeit  der  Amerikafahrt  der  deutschen 
Eisenhüttenleute  im  Bau  war,  wählend 
das  andere  Walzwerk  auf  der  Buhl 
Steel  Co.  im  vorigen  Jahre  vollendet 
worden  ist. 

Die  Maryland  Steel  Co.  (Abb.  1  I 
erbläst  ihr  Roheisen  in  vier  Hochöfen 
von  nachstehenden  Abmessungen : 
2ö,i»U  m  Höhe,  3,21  m  Gcstclldtirch- 
messer.  5,7'J  m  Kohlensackdurchmes- 
ser,  4,57  m  Gichldurchraesser,  I  52  mm 
Dösenweile  und  8  Formen. 

Im  Bessemerwerk  stehen  zwei  Birnen 
von  2000  t  Leistung  in  2i  Stunden 
und   vier  Cupolöfen.     Die  Gesammt- 
eiuriebtung  bietet  nichts  Neues,  be- 
merkenswerth  ist  nur,  dufs  die  Blöcke 
direct    auf    Wagen  gegossen 
weiden,   eine  Neuerung,  die  nächst 
dem  Losboderi  von  II  olle  v  als  wich- 
tigste praktische  Bctriebsverhesserung 
dasteht.  Die  Anlage  des  Schienenwalz- 
werks geht  aus  der  Abbild.  2  hervor. 
Khe  die  Blöcke  in  die  W.iimöl'en  ge- 
langen,  weiden 
sie  zunächst  von 
einein  Aiken- 
schen  Hammer 
behauen,  jedes- 
mal zwei  Blöcke 
zugleich.  Das 

Wärmen  der 
Blöcke  geschieht 
in  10  Tieföfen. 
von  denen  jeder 
10  Blöcke  auf- 
nimmt und  für 
Hohpeti'oltriim 
eingerichtet  ist. 
Bedietil  weiden 
die  Wärmeöfen 

von    zwei  rlek- 


Abbild  2. 
Di*  SUhl-  tir 
<l*r 

Maryland  Stu«l  Caw|iauy, 
Sparrow*  I'.Mni,  Maryland. 
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Irischen  Krahnen  I  Drillingsmoloren)  t  welche  die 
Blöcke  auf  Wagen  legen,  die  auf  Geleisen  zwischen 
Oefen  und  Blockwalzwerk  laufen. 


p 

Abbild.  3. 

Man  hat  die  Anlage  eines  DuoReversirwalz- 
werks  dem  Trioblockgerüst  vorgezogen,  um  alle 
Sorten  Blöcke  auf  ein  und  derselben  VValzenstrafse 
vorwalzen  zu  können.  Bei  dieser  Walzenslrafse 
werden  die  Blöcke  bis  zu  200  X  200  mm  herunter- 
gewalzl,    und  zwar  in  *.)  Stichen  und  mit  der 


Einrichtung,  dafs  kein  Theil  unterhalb  des  Tisches 
aus  dem  richtigen  Gang  gebracht  werden  kann. 
Die  vorgestreckten  Blöcke  werden  dann  durch  eine 
hydraulische  Aikensche  Scheere  zer- 
schnitten; die  Endstücke  fallen  seits- 
wärts  mittels  Transporteurs  in  unter- 
gestellte Wagen.  Auf  solche  Weise 
werden  in  der  Stunde  bis  50  Blöcke 
verarbeitet. 

Die  eigentliche  Schienenstrecke  be- 
steht aus  einem  Trio  mit  635  mm 
Walzenmittel  mit  zwei  Gerüsten,  einer 
Vorwalze  und  einer  Fertigware.  Die 
Bedienung  besorgt  ein  elektrischer 
Krahn  von  ">0  t  Tragfähigkeit  und 
18  m  Spannweite,  welcher  aus  drei 
Kalibern  auf  einmal  herausnehmen 
kann.  Vor-  und  Fertigwalzen  werden 
durch  eine  Porter-Allen-Maschine 
von  folgenden  Abmessungen:  Dampf- 
cylinder  1220  mm  Durchmesser,  Hub 
1(570  mm  bei  90  Umdrehungen  an- 
getrieben. Das  dazu  gehörige  Schwung- 
rad hat  6,7  m  Durchm.  und  wiegt  60 1. 

Die  Maryland  Steel  Co.  ging 
zuerst  dazu  über,  Blöcke  auszuwalzen, 
die  für  6  Schienenlängen  ausreichen; 
abgesehen  von  der  Ersparnifs  an  Ab- 
fällen, geben  die  Blöcke,  welche  in 
niedriger  Temperatur  bearbeitet  wer- 
den, auch  eine  festere  und  zähere 
Schiene. 

Die  Blöcke  werden  im  Trio  zwischen 
die  untere  und  mittlere  Walze  geführt 
und  dann  durch  einen  Hebetisch  zurück 
zwischen  die  obere  und  mittlere  Walze 
längs  einer  Vertiefung,  welche  durch 
einen  Theil  einer  Hebelvorrichtung  ge- 
bildet wird.  Wenn  der  Hebetisch  ge- 
senkt wird,  befindet  sich  die  Schiene 
in  der  Stellung,  durch  das  dritte  Kaliber 
zwischen  der  unteren  und  mittleren 
Walze  zu  gehen. 

Auf  der  Hinterseite  der  Walzenslrafse 
hebt  ein  Hebetisch  die  Schiene  in  den 
vierten  Stich,  wo  sie  von  dem  anderen 
Theil  des  Winkclhebels  ergriffen  wird  ; 
dann  passirt  sie  die  unlere  und  mittlere 
Walze,  um  wieder  au/  der  anderen 
Seite  zu  dem  oberen  Kaliber  gehoben 
zu  werden.    Eine  weitere  Bewegung 
der  Hebel  Vorrichtung  läfst  die  Schiene 
nach  dem  Zwischenwalzwerk  laufen, 
wo  dieselbe  drei  Stiche  passirt,  worauf 
dann  schliefslich  das  Fertigwalzen  in  zwei  Kalibern 
folgt.    Es   sind  insgesammt  also   1 1   Stiche  zu 
durchlaufen. 

Die  Schienen  folgen  einander  so  schnell,  dafs 
oft  3  an  der  Zahl  gleichzeitig  gewalzt  werden. 
Für  die  fertigen  Schienen  stehen  6  Warmbetten 
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zur  Verfügung.  Jedes  Warmbett  hat  Raum  für 
70  Schienen  und  ist  so  eingerichtet ,  dafs  jede 
einzelne  Schiene  für  sich  allein  bewegt  wird  und 
mit  den  anderen  nicht  in  Berührung  kommen  kann. 


rungsvorrichtungen  zu  erzielen.  Jeder  Krahn  kann 
die  ganze  Anlage  an  jedem  Punkte  bestreichen. 

Das  Stahlwerk  besteht  aus  sechs  30-t-Martin- 
öfen  basischer  Zustellung.    Der  Herd  der  Oefen 


Abbild.  4. 


AbbiM.  b  und  0 


Abbild.  7  und  H 


Das  Walzwerk  verfügt  über  eine  Dampf  kraft 
von  .-»000  P.S. 

The  Buhl  Steel  Co.  in  Sharon,  Pa.  — 
Der  Gesammtgrundrifs  des  Werkes  ist  aus  der 
Abbildung  4  ersichtlich.  Stahl-  und  Walzwerk 
befinden  sich  in  einer  Längsrichtung  nebeneinander 
auf  einer  275  in  langen  Linie.  Diesem  Lageplan  liegt 
der  Gedanke  zu  Grunde,  möglichst  einfache  Üeförde- 


ist  H,7.r>  m  breit  bei  einer  Länge  von  6,17  m 
zwischen  den  Köpfen.  Die  üienlhüren  werden 
hydraulisch  bewegt,  und  es  genügen  2  Jungen 
zur  Bedienung  der  sammtlichen  Thören  an  den 
Ii  Offen.  Das  Einsetzen  erfolgt  durch  eine  Well- 
in  an -Maschine  mit   elektrischem  Antrieb.*  Der 
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Trockenofen  liegt  am  oberen  Ende  des  Stahlwerks 
und  wird  mittels  eines  Laufkrahns  bedient. 

Die  Krahnausrüstung  besteht  aus  einem  50  t- 
Krahn  für  die  Giefspfanne,  einem  Hiilfskrahn  von  5  t 
und  zwei  20-t-Blockkrahnen.  Sämmtliche  Krahnen 
werden  elektrisch  betrieben. 

Zwischen  Stahlwerk  und  Blockwalzwerk  liegen 
3  Gjerssche  Durchweichungsgruben  mit  je  4  Ein- 
satzlöchern. Raum  für  einen  vierten  Tiefofen  ist 
vorgesehen.    Die  Generaloren,   18  an  der  Zahl, 


und  1219  mm  Cylinderdurchmesser)  angetrieben. 
Die  Kammwalzen  haben  889  mm  Durchmesser. 
Die  Walztische,  deren  jeder  9,30  m  mifst,  werden 
hydraulisch  bewegt. 

Mittels  Rollgangs  gelangen  die  Blöcke,  welche 
meist  bis  auf  190  X  76  mm  heruntergewalzt 
werden,  zur  Blockscheere  und  sodann  zum  Knüppel- 
walzwerk. 

Die  II  übersehe  Walzenstrafse  bildet  den 
interessantesten  Theil  des  ganzen  Werkes.  Dieses 
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Abbild.  9. 


liegen  ausserhalb  des  Stahlwerks  in  einem  be- 
sonderen Gebäude.  Ihr  Durchmesser  beträgt  3.05  m 
bei  einer  Höhe  von  4,27  m.  —  Sämmtliche  Geue- 
ratoren  stehen  miteinander  in  Verbindung,  jedoch 
ist  man  in  der  Lage,  die  beiden  Generatoren, 
welche  die  Tieföfen  beheizen ,  ausschalten  zu 
können.  —  Für  gewöhnlich  werden  Blöcke  von 
432X508  mm  gegossen.  Das  Gesammtausbringen 
des  Stahlwerks  beträgt  bequem  2000-t-Blöcke  in 
der  Woche. 

Das  Blockwalzwerk  —  von  Mackintosh, 
Hemphill  Sc  Co.  in  Pittsburg  gebaut  wird 
von  einer  Zwillings  -  Reversirmaschine  (mit  914 


nach  dem  Ingenieur  Huber  benannte  Walzwerk 
zeichnet  sich  vor  den  anderen  Anlagen  dadurch 
aus,  dafs  ßlechplatinen  und  kleine  Stangenknüppel 
selbstthätig  gewalzt  werden.  Es  besieht  aus  zwei 
Walzenstrecken,  einem  Trio  von  685  mm  Walzen- 
mitlel  (Abbild.  5,  6,  7,  8)  und  einem  Duo  von 
610  mm  als  Kertigwalzen. 

Der  Tisch  des  Walzers  besitzt  Rollen,  welche 
mechanisch  angetrieben  werden  und  sich  fort- 
während drehen;  diese  Rollen  bedienen  die  Stiche 
1,  3  und  5.  Gewöhnliche  hohle  Rollen  erhalten 
das  Walzgut  für  die  Stiche  2  und  4.  —  Der 
Walzvorgang  ist  folgender.  Vcrläfst  der  Block  die 
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Vorwalze,  so  passirt  er  die  Blockscheere,  welche 
denselben  zu  abgepafsten  Stücken  zerschneidet. 
Das  geschnittene  Stück  rollt  sofort  auf  das  ersle 


Abbild.  10 


Kaliber  der  Fertigware.  Hai  es  dasselbe  durch- 
laufen, so  wird  es  von  den  Rollen  des  Walzcn- 
lisches  gehoben  und  nach  Kaliher  2  gefübrt.  Von 


hier  gelangt  das  Walzgut  vermittelst  Transport- 
wagen, welche  durch  eine  Hebelvorrichtung  hori- 
zontal sich  hin  und  her  bewegen,  in  der  Richtung 
nach  Stich  'A.  -  Jetzt  wird  der  in  die  Hcbel- 
vorrichtung  eingreifende  Prefscylinder  entleert,  wo- 
durch ein  Hebelarm  herabsinkt  und  das  Walzgut 
auf  die  Rollen  vor  den  Stich  gelangt.  Es  rollt 
sofort  auf  die  Walzen  zu  und  passirt  dort  Ka- 
liber A.  Die  Einrichtungen  der  Transportvorrich- 
tung  ermöglichen  es,  zu  gleicher  Zeit  je  einen 
Stab  in  Kaliber  2  und  4  oder  3  und  5  einzu- 
führen (Abbild.  9  und  10). 

Nachdem  das  Walzgut  diese  5  Stiche  der 
685-Triowalzenslrafse  durchlaufen  hat,  kommt  es 
j  zur  ü  10 -mm -Walzenstrecke,  in  welche  nur  ein 
Fertigkaliber  eingeschnitten  ist.  Dann  rollt  der 
Stab  bezw.  die  Platine  weiter  zur  Scheere;  letztere 
besitzt  1397  mm  Hub  bei  einer  Breite  von  105  mm. 
Nachdem  hier  die  Stäbe  in  Stücke  von  9,14  m 
geschnitten  sind,  rollen  sie  zum  Warmbett  tisch 
und  auf  demselben  zum  Warmbett  hin. 

Oberhausen,  15.  März  1898. 

Bruno  Simmersbach, 


Das  Eisenhüttenwesen  in  Sudrufsland. 

(Fortsetzung  von  Seile  «Gl.) 


Verbesserungen  Im  Martin  betriebe. 

Im  Martinbctriebe  hat  auf  dieser  Hütte  im 
Jahre  1894  Gorjainow  eine  Neuerung  eingeführt, 
welche  in  der  Anwendung  flüssigen  (geschmolzenen) 
Erzes  besieht,  welches  in  Mengen  bis  zu  25  % 
des  eingesetzten  Roheisens  besteht.  Als  Resultat 
dieser  Neuerung,  mit  weniger  Schrott  zu  arbeiten, 
verringerte  sich  die  Sehmelzdauer  von  I '2  auf 
G  Stunden,  woraus  sich  eine  erhöhte  Leistung  der 
Ocfen  und  geringere  Schmelzkosten  ergaben. 

Die  Gestehungskosten  der  Blöcke  betrugen 
vorher  14-.*  für  100  kg,  nach  Einführung  des 
Erzprocesses  10,70  ?  Der  Gang  fies  Processes 
ist  folgender:  Zuerst  schmilzt  man  auf  dem  Herde 
das  in  diesem  Fall  aus  S7.32  Fe«Oa,  7,70  SiO.. 
und  2.87  AI^Oj  bestehende  Eisenerz  von  Karno- 
watka,  indem  man  17,6  %  Dolomit  als  Flufs 
zusetzt.  Als  Ersatz  für  Dolomit  wendet  man  auch 
40  %  Kalk  an.  Das  Mengenverhältnifs  findet  man 
durch  Probiren.  Das  Erz  ist  leicht  schmelzbar, 
hei  etwa  5-  bis  000  C. 

Wenn  das  Erz  geschmolzen,  läfst  man  in  den 
Ofen  das  geschmolzene  Roheisen  einlaufen.  Hierbei 
erfolgt  ein  sehr  heftiges  Aufschäumen  der  ganzen 
Masse,  so  dafs  sie  einen  4 mal  gröfseren  Raum 
einnimmt.  Aus  diesem  Grunde  erwiesen  sich  die 
Martinöfen  bisher  gebräuchlicher  Abmessungen  als 
ungeeignet  und  man  mufste  solche  von  grofsen 
Dimensionen  bauen.  Zur  Ersparung  von  Zeit  pro- 
jectirte  man   zum  Schmelzen  des  Erzes  auf  der 


Alexandrowski-Hütte  einen  kleinen  Specialofen  mit 
Naphtafeuerung  nach  Nobelschem  Patent. 

Der  Herd  des  zum  Erzprocefs  dienenden  Ofens 
ist  mit  behauenem  Chromeisenslein  ausgelegt.  Alle 
Zwischenräume  und  Fugen  zwischen  den  Stücken 
sind  mit  geschlagenem  Eisenerz  und  dicker  Kalk- 
milch ausgefüllt.  Verfasser  konnte  leider  bei  seiner 
Anwesenheit  im  Sommer  1894  den  Erzprocefs 
nicht  sehen,  da  die  Oefen  in  Reparatur  waren. 

Der  Liebenswürdigkeit  des  Hrn.  Gorjainow 
verdanken  wir  nachstehende  Tabelle  über  die 
Resultate  des  Erzprocesses  der  Alexandrowski- 
Hülle.    Das  Ausbringen  betrug: 

Oules  Material    ....  80,22  %  73,33  %  76.01  % 

Fehlerhaftes  Material    .  1,21  .  3,45  .  2.4U  . 

Knochen,  Eingüsse  u.s.w.  5,86  .  15,23  .  *»»:->  1  » 

Abbraiid   12.68  ,  16.50  .  14.68  . 

Die  Rogoslowskihütte  am  Ural  hat  ebenfalls 
den  Gorjaiuowschen  Erzprocefs  eingeführt. 

Zuerst  hat  Gorjainow  den  Procefs  auf  der 
Nad jeshdinski hülle  eingeführt.  Das  Fehlen 
von  Schrott  auf  dieser  Neuanlage  veranlafste  den 
Dircclor  A.  A.  Auerbach,  im  Einversländnifs  mit 
dem  Erfinder  den  Erzprocefs  im  Bogoslowschen 
Bezirk  einzuführen  und  zwar  mit  grofsem  Er- 
folg, wie  die  zweile  Tabelle,  welche  die  ersten 
Schmelzungen  in  den  Oefen  behandelt,  zeigt. 

Zusammenzetzung  des  Bogoslowski-Erzes : 
Sil),  .  .  7,80  %       K**Oj  .  .  .S5.93  % 
AL»>,    .  2,07  ,       CaO  .  .  .    0,15  „ 
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Es  ist  dieses  Erz  also  dem  Karnowatka  -  Erz. 
welches  auf  der  Hfitle  verwendet  wird,  ähnlich. 
Als  Zuschlag  sind  mit  Rücksicht  auf  den  SiO<- 
Gehalt  40  %  Kalk  nülhig.  Da  die  Hochöfen  noch 
nicht  fertig  waren,  benutzte  man  ungeschmolzenes 
Roheisen.  Zur  Verbrennung  eines  grofsen  Theiles 
des  Roheisenkohlcnstoffs  sind  für  100  kg  Roheisen 
24  kg  Erz  erforderlich.  Bei  der  ersten  Charge, 
bei  welcher  aus  Vorsicht  Luppen  chargirl  wurden, 
setzte  man  nur  1f)  kg  Erz.  Das  in  Stücken  von 
etwa  15  mm  gut  gemischte  Material,  Erz  und 
Kalk,  war  nach  1  Stunde  10  Min.  geschmolzen. 
Dann  wurde  das  Roheisen  eingesetzt.  Beim  Nieder- 
schmelzen der  obersten  Schichten  Roheisen  begann 
sofort  die  Reaclion  mit  dem  geschmolzenen  Erz. 
Der  so  gebildete  Schaum  verschwindet,  sowie  er 
mit  kalten  Partien  nicht  geschmolzenen  Roheisens 
zusammentrifft.  Diesem  Umstände  ist  es  zuzu- 
schreiben, dafs  der  geringe  Ofeninhalt  hierbei 
genügte,  was  nicht  der  Fall  gewesen,  wenn  da* 
ganze  Material  beim  Mischen  geschmolzen  wäre. 
Die  gröfsle  verwendete  Erzmenge  betrug  30  % 
des  Roheisengewichles.  Bei  der  Schlacke  aus 
Bngoslowski-Erz  und  Dolomit  waren  16.38  %  des 
letzteren  vom  Gewicht  des  Erzes  erforderlich, 
nämlich  12,18  ^  zur  Verschlackung  von  Kieselsäure 
und  3,9  %  zur  Verschlackung  von  Thonerde. 

Schliefslich  erachten  wir  es  nicht  für  uninter- 
essant, die  Baukosten  einiger  dortiger  Hütlenanlagen 
zu  bringen.  Diese  Zahlen  erregen  das  Krstaunen  jedes 
Uralhüttenmannes,  der  gewohnt  ist,  mit  Anlagen 
in  kleinerem  Mafsstabe  —  Holz-  und  Holzkohlen- 
betrieb zu  arbeiten,  im  Gegensatz  zu  den 
kolossalen  Anlagen  in  Südrufsland,  die  mit  Stein- 
kohlen und  Koks  arbeiten. 

I.  Baukosten  des  Hochofens  Nr.  IV. 
(Inhalt  858  cbm.    Tagesleistung  135  bis  150  \.) 


1.  Fundament  des  Ofens   86  401)  .# 

Ofen   310  716  . 

2.  Fundamente  für  die  Winderhitzer  .  64  8O0  . 
Winderhitzer  einschl.  Leitungen  .   .  313  085  . 

3.  Fundamentirungd.üeblasemasehiiien  12  960  . 
Gebläse   1*12  00O  „ 

4.  16  Dampfkessel  mit  1600  «jm  nebst 
Mauerwerk  und  Schornsteinen  .  .  .  321-000  , 

5.  Gielserei   2!»  873  „ 

6.  Eisenbahnwagen,  Waagen  und  son- 
stiges Betriebsmaterial   15(332  . 


zusammen    1  319  466 

II.  Baukosten  einer  Batterie  von  60  Koksöfen 
nach  Coppe. 

1.  60  Koksöfen  292  89-4  .H 

2.  Koksausdrückmaschine   19  150  , 

3.  Kohlenwäsche  336  627  , 


zusammen  648  671  t# 

III.  Bessemerci-Jabreserzeugung  —  57  :i77  t. 

1.  Converter,  Cupolöfen,  Aufzüge,  Ue- 
bläse,  Windleitungen,  Pumpen,  Wasser- 
leitung, Krahne  u.  s.w   4-15  834 

2.  10 Dampfkessel  einschl. Dampfleitungen  160O45  . 

3.  Mischer   .     54  000  . 


zusammen    627  S79  ,H 


Schlackenziegelfabrik  der  Alexandrowskihütte 
in  Jekaterinoslaw. 

Bei  den  Hochöfen  fällt  eine  kolossale  Menge 
|  Schlacke,  deren  Gewicht  annähernd  gleich  dem 
Gewicht  des  erblasenen  Roheisens  ist.    Sie  nimmt 
einen  etwa  fünfmal  gröfseren  Raum  als  letzteres 
ein.    Deswegen  suchte  man  seit  langem  auf  ver- 
,  schiedene   Weise  die  Schlacke  zu  Bauten ,  als 
Wegebaumaterial  u.  s.  w.  zu  verwerthen.  Einen 
wirklichen  Erfolg  erzielte  man  jedoch  erst  mit 
der  Verwendung  granulirter Schlacke  zur  Fabrication 
I  von  Schlackensteinen  und  hydraulischem  Gcment. 
!  Bis  zur  Einführung  dieses  Proeesses  gofs  man 
|  für  Bauzwecke  die  Schlacke  in  Formen  mit  ab- 
|  nehmbarem  Boden.    Auf  diese  Weise  gegossene 
l  und  abgekühlte  Schlackenklötze  waren  sehr  spröde. 
I  Zur  Beseitigung  dieses  Uebelslandes  setzte  man 
die  noch  heifsen  Klötze  in  eine  Art  Gjersscher 
Grube,  in  welcher  sie  bis  zu  ihrer  vollständigen 
Erkaltung  verblieben  (etwa  S  Stdn.).    Dieses  Ver- 
fahren wurde  in  neuerer  Zeit  durch  die  Fabrication 
aus  granulirter  Schlacke  verdrängt.    Die  geschmol- 
zene Schlacke  wird  aus  dem  Hochofen  direct  in 
ein  grofses  Bassin  mit  durchfliefsendem  Wasser 
geleitet,  wodurch  sie  in  eine  feinkörnige,  poröse 
Masse  von  gelblicher  Farbe  verwandelt  wird,  welche 
millels  durchlöcherter  Schöpfkellen  vom  Boden  des 
Bassins  herausgeholt  wird.  Die  granulirtc  Schlacke 
enthält  20  bis  40  %   Feuchtigkeit.     In  diesem 
1  Zustande  wird  sie  direct  zum  Wegebau  verwendet, 
mufs  jedoch  lür  die  Ziegel-  und  Gementfabrication 
'  erst  getrocknet  werden.    Sie  wird  dann  mit  4  bis 
10%   Aetzkalk   gemischt.     Die  Schlacke  seihst 
enthält  45  bis  51  %  CaO. 

Die  Fabrication  von  Schlackensteinen  und  -Gcment 
besteht  in  Frankreich  länger  als  10  Jahre.  Die  gröfste 
:  Fabrik  in  Denain  fertigt  jährlich  10  Millionen  Steine 
■  und  2500  chm  Schlackenccment.  Weitere  Fabriken 
|  giebl  es  in  St.Dizier,  St.  Andre  les  Marseille  u.  s.  w. 
In  Spanien  ist  eine  Fabrik  in  Bilbao,  in  Belgien  eine 
der  Firma  John  Gockerill  gehörige.  In  Deutsch- 
land sind  im  Saarbrficker  Revier  0  Fabriken  und 
2  in  Osnabrück.  In  Rufsland  giebt  es  eine 
solche  Fabrik  in  Sosnowice,  und  endlich  wurde 
die  erste  im  Süden  auf  der  Alexandrowskihütte 
der  russisch  -  belgischen  Gesellschaft  von  Gor- 
jainow,  Bauer  A:  Pierron  mit  einem  Anlage- 
kapital von  324  000  H  erbaut.  Dieses  Geld 
leichte  nur  zum  Bau  der  Fabrik,  deren  Betrieb 
i  durch  eine  60-P.S.-Dampfmaschine  erfolgt.  Bei 
vollem  Beirieb  werden  täglich  40  000  Stück  Ziegel 
in  Normalformat  bei  Tag-  und  Nachtschicht  von 
je  80  Mann  Belegschaft  angefertigt.  Gegenwärtig 
arbeilen  Tags  70  und  Nachts  40  Mann.  Aufser 
Steinen  fertigt  man  Platten  für  Brückenbelag, 
Karniese  u.  s.  w.  Schlackencement  wurde  bisher  nicht 
hergestellt.  Die  angefahrene  granulirte  Schlacke  wird 
im  Freien  abgestürzt,  nur  ein  Thcil  lagert  unter 
Dach.    letztere  wird  bei  Regenwetter  verbraucht. 

Die  Herstellung  der  Steine  ist  eine  sehr  ein- 
fache und  geschieht  auf  folgende  Weise: 
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1 .  Die  granulirte  Schlacke  wird  zunächst  in 
einer  Siebtrommel  durchgesiebt  und  geht  dann 
in  die  Trockenöfen.  Die  Trocknung  selbst  ist 
eine  wichtige  Procedur.  Für  diesen  Zweck  dienen 
zwei  lange  in  ununterbrochenem  Betrieb  stehende 
Oefen  nach  Construction  Gorjainow,  mit  einer  ganzen 
Reihe  halbrunder  gufseiserner  Gefäfse,  in  welchen 
sich  paarweise  fünf  Schaufelräder  an  einer  Kette 
ohne  Ende  bewegen,  welche  aufserhalb  des  Ofens 
befestigt  ist.  Die  Gefäfse  werden  von  unten  durch 
Gas  erwärmt,  welches  in  gewöhnlicher  Feuerung 
verbrennt.  Die  Verbrennungsproducte  entweichen 
durch  einen  Schornstein.  Dessenungeachtet  sind 
die  Erbauer  hiermit  nicht  zufrieden  und  suchen 
nach  einem'  besseren  und  ökonomischeren  System. 
Die  Schlacke  wird  an  dem  einen  Ende  des  Ofens 
aufgegeben  und  fällt  am  anderen  Ende  heraus, 
die  ganze  Länge  des  Ofens  durchlaufend. 

2.  Die  getrocknete  Schlacke  fällt  in  eine  Grube, 
von  wo  sie  in  die  Kugelmühle  befördert  wird. 

3.  Der  Kalk,  welcher  in  einem  Verhältnifs  von 
4  bis  10  %  der  Schlacke  beigemischt  wird,  wird 
in  einer  Mühle  nach  System  Marie  zu  einem  ganz 
feinen  Pulver  zerrieben.  Bei  uns  braucht  man 
4  %  Kalk.  Gewöhnlich  beträgt  der  Gesammt- 
kalkgehalt  in  der  Masse  bis  zu  55  % . 

4.  Die  gemahlene  Schlacke  und  der  gepulverte 
Kalk  werden  in  trockuem  Zustande  in  einem 
besonderen,  einer  Schraube  ohne  Ende  ähnlichen 
Mischer  zusammen  gemischt. 

5.  Die  Mischung  geht  in  eine  Presse,  Revolver- 
system,  in  welcher  die  Steine  in  trocknem  Zu- 
stande und  ohne  Erwärmung  geprefst  werden. 
Die  aus  der  Form  kommenden  Steine  werden  von 
Mädchen  auf  Latten  gelegt  und  in  einen  besonderen 
Raum  gebracht,  wo  sie  auf  hölzernen  Regalen 
aufgestapelt  werden. 

Die  Hände  der  Mädchen  sind,  um  sie  vor  der 
ätzenden  Wirkung  zu  schützen,  mit  Lappen  um- 
wickelt. Der  Transport  der  Steine  mufs  sehr 
sorgfältig  bewerkstelligt  werden,  weil  die  aus  der 
Presse  kommenden  Steine  sehr  mürbe  und  leicht 
zerbrechlich  sind.  Nachdem  sie  aber  drei  Tage 
auf  den  Regalen  bei  Zimmertemperatur  gelagert 
haben,  sind  sie  so  fest,  dafs  man  sie  auf  den 
Fufsboden  werfen  kann,  ohne  dafs  sie  zerbrechen. 
Nach  sechs  Tagen  sind  sie  bereits  so  fest,  dafs 
man  sie  verbrauchen  kann.  Ein  Brennen  der 
Steine  ist  nicht  erforderlich.  Solche  Steine  kann 
man  auch  unter  Wasser  vermauern,  da  sie  hydrau- 
lische Eigenschaften  haben,  d.  h.  unter  Wasser 
erhärten.  Schlackenziegel  sind  weniger  porös, 
nehmen  infolgedessen  auch  weniger  Wasser  auf,  als 
rolhe  Ziegel,  und  besitzen  ein  .schöneres  Aussehen 
als  diese.  Die  aus  ihnen  auf  der  Alexandrowski- 
hütte  aufgerührten  Gebäude  sehen  aus  wie  aus  be- 
arbeiteten grauen  Steinen  ausgeführte.  Auch  wider- 
stehen sie  hohen  und  niedrigen  Temperaturen  gut. 
In  Jekaterinoslaw   hat   sich  diese  Eigenschaft  bei 

'_'5  0  C.  glänzent)  bewahrt.  Desgleichen  ist  der 
Schluckenziegel  ein  schlechter   Wärmeleiter  und 


läfst  sich  leicht  bearbeiten.  Das  Einschlagen  von 
Nägeln  verursacht  keine  Risse.  Deswegen  eignet 
er  sich  gut  für  Ornamentirung  von  Gebäuden. 
1  cbm  Schlackenziegel  wiegt  1 500  kg,  also  weniger 
als  bearbeitete  Steine,  die  2400  kg  wiegen,  was 
grofsen  Einflute  auf  die  Transportkosten  hat.  Die 
Form  der  Ziegel  ist  regelmäfsig,  die  Flächen  eben, 
die  Kanten  scharf.  Beim  Verarbeiten  ist  eine 
geringe  Menge  Speise  nöthig;  1  cbm  Mauerwerk 
erfordert  72  kg  Wasser,  während  1  cbm  rothes 
Ziegelmauerwerk  1 20  bis  1 50  kg  erfordert.  Der 
Widerstand  gegen  Zerreilsen  beträgt  25  kg  a.  d.  qcm, 
der  gegen  Zusammendrücken  100  bis  450  kg 
a.  d.  qcm  je  nach  der  Zeit  des  Erhärtens. 

1000  Stück  Schlackenziegel  kosten  28  , 
während  rot  he  Ziegel  in  Jekaterinoslaw  28  bis 
43  t,H  kosten.  Seit  der  Einführung  der  Schlacken- 
ziegel sind  auch  die  Preise  der  rothen  Ziegel 
heruntergegangen.  Viele  Schlackenziegel  werden 
beim  Bau  der  Bahngebäude  verbraucht.  Schlacken- 
cement  wird  hier  noch  nicht  erzeugt,  weil  der 
Porllandcement  der  neurussischen  Fabrik  nicht 
theuer  ist,  nämlich  6,00  -*  f.  100  kg. 

Schlackencement.  Im  Anschlufs  hieran 
bringen  wir  noch  die  Analyse  von  Schlacken- 
cement aus  zwei  französischen  Fabriken.  Der- 
selbe wird  auch  durch  Mischen  von  getrockneter 
und  gemahlener  Schlacke  mit  Kalk  erhalten. 

Saulnem  Chuntentjr 

SiOi   22,45  %  :{ö,0U  % 

AliÜj    ....  13.95  .  15,00  . 

KeO   3,30  .  1,10  , 

MnO   —  0,32  , 

CaU   51.10  .  45.00  , 

MgO  .         .  .  1,35  T  Spur 

S   0,35  ,  0,35  , 

ülflhverlust  .  .  7,50  .  2,30  „ 

Spec.  Gewicht  —  0,905.  Zum  Anmachen  des 
CemenU  gehören  25  %  Wasser. 

Die  Bindung  beginnt  nach  fünf  Stunden;  der 
Gemen!  ist  nach  10  Stunden  erhärtet.  Bei  Unter- 
suchung von  Proben  fand  man : 

Widerstand  gegen  Zerreilsen       36  kg  a.  d.  qcm 
,  »     Zerdrücken    3W)  ,    ,  . 

Auf  der  Alexandrowskihütte  baut  man  auch 
die  Wohnhäuser  für  Beamte  uud  Meister  aus 
Schlackenziegeln.  Die  Kosten  eines  solchen  Hauses 
belaufen  sich  auf  etwa  4300  -M. 

Auf  Kamenskihütte  beabsichtigt  man  eben- 
falls eine  Schlackenziegelfabrik  zu  bauen;  gegen- 
wärtig ist  man  noch  mit  den  Versuchen  be- 
schäftigt. 

Die  Kamenskihlltte  der  südrussi sehen  metallur- 
gischen Dnjepr-Gesellschaft. 

Auf  dieser  Hütte  wurde  erzeugt: 


1.  Koks  

2.  Htiheiseii  .  . 

3.  Ites-st-merstahl 
i.  Marlinstahl 

5.  I, Uppen  (Eisen) 


H5  OSO  I 

1 5ti  520  I  * 

73  800  I 

+3  300  t 

Kl  130  I 


*  Worunter  IS35U  I  Spiegvleiseu. 
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fi.  Stahlschieiien   55  350  t 

7.  Bandagen   5  5tO  l 

8.  Eisen-  und  Stahlhle.  h   Ii  5tO  t 

».  Stabeisen  und  Stahstahl   27  :t30  l 

H».  liulswaaren   <>70  l 


Hieraus  ergieht  sieh,  dafs  ans  KM)  kg  Roh- 
eisen hergestellt  wurden: 

1.  StahlblAcke  und  Luppm    .  .    8-2  Lg 

2.  Fertige  Wahren  70  . 

KM)  kg  Roheisen  brauchten  56  kg  eigenen  und  08  kg 
gekauften  Koks,  in  Summa  =124  kg. 

Die  Ausheulung  der  Eisenerzgruben  be- 
gann 18S7.  Gegenwärtig  —  d.  i.  1895  —  sind 
:S5r)K0<|m  aufgedeckt  mit  einem  Erzvorrath  von 
3400000  I! 

Auf  der  Grube  befinden  sich :  5  Förder- 
maschinen von  insgesammt  120  P.S.,  1  Dampf- 
maschine von  10  P.S.,  4  Pumpen  von  24  P.S., 
S  Dampfkessel  von  235  qm  Heizfläche. 

Die  Gorodischtschenski-Mangangruben. 

Aufgedeckt  sind  etwa  1  000  000  t  Manganerz.  ] 
Die  Ausbeutung   geschieht  durch  Schachlbetrieb  j 
mit  einer  Fördermaschine  von  24  P.  S.    Das  Erz  i 
'  tithält  28  %  Mn  und  3S  %  SiO*.   Im  Jahre  1895 
wurde  eitie  Erzwäsche  erbaut  mit  Maseliineti  von 
zusammen    150  P.S.,  welche  i.  d.  Stunde  25  t 
Erz  wäscht.    Das  Ausbringen  beträgt  33  %  Ense,  \ 
von  denen   19  %   erste  Sorte  mit  49,53  %  Mn 
und  14  %    zweite  Sorte  mit  37,75  '♦,  Mn.  Das 
hierzu  milbige  Wasser  liefern  4  Worlhingtonpumpen 
vun  300  000  I  Leistung  i.  d.  Stunde.    An  Dampf- 
kesseln sind  7  mit  240  qm  Heizfläche  vorhanden. 
Die  Reparaturwerkstatt  hat  eine  10  P.-S.-Maschine. 

Hochofenabtheilung,  i  Hochofen  sind  in  < 
betrieb,  davon  3  grofse  mit  131  t  und  1  kleiner 
mit  82  t  Tageserzeugung.  Letzterer  dient  auch  zur 
Erzeugung  von  Ferromangan.  Die  Monatserzeugung 
aller  4  Oefen  beträgt  14  000  t.  Der  Inhalt  der 
Oefen  beträgt  360  360  —  375  und  124  cbm 
und  die  Höhe  der  ersten  3  je  20,5  m,  des  letzleren 
K>  m.  Alle  tragen  den  Schacht  auf  Säulen.  Zur 
Winderhitzung  dienen  8  Whitwell-  und  6  Cowper- 
apparate von  je  0720  mm  Durchmesser.  Die 
Whitwellapparatc  haben  18  m  und  die  Cowper- 
apparate 23,16  m  Höhe.  Die  Gesammtheiz- 
fläche  aller  1 4  Apparate  beträgt  8  X  2600  + 
ß  X  4000  =  44  800  qm,  was  f.  d.  Hochofen  durch- 
schnittlich =  1 1  200  qm  ergiebt  oder  für  1  cbm 
Ofeninhalt  =  36,75  qm  Heizfläche. 

Je  zwei  Hochöfen  haben  einen  steinernen  Schorn- 
stein von  50  m  Höhe  und  oberen  lichten  Durch- 
messer von  3  m.    Den  Cowperapparaten  giebt 
man  den  Vorzug  vor  den  Whitwellapparaten.  Jeder  ] 
Hochofen  hat  seinen  Gichtaufzug  von  25  P.  S. 

An  Gebläsemaschinen  sind  vier  alte  und  zwei 
neuere  Serainggcbläse  vorhanden.  In  Retrieb  stehen 
fünf,  welche  eine  Pressung  von  25  bis  30  cm  Hg. 
geben.  -  Rei  zwölf  Umdrehungen  i.  d.  Minute  I 
giebt  jede  Maschine  etwa  350  cbm  Wind.  Die 
Hochofenkessel  bestehen  aus  zwei  Gruppen:  a)  den 
16  allen  Kesseln  mit  1440  qm  und  b)  den  12 


neuen  Wasserröhren  kesseln  (System  Winler)  mit 
1500  qm  Heizfläche.  Die  Kessel  werden  mit 
Gichtgasen  geheizt. 

Jede  Kesselgruppe  hat  ihren  eigenen  eisernen 
Schornstein,  der  aufsen  mit  Längsrippen  versehen 
ist,  die  ihm  eine  Aehulichkeit  mit  dem  Eiffellhurm 
geben.  Von  aufsen  führt  eine  Leiter  hinauf,  die 
in  einem  um  die  Mündung  des  Schornsteins 
gehenden  Ralkon  endigt.  Der  Schornstein  hat  ein 
Schutzdach,  eine  Höhe  von  50  m  und  einen  oberen 
Durehmesser  von  3  tn.  Innen  hat  der  Schornstein 
ein  feuerfestes  Putter,  dessen  Stärke  unlen  40,  oben 
15  mm  beträgt.  Das  zum  Rau  des  Thurmes  ver- 
wendet- Winkeleisen  hat  folgende  Mafse: 

1tt>  X  120  X  15.  100  <  75  X  10,  176  X  72  X  10. 

•im  x  (>o  x  io.  U5  x  m  <  10. 

Das  Zerschlagen  grober  Gufsstückc  u.  s.  w. 
erfolgt  unter  einem  Schlagwerk  von  20  m  Höhe 
und  4000  kg  Pallgewicht.  Das  Sprengen  mit 
Dynamit  hat  man  als  zu  gefährlich  aufgegeben. 

Giefserei.  Jeder  Hochofen  ist  mit  Giefserei 
versehen.  Zwischen  Ofen  1  und  2  sind  zwei 
Mischer  von  je  120  t  Fassungsraum  aufgestellt. 
Zum  Füllen  der  Mischer  mit  Roheisen  von  den 
Hochöfen  dient  eine  auf  eisernen  Säulen  ruhende 
Rrücke  von  80  rn  Länge,  die  8  m  über  Hütten- 
sohle läuft.  Auf  der  Brücke  läuft  ein  elektrischer 
Krahn  mit  2  Elektromotoren  von  20  und  8  P.S. 

Fabrik  feuerfester  Steine.  Für  Glüh-  und 
Schweifsöfen  verfertigte  man  bisher  die  Steine 
im  Gewichte  von  etwa  1000  l  im  Monat  in  der 
gut  eingerichteten  Steinfabrik,  während  man  die 
Steine  für  die  Hochöfen  vom  Auslande  bezog. 
Jetzt  vergröfsert  man  die  Anlage  und  beabsichtigt 
auch  die  Herstellung  der  Hochofenstcinc  selbst 
vorzunehmen.  Zum  Brennen  der  Steine  dient  ein 
nach  Art  der  Koksöfen  mit  hohlen  Wänden  er- 
bauter Gasbrennofen  mit  16  Kammern  von  je 
37  cbm  Inhalt.  Die  Ardage  ist  die  erste  derartige 
in  Südrufsland,  kostete  215  000  und  wurde 
von  Georg  Mendheim  aus  München  erbaut. 

Behufs  Erbauung  einer  Sehlackenziegclfabrik 
ist  man  mit  Versuchen  beschäftigt. 

Alle  Ventilatoren  sind  in  einein  Gebäude  unter- 
gebracht und  werden  in  musterhafter  Ordnung 
gehalten.  Es  stehen  daselbst  6  grofse  Roots 
blower  Nr.  7,  welche  den  Wind  für  die  Cupolöfen 
mit  einer  Pressung  von  60  cm  Wasser  liefern. 
2  ähnliche  Ventilatoren  liefern  Wind  von  15  cm 
Wasser  für  die  Generatoren  der  4  Martinöfen. 
Für  den  Retrieb  dieser  Ventilatoren  sind  zwei 
75-P.-S.-  und  zwei  40-P.S.-Dampfmasehinen  vor- 
handen. Alle  Ventilatoren  zusammen  können  i.  d. 
Minute  1000  cbm  Wind  liefern. 

Am  Dnjepr  stehen  in  einem  besonderen  Ge- 
bäude 3  verticale  Compoundpumpen,  von  denen 
eine  zur  Reserve  dient.  Jede  Pumpe  liefert 
25000  cbm  Wasser  in  24  Stunden.  Das  Wasser 
wird  der  Hülle  durch  einen  gemauerten  Kanal 
von  10SO  in  Lange  und  l,C.:t  qm  Oiicrschnilt 
zugeführt.    Aus  diesem  Kanal  fliefst  das  Wasser 
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in  einen  besonderen  Brunneri,  aus  welchem  es  vier 
Pumpen  mit  einer  Leistungsfähigkeit  von  12 000 cbm 
in  24  Stunden  in  ein  gemauertes  Rassiii  von  204  cbm, 
welches  22  m  über  der  Hüllensohle  liegt,  heben. 
Von  da  aus  fliefst  das  Wasser  in  Röhren  von 
2(10  mm  Durchmesser  zur  Hütte,  ausschließlich 
der  Hochöfen.  Nach  der  Colonie  zweigt  eine 
Leitung  von  100  mm  Durchmesser  ab.  Für  die 
Hochöfen,  bei  denen  Wasser  mit  hohem  Druck 
gebraucht  wird,  sind  zwei  Zwillings- Worthington- 
pumpen  aufgestellt  mit  400  mm  Dampfcylinder- 
durchmesser,  300  mm  Pumpencylinder-Durehmesser 
und  300  mm  Hub.  Rei  40  Touren  i.  d.  Minute 
liefern  beide  Pumpen  500  cbm  Wasser  i.  d.  Stunde. 
Aufserdem  steht  noch  eine  Reservepumpe  da. 
Das  Wasser  wird  in  vier  Bansins  von  je  150  cbm 
Inhalt  gehoben. 

Elektrische  Centrale.  Zur  Beleuchtung 
der  Hütte  und  Kraftübertragung  nach  den  Werk- 
zeugmaschinen und  Krähnen  der  mechanischen 
Werkstatt,  nach  der  Giefserei,  dem  Schienen- 
walzwerk und  den  Hochöfen,  zum  Transport  des 
Roheisens  nach  den  Mischern  und  in  die  Bcssemcrei 
wird  eine  elektrische  Centrale  von  1500  P.S. 
gebaut,  mit  einem  Kostenaufwande  von  650000^. 
Vorgesehen  sind  Dreiphasenstrommaschinen 
(ohne  Bürsten)  nach  System  Delibo-Dobrowolski. 
Aufgestellt  sind  bereits  sechs  Wasserröhrenkessel 
und  drei  Dampfmaschinen  von  350,  250  und 
2K  P.S.;  zwei  Dynamos  (für  Beleuchtung)  mit 
Gleichstrom  von  110  Volt  und  500  Ampere 
f.  d.  Maschine. 

Zur  Kraftübertragung  dienen  Dreiphasenstrom- 
maschinen (Generator)  von  200  Volt  und  ferner 
als  Erreger  eine  Gleichslromdynamo  vou  110  Volt 
und  150  Ampere.  Den  Dampf  liefern  sechs 
Wasserröhrcnkessel  (System  Winter)  mit  einer 
Gcsammtheizfläche  von  1200  qm.  Von  dem 
Generator  der  Dreiphasenstrommaschinen  geht  der 
Strom  in  22  Elektromotoren  von  3  bis  30  P.S., 
die  in  den  verschiedenen  Werkstätten  aufgestellt 
sind.  Zur  Beleuchtung  des  Platzes,  der  Werk- 
stätten und  des  Comploirs  sind  56  Bogenlampen 
von  je  1 2  Ampere,  54  Bogenlampen  von  je  6  Ampere 
und  800  Glühlampen  von  je  16  Normalkerzen  an- 
gebracht. 

Die  Bessemerei  arbeitet  mit  Roheisen  direel 
vom  Hochofen,  das  Marlinwerk  mit  kaltem  Hoh- 
eiseneinsatz.  Infolge  letzteren  Umstands  zieht  sich 
der  Schmelzprocefs  in  die  Länge,  das  Erzeugnifs  wird 
aber  besser.  Nach  Inbetriebsetzung  der  Mischer 
wird  die  Qualität  des  Roheisens  gleichmäfsiger 
werden;  und  dann  wird  vermuthlich  das  Marlinwerk 
ebenfalls  mit  flüssigem  Roheisen  arbeiten.  Zum 
Schmelzen  des  Roheisens  dienen  jetzt  Krigar-Cupol- 
öfen.  Der  Einsatzim  Martinofen  besieht  ans  70  % 
Roheisen,  15  %  Erz  und  15  %  Schrott. 

Die  Bessemerei  umfaßt  vier  Gebäude,  von 
denen  dieGiefshalle280qiii,  Converterhalle  I  980qm. 
Maschinenhaus  (Gebläse,  Pumpen,  Accumuiatoren) 


■  8  40  qm  und  Ventilatorhaus  240  qm  einnehmen. 

\  Dazu  gehören  drei  Cupolöfen  von  I  450  mm  Durchm. 

;  Und  drei  Cupolöfen  von  540  mm  Durchm. 

Im  Walzwerke  stehen  eine  Blechstrafse,  Trio, 
mit  Walzen  von  2800  )<  g50  mm  Durchmesser, 
und  ein  Universal-Trio  mit  Walzen  von  550  mm 
Durchmesser  für  Breiten  von  150  bis  610  mm. 
Zum  Betrieh  dieser  beiden  Strafsen  dient  eine 
Dampfmaschine  von  1200  P.S.;  Cylinderdurch- 
messer  =  1100,  Hub  =  1500  mm,  Touren- 
zahl —  100  i.  d.  Minute.  Früher  wurde  nicht 
selten  auf  die  schlechte  Qualität  des  südrussischen 
Schweifseisens  im  allgemeinen  und  des  Kamenski- 
Eisens  im  besonderen  hingewiesen.  Auf  unsere 
Umfragen  erhielten  wir  folgende  Antworten: 

a)  Hinsichtlich  seiner  Qualität  steht  das  süd- 
russische Schweifseisen  weit  hinter  dem  mit 
Holzkohle  erzeugten  Uraleisen  zurück. 

b)  Gegenwärtig  genügt  das  südrussische  Schweifs- 
eisen  der  Kamenskibütte  vollständig  den  tech- 
nischen Bedingungen  der  Begiemng,  welchen 
es  bei  der  Abnahme  seitens  der  Fabrik- 
inspection  unterworfen  wird.  Der  Verkauf 
des  Eisens  ist  ein  sehr  flotter  und  beträgt 
2300  t  im  Monat. 

c)  In  nächster  Zeil  beabsichtigt  man  neben  der 
mechanischen  und  chemischen  Untersuchung 
des  Fabricats  auch  die  Einflüsse  zu  unter- 
suchen, welche  das  Arbeitsverfahren  selbst 
darauf  ausübt.  Was  das  Flufsmetall,  (Marlin- 
stahl und  Flufseiseu)  betrifft,  so  ist  dessen 
Qualität  eine  gute.  Das  letztere  besitzt  bei 
einer  absoluten  Festigkeit  von  32  bis  34  kg 
eine  Dehnung  von  25  bis  27%. 

Die  Kamenskibütte  fertigt  grofse  Partien  Eisen- 
;  bahnmaterial  an.     Die  Hülle  besitzt  150  Koks- 
öfen.  In  Anbetracht  der  Ausbreitung  der  Kokereien 
auf  den  Gruben  des  Donezbassins  will  man  die 
j  Verkokung  auf  den  Hütten  fallen  lassen,  da  die 
'  Transportkosten  für  Koks  1,5  mal  kleiner  sind  als 
:  für  Kohle.    Durch  die  Unmöglichkeit,  die  Koks- 
ofengase dann  auszunutzen,  erhöhen  sich  natürlich 
die  Kosten  wieder. 

Die  Anzahl  der  Beamten  betrug  199  (215), 
welche  540  144  (540  158)  rM,  der  Arbeiter  = 
3998  (4583).  welche  3  779  890  (4  270  426) 
Lohn  erhielten.    Der  Reingewinn  a.  d.  Mann  behef 
>ich  demnach  auf  1620  >Jt. 

Das  Kapital  der  Gesellschaft  betrug  1894  und 
1895  au  beweglichem  und  todlem  Inventar 
35  732  822  (40011205)  <M.  Der  Gesammt- 
gewinn  betrug   8  910  268  (9  685  222)         d.  i. 

25%.  Ausschliefslich  aller  Ausgahen  und 
Abschreibungen  verbleibt  ein  Reingewinn  von 
6  578  446  (7  293  834)  -H  =  181,*  %.  Mit  Abzug 
des  Reservekapitals  u.  s.  w.  verblieb  den  Actionäreu 
eine  Dividende  von  3  240  000  H  =  30  %  des 
A.lienkapilals   von   10800000  *. 

(Fortsetzung  folgt.) 
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Rheinisch-westfälische  Hütten-  und  Walzwerks-Berufs- 

genossenschaft. 

Dem  Geschäftsbericht  über  die  Verwaltung  des  Geiiossensehaftsvoixtandes  für  das  Jalir  1807 
entnahmen  wir  Folgendes: 

Bestand  der  Genossenschaft. 


Der  Sectionen 


!»r. 


I 


Zahl  der 
Botriebe 

am 
So.hluf* 

des 
Jahres 

1897 


Zahl  der  ver- 
sicherten Personen 


im  Jahre 
1*17 


Keif'» 
da«  Jahr 
1896 


Aiircchnungsfähige  Löhtie  und 
Gehälter 


im  Jahr«  1887 


Jahr 


Von  don  Lohnen  u.  e.  w 


Versicherten 


Kopf  der 


im  Jahro 
1887 


II  Essen    .  . 
II  Oberhausen 

III  Dusseldorr 

IV  Coblenz  . 
V  j  Aachen .  . 

VI  Dortmund 
VII  Bochum 
VIII  Hagen  .  . 
IX  Siegen  .  . 


27 
37 
1* 
21 

15 
27 

GH 


20  574 
24208 

8  945 

6  077 
5  275 

18  022 
14  283 

7  218 
4  795 


+  2  136 
+  2  4S2 


+ 

+ 
+ 


.Sa. 


228 


10»  997 


+49 
76 
43 
595 
798 
IIS 
2» 


24  829  036 
28  301  298 
10  153  421 

6  334  874 
5  51-9  580 

20  990  72  i 
16  021  807 

7  833  962 
4  909  623 


->r, 
U7 

i  63 
97 
I  2t 
|52| 
I  20: 
34 


34  + 
4«|  + 


+  3  120  302 
+  3  367  725 
655  454 
231  378 
9  836 
1  046  173 
I  238  890 
14  341 
78  8Ut 


-r 

■- 

-j 

I 


62 
4.7 
Tii 
2i  i 

Ii.") 


1206 
1169 
1135 
1012 
1052 
1127 
1121 
1085 
1023 


80 
10 
10 
40 

20 
70 
30 
90 


+  29 
•f  21 
+  17 

-r  25 
+  10 
-f-  20 
•f  25 
f  19 
r  22 


40 
40 
20 
30 

;:«> 

8(1 

50 
30 
50 


+  6  346 


124  924  328    9S  +  9  762  908  1  47 


1135    70   +  24  70 


Entscbädiaunasbeträqc 


S  <  ■  <•  t  i  o  n 

Summa  der 
EnUcb&digunga- 
bei r ig«  pro  I8W7 

Di«  Stei- 
gerung 
betragt 
gt'geii 
lMÖfi 

»» 

I  Essen  .  .  . 

184151 

19 

15 

II  Ober  hausen 

327  054 

7U 

in 

III  Düsseldorf 

109  478 

21) 

17 

IV  Coblenz  .  . 

81  837 

06 

9 

V  Aachen  .  . 

85  870 

03 

10 

VI  Dortmund . 

330  410 

47 

9 

VII  Bochum .  . 

190  164 

«6 

13 

VIII  Hagen    .  . 

104  629 

33 

22 

IX  Siegen    .  . 

41820 

18 

l 

Sa. 

1458  415 

82 

12 

Summe 

S  e  c  t  i  o  ii 

der 

Ausgaben 

.« 

<J 

I  Essen  

2  396 

78 

II  Oberhausen   .  .  . 

24  718 

27 

III  Düsseldorf  .... 

6  904 

99 

VI  Col.lenz  

3  857 

66 

V  Aachen  ..... 

2  816 

VI  Dortmund  .... 

15  543 

79 

VII  Bochum  

6  751 

86 

VIII  Hagen  

6  385 

29 

IX  Siegen   

5  378 

8t 

Sa. 

74  753 

48 

Vertheilung  der  Umlage  des  Jahres  1897. 


Die  einzelnen  Sectionen  haben 

Section 

aufgebracht: 

bezw.  Genossenschalt 

bection«- 

Allgemeine 

i  Summa 

Beilrüg« 

1  Beitrüge 

A 

4 

.# 

I  Essen   

94  472 

37 

99  561 

28 

194  033 

65 

II  Oborhatisen  .  .  . 

195  245 

l>2 

:  14t»  790 

09 

336  035 

71 

III  Düsseldorf  .   .  . 

64  781. 

10 

I    48  281 

66 

113  065 

76 

VI  Coblenz  .... 

44  776 

19 

'    29  865 

12 

74641 

31 

V  Aachen  .  ... 

45  751 

02 

27  868 

81 

73  61!» 

83 

VI  Dortmund    .   .  . 

182  249 

02 

104  880 

39 

287  129 

41 

VII  Bochum  .... 

101  834 

19 

75  702 

36 

177  536 

55 

VIII  Hagen  

58  699 

96 

37  415 

8» 

96  115 

85 

28  288 

93 

25  629 

97 

53  918 

90 

Sn. 

816  101 

40 

589  995 

57  l4<Ki096 

97 

Zusammenstellung  der  Unfälle  des  Jahres  1897. 


S  <•  c  t  i  o  n 


I  Essen  .  . 
II  Oherhauson 

III  Düsseldorf 

IV  Coblenz  .  . 
V  Aachen  . 

VI  Dortmund 
VII  Bochum  .  . 
VIII  Hagen    .  . 
IX  Siegen    .  . 


Sa 


=  ■3  e 

:-  * 


20574 
24208 
S945 
6077 
5275 
18622 
14283 
7218 


IU9997 


Verletzte  Personen,  für  welche  im 
Lanfe  de»  Rechnui>g.j»hre«  Ent- 
schädigungen fentgealpllt  worden  sind 


u  c  Aar  1000 

o  —  *«■ 

£  Mthcrte 

T  _i  r«rtencn 

N>  VttUlitr 


125 
250 
100 
49 
60 
280 
154 


10 
11 
8 
II 
15 
11 


76'  1 


D>un»4>  T»fOh.r. 

Erwtrl*.  r*h*od» 

Tod  imntai|kBit  Erwvrl'*. 

Uiall-  vill.  ueribi|. 
wrf«   Ii«»  >».t 


13 

28 
2 
■J. 
7 


92 
III 

82 
2K 
41 
196 
105 
65 
17 


19 
109 
16 
19 
12 
55 
40 
8 
15 


1127     10    |8H  737   9  293 


3020 
5553 
1402 
990 
929 
3406 
2791 
479 
26t» 


18839 


147 

229 
157 
163 
176 
183 
195 
66 
56 
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Zahl  der  B<- 
rufiiiiKBklajjeii 


Vor- 
jahren 


in  IMJ7 
hinxii- 
getrtten 


Di«  BornfiinK  (Je-jeii  den  Fust- 
stellunKsbesfheid  des  Seetinns- 
vorstandes  wurde 


xu  (liui. 
mI.-il  » 

»ud.-rt 


rurtlrk- 
guwie«en 


mrOck- 


.lurch 
Vergleich 
erledigt 


Su  III  Ulli 
der 

erledigten 
BerufuDga- 

fälle 


Ks 
schwo- 
ben 


Betrag  dt-r 
Schiods- 
R.riehU- 

kosten 


I  EsSell    .    .  . 

II  OhurhaiiHttii 

III  Dttsseldorf  . 

IV  CoMenx  .  . 
V  Aachen    .  . 

VI  Dortmund  . 

VII  Bochum  .  . 

VIII  Hageil  .  .  . 

IX  Siegen  .  .  . 


s 

10 

28 

<> 

•2IU 

219 

8 

49 

55 

10 

45 

35 

2 

30 

32 

IS 

160 

175 

IfJ 

»6 

112 

3« 

45 

19 

5 
38 
Iii 
7 
3 
17 
16 
7 
4 


10 
134 
25 
20 
13 
132 
81 
27 
II 


5 
1 

I 

5 
2 
t 

3 


33 
4 


77 


(►43  721) 


112 


153 


15 
210 
42 
31 
10 
154 
98 
39 

IS 


13 
9 
13 
4 
12 
21 
14 
6 
1 


392 
2202 
67t> 
754 
384 
2201 
1281 
919 
372 


in 


027 


Aua  dem  Bericht  des  Beauftragten  theilen  wir 
Folgendes  mit: 

Die  Zahl  der  im  Jahre  1897  vorgenommenen 
Betriebsbesichtigungen  betrug  10rJ,  Aber  welche 
dem  (-icnossenschaftsvorstaiiilc  stets  besonderer 
Bericht  eingereicht  wurde. 

Wie  auch  schon  in  früheren  Jahren  berichtet, 
sind  die  Betriebsuiiteruehuier  und  deren  Vertreter 
stets  bereit,  die  gegebenen  Vorschriften  auszu- 
führen: e.s  erwachsen  in  dieser  Beziehung  keine 
Schwierigkeiten  mehr. 

Die  Schutzvorrichtungen  an  allen  Arten  von 
Maschinen  sind  allgemein  in  wesentlich  besserem 
Zustande  als  frfther,  was  auch  zum  Theil  dem 
Verhalten  der  Arbeitnehmer  zuzuschreiben  ist, 
welche  sich  naefl  und  nach  an  das  Vorhandensein 
und  die  Notwendigkeit  der  Vorrichtungen  ge- 
wöhnt haben  und  dieselben  nicht  mehr  entfernen 
oder  unbrauchbar  machen.  Zwar  kommt  es  immer 
noch  vor,  dal's  Schutzvorrichtungen  von  ihrer 
Stelle  entfernt  und  nicht  sofort  wieder  an- 
«ebraeht  werden,  doch  weniger  oft  als  in  früheren 
Jahren. 


Dafs  trotzdem  die  Zahl  der  Unfälle  keine  Ab- 
nahme zeigt,  ist  dem  Verhalten  der  Arbeiter  im 
Betriebe  und  der  Nichtbeachtung  der  für  diesen 
gegebenen  Vorschriften  zuzuschreiben.  Die  weit- 
aus meisten  Unfälle  entstehen  durch  Unachtsamkeit 
des  Verletzten  oder  deren  Mitarbeiter  oder  durch 
Nichtbeachtung  gegebener  Vorschriften.  Hierzu 
gehören  fast  alle  Unfälle  im  Eisenbahnbetriebe, 
an  Werkzeugmaschinen,  bei  Transporten  u.  s.  w. 

Entschädigungspflichtige  Unfälle  sind  im  Jahre 
1897  im  ganzen  1127  entstanden,  also  bei  einer 
Arbeiterzahl  von  U/9997  auf  1000  Arbeiter  LOA 
gleich  der  Zahl  im  Jahre  1896.  Dafs  kein  günstigeres 
Resultat  erzielt  ist,  ist  neben  der  Unachtsamkeit 
der  Arbeiter,  der  lebhaften  Beschäftigung  der 
Werke,  dem  starken  Arbeiterwechsel  und  der  not- 
wendigen Einstellung  ungeübter  Arbeiter  zuzu- 
schreiben. (Sieht  es  doch  eine  ganze  Anzahl  Werke, 
welche  im  Jahre  ihre  Belegschaft  zweimal  und  mehr 
wechselten.  Der  Arheiterweehswl  in  der  Genossen- 
schaft ist,  wie  nachstehende  Tabelle  {in  %)  beweist, 
eben  so  hoch  wie  im  Jahre  1896.  Innerhalb  der  Sec- 
tionen  haben  kleine  Verschiebungen  stattgefunden. 
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Uhr 

Stet.  I 

'* 

III 

IV 

V 

VI 

vu 

VllI 

IX 

B«xirk  Hur 
GeoMMMisehaft 

Stilnd  ige-  Arbeiter 

1896 
1897 

(iX.fi 

65 

51 7  X 
57,1 

57,6 
53 

58,8 
55,6 

59,2 
62,4 

57,2 
55,2 

52.5 
52,5 

63 
64,7 

63,2 

58 
58 

Wie  grofs  der  Einflufs  des  Arbeiterwechsels  auf  die  Zahl  der  entschädigungspflichtigen  Un- 
fälle ist,  geht  aus  nachstehenden  Tabellen  über  die  Zahl  dor  Verletzungen  im  ersten  Jahre  der 
Beschäftigung  hervor. 

Prozentsatz  der  Verletzten  Im  ersten  Jahre  der  Anstellang  auf  den  Werken. 


S#ct.  1 

11 

Iii 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

« 

1XW 

1897 
Proeentsatx  d 

«9 

30 

er  Verl« 

46,7    i  36 
43,6  32 

taten,  welche  In 

44  29 
43  23 

i  ersten  Jahre  c 

40 
41 

alt  der  i 

40.7    1    27,7  28,6 
45         28  33 

»rallbriagenden  Arbeit  1 

38.4 
38,5 

»traut  waren. 

S«ct  1 

Ii 

Hl 

IV 

V  VI 

VII 

VI» 

Beiirk.  d«r 

6t?13«)9tH>D»ch«fl 

1896 
1897 

44.6  53,7 
43  48.4 

45 
34 

51.2 
49 

37  44,2 
28    |  52 

8 

S 

47.6 
46,1 

Au»  dieser  Tabelle  ist  der  grofso  Einflufs  auf  die  Zahl  dor  Unfälle  zu  erkennen,  woleho  durch 
Uebertragung  nicht  gewohnter  Arbeitsthatigkeiten  entstehen. 


Bericht  Uber  in 


Patentanmeldun  gen, 

welch*  von  dem  angegebenen  Tage  an  wahrend  zweier 
■  onate  zur  Einiicatnahme  (Dr  Jedermann  Im  Kaiserlichen 

11.  Juli  1898.  Kl.  5,  Seh.  13472.  Einrichtung 
zum  Fordern  der  Kohle  aus  den  Abbauen  nach  unten. 
Heinrich  Schröer,  (lahmen  b.  Lünen. 

Kl.  19,  M.  14673.  Schienenbefestigung  auf  Holz- 
schwellen. Max  Morsching  und  Josef  (iriska,  Ober- 
Glogau  i.  Schi. 

Kl.  31,  T.  5524.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Gnfsformen.    Ferdinand  C.  Meyer,  Hannover. 

Kl.  40,  B.  22811.  Verfahren  zur  Gewinnung  der 
Edelmetalle  aus  den  Amalgamen.  Em.  Bohon,  Ander- 
lecht  b.  Brüssel. 

Kl.  40,  M.  14443.  Elektrischer  Ofen  mit  Glüh- 
leilcr.  Hudson  Maxim,  London,  und  William  Henry 
Graham,  Trowbridge. 

Kl.  40.  R.  11347.  Elektrischer  Schmelzofen, 
lsajah  Lewis  Roberts,  Niagara-Falls. 

Kl.  48.  H.  19  739.  Elektroplattirapparat.  John 
Eborall  Hartley  und  Herbert  Edward  Hartley,  Bir- 

m,"g14amjuli  1898.  Kl.  10,  P  9480.  Verfahren  zum 
Brikettiren  von  Kohlenklein  u.  dgl.  Emil  Pollacsck, 
Budapest. 

Kl.  18,  L  12  261.  Beschickungsvorrichtung  für 
Martinofen.  Lauchhammer,  vereinigte  vormals  Graft. 
Eiusiedelsche  Werke,  Lauchhammer. 

Kl. 24,  D  8867.  Flammrohrfeuerung.  Hugo  Drefsler 
und  Max  Drefsler,  Nürnberg,  Pfannenschmiedsgasse. 

Kl.  24,  D  8975.  Ein  Verfahren  zur  Zuführung 
von  Brennstoff  zur  Feuerung  vermittelst  eines  Luft- 

XV... 


ausländische  Patente. 


Stromes.  Henry  Lawrence  Day,  Minneapolis,  Hennepin, 
Minne*.,  V.  St.  A. 

Kl.  81.  H  19  802.  Einrichtung  zur  Förderung 
von  Kohle,  Mineralien  und  dergl.  durch  in  Röhren 
strömendes  Wasser.    Fr.  Hunigmann.  Aachen. 

18.  Juli  1898.  Kl.  20,  B  22530.  Seilführung  für 
Seilbahnen.  Charles  Lever  Van  Buskirk,  Lodi,  Calif.. 
V.  St.  A. 

Kl.  20,  F  10438.  Selbstthätige  Seilklemme  für 
Förderbahnen.  Julio  Frigard,  Cartagcna,  Murcia, 
Spanien. 

Kl.  24,  J  4626.  Feuerung.  Jcfs  Adolph  Jensen, 
Kopenhagen. 

Kl.  31.  W  13160.  Verfahren  zum  Befestigen  ge- 
gossener Dcckelgelcnke  an  emaillierten  Gefafsen. 
Rudolph  Wagner,  Mettlach. 

Kl.  35.  II  19923.  Schachtförderungs-Eiurichtung. 
Hugu  Herrin. um,  Zabrze,  O.-Schl. 

Kl.  49,  K  16278.  Schmiede-  und  Kü mpel presse ; 
Zus.  z.  Pat.  y7t)41.  Paul  Richard  Kühne,  Charlottenburg. 

21.  Juli  1898.  Kl.  I,  A  5264.  Vorrichtung  zum 
Sortiren  von  Erzen  nach  ihrer  Dichtigkeit.  Jacques 
I  Ancel,  Levallois  Perret,  Seine,  Frankr. 

Kl.  5,  G  7285.  Schwengellose  Tief  bohreiuriebtung. 
Prosper  Giere,  Etienne  Watel  und  Alexis  Tricard, 
Paris. 

Kl.  48,  N  4t09.  Verfahren  zur  Versilberung  von 
Aluminium.   Otto  Paul  Nauhardt,  Paris. 

Kl.  49,  E  5935.  Verfahren  und  Muffelofen  zum 
Erhitzen  von  Stahlkugeln  auf  die  für  das  nachfolgende 
Härten  erforderliche  Temperatur.  Erste  Automatische 
Gufsstahlkugelfabrik  vorm.  Friedrich  Fischer,  Actien- 
gesellschafl,  Schweinfurt. 

Kl.  49,  V  2938.  Metallscheere  und  Lochstanze. 
|  Arthur  Vernet,  Dijon. 
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Gebrauchsmuster-Eintragungen. 


Kl.  19,  Nr.  97  2:17.  Schienenstols- 
an  einer  Schiene  regulirbar  an- 


II.  Juli  1898. 
Verbindung  mittel 

gebrachter  Lasche,  deren  Kerben  in  diagonal  gestellte 
Bolzen  an  der  anderen  Schiene  eingreifen.  Albert 
Lehmann,  Wien. 

KL  81,  Nr.  97  211.  Form  zum  Gielgen  von  Stahl- 
werkscoquillen,  gekennzeichnet  durch  einen  aus  Ober-, 
Mittel-  und  Unterlheil  bestehenden  Formkasten,  wo- 
von der  Mitteltheil  zweitheilig  und  mit  teuerfesten 
Steinen  und  Mörtel  der  Form  derCoquille  entsprechend 
ausgemauert  ist.    Heinrich  Helmes,  Völklingen  a.  S. 

Kl.  31,  Nr.  97  282.  Zwei  zusammengehörende 
mittels  Pafsstifte  wechselbare  Formflaschen.  Salzmann 
ic  Co.,  Solingen. 

Kl.  49,  Nr.  96  927.  Vorrichtung  zum  Biegen  und 
Schweifsen  von  Wagenfederstutzen  aus  einem  zwei- 
theiligen, aufklappbaren  Gesenk  und  entsprechenden 
Stempel.    Chr.  Schmid,  Düsseldorf. 

Kl.  49,  Nr.  97  281.  Aus  Stahlblech  geprclsle  und 
versteifte  Fensterrahmen.     Dagobert  Timar,  Berlin. 

Kl.  50,  Nr.  97  043.  Kollergang  mit  rotirenden  und 
schwingenden  Mahlkörpern.    Carl  Hofmann,  |Breslau. 

18.  Juli  1898.  Kl.  19  Nr.  97015.  Schlammabzng- 
niaschine  mit  drehbarem  Abzugschaufelrahmen  und 
iimwechselbarem  Schlammhäufler.  Ernst  Gerbatsch. 
Nimptsch. 

Kl.  20,  Nr.  97553.  Bahnräumer,  gekennzeichnet 
durch  einen  oder  mehrere  Fallschirme,  welche  durch 
federnde  Klappen  beim  Berühren  eines  Hindernisses 
ausgelöst  und  zu  Fall  gebracht  werden.  Friedrich 
Stade,  Lübbersdorf,  und  Johann  Stade,  Hamburg. 

Kl.  50,  Nr.  97540.  Kollergang  mit  hohlen,  zum 
Beschicken  mit  Flüssigkeit  o.  dgl.  beweglicher  Masse 
eingerichteten  Rollern.  Dr.  Bernhardi  Sohn,  G.  E. 
Draenert,  Eilenburg. 

Kl.  60,  Nr.  97  591.  Kugelmühle  mit  Transport- 
schnecke,  welche  mit  Bührdoruen  versehen  ist  und 
von  der  Welle  der  Kugelmühle  aus  in  Botatiou  ver- 
setzt wird.    Franz  Kirstein,  Königl.  Neudorf  b.  Oppeln. 


Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  49,  Nr.  97  458,  vom  19.  Jan.  1S97.  Thyssen 
Jk  Co.  in  Mülheim  a.  d.  Buhr.  Vorrichtung  zur 
Iferstellun  /  von  t'lantschen  an  Flammrohren. 

Das  Flammrohr  a  wird  auf  der  Planscheibe  b 
befestigt  und  bei  der  Drehung  von  den  nach  der  Höhe 
und  Breite  einstellbaren  Bollen  c  geführt.  An  dem 
letztere  tragenden   Bock  ist  eine  Holle  d  gelagert, 


deren  obere  Flache  gegen  das  Rohr  a  sich  lehnt  und 
deren  untere  Fläche  senkrecht  von  diesem  absteht. 
Ueber  der  Bolle  d  ist  im  Innern  des  Rohres  a  am 
Bock  e  eine  Kegelrolle  f  gelagert ,  die  während  der 
Drehung  des  Rohres  a  abwärts  bewegt  wird,  so  dafs 
sie  den  Band  des  Hohres  a  allmählich  um  die  Rolle  d 
beriimbiegt,  bis  zwischen  den  Bollen  d  f  ein  recht- 
winkliger Flanlsch  am  Bohr  a  sich  gebildet  hat. 


Kl.  40,  Nr.  97 «08,  vom  16.  Febr.  1897.  F.  Ja r  vis 
Falten  in  N e w  Y o r k .  Elektrisches  Schmehrer fahren. 

Das  zu  schmelzende  Material  wird  zwischen  zwei 
Elektroden  ab  hindurchgeführt,  wobei  der  zwischen 
<i  b  sich  bildende  Lichtbogen  e  der  Einwirkung  eines 


magnetischen  Feldes  de  ausgesetzt  ist,  dessen  Kraft- 
linien quer  zum  Lichtbogen  c  liegen.  Wird  der  letzteren 
oder  das  magnetische  Feld  bildende  Strom  periodisch 
umgekehrt,  so  läuft  der  Lichtbogen  c  quer  zur  Bahn 
des  zu  schmelzenden  Materials  an  der  Kante  von  a 
hin  und  her,  so  dafs  alle  Punkte  des  Herdes  vom 
Lichtbogen  bestrichen  werden. 


Kl.  10,  Nr.  97  4N0,  vom  14.  No- 
vember 1897.  J.  W.  Neinhaus  in 
Esch  weil  er.  Koksofenthür. 

In  der  Füllung  der  Koksofenthür 
sind  (in  der  Skizze  punktirt  ange- 
deutete) Kanäle  a  augeordnet,  die 
nach  dem  Innern  der  Verkokungs- 
kanimer  zu  zahh  eiche  Oeffnungen  b 
haben.  Durch  diese  werden  die  aus 
den  Köpfen  der  Kokskuchen  tretenden 
Gase  in  die  Kanäle  a  und  durch  die 
oberen  gröfseren  Oeffnungen  c  über 
den  Kokakuchen  in  das  Innere  der 
Yei  kokungskammer  abgesaugt,  sodafs 
eine  vollständigere  Entgasung  des 
Kokskuchens  stattfindet.  Der  sich  in 
den  Kanälen  a  absetzende  Kohlenstaub 
fällt  beim  Aufsetzen  der  Thür  durch 
die  unteren  Oeffnungen  d  heraus. 


KL49,  Nr.97  009,  vom  25.  Nov.  189G.  Joh.  Karl 
Jaeobi  in  Roth,  Kreis  Bitburg,  Beg.-Bez.  Trier, 

und  Karl  Schandeier 
in  Esch  a.  d.  Eis  (Lu- 
xemburg). Verfahren  zur 
Herstellung  von  Hüsteln 
für  Düsen. 

Um  die  dem  Verbren- 
nen ausgesetzten  Rüssel 
der  Düsen  widerstands- 
fähig zu  machen,  wird 
au  einem  cvlindrischen 
(Kupfer-)Bohr  zuerst  ein 
Kelch  a  angcprefsl,  wo- 
nach dieser  unter  Ver- 
dichtung des  Metalles  bei 
b  zu  einer  Ringscheibe  c 
wird  diese  in  geeigneten 
umgebildet. 


ausgebildet  wird.  Sodann 
Matrizen  zu  einem  Stülp  d 


Kl.  49,  Nr.  97461,  vom  8.  Sept.  1897.  Theodor 
Wulff  in  Jekaterinoslaw  (Süd-Bursland).  Walz- 
werk mit  Lauf  zapf en-Schmiervorrichtung. 

Auf  den  oberen  Flächen  der  unteren  Lagerschalen 
der  Walzenzapren  sind  sehnige  Flächen  angeordnet, 
welche  das  auf  dieselben  gelegte  Fett  dem  Zapfen 
selbstthät  ig  zuführen. 
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Kl.  1,  Nr. 97417,  vom  25.  Jan.  1897.  Maschinen- 
bau-Anstalt „Humboldt"  in  Kalk  b.  Köln  a.  Rh. 
Trockenthurm  mit  Enttcässei  •«  ni/scorrichtung. 

Der  Trockenthurm  wird  oben  durch  den  Deckel  a 
luftdicht  geschlossen  und  ist  unten  mit  Filtern  b  ver- 
Der  Raum  unter  diesen  steht  mit  einer  Luft- 


pumpe c  in  Verbindung,  diu  Wasser  und  Luft  ansaugt. 
Um  ersteres  nicht  in  die  Luitpumpe  c  gelangen  zu 
lassen,  ist  in  die  Leitung  ein  unten  in  ein  offenes 
GefiUs  d  tauchender  Windkessel  e  eingeschaltet,  aus 
welchem  die  Luft  ununterbrochen  abgesaugt  wird, 
während  das  Wasser  ebenfalls  ununterbrochen  abtliefst. 
Die  von  der  Pumpe  c  angesaugte  Luft  kann  ins  Freie 
oder  in  den  oberen  Theil  des  Trockenthiirms  gedrückt 
werden. 


❖  «  *  ■ .  ♦  a 

a-     a  a-  a 

♦  «   ❖  a  a 


Kl.  1,  Nr.  97  418,  vom  7.  Oclober  1897.  Georg 
Schwidtal  in  Altwasser  in  Sehl.  Siebrost. 

Der  Rost  besteht  aus  sich  drehenden  Querstäben 
n  a'  und  aus  in  Rillen  derselben  eingreifenden,  fest- 
liegenden Längsstälten  (nicht  gezeichnet).  Um  den  Rost 

auf  verschiedene  Durchfall- 
weiten  einstellen  zu  kniinen, 
sind  die  ungeraden  Num- 
mern der  Querstäbe  (a1) 
fest  gelagert,  die  geraden 
Nummern  Ca)  dagegen  ver 
Betrieblich.  Zu  letzterem  Zweck  sind  die  Lager  der 
geraden  Querstabe  a  auf  einer  Schiene  befestigt,  die 
durch  eine  Schraube  beliebig  verstellt  werden  kann. 
Nach  dieser  Verstellung  folgt  auf  eine  kleinere  Oeffnung 
eine  gröfsere  und  hierauf  wieder  eine  kleinere  u.  s.  f. 
Die  Figur  zeigt  den  Siebrost  mit  Stäben  in  gleicher 
F.nlfernung  und  in  einer  Stellung  mit  verschobenen 
Stäben  a. 


Kl.  ft,  Nr.  97B4H,  vom  9.  April  1897.  W.  6.  Gass 
und  J.  Tonfe  in  Bolton  (England).  Vorrichtung 
Hereintreiben  von  Kohle  oder  Gestein. 


C 


Die  Vorrichtung  besteht  aus  einem  in  das  Bohr- 
loch «nler  die  Kluft  einschiebbaren  Bolzen  a,  der  eine 
Reihe  dicht  nebeneinander  liegender  Cylinder  b  ent- 
hält, die  sämmtlich  durch  Rohre  mit  Druck  llflssigkeit 
gespeist  werden  können.    Letztere  treibt  die  Kolben 


der  Cylinder  6  aus  letzteren  hinaus  und  bringt  dadurch 
das  Gestein  zum  Bruch.  Die  Kolben  wirken  hierbei 
zunächst  gegen  mehrere  Platten  e,  welche  an  einer 
die  Cylinder  b  zum  Theil  umgeltenden  Platte  f  be- 
lest igt  sind.   

Kl.  41»,  Nr.  98416,  vom  19.  Mai  1897.  Bruno 
Wesselmann  in  Göttin  gen.  McJallscheere  mit 
excentrischen  Drehsapfen  für  da*  Messer. 

Der  excentrische  Drehzapfen  a  des  Messers  b  ist 
durch  die  Gelenke  cd  mit  dem  Handhebel  e  verbunden, 


während  letzterer  an  eine  Schleife  f  des  Messers  b 
angreift.  Infolgedessen  wird  beim  Bewegen  des  Hand- 
hebels e  das  Messer  b  zuerst  am  linken  Ende  nieder- 
gedrückt, so  dafs  es  das  Werkstück  festhält  und  nicht 
verschiebt,  und  dann  erst  um  das  linke  Ende  nach 
abwärts  geschwungen. 

Kl.  1,  Nr.  97  462,  vom  15.  October  189<i.  Alex 
Morsehheuser  in  Essen  a.d.  Ruhr.  Teleskop- Filter  - 

rohr  für  Trocken  - 
sümpfe. 

Im  Trockensumpf  a 
ist  ein  weiteres  Filter- 
rohr d  fest  und  ein 
engeres  Filterrohr  b 

in  ersterem  ver- 
schiebbar angeord- 
net. In  der  ausge- 
zogenen Stellung  des 
Rohres  b  schliefst 
dasselbe  vermittelst 
eines  Hohlkegels  c 
die  Sumpfofftiung.  so 
dafs  das  Wasser  aus 
der  Kleinkohle  durch 
die  Rohre  a  b  und 
den  Kegel  abfliefsen  c 
kann.  Wird  dagegen  das  Rohr  b  durch  Senken  des 
Gegengewichts  e  gehoben,  so  fällt  der  Inhalt  des 
Sumpfes  durch  die  Hodenoffnung  heraus. 


KL  18,  Nr.  »7  209,  vom  12.  Sept.  1897.  Zusatz 
zu  Nr.  94394  (vcrgl.  „Stahl  und  Eisen*  1898  S.  44). 
P.  Schnee  in  Milspe  i.  W.  Temperofen. 

Das  BrennstotTgemisch  (Gas  und  Luft  oder  Kohlen- 
staub mit  Luft)  wird  in  der  Mitte  des  Ofensockels 
dem  Herd  zugeführt,  so  dafs  die  Flamme  zwischen 
den  Tempergefäfseii  hochsteigt,  diese  umspült  und 
durch  am  Bande  des  Sockels  gelegene  Füchse  in  den 
Essenkanal  entweicht. 
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Nr.  0818,  vom  17.  April  1897.  H.  Dawson, 
S.Pope,  S.  J.  Robinson  in  Sheffield.  Regenerativ- 
Tiegelofen. 

Mehrere  Oefen  a  zur  Aufnahme  eines  oder  zweier 
Tiegel  b  sind  in  einer  Reihe  nebeneinander  angeordnet. 
Jeder  Ofen  a  sieht  durch  die  Kanäle  cd  und  ef  mit 


2  Paar  Wärmespeichern  in  Verbindung,  die  in 
gleicher  Tiefe  nebeneinander  angeordnet  sind,  so  dafs 
nur  die  Länge  der  von  den  Oelen  a  zu  ihnen  führenden 
Kanäle  verschieden  zu  sein  braucht.  Die  Zugumkehr 
zwischen  den  Würmespeichern  erfolgt  wie  gewöhnlich. 
Durch  Stellen  der  Ventile  h  kann  jeder  Ofen  a  von 
seinen  Wärmespeichern  abgeschlossen  und  aufser 
Relrieb  gesetzt  werden.  Im  übrigen  halten  die  Oefen  a 
in  eine  unter  ihnen  sich  erstreckende  Grube  sich 
öffnende  Klappböden  »'. 


Nr.  30858,  vom  22.  Dec.  1897.  E.  L.  Cooper 
in  Handsmorth  (Stafford).    Ischen  von  Blöcken. 

Das  Lochen  des  Rlockes 
geschieht  frei,  d.  h.  ohne  dafs 
der  Rlock  von  einer  Form  ge- 
halten wird.  Er  kann  sich 
infolgedessen  frei  ausdehnen 
und  bleibt  am  Umfange  ohne 
Eindrücke  des  Hammerschlags, 
was  bei  Herstellung  dünner 
Rohre  von  Vortheil  ist.  Endlich 
bedarf  die  Locharlteit  geringe- 
ren Kraftaufwandes.  Zu  diesem 
Zweck  wird  der  Rlock  a  von 
der  Ausdrehung  b  des  Tisches  c 
und  der  Kegelausdrehung  e  des 
Qtierhauptes  d  gehallen,  wel- 
ches mit  dem  Tisch  e  durch 
schnell  heb-  und  senkbare 
Bollen  f  verbunden  ist.  Im  (Juerhaupt  d  ruht  eine 
Führung  für  den  Lochstempel  g,  welcher  durch 
Hydraulik  oder  dergleichen  durch  den  Rlock  a  bin- 
durchgeprelst  wird.   

Nr.  <H04,  vom  11.  März  1897.  P.  Muschamp 
in  Warren  Grove,  Barnslej  und  st.  Burridge  in 

Sheffield.   Einrichtung  zum  Loschen  der  Kokskuchen. 


Auf  der  der  Koksausdrückmaschine  gegenüber- 
liegenden Seile  der  Koksölen  läuft  auf  Rädern  a  eine 
Kammer  d  zur  Aufnahme  des  Kokskucliens.  Dieselbe 


hat  doppelte  Wände  b  und  nimmt  in  deren  Zwischen- 
raum Wasser  auf,  so  dafs  ans  letzterem  Dampf  ent- 
wickelt und  dieser  durch  Rohre  c  in  den  in  die 
Kammer  d  eingeschobenen  Kokskuchen  eingeführt 
werden  kann.  Nach  der  Einschieming  werden  die 
Thüren  e  an  den  Enden  der  Kammer  a  geschlossen 
und  die  Dampfveulilc  geöffnet.  Hierdurch  soll  der 
Kokskuchen  schnei)  gelöscht  werden,  so  dafs  er  durch 
Klappböden  der  Kammer  a  aus  dieser  entleert,  oder 
durch  eine  Ausdrückmaschine  aus  d  entfernt  werden 
kann.  Der  Kokskuchen  kann  aber  auch  nur  durch 
Luftabschluß  gelöscht  werden.  Dann  kann  der  Dampf 
zum  Retricbe  der  Ausdrückmaschine  u.  s.  w.  verwendet 
werden.  Im  übrigen  ist  die  Kammer  a  aufsen  mit  Sicher- 
heitsventilen, Wasserstandsröhren  u.  s.  w.  versehen. 


Nr.  4858,  vom  18.  Fe- 
bruar1S97.  A.Phillips 
in  StratTord  (Essex). 
Mischer  für  Roheisen, 
Flufseisen  und  der- 
gleichen. 

Der  Mischer  besteht 
aus  einer  durehloehten 
Scheibe  a,  welche  an 
einem  Krahnarm  b  oder 
dergleichen  befestigt 
wird    und    dann  ver- 
mittelst desselben  in 
dem  Roheisen  auf  und 
ab  bewegt  wird.  Hierbei 
findet  eine  innige  Mi- 
schung desselben  statt. 
Die  Scheibe  a  kann  aus 
Eisen  sein  und  ist  dann  nebst  der  Tragestange  e  mit 
feuerfester  Masse  umkleidet.'^. 

Nr.  984»,  vom  In.  April  1897.  H.  Spence 
Thomas  inLydbrook  (Gloueester).  Schee re  für 
Schwarzblech. 

Vermittelst  dieser  Scheere  sollen  gedoppelle  und 
gewalzte  Schwarzbleche  als  Packet  in  mehrere,  der 
Gröfse  der  Weifsblechtafeln  entsprochende  Rreiten 
zerschnitten  werden.  Zu  diesem  Zweck  sind  aul 
dem  Tisch  a  mehrere  parallele  Messer  b  fest  an- 
gebracht. Denselben  entsprechen  die  Messer  c  in  dem 
vermittelst  der  Dampfmaschine  d  und  der  Excenter  e 


t  fTirjo 


auf  und  ab  bewegbaren  Querhaupt  f.  Nach  dem 
Schnitt  werden  die  einzelnen  Streifen  sofort  aus  der 
Maschine  entfernt,  um  einem  neuen  Packet  Platz  zu 
machen.  Zu  diesem  Zweck  sind  auf  der  Austrittsseite 
der  Maschine  für  jeden  Blechstreifen  2  Rollen  gh  an- 
geordnet, von  welchen  g  fest  gelagert  ist,  aber  durch 
Zahnradübertragung  ununterbrochen  gedreht  wird, 
während  h  keinen  Autrieb  erhält,  dagegen  mittels 
seines  Armes  i  und  der  Zugstange  Jl-  gegen  g  gedrückt 
wird,  wenn  die  Rolle  /  auf  eine  unrunde  Scheilic  m 
der  Antriebswelle  n  aufläuft.  Es  fassen  dann  die 
Rollen  gh  die  Riechsireifen  und  ziehen  sie  aus  der 
Maschine  heraus. 
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Patente  der  Ver.  Staaten  Amerikas. 

Nr. :,:».-, M6.  Niven  Mc  Connel  in  Munhall,  Pa. 
Kühlkästen  für  Regenerativ- Herdöfen. 

In  die  Wand  zwischen  den  Gaskauälen  a  und 
zwischen  diesen  und  den  Luflkanälen  b  ist  ein 
r—  -föimiger  Kühlkaslen  .e  aus  Gufseisen  eingesetzt. 
Derselbe  hat  in  dem  mittleren  Schenkel  eine  Scheide- 


wand »,  so  dafs  das  an  einem  Ende  d  eingeführte 
Wasser  um  diese  Scheidewand  i  herum  zum  Ausflufs 
am  anderen  Ende  e  gelangt.  Durch  diesen  Kasten 
werden  gerade  die  Stellen  gekühlt ,  welche  von  den 
aus  dem  Herd  o  kommenden  Gasen  und  mitgerissenen 
Schlacken  getroffen  werden. 

Nr.  598476.  J.  Kennedy  in  Pittsburg,  Pa. 
Heipncindventil. 

Das  Ventil  besteht  aus  einem  senkrecht  ltewcg- 
liehen  Kreisschieber  a  und  einem  Silz  b,  von  welchen 


gethcilten  Gehäuses  d  hindurchgeht  und  mit  dem 
Schieber  a  durch  einen  auf  e  festen  Arm  e  und  eine 
in  der  Mitte  des  Schiebers  a  angreifende  Zugstange  f 
verbundeu  ist.  Zur  Führung  des  Schiebers  a  dienen 
die  Leisten  g.  In  der  geschlossenen  Lage  des  Schie- 
bers a  drücken  die  Keilnascn  h  den  Schieber  a  auf 
seinen  Sitz  b.  Nach  Abnahme  des  Gehäuscthcils  d 
können  Welle  c  mit  Arm  e,  Zugstange  f  und  Schieber  a 
ohne  weiteres  herausgenommen  und  ausgewechselt 
werden. 


Nr.  rmm.  M.  A.  Neeland  und  W.  Rotthoff 
in  Duquesne,  Pa.  Heifswindcentil. 

Das  Ventil  besteht  aus  einem  senkrecht  beweg- 
lichen Kreisschieher  a  und  einem  Sitz  b.  Beide  sind 
durch  Wasser  gekühlt.  Dem  Schieber  a  wird  das 
Wasser  durch  das  innere  Rohr  c  zugeführt.  Das 
Wasser  (liefst  dann  durch  Zickzackwege  des  Schiebers  a 
durch  das  äufsere  Rohr  d  ab.  Letzteres  ist  an  die 
die  Verschiebung  des  Schiebers  o  bewirkende  Kolben- 
stange 0  angeschlossen.  Der  Gylinder  f  für  letzlere 
ist  an  einem  Rahinen  g  befestigt,  der  gleichzeitig  zur 


nur  letzterer  durch  Wasser  gekühlt  ist.  Die  Ver- 
schiebiing  <l<-s  metallenen  Kreisschiebers  a  erfolgt  WM 
der  Welle  e  aus,  die  durch  eine  Stopfbüchse  des  hier 


bequemen  Handhabung  des  ganzen  Ventils  bei  seiner 
Auswechslung  dient.  Zu  diesem  Zweck  sind  die 
Schrauben  in  den  Flanschen  h  zu  lösen.  Die  Stopf- 
büchse i  für  das  äufsere  Rohr  d  ist  durch  ein  Excenter 
stellbar,  so  dafs  der  Schieber  a  dem  Sitz  b  genau 
angepafst  werden  kann.  Zur  Führung  von  a  sind 
an  b  Leisten  Ar  angeordnet,  die  behufs  Reinigung  von 
Flugstaub  von  den  Ueffuuugen  /  aus  zugänglich  sind. 
Um  den  Schieber  a  allein  auswechseln  zu  können, 
ist  die  untere  Hälfte  m  des  an  den  Sitz  6  sich  an- 
schliefsenden  Rohrtheils  abnehmbar  eingerichtet. 
Durch  diesen  Theil  geht  das  Wasserzuführungsrohr  n 
für  den  Sitz  b  vermittelst  einer  Stopfbüchse  hindurch. 
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Berichte  Uber  Versammlungen  aus  Fach  vereinen. 


Polytechnische  Gesellschaft  zu  Berlin« 

In  der  Versammlung  der  .Polytechnischen  Ge- 
sellschaft* zu  Berlin,  welche  am  5  Mai  1898  unter 
«lern  Vorsitze  des  Geheimen  Battraths  Vcitnieyer 
al>gehal(en  wurde,  sprach  Director  Nicolai  von  der 
Deutschen  Elektrieitätsgesellschaft  über 

Carbidfabrication. 

Dein  iiileressanten  Vortrage  entnehmen  wir  die 
folgenden  Einzelheiten. 

Allgemein  nahm  man  hisher  an,  dafs  zur  Ge- 
winnung von  100  kg  Galciumcarhid,  welches  man 
durch  Zusammenschmelzen  unter  dem  elektrischen 
Bogen  aus  Kalk  und  Kohle  herstellte,  theoretisch 
87.5  kg  Kalk  und  56,25  kg  Kohle  erforderlich  wären. 
Für  die  Praxis  sind  diese  Verhältnisse  wesentlich 
andere,  wie  dies  Armin  Tenner- Berlin  bereits 
früher  nachgewiesen  hat.  Zunächst  enthält  der  Koks 
durchschnittlich  etwa  8  %  Asche  und  2  %  Feuchtig- 
keit und  der  Kalk  ungefähr  denselben  Procentsatz  an 
Unreinigkeiten,  die  neben  der  aus  der  Luft  aufge- 
sogenen Feuchtigkeit  hauptsachlich  aus  Eisen,  Thon- 
erde, Kieselerde  und  Magnesia  bestehen.  Als  das  beste 
Mischungsverhältnis  erwies  sieh  etwa  100  Theile  Kalk 
mit  70  Theilen  Koks. 

Bei  dem  jetzigen  Fabricationsverfahren  werden 
im  elektrischen  Ofen  im  günstigsten  Falle  90  %  von 
der  theoretischen  Ausbeute  gewonnen,  d.  Ii.  51,98% 
iles  dem  Ofen  zugeführteii  Rohmaterials  werden  diesem 
in  (iestait  von  Carbid  entnommen.  Wie  sich  diese  Be- 
rechnung von  Armin  Tenner  in  der  Praxis  stellt,  und 
welche  Rohmaterialien  sich  am  besten  zur  Herstellung 
eines  möglichst  reinen  Karbids  eignen,  entwickelte 
Director  Nicolai  hierauf  in  anschaulicher  Weise. 

Kalk.  Director  N  i  c  o  I  a  i  fand  wahrend  seiner 
mehrjährigen  Thätigkeit  in  der  Carbidfabrication,  dafs 
überall  auf  dem  Continent  Kalklager  vorhanden  sind, 
welche  im  Mittel  99%  chemisch  reinen  Kalk  enthalten. 
Ein  derartiger  Kalk  genüge  vollständig,  um  mit  ihm 
sehr  gutes,  fast  reines  Carbid  herzustellen. 

Der  für  die  Carbidfabrication  zur  Verwendung 
kommende  Kalk  wird  in  nicht  zu  grofse,  möglichst 
gleicbmäfsige  Stücke  zerschlagen  und  im  Kalkofen 
gut  durchgebrannt.  Es  ist  dies  erforderlich,  um 
die  Gaserzeugung  beim  Carhid-Sehmelzproeels  so  viel 
als  möglich  zu  verringern,  auch  ist  darauf  zu  achten, 
dal's  die  gebrannten  Kalkstücke  vor  ihrer  weiteren 
Verarbeitung  nicht  durch  Asche  aus  dem  Kalkofen 
verunreinigt  werden. 

Kohle.  Für  die  Carbidfabrication  ist  als  Kohle 
möglichst  reiner  Koks  zu  verwenden,  dessen  Asche- 
gehalt 5  %  nicht  übersteigen  soll. 

Holzkohle  war  bei  den  bisher  üblichen  Verfahren 
zur  Carbidfabrication  in  Oefen  nicht  geeignet,  wohl 
aber  in  dem  Falle,  wenn  das  Carbid  aur  der  von 
Nicolai  erfundenen  Schmelzmaschine  hergestellt 
wird,  da  hei  dieser  Herstellung  die  zu  schmelzenden 
Rohmaterialien  direct  auf  den  einen  elektrischen  Leiter 
in  zweckentsprechender  Hohe  aufgeprefsl  werden  und 
der  Schmelzbogen  die  fest  geprelsle  Masse  nur  im 
Moment  des  Schmelzens  berührt.  Ein  Verbrennen 
der  Kohle  ist  hierbei  ebenso  unmöglich,  als  ein  Fort- 
reiten derselben,  da  die  heifsen  Gase  direct  ins  Freie 
gehen,  ohne  das  zum  Schmelzen  nachfolgende  Roh- 
material berührt  zu  haben. 

Holzkohle  nach  Berginaunschein  System. 
Was  den  Werth  dieser  Holzkohlenart  für  die  Carbid- 
fabrication anbetrifft,  so  nimmt  der  Redner  an,  dal's  sich 


in  der  Praxis  dieselben  Ue!.«lstande  zeigen  werden  wie 
bei  gewöhnlicher  Holzkohle,  wenn  auch  in  verringertem 
Mafse.  da  das  specilische  Gewicht  der  nach  Berg- 
inannst  hem  System  hergestellten  Holzkohle  ungefähr 
doppelt  so  grofs  ist.  als  das  der  gewöhnlichen  Holzkohle. 

Zerkleinern  und  Mischen  der  Roh- 
materialien. Der  gebrannte  Kalk  und  die  für  die 
Carbidfabrication  verwendete  Kohle  werden  zum  Zweck 
der  Zerkleinerung  zunächst  in  einer  Brechmaschuie  zu 
nufsgrofscii  Stücken  gebrochen  und  dann  zumeist  in 
Kugelmühlen  mit  stetiger  Ein-  und  Austragung  zu  feinem 
Mehl  gemahlen,  die  sehr  günstige  Resultate  liefern.  Die 
Siebbespaniiungen  dieser  Maschine  sind  so  fein  wie 
möglich  zu  nehmen,  um  eine  recht  vollkommene  Ver- 
mischung der  beiden  Rohmaterialien  herbeizuführen. 
Leider  gestattet  der  Ofenbetrieb  die  für  die  (iüte  des 
Fabricates  wünschenswerte  Feinheit  der  Vermahlung 
nicht,  da  die  mit  Lebhaftigkeit  entweichenden  heifsen 
Oleugase  eine  zu  bedeutende  Menge  feiner  Kalk-  und 
Kohlentheilchen  mit  sich  ins  Freie  entführen  würden. 
Man  ist  deshalb  beim  Ofenbetrieb  gezwungen,  gröbere 
Mischungen,  wenn  auch  zum  Nachtheil  des  zu  er- 
zeugenden Carbids,  zu  gebrauchen,  denn  diese  gröberen 
Stückchen  Kulk  linden  sich  oft  im  fertigen  Carbid 
noch  als  solche  vor,  wahrend  sich  die  Kohle  nicht 
mit  genügend  Kalk  verbinden  kann  und  als  sehr 
kohlenreiches  Carbid  zu  Tage  tritt.  Bei  der  Carbid- 
fabrication mittels  Schmelzmaschincn  sind  diese  Uebel- 
stände  ausgeschlossen,  da  hier  aus  den  schon  vorher 
bezeichneten  Gründen  ein  Fortblasen  der  Kohlen- 
theilchen überhaupt  nicht  vorkommen  kann ,  somit 
die  Grundstoffe,  Kohle  und  Kalk,  auf  das  denkbar 
feinste  pulverisirl  werden  können.  Die  gemahlenen 
Rohmaterialien  werden  nunmehr  in  den  entsprechen- 
den Mengen  abgewogen  und  dann  gemeinsam  in  die 
Mischmaschine  gebracht.  Empfohlen  werden  die  ge- 
schlossenen Mischmaschinen,  in  denen  die  Mischung 
wenigstens  5  Minuten  dauern  soll,  damit  eine  mög- 
lichst innige  Vermischung  des  Kalkes  und  der  Kohle 
eintreten  kann.  Beim  Betrieb  mit  Schmelzmaschincn, 
der  wesentlich  sauberer  als  der  Ofenbetrieb  ist, 
empliehlt  es  sich ,  die  Zerkleinerung*-  und  Misch- 
maschinen in  einem  von  der  Schmelzmaschine  ge- 
trennten Raum  aufzustellen,  weil  der  sich  entwickelnde 
Kalk-  und  Kohlenstaub  die  au  den  Schmelzmaschiiien 
beschall igten  Arbeiter  sehr  belästigt. 

Die  elektrischen  Maschinen.  Am  geeig- 
netsten für  die  Carbidfabrication  haben  sich  Wechsel- 
strommaschinen erwiesen  und  zwar  aus  dem  Grunde, 
weil  ein  Collcctor  für  Gleichstrommaschinen,  der  diese 
grofsen  Stromstärken  bei  dauerndem  Betrieb  funken- 
los abgeben  kann,  noch  nicht  vorhanden  ist. 

Apparate  und  Zuleitungen.  Jede  elektrische 
Maschine,  jeder  Ofen,  jede  Schmelzmaschine  sollte  mit 
Volt-  und  Amperemeter  versehen  sein,  um  durch 
Heben  oder  Senken  der  Elektroden  die  Maschine  auf 
die  vorgeschriebene  Spannung  und  Stärke  bringen  zu 
können,  weil  beim  Schmelzofenbetricb  grofse  Strom- 
differenzen  (bis  zu  1000  Ampere)  sowie  Kurzschlüsse 
der  positiven  und  negativen  Leitung  und  vollständige 
Unterbrechungen  des  Schmelzbogens  durch  fallende* 
Material  eintreten.  Auch  diese  Uebelstände  des  Ofen- 
betriebes  werden  durch  die  Einführung  der  Schmelz- 
maschinen vollständig  beseitigt,  da  bei  ihnen  der 
Schmelzbogen  immer  der  gleiche  bleibt  und  nur  ein 
langsames  Anschwellen  der  Ampere  durch  Abbrand 
der  Elektroden  möglich  ist,  die  aber  jederzeit  wieder 
sicher  auf  die  vorgeschriebene  Hohe  eingestellt  werden 
können. 
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Die  Zuleitungen  müssen  aus  eleklrolytischem 
Kupfer  hergestellt  werden  und  von  genügend  grofsem 
Querschnitt  sein,  um  in  der  gut  isolirlen  und  mit 
Rleisicherung  versehenen  Leitung  selbst  einen  mög- 
lichst geringen  Spannungsverlust  zu  erleiden. 

Der  Schmelzofen.  Der  Schmelzofen  ist  im 
wesentlichen  folgendermaßen  eingerichtet.  Ein  iso- 
lirendes  Mauerwerk  uiugieht  einen  Kohleutiegel.  Der 
Boden  dieses  Tiegels  ruht  auf  einer  Metullplatte,  um 
durch  diese  mit  der  Stromleitung  iu  Verbindung  ge- 
bracht zu  werden.  Durch  den  Deckel  werden  ein  oder 
mehrere  Kohlenstäbe  so  eingeführt,  dafs  zwischen 
diesen  und  dem  Boden  des  Tiegels  resp.  der  Beschattung 
der  Schmelzbogen  überspringen  kann.  In  Zukunft 
dürfte  wohl  kaum  noch  eine  Carbidfabrik  mit  Oefeu  ge- 
baut werden,  weil  die  vielen  Mängel  der  Schmelz- 
öfen durch  die  neue  Schmelzmaschine  beseitigt  werden, 
die  auch  eine  wesentlich  billigere  Herstellungsweise 
des  Carbids  gestaltet. 

Die  Schmelzmaschine.  Die  Hauptühelst&nde 
der  heuligen,  mittels  Schmelzöfen  betriebenen  Carbid- 
fabrication  bestehen: 

1.  in  der  viel  zu  geringen  Ausbeute  des  wirklich 
zur  Verfügung  stehenden  elektrischen  'Stromes,  bedingt 
durch  die  grofsen  Stromverluste  in  den  heil'sen  Elek- 
troden und  dem  grofsen  Widerslande,  welchen  der 
angefangene  Carbidblock  dem  elektrischen  Strome 
entgegensetzt,  und 

2.  in  der  ungenügenden  Qualität  des  gewonnenen 
Carbids,  bedingt  dadurch,  dafs  das  schon  zusammen- 
geschmolzene Carbid  viel  zu  lange  Zeit  den  Ein- 
wirkungen des  elektrischen  Stromes  ausgesetzt  bleibt. 

Diese  beiden  Uebelstände  stellen  von  vornherein 
die  Rentabilität  vieler  Carbidfabriken  in  Frage.  Die 
meisten  Carbidfabriken  arbeiten  mit  einer  Ausbeute 
von  3  kg  Carbid  auf  1  P.  S.  Wichtig  ist  die  aus  vielen 
Versuchen  gewonnene  Erkenntnis,  dafs  es  eine  nutz- 
bringende Vorerwärmung  in  elektrischen  Oefeu  nicht 
giebt,  weil  die  an  den  Elektroden  anliegenden  Roh- 
materialien (Kalk  und  Kohle)  iu  allen  Stadien  zu 
Asche  verbrannten.  Diese  Erscheinung  ist  dadurch 
begründet,  dafs  die  durch  das  Schmelzen  sich  bilden- 
den heifsen  Gase  immer  an  den  Elektroden  entlang 
den  Weg  ins  Freie  nehmen ;  das  Rohmaterial,  welches 
die  Elektroden  umgiebt,  kommt  also  mit  diesen  heifsen 
(Jasen  dauernd  iu  Berührung  und  ist  somit  der  so- 
genannten Vorerwärmung  und  damit  auch  der  Ver- 
brennung am  meisten  ausgesetzt.  Ferner  fand  man 
beim  Herausnehmen  eines  fertigen  Blockes,  dafs  das 
den  Zwischenraum  zwischen  Block  uud  Ufeuwandung 
ausfüllende,  sowie  das  auf  dem  Block  aufliegende 
Material  ebenfalls  zu  Asche  verbrannt  war.  Die  Vor- 
erwärmung von  Kalk  und  Kohle  erzeugte  also  nichts 
weiter  als  Asche  und  zwar  um  so  mehr,  je  länger 
der  Ofen  in  Betrieb,  also  je  heifser  der  Ofen  war. 

Nachdem  die  Carbidrabricanteti  den  Sehaden,  den 
die  Vorerwärmung  anrichtet,  eingesehen  hatten, 
wandten  sie  den  gleichen  Eifer,  den  sie  früher  darauf 
richteten,  die  Vorerwärmung  so  vollständig  als  mög- 
lich zu  machen,  jelzt  darauf  an,  die  Vorerwärmung 
soviel  als  möglich  zu  umgehen.  Zuerst  wurde  iu  der 
Weise  gearbeitet,  dafs  die  Rohmaterialien  langsam 
und  in  denjenigen  Mengen  dem  Ofen  zugeführt  wurden, 
in  denen  sie  gerade  verschmolzen  werden  sollten. 
Indefs  ergab  auch  dieses  Verfahren  unbefriedigende 
Resultate;  denn  erstens  wurde  der  Schmelzbogen  nicht 
vollständig  ausgenutzt  und  zweitens  mufsleu  die  Roh- 
materialien doch  durch  die  heifsen  Gase  fallen  und 
nach  wie  vor  ihren  Tribut  der  Verbrennung  zahlen. 

Des  weiteren  ergab  sich  durch  angestellte  Unter- 
suchungen, dafs  der  elektrische  Strom  im  Schmelzofen 
ganz  außerordentlich  grofse  Verluste  an  elektrischer 
Energie  erleidet.  Die  Messungen  wurden  in  folgendet 
Weise  ausgeführt :  Zwei  Eiscustangen  wurden  mit  den 
Hölingen  Mefsapparaten  und  weiteren  Vorrichtungen 


verbunden  und  dann  die  eine  Stange  in  den  flüssigen 
Theil  des  Carbidblockes,  die  andere  zwischen  die 
Elektroden  gesteckt,  und  hierauf  der  Schmelzbogen 
unterbrochen.  Zur  Verfügung  standen  bei  den  Ver- 
suchen von  der  Maschine  aus  2300  Ampere  und  78  Volt. 
'  Die  Messungen  im  Ofen  ergaben,  dafs  zur  Erzeugung 
I  des  Schmelzbogens  nur  40  bis  42  Volt  vorbanden 
waren ;  es  ging  also  im  Ofen  selbst  nahezu  die  Hälfte 
der  vorhandenen  Spannung  verloren.  Die  Messungen 
an  den  Zuleitungspunkten  des  Ofens  ergaben  bei  In- 
betriebsetzung desselben,  also  wenn  die  Zuleitungs- 
punkte noch  kalt  waren,  einen  Verlust  von  3  Volt, 
dagegen  wenn  der  Ofen  48  Stunden  gearbeitet  hatte, 
und  die  Zuführungspunkte  durch  die  Ofenhitze  heifs 
geworden  waren,  einen  Verlust  von  14  Volt,  so  dafs 
sich  also  im  Ofen  selbst  ein  Gesammlverlust  von 
22  bis  24  Volt  ergab.  Ferner  zeigte  sich  bei  allen 
Versuchen,  dafs  dasjenige  Carbid,  welches  den  Ein- 
wirkungen des  elektrischen  Stromes  am  längsten  aus- 
gesetzt wurde,  das  minderwerlhigste  war.  Hierfür 
wurde  durch  folgendes  Verfahren  der  Beweis  er- 
bracht: Es  wurde  Carbid,  das  330  1  Acetylengas  er- 
zeugte ,  umgeschmolzen ;  das  so  gewonnene  Carbid 
erzeugte  alsdann  nur  noch  290  bis  300  1.  ein  noch- 
maliges Einschmelzen  des  ursprünglichen  Carbids 
ergab  alsdann  nur  noch  240 1  Ausbeute.  Man  hat 
also  bei  der  Carbidfabrication  sein  Augenmerk  be- 
sonders darauf  zu  richten,  dafs  1.  die  zu  schmelzenden 
Rohmaterialien  nicht  von  den  heifsen  Gasen  verbrannt 
werden  können,  2.  der  Verlust  an  elektrischer  Energie 
in  den  Elektroden  auf  ein  Minimum  beschränkt  werde, 
und  3.  das  Carbid  nur  so  lange  dem  elektrischen 
Strome  ausgesetzt  werden  darf,  als  zu  seinem  voll- 
ständigen Verschmelzen  unbedingt  nöthig  ist. 

Wirklich  gute  Resultate  hat  Director  Nicolai 
aber  erst  erzielt,  seit  er  die  Rohmaterialien  auf  lange 
Kohlenplalteu  auldrückle  und  diese  alsdann  auf  einer 
als  Schleifcontact  dienenden  Schiene  langsam  durch 
den  Schmelzbogen  zog.  Diese  Art  der  Fabrication 
erforderte  aber  ein  fünffaches  Bedienungspersonal. 
Dieser  letzte  Uebelstand  ist  durch  die  Erfindung  einer 
zweckentsprechenden  Curbidmascbiue  beseitigt  worden. 
Die  Vorlheile  der  Nicolaisehen  Carbidmnschine  sind 
folgende:  1.  macht  sie  ein  Verbrennen  der  zu  schmel- 
zenden Rohmaterialien  unmöglich;  2.  gestattet  sie,  da 
eine  Otenerhitzung  nicht  vorliegt,  das  Arbeiten  mit 
kalten  Elektroden  uud  bedingt  dadurch  einen  Minimal- 
verlust des  elektrischen  Stroms:  3.  gestattet  sie  die 
vollständige  Ausnutzung  desSchmelzbogeus:  4.  gewähr- 
leistet sie  die  Herstellung  euies  den  Rohmaterialien 
entsprechenden  gereinigten  Carbids. 

Bauart  der  Carbidmaschine  (s.  Abbildung) 
Auf  einer  durch  ein  Vorgelege  mit  geeigneter  Ge- 
schwindigkeit in  Umdrehung  versetzten  Welle  a  ist 
ein  durch  die  Arme  b  mit  der  Nabe  e  verbundener 
Metallkranz  d  angeordnet,  dessen  Peripherie  durch 
j  zwei  zur  Achse  a  eoncentrischo  Hegringe  zu  einer 
I  U  -  förmigen  Hohlriune  ausgebildet  ist.    Das  Innere 
dieser  llohlrinue  ist  mit  einer  gut  leitenden,  feuer- 
.  beständigen  Auskleidung  versehen ,  zu  der  von  der 
j  Weile  a  mit  Hülfe  der  sieh  an  den  Metallkranz  d 
anschliefsendcn  Arme  b  die  leitende  Verbindung  her- 
:  gestellt  wird.   Zur  Unterstützung  des  Kranzes  d  sind 
!  unterhalb    der    Kranzperipberie    au  verschiedenen 
Stellen  Haken  c  vorgesehen,  in  welchen  isolitle  Lauf- 
rollen drehbar  gelagert  sind ,  wobei  diesell>cn  aul 
{  einer  gemauerten  Unterlage  aufruhen.   Die  Zuführung 
von  Rohmaterialien,  von  Kohle  und  Kalk,  erfolgt 
eoutinuirlich  von  dem  Behälter  Ii  aus  durch  eine 
1  Transportsehnecke ,  welche  das  Material  durch  ein 
j  Rohr  in  die  llohlrinue  des  Met.illkniii7.es  d  befördert, 
I  derart,  dafs  das  stündliche  Zuführungsquaiiluin  durch 
eine  Veränderung  der  (ieschwindigkeit  der  Schnecke 
den  jeweiligen  Verhältnissen  angepafst  werden  kann. 
.  Zur  gleichmäßigen  Vertheiluug  des  in  die  Hohlriune 
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eingeführten  Gemisches  sind  an  geeigneten  Stellen 
sogenannte  Abslreifer  vorgesehen,  welche  im  wesent- 
lichen aus  zur  Horizutitalbewegung  des  Kranzes  d 
schräg  gestellten  Platten  bestehen,  und  zwischen  der 
Oberfläche  des  Bodens  der  Hohlriune  und  ihrer  ab- 
streifenden Kante  einen  Iteslimmten  Spielraum  lassen. 

Um  weiterhin  das  gleirhmäfsig  durch  die  Ab- 
streifer vertheilte  Gemisch  fest  zusammenzupressen, 
sind  mehrere  federnde  Walzen  f  vorgesehen,  welche  | 
mit  ihrer  Längsrichtung  radial  zum  Metallkranz  d 


aufgestellt  sind  und  bei  der  Drehbewegung  des  letzteren 
selhstthätig  durch  den  Andruck  auf  die  Oberfläche 
des  in  der  Hohlrinne  befindlichen  Kohle-  und  Kalk- 
gemisebes  sich  abrollen. 

Zur  Schmelzung  des  in  der  Rinne  befindlichen 
Rohmaterials  ist  an  geeigneter  Stelle  des  Metall- 
kranzes d  eine  ihrer  Höhenlage  nach  verstellbare 
Elektrode  g  vorgesehen,  die  entweder  automatisch, 
von  der  Hand  oder  durch  irgend  eine  Vorrichtung 
verschoben  werden  kann.  Oer  stromleitende  Schluis 
wird  einerseits  durch  den  au  der  Stromquelle  an- 


geschlossenen Contact  g,  andererseits  durch  die 
mittels  eines  Schleifringes  *  an  die  Rücklcitung  an- 
geschlossene Welle  o  bewirkt,  wobei  durch  die  Arme 
des  Kranzes  d  eine  metallische  Verbindung  mit  der 
feuerbeständigen  gutlcitenden  Auskleidung  hergestellt 
wird.  Die  Achse  a  ist  in  geeigneter  Weise  durch 
Isulirscheiben  von  den  übrigen  stromlcitenden  Melall- 
Iheilen  der  Vorrichtung  isolirt,  während  die  an  der 
Schmelzstelle  sich  entwickelnden  heifsen  Gase  zweck- 
mäßig durch  Rauchfänge  oder  Schornsteine  ins  Freie 
befördert  werden.  Die  Entnahme  des  durch  den  elek- 
trischen Strom  erzeugten  Carbids  aus  der  Hohlrinne 
erfolgt  durch  ein  schräg  gestelltes  Messer,  welches 
die  in  der  Hohlrinue  befindliche,  inzwischen  wieder 
erhärtete  Carhidschicbt  spanartig  abstreift  und  seitlich 
in  einen  hierzu  vorgesehenen  Behälter  führt. 

Im  Anschlufs  an  die  Beschreibung  seiner  Carbid- 
maschine  schildert  der  Vortragende  darauf  die 

Herstellnng  des  Carbids  ohne  ElektricIläL 

Auf  Grund  von  ihm  selbst  angestellter  Versuche 
ergab  sich,  dafs  diese  Herstellung  wohl  möglich,  aber 
im  gröfseren  Mafsstabe  zu  theuer  und  zu  umständlich 
wird.  Redner  ist  der  Ueberzeugung,  dafs  eine  nutz- 
bringende Gewinnung  von  Carbid  auf  aufserelek- 
trischem  Wege  nicht  empfehlenswert!)  ist  und  zwar 
aus  folgenden  Gründen:  Der  elektrische  Schmelzbogen 
geht  von  zwei  Punkten  aus,  und  alles,  was  zwischen 
diesen  Punkten  durchgeführt  wird,  mufs  gleichmäßig 
zusammenschmelzen.  Das  Gegentheil  findet  bei  jeder 
anderen  Flamme  statt.  Es  wird  nur  von  einer  Seite 
her,  d.  h.  nur  die  obere  Schicht,  geschmolzen  und  das 
untenliegende  Rohmaterial  bleibt  unberührt.  Ferner 
ist  der  Schmelzbogen  eine  ruhige,  beim  Schmelzen 
kaum  wahrnehmbare  Flamme,  welche  in  allen  Titeilen 
gleiche  Wärmegrade  hat,  während  in  der  durch  Gase 
erzeugten  Stichflamme,  je  nach  Lage  und  Berührung, 
die  Wärmegrade  verschieden  sind;  und  dann  ist  ein 
grofser  Uehelstand  die  Heftigkeit,  mit  dereine  genügend 
grofse  Flamme  erzeugt  werden  mufs.  Dadurch  werden 
unliebsame  Verbrennungen  von  Material  erzeugt. 

In  Anbetracht  dieser  Umstände  dürfte  die  be- 
schriebene Schmelzmaschine  das  vollkommenste  Ver- 
fahren zur  Carbidgewinnung  darstellen  und  ein  sicheres 
Sinken  der  Carbidpreise  bei  grofsem  Nutzen  für  die 
Carbidfabricanteii  gewährleisten. 

(Nach:  „Polytechnisch».  Caotralblatt"  180»  Nr.  17.) 


Referate  und  kleinere  Mittheilungen. 


Ans  der  Sitzung  der  Rheinschlffahrta-Cominlsslon. 

Im  Kaisersaale  des  städtischen  Rathhauses  in 
Wesel  eröffnete  am  14.  Juli,  Vormittags,  der  Ober- 
präsident Nasse  die  Sitzung  mit  einem  warmen 
Nachruf,  den  er  den  seit  der  letzten  Sitzung  ver- 
storbenen Mitgliedern  der  Coininission  Rob.  Heuser, 
Awater,  Willems  und  Köpp  widmete,  deren  Andenken 
die  Versammlung  durch  Erheben  von  den  Sitzen  ehrt. 
In  Erledigung  der  Tagesordnung  macht  sodann  der 
Vorsitzende  Mittheilungen  über  die  Vcrhandluugs- 
uiederschrift  der  vorigen  Sitzung,  denen  wir  u.  a.  ent- 
nehmen, dafs  in  der  Stromstrecke  Ditigen-Caub'  in- 
folge der  Felssprengungeti  nunmehr  eine  9U  m  breite 
Fahrslrafse  von  2  m  Tiefe  bei  1,50  Kölner  Pegel 
hergestellt  ist.  Die  Vertiefung  in  der  Strecke  Caub- 
St.  Goar  ist  mit  Rücksicht  auf  die  verhällnifsmälsig 
grofsen  Kosten  vorläufig  zurückgestellt.  Bei  Vallendar 
ist  die  Werft  verbreitert  worden,  in  Linz  ist  der 
Basalt-Acticngesellschaft  die  Erlaubnis  ertheilt.  Bagge- 


rungen auf  eigene  Kosten  vorzunehmen.  Die  Er- 
mäfsigung  des  Brückengeldes  für  bespannte  Fuhr- 
werke auf  tler  Kölner  Schiffbrücke  hat  der  Minister 
genehmigt,  sie  wird  demnächst  in  Kraft  treten.  Der 
Ausbau  eines  Flofshalens  an  der  Bodlierger  Insel  hei 
Uerdingen-Duisburg  ist  für  1899  in  Aussicht  genommen. 
Die  Querfährc  bei  Werlltausen  wird  voraussichtlich 
in  eine  (Juerseilfähre  umgewandelt  werden.  Diese 
sowie  weitere  Mittheilungen  des  Vorsitzenden  über  das 
Fahren  der  Schiffe  zur  Nachtzeit,  Signalschüssc  u.  s.  w. 
werden  seitens  der  Kommission  mit  lebhafter  Be- 
friedigung aufgenommen.  Auf  eine  Anfrage  des  Abg. 
Dr.  Beumer-Düsseldorf  betreffend  die  Vertiefung  des 
Rheins  von  Goblcnz  bis  Holland  für  die  Rhein-See- 
schiffahrt erwidert  der  Vorsitzende,  dafs  die  Vor- 
arbeiten im  besten  Fortschreiten  begriffen  sind  und 
dafs  eine  amtliche  Denksehriii  über  diese  Frage  im 
nächsten  Jahre  au  den  Landtag  zur  Verkeilung 
kommen  und  auch  den  Mitgliedern  der  Rheinschifl- 
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fahrtscommission  zugesandt  werden  wird.  Her  Strom- 
haudireclor  Geh.  Rath  Müller  ergänzt  diese  erfreuliche 
Mittheilung  noch  durch  einige  Einzelheiten  und  be- 
richtet sodann  über  die  im  Jahre  185)7  begonnenen  i 
und  im  laufenden  Jahre  fortzusetzenden,  sowie  über 
die  neu  in  Augriff  zu  nehmenden  Strombauten.  Aus- 
gegeben sind  1897  98  für  a)  Stroinbau-Unterhaltungen : 
du  Bezirk  Coblenz  165  764,*,  Köln  163532 -H,  Düssel- 
dorf 11291«  .Jf,  Wesel  217  242  Jf,  insgemein  ein- 
schlielslich  der  l'egelheobachtungen  .UMS,*,  Summe 
693914  Jf.  b)  Unterhaltung  der  Hheinschiff brücken 
(ohne  Beamtengehälter)  bei  Coblenz  32  206  Jf,  Köln 
12  785  Jf,  Düsseldorf  25059  .Jf,  Wesel  35  532  Jf-, 
Summe  135582  Jf.  e)  Aufserordentliche  Neubauten: 
Kelsensprengu ngen  zwischen  Bingen  und  St.  Goar 
3*56955  tJt,  Stromregulirung  von  Urmitz  bis  Neuwied 
133  135  Jf ,  Uferahgrahung  gegenüber  Düsseldorf 
21MXKH)  Jl ,  Stromregulirung  bei  Wesel  13  373  Jf, 
insgemein,  Restzahlungen  u.  8.  w.  65621  Jf,  Summe 
779  08t  Jf.  d)  Haren-  und  Fährbauten:  Sicherheit«- 
baren  bei  Oberwesel  156  364  Jf,  desgleichen  Iwi  Mül- 
heim a.  Rh.  38019  .4t,  Umbau  der  Fähre  Neuwied- 
Weifsenthurm  31  500  Jf,  Summe  225  883  Jf-,  Gesamml-  : 
ausgäbe  1897  98  I  S31563  ,Jf .  —  Für  1898  99  stehen  j 
zur  Verfügung  a)  zur  Stnunbauunterlialtung  700000  Jf,  I 

b)  zur  Unterhaltung  der  vier  Rheinschiffbrücken  1 
152900  ,H,  c|  für  die  Stromregulirung  bei  Düsseldorf 
115000  Jf,  d)  für  aufserordentliche  Neubauten: 
I.  Felsensprengungen  zwischen  Bingen  und  St.  Goar 
150000  Jf,  2.  Slrornregulirung  von  Urmitz  bis  Neu- 
wied 1X203  Jf,  3.  Uferabgrabung  gegenüber  Düssel- 
dorf 430  965  Jf,  4.  Stromregulirung  bei  Wesel  33040,  tf, 
5.  Restzahlungen,  insgemein  23  235  <#,  Summe  dl 
9554-13  Jf.  e)  Für  Hafen-  und  Fährhauten,  nämlich 
I.  Sicherheitshafen  bei  Olwrwesel  10 780  .  *i,  2.  Umbau 
der  Fähre  Neuwie<l -Weifsenthiirm  39  907  Jl.  Summe 

c)  80  687  Jf.    Somit  stehen  für  1898  99  zur  Verfügung 
im  ganzen  2004030 

Aus  den  weitereu  Verhandlungen  heben  wir  die 
nachfolgenden,  auch  weitere  Kreise  interessirenden 
Punkte  hervor.  Eine  Stromtheilung  iK-hufs  Herstellung 
eines  zweiten  Fahrwassers  bei  Afsmaiinshausen  mul's 
für  ausgeschlossen  erachtet  werden,  da  sie  die  Ver- 
kehrsverhältnisse in  dieser  ohnehin  preeären  Strom- 
strecke nur  verschlechtern  würde.  —  Auf  den  Bericht 
des  Gehehnraths  Später  (Coblenz),  betreffend  die  Her- 
stellung eines  Zufahrlweges  zur  Landebrücke  bei 
Bacharach  erwidert  der  Vorsitzende,  daJ's  die  Mittel 
für  denselben  mit  61 000  Jf  schon  in  den  nächsten 
StaatshaushalLscntwurf  eingestellt  werden  würden  und 
seitens  der  Köln-Düsseldorfer  Dampfschiffahrtsgesell- 
schaft  betreffs  Anlandens  der  Dampfschiffe  ein  dankens- 
werlhcs  Entgegenkommen  in  Aussicht  gestellt  sei. 
(Beifall.)  Uetrefls  der  Entfernung  der  bei  St.  Goars- 
hausen km  51.1  im  Rhein  liegenden  Geröllrippe  und 
Benutzung  des  gewonnenen  Materials  zum  Ausbau 
einer  Doppelrampe  zwischen  km  51,5  und  der  Hasen- 
bachmündung  ist  das  Erforderliche  in  die  Wege  ge- 
leilet worden.  —  Reiehstagsabgeordiieter  Dr.  Rasser- 
mauii  (Mannheim!  berichtet  über  die  Wünsche  be- 
treffend Abbaggcrung  der  seichten  Stellen  unterhalb 
St.  Goar  beim  Liegeplatz  der  Lichtersehiffe,  worauf 
Hegierungsrath  Mütze  eine  Beseitigung  etwaiger  Mifs- 
stände  insoweit  in  Aussicht  stellt,  als  diese  Beseitigung 
nicht  Naehtheile  für  die  allgemeine  Stromstrecke  bei 
Sl.  Goar  im  Gefolge  habe.  Auf  den  Bericht  desselben 
AI>geordneten  über  Bekanntmachungen  des  Wasser- 
standes am  Gauher  Pegel  hei  der  Gohleuzer  Schiff- 
brücke stellt  Begierungsrath  Mütze  ein  entsprechendes 
Entgegenkommen  in  Aussicht  und  macht  zugleich  die  i 
Mittheilung,  dafs  die  Einrichtung  eines  Fernsprech-  j 
Verkehrs  nach  dieser  Richtung  in  Aussicht  genommen  , 
sei.  Anschüttungen  an  der  F.hreiihrcilsleincr  Hafen-  \ 
bucht  zur  Beseitigung  von  Versandungen  daselbst,  I 
worüber  Geheimralh  Später   berichtet,   sollen  vor- 


genommen werden,  sobald  die  Strombauverwaltung 
durch  etwaige  Baggerungen  unterhalb  der  Mosel - 
münduug  Kies  gewonnen;  dieser  würde  zur  Ver- 
fügung gestellt  worden,  so  dafs  die  Gemeinde  ledig- 
lich die  Kosten  für  die  Pflasterung  der  .Neuanschüttung 
zu  tragen  hätte.  Baggerungeu  bei  Bendorf  sind  in 
Aussicht  genommen,  und  es  wird  voraussichtlich  bald 
mit  denselben  begonnen  werden  können.  Regierungs- 
rath Dr.  Diedrichs  (Köln)  berichtet  über  einen  Antrag 
der  Gemeinde  Vilich,  dafs  ihr  zum  wertmäßigen 
Ausbau  des  rechten  Rheinufers  daselbst  die  erforder- 
lichen Kiesmassen  (etwa  40  000  cbm)  seitens  der 
Strombauverwaltung  aus  dem  Rheinstrom  zur  Ver- 
fügung gestellt  werden.  Seitens  der  Stromhauverwal- 
tung wird  erwidert,  dafs  neue  Baggerungen  bei  Bonn 
für  die  nächste  Zeit  nicht  in  Aussicht  stehen.  Eine 
Erlaubnifs  zu  ßaggerungen  auf  Kosten  der  Gemeinde 
werde  gern  ertheilt  werden.  Maafsen-Uerdingen  er- 
neuert den  Wunsch  betreffs  Anlegung  eine«  Winter- 
hafens bei  Uerdingen;  zu  den  Kosten  einen  Theil 
lieizutragen,  sei  die  Stadl  Uerdingen  bereit.  Mit 
Bücksicht  auf  die  Thatsache,  dafs  der  Anschluß 
Krefelds  an  den  Rhein  ebenso  wie  ein  Flofshafcn 
bei  Bodlwrg  geplant  ist ,  wird  die  Frage  verlagt, 
jedoch  der  Wunsch  ausgesprochen ,  dafs,  im  Falle 
diese  Einrichtungen  sich  als  nicht  genügend  für  die 
bestehenden  Bedürfnisse  erweisen  sollten,  die  Errich- 
tung eines  Sicherheitshalens  bei  Uerdingen  seitens 
der  Strombauverwaltung  im  Auge  behalten  werden 
möge.  Ueber  das  Bedürfnis  eines  weiteren  Aus- 
baues des  Errtkanals  berichtet  Wehrhahn -Neuis.  Die 
Gommission  hält  auf  Antrag  des  Abg.  Dr.  Beniner- 
Düsseldorf  ihren  Beschlufs  vom  Jahre  1896,  dafs 
nächst  Uerdingen  auch  der  Aushau  des  Erflkauals 
wünschenswerth  erscheine,  aufrecht.  Uel>er  den  Ent- 
wurf einer  testen  Rheinbrücke  zwischen  Ruhrort  und 
Homberg  erstattet  Regierungsassessor  Putsch-Düssel- 
dorf Bericht.  Die  genannten  Gemeinden  haben  die 
Errichtung  einer  Brücke  im  Kostenbetrage  von  etwa 
1600000  «*  beschlossen.  Es  besteht  der  Wunsch, 
dafs  der  Aushau  derselben  zugleich  als  Eisenbahn- 
brücke  in  Aus.sicht  genommen  werde.  Die  Gommission 
erklärt  mit  Bücksicht  auf  die  die  Schiffahrt  störenden 
Fuhreinrichtungen,  die  auf  diese  Weise  in  Wegfall 
kommen  würden,  den  Bau  einer  solchen  Brücke  für 
dringend  wünschen  wert  h  und  bittet  den  Minister,  das 
Unternehmen  nach  jeder  Richtung  hin  zu  erleichtern. 
Ueber  die  Einschränkung  des  Hochwasserprofils  zur 
Bebauung  des  Römerwehrs  l>ei  Wesel  lierichtet  eben- 
falls Regierungsassessor  Putsch.  Auf  Antrag  des 
Referenten  nimmt  die  Gommission  einen  abwartenden 
Standpunkt  zu  dieser  Frage  ein.  Betreffs  des  Läutens 
der  Schiffsglocken  zur  frühen  Morgenzeit  erklärt  die 
-Cummissiou  die  Unmöglichkeit,  dies  Läuten  gänzlich 
abzuschaffen,  wird  aber  für  eine  Beschränkung  des- 
selben in  den  betheiligteu  Kreisen  thätig  sein.  Nach 
herzlichem  Dank  an  den  Leiter  der  Verhandlungen, 
den  die  Gommission  durch  den  Geucraldirector  Kefsler 
aussprechen  läfst,  wird  die  Sitzung  um  12  Uhr  Mittags 
geschlossen. 


Zur  Frag:«  der  Vemlcherungspfllcht 
der  „Techniker"  auf  Grund  des  Invalidität«-  und 
Alters  versichern  iigugeseLtex. 

Ueber  die  Versielierungspflicht  der  in  §  133a  der 
Gewerbeordnung  aulgeführlen  Betriebsbeamten,  Werk- 
meister und  Techniker  hat  sich  das  Reichsversiche- 
rungsamt auf  die  Anfrage  des  deutschen  Techniker- 
verbandes unter  dem  26.  Juni  1897  —  vorbehaltlich 
einer  instanziellen  Entscheidung  —  dahin  geäufsert, 
dafs  der  Auffassung,  wonach  jene  Personen  ohne 
Unterschied  sämmllieh  der  Versicherungspflicht  nicht 
unterliegen  sollen,  weil  sie  mit  einer  ihrer  Natur  nach 
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höheren,  mehr  geistigen  Thätigkeit  beschäftigt  werden, 
nicht  in  allen  Punkten  beigetreten  werden  könne. 

Eine  solche  Auffassung  verbietet  sich  zunächst 
bezüglich  der  Belriebsbeamten,  zu  denen  in  der  Regel 
auch  die  Werkmeister  gehören  werden,  schon  aus 
dem  Grunde,  weil  für  diese  Kategorie  von  Personen  ! 
in  §  1  Ziffer  2  des  Invalidität*-  und  Altersversiche- 
rungsgesetzes vum  22.  Juni  1JS89  besondere  Bestim- 
mungen getroffen  sind,  nach  denen  lediglich  die  Höhe 
des  Jahresarbeitsverdieustes  für  die  Versicheruugs- 
pflicht  entscheidend  ist. 

Aber  auch  die  mit  höheren  technischen  Dienst-  j 
leistungen  betrauten   Personen  (Maschinentechniker,  | 
Kautechiiiker,  Chemiker,  Zeichner  und  dergleichen)  i 
werden  nicht  durchweg  als  nicht  versicherungspflichtig  ! 
angesehen  werden  können.     Diese  Personen  unter- 
liegen der  Versichorungspflicht,  sofern  sie  zu  den  Gc- 
hölfen  im  Sinne  des  §  1  Ziffer  1  a.  a.  0.  gehören, 
uiul  sie  werden  zu  diesen  Geholfen  allerdings  dann 
nicht  zu  rechnen  sein,  wenn  sie,  wie  unter  Nr.  ♦  der 
Anleitung  des  Reichsversicherungsamls  vom  31.  Octoher 
1890,  betreffend  den  Kreis  der  nach  dem  Invaliditäts-  ; 
und  Altersversicherungsgesetz  versicherten  Personen  : 
(.Amtliche  Nachrichten  des  U.  V.  A.  1.-  u.  A.  V.*  1H91 
Seile  \)  ausgeführt  ist,  mit  einer  ihrer  Natur  nach  ■ 
höheren,  mehr  geisligen  (wissenschaftlichen,  künst-  ' 
ler isc heu)  Thätigkeit  beschäftigt  werden  und  durch 
ihre  sociale  Stellung  über  den  Personenkreis  sich  er- 
heben, der  nach  dein  gewöhnlichen  Sprachgebrauch 
und    vom   Standpunkt   wirthschaftlicher  Auffassung 
dem  Arbeiter-  und  niederen  Betriebsbeanitcnslande 
angehört.    Ist  hiernach  aber  einerseits  die  Art  der 
Beschäftigung,    andererseits   die   gesammte  social« 
Stellung  für  die  Entscheidung  über  die  Versicherung*- 
pfticht  der  bezeichneten  Personen  maßgebend,  so 
entsteht  die  weitere  Frage,  wo  die  Grenze  zwischen 
höherer  und  niederer  Beschäftigung  und  Stellung  zu 
finden  sei.   Wenn  bei  der  Antwort  hierauf  von  vielen 
Seiten  ein  ausschlaggebendes  Gewicht  auf  die  Vor- 
bildung der  in  Bede  stehenden  Personen  gelegt  wird,  ' 
so  vermag  das  Heichsvcrsichcrungsainl  auch  dieser 
Auffassung  nicht  völlig  beizupflichten.    Gerade  auf  j 
dem  Gebiete  der  Technik  wird  erfahrungsgemäß  mehr  I 
als  bei  anderen  Berufen  davon  abgesehen,  dal's  sich  I 
die  Ausbildung  nach  einem  bestimmten  System  voll- 
zogen haben  mufs.    Insbesondere  wird  von  den  Be- 
werbern um  höhere  technisch«  Stellen  in  grofsen  Be 
trieben  nicht  in  jedem  Falle  die  Vorbildung  auf  einem 
Technikum  oder  einer   Hochschule  verlangt;  maß- 
gebend  ist   vielmehr  oft  das  wirklich  vorhandene 
Können,  und  es  ist  keine  seltene  Erscheinung,  dafs  > 
einfache  Arbeiter  durch  Einsicht  und  Fleiß  in  höhere  I 
Stellungen,  bei  denen  von  einer  Versicheruugspflicht  | 
keine  Bede  mehr  sein  kann,  einrücken,  während  an- 
dererseits die  aus  einer  Hochschule  hervorgegangenen 
Techniker  es  oft  nicht  weiter  bringen,  als  bis  zu  einer 
Stelle,  in  der  sie  lediglich  mehr  mechanische  und 
untergeordnete  Dienstleistungen  zu  verrichten  haben,  : 
die  ihrer  Natur  nach  versicherungspflichtig  sind.  Für 
die  Versicherungspllicht   wird   deshalb   weniger  die 
Vorbildung,  als  die  Art  der  Arbeil  selbst  maßgebend  . 
sein  müssen,  und  in  dieser  Beziehung  wird  tiinu  im  ' 
gewerblichen  Leben,  wo  der  Arbeitgeber  für  eine 
Arbeitsleistung  naturgemäß  nur  so  viel  zahlt,  als  sie 
ihm  werth  ist,  sagen  können,  dafs  für  die  Bedeut- 
samkeit der  Arbeitsleistung  in  erster  Linie  das  dafür 
gezahlte  Entgell  nrnfsgelwiid  ist,  und  dafs  im  allge- 
meinen eine  Beschäftigung  dann  von  untergeordneter 
Bedeutung  sein  wird,  wenn  dafür  ein  Gehalt  oder 
Lohn  von  weniger  als  20OO  ,M  jährlich  gezahlt 
wird.  Allerdings  werden  bei  einer  solchen  Abgrenzung 
Versicherungsbeiträge  für  eine  Anzahl  von  Technikern 
zu  entrichten  sein,  die  nach  kurzer  Zeit  bei  dem  ' 
Steigen  ihres  Gehalts  aus  dem  Versicherungsverhältnifs 
ausscheiden  und  auf  diese  Weise  keinen  Nutzen  von  j 
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der  Beitragsleistung  haben.  Dieselben  Verhältnisse 
liegen  jedoch  auch  bei  den  Betriebsbeamten  und 
Handlungsgehilfen,  ebenso  bei  den  mit  Pensious- 
anwartsch.it!  angestellten  Beamten  vor,  und  wie  bei 
diesen,  kann,  zumal  da  es  sich  meist  um  junge  Leute 
handelt,  auch  bei  den  Technikern  nicht  anerkannt 
werden,  dafs  durch  eine  vorübergehende  Beitrags- 
entrichtung die  Standesehre  verletzt  werde. 

Die  Abgrenzung  der  Versicherungspflicht  der  Tech- 
niker unter  Berücksichtigung  ihres  Jahreseinkommens 
unterliegt  um  so  weniger  Bedenken,  als  dieses  Ein 
kommen  in  neueren  Gesetzen  mehrfach  zur  Grcnz- 
scheide  zwischen  höheren  und  niederen  technischen 
Angestellten  gemacht  worden  ist.  So  heilst  es  im 
§  2  Absatz  2  des  Gesetzes,  betreffend  die  Gewerbe- 
gerichte, vom  29.  Juli  1890:  „Imgleichen  gellen  als 
Arbeiter  im  Sinne  dieses  Gesetzes  Betriebsbearute, 
Werkmeister  und  mit  höheren  technischen  Dienst- 
leistungen betraute  Angestellte,  deren  Jahresarbeits- 
verdienst an  L>hn  oder  Gehalt  2*100  nicht  über- 
steigt*, und  im  $  26  des  Krankeuversicheruugsgesetzes 
vom  15.  Juni  HS83  in  der  Fassung  der  Novelle  vom 
10.  April  1892  wird  bestimmt:  »Betriebsiteamte,  Werk- 
meister und  Techniker,  Haudlungsgehülfen  und  Lehr- 
linge u.  s.  w.  unterliegen  der  Versicherungspflichl  nur, 
wenn  ihr  Arbeitsverdienst  an  Lohn  oder  Gehalt  <iJ/j  tM- 
für  den  Arbeitstag  oder  etwa  2000  M  für  .las  Jahr 
gerechnet,  nicht  übersteigt*.  Unter  diesen  Umständen 
kann  es  nur  im  Interesse  einer  einheitlichen  Be- 
handlung des  technischen  Personals  der  betheiligten 
Betriebe  lieircu.  wenn  auch  für  die  Versicherungs- 
pllicht der  Techniker  nach  dem  Invaliditäts-  und 
Allersversicherungsgesetz  die  Höhe  des  Jahresarbeits- 
verdieustes der  Regel  nach  als  maßgebend  an- 
gesehen wird. 


Verschiebung  einer  eisernen  Krücke. 

Durch  einen  Sprung  im  Gebirge  wurde  die  Be- 
seitigung eines  Tunnels  der  Schlaverie-Ileiiiitz-Grubeu- 
bahn  bei  Neunkirchen  (Saarrevier)  sowie  der  Bau 
einer  Brücke  zur  Ueberführuug  der  Provinzialstrafse 
nothwendig.  Nach  Fertigstellung  des  in  Eisenconstruc- 
tion  ausgeführten  Ueberbaues  trat  eine  derartige 
Senkung  des  Mauerwerks  der  Brückenpfeiler  ein,  daß 
man  gezwungen  war,  eine  Verschiebung  der  bereits 
vollendeten  eisernen  Brücke  um  etwa  30  m  vorzu- 
nehmen, um  sicheren  Baugrund  für  die  Pfeiler  zu 
erhalten.  Es  gestaltete  sich  die  Verschiebung  der  70  t 
schweren  und  33  m  langen  Brücke  dadurch  besonders 
schwierig,  daß  die  durch  Bodenverhältnisse  bedingte 
neue  Lage  der  Brücke  nicht  parallel  zur  alten  lief, 
daß  also  die  Brückenachse  gleichzeitig  während  der 
Weitcrbewegung  einen  Winkel  in  der  Horizontalen 
beschreiben  mußte.  Man  erreichte  dies  durch  Lage- 
rung der  Brückenenden  auf  je  einem  mit  Drehschemel 
versehenen  Transportwagen.  Um  den  Abstand  der 
beiden  Wagen  voneinander  gleichmäßig  auf  den  nicht 
parallelen  Geleisen  zu  erhalten,  wurden  je  eine  Schiene 
der  normalspurigen  Geleise  mit  übereinstimmenden 
Marken  versehen. 

l/eider  halte  man  bei  Fertigstellung  der  Brücke 
in  der  alten  Lage  gleichzeitig  das  Erdreich  über  dem 
Tunnel  abgehoben,  so  »laß  man  jetzt  bei  der  Ver- 
schiebung gezwungen  war,  zur  Aufnahme  des  Hori- 
zontalschubcs  der  die  Transportgeleisc  tragenden  Ge- 
rüstböcke Horizontalversteifungen  an  eleu  Fußpunkteii 
anzubringen,  weil  man  dem  noch  stehenden  Tunnel - 
gewölbe  keine  Beanspruchung  zumuthen  durfte.  Die 
Fahrbahn  hatte  nach  der  neueren  Lage  der  Brücke 
hin  eine  Neigung  von  1:300.  Den  Gerüsten  gab 
man  zum  Ausgleich  etwaiger  Senkungen  in  der  Mitte 
eine  Ueberhohung  von  etwa  II»  cm.  Der  Gerüstbau 
beanspruchte  2  Monate  Zeit. 


Digitized  by  Gopgle 


732    Stahl  und  Eisen. 


Referate  und  kleinere  Mittheilunuen 


I.  August  1898. 


Nachdem  man  unter  die  besonders  verstärkten 
Endquerträger  der  mittels  Kopfwindcn  gehobenen 
Brücke  die  Transportwegen  geschoben,  erfolgte  die 
Fortl>ewegung  der  Brücke  durch  Kabelwinden  und 
Drahtseile  mit  einer  Geschwindigkeit  von  1  m  in  der 
Minute.  Nach  2  Stunden  laj;  die  Hrücke  bereits  auf 
den  neuen  Auflagern.  Die  Ausführung  der  gesammlen 
Arbeiten  geschah  durch  die  Dortmunder  B  rücken  - 
hauanstalt  unter  persönlicher  Leitung  des  Firmen- 
inhabers, Ingenieur  C.  H.  Jucho.  Genauere  Einzel- 
heiten dieser  interessanten  technischen  Arbeit  rinden 
sich  in  .Glasers  Amialen  Tür  Gewerbe  und  Bauwesen* 
1898  Nr.  506. 


Festigkeit  der  Baumaterialien. 

Die  folgenden  Angaben  und  Abbildungen,  welche 
eine  vergleichende  Uebersicht  über  die  Festigkeit  dar 
verschiedenen  Baumaterialien  gewähren,  stammen 
von  Samuel  A.  Treat,  einem  der  bedeutendsten 
Architekten  Chicagos. 

Seitdem  der  Gebrauch  von  Stahl  und  Eisen,  sagt 
Treat,  so  allgemein  in  der  Conslruction  moderner 
Gebäude  Platz  gegriffen  hat,  wer- 
den die  Architekten  und  Ingenieure 
häutig  Gegenstand  einer  ungerecht- 
fertigten Kritik,  indem  mau  ihnen 
einen  auffallenden  Mangel  au  Fe- 
stigkeit bei  denjenigen  Bauwerken 
zur  Last  legt,  bei  denen  Stahl  und 
Eisen  zur  Anwendung  gekommen 
sind.  Von  der  Festigkeit  dieser 
beiden  Körper  kann  man  sich  leicht 
ein  Bild  machen,  wenn  man  die 
nebenstehenden  Abbildungen  be- 
trachtet. Die  Zeichnung  stellt  Pfei- 
ler aus  verschiedenem  Material 
dar,  welche  derartig  construirt 
sind,  dafs  sie  eine  Last  von  70  t 
mit  Sicherheit  tragen.  Bei  allen 
ist  der  gleiche  Mafsstab  zur  An- 
wendung gekommen.  Ferner  ist 
bei  der  Anfertigung  der  Zeichnung 
auf  die  Bauvorschriften  Bücksiebt 
genommen,  welche  genau  die  Last 
festsetzen,  welche  die  verschiede- 
nen Materialien  ohne  Beschädigung 
tragen  können. 

Die  Stahlsäule  hat  7,26  mm 
Wandstärke;    das   Gewicht  des 
laufenden  Meiers  beträgt  18,23  kg.  Der  Sicherheitsfactor 
ist  4-.  Die  Wandstärke  der  Gufseisensäulc  ist  19,05  mm ; 
der  Sicherheitsfactor  =  8.    Die  Druckfestigkeit  für 
den  Freiler  aus  Weifstannenholz  ist  42,18  kgqcm. 

Die  Druckfestigkeit  von  Granit  beträgt  703  kg/qcm, 
mit  dem  Sicherheitsfactor  30,  von  Kalkstein  421,8  kg, 
mit  dem  Sicherheitsfactor  30,  Ziegel  in  Portland- 
cernent  tragen  1968  kg/qcm. 

Die  Zahlen  in  der  unteren  Beihe  geben  die  Preise 
der  einzelnen  Pfeiler  an,  wobei  den  Berechnungen 
Durchschnittspreise  zu  Grunde  gelegt  sind.  Mau  er- 
sieht daraus,  dafs  ein  Pfeiler  aus  Ziegeln  in  Ccment- 
mortel  von  den  in  der  Abbildung  angegebenen  Ab- 
messungen billiger  ist  als  ein  solcher  aus  Ziegeln  in 
Kalkmörtel  in  der  in  der  Abbildung  angedeuteten 
GröCse,  und  dafs  er  dabei  noch  den  Vortheil  bietet, 
dafs  er  weniger  Kaum  einnimmt. 

(Nach  „BannKlfrialienkund«-  Nr.  IS) 


eines  Bohrers  abgebrochen,  und  wurde  durch  die  auf 
dem  Grunde  liegenden  Stahlbruchstücke  ein  weiteres 
Bohren  unmöglich  gemacht,  indem  alle  Diamuntkronen 
abgeschliffen  wurden.  Nachdem  3  Wochen  auf  die 
verschiedenste  Weise  versucht  worden  war,  die  Stahl- 
st fleke  zu  eul  fernen,  gelang  es  dem  Vertreter  der 
Eleklricitäts  -  Adieu  -  Gesellschaft  vormals  Schuckert 
tt  Comp.,  Ingenieur  H.  Degenhardt  in  Gleiwitz,  die 
Bruchstücke  auf  folgende  Weise  zu  entfernen.  Es 
wurde  ein  Slabmagnet  von  1,5  in  Länge  und  70  mm 
Durchmesser  construirt,  der  mit  einer  einfachen  Lage 
Gummibanddraht  umwickelt  und  durch  den  Strom 
einer  kleineu  Dynamomaschine  erregt  wurde,  welche 
von  der  vorhandenen,  für  Bohrzwecke  benutzten  Loco- 
mobile  den  Antrieb  erhielt.  Der  Magnet  wurde  strom- 
los, also  uninagnetisch  herabgelassen  und  nach  seinem 
Aufstofsen  aul  dem  Boden  des  Bohrloches  der  Strom 
in  der  mit  dem  Aufzugseil  verseilten  Zuleitung  ge- 
schlossen. Schon  am  ersten  Tage  glückte  es,  die 
fraglichen  Stahlstücke  heraufzubefördern  und  so  den 
Weilerbetrieb  des  Bohrloches  zu  ermöglichen.  Die 
herausgebrachten  Stahlstücke  hingen  so  fest  au  dem 
Polschuhe  des  etwa  50  kg  tragenden  Elektromagneten, 
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Entfernen  Ton  Fisenbruchstücken  ans  einem 
Bohrloch. 

In  dem  bei  Ostroppa,  Kreis  Gleiwitz,  belindlichen, 
etwa  300  m  tiefen  Bohrloch  der  O  her  sc  hlcsi  sehen 
Tiefbohrgesellschaft  Zoellner  &  Co,  war  die  Kappe 


dafs  sie  nur  mit  Anwendung  ziemlicher  Gewalt  los- 
gelöst werden  konnten. 

lOa.tarr.  ZoiUchr.  f.  Berg-  u.  HOttenweMn  1898  S.  «50.) 

Eisen»  und  Stahlerzeugung  Rurslands  im  Jahre  1887. 

Nach  dem  .Bulletin  Nr.  1316*  des  .Comite  des 
Forges  de  France*  betrug  die  Eisen-  und  Stahl- 
erzeugung Bufslauds  in  den  einzelnen  Bezirken: 

FluAtciaen 
gewallt 
t 

112  000 
3li(i  000 
lOMMlO 
138  Ol  H» 
13X000 
6000 

zusammen  .    500  000     1  153000       86S  000 
Die  Einfuhr  gestaltet  sich  lolgendermafsen : 
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.       50  000 

ISO  000 
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Sibirien  .  .  . 

4  IHK) 

1895  1896 

t  t 

Roheisen   .  .  .    109  000  90000 

Schweifseisen    .    204  000  254  000 

Stahl                      51000  61000 


1897 
t 

102  000 
J  398  000 


Digitized  by  Google 


1.  Augnst  1898. 


Reftrate  und  Heinere  MitÜuilttngen. 


Stahl  und  Elsen.  733 


Nach  den  seitens  des  russischen  Finanzministeriums 
von  allen  Eisenwerken  des  Landes  eingezogenen  Er- 
kundigungen wurden  im  Jahre  1897  in  Rufslaud  ins- 
gesamt 1  8G90ÜO  t  Roheisen  erzeugt,  45+000  t  (18  %) 
mehr  als  im  Jahre  1896.  Von  dieser  Gesammterzeugung 
von  1809000  t  entfielen  auf  die  4  Hnuptgehiete  der 
russischen  Eisenindustrie:  den  nralischen,  den  Mos- 
kauer, den  südrussischen  und  den  polnischen  Bezirk 
zusammen  1  845000  l,  während  auf  die  im  Norden  des 
europäischen  Rufslands,  ferner  in  dessen  Südwcst- 
gebiete  und  in  Sibirien  belegenen  Eisenwerke  zu- 
sammen nur  '14000  t  kamen.  Von  der  Erzeugung  der 
genannten  4  Hauptbezirke  entfielen  im  Jahre  1897  auf 
den  Moskauer  170000  t  (35000  t  mehr  als  im  Vorjahre 
189»;),  auf  den  södrussischen  757  000  t  (1 18000  l  mehr 
als  1896),  auf  den  polnischen  249000 1  (10000 1  mehr  als 
189«)  und  aul  den  des  Urals  608000  t  (87 000 1  mehr  als 
1896,  von  welchem  Plus  68000 1  auf  die  privaten  Eisen- 
werke kamen  und  19000  t  auf  die  staatlichen).  Gegen- 
über dem  Vorjahre  war  also  im  Berichtsjahre  1897 
die  Roheisenerzeugung  gestiegen  im  Moskauer  Bezirk 
um  46,3  %,  im  südrussUchen  um  18  %,  im  uralischen 
um  l"i  %  und  im  polnischen  um  4,5  %. 

Die  Einfuhr  von  Roheisen,  Eisen  und  Stahl,  der 
Fabricate  aus  ihnen  und  der  Maschinen  übertraf  im 
Jahre  1897  die  vom  Jahre  1896  um  4  %.  Für  die 
letzten  3  Jahre  betrug  die  Einfuhr: 

1895       1896  1897 
Tonnen 

an  Gufseisen   und  eiserneu 

Gufsstflckon   133000    75000  102000 

an  unverartieitelem  Schmied- 

eisen  und  Stahl   301000  377000  398000 

an  Maschinen  und  Apparaten  98000  86000  75000 
an  sonstigen  Fabricaten  aus 

Eisen  und  Stahl   33000    45000  30000 

Aus  diesen  Angaben  gehl  hervor,  dafs  im  Vergleich 
zum  Jahre  1896  im  Jahre  1897  die  Einfuhr  des  Roh- 
eisens sich  vermehrt  hatte  um  27000  t,  die  des  un- 
verarbeiteten Schmiedeisens  und  Stahls  um  41 000  t, 
wahrend  die  Einfuhr  von  Fabricaten  und  Maschinen 
sich  verringert  hatte,  bei  den  ersteren  um  15000  t,  bei 
den  letzteren  um  12000  1.  Die  Einfuhr  des  unver- 
arbeiteten Eisens  und  Stahls  hat  wahrend  dieser  drei 
Jahre  stetig  zugenommen,  die  der  Maschinen  um! 
Apparate  ebenso  stetig  alrgenominen.  Aufser  den 
104000  t  Roheisen  wurden  somit  im  Jahre  1897  an 
Schmiedeisen,  Stahl  und  Fabricaten  daraus  einge- 
führt 503000  t,  entsprechend  einer  Roheisenmenge  von 
754000  t,  zusammen  also  856000  t  Roheisen.  Der 
Uesammtbedarf  Rufslands  an  Roheisen  (eigene  Er- 
zeugung und  hinfuhr)  belief  sich  somit  im  Jahre  1897 
auf  4  745000  l  oder  41,46  kg  auf  einen  Bewohner 
des  Reiches.  Für  die  letzten  5  Jahre  betrug  die  ein- 
heimische Roheisenerzeugung  und  der  Gcsainmtbedarf 
des  Reiches  (eigene  Erzeugung  und  Gesammteinfuhr, 
umgerechnet  auf  die  entsprechende  Roheisenmenge) 
in  Tonnen: 

Eigene  Gttufncct- 


im  Jahre  1893    1  162000 

.      1894    1313OO0 

1895    1416000 

1896    1  613000 

.      .      1897    1 870000 


1679000 
2093000 
4434000 
2115000 
4  727  000 


Das  Reich  verbrauchte  somit  im  Jahre  1897  um 
fast  1 049000 1  (64,7  %)  mehr  Roheisen  als  im  Jahre  1893, 
und  tlio  eigene  Erzeugung  war  während  desselben 
1  Zeitraums  um  mehr  als  705000  t  (61  %)  gewachsen. 

M.  B. 


IMe  Eis-  und  Awafnhr  Deutsch-Oatafrikas 
Im  Jahre  1897. 

Nach  einer  im  .Deutschen  Handelsarchiv'  ent- 
I  haltenon  Zusammenstellung  betrug  im  Jahre  1897 
i  Denlsch-Osurrikas 

Ein  fuhr: 


Landwirtschaftliche  und 
gewerbliche  Maschinen 
und  Maschinenteile  . 

Eisenbahn-,  Tramway-  u. 
sonstige  Wagen  und 
Zubehör   

Eisen  u.  Stahl  in  Blocken, 
Schienen,  Stangen, 
Rohren  

Eisendraht  

Verzinkter  Stacheldraht  . 

Eisenblech  und  Eisen- 
blechwaaren  

Verzinktes  Wellblech.  . 

Eiserne  Hausgerälhe  wie 
Möbel,  Töpfe,  Pfannen 

Eiserne  Handwerks-  und 
landwirlhschaftl.  Ge- 
räthe  

Waffen  aus  Eisen  und 
Stahl,  Schuls-,  Stofs- 
und  Hiebwaffen    .  .  . 

Kupfer-  und  Messingdraht, 
kupferne  und  messing. 
Schrauben   

Kupfer-  u.  Messinggeräthe 

Zinn,  Zink,  Blei,  roh  .  . 

Geräthe,  Geschirre  u.  s.  w. 
aus  Zinn,  Zink,  Blei  . 

Steinkohle  


30646  44541 


3014 


358393 
18393 
6915 

24828 
445364 

207765 


9096 


34499 
1792 
1004 

2739 
55677 

76166 


154975  107092 

I 


15087  46957 


93696 
13158 
40984 


46754  4IO0O 


4404  6666 


483037 125958 
87791  814 
1408  335 


16906 
346588 

145156 

383908 
13708 


I 


1780 
46787 

50656 
82821 
24464 


52928 

71576 

41894 

17779 

«910 

12379 

10794 

47848 

5438 

456m 

24440 

10995 

4852 

54275 

748 

Ausfuhr: 


Waarcngattung 

Uebtrhaopt 

Durunlor  nich 
Deutschland 

Menre 

Werth 

Maoffo 

Werth 

P# 

Kttpt«n 

Eisen  u.  Stahl  in  Blöcken, 

Schieneu.  Stangen, 

2-1040 

1699 

Eisendraht  

Eiserne  Handwerks-  und 

16940 

639 

landwirlhschaftl.  Ge- 

räthe   

3734 

1508 

533 

745 

Waffen   aus  Eisen  und 

Stahl,    Schufs-,  Stofs- 
und  Hiebwaffen   .  .  . 

8512 

7909 

5676 

6681 
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Bücherschau. 


MdaUuryy  uf  cnat-iron.    A  comjilHe  rsjmiiion  of  ! 
Ihr  ftroregsex  iumlnd  in  itx  treatmrtti,  eh  mioillij  \ 
and  jJ>!/t<iciil/t/ ,  from  Ihr  Mart  funtace  Ihrowjh 
t/te  foundry  tu  Ihr  trutiny  marhinr.    By  Thomas  ' 
D.  West.  Fully  illuslratcd.  Cleveland,  Ohio,  1897.  | 
Der  Name  des  Verfassers  ist  den  Lesern  von 
.Stahl  und  Eisen"  bereits  bekannt.   West  ist  ein  im  I 
Betriebe  stehender  Giefsereifaehmann,  welclier  sich 
insbesondere  dureh  seine  Bestrebungen,  die  Verfahren 
für  Prüfung  des  Gufseisens  zu  vervollkommnen,  an- 
erkennenswerthe  Verdienste  erworben  hat. 

Das  vorliegende  Werk  zerfällt  in  vier  Haupt- 
abschnitte. Der  erste  handelt  von  der  Erzeugung  des 
Roheisens  in  Hochöfen,  wobei  jedoch  auch  schon  der 
Betrieb  der  Cupolöfen  gestreift  wird.  Im  Gegensätze  , 
zu  den  im  Laufe  der  Jahrzehnte  gemachten  Erfahrungen 
hält  West  die  Auwendung  erhitzten  Windes  für  den 
Gupolofenbelrieb  für  vorteilhaft,  sofern  es  gelingt, 
einen  ausreichend  dauerhaften  Winderhitzer  für  diesen 
Zweck  einzurichten.  Dafs  die  liei  Anwendung  heifsen 
Windes  unfehlbar  eintretende  Vermehrung  der  Kohlen- 
oxydgasbildung  vor  den  Formell  den  Vorlheil  wieder 
ausgleichen  mufs,  welcher  durch  die  Wärmezufuhr 
von  aul'scn  erreichbar  ist,  wird  von  ihm  bestritten, 
und  seine  Beweisführung  läfst  erkennen,  dafs  er  in 
denselben  Kehler  verfallen  ist,  wie  zahlreiche  Eisen- 
hüttenleule  in  der  ersten  Hälfte  dieses  Jahrhunderts: 
er  betrachtet  den  Cupulofeu  als  einen  nahen  Ver- 
wandten des  Hochofens  und  verkennt,  dafs  letzterer 
eine  vollständig  abweichende  Aufgabe  als  ersterer  zu 
lösen  hat.  Ein  Hochofen,  in  welchem  vor  den  Formen 
nicht  aller  dorthin  gelangter  Kohlenstoff  zu  Kohlen- 
oxyd verbrennt,  wäre  ein  Unding:  ein  Cupoloten  aber 
arbeitet  um  so  sparsamer,  je  weniger  Kobtenoxyd  vor 
den  Können  gebildet  wird. 

Der  zweite  Abschnitt  bringt  Vorschläge  für  die 
Einrichtung  der  Cupolöfen,  wobei  l>e*unders  die  Zu- 
führung des  Windes  oder  eines  Theiis  davon  aus  der 
Mitte  des  Ofens  (statt  vom  Umfange,  wie  gewöhnlich) 
empfohlen  und  im  übrigen  auf  ein  früher  erschienenes 
Much  Wests:  .American  foundry  praclicc",  verwiesen 
wird.  Einige  Beispiele  für  die  Einrichtungen  der 
Whidzuführung  von  innen  werden  gegeben.  Dafs 
durch  diesen  Kunstgriff  eine  gleich mä  Isigere  Ver- 
keilung des  Windes  und  insbesondere  auch  eine 
gröfsere  Haltbarkeit  des  feuertesten  Ufenfulters  als 
in  den  Uefcn  mit  Windzuführung  vom  Umfange  aus 
zu  weichen  «ein  wird,  ist  nicht  zu  bezweifeln,  aber 
die  Scliwerzugängliehkcit  der  Windforinen  während 
des  Schmelzen»  und  ihre  Berührung  mit  den  darauf 
lastenden  hocherhitzten  Körperu  können  Bedenken 
erwecken.  Nach  Wests  Versicherung  sind  diese  Be- 
denken unbegründet,  sofern  eine  zweckmässige  Ein- 
richtung der  Windziiführung  gewählt  ist.  Hinsicht- 
lich der  Einzelheiten  der  von  West  eingeführten  Ein- 
richtung möge  auf  das  Buch  selbst  verwiesen  werden, 
welches  auf  Seite  17t>  bis  l'J8  verschiedene  Abbildungen 
davon  liebst  Beschreibung  enthält. 

In  dem  dritten  Abschnitt  ist  „die  Kunst,  das  Eisen 
zu  mischen  und  zu  schmelzen",  behandelt  und  ver- 
schiedene Vorschriften  für  die  Auswahl  des  Bollersen* 
zu  abweichender  Verwendung  sind  gegeben.  Es  ist 
rühmlichst  anzuerkennen,  dal*  der  Verfasser  hierbei 
stets  bemüht  ist,  die  chemische  Zusammensetzung  als 
Ausgangspunkt  zu  wählen  und  die  UnZuverlässigkeit 
des  Bruchaussehens  zu  betonen:  aber  er  weist  auch 
mit   Recht  darauf  hin,  dals  die  chemische  Unter- 


suchung des  zum  Schmelzen  bestimmten  Roheisen* 
nur  dann  von  Werth  sein  kann,  wenn  sie  uns  die 
wirkliche  durchschnittliche  Zusammensetzung  einer 
ganzen  Lieferung  oder  eines  ganzen  Abstiches  und 
nicht  nur  diejenige  einzelner  Masseln  giebt. 

Der  letzte  Abschnitt  handelt  von  der  Prüfung 
des  Gufseisens.  Auf  diesem  Gebiete  hat  sich  West 
unleugbare  Verdienste  erworben,  und  iu  .Stahl  und 
Eisen"  ist  mehrfach  über  die  von  ihm  angewendeten 
l'rüfungsverfahren  berichtet  worden  (1894  Seite  909, 
1895  Seite  894.  1808  Seile  214).  Der  Abschnitt  be- 
steht im  wesentlichen  iu  einer  Zusammenstellung 
der  früher  in  Zeitschriften  über  den  in  Rede  stehen- 
den Gegenstand  gegebenen  Miltheilungen. 

Wie  aus  dieser  kurzen  Wiedergabe  des  Inhalts 
sich  ergieht,  enthält  das  Buch  mancherlei  nützliche 
Hinweise,  die  man  benutzen  kann,  auch  wenn  man 
ab  und  zu  abweichender  Meinung  als  der  Verfasser 
sein  sollte.  Leider  erschwert  die  weitschweifige  und 
nicht  immer  folgerichtige  Behandlung  des  Gegenstandes 
das  Studium  des  Buches.  Deutsche  Leser  sind  ge- 
wohnt, als  Grundlage  für  ein  wissenschaftliches  Werk 
die  Naturgesetze  erörtert  zu  linden,  auf  denen  dieses 
oder  jenes  Verfahren,  die*e  «»der  jene  Einrichtung  be- 
ruht, und  dann  allmählich  von  den  einfacheren  Gegen- 
ständen zu  den  weniger  einfachen  weitergeführt  zu 
werden.  Diese  wissenschaftliche  Behandlung  des 
Stoffes  ist  iu  Wests  Buche  ziemlich  dürftig  ausgefallen: 
i  dagegen  ergeht  sich  der  Verfasser  mit  grofser  Breite 
über  manche  Dinge,  die  man  aus  Büchern  unmöglich 
!  lernen  kann,  Abstechen  des  Roheisens  und  anderes 
mehr.  Nach  Ansicht  des  unterzeichneten  Bericht - 
!  erslallers  hätte  der  erste,  Ki7  Seiten  umfassende  Ab- 
schuitt  ohne  Nachlheil  für  das  Buch  ganz  wegbleiben 
können:  für  den  Gicl'sercimanu  bringt  er  zu  viel,  für 
den  Hochofenmann  zu  weuig.  In  allen  Abschnitten 
aber  verräth  sich  eine  ungenügende  Bekanntschaft 
des  Verfassers  mit  der  einschlagenden  Literatur.  Was 
man  in  Ländern  nichtenglischer  Zunge,  insbesondere 
in  Deutschland  und  Frankreich,  auf  dem  gleichen 
Gebiete  geleistet  hat,  ist  ihm  unbekannt.  Der  Um- 
i  stand,  dafs  in  dieser  Beziehung  die  Quellen  dem  Be- 
triebsmanu  nicht  in  gleichem  Mafse  zur  Verfügung 
stehen,  wie  dem  an  einer  öffentlichen  Lehranstalt 
:  wirkenden  Gelehrten,  kann  zwar  dem  Verfasser  als 
:  Entschuldigung  dienen,  vermag  aber  den  Mangel  nicht 
zu  beseitigen.  A_  Ledebur. 


Vorlegungen  Ulm-  allgemeine  Hüttenkunde.  Be- 
arbeitet von  Dr.  Frnsl  Friedrich  Dürre. 
Druck  und  Verlag  von  Wilhelm  Knapp  in 
Halle  a.  S.    Preis  10  -        1.  Hälfle. 

Das  vorliegende  Werk  bietet  eine  übersichtliche 
Darstellung  der  gewerblichen  Metallgewinnung,  ein- 
geleitet durch  die  ausführliche  Schilderung  aller  in 
Betracht  kommenden  Eigenschaften  der  Metalle  und 
ihrer  Verbindungen.  Den  Schluß}  bildet  eine  Ueher- 
sieht  über  alle  wichtigen  Apparate  und  Hülfsmittel. 

Die  erste .  iu  Ouartformat  erschienene  Hälfle 
(148  S.)  umfafst  aufser  einer  kurzen  Einleitung  vier 
Vorlesungen ,  von  denen  die  erste  die  gewerblich 
wichtigen  Metalle  und  ihre  äufseren  Eigenschaften, 
die  zweite  die  technisch  wichtigsten  Eigenschaften 
der  Metalle,  die  dritte  die  chemischen  Beziehungen 
und  Eigenschaften  der  Metalle  umfafst,  während  die 
vierte  von  den  Hültenprocesseu  handelt, 
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Industriell*  Bundschau. 


Bei  der  Durchsicht  des  Buches  fällt  es  auf", 
dafs  der  Verfasser  aur  Seite  4  hei  Angahe  der  ein- 
schlägigen Fachliteratur  nicht  auch  die  Schriften  von 
A.  C.  M.  Balling,  insleaondere  dessen  Melallhütten- 
kumle  erwähnt  hat ;  der  Werth  des  vorliegenden 
Werks  hätte  durch  ausführlichere  Literaturangahen 
überhaupt  noch  wesentlich  gewonnen. 

Was  den  Inhalt  des  Buches  seihst  betrifft,  soweit 
er  sich  auf  das  Eisen  bezieht ,  so  vermifst  man  auf 
Seile  12,  wo  der  Verfasser  von  der  Gefügeheschaflen- 
heil  des  Roheisens  spricht,  einen  Hinweis  auf  die 
Veränderungen  des  Gefüges.  welche  durch  rasche 
Abkühlung  herbeigeführt  werden. 

Einzelne  Fragen,  die  in  der  letzten  Zeit  wieder- 
holt Gegenstand  eingehender  Untersuchungen  gewesen 
sind,  so  z.  B.  über  die  Gefügeänderung  der  Metalle 


durch  mechanische  Bearbeitung,  über  den  Eiuflufs 
von  Wärme  und  Kälte  auf  das  Verhalten  der  Me- 
talle, ül>er  die  Uebermüdung  der  Metalle,  über  das 
Schwinden  des  Gufseisens  beim  Erstarren,  über  Gor- 
rosiou  u.  s.  w.  hätten  etwas  eingehendere  Behand- 
lung verdient. 

Obzwar  die  Ausstattung  des  Buches  im  allge- 
meinen eine  sehr  gute  ist ,  so  hätte  sich  die  Ver- 
lagsbuchhandlung doch  ein  ganz  l>esonderes  Verdienst 
erworben,  wenn  sie  bei  der  Wiedergabe  der  zahl- 
reichen, die  Gefflgeheschaffenheit  der  Metalle  zeigenden 
Abbildungen  an  Stelle  der  Autotypie  Lichtdruck 
gewählt  hätte,  weil  die  Feinheiten,  auf  welche  es  im 
vorliegenden  Falle  ganz  besonders  ankommt,  sich 
auf  diesem  Wege  viel  besser  wiedergehen  lassen. 

V. 


Industrielle 


Dampfkessel*  nnd  fia»ometerfnbrlk,  vormals 
A.  Wllke  Je  Co.,  Brannsehweig. 

Da«  mit  dem  31.  März  c.  zu  Ende  gegangene  Ge- 
schäftsjahr der  Gesellschaft  ist  ein  sehr  arlteitsreiehes 
gewesen,  so  zwar,  dafs  in  demselben  die  Dnrrhschnitts- 
erzeugung  ganz  erheblich,  und  die  an  sich  schon  be- 
deutende Erzeugung  des  Vorjahres  um  nahezu  4o  9* 
Oberholl  worden  ist. 

Dem  grofsen  Umsatz  entsprechend  ist  auch  das  ■ 
Uewiiinergebnifs  ein  gutes  gewesen. 

Der  Gewinnsaldo  beträgt  177  916.U7  Uclwr- 
trag  von  1897  1059,07  t#,  Bruttogewinn  176  857 
Statutarische    Abschreibungen    2H  7G1 ,78  bleibt 
153095,22         hiervon  sind  nach  §  10  des  Statuts 
abzusetzen :  a)  für  den  Reservefonds  5  %  —  7654,76  ,M, 
bj  die  contractlichen  um!  statutarischen  Tantiemen 
17  %  —  20  026,15  Jf.  zusammen  33  «80,91  ,M,  so  dafs  j 
zuzüglich  des  Vortrages  aus  1897  -  1059,07   M  der  \ 
Reingewinn  sich  stellt  auf  120473,38  ,Jf.    Der  Rein-  ! 
gewinn  soll  wie  folgt  verwendet  werden  :  für  Extra-  | 
altschreihiingen  5-1951,74  ■      für  Gratiticationen  an  \ 
Beamte  4000  Ji.  für  Auszahlung  einer  Dividende 
von  12  %  =60000  Jf,  Rest  1521,64  ,M. 

Fakrzengfabrlk  Elsenach. 

Das  erste  Betriebsjahr  der  Gesellschalt ,  welches 
nur  drei  Monate  umfafste,  war  lediglich  einer  vor- 
bereitenden Thätigkeit  gewidmet.  Auch  das  zweite 
Belriebsjabr  (vom  1.  April  1897  bis  31.  März  1 89«) 
ist  noch  zum  grofsen  Theil  als  Baujahr  anzusehen. 
Im  März  1897  wurde  mit  dem  Bau  des  Fabrikgebäudes 
für  Fahrradfabrication  begonnen,  im  August  1897  ist 
die  erste  Betriebsmaschine  in  Thätigkeit  gesetzt  worden 
und  in  demselben  Monat  wurde  an  die  Errichtung  ! 
der  notwendigen  Gebäude  für  die  Fabrication  anderer 
Fahrzeuge  gegangen.  Erst  seit  Decemher  1897  kann  i 
von  einem  vollen  Betriebe  die  Rede  sein.  Die  Fahrrad- 
fabrication  hat  sich  befriedigend  entwickelt  und  dürfte 
weitere  gute  Forlschritte  machen.  Die  Abtheiluug  für 
den  Bau  anderer  Fahrzeuge:  Wagen  und  Wagentheile, 
auch  für  militärische  Zwecke,  ist  vollauf  beschäftigt, 
und  es  ist  aufserdem  die  Fabrication  von  Motorwagen 
und  Kleinbahnfahrzeugen  in  Aussiebt  genommen.  Die 
Ausdehnung  des  Geschäfts  hat  eine  Vergröfserung  der 
Mittel  wünschenswert  gemacht.  Das  Gewinn-  und 
Verlustkonto  ergiebt  einen  Gewinn  von  298058,59 


Rundschau. 


wovon  abgehen:  für  Unkosten  und  Diverse  67  810, 40, 
für  Abschreibungen  94210,19-^,  für  den  Arbeiter,- 
Uutersl. -Fonds    2000  zusammen    104050,59  ,H. 

Hiervon  ist  der  Reservefonds  mit  5  %  zu  dotiren  — 
0730,40«,*',  Tantieme  an  den  Vorstand  und  Beamte 
3790,92  Tantieme  an  den  Aulsichtsrath  6393,88  M 
=  10 190,80  zusammen  117680,80,*:.  Man  schlägt 
vor,  hieraus  eine  Dividende  von  8  %  zu  verteilen: 
1250000  Jt  Actien  8  %  für  I  Jahr  100CKW 
625000  ,H  Actien  8  %  Tür  '/4  Jahr  12500  ,#  = 
112500^  und  den  Rest  von  5186,80,4?  auf  neue 
Rechnung  vorzutragen. 


Katlowitzer  Actiengesellschnft  lür  Bergbau  und 
Et8enhuttei.be  trieb. 

Die  sümmtlichen  Retriebsanlagen  iler  Gesellschan 
haben  sich  1897  98  einer  ungestörten  Fortentwicklung 
erfreuen  können  und  es  sind  die  Erzeugung*-  und 
AhsatzzitTcrn  auf  allen  (iebielen  daher  wiederum 
nicht  unbedeutend  gestiegen.  Da  mit  dem  fortgesetzt 
schlanken  und  regehnäfsigen  Absatz  der  Steinkohlen- 
gruben eine  liessere  Verwertung  ihrer  Erzeugnisse 
Hand  in  Hand  ging,  weist  ganz  besonders  dieser 
Hauptbetriebszweig  eine  namhafte  Ertragssteigerung 
auf.  Dieselbe  hätte  sich  noch  günstiger  gestellt,  wenn 
nicht  die  durch  intensiven  Arbeitermangel  hervor - 
gerufeiiH  Lohn-  und  die  Materialpreissteigerung  die 
Selbstkosten  erhohl  hätten.  Die  Eisenhütten  haben 
bei  den  im  letzten  Quartal  stark  gesunkenen  Freisen 
für  Walzfabricate  die  günstigen  Erträge  des  Vorjahres 
nur  annähernd  erreichen  können.  An  den  Erträgen 
haben  die  Constructionswerkstätten,  Giefserei  u.  s.  w. 
einen  gegen  die  Vorjahre  erhöhten  Anteil.  Zur 
Fortentwicklung  utul  Erweiterung  der  Werke,  sowie 
in  dem  Bestreben ,  durch  rationelle  Verbesserungen 
der  Betriebseinrichtungen  auf  Erniedrigung  der  Ge- 
stehungskosten hinzuwirken,  sind  in  fast  sämmtlicheu 
Betriebszweigen  wiederum  namhafte  Aufwendungen 
gemacht  worden.  Es  wird  vorgeschlagen,  von  dem  nach 
Abzug  der  Abschreibungen  im  Betrage  von  1 250000  JL 
verbleibenden  Nettogewinn  von  2517  501,20  t#  auf 
das  Actienkapital  von  20000000  ,#  eine  Dividende 
von  12  %  zu  zahlen,  erfordert  2  100 000  ,4f,  verbleiben 
1I7  5O1.20  Für  Arbeiter-  und  sonstige  Wohlfahrls- 
zwecke  sollen  dem  Vorstande  zur  Verfügung  gestellt 
werden  35(100       Rest  82  501,20 
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Vereins-Nachnrhifn . 


1.  August  1898. 


Vereins  -  Nachrichten. 


Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


Fir  die  Yereinsbibliothek 

sind  folgende  Bflclier-Spenden  eingegangen : 

Von  Hm.  Hauptmann  a.  1).  J.  Castner-Berlin: 

Da*  Schiefspulcer  in  »einen  Beziehungen  zur  Ent- 
wicklung der  genyenen  Geschützt.   Von  i.  Gas  tue  r.  > 
(Erweiterter  Sonderabzug  aus  der  Wochenschrift 
„Prometheus*.)    Berlin  1892. 

Von  Hrn.  Dr.  H.  Bunte  in  Karlsruhe: 
Gasglühlicht  und  Acetglen  und  die  neuere  Entwicklung 
der  Flammenbeleuchtung.    Von  H.  Bunte,  Karls- 
ruhe.   (Sonderabdruck  aus  Schillings  Journal  fflr 
(Jasbeleuchtung  und  Wasserversorgung.  1898.) 

Von  Hrn.  Prof.  Dr.  G.  Holzmüller  in  Hagen  i.  W  : 

Ueber  die  Hetizschen  elektrischen  Schwingungen  und 
die  damit  zusammenhängende  Reform  der  I'hyaik. 
Von  Professor  Dr.  Holzmüller  in  Hagen.  (Sonder- 
alidruck  aus  dem  „Elektrotechnischen  Echo*  Magde-  , 
bürg  1898,  Heft  250 


Aenderungea  Im  Hltglteder-TerzelchnifA. 

CUiafsen,  Director,  technisches  Bureau  von  Claafsen 
&  Go.,  Beutben,  O.-S. 

Feege,  W.,  Ingenieur,  Berlin  W.,  Habsburgerstr.  Nr.  11. 

Jaans,  Wilhelm,  Betriebschef  der  Boechlingschen  Hoch- 
ofenanlage „Karlswerk"  l>ei  Diedenhofen  (Lothringen). 

Papin,  C,  Director  der  Dortmund-Düsseldorfer  Eisen- 
werke Gerlach  &  Go.,  Düsseldorf-Oberbilk. 

I'ellering,  Eugen,  Ingenieur,  chef  de  service  des  Acieries 
de  la  Providence  russe,  Marioupol  (Mer  d'Azow), 
Bufsland. 

Reimann,  Richard,  Ingenieur  in  Firma  A.  Busse  Nachf., 
Eberswalde,  Woinbergstr.  Nr.  1. 

Schräder,  Oscar,  Hannover,  Hohenzollernstr.  51. 

Schwei/efurth,  Betriebsdirector,  Paruschowitz,  O.-S. 

Tetzner,  A.,  Hütteningenieur  der  Ilseder  HöUc,  Grofs- 

ilsede  bei  Peine. 
Uehling,  Edward  A.,  c'o  Hainmond  House  Port  Jervis, 

N.  Y.,  U.  St.  A. 
Wentzel,  Dr.  K,  Magdeburg,  Kaisersir .  51 KT. 


Sonderabzüge  der  Abhandlungen: 

Die  Deckung  des  Erzbedarfs 

der  deutschen  Hochöfen  in  der  Gegenwart  und  Zukunft 

mit  9  buntfarbigen  Tafeln  sind  zum  Preise  von  G       durch  die  Geschäftsführung  zu  beziehen. 
Ferner  sind  daselbst  Üonderabzüge  der  Artikel: 

Die  oolithischen  Eisenerze  in  Deutsch -Lothringen 

in  dem  Gebiete  zwischen  Fentsch  und  St.  Privat  -  la  -  Montagne, 

nebst  2  Tafeln  und  einer  Karle,  von  Bergreferendar  L.  Hoffmann,  zum  Preise  von  i 'J(, 

Das  Vorkommen  der  oolithischen  Eisenerze  im  südlichen  Theile 

Deutsch -Lothringens 

nebst  2  Tafeln,  von  Fr.  Greven,  zum  Preise  von  2  <A,  und 

Die  Miaetteformation  Deutsch- Lothringens  nördlich  der  Fentscb 

nebst  2  Tafeln  und  einer  Karte,  von  Bergreferendar  Dr.  W.  Kohlmann,  zum  Preise  von  4  M  erhältlich. 

Alle  4  Abhandlungen  zusammen  12  Jt. 
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ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 


Kedigirt  von 

Ingenieur  E.  Schrödter,  <.n.i  Generalsecrclär  Dr.  W.  Beumer, 

Geschäftsführer  des  Verein«  deutscher  EisenhOttenleute,       Geschürtsfnhror  der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins 

deutscher  Eisen-  und  Stahl -Industrieller, 

Wr  den  technischen  Theil  für  den  wirtlischaftlichen  Theil. 

Comniiasioits -Verlag  von  A.  Bigi  l  in  DOtseldorf 


M  10. 


15.  August  1898. 


18.  Jahrgang. 


Fürst  Bismarck  t. 

Am  Abend  des  30.  Juli  nahm  der  unerbittliche  Tod  den  Mann  aus  unserer 
Mitte,  in  welchem  das  deutsche  Vaterland  seinen  besten  und  gröfsteu  Sohn,  die  Industrie 
ihren  mächtigsten  Freund  und  verständnifsvollsten  Förderer  verlor.  Durch  das  ganze  Land 
und  weit  über  dessen  Grenzen  hinaus  herrschte  aufrichtige  und  innige  Trauer,  der  an 
erster  Stelle  Se.  Majestät  der  Kaiser  Wilhelm  II.  durch  folgenden  Erlaus  Ausdruck  verlieh: 

Friedrichsruh,  den  2.  August. 
Mit  Meinen  hohen  Verbündeten  und  mit  dem  ganzen  deutschen  Volke  stehe 
Ich  an  der  Bahre  des  ersten  Kanzlers  des  Deutschen  Reiches,  des  Fürsten  Otto 
v.  Bismarck,  Herzogs  von  Lauenburg.  Wir,  die  wir  Zeugen  seines  herrlichen 
Wirkens  waren,  die  wir  zu  ihm  als  dem  Meister  der  Staatskunst,  als  dem  furcht- 
losen Kämpfer  in  Krieg  und  Frieden,  als  dem  hingehendsten  Sohne  seines  Vater- 
landes, dem  t reuest en  Diener  seines  Kaisers  in  hoher  Bewunderung  aufblickten, 
sind  tief  erschüttert  durch  den  Heimgang  des  Mannes,  in  dem  Gott  der  Herr  das 
Werkzeug  geschaffen,  den  unsterblichen  Gedanken  von  Deutschlands  Einheit  und 
Gröfse  zu  verwirklichen.  Nicht  ziemt  es,  in  diesem  Augenblicke  alle  Thaten,  die 
der  grofsc  Entschlafene  vollbracht,  alle  Sorgen,  die  er  für  Kaiser  und  Reich  getragen, 
alle  Erfolge,  die  er  errungen,  aufzuzählen,  sie  sind  zu  gewaltig  und  mannigfaltig, 
und  nur  die  Geschichte  kann  und  wird  sie  alle  in  ihren  ehernen  Tafeln  eingraben. 
Mich  aber  drängt  es,  vor  der  Welt  der  einmüthigen  Trauer  und  der  dankbaren 
Bewunderung  Ausdruck  zu  geben,  von  der  die  ganze  Nation  heute  erfüllt  ist,  und 
im  Namen  der  Nation  das  Gelübde  abzulegen,  das,  was  er,  der  grofse  Kanzler, 
unter  Kaiser  Wilhelm  dem  Grofsen  geschaffen  hat,  zu  erhalten  und  auszubauen 
und,  wenn  es  noth  thut,  mit  Gut  und  Blut  zu  verlheidigen.  Dazu  helfe  uns  Gott 
der  Herr!    Ich  beauftrage  Sie,  diesen  Meinen  Erlafs  zur  öffentlichen  Kenntnifs  zu 

brin«en-  Wilhelm  LR. 
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Fürst  Bitmarek  f. 


15.  August  1898. 


Auch  unsere  wirthschaftlich-technischen  Körperschaften  gaben  dem  tiefen  Schmerz 
über  den  unersetzlichen  Verlust  Ausdruck  durch  nachfolgende  Telegramme,  welche  an 
den  ältesten  Sohn  des  Verklärten,  den  Fürsten  Herbert  Bismarck,  nach  Friedrichsruh 
gerichtet  wurden : 

„Mit  dem  ganzen  deutschen  Volke  betrauert  die  niederrheinisch-westfälisehe 
Eisen-  und  Stahlindustrie  den  Heimgang  Ihres  Herrn  Vaters,  der,  als  er  das  Reich 
nach  aufsen  geeint,  an  das  Schaffen  nach  innen  ging  und  der  deutschen  Arbeit, 
insbesondere  der  tief  daniederliegenden  deutschen  Eisen-  und  Stahlindustrie,  den 
nationalen  Schutz  verlieh,  den  sie  so  lange  entbehrt.  Seien  Ew.  Durchlaucht 
überzeugt,  dafs  das  Andenken  an  den  Verklärten  nimmermehr  in  unseren  Kreisen 
aussterben  wird,  dafs  unsere  Kinder  und  Kitideskinder  seiner  gedenken  werden,  wie 
wir,  und  dafs  niemals  bei  uns  verklingen  kann  das  hohe  Lied  vom  eisernen  Kanzler. 

Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins  deutscher  Eisen-  und  Stahlindustrieller: 
Servaes,  Vorsitzender,  Abg.  Dr.  Beumer, 

Kftnigl.  Commcriieuratb.  grechinvfUlirvndM  Mitglied. - 

»Tieferschüttert  und  schmerzbewegt  an  der  Bahre  Ihres  Herrn  Vaters,  unseres 
durchlauchtigen  Ehrenmitgliedes,  stehend,  senden  wir  Euer  Durchlaucht  den 
Ausdruck  unseres  tiefempfundenen  Beileids.  Das  Andenken  an  den  nunmehr  in 
Cott  rulienden  eisernen  Kanzler  ist  in  den  liefen  der  deutschen  Eisenhütteuleule 
unvergänglich  eingegraben. 

Verein  deutscher  Eisenhiiltenleule : 
Karl  Lueg,  Geh.  Commerzienrath.  Oberhausen.  Schrödter.* 

„Der  Verein  für  die  bergbaulichen  Interessen  im  Oberbergamlsbezirk  Dort- 
mund, welcher  mit  Stolz  Seine  Durchlaucht  den  Fürsten  von  Bismarck  sein 
Ehrenmitglied  nennen  durfte,  hat  tiefergritTen  die  Kunde  vom  Heimgang  des 
Fürsten  vernommen.  Wie  die  Dankbarkeit  des  Vaterlandes  unauslöschlich  ist,  so 
wird,  insbesondere  in  unseren  Kreisen,  für  alle  Zeilen  unvergessen  bleiben,  dafs 
Fürst  Bismarck  in  dem  Schutze  der  nationalen  Arbeit  die  Grundlagen  für  die 
wirtschaftliche  Kraft  des  neu  entstandenen  Reiches  und  die  Gewähr  für  ein 
mächtiges  Aufblühen  unserer  Industrie  geschaffen  hat.  Bis  zum  letzten  Athemzuge 
hat  sein  Handeln,  Denken  und  Fühlen  dem  Wohle  des  Vaterlandes  gegolten,  stets 
in  voller  Hingebung  gelreu  seinem  Wahlspruch :  Patriae  in  serviendo  cotisumor. 
Jencke.    Krablcr.    Erdmann.  Engel.* 

„Der  Verein  zur  Wahrung  der  gemeinsamen  wirtschaftlichen  Interessen  in 
Rheinland  und  Westfalen  steht  trauernd  an  der  Bahre  des  besten  und  gröfsleu 
Sohnes  unseres  Vaterlandes,  dem  wir  die  Einigung  Deutschlands,  die  Förderung 
seiner  idealen  und  materiellen  Interessen  verdanken.  Nie  wird  die  Industrie  seiner 
vergessen ;  in  aufrichtiger  Dankbarkeit  wird  sie  sein  Andenken  auch  über  das  Grab 
hinaus  in  Ehren  halten  als  des  treuen  Freundes,  des  mächtigen  Schützers  und 
des  genialen  Förderers  unseres  heimischen  Gewerbfleifses. 

Der  Vorsitzende:  Das  geschäftsführende  Mitglied: 

Servaes,  Commerzienrath.    Dr.  Beumer,  Mitglied  des  Abgeordnetenhauses.* 


Digitized  by  Google 


15. 


t. 


Stahl  und  Eisen.  739 


Die  vorgenannten  Vereine,  zu  denen  sich  noch  der  .Verein  der  Industriellen  des 
Regierungsbezirks  Köln*  gesellte,  luden  sodann  durch  öffentlichen  Aufruf  zu  einer 
Todtcnfeier  also  ein: 

Bismarck -Todtenfeier. 

Fürst  Bismarck  ist  lodt.  Das  deutsche  Vaterland  hat  seinen  besten  und 
gröfsten  Sohn,  die  deutsche  Industrie  ihren  treuesten  und  verstätidnifsvollsten 
Förderer  verloren.  Trauernd  steht  sie  an  der  Bahre  des  grofsen  Mannes,  dem 
sie  den  Schutz  der  nationalen  Arbeit,  ihre  Förderung  diesseit  und  jenscit  des 
Meeres  verdankt.  Dieser  Trauer  einen  gemeinsamen  Ausdruck  zu  geben,  laden 
wir  die  Mitglieder  unserer  Vereine,  die  Mitglieder  der  verwandten  wirthsdmflüolien 
Körperschaften  und  alle  übrigen  rheinisch-westfälischen  Industriellen  zu  einer  Todten- 
feier ein,  welche  am  Samstag  den  6.  August,  Nachmittags  4'/i  Uhr,  im  Kaiser- 
saalc  der  städtischen  Tonhalle  zu  Düsseldorf  stattfinden  wird. 

Ueber  die  Feier  selbst  entnehmen  wir  der  »Kölnischen  Zeitung*  folgenden  an- 
ziehenden Bericht: 


,ln  eine  Stadt  der  Trauer  waren  sie  gekommen,  die  Industriellen  aus 
Theilen  der  beiden  gewerblich  bedeutendsten  Schwesterprovinzen  Rheinland  und  West- 
falen, um  ein  einmüthiges  Zeugnifs  abzulegen  für  die  Gröfse  des  Verlustes,  den  mit 
dem  gesammlen  deutschen  Vaterlande  die  deutsche  Industrie  in  dem  Dahinscheiden 
Bismarcks  zu  beklagen  hat.  In  eine  Stadt  der  Trauer,  denn  unter  diesem  Zeichen 
steht  heute  Düsseldorf.  Verläfst  man  das  Hauptbahnhofsgebäude,  so  erblickt  man 
auf  dem  Vorplatz  umflorte  brennende  Gandelaber,  und  hin  bis  zur  Tonhalle,  in  der 
die  Trauerfeier  stattfinde!,  sind  in  der  Bismarckstrafse,  der  Kaiser  Wilhelm-,  der  Ost-, 
der  Tonhallen-  und  der  Schadowstrafse  alle  Straßenlaternen  entzündet  und  umflort. 
Die  Häuser  haben  halbstocks  geflaggt.  Die  Schauseile  des  Tonhallengebäudes  ist  mit 
schwarzem  Tuch  und  mit  Flor  drapirt  und  der  Balkon  mit  Lorberbäumen  besetzt, 
zwischen  denen  brennende  Gandelaber  ein  düsteres  Licht  durch  die  Umflorung  herab- 
senden. Wir  treten  in  den  Kaisersaal,  den  gröfsten  Versammlungsraum  Düsseldorfs, 
der  etwa  2500  Personen  fafst  und  in  dem  heute  kein  Platz  leer  ist.  Dank  den 
reichlich  aufgewandten  Mitteln  und  der  Mithülfe  Düsseldorfer  Künstler  ist  hier  ein 
Trauerschmuck  geschaffen,  wie  er  stimmungsvoller  nicht  gedacht  werden  kann.  Der 
Saal  ist  mit  schwarzem  Tuch  in  so  künstlerisch  hervorragender  Weise  ausgeschlagen, 
dafs  die  architektonischen  Linien  nicht  verdeckt  werden,  sondern  noch  genügend  her- 
vortreten; sämmtliche  Kronleuchter  und  Lampen  sind  umflort,  so  dafs  im  Saale  ein 
magisches  Halbdunkel  herrscht.  Das  grofse  Podium  ist  in  ein  Stück  Sachscnwald 
umgewandelt  worden;  seinen  Mittelpunkt  bildet  ein  Kolossalstandbild  Bismarcks,  das 
des  Bildhauers  Clemens  Buscher  Meisterhand  eigens  für  diese  Todtenfeier  geschaffen. 
Im  Hintergrund  erblickt  man  das  Nationaldenkmal  auf  dem  Niederwald,  grau  in  grau 
gemall  vom  Maler  Hacker.  In  diesem  Stück  Sachsenwald  bildet  das  Standbild 
Bismarcks  den  einzig  beleuchteten  Punkt;  an  seinem  Fufse  ruhen  die  umflorten  Banner 
sämmtlicher  Kriegervereine  Düsseldorfs.  An  einem  grofsen  schwarzbehangenen  Tische 
vor  dem  Podium  haben  das  Ehrenmitglied  des  Vereins  deutscher  Eiscnhütlenlcutc 
F.  A.  Krupp,  sowie  die  Vorsitzenden  und  gesebäftsführenden  Mitglieder  der  wirth- 
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schafllichen  Vereine,  die  die  Feier  veranstaltet  haben:  Commerzienralh  Servaes, 
Geh.  Finanzrath  Jencke,  Geh.  Commerzienrath  G.  Lueg,  Julius  van  der  Zypen, 
Abg.  Dr.  Beumer,  Ingenieur  Schrödter,  Bergmeisler  Engel  und  P.  St  eller 
Platz  genommen;  ebendort  die  Spitzen  der  eingeladenen  Behörden,  die  Landeshaupt- 
leute, Regierungspräsidenten,  Eisenbahndirectionspräsidenten  sowie  der  Oberbürger- 
meister und  der  Erste  Beigeordnete  der  Stadt  Düsseldorf.  Die  beiden  Oberpräsidenlcn 
sind  zu  ihrem  aufrichtigen  Bedauern  durch  Dienstreisen  an  der  Theilnahme  verhindert. 

Punkt  4 1/8  Uhr  giebt  Commerzienralh  Servaes  als  Vorsitzender  durch  drei 
Hammerschläge  das  Zeichen  zur  Eröffnung  der  Feier,  und  unter  der  Leitung  des 
Prof.  Ruths- Düsseldorf  ertönt  vom  «Städtischen  Männergesangverein*  und  vom  „Düssel- 
dorfer Lehrergesangverein  *  der  bekannte  Männerchor  Beati  mortui  von  Felix  Mendels- 
sohn-Barlholdy,  a  capella  ungemein  fein  und  stimmungsvoll  vorgetragen.  Sein  Schlufs 
leitet  über  zum  Eroica-Trauerraarsch  von  Beethoven,  den  das  verstärkte  städtische 
Orchester  wohl  niemals  besser  gespielt  hat  als  heute. 

Inzwischen  hat  der  Landtagsabgeordnele  Geb.  Bergratli  Schultz  aus  Bochum 
das  umflorte  Rednerpult  bestiegen,  einer  der  treuesten  unter  den  treuen  Bismarck- 
verehrern, ein  feiner  Kenner  unserer  vaterländischen  Geschichte,  begabt  mit  einem 
sympathischen  Organ  und  im  Besitz  einer  grofsen  Rednergabe.  Er  wird  in  einer 
durch  Form  und  Inhalt  gleich  ausgezeichneten  Rede  dem  verewigten  Genius  des 
deutschen  Volkes  nach  den  verschiedenen  Richtungen  seiner  umfassenden  Wirksamkeil 
gerecht.    Er  sagt: 

,Als  in  der  Frühe  des  letzten  Sonntags  die  Nachricht  von  dem  Tode  Bismarcks 
auf  Blitzes  Flügeln  das  Vaterland  durcheilte,  da  trat  vor  unsere  Seele  das  Bild  des 
Sterbelagers,  auf  dem  nach  ausgerungenem  Kampfe  der  gewaltige  Held  zum  ewigen 
Frieden  entschlafen  war;  an  diesem  Todtenbette  kniete  Germania,  das  hoheitsvolle 
Haupt  im  tiefsten  Leide  zu  dem  stillestehenden  Herzen  ihres  grofsen  Sohnes  nieder- 
gebeugt. Und  draufsen  im  Reiche  wurde  manchen  Mannes  Auge  feucht  und  manches 
deutsche  Herz  mochte  schier  vergehen  in  namenlosem  Weh.  Wer  vermöchte  dieser 
Trauer,  die  gerade  in  ihrer  majestätischen  Gröfse  stumm  und  wortlos  ist,  den  Aus- 
druck zu  verleihen,  der  ihrer  würdig  ist!  Und  doch  drängt  die  dankbare  Liebe  dazu, 
nicht  zu  schweigen  und  dem  todten  Helden  Worte  nachzurufen,  deren  Unwerth  nicht 
gemessen  werden  darf  an  seinem  Werthe.  Als  Fürsl  Bismarck  geboren  wurde,  da 
waren  Deutschlands  Männer  zum  zweitenmal  aufgebrochen,  um  den  blutigen  Corsen, 
der  Europa  und  Deutschland  insbesondere  zu  einem  grofsen  Schlachtfelde  umgewandelt 
hatte,  im  entscheidenden  Kampfe  zu  Boden  zu  werfen.  Der  Geist,  der  in  den  Fahnen 
der  Freiheitskämpfer  rauschte,  wehte  nicht  durch  die  dürren  Schriftblättcr  der  da- 
maligen Staatsmänner.  Deutschland  wurde  um  die  Früchte  seiner  Siege  gebracht 
und  das  ingrimmige  Wort  des  alten  Blücher  erfüllte  sich,  dafs  die  Federfuchser  ver- 
darben, was  das  Schwert  gut  gemacht  hatte ;  aber  schon  lag  in  der  Wiege,  der 
dermaleinst  durch  seine  gewaltige  Staalskunst  Deutschland  aus  fünfzigjähriger  Bundes- 
schmach  befreien  sollte,  der  Staatsmann,  dessen  Feder  selbst  ein  Schwert  war.  Nach 
einer  Jugend  voll  Sturm  und  Drang,  voll  überschäumender,  aber  noch  nicht  auf  das 
grofse  Ziel  seiner  spätem  Lebensarbeit  gerichteter  Kraft  erfolgte  die  gottgesegnele 
Berufung  Bismarcks  auf  den  Posten  des  Bundestagsgesandten  in  Frankfurt.  Hier  er- 
kannte Bismarck  in  ihrer  ganzen  Nichtigkeit  die  Schliche  und  Ränke  Metternichscher 
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Politik  und  hier  reiften  die  Pläne  der  Erhebung  Preu&ens  und  Deutschlands  aus  ihrem 
liefen  Falle.    Diinn  vertrat  er  Preufsen,  das  in  seinem  Geiste  bereits  die  Führung 
Deutschlands  übernommen  hatte,  an  den  Höfen  der  beiden  mächtigen  Nachbarvölker, 
deren  Freundschaft  oder  Feindschaft  für  die  Geschicke  Deutschlands  von  so  unberechen- 
barem Einflüsse  sind.    Wie  kein  Staatsmann  vor  ihm  hat  Bismarck  die  geistigen  und 
materiellen  Kräfte  und  Richtungen  dieser  Völker  erkannt  und  aus  dieser  Erkenntnifs  heraus 
den  Sieg  und  den  Frieden  Deutschlands  geschaffen.  1 862  berief  König  Wilhelm  glorreichen 
Andenkens  Bismarck  als  Ministerpräsidenten  in  seine  Hauptstadt,  damit  er  das  damals  so 
arg  verkannte  Werk  der  Heeresumgestaltung  vor  den  Vertretern  des  Volkes  verlheidige, 
zu  dessen  Heile  sie  geplant  war.   Bitterer  Undank  war  zunächst  sein  Lohn,  durfte  sein 
beredter  Mund  doch  nicht  die  Schwäche  des  Vaterlandes  offendecken,  nicht  das  Ziel 
enthüllen,  auf  das  seine  Staatskunst  gerichtet  war.     Die  neu  geschmiedeten  Waffen 
fanden  ihre  glänzende  Bewährung  in  dem  Kampfe,  der  Deutschland  die  an  die  Tyrannei 
der  Dänen  ausgelieferte  Nordprovinz  zurückgewann.    Es  folgte  nach  zwei  Jahren  der 
Entscheidungskampf  um  die  Obmacht  in  Deutschland.     Lieber  das  Schlachtfeld  von 
Königgrälz  rollten  die  eisernen  Würfel,  in  deren  Spiele  die  preufsische  Krone  der  Einsatz 
war.    Und  vier  Jahre  darauf  kam  die  grofse,  die  gewaltige  Zeit,  die  Deutschland  in  dem 
Siege  über  den  Erbfeind  des  Reiches  Herrlichkeit  brachte  und  damit  den  sehnsuchts- 
vollen Traum  der  Väter  erfüllte.    Von  dem  blutüberströmten  Schlachtleide  von  Sedan 
wurde  an  des  deutschen  Schwertes  Spitze  die  Kaiserkrone  emporgehoben.    Die  Fahnen 
Deutschlands  wurden  in  unaufhaltsamem  Siegeszuge  gelragen  bis  zu  dem  stolzen 
Schlosse  des  Sonnenkönigs ;  um  dessen  Zinnen  kreiste  der  Iiohenzollernadler,  der  der 
Sonne  nicht  weicht.    In  dem  Prunksaale  des  Schlosses  von  Versailles,  in  dem  die 
Niederlagen  des  deutschen  Volkes  in  seiner  Uneinigkeit  und  Schwäche  gefeiert  worden 
waren,  verlas  an  dem  denkwürdigen  Tage  des   18.  Januar  1871   Bismarck  das 
majestätische  Schlufswort  seines  staatsmannischen  Meisterwerks,  die  Kaiserproclamation. 
Unter  den  Schild,  auf  den  der  greise  Herzog  der  Deutschen  gehoben  wurde,  stemmten 
ihre  Schulter  der  Schwabe  und  der  Bayer,  der  Sachse  und  der  Preufse,  die  geeinten 
Söhne  des  in  der  Einigkeit  unüberwindlichen  Vaterlandes.    Noch  zwei  Jahrzehnte  hat 
Fürst  Bismarck  seine  glühende  Vaterlandsliebe  und  seinen  mächtigen  Geist  in  den 
Dienst  des  Reiches  gestellt  zur  Erhaltung  des  Friedens  und  zum  Schaffen  grofser 
Friedenswerke.    Es  drängt  gerade  uns,  zweier  Friedenswerke  zu  gedenken,  die  dieser 
Zeit  angehören,  sie  sind  geweiht  dem  Schutze  der  deutschen  Arbeit  und  dem  Schutze 
der  deutschen  Arbeiter.    Unermefslich  ist  der  Segen,  der  aus  ihnen  über  unser  Volk 
gekommen  ist.     Dafür  sind  dem  Fürsten  Bismarck  zu  nicht  endendem  Danke  ver- 
pflichtet, wer  da  schafft  und  arbeitet  in  unserem  Lande,  ob  er  die  Hand  am  Pfluge 
hat  oder  den  Hammer  schwingt,  und  nicht  am  wenigsten  die,  die  da  mühselig  und 
beladen  sind  und  für  die  das  Reich  nunmehr  helfend  einsteht  bei  Noth  und  Tod. 
Es  kam  das  erste  grofse  Trauerjahr  für  das  neugegründete  Reich,  das  Jahr  1888, 
wo  zwei  Kaiser  in  jäher  Folge  ihm  entrissen  wurden.    Am  9.  März  starb  Kaiser 
Wilhelm  der  Grofse,  über  90  jährig,  der  bis  zum  letzten  Athemzuge  zu  seinem  grofsen 
Kanzler  gehalten,  Kaiser  Wilhelm,  der  das  .Niemals*  auf  des  Fürsten  Entlassungs- 
gesuch geschrieben  und  mit  seinem  treuen  Diener  und  Freunde  nun  im  Tode  vereinigt 
ist,  wie  auch  des  Volkes  Dankbarkeit  ihr  Andenken  nicht  trennen  wird.    100  Tage 
später  öffneten  sich  die  ehernen  Pforten  der  Fürstengruft  aufs  neue,  uud  hinab  stieg 
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in  die  Todesnacht  der  herrlichste  Mann  seiner  Zeit,  Kaiser  Friedrich  Hl.,  die  bleiche 
Stirn  mit  Lorbeern  und  Dornen  gekrönt.  Aufrecht  in  ungebrochener  Geistes-  und 
Körperkraft  blieb  der  Kanzler  zurück ,  bereit ,  dem  Reiche  und  seinem  dritten  Kaiser 
zu  dienen.  Fast  ein  Menschenalter  stand  Fürst  Bismarck  an  dem  Steuerruder  des 
Staalsschiffes,  wo  er  mit  fester  und  geschickter  Hand  den  Ours  lenkte,  der  den 
Ruhm  Deutschlands  hinausgetragen  hat  Ober  die  Meere  bis  in  die  fernsten  Lande,  der 
den  Ruhm  Deutschlands  hinaustragen  wird  auf  der  Zeiten  Strom  bis  in  die  fernsten 
Jahrhunderte.  Dann  hat  er  das  Steuerruder  jüngeren  Händen  überlassen  und  ist 
hinausgezogen  auf  die  einsame  hohe  Warte  von  Friedrichsruh,  um  dort  das  Leucht- 
feuer zu  entzünden,  das  seinen  Schein  weit  hinauswarf  auf  das  sturmgepeitschte,  um- 
nachtete  Meer,  dem  StaalsschifF  den  Weg  zu  zeigen,  dafs  es  nicht  auffahre  auf 
tückische  Untiefen,  dafs  es  nicht  zerschelle  an  drohenden  Klippen.  Länger  als  zwei 
Jahrzehnte  hat  Füret  Bismarck  uns  das  Reichsbanner  mit  starker  Hand  vorangetragen, 
in  das  er  zu  den  hehren,  in  den  Sturmwettern  von  Hunderten  von  Schlachten  hoch- 
gehaltenen preußischen  Farben  den  rothen  Streifen  gefügt,  der  da  gefärbt  ist  mit 
dem  Herzblut  der  besten  Söhne  des  Vaterlandes.  Nun  ist  das  Leuchtfeuer  erloschen 
und  in  dunkle,  unerhellle  Nacht  fährt  das  StaatsschifT  hinein ;  nun  ist  der  greise  Recke 
im  Tode  zusammengebrochen,  das  dreifarbige  Banner  ist  über  ihn  gesunken  und  hat 
unter  seinen  Falten  den  todlen  Helden  begraben.  Wer  vermag  das  Banner  wieder 
aufzunehmen,  wer  wird  es  in  den  das  Vaterland  bedrohenden  Stürmen  so  fest  und 
so  aufrecht  zu  tragen  vermögen !  In  unserer  tiefen  Trauer  ist  es  ein  mächtiger  Trost, 
dafs  Fürst  Bismarck  sein  ganzes  langes  Leben  mit  voller  Hand  die  Saal  verstreute, 
die  in  den  Herzen  und  Geistern  von  Millionen  Deutscher  aufgegangen  ist  und  aufgehen 
wird  von  Geschlecht  zu  Geschlecht  zu  vielfältiger  Frucht.  Es  ist  ein  Trost,  dafs  er 
uns  ein  Vorbild  gewesen  ist  und  bleibt,  an  dem  wir  uns  aufrichten  und  dem  wir 
folgen  sollen,  jeder  an  seinem  bescheidenen  Theile,  dem  grofsen  Helden  nacheifernd, 
bis  auch  wir  der  Natur  den  Zoll  abstatten,  der  dem  Gröfsten  wie  dem  Kleinsten  nicht 
erlassen  bleibt.  Der  Tag  wird  kommen,  wo  man  den  letzten  von  vielen,  die  in 
diesem  Saale  sind,  unter  den  Rasen  betten  wird.  Möge  es  dann  von  ihm,  wie  von 
allen,  die  ihm  vorangegangen  sind,  heifsen :  er  stand  allezeit  treu  zu  Kaiser  und  Reich ! 
Das  ist  der  beste  Dank  an  den  grofsen  Todten,  den  wir  heute  und  immer  betrauern ! 
Das  ist  die  beste  Ehrung  seines  unsterblichen  Andenkens!' 

Die  Wirkung  der  Rede  ist  eine  gewaltige,  die  Zuhörer  sind  aufs  tiefste  ergriffen. 
Da  tritt  aus  dem  Lorbeerhain  die  trauernde  Industrie  (Hofschauspielerin  Fräulein 
Willig  aus  Wiesbaden),  in  einem  griechischen  Trauergewandc  von  dunkelgrauer  Farbe 
mit  lila  Ueberwurf  und  schwarzem,  lang  herabwallendem  Schleier.  Einen  mächtigen 
Lorbeerkranz  in  der  Hand,  schreitet  sie  langsam  auf  die  Bisman kbflste  zu  und 
spricht  unter  melodramatischer  Musikbegleitung  die  nachfolgenden,  vom  Abgeordneten 
Dr.  Beumer  gedichteten  Worte: 

Schlaf  nun  im  Frieden,  du  Held!    Den  thränenbenetzeten  Lorbeer 
Bringt  von  des  Rheins  und  der  Ruhr  arbeitgesegnetem  Strand 
Mit  unauslöschlichem  Dank  der  heimathlichc  Gewerbfleifs 
Dir  auf  das  Grab.    Für  uns  unvergessen  bleibst  du! 
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Bei  der  letzten  Zeil«-  ist  sie  knieend  vor  Bismarck  hingesunken  und  legt  den 
Kranz  als  Ahschiedsgrufs  der  Industrie  zu  seinen  Füfsen.  Mächtig  ist  die  Wirkung 
dieser  einfachen  und  vielleicht  gerade  deshalh  so  unendlich  künstlerisch  wirksamen 
Scene,  für  die  Frl.  Willig  ihr  ganzes  grosses  Können  einsetzte.  Als  sie  geendet, 
ertönte  unter  Ürchesterhegleituiig  Julius  Tauschs  Männerchor  .Dein  Lehen  schied,  dein 
Ruhm  begann*,  wiederum  von  den  genannten  Männergesangvereinen  in  vollendeter 
Weise  vorgetragen  und  den  Schlufs  der  ergreifenden  und  wirksamen  Feier  bildend. 
Stumm  und  aufs  tiefste  bewegt  drücken  sich  die  Theilnehmer  die  Hand,  dem  treu- 
geliebten  Verklärten  noch  einen  Blick  zuwerfend  und  zweifellos  im  Innern  mit  dem 
Kaiser  den  Schwur  erneuernd,  «das,  was  er,  der  grofse  Kanzler,  unter  dem  Kaiser 
Wilhelm  dem  Grofsen  geschaffen  hat,  zu  erhalten  und  auszubauen,  und  wenn  es  noth 
thut,  mit  Gut  und  Blut  zu  verlheidigen*. 

So  sei  es!  — 


Digitized  by  Google 


7U   Stahl  und  Eisen. 


Da*  Hüngen  der  dichten  in  HoeUfen. 


15.  August  I8U8. 
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Unter  obigem  Titel  erschienen  im  Jahre  1892 
in  den  Nummern  8,  7  und  10  dieser  Zeitschrift 
einige  Aufsätze;  ich  bin  in  der  Lage,  zu  diesem 
Gegenstande  einige  weitere  Mittheilungen  machen 
zu  können,  die  das  allgemeine  Interesse  der  Fach- 
collegeu  in  Anspruch  nehmen  dürften. 

Zunächst  will  ich,  bevor  ich  meine  Ansichten 
über  das  Hängen  der  Gichten  entwickle,  über  einen 
Fall  berichten,  der  bald  zum  Ausblasen  des  Ofens 
geführt  hätte;  ein  letzter  operativer  Eingriff  be- 
seitigte indessen  mit  einem  Schlage  die  ganze 
Störung  derart,  dafs  am  zweiten  Tage  nach  diesem 
—  die  Störung  halte  14  Tage  gedauert  —  wieder 
die  normale  Erzeugung  vorhanden  war. 

Der  Ofen,  bei  dem  die  erwähnte  Störung  ein- 
trat, hat  nach  meinem  Dafürhalten  zu  wenig  Auf- 
lockerung im  Schacht.  Bei  20  m  Gesammtofenhöhe 
mifst  derselbe  von  der  Rast  bis  zur  Gicht  12,6  m 
bei  6  m  Kastweite  und  4,5  m  Gichtweite.  Während 
der  nur  2  '/«  jährigen  Belriebszeit  bis  zum  Eintritt 
der  Störung  hatte  der  Ofen  stets  grotse  Neigung 
zum  Schiefgehen  und  zum  Hängen  gezeigt,  was 
sich  nach  Einengung  der  Gicht  durch  Erweiterung 
des  Centrairohres  wohl  besserte,  aber  nicht  ganz 
beseitigen  liefs. 

Die  Störung  begann  nach  normalem  gutem 
Betriebe  ganz  plötzlich  mit  Schiefgehen  und  leichtem 
Hängen.  Das  Hängen  und  Stürzen  der  Gichten 
steigerte  sich  von  Tag  zu  Tag,  die  Gichlflamme 
blieb  aus,  die  Schmelzung  hörte  vollständig  auf, 
das  Stürzen  erfolgte  in  10-  bis  36 stündigen  Pausen 
von  8  bis  zu  10  Gichten.  Es  waren  alle  erdenk- 
lichen Mittel  zur  Anwendung  gekommen,  um  den 
Ofen  wieder  in  Gang  zu  bringen,  jedoch  ohne 
Erfolg ;  kaum  war  der  Ofen  gestürzt,  so  hing  er 
nach  etwa  einstündigem  Blasen  wieder  vollständig 
fest.  Durch  Anbohren  an  verschiedenen  Stellen 
hatte  ich  mir  die  Ueberzeugung  verschafft,  dafs 
die  Ansätze,  auf  denen  sich  das  Gewölbt'  auf- 
baute, rund  herum  im  Ofen  sehr  stark  waren, 
die  bei  normalem  Betriebe  wohl  durch  das  ebenfalls 
zur  Anwendung  gebrachte  Zurückziehen  der  Ge- 
blaseformen  und  Anlegen  von  Gebläse  in  der  Rast 
hätten  beseitigt  werden  können,  nicht  aber  bei  so 
starkein  Hängen,  bei  dem  keinerlei  Wind  nach  oben 
durchdringt.  Um  mir  ein  genaueres  Bild  von  den 
Ansätzen  und  den  noch  anzuwendenden  Mitteln  zu 
deren  Beseitigung  zu  verschaffen,  beschlofs  ich, 
den  Ofen  soweit  wie  möglich  leer  zu  blasen.  Durch 
eine  350  mm  Durchmesser  haltende  Oeffnung  in  Ge- 
bläsefortnhöhe  wurde  die  ganze  Ofenfüllung  heraus- 
geblasen; nach  mehrmaligem  Stürzen  pelartg  es 
mir  thatsächlich,  den  Ofen  bis  auf  2  m  Höhe  leer 
zu  blasen,  wovon  ich  mich  durch  Hinablassen 
eines  Gewichtsstücks  von  oben  her  überzeugte. 


Nachdem  der  Ofen  einige  Zeit  stehen  gelassen 
war,  konnte  man  von  der  Gicht  aus  sich  ein  genaues 
Bild  der  Ansätze  verschaffen ,  der  Schacht  war 
vollständig  intact  und  glatt,  so  dafs  von  Oberfeuer 
nicht  die  Rede  sein  konnte,  häufige  Messungen 
der  Gastemperatur  an  der  Gicht  bestätigten  mir 
dies  bereits  vorher,  dagegen  zeigte  sich  etwa  in 
der  Rastgegend  ein  rundherum  gleich  mäfsig  starker 
Ansatz,  der  consolenartig  in  den  Ofen  hineinragte 
(in  der  Zeichnung  S.  746  mit  a  bezeichnet)  und  nach 
unten  zu  konisch  verlief.  Hierauf  mufste  sich  das 
beim  letzten  Sturz  vollständig  zusammengebrochene 
Gewölbe  (in  der  Zeichnung  mit  b  bezeichnet)  auf- 
gebaut haben.  Da  die  Ansätze  zu  tief  safsen, 
um  sie  mechanisch  von  oben  her  zu  entfernen, 
so  wollte  ich  den  Versuch  machen,  dieselben  fort- 
zusrhmelzen,  und  füllte  daher  den  Ofen  mit  Koks, 
entsprechend  Kalkstein  und  Hochofenschlacken- 
gichteu,  der  erhoffte  Erfolg  blieb  jedoch  vollständig 
aus,  der  Ofen  hing  sofort  wieder  fest. 

Um  ein  Ausblasen  zu  vermeiden,  sollte  noch 
ein  letzter  Versuch  gemacht  werden,  den  Ofen  zu 
erhalten,  es  war  dies  ein  Manöver,  welches,  soviel 
ich  in  Erfahrung  bringen  konnte,  bisher  noch 
nicht  ausgeführt  worden  war,  welches  jedoch 
dem  guten  Gelingen  bei  schweren  Fällen 
empfehlen  ist. 

Es  wurde  zu  diesem  Zweck  zuvor  der  Ofen, 
wie  bereits  beschrieben,  bis  etwa  in  Höhe  der  Wind- 
leitung leergeblasen  und  von  einem  inzwischen 
errichteten  Gerüst  mit  dem  Durchbruch  von  vier 
über  Kreuz  angelegten  grofsen  Oeffnungen  von  je 
1  (jm  Fläche  begonnen.  Durch  kleinere  Löcher 
war  vorher  annähernd  festgelegt,  dafs  diese  Oeff- 
nungen unterhalb  des  Gewölbes,  welches  sich  im 
unteren  Schachte  aufbaute,  durchdringen  würden. 

Nach  dem  Abstellen  des  Gebläsewindes  wurden 
die  Oeffnungen  vollends  durch  das  Mauerwerk  ge- 
brochen und  mit  dem  Herausarbeiten  der  Ansätze 
begonuen.  Zunächst  wurde  eine  Oeffnung  gerade 
durchgebrochen,  alsdann  mit  Stangen  und  Kratzen 
die  nicht  übermäfsig  festen,  aber  l3U  m  dicken 
Ansätze  von  den  Seilen  her  losgearbeitet.  Sobald 
die  Oeffnungen  grofs  genug  waren,  bot  sich  mir 
das  in  dem  Augenblick  nicht  gerade  hoffnungs- 
volle, aber  überaus  interessante  Bild  der  Ansatz- 
bildung mit  dem  darauf  sich  aufbauenden  Ge- 
wölbe und  der  Durchgangsöffnung,  welches  mir 
sofort  den  ganzen  Vorgang  des  vorherigen  Hängens 
und  Schiefstürzens  erklärte.  Einige  Meter  ober- 
halb unserer  Oeffnungen  baute  sich  das  noch  vor- 
handene Gewölhe  auf,  etwas  einseitig  befand  sich 
eine  nach  meiner  Schätzung  nur  2  bis  21/*  m 
Durchmesser  haltende  Oeffnung  (siehe  Skizze), 
durch  welche  die  ganze  Beschickung  beim  Stürzen 
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durchgeben  muffle,  und  welche  sich  stets  sofort 
wieder  keilartig  von  oben  her  versperrte.  Unsere 
Arbeit  wurde  sehr  bald,  schneller  als  wir  glaubten, 
von  Erfolg  gekrönt;  nachdem  der  Fufspunkt  des 
Gewölbes  von  uns  unterwühlt  war,  kam  uns  die 
auf  dem  Gewölbe  ruhende  Last  zu  Hülfe  und 
brachte  dasselbe  zum  Einsturz.  Unsere  vier  Arbeits- 
öfTnungen  wurden  vollständig  verschüttet,  so  dafs 
wir  nicht  weiter  arbeiten  konnten.  Um  jedoch 
die  volle  Ueberzeugung  zu  haben,  dafs  die  Ansätze 
auch  vollständig  entfernt  waren,  liefs  ich  zunächst 
die  Öffnungen  provisorisch  mit  einem  Stein  zu- 
mauern, dann  wurde  solange  weitergeblasen,  bis 
die  Beschickung  genügend  gesunken  war  und  die 
OefTnungen  wieder  vollständig  freigelegt  waren, 
dies  dauerte  mehrere  Stunden  und  zeigte,  welche 
Mengen  sich  über  dem  Gewölbe  aufgethürmt  hatten 
Nach  dem  Wiederöffnen  wurden  noch  kleinere 
Partien  von  den  Wänden  entfernt,  im  allgemeinen 
waren  die  Ansätze  vollständig  herunter  und  das 
Mauerwerk  lag  glatt  vor  Augen;  nur  einige  leichte, 
etwas  dunkler  gefärbte  Flecken  zeugten  davon,  wo 
die  Ansätze  gesessen  hatten.  Von  einer  eigentlichen 
Schlackenbildung  war  weder  am  Schacht  noch  in 
den  Ansätzen  selber  etwas  zu  spüren.  Jetzt  wurden 
die  OefTnungen  endgültig  zugemauert,  der  Ofen  mit 
leichleren  Sätzen  sowie  lockerer  Beschickung  gefüllt 
und  nunmehr  mit  dem  Blasen  begonnen. 

Trotzdem  beim  Füllen  naturgemäfs  nicht  die 
Sorgfalt  wie  bei  einem  aufser  Betrieb  befindlichen 
Ofen  angewandt  werden  konnte,  auch  ein  unnöthig 
langer  Stillstand  vermieden  werden  mufsle,  fing 
doch  der  Ofen  sofort  gut  und  regelmäfsig  an  zu 
ziehen.  Anfänglich  war  das  Eisen  etwas  matt, 
erholte  sich  jedoch  bald  wieder,  so  dafs  der 
Ofen  schon  nach  zwölfstündigem  Blasen  mit- 
convertiren  konnte  und  am  zweiten  Tage  seine 
volle  Erzeugungshöhe  wieder  erreicht  hatte.  —  Der 
Ofen  geht  nach  dieser  Zeit  bei  hoher  Erzeugung 
ruhig  weiter,  wenngleich  er  nach  wie  vor  seinen 
wechselnden  Ofengang,  den  ich,  wie  vorerwähnt, 
auf  die  zu  geringe  Conicität  des  Ofenschachfes 
schiebe,  beibehalten  hat.  -  Die  vorgefundenen 
Ansätze  waren  vollständig  schwarz,  während  sich 
das  Gewölbe  in  Kolhgluth  befand  Sie  bestanden 
nur  aus  Koks  mit  etwas  Kalk  und  waren  von 
einer  staubartigen  Masse  durchsetzt,  in  der  Art, 
wie  man  sie  heim  Ausblasen  eines  Ofens  in  den 
Rastwandungen  vorfindet;  die  Festigkeit  war  gering 
und  bot  das  Losstofsen  keine  besonderen  Schwie- 
rigkeiten; von  einer  schlackcnartigcn  Verkitlung 
war  keine  Spur  zu  entdecken,  demnach  dürfte  doch 
wohl  die  von  Herrn  van  V loten  angeführte 
Koblenstofftheorie  als  richtig  anzusehen  sein.  Die 
bei  der  Störung  und  der  zur  Beseitigung  ange- 
wendeten Operation  gemachten  Wahrnehmungen 
und  meine  hieraus  gezogenen  Schlüsse  will  ich 
nunmehr  im  Nachfolgenden  entwickeln. 

Zuerst  will  icb  vorausschicken,  dafs  ich  mich 
der  von  Hrn.  van  Vloten  entwickelten  Ansicht 


über  das  Hängen  der  Gichten  im  allgemeinen 
vollständig  anschliefse;  ich  brauche  also  das  von 
ihm  in  Heft  3  dieser  Zeitschrift  vom  Februar  1 892 
Gesagte  nicht  zu  wiederholen,  sondern  will  hierzu 
nur  eine  Ergänzung  geben. 

Nach  den  bisher  von  mir  gemachten  Erfahrungen 
haben  nur  solche  Oefen  mit  Hängen  der  Gichten 
zu  kämpfen,  die  stets  ein  und  dieselbe  Eisensorte 
erblasen,  sei  dies  nun  weifses  oder  graues  Eisen. 
Dieser  Umstand  wird  seinen  Grund  in  der  Ver- 
schiebung der  Kohlungs-  bezw.  der  Reductions- 
zone  bei  den  verschiedenen  Eisensorten  haben, 
indem  beim  Umsetzen  auf  eine  andere  Eisensorte 
die  vorher  entstandenen  Ansätze  mit  fortgenommen 
werden.  Es  zeigt  sich  dies  besonders  charak- 
teristisch beim  Umsetzen  von  Spiegeleisen,  bei 
dem  jedesmal  sehr  vorsichtig  operirt  werden  mufs, 
um  diesem  Herunterkommen  der  Ansätze  zu  be- 
gegnen und  einer  empfindlichen  Störung  vorzu- 
beugen. Ich  glaube  nicht,  dafs  andere  Oefen  unter 
Hängen  der  Gichten  zu  leiden  haben,  wenigstens 
entsinne  ich  mich  keines  Falles,  trotzdem  ich  sehr 
'  viele  Oefen  unter  meiner  Leitung  gehabt  habe, 
I  die  verschiedene  Eisensorten  erblasen  mufsten. 
Hervorgerufen  wird  das  Hängen  besonders 
durch  schlechten  Koks,  zu  schlanke  Ofenschächte 
und  mulmige,  nasse  Erze,  wie  in  dem  vorerwähnten 
Aufsatz  hervorgehoben  wird,  und  wie  ich  dies 
I  auch  voll  und  ganz  bestätigen  kann.  Hinzufügen 
:  mufs  ich  uoch,  dafs  nach  meinen  Erfahrungen 
1  hierauf  auch  der  Witterungsumschlag  durch  den 
hierdurch  hervorgerufenen  Wechsel  in  dem  Feuch- 
tigkeitsgehalte der  Beschickung  einen  nicht  zu 
unterschätzenden  Einflufs  ausübt.  Dieser  letzte 
Umstand  dürfte  von  vielen  Seiten  noch  nicht  ge- 
nügend gewürdigt  sein,  wenngleich  er  sich  sehr 
gut  erklären  läfst. 

Auffallend  ist  doch,  dafs  periodisch,  wie  eine 
ansteckende  Krankheil,  gleichzeitig  gleiche  Ofen- 
störungen auf  verschiedenen  Werken  auftreten, 
während  man  lange  Zeit  nichts  davon  gehört  hatte. 

Die  von  Hrn.  van  Vloten  bildlich  dargestellte 
Art  der  Gewölbebildung  habe  auch  ich  verschiedent- 
lich beobachtet.  Das  Gewölbe  stützt  sich  auf  die 
nach  unten  zusammenlaufende  Raslwandutig  ohne 
weitere  darunter  befindliche  Ansätze  und  hat  hieran 
ein  festes  Widerlager.  Anders  ist  die  von  mir 
vorbeschriebene  Gewölbebildung  im  unteren  Thcil 
des  Schachtes.  Hier  wird  das  Gewölbe  niemals 
diesen  natürlichen  Stützpunkt  finden,  sondern  kann 
nur  entstehen,  nachdem  sich  vorher  künstliche 
Widerlager  in  Form  von  Ansätzen  gebildet  haben. 
Dieser  letztere  Fall  wird  daher  stets  viel  schwerer 
auftreten,  da  aufser  dem  Gewölbe  auch  die  An- 
sätze zu  entfernen  sind,  die  nicht  so  leicht  wie 
ersteres  losbrechen  werden,  also  stets  wieder  zu 
neuer  Gewölbebildung  Veranlassung  geben  und 
die  Störung  in  die  Länge  ziehen.  In  Verbindung 
mit  dem  von  mir  beschriebenen  Hängen  in  der 
unteren  Schachtgcgeud   ist  gleichzeitig  das  von 
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Hrn.  van  Vloten  erwähnte  Hängen  etwas  ohrrhalh 
der  Ciebläseformen  beobachtet  worden.  Diese  (Je- 
wölhehildung  zeigte  sich  nach  dem  Herausblasen 
einer  ziemlich  bedeutenden  Beschickungsmenge  aus  ' 
einer  der  FormkastenöfTnungen.  Ich  legte  diesem 
Umsland  aber  keine  grobe  Bedeutung  hei,  da 
ich  bereits  durch  Anbohrung  der  Rast  festgestellt 
halle,  dafs  das  Hauplübel  höher  zu  suchen  war; 
immerhin  ist  aber  anzunehmen,  dafs  diese  Ge- 
wölbebildung zeilweise  als  ein  für  sich  bestehendes 
Uebel  auftreten  wird.  Die  von  mir  bei  der  vor- 
beschriebenen Störung  beobachtete  Situation  ver- 
anschaulicht die  beigegebene  Skizze  und  schlicfse 
ich  hieraus  Folgendes : 

Die  das  schwere  Hängen  verursachende  Ansalz- 
bildung im  Ofen  besteht  aus  drei  Theilen,  die  in 
nebenstehender  Skizze  mit  a,  b,  c  bezeichnet  sind : 

d  stellt  das  Grundübel,  die  eigent- 
liche Ansatzbildung  dar,  welche 
von  aufsen  her  durch  Schiefgehen 
oder  ruckweises  Heruntergehen  des 
Ofens  erkannt  werden  kann,  wenn 
die  Ansätze  sich  einseilig  oder  un- 
regelmäfsig  gebildet  haben.  Durch 
den  Gang  des  <  Ifens  nicht  zu  er- 
kennen sind  dagegen  die  sich  gleich- 
mäfsig  rundherum  bildenden  An- 
sätze, die  wahrscheinlich  durch  die 
Form  des  Ofens  hervorgerufen  sind; 
dies  scheinen  mir  die  gefährlichsten 
zu  sein,  sobald  eine  gewisse  Dicke 
derselben  überschritten  wird. 

b  zeigt  das  Gewölbe,  welches  sich 
auf  die  vorbesprochenen  Ansätze 
als  Widerlager  abstützt,  und  stellt 
nichts  weiter  als  eine  Ansatzbildung 
auf  einem  bereits  länger  bestehen- 
den, mit  Rutschflächen  versehenen 
Ansatz  dar.  Dieser  Ansatz,  welcher 
den  Ofen  in  zwei  Theile  llirilt.  wird 
sich  durch  die  früher  erwähnten 
Ursachen  verhältnifsniäfsig  schnell 
bilden  und  anfangs  eine  gröfsere.  sich  allmählich 
mehr  und  mehr  verengende  DurchgangsölTrumg 
aufweisen.  Diese  Oeffnung  <i  ist  je  nach  der  Lage, 
ob  in  der  Mitte  oder  einseitig,  die  Ursache  für 
das  später  auftretende  gerade  oder  schiefe  Stürzen 
der  Gichten. 

/•stellt  lockere,  feststehende  Bcschickiingsmassc 
dar,  die  durch  das  Gewölbe  aufgehallen  wird  und 
nur  durch  das  Zusammenbrechen  desselben  zum 
Sinken  gebracht  werden  kann.  Diese,  einen  nach 
unten  sich  verengenden  Trichter  bildende  Massen, 
deren  Spitzen  oft  einige  Meter  unterhalb  der  Gicht 
beobachtet  und  dann  fälschlich  für  Ansätze  gehalten 
werden,  haben  in  Wirklichkeit  nichts  mit  dem  Ansatz 
zu  thun,  sind  also  wohl  hiervon  zu  unterscheiden. 

r  deutet  die  Lage  der  ArbeilsüfTnungen  an, 
durch  welche  das  Losarbeilen  der  Ansätze  in 
Angriff  genommen  war. 


f  bedeutet  die  Ueschickungssäule  und  zeigt,  wie 
weit  der  Ofen  für  den  vorgenannten  Zweck  her 
unlergeblasen  war. 

Nach  meinem  Dafürhalten  erfolgt  nun  das 
Hängen  der  Gichten  irr  folgender  Weise : 

Nachdem  die  vorbeschriebene,  durch  die  Zeich- 
nung erläuterte  innere  Gestaltung  des  Ofens  vor 
sich  gegangen  ist,  wird  die  im  oberen  Theile  des 
Ofens  niedergebende  Beschickung  nicht  mehr  die 
beabsichtigte  Auflockerung  erfahren,  sondern  im 
Gegeutheil  sich  mehr  und  mehr  zusammenpressen 
und  in  der  Hauptvci engung  <d)  durch  Einkeilen 
Stillstand  erleiden,  ein  weiteres  Vorrücken  erfolgt 
nur  noch  ruckweise.  Dieser  Vorgang  wird  so  lange 
noch  als  leichtes  Hängen  bezeiebnet  werden, 
als  die  Beschickung  noch  locker  genug  isl,  um 
ein  Durchdringen  des  Windes  zu  gestatten  und 
solange  das  Durchsacken  durch  die 
Einengung  durch  ein  kurzes  AI» 
drehen  des  Windes  leicht  erfolgt. 
Sobald  jedoch  die  Einengung  zu- 
nimmt und  die  Zusammenpressung 
der  Beschickung  derart  wird,  dafs 
sie  keinen  Wind  mehr  durchdringen 
läfst  und  zuletzt  sogar  auch  den 
Gasen  vollständig  den  Weg  ver- 
sperrt ,  dann  haben  wir  mit  dem 
schweren  Hängen  zu  thun,  einer 
Ofenstörung,  die  sehr  schwer  zu 
beseitigen  ist  und  leicht  zum  Aus- 
blasen des  Ofens  führen  kann. 
Durch  die  vorbeschriebene  Ofen« 
slörung  und  die  aus  deren  Beobach- 
tung gefolgerten  Schlüsse  glaube 
ich  wohl  die  Frage  des  Hängens 
der  Gichten  aufgeklärt  zu  haben, 
denn  es  dürfte  noch  keinem  meiner 
Heuen  Gollegen  ein  so  eingehen- 
der Bück  in  das  Innere  eines  in 
Betrieb  befindlichen  Ofens  vergönnt 
gewesen  sein,  w  ie  mir.  Ich  glaub« 
auch,  dafs  meine  Sehl  ufsfolgerungen 
über  das  Hängen  der  Gichten  als  richtig  anerkannt 
werden  dürften,  da  hierdurch  verschiedene  andere 
beim  Hängen  auftretende  Nebenerscheinungen 
gleichfalls  eine  natürliche  Lösung  gefunden  haben. 

Um  noch  kurz  der  nötigenfalls  anzuwenden- 
den Hülfsmittel  Erwähnung  zu  thun,  so  wird  sich 
empfehlen,  falls  Einem  das  Vorhandensein  von 
Ansätzen  durch  rockweises  Heruntergehen  oder 
Schiefgehen  angedeutet  wird,  an  der  Seite,  wo 
man  die  Ansätze  vermuthet,  die  Gebläseformell 
etwas  zurückzuziehen,  nach  8  bis  14  Tagen  wird 
man  die  guten  Erfolge  dieser  Mafsrcgcl  verspüren 
und  mufs  man  alsdann  die  betreffenden  Formen 
wieder  in  ihre  frühere  Lage  bringen.  In  diesem 
Falle  w  ird  es  sich  stets  nui  um  i  inseitige  Ansätzi 
handeln,  dagegen  tritt  bei  den  sich  rundherum 
bildenden  Ansätzen  die  Ofenstörung  ganz  plötzlich 
nach  gutem  Gange  ein,  und  ist  man  für  eiue  der- 
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artige  Störung  selten  gerüstet.  Hierfür  würde 
meines  Erachlcus,  um  eine  schnelle  Beseitigung 
der  Störung  herbeizuführen,  nur  ein  wirksames 
Mittel  anzuführen  sein,  wenn  man  die  von  mir 
vorbeschriebene  Operation  vermeiden  will,  nämlich 
ein  etwa  1  bis  2  m  oberhalb  der  Windleitung 
rundherum  angelegtes  kräftiges  Gebläse.  Die  hier- 
für nothwendige  Einrichtung  habe  ich  nur  an 
einem  Werke  in  Westfalen  angetroffen,  sonst 
nirgends.  Während  der  Störung  ist  eine  derartige 
Einrichtung,  die  einen  längeren  Stillstand  erfordert, 


natürlich  nicht  mehr  zu  treffen.  Die  kleineren, 
während  einer  Störung  schnell  zusammengebauten 
Nothgebläse  sind  meistens  wenig  wirksam  und 
können  gewöhnlich  nur  dann  zur  Anwendung 
kommen,  wenn  die  eine  oder  andere  Form  bereits 
aufser  Thütigkeit  ist.  Auf  Werken,  auf  denen 
man  mit  derartigen  Störungen  zti  thun  hat,  wird 
es  sich  empfehlen,  Windstutzen  vorzusehen,  von 
denen  man  mit  Leichtigkeit  jederzeit  die  erforder- 
liche Einrichtung  treffen  kann. 

Dortmund,  im  Juli  1898.      K.  L.  Koch. 


Anlagen  zur  Gewinnung  der  Nebenproducte  im  Kokereibetrieb. 

Von  Rudolf  Tertiaerst,  Oberingenieur  der  Kölnischen  Maschinenbau-Actiengesellsdiaft. 


Bei  der  Verkokung  der  Steinkohlen  verfolgt 
man,  wie  bekannt,  hauptsächlich  den  Zweck,  einen 
reinen,  rauch-  und  flammenfreien  Brennstoff  dar- 
zustellen, welcher  die  zu  einem  rationellen  und 
intensiven  Hochofen-  und  Giefsereibetrieb  erforder- 
lichen Eigenschaften,  nämlich  hohe  Druckfestigkeit 
und  Härte,  besitzt. 

Man  hat  lange  Zeit  geglaubt,  ein  solches 
Erzeugnifs  nur  in  den  gewöhnlichen  Koksöfen  her- 
stellen zu  können,  bei  welchen  die  Destillalions- 
gase  vom  Ofen  aus  geradenwegs  in  die  Heizkanäle 
der  Ofenwände  zurückgeführt  werden,  um  dort 
zu  verbrennen  und  so  den  Ofen  zu  beheizen.  Den 
neueren  Koksöfen,  bei  welchen  in  geschlossenem 
Ofenraume  destillirt  wird  und  aufser  Koks  auch 
noch  die  werthvollen  Nebenproducte  gewonnen 
werden,  hat  man  lange  Zeit  ein  gewisses  Mifs- 
trauen  entgegengebracht;  man  nahm  anfangs  an, 
dafs  sie  den  zur  Erzeugung  eines  für  metallur- 
gische Zwecke  brauchbaren  und  guten  Koks  zu 
stellenden  Anforderungen  nicht  zu  geniigen  im- 
stande seien.  Den  Grund  dafür  glaubte  man  einmal 
in  der  Beseitigung  der  in  den  Gasen  enthaltenen 
Nebenproducte  und  der  dadurch  bedingten  Ver- 
ringerung des  Heizwerthes  der  Gase  suchen  zu 
müssen  und  ferner  glaubte  man,  dafs  die  Güte  des 
Koks  sich  durch  das  Absaugen  der  Gase  vermindere. 

Heule  hat  man  wohl  allgemein  diese  Vor- 
urtheile  fallen  lassen  und  ist  bereits  zu  der  lieber- 
zeugung  gekommen,  dafs  der  Heizwerth  des  von 
den  Nebenproduclen  befreiten  Gases  vollständig 
genügt,  um  den  Koksofen  betrieb  erfolgreich  durch- 
zuführen und  neben  den  sehr  werthvollen  Neben- 
erzeugnissen auch  einen  Koks  zu  liefern,  der  den  j 
Ansprüchen  der  Hüttenleutc  vollständig  genügt. 

Aufserdem  liefern  derartige  Anlagen  noch  einen 
nicht  zu  unterschätzenden  Ueberschufs  an  Gas, 
der  in  Verbindung  mit  der  Abhitze  der  Koksöfen 
am  zweckmäfsigsten  zur  Beheizung  der  Dampf- 
kessel Verwendung  findet.  So  ergiebt  sich  bei- 
spielsweise bei  Anlage  von  60  Koksöfen  in  West-  , 


falen  im  Tage  ein  Gasüberschufs  von  24  000  cbm, 
welcher  Dampfkessel  von  etwa  375  qm  Heizfläche 
zu  beheizen  imstande  ist.  Auf  Heizkohle  um- 
gerechnet sind  diese  24000  cbm  Gas,  unter  der 
Annahme,  dafs  100  cbm  Gas  87,5  kg  Kohle  ent- 
sprechen, gleichwerthig  mit  rund  21000  kg  Heiz- 
kohle. Aufser  zur  Kesselheizung  können  die  ver- 
fügbaren Gase  auch  zu  Beleuchtungszwecken  Ver- 
wendung finden.  Dieselben  müssen  dann  noch  durch 
Beiniger,  wie  man  solche  in  den  Leuchtgasanstalten 
anwendet,  gereinigt  und  nachher  carburirt  werden. 

Die  Carburation  bezw.  die  Verstärkung  der 
Leuchtkraft  des  Gases  durch  Dämpfe  von  Kohlen- 
wasserstoffen kann  auf  Kokereien  in  einfacher 
Weise  durch  die  nach  vollzogener  Destillation  der 
Handelsbenzole  noch  weiter  zu  gewinnenden  Oele 
bewerkstelligt  werden,  welche  den  Vortheil  be- 
sitzen, dafs  sie  nicht  zu  flüchtig  und  sehr  billig 
herzustellen  sind. 

Unter  der  Voraussetzung,  dafs  auf  einen  Ein- 
wohner im  Durchschnitt  50  cbm  der  gesammten 
Jahreserzeugung  entfallen,  würde  der  Gasüberschufs 
von  60  Koksöfen  oder  von  24000  cbm  f.  d.  Tag 

.  ,  .  „.  ,k        4401)0 >  180 

ausreichend  sein,  um  eine  Stadt  von        ^   ■  — 

=  rund  86  000  Einwohner  mit  Leuchtgas  zu 
versorgen. 

Wahl  der  Oefen. 

Die  Ausführungsweise  des  Destillationsprocesses 
selbst  ist  von  grofsem  Einflufs  auf  die  Beschaffen- 
heit des  Koks.  Dies  spricht  sich  aufser  im  An- 
sehen des  Koks  noch  vornehmlich  in  der  Schwere 
desselben  aus.  Eine  zu  rasche  Entgasung  und  Koks- 
bildung ist  bei  Oefen  mit  Gewinnung  der  Neben- 
producte nicht  zu  empfehlen,  da  einmal  der  so  er- 
zeugte Koks  porös  bleibt  und  ferner  die  hohe  Tem- 
peratur auf  die  Erzeugnisse  der  Destillation  und 
namentlich  auf  die  Theerbildung  und  Zusammen- 
setzung des  Theers  ganz  beträchtlich  einwirkt. 

Es  ist  eine  allgemeine  Erscheinung,  dafs  bei 
heifsem  Ofengange  Beschaffenheit  und  Menge  des 
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Thecrs  bceinflufst  werden ;  auch  treten  bei  schneller  I 
Destillation  unter  Anwendung  sehr  hoher  Tempe- 
ratur ganz  andere  Moleculargruppirungen  ein,  als 
bei  langsamer  Destillation  und  niedriger  Temperatur. 

Der  bei  hoher  Temperatur  sich  bildende  Tbeer 
enthält  mehr  Benzol  und  Toluol,  aber  auch  mehr 
Naphthalin  und  anderweitige  feste  Körper,  während 
der  bei  niedriger  Temperatur  entstehende  Theer 
specitiscli  leichter  ist  und  vorwiegend  aus  flüchtigen 
Kohlenwasserstoffen  besteht.  Im  Einklang  damit  l 
steht  die  Beobachtung,  dafs  bei  vermeintlicher 
Verbesserung  der  Koksöfen  durch  Erhöhung  der 
Temperatur  thalsächlich  ein  an  Benzol  reicher 
Theer  erzeugt  wurde.  Dieser  Umstand  ist  aller- 
dings recht  günstig  für  solche  Kokereien,  welche 
die  Benzole  durch  Destillation  des  Theers  und 
nicht  durch  Waschung  des  Gases  mit  Theerölen 
und  darauf  folgender  Destillation  gewinnen.  Soll 
letzteres  geschehen,  was  in  Bezug  auf  die  Benzol- 
ausbeute unbedingt  als  das  vorteilhaftere  Ver- 
fahren bezeichnet  werden  mufs,  so  ist  aus  den 
oben  erwähnten  Gründen  ein  langsamer  Destillations- 
prooefs  bezw.  eine  nicht  zu  schnelle  Garungszeit 
im  Koksofen  einzurichten.  Empfehlenswerth  ist 
es,  normale  Gröfsenabmessung  der  Oefen  voraus- 
gesetzt, mit  derselben  nicht  über  48  Stunden 
hinauszugehen. 

Bei  der  Führung  des  Betriebes  kommt  es 
ferner  darauf  an,  dafs  das  Absaugen  der  Gase 
der  Entwicklung  derselben  entsprecheud  langsam 
erfolge;  auch  kommt  dabei  das  Verbältnifs  der 
Spannung  der  Gase  in  dem  Koksofen  zu  derjenigen 
in  den  Heizkanälen  in  Betracht,  weil  bei  Ueberdruck 
im  Koksofen  leicht  das  rohe,  die  Nebenproducte 
enthallende  Gas  aus  den  Oefen  durch  das  nie 
ganz  dichte  Mauerwerk  in  die  Heizkanäle  aus- 
treten und  verloren  gehen  könnte.  Umgekehrt 
treten  bei  Ueberdruck  in  den  Gaskanälen  leicht 
Verbrennungsgase  in  die  Ofenwände  und  zerstören 
die  Nebenerzeugnisse. 

Zur  Erzielung  einer  allmählichen  Entgasung 
der  Kohlen  im  Koksofen  werden  dieselben  vor 
der  Beschickung  genäfst.  Die  anfangs  entstehenden 
Wasserdämpfe  absorbiren  grofse  Wärmemengen 
und  verursachen  eine  nur  langsame  Steigerung 
der  Hitze  und  so  eine  allmähliche  Entgasung  der 
Kohlen.  Bei  trockenen  Kohlen  und  bei  der  sehr 
heftigen  Gasentwicklung  während  der  ersten  Be- 
Iriebsperiode  werden  durch  das  gewaltsam  aus- 
tretende Gas  die  Kohlen  gelockert  und  zum  Theil 
mitgerissen. 

Wahl  der  Vorlage. 

Was  nun  die  weitere  Behandlung  der  aus 
dem  <  ifenraume  abgehenden  Condensationsproducte 
betrifft,  so  werden  dieselben  von  den  einzelnen 
Oefen  durch  Steigröhren  in  die  auf  den  Oefen  ge- 
lagerte, gemeinschaftliche  Vorlage  abgeführt. 

Vielfach  werden  Vorlagen  mit  hydraulischem 
Abschluß  angewendet,  durch  welche  beim  Oeffnen 
der  Oefen  ein  Entweichen  des  Gases  nach  rück- 
wärts verhindert  werden  soll.    Diese  Vorrichtung 


hat  also  nur  für  die  kurze  Zeit  Bedeutung,  so 
lange  die  Oefen  offen  sind,  während  in  der  ganzen 
Destillationsperiode  das  Gas  den  Druck  der  Sperr- 
flössigkeit  zu  überwinden  hat.  Wenn  man  nun 
in  Betracht  zieht,  dafs  hierdurch  immerhin  ein 
beträchtlicher  Druck  in  den  Oefen  verursacht  wird, 
und  ferner  den  Umstand  berücksichtigt,  dafs  ein 
erleichterter  Gasaustritt  aus  der  Kohlenfüllung  viel 
dazu  beiträgt,  einen  verdichteten  Koks  zu  erhallen, 
so  mufs  man  zu  dem  Schlüsse  kommen,  dafs  der 
hydraulische  Abschlufs  der  Steigröhren  (bezw. 
Tauchröhren)  in  der  Vorlage  für  den  Verlauf  des 
Destillationsprocesses  nicht  nur  zwecklos,  sondern 
sogar  von  nachtheiliger  Einwirkung  für  denselben 
ist.  Aus  diesen  Erwägungen  erscheint  es  am 
zweckmäßigsten,  das  Gas  in  eine  solche  Vorlage 
abzuführen,  welche  demselben  einen  freien  Durch- 
gang gestattet.  Eine  solche  Vorlage  (sogenannte 
trockene  Vorlage)  wird  gewöhnlich  über  30  OefeD 
hinweggeführt  und  bietet  bereits  dem  Gase  eine 
nicht  unbedeutende  Luftkühlfläche,  wodurch  ein 
erheblicher  Theil  des  gesammten  Theergehaltes 
desselben  im  heifsen  Zustande  in  der  Vorlage  ab- 
geschieden wird.  Der  dünnflüssige  Theer  ver- 
einigt sich  dabei  mit  dem  dickflüssigen  und  den 
staubigen  Producten  zu  einer  leichtflüssigen  Masse, 
welche  in  der  geneigt  gelagerten  Vorlage  sofort 
nach  dem  Entstehen  abfliefst  und  nicht  Gelegen- 
heit findet  sich  in  derselben  zu  verdicken. 

An  dem  knieförmigen  Steigrohre,  welches  die 
Gase  aus  den  Oefen  in  die  Vorlage  führt,  ist  ein 
Ventil  angebracht,  das  geschlossen  wird,  sobald 
der  üfeninhall  vergast  ist,  so  dafs  beim  OefTnen 
der  Thören  und  Herausdrücken  des  Koks  die  in 
den  Ofen  eintretende  Luft  nicht  in  die  Vorlage 
eindringen  kann.  Aufserdem  ist  dasselbe  Rohr 
an  seinem  oberen  Ende  mit  einer  Explosionsklappe 
versehen,  welche  sich  bei  einer,  durch  irgend 
welchen  Umstand  hervorgerufenen  Druckanstauung 
in  dem  Ofen,  z.  B.  durch  Destillation  bei  ge- 
schlossenem Ventil,  öffnet  und  das  Gas  frei  ent- 
weichen läfst.  Diese  einfache  Vorlage  ist  auch  für 
die  Lcuchtgasfahrication  zu  empfehlen.  Das  Oeffnen 
und  Schliefseil  der  Ventile  kann  man,  wie  es  bei 
Koksöfen  allgemein  geschieht,  von  Hand  oder 
sclbstthätig  bewirken. 

Die  beiden  Vorlagen  einer  Gruppe  von  60  Oefen 
vereinigen  sich  in  ein  gemeinschaftliches  ebenfalls 
schräg  gelagertes  Sammelrohr,  aus  welchem  das 
Gas  durch  eine  genügend  weite  Leitung  den  Gas- 
kühlern zugeführt  wird.  Die  flüssigen  Conden- 
sationsproducte der  Vorlagen  sowie  des  Sammel- 
rohres werden  an  den  Endpfeilern  der  Ofen- 
batterien abgeführt. 

Das  Gas  wird  vermittelst  der  im  Apparaten- 
räume  aufgestellten  Gassauger  aus  den  Oefen 
bezw.  den  oben  erwähnten  Vorlagen  nach  den 
Gondensationsapparalen  gesaugt  und  gelangt  durch 
das  Sammelrohr  und  die  gemeinschaftliche  Leitung, 
welch'  letztere  mit  Gompensationsscheiben  ver- 
|  seheu  ist,  in  eiuen  nach  Art  der  Trockenreiniger 
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b«i  Hochofengasen  conslruirten  Theerecheider. 
Hier  giebt  das  Gas  durch  mehrfache  Aenderung 
seiner  Bewegungsrichtung,  sowie  durch  die  er- 
wirkte, geringe  Geschwindigkeit  einen  grofsen 
Theil  seines  Theers  ab. 

Die  Gassaugeranlage  selbst  erhält  zur  Ver- 
hinderung sowohl  einer  Druckanstauung  als  eines 
Vacuums  in  den  Oefcn  einen  Umlaufregler  und 
zur  Sicherung  vor  den  etwaigen  Folgen  eines 
plötzlichen  Stillstandes  der  Gassauger  eine  mit 
Hebelgewicht  ausbalancirte  Beipafsklappe. 


Nachdem  nun  das  Gas  in  die  Kühler  (Luft-, 
Wasser-  oder  combinirte  Luft-  und  Wasser- 
kahler) gelangt  ist,  ist  mit  Hinsicht  auf  einen 
demselben  verbleibenden  möglichst  hohen  Benzol- 
gehalt eine  allmähliche,  aber  starke  Abkühlung 
und  geringe  Gasgeschwindigkeit  zu  bewirken, 
weil  so  thalsächlich  höherer  Benzolgehalt  im  Gase 
selbst  und  bessere  Abscheidung  der  schweren 
Bestandteile  als  benzolarmer  Theer  erzielt  wird. 

Wenn  nun  noch  das  Gas  nach  seinem  Durch- 
gange durch  den  Exhaustor  zunächst  in  dem  Theer- 
sebeider,  System  Pelouze  und  Audouin,  dessen  Ein- 
richtung als  bekannt  vorausgesetzt  wird,  von  dem 
ihm  noch  in  Form  feiner  Tröpfchen  »nhaftenden 
Theer  befreit  ist,  so  wäre  dasselbe  alsdann  zur  Am- 
moniakbefreiung in  die  nasse  Waschung  zu  fähren. 

Am  zweck mäfsigsten  hierzu  haben  sich  die 
einfachen  Volumen-Scrubber,  in  welchen  vermittelst 
rauher  Holzhordeneinlagen  dem  Gase  eine  grofse, 
wasserberiihrte  Fläche  dargeboten  wird,  erwiesen. 
Gerade  mit  diesen  einfachen  und  daher  auch 
billigen  Apparaten  können  bei  gleichtnäfsiger,  be- 
ständiger und  dem  Gasstrome  entgegengefahrter 
Berieselung  die  besten  Ergebnisse  erzielt  werden. 

Zieht  man  in  Betracht,  dafs  bei  niedrig  ge- 
haltener Temperatur  die  Absorptionsfähigkeit  des 
Berieselungswassers  lange  erhallen  bleibt  und  das- 
selbe dann  durch  öfter  wiederholtes  Ueberpumpen 
zu  einem  starken  Ammoniakwasser  angereichert 
werden  kann,  so  ist  es  sehr  zu  empfehlen,  das 
aus  den  Scrubbern  ahfliefsende  Ammoniakwasser 
zu  kflhlen.  Dies  geschieht  am  besten  in  vor  den 
Scrubbern  aufzustellenden  und  mit  Kühlröhren  zu  ver- 
sehenden Kühlkasten  oder  Vorlagen,  welche  bei  den 
in  Kokereien  ja  reichlich  vorhandenen  und  zur  Ver- 
fügung stehenden  Kühlmitteln  leicht  anzuordnen  sind. 

Das  jetzt  durch  Waschung  mit  Wasser  von 
Ammoniak  befreite  Gas  wäre  nunmehr  der  Benzol- 
entziehung bezw.  Gewinnung  zu  unterwerfen.  Der 
in  den  Oelwaschern  dem  Gase,  unter  Verwendung 
von  reinem,  bei  der  Theerdestillation  gewonnenem 
Steinkohlentheeröl ,  möglichst  kalt  entgegenzu- 
führende und  fein  vertheille  Oelstrom  absorbirt 
begierig  das  im  Gase  enthaltene  Benzol. 

Nachdem  das  Waschöl  in  den  vor  den  Waschern 
aufgestellten  Vorlagen  gesammelt  und  so  lange 
über  die  Wascher  gepumpt  wurde,  bis  dasselbe 
eine  bestimmte  Anreicherung  an  Benzol  erfahren 


I  bat,  wird  das  Benzol  seihst  hieraus  durch  fractio- 
nirte  Destillation  ausgeschieden,  während  die  Oel- 
rückstände  von  neuem  zur  Waschung  Verwendung 
finden.  Um  vor  der  Oelwaschung  die  noch  im 
Gase  mitgeführten  festen  oder  flüssigen  Bestand- 
theile  zurückzuhalten,  ist  am  Eingange  in  die  Ocl- 
wascher  ein  Stabscheider  eingeschaltet.  Der  haupt- 
|  sächlichste  Theil  der  nach  vollzogener  Oelwaschung 
'  nicht  mehr  weiter  zu  bearbeitenden  Gase  wird  in  die 
Wand-  und  Sohlkanäle  der  Ocfen  geleitet,  um  diese 
zu  beheizen,  während  das  überschüssige  Gas  zur  Be- 
heizung der  vorhandenen  Dampfkessel,  der  Destil- 
lationsblasen, zum  Betriebe  von  Motoren  oder  auch 
zu  Bcleuchlungszwecken  verwerthet  werden  kann. 

Da  nur  bei  streng  geregellen  Druckverhäll- 
nissen  die  Temperatur  in  den  Oefcn  gleichmäfsig 
erhalten  bleibt,  so  hat  das  nach  den  Ocfen  ge- 
leitete Gas  noch  einen  auf  den  Betriebsdruck  des- 
selben eingestellten  Druckregulator  zu  passiren. 

Es  ist  besonders  rathsam,  die  Apparatenanlage 
einzeln  oder  gruppenweise  ein-  und  ausschaltbar 
zu  gestallen  und  alle  wichtigeren  Theile,  wie  Be- 
triebsmaschinc,  Gassauger  und  Pumpen,  mit  ge- 
nügender Reserve  zu  versehen.  Die  Anlagekoslen 
erfahren  zwar  dadurch  eine  Erhöhung,  welche 
jedoch  durch  die  erzielte  Sicherheit  vor  Betriebs- 
störungen, die  dann  vollständig  ausgeschlossen 
sind,  wieder  aufgewogen  wird. 

Theerdestillation. 

Der  bei  der  Kokserzeugung  gewonnene  Theer 
wird  aus  den  Gruben  in  Hochreservoirs  gepumpt 
und  von  hier  den  Thecrdestillationsblasen  zugeführt. 
Vor  Einleitung  des  Deslillationsprocesses  ist  es  zur 
Erzielung  eines  ruhigen  Verlaufes  desselben  nöthig, 
den  Theer  von  dem  ihm  anhaftenden  Ammoniak- 
wasser zu  befreien.  Wenn  dann  noch  durch  die 
Destillation  selbst  neben  anderen  Erzeugnissen 
hauptsächlich  das  zur  Gaswasehung  erforderliche 
Theeröl  gewonnen  ist,  kann  das  in  den  Dcstillalions- 
I  blasen  als  Rückstand  bleibende  Theerpech  zur  Her- 
stellung von  Sleiukolilenbriketts  verwerthet  oder 
einer  nochmaligen  Destillation  unterworfen  werden. 

Herstellung  von  schwefelsaurem  Ammoniak. 

Das  Ammoniakwasser  wird  aus  den  Gruben 
ebenso  wie  der  Theer  in  einen  Hochbehälter  ge- 
pumpt und  von  hier  den  Destillationsapparaten  der 
Ammoniakfabrik  zugeleitet.  Man  läfsl  das  Ammo- 
niakwasser, welches  gewöhnlich  1,2  #  Ammoniak 
enthält,  oben  in  die  Apparate  hinein  und  von 
Golonne  zu  Colonne  nach  unten  laufen.  Im  unter- 
sten Theil  des  Ammoniakapparats  werden  zwei 
i  tangential  und  entgegengesetzt  gerichtete  Dampf- 
j  Strahlwärmapparate  angebracht.  Durch  diese  Appa- 
rate, welche  nach  Art  der  zur  Speisung  von  Dampf- 
kesseln angewendeten  Injecloren  eingerichtet  sind 
und  von  aufsen  eine  ununterbrochene  Dampf- 
zuführung erhalten,  wird  das  im  Ammoniakapparat 
befindliche  Ammoniak wasser  angesaugt  und  hier- 
durch in  lebhafte  Bewegung  und  Mischung  ge- 
bracht und  angewärmt. 
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Um  das  gebundene  Ammoniak  frei  zu  be- 
kommen, wird  dem  Apparat  ununterbrochen  Kalk- 
milch zugeführt  und  so  das  Ammoniak  in  kurzer 
Zeit  flüchtig  gemacht.  Die  erzeugten  Ammoniak- 
dämpfe werden  in  Schwefelsäure  geleitet,  worauf 
sich  Ammoniak  als  schwefelsaures  Ammoniak 
niederschlägt.  Dieses  wird  auf  einem  mit  Blei 
ausgeschlagen en  Salzlager  getrocknet  oder  centri- 
fugirl  und  als  ein  reiches,  stickstoffhaltiges  Dflng- 
mittel  im  Handel  verwerthet. 

Die  für  die  Salzfabi  ication  erforderliche  Schwefel- 
säure wird  in  Kesselwagen  bezogen  und  mittels 
Druckluft  in  Vorrathsbehälter  geschafft,  aus  welchen 
sie  durch  Heber  und  Bleirohrleilung  in  die  mit 
Blei  ausgeschlagenen  Sättigungskästen  geleitet  wird, 
um  sich  dort  mit  dem  Ammoniak  zu  schwefel- 
saurem Ammoniak  zu  verbinden.  Das  aus  den 
Üestillationsapparaten  fliefsende  Abwasser  wird  auf 
Klärvorrichtungen  vom  Kalkgehalt  gereinigt  und 
dann  abgelassen. 

Benzoldestillation. 

Das  in  der  früher  erwähnten  Oelwaschanlage 
mit  Benzol  angereicherte  Waschöl  wird  in  grofsen 
schmiedeisernen  Blasen  einer  Destillation  unter- 
worfen. Die  zuerst  übeidestillii  enden  Erzeugnisse, 
Ammoniak  und  Leichtöl,  werden  in  einem  gemein- 
schaftlichen Behälter  aufgefangen,  in  welchem  sie 
sich  naturgemäfs  nach  ihren  speeifischen  Gewichten 
absondern.  Das  Ammoniakwasser  wird  der  Am- 
moniakfabrik zugeleitet,  während  aus  dem  Leichtöl 
in  einer  besonderen  und  mit  einer  Colonnc  ver- 
sehenen Destill irblase  Rohbenzol  gewonnen  wird. 
Die  Rückstände  in  den  Destillirblasen  werden  wieder 
zum  Waschen  des  Gases  in  der  Oelwaschanlage 
benutzt.  Die  auf  der  Blase  befindliche  Colonne 
bezweckt,  im  Anschluß  an  einen  Dephlegmator 
die  bei  der  Destillation  mitgerissenen  schweren 
Oelo  zurückzuhalten.  Das  so  gewonnene  Rohbenzol 
wird  durch  Behandlung  mit  Säure  und  Lauge  von 
den  ihm  anhaftenden  Harzen  befreit  und  dann 
mit  Hülfe  von  Dampf  geläutert.  Die  dabei  ent- 
stehenden Destillat*'  werden  in  Vorrathsbehäller 
geleitet,  aus  welchen  der  Versand  erfolgt.   Bei  der 


nach  vorstehend  beschriebener  Weise  angelegten 
Benzolgewinnung  sind  sehr  gute  Resultate  zu  ver- 
zeichnen. 

Aus  jeder  Tonne  trockener  gasreicher  west- 
fälischer Kokskohle,  welche  bei  einer  Beschickung 
der  Oefen  von  rund  7000  kg  Kohlen  mit  rund 
10  $  Wassergehalt  bei  einer  Garungszeit  von 
48  Stunden  vergast  wurden,  erzielte  man  10,85  kg 
Benzol  vom  speeifischen  Gewichte  0,879,  während 
andere  Anlagen  etwas  über  3  kg  Benzol  a.  d.  Tonne 
Kohlen  ergeben  sollen. 

Dieselben  Oefen  lieferten: 

.        /  auf  trockene  Kohle  bezogen  76,97  % 
*  ^    ,    nasse  .  .       69,63  . 


Theer 


)  »  trockene  , 

1  ,  nasse 

Ammonium-  (  ,  trockene  , 

sulfat      l  ,  nasse  , 

Ammoniak-  t  .  trockene  » 


!  : 


2.113. 
1,905  . 

1.16  , 
1,04  . 

23.66  , 
21,38  . 


Es  sei  davon  Abstand  genommen,  an  die 
Stelle  auf  Grund  vorstehender  Daten  eine  Ertrags- 
berechnung aufzustellen.  Immerhin  sei  aber  ganz 
besonders  darauf  hingewiesen,  dafs  der  in  vor- 
beschriebener Weise  bei  langsamer  Destillation  ge- 
wonnene Koks  bezüglich  seiner  metallurgischen 
Eigenschaften  den  vom  Hüttenmann  gestellten 
höchsten  Anforderungen  zu  entsprechen  vermag 
und  dem  bei  schneller  Destillation  erzeugten  Koks 
sogar  noch  weil  überlegen  ist. 

Was  nun  die  Kosten  einer  so  eingerichteten 
Anlage  betrifft,  so  sind  dieselben,  wenn  eine 
gleiche  Koksmenge  erzeugt  werden  soll,  gegenüber 
einer  nach  dem  Princip  der  kurzen  Garungszeit 
erbauten  Anlage  in  dem  Mafse  hfiher,  als  hierbei 
mehr  Oefen  erforderlich  sind,  während  die  ganze 
übrige  Anlage  keine  Mehrkosten  erfordern  würde. 

Gerade  eine  Anlage  mit  langsamer  Garungs- 
zeit gewährleistet  aber  neben  der  Erzeugung  eines 
vorzüglichen  Hüttenkoks  die  ausgiebigste  Ausbeute 
der  Nebenerzeugnisse,  und  es  steht  der  Mehr- 
aufwand für  Oefen  nur  in  ganz  geringem  Ver- 
hällnifs  zu  dem  Gewinn,  welcher  alsdann  in  so 
reichlichem  Mafse  erzielt  werden  kann. 


Thomasschlacke  im  Martinbetrieb. 


Bei  der  Verarbeitung  phosphorreichen   Roh-  | 
eisens  weiden  im  Martinbetrieb  ebenso  wie  im  | 
Thoinashelrieb  phosphorsäiirehaltigc  Schlacken  er-  | 
zeugt,  die  jedoch  infolge  ihres  hohen  Kieselsäure 
gehalts,   ihres  vielfach  hohen  Eisengehalts  und 
ihres  meist  geringeren  Phosphorsäuregehalts  keine 
Verwendung  als  Düngemittel  finden,  obschon  ihr 
Gehalt  an  citrallöslicher  Phosphorsäure  oft  viel- 
leicht  nicht   geringer   ist   als   der    einer  hoch- 


basischen Thomasschlackc.  Der  Kieselsäuregehalt 
wäre  nun,  wie  ja  durch  die  bekannten  Ver- 
suche des  Hrn.  Prof.  Wagner- Darmstadt  nach- 
gewiesen wurde,  jetzt  kein  Hindernifs  mehr,  wohl 
aber  der  hohe  Eisengehalt  und  der  niedere  Phos- 
phorsäuregehalt der  Martinschlacke.  Der  hohe 
Eisengehalt  ist  meist  die  Folge  einer  sehr  weit- 
gehenden Entphosphorung.  Der  niedere  Phosphor- 
säuregehalt,  selbst  bei  Verwendung  eines  sehr 
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hohen  Procentsalzes  phosphoi  reichen  Roheisens, 
wird  hervorgerufen  durch  den  grnfscn  Kalkzuschlag, 
der  entsprechend  dem  Siliciumgebalt  des  Roheisens 
und  dem  Kieselsäuregehalt  der  Erze  gegeben  wer- 
den mufs.  um  die  zur  genügenden  Entphosphorung 
nöthige  Basicität  der  Schlacke  herzustellen  Diese 
Hindernisse,  die  der  Erzeugung  einer  phosphoi- 
säurereichen  Schlacke  im  Marliubetriehe  entgegen- 
stehen, werden  durch  das  combinirte  Marlin-  j 
verfahren,  durch  die  Verlheilung  der  Frischarbeit 
auf  zwei  Oefen  beseitig!,  indem  man  im  oberen 


Ofen  den  Pioeentsatz  an  Kalk  bezw.  Kalkstein- 
zu>ch!ag  sehr  niedrig  bemessen  kann,  da  ja  eine 
vollkommene  Entphosphorung  nicht  angeslrebl 
wird.  Dadurch  erzielt  man  eine  phosphorsäure- 
reiehe,  kieselsaure  reiche  und  verhältnifsmäfsig  eisen- 
arme  Schlacke,  also  ein  infolge  seiner  chemischen 
Zusammenselzung  und  des  dadurch  bedingten  hohen 
Procentsatzes  an  citratlöslicher  Phosphorsäure  sehr 
wirksames  Düngemittel. 

Aus  nachstehender  Tabelle  I  ist  die  chemische 
Zusammensetzung  derartiger  Schlacken  ersichtlich. 


Tabelle  1. 
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llelrachtet  man  die  Menge  der  erzeugten 
Schlacke  beim  combinirten  Verfahren,  so  tindel 
man,  dafs  dieselbe  beim  oberen  Ofen  die  gleiche, 
ja  eine  gröfsere  ist  als  beim  Thomasverl'ahren. 
auf  die  Tonne  Roheisen  berechnet,  trotzdem  der 
Kalkzuschlag  ein  geringerer  unil  die  Entphos- 
phorung noch  nicht  vollendet  ist.  Folgender  Ver- 
gleich mit  der  Schlackenerzeugung  einiger  Thomas- 
werke wird  dies  veranschaulichen. 

Tabelle  II. 


Die  Zahlen  für  das  combinirte  Verfahren  sind 
aus  dem  Durchschnitt  der  obigen  Chargen  5  und  »> 
berechnet,  da  hier  der  Phosphorgehall  des  Roh- 
eisens durch  Analyse  genau  festgestellt  wurde. 

Die  Ursache  dieser  gröTscren  Menge  an  ge- 
wonnener  Schlacke   beim  combinirten  Verfahren 
gegenüber  dem  Thomasprocefs  bei  gleichem  Phos 
phorgebalt  des  Roheisens  ist  zurückzuführen  auf 


die  Phosphorverllüehligung  beim  Blasen,  die  bei 
heimgehenden  Chargen  30  bis  40  %  beträgt 
(.Stahl  und  Eisen"  I8i>0  Nr.  11  Seite  040,  1891 
Nr.  3  Seile  26 3).  ferner  auf  die  Wirkung  der 
starken  Pressung  des  Luftstromes,  wodurch  beim 
Vorblasen  eine  Menge  Kalktheilchen  und  beim 
Nachblasen  eine  Menge  Srhlackentheilchen  empor- 
geschleudert werden,  die  riesige  Stanbmengen  ver- 
ursachen, deren  Beseitigung  von  den  Dächern 
u.  s  w.,  ganz  abgesehen  von  der  Unannehmlichkeit 
im  Betriebe,  noch  entsprechende  Arbeitslöhne  er- 
fordert. Aus  folgender  Berechnung  Iritt  dieser 
Verlust  beim  Thomasprocefs  deutlicher  zu  Tage. 
Derselben  sind  folgende  Preise  f.  d.  Tonne  zu 
(Jtunde  gelegt 

Kalk  10.10-//,  Kalkstein  3,10^,  Mahlen 
der  Schlacke  t">  K .  citratlösliche  Phosphorsäure 
f.  d.  Kilopioceiü  0,24  Martinschlacke  bei  9 
bis  11  %  P,n,  <;  M  ab  Werk. 
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Es  beträgt  daher  der  Verlust  f.  d.  Tonne  Aus- 
bringen 1,69  bis  8,01  Jt. 

Bei  den  Chargen  I  bis  H  wurde  zum  Frischen 
ein  phosphorarmer  schwedischer  Magneteisenstein 
verwendet  von  folgender  Zusammensetzung:  66,1  % 
Fe,  6,11  %  Bftckstand  (3,98  %  SiO,),  0,058  %  P. 

Nun  wäre  es  aber  viel  zweckmäfsiger,  einen 
phosphorreichen  Magneteisenstein  zu  verwenden, 
z.  B.  von  folgender  Zusammensetzung:  63,5  %  Fe, 
3.6  %  Bückstand,  3,5  %  CaO,  1,2  %  P.  Der- 
selbe ist  erstens  billiger,  ferner  kieselsäurcärmer 
und  führt  der  Schlacke  eine  ganz  betrachtliche 
Menge  schon  gebildeter  Phosphorsätire  zu.  Noch 
besser  wäre  es,  einen  Magneteisenstein  von  2  bis 
3  %  P  zu  verwenden  Nachstellende  Berechnung 
wird  dies  zeigen. 

Hierzu  will  ich  wieder  die  Chargen  5  und  6 
zu  Hülfe  nehmen.  Der  Kalksteinsalz  kann  der- 
selbe bleiben,  da  bei  diesen  Chargen  ohnedies  ein 
bedeutender  Ucberschufs  an  Caleiumoxyd  vor- 
handen und  die  Phosphorsäure  des  Erzes  schon 
an  Kalk  gebunden  ist.  Aufserdem  wird  der  Kiesel- 
säuregehall der  Schlacke  durch  den  geringeren 
Kieselsäuregchalt  des  Erzes  herabgemindert  wer- 
den. Nur  der  Erzsatz  wird  von  2  t  auf  2,2  t 
erhöht  werden  müssen,  da  ja  ein  Magneteisen- 
stein mit  3  %  Phosphor  kaum  mehr  als  60  % 
Eisen  enthalten  dürfte.  Das  Schlackenquantum 
will  ich  als  dasselbe  annehmen,  obwohl  es  in 
Wirklichkeit  gröfser  sein  wird. 

Der  Preis  der  Martinschlacke  des  unteren  Ofens 
ist  bei  13  bis  16  %  \\  05  =  8  M  ab  Werk  für 
die  Tonne  angenommen.  Diese  Schlacke  könnte 
man    auch    mit   derjenigen   des    oberen  Ofens 


Tabelle  IV. 
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Tabelle  V. 
WerthberechBonir  der  Schlacke  von  Tabelle  IV. 
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o,zs 
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•ieenslem  \  Ofen 
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10,93 
0,48 

11,60 
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1,30 
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1,96 
0,28 

8,97 
0,20 
9,17 

9,17 

Magnet-  \  Oberer 
eiseoatein  |  Ofen 

mit  3'/.  f  Unterer 
Phosphor }  Ofen 

D.217 
J.08 

13,49 
0,64 

\\m 

0,28 

1,30 

1,96 

U.28 

11,53 
0,36 

iT89  11,89 

(bei  28,80%  P,  0:>)  mischen,  vorausgesetzt,  dafs 
der  Eisengehalt  nicht  zu  hoch  ist.  Bei  einem 
Phosphorsäurcgehalt  der  Schlacke  des  unteren 
Ofens  von  1 3  %  würde  der  Phosphorsäuregehalt  der 
Mischung  immer  noch  24  %  betragen.  Dadurch 
würde  sich  der  Keinertrag  für  die  Tonne  Aus- 
bringen noch  erhöhen.  Jedenfalls  dürfte  es  sich 
empfehlen,  die  Schlacke  des  unteren  Ofens  stets 
auf  ihren  Eisen-  und  Phosphorsäuregehalt  zu  prüfen. 

Es  ergiebt  sich  also  bei  Verwendung  eines 
Magneteisensteins  mit  1,2  %  Phosphor  im  com- 
binirten  Martinbetrieb  ein  Mehrertrag  an  der 
phosphorsäurcreieben  Schlacke  gegenüber  dem 
Thomasbetrieb  von  3^5  bis  4,67  ,M ,  bei  Ver- 
wendung eines  Magneteisensteins  von  3  %  Phos- 
phor ein  solcher  von  M7  bis  7,29  für  die 
Tonne  Ausbringen.  Hierzu  käme  noch  der  Gewinn 
aus  dem  hohen  Stahlausbringen. 

Die  Verwendung  eines  sehr  phosphorreichen 
Magneteisensteins  wäre  besonders  dort  sehr  zweck- 
mäfsig,  wo  man  ein  Boheisen  von  geringerem 
Phospborgehalt  verarbeiten  mufs,  da  die  bei  einem 
solchen  Boheisen  erzielten  Schlacken  einen  zu 
geringen  Phosphorsäuregehall  besitzen,   um  als 

,  Düngemittel  Verwendung  finden  zu  können,  sowie 
auch  dort,  wo  die  Herstellung  eines  Robeisens 

'  mit  hohem  Phosphorgehalt  mit  gröfseren  Kosten 
verknüpft  ist.  An  einer  gröfseren  Reihe  von 
Chargen,  die  mit  Zuhiilfenahme  dos  combinirten 
Martinverfahrens  durchgeführt  wurden,  will  ich 
dies  klarlegen.    (Siehe  Tabelle  VI.) 

Hätte  man  hei  diesen  Chargen  einen  phosphor- 

j  reichen  Magneteisenstein  von  2  bis  8  %  Phos- 

!  phor  verwendet,  so  würde  man  in  allen  Fällen 
eine  Schlacke  von  1 7  bis  23  %  P%  O5  erzielt 
hahfii.    Ich  will  die  Chargen  23  und  24  heraus- 
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Tabelle  VI. 

Ton  80   100%  Roheisen  mit  einen  Phosphorgehalt  von  1-1,5  %. 
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greifen,  da  bei  denselben  die  Zusammensetzung 
des  Roheisens  genau  festgestellt  wurde,  wie  folg! : 

3.97  %  C,    1,18  %  P,    0,55  %  Mn. 

Das  Roheisen  wurde  in  flüssigem  Zustande, 
direct  den  Hochöfen  entnommen,  chargirt  (siehe 
, Slahl  und  Eisen"  1898  Nr.  2). 

Bei  Anwendung  eines  Magneteisensteins  mit 
3  %  Phosphor  müfste  der  Erzsatz  von  2,1  auf 
2,8  t  erhöhl  werden.  Der  Kalksteinzuschlag  bleibt 
derselbe.  Ebenso  soll  das  Schlackenquantiim 
gleich  dem  früheren  angenommen  werden,  obschon 
es  in  Wirklichkeit  gröfser  ist. 

Tu  belle  VII. 


Tabelle  VIII. 
Berechnung  des  Gewinns  an«  der  Schlacke. 
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15,10 
10,00 

0,157 
0,08 

20,39 
13—16,0 

4,05 

Schlatk« 
nbg^rt'ch. 
ri.-l  f  Ver- 

xettdung 

0,157  6,91 


Ko»ten 
fOr 


S  ^3  « 
5    I  =13 


0,47  0,94 


0,64  0,31  — 


1.41 

0,31 


R-in- 
ertrag 


V  la 


1,23  5,49 
0,3l|o,33 

.,82  5,82 


XVI.i. 


5,50 
0,33 

5,83  5.83 

Der  Preis  der  Martinschlacke  des  unteren 
Ofens  ist  bei  13  bis  16%  Pt0,  zu  8c4  (Vir 
die  Tonne  ab  Werk  angenommen. 

Diese  Werlhberechnung  der  Schlacke  will  ich 
nun  mit  gleichzeitiger  Berücksichtigung  des  Aus- 
bringens an  Stahl  in  Vergleich  stellen  mit  dem 
Ertrag  an  Schlacke  eines  Thomasbetriebs ,  der 
mit  einem  Roheisen  arbeitet  von  1,8  bis  2,0  % 
Phosphor,  1,8  bis  2,2  %  Mangan.  Ein  solches 
Roheisen  wird  in  Westfalen  erblasen  zu  einem 
Selbstkostenpreise  von  ungefähr  49,50  Ein 
Roheisen ,  wie  es  bei  den  Chargen  23  und  24 
verwendet  wurde,  mit  1,18  %  Phosphor,  0,55% 
Mangan,  könnte  um  1,50  Ji  billiger  hergestellt 
werden,  also  zum  Preise  von  48  »■#.  Ein  schwedi- 
scher Magneteisenstein  bei  60  %  Eisen  und  3  % 
Phosphor  kostet  frei  Hütte  Dortmund  20  Jt  die 
Tonne.  Unter  Zugrundelegung  dieser  Preise  er- 
giebt  sich  folgende  Berechnung: 
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ThonmssMacht  im  Martiuln-tiieh. 


15.  August  1898. 


Ta  helle  IX. 


V  e  r  f  a  Ii  r  <•  n 

Fhui<|>tioi  - 

Krlinlt  <l<- 

il  Kuht?i*i>ll» 
f  <l  Tnniif 

..V 

Einsatz 

Aus- 
bringet! 

Ko»lenfür  Reinertrag 

Slnnl  Ausbringen 
.# 

Unter 
whicd 

.* 

ri'iliri-iii  En 

ip  <t 

1.x  2S* 

tn.r. 

l(M),*l  — 

sc.o 

57 .56  4.130 

512,9« 

Coriihmirtes  \  Charge  23  .   .  . 
Verfahren    \       ,            .  .  . 

l,1S 
1,1* 

18.1  H) 

KXMI  *>.0 
KHI,»I  Js.D 

104,01 

51.5H  5,84 
5:i,97  5.83 

45.71 
48.14 

Es  wird  daher  heim  combinirten  Verfahren 
ilie  Tonne  Stahl  um  4,H2  bis  7. 25  -H  billiger 
hergestellt.  Hiervon  wäre  der  Betrag  von  etwa 
2  Ii  für  höheren  Brennstoffaiifwand  in  Abzug  zu 
bringen,  so  dafs  sieh  demnach  der  reine  Gewinn 
gegenüber  dem  Thomasverfahren  auf  2,82  bis 
5,25  H  f.  d.  Tonne  Stahl  stellt. 

Der  BrennslofTaiifwand.  in  den  fieldweilli  um 
gesetzt,  ist  bei  beiden  Verfahren  ziemlich  der 
gleiche,  wenn  man  noch  die  Brcnnsloffmenge.  die 
der  Hochofenbetrieb  henülhigt.  in  Ucehnnng  zieht 
leb  nehme  an  auf  1  l  Bollersen  einen  Verbrauch 
von  1  t  Koks.  reiner  werde  in  beiden  Fä'.len 
mit  flüssigem  lioheisen,  direcl  dem  Hochofen  ent- 
nommen, gearbeitet. 

Kür  die  Tonne  Thomasstahl  heiiöllugt  mau 
1.1«  t  Hoehofenkoks,  etwa  0,16  l  Hampf kohle ; 
für  die  Tonne  Stahl  nach  dem  combinirten  Mai  tin- 
verfahren benölhigt  man  1  t  Hochofenkoks,  un- 
gefähr 0,06  l  Dampf  kohle,  etwa  0,8  t  Schmelz- 
kohle. 

Dieser  Punkt  durfte  für  Wei  ke,  die  den  Koks 
aus  grofsen  Entfernungen  beziehen  müssen,  selbst 
aber  an  Ort  und  Stelle  für  den  Murtinbetrieb  ver- 
wendbare billipe  Kohlen  besitzen,  nicht  unwesent- 
lich sein.  — 


gewiesen,  dafs  man  mit  grofsem  Erfolge 
sehr  phosphorreiche  Magneteisensteine  im  Martin- 
betriebe  zur  Anreicherungder  phosphorsiiurehaltigen 
Sehlacken  verwenden  kann. 

Es  läfst  sich  dies  aber  auch  auf  anderem 
Wege  erreichen,  und  möchte  ich  hier  diesbezüg- 
lich in  erster  Linie  an  das  erloschene  Reichs- 
patent Nr.  77  665  erinnern.  Der  frühere  Patent- 
inhaber, Dietz,  schlägt  in  der  Patentbeschreibung 
vor.  Phosphorite  zur  Anreicherung  phosphorsäure- 
halliger  Schlacken  im  Thomas-  und  Martiubelriebe 
zu  verwenden.  Wenn  mich  dieser  Vorschlag  in 
der  Praxis  nicht  in  dem  ausgesprochenen  Sinne 
des  Palentnehmers  (insbesondere  nicht  im  Thomas- 
betrieb) zu  verwirklichen  war,  so  giebt  es  doch 
manche  Fälle,  wo  derselbe  mit  Vortheil  ange- 
wendet werden  kann,  wie  ich  durch  folgende 
Berechnung  zeigen  werde. 

Ich  nehme  wieder  die  Charge  23  zu  Hülfe. 
Zur  Anreicherung  will  ich  einen  Phosphorit  mit 
X~  %  l\rO-,  verwenden,  der  f.  d.  Tonne  rund 
70  Jl  kostet.  Phosphorite  mit  höherem  Kiesel- 
Säuregehalt  und  geringem  Phosphorsäuregehalt 
sind  natürlich  hierzu  nicht  verwendbar.  Den 
Phosphorit  wird  man  entweder  zugleich  mit  dem 
Kalkstein  einsetzen  oder  ihn  kurz  vor  dem  völligen 
Mit  vorstehenden  Auslassungen  habe  ich  nach-     Flüssigwcrden  der  Schlacke  in  den  Ofen  werfen. 

Ta  helle  X. 
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Wie  aus  Tabelle  X  ersichtlich,  wird  der  Rein- 
ertrag der  Schlacke  durch  Anreicherung  mittels 
Phosphorits  von  0,44  <-M  auf  2, öl  <M  f.  d.  Tonne 
Ausbringen  erhöht.  Allerdings  wird  dadurch  die 
Zuschlagsmenge  bedeutend  vergrößert,  wodurch 
ein  etwas  höherer  Brennstoffaufwand  nöthig  wird. 
Weit  vortheil hafter  ist  es  natürlich,  nur  mit  hoch- 
p)io?phorhaltigem  Magneteisenstein  zu  arbeiten. 
Wo  ein  solcher  schwer  zu  beschaffen  ist,  kann 
man  sich  damit  helfen,  dafs  man  zum  Frischen 
den  gewöhnlich  im  Hochofenbetrieb  zur  Ver- 
arbeitung gelangenden  Magneteisenstein  mit  1,2  % 
Phosphor  verwendet  und  noch  einen  kleinen  Zu- 


schlag an  Phosphorit  giebt.  Der  Reinertrag  aus 
der  Schlacke  wird  dadurch  um  1,10  tS  gesteigert 
und  die  Chargen'lauer  weniger  beeinflufst.  Die 
Anreicherung  phosphorsäurehaltiger  Schlacken 
mittels  Phosphorits  wird  besonders  dort  sehr  vor- 
teilhaft sein,  wo  man  phosphorhaltiges  Roheisen 
bei  hohem  Schrottsatz  verarbeiten  mufs,  da  hier 
der  Verwendung  von  Erz  engere  Grenzen  ge- 
zogen sind. 

Tabelle  XI  zeigt  die  Schlackenanalysen  einer 
Reihe  von  Chargen,  bei  denen  Roheisen  mit 
höherem  Phosphorgehalt  bei  hohem  Schrottsatz 
verarbeitet  wurde. 


Tabelle  XI. 


Nr. 

Ein-siitz 
d<!S  uberni  (»fens 

Plio-i- 
l'h'jr- 
Ki'h.ilt 
ttr* 

"  0 

Pllü-,- 

gt,bnU 
•tc*  al'|ji>- 
*»>'chrm*n 

M.,|.,Hh 

ll-S     ullfrCII  OfVltH 

Einsatz 
dos  unteren  <  Heils 

j  'hur 
Pru<hii  t  im 

n.J.- 

Schrott 
« 

t 

Kalk- 
stein 

t 

Sil  1. 

P<>  \ 

Fe 

H'.ill- 
t 

Sthrult 
1 

»2 
1 

Kalk- 
1 

25 

U.5 

1  ,.8lj 

o.r>: 

0,30 

7,71 

7,1'i 

l,o 

0,0 

(t.'.)t 

0.045 

»S 

ii.fi 

f,,r, 

0,5 

0,8« 

o.r.7 

<i,29 

E 

7.73 

7.12 

1,0 

Oo 

o,04 

0.048 

•27 

i;,7 

t>,55 

0.8»! 

(Mi» 

«i,-28 

7,85 

7,05 

1,0 

10,0 

o.0  4 

0.0:0 

28 

7.1 

3.0 

0,i»o 

0.01 

o.o»; 

»»,-28 

7,40 

8,1»; 

1,5 

0,7 

l.i» 

0,021 ; 

20 

7.3 

O.Ol 

0.H8 

0,2« 

7,»>2 

8,21 

I.»i 

0,'i 

1,0 

0.02:: 

;»» 

«,U 

o.yo 

O.H»i 

0,88 

o,2»; 

1 1 .70 

o.::o 

:(,<» 

8,0 

1.14 

0,05  4 

:u 

«','» 

1,5 

0,00 

0,8»; 

n.,88 

o.:U 

12,28 

O.sl 

:■.<> 

8,0 

1,(>5 

0.03-2 

:<2 

ti,(l 

y~> 

0,90 

o,s»; 

0.88 

0,27 

12,12.8 

7.25 

:<,o 

8.0 

E 

o,»;7 

0,028 

< 

<>,0 

t,5 

o,  4o 

0.75 

1  .15 

0.71 

12.40 

5,oS 

10,0 

l.lo 

0,0:11 

::i 

<;.o 

1,5 

o.to 

o>:i 

1.15 

o,77 

I2.H7 

7,12 

Inn 

l.oi; 

o,o:;7 

35 

t;,r> 

t,5 

o,4o 

o.7i» 

1.40 

o.8»i 

14,11 

7.37 

0,0 

1,0" 

o,os4 

:m 

G.5 

4,r. 

0.441 

0,75 

1,4'.» 

0.72 

13.35 

5,85 

0.0 

1.2 

0,0-14  1 

:\i 

7,-' 

4,-s 

0,50 

0.70 

1.5-2 

0.95 

:;2,»;5 

11,2»; 

5,72 

s.O 

o,:;5 

o,l22 

:tS 

7.4 

1,8' 

0,00 

O.MO 

1 .52 

1,03 

25,5». 

1  :<.5!> 

»'.,4.8 

8.0 

0.20 

l.:;o 

0.005 

:;■.» 

7,5 

5,o 

O.tiO 

O.SO 

1 .52 

o,'.)2 

2:;.u 

15.48 

7,55 

7.5 

<  i.2i > 

l.::o 

0.070 

iO 

7,5 

1,5 

0,f,0 

0.81) 

1 .5  s 

o,02 

24.25 

11.8t 

5,»>7 

8,(1 

O.20 

1,40 

o.ll 

41 

8,0 

1,5 

o,80 

» »,8*.» 

1,1,2 

( >,95 

7,5 

0.2o 

i.:;o 

o.o.x. 

42 

8,0 

•1.5 

o,8o 

0,8'.) 

l,l>2 

» >,08 

25,02 

14,4'. 

1,50 

7 .5 

o,20 

i.::o 

0.1  10 

43 

8,0 

3,5 

1,00 

( >,08 

1,7s 

o:.»*; 

25,:iO 

15.7  4 

i;,oo 

8,0 

o,2o 

1.14 

0,034 

4-1 

8.5 

3.5 

1,10 

o.'.»8 

1.7  s 

* >.oo 

20.90 

1X.80 

3,i.o 

8,0 

0,2n 

1 .51 1 

0.04:5 

15 

8,5 

::,r» 

I.III 

0,0s 

1.7  s 

O.'.lfj 

2o,S0 

i:;,84 

5.80 

8,0 

0,2' 1 

1,50 

n.<  i;:2 

U, 

o.o 

I.Co 

t.so 

2  5o 

0,98 

20,:!2 

18.;:: 

7.02 

2.»» 

8,0 

o,2») 

0.07  1 

Bei  allen  diesen  Schlacken  kann  man  die  Anreiche- 
rung leicht  durchführen.  Bei  den  Schlacken  von 
1 2  %  Phosphorsäure  aufwärts  würde  schon  die  Ver- 
wendung eines  Magneteisensteins  mit  3  %  Phosphor 


genügen.  Bei  den  Schlacken  mit  7  %  P*  05  ntüfste 
aufser  dem  phosphorreichen  Magneteisenstein  noch 
ein  Zuschlug  von  Phosphorit  gegeben  werden.  Ans 
folgender  Berechnung  ist  dies  zu  ersehen. 


Tabelle  XII. 


Charge  Nr. 

Quantum 
an 

Summa 

Pliotjphor- 
«Aurafohall 

Warth 
der 
Schlacke 
bei  9u»/o 

Citrat- 
löBÜchkeit 

Kosten  für 

Summa 

Reinertrug 

f.d.  Tonne 
Einsatz 

Phos- 
phorit 

Schlack  >i 

der 
Sehlacke 

Kalk- 
«tein 

Mal,  Irl. 

Phos- 
phorit 

Konten 

oh*,»  n 

or*n< 

<)« 

Otfrn 

t 

t 

t 

.* 

Jt 

JL 

M 

.41 

.* 

J( 

Magneteisenstein  | 
■mt  3»/„  Phosphor  \  25.  Oberer 
Zuschlag  von  4*1»  i  Ofen 
Pb«Hphont  ) 

M«4fnat«i»en8teiii   y  3J  Oberer 
3«.  Äwphor     (  Ofen 

0.095 
0,111 

0,04 

0,135 
0,111 

18,80 
17,87 

5.47 
4,37 

0,2ß 
0,26 

0,81 
0,67 

2,80 

3,87 
0,93 

1,30 
3,28 

0,71 
1,59 

)U{iMbMeio   y  44  Oberer 
3«  .  Phosphor     (  Ofen 

0,175 

0,175 

18,50 

6,99 

0,30 

1,05 

1  ,\ii> 

1,70 

In  obigen  drei  Fällen 
Reinertrage  der  Gewinn  aus 
unteren  Ofens.  Würde 


käme  noch  zu  dem  !  einem  Martinofen  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen 
der  Martinschlacke  des     durchführen,  so  würde  man  f.  d.  Tonne  Einsatz 
diese  drei  Chargen  in     höchstens  einen  Gewinn  von  ungefähr  0,30  bis  1  H 
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aus  «1er  gewonnenen  Schlacke  erzielen.  Es  ist  also 
der  Gedanke  von  Dietz,  Martinschlacken  durch 
Phosphorite  anzureichern,  ein  ganz  gesunder  und 
in  vielen  Fällen  sehr  vortheilhaft  anzuwenden. 

Bei  den  meisten  der  in  obiger  Abhandlung 
aufgeführten  Chargen  ist  der  Phosphorgehalt  des 
abgestochenen  Metalls  des  oberen  Ofens  noch  ein 
ziemlich  hoher.  Es  ist  dies  darauf  zurückzuführen, 
dafs  bei  der  Durchführung  der  Chargen  dem 
Werthe  der  erzielten  oder  zu  erzielenden  Schlacken 
weniger  Beachtung  geschenkt  wurde,  sondern  eben 
die  volle  Aufmerksamkeit  der  Durchführung  des 
Verfahrens  an  und  für  sich  zugewendet  wurde. 

Man  wird  daher  dort,  wo  man  sich  der  Vor- 
theile aus  dem  Gewinne  sehr  phosphorhalliger 
Schlacken  theilhaftig  machen  will,  bei  Anwendung 
des  combinirten  Martinverfahrens  im  oberen  Ofen 
die  Entphosphorung  durch  entsprechenden  Kalk- 
stein- und  Erzzuschlag  möglichst  weit  treiben, 
wodurch  die  Ausbeute  an  Schlacke  noch  eine 
gröfsere  werden  und  der  untere  Ofen  in  seinen 
Functionen  noch  mehr  entlastet  wird.  Doch  wird 
man  eine  zu  weitgehende  Entphosphorung  wieder 
vermeiden  müssen,  da  man  dabei  Gefahr  läuft, 
sehr  eisenreiche  und  daher  werthlosere  Schlacken 
zu  erhalten,  wie  aus  folgenden  Beispielen  hervorgeht. 


Tabelle  XIII. 


Einsatz  do*  oberen 
Ohm 

Phon- 
prior- 
(«ball 

de* 

Ein 

Skblaek.  d«a 
oberen  Ofen» 

G*h«1t  des  ab- 
ivst  och^neii 
MrlAllrt  de« 

<kb*'r«n  Ofvtia 

Höh- 

t 

s 

1  Krz 

Kalk 

SiO, 

IQ 

PiO. 

Fu 

an  P 

ao  C3 

t;> 
t: 

11,0 
11,0 
11,0 

—  1 1,75 
-1,75 
-1.60 

0,9 
0,9 
0.9 

0,62 
0.62 
0,62 

21,45  5,69  20,30 
19,87  6,40  21,39 
U.66  5,18  22,48 

O.OW  2,22 
0.03:.  2.12 
0,085  i  2,64 

So  wie  im  oberen  Ofen  könnten  auch  in  vielen 
Fällen,  wenn  auch  nicht  so  vortheilhaft,  die 
Schlacken  des  unteren  Ofens  angereichert  werden 
und  würde  man  ebenfalls  werthvolle  phosphor- 
säurehaltige  Schlacken  gewinnen.  Doch  wird  man 
davon  wohl  absehen  müssen  im  Interesse  der 
Stahlfabricalion  selbst,  da  doch  in  erster  Linie 
der   Grundsatz  aufrecht   erhalten  werden  mufs, 


dafs  man  Stahl  und  nicht  Schlacke  erzeugen  will. 
Man  wird  daher  den  Kalksleinzuschlag  im  unteren 
Ofen  immer  verhällnifsmäfsig  hoch  halten,  um 
einen  sehr  phosphorreinen  Stahl  zu  gewinnen, 
wodurch  der  Gehalt  an  Phosphorsäure  in  der 
Schlacke  naturgemäfs  herabgedrückt  wird.  Auch 
werden  diese  Schlacken  meistens  sehr  eisenreich 
sein.  Ferner  wird  man  eine  grofse  Schlacken- 
menge  thunlichst  zu  vermeiden  suchen,  da  ja 
dadurch  das  Fertigmachen  der  Chargen  nacbtheilig 
beeinflufsl  wird  und  auch  gröfsere  Verluste  an 
Rückkohlmaterial  entstehen  Es  ist  ja  gerade  einer 
der  wesentlichsten  Vorlheile  des  combinirten  Marlin- 
Verfahrens,  dafs  man  die  Erzeugung  und  Beseitigung 

j  der  grofsen  Schlacketimengen  auf  den  oberen  Ofen 

|  verlegt,  um  dann  nach  Entfernung  des  grölsten 
und  unangenehmsten  Theils  der  Verunreinigungen 
des  Roheisens  mit  grofser  Sicherheit  im  unteren 

!  Ofen  das  gewünschte  Endproduct  zu  erzielen. 
Zieht  man  die  Consequeuzen  aus  den  ange- 
führten Zusammenstellungen  und  Berechnungen, 
so  zeigt  es  sich,  dafs  der  Marlinofen  zur  Er- 
zeugung phosphorsäurehaltiger  Schlacken  weit  ge- 
eigneter ist  als  die  Thomasbirne,  sowohl  in  wirth- 

1  schafllicher  Beziehung  als  auch  in  Hinblick  auf 
den  Gehalt  der  Schlacken  an  Gesamml-Phosphor- 
säure  und  cilrallöslicher  Phosphorsäure.  Es  kann 
ja  bei  Anwendung  sehr  phosphorrcicher  Erze  im 
Martinbetrieb  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen 
geradezu  die  doppelte  Menge  an  cilrallöslicher 
Phosphorsäure  erzielt  werden. 

Bei  dieser  Gelegenheit  möchte  ich  gleichzeitig 
darauf  hinweisen,  dafs  man  sich  sehr  vortheilhaft 
des  feinen  Mulms,  der  bei  der  Gewinnung  schwe- 
discher Magneteisensteine  durch  das  Zerfallen  der- 
selben infolge  ihrer  körnig  -  krystallinischen  Be- 
schaffenheit in  grofsen  Mengen  erzeugt  wird,  zum 
Frischen  bedienen  könnte.  Da  derselbe  von  den 
Hochofen  werken  nicht  abgenommen  wird,  wäre 
er  jedenfalls  bei  gleicher  chemischer  Zusammen- 

.  setzung  weitaus  billiger  zu  haben  als  der  stückige 
Magneteisenstein. 

Kaiserslautern.  20.  Juli  1898. 

O.  Thiel. 


Die  Fortschritte  in  der  Anwendung  und  Erfahrungen  über  die 
Feuersicherheit  des  Eisens  im  Hochbau. 

Von  W.  Linse  in  Aachen. 
(Fortsetzung  von  Seite  700.) 

Nach  der  Tabelle  I  (Seile  700)  haben  sich  fähigkeit  gegen  Anspritzen  am  besten  bewährt; 

Umhüllungen    aus   Korkstein    auf   Xylolithkasten  dann    folgt   Monier  •Umkleidung   von  mindestens 

darüber  Eisenblech   (Abbild.  -2)   sowie  Korkstein  4  cm  Stärke. 

auf  Holzkasten  mit  Blechbeschlag  (Abbild.  3)  hin-  Die  vergleichenden  Versuche,  welche  zu  gleicher 

sichtlich  Wärmeleitungsvermögen  und  Widerstands-  Zeil  mit  Holzstützen  vorgenommen  wurden,  er- 
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Abbild.  2. 


streckten  sich  auf  Stützen  von  Föhren-  und  Eichen- 
holz von  30  X  30  cm  Querschnitt,  deren  Flächen 
behobelt  und  welche  in  Trockenkammern  gehörig 
ausgetrocknet    waren;    eine    dieser  Holzstützen 
wurde  mit  einem  1  mm  starken  Blechmantel  ver- 
sehen.   Einspannung  und  Belastung  erfolgte  genau 
wie  bei  den  schmiedeisernen  Stützen.    Die  nicht 
ummantelte  Föhrenholzstütze  hat  1  Stunde  7  Min., 
die  ummantelte  51  Min.  und  die 
nicht  ummantelte  Eichenholzstütze 
1  Stunde  21  Min.  einem  Feuer 
von  etwa  900  bis  1000°  wider- 
standen; die  Besultate  sind  der 
vorstehenden  Tabelle  zugefügt. 

Die  Holzstützen  haben  sich 
daher  im  Feuer  besser  bewährt 
als  ungeschützte  schmiedeiserne 
Stützen,  dahingegen  haben  diese 
Versuche  den  Beweis  erbracht, 
dafs  Holzstützen  mit  geeignet 
ummantelten  schmiedeisernen  Stützen  hinsichtlich 
des  Widerstands  im  Feuer  nicht  in  Goncurrenz 
treten  können,  da  letztere  einem  heftigen  Feuer 
von  etwa  1200  bis  1300°  C.  annähernd  4  Stunden 
widerstanden,  während  erstere  bereits  nach  1  Stunde 
21  Min.  bei  1000°  ihre  Tragfähigkeit  einbüfsten. 

Die  Versuche  mit  gufseisernen  Stützen  wurden 
einige  Zeit  später  anlehnend  an  die  vorhin  be- 
schriebenen gemacht.  Die  Ofenconstructimi  war 
genau  die  gleiche,  auch  der  Gang  der  Versuche 
derselbe;  es  wurden  solche  mit  unummantelten 


und  ummantelten  Stützen  sowohl  bei  centrischer 
als  auch  excentrischer  Belastung  angestellt.  Die 
nicht  ummantelten  gufseisernen  Stützen  verloren 
ihre  Tragfähigkeit  nach  33  bis  59  Min.,  je  nach 
der  Wärmesteigerung,  durchschnittlich  nach  35  Min. 
bei  einer  Ofenwärme  von  800  bis  850"  C;  die 
excentrisch  belasteten  Säulen  verloren  ihre  Trag- 
fähigkeit bei  390  kg/qcm  Druck  und  20  kg  a.  d.  qcm 
Zug  nach  37  bis  39  Minuten. 
Stärker  belastete  Gufssäulen  ver- 
loren ihre  Tragfähigkeit  eher  als 
geringer  belastete;  auch  waren 
solche  mit  stärkeren  Wandungen 
im  Verhällnifs  widerstandsfähiger ; 
der  Verlust  der  Tragfähigkeit  er- 
folgte gleich  nach  Eintritt  der 
RothgluÜi. 

Das  Hauptergebnifs  ist  eben- 
falls, dafs  gufseiserne  Stützen  un- 
bedingt einen  Feuerschutz  haben 
müssen,  wenn  bei  einem  Brande  eine  Wärme- 
steigerung bis  800 1  G.  zu  erwarten  ist. 

Die  Versuche  mit  ummantelten  gufseisernen 
Stützen  sind  recht  günstig  ausgefallen,  da  dieselben 
ihre  Tragfähigkeit  im  Feuer  lange  behalten  haben ; 
die  Grenze  dieser  Dauer  lag  je  nach  Wärme- 
steigerung und  dem  angewandten  Ummantelungs- 
Material  zwischen  3  und  7  Stunden. 

Ueber  das  Material  der  I'mtnantelungeu  und 
das  Verhalten  derselben  giebt  die  nachstehende 
Tabelle  Aufschlufs. 
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Nach  dieser  Tabelle  hat  sich  eine  Ummante- 
lung  aus  Asbest-Kieselguhr  am  besten  bewährt ; 
dann  folgte  Monierconstruction  mit  innerem  Luft- 
durehzug  durch  die  Stütze  und  Combinationen 
von  Korkslein  mit  TulTmasse. 

Bei  den  Vorversuchen  mit  den  Ummantelungs- 
Matcrialien  wurde  ebenso  wie  bei  den  ersten  Ver- 
Blieben  festgestellt,  dafs  Cement  durch  hochgradige 
Erhitzung  in  seinen  ursprünglichen  Zustand,  frischen 
dement,  zurück  verwandelt  wird. 

Für  die  Construction  der  Ummantelungen  sind 
ebenfalls  die  Versuche  mit  gufseisernen  Stützen 
von  Wichtigkeit  gewesen.  Es  hat  sich  ergeben, 
dafs  ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen  ab- 
nehmbaren und  festen  Ummantelungen  nicht  existirt, 
und  dafs  die  Anordnung  einer  Luftschicht  zwischen 
Stütze  und  Mantel  nicht  zu  empfehlen  ist,  da  durch 
dieselbe  der  Widerstand  gegen  das  Anspritzen  ver- 
mindert und  die  Widerstandsfähigkeit  gegen  das 
Feuer  nicht  vermehrt  wird. 

Die  bei  den  Versuchen  mit  gufseisernen  Stützen 
zur  Verwendung  gekommenen  neuen  Ummantelun- 
gen werden  vor- 
aussichtlich auch 
bei  Anwendung 
auf  schmiedeiser- 
ne Stützen  eben- 
'  so  günstige  Re- 
sultate liefern. 

Was  die  Ko- 
sten von  derar- 
tigen Um- 
manteluugen  an- 
belangt, so  stellen  sich  dieselben  bei  einer  Gufs- 
säule  von  3,50  m  Länge  und  30  cm  Durchmesser 
ungefähr  wie  folgt: 

I.  Monierconstruction  ....  21  bis  35  JK 

±  Korksteinconstruetion  ...  18  ,  20  . 

X  Asbest-Kieselguhr-Malratze  45  .  66  . 

4.  Asbestcement   30  .  45  . 

Wenn  alle  Ummantelungen  Blechmantcl  er- 
halten, so  ist  am  billigsten  Korkstein,  dann  folgt 
Monier,  Asbestcernent  und  Asbest-Kieselguhr. 

Gegen  die  Hamburger  Versuche  könnte  man 
einwenden,  dafs  die  theilweise  Erwärmung  der 
Stütze  nicht  der  Wirklichkeit  entspricht,  dafs  feiner 
der  zum  Anspritzen  benutzte  Wasserstrahl  von 
etwa  1,9  Atmosphären  im  Vergleich  zum  Dampf- 
.spritzenstrahl  zu  schwach  war.  Es  wird  aber 
immerhin  schwer  sein,  bei  Versuchen  allen  bei 
einem  Braudfalle  eintretenden  Umständen  Rechnung 
tragen  zu  können;  jedenfalls  haben  die  Hamburger 
Versuche  sehr  brauchbare  Resultate  für  die  Praxis 
geliefert. 

In  Amerika  hat  man  im  Jahre  1 S9C»  Versuche 
mit  belasteten  Stützen  aus  Stahl  und  Gufseisen, 
bei  welchen  die  gesammte  Länge  der  Stütze  dem 
Feuer  ausgesetzt  wurde,  ausgeführt. 

Die  Stützen  wurden  in  einer  gemauerten  Kammer 
von  etwa  4,00  X  1-00  m  bei  4  m  Höhe  aufgestellt. 


Die  Erwärmung  erfolgte  mit  Gas,  welches  unter- 
halb des  Bodens  eingeführt  wurde.  Um  nach 
Wunsch  gröfsere  Temperaturen  zu  erzeugen,  war 
die  Einrichtung  getroffen,  Naphlha  der  Gasflamme 
zuführen  zu  können. 

Der  Druck  auf  die  Stützen  wurde  genau  wie 
bei  den  Hamburger  Versuchen  mittels  hydraulischer 
Presse  bewirkt ;  die  Temperaturmessungen  erfolgten 
durch  Pyrometer.  Der  erschienene  officielle  Bericht 
sagt  über  die  Versuche  Folgendes: 

Bei  der  Versuchsstütze  Nr.  1  aus  Stahl  von 
|r=^|-Form  wurde  die  Wärme  ganz  allmählich 
gesteigert ;  durch  eine  Undichtigkeit  an  der  hydrau- 
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lischen  Presse  war  es  nicht  möglich,  die  für  die 
Versuche  beabsichtigte  Belastung  von  85  Tons  zu 
erzeugen.  Nur  zeitweise  war  es  möglich ,  die 
Stütze  mit  etwa  40  Tons  zu  belasten.  Die  Stütze 
bog  sich  bei  einer  solchen  Gelegenheit  nach  einer 
80  Minuten  währenden  Versuchsdauer;  das  erzielte 
Resultat  ist  demnach  werthlos. 

Bei  der  zweiten  Versuchsstülze  aus  Stahl  von 
^p-^-Form  und  bei  85  Tons  Belastung  wurde 
die  Temperatursteigerung  sehr  beschleunigt ,  so 
dafs  bereits  nach  etwa  1 5  Minuten  eine  Ofen- 
wärme von  740°  C.  erreicht  war;  diese  Tem- 
peratur wurde  constant  erhalten.    Nach  9  weiteren 

Minuten,  also  im 
ganzen  nach  24  Mi- 
nuten ,  verlor  die 
Stütze  die  Trag- 
fähigkeit. 

Bei  der  dritten 
Versuchsstülze  aus 
Gufseisen,  4,00  m 
lang,  200  mm  Durchmesser,  25  mm  Wandstärke, 
wurde  die  Wärme  ganz  allmählich  gesteigert,  so 
dafs  erst  nach  70  Minuten  eine  Ofentemperatur  von 
etwa  650"  C.  erreicht  wurde.  Die  Stütze  bog 
dann  aus,  jedoch  war  es  möglich,  den  Druck  noch 
eine  Zeitlang  auf  der  Sollhuhe  zu  erhalten. 

Bei  der  vierten  Versuchsstülze  aus  Gufseisen 
wurde  die  Wärmesteigerung  sehr  beschleunigt,  so 
dafs  nach  etwa  43  Min.  im  Versuchsofen  eine 
Temperatur  von  810°  erzeugt  war  und  die  Stütze 
die  Tragfähigkeit  verlor. 

Bei  den  vorstehenden  Versuchen  halte  ein 
Anspritzen  der  Stützen  nicht  stattgefunden ;  dies 
erfolgte  erst  bei  dem  Versuch  mit  der  fünften 
Stütze.  Dieselbe  war  ebenfalls  aus  Gufseisen, 
ähnlich  wie  die  zu  den  ersten  Versuchen  ver- 
wendeten. 
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Die  Wärme  wurde  sehr  allmählich  gesteigert, 
das  Anspritzen  mit  Wasser  erfolgte  zweimal,  jedoch 
bei  verliältnifsmäfsig  geringer  Temperatur  (4<>0"C). 
Die  Stütze  verlor  ihre  Tragfähigkeit  etwa  nach 
135  Min.  und  erst  dann,  nachdem  eine  Temperatur 
von  etwa  700°  erreicht  war. 

Aus  diesen  amerikanischen  Versuchen  gehl 
hervor,  dafs  die  Erhaltung  der  Tragfähigkeit  der 
Stützen  im  Feuer  von  der  Beschleunigung  der 
Temperalursteigerung  und  der  Gröfse  der  Be- 
lastung wesentlich  abhängig  ist. 

Versuche  mit  ummantelten  Stützen  sind  in 
Amerika  zwar  in  Aussicht  genommen ,  aber  bis 
jetzt  nicht  zur  Ausführung  gelangt  bezw.  nicht 
veröffentlicht  worden.  Diese  Versuche  wären  in- 
sofern von  Interesse  gewesen,  als  man  in  Amerika 
als  l  mmanlehings- 
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Eiseneinlage  zwischen  I- Trägern;  auch  gieht 
es  einige  <  loustruetionen  ohne  Anwendung  von 
J_- Trägem,  bei  welchen  die  in  den  Deckenplatten 
auftretenden  Zugspannungen  durch  Eisensläbe  auf- 
genommen werden .  während  der  diese  Stäbe 
umhüllende  Beton  die  Druckkräfte  aufnimmt.  Bei 
den  Decken  zwischen  J- Trägern  ist  die  Art  und 
Weise  der  Deckenausfüllung  das  Charakteristische 
für  die  verschiedenen  Construclionen.  Solcher 
Deckenconstrucliouen  sind  in  den  letzten  Jahren 
in  Deutschland  eine  ganze  Reihe  patentirt  worden. 
Das  älteste  Patent  für  eine  derartige  Decke  stammt 
aus  dem  Jahre  1SK0.  Die  Zahl  der  jährlich  ge- 
nommenen Patente  stieg  im  Jahre  |K'.»i  auf 
in  den  folgenden  Jahren  wieder  ab 
im  Jahre   lHHti  nur  noch  3;  nach 


1Sr 
und 


nahm 
betrug 


Ljf 

.!!  ~  ~ 

material  fast  aus- 

schliefslich  ge- 
brannte, feuerfeste 
Thonhohlsteine  ver- 
wendet. 

Die  Ansichten 
darüber,  wie  lange 

Stützen  einem 
Schadenfeuer  wider- 
stehen sollten,  sind 
sehr  verschieden. 
Während  einige 
Feuerwell ren  diese 
Zeitdauer  auf  2  bis 
3  Stunden  angeben, 
fordern    andere  6 
Stunden;  eine  mitt- 
lere Zeit  von  3  bis 
1  Stunden  würde 
wohl  genügen,  und 
solche  Stützen  las- 
sen sich  nach  den 
angestellten  Versuchen  bei  Anwendung  geeigneten 
Feuerschutzes  sehr  gut  herstellen. 

Nach  den  Versuchen  sind  daher  ungeschützte 
vergitterte  Stützen  aus  Schmiedeisen  am  wenigsten 
widerstandsfähig  gegen  Feuer,  danach  folgen  un- 
geschützte gufseiserne  Stützen, 
dann  Holzstützen;  letztere  kön- 
nen jedoch  mit  geeignet  um- 
mantelten schmiedeisernen  und 
gufseisetnen  Stützen  nicht  in 
Conciineiiz  treten.  Ummantelte 
gufseiserne  Stützen  behalten  um 
längsten  ihre  Tragfähigkeil ;  die 
Constructionssieherheit  giebt  jedoch  dem  Schmied- 
eisen vor  Gufseisen  den  Vorzug. 

Das  Bestreben,  das  Holz  aus  den  Decken  zu 
verdrängen,  hat  zu  der  Erfindung  einer  ganzen 
Beihe  von  sogenannten  schwamm-  und  feuer- 
sicheren Deckenconslructionen  geführt. 

In  der  Hauptsache  bestehen  diese  Decken  aus 
ebenen   oder   gewölbten  Platten   mit  oder  ohne 
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diesen  Zahlen  hat  es 
den  Anschein,  als 
wenn  dieser  Gegen- 
stand jetzt  ziemlich 
erschöpft  sei. 

Im  ganzen  sind 
etwa  10  Palente  ge- 
nommen worden ; 
viele  derselben  sind 
jedoch  kurze  Zeit 
nach  der  Ertheilung 
wieder  verfallen,  an- 
dere erfreuen  sich 
ausgedehnter  An- 
wendung. 

Zu  der  Einfüh- 
rung einer  bestimm- 
ten Conslruetion, 
welche  man  als  ty- 
pische bezeichnen 
und  eine  Decke  der 

Zukunft  nennen 
könnte,  ist  es  bis 
jetzt  noch  nicht  gekommen.  Die  Füllung  dieser 
Decken  zwischen  den  T-Trägern  besteht  entweder 
aus  Mörtel,  dement,  Beton  und  Gipsmasse,  oder  aus 
gewöhnlichen  Ziegeln,  porösen  Steinen,  Schwernm- 
sleinen,  Lochsleinen  und  besonders  geformten 
Steinen:  alle  Herstellungen  mit  Eiseneinlagen  in 
derartige  Deckenplatten ,  Ge- 
menl-  oder  Betonkörper,  nennt 
man  auch  „armirten  CemenlV 
Die  Art  der  Eiseneinlage  ist 
sehr  verschieden,  trotzdem  das 
Princip,  dem  eingebeltetenEisen 
die  Zugspannungen  und  dem 
umhüllenden  Material  die  Druckspannungen  zuzu- 
weisen, stets  gleich  bleibt ;  nur  die  Detailconsü  uc 
tionen  weichen,  wie  die  Abbildungen  4  bis  7  er- 
kennen lassen,  voneinander  ab. 

Das  System  Monier  (Abbild,  tj  ist  das  älteste 
System,  und  setzt  sich  bei  demselben  das  Gerippe 
aus  runden  Eisci;*läbcn  ua  zusammen,  welche  je 
nach  Beanspruchung  50  bis  100  mm  voneinander 


Abbild.  7. 
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entfernt  liegen  und  der  Beanspruchung  entsprechen- 
den Querschnitt  haben.  Rechtwinklig  Ober  diesen 
Stäben  liegen  andere  Stäbe  b  b  in  gleichen  Ent- 
fernungen, welche  an  den  Kreuzungsstellen  durch 
Draht  verbunden  sind.  Ueber  Ausführungen  nach 
diesem  System  wurde  bereits  in  dem  Jahrgange 
1887  Seite  713  und  Jahrgang  1892  Seite  867 
berichtet. 

Das  System  Henne bique  beruht  auf  der 
Bildung  von  T-Formen,  in  deren  unteren  Schenkel 
Rundeisen  eingebettet  liegen,  welche  mit  den 
oberen  Stäben  durch  Haken  von  Bandeisen  ver- 
bunden weiden  (Abbild.  5).  In  Schweden  sind 
nach  der  „Teknisk  Tidskrift*  die  Decken  und 
Stützen  einer  Fabrik  in  Norrköping  nach  diesem 
System  hergestellt  worden.  Die  Stützen  (Abbild.  5a) 
dieses  Gebäudes  sind  aus  Cement  hergestellt,  in 
welchem  Rundstäbe  eingebettet  liegen  und  welche 


Die  beiden  erwähnten  Gebäude  sind  lediglich 
mit  Rücksicht  auf  Feuersicherheit  in  ,armirtem 
Cement"  ausgeführt  worden;  ob  dieselben  im  Falle 
eines  Brandes  den  gehegten  Erwartungen  ent- 
sprechen werden,  bleibt  abzuwarten.  Bei  grofser 
Hilzeenlwicklung  wird  nach  den  bisherigen  Er- 
fahrungen ein  Theil  des  Cementquerschnitts  in 
frischen  Cement  zurückverwandelt,  seine  Binde- 
kraft verlieren  und  abfallen.  Aufser  einer  hierdurch 
hervorgerufenen  Querschnittsverminderung  würden 
dann  die  Armirungsstäbe  freigelegt  und  die  Trag- 
fähigkeit der  Construction  dadurch  in  Frage  gestellt. 

Das  System  des  Pariser  Ingenieurs  Cottacin 
ist  dem  System  Hcnnebique  ähnlich  und  weicht 
nur  in  der  Detailconstruction  ab.  Nach  Mitthei- 
lungen der  .Zeitschrift  des  Oestcrr.  Arch.-  und 
Ing.-Ver.*  vom  10.  Juni  1898  hat  man  beim 
Bau  des   Hermannstädter  Eleklricitälswcrks  Be- 
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zur  Verhinderung  der  Aulknickung  ab  und  zu  mit- 
einander verbunden  werden.  Bei  der  erwähnten 
Fabrik  ist  die  Decke  in  Felder  von  5,3  m  X  4,8  m 
eingeteilt  (Abbild.  6). 

Bei  5,3  m  Spannweite  der  Hauplbalken  (Ab- 
bildung (Ja)  waren  dieselben  400  X  180  mm 
mit  i  Rundeisen  von  25  mm,  die  Deckenbalken 
300  X  1 50  mm  mit  2  Rundeisen  von  25  mm, 
die  Haken  3/30  mm  grofs.  Die  Stützen  halten 
450  X  450  mm  bis  300  X  300  mm  Querschnitt 
mit  4  Rundeisen  von  42  mm  bezw.  28  mm.  Die 
Deckenplatte  war  100  mm  dick  und  halte  Eisen- 
einlagen von  9  mm  Durchmesser. 

Auch  in  Frankreich  werden  Ausführungen  nach 
einem  ähnlichen  System  des  Architekten  Bernard 
in  armirtem  Cement  bewirkt,  /..  B.  ist  das  Archiv 
des  „Gomplnir  d'Escompte  de  Paris*  in  Rueil 
nach  diesem  System  ausgeführt ;  das  Gebäude  ist 
ungefähr  30,50  m  lang,  12,30  in  breit  und  7,35  m 
hoch  ;  alle  Gebäudetheile,  als  Umfassungsmauern, 
Scheidewände.  Zwischendocken,  Dach  und  Treppen, 
sind  in  armirtem  Cement  hergestellt. 


0,87 
1,03- 


~0,08»i 


lastungsproben  mit  Belonplatten  nach  diesem 
System  gemacht.  Die  Versuchsplattc  (Abbild.  7  a) 
war  4,50  m  lang  und  1,03  m  breit,  hatte  eine 
Stärke  von  5  cm  und  war  in  der  Längsrichtung 
durch  2  Betonrippen  8  cm  breit  und  30  cm  hoch 
armirt.  Das  Drahtgeflecht  in  der  Platte  halte 
4  cm  Maschenweite  und  3,8  mm  Drahtstärke  und 
lap;  1  cm  von  der  Unterkante  entfernt.  In  der  Achse 
der  Rippe  lag  ein  Drahtgeflecht  von  4  cm  Maschen- 
weite, 4,2  mm  Drahlslärke,  aufserdem  ziemlich 
an  der  Unterkanle  ein  Flacheisen  von  40  mm  Breite 
und  9  mm  Stärke.  Die  Platte  wurde  30  Tage 
nach  Fertigstellung  beiastet,  und  zeigten  sich  die 
ersten  Risse  bei  einer  gleichmäfsigen  Belastung 
von  9000  kg ;  bei  1 2  540  kg  erfolgte  der  Bruch 
im  Beton,  jedoch  verhinderte  das  eingebettete  Eisen 
das  Herabfallen  des  Trägers.  Der  Beton  war  aus 
1  Theil  Cement  und  3  Theilen  Sand  hergestellt, 
dessen  Zugfestigkeit  nach  Zerreifsungsproben  etwa 
20  bis  30  kgjqcm  beträgt. 

Eine  genaue,  nach  der  Navierschen  Biegungs- 
theorie  angestellte  Berechnung  der  Spannungen  in 
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der  Versuchsplatte  ergab  für  die  Zugfestigkeit  des 
Cements  einen  um  etwa  50  %  größeren  Werth 
gegenüber  jenen,  welche  bei  Zerreifsungsproben 

von  Normalkörpern  erhal- 
ten werden. 

In  Amerika  kommen  noch 
einige  abweichende  Sy- 
steme in  Anwendung,  ste- 
hende Flacheisen,  welche 
mit  Lochern  versehen  sind  und  durchgehende  Rund- 
eisen aufnehmen  (Abbild.  7) ;  oder  man  legt  ver- 
drehte Q-Eisen  onne  jede  Verbindung  miteinander 
in  die  Cementplatte  ein, 
so  dafs  sich  dieselben 
nicht  bewegen  können 
(Abbild.  S). 

In  neuerer  Zeit  wird 
für  die  Eiseneinlage  sol- 
cher Betonplatlen  ein 

besoaderes  Fabricat 
hergestellt ,  welches 
Streckblech  (Expnn- 
ded  metal)  genannt 
wird.  Dieses  Fabricat 
wird  in  der  Weise  her- 
gestellt, dafs  Stahlplat- 
ten parallele  Einschnitte 

nach  bestimmtem  Schema  erhalten  und  diese  Platten 
dann  senkrecht  zu  der  Einschnittsl  ichtung  zu  einein 
Maschensystem  ausgezogen  werden.  Ein  Amerikaner 
hat  zur  Erzeugung  dieses  Fabricats  eine  sinnreiche 
Maschine*  construirt,  auf  welcher  fortlaufend  zuerst 
die  Schnitte  gemacht  und  dann  die  zerschnittenen 
Streifen  auseinander  und  in  die  Länge  gezogen 
werden  (Abbild.  9). 


Vergl.  .Stahl  und  Eisen'  189«  S.  127. 


Es  werden  mehrere  Nummern  dieses  Fabricats 
von  verschiedenen  Gesellschaften  verfertigt ;  die 
Gröfse  der  Maschen  variirt  von  8/s"  bis  6"  und 
dementsprechend  die  Metallstärke  von  Nr.  24  B.  W.  G. 
zu  3/ic*.  Die  Nr.  4-  und  10  werden  hauptsäch- 
lich zu  den  Einlagen  in  Betondecken  benutzt;  sie 
haben  folgende  Abmessungen  und  Gewichte:  Nr.  10 
Maschenweite  70  X  150  mm,  Gewicht  a.  d.  [7)' 
0,56  Pfd.,  Querschnitt  a.  d.  lfd.  Fufs  Weite  0, 1 68  □* ; 
Nr.  4  Maschen  weite  127  X  305  mm.  Gewicht 
a.  d.  Q  0,92  Pfd.,  Querschnitt  a.  d.  lfd.  Fufs 
0,282  Q*.  In  die  Betondecken  wird  dieses  Expan- 
sionsmetall so  einge- 
legt, dafs  die  Längs- 
achse der  Maschen 
rechtwinklig  zu  den 
Deckenträgern  zu  lie- 
gen kommt.  Es  sind 
etwa  60  verschiedene 

Belastungsversuche 
mit  Betondecken,  bei 
welchen  die  Eisenein- 
lage aus  Expansions- 
metall bestand ,  ge- 
macht worden ;  die 
Lage  der  Platten  in 
der  Betonplatte  war 
dabei  eine  verschiedene.  Diese  Belastungsversuche 
haben  sehr  günstige  Resultate  geliefert;  dieselben 
sind  in  der  Zeitschrift  .Engincering  News*  vom 
23.  Dccember  1897  veröffentlicht,  und  wird  auf 
diese  Veröffentlichung  verwiesen. 

Das  .Expansionsmetall*  mit  kleinen  Maschen- 
weiten wird  in  Amerika,  neuerdings  auch  in 
England,  im  Hochbau  an  Stelle  des  Drahtgeflechts 
zu  verschiedenen  Zwecken  benutzt. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Das  Eisenhüttenwesen  in  SiW1rufslan<l. 

(Fortsetzung  von  Seile  718.) 


Die  Kamenskihütte  besitzt  ferner  in  ihrer 
Bessemere!  zwei  7-t-Gonverler,  zwei  hydraulische 
Giefskrähne,  vier  Aushebekrähne,  einen  Aufzug  für 
Cupolöfen,  einen  Aufzug  für  die  Pfannen  mit  dem 
geschmolzenen  Roheisen ,  zwei  Gehläsemaschinen 
von  je  250  P.  S.,  vier  Rootsblower  von  je  300  cbm 
Leistung  i.  d.  Minute  und  zwei  Dampfmaschinen 
von  je  70  P.  S.  für  die  Ventilatoren. 

Das  Martinwerk.  Es  umfafst  vier  20-t-Oefen 
mit  16  Generatoren  und  einen  12-t-Ofen  mit  3  Gene- 
ratoren. Alle  Generatoren  arbeiten  mit  einem  Wind- 
druck von  150  mm  Wassersäule,  erzeugt  durch 
einen  30-P.  S.-Rootsblower.  Ein  zweiter  steht  in 
Reserve.    Das  Giefsen  erfolgt  in  Pfannen,  die  auf 


Wagen  fahren.    Es  sind  im  ganzen  sechs  Giefs- 
pfannen  vorhanden,  die  S  bis  14  t  fassen.  Aufser 
vier  Dampfkrähnen  und  einem  Dampfaufzug  sind  im 
;  Martinwerke  noch   drei   Dolomilbrennöfen ,  zwei 
I  Dolomitmühlen,  ein  Steinbrecher  und  eine  Dampf- 
i  maschine  von  25  P.  S.  in  Thätigkeit. 

Das  Puddelwerk.  In  Betrieb  stehen  fünf 
Doppelpuddelöfen  mit  Treppenrost,  fünf  Puddel- 
öfen (System  der  Drijeprhütte,  mit  Generator  und 
Recuperator)  und  zwei  Puddelöfen  (System  Pietzka) 
mit  drehbarem  Herd.  Die  letzten  sieben  Oefen 
erhalten  den  Gebläsewind  von  vier  Schieleventila- 
toren, die  durch  zwei  70pferd.  Dampfmaschinen 
angetrieben  werden.     Die  hinter  den  Puddelöfen 
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liegenden  12  Kessel  werden  durch  «leren  Ahllitze 
geheizt  und  liefern  die  Betriebskrafl  für  eine 
1 20-P.  «.  Maschine,  eine  Luppenstrafse,  zwei  Trio- 
und  eine  Duoslrafse,  sowie  für  drei  Luppenhämmer. 

Das  Stahlwalzwerk  hat  drei  Gruppen  Gjers- 
gruhen,  sieben  Wärmöfen  mit  Bicherouxfeuerung 
von  1 8  bis  5  qm  Herdfläche,  fünf  Dampfhämmer 
(Nesmith)  von  15  bis  'M,  eine  Reversirblw.kstrafse, 
eine  hydraulische  Scheere  (System  Breuer,  Schu- 
macher &  Go.-Kalk),  ferner  eine  Schienenstrange, 
zwei  Grobstrafsen  mit  Bandagen- 
walzwerk und  eine  vollständige 
Apprelurwerkstatt. 

Das  Blechwalzwerk  be- 
sitzt eine  im  Betrieb  befindliche 
Blechstrafse  von  500  P.  S.,  so- 
wie eine  zur  Zeit  noch  im  Bau 
begriffene  Trio-  und  Universal- 
slrafse  von  zusammen  1200  P.S. 
Weiler  stehen  noch  in  Thälig- 
keit  sechs  Wasserröbrenkessel 
(mit  1 200  qm  Heizfläche),  zwei 
Bicherouxöfen ,  ein  Ofen  mit 
Treppenrost  und  drei  Oefen  mit 
Koksfeucrung,  sechs  Blechsehcc- 
ren,  zwei  Bichtmaschineu  und 
eine  Maschine  zur  Herstellung 
von  Wellblech. 


gerichtete  mechanische  Werkstatt,  ein  che- 
misches und  mechanisches  Laboratorium 
und  einen  ausgedehnten  Eisenbahnbetrieb. 

Neurussische  Gesellschaft. 

Man  rechnet  hier  für  100  kg  Roheisen  220  kg 
Erze  und  Zuschläge  und  I  25  kg  Koks.  Die  Eisenerze 
werden  in  eigenen  Gruben  am  Krivoi  Rog  gewonnen. 
Die  in  Betrieb  befindlichen  Dampfmaschinen  auf  der 
Hütte  betragen  1)500,  auf  den  Gruben  2360  P.  S. 

Kig  H.    I.ageplaii  der  Drushkowiki-Hotte 

A  Aufbereitung.  R  Bansin.  C  Kohl«nw&sehe.  D  l'uuipe 
E  Ko«wl.  Y  Kok-üiVi.  0  Kalkbreonäfen  H  Mailori.Utt 
mit  Tauchen.  1  HochoiVna»la|te  K  Gi«r»hallv.  L  Ge- 
blüt«, II  Laboratorium.  N  Mechanische  W«rk*'att. 
U  (iielserei.  F  U  bSODicrci  Q  CupoIGfon.  R  1-omptoir. 
S  Sehienenwaliwork.   T  Sehienenappnitur. 
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rig.  7. 

Das  Eisen  walz  werk  be- 
steht aus  einer  Grobstrafse  mit 
vier  Duogc rüsten,  einer  Miltel- 
strafse  mit  zwei  Trio-  und  zwei 
Dnogeriisten,  einer  Feinslrafse 
mit  zwei  Vor-  und  sieben  Fertig- 
geriisten  (Trio)  und  sechs 
Schweifsüfen  mit  sechs  hinter 
den  Oefen  angeordneten  Winterkesseln;  aufserdem 
besitzt  die  Anlage  noch  die  zum  Abschneiden, 
Richten,  Pressen  und  Lochen  nüthigen  Maschinen. 

Die  Hauptkesselanlage  ist  mit  I  i  cylin- 
drischen  Kesseln  (System  Mac  Nicol)  von  22  iO  qm 
Heizfläche  und  sechs  Wasserriilirenkesscln  (System 
Winter)  von  720  qm  Heizfläche  ausgerüstet  und 
dient  zum  Retriehe  von  Bessemerei,  Stahl-,  Blech- 
walzwerk und  Feit  igst  rafse. 

Die  Eisengiefserei  besitzt  drei  Cupolöfen 
und  acht  Trockenkammern  mit  251  qm  Heiz- 
fläche. 

Aufser  den  oben  aufgeführten  Anlagen  besitzt 
die    Kamcnskihiilte   noch    eine    vortrefflich  ein- 


Die  Wasserversorgung  geschah  früher  ledig- 
lich aus  dem  Flüfschen  Kalmius,  und  niemals  ver- 
sagte diese,  selbst  nicht  in  Zeilen  grüfster  Trocken- 
heit. Gegenwärtig  hat  man  eine  zweite  Wasser- 
versorgung aus  dem  Flüfschen  Skomoroschin  an- 
gelegt, dadurch,  dafs  man  eine  steinerne  Thalsperre 
erbaute.  Die  Tiefe  an  der  Mauer  beträgt  10  m. 
Durch  diese  Anlage,  welche  der  Hütte  etwa 
150  000  M  gekostet  bat,  glaubt  man  jedem  Er- 
cignifs  vorgebeugt  zu  haben. 

Kohlenzeche.  Es  wird  ein  Gompressor  auf- 
gestellt zum  Betriebe  von  Bohrmaschinen.  Gruben- 
locomoliven  und  des  Bremsberges.  Der  Dampf 
in   den   zum   Betriebe   der   Maschinen  nöthigen 
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Kesseln  wird  von  den  abziehenden  Koksgasen 
erzeugt.  Zwei  Wasserhaltunpsinaschincn  bewältigen 
in  I 2  Stunden  bis  M5U0  cbm  Wasser.  Gewöhn- 
lich arbeitet  nur  eine  Maschine. 


In  der  Hochofenabtheilung  hat  man  in 
letzter  Zeit  einen  Mischer,  und  zwar  3  m  höher 
als  der  Bodenstein  des  Hochofens,  aufgestellt, 
so  dafs  das  Roheisen  aus  dein  Ofen  in  unter- 
gefahrene Pfannen  (liefst,  die  sodann  durch  kleine 
Locomotiven  in  die  Mischerabtheilung  gefahren 
werden.  Beim  Bau  des  Gestells  ist  man  von  der  bis- 


herigen  radialen  Steinform  abgewichen  und  legte 
die  einzelnen  Schiebten  abwechselnd,  also  gewisser- 
maßen über  Kreuz  (Fig.  7).  Diese  Allordnung 
soll  grofse  Vortbeile  gegenüber  der  bisher  üblichen 

besitzen.  Alle  alten  Ge- 
bläscmaschinen  sind  um- 
gewechselt gegen  solche 
Clevelandschen  Systems, 
so  dafs  die  Pressung  auf 
100  bis  450  mm  Hg  bei 
HO  bis  35  Touren  in  der 
Minute  gestiegen  ist,  an- 
statt der  früheren  von  250 
bis  300  mm.  Die  Erzeu- 
gung der  Oefen  bat  sich 
infolgedessen  verdoppelt, 
obgleich  letztere  schneller 
ausbrennen  und  die  Hüt- 
tenreisc  nur  mehr  4  bis 
5  Jahre  dauert  gegen  8 
bis  10  früher.  In  zwei 
hellen  steinernen  Gebäu- 
den liegen  im  ganzen  10 
Gcbläsemaschinen ,  von 
denen  gewöhnlich  8  im 
Betrieb  sind,  welche  2100 
cbm  Wind  i.  d.  Minute 
für  fünf  grofse  und  einen 
kleinen  Hochofen  für  Ferro- 
mangan  erzeugen.  Ihre 
Höhe  beträgt  20  bis  23  in, 
ihr  Inhalt  210  bis  380 
cbm,  der  des  Manganofens 
91  cbm.  Ihre  Erzeugung 
beträgt  im  Jahre  200000 1 
oder  täglich  600  t,  d.  h. 
für  1  t  in  24  Stunden  er- 
blasenes  Roheisen  dienen 
2,60  cbm  Ofeninhalt. 

Für  die  sechs  neuen 
Gebläsemaschinen  sind  1 5 
Gornwallkessel  mit  Gas- 
feuerungen Arganl  und 
einem  Schornstein  von 
82  m  Höhe  bei  einem 
oberen  lichten  Durchmes- 
ser von  6,1  m  eingebaut! 
Dieser  gröfste  in  Südrufs- 
laud  befindliche  Schorn- 
stein kann  für  30  solcher 
Kessel  mit  einer  Gesammt- 
beizfläche  von  2400  qrn 
dienen.  Die  Kessel  werden 
wahrend  jeder  Woche  ausgewaschen  und  alle  zwei 
Monate  gereinigt.  Das  Speisewasscr  erhält  einen 
Sodazusatz. 

Joder  Hochofen  hat  seinen  eigenen  Aufzug, 
der  jedoch  oben  mit  denen  der  anderen  Hochöfen 
und  ihren  Gichlplatcjus  durch  eine  Brücke  ver- 
bunden ist,  so  dafs  im  Falle  der  Aufserdienstslellung 
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eines  Aufzugs  der  betreffende  Ofen  von  einem 
anderen  mit  bedient  werden  kann. 

Liderung  der  Gebläsekolben.  Die  Lide- 
rung besteht  aus  vier  mit  dickem,  grauem  Militär- 
luche umnähten  und  mit  Graphit  eingeriebenen 
Hanfseilen.  Dieses  Futter  hält  im  Winter  vier, 
im  Sommer  ein  bis  zwei  Monate,  ehe  es  verbrennt. 
Die  verdorbene  Liderung  läfst  sich  leicht  durch 
eine  neue  ersetzen,  und  ist  zu  diesem  Zwecke  im 
oberen  Cylinderdeekel  eine  Einsteigöflnung  vor- 
gesehen. Bei  32  Touren  i.  d.  Minute  zeigt  das 
Manometer  im  Maschinenhause  eine  l'ressung  von 
100  bis  150  mm  Quecksilber. 

Die  Entwicklung  der  Hütte  läfst  sich  am  besten 
an  der  Erzeugungsziffer  zeigen.  Im  Jahre  1873 
betrug  die  Erzeugung  nur  95  000  l,  dagegen  im 
Jahre  1895  bereits  1  511000  t. 

Gdanzewski  •  Hochofenanlage. 

Wir  sind  in  der  Lage,  einige  Angaben  über 
die  Anlagekosten  der  Hütte  mittheilen  zu  können, 
die  gewifs  für  manchen  Leser  von  Interesse  sein 
werden.    Es  kosteten 

t  Batterien  Coppee-Koksöfcn  ä  20  Hefen    280  000  c* 

2  Koksausdrflckmaschjiicn   28000  . 

2  Kohlenmühlen  compl   .  .  .     881)00  . 

39G  000  Jf 

Die  Verkokung  dauert  24  Stunden.  Der  Ertrag 
eines  (Ifens  für  2  i-Stundenbetrieb  beläuft  sich  auf 
'2000  kg  Koks.  Die  Oefen  liegen  in  einer  Linie, 
so  dafs  Koksausdriickmaschinen  und  Mühlen  alle 
Oefen  bedienen  können.  Von  den  beiden  Mühlen 
ist  die  eine  so  gebaut,  dafs  sie  alle  vier  Gruppen 
bedienen  kann.  Eine  der  beiden  Koksausdriick- 
maschinen arbeitete  bisher  mit  elektrischem  An- 
triebe, wird  jedoch  jetzt  auf  Dampfbetrieb  um- 
gebaut, da  ersterer  sich  nicht  bewährt  hat. 

Jeder  der  200  cbm  fassenden  und  eine 


Tageserzeugung  von  60  ton»  Gießerei- 
roheisen liefernden  Hochöfen  kostete  .  367  000 

2  üiershallen   43  000  „ 

2  Gichtaufzüge,  2  Körderthürme,  2  M;i- 

schinenhäuser   76  000  , 

2  Reservemaschinell   .  .       39  000  « 


 525  000.* 

Der  Kostenaufwand  Tür  die  Winderhitzeranlagc 
hetrtig : 

(ür  «  Cowperapparate  von  je  :!000  <|in 

Heizfläche   454  000  ,ä 

für  einen  Schornstein,  50  in  hoch,  3  in 


Durchmesser   17  000  , 

Ferner  kosteten 
t  Wasserrohren  -  Dampfkessel ,  System 
„de  Nayer*.  mit  Gichtgasen  geheizt, 

216  X  4  =  864  <|m  Ge.sammthcizlläche  MO  000  . 

1  Schornstein,  50  m  hoch,  2,20  m  Durchm.  1 7  000  . 

2  Gebläsemaschinen ,  System  Cockerill, 

mit  Fundamenten   313  000  , 

Maschinenbaus  dazu  ........  67  000  . 

Wasserversorgung,  comp]   324  00t)  , 

Hüttengeleisiuilageii   43  000  . 

Eickirische  Anhigc  für  Licht  und  Kraft  S6  000  . 


1  461  00O<# 

d.  h.  730  500,*  i.  d.  Hochofen. 


Auch  bei  diesen  Hochöfen  ist  der  Stahlpanzer 
des  Systems  .Finning*  angewendet. 

Elektrische  Kraftübertragung.  Diese  An- 
lage stellt  die  erste  dieser  Art  auf  den  südrussischen 
Hochofenwerken  dar  und  dient  dazu,  die  Hülle  mit 
Wasser  aus  dem  1 200  m  entfernten  Flufs  zu  versorgen . 
Die  Hütte  hat  aufserdem  elektrische  Beleuchtung. 

Sehr  lehrreich  ist  bei  diesem  Hüttenwerke  die 
Thalsache,  dafs  kein  einziger  Ausländer  sich  unter 
der  Zahl  der  Meister  und  Arbeiter  befindet,  und 
dafs  das  Werk  von  zwei  ehemaligen  Zöglingen 
des  Berginslituls  zu  St.  Petersburg  geleitet  wird. 


ME 

Fi*  10. 

„Es  ist  dies  ein  erbauliches  Beispiel  für  jene 
Skeptiker,  die  glauben,  dafs  wir  keinen  Schritt 
thun  können  ohne  Mitwirkung  fremder  Techniker4, 
so  schreibt  Prof.  Thieme. 

DrushkowskihUtte. 

Das  Werk  liegt  hei  der  Station  Drushkowska 

i  der  Kurjk-Charkow-Asowbahn,  deren  Gründer  die 
beiden   französischen    Kapitalisten   Pastor  und 

'  Verdu  waren.  Das  Actienkupital  beträgt  rund 
10000000  -Ji.  Der  Grundstein  wurde  am  28.  Jan. 

|  1893  gelegt,  der  erste  Hochofen  am  26.  Mai 
1891  angeblasen.  Bessemcrei  und  Schienenwalz- 
werk kamen  April  1S95  in  Betrieb.  Gegenwärtig 

I  ist  «las  Werk  in  vollem  Betriebe  und  stellt  täglich 

I  1000  bis  1200  Stück  Schienen  her. 
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Der  allgemeine  Plan  der  Hfltte  ist  in  Fig.  8 
(S.  702)  dargeslelll;  die  Hütte  hat  vier  Hochöfen 
vorgesehen,  die  je  50  in  auseinander  liegen  sollen. 

Erze  und  Zuschläge  werden  auf  die  10  in 
Aber  Hüttensohle  liegende  Bühne  H  gefahren,  wo 
sie  von  Hand,  und  zwar  nötliigenfalls  gleichzeitig 
10  Waggons,  entladen  werden.  Die  Waggons, 
welche  die  Kokskohlen  anfahren,  gehen  zur  Auf- 
bereitung, woselbst  gleichzeitig  2  Waggons  entladen 


Fig.  u. 


werden  können.  Das  übrige  Material  wird  an 
bestimmte  Lagerplätze  gefahren.  In  dem  Lageulan 
ist  C  die  Kohlenwäsche,  F  eine  Koksofenanlage 
von  42  Koksöfen,  deren  Abhitze  zur  Dampf- 
erzeugung benutzt  wird,  ./  die  Hochofenanlage 
mit  zwei  trockenen  Staubfängern ,  einem  Gicht- 
aufzug und  vier  Cowperapparaten,  K  die  Giefshalle, 
L  die  Gebläsemaschine,  E  eine  Dampfkesselanlage. 
Zur  Aufnahme  des  Condensationswassers  der  Ge- 


rig, u. 

bläsemasebinen  dient  ein  steinernes  Bassin,  (i  be- 
zeichnet Kalkbrennöfen. 

Fig.  'J  stellt  den  Verticalschnitt  des  Hochofens  ./ 
mit  dem  liuks  gelegenen  Staubreiniger  dar.  Die 
Gichtgaaentnahme  erfolgt  seitlich ,  der  Verschlufs 
wird  durch  Parryschen  Trichter  gebildet.  Der 
Hochofen  ist  freistehend,  ohne  Kauhgemäuer  und 
mit  Bandagen  gebunden.  Die  Steinstärke  beträgt 
630  mm.  Das  Gichtplateau  wird  von  runden 
Säulen  getragen ,  welche  auf  üonsolen  fünf  ring- 
förmige Plattformen  haben  ,  von  denen  aus  man 
bequem  zu  allen  Punkten  des  Schachtes  gelangen 
kann.    Die  Ofenmafse  sind   aus  der  Zeichnung 


zu  ersehen.  Der  Ofen  hat  acht  Wind-  und  eine 
Lürmannsche  Schlackenform  und  erhläst  täglich 
120  bis  150  t  Roheisen.  Er  besitzt  vier  Cowper- 
apparate von  21,57  m  Höhe  bis  zur  Kuppel. 
Seine  ganze  Höhe  beträgt  25  m ,  sein  äufserer 
Durchmesser  6  m,  die  Heizfläche  jedes  Apparats 
3000  qm.  Projectirt  sind  sechs  Apparate  für 
jeden  Ofen.  Fig.  10  zeigt  den  Gichtaufzug.  Die 
in  Fig.  8  bei  der  Giefshalle  K  gelegene  Kessel- 
anlage K  besieht  aus  sechs 
Lankashirekesseln  mit  einem 
Schornslein  von  80  m  Höhe, 
der  Durchmesser  i.  L.  ist  3 
bezw.  1,16  m. 

Fig.  1  1  stellt  eine  hori- 
zontale zweicylindrige  Ge- 
bläsemaschine von  Oechel- 
häuser-Siegen  dar.  Sie  ruht 
auf  Betonfundamenl;  über  die 
ganze  Breite  des  Maschinen- 
hauses geht  ein  Laufkrahn. 
Luftpumpe  und  Coudensator 
sind  seitlich  von  der  Maschine  angebracht,  um  das 
Maschinenfundament  nicht  zu  schwächen.  Die 
Steuerung  ist  während  des  Betriebs  von  Hand 
stellbar.  Das  Ansaugen  des  Gebläsewindes  erfolgt 
im  Freien.  Kolbenliderung  und  Klappen  sind  aus 
weifsem  Filz  von  8  mm  Stärke,  aufgenäht  auf 
o,:j  mm  dicke  Leinewand  und  zwar  doppelt  ge- 
nommen, die  Schmierung  erfolgt  durch  Graphit. 
Von  innen  wird  diese  Liderung  durch  Holzsegmente 
angedrückt,  welche  man  mittels  Holzkeilen  anziehen 
und  mit  Bolzen  befestigen  kann.  Der  Zugang  zu 
den  Klappen  ist  sehr  bequem. 
Saugklappen  sind  auf  jeder 
Seite  12,  Druckklappen  6  vor- 
handen. An  Stelle  der  ge- 
wöhnlichen Cylinderdeckel  A 
ist  eine  cylindrische  Klappe  Ii 
mit  rohrartigen  Ansätzen  n 
und  b  für  Saug-  und  Druck - 
klappe  angebracht  (Fig.  12). 
Die  Klappen  legen  sich  auf 
den  Host  c  (von  sectorförmiger  Gestalt)  (Fig.  13)  und 
sind  an  der  inneren  Seite  von  Ii  mit  Schrauben  be- 
festigt. Die  Abmessungen  der  Gebläsemaschine  sind : 

Dun  hm.  des  kleinen  Da mpfey Hilders    350  mm\  Hub 
.   groben  ,  1450    ,  jiwumm 

,       der  beiden  Windeylinder  .  40IHJ  . 

Tourenzahl  i.  d.  Minute  48  Iiis  40 

Windpressung  hei  30  Touren  .  .  .  i4bis43,/icmllg 
Höchste  Pressung  53,4em=0.7Atm. 

Bei  30  Touren  ist  ein  weicher,  dumpfer  An- 
schlag der  Filzklappen  zu  hören.  Bei  '/s  Füllung 
im  kleinen  Cylinder  entwickelt  die  Maschine 570 P.S. 
Bei  30  Touren  beträgt  die  angesaugte  Windmenge 

tc2" 

l 

510  cbm  von  atmosphärischer  Dichte.  Für  ge- 
wöhnlich rechnet  man  auf  der  Hütte  550  bis  050  cbm 


Fig.  13. 


i.  d.  Minute  Qo  =  0,90 


1,50  .  2,30  « 
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bei  50  cm  Hg.  Die  Maschine  kostete  in  Siegen 
NS250  M.  Jeder  Dampfeylinder  kann  für  sich 
allein  arbeiten,  so  dafs  der  frische  Dampf  direct 
in  den  grofsen  Cylinder  gehen  kann,  die  Dampf- 
spannung beträgt  7  Atm.  Dieses  ist  die  erste 
Verbundmaschine  im  Donezbassin. 

Cupolofensehmclzerei  des  Bessemer- 
werks. In  Ermangelung  eines  Mischers  wird 
das  Roheisen  im  Cupolofen  umgesehmolzen.  Zu 
dem  Zwecke  sind  (siehe  Fig.  S)  in  dem  mit  /' 
verbundenen  Gebäude  Q  zwei  Cupolöfcn  von  0  in 
Höbe  aufgestellt,  mit  einer  stündlichen  Erzeugung 
von  20  t.  Die  Ocfen  sind  mit  hydraulischen 
Aufzügen  verseilen.  Der  Wind  wird  von  einem 
Farcol-Ventilalor  von  250  cm  Diirehmesser ,  der 
durch  eine  So  pferdige  Dampfmaschine  von  Weyer 
Sc  Richmond  angel rie- 
ben wird,  erzeugt,  mit 
einer  mittleren  Pres- 
sung von  50cm  Wasser. 

Aus  den  (Kupolöfen 
(liefst  das  Roheisen  ent- 
weder in  Pfannen,  die 
auf  Wagen  nach  dem 
Converter  gefahren  • 
werden,  oder  das  dem 


bezvv.  1500  mm  Durchmesser,  Hub  1600  mm, 
Windcylinder  1300  mm  Durchtn.,  Tourenzahl  40, 
Pressung  2  Atm.  Der  Dampf  für  das  Bessemer- 
werk wird  in  drei  Stück  Babkok-  und  Wilcoxkesseln 
von  1)24  (jm  Gesammtheizfläehe  erzeugt.  Anzahl 
der  Chargen  im  Gewichte  von  8  bis  10  t  täglich 
22  bis  23.  Die  Maximalerzeugung  jeder  Doppel- 
schiebt  betrug  400  t  Blöcke.  Das  Schienenwalz- 
werk konnte  bisher  nicht  mehr  als  1200  Stfie.k 
Schienen  von  30  kg  f.  d.  lfd.  Meier  erzeugen  bei 
5-  bis  7  faeher  Länge. 

Das  Schienenwalzwerk  Die heifsen  Blöcke 
werden  mittels  hydraulischen  Krahns  in  den  Wärm- 
ofen gebracht,  die  Co^uillen  aber  zur  Abkühlung 
in  eine  mit  Wasser  gefüllte  Grube  gesetzt.  Ein 
Wärmofen  kann  bis  166  t  Blöcke  in  12  Stunden 


Hochofen  direct  entnommene  Roheisen  wird  mittels 
einer  kleinen  Locomotive  dorthin  Iransportirl.  Ein 
hydraulischer  Aufzug  nimmt  dann  die  Pfanne  auf 
und  bringt  sie  in  Converlerliöhe.  In  einer  Reihe 
stehen  drei  Stück  S- bis  lOt-Comerter.  Zwei  kleine 
Cupolöfen  dienen  zum  Schmelzen  des  Zusatzspiegel- 
eisens.  Der  Stahl  wird  mittels  Giefsvvageiis  zur 
Giefshalle  gefahren,  von  dort  werden  die  Stahlblörke 
in  den  Coquillen  mit  einer  kleinen  Locomotive  nach 
dem  Schienenwalzwerk  N  (siehe  Fig.  8)  gefahren. 

In  einem  Gebäude  vereinigt  belinden  sich  die 
Bessemergebläsemaschine  und  die  Pumpen  mit 
dem  Aceumulalor  für  die  hydraulischen  Krahne 
und  Aufzüge.  Die  Gebläsemaschine  ist  eine  hori- 
zontale Compoundmaschine  mit  Sulzersleuerung, 
die  automatisch  vom  Regulator  heeinllufsl  wird. 
Die  Windcylinder  haben  bronzene  Tellerventile. 
Dimensionen  der  Maschine:   Dampfeylinder  !)50 


wärmen.  Später  beabsichtigt 
man  Gjersgruben  zu  bauen.  Ein 
Rollengang  befördert  die  ge- 
wärmten Blöcke  zur  Blockwalze. 
Die  Walzenstrafse  besieht  aus 
drei  Duogerüsten,  die  durch  Re- 
versirmasehiue  mit  drei  Rampf- 
cylindern  angelrieben  werden. 
Von  dem  Blockduo  geht  der  Block 
ins  Vorwalzduo  und  von  da  ins 
Fertigduo.  Zur  Bedienung  der  Walzetistrafsc  sind  auf 
beiden  Seilen  Bollgänge  angeordnet.  Das  Heben  und 
Senken  der  Oberwalze  des  Blockduos  geschieht  durch 
den  hydraulischen  Cylinder  a  (Fig.  I  i).  Die  von 
Couillet  (Belgien)  gebaute  Walzenzugmaschine  bat 
drei  horizonlalliegende  Dampfeylinder  von  1 100  mm 
Durchm.  bei  1250  mm  Hub.  Der  Durchmesser 
des  Kolbensehiebers  ist  450  mm.  Die  Maschine 
macht  nach  Bedarf  20  bis  1 50  Touren  und  arbeitel 
mit  Dampl  von  0  Alm.  —  Die  Kolbengeschwindigkeit 
bei  n  =  100  beträgt  4,17  m.  Condensalion  isl 
nichl  vorgesehen ;  zum  schnellen  Entweichen  des 
Abdampfes  isl  das  Auspuffrohr  sehr  weil  bemessen. 
Die  Maschine  kostete  in  Belgien  1)6  000  M. 

Zur  Dainpfcrzcugung  dienen  6  Babkok-  und 
Wilcoxke^sel  mit  einer  Gesammlheizfläche  von 
130S  .pn.     Die  Hütte  erzeugt  nur  Schienen. 

(Schliifs  Mgl.) 
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Vom  VII.  internationalen  Schiffahrtscongrefs. 


Unser  Nachbarstaat  Belgien  empfing  in  den 
Tagen  vom  21.  Juli  bis  zum  1.  August  Ab- 
geordnete  aller  Cullurslaalen  der  Erde,  die  dort 
Ober  die  Interessen  der  Schiffahrt  hcrathen  haben. 
Die  Gcburtsslälte  dieser  Congresse  ist  Brüssel, 
wo  der  erste  Congrefs  im  Jahre  18S5  stattfand, 
dessen  Nachfolger  dann  in  Wien  (1880),  in 
Frankfurt  a.  M.  (1888),  in  Manchester  (1890), 
in  Paris  (1892)  und  im  Haag  (ls94)  gastliche 
Aufnahme  fanden.  Jetzt  kehrte  der  Congrefs  an 
den  Ort  seiner  Geburt  zurück,  und  er  that  recht 
daran;  denn  gar  manches  können  wir  gerade  auf 
dem  Gebiete  der  Wasserwirtschaft  von  Belgien 
leinen,  wo  man  zielhewufst  die  Wasserwege  aus- 
baut uiul  wo  man  —  glückliches  Land!  —  nicht 
mit  Strömungen  zu  rechnen  hat,  die  diese  Art 
unserer  Verkehrswege  auf  den  Index  prohibitarum 
viarum  gesetzt  haben  und  sie  mit  einer  Rück 
sichlslosigkeit  bekämpfen,  die  in  unserem,  unter 
dem  Zeichen  des  Verkehrs  stehenden  Jahrbundeit 
völlig  unbegreiflich  erscheint.  Zielhewufst  hat  im 
Laufe  dieses  Jahrhunderts  in  Belgien  der  Staat  die 
Verwaltung  der  Wasserwege  in  seine  Hund  ge- 
nommen. Im  Jahre  1  SilO  ballen  die  unter  seiner 
Leitung  stehenden  Wasserslrafsen  nur  eine  geringe 
Länge;  der  gröfste  Theil  dieses  Netzes  war  den  Pro- 
vinzialbehörden  unterstellt.  Die  schiffbaren  Wasser- 
slrafsen umfdfslen  überhaupt  nur  1619  km,  von 
denen  150  km  auf  den  Staat,  1034  km  auf  die  Pro- 
vinzen, 111  km  auf  Communen  und  318  km  auf 
concessionirle  Gesellschaften  entfielen.  Die  Aus- 
dehnung der  Wasserslrafsen  beträgt  heute  in 
Belgien  2196  km,  von  denen  1800  km  auf  den 
Slaat,  109  km  auf  die  Provinzen,  64  auf  Com- 
munen, 123  auf  concessionirle  und  100  km  auf 
die  Entwässerungs-Gesellschaflen  entfallen.  Diese 
Wasserslrafsen  zerfallen  in  Flüsse  und  in  Kanäle. 
Von  den  ersteren  sind  198  km  flöfsetrageDd, 
484  km  schiffbar  und  flöfselragend  und  .149  km 
kanalisirte  Flüsse;  von  d.  n  Kanälen  sind  für 
grofse  Schiffahrt  (Schiffe  von  mehr  als  200  t) 
735  km,  für  kleine  Schiffahrt  280  km  eingerichtet. 
Der  Kanal  von  Brügge  bis  ans  Meer,  der  1 1  km 
lang  sein  wird  und  gegenwärtig  im  Bau  be- 
griffen ist,  fehlt  in  vorliegender  Aufstellung,  so 
dafs  sich  also  nach  seiner  Vollendung  Belgiens 
Wasserslrafsennetz  auf  2207  km  beziffern  wird. 
Für  die  Wasserslrafsen,  die  im  Laufe  der  letzten 
Jahre  gebaut  worden  sind,  hat  man  folgende 
Abmessungen  zu  Grunde  gelegt:  10,50  m  Strom- 
/läche,  2,40  m  Ankergrund,  5  m  Breite  für  den 
Leinpfad.  6  m  Fahrwasser  bei  Biücken,  4  m 
ßrückenhöhe.  Die  neueren  Schleusen  haben  40,80  m 
nutzbare  Länge  und  5,20  m  Breite  zwischen  den 
Schleusen  wänden.    Viele  der  altern  Kanäle  haben 


nur  10  ni  und   weniger   Breite  in   der  Sliom- 
fläche;  220  km  dieser  Wasserstrafsen  haben  einen 
Ankergrund  nur  bis  zu  2  in,  11.')  km  dagegen 
einen  solchen  von  mehr  als  3  m.    Der  Lein- 
pfad  der  Kanäle   und    kanalisirten    Flüsse  mit 
|  grofsem  Verkehr  ist  gewöhnlich  gepflastert  oder 
beschottert.     Es   bestehen   Telegraphenlinien  au 
j  den  wichtigsten  Wasserwegen  entlang;  sie  werden 
|  für  die  Schiffahrt  und  die  Verwaltung  der  Ge- 
I  wässer  benutzt. 

Was  dieses  Wrassernetz  leistet,  mögen  einzelne 
Beispiele  darlhun.     Die  Scheide   von   Gent  bis 
zur  niederländischen  Grenze  hat  einen  Verkehr 
von  1 7 5  Millionen  Tonnenkilometer;  hierauf  folgen 
ilie  kanalisirte  Maas  von  der  französischen  Grenze 
bis  Lüttich  89,8  Millionen,  der  Verbindungskanal 
der  Maas  mit  der  Scheide  75,8  Millionen,  die 
Sambre  von  der  französischen  Grenze  bis  Namur 
"»3,8  Millionen,  die  Hobe  Scheide  von  der  fran- 
zösischen Grenze  bis  Gent  53,8  Millionen.  Die 
andern  schiffbaren  Strafsen  haben  einen  Verkehr 
unter  50  Millionen  Tonnenkilometer.    Fafsl  man 
den  Verkehr  der  belgischen  Strafsen  unter  dem 
Gesichtspunkte  der  grofsen  Schiffahrtslinien  auf, 
die  in  den  Antwerpener  Hafen  münden,   so  ist 
das  Ergebnifs  also:    1.  Die  Scheidelinie,  welche 
an  der  französischen  Grenze  beginnt,  Tournai, 
Audenaerde,  Gent,  Termonde,  Antwerpen  berührt 
und  sich  der  holländischen  Grenze  zuwendet,  mit 
einer  Läuge  von  205  km,  hat  einen  Verkehr  von 
229   Millionen  Tonnenkilometer.     2.  Die  Linie 
l  an  der  französischen  Grenze  entlang  von  Liitlich 
I  nach  Antwerpen,  umfassend  die  kanalisirte  Maas, 
den  Kanal  von  Lüttich  nach  Mastricht,  den  Kanal 
von  Mastricht  nach  Bois-le-Duc  und  den  Ver- 
bindungskanal von  der  Maas  nach  der  Scheide 
mit  einer  Länge  von  260  km  und  einem  Verkehr 
von  232  Millionen  Tonnenkilometer.   3.  Die  Linie 
von  Charleroi  nach  Antwerpen  durch  den  Kanal 
von  Charleroi  nach  Brüssel,  den  Kanal  von  Brüssel 
bis  zur  Rüpel  und  die  zur  See  gehörige  Itupel 
!  und  Scheide  mit  einer  Länge  von  127  km  und 
einem  Verkehr  von  136  Millionen  Tonnenkilometer. 
!  —  Die  Dampfschiffahrt  insbesondere  wies  für  1896 
I  einen    Verkehr    von    244  906  922   tkm  gegen 
116  036  789   tkm    im   Jahre    1888    auf,  eine 
i  Steigerung,   die  hauptsächlich  der  Verbesserung 
!  der  Schiffahrtsverhältnissc  und  der  allgemeinen 
,  Entwicklung   von    Handel    und   Industrie  zuzu- 
schreiben ist. 

Fragen  wir  nun  noch  nach  den  Ausgaben, 
die  man  auf  diese  Wasserslrafsen  verwendet  hat, 
so  sind  aus  dem  öffentlichen  Staatsschatz  für 
Arbeilen,  welche  die  Binnenschiffahrt  betreffen, 
von  1830  bis  1896  ausgegeben  118945000  Frcs. 
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für  Instandhaltung,  Ausbesserung  u.  s.  w.  der 
Wasserstraßen,  321913  000  Frcs.  für  Bauten, 
Ankäufe  u.  s.  w.,  in  Summa  also  440  858  000  Frcs. 
In  dem  erstgenannten  Betrage  sind  die  Ausgaben 
für  Besoldungen  d.  h.  Verwaltung  und  Controle 
nicht  miteinbegriffen.  Kecbnet  man  die  Ausgaben 
für  letztere  Zwecke  zusammen,  so  ergiebt  sich 
etwa  '/a  des  Betrages,  welcher  sich  auf  Unter- 
haltung und  Ausbesserung  der  Wasserstrafsen 
bezieht,  so  dafs  man  die  Kosten  für  Verwaltung 
und  Instandhaltung  insgesammt  auf  150  Millionen 
Frcs.  schätzen  kann.  Die  Einnahmen  haben  in 
dem  Zeitraum  von  1830  bis  1890  rund  142 
Millionen  Frcs.  betragen,  so  dafs  man  also  die 
Ausgaben  für  Bauten,  Ankäufe  u.  s.  w.  ä  fonds 
perdu  gemacht  hat.  Ihre  Amortisation  erscheint 
um  so  weniger  wahrscheinlich,  als  die  SchilTahrts 
abgaben  immer  mehr  herabgesetzt  wurden  und  nach 
dem  mustergültigen  Vorgange  Frankreichs  die  volle 
Aufhebung  derselben  in  naher  Aussicht  steht. 
Trotzdem  —  und  das  ist  gegenüber  unsern  gegen- 
wärtig in  Preufsen  herrschenden  Anschauungen 
aufseiordentlich  charakteristisch  —  findet  man 
diese  Thatsache  in  Belgien  ganz  natürlich,  und 
sehr  bezeichnend  sagt  in  Bezug  hierauf  im  Guide- 
Programm  A.  Dufourny,  Ingenieur  en  chef,  Direc 
teur  des  ponts  et  chaussees:  »Man  darf  nicht 
vergessen,  dafs  die  Ausgaben  für  die  Instand- 
haltung der  Wasserstrafsen  nur  zu  einem  Theil 
die  Schiffahrt  betreffen  und  dafs  sie  zu  einem 
guten  Theil  von  Correclionsarbeiten  herrühren, 
welche  durch  die  Entwässerung  und  Auftrocknung 
der  durchflossenen  Landstriche  verursacht  waren. 
Es  folgt  daraus,  dafs,  selbst  wenn  die  Schiffahrt 
gleich  Null  wäre,  die  bestehenden  Wasserstrafsen 
dennoch  einen  grofsen  Theil  der  Summen  auf- 
saugen würden,  welche  das  jährliche  Budget  für 
die  Instandhaltung  bilden."  Das  sind  vortreffliche 
Worte,  die  ohne  weiteres  auch  auf  unsere  Ströme, 
den  Rhein,  die  Oder,  die  Elbe,  die  Weichsel  u.  s.  w. 
zutreffen,  und  die  uns  um  so  mehr  zu  denken 
geben,  als  sich  Belgien  aufserordentlich  niedriger 
Eisenbahnfrachtsätze  erfreut. 

Der  Congrefs  war  aufserordentlich  zahlreich 
besucht.  Von  auswärtigen  Regierungen  hatten 
Deutschland,  Oesterreich,  Dänemark,  Spanien,  die 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  Frankreich, 
(Irofsbritannien,  Ungarn,  Italien,  Norwegen,  die 
Niederlande,  Portugal,  Rumänien,  Rufsland, 
Schwellen,  die  Schweiz,  die  europäische  Donau- 
commission ,  der  Congostaat  und  sogar  Monaco 
Vertreter  gesandt.  Aufserdcm  waren  zahlreiche 
Körperschaften  aller  Länder  der  Erde  durch  Ab- 
gesandte vertreten,  aus  Rheinland-Westfalen  fast 
alle  Handelskammern,  der  Verein  zur  Wahrung  ! 
der  gemeinsamen  wirtschaftlichen  Interessen  und 
die  Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
Eisen-  und  Stahlindustrieller.  Den  schon  am 
24.  Juli  in  grofser  Zahl  eingetroffenen  Theil- 
nehmern  wurde  von  der  .Belgischen  Gesellschaft 


der  Ingenieure  und  Industriellen*  ein  gastlicher 
Willkomm  in  dem  eigenen  Heim  dargeboten, 
das,  an  der  Montagne  de  la  Cour  gelegen,  den 
Namen  .Ravenstein*  führt  und  einen  alten 
Schlofsbau  darstellt,  der  namentlich  durch  seinen 
Innenhof  aufserordentlich  anziehend  wirkt.  Hier 
wurden  schon  beim  Willkomralrunk  drei  Reden 
gehalten,  von  denen  die  belgischen  »die  Arbeiter 
im  Hause  der  Arbeit*  begrüfsten,  während  die 
deutsche,  geschickt  an  das  Wort  ,On  revient 
loujours  ä  ses  premiers  amours*  anknüpfend, 
Brüssel  als  die  Stadt  feierte,  wo  der  internationale 
SchifTahrts- Congrefs  entstanden  und  wohin  nun 
die  Theilnehmer  in  doppeller  und  dreifacher 
Zahl  gern  zurückkehren.  Im  Congrefssaale  des 
Palais  des  Academies  wurde  sodann  am  25.  Juli 
Vormittags  9  Uhr  der  Congrefs  mit  einer  Sitzung 
eröffnet,  die  nach  jeder  Richtung  eine  glänzende 
genannt  zu  werden  verdient.  Im  Namen  des 
Königs  der  Belgier  und  der  belgischen  Staats- 
regierung hiefs  der  Minister  für  öffentliche  Arbeiten 
und  Landwirtschaft  De  Bruyn  den  Congrefs  in 
dem  Lande  willkommen,  das  für  die  Bedürfnisse 
der  Wasserwirtschaft  stets  ein  offenes  Auge 
gehabt  habe,  und  versicherte  den  Congrefs  der 
Sympathien  des  ganzen  Landes. 

Darauf  sprach  der  Präsident  des  Congresses, 
Helleputte,  Ehren  -  Ingenieur  des  ponts  et 
chaussees,  Professor  an  der  Universität  Löwen, 
in  einer  vielleicht  etwas  gar  zu  ausgedehnten 
Rede  über  die  Aufgaben  des  Wasserbaues  und 
hiefs  sodann  die  Beteiligten  in  vier  Sprachen 
(französisch,  deutsch,  holländisch  und  englisch) 
willkommen,  was  einen  ungeheuren  Jubel  hervor- 
rief. Es  folgten  sodann  die  Antworten  der 
Vertreter  der  auswärtigen  Regierungen.  Die  Rede 
des  deutschen  Vertreters,  des  Kgl.  Ministerial- 
directors  Wirklichen  Geheimraths  Alfred  Schultz, 
der  sich  diesmal  in  erfreulichem  Gegensatze  zu 
seiner  vor  sechs  Jahren  in  Paris  gehaltenen  fran- 
zösischen Rede  der  deutschen  Sprache  bediente, 
zeichnete  sich  durch  Inhalt  und  Form  in  gleicher 
Weise  aus.  Ausgehend  von  der  Bedeutung  der 
internationalen  Schiffahrtscongressc,  erörterte  der 
Redner  zunächst  die  erfreuliche  Thatsache,  dafs 
der  diesmalige  Congrefs  zum  erstenmale  auch 
die  Seeschiffahrt  in  den  Kreis  seiner  Betrachtungen 
ziehen  werde,  worunter  die  Frag»  n  der  Binnen- 
schiffahrt selbstverständlich  nicht  leiden  würden. 
Er  zeigte  sodann  das  warme  Interesse,  das  man 
in  Deutschland  dem  Wasserbau  entgegenbringe, 
und  das  sich  u.  a.  in  der  Begründung  des  deutsch- 
österreichisch  -  ungarischen  Binnenschiffabrtsver- 
bandes  bekundet  habe,  der  neben  die  umfassenden 
Aufgaben  des  internationalen  Congresses  diejenigen 
eines  räumlich  beschränktem  Gebietes  gestellt 
habe.  Er  ging  sodann  des  nähern  auf  die 
Förderung  ein,  die  der  Wasserbau  im  preußischen 
Staat  gefunden  habe  und  finde.  Die  Erörterungen 
des  Hochwasser -Ausschusses  seien   von  grimd- 
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lebender  Bedeutung.  Die  Rcgulirung  der  schill- 
baren Wasserst rafsen  bilde  fortgesetzt  den  Gegen- 
stand der  Thätigkcit  der  Regierung.  Zu  den 
auf  sie  verwendeten  90  Millionen  Mark  sei  ein 
Nachcredit  von  20  Millionen  Mark  gefordert. 
Dem  Ausbau  der  Sicherheitshäfen  widme  man 
die  gröTste  Aufmerksamkeit  und  bedeutende  Mittel. 
Die  Schiffahrt  auf  der  Elbe  und  der  Weichsel 
habe  durch  die  Eisbreclierdampfer  eine  wirksame 
Förderung  erfahren.  Dem  Ausbau  der  Handels- 
häfen hatten  die  preußischen  Städte  bedeutende 
Mittel  geopfert;  er  erinnere  nach  dieser  Richtung 
nur  an  Köln,  Düsseldorf,  Magdeburg,  Stettin  und 
Breslau.  Die  Kanalisirung  der  Fulda  sei  vollendet. 
Auf  die  Kanalisirung  der  obern  Oder  seien  24 
Millionen  Mark  verwendet,  die  Kanalisirung  der 
Netze  sei  in  die  Wege  geleitet.  Das  gröfste 
Werk  sei  der  Kaiser-Wilhelm-Kanal,  dessen  genialer 
Erbauer  Geheimralh  Baensch,  der  dem  internatio- 
nalen Schiffahrtscongrefs  stets  ein  so  lebhaftes 
Interesse  entgegengebracht,  leider  nicht  mehr 
unter  den  Lebenden  weile. 

Der  Oder  -  Spree  -  Kanal  habe  einem  solchen 
Verkehrsbedürfnifs  entsprochen,  dafs  gleich  nach 
seiner  Eröffnung  die  Erweiterung  und  Vertiefung 
in  Aussicht  habe  genommen  werden  müssen.  Die 
Arbeiten  am  Elbe-Trave  Kanal  seien  im  besten 
Fortschreiten  begriffen,  der  Dortmund-Ems-Kanal 
werde  am  1.  April  1899  eröffnet  werden.  Das 
Hebewerk  bei  Henrichenburg,  das  gröfste  der  Erde, 
habe  die  Anerkennung  sämmtlicber  Techniker  der 
Welt  gefunden.  Die  Arbeiten  an  der  kurischen 
Nehrung,  die  Vertiefung  des  Schiffahrtsweges 
zwischen  Stettin  und  Swinemünde,  die  Arbeiten 
bei  Pillau  und  Königsberg,  die  vom  Oberbaurath 
Franzius  ersonnene  Befestigung  der  Düne  bei 
Helgoland,  die  Befestigung  der  nordfriesisrhen 
Inseln  u.  a.  m.  seien  bedeutsame  Aufgaben.  Aber 
umfassendere  Aufgaben  stünden  noch  bevor.  Die 
Fragen,  wie  die  umfassenden  Vorfluth<ch8dcn,  die 
durch  Ueberflulbungen  der  nicht  schiffbaren  Ge- 
hirgsflüsse ,  zu  heilen  seien,  harren  noch  der 
Lösung.  Man  hoffe,  in  den  Thalsperrcn,  wie  sie 
in  immer  steigender  Zahl  in  den  westlichen 
Provinzen  gebaut  wurden,  vielleicht  auch  ein  heil- 
sames Mittel  für  die  Zurückhaltung  der  Hoch- 
wasserflutb  zu  finden.  Auf  dem  Gebiete  der 
Erbauung  künstlicher  Wasserst  rafsen  seien  grofse 
Aufgaben  ins  Auge  gefafst.  Die  Verbindung  Dort- 
munds mit  dem  Rhein  und  die  Erbauung  des 
Mittellandkanals,  der  Grofsschiffahrtsweg  von  Stettin 
nach  Berlin  sowie  die  Kanalisirung  der  masurischen 
Seen  gehören  in  erster  Linie  dahin.  Wenngleich 
zu  befürchten  sei,  dafs  einflufsreiche  Strömungen 
in  Preufsen  dem  Ausbau  dieser  Wasserstrafsen 
ihren  Widerstand  entgegensetzen  und  andere  Landes- 
theile  Compensationen  fordern  würden,  so  werde 
sich  die  Staatsregierung  doch  durch  den  vor  zwei 
Jahren  im  Landtage  erlittenen  Mifserfolg  nicht 
entmutigen  lassen,   und  demnächst  eine  neue 
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umfassende  Kanalvorlage  einbringen,  die  auf  40Ü 
Millionen  Mark  zu  beziffern  sein  werde.  Die 
Slaatsregierung  habe  das  Vertrauen ,  dafs  der 
glückliche  Aufschwung  der  Industrie  dazu  bei- 
tragen werde,  die  nothwendigen  Zinsgarantien 
seitens  der  Näehstbetheiligten  in  umfassendem 
Mafse  aufgebracht  zu  sehen.  Der  Ausbau  der 
Wasserstrafsen  sei  eine  Notwendigkeit,  da  die 
Eisenbahnen  dem  Bedürfnifs  des  Verkehrs  nicht 
mehr  zu  entsprechen  vermöchten  und  bei  einer 
l'eberlastung  des  Bahnverkehrs  Betriebsunfälle  zu 
befürchten  seien.  Hoffentlich  würden  die  Ver- 
handlungen des  Congresses  klärend  und  belehrend 
wirken,  dafs  Eisenbahnen  und  Wasserstrafsen  sich 
nicht  befehden  dürfen,  sondern  gemeinsam  das 
Bedürfnifs  des  Verkehrs  befriedigen  müssen.  (Brau- 
sender Beifall.)  Die  Interessen  der  Landwirtschaft 
und  Industrie  seien  solidarisch;  in  erster  Linie 
stehe  das  Gesammlwohl  des  Vaterlandes,  das  ohne 
leistungsfähige  Wasserstrafsen  nicht  bestehen  könne. 
Minutenlanger  Beifall  folgte  dieser  bedeutsamen 
Rede,  die  einen  sichtlichen  Eindruck  in  der  glän- 
zenden Versammlung  hinterliefs.  Es  sprachen 
sodann  die  Vertreter  der  anderen  europäischen 
und  aufsereuropäiseben  Regierungen,  worauf  der 
Präsident  Helleputte  die  Arbeiten  des  Gongresses 
für  eröffnet  erklärte.  Nachmittags  '/*2  Uhr  be- 
gannen die  Sitzungen  in  den  Abteilungen. 

Es  bestanden  deren  fünf  und  zwar:  1.  Kanali- 
sirte  Flüsse.  2.  Binnenschiffahrtskanäle,  3.  Flüsse 
im  Ebbe-  und  Fluthgebict,  Seekanäle,  4.  See- 
häfen, 5.  Sc  hiffahrtsabgaben.  Die  einzelnen  Fragen, 
welche  behandelt  wurden,  lauteten  also:  In  betreff 
der  kanalisirten  Flüsse  1.  Erhöhung  des  Stau- 
spiegels an  einem  bestehende^  Wehr,  2.  Be- 
festigung der  Wehrunterbaue,  3.  Ausnutzung  der 
Wehrgefiille  zu  Kraftzwecken,  4.  Widersland  der 
Schiffe  gegen  den  Zug.  BelrcITs  der  BinnenschilT- 
fahrtskanüle:  I.  Mechanischer  Schiffszug  längs  der 
Kanäle,  2.  Einflügelige  Schleusentore,  3.  Mittel 
zur  Sicherung  der  Dichtigkeit  eines  Kanals  im 
Abtrag  und  Auftrag,  4.  Künstliche  Hebung  des 
Speisewassers  eines  Kanals  von  Hallung  zu  Haltung. 
Betreffs  der  Flüsse  im  Ebbe-  und  Fluthgebict  und 
der  SeekanUle:  1.  Zusammenstellung  der  charak- 
teristischen Kennzeichen  eines  Flusses  im  Ebbe- 
und  Fluthgebiel,  2.  Arten  der  Bestimmung  der 
Wassermengen  im  Ebbe-  und  Fluthgebiet,  3.  Mittel 
zur  Befestigung  der  Böschungen  der  Seekanäle, 
4.  Baggerungen.  Die  Abiheilung  für  Seehäfen  halte 
folgende  Fragen  zu  erörtern:  1.  Speicher  und 
Schuppen,  2.  Gröfse  und  Verhältnifs  der  einzelnen 
Theile  eines  Hafens,  3.  Freihäfen,  4.  Einflügelige 
Schleusentore.  Betreffs  der  Schiffahrtsabgaben 
lagen  zwei  Fragen  vor :  1 .  Seeschiffahrlsabgabcn ;  die 
Art  ihrer  Erhebung,  (Berechnung  nach  Inhalt  oder 
nach  Gewicht),  2.  Einheitlichkeit  der  Vermessung 
der  Binnenschiffahl  Isfahrzeuge,  Stand  dieser  Frage. 

Auf  die  Beschlüsse  der  einzelnen  Abtheilungen 
hier  einzugehen,  fehlt  es  an  Raum.    Als  bezeich- 
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nend  möge  jedoch  erwähnt  werden,  dafs  in  der 
V.  Abtheilung  betreffs  der  Schiffahrtsabgaben  sich 
eine  längere  Erörterung  auch  an  die  Frage  der 
Binnenschiffahrtsabgaben  anknüpfte,  obgleich  diese 
selbst  nicht  zur  Discussion  stand.  Die  Abtheilung 
glaubte  aber  auf  dieselbe  eingehen  zu  sollen,  weil 
eine  „Lea  voeux  de  la  Batellerie  Beige*  betitelte 
Abhandlung  als  Rapport  den  Congrefsmitgliedern 
überreicht  war.  Die  Besprechung  dieser  Wünsche 
forderte  manche  erfreuliche  Ansichtsäufserungen 
zu  Tage,  die  zwar  in  einer  besonderen  Resolution 
nicht  niedergelegt  werden  konnten,  denen  man  aber 
doch  im  Protokoll  Ausdruck  zu  geben  vielfach 
den  berechtigten  Wunsch  hegte.  Dr.  Landgraf- 
Wiesbaden  äufserte  zu  diesem  Behtife  die  Bitte, 
eine  Erklärung  zu  Protokoll  zu  nehmen,  dafs  zahl- 
reiche Mitglieder  der  V.  Abtheilung  es  angesichts 
der  Beschlüsse  der  früheren  Congresse  in  Paris 
und  im  Haag  nicht  für  geboten  halten,  in  die 
Berathung  der  principiellen  Frage  der  Schaffung 
oder  Beibehaltung  von  Abgaben  auf  den  Binnen- 
gewässern noch  einmal  einzutreten ,  wohl  aber 
gegen  eine  Erhebung  von  Abgaben  auf  freien, 
von  Natur  schiffbaren  Strömen  ihre  Stimme  zu 
erheben.  Dem  suchte  Geheim rath  Peters-Berlin 
entgegenzutreten,  indem  er  die  Angelegenheit  für 
eine  rein  preufsische  erklärte,  da  Dr.  Landgraf 
nur  diese  Verhältnisse  im  Auge  gehabt  habe.  Es 
könne,  so  führte  Peters  weiter  aus,  übrigens  unter 
Umständen  sehr  richtig  sein,  der  Schiffahrt  die 
Kosten  für  die  Rrgulirung  und  Correction  unserer 
Ströme  aufzuerlegen.  Dem  trat  in  lebhafter  Weise, 
vom  Beifall  der  Versammlung  begleitet,  Abg.  Dr. 
Beumcr-Düsseldorf  entgegen,  indem  er  zunächst 
darlegte,  wie  verkehrt  die  Annahme  sei,  die 
Correction  und  Regulirung  unserer  Ströme  erfolge 
im  einseiligen  Interesse  der  Schiffahrt.  Die  Land- 
wirtschaft sei  mindestens  ebenso  an  dem  Nutzen 
dieser  Regulirungen  bctheiligt,  wie  die  Schiffahrt, 
und  wenn  man  gar  keine  Schiffahrt  treibe,  würde 
man  dennoch  grofse  Mittel  auf  die  Correction 
unserer  Ströme  zu  verwenden  gezwungen  sein. 
Redner  verwies  in  dieser  Hinsicht  auf  die  treff- 
lichen Ausführungen  des  Ministerialdirectors  Schultz 
betreffend  die  Bekämpfung  der  Hochwasserschäden 
und  legte  dann  weiter  dar,  dafs,  wenn  man  dazu 
übergehen  wolle,  die  Kosten  für  Regulirung  der 
Ströme  auf  die  Schultern  der  Betheiligten  abzuladen, 
man  dann  auch  die  Landwirtschaft  zu  diesen  Kosten 
heranziehen  müsse.  (Sehr  richtig!)  Um  übrigens 
keine  falschen  Meinungen  über  die  preußischen  Ver- 
hältnisse im  Auslande  aufkommen  zu  lassen,  weist 
Redner  zum  Schlufs  seiner  Ausführungen  darauf  hin, 
dafs  jene  wasserfeindlichen  „Strömungen*  denn 
doch  in  Preufsen  noch  nicht  zum  Siege  gekommen 
seien,  dafs  man  vielmehr  fest  entschlossen  sei,  den- 
selben im  Interesse  des  Gesammtwohles  unseres 
Vaterlandes  mit  aller  Entschiedenheit  entgegen- 
zutreten. (Lebhafter  Beifall !)  Auch  mehrere  auslän- 
dische Redner  sprachen  sich  ganz  in  diesem  Sinne  aus. 


Mit  dem  Gongrefs  waren  drei  Excursionen 
verbunden. 

Am  26.  Juli  brachen  wir  frühmorgens  6  Uhr 
30  Min.  von  Brüssel  auf,  um  mittels  Sonderzuges 
nach  Zeebrugge  zu  fahren,  die  dortigen  Anlagen 
zu  besichtigen  und  mit  einem  Sonderzuge  den  im 
Bau  befindlichen  Srekanal  entlang  nach  Brügge 
befördert  zu  werden.  Die  Geschichte  der  Handels- 
stadt Brügge  reicht  weit  über  das  Mittelalter 
I  hinaus.  Zu  einer  Zeit,  als  Hamburg  noch  unter 
dem  Zeichen  der  wilden  Normannen  (880),  der 
Slawen  und  Wenden  (983  und  1012)  stand, 
hatte  Brügge  bereits  einen  organisirten  Handel, 
unter  Baudouin  III.  (950)  geregelte,  periodisch 
wi-  derkehrende  Märkte,  und  seit  dem  12.  Jahr- 
hundert trafen  sich  hier  die  Handeltreibenden 
aller  Nationen.  Im  13.  Jahrhundert  richtete 
Brügge  seine  erste  Handelsbörse  ein,  und  im  14. 
Jahrhundert  hatten  Factoreien  und  privilegirte 
Gesellschaften  von  Kaulleuten  aus  17  Königreichen 
sich  hier  niedergelassen ;  20  Consuln  hatten  hier 
ihre  Wohnstätte.  Brügge  war  Stapelplatz  für 
die  Städte  des  Hansebundes  und  für  den  englischen 
Wollhandel.  Schiffe  aus  aller  Herren  Länder 
luden  und  löschten  hier;  flandrische  Leinwand, 
persische  Seide  und  englische  Wolle  bildeten  die 
Hauptstapelartikel.  Aber  schon  im  15.  Jahr- 
hundert ging  Brügge  zurück;  der  tief  in  das 
Land  einschneidende  Meeresarm  des  Zwyn  ver- 
sandete immer  mehr,  dazu  kam  der  Niedergang 
der  Hansa  und  das  Aufblühen  Antwerpens,  wohin 
1505  die  Augsburger  Fugger  ihr  Contor  verlegten. 
Ihnen  folgte  die  Factorei  der  Hansestädte,  und 
damit  war  der  Rückgang  Brügges  besiegelt,  das, 
2  l/i  Stunden  weit  vom  Meere  abgedrängt,  1894 
unter  48  200  Einwohnern  nicht  weniger  als  1 1  000 
Arme  hatte.  Mit  Ostende  nur  durch  einen  Kanal 
von  12  m  Breite  und  4,30  m  Tiefe  verbunden, 
strebte  Brügge  vergeblich  nach  einer  Erneuerung 
seines  Handels,  bis  das  Gesetz  vom  11.  September 
1895  ihm  zu  Hülfe  kam  und  ihm  die  Anlage 
eines  1 1  km  langen,  70  m  breiten  und  8  m  tiefen, 
für  die  grüfsten  Seeschiffe  benutzbaren  Kanals 
nach  Heyst  sicherte ,  dazu  einen  Hafen  (port 
d'escale),  an  dem  die  Schiffe  der  transatlantischen 
Linien  ohne  Zeitverlust  werden  anlegen  können. 
Das  ist  sowohl  für  Belgien  als  für  die  Stadt 
Brügge  von  einer  ungeheuren  Bedeutung,  und 
frohgemuth  scheint  die  alte  Hansestadt  neuem 
Leben  entgegenzugehen.  Die  Arbeiten,  die  wir 
eingehend  besichtigten ,  sind  im  besten  Fort- 
schreilen begriffen  und  sollen  im  September  1 902 
beendet  seiu.  Die  der  Compagnie  des  Iustallations 
maritimes  de  Bruges  ertheilte  Concession  läuft 
bis  1977.  Die  Kosten  für  den  Bau  sind  im 
ganzen  auf  38969075  Frcs.  veranschlagt. 

In  Brügge  angekommen,  wurden  wir  durch 
die  Communalbehörde  der  Stadt  im  Rathbaus 
empfangen  und  begrüfst,  jenem  zierlichen  gothi- 
schen,    von   Jean    Bongiers    1376  begonnenen 
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Gebäude,  auf  dessen  Balkon  sieb  die  Grafen  von 
Flandern  nach  ihrer  Thronbesteigung  dem  Volke 
zu  zeigen  und  den  Eid  zu  leisten  gezwungen 
waren,  die  Gerechtsame  und  Gesetze  der  Stadt 
aufrecht  zu  erhalten,  „alle  de  bestaande  wetten, 
voorregten,  vryheden  en  gewoonten  van  de  stad 
te  onderhouden  en  te  doen  onderhouden".  Nach 
dem  Empfang  bot  man  uns  ein  treffliches  Mahl 
in  den  .Hallen",  die  aus  dem  13.  und  14  Jahr- 
hundert stammen  und  jenen  herrlichen  Beifried 
(Grande  lour)  haben ,  dessen  Erbauung  zu  den 
frühesten  Vorrechten  gehörte,  welche  die  Bürger 
von  ihrem  Lehnsherrn  zu  erlangen  bestrebt  waren. 
Der  ßelfried  war  das  Zeichen  der  städtischen 
obrigkeitlichen  Gewalt ;  seine  Glocken  (batiklokken) 
riefen  die  Bürger  zu  den  Berathungen  oder  zu 
den  Waffen.  Und  in  diesen  Hallen  wurden  wir 
nun  empfangen  mit  einer  Gastfreundschaft,  die 
den  neuen  Lebensmuth  der  Stadt  deutlich  zum 
Ausdruck  brachte.  Am  Bahnhof  mit  klingendem 
Spiel  durch  die  Bannerträger  der  Gewerkschaften 
abgeholt,  marschirten  die  Congrefsmitglieder  zu- 
nächst durch  die  Strafsen  der  anziehenden  Stadt, 
deren  Bevölkerung  vom  Greis  bis  zum  Kinde  auf 
den  Beinen  war,  um  den  Congrefs  sympathisch 
zu  begrüfsen.  Im  Stadthaus,  dessen  oberer  Saal 
eine  Perle  der  Gothik  ist,  wurden  Rede  und 
Gegenrede  gewechselt,  und  dann  ging  es  zum 
fröhlichen  Mahle,  das  einen  herrlichen  Verlauf 
nahm.  Mit  den  besten  Wünschen  für  Brügges 
Zukunft  schieden  wir  von  der  gastlichen  Stadt. 

Von  Brügge  ging  die  Fahrt  nach  Ostende, 
das  den  zweiten  Seehafen  besitzt,  der  infolge  der 
Verbesserungen  der  letzten  Jahre  einen  steigenden 
Verkehr  aufweist.  Er  ist  gestiegen  von  176828  t 
im  Jahre  1894  auf  178  010  t  in  1895,  248  674  t 
in  1896  und  356:121  t  in  1898.  Die  haupt- 
sächlichsten Einfuhrartikel  für  diesen  Hafen  sind 
norwegisches  Eis,  Chilisalpeter,  englische  Kohlen 
und  nordisches  Bauholz,  Ausfuhrartikel  sämmt- 
liche  Lebensmittel  für  den  Londoner  Markt. 
Ferner  ist  der  Hafen  der  Liegeplatz  für  die 
Packetbootpost  des  belgischen  Staates  zwischen 
Ostende  und  Dover.  Endlich  besitzt  er  eine  sehr 
beträchtliche  Anzahl  von  Fischerbooten,  nämlich 
etwa  200  mit  unpefähr  1260  Fischern  Bemannung,  ' 
d  h.  mehr  als  die  Hälfte  im  (ranzen  Königreich 
Belgien;  dazu  kommen  noch  15  Dampfschaluppen 
für  den  Fischfang.  In  Ostende  war  feierlicher 
Empfang  durch  die  Communalbehörden  und  ein 
Fest  im  Cursaal,  das  bestens  verlief. 

Die  zweite  Excursion  ging  am  28.  Juli  nach 
Antwerpen,  das  als  einen  der  hervorragendsten 
Seehäfen  des  Continenls  aufzusuchen  der  Congrefs 
natürlich  besonderen  Anlafs  hatte. 

Mit  einem  Sonderzuge  von  Brüssel  um  1 '/»  Uhr 
Mittags  angekommen,  wurden  wir  von  dem  Bürger- 
meister Antwerpens  Hrn.  Jean  Peter  van  Rijswijk, 
dem  Führer  der  vlämischen  Bewegung,  in  dem 
grofsen  Saale  des  Stadthauses  empfangen,  das, 


1565  in  streng  klassischem  Renaissancestil  von 
Cornelius  de  Briendt  erbaut,  das  Entzücken  jedes 
Kenners  der  Baukunst  bildet.  Um  3  Uhr  fand 
behufs  einer  Scheidefahrt  zwecks  Besichtigung 
der  Antwerpener  Bassins  und  Staden  die  Ein- 
schiffung am  Steen  statt,  jenem  einzig  noch 
übrig  gebliebenen  Theile  der  alten  Burg  von 
Antwerpen,  die,  bis  1549  im  Besitz  der  Landes- 
herren, von  Karl  V.  den  Bürgern  überlassen, 
später  Sitz  der  spanischen  Inquisition  wurde. 
Erinnert  dieser  Bau  an  Antwerpens  traurigste 
Zeit,  in  der  durch  die  Ketzergerichte  Tausende 
von  fleifsigen  Bürgern  vertrieben  wurden,  die  zum 
Theil  nach  England  übersiedelten  und  dorthiu 
beispielsweise  auch  die  Seidenweberei  verpflanzten, 
so  zeigt  ein  Blick  auf  die  jetzige  Scheide  und 
ihre  Anlagen,  wie  durch  weitblickende  Staats- 
kunst und  aufopferungsvollen  Bürgersinn  hier 
neues  Leben  aus  den  Ruinen  erblüht  ist.  Der 
Hafen,  welcher  1870  eine  Einfuhr  seewärts  von 
1118158  t  aufwies,  hat  jetzt  eine  solche  von 
6  815920  t.  Ganz  besonders  stark  ist  die  Zu- 
nahme in  den  90er  Jahren,  wie  folgende  Zahlen 
beweisen:  1892  4605  604  t,  1893  4  780  130  t, 
1894  5100767  t,  1895  5461  154  t,  1896 
5  957  748  t  und  1897  Uber  6  Millionen  Tonnen. 
Antwerpen  ist  gewachsen  dank  der  Fürsorge  des 
belgischen  Staates,  der  mit  80  Millionen  Frcs. 
einen  Radius  von  8500  m  Quai-Entfallung  baute, 
und  dank  der  Opferwilligkeit  der  Stadt,  die  mit 
50  Millionen  Frcs.  aus  ihrer  Kasse  die  Bassins 
schuf,  welche  in  Verbindung  mit  jenem  Kreis 
einem  so  gewaltigen  Verkehr  dienen.  Und  doch 
genügen  diese  Anlagen  schon  nicht  mehr;  man 
ist  genöthigt,  weiter  zu  bauen,  wenn  man  nicht 
in  die  Enge  geralhen  will.  Und  man  baut.  Das 
zeigen  uns  die  in  der  Verwirklichung  begriffenen 
nouveaux  murs  de  quai  de  l'Escaut  au  Sud 
d'Anvers.  ein  gewaltiges  Werk  von  14,65  m 
Höhe  über  dem  Fundament,  das  die  Quaianlagen 
um  2000  laufende  Meter  verlängern  wird.  Es 
wird  im  September  1900  vollendet  sein,  und  der 
Kostenaufwand  wird  sich  auf  10  900  000  Frcs.  be- 
ziffern. Die  Gesammtarbeiten  umfassen  180  000  cbm 
Ziegel-  und  Belonmauerwerk  und  9000  cbm  Mauer- 
werk in  Hausteinen,  während  die  Erdbewegungs-, 
Baggerungs-  und  Forträumungsarbeiten  sich  auf 
1300000  cbm  beziffern.  Hierzu  kommen  die 
Baggerungsarbeiten  in  der  Scheide,  die  bezwecken, 
vor  den  neuen  Quaimauern  eine  Tiefe  von  8  m 
herzustellen.  Die  zur  Verwendung  kommenden 
Caissons  haben  eine  Länge  von  30  m  bei  9,50  m 
Breite  und  eine  Höhe  von  3,25  m.  Beschäftigt 
werden  500  Arbeiter;  die  Zahl  der  Pferdestärken 
der  Maschinen  und  Apparate  beziffert  rieh  auf 
1034.  Behufs  ununterbrochener  Fortsetzung  der 
Arbeiten  ist  eine  elektrische  Beleuchtung  mit 
Bogen-  utid  Glühlicht  eingerichtet. 

Gegen  61/»  Uhr  war  die  Besichtigung  unter 
der  Bewunderung  der  Gäste  beendet,  und  dann 
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begaben  wir  uns,  einer  freundlichen  Einladung  Um  10  Uhr  Abends  brachte  uns  der  Sonderzug 
folgend,  in  die  prächtigen  Räume  der  Sociale     nach  Brüssel  zurück. 

Royale  de  Zoologie.  Dafs  hier  die  Wogen  der  Die  3.  Excursion  ging  am  1.  August  nach 
Begeisterung  sehr  hoch  gingen,  läfst  sich  denken.     Lültich  und  Seraing  zur  Besichtigung  der  Werke 

Reden  in  allen  europäischen  Sprachen  erschollen,  '.  von  John  Cockerill.   Der  Unterzeichnete  kann  aber 

und  an  Sympathie-  und  Freundschaftskundgebungen  :  über  dieselbe  nicht  berichten,  weil  ihn  am  31.  Juli 
beim  schäumenden  Glase  fehlte  es  nicht.     Ein     das  schmerzlichste  aller  Ereignisse  dieses  Jahrhun- 

schünes    Goncert    im  Garten    der    Zoologischen  .  derts,  der  Tod  des  Pürsten  Bismarck,  in  die  Heimath 

Gesellschaft  schlofs  die  überaus  glanzende  Feier.  |  zurückgerufen  hatte.  Dr.  W\  beutner. 
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Patentanmeldungen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wahrend  zweier 
Monate  zur  Einsichtnahme  fOr  Jedermann  im  Kaiserlichen 
P&ttfltftJRt  In  Berlin  AusliGQtfl* 

25.  Juli  1*98.  Kl.  18,  Seh  13  537.  Verfahren  zur 
Erzeugung  von  Tiegelgufsslahl.  Fritz  Schadeloock, 
Triest. 

Kl.  20,  K  10  589.  Verfahren  zur  Befestigung  von 
Radreifen  Tür  Eisenbahnfahrzeuge.    G.  Knorr,  Herlin. 

Kl.  20,  M  11888.  Vorrichtung  zum  Auf-  und 
Abschieben  von  Wagen  auf  Forderschalen.  Paul 
Mflller.  Gleiwitz,  O.S. 

Kl.  48,  W  13  683.  Verfahren  zur  Herstellung 
dunkler  Metallüberzüge  auf  Alutniuinm.  G.  Weil  und 
A.  I.evy,  Paris. 

Kl.  49,  G  12  178.  Verfahren  und  Verrichtung 
zur  Herstellung  von  Sägezähnen.   Eugen  Graf,  Aachen. 

28.  Juli  1898.  Kl.  1,  M  15  122.  Verrichtung  zur 
magnetischen  Auf bereilung.  Metallurgisclie  Gesell- 
schaft,  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  40,  B  21  721.  Elektrischer  Ofen.  George 
Dexter  Hurton,  Hoston. 

1.  August  1898.  Kl.  21,  J  1599.  Gufseisernei 
Gliedcrkcssel.    R.  Jahr,  Herlin. 

Kl.  31,  M  M-742.  Abstichlochverschlufs  für  Cup.il- 
öfen.    August  Mayer  jr.,  Mülheim  a.  Rh. 

Kl.  49,  D  7796.  Verfahren  zum  Erhitzen  von 
Metallen  durch  Benutzung  chemischer  Reaktions- 
wärme; Zusatz  zum  Patent  97  585.  Robert  Deifsler, 
Treptow  bei  Berlin. 

Kl.  49,  1)  8215.  Verfahren  zum  Ausbessern  oder 
Verstärken  von  Schmiede-,  Walz-  oder  Gufsstücken: 
2.  Zusatz  zum  Patent  97585.  Robert  Üeifsler,  Trep- 
tow bei  Berlin. 

Kl.  49,  M  15:J26.  Zuführungsvorrichtung  für  Draht- 
stift maschinell.  Maschinenfabrik  und  Präcisionsgufs- 
slahlkugelwerke  J.  G.  Kayscr,  Nürnheig-Gleishaiiimer. 

8.  August  1898.  Kl.  1.  S  1 1  325.  Kumtu-ung  der 
Feinkohle  und  des  Wassers  bei  Trockeiithörmen.  Chr. 
Simon,  Dortmund. 

Kl.  5,  J  4158.  Einrichtung  zum  Verschieben  der 
Gexleinbohrmaschine.  The  Ingersoll-Sergeant  Drill 
Company,  Ncw-York. 

Kl.  49,  K  14  274.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
endlosem,  hohlem  Walzgut:  Zus.  z.  Fat.  *l  290.  Otto 
Klatte,  Düsseldorf. 

Kl.  19,  K  15  940.  Oreu  zum  Harten  und  Anlassen 
von  Gegenständen  aller  Art.  Kolner  Apparate-Hau- 
anstalt Joseph  Coblenzer,  Köln. 

Kl.  49,  K  Iii  159.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Ringen  für  Kettenglieder  u.  dgl.  aus  llalbrumldraht. 
Friedrich  Kraemer,  Grüne  b.  Iserlohn. 


Gebrauchsmuster-Eintragungen. 

25.  Juli  1898.  Kl.  5,  Nr.  98073.  Zusammen- 
falt  bare  Tuch-Wetterlutte.  PeterMommertz,  Aldenrade. 

Kl.  7,  -Nr.  97  8*6.  Apparat  zum  Drahtzieheii  mit 
zwei  oder  mehreren  auf  derselben  Achse  befestigten 
Ziehscheiben  und  nur  einem  Flüssigkeilsliehälter  zum 
Kühlen  resp.  Schmieren  des  Drahtes.  Adolf  vom 
Braucke,  Ihmeterbach  b.  Westig. 

Kl.  31,  Nr.  98  235.  Trockenvorrichtung  für  G um- 
formen mit  einem  Luftdruckmesser  aus  einem  knie- 
förmigen  mit  dem  Ofeuzug  in  Verbindung  stehenden 
Rohr  mit  Kolben  und  Kolbenstange.  C.  G.  Mozer, 
Göppingen,  Württ. 

1.  August  1898.  Kl.  31,  Nr.  »8  «92.  Cupolofeii, 
bei  welchem  die  schwach  gespannte  Verbrennungs- 
luft durch  stafTellormig  angeordnete,  durch  Klappen 
mit  Schaulöchern  zu  beobachtende  und  zu  reinigende 
Düsen  eintritt.    Oscar  Meyer,  Göppingen. 

Kl.  31,  Nr.  98740.  Trockenvorrichtung  für  Gufs- 
f< innen  mit  einem  neben  dem  Hrennraum  lietindlichcii. 
mit  diesem  in  Verbindung  stehenden  Filllschacht, 
dessen  Vorralh  durch  Gewiebtsdruck  allmählich  in 
den  Hrennraum  gedrückt  wird.  C.  G.  Mozer,  Göppingen. 

Kl.  35.  Nr.  98  713.  Keilfangvorrichtung  für  Förder- 
kflrhe,  bei  welcher  der  an  der  Tragschiene  feste  Keil 
federnd  mit  dorn  Forderkorbe  verbunden  ist.  Rudoll 
Kftwel,  Borbec  k  b.  Essen  a.  Ruhr. 

8.  August  18'.).X.  Kl.  49,  Nr.  99  209.  Blechbohl- 
gefäfs  (Fals  o.  dgl.)  aus  zwei  Hälften,  deren  Ver- 
bindung durch  Einpressen  der  übereinander  greifenden 
Enden  in  einen  inneren  ausgekehlten  Ring  mittels 
eines  aulsen  umgelegten  Ringes  bewirkt  wird.  Simon 
Martins«  hitz,  Flawinne. 


Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  49,  Nr.  »7  040,  vom  27.  Mai  1896.  Soda- 
fabrik  Zürich  in  Zürich.  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Kapiteln  aus  hartem  Metall  mit  engem 
atarkwandiijen  Halt. 

Die  fertige  Flasche  hat  den  gezeich- 
neten 0uerschnitt  und  wird  in  der  Weise 
hergestellt,  dafs  zunächst  aus  einer  flachen 
Scheibe  in  mehreren  Ziehprefsoperationeii 
ein  cylindrisches  Gefäfs  mit  spitz  zu- 
laufendem Boden  erzeugt  wird.  Dieses 
wird  dann  mit  seinem  nach  jeder  Prers- 
«.peralion  ausgeglühten  Hals  in  immer 
enger  werdende  Matrizen  geprefst,  bis  die 
fertige  Form  resultirt. 
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Kl.  35,  Nr.  97  (WO,  vom  6.  August  1897.  Franz 
Hrdv  in  Poln.  Ost  r  au,  Schlesien.  Feststell- 
porrichtung für  Gruben  wagen  auf  der  Förder  schale. 

I>ie  Bäder  des  Wagens  laufen  mit  ihren  Spur- 
kränzen auf  dein  wagerechten  Sehenkel  a  der  auf  der 
Förderschale  befestigten  Winkeleisen  b.  Letztere  sind 
unter  einem  der  Räderpaare  ganz  unterbntchcn  und 


hier  mit  zwei  gelenkig  verbundenen  Dreharmen  e 
versehen,  die  durch  ein  Glied  d  mit  einem  unter  der 
Schale  angeordneten  Hebel  e  verbunden  sind.  Sitzt 
die  Schale  auf  den  Caps  auf,  so  heben  diese  den 
Hebel  e  und  bringen  dadurch  die  Arme  e  m  gleiche 
Höbe.  Das  Wagenrad  läuft  dann  mit  seiner  Lauf- 
fläche auf  die  Arme  c  auf.  Verläfst  der  Wagen  die 
Caps,  so  knicken  die  Arme  c  nach  unten  durch,  und 
wird  dann  das  Rad  im  Knick  festgehalten. 


Kl.  81,  Nr.  97006,  vom  I.Juli  1*97.  E.  Sa  i  Hot, 
A.  V i g  n  e  r o  t  in  Paris.  Formmaschine  mit  teleskop- 
artig ausgebildetem  Prefskolben. 

Die  Modelle  a  sind  auf  der  durchbrochenen  Unter- 
lage b  befestigt,  auf  welcher  auch  «ler  Formkaslen  c 
ruht.    Unter  diesen  und  unter  die  Kerne  der  Modelle  a 


letzteres  in  flüssigem  Zustande  durch  mehrere  treppen- 
förmig  angeordnete  elektrische  Helen  hindurchgeleitet, 
so  dafs  diese  bei  der  Erzeugung  des  gleichen  Products 
infolge  Aufnahme  der  Wärme  des  Schmelzproducts 
aus  den  vorliegenden  Oefen  weniger  elektrische  Kraft 
gebrauchen. 

Kl.  85,  Nr.  »7  889,  vom  27.  Juli  1897.  Peter 
llbcrg  in  Langendreer.  Selbstthätig  wirkender 
Schachtrersehlufs. 

Die  Schachtthflr  a  fällt  infolge  schräger  Stellung 
ihrer  Drehachse  b  von  seihst  zu,  ist  also  gewöhnlich 
geschlossen.  Ist  das  Fördergestell  d  in  der  Itetreffen- 


den  Sohle  augelangt,  so  mufs  der  Schlepper  die  Thür  a 
ölTnen :  hierbei  springt  ein  an  ihrer  Drehachse  b 
federnd  angeordneter  Kegel  e  in  eine  am  tiestell  d 
angebrachte  Rast  e,  wodurch  die  Thür  a  in  der  ge- 
öffneten Stellung  restgehalten  wird.  Verläfst  dann 
das  Gestell  d  die  Sohle,  so  tritt  der  Kegel  c  aus  der 
Rast  e,  wonach  die  Thür  a  wieder  von  selbst  zufällt. 


Kl.  40,  Nr.  97  40«,  vom  21.  März  1897.  Siemens 
&•  H a I * k e ,  Act. -Ges.  in  Berlin.   Elektrischer  Ofen. 

Unter  den  Elektroden  ab  ist  eine  leuerfeste  Platttec 
mit  nach  aufsen  abfallenden  Flächen  derart  angeord- 
net, dafs  auf  denselben  die  Beschickung  d  des  Ofens 


fassen  Bolzen  d,  die  genau  einstellbar  auf  den  Kolben  e 
sich  stutzen.  Letzlerer  geht  beim  Pressen  des  Form- 
kastens c  gegen  die  Platte  f  mit  dem  Kolben  g  in  die 
Höhe.  Nach  dein  Pressen  dagegen  wird  der  Rollten  e 
allein  gehoben,  so  dafs  der  Formkasten  <■  von  den 
Mftdellen  a  abgeholten  wird.  Hierbei  schieben  die 
Stützen  d  auch  die  Kerne  aus  den  Modellen  a  hinaus. 


Kl.  40,  Nr.  »7579,  vom  9.  Od.  1897.  F.  J.  Berg- 
mann in  Neheim  a.  d.  Ruhr.  Elektrische  Ofen- 
anlage. 

Behufs  Ausnutzung  der  Wärme  des  im  elektrischen 
Ofen  erzeugten  Schmelzproductes  (z.  B.  Carbid)  wird 


nach  dein  Böschungswinkel  sich  lagert  und  dadurch 
einen  Abschluls  des  Sehachtinnern  nach  aufsen  bildet, 
während  die  Schmelze  durch  diesen  Abschluls  filier 
die  geneigten  Flächen  der  Platte  c  ununterbrochen 
abfliefst. 

KL  40,  Nr.  »7  737,  vom  15.  Mai  18U5.  Peter 
Langen  Sohn  in  Duisburg.  Verfahren  zur 
Trennung  von  Metallgemengen. 

Die  Erhitzung  des  MctallKcmenges  bis  zum  Schmelz- 
punkt des  auszusaigeruden  Metalles  erfolgt  in  Paraflin 
oder  dergleichen,  wodurch  eine  Oxydation  des  Saiger- 
metalles  verhindert  und  ein  Zusammenfließen  des- 
selben befördert  wird  (vergl.  auch  D.  R.  P.  Nr.  88  176 
in  .Stahl  und  Eisen*  18116  S.  1019). 
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Kl.  49,  Nr.  97160,  vom  Iß.  Juni  1896.  Per 
F.  Holmgron  in  Brooklyn.  Siederhaltevorrichtung 
für  Stanz-  und  Prägemaschintn. 

Die  den  Stanzstempel  a  bewegende  Welle  b  ist 
durch  eine  Pleuelstange  c  mit  der  Kurbel  d  verbunden, 


die  vermittelst  einer  nur  in  einer  Richtung  knickbaren 
Zugstange  ef  und  eines  Winkelhebels  g  mit  Pleuel- 
stange h  den  Niederhalter  i  derart  bewegt,  dafs  infolge 
Eintritts  des  (jelenkholzens  k  in  den  Curvenschlitz  /  der 
Kurbel  d  der  Niederhalter  »  das  Werkstück  während 
der  Stanzarbeit  dos  Stempels  a  festhält. 


Kl.  49,  Nr.  97  £»f  vom 

hoff  &•  ti Atter  in  Hein 


der  weder  gebeizt,  gekalkt, 
braucht,  zugeführt  werden 


23.  April  1897.  Tunner- 
er  i.  W.    Verfahren  zur 
Herstellung  von  Draht- 
stiften. 

An  der  Drahtstift- 
Maschine  ist  eiu  den 
Draht  umfassendes 
doppeltes  Walzwerk  a  b 
verschiebbar  angeord- 
net, welches  den  Draht 
so  festklemmt,  dafs  er 
vermittelst  des  Walz- 
werks   zwischen  die 
Klemmbacken) der  Ma- 
i  schine  vorgeschoben 
^werden  kann.  In  die- 
sem Augenblicke  er- 
fassen   die  Klemm- 
backen den  Draht, 
wonach  der  Kopf  in 
bekannter  Weise  ge- 
bildet wird.  Unter- 
dessen werden  die 
Wulzen  a  b  auf  dem 
festgehaltenen  Draht 
zurückbewegl.wodurch 
dieser   derart  dünner 
gewalzt  und  dadurch 
auch    gehärtet  wird, 

dafs  der  Maschine 
Walz-  oder  ülühdraht, 
noch   gehärtet  zu 


Kl.  49,  Nr.  97  888,  vom  10.  Juli  1897.  ti.  W.  von 
Tan  Selm  I  u  n  in  London.  Elektroden  für  Schumi fs-, 
Löth-  und  dergl.  Zwecke. 

Dm  beim  Sehweiten  und  Lothcn  das  Werkstück 
durch  den  im  elektrischen  Lichtbogen  auftretenden 
Kohlenstoff  nicht  zu  beeinflussen,  mischt  mau  den 
Elektroden  Metalloxyde  zu,  welche  unter  eigener  Re- 
duetion  die  Kohle  aufnehmen.  (JJeichzeilig  soll  durch 
das  verdampfende  Metall  eine  gleichmäfsige  Vertheilung 
der  Hitze  stattfinden. 


Kl. 49,  Nr.  97  225,  vom  12.  Sept.  1897.  Theodor 
Schultz  in  Wien.    Eine  zusammengesetzte  selbst- 
Handsteuerung  für  Dampfhämmer. 

^  In  dem  cylindri- 

scheuSchieberspiegela 
ist  eiu  vermittelst  der 
Stange  b  von  Hand  ver- 
schiebbarer und  dreh- 
barer Schieber  c,  und 
in  diesem  ein  vom  Ham- 
merbär vermittelst  der 
Stange  d  in  bekannter 
Weise  bewegter  Schie- 
ber <  angeordnet,  so 
dafs  durch  entspre- 
chende Verdrehung  des 
Handschiebers  c  bei 
ununterbrochener  Be- 
wegung des  vom  Ham- 
merbär beeinflufsten 
Schiebers  e  entweder 
dieser  oder  der  von 
Hand  bewegte  Schie- 
ber e  die  Steuerung 
bewirkt.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  Handschieber  c 
mit  Schlitzen  versehen,  die  in  der  einen  Drehstellung 
Dampf  durchlassen,  in  der  andern  Stellung  aber  ge- 
schlossen sind. 


Kl.  49,  Nr.  97632,  vom  6.  Juli  1897.  E.  N.  Zeller 
in  Portland  (Staat  Oregon,  V.  St.  A.).  Fresse  zum 
Kaltaufziehen  von  Radreifen. 

Auf  das  Rad  wird  der  Radreifen  kalt  aufgeschoben, 
so  dafs  er  ersteres  dicht  umgiebt.  Sodann  wird  der 
Radreifen  auf  ersteres  festgewürgt.  Zu  diesem  Zweck 


legen  sich  von  aufecn  gegen  den  Radreifen  die  in 
radialen  Schlitzen  a  der  Platte  b  verschiebbaren 
Klötze  c,  welche  beim  Verdrehen  des  Ringes  d  mittels 
der  hydraulischen  Presse  «durch  die  schrägen  Streben  f 
kräftig  nach  innen  gedrückt  werden  und  dadurch  den 
Radreifen  auf  dem  Rade  zusammenstauchen. 


Kl.  49,  Nr.  97858,  vom  30.  Sept.  1897.  Göttlich 
Hammes  fahr  in  Solingen-Foche.  Verfahren 
zum  Härten  von  Stahlwaaren. 

Die  erhitzten  Stahlwaaren  werden  mittels  Zangen 
in  Härtellüssigkeit  getaucht  und  dadurch  abgeschreckt. 
Die  Racken  dieser  Zangen  sind  stark  und  massig  und 
umfassen  die  Stahlwaaren  an  denjenigen  Stellen,  die 
weich  bleiben  sollen,  während  sie  die  zu  härtenden 
Stellen  frei  lassen.  Beim  Abschrecken  werden  zwar 
auch  die  Hacken  abgekühlt ,  sie  behalten  aber  doch 
noch  so  viel  Wärme,  dafs  sie  das  Abschrecken  der 
von  ihnen  überdeckten  Theile  verhindern. 


Digitized  by  Google 


15.  August  1898. 


Berieht  über  in-  und  ausländische  Patente. 


Stahl  und  Eisen.  775 


Kl.  4»,  Hr.  97875,  vom  30.  Juni  1897.  F.  W. 
Kutzscher  jr.  in  Schwarzenberg  i.  S.  Ver- 
fahren und  Vorrichtung  zum  Biegen  dünnwandiger  Rohre. 

In  das  Rohr  wird  eine 
Kugelkette  a  eingehängt, 
V    die  an  dem  Hebel  f  be- 
^•^'t^^  festigt  ist.  Letzterersteht 

\T'iS»  TiSl-"'v"l-: :  \  mit  dem  Biegehebel  6, 
an  dem  die  in  Führungen  d 
kq  gleitende  Biegerolle  e 
hängt,  in  Verbindung, 
so  dals  beim  Schwingen 
des  Biegehebels  6  nach 
oben  die  Rolle  «  unter 
Durchziehung  der  Kugel- 
kette a  durch  das  Rohr 
dieses  ohne  Faltenbildung 
um  den  Block  g  herum- 
biegt. 


IL  49,  Nr.  97685,  vom  24.  Mai  1896.  Robert 
Deissler  in  Treptow  bei  Berlin.  Verfahren 
zum  Erhitzen  ton  Metallen  zwecke  Bearbeitung  und 
Vereinigung  derselben. 

Das  Patent  ist  identisch  den  britischen  Patenten 
Nr.  47  025  und  27626  vom  Jahre  1896  (vergl.  .Stahl 
und  Eisen'  1898  S.  292).  Die  Patentansprüche  lauten  : 

1.  Verfahren  zum  Erhitzen  von  Metallen  zwecks 
Bearbeitung  und  Vereinigung  derselben,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, dats  die  Reaetionswärme,  welche  beim 
Verbrennen  eines  Gemisches  einerseits  von  Aluminium 
oder  Magnesium  oder  eines  Aluminium  oder  Magnesium 
enthaltenden  Metallgemisches,  andererseits  mit  Sauer- 
stoff- und  Schwefelverbiudungen  von  Metallen,  als 
welche  auch  die  verschiedenen  Sauerstoff  oder  Schwefel 
enthaltenden  Salze  der  Metalle  zu  betrachten  sind, 
entsteht,  zur  Einwirkung  auf  die  zu  erhitzenden  Metalle 
gebracht  wird. 

2.  Ausführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafs  die  Reaction  der  Haupt- 
masse durch  die  Entzündung  einer  in  ihrer  chemischen 
Zusammensetzung  von  der  Grundmasse  verschiedenen 
Erregermasse,  bestehend  aus  Aluminiumpulver  oder 
Magnesium,  oder  einem  Aluminium  oder  Magnesium 
enthaltenden  Metallgemische  und  solchen  Sauerstoff- 
oder  schwefelhaltigen  Körpern,  die  ihren  Sauerstofi 
liezw.  Schwefel  leicht  abgeben,  eingeleitet  wird. 


Patente  der  Ver.  Staaten  Amerikas. 


Nr.  593546.  Levaritt  Armi- 
so n  in  Buffalo,  N.Y.  Stampfer 
für  Gasgeneratoren. 

In  dem  Schacht  a  des  Genera- 
tors hängen  zwei  Reihen  Kugeln  6, 
die  vermittelst  Trommeln  e  ab- 
wechselnd hochgewunden  und 
dann  losgelassen  werden,  so  dals 
sie  auf  die  Kohlelfeschickung 
niederfallen  und  diese  feststampfen, 
um  das  Hängenbleiben  der  Kohle 
und  die  Bildung  von  Hohlräumen 
in  der  Beschickung  zu  verhindern. 
Die  abwechselnde  Drehung  der 
Trommeln  c  erfolgt  von  der  stetig 
sich  drehenden  Welle  e  in  der 
Weise,  dals  die  Trommeln  c  gegen- 
seitig sich  ein-  und  ausschalten. 


Nr.  590S65.  F.  A.  Phelps  jr.,  T.  C.  Du  Pont 
in  Johnstown  (Pa.)  und  Merle  J.  Wightmau  in 
Scranton  (Pa.).  Walzwerk  zum  Walzen  von  Eisen- 
bahnachsen. 

Das  Auswalzen  der  Achsen  erfolgt  von  drei  ent- 
sprechend protllirten  Walzen  ab,  von  welchen  bb  in 
gleicher  Höhe  nebeneinander  und  a  in  der  Mitte  über 
bb  liegen.  Die  3  Walzen  ab  fassen  das  Werkstück 
in  paralleler  Lage  zwischen  sich.  Alle  Walzen  ab 
werden  angetrieben.  Während  aber  die  beiden  Unter- 


walzen b  in  festen  Lagern  ruhen,  kann  a  vermittelst 
hydraulischer  Motoren  e  auf  und  ab  bewegt  werden. 
Zur  genauen  Einstellung  des  Werkstücks  zwischen  den 
Walzen  m  b  dienen  zwei  in  der  Achse  des  Werkstürks 
liegende  Dorne,  von  welchen  der  linke  im  Querhaupt  d 
befestigt  ist.  Letzteres  ist  durch  Zugstangen  e  mit 
dem  Querhaupt  f  verbunden,  in  dessen  hydraulischem 
Cylinder  g  der  rechte  Dorn  h  verschiebbar  ist.  Infolge- 
dessen kann  das  Werkstück  zwischen  den  Dornen  auch 
einem  achsialeu  Druck  ausgesetzt  werden,  der  dasselbe 
in  die  Profile  der  Walzeu  ab  hineiustaucht. 


Nr.  688458.  The  Camdeu  Iron  Works  in 
C  a  m  d  e  n ,  N.J.    Umstellventil  für  Regenerativßfen . 

Das  Ventilgehäuse  hat  vier  paarweise  gegenüber- 
liegende Stutzen  aa'  und  bb'  (V  liegt  vor  der  Bild- 
fläche und  ist  deshalb  nicht  sichtbar),  a  a'  sind  durch 
eine  Scheidewand  c  getrennt ;  b  mündet  in  den  Raum  d 
und  b'  in  den  Raum  e.  Von  den  vier  Ventilen  ff  gg" 
liegen  ff  in  den  Räumen  de,  und  gg4  im  Räume  a'. 
Die  Ventile  fg  sind  untereinander  und  mit  den  Zug- 


stangen  A  gelenkig  verbunden.  Letztere  greifen  ge- 
lenkig an  ein  Querhaupt  »'  an,  welches  durch  Drehen 
der  Schraube  k  auf  und  nieder  bewegt  werden  kann. 
Hierbei  dient  das  Zahnrad  /  zur  Bewegung  eines 
Zeigers,  der  die  Stellung  der  Ventile  aufsen  angiebt. 
In  der  gezeichneten  Stellung  der  Ventile  f  g  nimmt 
das  Gas  den  Weg  b  da,  Ofen,  a'eb1.  Zum  Einsetzen 
der  Ventile  fg  sind  am  Gehäuse  die  Deckel  mn  an- 
geordnet. Anfserdcm  ist  zu  gleichem  Zweck  der 
Sitz  o  des  Ventils  besonders  hergestellt. 


Digitized  by  Googl 


77«    Stahl  und  Eisen. 


15.  August  1898. 


Statistisches. 


Ein-  und  Ausfuhr  des  Deutschen  Reiches. 


Einfuhr 

im  eraton  Halbjahr 

A.  umfüllt* 

im  crslvti  Halbjahr 

IS»  7 

1898 

1897 

1998 

Ene: 

t 

t 

t 

« 

i  m  58t 

1  t77  553 

1  593  «15 

1  47«  Ol  5 

345  519 

3«il  3517 

1  t  «30 

13  380 

39  1*7 

39  142 

49  923 

52  112 

Rohe  Inen : 

22  134 

8  720 

15  303 

47  373 

• 

182  SS2 

i«3S»3 

42  300 

91  305 

Pabrlcate: 

318 

59« 

20  41 1 

20  021 

415 

73 

80  235 

99  4S9 

im; 

13 

18  979 

17  905 

584 

181) 

5t  91« 

61  297 

Schmiedbares  Eisen   in  Stalten  elf.,  Kadkranz-, 

13  7o2 

1 1  087 

117  277 

138  772 

Platten  uik!  Bleche  aus  svlitniedl»a rem  Eisen, 

roh 

1  39« 

778 

5S  53» 

76  IS5 

Desgl.  polirt.  genniil'sl  elf  

2  539 

20St 

3  339 

3  15S 

Weißblech  

«  701 

1  251» 

110 

69 

2  :ir»2 

3  099 

51  (»02 

50  685 

:t:t8 

491 

12  53«, 

18  970 

Ganz  grobe  Efeenwaarcn : 

Ganz  grobe  Eisengufswaaren  

2  917 

5  544 

1 1  968 

13  36« 

17« 

251 

1  VIS 

l  «3:: 

Anker,  Ketten  

i  239 

972 

26« 

401 

Brücken  und  Bruckciihcslundl heile  

•21 

57 

2  13S 

2544 

77 

«5 

1  104 

1  20« 

Eisen,  zu  grob.  Masclihientheil.  elc.  ruh  vurgoschinicd. 

175 

«1 

1  453 

1  5«S 

Eiscnbahnachscu,  Hädcr  elr  

1  435 

1  «92 

13  734 

10  713 

1 

0 

31* 

«1 

5  OOS 

5  157 

13  988 

14  «09 

Urnbo  Eisenwaaicn : 

Grobe  Eiseuwaaren,  nicht  alfgeschliffen  und 

ab- 

geschliffen,  Werkzeuge  

10 '.»II» 

8  198 

71  233 

7*271 

Geschosse  aus  schmiedb.  Eisen,  nicht  ahgesi'hlifTen 

u 

5 

57 

Drahtstifte  

0 

21 

27  9S9 

25  320 

Geschosse  «ihnc  Bleiruautel,  abgeschliffen  elc. 

— 

— . 

188 

15 

108 

130 

1  (»2« 

1217 

Feine  Elsenwaaren: 

ISO 

25.5 

1 

j      9  775 
99 

9  103 

21.:: 

704 

Nähmaschinen  ohne  Gestell  elc  

02O 

753 

511 

Fahrräder  und  Fahrradlheite  

5S8 

120 

loi»; 

Gewehre  für  Kriegszwecke  

1 

175 

102 

Jagd-  und  Luxusgewehre,  Gewchrl  heile  .  .  . 

• 

55 

05 

t2 

44 

Nähnadeln,  Nähinaschineimadeln  

•  • 

9 

« 

539 

498 

(.7 

5S 

18 

10 

2«) 

18 

224 

235 

Maschinen : 

i:ns 

1  551 

7  514J 

5  S87 

1  U1  7 

1  5t  Ii 

Z 

Maschinen,  überwiegend  aus  Holz  

1 4-4.17 

2  lo2 

50» 

«59 

.                  .             ,    Gufseisen    .  .  . 

21  713 

29  70N 

55  920 

62  7  IS 

.                  |             .    schmiedbarem  E 

3  2s:i 

1 1 1« 

II  113 

U23I 

.                 .            „   and.  unedl.  Metallen 
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Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 


Verein  für  die  bergbaulichen  Interessen 
im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 


Die  Generalversammlung,  welche  am  23.  Juli  in 
der  .Harmonie"  zu  Bochum  stattfand,  wurde  vom 
I.  Vorsitzenden  Hrn.  lieh.  Finanzralh  Jenckc  geleitet. 
Den  Geschäftsbericht  erstattete  das  geschäftsfOhrende 
Mitglied,  Hr.  Bergmeister  Engel. 

Nachdem  er  die  Marktlage  besprochen ,  erörtert 
Redner  die  Verkehrsfrage  und  fahrt  etwa  Folgendes 
aus:  Auch  in  anderer  Beziehung  hat  das  laufende 
Jahr  der  Eisenbahnverwaltung  bereits  in  der  Forde- 
rung flotten  Transports  eine  Zahl  schwerer  Aufgaben 
bereitet,  und  dennoch  hat  trotz  der  angespanntesten 
Thätigkeit  aller  Dienststellen  der  Wagenmangel  sich 
schon  mehrfach  in  diesen  Monaten  gezeigt,  in  denen 
sonst  keine  Rede  davon  war.  In  noch  viel  höherem 
Mafse  ist  diese  Gefahr  für  den  Herbst  zu  befürchten, 
wo  die  ohnehin  gesteigerten  Transporte  der  Berg- 
werksindustrie, wie  der  l.audwirthschaftsversand  und 
insbesondere  die  Rühen  hinzutreten.  Voraussichtlich 
wird  die  Beanspruchung  der  Staatshalt!)  durch  die 
Rübcntransporte  im  laufenden  Jahre  der  des  Vor- 
jahres gleichkommen ,  weil  nach  der  Reichsstatislik 
die  Ziffer  für  den  Rüheuauhau  der  des  Vorjahres  un- 
gefähr gleich  ist.  Es  waren  angebaut  im  Jahre  1S!»7 
in  Freufsen  347  (KJü  ha,  im  Reich  137  000  ha,  im 
Jahre  1898  339000  ha  bezw.  427  000  ha.  Es  würden 
also,  wenn  die  Versandmeugeu  bis  üctober  und  No- 
vember, wie  sie  im  Vorjahre  beobachtet  waren,  im 
laufenden  Jahre  wieder  eintreten,  pro  Monat  October 
mehr  als  1656000  t  Rüben  zu  befordern  sein,  d.  h. 
bei  16  Arbeitstagen  würden  dafür  täglich  6660  Wagen 
zu  10  t  Einheit  allein  in  l'reufsen  zu  stellen  sein, 
während  die  Kohlen-  und  Kokswagengestellung  für 
den  gesammteu  deutschen  Bergbau  im  allgemeinen 
300UO  Wagen  erreich).  Mit  allem  .Nachdruck  mufs 
deshalb  darauf  bestanden  werden,  dafs  mit  gebührender 
Rücksicht  auf  die  Verderblichkcit  der  einzelnen  Er- 
zeugnisse ein  gewisses  Mafs  auch  bei  den  Anforde- 
rungen lR«i  dem  Rübentransport  Hätz  greift.  In 
erster  Linie  läge  dies  in  der  Einführung  von  Ver- 
hältnüszahlrii  auch  für  den  mittleren  Versaudbezirk. 
in  welchem  der  im  Vorjahre  gemachte  Versuch  auf 
einen  Widerspruch  der  Interessenten  hin  wieder  aut- 
gehoben worden  ist.  Wir  versprechen  uns  davon 
mehr,  als  von  den  auch  gelegentlich  der  Landtags- 
verhandlung  erörterten  Vorschlägen ,  gröfsere  Vor- 
kehrungen für  den  Haldensturz  in  unserem  Revier 
zu  schaffen,  bei  denen  man  in  erster  Linie  auf  Ober- 
schlesien hingewiesen  hat.  Der  Hauptgrund  gegen 
eine  ausgedehnte  Anwendung  dieser  Malsregel  liegt 
in  unserem  grofsen  Waschbelriebe,  der  nahezu  40  % 
der  nassen  (einschliefslich  der  trockenen  MO  "„ )  Se- 
paration unterwirft  und  somit  ganz  aufser  stände  ist, 
Sturz  derselben  eintreten  zu  lassen.  Auch  den  Wagen- 
Umschlag,  d.  h.  die  Umlaufszeit  eines  Wagens  zwischen 
zwei  Beladungen,  hat  man  zu  beschleunigen  empfohlen. 
Bei  der  Kritik  dieser  Ausführungen  von  Iterulener 
Seite  hat  sich  ergeben,  dafs  thatsächlich  der  Nacht- 
dienst auf  den  preufsischeu  Bahnen  in  einem  Umfange 
Anwendung  findet,  dessen  Verstärkung  voraussichtlich 
manchen  der  Schwierigkeiten  entgegenzuwirken  ver- 
möchte. Vielfach  ist  auch  als  ein  tirund  für  die 
Schwierigkeiten  unserer  Verkehrsverhältnisse  die  allzu 
grolse  Zahl  der  Directionen  angeführt  und  daran  der 
Vorschlag  geknüpft  worden,  mehrere  der  nahe  be- 


nachbarten  Directionen  zu  einer  Generaldireclion  zu 
vereinigen,  um  so  genügend  grofse.  womöglich  auch 
wirthschafllich  abgegrenzte  Verwaltungsbezirke  zu 
schaffen,  deren  Entstehen  die  Centraiinstanz  von  der 
gegenwärtig  dort  ausgeübten  Function  einer  General- 
direction  entlasten  würde.  Redner  erwähnt  sodann 
die  dankenswerthen  Bemühungen  der  Eisenbahn- 
direction  und  des  Wagenamtes  Essen,  um  dem  zu 
erwartenden  Nothstand  zu  begegnen,  glaubt  indels 
Abhülfe  erst  durch  eine  Entlastung  der  Eisenbahnen 
durch  die  Kanäle  zu  finden,  von  denen  er  den  Dort- 
mund-Ems-Kanal  und  den  Ems-Ilunte-Kanal  bespricht, 
und  empfiehlt,  in  Uebereiustimmung  mit  den  Vor- 
schlägen der  Eisenindustrie  den  gesammteu  Wasser- 
bau in  einem  Ministerium  zu  vereinigen.  Redner 
wendet  sich  den  Bergwerkstinglücken  zu  und  kommt 
auf  die  Frage  der  Berieselung. 

Die  betreffende  bergpolizeiliche  Verordnung  hat 
folgenden  Wortlaut: 

Auf  Grund  der  gg.  I'J6  und  197  des  Allgemeinen 
Berggesetzes  vom  24.  Juni  1865  ii:  der  Fassung  des 
Gesetzes  vom  24.  Jimi  1892  wird  für  den  Verwaltungs- 
bezirk des  überbergamtes  zu  Dortmund  hierdurch  ver- 
!  ordnet,  was  folgt:  g  1.  In  allen  Schlagwetlergrubeu 
;  sind  Spritzwasserleitungen  herzustellen  und  dauernd 
in  brauchbarem  Zustande  zu  erhalten,  durch  welche 
alle  zur  Kohlengewinnung,  Förderung,  Fahrung  oder 
Wetterführung  dienenden  Baue,  den  in  §  2  und  3 
dieser  Verordnung  getroffenen  Anordnungen  gemäfs, 
zur  Verhütung  der  Kolilenstaubgefahr  befeuchtet  werden 
können.    Wo  solche  Spritzwasserleitungen  noch  nicht 
vorhanden  oder  durch  besondere  bergpolizeiliche  An- 
ordnungen noch  nicht  vorgeschrieben  sind,  müssen  sie, 
in    Fettkohlenflötzen   (Leitflötz   Laura    bis  Leitftötz 
Sonnenschein)  bis  zum  1.  Juli  1899,  im  übrigen  bis 
zum  I.  Januar  1900  hergestellt  werden.    Bis  dahin 
I  ist,  soweit  erforderlich,  die  Befeuchtung  durch  andere 
I  zweckentsprechende  Hülfsmiltel  zu   bewirken.  Von 
der   Herstellung   und   dauernden  Erhallung  solcher 
Spritzwasserleitungen  für  die  ganze  Grube  oder  für 
l  einzelne  Theile  derselben  darf  auf  Autrag  abgesehen 
I  werden,  wenn  und  so  lange  die  Grubenbaue  nafs  sind 
|  oder  aus  anderen  Granden  die  Entwicklung  und  An- 
I  Sammlung  von  Kohlenstaub  ausgeschlossen  erscheint. 
Ueber  die  Zulassung  der  im    vorstehenden  Absatz 
vorgesehenen  Ausnahmen  entscheidet,  sofern  es  sich 
um   Feltkohlenllötze  handelt,  das  Oherliergarnl ,  in 
allen  übrigen  Fällen  der  Revierbeamte,  unter  dem 
Vorbehalte  jederzeitigen  Widerrufs. 

§  1.  In  allen  Ausrichtung*-,  Vorrichtungs-  und 
Abhaubetrieben,  für  welche  gemäfs  g  I  die  Herstellung 
von  Sprilzwasserleil ungeu  vorgeschrieben  ist,  müssen 
die   Firste,   die   Stölse   und  die  hereiugewonnenen 
Kohlen  zur  Verineidungeiner  Ablagerung  von  trockenem 
|  Kohlenstaub  in  diesen  Betrieben  selbst  und  in  deren 
j  Nähe  nach  Bedürluifs  in  ausreichendem   Mafse  lie- 
'  feuchtet  werden.    Die  zur  Förderung,  Führung  oder 
Wetterführung  dienenden  Strecken,  einschliefslich  der 
Bremsberge,  sind  nach  Bcdürfnifs  in  dem  Mafse  zu 
befeuchten,  dafs  Ablagerungen  von  Kohlenstaub  in 
ihnen  unschädlich  gemacht  werden.     Von  der  Be- 
feuchtung kann  in  einzelnen  Betrieben  mit  besonderer 
GenelmügungdesOberbergaintsdanu  abgesehen  werden, 
wenn  nachweislich  durch  die  Beleuchtung  das  Neben- 
j  gestern  derartig  gelockert  wird,  dafs  dadurch  die  Ge- 
fahr von  Unfällen  durch  Stein-  und  Kohlenfall  er- 
heblich vermehrt  wird. 

$  3.   Für   die    Befeuchtung   der  Ausrichtung*-, 
Vorrichtungs-  und  Ahhauhclriehu  (§.  2  Abs.  I)  bis  aul 
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20  m  Meter  Entfernung  vom  Arbeitsstofs  sind  die  I 
Ortsältesten  verantwortlich.  Die  Befeuchtung  der 
Förder-,  Fahr-  und  Wetlerstrecken  einschl.  der  Brems- 
berge (§  2  Abs.  2)  ist  durch  in  genügender  Zahl  be- 
sonders dafür  anzustellende  und  verantwortliche  Per- 
sonen zu  bewirken,  die  vor  ihrer  Anstellung  von  dem 
Betriebsführer  oder  dessen  Stellvertreter  mit  einer 
ihre  Obliegenheiten  genau  vorschreibenden  schriftlichen 
Anweisung  zu  versehen  sind.  Die  Namen  dieser  Per- 
sonen und  die  ihnen  erthcilten  Anweisungen  sind  in 
das  Zechenbuch  einzutragen. 

§  +.  Die  zur  Befeuchtung  verpflichteten  Personen 
haben  dem  Abtheilungsteiger  oder  dessen  Stellvertreter 
unverzüglich  Meldung  zu  machen,  wenn  sie  durch 
Mängel  oder  Schäden  der  Spritzwasserleitung  oder 
der  sonstigen  ßefeuchiungseinrichtungen  verhindert 
werden,  ihren  Verpflichtungen  nachzukommen.  Die 
genannten  Beamten  halten  hei  ihren  Befahrnngen 
darüber  zu  wachen  und  dafür  zu  sorgen,  dafs  die 
mit  der  Beleuchtung  beauftragten  Personen  ihren  Ver- 
pflichtungen nachkommen,  sowie  dafs  Mängel  und 
Schäden  der  Befeuchtungseinrichtungen  alsbald  he-  j 
seitigt  werden,  oder,  sofern  dies  nicht  möglich  ist,  ; 
die  Kohlengewinnung») rheiten  an  den  betreffenden 
Betriebspunkten  einzustellen.  Aufser  diesen  Beamten 
bleibt  der  Betriehsfflhrer  für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung, sowie  die  zweckentsprechende  Anwen-  j 
dung  der  Befeuchlungseiiirichtuugen  verantwortlich.  : 

§  5.  Uebertretungen  dieser  Bergpolizeiverordnung  : 
werden  nach  Mafsgahe  des  §  208  des  Allgemeinen  ! 
Berggesetzes  vom  24.  Juni  1865  in  der  Fassung  des  ! 
Gesetzes  vom  24.  Juni  1892  mit  (ieldbufse  bis  zu  | 
300.^  bestraft,  sofern  nicht  nach  den  allgemeinen 
gesetzlichen  Bestimmungen  eine  härtere  Strafe  ver- 
wirkt ist. 

§.  6.  Diese  Bergpolizeiverordnnng  tritt  mit  dem 
Tage  ihrer  Bekanntmachung  in  Kraft. 

Dortmund,  den  12.  Juli  1898. 

Königliches  O  b  e  r  b  e  r  g  a  m  t. 
(gez.)  Täglichebtck. 

In  seiner  Besprechung  dieser  Bergpolizeiverord- 
nung  bemerkte  der  Vortragende:  Mau  hat  auf  tech- 
nischem und  socialem  Gebieto  einer  Wiederkehr 
ähnlicher  Katastrophen  vorzubeugen  gesucht.  Es 
ist  einmal  die  Berieselung  der  Grubenbaue,  die  in 
Frage  kommt,  und  andererseits  die  Verstärkung  der 
Grubeuaufsichl.  Ueber  die  Polizei  Verordnung  über 
die  Berieselung  haben  wir  dem  Königlichen  Ober- 
bergainte  ein  ausführliches  Gutachten  erstattet,  in 
dem  wir  vor  der  vorgesehenen  Berieselung  ohne 
Staubgefahr  warnten  mit  dem  Hinweise  (  dafs  die 
VerunglQckungsziffer  durch  Sleinfall  schon  jetzt  das 
Zehnfache  der  durch  Explosionen  beträgt  und  nolh- 
gedrungen  hei  durchgängiger  Anwendung  der  Beriese- 
lung sich  zu  steigern  drohe.  Unser  Gutachten  ist 
nicht  unberücksichtigt  geblieben.  Die  Sache  selbst, 
m.  H„  ist  nachErlafs  der  Verordnung  eine  res  judicata; 
ich  bin  deshalb  Ihrer  Zustimmung  sicher,  wenn  ich 
vorschlage,  daJ's  wir  heute  die  Frage  nicht  discutiren, 
uns  vielmehr  zunächst  damit  begnügen,  die  Erfah- 
rungen über  die  Wirksamkeit  der  Berieselung  zu 
sammeln.  Die  Erörterungen  Aber  die  Verstärkung 
der  Aufsicht  sind  in  der  Schwebe  und  auch  diese 
Frage  haben  wir  in  ihrer  Wichtigkeit  von  Anfang  an 
gewürdigt.  Wir  werden  uns  bemühen,  die  Sache, 
der  wir  hauptsächlich  eine  evidente  politische  Be- 
deutung beimessen,  in  einer  Weise  weiter  zu  führen, 
die  Ihren  Anschauungen  entspricht,  und  glauben  des- 
halb auch  hier  vorschlagen  zu  sollen,  in  eine  Discussion 
dieser  Frage  nicht  einzutreten.  -  Sonst  liegen  auf 
dem  Gebiete  der  Verwaltung  Fragen  in  greifbarer 


Form  nicht  vor,  es  sei  denn,  dafs  Sie  dahin  die  mannig- 
fachen Nachrichten  über  die  Reform  der  socialen 
Gesetzgebung  zählen  wollen,  welche  sich  zunächst 
mit  der  Invaliditätsversicherung  zu  beschäftigen  ge- 
denkt, in  weiterer  Folge,  wenn  die  Nachricht  zutrifft, 
allerdings  auch  die  Unfallversicherung  zu  ergreifen 
beabsichtigt.  Diese  Fragen  werden  zu  discutiren  sein, 
wenn  sie  eine  feste  Form  gewonnen  haben.  Nur 
möchte  ich  bei  dieser  Gelegenheit  einschalten  ,  dafs 
am  I.Juli  in  Grofshritannien  eine  Unfallversicherung 
in  Kraft  getreten  ist,  während  dagegen  die  Verhand- 
lungen einer  königl.  Commission  über  eine  Alters- 
fürsorge nach  dem  in  diesen  Tagen  erschienenen 
Bericht  als  ergebnislos  zu  betrachten  sind. 

Der  Vortragende  bespricht  sodann  noch  das 
Steigen  der  Löhne  an  der  Hand  von  umfangreichen  und 
interessanten  Tabellen  und  führt,  um  einen  Blick  auf 
den  Einflufs  der  socialen  Gesetzgebung  zu  werfen, 
folgende  Zahlen  aus  dem  Geschäflsl>erichte  der  Gelsen- 
kirchener  Bergwerks- Actiengesellschaft  an:  .Von  den 
durch  die  etwas  besseren  Verkaufspreise  und  die  höhere 
Förderung  erzielten  Mehrcinnahme  aus  den  Erzeug- 
nissen hei  infolge  der  gestiegenen  Löhne  der  gröfsere 
Thcil  den  Arbeitern  zu.  Die  öffentlichen  Lasten  1k;- 
trugeu  3,02  %  des  Geschäftskapitals,  0,34  Jt  je  Tonne 
Förderung,  0,3«  verkaufter  Kohlen.  90,69  t#  je 
Kopf  der  Belegschaft  und  15.58  %  des  Rohgewinus.* 
Die  oben  geschilderten  wirtschaftlichen  Verhältnisse 
haben  ein  Anwachsen  unserer  Belegschaft  und,  wie 
gesagt,  eine  erhebliche  Steigerung  der  I.öhue  zur 
Folge  gehabt.  Die  günstigen  Aussichten  der  Zukunft 
lassen  uns  hoffen,  dafs  für  unsere  Belegschaften  auch 
in  absehbarer  Zeit  eine  volle  Beschäftigung  gesichert 
ist,  immer  vorausgesetzt,  dafs  nicht  gewaltsame  Stö- 
rungen in  das  Erwerbsleben  hineingetragen  werden. 
Der  Vortragende  schliefst  seine  reichen  und  inter- 
essanten Darlegungen  folgendermafsen :  Die  Thätig- 
keit  des  Vereiusvorstaudes  ist,  wie  Sie  aus  allein  im 
Laufe  des  vergangenen  Jahres  ersehen  haben  werden, 
eine  sehr  rege  gewesen.  Die  Aufgaben  des  Vereins, 
die  nach  dem  Entstehen  der  Verkaufsvereine  sich  zu 
verkleinern  schienen,  haben  im  Gegentheil  an  Umfang 
und  Verliefung  zugenommen  und  werden  hoffentlich, 
wenn  sie  von  Ihrer  Unterstützung  gelragen  werden, 
dieser  unserem  gesammten  Bergbau  dienenden  Rich- 
tung noch  weiter  folgen.  Der  Ausblick,  tu.  H.,  den 
ich  diesmal  Ihnen  eröffnen  durfte,  ist  somit  ein  vollauf 
zufriedenstellender  zu  nennen,  um  so  mehr,  als  in 
ersler  Linie  unsere  Eulwicklung  auf  dem  gesteigerten 
Inlandsconsum  beruht;  freilich  können  wir  des  Aus- 
landes nicht  eulrathen,  doch  haben  wir  die  Gewähr 
in  der  Errichtung  des  wirtschaftlichen  Ausschusses, 
dafs  der  Schutz  der  nationalen  Arbeit  für  die  Rege- 
lung unserer  ausländischen  Handelsverhältnisse  die 
oberste  Richtschnur  Sr.  Majestät  Regierung  ist.  (Beifall.) 

Bcdner  macht  darauf  Miltheilung  über  die  Be- 
rathungen des  Vorstandes  betr.  die  Schaffung  eines 
neuen  Heims  für  deu  Verein.  Die  Schwierigkeiten 
der  Frage  zur  Schaffung  eines  Bauplatzes  seien  da- 
durch erleichtert,  dafs  die  Firma  Krupp  in  dankens- 
werter Weise  einen  Platz  zur  Verfügung  gestellt 
habe.  Der  Vorsitzende,  Geh.  Finanzrath  a.  D.  Jencke  , 
legt  darauf  dar,  dal's  die  geschaffenen  Bäume  des 
Vereins  nicht  mehr  im  Verhältnifs  zu  der  Bedeutung 
des  Vereins  ständen,  und  erbittet  die  allgemeine  Zu- 
stimmung des  Vereins  dazu,  dafs  die  Erbauung  eines 
neuen  Geschäftshauses  in  Aussicht  genommen  werde. 
Weiter  regte  der  Vorsitzende  die  Bildung  eines  Flotten- 
vereins an  und  bat  die  Anwesenden ,  nachdem  er 
ausführlich  die  Ziele  des  Flottenvereins  dargelegt, 
sich  in  die  aufliegende  Liste  als  Mitglieder  einzutragen. 
Der  Aufforderung  wurde  ausgiebigst  Folge  geleistet 
und  sodann  die  Verhandlung  geschlossen. 
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Roheisenerzeugung  der  Vereinigten  Staaten  ron 
Nordamerika  im  ersten  Halbjahr  1898. 

Nach  einer  von  der  .American  Iroti  and  Steel 
Association*  aufgestellten  Statistik  betrug  die  gesammte 
Roheisenerzeugung  der  Vereinigten  Staaten  im  ab- 
gelaufenen Halbjahr  6004258  t  gegen  5  333191  t  im 
zweiten  Halbjahr  1897  und  4473931  t  in  der  ersten 
Hälfte  des  Vorjahres.  Die  diesjährige  Roheisen- 
erzeugung ist  die  grflfste,  welche  die  Vereinigten 
Staaten  bisher  zu  verzeichnen  hatten;  sie  entspricht 
einer  Monatsleistung  von  Alter  einer  Million  Tonnen 
und  übersteigt  die  ganze  1886er  Jahreserzeugung  um 
rund  230  U00  t. 

An  diesem  gewalligen  Aufschwung  ist  in  erster 
Linie  das  Bessemerroheisen  betheiligt,  wahrend  die 
Erzeugung  an  Fuddel-  und  Giefsereiroheisen  im  letzten 
Jahre  nur  eine  sehr  geringe  Steigerung  erfahren  hatte. 

Nach  Ausscheidung  des  Holzkohlenroheisens  ver- 
theilt sich  die  Roheisenerzeugung  folgendermafsen : 


I.  Halbjahr 
1897 

II.  Halbjahr 
18Ü7 

I.  Halbjahr 
UM 

Besscmer-Roheisen  . 
Thomas-  , 
Spiegeleisen  u.  Ferro- 
mangan  

2  535  913 
286  116 

81  912 

3  352  400 
279  177 

94562 

3  841  815 
342  885 

1 1 1  395 

Zusammen  .  . 

Puddel-  u.  Giefserci- 
Roheisen  .... 

2  903  941 
1  448  m 

a  726  139 
1  474  511 

4  296  095 
1558  808 

1 1 1 €t ^3  in m t  -  - 

4847  178 

5100660 

5854903 

Amerikanisches  Eisen  im  englischen  Schiffbau. 

Aus  Belfast  (Irland)  wird  berichtet,  dafs  die  be- 
kannte dortige  Schiffbautirma  .Harland  Sc  Wolff, 
Limited"  im  verflossenen  Mai  die  erste  Sendung 
amerikanischer  Flufseisenblcche  erhielt  und  dafs  sie 
seit  jener  Zeit  in  regelmäßiger  Folge  mindestens 
800  t  dieser  Bleche,  welche  8,534  X  1. 524  m  mafsen 
und  ungefähr  2  t  wogen,  empfangen  hat.  Wie  an- 
gegeben wird,  soll  der  Preis  loco  Schiffswerft  Belfast 
um  10  bis  12  sh  f.  d.  Tonne  geringer  gewesen  sein, 
als  die  schottischen  oder  englischen  Blechwalzwerke 
liefern  können.  Ebenso  sollen  dort  kürzlich  900  t 
Buheisen  zu  einem  Preise  von  46  bis  46'/*  sh  loco 
Werk  von  Amerika  für  verschiedene  Giefsereien 
angelangt  sein.  Wenn  man  ferner  noch  bedenkt, 
dafs  vor  kurzem  auch  andere  englische  SchiiTswerften 
Maschinen  für  ihre  Schiffe  aus  Amerika  bezogen 
haben,  so  ist  es  nicht  zu  verwundern,  dafs  man 
sich  in  Amerika  den  grOfsten  Hoffnungen  hiugiebt 
und  dafs  dortselbst  eine  lebhafte  Thätigkeit  im  Schiff- 
bau eintreten  wird.  Einen  grofsen  Theil  der  Schuld 
an  dieser  Schädigung  des  englischen  Marktes  schreiten 
schottische  und  englische  Finnen  der  .Hend  Line*- 
und  .Lord  Line* -Schiffsverbindung  mit  Amerika 
zu,  die  bedeutend  niedrigere  Frachtsätze  als  die 
zwischen  Irland  und  Schottland  verkehrenden  Schiffe 
aufweist.       (Aua  .The  Engin.«r"  1898  Nr.  2823  vom  5.  August.) 


Vorrichtung  zum  Stillstellen  von  Dampfmaschinen. 

Sehr  oft  würden  sich  die  Folgen  eines  Betriebs- 
unfalles bedeutend  verringern  lassen,  wenn  es  mög- 
lich wäre,  die  Antriebsmaschine  beim  ersten  An- 
zeichen von  Gefahr  stillzustelleu.    In  Fabriken  läfst 


Mittheilungen. 


I  es  sich  aber  nicht  immer  ermöglichen,  dafs  der  Ma- 
schinenwärter ständig  an  dem  Dampfabsperrventil 
steht,  wie  auf  der  Locomotive;  und  selbst  wenn  dies 
j  der  Fall  wäre,  so  würde  es  doch  häutig  zwecklos  sein. 
Der  Unfall  kann  sich  ja  in  einer  in  grofser  Entfernung 
vom  Maschinenräume  belegenen  Werkstätte  ereignen. 
Er  kann  auch  solcher  Art  sein,  dafs  die  Bethätigung 
des  Absperrventils  gefährlich,  ja  sogar  unmöglich  sein 
würde,  z.  B.  wenn  durch  irgend  einen  Umstand  die 
Tourenzahl  der  Maschine  derart  gesteigert  würde, 
dafs  eine  Explosion  des  Schwungrades  die  unaus- 
bleibliche Folge  wäre. 

In  Folgendem  goben  wir  die  Beschreibung  einer 
Einrichtung,  welche  den  Zweck  hat,  das  Abstellen 
der  Dampfmaschine,  wenn  diese  eine  gewisse  Ge- 
schwindigkeit erreicht  hat,  selbstthätig  vorzunehmen. 
Zu  diesem  Zweck  sind  in  allen  Werkstätten  elektrische 
Leitungsdrähte  mit  Contactknöpfen  wie  für  ein  Läute- 
j  werk  anzubringen.     Wenn  der  Strom  den  Apparat 
j  durchfließt,  wird,  der  Hebel  B  (Fig.  1)  dessen  Ende 
J  den  Hammer  Ü  festhält,  angezogen.    D  stöfst  dann 
I  infolge  der  Feder  C  gegen  eine  Sperrklinke,  die  durch 
E  getragen  wird,  und  der  Stöfs  ist  hinreichend,  um 
den  Hebedaumen  aus  den  Zähnen  des  Sperrades  F 


auszulösen.  Auf  derselben  Welle  ist  aufser  dem  Sperr- 
rade F  noch  ein  Bad  liefestigt,  welches  als  Seil- 
scheibe für  ein  mit  einem  frei  hängenden  Gewicht 
versehenes  Seil  dient.   Sobald  das  Rad  /•'  nicht  mehr 

I  durch  K  gehalten  wird,  tritt  das  Gewicht  in  Thätig- 
keit und  bewirkt  die  Umdrehung  der  Welle.  Diese 
Umdrehung  gerade  benutzt  man  zum  Stillstellen  der 
Maschine.  Das  einfachste  Mittel  zur  Uebertragung 
der  Bewegung  der  Welle  auf  die  Spindel  des  Dampf- 
absperrventils  besteht  im  wesentlichen  aus  einer 
Galleschen  Kette,  die  ülnsr  das  Kellenrad  H  und  über 
ein  entsprechendes  der  Ventilspindel  läuft. 

Es  ist  vorteilhaft,  dafs  die  Schliefsbewegung  sich 

i  nicht  zu  plötzlich  vollzieht,  damit  das  Ventil  nicht 
auf  seinem  Sitz  zu  fest  angezogen  wird.  Zu  dem  He- 
hn IV  ist  der  Apparat  noch  mit  einer  Bremsvorriehl uug 
versehen.  Die  an  ihrem  Ende  mit  Gewinde  ver- 
sehene Welle  Ireibt  durch  ihre  Drehung  den  Kolben  L 
in  einen  Cylinder  M.  Da  zwischen  diesen  beiden 
Theilen  nur  ein  schwaches  Spiel  besteht,  so  schafft 
die  hinter  dem  Kolben  zusammengeprefste  Luft  einen 
Widerstand,  der  die  Bewegung  der  Welle  mäfsigt. 

Der  vollständige,  in  einem  Gehäuse  eingeschlossene 
Apparat  kann  sich  äufserst  leicht  an  eine  vorhandene 
Maschine  anpassen.  Wenn  man  Sorge  getragen  hat, 
die  Contactknöpfe  möglichst  zahlreich  und  besonders 

,  im  Bereiche  aller  an  verschiedenen  Werkzeugmaschinen 

i  der  Fabrik  beschäftigten  Arbeiter  anzuordnen,  so 
dürfte  mit  ziemlicher  Sicherheit  bei  Eintritt  eines 
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Uruches  oder  sonstigen  Unfalls  sofort  die  Maschine 
zum  Stehen  gebracht  werden  können.  .Iron  Age* 
giebt  nach  Beschreibung  mehrerer  Anwendungsweisen 
an,  dafs  im  Nothfalle  die  Vorrichtung  schwerlich  ver- 
sagen würde,  weil  der  Maschinenwärter  wenigstens 
zweimal  im  Tage,  statt  wie  früher  mit  der  Hand  das 
Dampfahsperrventil  zu  schliefseu,  jetzt  lieber  auf  den 
Knopf  drücken  wird,  um  die  Maschine  stillzustellen, 
so  daß  also  schon  auf  diese  Weise  eine  beständige 
Coatrole  Ober  das  richtige  Fuuctioniren  der  Abstell- 
vorrichtung  geübt  wird. 


Fif.t 


Es  ist  sehr  leicht,  mit  einem  ähnlichen  System 
eine  selhsllhätige  Haltevorrichtung  im  Falle  zu  hoher 
Geschwindigkeit  der  Maschine  zu  verbinden.  Durch  An- 
bringung Omca  gewöhnlichen  Schwiingkugelregulators, 
(Fig.  2)  der,  anstatt  auf  eine  Klappe  einzuwirken,  bei 
seiner  Verschiebung  ein  Cc.ntactplältchen  fortbewegt, 
kann  der  elektrische  Strom  geschlossen  werden.  Mau 
braucht  nur  die  Stellung  des  Coutactplättcheus  so 
zu  regeln,  dafs  die  Ausruckvorrichtung  in  Thütigkeit 
tritt,  sobald  die  Geschwindigkeit  der  Maschine  auf- 
talleud  zunimmt  und  zwar  noch  ehe  liefahr  eintritt. 
Dieser  Sicherheitsregulalor  erfordert  keine  großen 
Dimensionen;  auch  er  ist  wie  der  erst  beschriebene 
Apparat  vollständig  in  einem  Gehäuse  eingeschlossen 
und  seine  Anwendung  ist  mit  keinerlei  Schwierig- 
keilen  verknüpft, 

Verwendung  von  Elektromagneten  zu  llehezweeken. 

Obwohl  Elektrornagnete  mit  grofser  Festigkeit 
an  Eisen  oder  Stahl  haften,  hat  man  .loch  lange  Zeil 
Bedenken  getragen,  diese  Krall  zu  llehezweeken  zu 
benutzen.  Mehrere  in  England  und  Amerika  in  He- 
trieb  befindliche  derartige  Krahne  mit  Elektromagneten 
beweisen  indessen  den  bisherigen  Vornrtheilen  gegen- 
über die  praktische  Brauchbarkeit  dieser  Hebevor- 
richtungen. 

Zum  Heben  eines  i>  I  schweren  Eisenblocks  ist 
z.  B.  auf  den  „  Sand yr rof t  I  nui  work s  *  hei  C  bester 
in  England  nur  eine  Stromstärke  von  5','i  Ampere 
bei  110  Volt  d.  h.  etwa  1  P.S.  erforderlich,  so  dafs 
mit  Hülfe  dieses  elektromagnetischen  Krahns  3  Leute 
die  gleiche  Leistung  in  1  Viertelstunde  erzielen,  wie 
früher  6  Arbeiter  in  1  bis  2  Stunden.    Ein  zweiler 


elektromagnetischer  Krahu  derselben  Firma,  dessen 
Magnet  115  kg  wiegt,  erfordert  zu  seinem  Betriebe 
nur  2  Ampere  bei  110  Volt  und  dient  zum  Verladen 
schwerer  Eisenlheile  und  Gufsstücke.  Der  aus  zwei 
au  einer  Platte  befestigten  langen  Polen  bestehende 
Elektromagnet  trägt  zwischen  den  Polen  am  Angriffs- 
punkt der  Krahnkette  noch  einen  Haken,  mit  welchem 
auch  Holz,  Steine  und  sonstige  Gegenstände  befördert 
werden  können.  Durch  eine  am  Elektromagneten  an- 
geordnete Ausschalt  Vorrichtung  kann  der  elektrische 
Strom  geregelt  werden.  Besonders  gute  Dienste  leistet 
iliesei  Krahu  beim  Verladen  von  runden  Maschinen- 
theilen,  Wellen  u.  s.  w.,  wobei  das  zeitraubende  und 
mitunter  schwierige  Anlegen  der  bisher  üblichen 
Schlingen  vermieden  wird. 

Eine  weitere  Anwendung  fand  der  elektro- 
magnetische Krahn  auf  den  Schiefsständen  im  könig- 
lichen Arsenal  in  Woolwich  zur  Hebung  von  Ge- 
schossen von  den  verschiedensten  Kalibern  bis  zum 
Gewicht  von  815  kg.  Die  Fortbewegung  der  in  dem 
Arsenal  schichfenweise  übereinander  lagernden  Ge- 
schosse,  die  früher  äußerst  mühsam  und  umständlich 
sich  gestaltete,  erfolgt  jetzt  durchaus  einfach,  sicher 
und  schnell. 

Der  Kern  des  Magneten  besitzt  die  Form  eines 
umgekehrten  U,  d.  Ii.  fl,  und  besteht  aus  einem  Stück. 
Die  Wickelung  ist  mit  Messingflantschen  und  dicken 
Messingstreifen  geschützt.  Die  Enden  der  Wickelung 
sind  mit  Doppelanschluß  versehen,  und  ein  Reserve- 
draht  zur  Verhütung  von  Unfällen  läuft  Ober  Riem- 
Scheiben  nach  dem  Ausschaltekasten  aul  dem  Gegen- 
gewichte des  Krahns.  In  diesem  Kasten  befindet  sich 
ein  einpoliger  Ausschalter  in  Verbindung  mit  einem 
Wasserwiderstand,  um  den  bei  Unterbrechung  des 
Stromkreises  entstehenden  Inductionsstroin  abzuleiten, 
den  Stromkreis  zu  schliefseu  oder  zu  öffnen.  Das 
Gewicht  des  Magneten  beträgt  20  kg,  die  Stromstärke 
2  bis  3  Ampere  bezw.  20  oder  HO  Volt.  Es  lassen 
sich  mit  diesem  Krahn  Lasten  von  Ober  2000  kg 
fortbewegen. 

Die  Illinois  Steel  Companys  Works  in 
Amerika  verwendeten  die  elektromagnetische  Kraft 
in  Verbindung  mit  einem  elektrischen  Laufkrahn  zum 
liehen  von  über  5000  kg  schweren  Lasten,  besonders 
von  Platten,  ferner  auch  von  heißen  Stäben  und 
Platten.  Blöcke  von  3000  bis  44)00  kg  im  Zustande 
der  Dunkelglühhitzc  wurden  mit  Leichtigkeit  gehoben. 
Die  gegen  Witterungseinflüsse  widerstandsfähig  ge- 
machten Magnete  besaßen  eine  Strumstärke  von 
t  Ampere  bei  2IO  Volt  O  etwa  l'/i  P.S.).  Die  Ver- 
bindungen mit  dem  Magneten  wurden  bei  diesem  elek- 
trischen Laufkrahn  ebenso  auf  die  Krahnhrücke  gestellt 
wie  die  Verbindungen  für  die  Betriebsmotoren.  Sobald 
der  Magnet  mit  den  zu  hellenden  Platten  in  Be- 
rührung stand,  stellte  mau  die  elektrische  Verbindung 
durch  eine  im  Führerhäuschen  angebrachte  gewöhn- 
liche Sehaltvorrichtung  her. 

Bei  diesen  beschriebenen  sowie  bei  vielen  anderen 
von  der  Wellman  Seaver  Company  in  Amerika 
erbauten  Krähnen  sollen  bisher  keinerlei  Unglücksfälle 
sich  ereigne!  haben,  sondern  es  soll  im  Gegentheil 
durch  große  Sicherheit  und  niedrige  Betriebskosten 
die  VorsAgliebkeit  dieses  Systems  überzeugend  be- 
wiesen sein.  Die  Leistung  der  oben  angeführten 
Krahne  veranschaulichen  folgende  Zahleuwerthe : 

liewieht  de» 
Magneten 


Sandycroft 

Woolwich  . 
Illinois  .  . 


Beförderte 
Last 

k« 

IHK) 
HIHI 

n;:;n 
5460 


Ueaunpruclila 
Energie 
W.IN  P..S. 

ii<)5  =  0,8 

lt()  =>  0,29 

120  =  0.1« 

960  wm  1,29 


135 
115 
20 


(Mach  ,lila»er»  Annalen  fUr  ««werbe  und  Kmivr 
IH08  Nr  MS>) 


.Digitized  by  Google 


15.  August  1898.  Referate  und 


Sibirische  Bahn. 

Die  westsibirische  Strecke  von  1349  Werst  Länge 
(1  Werst  —  1067  in)  ist  bereits  fertiggestellt,  mit  dein 
erforderlichen  rollenden  Material  versorgt,  mit  Bet  riebs- 
mitteln versehen  und  in  das  allgemeine  Netz  der  im  Be- 
iriebe befindlichen  russischen  Eisenbahnen  aufgenom- 
men worden.  Auf  der  mittelsibirischen  Bahn  ist 
der  regelmäfsige  Verkehr  auf  der  Strecke  zwischen  dem 
K1uf>-  Ob  und  der  Stadt  Krassnojarsk  eröffnet,  wäh- 
rend die  Strecke  bis  zur  Station  Kljutschinskaja  dem 
zeitweiligen  Verkehr  fibergeben  ist.  Das  Geleise  ist 
ferner  bis  zum  Dorfe  Tuluii  gelegt  worden,  welches 
.162  Werst  von  Irkutsk  entfernt  liegt.  Was  die  Tomsker 
Zweiglinie  anlangt,  so  ist  auf  derselben  seil  18%  der 
Verkehr  eröffnet.  Die  im  Jahre  18%  auf  Beschluß 
des  sibirischen  Comites  behufs  Entwicklung  der  Handcls- 
lieziehungen  mit  China  ins  Leiten  gerufene  russisch- 
chinesische  Bank  hat  von  der  chinesischen  Regierung 
die  Concession  zum  Bau  und  zum  Betrieb  einer 
Eisenbahnlinie  in  den  Grenzen  der  Mandschurei  er- 
langt und  projeclirle  zu  diesem  Zweck  die  Gründung 
einer  besonderen  Actiengesellschaft :  .Gesellschaft  der 
chinesischen  Ostbahn*.  Auf  allerhöchsten  Befehl  Sr. 
Majestät  des  Kaisers  wurde  das  Statut  dieser  Gesell- 
schaft im  sibirischen  Comilc  durchgesehen  und  der 
allerhöchsten  Bestätigung  gewürdigt.  Mit  Verwirk- 
lichung dieses  Unternehmens  trat  die  Notwendigkeit 
in  Wegfall,  die  Amurtheilstrecke  zu  bauen,  auf  wel- 
cher bedeutende  technische  Schwierigkeiten  zu  über- 
winden waren,  und  es  wurde  überflüssig,  die  Trans- 
baikallinie nach  Osten  bis  nachStretensk  zu  verlängern. 
Stall  dieser  Linie  wurde  die  Anlage  von  Zweiglinien 
von  der  Transbeikai,  und  der  Ussuribahn  nach  der 
chinesischen  Grenze  in  einer  Länge  von  etwa  4PJ  Werst 
zum  Bau  in  Aussicht  genommen,  wodurch  sich  im 
ganzen  für  Transitgüter  zwischen  den  Endpunkten 
der  sibirischen  Hauptlinie  eine  Verkürzung  der  Trans- 
|K>rtstrecko  um  514  Werst  ergiebt.  Die  Erforschung 
der  Richtung  für  die  genannten  Bahnen  wurde  im 
Sommer  1897  ausgeführt,  doch  ist  die  Linienführung 
noch  nicht  endgültig  bestimmt.  Da  es  nichtsdesto- 
weniger als  nothwendig  erscheint,  die  Anlage  dieser 
Zweiglinien  sofort  in  Angriff  zu  nehmen,  weil  jede 
Verzögerung  ungünstig  auf  die  Kosten  der  Bestellungen 
und  Arbeiten  einwirken  kann,  hat  das  Comite  detu 
Ministerium  der  Verkehrsanstalten  gestattet,  die  Ar- 
beiten ohne  provisorische  Bestätigung  der  Kosten- 
anschläge in  Augriff  zu  nehmen.  Die  Thätigkeit  der 
Kommission  betreffs  der  Südstrecke  der  Ussuri- 
bahn,  deren  Bau  im  Jahre  1891  begonnen  wurde, 
fand  in  der  Assignirung  der  zum  Bau  erforderlichen 
Mittel  Ausdruck.  Diese  Theilstrecke  wurde  im  Sommer 
1895  lieendct.  Was  jedoch  die  Nor  d  ussu  r  i  b  a  hu 
-inlangt,  so  ist  dort  das  Geleis  schon  auf  der  ganzen 
Strecke  gelegt.  Am  3.  September  1897  passirte  der 
erste  directe  Zug  von  Charbarowsk  nach  Wladiwostok 
die  Ussuri  bahn. 

Da  auf  allerhöchsten  Befehl  der  Bau  einer  un- 
unterbrochenen Eisenbahnlinie  durchgeführt  werden 
sollte  und  da  es  auf  sehr  grofse  Schwierigkeiten  stiel's, 
die  Baikal-Ringbahn  bald  zu  verwirklichen,  so 
hat  das  Comite  beschlossen ,  zeitweilig  eine  Linie 
von  Irkutsk  nach  dem  Baikalsee  zu  führen  und  auf 
dem  letzleren  einen  regelmäßigen  Dampffährenverkehr 
zu  organisiren.  Anfangs  war  in  Aussicht  genommen, 
die  Zweiglinie  von  Irkutsk  nach  dem  Baikal  längs 
dem  rechten  Ufer  der  Angara  zu  leiten,  darauf  stellte 
es  sich  jedoch  heraus,  dafs  diese  Linienführung  nicht 
bequem  sei,  weshalb  denn  auch  beschlossen  wurde, 
die  Bahn  am  linken  Ufer  dieses  Flusses  anzulegen. 
Die  Baukosten  dieser  Zweiglinie  wurden  auf  244X1911 
Rubel  veranschlagt.  Gegenwärtig  sind  die  Erdarbeiten 
auf  einer  Strecke  von  60  Werst  von  Irkutsk  nach 
dem  Baikalsee  hin  bereits  beendet  und  fast  alle  Ge- 
bäude und  Brücken  aufgeführt. 
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Bezüglich  der  Uctarfahrt  über  den  Baikalsee  wurde 
beschlossen,  eine  Dampft'ähre  zu  bestellen,  wie  solche 
zur  Beförderung  von  Eisenbahnzügen  in  Europa  zwi- 
schen den  dänischen  Inseln  und  dem  Festlande  und  in 
Amerika  über  den  Wasserarm  zwischen  dem  Huron  und 
Eriesee  bei  der  Stadt  Detroit  zur  Verwendung  gelangen. 
Um  die  durch  Zufrieren  des  Baikal  entstehenden  Hinder- 
nisse zu  verringern,  ist  in  Aussicht  genommen,  unter 
Beihülfe  von  Eisbrechvorrichlungen  den  Verkehr  der 
Dampffähre  auf  10  Monate  im  Jahre  auszudehnen. 

(Nu.  I.  ,t.-r  ./«ihm*  d«  V«eui«  deutscher  Ki^nbulm- 
vww.iltiJugBn"  ISl«*  S.  <H3> 


Das  Kubelnety.  der  Erde. 

Durch  den  gegenwärtigen  spanisch-amerikanischen 
Krieg  wird  die  Wichtigkeit  der  unterseeischen  Kabel 
für  die  Grofsstaaten,  welche  bedeutende  überseeische 
Besitzungen  zu  schützen  haben,  recht  wirksam  vor 
Augen  geführt.  In  Nr.  19  der  „Werkmeister-Zeitung* 
befindet  sich  eine  Betrachtung  über  das  Kabelmonopol 
im  Krieg  und  Frieden.  Es  wird  dabei  auf  die  gewaltige 
Ueberlegenheit  Englands  im  Kabelbesitz  hingewiesen, 
die  im  Kalle  weilerer  internationaler  Verwickelungen 
durch  einen  grofsen  Seekrieg  zu  einer  ernsten  Gefahr  für 
die  übrigen  Seehandel  treibenden  Nationen  werden 
dürfte. 

Wie  die  englischen  Kabelgesellschaften  ihren  Vor- 
tbeil  der  unterseeischen  Telegraphie  auszubeuten 
wissen,  erbellte  zur  Genüge  während  der  letzten  Ver- 
wicklungen in  Transvaal:  Telegramme  mit  England 
milsliebigetn  oder  gefährlichem  Inhalt  blieben  unter 
dem  Vorgeben  gestörter  Verbindungen  einfach  un- 
Im»  fördert. 

Während  im  Jahre  1894  die  Gesammtausdehuung 
des  Weltkabeluetzes  292  603  km  betrug,  umfaßt  nach 
einer  vom  internationalen  Telegraphen bureau  in  Bern  * 
herausgegebenen  Zusammenstellung  die  Gesammtlänge 
jetzt  301  '.»::<>  km.  Die  Zunahme  beträgt  mithin  9327  km. 
Hiervon  entfallen  ungefähr  2500  km  auf  Deutschland. 
Die  Gesammtzahl  der  Tclegraphengescllschafleii  beträgt 
zur  Zeit  30. 

Um  einen  Vergleich  zu  ermöglichen,  sind  in  nach- 
stehenden Tabellen  die  Zahl  und  Längen  der  be- 
deutendsten Kabellinien ,  die  sich  im  Besitze  von 
Staaten  und  Gesellschaften  befinden,  aufgeführt. 


I.  Kabel  im  Besitze  von  Slaats-Telegraphen- 
venvaltu  Ilgen. 


Zahl 

Gosuminl- 

Bririchnung  der  Linder 

dor 

Ung» 
in  kn. 

KaM 

58 

4119,870 

41 

397,080 

2 

100,695 

73 

435,525 

Spanien  

15 

3  230,831 

9  325,23« 

Grofsbritannien  und  Irland  .... 

135 

3  (579,763 

39 

1  964,319 

325 

600,000 

24 

114,790 

Rtlisland  und  Kaukasien  

9 

427,687 

Europäische  und  asialische  Türkei  . 

23 

637,619 

70 

2  792,525 

2 

209,270 

Britisch  -  Indien   (Indo  -  europäische 

4 

3  1 83,0t  K) 

7 

1  649,751 

20 

105.331 

3.; 

109,203 

•  Vgl.  , Archiv  f.  I'ost  u.  Telegraphie«  189S  Heft  Ii. 
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II.  Kabel  im  Besitz  von  Privatgesellschaften. 


Deutsche  See-Telegraphengesellschaft 

(Kabel  Emden— Vigo)  

Groise  Nordi.sche  Telegraphengesell- 


aft 


Eastern  Telegraph  Company  .  .  . 
Eastern  and  South  African  Telegraph 

Company  

Eastern  Extension  Australasia  and 

China  Telegraph  Company  .  . 
Angin- American  Telegraph  Company 
Compagnie  fram-aise  des  cables  tel6- 

graphhjues  

Western  Union  Telegraph  Company 
The  Coinrnercia)  Cable-Company  .  . 
West  Iiidia  and  Panama  Telegraph 

Company  

Western   and  Brazilian  Telegraph 

Company  

Central  and  South  American  Tele- 
graph Company  

Die  Entwicklung  des  elektrischen  Nachrichten- 
wesens hat  im  Jahre  18t»7  grofsartige  Fortschritte 
gemacht.   Nach  den  Ermittlungen,  die  allerdings 


1 

2  063,81.0 

24 

83 

12  952,3+5 
48 1)87 ,260 

lo 

1  A  KU  A  Ulli 

27 
15 

32  201,619 
22  765,090 

12 

7 

15  282.697 
13  597,92* 

16  796.661 

22 

8  139,56 1 

16 

1 1  397.208 

U 

13  890,926 

Theil  nur  auf  Schätzungen  beruhen,  beträgt  die  gegen- 
wärtige Ausdehnung  der  Telegraphen-  und  Fernsprech- 
netze der  Erde  an 

Inlands-Telegraphenleitungen  :* 

Europa   2  841  326  km 

Asien   500  203  , 

Afrika   160065  . 

Australien  ....  350  141  , 

Amerika    ....  4  00101:!  . 

Zusammen   7  903  377  km 

Kabel   3019»)  . 

Fernsprechleitungen : 

Europa  1  000  000  km 

Amerika  ....  1  800000  , 
Andere  Erdtheile  .      200  00U  . 

Zusammen   3  000  000  . 

Eisenbahiilelegraphen   2JI0O00O  . 

Im  ganzen  .    13  205  307  km 

Diese  Lcilungsläuge  würde  rund  330  mal  um  die 
Erde  oder  etwa  35  Mal  von  der  Erde  bis  zum  Mond 
reichen.  Legt  man  sie  gleichmäfsig  vertheilt  als 
Meridiane  um  die  Erde,  so  wurden  diese  Meridiane 
um  etwa  einen  halben  Grad  auseinander  stehen,  d.  h. 
in  unseren  Breitengraden  etwa  36  km. 

*  Vergl.  auch  .Elektrotechnische  Zeilschrift*  1898 
Nr.  0  S.  98. 
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Dl«  Kölnische  Mascbluenbau-Actlengcsellscbaft 

schreibt:  .Unter  Bezugnahme  auf  die  letzter  Tage  in 
verschiedenen  Zeitungen  veröffentlichten  Berichte  über 
die  durch  den  Wirl>elslurm  (Tornado)  am  7.  ds.  Mts. 
in  Bayenthal  und  speciell  in  unserer  Fabrik  ange- 
richteten Verheerungen,  beehren  wir  uns  Ihnen  hier- 
durch ergebenst  mitzutheilen,  daCs  aul  unserem  Werke 
im  wesentlichen  die  meisten  Dächer  abgedeckt,  die 
Fenster  zertrümmert,  einige  Werkslaltswände  ein- 
gedrückt und  vier  Kamine  der  Betriebsdampfkessel 
umgeweht  wurden,  während  ein  fünfter  Kamin  ge- 
brochen ist.  Die  Bctriebsdampfmaschine  und  Kessel- 
anlage der  Maschinenbauwerkstatt  wurde  durch  einen 
gestürzten  Kamin  verschüttet  und  die  zur  Erzeugung 
des  eigenen  Bedarls  an  Leuchtgas  vorhandene  Gas- 
anstalt nahezu  vernichtet. 

Wir  haben  sofort  mit  allen  Kräften  die  zur 
Wiederaufnahme  des  gestörten  Betriebes  erforder- 
lichen Schritte  gethan  und  dürfen  heule  constaliren, 
dafs  der  Betrieb  der  Gasfachwerkstätte  bereits  seit 
gestern  theilweise  wieder  aufgenommen  ist,  desgleichen 
heute  der  ganze  Beirieb  der  Kleindreherei.  Der  Be- 
trieb der  Kesselschmiede,  der  Brückenbau-  und  Eisen- 
construclions -Werkstätten,  sowie  der  Gelbgiefserei 
wird  nächster  Tage  und  endlich  der  Eisengiel'screi 
und  der  sonstigen  Maschinenbau-Werkstätten  voraus- 
sichtlich in  nächster  Woche  wieder  aufgenommen 
werden  können. 

Die  Erfüllung  unserer  Lieferurigs- Verbindlichkeiten 
wird  sich  daher  —  wenn  überhaupt  -  nur  um  ebenso 
viele  Tage  verzögern,  als  nach  Obigem  die  Betriebs- 
störung dauert.  Eine  Ausnahme  wird  sich  nur  in  der 
Fertigstellung  einiger  solcher  Aufträge  ergel>en,  für 
welche   fertige  bezw.  halbfertige  Theile  durch  die 


i  stürzenden  Massen  zerstört  oder  beschädigt  wurden 
'  und  welche  deshalb  neu  angefertigt  werden  müssen. 

Wir  haben  hierüber  unserer  Kundschaft  Mitteilung 

gemacht. 

Die  Höhe  des  angerichteten  Gesammtschadens 
läfst  sich  zur  Zeit  noch  nicht  genau  feststellen,  wir 
|  glauben  jedoch,  dafs,  wenn  die  Börse  am  Montag  den 
Schaden  durch  den  Curssturz  um  nahezu  14','4  %  auT 
rund  430000  ,€  bewerlhete,  diese  Schätzung,  soweit 
sich  bis  jetzt  übersehen  läfst,  zu  hoch  gegriffen  sein 
dürfte."   

Elsenwerk-Gesellschaft  Maxlniilianshütte. 

Aus  dem  Bericht  über  das  am  31.  März  1898 
I  abgelaufene  Geschäftsjahr  1897,98  entnehmen  wir 
|  unter  Anderem  Folgendes: 

Die  Lage  der  gesammten  Eisenindustrie  Deutsch- 
lands gestaltete  sich  im  verflossenen  Betriebsjahr  recht 
günstig;  während  im  ersten  Halbjahr  die  zu  den  im 
Vorjahr  in  Kraft  getretenen  höheren  Preisen  gemachten 
Abschlüsse  zur  Abwicklung  kamen,  machte  sich  im 
Herbst  1897  in  einigen  Zweigen  der  Eisenindustrie  eine 
gewisse  Stockung  bemerkbar,  indem  bei  Stabeisen  und 
Feinblech  die  Preise  etwas  abbröckelten.   —  Wenn 
I  nun  auch  die  Preise  für  Stabeisen  und  Blech  etwas 
|  sanken,  so  ist  doch  mit  Beginn  des  Frühjahrs  ein 
|  Stillstand  in  dieser  theilweisen  rückläufigen  Bewegung 
!  eingetreten,  und  machte  sich  von  diesem  Zeitpunkt 
ab  wieder  gesteigerter  Bedarf  geltend.    In  Trägern 
ist  das  Geschäft  recht  Iwfriedigend  verlaufen.  In 
Eiscnhahnniaterial  hatten  die  meisten  deutschen  Bahn- 
verwaltungeu  langlaufende  Verträge  zu  relativ  billigen 
Preisen  abgeschlossen ,  so  dais  hierbei  die  bessere 
Conjunclur  noch  nicht  so  zum  Ausdruck  gelangte,  wie 


Digitized  by  Google 


15.  August  1898. 


Stahl  und  Eisen.  783 


es  dein  grofsen  Bedarf  und  den  gestiegenen  Roh- 
materialien entsprechend  gewesen  wäre. 

Her  Einflufs  dieser  Conjunctur  auf  die  Verhältnisse 
der  Maxhötte  war  ein  recht  zufriedenstellender  und 
sind  bei  allen  Fertigfabricaten  nicht  unbedeutende 
Preissteigerungen  zu  verzeichnen,  denen  freilich  auch 
namhafte  Preiserhöhungen  der  anzukaufenden  Roh- 
materialien gegenüberstehen. 

Auf  den  Bergwerken  wurden  gefördert  931  330  hl 
Späth-  und  Brauneisenstein,  in  den  Hochöfen  sind 
84778  t  Bessemer-,  Spiegel-,  Thomas-  und  Puddcl- 
roheisen  erblasen  worden;  die  Erzeugung  an  Rohstahl 
betrug  61 492  t,  die  Giefeerei  lieferte  2255  t  Gufs- 
waaren  und  die  Walzwerke  an  fertigen  Eisen-  und 
Stahlerzeuguissen  66063  t. 

Zur  Bestreitung  des  Mehrbedarfs  an  Ausgaben 
für  die  umfangreichen  Neubauten  in  Thüringen  und 
Sachsen  wurde  eine  hypothekarische  Anleihe  von 
3500000  Jl  aufgenommen.  Zur  Deckung  der  im  ver- 
gangenen Betriebsjahr  ausgeführten  Neu-Bauten  und 
-Erwerbungen  im  Gesammtbetrage  von  3876 414,16. M 
wurden  aus  dem  Reservefonds  für  Erneuerungen 
650000  Jt  verwendet  und  606366,87  Jl  aus  dem 
Gewinn  abgeschrieben,  so  dafs  ein  Nettogewinn  von 
2606  756,87  Jl  verbleibt;  gemäfs  den  Vorschlägen 
der  Direction  und  des  Aufsichtsrathes  sollen  hiervon 


I  aufser  den  alljährlich  gewährteu  Gratiticationen,  nach 
Ergänzung  des  Unfallcontos  und  des  Dispositionsfonds, 
sowie  des  .Reservefonds  für  Erneuerungen"  und  der 
.Specialreserve  für  das  König-Albert-Wcrk  in  Sachsen,* 
den  Aetionären  eine  Dividende  von  700  Jl  f.  d.  Actie  = 
40,83  %  zugelheilt  werden ;  der  verbleibende  Rest  von 
50234,47  Jt  wird  auf  neue  Rechnung  vorgetragen. 


Zwickauer  Maschinenfabrik. 

Das  Geschäftsjahr  1897/98  der  Gesellschaft  hat 
gegen  das  Vorjahr  einen  höheren  Umsatz  der  Werk- 
statt, eine  gröl'sere  Erzeugung  der  Eisengiefserei  und, 
im  Zusammenhang  damit,  auch  ein  besseres  finanzielles 
Erlrägnifs  ergeben.  Der  Gesammtgewiun  stellt  sich 
auf  122479,01  Jl.  Nach  Abzug  der  Generaluiikosleu 
im  Betrage  von  42(109,01  Jl  und  der  erforderlichen 
Abschreibungen  von  13  690  Jl  verbleibt  ein  Rein- 
I  gewinn  von  66  ISO  Jt,  von  denen  5  %  —  rund  3330  Jl 
dem  Reservefonds,  welcher  sich  nunmehr  au(  133520 .4! 
stellt,  sowie  contraetlich  und  statutarisch  3300  Jl 
Tantieme  dem  Aufsichtsrai  he  und  3300  Jl  Tantieme 
der  Direction  zu  gewähren  sind.  Als  vertheilbarer 
Reingewinti  verbleiben  56250  Jl.  Es  wird  vorge- 
schlagen, dieselben  mit  l'lt%  Dividende  =  22,50.4' 
f.  d.  Actie  zur  Ausschüttung  zu  bringen. 
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Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


Ausstellung  in  Düsseldorf  1902. 

Nachdem  in  mehreren  Sitzungen  unter  der  (.eitung 
des  Hrn.  Commerzienrath  Servaes  und  Geheimrath 
C.  Lueg  die  Frage  einer  Ausstellung  in  Düsseldorf 
1902  im  Anschlufs  an  die  Referate  der  HU.  Commer- 
zienrath H.  Lueg  und  Dr.  Beumer  besprochen  worden 
war,  ist  unter  dem  8.  August  d.  J.  der  nachfolgende 
bedeutungsvolle  Beschlufs  zustande  gekommen: 

,Dic  .Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins 
deutscher  Eisen-  und  Stahlindustrieller*, 
der  .Verein  deutscher  Eisenhflttenleute "  und 
der  .Verein  zur  Wahrung  der  gemeinsamen 
wirtschaftlichen  Interessen  in  Rheinland 
und  Westfalen"  halten  beschlossen,  sich  für  eine 
im  Jahre  1902  in  Düsseldorf  abzuhaltende  Industrie- 
und  Gewerbeaussteilung  von  Rheinland.  Westfalen 
und  benachbarten  Bezirken,  mit  der  eine  aus  Düssel- 
dorfer Künstlerkreisen  angeregte  allgemeine  deutsche 
Kunstausstellung  verbunden  werden  soll,  auszusprechen. 
Massgebend  für  diesen  Beschlufs  waren  folgende  That- 
sachen:  Seit  der  letzten  Düsseldorfer  Ausstellung  1880, 
die  überall  in  bester  Erinnerung  steht,  hat  die  Be- 
völkerung der  Provinzen  Rheinland  und  Westfalen  eine 
Steigerung  von  5  710078  Einwohnern  auf  7  807  422 
Einwohner  aufzuweisen,  die  sich  bis  1902  auf  rund 
9  Millionen  Seelen  vermehren  dürften.  In  dem  ge- 
nannten Zeitraum  aber  haben  sich  auf  allen  Pro- 
ductionsgehielen  so  grofse  Neuerungen  und  Fortschritte 
vollzogen,  dafs  eine  Vorführung  derselben  gerade  seitens 
der  industriell  und  gewerblich  am  höchsten  in  Deutsch- 
land entwickelten  Provinzen  Rheinland  und  Westfalen 
als  ein  dringendes  Bedürfnifs  für  alle  Industrie-  und 
Gewerbezweige  bezeichnet  werden  raufs. 

Unter  der  Voraussetzung  eines  geeigneten,  von 
der  Stadt  Düsseldorf  zur  Verfügung  zu  stellenden  Ter-  j 
rains  sowie  eines  angemessenen  Garantiefonds  erhoffen  | 


die  genannten  Körperschaften  von  einer  rheinisch  - 
westfälischen  Ausstellung,  auf  der  nur  hervorragende 
Erzeugnisse  vorzuführen  sein  würden,  während  alles 
MitlclmäTsige  ebenso  Ausschlufs  zu  finden  hätte,  wie  der 
jahrmarktsmäfsige  Charakter  mancher  Ausstellungen 
der  letztvergangenen  Jahre,  eine  Förderung  des  hei- 
mischen Gewerbfleifses  in  Deutschland  und  weit  über 
dessen  Grenzen  hinaus,  diesseit  und  jenseit  des  Meeres.* 

Bismarck.  Bilder. 

Das  nach  einer  Radirung  von  Walt  her  Petersen 
hergestellte  Bismarckbild,  welches  bei  der  anläfslich 
des  SO.  Geburtstages  des  verstorbenen  Altreichskanzlers 
vom  ,  Verein  deutscher  EiscnhQttenleute*  veranstalteten 
Feier  zur  Vertheilung  kam,  ist  nunmehr  auch  im 
Kunsthandel  erschienen  und  durch  die  Firma  Bis- 
m  e  y  e  r  &  Kraus  in  Düsseldorf  zum  Preise  von 
3  J(.  zu  beziehen. 

Ein  anderes  Bild,  den  Fürsten  Bismarck  dar- 
stellend, welches  der  Redactiun  vorgelegt  wurde,  eine 
Radirung  von  Frank  Willis,  ist  im  Kunstverlag 
von  K.  F.  Glaeser  in  Düsseldorf  erschienen  und  zum 
billigen  Preise  von  0,70  .M  von  dort  zu  l>eziehen. 


Für  die  Vereinsbibliothek 

sind  folgende  Bücher-Spenden  eingegangen: 

Von  Hrn.  C.  M  e  i  n  e  k  e  -  Wiesbaden : 

Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  der  titrimetrischen 
Eisenbestimmung.  Von  C.  M  e  i  ri  e  k  e  -  Wiesbaden. 
(Sonderabdruck  aus  Heft  XIII  der  Zeitschrift  für 
öffentliche  Chemie  Band  IV.) 

Von  Hrn.  Carl  Poe c h  in  Trzynietz: 
La  Sidfroteehnie ,  ou  l'art  de  traiter  lea  Minirai»  de 
Fer  pour  en  obUnir  de  la  Fönte,  du  Fer,  ou  de 
l'Acier.    Band  I  bis  IV.    Von  J.  A.  Hassen f ratz. 
Paris  1812. 
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Von  Hrn.  Direclor  E.  Tomson  in  Dortmund: 
Förderanlagen  für  große  Teufen.    Von  E.  Tomson, 
Dortmund.    Sonderahdruck  ans  „(tlflckauf*,  Berg- 
und  Hüttenmännische  Wochenschrift  Nr.  2:t  bis  21» 
1898.    Essen  18!»S. 

Vom  Chemnitzer  Hezirks verein  des  Vereins 
Deutscher  Ingenieur«: 

Festschrift  :ur  XXXIX.  Uauptrersatnmlumj  des  Verein* 
Deutscher  Ingenieure,  Chemnitz  1SUS.  (Je widmet 
vom  Chemnitzer  Bezirksverein  des  Vereins  Deutscher 
Ingenieure,  Chemnitz  18*.>8. 


Aenderangen  im  Mltglledcr-Vereeichnifs. 

Bahnst  enget,  Emil,  Oberingenieur.  I'roeurisl  des  Kisen- 

und  Stahlwerks  Hoesch,  jetzt  Act. -des.  in  Dortmund. 
Herold,  Dr.  F.,  Düsseldorf,  Hohcnzollerustrafse  29. 
Hohmann,  Dr.  Varl,  Inhalier  des  Laboratoriums  für 

chemische  Untersuchungen,  vormals  Dr.  C.  Killing, 

Düsseldorf.  Kurlürsletistr.  Nr.  8. 
Krohn,  L.,  Hütteningenieur,  Hämekaski  l>ei  Sonlavala, 

Finlaml. 

Kusl,  tVilheltn,  Oberingenieur  in  Czenstochau,  Kuss.- 
Folen. 

Heuss,  Hermann,  Ingenieur,  Direclor  der  Gesellschaft 
„Stal\  St.  Petersburg,  Newski  32  bis  M. 

Sailler,  Albert,  Oberingenieur  a.  D.,  technischer  Con- 
sulent  für  Anlage  und  Betrieb  von  Ei-cn-  und  Stahl- 
werken, Wien,  1.  Bez.,  Kftvoritenstral'se  20. 

Sobbe,  Carl,  Ingenieur,  l'rocurisf  der  Bheinischen 
Metallwaaren-  und  Maschinenfabrik ,  Dilsseldorl, 
Schinkelslralse  BMI. 


Tubary,  /'.,  Ingenieur,  Hümolingen,  Luxemburg. 
Thiel,  <).,  Ingenieur,  Kaiserslautern.  Theaterstrafse  18. 
Torkar,  Franz,  Ingenieur  in  Roml.ach.  Lothringen. 

Neue  Mitglieder: 

Angl- s  d' Anritte,  J'ierre ,  Ingenieur  au  Corps  des 
Mines,  14-2.  Cours  St.  Andre,  Grenohle. 

Hoxtroem,  Theodor,  Hütten-Chemiker  der  Wcrch-Isetsky 
(iewerke,  Ekalerinburff.  Rulsland,  Couv.  I'erm. 

Dach,  Crubendireclor.  (irube  Carl  Lueg  hei  Feilt  seh 
(Lothringen) 

Kram,  Friedrich,  Direclor  des  Eichener  Walzwerks 

und  Ver  zinkerei  in  Eichen  hei  Creuzlhal  i.  W. 
von  Maltitz,  Edmund,  dijil.  Hütteningenieur,  Has|»er 

Eisen-  und  Stahlwerk,  Haspe  i.  W. 
HeUmann,    0.,    Direclor  der  Süddeutschen  Metall- 
industrie, G.  m.  h.  II..  Nürnberg-Schweinau. 
Schaft,  A.,  Betriebsführer  der  Walzwerke  der  westf. 

Stahlwerke,  Baerendorf  h.  Bochum. 
Schräder,  Kurl,  Direclor  der  Rheinischen  Industrie 

für  leuerfeste  Producle,  Bendorf  a.  Rhein. 
Schulz,  lt.,  Direclor  der  Schiff-  und  Maschinenbau- 

Actiengesellschan  .Germania"  in  Tegel  b.  Berlin, 

Berlin,  Pleusburgerslrafse  2. 
Thifbaut,    Fernand,    Ingenieur   in   Firma  Fernand 

Thiebaut  <fc  Cie.,  Marohieiine-au-l'ont. 
Thiel,  F.,  Rohrenwalzwerks-Chef  der  Nicopol -Mariu- 

poler  Iterg-  und  Hüttengcsellsehaft    iu  Mariupol. 

Couvernement  Etaterinoslaw,  Rufsland. 
'/.indler,  Adolf,  Direclor,  Vorstandsmitglied  der  Ober 

schlesiscben  Kokswerke  und  Chemischen  Fabriken, 

Berlin  W.  6i. 


Sonderabzüge  der  Abhundlungen : 

Die  Deckung  des  Erzbedarfs 

der  deutschen  Hochöfen  in  der  Gegenwart  und  Zukunft 

mit  U  buntfarbigen  Tafeln  sind  zum  Preise  von  0  r  U  durch  die  tJesehäflsfuhrung  zu  beziehen. 
Ferner  sind  daselbst  Sonderabzfige  der  Artikel : 

Die  oolithischen  Eisenerze  in  Deutsch -Lothringen 

in  dem  Gebiete  zwischen  Fentsch  und  St.  Privat  -  ia  -  Montagne, 

nebst  2  Tafeln  und  einer  Karle,  von  Bergreferendar  L.  Mo  ff  mann,  zum  Preise  von  4  >M, 

Das  Vorkommen  der  oolithischen  Eisenerze  im  südlichen  Theile 

Deutsch -Lothringens 

nebst  2  Tafeln,  von  Fr.  Greven,  zum  Preise  von  2  tM,  und 

Die  Minetteformation  Deutsch  -  Lothringens  nördlich  der  Fentsch 

nebst  2  Tafeln  und  einer  Karte,  von  Bergreferendar  Dr.  W.  Kohlmann,  zum  Preise  von  i  #  erhältlich. 
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18.  Jahrgang. 


Das  Schiffshebewerk  bei  Henrichenburg. 


tO.  August  d.  J.  wurde  auf  Einladung 
■Xjt»^  der  Erliauerin,  der  Firma  Haniel  & 
Lueg  in  Düsseldorf,  das  Schiffshebe- 
werk bei  Henrichenhurg  am  Dortmund- 
Ems -Kanal  von  der  Rheinschiffahrts-Commission 
besichtigt.  Das  Hebewerk  wurde  bei  dieser  Ge- 
legenheit in  Gang  gesetzt  und  durch  raseben  und 
tadellos  ruhigen  Gang  des  grofsen  auf  und  ab 
steigenden  Schleusentrogs  der  Beweis  erbracht, 
dafs  sowohl  Construction  wie  Ausführung  des 
Werks  einen  vollen  Erfolg  darstellen.  Derselbe 
ist  um  so  bemerkenswerther,  als  dabei  viele  neue 
technische  Aufgaben  auftraten,  für  deren  Lösung 
praktische  Vorgänge  noch  nicht  vorhanden  waren. 

Das  Hebewerk*  dient  dazu,  um  an  dem  Treff- 
punkt der  Kanalhaltung  Herne-Münster  mit  dem 
16  km  langen  Dortmunder  Stichkanal  die  65  m 
langen,  8  m  breiten  und  1,75  bis  2  m  tiefgehenden 
Kanalschiffe  mit  einer  Ladefähigkeit  von  rund  600  l 
(=  12000  Gtr.)  in  einem  einzigen  senkrechten 
Hube  von  einer  Hallung  in  die  andere,  d.  h.  um 
14  bis  16  m,  zu  fördern. 

Die  bedeutenden  Abmessungen  der  Schiffe  des 
Dortmund-Emshäfen-Kanals,  die  fast  die  doppelte 
Ladung  selbst  der  gröTsten,  gehobenen  ausländischen 

*  Das  Hebewerk  ist  ausführlich  u.  a.  beschrieben : 
Im  .Cenlralblatt  der  Hauverwallung'  in  mehreren  | 
AufsAlzen  von  Oberingenieur  Gerdau  und  Reg.-Bau- 
metster  Offermann,  desgl.  in  der  .Zeitschrift  des 
Vereins  deutscher  Ingenicure*  und  in  einer  mit  fflnf 
Zeichnungen  und  einer  Karte  versehenen  Schrift : 
.Beschreibung  des  Schiffshebewerks  bei  Henrichen- 
hurg am  Dortmund-Ems-KaiiaT  bei  Friedr.  Crftwell 
in  Dortmund.  Letzterer  schliefst  sich  obige  Dar 
Stellung  an. 

XVII.« 


Kanalschiffe  aufnehmen  können,  liefsen  die  Nach- 
ahmung der  bekannten  Kolbenhebewerke  bei  La 
Louviere,  les  Fontinettes  und  Anderton  mit  nur 
einer  Unterstützung  nicht  zweckmäfsig  erscheinen. 

Für  das  Schiffshebewerk  bei  Henrichenburg 
wurde  dalier  die  Ausführung  einer  Construction 
gewählt,  bei  welcher  eine  gröfsere  Zahl  von  Unter- 
stützungen vorhanden  ist ,  und  zwar  gebt  die 
Stützung  von  fünf  in  der  Längsrichtung  vertheillen 
Schwimmern  aus,  welche  in  Brunnen  untergebracht 
sind,  und  von  denen  jeder  vier  unter  sich  ver- 
bundene Stützsäulen  trägt.  Auf  diesen  zwanzig 
Stützen  ruht  ein  Wasserkasten  (Trog)  wie  bei 
den  älteren  Schiffshebewerken,  jedoch  mit  den 
Abmessungen,  von  70  m  Länge,  8,6  m  Breite 
und  2,5  m  Wassertiefe. 

Die  Einfahrt  eines  Schiffes  in  diesen  grofsen 
Förderkasten  wird  wie  folgt  ermöglicht:  In  Hohe 
der  Haltung  erreicht  der  Rand  des  etwas  abge- 
schrägten Kastenendes  einen  seiner  Form  ange- 
paßten Keil,  der  durch  die  Endbewegung  des 
Troges  ohne  weiteres  gegen  das  Haupt  der  Haltung 
angedrückt  wird  und  hierdurch  mit  seinen  beider- 
seitigen Gummiwulslen  eine  vollkommene  Dich- 
tung herstellt.  Nunmehr  werden  die  Abschlüsse 
(Schützen)  der  Kanalhaltung  und  des  Kastens  mit- 
einander verkuppelt  und  gemeinsam  durch  einen 
auf  der  Thurmbrücke  stehenden  lOOpferdigen 
Elektromotor  mittels  Zahnstangengelriebs  senkrecht 
gehoben .  es  wird  so  das  Wasser  von  Kanal 
und  Haltung  in  ungehinderte  Verbindung  gesetzt. 
Das  Schiff  fährt  ein  und  hinter  ihm  srbliefsen 
sich  die  Schützen,  worauf  die  Förderung  be- 
ginnen kann. 
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Auch  nach  der  Einfahrt  bleibt  das  gesammte  I 
zu  bewegende  Gewicht  unverändert,  da  das  Schiff  1 
eine  seinem  Gewicht  genau  entsprechende  Wasser- 
menge in  die  Kanalhaltung  zurückgedrängt  hat. 
Das  so  nahezu  unveränderte  Gewicht  des  Schiffes, 
des  Wassers  in  dem  Trog  und  des  Eisens  von 
etwa  3000  t  lastet  vermittelst  des  hohen  Stütz- 
werkes auf  den  fünf  mächtigen,  in  tiefe  Brunnen 
tauchenden  Schwimmern  (walzenförmige  eiserne 
Hohlkörper  von  8,3  m  Durchmesser  mit  atmo- 
sphärischer Luft  gefüllt),  die  mit  einer  unveränder- 
lichen Wasserverdrängung  von  3000  t  nach  auf- 
wärts treiben  und  daher  der  Last  stets  die  Waage 
halten. 

Eine  geringe  Vermehrung  der  Wassermenge 
im  Kasten  würde  Sinken,  eine  geringe  Erleichte- 
rung Steigen  der  Vorrichtung  bewirken.  Durch 
zu  tiefes  Anfahren  des  Troges  beim  Oberhaupt, 
zu  hohes  beim  Unterhaupl  wird  der  gewünschte 
Wassersland  im  Kasten  erzielt,  da  nach  Aufzug 
der  Schützen  die  Ausspiegelung  mit  dem  Kanal 
erfolgt.  Weil  demnach  beim  Offnen  der  Schützen 
lieber-  und  Unterlast  für  die  Bewegung  des  Troges 
vorhanden  ist,  so  mufs  er  zunächst  noch  bis  zum 
Beginn  der  Förderung  festgehalten  werden  und 
das  geschieht  durch  die  weiterhin  beschriebenen 
grofsen  Schraubenspindeln. 

Ist  der  Wasserkasten  in  seiner  höchsten  Lage, 
so  haben  die  Schwimmer  den  oberen  Rand  und 
damit  den  Wasserspiegel  der  Brunnen  erreicht,  geht 
die  ganze  Vorrichtung  nach  unten,  so  tauchen  die 
dünnen,  den  Kasten  tragenden  Stützen  des  Säulen- 
werks und  die  Einsteigeschächte  der  Schwimmer 
nach  und  nach  weiter  in  die  Brunnen  ein.  Der 
Auftrieb  ändert  sich  aber  hierdurch  nur  unwesentlich. 

In  der  tiefsten  Lage  befindet  sich  der  Wasser- 
kasten zum  gröfsten  Theil  unterhalb  des  unteren 
Kanalspiegels  in  einer  gemauerten  Kammer,  die  stets 
wasserfrei  gehalten  wird.  Der  Trog  taucht  also 
niemals  in  Wasser  ein,  sondern  ist  stets  von  Luft 
umgeben. 

Die  sichere  Führung  der  grofsen  Massen  auf 
dem  Wege  zwischen  den  beiden  Kanalhallungen 
erheischt  ganz  besondere  Vorkehrungen.  Der 
Wasserkasten  mufs  genau  wagerecht  aufsteigen, 
er  mufs  aufserdem  in  Bahnen  seillich  geführt  sein, 
so  dafs  er  vor  den  stärksten  vorkommenden 
Stürmen  gesichert  ist.  Seine  Bewegung  mufs 
leicht  und  sicher  gehemmt  und  die  gewollte  Höhen- 
lage genau  erreicht  werden  können.  Der  Trog 
selbst  hesilzt  ähnlich  wie  ein  Flufsfahrzeug  keine 
grofse  Steifigkeit  gegen  ungleichmäfsige  Belastung, 
er  hängt  daher  in  einer  starken  9,3  m  hohen 
Brücke,  die  ihm  den  nöthigen  Halt  giebt.  Die 
Brücke  ruht  auf  den  Schwimmerstfltzen.  Auch 
die  von  den  Führungen  ausgehenden  Krälle  werden 
auf  die  Trogbrücke  übertragen.  Für  die  seitliche 
Führung  ist  die  Trogbrücke  an  vier  Stellen,  von 
denen  je  zwei  einander  gegenüberliegen ,  mit 
Führungsbacken  versehen.    Vier  aus  den  Nischen 


der  gemauerten  Kammer  aufsteigende  Führungs- 
säulen aus  eisernem  Fachwerk  mit  gehobelten, 
gufseisernen  Platten  bieten  die  senkrechten  Gleit- 
bahnen für  jene  Führungsbacken  dar  und  gewähren 
die  Widerlager  gegen  Stürme  und  gegen  den  in 
den  Endlagen  auftretenden  Wasserdruck.  Diese 
vier  Führungssäulen  sind  oben  durch  Quer-  und 
Längslräger  verbunden,  so  dafs  der  obere  Theil  des 
Führungsgerüstes  eine  zur  Aufnahme  von  Maschinen 
geeignete  Bühne  bildet. 

Von  dieser  Bühne  aus  wird  die  wagcrechte 
Führung  des  Troges  bethätigl.  An  der  Innen- 
seite jeder  Führungssäule  hangen  von  der  Bühne 
herab  in  Bundlagem  vier  drehbare  Schrauben- 
spindeln, an  ihrem  unteren  Ende  wieder  durch 
lief  im  Boden  verankerte  Bundlager  gefafst.  Die 
vier  Schraubenmuttern  dieser  Schraubenspindeln 
machen  die  Drehung  nicht  mit,  müssen  also,  wenn 
die  Drehung  der  Schrauben  eintritt,  auf-  oder  ab- 
steigen und  zwar  genau  um  dasselbe  Mafs,  wenn  nur 
die  Schrauben  die  gleichen  Umdrehungen  machen. 
Lagen  die  Muttern  also  von  vornherein  in  einer 
waagerechten  Ebene,  so  werden  sie  auch  bei  der 
Bewegung  stets  in  waagerechten  Ebenen  bleiben, 
und  da  die  Trogbrücke  mit  den  Muttern  fest  ver- 
bunden ist,  so  wird  auch  der  Trog  slets  waage- 
recht bleiben.  Auch  die  senkrechte  Führung  der 
durch  die  Trogstützen  mit  der  Trogbrücke  fest 
verbundenen  Schwimmer  ist  dadurch  gegeben 
und  die  Schwimmer  erhalten  in  den  Brunnen 
selbst  keinerlei  Führung. 

Die  vier  Schraubenspindeln  sind  nun  über  der 
Bühne  des  Führungsgerüstes  durch  Kegelräder  und 
mittels  einer  gemeinsamen  Wellenleilung  zwang- 
läufig miteinander  so  verbunden,  dafs  der  An- 
trieb derselben  stets  gleichmäfsig  erfolgen  mufs. 

Der  Trag  bewegt  sich  nur,  wenn  die  Spindeln 
gedreht  werden,  er  isl  daher  in  jedem  Augenblick 
nicht  nur  sicher  gehalten,  sondern  kann  auch 
genau  auf  die  verlaugte  Höhe  eingestellt  werden. 
Es  bleibt  noch  zu  erwähnen,  dafs  die  Trogbrücke 
sowohl  wie  auch  die  dann  nur  auf  Zug  bean- 
spruchten Schraubenspindeln  auch  auf  diejenigen 
Kräfte  berechnet  und  eingerichtet  sind,  die  bei 
unvorhergesehenen  Fällen,  z.  B.  bei  plötzlicher 
Entleerung  des  Wasserkastens  oder  bei  Leck- 
werden der  Schwimmer  auftreten  können.  Die 
hohlen  Schraubenspindeln  sind  vom  Bochumer 
Verein  je  aus  einem  einzigen  Stahlblock  ge- 
schmiedet und  stellen  bei  ihrer  bedeutenden  Länge 
von  24,8  m  und  bei  0,28  m  äufserem  Durch- 
messer eine  hervorragende  Leistung  unseres  heimi- 
schen Gewerbfleifses  dar. 

Die  Antriebsmaschine  für  die  gemeinsame 
Wellenleitung  der  Schraubenspiudeln,  ein  Elektro- 
motor, wird  an  der  Längswelle  auf  der  hoch- 
liegenden  Bühne  des  Führungsgerüstes  angebracht. 

Nach  den  vorangegangenen  Erläuterungen  ge- 
schieht die  Hebung  der  Schiffslast  keineswegs 
durch  die  Schraubenspindeln  oder  deren  Elektro- 
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molor.  Man  wird  nun  mit  Recht  fragen,  wo 
denn  der  bedeutende  thatsächliche  Arbeitsaufwand 
für  die  Hebung  der  Last  herkommt.  Die  Ant- 
wort hierauf  lautet :  Von  derjenigen  Wassermenge, 
die  das  Schill  bei  seiner  Einfahrt  in  den  Trog 
der  unteren  Haltung  zugedrängt  hat,  und  welche 
vorher  beim  Niedergang  des  Troges  ihre  Ge- 
wichtsarbeit auf  die  Absenkung  der  Schwimmer 
verwendet  und  so  zum  Heben  der  Last  in  Be- 
reitschaft  gestellt  hatte.    War  vorher  ein  Schiff 


Der  Kraftspender  für  die  Maschinen  des  Schiffs- 
hebewerks ist  ein  dicht  daneben  erbautes  Elektri- 
citätswerk.  Aufser  dem  150  pferdigen  Spindel- 
eleklromotor  liefert  es  seinen  Gleichstrom  von 
230  Volt  Spannung  den  beiden  100  pferdigen 
Motoren  auf  den  Thurmbrücken  zum  Aufziehen 
der  Trog-  und  Haltungsschülzen  am  Ober-  und 
Unterhaupt,  den  4  Spills  zum  Heranziehen  der 
Schiffe  mittels  Tauen,  die  mit  einigen  Windungen 
die  elektrisch  gedrehten  Spilllrommeln  umfassen. 


Da»  SchilTehebruerlc  bei  Henrichenburg  norh  einer  phologrnplnsiheo  Aufnahme  »in  10  August  1898 


thalwärts  gegangen,  so  ist  es  dessen  Gewichts- 
arbeit beim  Niedergang,  die  zum  Heben  wieder 
nützlich  verwendet  wird. 

Der  Spindel-Elektromotor  dient  thatsächlich 
nur  zur  Einleitung,  Erhaltung  und  Beendigung  der 
Bewegung,  die  sonst  trotz  der  vorhandenen  Ueber- 
und  Unterwassellast  im  Troge  wegen  der  sperren- 
den Reibung  im  Spindelgetriebe  nicht  eintreten 
würde.  Voraussichtlich  wird  der  Arbeitsaufwand 
im  Elektromotor  nach  den  angestellten  Versuchen 
nur  gering  sein.  Wegen  der  vorkommenden  Ein- 
stellungen auf  die  genaue  Höhe  hat  aber  der 
Elektromotor  gröfsere  Abmessungen  erhalten  und 
zwar  für  eine  Leistung  von  150  Pferden. 


ferner  dem  Betrieb  der  Pumpen,  welche  die  quellen- 
reiche, gemauerte  Kammer  wasserfrei  halten  sollen, 
sowie  einer  Pumpe  zum  Nachfüllen  des  Troges 
am  Oberhaupt,  dem  Betrieb  zweier  gröfsercr  Gen- 
trifügalpumpen,  die  das  Wasser  aus  der  unteren 
Haltung  entnehmen  und  der  hohen  Dortmunder 
Haltung  zur  Speisung  zuführen,  endlich  dem  Be- 
trieb einer  mit  dem  Elektrizitätswerk  verbundenen 
Werkstätte. 

Das  mit  Werk-  und  Bruchsteinen  verblendete 
Gebäude  des  Elektricitälswerkes  setzt  sich  zu- 
sammen aus  der  Maschinenhalle,  dem  Kesselhause, 
der  Werkstatt  und  vier  Bureauräumen.  In  der 
Maschinenhalle  stehen  zwei  220  pferdige  Dampf- 
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dynamoraaschinen,  die  grofscn  Speisepumpen  der 
oberen  Haltung  nebsl  deren  Elektromotoren,  und 
befindet  sich  auch  das  Schaltbrett,  von  welchem 
aus  die  Maschinen  ein-  oder  ausgeschaltet  werden 
können.  Jede  einzelne  Maschine  des  eigentlichen 
Hebewerks  erhält  eine  Anlafsvorrichtung  an  einer  für 
den  Betrieb  besonders  geeigneten,  für  die  Schleusen- 
wärter leicht  erreichbaren  Stelle.  Den  Dampf  liefern 
drei  Steinmüllerkessel  von  je  100  qm  Heizfläche. 

Der  glückliche  Verlauf  der  Herstellung  der 
fünf  grofsen  Brunnen  darf  einesteils  der  festen 
und  horizontalen  Schichtung  des  durchfahrenen 
Mergelgebirges,  andernthcils  auch  der  Art  der 
Ausführung  zugeschrieben  werden.  Jeder  Brunnen 
setzt  sich  unterhalb  des  3  m  hohen  Brunneu- 
kopfes  von  Stampfbeton  aus  IG  gufseisernen  Aus- 
kleidungsringen und  zwei  in  das  Gebirge  ein- 
greifenden Tragringen  zusammen,  die  ihrerseits 
wieder  aus  je  16  miteinander  verschraubten  Ring- 
stücken bestehen.  Bei  der  Ausführung  wurden 
alle  fünf  Brunnen  gleichzeitig  in  Angriff  genommen, 
und  nachdem  das  Gebirge  jedesmal  auf  1,5  m 
abgebaut  war,  wurde  sofort  der  sichernde  und 
das  Wasser  abschliefsende  Eisenring  eingebaut. 
Begonnen  ist  mit  dem  Einbau  der  oberen  Trag- 
ringe, auf  welche  die  Betonköpfc  aufgesetzt,  und 
an  welchen  dann  nach  abwärts  die  Platten  der 
Eisenlrommeln  mit  fortschreitendem  Abbau  des 
Gebirges  allmählich  angehangen  wurden.  Der 
Anschlufs  an  das  Gebirge  erfolgte  jedesmal  durch 
Hintergiefsen  mit  Cementmörtel. 

Die  Förderung  der  Erdmassen  und  der  Ma- 
terialien geschah  durch  zwei  Dampfdrehki  ähne 
von  einem  seillich  liegenden  Laufgerüst  aus,  die 
die  Mulden  der  Transportwagen  aus  dem  Brunnen 
direct  auf  die  Wagengestelle  auf  einem  hoch- 
liegenden Transportgerüst  an  der  Längsseite  ab- 
setzen. Die  Tiefe  der  Brunnen  bestimmt  sich 
aus  der  Höhe  der  Schwimmer  von  etwa  13  m 
und  der  gröTslen  vorkommenden  Hubhöhe  des 
Hebewerks  von  15,6  m,  sowie  dem  erforderlichen 
Spielraum  zu  etwa  30  m  unter  der  Sohle  der 
festen  gemauerten  Kammer  Und  die  Weite  der 


I  Brunnen   aus  dem  Schwimmerdurchmesscr  von 

I  8,3  m  und  dem  beiderseitigen  Spielraum  von  je 

|  0,45  m  zu  9,2  m. 

Das  Mauerwerk  ist  durchweg  mit  Werkstücken 

!  aus  Ruhrsandsteinen  verkleidet,  während  t.ein 
Inneres  aus  Cementstampfbeton  besieht.  Nur  zu 
den  Thurmkrönungen  ist  Obernkirchuer  Sandslein 
verwendet  worden. 

Die  Hauptantheilnahme  beansprucht  das  von 
der  Kammersohle  bis  zu  den  Thurmbekrönungen 
40  in  hohe  Überhaupt,  dessen  kräftige,  den  auf- 
tretenden Kräften  entsprechende  Gliederung  auch 
architektonisch  zum  Ausdruck  gebracht  ist.  Die 
Thürme  an  den  Häuptern,  die  die  Brücke  tragen, 
auf  welcher  die  Maschinen  und  Bollen  zur  Bewegung 
der  Abschlufsschützen  liegen,  sind  im  Innern  durch 
Treppen  besteigbar  und  bergen  in  sich  die  schweren 
Gegengewichte  für  diese  Abschlufsschützen. 

Die  vollständige  Durchschleusung  eines  voll- 
beladenen  Schiffes  soll  einschliefslich  der  Ein- 
uud  Ausfahrt  des  Schiffes  und  der  Rückfahrt  des 
Wasserkaslens  bei  Wahrung  voller  Betriebssicher- 

|  heil  keinenfalls  mehr  als  30  Minuten  beanspruchen. 
Die  Zeit  wird  gerechnel  von  dem  Augenblick  an, 
in  welchem  die  Oeffnung  des  Troges  zur  Ein- 

:  lassung  des  Schiffes  eingeleitet  wird,  bis  zu  dem 
Augenblick,  in  welchem  der  Trog  hierzu  für  ein 
in  gleicher  Richtung  fahrendes  Schiff  wieder 
bereit  steht. 

Im  übrigen  ist  das  Schiffshebewerk  mit  allen 
neuen  Vorrichtungen  zur  Beschleunigung  des  Be- 
triebes versehen,  darunter  besonders  zu  nennen 
sind  die  Spills,  die  zur  schnellen  Beförderung 
der  Schiffe  in  und  aus  dem  Trog  dienen  sollen. 
Hierdurch  wird  der  Schleusen  betrieb  sich  zweifel- 
los noch  günstiger  stellen  und  die  Schleusenzeil 
noch  kürzer  ausfallen  als  oben  angegeben. 

Die  Herstellungskosten  des  Schiffshebewerks 
werden  etwa  2,5  Millionen  Mark  erreichen.  Um 

,  so  dringlicher  mufs  seine  ausgiebige  Ausnutzung 
verlangt  werden.  Diese  kann  indefs  nur  erreicht 
werden,  wenn  von  Herne  aus  die  Verbindung 
zum  Bhein  ausgebaut  wird. 


Neue  Walzeiistrafseiiordining. 

Von  Ingenieur  Edm.  Weber-Obercassel  b.  Bonn. 

Die  einzelnen  Walzgerüste,  die  zusammen  eine  sich  lassen,  und  der  von  den  Spindeln  und  Koppeln 
Walzenstrafse  bilden,  wurden  bisher  immer  gc-  eingenommen  wird,  beseitigt  und  zur  Aufstellung 
trennt  aufgestellt  und  die  Verbindung  der  Walzen  [  von  Walzgerflsten  verwendet  werden.  Auf  diese 
durch  Spindel  und  Muffen  bewirkt.  Durch  diese  :  Weise  werden  die  cinzeluen  Gerüste  durch  zwischen- 
Koppel-  und  Spindelzwischenlage  wird  aber  die  liegende  Spindelu  und  Koppeln  nicht  voneinander 
Walzenstrafse  unnölhig  verlängert.  Nach  meiner  gelrennt,  der  Ständer  bildet  vielmehr  allein  die 
im  Folgenden  näher  zu  erläuternden  Neuanordnung  Trennungswand  zwischen  den  einzelnen  Walz- 
soll der  leere  Raum,  den  die  einzelnen  Walzen-  gerüsten.  Die  Slrafse  erfordert  so  den  halben 
geriiste  bei  der  bisherigen  Aufstellung  zwischen  Raum  einer  jeden  anderen  Strafse,  oder  mit  anderen 
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Worten:  auf  die  Länge  einer  gewöhnlichen  Strafse 
kommt  nunmehr  die  doppelte  Anzahl  von  Walz- 
gerüsten Die  Strafse  ist  doppellinig,  und  durch  das 
Wallgerüst  geht  einmal  nach  rechts,  einmal  nach 
links  in  steter  Abwechselung  die  Spindel-  und 
Koppelverbindung  für  das  nachfolgende  Arbeits- 
gerüst. Die  Kammwalzen  der  einzelnen  Walzlinien 
liegen  getrennt  in  besonderen  Gerüsten,  durch 
welch  erstes  Gerüst  die  Verbindung  für  das  zweite 
Kamm walzger fis t  geht.  Die  einzelnen  Walzgerüste 
sind  einfache  Zweiwalzwerke,  die  mit  Vor-  und 
RQckstich  arbeiten.  Bezüglich  des  Vor-  und  Rück- 
stiches  unterscheidet  sich  die  Einrichtung  von 
einem  Trio  und  Doppel-Duo,  dafs  Vor-  und  Rück- 
stich  nicht  auf  einem  und  demselben  Walzgerüst 
von  oben  nach  unten  und  von  unten  nach  oben 
erfolgen,  sondern  dafs  auf  den  Vorstich  im  ersten 
Gerüst  der  Rückstich  im  nebenanliegenden  zweiten 
Walzgerüst  erfolgt. 


Arbeit  beschränkt  sich  auf  zwei  und  drei  Gerüste. 
Eine  Strafse  mit  zwei  oder  drei  Gerüsten  nimmt 
sehr  wenig  Raum  ein,  es  lassen  sich  die  Strafsen 
daher  mannigfach  zusammenstellen  und  alle  sich 
ergebenden  Vortheile  ausnutzen.  Auf  einer  Strafse 
mit  fortlaufenden  Gerüsten,  auf  der  die  Arbeit 
von  Gerüst  zu  Gerüst  weiter  geht,  durchläuft  ein 
Stab  nur  tinmal*  jedes  Gerüst.  Es  nimmt  jedes 
Walzgerüst  nur  ein  Kaliber  einer  Eisensorte  auf, 
und  kommen  mithin  eine  Menge  von  Profilen 
gleichzeitig  zum  Einhegen.  Sobald  ein  Stab  das 
Kaliber  eines  Walzgerüstes  durchlaufen,  kann  ein 
weiterer  Stab  folgen  und  so  Stab  auf  Stab.  Ist 
die  Walzenstellung  auf  ein  Profil  genommen,  so 
gilt  diese  Stellung  für  alle  Profile;  stimmt  die 


Stellung  für  ein  Prot 


stimmt  diese  für  alle. 


Durch  die  Verlegung  der  Kaliber  auf  die  einzelnen 
Walzen  werden  die  Fertigkaliber  für  sich  auf  eine 
Walze  gebracht.  Durch  die  Absonderung  der  Fertig- 
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Die  Neuanordnung  läfst  alle  möglichen  Strafsen - 
bildungen  zu;  mit  der  Strafse  lassen  sich  Trios 
verbinden,  wobei  die  alten  Walzen  weiter  ver- 
wendet werden  können.  Auf  einem  Trio  und 
Doppel -Duo  erfolgt  der  Vor-  und  Rückstich  auf 
einem  und  demselben  Walzgerüst,  bei  einem 
Einfach-Duo  geht  die  Arbeit  auf  einem  und  dem- 
Walzgerüst  ohne  Rückstich  vor  sich.  Bei 
Trio  und  Doppel-Duo  mufs  das  Eisen  in 
seiner  ganzen  Länge  die  Walzen  durchlaufen, 
bevor  der  Rückstich  erfolgen  kann,  bei  einem 
Einfach  -  Duo  mufs  das  Eisen  dagegen ,  sobald 
es  die  Walzen  durchlaufen,  nach  vorne  zurück- 
gebracht werden,  um  in  ein  weiteres  Kaliber 
zu  gelangen.  Bei  allen  drei  Walzarten  kann  erst 
dann  ein  weiterer  Stab  folgen,  wenn  das  betreffende 
Walzgerüst  abgearbeitet  ist.  Nach  der  von  mir 
geschaffenen  Strafsenbildung  erfolgt  der  Rückstich 
hingegen  im  nebenanliegenden  Gerüst  und  pflanzt 
sich  entweder  von  Gerüst  zu  Gerüst  fort,  nach 
jedem  Stich  ein  durchlaufenes  Gerüst  freigebend, 
wodurch  Stab  auf  Stab  folgen  kann,  oder  die 


kaliber  von  den  Vorkalibern  können  die  Fertigwaren 
so  eingerichtet  werden,  dafs  sie  entweder  die 
sämmtlichen  Fertigkaliber  zu  den  Vorkalibern 
aufnehmen,  oder  nur  einen  Theil  der  Fertigkaliber. 
Werden  die  Fertigkaliber  auf  mehrere  Walzen 
vertheilt ,  so  erhält  man  kleine  Walzen.  Diese 
haben  gröfseren  Walzen  gegenüber  den  Vorlheil, 
dafs,  wenn  ein  Kaliber  schadhaft  wird,  nur  wenige 
Kaliber  mit  in  Mitleidenschaft  gezogen  werden. 
Die  Fertigkaliber  ziehen  heute  sämmtliche  Vor- 
kaliber in  Mitleidenschaft.  Durch  die  Absonderung 
der  Fertigkaliber  von  den  Vorkalibern  werden 
die  Fertigwalzen  stärker  und  gleich  mäfsiger  und 
können  so  ein  häufigeres  Nachdrehen  vertragen. 
Die  Walzen  sind  gegen  Bruch  mehr  geschützt, 
weil  sie  keine  Vorkaliber  enthalten ;  diese -schneiden 
oft  recht  tief  ein  und  schwächen  dadurch  die  Walzen 
sehr  bedeutend.  Durch  die  Verlheilung  der  Kaliber 
auf  die  einzelnen  Walzen  kann  jedem  einzelnen 
Kaliber  genau  das  Eisen  zugeführt  werden,  das 
nothwendig  ist,  oder  mit  anderen  Worten:  jedes 
einzelne  Kaliber  kann  für  sich  durch  Aenderung 
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in  der  Walzenstellung  regulirt  werden,  was  be- 
sonders für  das  letzte  Kaliber  von  Werlh  ist. 
Die  Walzen  liegen  ruhiger  und  ein  Verrücken  in 
der  Achsenrichtung  wird  vermieden.  Durch  die 
Absonderung  der  Kaliber  auf  die  einzelnen  Walzen 
wird  die  Sicherheit  beim  Walzen  erhöht. 

Bei  der  heutigen  Einrichtung  trägt  eine  zur 
Walzenachse  parallel  gelagerte  Eisenstange  die  er- 
forderlichen Abslreifmeifsel,  Führungen  u.  s.  w. ; 
es  drängen  sich  auf  derselben  die  Pührungsthcile 
oft  so,  dafä  es  mitunter  eine  Kunst  ist,  diese  unter- 
zubringen. Nach  jedem  Stich  wird  dieser  Apparat 
erschüttert  und  giebt  Anlafs  zu  einer  Umführung. 
Bei  einem  Trio  und  Doppel-Duo  hat  der  Walzer 
aufser  dem  BÜck  auf  seinen  eigenen  Mcifsel,  den- 
denselben  noch  auf  die  Vordermeifsel  zu  richten, 
wodurch  sein  Auge  verwirrt  wird.  Nach  der 
neuen  Strafsenbildung  fällt  dieses  fort.  Die  Arbeit 
wird  dem  Walzer  leichter  gemacht,  es  concentrirt 
sich  für  denselben  die  Arbeit  nicht  auf  eine  Stelle, 
die  Fuhrungstheile  liegen  auf  verschiedenen  Barren 
in  den  Walzgerüsten  und  werden  durch  keine  Er- 
schütterung betroffen.  Die  Fuhrungstheile  eines 
Kalibers  genügen  meistens  für  alle  Kaliber. 

Für  Bandeisen  hat  die  Einrichtung  grofse 
Vortheile.  Es  wurde  schon  erwähnt,  dafs  durch 
die  Verlheilung  der  Kaliber  auf  verschiedene  Walzen 
jede  beliebige  Stellung  bei  den  einzelnen  Walz- 
gerüsten oder  deren  Kalibern  gesucht  und  ge- 
nommen werden  kann.  Eine  Strafse,  auf  der 
von  Walzgerüst  zu  Walzgerüst  gearbeitet  wird, 
und  die  alle  Vortheile  in  sich  birgt ,  sowohl  in 
Bezug  auf  Arbeit,  als  auf  Sicherheit  bei  derselben, 
nimmt  bei  dieser  Ausführung  eine  Länge  von 
9  bis  10  m  in  Anspruch.  Ein  weiterer  Vortheil 
der  neuen  Anordnung  ist  der,  dafs  eine  Menge 
von  Sorten  gleichzeitig  einhegen  und  dafs,  wenn 
für  eine  Nummerstärke  die  Walzen  gestellt  sind, 
diese  Nummerstärke  für  alle  einliegenden  Dimen- 
sionen gilt.  Auch  für  Bandeisen  lassen  sich  die 
verschiedensten  Strafsenbildungen  schaffen,  wenn 
von  der  Milte  einer  Strafse  aus  mit  und  ohne 
Trios  nach  rechts  und  links  Bandeisen  gewalzt 
werden  soll.  Um  ein  VValzgerüst  zu  schaffen,  ist 
nur  ein  Ständer  erforderlich.  Durch  die  Beischie- 
bung eines  Ständers  wird  jedesmal  ein  weiteres 
Walzgerüst  gebildet. 

Für  Draht  hat  die  Einrichtung  ebenso  grofse 
Vorlheile.  Eine  neue  Strafse  erfordert  nur  den 
halben  Baum  einer  allen  Strafse.  Der  Blind- 
walzcnstrang  fällt  weg  und  damit  auch  der 
schädliche  Einllufs,  den  dieser  auf  das  Getriebe 
ausübt.  Da  die  Strafse  sehr  wenig  Baum  ein- 
nimmt, so  Ififst  sich  dieselbe  in  ausgedehntester 
Weise  zu  einer  Doppelstrafse  einrichten,  auf  der 
nach  beiden  Seiten  die  Arbeit  ausgeführt  wird. 
Beide  Theile  einer  solchen  Stralse  sind  für  sich 
voll  ausgebaute  Strafsen,  die  in  der  Mitle  hin- 
länglich voneinander  getrennt  sind  und  deren 
jede  für  sich  den  Drahl  vom  Vorgelnebe  auf- 


nimmt. Diesem  Doppclstrang  bezw.  Doppelstrafse 
steht  in  gleicher  Bauart  das  Vorgelriebe  gegen- 
über, auf  dem  gleichfalls  von  zwei  Seiten  die 
vorgewalzten  Knüppel  dem  Hauptslrang  zugeführt 
werden.  Die  beschriebene  Einrichtung  gestaltet 
die  Erzeugung  zu  steigern,  wie  dies  durch  keine 
andere  Einrichtung  zu  erreichen  isl.  Tritt  in 
einem  Theile  eine  Störung  ein,  so  geht  die 
Arbeit  auf  dem  anderen  Theile  ungeslörl  weiter. 
Jeder  Theil  besitzt  seine  eigene  Einführungswalze, 
um  den  Draht  vom  Vorgetriebe  aufzunehmen.  Da 
für  jeden  Theil  im  Fertigslrang  auch  ein  beson- 
deres Vorgelriebe  vorliegt,  so  können  verschiedene 
Drahlstärken  gleichzeitig  gewalzt  werden,  ebenso 
kann  ein  Theil  Draht,  der  andere  feineres  Band- 
eisen oder  Feineisen  machen.  Aufserdem  können 
bei  der  neuen  Anordnung  noch  weitere  wesent- 
liche Vorzüge  ausgenutzt  werden,  die  andere  Ein- 
richtungen nicht  zulassen. 

Eine  Slrafse  für  Feineisen,  wie  sie  heute 

|  ausgebaut  wird,  nimmt  eine  Länge  von  10  bis 
12  m  ein,  und  man  kann  auf  ihr  nur  eine  Eisen- 
sorte fertig  machen.  Soll  eine  andere  Eisensorte 
gemacht  werden,  so  müssen  die  Walzen  um- 
gewechselt werden.  Meistens  werden  diese  Um- 
bauten bei  dem  Wechsel  der  Schiebt  ausgeführt. 

j  Das  Ab-  und  Ankoppeln,  das  Aus-  und  Einlegen 
der  Walzen,  das  Vorrücken  der  Ständer,  das 
Wegschaffen  und  Herbeiholen  der  Walzen,  das 
Abrichten  der  Strafse,  das  Suchen  und  Anpassen 
der  Abstreifvorrichtungen,  ist  für  den  Walzer  eine 
lästige  Arbeit.  Alles  mufs  in  grofser  Eile  vor- 
genommen werden,  weil  in  der  Hegel  der  Schweifs- 
ofen wartet,  so  dafs  nach  vollendetem  Umbau 
das  Walzen  sofort  nachfolgt.  Dieser,  für  den 
Betrieb  störende  Unibau,  hat  meistens  allerhand 
Unzuträglichkeiten  im  Gefolge. 

Durch  die  Neuerung  läfst  sich  nun  eine  Fein- 

|  strafse  aufbauen,  durch  die  das  Umbauen  um- 
gangen wird.  Auf  eine  Länge  von  etwa  8  m  ist 
die  Strafse  nach  einer  und  derselben  Hichlung 

j  gleichzeitig  auf  Rund-,  Quadrat,  Band-,  Facon- 

I  oder  Flacheisen  voll  ausgebaut,  und  erlaubt,  diese 
einzelnen  Eisensorten  in  jedem  Augenblick  zu 
walzen.  Obschon  die  Strafse  nur  8  m  (gegen 
10  bis  12  m  einer  allen  Strafse)  lang  ist,  ge- 
währt die  Strafse  dem  Arbeiter  zu  dessen  Sicher- 
heit mehr  freien  Raum  als  die  alte  Strafse  und 
bleibt  bei  dieser  Einrichtung  in  einem  besseren 
Zustande  als  jene.    Ferner  läfst  sich  eine  Fein- 

,  strafse  so  einrichten,  dafs  jede  Walzlinic  eine  voll 
eingerichtete,  aus  zwei  Fertigst rafsen  bestehende 
Slrafse  ist.  Es  arbeitet  entweder  die  eine  oder 
andere  Linie.  Diese  Einrichtung  hat  den  Vortheil, 
ddfs,  falls  infolge  eines  Walzenbruchs  oder  einer 
Umführung  auf  dieser  Linie  weiterzuarbeiten  un- 
möglich wird ,  die  Arbeit  sofort  auf  die  andere 
Linie  übertragen  werden  kann.  Die  Strafse  kann 
entweder  für  Bund-  und  Quadrateisen  auf  der 
einen  Linie  und  für  Bandeisen  auf  der  andern 
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Linie  eingerichtet  sein,  oder  es  können  auf  der 
einen  Linie  Duogerüsle  für  Flach-  und  Facon- 
eisen  sein  und  auf  der  andern  Linie  Walzgerüste, 
auf  denen  die  Umführungsstiche  ähnlich  wie  auf 
den  Drahtstrafsen  gemacht  werden,  gleichviel  ob 
auf  Kund-  oder  Bandeisen.  Beide  Linien  können 
auch  auf  dasselbe  Eisen  eingerichtet  sein.  Neue 
Walzen  sind  dafür  nicht  erforderlich. 

Mit  der  Einrichtung  läfst  sich  leicht  eine  weitere 
Strafst  verbinden.  Das  Getriebe  tritt  dabei  nicht 
bedeutend  aus  dem  Rahmen  einer  der  heute 
allgemein  üblichen  Feinstrafsen.  Es  arbeiten  dann 
zwei  Slrafsen  stets  zusammen,  während  die  dritte 
mit  der  mit  ihr  zusammenhängenden  Strafse  ab- 
wechselnd benutzt  wird. 

Der  Ausbau  der  Strafse  für  Draht  kann  auch  in 
der  Weise  erfolgen,  dafs  drei  Fertigslrafsen  auf- 
gestellt werden.  Die  Slrafsen  stehen  getrennt  und 
auf  allen  drei  Slrafsen  kann  gleichzeitig  gearbeitet 
werden.  Die  Arbeit  ist  nicht  behindert,  für  freie 
Ausführung  bleibt  Platz  genug,  und  der  Draht  führt 
sich  von  den  drei  Slrafsen  nach  einer  Richtung 
ab.  Die  Anlage  erfordert  mit  dem  Vorgetriebe 
nicht  mehr  Raum  als  eine  Drahtstrafse  neuerer 
Zeit.  Bei  derselben  Anlage  kann  gleichzeitig  auf 
der  einen  Strafse  Bandeisen,  auf  der  zweiten  Rund- 
eisen, auf  der  dritten  Rund-,  Quadrat-  oder  Facon- 
eisen  hergestellt  werden. 


In  dem  Ausbau  der  Slrafsen,  der  sehr  ver- 
schieden sein  kann,  liegt  eine  ganz  neue  Walzenform. 
I  So  gut  wie  auf  einer  Feinslrafse  von  Rundeisen  auf 
Bandeisen  übergegangen  werden  kann,  lassen  sich  auf 
der  neuen  Strafse  alle  Einrichtungen  herbeiführen. 

Eine  Strafse  mit  einfacher  Einrichtung  hat  den 
Vortheil,  dafs  sie  sehr  wenig  Raum  in  Anspruch 
nimmt.  Eine  combinirte  Strafse  hat  aufser  dem 
Vorlheil  der  geringen  Raumbt-anspruchung  noch 
den  Vorzug,  dafs  ein  Warenwechsel  selten  und 
dann  leicht  auszuführen  ist  und  dafs  Störungen, 
wenn  nicht  an  der  Maschine  selbst,  den  Betrieb 
nicht  aufhalten.  Die  erweiterte  Anlage  auf  drei 
Strafsen  ermöglicht  aufser  grofser  Raumersparnifs 
den  gleichzeitigen  Betrieb  von  dr.  i  Slrafsen,  wo- 
durch die  Leistung  auf  eine  bis  jetzt  nicht  ge- 
kannte Höhe  kommt.  Die  Anlagekosten  einer 
solchen  Strafse  mit  Oefen  und  allem  Zubehör 
dürften  einen  Betrag  von  250000  M  kaum  über- 
schreiten, was  jedoch  von  dem  Umstände  abhängig 
ist,  ob  der  Betrieb  auf  Feineisen  oder  Draht  ein- 
gerichtet wird.  Immerhin  wird  die  Leistung  zwei- 
undeinhalbmal  mehr  ausmachen  als  die  einer  ge- 
wöhnlichen Strafse. 

Für  Slrafsen,  die  durchweg  mit  Trio  arbeiten, 
gelten  die  Vortheile  in  Bezug  auf  Raum,  doppelte 
Anbringung  von  Walzgerüsten,  wovon  die  Hälfte 
nur  stets  zu  laufen  braucht,  ebenso  für  Grobeisen. 


Ueber  einheitliche  Prüfun 

berichtete  Dr.  R.  Moldenke  bei  Gelegenheit  der  I 
im  Juni  stattgehabten  Versammlung  des  Vereins  j 
amerikanischer  Giefsereileule.  Mit  Recht  hebt  er  ! 
hervor,  dafs  die  Aufgabe,  solche  Prüfungsverfahren 
einzuführen,  nicht  leicht  sei.  Häufiger  als  bei 
der  Untersuchung  schmiedbaren  Eisens  ist  der 
Ausfall  der  Prüfung  durch  Zufälligkeiten  bedingt, 
und  annähernd  richtige  Werthe  kann  man  nur 
erhalten,  wenn  man  zahlreiche  Versuche  mit  dem 
gleichen  Materiale  anstellt.  Auch  die  Thatsache 
mufs  in  Betracht  kommen,  dafs  die  Abkühlungs- 
verhältnisse, welche  durch  die  Querschnittsstärke 
der  Abgüsse  bedingt  sind,  das  Verhalten  des 
Gufeeisens  beeinflussen.  Ein  Gufseisen,  welches 
in  einem  dicken,  langsam  abkühlenden  Abguis 
sich  als  vorzüglich  erweist,  kann  zum  Gufs  dünner 
Gegenstände  ganz  unbrauchbar  sein,  und  umge- 
kehrt. So  viel  als  irgend  möglich  sollte  man  bei 
der  Prüfung  hierauf  Rücksicht  nehmen. 

Nach  Mitteilungen,  welche  Dr.  Moldenke  i 
durch  die  HH.  Martens  und  Wedding  in  Berlin 
erhalten  hat,  soll  man  in  Deutschland  und  über- 
haupt auf  dem  europäischen  Fest  lande  folgender- 
mafsen  prüfen.  Man  giefst  Probestäbe.  25  bis 
40  mm  (1  bis  1,5  Zoll)  im  Quadrat  stark, 
1120  mm  (44  Zoll)  lang  in  getrockneten  Sand-  , 


^sverfahren  für  Gufseisen 

formen,  welche  eine  Neigung  1 : 10  besitzen,  mit 
einem  als  Kopf  dienenden  Eingüsse  von  200  mm 
Höhe.  Von  den  Stäben  werden  je  drei  auf 
Biegungsfestigkeit  bei  1000  mm  freier  Auflage 
geprüft,  wobei  auch  die  stattfindende  Einbiegung 
gemessen  wird.  Von  den  hierbei  entstandenen 
Bruchstücken  werden  je  zwei  von  jedem  Stabe 
auf  20  mm  Durchmesser  bei  200  mm  Länge 
abgedreht,  um  auf  Zugfestigkeit  geprüft  zu  werden; 
ausserdem  werden  je  zwei  Würfel  von  25  mm 
Seitenlänge  aus  jedem  Stabe  ausgeschnitten,  welche 
zur  Prüfung  auf  Druckfestigkeit  dienen.* 

Der  Giefsereimann  bedarf  eines  Prüfungs- 
verfahrens, welches  rasch  ausführbar  ist  und  trotz- 
dem vertrauenswürdige  Ergebnisse  liefert.  Gegen 
das  beschriebene  deutsche  Verfahren  lassen  sich 
verschiedene  Bedenken  gellend  machen.  Gegossene 

•  Das  beschriebene  Verfahren  mag  für  sehr 
wichtige  wissenschaftliche  Untersuchungen,  welche  in 
den  staatlichen  Versuchsanstalten  ausgeführt  werden, 
in  Anwendung  kommen :  in  den  Eisengicfsereien  be- 
gnügt man  sich  in  der  Hegel  mit  der  Anstellung  von 
Biegeversuchen.  Für  die  gewöhnlichen  Zwecke  ge- 
nügen diese  meines  Erachtens,  sofern  sie  richtig,  d.  h. 
mit  Rücksicht  auf  die  jedesmalige  Verwendung  des 
Gufseisens,  ausgeführt  werden. 

Der  UerichteretaUer. 


Digitized  by  Google 


m   Stahl  und  Eisen. 


Ueber  einheitliche  PrBfungsverfahren  für  Gut$ei*en. 


1.  September  1898. 


Stäbe  von  1 1 20  mm  Länge  und  dem  angegebenen 
geringen  Querschnitte  sind  keine  geeigneten  Probe- 
stücke für  Erlangung  zuverlässiger  Ergebnisse; 
dreht  man  aber  aus  den  quadratischen  Stäben 
Kundstäbe,  so  haben  diese  an  ihrem  Umfange 
vier  harte  und  vier  weiche  Stellen.* 

Für  die  Prüfung  auf  Zugfestigkeit  soll  man 
deshalb  Kundstäbe  von  reichlichem  Querschnitt 
giefsen.  Der  Gufs  soll  senkrecht  in  getrockneten 
Formen  erfolgen,  damit  alle  zufälligen  Schädigungen 
thunlichst  fern  gehalten  werden,  welche  durch  die 
Ansammlung  von  Ausscheidungen  an  der  Ober- 
fläche der  Abgüsse  beim  liegenden  Gusse  und  durch 
den  verschiedenen  Feuchtigkeitsgrad  ungelrockneler 
Gufsformen  herbeigeführt  werden  können. 

Nun  lehrt  die  Erfahrung,  dafs  ein  längerer 
Probestab,  wenn  er  einmal  bis  zum  Bruche  be- 
lastet worden  ist  und  dann  abermals  geprüft  wird, 
einegröfseie  Belastung  erträgt  als  zu- 
vor; bei  einer  etwaigen  dritten  Prü- 
fung eine  gröfsere  als  bei  der  zweiten. 
Der  Grund  liegt  darin,  dafs  ein  ge- 
gossener Stab  nicht  an  allen  Stellen 
genau  die  gleiche  Festigkeit  zu  be- 
sitzen pflegt;  er  bricht  zunächst  an 
der  schwächsten  Stelle,  und  die  erste 
Prüfung  ergiebt  demnach  nicht  die 
mittlere  Festigkeit  des  Probestabes, 
sondern  diejenige,  welche  er  an  jener 
schwächsten  Stelle  hesafs.  In  Berück- 
/"/    T\  sichügung  dieses  Umstandes  schlägt 

V  "  *  )  Moldenke  vor,  die  Stäbe  für  die  Zug- 

festigkeitsprflfung  an  einer  Stelle  etwas 
zu  verjüngen,  so  dafs  hier  der  Bruch 
erlolgen  mufs;  werden  sie  vor  der 
Prüfung  abgedreht,  so  läfst  sich  die 
Verjüngung  eindrehen,  werden  sie  im 
unbearbeiteten  Zustande  geprüft,  so  mufs  sie  ein- 
gegossen werden.  Die  Abbild.  1  zeigt'  einen  der- 
artigen, zwischen  den  Klauen  der  Prüfungsmaschinc 
befindlichen  Stab.  Giefsl  man  die  Vertiefung  ein, 
so  ist  es  nicht  einmal  erforderlich,  eine  vollständig 
getrocknete  Gufsform  anzuwenden  ;  es  genügt,  ein 
getrocknetes  Kernstück  da  einzulegen,  wo  die  Ver- 
tiefung angebracht  werden  soll.  In  Abbild.  2  ist 
eine  solche  Gufsform  dargestellt. 

Die  Dicke  der  Probestäbe  soll  der  Dicke  der 
aus  dem  Eisen  zu  fertigenden  Abgüsse  entsprechend 
bemessen  werden.  Es  erscheint  räthlich,  mindestens 
drei  verschiedene  Abmessungen:  25  mm  (1  Zoll), 
37  mm  (1»/,  Zoll)  und  50  mm  (2  Zoll)  hierfür 
zu  wählen;  sind  die  Abgüsse  über  50  mm  dick, 
so  würde  ein  Kundstab  von  57  mm  (2'/4  Zoll) 


•  Der  Einwarf  ist  nicht  unberechtigt.  Wo  die 
Ecken  des  quadratischen  Stahes  sich  befanden,  also 
der  Umtun*  des  daraus  gedrehten  Rundslabes  am 
weitesten  von  der  ursprünglichen  Aufsenflüche  ent- 
fernt war,  wird  das  Metall  weicher  sein  als  in  der 
Mitte  zwischen  den  Ecken,  wo  es  den  Seitenflächen 
am  nächsten  war. 


Schnitt  A  B. 


Stärke,  in  der  Mitte  auf  50  mm  (2  Zoll)  abge- 
dreht, dem  Zweck  gut  entsprechen. 

Im  übrigen  empfiehlt  Dr.  Moldenke,  dafs  ein 
Ausschufs  eingesetzt  werden  möge,  welchem  die 
Aufgal>e  zufiele,  die  Angelegenheit  weiter  zu  ver- 
folgen, die  einschlagende  Literatur  zu  berück- 
sichtigen, eigene  Versuche  anzustellen,  sich  in 
Verbindung  mit  befreundeten  Vereinen  zu  setzen, 
insbesondere  auch  sich  an  den  internationalen 
Verband  für  Materialprüfungen  der  Technik  an- 
zuschliefsen,  um  solcherart  Vereinbarungen  über 
den  bei  Prüfung  des  Gufseisens  einzuschlagenden 
Weg  herbeizuführen. 

Man  kann  diesen  Vorschlägen  nur  beipflichten. 
Auch  für  deutsche  Verhältnisse  ist  es  wünschens- 
wert^ dafs  man  für  die  Prüfung  des  Gufseisens 
bestimmtere  Vorschriften  als  bisher  einführe.  In  den 
Vorschriften  für  Lieferungen  von  Eisen  und  Stahl, 
aufgestellt  vom  Verein  deutscher  Eisenhüttenleute,  ist 
dieser  Gegenstand  ziemlich  kurz  behandelt  worden. 


Mm 


7  ■  .  •■■  . 


1 


Abbild.  2. 


Hinsichtlich  des  Gufseisens  für  Bau-,  Maschinen- 
und  Röhrengufs  ist  vorgeschrieben,  dafs  die  Zug- 
festigkeit mindestens  12  kg  auf  I  qmm  betragen 
soll;  ob  die  Stäbe  aber  im  bearbeiteten  oder  un- 
bearbeiteten Zustande  zu  prüfen  sind,  ist  nicht 
gesagt,  obgleich  man  bekanntlich  durch  die  Be- 
arbeitung die  Festigkeit  um  10  v.  H.  steigern  kann. 
Auch  über  die  Ausführung  des  Gusses,  die  Quer- 
schnittsform und  die  Abmessungen  der  Probe- 
stäbe sind  Vereinbarungen  wünschenswerth,  und 
in  dieser  Beziehung  verdienen  meines  Erachtens 
die  oben  mitgetheilten  Vorschläge  Moldenkes  volle 
Beachtung. 

Hinsichtlich  der  Prüfung  auf  Biegungsfestigkeit 
ist  in  jenen  Vorschriften  für  Lieferungen  von  Eisen 
und  Stahl  gesagt,  dafs  ein  unbearbeiteter  Quadrat- 
stab von  MO  mm  Seile,  1  m  frei  aufliegend,  eine 
allmählich  bis  450  kg  zunehmende  Belastung  in 
der  Mitte  ertragen  soll,  bevor  er  bricht.  Nach 
meinem  Dafürhalten  sollte  hier  auch  eine  Vor- 
schrift über  das  Mafs  der  vor  dem  Bruche  statt- 
findenden Einbiegung  gegeben  werden.  Ich  halte 
diese  Einbiegung  für  ein  ebenso  wichtiges  Merk- 
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mal  zur  Beurtheilung  der  Widerstandsfähigkeit  des 
Guiseisens  als  die  Bruchbelastung.  Wer  öfters 
phosphorreiches  Gufseisen  der  Biegeprobe  unter- 
wirft, weifs,  dafe  die  Bruchfestigkeit  bei  ruhiger 
Belastung  mitunter  ziemlich  weit  über  jenes  vor- 
geschriebene Mafs  hinausgeht;  aber  die  stattfindende 
Einbiegung  des  Probestabes  ist  unbedeutend,  und  ein 
verhällnifsmäfsig  schwacher  Schlag  genügt,  den 
Bruch  herbeizuführen.  Auch  hier  müfste  das  Gieß- 
verfahren vorgeschrieben  und  die  Abmessungen  der 
Probestäbe  müfsten  den  Abmessungen  der  zu  fer- 
tigenden Abgüsse  entsprechend  gewählt  werden. 

Schliefslich  dürfte  zu  erwägen  sein,  ob  es 
nicht  zweckmässig  sei,  auch  für  den  Gehalt  des 
Gufseisens  an  Fremdkörperu  gewisse  Grenzwerthe 
vorzuschreiben,  die  allerdings  von  der  ins  Auge 
gefafsten  Verwendung  abhängig  sein  müfsten.  Bei 
den  Lieferungsbedingungen  für  schmiedbares  Eisen 
wehrt  man  sich  nach  Möglichkeit  gegen  solche 
Vorschriften;  aber  die  Unterschiede  in  der  Zu- 
sammensetzung des  Gufseisens  sind  weit  erheb- 
licher. Man  hat  Gufseisen  mit  nur  0,1  v.  H. 
Phosphor  und  solches  mit  1,5  v.  H.  und  noch 


darüber  ;  nicht  minder  grofs  sind  die  Abweichungen 
in  dem  Gehalte  an  .Mangan,  Silicium,  Kohlenstoff. 

Wenn  die  Heizthür  eines  gufseisernen  Stuben- 
ofens beim  Anheizen  zerspringt,  weil  ihr  Gehalt 
au  Phosphor  oder  Mangan  zu  grofs  oder  an 
Silicium  zu  gering  ist,  so  ist  das  kein  grofses 
Unglück,  und  ein  Rechtsstreit  wird  schwerlich 
darüber  entstehen;  bedenklicher  ist  die  Sache, 
wenn  grofse  Wasserleitungsröhren  innerhalb  einer 
längeren  Leitung  zerplatzen,  und  durch  den  Bruch 
einer  Gufsoisensäule  oder  eines  Trägers,  welcher 
vielleicht  durch  eine  plötzliche  heftige  Erschütterung 
veranlafst  wurde,  Menschenleben  gefährdet  werden. 
Schon  mehrfach  sind  langwierige  Rechtsstreilig- 
keilcn  die  Folge  solcher  Vorkommnisse  gewesen, 
und  wenn  Gufsfehler  nicht  zu  entdecken  waren, 
entstand  die  Frage,  ob  eine  mangelhafte  chemische 
Zusammensetzung  des  Gufseisens  die  Ursache  des 
Bruches  gewesen  war.  Für  den  Sachverständigen 
aber  ist  es  in  solchen  Fällen  schwierig,  ein  Urlheil 
abzugeben,  da  bestimmte  Vorschriften  über  den 
zulässigen  Gehalt  an  unentbehrlichen  Fremdkörpern 
im  Gufseisen  bislang  fehlen.  A.  Ledebur. 


Die  Fortschritte  in  der  Anwendung  und  Erfahrungen  Uber  die 
Feuersicherheit  des  Eisens  im  Hochbau. 

Von  W.  Linse  in  Aachen. 
(Fortsetzung  von  Seite  7«!.)* 


Ueber  die  weitere  Verwendung  dieses  ,  Ex- 
pansionsmetalls *  zur  Herstellung  von  Zwischen- 
decken, sowie  das  Verhalten  dieser  Decken  bei 
Belastung  und  Feuer  wird  noch  die  Rede  sein. 

Im  allgemeinen  stellt  man  an  die  Zwischen- 
decken die  Anforderung,  dafs  dieselben  auch  in 
der  Unterfläche  eben  sind,  besonders  bei  Wohn- 
hausbaulen ;  dieselben  dürfen  keine  zu  grofse 
Construclionshöhe  erfordern  und  müssen  sich  mit 
leicht  zu  beschaffenden  Materialien  herstellen  lassen. 

Von  grofeer  Wichtigkeit  ist  das  Eigengewicht 
derselben  bei  gleicher  Tragfähigkeit,  da  hiervon 
wesentlich  das  Gewicht  der  Deckenträger.  Unterzüge 
und  Stützen  abhängig  ist :  diejenigen  Constructionen 
werden  hinsichtlich  des  Verbrauchs  an  I  Trägern 
in  ökonomischer  Beziehung  die  vorteilhaftesten  sein, 
welche  bei  gleicher  Conslructionshöhe  die  gröfsten 
Spannungen  der  Deckenfelder  zulassen. 

Was  die  Feuersicberheit  solcher  Decken  an- 
belangt, so  hängt  dieselbe  vor  allen  Dingen  von 
der  Festigkeit   und  Feuerbeständigkeit   des  zur 

•  Berichtigung.    In  der  vor.  Nr.  muls  es  auf 
S.  759  in  der  2.  Spalte  und  der  12.  bis  16.  Zeile  von 
unten,  wie  folgt,  heifsen: 
.alle  Herstellungen  mit  oder  ohne  Eisciieiiihure  in 

die  so  hergestellte  Deckenplatte*, 
.dement  oder  Betonkörper  mit  Eiseiieiiibige  nennt 
auch  »armirten  Clement«*. 


Deckenfüllung  verwandten  Materials,  von  der  mehr 
oder  minder  geschützten  Lage  der  verwendeten 
I  Träger  und  sonstigen  Eisen  und  dem  ange- 
wandten Feuerschutz  ab ;  je  gröfser  die  im  Brand- 
falle zu  erwartende  Temperatur  ist,  um  so  sorg- 
fälliger müssen  die  Deckenträger  gegen  Wärme- 
zunahme gesichert  werden.  Die  Haltbarkeit  der 
Decken  im  Biandfalle  ist  ferner  davon  abhängig, 
welche  Slofswirkung  die  Decke  auszuhalten  vermag; 
am  widerstandsfähigsten  sind  nach  Versuchen  die  mit 
Eiseneinlage  versehenen  anzusehen.  Alle  diese  Punkte 
sind  daher  bei  Auswahl  der  Deckenconslruction  zu 
berücksichtigen,  um  geeignete  Wahl  zu  treffen. 

Die  Beschreibung  sämmtlicher  bis  jetzt  be- 
kannten Constructionen  würde  zu  weit  führen;  es 
sollen  daher  nur  diejenigen  kurz  beschrieben 
werden,  welche  ein  besonderes  Interesse  verdienen 
oder  sich  einer  ausgedehnten  Anwendung  erfreuen. 

A.  Mörteldeckon. 

Die  Betondecken  ohne  Eiseneinlage  sind  die  ein- 
fachsten Mörleldecken,  welche  zwischen  I  Trägern 
als  ebene  oder  gewölbartig  gebogene  Platten  ein- 
gestampft werden.  Das  Betonmaterial  kann  aus 
Kies,  Steinschlag  oder  Ofenschlacke  bestehen, 
letztere  eignet  sich  nach  Versuchen  am  besten  für 
Decken,  welche  auf  grofse  Feuersicberheit  Anspruch 
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machen  wollen;  es  ist  jedoch  darauf  zu  achten, 
dafs  der  Schlackenbeton  nicht  mit  den  Trägern 
in  directe  Verbindung  tritt,  welches  sich  durch 
Einschaltung  eines  anderen  Materials  zwischen 
Träger  und  Beton  bewerkstelligen  läfst,  da  dieser 
Beton  das  Rosten  des  Eisens  befördert. 

Zur  Herstellung  besonders  leichter  Betondecken 
verwendet  man  mit  Vortheil  den  rheinischen  Bims- 
kies ;  dieser  Beton  ist  leicht,  wiegt  etwa  1  200  kg, 
(Kiesbeton  2200  kg)  pro  Cubikmeter  und  ist  auch 
sehr  feuerbeständig. 

Hieran  schliefsen  sich  Decken  nach  dem  System 
Monier,  die  in  dieser  Zeitschrift  Jahrgang  1S87 
Seite  713  und  1892  Seite  867  bereits  besprochen 
worden  sind. 

Die  Donathsche  Cementeisendecke  (Abbild.  10) 
wird  in  der  Weise  hergestellt,  dafs  auf  die  untere 
Flantsche  der  Deckenträger  kleinere  _L  oder  I  Eisen 


hochkantig  gestellte  Flacheisen  von  etwa  '^o  bezw. 

mm  normal  zur  Trägerrichlung.  Diese  Flach- 
eisen werden  zickzackförmig  durch  ebenso  hohe, 
jedoch  nur  2  bezw.  1,5  mm  starke  Flacheisen 
mittels  Klammern  verbunden.  Um  dieses  Gitter- 
werk wird  eine  Betonschicht  eingestampft. 

Die  Koenensche  Rippendecke  (Abbild.  12) 
besieht  aus  niedrigen  etwa  8  cm  hohen  I  Trägern, 
welche  in  Entfernungen  von  etwa  25  cm  gelagert 
werden.  Zwischen  diese  I- Träger  wird  Beton 
gewölbartig  gestampft,  welcher  über  die  X- Träger 
hinweggeht.  Es  bildet  sich  so  eine  nach  unten 
mit  Cannelirungen  versehene  Steinplatte,  in  welcher 
die  eingebetteten  I- Eisen  vorzugsweise  die  Zug- 
spannungen aufzunehmen  haben. 

Die  Koenensche  Voutenplatte  (Abbild.  13) 
besieht  aus  einer  Belonplatte  mit  voutenartigem 
Anschlufs  an  die  J- Träger,  in  welcher  Rundeisen 


Abbild.  IIa. 


in  Abständen  von  etwa  30  cm  gelagert  werden. 
Diese  Eisen  werden  gitterartig  unter  sich  durch 
Bandeisen  verbunden.  Unter  dieses  so  gebildete 
Maschennetz  wird  ein  Drahtgewebe  befestigt  und 
auf  dasselbe  eine  Gementmörtelschicht  von  oben 
aufgebracht.  Nach  Erhärtung  dieser  Mörtelschicht 
wird  Beton  schichtweise  aufgestampft,  welcher 
das  Eisennetzwerk  vollständig  umhüllt,  so  dafs 
nach  Fertigstellung  das  eingebettete  Eisen  ähnlich 
wie  bei  der  Monier- Bauweise  wirkt.  Sollen  die 
Unterflantschen  der  Deckenträger  auch  von  unten 
eine  schützende  Cementschicht  erhalten,  so  werden 
die  kleinen  1  Eisen  um  die  Flantschendicke  der 
Hauptlräger  am  Auflager  nach  unten  verkröpft 
und  das  Drahtnetz  legt  sich  unter  die  unten 
bündig  liegenden  Eisen. 

Bei  der  Müller  k  Marxschen  Decke  (Abbild.  1 1 
und  IIa)  liegen  auf  der  unteren  Flantsche  der 
Hauptträger  in  Abständen   von    10  bis   12  cm 


von  5  bis  13  mm  Durchmesser  in  Abständen  von 
etwa  60  mm  so  eingebettet  liegen,  dafs  sich  die- 
selben in  der  Mitte  der  Platte  der  Unterfläche 
derselben  und  in  dem  Bogenansatz  der  Oberfläche 
nähern;  die  Eiseneinlage  nimmt  die  Zugspannungen 
also  da  auf,  wo  dieselben  auftreten.  Nach  dem 
l'rospect  der  ausführenden  Firma  soll  diese  Decken- 
construetion  bis  6  m  Entfernung  der  J- Träger 
ausgeführt  werden. 

Es  giebt  einige  Decken,  bei  welchen  I-  Träger 
als  Haupttrageconstruction  nicht  zur  Verwendung 

.  kommen.  Aufser  dem  bereits  beschriebenen  System 
Henne bique  und  Co 1 1 a c i n  ist  die  bekannteste 
Construction  die  Möllersche  Decke  (Abbild.  14). 
auch  .Trägerdecke*  genannt.  Diese  Trägerdecke 
ist  eine  Trageconstruction,  welche  aus  einer  ebenen 
massiven  Bctonplalte  besieht,  deren  ftschbaurh- 
arlige  Siege  ebenfalls  aus  Beton  bestehen  und 
deren  eiserne  Zugunlergurte  (Flacheisen)  durch 
kurze  aufgenielete  Quereisen  aus  L-  oder  U- Eisen 
mit    den   Stegen    verankert    sind.     Die  Decke 

\  übl  keinen  Schub  auf  die  Widerlager  aus  und 
ist  statisch  bestimmbar.  Wegen  der  Unter- 
ansicht wird  sich  diese  Decke  im  Hochbau  nur 
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für  Nützlichkeitsbauten  (Fabriken,  Lagerräume, 
Stallungen  u.  s.  w.)  eignen.  Soviel  bekannt,  ist  das 
System  Möller  zu  solchen  Ausführungen  im  Hochbau 
vielfach  verwendet  worden;  die  gröfsere  Zahl  der 
Ausführungen  nach  diesem  System  erstreckt  sich 
jedoch  auf  die  Gebiete  des  Tiefbaues,  Brücken  u.  s.  w. 
Eine  andere  Deckenconstruclion  ohne  Anwendung 
von  I- Eisen  ist  die  sogenannte  .Hängedecke*  nach 
dem  System  Deumling  (Abbild.  15). 

Es  werden  zwischen  den  Umfassungswänden 
in  zwei  Ebenen  übereinander  Drahtnetze  gespannt, 
deren  Knotenpunkte  durch  eingeschaltete  Stehbolzen 
gegeneinander  ausgesteift  werden.  Durch  diese  Ver- 
einigung bildet  sich  ein  Hängeträgersystem,  welches 
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Steindecken.  Dieselbe  wird  in  der  Weise  hergestellt, 
dafs  auf  einer  unter  den  Deckenträgern  angebrachten 
Arbeitsscbalung  eine  Gipsmasse  aufgetragen  wird, 
in  welche  in  Entfernungen  von  etwa  20  cm  ge- 
drehte und  an  den  Enden  Q  förmig  aufgebogene 
Flacheisen  von  etwa  'ne  mm  eingelegt  werden.  Dann 
worden  Ziegelsteinstücke  in  einer  Schicht  aufgetragen 
und  die  Fugen  mit  derselben  Gipsmasse  vergossen. 

B.  Die  Steindecken  ohne  Eiseneinlage. 

Von  den  Steindecken  ohne  Eiseneinlage  ist  das 
Kappengewölbe,  welches  aus  Ziegeln,  porösen 
Ziegeln  oder  Schwemmsleinen  zwischen  J- Trägem 
hergestellt  wird,  das  älteste  System. 
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Abbild.  I  I. 
QBArithnltC 


in  einer  oben  und  unten  ebenen  Bctonplatte  liegt; 
es  wird  ein  Zug  auf  die  Mauern  nach  innen  statt- 
a,  welchem  durch  Belastung  derselben  entgegen- 


gewirkt werden  mufs,  so  dafs  da,  wo  diese  Gegen- 
last fehlt,  diese  Deckenconstruclion  unausführbar 
ist;  über  Ausführungen  liegen  keine  Berichte  vor. 

Die  Düsingsche  Decke  (Abbild.  16  und  16a) 
bildet  einen  Uebergang  von  den  Mörtel-  zu  den 


Alle  Sieindecken  ohne  Eiseneinlage  üben  einen 
Horizontalschub  auf  die  Widerlager  aus ;  auch  sind 
diese  Decken  nicht  so  stofssicher  als  solche  mit 
Eiseneinlage. 

Die  Förster  sehe  Decke  (Abbild.  17)  besteht 
in  der  Hauptsache  aus  einem  scheilrechten  Gewölbe 
zwischen  I- Trägern.  Das  Charakteristische  ist  die 
Form  der  Hohlsteine,  welche  in  der  oberen  und 
unteren  Hälfte  entgegengesetzte  Widerlager  auf- 
weisen, so  dafs  die  Steine  hakenförmig  ineinander- 
greifen. 

In  Frankreich,  der  Schweiz  und  neuerdings  auch 
in  Süddeutschland  kommt  eine  Deckenconstruclion 
zur  Ausführung,  welche  aus  besonders  geformten 
Lochsteinen  besteht  (Abbild.  18). 

Diese  Thonhohlsteine,  .Hourdis*  genannt, 
legen  sich  unmittelbar  oder  unter  Einschaltung  von 
keilförmigen,  die  Flanlschen  umklammernden  An- 
fängen auf  die  I- Träger  auf.  Die  Steine  werden 
in  Längen  von  50  bis  90  cm,  in  Breite  von  20  cm 
und  Höhe  von  7,5  cm  gefertigt. 
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C.  Die  Steindecken  mit  Eisenelnla^c 

Die  Steindecken  mit  Eiseneinlage  sind  bedeutend 
Iragfähiger  als  diejenigen  ohne  eine  solche;  auch 
üben  diese  Decken  keinen  Horizontalschub  auf  die 
Widerlager  aus.  Wichtig  ist  bei  diesen  Decken 
die  sorgfältige  Einbettung  des  Eisens  in  den  Cement- 
mörtel  und  das  wirkliche  Vorhandensein  der  Eisen- 
einlage. 

^Die  Kleinesche  Decke  (Abbild.  19)  ist  im 
wesentlichen  eine  ebene  Steinplatte  zwischen 
I- Trägern,  welche  aus  rechteckigen  Bausteinen 
(Ziegeln,  Schwemmsteinen,  porösen  Steinen  oder 


Kernpunkt  des  Systems.  Diese  Wellblechschiene 
ist  ein  Flacheisen,  etwa  2  X  60  mm  stark,  in 
welches  buckelarüge  Ausbauchungen  abwechselnd 
nach  beiden  Seiten  eingepreßt  sind.  Diese  Buckel 
dienen  einesteils  den  Steinen  als  Widerlager, 
andernlheils  kann  der  Mörtel  in  die  entsprechenden 
Vertiefungen  eindringen  und  bewirkt  so  eine  innige 
Verdfibelung  zwischen  Eisen  und  Stein,  so  dafs  Ver- 
schiebungen ausgeschlossen  sind.  Als  selbstständige 
Construction  ist  diese  Decke  erst  in  einem  langen 
Processe  anerkannt,  welcher  bis  zum  Reichsgericht 
gegen  Kleine  durchgefochten  werden  mufste.  Seit 
kurzer  Zeit  hat  Kleine  das  Patent  angekauft. 


Abbild.  16. 


Abbild.  16«- 


Abbild.  17. 


Abbild.  18. 


Abbild.  19. 
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ibbild.  20. 


Hohlziegeln)  gebildet  wird.  Die  Biegungsfesligkeit 
«ler  so  hergestellten  Platte  wird  durch  das  Einlegen 
von  hochkantig  gestellten  Bandeisen  in  die  senk- 
recht zu  den  Deckenträgern  laufenden  Fugen  erzielt. 

Die  Stärke  der  Bandeisen,  welche  aufserdem 
auf  dein  Unterflantsch  der  Deckenträger  aufliegen, 
beträgt  je  nach  Spannweite  etwa  1  X  2ö  und 
2  X  25  mm. 

Bei  der  Schiirmannschen  Decke  (Abbild.  20) 
werden  auf  die  untere  Plantsche  der  Deckenträger 
Zwischenträger  ( Wellblechschienen  genannt)  gelegt, 
zwischen  welche  sich  3  bis  5  Steinreihen  breite 
Gewölbe  aus  Ziegeln ,  Sihwemrnsteinen  u.  s.  w. 
oder  besonders  geformten  Lochsteinen  spannen.  Die 
Form  der  Wellblechschiene  (Abbild.  21)  ist  der 


Die  Wey  he  sehe  Decke  (Abbildung  22,  22  a 
;  und  22  b)  ist  der  Kleineschen  sehr  ähnlich  und 
unterscheidet  sich  von  dieser  nur  dadurch,  dafs 
■  die  in  die  Fugen  eingelegten  Eisenstäbe  abwechselnd 
eine  Biegung  nach  oben  und  unten  haben.  Durch 
diese  Vereinigung  entsteht  in  Verbindung  mit  dem 
Fnllmaterial  gewissermafsen  ein  fisch  bauchartiger 
Träger. 

Die  Brunosche  Decke  (Abbild.  23)  ähnelt  der 
Kleineschen  ebenfalls;  der  Unterschied  zwischen 
beiden  besteht  darin,  dafs  sUtt  der  Flacheisen 
verzinkte  Drahtgewebestreifen  verwendet  werden, 
welche  auf  der  Träger (1  anlache  nicht  enden,  sondern 
um  das  Ende  der  Steinschicht  herumgeschlungen 
und  in  «ler  nächsten  Fuge  weiter  geführt  werden. 
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Die  Donathsche  Hohlsteindecke  (Abbild.  2i> 
besteht  aus  reihenweise  normal  zu  den  Decken- 
trägern gestellten,  besonders  geformten  Lochsleinen, 
welche  auf  in  der  senkrechten  Fuge  liegenden 
kleineren  J.-  Eisen  ruhen ;  letztere  liegen  auf  der 
Unterflantsche  der  Deckenträger  auf.  Die  Hohl- 
steine schmiegen 

sich  enge  an  die  Abbild.  21. 

J.-  Eisen  an  und 
umschliefsen  die- 
selben vollständig. 

Die  Czarni- 
k  o  w  sehe  Decke 
(Abbild.  25)  ist 
•ler  vorstehend  be- 
schriebenen sehr 
ähnlich,  statt  der 
Lochsteine  kom- 
men besondere  Formsteine  von  8  bis  12  cm  Stärke 
zur  Anwendung,  welche  auf  den  X-E'S(,n  ruhen. 

Die  Stoltesche  Decke  (Abbild.  26  und  26a) 
wird  aus  sogenannten  Cementdiclen  gebildet, 
welche  sich  auf  die  Unterflantsche  der  Deckenträger 

Abbild.  22. 


22» 


Die  Hütlen-Dahbertschc  Decke  (Abbild  27) 
kann  als  eine  armirte  Ziegelsteinplatte  angesehen 
werden.  Auf  einer  */*  mm  starken  g«*tanzlcn 
Blechtafel,  welche  auf  dem  unteren  Flantsch  der 
Deckenträger  ruht  und  welche  mittels  Eisenstäben 
von   8  nun  Durchmesser   armirt    ist,    wird  in 

Gementmörteleine 
Ziegelllachschicht, 
verlegt ;    die  ge- 
stanzte Blechtafel 
nimmt  die  Zug- 
spannungen auf. 
Die  Blechtafel  wird 
mit    der  Ziegel- 
steinflachschicht 
durchkleineDraht- 
anker  verbunden: 
aufserdem  ge- 
währleistet der  durch  die  Slanzlöcher  quillende 
Cementrnürtel   eine   innige  Verbindung  zwischen 
dem  Druck-  und  Zugorgan  der  Platte. 

Alle  hier  nicht  beschriebenen  deutschen  Dccken- 
construetionen ,  deren  es  noch  eine  ganze  Beihe 


■Wll. 


auflegen.  Diese  Dielen  sind  etwa  25  cm  breit, 
8  bis  10  cm  stark  und  haben  hochkantig  gestellte 
Bandeiseneinlagen.  Bei  den  stärkeren  Platten  sind 
zwischen  den  Eiseneinlagcn  durchgehende  Hohl- 
räume behufs  Gewichtsverminderung  ausgespart. 


giebt,  sind  den  vorbeschriebenen  sehr  ähnlich.  Er- 
fahrungen über  die  Haltbarkeit  der  vorbeschriebenen 
Deckenconstructionen,  namentlich  aber  auch  über 
das  Verhalten  derselben  im  Feuer,  liegen  nicht  vor, 
da  säntmlliche  Constructionen  nur  wenige  Jahre  alt 


Abbild.  24. 


Jede  Platte  ist  also  als  ein  Stück  fertige  Decke 
anzusehen,  und  ist  die  Verlegung  im  Bau  daher 
eine  sehr  einfache;  zur  Erleichterung  des  Ein- 
schwenkens zwischen  die  Träger  werden  die 
Platten  rhomboidisch  geformt.  Die  Philen  wer- 
den am  Auflager  ausgeklinkt,  so  dafs  dieselben 
nach  der  Verlegung  mit  Unlerkanle  Deckenträger 
bündig  liegen. 


sind.  Verschiedene  der  vorhin  beschriebenen  Decken- 
constructionen sind  von  der  Berliner  Baupolizei 
generell  genehmigt  und  zur  Ausführung  bei  den 
Hochbauten  zugelassen  worden. 

Auf  Grund  von  Belastungsversuchen  hat  ge- 
nannte Behörde  Vorschriften  über  Deckenstärke 
und  zulässige  Maximalspannweite  erlassen.  Geber 
die  Ausführungen  nach  dem  System  Monier, 
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sowie  über  die  Koenensche  Rippen-  und  Voulen- 
decke  werden  in  jedem  einzelnen  Falle  statische 
Berechnungen  verlangt.  Die  Zahlcnwerthe  gehen 
aus  der  nachstehenden  Tabelle  hervor: 


Name 


Dotiathscbe  Ce-1 
inenteisendecke\ 
MOller.MarxACie. 
Stolte.  ...  \ 

Stolte  * 

Düsing  

Kleine  .  .  .  .  / 
Kloine  .  .  .  .  \ 
Schörmann  .  .  . 
Czarnikow  .  .  . 
Hatten  &  Dabbert 
Förster  


8  2Ull,25  —  - 


I 

Ii 

8 


VI 


VW 


23( 


7.ul»«4te  Sp»nnw«ilen  in  Matern 
bei  Tutnllwlcn  von  kg  pro  qm 

WO  000  780  I  860  1 1000  1 100: 1900 


.*4U|-_U0|  —  1,70  — 
SiV  11,25 

10  2601,80  —  1,50  — 

H  250  1,50  —  1,25  —1,10  - 

H)ß2u|l,tK)  —  1,30  —  1,15  —  — 


1.30  -  - 


1,50  —  1,30 
lju  ~  \  - 


1,90  — 
—  11,50 
1.85  — 
7,5|230|2,30  — 

9,5|*40lt.2U  - 


1,55  —  1,35  —  1.04 
—  1,25  —  1,10  — 
1,50  —'1,30  — ;  — 
1,85  -  l.tiO  -  1,45 
1,00  -  0,85   


der  Kleineschen  und  Schürmannschen  Decke 
hängnifsvoll  werden,  da  bei  diesen  die  Stärke  der 
Eiseneinlage  gering  ist. 

Die  Möglichkeit  einer  ungenügenden  Einbettung 
in  Cemenlmörtel  liegt  um  so  mehr  vor,  als  die 
Arbeiten  im  Bau  oft  durch  ungeübte  Handwerker 
ausgeführt  wei-den  und  nicht  so  beaufsichtigt 
werden  können,  als  wenn  die  Herstellung  in  der 
Werkstätle  erfolgte.  Bei  den  Stolleschen  Cement- 
dielen  erfolgt  die  Anfertigung  der  Platten  in  der 
Fabrik  und  ist  daher  eine  gröfsere  Garantie  vor- 
handen, dafs  eine  gute  Einbettung  der  Flacheisen 
in  die  Platten  erfolgt.  Die  Slolleschen  Dielen 
müssen  für  jede  Breite  der  Deckenfelder  besonders 
angefertigt  werden,  was  unbequem  ist. 

Die  Beton-  und  Steinplatlendecken  erfordern 
eine  provisorische  Verschalung,  welche  bei  den 
Decken  Stolte,  Czarnikow  u.  s.  w.  in  Wegfall 


Abbild.  20. 


F 


Abbild.  26»- 
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Abbild.  27. 


Aus  dieser  Tabelle  ist  die  Ueberlegenheit  der 
einen  Construction  gegen  die  andere  in  tragfähiger 
Beziehung  ersichtlich;  auch  ist  aus  derselben  zu 
ersehen,  welchen  Werth  die  Anordnung  der  Eisen- 
einlagen hat  und  wie  die  Tragfähigkeit  der  ein- 
zelnen Decken  je  nach  Lage  und  Construction 
dieser  Zugorgane  verschieden  ist.  Zur  Beurtheilung 
der  Ueberlegenheit  der  einen  gegen  die  andere 
Construction  kommt  es  noch  auf  die  Zweckmäfsig- 
keit  der  Herstellung  im  Bau  an. 

Die  Betondecken,  besonders  aber  die  Cement- 
decken  mit  grofsen  Spannweiten,  erfordern  eine 
peinliche  Sorgfalt  und  Aufmerksamkeit  in  der 
Mischung  und  Verarbeitung  des  Betons.  Die  Zu- 
richtung der  Eiseneinlage  hei  der  Donathschen 
und  Müller  &  Marxsehen  Decke  ist  mit  Schwierig- 
keiten verknüpft.  Bei  den  Steinplatlendecken  mit 
Eiscneinlage  in  den  Fugen  ist  es  von  der  gröfsten 
Wichtigkeit,  dafs  diese  Eiseneinlagen  vorhanden 
und  von  Cemenlmörtel  gut  umhüllt  sind,  damit 
dieselben  nicht  rosten;  denn  werden  dieselben  von 
Host  ergriffen,  so  könnte  dies  beispielsweise  bei 


kommen  kann,  wodurch  sich  die  Herstellungs- 
kosten vermindern. 

Was  die  Kosten  solcher  massiven  Zwischen- 
decken im  Vergleich  zu  Holzbalkendecken  an- 
belangt, so  sind  die  Mehrkosten  ersterer  nicht 
beträchtlich.  Verschiedene  Patentinhaber  empfehlen 
ihre  Decken  als  billiger  wie  Balkendecken,  was 
jedoch  durchweg  nicht  der  Wirklichkeit  entspricht. 
Nach  angestellter  Berechnung  kostet*  für  Wohn- 
gebäude : 


«.  d  qm 


1.  Die  Balkendecke  mit  Staakung, 
Deckenputz  und  gehobeltem  Kie- 
ternfufsboden  etwa  9,50  bis  10,00.* 

2.  gewölbte  Decken  in  Schwemm- 
steinen  mit  untergchftngtcr  ebener 

Putzdecke   10.50  ,   11.00  . 

3.  Decken  nach  verschied,  der  vor- 
stehend beschriebenen  Systeme  11,00  ,    11,50  . 

Soll  jedoch  eine  Decke  mit  Fufsboden  hergestellt 
werden,  welcher  mit  Teppichen  oder  Linoleum  belegt 


•  Bei  einer  Beanspruchung  des  Eisens  von  1000  kg 
a.  d.  qcm. 


Digitized  by  Google 


1.  September  1898. 


Dia  Fortschritt«  in  dar  Anwendung  u.  a.  tc. 


werden  soll,  wie  dies  in  Wohnliftusern  und  nament- 
lich in  Hotels  der  Füll  ist,  so  stellt  sich: 

4.  die   Balkendecke  mit  Holzfufs-         ».  «tqio 
boden  auf  8,00  bis  8,50 

5.  gewölbte  Decke  mit  Gips-Estrich  .   8,50  .    9,00  „ 

6.  verschiedene  patenlirte  Decken .    9,00   ,     9,50  . 

Für  einen  Fahrikraum  von  etwa  12  m  Breite  und 
30  m  Lange  mit  einer  Reihe  Stützen  und  einer  Ent- 
fernung der  UnterzQge  von  3  m  kostet  etwa : 

7.  Holzbalkendecke  mit  UnterzQgen         a.  d  qm 
aus  Holz.  Staakung,  Deckenputz 

und  rauhem  Fufsboden  ....    9,00  bis  9,50  <M 

8.  Decke  in  Beton  mit  feuergeschötz- 
ter  Lage  der  T-  Eisen  und  feuer- 
gesch  fitzten  Unterzogen,  Fufs- 
boden in  Cementbeton  etwa  .  .  10,00  ,   10,50  . 

Es  fehlen  ebenfalls  zuverlässige  Brandproben, 
denn  die  Versuche,  welche  in  dieser  Beziehung 
von  den  ausführenden  Firmen  zuweilen  vorge- 
nommen werden,  können  sehr  häufig  nur  als 
Schaustellungen  bezeichnet  werden.  Diese  Ver- 
suche entsprechen  hinsichtlich  Belastung,  Erhitzung 
und  Ablöschen  durchweg  nicht  den  bei  einem 
Grofsleuer  eintretenden  Umständen,  oder  es  erfolgt 
die  Ausführung  des  Vcrsuchsobjecls  mit  einer 
aufsergewöhnlichen  Sorgfalt  oder  einem  besonders 
präparirten  Material. 

In  solchen  Attesten  ist  dann  von  einer  30  bis 
60  Minuten  währenden  intensiven  Hitze  die  Rede,  . 
ein  Vergleich  mit  einem  mehrere  Stunden  währen- 
den Grofsfeuer  kann  nicht  gemacht  werden.  Auch 
werden  bei  solchen  Gelegenheiten  die  Temperatut- 
messungen entweder  gar  nicht,  ungenügend,  an 
ungeeigneten  Stellen  oder  mit  unzuverlässigen  In- 
strumenten gemacht. 

Es  mufs  nicht  allein  die  an  verschiedenen 
Punkten  des  Versuchst  aums  erzeugte  Temperatur, 
sondern  auch  die  Temperatur  der  zu  prüfenden 
Constniction  gemessen  werden,  welches  unter  Be- 
nutzung geeigneter  Schmelzkegel  und  Einbau  der- 
selben an  geeigneten  Punkten  möglich  ist. 

Es  liegt  demnach  in  dieser  Beziehung  noch 
ein  grofses  Arbeitsfeld  vor,  wenn  für  die  Praxis  ; 
brauchbare  Resultate  gewonnen  werden  sollen. 

Die  Vornahme  von  umfassenden  vergleichbaren 
Versuchen  wäre  sehr  erwünscht.  Als  bester  Ver- 
such wäre  wohl  die  Errichtung  eines  besonderen 
Gebäudes  anzusehen,  in  welches  man  die  ver-  j 
schiedenen  Deckenconslructionen  einbaute,  dieselben  ! 
belastete  und  dieses  Gebäude  mit  brennbarem  In- 
halte so  füllte,  dafs  ein  mehrere  Stunden  währen- 
des Feuer  auf  die  einzelnen  Constructionen  wirken 
könnte  und  dann  eine  Ablöschung  erfolgte;  wer 
soll  aber  die  Kosten  solcher  Versuche  bestreiten? 

Feuerversuche  mit  verschiedenen  massiven 
Zwischendecken  in  Amerika. 

In  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  bilden 
die  massiven  Decken  zwischen  I-  Trägern  ein 
wichtiges  Glied  bei  der  Errichtung  der  sogenannten 
,  Himmelsstürmer *.    Bei  diesen  Geschäftshäusern, 


welche  bekanntlich  oft  20  bis  30  Etagen  zählen, 
ist  sowohl  die  Dicke  als  auch  das  Gewicht  der 
eingespannten  Zwischendecken  von  grofser  Wichtig- 
keit, denn  jede  Ausdehnung  nach  oben  mufs  sorg- 
fältig erwogen  und  jedes  überflüssige  Eigengewicht 
möglichst  vermieden  werden. 

Infolge  des  grofsen  Bedarfs  an  solchem  Decken- 
material sind  auch  drüben  verschiedene  Systeme 
aufgetaucht  und  stehen  in  scharfer  Concurrenz. 
In  New  York  sind  im  Jahre  1896  115  ,Fire 
proof  buildings*  mit  einem  Kostenaufwand  von 
28000  000  $  ausgeführt  worden. 

Viele  Belastung»-  und  Feuerversuche  sind  eben- 
falls in  Amerika  seitens  der  Verfertiger  der  Con- 
structionen gemacht  worden,  entbehrten  aber  der 
Zuverlässigkeil  und  Einheitlichkeit  und  liefsen  Ver- 
gleiche nicht  zu.  Deshalb  entschlofs  sich  das 
New  Yorker  Bau-  und  Feuerdeparlement ,  ver- 
gleichende Versuche  mit  verschiedenen  Decken- 
conslructionen vorzunehmen.  Die  Resultate  dieser 
Versuche,  welche  der  Zeitschrift  .Engineering 
Record*  und  «Engineering  News"  Jahrgang  1897 
entnommen  sind,  werden  in  Nachstehendem  der 
Beschreibung  der  einzelnen  Systeme  folgen;  es 
lassen  sich  aus  denselben  Rückschlüsse  auf  ähn- 
liche deutsche  Constructionen  ziehen. 

Zu  den  Versuchszwecken  wurden  mehrere 
Oefen  nach  den  Plänen  des  Baudepartements  er- 
richtet und  diejenigen  Decken,  welche  geprüft 
weiden  sollten,  von  den  ausführenden  Firmen 
unter  Controle  des  Baudepartements  eingebaut. 

Besonders  wurde  darauf  geachtet,  dafs  diese 
Decken  genau  in  derselben  Weise  und  mit  den- 
selben Materialien  ausgeführt  wurden,  wie  solche 
in  den  Bauten  erfolgt. 

Die  Versuchsöfen  hatten  durchweg  eine  Gröfsc 
von  3,4  X  m  bei  3,10  m  Höhe.  Es  waren 
zwei  mit  Luftzuführung  versehene  Feuerungen  ein- 
gebaut, der  Rost  lag  etwa  1  m  über  dem  Fufs- 
boden und  füllte  die  ganze  Fläche  des  Versuchs- 
ofens  aus. 

In  den  Ecken  befanden  sich  in  der  Decke 
vier  Kamine  für  den  Abzug  der  Feuergase.  Von 
den  in  den  Versuchsofen  eingebauten  drei  Decken- 
feldern wurde  das  mittlere  Feld  zuerst  mit  etwa 
700  kg  a.  d.  Quadratmeter  so  belastet,  dafs  diese 
Last  auf  dem  Deckenfeld  und  nicht  auf  den  Trägern 
ruhte.  Dann  wurde  fünf  Stunden  lang  ein  heftiges 
Holzfeuer  auf  dem  Rost  derart  unterhalten,  dafs  die 
Ofentemperatur  in  den  letzten  vier  Stunden  etwa 
1100°C.  betrug.  Nach  dieser  Zeit  erfolgte  das 
Ablöschen  von  der  Innenseite  aus  mit  einem  Strahl- 
rohr von  28  mm  Durchmesser  bei  4  Alm.  Druck, 
und  zwar  wurde  der  Strahl  während  der  ersten 
5  Minuten  gegen  die  zu  prüfende  Decke  gehalten 
und  nachher  Wände,  Decken  und  Feuer  abgelöscht, 
dann  erfolgte  ein  5  Minuten  währendes  Anspritzen 
der  Decke  mit  geringerem  Druck  von  oben. 

Die  Temperaturen  während  der  Versuchszeit 
wurden  direct  unter  der  zu  prüfenden  Decke  mittels 
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Schmelzkegeln  gemessen.  Zu  Messungen  der  Durch-  Nachdem   die  Feuerversuche    bei   den  einzelnen 

biegungen  der  Decke  waren  über  dem  Versuchs-  Decken  beendet,  wurde  eine  Belastung  von  etwa 

ofeu  parallel  zu  den  Trägern  horizontale  Balken  2900  kg  s>.  d.  (\m  auf  das  mittlere  Deckenfeld  auf- 

imabhängig  vom  Ofen  befestigt,  von  welchen  aus  gebracht  und  dieselbe  48  Stunden  auf  der  Decke 

verticale  Maßstäbe  bis  zu  der  Decke  reichten,  so  belassen ;  dann  wurde  die  weitere  Durchbiegung 

daß  man  tlie  verschiedenen  Durchbiegungen  messen  gemessen.  (Fortsetzung  folgt.) 


Dan  EfceiihütttmwcHen  in  Sttdrufsland. 

(Scbliifs  von  Seite  766.) 


DonezkoJurjewski-Hütte. 

Dieses  schöne,  der  Neuzeit  entsprechend  ein- 
gerichtete  Hüttenwerk  liegt  bei  der  Station  Jurjewka 
der  Süd-Ostbahn  und  hat  mit  ihr  normalspurige 
Bahnverbindung.  DieTheilhaber  sind  ausschließlich 
Bussen.  Der  Bau  der  I lütte  ist  von  dem  deutschen 
Ingenieur  Zix,  dem  gegenwärtigen  Direclor  des 
Werkes,  ausgeführt.  Die  Fig.  15  zeigt  den  Lage- 
plan des  Werkes. 

A  sind  2  Hochöfen  mit  2  Dampf-Gichtaufzügen, 
Ii  der  Gasreiniger,  I.  die  Oichlgasleitung  zu  den 
Dampfkesseln  und  N  die  Leitung  zu  den  Cowper- 
apparaten. Die  Entnahme  der  Gichtgase  erfolgt 
in  der  Mitte  des  Ofens  durch  den  Langen  sehen 
Apparat.  Jeder  Hochofen  hat  3  Cowperapparate  I). 
M  ist  die  Windleitung,  /•'  sind  2  Gießhallen,  ./  und 
K  die  Kesselhäuser,  <i  das  Gebläsemaschinenhaus, 
A'  der  Schornstein  für  die  Winderhitzer. 

Die  Hochöfen  verarbeiten  örtliche  Erze  und 
solche  von  Krivoi  Rog.  Die  letzteren  bestehen  aus 
Hämatit,  erstere  aus  Brauneisenstein  und  Sphäro- 
siderit.  mit  40  bis  50  %  Fe,  0,2  bis  3  %  P  und 
0,1  bis  5  %  Mn  und  werden  auf  Puddelroheisen 
und  solches  für  den  Martinprocefs  verhüllet.  Die 
Erze  von  Krivoi  Rog  werden,  wenn  ihr  Phosphor- 
gehalt niedrig  genug  ist,  auf  Bessemerroheisen  ver- 
arbeitet. Sie  enthalten  an  Fe  00  bis  70%.  an 
SiO-  0,5  bis  15  %.  Die  Erze  finden  sicli  in  Form 
von  Nüssen  bis  herab  zu  ganz  feinem  Erzslaub, 
letzterer  erschwert  den  Hochofenbetrieb  ganz 
außerordentlich,  so  daß  man  beabsichtigt,  den- 
selben zu  Briketts  zu  verarbeiten.  Eine  Kokerei 
besitzt  die  Hütte  nicht.  Der  von  benachbarten 
Zechen  bezogene  Koks  ist  grofsstürkig  und  dicht 
mit  0,75  bis  1  %  Schwefel  und  5  bis  10  %  Äsche. 
Als  Zuschlag  dient  Kalk  der  Steinkohlenformation 
mit  I  bis  2  %  Kieselsäure. 

Zwei  Hochöfen  (Fig.  10)  von  gleichen  Größen- 
verliältnissen,  von  denen  der  eine  ganz  aus  aus- 
ländischem Material  gebaut,  der  andere  jedoch,  mit 
Ausnahme  des  aus  ausländischen  Steinen  bestehen- 
den Gestells,  aus  Steinen  der  Fabrik  von  Parke 
in  Bachmut  hergestellt  wird,  haben  20  m  Höhe, 
»i  m  Durchmesser  im  Kohlensack,  t,5  in  an  der 


I  Gicht  und  3,20  m  im  Gestell.    Die  Höhe  vom 
Bodenslein  bis  zur  Mitte  der  Formen  beträgt  1,8  m. 
I  die  Stärke  der  Steine  800  mm,  der  Inhalt  des 
Ofens  330  cbm.    Der  Sehacht  ist  freistehend, 
ohne  Rauhgemäuer,  und  ruht  auf  einem  von  guß- 
,  eisernen  Säulen  getragenen  Ringe.  Das  Gichlplateau 
;  ruht  auf  genieteten  eisernen  Säulen.     Die  Oefen 
haben  Langenschen  Gasfang.    Für  feines  Erz  zieht 
man  dieses  System  vor,  während  man  für  stufiges 
Erz  den  Parryschen  Trichter  nimmt.    Jeder  Ofen 
hat   6    Formen   und  liefert  in  24  Stunden  an 
halbirlem  und  weifsem   Roheisen  Nr.  1    150  t 
bei  90  bis  95  %  Koksverbrauch,  Giefserei  roh  eisen 
125  t  bei  100  bis  105  %   Koksverbrauch.  Dem- 
nach kommen  auf  eine  Tonne  in  24  Stunden  er- 
blasencs  hnlbirles  weifses  Roheisen  2,20  cbin,  auf 
eine  Tonne  in  24  Stunden  erblascncs  Gießereiroheisen 
2,80  cbm  Ofeniiihall.     Bei  Erblasung  halbirten 
und  weifsen  Roheisens  beträgt  der  durchschnittliche 
I  Tagesverbrauch  27500«)  kg  Erz;  davon  sind  40  % 
|  örtliche  Erze  mit  etwa  42  %  Fe  und  60  %  Krivoi 
!  Bog-Erze  mit  65  %  Fe.    Das  Ausbringen  aus  den 
Erzen  ergiebt  55  % ,  der  Tagesverbrauch  an  Zu- 
schlag beziffert  sich  mit  60  000  kg.    Man  setzt 
schwere  Gichten  von 

5  400  kg  Krivui  Rog-Erz  (Hämalit), 

2  000  .  Kalkstein, 

3  600  .  Ertliche  Erze  (Brauneisenerz), 
360  .  Manganerz 

Sa.  11360  kg. 

Solcher  Gichten  setzt  man  in  24  Stunden  rund 
30  durch. 

Jeder  Hochofen  hat  seine  Gießhalle  von  26  m 
Länge,  22  m  Breite  und  9,5  m  Höhe. 

Winderhitzer.  Jeder  Hochofen  hat  drei 
Cowperapparate,  Patent  Boecker,  von  20  m 
lichter  Höhe  und  7  m  Durchmesser.  (Heizfläche 
jedes  Apparats  -  4500  Quadratmeter.)  Die  Kanäle 
sind  an  den  Wänden  200  X  200  mm  grofs, 
I  während  sie  nach  der  Milte  zu  als  Abmessung 
175  X  175  mm  aufweisen.  Bei  gleichgrofsen 
Kanälen  hat  das  verbrannle  Gas  das  Bestreben, 
nach  der  Mitte  des  Apparats  zu  gehen,  was  durch 
die  Construclion  Boeckers  vermieden  wird.  Die 


Digitized  by  Google 


1.  September  1898.                      Das  KistHhiUUnweMH  in  S/Wru/ifW.  Stahl  und  Eisen.  801 

Anzahl  der  Kauäle  ist  260 ;  die  Steinstärke  be-  schädlichem  Kähmen.  Der  Windcylinder  hat  Filz- 
trägl  75  mm.  In  besonderem  Gebäude  stellen  klappen  und  Coristruction  wie  diejenigen  der  Drush- 
zwei  gleichdimensionirte  Gebläsemaschinen,  deren  i  kowskihütte.  Die  Luft  wird  von  aufsen  durch  einen 
jede  nur  für  einen  Ofen  dient.  Eine  dritte  Ma-  !  gemauerten  Kanal  zugeführt.  Die  Maschine  ist  mit 
schin e  steht  in  Reserve.  Die  Windleitung  ist  so  selbstthätig  Dampfspannung  und  Windpressung  auf- 
angeordnet, dafs  jede  Maschine  nach  jedem  be-  ,  zeichnenden  Manometern  und  mit  automatischem 
liebigen  Ofen  arbeiten  kann.  Schmicrapparat  versehen.  Die  Dampfspannung  bc- 
Die  beiden  ersten  Maschinen  sind  horizontale  i  trägt  8  Atm.  Der  Dampfcylinderdurchmesser  ist 
Zwillingsmaschincn  von  Gebr.  K I  e  i  n^inj  Dahl-  |  780  bezw.  1200  mm,  der  Windcylinderdurrhmesser 


Fig.  lfc.  Lageplan  dar  Doa»ko- Jorjawaki- HOtle. 


Irnich,  während  die  dritte  von  der  .Wilhelms-  , 
h iitle*  in  Niederschlesien  gebaut  ist.  Die  Dimen- 
sionen dieser  dritten  Maschine  sind  gleich  denen 
der  ersten  beiden.  Beide  Dampfcylinder  wie  Rc- 
ceiver  haben  Dampfmantel.  Die  Maschine  hat 
Sulzersteuerung  mit  Weilsregulator  und  ist  nach 
Corlifsform  gebaut.  Die  Luftpumpe  ist  bei  jeder 
Maschine  hinter  dem  Windcylinder,  seitlich  vom 
grofsen  Dampfcylinder  angebracht,  auf  gemein-  | 

xvn.u 


ist  1500  mm,  Hub  =  1300  mm.  Die  Maschine 
macht  15  bis  60  Umdrehungen  in  der  Minute,  die 
Kolbengcsehwindigkeit  beträgt  1 ,80  bis  2,60  m.  Die 
angesaugte  Windmenge  ist  330  cbm  bei  40  Um- 
drehungen und  500  cbm  bei  60  Umdrehungen. 
Die  durchschnittliche  Windpressung  beträgt  20  bis 
25  cm  Hg,  kann  jedoch  bis  50  cm  steigen. 

Jeder  Hochofen  hat  seinen  besonderen  Gicht- 
aufzug, mit  horizontaler  Zwillingsdampfmaschine 

* 
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mit  Coulissensteuerung  StefTenson  und  Bremse.  Die 
Maschine  hat  einen  Dampfcylinder  von  360  mm 
Durchmesser  (Hub  =  470  mm),  2  Seiltrommeln 
von  je  2200  mm  Durchmesser  und  200  mm  Breite. 
Der  Durchmesser  der  Kurbelwelle  beträgt  120  mm, 
der  Durchmesser  der  Seiltrommelachse  190  mm,  die 
Tourenzahl  der  Maschine  50,  die  der  Trommel  10. 
Die  mittlere  Fördergeschwindigkeit  der  Schale  ist 
1,15  m.  Jede  Schale 
fafet  2  Wagen.  In  zwei 
Kesselhäusern  liegen  13 
Lancashirekessel  (siehe 
Fig.  17)  von  je  10  m 
Länge  und  2,3  m  Durch- 
messer mit  2  Flamm- 
rohren von  900  mm 
Durchmesser  am  vor- 
deren und  800  mm 
Durchmesser  am  hinte- 
ren Ende.  Die  einzelnen 
Schüsse  der  Flammrohre 
sind  nach  dem  Adam- 
sonschen  Verfahren  mit 
nach  aufsen  gebogenen 
Flanlschen  versehen.  Die 
Dicke  der  Kesselwände 
ist  18,  der  Flammrohre 
13  mm.  Die  Gesammt- 
heizfläche  aller  Kessel 
beträgt  HOOqra,  die  Be- 
triebsspannung 8  Atm. 
—  In  Betrieb  stehen  ge- 
wöhnlich 10  Kessel.  Je 
8  Kessel  haben  einen 
Schornstein  von  Radial- 
steinen nach  Custodis, 


von 


Hol 


und 


2,5  m  oberem  lichtem 
Durchmesser.  Die  Gicht- 
gasfeuerung ist,  wie  aus 
der  Zeichnung  ersicht- 
lich, nach  Patent  Lür- 

mann  gebaut.  Fi»,  l«. 

Die  Erzeugungszahlen 
des  Hochofens  Nr.  1  für 

September  1896  ergaben  4300  t  Puddelroheisen ; 
hierzu  wurden  verhüttet: 

5010  t  Krivoi  Rog-Eisenerz  (Hätnatit), 

2550  t  Ertliches  Brauneisenerz, 

312  t  Manganerz, 

1861  t  Kalkstein, 

♦110  t  Koks. 

Der  Verkaufspreis  solchen  Roheisens  ab  Hütte 
schwankt  zwischen  76  bis  79  -S  f.  1000  kg 
und  für  Giefsereiroheisen  zwischen  83  und  85  <M. 

Behufs  Vergröfserung  dieser  Hütte  sind  pro* 
jectirt:  1  Bessemerstahl  werk  mit  2  Mischern 
zu  je  100  t  nach  dem  Muster  von  Hörde,  und 
3  Stück  1 2-t-Convertern  für  saures  und  basisches 
Verfahren,  1  Martinstahlwerk  mit  3  Oefcn 


für  je  20  t  Einsatz,  System  Schön  Wälde r. 
Für  Roheisen,  welches  aus  Krivoi  Rog-Erzen  mit 
dortigen  Brauneisenerzen,  welch  letztere  einige 
Zehntel  Phosphor  enthalten,  erblasen  ist,  hat 
man  das  Witkowitzer  Verfahren  vorgesehen  und 
zwar  das  Verblasen  im  sauren  Converter;  das 
Spuren  Silicium,  Mangan,  Kohlenstoff  und  sämmt- 
lichen  Phosphor  enthaltende  Erzeugnis  wird  in 

den  basischen  Martinofen 
übergeführt  und  daselbst 
entphosphort  und  fertig 
gemacht.  Der  Procefs 
dauert  nicht  länger  als 
2  Stunden. 

Ferner  ist  vorgesehen : 
1  Puddelwerk  mit 
1 2  einfachen  Puddel- 
öfen von  320  kg  Ein- 
satz zur  Erzeugung  von 
Material  für  die  Fein- 
strafse.  Das  Roheisen 
soll  in  flüssigem  Zu- 
stande direct  den 
Mischern  entnommen 
und  den  Puddelöfen  zu- 
geführt werden.  Die 
hierbei  entfallende  Pud- 
delsch  lacke  bildet  ein 
werthvolles  Material  für 

den  Hochofenbetrieb 
zum  Erblasen  von  Tho- 
masroheisen. Auf  diese 
Weise  und  in  Anbetracht 
der  schwierigen  Beschaf- 
fung von  Schrott,  bildet 
die  Puddelei  noch  einen 
einträglichen  Betriebs- 
zweig. 

Walzwerk.  Das- 
selbe wird  mit  Gjers- 
schen  Durchweichungs- 
gruben  versehen  und 
BIockstrafse.Grobstrafse, 
Tiegelwalzwerk  u.  Blech- 
walzwerk enthalten. 


Petrowski-HUttenwerk  der  Russisch- belgischen 


Dieses  ganz  neuerbaute  Werk,  welches  zwischen 
den  Stationen  Sadka  und  Wolynzewo  gelegen  ist, 
bildet  eines  der  grofsarligsten  Unternehmen  Süd- 
rufslands.  Es  liegt  etwa  5  km  von  den  eignen 
Kohlengruben  entfernt.  Die  Pläne  zu  dem  Werke 
sind  von  dem  belgischen  Ingenieur  A.  Philippart 
entworfen  (s.  Fig.  18).  Hauptfabricate  sollen  sein: 
Schienen,  Bandagen,  Schienenbefestigungsmaterial 
und  Handelseisen.  Die  Hütte  hatte  gleich  anfangs 
einen  Auftrag  von  100000  t  Eisenbahnschienen  auf 
sechs  Jahre  Lieferzeit,  zu  einem  Preise  von  180 
f.  1000  kg.  —  Die  Anlagekosten  des  Werkes 
belaufen  sich  auf  20  000000 
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So  günstig  das  Werk  hinsichtlich  seines  Kohlen- 
bedarfs gelegen  ist,  so  ungünstig  liegen  seine  Erz- 
verhältnisse.  Es  wiederholt  sich  hier  der  Fehler 
unserer  Bergbauunternehmungen ;  d.  h.  man 
.gründet*  in  der  Hoffnung,  Erze  aufzuschliefsen. 
Das  Werk  hat  sich  durch  Pachtvertrag  mit  der 
Französischen  Gesellschaft  ein  Erzfeld  am  Krivoi  Rüg 
gesichert.  Dann  hat  man  durch  Kauf  ein  Erzfeld 
im  Donezgebiet  von  den  Bauern  erworben,  und 
in  Bälde  hofft  man  ein  Erzfeld  in  der  Nähe  bei 
Korsak-Mogil  zu  kaufen.  In  Sorge  um  die  Zukunft 
der  Hütte  hat  man  die  Beschaffung  von  Erzen 
(SpathenJ  vom  südlichen  Ural  ins  Auge  gefafst. 
Jedoch  werden  die  Gestehungskosten  dieser  Erze 
sehr  hohe  (etwa  20  o#  f.  d.  Tonne).  Für 
die  erste  Zeit  wird  der  Erzbedarf  für  zwei  Hoch- 
öfen etwa  200000  t  sein.    Das  ganze  Werk  ein- 


hohen Mauer.  Auf  der  nächsten  Terrasse  liegen 
in  der  Reihenfolge  die  Gebäude  für  die  Mischer, 
Giefshallen,  Dampfkessel,  Bessemerci  und  Walz- 
werk. Rechts  liegen  Giefserei  und  Werkstätten 
und  links  sind  Martinöfen  und  Bandagenwalzwerk 
projectirt. 

Eine  Kohlenwäsche  versorgt  die  vorhandenen 
130  Koksöfen  mit  500  t  gewaschener  Kohle  in 
10 stündiger  Schicht. 

Auf  dem  6000  qm  Fläche  einnehmenden  Erz- 
lagerplatz  können  durch  eine  13  m  hoch  gelegene 
Geleiseanlage  etwa  50  000  t  Erz  abgelagert  werden. 
Das  Taschensystem  ist  hier  zum  erstenmal  voll- 
ständig durchgeführt. 

Jeder  Hochofen  hat  seinen  zweischaligen  Aufzug. 
Je  zwei  Aufzüge  liegen  zusammen  und  enthalten  ein 
Treppenhaus.    Der  Aufzug  ist  2,82  m  breit  und 
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schliefslich  Kohlengruben  wurde  mit  riesigen  Mitteln 
und  mit  allen  Verbesseningen  westeuropäischer 
Technik  erbaut.  Wurden  doch  beim  Bau  1896 
rund  10000  Arbeiter  und  2000  Pferde  beschäftigt. 

Die  Hütte  ist  sehr  zweckentsprechend  angelegt 
und  gestattet  eine  Vergröfserung  des  Werkes,  ohne 
das  Ganze  irgendwie  zu  beeinträchtigen.  Das 
Werk  liegt  am  Abhänge  eines  Höhenzuges,  im 
Thale,  in  welchem  ein  Teich  gebildet  ist.  Der 
Hüttenplalz  besteht  aus  vier  ganz  schwach  geneigten, 
übereinander  gelegenen  Terrassen.  Auf  der  ersten, 
die  162,5  m  breit  ist  bei  350  m  Länge,  liegen  die 
Erzplälze,  Koksöfen,  Dampfkessel  und  Kohlenwäsche. 
Beim  Gichtaufzuge  endigt  diese  erste  Terrasse  mit 
einem  5  m  hohen  Absätze,  der  durch  eine  Mauer 
abgeschlossen  ist.  Auf  der  zweiten  Terrasse  von 
36  m,  bei  derselben  Länge  wie  vorher,  stehen 
zwei  Hochöfen  mit  acht  Cowperapparaten  und  «las 
Gebläsemaschinenhaus.  Vorgesehen  sind  vier  Hoch- 
öfen.   Diese  Terrasse  endigt  mit  einer  5,75  m 


16,8  m  lang,  die  Höhe  des  Thurmes  26  m,  die 
Höhe  von  Oberkante  Schiene  bis  Gichtbrücke  beträgt 
17,2  m,  das  Mafs  der  Förderschalen  :i,37X2,50  m. 
'  Am  Fufse  jedes  Aufzuges  liegt  eine  Fördermaschine. 

Jede  Gichtbrücke  dient  für  zwei  Hochöfen.  Die 
I  Hauptdimensionen  eines  Hochofens  sind: 


Inhalt  400  ihm. 


Gestelldurcbmesser  .  .  .  2,960  m 

Gestellhöhe   2,520  , 

Rasthöhe   5.000  , 

Kohlensackdurchmesser  .  6,000  , 

Schachthohe   14,500  , 

Gichtdurchmesser  ....  3,980  , 

Ganze  Ofenhöhe  ....  22,020  , 

Anzahl  der  Formen  4;  Tageserzeugung  150  t. 

Die  Hochöfen  haben  Parryverschlufs,  die  Gicht- 
gase werden  seitlich  entzogen ;  jeder  Ofen  hat  zwei 
trockene  Staubreiniger  von  5  m  Durchmesser  und 
14,5  m  Höhe.  Die  Gasrohre  der  Hauptleitung 
haben  2  m  Durchmesser,  die  übrigen  1,5  m  Durch- 
messer.   Ein  Theil  der  Gichtgase  geht  nach  den 
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Kesseln ,  der  andere  nach  den  Winderhitzern 
(Cowper),  deren  vier  zu  jedem  Ofen  gehören. 

Durchmesser  der  Cowperapparate,  d.  h.  des 
Blechmantels  7  m  ;  Höhe  des  cylindrischen  Theiles 
10,5  m;  Höhe  der  Kuppe]  3,5  m.  Die  Aus- 
mauerung ist  mit  belgischem  Material  hergestellt. 
7  bis  8  Apparate  haben  einen  50  m  hohen  Schorn- 
stein von  3  m  oberem  lichtem  Durchmesser,  3,46  m 
oberem  aufserem  Durchmesser  und  den  entsprechen- 
den unteren  Mafsen  von  3,5  m  bezw.  5,12  m 
Durchmesser. 

Die  Haupt-Kaltwindleitung  hat  1,750  m  Durch- 
messer, die  Abzweigung  nach  den  Apparaten 
»>50  mm,  Heifswindleitung  nach  den  Oefen  1,494  m 
Durchmesser.  Die  Giefshalle  hat  10*7  qm  Fläche 
und  dient  für  je  zwei  Hochöfen. 

Gcbläsemaschinen.  im  Gebläsehause  A 
liegen  aufser  S  Pumpen  3  Gebläsemaschinen  und 


)  Hui. 
j  1  in. 


Die  Cupolöfen  haben  ebenfalls  eine  solche 
Zwillingsmaschine  von  folgenden  Gröfsenverhält- 
nissen : 

Kleiner  Dampfcylinder  0,360  m  Durchmesser 
Grofser  .  0,6<K)  , 

Windcylimler  ....  1,650  .  , 

Tourenzahl  37  V*  i.  d.  Minute,  Pressung  1  m 
j  Wasser. 

Ferner  sind  vorhanden  zwei  Accumulaloren  für 
die  hydraulischen  Hebevorrichtungen  von  350  mm 
Kolbendurchmesser :    4000   Hub  und  30  Atm. 

,  Betriebsdruck.^   Dazu  vier   horizontale  Zwillings 

;  pumpen. 

Schienenwalzwerk  IK  Dasselbe  nimmt 
den  g  rufst  en  Flächenraum  ein  (200X90  m).  Das 
Walzwerk  selbst  ist  1 40  m,  die  Appretur  00  m  lang. 

Die  Slahlblöcke  kommen  aus  der  Bessemerei 
direel  in  Gjerssche  Durchweichungsgruben,  deren 
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zwar  horizontale  Compoundmaschinen  mit  Conden- 
sation.    Ihre  Abmessungen  sind  folgende: 

Kleiner  Dampfcylinder  0,900  m  Durchmesser)    u  . 
Grofser  ,  1,350  .  .  . 

Geblfisecylinder  .  .  .  1,900  .  ,         Ji.wni  m. 

35  bis  40  Touren  i.  d.  Minute,  Betriebsspan- 
nung 8  Alm.,  Maximalpressung  liO  cm  Hg. 

Das  Gebäude  Ii  enthält  Mischer,  die  150  l 
Roheisen  fassen,  und  Cupolöfen.  Das  Bessemer- 
werk C'  arbeilet  mit  zwei  12-t-Convertern.  Das 
flüssige  Roheisen  wird  mit  hydraulischen  Aufzügen 
zu  den  Convertern  gehoben.  Jeder  Converter  hat 
seinen  Giefskrahn.  Die  Converter  haben  zwei 
Compound-Zwillingsgebläsemaschinen  von  folgen- 
den Mafsen: 

Kleiner  Dampfcylinder  1,150  m  Durchmesser)    u  . 
Grofser  „  1,950  .  .  , 

Windcylimler  ....  1,550  ,  ,         J1-'00  m- 

30  bis  40  Touren,  Betriebsspannung  6  Atm., 
Pressung  21,1»  Atm. 


36  vorhanden  sind.  Sie  sind  in  drei  Gruppen 
von  je  12  Stück  eingeteilt;  in  ihrer  Mitte  sieht 
ein  Krahn,  der  die  Blöcke  aushebt  und  auf  den 
zur  Btockwalze  führenden  Rollengang  legt.  Der 

|  Gang  hat  13  guiseiserne  Rollen  von  400  mm 
Durchmesser.  Das  Blockwalzwerk  (Duo.  mit  einem 
Walzcndurchmesser  von  1 100  und  einer  Ballen- 

,  länge  von  2700  mm)  wird  von  einer  Zwillings- 
reversirmasebine  ohne  Schwungrad  angetrieben, 
deren  Cylinderdurchmesser  1200,  ihr  Hub  1 300  mm 
betrugt.    (Räder Übersetzung    1  :  2l/j.)    Vor  der 

,  Blockwalze  liegen  9,  hinter  derselben  21  Transporl- 
rollen.  Die  Bedienung  der  Walze  erfolgt  hydrau- 
lisch und  zwar  durch 

1 .  eine  Vorrichtung  zum  Reguliren  der  Oberwalze ; 

2.  eine  Vorrichtung  zum  Wenden  und  Vorgeben 
der  Blöcke: 

3.  eine  verticale  Reversirmaschine  zum  Antrieb 
der  Rollen,  und 

\.  eine  Vorrichtung  zum  Auflegen  der  Blöcke 
auf  die  Rollen,  welche  zur  Walze  führen. 
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Die  vorgeblockten  Blöcke  rollen  zur  hydrau- 
lischen Scheere,  auf  welcher  die  Enden  beschnitten 
werden.  Vor  der  Scheere  liegen  6,  hinter  der- 
selben 1 1  Rollen,  angetrieben  durch  eine  verticale 
Beversirmaschine  mit  Wechselgang,  System  Klug. 
Die  Blockwalze  mit  allen  Rollgängen  u.  s.  w.  ist  von 
Gebr.  Klein  in  Dahlbruch  gebaut;  die  Scheere  von 
M  a  r  c  i  n  e  1 1  e  •  C  o  u  i  1 1  e  t.  Die  horizontale  Scheere,  nach 
dem  bekannten  System  Breuer,  Schumacher, 
schneidet  im  warmen  Zustande  Blöcke  von  250 
X  250  mm.  Von  der  Scheere  gehen  die  vorgeblock- 
ten Blöcke  zur  Vorwalze  und  dann  zur  Fertigwalze. 

Die  Walzenstrafse  selbst  besieht  aus  drei  Paar 
Walzen,  ein  Paar  Vorwalzen  und  zwei  Paar  Fertig- 
walzen von  je  800  mm  Durchmesser  bei  2250  mm 
Ballenlänge.  Vor  der  Vorwalze  befinden  sich  10, 
hinter  derselben  S  gufseiserne  Rollen  von  5(i0  mm 
Durchmesser,  von  einer  zweicylindrigen  Rcversir- 
maschine  von  250  mm  Gylinderdurchmesser  und 
300  mm  Hub  angetrieben.  Vor  und  hinter  den 
Fertigwaren  liegen  je  10  wie  die  vorigen  be- 
messene Rollen,  für  welche  eine  ebensolche  Re- 
versirmaschine  aufgestellt  ist. 

Das  Walzproducl  wird  parallel  zur  Achse  der 
Strafse  durch  Kette  ohne  Ende  bewegt,  die  durch 
eine  Reversirmaschine  von  200  mm  Durchmesser 
und  250  mm  Hub  angetrieben  wird.  Die  VValzen- 
zugmaschine  ist  eine  dreicylindrige  horizontale 
Compuundmaschine,  deren  kleiner  Cylinder  350  mm 
Durchmesser,  und  deren  zwei  grofse  Cylinder  je 
540  mm  Durchmesser  haben.  Ihr  Hub  beträgt 
750  nun,  die  Tourenzahl  65  bis  70. 

Man  beabsichtigt  die  Schienen  in  sechsfacher 
Länge  zu  walzen.  Es  wird  demnach  das  Walzen 
eines  Blocks  3  bis  31/*  Min-  Zeit  in  Anspruch 
nehmen,  d.  h.  zwei  Schienen  werden  i.  d.  Minute 
gewalzt,  und  mithin  im  Jahr,  wenn  man  dasselbe 
zu  etwa  250  Arbeitstagen  rechnet,  —  was  in 
Anbetracht  der  vielen  russischen  Feiertage  immerhin 
eine  ganz  gute  Leistung  ist  — ,  bei  einer  18  st  fin- 
digen täglichen  Walz/eit,  450  000  Stück  Schienen 
oder  1 10  000  t.  Die  gewalzte  Schiene  läuft  vor 
2  Kreissägen  von  je  1250  mm  Durchmesser,  die 
19,75  m  weit  voneinander  aufgestellt  sind.  Zwischen 
beiden  Sägen  liegt  eine  zweicylindrige  Reversir- 
maschine von  1 60  mm  Durchm.  und  240  mm  Hub, 
die  den  50  Rollen  enthaltenden  Rollengang  antreibt, 
der  zur  Heranbeförderung  der  Schienen  dient. 

Zum  Walzen  von  Schienenbefestigungsmalerial 
und  Faconeisen  dient  eine  besondere  Strafse  von 
vier  Triogerüsten  (Walzendurchm.  550  mm).  Die 
Walzenzugmaschine  ist  eine  Verbundmaschine  hori- 
zontaler Anordnung  von  700  bezw. 975mm  Cylinder- 
durchmesser.  Der  Durchmesser  des  Schwungrads 
beträgt  7  m.  Bei  der  Strafse  liegen  zwei  Kreis- 
sägen mit  Rollengang.  Im  Schienenwalzwerk  stehen 
vier  Wärmöfen. 

Von  den  übrigen  Anlagen  dieses  vortrefflich 
eingerichteten  Werks  verdienen  noch  die  von  den 
Lütt  icher  Firmen  FetuDefise  und  Jules  Denepp 


gebaute  Schienenappretur,  sowie  die  mechanische 
Werkstatt  K,  die  Eisen-  und  Gelbgiefserei  F, 
ferner  das  mechanische  und  chemische  Labo- 
ratorium besondere  Erwähnung.  Auffallenderweise 
fehlt  auf  dem  Werke  eine  elektrische  Kraftanlage. 

Sullnski-HUttenwerk  (Besitzer  N.  P.  Pastuchow). 

Die  Hütte,  eine  der  ältesten  in  Südrufsland, 
ist  erst  in  neuerer  Zeit  durch  die  Massnahmen 
des  obengenannten  Besitzers  zu  einer  leistungs- 
fähigen Anlage  erhoben  worden.  Sie  besitzt  zwei 
Hochöfen,  die  mit  einem  Gemisch  von  Anlhracit 
und  Koks  arbeiten. 

Der  alte  Ofen  hat  (bei  einer  Höhe  von 
16,5  m,  einem  Kohlensackdurchmesser  von  5,4  m, 
einem  Gestelldurchmesser  von  2  m,  einem  Gicht- 
durchmesser von  4,2  m  und  einem  Inhalte  von 
214  cbm)  eine  durchschnittliche  Tageserzeugung 
von  00  t.  Er  bläst  mit  0  bis  8  Formen  von 
87  bis  125  mm  Durchmesser  bei  45  bis  50  cm 
Hg-Pressnng.  Sein  Brennmaterialverbrauch  beträgt 
bei  Puddeleisen  1 20 ,  bei  Giefsereieisen  1 30  %  . 
Der  alte  Ofen  giebt  40  bis  50  t  Roheisen.  Der 
Anthracit  erhält  als  Beimischung  10  %  Koks. 
Im  neuen  Ofen  steigt  die  Tageserzeugung  bei 
Verwendung  von  ausschliefslich  Anlhracit  auf 
50  bis  GO  t,  bei  einer  Mischung  von  Koks 
und  s;3  Anlhracit  bis  zu  75  t.  Der  Brennmaterial- 
verbrauch fällt  dann  bis  auf  110%.  Jeder  Ofen 
hat  drei  Cowperapparate  von  6  m  Durchmesser 
und  20  m  Gesammthöhe.  Die  Heizfläche  stellt 
sich  auf  je  2800  qm.  Bei  normalem  Gange  steht 
jeder  Apparat  vier  Stunden  auf  Gas  und  zwei 
Stunden  auf  Wind ,  wobei  der  Wind  eine  Tem- 
peratur von  600  bis  700 ü  C.  besitzt. 

Eine  Gicht  besteht  aus  3110  kg  Erz  und 
Puddelschlackc,  1  905  kg  Anlhracit  und  Koks  (im 
Verhältnifs  1:2),  778  kg  Zuschlag,  82  kg  Rinnen- 
eisen u.  s.  w.,  in.sgesammt  5935  kg. 

Sechs  Lancashii  ekessel  von  je  113  qm  Heiz- 
fläche, mit  Gichtgasheizung,  sind  für  die  Hochöfen 
vorgesehen,  von  denen  3  bis  4  im  Betrieb  sind. 
Der  neue  Hochofen  besitzt  ein  Gebläse,  das  von 
Nasmith,  Wilson  &  Co.  im  Compoundsystem, 
horizontal,  gebaut  ist.  Der  kleine  Cylinder  von 
875  mm  Durchmesser  hat  Corüfs-,  der  grofse  von 
1350  mm  Durchmesser  Meyersteuerung. 

Gegenwärtig  sind  Versuche  im  Gange,  die 
Erze  von  Krivoi  Rog,  welche  sehr  viel  Staub  er- 
geben, zu  Briketts  zu  verarbeiten,  ferner  Chrom- 
eisenslein zu  Ziegeln  zu  formen.  Aufserdem  ist 
man  mit  der  Herstellung  einer  vollkommenen  Ver- 
brennung der  Brennmaterialien  und  mit  Versuchen 
zur  Fabrication  von  Koks  aus  Backkohle  mit  feinem 
Anthracit  beschäftigt. 

Martinwerk.  Dasselbe  ist  erst  seit  November 
1895  mit  zwei  Ocfcn  in  Betrieb,  der  drilte  ist 
im  Bau.  Die  beiden  ersten  haben  10  t,  der  dritte 
20  t  Fassungsraum.  Die  Regeneratoren  liegen 
unler  den  Oefen  und  haben  bei  den  beiden  10-t- 
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Oefen  gleiche  Abmessungen  für  Luft  und  Gas, 
und  zwar  2,7  m  Höhe,  2,475  m  Länge  und 
1,375  m  Breite  (etwa  9  cbm  Inhalt).  Beide  Oefen 
haben  basischen  Herd  und  machen  Flufseisen.  | 
Das  Giefsen  erfolgt  mittels  einer  auf  Schienen 
laufenden  Pfanne.  Zum  Anwärmen  letzterer  dient 
ein  kleiner  Generator.  Das  Abziehen  der  Coquillen 
besorgten  zwei  fahrbare  5-t-Dampfkrähne.  Es  be- 
trägt das  Gewicht  der  Blöcke  85  bis  170  kg, 
ferner  der  Einsatz  60  bis  70  %  Roheisen  und 
40  bis  30  %  Schrott  ;  vor  dem  Abstechen  werden 
1  %  Ferromangan  (80  % )  und  l  %  Spiegeleisen 
(14  %)  zugesetzt.  Der  Abbrand  ergiebt  6  bis 
10  %,  die  Monatserzeugung  beider  Oefen  820  t. 

Bestellung  auf  Schienen  seitens  der 
russischen  Regierung.    Den  Schienenwalz- 


werken Rufslands  sind  787  000  1  Schienen  in 
Bestellung  gegeben,  die  innerhalb  5  Jahren  zu 
liefern  sind.  Weitere  Bestellungen  sind  nicht  vor- 
gesehen. Dieses  Quantum  vertheilt  sich  auf 
10  668  km  im  Bau  begriffener  Eisenbahnen.  Die 
Schienen  wiegen  30  kg  f.  d.  lfd.  Meter  und  haben 
8,534  m  Länge.   In  Auftrag  gegeben  sind  hiervon 

...  Licfitr- 

1.  Südrussischen  \\  erken  und  zwar:    zeit  Tonnen 

der  Alexandrowski  —  Neurussischen —  J»bre 
Dnjeprowski-  und  Drushkowski-HOtte    3    397  700 
Petrowski-Hütte   5  198900 

2.  Uralwerken:  Nishne  Sadkinak  und 

Kataw   3  33 100 

Nadjeshdinsk   5  41  400 

3.  Sibirischen  Werken:  Nikolajewsk  5  41  400 

4.  St.PetersburgerWerken:  Putilow  3  74500 

len  .  .  .  787  000 


Betriebsergebnisse  der  Hochofen-Gasmaschine  in  Seraing. 


Aime  Witz,  Professor  in  Lille,  legte  dem 
Stockholmer  Meeting  des  Iron  and  Steel  Institute 
am  26.  und  27.  August  1898  die  folgenden,  sehr 
wichtigen  Mittheilungen  über  die  Gasmaschine  vor, 
welche  in  Seraing  mit  Hochofengas  betrieben  wird.  * 

Um  nachzuweisen,  dafs  das  Hochofengas  un- 
mittelbar zu  einem  dauernd  regelmäfsigen  Betriebe 
von  Gasmaschinen  benutzt  werden  kann,  wurden 
Versuche  von  24  Stunden  Dauer  gemacht,  während 
welcher  die  gewöhnlichen  Veränderungen  in  der 
Zusammensetzung,  der  Pressung  und  dem  Staub- 
gehalte eintreten  konnten. 

Mit  der  Ausführung  dieser  Versuche,  welche 
am  19.  und  20.  Juli  1898  stattfanden,  hatte 
Generaldirector  Grein  er  in  Seraing  in  erster  Linie 
den  obengenannten  Professor  Witz,  dann  den 
Professor  der  Universität  in  Lüttich,  Hubert, 
und  die  Oberingenieure  der  Soc.  John  Cockerill, 
Bailly  und  Kraft,  sowie  endlich  Delamare- 
D  e b  o  u  1 1 o  v  i  1 1  e ,  den  Fabricanten  von  Gasmaschinen 
in  Lille,  betraut,  deren  gewandtes  und  geschicktes 
Zusammenwirken  eine  Garantie  für  die  Genauigkeit 
der  Ergebnisse  bot. 

Die  Gasmaschine,  welche  zu  den  Versuchen 
diente,  war  eine  Eincylindermaschine.  Lichte  Weite 
des  Cyünders  800  mm,  Hub  1000  mm,  Ge- 
schwindigkeit 105  Umdrehungen,  vorgesehene 
Gompression  etwa  7,5  kg,  normale  Kraft  200 
effective  Pferdestärken. 

Das  Gas  wurde  von  den  vier  Hochöfen  des 
Werkes  genommen,  so  wie  es  erzeugt  wurde,  ent- 
weder unmittelbar,  oder  aus  einem  Gasometer  von 
300  cbm  Inhalt. 

•  Vergl.  „Stahl  und  Eisen'  1898  S.  495  u.  f. 


Die  Kraft  wurde  mit  einer  Bremsvorrichtung 
gemessen,  deren  Block,  mit  innerer  Kühlung  ver- 
sehen, eine  fortwährende  Abmessung  der  Arbeit 
während  der  24slündigen  Dauer  der  Versuche 
gestattete. 

Der  Durchmesser  der  Bremsscheibe  betrug 
1546  mm,  der  Umfang  also  4857  mm.  Ein 
Indicalor  stellte  die  Zahl  der  Umdrehungen,  ein 
anderer  die  Menge  des  Gases  fest;  mit  einein 
Crosby-Indicator  wurden  die  Diagramme  genommen 
und  mit  Thermometern  die  Temperaluren  der  Luft 
sowie  des  ein-  und  austretenden  Wassers  zur  Kühlung 
des  Cylinders;  auch  die  Menge  dieses  sowie  des 
Wassers  für  die  Gaswäscher  wurde  gemessen.  Alle 
Zahlen  wurden  jede  halbe  Stunde  festgestellt. 

Die  Gasmenge  wurde  an  der  Glocke  des  Gaso- 
meters, welche  mit  drei  um  120°  voneinander 
entfernten  Mafsstäben  versehen  war,  von  drei 
Beobachtern  auf  ein  gegebenes  Zeichen  gleichzeitig 
festgestellt;  das  Mittel  aus  diesen  drei  Beobachtungen 
gab  selbst  bei  einer  einseitig  gröfseren  Hebung  der 
Glocke  ein  richtiges  Mafs  für  die  verbrauchte 
Gasmenge.  Diese  wurde  so  fünfmal  für  je  eine 
29minulliche  Arbeitszeit  festgestellt.  Bei  jeder 
dieser  Messungen  wurde  eine  Gasprobe  genommen, 
von  welcher  Witz  in  seinem  Laboratorium  in 
Lille  in  seiner  Bombe  die  entwickelbare  Wärme- 
menge bestimmte.  Da  der  Druck  der  Luft  und 
deren  Temperatur  ebenfalls  bestimmt  wurden,  so 
konnten  die  abgemesseneu  Gasmengen  auf  760  mm 
und  0  0  C.  zurückgeführt  werden. 

Dem  Maschinisten  war  eine  bestimmte  Menge 
Oel  und  Talg  (grease)  übergeben;  was  übrig  blieb, 
wurde  gewogen;  die  Schmiergefäfse  wurden  am 
Anfang  und  Ende  des  Versuchs  gleichmäfsig  ge- 
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füllt;  demnach  gab  der  Unterschied  der  Gewichte 
den  Verbrauch  an. 

So  wurden  folgende  Ergebnisse  festgestellt: 

Tag  der  Versuche  19.  und  20.  Juli  1898 

Dauer  der   24  Stunden 

Durchschniltl.  Geschwindigkeit  105,2  ümdr.  i.  d.  Min. 
Durchschnittliche  Belastung  des 

Bremsdynamometers ....    1595,45  kg 
Durchschniltl.  effective  Arbeit    181,16  Pferdestärken 

,     Zahl  der  Explosionen  47,00  i.  d.  Minute 

Verhältnifs   ^  =  89,3  % 

Durchschnitt!.  Ausbeute  (Ave- 
rage  organic  jrield,  Rende- 
ment  organique  moyen)  .  .  0,85 
Temperatur  der  Luft  ....  27°  —  15»  —  17,5° 
des  Gase».  .  .  .  27»-18°-21« 
,  d.  Verbrennungserzeug- 
nisse  von  480«  bis  510« 

,  des  Kühlwassers  beim 

Eintritt  22,7» 

,  des  Kühlwassers  beim 

Austritt  33.7« 

Luftdruck  von  765  bis  770  mm 

In  der  folgenden  Uebersicht  sind  die  Zahlen 

wiedergegeben,  welche  bei  den  fünf  Versuchen, 
betreffend  die  Feststellung  der  verbrauchten  Gas- 
menge,  gefunden  wurden. 


Tag 


19.  Juli 

19.  . 

19.  . 

20.  , 
20.  , 
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90 
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m  s 

mm  cbm1 '  P 


tl.30l27  765676 1619,5  104.:«  182,341001  3,159 
3.30  23  7666051618  105,90184.94  978  3,271 
7.30  22,5,76761111626  ,102,20 179,36  993]3,407 
3.20  18  76S6l6jl574  1(6.40179,06  937  3,440 
I0.15|21    7706181551    109,5t  183,38  999  3,370 


Hin 

cbm 


2 
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Durchschnitt  605 1597,7  105,47181,82  981  3,: 

Der  Wasserverbrauch  betrug: 

bei  den  Gaswäschern  (Scrubber)  i.  d.  Stunde  5  388  I 

auf  1  cbm  Gasverbrauch  etwa   9  1 

,   1  Pferdestarke   30  1 

zur  Kühlung  des  Cylinders  i.  d.  Stunde  .  .  13  000  I 

auf  1  Pferdestärke  etwa   72  1 

der  Gesammtverbrauch  an  Wasser  auf  1  efTec- 

live  Pferdestärke  betrug  also   102  1 

der  Verbrauch  an  Schmiermittel  betrug  in 

«4  Stunden  Oel    ....  68  kg 

Talg  (grease)  2  kg 

auf  1  Pferdestärke  Oel    ....  etwa  15  g 

Talg  (grease)  ,    23  g 

Die  Regelmäfsigkeit  des  Ganges  der  Maschine 
wird  durch  folgende  Zusammenstellung  über  einen 
6  Vi  stündigen  Zeitraum  dargethan: 


Zeit 

Unlnr- 
•chk-4 

1  •  3 

■sil 

~ 

Unter- 
•chied 

_  S 

SS 

'S* 
« t 

m 

ll 
z 

Wirklich«. 

tierjrieht 

.  t  i  ii  , 
"  l 

10.1  / 

t  i  i  1  u  t 

1  .,t.l  l 

I  >  J  ■  i ,  •  i 

.1.1,  k 

ZzU 

1605,5 

_  _  V;DiHf 

1  7.7*4 

l.wU 

1  i  k  4k*'J  l 

1  1  Iii 

1  VW 

1  S  J.l.t» 

1604 

3,0t  ( 

Z  J6,<)/(l 

Kl/U 

i  )  t i  »n 

1  *J,  V  rJ 

l  X'lZ 

1.  .1'  * 

I  s_->.-> 

21 1 

1614,5 

o.o'J 

JIJk~      (,  | 

-1 1 H ' 

1  n  ,7 

tun 

1 8  ,oo  1 

1  1  >1 
1  V2l 

1  .     1  -  - 

iJ" » j ,.) 

1618 

1  l"ll  1 

V.OO 

I  - )  V.  • 

15,252 

1 3o.*> 

1  VJ.I..I 

1 1  i 

1611 

4,30 

230,790 

1650 

16,670 

1142 
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1394 
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204 

1621 

5,30 

234,015 

151-7 

19,446 

1370 

1825,5 

193,5 

1632 

6,00 

235,560 

1565 

20,816 

1372 

1825,5 

195 

1630 

6,30 

237,125 

1572 

22.1N8 

1366 

1825.5 

196,5 

1629 

7,00 

238,697 

1563 

•J.!,.')7f 

1380 
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1627 

7,30 

240,260 

1501 
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1825,5 

199,5 

1626 

X,U) 

241,764 

1576 

26,296 

1399 

1*25,5 

201 

1624.5 

8,30 

243,340 

27,695 

1825,5 

227  r> 

1598 

Diese  Zahlen  bedürfen  keiner  langen  Erklärung; 
es  erübrigt  nur  festzustellen,  dafs  die  Maschine 
181  P.S.  entwickelte  mit  Auslassung  von  mehr 
als  o  der  Füllungen,  welche  Tür  den  guten  Gang 
erforderlich  ist. 

Der  Versuch  von  24  Stunden  wurde  ohne 
Unterbrechung  und  ohne  Veränderungen  aus- 
geführt, so  dafs  das  durchschnittliche  Ergebnifs 
(181,16)  nicht  von  der  Durchschnitlsbcslimmung 
(181,82)  der  5  Versuche  abweicht,  welche  an- 
gestellt wurden,  um  den  Gasverbrauch  zu  finden. 

Der  Gasverbrauch  der  einzelnen  Zeilabschnitte 
weicht  nur  unwesentlich  voneinander  ab  und  die 
Bestimmung  der  entwickelbaren  Wärmeeinheiten 
bewegt  sich  um  981;  der  durchschnittliche 
Verbrauch  von  3,329  cbm  Gas  auf  l  P.  S.  ist 
bemerkenswerlh  und  unerwartet  niedrig.  Die 
Regelmäfsigkeit  des  Ganges  der  Maschine  wird 
durch  die  Diagramme  bewiesen.*  Endlich  ist  der 
Verbrauch  an  Wasser  und  Oel  geringer  als  früher 
angenommen  und  jedenfalls  auch  noch  zu  ver- 
mindern. 

Wenn  man  das  Vorstehende  zusammenfafst, 
so  ergiebt  sich,  dafs  die  Soc.  John  Gockerill  in 
Seraing  eine  200  pferd.  Maschine  besitzt,  welche 
181  Pferdestärken  effectiv  entwickelt,  bei  etwa 
3,5  cbm  Verbrauch  des  Gases  ihrer  Hochöfen 
und  einem  Verbrauch  von  etwa  100  Liter  Wasser 
und  18  g  Oel  und  Schmiermittel,  und  welche  einen 
ebenso  regelmäfsigen  Gang  hat,  wie  eine  Dampf- 
maschine und  bei  welcher  schließlich  der  Staub  in 
dem  Gase  in  keiner  Weise  den  dauernden  Betrieb  stört. 

Osnabrück,  im  August  1898. 

Friu.  W. 


*  Die  Figuren  zu  dem  Vortrage  standen 
leider  noch  nicht  zur  Verfügung.     DU  * 
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Die  afrikanischen  Eisenbahnen. 


Der  drittgrößte  Erdtheil :  Afrika,  der  heifseste 
von  allen,  besitzt  eine  Bodenfläclie  von  insgesammt 
29 '/4  Millionen  qkm,  d.  i.  etwa  dreimal  soviel  als 
Europa.  Von  dieser  Fläche  sind  beinahe  drei 
Viertheile  in  den  Besitz  europäischer  Mächte  — 
voran  natürlich  England  —  übergegangen,  welche 
in  der  ihrer  Nationalität  eigenen  Weise  darauf 
ausgehen,  diesen  Boden  und  dessen  Bevölkerung 
sich  nutzbar  zu  machen. 

In  dieser  Beziehung  beginnt  in  vermehrtem 
MaCse  das  Verkehrswesen  in  Afrika  an  Bedeutung 
zu  gewinnen,  und  zwar  um  so  mehr,  als  uur 
wenige  grofsc  Ströme:  Congo,  Niger,  Sambesi  und 
Nil  gute  Wasserstraisen  ins  Innere  darbieten.  Aus 
diesem  Grunde  wendet  sich  das  Interesse  der 
europäischen  Colonialmächte  ganz  vorwiegend  der 
Erschließung  des  afrikanischen  Besitzes  durch  ein 
zweckmäfsiges  Eisenbahnnetz  zu.  Es  ist  ein- 
leuchtend, dafs  dasselbe  zur  Zeit  noch  als  ein 
recht  beschränktes  anzusehen  bleibt.  Vor  etwa 
vier  Jahren  noch  umfafsten  die  sämmtlichen  Eisen- 
bahnen in  Algerien,  Tunis.  Aegypten,  diejenigen 
am  Cap  bis  hinauf  nach  Ost-Afrika  und  diejenigen 
der  Westküste,  einschliefslich  der  Linien  auf  den 
Inseln  Mauritius  und  Röunion,  nicht  viel  über 
10  000  km.  Aber  zahlreiche  Fortsetzungen  der 
Bahnen  sind  theils  inzwischen  erbaut  oder  im 
Bau  begriffen,  und  an  Eisenbahnprojeclen  ist  eben- 
falls kein  Maugel.  Es  wird  sich  darum  handeln, 
für  die  Linien  auch  stets  das  richtige  Hinterland 
zu  finden.  In  dem  afrikanischen  Eisenbahnnetz 
lassen  sich  drei  Gebiete  hervorheben,  in  deneu 
die  Linien  bereits  als  in  wirklicher  Ausbeutung 
stehend  zu  betrachten  sind,  das  sind  Aegypten 
und  Algerien  mit  Tunis  im  Norden  und  Cap- 
land  und  dessen  Nebenländer  im  Süden. 

Zu  Anfang  1897  besafs  Aegypten  2056  km 
Eisenbahnen  (fast  sämmllich  in  Staatsbesitz), 
davon  allein  1305  km  im  Nildelta.  Die  Nilbahn* 
endete  in  Girgeh,  wurde  aber  am  Ü.  März  1898 
weiter  bis  Luxor  verlängert. 

Von  da  beginnt  die  Schmalspurbahn  (1050  mm), 
welche  bis  Asuan  vollendet  ist.  Die  Fortsetzung 
der  Nilbahn  bis  Berber  ist  aus  militärischen  Ge- 
sichtspunkten in  Angriff  genommen  worden,  wo- 
gegen die  Linie  Wadi  Alfa  nach  Sarar  die  Um- 
gehung des  zweiten  Katarakts  im  Handelsinteresse 
hezweckt. 

Projectirt  sind  die  Linien  Asuan-Bereuice  und 
Berber-Suakim.  In  Algerien  stehen  zur  Zeit 
2988  km  Eisenbahnen  in  Betrieb,  deren  Durch- 
schnittscinnahme  im  Jahre  1897  auf  3 .r>  1 7  Frcs. 
f.  d.  km  sich  stellte.    Die  Haupllinien  wurden 

*  Mit  1,44  m  Nunnalspur. 


während  des  zweiten  Kaiserreichs  erbaut,  darunter 
die  Linie  Algier  -Oran  mit  426  km.  —  Drei 
Linien  laufen  in  der  Richtung  auf  die  Sahara  zu 
und  unter  diesen  befindet  sich  die  Strecke  Biskra- 
Ouargla  z.  Z.  im  Bau.  Französische  Ingenieure 
haben  eine  Reihe  von  Linien  projectirt,  die  die 
Wüste  durchkreuzen  und  theils  zum  Nigerbogen, 
theils  zum  Tsad-See  führen  sollen,  um  den  ge- 
sammten  Sudanhandel  der  französischen  Industrie 
und  dem  französischen  Einflufs  zuzuführen. 

In  Tunis  waren  Ende  1897  528  km  Bahn- 
linie im  Betrieb  bei  einer  Durchschnittseinnahme 
von  2262  Frcs.  a.  d.  km  im  Jahr;  900  km  Bahn- 
linie waren  im  Bau  befindlich.  Auf  die  Zeit  der 
lranzösischen  Oberherrschaftentfallen  rund  1200  km, 
die  während  derselben  in  Angriff  genommen 
worden  sind. 

Süd -Afrika.  Das  Eisenbahnnetz  am  Cap 
theilt  sich  in  drei  Partien,  diejenige  von  CapsUdt, 
die  das  Monopol  der  Beförderung  der  Reisenden 
besitzt,  diejenige  von  Port  Elisabeth  und  diejenige 
von  East-  London.  Von  diesen  Linien  hat  das 
Kilometer  etwa  110  000  Baukosten  verursacht. 
Die  Bahnen  haben  1060  mm  Spurweite,  ent- 
sprechen somit  in  diesem  Punkte  den  ägyptischen 
Verhältnissen. 

An  das  Cap  -  Eisenbahnnetz  schliefsen  sich 
Linien  quer  durch  den  Orange- Freistaat  und  in 
Transvaal  an,  die  dann  östlich  ihren  Stützpunkt 
bezw.  Anfang  in  Lorenzo  Marquez  finden. 

Die  durch  den  berühmt  gewordenen  Director 
Cecil  Rhodes  von  der  britischen  Charlered  Co. 
in  der  Zeit  seit  1894  ausgeführten  Eisenbahn- 
linien Vrijburg-Mafeking  (154  km),  Mafeking- 
Palapye  (416  km)  und  Palapye-Buluwayo  (3<>0  km) 
sollen  rund  40  000  -Jl  auf  das  laufende  Kilo- 
meter gekostet  haben.  Von  Capstadt  fährt  man 
in  90  Stunden  nach  Buluwayo  (933  km).  Diese 
Bahnlinie,  ihr  Bau,  ihre  Einnahmequellen  und 
ihr  Werth  haben  jüngst  in  der  Kölnischen  Zeitung 
durch  einen  daselbst  beschäftigten  Deutschen  eine 
sehr  absprechende  Beurtheilung  gefunden.  Nichts- 
destoweniger plant  der  britische  Unternehmungs- 
geist die  Forlsetzung  der  Rhodesiabahn  nach  Fort 
Salisbury  und  darüber  hinaus  zum  Sambesi  und 
weiter  zum  Tanganika  -  See.  Dazu  haben  die 
Actionäre  der  Chartered  Co.  bekanntlich  neue 
drei  Millionen  Pfund  bewilligt,  und  zwar,  nach- 
dem Cecil  Rhodes  diesen  Bahnbau  als  die  erste 
grofse  Etappe  des  grofsen  britischen  Projects  einer 
Eisenbahnverbindung  vom  Cap  zum  Nil  bezeichnet 
und  in  überschwenglichem  Mafse  den  Werth  für 
Old  England  hervorgehoben  hatte! 

Von  der  Oslküste  Afrikas  aus  —  theilweise 
durch  portugiesisches  Gebiet  —  haben  die  Eng- 


Digitized  by  Googl 


1.  September  1898. 


länder  die  714  km  lange  Bahnlinie  Beira-Fort 
Salisbury  projectirt  und  bereits  bis  Schimoio 
vollendet;  die  Fertigstellung  bis  Furt  Salisbury 
soll  in  einigen  Jahren  erfolgen.  Auch  diese  Linie 
wird  im  Interesse  der  Ghartered  Co.  erbaut. 

In  Deutsch -Ostafrika  bestehen  zwei  grofse  Eisen- 
bahnprojecte,  dieUsambara-  und  die  Tanganikalinie. 
Von  ersterer  geht  die  90  km  lange  Sirecke  Tanga- 
Korogwe  (mit  1  m  Spurweite)  dir  Vollendung  eut- 


der  Fahrplan  erschienen.  Der  Dienst  wird  gegen- 
wärtig von  einem  einzigen  Zuge  versehen,  der 
von  Kilindini  am  Dienstag,  Donnerstag,  Freitag 
und  Samstag  jeder  Woche  abgebt.  Vorläufig  geht 
es  freilich  noch  recht  langsam  auf  dieser  Balm, 
denn  der  Zug,  der  7  Uhr  20  Minuten  Kilindini 
verläfsl,  ist  erst  um  4  Uhr  Nachmittags  an  dem 
anderen  Endpunkte  Voi.  die  Geschwindigkeit  be- 
trägt also  nicht  einmal  ganz  20  Kilometer  in  der 


gegen.    Finanzieller  Schwierigkeiten   wegen  er- 
scheint z.  Z.  der  weitere  Eisenbahnbau  fraglich.  | 

In  Britisch-Ustafrika  dagegen  wird,  nachdem 
das  englische  Parlament  im  Jahre  1896  einen 
Credit  von  60  Millionen  Mark  für  eine  Bahn- 
verbindung von  Mombasa  (an  der  Küste)  aus 
zum  Victoria-Nyanza  (die  sogenannte  Ugandabahn)  1 
bewilligt  hat,  fleifsig  gebaut.  Die  ganze  Linie  besitzt 
1057  km  Länge,  1  m  Spurweite  und  kostet  bis 
jetzt  rund  35  000  -M  auf  das  laufende  Kilometer. 

Von  der  britischen  Uganda-Eisenbahn  sind  die 
ersten  100  englische  Meilen  (160  Kilometer)  dem 
Verkehr  übergeben  worden,  und  es  ist  auch  schon 


Stunde.  Die  Rückreise  geht  etwas  schneller  und 
dauert  nur  etwas  über  sechs  Stunden.  Aufsei 
d<  n  genannten  Orten  sind  noch  neun  Stationen 
vorhanden;  Makepa-Brücke,  Ghangamwe,  Unter- 
Mazeras,  Mazcras,  Mariakani,  Maja  Chumoi,  Sam- 
burn,  Mac  Kinnon-Strafse  und  Maungo.  Für  die 
Reisenden  giebl  es  drei  Klassen  mit  recht  ver- 
schiedenen Preisen.  Die  ganze  Strecke  kostet  in 
der  ersten  Klasse  etwa  38,  in  der  zweiten  19,  und 
in  der  dritten  8,50  «M.  Für  die  Beförderung  von 
Vieh  und  Gepäck  ist  ausgezeichnet  Sorge  getragen, 
und  die  Eisenbahngesellschaft  sieht  der  Benutzung 
ihres  Werkes   mit  grofser  Zuversicht  entgegen. 
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Eine  britische  Gesellschaft  plant  ein  Bahn- 
project  von  Quelimani  nach  Impimbi  am  Shiroe. 

Auf  abessinischem  Gebiet  ist  einer  französischen 
Gesellschaft  die  etwa  300  km  lange  Eisenbahn- 
linie Obok-Harrar  conccssionirt  worden. 

An  der  Westküste  Afrikas,  am  fran- 
zösischen Senegal  besteht  seit  1885  eine  Bahn- 
verbindung zwischen  St.  Louis  und  Dakar  (264  km), 
die  indefs  wenig  prosperirt.  Ferner  ist  im  Innern 
eine  Strecke  Kayes-Bafulabc  (132  km)  im  Jahre 
1890  als  erste  Etappe  für  die  Eisenbahnverbindung 
zwischen  den  Strömen  Senegal  und  Niger  eröffnet 
worden.  Weitere  420  km  Bahnbau  bis  Tubi- 
mandio  sind  projectirt.  Weitere  Projecte  der 
Franzosen  betreffen  die  Strecken  Konakri-Kurusa, 
Grand  Lahue  zum  Bague-Flufs  und  nach  Bonduku, 
sowie  Grand  Basam  nach  Kong.  An  der  Gold- 
küste sind  die  Linien  Akra-Kumasie,  Kolonow- 
Carnotville  französischerseits  zwecks  Beherrschung 
des  Sudanhandels  projectirt,  englischerseits  ist  die 
Strecke  Lagos-Abeokuta  (80  km)  in  diesem  Jahre 
dem  Verkehr  übergeben  worden. 


Im  Co ngo  slaat  ist  die  auf  dem  linken  Ufer 
des  Congo  vom  Hafen  Matadi  aus  bis  Stanley 
Pool  (388  km)  erbaute  ,  Co  ngobahn*  im  Man  d.  J. 
eröffnet  worden.  Die  Congobabn  besitzt  nur  0,75  m 
Spurweite;  es  waren  an  150  Brückenbauten  aus- 
zuführen.   Täglich  verkehren  8  Züge.* 

Auf  portugiesischem  Gebiet  besteht  eine  Bahn- 
verbindung St.  Paolo  de  Loanda  Ambaca  (308  km) 
ganz  vorwiegend  im  Interesse  der  dortigen  Kaffee- 
Planlagen.  Das  laufende  Kilometer  hat  1 1 5  200  M 
gekostet  und  erbringt  rund  2000  J6  Einnahme.  Eine 
Fortsetzung  dieser  Bahn  bis  Kasange  ist  projectirt; 
ebenso  zwei  andere  kleine  Bahnstrecken  in  Bengucla. 

In  Deutsch-Südwest-Afrika  endlich  beiludet  sich 
eine  von  Swakophafcn  ausgehende,  etwa  500  km 
lange  Schmalspurbahn  durch  Damaraland  bis 
Otijmbingue  und  Windhoek  in  Bearbeitung;  die 
ersten  50  km  dieser  Linie  sind  jüngst  fertiggestellt 
und  in  regelmäfsigen  Betrieb  genommen  worden. 


*  Nähere  Angaben  finden  sich  im  .Moniteur  des 
Interets  Materiels*  1898  Nr.  35. 


Zuschriften  an  die  Redaction. 

(Für  di«  unt.r  diwor  Rubrik  «neh.iiwnden  Artikel  Ob.rt.immt  dl*  Redaction  kein«  Verantworlun«.) 


Ueber  basischen  Stahl. 


Im  Anschlufs  an  den  Artikel :  „Ein  Englander 
Uber  basischen  Stahl"  in  Nr.  7  dieser  Zeitschrift 
und  die  Bemerkungen  von  Ingenieur  Poech 
hierübor  (Nr.  10,  S.  476)  möchte  ich  im  Folgenden 
auch  einige  Mittheilungen  Uber  denselben  Gegen- 
stand machen. 

M«iner  Ansicht  nach  verlangt  jedes  Roheisen 
eine  andere  Verarbeitung.  Hat  man  nicht  die 
richtige  gewählt,  so  kommen  die  unberechtigten 
Klagen  über  diesbezüglichen  Procefs.  Ich  ver- 
arbeite im  basischen  Martinofen  ein  weifses  Holz- 
kohlenroheisen folgender  Zusammensetzung: 
V  —  8,0  %,  P  =  0,2  bis  0,3  %,  Si  =  0,2  bis  0,6  % 
und  Mn  -  0,2  bis  0,5  % 

und  erziole  einen  Stahl  von  vorzüglicher  Be- 
schaffenheit, der  bei  60  bis  65  kg  Festigkeit  15  bis 
18%  Dehnung  (auf  800  mm)  besitzt.  Derselbe 
iBt  trotz  seiner  hohen  Festigkeit  schweißbar.  Es 
hat  allerdings  lango  gedauert,  bis  es  mir  gelungen 
ist,  bei  einem  Einsatz  von  60  %  des  obigen  Roh- 
eisens und  50  %  Abfallen  zu  diesem  Resultat  zu 
gelangen.  Wegen  des  modrigen  Mangangehaltes 
konnte  man  anfangs  nur  indirect  arbeiten,  und 
erst,  als  die  Leute  gelernt  hatten,  nach  den  Funken 


dio  Harte  des  Bades  zu  schätzen,  konnte  ich  zur 
directen  Arbeitsweise  übergehen. 

Bei  diesem  Roheisen  habe  ich  nur  wenig  dicke 
Schlacke  gehabt.  Ich  kann  die  Bemerkung  des 
Hrn.  Poech  vollinhaltlich  bestätigen,  dafs  ein« 
richtige  Schlacke  (kein  Gemenge  von  Kalk  und 
Schlacke)  dio  Bedingung  zur  Erzeugung  oines  guten 
Stuhls  ist;  das  Bad  mufs  richtig  flüssig  und  heifs  sein. 

Ein  Zusatz  von  Spiegeleisen  beruhigt  das  Bad 
schneller  und  besser  als  ein  entsprechender  Fcrro- 
manganzusatz;  dies  scheint  seinen  Grund  in  einer 
schnelleren,  besseren  Manganvertheilung  zu  haben. 
Aus  demselben  Grunde  ist  auch  Silicospiegel  dem 
reinen  Siliciumroheison  vorzuziohen  —  obgleich 
die  bessere  Wirkung  von  Silicospiegel  wahrschein- 
lich auf  den  gleichzeitigen  Silieium-  und  Mangan- 
gehalt zurückzuführon  ist  —  wodurch  eine  leicht- 
flüssige Schlacke  im  Bad  selbst  entsteht,  und  die 
noch  vorhandenen  Oxydo  leichter  zur  Ausscheidung 
gelangen  als  aus  einem  Bade,  in  dem  Silieium 
eine  eisonreichere  Verbindung  eingeht  und  der 
Stahl  dickflüssig  bleibt.  Silieium  soll  man  dem 
Bade  unbedingt  nur  in  flüssiger  Form  zuführen, 
sonst  verursacht  es  eine  unangenehme  Phosphor- 
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rüekbildung  (welche  manchmal  bis  0,04  *  P  be-  I 
tragen  kann). 

Ein  heibgehender  Ofen,  richtiges  Einschmelzen  | 
und  tteduld  beim  Auskochen  des  Bades  einerseits, 
richtige  Vertheilung  und  Vermischung  der  Zu* 
sätze  andererseits,  sind  die  Grundbedingungen  fOr 
die  Herstellung  eines  guten  Stahls.  Ich  werde 
nicht  zu  weit  gehen,  wenn  ich  behaupte,  der  Stahl 


ist  dem  Wein  zu  vergleichen.  Wie  dieser,  wonn 
er  mit  einem  anderen  verschnitten  wird,  geraume 
Zeit  braucht,  um  einen  guten  Wein  zu  geben,  so 
ist  auoh  beim  Stahl  jeder  Zusatz,  der  nicht  gut 
ausrcagirt  und  gleichmütig  vertheilt  ist,  dem 
Stahl  direct  schädlich. 

Blizyn,  Kuss  Polen,  Juli  1898. 

Ingenieur  «>.  Zaykowtki. 


Anfsenhandel  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 

im  Rechnungsjahre  1.  Juli  1897  bis  30.  Juni  1898  und  früher. 


Wenn  die  Nordamerikaner  voller  Freude  sind 
über  die  Stege,  welche  sie  vor  kurzem  auf  dem 
Kriegspfade  errungen  haben,  so  können  sie  mit 
vielleicht  noch  größerer  Genugtbuung  ihre  Erfolge 
auf  wirtschaftlichem  Gebiele  betrachten.  Der 
Außenhandel  der  Vereinigten  Staaten  zeigt  seit 
mehreren  Jahren  ein  ausnehmend  günstiges  Bild; 
insbesondere  ist  die  Ausfuhr  von  Fabrica ten  beständig 
gestiegen  bei  gleichzeitigem  Rückgang  der  Einfuhr. 
Es  bewerthele  sich  nämlich  der  monatliche  Durch- 
schnitt der  Ausfuhr  von  Fabricaten : 

im  Jahre  1893  auf  13,1  Millionen  Dollars 

.      ,     1894    ,    15,3        ,  , 
,     1895    .  15.3 

.      .     189ß    .  19,0 

.      .     1897    .  23,1 
im  I.  Halbjahr  1898    .  25,4 

Diese  Zahlen  sind  in  der  Thal  geeignet,  die 
Amerikaner  in  ihrer  Ueberzeugung,  die  Zukunft 
des  Welthandels  gehöre  ihnen,  zu  bestärken. 
Damit  hat  es  freilich  gute  Wege.  Immerhin 
muß  man  dem  Chef  des  handelsstatistischcn 
Bureaus  in  Washington,  Emory,  Recht  geben, 
wenn  er  in  einer  vor  einiger  Zeit  erschienenen 
Schrift  .Commercial  Relations  of  the  United  States* 
nach  einem  Hinweis  auf  das  aufserordenllich 
schnelle  Fortschreiten  der  Ausfuhr  fortfährt: 
.Erwägt  man,  dafs  dies  Resultat  mit  vcrhällniß- 
mäßiger  Leichtigkeit  erzielt  wurde,  trotz  größerer, 
dem  Export  der  Vereinigten  Staaten  in  Form  von 
Discriminationen  verschiedener  Art  auferlegter 
Hindernisse,  und  trotzdem  die  planmäßigen  An- 
strengungen, unseren  Fabricaten  ausländische 
Märkte  zu  erobern,  noch  in  ihrer  Kindheit  stehen, 
so  kann  die  Fähigkeit  der  Vereinigten  Staaten, 
erfolgreich  mit  den  fortgeschrittensten  industriellen 
Nationen  auf  dem  Weltmarkt  wie  auch  auf  ihren 
eigenen  heimischen  Märkten  zu  coneurriren,  nicht 
länger  bezweifelt  werden." 

Hauptsächlich  sind  es  die  Erzeugnisse  der 
Eisenindustrie,  in  welchen  die  Ausfuhr  in  den 
letzten  Jahren  stark  gestiegen  ist,  bei 


zeitigem  Röckgang  der  Einfuhr.  Der  Gesammt- 
werth  der  ein-  und  ausgeführten  Eisen  und  Eisen- 
waren belief  sich  nämlich  in  den  Fiscaljahren : 

Einfuhr 

1897/98  auf  12  616  000  / 


1896/97 
1895  96 
1894/95 
1893/94 
1892/93 
1891  92 
1890/91 


16095  000 
25  346  000 
23  038  000 
21  314  000 
34938000 
28  928000 
53  544000 


77  978  000  / 

62  740000  . 

46  340000  . 

37  414  000  , 

34  248  000  . 

34  763000  , 

32596  000  , 

32  128  000  . 


Die  Ausfuhr  ist  also  gegen  das  Vorjahr,  das 
eine  Steigerung  von  etwa  33  %  aufzuweisen  hatte, 
wiederum  um  ungefähr  25  %  gestiegen !  Und, 
während  in  den  fünf  Jahren  1890  bis  1894  Ein- 
fuhr und  Ausfuhr  im  Durchschnitt  sich  ungefähr 
das  Gleichgewicht  halten,  war  im  letzten  Jahr 
die  Ausfuhr  bereits  mehr  als  sechsmal  so  grofs 
als  die  Einfuhr. 

Wie  grofs  die  Ausfuhr  in  den  einzelnen  Waaren- 
gruppeu  in  den  beiden  letzten  Fiscaljahren  ge- 
wesen ist,  zeigt  nachstehende  Tabelle:* 


Ausfuhr 


Landwirthschaftl.  Geräthe: 

1  Mähmaschinen  und  Theile 
davon   

Pflflge,  Cullivatoren  und 
Tlieile  davon  

Alle  anderen  


Zusammen  .  . 

Roheisen  ....  tons 
Band-  und  Reifen- 
eisen   1000  Iiis. 

Stangeneisen   .  .  , 
Wagenräder  .  .  .  1000  St. 


1897/98 


Werth 

iuoo 

,  Dollar 


—  5501 


92  j 


—    ,  7610 


1896/97 

.Meng« 


Werth: 
1000 
Dollar 


3127 

591 
1522 


—  5241 


2358721  2730  168890;  2332 

34761     47      8611  17 

12309]    182    7764  127 

21     129        18  112 


*  Fflr  weiter  zurückliegende  Jahre  vergleiche  man 
den  Aufsatz  Seite  749  ff.  im  vorigen  Jahrgang. 
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Ausfuhr 


»iufswaaren,    sonst  noch 
nicht  genannt  .... 

Messerschmiedwaaren  .  . 

Gewehre  

Blöcke,  Luppen  u. 

Knüppel   .  .  .  1000  Ibs. 

Schlösser,   Haken,  Riegel 
und  anderes  Baueisen  . 

Sägen  und  Werkzeuge  .  . 

Maschinen : 

Nähmaschinen  und  Theile 
davon   

Druckpressen  und  Theile 
davon   

Locomutiven       .  .  Stück 

Feststehende  Dampf- 
maschinen   ...  , 

Dampfkessel  u.  Maschinen- 
theile  

Schreibmaschinen  u.  Theile 
davon  .   

Nicht  besonders  genannte 
Maschinen  


Maschinen  zusammen  . 
Drahtstifte  ... 


Schmiede-,  Huf-,  Ta- 
pezieruägel  u.s.w.  . 

Eisenbleche  

Stahlbleche  ....  „ 

Eisenbahnschienen  aus 
Eisen  Ions 

Stahlschienen  ..... 

Waagen  

Oefen  und  Roste  .... 

Draht  lüOOlbs. 

Alle  anderen  Eisen-  und 
Stahlwaareu   .  .  .  .  . 

Ziwauiin.rn  eitwchl  Undwirlh-  \ 


»cliuniicher  Gerätlic 

Wagen  und  Theile  davon 

Eisenbahn-,  Personen-  und 
Güterwagen  

WissenschaM.  Instrumente, 
einschl.  Telegraphen, 
Telephon  und  dergl.  .  . 

Anthracilkohle  .  1000  Ions 

Bitumin.  Kohle 

Koks  .... 

Eisenerz  ton» 

Fahrrader 


1897/98 
IWertt 
Menge  1000 
Dollar 


I 

—  ;  805 

—  157 

—  1  «172 


36152  451 


3908 
2+30 


—  313« 

I 

—  875 
+68;  388+ 

565  399 

928 

190-2 

—  113337 


7797* 

ifise 

1738 


—  2771 
1327,  590« 
2«82  5778 

21  i.  609 

115371  31 

—  :  68i 


1896/97 

i  Werth: 
Menge  1000 
I  Dollar 


989 
178 
645 

92507  1121 


4153 
2475 


—  3310 

650 
338  3226 

123  323 

—  «71 

—  I  1+53 

—  19772 


35(67 

294+1 

27202 

701 

9912 

358 

32310 

612 

25477 

519 

9087 

183 

+269 

92 

27361 

355 

5594 

119 

2769 

37 

4181 

79 

2297*3 

+613 

107S90 

2+82 

313 

382 

383 

326 

136951 

2593 

107729 

2213 

9267 

9112 

«2740 
1956 
991 


—      3054  \ 
1274  5678 
2381  5330  | 

1 56    5 17 
9770  31 
7005 


Im  ganzen  genommen  zeigt  sich  demnach  die 
Zunahme  der  Ausfuhr  hauptsächlich  in  fertigen 
Fabricaten,  besonders  bei  Locomotiven,  Schienen, 
landwirthschaftlichen  und  anderen  Maschinen.  Die 
Ausfuhr  von  Roheisen  zeigt  zwar  eine  Zunahme, 
doch  bleibt  sie  innerhalb  enger  Grenzen.  Bezüglich 
der  Bestimmungsländer  ist  Folgendes  zu  bemerkeu : 

In  landwirthschaftlichen  Maschinen 
und  Gerätschaften  hat  sich  die  Ausfuhr 
nach  Europa  sehr  stark  gehoben;  nach  Frank- 
reich von  624  000  8  auf  1  252  000  #,  also  fast 
auf  das  Doppelte,  nach  England  von  6+2  000  $ 
auf  1  1+5  000  8,  nach  Deutschland  von  ü+2000  $ 
auf  1  145  000  0  und  nach  dem  übrigen  Europa, 


nach  Rußland  und  den  Mitlelmeerländern  von 
1  070  000  $  auf  1  451000  $.  Eine  sehr  er- 
hebliche Zunahme  weist  aufserdem  die  Ausfuhr 
nach  Britisch-Nordamerika  auf,  von  465  000  $ 
auf  781  000  g,  und  nach  Australien  von  491  000  ff 
auf  698  000  0.  In  Südamerika  ist  das  nord- 
amerikanische Fabricat  noch  nicht  sehr  verbreitet, 
nach  ganz  Südamerika  belief  sich  die  Ausfuhr 
auf  nur  601000  8  gegen  583  000  8  im  Jahre 
1896/97.  Einen  auffallend  starken  Rückgang  weist 
die  Ausfuhr  nach  Afrika,  das  ist  hauptsächlich 
Südafrika,  auf.  von  +17000  8  auf  224000  8- 

Die  kleinen  Eisenartikel  zu  Bauzwecken, 
sowie  Sägen  und  Werkzeuge,  welche  in  der 
amerikanischen  Handelsstatistik  in  Bezug  auf  die 
Herkunftsländer  zusammengelegt  werden,  sind  in 
der  Gesammtauäfuhr  ungefähr  gleich  geblieben: 
1897/98  für  6  +28  000  8  und  1896/97  für 
6  627  000  8'  Bemerkenswerth  ist  indefs  die 
Zunahme  der  Ausfuhr  nach  Deutschland  von 
568  000  8  auf  779  000  8  und  nach  dem  öst- 
lichen Europa  von  440  000  0  auf  556  000  8  \ 
nach  dem  übrigen  Europa  ist  die  Ausfuhr  un- 
gefähr gleich  geblieben.  Nennenswerth  gewachsen 
ist  sie  aufser  nach  den  genannten  Ländern  nach 
Britisch  Nordamerika  von  55+  000  8  auf  722  000  8 
Im  übrigen  ist  eine  Abnahme  der  Ausfuhr  zu 
verzeichnen,  so  insbesondere  nach  Mexiko  vou 
622  000  $  auf  +79  000  nach  Australien  von 
970  000  8  auf  878  000  8- 

Der  Absatz  von  Nähmaschinen  ist  von 
3.3+0000  8  auf  3136000  $  gefallen,  hauptsäch- 
lich auf  Kosten  des  Geschäftes  nach  den  übrigen 
amerikanischen  Staaten.  Während  die  Ausfuhr  nach 
England  bislang  um  mehrere  100  000  8  gröTser 
zu  sein  pflegte  als  die  Ausfuhr  nach  Deutschland, 
haben  im  letzten  Jahre  beide  Länder  ungefähr 
gleich  viel  erhalten.    Es  gingen  nach 

England  für  879  700  /     1  07+  500  $ 

Deutschland   861  700  ,       761  200  . 

dem  übrigen  Europa    „   314  500  ,       318  100  . 

Bezüglich  der  ausgeführten  Sch  rei  b  maschinell 
ist  besonders  hervorzuheben,  dafs  sich  die  Ausfuhr 
nach  Deutschland  nahezu  verdoppelt  hat;  sie  be- 
wertete sich  auf  426  000  8  &e6en  229  000  8 
im  Jahre  1896/97.  England  empfing  für  897000  8 
gegen  731000  8  »m  vorhergegangenen  Jahre. 

Ueber  die  Bestimmungsländer  der  anderen 
Maschinen  sind  in  dem  diesjährigen  Berichte  auf- 
fallender weise  Miltheilungen  nicht  gemacht,  während 
sie  in  früheren  Jahren  nicht  fehlten. 

Die  Ausfuhr  in  Fahrrädern  ist  um  ein 
Geringes  hinter  dem  Vorjahre  zurückgeblieben. 
Der  Rückgang  ist  erst  in  den  letzten  Monaten  des 
Rechnungsjahres  eingetreten.  Insbesondere  hat  sie 
abgenommen  nach  England,  dem  europäischen  Con- 
tinent  aufser  Deutschland  und  Frankreich,  nach 
Australien  sowie  nach  Mittelamerika  und  den  west- 
indischen Inseln.  Auch  der  deutsche  Markt  scheint 
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nachgerade  mit  der  amerikanischen  Waare  derart 
überfüllt  zu  sein,  dafs  trotz  der  günstigen  Zollverhält- 
nisse die  Ausfuhr  in  den  letzten  Monaten  nach- 
gelassen hat.  Gleichwohl  war  die  Gesammlausfuhr 
nach  Deutschland  im  Werthevon  1724  000  0  um 
rund  700000  $  höher  als  1 896,97.  Genauere  Daten 
stellen  wir  in  folgender  Uebersicht  zusammen : 

1887.«  für     181)6*7  fOr 

Ausfuhr  nach  Engend  ... 

,  Deutschland  .  .  . 
,  Frankreich  .  .  . 
.  d.  übrigen  Europa 
,  Brit.  Nordamerika 
.    Australien    .  .  . 

.    Afrika   197000  .  126000 


1853000/  2:176000/ 
1724000  ,  1026000  , 
+83000  ,  263  (KW  . 
950000  .  1 195000  , 
«1+000  ,  73+000  , 
309000  ,    693000  . 


Ausfuhr  nach  Brasilien  .  .  , 
,        .    Brit.  Ostindien 
,    Argentien  .  .  , 
,         ,    Japan    .  .  .  , 


iWl/VH  für 
98000/ 
90000  . 
90000  , 
89  Ol  XI  . 


1Ä7/W8  mr 

29000  / 
18000  , 
+2000  , 
52000  , 


l Jeher  die  Einfuhr  der  Vereinigten  Staaten  in 
Eisen  und  Stahl  und  Fabricaten  daraus  ist  nicht  viel 
zu  sagen.  Die  Einfuhr  von  Weifs-  und  Maltblechen 
ist  weiter  zurückgegangen  ;  das  Herkunftsland  war 
nach  wie  vor  ausschliefslich  England.  Die  Wirkung 
der  hohen  Zölle  des  Dingleytarifes  macht  sich  be- 
sonders stark  bei  den  Messerschmied waaren,  deren 
Einfuhr  um  ungefähr  160  %  gefallen  ist.  bemerkbar. 
Im  einzelnen  hat  die  Einfuhr  betragen: 


Einfuhr 


1897/98 

1896/97 

1897/98 

1896/97 

5 

5ö 

4 

Einruhr 

Meng« 

il 

J 

Menge 

Meng« 

s° 

« 

Monge 

im 

*§ 

**§ 

3 

352  555 

+70 

513  Sil 

778 

Drahlstangen  und 

25  6+0 

676 

22159 

521 

i     Drahtstäbe.  .  . 

- 

39  602 

8+5 

33  153 

683 

1502 

15 

3+10 

72  ; 

Draht  u.  Fabricale 

daraus  .... 

» 

5  238 

3+9 

6  328 

389 

33  997 

683 

30149 

Ambosse  .... 

778 

+8 

733 

+5 

1  Ketten  

176 

11 

698 

53 

30  821 

1202 

39  561 

155+ 

1  Feilen    aller  Art 

Raspeln  .... 

35 

+7 

529 

19 

7  777 

208 

Messerschmied- 

waareu  .... 

o 

9+4 

23+0 

Flintenläufe ,  ge- 

i    schmiedet ,  roh 

5  900 

183 

9  553 

225 

1     gebohrt  ....  lUOOlbs. 

+9 

33 

Feuerwaffen  .  .  . 

- 

♦09 

753 

Nähnadeln  fflr 

i     Handarbeit    .  . 

363 

310 

171  662 

3809 

230  07+ 

53+5 

Maschinen.  .  .  . 

1875 

1290 

69 

3 

6 

2; 

i  Landwirthschafll. 

Gerathe  .... 

11 

16  26« 

239  | 

And.  Eiseiiwaaren 

1097 

1387 

Eisenerz    ....  tons 

Roheisen  ....  , 

Abfall-,  Alteisen  . 

Stabeisen,  gewalzt 
oder  gehämmert  1000  Ibs. 

Stahlblocke,  -Lup- 
pen, -Kolben  .  .  . 

Schieneneisen, 
Schienenstahl   .  tons 

Eisen-  oder  Stahl- 
platten, -Bleche, 
Taggerseisen  od. 
-Stahl   1000 lbs. 

Weifs-  und  Malt- 
bleche,  Taggers 
(ganz  dünnes 
Weißblech)  .  .  . 

Bandeisen,  Reifen 

Baumwollballen- 
reifen   , 


Die  Novelle  zur 


Nach  den  Erklärungen,  welche  der  Staats- 
sekretär des  Reichsamts  des  Innern,  Graf  v.  Posa- 
dowsky,  in  der  Reichstagssitzung  vom  16.  Dec. 
1807  abgegeben  hat,  war  es  ganz  sicher,  dafs 
der  Reichstag  sich  in  seiner  nächsten  Tagung 
wiederum  mit  einer  Novelle  zur  Invaliditäts-  und  I 
Altersversicherung  beschäftigen  würde.  Bekanntlich 
hat  eine  solche  in  der  vorletzten  Tagung  dem 
Reichstage  bereits  vorgelegen ,  ist  von  diesem 
jedoch  nur  in  erster  Lesung  durchberathen  worden 
und  dann  liegen  gelassen.  Wie  nunmehr  fest- 
steht, wird  die  neue  Novelle  schon  bald  nach 
dem  Wiederzusammentritt  des  Reichstags  diesem 
unterbreitet  werden.  Als  ziemlich  wahrscheinlich 
gilt,  dafs  sie  diesmal  nicht  ebenso  wie  in  der 
vorletzten  Tagung  zusammen   mit  einer  Unfall- 


-  und  Altersversicherung. 


Versicherungsnovelle  erscheinen  werde,  da  man 
befürchtet,  dafs  sonst  wiederum  aus  beiden  Gesetz- 
entwürfen  nichts  werden  würde. 

Es  ist  natürlich,  dafs  in  der  Novelle  zum 
Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetz  eine 
ganze  Reihe  von  Einzelheiten  Aenderungen  unter- 
worfen werden  wird.  Das  Unfallversicherungs- 
gesetz ist  dasjenige  unter  den  staatlichen  Arbeiter- 
versicherungsgesetzen ,  welches  sich  am  besten 
bewährt  hat,  und  doch  war  in  dem  Entwürfe  zu 
einer  Verbesserung  desselben  eine  ganze  Anzahl 
von  Neuerungen  vorgesehen.  Es  ist  deshalb  nur 
natürlich,  dafs  bei  der  Invaliditäts-  und  Alters- 
versicherung in  ähnlicher  Weise  vorgegangen 
werden  mufs.  Auf  die  Einzelheiten  hier  ein- 
zugehen, kann  nicht  unsere  Aufgabe  sein.  Vor 
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allem  hat  das  gesammte  deutsche  Erwerbsleben, 
und  die  Landwirtschaft  noch  mehr  als  die  Industrie, 
das  gröTste  Interesse  daran,  dafs  eine  bestimmte 
Tendenz  von  den  Regierungsstellen  der  Novelle 
aufgeprägt  wird,  und  das  ist  die,  dafs  den 
Arbeitgebern,  die  bekanntlich  mit  den  Arbeitern 
zusammen  die  Beitrage  aufbringen,  nicht  neue 
Lasten  aufgebürdet  werden.  Man  kann  auch, 
soviel  über  die  Intentionen  der  zuständigen  be- 
hördlichen Stellen  verlautet,  ziemlich  sicher  sein, 
dafs  diese  Tendenz  in  der  Novelle  vorwalten  wird. 
War  doch  die  Regierung  schon  bei  den  Be- 
strebungen der  Reichstagsmajorität  auf  Mehrung 
der  Wohlthaten  für  die  Arbeiter  bei  der  Unfall- 
versicherung darauf  bedacht,  zu  hemmen  und 
nicht  den  deutschen  Wettbewerb  gegenüber  dem 
Auslande  durch  allzugrotse  Lasten  niederzubeugen. 
Die  Zahlen,  welche  von  Jahr  zu  Jahr  über  unseren 
Export  veröffentlicht  werden,  lassen  doch  erkennen, 
dafs,  je  mehr  unsere  Bevölkerung  wächst  und  je 
mehr  Kräfte  sich  deshalb  der  Industrie  zuwenden, 
um  so  gröfser  auch  der  Theil  der  Erzeugung 
wird,  welcher  im  Auslande  Absatz  finden  mufs. 

Auf  dieses  Moment  der  wirtschaftlichen  Ent- 
wicklung wird  man  nicht  blofs  bei  den  wirth-  I 
Schafts-  und  handelspolitischen,  sondern  bei  allen  , 
Gesetzen,  und  namentlich  bei  denen,  welche  die 
Arbeiterversicherung  betreffen,  Rücksicht  nehmen 
müssen.    Es  ist  zweifellos,   dafs  die  Regierung 
allen  Bestrebungen  auf  irgendwie  bedeutende  Er- 
höhung der  Lasten   aus  der   Invalidiläts-    und  : 
Altersversicherung  entgegentreten  wird.    Zu  den 
Plänen,  die  infolgedessen  wenig  Aussicht  auf  Ver- 
wirklichung haben,  gehört  in  erster  Reihe  die 
Herabsetzung  der  Altersgrenze  für  den  Be- 
zug der  Altersrente  von  dem  70.  auf  das  65., 
oder  gar,  wie  Einige  wollen,  auf  das  60.  Lebens- 
jahr.   Schon  jetzt  wird  die  Höhe  der  Beiträge 
für   die  Invalidiläts-   und  Altersversicherung  in 
manchen    Kreisen    recht    drückend  empfunden. 
Wenn  aber  die  Herabsetzung  der  Altersgrenze 
für  die  Altersrente  erfolgen  sollte,  so  würde  eine  j 
recht  beträchtliche  Erhöhuug  der  Beiträge  nöthig 
werden.    Es  würde  die  Herabsetzung  vom  70.  : 
auf  das  65.  Jahr  die  Erhöhung  jeder  Marke  um 
5l,f4  cj  und  die  vom  70.  auf  das  60.  Lebensjahr  | 
eine  Erhöhung  um  13      nöthig  machen.  Dabei 
wäre  zu  beachten,  dafs  die  Zahl  der  jährlich  zu- 
gehenden Altersrenten  bei  der  Herabsetzung  auf 
das  65.  Lebensjahr  von  30:234  auf  56  140  und 
bei  Herabsetzung  auf  das  60.  Lebensjahr  auf 
80  750  steigen  würde.     Die  Erhöhung  der  Be- 
lastung würde   im  ersteren   Falle  30   und  im 
letzleren  60  %  betragen.     Infolge  der  Ansamm-  ! 
lung  der  verschiedenen  Vermögen  bei  den  einzelnen 
Versicherungsanstalten  ist  man  in   behördlichen  | 
Kreisen  zu  der  Ueberzeugung  gekommen,   dafs  ; 
nach  dem  Ablauf  der  ersten  Beitragsperiode,  also  , 
nach  dem  Jahre  1901,  eine  Erhöhung  der  Beiträge 
im  allgemeinen  nicht  wird  einzutreten  brauchen. 


Es  wäre  eine  herbe  Enttäuschung  der  hierauf 
gesetzten  Hoffnungen,  wenn  durch  die  Herabsetzung 
der  Altersgrenze  für  den  Bezug  der  Altersrente 
nun  doch  eine  so  gewaltige  Steigerung  der  Bei- 
tragslast herbeigeführt  werden  sollte.  Wie  gesagt, 
ist  daran  aber  nicht  zu  denken,  dafs  die  behörd- 
lichen Stellen  einen  solchen  Vorschlag  in  ihre 
Novelle  aufnehmen  werden. 

Ebensowenig  Aussicht  hat  der  Plan  der  Ein- 
führung einer  Wittwen-  und  Waisen  Versiche- 
rung für  Arbeiter.  Bekanntlich  besteht  dieser 
Plan  auch  in  Kreisen,  welche  nicht  zu  den  social- 
politischen  Ideologen  gehören.  Er  ist  ja  auch  an 
sich  recht  gut,  indefs  spricht  doch  gegen  seine 
Durchführung  die  Höhe  der  Kosten.  Würde  eine 
Wittwe  jährlich  nur  60  M  und  jedes  Waisenkind 
32  Ji  erhalten  sollen,  so  würde  ein  Deckungs- 
kapital von  349  Millionen  Mark  erforderlich  sein 
und  jede  Beitragsmarke  würde  im  Preise  um  22,83 
erhöhl  werden  müssen.  Es  ist  das  eiue  so  enorme 
Steigerung  der  Beitragslast,  dafs,  selbst  wenn  die 
Regierung  wollte,  die  Mehrheit  des  Reichstages 
doch  auf  die  thatsächlichen  Verhältnisse  Rücksicht 
nehmen  und  den  Plan  ablehnen  müfste.  Es  läXst 
sich  eben  nicht  alles,  was  für  die  Arbeiter  event. 
zu  thun  wäre,  in  verhältnifsmäfsig  kurzer  Zeit 
durchführen.  Man  mufs  doch  bedenken,  dafs  die 
drei  gewaltigen  Arbeiterversicherungsgesetze  in 
den  80  er  Jahren  in  einem  Zeilraum  von  elwa 
5  bis  6  Jahren  geschaffen  wurden.  Es  sind  noch 
nicht  10  Jahre  verflossen,  seit  das  letzte  dieser 
Versicherungsgesetze  erlassen  ist.  Andere  Cultur- 
staaten  haben  Deutschland  zwar  hier  und  da  zu 
folgen  versucht,  sind  aber  gröfstenlheils  entweder 
auf  halbem  Wege  stehen  geblieben,  oder  nur  in 
ganz  verkümmerter  Weise  vorwärts  gekommen. 
Auf  dieses  Moment  und  darauf,  dafs  sich  erst  die 
bestehenden  Gesetze  weiter  einleben  müssen,  ehe 
an  die  Verwirklichung  neuer  Projecte  gedacht 
werden  kann,  mufs  und  wird  Rücksicht  genommen 
werden. 

Dagegen  dürfte  die  neue  Novelle  eine  positive 
Neuerung  insofern  aufweisen ,  als  der  Versuch 
gemacht  werden  dürfte,  die  unteren  Instanzen 
in  der  Organisation  der  Invalidiläts-  und  Alters- 
versicherung neu  zu  gestalten.  Man  wird  sich 
erinnern,  dafs  der  Staatssecretär  des  Innern,  Graf 
v.  Posadowsky,  acht  Jahre  hindurch  an  der 
Spitze  der  Posenschen  Verwaltung  gestanden,  und 
dafs  er  damals  Gelegenheit  gehabt  hat ,  die  Or- 
ganisation der  Invalidität«-  und  Altersversicherung 
auf  ihre  Zweckmäfsigkeit  zu  prüfen.  Wie  er 
mehrfach  auch  im  Reichstage  ausgeführt  hat,  ist 
er  dabei  zu  der  Ueberzeugung  gekommen ,  dafs 
es  verfehlt  war,  die  bestehenden  staatlichen  Be- 
hörden als  untere  Instanzen  zu  wählen.  Die 
Praxis  hat  auch  gezeigt,  dafs  bei  der  jetzigen 
Regelung  ein  grofser  Uebelstand  bestellt  und  das 
ist  der.  dafs  infolge  der  jetzigen  Organisation  die 
Erledigung  der  erhobenen  Rentenansprüche  ver- 


Digitized  by  Google 


1.  September  1898. 


Dt#    M>r#7/*  rtir   I nrnlidit/ilM-   und    Alf tr&rer sirhfruu/i 


Stahl  und  Eisen.  315 


hältnifsmäfsig  langsam  vor  sich  geht.  Nun  mufs 
man  bedenken ,  dafs  es  sich  bei  denjenigen  Per- 
sonen, welche  Ansprüche  auf  Renten  erheben, 
um  Leute  handelt,  die  nicht  über  Mittel  verfügen, 
welche  sie  auch  nur  einige  Zeil  über  Wasser 
halten  könnten.  Werden  ihre  Ansprüche  nicht 
schnell  erledigt,  so  setzt  sich  bei  ihnen  eine  Un- 
zufriedenheit fest,  die  geradezu  im  Gegensatze  zu 
der  Tendenz  der  ganzen  Arbeiterversicherungs- 
Gesetzgebung  steht.  Sicherlich  hat  der  Arbeiter 
ein  Recht  darauf,  dafs  seine  Ansprüche  möglichst 
schnell  geprüft  werden,  Staat  und  Gesellschaft 
aber  haben  auch  ein  Interesse  daran,  dafs  dies 
geschieht,  weil  man  gerade  die  Zufriedenheit  der 
breiteren  Schichten  durch  die  Arbeiterversicherung 
fördern  will.  Aufserdem  kann  für  die  Aenderung 
der  Umstand  angeführt  werden,  dafs  die  Kranken- 
versicherung in  den  Krankenkassen,  die  Unfall- 
versicherung in  den  Berufsgenossenschaften  sich 
eigene  Instanzen  geschaffen  haben.  Die  Invaliditäts- 
und Altersversicherungsanstalten  entsprechen  diesen 
Organen  nicht.  Während  Krankenkassen  und 
Berufsgenossenschaften  die  ersten  Entscheidungen 
fällen,  sind  es  bei  der  Invalidiläts-  und  Alters- 
versicherung die  Landrät  he  oder  die  ihnen  ent- 
sprechenden unteren  Verwaltungsbehörden.  Man 
wird  abwarten  müssen,  ob  und  wie  der  Staats- 
sekretär des  Innern  diesen  öfters  von  ihm  geäusserten 
Gedanken  in  der  Novelle  zur  Verwirklichung  bringen 
wird.  Er  hat  darüber  keinen  Zweifel  gelassen, 
dafs  die  Neuerung  Kosten  verursachen  würde. 
Wenn  sie  jedoch  zweckmässig  wäre  und  thal- 
sächlich  einen  schnelleren  Geschäftsgang  verbürgte, 
so  würden  diese  Verwaltungskosten  ihre  Einführung 
nicht  hindern  dürfen. 

Den  Hauptpunkt  der  Novelle  wird  aber  auch 
diesmal  die  andere  Vertheilung  der  Renten- 
last ausmachen.  Man  wird  siel)  erinnern,  dafs 
schon  in  der  vorigen  Novelle  ein  derartiger  Vor- 
schlag enthalten  war.  Im  Gesetze  ist  bestimmt, 
dafs  die  Versicherungsanstalten  Vermögen  an- 
sammeln sollen,  welche  dem  Kapitalwerth  der 
laufenden  Renten  entsprechen.  Die  finanzielle 
Entwicklung  der  Anstalten  nach  dieser  Richtung 
ist  nun  recht  verschieden  ausgefallen.  Vermögen 
haben  ja  sämmtliche  Anstalten,  aber  diejenigen, 
welche  namentlich  in  mehr  landwirthschaftlichen 
Gegenden  existiren,  sind  bei  der  Höhe  der  jetzigen 
Beiträge  nicht  in  der  Lage  gewesen,  ein  Vermögen 
anzusammeln ,  welches  den  gesetzlichen  Bestim- 
mungen entspräche.  Nach  den  Rechnungsausweisen 
der  letzten  Jahre  ist  es  sogar  bei  den  Anstalten 
Ostpreufsen  und  Niederbayern  erwiesen ,  dafs  sie 
in  ihrem  Vermögen  den  Kapital werth  nicht  be- 
sitzen. Somit  entsprechen  sie  dem  Gesetze  nicht, 
und  es  mufs  unter  allen  Umständen ,  wenn  die 
Autorität  des  Gesetzes  aufrecht  erhalten  werden 
soll,  hier  Remedur  geschaffen  werden.  Es  giebt 
übrigens  eine  ganze  Anzahl  Anstalten,  wie  F'osen, 
Oberpfalz,  Oberfranken  und  Niederfranken,  die 


nahezu  in  derselben  Lage  sind,  wie  Ostpreufsen 
und  Niederbayern.  Man  wird  daher,  wenn  man 
von  finanziell  ungünstigen  Anstalten  spricht,  nicht 
blofe  die  beiden  erstgenannten  im  Auge  haben 
dürfen.  Die  verbündeten  Regierungen  dachten 
und  denken  sich  die  nothwendige  Aenderung  so, 
dafs  sie  eine  andere  Vertheilung  der  Rentenlast 
vornehmen  wollen.  Bisher  hat  jede  Versicherungs- 
anstalt den  Antheil  der  Last  für  sich  zu  tragen, 
der  aus  der  einzelnen  Rente  auf  sie  entfällt.  Die 
verbündeten  Regierungen  wollen  nunmehr,  dafs 
ein  Theil  der  Rentenlast  von  der  Gesammtheit 
der  Versicherungsanstalten  und  nur  der  Rest  von 
den  einzelnen  aufgebracht  wird.  Zuerst  lag  es 
im  Plane,  9U  der  Last  von  der  Gesammtheit  auf- 
bringen zu  lassen.  Späterhin,  als  der  Bundes- 
rath sich  über  die  Novelle  der  vorletzten  Tagung 
schlüssig  gemacht  hatte,  reducirte  man  diesen 
Theil  auf  die  Hälfte.  Es  darf  als  ziemlich  sicher 
angesehen  werden,  dafs  ein  ähnlicher  Vorschlag 
auch  in  der  neuen  Novelle  auftauchen  wird. 
Wenn  man  die  Entwicklung  des  Invaliditäts-  und 
AUersversicherungsgesetzes  verfolgt,  so  wird  man 
sich  sagen  müssen,  dafs,  wenn  der  von  der  In- 
dustrie gemachte  Vorschlag  angenommen  worden 
wäre,  eine  solche  Calamität,  wie  sie  gegenwärtig 
besteht,  gar  nicht  hätte  vorkommen  können.  Wenn 
nämlich,  wie  die  Industrie  damals  wünschte,  eine 
Heichsversicherungsanstalt  für  den  ganzen 
Versicherungszweig  errichtet  worden  wäre,  so 
würde  von  selbst  die  Rentenlast  von  der  Gesammt- 
heit getragen  worden  sein.  Die  Gesammtheit 
hätte  für  die  Aufbringung  des  nöthigen  Vermögens 
im  Vorhält nifs  zum  Kapitalwerth  der  Rente  ein- 
treten müssen.  Man  hat  damals  diesen  Vorschlag 
nicht  angenommen,  theils  aus  particularislischen 
Gründen,  theils  weil  die  Landwirthschaft  glaubte, 
bei  dem  anderen  Verfahren  besser  fortzukommen. 
Diese  Rechnung  hat  sich  nun  als  unrichtig  er- 
wiesen ,  und  man  wird  es  den  Anstalten ,  die  in 
vornehmlich  industriellen  Gegenden  bestehen,  nun- 
mehr nicht  übel  nehmen  können,  wenn  sie  nicht 
ohne  weiteres  auf  den  neuen  Vorschlag  eingehen. 
Es  werden  dazu  auch  noch  particularislische  Be- 
denken kommen ,  und  so  ist  es  ziemlich  wahr- 
scheinlich, dafs  dieser  Vorschlag  der  verbündeten 
Regierungen  im  Reichstage  eine  Mehrheit  nicht 
finden  wird.  Die  Regierung  hat  erklären  lassen, 
dafs,  wenn  dies  der  Fall  sein  würde,  sie,  wenigstens 
soweit  Preufsen  in  Betracht  kommt,  auf  admini- 
strativem Wege  vorgehen  wolle.  In  welcher  Weise, 
ist  nicht  gesagt.  Jedenfalls  würde  sich  Bayern 
Preufsen  anschliefsen  müssen.  Man  kann  sich 
aber  kaum  eine  andere  Regelung  in  dieser  Be- 
ziehung denken ,  als  die  Erhöhung  der  Beiträge 
für  die  finanziell  ungünstig  situirten  Anstalten. 
Das  würde  in  wirlhsch ältlicher  und  socialer  Be- 
ziehung für  die  Landeslheile,  welche  diese  Anstallen 
repräsentiren,  von  gröfslem  Nachtheile  sein.  Man 
wird  deshalb  den  verbündeten  Regierungen  nur 
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rathen  können,  einen  Ausweg  nach  einer  anderen 
Richtung  zu  suchen.  Der  Ausweg  liefse  sich  finden, 
wenn  man  die  staatlichen  Arbeiterversicherungen 
weniger  vom  privatrechtlichen  als  vom  öffentlich- 
rechtlichen  Standpunkte  zu  betrachten  sich  ge- 
wöhnte. Die  grofsen  Deckungskapitalien,  die  an- 
gehimmelt werden,  sind  in  dem  bisher  geforderten 
Umfange  gar  nicht  nöthig.  Die  Gcsammtheit  steht 
schliefslich  doch  vor  dem  Kifs.  Aufserdem  wird 
durch  die  Hunderte  von  Millionen  dem  Gewerbe 
belebendes  Blut  entzogen,  und  je  weniger  dies 
geschieht,  um  so  besser  für  die  wirtschaftliche 
Entwicklung.  Der  Ausweg  liefse  sich  finden,  wenn 
man  sich  entschlösse,  die  Anforderungen,  welche 
gegenwärtig  an  die  Höhe  der  von  den  Anstalten 
anzusammelnden  Vermögen  gestellt  werden,  zu 
ermäfsigen.  Dann  würden  die  in  mehr  industriellen 


Bezirken  liegenden  Anstalten  allerdings  in  eine 
noch  günstigere  Lage  kommen,  sie  würden  mehr 
und  mehr  von  den  Zinsen  ihrer  Kapitalien  die 
Renten  bestreiten  können,  aber  die  mehr  land- 
wirtschaftlichen Anstalten  würden  dann  den 
gesetzlichen  Anforderungen  entsprechen  und  damit 
in  eine  Lage  versetzt  werden,  welche  gegenüber 
der  heutigen  immer  noch  günstig  zu  nennen  wäre. 
Man  würde  dabei  auf  eine  Aenderung  der  Beiträge 
verzichten  können  und  nach  dieser  Richtung  würde 
deshalb  alles  beim  Alten  gelassen  werden  können. 
Vielleicht  entschliefst  man  sich  in  Regierungskreisen, 
diesen  Punkt  in  Erwägung  zu  ziehen,  ehe  der 
Vorschlag  an  den  Bundesrath  bezw.  Reichstag  geht. 
Jedenfalls  würde  eine  Novelle  mit  dieser  Neuerung 
mehr  Aussicht  auf  Erfolg  im  Reichstage  haben, 
als  eine  blofse  Gopie  der  alten  Novelle.    R.  Krause. 


Die  Schaffung  eines  unteren  Aufsichtsapparates  im  Berg- 

werkshetrieb. 


Di«  Denkschrift,  welche  der  „Verein  ffir  die 
bergbaulichen  Interessen  im  Oberbergamtshezirk 
Dortmund"  an  den  Herrn  Minister  für  Handel 
und  Gewerbe  in  Sachen  der  Schaffung  eines  untoron 
Aufsichtsapparates  im  Bergwerksbetrieb  gerichtet 
hat,  lautet  also: 

Euer  Excellenz  haben  bei  der  zweiton  Lesung 
des  Etats  der  Bergverwaltung  im  Hause  der  Ab- 
geordneten am  24.  Fobruar  d.  J.  Gelegenheit  ge- 
nommen, die  am  17.  Februar  auf  Zeche  Carolinen- 
glück  erfolgte  Grubenkatastrophe  eingehend  zu 
besprechen  und  daraufhin  als  Aufgabe  der  Vor- 
waltung es  bezeichnet: 

„die  Gesammthoit  der  bergpolizeilichen  Vor- 
schriften, die  Gesanimtheit  der  Einrichtungen 
für  die  Beaufsichtigung  des  Grubenbetriebs  und 
insbesondere  für  die  Bewetterung  einer  Re- 
vision zu  unterziehen." 

Nach  Erörterung  der  rein  technischen  Punkte 
dieses  Programms  haben  Euer  Excellenz,  an- 
knöpfend au  die  Forderungen  der  Beigarbeiter, 
insbesondere  die  Frage  der  Uebersehichten  wie 
die  gegenwärtig  bestehende  Aufsicht  und  deren 
Ergänzung  durch  „Schaffung  eines  unteren  Auf- 
siehtsapparates" bebandelt. 

Euer  Exeellenz  hochgeneigter  Entschließung 
gemäfs  haben  wir  Gelegenheit  gehabt,  die  Frage 
der  Ucberschiehteii  mit  dem  Königl.  Oberbeigamt 
zu  Dortmund  in  eingehender  Berathung  zu  er- 
örtern. Von  ungleich  größerer  Bedeutung  jedoch 
unter  den  vorgesehenen  Maßnahmen  erscheint 
uns  die  geplante  Schaffung  eines  unteren  Auf- 
siehtsapparates: Euer  Excellenz  bitten  wir  an- 
gesichts dessen  ehrerbietigst  um  die  Erlaubnis, 
unsere  Auffassung  über  den  Gegenstand  schon 


heute  im  allgemeinen  entwickeln  zu  dürfen,  zu- 
gleich aber  hochgeneigtest  uns  zu  gestatten,  die- 
selbe zu  gegebener  Zeit  an  der  Hand  der  Er- 
fahrungen deB  Auslandes  zu  ergänzen. 

Euer    Excellenz    beabsichtigen,    soweit  der 
stenographische   Bericht   und    weiter   ein  Com- 
munique  der  Berliner  Correspondonz  vom  9.  März 
d.  J.  erkennen  läßt,  für  den  geplanten  unteren 
Aufsicht  sapparat  Personen  aus  dem  Steiger-  oder 
Arbeiterstande  heranzuziehen.    Von  den  Ergeb- 
nissen ähnlicher  Einrichtungen  im  Auslande  ist 
nach  den  Ausführungen  im  Abgoordnetenhause 
nicht  die  Schaffung  des  unteren  Aufsichtaapparat« 
an  sich,  vielmehr  nur  seine  Form  abhängig  ge- 
macht, ob  nämlich  bergpolizeiliche  Unterbeamte 
oder  eigentliche  Arboiter-Delegirte  in  Thätigkeit 
treten  sollen.    In  gleicher  Richtung  bewegt  sich 
die  am  9.  Mai  in  der  Petitionscommission  des  Ab- 
geordnetenhauses stattgehabte  Verhandlung  über 
die  Petition  des  Gewerkveroins  christlicher  Berg- 
arbeiter vom  6.  April  d.  J.,  *  zu  deren  1.  Punkt 
Euer  Excellenz  Commissarien,  unwidersprochenen 
Zeitungsnachrichten  zufolge,**  erklärt  haben: 
„Bezüglich  der  Forderung  von  Arbeiterdelegirten 
(welche  don  Konigl.  Revierbeamten  zur  Seite 
gegeben  werden  sollen)  werde  anerkannt,  dafs 
hinsichtlich  des  Unterpersonals  der  Aufsichts- 
apparat nicht  genüge:  es  sei  beabsichtigt,  hier 
einzugreifen  und  zwar  durch  Aenderung  der  be- 
stehenden Gesetzgebung." 

*  Drucksachen  des  Abgeordnetenhauses  Nr.  205, 
S.  210». 

•*  Berliner  Börsenzeitung  Nr.  214  vom  9.  Mai 
1898  II.  Boilage. 
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Euer  Excellonz  am  5.  März  d.  J.  (I  1533)  an 
die  Oberbergämter  gerichteter  Erlaß,  der  in- 
zwischen durch  Abdruck  aus  anderen  Revieren 
hier  bekannt  geworden  ist,  scheint  den  Schlüssel 
zu  diesen  Erklärungen  zu  geben;  er  verlangt  im 
Interesse  von  Leben  und  Gesundheit  der  Arbeiter 
ein  Gutachten  über  die  Zweckmäßigkeit  hantigerer 
Revision  der  Betriebe  durch  einen  neu  zu  schaffen- 
den unteren  Außichtsapparat  und  erwartet  von 
dieser  Maßnahme,  dal»  damit  im  Gegensatz  zum 
Augenblicklichen  Zustande,  die  Revierheamten  eine 
volle  Bürgschaft  für  den  Sicherheitszustand  der 
ihrer  Aufsicht  unterstellten  Gruben  zu  übernehmen 
in  der  I>age  waren. 

Für  die  Erstattung  des  Gutachtens  werden 
den  Oberbergämtern  zugleich  eine  Anzahl  von 
allerdings  unverbindlichen  Directiven  gegeben: 
unter  den  beiden  als  gangbar  bezeichneten  Wegen : 

a)  der  Anstellung  staatlicher  Unterbeamten, 

b)  der  Verwendung  von  Arbeiterdelegirten, 
wird  der  letztere  einmal  als  minder  belastend  für 
die  Staatskasse  und  zugleich  als  eine  Erfüllung 
der  aus  Arbeiterkreisen  laut  gewordenen  Wünsche 
bezeichnet,  ohne  daß  im  Falle  zu  b)  die  allgemeinen 
politischen  Gesichtspunkte  oder  die  moralische 
t^ualifieation  zur  Prüfung  gelangten. 

Entsprechend  der  in  dem  angezogenen  Erlaß 
geschehenen  Behandlung  erstreckt  sich  die  folgende 
Erörterung  in  erster  Linie  auf  den  Weg  zu  b), 
ohne  damit  den  zu  a)  als  praktisch  gangbar  be- 
zeichnen zu  wollen. 

I.  Bedenken  auf  technischem  Gebiete. 

Dem  hohen  Erlaß  ist  für  die  Schaffung  eines 
unteren  Aufsichtsapparates  als  Begründung  voran- 
geschickt  die  gegenwärtig  bestehende  Unmöglich- 
keit für  die  Rvvierbeamten,  eine  volle  Bürgschaft 
für  den  Sicherheitszustand  der  ihrer  Aufsicht 
unterstellten  Bergwerke  zu  übernehmen.  Diese 
Unmöglichkeit  wird,  wie  bei  der  Natur  des  Berg- 
baues zu  bofürchton  steht,  durch  keinerlei  wie 
immer  geartete  Verwaltungsmaßnahmen  sich  be- 
seitigen lassen.  Vielmehr  wird  man  bei  einer 
solchen  Bürgschaft  sich  darauf  beschränken  müssen, 
zu  veranlassen,  daß  alle  nach  Wissenschaft  und 
Erfahrung  bekannten  Mittel  zur  Verhütung  von 
Unfällen  thatsächlich  zur  Anwendung  gelangen. 
Euer  Exccllenz  haben  bei  der  zweiten  Lesung  des 
Bergetnts  mit  den  Worten  einos  klassischen  ('itats 
vor  der  Täuschung  gewarnt,  als  ob  der  Bergbau 
auch  bei  Anwendung  der  vollendetsten  llülfs- 
mittel  je  völlig  gefahrlos  zu  machen  sei.  Die 
Gründe  für  diese  Thatsache  sind  u.  E.  vornehm- 
lich die  von  jeden»  andern  Großbetriebe  ab- 
weichende Form  der  isolirten  Beschäftigung  des 
Einzelnen  und  sodann  die  größere  Abhängigkeit 
von  den  elementaren  Ereignissen. 

Die  wirksamste  Maßnahme  der  Unfallver- 
minderung liegt  deshalb  unseres  Erachtens  darin, 
daß  das  Bewußtsein  der  Verantwortlichkeit  in 
XVII.» 


|  jedem  einzelnen  Arbeitor  und  Grubonheainton  ge- 
weckt und  gekräftigt  werde,  indem  man  u.  a.,  wie 
in  unserem  Bezirk  üblich,  verlangt,  daß  Arbeiter 
erst  nach  längerer  Vorbereitungszeit  zu  Hauer- 
arbeiten zugelassen  werden.  Bei  der  geplanten 
I  Schaffung  eines  unteren  Aufsiehtaapparates  aber 
'  muß  nothgedrungen  dies  Gefühl  der  Verant- 
wortung bei  Beamten  wie  Arbeitern  Einbuße  er- 
fahren. 

Zudem  kommt,  daß  hierdurch  ein  Theil  der 
;  Verantwortlichkeit  auf  Personen  übertragen  wird, 
■  welche  ihr  nicht  gewachsen  sind.  Die  Verhält- 
nisse nicht  nur  des  einzelnen  Reviers,  sondern 
bereits  der  einzelnen  größeren  Grube  sind  häutig 
an  verschiedenen  Punkten  so  verschieden  (Flötz- 
verhalten,  Abb.uimethode,  Beschaffenheit  dos 
Nebengesteins,  das  Maß  der  Grubengasentwicklung 
u.  s.  w.),  daß  eino  zutreffende  Beurtheilung  der 
Grube  in  all  ihren  Theilen  selbst  auf  Grund  mehr- 
jähriger ausschließlich  praktischer  Erfahrung  un- 
möglich ist.  So  läßt  sich,  um  nur  ein  Beispiel 
zu  nennen,  die  Hauptaufgabe  unserer  Gruben,  die 
Wetterführung,  ohne  Kenntniß  mannigfacher 
physikalischer  und  chemischer  Gesetze  gar  nicht 
sachgemäß  prüfen.  Es  muß  z.  B.  als  ausgeschlossen 
gelten,  die  für  die  Beurtheilung  der  Bewegung  und 
Vertheilung  der  Wetter  nothwendigen  Messungen 
und  Berechnungen  ohne  Gefahr  der  Lückenhaftig- 
keit oder  Unrichtigkeit  von  Personen  mit  aus- 
schließlich praktischer  Vorbildung  vornehmen  zu 
lassen 

Wenn  aber  schon  bei  der  Beschränkung  auf 
die  eigene  (trübe  selbst  dio  ausschließlich  con- 
trolirende,  von  eigenen  Anordnungen  freibleibende 
Thätigkeit  der  Dclegirlcn  auf  dem  wichtigsten 
Gebiete  des  Sicherheitsdienstes  versagen  wird,  so 
ist  es  nicht  abzusehen,  welchen  Nutzen  solche 
Delegirte  auf  anderen  Gruben  zu  bringen  ver- 
mögen, auf  denen  sie  nicht  jahrelang  gearbeitet 
haben. 

Ferner  steht  dahin,  ob  der  untere  Aufsichts- 
apparat bei  der  geplanten  Rekrutirung  dio  er- 
forderliche mornliache  O^ualification  und  insbeson- 
I  dere  ausreichende  Charakterstärke  besitzen  wird. 
Die  Erfahrungen  mit  einem  Theil  der  Knappschafts- 
ältesten  lassen  die  Berechtigung  dieser  Bedenken 
zur  Genüge  erkennen:  den  sehr  bedenklichen  Zu- 
ständen, welche  hier  sich  herausgebildet  hatten, 
konnte  wirksam  nur  durch  Schaffung  von  selb- 
ständiger dastehenden  Oberältesten  begegnet 
werden,  «leren  Amtsführung  nicht  durch  eine  un- 
zulässige Rücksichtnahme  auf  ihre  Wähler  beein- 
flußt war.  Ganz  ähnliche  Erscheinungen  wird  die 
geplante  Bestellung  des  unteren  Aufsichtsapparatos 
zur  Folge  haben.  Es  kann  nicht  ausbleiben,  daß 
die  Arbeiter  -  falls  die  Delogirten  ein  strafbares 
Verschuldon  der  Arbeiter  feststellen  —  sie  durch 
Zuspruch,  durch  Drohungen  oder  auf  andere  Weise 
zur  Unterlassung  einer  Anzeige  zu  bestimmen 
versuchen.   Die  in  einem  Falle  bewiesene  Nach- 
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giebigkeit  aber  macht  den  Delegirten  u.  s.  w.  für 
alle  Folge  von  all  den  Arbeitern  abhängig,  die 
von  dieser  einen  Pflichtverletzung  des  Delegirten 
erfahren. 

Auch  bei  der  gewollten  Beschrankung  der 
Arbeitordelegirten  auf  eine  ausschließlich  con- 
trolirende  Thätigkeit  nach  Anweisung  dos  Revier- 
beamten  wird  es  geschehen,  dafs  sie  —  z  B.  in 
vermeintlich  dringenden  Filllen  —  dennoch  den 
Arbeitern  ohne  vorheriges  Einvernehmen  mit  den 
Grubenbeamten  directo  Weisungen  ertheilen  und 
somit  theils  thnteächlich,  theils  nur  in  der  Meinung 
des  Arbeiters  in  Gegensatz  zu  den  Anordnungen 
der  Verwaltung  wie  der  Grubenbeamten  treten. 
Aus  dieser  Zwiespältigkeit  aber  werden  eine  ganze 
Anzahl  Versäumnisse  thatsächlich  ontstehen,  noch 
mehr  auf  sie  zurückgeführt  werden,  so  dafs  am 
letzten  Ende  die  Vorkehrungen  gegen  Unfälle 
damit  nicht  verbessert,  sondern  verschlechtert 
worden.  Es  werden  sogar  Fälle  nicht  selten  seiu. 
in  denen  direct  unzweckmäfsigo  Anordnungen  Ge- 
fahren herbeiführen 

Zudem  ist  damit  eine  Schwächung  der  Autorität 
der  Grubenboamten  unausbleiblich.  Die  Kräftigung 
der  Autorität  der  Betriebsbeamten  aber  und  ins- 
besondere die  der  verantwortlichen  Betriebsführer, 
auch  seitens  der  Reviorbeamten,  würde  voraus- 
sichtlich ein  weit  geeigneteres  Mittel  zur  Ver- 
hütung von  Unfällen  sein.  Das  allgemeine  Berg- 
gesetz sieht  den  Befähigungsnachweis  nicht  allein 
für  den  verantwortliehen  Betriebsführor.  sondern 
auch  für  die  ihm  unterstellten  Grubenbeamton 
vor  und  bedroht  dieselben  im  Falle  von  Pflicht- 
widrigkeiten mit  dem  Vorlust  dieser  Qualifikation. 
Diese  gesetzliche  Vorschritt  mit  ihrom  Zwange 
ausschließlich  qualiflcirte  Aufsichtsbeatnte  auch 
auf  ganz  untergeordneten  Posten  (Förderaufseher 
u.  s.  w )  zu  verwenden,  beruht  vornehmlich  wohl 
in  der  Uoberzeugung,  dafs  Niemandem  ein  dring- 
licheres Interesse  an  der  Verhütung  von  Unfällen 
innewohnt,  als  diesen  Beamten,  denen  mit  jedem 
schuldhaften  Versehen  —  ganz  abgesehen  von  straf- 
rechtlicher Verfolgung  —  der  Verlust  der  Quali- 
fleation  und  damit  der  Existenz  Oberhaupt  droht. 
Zudem  ist  diese  im  Gesetz  gegebene  Gewähr  in 
der  Verwaltungspraxis  (Zeitschrift  für  Bergrecht 
XIII  S.  838)  ausgedehnt  worden,  indem  sie  von 
dem  verantwortlichen  Betriobsführor  auch  hin- 
reichende Festigkeit  verlangt,  um  bergpolizeilich 
gebotene  Maßnahmen  gegen  etwaige  Ökonomische 
Bedenken  des  Bergwerkseigenthümers  durch- 
zusetzen. 

Aus  diesen  technischen  Gründen  glauben  wir 
die  auch  von  uns  angestrebte  Verbesserung  des 
Sicherheitszustandes  der  Gruben  aufser  auf  dem 
von  uns  vorbezoichneton  Woge  weit  eher  von  der 
Vermehrung  der  zu  wirksamer  Aufsicht  thatsäch- 
lich qualificirten  Hülfsarbeiter  bei  den  Revior- 
beamten und  von  der  inzwischen  mit  allen  Kräften 
eingeleiteten   Verstärkung    des  Grubenbeamton- 


Personals  erwarten  zu  dürfen,  als  von  der  Schaffung 
von  Aufsichtsorganen  mit  einer  diesen  Aufgaben 
nicht  gewachsenen  Vorbildung. 

II.  Bedenken  politischen  Charakters. 
Zu  den  Bedenken  auf  technischem  Gebiete 
treten  aber  solche  politischen  Charakters,  die,  wie 
wir  glauben,  ganz  besondere  Bedeutung  besitzen. 

Mit  der  Königl.  Staatsregierung  glauben  wir 
uns  eins  in  der  Ueberzeugung,  dafs  die  sozial- 
demokratische Partei  ihren  revolutionären  Charak- 
ter nach  wie  vor  bewahrt  und  ihre  extremen  Ziele 
keineswegs  verändert  hat,  sie  vielmehr  aus 
Opportunitätsgründen  verschleiert  hält  Es  kann 
dann  keinem  Zweifel  unterliegen,  dafs  alle  Mais- 
nahmen, welche  die  socialdemokratische  Partei 
befehdet,  ihrer  Ausbreitung  hinderlich,  alle  die 
aber,  welche  sie  gutheißt,  ihrer  Entwicklung  förder- 
lich zu  sein  versprechen.  So  ist  die  (durch  V«r- 
trauensbruch  bekannt  gewordene)  Rundfrage  Sr. 
Excellenz  des  Herrn  StaaUsecretärs  des  Innern 
vom  ll.Deoember  v.  J„  betr.  den  besseren  Schutz 
der  Arbeitswilligen  bei  Arbeitseinstellungen,  von  ihr 
auf  das  lebhafteste  angegriffen  worden.  Anderer- 
seits aber  hat  die  Bekanntgabe  der  Erwägungen 
über  die  Vorwendung  von  Arbeitervertretern  im 
Bergbau  den  ungeteilten  Beifall  der  socialdomo- 
kratischen  und  ihr  verwandten  Kreise  gefunden. 

Schon  jetzt  legt  sich  die  Partei  stets  das  Ver- 
dienst bei,  diese  Maßregel  zuerst  vorgeschlagen 
zu  haben  und  knüpft  daran  auch  die  gewohnte 
Behauptung,  daß  6i«  allein  die  legitimirte  Ver- 
treterin der  Arboiterinteressen  sei,  und  daß  greif- 
bare Ergebnisse  in  der  Durchsetzung  von  Arbeiter- 
forderungen nur  in  ihrer  Gefolgschaft  zu  erwarten 
ständen.    Der  neue,  in  der  Frage  dor  Arbeiter- 
i  Vertreter  sich  bietende  Agitationsatoff  muß  der 
1  Partei  um  so  willkommener  sein,  je  weniger  sie 
auf  Leistungen  in  positiver  Mitarbeit  sonst  hin- 
zuweisen in  der  Lage  ist.    Auch  erscheint  es  für 
agitatorische  Verwerthung  der  Maßnahme  von 
j  geringem  Belang,  ob  man  Arbeitervertreter  von 
'  Staatswegon  beruft  oder  frei  durch  die  Arbeiter 
wählen  läßt.   Die  Agitation  würde  die  Einsetzung 
stnatlicherBoits   als   eine  vorerst  theilweise  Er- 
füllung der  Arbeiterforderungen  bezeichnen,  in 
dem  ständig  wiederholten  Verlangen  der  freien, 
geheimen  Wahl  der  Vertreter  aber  wäre  stets 
bereiter,  wirksamer  Agitationsstoff  gegeben,  der 
■  Ruhe  unter  den  Belegschaften  nicht  einkehren  ließe. 
Auch  ist  nicht  anzunehmen,  daß  die  Wähler, 
wenn  auch  nur  allmählich,  in  gemäßigte  Bahnen 
einlenken.  Die  Erfahrungen  z.  B.  mit  den  Wahlen 
zu  den  Gewerbegerichten  lehren,  daß  die  Ver- 
treter der  Arbeiter  fast  ausschließlich  der  social - 
demokratischen  Partei  angehören.  Aus  den  Wahlen 
werden  als  Delegirte  womöglich  die  Agitatoren 
selbst   hervorgehen,   welche  der  Wahlbewegung 
I  vorgestanden  haben.    Aber  auch  wenn  das  nicht 
I  geschieht  und  eigentliche  Bergleute  ohne  agita- 
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torisches  Vorleben  bestellt  werden,  so  können 
auch  diese  trotz  event.  Widerstrebens  sich  auf  die 
Dauer  dem  Parteiterrorismus  nicht  ontziohen, 
dessen  vor  nichts  zurückschreckende  Wirkung  — 
wir  erinnern  an  die  standig  wiederkehrenden  Ver- 
gehungen gegen  Streikbrecher  u.  a.  in  Torgolow  — 
genugsam  bekannt  ist  In  jedem  Falle  aber  werden 
Anhänger  der  Partei,  mit  einor  gewissen  staat- 
lichen Autorität  ausgerüstet,  ihre  Stellung  zur 
Förderung  der  Parteizwecke  ausnutzen  und  da- 
mit in  letzter  Linie  don  Bestand  dos  Staates  selbst 
gefährden. 

Mit  Einführung  eines  wie  immer  gearteten 
Wahlsystems  aber,  wie  dies  z.  B.  in  der  Petition 
des  Gowerkveroins  christlicher  Bergarbeiter  und 
auf  dem  Dortmunder  Bergarbeitercongrefs,  Ostern 
1898,  gefordert  wird,  ist  die  sooialdemokratische 
Wahlagitation  und  Wahlorganisation  in  Permanenz 
erklärt.  Damit  wird  eine  Schulung  geschaffen, 
deren  Wirkung  auch  auf  den  Ausfall  der  politischen 
Wahlon  selbst  nicht  ohne  Rückwirkung  bleiben 
kann  und  infolgedessen  alle  zur  Eindämmung  der 
socialdemokrati-schen  Agitation  getroffenen  oder 
zu  treffenden  Mafsnahmen  der  Königlichen  Staats- 
regierung bei  den  Bergarbeitern  hinfällig  zu  machen 
droht.  In  dem  kurz  vor  den  letzten  Wahlen  er- 
gangenen Schreiben  des  Herrn  Staatssecretärs  dos 
Innern  ist  nach  allgemeiner,  unwidersprochener 
Ansicht  die  Auffassung  der  leitenden  Kreise  über 
die  Abwehr  der  sozialdemokratischen  Bewegung 
niedergelegt.  Nirgends  mehr  wie  hier  im  Bezirk, 
wo  praktische  Erfahrungen  sich  in  Fülle  bieten, 
hat  der  Appell  zum  engen  Zusammenschlufs  gegen 
die  staatsgefährdenden  Ziele  der  Sozialdemokratie 
volles  Verständnifs  gefunden.  Seine  Wirkung 
aber  mufs  schwere  Einbufse  erfahren,  wenn  die 


Beurtheilung  von  Fragen,  wie  der  vorliegenden, 
—  die  Sicherheit  des  Betriebes  durch  Arbeiter- 
delegirte  zu  erhöhen  —  nach  Maßgabe  der  oben 
angeführten  Directiven  —  neben  der  Schonung 
der  Staatsfinanzen  ausschließlich  die  aus  Arbeiter- 
kreisen laut  gewordenen  Wünsche  in  Rechnung 
zieht,  ohno  daboi  der  allgemeinen  politischen  Ge- 
sichtspunkte zu  gedenken. 


Jedes  wie  immer  geartete  Eingehen  auf  diese 
Forderung  ist  unseres  Erachtens  eine  Unterstützung 
der  socialdomokratischon  Agitation  und  Organi- 
sation, dein  gegenüber  es  von  zurücktretender  Be- 
deutung ist,  in  welcher  Form  dies  Eingehen  ge- 
schieht. Auch  kann  wohl  nicht  bezweifelt  werden, 
dafs  os  sich  hier  um  eine,  für  die  gesammto  In- 
dustrie bedeutungsvolle  Entscheidung  handelt. 
Dem  ersten  V«»rstofse  auf  dem  Gebiete  des  Berg- 
baues werden  alsbald  ähnliche  für  die  übrigen 
Zweige  der  Industrie  folgen,  alle  mit  demselben 
Ziel,  das  Netz  der  Organisation  fester  zu  knüpfen 
wie  die  Agitation  lebendig  zu  erhalten,  um  in  dem 
gosammten  gewerblichen  Leben  Deutschlands  Zu- 
stände herbeizuführen,  auf  wolche  der  im  Vor- 
jahre begonnene  Ausstand  der  britischen  Ma- 
schinenbauer einen  lehrreichen  Ausblick  er- 
öffnet hat. 

Wir  verharren  Euer  Excellenz  ehrerbietigster 

Vorein  für  die  bergbaulichen  Interessen 
im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Das  Präsidium: 
(gez.)  Jencke.     (gez.)  E.  Krabler.     (gez.)  Erdmann. 

Das  goschäftsführende  Mitglied  des  Vorstandest 
(gez.)  Engel. 
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■reiche  von  «am  angegebenen  Tage  an  wahrand  zweier 
Manata  zur  Bnslchtnahma  für  Jedermann  im  Kalserffcaea 
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11.  August  1898.  Kl.  40,  C  7395.  Trennung  des 
Kobalts  von  Nickel  und  anderen  Metallen  durch  Elektro- 
lyse. Dr.  Alfred  Coehn  u.  Dr.  Emst  Salomon,  Göttingen. 

15.  August  1898.  Kl.  49,  K  14271.  Verlahren 
zur  Herstellung  von  Werkslücken  zum  Walzen  von 
Hohlkörpern.    Otto  Klaüe,  Düsseldorf. 

Ü.  August  1898.  Kl.  5,  K  16630.  Wasserspritz- 
Vorrichtung  für  Gesteinhohrmaschinen.  Eduard  Klein, 
Eins. 

Kl.  35,  R  12001.  r'örderkorb  für  Doppelaufzügc 
mit  zur  Ausgleichung  des  Förderstilgewichtcs  dienen- 
dem Unterseil.  Wilhelm  Daniel  August  Rietsch,  Berlin. 

Kl.  40,  M  15379.  Elektrischer  Ofen  mit  heb- 
und  senkbarer  Bodenelektrode.    Carl  Mayer,  München. 


15.  August  1898.  Kl.  4,  Nr.  99  439.  Trnghaken 
für  Grubensicherheitslampen,  welcher  mit  einein  Schlitz 
in  seiner  Aufliftngeöse  verschiebbar  ist,  so  dafs  er 
mit  seiner  Spitze  an  den  Deckel  gedreht  werden  kann. 
Gustav  Göschel,  Lugau  i.  S. 

Kl.  5,  Nr.  99340.  Bohrgestänge  mit  gegen  frei- 
williges Lösen  gesicherter  Schrauben  Verbindung,  bei 
welcher  ein  Keil,  durch  die  durchbohrte  Muffe  einge- 
führt, zwischen  den  je  zur  Hälfte  ausgebohrten  Ge- 
windezapfenenden nach  Drehung  der  Muffe  festgehalten 
wird.    Wilh.  Böhme,  Dortmund. 

Kl.  31,  Nr.  99435.  Kernstütze  mit  Stützflächen 
in  Gestalt  von  angestauchten  Nietköpfen.  C.  L.  R. 
Sablowsky,  Hamburg. 

Kl.  31,  Nr.  99540.  Schmelztiegel  mit  unterer 
seitlicher  Abflußöffnung.    Jos.  Bessenich,  Kalk  b.  Köln. 

Kl.  35,  Nr.  99  770.  Zange  zum  Heben  von  schweren 
eisernen  Trägern,  bestehend  aus  zwei  dem  Träger- 
flantsch  angepafsten  hakenförmigen  Flufsstahlbacken, 
einer  Schraube  mit  Mutter  zum  Festklemmen  und 
einem  Ring  zum  Anheben.   Jakob  Geib,  Köln  a.  Rh. 
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Detitsche  Reichspatente. 

Kl.  4»,  Kr.  in:  1143,  vom  3.  Januar  ls%.  Zusatz 
zu  Xr.  87030  (vergl.  .Stahl  und  Eisen"  1N98  S.  152). 
Heinr.  Ehrhardt  in  Düsseldorf.  Verfuhren  zur 
Herstellung  von  Speichenrädern. 

Aus  einem  vollen  Block  wird  in  bildsamem  Zu- 
stande ein  Napf  mit  Nahe  geprefst  (Fig.  !),  wonach 


in  den  Rand  des  Napfes  Dorne  b  eingeprefsl  werden, 
die  das  Material  des  Napfrandes  unter  Bildung  von 
Höhlungen  nach  oben  verdrängen  (Fig.  2).  Durch  Zieh- 
pressen des  Napfrandes  durch  entsprechend  gestaltete 
Zieheisen  (Fig.  3)  wird  der  Napfrand  nach  der  Hohe 
weiter  ausgezogen,  wobei  das  obere  Ende  des  Napfrandes 
um  die  Höhlungen  behufs  Bildung  des  Radkranzes  sich 
verstärkt  (Fig.  4).  Prefst  man  dann  den  Napfrand  in  die 
Ebene  des  Rades,  so  bilden  die  radialen  Rubren  die 
hohlen  Radspeichen;  die  zwischen  diesen  und  dem  Rad- 
kranz liegenden  Zwickel  werden  dann  ausgestanzt. 

Kl.  1,  Nr.  »7807,  vom  8.  Decemher  1897.  Man- 
hattan Concen  tra  tor  Company  in  Charleston 
(West-Virginia,  V.  St.  A.).  Scheidevorrichtung  mit  auf- 
zeigendem Klarwasserstrom. 

Das  zu  scheidende  Gut 
wird  in  den  Trichter  a 
aufgegeben  und  gleitet  in 
dem  mit  Wasser  gefällten 
Schenkel  b  nach  unten  in 
den  Behälter  c.  In  diesen 
wird  Klarwasser  durch  das 
an  den  Wänden  entlang 
führende  Rohr  d  mit  Düsen 
eingeführt :  dasselbe  steigt 
im  Schenkel  e  in  die  Höhe 
und  (liefst  bei  f  ab.  Hier- 
bei nimmt  es  die  leich- 
teren Thcilc  des  Gutes  mit, 
während  die  schwereren 
Theile  nach  Oeffnung  des 
Schiebers  g  in  den  ge- 
schlossenen Behälter  h 
fallen.  Entsprechend  der 
Art  des  Gutes  kann  der 
Schenkel  6  gegenüber  dem 
Schenkel  e  an  dem  Bogen  i 
entlang  eingestellt  werden.  Dasselbe  gilt  bezüglich  der 
Zunge  k,  die  das  Gut  in  den  Behälter  c  leitet.  Auch 
die  Höhe  des  Ausflusses  f  kann  durch  Einschieben  von 
mehr  oder  weniger  Brettern     geregelt  werden. 

Kl.  1,  Nr.  97800,  vom  13.  März  1897.  Gustav 
Kirbacb  in  Freiberg  i.  S.  SiebDrahtgeicebe. 

Um  mit  der  gleichen  Anzahl  von  Schufsdrähten 
kleinere  Siehöffnungen  zu  erzielen  als  bei  Sieben  mit 

zu  einander  recht- 
winklig verlaufen- 
den Drähten,  läfst 
man  die  Schufs- 
drähte  wellenför- 
mig verlaufen. 


Kl.  18,  Nr.  »8797,  vom  11.  November  1897. 
Charles  Walrand  und  Eugene  Legenisel  in 
Baris.  Verfahren  zur  Herstelluni  von  gegossenen 
Temperstahl-  Gegenständen . 

Das  flüssige  Roheisen  wird  in  einer  Bessemer- 
birne so  lange  Verblasen,  bis  das  Silicium  fast  ganz, 
und  der  Kohlenstoff  so  weit  verbrannt  sind,  dafs  die 
zum  Tempergufs  Hölingen  Eigenschaften  erreicht  sind; 

dann  wird  das  Blasen  eingestellt  und 
das  Metall  in  bekannter  Weise  ver- 
gossen. Ist  die  Temiieralur  zu  hoch, 
so  wird  vor  dem  Einschmelzen  im 
Cupolofen  gefrischtes  Eisen  zugesetzt, 
um  den  Gehalt  an  Silicium  und  Kohlen- 
stoff zu  vermindern;  ist  sie  zu  niedrig, 
so  wird  das  Verfahren  nach  dem  Ver- 
brennen des  Siliciums  in  der  Birne 
unterbrochen  und  Ferrosilicium  flüssig 
oder  fest  zugesetzt.  Die  Temperatur 
ist  an  der  Flamme  erkennbar:  zur 
Bestimmung  des  zur  Unterbrechung 
und  Beendigung  geeigneten  Zeitpunkts  wird  dasSpeklro- 
skop  benutzt.  Das  so  hergestellte  Metall  ergiebt  weniger 
Fehlgüsse  und  bedarf  im  allgemeinen  einer  weniger 
langen  Glühzeit  zur  Umwandlung  in  schmiedbares  Eisen, 
als  nach  dem  alten  Verfahren,  weil  es  gleichmäßiger  im 
Flüssigkeitsgrad  ist  und  weniger  Kohlenstoff  enthalt. 
Die  Kosten  der  Erzeugung  von  Tempergufs  werden  durch 
dieses  Verfahren  infolge  billigeren  Rohmaterials,  weniger 
Ausschusses  und  kürzerer  Glühzeit  vermindert. 

In  Fällen,  wo  aufser  dem  billigen  Bessemerroh- 
eisen ein  Roheisen  ohne  Phosphor  und  Schwefel  mit 
geringem  Mangan-  und  Silicium-  sowie  bekanntem 
Kohlenstoffgehalt  zur  Verfügung  steht,  kann  auch  das 
Blasen  in  der  Birne  bis  zur  Entkohlung  wie  bei  dem 
gewöhnlichen  Bessemerverfahren  fortgesetzt  und  dann 
so  viel  des  letzteren  flüssig  in  die  Birne  oder  in  die 
Gießpfanne  zugesetzt  werden,  dafs  die  Mischung  den 
für  den  Tempergufs  erforderlichen  Gehalt  an  Kohlen- 
stoff erhält.  Da  hierbei  die  Kosten  des  Blasens  in 
der  Birne  für  das  Zusatzeisen  fortfallen,  so  wird  ein 
gleiches  Schlufsergebnifs  erzielt,  wie  bei  dem  oben 
beschriebenen  Verfahren.  Patent-Anspruch:  Verfahren 
zur  Herstellung  von  gegossenen  Temperslahl-tiegen- 
sländcn,  gekennzeichnet  durch  Verblasen  von  Roh- 
eisen mit  hohem  Siliciumgehalt  in  der  sauren  Bessemer- 
birne bis  auf  den  zum  Giefsen  des  Eisens  noch  er- 
forderlichen Gehalt  an  Kohlenstoff,  welcher  gegebenen- 
falls durch  Zusatz  eines  anderen  flüssigen  Roheisens 
erzielt  wird,  wonach  das  Eisen  in  bekannter  Weise  in 
Formen  gegossen  und  durchGlühen  weiter  entkohlt  wird. 

kl.81,Nr  97810, vom 24. April  1897.  J.W.Miller 
in  Pitlsbiirgh  (Pa.)  und  E.  A.  Uehling  in  Newark 
(N.  J.,  V.  St.  A.).    Kühlvorrichtung  für  Giefsanlagen 

mit  endloser  Kette  ron 
i '  ^  f~]^  ^  Giefspfannen. 

Die  Kette  der  aus 
dem  Hochofen  mit 
Roheisen  gefüllten 
Masselformen  a  lie- 
wegt  sich  unter  dem 
Rade  b  fort,  dieses  in 
Drehung  versetzend. 
Hierbei  kommen  die 
Winkel  c  des  Rades  b 
so  über  die  Fugen 
zwischen  zwei  Massel - 
formen  a  zu  stehen, 
dafs  das  aus  dem 
feststehenden  gelochten  Rohr  d  fliefsende  Wasser  auf 
die  Winkel  c  und  von  hier  auf  die  Mitte  der  Masseln 
(liefst,  die  Formen  aber  nicht  berührt.  Hierdurch 
werden  letztere  vor  dem  Springen  bewahrt,  die  Masseln 
aber  von  der  Mitte  aus  gekühlt. 
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KL  10,  Nr.  »7  885,  vom  26.  November  1897. 
Dr.  C.  Otto  \"  Co.,  Gesellschaft  mit  bescbr.  Haltung 
in  Dahlhausen  a.  d.  Ruhr.  Vorrichtung  zum  Ebnen 
der  Kokskohle  in  Koksöfen. 

Auf  der  Koksausdrückniaschine  a  ist  eine  Zahn-  ' 
stunde  b  gelagert,  die  nach  Füllung  des  Koksofens  1 


einen  oben  offenen  Trog  ersetzt,  der  um  die  in  ihr 
angeordnete  Anode  schaukelartig  sich  bewegt.  Hier- 
durch soll  ein  Zusammenballen  der  Gegenstände  zu 
Knäueln  vermieden  werden. 


Kl.  40,  Nr.  98649,  vom  3.  Juli 
1897.  Gottlieb  Hammesfabr  in 
Solingen-Foche.  Verfahren  zum 
Anlassen  gehärteter  Stahlgegenstände. 

Zum  Anlassen  dient  eine  Salz- 
lösung, die  bis  auf  die  Anlafs- Tem- 
peratur erwärmt  wird.  Ist  dies  in 
einem  offenen  Kessel  nicht  möglich, 
so  geschieht  die  Erwärmung  der  I<ö- 
sung  mit  den  darin  befindlichen  Gegen- 
ständen in  einem  geschlossenen  Be- 
hälter unter  Druck. 


mit  Kohle  vermittelst  des  Zahnrads  c  in  den  Ofen 
eingeschoben  werden  kann,  bis  e  aurser  Eingriff  mit  6 
kommt,  dagegen  die  an  der  Stange  b  gelagerten  zwei 
Kurltelscheiben  d  mit  dem  Frictionsrad  «  in  Eingriff 
treten.  Infolgedessen  werden  d  gedreht.  Diese 
liewegen  vermittelst  Zugstangen  f  an  der  Zahn- 
stange b  rechts  und  links  geführte  Stangen  g  mit 
theils  festen,  theils  losen  Schaufeln  Ii,  die  beim  Hin  - 
und  Hergang  von  g  die  Oberflüche  der  Kohle  ebnen. 
Beim  Herausziehen  der  Zahnstange  b  aus  dem  Ofen 
bewirkt  die  an  b  vorn  belestigte  Walze  »'  ein  Fest- 
pressen der  Kohlenfallung. 


Kl.  5,  Nr.  97  706,  vom  7.  Aug. 
1897.  Fr.  H  o  n  i  g  in  a  n  n  in 
Aachen.  Tiefbohrer. 

Der  Schachtbohrer  a  ist  aut 
dem  Spülrohrgestänge  b  gleitbar 
angeordnet  und  kann  beim  stofeen- 
den  Bohren  vermittelst  eines  be- 
sonderen Gestänges  e  gehoben, 
beim  drehenden  Bohren  dagegen 
durch  einen  Vierkant  von  b  mit- 
genommen werden.  Soll  der 
Bobrschmand  gehoben  werden, 
so  wird  vorerst  der  Schacht- 
bohrer  a  Aber  das  Gestänge  b  fort 
zu  Tage  gehoben. 


K1.4H,  Nr.  »S202,  vom  20.  Sept. 
1896.  Anna  Kröger  in  Baden- 
Baden.  Vorrichtung  zum  Dichten 
und  Glätten  der  Oberflächen  von 
auf  elektrolytischem  Wege  erzeug- 
ten Körpern. 
•  ys  Von  einem  Mantel  a  zusammen- 
(  gehaltene  lose  Kugeln  b  werden 
vermittelst  eines  Kolbens  c  auf 
das  sich  drehende  elektrolytisch 
niedergeschlagene  Hohr  (/gedrückt, 
so  dafs  dessen  Wand  verdichtet 
und  seine  Oberfläche  geglättet 
wird.  Durch  Anpassung  des 
Mantels  a  und  des  Kolbens  ••  an  die  Oberfläche  des 
Rohres  d  können  auch  profilirte,  z.  B.  gewellte  Rohre 
in  gleicher  Weise  behandelt  werden. 


Kl.  48,  Nr.  97  944,  vom  13.  November  1897. 
Dr.  G.  Langbein  &  Co.  in  Leipzig-Sellerhausen. 
Vorrichtung  zur  Massengnltanisirung  sperriger  Gegen- 
stände. 

Die  zur  Aufnahme  der  zu  galvanisirenden  Gegen- 
stände bisher  benutzte  rotirende  Trommel  wird  durch 


KI.  49,  Nr.  97  802,  vom 

8.  April  1897.  A.  Russell 
Smith  und  M.  Sidney  Smith 
in  Balte r s e a  (Grafschaft  Sur- 
rey.  England).  Vorrichtung  zur 
Herstellung  rohrförmiger  Rad- 
felgen. 

In  eine  rotirende,  aus  meh- 
reren Theilen  bestehende  Hohl- 
form a  wird  ein  Blechring  b 
des  gezeichneten  Querschnitts 
eingesetzt,  wonach  eine  zwei- 
theilige Druckrolle  c  die  Rän- 
der des  Blechrings  b  nach 
innen  umbiegt ,  bis  sie  sich 
überlappen.  Hierbei  werden 
die  beiden  Hälften  der  Druck- 
rolle c  einander  genähert  und  die  Druckrolle  c  im 
ganzen  radial  nach  aulsen  bewegt. 


Britische  Patente. 


Nr.  9880,  vom  20.  April  1897.  W.  Pilkington 
in  Sandfields  bei  Birmingham.  Hohrenwalzwerk. 

Der  Rohrblock  a  wird  von  zwei  stetig  sich  drehen- 
den Walzen  b  bearbeitet,  die  al»er  nur  auf  einem  Theil 
ihres  Umlangs  ein  eigentliches  Kaliber  bilden  und 
auf  den  Robrblock  a  einwirken.  Während  der  übrigen 
Umfangsdrehung  geben  die  Walzen  *  den  Rohrblock  a 


frei,  so  dafs  seine  Rückforderung  durch  den  Dorn  c 
vermittelst  der  beiden  Walzen  d  stattfinden  kann. 
Letztere  werden  durch  von  den  Walzen  b  getrieliene 
Exeenler  e  bin  und  her  geschwungen,  wobei  sie  bald 
—  bei  der  Walzaibeit  von  b  —  auf  dein  Durn  c 
schleifen,  bald  —  beim  Leerlauf  von  6  —  den  Dorn  c 
zurückschieben.    Damit  hierbei  auch  eine  geringe 
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Drehung  des  Doms  e  und  Rohrblocks  a  und  dessen 
allseitige  Bearbeitung  stattfindet,  sind  die  Walzen  d 
gegeneinander  etwas  verschränkt.  Die  Rückbewegung 
von  a  wird  durch  den  Anschlag  o  begrenzt. 


Nr.  27 717,  vom 25. Nov.  1897.  W. Ruck  - 
ley  in  Mills a  iids  (Sheffield).  Blockform. 

Um  gesunde  Ulöcke  zu  erhalten,  macht 
man  den  verlorenen  Kopf  a  vou  grol'serem 
Durchmesser  als  den  Block  b.  Zwischen 
beiden  kann  ein  Vorsprung  c  behufs  Bil- 
dung einer  Rinne  zum  leichteren  Abbrechen 
des  Kopfes  angeordnet  sein.  Hierbei  ist 
die  Blockform  der  Länge  nach  getheilt. 
Die  Form  für  den  verlorenen  Kopf  kann 
auch  von  der  Blockform  abnehmbar  sein. 


Nr.  28248,  vom  30.  November  1897.  F.  W.  Wood 
in  Baltimore  (V.  St.  A.).  Gießform  für  endlose 
Gufsstücke. 

Die  Giefsform  wird  von  vier  Stahlbändern  a  ge- 
bildet, die  innerhalb  eines  gekühlten  feststehenden 
Kastens  b  sich  ununterbrochen  nach  abwärts  bewegen. 
Zu  diesem  Zweck  sind  die  Stahlbänder  a  ül>er  Rader  c 

gelegt,  von  wel- 
chen die  unteren  ' 
angetrieben  wer- 
den und  die  übe-  j 
ren  durch  Gegen- 
gewichte  d  die 

Spannung  der 
Bänder  a  bewir- 
ken.  Unter  dem 
Kasten  6  steht  ein 

gleichfalls  ge- 
kühlter Kasten  e 

zur  Aufnahme 
und  Weiterfüh- 
rung  des  Gufs- 
stücks/r.  Bei  Ver- 
wendung der 
Form  wird  zuerst 

in  stillstehendem  Zustande  bei  g  ein  Asbest  pfropfen 
zwischen  die  Bander  o  eingesetzt,  wonach  über  diesem 
Metall  eingegossen  wird,  bis  dieses  etwa  bis  h  reicht. 
Ist  das  Metall  erstarrt,  so  setzt  man  die  Bänder  a 
langsam  in  Bewegung  nach  unten  unter  stetigem 
Nachgiefsen  von  Metall.  Hierbei  wird  das  am  unteren 
Ende  erstarrte  Metall  mitgenommen  und  tritt  unten 
aus  der  Form  heraus.  Es  erfolgt  dann  eine  weitere 
Abkühlung  durch  Aufspritzen  von  Wasser  Itei  •  und 
dann  der  Eintritt  in  den  Kasten  e,  wo  eine  weitere 
Abkühlung  erfolgt. 

Nr.  2058,  vom  4.  Februar  1897.  G,  Nixon  in 
I.intz,  Green  (Counly  Durharn).  Mechanische  Schaufel 
zum  Verladen  ron  Kohle  oder  deigl. 


Wagengestells  auf  dem  Untergestell  «  auch  seitwärts 
geschwungen  werden  kann.  Das  Auf-  und  Abschwingen 
von  b  geschieht  durch  den  an  dem  Krahnarm  f  an- 
geordneten Motor  g,  der  mit  b  durch  einen  Flaschen- 
zug  o  verbunden  ist.  Hierbei  wird  die  Führung  h 
für  den  Kolben  b  in  dem  Arm  *  des  Krahnes  geführt. 
Bei  der  Arbeit  wird  die  Schaufel  a  vermittelst  des 
Kolbens  b  in  das  zu  vei  ladende  Gut  eingedrückt  und 
dann  vermittelst  des  Motors  g  gehoben.  Nach  Drehung 
des  Wagengestells  wird  dann  der  Kolben  b  weiter  vor- 
geschoben, so  dafs  eine  Nase  k  desselben  in  den 
gewundenen  Theil  einer  Führungsnulh  /  tritt  und 
den  Kolben  b  mit  der  Schaufel  a  kippt,  wodurch  letztere 
entleert  wird.  Die  3  Hebel  m  zur  Bewegung  des 
Kolbens  b  direct  oder  indirect  liegen  nebeneinander 
auf  dem  auch  den  Dampfkessel  tragenden  Wageugeslell. 


Patente  der  Ver.  Staaten  Amerikas. 


Nr.  »94662.  J.R.Speer  in  Pittsburgh,  Pa. 
Essen-  Ventil  für  Winderhitzer. 

Die  Esse  besteht  aus  einem  oberen  Theil  a  und 
einem  unteren  Theil  b,  welche  durch  die  J."  Eisen  c 
miteinander  verbunden  sind.  Zwischen  beiden  liegt 
ein  Ring  d,  bestehend  aus  zwei  Ringscheiben,  die  durch 
radiale  Stege  voneinander  getrennt  sind.  Der  Ring  d 
wird  durch  Bolzen  e  mit  dem  unteren  Essentheil  b 
verschraubt.    In  dem  Ring  d  ist,  gegen  denselben 


Die  Schaufel  a  sitzt  an  einem  hydraulischen  oder 
Dampfkolben  6,  dessen  Cyliuder  e  um  die  Zapfen  d 
auf  und  ab  geschwungen  und  durch  Drehen  des  ganzen 


durch  eine  Kupferdichlung  gedichtet,  der  eigentliche 
Ventilsitz  f  durch  Bolzen  m  befestigt.  Gegen  den 
unteren  Band  von  f  legt  sich  das  in  beliebiger  Weise 
heb-  und  senkbare  Ventil  i.  Soll  letzteres  ausge- 
wechselt werden,  so  hebt  man  von  der  Thür  h  aus 
zuerst  den  Ventilsitz  f  aus  seinem  Lager  und  entfernt 
dann  das  Ventil  »  ebenfalls  durch  die  Thür  h.  Soll 
auch  der  Ring  d  ausgewechselt  werden,  so  löst  man 
zwei  der  X- Eisen  c  und  die  Schrauben  e  und  kann 
dann  den  Ring  d  seitlich  zwischen  a  und  b  heraus- 
ziehen. 
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Statistisches. 


Statistische  Mittheilungen  des  Vereins  deutscher  Elisen-  und  Stahlindustrieller. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke. 


Bezirke 

Monat  Juli  1898 

Werke 
(Finnen) 

Erzeugung 

Tannin. 

JPuddel- 
Hplejpel- 

Rheinland -Westfalen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau   .  .  . 

Hannover  und  Brauuschweig  

Snarhezirk,  Lothringen  und  Luxemburg  

.. 

20 
II 
1 
1 
1 
lü 

29  123 
38  137 
29  691 
812 

3  010 
29  230 

Puddelrohcisen  Sa.  .  .  . 
(im  Juli  1897   

62 
64 

63 

130  U03 
123  542) 
133  094) 

BeMemer- 

^^^^^^  £ 

Rheinland  -  Westfalen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siotrerlarui  . 

Sicgerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau   .  .  . 

4 

z 

1 
1 

30516 

•1  loa 
«J  11/3 

3  573 
5310 

Bessemerroheisen  Sa.  .  . 

(im  Juni  1898   

(im  Juli  1897  

8 
10 
10 

42  501 
48616) 
51  916) 

Rheinland  ■  Westfalen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 
Schlesien  und  Pommern 

Saarbezirk.  Ix)thringen  und  Luxemburg  

14 

2 

3 

1 

1 

16 

141  929 

3090 
18  928 

lö  ODO 

4830 
150  378 

Thomasroheisen  Sa.  . 
(im  Juni  1898   

37 
38 
.So 

337  808 
322  569) 
298  683) 

Grierworel« 

und 

Gu  iNwaaren 

Rheinland  -  Westfalen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 

Hannover  und  Braunschweig  

11 

3 
7 
1 
2 
2 
9 

45196 
12  127 
11575 
1402 
5  075 
2  197 
32  700 

L  Schmelzung-. 

Gielsereiroheisen  Sa.  .  . 
(im  Juni  1898   

35 
33 
28 

110  272 
100  618) 
86  065) 

Zusammenstellung: 
Puddelroheiscn  und  Spiegelcisen  .... 

Tbomasroheisen  

Giefsereiroheisen  

62 
8 

37 

35 

130  003 
42  501 
337  808 
110  272 

Erzeugung  vom  1.  Januar  bis  31.  Juli  1898  .... 
Erzeugung  vom  I.Januar  bis  31.  Juli  1897  .  .  .  . 

- 

620  584 
595  2-15 
569  758 
4219  325 
3  911  573 

Wie  sich  erst  jetzt  herausstellt,  betrug  für  Schlesien  und  Pommern  die  Erzeugung  von 

Puddelroheiscn  Gi«TaereiroheiaeQ 

im  Januar  1898  niebt  38  843  t,  sondern  35  931  t.  nicht  2540  t,  sondern  5452  t. 

.   Februar  ,       .     31 531  t,       „       28  781  t.  ,    5009  1,       ,      7759 1. 

Pie  Gesaramterzeugung  von  Schlesien  bleibt  für  beide  Monate  trotzdem  richtig.       Dr.  11.  UetUztch. 
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Berichte  Uber  Versammlungen  aus  Fach  vereinen. 


Deutscher  Verband  für  die  Material» 
Prüfungen  der  Technik. 

Im  Anschluß  au  den  früheren  Beru  ht*  über  die 
in  Berlin  um  4.  Mai  1898  abgehaltene  „Dritte  Haupt- 
versammlung des  Deutschen  Verbandes:  für  die  Ma- 
terialprüfungen der  Technik*  theilen  wir  untenstehend 
die  Jamals  beschlossene  „Eingabe  wegen  Ein- 
richtungen zur  Materialprüfung  durch  das 
Reich*  an  den  Reichskanzler  im  Wortlaut  mit: 

Berlin  N.W.,  den  14.  Juli  1898. 

43. 


Euere  Durchlaucht! 

Der  Reichstag  hat  in  seiner  Sitzung  vom  29.  Januar 
18'.)8  auf  Antrag  der  Abgeordnelen  Schmidt-Elberfeld 
und  Dr.  l'aasche  beschlossen: 

„den  Herrn  Reichskanzler  zu  ersuchen,  dem  Reichs- 
tage wegen  Herstellung  geeigneter  Einrichtungen 
„für  das  Materialprüftingswesen  durch  das  Reich 
„eine  Vorlage  zu  machen.* 

Ew.  Durchlaucht  Stellvertreter,  der  Herr  Staats- 
sekretär des  Innern  Dr.  (Jraf  v.  I'osadowsky,  hat 
in  der  Verhandlung  über  diesen  Antrag  das  Bedürf- 
nifs  einer  Mateiialprüfungsstelle  für  das  Reich  an- 
erkannt und  nur  die  Krage  noch  als  offen  bezeichnet: 
ob  das  Reich  eine  eigene  Versuchsanstalt  errichten 
soll  oder  ob  es  der  Königlich  l'reufsisclien  Ver- 
suchsanstalt  einen   einmaligen   Zuschufs   zur  Er- 
weiterung  und    dann   einen   fortgesetzten  Unter- 
haltungszuschufs  gewähren  soll. 

Der  „Deutsche  Verband  für  die  Materialprüfungen 
der  Technik*  hat  in  seiner  diesjährigen  Hauptver- 
sammlung, an  der  Vertreter  von  Staatsbehörden, 
technischen  und  industriellen  Vereinen,  Dampfkessel- 
Revisionsvereiiien,  Landes- Versuchsanstalten  und  her- 
vorragende Industrielle  theiluahmen,  den  vorstehen- 
den Antrag  eingehend  besprochen  und  bittet  ehr- 
erbietigst, Ew.  Durchlaucht  das  Eigebnifs  seiner  Be- 
sprechung in  Kürze  vortragen  zu  dürfen. 

Einstimmig  war  die  Versammlung  in  dem  Aus- 
druck des  Dankes  und  der  Freude  über  die  Absicht 
der  hohen  Reichsregierung,  das  Materialprüfungs- 
wesen der  Technik  durch  Zuwendung  von  Geldmitteln 
fördern  zu  wollen:  denn  von  allen  Seiten  wurde  an- 
erkannt, dafs  den  in  mehreren  deutschen  Staaten  vor- 
handenen Versuchsanstalten  eine  kräftige  Förderung 
zu  theil  werden  mufs,  wenn  sie  den  immer  mehr 
anwachsenden  Anforderungen  von  Industrie  und 
Wissenschaft  in  ausreichender  Weise  Folge  leisten 
sollen.  Insbesondere  wurde  von  den  Vertretern  ver- 
schiedener Industriezweige  dargelegt,  dafs  die  Ein- 
richtungen und  die  verfügbaren  Geldmittel  der  König- 
lichen mechanisch  -  technischen  Versuchsaustall  zu 
Charloltenhurg  und  der  chemisch-technischen  Ver- 
suchsanstalt zu  Berlin  schon  seit  Jahren  nicht  mehr 
ausreichten,  um  dem  naturgemäfs  gesteigerten  lau- 
fenden Bedarf  der  Industrie  zu  genügen,  geschweige 
denn  ihrer  sonstigen  Leistungsfähigkeit  entsprechend 
die  Bearbeitung  neuer  Aufgaben  in  erspriefslicbeni 
und  ausreichendein  Mafse  in  die  Hand  zu  nehmen. 
Ausgehend  von  dem  von  allen  Seiten  stark  betonten 
Grundsatz,  dafs  bei  den  Maßnahmen  des  Reichs  unter 
allen  Umständen  den  bestehenden  Landesaiistalltn 
ihre  volle  Selbständigkeit  und  Freiheit  der  Bewegung 

*  Vgl.  „Stahl  und  Eisen'  1898,  Nr.  14  vom  15.  Juni. 


zu  wahren  sei,  verzichtete  die  Versammlung  darauf, 
zur  Frage  der  Errichtung  einer  Reichsatistall  oder 
der  Uebernahme  der  Charlottenburger  Anstalt  aul 
das  Reich  eine  bestimmte  Stellung  zu  nehmet). 

Allgemein  wurde  hervorgehoben,  dafs  die  be- 
stehenden Landesanstalten  mittelbar  und  unmittelbar 
in  hervorragender  Weise  zum  Segen  der  deutsehen 
Industrie  auf  den  verschiedensten  Gebieten  gewirkt 
haben,  und  von  mehreren  Seiten  wurde  die  Be- 
lürchtung  ausgesprochen,  dafs  eine  Reichsversnchs- 
anstalt  im  ungleichen  Welt  kämpfe  mit  den  Landes- 
anstalten  das  Ansehen  der  letzteren  beeinträchtigen 
und  dadurch  zu  deren  Verkümmerung  oder  wohl  gar 
zu  ihrem  völligen  Eingehen  führen  könnte. 

Dies  aber  mufs  unter  allen  Umständen  vermieden 
werden,  denn  es  ist  klar: 

I.  dafs  die  Uuterrichtsaufgaben  auf  dem  Gebiete 
der  Materialprüfung  nur  durch  die  Landesauslallen 
in  Verbindung  mit  Hochschulen  gelöst  werden 
können, 

i,  dafs  es  für  eine  grofse  Reihe  von  Forschungsarbeiten 
von  höchstem  Wert  he  ist,  die  Landesanstalten  in 
ihrer  völligen  Unabhängigkeit  zu  erhalten,  um  einer 
gröfseren  Zahl  von  Männern  der  Wissenschaft  die 
Möglichkeit  zu  wahren,  ganz  und  gar  aus  eigenem 
Antriebe,  unbeeinflufst  durch  höhere  Weisung  oder 
Anleitung,  sich  denjenigen  Aufgaben  zu  widmen, 
zu  denen  sie  selbst  sich  berufen  und  befähigt  fühlen. 

II.  Auch  von  den  .praktischen  Arbeiten*,  den  gegen 
Entgelt  zu  erledigenden  Aufträgen  der  Behörden 
und  der  l'rivatiudustrie.  wird  ein  grofser  Theil 
zweckmäßiger  und  schneller  als  durch  eine  Gen- 
tralanstalt,  durch  mehrere  Landesanstalten  zu  be- 
sorgen sein  -und  aufschnelle  Erledigung  ist  hierbei 
in  den  meisten  Fällen  besonderer  Werth  zu  legen  !  — 
Es  ist  von  Wichtigkeit,  dafs  auf  diesem  Gebiete  die 
Versuchsanstalten  mit  ihren  Auftraggebern  leben- 
dige persönliche  Fühlung  bewahren.  Alle  diese 
Gründe  sprechen  für  die  Notwendigkeit ,  die 
Landesanstalten  zu  erhalten  und  auf  das  kräftigste 
zu  fördern. 

Verschiedene  Arbeiten  der  Versuchsanstalten  er- 
fordern aber  für  ihre  Ausführung  Anlagen  oder  Vor- 
kehrungen von  solchem  Umfange  oder  Einrichtungen 
von  so  hervorragender  Feinheit,  dafs  schon  der  Kosten 
wegen  ihre  Beschaffung  jedenfalls  seitens  der  kleineren 
Landesanstalten  nicht  erwartet  werden  darf.  Erkennt 
man  diese  Einrichtungen  für  nothwendig,  so  sollte 
Vorsorge  getroffen  werden,  dafs  sie  mindestens  an 
einer  Stelle  im  Reiche  vorhanden  sind,  welche  auch 
über  das  tu  ihrer  Handhabung  praktisch  geübte 
Personal  in  geeigneter  Zahl  verfügt. 

In  verschiedenen  Industriezweigen  (z.  B.  Papier- 
fabrication,  Cementindustrie,  Eisenindustrie)  erfolgen 
die  Lieferungen  der  Materialien  (Fabricate)  auf  Grund 
bestimmt  vereinbarter  Abnahmeprüfungen.  In  vielen 
anderen  wird  Aehnliches  angestrebt.  Die  Ergebnisse 
solcher  Abnahmeprüfungen  können  aber  unter  Um- 
ständen erheblich  voneinander  abweichen,  wenn 
Lieferant  und  Emplänger  nach  verschiedenen  Me- 
thoden prüfen,  verschiedene  Belastungs-  und  Mcfs- 
apparate  verwenden  u.  s.  w.  Hieraus  wird  immer 
mehr  das  Bcdürfnifs  entstehen,  für  die  eigentlichen 
Materialprüfungen  gewisse  Mafsnahmcn  im  Sinne  ein- 
heitlicher Regelung  zu  treffen. 

Die  Fortschritte  und  Errungenschaften  unserer 
deutschen  Industrie,  die  heute  in  aller  Welt  mit  Be- 
wunderung von  den  Einen,  mit  Neid  voll  den  Andern 
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betrachtet  werden,  spornen  täglich  von  neuem  den 
Wetteifer  anderer  Nationen  an,  die  zum  Theil,  wie  j 
England  und  Amerika,  unter  erheblich  günstigeren  i 
Bedingungen  produciren  und  uns  dadurch  zwingen, 
unausgesetzt  die  h&chste  technische  Vervollkommnung 
unserer  Fahricationsweisen  und  die  beste  Ausnutzung  I 
der  Materialien  ins  Auge  zu  fassen.    Das  erfordert 
aber  eine  lebhafte  Furschungsthätigkeit,  für  deren 
Durchführung  die  Mittel  und  Kräfte  des  Einzelnen 
und  selbst  einzelner  Verbände  oft  nicht  ausreichen. 
Für  derartige  grofse  Aufgaben  wird  das  Reich  mit 
seinen  Mitteln  in  fruchtbringender  Weise  eintreten 
können. 

Hierfür  oder  für  eine  geboteuenralls  vom  Reiche 
zu  errichtende  Materialprüfungsanstalt  sollte  ein 
Kuratorium  geschaffen  werden,  dessen  Organisation 
eine  ständige  und  enge  Fühlung  mit  den  schnell 
wechselnden  und  wachsenden  Bedürfnissen  des  ge- 
werblichen Lebens  sichert,  und  in  welchem  zu  diesem 
Zwecke  besonders  auch  den  Vertretern  der  deutschen 
Industrie  sowie  den  Vorständen  der  Landesversuchs- 
anstalten in  reichem  Mafse  Sitz  und  Stimme  zu  ge- 
währen wären. 

Eiuer  besonderen  Berathuug  der  zuständigen  Be- 
hörden der  Vorstände  der  Landesversuehsanstulten 
und  der  betheiligten  industriellen  Kreise  möge  es  vor- 
behalten sein,  darüber  zu  beiluden,  ob  für  die  Zwecke 
des  Malerin Iprrtfungswesens  und  der  Forschung  in 
der  Malerialienkunde  eine  neu  zu  begründende  Rrichs- 
versuchsanstalt  zu  errichten  ist,  oder  ob  eine  den 
Anforderungen  entsprechende  Verlegung  und  Er- 
weiterung der  preußischen  Versuchsanstalten  in  Berlin 
und  Charlottenburg  den  Vorzug  verdient,  und  in 
welcher  Weise  es  zu  erreichen  ist,  auch  den  übrigen 
Landesversuchsanstalten  von  Reichswegen  Aufgaben 
auf  den  genannten  tiebieten  und  Mittel  zu  deren  Ia!>sung 
zu  überweisen. 

Zusammenfassend  ging  der  Beschlufs  der  Haupt- 
versammlung des  Deutschen  Verbandes  für  die  Ma- 
terialprüfungen der  Technik  dahin,  den  Herrn  Reichs- 
kanzler zu  ersuchon, 

1.  dafs  er  für  die  Schaffung  eines  technischen  Reichs- 
amtes sorgen  wolle,  welches  die  Aufgaben  des 
Materialprüfungswesens  zu  bearbeiten  hat,  ohne 
die  Wirksamkeil  und  die  Selbständigkeit  der  be- 
stehenden Landesanstalten  zu  beeinträchtigen : 

2.  dafs  er  für  die  Zwecke  dieses  Reichsantts  schon  in 
den  nächstjährigen  Etat  ausreichende  Geldmittel 
einsetzen  wolle. 

Ew.  Durchlaucht  überreichen  wir  vertrauensvoll 
diese  Darlegungen  und  bitten  ehrerbietigst  um  deren 
hochgeneigte  Prüfung  und  Berücksichtigung  sowie  um 
die  Hinzuziehung  von  Vertretern  unseres  Verbandes, 
falls  commissarische  Berathungen  über  die  Schritte 
des  Reiches  stattfinden  sollten. 

Der  Deutsche  Verband  für  die  Material- 
prüfungen der  Technik. 
A.  Martens.  Th.  FrUrg. 

An  Seine  Durchlaucht  den  Herrn  Reichskanzler 
Dr.  Fürsten  zu  Hohenlohe-Schillingsfürst,  Prinzen 
von  Rutibor  und  Corvey,  Präsidenten  des  Staats- 
ministeriums  und  Königlichen  Preußischen  Minister 
rler  auswärtigen  Angelegenheiten 

Berlin  W..  Wilhelmstrafsc  77. 


VII.  allgemeiner  deutscher  Bergmanns* 
tag  in  München. 


Nachfolgende  Vorträge  sind  angemeldet: 

1.  Hr.  Privatdocent  Dr.  Weinschenk  in  München: 
.Ueber  das  Erzvoi  kommen  in  Bodenmais  und 
die  Graphitlagerstätten  in  Passau*  ; 

2.  der  technische  Director  der  Kohlenwerke  der 
Oberbayerischen  Actiengesellschaft  Hr.  Hertie 
in  Miesbach:  »Ueber  das  Kohlenvorkommen  in 
Oberi>ayern  und  dessen  Ausbeutung": 

H.  Hr.  Oberbergrath  Attenkofer   in  München: 

.Ueber  bayerische  Salinen*: 
V.  Hr.  Oherbergamtsassessor   Dr.  v.  Amnion  in 

München:   ,1'eber  die  geologischen  Verhältnisse 

in  der  Umgebung  von  München" ; 

5.  Hr.  Bergrath  Gröbler  in  Sondershausen :  .Der 
elektrische  Centrallietrieb  der  Gesellschaft  »Glück- 
auf« zu  Sondershausen4 : 

6.  Hr.  Bergassessor  Heise  in  Gelsenkirchen:  .Ueber 
Theorie  der  SjcherheitssprcngstotTe* : 

7.  Hr.  Berginspector  Düttiug  in  Neunkircbeu: 
.Ueber  die  Gebrauchsfähigkeit  einiger  Holzarten 
zum  Grubenausbau* ; 

8.  Hr. Ingenieur  Dr.  Max  Krause  in  Berlin:  .Ueber 
das  Hasselmannsche  Imprägnirungsverfahren, 
speciell  in  seiner  Bedeutung  für  das  Grubenholz* ; 

9.  Hr.  Dr.  Naumann  in  Frankfürt  a.  M. :  .Ueber 
Bergbau  in  Mexiko  nach  einer  Bereisung  des 
Landes  in  den  Jahren  1897/98* ; 

11).  Hr.  Director  Blecken  in  Höchst  a.  M. :  .Ueber 
I'ellou-Moloreii* : 

II.  Hr.  Bergwerksdirector  K 1  ö n  n e  in  Preufslilz  i.  Anh. : 
.Ueber  Beobachtungen  eigentümlicher  Auftriebs- 
erscheiuungen  der  Wasser  größerer  Quellen- 
gebiete*.  (Nach  .Qlndt»..r-.) 


Verein  deutscher  Eisengiefsereien. 


Aut  der  Tagesordnung  der  auf  den  13.  September 
nach  Heidelberg  einberufenen  Hauptversammlung 
stehen  außer  dem  Geschäftsbericht  lolgende  Vorträge: 

Vortrag  des  Hrn.  Prof.  Dr.  Dürre- Aachen:  .Ueber 
das  Verhältnils  der  constituirenden  Elemente  im 
Gußeisen  und  den  Einfluß  der  Kebenstoffe  unter 
Bezugnahme  auf  neuere  Erfahrungen  der  Praxis.* 

.Ueber  den  Einfluß  der  im  Wasser  enthaltenen  Gase 
auf  die  Wandungen  gußeiserner  Röhren  hei  zeit- 
weilig unterbrochenem  Betrielx.'.*  Von  einem  Mit- 
glied« des  Vereins. 

.lieber  die  Ausbildung  der  Gießereitechniker.*  Re- 
ferent Hr.  Hflttenschuldirector  Becker!-  Duisburg. 

Vortrag  des  Hrn.  Ingenieur  Th.  Ehrhardt-Mann- 
heim :  .Rationelle  Gießerei-Neubauten.*  (Unter 
Ausstellung  von  Plänen  und  Photographien  auf- 
geführter Anlagen.) 
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Referate  und  kleinere  Mittheilungen. 


Sozialdemokratie  und  die  Bergakademie 
co  Freiberg. 

Der  Senat  der  Bergakademie  zu  Freiberg  i.  S. 
bat  zwei  Studenten  deshalb  relegirt,  weil  sie  mit 
Sozialdemokraten  Verkehr  gepflogen  hatten.  In  dem 
betreffenden  ürtheil  heilst  es:  „Nach  den  Ergebnissen 
der  stattgehabten  Disciplinar  -  Untersuchung  ist  für 
erwiesen  zu  erachten,  dafs  Sie  in  der  letzten  Zeit  am 
hiesigen  Ort  mit  erklArten  Anhängern  der  social- 
demok ratischen  Partei  Verkehr  gepflogen  haben.  Hit 
den  Begriffen  von  Sitte  und  Anstand  (§  3d  des  Dis- 
ciplinar-Regulativs),  wie  sie  in  denjenigen  Kreisen 
mafsgebend  sind,  welchen  die  Studirenden  der  Berg- 
akademie angehören ,  ist  ein  solches  Verhalten  un- 
vereinbar. Der  Senat  erachtet  deshalb  Ihr  ferneres 
Verbleiben  hii  der  Bergakademie  nicht  für  angängig 
und  hat  auf  Grund  der  obenerwähnten  und  der  Be- 
stimmung in  §  5  Abs.  4  des  Discipliuar-Regulativs 
beschlossen,  Sie,  wie  Ihnen  hiermit  eröffnet  wird,  mit 
der  Strafe  der  Wegweisung  von  der  Bergakademie 
zu  belegen.*  Wir  vermögen  diesem  Beschlufs  nur 
zuzustimmen. 


Der  Stand  der  belgische*  Hochofen 
am  1.  Juni  1898. 

Dem  Honiteur  des  Inleröts  materiels  ent- 
nehmen wir  folgende  Zusammenstellung  über  Belgiens 
Hochofenindustrie  am  I.Juni  1898. 


Bezirk  und  Werk 
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Großbritanniens  Flufselsenerzeugung  Im 
I.  Halbjahr  18*8, 

Nach  der  Statistik  der  .British  Iron  Trade  Asso- 
ciation' betrug  die  britische  M  a  r  t  i  n  flufseisen- 
erzeugung  (Blöcke): 

I.Halbjahr  1897.  .  .  .  1  375  428  metr.  Tonnen, 
I.  .  1898.  ...  1326663  . 
zeigt  also  eine  Abnahme  von  rund  50000  t.  Dieselbe 
ist  auf  das  Stillsetzen  eines  Stahlwerks  in  Schottland 
und  den  Kohlengräber  -  Ausstand  in  Wales  zurück- 
zuführen. In  Cleveland  hat  infolge  der  lebhaften 
Thätigkeit  im  Schiffbau  sogar  noch  eine  Zunahme 
stattgefunden. 

Nach  derselben  Quelle  war  die  Erzeugung  an 
Besse m e r flufseisen  (Blöcken): 

I.  Halbjahr  1897  ...    1013  113  roetr.  Tonnen 

II.  .       1898  .  .  .      913  151  . 

Der  entschiedene  Rückgang,  der  sich  hier  ebenfalls 
zeigt,  ist  ebenfalls  auf  den  Ausstand  in  Wales  zurückzu- 
führen, da  sich  daselbst  ein  Austall  von  über  100000  t 
eingestellt  hat.  Lancashirc  zeigt  eine  Steigerung  von 
etwa  32  000  t 


Ermäßigung  der  Bisenbahntarife  flr  Schiff  bau- 
materiaL 

Die  „Verkehrs-Correspondenz"  Nr.  31  schreibt: 
.In  dem  letzten  Jahresbericht  des  Vereins  Ham- 
burger B  heder  wird  als  ein  hochbedeutsames 
Ereignifs  für  die  deutsche  Rhederei  die  endliche  An- 
nahme der  Flottenvorlage  durch  den  Reichstag  be- 
zeichnet. Die  deutsche  Rhederei  dürfe  nunmehr  hoffen, 
dafs  sie  künftig  nicht  mehr,  wie  bisher  mehrfach  vor- 
gekommen ,  wegen  Hangel  an  Kriegsschiffen  bei  Un- 
ruhen in  überseeischen  Ländern  des  Schutzes  ihrer 
Interessen  wird  entbehren  müssen,  den  die  Kaiserliche 
Uarine,  wenn  sie  zur  Stelle  sein  konnte,  ihr  stets  in 
tactvollcr  und  wirkungsvoller  Weise  gewährt  habe, 
die  Bauten  für  die  Kriegsmarine  werden  die  Leistungs- 
fähigkeit der  deutschen  Schiffbau-Industrie  erböheu. 
so  dafs  die  deutsche  Rhederei  nicht  mehr  gezwungen 
sein  wird,  in  Zeiten  lebhafter  Ge^cbäfUlb&tigkeit  einen 
Theil  ihrer  Aufträge  ans  Ausland  zu  geben.  Nicht 
minder  aber  wird  die  erhöhte  Bedeutung,  welche 
Deutschland  sowohl  durch  seine  Kriegsflotte,  wie  auch 
durch  die  Erwerbung  eines  Stützpunktes  an  der  chine- 
sischen Küste  gewinnt,  der  heimischen  Rhederei  zu 
gute  kommen.  Diese  Ausführungen  finden  eine  weitere 
und  bedeutsame  Unterstützung  durch  die  während  des 
spanisch-amerikanischen  Krieges  vorgekommenen  Er- 
eignisse, insbesondere  durch  den  plötzlichen  und  fa«t 
vollständigen  Zusammenbruch  der  spanischen  Colonial- 
macht,  der  erkenneu  läfst,  dafs  in  Zukunft  diejenigen 
Hächte,  welche  die  Heere  beherrschen,  mehr  und 
mehr  die  Geschicke  der  Welt  bestimmen ,  da  sie  die 
grofsen  Heerstrafsen  in  der  Hand  haben ,  auf  denen 
Volk  zu  Volk  gelangen  kann ,  sei  es  im  friedlichen 
Handelsaustausch,  wie  im  kriegerischen  Wettkampf. 
Obgleich  aus  dem  Zusammenbruch  der  spanischen 
Colonialmacht  eine  für  England  günstige  Annäherung 
der  beiden  grofsen  Zweige  der  angelsächsischen  Rasse 
diesseits  und  jenseits  desOceans  hervorzugehen  scheint, 
und  obgleich  England  bereits  41  Schlachtschiffe  I.  Klasse 
besitzt,  hat  es  keinen  Augenblick  gezögert,  dem  Unter- 
hause eine  Nachtragsforderuug  für  die  Flotte  vorzu- 
legen. Wir  sind  natürlich  nicht  in  der  Lage,  dem 
Vorgange  Englands  auch  nur  von  ferne  zu  folgen, 
und  zwar  um  so  weniger,  als  erst  nach  jahrelangen 
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;unre*trengten  Bemühungen  die  letzte  Flotlenvorlage 
zur  Annahme  gelangt  ist.  Aber  die  Erfahrungen  des 
spanisch  -  amerikanischen  Krieges,  insbesondere  die 
vollständig  verflnderte  Stellung  der  Vereinigten  Staaten 
gegenüber  Asien,  insbesondere  China  und  Japan, 
werden  doch  einen  schleunigeren  Schutz  unserer  See- 
and  Handels-Interessen  verlangen  und  daher  zunächst 
den  Gedanken  einer  Abkürzung  des  Flottenprogramins 
nahe  legen.  Üamit  würde  indessen  nur  ein  einmaliger  j 
Gewinn  erreicht  seiu ;  was  uns  bei  den  verhältnifs-  j 
mifsig  geringen  Mitteln,  welche  wir  nur  für  unsere  | 
Marine  verwenden  können,  vor  Allem  noth  thut.  ist  . 
eine  billigere  Ausführung  der  Schiff  bauten.  Wenn  in 
dieser  Beziehung  amerikanische  Blätter  bemerken: 
»Wir  können  weit  billiger  bauen  als  England 
and  Deutschland.  Die  »Alahamac,  unser 
Schlachtschiff  I.  Klasse,  wird  nur  ofiOOOO  Pfd. 
kosten,  wahrend  die  nicht  sogute>Majestic< 
«OOOOOPfd.  und  der  deutsche  »Kaiser  Wilhelm  • 
700000  Pfd.  kosten.  W  ir  werden  zah  Ireic  he 
Auftrage  erhalten  und  im  20.  Jahrhundert  die 
ersten  Kriegsschiffbauer  der  Welt  sein*,  so 
werden  doch  diese  Auslassungen,  wenn  auch  in  den-  ! 
selben  das  durch  die  Erfolge  sehr  erheblich  gesteigerte 
Selbstgefühl  der  Amerikaner  starken  Ausdruck  linden, 
doch  nicht  unbeachtet  bleiben  dürfen.  Nun  spielt 
bekanntlich  bei  allen  ErwAgtingen  lür  eine  billigere 
Ausführung  unserer  Schiffbauten  die  Ermäfsigung  der 
Eisenbahntarife  eine  Hauptrolle.  Allerdings  ist  ja  in 
dieser  Beziehung,  wenn  auch  erst  nach  jahrelangen 
Bemühungen,  ein  wichtiger  Erfolg  zu  verzeichnen, 
indem  im  Laufe  dieses  Jahres  auf  unseren  Staats- 
babnen  ein  ermäßigter  Schiffbaueisentarif  zur  Ein- 
führung gekommen  ist,  welcher  auch  auf  die  zum 
Bau,  zur  Ausbesserung  oder  zur  Ausrüstung  von  Fluß- 
schiffen bestimmten  Gegenstände  im  Verkehr  nach 
den  Seehäfen  Anwendung  findet.  Aber  abgesehen 
davon,  data  mit  der  genehmigten  TarifermäTsigung  der 
Frachten  für  Eisenartikel  des  Speciallarirs  11,  welche 
zum  Bau  von  Schiffen  verwendet  werden,  gleichzeitig 
die  Frachten  für  Eisenartikel  des  Specialtarifs  I  zum 
Bau  von  Seeschiffen  dienend ,  derart  erhöht  worden 
sind,  dafs  diese  nur  gegenüber  den  gleichen  Artikeln, 
welche  für  einen  andern  Zweck  Verwendung  finden, 
überhaupt  keine  Frachtermflfsigung  mehr  geniefsen, 
sind  die  genehmigten  Tarifermäfsigungen  immer  nach 
zq  gering,  um  den  nunmehr  auch  auf  dem  Gebiete 
des  Schiffbaues  drohenden  Wettbewerb  der  Vereinigten 
Staaten  von  vornherein  auszuschliefsen. 

Hit  Rücksicht  auf  die  inzwischen  eingetretenen 
Verhältnisse  dürfte  es  daher  geboten  erscheinen,  mit 
der  ätaatseiseiibahnverwaltung  in  erneute  Verhand- 
lungen wegen  weiterer  Tarifermäfsigungen  für  die  Be- 
förderung von  Schiffbaumaterial  einzutreten,  und  zu 
dieseui  Zweck  die  Unterstützung  des  dabei  in  hohem 
Grade  ioteressirten  Beichsmarineamts  nachzusuchen.' 

Die  Lageratitten  der  Stahlherger  and  Klinger 
Störung  tm  Thüringer  Wald. 

Zu  den  wichtigsten  Erzlagerstätten  im  Thüringer 
Walde  gehörigen  die  Eisenerzvorkommen  der  i 
Schmalkalder  Gegend,  die  im  Stahl  he  rg,  an  der  I 
Mommel  und  an  der  Klinge  abgebaut  werden.  Schon 
Jahrhunderle  lang  stand  hier  der  Bergbau  in  Blüthe  und 
bildete  die  Grundlage  der  Schmalkalder  Eisenindustrie, 
zumal  das  aus  den  hier  abgebauten  Erzen  erzeugte 
Roheisen  von  vorzüglicher  Beschaffenheit  war. 

Die  Brauneisenerzlagerstätte  des  Stahlbergs 
erstreckt  sich  etwa  lUUÜ  m  weit  am  Abhänge  dieses 
Höhenzuges  hin. 

Die  Form  des  Erzvorkommens  ist  äußerst  unrogel- 
tnifsig.  Die  Aus-  und  Vorrichtung  der  Lagerstätte 
erfolgte  durch  sieben  Stollen  und  zahlreiche  Ouer- 
schläge,  wodurch  mau  hinreichende  Aufschlüsse  über  | 
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die  Beschaffenheit  derselben  erhielt.  Der  hier  ge- 
fundene Brauneisenstein  ist  als  eine  metasomatische 
Bildung  zu  betrachten;  es  verwandelten  die  auf  den 
vielen  Verwerfungen  der  Stahlbergstörung  kreisenden 
Wasser  die  benachbarten  Kalk-  und  Dolomitpartien 
in  Eisenstein.  Die  einzelnen  Störungen  bildeten 
Systeme  von  Sprüngen,  von  denen  die  kleineren  in 
der  Grube  als  Klüfte  erscheinen,  die  nur  theilweise 
mit  Letten  oder  Schwerspall)  gefüllt  sind  und  öfters 
Wasser  führen.  Die  Umwandlung  des  Plattendolomits 
in  Brauneisenerz  scheint  von  diesen  Sprüngen  aus- 
gegangen zu  sein.  Im  Feld  der  kleinen  Grube  Röllchen 
zwischen  dem  Stahlberg  und  Seligenthal  tritt  die 
Brauneisenerzlagerslättc  am  Hauptsprung,  der  hier 
nur  wenig  Schichten  verwirft,  auf,  während  sich  dies 
im  Stahlherger  Grubenfeld  nicht  mit  Bestimmtheit 
nachweisen  läfst 

Von  den  Sprüngen  aus  konnten  die  Wasser,  welche 
Eisen-  (und  Mangan-)  Oxydul  -  Bicarbonat  gelöst  ent- 
hielten, in  die  Schichtungen  des  Plattendolomits  und 
die  sehr  feinen  Haarspalten,  die  ihn  vielfach  durch- 
ziehen, eindringen  und  ihren  Eisengehalt  gegen  den 
Kalk-  und  Magnesiagehalt  austauschen.  An  lieber- 
gängeu  zwischen  Dolomit  und  Eisenstein  fehlt  es  nicht. 
Gewöhnlich  ist  zwischen  beiden  eine  Zone  uugeschieb- 
teten  Plattendolomits  eingeschaltet,  in  der  sich  die 
Wirkung  der  Wasser  fast  nur  durch  Verwischung  der 
charakteristischen  Schichtung,  weniger  durch  Zu- 
führung von  Eisengehalt  zeigt.  Die  sogenannten  Eisen- 
kalke bilden  die  Erzeugnisse  weiter  vorgeschrittener 
Sideritisirung,  deren  Endglieder  Spatheisenstein,  Braun- 
eisenstein oder  Uebergänge  zwischen  beiden  (sogen. 
Flinz)  sind. 

Die  Schichten  des  Plattendolomits  waren  je  nach 
ihrer  petrographischen  Beschaffenheit  mehr  oder 
weniger  zur  Umwandlung  geeignet.  Aus  dem  typischen 
Dolomit  konnte  ein  krystalliniscber  Eisenspath  ent- 
stehen, der  allerdings  nur  in  der  Nähe  der  Siemons- 
berger  und  Herrenschächter  Verwerfung  noch  erhalten 
ist  und  von  den  Bergleuten  .Knopprüssel'  genannt 
wird.  Durch  Verlust  der  Kohlensäure  und  Oxydation 
unter  Wasseraufnahme  ging  aus  dem  Eisenspath  in 
der  so  oft  beobachteten  Weise  Brauneisenerz  hervor. 
Es  zeigt  dasselbe  die  krystallinische  Structur  des 
Eisenspathcs  und  häufig  pseudomorphe  Hhomho$der, 
die,  wenn  sie  mit  Schwerspath  zusammen  vorkommen, 
die  Tafeln  desselben  überziehen.  Enthielt  der  Dolomit 
thonige  Bestandteile,  so  entstand  daraus  ein  thoniger, 
gelber.  Brauneisenstein. 

Die  Mommeler  Erzlagerstätte,  welche  an  der 
Hauptstahlbcrgstörniig  von  Herges -Vogtei  über  den 
Hoft»erg  bis  an  den  Sandherg  bei  Beicrode  streicht 
(an  einer  Stelle  mit  einer  Mächtigkeit  von  70  tn)  und 
überall  zu  Tage  ausgeht,  enthält  Brauneisenstein  und 
Schwerspath,  dem  sich  meist  noch  Flufsspalh  bei  gesellt. 

Ferner  finden  sich  noch  einige  Eisenerzvorkommen 
von  geringerer  Bedeutung;  so  wurden  in  der  Grube  „Röll- 
chen*, sowie  am  Götzeiiberg  und  Stadtberg  bei  Herges 
Brauneisenerz-  und  Eisensteinlagerstätten  abgebaut. 

An  der  Störung  der  Klinge,  die  im  Schmal- 
kaldenthal aufsetzt  und  bis  nach  Steinbach  streicht, 
treten  gleichfalls  Eisenerzlagerstätten  auf.  Die  Klinger 
Störung  besteht  aus  einem  System  von  Verwerfungen 
und  stellt  die  umgewandelte  Zone  eines  eingeklemmten 
Dolomitkeiles  vor.  Der  Dolomit  ist  dabei  ungeschichtet 
und  zwischen  zwei  deutlich  aufgeschlossenen  Klüften 
in  Brauneisenstein  umgewandelt.  Das  Erz  ist  meistens 
breccienartig,  auch  zerrielien  und  mulmig  und  zeigt 
häufig  Glaskopfbildungen  und  Schwerspatheinschlüssc. 

Was  die  Zeit  der  Entstehung  dieser  Lagerstätten 
anlangt,  so  läfst  man  die  Umwandlung  des  Dolomils 
in  Eisenerz  in  die  Zeit  vom  Oligocän  bis  zur  Jetztzeit 
fallen.  Ein  Beweis  dafür  ist  die  Liebensteiner  Quelle 
auf  der  Stahlbergstörung,  die  kohlensaures  Eisenoxydul 
gelöst  enthält. 
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Die  Herkunft  des  Eisengehaltes  der  Lösungen, 
denen  die  Sideritisirong  zugeschrieben  wird,  dürfte 
ihre  Erklärung  dadurch  finden,  dafs  die  vor  der  Erosion 
viel  weiter  verbreiteten  Gebirgsglieder  im  Hangenden 
des  Dolomits,  die  Letten,  Bröckelschiefer  und  der 
Sandstein,  sehr  geeignet  waren,  einen  Theil  ihres 
Eisengebaltes  an  kohlensäurereiche  Wässer  abzugeben. 

Der  an  obengenannten  Fundorten  im  Thüringer 
Walde  abgebaute  Eisenstein  erhält  durch  seinen  durch- 
gehende hohen  Mangangehalt  und  da*  Fehlen  von 
Phosphorsäure  einen  ganz  bedeutenden  Werth  für 
die  Verhüttung. 

<Au»  „fcriUchrin  für  praktweli.  ««.lugie«  1806  Nr.  8). 

Der  Wettbewerb  Belgien». 

Die  im  vorigen  Monat  erfolgte  feierliche  Er- 
öffnung der  Congobahn  (Deutschland  war  hierbei  durch 
den  Professor  Dr.  von  Dan  keim  an  n  vertreten) 
lenkt  unwillkürlich  die  Aufmerksamkeit  auf  das 
kleine  Belgien,  welches  bei  einem  Flächeninhalt  von 
29457  qkm  und  einer  Bevölkerung  von  6350 000  Ein- 
wohnern den  Congoslaat  gegründet  hat,  der  bei  einem 
Flächeninhalt  von  2250800  qkm  dem  gesammlen 
deutschen  Colouialbesitz  in  Ost-  und  Westafrika, 
Kamerun  und  Togo  (mit  zusammen  2:>85 1()0  qkm) 
nur  wenig  nachsteht,  an  wirtschaftlicher  Bedeutung 
aber  unsere  Colonien  in  Afrika  weit  übertrifft.  Be- 
kanntlich bildete  sich  infolge  der  Initiative  des  Königs 
von  Belgien  Anfang  1878  in  Brüssel  ein  Syndicat, 
welches  durch  eine  Expedition  die  Prüfung  der  Ver- 
hältnisse am  Congo  vornehmen  sollte.  Aus  diesem 
Syndicat  wurde  schließlich  im  Jahre  1884  der  un- 
abhängige Gongostaal,  der  sich  außerordentlich  schnell 
entwickelte.  Im  vorigen  Jahre  betrug  bereits  die  Aus- 
fuhr 15 146976  Frcs.,  woran  Belgien  mit  12882901  Frcs., 
Deutschland  mit  147  089  Frcs.  bethciligt  war,  und  die 
Einfuhr  23  Millionen,  wovon  16  Millionen  auf  Belgien 
und  1'/«  Millionen  Frcs.  auf  Deutschland  fallen. 

Am  31.  Juli  1889  wurde  die  Congoeisenbahn- 
Gesellschaft  mit  einein  Kapital  von  25  Millionen  ge- 
gründet. Die  belgische  Regierung  betheiligte  sich  an 
der  Subscription  mit  10  Millionen,  die  übrigen  15  Mil- 
lionen wurden  von  belgischen,  englischen  und  deutschen 
Finanzinstituten  zur  Emission  übernommen.  Auf  dieser 
finanziellen  Grundlage  konnte  Anfang  1890  mit  dem 
Babnliau  begonnen  werden ;  derselbe  stiefs  indessen 
auf  so  aufserordentlichc  Schwierigkeiten,  dafs  schon 
1894  eine  weitere  Anleihe  von  6  Millionen  aufge- 
nommen und  I89ti  von  den  belgischen  Kammern  die 
staatliche  Subvention  von  10  auf  15  Millionen  erhöht, 
sowie  die  Bürgschaft  von  weiteren  10  Millionen  be- 
willigt wurde.  Der  Energie  der  Leiter  des  Bahu- 
unternehmens  ist  es  zuzuschreiben,  dafs  trotz  aller 
bilanziellen  und  technischen  Schwierigkeiten  nach 
Verlauf  von  etwa  8  Jahren  die  Betriebseröffnung  der 
388  km  langen  Strecke  von  Matadi  bis  Stanley-Pool 
erfolgen  konnte.  Auf  diese  Weise  ist  eine  Verbindung 
zwischen  dem  untern  bis  Matadi  mit  grofsen  See- 
dampfern  zu  befahrendeu  Strom  und  Stanley-Pool 
hergestellt  und  dadurch  ein  von  Dampfern  befahrbares 
ungeheures  Wasserstraßennetz  von  ungefähr  18000  km 
erschlossen  worden. 

Aufser  durch  die  Gründung  des  Congostaates  ist 
Belgien  auch  in  anderer  Beziehung  schon  seit  einer 
langen  Reihe  von  Jahren  bemüht  gewesen,  seine  Aus- 
fuhr nach  fremden  Ländern  zu  beben.  Ebenfalls  in- 
folge einer  Anregung  des  Königs  wurden  schon  im 
Jahre  1879  den  belgischen  Gesandtschaften  in  China 
und  Japan  Ingenieure  mit  der  Aufgabe  beigeordnet, 
die  Regierung  und  das  Land  von  allen  Verbindungen 
zu  unterrichten,  welche  für  den  Handel  und  die  In- 
dustrie Belgiens  von  Nutzen  sein  können.  Außerdem 
besteht  in  Brüssel  ein  Handelsmuseum,  welches  außer 
einer  Sammlung  belgischer  liidustrieerzeugnUäe  auch 


Waaren  und  Erzeugnisse  des  Auslandes,  größtenteils 
von  den  (Konsuln  eingeschickt,  vereinigt.   Ferner  um- 
faßt da.«  Museum  Proben  von  Rohstoffen  und  sonstigen 
Waaren,  welche  für  den  belgischen  Import  von  Be- 
deutung sein  können.    Diese  Bestrebungen,  so  auch 
die  Gründung  der  , Föderation  industrielle  beige  pour 
favoriser  l'exportation  des  produils  nationaux*,  haben 
zur  Hebung  der  Ausfuhr  Belgiens  wesentlich  bei- 
getragen.   Weiter  hat  die  rührige  belgische  Eiseu- 
und  Stahlindustrie  sich  in  Rußland  ein  wirksames 
Feld  ihrer  Thätigkeit  durch  Gründung  der  Societe 
j  Dnieprovienne,  der  Societe  Chantiers  navals  in  Nico- 
i  laieff  u.  s.  w.  erobert,  und  dadurch  dem  belgischen 
'  Mationalwohlslande  neuen  Zuwachs  gesichert.    Es  ist 
I  ferner  bekannt,  daß  Belgien  l>ereits  vor  unserer  Be- 
I  sitzergreifung  von  Kiautschau  dadurch  einen  außer- 
ordentlichen Erfolg  erzielt  hat,  daß  es  einem  bel- 
gischen Syndicat  gelungen  ist,  die  Concession  für  eine 
,  der    wichtigsten   Eisenbahnlinien  Chinas,   die  etwa 
I  1400  km  lange  Linie  Peking-Hankau,  zu  erwerben 
und  dadurch  sich  die  Lieferung  des  ungeheuren  Be- 
darfs an  Eisenbahnmaterial  zu  sichern.  In  Anbetracht 
dieser  Erfolge  Belgiens  wird  die  deutsche  Industrie 
alles  aufbieten  müssen,  um  mit  jener  gleichen  Schritt 
zu  halten;  auch  dürfte  wohl  die  schon  vor  einer 
Reihe  von  Jahren  angeregte  Errichtung  eines  Handels- 
museums  in  ähnlicher  Weise,  wie  in  Brüssel,  einer 
erneuten  Erwägung  Werth  sein. 

(Xaeh  der  .Verkehre-Corraapondaoi*.) 


Kanalbahn. 

Die  Firma  .Eisenbahn -Baugesellschaft  K.  Weber 
AComp.*  in  Düsseldorf  baut  alsSpecialitäl  unterirdische 
Kanalbaliiien,  die  sich  nach  Angabe  ihres  Erfinders. 
Ingenieur  K.  Weber,  durch  Einfachheit,  Billigkeit 
schnelle  Herstellung  sowie  vielseitige  Verwendbarkeit 
auszeichnen  und  überall  auch  da,  wo  Hindernisse, 
wie  belebte  Straßen,  Bahnhöfe  und  andere  größe  Ge- 
bäude der  Anlage  einer  anderen  Bahn  im  Wege  stehen, 
zur  Anwendung  gelangen  können. 

Diese  unterirdischen  Bahnen  sollen  namentlich 
in  Städten  und  größeren  Fabrikanlagen  für  den  Güter- 
verkehr von  Vortheil  sein.  Im  letzteren  Falle  brauchen 
beispielsweise  die  Fabrikshöfe  nicht  durch  Geleisa  »lagen 
in  Anspruch  genommen  zu  werden,  wodurch  wiederum 
werthvoller  Raum  gewonnen  wird,  ganz  abgesehen 
von  der  Betriebssicherheit  derartiger  Bahnen  und  der 
Vermeidung  von  Unfällen  von  Personen  u.  s.  w.  Un- 
günstige Wilterungsvcrhällnisse  haben  auf  den  Betrieb 
solcher  Bahnen  keinerlei  Einfluß. 

Der  Kanal,  welcher  meistens  den  bei  Eilt  wässerungs- 
kanälcn  der  Städte  häutig  angewandten  eiförmigen 
Querschnitt  hat,  und  sowohl  au*  Stampfbeton  als  aus 
Monier-  und  Eisenröhren  u.  s.  w.  besteheu  kann,  wird 
in  der  bekannten  Weise  gebaut.  Zur  Aufnahme  der 
Schienen  sind  die  Rohre  im  Innern  auf  beiden  Seiten 
mit  Ansätzen  versehen.  Die  Gröfse  des  Kanals  richtet 
sich  nach  der  Art  und  Menge  des  zu  befördernden 
Materials  und  der  verlangten  Spurweite  der  Bahn; 
die  Licbtweite  desselben  wird  jedoch  selten  unter 
0,70,1,05  m  und  über  1,40  2,10  m  betragen. 

Bei  kurzen  Kanälen,  welche  möglichst  gerade  an- 
zulegen sind,  wird  der  Kanal  aus  fertigen  Rohren  zu- 
sammengesetzt, während  längere,  welche  beliebige 
Bogen  bis  zu  5  m  Radius  herab  erhalten  können,  zu- 
meist an  Ort  und  Stelle  in  der  bekannten  Weise  ein- 
gestampft werden.  Die  Tiefe  des  Kanals  unter  der 
Erdoberfläche  richtet  sich  nach  den  jeweiligen  Ver- 
hältnissen, in  den  meisten  Fällen  wird  es  jedoch  ge- 
nügen, demselben  0,2  bis  0,6  m  Deckung  zu  geben. 
Die  Spurweile  der  Kanalbahueu  beträgt  gewöhnlich  ein 
Drittel  der  ganzen  Höhe  des  Kanals,  also  z.  B.  bei 
einem  Kanal  von  0,80/1,20  =  0,40  m,  bei  einem  Kanal 
von  1,20/1,80  =  0,60  m  u.  s.  w. 
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Die  Schinnen,  welche  fast  immer  die  gewöhn  liehe 
Form  erhalten,  können,  weil  sie  gleichmäfsig  in  ihrer 
ganzen  Länge  aufliegen,  ziemlich  leicht  gewählt  werden; 
dieselben  werden  auf  die  zu  diesem  Zwecke  im  Kanal 
hergestellten  Auflagerflächen  gesetzt  und  mittels 
Schrauben  befestigt,  welch  letztere  wiederum  iti  {im 
Kanal  entsprechend  ausgesparte)  Löcher  gesteckt  und 
mit  Cement  vergossen  werden.  Der  Raum  zwischen 
Schiene  und  Kanalwand  wird  mit  Beton  bis  Schienen- 
kopfunterkante  ausgefüllt,  so  dafs  seitliches  Ausweichen 
der  Schienen  vollständig  ausgeschlossen  ist.  Die  Ver- 
laschung der  Schienen  geschieht  in  der  gewöhnlichen 
Art  mittels  Flachlaschen  uud  Bolzen.  Selbstlhätige 
Ausweichen,  Drehscheiben  Geleisewagen  u.  s.  w.  können 
ebenso  wie  bei  oberirdischen  Bahnen  angewandt 
werden.  Bei  sehr  grofsen  Betrieben  können  diese 
Bahnen  auch  zweigeleisig  (zwei  Kanäle  nebeneinander 
oder  tili  j^.  r  i .'  l  *.  ro  r    m i  &  I  ^  hor^^ti* s t  o I  \ ^  w^creie f  1  • 

Die  Einrichtung  von  Zwischenstationen  fBe-  und 
Entladeplätze)  ist  an  jedem  Punkte  der  Bahn  möglich, 
dieselben  werden  auf  die  mannigfachste  Art.  je  nach 
den  Bedürfnissen  und  Zwecken,  herzustellen  sein. 
Die  Betriebsmittel  der  „Kanalbahncu'  werden  der 
Uröfse  des  Kanals  und  der  Beschaffenheit  des  zu  be- 


iordernden Gutes  angepafst.  Der  Antrieb  der  Wagen 
erfolgt  meistens  maschinell,  durch  Ober-  und  t'nter- 
seil,  Ketten,  und  ist  auch  elektrischei  Betrieb  sehr 
leicht  zu  ermöglichen. 

Steigungen  und  Gefalle  lassen  sich  mit  der  Kanal- 
bahn leicht  überwinden,  und  ist  der  Uebergang  zur 
oberirdischen  Bahn  durch  schiefe  Ebenen  herzustellen, 
so  dafs  vor  und  hinter  dem  mittels  der  Kanalbahu 
überwundenen  Hiuderiiifs  gewöhnliche  Geleise  zur 
Verwendung  gelangen.  Eine  Coinhinirung  von  Draht- 
scilhochbahnen  und  Hängebahnen  mit  der  Kainilbahn 
ist  ebenfalls  sehr  gut  möglich.  Aber  auch  schon 
wegen  der  grofsen  Betriebssicherheit  und  Haltbarkeit, 
verbunden  mit  geringen  Beparaturkosten  und  billiger 
Betriebsweise,  dürfte  selbst  in  vielen  Fällen,  wo 
Hindernisse  nicht  vorliegen,  die  Atiluge  einer  Kanal- 
bahn  zu  erwägen  sein,  um  so  m 'hr,  als  die  Anlüge* 
kosten  verhältnifsmäfsig  gering  sind  und  ein  Theil  der- 
selben schon  durch  die  Terrainersparnisse  gedeckt  wird. 

(Nach  „ZeiUchrift  lOr  Klein-  und  SU»r»<mb«hnen" 
1898  Nr  10  S  403  bi.  *06) 


Amerikanischer  Wettbewerb  im  Weltkohlenhandei. 

In  englischen  Kohlerikreisen  wird  gegenwärtig 
der  drohende  Wettbewerb  der  amerikanischen  Kohle 
für  die  Versorgung  der  Seedampfer  besprochen.  Man 
weist  auf  die  Zunahme  der  amerikanischen  Förderung, 
welche  im   vorigen  Jahre  178  Millionen  Tons  gegen 


202  Mill.  im  Ver.  Königreich  betragen  hat,  und  den 
Umstand  hin.  dafs  nach  der  Statistik  der  Durchschnitts- 
werth der  englischen  Kohle  loco  Zeche  5  sh  10'/«  d 
f.  d.  t  gegen  4  sh  9\i  d  in  den  Ver.  Staaten  gewesen 
ist.  Für  namentlich  gefährlich  hält  man  die  Poca- 
houlaskohle  in  Virginien,  welche  Ihm  aufserordentlich 
billigen  Gestehungskosten  bis  Lamberts  Point,  Norfolk, 
einem  trefflichen  Seehafen  mit  900  in  Quaientwieklung, 
zwar  eine  Entfernung  von  400  engl.  Meilen  =  640  km 
zu  überwinden,  für  diese  jedoch  äufserst  mäfsige 
Frachtsätze  zu  zahlen  habe.  Die  Kohle  soll  bereits 
auf  der  Themse  angekommen  und  dort  zu  einem 
Preise  von  20  sh  f.  d.  ton  verkauft  worden  sein. 

Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  and  ihre 
Fahrgeschwindigkeit. 

Für  unsere  Leser  dürften  einige  Angaben  über 
die  Eisenbahnen  Nordamerikas*  von  Interesse  sein, 
da  aus  den  statischen  Zahlenwerthen  sich  mancherlei 
wichlige'Gegensätze  zu  den  hiesigen  Verhältnissen  er- 
geben. 

Von  den  mehr  als  8U00Ü0  bei  den  uordamerika- 
nischen  Eisenbahnen  in  Dienst  befindlichen  Personen 
bekleiden  KXMKJO  den  Posten  eines  Stationsbeamten, 
35  000  den  eines  Locomotivführers,  40000  den  eines 
Heizers,  25000  den  eines  Zugführers,  G5000  sind 
SchafTner;  130000  Maschinisten  werden  in  Reparatur- 
wertstätten uud  anderweitig  beschäftigt.  Ferner  sind 
im  Bahndienste  20000  Telegraphenbeamte,  45000 
Weichensteller  und  Bahnwärter  sowie  175000  Streckcn- 
beanto  thätig.  Der  Rest,  etwa  170000,  arbeitet  in 
der  Verwaltung  der  Bahnen.  Rechnet  man  hierzu 
noch  die  Familienangehörigen,  die  von  dem  Ver- 
dienste der  Bahnangestellten  leben,  so  wird  man  kaum 
fehlgehen,  wenn  man  annimmt,  dafs  etwa  der 
zwanzigste  Theil  der  Bevölkerung  der  Vereinigten 
Staaten  seinen  Lebensunterhalt  von  den  Eisenbahnen 
bezieht. 

Von  welcher  gewaltigen  Bedeutung  die  Eisenbahn 
für  den  amerikanischen  Geschäftsverkehr  ist,  erhellt 
auch  aus  den  Summen,  welche  die  Bahnen  jährlich 
an  Betriebskosten,  Zinsen  und  sonstigen  Ausgaben 
zahlen.  Die  Summe  der  Löhne  aller  Angestellten  be- 
lauft sich  täglich  auf  ungefähr  2  Millionen  Dollar. 
Die  Erneuerung  und  Erhaltung  des  Bahnkörpers  und 
des  rollenden  Materials  kostet  jährlich  rund  125  Mil- 
lionen Dollar,  und  für  Anzeigen  aller  Art  wurden  im 
vorigen  Jahre  von  den  dortigen  Bahnen  nicht  weniger 

i  als  12  Millionen  Dollar  ausgegeben.  Zu  diesen  ganz 
bedeutenden  Summen  kommen  noch  jährlich  etwa 
10  Millionen  Dollar  als  Zahlung  der  amerikanischen 
Buhnen  an  ihre  Rechtsanwälte  uud  durchschnittlich 
5  Millionen  Dollar,  welche  die  Bahnen  zur  Befriedigung 
von  Schadenersatzansprüchen  durch  richterliche  Ur- 
theile  oder  Vergleich  zu  leisten  haben.  Die  Gesammt- 
ausgaben  der  Bahnen   in  den   Vereinigten  Staaten 

I  dürften  sich  demnach  jährlich  auf  rund  1200  Mil- 
lionen Dollar  belaufen. 

Interessant  ist  auch**  die  auf  etlichen  amerika- 
nischen Bahnlinien  erreichte  Fahrgeschwindigkeit.  So 
legte  letzthin  ein  Personenzug  die  705  km  beiragende 
Entfernung  von  Pittsburg  nach  Chicago  in  002  Minuten 
und  diesellte  Strecke  auf  der  Bückfahrt  von  Chicago 
nach  Pittsburg  in  565  Minuten  zurück.  Man  wendete 
dabei  Tourenzähler  an.  Bei  einer  solchen  Prol>efahrt 
wurde  die  13  km  betragende  Strecke  von  Liverpool 
(Ohio)  bis  Clak  Jonction  in  7  Minuten  zurückgelegt 
und  die  10,94  km  betragende  Entfernung  zwischen 
Wheeler  und  Valparaiso  in  6  Minuten  durchmessen, 


*  Nach  der  „Zeitschrift  für  Architektur  und  In- 
genieurwesen* 1898.  Nr.  :!2. 

•*  Nach  „Lindustrie*  1898,  Nr.  46  vom  U.August. 
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ferner  die  Strecke  von  91,71  km  zwiscbeti  Chicago  i 
und  Hamlet  in  55  Minuten  durchfahret]. 

Dabei  bestand  allerdings  der  ganze  Zug  nur  aus 
4  Anhängewagen.  Man  wollte  bei  dieser  Fahrt  die 
Möglichkeit  feststellen,  von  Chicago  nach  New  York 
in  90  Stunden  zu  fahren. 

Des  weiteren  veröffentlichte  jüngst  die  ameri- 
kanische Bahngesellschaft  Lehsigh  Valley  Rail- 
road  Co.  die  Hetriebsergehnis.se  des  letzten  Jahres 
von  ihrem  Exprefszug  .Black  Diamond*.  Dieser  Zug 
vermittelte  die  regelmäßige  Verbindung  zwischen  New 
York  und  Buffalo,  und  durchlief  diese  720  km  lange 
Strecke  auf  der  Hinfahrt  in  9  Stunden  57  Minuten, 
auf  der  Rückfahrt  in  einer  2  Minuten  geringeren  Zeit. 
Zwischen  den  beiden  Städten  liegen  10  Haltestellen; 
der  dadurch  eintretende  Zeitverlust  von  ungefähr 
30  Minuten,  sowie  ferner  die  19  Minuten  bean- 
spruchende Strecke  von  New  York  nach  Jersey  City 
sind  in  obiger  Zeitangabe  miteinbegriffen. 

Es  wog  dieser  Zug  ohne  Maschine  und  Tender 
185  t,  die  Locomotive  für  sich  allein  62,5  t,  ihre 
Triebräder  halten  einen  Durchmesser  von  1,98  m. 
Auf  seiner  Fahrt  hatte  der  Zug  auf  einer  IG  km  langen 
Strecke  eine  Steigung  von  0,185  m  auf  das  Meter 
Länge  zu  überwinden. 

Der  Black  Diamond  fuhr  auf  der  Rückfahrt  häutig 
mit  einer  Geschwindigkeit  von  129  km  in  der  Stunde 
und  behielt  diese  Geschwindigkeit  meist  auf  10  bis  (50  km 
und  längeren  Strecken  bei,  obgleich  ihm  als  äufserste 
Geschwindigkeit  100  km  in  der  Stunde  festgesetzt 
waren.  Der  Kohlenverbrauch  betrug  dementsprechend 
ungefähr  25  kg  auf  das  Kilometer. 

Erzherzog  Johann  and  die  atelermlrklsche 
Eisenindustrie. 

In  der  Kaiser  -  Jubiläums  •  Ausstellungs  -  Nummer 
der  .Oesterr.-ungarischcn  Montan-  und  Metallindustrie- 
Zeitung'  linden  wir  über  die  Wirksamkeit  des  Erz- 
herzogs Johann  zur  Hebung  der  österreichischen 
Eisenindustrie  in  der  ersten  Hälfle  dieses  Jahrhunderts 
folgende,  einein  soeben  herausgegebenen  Briefwechsel 
zwischen  Erzherzog  Johann  und  Graf  von 
Prokesch-Üsten  entnommene  Notiz  zu  einem  i 
Schreiben  des  Erzherzogs  aus  Vordernberg: 

.Der  Ort,  in  dem  dieses  abgedruckte  Schreiben 
abgefafst  ist  und  die  Erwähnung  der  Eisenschmelz- 
öfen im  ersten  Theile  des  Briefes  lenkt  die  Auf- 
merksamkeit auf  das  unermüdliche  Bestreben  des 
Erzherzogs,  in  jenem  berühmten  Eisenbergbaugebiete 
der  Steiermark,  dem  Vordernberg  angehört,  auch 
der  liehung  dieses  wichtigen  Industriezweiges  die 
eifrigste   Förderung  angedeiheu   zu   lassen.  Die 
mannigfaltigen  Uebelslände,  welche  sich  bei  dem 
arg  verfehlten  Betriebe  der  Erzgewinnung  immer 
mehr  geltend  machten,  Helsen  es  dem  Fürsten  räth-  ! 
lieh  erscheinen,  persönlich  einzugreifen.    Schon  in 
alter  Zeit  waren  es  die  Besitzer  der  Schrnelzwerke 
in  Vordernberg,  in  dessen  nächster  Nähe  der  be- 
rühmte Erzberg  gelegen  ist,  welche  an  diesem  Erz- 
berge  und  der  Gewinnung  des  Metalls  daraus  gewisse 
separirle  Autheile  besafsen;  man  nannte  dieselben 
Radwerke,  und  die  Gesellschaft  dieser  Radgewerken, 
welche  sich  schon  früh  bildete,  hiefs  die  Radmeister-  , 
communität.    I'm  nun  persönlich  mit  in  die  Ver-  j 
hältnisse  der  Badwerke  eingreifen  zu  können,  er-  i 
kaufte  Erzherzog  Johann  selbst  am  1.  April  18-22  ein  | 
solches  Badwerk  in  Vordernberg  und  wurde  somit 
Badmeisler.    In  dieser  Stellung  hatte  er  das  vollste  ; 
Recht,  mit  den  übrigen  Radgewerken  dem  Bergbau 
seine  besondere  Fürsorge  zuzuwenden.    In  der  That 
war  auch  der  Eintritt  des  Erzherzogs  in  die  Gesell- 
schaft der  Radgewerken  von  wohlthätigstem  EinfJufs. 
Er  führte  die  bisher  mangelnde  Einigung  der  Rad- 


meister durch,  liefs  im  Einverständnisse  mit  den 
übrigen  Gewerkeu  den  Bergbau  bergmännisch- 
geognostisch  durchforschen  und  suchte  durch  die 
Bergbehörden  in  jeder  Weise  Abhülfe  der  gefundenen 
Gebrechen  zu  schaffen.  Bis  zu  seinem  Tode  blieb 
Erzherzog  Johann  Radraeister  in  Vordernberg,  wo 
18il  ebenfalls  durch  sein  Bemühen  zur  Förderung 
bergmännischen  Unterrichtes  eine  montanistische 
I/ehranslalt  gegründet  worden  war.  Es  sei  hier 
nur  noch  angedeutet,  dafs  im  Jahre  1881  die  öster- 
reichische alpine  Montangesellschaft  die  meisten 
Radwerke  in  Vordernlierg  au  sich  brachte  und,  da 
sie  den  ganzen  Erzbetrieb  in  Eisenerz  ebenfalls  in 
der  Hand  hatte,  den  Eisenbau  in  diesem  Gebiete 
fast  allein  beirieb,  nicht  zum  Vorlheile  desselben, 
wie  die  Zukunft  lehrte.  Man  vergleiche  über  diesen 
Gegenstand  die  Monographie:  .Vordernberg  in  der 
neueslen  Zeit  .  .  .  v.  Georg  Göth,  Wien  1839», 
welche  genaue  Aufklärung  über  das  Radmeister- 
wesen und  über  die  Förderung  des  Bergwesens 
durch  den  Erzherzog  giebt.  Auch  das  jüngst  er- 
schienene Schriftchen :  „  Der  Radmeister  von  Vordern- 
berg. Ein  Gewerkschaltsbild  aus  der  ehernen  Mark 
von  Arthur  Achleitner"  (Graz  1897),  bietet,  ob- 
gleich mit  novellistischem  Inhalte  durchzogen,  eine 
hübsche  Darstellung  der  Thäligkeit  des  Erzherzogs 
als  Radmeister*. 

Schiff ban-  and  Verlast«  im  Jahre  1897. 

Nach  den  vom  Bureau  »Veritas*  veröffentlichten 
Daten  waren  die  Gesammtergebnisse  des  Schiffbaues 
im  Jahre  1897  wenigei  glänzend  als  in  1896.  Die  Ge- 
sammttonnage  betrug  nur  1480U00  t  (gegen  1899673  t 
im  Vorjahre).  Der  diesfälligo  Antheil  Deutschlands 
beziffert  sich  mit  140t MX)  l,  derjenige  Englands  mit 
1 122800  t  (gegen  1323709  t  in  1896).  Die  Vereinigten 
Staaten  parlicipiren  mit  80  (NX)  (gegen  200477)  t; 
Prankreich  mit  43000  (gegen  105500)1;  Holland  mit 
24000,  Dänemark  mil  17  500,  Norwegen  mit  15700, 
Italien  mit  10000  t. 

Im  .Engineering*  sind  die  durch  Unglücksfalle  and 
Verbrauch  verursachten  Verluste  von  Handelsschiffen 
im  Verlauf  des  Jahres  1897  zusammengestellt.  Auf  deu 
Betrag  von  1000 1  ihres  Schiffsbesitzes  bezogen,  stellen 
sich  diese  Verluste  für  Großbritannien  auf  23,1,  die 
britischen  Colonien  auf  28,9,  die  Vereinigten  Staaten 
auf  23,3,  Deutschland  auf  20,0,  Frankreich  auf  33,2, 
Italien  auf  32,5,  Rufsland  auf  24,1,  Holland  auf  38,9, 
Dänemarck  auf  27.4,  Schweden  auf  40,0,  Norwegen  auf 
56,0,  Oesterreich-Ungarn  auf  52,6.  Auf  diese  Zahlen 
hat  das  Verhältnifs  der  Dampfschiffe  zu  den  Segel- 
schiffen innerhalb  der  Handelsflotte  eines  jeden  Staates 
sehr  viel  Einflufs  gehabt,  da  Segelschiffe  mehr  Ge- 
fahren ausgesetzt  sind.  Auch  das  Aller  der  einzelnen 
Schiffe  war  von  grofser  Einwirkung  auf  die  Erhöhung 
der  Verlustzahl.  Diese  beiden  Einflüsse  treten  be- 
sonders scharf  bei  Oesterreich-Ungarn,  Schweden  und 
vor  allem  Norwegen  hervor. 


Technische  Hochschule  in  Berlin. 

Wie  wir  dem  «Centralblatt  der  Bauverwaltung*, 
1S9S  Nr.  33,  entnehmen,  hat  der  gesteigerte  Besuch 
der  Ablheilung  für  das  Maschineningenieurwesen  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  zur  Umwand- 
lung des  bisherigen  Sammlungsraumes  Nr.  241  in 
einen  Hörsaal  mit  306  festen  Plätzen  geführt.  Nach- 
dem hierdurch  der  Platzmangel  in  den  Hörsälen  der 
genannten  Abtheiluiig  beseitigt  worden  ist,  hat  der 
Minister  der  geistlichen  u.  s.  w.  Angelegenheiten  die 
in  seinem  Erlasse  vom  16.  Februar  d.  J.  getroffene  Be- 
stimmung dahin  abgeändert,  dafs  Ausländer,  welche 
die  Aufnahme  als  Studirende  dieser  Abtheilung 
nachsuchen,  bis  auf  weiteres  zwar  wieder  zugelassen 
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werden  können,  dafs  ihre  Aufnahme  aber  nur  mit  der 
ausdrücklichen  Erklärung  erfolgt,  dafs  eine  Gewahr 
für  die  Zuweisung  von  Platzen  in  den  aberfüllten 
Uebungscollegieu,  insbesondere  für  die  Uebungen  in 
.Maschinenlehre",  .Maschinenelemente*  und  .Dampf- 
maschinenbau* nicht  geboten  wird. 


Elektrotechnische  Lehr-  and  Untersuchungsanstalt 
de«  Physikalischen  Vereins  zu  Frankfurt  a.  M. 

Diese    elektrotechnische    Lehranstalt  bezweckt, 
Leuten,  welche  eine  Lehrzeit  in  einer  mechanischen 
Werkstatt  vollendet  haben  und  bereits  als  Gehülfen 
in  Werkstätten,   maschinellen  Betrieben  oder  auf 
Montage  tbätig  gewesen  sind,  eine  theoretische  Er- 
gänzung ihrer  Ausbildung  zu  geben,  welche  sie  in  i 
Verbindung  mit  praktischen  Fertigkeiten  iu  den  Stand  | 
setzen  soll,  als  Mechaniker,  Werkmeister,  Assistenten  , 
Monteure.  Revisoren  in  elektrotechnischen  Werkstätten,  I 
Laboratorien ,   Anlagen  oder  Installationsgeschäftcn 
eine  zweckentsprechende  Thätigkeil  zu  entwickeln, 
oder  kleinere  elektrotechnische  Geschäfte  selbständig 
zu  betreiben.  Der  Curaus  zerfällt  in  zwei  Abteilungen, 
von  denen  die  erste  von  Oclober  bis  März,  die  zweite 
von  März  bis  Juni  dauert.    Der  Cursus  1898,99  be- 


ginnt am  Dienstag  den  18.  October,  früh  8  Uhr.  Auf- 
nahmegesuche  und  Anfragen  sind  an  den  Leiter  der 
elektrotechnischen  Lehr-  und  Untersuchungsanstalt, 
Hm.  Dr.  C.  Deguisne,  Stiftstrafse  32,  zu  richten. 

Jubelfeier  der  Finna  Dr.  C.  Otto  *  Co. 

Am  20.  August  beging  die  Firma  Dr.  C.  Otto 
k  Co.  nachträglich  die  Feier  ihres  35 jährigen  Be- 
stehens. Die  Sleinfabrik  lieferte  in  den  letzten  Jahren 
bis  zu  80  Millionen  Kilogramm  jährlich;  die  Zahl 
der  von  ihr  seit  1872  erbauten  Koksöfen  übersteigt 
10000,  darunter  fast  '  »  mit  Gewinnung  der  Neben- 
erzeugnisse. Das  Unternehmen  hat  neuerdings  wiederum 
einen  enormen  Aufschwung  genommen,  der  sich  auch 
darin  zeigt ,  dafs  das  Dahlbausener  Stammwerk  um 
nahezu  die  Hälfte  vergrößert  wird.  Die  Firma  be- 
schäftigt insgesammt  über  1000  Arbeiter. 


Berichtigung. 

In  Tabelle  III  der  Abhandlung  .Thomas - 
schlacke  im  Martinbetrieb*  in  voriger  Nummer 
von  .Stahl  und  Eisen*  Seile  751  soll  es  nicht  heifsen 
1H.|2,28,  sondern  Ul.|0,228. 


BUcherschau. 


Tratte  de  metaüurgie  du  fer.  Tome  premier. 
Elaboration  des  metaux  par  Leon  Gages, 
capitaine  d'artillerie ,  ancien  eleve  de  l'ecole 
polytecbnique,  ex-professeur  ä  l'ecole  d'application 
de  l'artillerie  et  de  genie.  Avec  187  gravures 
dans  le  texte.    Paris  1898,  J.  Fritsch. 

Dieses  Werk .  dessen  erster  Band  vorliegt .  soll  ' 
nach  dem  Vorwort  des  Verfassers  nicht  die  Praxis  der  j 
Fahrication  des  Eisens  und  der  von  ihm  abgeleiteten  (?) 
Metalle  lehren  und  die  auf  dieser  oder  jener  Hütte  an- 
gewandten besonderen  Arbeitsmethoden  beschreiben; 
vielmehr  will  der  ja  außerhalb  des  Hüttenwesens  \ 
stehende  Verfasser  nur  die  Grundsätze  festlegen,  auf 
denen  die  augenblicklich  ausgeführten  Arbeitsmethoden 
des  Eisenhütteiuvesens  beruhen,  und  besonders  die 
Entwicklung  festlegen,  die  eingetreten  ist,  seit  die 
Eisenfabrication  aus  einem  mehr  oder  minder  em- 
pirischen Handwerk  eine  chemische  Kunst  geworden 
ist,  welche  von  dem  Fortschritt  der  Wissenschaft 
reichen  Nutzen  gezogen. 

Dieser  Absicht  entsprechend ,  versucht  der  Ver- 
fasser den  Theorien  und  der  Beschreibung  der  Ver- 
fahren einen,  wie  er  sich  ausdrückt,  grofsen 
Charakter  der  Allgemeinheit  zu  geben  und  dadurch 
den  junge»  Hüttenleuten  eine  sichere  Basis  für  die 
notwendigen  wissenschaftlichen  Kenntnisse.  Die  Arbeit 
zerfällt  in  zwei  Theile: 

1.  Die  Ausarbeitung  der  Eisenfabricate  mit  den 
Rohstoffen. 

2.  Die  Bearbeitung  der  Eisenfabricate. 


In  dem  ersten  Theil,  der  jetzt  vorliegt,  und 
welcher  in  Titel  und  Artikel  zerfallt,  behandelt  der 
Verfasser  in  glatter  und  flüssiger  Sprache  nacheinander 
den  Hochofen,  den  Puddelofen,  die  Converterprocesse, 
das  Siemens-Martiu-Verfahren  und  die  Cementation 
in  fflnf  Hauptstücken  oder  Titeln,  nachdem  er  in 
einer  Art  Einleitung  die  Begriffe  von  den  Eisen- 
fabricalen,  einen  geschichtlichen  Rückblick,  dann  die 
metallurgischen  Agenzien  (Erze  und  Brennstoffe), 
eine  elementare  theoretische  Studie  über  Verbrennung 
und  schlicfslich  Erfahrung  und  Gesetze,  die  sich  auf 
den  WärmeefTect  beziehen,  in  etwas  verworrener, 
den  deutschen  Lesern  jedenfalls  fremdartig  anmuthender 
Anordnung  besprochen  hat. 

Ein  erschöpfendes  Urtheil  bis  nach  dem  Er- 
scheinen des  zweiten  Bandes  vorbehaltend,  müssen 
wir  den  Eindruck  des  jetzt  vorliegenden  Theils  dahin 
zusammenfassen,  dafs  man  es  mit  einem  nicht  speciell 
lachmännischen  Versuch  zu  thun  bat,  Fernerstehende 
in  das  Studium  des  Eisenhüttenwesens  einzufahren. 

Die  Ausstattung  ist  gut,  auch  die  allerdings  nicht 
zureichenden  Abbildungen  sind  im  allgemeinen  gut 
ausgewählt,  wenn  auch  manches  Alte  und  Absolute 
(z.  B.  mechanisches  Puddeln  und  dergl.)  besser 
förlgeblietien  wäre.  Für  die  französische  Literatur 
bedeutet  das  Werk  eine  nolhwendigc  Ergänzung,  da 
seit  Gruners  Ableben  und  Jordans  Rücktritt  sich 
noch  kein  hervorragender  Schriftsteller  über  Eisen- 
hütlenwesen  bemerkbar  gemacht  hat,  nur  wäre  zu 
wünschen  gewesen ,  dafs  ein  Fachmann  die  Feder 
ergriffen  hätte.  Für  deutsche  Eisenhütten leute  hat 
das  Werk  keine  besondere  Bedeutung.       E.  F.  D. 
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Flr  die  Vereinsbibliothek 

sind  folgende  Bücher-Spenden  eingegangen : 

I 'royramm  der  König!.  Stich».  Bergakademie  zu  Freibtra 
für  da*  133.  Lehrjahr  1H98  1899.    Freiherr  18*.»K. 

lYogramm  der  Königlichen  Technischen  Hochschule  zu 
Aachen  für  da»  Studienjahr  1S98  9».   Aachen  I8U8. 


Aendennigen  im  .MItfflleder-VeraelchiiH». 

Hendriclex ,  F.,  Ingenieur,  Bureau  postal  JouriefTsky 

zavuol,  Rulslaud,  Gouv.  Ekaterinoslaw. 
Jaenttch,  Guntavt  ßetriehsiugenieur  der  Berg-  und 

HiUtenverwaltung  von  A.  Borsig,  Borsigwerk.  O.-S. 
Junghann,  Generaldirector  der  Ver.  Königs-  und  Laura- 

lullte,  Berlin  W,  Französische  Str.  Ott  I. 
Kupffer,  M.,  Stahlwerkscher.  IVmtabtheilung  Sartaria, 

üouv.  Ekaterinoslaw,  Rursland. 


richten. 


Mengwaster,  F.,  Sectiunsingouieur  der  Kölner  Ma- 
schinenbau •  A.  iieugesellsr.haft ,  Köln  •  Bayenthal. 
Tacitusstr.  :i. 

3/o/i«if,i/.,OI>eritigeiiipurder  l)eutscli-Oesterreii'hN'hen 

Mannesmaimröhren-Werke ,  Abtheilung  Remscheid, 

in  Renischeid. 
Sanner,  Hugo,  Königlicher  Bergrath,  Generaldirector, 

Schlots  Miechowitz,  O.-S. 
Stuber,  J.,  Ingenieur,  Frankcnthal  (Rheinpfalz),  Kessel- 

strafae  1. 

llach,  Königl.  Bergassessor.  Malapane. 
Woltki,  Adolphe,  Bergingenieur,  lira,  JljinskajaSlrats*. 
Haus  Golubiatnikowa. 

Neue  Mitglieder: 

Brasseur,  Dr.  Xaver,  Luxemburg. 

Emmerich,  Ernst,  Rhein.  Metallwaaren-  und  Maschinen- 
fabrik, Düsseldorf,  Marschallstrafse  13. 

Franksen,  W.,  dipl.  Ingenieur,  Chefchemiker  der  tie- 
werkschal't  Deutscher  Kaiser,  Bruckhausen  a.  Rh. 

Hengstenberg,  Eduard,  Ruhrort. 


Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 

Die  nächste 

Hauptversammlung 

findet  statt  am 

Sonntag  den  23.  October  1898,  Mittags  12"/a  Uhr, 

in  der 

Städtischen  Tonhalle  zu  Düsseldorf. 
Tagesordnung: 

l .  Geschäftliche  Mittheilungen. 

Die  Fortschritte  in  den  Walzwerkseinrichtungen. 

a)  Allgemeines.    Die  Blockslrafsen.    Berichterstatter  Hr.  Director  Lantz-Remscheid. 

b)  Die  Herstellung  der  Halbfabrikate,  Schienen,  Schwellen  und  Träger.  Bericht- 
erstaller  Hr.  Director  Max  Meicr-Micheville-Villcntpt. 

c)  Universal-,  Stab-  und  Bandeisen.  Berichterstatter  Hr.  Director  Hessenbruch-Duisburg. 

d)  Grobbleche.    Berichterstatter  Hr.  Director  O.  Knaudt-Esson  a.  d.  Ruhr. 

e)  Draht.    Berichterstatter  Hr.  Commerzienrath  E.  Klein-Dahlbruch. 

Eisenhütte  Oberschlesien. 

Die  nächste  Ilmipt  vorMitmiiiliiufr  findet  am  18.  Noreiilber  lNfls  statt. 

Vor  lauf  ige  Tagesordnung: 

I.  Geschäftliche  Mittheilungen. 

4.  Tarife.    Berichterstatter  Hr.  Bergrath  Golhc  in -Breslau. 

A.  Magnetische  Aufbereitung  von  Eisenerzen.    Berichterstatter  Hr.  lieh.  Bergrath  Dr.  Wedding. 
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Redigirt  von 

Ingenieur  E.  Sohrödter,  und         Gener alsecretär  Dr.  W.  Beumer, 

Gescboftafuhrer  des  Vereint  deutscher  EisenhMtenleiite,       GeMhaflsfOhrer  der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins 

deutscher  Elsen-  und  Stahl -Industrieller, 


für  den  technischen  Theil  för  den  wirtschaftlichen  Theil. 

Commi4«ions-V«rlag  Ton  A.  Bügel  in  Dtawldorl 


M 18.  .15.  September  1898.  18.  Jahrgang. 


Tandem  -  Reversirmaschine. 

D.  R.-P.  Nr.  91422  und  94527. 
Von  Ingenieur  C.  Kie8SeH)8Ch  in  Rath. 
(Hierzu  Tafel  VIL) 


>ie  Revcrsir -Walzcnzugmaschinen  gelten 
von  Alters  her  als  Dampffresser.  Die 
Ursachen  dafür  liegen  unter  anderem 
in  den  grofsen  Füllungen  und  damit 
verbundenen  hohen  Endspannungen.  welche  wegen 
der  Umsteuerung  und  aus  walzlcchnischen  Gründen 
noth wendig  werden. 

Die  günstigen  Resultate,  welche  die  Compound- 
maschinen  auf  fast  allen  Verwendungsgebicten 
durch  Verminderung  des  Dampfverbrauchs  ergeben, 
haben  dazu  geführt,  auch  in  den  Walzwerken 
diese  Maschinenart.  und  zwar  besonders  in  ihrer 
Tandem-Anordnung,  immer  mehr  in  Anwendung 
zu  bringen.  Es  lag  nahe,  das  Compoundsyslem 
auch  auf  die  Reveisirmaschine  anzuwenden.  Die 
Verhältnisse  für  die  zweistufige  Expansion  schienen 
hier  ganz  besonders  günstig  zu  liegen.  Während 
nämlich  die  Eincylindermaschirie  auch  die  weit- 
gehendsten Expansionsgrade  mit  Condensation  des 
Abdampfes  gestaltet,  so  dafs  als  Vorzug  der 
Compoundmaschine  hauptsächlich  die  verminderten 
Temperaturgefälle  im  Innern  der  Cylinder  und 
Steuerorgane  in  Betracht  kommen,  versprach  die 
Tandem-Reversirmaschinc  dreifachen  Vortheil : 

1.  mufsten  auch  bei  ihr  die  Temperaturverhält- 
riiase  in  den  Cylindern  günstiger  werden, 

2.  liefsen  sich  die  hohen  Füllungen,  die  beim 
Zwilling  00  bis  05  %  betragen,  auf  20  bis 
25  %  herabmindern,  und 

3.  erlaubte  die  weggetriebene  Expansion  eine 
vortheilhafte  Anwendung  der  Condensation. 

Schon  vor  mehreren  Jahrzehnten  wurden  deshalb 
Tandem-Zwillinge  in  England  gebaut  und  an  ver- 
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schiedenen  Stellen  in  Betrieb  genommen.  Der 
Erfolg  entsprach  aber  nicht  den  Erwartungen  und 
zwar  aus  folgenden  Gründen : 

Sobald  bei  jedesmaligem  Stillselzen  das  Frisch- 
dampfvenlil  geschlossen  wird ,  arbeilet  der  im  . 
Receiver  befindliche ,  sowie  der  aus  den  Hoch- 
druckey lindern  noch  hinzutretende  Dampf  nutzlos 
weiter,  bis  der  Receiver  entleert  ist.  Soll  die 
Maschine  wieder  anziehen,  so  arbeilen  zunächst 
nur  die  kleinen  Cylinder,  die  grofsen  dienen  als 
Bremse,  besonders  beim  Betriebe  ohne  Conden- 
sation, in  welchem  Falle  die  negative  Arbeil  der 
Niederdruckkolben  sehr  grofs  ausfällt.  Entweder 
mufs  man  bei  jedem  Umsteuern  den  Receiver  neu 
mit  Frischdampf  füllen,  was  einen  gewissen  Arbeits- 
verlust bedeutet,  oder  man  mufs  die  Hochdruck- 
cylinder  so  grofs  nehmen,  dafs  sie  allein  imstande 
sind,  anzuziehen.  Da  aber  die  Arbeitsleistung 
zum  Anziehen  die  gröfste  von  der  Maschine  ver- 
langle isl,  so  folgt  daraus,  dafs  die  Compound- 
wirkung  mit  ihrer  grofsen  Arbeitsfähigkeit  erat 
eintritt,  wenn  die  Maschine  nur  schwach  belastet 
ist.  Bei  den  ersleu  kurzen  Stichen  tritt  dann 
eine  eigentliche  Compoiindwirkung  überhaupt  nicht 
ein.  Der  aus  der  Vergrößerung  der  Expansion 
erhoffte  Vortheil  konnte  aus  diesen  Gründen  nur 
in  erheblich  verringertem  Mafse  erreicht  werden; 
aber  auth  der  wohlthälige  Einflufs  ermäfsigter 
Temperalurgefälle  mutete  grofscntlieils  ausbleiben. 
Durch  die  häufige  vollständige  Entleerung  des  Re- 
ceivers  werden  aufser  dem  Niederdnickcylinder  der 
Receiver,  die  Hochdruckcylindcr,  die  Verbindungs- 
glieder und  fast  alle  Steuerungsorgane  slark  ab- 
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gekühlt,  so  dafs  der  neu  eintretende  Dampf  dieselben 
ungünstigen  Temperaturverhällnisse  vorfindet,  wie 
bei  einem  gewöhnlichen  Zwilling  oder  Drilling, 
sogar  bei  gröfseren  abkühlenden  Flächen. 

Endlich  konnte  auch  die  Condensation  keinen 
vollkommenen  Erfolg  haben.  Eine  gute  Conden- 
sation für  Revcrsirmaschinen  mufs  so  beschallen 
sein,  dafs  sie  mit  dem  für  den  mittleren  Dampf- 
verbrauch berechneten  Wasserquantum  wenigstens 
annähernd  auskommt,  eine  Bedingung,  für  die 
man  erst  in  neuerer  Zeit  gute  Lösungen  gefunden 
bat ;  es  war  deshalb  der  Eigendampfverbraucb  der 
Condensation  viel  zu  grofs.  Bei  den  geschilderten 
Abküblungsverhältnissen  hätte  aber  auch  die  beste 
Condensation  nur  unvollkommen  wirken  können. 

Ein  weiterer  Fehler  der  Tandem-Maschine  war 
die  zu  geringe  Manövrirfähigkeit.  Während  eine 
gewöhnliche  Zwillings-  oder  Drillitigsmaschine  nach 
Schlufs  des  Frischdampfventils  stillsteht ,  sobald 
das  zwischen  Absperi  ventil  und  Arbeitskolben  be- 
findliche Dampfquantum  verloren  gegangen  ist, 
kommt  die  Tandem-Maschine  erst  zum  Stillstände, 
wenn  der  Receiver  entleert  ist.  Ein  schnelles 
Stillsetzen  mit  der  Coulisse  ist  zwar  möglich, 
aber  nicht  statthaft,  weil  sonst  die  Maschine  beim 
Umsteuern  mit  gefülltem  Receiver  durchgebt. 
Dafs  auch  das  Anziehen  unter  I  msländen  er- 
schwert ist,  geht  aus  oben  Gesagtem  hervor. 
Bedenkt  man  ferner,  dafs  die  Verwendung  zweier 
Kolben  gröfsere  hin  und  her  gehende  Massen  be- 
dingt, deren  Reduction  auf  das  zulässige  Minimum 
*  hohe  Anforderungen  an  den  Construeleur  stellt, 
so  wird  man  es  erklärlich  finden,  dafs  die  Tandem- 
Maschine  sowohl  in  Bezug  auf  Dampfersparnifs, 
als  auch  auf  Steuerfähigkeit  und  flottes  Arbeiten 
zu  wünschen  übrig  liefs. 

Sehr  lehrreiche  Mittbeilungen  darüber  linden 
sich  in  dieser  Zeitschrift,  .lahrgang  1K97,  S.  '.128  ff. 
Es  wird  dort  ein  Beispiel  angeführt,  in  welchem 
es  möglich  war,  dem  Dampfverbrauch  einer  älteren 
Tandem -Maschine  mit  Condensation  denjenigen 
eines  neuen  Drillings  gegenüber  zu  stellen.  Der 
Tandem  -  Zwilling  hatte  aufser  der  grofsen  Zahl 
vorstehend  erläuterter  prineipicllcr  l'Vliler  auch 
noch  eonstruetive  Mängel.* 
Es  heifst  dort  u.  a.: 

„Dort  zeigte  sich,  dafs  der  Drilling  viel 
lenksamer   und   beweglicher  war.    Ks  wurde 
bequemer  und  rascher  gewalzt  und  der  Drilling 
brauchte  ohne  Condensation  nicht  mehr  Dampf, 
als  der  Tandem-Zwilling  mit  Condensation.* 
Die  Vorzüge  des  Drillings  werden  heute  in 
weiten  Kreisen  anerkannt ,   wenn  auch  nicht  für 
alle  Fälle  zugegeben  wird,  dafs 

»eine  derartige  Maschine  zum  mindesten  im 
Dampfverbrauche  gleichwertig,  wenn  nicht 
übet  legen  ist  der  besten  Tandem  -Schwungrad- 
maschinc  mit  Condensation.  *  f  \.  a.  O.  Seite  WM.) 

'  Insbesondere  in  den  SteiierMi^ui'-ii. 


Immerhin  spricht  es  für  die  aufserordenüiche 
Wichtigkeit  des  Compoundprincips,   dafs  der  in 
,  so  vieler  Hinsicht  maugelhalte  Tandem -Zwilling 
■  doch  nicht  mehr  Dampf  brauchte,  als  der  moderne 
Drilling.  Es  ergiebt  sich  daraus  von  selbst  die  Aufgabe, 
die  Fehler  des  Tandem-Zwillings  zu  vermeiden. 

Zu  diesem  Ende  ist  bei  der  auf  Zeichnung 
Tafel  VII  dargestellten  Zwillings-Tandem-Reversir- 
maschinc  zwischen  Receiver  und  Niederdruck- 
cylinder  ein  gesteuertes  Ventil  angebracht,  welches 
mit  den  Frischdampfventilen  der  Hochdrücke) linder 
direct  gekuppelt  ist.  Wenn  die  Frischdampfvenlilc 
geschlossen  werden,  um  stillzusetzen,  so  wird  auch 
das  Rcceiverventil  geschlossen  und  der  Receiver- 
dampf  vom  Niederdruckcylinder  abgesperrt.  Der 
zwischen  Frischdampfventilen  und  Hochdruckkolben 
l>efindliche  Dampf  tritt  in  den  Receiver  und  giebt 
Conlredampf  auf  den  Hochdruckkolbeu  durch 
Steigerung  des  Receiverdruckes.  (Letzterer  kommt 
beim  nächsten  Stiche  wieder  zur  Wirkung,  so  dafs 
überhaupt  kein  Friscbdampf  beim  Stillsetzen  ver- 
loren gehl.)  So  erklärt  es  sich,  dafs  die  Tandem- 
maschine  momentan  zum  Stillslande  kommt  und 
zwar,  wie  die  Erfahrung  lehrt,  sowohl  mit,  als 
auch  ohne  Condensation.  Sobald  die  Maschine 
leer  angeben  soll,  werden  Frischdampf  und  Re- 
ceiverdampf  stark  gedrosselt.  Hierbei  bleibt  der 
Arbeitsdruck  im  Receiver  nicht  nur  erhallen,  sondern 
er  steigt  noch.  Beim  Anziehen  ist  der  Receiver 
gefüllt,  der  Niederdruckcylinder  in  Thätigkeil  und 
die  Walzarbeit  beginnt  sofort  mit  voller  Compound- 
Wirkung.  Die  hohen  Temperaturen  im  Receiver, 
Hochdruekcylinder  u.  s.  w.  bleiben  erhalten.  Die 
Massen  sind  unter  Verwendung  geeigneter  Materialien 
uud  Conslructioncn  für  200  Touren  pro  Minute 
durchgerechnet.  Bestellt  wurde  die  Maschine  für 
1 40  Touren  pro  Minute,  Rechnung  und  Betrieb 
;  zeigen ,  dafs  eine  erhebliche  Steigerung  dieser 
|  Geschwindigkeit  noch  möglich  ist.  Die  Ober- 
|  I1ä(  hen-Cenlral-Condensation  ist  so  construirl,  dafs 
ein  nahezu  vollständiger  Ausgleich  der  zutretenden 
Wärmemengen  stattfindet. 

Es  bleibt  noch  zu  untersuchen,  wie  die  Dampf- 
vertheilung  sich  gestaltet,  wenn  die  Maschine  mit 
einer  mittleren  Leistung  unter  starker  Drosselung 
\  des  Frischdampfes  arbeilet.  Bekanntlich  arbeiten 
fast  alle  Reversirmaschinen  nur  ausnahmsweise 
und  ganz  kurze  Zeit  mit  vollem  Dampfdrucke, 
fast  stets  mufs  gedrosselt  werden.  Zur  besten 
Ausnutzung  der  Expansion  in  Compoundmaschinen 
gehört,  dafs  zwischen  Hoch-  und  Niederdruck- 
( ylindem  jede  Drosselung  unterbleibe.  Darum  isl 
es  erforderlich,  dafs  das  Receiverventil  zwar  bei 
Leerlauf  und  Stillsetzen  in  Thätigkcit  tritt,  dafs  es  aber 
bei  erheblicher  Leistung  volleu Querschnitt  giebt.  Die 
gleichzeitig  an  Hoch-  und  Niedcrdruckeylindern  ge- 
nommenen Diagramme  zeigen,  dafs  diese  Bedingung 
bei  der  mit  1»  Atmosphären  arbeitenden  Maschine 
j  so  erfüllt  ist,  dafs  keine  Drosselung  des  Receiver- 
l  dumpfes  eintritt,  solange  der  Admissionsdruck  im 
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Niederdruckcylinder  0,9  Atmosphären  und  darübei 
beträgt ;  unter  0,9  Atmosphären  sinkt  der  Receiver- 
druck  nicht.  Beim  letzten,  wenig  Kraft  erfordern- 
den Stiche  tritt  eine  geringe  Drosselung  ein,  der  in 
den  Recciver  tretende  Dampf  wird  zum  Theil  zurück- 
gehalten, so  dafs  der  Recei verdruck  steigt. 

Sowohl  durch  die  Construction,  als  auch  durch 
passende  Einstellung  lassen  sich  vorstehende  Ver- 
hältnisse variiren,  so  dafs  beispielsweise  bei  einer 
mit  geringem  Kesseldrucke  arbeitenden  Maschine  ein 
anderer  Minimaldruck  im  Receiver  eingehalten  wird. 

Man  hat  der  Tandem-Schwungradmaschine 
den  Vorwurf  geringer  Kraflreserve  gemacht  und 
geglaubt,  diesen  auf  die  Tandem-Reversirmaschinc 
ausdehnen  zu  dürfen.  Wäre  der  Vorwurf  be- 
rechtigt, so  mflfste  man,  um  die  maximale  Leistungs- 
fähigkeit zu  erreichen,  die  Tandem  Maschine  sehr 
grofs  wählen.  Für  die  normale  mittlere  Leistung 
könnte  dann  eine  allzustarke  Drosselung  noth- 
wendig  werden.  Diesbezüglich  wurden  Diagramme 
eines  Drillings,  eines  Zwillings  und  eines  Tandem- 
Zwillings,  alle  ohne  Condensation,  miteinander  ver- 
glichen, unter  der  Annahme  eines  Maximaldrucks 
von  8  Atmosphären.  Es  zeigte  sich,  dafs,  um 
eine  bestimmte  Verminderung  der  Leistung  zu  er- 
zielen, beim  Zwilling  die  Eintrittsspannung  auf 
3,8  Atmosphären  reducirt  werden  mufste,  beim 
Drilling  auf  i  Atmosphären  und  beim  Tandem- 
Zwilling  auf  4,5  Atmosphären.  Wurde  aufser 
durch  Drosseln  auch  durch  Veränderung  der  Füllung 
regulirt,  so  zeigten  Drilling  und  Tandem-Zwilling 
gleich  grofse,  der  Zwilling  erheblich  kleinere  Re- 
serve. Es  kommt  hinzu,  dafs  die  Condensation 
bei  der  Tandem-Maschine  die  gröfste  Leistungs- 
vermehrung giebt,  weil  sie  auf  die  grofsen  Flächen 
der  Niederdruckkolbrn  wirkt,  und  weil  das  Vacuum 
bei  den  geringen  Expansious-Endspatmungen  sofort 
beim  Hubwechsel  vollständig  in  die  Gylinder  tritt. 
Eine  besondere  Reserve  kann  man  sich  dadurch 
schaffen,  dafs  man  durch  einen  Fufshebel  Frisch- 
dampf dem  Receiver  zuführt.  Die  Erfahrung  hat 
gezeigt,  dafs  wegen  des  günstigen  Dampfverbrauchs 
ein  Sinken  der  Dampfspannung  bei  der  Inbetrieb- 
nahme der  Reversirmaschine  niemals  vorkam. 
Auch  hierin  kann  man  eine,  vielleicht  die  werth- 
vollste,  Reserve  erblicken.  Die  günstige  Kurbel- 
stellung bringt  es  mit  sich,  dafs  der  Drilling  bei 
gleichem  Cylindervolumen  ein  erheblich  gröfseres 
Minimal-Drehmoment  hat  als  der  gewöhnliche 
Zwilling;  demgegenüber  hat  der  Tandemzwilling 
schon  bei  30  %  Gesammtfüllung  das  gleiche  Minimal- 
moment wie  der  Drilling  mit  65  %  Füllung.  Dafs 
die  Diagrammuntersuchung  aufserordentliche  Er- 
sparnisse bis  zu  37  bezw.  II  %  zu  Gunsten  der 
Tandem-Maschine  mit  Condensation  ergiebt,  war 
nach  alledem  zu  erwarten;  wichtiger  ist  die  Unter- 
suchung des  thatsächlichen  Dampfverbrauchs.  Nach 
Lage  der  örtlichenVerhällnisse  war  es  möglich,  be- 
stimmte Messungen  vorzunehmen  und  zwar  in 
folgender  Weise: 


An  die  Oberflächen-Centralcondensalion  wurde 
.  nur  die  Tandem-Reversirmaschinc  angeschlossen. 
Es  wurde  die  bewegte  Kühlwassermenge  und  von 
Minute  zu  Minute  die  Temperaturerhöhung  ge- 
messen, welche  das  Kühlwasser  beim  Durchlaufen 
des  Condensalors  erfuhr.    Jedes  Kilogramm  Ar- 
beilsdampf  brauchte  zu  seiner  Erzeugung  «60  Ca- 
.  lorien;  es  wurde  angenommen,  dafs  es  bei  seiner 
Condensation  nur  600  Calorien  an  das  Kühlwasser 
abgebe.     Direct   gemessen   wurden   die  Manlel- 
wässer  der  Dampfcylinder.    In  die  Abdampfleitung 
|  war  ein  grofser   Entwässerungskessel  eingebaut, 
|  welcher  während  des  Betriebes  entleert  werden 
l  konnte;  die  hier  gemessenen  Wässer  wurden  zu 
dem  Verbrauche  addirt.    Die  freien  Oberflächen, 
welche  mit  dem  Abdampfe  in  Berührung  kamen,  wur- 
den wegen  der  Niederschläge  bestimmt.  Aufserdem 
wurde  der  Dampfverbrauch  der  Centralcondcnsation 
bestimmt  und  dem  Gesammt verbrauch  zugerechnet. 
Seil  der  Inbetriebnahme  Mitte  Mai  dieses  Jahres 
i  hat  die  Anlage  fast  ausschliefslich  zum  Betriebe  der 
Blockwalze  mit  einem  Rädervorgelege  von  I  :  2,2  ge- 
dient.   Seit  Ende  Juni  wurde  die  direct  gekuppelte 
Schicnenstrafse  bisweilen  in  Betrieb  genommen. 
Mitte  August  wurden  die  Dampfverbrauchsmessungen 
vorgenommen,  es  wurden  dabei  Blöcke  von  470  mm 
Quadrat  auf  1 20  mm  Quadrat  ausgewalzt  und  zwar 
in  der  Stunde  22300  kg  eingesetztes  Material. 
Der  Dampfverbrauch  für  Arbeitsdampf  der 
I  Walzenzugmaschine,  Mantelwässer  der  Walzenzug- 
maschine, Arbeitsdampf  der  Condcnsationsmaschine, 
ausgeschiedenes  Wasser  und  berechnetes  Condcnsat 
.  aus  der  Abdampfleitung  ergab  sich  zusammen  zu 
;  36-15  kg  i.  d.  Stunde  oder  168,8  kg  f.  d.  Tonne 
|  Blockgewicht.     Rechnet  man  auf  7,5 fache  Ver- 
dampfung,  so  ergiebt  dies  22,5  kg  Dampf  kohle 
f.  d.  Tonne.   Nicht  enthalten  ist  hierin  der  Kohlen- 
verbrauch  für  die  elektrisch  betriebenen  Rollgänge, 
den  hydraulischen  Krahn  und  die  Scheere. 

Wenn  auch  diese  Zahlen  wegen  der  Zuschläge 
für  die  genannten  Hülfsapparate  und  die  unvermeid- 
lichen Pausen  nicht  direct  geeignet  sind  zur  Bestim- 
mung des  gesammteti  Kohlenverbrauchs  f.  d.  Tonne, 
i  so  zeigen  sie  doch,  dafs  der  Dampfverbrauch  ein 
auffallend  geringer  ist.    Die  Sleucrfahigkcit  ist  eine 
sehr  präcise,  die  Bedienung  genau  so  wie  bei  einer 
I  gewöhnlichen  Reversirmaschine,  da  das  Reeeiver- 
ventil  keinen  besonderen  Handgriff  erfordert. 
Zum  Schlufs  sei  darauf  hingewiesen,  dafs  die 
I  Maschine  zum  Antrieb  einer  Triowalzenstrafse  in 
j  genau  gleicher  Weise  construirt  werden  mufs,  weil 
:  auch  für  diesen  Fall  wegen  der  eintretenden  Leer- 
laufperioden ganz  ähnliche  Verhältnisse  vorliegen, 
wie  eingangs  des  näheren  auseinandergesetzt. 
Die   hier    erörterte   Maschine   befindet  sich 
:  im  Betriebe  der  Hernädth  a  ler  Ungarischen 
I  Eisenindustrie-Actiengesellschaft  in  Krom- 
j  p  ach- Eisen  werk.  Ungarn,  und  ist  gebaut  von 
!  der  Maschinenfabrik  Sack  Sc  Kiesselbach  in 
Rath  bei  Düsseldorf. 


Digitized  by  Google 


83G    Stahl  und  Eisen. 


15.  September  1898. 


Hebetisch  für  Walzenstrafsen. 

Von  Herrn.  Fahlenkamp,  Schalke  i.  W. 


Bei  der  in  nachstehender  Figur  wiedergegebenen 
Hebetischaulage  ist  der  Versuch  gemacht,  die  bei 
den  neueren  Triostrafsen  für  schwerere  Stabeisen, 
Schienen,  Träger  u.  s.  w.  noch  vorhandene  Dach- 
wippe zu  umgehen  und  die  Arbeit  des  Rollen- 
ganges  nach  Möglichkeit  zu  erhöhen. 

Bei  gröfseren  Blockgewichlen  ist  die  Dachwippe 
an  sich  keine  sehr  einfache,  billige  Einrichtung; 
sie  macht  aber  auch  noch  eine  schwerere  Dach- 
construetion  erforderlich;  aufserdem  ist  eine  gute 
Beaufsichtigung  unerläßlich,  wenn  sie  nicht  der 
Walzmannschaft  gefährlich  werden  soll. 

Die  Eigenart  der  hier  vorgelegten  Construction 
besteht  darin,  dafs  die  Tische  nur  an  den,  der 


In  der  unteren  Stellung  kann  den  Tischen  eine 
Neigung  von  100  bis  150  mm  nach  der  Walze 
zu  gegeben  werden. 

Bekanntlich  ist  es  nun  schwierig,  die  Bedienung 
eines  breiten  Rollcnganges  in  der  oberen  Stellung 
von  der  Seite  aus  zu  bewirken.  Dieser  Uebclstand 
verschwindet  aber  sofort,  wenn  der  Walzmannschaft 
ihr  Stand  auf  den  Tischen  angewiesen  wird.  An 
der  Antriebsseite  fällt  der  Tisch,  wegen  der  zu 
überdeckenden  Räder,  Wellen  u.  s.  w.  für  diesen 
Zweck  breit  genug  aus;  an  der  anderen  Seite  ist 
der  Pluttenbelag  um  dasselbe  Mafs  verlängert. 

Bei  einem  700-mm-Trio  hebt  sich  der  Tisch 
in  einer  Entfernung  von  2  m  von  Mitte  Walze 


H^-brtisfti  Tili  Wal/.."^trafVi-fi. 


Walzenstrafse  zugekehrten  Enden  gehoben  werden, 
an  den  anderen  Enden  aber  um  feste  Zapfen 
schwingen  und  dafs  der  Antrieb  der  auf  den 
Tischen  gelagerten  Rollen  von  den  Rollgängen 
erfolgt,  welche  die  Verlängerung  der  Tische  bilden, 
so  dafs  alle  Rollen  in  gleicher  Richtung  laufen. 

Eine  nähere  Beschreibung  dürfte  wohl  nicht 
erforderlich  sein,  da  die  allgemeine  Anordnung  aus 
der  Zeichnung  ersichtlich  ist,  während  die  Details- 
fragen  einer  Durcharbeitung  für  einen  bestimmten 
Zweck  überlassen  bleiben  müssen. 

Die  Uebertragtmg  der  Bewegung  von  den  Roll- 
gangsrollen nach  den  Tischrollen  erfolgt  in  der 
Zeichnung  durch  Zahnräder,  von  denen  das  eine 
auf  der  Verlängerung  der  Drehzapfen  angeordnet  ist. 

Um  eine  sichere  Bewegung  des  Walzgutes 
durch  die  Rollen  zu  gewährleisten ,  darf  der 
Neigungswinkel  der  Tische  nicht  zu  grofs  genommen 
werden,  was  eine  genügend  grofse  Länge  bedingt. 
Ueber  diese  Neigung  werden  zweckmässig  vor  einer 
etwaigen   Ausführung  Versuche   anzustellen  sein. 


nur  noch  um  etwa  600  mm.  Die  Auf-  und 
Abwärtsbewegung  erfolgt  zu  einer  Zeit,  wo  von 
der  Mannschaft  keine  Arbeit  zu  leisten  ist.  Es 
dürften  daher  gegen  obigen  Vorschlag  keine  Be- 
denken erhoben  werden.  —  Wer  seine  erste  Fahrt 
auf  einer  Locomotive  mitmacht,  wird  bei  deren 
Schlingern  und  Stampfen  eine  Bedienung  des 
Feuers  und  die  Ausführung  anderer  Arbeilen  auch 
kaum  für  möglich  halten. 

Diese  Einrichtung  bei  kleineren  Strafsen  anzu- 
wenden, hätte  natürlich  keinen  Zweck;  für  die 
grofsen  Profile  wird  sie  wohl  deshalb  nicht  zur 
Anwendung  kommen,  weil  hier  das  Reversirduo 
(mit  Drillingsmaschine)  in  sein  Recht  tritt.  Als 
vorläufiges  Anwendungsgebiet  werden  etwa  Strafsen 
mit  650-  bis  800 -mm -Ballen  anzusehen  sein. 

Wieweit  diese  Einrichtung  überhaupt  zweck- 
mäßig ist,  mögen  die  geehrten  Leser  von  «Stahl 
und  Eisen"  entscheiden;  eigene  an  verschiedenen 
Strafsen  gewonnene  Anschauungen  lassen  ein  zu- 
stimmendes Urtheil  erwarten. 
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Vergleichend©  Versuche  mit  eisernen  Querschwellen  auf  dem 
Lüttich  -  Limburger  Netze  der  Niederländischen  Staatsbahn- 
Gesellschaft  (1881-1898).* 

Von  Ch.  Renson,  Ingenieur  des  Lattich-Limburger  Netzes. 


Im  Jahre  I  SSO  beauftragte  die  Niederländische 
Staatsbahn- Gesellschaft  den  damaligen  Ingenieur 
der  Baiinbauteu  in  Utrecht,  Hrn.  J.  W.  Post, 
die  Frage  des  eisernen  Oberbaues  im  Inlande  und 
Auslande  sowohl  hinsichtlich  der  Fabrication  als 
bezüglich  des  Verhaltens  auf  der  Strecke  zu  studiren. 
Die  Untersuchung  führte  zu  einer  Reihe  von  Ver- 
suchen auf  dem  Lüttieh-Limburger  Bahnnetze,  und 
wir  verfügen  nunmehr  über  die  17  jährigen  Re- 
sultate jener  Arbeit. 

Die  genannten  Versuche  wurden  bereits  in 
.Stahl  und  Eisen***  beschrieben  und  zwar  unter 
Beifügung  von  Abbildungen.***  In  der  Juli-Nummer 
desselben  Jahres  ergänzte  Post  diese  Angaben  durch 
Beschreibung  der  Querschwellenfoimen  VI  bis  IX. 

Seither  wurden  die  Einzelheiten  jeuer  Versuche 
sowie  die  dabei  erlangten  Ergebnis.se  auch  von 
anderen  Sachverständigen  eingehend  erörtert. t 

Die  älteste  der  27  Probestrecken  stammt  aus 
dem  Jahre  188 1,  es  sind  somit  seit  Anfang  der 
Versuche  bereits  1 7  Jahre  verflossen,  und  in  diesem 
Zeitraum  über  die  meisten  jener  Probestrecken  bis 
1.  Januar  1898  mehr  als  100OO0  Züge  gerollt 
(vergl.  die  vier  am  Schluts  des  Berichts  befind- 
lichen statistischen  Tabellen),  über  die  Strecke  Nr.  3 
sogar  mehr  als  1 49  000  Züge.  Die  Versuche  um- 
fassen elf  verschiedene  Arten  von  Eisenschwellen 
(zwei  aus  Schweifseisen  und  neun  aus  Flufseisen) 
und  4  Sorten  Bcfestigungstheile  mit  vielen  Ab- 
änderungen in  den  einzelnen  Tbeilen.  Ich  nehme 
an,  dafs  die  in  1 7  Jahren  gesammelten  Erfahrungen 
und  Beobachtungen  ausreichen  werden,  um  die 
Vorzüge  und  Fehler  der  versuchten  Systeme  he- 
urtheilen  zu  können. 


*  Auszug  aus  einem  in  der  Juli-Nummer  1898  des 
.Bulletin  de  la  commission  internationale  du  Congrts 
des  chemins  de  fer*  erschienenen  Bericht. 
1887  Xr.  I  S.  35. 

Blatt  2  der  Querschwellenformen  1  bis  VI,  des 
Kopfabschlusses  ohne  Einkerbung  der  Schwelle  VI  und 
der  Befestigungslheile  Formen  A.  B  und  C. 

t  Bericht  über  eisernen  Überbau  von  Ch.  Bricka 
an  den  Minister  der  öffentlichen  Arbeilen.  Paris  188«, 
Iniprimerie  nationale. 

Aufsatz  von  A.  M.  Kowalski  in  der  „Bevue 
generale  des  chemins  de  Ter"  vom  Februar  18.S6  und 
seine  Berichte  für  die  internationalen  Eisenbahn- 
»Kongresse. 

Report  on  the  use  of  melal  railroad  -  lies  bv 
E.  E.  Russell  Tratman.  Bulletins  Nr.  :J.  4  und  lJ  V.  S. 
Depart  or  Agriculture,  Division  ofForestry;  Washington 
1889,  18'JO.  1N1M-.  Government  printinir-'ofnee  ( Auszug 
in  .Revue  lechnique*  vom  25.  März  18««). 


Bevor  ich  auf  die  Besprechung  der  Versuchs- 
ergebnisse selbst  eingehe,  will  ich  noch  kurz  die 
Betriebsverhältnisse  erwähnen. 

Das  Bettungsmaterial  besteht  aus  Schlacke,  Sand 
oder  Kies.  Die'  Stahlschiene,  deren  Querschnitt 
derselbe  ist  wie  bei  den  Schienen  der  belgischen 
Staatsbahn,  wiegt  38  kg  m ;  ihre  Länge  beträgt 
1  2  bezw.  9  m.  Bei  gerader  Strecke  liegen  auf 
12  bezw.  9  m  Geleise  13  bezw.  10  Querschwellen; 
in  scharfen  Curven  kommen  je  nachdem  eine  oder 
mehrere  hinzu.  Die  Winkellaschen  bestehen  aus 
Flufseisen.  Die  schwerste  Locomotive  wiegt  08  t; 
deren  schwerste  Achse  1 3,9 1.  Die  vorschriftsmäfsige, 
giöfste  Geschwindigkeit  ist  75  km  in  der  Stunde. 
Alle  Versuchsstrecken  sind  eingelcisig;  über  die- 
selben gingen  täglich  durchschnittlich  29  Züge  auf 
der  Strecke  Lüttich-Flemalle,  25  auf  der  Strecke 
Lütlith-Hasselt  und  14  auf  der  Strecke  Hasselt- 
Eindhoven.  Das  Gefälle  beträgt  bis  16  mm  auf 
1  m,  die  Krümmungshalbmesser  gehen  bis  350  m 
herunter. 

Die  beigefügten  Skizzen  *  zeigen  die  Schwellen- 
formen I  bis  IX  und  die  Kleineisensorten  A,  B  und  G; 
die  Zeichnungen  zeigen  die  Schwellenformen  X  und 
XI  (Fig.  2,  3,  5,  8,  10  und  11)  und  das  Klein- 
eisen D  (Fig.  4,  5,  6  und  7). 

Die  vier  anhangsweise  beigegebenen  statistischen 
Tabellen  beziehen  sich  auf  21  Versuchsstrecken ; 
die  übrigen  6  Versuchsstiecken  eignen  sich  wegen 
ihrer  geringen  Länge  wenig  für  statistische  Er- 
hebungen. Die  vier  Zusammenstellungen  enthalten 
für  jede  der  20  Versuchsstrecken  mit  eisernen 
Querschwollen  und  für  die  Versuchsstrecke  Nr.  1 
(Vergleichungsbasis) :  Lage,  Gefälle,  Krümmungs- 
Halbmesser,  Länge,  Anzahl  und  Art  der  Schwellen, 
Art  des  Kleineisens,  Zeit  der  Verlegung,  Anfang 
und  Ende  der  Beobachtung,  Anzahl  der  Züge, 
Durchnitlszahl  der  Tagesschichlen  auf  1  km  und 
auf  10000  Züge  und  Anzahl  der  Schwellen,  welche 
wegen  Rissen,  Bruch  oder  anderen  Fehlern  vor 
dem  1.  Januar  1898  aus  dem  Geleise  entfernt 
wurden. 

Zur  vorletzten  Spalte  ist  noch  Folgendes  zu  be- 
merken :  Wie  man  sieht,  liefen  über  die  10  Versuchs- 
strecken Nr.  2,  3,  6,  7.  S,  9,  12,  I  i.  17  und  24 
durchschnittlich  29  bis  25  Züge  täglich  wie  über 
die  Strecke  Nr.  I  (Vergleichungsbasis) ;  über  die 
9  Strecken  Nr.  4,  5.  10,  13,  15,  16,  18,  19  und 


*  Ausführlicher  in  .Stahl  und  Eisen  *  Januar  IS87 
Blatt  II  und  Juli  1887  Blatt  XXIII. 
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Type  I 


Type  E 


Type  IE 


SSto 


Type  IV 


-  -Sf«e-  - 


Type  V 


20  dagegen  nur  1 4  Züge  täglich.  Nun  bilden  die 
Erhall ungskosten  nicht  nur  eine  Function  der  Zahl 
der  Züge,  sondern  auch  der  Zahl  der  Tage  (Frost, 
Hegen  u.  s.  w.).  Es 
ist  daher  ganz  natür- 
lich, dafs  die  Anzahl 
der  Tagesschichten 
auf  1  km  und  auf 
10000  Züge  für  die 
Strecken  mit  14  Zü- 
gen höher  ist  als  für 
diejenigen  mit  -29  bis 
25  Zügen  täglich;  die 
Strecke  Nr.  1  (25 
Züge)  kann  also  wohl 
als  Vergleichung*- 
hasis  für  die  Strecken 
mit  29  bis  25  Zügen 
dienen,  aber  nicht 
für  diejenigen  mit  1 4 
Zügen.  Zur  Vermei- 
dung von  Irrthümern 
habe  ich  deshalb  in 
den  4  Tabellen  die 
Zahlen  der  vorletzten 
Spalte,  welche  sich 
auf  die  Strecken  mit 
14  Zügen  beziehen, 
eingeklammert.  Eine 

Tagschicht  eines 
Streckenarbeiters  hat 
im  Durchschnitt  1,75 
Mark  gekostet ;  man 
kann  also  durch  Mul- 
liplication  mit  1,75 
die  Tagschichten  der 
Tabellen  in  Mark  um- 
wandeln. 

Schwellen  I 
mit  Kleineren  A. 

Auf  den  Strecken 
2  und  3  verkehrten 
täglich  -25  Züge  und 
auf  den  Strecken  4 
und  5  täglich  14  Züge. 
Im  ganzen  waren 
4 1  33  srliweirsciserne 
Querschwellen  (Vau- 
therin  -  Querschnitt) 
verlegt.  Das  Gewicht 
einer  Schwelle  betrug 
40  kg,  die  hänge  war 
2,35  m.  Dieselben 
wurdenimJalirelSSl 
verlegt.  Die  l'robe- 
slrecke  Nr.  3  liegt  auf 
sumpfigem  Boden. 

Dauer,  Hisse,  Brüche, 
also  13','a  Jahre  nach  dem  Verlegen,  waren  alle 

1 120  Eichenschwellen  der  Strecke  Nr.  1  aus  dem     sich  bald  ausdehnten. 


A  * 


1  "f  V 


Am  1 .  Januar  I  SO; 


Geleise  wegen  ihrer  Fehler  entfernt.  Man  kann 
für  die  durchschnittliche  Dauer  der  Eichen- 
schwellen annehmen:    12  Jahre  auf  der  Strecke 

Lüttich  -  Hasselt  und 
1 4  Jahre  auf  Hasselt- 
Eindhoven,  mithin  1 3 
Jahre  für  die  ganze 
Linie. 

Am  1.  Jan.  1898. 
im  Durchschnitt  also 
1 G  '/<  Jahre  nach  dem 
Verlegen,  waren  von 
den  4 1 33  Schwellen  I 
1511  oder  3f>1/»  % 
wegen  Rissen  und 
Brüchen  aus  dem  Ge- 
leise entfernt.  Von 
den  SOO  Schwellen 
der  Strecke  Nr.  5  war 
noch  keine  einzige 
ausgewechselt.  Man 
kann  für  die  durch- 
schnittliche Dauer 
der  Schwellen  I  an- 
nehmen: auf  Sirecke 
Nr.  2  14,  Nr.  3  1«, 
Nr.  4  20  und  Nr.  5 
22  Jahre  oder  1 8 
Jahre  für  die  4133 
Stück.  Hierbei  ist  zu 
bemerken ,  da/s  die 
Form  I  veraltet  und 
die  unvollkommenste 
der  versuchten  For- 
men ist. 
Di  c  R  isse  der  Sch  wel- 
lenform I  (und  von 
allen  Schwellen  mit 
gestanzten  Löchern) 
sind  dem  Stanzen  zu- 
zuschreiben, wodurch 
das.Metall  geschwächt 
wurde.  Nach  3  oder  4 
Jahren  Betrieb  zeigen 
sich  Risse,  welche  von 
den  Ecken  der  I>öcher 
ausgehen,  oder  viel- 
mehr, die  vom  Stan- 
zen herrührenden  un- 
sichtbaren Rifschen, 
durch  die  Beanspru- 
chung vergröfsert, 
fangen  dann  an  sich 
zu  zeigen.  Bei  der 
Schwellenform  1  ha- 
ben die  geringe  Dicke 
der  Kopfplatle  und 
«Irr  Seiten  sowie  die  Art  des  Metalls  (Schweifs- 
eisen,  Längsrisse)  dazu  beigetragen,  dafs  die  Risse 


.»HJ. 


Type  VI 
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Jährliche  Kosten  für  Beschaffung.  Die 
wenig  vollkommene  Schwelle  I  dauert,  wie  wir 
oben  sahen,  5  Jahre  länger  als  die  Eichenschwelle ; 
es  sind  dadurch  die  jährlichen  Kosten  für  1  auch 
niedriger,  wie  sich  aus  folgenden  Zahlen  ergiebt: 

1  neue  Eichenschwelle  ß,10  Krcs. 

2  fhirseiserue  Untcrlagsplatteu,  je  2,2  kg  .  0,00 

4  neue  Haknägel,  je  0,33  kg    .  .  .  .  .  .  0,2*  . 

1  neue  Eichenschwelle  mit  Zubehör  .  .  .  7,28  Frcs. 

1  alle  Eicheuschwelle  0,^5  „ 

i  „  Unlerlagsplatt.,jel,6    =  3,20kg 
4  .Haknägel         .  0,305  =  1,22  . 

4,42 kg.jcöCls.  0,22  , 
1  alle  Eiehenschwelle  mit  Zubehör    .  .  .  0,47  Frcs. 

Diese  Erneuerung  kostet  also  7/28  —  0,47 
--=6,81  Frcs. 

Bei  diesem  Preise  und  einer  Lebensdauer  von 
IM  Jahren  findet  man  bei  einem  Zinseszins  von 
\%>  als  jahrliche  Kosten  41  Centimes  für  eine 
Eichenschwelle  mit  Zubehör. 


Strecke 

KrOio- 
Halbiiic»»er 

licht' 
Anzahl 

im 

Durch- 
«ehnitt 

Oi-wichUv«rlu«t  auf 
l  Schwelle 

..hrln 

kit  "im 

—  ■ 
Rei- 
tlings- 
mat«. 
rul 

Nr.  2 

K  =  760m 

25 

8 

0.90 

1,25 

Srhlerk«. 

p 

(•«rüde 

25 

5 

0.31 

0,78 

.  3 

• 

25 

4 

0.25 

0,63 

• 

.  iu.5 

14 

3 

0.19 

0,48 

Sand 

Type  A 


Type  B 


Wir  sehen,  dafs  seihst  in  Schlacke  der  Gewichts- 
verlust unerheblich  ist.  Wie  unbedeutend  der  Rost 
in  Sand  und  Kies  ist,  ergiebt  sich  aus  den  auf 
einer  andern  Linie  der  Gesellschaft  gemachten  Er- 
fahrungen. Im  Jahre  1865  wurden  zwischen  De- 
venter  und  Olst  10000  Cosyns-Sch wellen  (eiserne 
Balken  mit  je  2  Eichenklötzen)  verlegt.*  Diese 
Schwellen  sind  jetzt  3  3  Jahre  in  Betrieb  und 
haben  ungefähr  200000  Züge  getragen.  Die  Ge- 
sellschaft ist  so  fest  überzeugt,  dafs  die  Schwellen 

Type  C 


1  neue  Schwelle  I.  40  kg  \c  15  Cts.  .  .  .  6,  -  Frcs. 

4    .     Klemmplatten  A  0,34  . 

4    ,     excentrisehe  Bolzen  A  0.72 

I  neue  Schwelle  I  mit  Kleineisenzeug  A    .  7,0tt  Frcs. 

1  alte  Schwelle  I,  32  kg  je  6  Cts  1,92  . 

4    .    Klemm  platten  0,84  kg 
4    .    Bolzen  1,80  . 

2,64  kg  je  5  Cts.  .   .   .  i >.!:■!  . 


1  alle  Schwelle  1  mit  Zubehör  2,05  Frcs- 

Diese  Erneuerung  kostet  also  7,06  —  2,05 
=  5,01  Frcs. 

Bei  diesem  Preise  und  einer  Lebensdauer  von 
18  Jahren  findet  man  (Zinseszins  wie  oben)  als 
jährliche  Kosten  19,5  Centimes  für  eine 
Schwelle  I  mit  Kleineisenzeug  A. 

Bei  den  jetzigen  Preisen  und  4  %  Zinsfufs 
ist  der  Jahrcsertrag  für  1  Schwelle  41  —  M),5 
=  21,5  Centimes  oder  52  Jfc  zu  Gunsten 
der  Schwelle  I,  ein  veraltetes  und  als  ungenügend 
befundenes  System.  Der  Unterschied  der  jähr- 
lichen Kosten  ergiebt  43. ti  —  21,3  =  22,3  Cts., 
wenn  man  statt  4  %  in  die  Berechnung  3  %  ein- 
führt, also  den  ungefähren  gegenwärtigen  Zinsfufs 
der  Anleihen  der  Niederl.  Staatsbahn-Gesellschaft. 

Rost  und  Abnutzung.  Es  sind  viele 
Schwellen  I,  nachdem  sie  nach  16  Jahren  Betrieb 
aus  der  Strecke  entfernt  und  sodann  gereinigt 
waren,  gewogen  worden.    Das  Ergebnifs  war: 


selbst  noch  viele  Jahn  halten  werden,  dafs  gegen- 
wärtig die  Eiehenklßlze  (  welche  nur  3  bis  8  Jahre 
dauerten),  durch  gufsciserne  Klötze  ersetzt  werden. 

Schonung  der  Schienenfüfse.  Die  Unter- 
suchung einer  Reihe  von  Schienen,  weiche  seit 
16  Jahren  in  gerader  Strecke  auf  Schwellen  I 
und  auf  Eichenschwellen  lagen  und  gleichviel  Züge 
trugen,  ergab  folgende  Resultate: 

Auf  Eichenschwellen : 
Abnutzung  des  Schienenfufses  (untere  Flache)  2,—  mm 

Auf  Schwelle  I : 
Abnutzung  der  Schienenfußes  (unlere  Fläche)  0,75  , 
also  auf  Schwelle  I  weniger  .  .  .  .  .  .  1,25  min 

Tiere  der  Einklinkung  im  Schierientuft: 
entstanden  durch  Reibung  der  Haknägel .  .  3,—  , 

,    Bolzen  .  .  .  1,  -  . 

also  auf  Schwelle  I  weniger  2.— mm 

Mit  Kleineiscn  B  (worüber  nähere  Angaben 
weiter  unten  folgen)  wäre  das  Ergebnifs  für  die 
i  eiserne  Schwelle  noch  günstiger  gewesen  als  jetzt. 
Jedenfalls  aber  schont  sie  den  Schienenfufs  besser 
als  die  Eichenschwelle,  und  zwar  dadurch,  dafs 
die  Befestigung  kräftiger  ist,  während  die  Hak- 
nägel immer  ein  Hämmern  des  Schienenfufses  auf 

*  Vergl.  , Stahl  und  Eisen"  Januar  1887:  „Die 
Einführung  eiserner  «Juerscbwellen  auf  den  Nieder- 
ländischen Staatsbahneii". 
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die  Schwelle  zulassen,  wodurch  beide  leiden.  Dieser 
Punkt  ist  sehr  wichtig  für  die  Dauer  der  Schiene; 
sehr  viele  Schienen  gehen  nämlich  durch  ört- 
lichen Verschleifs  zu  Grunde,  lange  bevor  die  regel- 
mässige Kopfabnutzung  ihre  Grenze  erreicht  hat. 

Kleineisen  A.  Jede  Schwelle  I  hat  vier 
gewalzte  eiserne  Klemmplatten  und  vier  Bolzen 
von  19  mm  Durchmesser  mit  excentrischem  Kragen 
und  mit  Mutter.  Später  wurde  jede  Mutter  mit 
einem  Federringe  versehen. 

Dieses  Klcincisenzeug  ist  fehlerhaft,  und  daher 
rühren  theils  die  hohen  Erhaltungskoslen  der 
Probestrecke  Nr.  2  bis  5.  Die  Klemmplatte  ist 
zu  kurz,  dreht  und  läfst  bisweilen  den  Schienen- 
fufs  los.  Die  Bolzen  sind  zu  dünn  und  brechen 
oft  beim  Andrehen;  der  Kragen  ist  zu  schmal, 
nutzt  daher  schnell  ab,  giebt  dadurch  Spielraum, 
was  dann  Geleiserweiterung  veranlagt,  welche 
nur  dadurch  zu  beseitigen  ist,  dafs  die  Bolzen 
um  90 0  versetzt  werden.  Hierzu  aber  ist  bei 
diesem  System  das  Entslopfen  der  Schwelle  -  eine 
lange  und  theure  Arbeit  —  nöthig. 

Erhaltungskosten.  Die  statistische  Tabelle 
betreffend  Schwellen  I  giebt  für  die  zwei  Strecken 
mit  25  Zügen  täglich  an: 

ZQg« 

Strecke  Nr.  2  168  Tagschichten  aur  1  km  und  auf  10000 
,3*193  .  .   1  .     .     .  100UU 

und  für  die  Vergleichungsbasi s : 
Strecke  Nr.  1   1 10  Tagschichten  auf  1  km  und  aur  10000 
Ich  schreibe  diese  hohen  Erhaltungskostcn  der 
Strecken  Nr.  2  und  3  zu : 

1.  dem  fehlerhaften  Kleineisen,  System  A: 

2.  der  ungenügenden  Länge  der  Schwellenform  1 ; 

3.  dem  Entslopfen  der  Schwelle  durch  den  Zug- 
verkehr, als  Folge  der  fehlerhaften  Form  der 
Schwellenenden  (die  Neigung  1  :  20  geht 
durch  bis  zu  den  Enden) ; 

4.  dem  Entslopfen,  dadurch  verursacht,  dafs  die 
Schwellen  außerhalb  des  Geleises  nicht  mit 
Bettungsmaterial  bedeckt  waren ; 

5.  für  Strecke  Nr.  3  dem  sumpfigen  Boden 
(wodurch  bestätigt  wird ,  dafs  man  darauf 
nie  eiserne  Schwellen  verlegen  sollte).** 

Die  Erhaltungskosten  der  Strecke: 
et» 

Nr.  2  betragen  ungefähr  30  jährl.  für  1  Schwelle  1 

,1        ,  |9      .      ,    1  Eicheu-cli  w. 

also  die  Schwelle  I  mehr  1 1 
Die  jährlichen  Beschaf- 
fungskosten d.  Schwelle  I 
waren  aber  mehr  als  .  21  wenig.alsf.d. Eichenschw. 
bleibt  zu  Gunsten  der 
Schwelle  1  10 

Es  ist  dadurch  also  erwiesen,  dafs,  trotzdem 
die  Schwellen  I  und  das  Kleineisen  A  zu  wünschen 
übrig  lassen  (alle  anderen  versuchten  Formen  II 
bis  M  und  B,  C,  D  bewährten  sich 'besser),  die 

*  Auf  sumpfigem  Boden. 

»•  Vergl.  .Stahl  und  Eisen"  Januar  1887  Seite  36. 
±  Spalte,  wo  vor  morastigem  Boden  gewarnt  wird. 


Mehrkosten  der  Geleiserhaltung  nicht  nur  durch 
die  Ersparnifs  an  jährlichen  Beschaffungskosten 
ausgeglichen  werden,  sondern  dafs  für  jede  Schwelle 
sogar  10  Cts.  übrig  bleiben  oder  1 10Frcsj.==87  # 
auf  1  km. 

Schwellen  II  mit  Klelneisen  B. 

Auf  den  Strecken  Nr.  7  verkehrten  täglich 
29  Züge,  auf  Nr.  r),  8,  5)  und  12  täglich  25  Züge 
und  auf  Nr.  10  und  13  täglich  14  Züge.  Im 
ganzen  waren  3800  schweifseiserue  Schwellen, 
Vautherin  -  Querschnitt  von  47.2  kg  und  2,5  m 
Länge,  verlegt.  Die  Enden  waren  niedergebogen. 
Verlegt  wurden  dieselben  in  den  Jahren  1882 
und  1883. 

Risse  und  Brüche.  Am  1.  Januar  1898, 
also  im  Durchschnitt  14''*  Jahre  nach  dem  Ver- 
legen, waren  1154  Stück  Schwellen  oder  30  % 
wegen  Rissen  und  Brüchen  aus  dem  Geleise  entfernt. 

Schonung  der  Schienenfüfse.  Die  Unter- 
suchung einiger  Schienen  aus  dem  aufsei  en  Schienen- 
strang der  Strecke  Nr.  12  (500  m  Krümmungs- 
halbmesser) auf  Schwellen  II  mit  Kleineisenzeug  B 
nach  14  Jahren  Betrieb  ergab: 
Abnutzung  des  SchieiiRiifufses : 

(untere  Fläche)  am  aufseren  Rande  .    1,25  mm 
„       „  inneren      .         1,—  „ 
Tiefe  d.  äufseren  Einklinkung,  verursacht 

durch  Reibung  des  Einlegeplättcbens    1,—  , 
Tiefeder  inneren  Einklinkung,  verursacht 

durch  Reihung  des  Einlegeplättcbens   0,—  , 

Durch  Vergleichung  mit  den  Zahlen  betreffend 
Schienen  auf  Eichenschwcllcn  (siehe  oben  unter 
„  Schwellen  I  u.  s.  w.*)  sieht  man  also,  dafs  die 
Schwelle  II  (wie  auch  I)  mit  Kleineisenzeug  B  den 
Schienenfufs  besser  schont  als  die  Eichenschwelle. 

Kleineisen  B.  Jede  Schwelle  II  hat  vier 
stählerne  Bolzen  von  19  mm  Durchmesser  mit 
Schneidemutter  (System  Ibbotson),  vier  exeen- 
trisch  gelochte  Einlegeplätlchen  (System  Roth 
und  Schüler)  und  vier  schweifseiserne  Klemm- 
plättehen. Dieses  Kleineisen  hat  sich  vorzüglich 
bewährt.  Die  Mutlern  rütteln  nicht  los.  Aus 
14  jähriger  Erfahrung  ergieht  sich,  dafs  ein-  oder 
zweimaliges  jährliches  Andrehen  genügt,  um  die 
kleinen  Spielräume  zu  beseitigen,  welche  durch 
den  Verschleifs  der  Berührungsflächen  entstehen. 

Die  Einlegeplätlchen  gestatten  nicht  nur,  die 
Gelcisweite  genau  herzustellen,  sondern  auch  schnell 
und  ohne  Entslopfen  der  Schwelle  die  Aenderungen 
in  der  Geleisweite,  welche  durch  den  Zugverkehr 
entstehen,  auszubessern;  es  genügt,  die  Mutter 
loszudrehen  und  die  Stellung  der  Plättchen  zu 
ändern  (DO  oder  180°).  Derartige  bei  anderen 
Systemen  sehr  langwierige  und  kostspielige  Aus- 
hesserungen (Entslopfen  der  Schwelle)  kosten  mit 
System  B  nur  ungefähr  100  Jl  auf  1  km.  In 
Krümmungen  von  500  m  Halbmesser  genügt  es, 
dieselbe  alle  vier  Jahre  vorzunehmen,  auf  gerader 
Strecke  alle  acht  Jahre  oder  in  noch  grosseren  Zeit- 
ahsländeu. 
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Die  Muttern  und  Einlegeplättehen,  welche  1882 
gekauft  wurden,  hatten  nur  den  Fehler,  viel  Geld 
zu  kosten,  und  zwar  infolge  der  Patentgebühren. 
Ich  vermuthe,  dafs  diese  Patente  jetzt  erloschen 
und  die  Preise  daher  niedriger  sind.  Es  erfordert 
aber  die  Anfertigung  der  Muttern  besondere  Ein- 
richtungen und  grofse  Sorgfalt ;  man  braucht 
dafür  sowie  für  die  Bolzen  vorzüglichen  Stahl. 

Geleisweite.  Es  giebt  also  Kleineisenzeug  (B), 
welches  erlaubt,  dem  Geleise  —  sowohl  in  der 
Geraden  wie  in  der  Krümmung  und  in  den  lieber- 
gangskrümmungen  —  genau  die  gewünschte  Weite 
zu  geben  und  diese  Weite  mit  geringen  Kosten  und 
grofser  Genauigkeit  zu  erhalten.  Es  ist  dies  ein 
bedeutender  Vortheil  der  eisernen  Schwellen  vor 
hölzernen.  Nach  meiner  Erfahrung  ist  es  von 
Nutzen,  die  eisernen  Schwellen  derart  zu  lochen, 
dafs  die  Geleisweite  bei  normaler  Stellung  der 
Einlcgeplältchen  1,440  m  wird  (statt  1,435  ni). 
Durrh  die  kleinen  Spielräume  entsteht  nämlich 
infolge  des  Zugverkehrs  eine  kleine  Geleisirweite- 
rung  in  den  Krümmungen  und  eine  kleine  Gcleis- 
verengung  in  den  Geraden.  Dann  braucht  man 
also  nur  für  Krümmungen  mit  kleinem  Halbmesser 
die  unnormale  Stellung  der  Plätlchen,  was  eine 
grofse  Vereinfachung  bedeutet. 


Erhaltungskostcn.  Die  statistische  Tabelle 
der  Schwelle  11  zeigt  für  die  vier  Strecken  mit 
25  Zügen  täglich  etwas  geringere  Rrhaltungskoslcn 
als  für  die  Strecken  mit  Schwellenform  I ;  es  sind 
die  Erhallungskosten  aber  durchschnittlich  noch 
höher  als  für  die  Strecke  Nr.  1. 

Schwellen  III,  IT  und  V  mit  Klelnelseu  A. 

Auf  den  Strecken  Nr.  I  4  und  1 7  vet  kehrten 
täglich  25  Züge,  auf  Nr.  15,  IG,  18  und  19 
täglich  14  Züge.  Im  ganzen  waren  3078  flufs- 
eiserue  Schwellen  III  und  IV,  Haarmann- Prolil, 
50  und  52  kg  schwer,  verlegt ;  die  eingenietelen 
~T_- Eisen  der  Schwelle  IV  wiegen  je  1  kg.  Die 
Länge  der  Schwellen  war  2,5  m.  Verlegt  im 
Jahre  1883.  Aufserdem  505  flufseiserne  Schwellen 
Form  V,  Vautherin-Profil,  Gewicht  43,4  kg  l  Stück, 
Länge  2,6  m,  Neigung  1  :  20  unter  Schienenfufs 
heifs  gestanzt  (System  Lichthammer).  Verlegt 
im  Jahre  1884. 

"L'Eisen.  Die  Formen  III  und  IV  unter- 
scheiden sich  voneinander  nur  durch  die  zwei 
Abschlüsse  von  Eisen  in  der  Nähe  der  Geleis- 
achse. Die  Vcrgleichung  dieser  zwei  Formen  be- 
züglich Entslopfen  durch  den  Zugverkehr,  Stabilität, 
seitliche  Verschiebung  und  Erhaltungskosten  hat 
gezeigt,  dafs  diese  Abschlüsse  überflüssig  sind. 


Hisse  und  Brüche.  Betrachten  wir  erst 
die  Strecke  Nr.  14  (Formen  III  und  IV),  welche 
in  einer  Krümmung  von  nur  350  m  Halbmesser 
und  in  einem  Gefälle  von  16  mm  auf  1  m  liegt. 
In  dieser  Strecke  waren  am  1 .  Januar  1 898  alle 
Schwellen  wegen  Rissen  und  Brüchen  aus  dem 
Geleise  entfernt.  Man  kann  die  mittlere  Dauer 
dieser  Schwellen  in  einer  solchen  Krümmung  auf 
13  Jahre  schätzen.  Diese  Dauer  ist  allerdings 
nicht  hinreichend,  aber  es  ist  zu  bemerken,  dafs 
Eichenschwellen  in  dieser  selben  Krümmung  nur 
10  Jahre  aushielten. 

In  den  anderen  Strecken  (Nr.  15,  16,  17 
und  18)  halte  man  vor  1.  Januar  1898  wegen 
Rissen  und  Brüchen  335  Schwellen  III  und  IV 
oder  19  %  aus  dem  Geleise  entfernt. 

Kleineisen  A:  fehlerhaft  wie  auf  Schwelleu  1. 

Erhaltungskosten.  Von  den  sechs  Probe- 
strecken mit  Schwellen  III,  IV,  V  (vergl.  statistische 
Tabelle)  ist  nur  Nr.  17  mit  25  Zügen  täglich 
vergleichbar  mit  Nr.  1.  Die  hohen  Erhaltungs- 
kosten rühren   hauptsächlich  von  der  auf  das 


Fig.  I 
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<l-r  rosf-Qm-rschweilen  VI  Ins  XI. 

Kleineiscn  A  verwendeten  Arbeit  her.    Mit  Kleiu- 
I  eisen  B  hätten  die  Schwellen  III,  IV  und  V  ver- 
mutlich keine  höheren  Erhaltungskostcn  erfordert 
als  Eichcnschwellen. 

Schwellen  VI  und  Kleineren  C. 

Auf  der  Strecke  Nr.  20  verkehrten  täglich 
14  Züge  und  auf  Nr.  24  täglich  25  Züge,  zu- 
sammen waren  1816  flufseiserne  Schwellen  VI, 
Kuepfer  Querschnitt,  System  Post:  gewalzt  mit 
veränderlichem  Querschnitt  (Verstärkung  der  Platte 
und  Neigung  1  :  20  unter  Schienenfufs  direct  ein-: 
gewalzt).*  Die  Kopfenden  waren  heiCs  geprefst 
ohne  Einkerbung  (Fig.  2  und  3)  und  5  cm  tiefer 
greifend  als  der  Schwellenunterrand.  Die  Verlegung 
erfolgte  im  Jahre  1886  und  1887. 

*  Das  Patent  dieses  Verfahrens  ist  erloschen. 
Die  Materialerspnrnifs  betrügt  ungefähr  \h  %.  Es 
werden  auch  Schwellen  dieser  Form  hergestellt  durch 
Walzen  einer  flachen  Platte  mit  Verstärkungen  (im 
Sinne  von  Fig.  1)  und  nachheriges  Pressen  der  ganzen 
Schwelle  in  Gesenken.  Letzteres  Patent  ist  vermut- 
lich mich  schon  erloschen.  Hei  gleichem  Widerstands- 
moment unter  Schienenfufs  ist  die  Materialersparnis 
des  Verfahrens  mit  flacher  Platte  aber  geringer  als 
diejenige  des  Verfahrens  mit  Trogtorm-Querschnitl. 
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Risse  und  Brüche.  Am  1.  Januar  1808, 
also  durchschnittlich  1 1  Jahre  nach  dem  Verlegen, 
waren  12  Schwellen  VI  oder  0,7  aus  der  Strecke 
genommen  und  zwar  wegen  Rissen,  welche  von 
den  Ecken  der  (gestanzten)  Locher  ausgingen. 

Im  Bedingungshefte  waren  Vorschriften  auf- 
genommen, betreffend  Mindestwerthe  der  Dehnung 
und  der  Einschnürung,  um  die  härteren  Flufs- 
eisensorten  zu  vermeiden.  Man  hoffte  dadurch 
genügend  weiches  Flufseisen  zu  bekommen,  welches 
das  Stanzen  der  rechteckigen  Ixicher  mit  ab- 
gerundeten Ecken  vertrug.  Aufserdem  war  die 
Abnahme  sehr  streng.  Trotz  alledem  fangen 
mehrere  Schwellen  an  Risse  zu  zeigen,  alle  von 
den  Ecken  der  Löcher  ausgehend. 

Kleineisen  G.  Auf  jede  Schwelle  kommen 
vier  schweifseiserne  Bolzen  von  22  mm  mit  cx- 
centrischem  Kragen,  mit  Mutlern  und  Federringen, 
vier  schweifseiserne  oder  flufseiserne  gewalzte  oder 
in  Gesenken  geschmiedete  Klemmplatten. 

Dieses  Kleineisen  G  ist  stärker  und  dadurch 
etwas  besser  als  A,  läfst  aber  doch  zu  wünschen 
übrig,  weil  es  nur  eine  Abänderung  von  A  ist; 
die  Sorten  B  und  besonders  D  sind  viel  besser. 

Erhaltungskosten.  Die  Strecke  Nr.  20  mit 
25  Zügen  täglich  hat  auf  1  km  und  bei  10000 
Zügen  nur  71  Tagschichten  gekostet,  gegen  1011 
Tagschichten  für  die  Strecke  Nr.  1 .  Das  Ergebnifs 
wäre  noch  günstiger  für  Schwelle  VI  gewesen,  wenn 
das  Kleineisen  C  weniger  Arbeit  erheischt  hätte. 

l'ost-Schwellen  VII,  VIII  und  IX  und  Kleineisen  C. 

In  18N6  und  IS87  hat  Ingenieur  Post  seüie 
Schwelle  VI  dadurch  verbessert,  dafs  er  derselben 
eine  Taille  gab,  welche  die  Steifigkeit  der  Schwellen- 
mitte vergi vifscrl,  dem  Wandern  des  Geleises  wider- 
strebt und  die  Tragfläche  der  Sehwellenmitle  ver- 
mindert. Dieses  ist  besonders  vorteilhaft  für  neue 
Strecken,  für  nachlässig  erhaltene  Strecken  sowie 
auch  für  andere.  Ungeübte  Streckenarbeiter  unter- 
stopfen nämlich  bisweilen  zu  stark  ausserhalb  der 
Schiene  oder  innerhalb  der  Schiene ;  bei  geringer 
Steifigkeit  der  Sehwellenmitle  verursacht  dies  eine 
Durchbiegung  nach  unten  oder  nach  oben.  Wird 
das  Unterstopfen  vernachlässigt,  so  findet  die 
Schwelle  beim  Einsinken  in  die  Bettung  in  ihrer 
Milte  bisweilen  Stütze,  was  weniger  der  Fall  isl, 
wenn  die  Tragfläche  daselbst  gering  ist. 

Die  Form  der  Taille  und  der  Kopfenden  (siehe 
Fig.  10  und  11)  hat  das  Bestreben,  das  Bettungs- 
material nach  denjenigen  Theilcn  der  Schwellen 
zu  drängen,  welche  unter  oder  nahe  bei  den 
Schiencnfüfsen  liegen. 

Schwelle  VII  wurde  nur  in  wenigen  Exemplaren 
verlegt,  weil  die  Anfertigung  zu  kostspielig  war. 
Ich  gebe  der  Form  IX  (mit  Dromedar -Taille) 
den  Vorzug  vor  Schwelle  VIII :  der  Untcrraml  der 
Schwellenmilte  liegt  bei  IX  weniger  tief  und  findet 
dadurch  weniger  leicht  in  der  Milte  eine  Stütze 
in  der  Bettuug. 


Da  die  Schwellen  VII,  VIII  und  IX  alle  mil 
dem  fehlerhaften  Kleineisen  G  versehen  sind,  so 
sind  die  Erhallungskosten  nicht  so  niedrig,  wie 
man  hoffte,  doch  waren  sie  geringer  als  die- 
jenigen der  Schwellen  VI,  also  bedeutend  geringer 
als  diejenigen  der  Eichenschwellen. 

Post-Schwellen  X  nnd  XI  mit  Kleineisen  I). 

Sobald  ich  kleine  Risse  in  den  fiufseisernen 
Querschwellen  fand  (welche  alle  in  den  Ecken  der 
gestanzten  Löcher  anh'ngen),  construirte  Post  das 
Kleineisensystem  D,  welches  runde  Löcher  voraus- 
setzt ;  durch  Bohren  dieser  Löcher  wäre  dann  das 
Stanzen  zu  vermeiden.  Das  Kleineisen  D  ist  eine 
Abart  von  B.  Während  aber  bei  B  der  recht- 
eckige Kragen  den  Bolzen  am  Drehen  verhindert, 
wenn  die  Mutter  angeschraubt  wird,  ist  bei  D 


Kleineisen  D. 


r'ijr.  4,  6,  6  und  7. 
Post -Schwell«  X  oder  XI  mit  gebohrten  Löchern. 


der  ganze  Bolzenschafl  rund,  und  wird  der  recht- 
eckige Bolzenkopf  durch  2  Längsleisten  ge- 
halten, welche  der  Untcrflächc  der  Schwelle  auf- 
gewalzt sind  (Fig.  I.  5,  0,  7  und  8). 

Grofse  Schwierigkeit  verursachte  es,  die  Stahl- 
werke zu  veranlassen,  ihre  Einrichtungen  derart 
zu  ändern,  dafs  die  vier  Löcher  jeder  Schwelle 
genau,  schnell  und  billig  gebohrt  werden  konnten. 
Es  war  ein  gleich  schwieriger  Fall,  genau  wie 
vordem,  als  die  Notwendigkeit  des  Bohrens  der 
Bolzenlöcher  in  den  Stahlschienen  eingesehen  wurde. 
Erst  im  Jahre  1880  gelang  es,  einen  günstigen 
Lieferungsvertrag  abzuschliefsen.  Bei  gehöriger 
Einrichtung  brauchen  die  Mehrkosten  des  Bohrens 
über  das  Stanzen  nicht  mehr  als  6  bis  8  ^  für 
eine  Schwelle  zu  betragen. 

Die  Schwellen  X  und  XI  (Fig.  8,  10  und  1 1)  mit 
Kleineisen  D  (Fig.  4  und  5)  wurden  im  Jahre 
:  1 800  verlegt ;  sie  halten  sich  in  jeder  Hinsicht 
,  vorzüglich  und  die  Erhaltungskosten  sind  gering, 


> 


Digitized  by  Goo 


15.  September  1898.       Vergleichende  Versuche  mit  eisernen  Quersehwellen  u.  «.  w.      Stahl  und  Eisen.  8+3 


viel  geringer  als  bei  Eichenscliwellen.  —  Ich  ziehe 
die  Schwelle  X  der  Schwelle  XI  vor  wegen  der 
Dromedar-Taille.  Während  bei  den  Schwellen  I 
bis  IX  die  Risse  sich  schon  nach  3  oder  4  Jahren 
zeigten ,  weist  bis  jetzt  keine  einzige  der 
Schwellen  X  und  XI  eine  Spur  von  Rissen  auf. 

Da  die  Dauer  der  flufseisernen  Schwellen  mit 
gestanzten  Löchern  eben  durch  die  Risse  ver- 
kürzt wird,  verlängert  die  glückliche  Neuerung 
des  Bohrens  der  Löcher  die  Dauer  der  Schwellen 
X  und  XI  erheblich.  Die  Abnutzung  der  Loch- 
wände durch  das  Rütteln  der  Bolzen  ist  nämlich 
unerheblich  durch  die  innige  Berührung  des  runden 
Schalls  im  runden  Loche;  besonders  wenn  die 
Mutter  nicht  losrüttelt,  was  bei  Schiieidemuttern 
(Ibbotson)  z.  B.  nicht  vorkommt. 


die  Dauer  der  flufseisernen  Schwellen 
ins  Unendliche  zu  verlängern. 

Der  Umstand ,  dafs  beim  Kleineren  System  D 
der  Bolzen  beim  Verlegen  von  unten  angebracht 
werden  mufs,  giebl  beider  Geleiserhaltung  keinerlei 
Uebelstand.  Bei  der  Spurregelung  bleibt  nämlich 
der  Bolzen  sitzen  und  nur  die  Einlegeplätlchen 
werden,  wenn  nöthig,  gedreht.  Die  Schwelle 
braucht  also  nicht  entstopft  zu  werden,  wie  sich 
beim  nunmehr  achtjährigen  Betrieb  gezeigt  hat. 

Schwollen  fflr  Krümmungen  mit  sehr  kleinem 


Bei  Herstal  liegt  im  Hauptgeleise  eine  Krümmung 
von  :i50  m  Halbmesser  im  Gefälle  von  1 6  mm  auf 
1  m,  worüber  täglich  25  Züge  fahren;  diese  Krüm- 


Fig.  8. 
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chnitl.  d.r  Poet  Schwell.  X  od.rMCI. 


mit  Stliion,-..»tnhUn  für  ««hr  wh»rfe 
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Po.1- Schwell.  X  und  XI  mit  fobohrten  LScu«rii 


Die  Dauer  der  Schwelle  wird  also  haupt- 
sächlich durch  die  Abnutzung  der  Schwelle  unter 
dem  Schienenfuß  beeinflußt.  Dieselbe  ist  un- 
bedeutend, besonders  auf  geraden  Strecken;  aber 
für  diejenigen  Linien,  wo  sehr  viel  Züge  verkehren, 
kann  es  vorteilhaft  sein  (besonders  in  den  Krüm- 
mungen), die  Dauer  der  Schwellen  noch  dadurch 
zu  verlängern,  dafs  man  zwischen  Schienenfufs 
und  Schwelle  Platten  von  12  oder  10  mm  einlegt. 
Deshalb  habe  ich  untersucht,  ob  solche  «Abnutz- 
Platten*  (Fig.  i  und  5)  sich  auf  Schwellen  X 
und  XI  mit  Kleineisen  D  gut  halten  und  ich  habe 
festgestellt,  dafs  die  Stärke  der  Befestigung  darunter 
nicht  leidet,  und  dafs  die  Geleisweite  sich  ebenso 
gut  hält  wie  auf  den  Schwellen  ohne  solche  Platten. 

Da  diese  Platten  nach  erfolgter  Abnutzung 
ieicbl  zu  ersetzen  sind,  können  dieselben  selbst 
auf  Bahnen  mit  starkem  Verkehr  dazu  dienen, 


mung  verursachte  früher  jährlich  bedeutende  Erhal- 
tung»- und  Erneuerungskosten.  Die  Eichenschwellen 
dauerten  nur  10  Jahre  durch  das  häufige  Um- 
nageln behufs  Spurausbesserung.  Die  Haknägel 
an  der  Schienenaufsen  kante,  sowohl  bei  der  inneren 
wie  bei  der  äufseren  Spurregel,  wurden  von  den 
Schienen  derart  eingeklinkt,  dafs  die  meisten  Hak- 
nägel alle  zwei  Jahre  erneuert  werden  mufsten. 
Die  Schienen  zeigten  ein  Bestreben  zum  Wandern 
und  zum  Kanten  und  die  SchienenfüTse  zeigten 
Abnutzung  Auf  der  Unterfläche  und  Einklinkungen 
an  den  Berührungsstellen  der  Haknägel. 

Ein  kleiner  Versuch  mit  Schwellen  II  dieser 
Krümmung  lieferte  auch  ein  wenig  befriedigendes 
Ergehnifs. 

Um  für  solche  Fälle  Abhülfe  zu  schaffen,  liefs 
Ingenieur  Post  im  Jahre  1888  200  flufseiserne 
Sonderschwellen   (Fig.  1»)    anfertigen.     Es  sind 
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Schwellen  VI  mit  je  i  gebohrten  Löchern  und 
je  2  in  Gesenken  geschmiedeten  Schicnenslühlen 
mittels  Nieten  von  25  mm  Durchmesser  auf  den 
Schwellen  befestigt.  Die  Schiene  ist  nur  mit 
horizontalen  Schraubenholzen  befestigt,  zwei  auf 
einer  Schwelle.  Die  gegenseitige  Entfernung  der 
zwei  Stühle  ist  derart,  dafs  die  Schienenköpfe  auf 
der  der  Krümmung  entsprechenden  Geleisweite 
voneinander  zu  liegen  kommen;  für  die  Ueber- 
gangskrümmungen  kann  man  Fulterbleche  zwischen 
Schienensieg  und  Stuhl  einlegen. 

Seit  1.  Januar  188?»  liegen  besagte  2UO  Sonder- 
schwellen  in  der  Probestiecke  Nr.  27  (vergl.  stati- 
stische Tabelle),  als«  seit  neun  Jahren.  Das  Ergebnifs 
ist  glänzend :  in  den  Schwellen  lindet  sich  keine 
Spur  von  Rissen,  die  Geleisweite  ist  unveränderlich, 
die  Abnutzung  von  Schictien-Fufs  und  -Steg  und 
diejenige  der  Stühle  ist  unerheblich,  von  Wandern 
und  Kanten  der  Schienen  ist  keine  Rede  mehr. 
Die  Erhallungskosten  (138  Tagschichten  auf  1  km 
und  bei  10  000  Zügen)  sind  sehr  gering,  wenn 
man  die  besondere  Lage  dieses  Geleises  in  Betracht 
zieht.  Keines  der  in  den  scharfen  Krümmungen 
des  Lüttich  •  Limburger  Bahnnelzes  versuchten 
Systeme  hat  so  befriedigendes  Ergebnifs  geliefert. 

Der  einzige  beobachtete  Fehler  bei  diesen 
Sonderschwellen  ist  das  Loserütletn  einiger  Niete, 
was  allerdings  bis  jetzt  unbedenklich  war.  Zur 
Verbesserung  der  Construction  wäre: 

1.  eine  Schwelle  zu  verwenden  mit  bi  eiterer  und 
dickerer  Platte  ohne  Läugsleisten  unterhalb; 

2.  jeder  Schienenstuhl  mit  drei  stall  zwei  Nieten 
zu  befestigen,  zwei  aufsen  und  eine  innen; 

3.  die  Nietstärke  wäre  wenigstens  für  die  äufseren 
Niete  von  25  auf  30  min  zu  erhöhen; 

4.  das  Nieten  wäre  mit  der  Maschine  auszuführen. 
Die  in  Gesenken  geschmiedeten  Stühle  und 

die  Muntirarbeil  sind  theuer,  und  es  ist  dadurch 
der  Preis  dieser  Sondersch wellen  ein  hoher.  Trotz- 
dem glaube  ich  aber  doch,  dafs  in  vielen  Fällen 
für  sehr  scharfe  Krümmungen  im  Hauplgclcis  die 
Ausgabe  im  Interesse  der  Sicherheit  nützlich  ist. 
Die  Ersparnifs  an  Erhaltungs-  und  Erneuerungs- 
kosten  amorlisirt  übrigens  bald  diese  Mehrkosten 
der  Beschaffung.  Bei  den  meisten  Bahnen  ist 
aufserdem  die  Summe  der  Längen  solcher  sehr 
scharfen  Krümmungen  im  Hauptgeleise  gering  im 
Vergleich  mit  der  ganzen  Bahnlänge. 

Schlor»rol£erunyen. 

Die  Versuche  mit  eisernen  Queiischwellen  ver- 
schiedener Formen,  welche  seil  1 7  Jahren  auf 
dem  Lüttich-Limburgcr  Bahnnetze  gemacht  werden, 
haben  natürlich  zu  einigen  Täuschungen  geführt 
und  die  Ergebnisse  entsprachen  nicht  alle  den 
gehegten  Erwartungen. 

Bedenkliche  Fehler  buhen  sich  gezeigt,  wie 
Risse  in  den  Schwellen  I  bis  IX  und  Schwierig- 
keiten beim  Gebrauch  der  Kleineiseusorten  A  und  C. 
Diese  Fehler  waren  derart  bedenklich,  dafs  sie 


zum  gänzlichen  Verlassen  der  eisernen  Quer- 
schwellen geführt  hätten,  wenn  es  dem  Ingenieur 
Post  nicht  gelungen  wäre,  die  Lebelstände  durch 
neuere  Constructionen  ganz  zu  vermeiden. 

Die  Risse  und  Brüche  der  Querschwellen, 
hauptsächlich  durch  das  Stanzen  der  Löcher  ver- 
ursacht, sind  in  den  Formen  X  und  XI  mit  Kleiti- 
eisen D  glücklich  vermieden  und  zwar  durch  Ver- 
stärkung der  SchwellenplaUe,  Aufwalzen  von  zwei 
Längsleisten  (welche  beim  Bohren  intact  bleiben) 
und  durch  das  Bohren  der  runden  Bolzenlöcher 
(vergl.  Pig.  i,  5,  8,  10  und  11).  Die  Dauer 
der  Schwellen  X  und  XI  wird  daher  lang  sein 
und  nach  meiner  I'eberzeugung  gleich  einem  Mehr- 
fachen der  Dauer  der  Eichenschwellen. 

Die  Einklinkungen  in  den  Schienenfüfsen 
und  in  den  Bolzen  sind  durch  die  rechteckigen 
Einlegeplältchen  zur  unbedeutenden  Abnutzung 
zurückgebracht.  Dadurch  wird  die  Schienendauer 
verlängert,  und  die  Erneuerungskosten  des  Klein- 
eiseus  sinken  unter  diejenigen  des  Kleineisens  von 
Eichenschwellen. 

Wenn  man  eine  gute  Mutlersicherung  ver- 
wendet, ist  die  Abnutzung  der  Schieuenfüfse, 
der  Schwellenplatte,  der  Lochwände  und  der 
Schraubenbolzen  ganz  unbedeutend. 

Die  E  r  h  a  1 1  u  n  g  s  k  o  s  t  e  n  des  Geleises  auf 
Schwellen  X  und  XI  mit  Kleineisen  D  sind  viel 
geringer  als  diejenigen  des  Geleises  auf  Eichen- 
schwellen. 

Die  Geleis  weite  bleibt  auf  Schwellen  X  und  XI 
mil  Kleineisen  D  besser  erhallen  als  auf  Eichen- 
schwellen, und  durch  die  erheblich  stärkere  Schienen- 
befestigung ist  die  Betriebssicherheit  gröfscr. 

Ich  bin  daher  der  Meinung,  dafs  die  Post- 
Schwelle  XI*  und  besonders  X*  mit  Kleineisen  D, 
wie  die  Fig.  I  bis  S,  10  und  11  dieselben  dar- 
stellen (ohne  oder  evenl.  mit  Abnutzplatten),  viel 
vorteilhafter  isl  als  die  Eichenschwelle  und  zwar  in 
jeder  Beziehung:  Dauer,  und  jähi liehe  Beschaffungs- 
kosten der  Schwelle  und  des  Kleineisens.  Schonung 
der  Schienenlüfse,  Erhaltungskoslen,  Haltung  der 
Geleisweite  und  Betriebssicherheit. 

Nur  für  folgende  beschränkte  Fälle  würde  ich 
der  Eichenschwelle  den  Vorzug  geben: 

1.  auf  einem  schlecht  entwässerten  Bahnplanum ; 

2.  auf  einem  neuen  Damme,  der  sich  noch  nicht 
gesetzt  hat; 

3.  auf  sumpfigem  Boden  : 

i.  in  wenig  wasserdurchlassendem  Beltungs- 
material. 

Für  die  stark  befahrenen  Linien  wäre  viel- 
leicht zu  empfehlen : 

1.  die  Basis  der  Schwellen  X  und  XI  dadurch 
zu  vergröfsern,  dafs  die  Breite  von  235  auf 
2U0  oder  270  mm  und  die  Länge  von  2,6 
auf  2,7  m  gebracht  wird,  um  die  Erhaltungs- 
kosten noch  weiter  herunterzudrücken ; 


*  Niehl  patentirl. 
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2.  auf  jede  Schwelle  zwei  Abnutzpiatten  zu  legen, 
um  die  Dauer  der  Schwelle  noch  mehr  zu 
verlängern  (Fig.  4  und  5); 

3.  die  Kopfabschlüssc  (Fig.  2  und  3)  höher  zu 
machen,  damit  die  Schwelle  noch  mehr  Wider- 
stand leistet  gegen  seitliche  Verschiebung  im 
Falle  grofser  Zuggeschwindigkeit  oder  hei 
schlängelnden  Locomotiven ; 

4.  die  stählernen  Schraubenbolzen  25  statt  22  mm 
dick  zu  nehmen.  . 

Für  die  Krümmungen  mit  sehr  kleinem  Halb- 
messer im  Hauptgeleise  ist  der  Gebrauch  von 
Sondersch wellen  mit  Schienenstiihlen  (Fig.  9)  zu 
empfehlen. 

Ich  möchte  noch  erwähnen,  dafs  die  Mehr- 
kosten, welche  die  Versuche  mit  eisernen  Quer- 
schwellen und  Klcineiscn  in  den  vergangenen 
17  Jahren  auf  dem  Lflltich-Limburger  Bahnnetze 
verursacht  haben ,  unbedeutend  oder  null ,  und 
dafs  die  Ergebnisse  der  Versuche  äufsersl  nützlich 
sind.  Sie  erlaubten  es,  über  mehrere  zweifelhafte 
Fragen  hinlänglich  Aufschlufs  zu  bekommen  und 
verschiedene  Uebelstände  ans  Licht  zu  bringen, 
welche  in  glücklicher  Weise  verbessert  werden 
konnten.  Die  allmählich  und  systematisch  ein- 
geführten Verbesserungen  werden  nach  meiner 
bescheideneu  Meinung  zur  Entwicklung  des  eisernen 
Oberbaues  in  der  ganzen  Welt  beilragen  und 


I  sowohl  der  Oekonomie  wie  der  Betriebssicherheit 
|  der  Eisenbahnen  zu  stalten  kommen. 

Zum  Schlüsse  bemerke  ich  noch,  dafs  ich 
mich  glücklich  schätze  feststellen  zu  können,  dafs 
die  Ergebnisse  unserer  1 7  jährigen  Arbeil  nicht  nur 
,  im  Einklang  sind  mit  der  günstigen  Meinung  über 
|  eisernen  Oberbau  vieler  Ingenieure,  welche  sich 
besonders  mit  dieser  Frage  beschäftigten,  nament- 
lich der  HH.:  Ch.  Bricka,  J.  W.  Post,  A.  M. 
Kowalski,  E.  E.  Russell  Tratman,  Ch.  Lebon 
und  Diellcr,  sondern,  dafs  auch  mein  Eindruck 
ganz  übereinstimmt  mit  den  günstigen  Resultaten, 
welche  auf  denjenigen  anderen  Eisenbahnen*  erzielt 
wurden,  wo  die  Frage  des  eisernen  Oberbaues 
objeeliv  und  mit  Sorgfalt  und  Ausdauer  durch 
methodische  Versuche  studirt  wurde  ohne  vor- 
!  gefafste  Meinung. 

*  Siehe  z.  B.  den  Bericht  vom  Februar  1898  der 
',  Gotthardbabn,  oder  den  Auszug  daraus  in  , Stahl  und 
j  Eisen"  vom  I.  April  1898  Seite  313  und  314. 

Auch  ist  licmcrkcnswerth,  dafs  die  Anschaffung 
von  flufseiserneu  (Juerschwellcn  auf  den  preußischen 
und  auf  den  französischen  StaaUl.ahnen  jährlich  zu- 
uimmt,  und  dafs  das  VerhAllnifs  der  Zahl  der  flufs- 
eisernen  Ouerschwellen  zu  der  Zahl  der  hölzernen 
ljuerschwellen ,  auf  allen  Eisenbahnen  der  Well  zu- 
sammengenommen, stetig  steigt.  — 

Am  5.  August  1898  wurdeu  von  der  französischen 
Staatsbahn,  welche  erst  seit  1887  flufseiserne  Schwellen 
verlegt,  150000  Stück  flufseiserne  Qnerschwellen  im 
i  Submissionswege  vergehen. 


Die  Fortschritte  in  der  Anwendung:  und  Erfahrungen  über  die 
Feuersicherheit  des  Eisens  im  Hochbau. 

Von  W.  Linse  in  Aachen. 
(Fortsetzung  von  Seite  800.) 


A.  Mörtel-  und  Stehtdeckeii. 

I.  System  Rapp  (Abbild.  28).  Diese  Decken- 
construetion  ist  dem  Kleineschen  System  ähnlich; 
der  Unterschied  besteht  nur  darin,  dafs  in  den 
Fugen  keine  Flacheisen ,  sondern  _J"TL-  förmige 
Eisen  liegen,  auf  deren  unteren,  horizontalen  Schen- 
keln sich  die  Steine  auflegen. 

(Kleine  hat  zu  seinem  Patent  ein  Zusatzpatent 
genommen,  bei  welchem  genau  dieselbe  Eisenform, 
jedoch  noch  auf  besonderem  Flacheisen  ruhend, 
in  Anwendung  kommt  JTL-) 

Durch  die  Auflagerung  der  Steine  werden 
die  Zugspannungen  in  Stein  und  Mörtelmaterial 
beseitigt. 

Zu  der  Deckeufüllung  wurden  gewöhnliche 
Ziegel  verwendet.  Der  Beton  bestand  aus  einem 
Theile  Stettiner  Cement  und  sieben  Theilen  Dampf- 
kesselschlacke. Unter  den  I- Eisen  war  ein  Draht- 
geflecht angebracht,  damit  der  Putz  besser  haftete. 


Nach  Beendigung  des  Versuchs  wurden  von  den 
verwendeten  740  Steinen  128  beschädigt  und 
25  Stück  heruntergefallen  gefunden.  Einige  der 
J~|_-  Eisen  hallen  sich  geworfen  und  sackten 
durch.  Der  Putz  war  gänzlich  abgefallen  und  das 
Drahtgeflecht  unter  den  I- Trägern  geschmolzen. 
Die  gröfste  Zerstörung  zeigte  sich  an  den  Stellen 
der  Decke,  wo  der  Dampfspritzenstrahl  am  längsten 
gewirkt  hatte. 

Dauer  des  Versuchs  5  Stunden,  Maximal- 
temperatur 1080  °,   gröfste  Durchbiegung  der 
Decke  etwa  60  mm,   bleibende  gröfste  Durch- 
biegung nach  Beendigung  etwa  30  mm,  gröfste 
Durchbiegung  nach  48  Stunden  bei  2900  kg 
Belastung  38  mm,   gröfste  Durchbiegung  der 
Träger  zu  dieser  Zeil  10  bezw.  13  mm. 
II.  System  Röchling  (Abbild.  29).  Dieses 
Deckensyslem  besteht  aus  einer  tragenden  Kappe 
zwischen  J*  Trägern  und  aus  einer  in  kurzer  Enl- 
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fernung  unter  den  Deckenträgern  befindlichen  hori- 
zontalen Decke,  welche  gleichzeitig  den  Feuerschulz 
für  die  oben  tragende  Decke  einschl.  X-  Träger 
bilden  soll.  Durch  diese  Anordnung  entsteht  zwi- 
schen den  beiden  Decken  ein  Luftraum,  welcher 
eventuell  mit  der  Aufscnluft  in  Verbindung  ge- 
bracht werden  kann ;  solche  hohle  Decken  sind 
aufserdem  sehr  schallsicher.    Die  tragende  obere 


nach  Abloschen  65  mm,  gröfste  Durchbiegung 
nach  4iS  Stunden  7*  mm,  Durchbiegung  der 
I- Träger  zu  dieser  Zeit  50  und  57  mm. 
III.  System   Thomson.     Diese  Decken- 
construclion  ist  eine  gewöhnliche  Betondecke  zwi- 
schen I-  Trägern,  deren  Unterllantsehen  durch  ein 
Drahtgewebe  verhüllt  werden.     Das  Wesen  der 
Decke  besteht  in  einem  Zusatz  von  besonders  für 


Abbild.  38. 


Decke  besteht  aus  einem  bogenförmigen  Netzwerk, 
welches  sich  auf  die  Unterflantsche  der  Decken- 
träger legt.  Auf  dieses  Netzwerk  wird  Beton  auf- 
gebracht und  dieser  bis  zur  Oberkante  der  Decken- 
träger abgeglichen;  auf  dem  Beton  erfolgt  dann 
die  Verlegung  des  Fufsbodens. 

Die  untere  Decke  wird  vermittelst  Spannstangen 
und  daran  befestigtem  Drahtgeflecht  von  etwa 
10  mm  Maschenweite  an  den  Trägern  aufgehangen; 


den  Zweck  präparirten  chemischen  Stoffen,  welche 
als  Geheimnifs  betrachtet  werden. 

Der  eigentliche  Beton  bestand  aus  6  Theilen 
erbsengrofser  Schlacke,  3'/*  Theilen  Sand,  I  Theil 
Dykeihoffschem  Cement. 

Die  Unterflantschen  der  Träger  wurden  mit 
einem  Gemisch  von  SO  %  Thon  und  -Ii)  %  Feld- 
spath  bekleidet,  darauf  Drahtgewebc  gelegt  und 
die  Decke  von  unten  mit  Cement  geputzt. 


Abb.M. 


hierdurch  wird  ein  Netzwerk  gebildet,  welches  den 
Deckenputz  aufnimmt. 

Die  Deckenconstruction  hat  Aehnlichkeit  mit 
zwei  übereinander  liegenden  Monier-Gonstructinnen. 

Nach  Beendigung  des  Versuchs,  vor  Beginn 
des  Anspritzens,  war  die  untere  Putzdecke  bis  auf 
kurze  Stücke  heruntergefallen  und  das  sichtbare 


Nach  Beendigung  des  Versuchs  war  der  Putz 
fast  gänzlich  heruntergefallen ,  der  Beton  war  in 
sehr  gutem  Zustande,  und  zeigten  sich  nur  Aus- 
waschungen an  den  Stellen,  wo  der  Wasserstrahl 
scharf  getroffen  hatte.  Die  im  Beton  liegenden 
Zugstangen  waren  stellenweise  freigelegt.  Ebenso 
war   der  Feuerschutz   der  Trägerunterflantschen 


AbbilH.  30. 


Eisen  der  eigentlichen   tragenden   oberen  Decke 
zeigte  sich  rothglühend ;  auch  das  innere  Draht- 
geflecht des  Bogens  war  zum  gröfslen  Theil  zerstört; 
der  Beton  der  Kappe  zeigte  jedoch  nur  stellen- 
weise Zerstörungen,  namentlich  an  den  Stellen, 
wo  der  Wasserstrahl  scharf  getroffen  hatte;  die 
tragende  Decke  war  sonst  vollständig  unversehrt. 
Dauer  des  Versuchs  5  Stunden,  Maximal- 
temperalur  li>60      gröfste  Durchbiegung  der 
Decke  100  bis  1 10  mm,  bleibende  Durchbiegung 


stellenweise  abgefallen,  anscheinend  durch  die  Ein- 
wirkung des  Wasserstrahls. 

Dauer  des  Versuchs  5 Vi  Stunden,  Maximal- 
temperatur 1230°,  gröfste  Durchbiegung  der 
Decke  45  mm ,  bleibende  Durchbiegung  nach 
Ablöschen  15  mm,  Durchbiegung  nach  IX 
Stunden  25  mm.  Durchbiegung  der  I- Träger 
10  bezw.  15  mm. 
IV.  System  M'Cabe  (Abbild.  HO).  Diese 
Decke  wird  aus  besonderen  Formsteinen  aus  Beton 
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gebildet ,  welche  auf  kleineren  ±-  Eisen  ruhen ;  1 
letztere  liegen  normal  zu  den  Deckenträgern  und 
lagern  auf  der  Unterflanlsche  derselben  auf.  Auf 
die  so  hergestellte,  nach  unten  horizontale  Decke 
wird  bis  zur  Oberkante  I- Träger  Beton  aufgebracht, 
auf  welchem  die  Verlegung  des  Fufshodens  erfolgt. 

Gröfsere  Beschädigungen .  namentlich  Bisse, 
konnten  nach  Beendigung  des  Versuchs  nicht  con- 


Nach  Beendigung  des  Versuchs  waren  die 
Träger  zum  gröfsten  Theil  freigelegt,  namentlich 
da,  wo  die  Stichflammen  dieselben  umspielt  hatten. 
Der  Butz  war  stellenweise  noch  erhalten,  der  Beton 
befand  sich  in  guter  Verfassung  und  zeigte  nur 
durch  den  Wasserstrahl  erzeugte  Auswaschungen. 
Dauer  des  Versuchs  5'»  Stunden,  Maximal- 
temperatur 1200",  gröfste  Deckendiin  hbiegung 


Abbild.  31. 


i 

statirt  werden.  An  einigen  Stellen  waren  unter 
den  Trägern  Stücke  der  Formsleine  abgesprungen, 
auch  hatten  sich  an  fünf  Stellen  in  der  Deekenmitte 
kleinere  Löcher  gebildet,  so  dafs  man  den  über 
den  Betonsteinen  liegenden  Füllbeton  sehen  konnte; 
war  der  Zustand  der  Decke  ein  vorzüglicher. 
Dauer  des  Versuchs  5,,4  Stunden,  Maximal- 
temperatur 1270",  gröfste  Durchbiegung  der 
Decke  während  des  Versuchs  10  mm,  bleibende 


90  mm,  bleibende  Durchbiegung  80  mm,  nach 
48  Stunden  95  mm,  gröfste  Trägerdurchbiegung 
87  bezw.  107  mm. 
VI.  System  Baley  (Abbild.  32).     Die  nach 
diesem  System  hergestellten  Decken  sind  als  armirte 
Gemenlplatten  anzusehen.  Die  aus  Stahl  bestehende 
Arminmgsplatte  hat  eine  _J~T_J~~|_J~T_- Form ,  so 
dafs  oben  der  Beton,  unten  der  Putzmörtel  in  die 
schwalbenschwanzförmigen  Billen  eingreift.  Die 


Abbild.  3t 


Durchhiegung  nach  Beendigung  9  mm,  Durch- 
biegung nach  48  Stunden  Ifi  mm,  Durchbiegung  , 
der  I- Träger  nach  dieser  Zeit  gering,  jedoch 
nicht  gemessen. 
V.  System  Columbian  (Abbild.  31).  Diese 
Deckenconstruclion   ist   als  eine  Betondecke  mit 
Eiseneinlage  in  der  Deckenplatte  anzusehen.  Die 
F.inlageeisen  werden  an  dem  oberen  Flantsch  der 


Armirungsplalte  war  bei  der  Versuchsdecke  etwa 
30  mm  hoch,  die  Schwalbenschwanzfonn  etwa 
30  bezw.  10  mm  breit. 

Der  Beton  bestand  bei  der  Versuchsdecke  aus 
1  Theil  Cement,  1  Theil  Schlacke,  1  Theil  Kies ; 
dem  Deckenputzmaterial  war  Asbestfaser  zugesetzt. 
Bis  zum  Anspritzen  der  Decke  hatte  sich  dieselbe 
gut  gehalten,  durch  das  Anspritzen  fiel  jedoch  der 


Abbüd.  33. 


Deckenträger  mittels  Hän^eeisen  befestigt.  Die 
Einlageeisen  sind  etwa  5  50  mm  stark  und  haben 
an  den  Seiten  vier  Rippen. 

Der  untere  Trägerflantsch  wird  durch  besonders 
geformte  Gement-Betonstücke  geschützt,  welche  an 
dem  Unterflantsch  der  Deckenträger  mittels  ein- 
gegossener Eisen  angehängt  werden;  die  ganze 
Construction  erhält  dann  von  unten  einen  Verputz. 
Der  Beton  bestand  bei  der  Versuchsdecke  aus 
I  Theil  Dykerhoffsehen  Cement,  2»/*  Theilcn  Sand 
und  5  Theilen  geschlagener  Steine. 


Putz  ab  und  die  Eisenplatte  lag  frei;  sonst  war 

die  Decke   unbeschädigt  und   zeigte  sich  sogar 

ziemlich  wasserundurchlässig. 

Dauer  des  Versuchs  51/,  Stunden,  Maximal- 
temperatur  etwa  1 3  K)  °,  gröfste  Durchbiegung 
während  des  Versuchs  78  mm,  gröfste  Durch- 
biegung nach  Beendigung  50  mm,  gröfste  Durch- 
biegung nach  IN  Stunden  08  mm,  Träger- 
durehbiegung  zu  dieser  Zeit  nicht  beobachtet. 
VII.  System  Manhatten  (Abbild. .13).  Dieses 

ist  eine  Betondecke  mit  einer  „  Expansions-Metall  *- 
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Einlage  von  lfi  X  cm  Maschenweite;  Metall- 
slärke  3  bis  4  mm.  Diese  Eiseneinlage  rulit  auf 
der  Unterflantsche  der  Deckenträger  und  wird 
noch  besonders  an  dieselben  durch  über  die  obere 
Flantsche  hängende  Bänder  befestigt.  Die  Dccken- 
füllung  bestand  aus  zwei  verschiedenen  Betonarten, 
untere  Lage  1  Theil  Cement,  2  Theile  Sand  und 
5  Theile  Dampfkesselasche;  oberei  Theil  aus  1  Theil 
Cement  und  10  Theilen  Asche,  der  Deckenputz 
bestand  aus  Cement. 

Die  Decke  blieb  bis  zum  Ablöschen  unverändert; 
durch  die  Wirkung  des  Wasserstrahls  liel  der  Putz 
ab  und  wurde  der  Beton  bis  aul  25  mm  Tiefe 


der  Decke  75  mm,  bleibende  nach  dem  Ab- 
löschen 75  mm,  nach  48  Stunden  84  mm, 
gröfsle  Durchbiegung  der  Träger  uicht  gemessen. 
IX.  System  der  Metropolitan  Fireproo- 
fing  Co.  (Abbild.  35).    lieber  die  obere  Flantsche 
der  Deckenträger  werden  senkrecht  zu  denselben 
verzinkte  Eisenkabel,  aus  zwei  3  bis  4  mm  starken 
Drähten  bestehend,  gestreckt  und  deren  Lage  auf 
der  oberen  Flantsche  mittel:  besonders  construirter 
Haken  fixirt.    In  der  Mitte  dieser  durchhäugenden 
Kabel  wird  parallel  zu  den  Trägern  ein  Rund- 
eisen  von  etwa  20  mm  Durchmesser  verlegt  und 
mit  den  Kabeln  verbunden.    Unter  die  Unlerkaute 


ausgespült,  die  Decke  zeigte  sich  jedoch  sonst 
rissefrei.  Auf  diese  Tiefe  hatte  sich  wahrscheinlich 
der  Cement  in  frischen  Cement  zurückverwandelt. 
Die  Trägerunterflatitschen  lagen  nach  dem  Ab- 
löschen frei. 

Dauer  des  Versuchs  53|4  Stunden,  Maximal- 
lemperatur  1 1 80 0  C. ,  gröfsle  Durchbiegung 
der  Decke  55  mm  .  bleibende  nach  dem  Ab- 
löschen 27  mm,  gröfsle  Durchbiegung  nach 
48  Stunden  38  mm,  gröfsle  Durchbiegung  der 
Träger  25  bezw.  14  mm. 
VIII.  Decke  nach  dem  System  der  ,Ex- 
panded  metal  *  Comp.  (Abbild.  34).   Bei  dieser 


|  der  Deckenträger  werden  Eisen  25  X  30  mm  in 
Entfernungen  von  400  mm  befestigt  und  darunter 
ein  Drahtgewebe  gespannt.  Das  Bundeisen  der 
oberen  Decke  wird  mil  dem  unteren  System  mittels 

I  Draht   verspannt,   so  dafs  die  Kabel  steif  an- 

I  gezogen  sind. 

Die  eigentliche  Deckenfüllung  besteht  aus  einem 
fiemisch  von  Gips,  Holzfaser,  Cocosnufsfaser  und 
Asbest ;  mit  demselben  Material  werden  auch  die 
Träger  umhüllt.  Auf  die  so  hergestellte  Decke 
wird  noch  eine  5  cm  starke  Betonschicht  gelegt. 

Nach  Beendigung  des  Versuchs  war  nur  die 
Putzdecke   an    mehreren   Stellen    zerstört.  Die 


Deckenconstruction  liegt  das  .Expansionsmetall' 
»Iber  der  oberen  Trägerflantsche  der  Deckenträger, 
an  einer  Seile  sind  die  Melallplattcti  um  die 
obere  Trägerflantsche  gebogen ,  an  der  anderen 
Seite  sind  dieselben  aufeinander  befestigt. 

Der  Beton  bestand  aus  1  Theil  <  dement,  1  Theil 
Sand  und  4  Theilen  Ufenschlacke ,  der  Pulz  aus 
Asbestcement  25  mm  stark.  Nach  Beendigung 
des  Versuchs  war  der  Putz  abgefallen,  stellenweise 
lag  die  Eiseneinlage  frei  um!  zeigte  dieselbe  geringe 
Verwerfungen ,  sonst  war  die  De^cke  vollständig 
intuet.  Die  Zerstörungen  des  Putzes  sind  durch 
die  Einwirkung  des  Wasserstrahls  hervorgerufen 
worden,  ebenso  die  Freilegung  des  Eisens. 

Dauer  des  Versuchs  51/*  Stunden,  Maximal- 
lemperatur    1250°  C,    gröfsle  Durehbie^ung 

KVULm 


eigentliche  Decke  balle  sich  sehr"  gut  gehalten 
und  zeigte  nur  einige  durch  den  Wasserstrahl 
erzeugte  Auswaschungen.  Die  Umhüllung  der 
I-  Träger  hatte  sich  sehr  gut  gehalten  und  fanden 
sich  nur  an  wenigen  Stellen  Beschädigungen. 

Dauer  des  Versuchs  5'/«  Stunden,  Maximal- 
lemperatur  1120°  C. ,  gröfste  Deckenhiegung 
9  mm,  bleibende  Durchbiegung  9  mm,  gröfste 
Durchbiegung  nach  48  Stunden  1 6  mm,  Träger- 
durchbiegung  nicht  gemessen. 
X.  Fawcetl-System  (Abbild.  3G).  Zwischen 
diej- Träger  werden  besonders  geformte  Terracotta- 
ziegel  diagonal  eingeschoben ,  welche  unter  die 
Trägerllantsche  greifen.     Zwischen  diese  Steine 
und  auf  dieselben  wird  dann  ein  Beton  eingestampft, 
I  welcher  die  I- Träger  von  oben  verdeckt.  Die 

I 
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feuerfesten  Thonsteine  wurden  von  unten  geputzt.  1>1«  amerikanischen  Holilstelndecken. 

Nachdem  das  Feuer  im  Versuchsofen  etwa  eine  Diese  Decken  werden  in  Amerika  hei  der 

Stunde  20  Minuten  gebrannt,   entstanden  Risse  Errichtung  der  Stahlrahmeubauten  hauptsächlich 

in  der  Decke,  durch  welche  das  Feuer  nach  verwendet;   das  Eigengewicht  derselben  ist  sehr 

weiteren  20  Minuten  durchdrang;  nach  3  Stunden  gering,   was  für  die  Abmessungen  der  Eisen- 

UUU.  30. 


construetionen  von  besonderer  Wichtigkeit  ist. 
Ein  fernerer  Vorzug  in  der  Anwendung  ist  der, 
dafs  die  Decken  gleichzeitig  mit  der  Montage  der 
Eisenconstruction  hergestellt  werden  können.  So- 
bald die  Eisenconstruction  eines  Stockwerks  montirt 
ist,  wird  sofort  die  Hohlsteindecke  eingespannt, 
liefert  so  ein  sicheres  und  bequemes  Montage- 
gerüst und  gestattet  auch  eine  rasche  Fertigstellung 
solcher  Gebäude. 

Die  Herstellung  dieser  Deckensteine  bildet 
währender  Probe  wurde  der  Versuch  aufgegeben,  I  einen  besonderen  Zweig  der  in  den  Ver.  Staaten 
und  als  der  Wasserstrahl  gegen  die  Decke  gerichtet  bekanntlich  hervorragenden  Thonindustrie.  Es 
wurde,  sprangen  die  Böden  der  cylinderförmigen  giebt  zwei  verschiedene  Construetionen  solcher 
Hohlziegel  ah  und  fielen  herunter.  Stellenweise  Decken ;  einmal  laufen  die  Hohlräume  parallel 
wurden  durch  den  Wasserstrahl  die  Ziegel  gänzlich     mit  den  Deckenträgern  (Längsverlegung),  das  andere 


zerstört  und  noch  ein  Theil  des  darüber  befind- 
lichen Betons  ausgewaschen. 

Der  Versuch  kann  daher  als  vollgültig  und 
mit  den  andern  vergleichbar  nicht  angesehen 
werden.    Die  Deckenoberfläche  hatte  keine  grofse 


Mal  senkrecht  zu  denselben  (Querverlegung).  Für 
die  erstgenannte  Conslruction  ist  es  erforderlich, 
dafs  für  jede  Spannweite  verschieden  geformte 
Steine  angefertigt  werden,  und  erfolgt  diese  auch 
seitens  der  Fabricanlen  für  verschiedene  Spann- 


Abbild.  38. 


Wärmczunahme  erfahren ,  da  man  dieselbe  mit  weiten.    Bei  der  zweiten  Construction,  bei  welcher 

der  Hand  anfassen  konnte.  die  Hohlsteine  senkrecht  zu  den  Deckenträgern 
Dauer  des  Versuchs  3  Stunden ,  Maximal-  I  laufen,  ist  die  Anfertigung  von  Steinen  verschiedener 

temperalur  1 1 80 0  C,  gröfste  Durchbiegung  der  Profile  in  ein  und  demselben  Deckenfelde  nicht 

Decke  5 i  mm,  bleibende  Durchbiegung  54  mm,  nöthig ;  der  Querschnitt  der  Steine  ist  derselbe, 

gröfste  Durchbiegung  nach  tS  Stunden  77  mm,  nur  mufs  der  Fugenschnitl   hergestellt  werden, 

gröfste  Durchbiegung  der  Träger  99   bezw.  welches  meist  schon  auf  der  Ziegelei  geschieht, 

40  mm.  aber  auch  im  Bau  erfolgen  kann. 
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Die  Anfertigung  der  Steine  erfolgt  für  ver- 
schiedene Spannweiten,  die  Höhe  der  Steine  wächst 
mit  der  Spannweite.  Als  Material  verwendet  man 
ausschließlich  feuerfesten  Thon  und  fabricirl  hart- 
gebrannte und  poröse  Hohlsteine;  letztere  werden 
in  der  Weise  hergestellt,  dafs  man  dem  Thon 
einen  gewissen  Procentsutz  Sägemehl  zumischt. 
Die  porösen  Steine  haben  sich  bei  Versuchen  und 
Bränden  am  besten  bewährt.  Bei  den  beiden 
Deckenconstructionen ,  welche  in  New  York  der 
Feuerprobe  unterzogen  wurden ,  erfolgte  der 
Feuerschutz  der  Deckenträger  ebenfalls  durch 
Thonsteine. 

XI.  Hartgebrannte  Ilohlsteindecke  der 
Metropolitan  Fireproofing  &  Co.  (Abbild. 37). 
Bei  dieser  Decke  laufen  die  Hohlräume  parallel 
zu  den  Deckenträgern;  die  Hohlsteine  sind  aus 
hartgebranntem,  feuerfestem  Thon  hergestellt. 

Nach  Beendigung  der  Feuerprobe  waren  an 
mehreren  Stellen  die  Ziegel  gebrochen,  namentlich 
da,  wo  der  Wasserstrahl  getroffen  hatte  und  an- 
scheinend durch  die  plötzliche  Abkühlung.  Die 
Ziegel  unter  den  Trägern  waren  ebenfalls  an 
vielen  Stellen  abgefallen  oder  zeigten  Risse;  sonst 
war  die  Decke  in  guter  Verfassung. 


Dauer  des  Versuchs  5'/a  Stunden,  Maximal- 
temperalur  1 120nC.,  grüßte  Deckendurchbiegung 
48  mm,  bleibende  Durchbiegung  48  mm,  nach 
48  Stunden  54  mm,  gröfste  Trägerdurchbiegung 
G  bezw.  5  mm. 

XII.  Decke  der  Central-Fireproofing  Co. 
(Abbild.  38).  Bei  dieser  Decke  laufen  die  Hohl- 
räume der  Deckensteine  senkrecht  zu  den  Decken- 
trägem  ,  und  wurden  bei  dem  Versuch  poröse 
feuerfeste  Hohlsteine  verwendet.  Die  Versuchsdecke 
war  zur  Hälfte  mit  Fulz  versehen.  Die  Decke 
hatte  sich  bis  zum  Anspritzen  sehr  gut  gehalten, 
alle  Steine  waren  intact.  Bei  dem  Anspritzen 
nach  beendigter  Feuerprobe  sprangen  viele  Decken- 
sleine,  auch  Trägerschutzsteine  fielen  ab. 

Dauer  des  Versuchs  6'/i  Stunden,  Maximal- 
temperatnr  lag  über  der  Gufseisenschmelze, 
gröfste  Deckendurchbiegung  53  mm,  bleibende 
Durchbiegung  53  mm,  nach  48  Stunden  59  mm, 
gröfste  Durchbiegung  der  Träger  57  beziehungs- 
weise 47  mm. 

Die  erreichten  Maximaltemperaturen  und  die 
Durchbiegungen  der  Decken  und  der  Träger  sind 
in  der  nachstehenden  Tabelle  zusammengestellt : 
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Nach  dieser  Zusammenstellung  haben  die 
Systeme  M'Cabe  und  Metropolitan  (Mörteldccke) 
die  geringsten  Deformationen  erfahren,  dann  folgt 
System  Rapp,  Thomson,  Manhatten  und  die  beiden 
Hohlsteindecken.  Bei  den  ersten  beiden  Decken 
liegen  die  I- Träger  und  sonstigen  Eisen  sehr  ge- 
schützt, was  wohl  hauptsächlich  als  Grund  für 
das  gute  Verhalten  derselben  anzusehen  ist.  Dann 
ist  auch  das  erzielte  Resultat  bei  der  Hohlstein- 
decke der  Central  -  Fireproofing  Co.  beachtens- 
wertb,  weil  bei  dieser  Decke  die  Dauer  der  Ver- 
suchszeit gröfser  und  die  erreichte  Temperatur 
die  höchste  war. 

Nach  diesen  Feuerversuchen  hat  das  Anspritzen 
mit  dem  Dampfspritzenstrahl  die  Decken  nicht 


vorlheilhaft  beeinflufst,  besonders  die  Zerstörungen 
an  den  beiden  letzten  Hohlsleindecken  sind  fast 
ausschließlich  dieser  mechanischen  Einwirkung  zu- 
zuschreiben ;  es  dürfte  sich  daher  vielleicht  empfehlen, 
bei  dem  Brande  solcher  Gebäude  den  Inhalt  der 
betroffenen  Räume  einfach  ausbrennen  zu  lassen 
und  die  Löschoperalionen  auf  die  Verhütung  der 
Weilerverbreilung  des  Feuers  auf  feuerfreie  Räume 
zu  beschränken. 

Anschliefsend  an  den  Versuch  mit  der  Decke 
nach  dem  System  Manhatten  wurden  einige  Holz- 
decken nach  verschiedenen  .langsam  brennenden" 
Constructionen  geprüft;  die  gänzliche  Zerstörung 
dieser  Decken  erfolgte  je  nach  System  nach  27, 
j  40,  56,  67  und  95  Minuten. 
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Eine  Hohlstein -Deckenconstruction,  welche  in 
den  Vereinigten  Stauten  eine  weite  Verbreitung 
gefunden  hat,  ist  das  System  ,End  seclinn  arch" 
(Abbild.  39  und  39  a.) 

Die  Hohlräume  laufen  senkrecht  zu  den  Decken- 
trägern und  werden  nicht  nur  allein  durch  die  in 
den  Steinen  befindlichen  Aussparungen,  sondern 
auch  durch  das  Zusammenfügen  zweier  Steinreihen 
gebildet.  Die  Steine  haben  zur  Erreichung  dieses 
Zweckes  eine  anscheinend  von  der  J- Trägerform 
abgeleitete  Gestalt ;  die  zwischen  zwei  Steiuen  be- 
findlichen Hohlräume  werden  zur  Aufnahme  der 
Zugstangen  benutzt.  Das  Eigengewicht  dieser 
Decken  speciell  ist  sehr  gering  und  beträgt  bei 
23  cm  Steinhöhe  etwa  150  kg;  bei  30  cm  Stein- 
bObe  etwa  200  kg  und  bei  40  cm  Sleinhöhc 
etwa  250  kg  f.  d.  Quadratmeter. 

In  New  York  ist  diese  Deckenconstruction  speciell 
nicht  geprüft  worden,  jedoch  hat  eine  vergleichende 
Probe  derselben  mit  der  unter  XI  beschriebenen 
Decke  bei  anderer  Gelegenheit  nach  einem  Bericht  der 
.Deutschen  Thon  Industrie-Zeitung'  stattgefunden. 


In  New  York  wurde  noch  eine  andere  Probe  mit 
einer  porösen  Hohlziegeldecke  mit  Querverlegung 
vorgenommen,  welche  insofern  Beachtung  verdient, 
als  nicht  allein  die  Temperatur  im  Versuchsofen, 
sondern  auch  die  Temperaturen  in  der  Decken- 

I  conslruction  seihst  gemessen  wurden  und  zwar 
mittels    eingebauter    Schmelzkegel  (Segerkegel» 

;  (Abbild.  40). 

Der  Versuchsofen  war  ähnlich  wie  der  zu  den 
Deckenversuchen  benutzte  construirt.  Nach  25  st  fin- 
digem Feuern  mit  Kohle  sind  nachstehende  Tem 
peraluren  erzielt  worden: 

1.  Dicht  unter  der  Decke  1 1 79 ü  C.  2.  In  der 
ersten  Hohlziegelkammer  850°  G.  3.  In  der  zweiten 
Hohlziegelkammer  710°  (!.  4.  Temperatur  der 
Deckenoberfläcbe  52°  C.  5.  Temperatur  Ober- 
flanschlräger  102°  C. 

Dieser  Versuch  zeigt,  wie  vorzüglich  die  porösen 
Hohlsteine  den  I- Träger  gegen  Erhitzung  ge- 
schlitzt haben,  da  die  Differenz  zwischen  linter- 
kante   Decke    und    Oberkante    Träger  ungefähr 

I  1000°  betrug. 
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Es  handelte  sich  um  die  Vergehung  des  Bedarfs 
an  Deckenliohlziegeln  für  ein  neues  Stahlrahmen- 
gebäude. Die  Bauleitung  kam  mit  den  beiden  für 
die  Lieferung  zugezogenen  Firmen  dahin  übereilt, 
die  offerirten  Deckenconstructionen  einer  Probe  zu 
unterwerfen  und  folgende  Bedingungen  zu  stellen: 

1.  Gleichmäßige  Belastung  der  Decke  bis  zum 
Zusammenbruch. 

2.  Fallprobe  mit  einem  Gewicht  von  1 34  Pfund 
auf  etwa  ü'  Höhe. 

3.  Abwechselnde  Feuer-  und  Wasserprobe  bis 
zur  Zerstörung  der  Decke. 

4.  Cunlinuiiiiche  Feuerung  bis  zur  Zerstörung. 
Die  erzielten  Besultate  sind  nachstehend  zu- 
sammengestellt : 


Es  wurden  ebenfalls  die  Durchbiegungen  der 
Deckenträger  während  und  nach  der  Feuer-  und 
Wasserprobe  gemessen. 

Die  Hebungen  und  Senkungen  gehen  aus  nach- 
stehender Tabelle,  wenn  man  die  Lage  der  einzelnen 
Punkte  A,  B,  G,  D  und  E  (Abbild.  41)  bei  Beginn 
des  Versuches  mit  0  bezeichnet,  hervor. 


Beschreibung  und  Zeitangabe 
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Am  15.  April  '.i  Uhr  lYiili  .  . 
,    15.    ,   11    ,  .... 
,    15.     „     1    „  Nachmittags 
.    15.     »    4  , 

Stunde  nach  der  Wasser- 

kahlling  

Am  16.  April  5  Uhr  Nachmittags 
Vom  16.  April  Iiis  8.  Mai  blieh 
die  Decke  den  Wilterungsein- 
llilsseit  ausgesetzt,  dann  wurden 
Itelastuiigsveräuche  vorgenom- 
men. 

Am  8.  Mai  360  ITd.  f.d.  Li'  •  - 
,  1&  .   606    ,      ,    U  •  • 
.  11».   ,  ,   nachdem    die  lie- 
hutrjng  abgenommen  .... 

Die  Beschaffenheit  der  Decke  nach  beendigtem 
Feuerversuch  war  eine  derartige,  dafs  dieselbe  allen 
Ansprüchen  der  Wiederverwerthtlng  genügt  haben 
würde;  es  waren  nur  hei  einigen  Deckenziegeln 
direct  über  der  Feuerung,  wo  der  Wasserstrahl  gc- 
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Neueste  amerikanische  Hochofenanlage. 


IrnlTen  halle.  Hie  untersten  Querstücke  abgesprengt, 
vermuthlich  infolge  der  raschen  Abkühlung. 

Aus  allen  diesen  Versuchen  kann  man  den 
Schlüte  ziehen,  date  massive  Decken  mit  gut  ge- 


den  ersten  Blick  erkennen,  date  man  bei  den 
letaleren  durchweg  einen  gröfseren  Werth  auf  eine 
feuergeschülzte  Lage  der  J-  und  sonstigen  Eisen 
legt.    Die  Feuerversuche  beweisen,  welchen  Ein- 


Abbild .'»■. 


Abbild.  40. 


Abbild.  44, 
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schützter  Lage  der  I- Eisen  einem  mindestens  Hufs  diese  geschlitzte  Lage  auf  das  Verhalten  der 
f>'/t  Stunden  währenden  Feuer  so  widerstehen  Decke,  besonders  aber  der  verwendeten  Träger 
werden,  date  eine  Wiedervet werthung  derselben     im  Feuer  hat;  diesem  Punkte  sollte  man  auch 


möglich  ist.  Ein  Vergleich  der  deutschen  mit 
den  amerikanischen  Deckenconstruclionen  lätel  auf 


bei  deutschen  Ausführungen  mehr  Aufmerksamkeil 
widmen.  (Schlufe  folgt.) 


Neueste  amerikanische  Hochofenanlage. 


Die  Johnson  Steel  Company,  welche  vor  i  Jahren 
ein  neues  Stahlwerk  in  Ixirain  in  Ohio  baute,  hat 
dieser  Anlage  eine  solche  für  Hochöfen  zugesellt, 
über  welche  in  Folgendem  berichtet  wird.*  Die 
Hochöfen  sollen  an  Grötee  und  Leistungsfähigkeit 
mit  denjenigen  in  Duqucsnc  welteifern.  Das  Ge- 
lände, auf  welchem  die  Anlage  gebaut  ist,  liegt 
11,63  m  über  dem  gewöhnlichen  Wasserstand  des 
Black  Biver  (Fig.  1);  die  Hütlensolde  liegt  auf 
1 5,24  m  (Fig.  3).  Die  Fig.  1  zeigt  die  Flutehöhe, 
das  Kribwerk,  welches  die  Anlegeplätze  der  Schiffe 
begrenzt,  die  bekannten  amerikanischen  Vorrich- 
tungen zum  Entladen  der  Schiffe,  welche  zugleich 
die  Vorrathshaufen  der  Erze  aufschütten. 

Die  Anlegelänge  für  die  Schiffe  beträgt  275  m, 
so  date  zwei  der  gröfelen  Schiffe,  welche  von  den 
Seen  kommen,  gleichzeitig  entladen  werden  können ; 
das  Wasser,  welches  diese  Entladestelle  mit  dem 
Blake  Biver  verbindet,  hat  etwa  6  m  Tiefe  und 
ist  mit  einer  etwa  140  m  breiten  Ausweitung  ver- 

*  Nach  „The  New  York  Engincering  and  Mining 
Journal*  Nr.  7  und  13,  August  1898  und  .The  Cleve- 
land Iron  Trade  Review*. 


bunden,  in  welcher  die  gröteten  Schiffe  wenden 
können.  Die  Erzvorräthe  liegen  zwischen  dem 
Wasser  und  den  Hochöfen  und  sind  mit  acht  der 
bekannten  amerikanischen  Entladevorrichtungen 
versehen.  Wie  auf  Fig.  1  angegeben,  beträgt  die 
Entfernung  von  Mitte  Schill  bis  zum  äuteersten 
Punkt  der  Slurzvorrichtung  etwa  134  m,  während 
der  Arm  von  der  Unterstützung  auf  Land  bis  zur 
Milte  Schiff  etwa  10  m  lang  ist.  Vorräthe  können 
für  den  Bedarf  des  Werkes  für  die  Zeit  vom 
1.  December  bis  zur  Eröffnung  der  Schiffahrt  an- 
gesammelt werden ;  dieselben  lagern  auf  Gleisen, 
auf  welchen  die  Wagen  verkehren,  welche  die 
Erze  auf  die  billigste  Weise  in  die  Behälter  für 
den  täglichen  Bedarf  schallen,  deren  38  im  Gründ- 
ete (Fig.  2)  angeordnet  sind. 

Während  der  Zeit  der  Schiffahrt  werden  für 
diese  Behälter  für  den  täglichen  Bedarf  unmittelbar 
bei  der  Entladung  der  SchifTe  Wagen  von  55  t 
Inhalt  beladen,  welche  in  Zügen  von  10  Wagen 
über  diese  Behälter  gefahren  werden.  In  der 
Wiuterzeit  werden  diese  Wagen  mit  3  automatisch 
durch  Dampf  betriebenen  Baggervorrichtungen  be- 
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laden,  von  welchen  jede  125  bis  150  t  in  der  | 
Stunde  leisten  kann.   Die  Sohle  dieser  Lagerplätze  , 
ist  mit  einer  Cinderschicht  von  300  min  Dicke 
beschüttet,  welche  festgestampft  ist.  Die  Einrichtung 
der  Behälter  für  die  Erze  für  den  täglichen  Bedarf 


geht  aus  Fig.  3  und  4  hervor  und  ist  schon  vordem 
genauer  beschrieben.  *  Die  Behälter  sind  aus  Stahl, 
während  der  unter  45  0  geneigte  Boden  derselben 
aus  Gufsplatten  von  38  mm  Dicke  gebildet  ist. 
Die  Tiefe  derselben  ist  an  der  höchsten  Stelle 


J.4.")  und  an  der  tiefsten 
Stelle  5>()  in,  und  soll 
diese  Tic!  la^'e  den  \  or- 
theil  halten,  dafsdie  Kt  /e 
dann  im  Winter  nicht 
frieren;  die  Kiitferiiuni: 
der  Mitten  der  tragen- 
den Säulen  und  Scheide- 
wände der  Behälter  be- 
träft etwa  !">  in;  für 
jeden  Hochofen  .sind  1  !t 
.«o]ck<  r  liehälter  vorhan- 
den .  deien  (ösammt- 
läii'r'e  etwa    U'<   in  In- 

trügt. 

Die  Hochofen  sind 
die  <r'p"ifsten  bis  dahin 
in  Amerika  errichteten  : 
sie    hahen    eine  Hohe 

von  :;<>.  ts  in  i  niorufsi, 

die  Weite  an  der  (ijeht 
i^l  IÖ7<>  iiiiii,  im  Kohlen- 
sack  i>7"0  mm  und  im 
bestell  VJ<>7  mm.  Her 

I  i  'slellmantel  soll  oben  lii-JÖ  mm  und  unten 
7  1 1  i  7  iniii  hahen;  der  (Hen  1  Iii  Windformen 
von  I.VJ.l  mm  Weite.  Aus  Kupfer  bestehende 
kiihlLi-cii  liefen  bündig  mit  der  Innenkante  des 
( *l'cnni.u;e[  werks ;  «e<rebenenfalls  kann  die  Weite 
s  Kol,!eiis.iek>  demnächst  auf  7010  mm  ^e- 
braehl  wenltn.  Ihr  Ülechimintel  hat  einen  Durchmesser 
von  '.i'äio  nun. 

Der   Inhalt   eines  'Ifens    behalt    775. S   ehm.  Der 
Schacht  ist  von  s  Staiilsauieii  uutei  stul/t.  welche  'n>S  mm 
unlen  iiiul    i."j7  mm  oben  und  eine  Hohe  von   1 0 , S m 
iahen  ;    dieselben   stehen   auf  einer  ^'ufseisernen  Grund 
platte,  von  welcher  jedes   Achtel  '.)  t  wiegt.     Der  Boden 

•  r>i;.li]  in      V.^.-n-   W>  Ih  n  Ii  Seite  -fclM. 
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des  Ofens  besteht  aus  besten  feuerfesten  Steinen 
von  3800  mm  Gesammtdicke.  Der  Gichtaufzug 
hat  eine  Neigung  von  60 0  und  fordert  ein  Gefafs 
von  8  t  Inhalt;  die  Förderlänge  beträgt  etwa 
6i  m,  und  werden  im  Durch- 
schnitt  in  dir  Stund«  1  T> . 7 T« 
Förderungen  milbig:  das 
waren  37*  Förderungen  im 
Tag,  wahrend  ferner  an- 
gegeben ist,  dafs  nur  188 
Förderungen  im  Tage  nölhig 
wurden  und  /.war  1U  für  Erze 
und  Kalk  und  !»i  für  Koka. 
Die  Gicht,  deren  Einrichtung 


j  Jeder  Hocliofen  hat  4  Winderhitzer  von  30.48  m 
'  (100  Fufs)  Höhe  und  6400  mm  Durchmesser:  der 
Wärmespeicher  besteht  aus  Steinen  mit  Oeffnungen 
|  von  228  mm,  welche  76,2  mm  Wandstärke  haben. 


0^i»TK4:hrii It  durch  die 
Friln-liiLlter     und  Aw 


die  Flg.  5  zeigt,  ist  mit  einer  Glocke 
aus  Blech  geschlossen,  welch»-  aus 
sechs  miteinander  verschrauhte» 
Theilen  besteht,  mit  r.  Explosion» 
klappen  von  töö  X  '»1"  nun  ver- 
sehen Ut  und  den  Austritt  der  (läse 
verhindert,  wenn  aufgegeben  wird. 

lieher  dieser  Glocke  befindet  sich 
eine  cylindrisehe  Aufgebevnrnch- 
tuii^,  welche  mit  einem  Wagen 
verbunden  ist.  welcher  auf  durch 
Säulen  unterstütztet!  Tiageru  läuft. 
Darin  schflttet  das  Gefäfs  des  Gicht- 
aufzuges seinen  Inhalt  aus.  Die  Ge- 
sammteinrichtung  soll  eine  vorzügliche  Verlheilung 
der  Beschickung  bewirken  und  nur  einen  Arbeiter 
zur  Bedienung  und  Beaufsichtigung  erfordern. 

Die  Gase  werden  durch  zwei  unter  45  0  ge- 
neigte Rohre  abgeleitet,  welche  zu  Gaswäschern 
führen ;  beide  Gaswege  können  abgesperrt  werden ; 
die  Gasleitung,  welche  zu  den  Winderhitzern  und 
Dampfkesseln  führt,  hat  1900  mm  lichte  Weite. 


Fij.  5    Schnitt  dutcl.  d»  Gicht. 

Jeder  Winderhitzer  hat  4180  <|m  Heizfläche;  die 
8  Winderhitzer  haben  einen  in  Blech  ausgeführten 
Schornstein,  mit  welchem  eine  Wendeltreppe  ver- 
bunden ist,  welche  auf  die  Winderhitzer,  die  Hoch- 
öfen und  auf  die  Spitze  des  Schornsteins  führt.  Wie 
aus  Fig.  3  zu  ersehen,  ist  unter  den  Winderhitzern 
und  Staubsammlern  ein  Kanal  angeordnet,  in  wel- 
chem die  Wagen  für  die  Staubaufnahme  verkehren. 
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Jeder  Hocliofon  ist  unten  umgeben  mit  einem 
Hause  in  Eisenconslruclion,  dessen  Dach  und  Seiten 
bis  auf  3,65  ni  vom  Boden  aus  Wellblech  bestehen. 
EineeigentlichcCJicfshallchabendieOcfciNiiehl ;  wenn 
das  flüssige  Eisen  nicht  zum  Stahlwerk  übergeführt 


einrichlungcn.  Es  sind  2  Pumpen  aufgestellt  und  der 
Kaum  für  eine  dritte  ist  vorhanden ;  der  kleine  Dampf- 
cylinder  hat  457  mm,  der  grofsc  812  mm  I.  W. ;  der 
Hub  beträgt  7 1 1  mm  und  die  Pumpensliefel  haben 
559  mm  I.  W.  Jede  Pumpe  kann  22  cbm  und  selbst 

i 


V\f.*\.    ,\\\<<\\i         Km, ,,  lidin-  /.um  Al.ni.l-,,,  ,1,  -  H.ili,.-:,,  ii 


werden  kann,  wird  dasselbe  mit  Hülfe  der  in  den 
Fig.  6  und  7  angedeuteten  Einrichtungen  abgegossen. 


und  zwar  Wr- 
deren  Dampf- 


Jeder  Hochofen  bat  2  (!cbläse 
bundmaschinen  mit  Condcnsalion ; 
cylinder  haben 
1117  und  2  m 
mm  :  Her  Hub  be- 
trügt   1076  mm 
und    die  Wind- 
erhitzer haben 
ebenfalls  2 133mm 
lichte  Weite. 

Hei  45  Umdre- 
hungen und  einer 
Kolheugeschwjn- 
digkeit  von  150  m 
soll  jede  Maschine 
etwa  1078  cbm 
und  bei  tiO  Um- 
drehungen sowie 
etwa  201  m  Kol- 
hengeschwindig- 
keil  etwa  1 138 
cbm  Wind  liefern 
können.  Die  Pres- 
sung soll  bis  auf 
25  Pfd.  gesteigert 
werden  können, 
was  etwa  1,70  kg 
auf  1  (|cm  ent- 
sprechen würde. 

Im  Notlifallc  reicht  eine  Maschine  für  einen 
Hochofen  aus,  so  dafs  eine  genügende  Meservc 
vorhanden  ist;  die  Kall  Windleitung  bat  1219  mm 
(48  Zoll)  liebte  Weite  und  die  Hcifswindlcitimg 
1270  mm  (50  Zoll).  Das  Gebliisetnaschinenhaus 
enthält  auch  die  Pumpen  und  die  Elektriciläls- 


bis  31,5  cbm  i.  d.  Minute  liefern.  Eine  Dynamo- 
maschine von  300  Kilowatt  liefert  die  Kraft  für  den 
Erzenllader  sowie  für  eine  am  Kluis  aufgestellte 
Kliigclpumpe,  und  eine  besondere  Dynamo  bedient 

die  elektrische  Hc- 
leuchtung.  Ein 
Weifscondensator 
besorgt  die  ge- 
sammte  Gonden- 
sation ;  derselbe  ist 
imstande,  bei  17 
Pfund  Dampfver- 
brauch für  15840 
P.  S.  zu  conden- 
siren ,  wenn  das 
zu  geführte  Wasser 
21  0  C  hat.  Das 
Kesselhaus  ist  vor 
dem  Gebläsehaus 
angeordnet  und 
stehen  beide  in  der 
Mitte  des  Werkes, 
wenn  noch  zwei 
Hochöfen  angelegt 
werden.  In  dem 
Kesselhause  sind 
24  stehende  Ca- 
hall  -  Kessel  von 
965  mm  Durch- 
messeraufgestellt, 
von  denen  jeder 
einen  Schornstein  von  1 5,24  m  Höhe  hat.  Zwecks 
Wasserversorgung  ist  eine  Thalsperre  angelegt, 
welche  etwa  275000  cbm  für  das  Stahlwerk  fafste 
und  nun  auf  450000  cbm  vergröfsert  ist. 
Osnabrück,  im  September  1898. 

Fritz  W.  Lürman». 
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Zur  Entwicklung  der  nonkiineri  klinischen  Eisenindustrie. 


Die  14.  Auflage  des  seit  geraumer  Zeit  in 
zwei-  bis  zweieinhalbjährigem  Abstand  regelmäßig 
erscheinenden  S  wank  sehen  Führers  durch  die 
amerikanischen  Eisen-  und  Stahlwerke  ist  anfangs 
Juli  erschienen.*  Die  Seitenzahl  des  trefflich  aus- 
gestatteten Bandes  ist  entsprechend  dem  inzwischen 
angewachsenen  Umfange  derselben  diesmal  von  320 
auf  annähernd  400  Seiten  gestiegen.  Das  Buch  ist 
für  Jeden,  der  sich  mit  dem  Studium  der  amerika- 
nischen Eisenindustrie  beschäftigt,  als  eine  höchst 
willkommene  Ergänzung  der  Erzcugungsslatistik 
zu  bezeichnen,  indem  es  vollständige  Listen  der 
dortigen  Hüttenwerke,  nach  ihren  Fabrieaten  und 
nach  Staaten  geordnet,  enthält  und  über  die 
Leistungsfähigkeit,  die  Ausrüstung,  die  Verwaltung 
u.  s.  w.  der  einzelnen  Werke  zuverlässigen  und 


eingehenden  Aufschluß  ertheilt.  Bei  dem  ge- 
stiegenen Interesse ,  welches  hinsichtlich  der 
amerikanischen  Eisenindustrie  durch  den  be- 
kannten Umschwung  in  dem  Verbältnifs  der  Ver- 
einigten Staaten  zu  dem  Welthandel  und  Europa 
eingetreten  ist,  wird  dem  Buch  bei  uns  ohne 
Zweifel  gröfsere  Aufmerksamkeit  denn  je  zuvor 
zu  theil  werden.  Das  Lob,  das  dem  verdienten 
Verfasser  für  seine  gediegene  Arl>eit  früher  an 
dieser  Stelle  mehrfach  gespendet  worden  ist,  ist 
gleichfalls  auf  die  neueste  Auflage  zu  übertragen; 
sie  hat  nach  mehrfacher  Richtung  Erweiterungen 
und  Verbesserungen  erfahren. 

Die  allgemeine  Uebersichlslisle,  welche  die 
Gesammtleistungsfähigkeil  der  Werke  zusammen- 
fafsl,  gestaltet  sich  diesmal  wie  folgt:* 


I^Utuug  und  Kahl  der  Stahlwerk« 
in  den  Vereinigten  Staaten 


Im  Januar 

Im  April 

Iivivluna;  und  /.«hl  der  Stahlwerke 

Im  Januar 

Im  April 

ISO« 

in  den  Vereinigten  Stauten 

im 

1«« 

Anzahl    der  betriebsfähigen 

Clapp-Uriffiths-Stahlwcrke  . 

•1 
•> 

2 

Anzahl  der  Clapp-firifliths  Cuti- 

B>9 

Anzahl  der  Robert  Bessemer- 

5 

3 

lu 

4 

Anzahl  der  Walrand -Legeniscl- 

5 

1 

1 

17  li-M  «Ii. 

18  3KC.  N82 

Anzahl  d.  betriebsfähig.  Marlin- 

12  05«  4Ui 

15  35«  535, 

HS 

89 

3  20«  990 

:i  057  «:» 

Anzahl  der  im  Bau  begriffenen 

l 

1  II«  127 

972  718 

i 

Anzahl  der  Martinofen    .  .  . 

225 

281 

505 

504 

Jährl.   Leistungsfähigkeit  der 
Marlinofcuwerkc  an  Blocken 

5 

4 

metr.  t  

Anzahl  d.  betriebsfähig.  Tiegel- 

2  Wi9  337 

3  578  1.0« 

15 

ir> 

4.  40S 

3  889 

Anzahl  der  Tiegel  in  den  be- 

3 35« 

3  +79 

triebsfähigen  Werken  .  .  . 
Jährl.  Leistungsfähigkeit  der 

3  094 

2  952 

ir>  («mm« 

18  Ulli  727; 

Tiegelgufsstahlwerke  an 

Blöcken  metr.  t 

um  279 

9«  520 

53 

■ifii 

,  Anzahl  der  Weifsblccbwerkc  . 

«9 

«9 

4  5t4 

i  Anzahl  der  Hüttenwerke  mit 

Kl 

79 

direcler  (iowinntiiig  schmie«!- 

baren  Eisens  aus  den  Erzen 

9 

4 

43 

: 

:  Jährl.  I^cislungsfähigkeit  der- 
:    selben  n.  Blöcken  u.  Knüppeln 

17.:+« 

1200 

89 

95 

Anzahl  d.  Battenwerke,  welche 
Luppen  aus  Roheisen  und 

• 

14 

m 

Jährl.  Leistungsfähigkeit  der- 

31 000 

8  62:J  908 

10  720  8:13  ; 

selben  an  Luppen  .  .  metr.  t 

38  252 

Anzahl  der  betriebsfäh.  Hoch- 
öfen: 247  für  Koks-,  94  für 
Anthracit-  und  Koks-  und 
79  Tür  Holzkohlen  betrieb  . 

Anzahl  der  im  Bau  begriffenen 
Hochöfen  

Jährl.  Leistungsfähigkeit  der 
betriebsfähigen  Hochöfen  an 
Roheisen  metr.  t 

Desgl.  der  Kokshochöfen  p 
.  d.  Anthracilbochöf.  . 
.  d.  Holzkohlenhochöf.  , 

Anzahl  der  betriebsfähigen 
Puddel  .  Walz  u.  Stahlwerke 

Anzahl  der  im  Bau  begriffenen 
Puddel-,  Walz-  u.  Stahlwerke 

Anzahl  der  einfachen  Puddel- 
öfen (1  Doppelofen  ist  für 
2  einfache  gerechnet)  .  .  . 

Anzahl  der  Wärmofen.  .  .  . 

Jährl.  Leistungsfähigkeit  der 
Puddel-  u.  Walzwerke  metr.t 

Anzahl  der  Walzwerke,  welche 
in.  Nägelfabric.  verbünd,  sind 

Anzahl  der  Nägelmaschineii  . 
»        .  Drahtstiftefahrikcn 

Anzahl  der  l>elriehsfäh.  Besse- 
merslablwerke  

Anzahl  der  im  Bau  begriffenen 
Bessemerstahlwerke  .... 

Anzahl  der  Bessemcreonvcrter 

Jährl.  Leistungsfähigkeit  der 
vorhandenen  und  im  Bau 
liegriffenen  Bessemerslahl- 
werke  an  Blöcken  .  .  metr.  t 


Hochöfen.  Bei  der  Aufstellung  der  Hochofeu- 
listc  ist  es  stets  schwierig  zu  sagen,  ob  ein  /..  Z. 
niedergeblasener  Hochofen  voraussichtlich  noch- 

•  Directory  to  the  Iron  and  Steel  Works  of  llie 
Uniled  States.  Zu  beziehen  durch  „The  American 
Iron  and  Steel  Association  261  South  Kourlh  Street, 
Philadelphia,  gegen  Einsendung  von  7  /.  Auch  ist  die 
Redactiun  zur  Besorgung  bereit.  Vergl.  .Stahl  und 
Eisen*  I88ti  S.  315. 


1  mais  in  Thätigkeit  kommen  wird,  oder  ob  er  als 
;  gänzlich  aufgegeben  zu  betrachten  ist.    In  der 
'■  neuen  Liste  ist  der  Verfasser  nach  seiner  Aussage 
in  der  Streichung  weiter  als  je  zuvor  gegangen 
und  hat  in  der  Weise  die  Zahl  der  als  betriebs- 
fähig angegebenen  Hochöfen  auf  i-JO  vermindert 

*  Vergl.  »Stahl  und  Eisen*  189«  S.  315. 
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und  von  diesen  hält  er  50  für  solche,  welche  nie-  I 
mals  wieder  in  Betrieb  kommen  werden,  so  dafs 
z.  Z.  in  den  Vereinigten  Staaten  nicht  mehr  als 
370  Hochöfen  vorhanden  sind,  welche  entweder 
heute  in  Betrieb  sind,  oder  möglicherweise  noch  in 
Betrieh  kommen  können.  Trotz  der  Abnahme 
der  Zahl  der  Hochöfen  hat  ihre  Leistungsfähigkeit 
um  fast  zwei  Millionen  Tonnen  zugenommen  und 
es  ist  die  durchschnittliche  Jahresleislungfähigkeit 
eines  Ofens  auf  46 1 59  t  gestiegen  gegenüber 
37 636  t  im  Jahre  1K96.  Wenn  man  die  oben- 
erwähnten 50  Hochöfen  absetzt,  so  bleibt  rund 
eine  GcsammÜeistungsfnhigkeit  von  18  Millionen 
Tonnen,  welche  also  ziemlich  genau  das  Andert- 
halbfache der  gegenwärtigen  thatsächlichen  Er- 
zeugung vorstellt. 

Einbegriffen  in  die  Zahl  der  Hochöfen  sind 
die  vier  neuen  Riesenöfen  der  Carnegie  Steel 
Company  in  Duquesne,  der  grofse  Hochofen  der 
Punxsutawney  lron  Company  in  Punxsutawney,  der 
fast  gleich  grofse  der  Union  lron  Works  in  Buffalo, 
der  grofse  Sieelton  -  Hochofen  der  King,  Gilbert 
and  Warner  Company  in  Columbus,  Ohio,  der 
Milton  •  Hochofen  der  Wellston  lron  and  Steel  ! 
Company  in  Wellsion  und  der  Pioneer-Hochofen  i 
der  Cleveland  ClilTs  lron  Company  in  Cladstone, 
Michigan,  letzlerer  auf  Holzkohle  gehend. 

Von  den  9  neuen  Hochöfen,  welche  seil  1896 
gebaut  worden  sind,  liegen  je  einer  im  Slaate 
New-York  und  Michigan,  zwei  in  Ohio  und  fünf 
in  Pennsylvania.  Zur  Zeit  der  Drucklegung  des 
Buches  waren  vier  Oefen  im  Bau  begriffen,  acht 
weitere  entweder  geplant  oder  bereits  im  Bau 
begonnen ,  aber  mittlerweile  wieder  verlassen. 
Unler  diesen  Oefen  isl  einer  in  Allegheny,  welcher 
150  000  tons  Jahresleistung  erreichen  soll,  und 
zwei  in  Lorain,  welche  zusammen  350000  tons 
im  Jahre  erzeugen  sollen. 

, Sicherlich  brauchen  wir  nicht  mehr  neue 
Hochöfen",  so  schliefst  der  Verfasser  dieses  Kapitel. 

Walz-  und  Stahlwerke.  Auch  die  Walz- 
und  Stahlwerke  haben  ansehnliche  Erweiterungen 
erfahren.  In  der  vorliegenden  Auflage  sind  504 
ausgerüstete  Werke  dieser  Art  beschrieben  gegen- 
über 505  im  Jahre  1896.  Seit  jener  Zeit  sind 
32  neue  Werke  hinzugekommen,  während  33 
aufgegeben  worden  sind.  Die  Leistungsfähigkeit  isl 
in  den  2  Jahren  um  rund  2  Mill.  Tonnen  gestiegen. 

Puddelöfen.  Die  Zahl  der  Puddelöfen  stellte 
sich  im  April  1898  auf  3889  gegenüber  4408  im 
Januar  1896,  zeigte  also  eine  Abnahme  um  519. 
Die  Höchslzahl,  welche  je  verzeichnet  worden  ist, 
fiel  in  das  Jahr  1884  mit  5205  Oefen. 

Bessern  er- Stahlwerke.     Die  Gcsammt- 
zahl  Her  ausgerüsleten  Bessemer- Stahlwerke  ein-  I 
schliefslich    zweier    Griftiths-Anlagen   und   einer  [ 
Robert- Bessemer-Anlage  war  45,  dazu  eine  gc-  j 
plante  Anlage  gegenüber  50  fertigen  Werken  im 
Januar  1896  und  einem  damals  theilweise  voll- 
endetem  Werk.      Aufgegeben    sind   die  kleine 


basische  Anlage  der  Buffalo  lron  Company  in  Chatta- 
nooga,  die  Robert- Bessemer-Anlage  der  Chester 
Steel  Castings-Company  in  Chesler,  der  Fowler 
Foundry  Company  in  Chicago,  die  Walrand- 
Legenisel- Anlage  der  Potter  and  Hollis  Foundry 
Company  ebendaselbst,  und  die  Griffilhs- Anlage 
der  Oliver  lron  and  Steel  Company  in  Pittsburgh. 
Die  im  Jahre  1896  als  im  Bau  begriffen  be- 
zeichnete Robert-Bessemer-Anlage  der  Union  Steel 
and  lron  Company  in  St.  Joseph  ist  mittlerweile 
als  aufgegeben  anzusehen.  Hieraus  geht  hervor, 
dafs  die  Kleinbessemerei  in  Amerika  sich  neuer- 
dings keiner  Gunst  zu  erfreuen  gehabt  hat. 

Die  45  in  der  gegenwärtigen  Auflage  be- 
schriebenen Werke  zählen  genau  100  Converter 
gegenüber  109  im  Jahre  1896.  Die  Leistungs- 
fähigkeit dieser  Anlagen  ist  um  1  Million  höher. 
Neue  Werke  sind  inzwischen  nicht  gebaut  worden. 

Martin-Anlagen.  Gegenüber  88  vollständigen 
Anlagen  im  Jahre  1896  zählt  man  jetzt  99  voll- 
ständige Anlagen.  Sie  enthielten  im  Jahre  1896 
225  Herdöfen,  1 7  im  Bau  begriffene  und  3  theil- 
weise gebaute  Oefen,  im  ganzen  245  Stück, 
während  im  April  1898  281  Oefen  vorhanden, 
2  im  Bau  begriffen  und  3  theilweise  erbaut  waren, 
insgesamml  also  286  Stück.  Die  Leistungsfähigkeit 
ist  nicht  mehr  als  um  1  Million  Tonnen  gestiegen. 

Basisches  Flufseisen.  Von  den  99  voll- 
ständigen Martin-Anlagen  waren  im  April  des  Jahres 
43  darauf  eingerichtet,  basisches  Flufseisen  zu 
erzeugen.  Die  Zunahme  des  basischen  Martin- 
verfahrens in  Amerika  kennzeichnet  sich  dadurch, 
dafs  im  Jahre  1897  1092  900  t  basischer  und 
nur  noch  565052  t  saurer  Marlinstahl  erzeugt 
winden.  Die  Troy  Steel  Company  ist  darauf  ein- 
gerichtet, basischen  Bessemerstahl  zu  erzeugen. 

Stahlformgufs.  Im  Jahre  1894  waren 
28  Anlagen  darauf  eingerichtet,  dircete  Güsse  zu 
machen,  im  Jahre  1896  35  Anlagen  und  im 
Jahre  1898  47  Anlagen. 

Tiegelgufsslahlwerke.  Man  zählte  45  An- 
lagen, eine  im  Bau  begriffene,  deren  Leistungs- 
fähigkeit zusammen  auf  9C520  t  angegeben  wird, 
also  gegen  das  Jahr  1896,  in  dem  die  Leistungsfähig- 
keit 100279  t  betrug,  eine  geringe  Abnahme  zeigen. 

Schienenwalzwerke.  Alle  Werke,  welche 
Träger  und  Eisenhahnschienen  herstellen,  sind 
diesmal  besonders  aufgezählt;  im  ganzen  sind 
51  Schienenwerke  vorhanden. 

Bau werks eisen.  Die  Anzahl  der  Werke, 
welche  Bauwerkseisen  herstellen  können,  einschlief*- 
lieh  Bleche  und  Röhren,  wird  auf  66  angegeben. 

Platten,  Bleche  und  Röhrenstreifen.  Der 
Beschreibung  dieser  Werke  sind  genau  16  Seiten 
gewidmet,  auf  welchen  230  vollständig  ausge- 
rüstete Werke  aufgezählt  werden. 

Weifsblech.  Werke  dieser  Art  sind  auf 
15  Seiten  69  aufgezählt,  dazu  eins  im  Bau  be- 
griffen und  eins  geplant.  (Vergl.  »Stahl  und 
Eisen*  189S  S.  239.) 
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Geschnittene  Nägel.  Seit  1892  ist  die 
Zahl  der  Werke  von  65  mit  5546  Maschinen  auf 
46  mit  4544  zurückgegangen. 

Walzdraht.  Es  werden  -24  vollständige  Draht- 
walzwerke  und  ein  geplantes  Werk  gegenüber  23  : 
vollständigen  Werken  im  Jahre  1896  aufgezählt,  j 
ferner  74  Drahtziehereien  gegenüber  73. 

Drahtstifte.  Im  Jahre  1896  waren  53  Werke  auf- 
geführt, während  für  dieses  Jahr  79  vollständige  und 
ein  im  Bau  begriffenes  Werk  nachgewiesen  werden. 
Diese  enorme  Zunahme  macht  die  aufserordentlich 
billigen  Angebote  in  diesen  Waaren  erklärlich. 

Eisenbahn  wagen  bauen  zur  Zeit  121  Werke, 
Wagenachsen  werden  von  62  und  Räder  von 
1 10  Werken  hergestellt;  die  Zahl  der  Locomotiv- 
Fabriken  beläuft  sich  auf  24.  Die  Eisenbahn- 
Werkstätten  sind  hierin  nicht  einbegriffen. 

Die  Zahl  der  Schiffswerften  für  den  Bau 
von  Schiffen  aus  Eisen  und  Stahl  betrug  im 
April  d.  J.  44,  an  selbständigen  Brückenbau- 
an  stalten  sind  87  aufgeführt. 

Die  Liste  der  Röhrenwerke  weist  auf:  33 
betriebsfähige  und  ein  im  Bau  begriffenes  Werk 
für  gufseiserne  Gas-  und  Wasserleitungsröhren, 
37  betriebsfähige  und  ein  im  Bau  begriffenes  Werk 
fi'ir  sonstige  gufseiserne  Röhren,  28  Rohrwalz- 
werke, 15  Werke  für  genietete  Rohre  und  30 
Werke  für  nahtlos  gezogene  Stahlrohre  u.  s.  w. 

Mit  der  Fabrication  von  Ketten  befassen  sich  I 
98  Werke,  während  ein  weiteres  im  Bau  begriffen 
ist;  die  Liste  der  Schrauben-  und  Nieten- 
fahriken  weist  für  April  1898  einen  Bestand  von  | 
117  Werken  auf.  Geschirrstanzwerke  sind 
66  vorhanden,  Tempergiefsereien  88  und  eine 
im  Bau  begriffen,  Hufnagelwerke  12. 

Die  Zahl  der  auf  die  directe  Darstellung 
von  schmiedbarem  Eisen  aus  den  Erzen  und  i 
die  Luppenerzeugung  aus  Roheisen  und  Schrott 
gerichteten  Werke  ist  seit  1896  von  14  auf  10 
zurückgegangen,  von  denen  verschiedene  stillliegen. 

Natürliches  Gas.  Der  Führer  zählt  94  Eisen-  I 
und  Stahlwerke,  welche  natürliches  Gas  ganz  oder  I 
zum  Theil  verwenden,  davon  41   in  Allegheny 
County,  20  im  übrigen  West-Pennsylvanien,  2  in 
West-Virginia,  7  in  Ohio  und  24  in  Indiana. 

Canada  und  Mexiko,  in  Canada  sind 
8  betriebsfähige  und  ein  im  Bau  begriffener  Hoch- 
ofen, 17  Walzwerke  und  1  Martinstahlwerk  vor- 
handen, während  Mexiko  2 1  betriebsfähige  Hoch- 
öfen, 7  Walzwerke  und  zwei  im  Bau  begriffene 
Martinwerke  aufweist.  Es  handelt  sich  überall 
nur  um  kleine  Anlagen. 

In  der  amerikanischen  Eisenindustrie  haben  | 

sich  seit  Ausgabe  des  vorstehend  beschriebenen  ■ 

Buchs  einige  Vorgänge  abgespielt,   welche  auf  | 

ihre  weitere  Entwicklung  nicht  ohne  Einflufs  I 
bleiben  werden.    Wir  meinen  die  umfangreichen 

Verschmelzungen  von  Erzgruben  und  Eisenwerken.  | 


Noch  vor  verhältnifsmäfsig  kurzer  Zeit  hatten 
die  grofsen  amerikanischen  Eisenwerke,  an  ihrer 
Spitze  die  Carnegieschen  und  die  Illinois-Stahl- 
werke, es  beharrlich  abgelehnt,  von  den  reichen 
Erzgruben  am  Oberen  See,  welche  jetzt  jährlich 
etwa  1  i  Millionen  Tonnen  Erz  liefern,  einen  ihrem 
Bedarf  entsprechenden  Anlheil  käuflich  zu  erwerben. 
Der  Beweggrund  zu  diesem  abwartenden  Ver- 
hallen ruhte  in  der  Unbestimmtheil,  welche  die 
gesammte  Lage  durch  die  fortdauernd  neuen, 
immer  wieder  mächtige  Erzlager  ei  schliefsenden 
Aufschlüsse  erhielt.  Zu  den  aus  den  40er  Jahren 
bekannten  Lagern  von  Marquettc  traten  neben 
anderen  1884  diejenigen  von  Vermillion,  Gogebic 
und  vor  etwa  6  Jahren  Mesabi.  Wie  eingreifend 
die  Aufschlüsse  in  die  allen  Verhältnisse  waren, 
mag  allein  der  Umstand  illustriren,  dafs  die  Gruben 
von  Mesabi  vier  Jahre  nach  ihrer  Auffindung  bereits 
nahezu  4  Millionen  Tonnen  Erz  auf  den  Markt 
warfen.  Ungeheuer  viel  Arbeit  und  Geld  ist  seit- 
her auf  Bohrungen  und  Grubenausbau  in  jener 
Gegend  verwendet  worden.  Im  Marquette-Revier 
sind  seit  1844  allein  über  91  Gruben  in  Betrieb 
gekommen,  von  ihnen  fördern  heute  nur  noch 
12;  im  Menominee-Revier  sind  von  61  Gruben 
heule  noch  18  übrig  geblieben,  während  im 
Gogebic-Revier  trotz  seiner  kurzen  Lebensdauer 
von  44  Gruben  20,  also  nicht  mehr  die  Hälfte, 
heute  in  Betrieb  sind.  In  dem  jüngsten  Revier, 
demjenigen  von  Mesabi,  werden,  so  nimmt  man 
an,  ein  halbes  Dutzend  Gruben  oder  mehr  bereits 
vor  Ablauf  von  5  Jahren  erschöpft  sein.  Wohl 
gemerkt,  handelt  es  sich  in  allen  Fällen  um  das 
phosphorreine,  das  sogenannte  Bessemer-Erz ;  an 
phosphorreicheren  Erzen  sind  fast  überall  noch 
mehr  oder  weniger  mächtige  Lager  vorhanden, 
die  aber  heute  noch  nicht  in  Betracht  kommen. 
Von  den  für  Bessemerroheisen  verwendbaren  Erzen 
scheint  man  aber  jetzt  das  Ende  absehen  zu  können 
und  damit  ist  bei  den  grofsen  Hochofen-  und 
Stahlwerken,  welche  bisher  aus  der  Zersplitterung 
des  Grubenbesitzes  und  dem  starken,  sich  stellen- 
weise überstürzenden  Angebot  von  ebenso  reinen 
wie  reichen  Erzen  Nutzen  gezogen  haben,  nun- 
mehr das  Bedürfnis  getreten,  sich  ihren  Erzbedarf 
durch  Erwerbung  eigener  Gruben  sicherzustellen. 

Carnegie  ging  mit  Weitsichtigkeit  bereits  vor 
einiger  Zeit  allen  übrigen  voran,  indem  er  zu  der 
Oliver  Mining  Comp.,  der  Eigenthümerin  grofser 
und  werthvoller  Gruben  im  Seedistrict,  in  ein 
festes  Verhältnis  trat,  und  sich  dadurch,  da  die 
genannte  Gesellschaft  auch  über  grofse  Dampfer- 
flotten  auf  den  Seen  verfügte  und  er  gleichzeitig 
eine  Bahnverbindung  vom  Erie-Sec  nach  Pittsburgh 
erwarb,  im  ungehinderten  Bezug  von  Eisenslein 
ebenso  unabhängig  machte,  wie  er  es  hinsichtlich 
des  Brennstoffs  bereits  vor  langen  Jahren  gethan 
halte.  Soeben  hat  die  Oliver  Bergbau  -  Gesell- 
schaft auch  ihren  Besitzstand  durch  den  Ankauf 
einer  Reihe  der  werthvollsten  Gruben,  namentlich 
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im  Vermillion-District,  wesentlich  erweitert.     Der  | 
Vorlheil,    welcher  den   Garnegicschen    Hochöfen  j 
aus  der  Verbindung  mit  Oliver  erwäclist,  wird  i 
von  amerikanischen  Facliblältcrn  zilTernmäfsig  in 
der  Weise  geschätzt,  dafs  diese  für  Erze,  welclie  der 
,Lakc  Bessemer  Pool*   auf  3,0:]  $  f.  d.  Tonne 
loco  Freihäfen  giebt,  nicht  mehr  als  Ü,75  $  zahlen. 

Neuerdings   ist   die   Illinois  Steel  Comp,  in 
Chicago   dem   von  Carnegie   gegebenen  Beispiel 
gefolgt,  indem  sie  sich  mit  der  Minnesota  Iron 
Comp,  und  aiifserdein  der  Lorain  Steel  Comp, 
und  einer  wichtigen,  vom  Erzrevier  nach  Chicago 
führenden    Eisenbahnlinie  zu   einem  gewaltigen 
Unternehmen    verbunden    hat ,    das    unter   der  ! 
Führerschaft  der  Standard  Oil  Interessenten  steht. 
Die  Illinois  Steel  Comp,  besitzt  17  grofsc  Hoch- 
öfen mit  einer  Leistungsfähigkeit  von  1  Millionen 
Tonnen  und  5  Stahlwerke,  theils  für  Bessemer-, 
tbeils   für   Matlinbetrieb   mit   neuesten  Walzen- 
slrafseu   für  Schienen,   Träger,  Knüppel,   Draht  i 
u.  s.  w. ,  sie  eignet  ferner  die  Soulh  West  Coke 
Comp,   in   Connelsville   mit    75000   l  Monats- 
darstellung  ,    verschiedene   werthvolle  Erzeonccs- 
sinnen   und  Anlheile   au   Auschlufsbahnen   ihrer  j 
Chicagoer   Werke.     Die   Minnesota   Iron   Comp.  ; 
wird  als  .die  gröfsle  Erzbergbau-Gesellschaft  der 
Welt*   bezeichnet.     Ihre  Hauplgruben  liegen  im 
Vermillion-  und  Mesabi-Kevier,  aus  der  Chandler- 
Mine  in  letzterem  hat  sie  im  Jahre  1897  allein 
438  3(55  l  gefördert.    Ihre  gesain mtc  Förderung 
wird  in  diesem  Jahre  2  700  000  t  erreichen,  soll 
aber  mit  Leichtigkeit  auf  4  Millionen  Tonnen  ge-  1 
bracht  werden  können.    Die  Gesellschaft  eignet  ; 
aufserdem  die  ihre  Gruben  mit  dein  Oberen  See 
verbindende,   440  km   lange  Duluth   and  Iron 
Range  Railroad,  sehr  entwickelte  Dockaulagen  in 
dem   Verschiffungshafen   Two   Harbours,    sowie  ! 
eine  Seellolte  von  !>  Stahldampfcrn  und  (»  Kähnen.  , 


Die  Werthabschätzung,  welche  hauptsächlich 
durch  die  bekannten  englischen  Hilltenleiite 
Windsor  E.  Richards  und  E.  P.  Martin  erfolgt  ist, 
steht  im  Verhältnifs  von  15  :  55,  d.  h.  es  fallen 
rund  18  650  000  #  auf  die  Illinois  und  2 2  Mil- 
lionen Dollar  auf  die  Minnesola  Comp.  Für  die 
, Outer  bell  Railroad*  beträgt  ferner  der  Ankaufs- 
preis 5  250  (MX)  ß,  während  das  Actienkapital 
der  Lorain  Steel  Comp.  1 4  Millionen  Dollar  be- 
trägt, letztere  Gesellschaft  besitzt  ein  neues 
Stahlwerk,  das  der  Hauptsache  nach  Strafsenbahn- 
sebienen.  herstellt,  aufserdem  eine  eben  vollendete 
Hochofenanlage  am  Eriesee.  Im  ganzen  arbeilet 
die  Gesellschaft  mit  über  250  Millionen  Mark 
Actienkapital. 

Andere  Verschmelzungsgeriichtc,  welche  die 
ostpennsylvanischen  Stahlwerke  betreffen,  haben 
sich  bislang  nicht  bestätigt,  ebensowenig  wie  die 
Nachricht,  dafs  sämmtliche  gröfseren  amerikanischen 
Eisenwerke,  einschliefslich  derjenigen  in  Süden, 
sich  zu  einer  Gesellschaft  mit  200  Mill.  Dollar 
Kapital  vereinigt  hätten.  Mit  der  Thatsache,  dafs 
die  amerikanische  Eisenindustrie  geschlossener  als 
bisher  dasteht,  und  mit  dein  Umstand,  dafs  sie 
zum  wesentlichen  Theil  durch  Rockefellersche 
Rücksichtslosigkeit,  welclie  durch  den  Petroleum- 
ring  sattsam  bekannt  geworden  ist,  fernerhin  ge- 
leitet werden  wird ,  hat  die  europäische  Eisen- 
industrie zu  rechnen.  Auch  die  deutsche  Eisen- 
industrie wird  gut  Lhun ,  sich  bei  Zeiten  fester 
zusammenzusehliefscn ,  wenn  auch  zunächst  die 
Gefahr  nicht  zu  grofs  sein  dürfte,  weil  der  Ver- 
brauch in  den  Ver.  Staaten  selbst  zu  grofs  ist 
und  andererseits  die  Roheisenerzeugung  um  mehr 
als  12  %  zurückgegangen  ist  und  man  in 
Amerika  offen  genug  ist,  um  einzugestehen,  dafs 
man  bei  der  Ausfuhr  keineswegs  etwas  ver- 
dient hat.  E  Ikhtödlrr. 


Milthciliiiigeii  aun  dem  Eisciihiiticiilaboratorium. 


Colorimetrische  Rauchdichtebestimmung. 

Von  Dr.  P.  Fritzsche. 

Bin  Glasrohr  von  otwa  10  mm  lichter  Weite 
und  150  mm  Länge  wird  mit  2  g  lockerer  Cellulose 
beschickt.  Durch  ein  kurzes  Stuck  CJuniiiiischlauch 
verbindet  man  es  mit  einem  eben  so  weiten  Glas- 
rohre, dessen  Länge  so  zu  bemessen  ist,  dafs  es 
ein  Stück  in  dns  Innere  des  Kanals  oder  Schorn- 
steins hineinragt,  «vnn  es  durch  ein  Loch  in  der 
Wand  desselben  oinneführt  wird.  Das  verjüngte 
Ende  des  Röhrchens  wird  mit  einem  Schlauche 
an  einen  Aspirator  angeschlossen,  welcher  dio 
Menge  der  angesaugten  Luft  zu  messen  gestattet. 
Ist  der  Apparat  zusammengestellt,  so  setzt  man 


den  Aspirator  in  ThKtigkeit  und  saugt  10  bis  20  I 
Abgas  durch  dio  Cellulose.  Nach  Beendigung  des 
Versuchs  nimmt  man  die  Köhren  auseinander, 
hebt  mit  einer  Pineett«  dio  oberste  schwante 
CelluloseRchicbt  aus  dem  Rohro  und  bringt  sie  in 
eine  weitbalsige  Stöpselflasche  von  etwa  800  cc 
Inhalt.  Mit  der  mir  wenig  gefärbten  übrigen 
Cellulose  wischt  man  beide  Röhren  gut  aus,  so 
daf*  der  geaamtute  Rufs  in  die  Cellulose  dtommt, 
bringt  sie  ebenfalls  in  die  Stöpsel  futsche,  giefst 
200  cc  Wasser  darauf  und  schüttelt  einige  Zeit 
kräftig  durch,  so  dafs  ein  gleichmäßig  grau  ge- 
färbter Brei  entsteht.  Um  aus  der  Färbung  dieses 
Breies  die  Rufsmenge,  welche  darin  enthalten  ist, 
beurthoilon  zu  können ,  giefst  man  ihn  in  ein 
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40  bis  50  mm  weites  Proborohr  mit  rundem  Boden 
und  vergleicht  die  Farbe  mit  dun  Färbungen  einer 
Scilla,  welche  man  sich  zuvor  angefertigt  hat. 

Die  Scala  wird  erhalten,  indem  man  in  ver- 
schiedenen Flaschen  je  2  g  Cellulotte  mit  5,  10, 
15,  20,  26  und  80  mg  Hufe  vermischt,  200  cc  Wasser 
zugiebt,  gut  durchschüttelt  und  die  Färbung  der- 
selt>on  mit  der  Färbung  von  Papicrabschnitton 
vergleicht,  welche  man  durch  Tuschen  verschieden 


abgetont  hat.  Die  runden  Papierauheiben  werden 
auf  der  Rückseite  gummirt  und  müssen  völlig 
trocken  sein,  wenn  man  sie  mit  den  Probe- 
mischungen vergleicht.  Hat  man  die  richtigen 
„Normalfarbungen"  herausgefunden,  so  notirt  man 
den  entsprechenden  Kufsgehalt  auf  den  Scheiben 
und  klebt  sie  auf  eine  Papptafel. 

(,Z«itKhrifl  für  »nalyl  Clo-mi«*  IH9N  S.  !*.) 


Zur  Kanalfrage. 


Die  Beralhungcn,  welche  am  23.  Mai  d.  J. 
in  Düsseldorf  über  die  Herstellung  einer  Kanal- 
verbindung zwischen  dem  Rhein  und  dem  Dort- 
mund-Emskanal unter  den  Behörden  und  den  Be- 
theiligten  gepflogen  sind,  nicht  minder  eine  kurz 
vorher  vorgenommene  Besichtigung,  haben  für  die 
Staalsregierung  ergeben,  dafe  der  Bau  der  so- 
genannten Südemscherlinie  wegen  der  vorgeschrit- 
tenen industriellen  und  sonstigen  Bebauung  des  in 
Betracht  kommenden  Geländes  aufs  äufserste  er- 
schwert sei  und  zu  kaum  übersehbaren,  zu  dem 
wirtschaftlichen  Werthe  einer  solchen  Anlage  nichl 
mehr  im  richtigen  Verhältnisse  stehenden  Kosten 
führen  würde.  Für  die  Staatsregierung  ist  daher 
der  schon  in  der  Begründung  der  Kanalvorlage 
von  1894  vorausgesehene  Zeitpunkt  eingetreten, 
dafs  von  der  staatsseitigeu  Ausführung  eines  Süd- 
Kmscherkanals  endgültig  Abstand  genommen  wer- 
den soll  und  es  ist  der  Bau  der  Emscherthalliuie 
fLaar-Oberhausen-Herne)  in  Aussicht  genommen. 
Die  Staalsregierung  beabsichtigt,  dem  Landtage  in 
seiner  nächsten  Tagung  eine  entsprechende  Vor- 
lage gleichzeitig  mit  derjenigen  über  die  Fortsetzung 
des  Kanals  bis  zur  Elbe  unterhalb  Magdeburg  zu 
machen,  sofern  inzwischen  die  verlangle  Betei- 
ligung der  Provinzen  und  sonstigen  Gorporationen 
au  dem  gesammlen  Unternehmen  des  Rhein-Klbe- 
kanals  sichergestellt  wird. 

Die  Vorlage  wird  für  den  westlichen  Kanal- 
theil  (Rhein-Herne)  nur  den  durchgehenden  Kanal 
von  Herne  bis  Laar  enthalten,  da  der  Bau  der 
in  der  Gonferenz  vom  23.  Mai  d.  J.  erörterten 
Zweigkanäle  nach  Bochum,  Mülheim  und  Duisburg 
bei  den  sehr  erheblichen  Schwierigkeiten  und 
Kosten  (für  Bochum  etwa  10  Millionen  Mark,  für 
Mülheim  und  Duisburg  etwa  K,3  Millionen  Mark) 
sich  nach  Ansicht  der  Staalsregierung  nicht 
rechtfertigen  würde  bezw.  wie  bei  dem  in  An- 
regung gekommenen,  etwa  2,5  Millionen  Mark 
kostenden  Zweigkanal  in  der  Richtung  auf  Essen 
(Berge-Borbeck)  eventuell  den  Nächstbetheiligten 
wird  überlassen  werden  können. 

Die  Bestimmungen  über  die  Beteiligung  der 
Interessenten  an  dem  Kanalunleriiehmen  sollen  in 
dem  Gesetzentwurf  etwa  folgende  Fassung  erhallen : 


„Mit  dem  Bau  der  im  §  1  bezeichneten  Wasser- 
straßen ist  erst  vorzugehen,  nachdem  die  Rhein- 
provinz, die  Provinzen  Westfalen,  Hannover  und 
Sachsen  oder  andere  öffentliche  Verbände  dem 
Staate  gegenüber  in  rechtsverbindlicher  Form  nach- 
stehende Verpflichtungen  übernommen  haben, 
und  zwar: 

1.  Hinsichtlich  des  im  §  1  aufgeführten 
Herne-Rheinkanals  den  durch  die  Abgaben 
für  die  Befahl  ung  dieses  Kanals  etwa  nichl  ge- 
deckten Fehlbetrag  seiner  vom  Minister  der  öffent- 
lichen Arbeiten  festgesetzten  Betriebs-  und  Unter- 
haltungskosten bis  zur  Höhe  von  .  tM 

für  jedes  Rechnungsjahr  dem  Staate  zu  erstatten 
und  für  die  3procentige  Verzinsung  eines  Bau- 

kostenaiitheils  von   -M  und  dessen 

Tilgung  mit  '/*  %  nebst  dem  durch  diese  ersparten 
Zinslieträge  in  jedem  Rechnungsjahr  insoweit  auf- 
zukommen, als  die  Einnahmen  aus  den  Kanal- 
abgaben nach  Abzug  der  aufgewendeten  Belriebs- 
und  Unterhaltungskosten  zur  Verzinsung  und  Tilgung 

\  des  gesammten  für  den  Herne  -  Rheinkanal  ver- 
ausgabten Baukapitals  mit  zusammen  3'/*  %  nichl 
ausreichen. 

2.  Hinsichtlich  des  im  §  1  aufgeführten 
Mittellandkanals  u.  s.  w.  Uebersleigl  das  Auf- 
kommen au  Abgaben  heim  Hcrne-Rheiiikanal  oder 
beim  Mittellandkanal  in  einem  Rechnungsjahr  die 
Betriebs-  und  Unterhaltungskosten  und  den  Betrag, 
welcher  zur  Verzinsung  und  vorgeschriebenen 
Tilgung  des  verausgabten  Baukapitals  mit  zu- 
sammen 3'/s  %  erforderlich  ist,  so  ist  der  lieber- 
schiifs  zunächst  zur  weiteren  Tilgung  des  Bau- 
kapilals  und  nach  vollendeter  Tilgung  zur  Zurück- 
zahlung der  vom  Staate  und  den  beteiligten  Ver- 
bänden in  früheren  Jahren  geleisteten  Zuschüsse 
nach  dem  Verhältnifs  dieser  zu  verwenden. 

Die  Beträge,  welche  von  den  beteiligten  Ver- 
bänden auf  Grund  der  vorbezeichneten  Verpflich- 
tungen der  Staatskasse  oder  jenen  von  dieser  zu 
;  erstatten  sind,  werden  für  jedes  Rechnungsjahr 
'  nach  Anhörung  von  Vertretern  der  Verbände  von 
dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  und  dem 
Finanzminister  endgültig  festgestellt.  Die  ge- 
nannten  Minister  sind  befugt,   die  Tilgung  des 
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Baukapitals  bis  zum  Beginn  des  16.  Betriebs jah res 
hinauszuschieben.  Aus  der  anliegenden  Zusammen- 
stellung ist  ersichtlich,  welche  Theile  des  Herne- 
Rheinkanals  in  der  Rheinprovinz  bezw.  der  Provinz 
Westfalen  und  in  den  einzelnen  Kreisen  belegen 
sind  und  welche  Baukosten  sowie  Betriebs-  und 
Unterhaltungskosten  —  nach  dem  jetzigen  Stande 
der  Veranschlagung  -  -  auf  die  einzelnen  Verbände 
entfallen.  Ein  Drittheil  von  der  demnächst  end- 
gültig festzusetzenden  Baukostensumme  bildet  den 
von  den  Betheiligten  zu  garantirenden  Anlheil; 
Ueberschreitungen  fallen  dem  Staate  zur  Last; 
ein  etwaiger  Minderverbrauch  ändert  den  gesetz- 
lich festgestellten  Antheil  der  Interessenten  nicht, 
dagegen  bildet  der  angegebene  Betrag  der  Be- 
triebs- und  Unterhaltungskosten  die  Maximal- 
greuze,  bis  zu  welcher  die  Betheiligten  haften; 
innerhalb  dieser  Grenze  sind  die  nach  der  Fest- 
stellung des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeilen  in 
jedem  Rechnungsjahr  that*ächlich  entstandenen 
Kosten  der  Staatskasse  zu  erstatten,  soweit  sie 
etwa  aus  den  Kanalabgaben  nicht  gedeckt  werden 
sollten.  Selbstverständlich  hat  der  Maximalbetrag 
mit  Rücksicht  auf  die  spätere  Ausdehnung  des 
Betriebes  u.  s.  w.  auf  eine  entsprechend  höhere 
Summe  bemessen  werden  müssen,  als  voraus- 
sichtlich in  den  ersten  Jahren  thalsächlich  ver- 
braucht werden  wird.  Beide  getrennten  Theile 
des  Rhein-Elbekanals,  der  Herne-Rheinkanal  und 
der  Mittellandkanal  (Bevergern-Elbe),  werden  hin- 
sichtlich der  Uebernalune  von  Garantieen  seitens 
der  Interessenten  sowie  der  Kanal-Einnahmen  und 
•Ausgaben  als  2  gesonderte  Unternehmen  behandelt. 

Den  betheiligtcn  Provinzen  und  sonstigen  Öffent- 
lichen Verbänden  wird  das  Recht  zur  Bildung 
einer  ständigen  Commission  eingeräumt,  welche 
über  die  auf  den  Bau  und  Betrieb  des  Kanals 


sowie  die  Festsetzung  der  Tarife  bezüglichen  Fragen 
gutachtlich  zu  hören  ist. 

Die  Frage,  nach  welchem  Mafsstabe  eine  Vor- 
ausbelastung der  hauptsächlich  interessirten  Theile 
der  Provinzen  bezw.  Kreise  erfolgen  kann,  regell 
sich  nach  den  besiehenden  Bestimmungen  der 
Provinzial-  bezw.  Kreisordnungen  in  Verbindung 
mit  8  93  des  Communalabgabengesetzes  vom 
10.  Mai  1894.  Es  wird  sich  indefs  nach  Ansicht 
der  Staatsregierung  empfehlen,  dafs,  wie  dies  auch 
hinsichtlich  des  Mittellandkanals  geschehen  ist,  die 
Provinzen  bezw.  die  Kreise  die  Untervertheilung 
soweit  thunlich,  im  voraus  durch  Verträge  mit  den 
betheiligten  Gemeinden  sicherstellen. 

Hinsichtlich  der  in  der  Verhandlung  vom 
23.  Mai  d.  J.  ebenfalls  eingehend  erwogenen  Frage 
der  Ausführung  einer  Kanalverbindung  zwischen 
dem  Dortmund-Emskanal  und  dem  Rhein  im  Wege 
der  Privatunternehmung  erklärt  die  Staatsregierung 
ihre  Bereitwilligkeit,  über  etwaige  Anträge,  welche 
von  leistungsfähiger  Seile  gestellt  werden,  in 
weitere  Verhandlung  einzutreten.  Dabei  würde 
die  Wahl  der  Linien  dem  Antragsteller  überlassen 
bleiben ;  dieselben  haben  die  Voraussetzungen,  unter 
denen  sie  einem  Bau  näher  treten  wollen,  in  ihrer 
Eingabe  bestimmt  anzugeben.  Es  würde  an  sich 
auch  nicht  ausgeschlossen  sein,  den  verschiedenen 
Interessentengruppen  die  Erlaubnifs  zur  Herstellung 
mehrerer  Linien,  etwa  der  Lippelinie,  der  Süd- 
emscherlinie  und  der  Emscherthallinie,  zu  t-rtbeilen. 

Die  finanzielle  Seite  der  zu  erwartenden  Vor- 
lage ergiebt  sich  aus  folgender  Zusammenstellung 
der  Kanallänge  des  Emscherthalkanals  (Herne-Walz- 
werk-Oberhausen) und  Emscherkanalisirung  (Walz- 
werk-Oberhausen-Laar)  ohne  Schleusentreppe  l>ei 
Henrichenburg  und  der  von  den  Provinzen  und 
Kreisen  zu  zahlenden  Garantiebeiträge: 


A.  Kanallängen,  Baukosten  und  jährliche  Betriebskosten. 
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B.  Jährliche  G»raatlezabluiifen. 

Die  Gesamralgarautie  beträgt  höchstens  3'/i  %  von  *b**8®M-Jl.  rund  548  500       dazu  die  jährlichen 


Kosten  mit  509  200 


3 

1  037  700  Jf.    Daher  entfallt  auf: 
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1037  700  =  228  300** 
1  037  700  ^  51  900  . 
1037  700 -280  300  . 
1037  700=  166  000  ,\ 


=    560  400  JC  für  die  Rhcinprov. 


Bochum 


.  =  19  ,  -  lw-  -  1  037  700  --  197  200  „ 
.  =  11.  =   ^  •  1037700=  114100  , 


+77  300  ,  f.  d.  Prov.  Weslfal. 


Ueber  die  in  vorstehenden  amilichen  Mitthei- 
lungen enthaltenen  Andeutungen,  betreffs  Kanal - 
bauten  im  Wege  der  Pri vatunlerneltmung, 
spricht  sich  die  .Kölnische  Zeitung*  ab» 


.Die  Minister  der  Finanzen,  der  öffentlichen 
Arbeilen,  für  Handel  und  Gewerbe  und  fflr  Land- 
wirlhschaft  haben  ihre  Hereilwilligkeit  erklärt,  über 
clwanig*  Anträge,  welche  von  leistungsfähiger  Seite 
betreffs  AusfTihrung  einer  Kaiialverhindung  zwischen 
dem  Dortmuud-Emskanal  und  dem  Rhein  im  Wege 
der  Privalunlernehmung  gestellt  werden,  in  weitere 
Verhandlung  zu  treten.  .Dabei  würde  die  Wahl  der 
Linien  den  Antragstellern  überlassen  bleiben.  Dieselben 
haben  die  Voraussetzungen,  unler  denen  sie  einem 
Bau  näher  treten  wollen,  in  ihrer  Eingabe  bestimmt 
anzugeben.  Es  würde  an  sich  auch  nicht  ausge- 
schlossen sein,  den  verschiedenen  Interessenlengruppen 
die  Erlanbnifs  zur  Herstellung  mehrerer  Linien,  etwa 
der  Lippelinie,  der  Süd-Emscherlinie  und  der  Emscher- 
thallinie  zu  erlheilen.*  Mit  Recht  hat  der  Vorstand 
des  .Vereins  für  die  Süd-Emscherthallinie*  (Linie  IV), 
der  sich  mit  diesem  neuen  Ministerialerlasse  beschäftigt 
hat,  darauf  hingewiesen,  dafs  der  Staat  mit  seinen 
Machtmitteln  viel  leichler  in  der  Lage  ist,  ein  solches 
Unternehmen  zur  Ausführung  zu  bringen,  als  eine 
Privatunternehmuiig.  Trotzdem  erachtet  der  genannte 
Vorstand  die  Erbauung  der  Süd-Emscherkanallinie 
im  Wege  der  Privalunlernehmung  für  nicht  ausge- 
schlossen, wenn  der  Staat  dem  Unternehmen  hülfreich 
zur  Seite  steht  und  dasselbe  mit  seinen  Machtmitteln 
wie  auch  finanziell  unterstützt  und  demselben  endlich 
diejenige  freie  Bewegungsf&higkeit  gewährleistet,  ohne 
welche  eine  Rentabilität  einer  solchen  Verkehrsslrafse 
nicht  erreicht  werden  kann.  In  dieser  Beziehung 
mutete  die  Zusicherung  gegeben  werden,  dafs  der 
Staat  auch  dem  Privatuntenehmen  1.  das  Enteignungs- 
recht verleihen  würde,  und  zwar  sowohl  hinsichtlich 
des  Erwerbs  des  für  die  Erbauung  des  Kanals  nöthigen 
Geländes  als  auch  hinsichtlich  der  Wasserversorgung 
aus  öffentlichen  oder  privaten  Flufsläufen,  als  auch 
endlich  hinsichtlich  der  Veränderung  der  vielen  vor- 
handenen Vorflulhgräben.  Namentlich  die  beiden 
letzten  Fragen  sind  von  erheblicher  Bedeutung.  Die 
Wasserversorgung  ist  nur  durch  die  Inanspruchnahme 
vorhandener  Flufsläufe  möglich  und  die  Veränderung 
der  schon  au  sich  in  der  von  dem  Kanal  durch- 
schnittenen Gegend  aufscrordentlich  schwierigen  Vor- 
flulhvcrhällnisse  ist  ohne  Enteignungsbet'iignifs  im 
Wege  gütlicher  Vereinbarung  mit  den  Interessenten 
völlig  ausgeschlossen.  Es  kommen  2.  die  Abmessungen 
in  Betracht,  in  denen  den  Kanal  zu  erbauen  dem 


Summe    1037  700.«       1037  700.4! 

Privatunternehmer  die  Erlaubnifs  staallicherseits  zu 
erthcilen  wäre.  Bisher  bat  die  Staatsregierung  nur 
Kanalahmessungen  für  SchifTc  von  600  t  in  Aussicht 
genommen  und  stets  betont,  dafs  die  Strecke  Dortmund- 
Rhein  keine  gröl'seren  Abmessungen  haben  dürfe  als 
die  Strecke  Dortmund-Emshäfen  und  Bevergern-Elbe. 
Ein  Privatunteruehmen  aber  würde  auf  der  Erlaubnifs 
bestehen  müssen,  den  Kanal  in  Abmessungen  herzu- 
stellen, dafs  ein  Befahren  desselben  mit  Schiffen  von 
1000  t  möglich  wäre.  Von  erheblicher  Wichtigkeit 
ist  3.  die  Frage,  wie  sich  der  Staat  zu  der  Erbauung 
von  Anschlul's- (Schlepp-)  Bahnen  zum  Kanal  stellen 
würde.  Die  Zahl  der  Interessenten  würde  sich  erheb- 
lich vermehren  lassen,  wenn  der  Staat  von  vornherein 
erklärte,  der  Erbauung  und  dem  Betriebe  von  Schlepp- 
bahnen  zum  Kanal  durch  dieselbe  Privalnnternehmung 
oder  durch  die  anschliefsenden  Bergwerke,  Fabriken 
und  Ortschaften  keine  Schwierigkeiten  in  den  Weg 
legen  zu  wollen.  Es  würde  sich  4.  darum  handeln, 
ob  der  Staat  bereit  sein  würde,  sich  an  der  Privat- 
unternehmuiig finanziell  zu  betheiligen,  sei  es  durch 
Uebernahme  eines  Theils  des  Baukapitals,  sei  es  durch 
Ucbcrnahme  einer  Zinsgewfthr  für  das  ganze  Kapital 
oder  für  einen  Theil  desselben  etwa  in  der  Höhe, 
wie  er  sie  jetzt  bei  staatsseitig  zu  bewirkendem  Aus- 
bau von  den  Interessenten  fordert.  Eine  gewisse 
tiiianziielle  Betheiliguug  des  Staates  würde  dem  Unter- 
nehmen nicht  nur  förderlich  sein,  sondern  für  das 
Gedeihen  desselben  sogar  unumgänglich  nolhwendig 
erscheinen,  da  der  Sinai  als  Besitzer  der  Eisenbahnen 
der  Hauptwettbewerber  der  Kanaltransporte  bleibt 
und  ohne  eigenes  geldliches  Interesse  an  den  letzteren 
in  der  Lage  wäre,  das  Kanalunternehmen  geldlich  zu 
ruiniren.  Noch  viel  mehr  aber  würde  dies  der  Fall 
sein,  wenn  endlich  5.  hinsichtlich  der  Tariffestsetzung 
für  die  Transporte  dem  Privatunternehmer  nicht  die 
möglichste  Freiheit  eingeräumt  wird.  Es  gilt  dies 
insbesondere  hinsichtlich  der  Festsetzung  der  Tarife 
nach  unten.  Wenn  der  Unternehmer  gezwungen  sein 
sollte,  zu  Frachtsätzen  zu  fahren,  welche  der  Staat 
mit  Rücksicht  auf  seine  wettbewerbenden  Eisenbahn- 
linien einseilig  feststellt,  so  würde  sich  schwerlich 
das  zur  Erbauung  und  zum  Belrieth  des  Unternehmens 
nöthige  Kapital  linden  lassen.  Auf  diese  Fragen  wird 
also  die  Staatsregierung  klipp  und  klar  eine  Antwort 
geben  müssen,  bevor  die  Antragsteller  .die  Voraus- 
setzungen, unter  denen  sie  dem  Bau  näher  treten 
wollen,  in  ihrer  Eingabe  bestimmt  anzugeben*  über- 
haupt in  der  Lage  sein  werden.  Hier  hilft,  um  ein 
gutes,  alles  deutsches  Sprichwort  zu  gebrauchen, 
wirklich  das  Maulspitzen  nichts,  hier  muts  gepfiffen 
werden.' 
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Inzwischen  hat  der  Vorstand  des  .Kanalvereins 
für  die  Süd-Emscherlinie  (Linie  IV)*  die  belheiligten 
Minister  gebeten,  ihm  eine  Zusammenstellung  der 
auf  die  Provinzen  und  Kreise  entfallenden  Kanal- 
längen und  Kosten  auch  für  die  Süd-Emscherlinie 
zugänglich  zu  machen.  Eine  solche  erscheint 
nämlich  nolhwendig,  um  die  Frage  der  Garantie- 
übernahme durch  die  Kreise  entscheiden  zu  können. 
Diese  Zusammenstellung  ist  auch  nöthig,  um  die 
Frage  der  Ausführung  einer  der  Kanalstrecken  im 
Wege  der  l'rivatunternehmung  endgültig  zu  ent- 


scheiden. Die  Vertheilung  der  Garantiesummen 
auf  die  einzelnen  Kreise  würde  immerhin  einen 
Anhalt  geben,  in  welcher  Weise  etwa  die  Auf- 
bringung des  Baukapilals  selbst  auf  die  einzelnen 
communalen  Verbände  zu  bewirken  sei,  wenigstens 
dann,  wenn  man  die  Erbauung  der  Kanallinie, 
wie  dies  auch  in  dem  von  uns  bereits  erwähnten 
Ministerialerlafs  in  erster  Linie  in  Aussicht  ge- 
nommen ist,  niebt  durch  eine  Actiengesellschafl, 
sondern  durch  die  betheiligten  communalen  Verbände 
selbst  ins  Auge  fafsl. 


Rnapp8c]iafis-BeriifHgeiiosseii8c1iaft  für  das  Jahr  1897. 


Aus  dem  Bericht  Ober  dio  Verwaltung  der 
Genossenschaft  für  1897  theih-n  wir  Folgendes  mit: 

Im  Berichtsjahre  trat  der  Genossenschafts- 
vorstand zu  vior  Plenarsitzungen  zusammen,  ferner 
fand  eine  Sitzving  der  Coiumission  zur  Berathung 
des  Gesetzentwurfs  betr.  die  Abänderung  der  Un- 
fall versicherungsgesetzo  statt.  Dio  ordentliche  Gc- 
nosxcuschaftsversainmlung  wurde  am  25.  September 

1897  in  Leipzig  abgehalten.  — 

Geniäfc  §  23  Ziffer  7  und  §  48  des  Statuts 
(8  94  Abs.  2  Buchstabe  d  des  (Jos.)  kann  die  Sections- 
Versammlung  darüber  Bestimmung  treffen,  ob  die 
Auszahlung  der  Entschädigungen  durch  die  Post 
oder  durch  die  Knappschaftskassen  erfolgen  soll. 
Der  Vorstand  der  Section  IV  (Halle  a/8.)  ist  ge- 
ruäfs  Besch  lul's  der  Scctionsversammlung  vom 
2ti.  Juni  1897  dazu  übergegangen,  die  Unfäll- 
en tschädigun  gen  an  die  Verletzten  vom  1.  Januar 

1898  ab  nicht  mehr  durch  die  Knappsehaftskasscn 
auszahlen  zu  lassen,  sondern  durch  die  l'ost- 
verwaltung.  Die  Gründe,  welche  den  Vorstand 
hierzu  bewogen  haben,  sind  einmal  in  den  be- 
deutenden Kosten  zu  suchen,  die  durch  die  bis- 
herige Zahlungsweisc  entstanden,  da  den  Knapp- 
schaft« vereinen  an  Zinsvergütung  u.s  w.  jetzt  be- 
reits 12000  jährlich  gezahlt  wurden,  doch  ist 
bei  der  noch  unabsehbaren  Steigerung  der  Um- 
lage noch  eine  bedeutende  Erhöhung  dieser  Aus- 
gabe zu  erwnrtun.  Dann  erwog  der  Vorstand  aber 
auch,  dafs  die  Verletzten  durch  die  Post  auf  be- 
queme und  kostenlose  Weise  in  den  Besitz  der 
Kenten  gelangen  und  ferner,  dafs  dem  Irrthum 
vorgebeugt  werde,  die  Zahlung  gebe  von  dem 
Knappschaft*- Verein  statt  von  der  Knappschaft*- 
Bciufagenossenschaft  alls. 

Die  Zahlung  der  Kenten  durch  die  Post  er- 
folgt aufser  der  Sect  ion  IV  noch  bei  den  Sectioiien  II 
(Bochum)  seit  Bestehen  der  Berufsgnnossenschaft, 
ferner  bei  VII  (Zwickau)  seit  1.  Januar  1892,  die 
übrigen  fünf  Sectioiien  bedienen  sich  als  Zahlungs- 
Vermittler  noch  der  Knappschaft» vereine.  — 


Auf  Grund  de«  §  76c  des  Krankenversicherungs 
gesetzes  wurde  das  Heilverfahren  der  Verletzten 
innerhalb  der  ersten  13  Wochen  nach  dem  Un- 
fälle in  1540  Fällen  übernommen.  Der  Erfolg  war 
in  1323  Fällen  oder  86  %  der  <>esammtzahl  ein 
günstiger.  Von  den  Verletzten  konnten  62  %  der 
Gesammtzahl  vor  Ablauf  der  13.  Woche  als  ge- 
heilt entlassen  werden.  Die  Art  der  Verletzung 
bestand  in  680  Fällen  in  Knochenbrüchen,  in 
47  Fallen  in  Augen  Verletzungen,  in  813  Fällen  in 
sonstigen  Verletzungen. 

Bei  1523  Verletzton  kam  Anstaltspflege  zur 
Anwendung,  17  Verletzte  befanden  sich  in  am- 
bulanter Behandlung.  Für  die  Uebernahme  des 
Heilverfahrens  wurden  214  17X.72  *ä  aufgewendet, 
davon  wurden  von  den  Knappschaftskassen 
83956.09  .M  erstattet,  so  dafs  die  Aufwendung 
seitens  der  Beruf sgenossenschaft  noch  180 222,03*4' 
betrug. 

Die  vom  Genossenschaftsvurstande  heraus- 
gegebene Schrift  „Diu  erste  Hülfe  boi  plötzlichen 
Unglücksfällen",  welche  im  Jahre  1888  in  zwei 
Auflagen  von  je  2000  Exemplaren  erschien,  war 
vergriffen.  Da  noch  lortwährund  Nachfrage  nach 
der  Schrift  gehalten  wurde,  ist  eine  dritte  voll- 
ständig umgearbeitete  Auflage  in  2000  Exemplaren 
gedruckt  worden.  Jedem  GcnossenschaftMorgun 
ist  ein  Exemplar  des  Werkchens  unentgeltlich 
übermittelt.  Den  Vertrieb  hat  wiederum  (.'arl 
Heymauns  Verlag  in  Berlin  W.  Mauerstrafse  44 
übernommen.  Der  Preis  für  das  elegant  gebunden« 
Exemplar  beträgt  80  r).  -- 

Die  häufigste  Veranlassung  zu  tödlichen  Un- 
fällen bildet  beim  Steinkohlenbergbau  der  Stein- 
ini.I  Kohlenlall.    In  den  fünf  Jahren  1891  bis  1895 
umfafste  diese  Unfallart  in  Preufson  37  %  aller 
tödlichen  Unfälle,  während  auf  diu  näohstbetheiligte 
Veranlassung,  die  Explosion  schlagender  Wetter, 
]  trotzdem   dieselben    häutiger   Masseiiunfülie  ver- 
|  Ursachen,  nur  13  "u  entfallen.    In  der  Aunahnie, 
i  dafs  eine  Erweiterung  und  Verbreitung  der  Kennt- 
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nife  von  den  Ursachon  der  Verunglückungen  durch 
Stein-  und  Kohlenfall  zu  einer  Verminderung  dieser 
Unfälle  beitragen  wird  und  im  Hinblick  auf  die 
schatzbaren  Ergebnisse  der  Untersuchungen,  die 
in  den  1880er  Jahren  von  der  preußischen  Schlag- 
wettercommission über  die  Ursachen  der  Schlag- 
wetterexplosionen  angestellt  worden  sind,  hat  der 
Minister  für  Handel  und  Gewerbe  beschlossen, 
eine  Commission  von  Sachverständigen  zu  berufen, 
«leren  Aufgabe  es  sein  soll,  die  Ursachen  der  Un- 
fälle durch  Stein-  und  Kohlenfall  an  der  Hand 
der  Erfahrungen  des  In-  und  Auslandes,  sowie 
«lurch  eigene  Anschauung  eingehend  zu  unter- 
suchen und  geeignete  Mafsregeln  zur  Verhütung 
«lieser  Unfälle  vorzuschlagen.  Für  die  Commission 
sind  fünf  Abtheilungen  mit  don  Bezirken  Ober- 
stihleaien ,  Niederschlesien ,  Oberbergamtsbezirk 
Dortmund,  Aachen  und  Saarbrücken  gebildet.  In 
dieselbe  sind  zunächst  37  Mitglieder  gewählt,  welche 
*ich  s«>wohl  aus  Staats-  und  Privatbeamten  des 


Bergbaues  als  auch  aus  praktisch  th&tigen  Berg« 
leuten  zusammensetzen.  — 

Die  Kosten  der  Schiedsgerichte,  welche  jede 
Section  für  sioh  zu  tragen  hat,  stellen  sich  wie  folgt : 


 -  ■  ■     ■  — —  ' 

Auf  »inen  «nt- 

Aufoiuo  im  Jahre 

liu  ganze« 

■chKdtgun»- 
pflietaiifMUDfall 

1807  »-Ml«!« 
Beratung 

Jt 

■M 

.* 

I  .  . 

6  808,46 

7,74 

16,01 

Ii  .  . 

31  964.7Ü 

11,60 

17,41 

in  .  . 

1  864,67 

17,57 

30.04 

5  078.U7 

10,94 

22,57 

, 

1  864,04 

16,35 

42,30 

VI  .  . 

12  308,00 

12,19 

39,32 

VII  .  . 

3  635,91 

13,62 

31,62 

VIII 

812,96 

10,70 

24.64 

Zusammen 

64  329,82 

11,34 

21,07 

In  welchem  Umfange  die  rechteprechende 
Thätigkoit  des  Reichs- Versicherungaamts  für  die 
Knappschafts  -  Borufsgonosscnschaft  in  Anspruch 
genommen  wurde,  zeigt  folgende  Tabelle: 


•Section 


.lukiU-m  hu  B«- 

Vur-  r.i-lit.K- 

jahro  jilir» 

unor-  neu  cr- 

lljlil^'    '  liohi'M,' 

Bhi:r-  Um- 

i»>nj|»t'!i  cur» 


- 


Von  ili'ti  tiRU  i.'i 
hoben»»  1U- 
rüiji'ii  wurden 
.•ing.  'eg'. 

V.TII  lif 


:  i-riuid.- 

V..I- 
-tiklide 


Von  iletj 

B«  - 
i  ntungs- 
kl  iR'iru 


In:  B  .•  r  1 1 h  l  *  j  a  h  -.  e  wurden  e  r  1  e  A  i  |r  t : 


•  lut-vri  Etit_ieheidur.g 

tri  GuM.itfu  im  l.'ijgun*t*n 
d'-r  Uüiufn-       -It-r  liornfs- 
i/ijri'^seri'iflj^f'.  ^*.'nn^^fn^rh-ifl 
;lber-  über- 
haupt      ,-  Imi.].! 


Auf  iuulfie 
Wf  i»e 

nl.r-r- 

hH»ri 


giegvn 

ütier- 
».iigt  in 
\\<i  neui' 
Jahr 
Ul>er 

Uber- 


I  Bonn  

II  Hocliutii  

III  Chuistl.al  ;i  H.  .  . 
VI  Ihillo  a,S  

V  Wiiliionhurj.'  ii'Schl. 
VITi.riiowit*  O  Sehl. 
VII  Zwickau  (S:n  Iis.mi  i 
VIII  München    .   .  . 


20S 

6 

:il 
.) 

-i\ 

7 


1.")". 

5-27 
II 
si 
1 1 

11  »6 
II) 
It 


■ : 
n 


1S7 

7;  !f> 

17  5 

112  16 

13  1 

\>:  7 

Ii,  :; 

Iii  i 


13N 

6 
65 
10 
1(10 
16 


87 

62 
S 

109 

17 


67.97. 
77 ,65 
7  6, '.Ii 

7t;,  m 

8K.S9 

9:;i6 
SM.  17 

|t  Kt.tM  I 


n 

I  10 

19 
1 

s 

2 


3-2,0:: 

51,57 
23,<  w 

•2::,tti 
11,1 1 

6.M 

10,5;; 


t  0,7s 


lis| 
5lo 
13 
«1 
9 
117 
19 
6 


59 
555 
t 
31 
I 
10 

7 


31.55 
30.61 
-2:1.53 

;27.6K 

130,77 
7.S7 

26.92 

,1-5,45 


Zusunitien  . 


3(), 


9-21 


:122S,    97  >25 


695     7S.71    INI  20.K1 


1   o.i5ss3|  345  2s,o9 


Unter  don  im  Jahre  1897   vom  Reichs- Ver-  29.  Aug.  1896  festgestellte  und  vom  Reichaversicho- 

sicherungsamte  zur  Entscheidung  Rolnngten  879  Re-  rungsamt  unterm  10.  Oct.  1896  genehmigte  5.  Ge- 

curssachen  war  in  79  Fällen  der  Rwurs  vom  Go-  fahrentarif  hatte  auch  für  das  Jahr  1897  Gültigkeit, 

noasenschaftsvorstande  eingelegt  worden.    Der  in  Die  zur  Anmeldung  gelangten  Unfälle  «l«s  Jahre« 

der  ordentlichen Genossenschaftsvorsammlung  vom  j  1897  nach  einzelnen  Wochentagen  und  Monaten: 


Zahl 

der  Unfälle 

Zu- 

Section 

.Sonntag 

Montag 

Dieuatag 

Mittwoch 

Donn.ratag 

Freitag 

122 

1  359 

1  482 

1  399 

I  382 

1  350 

1  494 

8588 

206 

3  3111 

3  234 

3  135 

3  155 

3  165 

3  476 

19  702 

III  Clausthal  a/H.  .  . 

22 

114 

103 

106 

126 

100 

119 

690 

VI  Halle  a/S  

118 

728 

695 

626 

636 

660 

622 

4  085 

V  Waldenburg  i/Schl. 

69 

394 

416 

415 

390 

392 

408 

2  514 

VI  Tarnowitz  O/Schl. 

94 

785 

845 

901 

900 

905 

918 

5348 

VII  Zwickau  i/S.  .  .  . 

212 

557 

710 

669 

687 

610 

658 

4103 

11 

161 

161 

247 

14t 

130 

150 

1004 

Zusammen  .  . 

854 

7  429 

7  676 

7  498 

7  420 

7  312 

7845 

46  034 

Im  Berichtsjahr  zeichnet  sich  dor  Sumstag 
als  der  unfallreichste  Tag  aus.    Der  Freitag  wuist 
dagegen  538  Falle  weniger  auf  als  der  Samstag 
XVIII... 


und  weniger  wie  alle  übrigen  Wochentage.  Die 
Annahme,  dafs  die  Unfälle  infolge  Abspannung 
der  Arbeiter  gegen  das  Ende  der  Woche  zunehmen, 

3 


Digitized  by  Google 


866    Stahl  und  Eisen.         KnappschafU-BerufsgenossenBchaft  für  das  Jahr  1897.         15.  September  1898. 


findet  in  diesem  Jahre  keine  Bestätigung,  viel- 
mehr zoigon  die  Zahlen  vom  Mittwoch  bis  zum 
Freitag  einen  nennenswerthen  Rückgang. 

Mit  Ausnahme  der  Monate  April  und  Juni 
ereignete  sich  im  Berichtsjahre  in  den  Sommer- 
monaten durchschnittlich  dieselbe  Anzahl  von  Un- 


fällen wie  in  den  Wintorruonaten.  Nur  der  Monat 
Januar  zeigt  eine  etwas  gröfsere  Ueberschreitung 
des  Mittel»  von  3836,  nämlich  um  rund  400. 

Die  Zahl  der  entschädigungspflichtigen  Un- 
fälle, sowio  derjenigen  mit  tödlichem*  Ausgange 
betrug: 


EnUch-idigungs- 
pflichtigo  Unfälle 

Unfälle  mit  tGdliehem  Ausgange 

fcoUch&digungs- 
pfliebtigo  Unfälle 

Unfälle  mit  tödlichem  Auegange 

Jahr 

;  auf  1000 

ttber- 

,  vers. 
haupt  j,orM)neQ 

nach  dem 
«reprOnglichen 
Stande 

Ober- 

htt°P'  Personen 

einxchl.  der 
nachträglich  Ge- 
storbenen 

haUPl  PttM« 

Jahr 

Ober- 
haupt 

auf  1000 
ver». 

P«?r*onen 

nach  dem 
ursprünglichen 
SUnde 

auf  10UO 
Ober-  V(.„ 

h«uP*  Personen 

einschl.  der 
nachträglich  Ge- 
storbenen 

.       |  auf  1000 
Uber-  V9n 

hauPl  i  Personen 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

2265  6,59 
2623  7.58 
2773  7,75 
3176  8,16 
3403      8  54 
4005  9,51 

733  2,13 
849  2.45 
746  2,09 
816  2,17 
824  2,07 
977  2,32 

864 
816 
791 
866 
871 
1026 

2.51 
2.36 
2,21  i 
2,31 
2,19 
2,44  ! 

1892 
1893 
1894 
!  1895 
1896 
1897 

4182 
4464 
4779 
4906 
5406 
5671 

9,85 
10.60 
11  20 
11,39 
12,11 
12,09 

830  1,96 
920  2,19 
786      1,84  i 
912  2.12 
971  2,18 
961  2.05 

869 
956 
814 
932 
987 

2,05 
2,27 
1.91 
2.16 
2.21 

Im  Berichtsjahre  ist  zum  erstenmal  ein  | 
Stillstand  in  der  Steigerung  d<ir  Verhältnifszahl 
der  entschädigungspflichtigen  Unfälle  eingetreten. 
Auf  1000  versicherte  Personen  entfielen  im 
Jahre  1896  12,11  Unfälle,  im  Jahre  1897  nur 
12.09.    Vielleicht  werden  die  Bemühungen,  einen  , 


Rückgang  in  der  Zahl  der  Unfall»  herbeizu- 
führen, von  Erfolg  gekrönt.  Die  Verhältnis- 
zahlen  der  tödlichen  Unfälle  unterliegen  nur 
geringen  Schwankungen,  gegen  das  Vorjahr  ging 
die  Zahl  von  2.18  auf  2,05  auf  1000  versicherte 
Personen  zurück. 


Zahl  der  Unfälle,  veranlagt  durch : 

Section 

Die  Gefährlichkeit 
des 

Betriebes  an  sieh 

HinKel 

des  Betriebe«  im 
besonderen 

die  Schuld  der 
Mitarbeiter 

die  Schuld  des 
Verletzten  selbst 

Zu- 
sammen 

im 
ganzen 

im 
ganzen 

gauien  | 

im 
ganten 

II  Bochum  

IV  Halle  m/S  

V  Waldenburg  i/Schl. 
VI  Taruowitz  O/Schl.  . 

VII  Zwickau  

VIII  München  

572  65,07 
21 86  ,  79,35 

52  49.53 
231  49,78 

65  57.02 
607  60,10 
193  72,28 

40  60,53 

5 
15 

29 

11 

4 

0,57 
0,54 

6.25 

1,10 
1,49 

2.63 

20  2,28 
88  3,19 

2  1,90 
14    ,  3,02 

6  5,26 
52  5,10 
17  6,37 

6    ;  7,89 

282 
466 

51 
190 

43 
340 

22 

32,08 
16,92 
48,57 
40,95 
37,72 
33.70 
19,86 
28,95 

879 
2755 
105 
46-4 
114 
1010 
207 
76 

Zusammen   .  . 

3952   ,  69,70 

66 

1,10 

205  3,02 

1447 

25,52 

5670 

Die  Zahl  der  durch  die  (Gefährlichkeit  des 
Betriebos  an  sich  verursachten  Unfälle  ist  int 
Jahre  1897  wiederum  gestiegen.  Der  Durchschnitt 
für  die  Zeit  vom  1.  October  1885  bis  1.  Januar  1895 
und  für  das  Jahr  1895  berechnete  sich  zu  68  % 
der  Ucsammtzahl,  für  1896  zu  62  %  und  erreichte 
im  Berichtsjahr«)  die  Höhe  von  nahezu  70?».  Die 
Steigerung  dieser  Unfälle  kommt  fast  ausschliefs- 
lich  der  Ursache  „Zusammenbruch  (Stein-  und 
Ki.hlenfall)"  zur  Last.  Die  Zahl  der  Unfälle, 
welche  durch  Mängel  des  Betriebs  im  besonderen 
entstanden  sind,  hat  sich  gegen  das  Vorjahr  um 
ein  Geringes  vermehrt,  wogegen  die  durch  die 
Schuld  der  Mitarbeiter  verursachten  etwas  zurück- 
gingen. Die  durch  die  Schuld  der  Verletzten  her- 
beigeführten Unlälle  hatten  im  Vorjahre  um  4  % 


abgenommen  und  zeigon  jetzt  wieder  einen  Rück- 
gang von  8  %. 

Im  Berichtsjahre  ereigneten  sich  folgende 
gröfsere  Unfälle  (Massenunfälle)  d.  h.  solche,  bei 
denen  10  oder  mehr  Personen  verletzt  wurden: 

Im  Bezirk  der  Section  II  (Bochum). 

a)  am  14.  April  auf  der  Zeche  Oberhausen, 
Schacht  I  II,  mit  10  Todten. 

b)  am  9.  August  auf  der  Zeche  Carolinenglück 
mit  1  schwer  und  9  leicht  Verletzten. 


*  Die  Zahlen  der  Unfälle  mit  tödlichem  Aus- 
gang erleiden  alljährlich  eine  Veränderung  durch 
die  Verletzten,  welche  nachträglich  an  den  Folgen 
des  Unfalls  sterben. 
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e)  am  22.  December  auf  der  Zeche  Westfalia 
mit  20  Todten,  I  leicht  und  2  schwer  Ver- 
letzten. 

Im  Bezirk  der  Section  VI  (Tarnowitz). 

d)  am  19.  Februar  auf  dor  Karsten-Centrum- 
Grube  21  leicht  Verletzte. 

e)  am  24.  Juni  auf  der  Grätin  Laura-Grube 
10  Verletzte. 


Im  Bezirk  der  Section  VII  (Zwickau). 
0  am  14.  JuniaufdeniOberholmdorfer-Schader- 
Steinkohlenbau- Verein  4  Todte,  8  schwer 
und  5  leicht  Verletzte. 
Für  die  zurückliegenden  10  Jahre  berechnen 
sich    die    Gesammtunfallkoston    auf  1  Arbeiter 
und  auf  1000  Ji  anreehnungsfähiKe  Lohnsumme 
wie  folgt: 


1S88 


•  ul 

1<XXX* 

loh* 


1889 


1890 


•uf 
1  Ar. 


1  OOJfl 


mal 

I  Ar. 

t*r 


1000.«] 

Lohn 


1801 


•  Bf 

I  Ar. 


1000.* 

Lohn 


1892 


*^'r.  UNNUI 
Ml  er  U*° 


1898 


-  :■: 


L*hn- 
tu  mm 

La. 


1894 


1895 


1S96 


1897 


I  Ar- 
thur 


•  Uf 

ioou«| 

I...!.r. 


»ttf 

t  Ar. 

Mlrr 


I  «uf 

lOuO.« 


4Uf 

I  Ar- 
W<l*r 


•  ui 

UOOJt 


1  .«f 

1000 M 

Loh»- 


1  Ar. 
Mm 


I 

Q 
III 

vi 

V 
VI 
VII 
VIII 

Iii 


10.9Ht.il 
19,2741,17 
6.27  9,34 
8,20  10,48 
8.38  14.32 
10.33  18,81 
15,84-19,^5 
12,1514.11 


9  t  1 


11,3814,02 
19,1519,9t 
6,73  9,29 
8,03  10,59 
8,41  11,48 
10,96 18,lf 
16.15 18.7: 
3,1415,81 


12,37  13,98 
11,81  20,541 
7.17  9,17 
9,71  11.5(1 
7,78  9,8ii 
12,7018.08 
7,2018.6 
,60 


1 1 
»13 


14,41.16.15 
21.2619,91 
7,4-4  9.14 
9.8211,00 
6,92  8,f 
13,11  17,68 
67  17.23 
18,! 


6815 
15,7216,29 


15,81  18.31 
J  23,77  23,4: 
9,6912,03 
10, 15!  11,59 
8.2210,2t 
15,1120,6 
18,6620,' 
,34,27, 


53  24, 


68  I 
97  18 
6  t  27 


17.3220,67 
25.4125 
11,21  14,35 
11.90  13,95 
8.3410,5t 
6,32  22,7 
,09)20, 
,70j31, 


46  ih 


0  I 
43  18 
10  26 


17.3220,4t 
51  25.2« 
12,51  15,96 
12,7315.09 
8,69  11,4  K 
7,8521,51 
,67  21 
,3230.6 


9  19 
28  18 
6124 


17,37  20.281 
J6,922f 
13,56 17,31 
13.40 15,8t 
8,8511,1: 
8026,6t 
,9020,9t 
9229,1? 


1814 

:t  20 


1812 


5  2 


7,33  19 
25.2523,7: 
14,1517.4 
13,38 15,34 
9,87  12,12 
20,6626,91 
19,2020,49 
1,07  24.31 


,6815,64 
8018,59 
,0814,22 
ILM)  12.99 
8,70  10,28 
18.5423,38 
16,1716,70 
17,5819,83 


13,1016,85 13,47  16,:«)  15,-  16,65  15,42 16,70  17,39 19,45  18.8821,48  19,4221,94  20,3622,76  19,8921,31  16,91  17,33 


Die  Verwaltungskosten  des  Genossenschafts- 
vnrstandes  und  der  Soctioneii  zusammen  betrugen 
im  ganzen  und  in  Procenten  der  Jahresumlage : 


1885/86 

1887.  . 

1888.  . 
I8S9.  . 
1890.  . 


202  546,52  Jt  oder  7,8  % 


i» 
i» 


4.7  , 

4.1  . 

4.2  . 
H,5  , 
3,6  , 

3.6  . 

3.8  u 
3,8  , 

8.7  „ 

3.8  „ 
4,8  „ 


.  186  281,89 
.  198  037,89 
.  212  232,04 
.  208  480,02 
1891  ....    281  831.49 

1892.  .   .  .  265149,51 

1893.  .  .  .  300  500,24 
1894  ....  812  512,29 
1805.  .  .  .  321241,98 

1896.  .  .  .    835  121,77 

1897.  .  .  .    883  085.33 
Die  Steigerung  des  Procentsatz.es  von  8$  im 

Jahre  1896  auf  4,8  in  1897  wird  dem  Uneinge- 
weihten hoch  erscheinen,  sie  erklärt  sich  aber 
einfach  aus  folgenden  Verhältnissen.  Die  Umlage 
ist  nicht  wie  in  den  Vorjahren  gestiegen,  sondern 
durch  den  Umstand,  dafs  ein  Zuschlag  zum  Ro- 
servefonds nicht  mehr  erhoben  ist,  und  dafs  ferner 
die  Reservefondszinsen  im  Betrage  von  931038,01  Jt 
in  Anrechnung  kamen,  um  948  731,86  Jt  zurück- 
gegangen. Da  sich  die  Verwaltungskosten  bei  dor 
ganzen  Berufsgenossenschaft  infolge  dervermehrten 
Arbeiten  um  47963,56  JL  steigerten,  erhöhte  sich 
der  Procentsatz  um  1. 

Die    Kosten   der   Unfalluntersuchungen ,  die 
Feststellung   der  Entschädigungen,   die  Schieds- 
gerichts- und  Unfallverhütungskosten,  sowio  die 
Kosten  des  Heilverfahrens  innerhalb  der  ersten 
18  Wochen  nach  dem  Unfälle  stellen  sich  wie  folgt : 
188ö;86  .  .    21  327,88  Jt  oder  0,8  % 
1»87.  .   .  .    40  908,56   .      .     1.0  . 
1888.  .   .  .    65  456,-    ,      .     1,4  , 


1889. 
1890. 
1891  . 
1892. 
1893. 


88045,34  Jt  oder  1,6  % 


.  128  870,56  .      ,     2.2  , 
.  174  770,86  ,      .     2,7  . 
.  177  068,68  ,     .    2,4  . 
.  200  284,15  .      .     2,5  . 
1894.  .  .  .  246  486,86  ,      .     2,9  „ 
1895 ....  277  790.02  .     .    8,2  , 
1896.  .  .  .  296  764,06  ,     .     8,8  . 
1897 ...  .  316  091,76  „      .     4,0  , 
Die  Ausgaben  an  Vcrwaltungskosten 
des  Genossenschaftsvorstandes  be- 
trugen   70  289,14  Jt 

Dagegen  wurden  wieder  vereinnahmt    15  886,37  „ 

so  dals  die  wirklichen,  auf  die  Mit- 
glieder umgelegten  Ausgaben  nur 

betrugen   54  402,77  Jt 

im  Haushaltsplan  waren  vorgesehen  47  CHX>, —  „ 

mithin  hat  eine  Ueberschreitung  statt- 
gefunden von   7  402,77r*. 

Zahl  der  Botriebe  und  versicherungspflichtigen 

Personen  und  Lohnsummen: 


Arn« 

hl  der 

ADrechnuiig'ßhigo 
Uhiuuiiiine 

Section 

Ar- 

unfeinen 

Be- 

Arbeit «r 

trieb« 

bi-ller 

.¥. 

- 

.# 

IBonn   .  .  . 

780 

89  104 

83  649 

531 

85 

938 

79 

II  Bochum  .  . 

204 

176  4103 

197  490 

867 

HS 

1  118 

28 

IHCIausthal.H, 

101 

15  681 

13  323 

191 

55 

849 

64 

IV  Balle  a;a.  . 

4O0 

6t  209 

58  311 

979 

908 

16 

V  Waldenburg 

i.Sriü      .  .  . 

55 

21  401 

18  114 

036 

15 

846 

11 

VITarnowitz 

Hl 

o,Schl  

80 

64  885 

51  441 

225 

37 

792 

VII  Zwickau  i  s. 

160 

28  642 

27  743 

990 

968 

65 

VIII München.  . 

58 

8  128 

7  473 

191 

n 

886 

71 

Zusammen  . 

1  s:J8 

168  968)467  548 

012 

;: 

975  68 
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Uebersicht  über  die  in  jedem  Heehnungsjahr  gezahlten  Enlschiidigungsbeträgü : 


Bezeichnung 

Summe  der  im  i 

Summ«  der  1111 

Rechnung»- 

Rechnungsjahr  %*■  ■ 
xahllon   Eot  - 

Bezeichnung 

Rechnungs- 

Rechnungsjahr ge 
Ziihlleu  Enl- 

dor  Section 

j»hr 

scliA'lijiiingebetrJge  ! 
Jt 

der  Section 

jahr 

schl/tie,  untfsbet  rJffe 
.* 

Section  I 

1885/86 

84931,72  ! 

1894 

110  177.05 

Bonn 

1887 

249  514,07 

1895 

133  644.U7 

1888 

377  924,98 

189« 

109  271.32 

1889 

510  040,87 

1897 

187  264.9t» 

1890 
1891 
1894 
1893 
1894 
1895 
1890 
1897 

012  031,08 
742  464,34 
856  333,82  i 
901  091,05 
1  050  o»  1.80 
1  142  048,38 
1  248  736,02 
1  302  741,92 

öeotiuii  v  i 
iiirnowitz  o.nnni. 

IKSJiW) 
188/ 
1»88 

■>*  1  OO,  I  1 

fit  /'.V  III 
1  *♦«.►?>  1,1* 

222  dtMi.Z/ 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

3O0  074.30 
391  087.03 
494  240,99 
007  702.57 
7()2  0I8,41 

Sektion  II 

1885  80 

24S  859,69 

1894 

813  370,25 

Bochum 

1887 

535  005,91 

1895 

942  i68.93 

1888 

772  294,83 

1*9« 

1  132  624.50 

1889 

1  025  017,69 

1897 

1  273  159,95 

1890 
1891 
1894 
1893 
1894 
1895 
189« 
1897 

1  391  849,07 

1  744 .189.78 

2  110  155.35 
2  544  134.67 

2  855  958.74 

3  191  296.96 
3  491  492,97 
3  821  234,78 

nulluni)   V  1 1 
r7**t  •  ,.L    * ■    i  u 

/jWirknu 

1  WV?.  Mit. 
INS)  F*} 

18N/ 

18X3 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

III  1 1  i;j  <  h' 1 
III  H  »S.O.  ■ 

1  V/  z0!),.>O 

18*641.55 
218  538.10 
207  879.6* 
3:52  59*43 
348  850,2« 

Section  III 

1885  8(5 

9  808,42 

18»* 

385  557.27 

Clausthal  a/11. 

1887 

19  832.89 

1895 

417  I7l,8r. 

1888 

29  416,55 

1896 

♦63  6*5.13 

1889 

38  801,33 

1897 

473  933,31 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
189G 
1897 

47  439,53 
58  299.30 
80  114,88 
100  002,05 
140  111,92 
153  267.31 
177  231,07 
195  893,18 

<j,,,,ij,„,  VIII 
Sectio!)   \  1 1 1 

II  4/hO  •>») 

9  409,.« 

t 

UC.M..I.. 

Wiituhin 

1N>/ 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1N93 

1  w  /■77  34t 

18  0//  .29 
"7  8'U  «10 
46  919,07 
03  470,04 
93  953, 40 
1 1 1  080,4:^ 
130  782,94 

Soction  I\ 

1885, 8(j 

43  035,91 

j  .  ..1  * 

1 894 

139  557 ,*2 

ff     II            ,  »■ 

Halle 

188/ 

108  /  83,2.1 

4  im* 

189;» 

140  724.1  V 

1888 

149  604, 33 

1890 

147  807,99 

1889 

202  031,56 

1897 

154  *00,43 

1890 
1891 

270  544,33 
331  472,99 

Zusammen 

l88ii/>»6 

522  625,95 

1892 

359  603,99 

188/ 

1    J|  1    «-'4*  t  thm 

1  214  804,9/ 

1893 

422  538.45 

1888 
1889 

1  7/2.in9,30 

1894 

456  634,02 

2  378  700,94 

1895 

519  466,72 

IS»0 

3  059  619,98 

189« 

586  267,37 

1891 

3  805  976,87 

1897 

601  928,06 

1892 

4  :»W)  482.3.» 

Section  V 

1885/80 

15  519,15 

1893 
1894 

5  320  3*6,79 
5  9*3  40t,07 
0  646  688.30 

Waldenburg  i/Schl. 

I8N7 

27  207.79 

1895 

1888 

45  792,09 

1890 

7  417  056.97 

1889 
1*90 

59  134.55 

1897 

8  130  902,05 

04  651.16 

1891 
1894 
1893 

73  170.37 
96  631.08 
104  327,78 

UesammtzahlungiMi    an  Ent- 
schiidigungsbeträgon.  .  . 

50  77»  149,24 
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Bericht  Uber  in-  und 


Patentanmeldungen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wahrend  zweier 
Mgnate  zur  Einsichtnahme  fllr  Jedermann  im  Kaiserlichen 
Patentamt  in  Berlin  ausliegen. 

-J5.  August  181)8.  KUH,  G  1 2  ♦*><;.  Form  verfahren 
zur  Herstellung  ungetheilter  Riemscheiheii.  Martin 
Gnunfo,  Kulinhacli  in  Hävern. 

Kl.  40,  H  Hi-joa.  Eick iroly tische  Gewinnung  von 
.Metallen,  insbesondere  von  Zink.  Dr.  C.  Hoepfner, 
Frankfurt  a.  M. 

Kl.  49,  A  5559.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Metall-Platten,  -Rohren  und  dergleichen  mit  Draht- 
netzcinlagc.    John  Jepson  Atkinson,  Xorthampton. 

Kl.  19,  C  7o43.  Vorrichtung  zum  schnellen  Lüften 
der  Arbeitstheile  an  Scheeren,  Stanzen  und  dergleichen. 
Jules  Clipfei.  Dijon,  Frankreich. 

Kl.  49.  K  14714.  Verfahren  zur  Herstellung  end- 
losen (iutes  durch  Walzen  und  Ziehen;  Zusatz  zum 
Patent  81290  und  zur  Anmeldung  K  14274.  Otto 
Klalte,  Düsseldorf. 

Kl.  49.  S-IU485.  Verfahren  und  Maschine  zur 
Herstellung  von  Rohren.  Thomas  Hudworth  Sharp 
und  Frederick  Hilling,  Hirmingham,  England. 

1.  September  I89S.  Kl.  5,  M  14084.  Gesteins-Rohr- 
uiaschin«  mit  Riuerentialsehrauhenanordnung  zum 
Drehen  und  Vorschieben  des  Rohrwerkzeuges.  Peter 
Mitscli.  Chicago.  JH.,  V.  St.  A. 

Kl.  :tl,  E  5803.  Abnehmbare  Verscidufsklammer 
lür  Formkasten.  Eisenwerke  Hirzenhain  &  Lollar, 
C.  Ruderus,  Lollar. 

Kl.  31,  St  55t«.    Vorrichtung  für  Schleudergufs. 
Frans  (iustaf  Stridsberg,  Stockholm. 

Kl.  W),  L  11953.   Rostofen.   Adoir  Landsberg  jr., 
Stolberg,  Rheinland.- 

5.  Seplemlwr  1898.  Kl.  1,  K  15  781.  Verfahren 
und  Vorrichtung  zum  Abscheiden  von  Flüssigkeiten 
aus  schlarnmhaltigen  Stoffen.  William  Adolph  Köne- 
mann  und  William  Henry  Hartley,  London. 

8.  September  1898.  Kl.  1,  L  12158.  Elektro-  I 
magnetischer  Erzscheider.    Erich  Langguth,  Aachen. 

Kl.  20,  S  11007.    Rremsklotz.    R.  Skokau  und 
Frau  L.  Skokan.  Wien. 

Kl.  31,  M  15050.  Vorrichtung  zum  Ausfüttern 
von  Giersformen.  James  Williard  Miller,  Pittsburgh. 
V.  St.  A. 

Kl.  49,  T  5511.  Fallhammer  der  durch  Patent 
Xr.  34637  geschützten  Art  in  Verbindung  mit  der 
Hebevorrichtung  nach  Patent  Nr.  81813;  Zusatz  zum 
Patent  84637.    Fritz  Theile,  Schwerte  i.  W. 


Gebrauchsmuster-Eintragungen. 

29.  August  1898.  Kl.  1,  Nr.  100441.  Gruben- 
lampe mit  zwei  concentrisch  übereinander  angeord- 
neten Drahtkorben.  Heinrich  Recker,  Middelich  bei 
Huer. 

Kl.  4.  Xr.  100  367.  Für  Handwerks-  und  Gewerbe- 
betriebe dienende  Arbeilslampe  mit  lukenarligen  Ab- 
Iheilen.  ilerrn  jedes  eine  für  sich  abgeschlossene  Licht- 
quelle bildet.    Jacob  Kifsling,  Herlin. 

Kl.  10.  Nr.  100454.  Hrikeltzerkleineningsina*chine 
mit  gegen  die  Hriketts  auf  zwei  gegenüberliegenden 
Seiten   schlagenden   Messern.     Hraunkohlen- Abbau-  , 
Verein  „Zum  Fortschritt*,  Meuselwitz. 

Kl.  19.  Xr.  100181.  Schienenstofsverbindung  für  , 
Feld-  und  Grubenbahnen  mit  festen  oder  lösbaren, 


ausländische  Patente. 


zwischen  den  Stolsenden  der  Schienen  hindurch  ge- 
rührten Vcrhindungsbolzen.  Joh.  Kalveram.  Oster- 
reld.  Westr. 

Kl.  20,  Nr.  HJ0  3U.  Forderwagenradsalz  mit 
hohlem  Achsschenkel.  Ewald  Feuerstake.  Uei  kendorr 
bei  Gelsenkirchen. 

Kl.  24,  Nr.  HW401.  Hydraulischer  Zugregler  Tür 
Kesselfeuerungen,  mit  vom  Kolbenniedergang  und  von 
der  Feuerthüi  beeinllurster,  selbstl billiger  Regulirung 
der  Oruckflüssigkeit.    A.  Fitzner.  Friedrichshütte. 

Kl.  31,  Nr.  1000S7.  Nach  zweitheiligem  Modell 
hergeslellter  Gurseinlaur  mit  plötzlicher  Verengung. 
Eisenwerke  Hirzenhain  &  Lollar,  Lollar. 

5.  September  IS1IK.  Kl.  31,  Nr.  100  609.  Metall- 
gulsputzbürste  mit  Phosphorbnuize-Drahtbündeln  be- 
selzl.    A.  F.  Erler.  Chemnitz. 


Deutsche  Reichspatente. 


KL  40,  Nr.HN848,  vom  19.  üctober  1897.  W.  E. 
Roberts,  J.  E.  Gaylord  und  F.  P.  Davidson  in 
Ruthe  (V.  St.  A.).  Verankerung  ton  HSstöfen  mit 
Längssrhliiten  für  die  II  eile  der  Rührwerke. 


Als  (iegeulager  fllr  die  Herde  bezw.  Gewollt  der 
einzelneu  Etagen  des  Ofens  dienen  T_-  Fjsen  n,  die 
sich  gegen,  an  den  Ankerschienen  r  berestigte  Gon- 
sole  b  stützen.  Infolgedessen  können  tiefen  beliebiger 
Länge  mit  durchgehenden  Langsschlitzen,  durch  welche 
die  Rührwellen  d  hindurchreichen,  gebaut  werden. 

KI.40,  Nr.  9894»,  vom  6.  Juli  1897.  Ferdinand 
George  in  Brüssel.  Verfahren  zum  Schweißen 
ton  Aluminium  mittel»  Aluminium. 

Die  zu  schweifenden  Stücke  Aluminium  werden 
in  ein  Rad,  bestehend  aus  1  Theil  Kochsalz  und 
2  Theilen  Terpentinöl  oder  dergl.,  getaucht,  sodann  mit 
Uorax  bepudert  und  durch  zwischengegossenes  Alu- 
minium verbunden. 
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Kl.  49,  Nr.  075*8,  vom  2.  Mai  1897.  Elektri- 
citäts-Actiengesellschaft,  vorm.  W,  Lahmeyer 
&  Co.  in  Frankfurt  h.  M.  Elektromagnetische  Auf- 
spa  n  n  voivichtu  ng. 

An  der  mit  einer  Aufspannvorriehtung  versehenen 
Werkzeugmaschine,  z.  H.  einer  Kreisscheere,  ist  ein 
Tritthebel  oder  dergl.  angeordnet,  welcher  bei  seiner 
Niederbewegung  zuerst  den  Strom  zur  Aufspann- 
vorrichtung unterbricht  und  dann  letztere  vom  Werk- 
stück abliebt,  so  dafs  dieses  gegen  ein  anderes  aus- 
gewechselt werden  kann. 


Kl.  4»,  Nr.  97  587,  vom 

10.  April  IWtT.  Carl  Albert 
H  a  r  t  k  o  p  f  in  Union- 
Scheidt  b. Solingen. Kieme  n- 
Fallhammer. 

Der  den  Bär  tragende 
Riemen  «  ist  an  einem  auf 
der  angetriebenen  Scheibe  b 
gleitenden  Ring  c  befestigt, 
welcher  von  der  Klinke  d 
mitgenommen  wird,  bis  der 
Riemen  a  die  Nase  von  d 
zurückdrüekt;  dann  dreht 
sich  der  Ring  c  unter  dem 
Gewicht  des  Bärs  entgegen- 
gesetzt zur  Scheibe  b  zurück. 
Die  Klinke  d  kann  auch  an 
einem  Kurbelarm  sitzen,  wel- 
cher unter  einen  den  Riemen 
haltenden  Kurbelarm  greift. 


Kl.  40,    Nr.  975!M),  vom 

April  1807.  St.  Turner  in 
Oldbury  (Worcester),  A.  Neale 
in  Smethwork  (Stafford ,  Eng- 
land). Maschine  zur  Herstellung 
con  Rohrhaken  aus  einem  Metali- 
streifen. 

An  der  Maschine  befinden 
sich  eine  Reihe  von  Werkzeugen, 
welche  nacheinander  lolgcnde Ope- 
rationen ausführen:  Aus  einem 
Hundeisen  a  werden  die  Werk- 
stücke b  unter  Fortfall  der  schr.il- 
lirten  Theile  ausgestanzt,  wonach 
die  Werkstücke  b  am  Kopflheil 
abgeflacht  und  dann  umgebogen 
werden.  Bezüglich  der  Einrich- 
tung der  Maschine  wird  auf  die 
Patentschrift  verwiesen. 


Kl.  11»,  Nr.  «88är>,  vom  •21.  Sept.  189«.  Wilhelm 
Kühne  in  Deut  seh -E  ylau.  Schienenbefestigung 
für  eiserne  Schwellen  mit  Schienenunterlagsplatten. 

Iii  den  Unterlagsplatten  b  ist  eine  rechteckige 
OefTnung  a  angebracht,  in  welche  ein  Palkstück  c, 

das  auf  der  Schwelle  durch 
1  r-iTl    flB9  einen  Schraubenbolzen  he- 

festigt  wird,  eingelegt  wird. 
Das  Palsstück  c  besteht  aus 
einem  Kreuz,  dessen  Arme 
um  die  Dicke  der  Unterlagv 
platte  übereinander  liegen, 
wobei  die  Länge  der  Anne 
vom  Vierkantloch  aus  ge- 
messen nach  allen  vier  Seilen  verschieden  ist.  Hier- 
durch bat  man  es  im  Hinblick  auf  das  entsprechende 
Vierkantlorh  in  der  Schwelle  in  der  Hand,  die  Spur- 
weite der  Schienen  unter  Benutzung  nur  einer  Sorte 
Palsstücke  zu  andern. 


Kl.  6,  Nr.  98260,  vom  4.  Februar  181)7.  Joseph 
Vogt  in  Niederbruck  bei  Masmünster  i.  E. 
Bohrschwengel-Antrieb. 


Um  die  Ueberlragung  von  StöTsen  vom  Motor 
auf  das  Gestänge  und  umgekehrt  zu  verhindern,  sind 
zwischen  dem  Bohrschwengel  a  und  dem  vom  Motor 
vermittelst  der  Zugstange  c  bewegten  Winkelhebe!  6 
Pufferfedern  d  angeordnet. 


Kl.  1,  Nr.  98576,  vom 
IG. Juli  1897.  Maschinen- 
fabrik Baum  in  Herne 
i.W.  Behälter  zur  Aufnahme 
zu  entwässernder  Kohle. 

Die  die  Kohle  und  Wasser 
dem  Behälter  zuführende 
Rinne  a  mündet  über  dem 
Kegelsiebe  b.  welches  sich 
über  deui  central  im  Be- 
hälter ungeordneten  Trich- 
ter c  zur  Ableitung  des 
Wassers  beiludet.  Infolge- 
desseu  wird  schon  ein  grofser 
Theildes  Wassers  beim  Ein- 
fallen in  den  Behälter  ab- 
geführt, während  die  Kohle 
gleichmäfsig  in  dcmscll>en 
sich  ablagert. 


Kl.  10,  Nr.  «8546,  vom  8.  Jan.  ist»*.  Dr.  C.  Otto 
&  Co.,  Ges.  tu.  b.  H.  in  Dahlhausen.  Vorrichtung 
zum  Oeffnen  und  Schliefsen  der  Thüren  an  Koksöfen. 

Ueber  den  Koksofen  lauft  eine  Winde  a ,  über 
deren  Trommel  die  au  die  zu  hebende  Thür  c  au 
gehakte  Kette  d  gelegt  ist.     Das  andere  Ende  der- 


■ 


-  t-- 

* 

f 


LI  ! ;.: ;]; 


selben  wird  an  eine  Kette  e  befestigt,  die  zwischen 
dem  Wiudegeleise  auf  Hollen  läuft  und  einerseits  ein 
Gegengewicht  f  trägt  und  andererseits  an  einem 
Motor  </  befestigt  ist.  Wird  letzterer  durch  einen 
der  Züge  h  so  gesteuert,  dal's  er  sich  von  rechts  nach 
links  bewegt,  so  zieht  er  die  Kellen  de  mit,  bezw. 
liebt  die  Thüre  c,  wobei  natürlich  die  Winde  a  mit 
einer  der  Quersehienen  der  Olenarmatnr  verankert 
werden  mute. 


igmzea  Dy 
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Britische  Patente. 

Nr.  12287,  vom  4.  Juni  1896.  J.  W.  Spencer 
in  New burn  (Northumherland).  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Panzerplatten  und  Geschossen. 

Man  schmelzt  auf  die  Platte  oder  das  Geschofs 
vermittelst  des  elektrischen  Lichtbogens  eine  sehr 
harte  Legirung  von  Stahl  mit  einem  andern  Metall, 
z.  B.  Chrom,  so  dafs  eine  innige  Verschweilsung 
zwischen  Platte  bezw.  Geschofs  und  der  Legirung  statt- 
findet. Die  Platte  kann  dann  gewalzt  und  gehartet 
werden.  Beim  Aufschmelzen  der  Legirung  ist  Sorge 
zu  tragen,  dafs  eine  Oxydation  der  Grundplatte  niefit 
eintritt,  weshalb  ein  Flufsmittel  zugesetzt  werden  mufs. 

Nr.  11 096,  vom  II.  Mai  1897.  La  Societe 
Anonyme  de  Commentry-Fourcham baull  in 
Paris.    Legirung  von  Eisen  und  Nickel. 

Die  Legirung  besteht  aus  63  %  Fe  und  37  %  Ni 
und  hat  einen  Ausdehnungs-CoClficienten, 
der  nahezu  Null  ist.  Die  Legirung  kann  in  irgend 
einer  bekannten  Weise  hergestellt  werden  und  darf 
auch  andere  mit  dem  Eisen  gewohnlich  vorkommende 
Elemente  enthalten.  Sie  eignet  sich  besonders  für 
wissenschaftliche  Instrumente,  aber  auch  für  Siedc- 
rohre  von  Kesseln  u.  s.  w. 


Patente  der  Ver.  Staaten  Amerikas. 


Nr.  f»95  572.  J.Kennedy  in  Pittshurgh,  Pa. 
Walzwerk. 

Bei  mehreren  hintereinander  angeordneten  Walz- 
werken, durch  welche  das  Walzgut  in  einem  Stich 
hindurchgeht,  sind  die  Stellschrauben  a  in  Abhängig- 
keit gebracht,  so  dafs  bei  der  Verstellung  der  Schrauben 


eines  der  Walzwerke  auch  die  übrigen  Walzwerke 
entsprechend  verstellt  werden.  Zu  diesem  Zweck 
sind  auf  den  Schneckenwellen  zum  Antrieb  der  Stell- 
schrauben a  der  einzelnen  Walzwerke  2  Hundräder  b 
mit  dazwischen  liegender  Reibungskupplung  ange- 
ordnet, die  beim  Mittelwalzwerk  2  Kettenräder  von 
ungleichem  Durchmesser  tragen.  Letztere  stehen  durch 
Kelten  mit  den  anderen  Walzwerken  in  Verbindung, 
so  dafs  liei  eingerückten  Kupplungen  durch  Drehung 
der  beiden  Handräder  des  Miltelwalzwerks  alle  Walz- 
werke entsprechend  verstellt  werden.  Durch  Aus- 
rücken einer  oder  der  anderen  Kupplung  kann  die 
Verstellung  auch  nur  bei  einem  Theil  der  Walzwerke 
Platz  greifen.  Desgleichen  ist  es  möglich,  nur  eine 
der  beiden  Stellschrauben  eines  Walzwerks  zu  drehen. 
Das  Ein-  und  Ausrücken  der  Kupplungen  erfolgt  durch 
Anziehen  einer  Mutter  mit  Handrad. 


Nr.  68«  704  und  59«  705.  H.L.Hartenstein  in 
Bellaire  (Ohio).    Verarbeitung  der  Hochofenschlacke. 

Durch  die  flüssige  Schlacke  a  wird  in  einem 
birneuähnlichen  Apparat  zunächst  ein  Strom  heifsen 
Kohleuoxyds,  vermischt  mit  Kohlenpulver,  geblasen, 
wobei  die  in  der  Schlacke  enthalteneu  Sauerstoff- 


verbindungen sich  zu  AI,  Si,  Ca  u.  s.  w.  reduciren 
sollen.  Kippt  man  dann  das  noch  flüssige  Producl 
in  den  Raum  c  und  führt  durch  dasselbe  zwischen 
den  seitlichen  Elektroden  b  einen  elektrischen  Strom, 
so  sollen  sich  AI,  Si,  Ca  u.  s.  w.  mit  dem  in  der 
Schlacke  suspendirten  C  zu  Carbiden  verbinden,  die 
zuletzt  in  Blockformen  gegossen  werden. 


Der  Begriff  des  Gebrauchsmusters. 


Ueber  diesen  Gegenstand  hat  sich  das  Reichs- 
gericht wiederholt  ausgelassen  und  dabei  besonders 
I  den  Unterschied  zwischen  Patentschutz  und  Ge- 
I  brauchsmusterschutz  hervorgehoben.  Am  6.  April 
1898  befalste  sich  der  1.  Civilsenat  mit  der  gleichen 
Frage  bei  einer  Klage,  welche  der  Inhaber  eines  Patentes 
auf  eine  Schützen-Einrichtung  für  mechanische  Web- 
stühle gegen  ein  denselben  Gegenstand  schützendes 
jüngeres  Gebrauchsmuster  anstrengte.  Die  Klage  lautete 
zunächst  auf  Löschung  des  Gebrauchsmusters,  und  in 
zweiter  Linie  auf  Erklärung  der  Abhängigkeit  des- 
selben von  dem  älteren  Patent. 

Das  Landgericht  wies  die  Klage  ab;  auf  die  Be- 
rufung des  Klägers  hin  verurtheilte  jedoch  das  Ober- 
landesgericht den  Beklagten,  in  die  Löschung  seines 
Gebrauchsmusters  zu  willigen,  weil  letzteres  ein 
.Modell"  im  Sinne  des  Gebrauchsmustei -Gesetzes  über- 
haupt nicht  sei.  Nunmehr  legte  der  Beklagte  Revision 
beim  Reichsgericht  ein  und  dieses  stellte  sich  auf  den 
Standpunkt  der  Vorinstanz.  Es  führte  dabei  aus.  dafs 
nach  dem  allgemeinen  Sprachgebrauch  und  im  Sinne 
des  Gesetzes  vom  1.  Juni  1891  unter  Arbeitsgeräth- 
schaften  und  Gebrauchsgegenständen  nur  relativ  ein- 
fache Werkzeuge  und  Vorrichtungen  zu  verstehen 
seien,  nicht  aber  künstliche,  aus  vielen  ineinander- 
j  greifenden  Arbeitsmitteln  zusammengesetzte,  zur  Be- 
wegung durch  Nalurkräfte  bestimmte  Maschinen  oder 
die  Gesatnmtheit  einer  Reihe  selbständiger,  zum  Zwecke 
eines  auf  einer  Mehrheit  von  Arbeitsvorgängen  auf- 
gebauten Betriebes  zusammengefügter  Vorrichtungen. 
Im  vorliegenden  Falle  sei  die  Schützen-Einrichtung 
so  couiplicirt,  dafs  zur  Klarstellung  ihrer  Zusammen- 
sei zung  und  Wirkungsweise  der  Anmelder  des  Modells, 
und  mit  Grund,  eine  mehr  als  5  Seiten  umfassende 
Beschreibung  und  4  Abbildungen  mit  36  verschiedenen 
Buchslabeubezeichnungeu  tür  nöthig  erachtet  habe. 
Eine  derartige  Vorrichtung  könne  aber  als  ein  Arbeits- 
geräth  oder  Gebrauchsgegenstand,  wofür  der  Ge- 
brauchsmusterschutz erworben  werden  könnte,  nicht 
angesehen  werden. 

(Nach  .Blalt  für  PaUnt-,  Miwler-  und  Zeichen*«».,- 
HM  Nr.«  S.  Iii.) 
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Ein-  und  Ausfuhr  des  Deutschen  Reiches. 


Einfuhr 

1.  Januar  bis  31.  Juli 

Atinsiutiir 

1.  Januar  bis  31.  Juli 

1S97 

1887 

Free: 

l 

t 

( 

■ 

1  762  «83 

1  95O200 

1  881  197 

1  701  928 

Schlacken  \<m  Erzen,  Schlackenwolle  etc.  .  . 

392  840 

119  800 

16  551 

17  215 

5o  im 

52  239 

«6  815 

73  000 

Kouelnen : 

Brucheisen  und  Eisenabfalle  

2lV.il 

11  082 

18  323 

54  861 

226  163 

207  84« 

47  557 

IUI  572 

Fabricate : 

387 

772 

22  501 

23  181 

S7!» 

85 

96  971 

122  231 

1 18 

Mi 

20  923 

20  171 

584 

197 

60  4«9 

70  269 

Schmiedbares  Eisen   in  Stäben  etc..   H. ulkranz  , 

Pflugschaareneiscn  

16  292 

14  035 

136  533 

161  09« 

Platten  und  Bleche  ans  schmiedbarem  Eisen,  ruh 

1  771» 

892 

70  039 

89  780 

2  92« 

2  374 

4005 

3  «29 

7  611 

5  264 

131 

77 

•2  «35 

3  420 

59  788 

57  212 

Desgl.  verkupfert,  verzinnt  etc  

375 

582 

49  598 

57  811 

Gans  grobe  EUcnwanrcn: 

Ganz  grobe  Eisengufawaaren  

3  842 

7  286 

14  228 

15  962 

Ambosse,  Brecheisen  elc  

234 

296 

1  735 

1  1*97 

1  792 

1  489 

328 

48« 

Brucken  und  ßruckenhcstaudlheile  

21 

57 

2  9 12 

3  05:: 

98 

82 

1  387 

1  483 

Eisen,  zu  grokM.ischinentheil.utc.roh  vnrgeschmied. 

19D 

72 

1  «41 

1  SUl 

Eiseiibahnarhsen,  Bilder  etc  

•  • 

1  5(1« 

2  082 

16  093 

19  011 

1 

0 

318 

«s 

Röhren,  geschmiedete,  gewalzte  etc  

6319 

«  107 

1«  461 

17  171 

Grob«  Etaenwaaren : 

Grob«  Fis<-uw:i;ir.  ii .  nicht  abgeschliffen  und 

ab- 

gcscIiltftVii,   Werkzeuge    .  .  . 

8  999 

9  719 

83  618 

92  327 

liüsi.hi.sse  aus  sc|i[iii*?dh.  Eisen,  uirlil  abircschlilTen 

II 

5 

0 

57 

Drahtstift«'  

7 

21 

31  914 

29  199 

Geschosse  ohne  Mloimäntel,  abgeschliffen  etc. 



 , 

219 

15 

19(3 

170 

1  144 

l  5M» 

Feine  Elsenwaareu: 

222 

2S2 

) 

11  137 

Waaren  aus  schmiedbarem  Eisen  

991» 

803 

|     1 1  589 

2  359 

Nähmaschinen  ohne  (iestell  etc  

824 

953 

2  467 

Fahrräder  und  Fahrradlhcile  

385 

644 

506 

1  149 

Gewehre  frtr  Kriegszwecke  

3 

1 

193 

11.3 

Jagd-  und  Luxusgewehre,  Gewehrtheile  .  .  . 

«1» 

79 

50 

53 

10 

7 

627 

572 

Schreibfedern  aus  Stahl  etc  

78 

67 

21 

17 

24 

20 

248 

267 

Maschinen : 

1  Ol" 

1  81o 

2  loZ 

8  941 

(l  i(KJ 

Maschinen,  uberwiegend  aus  Holz  

194 

118 

2  147 

2  915 

2  181 

2  939 

632 

802 

33  7(iO 

3«  175 

«6  014 

73  730 

■                „           ,   schmiedbarem  E 

seil 

4  0H4 

5  157 

12  921 

16  861 

.                 .            .   and.  unedl.  Mcla 
Nähmaschinen  mit  Gestell,  überwieg,  aus  GuCse 

llen 

227 

277 

579 

668 

seil 

1  698 

1  «67 

3  709 

3  952 

Desgl.  überwiegend  aus  scliniiedbarem  Eisen 

20 

18 

Andere  Fabricate: 

169 

131 

152 

181 

79 

75 

3  90« 

5  303 

Andere  Wagen  und  Schlitten  ....... 

11« 

123 

79 

88 

•  t— 

_* 

12 

Segel-Seeschiffe  .  .  

53 

\ 

5 

8 

«223 

350 

37 

150 

Zus.,  ohne  Erze,  doch  einschl.  Instruiti.  u.  Apparate  t 

361  353 

333  543 

885  731 

1  096  479 
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Berichte  Uber 


VII.  Allgemeiner  deutscher  Berg* 
mannstag. 

29.  August  bis  1.  September  in  München. 


Zum  diesjährigen  Bergmannstag  hatten  .«ich  etwa 
500  Theitnehmer  mit  200  Damen  in  der  bayerischen 
Hauptstadt  eingefunden.  Die  erste  Begrfifsung  Tand 
im  neuen  Saale  des  Hof  bräus  durch  deti  Vorsitzenden 
des  Festausschusses,  Oberbergrath  Kramer-Münchcn, 
statt,  ihm  dankte  Berghauptmann  von  Velsen -Halle 
und  ein  österreichischer  Fachgenosso. 

Die  Verhandlungen  begannen  am  30.  August  im 
Rathhaussaalo.  Den  Thcilnehmern  wurde  «in  fach- 
licher Führer,  welcher  die  geologischen  und  miriera- 
lt>gischen  Sammlungen  Münchens  beschreibt,  einen 
geologischen  Uelnrblick  über  die  Umgebung  giebt  und 
dem  ursprünglich  zum  ersten  Vorsitzenden  erwählten, 
inzwischen  aber  verstorbenen  Geologen  v.  Gümhel 
einen  warm  empfundenen  Nachruf  widmet,  sowie  ein 
Führer  durch  die  Stadt  München  überreicht.  Die 
tlarpener  Bergbau-Gesellschaft  erwarb  sich  ein  beson- 
ueres  Verdienst  dadurch,  dafs  sie  die  bekannte  treffliche 
Veröffentlichung  Tomsnns  Ober  die  Arbeiten  auf 
der  Zeche  Preufsen  in  prächtiger  Ausstattung  stiftete. 

Die  eigentlichen  Verhandlungen  begannen  damit, 
dafs  Oberbergrath  Krämer  die  Erschienenen  mit 
einem  .Glück  aun*  willkommen  hiefs  und  dann  Staats- 
ratb  Dr.  v.  Neumayer  die  Anwesenden  namens  der 
königlichen  Staatsregierung  begrüfste  und  sie  deren 
gröfsten  Autheils  an  den  Berathungen  versicherte.  In 
gleichem  Sinne  sprach  sich  Bürgermeister  v.  Brunne r 
namens  der  Stadt  München  aus.  Als  Vorsitzender 
wurde  der  Nestor  der  deutschen  Bergmänner,  Ober- 
bergrath und  Wirkl.  Geh.  Rath  Dr.  v.  Huyssen-Bonn 
gewählt.  Die  Bergmeister  H  u  d  u  1  f  aus  St.  Ingbert 
und  Engel -Essen  wurden  als  Schriftführer,  sowie 
(ivneraladminislrator  Bill ing -München,  Oberhergralh 
Kram  er- München,  Geh.  Obernnanzralh  Förster- 
Dresden,  Bergrath  Krablcr-  Altcnessen,  Berghaupt- 
mann Gleich -Klagenfurt  und  Bergliauptmaun  v.  Vel- 
sen-Halle a.  S.  als  Beisitzer  aufgestellt. 

Es  begann  alsdann  die  lange  Reihe  der  Vorträge, 
die  Privatdocent  Dr.  Weins  eben  k-  München  mit  einem 
Vortrag  über  die 

Bedentung  d«r  bayerischen  (iraphitlager 

bei  Passau,  deren  Ausnutzung,  deren  chemischen, 
mineralogischen ,  geologischen  und  physikalischen 
Eigenschaften  u.  s.  w.  eröffnete.  Er  l>etoiile  hierbei, 
dafs  die  Reichhaltigkeit  dieser  Lager  und  ihre  vorzüg- 
liche Qualität  nur  von  jener  auf  Geyion  erreicht 
werde.  Zum  Schlufs  seines  mit  grofsem  Beirall  auf- 
genommenen Vortrags  hob  Kedner  noch  die  Bedeutung 
dieser  Graphitlager  in  wirthschaftlicher  Beziehung 
hervor.  Den  nächsten  Vortrag  hielt  der  technische 
Director  der  Kohlenwerke  der  Oberbayerischen  Aclicn- 
gesellschafl  für  Kohlenbergbau,  Hertie  in  Miesbach, 
über  den  oberbayerischen  Kohlenbergbau.  Er  ver- 
breitete sich  zunächst  über  die 

Kohlenlager  in  Oberbayern 

im  allgemeinen,  dann  über  jene  bei  Hausham-Mieshach 
im  speciellen,  deren  Production,  deren  Abbau  Verhält- 
nisse u.  s.  w.  Die  oberbayerische  Actiengesellschaft 
gewinne  jährlich  etwaHuuuOOt  Kohlen  und  beschäftige 
durchschnittlich  1300  Bergleute,  im  ganzen  aber  3000, 
Arbeiter.  Was  die  Löhne  der  Arlteiter  anbelangt,  so 
traf  im  Jahre  1897  auf  den  Kopf  ein  Tagesverdienst 


hingen  aus  Fachvereinen. 

I  von  3,2«,*  oder  abzüglich  der  jugendlichen  Arbeiter 
1  ein  Verdienst  von  3,45  JK.    Ein  Drittel  der  Arbeiter 
i  verdiente  im  Durchschnitt  5  bis  fj  t#,,  ein  Drittel  den 
I  Durehschuitlssatz  und  ein  Drittel  ging  unter  den  Durch- 
|  schnittssatz  herab  bis  zu  2,50  <l.    Ein  Fünftel  der 
1  Arbeiter  sind  Besitzer  kleiner  Anwesen  mit  landwirt- 
schaftlichem Betrieb.  Im  allgemeinen  könne  trotz  der 
Bemühungen,  Unzufriedenheit  in  die  olierbayerisehen 
Belegschaften  hineinzutragen,  von  einem  zufriedenen 
und  «elshallon  Arbeiterslande  gesprochen  werden,  der 
der  Verwaltung  wenig  Anlafs  zu  Klagen  gebe. 

Oberhergralh  Alten  kufer  -  München  sprach 
dann  über 

die  bayerischen  Salzbergwerke 

in  Rcichenhall  und  Berchtesgaden.  Nach  einer  Sehil- 
i  derung  der  in  beiden  Bergwerken  angewandten  Be- 
I  Iriebsmethoden,  der  geschjchtlichen  Entwicklung  der 
'  Werke,  wohl  der  ältesten  Deutschlands,  erörterte 
!  Redner  die  in  den  vier  bayerischen  Salinen  Reichen- 
j  hall,  Berchtesgaden,  Traunstein  und  Bosenheim  üb- 
lichen Erzeugungsweisen  und  gab  zum  Schlufs  an.  dafs 
1  Beichenhall  jährlich  100000  Ctr.,  Berchtesgaden  und 
,  Traunstein  je  160000  Ctr.  und  Rosenheim  400000  Ctr. 
!  gewinne.  Die  auf  den  Durchschnitt  der  letzten  5  Jahre 
J  berechnete  Gesammterzeugung  dieser  vier  Salinen  be- 
ziffert sich  auf  26  100  t  Speise-,  14-000  t  Vieh-  und 
,  1257  t  Gewerbesalz. 

Der  sich  anschließende  Vortrag  des  Oberherg- 
'■  amtsassessors  Dr.  v.  A  m  mon  •  München  beschäftigte 
sich  mit  den  geologischen  Verhältnissen  des  Münchener 
Gebietes,  während  Ingenieur  Dr.  Krause  in  seinem 
i  Vortrage  Mitteilungen  über  die  gebräuchlichsten  Me- 
thoden zu  der  im  Interesse  des  Bergbaues  dringend 
i  Hölingen  Conser virung  des  Holzes  gegen  schäd- 
i  liehe  Einflüsse  machte. 

Nach  einer  Pause  folgte  eine  Beschreibung  des 
auf  den  Kaliwerken  in  Sondershausen  eingeführten 
elektrischen  Centralbetriebes  seitens  des  Berg- 
raths G  röhler  in  Sondershausen,  der  sich  indessen 
weniger  auf  den  unterirdischen  Betrieb  als  auf  die  Au- 
lagen  über  Tage  bezog.  Die  Förderung  erfolgt  auch  dort 
nicht  mittels  elektrischer  Kraftübertragung.  Berg- 
assessor Heise  aus  Gelsenkirchen  folgte  dann  mit 
einem  interessanten  Vortrag:  Die  Theorie  der 
Sicher  heits-Sprengstoffe.  Ucbcr: 

Brauchbarkeit  und  Haltbarkeit  den  Grubenbolzes 

I  sprach  ferner  Bergiuspectur  D  ü  1 1  i  n  g  -  Neunkirchen. 
Redner  machte  auf  die  Thatsache  autmerksam,  dafs, 
während  früher  im  Saargebiet  Buchenholz  allgemein  als 
Grubenholz  verwendet  wurde,  sich  in  neuerer  Zeit  ein 
Rückgang  in  dessen  Verwendung  als  Grubenholz  be- 
merkbar machte.  Durch  Nonnenfrafs  u.  s.  w.  war  Nadel- 
holz billig  geworden  und  wurde  auch  zu  Grul>enholz 
verwendet.  Das  bisherige  Resultat  war.  dafs  Nadel- 
hölzer unter  der  GrubcnluR  weniger  leiden  als  Luuh- 
hölzer.  am  wenigsten  geeignet  habe  sich  die  Eiche 
gezeigt.  In  Bezug  auf  Warnfähigkeit  steht  die  Fichte 
obenan,  dann  folgt  die  Buche  und  dann  die  Eiche. 
Es  ergab  sich,  dafs  die  Buche  hinsichtlich  ihrer  Festig- 
keit und  Warnfähigkeit  viel  zu  günstig  beurtheilt 
worden  ist,  während  die  Eiche  erheblich  überschätzt 
wurde.  Das  Abschälen  Itefnrdert  das  Austrocknen 
und  infolgedessen  die  Fesligkeit  und  Warnfähigkeit. 
Von  Holzhändlern  werde  die  Akazie  als  das  Zukunfts- 
holz des  Bergbaues  bezeichnet,  während  dies  von  den 
Forst  kreisen  bezweifelt  werde,  weil  ilie  Akazie  schwer 
!  fortkomme.  Die  Versuche  seien  mich  dieser  Richtung 
i  noch  nicht  abgeschlossen,  die  Festigkeit  der  Akazie 
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sei  aber  gröfser  als  die  der  Eiche,  aber  nicht  gröfser 
als  die  der  Buche. 

Um  5  Uhr  fand  in  den  Sälen  des  Hotels  .Baye- 
rischer Hof*  das  Festessen  statt,  zu  welchem  über 
600  Gedecke  belegt  waren.  Geh.  Rath  Huyssen- 
Bonn  brachte  den  Toast  auT  Se.  Kgl.  Hoheit  den 
Prinz-Regenten  und  auf  Se.  Majestät  den  Kaiser 
aus,  die  treue  Bruderschaft  beider  Regenten  in  der 
Förderung  der  Kunst,  der  Wissenschaft,  der  Industrie 
und  des  Gewerbes  betonend.  Berghauptmann  Täg- 
lich s  b  e  c  k  -  Dortmund  gedachte  mit  zündenden 
Worten  der  Verdienste  der  bayerischen  Dynastie  um 
die  Einigung  Deutschlands  und  brachte  ein  Hoch  auf 
die  Stadt  München  aus.  Oherbergrath  Krame  r- 
Manchen  widmete  den  HH.  Geh.  Rath  Huyssen- 
Bonn  und  Berghauplinaun  Brassert,  dein  Schopfer 
des  preußischen  Berggesetzes,  des  Vorbilds  des  baye- 
rischen, ein  herzliches  „Glück  auf!*  Nachdem  Berg- 
hauptmann v.  Velsen-Halle  in  humoristischer  Weise 
der  Damen  gedachte  und  auf  dieselben  ein  Hoch  aus- 
gebracht, gab  Berghauptmann  Brassert  seiner  Be- 
friedigung darüber  Ausdruck,  dal's  sich  die  öster- 
reichischen Fachgcnossen  so  zahlreich  eingefunden, 
und  trank  auf  das  Wohl  derselben  unter  stürmischem 
Beifall  der  Anwesenden.  K.  k.  Berghauptmann  Gleich- 
Klagenfurt  erwiderte  mit  einem  „Glück  auf!*  für  den 
deutschen  Bergbau. 

Am  folgenden  Tage  eröffnete  den  Reigen  der 
Vortrage  Dr.  X  a  u  m  a  n  n  -  Frankfurt  a.  M.  über  den 
„Bergbau  in  Mexico  nach  einer  Bereisung  des  Landes 
im  Jahre  1897/98".  Der  Vortragende  hatte  im  ver- 
gangenen Jahre  den  Auftrag  erhalten,  über  die  Erz- 
berge  von  Vadimi  in  Mexico  ein  Gutachten  in  geo- 
logischer Hinsicht  abzugeben,  und  gab  nun  seine  l»ei 
dieser  Gelegenheit  in  Bezug  auf  den  dortigen  Bergbau 
gemachten  Beobachtungen  und  Erfahrungen  zum  besten, 
die  Eisenerze  miteinbegriffen,  lieh.  Bergrath  Förster- 
Dresden  erstaltete  alsdann  den  Rechenschaftsbericht 
über  den  zu  Hannover  abgehalteneu  VI.  Allgemeinen 
deutschen  Rergmannstag.  Hiernach  betrugen  die 
Einnahmen  9315.54»  <H,  die  Ausgaben  9281, U>  <#, 
so  dafs  eiti  Activrest  von  34,10  iM  verbleibt.  Hierbei 
constatirte  Redner  mit  Befriedigung  «lie  heuer  gegen- 
über Hannover  bedeutend  regere  Beiheiligung.  Dem 
Schatzmeister  wurde  Entlastung  ertbeilt.  Als  Ver- 
sammlungsort für  den  im  August  1901  abzuhaltenden 
VIII.  Allgemeinen  deutschen  Bergmannstag  wurde  vom 
Berghauptmann  Täglichshcck  in  Dortmund  die  Stadt 
Dortmund,  als  im  niederrheinisch  •  westfälischen 
Bergbaubezirk  gelegen,  vorgeschlagen  und  dieser  Vor- 
schlag mit  Beifall  aufgenommen.  Redner  machte 
darauf  aufmerksam,  dafs  im  Jahre  1901  der  Dortmund- 
Emskanal  eröffnet  wird  und  Dortmund  auch  sonst 
viel  Sehenswerthes  bietet.  Der  Vorschlug  wurde  zum 
Beschlüsse  erhoben.  Als  Mitglieder  des  vorbereitenden 
Ausschusses  für  Dortmund  wurden  durch  Zuruf  ge- 
wählt: Berghauptmann  Tägl  i  c  h  s  b  et  k  -  Dortmund, 
Bergrath  K  r  a  b  1  e  r  -  Altenessen.  Bergwerksdirector 
Hilk-Dortmund  und  Sladtrath  Kleine -Dortmund. 

Sodann  hielt  Director  Blecken -Höchst  a.  M.  seinen 
angekündigten  Vortrag  über: 

Peltou-Motoren. 

Redner  machte  auf  die  Verwendbarkeit  dieser  durch 
Wasser  zu  betreibenden  Moloren  in  Bergwerken  zum 
Betrieb  von  Dynamomaschinen.  Ventilatoren  und  zur 
Stre<  keufttrderung  aufmerksam.  Der  nächste  Vortrag 
des  Bergwerksdirectors  Klönne  in  Preuf-litz  i.  Anb 
handelte  von: 

Berechnungen  elgenthOmllcher  Auftriebs- 
erscheinongen  der  Wasser  größerer  G.uellengeblete, 

die  sich  auf  seine  gelegentlich  der  grofsen  Wasser- 
einbrüche in  den  Kohlengruben  bei  Teplitz  im  Jahre 
1879  gemachten  Beobachtungen  stützen.   Die  grofsen 


Grubenunglücksfälle  in  den  letzten  Jahren,  so  nament- 
lich im  Ostrau-Karwiner  Revier,  führten  zu  ernst- 
lichen Mafsnahmen.  Gleichzeitig  wurde  auch  die 
Frage  aufgerollt,  wie  die  Folgen  solcher  Unglücks- 
fälle möglichst  verhindert  werden  können,  d.  h.  wie 
die  Zahl  der  Opfer  reducirt  werden  könnte.  Berg- 
ingenieur Röfsner  aus  Karwin  verbreitete  sich  über 
diese  Frage  und  speeiell  über  das  .Rettungs wesen 
im  Bergbau",  indem  er  an  der  Hand  der  von  der 
Wiener  BerghaiiptmunnschaP.  erlassenen  Verordnung 
über  das  Retlungswesen  im  Bergbau  deren  Details 
erläuterte,  die  Organisation  des  Rettungsdienstes  im 
Ostrau-Karwiner  Gebiet  auseinandersetzte  und  endlich 
auch  die  Schulung  der  Rettungswehr  dort  schilderte. 

Am  Nachmittag  fand  ein  gemeinsamer  Ausflug 
nach  dem  Starnberger  See  statt;  für  Donnerstag 
standen  noch  Ausflüge  nach  Schliersee  u.  a.  0.  auf 
dem  Programm. 


Verband  deutscher  Architekten-  und 
Ingenieur  -  Vereine. 

(27.  Abgeordneten-Versammlung  in  Freiburg  i.  Br  ) 


Die  Versammlung,  welche  in  Freiburg  i.  Br.  am 
3.  und  4.  September  im  „Kornhuussaale*  stattfand, 
wurde  durch  den  Vorsitzenden  des  Verbandes,  Ge- 
heimen Baurath  Stübhen,  geleitet. 

Nach  Millheilungen  über  die  Tbätigkeit  des  „Deut- 
schen Verbar>des  für  die  Materialprüfungen  der  Tech- 
nik" und  Besprechung  des  Gesetzentwurfs  über  die 
Anstelluugs-,  Peiisiouirungs-,  Witlwen-  und 
Waisen -Versnrguugsverhältnisse  in  Preufsen, 
erörterte  man  eingehend  die  Thalsache  der  Ernennung 
der  Geheimen  Regierungsräthe  und  Professoren  Intze, 
Launhardt  und  Dr.  S I  a  b  y  zu  lebenslänglichen 
Herrenhausmitgliedern.  Aus  Anlafs  dieser,  das  Mafs 
des  Herkömmlichen  weit  übersteigenden  Ehruug  des 
technischen  Standes,  gelangte  der  Vorschlag  des  Vor- 
standes zur  Annahme,  wonach  bei  Gelegenheit  der 
Eröffnung  der  Wanderversammlung  an  Seine  Majestät 
den  Kaiser  ein  Huldigungstelegramm  gesandt  und 
darin  auch  die  Ernennung  der  drei  Herreu  erwähnt 
werden  soll. 

Seit  dem  letzten  Geschäftsberichte  erhielt  der 
Mitgliederstand  des  Verbandes  duich  Beitritt 
der  Architekten-  und  Ingenieur- Vereine  von  Potsdam, 
Stettin  und  Posen  einen  beträchtlichen  Zuwachs.  Die 
dem  Verbände  nunmehr  angehörenden  36  Vereine 
zählten  zu  Anfang  des  Jahres  7353  Mitglieder,  so 
dafs  gegenüber  dem  Vorjahre  eine  Zunahme  von 
235  Mitgliedern  zu  verzeichnen  ist.  Ferner  liegen 
Aufnahmegesuche  von  drei  weiteren  Vereinen  vor. 

Die  Einnahmen  betrugen  laut  Abrechnung  für 
1897  1*525,19  ,41,  die  Ausgaben  12521,09  *,  während 
der  Voranschlag  für  1897  sich  auf  12000.*  bezifferte: 
51MJ  ,H  konnten  in  verzinslichen  Papieren  angelegt 
werden. 

Bei  der  Wahl  des  Ortes  für  die  A  bgeord  neten - 
Versammlung  1899  wurde  von  der  Versammlung 
von  einem  Einladungsschreiben  des  Vorstandes  des 
Architekten-  und  Ingenieur- Vereins  für  das  Herzogthum 
Braunschweig  Kcnnlnifs  genommen  und  auf  Grund 
dieses  freundlichen  Anerbietens  Braunschweig  für 
1899  als  Ort  der  Abgeordnetenversammlung  und  ferner 
als  Ort  der  Wanderversammlung  für  1900  ein- 
stimmig Bremen  gewählt. 

Ueber  die  Arbeilen  des  Ausschusses  zur  Aus- 
arbeitung einer  Richtschnur  für  das  Verfahren  des 
Preisgerichts  bei  Offen  t  lic  heil  Wet  t  he  werbe  n 
berichtete  Director  Stiller.  Mit  der  vom  Ausschufs 
unter  dem  9.  Januar  d.  J.  aufgestellten  und  den  Ver- 
einen zur  AcuCserung  zugesandten  Richtschnur  er- 
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klärten  sich  25  Vereine  einverstanden,  während  *  Gut- 
achten noch  fehlten  und  von  7  Vereinen  abweichende 
Wünsche  Ausgesprochen  wurden.  Die  Richtschnur 
wird  in  der  vereinharten  Fassung  demnächst  unter 
dem  Titel :  .Regeln  für  das  Verfahren  des  Preisgerichts 
bei  öffentlichen  Wettbewerben,  empfohlen  vom  Ver- 
bände deutscher  Arschilekten-  und  Ingenieur- Vereine*, 
im  Druck  erscheinen. 

Bei  der  Berathung  (Iber  die  von  dem  neuen  Aus- 
schusse  ausgearbeitete   Norm   zur   Berechnung  des 
Honorars  für  Arbeiten  des  Architekten  und 
Ingenieurs  lieschlofc  die  Versammlung,  in  Rück-  : 
sieht  auf  die  sehr  gethcilten  Ansichten,  die  Vertagung  j 
der  Angelegenheit  auf  1  Jahr.    Bis  dahin  soll  eine  : 
neue  Vorlage  auf  Grund  eingeholter  Vorschläge  und 
Gutachten  ausgearbeitet  werden. 

Infolge  der  Absicht  der  Königlich  preußischen 
Staatsbauverwaltung,  die  Vorschriften  für  den 
Staatsbaudienst,  soweit  sie  sich  auf  die  Ablegung 
der  Prüfung  als  Regierungs-Bauführer  beziehen,  einer 
Änderung  zu  unterziehen  dergestalt,  dafs  bereits  in 
der  Bauführerprüfung  für  Bauingenieure  die  Trennung 
nach  den  beiden  Hauptfachrichtungen  des  Wasser- 
baues und  des  Eisenbahnbaues  zur  Durchführung  ge- 
langt, wurde  auf  Grund  vorgenommener,  weitgehen- 
der Erhebungen  bei  den  verschiedenen  Vereinen 
folgende  Erklärung  beschlossen : 

»Der  Verband  deutscher  Arclütekten-  und  In- 
genieur-Vereine hat  davon  Keuntnifs  erhalten,  dafs 
der  Vorschlag  gemacht  worden  ist,  in  den  Prüfungs- 
vorschriften für  den  preufsischen  Staatsbaudienst  schon 
Iiei  der  Bauführerprüfung  die  Trennung  nach  Wasser- 
bau- und  Eisenbaubau  einzuführen. 

Dies  Ittdingl,  dafs  der  Studirende  des  Bauingenieur- 
faches, der  Ittabsichtigl,  späterhin  die  Staatslaufbahn 
zu  ergreifen  oder  doch  die  Staatsprüfungen  abzulegen, 
sich  bereits  nach  Ablegung  der  vorzugsweise  theore- 
tischen Vorprüfung,  also  nach  Ablauf  von  vier  Semestern 
und  in  einem  Alter  von  etwa  21)  bis  21  Jahren,  ent- 
scheiden mufs,  ob  er  sich  später  dem  Wasserbau  oder 
dem  Eisenbahnbau  widmen  will,  mithin  zu  einem 
Zeitpunkte,  wo  er  aus  eigener  Anschauung  und  Er- 
fahrung noch  keine  klare  Einsicht  von  seinem  späteren 
Berufe  nach  der  praktischen  Seite  hin  hat  gewinnen 
können. 

Eine  derartige  frühzeitige  Specialisiruug  erscheint 
uns  weder  im  allgemeinen  Interesse  noch  in  dem 
der  Staatshauverwaltung  zu  liegen.  Wir  erachten 
vielmehr  eine  solche  Ausbildung  für  die  zweck- 
entsprechendste, die  es  dem  Hochschüler  gestaltet, 
auf  Grund  umfassender,  auf  breitester  Grundlage 
stehender  Studien  seine  Kräfte  nach  allen  Richtungen 
hin  zunächst  frei  zu  entfalten  und  sich  erst  dann 
für  die  eine  oder  andere  Fachrichtung  zu  entscheiden, 
wenn  er  nach  Absolvirung  auch  der  praktischen 
Collegien  selbst  in  der  Lage  ist,  sich  ein  Urtheil  über 
sein  eigenes  Können  und  seine  eigene  Befähigung 
nach  der  einen  oder  anderen  Richtung  zu  bilden. 
l^j^Die  geplante  Mafsregei  würde  des  weiteren  zur 
Folge  haben,  dafs  die  Bauführerprüfmig  auf  die  Be- 
dürfnisse des  gesammten  Ingenieurfaches  nicht  mehr 
genügend  Rücksicht  nimmt ,  während  wir  es  nicht 
nur  für  wünsehenswerth,  sondern  für  durchaus  er- 
forderlich erachten,  die  Ablegung  der  Bauführer- 
prüfung  —  ja  selbst  der  Bauiueisterpriirung  —  allen 
denen  offen  zu  halten,  die  in  ihrer  Vorbildung  den 
zur  Zeit  geltenden  Anforderungen  genügt  haben.  Wir 
halten  diese  unsere  Auffassung  uni  so  berechtigter, 
als  nicht  nur  der  Staat,  sondern  auch  die  Provinzen, 
Kreise,  Städte  und  die  Industrie  Baubeamte  in  stets 
steigender  Zahl  nöthig  haben,  und  es  im  ureigensten 
Interesse  des  Staates  liegt,  dafs  diese  zum  Theil  in 
leitender  Stellung  befindlichen  Beamten,  welche  bau- 
liche Aufgaben  zu  lösen  haben,  die  den  im  Slaats- 
baufache    vorkommenden    nicht    nachstehen,  den 


höchsten  Anforderungen  in  ihrer  technischen  Aus- 
bildung genügen. 

Aus  diesen  Gründen  beschliefst  die  AI>geordneten- 
versammlung,  der  Vorstand  des  Verbandes  deutscher 
Architekten-  und  Ingenieur -Vereine  wolle 

1.  an  den  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten,  sowie 
an  den  Minister  der  geistlichen,  Unterrichts-  und 
Medicinal  -  Angelegenheiten  die  ergebene  Bitte 
richten,  von  der  Trennung  der  Baufübrerprüfung 
nach  den  Fachrichtungen  des  Wasserbaues  und 
des  Eisen  bahn  banes  hochgeneigtest  Abstand  zu 
nehmen ; 

2.  an  den  Indien  Senat  der  Technischen  Hochschulen 
in  Berlin,  Hannover  und  Aachen  die  ergebene 
Bitte  richten,  sich  gegen  die  Trennung  der  Bau- 
führerprüfung nach  den  Fachrichtungen  des 
Wasserbaues  und  des  Eisenbahnhaues  auszu- 
sprechen.* 

Nachdem  noch  über  den  letzten  Punkt  der  Tages- 
ordnung, den  gegenwärtigen  Stand  der  Arbeit  über: 
„Die  Entwicklungsgeschichte  des  deutschen 
Bauernhaus«*"  von  Hrn.  v.  d.  Hude  Bericht 
erstaltet  und  die  bereits  erschienene  Probelieferung 
des  Werkes  besprochen  war.  erfulgle  um  1  Uhr  Schlufs 
des  ersten  Versammlungslages. 

(N«ch  „OtilralbUM  der  Bauverw*ltung" 
vom  7.  Swpterabor  1808) 


Iron  and  Steel  Institute. 

Wie  bereits  gemeldet,  fand  die  diesjährige  Herbst- 
versainrnlung  des  Iron  and  Steel  Institutes 
in  Stockholm  am  2li.  und  27.  Augusl  statt.  Vorher 
hatte  bereits  eine  Gruppe  von  12  Mitgliedern  auf 
Einladung  der  Gelhvara  -  Eisenerz  -  Gesellschaft  nach 
Gellivara,  Kirunavaara  und  Luossavaara  in  Schwedisch- 
Lappland  einen  Ausflug  zur  Besichtigung  der  dortigen 
Erzfelder  unternommen.  Obwohl  die  Reise  über 
lfi(M)  km  umtalste  und  zum  Theil  unter  schwierigsten 
Umständen  zu  vollziehen  war,  ging  sie,  dank  der 
trefflichen  Führung  des  Generaldirectors  genannter 
Gesellschaft  Otto  Broms,  sehr  glatt  von  statten.  Ueber 
diese  Erzfelder  zu  berichten,  werden  wir  an  anderer 
Stelle  dieser  Zeitschrift  noch  Gelegenheit  haben. 

Der  Dampfer  .Argonaut*  brachte  am  25.  August 
die  Mehrzahl  der  Besucher,  welche  im  ganzen  sich 
auf  ungefähr  300  beliefen,  darunter  den  Präsidenten 
E.  P.  Martin  und  10  Vorstandsmitglieder. 

Am  folgenden  Morgen  wurde  die  Gesellschaft  in 
dem  erinnerungsreichen  grofsen  Saal  des  Ritlerhauses 
(R  id  darhuset)  empfangen  und  dort  durch  Baron 
Gustav  Tamm,  den  Vorsitzenden  des  Jernkoutoret 
und  Generalstntthahcr  von  Stockholm,  Generaldireclor 
Professor  R.  Akerman,  Grafen  Cronstedt,  A.  H. 
Göransson,  J.  C.  K jel I  her g,  A.  <!.  Ljungberg, 
Nord  ström  (Generaldireclor  der  Staalsbahnen)  und 
Andere  begrüßt. 

Die  Einladung  der  englischen  Vereinigung  war  ur- 
sprünglich vom  Jernkontor(Eisenkontor) ergangen,  in 
dessen  festlichen  Bäumen  schon  am  Vorabend  ein  gast- 
licher Empfang,  eine  sogenannte  >Conversatii>ne«, 
stattfand.  Es  sei  daran  erinnert,  dafs  das  „Jernkontor* 
eine  im  Jahre  1747  durch  die  schwedischen  Eisen- 
hüttenleutc  errichtete  Vereinigung  ist,  welche  durch 
dasselbe  damals  eine  Bank  schaffen  wollten  mit  der 
Bestimmung,  auf  Eisenvorräthe  Geld  herzuleihen  für 
den  Fall  dafs  die  Nachfrage  zurückgehen  sollte  und 
die  Faliricanten  nicht  geneigt  wären,  zu  billigen  Preisen 
zu  verkaufen.  Der  jelzt  angesammelte  Reservefonds 
beträgt  etwa  b'  Millionen  Mark.  Inzwischen  bat  die 
Gesellschaft  auch  ihre  Thätigkeit  auf  das  technische 
Gebiet  übertragen,  indem  sie  einen  Stab  von  Hütten-, 
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Maschinen-  und  Bergingenieuren  angestellt  hat,  welche 
vom  Jernkonlor  heznhll  werden  und  deren  Aufgabe 
in  erster  Linie  darin  besieht,  sich  über  die  wissen- 
schaftlichen und  praktischen  Vorgänge  im  Auslande  auf 
dem  Laufenden  zu  erhalten ;  es  steht  ihnen  frei,  sich 
gegen  ein  geringes  Honorar  in  die  Dienste  der  schwedi- 
schen Fabricantcn  zu  diesem  Zwecke  zu  stellen.  Die 
laufenden  Kosten  werden  durch  eine  auf  jeden  Centner 
Ferligfabricate  erhobene  Abgabe  von  2'/a  Öere  gedeckt. 

Nachdem  die  Begrüßungsreden  vorüber  und  der  i 
Seerctär  Mr.  Denn  et  Brough  die  Protokolle  vor- 
getragen hatte,  verlas  der  letztere  eine  von  Professor 
Akcrman  verfaßte  Abhandlung  über: 

Ucberslcht  der  Entwicklung  der  schwedischen 
Eisenindustrie. 

Dieselbe  wird  in  ausführlicher  Uehersetzung  demnächst  j 
in  den  Spalten  dieser  Zeitschrift  erscheinen.    An  der  j 
Discussion  hethciligten  sich  u.a.  Sir  James  Kilson, 
welcher  sich  bei  den  Schwellen  dafür  bedankte,  daß 
sie  ihn  durch  ihre  reinen  Roheisenerzeugnisse  in  die  j 
Lage  versetzten,  seine  Fabricate  zu  verbessern,  und  j 
Mr.  Snelus,  welcher  auf  das  Alter  der  schwedischen  I 
Eisenindustrie   hinwies.    So   hätten   sich   in  einem 
Wikingerboot  Eisennieteu  gefunden,  welche  so  voll- 
kommen und  frisch  gewesen  wären,  als  ob  man  sie 
erst  gestern  hergestellt  hätte,  obwohl  sie  schon  über 
KXX)  Jahre  alt  waren. 

Der  nächste  Punkt  der  Tagesordnung  bestand 
aus  einem  Beitrag  von  Professor  G.  Norden  ström 
von  der  Stockholmer  Bergschule  über: 

Hervorragend«  nnd  charakteristische  Merkmale 
des  schwedischen  Eisenerzbergbaues. 

Der  Verfasser  beschäftigt  sieb  mit  der  cigenlhüinlichcn 
Beschaffenheit  der  Erzlager  in  Miltelschweden  und 
beschreibt  insbesondere  die  Methoden ,  welche  zur 
Bestimmung  von  Magneteisensteinlaicern  mittels  der 
Magnetnadel  gebräuchlich  sind.  Dieses  Verfahren  möge 
am  besten  dadurch  gekennzeichnet  werden,  dal's  es  in 
llmkehrung  derjenigen  Methoden  besteht,  welche  zur 
Bestimmung  der  Constanten  des  Erdmagnetismus  an- 
gewendet werden.  Ein  anderes  interessantes  Kenn- 
zeichen des  schwedischen  Bergbaues  besteht  in  der 
Benutzung  magnetischer  Separatoren  zur  Anreicherung 
phosphorhaltiger  und  minderwertiger  Eisenerze  und  , 


in  der  Anwendung  der  Elektricität  in  den  Gruben, 
welche  durch  Wasserfälle  über  beträchtliche  Ent- 
fernungen gewonnen  wird. 

Dann  folgte  der  bekannte,  zwar  in  Schweden 
geborene,  aber  schon  lange  iti  London  ansässige  Mr. 
C.  P.  Sandberg  ül>er: 

Wie  Gefahr  der  Verwendung  zu  barter  Stahlschiene n. 

Auch  diesen  Vortrag  werden  wir  in  einer  der  nächsten 
Nummern  dieser  Zeilschrift  im  Auszug  veröffentlichen. 

Die  an  den  Vortrag  sich  anschließende,  lebhafte 
Discussion  zeigte,  dafs  die  Versammlung  in  zwei  Lager 
gespalten  war,  von  denen  das  eine  einen  Meistgehalt 
von  0,45  %  Kohlenstoff  in  den  schweren  Schienen 
zulassen  wollte,  während  die  namentlich  durch  ameri- 
kanische Mitglieder  vertretene  Gegenpartei  der  Ansicht 
war,  dafs  die  härteren  Qualitäten  mit  U,ü,  ja  sogar 
mit  0,7  %  Kohlenstoff  vorzuziehen  wären,  weil  leichtere 
Querschnitte  genommen  werden  konnten,  und  der  Ver- 
schleiß geringer  wäre.  Generaldirector  Greiner  von 
Cockerill-Seraing  wies  aus  den  Erfahrungen  der  bel- 
gischen Eisenbahnen  nach,  dafs  da-selhst  hei  Schienen 
mit  weniger  als  0,:i5  %  Kohlenstoff  unter  sehr  starkem 
Verkehr  der  Verschleiß  aufserordetitlich  gering  gewesen 
wäre.  Zu  einer  Einigung  gelangte  mau  nicht :  jede 
Partei  hielt  ihre  Ansicht  aufrecht,  nur  darin  stimmte 
man  überein,  dal's  eine  vorsichtigere  Behandlung  der 
Schienen  nach  dem  Fertigstich  in  der  Walze  beim 
Abkühlen  und  beim  Richten  angezeigt  wäre,  angeblich 
konnte  man  in  der  Beziehung  auf  dieser  Seite  des 
Atlantischen  Oeeans  von  der  jetzt  in  Amerika  üblichen 
Praxis  etwas  lernen. 

Die  interessante  Abhandlung,  welche  General- 
director Grein  er  über: 

Betrlebsergebnissc  der  Hochofen -Gasmaschine 
in  Seraing 

vorlegte  und  welche  in  voriger  Nummer  von  „St.ihl 
und  Eisen*  bereits  veröffentlicht  wurde,  wurde  als 
gelesen  angenommen  und  darauf  die  Verhandlung 
vertagt. 

Nach  der  Versammlung  fand  ein  gemeinsames 
Mittagsmahl  stall,  welches  der  Präsident  und  die 
Directoren  desJernknntorsden  Mitgliedern  des  Institutes 
in  dem  berühmten  Restaurant  Hazzelbacken  gaben. 

iScIiluttt  fiilgl  iti  rarhiter  Nummer.) 


Referate  und  kleinere  Mittheilungen. 


Zerstörung  von  Drahtkabeln  im  Mauerwerk. 

Der  Oberingenicur  beim  Bau  der  neuen  East-River-  j 
Brücke  in  New  York,  L.  L.  Buck ,  hat  in  der  „American  ' 
Society  ol  Civil  Eugineers*  über  das  Verrosten  der 
Kabel  der  Niagara-Drahtbrücke  gesprochen,  an  deren 
Stelle  bekanntlich  vor  etwa  Jahresfrist  eine  Bogen- 
brücke  getreten  ist.    Diese  Mitlheilungeu  sind  nach 
den  „Transactions"  in  einigen  deutschen  Blättern  nicht 
ganz  genau  wiedergegeben,  so  dafs  man  danach  glauben 
konnte,  das  Einbetten  von  Hängebrücken  -  Veranke- 
rungen in  Beton  könne  eine  Gefahr  für  den  Bestand 
der  Brücke  herbeiführen.    So  schlimm  lag  aber  der 
erwähnte  Fall  durchaus  nicht.     Nach    meinen  Er- 
kundigungen in  New  York  lagen  den  Milthcilungen  von  ! 
Buck  folgende  Thnßachen  zu  Grunde. 

Als  Rohling  (Vater)  die  Niagara-Brücke  baute, 
wurden  die  Schleitcneudeu  (loops)  der  Kabel  nach 
amerikanischer  Art  ganz  in  Mauerwerk  gebettet.  Dabei  , 
-ollte  keinerlei  unmittelbare  Berührung  der  Steine  mit 
den  Oberflächen  der  Kabelenden  stattfinden,  es  sollte  • 


vielmehr  zwischen  den  Kaheluinfängeu  und  dem  Mauer- 
werk überall  ein  Baum  von  etwa  3  bis  5  cm  frei- 
gelassen und  später  mit  Gementmörtcl  ausgegossen 
werden.  Der  Mörtel  konnte  nicht  in  das  Innere  der 
Kabel  dringen,  weil  alle  Kabellitzcn  (Strands)  in  Ab- 
ständen mit  weichem  Draht  (etwa  MO  cm  breit)  durch 
dichtes  Umwickeln  (wrnpping)  zusammengehalten  und 
die  Räume  zwischen  den  Umwicklungen  der  Kat>cl 
mit  brauner  spanischer  Farbe  ausgefüllt  wurden.  Die 
obigen  Vorschriften  scheinen  aus  Fahrlässigkeil  von 
den  Arbeitern  nicht  überall  streng  befolgt  worden  zu 
sein.  Denn,  wie  der  Befund  beim  Abbruch  der  Brücke 
lehrte,  fand  eine  Berührung  der  Steine  des  Mauer- 
werks mit  den  äußersten  Drahtlageu  an  mehreren 
Kabelstellen  statt  und  dort,  aber  nicht  an  allen  diesen 
Stellen,  beobachtete  mau  ein  Verrosten  der  Drähte. 
Buck  sucht  die  Ursache  der  Verrostung  in  dem  Kohlen- 
säuregehalt  der  zum  Mauerwerk  verwendeten  Kalk- 
steine; er  glaubt,  dafs  die  beobachtete  schwarze  Farbe 
des  Cemenlmöriels  auch  davon  herrühre.  Vielleicht 
sei  auch  ein  Phosphorgehalt  der  Niagara-Kalksteine 
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mitheeinflussend  gewesen.  Wahrscheinlich  aber  liegt 
die  Ursache  allein  in  der  Undichtigkeit  de«  Veranke- 
rungsmauerwerks. Die  wechselnde  Verlängerung  und 
Verkürzung  der  Drähte  in  den  Schieilen  unter  der  ver- 
änderlichen Drückenlast  hatte  allmählich  die  Schleifen 
«uimmt  der  sie  einhüllenden  C.emetitmÖrtelschicht  vom 
Mauerwerk  losgelöst.  Infolgedessen  fand  das  an  den 
geneigten  Tragkabeln  abwärts  fliefsende  Tagetvasser 
L'icht  seinen  Weg  bis  zu  den  Wurzeln  der  Veranke- 
rung. Dort  mutete  das  Wasser  sich  ansammeln,  weil 
ein  weiterer  Ahflufskanal  fehlte.  Das  Verrosten  der 
aufs  ersten  Drahtlagen  mutete  deshalb  an  allen 
Stellen  eintreten,  wo  diese  durch  die  Cemeiilhülle  nicht 
gehörig  geschätzt  waren.  Das  Husten  erfolgte  z.  B. 
nicht  zwischen  den  Schleifeuenden,  weil  dort  der 
Zementmörtel  an  den  Drahloberllächen  haften  blieb, 
während  sich  zwischen  dem  Mauerwerk  und  der 
ä  ni  sern  Cementhülle  Fugen  bildeten.  Das  Rosten 
ist  nur  in  den  äuteeren  Drahtlagen  einiger  Umfangs- 
litzen  beobachtet  worden.  Alle  Drähte  im  Innern 
duser  Litzen  und  alle  inneren  Litzen  waren  völlig  un- 
versehrt geblieben. 

Ob  auteer  der  beobachteten  Undichtigkeit  des  Ver- 
ankeruugsmauerwerks  auch  noch  der  erwähnte  Gehalt 
der  Kalksteine  an  Kohlensäure  und  Phosphor  mit- 
beeinflussend gewesen  ist,  mag  dahingestellt  bleiben. 
Jedenfalls  war  die  Verankerung  der  Niagara-Brücke 
schon  deshalb  nicht  tadellos,  weil  das  Tagewasser  zu 
ihren  Wurzelenden  vordringen  und  dort  nicht  wieder 
entfernt  werden  konnte.  —  Mehrten*. 


Stahl- Wlndtarbine. 

Während  in  Amerika  Windräder  zu  Tausenden 
sich  in  Thätigkcit  befinden  und  ihre  Kraft  nicht  nur 
zum  Wasserpumpen,  sondern  auch  zum  Betrieb  von 
.Muhlmühlen,  Dreschmaschinen,  Futterschneiden,  Stein- 
brechern u.  s.  w.  vorteilhaft  Verwendung  (ludet,  wird 
bei  uns  die  Kran  der  Luftbewegung,  von  den  Wind- 
mühlen abgesehen,  deren  Zahl  ebenfalls  keine  ver- 
hältnitemäteig  grotee  ist,  noch  sehr  wenig  ausgenutzt. 
Es  erklärt  sich  dies  wohl  daraus,  dafs  die  bisher  meist 
aus  Holz  gebauten  schwerfälligen  Windräder  nur 
geringe  Arbeit  leisten  und  oft  nach  kurzer  Zeit  un- 
brauchbar werden.  Eine  auf  langjährige  Versuche 
gegründete  vollige  Neuconstruclion,  die  Stahl- Wind- 
turbine  der  Deutschen  Windtiirbinenwerke  Heinrich 
Hol  her  in  Dresden,  Iteseitigl,  wie  uns  mitgctheilt 
wird,  diese  Mängel  in  vollkommener  Weise.  Durch 
die  Anwendung  der  der  Firma  pateutirten  Wellblech- 
flügel,  deren  Construction  die  beste  Ausnutzung  der 
Windkrafl  gewährleistet,  und  durch  die  Beseitigung 
fast  jeder  Reibung,  indem  alle  Lager  in  Rollen  und 
Kugeln  laufen,  ist  die  Energie  dieser  Räder  gegenüber 
den  älteren  Constructionen  bedeutend  gesteigert 
worden.  Eine  auf  Centrifugulkraft  begründete  Selbst- 
regulirung  garatitirl  gleicbmäteigen  Gang  und  Sturm- 
sicherheit, während  grötele  Haltbarkeit  dadurch  herbei- 
geführt worden  ist,  date  zum  Bau  lediglich  Stahl 
verwendet  wird. 

Schweizerische  Maschlnenlndnstrle  im  Jahre  1897. 

Der  allgemeine  Aufschwung  der  schweizerischen 
Maschineniudustrie  hat  ebenso  wie  18%,  auch  im 
Jahre  1897  angehalten,  so  date  eine  recht  günstige 
Geschäftslage  sowohl  vom  Verein  schweizerischer 
Maschinenindustriellcr  als  auch  von  der  kaufmännischen 
Gesellschaft  Zürich  zu  verzeichnen  war.  Die  Gesammt- 
uusfuhr  stieg  von  29  295<X)0  Frcs.  des  Vorjahres  auf 
3325U000  Frcs.  im  Jahre  1897.  Die  Maschirietieinfuhr 
hat  ebenfalls  (um  etwa  3  230000  Frcs.)  zugenommen 
und  eine  Höhe  von  26821000  Frcs.  erreicht. 

Ati  der  Steigerung  der  Einfuhrzifreru  w;.ren 
besonders  Ixitheiligt:  Eisenconstructionen,  von  denen 


ungefähr  do|i|>elt  so  viel  als  im  Vorjahre,  nämlich 
1817001)  Frcs.  eingeführt  wurden;  sodann  Müllerei- 
maschim-n ,  deren  Einfuhrsich  mit  fföinoO  Frcs.  be- 
zifferte: ferner  Werkzeugmaschinen,  deren  Einfuhrziffer 
um  199  785  Frcs.  stieg  und  1  249  905  Frcs.  erreichte. 
Aufserdem  führte  der  allgemeine  Maschinenbau  um 
851  000  Frcs.  mehr,  zusammen  für  1 1  757  OLK)  Frcs. 
ein.  Die  Einfuhr  an  Stick  maschinell  erreichte  1897 
den  hohen  Betrag  von  1  359  70»)  Frs.  gegen  353  15t)  Frcs. 
im  Vorjahre).  Vermindert  hat  sich  die  Einfuhr 
von  dynamo- elektrischen  Maschinen,  und  zwar  um 
7843«  Frcs.  (349  «5«)  Frcs.). 

Den  llau|itanlheil  an  der  Zunahme  der  Aus- 
fuhrzilfern  tragen  die  dynamo-elektrischen  Ma- 
schinen. Sie  weisen  einen  Gesammtuusfuhrwerlh  von 
8274000  Frcs.  auf.  Ferner  erreichte  die  Ausfuhr  im 
allgemeinen  Maschinenbau  12 101 U00  Frcs.,  Dampf- 
kesselbau 75lOOOFrcs.,  Eisenconstructionen  29O0O0Frcs.. 
in  Nähmaschinen  200000  Frcs.  In  Weberei-,  Spinnerei-, 
Zwirnerei-  und  Stickmaschiuen  ging  die  Ausfuhr  erheb- 
lich zurück. 

Alle  im  Clinton  Zürich  für  die  Elektrotechnik 
arbeilenden  Maschinenfabriken  waren  mit  grofcen  Auf- 
trägen geradezu  überhäuft.  Durch  wesentliche  Ver- 
besserungen in  der  Construction  derCentrifugalpumpen, 
wie  sie  für  grotee  Wasserwerke  verlangt  werden,  er- 
öffnete sich  der  schweizerischen  Industrie  ein  neues, 
für  die  Zukunft  vielversprechendes  Feld. 

Der  Schiffbau  und  der  Molorenbau  hatten  gleich- 
falls einen  günstigen  Absatz  zu  verzeichnen. 

Im  Locotnotivbau  dürfte  noch  für  einige  Jahre 
genügende  Beschäftigung  zu  erwarten  sein,  obwohl 
infolge  der  Zollverhältnisse  ein  Absatz  nach  Frank- 
reich, Deutschland,  Italien  und  Oesterreich  fast  un- 
möglich gemacht  ist  und  in  überseeischen  Gebieten 
der  amerikanische  Wettbewerb  sich  recht  fühlbar 
macht.  Im  Werkzeugmaschinenbau  war  ein  reger 
Geschäftsgang  zu  verzeichnen,  in  der  Ausfuhr  land- 
wirtschaftlicher Maschinen  trat  dagegen,  hauptsäch- 
lich wegen  der  hohen  Zollsätze  der  Nachbarstaaten, 
ein  Rückgang  ein. 

Die  Arbeitslöhne  sind  im  allgemeinen  gestiegen. 
Die  schweizerische  Landesausstellung  in  Genf  bewirkte, 
besonders  im  Motoren-,  Geleise-  und  Wagenbau,  einen 
günstigen  Absatz  im  Inlande.  Die  Preise  für  Fertig- 
fabricate  haben  sich  gegenüber  dem  Vorjahre  nur 
wenig  gebessert,  die  für  Rohmaterialien  und  Halb- 
faliricate  zeigten  sogar  gegen  Ende  des  Jahres  sinkende 
Tendenz.  Mehr  als  früher  kam  im  verflossenen  Jahre 
der  Bezug  amerikanischen  Roheisens  in  Frage. 

(Nach  .Schwoiwmelio  Bauzoiluag*  1M88 
Nr.  6  vom  6.  Augiul.) 


Die  preufrlache  ©berrealschnle. 

Infolge  Beschlusses  der  39.  Hauptversammlung 
hat  der  Verein  deutscher  Ingenieure  an  den 

i  preuteischeji  Cultusminister  eine  Eingabe  gerichtet,  in 
welcher  für  die  Realschulen  und  Oberrealschulen  völlig 
gleiche  Berechtigung  mit  den  Gymnasien  bezüglich  des 
Hochschulstudiums  und  dementsprechend  auch  bezüg- 
lich der  Staatslauf  bahnen  angestrebt  wird.  Auch  wird 
darin  der  Wunsch  ausgesprochen,  dafs  es  den  Abitu- 
rienten der  Realgymnasien  und  Überrealschulen  wegen 
ihrer  für  die  technische  Hochschule  besser  geeigneten 
Vorbildung  durch  Anordnung  der  Lehrpläne  der  tech- 
nischen Hochschulen  ermöglicht  werde,  ihre  Studien 

I  in  kürzerer  Zeit  zum  A lisch lute  zu  bringen  als  den 
Abiturienten  der  Gymnasien. 

Beigegeben  ist  der  Eingabe,  welcher  baldiger 
Erfolg  zu  wünschen  ist,  eine  ausführliche  Denkschrift, 
in  welcher  die  Entstehung  der  Oberrealschule,  die 
Stellung  der  drei  Schulen  zu  einander  und  Vorschläge 
zur  weiteren  Entwicklung  der  Oberreulsrhule  ein- 
gehend behandelt  werden. 
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Geh.  AdmlralltXterath  Dietrich  f. 

Der  Chef -Constructeur  der  Kaiserlichen  Marine, 
Wirk).  Geheimer  Admiralitätsrath  Professor  Alfred 
Dietrich,  ist  am  6.  Scpteml>cr  gestorben.  Am  11.  Juli 
18i3  in  Pirna  als  Sohn  des  dortigen  Arztes  Dr.  Dietrich 
gehören,  studirte  er  nach  Besuch  dem  Gymnasiums 
zum  heiligen  Kreuz  in  Dresden  am  dortigen  Poly- 
technikum und  später  an  der  Gewerbeakademie  in 
Berlin.  In  einem  warmen  Nachruf,  welchen  ihm  das 
Beichs-Maritieamt  widmet,  wird  hervorgehoben,  wie 
Geh.  Rath  Dietrich  mit  unserer  Marine  und  ihrer  Ent- 
wicklung auf  das  engste  verknüpft  gewesen  ist.  Seit 
seinem  Eintritt  in  die  Marine  am  1.  September  1867 
und  nach  Uebernahme  der  Leitung  des  Constructions- 
bureaus  der  Admiralität  im  Jahre  1JS79  hat  er  bei 
der  Conslruction  und  dem  Bau  fast  sämintliclier  Schiffe 
der  Kaiserlichen  Marine  mitgewirkt,  seit  1890  als  Chef- 
Constructeur  an  leitender  Stelle,  und  hat  dabei  der 
Marine  ganz  hervorragende  Dienste  geleistet.  Auch 
vom  Auslände  wurde  die  Bedeutung  Dietrichs  voll 


anerkannt :  so  wurde  ihm  u.  a.  der  Ehrenvorsitz  des 
I  internationalen  Ingenieureongresses  für  Chicago  über- 
!  tragen,  und  von  der  .International  Institution  of  Naval 
Architects"  die  goldene  Denkmünze  verliehen.  Dietrichs 
Einllufs  und  Thätigkeil  ist  es  hauptsächlich  zu  ver- 
danken, dafs  bereits  Anfang  der  80er  Jahre  der 
deutsche  Schiffbau  Aufträge  für  Kriegsschiffbauten 
vom  Auslände  erhielt.  Seit  1876  übte  Dietrich  aufser 
seinen  amtlichen  Berufspflichten  ooch  eine  l^ehr- 
thätigkeit  an  der  Gewerheakademie  und  später  an 
der  technischen  Hochschule  in  Charlottenburg  aus; 
ferner  gehörte  er  dem  Curalorium  der  physikalisch- 
technischen  Reichsanstall  an. 

In  dieser  Zeitschrift  *  ist  der  Vortrag  über  :  .Eilt- 
I  wicklung  der  Entwürfe  und  des  Baues  der  deutschen 
Kriegsschiffe*  veröffentlicht  worden,  den  er  seiner  Zeil 
bei  Anwesenheit  der  .Naval  Architects*  in  Deutschland 
am  11.  Juni  1896  in  Charlotteuburg  gehalten  hat. 

•  .Stahl  und  Eisen*  1896  S.  r>2ti  u.  ff. 


Bttcherschau. 


The  Mineral  Industry ,  Ujs  Statist  ics ,  Technoloyt/ 
and   Trade.     1898.     Kdited   by   Riehard  P. 
Rolhwell,  New  York,  The  Scientific  Publishing 
Company.    Preis  5  8- 
Es  ist  dies  nunmehr  bereits  der  VI.  Band  eines 
mit  bewundernswerter  Beharrlichkeit  durchgesetzten 
Werks,  von  dem  sein  Herausgeber  nicht  mit  Unrecht 
behauptet,  dafs  es  in  den  Fachkreisen  der  Welt  kein 
Fremdling  mehr  sei. 

Aus  den  Besprechungen,  welche  dem  Buche  früher 
an  dieser  Stelle  zu  theil  geworden  sind,*  ist  be- 
kannt ,  dafs  sein  Inhalt  vorwiegend  der  gesammten 
Mineralindustrie  der  Ver.  Staaten  von  Nordamerika 
gewidmet  ist,  dafs  es  aber  auch  ein  werthvolles  Hand- 
buch für  die  Statistiken  und  technologischen  Fort- 
schritte aller  Länder  der  Erde  auf  diesem  Gebiete 
ist.  Sein  Umfang  ist  von  Jahr  zu  Jahr  gewachsen, 
ein  Umstand,  der  auch  schon  dadurch  erklärlich  er- 
scheint, dafs  die  Zahl  der  Mineralien,  mit  welchen 
das  Buch  sich  beschäftigt,  von  anfänglich  53  auf  rund 
100  gewachsen  ist. 

Die  Einleitung  gieht  die  übliche  Uebersicht  über 
die  Gewinnungsmeiigeu  und  den  Werth  der  Mineralien 
in  den  Ver.  Staaten,  dann  folgen  die  Berichterstattungen 
über  die  einzelnen  Mineralien  und  deren  Erzeugnisse. 
Besonders  eingehend  ist  diesmal  Aluminium  be- 
schrieben, von  welchem  im  Jahre  1897  in  den  Ver. 
Staaten  nicht  weniger  als  \  M i  11.  engl.  Pfund  im 
Werth  von  1,4  Mill.  /  erzeugt  wurden;  eine  Reihe 
von  Artikeln  über  die  Herstellung  des  Metalls  selbst 
und  seine  Behandlung  und  Verwendung  zu  allen 
möglichen  Artikeln  geben  manch  werthvollen  Aul- 
schlufs  über  dieses  Kind  der  Neuzeit.  Ebenso  ist 
dem  Calciumcarbid  und  Atetylen  eine,  den  neueren 
Fortschritten  entsprechende,  umfassende  Darstellung  ge- 
widmet. Bei  dem  Capilel  Kohle  linden  wir  eine  längere 
Abhandlung  über  Brikcltfabrieation.  bei  Kupfer  sind 
die  Verhältnisse  von  Arizona  eingehend  behandelt, 
während  Eisen  und  Stahl  diesmal  kürzer  wegkommen. 
Die  Mitlhciluugen  über  Gold-  und  Silbergewinnung 
nehmen  allein  1:28  Seiten  in  Anspruch,  ebenso  ist 
auch  Blei  sehr  ausführlich  behandelt. 

Der  neue  Band  bringt  alles  in  allem  wiederum 
eine  Fülle  von  Material  und  schliefst  sich  seinen 


•  Vergl.  u.  a.  1897,  S.  7t«. 


Vorgängern  würdig  an.  Dafs  dem  Herausgeber  seitens 
der  Societe  d'Encouragement  pour  ['Industrie  Nationale 
in  Frankreich  die  goldene  Denkmünze  verliehen  worden 
ist,  ist  bereits  früher  in  dieser  Zeitschrift  milgetheilt 
wurden.  ft*. 

Ausgewählte.  CapUet  aus  dem  Gebiete  der  Chemisetten 
Technologie  nebst  einem  Abrifs  aus  der  Eisen- 
lind  Metallhüttenkunde  von  Franz  Walter, 
k.  k.  Hauptmann  a.  d.  techn.  Militär- Akademie. 
Wien  und  Leipzig  bei  W.  Rraumiiller. 

Das  hübsch  in  Leinwand  gebundene  Buch  ist 
nach  des  Verfassers  Vorwort  aus  seinen  Vorträgen 
über  chemische  Technologie  auf  der  technischen  Lehr- 
akademie entstanden.  Besondere  Aufmerksamkeit 
wurden  deshalb  naturgemäfs  den  Explosivstoffen  und 
dem  Eisen-  und  Metallhüttenwegen  zu  theil,  fernere 
Abschnitte  handeln  über  Beleuchtungswesen,  Brenn- 
stoffe und  Feuerungsanlagen,  Glas-  und  Thonwaaren- 
industrie,  Kautschuk  und  Guttapercha,  Trinkwasser. 

Das  etwa  500  Seiten  zählende  Buch  ist  flott  ge- 
schrieben und  reichlich  illustrirl :  im  Gegensatz  zu 
manchen  anderen  in  der  Zwangsjacke  einer  verkehrten 
Stoffeintheilnng  steckenden  Technologien  schildert 
Verfasser  die  einzelnen  Fabricalionsvorgänge  in  ihrer 
natürlichen  Folge  und  im  Zusammenhang.  Wenn  an 
einigen  Stellen  Ungenauigkeiten  unterlaufen  sind 
(z.  B.  auf  S.  201.  wo  es  heilst,  .dafs  Walrands  Ver- 
fahren in  dem  Verfrischen  kleiner  Birnenchargen  be- 
steht". Das  ist  nicht  richtig,  denn  das  Eigenthüm- 
liche  dieses  Verfahrens  besteht  in  dem  Zusatz  von 
Silicium !),  so  mögen  dieselben  der  Knappheit,  welcher 
der  Verfasser  sich  überall  in  anerkennenswerlher 
Weise  bcfleifsigt,  zur  Last  gelegt  werden.  Sie  beein- 
trächtigen nicht  den  Werth  des  Buchs,  das  hiermit 
bestens  empfohlen  sei.« 

Die  deutsche  Montanindustrie ,  Eisen-,   Stahl-  und 

Metaütrerthe  sowie  Maschinen-  und  elektrotechnmhe 

Fabriken    im    Besitze    von  AiiiengeseUschaften. 

1S97,98.     I.  Band,  I.  Abth.    A.  Schumanns 

Verlag  in  Leipzig.    Preis  3  <M. 

Es  ist  dies  eine  willkommen  zu  heifsende  Sonder- 
ausgabe aus  dem  dickleibigen  .Handbuch  der  deut- 
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scheu  Actiengesellschaften*  für  die  im  Titel  genannten 
Industriezweige.  Für  unsere  sehnelllebige  Zeit  erscheint 
es  besonders  vortheilhafl,  dafs  das  Buch  in  zwei 
Hälften  erscheint,  von  denen  die  erste  die  am  31.  De- 
cember  ihre  Bilanzen  ziehenden  Gesellschaften ,  die 
zweite  die  übrigen  Werke  verzeichnet. 

Nach  einzelnen  Stichproben,  welche  wir  genommen 
haben,  erscheint  die  Bearbeitung  sehr  sorgfältig.  Der 
Druck  ist  klar  und  übersichtlich. 


Die  Ueichsgesetz?  zum  Schutze  com  Industrie,  Humid 
und  Gewerbe.  Von  C.  Davidson,  Rechtsanwalt. 
J.  Riekersche  Verlagsbuchhandlung  in  Giefsen. 
Preis  5         11.  Auflage. 
Dies  praktische  Buch  enthält:  das  Pittentgesetz, 
das  Markenschutzgesetz,  die  Gesetze  Ober  Schutz  der 
Gebrauchsmuster,  Schutz  der  Warenbezeichnungen 
und  zur  Bekämpfung  des  unlauteren  Wettbewerbs. 
Der  Commentar  ist  gemeinverständlich  gehalten,  und 
dürfte  das  für  den  praktischen  Gebrauch  bestimmte 
Buch,  trotzdem  es  au  Bearbeitungen  dieser  Gesetze 
gerade  nicht  fehlt,  daher  in  vielen  Fällen  einem  vor- 
handenen Bedürfnis  abhelfen. 


77«-  Journal  of  Ute  Iron  and  Sted  Institute  Nr.  1 
1898.  London,  bei  E.  F.  Spon  lim.  125  Strand. 
Der  606  Seiten  starke  Band  enthält  die  den  Lesern 
dieser  Zeitschrift  bekannte  Verhandlung  der  dies- 
jährigen Maiversammlung  sowie  in  der  zweiten  Ab- 
theilung  die  übliche  Uebersicht  über  die  Forlschritte 
in  den  Eisenindustrien  aller  Lander. 


|  Der  Graphit,  »ein*  wichtigsten  Vorkommnis**  und 
Heine  technische  Verwertfmng.  Von  Dr.  E.  Wein- 
schenk  in  München.  Hainburg,  Verlagsanstalt 
und  Druckerei  A. -G.  (vorm.  J.  F.  Richter). 
Preis  75 

Der  Verfasser,  der  inzwischen  auch  durch  seinen 
auf  dem  Bergmanustag  über  die  bayerischen  Graphil- 
lager  gehaltenen  Vortrag  bekannt  geworden  ist,  giebt 
!  in  dem  50  Seiten  starken  Schriftchen,  welches  Heft 
Nr.  295  in  der  Virchowschen  .Sammlung  gemein- 
verständlicher wissenschaftlicher  Vortrage*  bildet,  eine 
Beschreibung  der  hauptsächlichen  Graphitlagerstätten 
sowie  der  Eigenschaften  des  Pnxluctes  selbst,  so  dafs 
sein  Inhalt  nicht  nur  von  geologischem  Interesse  ist, 
sondern  auch  für  die  Verbraucher  in  der  Eisenindustrie 
werthvoll  sein  dürfte. 


Vergleich  der  Wirthschuftlichkeit  von  dektrischem 
Khizdht trieb ,  elektrischem  Gruppenbetrieb  und 
Transmissionsbetrieb,  von  E.  Hart  mann,  und 

Ueber  Benutzung  verschiedener  Naturkräfte  zur 
Erzeugung  elektrischer  Kraft  souie  deren  Ueber- 
tragung  und  VertJuilung  auf  die  Betriebsstätten 
eines  Werkes,  von  C  A  r  I  d  t. 

Zwei  von  der  Allgemeinen  Elektricitäts  •  Gesell- 
.  schaft  in  Berlin  herausgegebene  empfehlenswerte 
j  Schriften,  welche  genannte  Herausgeberin  Interessenten 
i  zur  Verfügung  stellt. 
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Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


der  Kaiserin  von  Oesterreich. 

Der  nichtswürdige  Meuchelmord,  welcher  am 
10.  September  von  Bubenhand  in  Genf  verübt  worden 
ist,  ist  der  Anlafs  zu  folgendem  Telegramm  geweseu: 


An 


Seine  Majestät  den  Kaiser, 


Berlin. 


Die  furchtbare  Thal,  welcher  Ihre 
Majestät  die  Kaiserin  von  Oesterreich 
zum  Opfer  gefallen  ist,  ist  ein  erschreckend 
neuer  Beweis  für  die  Ziele  des  Anarchismus 
und  der  zu  diesem  führenden  Bestrebungen. 
Unter  dem  unsere  Herzen  auf  das  tiefste 
bewegenden  Eindruck  wissen  wir  uns  mit 
Euerer  Majestät  einig  in  dem  Gefühle  der 
Pflicht,  den  Versuchen,  unsere  Religion,  un- 
sere Liebe  zu  unserem  erhabenen  Hcrrschcr- 
hause  und  zum  Vaterlande  zu  vernichten, 
mit  allen  Mitteln  strengster  Gesetzgebung 
entgegenzutreten.  Wir  unterzeichneten  Ver- 
tretungen deutscher  Industrie  wagen  daher, 
Euerer  Majestät  in  tiefst  er  Ehr  furcht  die  Ver- 
sicherung auszudrücken,  dafs  wir  in  dem 
Kampfe  gegen  die  ruchlosen  Feinde  unserer 
staatlichen  und  sittlichen  Ordnung  treu 


zu  Euerer  Majestät  stehen.  In  unverbrüch- 
lichem Vertrauen  auf  Euerer  Majestät  Kraft 
und  Weisheit  werden  wir  alle  diejenigen 
Maßnahmen  nachdrücklichst  fördern  und 
unterstützen,  welche  Euere  Majestät  zur 
Unterdrückung  der  verbrecherischen  Ziele 
eines  gewissenlosen  Fanatismus  und  zur  Auf- 
rech terhal tung  der  bedrohten  Autorität  des 
Staates  für  gut  erachten  werden. 

In  tiefster  Ehrfurcht  verharren 

Central  verband  deutscher  Industrieller, 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute, 

Bergbaulicher  Verein, 

Verein  für  die  wirtschaftlichen  Interessen 
R  h  e  i  n  1  a  n  d  -  W  e  s  t  f  a  l  e  n  s. 


von  Hassler. 


Im  Auftrage: 
Senats.  Lueg. 


Iiub  in  ich  mir  gestatte  darauf  hinzuweisen,  dafs 
nach  §  15  der  Vereinssitzungen  die  jährlichen  Vereins- 
beiträge im  voraus  einzuzahlen  sind,  ersuche  ich  die 
Herren  Mitglieder  orgebenst,  den  Beitrag  für  das 
laufende  Jahr  in  der  Höhe  von  20  tM  an  den  Kassen- 
führer, Hrn.  Fabrikbesitzer  Ed.  Elbers  in  Hagen  i.  \V., 
gefälligst  einzusenden. 

Der  Geschäftsführer  Ii.  Schrödter. 
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Aendernnsen  im  Mltflleder-YercektaMlf». 

rfi  Biati,  Otto,  Director  der  Einlrachthütte  -  Maschinen- 
bauanstalt,  Eisengiefserci  und  Kesselschmiede  der 
Vereinigt»  Kfinigs-  und  Laurahiltte,  Acticngesell- 
schall,  EintrachlhiHte  boi  Schwientorhlowitz,  Ü.-S. 

Bicheroiuc,  Frau:,  Duisburg.  Knmpriuzenstr.  W. 

Bieheroux,  Max,  Aachen,  Hirschgraben  SU 

(Iraebner,  R.,  Director  der  Düsseldorfer  Eisen-  und 
Drahtindustrie,  Düsseldorf,  Hohenznllernstrafse  35. 

Kamp,  Heinrieh,  Gcneraldireclor  der  Artiengescllsihaft 
Phßnix,  Laar  h.  Huhrort. 

Kozlow,  Jergei,  Bergingenieur,  Alexin,  Tulaer  Gouver- 
nement, Eisenwerk  Myschega. 

Luetschtr,  G.  L.,  60  Averystr.  Allegheny,  Pa. 

Orth,  Karl,  Oberingenieur  bei  der  oslerr.- alpinen 
Montangesellschatt,  Donawilz. 

IHejur,  H\,  Hergrath,  Director  der  Zeche  Ver.  Kon- 
stantin der  Grofsc,  Bochum. 

Reuitr,  ./.,  Ingenieur,  chef  de  Service  aux  mines  de 
Petrotski  zavod  bei  Volintzevu,  Süd-Bul'sland. 

Scheiffele,  Michael,  Ingenieur,  Dflsseidorf,  Kloslerstr.  61. 

Tuil,  Commerzienrath.  Generaldirector  des  Horder 
Vereins,  Horde. 

Vohwinkel,  Geheimer  Commerzienrath,  Düsseldorf. 

Werckmeister,  C,  Betriebsingenieur  der  Actiengesell- 
schall  Eisen-  und  Stahlwerk  Hnseh,  Dortmund. 

Neue  Mitglieder: 

Gilles,  Alfred,  Bureauehef  bei  Thyssen  \-  Co.,  Mül- 
heim  a.  d.  H. 

Hefte,  (Klo,  Betriebsleiter  di  r  Hessischen  Kupierwerke, 
G.  m.  b.  H..  Gustavsburg  b.  Mainz. 


Lichthardt,  Adolf,  Betriebschef  den  Eisen-  und  SUhl- 

weik  .Hoesch",  Dortmund. 
Martin,  Virtor,  Ingenieur  de  la  Fabrüpie  de  Machin^ 

FonderieKramatorskuia, Station  der  Koursk-KharkofT- 

Si-|iastopol  Ei9enhahu,  Kiamatorskaia. 

Eisenhütte  Düsseldorf. 


In  der  nächsten  Vercanunlung  der  „ Eisenhütte 
Düsseldorf  am  22.  October  1898  wird  Hr.  Dr.  Hans 
G  u  1  d  s  c  h  in  i  d  t  -  Essen  einen  Experimentalvorlrag 
hallen  flbei  : 

Verfahren  zur  Erzeugung  hoher  Tempe. 
raluren  ohne  Anwendung  von  Elektricitftl, 
verbunden  mit  der  Darstellung  schwer 
schmelzbarer,  kohlcfreier  Metalle  und 
k  0.  n  s  1 1  i  c  h  e  n  Korunds. 


Eisenhütte  Oberschlesien. 

Die  nächste  Hauptversammlung  findet  am  18.  No- 
vember 18»S  statt. 

Vorläufige  Tagesordnung: 

1.  Geschäftliche  Mittheilungen. 

2.  Tarife.  Berichterstatter  Hr.  Bergrath  Gothein- 
Breslau. 

3.  M a g u e t  i s c Ii e  Aufbereitung  von  Eisen- 
erzen. Berichterstatter  Hr.  Geheimer  Bergrath 
Dr.  Wedding. 


Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 


Da  sich  herausgestellt  hal,  dafs  das  Material  für  die  ganze  Reihe  der  Berichterstattungen,  wie 
solche  bisher  fflr  die  am  23.  October  1898  in  Düsseldorf  stattfindende 

Hauptversammlung 

in  Aussicht  genommen  waren,  zu  umfangreich  ist,  als  dafs  es  in  einer  Sitzung  bewältigt  werden 
konnte,  so  hat  eine  Theilung  vorgenommen  werden  mfls<en.    Dementsprechend  lautet  die 

Tagesordnung: 

l.  Geschäftliche  Mittheilungen. 

3.  Die  Fortschritte  in  den  Walzwerkseinrichtungen. 

a)  Allgemeines.    Die  Blockstrafsen.    Berichterstatter  Hr.  Director  La nU- Remscheid. 

b)  Die  Herstellung  der  Halbfabricale,  Schienen,  Schwellen  und  Träger.  Bericht- 
erstatter Hr.  Director  Max  Meier-Micheville-Villerupt. 
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Redigirt  von 

Ingenieur  E.  Sohrödter,  >>n<t  Gencralsccretär  Dr.  W.  Beumer, 

Ge^hafurfuhrer  des  Verein,  deutscher  EI.wliDHMl.ut6,       GeschMafahrer  der  Nordwestlichen  Gruppe  de,  Verein. 

deutscher  Elten-  und  Stahl -Industrieller, 

für  den  technischen  Theil  für  den  wirtschaftlichen  Theil. 

-Vorlag  »nn  A.  B.gfl  ia  DdwMnrf. 


M  19.  1.  October  1S98.  18.  Jahrgang. 


Das  neue  Platinenwalzwerk  der  Rasselstoiner  Eisenwerks- 
Gesellschaft,  Rasselstdn  bei  Neuwied. 

Erbaut  von  der  Duisburger  Maschinenbau-Actien-Gesellschaft,  vorm.  Bechern  &  Keetman,  Duisburg  a.  Rh. 

(Hierzu  Tafel  VIII.) 


>m  Jahre  189t  beauftragte  die  Rassel- 
steiner  Eisenwerks-Gescllschaft  die  Er- 
bauerin dieser  Anlage,  das  Projeet  eines 
Platinenwalzwerks  auszuarbeiten ,  das 
insofern  mannigfache  Schwierigkeiten  bot,  als 
örtliche  Verhältnisse  die  Gesammtanordnung  viel- 
fach beeinträchtigten  und  andererseits  construnlive 
Schwierigkeiten  sich  darboten,  die  durch  die 
Eigenart  der  Anlage  bedingt  waren.  Die  Gesammt- 
einrichlung  und  Anordnung  dieser  Anlage  bietet 
für  den  Fachmann  des  Interessanten  so  viel,  dafs 
es  wohl  angebracht  sein  dürfte,  dieselben  durch  Ver- 
öffentlichung in  dieser  Zeitschrift  weiteren  Kreisen 
zugänglich  zu  machen. 

Die  Anlage  besteht,  wie  aus  der  heigegebenen 
Zeichnung  (Tafel  VIII)  ersichtlich,  aus  A  Arheits- 
geriislen,  wovon  die  beiden  eisten  Gerüste  als  Trios 
von  700  mm  Durchmesser  nach  System  Erdmann 
gebaut  sind,  während  das  letzte  Gerüst  ein  Duo  ist, 
bestimmt  den  letzten,  sogenannten  Polirslich,  zuzu- 
lassen. Es  war  vorgeschrielien,  dafs  Blöcke  von 
500  kg  zu  Platinen  von  250  mm  Breite  bei  6  mm 
Dicke  verarbeitet  werden  sollten.  Zum  Erhitzen  der 
Blöcke  sind  2  Rollöfen  vorhanden,  von  welchen  die 
Blöcke  durch  geeignete  Blockausziehvorricbtungcn 
zum  ersten  Gerüst  gebracht  werden.  Dieses  Gerüst 
besitzt  vor  und  hinter  der  Walze  Hebetische  bekannter 
Construction,  welche  von  einem  hinter  der  Walze  an- 
geordneten stehenden  Dampfcylinder  4  vermittelst 
Zahnsegmenten  gehohen  und  gesenkt  werden. 


Von  der  Anwendung  von  Dachwippen  zum  Aus- 
walzen und  Transportiren  des  Walzgutes  wurde  gänz- 
lich abgesehen  und  an  deren  Stelle  seitlich  fahrende 
Hebelische  angeordnet,  welche  an  ihrem  vorderen 
Ende  auf  der  Kahrschiene  SS  aufruhen  und  um  die 
Punkte  dd  drehbar  sind.  Das  hintere  Ende  der 
beiderseitigen  Tische  bleibt  während  des  Walzens 
ruhig  liegen  bezw.  wird  nicht  gehoben  und  bildet 
mit  den  Stützpunkten  das  Untergestell  für  die 
hebbaren  vorderen  Tischelemente  ed.  Beide  Theile 
zusammen  bilden  den  eigentlichen  Walztisch.  Wir 
kommen  weiter  unten  nochmals  auf  diese  Tische 
zurück.  Auf  dem  ersten  Gerüst  werden  die  Blöcke 
auf  250/40  mm  ausgewalzt  und  gelangen  von  da 
zu  einer  hydraulischen  Blockscheere  B,  welche 
den  Block  in  2  Theile  theilt.  Das  vordere  Ende 
des  geschnittenen  Blockes  wird  durch  den  sogen. 
„Ueberwerfer4,  welcher  hydraulisch  helhaligt  wird, 
auf  den  fahrbaren  Hebetisch  //  gelegt  und  auf 
dem  zweiten  Gerüst  weiter  ausgewalzt.  Der  Ueber- 
werfer  besteht  aus  2  kräftigen  Armen  D  D,  welche 
au!  eine  Achse  aufgekeilt  sind  und  ihre  Bewegung 
durch  Zahnstange  und  Ritzel  von  einem  hydrau- 
lischen Ovlinder  K  empfangen.  In  dem  hinteren 
Ende  des  Walzentisches  sind  Vertiefungen  a  a 
vorgesehen,  in  welche  sich  die  Arme  D  D  des 
Ueberwerfers  legen  können,  um  den  vom  Scheeren- 
rollgang  kommenden  durchschnittenen  Block  zu 
fassen  und  auf  den  Hebetisch  //  aufzulegen.  Wie 
aus  der  Zeichnung  ersichtlich,  wird  der  Scheeren- 
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rollgang  von  der  seitlich  liegenden  Transmission 
durch  Ricmenvorgclegc  angetriehen  und  gestattet 
so  ein  lasches  und  bequemes  An-  und  Abbringen 
(ler  Blöcke  zu  und  von  der  Seheere.  Die  zweite 
Hälfte  des  geschnittenen  Blockes  wird  auf  dieselbe 
Weise  verarbeitet  und  weiter  befördert,  wie  vorher 
beschrieben.  Die  beiden  Walzentische  11  1IX 
fahren  zusammen  von  dem  ersten  Kaliber  des 
zweiten  Gerüstes  bis  zu  dessen  letztem  Kaliber 
und  zwar  auf  folgende  Weise: 

Der  hydraulische  Cylindcr  F  greift  vermittelst 
Zahnstange  und  Rädervorgelege  an  die  Trans- 
missionsachse b  an.  Auf  dieser  Achse  sind  zwei 
Kettenrollen  c  e  und  eine  Seilrolle  /'  aufgekeilt. 
Die  Kettenrollen  dienen  zum  Fortbewegen  des 
vorderen  Hebelisches  nach  dem  letzten  Kaliber  im 
Polirduo.  sobald  derselbe  gezwungen  ist,  den  Trans- 
port des  Walzguts  vor  der  Walze  allein  zu  über- 
nehmen. Die  Seilrolle  f  überträgt  die  Kraft  auf 
die  gegenüberliegende  Seilrolle  ij,  welche  auf  der 
Achse  Ii  aufgekeilt  ist.  Da  der  vordere  Hebe- 
tisch 11  bis  zum  letzten  Kaliber  des  Duogerüstes 
weiter  fahren  mufs,  so  war  es  nöthig.  eine  Vor- 
richtung anzubringen,  welche  veranlagt,  dafs  der 
hintere  Tisch  llt  bei  dem  letzten  Kaliber  des 
Gerüstes  II  stehen  bleibt,  da  hinter  dein  Gerüst  III 
ein  nicht  angetriebener  Rollgang  liegt,  welcher 
den  fertig  gewalzten  Streifen  aufnimmt.  Wie  aus 
dem  Schnitt  G  11  (siehe  Zeichnung)  ersichtlich, 
ist  in  der  Mitte  des  die  beiden  Rollen  f ij  ver- 
bindenden Seils  eine  Flasche  i  mit  einem  Gegen- 
gewicht /.•  angebracht,  welches  bei  dem  Verfahren 
der  beiden  Walzlische  entlang  dem  zweiten  Ge- 
rüst das  Seil  in  Spannung  erhält  und  erst  dann 
zu  sinken  beginnt,  wenn  der  Waiztisch  //  allein 
nach  dem  dritten  Gerüst  hinfährt,  nachdem  das 
ebenfalls  auf  der  Achse  h  an  der  Seilrolle  I  hängende 
Gegengewicht  p  auf  den  Boden  aufgeselzL  hat. 
Durch  dieses  Aufsetzen  wird  dem  Seil  m  die  L'eber- 
tragungsfähigkeit  genommen,  d.  h.  das  Gegen- 
gewicht k  nimmt  das  locker  gewordene  Seil  mit 
in  die  Tiefe.  Der  Tisch  11  wird  dann  durch  die 
Schlepperkelle  n  n  allein  weiter  gebracht.  Beim 


1  Zurückfahren  des  vorderen  Hebetisches  nach  Ge- 
rüst II  findet  derselbe  Vorgang,  nur  in  umgekehrter 
Weise,  statt.    Sobald  der  Tisch  //  die  gegenüber- 
liegende Stellung  des  Tisches  W|   erreicht  hat, 
,  also  hei  Kaliher  o  augekommen  ist,  wird  durch 
das  sich  hebende  Gegengewicht  p  die  Seilspannung 
wieder  hergestellt  und  beide  Tische  beginnen  zu- 
sammen den  Rückweg.     Das  Heben  der  beiden 
Walztische  H  H\  geschieht  durch  den  liegenden 
Dampfcylinder  q  vermittelst  Hebel  und  Stangen 
in  bekannter  Weise.    Zum  Schneiden  der  fertig 
gewalzten  Stäbe  dienen  zwei  durch  eine  gemein- 
same  Dampfmaschine   /•    angetriebene  Platinen- 
I  scheeren  ss.    Um  beide  Scheeren  unabhängig  von- 
einander betreiben  zu  können,  hat  der  hinter  Ge- 
!  rüst  III  liegende  nicht  angetriebene  Rollgang  / 
zwei   angetriebene  Nebenrollgängc  u  U\ .  Mittels 
geeigneter   Schleppvorrichtungen   c  r  können  die 
gewalzten  Stäbe  entweder  nach  der  einen  oder 
der  anderen  Seheere  gebracht  werden.    Die  Roll- 
gänge werden  von  einer  gemeinschaftlichen  Ma- 
schine W  durch  Riemen  angelriehen.  Die  fertig  ge- 
|  schuiltenen  Platinen  werden  durch  eine  mechanische 
j  Vorrichtung    zum    Kühlbecken    abgeführt,  hier 
i  während  des  Transportes  gekühlt  und  auf  einen 
:  Wagen  verladen.    Es  sind  somit  denkbar  wenige 
i  Bedienungsmannschaften  uölhig.     Das  Walzwerk 
I  arbeitet  mit  !»0  Umdrehungen  i.  d.  Minute  und  erzeugt 
j  in  Ii!  Stunden  etwa  70  bis  75  t  fertige  Platinen. 
Wir  erwähnen  noch,  dafs  die  zum  Betriehe 
des   Walzwerks   gehörige  Tandemmaschine  mit 
\  700 X  1080  mm  Cylinderdurchmesser  bei  1 250  mm 
i  Hub  von  der  Firma  Främhs  &  Frendenberg 
:  in  Schweidnitz  erbaut  wurde,  und  bemerken,  dafs 
:  dieselbe  Anordnung  des  Platinenwalzwerk*  gegen- 
wärtig für  die  »Societe  Russe  pour  la  fa- 
,  bricalion  des  tubes"  in  Ekatcrinoslaw  aus- 
I  geführt  wird. 

Zum  Schlüte  verfehlen  wir  nicht,  der  Bassel  - 
steiner  Eisen  werks-Gesellschaft  für  die 
i  Bereitwilligkeil,  mit  der  sie  die  VerölTentlichung 
an  dieser  Stelle  gestattete,  unsern  besten  Dank 
auszusprechen. 


Die  Mittel  zur  Verhütung  des  Rostes. 

Von  Dr.  Julian  Treumann  -  Hannover. 

Mit  dein  stetig  wachsenden  Verbrauch  des  .  Verbände,  technische  Körperschaften  und  einzelne 
Eisens  zum  Schiffbau  und  Brückenbau  sowie  von  Techniker,  diese  Frage  einer  den  Bedürfnissen  der 
Bauconstruclionen  aller  Art  hat  auch  die  seit  Jahr-  heuligen  Technik  entsprechenden  Uisung  näher  zu 
zehnten  in  der  Fachliteratur  erörterte  Frage  nach  '.  führen.  Seit  Jahren  mit  dem  Studium  der  Rost- 
im Einzelfalle  geeigneten,  thunlichsl  dauerhaften  Schutzmittel  beschäftigt,  habe  ich  vor  kurzem  eine 
und  wirksamen  Mitteln  zur  Verhütung  des  Rostens  bereits  im  Jahre  1879  veröffentlichte  Arbeit  über 
eine  erhöhte  wirtschaftliche  Bedeutung  erlaugt.  die  Rostschutzmittel  (vergl.  die  »Zeitschrift  des 
In  richtiger  Erkenntnifs  dieser  Bedeutung  bemühen  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins'  zu  Hannover, 
sich  internationale  und  nationale  Materialprüfuugs-  ;  Band  i>5,  und  Wagners  »Jahresbericht  über  die 
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Fortschritte  der  chemischen  Technologie"  18710 
einer  zeitgemäßen  Durchsicht  und  Vervollständigung 
unterzogen.  Leider  sind  aber  bei  dieser  Neu- 
bearbeitung umfangreiche,  in  ausländischen  Fach- 
zeitschriften veröffentlichte  und  in  der  mir  zu- 
gätigigen  Fachliteratur  trotz  ihres  unverkennbaren 
Werthes  nicht  erwähnte  Veröffentlichungen  der 
neueren  und  neuesten  Zeit  unberücksichtigt  ge- 
blieben. Schon  aus  diesem  Grunde  dürfte  vielleicht 
den  Lesern  dieser  Zeitschrift  eine  nochmalige  ge- 
drängte Erörterung  des  Gegenstandes  nicht  un- 
willkommen sein,  zumal  derselbe,  wie  man  aus 
der  grofsen  Zahl  der  in  jüngster  Zeit  erfolgten  Ver- 
öffentlichungen schliefsen  darf,  gerade  jetzt  in  den 
Vordergrund  des  Interesses  getreten  zu  sein  scheint. 

Rostbildung. 

Was  zunächst  den  Vorgang  der  Kostbildung 
betrifft,  so  ist  dieselbe  nach  den  sorgfältigen  und 
mehrfach  nachgeprüften  Ermittelungen  Calverts 
(„Comptes  rendus"  Band  70  S.  453)  in  der  Kegel 
auf  die  gleichzeitige  Einwirkung  von  Wasser,  Sauer- 
stoff und  Kohlensäure  auf  das  Eisen  zurückzu- 
führen, kann  aber  auch  bei  Abwesenheit  von 
Kohlensäure  durch  infolge  galvanischer  Ströme  auf- 
tretende Wasserzcrlegung  bewirkt  werden.  Der 
Nachweis,  dafs  solche  Ströme  weit  häutiger  auf- 
treten, als  man  früher  angenommen  hat,  und  dafs 
nicht  nur  die  chemischen  Verunreinigungen  des 
Eisens,  sondern  schon  physikalische,  durch  mecha- 
nische Bearbeitung  selbst  ein  und  desselben  Eisen- 
stücks erzeugte  Verschiedenheiten  zu  elektrischer 
Spannung  und  unter  geeigneten  Umständen  zur 
Entstehung  von  Strömen  Anlafs  geben  können, 
ist  ein  Verdienst  von  Thomas  Andrews  („Pro- 
ceedings  of  the  Institution  of  Civil  Engineers" 
1892,  Vol.  CXIII  ] 893j'94,  S.  363). 

Nach  Calverts  Versuchen  rostet  Eisen  sehr 
leicht  in  einem  Gemenge  von  feuchter  Kohlensäure 
und  Sauerstoff ;  die  Rostbildung  tritt  nicht  ein, 
wenn  man  entweder  vollständig  trockenen  Sauer- 
stoff und  Kohlensäure,  oder  wenn  man  wasser- 
haltige Kohlensäuie  unter  Abschlufs  des  Sauerstoffs 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  auf  das  Eisen  ein- 
wirken läfet.  Endlich  kann  Rostbildung  erfolgen, 
wenn  feuchter,  aber  kohlensäurefreier  Sauerstoff 
auf  das  Eisen  einwirkt.  Vorbedingung  für  die 
Rostbildung  ist,  dafs  sich  Wasser  in  flüssiger 
Form  auf  dem  Eisen  niedergeschlagen  hat.  Bei 
gewöhnlicher  Temperatur  und  Abschlufs  der  Luft 
zersetzt  das  Eisen  das  Wasser  nur  dann,  wenn 
es  mit  Substanzen  in  Berührung  ist.  denen  gegen- 
über es  in  der  Spannungsreihe  eine  elektro  positive 
Stellung  einnimmt,  z.  B.  in  Berührung  mit  Kupfer, 
Quecksilber,  Eisenoxyd,  Bleisuperoxyd,  Mangan- 
superoxyd. Bei  der  Einwirkung  stark  erhitzten 
Wassers  erfolgt  eine  sehr  schwache  Wasserstoff- 
entwicklung, welche  jedoch  kaum  wahrnehmbar 
ist.  sobald  die  Erhitzung  nur  50  bis  60  v  beträgt. 
Dafs  Wasserdampf  bei  einer  Erhitzung  auf  150°  C. 


unter  gleichzeitiger  Oxydation  des  Eisens  zerlegt 
wird,  ist  eine  bekannte  Thatsache.  Nach  Stro- 
meyer  ist  die  SauerslolTaufnahme  des  Eisens  um 
so  gröfscr,  je  höher  die  Temperatur  und  je  länger 
die  Einwirkung  des  Wasserdampfes.  Dafs  der 
Gehalt  des  Eisens  an  gewissen  Verunreinigungen 
gleichfalls  von  erheblichem  Einflufs  ist,  hat  Finken  er 
in  neuester  Zeit  nachgewiesen  (»Mittheilungen  der 
königl.  technischen  Versuchsanstalten  *  1 S88,  S.  23 1 ). 
,  Dafs  die  Rostbildung  beschleunigt  wird,  wenn  die 
i  auf  das  Eisen  einwirkende  Luft  durch  Schwefel- 
|  Wasserstoff,  Chlor-  oder  Säuredämpfe  verunreinigt 
ist,  ist  ebenso  bekannt  wie  die  Thatsache,  daüä 
salzhaltiges  Wasser,  namentlich  Wasser,  welches 
Kochsalz,  Salmiak,  Chlorkalium.  Chlorbarium.  Chlor- 
calcium,  Chlormagnesium  enthält,  bei  dem  Zutritt 
von  atmosphärischer  Luft  ein  starkes  Abrosten  des 
Eisens  bewirkt.  Auch  die  Beschaffenheit  der  Ober- 
fläche des  Eisens  ist  von  nicht  zu  unterschätzen- 
dem Einflufs  auf  die  Rostbildung.  So  erweist 
sich  Eisen  von  ebener  und  glatter  Oberfläche  häutig 
sehr  lange  Zeit  widerstandsfähig.  Der  Rost  tritt 
in  der  Regel  zunächst  in  den  mit  Oxydoxydul  er- 
füllten Rissen  auf  und  verbreitet  sich  von  hier 
auch  dann  weiter,  wenn  äufserem  Anscheine  nach 
ein  neuer  Angriff  der  Koslerzeuger  nicht  statt- 
findet. Der  Rost  besitzt  zweifellos  die  Eigenschaft, 
Wasserdampf  und  Gase  aller  Art  zu  verdichten 
und  festzuhalten,  und  diese  verdichteten  und  von 
dem  Roste  festgehaltenen  Kostbildner  sind  es, 
j  welche,  auf  das  neben  und  unter  der  Rostschicht 
befindliche  Eisen  einwirkend,  fortschreitende  Rost- 
bildung zur  Folge  haben.  Endlich  ist  noch  zu 
betonen,  dafs  das  kohlenstoffreichsle  harte  Gufs- 
eisen  als  das  widerstandsfähigste,  das  kohlenstolT- 
ärmste  Eisen  dagegen  als  das  der  Rostbildung  am 
meisten  ausgesetzte  Material  gilt.  Selbstverständlich 
ist  immer  vorausgesetzt,  dafs  die  Rostbildung,  ab- 
gesehen von  der  Verschiedenheit  des  Eisens,  unter- 
völlig gleichen  Verhältnissen  erfolgt.  In  dieser 
Beziehung  sind  die  Veröffentlichungen  Ottos 
f, Stahl  und  Eisen*  1896  S.  561)  über  Verrostungs- 
versuche  mit  Eisen-  und  Stahlblechen  sehr  lehrreich. 

Rostschutzmittel. 

Ist,  wie  vorstehend  erörtert  worden,  die  Ur- 
sache der  Rostbildung  entweder  in  der  gleich- 
zeitigen Einwirkung  von  Wasser,  Sauerstoff  und 
Kohlensäure  auf  das  Eisen,  oder  in  einer  durch 
galvanische  Ströme  bewirkten  Wasserzerlegung 
zu  suchen,  so  ergeben  sich  zwei  Wege  zur  Ver- 
hütung des  Kostens,  deren  einer  in  dem  voll- 
■  ständigen  Abschlüsse  der  Rostbildner  vom  Eisen 
,  besteht,  während  der  andere  die  Verhinderung  der 
gleichzeitigen  Einwirkung  der  Rosterzeuger,  also 
den  Ausschlufs  einzelner  dieser  Rosterzeuger,  zum 
Ziele  hat. 

Der  letzterwähnte  Weg  erweist  sich  nur  in 
wenigen  Fällen  als  gangbar  und  ist  deshalb  von 
|  nur  untergeordneter  Bedeutung.  Verfahren,  welche 
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zum  Zwecke  der  Fernhaltung  der  Kohlensäure 
vom  Eisen  auf  der  Anwendung  von  Lösungen  be- 
ruhen, welche  Kohlensäure  zu  binden  vermögen 
(z.  B.  Lösungen  von  Kali,  Natron,  Kalk,  Ammoniak 
u.  s.  w.),  oder  solche  Verfahren,  welche  auf  die 
Fernhallung  des  Wassers  von  Eisen  durch  Ver- 
wendung von  trockenem  Chlorcalcium  und  ähn- 
lichen, Wasser  bindenden  und  Wasser  entziehen- 
den Mitteln  bestehen,  werden  zum  Schutze  der 
Wandungen  aufser  Betrieb  gesetzter  Dampfkessel 
und  in  wenigen  anderen  Fällen  mit  bestem  Er- 
folge benutzt.  Ebenso  kann  auch  die  Ausschliefsung 
des  Sauerstoffs  nur  in  einer  sehr  geringen  Zahl 
von  Fällen  /.um  Rostschulze  verwerthet  werden. 
Der  relativ  gröfste  Werth  pflegt  noch  der  mittel- 
baren Fernhaltung  des  Sauerstoffs  vom  Eisen  bei- 
gemessen zu  werden,  wie  sie  in  dem  Schulz- 
verfahren durch  Contact  mit  solchen  Metallen  ver- 
körpert wird,  denen  gegenüber  das  Eisen  eine 
elektro-negative  Stellung  in  der  Spannungsreihe 
einnimmt,  z.  B.  in  dem  Contacte  mit  Zink.  Nach 
zahlreichen  Versuchen,  welche  in  Deutschland  und 
im  Auslande  angestellt  worden  sind,  ist  die  Con- 
taetwirkung  weder  in  freier  Luft  noch  in  Siifs- 
wasser  eine  genügende  und  dauernde;  denn  diese 
Wirkung  ist  ja  ihrem  Grade  nach  von  dem  Medium 
abhängig,  in  welchem  sich  die  einander  berührenden 
Metalle  befinden,  und  kann  nur  bestehen  in  der 
Wasserzerlegurig  und  den  bekannten  Folgen  der 
Wasserzerlegung.  Befinden  sich  die  einander  be- 
rührenden Metalle  in  freier  Luft  oder  in  Süfs- 
wasser,  so  wird  nur  ein  sehr  schwacher  gal- 
vanischer Strom  erzeugt.  Aber  selbst  in  salz- 
haltigem oder  in  stark  salzhaltigem  Wasser,  z.  B. 
in  Seewasser,  ist  der  erzeugte  Strom  nicht  stark 
genug,  um  die  beabsichtigte  Schutzwirkung  zu 
erzielen,  andererseits  tritt  sehr  bald  galvanische 
Polarisation  und  damit  eine  stetig  wachsende 
Schwächung  der  ursprünglichen  Stromstärke  ein. 
In  besonderen  Fällen  freilich,  z.  B.  bei  dem  Schutze 
der  eisernen  Siedepfannen  der  Salinen,  oder  bei 
dem  Schutze  mit  stark  salzhaltigem  Wasser  ge- 
speister Dampfkessel,  also  m  Fällen,  in  denen  die 
galvanische  Polarisation  thatsächlich  hintan  ge- 
halten wird,  ist  dem  Schutze  durch  Contact  eine 
ausreichende  Wirksamkeit  zuzuerkennen.  Zu  diesen 
Fullen  dürfte  jedoch  unter  keinen  I  niständen  der 
von  amerikanischer  Seite  in  neuerer  Zeil  erörterte 
Schutz  eiserner  Brücken  durch  Contact  mit  Zink 
zu  rechnen  sein.  Mari  hat  vorgeschlagen,  eisernen 
Brücken  dadurch  einen  dauerhaften  Hostschutz  zu 
verleihen,  dafs  man  eine  Zinkkugel  von  grofsen 
Dimensionen  in  die  Erde  eingräbt,  und  diese  Kugel 
einerseits  durch  metallische  Leitung  in  Verbindung 
mit  dein  Brückengeländer  bringt,  während  anderer- 
seits der  Strom  durch  die  Leitung  der  zwischen 
den  Grundpfeilern  der  Brücke  und  dem  Zink  be- 
findlichen feuchten  Erde  geschlossen  werden  soll. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dafs  derartige,  immer 
wieder  auftauchende  und  nach  der  Meinung  her- 


i  vorragender  Elektriker  sachlich  weder  begründete 
1  noch  zu  begründende  Vorschläge  kaum  eine  ernste 
Beachtung  verdienen. 

Weitaus  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  kommen 
zur  Verhütung  der  Rostbildung  solche  Schutz- 
verfahren zur  Anwendung,  welche  die  Ausschliefsung 
aller  Rost  erzeugender  Factoren  von  der  Ein- 
wirkung auf  das  Eisen  bezwecken  und  in  der 
Ausrüstung  des  Eisens  mit  einem  schützenden 
Ueberzuge  bestehen.  Selbstverständlich  können 
von  vornherein  nur  solche  Ueberzüge  in  Frage 
kommen,  deren  Herstellungs-  und  Erhaltungs- 
kosten in  einem  angemessenen  Verhältnisse  zu  den 
Vortheilen  stehen,  welche  durch  den  Schutz  erzielt 
werden  können.  In  dieser  Beziehung  mag  bemerkt 
sein,  dafs  mit  Rücksicht  auf  die  offenkundigen  Mängel, 
welche  die  gebräuchlichen  Rostschulzmittel  gröfsteo- 
theils  aufweisen,  schon  wiederholt  die  Frage  auf- 
geworfen worden  ist,  ob  es  nicht  angezeigt  sei,  von 
jedem  Rostschutze  gewisser  eiserner  Bauconslruc- 
tionen,  z.  B.  eiserner  Brücken,  völlig  abzusehen,  eine 
Frage,  welche  unter  allen  Umständen  aus  nahe- 
liegenden Gründen  verneint  werden  mufs. 

Schutzüberzüge,  welche  sich  als  wirksam  er- 
weisen sollen,  müssen  drei  Bedingungen  erfüllen. 

1.  Sie  sollen  das  überzogene  Eisen  weder  un- 
mittelbar durch  chemische  Einwirkung,  noch  auch 
mittelbar  unter  Mitwirkung  der  dasselbe  um- 
gebenden Agentien,  Luft,  Wasser,  Salzwasser  u.  s.  w. 
(z.  B.  infolge  von  Wasserzerlegung  durch  gal- 
vanische Ströme),  schädigen. 

2.  Sic  sollen  möglichst  dauerhaft,  d.  h.  so- 
wohl nach  ihrer  chemischen  Beschaffenheil  gegen 
die  chemischen  Einwirkungen  der  Umgebung  des 
geschützten  Eisens,  als  auch  gegen  rein  mechanische 
Einflüsse  widerstandsfähig  sein,  denen  das  ge- 
schützte Eisen  unter  den  im  Einzelfalle  obwalten- 
den Verhältnissen  ausgesetzt  ist. 

3.  Sie  sollen  entweder  an  und  für  sich  un- 
durchlässig für  die  Boslerzeuger,  also  für  Wasser 
und  Gase  sein,  oder  doch  die  Bildung  undurch- 
lässiger lleberzüge  auf  der  geschützten  Eisenlläche 
bewirken.  Die  bisherige  Annahme,  wonach  Un- 
durchlässigkeil für  Wasser  und  Gase  als  die 
wichtigste  Vorbedingung  für  die  Wirksamkeit  eines 
Sehutzüherzuges  galt,  ist  nach  den  neueren  Arbeiten 
Sir  William  Thomsons  (Ruslless  coatings  for 
iron  and  steel,  „Transactions  of  the  American  Society 
of  the  Mechanical   Engineers*   S.  1027   Vol.  XV 

j  Bd.  18514)  nicht  mehr  aufrecht  zu  erhalten.  Nach 
I  den  Ergebnissen  der  Thomson  sehen  Versuche 
beruht  der  Schulz  gewisser  Ueberzüge  lediglich 
darauf,  dafs  sieh  unter  ihrer  Mitwirkung  infolge  der 
Entstehung  äufserst  schwacher  galvanischer  Ströme 
erst  ein  den  Zutritt  der  Boslerzeuger  verhindernder 
Ueberzug  von  Eisenoxydoxydul  auf  der  Oberfläche 
des  mit  dem  Ueberzuge  versehenen  Eisens  bildet. 

Man  wird  hiernach  die  Schulzüberzüge  in  zwei 
Gruppen  zu  sondern  haben:  in  solche  Ueberzüge, 
|  welche  an  und  für  sich  undurchlässig  für  Wasser 
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und  Gase  sind  und  dadurch  eine  schürzende 
Wirkung  erzielen  sollen,  und  in  eine  zweite  Gruppe, 
deren  Wirksamkeit  geradezu  die  Durchlässigkeit 
für  Wasser  und  Gase  zur  Voraussetzung  hat. 

Schutziiberzüge,  welche  allen  eben  erörterten 
Anforderungen,  und  zwar  vollkommen,  entsprechen, 
sind  zur  Zeit  nicht  vorhanden,  und  es  kann  sich  nur 
darum  handeln,  einen  den  im  einzelnen  Falle  ob- 
waltenden Verhältnissen  entsprechenden  Ueberzug 
auszuwählen.  So  kann  es  z.  H.  keinem  Zweifel 
unterliegen,  dafs  ein  Ueberzug,  welcher,  den  Ein- 
wirkungen der  Atmosphärilien  ausgesetzt,  dem 
Eisen  ausreichenden  Roslschutz  gewährt,  sich  nicht 
immer  zun.  Schutze  von  Eisen  geeignet  erweisen 
wird,  welches  den  Einwirkungen  des  Wassers 
ausgesetzt  werden  soll.  Eisen,  welches  der  Ein- 
wirkung von  Rauchgasen  oder  Säuredämpfen  aus- 
gesetzt werden  soll,  erfordert  selbstverständlich 
einen  anderen  Schutzfiberzug,  als  Eisen,  welches 
ausschliefslich  gegen  die  Einwirkungen  der  ge- 
wöhnlichen atmosphärischen  Luft  zu  schützen  ist, 
Eisen,  welches  der  Einwirkung  des  Seewassers 
unterliegt,  andere  Schutzüberzüge,  als  Eisen,  welches 
gegen  die  Einwirkungen  des  Süfswassers  geschätzt 
werden  soll,  Eisen,  welches  den  Einflüssen  ver- 
hüllnifsmäfsig  hoher  Temperatur  ausgesetzt  ist, 
andere  Ueberzüge  als  Eisen,  welches  unter  den 
bei  dem  Gebrauche  obwaltenden  Verhältnissen  er- 
hebliche Temperaturerhöhungen  nicht  erleidet. 
Allerdings  mufs  man  nach  den  Ergebnissen  der 
bis  jetzt  vorliegenden  Versuche  und  nach  den  Be 
richten  über  die  seit  Jahrhunderten  gesammelten 
Erfahrungen  einräumen,  dafs  die  sogenannten 
echten  Japanlacke,  d.  h.  die  aus  dem  Saft  der 
rhus  vernieifera  bereiteten  Lacke  und  Lack- 
farben, unter  den  verschiedensten  Einwirkungen 
von  Säuren,  Alkalien,  Salzlösungen,  holier  Wärme 
und  mechanischen  Einflüssen  einen  hohen  Grad 
von  Widerstandsfähigkeit  aufweisen,  und  damit 
die  Möglichkeit  zugestehen,  in  derartigen  Ueber- 
zügen  ein  Rostschulzmittel  von  grofser  Bedeutung 
zu  besitzen;  allein  als  Universal-Roslschutzmittel 
werden  auch  Ueberzüge  aus  echt  japanischen 
Lacken  und  Lackfarben  aus  unten  zu  erörternden 
Gründen  keineswegs  anzuerkennen  sein. 

Muts  man  die  Richtigkeit  der  Thatsache  zu- 
gestehen, dafs  Universal- Rostschutzmittel,  d.  h. 
Schulzmittel,  welche  dem  Eisen  unter  allen  Um- 
ständen einen  gleich  dauerhaften  und  wirksamen 
Schutz  zu  gewähren  vermögen,  zur  Zeit  nicht  zu 
Gebote  stehen,  so  wird  man  sich  auch  der  Er- 
kenntnifs  nicht  verschliefsen  dürfen,  dafs  die  Be- 
urlheilung  der  Güte  und  Brauchbarkeit  von  Rost- 
schutzüberzügen  oder  der  einzelnen  Materialien  zur 
Herstellung  von  solchen  Ueberzügen  nur  unter 
Berücksichtigung  der  bei  dem  Gebrauche  im  Einzel- 
falle obwaltenden  besonderen  Umstände  thunlich  ist. 

Die  gröfste  technische  Bedeutung  von  den 
gebräuchlichen  Schulzüberzügen  ist  ohne  Zweifel 
den  Schutzanstrichen  zuzusprechen,  weil  sie  am 
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1  häufigsten  zur  Anwendung  kommen.    Sie  sollen 
1  deshalb  in  eingehender  Weise  berücksichtigt  werden, 
soweit  es  innerhalb  der  Grenzen  des  vorliegenden 
Aufsatzes  möglich  ist. 

Von  anderen  Schulzdecken,  mit  denen  das  Eisen 
I  in  geeigneten  Fällen  versehen  zu  werden  pflegt, 
kommen  in  erster  Linie  die  nach  dem  Barff- 
Bow ersehen  und  ähnlichen  Verfahren  hergestellten 
in  Betracht,  über  welche  in  dieser  Zeitschrift  bereits 
wiederholt  berichtet  worden  ist  (  , Stahl  und  Eisen* 
1884  Nr.  2  S.  98,  Nr.  5  S.  265). 

Die  amerikanischen  Berichte  (vergl.  »Trans- 
aclions  of  the  American  Sociely  of  the  Mechanical 
I  Engineers*  Bd.  XV  1891  S.  998  ff.)  unterziehen 
j  diese  Inoxydationsverfahren,  auf  welche  man  be- 
kanntlich überall  grofse  Hoffnungen  gesetzt  hatte, 
einer  abfälligen  Kritik.  Für  viele  Zwecke  reichen 
nach  den  Ausführungen  der  amerikanischen  In- 
genieure  dünne  Oxydoxydulschichten  nicht  aus; 
die  Herstellung  von  Ueberzügen  von  genügender 
Stärke  verursacht  aber  einen  starken  Muffel-  und 
Dampfverbrauch  und  infolgedessen  verhältnifs- 
mäfsig  hohe  Kosten. 

Das  mit  Oxydulüberzügen  von  genügender  Stärke 
und  Schutzwirkung  ausgerüstete  Eisen  erleidet  in- 
dessen eine  erhebliche  Einbufse  der  ursprünglichen 
Festigkeit ;  auch  wird  der  Uebelstaud  hervorgehoben, 
dafs  bei  Verletzungen  der  Schutzdecke,  welche  bei 
I  der  Verarbeitung  inoxydirten  Eisens  sich  niemals 
ganz  vermeiden  lassen,  das  blofsgelegte  Eisen  sehr 
stark  abrostet,  weil  sich  das  Oxydoxydul  zum  Eisen 
elektro-negativ  verhält  und  bei  Vorhandensein  von 
Wasser  galvanische  Wasserzerlegung  und  die  be- 
kannten Folgen  derselben  bewirkende  Ströme  hervor- 
gerufen werden.  Der  oben  angezogene  Woodschc 
Bericht  spricht  dem  Barff-Bowerschen  Processe 
jede  Zukunft  ab. 

Ob  mit  dem  Verfahren  von  de  Meritens 
(vergl.  «Stahl  und  Eisen"  1880  Nr.  9  S.  628), 
welches  ebenfalls  in  der  Erzeugung  einer  dünnen, 
aber  festen  und  auf  dem  Eisen  haftenden  Oxydoxydul- 
schicht besteht,  bessere  Erfahrungen  gesammelt 
sind,  als  nach  dem  Barff-Bowerschen  und  ähn- 
lichen Verfahren,  darüber  habe  ich  weder  au*  der 
Fachliteratur  noch  auf  anderem  Wege  Zuverlässiges 
erkunden  können.  Weit  günstiger  laulet  das  Urtheil 
der  amerikanischen  Ingenieure  (vergl.  „Transactions 
of  Ihc  American  Society  of  the  Mechanical  Engineers* 
Vol.  XV  1894  S.  1006)  über  den  Gessner sehen 
Procefs  (vergl.  auch  »Stahl  und  Eisen"  1891  Nr.  1 1 
S.  953),  welcher  auf  die  Bildung  einer  nicht  aus 
Oxydoxydul,  sondern  aus  einer  Kohlensloffverbindung 
bestehenden  Schulzdecke  abzielt.  Wood  verweist 
bezüglich  der  guten  Erfolge  dieses  Verfahrens 
ausschliefslich   auf   die   Gessner  sehen  Werke. 

Es  mufs  befremden,  dafs  das  Gessnersche  Ver- 
fahren ,  welches  ja  über  ein  Jahrzehnt  alt  ist, 
trotz  der  angeblichen  günstigen  Erfolge  keine 
gröfsere  Verbreitung  gefunden  hat.  Hieraus  kann 
man  vielleicht  den  Schlufs  ziehen,  dafs  auch  dieses 
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Verfahren  seiue  Schutzwirkung  nicht  in  dem  er-  j 
hofften  und  von  Wood  behaupteten  Mafse  bewährt 
haben  mag.  Zweifellos  Linn  Rostbildung,  ja  selbst 
(Jnterrostung  bei  allen  derartigen  Schutzdecken 
vorkommen,  sobald  sie  aus  einem  Material  be- 
stehen, welches  sich  elektro- negativ  zum  Eisen 
verhält,  wenn  sie  entweder  an  einzelnen  Stellen 
durch  mechanische  Verletzung  beseitigt  werden, 
oder  wenn  sie  durchlässig  für  Wasser  und  Gase  sind. 

Mit  dem  gleichen  Uebelstande  sind  auch  alle 
die  schützenden  Ueberzöge  behaftet,  welche  aus 
anderen  Metallen  bestehen,  die  sich  wie  das  Kupfer 
und  Blei  elektro-negativ  zum  Eisen  verhallen,  oder 
wie  das  Zinn  dem  Eisen  in  der  Spannungsreihe 
sehr  nahe  stehen.  Gewisse  Metalle,  wie  das  Silber, 
Gold  und  Platin,  sind  schon  mit  Rücksicht  auf 
den  Kostenpunkt  in  den  meisten  Fällen,  soweit 
es  sich  um  technische  Gebrauchszwecke  handelt, 
von  der  Verwendung  ausgeschlossen.  Das  Gleiche 
dürfte  von  einem  Verfahren  gelten,  dessen  Erfolge 
in  dem  oben  angezogenen  Wo  od  sehen  Berichte  | 
sehr  gerühmt  werden,  und  das  in  einer  Verkupferung 
und  darauffolgenden  Aluminirung  des  zu  schützen- 
den Eisens  besteht. 

Am  gebräuchlichsten  und  erfolgreichsten  ist 
bekanntlich  die  Verzinkung  des  Eisens,  leider  aber 
wachsen  die  Schwierigkeiten  der  Verzinkung  mit 
der  Gröfse  der  zu  verzinkenden  Gegenstände,  und 
gerade  der  ausreichende  Rostschulz  grofser  Bau- 
constructionstheile,  insbesondere  des  Brückenbau- 
und  Schiffbaumalerials,  ist  eine  ihrer  Lösung  noch  ' 
harrende  Aufgabe. 

Auch   eine  Emaillirung   grofser  Gegenstände 
begegnet  noch  immer  nicht   zu  überwindenden 
technischen  Schwierigkeiten ,   wogegen   die  An- 
bringung von  Schutzüberzügen  aus  weifser  oder 
gefärbter  Emaille  auf  Gegenständen  von  kleinerem 
oder  mittlerem  Umfange  in  neuerer  Zeit  in  aus-  > 
gedehntestem  Mafse  benutzt  wird.    Auch  sind  die 
früher  vielfach  gehörten  Klagen  über  den  Mangel 
in  der  Luft  haltbarer,  zur  Herstellung  von  Schutz-  i 
Überzügen  auf  Eisen  geeigneter  Glasflüsse  seltener  \ 
geworden,  so  dafs  man  wohl  annehmen  kann, 
dafs  die  Emaillirwerke  nach  dieser  Richtung  hin 
Fortschritte  zu  verzeichnen  haben. 

Schutzüberzüge  aus  Cement,  welche  seit  langer 
Zeil  gebräuchlich  sind,  werden  in  dem  Wo  od  sehen 
Berichte  nicht  eben   gerühmt  und,  soweit  ihre  , 
schützende  Wirkung  in  Frage  kommt,  wegen  ihrer 
Durchlässigkeit  für  Wasser  und  Gase  angezweifelt. 

In  jüngster  Zeit  hat  man  eine  Zerstörung  der 
Ankerseile  bei  der  Hängebrücke  über  den  Niagara 
beobachtet.*  Diese  Ankerseile  waren  in  einer 
Mischung  von  Cement  und  Kalkstein  gebettet  und 
verdankten  ihre  Zerstörung  vermutlich  dem  Vor- 
handensein von  Schwefelvcrbindungen  in  jener 
Mischung.  Uebrigens  verdient  entgegen  dem 
Wo  od  sehen  Berichte  erwähnt  zu  werden,  dafs 


*  Vergl.  .Stallt  um]  Kisen"  l.V.18  S.  87i>. 


früher  Clement  zum  Schulze  von  Eisen,  welches 
den  Einwirkungen  von  Wasser  und  Seewasser  aus- 
gesetzt war,  vielfach  mit  bestem  Erfolge  Verwen- 
dung gefunden  hat.  Man  darf  aber  nicht  aufser 
Acht  lassen,  dafs  die  Widerslandsfähigkeit  der 
verschiedenen  demente,  insbesondere  gegen  die 
Einwirkungen  des  Seewassers,  eine  verschieden- 
artige ist,  und  dafs  gewisse  Verunreinigungen  des 
Materials  oder  mangelhafte  Ausführung  der  Arbeit 
unter  Umständen  Mifserfolge  zuwege  bringen  können, 
welche  bei  oberflächlicher  Beurtheilung  dem  Ma- 
terial selbst  zugeschrieben  zu  werden  pflegen. 

Den  Cement  Überzügen  nahe  stehen  die  Schutz- 
überzüge aus  Kitten  aller  Art,  wie  sie  unter  Anderen 
Welsh  in  der  Form  von  Bleioxydkitten  verschie- 
dener Zusammensetzung  schon  vor  Jahrzehnten  als 
Schutzüberzüge  für  eiserne  Schiffsböden  mit  gutem 
Erfolge  verwendet  hat.  Aber  auch  hier  wird  die 
Verwendbarkeit  einerseits  durch  die  Schwierigkeiten 
beeinträchtigt,  mit  denen  das  Auftragen  der  Ueher- 
züge  auf  das  zu  schützende  Eiseti  unter  Umständen 
verknüpft  ist,  andererseits  durch  die  verhältnifs- 
mäfsig  hohen  Preise  der  Herstellungsmaterialien. 
Wie  schon  oben  bemerkt,  sind  auch  heute  noch 
die  Schutzanstriche,  soweit  der  Schulz  eiserner 
Gegenstände  von  grofsem  Umfange  in  Frage  kommt, 
die  in  der  weitaus  gröfslen  Mehrzahl  der  Fälle  ver- 
wendeten Schutzüberzüge.  Freilich  ist  ihre  Schutz- 
wirkung sehr  häutig  von  zweifelhaftem  Werthe,  und 
gerade  mit  Rücksicht  auf  die  Häutigkeit  ihrer  Ver- 
wendung und  die  hohe  wirtschaftliche  und  tech- 
nische Bedeutung  ihres  Verwendungszweckes  ei- 
scheinl  eine  ausführliche  Erörterung  angezeigt. 

Der  Begriff  Schutzanstrich  ist  ein  sehr  um- 
fassender. Er  schliefst  alles  Material  ein,  was  mit 
Hülfe  des  Pinsels  auf  das  Eisen  aufgetragen  wird, 
Material,  welches  aussehliefslieh  aus  einer  Flüssig- 
keit besieht,  Material,  welches  salbeuartig  ist  und 
zum  Zwecke  des  Aufstreichens  erst  erwärmt  werden 
mufs,  und  endlich  die  bekannten  streichfertigen  Uel- 
farhen  und  Lackfarben,  d.  h.  Gemenge  von  festen 
Substanzen,  insbesondere  von  Farbkörpern  und  Ücl, 
bezw.  ()el-  oder  Lackfirnifs. 

Von  den  Anstrichen,  welche  aussehliefslieh  aus 
Flüssigkeiten  bestehen,  mögen  hier  zwei  besprochen 
werden. 

Schon  seit  sehr  langer  Zeit  bedient  man  sich 
des  Theers  aller  Art  und  gewisser  aus  dem  Thcere 
gewonnener  Destillate  zum  Zwecke  des  Rostschutzes. 
Dafs  roher  Thcer  Wasser,  Holztheer  freie  Säure 
und  wie  Säure  wirkende  Körper,  Steinkohlenlheer 
Ammoniaksalze  enthält,  welche  an  und  für  sich 
das  Eisen  zu  schädigen  und  mittelbar  oder  un- 
mittelbar Rostbildung  zu  veranlassen  oder  doch 
zu  fördern  vermögen,  ist  eine  längst  bekannte 
Thalsache,  welcher  man  in  neuerer  Zeit,  durch 
üble  Erfahrungen  gewitzt,  wohl  überall  Rechnung 
zu  tragen  pllegt,  indem  man  «Jen  Theer  oder  die 
zu  verwendenden  Deslillationserzeugnisse  des  Theers 
auf  das  sorgfältigste  entwässert  und  von  den  das 
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Eisen  schädigenden  Bestandteilen  hefreit.  Gleich- 
wohl kommen  in  neuerer  Zeit  aus  Thier  hergestellte 
Erzeugnisse  zum  Theil  unter  sehr  hochtönenden 
Namen  zum  Angebole,  welche  durch  Erhitzung  von 
Theer,  insbesondere  des  in  den  sogenannten  Oel-  oder 
Kettgasanstalten  gewonnenen Theers  mit  Schwefel  her- 
gestellt sind.  Das  ungünstige  Prognostikon,  welches 
man  derartigen  .Schutzanstrichen*  schon  nach  der 
Zusammensetzung  stellen  kann,  hat  sich  denn  auch 
in  zahlreichen  Füllen  als  richtig  erwiesen,  ganz  ab- 
gesehen davon,  dafs  der  damit  bewirkte  Anstrich 
sehr  langsam  durchtrocknet ,  wenn  er  aber  erst 
einmal  durchgetrocknet  ist,  leicht  zerreifst  und  das 
Eisen  an  den  blofsgelegten  Stellen  der  Abrostung 
preisgiebt,  welche  unter  der  Mitwirkung  vonSehwefel- 
verhindungen  sich  bekanntlich  noch  .schneller  voll- 
zieht, als  unter  gewöhnlichen  Umständen. 

Dafs  das  Theeren,  wenn  tadelloses  Material 
zur  Verwendung  kommt,  und  wenn  das  Theeren 
selbst  in  tadelloser  Weise  ausgeführt  wird,  unter 
gewissen  Umständen  und  namentlich  dann  mit 
bestem  Erfolge  benutzt  werden  kann,  wenn  die 
gelheerten  Gegenstände  wie  z.  B.  gufseiserne  Gas- 
und  Wasserleitungsrohre  nicht  der  unmittelbaren 
Einwirkung  der  Sonnenstrahlen  ausgesetzt  sind, 
steht  unzweifelhaft  fest.  Wo  gegenteilige  Be- 
obachtungen gemacht  worden  sind,  ist  die  Ursache 
des  Mifserfolges  auf  das  Material  oder  die  Arbeits- 
ausführung zurückzuführen  (vergl.  Dr.  T hörner, 
, Stahl  und  Eisen"  1885  Nr.  6  S.  -285  ff.).  Unter 
solchen  Umständen  dagegen,  unter  denen  wie  bei 
unmittelbarer  Einwirkung  der  Sonnenstrahlen  eine 
starke  Erwärmung  und  dadurch  bewirkte,  sich  bis 
zur  vollständigen  Verflüssigung  und  zum  Ablaufen 
sich  steigernde  Erweichung  eintreten  kann,  nimmt 
man  von  der  Verwendung  des  Theers  zweckinäfsig 
Abstand.  In  solchen  Fällen  erweist  sich  ein  Asphalt- 
Überzug,  der  in  der  Form  von  Asphalllösung,  also  von 
Asphaltlack,  aufgetragen  wird,  sofern  guter  Asphalt. 
(I.  h.  syrischer  und  nicht  etwa  das  fälschlich  als 
Asphalt  bezeichnete  Theerpech  benutzt  wird,  als 
ein  zweckentsprechenderes  Material.  Es  verdient 
indessen  hervorgehoben  zu  werden,  dafs  derartige 
Ueberzüge  für  Gegenstände,  welche  sich  in  freier  Luft 
befinden,  nur  einen  Rostschutz  von  kurzer  Dauer 
gewährleisten,  da  die  schützende  Decke  zu  dünn  ist. 

Ein  ebenfalls  vielfach  gebrauchtes  Verfahren 
zum  Zwecke  des  Rostschutzes  ist  der  Anstrich 
des  Eisens  mit  nicht  trocknenden  fetten  Oelen, 
Mineralölen,  Fetten,  Seifenlösungen  und  ähnlichen 
Substanzen.  Das  Einölen  und  Einfetten  des  Eisens 
mit  solchen  Feltkörpern.  welche  von  vornherein 
freie  Säure  enthalten  oder,  der  Luft  ausgesetzt, 
chemische  Veränderungen  erleiden,  welche  das  Auf- 
treten freier  Säure  bedingen,  vermögen  an  und  für 
sich  das  Eisen  zu  schädigen.  Von  gröfserem  Werlhe 
sind  zweifellos  Mineralöle  oder  sogenannte  Mineral- 
fette (Vaseline  u.  s.  w.)  und  deren  Lösungen,  weil  sie 
den  eben  erwähnten  Veränderungen  nach  ihrer  che- 
mischen Beschaffenheit  nicht  unterliegen  können. 


Auch  Mannocitin,  unter  welcher  Bezeichnung 

|  meinem  Laboratorium  eine  Losung  von  neutralem 
Wollfett  in  Terpentinöl  zur  Untersuchung  vorgelegen 
hat,  wird  mit  oder  ohne  Zusatz  von  Magnesia  (Ferro- 

|  nat).  welche  dem  Anstriche  mehr  Körper  und  Halt- 
barkeit verleihen  und  zur  Bindung  sich  etwa  bildender 
freier  Säure  dienen  soll,  nach  mehrseitigen  Angaben 
mit  gutem  Erfolge  als  Kostschutzmittel  benutzt.  Ein 
erheblicher  technisch  Werth  kann  aber  allen  zuletzt 
erwähnten  Schutzüherzügen,  denen  auch  die  von 
I  n  es  und  P  u  s  c  h  e  r  in  Vorschlag  gebrachten  Lösungen 
von  Metall-  und  Erdseift-n  beizuzählen  sind,  nicht 
zuerkannt  werden  ;  denn  die  Schulzdecke,  welche 

|  sie  bilden,  ist  nur  sehr  dünn  und  zum  Schutze 
von  Eisen,  welches  sich  im  Freien  befindet,  wegen 
der  geringen  Widerstandsfähigkeit  gegen  äufscre 
und  mechanische  Einflüsse  völlig  ungeeignet. 
Faibenanslriche,  die  am  häufigsten  zum  Rost- 

|  schütze  gebrauchten  Uebcrzüge,  sind  entweder  Oel- 
farbenanstriche,  d.  h.  Anstrichmassen,  welche  aus 
einem  Farbkörper  und  Leinöl,  oder  I-einölfirnifs 

!  oder  Lackfarben,  welche  aus  einem  Farbkörper 
und  einem  Lacktirnifs  bestehen.    Lacklirnisse  sind 

|  im  wesentlichen  Harzlösungen,  denen  in  der  Regel 
fettes  Oel  und  zwar  zumeist  Leinöl  oder  Leinöl- 
h'rnifs,  beigemischt  ist.  Umgekehrt  werden  auch 
Anstrichmassen  verwendet,  welche  im  wesentlichen 
aus  Oelfarben  bestehen,  und  denen  Lacktirnifs  oder 
Harzlösungen  in  untergeordneter  Menge  beigemischt 
werden.  In  neuerer  Zeit  pflegt  man  auch  für 
gewisse  Gebrauchszwecke  sowohl  Oelfarben  als 
La«  kfai  öen  einen  Zusatz  sogenannter  Dicköle,  d.  h. 
solcher  Oele  zu  geben,  welche  durch  Oxydation 
vermittelst  direcler  Luftzuführung  oder  durch  hoch- 
gradige und  mehrtägige  Erhitzung  fast  bis  zur 

1  Salbenconsislenz  eingedickt  sind. 

Es  lieg!  nicht  in  meiner  Absicht,  in  dem  vor- 

'  liegenden  Aufsatze  in  eine  Besprechung  der  Her- 
stellungswei.se  der  einzelnen  Bestand! heile  der  Oel- 
und  Lackfarben  einzutreten,  dagegen  wird  es  sich 

,  nicht  umgehen  lassen,  wenigstens  das  Notwendigste 
über  die  Eigenschaften  dieser  Bestandtheile  in  den 
Kreis  der  Besprechung  zu  ziehen;  denn  es  liegt 
auf  der  Hand,  dafs  der  Gebrauchswerth  eines 

!  Farbenanstriches   durch   zwei    Factoren  bedingt 

!  wird:  einmal  durch  eine  zweckentsprechende  Be- 

!  schaffenheit  der  Anstrichmasse  selbst  und  feiner 

'  durch  eine  tadellose  Ausführung  der  Anstreicher- 

|  arbeiten. 

Was  zunächst  die  Oelfarbe  betrifft,  so  wird 
als  Bindemittel  für  die  Farhkörper  weil  seltener 
rohes  Leinöl  als  Leinölfimifs  verwendet.  Rohes 
Leinöl  trocknet,   in  dünner  Schicht  auf  Eisen  ge- 
j  strichen,  je  nach  der  vorherrschenden  Temperatur 
I  und  dem  Feuchtigkeitsgehalte  der  Lufl  erst  in  einem 
Zeiträume  von  4  bis  5  Tagen  zu  einer  klebfreien 
:  Schicht  auf.    Da  jedoch  die  Anstriche  auf  Eisen 
j  sehr  häufig  im  Freien  ausgeführt  werden  müssen, 
so   schlägt   sich    bei    eintretender  Temperatur- 
erniedrigung  auf  der  gestrichenen  Fläche  Wasser 
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nieder,  welches,  wenn  der  Oelanstrieh  noch  nicht 
getrocknet  ist,  eine  Emulsion  des  Oeles  verursacht 
und  das  Auftrocknen  der  Austrichmasse  zu  einer 
homogenen  und  festen  Schicht  verhindert  oder  doch 
sehr  erheblich  beeinträchtigt.  Aus  diesem  Grunde 
findet  für  Anstrichmasseti,  welche  unter  freiem 
Himmel  aufgetragen  werden  sollen,  in  der  Regel 
Leinölßrnils  Verwendung,  d.  h.  ein  Leinöl,  dem  das 
Vermögen  verliehen  ist,  in  weniger  als  24  Stunden, 
in  der  Regel  jedoch  in  weniger  als  1 5  Stunden  zu 
trocknen,  wenn  es  in  dünner  Schicht  auf  Eisen 
aufgestochen  wird. 

Schon  das  rohe  Leinöl  weist  je  nach  der  Art 
seiner  Bereitung,  des  Herkommens  und  der  Reife 
oder  Ucberreife  des  zu  seiner  Herstellung  be- 
nutzten Oelsamens,  seines  Alters,  seiner  Reinheil 
und  Unverfälschtheit  sehr  erhebliche  Verschieden- 
heiten auf.  Und  ebenso  verschiedenartig  in  ihrem 
technischen  Werthe  sind  die  aus  dem  Leinöl  her- 
gestellten Firnisse,  je  nach  der  Beschaffenheit  des 
verwendeten  Leinöls,  der  Bereitungsweise,  der  Art 
und  Menge  der  bewirkteu  Zusätze. 

Der  rühmlichst  bekannte  holländische  Chemiker 
Mulder  hat  uns  die  Kcnntnifs  der  trocknenden 
Oele,  insbesondere  des  Leinöls,  und  des  Vorgangs 
der  Firnifsbildung  erschlossen,  und  wenn  auch  in 
der  Fabrication  des  Firnisses  selbst  seit  Mulders 
Zeiten  erhebliche  Fortschritte  gemacht,  wie  auch 
in  theoretischer  Beziehung  einige  wenige  wissen- 
schaftliche Arbeiten  veröffentlicht  worden  sind,  so 
gelten  docli  in  allen  wesentlichen  Punkten  noch 
heute  die  Grundziige,  welche  Mulder  in  seinem 
klassischen  Buche  »die  Chemie  der  trocknenden 
Oele*  niedergelegt  hat,  auf  welches  Buch  ich  die- 
jenigen Leser  des  vorliegenden  Aufsalzes,  welche 
sich  eingehender  über  Leinölflrnifs  unterrichten 
wollen,  hiermit  verweisen  will. 

Bemerkt  sei  hier  nur,  dafs  der  Trocknungs- 
vorgang unter  Sauerstoffaufnahme  und  Kohlensäure- 
abgabe  erfolgt,  dafs  dieser  Oxydationsprocefs  mit 
dem  Auftrocknen  des  Leinöls  noch  lange  nicht 
sein  Ende  erreicht  hat,  vielmehr  in  Monaten  bis 
zur  Ueberführung  des  Linoleins  und  der  Leinöl- 
säure in  Linoxyn,  einem  kautschukartigen,  festen 
Körper  fortschreitet,  welchem  die  Üelfarbhäute 
ihre  Elaslicilät  und  damit  ihren  technischen  Werth 
verdanken.  Aber  auch  mit  der  Bildung  des 
Linoxyns  hat  selbstverständlich  der  Oxydations- 
procefs seinen  Absehluis  nicht  erreicht.  Das  Lin- 
oxyn und  andere  daneben  entstehende  Oxydations- 
erzeugnisse des  Leinöls  verfallen  unter  dem  Ein- 
flufs  der  Atmosphärilien  der  Verwesung,  und  mit 
ihrer  Zerstörung  kann  auch  die  Zerstörung  der 
ganzen  Farbhaut  als  beendet  angesehen  werden. 

Nach  ihrem  Herstellungsverfahren  unterscheidet 
man  drei  Arien  von  Firnissen,  deren  eine  von 
altersher  durch  das  sogenannte  Kochen,  das  heifst 
durch  mehrstündiges  Erhitzen  des  Leinöls  auf 
180  bis  250"  C,  unter  gleichzeitigem  Zusatz  von 
Bleioxyd  oder  von  Bleimennige  und  Braunstein 


(in  neuerer  Zeit  wird  der  Braunstein  nicht  selten 
durch  Manganoxyd hydrat  ersetzt)  bereitet  wird. 
Nach  einem  neueren  Verfahren  löst  man  die  leinöl- 
sauren oder  harzsauren  Salze  des  Bleies  oder 
Mangans  oder  Gemenge  beider  Metallsalz«  in 
heifsem  Leinöl,  während  man  nach  dem  dritten 
Verfahren  das  eben  beschriebene  zweite  mit  einer 
Oxydation  durch  Luftzuführung  vermittelst  einer 
Luftpumpe  oder  anderer  geeigneter  Vorrichtungen 
verbindet.  Nach  allen  drei  Verfahren  kann  tadel- 
loser Firnifs,  d.  h.  ein  Firnifs  erzeugt  werden, 
welcher  neben  einem  ausreichenden  Trocknungs- 
vermögen und  völliger  Klarheit  Ucberzüge  von 
entsprechender  Dauerhaftigkeit  liefert.  Nach  Farbe, 
Geruch,  Consistenz  und  anderen  Eigenschaften 
weichen  die  Leinölfirnisse  des  Handels  je  nach 
ihrer  Bereitungsweise  innerhalb  weiter  Grenzen 
voneinander  ab,  und  es  ist  nicht  selten  die  Be- 
vorzugung der  einen  oder  anderen  Firnifsart  auf 
eingewurzelte  Vorurtheile  der  Anstreicher  und 
sonstiger  Consumenlen  zurückzuführen.  Für  die 
Verwendung  als  Bindemittel  in  Rostschulzfarben 
kommen  ausschließlich  ein  gutes  Trocknungs- 
vermögen und  genügende  Widerstandsfähigkeit  der 
erzeugten  Ueberzüge  gegen  Wind  und  Wetter  in 
Frage.  In  dieser  Beziehung  sei  bemerkt,  dafs 
übermäfsig  oxydirter  Firnifs  nach  beiden  Richtungen 
hin  ein  unvortlieilhafles  Verhallen  aufweist,  während 
ein  zu  hoher  Gehalt  an  Metallsalzen,  namentlich 
an  Bleisalzen,  als  die  Dauerhaftigkeit  der  er- 
zeugten Ueberzüge  beeinträchtigend  gilt.  Dafs 
Beimischungen  fremdartiger  Oele,  insbesondere  von 
Harzöl,  gewisser  Mineralöle  und  von  Harz  die 
Qualität  der  erzeugten  Farbenüberzüge  ungünstig 
beeinflussen  können,  ist  selbstverständlich.  Eis 
mufs  jedoch  betont  werden,  dafs  Firnifsfabriken 
ersten  Ranges  auch  sogenannte  halbtrocknende 
Oele,  z.  B.  Baumwollsaatöl,  zur  Firnifsbereitung 
wenigstens  bis  zu  einem  gewissen  Procentsatz 
mitverwenden ,  ja  dafs  sogar  einem  Zusatz  von 
nichttrocknenden  Oelen  selbst  auf  die  Gefahr  hin, 
das  Trocknungsvermögen  der  Oele  zu  beeinträch- 
tigen, das  Wort  geredet  wird,  weil  durch  einen 
Zusatz  solcher  Oele  die  Dauerhaftigkeit  der  er- 
zeugten Ueberzüge  erhöht  werde.  Auch  von  einem 
Zusätze  gewisser  Mineralöle  wird  —  ob  mit  Recht 
oder  Unrecht,  mag  hier  dahingestellt  bleiben  -  - 
das  Gleiche  behauptet. 

Was  vorstehend  über  die  Verfälschungen  des 
Leinölfirnisses  ausgeführt  ist,  gilt  in  erhöhtem 
Mafse  von  den  Verfälschungen  des  rohen  Leinöls, 
welches  ja  an  und  für  sich  schon  ein  für  die 
Herstellung  von  Schutzansirichen  auf  Eisen  un- 
genügendes Trocknungsvermögen  aufweist. 

Ein  guter  Oelfarbenanslrich  soll  durchschnitt- 
lich für  die  Dauer  von  5  bis  6  Jahren  sich  gegen 
die  Einflüsse  der  Atmosphärilien  hallbar  erweisen, 
und  man  kann  einem  Oelfarbenanslrich  eine  längere 
Dauer  verleihen,  indem  man  die  gestrichene  Fläche 
aufs  neue  mit  Firnifs  überstreicht,  bezw.  ölt. 
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Uneingedenk  des  M  ul  der  sehen  Wortes,  dafs 
schnell  trocknen  nicht  gleichbedeutend  ist  mit  gut 
trocknen,  versetzt  man  Oelfarbenanstrichmassen 
zur  Erhöhung  des  Trocknungsvermögens  mit 
Lösungen  von  harzsauren  oder  leinölsauren  Salzen 
des  Bleies  und  Mangans,  sogen.  Siccativen,  bewirkt 
aber  durch  einen  zu  grofsen  Zusatz  dieser  Siccative 
nicht  selten  eine  Verringerung  der  Dauerhaftigkeit 
der  Anstriche,  weil  Firnisse,  welche  Metallseifen 
in  gröfsercr  Menge  enthalten,  erfahrungsmäfsig 
weit  rascher  der  Zerstörung  entgegengefülirt  werden. 
In  allen  Fällen,  in  denen  ein  rascheres  Trocknen 
der  Karbenmasse  durch  den  Gebrauchszweck  be- 
dingt wird  und  überall  da,  wo  nach  der  Art  der 
Einwirkungen,  denen  das  gestrichene  Eisen  aus- 
gesetzt werden  soll,  Oelfarben  nicht  verwendbar 
sind,  ersetzt  man  das  Oel  oder  den  Leinölfirnis 
in  den  Auslrichmassen  durch  Lackfirnisse  (Lacke). 

Es  bedarf  kaum  der  Erwähnung,  dafs  auch 
der  Gebrauchswerth  der  Lacke  durch  die  Güte 
der  Rohstoffe  und  eine  dem  jeweiligen  Gebrauchs- 
zweck entsprechende  Auswahl  dieser  Rohstoffe 
und  die  Herstellungsweise  selbst  bedingt  wird; 
denn  die  Anforderungen,  welche  an  einen  tadel- 
losen Lack  gestellt  werden  müssen,  sind  je  nach 
den  Einflüssen,  gegen  welche  er  sich  widerstands- 
fähig erweisen  soll,  sehr  verschieden.  So  mufs 
z.  B.  ein  Lack,  welcher  zur  Anfertigung  solcher 
Lackfarben  benutzt  werden  soll,  die  unter  Wasser- 
beständige Ueberzüge  liefern  sollen,  anders  zu- 
sammengesetzt sein  als  Lacke,  welche  gegen  Wind 
und  Wetter  vorhalten  sollen. 

In  dem  wiederholt  angezogenen  Wo  od  sehen 
Berichte  (vergl.  ,'1'ransactions  of  the  American 
Society  of  the  Mechanical  Engineers,  Rustless 
Coatings  for  Iron  and  Steel",  Vol.  XV  1894  S.  1058) 
wird  den  japanischen  Lacken  und  Lackfarben 
eine  grofse  technische  Bedeutung  und  eine  aus- 
sichtsreiche Zukunft  zugesprochen.  Nach  diesem 
Berichte  verwenden  die  Japaner,  welche  ja  seit 
undenklichen  Zeiten  als  Meister  in  der  Kunst  des 
Lackirens  bekannt  sind,  ihre  Lacke  und  Lackfarben 
nicht  nur  zur  Herstellung  der  bekannten  Japan- 
artikel, welche  seit  langer  Zeit  nach  Europa  ein- 
geführt werden,  also  nicht  nur  zur  Erzielung 
künstlerischer  Wirkungen,  sondern  in  erster  Linie 
auch  zu  technischen  Zwecken  und  namentlich 
als  rostverhütende  Ueberzüge  auf  eisernen  Gegen 
standen  aller  Art. 

Wenn  die  Japanlacke  und  Lackfarben  that- 
sächlich  die  Eigenschaften  besitzen,  welche  ihnen 
von  Wood  und  anderen  Autoren  nachgerühmt 
werden,  Jahrzehnte  lange  Widerstandsfähigkeit 
gegen  Wind  und  Wetter,  die  Einwirkungen  hoher 
Temperaturen,  von  Wasser,  Seewasser,  Salz- 
lösungen, ja  selbst  von  stärkeren  Säuren  und 
Alkalien,  dann  wird  diesen  Lacken  allerdings  ein 
erfolgreicher  Wettbewerb  mit  unseren  europäischen 
Lacken,  wenigstens  für  eine  gewisse  Anzahl  von 
Gebrauchszwecken,  vorausgesagt  werden  können. 
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Versuche,  welche  in  meinem  Laboratorium  an 
1  mit  Japan-Lackfarben-Anstrichcn  versehenen  Gegen- 
I  ständen  ausgeführt  worden  sind,  haben  die  hohe 
|  Widerstandsfähigkeit  der  Lacke  und  Laekfarhen- 
Ueberzüge  gröfstentheils  bestätigt.    Diese  Proben 
entstammten  den  Werkstätten  der  deutschen  Zweig- 
|  niederlassung  der  Rhus-Gompagnie,    einer  inter- 
|  nationalen  Gesellschaft,  welche  ihren  Namen  von  der 
i  botanischen  Bezeichnung  des  Firuifsbaumes  (rhus 
vernieifera)  herleitet,  aus  dessen  milchähnlichem 
Safte  bekanntlich  die  Japaner  ihre  Lacke  bereiten. 
Ob  die  von  mir  untersuchten  Proben  und  ob  die  in 
Europa   nunmehr   in   den   Handel  gelangenden 
i  echten  Japanlacke  ihre  guten  Eigenschaften  ge- 
!  nügend  lange  hewähren  werden,  und  ob  sie  that- 
!  sächlich  ein  Rostschutzmittel  von  der  erforderlichen 
Dauerhaftigkeit  und  Wirksamkeit  darstellen,  darüber 
vermag  ich  weder  aus  eigener  Erfahrung  etwas 
zu  bekunden,  noch  auch  habe  ich  hierüber  zu- 
I  verlässige  und  durch  Versuchsergebnisse  begründete 
Angaben  in  der  Fachliteratur  vorgefunden.  Nur 
vielseitige  und  umfangreiche  praktische  Versuche 
werden  hierüber  endgültigen  Aufschlufs  zu  ertheilen 
vermögen.     Es  erscheint  aber  unter  allen  Um- 
ständen angezeigt,  derartige  Versuche  anzustellen, 
da  nicht  verkannt  werden  darf,  dafs  für  den  Fall 
ihres  Gelingens  durch  Verwendung  der  Japanlacke 
in  solchen  Fällen,  in  denen  die  bisher  gebrauchten 
Farben-  und  Lacküberzflgc  sich  als  unzureichende 
Rostschutzmittel  erwiesen  haben,  eine  willkommene 
Abhülfe  herbeigeführt  werden  würde.  Mifslingen 
die  Versuche,  so  würden  die  Rhuslacke  lediglich 
das   Schicksal    anderer  Vorgänger  theilen,  auf 
welche  man  die  besten,  aber  leider  später  als 
unbegründet  erkannten  Hoffnungen  gesetzt  halte. 
Schon  heute  aber  kann  behauptet  werden,  dafs 
die  .lapanlacke  schon  in  Anbetracht  ihres  höheren 
Preises,  selbst  wenn  sie  sich  für  viele  Gebrauchs- 
I  zwecke  als  Rostschutzmittel  mit  gutem  Erfolge 
;  verwendbar  erweisen  sollten,  einen  erfolgreichen 
Wettbewerb  mit  Unseren  Oelfarben  und  Lackfarben 
nicht  für  alle  Gebrauchszwecke  werden  aufnehmen 
'  können,   ganz   abgesehen  davon,   dafs  sie  sich 
auch  in  technischer  Beziehung  ebensowenig  als 
ein  unter  allen  Verhältnissen  mit  gleichem  Erfolge 
|  brauchbares  Universal -Rostschutzmittel  bewähren 
:  dürften,  wie  alle  seither  zu  dem  gleichen  Zweck 
1  in  Vorschlag  gebrachten  und  verwendeten  Mittel. 

Z.  B.  dienen  die  .Schutzfarben  eiserner  Schiffsböden 
;  nicht  nur  dem  Zwecke,  Rostbildung,  sondern  auch 
den  Anwuchs  von  Seethieren  und  Pflanzen,  welcher 
I  den  SchilTsgang  erheblich  verlangsamt,  zu  ver- 
!  hüten.     Nun  sind  aber  gerade  Farbenüberzüge, 
welche,  wie  die  Japanlacke  und  Lackfarben,  von 
grofser  Widerstandsfähigkeit  gegen  die  Einwirkungen 
.  des  Seewassers  sind,  erfahrungsmäfsig  ungeeignet, 
den  Anwuchs  hintan  zu  halten;  denn  diese  Wirkung 
setzt  wenigstens  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
Unbeständigkeit  des  Anstriches  voraus. 

(Schlufs  folgt.) 
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Ueber  die  Verminderung  der  Gasverluste  beim  Berichten  der 
Hochöfen  durch  Anwendung  doppelter  Gicht  Verschlüsse. 

Von  Hütteningenieur  Oscar  Simmersbach  in  Zabrze  O.-S. 


Wenn  man  sich  den  Wärtnehaushall  eines 
Hochofens  vor  Augen  führt,  so  tritt  der  hohe  Pro- 
centsatz der  unnütz  verbrauchten  Wärmemengen 
scharf  in  die  Erscheinung  und  zwar  für  den  Hoch- 
öfner um  so  mehr,  als  er  sich  bewufst  ist,  nur 
wenig  zur  Verminderung  derselben  beitragen  zu 
können.  Die  Reduction  der  Eisenerze,  das  Aus- 
treiben der  Kohlensäure  und  des  Wassers,  sowie 
die  Schmelz-  und  Ueber- 
hitzungswärme  von  Eisen 
und  Schlacke  erfordern  im 
Durchschnitt  nur  60  % 
der  in  den  Ofen  gelan- 
genden Wärme,  während 
etwa  40  %  durch  dieGicht- 
gase,  Strahlung,  Leitung, 
Kühlwasser  und  Betrieb 
verloren  gehen.  So  stellte 
Verfasser  vor  vier  Jahren 
den  Wärmehaushall  eines 
neueren  rheinisch-westfäli- 
schen Hochofens  mit  nach- 
stehendem, durch  Schau- 
bild (Abbild  1)  verdeul- 
lichten  Ergebnifs  fest. 

Die  Verluste  erhohen 
sich  noch  um  ein  Be- 
trächtliches, wenn  man 
aufser  der  Wärme  der 
Gichtgase  auch  noch  den 
calorischen  Effect  derGas- 

mengeu,  welche  heim  Begichten  des  Hochofens 
entweichen,  in  Rücksicht  zieht. 

Hat  man  z.  B.  zum  Beschicken  des  Ufens  je- 
weilig nur  l/j  Minute  nöthig  —  was  wohl  nur 
auf  wenigen  Werken  und  nur  bei  vorzüglicher 
und  intensiver  Beaufsichtigung  sich  ermöglichen 
läfst,  —  so  steht  bei  dreifsig  Erz-  und  ebenso- 
viel Koksgichten  die  Gicht  l\%  Stunde  täglich  ofTen. 
Die  hierdurch  eintretenden  Gasverluste  richten  sich 
aber  nach  der  Anzahl   der  Oefen,  indem  durch 


Sauerstoff-  und  niedrige  Kohlensäuregehalt  der 
Kesselabgase  bei  gleichzeitigem  Steigen  des  Zug- 
messers kurz  nach  dem  Begichten  des  Ofens  klar 
erkennen  lassen. 

Rechnet  man  nun  auf  die  Tonne  Roheisen 
4000  cbm  Gas,  so  ergiebt  dies  bei  einer  Tages- 
erzeugung  von  100  l  Roheisen  400  000  cbm 
bei  einer  Anlage  von  zwei 
Oefen  täglich  auf  den  Ofen 
HX)  uou 
24 


Gas;  es  gehen 


'=  16000  cbm  Gas 


Druckausgleich  in  den  Leitungen  auch  die  Gase 

der  anderen  Oefen  abziehen.     Man  wird  daher     die  von  Fayelle  Brown 


imWerlhevon  16000000 
W.-E.  verloren.  Diesen 
Wärmemengen  würden 
2,3tKohle(=  7000  W.-E.) 
entsprechen,  im  Jahre  also 
840  t  Steinkohle  oder, 
in  Geld  ausgedrückt,  die 
Tonne  Steinkohle  zu  S  -M 
cinschiiefslich  Frachl,  die 
Summe  von  6716  Da 
aber  die  Gasverbrennung 
eine  viel  vollkommenere 
ist,  als  die  von  Kohle,  und 
sich  das  Verdampfungs 
vermögen,  ungefähr  wie 
6  :  4  verhält,  so  erhöhl 
sich  der  Werth  des  Gas- 
verlustes noch  um  die 
Hälfte,  d.  h.  es  gehen 
rund  10  000  >H  jährlich 
durch  die  Gichtgase  verloren;  für  die  ganze  Anlage 
tritt  also  ein  Schaden  von  20  000  H  jährlich 
ein,  der  aber  wächst,  sobald  die  Zeitdauer  des 
Gichtens  sich  höher  als  V*  Minute  stellt. 

Die  Wertherkenntnifs  der  Gasverluste  hat  natur- 
gemäß das  Bedürfnifs  nach  Verminderung  derselben 
durch  geeignete  doppelte  Gasverschlüsse  hervor- 
gerufen. Es  gebührt  unseren  amerikanischen  Kach- 
genossen der  Vorzug,  schon  vor  12  Jahren  diesem 
Gedanken  näher  getreten  zu  sein  und  ihn  durch 
die  Constructionen  von  Kennedy  «fc  Scott*  und 

verwirklicht  zu  haben. 


nicht  fehl  gehen,  bei  einer  Anlage  von  zwei  Hoch- 
öfen die  Gasverluste  täglich  pro  Ofen  auf  1  Stunde 
zu  schätzen ;  bei  gröfseren  Hochofenwerken  können 
dieselben  jedoch  ganz  gewallige  Dimensionen  an- 
nehmen, zumal  wenn  man  bedenkt,  dafs  im  Mo- 
mente des  Gichtens  bei  den  Winderhitzern  Und 
Kesseln  wegen  der  gröfseren  eingesaugten  kalten 
Luftmenge  die  Verbrennung  und  Ausnutzung  der 
Gase  sich  äufserst  mangelhaft  stellt,  wie  der  hohe 


Der  erstere  Gasfang  findet  sich  auf  den  Lucy- 
Hochöfen  in  Pittsburg,  Pa.  eingebaut.  Aus  Abbild.  2 
geht  hervor,  dafs  die  Gicht  einerseits  durch  den 
Trichter  d,  der  mittels  Stange  i,  Hebel  r  und 
Gegengewicht  s  durch  den  Dampfcylinder  t  auf 
und  nieder  geht,  andererseits  durch  den  an  dem 
Gichtringe  /*  befestigten  konischen  Ansatz  r  und 
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den  Schütitrichter  y  geschlossen  wird.  Letzterer 
hesteht  am  unteren  Ende  aus  vier,  in  Oexen  auf- 
gehängten Segmentklappen  yi,  die  an  ihrer  ge- 
meinschaftlichen Spitze  so  ausgeschnitten  sind, 
dafs  sie  die  Stange  i  durchlassen ;  die  vier  Klappen  y\ 
sind  an  den  vier  Ketten  k  befestigt,  welche  sich 
hei  m  an  der  Stange  i  vereinigen  und  beim  Re- 
gierten des  Ofens  durch  Hebel  m  und  Kolben- 
stange o  des  Üampfcylinders  p  bewegt  werden. 

Der  Begichtungsvorgang  ist  der,  dafs  die  Be- 
scliickung  aus  dem  Hund  //  bei  geschlossenen 
Segmentklappen  in  den  Schütltrichter  y  gestürzt 
wird,  dann  die  Klappen  gesenkt  werden  und  die 
Materialien  somit  in  den  abgeschlossenen  Raum  b{ 
fallen,  von  wo  sie  nach  erfolgtem  Heben  der  Klappen 
und  Senken  des  Trichters  d  in  den  Ofen  c  hinabgleiten. 


Dampfeinlafs  selbslthätig  abgesperrt : 
entleert  ist,  hat  der  Wärter  die  Kupplung  zu 
lösen,  und  der  Wagen  rollt  durch  seine  eigene 
Schwere  abwärts.  Aus  dem  Hund  fällt  die  Be- 
schickung in  den  Vertheiltrichter  y  und  durch 
dessen  seitliche  Oeffnung  in  den  abgeschlossenen 
Baum  A| .  Der  Vertheittrichter  y  ruht  auf  Rollen 
und  dreht  sich  um  einen  bestimmten  Winke!, 
so  dafs  man  die  verschiedenen  Materialien  rings 
um  den  Trichter  d  vertheilcn  kann :  diese  Drehung 
des  Vertheiltrichters  y  vollzieht  sich  beim  Ab- 
wärtsgange des  Hundes,  indem  mittels  Zahnräder 


Abbild.  2.    Giehtver»chliir»  von  Kennedy  &  Scott 

Das  Heruntergehen  der  Segmentklappen  yt 
kann  durch  die  einschiebbaren  Stangen  r  regu- 
lirt  werden,  so  dafs  man  es  also  in  der  Hand 
hat,  wenn  der  Ofen  schief  zieht,  die  eine  Ofen- 
seite mehr  zu  beschicken,  als  die  andere.  Den 
nolhigen  Einblick  in  den  Hochofen  sucht  man 
durch  die  am  Aufsatz  e  befindlichen  Klappen  f 
zu  ermöglichen. 

Der  Brown  sehe  Gichtverschlufs  (Abbild.  3) 
unterscheidet  sich  von  dem  Kennedy  -  Scottschen 
theils  durch  die  Anordnung  des  Schüttlrichtcrs, 
theils  durch  seine  mehr  automatischen  Hinrich- 
tungen. Der  Ofen  wird  folgendermafsen  begichlet: 
Der  Hund  //  wird  mittels  eines  Drahtseiles,  das 
über  eine  Seilrolle  zur  Seiltrommel  läuft,  in  die 
Höhe  gezogen;  die  Aufzugmaschine  kann  nicht 
umgesteuert  werden,  sie  ist  mit  einer  Reibungs- 
kuppelung Brownscher  Construclion  versehen. 
Kommt  der  Hund  an  der  Gicht  an,  so  wird  der 


Abbild.  A.    Rrpwnscher  üichlvcrschlulit 

die  Drehung  der  Seilrolle  nutzbar  gemacht  wird, 
wobei  der  Drehungswinkel  durch  gröfserc  oder 
geringere  Uebersetzung  regulirt  wird.  Sobald 
eine  ganze  Charge  sich  in  dem  abgeschlossenen 
Räume  />i  belindel,  schliefst  der  Wärter  durch 
Senken  der  beiden  Klappen  k  den  Vertheiltrichter,  y 
ab  und  läfst  den  Trichter  d  herunter,  wodurch 
die  Charge  in  den  Ofen  stürzt. 

Eine  dritte  Construclion,  der  dieselbe  Idee  zu 
Grunde  liegt,  wie  den  erwähnten  Gichlverschliissen, 
hat  sich  neuerdings  der  Amerikaner  Suppes  in 
Lorain  (Ohio)  patenliren  lassen.  Der  doppelte 
Verschlufs  der  Gicht  findet  hier  gcrnäfs  Abbild,  i 
statt  durch  den  Trichter  in  und  das  Möllergefäfs 
ti,  welches  seinerseits  durch  den  Trichter  mij ,  und 
den  Mantel  d,  der  sich  mit  seinem  oberen  Flantsch 
auf  den  Gichtdeckcl  k  dicht  aufsetzt,  abgeschlossen 
wird.  Soll  die  Charge  aus  dem  Möllergefäfs  h  in 
in  den  abgeschlossenen  Raum  «  fallen,  so  wird 
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der  Manteltheil  d  mittels  des  hydraulisch  bewegten 
Hebels  /  gehoben ;  der  Trichter  m  senkt  sich  durch 
den  Hebel  w. 

Sämmtliche  drei  amerikanischen  Gasfänge  er- 
füllen im  ganzen  und  grufsen  ihren  Zweck,  sie 
sind  nicht  zu  complicirt  und  ermöglichen  bei  Er- 
sparnifs  von  Arbeitskräften  eine  übersichtliche  ge- 
genaue Gontrole  des  Gichtens.  Sehr  erschwert 
wird  aber  andererseits  eine  Beaufsichtigung  des 
Ofenganges;  wenn  sich  an  und  für  sich  schon 
bei  Anwendung  eines  einfachen  Trichters  ein 
Schiefziehen  des  Ofens  nicht  leicht  ermitteln  läfst, 
so  erscheint  es  bei  den  doppelten  Gasfängen  dieser 
Art  fast  unmöglich.  Des  weiteren  bedingen  die 
beschriebenen  Gichtverschlüsse  einen  seitlichen  Ab- 


Abbild.  ♦. 

Doppelter  (iichlvor«chlulH  »on  Suppe».  Ohio. 


zug  der  Ofengas«!,  hierdurch  wird  zugleich  ihrer 
Auwendung  auf  deutschen  Hochofenwerken  eine 
bestimmte  Grenze  gezogen,  insofern  beim  Verhütten 
feiner  Erze  (Purple  ore,  gerösteter  Spathe,  mulmiger 
Brauneisensteine  u.  s.  w.)  im  Momente  des  Auf- 
gichtens der  gröfste  Theil  des  feinen  Erzmaterials 
durch  die  seitliche  Gasabführung  mitgerissen  werden 
kann  —  beträgt  doch  die  Geschwindigkeit  des  Gases 
etwa  3  m  auf  die  Secimde.  Abgesehen  von  den  Un- 
annehmlichkeiten, welche  grofse  Giehtstaiibmcngen 
überhaupt  bereiten,  stellt  dies  einen  nicht  zu  unter- 
schätzenden Eisenverlust  dar.  Und  wenngleich 
die  sinnreichen  automatischen  Begichtungsvor- 
richlungen  mit  dem  bis  zu  -1  Tonnen  Erz  fassenden 
Hund  sich  bei  den  amerikanischen  Hochöfen,  in- 
folge ihrer  Gröfse  und  einfachen  Möllerungsver- 
hältnisse, auch  vorzüglich  bewährt  haben,  so  bleibt 
doch  zu  erwägen,  ob  die  Anwendung  derselben 
bei  uns  nicht  gerade  zeilraubend  sein  wird,  da 
wir  doch  zehn  und  mehr  Erze  manchmal  zu- 


j  sammen  möllern  müssen  und  entsprechend  der 
'  GcringwerthigMt  unserer  Eisensteine  mit  kleinen 
Produclionen  zu  rechnen  haben.    Vor  allem  aber 
i  haben  wir  zu  berücksichtigen,   dafs  das  öftere 
!  Stürzen  des  Koks  vom  Waggon  in  Koks  wagen, 
j  von  da  in  den  Hund,  vom  Hund  in  den  Schütt- 
j  trichter  und  dann  auf  die  Glocke  selbstverständlich 
voraussetzt,  dafs  der  Koks  eine  dementsprechende 
Festigkeit  aufweist.  In  Oberschlesien  dürften  daher 
die  amerikanischen  doppelten  Gasverschlüsse  wohl 
wenig  Anhänger  linden;  anders  verhält  es  sich 
in  Westfalen,  wo  theil  weise  stückigere  Erze  und 
harter,  fester  Koks  die  erwähnten  Mängel  nicht 
so  zu  Tage  treten  lassen. 

Bücksicht  auf  die  Qualität  des  Koks  nimmt 
der  Engländer  Lewis*  bei  seinem  doppelten 
Gasfatig,  der  nach  Abbild.  5  nur  normales  Stürzen 
des  Brennstoffs  beansprucht.  Der  Apparat  besteht 
aus  dem  Trichter  Ii  und  dem  Gichtring  a\,  welcher 
oben  durch  die  Deckplatte  K  geschlossen  ist,  deren 


Abbild.  5. 

Doppetier  Gicblverschlula  Ton  Lewia,  EngUnd. 


EinschüttölTnungen  ex  durch  die  Klappen  fj  zu- 
gedeckt werden,  wenn  der  Trichter  B  sich  senkt. 
Das  Abscbliefsen  der  Füllöffnungen  et  erfolgt  selbst- 
thätig  durch  die  Klappen  <?j  und  zwar  durch  die 
Hebel  (/s  und  </.s  und  mittels  des  Gewichtes  If, 
welches  bei  geschlossener  Gicht  auf  dem  oberen 
Ende  des  mit  dem  Parrysthen  Trichter  ß  ver- 
bundenen Führungscylinders  b\  aufliegt ;  sobald 
der  Trichter  heruntergeht,  drückt  das  Gewicht  II 
auf  die  Hebel  d;,  und  führt  so  das  Fallen  der 
Klappthüren  0j  herbei ;  hebt  sich  der  Trichter  B 
wieder,  so  werden  die  Hebel  d-j  vom  Gewicht  // 
befreit  und  die  Klappen  es  gehen  mittels  des 
Gegengewichtes  «g  wieder  in  ihre  frühere  Stellung 
zurück. 

Die  Idee  des  selhslthätigcn  Verschlusses  er- 
scheint zwar  sehr  interessant,  dafür  die  Vorrichtung 
aber  auch  etwas  complicirt.    Wenn  die  Gegen- 
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gewichte  nicht  ordentlich  functioniren,  wird  es 
längerer  Bemühungen  bedürfen,  ehe  das  Aufgichten 
von  neuem  beginnen  kann;  ferner  läfst  sich  eine 
Controlc  darüber,  ob  die  Beschickung  vollständig 
in  den  Ofen  gerutscht  ist  oder  bei  nassen  Erzen 
zum  Theil  an  den  Seiten  anhaftet,  desgleichen  ob 
der  Ofen  schief  zieht,  gar  nicht  ermöglichen,  da 
die  Oeffnungen  *i  nur  dann  olTen  stehen,  wenn 
der  Trichter  Ii  den  Ofen  abschliefst.  Infolge  dieses 
Nachtheils  wird  sich  der  englische  Gasfang  in 
Deutschland  kaum  einbürgern. 

Von  deutschen  Hüttenwerken  besitzt,  soweit 
Verfasser  weifs,  nur  die  Burbacher  Hütte  in 
Lothringen  einen  Parryschen  Trichter  mit  Deckel- 


zeigt den  Apparat,  dessen  Wirkungsweise  leicht 
durch  die  Zeichnung  verständlich  wird. 

Bemerkenswerth  sind  die  selbstthätigen  Ent- 
gasungsstutzen .<t  auf  dem  Dcckelverschlufs;  die- 
selben dienen  einmal  dazu,  die  atmosphärische 
Luft,  welche  unter  dem  Verschlufsdeckel  sich  vor- 
findet, im  Momente  des  Aufgichtens  entweichen 
zu  lassen,  so  dafs  eine  Explosionsgefahr  ausge- 
schlossen bleibt,  andererseits  sorgen  sie  für  ein 
schnelles  Abführen  der  Gichtgase  nach  dem  Gichten 
und  verhindern  so  eine  Belästigung  der  Arbeiter. 

Bei  geschlossener  Gicht  steht  die  Klappe  k 
des  Entgasungsstutzens  offen;  die  Oeffnung  läfst 
sich  dadurch  reguliren,  dafs  der  Hebel  g,  welcher 
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Abbild.  6.   Neiitn*rk«ch«r  Ga»f«n|t. 


verschluls,  der  von  der  Dinglersehen  Maschinen- 
und  Kesselfabrik  in  Zweibrücken  ausgeführt  und 
von  Hochofendirector  Jung  in  dieser  Zeitschrift 
Jahrgang  1897  Seite  181  beschrieben  ist.  Wie 
Jung  dort  mittheilt,  soll  sich  der  Gasfang  so  gut 
bewährt  haben,  dafs  er  bei  sämmtlichen  Oefen 
der  Burbacher  Hütte  später  eingebaut  werden  wird. 

Ein  Gasdeckel  für  den  Parryschen  Trichter  ist 
construetiv  verhältnifsmäfsig  einfach,  schwieriger 
erscheint  seine  Anbringung  bei  einer  Langcnschen 
Glocke,  und  darauf  hinausgehende  Versuche  sind 
bislang  ohne  praktischen  Erfolg  geblieben.  Eine 
Lösung  der  Frage  eines  Gasdeckels  für  die  Langen- 
sche  Glocke  hat  neuerdings  in  ebenso  einfacher,  als 
sicher  wirkender  Weise  ein  Entwurf  von  Dr.  Neu- 
mark erzielt.  Die  Construction  wird  zur  Zeit 
praktisch  bei  den  neuen  Hochöfen  der  Donners- 
marckhütte'in Obersch lesien ausgeführt.  Abbild . 6 

*  Ausgeführt  von  der  Donnersmarckhütter 
Maschinenfabrik. 


sich  in  einer  Führung  bewegt,  hoch  oder  niedrig 
eingestellt  wird.  Der  Entgasungsstutzen  tritt  in 
Thäligkeit,  sobald  die  Glocke  Ii  gehoben  wird: 
das  Gas  strömt  aus  dem  Ofen  in  die  Höhe  und 
treibt  die  unter  dem  Gasdeckel  befindliche  Luft 
durch  die  offen  stehenden  Klappen  k  heraus.  Mit 
der  Glocke  hebt  sich  zugleich  die  an  dem  Ba- 
lancier befestigte  Kette,  welche  mit  der  Führung  p 
verbunden  ist,  zieht  den  Hebel  —  je  nach  dem 
Einstellen  —  früher  oder  später  empor  und 
schliefst  somit  die  Klappe  k.  NaturgemäTs  wird 
durch  den  Entgasungsslutzen  auch  etwas  Gas  mit 
entweichen ,  jedoch  wird  dieser  Verlust  sich  so 
gering  stellen,  -dafs  er  den  Gewinn  an  Gichtgas 
nur  unmerklich  beeinflufst. 

Der  Neumarksche  Gasfang  hat  neben  seiner 
Einfachheit  den  Vortheil  der  grofsen  Zugänglich- 
keit. Der  Deckelverschlufs  ist  vollständig  unab- 
hängig von  der  Langenschcn  Glocke,  man  kann 
ihn  bei  nassen  Erzen,   wenn   man  ein  unvoll- 
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kommenes  Abrutschen  der  Beschickung  in  den  ,  tischen  Verschlüssen  um  so  mehr,  als  er  auch  ein 
Orcn  befürchtet,  ohne  weiteres  aufscr  Thuligkeil  j  vermehrtes  Stürzen  des  Koks  niclit  beansprucht, 
setzet);  selbst  in  schwierigen  Fällen  kann  man  j  und  auch  weniger  harter  Brennstoff  Verwendung 
aber  unter  allen  Umständen  die  Koksgichten  hei  .  linden  kann.  Aus  diesem  Grunde  dürfte  die  Neu- 
geschlossener  Gicht  ohne  Gasenlweichung  ab-  j  marksche  Gonstruction  das  Interesse  besonders  des 
schütten  und  wenigstens  50  %  des  früheren  Gas-  >  ohcrschlesischen  Hochöfners  erregen. 
Verlustes  aufheben.  Man  ist  weiterbin  jederzeit  j  Ks  unterliegt  wohl  keinen)  Zweifel,  dafs  doppelte 
in  dir  Lage,  in  den  Ofen  zu  sehen,  den  Nieder-  Gichlvcrschlüsse  auf  den  Hochöfen  immer  mehr 
gang  der  Beschickung  zu  controliren  und  Repara-  Eingang  finden  werden.  Die  stets  stäiker  auf- 
tuicn  oder  dergleichen  am  Centrairohr  oder  am  tretende  Concurrenz  fordert  gebieterisch  die  gröfsl- 
( )fenmauerwcrk  vorzunehmen.  Hierdurch  unter-  möglichste  Ersparnifs  und  Ausnutzung  der  Hoch- 
scheidet dieser  Gichlverschlufs  sich  wesentlich  von  ofengase,  sei  es  zur  Dampfbildung,  sei  es  zur  lin- 
den früher  beschriebenen  amerikanischen  und  eng-  mittelbaren  Erzeugung  motorischer  Kralt. 


Ueber  Panzergeschosse  und  das  Erwärmen  derselben  zum 

Uärten  mittels  (Jas. 


Der  Krieg  zwischen  Nordamerika  und  Spanien 
bat  es  nolli wendig  gemacht,  dafs  die  Regierung 
der  Vereinigten  Staaten  die  heimische  Privatindustrie 
aufforderte,  sich  an  der  Lieferung  von  Geschützen 
und  Artilleriemunition  zu  betheiligen.  Nach  Lage 
der  Verhältnisse  war  deren  schleunige  Herstellung 
geboten,  weshalb  die  mit  Aufträgen  betrauten 
Fabriken  gezwungen  waren,  meist  wegen  Mangels 
an  Erfahrungen ,  neue  Herstellungsverfahren  zu 
erlinden,  welche  ihnen  eine  schleunige  Ausführung 
der  übernommenen  Arbeiten  ermöglichten.  Diesem 
Anlafs  dankt  ein  von  der  amerikanischen  Gas- 
feucrungsgesellschaft  in  New  York  für  die  Driggs- 
Seahury  Gun  and  Ammunitions  Company  in  Derby, 
Gönn. ,  hergestellte  Gasfeuerungsanlagc  ihr  Ent- 
stehen ,  welche  den  Zweck  hat ,  Panzergeschosse 
zum  Härten  zu  erhitzen. 

Von  diesen  Geschossen  wird  verlangt,  dafs  sie 
durch  Stahlpanzcr  hindiirchschlageii,  ohne  zu  zer- 
brechen ,  dann  aber  durch  die  Explosion  ihrer 
SprengstolTfiillung  zersprengt  werden ,  damit  die 
uinhcrgeschleudcrten  Sprengstücke  und  der  Gas- 
druck eine  grofse  Zerstörung  in  den  Innenräumen 
des  Schiffes  bewirken  können.  Nun  ist  aber  aus 
den  Berichten  über  die  Kruppschen  Schiefs versuche* 
bekannt,  dafs  es  bis  dahin  der  Kruppschen  Fabrik 
so  wenig  wie  anderen  Werken  gelungen  war, 
Geschosse  beizustellen ,  welche  diese  Aufgabe  zu 
erfüllen  vermochten,  weil  sie  alle  beim  Auftreffen 
auf  den  Panzer  zersprangen ;  seihst  wenn  dieser 
durchbrochen  wurde,  erfolgte  doch  in  der  Regel 
das  Zerbrechen  des  Geschosses  bereits  innerhalt» 
des  Schufsloches  in  der  Platte,  so  dafs  mindestens 
ein  grofser  Theil  der  Sprengwirkung  gegen  das 
Innere  des  Schiffes  verloreu   gehen  mufste.  Die 
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Geschosse  besafsen  also  nicht  hinreichende  Stof&- 
festigkeit  für  die  lebendige  Kraft,  mit  der  sie  den 
Panzer  trafen.  Ob  mangelnde  Härte  Milursacho 
dieses  Verhaltens  war,  bleibe  dahingestellt,  das 
Zerbrechen  des  Geschosses  in  eine  mehr  oder 
minder  grofse  Anzahl  Stücke  darf  aber  wohl  all- 
ein Zeichen  zu  grofser  Sprödigkeit  angesehen 
werden ,  woraus  auf  ungenügende  Zähigkeit  des 
Stahls  zu  schliefsen  sein  würde. 

Da  die  in  dem  Verdrängen  von  Panzermasse 
zur  Herstellung  des  Schufsloches  bestehende  Haupt- 
arbeit des  Geschosses  seiner  Spitze  bis  zur  Schulter, 
bis  zum  Uebergang  in  den  cylindrischen  Theil. 
zufällt,  während  der  letztere  für  das  Durchschlagen 
der  Platte  sozusagen  nur  als  Kraftspeicher  dient, 
welcher  der  arbeitenden  Spitze  den  Haupttheil 
der  Arbeitskraft  nachträgt  und  ihn  beim  Auftreffen 
auf  die  Platte  an  sie  abgiebl,  so  leuchtet  es  ein, 
dafs  die  Geschofsspitze  vor  allen  Dingen  die 
nöthige  Härte  besitzen  mufs,  um  in  die  fast 
demantharle*  Stirnseite  der  Panzerplatte  ein- 
dringen zu  können.  Hat  sich  das  Geschofs  bis 
zur  Schulter  in  die  Platte  hineingearbeitet,  so  ist 
auch  der  Weg  frei  für  den  nachfolgenden  cylin- 
drischen Geschofstheil.  Von  diesem  ist  daher 
weniger  Härte,  als  Druckfestigkeit  zu  fordern,  grofs 
genug,  um  sich  bei  der  Gesehofsarbeit  im  Panzer 
weder  zu  stauchen  noch  zu  zerbrechen ,  denn  in 
beiden  Fällen  würde  nicht  nur  Arbeitskraft  des 
Geschosses  zweckwidrig  verbraucht,  sondern  auch 
seine  Leistungsfähigkeit  vermindert  werden.  Beim 
Stauchen  tritt  dies  dadurch  ein,  dafs  sich  der 
Geschofsdurchmcsser   vergrößert ;    der    von  der 

*  Die  Stirnseite  der  Kruppschen  Pünzerplnlteii 
ist  so  hart  (wovon  ich  mich  wiederholt  überzeugt 
habe),  diits  ein  Krtrner,  drr  demautartig  Glas  ritzt, 
•in  der  Panzerplatte  sich  alrcliiiiipfl,  ohne  in  dieselbe 
einzudringen. 


Digitized  by  Google 


I.  October  I8l>8.  Vehrr  fautry$chat*t  umd  da*  Erwärmen  denttlhe*  h.  «.  w.       Sin  hl  und  Eisen.  SH5 


Schulter  ausgebrochene  Weg  ist  daher  nicht  ge- 
nügend weit  für  den  nachfolgenden  cylindrischen 
Theil,  der  ihn  sich  deshalb  erweitern  und  eine  Arbeil 
übernehmen  müfsle.  für  die  er  nicht  bestimmt  und 
auch  nicht  geeignet  ist.  Solche  Geschosse  pflegen 
sieh  deshalb  im  Schulsloch  festzuklemmen.  Wenn 
aber  das  Geschofs  zerbricht ,  so  wird  die  Spitze 
ihres  Kraftspeichers  beraubt,  sie 
verfügt  dann  nicht  mehr  über  so 
viel  Kraft,  als  für  die  Arbeit  erforder- 
lich ist,  die  sie  verrichten  soll.  Der 
Kopf  solcher  Geschosse  pflegt  dann 
in  der  Platte  stecken  zu  bleiben  und 
sich  häufig  in  ihr  feslzuschweifsen. 

Bei  der  Anfertigung  von  Panzer- 
geschossen ist  demnach  sowohl  ein 
geeigneter  Werkstoff,  als  ein  zweck- 
mäßiges Herstellungsverfahren  zu 
wählen,  um  ihnen  die  Eigenschaften 
zu  geben,  durch  welche  sie  zu  den 
oben  besprochenen  Leistungen  be- 
fähigt werden.  Nun  ist  es  aber  be- 
kannt, dafs  die  Fabriken  sowohl  die 
Zusammensetzung  ihres  Geschofs- 
Stahls,  wie  das  Herstellungsverfahren 
geheim  zu  halten  pflegen.  Wenn  auch 
auzunehmen  sein  mag,  dafs  zu  den 
Panzergeschossen  ein  Stahl  mittleren 
KohlenstolTgchalts  mit  einem  Zusatz 
von  Nickel  und  Chrom  verwendet 
wird,  so  wäre  damit  nicht  viel  ge- 
wonnen, weil  es  auf  das  Mischuugs- 
verhältnifs  ankommt.  Ob  daher  das  vorstehend 
bezeichnete  Erhitzen  der  Geschosse  mittels  Gas- 
feuerung, wie  es  nachstehend  beschrieben  werdet) 
soll,*  ganz  der  Wirklichkeit  entspricht,  vermögen 
wir  nicht  zu  sagen.    Im  allgemeinen  wird  es  schon 


Schultergegend  der  rechte  Wärmegrad  noch  nicht 
erreicht  ist.  Aufserdem  ist  von  einem  Geschosse  der 
grofste  Widerstand  nur  dann  zu  erwarten,  wenn  das- 
selbe möglichst  gleiche  Härte  und  Festigkeit  in  allen 
Tiefenschichlen  von  der  Oberfläche  bis  zur  Mitte  be- 
sitzt, eine  Beschaffenheit,  welche  die  gleicbmäfsige 
Erwärmung  bis  zur  Mitte  zur  Voraussetzung  hat. 

Alles  dies  wird  mit  der  Erwär- 
mung in  dem  amerikanischen  Gas- 
ofen bezweckt,  der  in  den  Abbild.  1 
und  •_'  dargestellt  ist.  In  den  aus 
feuerfesten  Steinen  erbauten  und  von 
Eisenbändern  zusammengehaltenen 
Ofen  wird  das  Geschofs  von  oben 
her  mittels  Flaschenzuges  hinein- 
gehängt. Unten  ist  der  Ofen  durch 
eine  Bodenplatte  mit  trichterförmiger 
Aushöhlung  geschlossen,  in  welche 
die  Geschofsspitze  versenkt  wird,  um 
sie  vor  Ueberhitzung  zu  schützen. 
Boden-  und  Deckelöffnung  sind  mittels 
Schiebers  nach  Bedarf  mehr  oder 
weniger  zu  schliefsen.  Das  Gemisch 
aus  Gas  und  Luft  mit  einem  gewissen 
Ucberschufs  an  Gas  wird  mit  geringem 
Druck,  etwa  0,1  Atmosphäre,  durch 
drei  in  tangentialer  Richtung  durch 
die  Ofenwand  führende  Oeffnungen 
in  den  Ofen  geblasen,  so  dafs  die 
Flamme  des  durch  eine  besondere 
OefThung  entzündeten  Gasgemisches 
das  Geschofs  umkreist  und  dahin 
f  abströmt,  wo  mittels  des  Windschiebers  die  gröfsere 
Oeffnimg,  im  Deckel  oder  Boden,  gelassen  ist.  Auf 
diese  Weise  hat  man  es  in  der  Hand,  die  Flamme 
dahin  zu  leiten,  wo  eine  stärkere  Erwärmung  des 
Geschosses  erforderlich  ist.    Das  obere  Windloch 


Abbild.  1 


zutreffen,  weil  der  Grundgedanke  längst  bekannten     und  das  Zündloch  gestalten  eine  für  diesen  Zweck 


Erfahrungen  entspricht,  weshalb  auch 
wahrscheinlich  ähnliche  Verfahren 
anderswo  bereits  gebräuchlich  sein 
werden. 

Erfahrungsgemäfs  erlangt  ein  Stahl 
nur  dann  seinen  höchsten  Härtegrad, 
wenn  er  bis  zu  einem  seinem  Kohlen- 
stoflgchalt  entsprechenden  Hitzegrad 
erwärmt  und  dann  abgekühlt  wird. 
Im  allgemeinen  soll  sich  diese  Tem- 
peratur zwischen  700  und  750  *  C. 
bewegen.  Da  nun  das  Panzergeschofs 
in  jedem  Querschnitt  von  der  Spitze 
bis  hinter  die  Schuller  in  den  cylindrisehen  Theil 
hinein  eine  verschiedene  Wanddicke  bat,  die  bei 
grofsen  Kalibern  bis  zu  einem  beträchtlichen  Mafse 
ansteigt,  so  liegt  bei  seiner  Erwärmung  im  ge- 
wöhnlichen Feuer  die  Gefahr  nahe,  dafs  die  Ge- 
schofsspitze bereits   überhitzt  ist,    wenn  in  der 


•  C assiers  Magazin  Nr.  *  vom  August  18!»« 
entnommen. 


genügende  Beobachtung  der  Granale. 
Em  geschickler  Arbeiter  soll  es  bald 
dahin  bringen,  das  Geschofs  ganz 
gleichmäfsig  und  schnell  zu  erwärmen. 
Venlile  in  den  Gas-  und  Luftzuleitungs- 
rohren gestatten  zudem  eine  solche 
Regulirung  der  Flamme,  dafs  sich 
das  Geschofs  allmählich  und  durch 
und  durch  gleichmäfsig  erwärmt. 

Wenn  die  Granate  genügend  er- 
hitzt ist,  wird  sie  mittels  des  Flaschen- 
Abbild.  &  zuges  aus  dem  Gasofen  gehoben  und 
in   das  neben  demselben  stehende 
Gefäfs  mit  Od  zum  Härten  getaucht  und  die  Ein- 
tauchung  derart  geregell,  dafs  die  Spitze  schneller 
als  der  cylindrische  Theil  sich  abkühlt  und  daher 
härter  wird  als  dieser. 

Ob  und  in  welchem  Mafse  die  Güte  der  Panzer- 
geschosse durch  dieses  Verfahren  gewonnen  hat, 
theilt  unsere  Quelle  zwar  nicht  mit,  aber  es  ist 
wahrscheinlich,  dafs  ein  Fortschritt  damit  erreich- 
bar und  auch  erzielt  worden  ist.    Jeder  Fortschritt 
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in  der  Verbesserung  der  Geschosse  ist  ein  Gewinn 
für  die  Artillerie,  der  um  deswillen  Bedeutung  hat, 
weil  die  bisher  im  amerikanisch-spanischen  Kriege 
gewonnenen  Erfahrungen  von  neuem  die  Ansicht 
bestätigt  haben,  dafs  die  Artillerie  die  HauptwatTe 
des  Seekrieges  ist  und  darum  kein  Coschütz  den 
Panzerschutz  entbehren  kann,  der  uns  seine  Kampf- 
kraft im  Gefecht  länger  zu  erhalten  vermag,  als  wenn 
es  diesen  Schutz  entbehren  mutete.  Der  Erfolg  des 
Kampfes  wird  deshalb  im  wesentlichen  das  Ergebnite 
der  Artillerie-Geschofswirkung  sein,  und  wird  darum 
das  Verbessern  der  Geschosse  für  die  Technik  stets 
eine  dankenswerthe  Aufgabe  bleiben. 

Noch  sind  wir,  meines  Wissens,  nicht  in  den 
Besitz  von  Panzergeschossen  gelangt,  die  dem 
Geschütz  die  Stellung  dem  Panzer  gegenüber  an- 
nähernd zurückgehen  konnten,  die  es  einst  inne 
hatte.  Dafs  das  Geschütz  die  verloren  gegangene 
Herrschaft  über  den  Panzer  in  gleichem  Mafse 
wieder  gewinnen  könnte,  darf  billig  bezweifelt 
werden.  Der  Panzer  hat  einen  so  gewalligen 
Vorsprung  gewonnen,  date  wir  einstweilen  nur 
hoffen  dürfen,  das  Geschütz  zu  seinem  ebenbürtigen 
Gegner  zu  machen,  so  dafs  das  Geschofs  auf 
Gefechtsentfernungen  bis  zu  einigen  Hundert  Metern 
einen  Panzer  von  der  Dicke  des  Geschofsdurch- 
messers  glatt  zu  durchschlagen  vermag.  Dazu 
kann  ihm  nur  ein  besseres  Geschofs  verhelfen, 
wie  aus  den  vorerwähnten  Berichten  über  die 
Kruppseben  Panzerschiefsversuche  hervorgeht,  in 
denen*  bereits  darauf  hingewiesen  wurde,  date 
der  verbesserungsbedürftige  Gegner  des  Panzers 
nicht  das  Geschütz,  sondern  das  Geschofs  sei. 
Es  heitet  dort:  .Aus  den  vorstehenden  Schiefs- 
listen geht  hervor,  dafs  kein  einziges  Geschofs 
beim  AuftretTen  auf  den  Panzer  ganz  geblieben 
ist,  selbst  die  gegen  die  80-mm-Platte  verfeuerte 
15-cm-Stablpanzergranate  ist  zerbrochen.  Es  war 
also  keine  dieser  Granaten  imstande,  die  ihm  vom 
Geschütz  ertheilte  lebendige  Kraft  in  der  Weise 
in  Arbeit  umzusetzen,  wie  es  bei  der  Beschiefsung 
von  Panzern  beabsichtigt  wird.  Erst  wenn  es 
unverändert  den  Panzer  durchdringt,  findet  eine 
Verwerthung  seiner  lebendigen  Kraft  (soweit  dies 
möglich),  eine  Umsetzung  der  Arbeitsleistung  des 
Pulvers  in  Geschofsarbeit  statt,  wie  sie  das  Sehiefsen 
bezweckt.  Mit  solchen  Geschossen  gewinnen  wir 
auch  einen  richtigeren  Mafestab  für  die  Wider- 
standfäbigkeit  der  Panzerplatten,  als  wir  ihn  an 
unseren  heutigen  Geschossen  besitzen,  weil  sie 
einen  unmerkbaren  Theil  der  lebendigen  Kraft 
selbst,  in  ihrem  Zerbrechen,  verschlingen.* 

Seitdem  sind  mehr  als  zwei  Jahre  vergangen, 
die  sicherlich  auch  in  Deutschland  nicht  ohne  Fort- 
schritte in  der  Herstellung  von  Panzergeschossen 
geblieben  sind.  Wenn  wir  darüber  keine  Beweise 
beibringen,  so  will  es  uns  dennoch  voreilig  er- 
scheinen, sollte  daraus  geschlossen  werden,  dafs  sie 
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überhaupt  nicht  vorhanden  seien.  Es  entspricht  nicht 
den  thalsächlichen  Verhältnissen,  ein  Zurückbleiben 
der  deutschen  Waffen-,  im  besonderen  der  Artillerie- 
technik, in  ihren  Leistungen  und  in  Originalität 
ihrer  Erfindungen  gegenüber  ausländischen  Fabriken 
daraus  zu  folgern,  dafs  darüber  keine  Mitteilungen 
in  den  Fachzeitschriften  zu  finden  sind.  Wir 
wollen  gern  zugeben,  date  man  über  die  Zu- 
geknöpftheit  der  deutschen  Techniker  und  Fabriken 
verschiedener  Meinung  sein  kann,  die  gegenteilige 
Meinung  berechtigt  aber  noch  nicht,  ein  Ver- 
schlafen der  Zeit  oder  ein  Nichlkönnen  bei  unsern 
schweigsamen  Technikern  vorauszusetzen.  Es 
soll  keineswegs  verkannt  werden,  dafs  wir  in 
deutschen  Fachschriften  mit  wenigen  Ausnahmen 
nur  von  ausländischen  Erfindungen  und  Er- 
zeugnissen der  Waffentechnik  lesen,  und  dafs 
englische  und  französische,  vorweg  aber  ameri- 
kanische Zeilschriften  eine  schier  erdrückende 
Fülle  von  Nachrichten  aus  dem  weiten  Gebiete 
der  kriegslechnischen  Industrie  ihres  Vaterlandes 
in  die  Welt  streuen,  während  unsere  ohnehin 
spärliche  technische  Literatur  Ober  das  Schaffen 
der  deutschen  Kriegslechnik  wenig  zu  sagen  weite. 
Wir  versagen  es  uns,  den  Ursachen  dieser  Er- 
scheinung nachzuspüren,  und  begnügen  uns  mit 
einem  Hinweis  auf  die  grotee  Verschiedenheit  des 
Geschäftsgebarens  in  Deutschland  und  dem  Aus- 
lande. Dieser  Unterschied  ist  schon  sehr  bemerk- 
bar bei  einem  Vergleich  Deutschlands  mit  Frank- 
reich und  England,  noch  sehr  viel  gröfeer  aber 
bei  Amerika.  Die  dort  herrschende  Epidemie  des 
Erfindens  hat  auch  das  Gebiet  der  Kriegstechnik 
verseucht,  wozu  die  den  Amerikanern  eigentüm- 
liche Anschauung  über  das  Kriegswesen  mitge- 
holfen haben  mag.  Ein  Jeder  glaubt  sieb  zum 
Kriegshelden  geboren,  meint  das  Kriegswesen  mit 
allem,  was  dazu  gehört,  zu  verstehen,  und  erfindet 
frisch  darauf  los.  Man  hat  nichts  zu  vergessen 
und  weder  Zeit  noch  Neigung,  die  Erfahrungen 
des  Auslandes  zu  sludiren  und  daraus  zu  lernen. 
Ein  Buch  über  die  amerikanischen  Erfindungen 
im  Gcschülzwesen  würde  zum  nicht  geringen  Theil 
mit  den  wunderlichsten  Curiositäten  angefüllt  sein, 
deren  Erfinder  aber  Anspruch  darauf  machten, 
völlig  ernst  genommen  zu  werden.  Wir  erinnern 
nur  an  das  seltsame  Liman-Haskelschc  Accelerations- 
geschütz,  für  dessen  Erprobung  der  Congrefs 
viele  Hunderttausend  Dollars  bewilligte,  noch  weit 
mehr  hat  er  für  die  unzähligen  Versuche  mit 
Dynamitkanonen  aller  Art  hergegeben.  Das 
Zalinskyschc  Luftdnickgeschütz  (Dynamitkanone) 
hat  ungezählte  Millionen  verschlungen.  Noch  in 
den  letzten  Jahren  hat  man  dort  lederne  und 
Papierkanonen  (mit  Lederstreifen  oder  mit  Papier 
umwickelte  Stahlröhren)  auf  staatlichen  Schiefs- 
plälzon  ernsthaft  versucht.  Man  versteht  es  dort 
meisterhaft,  die  Berichte  über  solche  Dinge  schön 
und  glaubwürdig  aufzuputzen,  so  dafs  es  nicht  selten 
schwer  hält,  der  Sache  auf  den  Grund  zu  kommen. 
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Nebenher  nahm  die  Entwicklung  des  staat- 
lichen Artilleriewesens  auf  Grundlage  der  in  Kuropa 
ausgebildeten  Systeme,  nachdem  die  von  Ameri- 
kanern herrührenden  Geschütze  im  Bürgerkriege 
ihre  Unbrauchbarkeit  dargelhan  hatten,  mit  Kr- 
folg  seinen  Fortgang.  In  hervorragender  Weise 
war  die  Kriegsmarine  an  der  Verbesserung  des 
Panzers  betheiligt,  dessen  Entwicklungsgang  mit 
dem  Harveyschen  Verfahren  der  l'anzerherstellung 
abschlofs.  Wenn  dieses  Verfahren  auch  inzwischen 
durch  das  Kruppsche  überholt  worden  ist,  wird 
es  doch  in  der  Geschichte  der  Panzcrlechnik  von 
hervorragender  Bedeutung  bleiben.  Die  ameri- 
kanischen Panzersehiefs  versuche  sind  auch  in 
dieser  Zeitschrift  besprochen  worden.  Das  dort* 
genannte  Wheeler  •  Sterling  -  Geschofs  wurde  von 
den  Amerikanern  als  das  beste,  von  keiner  andern 
Fabrik  erreichte  Panzergeschoß  bezeichnet,  was 
auch  wohl  zutrifft,  wenn  man  dabei  nur  die  aus 
amerikanischen  Fabriken  stammenden  Geschosse 
meinte.  Diese  Beschränkung  war  jedoch  nicht 
beabsichtigt,  ohgleich  sich  das  Urtheil  lediglich 
auf  theoretische  Schlufsfolgerungen  stützte.  Unsers 
Erachtens  bedarf  es  dazu  eines  ((tatsächlichen 
Beweises,  der  nur  in  der  Weise  erbracht  werden 
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kann,  dafs  mit  Geschossen  gleichen  Kalibers,  also 
z.  B.  mit  einem  Ii» zölligen  Wheeler-Sterling-  und 
einer  Kruppschen  «10,5-cm-Slahlpanzergranate  unter 
gleichen  Bedingungen  gegen  ein  und  dieselbe 
Panzerplatte  geschossen  wird.  Das  haben  die 
Amerikaner  nicht  gethan.  Sie  waren  der  Meinung, 
dafs  ihre  in  Bethlehem  und  bei  Carnegie  ge- 
fertigten Panzerplatten  den  Kruppschen  an  Güte, 
das  heifst  an  Durchschlagsfestigkeit  mindestens 
gleichkämen;  weil  nun  Wheeler-Sterling-Geschosse 
durch  Bethlehem -Platten  hindurchgingen,  ohne 
zu  zerbrechen,  Kruppsche  Geschosse  aber  an 
einer  gleich  dicken  Kruppschen  Platte  zer- 
schellten, so  folgerten  sie  daraus,  dafs  jene  Ge- 
schosse besser  seien,  als  diese.  Wir  dürfen  es 
als  bekannt  voraussetzen,  dafs  inzwischen  das 
Recht,  das  Kruppsche  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Panzerplatten  aus  Nickelstahl  anzuwenden, 
von  englischen,  französischen  und  amerikanischen 
Panzerwerken  erworben  ist.*  Damit  ist  zugegeben, 
dafs  die  Kruppschen  Platten  besser  sind,  als  die  der 
Bethlehemwerke,  und  wäre  es  interessant  zu  erfahren, 
ob  die  Wheeler-Slerling-Granaten  die  gleiche  Durch- 
schlagsfestigkeit gegen  dieselben  bewiesen  haben, 
wie  gegen  Harvey-Platten.  J.  (^rtner. 

*  .Marine-Rundschau"  1«98  Hell  7  S.  ll>«9. 


Die  Gefahr  der  Verwendu 

lautete  der  Titel  einer  von  C.  P.  Sand  her  g, 
«lern  durch  vieljährige  Praxis  bewährten  Kenner 
des  Eisenbahnbaues,  dem  I  r  o  n  and  Steel  In- 
stitute in  Stockholm  vorgelegten  Abhandlung. 
Seinen  beachtenswertsten  Ausführungen,  die  sich 
im  wesentlichen  auf  seinen  umfangreichen  Er- 
fahrungen bei  schwedischen  Staats-  wie  Privateisen- 
bahnen begründen,  entnehmen  wir  das  Folgende: 
Dauer  der  Eisenbahnschienen  in 
Schweden.  Die  schweifseisernen  Schienen, 
welche  daselbst  bis  zum  Jahre  1872  verlegt 
wurden,  waren  grötstentheils  in  Wales  hergestellt, 
dann  aber  durch  Stahlschienen  ersetzt  worden. 
Die  Ueberlegenbeit  der  S(ahlschienen  wies  Sand- 
berg bereits  im  Jahre  1868  in  einem  Vortrage 
über  die  Fabrication  und  die  Abnutzung  der 
Schienen  vor  der  Institution  of  Civil  Engineers 
nach.  Als  Beweis  dafür,  dafs  indefs  auch  gute 
Eisenschienen  gemacht  werden  können,  mag  die 
in  Schweden  gemachte  Erfahrung  gelten,  zufolge 
welcher  die  Schienen  auf  den  Staalsbahnen  durch- 
schnittlich 20  Jahre  hielten  und  dabei  eine  Last 
von  über  10  Millionen  Tonnen  über  sich  rollen 
liefsen.  Dieselbe  Dauer  zeigten  Schienen  der 
Berglagernes-Eisenbahn    in   Schweden   auf  einer 
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Strecke  von  iSO  km  Länge,  wo  während  der 
20  Jahre  nur  ein  halbes  Dutzend  Schienenbrüche 
zu  verzeichnen  waren. 

Stahlschienenbrüche.     Hinsichtlich  der 

:  Dauer  der  Stahlschienen  hat  Schweden  noch  nicht 
genügend  Erfahrungen  gemacht,  da  dieselben  noch 
nirgends  abgenutzt  sind,  aber  hinsichtlich  der 
Sicherheit  gegen  Bruch  liegt  kein  Grund  zur  Kluge 
vor.    Die  Zahl  der  Brüche  hat  von  10  bis  100 

i  im  Jahre  geschwankt,  je  nach  der  Strenge  des 
Winters  mit  einem  Durchschnitt  von  2t)  im 
Jahre,  und  in  keinem  Falle  sind  die  Schienen 
an  mehr  als  einer  Stelle  gebrochen,  und  man  hat 
sie  stets  leicht  auswechseln  können,  ohne  dafs 
ein  Unfall  dabei  geschehen  wäre.  Im  Vergleich 
mit  den  englischen  Bahnen,  auf  welchen  nach 
Sandbergs  Schätzung  300  Schierienbrüche  durch- 
schnittlich im  Jahre  in  der  letzten  Zeil  vorkamen, 
kam  dort  auf  je  112  km  Geleiselänge,  gegen 
147  km  auf  den  schwedischen  Staatsbahnen,  ein 
Bruch  vor. 

Ueber  die  schwedischen  Privallinien,  welche 
über  6700  km  umfassen,  besteht  keine  Schienen- 
bruchstalistik,  es  brachen  dort  nur  wenig  Schienen. 
Nirgendwo  in  Europa  kamen,  so  behauptet  Sand- 

•i 
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berg,  ohne  den  Nachweis  zu  führen,  mehr  Schienen- 
brüche vor  als  in  Deutschland,  vermuthlich  in- 
folge des  zu  leichten  Gewichts  der  verwendeten 
Schienen.  Mit  dem  Bau  der  schwedischen  Staals- 
bahtien  wurde  im  Jahre  1806  begonnen.  Im 
Jahre  1896  umfaßten  sie  3653  km,  auf  welchen 
im  Jahr  eine  Last  von  5  287  984  t,  entsprechend 
einer  Tonnenkilometerzahl  von  1448,  gerollt  war. 
Die  Stahlschiencn  stammen  aus  England,  Wales, 
Belgien,  Deutschland,  Frankreich  und  auch  aus 
Schweden,  aus  letzterem  Lande  aus  Holzkohien- 
roheisen ;  der  gröfste  Theil  wurde  in  England 
aus  Hämalitroheisen  hergestellt.  Hinsichtlich  der 
chemischen  Beschaffenheit  wurde  jedem  Fabricanten 
überlassen,  sich  eine  solche  Zusammensetzung 
auszusuchen,  welche  er  für  den  Verwendungszweck 
am  geeignetsten  erachtete. 

Mit  Befriedigung  ist  an  Hand  der  Erfahrung  fest- 
zustellen, dafs  mit  sehr  verschiedenen  chemischen 
Zusammensetzungen  gute  Ergebnisse  erzielt  worden 
sind.  Man  strebte  rücksichtlich  des  kalten  schwe- 
dischen Klimas  stets  eine  mittlere  Härle  an,  so- 
wie auch  einen  Mindestgehalt  von  Phosphor.  Die 
Härle  wurde  durch  Kohlenstoff,  Mangan  und 
Silicium  bestimmt,  man  erzielte  in  allen  Fällen 
ein  befriedigendes  Ergebnifs,  sowohl  hinsichtlich 
der  Sicherheit,  als  auch  des  Verschleifses.  Neuer- 
dings machten  indessen  die  höheren  Achsleislungen 
und  die  gröfsere  Geschwindigkeit  es  Wünschens- 
werth,  eine  härtere  Stahlqualilät  zu  verwenden, 
um  das  Plattdrücken  der  Schienenenden  zu  ver- 
meiden. Seitdem  die  Regelmäßigkeit  in  der  Durch- 
führung des  Bessemerprocesses  gröfser  geworden 
ist,  ist  die  Härte  durch  Zulassung  von  mehr 
Kohlenstoff,  nämlich  0,35  bis  0,45  %  und  mehr, 
Mangan  bis  zu  1  %,  Silicium  bis  zu  0,1  %,  da- 
gegen Phosphor  nicht  über  0,075  %  allmählich 
gesteigert  worden. 

Gefahr  der  Verwendung  zu  harter 
Schienen.  In  den  letzten  Jahren  sind,  nament- 
lich in  Amerika,  mehrere  sensationelle  Artikel 
erschienen ,  in  welchen  für  Schienen  mit  0,50 
und  0,60  °/o  Kohlenstoff  und  sogar  mehr  ein- 
getreten wird.  Hiergegen  wendet  sich  Sand  berg 
in  schärfster  Weise,  namentlich  für  Länder  mit 
kaltem  Klima,  wie  Schweden,  aus  folgenden 
Gründen: 

1.  Eine  solche  harte  Schiene,  weiche  der  Lage 
der  Dinge  nach  so  mancherlei  Schwankungen 
in  der  Fabrication  unterworfen  ist ,  birgt 
unvermeidlich  ein  Element  der  Gefahr  hei 
Schienenbrüehen  deshalb  in  sich,  weil  die 
Schiene  in  mehrere  Stücke  zerbrechen  kann. 

2.  Das  Plattdrücken  der  Enden  kann  zum  Theil 
dadurch  vermieden  werden,  dafs  zwischen 
Schienen  und  Unterlagsplatten  eine  giöfserc 
Auflagefläche  geschaffen  wird ,  wie  solche 
durch  Sandhcrgs  Construrlion  in  Vorschlag 
gebracht  ist,  zum  Theil  durch  Vermeiden  zu 


schwerer  Achshclastung ,  oder  auch  durch 
Verwendung  schwererer  Schienen. 
3.  Hinsichtlich  des  Verschleifses  ist  es  zweifel- 
haft, ob  härtere  Schienen  sich  weniger  ab- 
nutzen ;  wenigstens  spricht  sich  C.  B.  Dudley 
von  der  Pennsylvania-Bahn  gerade  in  dieser 
Hinsicht  zu  Gunsten  weicher  Schienen,  da- 
♦  gegen  P.  H.  Dudley  von  der  New-York  Cen- 
tral-Bahn  für  harte  Schienen  mit  einem 
Kohlenstoffgehalt  von  0,60-0,70  °/0  und 
mehr  aus. 

Jedenfalls  dürfte  keinem  Eisenbahtiingenieur 
das  Recht  zustehen,   hinsichtlich  der  Sicherheit 
,  auf  seiner  Linie  eine  Gefahr  durch  Verwendung 
i  zu  harter  Schienen  heraufzubeschwören,  welche 
!  gleichzeitig  in  mehrere  Stücke  zerbrechen,  da  die 
hierdurch  hervorgerufenen  Unfälle,  ganz  abgesehen 
von  der  Humanitätsfrage,  am  theuersten  zu  stehen 
kommen.    Die  Versuche,  welche  man  mit  einigen 
|  Chargen  von  Stahl  mit  0,60  %  Kohlenstoff  bei 
40  kg  schweren  Schienen  gemacht  hat,  ergaben, 
dafs  sie  hei  der  Fallprobe  bei  einem  geringeren 
Fallgewicht  als  der  Hälfte  des  vorgeschriebenen 
Gewichtes  in  mehrere  Stücke  zerbrachen,  während 
die  Schienen  mit  0,45  °/0  Kohlenstoff  einem  aus 
20  Fufs  Höhe  fallenden  Gewicht  von  I  Tonne 
widerstanden.     Damit   eine   Schiene   aus  Stahl 
!  mit  0,60  "/o  Kohlenstoff  die  Faltprobe  aushält, 
I  mufs  jedes  andere  Element  auf  ein  Mindestmais 
gebracht  werden,   und  darin  liegt  ein  Gewinn 
weder  für  den  Hersteller  noch  für  den  Abnehmer, 
da  die  Härle  viel  zweckmäfsiger  durch  gemein- 
same Wirkung  von  Kohlenstoff,  Mangan  und  sogar 
Silicium  erreicht  wird.     Aufserdem   ist   zu  be- 
denken,  dafs  die  Fabrikanten   keine  Apotheker 
sind,  welche  die  Zusammensetzung  ihrer  Stahl- 
schienen nach  den  Vorschriften  eines  jeden  In- 
genieurs  ändern   können.     Was  das  Verlangen 
der   letzteren  hinsichtlich   der   chemischen  Zu- 
sammensetzung und  einem  hohen  Kohlenstoff  be- 
trifft, so  hält  Sandberg  diese  Frage  für  ausge- 
j  (ragen:   er  meint,  dafs  die  Abnahme-Ingenieure 
vom  Kampfplatz  in  ihrem  eigenen  Interesse  mit 
|  mäßigeren  Forderungen  sowohl  hinsichtlich  der 
,  Härte  als  auch  der  chemischen  Zusammensetzung 
;  zurückgekommen   sind   und  dafs  sie  sich  viel- 
1  mehr  mit  der  Vorschrift   mechanischer  Proben 
begnügen. 

Prüfung  der  S t ah  1  sch i cn en.  Der  Eisen- 
bahneongrefs  in  Paris  im  Jahre  1889  verlangte 
härtere  Schienen,  aber  der  Londoner  Congrefs  1895 
hat  dies  nicht  gebilligt.  Sandberg  vertritt  die 
!  Ansicht,  dafs  hei  dem  bevorstehenden  Congrefs 
in  Paris  1900  die  Schienenabnehmer  die  chemische 
Zusammensetzung  überhaupt  aus  ihren  Vorschriften 
herauslassen  und  nur  eine  entsprechende  Fallprobe 
zur  Sicherheit  verlangen  werden,  sowie  eine  be- 
grenzte Durchbiegung,  um  die  verlangte  Härte  zu 
sichern,  dagegen  die  Zerreifsproben  ganz  beseitigen 
werden.    Die  lelzleren  sind  bei  Schienen  gänzlich 
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unangebracht,  da  diese  nur  dem  Stöfs  oder  Schlag 
ausgesetzt  sind,  aufserdem  sind  Zcrreifsproben 
ebensowohl  kostspielig  wie  langwierig  in  der 
Herstellung. 

In  der  Praxis  ist  die  Schiene  Stöfsen  aus- 
gesetzt, und  deswegen  sollte  sie  auch  mit  einem 
solchen  geprüft  werden.  Die  Fallprobc  könnte 
mit  einem  Schienenende  aus  jeder  Charge  vor- 
genommen und  die  Maximaldurchhiegung  für  jeden 
Schicnen»|uerschnitt  durch  Erfahrung  gewonnen 
werden,  indem  man  für  jeden  Querschnitt  Schienen 
der  verlangten  Härle  prüft.  Dieses  Abnahmesystem 
würde  fast  nichts  kosten  und  die  Abnahme  be- 
schleunigen. 

Bei  dem  gegenwärtigen  niedrigen  Preis  für 
Schienen  sollte  auch  die  Abnahme  nicht  unnöthig 
vertheuert  werden,  und  wenn  der  Fabricant  ge- 
zwungen wird,  für  seine  Schiene  5  bis  7  Jahre 
Bürgschaft  zu  leisten,  so  sollte  er  wenigstens  nicht 
gezwungen  werden,  zu  harte  Schienen  herzustellen, 
welche  brechen,  und  es  sollte  ihm  keine  chemische 
Zusammensetzung  vorgeschrieben  werden,  welche 
zusätzliche  Kosten  verursacht.  Wenn  einerseits 
die  Eisenbahnen  Schienen  bekommen,  welche  sicher 
und  hart  genug  sind,  um  länger  als  eiserne  Schienen 
zu  halten,  und  sie  andererseits  ihre  alten  ver- 
schlissenen Schienen  zur  Hälfte  des  Neuwerthes 
verkaufen  können,  so  sollte  die  beste  Politik,  welche 
die  Eisenbahnen  treiben  können,  die  sein,  schwerere 
Schienen  zu  nehmen,  welche  einen  Sicherheit 
bielenden  Härtegrad  besitzen  und  dabei  gleich- 
zeitig an  Schwellen  und  Unlerhallungkosten  sparen. 
Sandberg  selbst  ist  sowohl  auf  den  schwedischen 
Bahnen  wie  in  anderen  Ländern  mit  dieser  Praxis 
am  besten  gefahren. 

Nebenbahnen  in  Schweden.  In  England 
hat  man  bekanntlich  Nebenbahnen  bisher  kaum 
gebaut.  Seit  dem  Erlafs  des  neuen  Gesetzes  sind 
etwa  1 600  Kilometer  genehmigt  worden,  und  die 
erste  Nebenbahnlinie  ist  daselbst  eben  erst  in 
Betrieb  genommen  worden,  dagegen  kann  Schweden 
mit  Hecht  stolz  auf  sein  ausgedehntes  Neben- 
eisenbahnnetz sein,  welches  doppelt  so  grofs  als 
das  Hauptbahnnetz  und  zumeist  durch  Privalunler- 
nehmungsgeist  entstanden  ist.  Sandberg  hat  die 
Engländer  häufig  auf  die  Vortheile  der  Nebenbahn- 
linien als  Speisekanäle  für  die  Hauptbahnen  zur 
Hebung  des  allgemeinen  Verkehrs  hingewiesen  und 
benutzt  diese  Gelegenheit,  um  die  Engländer  zum 
Studium  des  Nebenbuhnsyslems  in  Schweden  auf- 
zufordern. 

Die  Privalbahnen  in  Schweden  sind  zum  Theil 
Normalbahnen  mittelscbwerer  Bauart,  zum  Theil 
schmalspurige,  sehr  leiebt  gebaute  Bahnen.  Beide 
haben  ihrem  Zweck  gedient,  nämlich  zur  Bewältigung 
billiger  Localtransporte  und  als  Zuführung  von 
Verkehr  zu  den  Hauptbahnlinien,  jetzt  zieht  man 
in  Schweden  überall  ebenso  wie  in  Norwegen  die 
Schmalspur  vor.  Ihre  Billigkeil  lie^t  in  der  Er- 
sparung  von  Finamirungs-  und  Parlamentsunkosten, 


wohlfeilem  Land,  Material,  Arbeitslöhnen  und  ehr- 
licher Verwaltung.    Wenn  man  das  neue  englische 
Gesetz  für  Nebenbahnen  und  die  Vorschriften  des 
englischen    Handelsamtes ,   welche   ein  Minimal- 
gewicht von  etwa  28  kg,  eine  Maximalachscn- 
belastung  von  1 0  tons  und  eine  Maximalgeschwindig- 
•  keil  von  40  km  iu  der  Stunde  vorschreiben,  mit 
i  der  schwedischen  Eisenbahnpraxis  vergleicht,  so 
I  ergiebt   sich ,   dafs   Schweden   weit  schwereres 
rollendes  Material    auf   leichteren   Schienen  bei 
höherer   Höchstgeschwindigkeit   hat.    Bei  einem 
|  Schienengewicht  von  128  kg  hat  man  in  Schweden 
j  eine  Achsbelastung  von  12  tons  und  eine  Höchst- 
geschwindigkeit von  64  km  in  der  Stunde.  Wenn 
man  berechnet,  dafs  die  englischen  Hauptlinien 
!  mit  Schienen  von  42  kg  und  Schienenätühlen  von 
|  22  kg  hinsichtlich  der  Kosten  einem  Geleise  mit 
Fufsschienen  von  "»9,5  kg  (und  in  Schweden  geht 
man  mit  dem  Schienengewicht  bis  höchstens  40  kg!) 
entsprechen  würde,  so  kommt  man  zu  dem  Schlufs, 
dafs,  wenn  Englaud  sich  nach  der  sicheren  Seile 
hin  bewegt,  Schweden  ständige  Gefahr  mit  seinen 
Schienen  laufen  müfste,  indessen  hat  man  dort 
Unglücke  durch  Schieuenbrüche  noch  nicht  zu 
I  verzeichnen  gehabt.    Es  scheint,  dafs  man  sowohl 
hinsichtlich  des  Gewichts  wie  der  Härte  den  glück- 
lichen Mittelweg  zu  suchen  hat.    Es  kann  aber 
kein  Zweifel  darüber  bestehen,  dafs  Schweden  im 
!  allgemeinen  seine  Geleise  mit  zu  leichten  Schienen 
gebaut  hat.    Mit  Genugthuung  stellt  Verfasser  fest, 
dafs  die  Slaatsbahnen  jetzt  mit  dem  Legen  von 
45-kg-Schienen  für  die  neue  Erzbahn  von  Gellivara 
nach  Ofoten  vorgehen  will;  er  erwartet,  dafs  die 
Privatbahnen  diesem  Beispiele  folgen  werden. 

•  * 
• 

In  der  Besprechung,  welche  dem  Vortrag  folgte, 
verlas  zunächst  Sir  James  Kilson  eiue  schrift- 
liche Millheilung  Sir  Lowthian  Beils,  in  welcher 
letzterer  feststellte,  dafs  nach  seiner  Erfahrung  in 
England  in  den  letzten  20  Jahren  von  20  000  t 
Schienen  nur  5-  bis  600  zu  Bruche  gegangen 
seien  und  dafs  dadurch  nur  in  einem  Falle, 
nämlich  bei  St.  Neots,  ein  Unfall  hervorgerufen 
worden  sei,  auch  an  der  dortigen  Stelle  habe  die 
Schiene  bereits  19  Jahre  lang  gelegen.  Auf  der 
North-Easlern  Railway  herrsche  die  Empfindung, 
dafs  die  Schiene  von  45  kg  ebenso  leicht  wie 
die  Schiene  von  40  kg  breche,  und  er  glaube, 
dafs  der  Bruch  eher  auf  mechanische  als  auf 
technische  Ursache  zurückzuführen  sei.  Gerade 
über  letzleren  Punkt  seien  noch  Untersuchungen 
im  Gange. 

Professor  Äkerman  ist  der  Ansicht,  dafs  die 
Härte  in  den  Schienen  den  mittleren  Grad  besitzen 
soll,  welchen  Sandberg  befürworte.  In  Schweden 
hat  man  infolge  der  gestiegenen  Sicherheit  im 
i  Blasen  beim  Bcssemerprocefs  in  den  letzten  Jahren 
den  Kohlensloffgehalt  erhöbt,  nämlich  bis  0,35 
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und  0,45  %,  den  Mangangehalt  bis  auf  1  %, 
Silicium  bis  auf  0,1  %  und  Phosphor  nicht  über 
0,075  %. 

Alfred  Hunt  aus  Chicago  vertritt  mit  Leb- 
haftigkeit die  Meinung,  dafs  man  in  der  Härte 
der  Schienen  viel  weiter  gehen  könne,  als  Sandberg 
angebe,  wenngleich  es  auch  noch  streitig  sei,  ob 
härtere  Schienen  sich  besser  gegen  Verschleifs 
bewähren,*  da  z.  B.  C.  B.  Dudley  von  der 
Pennsylvania-Bahn  weiche  Schienen,  P.  II.  Dud- 
ley von  der  New  York-Central-Railroad-Bahn  hin- 
gegen harte  Schienen  mit  0,60  und  0,70  % 
Kohlenstoff  und  mehr  befürworte;  man  neige  in 
Amerika  im  allgemeinen  heute  mehr  zur  Verwen- 
dung härterer  Qualitäten,  da  dadurch  unzweifelhaft 
grofse  Ersparnisse  für  die  Eisenbahnen  eintreten. 
Er  führt  ein  Beispiel  von  einer  Eisenbahnlinie 
in  Canada  an,  auf  welcher  bei  gleichen  klima- 
tischen Verhältnissen  wie  in  Schweden  von  SO  000  t 
verlegten  Schienen  nur  2  Bruche  und  zwar  solche 
einfacher  Art  eingetreten  seien.  Man  könne  im 
Martinofen  mit  Erzen,  welche  nicht  mehr  als  0,05  % 
Phosphor  enthielten,  den  Kohlenstoffgehalt  der 
Schienen  bis  auf  0,7  %  erhöhen  und  dabei  doch 
noch  gute  Ergebnisse  erzielen.  Redner  glaubt 
überhaupt,  dafs  in  der  amerikanischen  Praxis  der 
Martinofen  für  die  Schienenfabrication  eine  Rolle 
von  steigender  Bedeutung  einnehmen  wird;  auch 
wies  Redner  auf  das  Umwälzen  alter  Schienen 

*  Wir  wollen  diese  Gelegenheit  nicht  vorüber- 
gehen lassen,  ohne  auf  einen  interessanten  Beitrag 
zur  „Dauer  von  Eisenbahnschienen  aus  hartem  und 
weichem  Stahl  und  Einflufs  der  Steigungsverhält- 
nisse"  aufmerksam  zu  macheu,  welchen  vor  kurzem 
im  „Centralhlatt  der  Bauverwaltung*  Nr.  ISA  vom 
18.  Mai  d.  J.  Geh.  Regicrungsrath  v.  Sc h fl b  1  e r  in 
Stuttgart  geliefert  hat.  Infolge  einzelner  in  Fach- 
blättern  erschienener  Mitteilungen  über  die  gute 
Bewährung  von  Eisenbahnschienen  aus  weichem 
Stahl  halte  die  Kaiserl.  Geiieraldirection  der  Eisen- 
bahnen in  Elsafs-  Lothringen  im  Jahre  1883  Unter- 
suchungen Ober  die  Abnutzung  vun  Schienen  aus 
hartem  und  weichem  Stahl  eingeleitet.  Zu  diesem 
Zweck  waren  fünr  besondere  Versuchsstrecken  ein- 
gerichtet, auf  welchen  Schienen  aus  hartem  Stahl  mit 
einer  Zugfestigkeit  von  66  bis  70  Lg/qmin,  aus  mittel- 
hartem Stahl  mit  einer  solchen  von  57  bis  60,  aus 
weichem  von  50  bis  53  kg  verlegt  und  mit  Sorgfalt 
regelmäfsige  Messungen  vorgenommen  wurden.  Das 
Ergeluiite  war,  dafs  ein  wesentlicher  Unterschied 
hinsichtlich  der  Höhcnahnutziing  der  aus 
den  ve  rschiedenen  Stahlsorten  hergestellten 
Schienen  nicht  festzustellen  war.  Insbesondere 
seien  so  uugünstige  Eigenschaften,  wie  sie  anThoinas- 
schienen  von  etwa  50  kg  Zugfestigkeit  in  neuerer  Zeit 
angeblich  bei  anderen  Eiseiibahnverwaltungen  vor- 
gekommen seien,  auf  den  Versuchsgeleisen  nirgends 
beobachtet  worden.  DU  Redaction. 


hin,  dafs  in  Amerika  jetzt  in  Anwendung  ge- 
kommen sei. 

Windsor  Richards  hält  Sicherheit  für 
wichtiger  als  alle  anderen  Dinge;  man  möge 
sagen,  was  man  wolle,  je  mehr  Kohlenstoff  in 
der  Schiene  sei,  um  so  gröfser  sei  die  Bruch- 
gefahr; er  pflichte  auch  Sandberg  darin  bei,  dafs 
die  Failprobe  ausreichend  sei,  obwohl  man  stets 
aus  Vorsicht  zur  eigenen  Unterrichluug  Analysen 
machen  werde;  auch  stimme  er  dem  von  Sand- 
berg befürworteten  gröfseren  Profile,  d.  h.  der 
schwereren  Schiene  bei,  weise  jedoch  auf  die 
gleichzeitige  Notwendigkeit  hin,  gröfsere  Blöcke 
zu  giefsen,  um  genügende  mechanische  Bearbei- 
tung zu  sichern. 

Snelus  weist  wiederholt  darauf  hin,  dafs  ein 
I  cbermafs  von  Silicium  und  gleichzeitige  Auf- 
nahme eines  hohen  Kohlenstoffs  sich  an  sich 
verbiete;  thalsächlich  bilde  das  Silicium  die  Ur- 
sache der  Brüche,  indem  dasselbe  krystallinische  Be- 
schaffenheit des  Materials  bewirke,  und  wenn  in 
solchem  ein  Ansatz  zu  einem  Bruch  vorhanden  wäre, 
so  helfe  es  nichts,  wenn  auch  das  Schienenprofil 
erheblich  stärker  sei.  —  Hunt  I heilt  noch  mit, 
dafs  die  amerikanischen  Blöcke  560  mm  im 
Quadrat  seien,  und  man  könne  im  vorgewalzten 
Material  keinen  Unterschied  entdecken,  gleichviel 
ob  es  auf  230  oder  auf  380  mm  vorgeblockt 
sei.  Er  glaube  nicht,  dafs  die  mechanische  Be- 
arbeitung bei  hoher  Temperatur  einen  Einflufs 
auf  das  Gefüge  habe.  Redner  hält  ferner  auch 
einen  höheren  Gehalt  an  Silicium  nicht  für  schäd- 
lich, sofern  es  nach  dem  Blasen  zugefügt  werde, 
um  Dichtigkeit  des  Blockes  zu  sichern;  eines  aber 
sei  ihm  auf  englischen  Werken  aufgefallen,  nämlich 
die  Art  und  Weise  der  Behandlung  der  Schienen 
nach  dem  Walzen.  Man  müsse  dafür  Sorge  tragen, 
dafs  die  Abkühlung  vorsichtig  vor  sich  gehe  und 
während  derselben  die  Schiene  sich  möglichst 
wenig  verziehe,  damit  die  Nacharbeiten  tbunlichst 
gering  ausfallen.  Jeder  geringste  Eindruck  des 
Richtstempels  bilde  an  sich  einen  Anlafs  zu  einein 
Bruch.  Auch  müsse  mehr  Aufmerksamkeit  auf 
die  Temperatur  während  des  Fertigwalzens  ge- 
richtet werden. 

Professor  Howe  verlrat  in  längerer  Rede  die- 
selben  Ansichten  wie  Hunt,  während  General- 
Direclor  Greiner  ausführte,  dafs  man  in  Belgien 
mit  0,35  "  0  Kohlenstoff  die  besten  Erfahrungen 
gemacht  habe.  Man  habe  in  25  Jahren  durch- 
schnittlich im  Jahre  0,003  %  Schienenbrüche  ge- 
habt, während  England  0,005  und  Schweden 
0,0Ul  °/0  aufweisen. 
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Die  Fortschritte  in  der  Anwendung  und  Erfahrungen  Uber  die 
Feuersicherheit  des  Eisens  im  Hochbau. 

Von  W.  Linse  in  Aachen. 
(Schluls  von  Seite  853.) 


Erfahrungen  Uber  das  Verhalten  der  nach  dem  Stahl- 
rahmensystem errichteten  Gebäude  in  Amerika. 

Wohl  in  keinem  Lande  wird  von  der  An- 
wendung des  Eisens,  obwohl  dieselbe  bei  uns  im 
allgemeinen  viel  ausgedehnter  ist,  im  Hochbau 
«•in  im  Speziellen  so  weilgehender  Gebrauch  ge- 
macht als  in  den  Vereinigten  Staaten  bei  der  Er- 
richtung der  bekannten  „Himmelsstürmer". 

Uebcr  die  Oonstruclion  dieser  Gel  äude  ist  in 
dieser'  Zeilschrift  im  Jahrgang  1891  Seite  258 
und  303  ausführlich  berichtet  worden,  und  wird 
auf  diese  Abhandlung  nochmals  verwiesen. 

Der  Hauptbestandteil  dieser  Gebäude  ist  be- 
kanntlich das  tragende  Stahlgerüst,  das  Skclel, 
welches  mit  Fleisch  und  Blut,  einem  geeigneten 
Material  umgeben  werden  mufs,  um  dem  Bau- 
werke ein  architektonisches  Aussehen  zu  verleihen, 
das  Eisengerilst  der  Einwirkung  der  Atmosphäre 
zu  entziehen  und  dasselbe  feuersicher  zu  umhüllen. 
Als  das  geeigneteste  Material  werden  dort  Terracotla- 
sleine  angesehen  und  hauptsächlich  verwendet,  da 
dieselben  leicht  und  feuersicher  sind.  Natursteine, 
als  da  sind  Kalksteine,  Granit  u.  s.  w.,  sind  nicht 
allein  für  diese  Verwendungen  zu  schwer,  sondern 
dieselben  werden  auch  zu  leicht  durch  Feuer 
zerstört  und  springen.  Auch  die  inneren  Stützen 
erhalten  feuersichere  Umhüllungen  aus  gebrannten, 
meist  porösen  Hohlsteinen. 

Zu  den  Ueckenconstruclionen  werden  die  bereits 
beschriebenen  Constructionen ,  hauptsächlich  aber 
die  poröse  Hohlslcindeckc  mit  Quervet  legung  ver- 
wendet. 

Wenn  auch  in  Deutschland  an  die  Errichtung 
derartiger  Häuser  wegen  der  gesetzlichen  Vor- 
schriften über  die  Höhe  der  Gebäude  (Maximal- 
höhe 22  m)  nicht  zu  denken  ist.  so  verdienen 
dieselben  dennoch  auch  hier  eine  gewisse  Be- 
achtung, zumal  in  den  letzten  Jahren  auch  deutsche 
Geschäfts-  und  Waarenhäuser  unter  theilweiser 
Anwendung  der  amerikanischen  Constructions- 
prineipien  zur  Ausführung  gekommen  sind  und 
voraussichtlich  noch  zur  Ausführung  kommen 
werden.  Auch  bei  diesen  Ausführungen  handelte 
es  sich  genau  wie  in  Amerika  um  möglichste 
Ausnutzung  des  theuren  Grund  und  Bodens  und 
ist  dies  nur  bei  Anwendung  einer  Stahlrahmen- 
Construction  möglich,  da  dann  die  Mauern  von 
oben  bis  unten  gleiche  und  geringe  Stärken  er- 
halten können,  und  die  Stahlstützen  die  Ueber- 


tragung  der  Druckkräfte  unter  Anwendung  kleiner 
j  Querschnitte  auf  den  Baugrund  gestatten. 

In  den  Vereinigten  Staaten  hat  man  im  Laufe 
!  der  Jahre  Erfahrungen  gesammelt,  wie  sieb  die 
so  construirten  Bauten  den  verschiedensten  äufseren 
Einwirkungen  gegenüber  verhalten,  und  kann  hieraus 
der  Schlufs  gezogen  werden,  dafs  die  Anwendung 
des  Skelelsystems  unter  ausgedehnter  Anwendung 
des  Eisens  der  gewöhnlichen  Bauausführung  gegen- 
über bedeutende  Vortheile  bietet. 

1.  Kann  die  bebaute  Fläche  des  Grundstückes 
gut  ausgenutzt  werden,  was  namentlich  bei  theuren 
Grundstückspreisen  von  gröfsler  Wichtigkeit  ist. 

2.  Lassen  sich  die  Beanspruchungen  des  Eisens 
j  genau  berechnen  und  bieten  diese  Gebäude  dabei1 

eine  gröfsere  Sicherheit  gegen  Einsturzgefahr  und 
I  gegen  die  Einwirkung  starker  Stürme,  als  dies 
|  bei  Bauten  gewöhnlicher  Constrtiction  der  Fall  ist. 

Bei  dem  grofsen  Cyklon,  welcher  vor  einigen 
i  Jahren  in  St.  Louis  so  arge  Verwüstungen  an 
|  Bauten  anrichtete,  lagen  die  Stahlrahmengebäude 
|  leider  außerhalb  der  eigentlichen  Sturmzone,  so 
■  dafs  Beobachtungen  nicht  gemacht  werden  konnten. 
Bei  einem  grofsen  Sturm  in  Chicago  im  Jahre  1 89  i 
sind  jedoch  Messungen  der  Schwankungen  eines 
Stahlrahmengebäudes  (dem  Monadnock  Block)  vor- 
genommen worden.    Die  Höhe  dieses  Gebäudes 
betrug  von  Oberkante  Bürgersteig  bis  zum  Dach 
66  m.    Die  gröfste  gemessene  Geschwindigkeit  des 
Slurmes  betrug  36  m  in  der  Secunde ;  die  Gewalt 
:  des  Sturmes  war  so  heftig,  dafs  Wagen  auf  der 
'  Strafsc  umgeworfen  wurden.     Zum  Zweck  der 
Beobachtung  wurde  eine  Lothleine  vom  16.  Stock 
bis  zum  2.  Stock  im  Treppenhausc  heruntergelassen. 
Das  unten  hängende  Loth  beschrieb  mit  seiner 
Spitze  einen  Kreis  von  etwa  13  mm  Durchmesser; 
in  einem  anderen  Treppenhause  desselben  Gebäudes 
eine  Ellipse  von  1 1  bezw.  9,5  mm  Achsenlänge. 
Die  durch  den  Sturm  hervorgerufenen  Schwan- 
kungen können  daher  als  sehr  geringfügig  be- 
zeichnet weiden. 

3.  Besitzen  die  nach  dem  Stahlrahmensystem 
construirten  Bauten  eine  grofsc  Blitzsicherheil,  da 
durch  Blitz  erzeugte  Schäden  bis  jetzt  ungekannt 
sind;  jedenfalls  leitet  die  bis  zum  Fundament  und 
oft  bis  zum  Grundwasser  gehende  Eisenconstruclion 
gut  ab. 

4.  Erdbeben  haben  auf  die  Stahlgerüstbauten 
I  keinen  Einflufs,  wie  sich  bei  verschiedenen  Erd- 
;  beben  im  westlichen  Amerika  gezeigt  hat. 


Digitized  by  Google 


tM*2    Stahl  und  Eisen. 


Die  Fortschritte  in  der  Anwendung  u.  n.  w. 


1.  Ocloher  1898. 


In  San-Francisco  waren  wegen  der  häufigen 
Kniheben  nur  verhültnifsmäfsig  geringe  Häuser- 
höhen zulässig.  Nachdem  jedoch  ein  für  Marine- 
zwecke nach  dem  Skeletsyslem  errichtetes  Gebäude 
in  einer  Gegend,  welche  ebenfalls  von  Erdbeben 
häufig  betroffen  wurde,  den  Beweis  geliefert,  dafs 
Erdbeben  diesen  Ge- 
bäuden nichts  anhaben 
können,  werden  in  San- 
Francisco Ausführun- 
gen nach  dem  Skelet- 
system  in  bedeutend 
gröfserer  Höhe  ge- 
stattet. 

5.  Der  fernere  Vorzug 
ist  die  gröfsere  Feuer- 
sicherheit anderen  Ge- 
bäuden gegenüber.   

Alle  Constructionen 
bestehen  aus  unver- 
brennUehem  Material, 
so  dafs  die  Gefahr  der 
Entstehung  eines  Scha- 
denfeuers in  der  Con- 
struetion  selbst  oder 
eine  Verzehrung  der- 
selben durch  das  Feuer 
ausgeschlossen  ist ;  nur 
der    Inhalt  einzelner 

oder  mehrerer  Räume   

kann  verbrennen.  Es 
handelt    sich  jedoch 

darum,  die  Aufgabe  zu   

lösen,  die  eingebauten 
Eisen  wirksam  gegen 
die  Einwirkung  des 
directen  Feuers  durch 
feuerfesteUmhüllungen 
so  zu  schützen,  dafs 


der  Verlust  der  Tragfähigkeit  und  eine  übermäfsige 
Dehnung  des  Eisens  durch  die  Wärme  nicht  ein- 
treten kann,  welche  zum  Einsturz  führen  könnte. 
Wie  bereits  bemerkt,  bedient  man  sich  in  Amerika 
zu  den  Umhüllungen  der  Stützen  u.  s.  w.  feuerfester 
Thonsteine.  Ueber  den  Werth  dieser  Umhüllungen 
und  das  Verhelfen  des 

geschützten  Eisens  lie-  ÜMM.  43. 

gen  ebenfalls  Erfahrun- 
gen vor. 

Das  lehrreichste 
Feuer  ist  entschieden 
dasjenige,  welches  am 

3.  Mai  1897  die  Stadt  Pittsburgh  betroffen  hat. 
Hier  bot  sich  Gelegenheil,  Vergleiche  zwischen 
verschiedenartig  construirten  Gebäuden  zu  machen, 
besonders  aber  das  Verhalten  der  .Stahlrahmen- 
gebäude* und  des  dazu  verwendeten  Eisens  im 
Feuer  zu  beurt heilen. 

Die  obenstehende  Situationsskizze  (Abbild. 
giebt  ein  Bild  dieser  Brandstätte. 


Das  Feuer  entstand  im  Gebäude  A  (Jenkins 
Lagerhaus),  übertrug  sich  auf  Ii  (Hornesches  Waaren- 
und  Kaufhaus),  dann  auf  das  Privathaus  C  und 
auf  das  Gebäude  D  (Hornesches  Bureau  und  Lager- 
gebäude). Auf  der  andern  Seite  übertrug  sich  das 
Feuer  noch  auf  das  Gebäude  E  (Melhodistgebäude). 

Bei  dem  Gebäude  A, 
welches  ein  Colonial- 
waarenlager  enthielt, 

waren  die  Aufsen- 
mauern  massiv  in  Stein, 
die  Innenconslructio- 
nen  in  Holz  hergestellt, 
welches  mit  Putz  und 
sonstigem  Feuerschutz 
verseben  war.  Aufser- 
dem  war  das  Gebäude 
durch  Scheidewände  in 
verschiedene  Abthei- 
lungen getheilt;  diese 
Ausfühi  ungsweise  be- 
rechtigte dasselbe  zu 
den  .langsam  brennen- 
den Gebäuden  *  zu  rech- 
nen. Das  Feuer  hat 
jedoch  die  ganze  aus 
Holz  bestehende  Innen- 
construetion  in  kurzer 
Zeil  zerstört,  so  dafs 
die  Aufseumauern  den 
Hall  verloren  und  zu- 
sammenstürzten. 

Der  Inhalt  des  Ge- 
bäudes stürzte  t  heil- 
weise in  die  Strafse, 
brannte  dort  weiterund 
verbreitete  so  das  Feuer 
auf  die  Gebäude  B,  (', 
I>  und  E. 

Stockwerke  hoch;  in 
ichtbringende  Durch- 


thnlw»l»e  -ersMrf  I  1 
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Das  Gebäude  //  war  tJ 
der  Milte  desselben  lag  eine 

brechuug  der  Geschosse  etwa  f>,GO  X  1;">  m  grofs, 
der  Abschlufs  nach  den  Etagen  bin  war  nur  durch 
eiserne  Geländer  bewerkstelligt.  Seitlich  lag  das 
Treppenhaus  und  4  Personenaufzüge,  ebenfalls  frei 

ohneScheidewände  ein- 
gebaut. 

A 1  le  d  iese  Üeffn  u  n  gen 
beförderten  den  Luft- 
zug, so  dafs  kurze  Zeit, 
nachdem    das  Feuer 
von  aufsen  her  durch 
die  ungeschützten  Fensler   übertragen  war,  der 
gesammle  Inhalt  des  Gebäudes   Ii  in  Flammen 
stand.  Dieser  Inhalt  bestand  aus  sogenannten  ,  Di y 
goods",  und  enthielten  die  einzelnen  Geschosse: 
Im  Keller:   Packraum,  Emballagen;   im  Erd- 
geschofs:  Detail  verkauf  von  Ellenwaaren ;  im  1 .  Ober- 
geschofs:  Wäsche,  Kleider,  Umhänge  u.  s.  \\.\  im 
2.  Obergeschofs:  Herrenkleider,  Putz-  und  Mode- 
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im  3.  Obergeschofs:  Teppiche,  wollene 
Decken  u  s.  w. ;  im  4.  Obergeschofs :  Küchen- 
artikel und  Holzmobilien  aller  Art. 

Das  Gebäude  war  nach  dem  ^e^system* 
construirt.  Die  in  den  Aufsenmauem  stehenden 
Slahlsäulen  waren  in  den  unteren  Geschossen 
allseitig  mit  Haustein,  in  den  oberen  mit  Terra- 
cotten  verkleidet. 

Die  Decken  waren  aus  hartgebrannten  Hohl- 
steinen mit  Längsverlegung  zwischen  J- Trägern 
hergestellt  (Abbild.  43). 

Die  Grundrifsfigur  (Abbild.  44)  zeigt  die  An-  i 
Ordnung  der  Stützen,  Unterzüge  und  Deckenträger; 
über  die  Verbindung  der  Stützen,  Unterzüge  und 

Abbild,  u 
WtwnMINrr        m  1  ■ 


Abbild.  46. 


Deckenträger  giebt  Abbild.  45  näheren  Aufschlufs. 
Die  inneren  Stützen  bestanden  aus  Stahl,  hatten  den 
in  Abbild.  46  skizzirten  Querschnitt  und  waren 
in  den  unteren  Geschossen  mit  hartgebrannten 
Hohlziegeln  verkleidet;  in  dem  obersten  Geschosse 
hatte  man  merkwürdigerweise  diese  Vorsichts- 
mafsregel  vernachlässigt,  was  für  das  Gebäude  | 
verhängnifsvoll  wurde.  Die  in  diesem  oberen 
Geschosse  befindlichen  Stützen  verloren  ihre  Trag- 
fähigkeit, desgleichen  die  ebenfalls  nicht  geschützten 
Unterzüge  und  Deckenträger.  Ein  über  dem  Treppen- 
hause  auf  dem  Dach  stehender  Wasserbehälter  von 
etwa  1 S  000  kg  stürzte  infolgedessen  herunter  und 
rifs  einen  grofsen  Theil  des  Daches  mit.  Nament- 
lich der  Absturz  des  Wasserbehälters  halte  zur 
Folge,   dafs  die  in  der  Nähe  der  Absturzstelle 


befindlichen  Träger  und  Stützen  stark  verbogen 
wurden.  Um  ein  ungefähres  Bild  dieser  Zer- 
störung zu  geben ,  sind  in  der  Grundrifsfigur 
(Abbild.  44)  römische  Zahlen  eingetragen,  welche 
das  Gebiet  der  eingestürzten  Decken  begrenzen; 
die  entsprechenden  Decken  sind  in  dem  figurativen 
Schnitt  X  Y  (Abbild.  47)  mit  denselben  Zahlen 
bezeichnet.  Alle  übrigen  Stützen,  Unterzüge  und 
Deckenträger  hatten  sonst  gut  gehalten  und  zeigten 
nur  vereinzelte  geringe  Verlegungen;  die  meisten 
der  beschädigten  Constructionen  lagen  jedoch  in 
der  Nähe  der  Absturzstelle. 

Die  Ansichten  der  Sachverständigen  über  den 
an  der  Eisenconstruction  verursachten  Schaden 
gehen  etwas  auseinander.  Nach  einem 
Bericht  sollen  5  Stützen,  4  Unterzüge 
und  40  Deckenträger,  nach  einem 
andern  Bericht  13  Stützen,  4  Uuter- 
züge  und  nahezu  100  Deckenträger 
gebrauchsunfähig  sein  und  variiren 
infolgedessen  die  Angaben  über  den 
Verlust  an  der  Eisenconstruction  zwi- 
schen 8  und  23  %  des  Werthes  der- 
selben. Nimmt  man  selbst  die  letzte- 
ren Zahlen  an,  so  ist  die  Zerstörung 
eine  verhältnifsmäfsig  geringe,  da  sich 
im  Gehäude-Innern  144  Stützen,  1G8 
Unterzüge  und  etwa  900  Decken- 
träger befanden. 

Die  Ansicht  sämmtlicher  Sachver- 
ständigen geht  jedoch  übereinstimmend 
dahin,  dafs  der  Absturz  des  Wasser- 
behälters und  des  Daches  den  Haupt- 
schaden verursacht  hat,  weil  sämmt- 
liehe  Theile  der  zerstörten  Eisencon- 
struction in  der  Nähe  der  Absturz- 
stelle liegen. 

Die  Sachverständigen  sind  ferner 
der  Ansicht,  dafs,  falls  die  Eisencon- 
struction des  oberen  Geschosses  eben- 
falls mit  Feuerschutz  versehen  gewesen 
wäre,  der  Wasserbehälter  nicht  ab- 
gestürzt wäre,  und  dafs  in  diesem  Falle 
der  Schaden  an  der  Eisenconstruction 
nicht  mehr  als  5  %  und  der  Schaden  am  Feuerschulz 
nicht  mehr  als  1  bis  2  %  betragen  haben  würde. 

Die  Umfassungswände  haben  nur  geringe  Ab- 
weichungen von  Waage  und  Loth  erfahren  und 
können  wieder  benutzt  werden,  die 
gröfsten  Abweichungen  betrugen  ver- 
einzelt nur  4  bis  5  cm. 

Das  Gebäude  C,  ein  gewöhnliches 
Einzelwohnhaus  gewöhnlicher  Con- 
struetion  mit  innerer  Balkendecke  u.  s.w. 
wurde  durch  das  Feuer  vollständig  zerstört.  Das 
Gebäude  U,  das  Burcaugebäude,  war  wie  das  Ge- 
bäude Ii  nach  dem  „Skeletsystem*  construirt, 
hatte  jedoch  nur  4  Stockwerke. 

Das  Gebäude  war  durch  Hohlsteinwände  in 
4  Abtheilungen  getheill,  und  befanden  sich  in 
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demselben  aufser  Bureaus  in  mehreren  Geschossen 
vertheilt  Lager  für  Droguen,  Mehl,  Teppiche  und 
Chinawaaren.  In  der  Mitle  des  Gebäudes  lag 
ebenfalls  ein  Lichtschacht,  welcher  bis  zum  vierten 
Gesehofs  reichte.  Die  Zwischendecken  waren  aus 
porösen  Hohlsteinen  zwischen  Trägem  mit  Quer- 
Verlegung  hergestellt  (Abbild.  IX).  Der  Feuer- 
schutz der  inneren  Stalilstfit7.cn  bestand  aus  porösen 
feuerfesten  Steinen  (Abbild.  49). 

Alles  Holzwerk  des  Gebäudes,  Holzfußboden, 
Holläfelung,  selbst  die  in  Beton  eingebetteten  Fufs- 
hodenlagerhölzer  waren  nach  dem  Brande  voll- 
ständig verzehrt. 

Nach  dem  Bericht  der  Sachverständigen  ist 
die  Eisenconstruction  dieses  Gebäudes  nahezu  un- 
beschädigt; die  Beschädigung  besteht  hauptsächlich 
in  Verbiegnng  der  zur  Abdeckung  der  Fenster- 
öffnungen der  Fronten  benutzten  Träger;  die  ganze 
Instandsetzung  wird  von  den  Sachver- 
ständigen nur  auf  wenige  Dollar  ge- 
schätzt. 

Die  Decken  haben  ebenfalls  dem 
Feuer  vorzüglich  widerstanden ;  nach 
dem  Sachverständigen-Bericht  sind  von 
40  000  □'  nur  etwa  300  fj'  zu 
erneuern;  von  letzteren  wurde  der 
gröfste  Theil  durch  umgestürzte  Zwi- 
schenwände beschädigt. 

Der  Feuerschutz  der  Stützen  und 
Unterziige  hat  im  allgemeinen  gut  ge- 
halten, doch  war  die  Stärke  der  po- 
rösen Steine  zu  gering,  weshalb  die- 
selben vielfach  Bisse  zeigten  und 
theilweise  durch  die  Einwirkung  des 
Üampfspritzenstrahls  abfielen.  Die 
Sachverständigen  sind  jedoch  der  j,., 
Ansicht,  dafs  die  porösen  Thonsleine 
sich  besser  bewährt  haben  als  die  1 
hartgebrannten. 

Das  Gebäude  K  war  lang  und  schmal ;  die 
bebaute  Fläche  desselben  betrug  nur  '/4  derjenigen 
vom  Gebäude  Ii  bezw.  'iB  vom  Gebäude  />;  das- 
selbe war  S  Stockwerke  hoch,  enthielt  im  ersten 
Stockwerk  ein  Blicherlager  und  in  den  übrigen 
Stockwerken  Bureaus.  Im  Innern  des  Gebäudes 
befanden  sich  keine  tragenden  Stahlslülzen.  Die 
Deckenronstruclion  wurde  von  500  mm  hohen 
I- Trägern  aufgenommen,  welche  von  Front  zu 
Front  etwa  7,50  m  frei  trugen  und  auf  in  den 
Frontwänden  verdeckt  liegenden  Eisensäulen  auf- 
gelagert waren.  Diese  Unterziige  lagen  in  Ent- 
fernungen von  i,S()  m  und  trugen  die  Decken- 
construetion  direct  ohne  weitere  Einschaltung  von 
Zwischenträgern. 

Diese  Zwischendecken  (Abbild.  50»  bestanden 
aus  einer  Betonplatte,  in  welcher  durch  Gasrohre 
versteifte  starke  Drahtseile  eingebettet  lagen,  welche 
auf  Oberkante  Unterziige  auflagen.  Die  Unterzüge 
waren  mit  Cement  umhüllt.  Die  Deckenconstruction 
ist  also  als  eine  armirte  Cemenl  -  Helonplalte  an- 


zusehen und  zeigt  Aehnlichkeit  mit  der  Koenenschen 
Voutenplatte. 

Das  Feuer  verbreitete  sich  durch  die  Fenster 
der  dem  Gebäude  A  zugewendeten  Breitseite  in 
das  Gebäude-Innere,  jedoch  war  es  der  Feuerwehr 
möglich,  einen  Angriff  auf  das  eintretende  Feuer 
von  dem  an  der  anderen  Langseite  liegenden 
Treppenhause  aus  zu  eröffnen  und  so  eine  rege 
Entfachung  desselben  zu  verhüten.  Nachdem  das 
Feuer  gelöscht,  zeigte  sich,  dafs  in  keinem  Räume 
des  Gebäudes  das  Holzwerk  vollständig  verbrannt 
war.  Sachverständige  schätzen  die  entwickelte 
Hitze  bedeutend  geringer  und  von  kürzerer  Dauer 
als  diejenige,  welche  in  den  Gebäuden  Ii  und  I) 
geherrscht  hat,  so  dafs  ein  Vergleich  dieser  Decken- 
construction mit  den  in  den  Gebäuden  B  und  1> 
befindlichen  nicht  gemacht  werden  kann;  die  mit 
Cement  umhüllten  Unterzöge  hatten  sich  gut  ge- 
Abbild 47    Schnitt  X-Y  <ti«h«  Abbild.  44). 
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halten  und  konnten  weiter  verwendet  werden.  Die 
Decken  zeigten  jedoch  Durchbiegungen,  welche 
dieselben  gleich  nach  der  Fertigstellung  des  Ge- 
bäudes gehabt  haben  sollen  und  welche  durch 
das  Feuer  vergröfsert  wurden ;  nach  dem  Bericht 
der  Sachverständigen  ist  es  erforderlich,  dafs  die- 
selben vor  der  Wiederverwerthting  durch  weitere 
Träger  unterstützt  werden  müssen. 

Aus  den  bei  dem  Pittsburgher  Feuer  ge- 
sammelten Erfahrungen  können  nachstehende 
Schlüsse  gezogen  werden : 

1 .  dafs  Hochbauten  mit  innerer  Holzconstruc- 
lion  der  Zwischendecken  und  grofsem  brennbarem 
Inhalt  einem  Schadenfeuer  vollständig  zum  Opfer 
fallen  (Jenkinsches  Lagerhaus  A)  \ 

2.  dafs  Hochbauten  mit  grofsem  brennbarein 
Inhalt  in  unverbrennlicher  Inneucouslruction,  aus 
Stein  und  Eisen  hergestellt,  einem  Schadenfeuer 
einen  grofseti  Widerstand  entgegensetzen ,  wenn 
sowohl  das  Deckenfilllmaterial  als  der  angewandte 
Feuerschutz   einem   intensiven   Feuer  widersteht 
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und  den  Zutritt  der  Wärme  zur  Eisenconstrudion 
erfolgreich  hindert  (Hornesches  Bureau  und  Lager- 
haus D); 

3.  dafs  bei  fehlendem  oder  ungenügendem 
Feuersc  hutz  der  Eisenconstrudion  der  Einsturz  des 
ganzen  Gebäudes  oder  einzelner  Theile  desselben 
zu  gewärtigen  ist  (Hornesches  Waarenhaus  und 
Kaufhaus  B) ; 

4.  dafs  von  der  Deckenconstruction,  von  der 
Art  des  Deekenfüllmaterials  und  der  Beschaffen- 
heit  des  Feuerschutzes  der  Eisenconstrudion  die 
Haltbarkeit  der  Innenconstruclion  wesentlich  ab- 
hängt, und  dafs  die  porösen  feuerfesten  Thonsleine 
mit  Quct  Verlegung  sich  als  ein  geeignetes  Material 
erwiesen  haben  (Gebäude  l>  und  K). 

Im  Anfang  dieses  Jahres  wurde  in  New  York 
ebenfalls  ein  8  Stockwerk  hohes,  nach  dem  Stahl- 
rahtnensystern  erbautes  Geschäftsgebäudc  von  einem 
Schadenfeuer  betroffen.  Das  Feuer  entstand  im 
t.  Stock;  trotzdem  die  Decke  nach  Angahe  der 
Feuerwehrmänner  von  der  Unterseite  rolhglühend 
aussah,  hat  sich  das  Feuer  dennoch  nicht  auf 
die  daiüber  befindlichen  Stockwerke,  in  welchen 
viele  brennbare  Materialien  lagerten,  übertragen. 

Abbild,  t». 


Die  Deckenträger  über  dem  betroffenen  Räume 
ruhten  auf  Unterzügen,  welche  durch  zwei  Reihen 
Stahlsäulen  unterstützt  waren.  Die  Stützen  waren 
mit  Cement  umhüllt,  in  welchem  „Expanded  metal" 
eingebettet  lag.  lieber  den  Feuerschutz  der  Unter- 
züge fehlen  Angaben;  vermuthlich  bestand  derselbe 
wie  das  Füllmaterial  der  Decke  aus  porösen  Terra- 
cottnsteinen  (Quer Verlegung).  Nach  Beendigung  der 
Löscharbeiteu  fand  man  nur  einen  Unlerzug,  welcher 
sich  etwas  geworfen  hatte. 

Der  gesammte  Gebäudeschaden,  hauptsächlich 
noch  durch  herunterfliefsendes  Wasser  verursacht, 
wodurch  Putz  und  Anstrich  verdorben  wurde, 
bclief  sich  auf  etwa  "»800  g  hei  10000»  *  Ge- 
häudewerth.  Würde  das  Gebäude  in  gewöhnlicher 
Bauart  hergestellt  gewesen  sein,  so  wäre  dasselbe 
nach  Ansicht  der  Sachverständigen  sicherlich  aus- 
gebrannt. 

Im  April  1896  brach  in  dem  ,  Gable  Building" 
in  New  York,  Ecke  Broadway  und  Houston-Strafse, 
im  Stock  Feuer  aus,  welches  den  Inhalt  dreier 
Räume  vollständig  verzehrte.  Trotzdem  das  Feuer 
so  stark  war,  dafs  Theile  der  Beleuchtungskörper 
geschmolzen  waren ,  blieben  die  feuergeschlitzten 
Stützen  und  Eiseneonstructionen  der  Decke  gänz- 
lich unversehrt,  und  verhinderte  die  Decke  einen 
Uebertritt  des  Feuers  zu  den  darüber  liegenden 


Geschossen.  Die  Art  der  Deckenconstruction  und 
des  Feuerschutzes  ist  aus  den  Berichten  nicht  zu 
ersehen. 

Es  sei  hier  noch  der  am  7.  October  1897 
stallgefundcnc  Brand  eines  10  Stockwerke  hohen, 
nach  dem  .Stahlrahmensystem*  erbauten  Waaren- 
hauses  in  Detroit  erwähnt,  bei  welchem  von  den 
lnnenconstructionen  nur  die  Stützen  und  Unter- 
züge aus  Stahl  bestanden,  che  Zwischendecken 
jedoch  in  , langsam  brennender*  Holzconstruction 
hergestellt  waren.  Durch  mehrere  Explosionen 
von  Hydrooxygen  Behältern  wurden  die  aus  Terra- 
cotta  bestehenden  Fronten  nach  aufsen  gedrückt 
und  zum  Einsturz  gebracht,  so  dafs  das  in  den- 
selben liegende  Slahlgcrüst  fast  gänzlich  frei  lag. 
Die  hierdurch  entstandenen  grofsen  Oeffnungen 
beförderten  eine  rasche  Entwicklung  des  Feuers 
und  war  nach  etwa  zwei  Stunden  der  gesammte, 
aus  Möbeln  und  Hausgerälhen  bestehende  Waaren- 
inhall  vom  Feuer  verzehrt.  Die  inneren  Eisen- 
eonstructionen waren  mit  Ü.'>  mm  starken  feuer- 
festen Thonplatlen  bekleidet ;  trotzdem  dieser 
Feuerschutz  nach  Ansicht  der  Sachverständigen 
nicht  als  ausreichend  angesehen  weiden  konnte, 
hatten  sich  die  inneren  Eiseneon- 
structionen verhältnifsmäfeig  gut 
.  gehalten,  so  dafs  ein  grofser  Theil 
?  wieder  verwendet  werden  konnte. 
*  Von  einer  feuersicheren  Gonstructiori 
des  Gebäudes  kann  jedoch  wegen 
des  Vorhandenseins  der  Holzbalken- 
decken  keine  Rede  sein.  Dieser 
Brand  wird  aufgeführt,  weil  in  ver- 
schiedenen Berichten  von  der  gänzlichen  Zerstörung 
eines  „Fireproof-Ruildings"  die  Rede  ist,  welches 
es  nach  der  Art  der  Consti  tu  tion  wegen  der  Holz- 
balkendecken nicht  war. 

Diese  in  den  letzten  Jahren  in  Amerika  ge- 
machten günstigen  Erfahrungen  bei  Bränden  haben 
dort  das  Vertrauen  zu  fetiergeschützlem  Eisenbau, 
namentlich  in  den  Kreisen  der  Versicherungs- 
gesellschaften bedeutend  erhöht.  Die  Zeitschrift 
, American  Architecl  und  Building- News"  vom 
lü.  April  d.  J.  schrieb  Folgendes: 

.Für  Architekten  und  Besitzes  von  Grundstücken 
werden  die  Verhandlungen  von  Interesse  sein,  welche 
die  Vertreter  von  Versicherungsgesellschaften  vor 
einigen  Tagen  über  die  Prämiensälze  der  »feuer- 
sicheren Gebäude«  gepllogen  haben.  Es  ist  noch 
in  der  Erinnerung,  dafs  einige  Monate  vorher 
eine  Redudion  der  Prämien  gewisser  Gebäude- 
galtungen  stattgefunden  halte,  welche  jedoch  zu 
einer  solchen  Verschlechterung  der  Prämiensälze 
führte,  dafs  jetzt  ein  wahrer  Welteifer  zwischen 
den  Gesellschaften  entstanden  ist ,  andere  gute 
Versicherungsobjeete  zu  erlangen.  Als  solche 
scheinen  die  Gesellschaften  die  »Fireproof- Office- 
Buildings«  zu  betrachten,  denn  die  Prämiensätze 
derselben  sind  bis  zu  einer  bisher  ungekannten 
niedrigen  Stufe  gefallen.     Man  sagt,  eine  Gesell- 
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schafl  hahe  sich  erbotet),  die  Versicherung  des 
»Clearing  -  Hauses«  im  Betrage  von  einer  Million 
Dollar  zu  einem  Gesammt preise  von  500  ß  für 
5  Jahre  zu  übernehmen;  dies  ist  '/to  %  für  je 
1000  0  Versicherungswert  Ii.  Dabei  ist  zu  be- 
rücksichtigen ,  dafs  genanntes  Gebäude  an  einer 
engen  Strafse  liegt  und  von  alten  Gebäuden  um- 
geben ist ,  so  dafs  dasselbe  keineswegs  als  ein 
gutes  Hisico  bezeichnet  werden  kann. 

Der  Director  einer  anderen  Versicherungs- 
gesellschaft soll  gesagt  haben:  .Wenn  wir  ein 
»Fireproof-Building«  für  nichts  übernehmen,  können 
wir  nicht  viel  verlieren,  da  eine  gänzliche  Zer- 
störung fast  als  Unmöglichkeit  anzusehen  ist*. 

Wenn  man  bedenkt,  dafs  erst  mehrere  Jahre 
vergangen  sind .  seitdem  die  Versicherungsgesell- 
schaften solche  Gebäude  zu  gefähr- 
lich fanden  und  es  als  ein  Wagnifs 
ansahen,  dieselben  zu  versichern, 
so  kann  man  von  der  neuen  An- 
sicht und  Auslegung  nur  mit  Er- 
staunen sprechen,  aber  Thatsache 
ist  es,  dafs  die  Gebäude  nach  dem 
Stahlrahmensystem,  wie  die  ameri- 
kanischen Architekten  und  Inge- 
nieure solche  projectiren  und  aus- 
führen, jetzt  zu  einer  Prämie  ver- 
sichert werden  können,  dafs  es  sich 
für  Grundstücksbesitzer  empfiehlt, 
dieselben  zu  errichten.* 


Abb.ld.  61. 


r 

Das  Bewufslsein  der  Notwen- 
digkeit der  Anordnung  eines  guten 
Feuerschutzes  der  Eisenconstruc- 
tionen in  Gebäuden  mit  grofsem 
brennbarem  Inhalt,  auch  der  nach 
dem  Stahlrahmensystem  errichteten 
Geschäftshäuser,  selbst  wenn  die- 
selben nur  Bureaus  enthalten,  ist 
den  amerikanischen  Architekten 
und  Ingenieuren  und  selbst  dem 
bauenden  Publikum  gewissermafsen  in  Fleisch 
und  Blut  fibergegangen.  Diese  Frage  beschäftigt 
unausgesetzt  die  betbeiligten  Kreise  und  werden 
viele  Versuche  angestellt  und  Erfahrungen  bei 
Bränden  über  das  Verhallen  des  feuergeschützten 
Eisens  gesammelt,  um  dieselben  bei  der  Errich- 
tung weiterer  Gebäude  zu  benutzen. 

Den  europäischen  Ausführungen  wird  dieser 
Frage  durchweg  nicht  diejenige  Wichtigkeit  bei- 
gemessen ,  welche  dieselbe  verdiente.  Es  giebt 
zwar  seil  einigen  Jahren  Ausführungen,  bei  welchen 
man  Unterzöge  und  Stützen  mit  Feuerschutz  ver- 
sehen hat,  z.  B.  Oelfabrik  Bothenburgsort  (Kork- 
platten), Speicher  am  Triestci  Hafen  'Monierconstnn-- 
ÜOtt),  Berliner  Packhofbauten  (Monierconstruction) 
U.  a.  m. :  die  Zahl  der  Ausführungen  ist  jedoch 
überwiegend,  bei  welchen  man  dieser  wichtigen 
Frage  absolut  keine  Beachtung  schenkt ;  solche 
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Gebäude  werden  im  Brandfalle  dann  höchstwahr- 
scheinlich einstürzen.  Ebenso  giebt  es  Fälle,  wo 
man  sich  gegen  die  Anwendung  eines  Feuer- 
schutzes geradezu  gesträubt  hatte.  Ein  solches 
Geschäftshaus  in  München  wurde  im  Jahre  1897 
von  einem  Schadenfeuer  betroffen,  bei  welchem 
sich  in  den  Untergeschossen  vollständig  ungeschützte 
Eisenconstructionen  befanden.  Die  Einsturzgefahr 
ist  bei  demselben  nur  dadurch  abgewendet  worden, 
dafs  es  der  Feuerwehr  gelang,  den  Zutritt  des 
Feuers  zu  den  Stützen  zu  verhindern. 

Auch  sonstige  neuere  Bauausführungen  widmen 
der  Frage  des  Feuerschutzes  zu  wenig  Aufmerk- 
samkeit. So  finden  sich  z.  B.  in  dem  Haupt- 
lagergebäude einer  seit  kurzer  Zeil  eröffneten 
Hafenanlage  in  den  Stockwerken  vergitterte  Stützen, 
über  welche  von  Front  zu  Front 
reichende  Unlerzüge  gestreckt  sind, 
alles  ohne  jeden  Feuerschutz.  Im 
Falle  eines  Braudes  werden  die  auf 
den  Unlerzfigen  lagernden  Holz- 
balken mit  Fufsboden  eine  Hitze 
erzeugen,  welche,  von  dem  son- 
stigen brennbaren  Inhalte  abge- 
sehen, genügen  würde,  die  Tem- 
peratur der  Eisenconstructionen  bis 
zur  Tragunfähigkeit  zu  erhöhen 
und  den  Einsturz  des  Gebäudes 
genau  wie  bei  den  Hamburger 
Speicherbränden  herbeizuführen ; 
solche  Constructionen  sind  in 
feuersicherer  Hinsicht  als  gänz- 
lich ungenügend  und  verwerflich 
zu  bezeichnen.  Der  Beihe  der 
wohlgelungenen  Sprüche,  welche 
die  Wände  des  Krafthauses  der 
betreffenden  Hafenanlage  zieren, 
könnte  man  in  dem  erwähnten 
Lagerhause  wohl  den  Spruch 
zufügen : 

.Feuersicher  ist  da»  Eisen  nicht  allein: 
Mit  Feuerschutz  muls  ea  umgeben  sein  !*  1 

Dafs  es  keine  allzu  schwierige  Aufgabe  ist. 
Eisenconstructionen  erfolgreich  gegen  Feuer  zu 
schützen,  haben  die  Brände  in  Amerika  bewiesen. 

Die  Vorschriften  der  Bau-Polizeibehörden  in 
den  Vereinigten  Staaten  sind  hinsichtlich  des  Feuer- 
schutzes ziemlich  weilgehende. 

In  Chicago  wird  bei  der  Errichtung  von  Waaren- 
häusern  mit  leicht  brennbarem  Inhalt,  z.  B.  bei 
den  sogenannten  „Dry  good  Stores*,  für  die  Stützen 

*  Uem  gegenüber  machen  wir  darauf  aufmerksam, 
dals  nach  Anderer  Ansicht  gerade  in  der  Umhüllung 
der  Eisentheile  eine  tlel'ahr  für  deren  Widerstands- 
fähigkeit erblickt  wird.  Auch  sei  uns  gestattet,  an 
den,  u.  W.  von  R.  M.  Daclen  herrührenden  Vorschlag 
zu  erinnern,  nach  welchem  ein  Schulz  dadurch  an- 
gestrebt wird,  daf»  die  Baueonstructionen  als  Röhren- 
leil uiigen  angelegt  werden,  durch  welche  bei  Aus- 
bruch eines  Brandes  Wasser  geleitet  wird. 
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entweder  eine  allseitige  Umhüllung  von  feuer- 
festen Steinen  21  cm  stark,  oder  eine  doppelte 
Umhüllung  mit  feuerfesten  Hohlsteinen,  von 
welchen  die  hartgebrannten  mindestens  61/»  cm 
und  die  porösen  mindestens  f>  cm  stark  sein 
müssen,  gefordert  (Abbild.  51). 

Die  doppelte  Umhüllung  mit  Hohlsteinen  soll 
den  Zweck  haben,  falls  eine  Schicht  durch  irgend 
eine  äufsere  Einwirkung  im  Falle  eines  Brandes 
abfallen  sollte,  die  Erwärmung  der  Stütze  dennoch 
zu  verhindern;  Abbild.  52  stellt  die  vorschrifts- 
m  aisige  feuersichere  Umhüllung  eines  Unterzuges 
mit  porösen  Hohlsteinen  dar. 

Die  Ansichten  über  den  besten  und  zweck-  j 
mäfsigslen  Feuerschutz  des  Eisens  und  die  beste 
Construction  der  Zwischendecken  gehen  auch  in 
den  Vereinigten  Staaten  sehr  auseinander;  es  ist 
also  diese  Frage  auch  dort  noch  keineswegs  zum 
Abschlufs  gelangt,  obwohl  sie  sehr  oft  Gegenstand 
lebhafter  Erörterungen  in  den  technischen  Vereinen 
und  der  Fachpresse  gewesen  ist. 

In  mehreren  Grofsslädten  schreiben  die  Be- 
hörden in  den  Bauordnungen  den  mehrfach  er- 
wähnten Hohlsteinschutz  vor,  während  von  anderer 
Seite  auf  das  Abplatzen  desselben  bei  Bränden 
und  Versuchen  hingewiesen  und  der  Anwendung 
von  Beton  mit  Eiseneinlage  zu  Feuerschutz  und 
Decken  das  Wort  geredet  wird.  Es  wird  ent- 
gegengehalten, dafs  die  feuersicheren  Umhüllungen 
aus  Cernent  oder  Beton  mit  Eiseneinlage  den  Vor- 
zug haben,  infolge  ungleicher  Ausdehnung  nicht 
so  leicht  abgesprengt  zu  werden,  weil  Gement 
und  Eisen  nahezu  gleichen  Ausdehnungs-Coöflicient 
haben,  wobei  besonders  auf  das  gute  Verhallen 
der  Betondecken  bei  den  New  Yorker  Versuchen 
hingewiesen  wird.  — 

Dazu  kommt,  dafs  die  Eigengewichte  ver- 
schiedener Betondecken  noch  geringer  als  die  der 
Hohlsleindecken  sind;  das  Eigengewicht  der  Decke 
nach  dem  System  Roebling  ist  z.  B.  30  %  ge- 
ringer als  das  der  Hohlsteindecke  mit  Querverlegung. 
Auch  haben  mehrere  aus  Beton  mit  Eiseneinlage 
bestehende  Zwischendecken-Constructionen,  welche 
aus  einer  oberen  tragenden  und  einer  unteren 
Schutzdecke  bestehen,  wie  dies  z.  B.  bei  der 
Roeblingschen  Decke  der  Fall  ist,  den  Vortheil, 
dafs  im  Falle  eines  Brandes  höchstwahrscheinlich 
nur  die  Unterdecke  zerstört  wird,  während  die 
tragende  Decke  erhalten  bleibt;  dies  ist  für  eine 
Erneuerung  viel  praktischer,  einfacher  und  billiger, 
als  wenn  die  ganze  Deckenconstruction  erneuert 
werden  mufs. 

Was  den  Feuerschutz  der  Stützen  anbelangt, 
so  ist  wohl  anzunehmen,  dafs  die  bei  den  Ham- 
burger Versuchen  zur  Anwendung  gekommenen, 
mit  Blechmantel  versehenen  Umhüllungen  sich 
besser  verhalten  werden,  als  die  porösen  Hohl- 
steine, welche  leicht  abspringen ;  soviel  bekannt,  sind 
jedoch  bis  jetzt  diese  Umhüllungen  in  den  Vereinigten 
Staaten  nicht  zur  Anwendung  gekommen. 


Die  baupolizeilichen,  den  Feuerschutz  der 
Eisenconstructionen  betreffenden  Bestimmungen  in 
Deutschland  lassen  Vieles  zu  wünschen  übrig; 
selbst  neuere  Verordnungen  enthalten  entweder 
gar  keine,  oder  doch  nur  veraltete  und  gänzlich 
ungeeignete  Bestimmungen,  wie  dies  z.  B.  bei  der 
neuesten  Berliner  Bauordnung  der  Fall  ist.  Brauch- 
bare Bestimmungen  wären  um  so  nothwendiger, 
als  die  Errichtung  von  grofcen  Waarenhäusern 
auch  in  Deutschland  in  hoher  Blüthe  steht. 

Bei  einer  grofsen  Anzahl  von  städtischen  Wohn- 
gebäuden, Hr>lels  u.  s.  w.  sollen  vornehmlich  die 
Erdgeschosse  einen  hohen  Miethzins  liefern  und 
werden  Verkaufsräume  in  denselben  eingerichtet, 
welche  oft  grofsen  brennbaren  Inhalt  bergen.  Hier 
handelt  es  sich  meist  nur  um  wenige  Stützen, 
l  nterzüge  u.  s.  w.,  von  deren  Erhaltung  im  Falle 
eines  Brandes  das  ganze  Schicksal  des  Gebäudes 
abhängig  ist. 

Der  bestgekannte  Feuerschulz  und  die  feuer- 
sicherste Deckenconstruction  ist  in  solchen  Fällen 
nicht  gut  genug  und  sollte  für  solche  Räume  ge- 
wählt werden,  da  Brände  in  denselben  in  der 
Regel  bei  Nacht  entstehen  und  erst  dann  entdeckt 
werden,  wenn  bereits  der  ganze  Inhalt  in  Flammen 
steht;  bei  ungeschützter  Eisenconstruction  würde 
eine  Erwärmung  derselben  bis  zur  Tragunfähigkeit 
in  kürzester  Zeit  eintreten,  welche  den  Bewohnern 
wegen  der  mögliehen  Einsturzgefahr  gefährlich 
werden  könnte.  — 

Anderntheils  sollte  man  mit  den  Vorschriften 
für  Feuerschutz  nicht  zu  weit  gehen  und  den- 
selben nur  von  der  Bestimmung  des  Ge- 
bäudes und  dem  brennbaren  Inhalt  des- 
selben abhängig  machen. 

So  sehr  z.  B.  ein  ausreichender  Feuerschutz 
der  Eisenconstmclionen  eines  Waarenhauses  oder 
einer  Werkstätle  mit  grofsem  brennbarem  Inhalt 
geboten,  so  sehr  kann  derselbe  bei  einem  Waaren- 
haus  für  Metall-,  Porzellan-  u.  s.  w.  Waaren  oder 
einer  Werkstätte  für  Metallbearbeitung  entbehrt 
werden. 

Für  Wohnhausdecken  wird  schon  ein  solider 
Verputz  der  Deckenträger  genügen,  da  der  brennbare 
Inhalt  von  Wohnräumen  meist  ein  sehr  geringer  ist. 

Ueber  den  anzuwendenden  Feuerschutz 
der  Eisenconstructionen  ist  daher  von  Fall 
zu  Fall  zu  entscheiden. 

Es  ist  bekanntlich  in  den  letzten  10  bis  15  Jahren 
häufig  vorgekommen,  dafs  Gebäude  mit  gänzlich 
ungeschützter  Eisenconstruction  von  einem  Schaden- 
feuer betroffen,  stark  beschädigt  oder  zum  Einsturz 
gebracht  wurden.  In  der  Regel  wird  dann  sowohl 
von  der  Tages-  als  auch  von  der  Fachpresse  die 
Unzuverlässigkeit  des  Eisens  im  Feuer  in  alle  Welt 
hinausposaunt,  ohne  den  wirklichen  Grund  des 
Zugrundegehens  dieser  Bauwerke,  und  dies  ist  der 
fehlende  Feuerschutz,  anzugehen ;  gleichzeitig  werden 
dann  die  Vorzüge  der  Holzconstructionen  hervor- 
gehoben. 
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(Grofser  Brand  in  London,  Brand  eines  Ge- 
schäftshauses in  Berlin  am  Hausvoigteiplatz,  Brand 
der  Borsigmühle  u.  a.  m.) 

Die  Behandlung  solcher  Brände  durch  die  Fach- 
presse fördert  in  der  Regel  keine  neuen  Gesichts- 
punkle  zu  Tage,  hestäligt  bereits  gemachte  Er- 
fahrungen und  liefert  die  bekannten  Abbildungen  j 
soll  Lei  Brandstätten  mit  dein  wilden  Chaos  von 
geknickten  und  verbogenen  Stützen,  Trägern,  ein- 
gestürzten Mauern  u.  s.  \v. 

Es  sind  in  Deutschland  nur  wenige  Falle  be- 
kannt, dafs  feuergeschützte  Eiscnconstruclioncn 
einem  Feuer  ausgesetzt  waten  und  erfolgreich 
bestanden  haben. 

Ein  bekannter  Fall  ist  der  Brand  des  Industric- 
gebäudes  in  Berlin,  bei  welchem  ein  I  S  m  langer 
Gitterträger  durch  zwei  geputzte  Bretterwände, 
zwischen  welchen  derselbe  lag,  so  geschützt  wurde, 
dafs  er  seine  Tragfähigkeit  nicht  verlor. 

Bei  einem  in  Berlin  am  10.  Oetober  ISS» 7  stalt- 
gefundenen  Brande  haben  mit  Monierconstruetion 
umkleidete  Gufssäulen  und  darüber  liegende  Unter- 
zöge ein  gutes  Verhalten  gezeigt,  trotzdem  die 
Umhüllungen  (sehr  wahrscheinlich  infolge  der 
Löschoperationen)  abgefallen  waren. 

In  Deutschland  werden  bis  jetzt  die  in  den 
Ver.  Staaten  als  Feuerschutz  beliebten  Thonsteine 
nicht  gefertigt,  und  sind  wir  daher  auf  andere 
Umhüllung*- Materialien  angewiesen.  Die  Ham- 
burger Versuche  haben  jedoch  über  den  Werth  ver- 
schiedener Umhüllungen  Aufschlufs  gegeben,  und 
ist  es  erforderlich,  dafs  auf  diesem  Gebiete  noch  ' 
weitere  Versuche  gemacht  werden.  Die  Roh- 
materialien, welche  sieh  für  solche  Umhüllungen 
eignen,  sind  Kieseiguhr,  Asbest,  TulTmas.se,  Kork- 
stein und  Gemenl  mit  Eiseneinlage.  Seit  kurzer 
Zeil  kommt  ein  aus  Canada  stammendes  Material 
in  den  Handel,  welches  sich  , Asbest ie*  nennt, 
aus  SO  %  reinem  Asbest  und  20  %  Serpentin 
besteht  und  sich  für  feuersicheren  l'ulz  und  Feuer- 
schutz besonders  eignen  und  dabei  den  Vorzug 
grofser  Billigkeit  haben  soll.  Die  Versuche  mit 
diesem  Material  sind  jedoch  noch  nicht  als  ab- 
geschlossen zu  betrachten;  desgleichen  fehlen  ver- 
gleichende Versuche  mit  den  vorstehenden,  zu  den 
Hamburger  Versuchen  verwendeten  Materialien. 

Ferner  ist  bei  dem  Entwerfen  der  Eisen- 
consliucl innen  auf  die  Ausdehnung  des  Eisens  und 
der  Deckenplatten  der  Zwischendecken  Rücksicht 
zu  nehmen,  denn  trotz  des  besten  Feuerschutzes 
werden  dennoch  Ausdehnungen  staltlinden,  welchen 
das  Bauwerk  widerstehen  mufs. 

Weiden  alle  diese  funkte  bei  der  Errichtung 
von  Hochbauten   mit   ausgedehnter  Verwendung 


des  Eisens  berücksichtigt ,  so  werden  die  Er- 
fahrungen, welche  man  mit  denselben  bei  Bränden 
voraussichtlich  machen  wird,  recht  günstige  sein, 
so  dafs  denselben  auch  seitens  unserer  Versicherungs- 
Gescllschaftcn  grofses  Vertrauen  entgegengebracht 
wird,  welches  sich  in  Form  eines  niedrigen  Prämiert- 
satzes  für  solche  Bauten  äufsern  dürfte.  Dafs 
die  Versicherungs-Gesellschaflen  hierzu  geneigt  sind, 
geht  daraus  hervor,  dafs  die  Prämie  der  Versicherung 
der  bereits  erwähnten  Oelfabrik  Rothenburgsort 
durch  den  angebrachten  Feuerschutz  um  2  %  er- 
mäfsigl  wurde.  Die  Gesammtkosten  des  bei 
diesem  Gebäude  ausgeführten  Feuerschutzes  haben 
nach  der  .Deutschen  Bauzeitung"  22000  -H  oder 
5  %  der  Baukosten  betragen.  Bei  einem  hieraus 
berechneten  Gebäudewerth  von  440000  K  wird 
die  Ersparnifs  an  Prämien  SSO-//  betragen  oder 
die  für  Feuerschutz  ausgegebenen  Extrakosten  ver- 
zinsen sich  mit  i  %  :  erstreckt  sich  jedoch  diese 
Prämien-Ermäfsigung  von  2  %  auch  auf  den  Waaren- 
inhalt,  was  aus  der  Veröffentlichung  nicht  zu  er- 
sehen ist,  so  würde  die  Verzinsung  eine  bedeutend 
günstigere  sein.  Falls  aufserdem  die  seit  einer  Reihe 
von  Jahren  stattfindende  Steigerung  der  Holzpreisc 
anhält,  wird  in  absehbarer  Zeit  ein  Preisunterschied 
zwischen  verschiedenen  Gonstructionen  des  Hoch- 
baues, z.  B.  den  Zwischendecken,  ob  in  Holz  oder 
feuersicher  ausgeführt,  nicht  mehr  existiren,  und 
steht  dann  dem  Eisen  hinsichtlich  seiner  Verwen- 
dung im  Hochbau  eine  glänzende  Zukunft  bevor. 

"Der  Anwendung  des  Eisens  im  Hochbau  in 
formaler  Beziehung  sei  an  dieser  Stelle  nur  gedacht. 
Die  Mannslaedlschen  Ziereisen  werden  zur  Her- 
stellung der  Arbeiten  des  inneren  und  äufseren 
Ausbaues  hei  der  Herstellung  von  Treppen.  Thören, 
Eikern ,  Gittern  u.  s.  w.  vielfach  verwendet  und 
erfreuen  sich  einer  grofsen  Beliebtheit,  da  sich 
mit  denselben  bei  gleichzeitig  geeigneter  Gonstruc- 
tion  schöne  architektonische  Wirkungen  erzielen 
lassen.  Die  Hotfnungen,  welche  man  gleich  nach 
der  Pariser  Ausstellung  in  die  Entwicklung  und 
Einführung  des  dort  vertretenen  Eisenstils  gesetzt 
hatte,  haben  sich  jedoch  nicht  erfüllt. 

Es  picht  nur  wenige  Bauten,  bei  welchen  dem 
Eisen  aufser  seiner  construetiven  auch  eine  archi- 
tektonische Bestimmung  zugewiesen  ist;  die  wenigen 
Ausführungen,  z.  B.  die  Wartehalle  auf.dem  neuen 
Kölner  Bahnhof,  entbehren  jedocli  nicht  der 
Orginalität  und  beweisen,  welch  reizvolle  Wirkungen 
durch  Ausfüllungen  des  Eisengefachs  mit  Ziegeln, 
farbiger  Terracotta  u.  s.  w.  erzielt  werden  können. 
Dem  kommenden  Jahrhundert  wird  voraussichtlich 
die  Aufgabe  der  Entwicklung  eines  „ Eisengefach- 
stils* zufallen. 
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Bestimmung  des  Nickels  im  Nickelstahl. 

Die  gewöhnliche n  Methoden  zur  Bestimmung 
des  Nickels  stehen  an  Einfachheit  und  theilwcisc 
auch  an  Genauigkeit  hinter  anderen  zurück;  di<> 
titrimetrischen    namentlich    sind  unzuverlässig. 
Zur  Bestimmung  des  Nickels  bietet  min  diu  Elcktr  o- 
hsc  ein  einfaches  Mittel,  um  den  Niekelgehalt  einer 
Lösung  rasch  und  genau  zu  ermitteln.    Für  reine 
Nickellösungen  eignet  sieh   sowohl  die  Methode 
di  r  Abscheidung  aus  ammoniakalischcr  Lösung, 
als  auch  die  der  Zersetzung  des  Nickel-Ammon- 
o.xalat-Doppelsalzea;  für  praktisch«  Zwecke  jedoch, 
bei  denen  das  zu  untersuchende  Product  immer 
Eisen  neben  Nickel  enthält,  ist  nur  erstere  Me- 
thode anwendbar.    Sind  die  Eisonmengcn  gering, 
so   fällt    man    Eisen   einlach   durch  Ammoniak, 
liltiirt,  und  benutzt  das  Filtrat  nach  Zusatz  von 
Ammonsulfat  direct  zur  Elektrolyse.   Ander»  hegt 
der  Fall  bei  Gegenwart  grofser  Eisenmengen,  wie 
z.  Ii.  im  Nickelstahl.    Bei  der  Fällung  des  Fixen* 
durch  Ammoniak  hält  der  abgeschiedene  Eisen- 
nicdorschlag  beim  Filtriren  ziemlich  bedeutend« 
Mengen  Nickel  mechanisch  zurück;  um  alles  Nickel 
in  das  Filtrat  zu  bekommen,  mufs  man  den  Nieder- 
schlag 3  bis  4  mal  lösen  und  fallen  Hierdurch 
erhält  man  so  grolse  Flüssigkeitsmengen,  dal's  die- 
selben   für   die   Elektrolyse   abgedampft  weiden 
müssen,  wobei  jedoch  bald  der  Gehalt  an  Ammon- 
salzen  stört.    Die  Fällung  des  Eisens  als  basisches 
Salz  zeigt  dieselben  Eigentümlichkeiten  und  giebt 
eine  noch  gröfsere  FlüssigkciUmenge.     Man  hat 
deshalb   versucht,  die  Elektrolyse  direct  in  der 
ammotiiakalischeii   Lösung   vorzunehmen,  ohne 
den    Eisen nicdcrschlag  abzufiltriren.      Diese  Me- 
thode ist  auch  kürzlich  von  M.  O.  D  u  c  r  u  *  zur 
Bestimmung  des  Nickels  im  Nickelstahl  empfohlen 
worden.    Bei  dieser  Art  der  Elektrolyse  wird  nun 
trotz  vorheriger  sorgfältiger  Oxydation  des  Eisens 
ein  kleiner  Theil  desselben  reducirt  und  scheidet 
sich  als  Metall  an  der  Kathode  zusammen  mit 
dem  Nickel  aus.    Diese  Eisenbeimengung  *oll  nach 
D  ii  c  r  u    bei  Gegenwart  von  0,4  bis  0,5  g  Eisen 
nur  zwischen  1  bis  2  mg  schwanken,  weshalb  man 
für   technische   Zwecke   diesen   Fehler  vernach- 
lässigen könne.    Diese  Annahme  ist  jedoch  irrig, 
wie  ich   durch  Versuche  an  anderer  Stelle*  •  be- 
wiesen  habe.    Je-  nach  der  vorhandenen  Eisen- 
menge und  je  nach  Dauer  der  Einwirkung  des 
Stromes  und  sonstiger  Umstände,  sind  die  nieder- 
geschlagenen  Eisenmengen    verschieden    und  in 

*  Bull.  Soe.  chim.  1897.  17.  881. 
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den  meisten  Fällen  wird  der  hierdurch  bedingte 
Fehler  gröl'ser  sein,  als  es  auch  für  sogenannte 
^industrielle*  Analysen  zulässig  ist.  Es  bleibt  also 
nichts  übrig,  ganz  gleichgültig,  ob  man  die  Elek- 
trolyse mit  Mantelelektroden  im  Beeherglasc  oder 
in  der  l'latinschale  ausführt,  als  den  gewogenen 
Nickelnieders.  hlag  zu  lösen  (am  besten  in  Salpeter- 
säure), Eisen  mit  Ammoniak  zu  fällen  und  dessen 
Menge  vom  Nickelgewicht  in  Abzug  zu  bringen. 
Für  genaue  Analysen  bringt  übrigens  Ducru 
selbst  diesen  Weg  in  Vorschlag  und  belegt  die 
Brauchbarkeit  der  Methode  durch  einige  Beispiele 
mit  Nickelstahlproben  verschiedenen  Gehaltes. 
Er  löst  den  Stahl  (etwa  0,3  g)  in  Königswasser, 
verdampft  mit  1  cc  Schwefelsäure,  nimmt  die 
Sulfate  mit  Wasser  auf  (Chloride  und  Nitrate 
sind  für  die  Elektrolyse  mehr  oder  weniger  un- 
geeignet!), fällt  das  Eisenoxydsalz  mit  00  bis  70  cc 
Ammoniak,  giebt  5  bis  10  g  Amraoiisulfat  zur 
Lösung,  und  elektrolysirt  bei  Verwendung  von 
2  bis  3  Aceumulatoren  als  Stromquelle,  4  Stunden 
lang  mit  1,5  bis  2,5  Amp.  Stromdichte.  Die  Dauer 
der  Elektrolyse  ist  hier  sehr  reichlich  bemessen, 
auch  in  der  Hälfte  der  Zeit  läfst  sich  eine  solche 
Nickelmenge  aus  der  Lösung  abscheiden.  * 

Ungleich  schneller  und  mit  hinreichender  Ge- 
nauigkeit führt  folgende  Methode  zum  Ziel:  Man 
löst  5  g,  bei  hochhaltigem  Nickelstahl  2,5  g  Bohr- 
späne  direct  in  verdünnter  Schwefelsäure  und 
oxydirt  den  ausgeschiedenen  Kohlenstoff  und  die 
entstandene  Eisenoxydulverbindung  durch  Zusatz 
von  Wasserstoffsuperoxyd  (auch  Brom  oder  Sal- 
petersäure läfst  sich  verwenden),  wodurch  sofort 
eine  klare  gelbe.  Lösung  entsteht.  Diese  bringt 
man  in  einen  000-ec Kolben,  sotzt  eine  bestimmte 
Menge  Ammoiisulfatlösung  hinzu,  fällt  das  Eisen 
mit  einem  Ammoniakübersuhufs,  kocht  auf,  füllt 
unter  kräftigem  Schütteln  mit  Wasser  zur  Marke 
auf  und  läfst  absetzen.  100  cc  hiervon,  abliltrirt 
oder  herauspipettirt,  werdon  mit  so  viel  Amnion- 
sutfat  versetzt,  dafs  dessen  Menge  etwa  10  g  be- 
trägt, weiter  giebt  man  80  bis  40  g  Ammoniak 
und  20  bis  60  g  Wasser  hinzu,  erwärmt  auf  50 
bis  00°  und  elektrolysirt  mit  Stromdichteii  vmi 
1  bis  2  Amp.  bei  einer  Spannung  von  3,5  bis  4  Volt. 
In  etwa  2  Stunden  ist  die  Elektrolyse  beendet. 
Dadurch,  dal's  das  (wirkliche)  Volumen  des  Eisen- 
niedersehlages  unberücksichtigt  bleibt,  entsteht 
natürlich  ein  Fehler,  derselbe  ist  jedoch  von  einer 
Gröfse,  dal's  er  in  den  meisten  Fällen  wird  ver- 
nachlässigt werden  können.  In  oinom  Nickelstahl 
wurde  nach  dieser  Methode  4,02  %  Nickel  gefunden; 

*  Vergl.  Neu  mann,  Theorie  und  Praxis  der 
analyt.  Elektrolyse.    Knapp,  Halle. 
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eine  Controlprobe  mit  viermaliger  Eisenfällung 
ergab  4,12  % ;  bei  der  Elektrolyse  der  Nickellosung 
im  Becherglas  mit  dem  Eisenniederschlage  erhielt 
man  nach  Abzug  des  ausgeschiedenen  Eisens 
4,00  %  Nickel.  Diese  „Schnellprobe"  giebt  also 
durchaus  befriedigende  Resultate.  Vorhandenes 
Silicium,  Phosphor,  Kohlenstoff  und  Chrom  (so- 
lange es  nicht  als  Säure  vorhanden  ist)  beein- 
flussen die  Elektrolyse  in  keiner  Weise.  Höchstens 
könnten  sich  von  Mangan  Spuren  mit  dem  Eisen 
zusammen  abscheiden. 

Für  die  NickelhcstimniiiDg  im  Stahl  wird  in 
der  Praxis  wohl  meist  die  Hothesche  Methode,* 
nach  welcher  Eisenchlorid  mit  Aother  ausge- 
schüttelt wird,  angewandt.  Dieselbe  giebt  ge- 
naue Resultate,  ist  aber  ohne  Zweifel  umständlich, 
was  auch   durch   verschiedene  Modilicationsvor- 


»dilägo  bewiesen  wird.  Perillon*  empfiehlt,  die 
Metalle  als  Oxalate  zu  fallen  und  nach  dem  Ein- 
trocknen das  Eisen  mit  Wasser.  Essigsaure  und 
Alkohol  auszuziehen.  Dieses  Verfahren  ist  nicht 
weniger  umständlieh  und  giebt  durchaus  nicht 
immer  scharfe  Resultate.  Die  Elektrolyse  ist 
jedenfalls  ein  llfllfstnittel,  das  bei  Ausführung 
von  Nickelstahlanalysen  der  Beachtung  werth  ist. 
Dafs  in  den  meisten  Eisenhüttenlaboratorien  ein« 
olcktrolytisehe  Einrichtung  nicht  vorhanden  ist, 
braucht  vom  Gebrauch  der  Methode  nicht  ab- 
zuschrecken: die  Anschaffung  von  4  bis  5  Cupron- 
elementen**  (Kupferoxyd  -  Natronlauge- Zink)  er- 
möglicht eine  ausreichende  und  dabei  billige  und 
bequeme  Stromerzeugung. 

Aachen.  Dr.  B.  Nmmann. 


•  Vergl.  „Stahl  und  Eisen«  1S93,  S.  338  u.  529. 


«  „Rev.  Chim.  anal,  applig."  1897,  5,  21. 
**  Umbreit  A:  Matthes,  Leipzig. 


(FOr  dl« 
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lieber  einheitliche  Prüfungsverfahren  für  Gufseisen. 


Da  in  dem  Referat  über  einheitliche  Prüfungs- 
verfahren für  Gufseisen  (Heft  17  Seite  791)  mein 
Name  genannt  ist  und  gesagt  wird,  ich  hätte  das 
von  Dr.  Moldouke  mitgetheilte  Verfahren  als 
das  in  Deutschland  und  überhaupt  auf  dem  euro- 
paischen Festlande  übliche  bezeichnet,  so  bitte 
ich  zur  Sache  das  Wort  nehmen  zu  dürfen. 

Auf  die  Verhandlungen  mit  Dr.  Moldcnke 
kann  ich  mich  nicht  genau  mehr  besinnen;  ich 
werde  aber  meinen  Bemerkungen  sicher  beigefügt 
haben,  dafs  das  von  mir  geschilderte  Verfahren 
das  von  den  früheren  (Bauschingerschen)  Con- 
ferenzen  zur  Vereinbarung  einheitlicher 
Prüfungs  vor  fahren  empfohlen«,*  damit  aber 
selbst  in  Deutschland  noch  nicht  das  allgemein 
gebräuchliche  ist. 

Um  Mifsvorständnissen  vorzubeugen,  darf  ich 
wohl  hinzufügen,  dafs  die  von  den  Oonferenzen 
empfohlenen  Abmessungen  für  den  Biegeprobe- 
stab  (80  X  80X1100  mm)  ausdrücklich  mit  Rück- 
sieht  auf  den  Anschlufs  an  die  grundlegenden  und 
sehr  umfassenden  Versuche  von  Wae  hier**  und 
Jüngst***  gewählt  wurden,  sowie  ferner,  dafs 

•J.  Bauschinger:    Beschlüsse    der  Con- 
ferenzen  zu  München,  Dresden,  Wien  und  Berlin 
u.  s.  w.  MUnchen  1Ä93,  Theodor  Ackermann. 
**  Wae  hier:  Glasers  Annalen  1877  S.  233. 
***  Jüngst:  Schinolzversuehi.  mit Ferrosilicium 
Berlin  18Ü0. 


bei  Aufstellung  der  Art  der  Versuchsausführung 
natürlich  in  erster  Linie  Rücksicht  auf  die  Ver- 
gleichbarkeit und  möglichste  Vollständigkeit  der 
Untersuchungen  von  gegossenen  Materialien  ge- 
nommen wurden.  Die  Charlot  tonburger  Ver- 
suchsanstalt (auch  andere  Anstalten)  hat  bisher 
nach  diesen  Vorschlägen  gearbeitet;  sie  hat,  wenn 
erreichbar,  neben  don  vorgeschlagenen  Biege-, 
Zug-  und  Druckversuchen  auch  noch  Schlag- 
Stauchversuche  an  Würfeln  und  Scheerversuche 
an  cylindrischen  Proben  ausgeführt 

Für  den  täglichen  Gebrauch  in  der  Giefserei, 
besonders  in  den  Fällen,  in  denen  es  sich  um 
Prüfungen  für  gewisse  Warengattungen  (Röhren, 
Säulen  u.  s.  w.)  handelt,  wird  man  gewifs  einfachere 
Verfahren  anwenden,  und  es  wäre  »icher  nützlich, 
wenn  auch  hier  durch  Vereinbarung  in  den  inter- 
cssirten  Kreisen  einfache  praktische  Grundsätze 
aufgestellt  würden. 

Hinsichtlich  der  in  dem  Bericht  besprocheneu 
Vorschläge  möchte  ich  hier  noch  die  Erörterung 
einiger  Fragen  anregen. 

Der  Stab  von  30X80  XI 100  mm  ist  etwas 
ungeschickt  für  den  Gufs.  Der  Umstand,  dafs  die 
aus  dem  Stabe  herausgedrehten  Zugproben  an 
ihrem  Umfange  vier  harte  und  vier  weiche  Stellen 
haben,  kann  zur  Geltung  kommen,  wenn  das 
Material  zum  Weifsworden  neigt.  Stäboaus  harten 
Eisengattirungen  lassen  sich  oft  überhaupt  nicht 
abdrehen,  bei  anderen  mul's  man  die  harten  Kanton 
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mit  dem  Meifsel  entfernen,  wenn  man  dun  haus  I 
den  Zugversuch  nach  den  Vorschriften  der  Con- 
ferenzen  herzustellen  hat.  Aber  es  bleibt  zu  be- 
achten, dafs  beim  gewöhnlichen  Gicfseroirohoisen 
diese  Bedenken  praktisch  zurücktreten,  denn  der 
Stab  wird  aus  30  X  80  mm  Querschnitt  auf  20  mm 
Durchmesser  abgedreht:  es  kommen  also  auch  von 
den  Seitonflachen  noch  Krusten  von  5  mm  Dicke 
zum  Fortfall. 

Zu  den  oben  beregten  Uebelständen  kommt 
noch,  dafs  die  Stäbe  beim  Zugversuch,  wenn  das 
Material  einigerrnafsen  spröde  ist,  leicht  an  den 
Köpfen  oder  in  den  konischen  Uebergängen  zum 
Kopf  reifsen:  die  Einspannung  mufs  also  mit  be- 
sonderer Vorsicht  geschehen. 

Hier  liegt  eine  Reihe  von  Uebelständen  vor, 
die  Anlafs  zum  Nachdenken  und  zu  verschiedener 
Meinung  giobt.  Es  fragt  Hieh  aber,  ob  die  Vor- 
schläge von  Dr.  Moldenke  nicht  ganz  ähnlichen 
Bedenken  begegnen.  Zur  weiteren  Anregung 
möchte  ich  daher  Folgendes  anführen. 

Der  Zerreißversuch  mit  Gufseison  wird  immer 
seine  Schwierigkeiten  haben,  und  es  wäre  wohl 
der  Erwägung  Werth,  ob  man  ihn.  abgesehen  von 
besonderen  Fällen,  nicht  Oberhaupt  entbehren 
kann,  da  ja  zur  Beurtheilung  der  Festigkeit  und 
auch  der  Formänderungsfähigkeit  des  Gufseisens 
der  Biegeversuch  schon  Anhaltspunkte  giebt. 
Jedenfalls  kann  man  an  Stäben,  die  nach  den 
gebräuchlichen  Rundstabforraen  gegossen  sind, 
nicht  zuverlässig  die  Festigkeit  mit  der  Gufsliaut 
bestimmen,  weil  sie  stets  krumm  und  unvollkommen 
im  Querschnitt,  sowie  ungenau  in  den  Anlage- 
flächon  der  Köpfe  ausfallen.  Gute  Einspannung  ist  j 
fast  unerreichbar,  auch  wenn  die  Anlageflüchen 
nachgedreht  worden,  denn  in  diesem  Falle  erhöht 
sich  die  Gefahr  des  Abroifsens  am  Kopf. 

Das  Herausdrehen  aus  einem  stärker  ge- 
gossenen Rundstabe  ist  scheinbar  dem  Heraus- 
drehen aus  dem  Quadratstabe  überlegen:  aber 
man  bedenke,  dafs  auch  dann  nur  die  Festigkeit 
des  Kernmaterials  gewonnen  wird.  Will  man 
indessen  dieses  Verfahren  für  eine  einheitliche 
Prüfungsweise  einführen,  so  sollte  man  weiter- 
gehen und  sollte  auch  den  Biegeversuch  an  einem 
Stabe  von  Kreisquorsehnitt  ausführen,  um  dann 
die  Bruchenden  zur  Herstellung  der  Zugprobe- 
körper  benutzen  zu  können.  Man  würde  dabei 
den  Anschluß  an  die  bisherigen  Erfahrungen  frei- 
lich aufgeben,  da  die  Stabform  einen  Kinflufs  auf 
das  Ergebnifs  des  Biegeversuches  ausübt,  der  beim 
Gufseiaen  aus  naheliegenden  Gründen  nicht  blofs 
von  don  geometrischen  Abmessungen  bedingt  ist, 
also  durch  Erfahrungszahlen  aus  den  geometrischen 
Abmessungen  allein  auch  nicht  ausgeschieden 
werden  kann. 

Die  Bedenken,  dafs  Materialänderungen  wegen 
der  voraufgehenden  Beanspruchung  das  Ergebnifs 
beeinflussen  könnten,  haben  meines  Frachtern! 
deswegen  praktisch  wohl  wenig  Bedeutung,  weil 
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die  beim  Zugversuch  in  Frage  kommenden  Quer- 
schnitte bei  1  in  Freilage  des  Biegoprobestabes 
nicht  übermäfsig  beansprucht  sind. 

Dr.  Mol  denke  schlägt  mit  Rücksicht  darauf, 
dalsein  wiederholt  zerrissener  Stab  bei  der  Wieder- 
holung gröfsere  Werthe  für  die  Festigkeit  liefert, 
vor,  dafs  man  die  langen  Zugprobestäbe  in  der 
Mitte  mit  einer  Einschnürung  versehen  möge.» 
Dagegen  läfst  sich  fragen,  erzielt  man  denn  auf 
diese  Weise  einen  sichereren  Aufschlufs  über  die 
Zugfestigkeit  des  Materials?  Das  ist,  abgesehen 
von  anderen  Gründen,**  aus  praktischer  Ueber- 
legung  nicht  wahrscheinlich,  weil  es  ganz  unmög- 
lich sein  wird,  den  Stab  so  herzustellen  und  ein- 
zuspannen, dafs  keine  Biegungsspannungen  ent- 
stehen, die  das  an  sich  schon  wenig  dehnbare 
Material  bei  der  sehr  geringen,  die  Formänderungs- 
arbeit leistenden  Versuchslänge  uncontrolirbar 
überanstrengen.  Hierbei  will  ich  noch  ganz  ab- 
sehen von  der  gezeichneten,  auch  nicht  einwand- 
freien Einspannung 

Ich  möchte  also  nochmals  auf  die  Bedeutung 
der  Frage  hinweisen,  ob  es  überhaupt  zweck- 
mäfsig  ist,  den  Zugversuch  bei  Gufseisen 
als  mafsgebend  anzusehen? 

Die  Durchbiegung  beim  Biegeversuch  sollte 
stets  festgestellt  werden,  denn  sie  ist  ein  wich- 
tiger Factor  für  die  B  e  u  r  t  h  e  i  1  u  n  g  des 
Materials.  Dagegen  will  es  mir  nicht  ganz 
unbedenklich  erscheinen,  Vorschriften  über  die 
Grenzwertheder  fremden  Beimengungen  zu  machen, 
wenn  ja  auch  unzweifelhaft  der  grofso 
We  r  t  h  feststeht,  den  die  K  e  n  n  t  n  i  f  s  der 
chemischen  Analyse  für  die  Material- 
beurlheilung  hat.  Da  der  Giefserei  und  dem 
Abnehmer  die  häufige  Feststellung  der  Thatsaohe, 
dafs  die  Vorschriften  über  die  chemische  Zusammen- 
setzung auch  wirklich  erfüllt  sind  (und  nur  die 
häutige  Controle  vermag  meines  Erachtens  prak- 
tischen Erfolg  zu  erzielen),  Schwierigkeiten  oder 
mindestens  arge  Weitläufigkeiten  bereitet,  so  sollte 
man  versuchen,  ob  man  nicht  ohne  diese  Vorschrift 
in  befriedigender  Weiso  an  das  praktische,  noth- 
wendige  Ziel  kommt,  um  brauchbares  und  sicheres 
Material  zu  erreichen. 

Ich  glaube,  dafs  dies  wohl  möglich  ist,  wenn 
man  in  Ergänzung  der  Biegeprobe  noch  eine 
Schlagbiegeprobo  vorsehen  wollte,  die  aller- 
dings bisher  sehr  gebräuchlich  ist.  Sprödes  Gufs- 
eisen liefse  sich  auf  diese  Weise  schnell  und  mit 
einfachen  Mitteln  erkennen,  wenn  man  bei  etwa 
200  mm  Freilage  Schläge  von  bestimmter  Schlag- 


•  In  „Zeitschr.  d.Ver.  deutsch.  Ing.u  1882  S.  146. 
machte  ich  ähnliche  Vorschläge,  die  ich  später 
fallen  liefs.  (Vcrgl.  Handbuch  der  Materialien- 
kunde, Abs.  154.) 

*•  A.  Martens:   „Handbuch  der  Materialien- 
kunde-, Ab«  100  bis  104,  158  und  154.  —  Berlin 
Verlag  von  Julius  Springer. 
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arbeit  auf  Probestabe  wirken  lii.lV«,  die  in   be-  Schlagwerke  anwenden,  deren  Einrichtung,  ebenso 

stimmten  Längen  aus  den  Bruchstücken  der  für  wie  die  Vorschriften  für  die  Versuehsausfuhrung, 

die  Biegeprobe  benutzten  Stäbe  entnommen  wurden.  vereinbart  werden  sollten.  Die  Beschaffung  solcher 

Sollen  die  Ergebnisse  dieser  Schlaghiegeversuche  Schlagwerke  neben  dem  Biegeapparat  würde  wohl 

untereinander  vergleichbar   sein ,   so   iuufs  man  keiner  Gießerei  übermäßige  Opfer  auferlegen, 
freilich,  wie  ich  in  meinem  Handbuch  der  Ma-  Jedenfalls  könnte  wohl   durch  eine  erneute 

terialienkunde,   Absatz   223   bis  281,    ausführte,  Berathung  über  die  Prüfungsverfahren  für  Guß- 

neben  ganz  bestimmten  Probenahmessungen  auch  eisen  einiger  Nutzen  geschaffen  werden, 
noch    nach    gleichem   Modell    gebaute    einfache  A.  Marten». 


Bericht  Uber  in-  und  ausländische  Patente. 


Patentanmeldungen, 

welch«  von  dem  angegebenen  Tage  an  während  zweier 
Monate  rur  Einsichtnahme  für  Jedermann  im  Kaiserlichen 

12.  September  1898.  Kl.  20.  N  4341.  Die  Zug- 
seilkleiiniie  selhstlhälig  einrückende  Anschlagvor- 
richluug  für  die  Fördergefäfse  von  Drahtseilbahnen. 
Otto  Neitsch,  Halle  a.  S. 

Kl.  35,  P  945«.  Fangvorrichtung  für  Fahrstühle. 
David  Irving  Prudden,  Morrislown,  Grfsch.  Morris, 
V.  St.  A. 

Kl.  49,  S.  10  307.  Schweifsofen.  Friend  William 
Stnilh  jr..  Bridgeport,  Connty  of  Fairliekl,  Gönn.,  V. St.  A. 

Kl.  49,  W  13251.  Schmiede-  und  Stauchmaschine. 
Th.  Wulff,  Hromberg. 

15.  September  1898.  Kl.  35.  M  12  KW.  Verfahren 
und  Vorrichtung  zur  Förderung  mittels  Auftriebes. 
Ernst  Mahnert,  Karlsruhe. 

Kl.  40,  W  13870.  Verfahren  zur  Gewinnung  der 
Alkalimetalle,  sowie  ilirer  Oxyde  und  Cyanide.  Dr. 
< Sutdo  Wolfram,  Rödelheim  1>.  Frankfurt  a.  M. 

19.  September  189S.  Kl.  35,  M  15159.  Nolh- 
lirenise  für  senkrechte  sowie  sehrägliegende  Brenis- 
schächte.    Wilhelm  Mililer.  Allenessen. 

Kl.  441.  L  I2*XW.  Verfahren  zur  Entlernung  der 
l'lattirungen  von  Ei-engegensländen.  Dr.  Heinrich 
von  der  Linde.  Krefeld. 

Kl.  49,  T  5759.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Bohrformstückcn  und  Bohren.  Willy  Trapp,  Styrum 
a.  d.  Huhr. 

22.  September  189*.  Kl.  10,  J  431<>.  Verfahren 
und  Vorrichtung  zur  Verarbeitung  von  Torf  zu  Brenn- 
material. Dr.  Charles  Dimsford  Jcukins,  Boston, 
Mass.,  V.  St.  A. 

Kl.  10,  Z  2378.  Ofen  zum  Verkoken  von  Torf 
und  dergl.    Martin  Zieglcr,  Berlin. 

Kl.  24,  G  12  KW.  Verfahren  zum  Ausgleichen 
der  Hitze  heil'ser  Gase,  Laurenc.c  Farrar  Gjers  und 
Josef  Hutchinson  Harrisun ,  Middlesbrough-on-Tces, 
York,  England. 

Kl.  lO,  A  5818.  Isolirkörper  tür  elektrische  Oefen. 
Alumiiiiuiii  -  Industrie  -  Aclicngesellschan ,  Neuhausen, 
Schweiz. 

Kl.  49,  Seh  13323.  Maschine  zur  Herstellung  von 
IJ-löruiigeu  Drabtkettengliedern  mit  zwei  Augen;  Zus. 
z.  I'al.  95  118.    Schlieper  A.  Nolle,  Grüne  i.  W. 

Gebraachgnmater.EIntragBogeii. 

12.  September  1898.  Kl.  5,  Nr.  100939.  Wasser- 
besatzpatrone für  Spreitgschüsse,  bestehend  ausGummi- 
schlauch  mit  Webstotfuiuhülluiig.  Willi. Norres,  Schalke. 


Kl.  -20,  Nr.  10!  019.  Vorlegeschuh  zum  Bremsen 
von  Eisenbahnfahrzeugen  mit  dem  angreifenden  Bad- 
bogen angepaßter  Kchlung.    B.  A.  I'artzsch,  Dresden. 

19.  Septemlier  1898.  Kl.  40,  Nr.  101  347.  Vor- 
lage mit  durch  eine  Zwischenwand  abgetheilter,  durch 
eine  mit  Bajonettverschluß  aufsetzbare  Kappe  ver- 
schlossener und  mit  Gegenstromführung  versehener 
Verdichlungsvorrichtung.  Heinrich  Herzinger,  Ben  holt 
b.  Berge-Borbeck,  Kr.  Essen,  Ruhr. 


Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  4»,  Xr.  98382,  vom  5.  Mai  1897.  Societe 
Anonyme  du  Gciieratcur  du  Tempi«  in  Paris. 
Vorrichtung  zum  Itiegen  von  Ii&hren,  Stäben  und  dergl. 
ül»r  tili  tu  Körper  beliebiger  Grundform. 

Ein  den  Punkt  b  der  Grundform  a  dreht  sich 
der  Hebel  c,  der  au  einer  drehbaren  Traverse  d  zwei 
oiter  drei  Bollen  e  trägt.    Legt  man  zwischen  a  und 


:  e  da*  zu  biegende  Werkstück,  z.  B.  ein  Profileisen  i, 
und  bewegt  den  Hebel  c  um  ba  herum,  so  drückt 
der  noch  nicht  gebogene  Theil  des  Werkstücks  die 
obere  Bolle  r  nach  aufsen,  wodurch  die  untere  Bolle  e 
nach  innen  geführt  bezw.  das  Werkstück  i  lest  gegen 
a  gedrückt  wird ,  so  dafs  das  Werkstück  die  Form 
von  a  annimmt. 

Kl.  49,  Nr.  98050,  vom  29.  Aug.  1897.  H.  G  riffith 
jun.  in  Birmingham  und  A.  E.  Kemplen  in 
Becon-les- Bryeres  (Frankreich).  Aluminiumioth 

Das  Loth  besteht  aus  einer  Zink-,  Zinn-  oder 
Zink-Wismulh-Legirung.  die  in  ausgewalztem  Zustande 
galvanisch  mit  Silber  oder  Nickel  überzogen  und 
dann  durch  Hämmern  verdichtet  ist.  Das  Eolh  wird 
an  die  zu  verbindenden  erhitzten  Aluminiumtheile  ge- 
halten ,  so  dafs  es  schmilzt  und  dieselben  verbindet. 

I   
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Kl.  11,  Nr.  9821«,  vom  24.  April  1897.  J.  Williard 
Miller  in  P  i  1 1  s  b  n  i  g  h  und  E.  A.  U e h I i n k  in 
Xewark  (V.  St.  A.).  Vorrichtung  zum  selbstthätigen 
Auffüttern  der  tiielsformen  bei  Oiefsanlagen  mit  an 
endloser  Kette  befestigten  Üicfsformtn. 

Die  die  Formen  für  die  Masseln  tragende  end- 
lose Kette  bewegt  sich  auf  ihrem  Rückgänge  zum 
Ofen  über  einen  Behälter  mit  Lehm-  oder  dergl. 
Flüssigkeit  fort,  wobei  diese  durch  ein  Strahlgehläse 
gegen  die  Innenseite  der  Formen  gespritzt  wird. 

KL  I,  Nr.  9621k  vom  7.  Sept.  1897.  J.  Bromi- 
low  in  Ileymond  (Lancashire,  Engl.).  Vorrichtung 
zur  magnetischen  Aufbereitung. 

In  einer  schräg 
gelagerten  Rinne  a 
dreht  sicheineTrom- 
mel  6.  auf  deren  Um- 
fang Elektromagnete 
tr  in  einer  Schrauben- 
linie derart  angeord- 
net sind,  dafs  sie  bei 

der  Drehung  der 
'f  rommelfr  das  durch 
den   Hahn  d  zuge- 
führte Gut  in  der 

Rinne  <i  achsial 
weilersehieben  und 
.0  hierbei  die  magne- 
tischen  Theile  des 
Gutes  mitnehmen,  bis 
es  bei  der  Entmagne- 
liMi-iir^'   der  Magnete  e  in  den  Behälter  e  abfällt. 
Eine   Bürste  i  soigl    für  Zurückhaltung  der  nicht 
magnetischen  Theile  in  der  Rinne  «. 

Kl.  81,  Xr.  »8608,  vom  2.  Mai  1897.  Kuibel 
&  Sic  l>er  in  Worms  ...  Rh.  Sandstrahlgebläse  für 
die  Benutzung  ton  Sandschlamm. 

Das  liebläse  dicnl  zum  Gufsputzon,  Scharfen  VOB 
Feilen  lind  dergl.  und  zeigt  eine  Döse,  welcher  der 
Sandsclilamm  /.ulliefst,  der  dann  von  einen  Dampf- 
slrahl  mitgerissen  und  gegen  das  Werkstück  ge- 
schleudert wird. 

kl.  18,  Xr.  08200,  vom  12.  Mai  1897.  A.  Eaugh- 
lin  in  Sewickley  und  J.  Reuleaux  in  Wilkins- 
burg  (V.  St.  A.).  Flammofen  zum  Härmen  ron 
Knüppeln  und  dergl. 

Der  Boden  des  Herdes  wird  von  zwei  l'aar  in 
der  Richtung  nach  der  Feuerbrücke  hin  ansteigenden 
Rippen  h  gebildet,  die  oben  zur  Aufnahme  der  Knüppel 
Schienen  oder  durch  Luft  oder  Wasser  gekühlte  Röhren 
tragen.  Jenseits  der  Feuerbrücke ,  direct  über  den 
Flainmenöffnungen,  sind  die  Rippen  b  stark  abwärts 
geneigt ,  so  dals  die  über  die  Rippen  b  in  ununter- 
brochener Reihe  vom  Motor  e  vorgeschobenen  Knüppel, 
sobald  sie  ati  den  stark  geneigten  Rippen  b'  an- 
kommen, selbstthätig  auf  Rollbahnen  cf,  welche  sie  zum 
Walzwerk  führen,  hinabrutschen. 


Kl.  40,  Nr.  98080,  vom  27.  Juni  1897.  Tbc 
M  ii  d  r Ol  S  y  n  d  i  c  a  t  e  L  i  ni.  i  u  L  o  n  d  o  n.  Verfahren 
und  Vorrichtung  zur  Ertraction  oder  Amalgatnution 
ron  Edelmetallen  aus  Erzen  oder  armem  Zwischengut. 

Das  vorbereitete  Erz  gelangt  durch  die  Zcr- 
kleinerungswalzeu  a  in  den  Trog  6,  in  welchem  durch 
das  Schflplrad  o  das  Extracliotis-  oder  Amalgamations- 


mittel  um  die  wagrechte  Wand  c  herum  in  stetigem 
Kreislauf  erhalten  wird.  Die  Schlacke  oder  Gang- 
arten, welche  auf  dem  Mittel  schwimmen,  werden 
durch  Wind-  oder  Gasstrahlen  r  über  die  Wand  d 
geblasen  und  durch  das  Wurfrad  e  in  den  Kanal  f 
geschoben,  Das  mit  Edelmetall  angereicherte  Mittel 
wird  bei  g  abgezapft. 

rn  Kl.  4»,  Xr.  0820«,  vom 

4.  Juli  1897.  J.S.Miller  und 
rJ    L  W.  Starkie  in  Glasgow. 

Vorrichtung  zum  Abdichten 
coh  Nietköpfen. 

In  dem  Kopf  o  ist  eine 
konische  Höhlung  angeordnet, 
in  welcher  das  entsprechend 
gestaltete  Stück  6  um  den 
Bolzen  c  drehbar  ist.  In  b 
sind  drei  radiale  Schlitze  zur 
Aufnahme  von  drei  Rollen  d 
vorhanden,  welche  sich  gegen 
die  Wand  der  Höhlung  des 
Kopfes  a  legen,  wenn  letz- 
terer auf  den  Nietkopf  ge- 
preist  und  gedreht  wird. 
Hierbei  drücken  die  Ränder 
der  Rollen  d  die  Ränder  der  Xietkflpfe  nach  unten 
und  dichten  dadurch  diese  gegen  das  Blech  ab. 

KI..1&,  Nr.97H91,  vom  19.  Januar  1897.  Florentin 
Kaestner  &  Co.  in  Reinsdorf  bei  Zwickau 
i.  S.  Fangklaue  mit  in  senkrechten  Parallelelienen 
liegenden  Fangzähnen. 

Die  einzelnen  Fangzähne  sind  gegeneinander  ver- 
setzt, so  dafs  beim  Einsehlagen  in  die  Leitbäume  die 
Zähne  nacheinander  zum  Eingriff  kommen  und  da- 
durch der  Bremswiderstand  allmählich  erhöht  wird. 


n  n  >1  R-f 
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D.  |],  Xr.  9*509,  vom  7.  November  1H97. 
M. Irkische  Stahl-  und  Eisengiefserei 
F.  Wecren  in  R  i  x  d  o  r  f.  Vorrichtung  mit  sich 
drehendem  Tisch  zum  Formen  von  Hachgufsgegenständen. 

Ein  kreisförmiger  Tisch  a  mil  Mulden -Querschnitt 
ist  mit  Formsand  gelullt  und  bewegt  sich  unter  der 
Modelhvitlze  b  fort,  so  dafs  sich  die  Modelle  in  Sand 
abdrücken  und  die  Formen  hinter  der  Modellwalzc  h 


mit  Metall  gefüllt  werden  können.  Nach  der  Er- 
starrung werden  dietiufsgegenstände  herausgenommen, 
wonach  sich  der  Tisch  unter  einer  Brause  c,  behufs 
Abkühlung  des  höben  Sandes,  und  unter  einem  Auf- 
lockerer d  fortbewegt.  Behufs  weiterer  Kühlung  wird 
dann  der  Sand  von  dem  Becherwerk  «  erfafst  und 
auf  das  Sieb  f  geworfen,  von  wo  er  durch  einen  kalten 
Luftstrom  wieder  auf  den  Tisch  a  fällt,  gemischt  mit 
durch  die  Walzen  h  kommendem  frischem  Sand  und 
Kohlenpulver.  Vor  der  Modellwalze  b  liegt  noch  ein 
Abstreicher  •',  der  die  Höhe  der  Sandschicht  auf  dem 
Tisch  regelt. 


Kl.  49,  Nr.  08470, 

in  Fraulautern  bei 
Herstellung  poi 


^  


J 


vorn  17.  Juli  1897.  R.Quirin 
Saarlouis.     Verfahren  zur 
Emaillirung  geeigneten  Gtfäfsen. 

Urölsere  Blechgefäfse,  welche 
aut  der  Ziehpresse  aus  einem 
Stück  nicht  hergestellt  werden 
können,  werden  aus  zwei  Hälften 
gebildet,  die  dann  in  irgend  einer 
Weise  miteinander  verbunden  wer- 
den. Soll  z.  B.  ein  Eimer  erzeugt 
werden,  so  prefst 
man  zuerst  in  einem 
entsprechenden  Ge 
senk  a  eine  Mulde b, 
welche  aus  den  bei- 
den senkrechten 
Hälften  des  Eimers, 
die  mit  den  Kopf- 
seiten zusainmcnstolsen,  besieht.  Nach  dem  Fressen 
schneidet  man  die  Mulde  b  in  der  Mitte  durch  und 
verbindet  beide  Hälften  in  der  richtigen  Stellung 
miteinander. 


KL  49,  Nr.  9809.»,  vom  23.  Februar  1897.  Faul 
Kühne  in  Berlin.  Steuerung  für  hydraulische 
A  rbeitsmaschinen. 

Die  durch  den  Elektromotor  a  angetriebene  Pumpe  b 
drückt  Wasser  durch  die  Steuerung  c  und  die  Rohre  de 
unter  den  Kolben  f  und  über  den  Kolben  g.  welcher 
letztere  mit  dem  Scheerenblalt  h  direct  verbunden  ist. 
Infolge  des  Oberflfichenunterschieds  der  Kolben  fg 
geht  letzterer  herunter,  wobei  der  Schnitt  stattfindet. 
Mit  dem  Kolben  g  ist  ein  Steuerkolben  t  starr  ver- 
bunden, der  bei  seiner  Verschiebung  nach  unten  durch 


seine  Einschnürung  *  die  Kanäle  Im  verbindet.  Nun- 
mehr tritt  Druckwasser  durch  die  Kanäle  /  m  link* 
vom  Zwischenkolben  o  und  verschiebt  diesen  nach 
rechts,  so  dafs  o  das  Bohr  e  vom  Druckwasser  ab- 
schliefst. Es  wirkt  dann  letzteres  nur  auf  den  Kolben  ,' 
allein,  so  dafs  letzterer  und  damit  das  Scheerenblatt  h 
gehoben  wird,  weil  das  über  dem  Kolben  g  befindliche 
Wasser  durch  ein  gesteuertes  Ventil  (nicht  gezeichnet) 
entweichen  kann.  Das  gleiche  findet  bei  der  Rück- 
bewegung  des  Zwischenkolbens  o  nach  links  statt, 
wenn  der  Steuerkolben  k  die  Kanäle  n  l  verbindet. 


Kl.  49,  Nr.  98851,  vom  21.  November  1890. 
R.  M.  Daelen  in  Düsseldorf.  I/oppeJlwirkender 
Dampfdruckabersetzer  für  Schmiedepressen  und  dergl. 

Der  Dampfkolben  a  ist  mit  den  beiden  Wasser- 
kolben b  direct  verbunden  und  treibt  vermittelst  dieser 
das  Wasser  durch  Rohr  c  in  die  Schmiedepresse. 
Die  Ventile  der  Prefspumpen  d  sind  durch  Handhebel« 
von  aufsen  einstellbar,  so  dafs  beim  l.inksgang  von 
ab  durch  Niederdrücken  des  rechten  Saugventils  f  in 
der  rechten  Prefspnmpe  d  ein  Vacuum  erzeugt  wird, 
während  gleichzeitig  der  Kolben  der  Schmiedepresse 
abwärts  geht  und  hierbei  das  Schmiedestück  bearbeitet. 
Oeffnet  man  dann  von  Hand  das  Druckventil  y,  so 
strömt  das  Wasser  aus  dem  Schmiedecylinder  h  unter 
gleichzeitiger  Hebung  der  Kolben  «  nach  d  zurück, 
so  dafs  sofort  ein  erneuter  Prefshub  des  Schmiede- 
kolbens stattfinden  kann. 
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KI. 49,  Nr. »8452,  vom  28.  April  1897.  J.  Wwight 
Foot  in  New  York.  Feilenhaumaschine  mit  verstell- 
barem   Reibungsantrieb    zur    Aenderung    des  Werk- 


Die  Verschiebung  des  die  Feile  tragenden  Supports  a 
geschieht  durch  die  Schraube  b,  welche  durch  die 
Reibungsräder  cd  angetrieben  wird.  Hierbei  wird  d 
gegen  e  in  demselben  Mafse  verschoben ,  wie  die 
Schablone  e  unter  der  Stange  f  fort  sieb  bewegt,  was 
ein  Engerwerden  der  Hiebe  nach  der  Spitze  der  Feile 
zu  zur  Folge  hat. 

Kl.  49,  Nr.  98401,  vom  1.  August  1897.  E.  S. 
Brett  in  Coventry  (Warwick,  Engl.).  Durch  einen 
Motor  betriebener  Aufwerfhammer. 

Der  Hammerstiel  a  sitzt  auf  der  Welle  b  eines 
Motors  mit  Pendelkolbcn,  welcher  in  dem  halbkreis- 
förmigen Gehäuse  c  unter  dem  Einflufs  von  Dampf 


oder  dergl.  und  auch  des  Hammergewichts  hin  und 
her  schwingt.  Die  Steuerung  des  Dampfzulafsventils  d 
wird  durch  die  Arme  e  der  Welle  b  bewirkt.  Ge- 
gebenenfalls kann  der  Hammer  auch  auf  zwei  Ambosse 
wirken  und  macht  derselbe  dann  einen  Ausschlag 

vn«  180». 

Kl.  49,  Nr.  98686,  vom  22.  Aug. 
1897.  Emil  Vogel  in  Düssel- 
dorf. Verfahren  zur  Herstellung 
von  Hohlgegenständen  aus  eckigem 
Blech. 

Das,  zur  Vermeidung  von  Abfall 
viereckige  Blech  wird  in  rolh- 
warmem  Zustande  aur  die  Form  a 
gelegt,  wonach  der  Stempel  b  das- 
selbe in  die  Form  a  hineinprefst. 
Die  am  oberen  Rande  überstehen- 
den Ecken  des  Bleches  werden 
dann  von  dem  Bund  c  des  Stempels 
ebenfalls  in  die  Form  a  hinein- 
gedruckt,  so  dafs  der  obere  Rand 
des  Blechcylinders  d  eben  ist. 
Behufs  Glättung  desselben  ist  der  Stempel  b  ver- 
mittelst des  Zahngetriebes  <  drehbar. 


Kl.  49,  Nr.  99045,  vom  21.  Juni  1896.  Gottlieb 
Hammetfahr  in  SoliDgen-Foch«.  Verfahren  zum 

Härten  von  Stahl  in  Milch. 

Als  Härteflüssigkeit  dient  je  nach  dem  getorderten 
Härtegrad:  Vollmilch,  Magermilch,  saure  Milch,  Butter- 
milch u.  s.  w. 


Kl.  49,  Nr.  97982,  vom 

15.  September  1897,  Zusatz  zu 
Nr.  90387  (vergl.  .Suhl  und 
Eisen*  1897  S.  280).  Metalt- 
tuchfabrik  Düren,  Lein- 


pertz  &  Wergifosse  in 
Düren,  Rbeinl.  Verfahren  zur 


Herstellung  von  StabgitUm. 

Aus  der  einen  Lage  der 
Stäbe  a  werden  Theile  b  der- 
selben nach  auCsen  geprefet, 
wonach  durch  die  hierbei  gebildeten  Schlitze  die 
anderen  Stäbe  c  hindurchgeschoben  werden. 


Kl.  49,  Nr.  98097,  vom  25.  Mai  1897.  E.  Deva- 
leriola  in  Kflln-Ehrenfeld.  Walzenständer  mü 
Walzenstellrorrichtung. 

Das  Lager  der  Mittelwalze  ruht  auf  den  Nasen  a 
der  Walzensländer,  während  das  Lager  der  Oberwalze 
vermittelst  des  Keiles  b  verstellbar  ist.  In  letzteren 
greift  die  Stellschraube  c  ein,  die  durch  eine  leicht 


etitfernbare  Gabel  d  gegen  Längsverschiebung  ge- 
sichert ist.  Die  Stellschrauben  ef  können  direct 
durch  ein  Schneckengetriebe  bezw.  durch  ein  Stirn- 
radgetriebe g  gedreht  werden.  Die  achsiale  Ein- 
stellung der  Walzen  erfolgt  durch  die  Keile  h,  die  in 
gleicher  Weise  wie  b  gelagert  sind  und  bewegt  werden. 
Durch  Einschalten  der  Klinken  i  kann  die  Oberwalze 
von  den  Gegengewichten  freigemacht  werden.  Sämmt- 
liclie  Stellvorrichtungen  können  von  einer  Seite  des 
Walzwerks  gehandhabt  werden 
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Nr.  500408.  The  Carnegie  Steel  Co.,  Lim., 
in  P  i  1 1 s  Ii  u  rg  Ii  (Pa.).  Aunwahen  ron  Ilatinen  für 
Sehuwsbleeh. 

Uni  den  Block  schnell  auf  eine  I Mal  ine  herunter- 
zuwalzen,  erhalten  die  Walzen  die  gezeichneten  Kaliber, 


i 


1 


Um  das  Metall  heim  Giefscn  zu  entgasen,  i>l 
zwischen  dem  Kinlaul'  a  und  dem  Auslaul"  b  einer 
Rinne  ein  mit  feuerfestem  Material  ausgekleideter  Be- 
hälter c  angeordnet,  dessen  unterer  Theil  eine  Scheide- 


wand d  I>esitzt,  so  dafs  der  ubere  Theil  durch  den 
Kanal  e  mit  dem  Einlauf  a  und  durch  den  Kanal  f 
mit  dem  Auslauf  h  in  Verbind ung  steht.  Der  Behälter  c 
ist  olien  geschlossen  und  hier  mit  einem  Schauglas  g 
versehen.  Die  Evacuirung  des  Behälters  e  geschieht 
vor  dem  Gufs  durch  den  Behälter  h  und  die  Pumpe  •', 
und  während  des  Gusses  durch  die  Pumpen  i  und  Ic. 
In  dem  Luftabsaugrohr  /  ist  eine  Wasserbrause  zur 
Niederschlagung  der  festen  Bestandteile  der  Gase 
angeordnet.  Vor  dem  Gufs  werden  Ein  -  und  Auslauf  ab 
mit  flüssigem  Metall  gefüllt,  wonach  der  Behälter  c 
evaeuirt  wird,  bis  das  Metall  über  die  Scheidewand  d 
steigt.  Füllt  man  dann  aus  der  Giclspfanno  ro  weiteres 
Metall  in  den  Einlauf  a  nach,  so  (liefst  dasselbe  aus 
dem  Auslauf  b  ununterbrochen  ab,  wobei  es  beim 
Passiren  des  Behälters  c  entgast  wird. 


so  dafs  der  i)uadratische  Querschnitt  des  Blockes  zu- 
nächst eine  Z-Form  erhalt ;  die  Schenkel  derselben 
werden  dann  schnell  dünner  gewalzt  und  zuletzt  zu 
einer  Platine  gestreckt. 

Nr.  5989:17.  J.  W.  Wainwright  in  Chicago 
(JH.).    Gießen  von  Metall  unter  Entgasung  desselben. 


Nr.  598  429.  Ch.  E.  Maris  in  Philadelphia 
(Fa.).    Treibtnittelleitttng  für  Detke.nkrahne. 

Um  das  Treibmittel  von  dorn  festgelagerlen  Bohra 
zu  dem  auf  dem  Deckenlaufkrahn  b  angeordneten 
Arbeitscylinder  e  zu  leiten,  sind  beide  durch  je  ein 
Spiralrohr  d  mit  einem  zweischenkeligen  Bohr  «  ver- 
bunden, dessen  Winkel  durch  ein  gleiches  Spiralrohr  f 


gebildet  wird.  Letzteres  kann  sich  vermittelt  einer 
Laufkatze  auf  einer  um  das  Bohr  a  im  Kreise  heruiu- 
gebogenen  Laufschiene  g  bewegen,  so  dafs  unter  Be- 
rücksichtigung der  Elasticität  der  Spiralrohre  df  der 
Krahn  in  dereinen  und  der  andern  Richtung  um  die 
doppelte  Länge  des  Rohres  e  vom  Rohr  u  sich  ent- 
fernen kann,  ohne  dafs  der  Treibmittelzuflufs  unter- 
brochen wird. 


Nr.  59918*2.  A.  Laughlin  in  Se wickle)  und 
■I.  Beuleaux  in  Wilkinsburg  (Pa.).  Härmofe* 
für  Knüppel. 

Die  Knüppel  a  werden  vermittelst  des  hydrau- 
lischen Motors  b  in  ununterbrochener  Reihe  über  zwei 
durch  Wasser  gekühlte  Röhren  c  fort  bis  au  den 
Bodeuscblilz  d  des  Herdes  geschoben 
fr  und  fallen  durch  diesen  auf  die  Roll- 

bahu  e,  welche  sie  dem  Walzwerk  zu- 
führt. In  dem  Schlitz  d  des  Herdes 
sind  ebenfalls  mite  verbundene  Bohren 
angeordnet,  so  dafs  das  Kühlwasser 
bei  f  \\\  den  Ofen  ein-  und  bei  i  austritt. 
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Statistische  Mittheiluugen  des  Vereins  deutscher  Eisen-  und  StahlindtislriHler. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke. 


p  .  _  :  _  i.  - 

Bezirk* 

Monat  August  1898 

Werke 

(Firmen) 

Erzeugung 

Puddel- 
IIoholHen 

und 
Nple|f  «1- 

Rheinland -Westfalen,  ohne  Saalbezirk  und  ohne 
Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 
Königreich  Sachsen  

IS 
1!) 
11 
t 
1 
1 

n 

27  13« 
3«  32« 
33  4«3 

1447 
94»  i 

2  «00 
32  388 

I'uddolroheisen  Sa.  .  .  . 
(im  Juli  1898   

«2 
«2 
«3 

134  600 
1301103) 
119  «93) 

Roheisen. 

Rheinland-  Westfalen,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siegerland.  Latmbezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 

4 
3 
1 

29  15« 

2  7«0 

3  198 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  

1 

5  220 

Bessemerroheisen  Sa.  .  . 

(im  Juli  1898  

(im  August  181*7  

9 
8 
10 

40  «31 
42  501) 
48  919) 

Tliomn*- 

Rheinland  -  Westfalen  ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siegerland,  Lahuhezirk  und  Hessen  ■  Nassau    .  .  . 

15 
1 

;\ 
1 

141  814 

3  1«2 
1«  497 
18  588 

ItohotNi'ti . 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  

1 

ir. 

4  810 
1  »3  898 

Thomasroheisen  Sa.  .  .  . 

30 
37 
39 

329  2«'t 
337  808) 

303  «03  ) 

Giel'wrci- 
Roheiaen 

Rheinland  -  Westfalen  ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siegerland,  Lahnhezirk  und  Hessen  ■  Nassau    .  .  . 
Königreich  Sachsen 

11 

3 
7 
1 

50  528 
13  (»52 
10  402 
498 

und 

Guinwanren 

2 

2 

« 

4  187 
2  203 
31  40() 

Uiefsereiroheisen  Sa. 

35 
35 
32 

112  270 
110  272) 
97  2t«) 

Zusammenstellung: 

Puddelroheisen  und  Spiegeleisen  .... 
(iiefsereiroheisen  

134600 
(0  634 
329  2«9 
112  270 

Erzeugung  im  August  1898                               .  . 

Erzeugung  vom  1.  Januar  bis  31 .  August  1898.  .  . 
Erzeugung  vom  1.  Januar  bis  31.  August  1897.  .  . 

z 

«16  773 
«20  584 
569  4«1 
4  83«  098 
4  481  034 
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Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 


Verein  deutscher  Eisengiefeereien. 

In  der  in  Heidelberg  am  13.  September  statt- 
gehabten 30.  Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher 
Eisengießereien  führte  den  Vorsitz  Freiherr  v.  Mau- 
teuffel-Gröditz  (Lauchhammer).  Den  Jahres- 
bericht erstaltet  ErnstSchercnberg-  El  Arfeld ,  ge- 
denkt  darin  zunächst  des  Ablebens  des  Altreichskanzlers 
Fürsten  Bismarck,  des  gewaltigen  Erneuerers  und 
Lenkers  des  Deutschen  Meiches  in  Krieg  und  Frieden, 
des  Begründers  unserer  heul  igen  industriellen  Macht 
und  Blülhe,  des  Freundes  und  Schützers  deutscher 
Arbeil.  Die  deutsche  Industrie  habe  in  erhöhtem 
Mafse  die  Pflicht  und  das  Bedfirfuiß,  die  Stirn  des- 
jenigen mit  den  Kränzen  unvergänglichen  Dankes  zu 
schmücken,  der  sie  auch  von  dem  wirtschaftlichen 
Drucke  des  Auslandes  durch  seine  Zollpolitik  von 
1879  endgültig  erlöste  und  mündig  machte,  so  daß 
sie  heute  dem  Wettbewerb  der  Zukunft  tnuthig  und 
vertrauensvoll  entgegensehen  darf.  Die  Eisenindustrie 
Deutschlands  aber  habe  den  Fürsten  Bismarck,  den 
sie  im  doppelten  Sinne  den  .Eisernen"  nennen  darf, 
für  alle  Zeiten  geradezu  als  ihren  Retter  von  an- 
gedrohtem sichern)  Untergange  zu  preisen.  So  huldige 
der  Verein  heute  dein  grofsen  Tod  teil  im  Sachsen- 
walde:  .Dem  Meister,  dem  des  Reiches  Güls  —  Durch 
Feuers  Kraft  gelang  —  Ihm  deutscher  Gießer  letzten 
Gruß  —  Und  heifsen.  ew'ge»  Dank!'  (Die  Versamm- 
lung erhebt  sich  tief  ergriffen  von  ihren  sitzen.) 
Scherenberg  bespricht  daraur  die  Vorgänge  des  letzten 
Jahres  auf  gesetzgeberischem  Gebiete.  Erfreulich  für 
die  Industrie  in  Preußen  ist  die  Auswerfung  bedeuten- 
der Summen  für  die  Vermehrung  des  rollenden  Ma- 
terials der  Eisenbahnen,  für  die  Erweiterung  von 
Bahnhoßanlageu  und  den  Bau  neuer  Linien.  Von 
einschneidender  Bedeutung  ist  die  vom  1.  Üctober 
d.  Js.  ab  eintretende  staffeiförmige  Ermäßigung  der 
Stückgutsätze.  Die  mannigfachen  Bedenken,  die  von 
verschiedenen  Kreisen  und  Standpunkten  aus  gegen 
diese  Mafsregel  während  der  letzten  Monate  geltend 
gemacht  wurden,  sind  ohne  praktische  Erheblichkeit, 
da  die  Einführung  des  gedachten  Tarifs  beschlossene 
Sache  ist.  Die  Wirkungen  des  Staffeltarifs  wird  man 
zweck njiifsigerweise  zunächst  abzuwarten  haben.  Die 
den  Mittellandkanal  betreffende  Vorlage  wird  nicht 
nur  von  den  zunächst  Betheiligten,  sondern  auch  von 
allen  denjenigen  freudig  begrüfs!  werden,  die  der 
Ueberzeugung  sind,  daß  die  Schaffung  neuer  grofser 
Verkehrswege  der  gewerblichen  Entwicklung  der  Ge- 
sammtheit  zweifellos  zu  wesentlichem  Nutzen  ge- 
reicht. Was  die  Lage  des  Eisengiefsereigewerbes  an- 
belangt, so  hat  der  allgemeine  Aufschwung,  den  die 
industrielle  Thätigkeit  seit  Mitte  dieses  Jahrzehnts 
genommen,  auch  während  des  Berichtsjahres  —  1.  Sep- 
tember 1897  bis  1.  September  1898  angedauert. 
Rückgänge,  die  Deutschlands  Ausfuhr  in  einzelnen 
Gewerbezweigen  erlitt,  sind  tvcsentlich  auf  die  Wirkung 
des  nordamerikanischen  Dingley-Tarifs  zurückzuführen. 
Wie  gesund  die  wirtschaftliche  Lage  war,  zeigte 
sich  auch  dadurch,  dafs  der  Krieg  zwischen  Spanien 
und  den  Vereinigten  Staaten  nicht  vermochte,  das 
allgemeine  Vertrauen  merkbar  zu  erschüttern,  während 
er  auf  den  Eiseiimarkt  sogar  durch  den  starken  Ver- 
brauch von  Kriegs-  und  Schiffsiuaterial  und  die  An- 
regung zu  umfassender  Verstärkung  der  Panzerflotten 
anderer  Staaten  sowie  die  dadurch  weiter  vermehrte 
Beschäftigung  der  Schiffswerften  belebend  einwirkte. 
Dieser  Umstand,  die  gewaltige  Thätigkeit  im  Bau- 
wesen und  in  der  Maschinenfabricatiou,  sowie  die  außer- 


ordentlich  grofsen  Bestellungen  der  Staatsbahnen  be- 
seitigten im  Laufe  des  Sommerhalbjahres  nicht  nur  die 
vorübergehende  AhschwAchung,  welche  die  Stimmung 
des  Eiseumarkles  während  des  vergangenen  Winters 
erlitten  hatte,  sondern  führten  zu  einem  so  bedeuten- 
den neuen  Aufschwung  in  der  Grofseisenindustrie. 
dafs  dieselbe  kaum  imstande  ist,  den  Wünschen  der 
Auftraggeber  gerecht  zu  werden  und  ihr  Arbeits- 
hedürfnifs  noch  bis  weit  ins  nächste  Jahr  gedeckt 
sieht.  Im  allgemeinen  hielt  auch  die  Beschäftigung 
der  Eisengiefsereien  mit  dieser  günstigen  Conjunctur 
Schritt.  Soweit  Bau-  und  Masihinengufs  in  Frage 
kamen,  konnten  sogar  zeitweise  neue  Bestellungen 
wegen  Ueberhäufung  mit  älteren  Aufträgen  nicht  an- 
genommen werden.  Im  eigentlichen  llandelsgufs  setzte 
das  Geschäft  während  des  letzten  Quartals  1897  sehr 
gut  ein,  schwächte  sich  jedoch  namentlich  in  Ufen- 
gufsartikeln  wohl  infolge  des  milden  Winters  mit  Be- 
ginn des  neuen  Jahres  ab,  und  die  Durchführung  der 
in  fast  allen  Gruppen  unseres  Vereins  beschlossenen 
geringen  Preiserhöhungen  stiefs  hier  und  dort  auf 
Schwierigkeilen.  Um  denselben  in  Zukunft  erfolg- 
reich zu  begegnen,  beschloß  die  Hannoversche,  Elb- 
und  Harzgruppe  in  einer  vor  kurzem  zu  Rühelaud 
abgehaltenen  Versammlung,  für  gewisse  Klassen  des 
Handelgusses  (zunächst  für  zwei)  Mindestpreise  fest- 
zusetzen und  nach  vollständiger  Einigung  sämmt- 
lichcr  Mitglieder  mit  dem  Ersuchen  um  Nachfolge  an 
die  Nachbargruppen  heranzutreten.  Nach  den  aus 
allen  Gruppen  eingegangenen  Berichten  erweist  sich 
die  Thätigkeit  in  den  Giefsereien  seil  dem  Frühjahr 
wiederum  als  eine  ebenso  stetige  wie  lebhafte  und 
sind  alle  Zweige  der  speziellen  Industrie  in  gleichem 
Aufschwünge  begriffen.  In  Anbetracht  des  ganz  be- 
deutend gestiegenen  Bedarfs  und  der  nirgends  erheb- 
lichen Vorräthe  an  GuCswaaren  steht  auch  zu  erwarten, 
dafs  die  jetzige  günstige  Lage  den  Jahreswechsel  über- 
dauert. Nachdem  der  Vortragende  sod  inn  der  inuern 
Vereinsangelegenheiten  gedacht  —  die  Mitgliederzahl 
des  Vereins  vermehrte  sich  von  16ft  auf  20-2  — ,  schliefst 
er  seine  Darlegungen  mit  dem  Wunsche,  dafs  die 
Hauptversammlung  neue  Anregungen  geben  und  die 
gemeinsamen  Interessen  des  Eisengiefsereigewerbes 
fördern  möge.  In  weiterer  Erledigung  der  Tages- 
ordnung berichtet  Director  Kusch  über  Säulengufs. 

Die  Versammlung  genehmigt  folgenden  Besehluß- 
antrag: 

1.  Stehend  gegossene  Säulen  bieten  keiue  gröfsere 
Garantie  für  gleichmäßige  Wandstärke  und  dichten 
Guß,  als  liegend  gegossene.  Eine  mit  gleicher 
Sorglalt  liegend  geformte  und  gegossene  Säule  steht 
einer  stehend  gegossenen  in  Qualität  nicht  nach. 

2.  Die  Feststellung  gleichmäßiger  Wandstärke  durch 
Anbohren,  sowie  eine  Druckprobe  auf  das  Doppelte 
derMaximalbelastuiig bieten  unbedingt  aureichende 
Sicherheil  für  die  Qualität  und  Tragfähigkeit  der 
Säulen. 

3.  Die  Beibehaltung  der  von  einzelnen  Behörden 
gegebenen  Vorschrift,  die  Säulen  steheud  zu 
gießen,  können  wir  nicht  empfehlen.  Dagegen 
sprechen  nachstehende  technische  Bedenken: 

a)  Bei  der  Herstellung  der  Röhren  hat  sich  der 
stehende  Guß  mit  Recht  eingeführt,  weil  Rohre 
mit  glatter  Wandung  und  gleichmäßigem  Durch- 
messer stehend  und  ohne  Kernstützen  geformt 
werden'können.  Säulen  dagegen  müssen  liegend 
geformt,  der  Kern  durch  Kernstützen  gesichert 
und  dann  aufgerichtet  werden,  was  leicht  zu 
Hesrhailigungeii  der  Form  und  schwer  conlrolir- 
baren  Verschiebungen  des  Kernes  Anlaß  bietet. 
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Da  in  den  meisten  Fällen  die  Säulen  mit  Aus- 
ladungen vorsehen  sind ,  so  mufs  für  das 
Schwinden  sofort  nach  dem  Guts  ausreichend 
Kaum  unter  diesen  Ausladungen  durch  Ent- 
fernen des  Sandes  geschaffen  werden,  was  bei 
stehend  gegossenen  Säulen  nicht  rechtzeitig 
möglich  ist. 

c)  Während  sich  l>ei  stehendem  Gufs  glatter  Rohre 
die  auf  dem  aufsteigenden  Eisen  schwimmenden 
Uneinigkeiten  ungehindert  in  den  verlorenen 
Kopf  ablagern  können,  setzen  sich  dieselben 
hei  stehendem  Säulengufs  in  den  Ausladungen 
(Consolen,  KopfplaUen  u.  s.  w.)  ab,  fähren  zu 
Undichtigkeiten  und  beeinträchtigen  gerade  an 
diesen  wichtigen  Stellen  die  Tragfähigkeit. 
Dann   beschäftigte  sich  die  Versammlung  uoch 
mit  frachtfreiem  Eisenbahntransport  der  Er- 
satzstöcke zerbrochener  Eisenwaaren,  mit  Ansprüchen 
des  Verbandes  süddeutscher  Eisenwaarenhändler,  und 
mit  der  Bildung  einer  Einkaufsvercinigung  für  Koks 
und  Roheisen,  welche  sich  unter  Leitung  des  Hrn. 
Bachfeld  in  Düsseldorf  gebildet  hat.  Hr.  Bueck  macht 
mich   Mittheilung  über  die  Leipziger  Versammlung 
betr.  den  Arbeitsnachweis.    (Vergl.  weiter  unten.) 

Von  den  dann  folgenden  technischen  Vorträgen 
werden  wir  denjenigen  des  Hrn.  Ehrhardt  in  Mann- 
heim Ober  moderne  Eisengiefsereien  in  einer  unserer 
nächsten  Ausgaben  veröffentlichen. 


70.  Versammlung 
deutscher  Naturforscher  und  Aerzte 
zu  Dflsseldorf. 


Die  diesjährig,  in  der  Zeit  vom  19.  bis  24.  September 
in  Düsseldorf  abgehaltene  Versammlung  zeichnete  sich 
vor  ihren  Vorgängerinnen  dadurch  aus,  dafs  zum 
erstenmal  auch  die  Ingenieur- Wissenschaften  in  einer 
eigenen  Abtheilung  (Angewandte  Mathematik  und 
Physik)  auf  derselben  vertreten  waren.  Aus  diesem 
Grunde  fanden  auch  in  den  allgemeinen  Sitzungen 
einige  Vorträge  rein  technischen  Inhalts  statt,  was 
uns  Veranlassung  giebt,  im  Nachstehenden  auf  die  be- 
treffenden Verhandlungen  etwas  naher  einzugehen. 

Die  Zahl  der  aus  allen  Gauen  Deutschlands  so- 
wie aus  dem  Auslande  herbeigeströmten  Theilnehmer 
war  eine  sehr  beträchtliche  —  man  sprach  von  2000 
und  darüber. 

Die  erste  allgemeine  Sitzung  wurde  durch  den 
Geschäftsführer  der  Versammlung,  Geh.  Medicinalrath 
Mooren,  mit  einer  kurzen  Begrüfsungsredc  eröffnet. 
Regierungspräsident  Freiherr  v.  Rhein  habe  11  be- 
grflfste  die  Versammlung  seitens  der  Königlichen  Re- 
gierung, Überbürgermeister  Linde  mann  sprach 
namens  der  Stadt  und  Landeshauptmann  Dr.  Klein 
namens  der  Provinzialverwaltung.  Nachdem  noch  die 
Vertreter  der  einladenden  Vereine  das  Wort  ergriffen 
hatten,  dankto  der  Vorsitzende  der  Gesellschaft,  Geh. 
Medicinalrath  Prof.  Waldeycr,  im  Auftrage  des  Vor- 
standes für  die  freundliche  Aufnahme. 

Die  Reihe  der  wissenschaftlichen  Vorträge  er- 
öffnete Prof.  Dr.  F.  Klei  n -  Göltingen  mit  einem  Vortrag: 

Universität  und  technische  Hochschule. 

Nach  einer  kurzen  Uebersicht  über  die  bisherige 
Entwicklung,  welche  die  Universitäten  und  technischen 
Hochschulen  genommen  haben,  ging  Redner  auf  das 
französische,  das  deutsche  und  das  amerikanische 
Lehrsystem  näher  ein. 

,Die  Technik  gebraucht*,  so  fuhr  der  Redner 
fort,  .eine  grolse  Zahl  von  praktisch  erzogenen  In- 
genieuren ohne  weitgehende  wissenschaftliche  Aus- 
bildung.   Aber  die  Gandidaten  für  derartige  Stellungen 
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I  drängen  sich  doch  gern  auf  die  technische  Hoch- 
i  schule,  weil  es  vornehmer  aussiebt  und  nach  einer 
I  ziemlich  verbreiteten  Meinung  die  spätere  Carriere 
erleichtert.    Ihnen  kommt  das  Verhalten  zahlreicher 
'  Kreise  entgegen,  die  an  einer  unterschiedslosen  Ver- 
mehrung der  Frequenz  der  technischen  Hochschule 
inleressirt  sind.    Diese  Momente  wirken  dahin  oder 
drohen  dahin  zu   wirken,  den  Hochschuluuterricht 
1  unter  Verkennung  seiner  eigentlichen  Aufgaben  aul 
ein  niederes  Niveau  herabzudrikken.    Hier  hat  eine 
entschiedene  Reform  einzusetzen,  und  es  besteht  auch 
alle  Hoffnung,  dafs  es  geschieht.    Dieselbe  darf  sich 
aber  nicht  darauf  beschränken,  dafs  die  Hochschule 
verschärfte  Aufnahmeliedingungen  stellt,  vielmehr  ist 
die  Forderung  hinzuzufügen,  dafs  der  Staat  der  Ent- 
wicklung mittlerer  technischer  Fachschulen  noch  viel 
!  mehr  Aufmerksamkeit  schenkt  als  bisher.    Es  handelt 
sich  hier  nicht  nur  um  eine  Lebensfrage  der  Hoch- 
schulen als  solcher,  sondern  ebenso  sehr  um  die  ge- 
'  sunde  Entwicklung  der  Industrie  selbst. 

Unter  denselben  Gesichtspunkten  stellen  wir  danu 
noch  die  zweite,  cornplementäre  Forderung,  dafs  näm- 
lich aus  dem  immer  noch  grolsen  Kreise  derjenigen, 
|  welche  die  technische  Hochschule  l>esuchen,  eine 
kleinere  Zahl  wesentlich  weiter  zu  fördern  ist  als  die 
;  Gesammtheit,  damit  sie  Führer  auf  dem  Gebiete 
,  wissenschaftlichen  Forlschritts  werden.  Beispiels- 
I  weise  wird  hier  eine  weit  entwickelte  Mathematik 
1  am  Platze  sein,  die  sich  allerdings  nur  nach  Seiten 
der  Anwendungen,  nicht  in  abstracter  Richtung,  er- 
strecken soll.  Wie  nothwendig  diese  ganze  Forderung 
ist,  mag  daraus  hervorgehen,  dal's  dieselbe  von  allen 
in  Betracht  kommenden  Ingenieurkreisen  erhoben  wird. 
Es  ist  auch  die  Frage  aufgeworfen  worden,  ob  man 
diesen  Theil  der  Ingenieurbildung  nicht  lieber  den 
Universitäten  überweisen  solle.  Es  ist  dies  dann  so 
verstanden  worden,  als  ob  die  Universitäten  eine  Ent- 
wicklung der  technischen  Hochschulen  in  dem  be- 
sagten Sinne  mit  Mifsgunst  aufnehmen  würden,  als 
wenn  sie  jede  Art  der  höchsten  wissenschaftlichen 
Ausbildung  sich  als  Monopel  sichern  wollten.  Da 
mein  Name  mit  diesen  Erörterungen  einmal  ver- 
bunden ist,  so  will  ich  doch  hier  in  unzweideutiger 
Weise  die  Erklärung  wiederholen,  dafs  ich  auch 
bei  dieser  Frage  für  die  Entwicklung  der 
technischen  Hochschule  eintrete.  Unbeschadet 
aller  Verbindungen,  die  man  zwischen  Universität 
und  technischer  Hochschule  in  Zukunft  möglicher- 
weise wird  herstellen  wollen,  empfehle  ich  den  An- 
gehörigen der  Universität  fürs  erste,  dahin  zu  ar- 
beiten, dafs  die  Wissenschaft  überall  da, 
wo  sie  hingehört,  auch  voll  zur  Geltung 
kommt,  dal's  der  Gegensatz  zwischen 
Theorie  und  Praxis,  den  man  ja  nie  völlig 
aus  der  Welt  schaffen  wird,  und  die  beide 
einander  doch  so  nöthig  haben,  nicht  zu 
einer  Zerreifsung  unseres  höheren  Unter- 
richtes führt.  Ein  Betonen  dieses  Grundsatzes 
von  seilen  der  Universität  erscheint  mir  viel  wichtiger 
1  als  die  Verteidigung  sogenannter  Vorrechte.*  Redner 
verspricht  sich  sogar  von  Einrichtungen  der  geplanten 
Art  an  der  technischen  Hoehsehule  eine  wohlthätige 
Rückwirkung  auf  die  Universität  selbst. 

Zu  der  Uuiversität  übergehend,  stellt  der  Vor- 
1  tragende  einen  Vergleich  an  zwischen  der  technischen 
Hochschule  mit  der  medicinischen  Facullät.  Man 
hat  bei  letzlerer  alles  das,  was  wir  bei  der  tech- 
nischen Hochschule  vermifsten,  vor  allen  Dingen  eine 
genaue,  vielleicht  übertriebene  strenge  Abgrenzung 
1  nach  aufsen  hin.  Hierin  drückt  sich  in  charakte- 
ristischer Weise  das  höhere  Alter  der  Institution  aus. 
Im  übrigen  aber  ist  unverkennbar ,  dafs  bei  der 
medicinischen  Facullät  hinsichtlich  der  centralen  Auf- 
gabe ein  weilgehender  Parallelismus  mit  derjenigen 
der  technischen  Hochschule  besteht,  hier  wie  dort 
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soll  eine  größere  Zahl  junger  Männer  in  relativ 
kurzer  Zeit  so  weit  durchgebildet  werden,  daß  sie 
später  in  der  Lage  sind,  einen  verantwortungs- 
vollen Beruf  selbständig  auszuüben.  Es  ist 
nicht  so,  dafs  die  eine  Anstalt  schlechtweg  Tür  die 
Praxis  vorbereitet  und  die  andere  die  reine  Wissen- 
schaft lehrt,  sondern  beide  haben  ganz  allgemein  die 
Aurgabe,  durch  wissenschaftliche  Studien  die 
Grundlage  für  die  spätere  höhere  Berufs- 
thätigkeit  zu  schaffen. 

Indem  die  Universitäten  den  wissenschaftlichen 
Betrieb  auf  den  überkommenen  Gebieten  steigerten, 
haben  sie  zu  wenig  Ausschau  nach  neuen  Gebieten 
gehalten ,  die  der  Forlschritt  uuserer  allgemeinen 
Cultur  in  den  Vordergrund  gerückt  hat.  Ich  verlange 
eine  durchgreifende  Erweiterung  der  Universitäten 
nach  der  modernen  Seite  bin,  eine  volle  wissenschaft- 
liche Berücksichtigung  aller  Momente,  die  in  dem 
hochgesteigerlen  Leben  der  Neuzeit  als  mafsgebend 
hervortreten. 

„Es  gereicht  mir  zu  besonderer  Befriedigung*,  sagte 
der  Vortragende,  .hier  mittheileu  zu  können,  dafs  meine 
Universität  Güttingen  seit  einigen  Jahren  in  diese  Be- 
wegung eingetreten  ist.  Um  nur  eins  zu  nennen,  so 
ist  es  uns  jetzt  gelungen,  beim  physikalischen  Institute 
l.aborutoriumseinrichtungen  zu  schaffen,  vermöge  deren 
unsere  Studirenden  der  Mathematik  und  Naturwissen- 
schan in  der  Lage  sitid,  die  großartigen  physikalischen 
Processe,  welche  sich  in  unseren  Wärmemoloreii  und 
Dynamomaschinen  abspielen,  eingehend  kennen  zu 
lernen  und  messend  zu  verfolgen.  Ich  erwähne  dieses 
Beispiel  aus  doppeltem  Grunde.  Zunächst,  weil  es 
ein  positiver  Schritt  ist,  durch  den  wir  eine  nähere 
Beziehung  der  Universität  zum  Ingenieurwesen  an- 
bahnen, dann  aber,  weil  wir  diesen  Fortschritt,  wie 
wir  dankbar  und  rühmend  anerkennen  müssen,  der 
privaten  Initiative  verdanken.  Eine  Anzahl  her- 
vorragendster Ingenieure  und  Kinnen  ersten  Ranges 
hat  sich  zu  einer  Gesellschaft  vereinigt,  die  uns  nicht 
nur  die  erforderlichen  Mittel  gewährt,  sondern  uns 
auch  mit  ihrem  Halbe  unterstützt.  Da  haben  Sie  den 
gewünschten  Contact  mit  dem  heutigen  Leben  in 
voller,  ich  möchte  sagen,  in  idealer  Gestalt.  Vielleicht 
wird  Sie  noch  besonders  interessiren,  wenn  ich  zufüge, 
dafs  das  Unternehmen  ursprünglich  von  Düsseldorf 
aus  in  die  Wege  geleitet  wurde.  Möge  dasselbe  zahl- 
reiche, glänzende  Nachfolge  Huden!  Die  höheren 
Unterrichtsanstallen  sind  in  Deutschland  ja  zunächst 
Staatsanstalten,  und  wir  wissen  den  außerordentlichen 
Vorlheil,  der  hierin  für  die  Sicherheit  ueid  die  Ord- 
nung des  Betriebes  und  die  gleichförmige  Berück- 
sichtigung aller  anerkannten  Bedürfnisse  liegt,  voll 
zu  schätzen.  Aber  das  schliefst  nicht  aus,  dats  auch 
bei  uns  für  das  opferwillige  Eintreten  Einzelner  Raum 
genug  ist,  nämlich  überall  da,  wo  es  sich,  wie  im 
vorliegenden  Falle,  um  Neubildungen  handelt,  bei 
denen  der  Staat  mit  einer  endgültigen  Beschluß- 
fassung noch  zurückhalten  muß. 

Directe  Verbindungen  zwischen  technischen  Hoch- 
schulen und  Universitäten  haben  in  vergangenen 
Jahren  nur  in  sehr  geringem  Maße  tiestunden,  soweit 
eiwa,  als  sieb  aus  dem  Umstände  ergab,  daß  die 
Professoren  der  Mathematik  ,  der  Physik  und  der 
Chemie  zwischen  beiden  Anstalten  gelegentlich  wech- 
selten. Ob  die  Gesinnungen ,  welche  die  Anstalten 
dabei  gegeneinander  hegten .  besonders  freundliche 
waren,  kann  bezweifelt  werden :  die  Universität  war 
geneigt ,  in  der  jüngeren  Schwester  einen  Empor- 
kömmling zu  erblicken ,  und  diese  wieder  empfand 
mit  einiger  Erregung  die  historische  Vorrechlsstellung 
der  älteren  Anstalt.  Ks  scheint  mir  unzweifelhaft, 
daß  es  bei  einem  solchen  negativen  Verhalten 
fortan  nicht  sein  Bewenden  haben  darf.  Ich  hoffe 
Ihnen  nachgewiesen  zu  haben,  daß  die  beiden  An- 
-talten  nicht  nur  zusammengehörige  Zielpunkte  ver- 


folgen,  sondern  daß  sie,  wenn  sie  ihre  Interessen 
richtig  verstehen ,  sich  immer  mehr  aufeinander  an- 
gewiesen sehen;  sie  müssen  um  ihrer  seihst  willen 

I  darun  gehen,  Arbeitsmethoden,  Aulfassungen.  Kennt- 
nisse, schließlich  auch  Persönlichkeiten  voneinander 
zu  entlehnen.  Um  noch  einmal  das  Wichtigste  zu 
wiederholen :  die  technischen  Hochschulen  brauchen 
zur  Eulwicklung  ihres  Specialuutcrrichls  Einrichtungen 
nach  Art  der  Universitäten,  diese  letzteren  wieder 
dürfen  gegenüber  den  Fortschritten  des  Ingenieur- 
wesens,  wie  der  Neuzeit  überhaupt,  nicht  länger  die 
nnbetheiligteu    Zuschauer    spielen.     Als    mau  vor 

1  Decenuieu  unternahm ,  die  bis  dahin  bestehenden 
Gewerbeschulen  zu  technischen  Hochschulen  zu  enl- 

i  wickeln,  hat  man  die  letzteren  nach  einigem  Schwanken 

I  nicht  au  die  Universitäten  angesebiossen  und  die 
technischen  Unlerrichtseinrichlungen ,  welche  bis  da- 
hin in  ziemlich  großer  Zahl  au  den  Universitäten 
bestanden,  verkümmern  lassen.  Es  war  ein  ver- 
hängnißvoller  Schritt,  der  ja  der  kräftigeren  Ent- 
wicklung des  technischen  Unlerrichtswesens  zeitweise 
zu  gute  gekommen  sein  mag,  der  aber  auch  ein  gut 
Theil   all"   der  Mißstände   und  Schwierigkeiten  zur 

i  Folge  gehabt  hat ,   unter  denen   wir  heule  leiden. 

\  Jedenfalls   scheint  jetzt ,    wenn   nicht   alle  Zeichen 

\  trügen,  die  Zeit  gekommen,  um  die  Kluft,  die  mau 
damals  geschaffen,  wieder  zu  überbrücken! 
Das  Erste,  auf  alle  Fälle  Erwünschte  und  auch  Er- 
reichbare dürfte  sein,  daß  jede  Anstalt  bemüht  sein 
soll,  unbeschadet  ihrer  eigenen  Zweckbestimmung, 
sich  der  anderen  anzunähern.  Aber  man  kann  fragen, 
ob  man  nicht  weiter  gehen  soll,  ob  es  wirklich  auf 

j  die  Dauer  unmöglich  sein  wird,  die  technischen  Hoch- 
schulen doch  noch ,  wenn  auch  nur  organisatorisch. 

'  als  technische  Facultälen  an  die  Universitäten  anzu- 

j  schließen.  Es  ist  auch  viel  davon  die  Rede,  an  einer 
Universität,  welche  von  allen  bestehenden  technischen 
Hochschulen  abgetrennt  liegt  und  hei  der  die  Vor- 
bedingungen gegeben  waren,  versuchsweise  eine  tech- 
nische Facultät  zu  begründen.  Ich  betrachte  es  Itei 
der  heuligen  Gelegenheit  nicht  als  meine  Aulgabe,  zu 
derartigen  Vorschlägen,  welche  neuerdings  von  sehr 
bemerkeriswerthen  Seiteti  gemacht  werden ,  Stellung 
zu  nehmen.  Mir  genügt,  den  Gedanken  von  der  inneren 
Zusammengehörigkeit,  von  der  Solidarität  der  leiden 
Anstalten  hier  vertreten  zu  haben.  Möge  dieser  Ge- 
danke in  der  Oeffentlichkeit  seinen  Weg  machen:  dann 
haben  wir  die  gesunde  Grundlage  für  alle  ( >rganisat  innen, 
welche  die  Zukunft  bringen  wird,  gewonnen!* 

(lorU.-lzung  folgt.» 

Arbeitsn  ach  weis -Conferenz  zu  Leipzig. 

Unter  dem  Vorsitze  des  Fabrikbesitzers  Menck, 
Altona-Ottensen,  fand  in  Leipzig  am  ä.  September  die 
auf  Anregung   des    Arbeitgeherverbandes  Hamburg- 
Altona     zusammengetretene     Arbeitsnachweis  -  Con- 
ferenz statt,  zu  der  von  Wien  bis  Melz,  von  Kiel  bis 
zu   den  Alpen  fast   alle  größeren  wirtschaftlichen 
Vereine,  mehrere  Handelskammern,  sowie  eine  Anzahl 
von  Innungen    und  Innungsvcrbändcu  Vertreter  ge- 
sandt  halten.    Nach  einigen  Worten  der  Begrüßung 
von  seilendes  Vorsitzenden  und  nachdem  Dr.  Martens, 
der  Generalscerctur  des  Arbeil geberverbandes,  allen 
denjenigen  seinen  verbindlichsten  Dank  ausgesprochen 
1  halle,  die  ihn  bei  den  Vorarbeiten  zu  dieser  Con- 
I  ferenz  unterstützt    hätten ,   trat   man  in  die  Tages- 
!  orduung  ein. 

Den  ersten  Punkt  der  Tagesordnung  bildete  die 
Berichterstattung  von  Dr.  Martens:  „Geschichtliches 
vom  Arbeitsnachweis*.  In  demselben  wurde  aus- 
geführt, wie  die  Anfänge  der  unseren  modernen  Ein- 
richtungen ähnlichen  Arbeitsnachweise  in  den  Zeiten 
des  initielall erheben  Zunftwesens  zu  (luden  seien,  als 
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die  Wanderlust  und  der  Wanderzwang  allgemein 
Eingang  gerunden  hatten,  und  wie  dann  später  bald 
dieser,  bald  jener  Factoi  in  den  einzelnen  Ländern 
und  Epochen  mehr  oder  weniger  ausschlaggebend  wurde. 

Als  Arboitsnaehweis-Facloren  werden  hingestellt : 
I.  die  gewerbsmäßige  Stellenvermittlung:  2.  die  Ar- 
beitnehmer ;  3.  gemeinnützige  Vereine  und  Gesell- 
schaften mit  oder  ohne  Verbindung  mit  Behörden 
und  öffentlichen  Körperschaften ;  4.  die  Arbeitgeber. 
Die  Arbeitgeber  bilden  nach  Dr.  Marlens  ein  neues 
zukunftreiches  Eutwicklungselcmcnt  in  der  Geschichte 
des  Arbeitsnachweises,  nur  ihnen  dürfte  ,  soll  nicht 
die  Industrie  und  das  ganze  Gewerbsleben  Schaden 
leiden,  die  so  viele  und  weilgellende  Specialkenntnisse 
und  Specialrücksichten  erlordernde  Auswahl  und  Be- 
schaffung von  Arbeitskräften  anvertraut  weiden. 

Es  folgte  sodann  in  Erledigung  des  zweiten 
Punktes  der  Tagesordnung  das  Referat  des  Secrelärs 
des  Verbandes  der  Hamburger  Eisenindustriellen  und 
Vorstehers  des  Arbeitsnachweises  derselben  Vereini- 
gung L.  Thielkow:  „  Verwaltungsprincipicn  und 
Verwaltungspraxis  beim  Arbeitsnachweis".  Redner 
gab  in  Seinern  Vortrage  ein  treffliches,  deutliches  Bild 
eines  Muster-Arbeitsnachweises;  er  schilderte  die  zu 
empfehlenden  Einrichtungen  für  die  Bureaus,  Warte- 
hallen, Verkehrsräume,  sowie  die  Art  und  Weise  der 
l'röfung  der  Ausweispapiere,  der  Eintragung  und 
Hegistrirung  der  Arbeitsuchenden  u.  dgl.  m.  Mit  be- 
sonderem Nachdruck  empfahl  der  Referent  die  obliga- 
torische Benutzung  des  Arl>eitsnaehweises  von  seilen  der 
Vereinsmitglieder  oder  der  Arbeitsnachweis-Mitglieder: 
sie  sei  eine  conditio  sine  <|ua  non  tür  die  wirksame  und 
erspriefsliche  Thätigkeit  des  Arbeitsnachweises. 

lieber  die  .Erzieherischen  Wirkungen  des  Arbeits- 
nachweises* sprach  sodann  Hauptmann  a.  I).  Klef  fei. 
In  dem  Vortrage  wurde  dargethan,  wie  die  Verpflich- 
tung der  Nachweisstelle,  die  richtige  Auswahl  unter 
den  Arbeitsuchenden  zu  treffen  und  immer  möglichst 
die  brauchbarsten  Kräfte  den  Arbeitsstätten  zuzu- 
führen, zu  einer  Bevorzugung  der  technisch  und 
moralisch  brauchbarsten  Elemente  führe,  dieses  zur 
Nacheiferung  ansporne  und  so  erzieherisch  wirke; 
alles  dieses  aber  nur  dann,  wenn  der  Arbeitsnach- 
weis imstande  wäre,  einen  gewissen  Druck  auf  die 
Arbeitsuchenden  auszuüben.  Da  dieses  aber  nur  den 
Arbeitgebern  möglich  wäre,  so  müfsle  die  Errichtung 
dieser  Nachweise  dringend  empfohlen  und  mit  allen 
Kräften  unterstützt  werden. 

Nun  folgte  der  Vortrag  des  Secretärs  der  Ver- 
einigung Berliner  Metallwaarenfabricanten,  L.  Nasse, 
welcher  in  der  überzeugendsten  Weise  klar  legte,  dafs 
der  Anschlufs  der  Klciiuneister  au  Vereinigungen  und 
Arbeitsnachweise  im  allgemeinen  Interesse  liege,  denn 
nur  so  wäre  eine  einheitliche  Stellungnahme  gegen- 
über dem  Anstürme  der  von  der  Socialdemokralie 
verhetzten  Arbeiterschaft  möglich.  Sowohl  die  Grofs- 
betriebe  wie  die  Kleinbetriebe  zögen  aus  solchem 
Zusammengehen  Vortheile:  deshalb  müsse  energisch 
daraufhingewiesen  werden,  dafs  auch  die  Kleinmeister 
sich  zu  Verbänden  zusammenschlössen,  um  mit  den 
Vereinigungen  der  Grofsiiidustriclten  Hand  in  Han-J 
zu  gehen. 

In  der  Besprechung  hoben  die  Vertreter  der  ver- 
schiedensten Wirllischaltsgruppen,  namentlich  Bueck 
und  v.  d.  Osten,  ihr  rückhaltloses  Einverständnifs  mit 
den  Ausführungen  der  Berichterstatter  hervor;  ferner 
Angehörige  einiger  Ilandwcrksgruppen  aus  Nord- 
deutschland. Ein  süddeutscher  Redner,  Director 
Kranz  von  der  Maschinenfabrik  Augsburg,  hob  bei 
vollem  grundsätzlichem  Einverständnifs  mit  den  vor- 
stehend entwickelten  Ansichten  hervor,  dafs  nicht 
überall  mit  denselben  Verhältnissen  zu  rechnen  sei. 
Während  die  Socialdemokraten  in  gemeinnülzigen 
Nachweisen  der  licmeiuden  bald  Oberwasser  bekommen 
würden,  gäbe  es  auch  Arbeiter,  die  Front  gegen  die 


Socialisten  machten.  Die  Frage  sei  örtlich  zu  be- 
handeln. Man  solle  auch  in  großen  Betrieben  Fühlung 
mit  den  Arbeitern  hallen,  was  recht  wohl  möglich 
sei.  und  z.  B.  eine  Mitwirkung  der  Hirsch -Duuckerschen 
Gewerkschaften  nicht  von  der  Hand  weisen.  In  Augs- 
burg habe  man  durch  Vereinigung  der  Arbeitgeber 
und  einen  Verband  der  ordnuiigliebeudeu  Arbeiter  gute 
|  Erfolge  erzielt  und  die  socialdemokratischen  Stimmen 
bei  der  letzten  Reichstagswahl  um  ein  Drittel  im 
Verhältnifs  zur  Stimmenzahl  vermindert.  Aehnlieh 
berichtete  der  Vertreter  der  Stetliner  Baugewerke. 
Ihnen  wurde  jedoch  unter  voller  Anerkennung  des 
dort  Geleisteten  entgegengehalten,  dafs.  so  glücklich 
diejenigen  Werke  seien,  die  sich  noch  patriarchalischer 
Verbältnisse  erfreuten,  für  die  grofsen  Städte  mit 
ihrer  rasch  wechselnden  Arbeiterschaft  andere  Er- 
wägungen platzgreifen  müfsteu  und  dafs  es  sich  haupt- 
sächlich in  der  jetzigen  Bewegung  darum  handele, 
I  den  grofsen  Stadien  einen  Rückhalt  zu  verleihen  in 
I  ihrem  Kampfe  gegen  die  Socialdeinokratie.  Der  Arbeits- 
nachweis sei  das  natürliche  Recht  der  Arlwitgeber, 
der  die  Arbeit  schaffe,  die  Betheiligung  der  Arbeiter 
au  ihm  würde  im  günstigsten  Falle  die  Quelle  unsäg- 
licher Kämpfe  werden.  Zu  erwähnen  ist  auch,  dafs 
durch  die  Männer  der  Praxis,  namentlich  durch  den 
Leiter  des  Arbeitsnachweises  der  Hamburger  Eisen- 
iudusLrielleu.  nachgewiesen  wurde,  wie  die  Arliciler 
sich  an  den  Nachweis  gewöhnten,  der  ihnen  mit  Rath 
und  Thal,  so  in  Bezug  auf  Ausweispapiere,  auf  social- 
politische  Gesetze,  auf  wjrthschaflliche  Verhältnisse, 
zur  Seite  stehe.  Schließlich,  wurde  nach  mehr  als 
vierstündiger  Verhandlung  der  Besch) ufsan trag  an- 
genommen: „Die  Versammlung  spricht  die  lieber- 
zeuguug  aus,  dal's  im  Interesse  des  Grofs-  und  Klein- 
gewerbes der  Arbeitsnachweis  von  den  Arbeitgebern 
zu  organisiren  und  zu  handhaben  ist.* 


Iron  and  Steel  Institute. 

(Schill I»  von  S«il»  S78). 


Den  erstell  Vortrag  am  zweiten  Berathungslag 
hielt  J.  E.  Stead  über 

Hrficulgkeit  ron  weichem  Flufselwn  Infolge 
Aosglllhens. 

Die  Mittheilungen  sind  als  eine  Fortsetzung  des 
,  Vortrages  .über  das  krystalliuische  Gefüge  des  Eisens 
und  Stahls*  anzusehen,  welchen  derselbe  Vortragende 
:  vor  dem  letzten  Londoner  Meeting  gehalten  hat.* 
Damals  hatte  der  Verfasser  nachgewiesen,  dafs  unter 
gewissen  Umständen  weiche  Stahlbleche  mit  einem 
KohleustofTgehalte  von  O.tJf»  bis  0,14  %,  welche  in 
geschlossenen  Kisten  18  Stunden  ausgeglüht  waren, 
bisweilen  eine  ausserordentliche  Brüctiigkeit  zeigten. 
Die  Frage  ist  durch  den  Verfasser  in  Verbindung  mit 
W.  R.  Lysaghl  weiter  untersucht  worden;  man 
glühte  verschiedene  Hunderte  von  Rlechprobeu  und 
walzte  sie  unter  verschiedenen  Umständen.  Das  be- 
merkenswerthesle  Ergebnils  war ,  dals  alle  Weifs- 
blechplatinen,  welche  in  geschlossenen  Kisten  bei 
700°  G.  geglüht  worden  waren,  einen  vollständig 
grobkörnigen  Bruch  aufwiesen.  Eine  zweite,  auf- 
fallende Erscheinung  war  die,  dafs  Bleche  mit  einer 
Dicke,  welche  geringer  als  18  B.  W.  G.  war,  niemals 
Brüctiigkeit  zeigten ,  dafs  aber  die  dickeren  Bleche 
häutiger  diagonal  zur  Walzrichtung  Schwächen  im 
Gefüge  aufwiesen,  welche  veranlagten ,  dafs  unter 
Hainmerschlägen  die  Bleche  in  viereckige  Bruchstücke 
zerfielen.  Wir  behalten  uns  vor,  auf  den  Inhalt 
dieser  Abhandlung  in  einer  der  nächsten  Ausgaben 
unserer  Zeitschrift  ausführlich  zurückzukommen. 

*  Vergl.  .Stahl  und  Eisen-  I8<>8  Heft  Nr.  U  S.  f,4«J. 
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Ebenso  beabsichtigen  wir  auch,  über  den  Vortrag, 
welchen  sodann  Professor  J.  0.  Arnold  über 
„Die  Mikrochemie  der  Cementatlon" 
hielt,  demnächst  noch  zu  berichten.  Der  Verfasser 
beschreibt  in  eingehender  Weise  die  Aenderungen, 
welche  in  schweifseisernen  Stäben  bei  der  Umwand- 
lung in  Blasenstahl  mittels  Cemcntirung  vor  sich  gehen. 

Einen  weiteren  Vortrag  hielt  alsdann  Guy  R. 
Johnson  von  Emhreville.  Tentiessee,  über 
„Die  Einwirkung  der  Metalloide  auf  Unfrelsen". 

In  diesem  Vortrage  wird  die  Beziehung  zwischen 
physikalischen  Eigenschaften  und  der  chemischen  Zu- 
sammensetzung des  Gufseisens  behandelt.  Nament- 
lich erscheinen  die  Ansichten  des  Verfassers  über  die 
Einwirkungen  des  Phosphors  auf  die  KohlenstofTform 
werthvoll:  der  Verfasser  glaubt  nämlich,  d als  der  Phos- 
phor allein  für  sich  schon  bewirke,  dafs  der  graphi- 
lische  Kohlenstoß*  in  gebundenen  umgewandelt  wei  de. 

Nach  Beendigung  dieses  Vortrages,  und  nachdem 
H.  G.  Turner  noch  einige  Mittheitungen  Ol  »er  eine 
von  ihm  kürzlich  vom  Vjrluriahafen  am  OfoteiiSniiil 
nach  Kirunavaara  und  Luossovaara  gemachte  Fufs- 
reise  begonnen  halle,  wurden  die  Verhandlungen  durch 
den  Eintritt  des  Königs  von  Schweden,  Oscar  II., 
unterbrochen.  Nachdem  der  Präsident  S.  M.  den  König 
von  Schweden,  welcher  vom  Institute  zum  Ehren- 
mitgliede  gewählt  worden  war,  begrfifst  und  dieser 
wiederum  seinen  Dank  ausgesprochen  hatte,  hielt 
Professor  Roberts-Austen  einen  Vortrag  über 
„Die  Einwirkung  der  Spreogmittel  auf  die  Rohre 
der  Stnhlgesclititze". 

Der  Verlasser  ln>»chrcibt  darin  eine  längere  Reihe 
von  Versuchen,  welche  die  Untersuchung  eines  Schnell- 
feuergeschützes  von  4,7  Zoll  betrafen.  Das  Innere 
des  Rohres  war  durch  die  gemeinsame  Wirkung  der 


hohen  Temperatur  und  der  durch  die  Explosion  des 
Cordil  verursachten  Beanspruchung  sehr  stark  ange- 
griffen. Es  war  nun  der  Zweck  der  Untersuchung, 
etwaige  chemische  Aenderungen  im  Metall  festzu- 
stellen. Das  Ergebuifs  war  ein  negatives,  da  man 
keine  Aemlerung,  welche  einer  chemischen  Einwirkung 
zuzuschreiben  war,  zu  entdecken  vermochte,  obwohl 
die  Kleinpholographie  nachwies,  dafs  einige  Stellen 
des  Seeleniuneru  mit  einer  dünnen  Kruste  von  nieder- 
geschlagenem Material  bedeckt  waren. 

Nach  der  Discussion,  welche  sich  vorzugsweise 
über  Erosionszerstürungen  im  allgemeinen  bewegte, 
verlief«,  der  König  wiederum  das  Meeting.  Die  übrigen 
Vorträge*  wurden  alsdann  als  verlesen  angenommen. 

Am  Abend  bereitete  der  König  den  Mitgliedern 
des  Institutes  eine  Unterhaltung  im  König).  Paläste 
in  Droitningholm  am  Mälarsee. 

Am  Montag  den  29.  August  wurden  alsdann  ge- 
meinsame Ausflüge  nach  verschiedenen  Eisendistricten 
Schwedens  angetreten.  Der  eine  Thcil  der  Gesell- 
schaft ging  nach  Uaxä,  Degerfors,  Bofors,  Filipstad, 
Nvkroppa,  Munkfors  und  Persberg  hei  Gothenburg, 
während  der  andere  Theil  nach  Domnarrvet,  Falun, 
Hofors,  Sandviken,  Forsbacha,  Gefle  und  Dannetnora 
und  wieder  zurück  nach  Stockholm  ging.  Die  Reisen, 
von  denen  die  eine  588  engl.  Meilen  (946,208  km)  Eisen- 
buhnlinie zu  überwinden  hatte,  die  andere  425  engl. 
Meilen  (083,953  km),  gingen  trotz  mancher  Schwierig- 
keiten in  glänzender  Weise  von  statten  und  brachten  den 
erneuten  Beweis,  dafs  die  schwedischen  Eisenhütten- 
leute  in  el>enso  liebenswürdiger  wie  gastfreundlicher 
Weise  mit  ihren  Berulsgenossen  zu  verkehren  wissen. 

*  E.  D.  Gampbell:  Diffusion  von  Sulfiden  im 
Flufseisen  (Stahl).  Baron  Jüptner  v.  Jonstorff: 
Lösungstheorie  vun  Eisen  und  Stahl. 
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Amerikanische  Roheisenerzeugung. 

Nachdem  die  amerikanische  Roheisenerzeugung* 
am  I.  März  dieses  Jahres  einen  Höchststand  mit 
234  430  toiis  wöchentlicher  Leistungsfähigkeit  erreicht 
hatte,  liel  sie  bis  zum  1.  August  wiederum  auf 
206  777  Ions,  nahm  aber  bis  zum  1.  Sept.  wiederum 
einen  Aufschwung.  Die  wöchentliche  Roheisenerzeu- 
gung in  den  einzelnen  Monaten  veranschaulicht  die 
folgende  tabellarische  Zusammenstellung. 


Am 

Horliüfcn 
in  Brlrnli 

Wöchentliche 
LeistungefJhigk  fit 
id  (jrolatiins 

1.  September 

1898    .  . 

186 

213U13 

1.  August 

«  • 

187 

20«)  777 

1.  Juli 

185 

üir.  311 

1.  Juni 

»     •  ■ 

IM 

225  398 

1.  Mai 

U)t 

234  163 

1.  April 

»     •  • 

l'Ji 

233  339 

l.  März 

»     •  ■ 

PJ3 

23  t  430 

1.  Februar 

*     •  • 

18t 

•228  338 

1.  Januar 

18.s 

22000s 

(Nach  .lrun  Age    vom  15.  Sept.  1898  ) 


*  Wegen  der  früheren  Roheisenerzeugung  ver- 
gleiche , Stahl  und  Eisen"  1*98  S.  157. 


Die  Roheisenausfulir  der  Ver.  Staaten 


betrug  nach  den  Angaben  des  statistischen  Bureaus 
in  Washington,  nach  Ausfuhrhäfen  geordnet,  im 
Jahre  1897  von: 


Ions 

Dollar 

Baltimore  .... 

14  M4  im  Werth  von  308  380 

Brunswick  .... 

19  032  , 

- 

,  190310 

New  York  .... 

IS  02O  . 

,    309  651 

Norfolk  

53  438  „ 

- 

,   534  397 

13  295  , 

- 

,    120  090 

New  Orleans  .  .  . 

51  703  . 

- 

.   674  516 

Pensacola  .... 

23  313  , 

- 

,    220  540 

8  177  . 

- 

,    111  252 

Uebrigen  Häfen  . 

601)41  . 

• 

,   667  274 

Der  Werth  zeigt,  dafs  über  New  York  und  Baltimore 
viel  manganhaltigcs  Roheisen  gegangen  ist. 


Nach  Bestimmungsländern  getrennt  war  die  Aus- 
fnhr  nach : 


Ion» 

Dollar 

Oesterreich-Ungarn  .... 

11  513 

151  810 

22  153 

414  706 

41  767 

404  451 

Italien  

32  200 

371  450 

21  400 

208  031 

Ver.  Königrcieh  

93  151 

1  095  288 

18  8-22 

224  802 

21  620 

278  343 

202  680 

3  209  010 

I.  October  1898.  Referate  und 


Das  nach  den  Niederlanden  verschifft*  Eisen 
dürfte,  so  ist  der  Rückschluß,  den  unsere  Quelle 
,The  Iron  Age*  zieht,  auch  zum  großen  Theil  nach 
Deutschland  gegangen  sein,  während  wir  demgegetiülier 
darauf  aufmerksam  machen ,  dafs  unsere  deutschen 
Zollämter  nicht  mehr  als  insgesammt  18034  Kilolormen 
aus  Amerika  eingeführtes  Roheisen  verzeichnen. 

Wie  ist  dieser  große  Unterschied  zu  erklären? 

Die  niedrigsten  Elsen-  und  Stahlpreise  in  den 
Vereinigten  Staaten. 

•Seil  Beendigung  des  Bürgerkrieges  gab  es  in  den 
Vereinigten  Staaten  vier  Zeitabschnitte  mit  besonders 
niedrigen  Freisen  für  Eisen  und  Stahl,  und  zwar  fiel 
der  erste  in  die  Zeit  nach  der  Jay  Cuoke  •  Panik 
1893,  der  zweite  in  die  Jahre  I8N4  und  1885,  der 
dritte  umfaßt  die  Zeit  von  1891  bis  181*5  und  der 
vierte  die  von  1896  bis  1898.  Der  niedrigste  noLirte 
Preis  für  Gießereiroheisen  N  r.  1  betrug  in 
Philadelphia  im  1.  und  2.  der  oben  erwähnten  Zeit- 
abschnitte (im  November  1878)  lfi,50  f.  1893  tiel  der 
Preis  für  Gießereiroheisen  Nr.  1.  auf  13.75  $;  diese 
Preisnoliruug  hielt  auch  im  November  und  Deccmher 
desselben  Jahres  an.  Im  April  1894  fiel  der  Preis 
beständig  weiter  auf  12.50  $  und  blieb  so  bis  Januar 

1895  bestehen.  Von  da  ab  folgte  ein  weiteres  Sinken 
bis  auf  12  in  welcher  Lage  sich  der  Preis  wahrend 
der  ersten  Hälfte  dieses  Jahres  hielt.  Danach  stieg 
der  Preis  wiederum  und  erreichte  im  September  und 
October  1895  14,50  $.  Im  November  und  Decemlier 
desselben  Jahres  trat  dagegen  wieder  ein  Fallen  der 
Preise  ein,  das  auch  während  der  Jahre  1896,  1897 
und  der  ersten  7  Monate  von  1898  andauerte.  Jm 
Juli  1898  war  der  notirte  Preis  11,25  /,  also  noch 
75  Cents  niedriger  als  im  Januar  1895. 

Die  niedrigste  Notirung  dir  graues  Puddel- 
roheisen  betrug  in  Pittsburgh  im  ersten  Zeitabschnitte 
16  und  im  zweiten  14/.  In  der  3.  Periode  fiel  der 
Preis  auf  9,44)  /  im  April  1894,  hob  sich  darauf  im 
September  bis  auf  10,50  /,  sank  im  März  1895  sogar 
bis  auf  8,90  $,  ging  im  September  desselben  Jahres 
wieder  bis  zu  13,65  /  in  die  Höhe,  um  im  August 

1896  auf  9,40  $  zu  fallen  und  dann  im  Juni,  Juli  und 
August  1897  bis  auf  8,25  /,  den  niedrigsten  Preis  der 
Statistik,  weiter  abzubröckeln. 

Im  October  1897  war  ein  Steigen  bis  auf  9,75  $ 
zu  verzeichnen,  im  Dccember  wieder  ein  Sinken  bis 
zu  9  /,  im  März  1898  wieder  ein  Aufrücken  bis  auf 
9,25  S  und  im  Juli  von  neuem  ein  Niedergang  auf  9,10/. 

Die  niedrigste  Preisnotirutig  für  Bessemerei- 
roheisen  in  Pittsburgh  nach  der  Panik  von  1873 
ergab  19,50  $  im  Mai  1878.  Jn  der  zweiten  Periode 
war  der  niedrigste  Preis  17  /.  Im  April  1894  fiel 
er  bis  auf  10,45  f,  um  sich  im  folgenden  Monat  in- 
folge des  laugandauernden  Streiks  in  der  Conuels- 
ville-Koksgegend  wieder  auf  13,50  /  zu  beben,  worauf 
alsdann  ein  Fallen  bis  auf  9,95  $  im  Januar  1895 
eintrat.  Infolge  der  Preissteigerung  von  Koks  und 
des  gewaltigen  Aufschwungs  trat  eine  Steigung  bis 
auf  17,50  /  im  September  1895  ein,  und  danach  ein 
Niedergang  im  August  1896  bis  auf  10,40  /.  Im  No- 
vember erfolgte  wieder  eiti  Preisaufgang  bis  12,50  f, 
im  December  ein  Niedergang  auf  11,30  /,  um  irn  Mai 

1897  mit  einer  Notirung  von  9,25  /  den  niedrigsten, 
verzeichneten  Stand  zu  erreichen.  In  der  Folgezeit, 
im  October  1897,  machte  sich  eine  Steigung  auf 
10,75  $  bemerkbar,  gegen  Schluß  des  Jahres  wieder 
ein  Sinken  auf  10  /,  im  März  1898  ein  Anwachsen 
auf  10,40  $.  im  Juli  schließlich  eine  Abnahme  bis 
auf  10,25  f  . 

Der  niedrigste  angegebene  Preis  für  Alteisen- 
schienen  betrug  in  Philadelphia  im  Juni  und  Juli 
1894  11  /. 
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Bestes  Slabeisen  erziehlte  in  der  4.  Periode  den 
allerniedrigstcn  Preis,  nämlich  im  Juni  und  Juli 
1897,  mit  95  Cents  für  100  Pfund  engl.  Ebenso  er- 
reichten Stahlschienen  im  4.  Zeitabschnitte  den 
niedrigsten  Preis.  Im  Februar  1S97  wurden  in 
Pittsburgh  Abschlüsse  zu  16  $  gelhäligt,  ja  zu 
vielleicht  noch  niedrigeren  Preisen. 

In  der  Folgezeit,  im  selben  Jahre,  erfolgte  eine 
Steigung  auf  18  $,  d'e  gegenwärtige  Preislage. 

F  I  ufsc  i se n  k  nü pp  e  I  sind  nicht  in  dieser 
Zusammenstellung  aufgeführt,  weil  die  Preisnotirungen 
der  1.  und  2.  Periode  nicht  zu  beschaffen  waren. 

Der  monatliche  Durchschnittspreis  für  Bcssemer- 
flußeisenknüppel  war  in  Pittshunrh  im  Januar  1892 
25  $  und  derjenige  im  Juli  1897  14  #.  Die  niedrigste 
Preisluge  war  für  den  Monat  Mai  1897  zu  verzeichnen, 
in  welchem  Verkäufe  zu   13,85  $  gethätigt  wurden. 

iNach  „Tb*  Uulletm  of  Ihe  Ani«nun  Iron 
and  SW*I  Awocutum"  ISS«  Nr.  17 » 

Martlnflnß-  und  Schweifselsen  In  England. 

Wie  .The  Iron  and  Coal  Trades  Review"  be- 
richtet, Ist  die  Frage,  welche  Gröfse  für  Martinöfen  die 
wirtschaftlich  zweckmäßigste  ist,  in  Großbritannien 
'  noch  Gegenstand  lebhafter  Besprechung.  Wenngleich 
,  auch  der  Zweck  der  Uefen  von  großem  Ein  Hufs  auf 
ihre  Größenverhältnisse  ist,  so  schwankt  man  doch 
im  einzelnen  Falle  von  20,  30,  40  bis  50  tons  Fassungs- 
vermögen; während  mau  auf  den  Blochairn  Stahl- 
werken gegenwärtig  eine  Batterie  von  zehn  40-t-0efeu 
aufstellt,  haben  die  Consett  -  Stahlwerke  Oefen  von 
1  nur  25  tons  gebaut.  Durch  den  Aufschwung  im 
Schiffbau  ist  die  M.irlinflußeisenerzeugung  in  England 
sehr  stark  in  Anspruch  genommen  worden,  ein  Um- 
stand, der  zur  erheblichen  Vergrößerung  der  be- 
stehenden Werke  geführt  hat.  Ein  besonders  grofses 
neues  Blechwalzwerk  errichtet  die  Lanarkshire  Steel 
Company. 

In  der  gleichen  Quelle  "ist  die  Nachricht  enthalten, 
dafs  in  Coatbridge  ein  neues  Puddel-  und  Walzwerk 
von  der  durch  Ausführung  bedeutender  Anlagen  be- 
kannten Firma  A.  Lamberton  &  Co.  gebaut  wurde. 

Die  Eisenindustrie  in  Sildrafsland  and  im  Ural. 

Aus  einer  Bede,  welche  am  28.  Juli  er.  der  Minister 
der  Landwirtschaft  und  Reichsdomänen  A  S.  Jermo- 
low  auf  einem  ihm  zu  Ehren  in  Ekatcrinburg  ver- 
anstalteten Feslessen  über  die  russische  Eisenindustrie 
hielt,  entnehmen  wir  das  Folgende : 

.Die  Bergindustrie  bildet  den  Grundstock  aller 
anderen  Industrien  im  Lande.  Der  Verbrauch  ihres 
iiauptpruducls,  des  Eisens,  auf  jeden  Einwohner,  dient  als 
Maßstab  der  culturellen  Entwicklung.  Bedauerlicher- 
weise nimmt  Rußland  in  dieser  Hinsicht  nicht  die 
ihm  gebührende  Stellung  ein.  Nichtdestoweniger  ver- 
größert sich  bei  uns  der  Eisenverbrauch  so  stark, 
daß  schon  im  Laufe  mehrerer  Jahre  die  einheimischen 
Producte  zu  seiner  Befriedigung  nicht  ausreichten,  und 
I  trotz  des  zur  Unterstützung  der  heimatlichen  Industrie 
bestehenden  hoben  Einfuhrzolls  führen  wir  Eisen 
aus  dem  Auslande  ein,  während  Rußland  Ende  vorigen 
und  Anfang  jetzigen  Jahrhunderts  Westeuropa  und 
■  sogar  Amerika  mit  Eisen  versorgle.  Man  kann  also 
!  den  Stillstand  in  unserer  Industrie  nicht  ableugnen. 
Diese  Stockung  rechnet  man  nicht  ohne  Grund  dem 
Ural  —  als  Hauptpunkt  der  russischen  Bergindustrie  — 
zur  Schuld  an.  Dennoch  hat  der  Ural  das  Recht,  auf 
eine  glänzende  Zukunft  zu  rechnen.  Als  Beispiel 
setzt  mau  dem  Ural  die  sich  äußcrsL  schnell  ent- 
wickelnde südrussische  Bergindustrie.  Es  ist  jedoch 
hierbei  zu  bemerken,  daß  die  Ural  Bergindustrie  auf 
weit  sichereren  Grundlagen  beruht,  als  die  südrussische, 
wo  die  fieberhafte  industrielle  Thtttigkeil  keinen  festen 
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Hoden  unter  sich  hat.  Dieses-  wird  ii.uneiillirli  schon 
jetzt  klar,  wo  sifh  die  Erschöpfung  der  Krivoi  Ungschen 
Erzlagerstätten  herausstellt,  und  infolgedessen  begann 
das  eifrige  Suchen  nach  Eisenerzen  in  den  lienach- 
barten  Gegenden,  wie  z.  B.  auf  der  Halbinsel  Kcrtsch; 
aufserdem  der  Mangel  an  Kohlen,  infolge  der  un- 
genügenden Anzahl  von  Kohlenwagen.  So  etwa* 
kann  auf  dem  Ural  niemals  vorkommen.  Dennoch 
gieht  es  andererseits  einige  die  schnelle  Entwicklung 
des  Urals  hindernde  Bedingungen.  Das  Haupt 
hiudernifs  ist  die  Art  und  Weise  der  Zufuhr  von 
Hohmaterialien.  In  Südrufsland  werden  Erze  uud 
Kohlen  vermittelst  einer  grofsen  Anzahl  von  Eisenbahn- 
linien direct  ins  Werk  zugestellt.  Ganz  anders  steht 
es  auf  dem  Ural,  wo  solche  Materialien  per  Achse  oder 
auf  sonstige  Art  aus  einer  Entfernung  von  vielen 
Wersten  angefahren  werden.  Der  Ural  überlebt  jetzt 
einen  bedeutungsvollen  Moment.  Die  Erbauung  der 
Sibirischen  Eisenbahn  eröffnet  einen  uiiermefslicheu 


Markt  im  weilen  Osten.  Die  Vereinigung  des  Urals 
über  Wjatka  mit  St.  Petersburg  stellt  ihn  und  seinen 
Mittelpunkt  —  Ekaterinburg  —  nicht  allein  industriell, 
;  sondern  auch  culturell  mitten  auf  den  Weg  nach  dem 
asiatischen  Rufslaud,  welches  von  nun  au  als  „ent- 
fernte liegend*  und  innerer  Markt  nicht  mehr  an- 
zusehen ist.  Ekaterinburg  liegt  nicht  mehr  an  der 
Grenze  zwischen  Europa  und  Asien,  sondern  ist  eine 
europäische  Stadt. 

Diese  für  den  Ural,  infolge  des  Obenerwähnten, 
zu  erwartende  Umwälzung  ist  insoweit  bedeutungsvoll, 
als  dieselbe  ohne  Zweifel  in  der  Geschichte  der 
russischen  industriellen  Entwicklung  sich  sehr  fühl- 
bar machen  wird.  Desto  erfreulicher  ist  es  mir,  in 
den  sich  hier  zu  meiner  Bewillkommnung  Versammel- 
ten die  Vereinigung  der  örtlichen   Industriellen  he- 

grülsen   zu  kön          und  zu  sehen,  wie  sie  sich 

reils  darauf  vorbereiten,  sich  der  bevorstehenden 
industriellen  Umwälzung  uuzusrhlicl'seu.' 


B  ücherschau. 


f/midbitch  d>f  MuttviaHenkundf  für  <len  MaxcJthmi- 
hau.  Von  A.  Martens,  Professor  und  Direclor 
der  Königl.  mecli.  teclm.  Versuchsanstalt  in 
Charloltenburg.  I.  Theil :  Malcrialpröiiings- 
wesen,  Probirmasehinen  und  Mofsinstiuinente. 
Mit  f»  1  i  Textabbildungen  und  i>0  Tafeln.  Berlin 
bei  J.  Springer.    Preis  gebunden  10 

Kaum  auf  einem  Gebiete  det  aiigewuiidlen  Natur- 
wissenschaften dürften  in  den  letzten  Jahrzehnten  so 
viele  neue  Kragen  in  Bearbeitung  genommen  worden 
sein,  als  auf  demjenigen  des  Malerialprüfungswesens, 
uud  zwar  waren  dies  zumeist  Fragen,  welche  die 
Eigentümlichkeit  gemeinsam  hatten,  dafs.  sobald  man 
ihrer  Lösung  näher  trat,  wie  bei  der  lornäischen 
Schlange  des  Alterthums  an  Stelle  des  einen,  viel- 
leicht gelösten  Problems  deren  ein  halbes  Dutzend 
emporgeschossen  waren.  Um  so  freudiger  ist  es  da- 
her zu  begrtlfsen.  wenn  eine  Zusammenstellung  der 
umfangreichen  Fortschritte  geboten  wird  und  wenn 
dieselbe  von  einer  mit  bekannter  Gediegenheit  und 
Sorgfältigkeit  arbeitenden  Hand  eines  Martens  er- 
folgt ist. 

Der  reiche  Inhalt  des  Buches  lafst  sich  kurz,  wie 
folgt,  andeuten. 

Nach  einer  Einleitung  über  die  Bedeutung  der 
Materialieukunde  bespricht  Verfasser  die  mechanischen, 
technologischen,  physikalischen  und  chemischen  Eigen- 
schaften der  Baustoffe  im  allgemeinen.  Im  nächsten 
Abschnitt,  wohl  dem  wichtigsten  Capitel  für  den  Ma- 
schinencoustrueteur,  behandelt  er  in  ausführlicher 
Weise  das  Materialprüfungswesen,  und  zwar  die  Festig- 
keit der  Materialien  und  technologisc  he  Proben.  Der 

reichhaltige  Stoff  umfafst  allein  über  *5<>  Seit       d.  h. 

fast  die  Hallte  des  Werks,  und  enthält  die  bedeutend- 
sten Erfahrungen  über  Zug  und  Druckfestigkeit, 
Biegung*-,  Knick-,  Verdrehung*-.  Scheer-  und  Stöfs- 
fesligkeit  der  meisten  in  der  Technik  in  Betracht 
kommenden  Materialien,  beschreibt  den  Einllufs  der 
Geschwindigkeit  bei  r'estigkeilsversuchen,  die  Aus- 
führung von  Festigkeilsversucheu  in  der  Kälte  oder 
im  erhitzten  Zustande,  Dauerversuche,  ferner  Härte- 
prüfung, Zähigkeit,  Sprödigkeit  und  Bildsamkeit. 
Hieran  reihen  sich  die  Erfahrungen  über  Riege-, 
Schmiede-  und  Wasserdruckprobcn,  über  Proben  mit 
Drähten  und  dergleichen.  Nach  Besprechung  des 
Güteinals-tahes  für  den  technischen  Werth  der  Con- 


structionsmaterialien  folgt  eine  etwa  150  Seiten  bean- 
spruchende, erschöpfende  Schilderung  der  Festigkeit*- 
probirmasehinen  aller  bekannteren  Formen  uud  ihrer 
charakteristischen  Einzeltheile,  ihres  Antriebs  uud 
Maschiuengeslells,  des  Kraftmessers  und  der  ver- 
schiedenen Waagen,  ferner  die  Einrichtung  der  Ma- 
schinen für  die  mannigfaltigsten  Versuchsarten.  In 
dem  folgenden  Abschnitt  werden  dem  Leser  die 
einzelnen  Mefswerkzeuge  und  ihre  Anwendung,  die 
Messung  der  Formänderung  während  des  Versuchs 
und  die  Apparate  für  die  Selbstaufzeichmtug  von 
Schaubildern  durch  die  Maschinen  in  klarer  Form 
vorgeführt. 

Näher  auf  interessante  Einzelheiten  einzugehen, 
müssen  wir  uns  B.nitnmangels  wegen  leider  versagen, 
eliensowenig  vermögen  wir  in  eine  kritische  Be- 
sprechung der  vielen  Tagesfragen  einzutreten. 

Wenn  Verfasser  aber  im  Vorwort  meint,  dafs  er 
sich  nicht  nur  an  seine  Schüler  wende,  sondern  dafs 
das  Buch  ein  Halbgeber  für  den  Maschinenbauer  sein 
solle,  so  kann  man  diese  Aeul'serung  nur  unter  der 
Bedingung  annehmen,  dafs  hier  »Maschinenbauer*  im 
weitesten  Sinne  des  Wortes  aufzufassen  ist  und  der 
Eisenbau-Ingenieur,  der  Kesscll'abric  ant  u.  s.  w.  eben 
solches  Interesse  an  dem  Inhalte  haben  wie  der  Ma- 
schinenbauer. Dasselbe  gilt  weiter  ebensowohl  für  den 
Erzenger,  d.  h.  also  den  Hüttenmaun  wie  für  den 
Abnehmer,  beide  wissen,  dafs  die  Kenntnifs  des  Ma- 
terials unerläfsliche  Vorbedingung  zu  seiner  ent- 
sprechenden Herstellung  und  sachgemäfsen  Beur- 
teilung ist.  Möge  das  Mailenssche  Buch  segensreich 
in  diesem  doppelten  Sinn  wirken.  ^r 


VHHsatioH  dirti  te  dmyos  d»s  Haids- Founmiux  dam 
h-s  moltms  «  rx/tlosion  par  Aug.  Dutreux,  in- 
genieur  aux  Forges  de  Chatillon  Commentry 
et  Neuves-Maisons,  Paris  1898.  Publieations 
du  Journal  Le  Genie  Civil  6  rue  de  la  Chaussee 
d'Antirj  6. 

Verfasser  hat  sich  in  ernsthafter  und  verständnifs- 
voller  Weise  mit  der  heute  auf  der  Tagesordnung 
stehenden  Frage  der  directen  Verwerthung  der  Hoch- 
ofengase beschäftigt;  seine  Broschüre  gieht  mit  einigen 
eigenen  Bemerkungen  die  Veröffentlichungen  kurz 
gedrängt  wieder,  welche  über  diesen  Gegenstand  in 
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England,  Belgien,  Frankreich  und  endlich  mich  Deutsch- 
land erschienen  und  veröffentlicht  sind  von  Hubert, 
I.ürmann,  Greiner,  Watkinson  u.  A.  Die  angezogeneu 
Arbeiten  sind  in  .Stahl  und  lasen*  zum  Theil  zuerst 
veröffentlicht,  zum  andern  Theil  haben  sie  eingehende 
Würdigung  daselbst  gefunden:  die  Dulreuxscbe  Bericht- 
erstattung ist  mittlerweile  bereits  überholt  durch  die 
weiteren  Mitteilungen  über  die  Serainger  Anlage  vor 
dem  Iron  and  Steel  Institute  in  Stockholm. 

Neu  für  die  Oeffeutlichkeit  sind  die  Dulrcuxsehcn 
Mittheilungen  fiber  die  vielbesprochene  Gasmaschinen- 
anlage  in  Horde ;  auf  sie  hier  einzugehen,  -verzichten 
wir,  abgesehen  davon,  dafs  sie  niclit  zutreffend  sein 
dürften,  unsererseits  aus  dem  Grunde,  dafs  es  nicht 
zu  den  Gepflogenheiten  der  Redaction  dieser  Zeitschrift 
gehört,  Ober  im  Versuchsstudium  befindliche  Anlagen 
oder  Arbeiten  Berichte  zuzulassen,  solange  deren  Ur- 
heber berechtigte  Gründe  zu  ihrer  Geheimhaltung 
haben. 

Einige  Bemerkungen,  welche  Verfasser  gleichzeitig 
über  die  Verhandlungen  im  Verein  deutscher  Eisen- 
huttenleute über  diesen  Gegenstand  macht,  lassen  den 
Rückschluß*  zu,  dafs  seine  Auffassung  nicht  den  Ihal- 
.süchlichen  Verhältnissen  entspricht.  Die  in  dieser 
Versammlung  namentlich  von  dein  Berichterstatter 
Hrn.  F.W.  L  Ar  mann  in  höchst  schälzenswerlher 
Weise  ausgeübte  Kritik  der  bisherigen  Versuche  ent- 
sprang keineswegs,  wie  der  Verfasser  anzunehmen 
scheint,  dem  Gedanken,  den  beabsichtigten  Fortschritt 
zu  hemmen,  oder  einem  Mangel  an  Yetstäiidnifs  für 
die  Wichtigkeit  der  Frage  überhaupt,  sondern  der 
Erfahrung,  dafs  man  immer  mehr  über  den  Stand 
und  den  Werth  einer  Neuerung  erfährt,  wenn  man 
diesellie  krilisirt,  als  wenn  man  sie  lediglich  lobt. 
Der  genannte  verdiente  Referent  der  Versammlung 
vom  27.  Februar  ist  immer  mit  au  der  Spitze 

aller  Fortschritt ler  marschirl,  eine  Stelle,  welche  ihm 
noch  heute  zum  Vorwurf  von  Vielen  gemacht  wird. 
Die  vielen  aufklärenden  Veröffentlichungen,  welche 
nach  dem  27.  Februar  iSttN  von  .Stahl  und  Eisen* 
gebracht  werden  konnten,  haben  bewiesen,  dafs  der 
beabsichtigte  Zweck  erreicht  wurde,  und  ferner  erreicht 

Die  Hedaction. 


Jahrbuch  der  Klrktrochemie.  Berichte  über  die 
Fortschritte  des  Jahres  Is9t>.  III.  Jahrgang. 
Halle  a.  S.  hei  Willi.  Knapp.» 

Dieses  von  Dr.  W.  Nerusl  und  Dr.  W.  Borchers 
unter  Mitwirkung  der  Professoren  Elbs- Gießen  und 
Kuster-Göllingeii  herausgegebene  Buch  erscheint 
uns  bereits  als  ein  alter  lieber  Bekannter,  den  wir 
freudig  begrül'sen.  Der  auf  360  Seiten  gestiegene 
Umfang  des  Buchs,  von  welchem  etwa  1  ,i  der  wissen- 
schaftlichen und  der  übrige  Theil  der  angewandten 
Elektrochemie  gewidmet  ist,  beweist,  wenn  es  solchen 
Beweises  noch  bedurfte,  dafs  aul  diesem  verhält nifs- 
mäfsig  jugendlichen  Gebiet  die  Arbeit  kräftig  ge- 
fördert wird.  Mufs  mancher  Vorschlag,  der  sich  in 
dem  Gompendium  findet,  auch  später  als  zur  Zeil  un- 
ausführbar fallen  gelassen  werden,  so  hat  die  elektro- 
chemische Industrie  fortgesetzt  stolze  Erfolge  auf- 
zuweisen, die  ihr  ein  ständig  an  Bedeutung  zu- 
nehmendes Gebiet  zusichern. 


F.ntukkluny,  Hau  und  J{, trieb  der  ,lektrmhen 
Oefen  zur  Gewinnung  ton  Airtttlien,  Carbidwi 
u.  u.  Von  Dr.  VV.  Borchers.  Malle  a.  S. 
bei  W.  Knapp. 

Das  Büchlein,  welches  als  IX.  Band  der  Ency- 
klopädie  der  Elektrochemie  erschienen  ist,  enthüll 

♦  Vergl.  ,Stahl  und  Eisen"  1895  S.  7+0,  1896  S.  Ik>k 


eine  willkommene  kurzgefaßte  Zusai  enslellung  alles 

Wissenswerthen  über  die  elektrischen  Oefeu  für  Me- 
tallgewinnung; dieselben  werden  iiuturgemäfs  ein- 
getheili  in  solche  mit  Widerstands-  und  Lichtbogen- 
erhitzung. 

Adolf  Prins,  Generalirispector  im  König!,  belg. 
Justizministerium  und  ord.  Prof.  an  der  Uni- 
versität Brüssel,  Freiheit  und  «onaU  {fliehten. 
Autorisirte  deutsche  Ausgabe  von  Dr.  jur.  E. 
Münster  her  fr.  Berlin  W.  1897.  Otto  Lieb- 
mann.  Geh.  -2,7*»  - 
Wir  sind  mit  dem  Uebersetzer  dieses  Werkes, 
das  im  Original  unter  dein  Titel  „L'organisation  de 
la  liberte  et  le  devoir  social*  in. Belgien  und  Frank- 
reich eine  so  günstige  Aufnahme  fand,  darin  durch- 
aus einverstanden,  dafs  die  geistvollen  Ausführungen 
des  Verfassers,  der  unter  anderem  dein  belgischen 
Ministerium  über  die  deutsche  Socialgesetzgebung 
Bericht  erstaltet  und  den  Vorsitz  in  den  mit  der  Vor- 
bereitung von  Gesetzentwürfen,  l*tr.  den  Arbeitsvertrag 
und  die  Unfallversicherung,  betrauten  üommissionen 
geführt  hat.  es  durchaus  verdienen,  auch  dem  deutscheu 
Publikum  zugänglich  gemacht  zu  werden.  Wir  sind 
das  um  so  mehr,  als  wir  dem  Grundgedanken  des 
Werkes  durchaus  beistimmen,  dafs  .die  Ungleichheit 
in  körperlichen  und  geistigen  Fähigkeiten  die  Be- 
dingung jeden  Fortschritts  bildet  und  dafs  die  Her- 
stellung völliger  Gleichheit,  auch  wenn  sie  wirklich 
erreichbar  wäre,  mit  Stillstand  und  Rückschritt  gleich- 
bedeutend sein  würde*.  Nach  dieser  Richtung  giebt 
der  Verfasser  ein  ganz  vortreffliches  Material  zum 
Beweise  der  Unausführbarkeit  socialdemokralischer 
Utopien,  die  die  Herrschaft  der  Einzelnen  durch  die 
Herrschaft  der  Massen  ersetzen  wollen.  Nicht  zu- 
stimmen können  wir  dagegen  dem  Verfasser  in  seiner 
Beweisführung,  dafs  der  englische  Trade  Unionismus 
eine  Bewegung  sei,  .die  zur  regelmäßigen  und  or- 
ganischen Entwicklung  der  arbeitenden  Klassen  führt". 
Zum  Beweise  dieser  Ansicht  führt  Prins  die  Thal- 
sache  an,  dafs  die  Arbeilerdelegirten  der  Baumwoll- 
induslrie  sich  gegen  den  Achtstundentag  ausgesprochen 
haben,  indem  sie  die  Notwendigkeit  betonten,  der 
ausländischen  Concurrenz  gewachsen  zu  sein;  er  weist 
auf  den  Vorsitzenden  der  Vereinigung  der  Grubenarbeiter 
von  Northumherland,  Hrn.  Kurt  hin,  der  erklärt  habe, 
die  Steinkohlen industrie  sei  von  sehr  veränderlichen 
Bedingungen  abhängig  und  Bergwcrksactien  seien  nicht 
so  sicher  wie  Staatspapiere.  Es  liege  daher  sowohl 
im  Interesse  der  Arbeiter  als  auch  der  Industriellen, 
dafs  diese  Actien  höhere  Dividende  bringen,  als  eng- 
lische Rente;  er  «itirt  ferner  die  den  Trade  Union* 
günstigen  Urtheile  englischer  Industriellen  aus  dem 
Jahre  IHM  und  188t  und  beruft  sich  mit  Vorliebe 
auf  Schulze-Gävernitz'  bekanntes  Buch  vom  socialen 
Frieden.  Und  vom  neueren  Trade  Unionismus  meint 
er  nur,  es  werde  demselben,  wenn  er  sich  erst  ein- 
mal stark  fühle  und  ordentlich  organisirt  sein  werde, 
.auch  die  Mäßigung  und  der  weitere  Gesichtskreis 
der  alten  Unionisteti  nicht  fehlen*.  Hat  denn,  so 
fragen  wir,  Hr.  Prof.  Prins  nichts  von  dem  Kohlen- 
arbeilerausstund  in  Durbam  mit  seinen  außergewöhn- 
lich groben  Ausschreitungen,  nichts  von  den  im  eng- 
lischen Maschinenarbeiterausstand  aufgestellten,  aller 
Vernunft  hohnsprechenden  Forderungen  der  Trade 
Unionisten  alter  Richtung  gelesen?  Sind  alle  diese 
Vorgänge  für  ihn  nicht  da,  lediglich  um  in  den  aus- 
getretenen Spuren  der  Lujo  Brentano  und  Schulze- 
Gävernitz  weiter  wandern  zu  können,  auf  deren 
theoretische  Ausführungen  jene  Vorgänge  der  Praxis 
eine  so  grausam-ironische  Antwort  gaben?  Wir 
möchten  Hrn.  Prof.  Prins  rathen,  für  eine  etwa  noth- 
wendig  werdende  2.  Auflage  seines  Buches  einmal 
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England  und  Schottland  zu  bereisen  und  sich  dort 
an  der  Quelle  über  die  neuen  Thaten  und  Ziele 
des  alten  Traile  Unionismus  zu  unterrichten;  wir 
glauben,  er  würde  dann  sein  Urlheil  zu  revidiren, 
alle  Veranlassung  haben.  Qr  \y  Beumer. 


Bürgerliches  Gesetzbuch  für  das  Deutsche  Reich. 

Liliputausgabe.    Berlin  W    1897.    Otto  Lieb- 

mann.    Geb.  1  M. 

Je  wünschenswerter  es  im  Hinblick  auf  das 
baldige  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches 
erscheint,  dafs  sich  die  weitesten  Kreise  unseres  Volkes 


mit  demselben  bekannt  machen,  um  so  verdienst- 
licher ist  die  vorliegende  Ausgabe,  welche  für  den 
j  unglaublich  billigen  Preis  von  1  .M  den  gesammten 
I  Wortlaut  desselben  in  einer  durchaus  übersichtlichen 
:  Weise   enthält.     Durch  compresse  Anordnung  des 
|  Druckes  ist  es  möglich  geworden,  das  gesammte  Ma- 
1  terial  auf  599  Seilen  zu  beschranken  und  noch  ein 
vortreffliches  Sachregister  beizugeben.    Wir  zweifeln 
nicht,  dafs  diese  Ausgabe,  welche  den  Namen  einer 
bequemen   »Taschenausgabe"   einmal   wirklich  ver- 
dient, dazu  beitragen  wird,  das  monumentale  Ge- 
setzeswerk   den    weitesten    Kreisen    zuganglich  zu 
machen  und  es  bei  dem  deutschen  Volke  einzubürgern. 

Dr.  Ii'.  Beumer. 


Industrielle  Rundschau. 


Eschweiler  BergirerksTerein. 

Dem  Bericht  für  1897/98  entnehmen  wir : 
Der  günstigen  Geschäftslage  entsprechend  war  j 
die   Thätigkeil    in   unseren   sämmllicben   Betrieben  ! 
wahrend  des  ganzen  Geschäftsjahres  eine  gleich  mäfsig 
lebhafte.    Nur  der  bereits  im  Vorjahre  beklagte  Mangel 
an  Arbeitern,  die  zahlreichen  Feier-  und  Kirmel's- 
tage  und  ferner  zeitweise  empfindlicher  Warenmangel 
bewirkten  es.  dafs  die  volle  Leistungsfähigkeit  der 
Gruben  nicht  ganz  zur  Geltung  kommen  konnte. 

Trotzdem  steigerte  sich  die  Kohlenförderung  auf 
829  717  t  gegen  760  233  t  des  Vorjahres,  war  also  um 
69  484  t  =  9,14  %  höher  wie  im  Vorjahre.  Der 
Verkauf  erhöhte  sich  um  47  203  t  oder  um  7,07  % 
gegen  das  Vorjahr.  Die  Froduction  der  beiden  Hoch-  ] 
öfen  betrug  85  665  t  Roheisen  gegen  84 190  t  im  Vor-  1 
jähre.  Die  durchschnittlichen  Verkaufspreise  stiegen 
bei  den  Kohlen  (aussen).  Kokskohlen)  um  0,488  Jf  f.d. 
Tonne  und  bei  dem  Kots  um  1,55«*  f.  d.  Tonne, 
sanken  indefs  beim  Roheisen  um  0,14. *  f.  d.  Tonne. 
Die  Selbstkosten  waren  bei  den  Kohlen  um  0,268«.*  ' 
f.  d.  Tonne  und  beim  Roheisen  um  2,16  ,ff  f.  d.  Tonne  ' 
höher  wie  im  Vorjahre.  Die  durchschnittliche  Ge- 
sammtzahl  der  Arbeiter  betrug  3565  Hann  gegen 
3368  Mann  im  Vorjahre.  Das  Ergebnifs  des  Gruben- 
betriebs beziffert  sich  auf  2  754362.67  .*  gegen 
2198333,42  .*  im  Vorjahre.  Der  Uebersehtils  des 
Hochofenwerks  Concordiuhütte  einschliefslich  der 
Eisensteinbetriebe  war  490881,68  -*  und  somit 
262717,03..*  ungünstiger  wie  im  Vorjahre.  Mit  Hin- 
zurechnung der  Ertragnisse  aus  den  Nebenbetrieben 
im  Betrage  von  93  381,91  ,*  beträgt  der  erzielte  Brutto- 
überschuis  nach  Abzug  der  auf  Gewinn-  und  Verlust- 
conto  verrechneten  Zinsen  u.  s.  w.  im  Betrage  von 
«1 11,21  .*  3  29451505  .*  gegen  2973680,90.4? 
im  Vorjahre.  Hierzu  treten  noch  140000  .*  außer- 
gewöhnliche Einnahme  für  an  uns  gezahlte  Ent- 
schädigung für  Ablösung  eines  Eisener/.-(Miiielte-)Ver- 
trages.  Einschliefslich  des  Vortrages  von  voriger 
Rechnung  56368,10 .*  und  9200.*  Gewinn  aur  ver- 
kaufte restliche  Xom.  15O00  Jf  Hasper  Actien  stellt 
sich  der  Gesammtüherschufs  auf  3360083,15  e*  gegen 
3038  477,04  .*  im  Vorjahre,  hiervon  ab  für  Ab- 
schreibungen 1  2110000.*,  bleiben  2  160083,15  .*.  Der 
Reingewinn  soll  wie  folgt  zur  Vertheilung  gebracht 
werden:  zum  gesetzlichen  Reservefonds  zur  Erhöhung 
desselben  auf  3000000,*  —  103151,21*,  15%  als  Divi- 
dende auf  emittirte  11  819  100.*  =  1  772X65  ,*,  statu- 
tarische und  vertragsmäßige  Tantiemen  164  609,65 


Zurückstellung  lür  Beamtenpensions-  und  Unter- 
stützungsfonds 90000  Jf,  Vortrag  auf  neue  Rechnung 
29547,29  Jf. 

W»i  stelner  drüben»  and  Hatten  werke. 

Aus  dem  Bericht  für  1897/98  theilen  wir  Folgen- 
des mit: 

Das  verflossene  Geschäftsjahr  wies  gegenüber  dem 
vorangegangenen  wieder  einen  gröfseren  Gewinn- 
ertrag auf.  In  der  St.  Wilhelmshütte  war  das  Er- 
gebnifs in  Handels-,  Maschinen-  und  Baugufs,  unter 
den  gleichen  Bedingungen  wie  im  Vorjahre,  als  ein 
annähernd  gleiches  zu  bezeichnen,  wahrend  es  in  dem 
Eisenwerk  Holzhauseu,  infolge  vermehrten  Absatzes 
von  Fianoplatten  und  Dauerbrandöfen  verbesserten 
Systems,  sich  wesentlich  günstiger  als  zuvor  gestaltet 
hat.  In  der  Achsenfabrik,  Abtheilung  Eisenhammer, 
blieb  der  Gewinn,  trotz  des  nicht  unwesentlich  gröfseren 
Umsatzes,  infolge  der  gedrückten  Preislage  hinter 
dem  des  Vorjahres  etwas  zurück.  Unser  neuer  Ar- 
tikel, Bau  von  cumplelten  Wassergasanstalten  nach 
dem  System  Dellwik,  sowie  technischer  Gas-Feuer- 
stätten, brachte  guten  Gewinn  und,  um  speriell  diese 
Fabricate  in  vergröfsertem  Umfange  herstellen  zu 
können,  waren  wir  gezwungen,  auf  unserer  St.  Wil- 
helmshütte umfangreiche  Bauten  aufzuführen  und  die 
maschinellen  Einrichtungen  erheblich  zu  erweitern. 
Desgleichen  mufsten  für  den  Eisenhammer  bedeutende 
Anschaffungen  an  Specialmaschinen  gemacht  werden, 
um  durch  gesteigerte  Leistungsfähigkeit  die  Selbst- 
kosten der  hier  in  Betracht  kommenden  Fabricate  zu 
verringern  und  den  Geschäftsgewinn  trotz  der  ge- 
drückten Preise  zu  erhöhen. 

Durch  Beschlufs  der  Generalversammlung  unserer 
Actionäre  vom  20.  November  1897  ist  das  Grund- 
kapital um  350  000.*  erhöbt  worden.  Die  Erhöhung 
ist  erfolgi  durch  Ausgalie  von  350  Stück  neuer  Actien, 
welche  vom  1.  Januar  d.  J.  ab  an  der  Dividende  theil- 
nehmen,  im  übrigen  aber  die  gleichen  Rechte  mit 
den  alten  Actien  erhalten  haben. 

Das  Agio  auf  diese  neuen  Actien  betrug  13  %  = 
45500.*,  die  durch  die  Erhöhung  verursachten  Kosten 
betrugen  7328,30  Jt-,  so  dafs  der  Rest  von  38171,70  Jf 
als  Gewinn  dem  Reservefonds  zugeführt  werden  konnte. 
Das  Actienkapital  beträgt  nunmehr  l  750000  Jf.  Dem 
Delcredereconto  fügten  wir  wieder  zu  3000  Jf.  Die 
Abschreibungen,  die  in  der  bisherigen  Weise  vorge- 
nommen worden  sind,  betragen  44397,51  .*.  Der 
Gewinn  aus  dem  abgelaufenen  Geschäftsjahr  beträgt 
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123214,08  Jf  und  steht  zuzüglich  dem  Saldo  aus  dem  | 
vorigen  Jahre  =  810.21  Jt  mit   12V024.32  ,«  der  ! 
Generalversammlung  zur  Verfügung.  Die  Verwendung 
dieses  Gewinnes  erlauben  wir  uns,  wie  folgt,  vorzu- 
schlagen:   Reservefonds  5%   von   123  214,08  J  = 
6160,70  J,  Tantieme  des  Aufsichtsraths  5%  von 
123214,08  Jt.  =  6160,70  Jf.  Dividende  7  9b  auf  das  \ 
alte  Actienkapital,  1400U00      =  98000  Jt,  7  %  pro 
rata  temporis  —  3V»  %  auf  das  neue  Actienkapital  von 
350000  .#=12250  Jt  und    1452,92  M  auf  neue 
Rechnung  vorzutragen. 


Föderal  Steel  Company. 

Die  Federal  Steel  Company  ist  die  Firma,  unter 
welcher  die  Verschmelzung  der  Illinois  Steel  Com- 
pany, der  Minnesola  Iron  Company  und  der  Elgin, 
Joliet  and  Eastern  Railway  Company  zu  einer  ein- 
zigen, gewaltigen  Gesellschaft  erfolgen  sollte.* 

Die  Gesellschaft   hat  sich  mittlerweile  gebildet 
mit  einem  Actienkapital  von  2O0OUOO00  /.  Dasselbe 
ist  in  Anthcilscheine  von  je  2000000  $  getheilt  und 
besteht  je  zur  Hälfte  aus  Vorzugsactien  und  gewöhn-  : 
liehen  Actien. 

Die  Vorzugsactien  werden  mit  6  9t  Dividende 
bedacht,  ehe  die  gewöhnlichen  Actien  irgend  eine 
Verzinsung  erhalten.    Für  jeden  Anteilschein  der 
Illinois  Steel  Works  werden  eine  Vorzugs-  und  1,800 
gewöhnliche  Actien  ausgegeben,  für  die  Minnesota 
Iron  Company  ist  das  Verhältnifs  1,355  und  1,084,  t 
für  die  Elgin,  Joliet  and  Eastern  Railway  Company 
0,875  und  0,700.  Dagegen  müssen  die  Actionäre  noch  j 
folgende  Bnarbelräge  aufbringen :   die  Illinois  Steel  i 
Company  lür  ihre  18650350  f  Kapital  3  730127  f.  ' 

die  Mi  sota  Company  für  ihre  16  500000/  Kapital 

4471500  jf  und  die  Eisenbahn  für  ihre  «000000  t  ' 
Kapital  1  050000  $,  iusgesamtnt  9251  «27  /  baar,  eine 

*  Vergl.  .Stahl  und  Eisen*  1898,  Seite  859. 


Summe,  welche  von  dem  Gründersyndicat  noch  auf 
14075000  f  erhöht  werden  und  dann  zur  Verstärkung 
der  Betriebsmittel  und  Ankauf  der  Lorain-Stahlwerks- 
Antbeile  (3875(KKi  g)  dienen  soll.  Zu  diesen  Zwecken 
sollen  zunächst  52  Millionen  Dollar  Vorzugs-  und 
46  Millionen  Dollar  gewöhnliche  Actien  ausgegeben 
werden. 

Die  Gesellschaft  steht  noch  mit  anderen  Unter- 
nehmern in  Verbindung,  in  erster  Linie  mit  der 
American  Steel  and  Wiro  Company,  jenem  Unter- 
nehmen, das  vor  einiger  Zeit  mehr  als  die  Hälfte 
des  amerikanischen  Draht-  und  Drahtstiften-Geschäftes 
unter  einen  Hut  gebracht  hat.  Dagegen  scheint  vor- 
'  läufig  noch  eine  Verbindung  mit  den  Carnegie-Werken 
nicht  im  Bereich  der  Möglichkeilen  zu  liegen.  Letztere 
Gesellschaft  hat  in  Verbindung  mit  Henry  W.  Oliver 
in  Pittsburgh  Erzgrubeuankäufe  im  Oberen  Seengebiete 
noch  weiter  vervollständigt ;  sie  hat  nunmehr  grofse 
Besitzlhümer  sowohl  im  Gogebic-,  Mesaba-  und  Ver- 
;  million-Dislrict,  welche  ihr  eine  jährliche  Zufuhr  von 
2000000  tons  Erze  sichern,  und  zwar  verlheilt  sich 
l  das  Besitzthum  im  richtigen  Verhältnifs  auf  derbe 
und  mulmige  Erze.  Die  Carnegie -Gesellschaft  soll 
durch  die  letzten,  sehr  geschickt  gelhätigten  Ankäufe 
in  den  Besitz  der  besten  Erzgruben  gekommen  sein. 

(.Vach  .Iron  Age",  Nr.  vom  IS.  Seplbr.  1898.) 


8001646  des  Fers  et  Ader*  Robert. 

Die  Gesellschaft  hat  ihren  Jahresumsatz  von 
828816  Frcs.  im  Jahre  1891/92  auf  2  307  173  Frcs. 
im  Jahre  1896/97  allmählich  gesteigert.  Die  beiden 
Werke  in  Paris  und  Stenay,  an  letzterem  Orte  nach 
vollständigem  Uml>au,  sind  in  vollem  Betrieb.  Um 
den  gestiegenen  Anforderungen  zu  genügen,  soll  je 
ein  neues  Werk  in  Lena  (Pas-de-Calais)  und  Nantes 
(Loire-lnferieure)  gebaut  und  zu  dem  Zweck  das  Actien- 
kapital von  3  auf  4  Millionen  Frcs.  erhöht  werden 
Man  hat  aufserdem  drei  kleine  Hochöfen  erworben 
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Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 

Auf  das  an  Seine  Majestät  den  Kaiser  gerichtete, 
in  letzter  Nummer  (S.  879)  abgedruckte  Telegramm 
ist  folgende  Antwort  eingegangen : 

.Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König 
lassen  den  dort  versammelten  Vertretern 
der  deutschen  Industrie  für  die  allerhöchst 
ihnen  aus  Anlafs  des  grausigen  Verbrechens 
in  Genf  gewidmete  Kundgebung  treuer  An- 
hänglichkeit aufrichtig  danken. 

Aur  allerhöchsten  Befehl 

ton  Lucanus, 
lieh.  CabineUralb." 

Indem  ich  mir  gestatte  darauf  hinzuweisen,  dafs 
nach  §  15  der  Vereinssatzungen  die  jährliehen  Vereins- 
beilräge  im  voraus  einzuzahlen  sind,  ersuche  ich  die 
Herren  Mitglieder  ergebenst,  den  Beitrag  für  das 
laufende  Jahr  in  der  Höhe  von  20  Jf  an  den  Kassen- 
führer, Ilm.  Fabrikbesitzer  Ed.  Elbers  in  Ilagen  i.  W.. 
gefälligst  einzusenden. 

Der  Geschäflsfülirer  E.  Sehrüdttr. 


Für  die  Vereinabi bliothek 

sind  folgende  Bücher-Spenden  eingegangen: 

Von  Hrn.  Aug.  Üutreux— Monthn;on  (Allier): 

UtilisatioH  direete  des  Gax  des  Haut*  Fourneaux  dans 
les  Moteurs  A  h^rplosion.  Par  Aug.  Dutreux, 
Ingenieur  aux  Forges  de  Chatillon,  Commetitry  et 
Neuves-Maisons.    Paris  1898. 

Von  Herrn  Ingenieur  E.  Schrödter  in  Dflsseidorf 
Das  Eisenbahn- Maschinenwesen  der  Gegenwart.  Heraus- 
gegehen von  Blum,  von  Borries  und  Bark- 
hausen.    Mit  1186  Abbildungen  und  16  litho- 
graphirten  Tafeln.    Wiesbaden  1898. 

Jahresbericht  des  Vereins  für  die  bergbauliehen  Inter- 
essen im  Oberbenjamtsbesirk  Dortmund  für  das  Jahr 
1897.    Essen  1899. 


Aenderungen  fni  Mltglleder-Verxeichnlfa. 

Danilow,  Iwan,  Bergingenieur,  Saralow,  Wolga-Stahl- 
werk, Rursland. 

Drewitz,  Wr.,  Hütteningenieur,  Ober-Lagiewnik,  O.-S. 

Franken,  dipl.  Ingenieur,  Oldenburg  i.  Grofsh., 
Osterstrafse  14. 

Gruber,  Carl,  Vertreter  Tür  Schlesien  des  Bochumer 
Vereins,  Breslau,  Augustastrafse  15/17. 
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I.  Oclol*r  1898. 


Horn,  Fritz,  technischer  Director  der  Finna  Gebrüder  ; 

Stumm,  Neunkirehcn  bei  Saarbrücken. 
A^7M/«"»''>V0bcriiigcnienr  der  Eisenindustrie  Menden- 

Schwerte,  Schwerte  i.  Wcstf. 
Kock,  K.  L.,  Hochofenchef  der  Höchlingschen  Eisen - 

und  Stahlwerke.  Völklingen  a.  d.  Saar. 
l.empt,  Otto,  Oberingenieur  der  Bethlen-Ealvahütte.  , 

Schwientochlowitz,  O.-S. 
Weih.  Wilhelm,  dipl.  Maschineningenieur,  Director  der 

Siebecksrhen  Stanzwerke,  (i.  in.  b.  H.,  Hachum. 
Weiniii,  Otto,  Oltcringenieur  und  l'rocurist  des  Obcr- 

bilker  Stahlwerks,  Düsseldorf,  Beiehsstrafsc  24. 

Neue  Mitglieder: 

HrilcJe.  Fritz,  Ingenieur  in  Firma  Brück,  Kretschel 

.V:  Co.,  Osnabrück. 
t'lemany,  Albert,  Hoehofeningeiiieur,  Burbachcrhfttte 

(Saar). 

Schuhe  VeUinffkauseii,  W.,  Inhaber  der  Firma  \V.  S. 
Vellinghausen  «V  Co.,  :;  Bury  Court  St.  Mary  Axe, 
London  E.  C. 


Sertnii»,  lltul,  Ingenieur  in  Ehrang  bei  Trier. 
Tfllfrin-j,  Frnst,  Techniker  beim  Horder  Bergwerks 

und  Hüttenverein,  Hörde  i.  W. 
Weisen,  J.  P.,  in  Esch  ti.  A. 

Ve  r  s  t  o  r  b  e  11 : 
Willensen,  l'fter,  Experte  des  Germanischen  Lloyd, 
Düsseldorf. 


Eisenhütte 


Die  nächste  HaoptTersaiiuiiliing  findet  am  18.  No- 
vember statt. 

Vorläufige  Tagesordnung: 

1.  Geschäftliche  Miltlieilungen. 

2.  Tarife.   Berichterstatter  Hr.  Bergrath  Cot  ho  in 
Breslau. 

•  t.  Magnetische  Aufbereitung  von  Eisen- 
erzen. Berichterstatter  Hr.  Geheimer  Bergrath 
Dr.  Wedding. 


Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 


Die  nächste 

Hauptversammlung 

findet  statt  am 

Sonntag  den  23.  October  1898,  Nachm.  12'  2  Uhr, 

in  der 

Städtischen  Tonhalle  zu  Düsseldorf. 

Tagesordnung: 

I .  Geschäftliche  Mittheilungen. 

Die  Fortschritte  in  den  Walzwerkseinrichtungen. 

a)  Allgemeines.    Die  Blockstrafsen.    Berichterstatter  Hr.  Director  I.anlz-Kemscheid. 
h)  Die  Herstellung  der  Halhfabi  icate,  Schienen,  Schwellen  und  Träger.  Bericht- 
erstatter Hr.  Director  Max  Meier-Micheville-Villenipt. 

Zur  gefälligen  Beachtung!  Am  Samstag  dm  ->•_>.  Uctober.  Abends  8  (llir.  timlel  im  Hal.onsaal  Nr.  I 
der  städtischen  Tonhalle  t  ine  gcmüthliche  Zusammenkunft  der  Eisenhütte  Düsseldorf,  Zweigvercin*  des 
Vereins  deutscher  Eisenhuttenlcutc,  statt,  zu  welcher  deren  Vorstand  alle  Mitglieder  des  Hauptvcreins 
freundlichst  einladet. 

Experimentalvortrag  von  Dr.  H  a  n  s  G  o  I  d  s  c  h  m  i  d  t  -  Essen  über : 

Verfahren  zur  Erzeugung  hoher  Temperaturen  ohne  Anwendung  von  Elek  l  r  ic  i  I  :i  I . 
verbunden  mit  der  Darstellung  schwer  schmelzbarer,  kolilefreier  Metalle  und 
künstlichen  Korunds. 
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FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 


R  e  (1  i  g  i  r  t  von 

Ingenieur  E.  Sohrödter,  »na         Generalsecret&r  Dr.  W.  Beumer, 

Geschäftsführer  des  Vereins  «eaticher  EteenhBttenleute,      GwehMWÜhrer  der  Hoheitlichen  Gruppe  dos  Ver-slns 

-  Eisen-  und  Stahl -Industrieller, 


(Gr  den  technischen  Theil 


für  den  wirthsehaftlichen  Theil. 


VerUf  »on  A.  Bag«l  in 


M  20. 


15.  October  1898. 


18.  Jahrgang. 


Hochofen  ^bläsemaschinen  der  Hernädthaler  Ungarischen 
Eisenindustrie  -Actiengesellschaft  in  Krompach. 


(Hierzu  Tafel  IX.) 


>j  beiden  Gebläsemaschinen,  welche  im 
Jahre  1896  in  Krompach  zur  Auf- 
stellung gelangten,  wurden  Ende  des 
Jahres  1805  mit  folgenden  Abmes- 
sungen bestellt:  Hochdruckeylinder  900  mm  Durch- 
messer. Niederdruckcylinder  1 380  mm  Durchmesser, 
gemeinschaftlicher  Hub  1  iOO  mm  und  die  beiden 
Luftcylinder  1950  mm  Durchmesser. 

Beide  Dampfmaschinenseilen  haben  beiderseits 
aufliegende  Bajonettrahtnen  mit  kräftigen  Rund- 
führungen ;  die  Rahmenbalken  liegen  der  ganzen 
Länge  nach  auf,  ihre  Anschlüsse  an  die  beiden 
Cylinder  besitzen  kräftige  Auflege  -  Fufspratzen, 
welche  auf  den  unteren  durchlaufenden  gufseisernen 
Querträgern  verlagert  sind ;  diese  unteren  Träger 
bilden  zugleich  mit  je  zwei  oberen  schmiedeisernen 
Absteifstangen  die  Versteifung  der  Dampf-  und 
Luftcylinder  gegeneinander  und  tragen  auch  an 
zugehöriger  Stelle  aufgeschraubte  Zwischenführun- 
gen  der  Kolbenstangen. 

Die  Maschinenwcllenlager  sind  aus  Tempergufs 
viertheilig  hergestellt  und  mit  Weifsmetall  aus- 
gegossen ;  die  Triebstangen  und  Kurbeln  sind  aus 
Flufsstahl,  die  Kolbenstangen  und  die  Welle  aus 
Martinstahl ,  Kurbel-  und  Kreuzkopfzapfen  aus 
Tiegelgufsstahl.  Die  Zugstangenköpfe  haben  nach- 
stellbare Bronzeschalen  mit  Weifsmetallfutter ;  die 
Kreuzköpfc  sind  aus  Stahlgufs  und  mit  durch 
Längskeile  leicht  nachstellbaren,  gufseiserneu  Gleit- 
schuhen versehen.  Die  Dampf-  sowie  die  Luft- 
cylinder sind    auf  ausdrücklichen   Wunsch  der 

XX.u 


Bestellerin  aus  drei  Theilen ,  und  zwar  aus  je 
zwei  Deckelstucken  und  einem  Mittelstück  her- 
gestellt, um  Auswechslungen  leicht  zu  ermöglichen; 
aus  gleichem  Anlafs  erhielten  die  Gebläse  sowohl 
bei  den  Dampfcylindern  Ein-  und  Auslafsorganc,  als 
auch  bei  den  Gehläsecylindern  Saug-  und  Druck- 
organe mit  gesteuerten  Corlifs-Rundschiebern. 

Die  von  seilen  der  ausführenden  Maschinen- 
fabrik Bolzano,  Tedesco  &  Co.  in  Schlan 
(Böhmen)  bei  allen  grofsen  Betriebsmaschinen 
verwendeten  bombirten  und  genieteten,  zwei- 
theiligen  Slahlmäntel  fanden  auch  in  diesem  Falle 
bei  den  Dampfcylindern  Anwendung. 

Die  nach  Angaben  von  Prof.  Rud.  Docrfel 
Prag    construirte   Steuerung    jeder  Dampf- 


ni 


maschinenscite  erfolgt  durch  zwei  Exccnter,  welche 
mittels  aus  Tempergufs  hergestellten  Winkelstelzen 
(Schwingen)  die  Bewegung  auf  die  entsprechenden 
Ausladungen  der  Antriebshebel  bei  den  Dampf- 
cylindern übertragen.  Die  Steuerung  des  Hoch- 
druckeylinders  geschieht,  wie  bereits  oben  erwähnt, 
durch  zwei  Excenler ;  das  eine  derselben  wirkt 
mittels  Schwinge  direct  auf  die  Auslafshebel  A 
(Abbild.  1),  welche  beide  durch  eine  Kuppelstange 
verbunden  sind;  das  zweite  Excenter  bethätigt 
die  Einlafssteuerung  und  treibt  vermöge  einer 
Winkelstelze  auf  den  Zapfen  a  einer  lose  auf  den 
unteren  Auslafshaubcn  sitzenden  Schwinge,  deren 
Zapfen  b  durch  die  Stange  r.  die  Bewegung  auf 
die  oberen  Einlafshebel  d  übertragen.  Die  auf 
der    vorderen    und    rückwärtigen  Auslafshaube 
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sitzenden  Schwingen  sind   ebenfalls   miteinander  drehungszahl  der  Maschine  während  des  Betriebes 

gekuppelt;   der  Einlnfshcbel  d   ist   doppclarmig,  um  10  Llmdrelnmgen  jederzeit  ermöglicht  werden 

wirkt  mittels  Klinkhebels  r  auf  die  Mitnehmer-  kann.  Durch  einmalige  Auswechslung  der  Bcgulalor- 

scheibe  /',  welche  auf  der  Coriifs- Spindel  fix  ge-  Antriebsscheibe  ist  eine  weitere  Tourenäuderung 

keill  ist  und  den  Einlafsschiebor  mitnimmt.  erzielbar  und  kann  infolge  dieser  Einrichtung  die 


Abbild  1. 


Die    H<><  h(hu«  kslt.ui'rung   wird    durch   einen  Maschine  mit  '.V.\  bis  f.3  Umdrehungen  im  Be- 

l'roellschen  Gewichlsregulnlnr  beeinllufsl,  weleher  trieb«'  erhalten  winden. 

am  Ausleger  zwei,   durch   einen  Mundhebel   zu  Die  Belhäligung  der  Steuerung  geschieht  in  fol 

bet billigende  verstellbare  Laufgewichte  /.  besitzt.  gender  Weise:  Vermöge  des  Hebels  ij  und  der 

durch  deren  Verstellung  die  Veränderung  der  Um-  Schwinge  /.,  welche  auf  Kugellagern  läuft,  wirkt 
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der  Regulator  durcli  die  untere  Stange  /  auf  die 
Ausklinkvorrichtung  des  vorderen  und  durch  die 
obere  Stange  k  auf  die  des  hinteren  Schiebers  ein ; 
die  Zustellstangen  i  und  k  verstellen  mittels  Schwinge/ 
das  eine  Ende  m  eines  Schlitzhcbels  n,  welcher  mit 
dem  Zapfen  »  des  Klink- 
hebels  v  gekuppelt  ist. 

Der  Beginn  der  Aus- 
klinkung erfolgt  in  jenem 
Punkte,  wo  sich  der  Bogen 
der  Bewegung  des  Punk- 
tes o  aus  der  Schieber- 
spindelmitte, beschrieben 
mit  dem  Bogen  der  Aus- 
klinkschwinge m  (>,  schnei- 
det, und  werden  hier- 
durch die  Fiillungsgrade 
bestimmt.  Die  Einlaß- 
schieber  werden  durch  die 
am  Zapfen  y  der  Mitneh- 
merscheibe angreifende 
Zugstange  der  am  Cylin- 
derfufse  angeordneten  Va- 
cuumpuffer  geschlossen. 
Die  Vacuumpuffer  besitzen 
einen  Durchmesser  von 
1 10  mm  und  ist  deren 
Vacuum  durch  entspre- 
chende Armaturen  ein- 
stellbar, wodurch  der  Ab- 
schluß der  Einslröm- 
periode  noch  regulirt  wer- 
den kann. 

Die  Steuerung  des  Nie- 
derdruckeylinders  ist  die 
gleiche,  wie  beim  Hoch- 
druckcylinder,  nur  mit 
dem  Unterschiede ,  daß 
die  Einwirkung  des  Regu- 
lators auf  die  Einlafs- 
Schieber  entfällt  und  diese 
zwangsläufig  auf  entspre- 
chende Füllungen  ein- 
gestellt sind.  Die  eben- 
falls dargestellten  Rankini- 
sirungen  der  Dampfdia- 
gramme beweisen  die 
esacte  Wirkung  und  Ein- 
stellung der  Steuerung. 

Die  Gorliß  •  Emlaß- 
schieber  des  Hochdruck- 
cylinders  sind  mit  durch- 
gehenden Spindeln  aus- 
geführt :  die  Auslaßschie- 
ber  des  Hochdruck-,  ferner 

die  Ein-  und  Auslafsschieher  des  Niederdruck- 
cylindets.  sowie  die  der  beiden  Luftcyliuder  sind 
durch  breite  Blätter  an  der  Stinte  der  Schieber 
gefaßt ,  welche  Ausführungsart  eine  leichte  und 
den  Dampfwegen  sich  anpassende  Gonstruction  der 


Corliß-Schieber  ermögheht.  Die  Schieber  für  die 
Gehläsecylinder  besitzen  llf>0  mm  Durchmesser 
und  1800  mm  Länge  und  haben  sich  seit  dem 
Anlassen  der  Maschinen  bei  normalen  und  maxi- 
malen Tourenzahlen  bestens  bewährt.    Die  gufs- 

cisemen  Dampfcylinder- 
kolben  sind  nach  dem 
System  Ramsbottom 
ausgeführt  worden ;  sie 
haben  -loo  mm  Kolben- 
höhe und  besitzen  vier 
eingedrehte  Ringe  aus 
weichem  Gußeisen.  Die 
Kolben  der  beiden  Luft- 
cylinder  von  K)50  mm 
Durchm.  sind  aus  Guß- 
stahl hergestellt  und  mit 
Riechdeckeln  versehen :  sie 
wurden  von  den  l.inde- 
ner  Eisen-  und  Stahl- 
werken ,  Hannover- Lin- 
den, geliefert.  Die  stähler- 
nen Kolbenkörper  sind 
hohl  gegossen,  mit  je  acht 
Armen  und  beiderseits  mit 
Riechdeckeln  versehen ; 
diese  Kollten  sind  vermöge 
ihrer  Construction  verhält- 
nißmäßig  sehr  leicht.  Die 
Befestigung  der  Kolben- 
körper an  den  hohlen  Kol- 
benstangen erfolgte  mittels 
Stahlringen,  acht  Kupp- 
lungsschraulien  aus  be- 
stem Schmiedeisen  und 
Sicherungskappen ;  die 
hohlen  Kolbenstangen  von 
'215  mm  Außendnrch- 
messer  und  100  mm  Kern- 
lochweite sind  vorn  und 
rückwärts  auf  Schlitlen- 
führungen  noch  einmal 
geführt. 

Die  Vortheile,  welche 
die  Anordnung  der  Corliß- 
Sleuerung  bei  Geblüse- 
cylindern  bietet,  sind  fol- 
gende : 

Durch  die  Anordnung 
der  ( '.orliß-Schiehcr  ist  die 
Einhaltungkleinererschäd- 
licher  Räume  möglich,  als 
bei  Verwendung  von  Ven- 
tilen :  hierdurch  ergiebt 
sich  auch  ein  großer  volu- 
meirischer NntzcITect  der  Gebläse,  und  sind  die 
erzielten  Betrichsresullate,  welche  durch  den  unten 
veröffentlichten  L'ebergabsversuch  volle  Bestätigung 
finden,  günstige.  Durch  zweckmäßige  Allstheilung 
des  zwangläuligen  Antriebs  dieser  Steueiurigsorgane 
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ist  es  möglich,  die  EröfFnungs-  und  Scblufspcriode 
rasch  zu  bewirken  und  den  Ueberlauf  des  Schieben* 
durch  Anwendung  der  Schränkung  möglichst  zu 
verringern,  wodurch  unnütze  Schieberwege  ver- 
mieden werden;  wie  aus  der  Austheilung  der 
Steuerung  der  Luftcylinder  zu  ersehen  ist,  wurde 
dieser  Vortheil  des  Corlifs-Triebes  möglichst  aus- 
genutzt. 

Diese,  der  Firma  Bolzano,  Tedesco  &  Co. 
patenlirlc  Steuerung  für  Luftcompressorcn  und 
Gebläse  verwendet  aufser  den  zwangsläulig  ge- 
schlossenen Corlifs-Schiebern  im  Druckraum  noch 
Ueberdrucksvenlile ,  welche  einen  doppelten  Ab- 


leitungen, welche  oberhalb  der  Druckventile  mittels 
trapezförmig  zulaufender  Uehergangsstutzen  mit 
Stahlblech  an  den  Windsammler  anschliefsen ;  die 
Uebergangsstulzen  sind  mit  zahlreichen  Handlöcheru 
versehen,  welche  die  rascheste  Zugänglichkeit  eines 
jeden  Ventils  ermöglichen. 

Wie  aus  der  Zeichnung  (Tafel  IX)  ersichtlich 
ist,  erfolgt  der  Antrieb  der  horizontalen  Luftpumpe 
von  650  mm  Kolbendurchmesser  und  650  mm 
Hub  mittels  Schwinge  vom  verlängerten  Kurbel- 
zapfen der  Niederdruckseite.  Diese  Luftpumpe  ist 
doppeltwirkend,  mit  hohlen  Plungerkolben  (  250  min 
Plungerdurchmesser),  durchgehender  Kolbenstange 


Li  L 


*  .  •  *•■■=■  '  r-  *  1  i 1  c 
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Abbild.  3 


schlufs  des  Dnickraums  ermöglichen  und  die 
Coilifs-Schiebcr  fast  vollkommen  entlasten.  Diese 
Anordnung  wurde  nun  auch  bei  den  in  Rede  stehen- 
den Gebläsen  durchgeführt,  und  sind  oberhalb  eines 
jeden  Druek-Corlifs-Rundschiebers  20  federbclastete 
Metallventile  eingebaut,  welche  den  Zweck  haben, 
den  Druckraum  nach  erfolgter  Compressionspcriode 
abzuschließen  und  den  Schieber  zu  entlasten ; 
hierdurch  ist  der  wesentliche  Vortheil  erzielt,  dals 
die  Corlifs-Schieber  eine  nur  kurze  Periode  unter 
Druck  arbeilen,  weshalb  alle  Steuerungs-Anlriebs- 
theile  leicht  gehalten  werden  können  und  die 
Abnutzung  der  Schieber  eine  geringe  ist. 

Die  beiden  Luftcylinder  saugen  aus  gemauerten, 
im  Fundament  anschliefsenden,  gefirnißten  Kanälen 
und  drücken  in  obeu  liegende,  genietete  Rohr- 


und zwei  bronzenen  Dichtungsringen  ausgeführt : 
jederseits  sind  acht  Saug-  und  acht  Druckklappen 
von  160  mm  Durchmesser  und  an  den  beiden 
mittleren  Trennungswänden  an  der  höchsten  Stelle 
im  Saugraum  je  vier  Horn  sehe  Gummivenüle 
behufs  besserer  Luftabsaugung  angeordnet. 

Der  Auspuff  des  Niederdruckcylinders  geht 
zunächst  in  einen  Etagencondensator,  welcher  mit 
äufserem  Kühlmantel  und  Circulalionsweiser,  sowie 
mit  vier  inneren  Ueberfall-Etagen  ausgestattet  ist 
und  das  Gondensat  der  Luftpumpe  mit  Fall  zuführt; 
in  der  AuspufTleilung  sind  noch  zwei  Dampfschieber 
von  je  100  mm  I.  W.  behufs  leichter  Umschallung 
auf  AuspulTbclrieb  eingebaut ;  für  die  Injections- 
wassereiiisprilzung  sind  sowohl  ein  selbsldichtetider 
Regulirhahn,    als  auch   ein   Injectionsvcntil  mit 
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Handrad  und  Ständer  angeordnet.  Schliefslich 
sei  betreffs  der  Ausführung  noch  erwähnt ,  dafs 
der  oben  liegende  Receiver  mit  Mannesmann°chen 
Stahlrohren  versehen  und  durch  den  Eiuström- 
datnpf  intensiv  heizbar  ist;  von  hier  erst  wird 
der  Admissionsdampf  in  die  beiden  oben  liegenden 
Gorlifs-Einlafsschieber  mittels  zweier  Stahlbogenrohre 
geführt ;  alle  Mäntel  sind  separat  heizbar  eingerichtet. 

Der  Stand  der  Maschinisten  ist  an  der  Aufsen- 
seile  des  Niederdruckcylinders,  von  wo  alle  Theile 
gut  zu  übersehen  sind,  ebenso  sind  am  Maschinisten- 
stande alle  Handräder  für  Anlafs,  Frischung  und 
Injection,  sowie  die  Heizventile  in  zweckmäfsigster 
W  eise  vereinigt. 

Den  Abnahmeversuchen,  welche  am  20.  August 
1*97  unter  Leitung  des  Hrn.  Oberbergraths  Emil 


Durchmesser  de«  Hochdruckcylinders 
,  d.  Niederdruckcylinders 
Luftcylinder  der  Hucbdruckseite  .  . 
,  .    Niederdruckseite  . 

Hub  leider  Gebläseseiten  

Hochdruck-Kolbenstange  

Niederdruck-Kolbenstange  

Luflcyliuder-Kolbenstangen  .... 
Umdrehungen  in  der  Minute  .  .  . 
Mittlere  ind.  Spannung  am  Hoch- 

druckcylinder  

Mittlere  iud.  Spannung  am  Nieder- 

druckcylinder  

Mittlere  ind.  Spannung  an  den  Luft- 

cylindern  

Leistung  an  ind.  P.S.  am  Hoch- 

druckeylinder  304,91 

Leistung  an   ind.  P.  S.  am 

Niederdruc  keylinder  .  .  .  333.01 


mm 


912,5 
1397.4 
1949,45 
1919,25 
1400,00 
145,00 
150,00 
215.00 
37l2 


2,05  kg/qcm 
0,9666  . 
0,3974  , 


in  Summa  637,92  ind.  P.  S. 


^  IV-- 
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Abbild.  4. 


Hermann,  Professor  der  Maschinenlehre  an  der 
Königl.  Ungarischen  Bergakademie  in  Schemnitz, 
im  Auftrage  der  Hernädthaler  Ungar.  Eisenindustrie- 
Actiengesellschaft  stattfanden,  gingen  Vorversuche 
voraus,  welche  so  zufriedenstellende  Resultate  er- 
gaben, dafo  sich  die  Hüttendirection  in  Krompach 
einverstanden  erklärte,  die  Uebergabsversuche, 
welche  zwischen  dem  dritten  und  sechsten  Betriebs- 
monate während  des  Hochofenbetriebs  vorgenommen 
werden  sollten,  noch  vor  Inbetriebsetzung  der 
Hochofenanlage  stattfinden  zu  lassen. 

Nachdem  in  den  vier,  für  den  Versuch  be- 
stimmten Kesseln  von  je  110  qm  Heizfläche  Be- 
harrungszustand eingetreten  war,  wurde  mit  den 
Versuchen  begonnen,  wobei  zunächst  die  Auf- 
zeichnungen in  je  30  Minuten,  später  in  jeder 
Stunde  vorgenommen  wurden;  hierbei  wurden 
alle  Condensate  und  zwar  aus  den  Automaten  der 
Dampfleitung,  der  Receiverheizung,  Dampfcylinder- 
mantel-  und  Deckelheizung ,  Receiver  -  Innerem, 
Tropfwasser  von  undichten  Stellen  und  todten 
Leitungsstücken  ermittelt. 

Der  gesammte  Speisewasserverbrauch  betrug 
47  1 10  kg ;  hiervon  kamen  in  Abzug  das  Condensat 
der  Dampfleitung,  Tropfwasser  aus  undichten 
Stellen  und  todten  Leitungen  mit  3249  kg,  somit 
verblieb  ein  Gesammtdampfverbrauch  von 43  861  kg. 

In  der  nachfolgenden  Zusammenstellung  sind 
alle  wichtigen  Abmessungen  der  Maschine  an- 
geführt: 


Leistung  der  Windcylindcr   ....  547,08  ind.  P.S 

Wirkungsgrad   85,759* 

Einlaufzeit  bis  zum  Versuchstage    .  476  654  Umdreh. 

Dauer  des  Versuches   9  Std.  5b  Min. 

Totaler  Speisewasser  verbrauch    .  .  44  861  kg 

Dampfverbrauch  einer  iud.  P.S.  und 
Stunde    i  i  «  hliefslicb  Mantel-  und 

Receiverheizung   6,93  kg 

Heceiver-  u.  Mantelwässer  d.Cylinder  3  809  . 

Netto-Speisewasserverbrauch .  .  .  .  40  052  . 

Netto-Dampfverbraucli  f.  d.  ind.  P.S. 

und  Stunde   6,33  , 

Die  Dampfdiagramme,  welche  in  der  Rankini- 
sirung  A  (Tafel  IX)  ersichtlich  sind,  zeigen  eine  gule 
Dampfvertheilung  und  Heizung,  das  Vacuummeler 
zeigte  beim  Versuche  nur  63,5  cm  und  wurde 
wohl  theilweise  durch  warmes  Einspritzwasser  von 
IX  bis  20°  beeinflußt.  Die  Windtemperatur  ober- 
halb der  Ventile  hatte  56 ■  und  zeigte  das  Mano- 
meter im  Mittel  0,37  Atm.  Pressung. 

Die  Sauglinien  der  Windcylinderdiagramme 
zeigten  in  der  Saugperiode  eine  auffallende  Unruhe, 
welche  ihre  Ursache  in  einer  zeitweisen  Aenderung 
des  Saugkanales  hatte. 

Beide  Maschinen  saugen  mittels  kurzer  gufs- 
eiseruer  Stutzen  aus  den,  unter  dem  Fufsboden 
liegenden,  gemauerten  Saugkanälen,  in  welche 
zwei  thurmartige  Lullfänger  einmünden;  der  eine 
Luftfang  war  während  des  Versuches  geschlossen, 
und  entstanden  in  dem  todten  Saugkanale  beim 
Aussaugen  lebhafte  Luflwellenbewegungen,  welche 
bei  der,  diesem  Räume  näher  liegenden  Hoch- 
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druckseite  gröfsere  Schwankungen  in  der  Saug- 
periode verursachten. 

Kbenso  ungünstig  für  deu  Versuch  waren  die 
unmittelbar  an  den  Windcylindern  —  um  die 
entstellende  Windpressung  zu  erzielen  —  ange- 
brachten Windschieber :  der  Mangel  eines  ent- 
sprechend gruben  Windsammlers  war  eben  der 
Grund  der  Anschwellungen  in  der  Dnickliuie  der 
Diagramme. 


Nachdem  aber  der  Hochofen  in  Betrieb  gesetzt 
war,  erwiesen  die  Diagramme  einer  abermaligen 
Indicirung  ('  (Tafel  IX)  die  Behebung  der  früheren 
Mängel.  Die  vorteilhafte  Wirkungsweise  der  ge- 
steuerten Corlifs-Gebläse  sind  durch  den  im  Vor- 
stehenden geschilderten  Versuch  nachgewiesen  wor- 
den. Beide  Gcbläsemasebinen  befinden  sieb  seither 
im  Betriebe  und  arbeiten  zur  vollen  Zufriedenheit 
der  Besteller. 


Mechanisch  betriehen«  Walzenstralseii. 


Durch  die  Beschreibung  der  schwingenden 
Hollentische*  angeregt,  will  ich  im  Nachstehenden 
eine  gröfsere  Triostrafse  beschreiben,  hei  welcher 
das  Hebelwerk  ebenfalls  fast  ganz  fortfällt. 

Der  auf  dem  Blockwalzwerk  vorgewalzte  Block 
wird  durch  Schlepper  direct  auf  die  Rollen  ge- 


Knlferming  von  etwa  T»  m  von  Milte  Walze  be- 
ginnen, treiben  den  Stab  iu  die  Walzen. 

Die  Skizzen  (Abbild.  I  und  2)  verdeutlichen  den 
Vorgang.  Das  Fallenlassen  läfst  sich  natürlich 
bei  sehr  schweren  Blöcken  nicht  anwenden,  jedoch 
ist  es  für  Blöcke  bis  zu  1000  kg  gut  auszuführen. 
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bracht,  welche  sich  vor  dem 
Vorwalzgerüst  befinden.  Der 
Block  wird  durch  die  Hollen 
in  das  untere  Kaliber  geführt. 
Hinler  der  Vorwalze  befindet 
sich  ein  durch  Dampf  oder 
Hvdraulik  gehobener  Rollen- 
lisch,  welcher  den  Block  in 
das  obere  Kaliber  bringt.  Der 

Block  wird  vor  der  Walze  nicht  aufgefangen,  son- 
dern fällt,  wenn  er  das  Kaliber  verlassen  hat,  direct 
auf  die  Rollen.  Schlepper  bezw.  Transporteure 
bringen  den  Block  vor  das  /.weite  Kaliber  und  der 
Vorgang  wiederholt  sich.  Durch  Schlepper  wird 
das  Walzgut  auch  zum  zweiten  Genist  gebracht. 
Bei  dem  zweiten  Gerüst  kommt  der  Hebetisch  in 
Fortfall,  da  der  Stab  schon  so  lang  geworden  ist, 
dafs  gewöhnlich  ein  mechanisch  gehobener  Ein- 
steckhebel  genügt,  um  das  Walzgut  zu  heben.  Bei 
gröfseren  Trägern  wird  noch  ein  Laufhebel  an- 
gewendet.  Die  Walzrollgänge,  welche  hier  in  einer 
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Auf 
Strafee  wird 
zeugung  von 
700  t  in  24 
auf  2  bis  3  Gerüsten 
erreicht ,  je  nachdem 
Knüppel,  Schwellen  oder 
Träger  gewaht  werden. 

Es  wird  iu  2  bis 
:!  Stichen  gleichzeitig  auf 
der  Strafse  gearbeitet. 
Das  Walzwerk  befindet  sieh  während  der  Arbeitszeit 
in  fast  ununterbrochenem  Betriebe,  von  kleineren 
Betriebsstörungen  abgesehen,  so  dafs  der  Kraft- 
verbrauch ein  ziemlich  gleichmäßiger  ist.  Zum 
Betriebe  eines  solchen  Walzwerks  ist  deshalb  eine 
Tandemmaschine  mit  Condensation  vorteilhaft 
anzuwenden. 

Wenn  man  die  Absicht  hat,  mit  weniger  Leuleu, 
welche  auch  weniger  geschult  zu  sein  brauchen, 
zu  arbeilen,  so  läfst  sich  für  Blöcke  von  etwa 
DKM)  kg  auch  das  Hevcrsirwahwerk  anwenden. 
Man  wird  sich  dann  allerdings  mit  einer  weniger 
grofsen  Erzeugung  begnügen  müssen.  Es  kann 
hierbei  nicht  fortwährend  in  mehreren  Gerüsten 
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gleichzeitig  gearbeitet  werden,  so  dafs  der  Kraft- 
verbrauch  ein  verschiedener  ist.  Zum  Betriebe 
dieses  Walzwerks  wird  sich  eine  Drillingsmaschine, 
welche  vorzüglich  lenkbar  ist  und  sich  dem  er- 
forderlichen Krafthedarfe  anzupassen  versteht,  sehr 
gut  eignen. 


Wahrscheinlich  wird  aber  wohl  bei  so  schweren 
Blöcken  das  Duo-Reversirwalzwerk  das  Feld  be- 
haupten, da  der  Kraflbedarf  ein  s<>  grofscr  ist.  dafs 
man  nur  in  einem  Gerüst  arbeiten  kann  und  das 
Heben  und  Senken  der  Tische  mehr  Zeit  in  Anspruch 
nimmt,  als  das  Umstellen  der  Betriebsmaschine. 


Abb.M.  i. 


Um  Blöcke  von  2000  bis  UfiOO  kg  auszu 
i.  hat  man  Triostrafsen  gebaut,  welche  voll- 
ständig mechanisch  eingerichtet  sind.  Die  Walz- 
leute  werden  hierbei  mit  ilen  Tischen  gehoben. 
Die  Ferliggerilste  sind  mit  schwingenden,  an- 
getriebenen Rollentischen  ausgerüstet. 


Auch  ist  die  Anlage  einer  mechanisch  eingerichteten 
TrioslraCse  complicirter  als  eine  Reversirstrafse.— 

Vielleicht  gehen  die  vorstehenden  Mittheiiungen 
zu  weiteren  Veröffentlichungen  Veranlassung. 

Charleroi,  den  2 1 .  September  1S0S. 


Ueber  die  Spannungen  im 

Von  Hüttenmeister  0.  Thal 


Die  im  Stahl  durch  das  Härten  entstehenden, 
aus    den    Volumenveränderungen  abzuleitenden 
Spannungen  sind  zuerst  von  Reiser*  als  die 
Ursache  för  die  Entstehung  von  Härterissen  er- 
kannt und  beschrieben  worden,  während  Barus 
und  Stronhal**  den  Nachweis  führten,  dafs 
im  gehärteten  Stahl  wesentliche  Unterschiede  im  : 
Volumen  und  speeifischen  Gewicht  zwischen  den  j 
äusseren  stärker  und  inneren  minder  stark  ge-  j 
härteten  Schichten  that9ächlich  bestehen  und  die  j 
durch  diese  Unterschiede  hervorgerufenen  Span-  , 


*  F.  Reiser,  Das  Harten  des  Stahls  in  Theorie 
und  Praxis. 

**  Dr.  H.  Weddint;,  Eisenhüttenkunde.  11.  Aufl. 
I.  Bd.  S.  87. 


gänzlich  gehärteten  Stahl. 

er  in  Bismarckhfllte,  O.-S. 

nungen  die  Ursache  für  die  Entstehung  von  Härle- 
rissen seien.  Diese  Spannungen  werden  sowohl  durch 
Reiser,  als  auch  durch  Wedding  als  .Druck- 
spannungen", hervorgerufen  durch  den  Druck  der 
äufseren ,  beim  raschen  Abkühlen  einer  starken 
.Zusammenziehung"  unterworfenen  Schichten  auf 
das  Innere  des  Stahls,  erklärt. 

Eine  Reihe  von  Versuchen ,  welche  ich  in 
Bismarckhütte  zur  Ermittlung  des  Einflusses 
von  Mangan  und  Silicium  auf  das  Mafs  der 
Volumenveränderung  des  Stahls  heim  Härten  vor- 
nahm,  bot  mir  Anhaltspunkte  dafür,  dafs  die 
Richtigkeit  der  Annahme  von  Druckspannungen 
im  gehärteten  Stahl  angezweifelt  werden  kann. 
Durch  Veröffentlichung  dieser  aus  der  Praxis  ge- 
schöpften  Anschauungen    zur   weiteren  Klärung 
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jener  für  den  Praktiker  außerordentlich  wichtigen 
Frage  beizutragen,  ist  der  Zweck  dieser  Arbeit. 

Bei  der  Annahme  von  Spannungen  im  ge- 
härteten Stahl  ist  in  Betracht  zu  ziehen,  dafs 
dieselben  naturgemäfs  zweierlei  Art  sein  müssen, 
und  zwar: 

a)  Spannungen,  welche  im  durchweg  gleichmäfsig 
gehärteten  Stahl  geringen  Querschnitts  auf- 
treten, und 

b)  Spannungen ,  welche  im  gehärteten  Stahl 
grösseren  Querschnitts  infolge  der  verschiedenen 
Volumenveränderungen  an  der  Oberfläche  und 
im  Inneren  entstehen. 

Die  unter  a)  angeführten  Spannungen  bestehen 
natürlich  auch  im  gehärteten  Stahl  gröfseren 
Querschnitts,  und  zwar  am  stärksten  in  jener  Zone, 
innerhalb  welcher  der  Stahl  die  gröfste  Härte 
besitzt,  also  an  der  Oberfläche.  Wenn  man  Stahl 
geringen  Querschnitts  so  härtet,  dafs  derselbe  durch 
und  durch  gleichmäßige  Härte  zeigt  (ein  über 
die  ganze  Bruchfläche  gleichförmiges  Gefüge  er- 
kennen läfst),  so  kann  derselbe  reifsen,  ohne  dafs 
die  Ursache  hierfür  aus  dem  Drucke  äufserer, 
stärker  gehärteter  Schichten  auf  das  Innere  ab- 
zuleiten möglich  ist.  Härtet  man  Stahl  grofsen 
Querschnitts,  so  ist  die  Beobachtung  zu  machen, 
dafs  entstehende  Härterisse  ebensowohl  an  der 
Oberfläche,  als  im  Inneren  ihren  Anfang  nehmen 
können.  Im  Innern  des  Stahls  können  aber  Härte- 
risse ihren  Anfang  nicht  nehmen,  wenn  das  Innere 
unter  dem  Druck  äufserer  Schichten  steht. 

Ohne  weitere  in  der  Praxis  auftretende  Er- 
scheinungen, welche  Zweifel  an  dem  Vorkommen 
von  Druckspannungen  im  gehärteten  Stahl  hervor- 
rufen, anzuführen,  sei  darauf  aufmerksam  gemacht, 
dafs  deren  Annahme  auch  im  logischen  Wider- 
spruche mit  der  Erscheinung  der  Volumenvergröfse- 
rung  gehärteten  Stahls  steht.  Wedding  knüpft 
an  die  Versuche  von  Barus  und  Stronhal  die 
unzweifelhaft  richtige  Folgerung: 

.Die  äufsere  Haut,  welche  zuerst  zu  einer 
für  die  Beweglichkeit  Her  Gefügetheilc  ungeeig- 
neten Starrheit  abgekühlt,    daher  an  ihrem 
Zusammenschrumpfen  gehindert  wird,  und  eine, 
einer  höheren  Erwärmung  entsprechende  Aus- 
dehnung bewahrt,  hält  die  inneren,  noch  beweg- 
lichen Theile  zurück.   Dieses  Innere  nimmt  also 
einen  gröfseren  Raum  ein ,  als  ihm  unter  ge- 
wöhnlichen Umständen  zukommen  würde,  d.  h. 
wird  speeiiisch  leichter.* 
Diese  Folgerung  steht  aber  im  Widerspruch 
mit  der  Annahme  einer  Zusammendrückung  des 
Inneren,  welches  hierdurch,  wie  bei  einer  mecha- 
nischen Bearbeitung,  ein  kleineres  Volumen,  als 
ihm    unter    gewöhnlichen    Umständen  zustehen 
würde,  einnehmen,  daher  speeiflsch  schwerer  werden 
müfste.    Wenn  im  durch  und  durch  gehärteten 
Stahl  die  unter  a)  angenommenen  Spannungen 
bestehen,  so  können  diese  nur  auf  Spannungen, 
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welche  schon  zwischen  den  einzelnen  Gefügetheilen 
herrschen  und  welche  auf  eine  vollständige  Trennung 
drrselbcn  abzielen,  zurückgeführt  werden. 

Zum  Versuche  einer  Erklärung  dieser  Span- 
nungen ist  es  nöthig,  das  Wesen  der  Härtung, 
soweit  dasselbe  theoretisch  erklärt  ist,  in  Kürze 
zu  berühren  und  die  Veränderungen,  welche  der 
Kohlenstoff  und  die  Grundmasse  des  Stahls  —  das 
Eisen  —  bei  der  Operation  des  Härtens  erleiden, 
getrennt  zu  verfolgen.  Ledebur  nimmt  an, 
dafs  sich  im  hochglühenden  Stahl  aller  Kohlen- 
stoff :ds  HärtungskohlenstolT  im  Zustande  der 
Lösung  oder  Legirung  mit  dem  Eisen  befindet 
und,  bei  rascher  Abkühlung  in  diesem  Zustande 
erhalten,  fixirt  wird.  Der  Stahl  hat  Härte  an- 
genommen. Bei  langsamer  Abkühlung  hoch- 
glühenden  Stahls  oder  bei  der  Erwärmung  ge- 
härteten Stahls  zur  Glühhitze  tritt  ein  Zerfallen 
der  gleichmäfsigen  Legirung  in  eine  kohlenstoffarme 
Hauptmasse  und  in  eine  kohlenstoffreichere  Le- 
girung (Carbid)  ein;  aller  Kohlenstoff  wird  zu 
Garbidkohle,  der  Stahl  ist  weich. 

Wenn  nicht  härtbares  Eisen  nach  und  nach 
bis  zur  Schmelzhitze  erwärmt  wird,  so  durchlauft 
es  verschiedene  Stadien  der  Volumenveränderung, 
der  Veränderung  im  Gefüge  und  in  der  molecularen 
Zusammenhangskraft  desselben.  Bei  Erreichung 
der  für  das  Härten  in  Betracht  kommenden  Tem- 
peraturgrade hat  das  Eisen  ein  wesentlich  größeres 
Volumen  erreicht,  aber  fast  alle  Festigkeit  und 
Dehnbarkeit  verloren,  wie  aus  den  Ergebnissen 
der  praktischen  Untersuchungen  Kollmanns* 
hervorgeht. 

In  diesem  Zustande,  in  welchem  die  kleinsten 
Gefügetheile  offenbar  eine  Auseinanderrückung  er- 
fahren habeu,  befindet  sich  das  Eisen,  wenn  sich 
der  darin  vorhandene  Kohlenstoff  mit  demselben 
gleichmäfsig  legirt  und  zu  Härtungskohle  wird. 
Bei  rascher  Abkühlung  wird  der  Kohlenstoff  in 
diesem  Zustande  festgehalten  und  verhindert  eine 
Bückbildung  (der  molecularen  Lagerung)  desGefüges 
im  Eisen,  es  wird  fast  ganz  in  jenem  physikalischen 
Zustande  erhallen ,  in  welchem  es  sich  zur  Zeit 
der  Abkühlung  befand.  Das  kohlenstoffhaltige 
Eisen  zeigt  nach  der  Abkühlung  aus  dem  hoch- 
glühenden Zustande  die  durch  den  Kohlenstoff 
erlangte  höhere  Härle,  hat  aber  alle  Dehnbarkeit 
und  den  gröfsten  Tbeil  der  ihm  unter  gewöhn- 
lichen Umständen  zukommenden  Festigkeit  ver- 
loren. Es  ist  spröde  geworden.  Die  durch  die 
Aenderung  des  Gcfüges  hervorgerufenen  Volumen- 
und  Formveränderungen,  welche  der  Stahl  (rich- 
tiger das  Eisen  im  Stahl)  im  hochglühenden  Zu- 
stande erlitten  hatte,  sind  auch  im  gehärteten 
Stahl  festgehalten.  Aus  dieser  Voraussetzung 
lassen  sich  auch  die  zwischen  den  einzelnen  Ge- 
fügetheilen im  gehärteten  Stahl  besiehenden  Span- 
nungen erklären. 

*  Wedding,  Eisenhüttenkunde  S.  161. 
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Im  nicht  härtbaren  Eisen  findet  hei  der  raschen 
Abkühlung  aus  dem  hochglühenden  Zustande  eine 
Rückbildung  des  durch  die  vorhergegangene  Er- 
wärmung veränderten  Gefüges  (und  Volumens) 
fast  ganz  statt,  weil  dies  nur  geringe  Mengen 
von  Kohlenstoff  verhindern. 

Es  ist  anzunehmen,  dafs  auch  das  Gefüge  des 
Eisens  im  .Stahl*  das  Bestrehen  hat,  sich  bei 
der  raschen  Abkühlung  aus  dem  hochglühenden 
Zustande  rtickzubilden  und  das  frühere  Volumen 
wiederzugewinnen,  weil  dies  bei  langsamer  Ab- 
kühlung des  Stahls  thatsächlich  auch  der  Fall  ist.  I 
Diese  Rückbildung  und  Volumenverminderung  (der 
engere  Zusammenschlufs  der  Molecüle)  wird  aber 
durch  den  Zustand  des  Kohlenstoffs  verhindert.* 
Es  wird  im  Eisen  ein  gewisser  Widerstand 
gegen  den  Einllufs  des  Kohlenstoffs  wachgerufen, 
wodurch  Spannungen  entstehen.*     Diese  Span- 
nungen müssen  zweierlei  Art  sein  und  aus  dem 
Verhältnifs  hervorgehen,  in  welchem  1.  die  Kraft, 
mit  welcher  die  einzelnen  Gefügetheile  den  ihnen  . 
naturgemäfs  zustehenden  engeren  Zusammenschlufs  ! 
suchen,  zu  2.  der  Kraft,  mit  welcher  der  Kohlen- 
stoff diesen  Zusammenschlufs  zu  hindern  sucht, 
zu  einander  stehen  müssen.    Dieses  Verhältnifs  | 
kann  dem  Gleichgewichte  nahe  kommen,  durch 
verschiedene  Einflüsse  aber  auch  wesentlich  ver-  i 
schoben  werden  und  führt  dann  in  dem  einen  j 
Falle  zur  Erhöhung  der  Festigkeit,  in  dem  anderen 
Falle  zur  gänzlichen  Trennung  der  Gefügetheile. 
Mit  wachsendem  Einflüsse**  der  Kraft  1.  mufs  die 
Festigkeit  und  Dehnbarkeit  des  Stahls  steigen,  der 
Stahl  wird  weicher  und  zäher,  mit  jenem  ***  der 
Kraft  2.  aber  sinken,  der  Stahl  wird  härter,  aber 
auch  spröder. 

Welche  Rolle  bei  der  vorstehenden  Annahme  1 
fremde  Beimengungen   spielen ,    kann   nicht    in  , 
ernste  Erwägung  gezogen  werden ;  ihr  Einflufs 
kann  ein,  den  Zusammenschlufs  der  Eisentheilc 
unter  gewissen  Bedingungen  unterstützender  sein, 
wie   dies   von  Mangan  anzunehmen   ist,  oder 
sie  können  bei  gleichzeitiger  Steigerung  der  Härte 
den  Einflufs  des  Kohlenstoffs  auf  die  Art  der  I 
Gt'fügebildung  verstärken,  wie  dies  von  Wolfram, 
Chrom,  Molybdän,  Nickel  u.  s.  w.  vorausgesetzt 
wird,  oder  sie  können  schliefslich  die  Zusammen- 
liaugskrafl   der   unter   dem   Einflufs  der  Span- 
nungen stehenden  Gefügetheile  verringern,  wie 
dies  von  Phosphor,  Schwefel,  Kupfer  u.  s.  w. 
angenommen  wird. 

Diese  Annahmen  stehen  durchaus  im  Einklänge 
mit  praktischen  Beobachtungen  und  schliefsen  die 
Erklärung  dafür  in  sich,  warum  das  Vorkommen 
schädlicher  Beimengungen  im  Stahl  die  Entstehung 
von  Härterissen  im  durchaus  gehärteten  Zustande 

•  Hierdurch  wird  auch  Wärme  gebunden. 
**  Durch  Aulassen,  Härten  bei  niederer  Härte- 
tetnperatur,  sinkendem  Kohlenstoffgehalt  u.  s.  w. 

Durch  Härten  bei  hoher  Temperatur,  steigendem 
Kohlensloffgehalt,  schädlichen  Beimengungen  u.  s.  w. 


desselben  befördert.  Wenn  die  vorstehend  ent- 
wickelte Erklärung  für  die  zwischen  den  einzelnen 
Gefügelheilen  herrschenden  Spannungen  richtig  ist, 
so  mufs  sich  dieselbe  auch  durch  die  in  der 
Praxis  zu  beobachtenden  Erscheinungen  am  ge- 
härteten Stahl  belegen  lassen.  Besitzt  der  Kohlen- 
stoff thatsächlich  die  ihm  zugeschriebene  Wirkung, 
im  Augenblick  der  Abkühlung  dem  engeren  Zu- 
sammenschlufs der  kleinsten  Gefügetheile  (welche 
»lern  Eisen  im  natürlichen  Zustande  zukommt) 
einen  Widerstand  entgegenzusetzen,  so  ist  diese 
Wirkung  eine  rein  physikalische  und  jener  einer 
mechanischen  Bearbeitung  des  Eisens  im  kalten 
Zustande  ähnlich,  und  die,  durch  das  Härten 
am  Stalüe  herheigeführte  Form  Veränderung*  mufs 
zu  einer  theilweise  bleibenden  werden.  Diese 
Forinveränderuug  mufs  dann  eine  solche  sein,  dafs 
die  ursprüngliche  Form  durch  die  Umwandlung  des 
Härlungskohlenstoffes  zu  Carbidkohle  (also  durch 
Glühen  bis  zu  vollzogener  Umwandlung)  nicht 
wieder  gewonnen  werden  kann,  der  gehärtete 
Stahl  mufs  auch  nachdem  „Ausglühen"  geringeres 
specilisches  Gewicht  und  gröfseres  Volumen  be- 
sitzen, als  vor  dem  Härten.  Wenn  man  Stahl 
härtet,  dann  bis  zu  jenem  Temperaturgrade  er- 
wärmt, innerhalb  welchem  die  Umwandlung  der 
Härtungskohle  in  Carbidkohle  vollständig  vor  sich 
gegangen  ist,  so  kann  man  daran  ebensowohl  die 
gleichen  FormveränJerungen  wähl  nehmen,  welche 
der  Stahl  im  gehärteten  Zustande  aufwies,  als 
auch  eine  Vergrößerung  des  Volumens  (Ver- 
ringerung des  specilischen  Gewichtes). 

Diese  Erscheinung  belegen  auch  die  Versuche 
G.  Frommes,**  welcher  am  gehärteten  Stahl 
auch  durch  .starkes  Ausglühen"  das  ursprüngliche 
Volumen  nicht  wiederzugewinnen  vermochte. 

Wenn  man  Stahl  von  bestimmten  Abmessungen 
wiederholt  härtet,  so  vergrößert  derselbe  sein  Vo- 
lumen nach  jeder  Härtuug***  und  erleidet  hierbei 
auch  eine,  dem  freien  Auge  wahrnehmbare  Ver- 
änderung der  Forin.  Der  Versuch,  dem  so  wieder- 
holt gehärteten  Stahle  durch  Ausglühen  sein  ur- 
sprüngliches Volumen  wiederzugeben,  gelingt  nicht. 

Wenn  man  weiter  den  Versuch  macht,  den 
Stahl  vor  dem  jedesmaligen  Härten  auszuglühen, 
und  die  wiederholte  Härtung  am  stets  geglühten 
Stahle  vornimmt,  so  kann  man  daran  ebensowohl 
eine  von  einer  Härtung  zur  anderen  zunehmende 
Formveränderung,  wie  auch  eine  Zunahme  des 
Volumens  beobachten,  ganz  ähnlich  so,  als  ob 

*  Die  Iiier  in  Betracht  gezogene  Wirkung  des 
Kohlenstoffs  wird  erst  im  Momente  der  .Abkühlung 
wachgerufen*  ;  dieselbe  kann  sich  infolgedessen  auch 
nur  auf  das  zur  gleichen  Zeit  .abgekühlte"  Eisen 
erstrecken.  Je  rascher  und  energischer  die  Abkühlung 
beim  Härten  oder  aus  je  höherer  Temperatur  dieselbe 
erfolgt,  um  so  stärker  müssen  die  bleibenden  Fonn- 
verändirungen  werden.  Die  Sprfldigkeit  wird  gleich- 
zeitig gesteigert. 

•*  Weddiug,  Eisenhüttenkunde  S.  88. 
***  Wedding,  Eisenhüttenkunde,  Versuche  Curons. 
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der  Stahl  nicht  geglüht  worden  wäre.  Dieses 
könnte  aber  nicht  der  Fall  sein,  wenn  beim  Glühen 
mit  der  Umwandlung  des  Kohlenstoffes  auch  die 
physikalische  Beschaffenheit  des  Eisens  vollkommen 
wiedergewonnen  würde. 

Wenn  man  ferner  zwei  Stücke  Stahl  gleicher 
Abmessung,  welche  in  den  zwei  vorbeschriebenen 
Arten  wiederholt  gehärtet  wurden,  nach  einer 
beliebigen,  aber  gleichen  Anzahl  von  Härtungen 
miteinander  in  Bezug  auf  Form  Veränderung  und 
Vergrößerung  des  Volumens  vergleicht,  so  wird 
man  an  dem  nach  jeder  Härtung  geglühten  Stahl- 
stfleke  eine  geringere  Zunahme  der  Formveränderung 
und  des  Volumens  wahrnehmen  können,  als  an 
dem  nicht  geglühten  Stahlstücke.  Durch  das  Aus- 
glühen wurde  die  Wirkung  des  Kohlenstoffs  auf 
ein  Auseinanderhalten  der  Gefügetheile  aufgehoben, 
dieselben  nähern  sich  in  dem  Mafse,  in  welchem 
deren  Auseinanderrückung  zu  keiner  .bleibenden* 
gemacht  wurde.  Dies  steht  im  Einklänge  mit  der 
unter  I.  ausgesprochenen  Annahme,  sowie  mit 
der  Erscheinung  durch  «las  Herten  hervorgerufener 
bleibender  Veränderungen,  welche  nur  durch  mecha- 
nische Bearbeitung  wieder  auf  ihren  natürlichen 
Zustand  zurückgeführt  werden  können. 

Durch  mechanische  Bearbeitung  von  Eisen 
(besonders  im  kalten  Zustande!  wird  die  Festigkeit 
und  Elastizitätsgrenze  gehoben^  die  Dehnung  ver- 
mindert. Das  Gleiche  findet  hei  Stahl  statt.  Die 
Veränderung  der  Festigkeitseigenschaften  wird  aber 
nicht  durch  eine  Veränderung  «ler  Form  des  Kohlen- 
stoffs herbeigeführt,  sondern  durch  die  Spannungen, 
welche  infolge  der  Zusammendrückuug  *  entstehen, 
weil  ein  Theil  der  mechanischen  Arbeit  als  Wärme 
aufgenommen  wird.**  Wenn  der  Kohlenstoff  im 
Stahl  beim  raschen  Abkühlen  aus  dem  glühenden 
Zustande  auf  die  Gefügetheile  des  Eisens  einen, 
einer  mechanischen  Arbeit  gleichkommenden  (wie 
vorher  behauptet)  Einflufs  ausübt,  welcher  durch 
das  Ausglühen  nicht  aufgehoben  wird,  so  intifs 
die  Wirkung  dieses  Einllusses  im  gehärteten  und 

*  Durch  diese  Zusammcudrückung  der  Heftige- 
theile  (Näherung  derselben)  wird  bekanntlich  auch 
eine  Verkleinerung  des  Volumens  und  Yergröfserung 
des  specitischen  Gewichts  bewirkt. 

**  Uedding,  Eisenhüttenkunde  S.  fvi. 


dann  geglühten  Stahl  die  gleichen  Veränderungen 
der  Festigkeitseigenschaflen  nach  sich  ziehen,  wie 
je«le  mechanische  Bearbeitung  (im  kalten  Zustande). 
Dies  ist  auch  ((tatsächlich  in  Bezug  auf  Festigkeit 
und  Elasticitätsgrenze  der  Fall.* 

Die  Erklärung  dafür,  dafs  Stahl,  welcher  infolge 
mechanischer  Bearbeitung  eine  Verminderung,  in- 
folge Härtens  und  Ausglühens  eine  Vermehrung 
der  Dehnung,  erfährt,  ist  einfach:  im  ersten  Falle 
.  hat  das  Gefüge  des  Eisens  eine  Verdichtung,  im 
|  zweiten  Falle  eine  Lockerung  (gröfseres  Volumen!! 

erfahren ,    deren    Folge    bei    gleicher  Wirkung 
|  auf  Festigkeit   und  Elasticität  verschiedene  Deh- 
nungen sind. 

Die  Ursachen,  welche  bei  der  mechanischen 
;  Bearbeitung  und  beim  Härten  und  Glühen  eine 
'  Steigerung  der  Festigkeit  im  Stahl  herbeiführen, 
gehen  in  dem  einen  Falle  aus  einer  grüfseren 
Näherung,  im  anderen  Falle  aus  einem  Aus- 
einanderrücken der  kleinsten  Gefügetheile  hervor. 
Während  die  durch  mechanische  Bearbeitung  ge- 
wonnenen Fesligkeitseigenschaften  am  Stahl  nie 
ganz  glcirhmäfsig  sein  können  un«l  schon  durch 
schwaches  Glühen  entfernt  werden,  sind  «he  durch 
das  Härten  und  Glühen  herbeigeführten  Festigkeits- 
eigenschaften in  Ansehung  der  höheren  erzielbaren 
Dehnung  auch  bessere,  gleichförmigere  und  von 
Temperatureinflüssen  weniger  abhängig.  ** 

Wenn  die  vorstehend  erörterten,  aller  Wahr- 
scheinlichkeil kaum  entbehrenden  Annahmen  sich 
bei  der  wissenschaftlichen  Prüfung  als  richtig 
erweisen,  so  entfällt  die  Notwendigkeit  des  Ver- 
suches einer  Widerlegung  von  Druckspannungen 
im  Stahl  grüfseren  Oticrschnitls .  welcher  nicht 
durch  und  durch  gleichmäßig  gehärtet  wurde, 
von  selbst.*** 

"  Vergl.  Ledebur,  Eisenhüttenkunde  S.  uöS. 
**  htm  h  das  (Mühen  kann  wohl  ein  ,  Aufeinander- 
nicken",  aber  kein   engerer  ZusHiiimenschlufs  der 
kleinsten  Genlgetheile  bewirkt  werden. 

***  Die  im  gehärteten  Stahl  gröberen  ijuerscbuiu* 
bestehenden  Zugspannungen  bilden  in  dem  von  mir 
verfolgten,  eben  erschienenen  Werkcheu  :  .Werkzeug- 
stahl  —  die  Behandlung  desselben  bei  den  Arbeiten 
des  Schmiedens,  Glühens,  Härtens  u.  s.  w.  und  die 
Einrichtungen  dazu*  (Verlag  von  Graz  &  Gerlnch. 
Freiberg  in  Sachsen)  die  Grundlage  für  die  Härte- 
Vorschriften. 


Eisen-  und  Stahlerzeugung  in  Marquette,  Mich. 


Für  alle  diejenigen,  welche  das  Anwachsen 
der  Eisen-  und  Stahlindustrie  in  den  Vereinigten 
Staaten  während  der  letzten  HO  Jahre  erlebt  und 
verfolgt  Indien,  bietet  die  Frage  der  zukünftigen 
(•estaltung  dieses  hochbedeulsainen  Zweiges  ameri- 
kanischen Fortschritts  sehr  begreifliches  Interesse. 
Die   Nordamerikaner    behaupten    in    dieser  Be- 


ziehung mit  grofser  Sicherheit ,  dufs  —  so 
wunderbar  rasch  auch  die  seitherige  Entwicklung 
erfolgt  sei  —  dies,  doch  nur  den  Anfang  einer 
noch  viel  mächtigeren  Vermehrung  und  Entfaltung 
darstelle ;  das  Anwachsen  in  «len  nächsten  Jahren 
würde  jede  bisher  gekannte  und  vermuthete  Er- 
zeugungshöhe  übersteigen.     Die  Aufträge  in  Stahl 
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und  Eisen  für  die  eigene  Marine,  für  Festungen  und 
Geschütze,  und  ferner  die  starke  Verbrauchs- 
zunahme,  welche  nunmehr  nach  den  vielen  Jahren 
des  Niederganges  folgen  werde,  dürften  vollauf 
hinreichen,  alle  vorhandenen  Werke  voll  zu  be- 
schäftigen. Es  würde  dann  genügend  neuer 
Bedarf  vorliegen,  tun  —  ohne  bestehende  Hütten- 
werke zu  benachteiligen  —  auch  in  dem  Gebiete 
der  reichen  Erze  vom  Oberen  See,  namentlich 
in  Mar  quelle  in  Michigan,  Eisen-  und  Stahl- 
werke erbauen  zu  können.  Wenn  das  Haupt- 
Industriefeld  der  Vereinigten  Staaten  und  ins- 
besondere dasjenige  der  schnellsten  Entwicklung 
von  Eisenbahn.  Handel  und  Eisenhüttenwesen  als 
zwischen  dem  10.  und  50.  Breilengrade  liegend 
gedacht  wird,  so  hat  sich  der  westlich  Marquette 
liegende  Theil  am  raschesten  entwickeil;  die 
Michigan-Halbinsel,  gleich  einer  Brücke  zwischen 
dem  ( »bereu  und  dem  Michigan-See  gelegen,  wird 
nach  amerikanischer  Meinung  den  natürlichen 
Hauptweg  für  den  gewaltigen  Eisenbahnverkehr 
im  Gebiet  zwischen  dem  il.  und  50.  Breiten- 
grade abgeben.  Marquette  liegt  bereits  an 
einer  Eisenbahnlinie,  eine  zweite  ist  nicht  weil 
ab,  und  mehrere  andere  Schienenwege  dort  her- 
über befinden  sich  in  der  Vorbereitung.  — 

Die  Eisenerzschätze  von  Marquelte  sind  welt- 
bekannt; die  Mannigfaltigkeit  derselben  innerhalb 
eines  kleinen,  kaum  110  km  betragenden  Umkreises 
bleibt  von  der  gröfsten  Wichtigkeit  für  die  Stahl- 
erzeugung, weil  man  jederzeit  jede  gewünschte 
Gattirung  der  Erze  hier  in  wenigen  Stunden  vor- 
nehmen kann.  —  Stahl,  welcher  in  Marquette  auf 
dem  Erzfelde  selbst  erzeugt  ist,  erscheint  den 
amerikanischen  Interessenten  daher  ebensogut  nach 
allen  denjenigen  Märkten  hin  lieferbar,  welche 
jetzt  mit  solchem  Stahl,  der  anderwärts  aus  den 
Eisenerzen  des  Oberen  Sees  eiblasen  ist,  versorgt 
werden. 

Auch  in  anderen  Ländern,  und  ganz  besonders 
im  Mfoetterevier,  hat  man  die  Hochofen-  und 
Stahlwerke  auf  den  Erzen  erbaut. 

Jm  Jahre  1890  wurden  in  den  Vereinigten 
Staaten  am  meisten  Eisenerze  gefördert: 

Grufatonnmi        im  Warth  von 
5  812  00t)   5.0'  /  t".  «1.  Tonne 
3  ::  ol>  .  ,  . 
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vorigen  Jahre  57  21!)  Grofstonnen  Holzkohlen- 
roheisen    erblasen    haben.     Kokshochöfen  sind 


nicht  vorhanden. 


Die   vorstehende  Jahres- 


im  Staate  Michigan 


Die  Erze  vom  Oberen  See  werden  bekanntlich 
bis  auf  1 300  km  Entfernung  nach  den  südöstlichen 
1  iochöfen  verfrachtet.  — 

Die  Frage  der  Errichtung  von  Kokshothöfen 
in  dem  Eisengebiet  von  Marquette  hat  nun  vor 
kurzem  Ingenieur  .lohn  B  i  r  k  i  n  h  i  n  e  in  einer 
kurzgedrängten  Denkschrift  behandelt,  welche 
durch  die  darin  gegebenen  Frachtvergleiche 
werthvolle  Aufschlüsse  auch  für  deutsche  Hütten- 
leute  bietet.  Auf  der  Michigan-Halbinsel  betinden 
sich  zur  Zeit  7   Hütten  in  Betrieb,  welche  im 


erzeugtmg  macht  45lV.>  der  ganzen  Roheisen- 
darstellung im  Staate  Michigan  aus.  Der  Ver- 
fasser hält  eine  grofse  Eisen-  und  Stahlindustrie 
in  Marquelte  für  äufserst  erfolgreich,  indem  man 
die  Erze  an  Ort  und  Stelle  mit  Kokä,  den  man 
aus  angekaufter  Kokskohle  ebendaselbst  erzeugt, 
verhüttet  und  dieses  erblascne  Roheisen  in  Eisen 
und  Stahl  der  gangbaren  Sorten  weiter  verarbeitet. 
An  Erzen  wären  entweder  1,65  t  prima  Erz 
oder  1,75  bis  2  t  bei  gemischten  Marken  für 
eine  Tonne  Roheisen  erforderlich.  Zum  Schmelzen 
dieser  Erze  in  grofsen,  passend  eingerichteten 
Hochöfen  bedarf  es  für  den  reicheren  Stein  0,9, 
im  übrigen  rund  1  t  Koks.  Den  letzteren  würde 
man  aus  der  Pittsburger  Gegend  —  Connels- 
ville  und  Punxatawney  —  oder  aus  West- 
Virginia  beziehen.  Oh  man  nun  besser  thut,  den 
Koks  oder  die  Kokskohle  zu  beziehen  und  selbst 
Kokereibetrieb  einzurichten,  hänge  von  den  be- 
treffenden Frachten,  von  der  Bewerthung  der 
Nebenproducte  und  r.onsugen  Interessen  ab.  — 
Der  Verfasser  stellt  nun  bezüglich  der  Vor- 
züge, welche  Marquette  für  den  Bau  von  Eisen- 
und  Stahlwerkeu  gegenüber  anderen,  hier  in 
Betracht  kommenden  Plätzen  zur  Seite  stehen, 
die  nachfolgenden  Vergleiche  auf. 

A.  Bei  reichem  Stein. 
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Ans  dieser  Gcgenül>erstellung  bleibt  ersichtlich, 
dafs  eine  Hochofenanlage  zu  Marquette  bei  reichem 
Stein  um  15  Gents  und  bei  geringeren  Sorten  noch 
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um  9  Cents  hilliger  arbeiten  kann,  al.s  eine  solche 
bei  Buffalo  oder  Cleveland,  ganz,  abgesehen  davon, 
dafs  bei  der  Hütte  Marquette  die  Erzdockspesen 
in  Marquette  erspart  werden  und  daher  ein 
darauf  bezüglicher  Satz  von  S  Cents  zu  Gunsten 
derselben  zu  verrechnen  wäre.  — 

Gegenüber  Pittsburg  hätte  man  für  die  Horb» 
ofenanlage  zu  Marquette  noch  die  Bahnfracbl  für 
die  1,2  t  Kokskohle  ab  PitUburger  Revier  bis 
Cleveland  (Erie-Seellafen)  hinzuzufügen,  um  den 
Vergleich  ziehen  zu  können.  Diese  Bahnfracht 
setzt  der  Verfasser  in  die  Rechnung  sehr  hoch 
mit  1,10  0  die  Grofstonne  ein,  -  für  1,2  t  macht 
das  mithin  1,32  0;  hierzu  (aus  der  Tabelle)  die 
Wasselfracht  Cleveland-Marquette  sowie  die  Her- 
stellungskosten des  Koks  u.  s.  w.  mit  0,<>7  $  zu- 
sammen 1,911  abzüglich  Ersparnis  an  Erz- 
dockspesen mit  0,1  \\  $,  bleibt  1,8«>  0  gegen- 
über der  Frachtrelation  Pittsburg  von  2,79 
mithin  eine  Differenz  von  0,93  0,  um  welche  die 
Hochofenanlage  zu  Marquette  auf  die  Grofstonne 
billiger  produciren  könnte,  als  Pittsburger  Hütten. 
Die  Erbauung  der  grofsen  Hochofenanlage  in  Lorain 
am  Erie-See  beweist,  dafs  man  im  Begriff  ist, 
den  Erzen  entgegenzukommen. 

In  Bezug  auf  den  bekannten  Erzreichthum 
und  die  vorzügliche  Reinheit  der  Erze  von  Mar- 
quette vergleicht  der  Verfasser  zum  Schlufs  dieses 


rhtUung  dt»  Rostts.  15.  October  1898. 

Gebiet  mit  den  nordschwedischen  Eisensleinreviereti 
und  hebt  rühmend  die  sonstigen  wirtschaftlichen 
Vortheile  desselben,  besonders  die  vorhandenen 
Wasserkräfte  u.  s.  w.  und  ebenso  die  günstigen 
klimatischen  Verhältnisse  von  Marquette  hervor.  — 
Nach  Allem  glaubt  der  Verfasser,  unter  Be- 
rücksichtigung der  ganz  vorzüglichen  Erze  einem 
Hochofen-  und  Stahlwerk  zu  Marquette  von  1000  t 
Tageserzeugung  die  glänzendsten  Aussichten  er- 
öffnen zu  können,  zumal  die  Frachten  sich  noch 
verschiedentlich  verbilligen  liefsen.  Erzählt  man 
sich  doch,  dafs  die  Carnegie-Stahlwerke  bei  Pitta- 
hurg  es  mit  ihren  eigenen  50-t- Wagen  ermöglichen 
würden,  für  l\t  0  die  Tonne  Stein  von  den  Seen 
aus  zu  verfrachten!  — 

Für  den  deutschen  Hüttenmann  geben  der- 
artige Frachtsätze  von  Rohmaterialien  viel  zu 
denken!  Wir  beschränken  uns  darauf  hinzu- 
weisen, dafs,  während  im  Jahre  1894  nach  Aus- 
weis des  Statistischen  Jahrbuchs  für  das  Deutsche 
Reich  27V»  Millionen  Mark  baares  Geld  für  aus- 
ländische Eisenerze  von  unseren  Hütten  gezahlt 
worden  sind,  dieser  Werth  im  Jahre  1897  auf 
IC1/*  Millionen  Mark  heraufging,  —  innerhalb 
4  Jahren  sonach  19  Millionen  Mark  mehr!  Könnten 
diese  Summen,  bei  obiger  Frachtermäfsigung,  nicht 
im  eignen  deutschen  Lande  verbleiben? 

Simmersbach . 


Die  Mittel  zur  Verhütung  des  Rostes. 

Von  Dr.  Julian  Treumann  •  Hannover. 

(Suhlufs  von  Seite  889.) 


Was  die  zur  Herstellung  der  Rostschutzfarben 
verwendeten  Farbkörper  betrifft,  so  hat  man  in 
erster  Linie  zu  unterscheiden  zwischen  Farben, 
welche  zu  Grundirungsanslrichen,  und  solchen 
Farben,  welche  zu  Deckanstrichen  Verwendung 
linden  sollen:  denn  nicht  alle  Farben,  welche  zu 
Grundirungsanstriclien  mit  bestem  Erfolge  benutzt 
werden,  sind  auch  mit  demselben  Erfolge  für 
Deekanslricho  verwt  ndbar.  Sir  W  i  1 1  i  a  m  T h  o  m  s o  n 
(vergl.  „Transactions  of  the  American  Society  of  the 
Mecbanical  Engincers,  Rustless  Coatings  for  hon 
and  Steel",  Vol.  XV  1894  S.  1027)  und  nach 
seinem  Vorgange  andere  hervorragende  englische 
und  amerikanische  Techniker  nehmen  an,  dafs 
für  Grundirungsansttiehc  auf  Eisen  zum  Zwecke 
des  Rostschutzes  nur  solche  Farbkörper  ihrem 
Zwecke  entsprechen,  welche  in  der  Spannungsreihe 
zum  Eisen  dieselbe  Stellung  einnehmen  wie  die 
Bleimennige,   Braunstein,  Mangansuperoxyd  und 


Bleisuperoxyd.  Diese  Farbkörper  rufen  nach  Thom- 
son infolge  ihrer  bestimmten  cleklro- negativen 
Stellung  zum  Eisen  unter  geeigneten  Umständen 
galvanische  Ströme  und  infolge  der  durch  dieselben 
bewirkten  W;isserzerlegung  die  Bildung  eines  dünnen, 
aber  dichten  und  auf  dem  Eisen  festhafleuden  Ueber- 
zuges  von  Eisenoxydoxydul  hervor.  Nicht  alle  Farb- 
körper  aber,  welche  sich  zum  Eisen  elektro-negativ 
verhalten,  äufsern  die  gleiche  Wirkung.  Zum  Bei- 
spiel verhält  sich  auch  Eisenoxyd  elektro-negativ 
zum  Eisen.  Es  erscheint  indessen  nach  Thomson 
eine  ganz  bestimmte  Stellung  in  der  Span  nun  gs- 
reihe  erforderlich,  um  zur  Bildung  von  Oxydoxydul 
geeignete  Ströme  zu  erzeugen.  Bekanntlich  bilden 
sich  dichte  und  feslhaftende  Ueberzüge  der  aul 
dem  Eisen  gebildeten  Sauerstoffverbindungen  nur 
dann,  wenn  die  Ströme  zwar  ihrer  Stärke  nach 
zur  Wasserzerlegung  ausreichen,  aber  aufserordent- 
lich  schwach  sind.    Dieser  Bedingung  entsprechen 
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Farbkörper,  welche  im  wesentlichen  aus  Eisenoxyd 
bestehen,  ebensowenig  wie  einige  andere  Farben, 
welche  sich  zum  Eisen  ebenfalls  elektronegativ 
verhalten.  Die  Erfahrung  lehrt  nun  allerdings, 
dafs  von  den  eben  gekennzeichneten  Farbkörpern, 
welche  man  unter  der  Bezeichnung  Magnetoxyd- 
farben zusammengefaßt  hat,  Bleimennige  sich  in 
Grundirungsanstrichen  auf  Eisen  bestens  bewährt 
hat.  Auch  über  den  Braunstein  lauten  die  Urtheile 
erfahrener  Fachleute  günstig.  Man  hat  indessen 
Braunstein  erst  in  neuester  Zeit  als  Farbkßrper 
für  Grundirungsanstriche  auf  Eisen  in  Gebrauch 
genommen,  und  es  erscheint  mit  Rücksicht  hierauf 
ein  abschliefsendes  Urtheil  verfrüht. 

Nimmt  man  an,  dafs  auch  in  mit  Oel  an- 
gerührten Farben  zahlreiche  Theilchen  des  Farb- 
körpers in  unmittelbare  Berührung  mit  dem  ge- 
strichenen Eisen  kommen,  oder  nur  durch  eine 
äufserst  dünne,  zur  Isolirung  nicht  ausreichende 
Oclschicht  vom  Eisen  getrennt  werden,  so  wird 
man  der  Thomsonschen  Annahme  eine  gewisse 
Berechtigung   nicht   absprechen    können,  wofür 
ferner  noch  der  Umstand  spricht,  dafs  mit  fort- 
schreitender Oxydation  des  Oeles  und  Firnisses 
sich  auch  die  physikalische  Beschaffenheit  dieser 
Substanzen  ändert,  und  dafs  Oelfarbhäute  aller 
Art,  namentlich  ältere  Oelfarbhäute,  entgegen  der 
früheren  Annahme,  durchlässig  für  Wasser  und 
Gase  sind.    Dafs  neben  der  von  Thomson  be- 
haupteten Wirkung  auch  andere  Eigenschaften  den 
Werth  der  Bleimennige  für  derartige  Anstriche 
sonstigen  Farbkörpern  gegenüber  begründen,  dürfte 
schon  aus  der  allseitigen  Anwendung  hervorgehen. 
Das  in    der  Mennige   enthaltene  Bleisuperoxyd, 
welches  nach  Mulder  in  Berührung  mit  Leinöl 
oder  Leinölfirnifs  die  Oelsäure  dieser  Bindemittel 
oxydirt,  geht  mit  dem  in  der  Mennige  tlieils  ur- 
sprünglich vorhandenen,  theils  durch  Sauerstoff- 
abgabe gebildeten  Bleioxyd  eine  außerordentlich 
harte  und  widerstandsfähige  Verbindung  ein  und 
unterscheidet  sich  in  dieser  Beziehung  durchaus 
von  anderen  zu  Grundirungsanstrichen  benutzten 
Farbkörpern,   welche  einen  chemischen  Einflufs 
auf  das  Bindemittel  nicht  auszuüben  vermögen. 
Zu  diesen  letzteren  gehört  die  vielfach  zum  Ersätze 
der  Bleimennige  vorgeschlagene  Eisenmennige  und 
andere,  Eisenoxyd  als  Hauptbestandteil  führende 
Mineralfarben,  das  Caput  mortuum,  das  Berliner 
Braunroth   und   andere.     Die   Eisenmennige  ist 
zuweilen  stark  thonhaltig,  aus  diesem  Grunde  in 
hohem  Grade  hygroskopisch  und  dann  minder 
brauchbar. 

Von  den  sonstigen  Eisenoxyd  färben  enthalten 
das  aus  Kie&abbränden  hergestellte  Caput  mor- 
tuum und  das  aus  dem  Vitriolsohmaiit  der  Alaun- 
werke gewonnene  Berliner  Braunroth  geringe  Mengen 
freier  Schwefelsäure  und  können  schon  infolge 
ilieses  Ilmstandes  zur  Bostbildung  Anlafs  geben. 
Auch  der  Graphit,  insbesondere  thoiiurtner  Graphit, 


wird  mehrseitig  zu  Grundirungsanstrichen  auf  Eisen 
empfohlen.    Beiläufig  sei  hier  bemerkt,  dafs  das 
Verreiben  von  Graphitpulver  auf  Eisen  kaum  ein 
Rostschulz  verfahren  von  einigem  Wert  he  ist ;  denn 
ein  durch  blofses  Verreiben  auf  Eisen  aufgetragenes 
Graphitpulver  kann  unmöglich  einen  vollkommenen, 
das  Eisen  gleichmäfsig  deckenden  Ueberzug  er- 
zeugen.   Auch  scheint  der  eben  erörterte  Ueberzug 
weit  mehr  zum  Schmucke  der  überzogenen  Eisen- 
flächen als  zum  Schutze  gegen  das  Rosten  zu 
!  dienen.    Nur  sehr  selten  kommen  andere  Farb- 
|  körper  als  die  genannten  für  Grundirungsanstriche 
zur  Verwendung;  namentlich  hat  man  nach  uu- 
I  günstigen  Erfahrungen  von  der  Verwendung  des  Blei- 
weifses  und  Zinkweifses  zu  Grundirungsanstrichen 
i  Abstand  genommen. 

Andere  Gesichtspunkte  als  die  oben  erörterten 
!  sind  für  die  Auswahl  der  für  Deckanstriche  zu 
:  benutzenden  Farbkörper  mafsgebend.  In  der  Regel 
wird  das  Hauptgewicht  darauf  gelegt,  dafs  diese 
Farbkörper,  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung 
der  im  einzelnen  Falle  zu  verwendenden  Binde- 
mittel, eine  thunlichst  hohe  Widerstandsfähigkeit 
gegen  die  Einwirkungen  besitzen,  denen  das  ge- 
strichene Eisen  ausgesetzt  werden  soll.  So  würden 
z.  B.  Blei  als  Hauptbestandteil  führende  Mineral- 
farben für  solche  Deckanstriche,  welche  den  Ein- 
wirkungen schwefelwassersloffhaltiger  oder  säure- 
haltiger Luft  ausgesetzt  werden  sollen,  füglich  nicht 
verwendbar  sein.  Gegen  Wind  und  Wetter  zeigen 
die  verschiedenartigen  Farbkörper  ein  sehr  ver- 
schiedenes Verhallen.  So  sind  z.  B.  Zinkweifs  und 
Zinkstaub,  welcher  ebenfalls  als  Rostschutzfarbe 
Verwendung  findet ,  als  schlechte  Wetterfarben 
<  bekannt,  —  ob  aus  dem  von  Spennrath  ange- 
führten Grunde,  dafs  diese  Farben  Wasser  und 
Kohlensäure  aus  der  Luft  aufnehmen  und  dadurch 
eine  Volumen -Vermehrung  erfahren,  welche  eine 
Auflockerung  der  ganzen  Farbhaut  herbeiführt, 
oder  aus  anderen  Gründen,  möge  dahingestellt 
bleiben.  Ein  günstigeres  Verhalten  als  das  Zink- 
weifs zeigt  das  Bleiweifs  als  Weiterfarbe. 

Von  den  Anstreichern  werden  Graphit  und  die 
künstlich  erzeugten  Rufsschwarze,  Rebschwarzc, 
Frankfurter  Schwarze  als  vorzügliche  Wetterfarben 
geschätzt.  Dafs  neben  den  Farbkörporn  auch  die 
Beimischung  von  anderen  Mineralsubstanzen  von 
günstigem  Einflüsse  auf  die  Beschaffenheit  des 
Anstriches  sein  kann,  unterliegt  keinem  Zweifel. 
So  setzen  z.  B.  die  Maler  Bleiweifsdcckfarben  Kreide 
bis  zu  20°/0  zur  Erzielung  einer  gröfseren  Härte 
zu.  Anstrichmassen,  welche  sich  gegen  die  Ein- 
wirkung von  Säuren  widerstandsfähig  erweisen 
sollen,  können  mit  gulem  Erfolge  Schwerspath  und 
andere  durch  Säuren  nicht  angreifhare  Mineral- 
körper einverleibt  werden.  Es  ist  als  feststehend 
anzunehmen,  dafs,  wenn  auch  das  verwendete 
Bindemittel  von  Säuren  angegriffen  wird,  die  Zer- 
störung der  Anstrichmasse  sich  langsamer  vollzieht, 
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wenn  der  mineralische  Körper  dieser  Masse  nicht 
gleichzeitig  durch  die  Einwirkung  der  Säuie  in 
seinem  Bestand«  gefährdet  wird.  Die  Beimischung 
von  Schwerspath,  Kreide  und  ähnlichen  Substanzen 
zu  Anstrichmusseu  zur  Erzielung  bestimmter  tech- 
nischer Effecte  hat  selbstverständlich  nichts  gemein 
mit  der  Verfälschung  von  Mineralfarben  durch  die 
genannten  Substanzen. 

Neben  einer  sorgfältigen  und  dem  einzelnen 
Gebrauchszwecke  des  geschützten  Eisens  angepafsten 
Auswahl  und  tadellosen  Beschaffenheit  der  Anstrich- 
massen  und  ihrer  Bestandteile  ist  der  Erfolg  eines 
Anstriches  in  hohem  Grade  ahliängig  auch  von 
einer  sachgemüfsen  und  sorgsamen  Ausführung 
der  Ansireicherarbeiten  selbst.  Zu  diesen  Arbeiten 
gehört  in  erster  Linie  eine  thunlichst  vollständige 
Reinigung  und  Befreiung  des  Eisens  von  etwa 
vorhandenem  Hammerschlag,  Fi^enrosl  und  wenn 
irgend  möglich  auch  von  den  Besten  etwaiger 
früherer  Anstriche.  Diese  Reinigung  hat  man 
seither  entweder  durch  Abbeizen  der  zu  streichen- 
den Eiseoflächen  mit  verdünnten  Säuren,  hierauf 
erfolgender  Behandlung  mit  Soda- Aetz-Natron- 
lösungcn  oder  Kalkwasser  zur  Beseitigung  der 
Säure  und  endlich  durch  Waschen  und  vollständiges 
Trocknen  bewirkt,  oder  man  bediente  sich  mecha- 
nischer Mitlei,  Reiben  der  zu  reinigenden  Flächen 
mit  Sandstein,  Bimsstein.  Schmirgel  und  Flintstein- 
papier bei  gleichzeitiger  Benutzung  von  Schaheisen, 
Fulzfeileu,  Drahtbürsten  u.  s.  w. 

In  neuester  Zeit  erfolgt  diese  Reinigung  auch 
durch  Sandstrahlgebläse  (vergl. ,  Engineering  News* 
vom  2:5.  September  und  „Engineering  Record* 
vom  13.  November  1897).  Nach  der  Reinigung 
der  zu  streichenden  Flächen  erfolgt  die  Verkittung 
etwa  vorhandener  Hohlräume  und  Fugen,  wo  es 
angeht,  vermittelst  eines  Rleitnennigekitts,  und  nach 
der  Verkittung  sehr  zweckmäßig  eine  Oeding  der 
zu  streichenden  Fläche,  welche  selbstverständlich 
durchaus  trocken  sein  muls.  Die  Oclung  des 
Eisens  mit  I-cinöl  oder  Leinöllirnifs  und  Abreibung 
des  Oelübcrschmses  dient  ausschliefslich  dem 
Zwecke,  kleinere  in  dein  Eisen  befindliche  Hohl- 
räume und  Risse,  welche  nicht  verkittet  werden 
können,  und  in  welche  auch  die  Farbe  nicht 
eindringen  würde,  mit  Oel  oder  Firnifs  auszufüllen. 
Da  die  geölten  Flächen  abgerieben  werden ,  so 
verbleiht  auf  denselben  nur  eine  äufsersl  dünne 
Schicht  von  Oel  inler  Firnifs ,  welche  keineswegs 
zu  den  von  vereinzelten  Technikern  befürchteten 
rnzuträglichkeiten  führt,  welche  lediglich  durch 
nicht  sachgemäßst*  Ausführung  des  Oelens  und 
Abreibens  und  zwar  in  dem  l  alle  eintreten  können, 
wenn  ein  Uebermafs  von  Oel  oder  Firnifs  auf  der 
zu  streichenden  Fläche  verbleibt.  Auf  die  voll- 
ständig trockenen  Eisenflächen  wird  nunmehr  der 
(irundirungsanstricJi  aufgetragen,  von  dessen  sorg- 
fältigster Ausführung  die  Dauer  und  Haltbarkeit 
der  cesammten  Farbdecke  abhängig  ist.  Haftet 


der  Grundirungsaustrieh  nicht  fest  aul  dem  Eisen 
und  ist  derselbe  nicht  vollständig  hart  auf-  und 
durchgetrocknet,  ehe  die  folgenden  Anstriche  aus- 
geführt werden,  so  werden  diese,  wenn  auch  in 
ladelloser  Weise  bewirkten  Anstriche,  sehr  bald 
rissig  und  blättern  ab.  Soll  der  Griindirungsanstricb 
fest  auf  dem  Eisen  haften ,  so  darf  er  zunächst 
nur  in  dünner  Schicht  aufgebracht  weiden ;  denn 
dicke  Farl>enschichten  trocknen  auf  dem  undurch- 
lässigen Eisen  weit  schwerer  und  langsamer  als  auf 
einem  durchlässigen  Untergrunde.  Da  das  Trocknen 
jeder  Farbenschicbl  von  oben  beginnt  und  nach 
unten  fortschreitet,  so  bildet  sich  bei  dickflüssigen 
Austrichinasseti  zunächst  an  der  Oberfläche  eine 
feste  Haut,  während  die  unteren  Theile  der  Farb- 
schichl  je  nach  der  Zusammensetzung  der  An- 
strichmasse  nur  sehr  langsam  vollständig  durch- 
trocknen. Auch  vermag  der  Anstreicher  bei  der 
Verwendung  dickflüssiger  Anstrichmassen  alle 
Unebenheiten  und  Hohlräume  der  zu  streichenden 
Flächen  nicht  auszufüllen ,  zumal  in  dem  Falk? 
nicht,  wenn  die  Oelung  des  Kis-ens  vor  der  Aus- 
führung des  ersten  Anstrichs  unterblieben  ist.  In 
der  Farbschicht  finden  sich  mit  Luft  erfüllte  Blasen, 
welche  infolge  der  Ausdehnung  der  Luft  bei  ein- 
tretender Temperaturerhöhung  sehr  leicht  t> 
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eine  Zerstörung  der  oberen  Farbdecke  bewirken, 
dem  Wasser  und  der  Lufl  ungehinderten  Zutritt 
an  das  Eisen  verschaffen  und  damil  auch  Bost- 
bildung  mittelbar  verursachen  können. 

Eine  zweile  Vorbedingung  für  einen  guten 
Grundirungsanstrich  ist,  dafs  derselbe  mager,  d.  h. 
nicht  so  öl-  oder  lirnifsreich  sein  soll  als  die 
folgenden  Anstriche.  Deshalb  sind  für  Grundirungs- 
anstriche  Farbkörper  von  hohem  spec.  Gewichte, 
z.  B.  Bleimennige,  vortheilhafter  als  leichlere  Farb- 
körper, weil  sie  zu  ihrer  Ueberfiihrung  in  streich- 
fertigen Zustand  geringerer  Oel-  oder  Firnifsmengen 
bedürfen.  Auch  durch  Zusatz  von  Terpentinöl 
vermag  man  eine  Verringerung  des  Firnifsgehalts 
innerhalb  der  zulässigen  Grenzen  zu  erzielen.  Der 
Grundirungsanslrich  soll  endlich  gut  und  rasch 
trocknen ,  namentlich  bei  Ausführung  im  Freien, 
bereits  trocken  sein,  wenn,  wie  z.  B.  des  Abends, 
infolge  der  Temperaturerniedrigung  Niederschläge 
von  Wasser  auf  die  gestrichene  Fläche  zu  erwarten 
sieben.  Dafs  Niederschläge  von  Wasser  auf  leite 
Anstriche  einen  schädigenden  Einflufs  ausüben, 
habe  ich  bereits  hervorgehoben :  ebensowenig 
dürfen  fette  und  insbesondere  Oelfarbenanstriche 
auf  feuchtes  Eisen  aufgetragen  werden.  Zur  Grun- 
dirung  eiserner  Schiffsböden ,  welche  unmittelbar 
nach  dem  Docken  zuweilen  eine  feuchte  Ober- 
fläche aufweisen,  verwendet  man  deshalb  zur  Zeit 
in  der  weitaus  überwiegenden  Mehrzahl  der  Fälle 
Lackfarben,  namentlich  Spirituslackfarbcn,  weil  An- 
striche mit  den  letzterwähnten  Lackfarben  durch 
Feuchtigkeit  nicht  so  ungünstig  beeinflufst  werden, 
;nn  li  sehr  erheblich  rascher  auf-  und  durchtrocknen 
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als  üclfarbcn.    Wo  sich  «lageren  Anstriche  gegen  die  folgenden  Ausführungen  über  den  Nutzwert  Ii 

Wind  und  Weller  aJ.s  haltbar  erweisen  sollen,  ist  der   zur    Verhütung    des    Kostens  angewendeten 

die  Verwendung  ihuniichsl  fetter  Austrichmasscu  Mittel  und  über  die  Unlcrsiudiungsmelbodcn,  welche 

angezeigt.    Es  sollen  deshalb  die  Anstriehniasscn  zum  Zwecke  der  Feststellung  dieses  Werlhcs  zur 

für  Deck  austriebe  dieser  Art   Firnils  und  Oel   in  Verfügung  sieben,   Platz  linden.     Der  Nulzwcrth 

thunlichst  groCscr  Menge  enthalten  und  zu  ibrer  eines  Rostschutzmittels  ist  abhängig  von  seinem 

Herstellung   leichte  Farbkörper   benutzt   werden,  Gebrauchswert  he  und  den  Kosten.    Was  zunächst 

welche  zur  Ueberführung  in  den   slreicJiferligen  die  letzteren  betrifft,  so  erwachsen  dieselben  nur 

Zustand  verbällnifsmäl'sig  grofscr  Oel- bezw.  Firnifs-  zum  kleineren  Tbeil  aus  dem  Materialverbrauch, 

mengen  bedürfen.    Wo  für  Wettei  anstriche  über-  weitaus  zum  grüfseren  Theilc  aus  der  Ausfnhrung 

haupt   «der  doch   für  den  letzten  Deckanstrich  der  zur  Auftragung  der  Schutzüberzüge  eilördor- 

Lackfarbcn  Verwendung  linden,   sind  gleichfalls  liehen  Arbeiten. 

nur  fette  Lackfarben,  d.  Ii.  Lackfarben,  welche  Es  ist  also  die  Dauerhaftigkeit  des  Schulz- 
<  >el,  Dicköl  oder  Firnifs  in  verhällnifsmafsig  gn"»fs<-rer  Überzuges  von  gt  öfslem  Einflufs  aur  den  Nutz- 
Menge  enthalten,  mit  Aussieht  auf  Erfolg  verwendbar.  werüi.  Eine  vergleichende  Feststellung  des  Material- 
Unter  Wasser  dagegen  sind  fette  Anstrichfarben  Verbrauchs  bei  Verwendung  verschiedener  Schutz- 
erfahrungsmfifsig  nicht  haltbar.  Überzüge  ein  und  derselben  Art,  z.  B.  von  Anslrich- 

Dcckanstriche  wie  Grundirungsanst riebe  dürfen  massen,  liefert  deshalb  keineswegs  eine  genügende 

nur  aufgetragen  werden,  wenn  die  zu  streichende  Unterlage  für  die  Kostenberechnung,  wenn  nicht 

Fläche,  also  der  vorhergehende  Anstrich,  trocken  gleichzeitig  feststeht,  innerhalb  welcher  Zeit  eine 

und  durchgehärtet  ist;  auch  sollen  alle  Anstriche  Erneuerung  des  SchuUiiherzuges  zur  Sicherstellung 

tbunlichst  in  dünner  Schicht  aufgetragen  werden;  des  Erfolges  stattfinden  inufs.    Gerade  in  dieser 

denn  erfahrungsmälsig  erweist  sich  ein  Farben-  Beziehung  werden  von  MaterialprüfungsansUllen 

Überzug  um  so  haltbarer,  wenn  er  aus  mehreren  recht  grobe  Fehler  begangen.     Der  Gebrauchs- 

aber  in  dünner  Schicht  aufgetragenen  Anstrichen  werth  eines  Rostschutzmittels  hängt  ebenfalls  ab 

besteht.    Die  aus  öfterem  Streichen  erwachsenden  von  der  Dauerhaftigkeit  und  kann  selbstverständ- 

Mehrkosten  machen  sich  durch  gröfsere  Haltbarkeit  lieh  nur  für  den  einzelnen  Gebraucusfall  und  die 

des  Anstrichs  bezahlt.  in  demselben  obwaltenden  besonderen  Umstände 

Dafs,  auch  abgesehen  von  der  Beachtung  der  beurtheilt  und  festgestellt  werden ;  denn  ein  und 

eben  erörterten  allgemein  gültigen  Handwerksregeln,  dasselbe  Rostschutzmittel  besitzt,  verschiedenen 

tler  Erfolg  des  Anstrichs  von  der  sorgfältigsten  Gebrauchszwecken  dienstbar  gemacht, 

Ausführung  der  Anstreicherarbeiten  selbst  abhängt.  voneinander    abweichende  Gebrauchs- 

und  dafs  bei  derselben  Fugen,  Vernietungen,  Ver-  wert  he.     So  ist  z.  B.  eine  zum  Schutze  des 

schraubungen    und    dergleichen    mit    besonderer  Eisens  gegen  die  Einwirkungen   von  Wind  und 

Sorgfall  zu  behandeln  sind,  kann  keinem  Zweifel  Wetter   gebrauchte  Anstrichfarbe  unter  Wasser 

unterliegen.    Deshalb  dürfte  sich  die  Auftragung  unter  Umständen  völlig  unbrauchbar;  ein  Mennige- 

der  Farbe  durch   Prcfslufl  (  vergl.  „Engineering  anstrich,  welcher  als  Grundirungsanslrich  sich  nach 

News*  23  September  1N97  und  „Engineering  allseitigen  Erfahrungen  bewährt  hat,  ist  als  Deek- 
Record"    13.  November    1SD7)  nur  in  solchen  ,  anstrich  nicht  mit  dem  gleichen  Erfolge  verwend- 

Fällen  mit  Vortheil  verwenden  lassen,  wo  es  sich  bar,  da  seine  Dauerhaftigkeit  in  letzterem  Falle 
um  den  Anstrich  gröfserer  Flächen  handelt.  Es  i  zu  wünschen  übrig  läfst.  Aber  auch  für  den 
kann   auch  die  Notwendigkeit,   gut   gereinigtes  |  gleichen  Gebrauchzweck  verwendet,  weist  ein  und 

Eisen  sofort  zu  streichen ,  damit  es  nicht  in  der  dasselbe  Mittel  in  verschiedenen  Fällen  verschiedene 

Zeit  zwischen   Reinigung    und   Auftragung   des  Gebrauchswerthe  auf,  je  nach  den  besonderen  Ein- 

Oundirungsanstriclis  aufs  neue  zu  rosten  beginne,  Wirkungen,  denen  es  im  einzelnen  Falle  ausgesetzt 

nicht  als  genügender  Grund  dafür  gelten,  dafs  ist.    Auch  hierauf  wird  bei  der  Beurtbeilung  von 

die  Ausführung  des  Anstrichs  nicht  in  der  hand-  Rostschutzmitteln  und  insbesondere  bei  der  Bc- 

werksüblichcn  Weise  mit  Hülfe  des  Pinsels,  son-  urlheilung    des    Gebrauchswertes    von  Sehutz- 

dern  durch  Prefsluft  unter  Zuhülfenahmc  von  anstrichen  nicht  selten  ein  zu  geringes  Gewicht 
Schläuchen  bewirkt  wird.   Wo  man  zur  schnelleren  ,  gelegt.  Ein  Brückenanstrich,  der  sich  unter  den  im 

Beendigung    der  Anstreicherarbeiten    zu    diesem  Regierungsbezirk  Wiesbaden  obwaltenden  klima- 

Mittel  greift ,  sollte  man  wenigstens  die  oben-  tischen  Verhältnissen  bewährt,  kann  in  Ostpreufsen 

genannten  Thcile  eiserner  Bauconstructionen  auf  ein  ganz  anderes  Verhalten  zeigen,  —  ganz  ab- 

das  sorgfältigste  mit  dem  Pinsel  streichen.  gesehen  von   besonderen  Einwirkungen,  Rauch- 

Es  wird  nicht  beabsichtigt,  in  dem  vorliegenden  gasen,  Säuredämpfen  u.  s.  w. 
Aufsalze  in  eine  Besprechung  einzelner  besonderen  Man   stellt   deshalb  zur  Sicherstellung  einer 

Gebrauchszwecken  dienender  Schutzanstriche,  z.  B.  genügenden  Dauerhaftigkeit  und  Wirksamkeit  der 

der  Anstriche  eiserner  SchiHsbüdcii ,  einzutreten.  zur  Hoslverhülung   benutzten  Ueberzüge  die  An- 

Es  mögen  zum   Abschlüsse  desselben  nur  noch  Forderung,  dafs  sie  eine  möglichst  grofse  Wider- 
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Standsfähigkeit  gegen  die  chemischen  und  mecha- 
nischen Einwirkungen  besitzen  sollen,  denen  das 
zu  schützende  Eisen  im  einzelnen  Falle  unterliegt. 
Die  Rücksicht  auf  die  im  einzelnen  Falle  sich 
geltend  machenden  und  den  Bestand  des  Schutz- 
mittels gefährdenden  Einwirkungen  ist  nicht  nur  für 
die  Auswahl  des  Schutzmittels  im  allgemeinen, 
sondern  auch  für  die  Auswahl  einer  besonderen 
Art  desselben  von  gröfster  Wichtigkeit.  Hat  man 
sich  z.  B.  je  nach  der  Lage  des  Falles  entschlossen, 
einen  Oelfarbenanslrich  als  Schutzüberzug  zu  ver- 
wenden, so  ist  es  nothwendige  Vorbedingung  für 
den  Erfolg  des  Anstriches,  dafs  man  die  Anstrich- 
masse nach  Art  und  Menge  ihrer  Bestandteile 
den  im  einzelnen  Gebrauchsfalle  obwaltenden  Um- 
ständen anpafst.  Soweit  die  chemische  Beschaffen- 
heit der  Hostschutzmittel  in  Frage  kommt,  ist 
selbstverständlich  der  Chemiker  berufen  und  in  der 
Mehrzahl  der  Fälle  auch  in  der  Lage,  nach  dieser 
Richtung  hin  erfolgreiche  Dienste  zu  leisten.  Es 
sind  indessen  neben  den  chemischen  auch  mecha- 
nische Einwirkungen  von  ungünstigstem  Einflufs 
auf  die  Dauerhaftigkeit  und  damit  auch  auf  die 
Wirksamkeit  des  verwendeten  Rostschutzmittels. 
Zunächst  bewirken  Temperaturveränderungen  ab- 
wechselnd Ausdehnung  und  Zusammenziehung  des 
Eisens,  welchen  die  ebenfalls  von  der  Wärme, 
aber  in  ungleichem  Mafse  beeinflufste  Schutzdecke 
siel»  thunlichst  anschliefsen  soll.  Die  Schutz- 
überzüge können  jedoch  dieser  Bedingung  nur 
dann  entsprechen,  wenn  sie  den  gleichen  oder 
annähernd  den  gleichen  Ausdelwmgs-Coeflicienten 
wie  das  Eisen,  im  gegenteiligen  Falle  aber  eine 
genügende  Elasticilät  besitzen.  Metallische  und 
ähnliche  Ueberzüge  verhalten  sich  in  dieser  Hinsicht 
günstiger  als  Farbhäute  und  namentlich  alle  Farb- 
häute; denn  die  in  diesen  Häuten  enthaltenen 
Farbkörper  verhalten  sich  anders  wie  ihre  Binde- 
mittel. Dazu  kommt,  dafs  die  ursprüglich,  also 
kurze  Zeit  nach  dem  Anstrich,  elastische  Farbhaut 
infolge  der  chemischen  Veränderungen,  welche  das 
Bindemittel  und  selbst  gewisse  Farbkörper  unter 
dem  Einflufs  der  Atmosphärilien  erleiden,  diese 
ihre  ursprüngliche  Elasticilät  im  Laufe  der  Zeit 
mehr  und  mehr  einbüfst.  den  Bewegungen,  welche 
das  Eisen  infolge  der  Temperalurveräiuleningen 
macht,  nicht  folgen  kann  und  zunächst  nur  mikro- 
skopisch wahrnehmbare  Haarrisse,  später  aber 
auch  mit  blofsem  Auge  sichtbare  Merkmale 
beginnender  Zerstörung  aufweist  und  den  Rost- 
bildnern ungehinderten  Zutrill  an  das  Eisen 
gestattet. 

Dafs  der  Schutzüberzug  nicht  nur  seine  Dehn- 
barkeit, sondern  auch  sein  Haftvermögen  auf  dem 
geschützten  Eisen  bewahre,  ist  ebenfalls  unerläfs- 
lich.  Wenn  man  dieses  Haftvermögen  bei  Ueber- 
ziigen  von  solchen  eisernen  Gegenständen,  die  sich 
im  einzelnen  Gebrauchsfalle  gegen  die  Form- 
veränderung durch  Biegung  bis  zu  einem  gewissen 


.  Grade  widerstandsfähig  erweisen  sollen,  durch 
Biegungsversuche  ermittelt,  so  ist  hiergegen  nichts 
einzuwenden.  Wer  aber  das  Haftvermögen  und  die 
Dehnbarkeit  von  Scbutzüberzügen  aller  Art,  also 
auch  der  Scbutzfarbenanstriche  allerArt,  nach 
der  Widerstandsfähigkeit  dieser  Ueber- 
züge gegen  Formveränderung  durch 
Biegung  allgemein  feststellen  will,  be- 
gehl einen  groben  Fehler  insofern,  als  die 
Farbhäute  aller  Art  und  insbesondere  die  Oel- 
farbenbäute  stetige  chemische  und  zugleich  Ver- 
änderungen ihrer  ursprünglichen  Dehnbarkeit  und 
i  ihres  Haftvermögens  erleiden.  Es  ist  hierbei  völlig 
!  gleichgültig,  ob  die  Biegungsversuche  an  den  auf 
dem  geschützten  Eisen  haftenden  oder  an  den  von 
dem  geschützten  Eisen  losgelösten  Ueberzügen  bezw. 
Farbhäuten  ausgeführt  werden. 

Als  eine  zweile  allgemeine  und  an  und  für 
sich  verständli  he  Forderung  pflegt  die  Bedingung 
:  aufgestellt  zu  werden,  dafs  die  Schutzüberzüge  das 
i  zu  schützende  Eisen  weder  nach  ihrer  chemischen 
'  Beschaffenheit  unmittelbar,  noch  auch  unter  Mit- 
I  Wirkung  der  Umgebung  desselben  (z.  B.  infolge 
;  der  Verursachung  galvanischer  Ströme  und  deren 
Folgen)  mittelbar  zu  schädigen  vermögen.  Auch 
in   dieser  Beziehung   ist  der  Chemiker  zur  Be- 
urteilung und  Auswahl  der  zu  verwendenden  Rost- 
schutzmittel heranzuziehen. 

Als  eine  dritte  Hauptforderung  endlich  ist  geltend 
zu  machen,  dafs  die  Schutzüberzüge  entweder  an 
und  für  sich  für  Wasser  und  Gase  undurchlässig 
sein  oder  doch  die  Bildung  undurchlässiger  Ueber- 
züge auf  der  zu  schützenden  Eisenfläche  ermög- 
lichen müssen.  Dafs  die  Schutzanstriche  dem 
ersten  Theile  dieser  Forderung  meist  nicht  in 
wünschenswerthem  Mafse  genügen,  ist  bereits  oben 
hervorgehoben  worden.  Man  würde  aber  fehl- 
'  gehen,  wenn  man  ohne  weiteres  der  in  dem 
■  wiederholt  angezogenen  amerikanischen  Berichte 
;  von  Wood  wiedergegebenen  Behauptung  beipflich- 
1  tele,  die  meisten  Schutzanstriche  seien  thatsächlich 
keine  Schutzüberzüge,  das  Eisen  roste  unter  den- 
'.  selben  ebenso  schnell  ab  wie  ungeschütztes  Eisen ; 
!  denn  es  liegt  auf  der  Hand,  dafs  selbst  solche 
Schutzüberzüge,  welche  weder  dem  ersten  noch 
detn  zweiten  Theile  der  eben  gestellten  Forderung 
entsprechen,  dem  Eisen  doch  bis  zu  einem  ge- 
wissen Grade  Schulz  gewähren.  Es  leuchtet  von 
vornherein  ein,  dafs  blofsliegendes  Eisen,  an 
welchem  der  Begen  herabläuft,  schneller  abrosten 
wird,  als  ein  mit  irgend  einem  Farbüberzuge  ver- 
sehenes Eisen.  Allerdings  sind  Unterrostungen  unter 
Farbhäuten,  wie  bereits  Simon  (vergl.  .Dingl. 
polyt.  Jourti."  IHM7  S.  285  ff.)  hervorgehoben 
hat,  als  eine  Folge  von  der  Durchlässigkeit  der- 
selben für  Wasser  und  Gase  sehr  wohl  erklärlich. 
Derartigen  Unterrostungen  aber  kann  man  nach 
T  h  o  rn  s  o  n  vorbeugen  ,  wenn  man ,  wenigslens 
für   die   Grundirungsanstriche,    die  sogenannten 
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Magnetoxydfarben   verwendet,    von   denen  oben 
bereits  die  Rede  gewesen  ist. 

Dafs  neben  den  allgemeinen  technischen  An- 
forderungen für  bestimmte  Schulzüberzüge,  z.  B.  ' 
für  die  Schutzfarben,  soweit  die  zu  deren  Herstellung 
zu  benutzenden  Materialien  in  Frage  kommen,  noch 
besondere  Anforderungen  geltend  zu  machen  sind, 
mag  hier  nur  bemerkt  werden. 

Ohne  Zweifel  vermögen  nur  der  versuchsweise 
Gebrauch  und  die  in  jedem  einzelnen  in  Betracht 
kommenden  Falle  gesammelten  Erfahrungen  über 
den  Werth  eines  Rostschutzmittels  genügenden  Auf- 
schlufs  zu  ertheilen.  Aber  auch  der  versuchsweise 
Gebrauch  wird  nur  dann  eine  der  Wirklichkeit  nahe 
kommende  Deutung  der  Vcrsuchsergebnisse  ermög- 
lichen ,  wenn  zahlreiche  Versuche  möglichst  in 
grofsem  Mafsstabe  und  weitem  Umfange  und  in 
der  sorgfältigsten  Weise  ausgeführt  werden;  denn 
es  steht  fest,  daf«  nicht  nur  die  Beschaffen- 
heit der  Rostschutzmittel,  die  Art  und  Weise  der 
zur  Auftragung  erforderlichen  Arbeiten,  die  Be- 
schaffenheit  des  Eisens  und  der  zu  schützenden 
Eisenflächen  selbst  bei  der  Ausführung  von  Schutz- 
anstrichen im  Freien,  sondern  auch  das  während  des 
Austreichens  herrschende  Wetter  und  endlich  die 


Veischiedenartigkeit  aller  der  Einwirkungen  von 
g rotster  Bedeutung  für  den  Erfolg  sind,  welche 
ihren  Einflufs,  den  gleichen  Gebrauchszweck  voraus- 
gesetzt, in  verschiedenen  Fällen  ausüben.  Nur  in 
seltenen  Ausnahmelällen  wird  schon  aus  der  che- 
mischen Untersuchung  des  zu  verwendenden  Schutz- 
mittels ein  Urtheil  über  den  voraussichtlichen 
Gebrauchs werth  desselben  abzuleiten  sein.  Ebenso- 
wenig vermögen  aber  vereinzelte,  oft  nur  in  be- 
schränktem Umfange  und  während  eines  verhältnifs- 
mäfsig  kurzen  Zeitraums  ausgeführte  Versuche 
sichere  Hückschlüsse  auf  die  Dauerhaftigkeit  und 
Wirksamkeit  eines  Rostschutzmittels  zu  gestalten. 

Universal-Rostschutzmittel,  d.  h.  Mittel,  welche 
unter  den  verschiedenartigsten  Umständen 
und  in  allen  Fällen  einen  Schutz  von  hinici  hender 
Dauer  und  Wirksamkeil  verbürgen,  stehen  uns  weder 
zur  Zeit  zur  Verfügung,  noch  auch  ist  Aussicht 
vorhanden,  derartige  Mittel  ausfindig  zu  machen. 
Deshalb  haben  auch  Prüfungszeiignisse  und  Re- 
clamegutachten ,  welche  solche  widersinnige  Be- 
hauptungen aufstellen,  keinen  Anspruch  auf  Glaub- 
würdigkeit, beruhen  vielmehr  im  besten  Falle 
auf  Mangel  an  Sachkennlnifs  oder  Selbsttäuschung 
ihrer  Urheber. 


Rheinisch-westfälische  Maschinenbau-  und  Kleineisenindiistrie- 
Berufsgenosscnschaft  zu  Düsseldorf. 


Aus  dem  Geschäftsbericht  für  1897  theilcn  wir 
Folgendes  mit  : 

Der  aufserordentliche  Aufschwung,  den  die 
Einen-  und  Stahlindustrie  im  Jahre  189b"  ge- 
nommen halte,  ist  erfreulicherweise  wahrend  des 
Jahres  1897  weiter  fortgeschritten  und  infolge- 
dessen bat  «ich  auch  der  Gcschiiftsunifang  unserer 
Herufsgoiiossciisrhaft  im  abgelaufenen  Rechnungs- 
jahr nach  sämmtlichen  von  der  Industriethätigkeit 
abhängigen  Richtungen  wiederum  ganz  erheblich 
vergrößert.    Es  ergaben  sich 


für  1897     «J57     132987    129  605  298 
dagegen    „    iSOtf     0364     120  912    115  985  401 

mitbin  Zugang      293      11995     13  619  897. 

In  gleichem  Mafso  ist  allerdings  auch  die  An- 
zahl der  entschädigungspflichtigen  Unfälle  und 
der  Betrag  der  Entschädigungaaufwendungen  ge- 
stiegen. Dieses  von  der  Ausdehnung  der  In- 
dustriethiUigkeit unzertrennliche  Anwachsen  der 


Entschädigungszahlungon  ist  indessen  durch  den 
im  Jahre  1897  erstmaligen  Wegfall  der  Reserve- 
fondszuschläge  nahezu  ausgeglichen  worden, 
wahrend  sich  gleichzoitig  die  Grundlage  der  Bei- 
tragszahlungen, das  sind  die  anivchnungafähigcn 
Löhne  und  Gehälter,  gegen  das  Vorjahr  um 
rund  12  %  ausgedehnt  hat.  Infolgedessen  ist, 
in  gleicher  Weise  wie  schon  während  der  letzt- 
verflossenen  Jahre,  der  Durchschnittsbeitrag  pro 
Kopf  der  versicherten  Personen  und  pro  1000 
Löhne  und  Gehälter  abermals  erheblich  geringer 
geworden. 

Das  Endergebnis  des  Rechnungsjahres  1897 
kann  hiernach  als  ein  durchaus  zufriedenstellen- 
des angesehen  werden. 

Von  der  im  Vorstellenden  in  Kürze  dargelegten 
weiteren  Ausdehnung  des  Geschäftsumfanges  der 
Bcrufagenossonschaft  abgesehen,  hat  sich  der  Ge- 
schäftsgang im  allgemeinen  in  den  seit  Jahren 
feststehenden  Bahnen  bewegt,  da  innerhalb  der 
Verwaltung  unserer  Bernfsgenosseiiscbaft  im  Jahre 

■1 


940   Stahl  und  Eisen. 


1897  kein  Antäte  zur  Einführung  von  wesentlichen 
Neuerungen  vorlag.  Ein  derartigem  Antal's  wäre 
gegeben  gewesen,  wenn  der  von  der  Regierung 
dem  Reichstag  vorgelegte  Entwurf  einer  Novelle 
zum  UnfallversieherungsgcHetz  zur  Annahme  ge- 
langt wäre.  Trotz  zahlreicher  eingehender  Be- 
gutachtungen derselbe»  seitens  der  Berufsgenoysen- 
sehaftoli  und  der  sonstigen  hethoiligten  Kreise 
ist  die  Novelle  aber  leider  wegen  einiger  grund- 
sätzlicher Bestimmungen,  Ober  welche  eine  Ver- 
ständigung zwischen  den  Mitgliedern  der  Reichs- 
tagscommission  und  den  Vertretern  der  Regierung 
nicht  erzielt  werden  konnte,  abermals  nur  Ent- 
wurf geblieben. 

Die  ordentliche  XIII.  Genossenschaftsvor- 
sammlung wurdo  am  16.  September  1837  in  Düssel- 
dorf im  Hötel  Monopol  abgehalten.  An  derselben 
haben  persönlich  teilgenommen : 

23  Delegirte  der  Abtheilung  Maschinenbau 
und  2i>        „        ,,  n  Klcincisenindustrie 

2        „       waren  durch  Vollmacht  vertreten. 

Sa.  50  Delegirte. 

Die  Gesammt'ahl  iler  D«-Icgirtcn  betrug  im 
Vorjahre  »1,  es  waren  mithin  nicht  erschienen 
und  auch  nicht  vertreten  41  Delegirte. 

Aus  den  Berat hungsgegenstanden  war  für  die 
Allgemeinheit  der  Mitglieder  die  Annahme  des 
Antrages  des  Vorstandes  von  Wichtigkeit,  be- 
treffend die  Rückerstattung  des  seitherigen  Be- 
triebsfonds in  Höhe  von  rund  100OO().#.  zu  welchem 
nur  ein  Theil  der  Mitglieder  Einzahlungen  ge- 
leistet hatten,  durch  Anrechnung  auf  die  im  Jahre 

1898  zu  entrichtenden  Beitrage.  An  Stelle  dieses 
Betriebsfonds  wird  ein  neuer  stündiger  Betriebs- 
fonds in  Höhe  von  150000  .tf  aus  den  in  den 
Jahren  1897,  18!>8  und  IS!«)  verfügbar  werdenden 
Resrrv« -fondszinsen  gebildet. 

Di«-  Amtsdaucr  der  seitherigen  Delegirt.-n  hat  am 
30.  September  1*9?  ihr  En«le  erreicht.  Die  erforder- 
lichen Neuwahlen  .sind  >l«n  Statuthcstimimingeii 
gemäfs  in  den  Sectioiisversainmlungcn  vorge- 
nommen worden.  Es  ist  hierbei  eine  VcrtiM-hrung 
der  Anzahl  der  Delegirten  auf  119  eingetreten, 
entsprechend  d.  r  Anzahl  <ler  im  Jahre  1890  ver- 
sichert iicwiacnen  Arbeiter  un<l  Belriebsbeamteii. 

Die  ordentlichen  Secti.iiisversaiiimlung.  it  haben 
im  Jahre  1897  stattgefunden 

für  Section  I  Dortmund  am  20.  Juni. 

.,11  Hagen  .,    30.  „ 

.,     III  Altena         „    21.  Juli, 

.,     IV  Düsseldorf       29.  „ 

.,      V  Remscheid  ,    13.  Mai. 

,     VI  Köln  „    2S.  Juni. 

Versammlungen  «les  Gcsamtni v •  n -Standes  der 
Genossenschaft  wurden  im  Jahre  1«>7  an  zwei 
Ingen  ab-<  halten,  und  zwar  am  20  August  und 
am  10.  November. 


Zur  häufigeren  Abhaltung  von  Vorstands- 
sitzungen war  in  Anbetracht  des  durch  frühere 
Vorstandsbesehlüsso  festgelegten  Geschäftsganges 
keine  Veranlassung  vorhanden.  Dagegen  traten 
mit  Zustimmung  des  GenosscnsehafUvorstandes 
die  Beauftragten  der  Sectionen  mehrfach  zu  ge- 

j  meinsamen  Berat  Innigen  zusammen,  um  die  Er- 
fahrungen ihrer  Amtathätigkeit  auszutauschen  und 
sich  über  dienstliche  Fragen  von  allgemeinem 
Interesse  zu  verständigen. 

Aufserdem  wurden  wie  in  früheren  Jahren  s.> 
auch  im  Jahre  1897  verschiedene  horufsgeiiosscii- 
schaftliche  Angelegenheiten  mit  den  anderen  Eisen- 
und  Stahl-Berufsgenossenschaften  gemeinsam  in 
Verbandsconferonzen  berathen.  Einen  der  wichtig- 
sten, immer  wiederkehrenden  Berathungsgegen- 
stäude  bildete  hierbei  der  wiederholte  Antrag  an 
das    Reichsversicherungsamt,    «lie  Dampfdresch- 

I  maschinenbetriebe  sänirutlieh  den  Landwirth- 
schaftlichen  Berufsgenossenschaften  zu  überweisen. 
Infolge  dieser  Anträge  fand  am  17.  December  1897 
unter  Betheiligung  des  Reichsvcrsieherungsaintcs 
eine  Versammlung  von  Vertretern  der  Landwirth- 
schaft liehen  Berufsgenossenschaften  und  der  Eis«n- 
und  Stahl-Berufsgenossenschaften  statt.  Leider 
sind  aber  alle  Bemühungen  auf  Ausscheidung  dir 
Dreschmaschinenbetriebe  aus  den  Eisen-  und  Stalil- 
Berufsgeiiossenschaften  vergeblich  gewesen.  Das 

!  h'eichsversicherungsamt  hat  nach  eingehender 
l'rüfung  aller  Verhältnisse  durch  ein  am  15  Juni 
1898  erlassenes  Rundschreiben  lediglich  eine 
schärfere  Abgrenzung  der  beiderseitigen  Eni- 
schädigungsptlicht  festgestellt.  Im  übrigen  ver- 
bleiben aber  die  gewerbsmäßigen  Dreschmaschinen- 
betriebe, sowie  dio  Dreschgenosseiischaften,  sofern 
letztere  vorwiegend  für  fremde  Landwirth,- 
dreschen,  nach  wie  vor  bei  den  Eisen-  und  Stahl- 
Berufsgenossenschaften. 

Irgend  welche  unmittelbaren  Nachtheile  er- 
wachsen allerdings  hierdurch  den  letzteren  Be- 
rufsgeuosseii*cliaften  nicht,  da  diese  für  die  hohe 
Belastung,  welche  die  Dreschmaschinenbetriebe 
infolge  ihrer  aul's.-rordentlhhcii  Gefährlichkeit  ver- 
ursachen, durch  entsprechend  hohe  tiefahrenziffern 
einen  Ausgleich  schaffen  können.  Indessen  bleibt 
es  auf  alle  Fälle  ein  eigentümlicher  Zustand,  dafs 
ein  greiser  Gewerbezweig,  welcher  rein  landwirt- 
schaftlichen Zwecken  dient,  mit  den  Betrieben 
der  Eisen-  und  Stahlindustrie  in  einer  Genossen- 
schaft vereinigt  ist,  trotzdem  landwirtschaftliche 
Berufsgeiiosseiischal'ten  gebildet  sind.' 

Besch  wei-tleii  beim  Reichs  versicherungsanit 
geg.n  die  Aufnahme  von  Betrieben  in  das  Ka- 
taster, .»«»wie  gegen  die  Ablehnung  der  Aufnahme 
(§  37  il.-s  Unfall  versichcrungsg« -setzes)  sind  in  drei 
Fällen  erfolgt.  Von  grundsätzlicher  Bedeutung 
ist  jedoch  nur  eine  dies«-r  Beschwerden.  Es  handelt 
sieh  hierbei  um  die  Zugehörigkeit  eines  greisere» 
Werkes  ans  dein  Bezirk  der  Section  I  (Sehlaeken- 
aufbereitung,   Kupfcischinclzc   und  Messingwalz- 
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werk),  dessen  Aufnahm«  in  «las  Kataster  unserer 
Berufcgenossenschaft  abgelehnt  worden  ist.  Zur 
Zeit  ist  diese  Angelegenheit,  an  welcher  unsere 
Berufsgenossenschaft,  die  Rheinisch-westfälische 
Hatten-  und  Walzwerks-Berufsgcnossenschaft  und 
die  Norddeutsche  Edel-  und  Uiiedelmetall-Berufs- 
genossenschaft  betheiligt  sind,  noch  nicht  erledigt. 
Die  diesseitige  Berufsgenossenschatt  int  jedoch 
vom  Reichsversicherungsamt  zur  vorläufigen  Ent- 
schädigung der  in  dem  Betriebe  bereits  vorge- 
kommenen Unfälle  angehalten  worden,  wogegen 
unsererseits  von  der  Firma  für  die  vergangene 
Zeit  ein  der  Betriebsgefahr  entsprechender  Bei- 
trag erhoben  worden  ist. 

Mit  dem  Kataster  und  den  Heberollen  im  Zu- 
sammenhang stehen  ferner  zwei  Beschwerden  wegen 
Nachforderung  von  Beiträgen  au»  Anlaß*  der  Nach- 
prüfung der  Lohnnachweisungen,  insofern  als  durch 
die  vom  Rciclisvcrsicherungsamt  getroffenen  Ent- 
scheidungen der  Kreit!  der  versicherungspflichtigen 
Personen  erheblich  erweitert  worden  ist. 

In  dem  einen  Falle  handelte  es  sich  um  die 
in  gemietheten  Räumen  gröfsorer  Betriebe  des 
Solinger  Bezirkes  ausschliefslich  oder  doch  vor- 
wiegend für  die  Inhaber  dieser  Betriebe  beschäftig- 
ten sogenannten  selbständigen  .Schleifer,  Feiler 
und  dergleichen.  Das  Keichsversieherungsamt 
hat  entschieden,  dafs  diese  Personen  nicht  als 
selbständige  Unternehmer  anzusehen  sind  und 
daher  der  Versicherungspfiicht  ebenso  unterliegen, 
wie  die  übrigen  Arbeiter  der  Inhaber  der  be- 
treffenden Betriebe. 

In  dem  zweiten  Falle  war  die  Frage  streitig, 
ob  solche  Techniker  und  Ingenieuro,  welche  ge- 
wöhnlich auf  dem  Bureau  beschäftigt  werden  und 
die  Fabrikation*-  und  Lagerräume  nur  gelegentlich 
betreten,  als  Betriebsbeamte  anzusehen  sind  und 
daher  in  die  Personal-  und  Lohnnachwctsungen  ein- 
getragen werden  müssen.  Das  Keichsversic herungs- 
aint  hat  dies  bejaht.  Infolge  der  letzteren  Ent- 
scheidung ist  vom  Genos-senschaftsvorstando  in 


der  Sitzung  vom  10.  November  1897  beschlossen 
worden,  dafe  vom  Beginn  der  neuen  Gefahrentarif- 
periode,  also  vom  1.  Januar  1899  ab,  die  Mitglieder 
verpflichtet  sein  sollen,  ihre  särnmtlichen  In- 
genieure. Techniker  und  sonstigen  technischen 
Bureaubeanit.'n,  soweit  das  Einkommen  5000  t(tf 
pro  Jahr  nicht  übersteigt,  in  die  alljährlich  ein- 
zureichenden Luhunachweisungen  aufzunehmen, 
weil  diese  Personen  stets  gelegentlich  auch  die 
Fabrications-  und  Lagerräume  zu  betreten  haben. 
Es  soll  indessen,  da  die  Unfallgefahr  für  die  vor- 
wiegend nur  auf  dem  Bureau  beschäftigten  tech- 
nischen Angestellten  zweifollos  sehr  gering  ist, 
für  das  technische  Bureaupersonal  eine  niedrigere 
Gefahrenziffer  festgesetzt  werden ,  als  für  das 
Betriebspersonal. 

Weitere  drei  Beschwerden  sind  auf  Grund  des 
§  28  des  Urifallvi-rsicherungsgesetzes  wegen  ver- 
meintlicher unrichtiger  Einschätzung  de«  Betriebes 
erfolgt.  Eine  derselben  hat  durch  Abänderung  der 
Einschätzung  für  den  Rest  der  Tarifperiode  im 
Vergleichswege  ihre  Erledigung  gefunden.  Die 
beiden  anderen  Beschwerdeu  dagegen  sind  durch 
förmliche  Entscheidung  des  Reichs- VersicheruiiKs- 
amts  abgewiesen  worden.  Der  eine  dieser  beiden 
Beschwerdeführer  hatte  die  Ermäßigung  der  nach 
dem  Gefahrentarif  durchaus  richtigen  Gefahren- 
ziffer  beantragt,  weil  seither  in  seinem  Betriebe 
noch  kein  Unfall  vorgekommen  ist.  Das  Reichs- 
Versicherungsaint  hat  hierzu  entschieden ,  dafs 
dieser  Umstand  eine  Beitrags-  oder  Gofahronziffcr- 
ermäfsigung  nur  dann  zur  Folge  haben  kann,  wenn 
dies  von  der  Genossenschaftsvorsainmlung  aus- 
drücklich beschlossen  wird.  Es  ist  nun  von  anderer 
Seite  ebenfalls  schon  die  Frage  angeregt  worden, 
die  Höhe  der  Entschädigungsaufwendungen,  welche 
die  einzelnen  Betriebe  verursacht  haben,  als  Grund- 
lage für  Beilragsnachlässo  «der  Beitragserhöhungen 
zu  benutzen.  Der  Genossenschaftsvorstand  hat 
daher  beschlossen,  dies«  Frage  für  die  nächste  Ge- 
fahrentarifperiode  in  nähere  Erwägung  zu  ziehen. 


Die  Gesammtausgaben  für  Verwaltungskosten  betragen: 

im  Jahr«  1691  im  Jahre  181)6  mithin  pro  1807 
1.  für  das  Genosseiischaftsbureau,  cinschliufslich  der  Kosten  B'gin  1896 

in  Reeur**aehen,  der  Ban<|uierg<  bühren  und  dergleichen 

Nebenausgaben  89  152,45  .ff  46  867,40  .ff  -7715,01.* 

2-  für  die  Sektionen: 

a)  für  Unfallregulirungs  und  l.'nfallverhütiingskosteti    41069,63  ..  38471,12  ,  +2598,51  , 

b)  allgemeine  Verwaltungskosten  53  989,58  .,  52  934,85  ,  +  1054,68  , 

3.  für  die  Schiedsgerichte   .  .     9  877,58   „  10  360,40  „  —  482,93 

Sa.  144  089. 1 4  Jf  148  683,89  ,  ff  -  4544,75  .  ff 


Die  Verwaltungskosten  des  Gcnossens.hafts- 
bureaus  weisen  für  «las  Jahr  1897  einen  erheblich 
niedrigeren  Betrag  auf,  als  für  das  Jahr  18t*6. 

Die  Verwaltungskosten  der  Sectioncn  für  das 
Jahr  1897  haben  sich  gegen  die  Ausgaben  im 
Jahre  1896  um  ein  Geringes  erhobt.  Es  hängt 
dies  mit  der  von  Jahr  zu  Jahr  »teigenden  Anzahl 


der  zu  bearbeitenden  Unfallsachcu  unmittelbar 
zusammen. 

Es  sind  im  Jahre  1897  neu  entschädigungs- 
pflichtig geworden  930  Unfälle,  einschl.  59  Todes- 
fälle, im  Jahre  1890  dagegen  807  Unfälle,  einschl. 
39  Todesfälle,  mithin  im  Jahre  1897  mehr  129  Un- 
fälle, einschl.  20  Todesfälle. 
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Dieser  ganz  erheblichen  Zunahme  der  abso- 
luten Anzahl  der  entschädigungspflichtigen  Unfall«» 
steht  allerdings  eine  bedeutende  Vormehrung  der 
versicherungspflichtigen  Personen  gegenüber.  Auf 
1000  Personen  berechnet  entfallt:  eine  relative 
Uiifallzahl  von  7,04  gegen  6,07  im  Jahre  1890. 
Immerhin  bleibt  es  aber  bemerkenswert  h,  dafs 
unbeachtet  aller  Bestrebungen,  die  relative  Anzahl 
der  entschädigungspflichtigen  Unfälle  zu  verringern, 
abermals  eine  Verschlechterung  eingetreten  ist, 
nachdem  sich  die  Anzahl  dieser  Unfälle  pro 
1000  Personen  während  einiger  Jahre  unter  7,— 
gehalten  hatte. 

Als  hauptsächlichste  Ursache  dieser  Erschei- 
nung dürfte  in  erster  Linie  der  Umstand  anzusehen 
sein,  dafs  infolge  der  bedeutenden  weiteren  Aus- 
dehnung der  Industriethätigkeit  in  den  Betrieben 
di  r  Genossenschaft  eine  gröfserc  Anzahl  ungeübter 
und  mit  den  Betriebsgefahren  wenig  vertrauter 
Arbeitskräfte  hat  eingestellt  werden  müssen. 

Gegenüber  diesen  unvermeidlichen  Verhält- 
nissen sind  indessen  der  Genossenschaftsvorshind 
und  die  Sectionsvorstände  fortgesetzt  bemüht 
gewesen ,  den  diesseitigen  Unfall  •  Verhütungs- 
vorschriften durch  Betriebsrevisionen,  durch  Zu- 
schläge zu  den  Bciträgon  bei  mangelhaften  Betriebs- 
einrichl  Hilgen  und  bei  Verschulden  der  Unter- 
nehmer au  vorgekommenen  Unfällen,  sowie  durch 
Verwarnung  und  Bestrafung  von  Arbeitern  nach- 
drücklichst Geltung  zu  verschaffen. 

Aufserdem  haben  die  Beauftragten  der  Sec- 
tioiion,  soweit  dies  angängig  war-,  Gelegenheit 
genommen,  der  mehrfachen  Anregung  des  Reichs- 
Versicherungsamts  entsprechend  bei  Ueberwachung 
der  Betriebe  mit  den  staatlichen  Aufsichtsbeamtcn 
Fühlung  zu  nehmen.  Für  die  Absicht  eines  dauern- 
den und  ausgedehnten  Zusammenarbeiten.*  mit 
den  Gewerberiitheu  und  Gewerbeinspectoren  hat 
sich  indessen  der  Umstand  vielfach  als  hinderlich 
erwiesen,  dafs  von  seiten  dieser  Herren  an  die 
Beauftragten  der  Bedienen  sehr  selten  eine  Auf- 
forderung zu  gemeinsamen  Arbeiten  gerichtot  wird. 
In  einem  hierfür  zweifellos  geeigneten  Falle,  in 
welchem  gegen  einen  Schleifermeister  Anklage 
wegen  fahrlässiger  Körperverletzung  infolge  Aul'ser- 
achllassung  der  diesseitigen  Unfallverhütung*- 
v<>rs<  hriften  erhoben  war,  hat  der  vom  Gericht 
zur  Abgabe  eines  Gutachtens  aufgeforderte  König- 
liche Gewerbeinspector  mit  dem  Vorstande  der 
zuständigen  Scdinii  oder  mit  dessen  Beauftragten 
nicht  nur  keinerlei  Aussprache  gesucht,  sondern 
belremdlieherwni.se  sogar  einen  gegen  die  in 
Frage  kommende  Bestimmung  unserer  Unfall- 
Verhütung-«  Vorschriften  gerichteten  Standpunkt 
eingenommen.  Ks  handelte  sich  bei  der  Veran- 
lassung des  Unfalles  um  die  Uebertretung  des 
strengen  Verbotes  des  Keparirens  und  Kürzens 
von  Riemen,  solange  dieselben  auf  der  Trans- 
mission schleifen  (8  33  der  U.-V.-V.).  Da  infolge 
Nichtbeachtung  der  Vorschriften  für  Transmissions- 
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anlagen  alle  Jahre  zahlreiche  Todesfalle  und  schwöre 
Verletzungen  herbeigeführt  werden,  so  beklagt  der 
Sectionsvorstand  sich  mit  Rocht  darüber.  d;»fs 
schlicCslich  alle  auf  die  Unfallverhütung  gerichtete-  ti 
Bemühungen  der  Genossenschaft  ohne  nachhaltigen 
Erfolg  sein  müssen,  wenn  die  staatlichen  Aufsiehts- 
beamten  selbst  ganz  bestimmten  Vorschriften  gegen- 
über ihrer  persönlichen  Meinung  dahin  Ausdruck 
geben  dürfen,  dafs  dieselben  unter  Umständen  als 
zu  weitgehend  anzusehen  sind.  Das  Reichs -Vor- 
sicherungsamt wirkt  stets  darauf  hin,  dafs  der 
Wortlaut  der  Vorschriften  in  durchaus  bindender 
Form  gefafst  wird;  nach  diesseitigein  Dafürhalten 
sollten  daher  auch  sämmtliche  Aufsiohtsorganc 
den  Absichten  dieser  Vorschriften  nachdrücklichst 
Rechnung  tragen. 

Andererseits  mufe  aber  auch  anerkannt  werden, 
dafs  die  staatlichen  Behörden  im  Bezirke  unserer 
Berufsgenossenschaft  verschiedentlich  vor  Krlal's 
besonderer  Unfall-Verhfltungsvorsehriftcn  und  An- 
ordnungen die  Meinungsäufserung  der  Genosseii- 
schaftsorganc  eingeholt  und  deren  Vorschläge 
berücksichtigt  haben. 

Die  gesammton  Entschädigungsaufwcmliingi  n 
betrugen  im  Jahre  1897  für  4057  Unfälle  aus 
früheren  Jahren  740  107.93  <.M  und  für  936  Unfälle 
aus  dem  Jahre  1S97  179550,49  t-(t,  Summa  für 
4993  Unfälle  zusammen  919653,38  im  Jahre  1890 
dagegen  für  4404  Unfälle  zusammen  805052,75 
mithin  Zugang  589  Unfälle,  und  Entschädigungen 
114  605,63 

In  gleicher  Weise,  wie  bei  den  Unfällen  pro 
*;  1897  eine  Steigerung  der  relativen  Anzahl  zu  vor- 
zeichnen  war,  ist  infolge  der  erheblichen  Zunahme 
der  Entschädigungszahlungcn  auch  der  auf  1000  ,K 
anrochnungsfähigo  höhne  und  Gehälter  entfallende 
Entschädigungsbetrag  gestiegen,  nämlich  auf  7, 10< #, 
gegen  6,94       im  Jahre  1896. 

Dessenungeachtet  kann  aber  der  Durchschnitts- 
betrag  von  7,10 noch  als  recht  zufriedenstellend 
i  bezeichnet  werden,  da  die  Belastung  pro  1000  M 
|  Löhne  und  Gehälter  trotz  der  fortgesetzten  Zu- 
;  nähme  des  absoluten  Betrages  der  Entschädigungs- 
aufwendungen  seit  einigen  Jahren  auf  annähernd 
demselben  Satze  verblieben  ist. 

An  laufenden  Renten  für  Invaliden,  Wittwon. 
Kinder  und  Aszendenten  waren  am  Schlüsse 
des  Jahres  1897  zugebilligt  für  1770  Personen 
792103,80  .  M,  am  Anfang  des  Jahres  1896  betrugen 
die  laufenden  Renten  für  4260  Personen  6H86I5.40.  #, 
der  Nettozugang  an  laufenden  Kentenverpflicli- 
lungen  bet  rägt  demnach  für  5 16  Personen  93  488,40  H. 
Ueberhanpt  sind  an  laufenden  Renten  im  Jahre 
1897  hinzugekommen  796 Personen  mit  145203,60,4'. 
An  älteren  Renten  kamen  dagegen  durch  T»d, 
Erreichung  des  15,  Lebensjahres.  Herabminderung, 
Entziehung  oder  Kapitalahfindung  in  Wegfall 
280  Personen  mit  51  715.20  <l,  verbleiben  wie  oben 
616  Personen  mit  93488,40  .X. 
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Es  gelangten  im  Jahre  1897  zur  Einziehung 
an  Ordnungsstrafen  von  »48  Mitgliedern  2418,45  e#, 
an  bf itragsnachforderungen  von  889  Mitgliedern 
4')28,8ö  Der  gröl'ste  Theil  der  Ordnungsstrafen 
war  in  gleicher  Weise  wie  in  den  Vorjahren  bedingt 
durch  verspätete  Anmeldung  dos  Betriebes,  durch 
Niehteinsendung  oder  erheblich  verspätete  Ein- 
sendung der  Personal-  und  Loh nnach Weisung,  so- 
wie durch  unrichtige  Ausfüllung  der  eingesandten 
Lohnnaeh  Weisung. 

Die  Beitragsnachforderungen  dagegen  waren 
veranlagt  thcils  durch  nicht  rechtzeitige  An- 
meldung des  Betriebes,  zum  überwiegenden  Theile 
aber  durch  unrichtige  Aufstellung  der  Personal- 
u  nd  Lohnnaeh  Weisungen. 

Der  Gesammt umlagebetrag  für  1897  ist  aul 
1055  435,39  J(  ermittelt  worden.  Für  das  Vorjahr 
1896  waren  umzulegen  1028233,78  mithin  be- 
tragen pro  1897  dio  Gesamm  Hasten  der  Genossen- 
schaft mehr  82201,6t} 

Dieser  geringen  Zunahme  des  Gesammtumlage- 
betrage«  steht  die  bereits  mehrfach  erwähnte  be- 
deutende Erhöhung  der  für  die  Vertheilting  der 
Lasten  in  Betracht  kommenden  Löhne  und  Ge- 
hftlter  gegenüber.  Infolgedessen  ist  der  durch- 
schnittliche Umlagebetrag  pro  1000  .4?  Lohne  und 
Gehälter  von  8,82  im  Jahre  1896  auf  8,14  Jf 
im  Jahre  1897  zurückgegangen.  Auch  pro  Kopf 
der  versicherten  Personen  ergiebt  sich  infolge  der 
erheblichen  Zunahme  der  Personenzahl  für  1897 
ein  Durchschnitt«beitrag  von  nur  7.94  ,M  gegen 
8,46  im  Jahre  1896.  Danach  bewegt  sich  der 
Durehsehnittsbeitrag  bei  der  diesseitigen  Berufs- 
genosaeiischait  seit  dem  Jahre  1898  in  absteigender 
Linie.  Mit  dem  sich  für  das  Jahr  1897  ergeben- 
den Durchschnittsbeitrage  dürfte  indessen  hierin 
ein  Stillstand  erreicht  sein,  da  weiterhin  dorn  An- 
wachsen der  Entscbadigungsbetrage  der  seitherige 
Ausgleich  der  abnehmenden  Beservefondszuschläge 
nicht  mehr  gegenübersteht.  — 


Zusammenstellung 

der  Anzahl  der  Betriebe  und  der  versicherten 
Peroouen,  »owle  der  Höhe  der  anreclmungsfiihlgen 
Lohn«  n.  h.  w.  ans  dem  Jahre  1897. 
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2894« 
26  440 
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89 
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941 
2816 
791 
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«364  119  851 
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ZusammensteUung  der  Gesammtausgaben  für  Ver- 
waltungskosten vom  Jahre  1885  86  an. 
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1887 

68  332,35 

01  14t 

50  539  0OH 

1,12 

1.35 

68  067,61 

69  287 

57  530  000 

0.91 

1.10 

1888 

73  «96.86 

74  474 

64  477  000 

0,99 

1.14 

1889 

76  707.37 

81  900 

73  29«  000 

0,94 

1,05 

1890 

84  512,61 
94  817,43 

86  361 

79  659  000 

0,98 

1.06 

1891 

89  379 

82  419  000 

1.06 
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1.23 
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1.31 
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1.24 

1,29 

1897 

146  714.09 

132  937 

129  «05  000 

1.10 

1.13 

Sa. 

1  228  791,95 

1  - 

Zusammenstellung  der  Entschädigungszahlungen  für  die  Unfälle  aus  1897  und  den  Vorjahren. 
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Das  neue  britische  Arbeiter-Untallversicheruii^sgesetz. 


Manchen,  sich  mehr  als  im  Interesse  des 
Wettbewerbs  unserer  Industrie  auf  dem  Weltmarkte 
erwünscht  ist,  breit  machenden  Stimmen  der  Presse 
gegenüber,  die  ein  noch  schnelleres  Tempo  unserer 
socialpolitischen  Gesetzgebung  fordern,  haben  wir 
stets  darauf  hingewiesen,  dafs  doch  zunächst  das 
Ausland  uns  einigermafsen  auf  diesem  Gebiete 
nachfolgen  mufs,  bevor  wir  noch  einen  weiteren 
Sprung  ins  Dunkle  thun.  Dafs  die  bisherigen 
I-eistungcn  des  Auslandes  in  dieser  Hinsicht  be- 
sonders grofsartigc  wären,  können  wir  leider  nicht 
sagen.  Das  gilt  auch  von  dem  neuen  britischen 
Arbeiter-Unfallversicherungsgesctz,  bezüglich  dessen 
wir  ganz  der  »Deutschen  Indtistriezeitung"  zu- 
stimmen, welche  schreibt: 

Es  ist  nichts  Besonderes,  was  England  hier 
geleistet  hat,  denn  der  bedeutendste  und  reichste 
Industriestaat  kommt  mit  diesem  Gesetz  mehreren 
anderen  Staaten,  namentlich  Deutschland,  in  Wirk- 
lichkeit langsam  nachgehinkt  und  beginnt,  theil- 
weise  eine  recht  beschämende  Lücke  seiner  Wohl- 
fahrtsgesetzgebung  auszufüllen. 

Die  sociale  Gesetzgebung  in  England  bewegt 
sich  nur  langsam  vorwärts.  England  besitzt  ein 
Haflpflichtgesetz,  aber  für  die  Arbeiter  ist  es  gleich 
Null.  Denn  das  Gesetz  gestattet  dem  Unternehmer, 
sich  durch  einen  einfachen  Gontract  mit  seinen 
Arbeitern  gegen  alle  etwaigen  Ansprüche  auf  Unfall- 
entschüdigung  im  voraus  sicher  zu  stellen,  und 
diesen  Weg  hat  auch  die  weitaus  gröfsere  Zahl 
von  Unternehmern  betreten.  Im  Vergleich  mit 
dieser  gewifs  nicht  drückenden  Haftpflicht  bedeutet 
das  neue  Gesetz  allerdings  eine  kleine  Umwälzung, 
vom  Standpunkt  des  .socialen  Friedens*  aus  ist  die 
Wirkung  des  Gesetzes  nicht  sehr  vielversprechend. 
Es  mufs  aber  berücksichtigt  werden,  dafs  dieses 
neue  Gesetz  durchaus  kein  Gegenstück  zu  den  bei 
weitem  vollkommeneren  deutschen  Unfallgesetzcn 
bilden,  sondern  höchstens  die  erste  Grundlage  zu 
einem  weiter  zu  errichtenden  Gebäude  hergeben  soll. 
Das  englische  Gesetz  nimmt  von  der  deutschen 
Unfallgeselzgehung  nur  den  Grundgedanken,  , die 
Enlschädigungspnichl  der  Unternehmer *,  au:  Es 
stellt  fest,  dafs  der  Arbeiter  innerhalb  gewisser 
Grenzen  enlschädigungsbereehtigl  ist.  Die  Grenzen 
zieht  es  noch  ein  wenig  eng  und  besc  hränkt  die 
Wirkung  seiner  Bestimmungen  noch  weiter  da- 
durch, dafs  es  den  durch  Verschulden  des  Ar- 
beiters selbst  herbeigeführten  Unfall  von  der  Ent- 
schädigungspflicht ausschliefst. 

Die  näheren  Bestimmungen  sind  kurz  folgende. 
Das  Recht  auf  Entschädigung  tritt  bei  allen  Un- 
fällen ohne  Unterschied  ein,  und  zwar  ist  der 
Arbeitgeber  verpflichtet,  im  Todesfalle  dem  Erben 
den  Lohn  der  letzten  drei  Jahre,  aber  nicht  weniger 
als  3000  und  nicht  mehr  als  G00O  <  #  zu  zahlen ; 


I  bei  dauernder  oder  zeitweiliger  Arbeitsunfähigkeit 
!  bis  zu  "i0  '\,  des  letzten  Lohnes,  aber  nicht  mehr 
1  als  iiO  ft  wöchentlich.  Wählend  der  ersten 
;  beiden  Wochen  erhält  der  Verletzte  keine  Ent- 
(  Schädigung,  trotzdem  es  bekanntlich  in  England 
j  keine  allgemeine  Krankenversicherung  giehl.  Die 
Festsetzung  der  Rente  steht  freiwillig  gebildeten 
Ausschüssen  der  Arbeitnehmer  und  Arbeitgeber 
oder,  wenn  die  Parteien  es  wünschen,  einem 
Schiedsrichter  oder  auch  dem  Civilgericht  unterster 
Instanz  zu.  Ein  gegenseitiges  Uebereinkommen, 
wonach  die  Entschädigungspflichlen,  bezw.  der  Ent- 
schädigungsanspruch, welchen  das  Gesetz  vor- 
schreibt, aufgehoben  wird,  ist  nur  dann  gestattet, 
wenn  das  Landesversicherungsami  überzeugt  ist, 
dafs  der  private  Gontract  den  Arlteitcrn  mindestens 
dieselbeu  Vortheile  gewährt,  wie  die  allgemeinen 
gesetzlichen  Bestimmungen.  Das  Gesetz  erstreckt 
sich  auf  alle  männlichen  und  weiblichen  Arbeiter, 
welche  Handarbeil  verrichleu  auf  einer  Eisenbahn, 
in  einer  Fabrik  (worunter  auch  Docks,  Werften, 
Quais,  Lagerhäuser,  Maschinen  oder  Anstalten 
verstanden  sind,  die  unter  das  Fabrikgeselz  fallen, 
ebenso  auch  jede  mit  mechanischer  Kraft  be- 
triebene Wäscherei),  auf  Bergwerke,  Steinbrüche 
und  Gebäude,  welche  höher  als  30  Fufs  sind  und 
mittels  Gerüsten  gebaut,  ausgebessert  oder  demolirt 
werden,  oder  an  welchen  Dampfmaschinen  oder 
sonstige  mechanische  Kraft  zum  Bau,  zur  Re- 
paratur oder  zur  Abreifsung  gebraucht  werden.  Die 
an  dem  Bau  oder  der  Reparatur  eines  Schiffes 
in  einem  Dock,  einein  Flusse  oder  in  den  Fluthen 
bei  dem  SchilThauhofe  beschäftigten  Arbeiter  gc- 
niefsen  gleichfalls  die  Wohlthaten  der  Acte.  Die 
grofsen  Klassen  der  Feldarbeiter,  Dienstboten. 
Seeleute,  Kleinhandwerker  u.  s.  w.  bleiben  aus- 
geschlossen; nicht  ganz  die  Hälfte  der  britischen 
Arbeiter  werden  der  Wohlthaten  dieses  Gesetzes 
theilhaflig. 

Was  uns  am  meisten  an  diesen  Bestimmungen 
auffällt,  ist,  dafs  es  nichl  einen  sich  selbständig 
zur  Atiwendung  bringenden  administrativen  Ver- 
waltungsapparat  schafft.  Es  sieht  keine  Berufs- 
genossenschaften vor.  Es  überläfsl  die  Verant- 
wortlichkeit jedes  Einzelnen  nur  dem  Einzelnen 
selber  und  sieht  von  der  berufsgenossenschafllichen 
Ueberwachung  der  Betriebe  als  Mitlel  zur  Vor- 
beugung gegen  Unfälle  ganz  und  gar  ab.  Das 
britische  Gesetz  bleibt  nach  wie  vor  auf  dem 
Boden  des  (Zivilrechts  stehen,  ohne  irgend  welche 
„staatssocialistische*  Einmischung.  Der  ganze 
Geist  und  Aufbau  des  Gesetzes  ist  somit  von  dem 
der  deutschen  Gesetzgebung  grundverschieden. 
Absichtlich  ist  das  Gesetz  sogar  dem  deutschen 
unähnlich  gemacht  worden,  es  sollte  freier,  für 
den  Arbeitgeber  weniger  bindend  und  hemmend 
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sein.  Die  Haftpflicht  des  Arbeitgebers  ist  er- 
weitert, genauer  ausgelegt  und  in  ihren  Grenzen 
bemessen,  aber  bis  auf  die  weitere  Ueberwachung 
der  Ausführung  ist  damit  die  Thätigkeit  der  Re- 
gierung erledigt.  Die  Frage,  wie  die  Unternehmer 
den  neuen  Verbindlichkeiten  gerecht  werden  wollen 
oder  können,  bleibt  ihnen  überlassen. 

Die  Ausführung  wird  deshalb  mit  vielen  Schwie- 
rigkeiten zu  kämpfen  haben.  Die  grofsen  Unter- 
nehmungen, wie  die  Eisenbahngeselischaften  und 
andere  bedeutende  Unternehmungen,  werden  jeden- 
falls den  Weg  der  Sclbslversicherung  wählen. 
Andere  Industriezweige  werden  sich  zu  einer  frei- 
willigen Vereinigung  zusammenthun.  Der  Haupt- 
fehler, der  aber  diesen  freiwilligen  Vereinigungen 
anklebt,  ist  der,  dafs  gerade  für  diejenigen  Be- 
triebe, für  welche  Vereinigung  und  Zusammen- 
wirken am  meisten  benfilhigt  ist,  das  heifst  für 
die  kleineren,  kapitalarmen,  schwachen  Betriebe, 
keine  derartige  Vorkehrung  getroffen  werden  wird. 
Zur  Aufnahme  solcher  schwachen  Betriebe  in  die 
freiwilligen  Vereinigungen  erscheint  den  starken 
Industriellen  das  Risko  zu  grofs.  Sic  werden 
sie  also  abweisen  oder  unverhältnifsmäfsig  hohe 
Prämien  verlangen.  Deshalb  wird  eine  sehr  er- 
hebliche Zahl  von  kleinen  Arbeilgebern  vor  der 
Hand  aller  Versicherung  fernbleiben.  Sie  lassen 
es  einfach  auf  gut  Glück  ankommen  und  hierbei 
zeigt  sich  eine  der  gröfsten  Schwächen  des  eng- 
lischen Gesetzes,  dafs  nämlich  die  Arbeiter  der 
kleineren  Betriebe  die  Gefahr  laufen,  in  ihren  An- 
sprüchen benachthciligl  zu  werden.  Wenn  näm- 
lich solche  kleine  Unternehmer  grüfsere  Unfall- 
entschädigungen  zu  leisten  haben,  gehen  sie  pecuniär 
zu  Grunde  und  in  solchen  Fällen  kann  das  Ge- 
setz dem  verletzten  Arbeiter  nicht  zu  seinem 
Recht  verhelfen. 

Man  hatte  ursprünglich  angenommen,  dafs  das 
Haupt mafs  der  Ktilschädiguiigen  durch  die  Ver- 


I  miltlung  der  Versicherungsgesellschaften  gezahlt 
werden  würde.    Als  sich  aber  die  Unternehmer  an 
die  privaten  Versicherungsgesellschaften  wandten, 
erfuhren  sie  zu  ihrem  Erstaunen,  dafs  sie  unge- 
heuer hohe  Prämiensälze  zu  zahlen  haben  würden. 
Die   Schwierigkeit    für    die  Versicherungsgesell- 
schaften  liegt  darin,  dafs  sie  gegenwärtig  mit 
!  einer  vollständig  unbekannten  Gröfse  zu  rechnen 
J  haben,  für  die  sich  eine  Prämie  nur  schwer  be- 
i  rechnen   läfst.     Für  diese  zweifelhaften  Risiken 
wurde  deshalb  hier,   wie  gewöhnlich,   von  den 
I  Gesellschaften  eine  sehr  hohe  Prämie  gefordert. 
'.  Es  haben  sich   deshalb   auch  jetzt  sebon  viele 
Zweige  der  Industrie  freiwillig  zu  Berufsgenossen- 
!  schaden  mit  eigenem  Versicherungsfonds  zusammen* 
'■■  geschlossen.     So  ist  ein  Fonds  der  Spinnerei- 
i  besilzer  entstanden  mit  einem  Beitrag  von  zwei 
Pfennig  pro  Spindel  und  einer  Mark  für  jeden 
Webstuhl.    Die  Grubenbesitzer  von  Durhain  und 
>  Norlhumbcrland  werden  mit  den  dortigen  Gewerk- 
!  vereinen    eine   gemeinsame  Kasse  errichten,  in 
welche  sie  etwa  45  Pfg.  pro  Arbeiter  und  Woche 
zahlen. 

Die  vereinigten  Schuhwaarenfabricanten  in  Lei- 
:  cester  haben  mit  einer  grofsen  Versicherungsgesell- 
,  schaft  einen  Vertrag  abgeschlossen,  wonach  jeder 
Fabricant,  der  das  ganze  Jahr  hindurch  keinen 
Unfall  zu  verzeichnen  hat,  für  je   100  l'  Lohn 
1  sh  8  d  Prämie  bezahlt,   während  derjenige 
Fabricant,  bei  dem  Unfälle  vorkommen,  12  sh  9  d 
.  Prämie  bezahlen  mufs.    Die  Versicherungsgesell- 
I  schaft  nimmt  also  dem  Unternehmer  keineswegs 
die  Sorge  für  die  Sicherheit  seines  Betriebes  ab, 
sondern  zwingt  ihn,  darauf  acht  zu  geben. 

In  einzelnen  Unternebmerkreisen  hegt  man  die 
Befürchtung,  dafs  durch  das  Gesetz  die  Beziehungen 
zwischen  Unternehmer  und  Arbeiter  sich  ver- 
schlechtern werden;  inwieweit  sich  dies  bestätigen 
wird,  bleibt  vorläufig  abzuwarten. 
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Patentanmeldungen, 

welch«  von  dem  angegebenen  Tage  an  während  zweier 
Monate  zur  Einsichtnahme  für  Jedermann  im  Kaiserlichen 
in  Berlin 


20.  September  1898.  Kl.  5,  A  5788.  Wetlerthür 
für  Bergwerke  u.  s.  w.    J.  Alda,  lassen  a.  d.  Ruhr. 

Kl.  31,  C  DJ  192.  Federnde  Lenkstange  zwischen 
der  Druckplatte  und  der  Kurbel  von  Forniinasehineii. 
Theodor  Ct-iershaeh,  Sarstedt. 

Kl.  40,  P  'JOSt.  Elektrischer  Schmelzofen.  Francis 
Jinis  Patten,  New  York. 

Kl.  40,  S  113(>2.  Verfahren  zur  Behandlung  von 
F.lcktmilenkohle  dir  elektrische  I Hden.  Siemens  & 
Halske.  Actieitjfi^cllscltau,  Herlin. 


Kl.  +9,  H  20+7!.  Schmiede  oder  Wärmofen. 
P.  W.  Hassel,  Hagen  i.  W. 

Kl.  49.  P  9668.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
aus  Holz  und  Metall  bestellenden  Maston  oder  Pfählen. 
Zus.  z.  Anin.  P.  9030.    Carl  Pellenz.  Köln. 

29.  September  1898.  Kl.  5,  E  6962.  Tielbohr- 
eiurichtung.    Friedrich  von  Erhardt,  Dessau. 

Kl.  24,  B  22  380.  Verfahren  zur  Beschickung  von 
Caserzeugern.    A.  Diezinger,  Duisburg. 

Kl.  24,  C  7514.  Feuerung  für  flüssige  Brennstoffe. 
Pierre  Jules  Eugene  Edouard  Chambost,  Liverpool. 

Kl.  40,  K  15552.  Elektrischer  Ofen,  insbesondere 
zur  Herstellung  von  L'arhid.  Jeannot  Walters  Kenevel, 
Chicago,  Charles  Anisworlh  Spofford,  New  York,  und 
Josiah  Havard,  Mead.  Brooklyn. 

Kl.  49,  P  8915.  Walzwerk  zur  Erzeugung  von 
i  Drehkörpern.    Aurel  Polster,  Dresden-Plauen. 
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Kl.  49.  V  3(163.  Verfahren,  um  den  Malerial- 
fasern  von  Hühlkörpern  eine  spiralförmige  Richtung 
zu  gelten.    Emil  Vogel,  Düsseldorf. 

3.  Oetober  1898.  Kl.  5,  X  4504.  Verfahren,  ab- 
gebaute Kalisalzlager  vor  dem  Zusammenbruch  zu 
sthtltzen.    M.  Natingen.  Magdeburg. 

Kl.  7,  N  -1350.  Selbsttätiges  Kehrwalzwerk  für 
Bleche,  Bleehpaekete,  Barren  o.  dergl.  Edwin  Norton, 
Maywood,  Grafschaft  Cook.  JH.,  V.  St.  A. 

Kl.  48,  N  4477.  Verfahren  zur  Vernickelung  und 
Verkupferung  von  Aluminium.  Zus.  z.  Ann».  Nr.  4409. 
Otto  Paul  Nauhardt,  Paris. 

Kl.  49,  H  18864.  Härte-  und  Schmiedeofen. 
Goltlieb  Hammesfahr,  Solingen-Foche. 

Kl.  49,  Sch  13519.  Verfahren  und  Vorrichtung 
zum  Walzen  tnnncnförmiger  Hohlkörper.  Schwelmer 
Eisenwerk,  Müller  &  Co.,  Schwelm  i.  W. 

G.  Oetober  1898.  Kl.  31,  B  22C89.  Form  zur 
Herstellung  prismatischer  Körper.  Braunschweigische 
Maschinen bauanstalt.  Braunschweig. 

Kl.  49,  C  6864.  Maschine  zur  Herstellung  von 
Nägeln  aus  Draht.  George  Joseph  Capewell,  Hat tt'ord, 
V.  St.  A.,  und  Owen  Jone«,  London. 

10.  Oetober  1898.  Kl.  10,  A  5770.  Kiihlraurii 
zum  trocknen  Abkühlen  von  Koks,  von  Arnimsche 
Steinkohlenwerke,  Planitz  b.  Zwickau  i.  S. 

Kl.  49,  J  466 1.  Seheere  mit  ziehendem  Schnitt 
zum  Zerschneiden  von  Proiiieisen;  Zus.  z.  Pat.  99983. 
Hugo  John,  Erfurt. 

GebrauchHiua»ter*Einlra£uiigen. 

20.  September  1898.  KI.  4,  Nr.  101  815.  Convexes 
Glas  für  Grubenlampen.  Wilhelm  Kenkmann,  Zeche 
Neuessen  bei  Alienessen. 

Kl.  4,  Nr.  101  869.  Selbsttätiger  Wettcrlampen- 
verschlufs  mit  im  Lampenunlertheil  liegendem  Sperr- 
anker.    A.  Kloth,  Höntrop. 

Kl.  10,  Nr.  101  9i«.  Koks,  Kohlen  und  Anthia.  it 
sellistthätig  zerkleinerndes  Geräth  mit  in  einem  Trichtcr- 
kasten  übereinander  angeordneten  Reihen  rotireruler 
Prismen  und  dazwischen  hin  und  her  beweglichen 
Stochern.    Ern^l  Herse,  Berlin. 

Kl.  19,  Nr.  101  037.  Schraubensicherung  für  Eisen- 
bahnschienen aus  einer  mit  U-förmigen  Schleifen  die 
Schraubenmuttern  umgreifenden .  federnden  Stahl- 
stange. A.  H.  Lawfer  und  Alexander  Helsel,  Dun- 
cansville. 

Kl.  49,  Nr.  101  587.  Nietmaschine  aus  einer  Spindel- 
presse mit  verschiebbarer  Mutler  und  Kniehebelpresse. 
Arthur  Koppel,  Berlin. 

3.  Oetober  1898.  Kl.  1.  Nr.  102108.  Elektro- 
magnetischer Erzscbeider  in  Form  einer  Walze  von 
I-förmigem  Längsschnitt.  Mechernicher  Bergwerks- 
Actien-Verein,  Mechernich. 

Kl.  5,  Nr.  10217«;.  Transport  Vorrichtung  in  Plötzen 
von  geringer  Mächtigkeit,  bestehend  aus  zwei  an  einem 
um  eine  Laufrolle  geleiteten  Seil  ohne  Ende  hängen- 
den Wagen  von  geringer  Höhe.  Aug.  Küpper,  Alsdorf. 

Kl.  5,  Nr.  102272.  Schraubfiispannsäule  mit 
schrägliegendcm  Getriebe  in  mehrtheiligcm  Gehäuse. 
Paul  Hoffmann  tV  Co.,  Eiserfeld  bei  Siegen. 

Kl.  1*,  Nr.  102083.  Masselform  mit  hoehliegend 
angeordnetem  Einlaufstück,  welch  letzteres  sowohl 
nach  den  Masseln  zu,  als  nach  beiden  Seiten  hin 
Gefälle  besitzt.    R.  Hohlfeld,  Siegen. 

Kl.  49,  Nr.  102  100.  Elektrischer  Glühofen  mit  in 
den  Stromkreis  eingeschalteter  oder  von  eingeschalteten 
Drahtwicklungen  umhüllten  Muffel.  Julius  Foehten- 
berger,  Nürnberg. 

Kl.  49,  Nr.  102170.  Speichenwalzmaschine  mit 
wechselndem  Walzprotil  auf  ein  und  derselben  Walze. 
Kranz  Stedens,  Aachen. 

Kl.  4»,  Nr.  102  337.  Eiserne  Tonne  aus  mehreren 
daubenlürmig  geprefsten  und  zusammengeschweißten 


Metallblechen.  Schwelmer  Eisenwerk,  Müller  k  Co., 
Schwelm  i.  W. 

10.  Oetober  1898.  Kl.  10,  Nr.  102517.  Holzver- 
kohlungsofen  mit  doppelter,  beiderseits  angelegter 
Feuerung  und  schräg  durch  die  Verkohlungsräume 
führenden  Heizrohren,  wobei  die  Verkohlungsräume 
von  dem  darunter  befindlichen  Holzkohlenkeller  durch 
mittels  Kettenzüge  bewegliche  Klappen  getrennt  sind. 
J.  Przybilla,  Tarnowitz,  und  Josef  Seidemann,  Za- 
wodzie,  O.-S. 

Kl.  21,  Nr.  102344.  Elektrische  Bergwerks-  und 
Grubenlampe  mit  im  Tragbügel  befindlichem  Kugel- 
lager für  die  Bewegung  eines  Parabolreflectora  (G.-M. 
Nr.  85822),  Reservelamne  und  automatischer  Umschalt- 
Vorrichtung  zum  Einschalten  der  Reservelampe  beim 
Versagen  der  Hauptlampe.    L.  HorwiU,  Berlin. 


Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  1,  Nr.  96658,  vom  5.  0clol»er  1897.  Ma- 
srhinenbauanslalt  Humboldt  in  Kalk  h.  Köln 
a.  Rh.    Aufhängevorrichtung  für  Aufbereitungxtiiei*. 

Das  Doppelsieb  a  hängt  mittels  der  Zapfen  b  in 
den  Flügelstangcn  e,  die  einerseits  durch  Coulissen  d 
oder  Lenker  e  geführt  und  andererseits  durch  Kurbeln  f 
bewegt  werden,  so  dafs  die  Siebpunkte  eine  eiförmige 


Bewegung  machen;  und  zwar  liegt  die  Längsachse 
j  des  Eies  in  der  Richtung  der  FIQgelstangen  e.  Die 
Gröfse  seiner  Querachse  richtet  sich  nach  der  Lage 
der  Zapfen  b  zwischen  den  Kurbeln  f  und  dem  An- 
griff der  Lenker  e  an  den  Stangen  c.  Die  Neigung 
der  Längsachse  des  Eies  hängt  ab  von  der  Länge  der 
Lenker  *,  so  dals  man  es  in  der  Hand  hat,  die  Förder- 
wirk ung  oder  die  Sortirwirkung  des  Siebes  zu  steigern 
oder  zu  mindern. 


KI.  1,  Nr.  99HM,  vom  12.  Decemlier  1897.  Ma- 
schinenbauanstalt Humboldt  in  Kalk  b.  Köln. 
Vorrichtung  zur  Verhütung  der  Verstopfung  und  Ver- 
schlammung der  liurchlafafiff'nungeH  von  Sieb-  oder 
Filternden  an  Behältern  für  zu  entwässernde»  Out 


Das  den  Boden  des  Trockensumpl'es  abschließende 
Sieb  it  ist  au  einem  Flügelrade  b  befestigt,  welches 
vermittelst  des  Handhebels  e  von  aul'sen  gedreht 
werden  kann,  um  Verstopfungen  des  Ausflurskanals  d 
zu  heben.  Statt  dieser  Einrichtung  kann  auch  das 
Sieb  n  der  Länge  nach  verschiebbar  sein. 
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Kl.  4»,  Nr.  »7912,  vom  30.  September  189i;. 
J.  Fialding  in  ttloucester  ( England }.  Hydraulisehe 
Hiegemaschine  für  Vlatten. 

Die  Biegung  der  Platte  a  erfolgt  zwischen  den 
Balken  bc,  von  denen  b  feststeht,  wahrend  e  ver- 
schiebbar ist.  Die  Verschiebung  erfolgt  durch  Auf- 
wärtsbewegung der  Keilflächen  rf  vermittelst  des 
hydraulischen  Kolbens  e.    Zwischen  den  Gleitflächen 


P 

der  Keile  rf  und  der  Hacken  c  f  liegen  Kugeln.  Die 
Steuerung  des  Kolbens  e  erfolgt  durch  den  Handhobel ;/. 
welcher  stellbar  mit  seinem  Steuerschieber  o  ver- 
bnnden  ist,  um  Platten  verschiedener  Dicke  bearbeiten 
zu  können.  Mit  dieser  Steuerung  steht  auch  ein 
durch  den  Motor  i  getriebenes  Windewerk  k  in  Ver- 
bindung, welches  die  Verschiebung  der  Platte  <i  in- 
folge Angriffs  des  Windeseile»  /  an  der  Plattenkante 
bewirkt.  Den  Rückgang  der  Backe  b  bewirkt  der 
stetig  unter  Druck  stehende  Kolben  m. 


Kl.  20,  Nr.  98  »4»,  vom  21. Oetober  1897.  Rudolt 
Friedrich  in  K  ö  n  i  g  s  h  ü  1 1  e.  Mitnehmer  für  Seil- 
(orderungen. 

Her  Mitnehmer  l>esteht  aus  einer  zweitheiligen 
Hüffe  a  b,  deren  Hälften  mittels  des  Holzens  c  ge- 
lenkig verbunden  sind  und  nach  dem  Umlegen  um 
das  Seil  rf  mittels  de-  federnden  Hiegels  e  geschlossen 


werden.  Die  obere  Hälfte  a  der  Mulle  ist  entsprechend 
der  Seiloberfläche  prolilirt,  wahrend  in  der  unteren 
Hälfte  h  ein  Hebel  f  gelagert  ist.  der  vermittelst  des 
mit  der  VVagenkette  verbundenen  Arms  g  gegen  das 
Seil  rf  geprefst  wird  und  dieses  im  Verein  mit  der 
protilirleu  I  Iberhälfte  <t  der  Muffe  festhält.  Die  Lösung 
des  Mitnehmers  au  den  Anschlagslellen  erfolgt  durch 
Znrückdrücken  des  Hiegels  «  bei  h. 


Kl.  1,  Nr.  988«I,  vom  22.  Oetober  1897.  N.  De- 
goutin  in  Qondrecourt -Aix  iMeurthe-el-Moselle, 
Frankreich).    Stoßherd  mit  umtaufender  Herdfläche. 

Die  Herdlläche  wird  von  dem  oberen  Trum  eines 
endlosen  Wellbleches  gebildet,  das  schräg  gelagert 
ist  und  stetig  nach  oben  sich  bewegt,  während  es  in 


der  Ouerrichtung  gerüttelt  wird.  Die  Aufgabe  des 
Erzes  erfolgt  durch  einen  Trog,  oberhalb  dessen  Wasser 
auf  den  Herd  geleitet  wird,  so  dafs  das  Erz  in  den 
Wellenthälern  sich  absetzt  und  an  der  höchsten  Stelle 
des  Herdes  abgeworfen  wird,  während  die  Gangarten 
Aber  die  Wellen  fortgespult  werden. 


KL  20,  Nr.  9*245,  v"™  19.Jan.  1897.  W.P.Betten 
dorf  in  Davenport  (V.  St.  A.).      Verfahren  zur 
Herstellung  der   Trager  der  Eisenbahn- Untergestelle, 
insbesondere  der  Drehschemel  aus  J_-  Eisen. 


Aus  dem  T«  oder  P«  Eisen  werden  im  Steg  keil- 
förmige Stocke  ausgeschnitten,  wonach  die  stehen 
gebliebenen  Lappen  gegeneinander  gebogen  und  nach 
der  Berührung  an  den  Enden  zusammengeschweißt 
oder  sonstwie  verbunden  werden. 


Kl.  24,  Nr.  98 144,  vom  16.  Juni  1S97.  F.Weid- 
k  n e c h  t  und  C  h.  Sc h o c  1 1  e r  in  Paris.  Kolilen- 
zerkleinerungstorrichtung  für  Feuerungen. 

Die,  eventuell  durch  einen  Steinbrecher  ge- 
brochene Kohle  wird  einem  Desintegrator  zugeführt, 
dessen  Gehäuse  in  der  oberen  aufklappbaren  Hälfte 
die  harten,  sägezahnartigen  Zerkleineruiigstläehen  a 


in  der  unteren  Hälfte  einen  Host  h  enthält, 
während  zwischen  a  b  die  Schlagarme  e  rotiren. 
welche  mit  gelenkigen  Enden  d  versehen  sind,  so  dal« 
diese  bei  größerem  Widerstand  ausweichen  können. 
Das  durch  den  Host  b  fallende  Kohlenpulver  wird 
durch  den  von  den  Schlagarmen  c  erzeugten  Luft- 
strom  direct  in  die  Feuerung  geblasen. 


Kl.  20,  Xr.  «8568,  vom  l.  August  IS97.  Inier 
national   Brake  Shoe  Company   in  Chicago. 
Bremsschuh  mit  Einlagen  von  anderer  Härte  als  die 
der  Hauptmasse. 

Um  dem  Bremsklotz  jede  gewünschte  Harte  zu 
geben,  sind  in  den  gußeisernen  Bremsklotz  Einlagen 
aus  Drahtgeflecht,  gewelltem  oder  gelochtem  Blech 
in  zur  Bremsfläehe  parallelen  Ebenen  und  hinsicht- 
lich ihrer  gegenseitigen  Lage  versetzt  zu  einander 
angeordnet,  die  bei  der  beschreitenden  Abnutzung 
des  Bremsklotzes  stets  neue  Angriffsflächen  bieten. 
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Kl.  40,  Nr.  98043,  vom  15.  Jan.  1898.  L.  Mond 
in  Regen U  Park  (County  of  London,  England). 
Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Abseheidunq  ron  Nickel 
aut  Nickeharbonyt. 

Die  nickelcarbouylballigeu  Gase  werden  durch 
Nickelschrot  oder  Granaüen  geleitet,  welche  auf  die 
zur  Zersetzutig  des  Carbonyls  erforderliche  Temperatur 
(etwa  400"  C.)  erhitzt  werden.  Hierbei  schlägt  sieb 
das  Nickel  nicht  in  schwammförmigem  Zustande 
nieder,  sondern  ül>erzieht  den  Schrot,  so  dafs  dieser 
au  Durchmesser  zunimmt.  Um  hierbei  ein  Zusammen- 
wachsen der  einzelnen  Nickelkörner,  wodurch  das 
Durchströmen  der  Gase  erschwert  würde,  zu  ver- 
hindern, wird  die  Schrolmasse  in  stetiger  langsamer 
Bewegung  erhalten. 


Das  Anrecht  des  Dienstherrn  an  der 
Erfindung  seiner  Angestellten. 

lieber  diese  in  der  Praxis  sehr  strittige  Frage 
haben  kürzlich  das  Patentamt  und  das  Reichsgericht 
in  gleichem  Sinne  entschieden. 

Der  Fall  lag  wie  folgt: 

Der  Beklagte  hatte  im  kaufmännischen  Betriebe 
der  KlAgerin  seine  Lehrzeit  durchgemacht  und  war 
nach  Beendigung  seiner  militärischen  Dienstzeit  und 
nach  vorübergehender  Beschäftigung  in  einer  anderen 
Glashütte  wieder  in  den  Dienst  der  Klägerin  zurück- 
gekehrt und  erhielt  von  dieser  den  Auftrag,  die 
Herstellung  der  Flaschen  und  deren  Abnahme  zu 
überwachen.  Während  dieser  vom  1.  Januar  bis 
10.  September  1895  dauernden  Beschäftigung  und 
zwar  am  7.  Septeml>er  1895  meldete  der  Beklagte  ein 
Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zur  Herstellung  von 
Flaschen  und  dergl.  mittels  der  Glasmacherpfeire  zur 
Patentirung  an  und  erhielt  darauf  das  Patent  Nr.  86'  974. 
Nunmehr  strengte  Klägerin  gegen  dieses  Patent  die 
Nichtigkeitsklage  wegen  widerrechtlicher  Entnahme 
auf  Grund  §  10  Abs.  3  des  Patentgeselzes  an.  Klägerin 
führte  hierbei  aus,  dafs  allerdings  ein  Dienstvertrag 
mit  der  Bestimmung,  dafs  eine  von  dein  Beklagten 
gemachte  Erfindung  dein  Dienstherrn  gehöre,  nicht 
vorliege:  aus  der  Art  des  Dienstverhältnisses  und  aus 
den  begleitenden  Umstünden  sei  jedoch  zu  folgern, 
dafs  eine  erfinderische  Thätigkeit  des  Beklagten  der 
Klägerin  unmittelbar  habe  zulliefsen  sollen.  Dies  gebe 
besonders  daraus  hervor,  dafs  der  Leiter  des  Werkes 
der  Klägerin  im  März  1895  den  technischen  Ober- 
und  Unterbeamten  den  Auftrag  ertheilt  halte,  auf 
Mittel  und  Wege  zu  sinnen,  um  den  Hals  der  Flaschen 
stets  kreisrund  und  glatt  herzustellen.  Bald  darauf 
hal>e  eine  Conferenz  der  Meister  über  diese  Frage 
stattgefunden,  welcher  der  Beklagte  beigewohnt  habe. 
Vor  diesem  Zeitpunkt  habe  der  Beklagte  aus  Mangel 
au  technischen  Kenntnissen  auf  die  Erfindung  nicht 
kommen  können.  Selbst  wenn  dies  aber  der  Fall 
wäre,  so  wäre  die  etwa  bis  dahin  uubeauflragt  ge- 
machte Erfindung  durch  Annahme  des  Auftrages  zu 
einer  beauftragten  gemacht  worden.  Abgesehen  hier- 
von habe  der  Beklagte  die  Erfindung  innerhalb  seiner 
Dietiststundeu  und  vermöge  der  im  Dienste  der  Klägerin 
erworbenen  Kenntnisse  gemacht.  Auch  habe  Beklagter 
eine  Versuchspfeife  vom  Schmied  der  Klägerin  an- 
fertigen lassen  und  in  deren  Werkstätten  probirt. 
Ferner  sei  Beklagter  auf  seine  Erfindung  durch  einen 
früheren  —  allerdings  resultallos  verlaufenen  —  Ver- 
such eines  anderen  Angestellten  der  Klägerin  mit 
einer  der  ptttentirlen  ähnlichen  Pleite  gebracht  wurden. 


Hiergegen  hob  der  Beklagte  hervor,  dafs  weder 
nach  dem  Dienst  vertrage  noch  nach  der  Art  seiner 
wesentlich  kaufmännischen  Stellung  der  Klägerin  ein 
Anspruch  auf  das  Patent  zustehe.  Der  Auftrag  des 
Werksleiters  habe  nicht  ihm,  sondern  den  technischen 
Beamten  gegolten.  Er  habe  nur  den  Auftrag  erhalten, 
darauf  zu  sehen,  dafs  die  Flaschen  die  richtige  Stärke 
hätten;  von  einer  erfinderischen  Thätigkeit  sei  dabei 
gar  nicht  die  Rede  gewesen.  Zu  der  Meisterconferenz 
sei  er  überhaupt  nicht  zugezogen  gewesen.  Im  übrigen 
falle  der  Gegenstand  des  Patentes  gar  nicht  in  den 
Kabinen  des  Auftrages  des  Werksleiters.  Schon  vor 
jenem  Auftrage  —  und  zwar  Januar-Februar  1895  — 
habe  er  eine  ähnliche  Erfindung  gemacht,  die  er 
dann  vier  bis  sechs  Wochen  später  außerhalb  der 
Fabrik  ausgeführt  habe  und  dann  in  der  Fabrik  der 
Klägerin  habe  erproben  lassen.  Trotzdem  dieser  Ver- 
such mifslungen  sei,  habe  er  die  Idee  in  seinen  Frei- 
stunden weiter  verfolgt  und  sei  dann  schhefslich  auf 
die  angemeldete  Erfindung  gekommen.  Der  end- 
gültige Ausbau  derselben  sei  aber  erst  nach  seinem 
Austritt  aus  dem  Werke  der  Klägerin  durch  viele 
anderweitige  Versuche  in  einer  anderen  Glashütte 
am  1.  September  1896  zustande  gekommen. 

Das  Patentamt  wies  die  Klage  ab  und  gab  der 
Klägerin  auf,  die  Kosten  des  Verfahrens  zu  tragen. 

Diese  Entscheidung  Iteslätigtc  das  Reichsgericht 
I.  Civilsenat  am  22.  April  1898. 

Es  führte  Folgendes  aus : 

Unstreitig  ist  die  Uel>erlassung  etwaiger  Er- 
findungen zwischen  den  Parteien  nicht  ausdrücklich 
vereinbart  worden.  Es  kommt  deshalb  nur  in  Frage, 
ob  der  Klägerin  wegen  der  dienstlichen  Stellung  des 
Beklagten  in  ihrer  Fabrik  oder  wegen  eines  ihm 
ertheilteu  Auftrages  ein  Recht  an  seiner  Erfindung 
zusteht,  oder  deswegen,  weil  er  seine  Erfindung  ihren 
Einrichtungen  entnommen  hat. 

In  ersterer  Beziehung  hat  Klägerin  später  noch 
hervorgehoben,  dafs  Beklagter  in  ihrer  Fabrik  eine 
technische  Stellung  gehabt  habe  und  Unterbeamter 
des  Betriebsleiters  gewesen  sei,  als  solcher  aber  die 
Arbeiter  und  ihre  Werkzeuge  zu  beaufsichtigen  gehabt 
habe.  Lediglich  wegen  der  dienstlichen 
Stellung  eines  Angestellten  kann  jedoch  eiu 
Recht  des  Dienstherrn  an  einer  von  Erslerem 
gern a c h  I  en  Erfind  u n g  nur  dann  i  n  Frage 
kommen,  wenn  der  Angestellte  zufolge 
seines  Dienstvertrages  verpflichtet  ist,  auf 
Erfindungen  der  in  Rede  stehenden  Art 
und  zwar  auf  Erfindungen  für  den  Dienst- 
herrn bedacht  zu  sein.  Hiervon  kann  jedoch  im 
vorliegenden  Falle  keine  Rede  sein.  Dasselln»  gilt 
von  dem  zweiten  Grunde.  Klägerin  hat  ihre  hierauf 
bezügliche  Behauptung  jetzt  dabin  formulirt,  dals 
demjenigen  Beamten  der  Fabrik,  der  eine  Verbesserung 
der  Werkzeuge  zur  Herstellung  der  Flascheiimündungen 
erlinde,  eine  Belohnung  von  2000  zugesprochen 
werden  solle,  und  dafs  dies  allen  Beamten,  besonders 
dem  Beklagten,  milgethcilt  worden  sei.  Aber  auch 
diese,  vom  Beklagten  l»estritlene  Behauptung  ist  ohne 
Belang,  weil  die  patenlirte  Erfindung  einen  völlig 
anderen  Zweck  verfolgt.  Selbst  wenn  jene  angebliche 
Belohnung  erfolgt  wäre,  könne  man  nicht  annehmen, 
dafs  die  Erfindung  im  Auftrage  der  Klägerin  gemacht 
worden  wäre.  Endlich  könnte  aus  dem  Umstand, 
dafs  Beklagter  Material  und  Beamte  der  Klägerin  für 
seine  Erfindung  benutzt  hat,  nur  ein  Anspruch  auf 
Schadenersalz,  aber  kein  Anrecht  au  der  Erfindung 
selbst  hergeleitet  werden. 
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Die  Förderung  mi'l  Erzeugung  der  Berg-  und  Hüttenwerke  Schwedens  in  1897  wird  von  der  «Hi- 
neilen Statistik  wie  folgt  festgestellt: 
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Seit  dem  Jahre  181H-,  in  welchem  die  Statistik  Östergölland,  Wei  Inland,  Örehro,  Weslnianland.  (iefle- 

fördernde  Eiseiiei  zgriilten  verzeichnete,  haben  borg  und  Norbotten  um  2,2,  2.1,  :;,S.  1,1,  1,0,  und 
sich  dieselben  bis  zum  Berichtsjahre  tun  40  vermehrt,  j  \X>  X,  gesunken  in  den  Bezirken  Lljtsala,  SAderman- 

es  sind  »leren  HiUi  diesmal  statistisch  behandelt.   Ihre  laiul  und  Ko|i|iarberg  um  0,7,  2,<>  und  '.'•,'!  :<,. 

Förderung  hat  in  1807  die  Hochslzahl  erreicht  und  Die  geförderten  Erze  bestanden  mit  88,'J  (S7.V)  % 

übersteigt  die  des  Vorjahres  mit  iSd-Jö  t  um  2,4%.  =  1  KM82I  (I  7MHMK.!)  t  aus  Magneteisensteinen  und 

Die  angegebene  Belegschaft  der  fördernden  Eisenerz-  mit  11,1  (12,0)  %  =  231  2'.tS  (257  191)  t   aus  Eisen- 

lK?rgwerke  zählte  87i)7*"  (8Wlt)  Köj»fe  und  die  Förder-  glänzen,  Blutsleiiien. 

menge  pro  Kopf  und  Jahr,  einsehliefslich  der  Tages-  Aus  alten  Halden  wurden  mit  10  (8)  magnetisch 

Arbeiter,    stellt  sich  mit  2;!7,1  (2*1.5)  t  dar,  ist  mit-  arbeitenden  Separatoren  25H51   (13ÖIH)  t  schmelz- 

hin  fortschreitend  seit   18'.»*  (2">t,8  I)  geringer  ge-  würdige  Erze  gewonnen,  dieselben  standen  in  5  (*l 

worden.    Anders  berechne)  sich  die  Arbeitsleistung  der  der   H»  (|d)  Eisenerz  fördernden  Regierungsbezirke 

unter  Tage  beschäftigten  Hauer  und  der  im  Tagebau  im  Betriebe. 

arbeitenden ;   die  ersteren     -  'AUiM  (35*ti)  Mann        |  Die  stärksten  Förderungen  waren  festzustellen  in 

gewannen  157287*  (I(i07i»l8)  t  haltige^  (iesteiu,  pro  den  Bezirken  Kopparberg  mit  7W>  W.i  (78tlt7*J).  Norr- 

Kopf  *:H  (1-5:!)  t;  für  die  in  Tagebauen  aiir.iliren.len  holten  <»27  7'.»S  (ii(ft> 087).  ("liebro  281- 180  (278512)  und 

Leute  I8!»7  (1177)  an  Zahl,  welche  2  l*'JSN2(Miil7*:t8)t  Westiu  inlam)   18*277  (  I8;)58ti)  t,  die  geringsten  iu 

dergleichen  sprengten,  entfallen  pro  Kopf  1133  (1*17)1.  tielleborg  5751  (2.-!H7)  und  Östergölland  2lfi<i  (16'.»0)  t, 

Im  grofsen  Durchschnitt  lassen  die  statistischen  nur  Upsala  und  Weslnianland  blieben  gegen  das  Vor- 

Aufzeichnungen  erkennen,  dals  die  llaltigkeit  der  ge-  jähr  in   ihrer  Förderung  zurück,  die  übrigen  neun 

brochenen  Uesteinsmasse  im   Berichtsjahre  die  des  Bezirke  überstiegen  dieselbe,  am  stärksten  der  Bezirk 

Vorjahrs  übertrifft,  sie  ist  berechnet  zu  öli.u  (55.8)  <•„,  N„i  rbotten  mit  1871 1  I,  welcher  damit  die  Förderung 

und  gestiegen  in  den  Regierungsbezirken  Stockholm,  ,n  IS'jö  wieder  einhülle  und  noch  mit  rund  200  l 


*  1  Krone  schwed.  =  1,112   «.  *  Von   diesen    155991    t   sind  iu   Herden  :uis- 

•*  Aus    angegebener    Krzmcnge    wurden    erzielt  geschmiedet  aus  Schmelzstücken  und  Luppen,  Blöcken 

2*58.-!  t  geröstete  Zinkblende.  Werth   1327*82  Kr.  ;  und  Brennstahl  31- »71  t.  Werth  600»»  *2i)  Kr.  (37079  t, 

(2301KI  t,  Werth  1  196 000  Kr.).  Werth   ii(Hj5953  Kr.):  ausgewalzt   105938  t.  Werth 

Ullier  Tage  3*8*  (3**1)  erwachsene.  |3b  üOTi)  I   1*80*591*  Kr.  (125  171  t,  Werth  170786*7  Kr.):  als 

jugendliche;  über  Tage  **3*  (31)50)  erwachsene,  9*5  Schrott  gefallen  15082  l,  Werth  1258  5B»  Kr.  (1*1*7  I. 

(9*3)  jugendliche  Arbeiter,  zusammen  S797  (»m).  Werth  1  114387  Kr.). 
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rtberslieg.  In  IWrhotten  lieferte  «Iiis  Gellivarafeld 
allein  623110  (604357)  1,  der  Rest  der  statistischen 
Angabe  entfallt  mit  4688  (4730)  t  auf  die  Erzberge 
Luossavaara  und  Kirunavaara,  im  Regierungsbezirk 
Kopparherg  liefert  das  Revier  Grängesbergfeld  mit 
24  (19)  fördernden  Gruben,  zumeist  mit  Tagebau, 
611 160(587  850)  t  Magneteisenerze  und  41  817  (51417)1 
Eisenglanze  und  Blutsteine,  Die  hauptsächlichen 
Förderungen  an  Eisenglanzen  gingen  um  in  den  Be- 
zirken  Orebro  105  897  (114674),  Kopparl>erg  51653 
(61918)  und  Westmanland  69  448  (75  649)  t. 

Von  der  Gesammtförderung  Schwedens  an  Eisen- 
erzen entfallen  in  1897  auf  Kopparberg  38,18  (:{S,52). 
Norrbotten  30,09  (29.88)  und  Orcbi«  13.62  (13,67)  %, 
im  Regierungsbezirk  Jönköping  hat  in  IS96  und  1S*»7 
eine  Förderung  von  Eisenerzen  nicht  mehr  statt- 
gefunden. 

Der  Mittel wertb  der  geförderten  Erze  schwankt  nach 
der  statistischen  Feststellung  im  Berichtsjahre  von 
2,98  bis  9,54  (2,98  bis  9,46)  Kr.  f.  d.  Tonne,  stellt  sich 
am  höchsten  im  Bezirke  L'psala,  am  niedrigsten  im 
Bezirke  Norrbotten  in  1897  wie  1896;  im  Durchschnitt 
wird  er  von  der  Statistik  mit  4,79  (4.58)  Kr.  f.  d. 
Tonne  berechnet. 

Zu  versteuern  halten  die  Besitzer  der  Eisenerz- 
gruben im  Berichtsjahre  einen  Gewinn  aus  denselben 
in  Höhe  von  2183682  (1690  761)  Kr. 

Die  Gewinnung  von  Moor-  und  Seeerzen  hat  im 
Laufe  der  letzten  vier  Jahrzehnte  in  Schweden  ihre 
Bedeutung  verloren:  während  sie  in  der  Zeit  von  1K66 
bis  1871  noch  11436  t  ninl'afsle.  belief  sie  sich  im 
Jahre  1891  nur  noch  auf  689,  in  18%  auf  9-25  t,  ist 
im  Berichtsjahre  wieder  auf  1147  l  angekommen,  und 
hat  sich  seit  1881  stets  unter  3000  t  tm  Jahre  ge- 
halten; während  der  beiden  letzten  Jahre  wird  sie 
statistisch  mit  einem  Durchschnittswerthe  in  Höhe 
von  4,73  (5,86)  Kr.  angesetzt. 


Förderung  fossiler  Kohlen  geht  nur  in  Schwedens 
südlichster  Provinz  Malmö  um,  wo  innerhalb  6  Kirch- 
spielen aus  12(12)  Förderschachten  244004  (225  848)  t 
jüngere  Steinkohlen  mit  hohem  Aschengehalt  und  339 
(--)  t  feuerfester  Kohlenschiefer  im  Werthe  von 
161U037  (161441:;)  t  in  drei  Sorten  zu  Tage  ge- 
bracht wurden.  Neben  Kohlen  gingen  bei  denselben 
Schächten  noch  112  283  (120  426)  t  feuerfeste  Thone 
über  die  Hängebank  und  hat  sich  bei  diesem  gün- 
stigen Zusammentreffen  von  feuerfestem  Thon  guter 
Qualität  und  Kohlen,  die  aufserdem  ihrer  Qualität 
halber  einen  weiten  Versand  nicht  gestatten,  nahe 
den  Förderschächten  eine  recht  ansehnliche  Ziegel- 
fabricaliou  herausgebildet.  Bei  den  Kohlengruben 
arbeiteten  1 127  ( 1 134)  erwachsene  und  86  jugendliche 
Arbeiter  unter  Tage,  sowie  381- (385)  erwachsene  und 
32  (36)  jugendliche  Arbeiter  über  Tage.  Die  Arbeits- 
leistung der  unter  Tage  beschäftigten  1213  (1354)  Per- 
sonen wird  statistisch  zu  351  (341)  t  gebrochenes  Material 
verzeichnet.  Der  Durchschnittswert!!  einer  Tonne  Kohlen 
berechnet  sich  aus  den  anfangs  dieses  gegebenen  Zahlen 
zu  rund  7,18  (7,19)  Kr.  Als  Reinertrag  aus  diesen 
Betrieben  waren  220  9  4t  (328133)  Kr.  zu  versteuern. 

Der  in  Schweden  gewonnene  F  e  1  d  s  p  a  t  h  ist 
im  Berichtsjahre  zum  Tonnenwerthe  in  Höhe  von 
10.35  (11,41)  Kr.  zu  berechnen.  Der  zu  versteuernde 
Reinertrag  der  Feldspathbrüche  wird  in  der  Statistik 
nicht  ersichtlich  gemacht,  er  ist  zusammen  mit  den 
weiter  unten  zu  behandelnden  anderen  bergbaulichen 
Unternehmungen  (ausgeschlossen  die  bereits  behandel- 
ten Eisenerzgruben)  gegeben.  An  Arbeitern  beschäftigte 
die  Feldspathgewiunung  258  (205).  Die  stärkste 
Förderung  an  Feldspalh  halten  die  Bezirke  Stock- 
holm, Göteborg.  Balms  und  Westmanland  mit  7859, 
4875,  4875  und  4860  t,  hei  zwei  Stellen  bestand  die 
Gewinnung  lediglich  aus  einer  Aussäuberung  von 
Feldspath  aus  alten  Halden.  (Schlufs  folgt.) 


Berichte  Uber  Versammlungen,  aus  Fachvereinen. 


Centraiverband  deutscher  Industrieller.  , 

A  ussc  h  ii  fssi  t  z  ii  n  g  und  Jubiläum 
des  Ilm.  II.  A.  Hu  eck. 

Der  am  1.  Octoher  d.  J.  im  „Kaiserhof  zu  Berlin 
abgehaltenen  Aussehufssitzung  des  Central  Verbandes 
deutscher  Industrieller  ging  eine  herrliche  Feier  voran, 
durch  welche  Hr.  H.  A.  Bueck,  der  Geschäftsführer 
des  Verbandes,  der  vor  25  Jahren  in  den  Dienst  der 
Industrie  getreten,  in  einer  überaus  hervorragenden 
und  erfreulichen  Weist  geehrt  wurde. 

Beichsrath  von  Haf'.sler  erinnerte  an  die  grofsen 
Verdienste,  die  sich  Bueck  in  diesem  Zeilraum  um 
die  deutsche  Industrie  erworben,  und  verlas  dann 
unter  gleichzeitiger  I  ebenveisung  eines  namhaften 
Khrenfuiids  für  das  Alter  die  nachstellende  Adresse;  ' 

.Arn  heutigen  Tage  werden  es  fünfundzwanzig  i 
Jahre,  dafs  Sie,  verehrter  Hr.  Bueck,  in  den  Dienst  I 
der  Industrie  getreten  sind,  der  Sie  seit  dieser  Zeil  ! 
Ihre  ungewöhnliche  Arbeitskraft,  Ihr  reiches  Wissen  i 
und  Können  mit  nie  versagendem  Fleilse  und  un- 
ermüdlicher Ausdauer  gewidmet  haben.    Ans  der 
Landwirtschaft  hervorgegangen  und  überzeugt  von 
der  Notwendigkeit  eines  einigen  Zusammengehens 
unserer  produetiven  Stände,  haben  Sie  zunächst  als 
Generalsecretär  de-  .Vereins  zur  Wahrung  der  ge- 
meinsamen wirtschaftlichen  Interessen  in  Rhein- 
land  und    Westfalen"    und   der  .Nordwestlichen 
Gruppe  de>  Vereins  deutscher  Eisen-  und  Stahl- 


industrieller*  bis  zum  Herbste  1887  in  Düsseldorf 
mit  grofsem  Erfolge  gewirkt  und  vor  allem  in  den 
siebziger  Jahren  als  Helfer  für  die  Erringung  eines 
angemessenen  Schulze*  unserer  heimischen  Arlieit 
in  den  vordersten  Reihen  der  Kämpfer  für  die 
Wirtschaftspolitik  des  Fürsten  Bismarck  ge- 
standen. Ziel  und  Thätigkeit  sind  die  gleichen  ge- 
blieben, als  Sie  1887  in  den  .Centraiverband  deut- 
scher industrieller*  eintraten,  dessen  Wirksamkeit 
unter  Ihrer  Geschäftsführung  wesentlich  erweitert 
und  verlieft  worden  ist.  Mit  jugendlicher  Arbeits- 
kraft und  eisernem  Fleil's  führen  Sie  trotz  hoher 
Jahre  noch  heute  seine  Geschäfte  mit  sichtbarem 
Erfolg.  Ihnen  dafür  herzlichen  und  aufrichtigen 
Dank  zu  sagen,  drängt  es  den  .Central verband  deut- 
scher Industrieller"  und  seine  körperschaftlichen 
Mitglieder  am  heutigen  Tage.  Seien  Sie  versichert, 
dafs  diese  Dankbarkeit  eine  unvergängliche  sein  und 
Ihr  Name  unter  den  Vorkämpfern  hlr  die  berech- 
tigten Interessen  der  deutscheu  Industrie  dauernd 
mit  Ehren  genannt  werden  wird.  Möge  ein  schöner 
Lebensabend  den  Lohn  für  Ihr  arbeitsreiches  Leben 
bilden,  und  mögen  Sie  noch  lange  der  Unsrige 
bleib.-u.    Das  wünschen  mit  herzlichem  Glückauf! 

Berlin,  den  I.  Octoher  1898. 

Das  Directorium  des  Central  Verbandes 
deutscher  Industrieller: 
77).  r.  Häßler.    Jenvkr.    Htusell.    l'opelius.  König. 
Die  körperschaftlichen  Mitglieder. 
(Folgen  die  Unterschritten..;* 
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Berichte  Ober  Vemammlungen  au*  Fnchpertintn. 


Stahl  und  Eisen.  959 


Gummerzienrath  Ser vaes- Ruhrort  legte  sodann 
als  Vorsitzender  de«  .Wirtschaftlichen  Vereins*  und 
der  .Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
Eisen-  und  Stahlindusfrielier*  (Düsseldorf)  die  Thätig- 
keit  Buecks  von  1873  bis  ISS7  dar  und  höh  die  un- 
vergängliche Dankbarkeit  hervor,  welclie  ihm  «lie  gc- 
sammte  Industrie  von  Rheinland  und  Westfalen  dafür 
allezeit  bewahren  werde.  Als  Amtsnachfolger  Buecks 
in  Düsseldorf  sprach  darauf  l.andtagsabgeordneler 
Dr.  Reu  mer  im  Namen  der  Gollegen  und  wies  darauf 
hin,  dafs  nie  ein  Geschäftsführer  ein  leuchtenderes 
Vorbild  an  ausdauerndem  Flrifs,  hingehender  .Arbeits- 
fähigkeit und  aufopfernder  l'llichtlreue  gefunden  habe, 
als  er  in  seinem  Vorgänger  iiueck.  Er  erläuterte 
zugleich  die  Adresse,  die  ein  ausserordentliches  Kunst- 
werk darstellt.  In  ledergepunztem  Einbände  enthält 
dieselbe  drei  künstlerisch  vollendete  Aquarelle  von 
Hans  Deiters  dem  Jüngern  in  Düsseldorf,  dem  be- 
kannten Maler  der  »Freude*.  Das  erste  Blatt  stellt 
einen  Ackersmann  dar,  der  vom  Pfluge  Abschied 
nimmt,  das  zweite  die  Idealgestalt  der  Industrie,  die 
einem  vor  ihr  stehenden  Arbeiter  den  Lorbeerkranz 
überreicht,  das  dritte,  über  dem  Keginn  des  Wortlauts 
der  Adresse,  Buecks  Portrait  in  hervorragend  charak- 
teristischer Ausgestaltung.  1'nter  der  Adresse  stehen 
facsimilirt  die  Namen  der  Mitglieder  des  Directoriums 
und  der  Vorstände  der  körperschaftlichen  Mitglieder. 
Der  Lederband,  von  dem  Lederpunzer  und  Kunst  - 
buehbiuder  Adam  in  Düsseldorf  kunstvoll  verfertigt, 
trägt  das  Wappen  des  Deutschen  Reiches,  um  das 
sieh  sinnvoll  die  Embleme  sämmtlicher  Industrien 
sowie  des  Verkehrswesens  grnppircu.  Ueber  dem 
Reichswappen  des  Einbände*  tragt  eine  auf  Goldgrund 
ruhende  oxydirte  Sillterplatte  die  Worte:  Ihrem  treuen 
Mitartteiler  die  dankbare  deutsche  Industrie.  Diese 
Adresse  legte  Dr.  Beumer  in  die  Hand  de«  Gefeierten 
mit  dem  Wunsche,  dafs  sie  ihm  noch  lange,  la:igc 
Jahre  Zeugin  der  unauslöschlichen  Dankbarkeit  der 
gesammten  Industrie  Deutschlands  sein  möge.  Sicht- 
lich tief  ergriffen  dankte  darauf  Bneck  in  einer  be- 
deutsamen Rede,  indem  er  darauf  hinwies,  dafs  er. 
aus  der  Landwirtschaft  hervorgegangen,  anscheinend 
nicht  der  rechte  Mann  für  die  Industrie  gewesen  sei; 
eins  aber  glaube  er  aus  der  Landwirtschaft  mit- 
gebracht zu  haben,  den  Sinn  für  die  praktische  Arlwit 
und  die  Befähigung,  durch  den  Cmgaug  mit  Arbeitern 
die  Grundlagen  unserer  vaterländischen  Arbeit  kennen 
zu  lernen.  Das  habe  ihn  vielleicht  befähigt,  auch  in 
seiner  industriellen  Thäligkeit  diese  Wahrnehmungs- 
gal«  fruchtbar  für  unsere  nationale  Arbeit  zu  ge- 
stalten.  Er  schlofs  dann  mit  einem  Ausblick  auf  die 
ihm  noch  bevorstehenden  Aufgaben  und  mit  herz- 
lichem, warmem  Dank  an  Alle,  die  ihm  diesen  schönen 
Tag  bereitet,  die  Industriellen  und  seine  Amtsgenossen. 

♦  » 


In  Erledigung  des  geschäftlichen  Theiles  der 
Tagesordnung  nahm  die  Versammlung  einen  aufser- 
ordentlich  anziehenden  Geschäftsbericht  des  General- 
secretärs  H.  A.  Bueck  entgegen,  der  etwa  Folgendes 
ausführte: 

Zunächst  gedachte  ur  der  grofsen  Ehrungen,  die 
dem  Vorsitzenden  Beichsrath  v.  Hafsler  am  3.  Juli 
d.  J.  bei  der  Feier  seines  70.  Geburtstages  seitens 
Sr.  Majestät  des  Kaisers,  seines  Landesherrn  und  an- 
derer deutschen  Fürsten,  sowie  der  höchsten  Würden- 
träger des  Reiches  und  einzelner  Staaten,  endlich 
seitens  vieler  Freunde  und  Verehrer  zu  Iheil  wurde. 
In  voller  geistiger  Frische  und  Kraft  konnte  sich  der- 
selbe dieser  Anerkennung  seiner  unermüdlichen  und 
erfolgreichen  Bestrebungen  für  das  Gedeihen  der  vater- 
ländischen Arbeit,  der  Rinthe  unseres  wirtschaft- 
lichen Lebens  und  Besserung  socialer  Zustände  er- 


1  freuen.  Die  Thäligkeit  des  Geiilralvcrhandes  seit  der 
letzten  Aiissohufssitzung  am  April  d.  J.  erstreckte 
'  sich  vielfach  auf  Zollangelegenheiten.  Die  von  der 
I  Zeitschrift  Helios  und  einzelnen  Elektricitätswerken 
I  unterstützte  Beschwerde  ül»er  die  hohe  Verzollung  von 
elektrischen  Glüh  und  Bogenlampen  als  »Instrumeide* 
1  bei  der  Einfuhr  nach  Oesterreich  konnte  nicht  weiter 
verfolgt  werden,  weil  nach  einem  Bescheid  des  Reichs- 
kanzlers eine  Einwirkung  auf  diese  Angelegenheit  aus 
unserm  Handelsvertrag  nicht  hergeleitet  werden  kann, 
d.  h.  die  Glüh-  und  Bogenlampen,  die  nur  in  dem 
österreichischen  amtlichen  Waarenverzeichnils  auf- 
geführt sind,  wurden  von  uusern  Unterhändlern  hei 
dem  Abschlufs  des  Handelsvertrags  übersehen.  Der 
vom  Gentraiverband  unterstützte,  im  Reichstag  ein- 
stimmig angenommene  Antrag  Bachein,  betreffend 
die  Herabsetzung  des  Zollsalzes  aul  Pongec-Rohseiden- 
stofTe,  ist  seitens  des  Buudesralhs  noch  nicht  erledigt. 
Der  Redner  beklagt  die  aufserordeutlich  langsame  Er- 
ledigung derartiger  Zollsachen  in  Deutschland:  die 
Verzögerung  koste  unsere  Veredlungsinduslrie  und 
j  deren  Arbeiter  sowie  unsere  Volkswirtschaft  Millionen. 
,  Mehrfache  seitens  des  Handelsministeriums  eingefor- 
derte Gutachten  über  Anträge  auf  Gewährung  des 
zollfreien  Veredlungsverkehr»  beim  Bezüge  auslän- 
discher Halbfahricate  konnten  nach  sorgfältigen  Er- 
mittlungen nur  in  ablehnendem  Sinne  erstattet  werden. 
Zu  den  handelspolitischen  Vorgängen  übergehend,  hob 
Redner,  unter  Bezugnahme  auf  seine  früheren  ein- 
gehenden Ausführungen  über  das  Verhältnifs  Englands 
zu  seinen  Colouien  und  seine  Bestrebungen,  eine  engere 
Verbindung  zwischen  den  Golonien  und  «lein  Mutter- 
lande herzustellen,  hervor,  dafs  die  Bildung  eines 
Staatenbundes  der  Golonien  Australiens  jetzt  gescheitert 
und  damit  in  die  Ferne  gerückt  ist.  Die  Erfolge 
Englands  infolge  der  Kündigung  der  Handelsverträge 
mit  Belgien  und  Deutschland  beschränken  sich  daher 
nur  auf  die  in  Cauada  erlangten  Vorzugstarife.  Das 
mit  England  abgeschlossene  Haudelsprovisorium  be- 
zeichnet Redner  als  zufriedenstellend  und  dankt  den 
Bundesregierungen,  dafs  sie  dem  Drängen  des  Bundes 
der  Landwirte,  deti  Zollkrieg  mit  England  zu  he- 
I  ginnen,  Widerstand  geleistet  haben.  Auch  den  von 
dieser  Seite  geforderten  Zollkrieg  mit  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  würde  Redner  für  unheilvoll 
halten  und  erkennt  die  weise  Fürsorge  der  Reichs- 
regierung au,  die  in  Unterhandlungen  mit  den  Ver- 
einigten Staaten  vielleicht  zu  einem  neuen  Handels- 
vertrag gelangen  wird.  Dieser  Vertrag  müfste  uns 
andere,  gröfsere  Zugeständnisse  bringen,  als  sie  Frank- 
reich gewährt  sind.  Gegenüber  den  Behauptungen 
der  lreihäudlerischen  Presse,  dafs  hervorragende  In- 
dustrielle, die  den  Landwirthen  zu  einer  Verständigung 
die  Hand  geboten  haben,  entschlossen  seien,  gegen 
Erreichung  von  Sondervortheilen  die  Handelsverträge 
preiszugehen,  stellt  Hedner  fest,  dafs  alle  Mitglieder 
'  des  Gentralvcrbandes  an  langdauernden  Handels- 
verträgen festhalten.  An  dieser  Stellungnahme  ändere 
das  Verlangen  nichts,  dafs  auch  die  berechtigten  Inter- 
essen der  Landwirtschaft  bei  dem  Abschlufs  der 
neuen  Verträge  voll  berücksichtigt  werden  sollen.  In 
die  Kritik  des  .Wirtschaftlichen  Ausschusses'  ein- 
tretend, betont  Redner,  dafs  demselben  eine  hoch- 
wichtige Arbeit,  die  Begutachtung  des  neuen  Zolltarif- 
Schemas,  bevorstehe  Er  gieht  dem  lebhaften  Wunsche 
dabei  Ausdruck,  dafs  das  Reichsamt  des  Innern,  wie 
i  von  Anfang  an  geplant  wurde,  nur  die.  Uiitung  der 
;  Arbeiten  selbst  übernehme,  dafs  jedoch  die  eigen! - 
;  liehen  mafsgebenden  Arbeiten  nur  unter  voller  Mit- 
wirkung des  sachverständigen  Beiraths  der  Mitglieder 
des  Ausschusses  hezw.  weiterer  hinzuzuziehender  Sach- 
verständiger zu  einem  guten  Ende  geführt  werden. 
Die  verdicnsU ollen  Beamten  des  Wirtschaftlichen 
Ausschusses  sind  nicht  in  der  Lage,  nach  Sammlung 
des  erhältlichen  Materials  selbständig  die  einschlägigen 
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Fragen  zu  entscheiden  :  dazu  ist  die  stete  Fühlung  mit 
den  zunächst  inleres.sirten  sachverständigen  Kreisen 
notwendig  nach  dem  Muster  des  Zollbeiraths  bei 
dem  A  lisch  lufs  des  russischen  Handelsvertrags.  In- 
zwischen sei  auch  der  Centralverband  bemüht,  die 
Arbeit  zur  Aufstellung  des  künftigen  Zolltarifs  zu  er- 
leichtern. Wie  bei  der  Aufstellung  des  autonomen 
Zolltarifs  1870  erachte  er  es  als  seine  Aufgabe,  die 
Interessengegensätze  zu  mildern  und  durch  Verstän- 
digung zu  beseitigen.  Er  sei  zunächst  bemüht,  eine 
Verständigung  zwischen  den  Produzenten  und  den 
Verbrauchern  baumwollener  Garne  herbeizuführen. 
Zu  der  Frage  des  Wollzolles  übergehend ,  widerlegt 
Redner  in  sehr  eingehender  Weise  die  Durchführ- 
barkeit der  im  agrarischen  Handbuch  des  Bundes  der 
liandwirlhe  gemachten  Vorschlage  und  betont,  dafs 
der  Centralverband  mit  allen  Mitteln  gegen  die  Ein- 
führung eines  Wollzolles  kämpfen  werde.  Hinsichtlich 
unserer  Handelsbilanz  weist  Redner  nach,  dafs  die 
Mchrcinfuhr  (nach  Abzug  der  Ausfuhr)  der  Nahrungs- 
und  Gcnufsmittel  nach  Deutschland  im  Jahre  1891 
loTTi  Millionen  Mark  betrug  und  im  Jahre  1897  auf 
1099  Millionen  Mark  stieg:  trotz  unserer  jährlich  um 
durchschnittlich  8U0Ü00  Seelen  steigenden  Bevölkerung 
hat  also  eine  Zunahme  von  nur  24  Millionen  Mark  statt- 
gefunden. Deutschland  sei  also  keineswegs,  wie  immer 
behauptet  wird,  infolge  der  Handelsverträge,  ins- 
besondere desjenigen  mit  Rufsland,  mit  landwirlh- 
schanlichen  Erzeugnissen  überschwemmt  worden. 
Ferner  isl  die  Mehrausfuhr  (nach  Abzug  der  Einfuhr) 
von  Fabricateu  aus  Deutschland  von  1145  Millionen 
Mark  im  Jahre  1891  auf  VSM)  Millionen  Mark  im 
Jahre  1S97,  also  um  19H  Millionen  Mark  angewachsen. 
Deutschland  war  daher  in  der  Lage,  aus  den  Ein- 
nahmen der  Mehrausfuhr  an  Fabricateu  im  Jahre  1897 
die  Mehreiufuhr  von  Nahrung*-  und  Genufsmitteln 
(1099  Millionen  Mark)  zu  decken  und  einen  Ueber- 
schuls  zu  erzielen.  Unsere  Exportindustrie  hat  es 
möglich  gemacht,  dafs  wir  denjenigen  Theil  der  Be- 
völkerung ernähren,  für  den  die  Erzeugnisse  unserer 
eigenen  Landwirtschaft  nicht  ausreichen.  Im  einzelnen 
hatte  ferner  unsere  Waarenausluhr  nach  den  Ver- 
I  ragsländern  Rufshoid,  der  Schweiz.  Oesterreich-Ungarn 
erheblich,  in  den  letzten  zwei  Jahren  auch  nach  Belgien 
sich  gehoben.  Nicht  günstig  dagegen  ist  die  Ausfuhr 
nach  Italien,  Rumänien  und  Serbien.  Zu  dem  Ver- 
kehrswesen übergehend,  hofft  Redner  bezüglich  des 
Wageumangels,  dal's  der  Eisenbahnminister  auch  ferner 
auf  die  Bewilligung  der  erforderlichen  Mittel  dringen 
wird,  um  die  Eisenbahnen  den  so  gewaltig  gestiegenen 
Anforderungen  des  Verkehrs  entsprechend  auszugestal- 
ten. Den  neuen  Stückgut-Staffeltarif  begrüfst  Redner 
als  einen  Fortschritt,  der  zu  weiteren  Erleichterungen 
des  Stückgut  Verkehrs  führen  inufs.  Eine  aufserordciil  ■ 
liehe  Bedeutung  komme  der  angekündigten  grofseu 
kanalvorlage  zu.  Gegenüber  dein  Widerstand  des 
Bundes  der  Laiidwirthe  bezeichnet  Redner  gute  und 
billige  Verkehrsgclegenheiteii  als  die  wesentlichste  Vor- 
bedingung für  einen  erfolgreichen  Concurreuzkampf 
auf  dem  Weltmarkt.  Diesen  Kampf  müssen  wir  be- 
stehen oder  wirthschafllich  untergehen.  Unser  Tarif- 
wesen  ist  besonders  mit  Rücksicht  auf  den  Transport 
der  Rohmaterialien  und  llalbfabricate  durchaus  un- 
genügend. In  verständlich  sei  es.  dafs  der  Tarif  für 
den  Transport  der  Erze  aus  lothringischen  Minelt- 
lagern heule  noch  nicht  eingeführt  ist.  Zu  der  Ar- 
beilei fr.ige  übergehend  bemerkt  der  Vortragende,  dafs 
die  Zunahme  der  socialdemokratischcn  Stimmen  Itei 
der  letzten  Beichslagswahl  um  3l8.r>»>7  wohl  haupt- 
sächlich infolge  der  überall  aufgestellten  Zählcandidaleii 
»(.angefunden  habe.  Er  betonte  aber  ganz  besonders 
die  grofse  Gefahr  der  Socialdemokratie  für  Staat  und 
Gesellschaft,  die  den  Nährboden  bilde,  auf  dem  sich 
die  bösesten  und  verruchteren  Triebe  des  Menschen, 


der   sogenannte   Anarchismus,  entwickeln,  wie  das 
grauenvolle  Ereignifs  der  letzten  Zeit  wieder  gelehrt. 
Er  vertraut,  dafs  die  wachsende  Einsicht  der  Regierung 
ermöglichen  wird,  auch  unter  den  jetzigen  Partei- 
verhältnissen einer  die  Socialdemokratie  energisch  he- 
.  kämpfenden  Gesetzgebung  die  Wege  zu  ebnen,  indem 
er  hervorhebt,  dafs  das  alte  Socialislengesetz.  wie  e* 
alle    Industriellen   in   den    socialdeniokratisch  ver- 
seuchten Bezirken  am  besten  wissen,  genützt  haf*-. 
Dafs  es  nicht  mehr  genützt  habe,  lag  an  der  schwäch- 
lichen Durchführung  desselben.    Es  wäre  aber  auch 
eine  schärfere  Gesetzgebung   auf  dem  Gebiete  de« 
Vereins-   und   Versammlungsrechts   zu  befürworten. 
Die  Milgliederzahl  der  socialdemokratisehen  Gewerk- 
schaften isl  1S97  erheblich,  um  27 %,  gewachsen,  was 
Redner  auf  die  gestiegeneu  Löhne  und  bessere  Wirt- 
schaftslage der  Arbeiter   zurückführt   und,   weil  es 
paradox  klinge,  genauer  beweist.    Die  Streiks  waren 
im  letzten  Jahre  zahlreicher  als  früher,  nämlich  578. 
davon  waren  nach  dem  .Vorwärts'  3^M)  sogenannte 
Angrifl'sstrciks,  die  nicht  auf  Lohndrückern  zurück- 
I  zuführen  sind,  sondern  von  Arbeitern  ausgehen  und 
;  zur  Einmischung  der  Socialdemokratie  bcsoiKlers  ge- 
]  eignet  sind.    Redner  will  das  Coahtiousrechl  grund- 
sätzlich aufrechterhalten;  aber  alle  Ueberschreitungen 
dieses  Rechts,  die  vielfach  den  Charakter  von  Ver- 
brechen annehmen,  die  Behinderung  arbeitswilliger 
Genossen  durch  Bedrohung,  Verrufserklärung,  müssen 
durch   die   bereits   eingeleitete  Gesetzgebung  unter 
Strafe  gestellt  werden.    Zu  der  bereits  angekündigten 
I  Bevision   des  luvaliditäts-  und  Altersversicherung* 
'  gesetzes  übergehend,  macht  Redner  aufmerksam  auf 
,  die  über  das  Erwarten  der  Gesetzgeber  hinausgehende 
|  Zunahme  der  Invalidenrenten,  die  1897  schon  47 
■  aller  Renten  ausmachten  und  am  1.  Juli  d.  J.  23S»>oS 
I  betrugen,  während  Altersrenten  nur  202  030  waren 
und  gegen  den  1.  April  d.  J.  um  7f»2  zurückgegangen 
sind.    Hr.  Bueck  befürwortet,  die  Altersgrenze  von 
dem  70.  auf  das  G5.  Lebensjahr  herabzusetzen.  Da- 
durch würden  die  Invalidenrenten,  die  nach  amtlicher 
Statistik  in  den  l<ebensjahreu  t>5  bis  70  heute  2t  \ 
ausmachen,  fast  ganz  verschwinden  und  auch  die  21  '\ 
der  Invaliden  von  G0  bis  G4  Lebensjahren  bedeutend 
abnehmen.    Gröfsere  Arbeifsfreudigkeit  und  Arlieils- 
daucr  unserer  Arbeiter  würde  die  Folge  sein.  Hin- 
sichtlich des  Arbeitsnachweises  macht  Redner  auf 
die   Erfolge   der  Arbeit^ebernachweise  aufmerksam 
und  empliehlt  sie  zur  gröl'seren  Berücksichtigung.  — 
Den  spanisch-amerikanischen  Krieg  berührend,  macht 
endlich  Redner  auf  den  grofsen  Export  und  die  Con- 
currenz  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  auf- 
merksam.    Im  Jahre  1870  betrug  die  Ausfuhr  der 
Vereinigten  Staaten  3H>  Millionen  Dollar,  darunter 
Imlustriccrzeugnissc  für  <i8  Millionen.     1897  betrug 
die  Ausfuhr  1210  Millionen  Dollar,  wovon  288  Mil- 
lionen auf  Industriecr/.eiigiiisse  kommen.      Am  be- 
deutendsten sei  das  Wachsthum  der  Textil-  und  der 
Eisen-  und  Stahlindustrie  in  den  Vereinigten  Staaten. 
Redner  weist  auf  den  neu  gegründeten  Rieseulru«t. 
den   American   Federn!  Steel  Trust,  hin,  der  über 
SyO  Millionen  Mark  verfügt  und  bezweckt,  die  Preise 
im  Inland«'  hochzuhalten,  seinen  Ueberschufs  an  Er- 
zeugnissen aber  besonders  in  England  und  Deutsch 
land  durch  Errichtung  von  grofsen  Niederlagen  unter- 
bringen will.    Diesem  drohenden  Wettbewerb  sind 
unsere  Industriellen  nur  in  dein  Punkte  der  Trans- 
portkosten nicht  gewachsen.    Dieser  Riesenlrust  be- 
findet sich  im  Besitz  der  erforderlichen  Transport- 
anstallen;   er  hat  die  Gestehungskosten  nur  mit  den 
Selbstkosten  dieser  Ti  anspurtanstalten  zu  belasten. 
!  Ks  gilt  daher  für  uns,  alle  Kräfte  zu  vereinigen,  um 
die  mufsgehendeii  Kreise  zu  überzeugen,  dafs  von  der 
Erniedrigung  der  Frachten  wesentlich  unser  günstiges 
,  wirtschaftliches  Gedeihen  abhängt.  (Lebhafter  Beilall.J 
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Berichte  Über  Veriammlungen  ntu  Fachtet einen. 


Stahl  und  Eisen.  «M>| 


Das  «ich  an  die  Sitzung  anschlicfsende  Festmahl 
wurde  mit  einem  bedeutsamen  Kaiserspruch  des  Reichs- 
ralhs  v.  Hafsler  eröflnet,  indem  der  Hedner,  an 
den  Tod  des  Fürsten  Bismarck  anknüpfend,  dessen 
umflortes  Mild  den  Saal  zierte,  den  Manen  des  Ent- 
schlafenen einen  warmen  Nachruf  widmete  und  dann 
zur  Zuversicht  in  die  Zukunft  aufforderte,  die  unter 
«  incm  Hohenzüllernfürsten  wie  Wilhelm  II.  unzweifel- 
haft eine  segensreiche  sein  werde.  Sodann  feierte 
(ielieimcr  Fiiiauzralli  Jencke  in  einer  elienso  form- 
vollendeten wie  inhaltsreichen  Rede  die  Verdienste 
H  uecks,  dem  die  Festversammlung  nach  diesem 
Trinkspruch  eine  geradezu  stürmische  Ovation  dar- 
brachte. Nachdem  noch  Reichst agsabgeordneter  Cotn- 
inerzienrath  M  fl  1 1  e  r  -  Brackwede  in  eindrucksvoller 
Rede  auf  die  Thätigkeit  des  Gefeierten  in  Düsseldorf 
hingewiesen  und  letzterer  in  warmer  Weise  für  all 
die  Liebe  und  Freundlichkeit  gedankt  hatte,  gab  Ab- 
geordneter Dr.  Beumer  in  einem  mit  stürmischem 
IVeilail  aufgenommenen  Trinkspruch,  der  mit  glück- 
lichstem Humor  durchsetzt  war,  Kenntnifs  von  den 
das  Hundert  übersteigenden  Telegrammen,  die  aus  allen 
Gauen  des  deutschen  Vaterlandes  von  Bayern  bis 
Oslprcufsen  —  charakterislischerweise  sandten  auch 
die  Handelskammern  Hamburg  und  Lübeck  sehr  herz- 
liche Telegramme  —  eingelaufen  waren.  Dr.  Beumer 
trank  sodann  unter  Beziehung  auf  die  Bismarckschu 
Wirtschaftspolitik  unter  jubelnder  Zustimmung  auf 
die  Solidarität  der  Interessen  sämmtlicher  Industrie- 
zweige, üencralsecrctär  Stumpf-  Osnabrück  gab  mit 
einem  tief  empfundenen  collegialen  Hoch  auf  Bueck 
der  Feier  den  rechten  AbschluTs,  die  ebenso  wie  für 
den  Jubilar  auch  ein  schönes  Zeugnil's  für  die  deutsche 
Industrie  lieferte,  die  dankbar  das  anzuerkennen  weifs, 
was  in  ihrem  und  somit  im  Interesse  des  Gesummt- 
Wohles  unseres  Vaterlandes  geleistet  wird. 


Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 

In  der  September-Sitzung,  die  unter  dem  Vorsitz 
des  Wirkt,  («eh.  Oherbauraths  Streckert  stattfand, 
hielt  Eisoubahndirector  Garbe,  Mitglied  der  Kgl.  Eisen- 
bahndirei  tion  Berlin,  einen  anregenden  Vortrag  über: 

Versuche  zur  Verminderung  der  Kanch plage 
besonders  bei  LoeomotiTfeuerongen. 

Redner  führt  zunächst  aus,  wie  sich  zugleich  mit 
der  Dampfmaschine  die  Rauchplage  eingestellt  habe, 
die  noch  bis  vor  wenigen  Jahren  als  ein  unvermeid- 
liches Uebel  betrachtet  worden  sei,  weil  die  zahlreichen 
Versuche  zu  ihrer  Beseitigung  nur  einen  sehr  be- 
scheidenen Erfolg  gehabt  haben.  Und  doch  sind  die 
mit  dem  Qualmen  der  Schornsteine  verknüpften  Nach- 
theile  so  grofs,  dafs  ihre  Beseitigung  von  jeher  als 
dringendes  Bedürfnifs  empfunden  worden  ist.  Be- 
sonders stark  machen  diese  Nachtheile  sich  bei  der 
Eisenbahnfahrt  geltend,  weil  der  Rauch  der  Loco- 
motiven sich  nicht  nur  an  der  Aufsenseite  der  Wagen 
niederschlägt,  den  theueren  Anstrich  verdirbt  und 
alle  Theile  mit  einer  klebrig  schmutzigen  Schicht 
überzieht,  sondern  auch  in  das  Innere  der  Wagen  ein- 
dringt, alle  Räume  erfüllt,  auf  Polster-  und  Sitzbanken 
eine  übelriechende  Schicht  erzeugt,  Gesicht.  Hände 
und  Kleidung  der  Insassen  mit  schmierigem  Schmutz 
bedeckt,  und  aulscrdem  durch  seine  höchst  unangenehme 
Einwirkung  auf  die  menschlichen  Schleimhäute  und 
Athmuugsorganc  emptindlich  lästig  wird.  Hedner 
entwickelte  zunächst  die  Grundbedingungen,  denen 
eine  rauchfreie  und  wirtschaftliche  Kesselfeuerung 
genügen  mufs.  Eine  jede  vollkommene  Verbrennung 
bedingt  die  Zuführung  einer  bestimmten  Menge  Sauer- 
stoff.   Wird  dieses  Mafs  nicht  erreicht,  so  bleibt  die 
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Verbrennung  unvollkommen  und  die  Erzeugnisse  dieser 
unvollkommenen  Verbrennung  gehen  zum  Theil  als 
Hauch  durch  den  Schornstein  in  die  freie  Luft  über. 
Wenn  die  Beschickung  der  Kesselfeuerung  mittels 
Einwerfen  der  Kohlen  durch  eine  zu  dem  Zweck  zu 
fifTnende  Feuerthür  erfolgt  —  ein  bei  den  Locomotiven 
allgemein  gebräuchliches  Verfuhren  — .  so  wird  un- 
mittelbar nach  jeder  Beschickung  eine  besonders  leb- 
hafte Entwicklung  von  Verbrennun^serzeugnissen  be- 
obachtet, die  dann  in  dem  Mafse,  wie  die  Verbren- 
nung fortschreitet,  allmählich  iiachläl'st.  Hieraus  folgt, 
dafs  zur  Erzielung  einer  rauchlosen  Feuerung  vor 
allem  eine  regelbare  Luftzuführung  erforderlich  ist 
Bei  den  gebräuchlichen  Rostfeueruiigen  wird  die  Lull, 
den  brennenden  Kohlen  nur  durch  die  Spalten  des 
Rostes  von  unten  zugeführt.  Dabei  kann  eine  der 
vollkommenen  wirtschaftlichen  Verbrennung  ent- 
sprechende Luftzufuhr  nicht  staltfinden,  weil  die  letzlere 
im  besten  Falle  nur  einigerinafsen  gleichbleibend  zu 
erhalten  ist,  im  übrigen  aber  u.  a.  noch  schädlich 

I  beeinflufst  wird  von  der  je  nach  dem  Mafse  der 
Schlackenbildung  sehr  veränderlichen  Gr  Alse  der  Rost- 

!  spalten  und  bei  Locomotiven  aulVerdcm  von  der 
je  nach  dem  Dampfverbrauch  wechselnden  Sang- 
wirkung des  auspuffenden  Arbeitsdamples.  Infolge- 
dessen ergiebt  sich  bei  den  gewöhnlichen  Feuerungs- 
anlagen unmittelbar  nach  der  Beschickung  in  der 
Regel  eine  zu  geringe  Luftzufuhr  und  damit  unver- 
meidliches Qualmen.  Redner  erläutert,  wie  ein 
fleifsiger  und  anstelliger  Heizer  zwar  imstande  ist, 

I  bei  Rostfeueruiigen  die  ärgsten  Mängel  herabzumindern, 
niemals  aber  rauchfrei  und  dabei  wirtschaftlich  sowie 
derartig  zu  heizen,  dafs  auch  eine  möglichst  reichliche 
Dampfbildung  erfolge.  Er  thul  überzeugend  dar,  dafs 
Rauchverzehruiigs-Einrichtungen  für  Hoslfeuerungen 
eine  unerläßliche  Ergänzung  bilden  müssen,  was  auch 
die  unzähligen  Erfindungen  auf  diesem  Gebiete  be- 
weisen. An  ausgestellten  Zeichnungen  verschiedener 
bemerkenswerter  älterer  und  neuerer  Rauchver- 
zehrungseinrichtungen  zeigt  Redner,  wie  weil  dieselben 

!  den  von  ihm  erörterten  Grundbedingungen  bereits 
entsprechen  und  was  ihnen  zu  einer  befriedigenden 
Leistung  noch  fehlt.  Dem  österreichischen  Ingenieur 
Langer  war  es  vorbehalten,  ein  Verfahren  und  eine 

;  Einrichtung  zu  erfinden,  welche  gestatten,  die  durch 
den  Rost  zuströmende  Luftmenge  dem  jeweiligen 
Bedarf  entsprechend  durch  selbstthätig  gesteuerte  Ober- 
luft so  zu  ergänzen,  dafs  die  Erzeugung  sichtbaren 
Rauches  bei  der  notwendigen  Festlialtung  einer  ge- 
ordneten und  durchweg  sehr  einfachen  Beschickung*- 
weise  durch  den  Heizer  vollständig  befriedigend  ver- 
mieden und  dabei  noch  ein  bemerkenswert  wirt- 
schaftlicher Erlolg  erzielt  werden  kann.  Die  ursprüng- 
liche Anordnung  Langers  ist  in  der  Folge  durch 
Marcotty  in  Berlin  wesentlich  vereinfacht  und 
gründlich  durchgebildet  worden.  Die  bereits  in 
ziemlich  grofsem  Umfange  auf  deutschen  Eisenbahnen 
und  bei  vielen  anderen  Kesselaulagen  angestellten 
Versuche  haben  derartig  gute  Ergebnisse  gehabt,  date 
die  Frage  der  Verminderung  der  Hauchplage  Tür  Loco- 
moliv-  und  viele  Arten  von  sonstigen  Dampfkessel- 
feucrungen  als  durchaus  befriedigend  gelöst  betrachtet 

j  werden  darf.  Redner  schlofs  mit  dem  Wunsche,  dafs 
den  Versuchen  bald  eine  allgemeinere  Anwendung 
der  neuen  Einrichtung  folgen  möge,  was  um  so  leichler 
angängig  sei,  als  die  verhältnismäfsig  geringen  Kosten 
der  Einrichtung  durch  die  sicher  zu  erreichenden 
wirtschaftlichen  Erfolge  bald  zu  decken  seien,  und 
die  Anbringung  Schwierigkeiten  nicht  verursache. 

Hierauf  erstattete  Geh.  Oberbanrath  Stambke 
einen  kurzen  Bericht  über  den  gegenwärtigen  Stand 

i  der   Frage  über  die  Einführung  eines  metrischen 

j  Gewindesystems. 
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Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereine*. 


15.  October  1898. 


Verband  deutscher  Architekten«  und  I 
Ingenieur  »Vereine. 

(XIII.  Wanderversammlung  in  Freiburg  i.  Br.) 

  .  f 

Nach  der  am  3.  und  4.  September  Vormittags  j 
stattgehabten  Tagung  der  Abgeordnetenversammlung 
des  Verbandes  fand  am  Sonntag  Abend  die  festliche  ' 
Begrüfsung  der  Theilnehmer  an  der  Wanderversamm- 
lung in  der  Festhalle  am  Carlsplatze  statt.  Nach  der  | 
Ansprache  des  Sladtbaumeislers  Thoina  und  des  I 
Oberbürgermeisters  Dr.  Winterer  folgte  ein  scenischcr 
Festprolog  des  Architekten  Stammt) ilz,   »die  Not- 
wendigkeit des  Zusammenarbeitens  zwischen  Architekt 
und  Ingenieur"   betonend.    Im  Verlaufe  des  Abends, 
nach  dem   von   der   Stadt  Freiburg   dargebotenen  I 
Ehrentrunk    und    Imhils,    sprach    Obcrhaudireclor  j 
Hinckeldeyn  den  städtischen  Behörden  für  den  ehren-  , 
vollen  Empfang  seine  Freude  und  seinen  Dank  aus.  ■ 

Am  Montag  den  5.  September  eröffnete  der  Vor- 
sitzende Geh.  Baurath  Stflbben  die  erste  allgemeine  ] 
Versammlung  im  Kornhaussaale  und  wies  in  der  Er-  , 
offnungsrede  auf  die  Fortschritte  des  deutschen  Bau-  \ 
und  Iugenicurwcsens  und  das  wachsende  Verstand-  ] 
nifs  für  diese  Wissenschaften  und  ihre  grofse  Bc-  1 
deutung  hin.    Daraul  erfolgte  die  Absendung  von 
Huldigungstelegrammen  an  den  Kaiser  und  den  Grofs- 
berzog  von  Baden. 

Nach  Berichterstattung  über  die  Abgeordnelen- 
versainmlung  folgte  der  Vortrag  des  Vorstehers  des 
Tiefbauamtes  Buhle  (Iber:  Die  bauliche  Ent- 
wicklung Freiburgs  in  den  letzten  30  Jahren 
sowie  der  Vortrag  des  Baudirectors  Meckel:  Der 
Thurm  des  Münsters  ,  unsere  r  lieben  Frauen  * 
in  Freiburg  im  Breisgau  und  sein  Baumeister. 

In  der  zweiten  allgemeinen  Versammlung  am 
Dienstag  den  G.September  hielt  Director  Rieppel- 
Nümberg  einen  Vortrag  über: 

Constructlon  neuerer  deutscher  Bruckenbauteil. 

Der  Vortragende  lK-spricht  in  ausführlicher  Weise 
das  deutsche  Brückeuhauwcsen  im  Verhaltnils  zu  dem 
des  Auslandes  (sofern  es  sich  um  die  Gröfsen  der 
Spannweiten  und  um  die  angewandten  Systeme  handele, 
verweist  derselbe  auf  den  von  Professor  Mehrte ns 
vor  8  Jahren  in  Hamburg  gehaltenen  Vortrag)  und 
hebt  hervor,  dafs  die  Leistungen  Deutschlands  in  den 
Berechnungen,  der  Querschnittsbemessung  und  in  con- 
slructiver  Ausbildung  der  Einzelheiten  gegenüber  dem 
Auslande  durchaus  nicht  zurückstünden  und  dafs  für 
viele  der  gröfsten  ausländischen  Brückenbaulen  die 
von  deutschen  Gelehrten  und  Technikern  (Culmann, 
Schwedler,  Gerber,  Lohsc,  Hart  wich.  Wink  ler 
u.  A.)  aufgestellten  Theorien  praktische  Anwendung 
gefunden  haben.  Mit  nicht  geringerem  Eifer  hatten 
sich  die  deutschen  Ingenieure  dem  Malerialprüfungs-  , 
wesen  gewidmet,  besonders  Wöhler,  Bauschinger 
und  Werder. 

Wöhler  habe  auch  gezeigt,  dafs  der  Spannungs-  { 
unterschied  mafsgebeiid  für  die  Mak-rialzerstörung 
sei.  Darauf  bespricht  der  Vortragende  die  verschiedenen 
Lager  zur  L'ebertragung  des  Druckes  auf  die  Brücken- 
pfeiler, u.  a.  die  Flächen-,  Tangential-,  Bolzen-  und  ' 
!>telzenlageruiiK  sowie  die  von  Mehrtens  bei  der 
Dirschauer  Brücke  getroffene  Lagerung,  zwei  in  ihren 
Bewegungsrichtungen  um  1*0°  gegen  einander  gedrehte 
Walzengruppen.  Weiter  weist  der  Redner  auf  ge- 
naue Berücksichtigung  der  berechneten  Spannkräfte 
bei  Ausbildung  der  Knotenpunkte  und  auf  die  Not- 
wendigkeit des  Zusammentreffens  der  Schwerlinien 
der  Stabquerschnitte  in  eine  in  Punkte  hin.  Es 
können  durch  excenlrische  Beanspruchung  auftretende 
Spannungen  grölser  als  die  Hanptspanuungen  aus  der 
Belastung  werden,  wi<-  dies  der  Einsturz  der  Mönchen- 
steiller  Brücke  gezeigt  habe. 


Für  die  Verbindung  an  den  Knotenpunkten  sei 
eine  gut  ausgeführte  Nietung  der  Bolzenverbindung 
vorzuziehen. 

Zur  Vermeidung  der  Nietarbeit  auf  dem  Bau- 
plätze empfiehlt  der  Vortragende  die  Zusammenziehung 
der  Gurtstöfse  an  wenige  Punkte,  an  denen  alle 
Gurtstabcylinder  gestofsen  werden,  ferner  zur  Ver- 
meidung nachtheiliger  Formänderungen  der  Quer- 
träger infolge  Durchbiegung  der  Hauptlräger  die  An- 
wendung gelenkartiger  Verbindungen. 

Darauf  spricht  der  Vortragende  noch  über  Kabel- 
und  Kettenbrücken.  Bei  Anwendung  von  Ketten  aus 
Kruppschem  Nickelstahl  verpflichtete  sich  die  Firma 
Krupp,  70  bis  85  kg  Zerreifsfestigkeit,  48  kg  für  die 
Proportion« lit.tlsgrenze  und  15  v.  iL  Dehnung  zu  ge- 
währleisten. Aus  den  Vergleicbsrechnungen  habe  sich 
ergeben,  dals  Nickelstahl  und  Stahldraht  bei  Weilen 
von  300  m  an  mit  Flufseisen  in  Wettbewerb  treten 
könne. 

In  engem  Anschlufs  hieran  sprach  Professor 
Fr  e  n  t ze n  -  Aachen  Ober: 

Architektur  neuerer  deutscher  Brttckenbautea. 

Die  Hauptgesichlspuiikte  für  den  entwerfenden 
Architekten  bestehen  nach  Ansicht  des  Redners  in 
der  richtigen  Berechnung  der  Fern-  und  Nahwirkung, 
der  entsprechenden  Ausbildung  der  Einzelheiten  und 
der  Anpassung  der  Gesammterscheinung  an  die  Um- 
gebung. Was  die  Form  anlangt,  so  wird  der  Archi- 
tekt meist  den  Bogenhrücken  wegen  der  schönen 
Linienführung  und  ebenso  der  Anwendung  von  Hänge- 
brücken vor  anderen  Bauarten  den  Vorzug  geben. 
Es  folgte  darauf  noch  eine  eingehende  Besprechung 
von  etwa  20  von  Director  Rieppel  vorgelegten  Ent- 
würfen und  Ausführungen  bedeutender  Brückenbauten 
und  ihrer  künsllerischen  Wirkung. 

Darauf  folgte  der  Vortrag: 

YYaaserverhfiltiilsse  der  Gebirgsflusse,  Verbesserung 
und  Ausnutzung  derselben 

von  Professor  In  tze  •  Aachen.  Er  führt  etwa  Folgen- 
des aus. 

Infolge  der  Wasserentziehuug  durch  gewerbliche 
Unternehmungen  werden  häufig  Flüsse  bei  niedrigem 
Wasserstande  (z.  B.  «Ii«  Ruhr)  fast  leer  gepumpt.  Die 
Folgen  davon  sind  Sinken  des  Grundwasserslandes, 
Verunreinigung  des  Flufsbettes,  unrecbtmäfsige  Be- 
nutzung von  Wasser  und  das  Entslehen  von  Hechts- 
streiten. Der  Werth  der  Wasserkräfte  ist  durch  die 
Möglichkeit  der  elektrischen  Uebertragung  auf  grofse 
Entfernungen  (177  km  von  Lauften  bis  Frankfurt  a.  M.) 
erheblich  gestiegen. 

Um  eine  gleichmäßige  Kraftquelle  zu  schaffen, 
ist  die  Ansammlung  der  Wassermassen  während  der 
Hochwasserstände  zu  bewirken  und  zwar  in  ge- 
räumigen, den  Niederschlags-  und  Abflufsmengen  ent- 
sprechenden Sammelbecken.  Der  Vortragende  er- 
läuterte sodann  an  einem  Beispiel  dtui  Bedarf  eines 
Sammellteckcns  und  ging  dann  zur  Besprechung  der 
Thalsperreil  über.  An  der  Hand  von  Plänen  er- 
läuterte Professur  Intze  die  gröfste  dieser  Anlagen 
im  Thale  der  Urft,  einem  Nebenflüsse  der  Ruhr.  Das 
Niederschlagsgebiet  Ifoträgt  375  qkm.  die  Länge  der 
Stauung  13  km,  ihre  Höhe  53,5  m.  Das  auszunutzende 
Gefälle  beträgt  mehrere  Hundert  Meter.  Das  Urft- 
becken fafst  .15.5  Millionen  Cubikmeter  und  liefert 
«•100  P.S.,  deren  eine  an  der  Erzeugungsstelle  lli 
in  Aachen  1,1  bis  1,5  ,)  kostet.  Vorgesehen  sind 
8  Turbinen  von  je  1250  P.  S.  Die  Entnahme  ge- 
schieht durch  Stollen  mit  Schieber.  Die  Baukosten 
betragen  etwa  ilHJOOOÜ  JK. 

Nach  diesem,  mit  lebhaftem  Beifall  aufgenommenen 
Vortrage  schloß  Oberbaurath  Prof.  Baumeister- 
Karlsruhe  die  Wandcrversammlung. 

(Nadi  .CciilrulbUII  dirr  BaiiverwjJtung*  vom  lt.  Sc|>l  IhU&j 
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Referate  und  kleinere  Mittheilungeii. 


Ein-  und  Aasfahr  Ton  Elsen  und  Stahl  In  den 
Vereinigten  Staaten.* 

Nach  den  monatlichen  Notirungen  des  .Bureau  of 
Statisties  of  the  Treasury  Department'  wurden  in  der 
Zeit  vom  1.  Juli  1897  bis  Ende  Juni  181*8  eingeführt: 


Einfuhr  im  Gaaehiftajahr  ISSSan: 

Tonnen 

Preis  Hark 

Roheisen.   SDieirelei,*en  und 

26  050 

2  838  708,60 

Eisen-  und  Stahlabfälle  .  .  . 

1  52« 

62  710,20 

18143 

2  870  313,00 

Eisen-  und  Stahlschienen  .  . 

537 

79  060,80 

Flach-  oder  Bandeisen  .  .  . 

32 

13  007,40 

Flußciscnhlöcke   und  Halb- 

zeug   

13  979 

5  048  631,00 

Bleche.  Platten  und  Tangers  . 

2  676 

770  288,40 

77S61 

15  998  421,60 

17  962 

3  548  332,20 

Draht  und  Drahtseile  .  .  . 

2  375 

1  465  1H6.80 

353 

200  747.40 

80 

48  001,80 

Messerschmied  waaren , 

Maschinerien,  Feuer- 

20  043  395,40 

Insgesammt 

161  573 

52  986  834,60 

358  196 

1  974  373,80 

Die  folgende  Tabelle  zeigt  die  Ausfuhr  der  Ver- 
einigten Staaten  nach  Angaben  desselben  Bureaus. 


AuafahrimGeachifUjahre  lttMan: 

Tonnon 

Pr»ii  Mark 

Ferromangan   

8  537 

1  447  920,60 

Alle  and.  Roheiscnsorlen  .  . 

231  104 

10  018  058,40 

Abfülle  und  Alteisen    .  .  . 

61  158 

2  «55  802,80 

Stabeisen    .  .   

5  583 

763  749.00 

Flach-  oder  Bandeisen     .  . 

1  577 

198  773.40 

SUhlstäbe  

16  397 

1  896  165,60 

14  700 

1  386  092,40 

Flußeisenblöcke,  Halbzeug  . 

16  357 

I  221  473,40 

(ieschniltene  Nägel  .... 

14  655 

2  571  382.80 

Drahtstifte  

10  384 

1  926  905,40 

All«;    anderen    Nägel  und 

Heilzwecken  

.Sdiweißeisenhleche  und 

1  954 

1  032  032.40 

4  122 

767  797.80 

Fhißeisenbleche  u.  -Platten 

12410 

1  489  231,80 

2813 

156  030,00 

233  459 

19  376  179,20 

Draht  

62  117 

10  891  414,80 

Die  Ausfuhr  an  Messerschmiedwaaren  betrug 
«57  417,60  Jt,  au  Feuerwaffen  2  823  336,60  Jf ,  an 
Schlössern,  Scharnieren  und  Baueisen  16  412  743,20  Jf, 
an  Sägen  868  555,80  tM,  an  Schneidewerkzeugen 
9 339 569, 40«*, an  elektrischen  Maschinen8620768,80*#, 
an  Metallbearbeitungsmaschinen  19  398  468,60  an 
Druckereipresset)  3  672  963  Jf,  an  Pumpen  und  Zu- 
behörtheilen  8  496  742,80  Jf ,  an  Stlmhmaschinen 
3  762  309,60  t*,  an  Locomotiven  16  311  619,80  Jf,  an 
stationären  Dampfmaschinen  1  «73  994  Jt  und  an 
Kesseln  und  Maschinentheilen  3  895  718,40  Jt,.  Die 
Ausfuhr  an  Rohren  und  Kleineisenzeug  stieg  bis  aut 
12986  467,20 Jf,  an  Geldschränken  auf  367978,80  an 
Meßapparaten  und  Waagen  auf  1 441 440-  ff  und  an  Heiz- 
und  Kochofen  aui  1  608  516  Jf.         (Nach  Iron  Ag«.) 

*  Vergl.  .Stahl  und  Eisen"  1898  Nr.  17  S.  811. 


Störungen  in  Fernsprfthverkehr. 

Die  Duisburger  Handelskammer  hat  in  Gemein- 
schaft mit  anderen  Handelskammern  und  Vereinen 
an  den  Staatssecretär  des  Reicbspostamts,  Hrn.  von 
Podbielski,  Excellenz,  Berlin,  die  folgende  Ein-  . 
gäbe  gerichtet: 

.Innerhalb  des  gesammlen  rheinisch-westfälischen 
Industriegebietes  wird  im  örtlichen  und  auswärtigen 
i  Fernsprechverkehr  neuerdings  das  Sprechen  und  Hören 
durch  starke  Nebengeräusche  in  aufserordentlichem 
Mafse  erschwert.    Die  störenden  Nebengeräusche  wer- 
den durch  die  elektrischen  Straisenbahneu  verursacht, 
I  die  in  nahezu  allen  Städten  des  Industriegebietes  im 
|  Belrielw!  sind  und  aufserdem  viele  von  diesen  unter 
I  sich  verbinden.    In  den  Städten  kreuzen  die  Feru- 
sprechdrahte  Ober  den  Straßen  die  Stromleitungen 
|  der  elektrischen  Betriebe  in  nicht  allzu  grofser  Ent- 
fernung, und  auf  den  Landstrafsen  laufen  die  elek- 
trischen  Stromzuführungen    den   Telegraphen-  und 
Fernsprechleilungen  meist  in  ziemlicher  Nähe  ent- 
lang.  Schon  im  Artlichen  Verkehr  machen  sich  die 
aus  dem  Betrieb  der  elektrischen  Straßenbahnen  her- 
i  rührenden  Nebengeräusche  in  störender  Weise  be- 
I  merkbar;  im  Verkehr  mit  weiter  gelegenen  Bezirken 
verstärken  sich  diese  Schwierigkeiten  in  dem  Mafse, 
als  die  starken  Stromzuführungen  der  elektrischen 
Bahnen    zur    Wirkung    gelangen.  Voraussichtlich 
wird  die  Zahl  der  Fernsprochleitungen  und  der  elek- 
trischen Hahnlwtriebe  im  Industriegebiet  eine  weitere 
Zunahme  erfahren.   Damit  werden  die  Störungen  des 
Fernsprechverkehrs  schliefslich  derart  sich  vergrößern, 
|  dafs  die  Benutzungsfähigkeit  dieses  wichtigen  Ver- 
kehrsmittels im   Industriegebiete  in   Frage  gestellt 
werden  wird.    Einer  derartigen  Folge  muß  recht- 
zeitig entgegengewirkt  werden. 

Es  kann  hier  nur  die  Aufgabe  der  unterzeichneten 
Handelskammern  und  wirtschaftlichen  Vereinigungen 
sein,  die  Thatsache  jener  störenden  Einwirkungen 
der  elektrischen  Strafsenbahnen  auf  den  Fernsprech- 
|  verkehr  im  Industriegebiet  festzustellen  und  aus  dem 
Umfange  derselben  die  Notwendigkeit  einer  baldigen 
Abhülfe  darzulegen.  Welche  Mittel  und  Wege  diesem 
Zwecke  dienen  können,  wird  der  fachmännischen  Be- 
urtheilung  überlassen  bleiben  müssen.  Aber  gleich- 
viel, ob  die  Abhülfe  durch  eine  bessere  Isolirung  der 
Leitungen,  oder  durch  eine  andere  Bückleitung  des 
Stromes,  oder  durch  eine  Verlegung  der  Fernsprech- 
drähte in  Kabel  erreicht  werden  kann,  wird  die  Höhe 
der  Kosten  nicht  den  einzigen  Mafsstab  für  die  Aus- 
wahl des  Mittels  bilden  dürfen ;  denn  der  Fernsprecher 
ist  eine  so  wichtige  Verkehrseinrichtung,  dafs  sein 
zuverlässiger  Gebrauch  unbedingt  und  ohne  Rück- 
i  sieht  auf  die  Kosten  gesichert  werden  mufs.  Sollte 
|  die  Verlegung  der  Ferhsprechleitungen  in  Kabel  — 
j  wohl  das  theuerste  der  jetzt  in  Frage  stehenden 
Mittel  —  den  größeren  Erfolg  versprechen,  so  würde 
!  immerhin  der  Umstand  in  Anrechnung  kommen, 
dafs  durch  diese  Veränderung  die  großen  Schäden 
vermieden  werden ,  die  durch  heftige  Stürme  und 
Schneefälle  an  den  Fernsprechleitungen  verursacht 
werden. 

Inwieweit  die  Unternehmer  der  elektrischen 
Straßenbahnen  zu  jenen  Kosten  herangezogen  werden 
!  können,  ist  nach  den  Zulassungsbestimmungen  zu  be- 
.  nrth»ilen.  Die  Telegraphen  Verwaltung  wird  aber  aus 
I  den  bisherigen  Erfahrungen  die  Veranlassung  her- 
;  leiten  können,  auf  eine  Berücksichtigung  der  hier 
i  vorliegenden  Verhältnisse  in  neuen  Zulassung*- 
bedingungeu  hinzuwirken. 
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Bacher  schau 


15.  October  1898. 


Die  unterzeichneten  Handelskammern  und  wirt- 
schaftlichen Vereinigungen  des  rheinisch-westfälischen 
Industriegebietes  geben  sich  der  Hoffnung  hin,  dafs 
Euere  Excellenz  den  Störungen  des  Fernsprechverkehrs 
durch  die  elektrischen  Strafsenbahnbet  riebe  eine  ein- 
gehende Prüfung  zu  Iheil  werden  lassen  und  für  eine 
thunlichst  baldige  Abhülfe  des  im  geschäftlichen 
Leben  sich  äul'serst  störend  bemerkbar  machenden 
Mifs-Iandes  Sorge  tragen  werden. 

Die  Handelskammern 
in  Barmen,  Bochum,  Crcfcld,  Dortmund, 
Düsseldorf.  Duisburg.  Essen,  Hagen,  Leune|>, 

Mülheim  a.  d.  R.,  Solingen. 
Der   Verein  zur  Wahrung   der  gemeinsamen 
wirtschaftlichen  Interessen  in  Rheinland  und 
Westfalen. 

Der  Verein  für  die  bergbaulichen  Interessen  im 
Uberbergamisbezirk  Dortmund. 

Die  Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
Eisen-  und  Stahlindustriellcr." 

Hierauf  ist  folgende  Antwort  eingelaufen : 

Berlin  W.,  23.  September  LS98. 

An 

die  Handelskammer 

Duisburg. 

Die  Schwierigkeiten,  welche  dem  Betrieb  der 
Fernsprechanlagen  dort  und  anderwärts  aus  der  Nach- 
barschaft elektrischer  Straßenbahnen  erwachsen,  wer- 
den sich  in  ausreichendem  Malse  nur  durch  Ueber- 
gang  zum  reinen  Doppelleilungssystem  für  die  Fern- 
sprechleitiingcn  beseitigen  lassen.  Ich  bin  bereit, 
baldigst  Schritte  behufs  etatsmärsiger  Bewilligung 
der  sehr  erheblichen  Summen  zu  thun,  welche  die 
allmähliche  Durchführung  dieses  Systems  erfordert. 
Ich  möchte  indefs  nicht  unterlassen  schon  jetzt  zu 
bemerken,  dafs  ich  die  Mafsregel,  welche  mit  einer 
ausgedehnten  Umwandlung  des  oberirdischen  Leitungs- 
netzes in  ein  unterirdisches  verbunden  sein  mufs,  nur 
dann  für  ausführbar  erachte,  wenn  gleichzeitig  die 
Rechte  der  Reichs-Telegraphenvcrwallung  an  der  Be- 
nutzung der  öffentlichen  Wege  gesetzlich  sichergestellt 
werden. 

Der  Handelskammer  stelle  ich  ergebenst  anheim, 
den  Handelskammern  und  wirtschaftlichen  Ver- 
einigungen, welche  die  Eingabe  mitunterzeichnet  haben, 
von  Vorstehendem  Kenntuifs  zu  geben. 

(gez.)  von  Fodbielski. 


Der  Aufschwang  im  britischen  Schiffbau. 

Nach  den  eben  erschienenen  Ausweisen  waren 
am  Ende  des  Monats  September  auf  britischen  Wertteil 
Handelsschiffe  mit  einem  Tonnengehalt  von  nicht 
weniger  als  13Ö+250  tons,  d.  i.  um  351  OÜU  Ions 
mehr  als  zu  derselben  Zeit  des  Vorjahrs,  im  Bau  be- 
griffen. Hierzu  treten  noch  die  Kriegsschiffe  mit  einem 
Tonnciigehalt  von  37<>  4-35  Ions,  hiervon  266  295  Ions 
auf  Privatwerfleu  und  zwar  llür>35  tons  für  Rechnung 
nichtbritischer  Nationen.  Der  Gesarnmtwerth  dieser 
Schiffe  in  fertigem  Zustand  wird  auf  rund  800  Mil- 
lionen Mark  geschätzt. 

Die  Zahlen  stellen  in  der  Thal  eine  staunen»- 
werthe  Arbcitsfülle  vor;  sie  dürften  auch  beweisen, 
dafs  Großbritannien  immer  noch  mit  etwa  75  %  am 
Schiffbau  unserer  Erde  bet heiligt  ist. 

Lieferungen  für  Rumänien. 

Für  annähernd  60  Millionen  Francs  hat  die  ru- 
mänische Regierung  an  Lieferungen  von  Stahlschieiien. 
Eiseubahnbainnaterial,  Waggons,  Eiseneonstructions- 
und  Brückenbaueisen,  Kriegsschiffen  und  Torpedo- 
booten ausgeschrieben.  Hier  dürfte  sich  den  deutschen 
Werken  eine  günstige  Gelegenheit  bieten,  mit  dem 
bis  dahin  in  Rumänien  erfolgreichen  Absätze  der 
Engländer  in  Wettbewerb  zu  treten.  Die  betreffenden 
Aufträge  werden  sich  auf  längere  Liefertermine,  bis 
Ende  1891*,  vertheilen.  Da  nun  die  meisten  lieferungs- 
fähigen  englischen  Werke  durch  längere  Gontrarte 
mehr  oder  weniger  gebunden  sind  und  die  Fracht- 
verhältnisse nach  rumänischen  Häfen  und  auf  der 
Donau  sich  zu  Gunsten  der  deutschen  Ausluhr  ge- 
bessert haben,  so  ist  die  Vorbedingung  für  einen 
siegreichen  deutschen  Wettbewerb  damit  gegeben, 
zumal  seit  dem  letzten  Zollkriege  zwischen  Oesler- 
reich-Ungarn und  Rumänien  deutsche  Erzeugnisse  d>>rt 
günstige  Aufnahme  fanden.  Es  sei  noch  bemerkt, 
dafs  die  groben  deutschen  Bankinstitute  dem  ru- 
mänischen Staate  für  die  Verbesserung  seines  Staals- 
credits  und  die  Einführung  rumänischer  Schuldeiitities 
an  den  europäischen  Börsen  so  grofse  Dienste  er- 
wiesen haben,  dafs  dieser  Ein  Hufs  der  deutschen  Finanz, 
die  in  engster  Beziehung  zur  deutschen  Eisenindustrie 
steht,  zur  Hebung  der  letzleren  wesentlich  beitragen 
dürfte.  Durch  gemeinsames,  energisches  Vorgehen 
der  leistungsfähigsten  deutschen  Werke  würde  sich 
demgemäß  ein  l>edeutender  Erfolg  bei  diesem  inter- 
nationalen Wettbewerbe  erzielen  lassen. 

(.Am«ig»r  fOr  In<lu«lri«  und  Technik",  Frankfurt  a  M 
~;  Nr.  3*.) 


Bttcherschau. 


IHr  luytiirur-Matlttmatik  in  ehnuntat-cr  lielutnd- 
himj.    Von  Prof.  Dr.  f i  n  s  l  a  v  H  o  1 1  m  ii  1 1  c  r. 
I.  und  II.  Theil.    Leipzig,  bei  IL  H.  Teubner.  j 
Pieis  neb,  5  bezw.  <>    t( . 

In»  allgemeinen  betrachten  wir  es  nicht  als  Auf- 
gabe dieser  Zeil  schritt,  mathematische  Lehrbücher  in 
den  Kreis  der  *'on  uns  gebrachten  Lileralurübersicht  zu 
ziehen.  Wenn  wir  in  diesem  Fall  von  der  Regel  ab- 
gehen, so  ist  dies  dem  Umstand  zuzuschreiben,  dafs 
der  Verfasser  und  verdiente  Vorkämpfer  einen  neuen, 
für  eine  grofse  Anzahl  praktischer  Ingenieure  allein 
gangbaren  Weg  betritt,  indem  er  nachweist,  dafs  ein 
grol'ser  Theil  der  Ergebnisse,  zu  welchen  man  sonst 


nur  mittels  höherer  Rechnungsarten,  in  erster  Linie 
der  Differential-  und  Integral-Rechnung,  gelaugt,  sich 
auf  elementarem  Weg  ableiten  lassen.  Der  1.  Theil 
enthält  die  statischen  Momente  und  Schwerpunktslagen 
und  die  Trägheits-  und  Lenlrifugalmomente  für  die 
wichtigsten  („tuerschnittsformen  und  Körper  der  tech- 
nischen Mechanik,  der  IL  Theil  das  Potential  und  seine 
Anwendung  auf  die  Theorien  der  Gravitation,  des  Mag- 
netismus, der  Elektricitäl,  der  Wärme  und  der  Hydro- 
dynamik. Wegen  Raummangels  müssen  wir  es  uns  ver- 
sagen, näher  aur  dieses  eigenartige  Werk  einzugehen, 
können  es  aber  nicht  unterlassen,  gerade  die  Praktiker 
auf  diese  hochbedeulsame  neue  Erscheinung  mit  warmer 
Empfehlung  aufmerksam  zu  machen.    Die  Redaciion. 
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Encykiopädie  der  Elektrochemie.  X.  Band:  Der 
elektrische  Widerstand  der  Metalle.  Von  C. 
Licbcnow.  Mit  9  Abbildungen  im  Text. 
Malle  a.  S.  Verlag  von  W.  Knapp  1898. 
<;:t  Seiten  8°.    Preis  broscbirt  i>,40  •#. 

In  diesem  Wcrkchen  mit  seinem  allgemein  ge- 
haltenen Titel,  der.  um  unrichtigen  Erwartungen  vor- 
zubeugen, vielleicbt  genauer:  Eine  Hypothese  zur 
Erklärung  den  elektrischen  Widerstandes  der  Metalle 
auf  Ihermoelektriseher  Grundlage  zu  lauten  hatte, 
macht  der  Verfasser  den  interessanten  Versuch,  die 
Vorstellung  der  „Reibung*  zwischen  Leitermolecülen 
und  strömender  Elektricität  ganz  aufzugeben  und 
zur  Erklärung  des  elektrischen  Widerstandsliegriffes 
nur  thermoeiektrische  bezw.  thermoelcktromotorische 
liegenkräfle  heranzuziehen.  Unter  Beibehaltung  der 
Molecül-und  Atom  Vorstellung  wäre  hiernach  jedes  strom- 
durchflossene  Leiterstück  als  eine  Thermokettc  auf- 
zufassen, und  auf  Grund  dieser  Vorstellung  werden 
zunächst  die  Formeln  für  den  „Widerstand*  abgeleitet. 
Nach  einer  Klassificirung  der  metallischen  Leiter 
werden  diese  Formeln  alsdann  auf  die  Klasse  der 
Leerungen  angewendet,  wobei  eine  Zerlegung  des 
erfahrungsmäfsigen  Gesamuilwiderslandes  in  zwei 
Tbeile  vorgenommen  wird,  den  .eigentlichen*,  den 
Einzelmetallen  zukommenden  Widersland,  und  den 
.scheinbaren*,  aus  der  Thermosäuleiiwirkung  zwischen 
den  Molecülen  verschiedener  Metalle  entspringenden 
Widerstand.  Diese  letztere  Hypothese  wird  hierauf 
mit  experimentellen  U  ntersuchungen  Ober  Widerstand 
und  Temperaturcoeffieieul  von  Legirungeu  verglichen 
und  in  genügender  Uebereinstimtnung  gefunden.  Der 
Widerstand  von  Metallverbindungen  und  schliefslich 
auch  der  von  reinen  Metallen  wird  von  einem  ähn- 
lichen Gesichtspunkte  aus  betrachtet.  Kann  die  an 
Anschaulichkeit  der  bisherigen  Reibungsvorstellung 
zwar  nachstehende  Hypothese  auch  noch  keineswegs 
als  gesichert  oder  abgeschlossen  gelten,  namentlich 
was  die  allgemeine  Erklärung  der  elektrischen  Wider- 
slandserscheinung oder  auch  nur  diejenige  der  Metalle 
im  allgemeinen,  also  auch  der  reinen,  anlangt,  so  darf 
sie  doch  jedenfalls  Interesse  in  Anspruch  nehmen  und 
verdient  namentlich  für  die  Erscheinungen  bei  den 
hegirungen  von  Metallen  Beachtung.  (.'.  U. 


Ihr  EisenroM.  Bildung,  Gefahren  und  Ver- 

hütung,unXcr  besonderer  Berücksichtigung  der  Ver- 
wendung des  Eisens  als  Bau-  und  <  '.onstruetions- 
malerial.  Von  L.  E.  Andes.  Mit  62  Abbild. 
Wien,  Hartlcbens  Verlag.    Preis  3  H. 

Es  ist  dies  der  %W.  Band  der  bekannten  ebemisch- 
Icchnischen  Bibliothek  der  Wiener  Verlagsbuchhand- 
lung. Obgleich  Verfasser  in  chemischen  Dingen  offen- 
bar Laie  ist,  so  ist  anzuerkennen,  dafs  das  dargebotene 
Material  sehr  fleifsig  zusammengetragen  und  auch 
die  Beurtheilung  im  allgemeinen  zutreffend  ist.  Be- 
sonders gefallen  hat  uns  das  Capitet  über  Leiuölfirnifs. 
Für  den  Specialisten  bringt  das  Buch  freilich  nichts 
Neues,  es  dürfte  dies  verständigerweise  aber  auch 
nicht  von  einem  Buch  zu  erwarten  sein,  das  seiner 
ganzen  Anlage  nach  eompilatorischen  Charakter  trägt. 
Wir  heben  dieses  Moment  nur  aus  dem  Grunde  hervor, 
weil  sehr  bald  nach  dem  Erscheinen  des  Buches  die 
Tagesblätter  eine  der  hektograpbirleu  Berliner  wissen- 
schaftlichen Correspoudenz  entlehnte  Notiz  durchlief, 
wonach  Andes  unsere  Kenntnisse  von  den  Ursachen 
der  Rostbildung  insofern  erweitert  habe,  als  er  die 
Thatsaehe  ermittelt  haben  soll,  dafs  nicht  nur 
chemische,  sondern  auch  physikalische  Verschieden- 
heiten miteinander  verbundener  oder  einander  be- 
rührender Eisenstücke  galvanische  Ströme  und  mittel- 


bar Rostbildung  zu  verursachen  vermögen.  Allein 
diese  von  der  Berliner  wissenschaftlichen  Correspon- 
denz  als  neu  und  als  von  Andes  herrührend  bezeichnete 
Thatsaehe  ist  alt.  seit  Jahren  bekannt,  nicht  Andes, 
sondern  Thomas  Andrew«  zuzuschreiben  und  in  der 
Fachliteratur  eingehend  besprochen,  (l'roceedings  of 
the  Institution  of  Civil  -Eugineers  1892,  Vol.  C.  III 
1893/4,  S.  363). 

Zu  wünschen  wären  reichlichere  Literatur-Nach- 
weise und  Fortfall  umfangreicher  uncontrolirter  und 
völlig  uncontrolirbarer  Angaben  über  die  Zusammen- 
setzung zum  Theil  längst  als  werthlos  erkannter  Rost- 
schutzfarben, da  dieselben  nur  als  unnützer  Ballast 
anzusehen  sind. 

Die  äufsere  Ausstattung  des  Buches  entspricht 
der  Ausstattung  der  in  dem  gleichen  Verlage  er- 
schienenen Bände  der  chemisch-technischen  Bibliothek. 

Berechnung  und  Conrtruction  der  Triebwerke,  eine 
Conslructionslehre  für  den  Maschinenbau.  Von 
Prof.  Dr.  Karl  Keller  in  Karlsruhe.  III.  Aull. 
München,  bei  F.  Bassermann.    Preis  1 1  -fl , 

Die  neue  Aufluge  unterscheidet  sich  von  der 
früheren  namentlich  dadurch,  dafs  der  Autor  die  der 
I  letzteren  angereihten  Zeichnuiigslafeln  fortgelassen 
,  und  dafür  Textbilder  eingefügt  hat.  Verfasser  gehl 
hierbei  von  dem  gewifs  richtigen  Grundsatz  aus,  dafs 
mechanisches  Nachzeichnen  zu  vermeiden  sei.  Der 
Umfang  des  Buches  ist  durch  die  Beigabe  von  Zahlen- 
tabellcn  und  Texltiguren  auf  526  Seiten,  die  Zahl  der 
Textfiguren  auf  450  angewachsen. 

Handbuch  der  deutschen  Normal  pro file.  Nach  der 
V.  Aull,  des  deutschen  Normalprolilbuchs  zu- 
sammengestellt und  berechnet  von  Oberlehrer 
Schultz  in  Duisburg.  Bei  G.  D.  Baedeker  in 
Essen.    Preis  1,30 

Ein  für  den  Conslructionslisch  bestimmtes  Hand- 
buch von  56  Seiten  im  Format  X  8' ,'i  cm,  welches 
die  Hauptdaten  aus  dem  Nonnalproülhuch,  sowie  die 
natürlichen  Werthe  der  Sinus,  Cosinus  u.  s.  w.  von 
10  zu  10*,  die  Quadrate  und  Logarithmen  der  Zahlen 
von  1  bis  1000  enthält. 


Lexiken  <l>r  gesamtnten  Tt-chnik  und  ihrer  llülf.— 
wi&wnscltaften.  Herausgegehen  von  Otto  Lueger 

iim  Verein  mit  Fachgenossen.  Ablh.  XVI  bis  XX. 
Deutsche  Vcrlagsanstalt,  Stuttgart.  Preis  je  5  t-fi. 
Das  über  den  3.  Band  in  dieser  Zeitschrift  aus- 
gesprochene günstige  allgemeine  Unheil  *  trifft  in  vollem 
Mafse  auch  für  den  durch  die  vorliegenden  Abtln  i 
hingen  gebildeten  4.  Band  zu.  Bei  einem  Durchblättern 
derselben  fand  der  Berichterstatter  eine  sehr  anziehende 
Darstellung  über  Fachwerke,  Fachwerksträger  u.  s.  w., 
nur  beging  der  Verfasser  unter  dem  Stichworte  .Faeh- 
werksbau*  u.  E.  insofern  eine  Unterlassungssünde,  als  er 
den  eisernen  Fachbau  nicht  in  seine  Besprechung  ein- 
bezog, obwohl  derselbe  bekanntermaßen  heute  in 
ausgedehntem  Mafse  nicht  nur  zu  nützlichen  und  ein- 
facheren Bauten  Anwendung  findet,  sondern  seit  der 
Pariser  Ausstellung  1889  und  dank  der  Mannstaedt- 
schen  Ziereisen  salonfähig  geworden  ist.  Dagegen 
findet  sich  unter  »eiserner  Grubenausbau*  eine  aus- 
gedehnte Beschreibung  der  Anwendung  des  Eisens  zu 
diesem  Zweck.  Sehr  gut  behandelt  erschienen  ferner 
die   Farben  und  Farbstoffe;   unter  dem  Stichwort 
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„Feldbereinigung*  finden  wir  eine  sehr  hübsche  ge- 
meinfafeliche  Darstellung  der  Zusammenlegung  von 
Grundstöcken.  Bemerkenswerth  sind  ferner  die  Artikel: 
Festigkeit  der  Schiffe,  Festungshau,  Glas  u.  a.  rn.. 
wahrend  Feuerungsanlagen  etwas  einseitig  vom  Dampf- 
kesselstatidpunkt  aus  behandelt  erscheinen. 


Repertorium  der  techtuschen  Journal  -  Literatur. 
Herausgegeben  im  Kaiserl.  Patentamt.  Jahrgang 
1897.  Berlin,  bei  Carl  Hey  mann.  Preis  18  -M. 

Das  jährlich  erscheinende  Werk  hat  in  diesem 
Jahr  eine  Vergrößerung  des  alphabetischen  Registers 
sowie  Hinzufügung  eines  Autorenregisters  erfahren. 
Der  Umlang  ist  dadurch  auf  655  Seiten  gestiegen. 


Paul  Raschdorffs  Handharte  des  oberschlesischm, 
österr.-schlesischen  und  russisch-polnischen  Berg- 
utid  Hüttenreviers.  Bei  Paul  Raschdorff  in  Kolberg. 

Die  buntfarbig,  im  Mafsstab  von  1  :  125000  aus-  J 
geführte  Karte  ist  sehr  übersichtlich;  es  bedünkte  I 
uns  nur,  als  ob  dem  russisch-polnischen  Revier  räum- 
lich etwas  weitere  Berücksichtigung  hätte  zu  theil 
werden  können.  In  dem  Beiheft  sind  alle  Ortschaften 
in  alphabetischer  Ürdnuug  mit  allerlei  statistischen 
Angaben  sowie  Bezeichnung  der  Industrien  ent- 
halten; auch  ist  noch  ein  besonderes  Gruben-  und 
Hüttenverzeichnifs  beigegeben,  so  dafs  die  Karte  in 
industriellen  Kreisen  sicherlich  manchen  Liebhaber 
finden  wird.  S. 

Das  Kleine  Buch  von  der  Marine.    Ein  Handbuch  j 
alles  Wissenswerthen  über  die  deutsche  Flotte 
nebst  vergleichender  Darstellung  der  Seestreit- 
kräfte des  Auslandes  von  Georg  Neudeck,  ! 
Kaiserl.  Marine-SchifTbaumeister,  zur  Zeit  cotn- 
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mandirt  zum  Stabe  des  ostasiatischen  Kreuzer- 
Geschwaders,  und  Dr.  Heinr.  Schröder, 
Lehrer  an  der  Kaiserl.  Deckoffizierschule  zu 
Kiel.  (354  Seiten.)  Mit  einer  Karte  und 
614  Abbildungen.  Kiel  und  Leipzig  bei  Lipsius 
&  Tischer.    In  Leinwand  gebunden  2  ^M. 

Das  Buch  ist  ein  echtes  Volksbuch .  welches 
reichen  Inhalt  bei  hübscher  Ausstattung  und  billigem 
Preis  bietet.  In  einer  Zeit,  in  welcher  unserer  Marine 
in  allen  Kreisen  der  Bevölkerung  sichtlich  steigendes 
Interesse  entgegengebracht  wird,  ist  sein  Erscheinen 
mit  Freuden  zu  begrüfsen. 

Ferner  sind  der  Redaction  folgende  Werke  zu- 
gegangen, deren  Besprechung  vorbehalten  bleibt: 

Arnold  Fränkel,  Das  Mieth-  und  Pachtrerht 
nach  dem  Bürgert.  Gesetzbuch  für  das  Deutsch' 
Reich.  Berlin  W.  1897.  Otto  Liebmann. 
Gart.  3  <A. 

E.  M  (i  n  s  t  e  r  b  e  r  g  ,  Dr.  jur.,  Die  Armenpflege. 
Einführung  in  die  praktische  Pflegethätigkeit. 
Berlin  W.  1898.    Otto  Liebmann.    Geb.  3 

Dr.  M.  St  engl  ein,  Reichsgerichtsrath  a.  D.,  Die 
ReichsgesHze  zum  Schutz  des  geistigen  und  g*- 
werhlichen  Ligenthums  nMtst  einem  Anhange  ent- 
haltend das  Börsen-  und  das  Bankdepatgesdz. 
II.  veränderte  Auflage.  Berlin  W.  1898.  Otto 
Liebmann. 

Dr.  E.  H  i  r  s  c  h  h  e  r  g  ,  Die  sociale  Lage  der 
arbeitenden  Klassen  in  Berlin.  Nebst  mehreren 
graphischen  Darstellungen.  Berlin  W.  1897. 
Otto  Liebraann.  5,50 


Vierteljahrs-Marktberichte. 

(Juli,  August,  September  1898.) 


I.  Rheinland-Westfalen. 

Wenn  in  dem  Bericht  über  das  zweite  Vierteljahr 
die  Aussiebten  für  die  Eisen-  und  Stahlindustrie  als 
die  allerbesten  liezeichnet  worden  sind,  so  hat  sich 
diese  Voraussicht  als  durchaus  zutreffend  erwiesen ; 
denn  es  ist  heute  über  die  allgemeine  Geschäftslage 
nur  Günstiges  zu  berichten.  Noch  niemals  ist  einem 
Zeitraum  vermeintlichen  Niedergangs  in  so  unver- 
mittelter Weise  eine  Steigerung  der  Nachfrage  gefolgt, 
welche  binnen  kürzester  Frist  die  vorhandenen  Lager- 
hestände  Aufsaugte  und  die  gesammte  im  Laufe  der 
letzten  Jahre  erheblich  angewachsene  Erzeuguiigs- 
fahigkeit  in  Beschlag  nahm.  Zu  den  grofsen  Bedürf- 
nissen des  Handels,  der  Bauthätigkcit  und  des  Ma- 
schinenbaues haben  sich  noch  sehr  erhebliche  Bedarfs- 
mengeu  der  Eisenbahnen  und  des  Schiffbaues  gesellt, 
so  dafs  die  Werke  den  Anforderungen  nur  in  langen 
Lieferfristen  genügen  können.  Wenn  auch  die  Preise 
sich  langsam  gclwsserl  haben,  so  sind  sie  doch  in 
einigen  Fertigerzeugnissen  immer  noch  nicht  genügend 
gegenüber  den  gestiegenen  und  noch  steigenden  Ma- 
terialkosten und  Löhnen.  Immerhin  wird  durch  die 
Langsamkeil  der  Preissteigerung  die  Gefahr  einer 
Ueberstürzung  am  sichersten  vermieden  und  die  Aus- 
sicht aut  eine  längere  Dauer  der  günstigen  Lage 
gestärkt. 


Die  Beschäftigung  der  Werke  reicht  bis  weit  in 
das  nächste  Jahr  hinein,  und  Aufträge  auf  kürzere 
Lieferfristen  können  überhaupt  kaum  noch  über- 
nommen werden. 

Entsprechend  der  guten  Beschäftigung  der  koblen- 
verbrauchenden  Gewerbe  lag  auch  im  III.  Vierteljahr 
das  Kohle u-  und  Koksgeschäft  erfreulicherweise 
außerordentlich  günstig.  Die  Nachfrage  war  eine 
fortwährend  steigende,  wie  die  Wagengestellungszahlen 
zeigen,  welche  wiederum  eine  gröfsere  Ziffer  aufweisen ; 
selbst  für  die  aufbereiteten  Sorten,  die  sogenannten 
Hausbrandkohlcn,  welche  sonst  im  Sommer  weniger 
gefragt  sind,  lag  voller  Absatz  vor.  Wenn  trotzdem 
nicht  die  volle  Betheiligungsziffer,  welche  die  rheinisch- 
westfälischen Zechen  beim  Kohleiisyndicat  angemeldet 
haben,  erreicht  wurde,  so  ist  diese  Erscheinung  weniger 
einem  Mangel  an  Nachtrage,  als  vielmehr  der  geringeren 
Leistung  der  Zechen  zuzuschreiben,  welche  haupt- 
sächlich durch  Arbeilermangel.  dann  aber  auch  durch 
hier  und  da  eingetretene  Betriebsstörung  nicht  in  der 
Lage  waren,  die  alte  Förderung  zu  erreichen. 

Koks  befand  sich  ebenfalls  in  guter  Nachfrage. 
Wenn  auch  infolge  der  aufserordentlich  gesteigerten 
Herstellung  die  hervorgebrachten  Mengen  nicht  voll 
abgesetzt  werden  konnten  und  eine  Einschränkung 
nölhig  wurde,  so  zeigt  sich  gegen  das  vorhergehende 
IJuartuI  doch  eine  Besserung,  da  die  thatsächlichen 
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Einschränkungen  sich  gegen  die  beschlossenen  als 
geringer  herausstellten.  Bei  der  stärkeren  Beschäf- 
tigung der  Hochofenwerke  ist  zu  hoffen,  dal's  binnen 
kurzein  auch  die  ganze  Erzeugung  au  Koks  wieder 
Unterkunft  fiudet. 

Der  Erz  markt  im  Siegerland  wurde  infolge 
der  Preisherabsetzung  um  9i  für  die  1Ü  t  für  Boh- 
spath,  12  Jt  für  gerösteten  Spatheisenslcin  wieder 
sehr  lebhaft.  Zu  den  ermäßigten  Preisen  haben  be- 
deutende Verkäufe  für  den  Zeitraum  vom  1.  Oct.  d.  J. 
bis  I.  April  nächsten  Jahres  stattgefunden.  Auch  sind 
schon  mehrere  Abschlüsse  für  April  getbätigt. 

Im  Nassauischeu  ist  der  Markt  noch  nicht  so 
lebhaft,  namentlich  nicht  für  die  minderhaltigen  Erze, 
die  zu  ermässigten  Preisen  angeboten  wurden. 

Der  Roh  eise  ii  markt  war  besonders  am  Schlufs 
des  Quartals  äufserst  lebhaft.  Seit  Bestehen  des  Syn- 
rficats  sind  noch  nicht  so  bedeutende  Mengen  verkauft 
worden,  wie  im  September. 

Das  Geschäft  {in  Hämalit-  und  Gießereiroheisen 
entwickelte  sich  stärker  und  lebhafter  als  je  zuvor. 
Dabei  ist  der  Stand  der  Aufträge  ein  sehr  hoher,  und 
die  Nachfrage  ist  anhaltend  lebhaft  geblieben.  Im  Hin- 
blick auf  diese  günstigen  Verhältnisse  Ist  im  September 
«ine  Erhöhung  der  Verbandspreisc  um  I  tM  für  die 
Tonne  Hämatit-  und  Giefsereiroheisen  Nr.  I,  und  um 
2  .M  für  die  Tonne  Giefsereiroheisen  Nr.  III  be- 
schlossen worden. 

Der  S  t a  be is en  ma r  k  t  erfreut  sich  einer  an- 
haltend starken  Nachfrage.  Sowohl  in  Schweifseisen 
•vie  in  Flufseisen  waren  und  sind  bei  Ende  des 
Berichts -Vierteljahrs  die  Werke  derart  beschäftigt, 
dafs  die  Lieferfristen  immer  weiter  erstreckt  werden  i 
müssen  und  manche  Werke  sich  sogar  aufser  stände  j 
sehen,  zur  Zeit  von  nichtständigen  Abnehmern  Ober- 
haupt Aufträge  entgegenzunehmen.  Der  Bedarf  im 
Flul'seisenhalbzeug  war  infolgedessen  so  stark,  dafs  | 
ihm  nicht  immer  vollauf  genügt  werden  konnte  und 
infolgedessen  bei  einzelnen  dieses  Halbmaterial  ver- 
brauchenden Werken  Mangel  eintrat.  Hoffentlich  wird 
in  den  nächsten  Monaten  den  Ansprüchen  genügt 
werden  können.  Die  Preise  zogen  unter  dieser  lieber- 
fluthung  von  Aufträgen  an,  bewegten  sich  jedoch  — 
den  gestiegenen  Selbstkosten  gegenüber  —  noch  in 
bescheidenen  Grenzen. 

Das  Trägergeschäft  hat  sich  so  lebhaft 
entwickelt,  dafs  von  manchen  Werken  bereits  die 
Erzeugung  bis  zur  Mitte  des  kommenden  Jahrs  ver- 
schlossen worden  ist. 

Der  Drahtmarkt,  welcher  vermöge  seiner 
vielfach  verzweigten  Fflhlfädcn  im  Auslandsmarkt  in 
der  Lage  ist,  von  dorther  kommende  Anzeichen  der 
Besserung  in  der  Marktlage  am  frühesten  wahrzunehmen 
und  sich  darnach  einzurichten,  hat  dieses  Mal  während 
der  bereits  eingetretenen  Bewegung  sozusagen  hinler 
der  Front  gestanden.  Auch  in  dem  Berichtsviertel  - 
jahr  ist  wohl  eine  zunehmende  Lebhaftigkeit  des  Ge- 
schäfts —  wozu  im  Inland  die  Aussicht  auf  den  in- 
zwischen gethätigten  Zusammenschlufs  der  Werke  zu 
einem  Stihe-Syndicat  seinen  Theil  beigetragen  haben 
wird  —  nicht  aber  ein  besonders  starker  Andrang 
zu  berichten. 

Die  Beschäftigung  in  Grobblech  hat  sich  fort- 
während geholten,  und  auch  der  neben  dem  Syndicat 
gehende  Wettbewerb  hat  seine  Preise  erhöht. 

In  Feinblechen  herrscht  gute  Beschäftigung; 
die  Preise  haben  sich  weiter  gcliessert,  sie  sind  aber 
immer  noch  ungenügend. 

In  Eiseiibahnmaterial  war  die  Beschäftigung 
der  Werke  nach  wie  vor  eine  überaus  gute,  und  es 
sorgen  die  unausgesetzten  Neubestellungen  der  Eisen- 
bahnen dafür,  dal's  auf  absehbare  Zeit  eine  Stockung 
nicht  eintreten  wird. 

In  allen  Eisengiefsereien  und  Maschinen- 
fabriken herrscht  rege  Thätigkeit  bei  lohnendem 


Geschäfte,  und  dieser  günstige  Zustand  wird  noch 
länger  andauern,  weil  die  vorliegenden  Aufträge  aufser- 
gewöhnlich  umfangreich  sind,  und  eine  Abnahme  des 
Begehrs  sowie  der  fortgesetzt  lebhaften  Nachfrage 
bis  jetzt  nicht  stattgefunden  hat. 

Die  Preise  stellten  sich  wie  folgt: 


Flaintnkulilen  .... 
Kukekohlen.  gewaschen 
.  melirü.  i.  Zerkl. 
Koks  lUr  Hochofenwerk» 
.     ,  Besaemarbetr.  . 

Erat: 

Rohspath  

Gerüst. .->[!jttiEii»i'ristom  . 
Somorroslro  f.   a.  B. 


Monat 

Monat  1 

Monal 

m 

August 

8»pt««<bec' 

•* 

J» 

9.50- 10.00 

9.50 -10.00 

9.60-  10.00 

8,oo-8j» 

8.00-8,60 

8,00- 8£0 

0.00 

OjOO 

0.00 

1400 

Ii  00 

uoo 

16£0-16gOO 

15J50- 16,00 

16,50-16,00 

11.60 

11,50 

UJ50 

lu.oo 

ti7  ml 

Ii  i     M  J 

tri  nn 

60.00 

60.00 

60.00 

67,00 

67J0O 

67,00 

67,00 

57.00 

67,00 

57.00 
58.00 

57.00 
50,00 

67,00 
60,00 

50.50 

50,50 

5950 

MtJYl    «7  nO 

60,00 

MOO     AT  (VI 

80,00 

OO.W  -  OI,UU 

61,00 

125.00 

127,50 

130,00-135,00 

130.00 

Iii  60 

1U&0 

108,00 

108,00 

108.00 

190,00 

190.00 

tto.OO 

1*150 

1*850 

1*&50 

1Ä,00 

iao,oo 

130,00-  !:«/>'' 

Giefaereieuen 
Preiea  /     Kr  „{  •    ■  • 

■bHMUli»«i"i :  : 

IlmelMr  

)  deleieen  Kr .1. 

S"*,n  {  eisen  Siegerl. 

HUhleieen,  weift»«*,  mit 
nicht  Ober  0,l"/0  Phoe- 
phor,  ab  Siegen    .  . 

Thomaaeiaon  mit  roio- 
deetena  i*,'o  Mangan, 
frei  Verbrii'icti!*sti'l]e, 
netto  Casaa  .... 

Dasselbe  uhne  Mangan  . 

Spiegeleiern!,  10  bis  12»'« 

Enal.  UierMrairobeiaen 
Nr.  III.  f ran co  Ruhrurt 

I.metnburg.  Puddeleiaen 
ab  Luxemburg  .   .  . 

Gewalztes  El»en  r 

Slabeiuen,  Schweif».  .  . 

Flufs-  

Winkel-  und  Faconeiaen 

au  ähnlichen  " 

preisen  al 

mit  Aufschlügen 

darScala, 
Trager,  ab  Burbach  .  . 
Blee iib,  K.-.*«l-3chweif»- 
.      aec.  Flurseiaen  . 
dtlnna  .... 
SUhhlrnht,5,8inm  netto 

ab  Werk  

!>r»hl  miMSchwüiiüeiseti, 

gewöhnt,  ab  Werk  etwa 

besondere  Qualitäten 


Gl  ei  witz,  den  6.  October  1898. 

Allgemeine  Lage.  Der  Verlauf  des  Eisen-  und 
Slahlmarktes  während  des  Berichtsquartals  liefs  er- 
kennen, dafs  das  Vertrauen  in  die  Stetigkeit  dcssellien 
allenthalben  Platz  gegriffen  hat,  so  dal's  die  Stimmung 
der  Werke  eine  zuversichtliche  ist  und  sie  mit  Buhe 
den  kommenden  Wintermonaten  entgegensehen,  für 
welche  sie  mit  Arbeit  reichlich  versorgt  sind.  Der 
Inlandsmarkt  erwies  sich  erfreulicherweise  als  iii 
hohem  Marse  aufnahmefähig.  Auch  fanden  lohnende 
Ausschreibungen  an  Material  für  Eisenbahnen  und 
Marine  statt.  Die  Ausfuhr  hielt  sich  in  denjenigen 
Grenzen,  welche  lediglich  im  Interesse  der  Aufrecht- 
erhallung  alter  Beziehungen  geboten  erschien. 

Kohlen-  und  Koksmarkt.  Der  Kohlenmarkt 
blieb  unverändert  recht  günstig,  die  Gruben  mufsten 
das  ganze  Quartal  hindurch  die  Förderung  forciren, 
um  den  Anforderungen  Genüge  leisten  zu  können. 


Dr.  W.  Beumer. 


*  Für  neue  Abschlüsse  ist  der  Preis  um  50  f] 
erhöhl. 
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Während  die  Verkehrsentwickluug  im  Juli  durch  die 
bei  dem  günstigen  Wasserstand  der  Oder  umfang- 
reichen Verschiffungen  sehr  unterstützt  wurde,  gingen 
die  letzteren  bei  dem  stark  abfallenden  Wasser  in  den 
beiden  letzten  Monaten  zurück,  ohne  dafs  hierdurch 
jedoch  das  Geschäft  ungunstig  beeinflußt  wurde. 
Der  Kohlenversand  zur  Hauptbahn  betrug  nach  den 
eisenhahnamtlichen  Geslellungsübersichten  im  dritten 
Quartal  4 '211  490  l  gegen  3i85  2i>0  t  im  zweiten 
Quartal  1898  und  gegen  3849  050  l  im  dritten  Quartal 
18117.  Auf  dem  Koksinarkt  hat  sich  nichts  geändert. 
Die  geringen  Slapelnngen  von  Stückkokä  gegen  Ende 
des  Quartals  sind  ohne  Erlang  und  dürften  bald 
geräumt  werden. 

Roheisen.  Der  Roheisenmarkt  ist  recht  fest 
und  sind  in  letzter  Zeit  umfangreiche  Abschlüsse  zur 
nächstjährigen  Lieferung  bei  etwas  gesteigerten  Preisen 
gethätigt  worden. 

Stabeisen.  Dieser  Pabricalionszweig  zeichnete 
sich  während  des  verflossenen  Quartals  durch  ausser- 
ordentlich lebhafte  Nachfrage  aus,  welche  die  Forde- 
rung außerordentlich  langer  Liefertermine  zur  Folge 
hatte.  Dieselben  betrugen  bis  zu  12  und  14  Wochen. 
Der  Specificationsstand  ist  ein  derartiger,  wie  er  in 
( Hierschlesien  bis  jetzt  wohl  noch  nicht  gekannt 
worden  ist.  Demgegenüber  erfuhren  die  Preise  dank 
dem  mafsvollen  Einflüsse  des  Verbandes  vereinigter 
oberschlesischer  Walzwerke  nur  eine  Heraußelzuug 
um  bis  f»  ,M  f.  d.  Tonne.  Auch  der  Absatz  in 
Baueisen  war  ein  ungewöhnlich  lebhafter. 

Grobblech.  Das  Geschäft  ist  überaus  flott 
gegangen.  Nicht  unwesentlich  haben  hierzu  die  Auf- 
träge beigetragen,  welche  auf  Grund  des  zwischen 
den  vereinigten  Werften  und  dem  Groblechverbande 
getroffenen  Abkommens  den  deutschen  Blechprodu- 
eeuten  die  Arbeil  für  die  großen  Schiffsneubniiten 
zugeführt  haben. 

Feinblech.  Die  Feinblechwalzwerke  waren  sehr 
reichlich  mit  Aulträgen  versehen,  jedoch  konnten  die 
Preise  nur  in  bescheidenem  Mafse  aufgebessert  werden, 
da  die  Verhältnisse  auf  dem  Feinblechmarkte  immer 
noch  nicht  durch  einen  zweckentsprechenden  Verband 
eine  Besserung  erfahren  halten.  Es  ist  zu  wünschen, 
dafs  ilie  Bestrebungen  zur  Bildung  eines  Feinblech- 
syndicats  bald  Erfolg  haben  möchten. 

Draht.  Das  Geschäft  in  Draht  und  Draht- 
fabri«  alen  ist  ganz  außerordentlich  günstig  verlaufen. 
Die  Werke  sind  sehr  stark  mit  Aufträgen,  auch  für 
die  Wintennunate,  versorgt,  und  durch  das  inzwischen 
zustande  gekommene  Drahtstiftsyndicat  ist  eine  prompte 
Abwicklung  der  Schlußverbindlichkeiten  zu  erwarten. 

Eisenbahnmalerial.  Hierin  wurden  wieder 
größere  Autträge  ertheilt,  so  daß  die  Werke  auch 
in  diesem  Artikel  stark  beschäftigt  sind. 

Eiseugiefsereien  und  Maschinenfabriken. 
Die  Maschinenfabriken  sind  sehr  stark  beschäftigt,  so 
daß  sie  für  Maschinenlieferungen  mehr  als  einjährige 
Lieferfristen  beanspruchen.  Auch  die  Gießereien  haben 
vollauf  zu  Lh im  und  das  Muflengeschäfl  hielt  ebenfalls 
in  bisherigem  Ilmfange  an. 

Preise. 
Roheisen  ab  Werk : 

Gießereiroheisen  

Hämatil  

Qualiläls-Puddelrohcisen    .   .  . 

Gewalztes    Eisen,  Grundpreis 
durchschnittlich  ab  Werk: 

Slabeisen   117'/*  ,  1441/* 

Kesselbleche   15»1,'»  „  180 

Bleche,  Flußeiseii   120  .  137 '/* 

Dünne  Bleche   145  ,14.*» 

Stuhldraht  5.3  mm    14Ü  .  1 125 

EutnhMU  Oberschlesien. 


•M  t.  <l  Tonn« 

59  bis  63 
66      .  Ii 

60  .  64 


III.  England. 

Middlesbro-on-Tees,  8.  October  1898. 

Das  Eisengeschält  im  hiesigen  Districte  zeigte  im 
verflossenen  Vierteljahr  ziemlich  stetige  Preissteige- 
rungen, sowohl  für  Rohmaterial  als  auch  für  fertige 
Waare  wie  Platten,  Winkel  u.  s.  w.  Seit  einer  Anzahl 
von  Jahren  läßt  sich  die  periodische  Wiederkehr 
dieser  Besserung  im  Herbst  nachweisen.  Dieses  Mal 
ist  sie  jedoch  mehr  dem  inländischen  Verbrauche  aß 
der  Ausfuhr  zuzuschreiben.  Preise  haben  nachgerade 
eine  Höhe  erreicht,  welche  die  Käufer  abschreckt.  In 
Roheisen  hat  sich  eine  Knappheit,  besonders  in 
Gießerei  Qualität  Nr.  3,  eingestelt,  die  das  Geschäft 
ungemein  erschwert.  Lieferungen  darin  sind  nur 
unter  den  größten  Schwierigkeiten  zu  erhallen.  Noch 
schlimmer  würde  es  damit  stehen,  wenn  nicht  infolge 
des  niedrigen  Wasserslandes  der  deutschen  Ströme 
die  Abladungen  auf  Wunsch  der  Empfänger  vielfach 
aufgeschoben  werden  müßten.  Die  Kleinheit  der  Vor- 
rälhe  gerade  dieser  Qualität,  die  geringe  Erzeugung 
und  der  stetige  Cunsum  veranlaßten  auch  eine  leb- 
hafte Nachfrage  iu  Warrants  dafür,  deren  Lager- 
Itestäude.  trotz  der  daraus  fortwährend  entnommenen 
großen  Verschiffungsposten  zunehmen. 

In  „Nr.  3  Gleveland*  Warrants,  „Cumlterlaud 
Hämatite*  Warrants  und  .Schottischen  M.  X.*  War- 
rants herrscht  augenblicklich  eine  lebhafte  Specnlation 
auf  der  Glasgower  Börse,  während  sie  sich  infolge 
früherer  Erfahrungen  von  hiesigen  Hämatite  Warrants 
fernhält.  Letztere  werden  daher  kaum  je  notirt  und 
für  effective  Waare  dieser  Qualität  blieben  die  Preis- 
schwankungen gering.  Gegenwärtig  ist  das  Geschäft  sehr 
still,  die  Preise  aber  sind  äußerst  Test.  Andere  hiesige 
Qualitäten  als  Nr.  3  Gießereicisen  sind  verhältniß- 
mäßig  wohlfeil.  Während  die  Roheisenerzeugung  iu 
anderen  Ländern  und  im  allgemeinen  wächst,  scheint 
eine  Ausdehnung  derselben  im  hiesigen  Districte  nicht 
ausführbar.  Im  großen  und  ganzen  dehnt  sich  der 
Bedarf  an  Eisen,  nach  den  eingehenden  Berichten  zu 
schließen,  überall  mehr  aus  als  die  Erzeugung. 

Die  Verschiffungen  von  der  Tees  im  dritten  Quartal 
1898  im  Vergleich  zum  Vorjahre  betrugen: 

1886  1887 

nach  Frankreich   ....  7  401  tons     10030  ton s 

.  Belgien   7  385     ,       14  883  . 

.  Holland  u.  Deutschi.  96  761     „  106  961  , 

,  Norwegen  u. Sch wed.  15  391     ,       14-683  . 

,  Rußland   18  096     ,       14-035  . 

.  Italien   15  418     .        9  990  , 

Im  ganzen  wurden  verschifft: 

1*18  1897 

Ausfuhr   169  446     .  184  964  , 

nach  britischen  Häfen  .  .  138  073     .  143  388  . 

zusammen  307  519  tons  308  350  Ions 

Es  zeigt  dies,  daß  die  Verringerung  der  Ausfuhr 
durch  Mehrbedarf  nach  den  britischen  Häfen  gut- 
gemacht wird,  abgesehen  von  dem  jetzt  noch  größeren 
Bahnversaud. 

Die  Walzwerke  haben  für  Flußeiseii  so  viele  und 
große  Aufträge  gebucht,  dafs  selbst  kleine,  günstige 
Specificationen  nicht  unterzubringen  sind  für  dies- 
jährige Lieferung.  In  den  meisten  Fällen  werden 
Bestellungen  zur  Ausführung  vor  dem  Frühjahre  ab- 
gelehnt. Die  Plattenwalzwerke  haben  daher  leicht 
eine  Vereinigung  zustande  gebracht  und  notireu  gleiche 
Preise.  Vom  Auslände  trafen  in  den  letzten  Wochen 
mehrfach  Anfragen  für  Schiff  baumaterial  ein,  scheinen 
aber  der  hohen  Preise  und  ungünstigen  Lieferzeit 
wegen  nicht  zum  Geschäft  geführt  zu  haben.  Unsere 
Bülten  sind  fast  nur  eingerichtet  für  Platten 
bis  1"  dick  oder  Bleche  von  Nr.  14  bis  Nr.  48  BWG. 
so  daß  an  und  für  sich  Specificationen  auf  Dicken 
von  z.  B.  7u"  oder  5  mm,  als  dazwischen  liegend, 
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slels  aut  Schwierigkeiten  stofsen.  Ein  hiesiges  Walzwerk 
trifft  Einrichtungen  für  Herstellung  von  Stahlträgern. 

Iii  Staflordshire  ist  nach  soeben  eingegangenen 
.Nachrichten  der  Grundpreis  für  „unmarked  hars'  um 
5  sh  auf  6  £  10  sh  ah  Werk  erhöht  worden.  Man 
erwartet,  dals  nächste   Woche   „marked  hars*  ;tur 

5  £  gestellt  werden.  Sehwarzhleche  ,doubles"  kosten 

6  £  12  sh  ß  d  ah  Werk. 

Der  UnilKMistreik  in  Wales  ist  endlich  und  zwar 
zucn  Nachtheil  der  Arbeiter  beendet.  Die  Lohne  an 
den  Kohlenbergwerken  in  Yorkshire  und  Lancaühire 
sind  durch  Conferenzen  in  l-oiulon  um  2V'j  %  erhöht 
wurden.  Eine  gleiche  Aufbesserung  erhallen  die 
Arbeiter  hei  den  Consetl-Eiseuwerken  auf  Urund  der 
daselbst  eingeführten  gleitenden  Lohnscala.  Die  Leute 
bei  den  hiesigen  Hochöfen  sind  unzufrieden,  dafs  der 
aus  den  Büchern  der  Werke  ermittelte  Durchschnitts- 
preis  ffir  Hoheisen  nur  403  ergicbt,  so  dafs  keine 
Lohnerhöhung  eintritt.  Die  auf  einer  Schiffswerft  in 
Siinderland  bestehende  48 ständige  Wochenzeit  soll 
sich  bewährt  haben.  Nicht  dafs  in  der  kürzeren  Zeit 
ebensoviel  geschafft  wird,  sondern  dadurch,  dafs  die 
Arbeit  nur  einmal  durch  die  Mittagspause  unter- 
brochen wird  und  ökonomischere  Ausnutzung  der 
Maschinenlhätigkeit  gestattet,  Itci  regelmäßigerem 
Antritt  der  Leute,  als  um  6  l'hr  Morgens,  besonders 
au  den  Montagen. 

Die  Preisschwankungen  stellten  s 


wie 


Nr.  3 


Juli 


«o/4i _4i,o 


folgt : 

September 
443    -43  6 


MMdlesbro 

«i.  !».  B.  .  .  . 
Wermut.*  -  Casia  - 
Klnfvr  MiddlM- 

bro  Nr.  3  .  .  .  40j<U',-40;B'/, 
XiddleOmi  HtaMtit 60 7'/,-  51,6 
SthottUche  H.  Jt.  46  9'  ,-46  8 
Cumbeel«ndHimatilM)r.  51*', 

Es  wurden  verschifft  von  der  Tees  vom  Januar  bis 
September : 


KM»  -44/11 
519 

46,.&'/,-47;7v, 

r,i  x     xi  ii 


416'  ,-43  n 
&f  0  -M'.l 
47  i  -4H:» 
M9  -5l;)ii 


1S98  .  .   .  . 

870  748  Inns,  davon  239  345  tons 

1397  .... 

952  89*  , 

292  816  . 

1898  .... 

'.HI5I23  , 

- 

282  988  , 

18»5  ...  . 

HUI268  , 

- 

164t)60  . 

1894  .... 

745  242  , 

173  231  „ 

1893  .... 

738  268  , 

156  192  . 

1892  .  .   .  . 

472  577  , 

■ 

133  284  , 

1891  .... 

667  131  , 

- 

151  151  . 

1*90  .... 

588  569  . 

« 

239  868  . 

1889  .... 

726  583  , 

241 08«  . 

1888  .... 

741  096  . 

« 

215  197  „ 

Es  gingen  im  Januar/September  nach: 

ISO« 

Frankreich   25  509  tons 

Helgien   23  457  r 

Kurland  29  0*18  , 

Italien   53  533  . 

-Schweden  und  Norwegen   .  43  671  . 


1. 


1MSI7 

31  935  tons 
46134  , 
24  384  . 
43  884  . 
44438  . 


Heutige  Preise  (8.  Oct.)  sind  für  prompte  Lieferung : 

Middlesbro  Nr.  3  G.  M.  B  43/6-13/9 

.1   44/6-45/- 

,   4  Giefserei  ....  41/9 
,   4  Puddeleisen    .   .   .  39/9 
,  Häinatit  Nr.  1,  2,  3  gemischt  52,9 

Middlesbro  Nr.  3  G.M.B.  Warrants  43/11 

,         M.  N.  Häinatit  Warrauls  gescliflft-los 
Schottische  M.  N.  Warrants    .  .  .  49'3 
Cumberland  Häinatit  Warrants  .  .  45/61/* 

Eiseuplattcit  ab  Werk  hier  £  6.2  6 


3  M 
—  t. 

II 

IJ 

I! 


Stahlplatten 
St  al  »eisen 
Slahlvvinkel 
Eisenwinkel 


6.5/0 
,  5.15,0 
.  6.2/6 
.  »15/0 


mit  2' .*•>„ 
Discml. i. 


//.  Ronnebeck. 


IV.  Vereinigte  Staaten  von  Nordamerika, 

Pittsburg.  Ende  September  1898. 

Die  Beendigung  des  Krieges  mit  Spanien  hat 
dem  Eisengeschäft  auf  den  meisten  Gebieten  den 
erwarteten  Aufschwung  gebracht.  Die  Hochofen  - 
und  Stahlwerke  hatten  grolse  Bestellungen  zu  ver- 
zeichnen und  haben  dadurch  volle  Arbeit  bis  Ende 
des  Jahres  gesichert.  Gegen  Schlufs  des  Quartals 
war  der  Geschäftsgang  wieder  stiller  geworden. 
Dabei  haben  die  Preise  für  Roheisen  sich  zwar  ver 
hältnismäfsjg  wenig  geändert,  denn  Bessemerroheisen 
wird  loc«  Pittsburg  zu  10,50  /  notirl,  Giefsereieisen 
Nr.  I  10.50  $.  Nr.  H  10,00  f,  Nr.  III  9.75  $,  während 
graues  Puddeleisen  9,40  $  steht.  Die  Erzeugung  war 
zu  Anfang  des  Quartals  etwas  gesunken,  nahm  dann 
aber  steigende  Tendenz  an.  Die  Erzverschiffung  vom 
Oberen  See  war  im  September  so  flott  wie  nie  zuvor 
In  Stahlhalbzeug  ist  die  Nachfrage  ausserordentlich 
stark,  insbesondere  in  Platinen,  welch  letztere  kaum 
erhältlich  sind.  Platinen  stehen  loco  Pittsburg  zu 
18,25  /.  während  Slahlknöppel  16,00  $  loco  Pittsburg 
und  18  $  loco  Phiadelphia  stehen.  Walzdrahl  steht 
etwa  22  /  loco  hier.  In  Draht  und  ebenso  in  Stab» 
eisen,  itfechen  und  Trägern  ist  der  Umfang  des  Ge- 
schäfts sehr  grots.  Die  Schieneufabricanten  scheinen 
im  Begriff  zu  stehen,  eine  neue  Vereinigung  abzu- 
schliefsen. 

Die  Ausfuhr  scheint  unter  der  hohen  Fracht  zu 
leiden.  Nach  englischen  Häfen  Werden  für  Stahl  10  sh 
Fracht  gefordert,  nach  anderen  europäischen  Häfen 
noch  mehr. 

Die  amerikanischen  Bflhrengiefsereien  stehen  augen- 
blicklich wegen  Lieferung  von  90000  Ions  24"  Röhren 
für  Durban  in  Südafrika  in  Unterhandlung. 


Industrielle 


Bergischer  drüben-  and  Hutten-Verein  in  Hochdahl.  : 

Der  Bericht  für  1897,98  lautet  im  Wesentlichen: 
.Das  am  30.  Juni  d.  J.  verlaufene  42.  Geschäfts- 
jahr lieferte  trotz  schwieriger  Absatz-  und  Preis- 
verhältnisse ein  liesseres  Ergebnifs  als  das  Vorjahr, 
dank  dem  aus  letzterem  ük-rnomineneu  gröfseren  Be- 
stände an  gut  lohnenden  Aufträgen.  Weitere  Auf- 
träge gingen  erst  im  Herbst  wieder  ein,  zunächst  noch 
in  mäfsigem  Umfange  zu  den  im  Vorjahre  erreichten 


Rundschau. 


höchsten  Grundpreisen.  Von  Beginn  des  Winters  ab 
mufsteu  wegen  des  ungünstig  gewordenen  Auslands- 
geschäftes auf  die  gedachten  Grundpreise  namballe 
Ausfuhrvergiltungeu  bewilligt  werden.  Dabei  wurden 
die  Abschlüsse  knapper,  einerseits  infolge  der  ver- 
stärklen  Roheisenerzeugung  der  verbrauchenden  Stahl- 
werke und  andererseits  durch  Vermehrung  der  für 
den  Verkauf  arbeitenden  Hochöfen.  Der  Abruf  liefs 
schon  im  Hochsommer  zu  wünschen  übrig,  besserte 
sich  dann  im  Herbste,  um  vor  Weihnachten  und  bis 
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zum  Frühjahr  bedenklich  zu  verflauet).  Von  den  am 
1.  Juli  v.  J.  im  Feuer  gehabten  beiden  kleinen  Hoch- 
öfen Nr.  1  und  3  arbeilet  der  letzlere  heute  noch  un- 
unterbrochen weiter;  den  ersteren  Uelsen  wir  gegen 
Ende  April  ausgehen,  um  ihn  neu  zuzustellen  und 
die  angesammelten  gröfseren  Rohcisenvorräthe  zu 
vermindern.  Seit  Ende  vorigen  Monats  arbeitet  auch 
dieser  Ofen  wieder.  Der  seit  vielen  Jahren  kalt  stehende  | 
Hochofen  4,  an  dessen  Wiederanhlasen  wegen  seiner 
ungünstigen  Lage  zu  den  seit  1890  in  Betrieb  stehenden 
Cowper-Winderwärmern  nicht  mehr  zu  denken  war, 
wurde  niedergelegt.  Ebenso  sind  die  seil  langer  Zeit 
nicht  mehr  benutzten  heiden  stehenden  Gebläse- 
maschinen abgebrochen  worden.  Die  bereits  seit 
mehreren  Jahren  eingeschränkte  Kokerei  haben  wir 
seit  vorigem  Winter  ganz  eingestellt  und  die  Koksofen 
abgebrochen.  Letztere  waren  all  und  konnten  nicht 
mehr  mit  Nutzen  betrieben  werden.  Die  Erbauung 
neuer  Koksöfen  erscheint  nicht  rathsarn,  nachdem  die 
Kokereien  im  Kohlcngehiele  selbst  zu  sehr  ausgedehnt 
worden,  um  noch  mit  der  Möglichkeit  regelmäßiger  j 
Kokskohlenliefcrungen  nach  aufsen  rechnen  zu  können. 
Die  Hervorbringung  an  Roheisen  Itetrug  im  Berichts- 
jahre 37  320  Tonnen,  wovon  36  337  Tonnen  ver- 
laden wurden.  Im  Vorjahre  waren  36  682  Tonnen 
dargestellt  und  39 139  Tonnen  abgefahren  worden. 
Der  durchschnittliche  reine  Verkaufspreis  stieg  von 
54,89  *M  im  Vorjahre  auf  58,77  während  die 
Selbstkosten  von  50,05  <Jt  auf  52,40  herauf  gingen. 
Dafs  letztere  wesentlich  weniger  in  die  Höhe  ge- 
gangen als  ersterer,  verdanken  wir  hauptsachlich  dem 
Umstände,  dals  wir  in  der  ersten  Hälfte  des  Berichts- 
jahres noch  mit  verhältnifsmäfsig  billigen  Eisenstein- 
preisen rechnen  konnten,  während  vom  1.  Januar 
d.  J.  die  höchsten  Eisensteinpreise  iu  Betracht  kamen. 
Für  Koks  bezahlten  wir  seit  dem  ersten  Januar  d.  J. 
den  erhöhten  Preis  von  14  M  —  ab  Zeche,  zu 
welchem  Preise  wir  auch  den  Bedarf  bis  Ende  1899 
gedeckt  haben. 

Nach  der  vorliegenden  Bilanz  wurden  im  Berichts- 
jahre erzielt:    Belriebs-Ueberschufs   231  556,94 
Ziusenüberschufs    14  572,35  iM ,  Pachte  und  Miethen 
11656,30  Jt,  Ciewiun  au  verkauften  Hasper-Aclien 
44  940         also  Rohgewinn  302  725,59  Jf. 

Von  diesem  Rohgewinne  sind  zu  Abschreibungen 
verwendet  worden:  auf  Hütten-Immobilien  36403,25 
auf  Bauconto  zur  Tilgung  der  durch  die  Widerinsland- 
setzung der  Hochölen  1   und  2,  sowie  der  Wind- 
erwürmer entstandenen  Kosten  13  705,65  Jt,  so  dal's 
ein  Reingewinn  verbleibt  von  252  616  69  Jt.    Aufser  | 
demselben  stehen  zur  Verfügung:  verjährte  Dividende  ' 
aus  dem  Geschäftsjahre  1892/93  288  ,M,  Vortrag  aus  • 
dem  Vorjahre  17293.80  Jt..    Verfügbar  sind  also  in  i 
Summa  270  198.49  Jt.'    Es  wird  beantragt,  von  den  ! 
zur  Verfügung  siehenden  270198,49  ,M  zur  Bestreitung 
von  14  %  Dividende  auf  das  1358,400  Jt.  betragende 
Aclienkapital  190  176  Jt-  zu  verwenden  und  die  dann 
nach  Verrechnung  von  17  7  29,34  Jt  Statut-  und  vertrags- 
mäfsigen  Gewinnaiitbeileu  für  Aufsichtsralh  und  Vor- 
stand verbleibenden  62293,15  #  auf  neue  Rechnung 
vorzutragen. 


Chemnitzer  Werkzeugmaschinen-Fabrik 
vorm.  Job.  Zimmermann. 

Der  Rohgewinn  beträgt  für  1897,98  836892,71  Jt 
gegen  669  001,20  im  Vorjahre.  Es  wird  beantragt, 
aus  demselben  eine  Dividende  von  12  %  gegen  9  % 
im  Vorjahre  zur  Verlheilung  zu  bringen,  dem  Unter- 
stützungsfonds wie  im  Vorjahre  6000  Jt  zuzuweisen, 
und  den  nach  dem  Vertheilungsplane  sich  ergeben- 
den Saldo  von  28  045,70  Jt  nur  neue  Rechnung  vor- 
zutragen. 


Elsenwerke  Gaggenan,  Aetlengesellsebaft  so 
Gaggenau. 

Der  Umsatz  von  1897^98  betragt  rund  2200000 
ungeachtet  eines  Ausfalles  von  150000  Jt,  der  durch 
Aufgabe  verschiedener,  nicht  lucrativer  Fabricalionen 
entstanden  ist.  In  den  sämmtlicben  Abtheilungen 
des  Betriebs  war  die  Gesellschaft  voll  beschäftigt, 
und  selbst  im  Fahrradbau,  dessen  Umsatz  sich  an- 
sehnlich trotz  der  grofseu  inländischen  und  auslän- 
dischen Concurrenz  erhöhte,  war  sie  nicht  immer 
in  der  Lage,  der  Nachfrage  zu  genügen.  Durch 
die  Erhöhung  des  Actienkapitals  um  den  Be- 
trag von  357  000  Jt  haben  sich  nicht  nur  die  finan- 
ziellen Verhältnisse  wesentlich  gebessert,  das  Werk 
war  auch  in  der  Lage ,  die  im  vergangenen  Jahre 
begonnenen  Erweiterungen  und  Vervollkommnungen 
bezw.  Modernisirungen  der  maschinellen  Ausrüstung 
fortsetzen  zu  können.  Es  ergiebt  die  Gewinn-  und 
Verlustrechnung  zuzüglich  des  Vortrags  aus  dem 
Vorjahre  von  1617,61  Ji  und  nach  Absetzung  der 
ordentlichen  und  aufserordenllichen  Abschreibungen 
im  Betrage  von  127  849,55  Jf  einen  Reingewinn  von 
222114,18  Jf.  dessen  Vertbeilung  wie  folgt  vor- 
geschlagen wird:  Reservefondsconto  12000  Jt,  Tan- 
tiemen an  Aufsichtsralh,  Directum  und  Beamte 
28 155,90  Jt,  Grafikationen  an  Angestellte  und  Werk- 
führer 4000  Jt,  Dividende  7%  =  175000  Jt,  Vortrag 
auf  neue  Rechnung  2958,28  Jt. 


Elsen-  und  Stahlwerk  Hoescb,  jetzt  AcUengesell- 
achaft  In  Dortmund. 

Der  Bericht  für  1897  98  lautet  im  Wesentlichen: 
.Das  abgelaufene  Geschäftsjahr  war  im  allgemeinen 
für  die  Eisenindustrie  günstig.  Die  Preise  einer  Reihe 
von  Fabricaten  erfuhren  zwar  gegen  Ende  des  ersten 
Gcschäftshallijahres  eine  merkliche  Abschwächung, 
welche  hauptsächlich  durch  die  Zurückhaltung  der 
Käufer  hinsichtlich  neuer  Bestellungen  veranlaßt 
wurde,  indessen  gelang  es,  im  letzten  Viertel  des 
Geschäftsjahres  wieder  Preise  zu  erzielen ,  welche 
einigermafsen  den  Rohsloffpreisen  entsprachen,  aller- 
dings diejenigen  des  vorigen  Geschäftsjahres  bei 
weitem  nicht  erreichten.  Letzteres  gilt  insbesondere 
auch  von  Halbzeug,  dessen  Durchschnittspreis  infolge 
Gewährung  bedeutender  Exportbonifikationen  seitens 
des  Verbands  wesentlich  niedriger  blieb  als  im  Vor- 
jahre. Die  Beschäftigung  der  särnnitlichen  Werks- 
abtheilungeu  war  regelmäfsig.  Die  Abforderuugen 
im  letzten  Viertel  des  Berichtsjahres  gestalteten  sich 
nach  einer  gewissen  Ruhe  im  zweiten  und  dritten 
Viertel  so  stürmisch,  dal's  es  der  äufsersten  Anspan- 
nung aller  Krä'tc  bedurfte,  um  den  Ansprüchen  der 
Kundschart  zu  genügen.  Die  Hochofenanlage  stellte 
her:  141504  t  Roheisen  gegen  79  356  t  im  Vorjahre: 
das  Stahlwerk  stellte  her:  240092  t  Rohblöcke  gegen 
232629 1  im  Vorjahre.  Der  in  unserem  vorigen  Bericht 
hervorgehobene  Mifssland,  dafs  der  Bezug  lothringischer 
Minette  nach  dem  westfälischen  Industriebezirke  infolge 
der  hoben  Tarifsätze  sehrerschwert  wird,  während  grolse 
Posten  au  ausländische  Werke  gehen,  und  andererseits 
der  Erzbedarf  der  westfälischen  Werke  zum  gröfslen 
Tbeil  aus  dein  Auslande  bezogen  werden  mufs,  besteht  . 
leider  unverändert  weiter,  und  können  wir  nur  noch- 
mals dem  Wunsche  Ausdruck  geben,  dafs  hierin 
nunmehr  baldigst  Wandel  geschaffen  werde,  und  die 
von  der  Mehrheit  des  Landeseisenbahnralhs  wieder- 
holt befürwortete  Ermäfsigung  der  Erztarife  endlich 
zur  Ausführung  gelangen  möge.  Iu  das  neue  Geschäfts- 
jahr sind  wir  mit  einem  Bestände  an  Aufträgen  von 
etwa  lüOOOOt  eingetreten,  die  Nachfrage  ist  andauernd 
lebhaft,  und  hoffen  wir,  auch  für  das  laufende  Ge- 
schäftsjahr ein  befriedigendes  Ergebnifs  in  Aussicht 
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Suhl  und  Eisen,  971 


stellen  zu  können ,  allerdings  in  der  Voraussetzung, 
dafe  die  theil weise  recht  hohen  Erzpreise  mit  den 
Preisen  der  Fertigfabricale  in  Einklang  gebracht  und 
die  Brennmaterialprei.se  nicht  weiter  erhöht  werden.* 
Es  wird  beantragt, den  Heingewinn  von  1 413264,27,4' 
wie  folgt  zu  verwenden :  12%  Dividende  von  ti  000000  * 
=  720000  Jt,  12  %  Dividende  von  3000000  Ul  für 
1/4  Jahr  =  180000  Jt ,  statutarische  Tantiemen 
66  451,30*4',  Bildung  eines  Hochofen  Erneuerungslonds 
100000  Jt,  Zuschuß;  zur  Albert  Hoesch  -  Stillung 
♦7012,97  Jt,  Zuschuls  zu  einer  Beamten  -  Pensions- 
kasse 100000  Jt, 


Hagener  GofssUhlwerke. 

Dem  Bericht  Ober  das  Geschäftsjahr  1897/98  ent- 
nehmen wir  Nachstehendes: 

.Die  Beschäftigung  war  auf  allen  Betrieben  eine 
lebhafte,  mit  Ausnahme  des  Walzwerkes,  auf  welchem 
wir  einige  Monate  nicht  so  stark  besetzt  waren.  Im 
Frühling  trat  eine  Periode  ein,  in  der  es  den  An- 
schein hatte,  als  wolle  sich  das  bis  dahin  andauernde 
gute  Geschäft  abschwachen.  Die  Walzstahlpreise 
gaben  nach,  die  Abnehmer  wurden  zum  Theil  i 
schwierig,  wogegen  die  Knüppelpreise  sich  behaupteten  ' 
und  die  Kohlen  sogar  zu  höheren  Preisen  ab- 
geschlossen werden  mufsten.  Die  Lage  besserte  sich 
indessen  wieder,  so  dafs  man  von  einer  Rückkehr 
der  Beruhigung  und  des  guten  Geschäftsganges  sprechen  | 
konnte.  Die  auf  unseren  Werken  in  Ausführung  be-  i 
griffenen  Um-  und  Neubauten  waren  für  unseren 
Betrieb  recht  störend  und  bildeten  auch  die  Ver- 
anlassung dafür,  dafs  die  günstige  Coujunctur  in  dem 
uns  erwünscht  gewesenen  Mafse  nicht  ganz  aus- 
genutzt werden  konnte.  Die  Bauten  erstrecken  sich 
fast  auf  die  gesammten  Werksanlagen,  die  heute  allen 
au  uns  herantretenden  Ansprüchen  gewachsen  und 
nunmehr  so  eingerichtet  sind,  dafs  selbst  bei  einem 
Wandel  in  der  Coujunctur  angemessene  Erträgnisse 
zu  erwarten  sein  dürften.  Bei  dem  grofsen  Umfang  j 
der  Um-  und  Neubauten  hat  sich  indessen  die  Zweck- 
mäßigkeit noch  einiger  weiterer  Anlagen  und  die  1 
Notwendigkeit  des  vollkommenen  Ausbauesdcr  inneren 
Einrichtung  der  mechanischen  WerkstSlte  ergeben, 
wozu  wir  die  Generalversammlung  um  Bewilligung 
der  entsprechenden  Mittel  durch  Erhöhung  des  Actien- 
Kapitals  ersuchen  werden.  Bei  den  üblichen  Ab- 
schreibungen schlagen  wir  eine  Dividende  von  6'/»%, 
also  in  der  Höhe  des  verflossenen  Jahres  vor. 

Die  Betriebsergebnisse  sind  folgende:  Facturenbetrag 
pro  1897,98  1  159  «94,69  Jt,  189(197  1507  720.20.*, 
weniger  in  diesem  Jahre  48  025,51  Jt.  Es  wurden  im 
Durchschnitt  Arbeiter  beschäftigt:  1897/98  387  Mann 
mit  391959,79  Jt ,  Lohn  pr.  Mann  1012,80  Jt  I 
Verdienst:  1896/97  391  Mann  mit  397  444,40  Jt  Lohn,  I 
pr.  Mann  1  018,06  Jt  Verdienst.  Die  Erzeugung  au 
rohen  Stahlgüssen  und  Blöcken  Itetrug:  1897  98 
4403,1  t,  1890/97  4062,6  t,  also  im  verflossenen  Jahre 
340,5  t  mehr.  Der  Versand  an  Fertigfabrikaten  betrug: 
1897/98  4776  t,  1896,97  5563,80  t,  als«»  im  verflossenen 
Jahre  787,8  t  weniger.  Der  Kohleuverbrauch  stellte 
sich  1897/98  auf  12375  t,  1896  97  auf  12117  t.  Der 
Bruttogewinn  beträgt  447  946,38  d,  ab  Abschreibungen 
auf  Mohilien  und  Immobilien  61  1 17,70  Jt,  auf  Modelle 
7  800  Jt.  Hierzu  Bestand  aus  1896/97  9  600,14 
zusammen  168  608,82  Jt.  Die  Tantiemen  an  den  Aul- 
sichtsrath und  an  Beamte  betragen  —  40671,13*1, 
somit  verbleiben  zur  Verfügung derGeiiernlversammlung 
147  937,69  Jt,  für  welche  Summe  wir  folgende  Ver- 
keilung vorschlagen :  Ueberweisung  an  den  Reserve- 
fonds 15000  Jt,  6  '/j  %  Dividende  an  die  Actionäre 
=  123467,50  Jt,  zum  Vortrag  aut  neue  Rechnung 
9  470,19  Jt,' 


Hasper  Eisen-  and  Stahlwerke. 

Aus  dem  Bericht  über  das  Geschäftsjahr  1897/98 
theilen  wir  Folgendes  mit: 

.Wie  wir  im  letzten  Bericht  ausführten,  herrschte 
bei  Beginn  des  Geschäftsjahrs  1897,98  Zurückhaltung 
bezüglich  neuer  Abschlüsse.  Dieser  Zustand  ver- 
schlimmerte sich  von  Tag  zu  Tag,  der  Einlauf  neuer 
Ordres  und  von  Specilicationen  auf  die  vorhandenen 
Aufträge  wurde  immer  schwächer,  und  der  Betrieb 
konnte  nur  mit  wesentlichen  Einschränkungen  und 
auf  einfacher  Schicht  fortgeführt  werden.  Im  Monat 
November  waren  wir  genöthigt,  um  die  Vorrälbe 
nicht  zu  sehr  anwachsen  zu  lassen,  unser  Stahlwerk 
nahezu  4  Wochen  ganz  stillzulegen.  Wir  benutzten 
diese  Zeit  zur  Reparatur  des  Ceutralkrahns,  die  mittler- 
weile dringend  nothwendig  geworden  war,  sowie  zur 
Vergrößerung  unserer  Cupolöfen  und  der  Giefshallen- 
einrichtung  u.  s.  w.  Erst  gegen  Ende  Februar  d.  J. 
trat  eine  Wendung  zum  Bessern  ein,  die  zunächst  in 
flotterem  Abrufe  seitens  der  Consumentcn  ihren  Aus- 
druck faud,  seit  Mai  aber  auch  den  Eingang  von 
Ordres  zu  gewinnbringenden  Preisen  im  Gefolge  halte. 

Die  an  das  Zustandekommen  des  Walzdraht- 
syndicals  geknüpften  Erwartungen  haben  sich  nur 
zum  Theil  erfüllt.  Zwar  erhielten  wir  für  das  Quan- 
tum unserer  Production,  welches  durch  das  Syndicat 
verkauft  wurde,  gute  Preise;  dieses  Quantum  war 
indefs  so  gering,  dafs  wir  damit  einen  auch  nur 
einigermal'sen  ökonomischen  Betrieb  nicht  aufrecht 
erhalten  konnten.  Wir  wurden  dadurch  genöthigt, 
gröfsere  Posten  Exportdraht  zu  übernehmen,  die,  mit 
Rücksicht  auf  unsere  ungünstige  Lage  zu  den  Ver- 
schiffungsplätzcu,  nur  zu  vcrhältnifsmäTsig  niedrigen 
Preisen  erlangt  weiden  konnten.  Trotzdem  waren 
wir  nicht  imstande,  ein  genügendes  Productions<|uantum 
hereinzuholen,  und  wir  sind  deshalb  gegen  das  Vor- 
jahr in  unserer  Erzeugung  zurückgeblieben.  Die  Schuld 
an  dieser  Calamität,  von  welcher  die  sämmtlichen 
reinen  Drahtwalzwerke  gleichmäßig  betroffen  wurden, 
trifft  inders  nicht  das  Walzdrahtsyndicat  als  solches. 
In  erster  Linie  dürfte  das  Fehlen  eines  Drahtstiften- 
syndicaLs  die  ungünstigen  Resultate  bewirkt  haben. 
Nachdem  am  7.  September  das  Drahtsliftensyndicat 
begründet  worden  und  das  Drahtsyndical  bis  zum 
1.  üctober  1901  verlängert  ist,  sind  wir  sicher,  dafs 
nunmehr  die  Vorlheile  gemeinsamen  Vorgehens  im 
Drahlgcwerbe  auch  für  uns  voll  und  ganz  in  die  Er- 
scheinung treten. 

Das  Endergebnis  der  Bilanz  stellt  sich  auf 
•153929.40  Jt-  Rohgewinu,  bezw.  nach  EinschluEs  des 
aus  dem  Jahre  1896,97  verbliebenen  Gewinnvortrags 
von  71561,85  Jt  und  nach  Abschreibung  von  4% 
auf  Fabrik-  und  Wohngebäude,  15  %  auf  Maschinen 
und  Anlagen  sowie  Eiseubahnauschluls,  20  %  auf 
Werkzeuge,  Geräthe  und  Mobilien,  605,45  Jt.  auf 
Effecten  —  in  Summa  174  694,60  ,M  —  auf  354  796,65  Jt 
Reingewinn.  Hiervon  gelangen  gemäfs  §  30  der 
Statuten  zur  Vertheilung:  5  %  an  den  Reservefonds 
=  17  639.91  Jt,  b%  an  die  Mitglieder  des  Aufsichts- 
raths^  17  639,91  Jt,  5%  Dividende  auf  2603000  Jt 
au  die  Actionäre  ~  130150  Jt,  an  den  Vorstand  und 
die  Beamten  der  Gesellschaft  26005  Jt.,  zusammen 
191431,82  Jt,  verbleiben  161361,83  Jt,  über  deren 
Verwendung  Beschlufs  zu  fassen  ist.  Es  wird  vor- 
geschlagen, davon  130  150  Jt  als  b%  Superdivideude 
an  die  Actionäre  zu  verthcilen  und  3000  Jt,  für  ge- 
meinnützige Zwecke  zu  bewilligen,  den  Rest  von 
48  211,83  Jt  aber  auf  neue  Rechnung  vorzutragen. 

Ueber  den  Bei  rieb  im  einzelnen  ist  Folgendes  zu 
berichten:  Das  Werk  erzeugte  an  Stahl-  und  Eisen- 
Halbl'abricaten  67  486  t.  Die  Erzeugung  an  Thomas- 
schlackei»  belief  sich  auf  12  55t  t.  An  fertigen  Walz- 
produeten  wurden  hergestellt  39  547  t.* 
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Maschinenbau-Gesellschaft  Karlsrahe. 

Im  abgelaufenen  Geschäftsjahre  fl.  Juli  181(7  bis 
30.  Juni  1898)  hatte  die  Gesammterzeugung  der  Fabrik 
einen  Werth  von  2  629  108.26  .  H.  Es  ergab  sich  dabei 
ein  L'ebersehufs  von  -1:52  fel)6,67  ,4t.  Von  demselben 
kommen  in  Abzug:  a)  ein  auf  Rescrve-Dnkosleneonlo 
vorzusehender  Betrag  von  14-182,39  .it;  b)  geinäfs  §  29 
Ziffer  2  des  Statuts  für  Abschreibung  am  Buchwerl  he 
der  Liegenschaften  und  Einrichtungen  3  ?»  dieses 
Wertlies  =  29904,91 Jf,  zusammen  44087,30,  wonach 
ein  Gewinn  von  388719,37  ,M  verbleibt.  "  Nach  Abzug 
der  Statut-  und  vertragsmäfsigen  Tantiemen  an  Auf- 
sichtsrath,  Vorstand  und  Beamte  mit  5-4  219,49  <(t 
verbleiben  3:44-499,88  JL  (  =  19,  114%  des  Actien- 
kapitals).  Hierzu  der  Vortrag  vom  Geschäftsjahr 
1 896  97  mit  55884.0»«.*,  ergiebt  zusammen  390383,97  «#. 
Der  Aufsichtsrath  schlägt  vor:  1.  von  dieser  Hümme 
eine  Dividende  von  12*'j  %  oder  90  tV  pro  Actie  — 
225  900  Jt  zu  vertheilen;  2.  die  Gründung  eines  Fonds 
für  die  Vermehrung  der  Liegenschaften  und  Ein- 
richtungen und  hierfür  dieses  Jahr  den  Betrag  von 
14O000  Jt  einzustellen;  3.  den  noch  verbleibenden 
Rest  von  25  383,97  «#  auf  neue  Rechnung  vorzutragen. 

Rheinisch  •Westfälisches  Kohlensyndlcat. 

Uelter  die  in  Essen  am  7.  October  abgehaltene 
Zechenbesitzer- Versammlung  berichtet  die  . Köln. Ztg." : 
Es  wurde  zunächst  die  auf  der  Tagesordnung  stehende 
Frage  der  Fördereinschränkung  für  das  letzte  Viertel- 
jahr 1898  lebhaft  erörtert  und  der  Antrag  des  Vor- 
standes und  Ausschusses,  der  für  das  genannte  Viertel- 
jahr eine  7'/»i!*ige  Einschränkung  vorschlägt,  ein- 
gehend begründet.  Obwohl  die  Absatzverhältnisse 
aufserordentlich  befriedigend  sind  und  nach  Ansicht 
des  Vorstandes  auch  bleiben  werden,  so  dafs  die  volle 
Beschäftigung  der  Verbandszechen  weiterhin  gewähr- 
leistet erscheint,  rechnet  der  Vorstand  mit  den  einmal 
bewilligten  Betheiligungsziffern,  die  aber  bekanntlich, 
obwohl  noch  über  eine  Million  Tonnen  abgemeldet 
sind,  bei  weitem  nicht  geleistet  werden  können.  Hier- 
nach ist  eine  Einschränkung  im  angegebenen  T'mfange 
erforderlich.  Die  Besprechung  der  Angelegenheit  ergab 
zwar  von  der  Ansicht  des  Vorstandes  abweichende 
Meinungen;  die  Versammlung  beschlofs  jedoch  mit 
2758  gegen  81S  Stimmen  nach  dem  Antrage.  Da  die 
Versammlung  an  sich  nicht  beschlufsfähig  war,  soll 
eine  demnächst  einzuberufende  neue  Versammlung 
über  den  Gegenstand  nochmals  berathen  und  dann 
endgültig  beschliorsen.  Ein  Mitglied  bezeichnete  den 
Beschlnfs,  da  die  Marktlage  au  sich  eingestandener- 
maßen sehr  günstig  ist  und  somit  die  Aufhebung  der 
Einschränkung  rechtfertige,  als  gegen  die  Vertrags- 
bestimmungen verstol'send  und  behielt  sich  weitere 
Schritte  vor.  In  der  Versammlung  war  vielfach  die 
Meinung  vertreten,  dafs  der  Vorstand  nur  vermeiden 
wolle,  bei  einem  Fallenlassen  der  Fördereinschränkung 
neue  Betheiligungen,  die  sich  auf  über  ÄUOOt »00  t 
beziffern,  gewähren  zu  müssen.  Nach  dem  sodann 
vorgetragenen  Vorstandsberichl  betrug  die  Bethciligung 
im  Juli  dieses  Jahres  bei  26  Arbeitstagen  4232  71)1  t 
(gegen  4041449  t  im  Juli  1897),  im  August  1898 
4398218  l  (3  887  335  t)  bei  27  Arbeitstagen,  die  För- 
derung im  Juli  3934  4*3  l  (3  744042  1).  im  August 
3  980  280  t  (362098«  t)  und  die  Einschränkung  somit 
im  Juli  29S279  (297  407  t),  im  August  417  932  t 
(260  347  t),  d.  h.  im  Juli  1898  7,5  %  (7,36  %)  und  im 
August  9,5  %  (6,70  %).  Die  Einsehränkungszahleii 
werden  sich  bei  der  Jahresabrechnung  günstiger  stellen, 
da  die  nicht  gelieferten  Mengen,  für  die  genügend 
Aullrage  vorlagen,  im  Juli  84  740  t  und  im  August 
81  639  t  betragen  haben.  Die  abgemeldeten  Mengen 
sind  bei  den  obigen  Bctheiligungcii  schon  berück- 
sichtigt.   Die  letzteren  selbst  sind  im  Juli  um  arbeils- 


'  läglich  13  116  t  gleich  S.76  %  und  im  August  um 
ai  beitstäglich  13  384  t  gleich  8,95  %  gestiegen.  Ver- 
sandt wurden  im  Juli  2 986 400  t  (2828974  t)  und  im 
August  2  807  000  t  (2  750716  t),  wovon  im  Juli  96,75  % 
und  im  August  96.S4  für  Rechnung  des  Syndicats 
gingen.  Arbeitstäglich  wurden  im  Juli  au  Kohlen 
11486  Doppelwagen  (10  478),  an  Koks  2055  (1896) 
Doppelwagen,  an  Briketts  336  (307j  Doppelwagen  oder 
zusammen  13904  (12681)  Doppel  wagen  versandt.  Im 
August  betrug  der  arbeilstägliehe  Versand  an  Kohlen 
11  114  (10580)  Doppelwagen,  an  Koks  2059  (1971) 
Doppelwagen,  an  Briketts  359  (323)  Doppelwagen  oder 
zusammen  13529  (12874)  Doppelwagen.  Diese  Zahlen 
zeigen,  wie  günstig  die  Absatzverhältnisse  in  den  beiden 
Sommermonaten  gewesen  sind.  Der  Bericht  des  Vor- 
standes über  die  Marktlage  lautete  sehr  günstig  und 
wurde  von  der  Versammlung  wiederholt  aul  das  freu- 
digste begrüfst.  Der  Vorstand  erhofft  auch  weitere 
sehr  befriedigende  Absatzverhältnisse,  zumal  das  Eisen- 
gewerlte so  äul'serst  flott  beschäftigt  ist  und  ihm  sehr 
grofse  Arbeitsmengen  zur  Erledigung  vorliegen,  auch 
vielfach  Zusatzkäufe  für  das  künftige  Jahr  verlangt 
werden.  Alle  Anzeichen  Heften  um  so  mehr  auf  ein 
lebhaftes  Wintergeschäft  rechnen,  als  in  den  Maga- 
zinen der  Ruhr-  und  Bheinhäfeu  und  namentlich  auch 
vom  Überrhein  trotz  der  giofseu  Zufuhren  in  den 
verflossenen  Monalen  nur  geringe  Bestände  vorhanden 
seien,  die  so  wenig  genügten,  dafs  die  Verbraucher 
I  in  Süddeulschland  schon  jelzt  wegen  Bahnlieferuiigeii 
|  au  das  Syndicat  herangetreten  seien.  Die  Abschlüsse 
i  für  IS99  gehen  ebenfalls  sehr  Hott  von  statten.  Für 
(  zwei  für  Kiautschou  bestimmte  und  verloren  gegangene 
Schiffsladungen  mit  Briketts  mul's  Ersatz  geschaffen 
werden;  auch  hat  die  kaiserliche  Marine  dem  Syndicat 
■  die  rege I in äfs igen  Koldeulieferungen  für  den  genannten 
Platz  bezw.  für  das  Geschwader  in  den  osl asiatischen 
Gewässern  übertragen.  Diese  Miltheilung  wurde  be- 
sonders l'ieudig  aufgenommen.  Der  Antrag  der  Zeche 
Friedrich  Wilhelm  aul  Aufnahme  in  das  Syndicat 
wurde  au  den  bestehenden  Ausschufs  verwiesen,  der 
die  Aufnahmebedingungen  und  die  Betheiligung  der 
Zeche,  die  mit  jährlich  120t(OD  t  beantragt  ist,  be- 
rathen soll.  Die  Umlage  für  das  letzte  Vierteljahr 
wurde  von  9  %  auf  N  %  ermäl'sigl.  Der  für  d.is 
Kaiser  Wilhelm-Denkmal  auf  Hoheiisyborg  einstimmig 
und  ohne  Erörterung  bewilligte  Beirag  ergiebt  an- 
nähernd 100 000  t#  für  beide  Jahre. 


Rheinische  Stahlwerke  zn  Meiderich  hei  KuhrorL 

Aus  dem  Bericht  des  Vorstandes  für  das  Geschäfts- 
jahr 1897 '98  geben  wir  Folgendes  wieder: 

„Es  freut  uns,  Ihnen  mitlheileu  zu  können,  dafs 
die  am  Schlüsse  unseres  vorigjährigen  Berichtes  aus- 
gesprochenen Hoffnungen  auf  ein  gutes  Erträgnil's  für 
das  jetzt  abgelaufene  Geschäftsjahr  sich  in  jeder  Weise 
erfüllt  haben,  und  wir  Ihnen  einen  recht  günstigen 
Abschlufs  vorlegen  können,  der  die  Ausschüttung  einer 
gleichen  Dividende  wie  im  Vorjahre  ermöglicht.  Das 
verflossene  Geschäftsjahr  war  für  die  deutsche  Eisen- 
und  Stahlindustrie  in  allen  unseren  Geschäftszweigen 
ein  recht  zufriedenstellendes.  Im  ersten  Vierteljahr 
1898  trat  zwar  eine  erhebliche  Abschwäcbung  auf 
dem  Staheisenmarkte  ein,  der  einen  nicht  unerheb- 
lichen Preisrückgang  in  diesem  Artikel  zur  Folge  hatte. 
Das  II.  Vierteljahr  brachte  jedoch  auch  in  diesem 
Artikel  wieder  eine  entschiedene  Besserung,  die  seit- 
dem derartige  Fortschritte  gemacht  hat,  dafs  wir  den 
Anforderungen  unserer  Abnehmer  kaum  gerecht  werden 
können  und  gezwungen  sind,  lange  Lieferfristen  zu 
stellen.  Die  Preise  haben  infolge  dieser  stürmischen 
Nachfrage  wieder  augezogen  und  könnten  heute  recht 
lohnend  sein,  wenn  die  bereits  seit  mehreren  Jahren 
in  Aussicht  genommene  Neubildung  des  Walzwerks- 
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Verbandes  sich  verwirklichen  würde.  Leider  worden 
von  verschiedenen  Werken  so  hohe  Betheiligungs- 
ziffern  gefordert,  dafs  daran  die  Hildniig  dieses  Ver- 
bandes scheitern  miil'sle.  Die  He^trchuii^ren  zur  Er- 
reichung des  Zieles  werden  noch  fortgeführt,  und  wir 
hallen  das  Zustandekommen  für  nicht  ausgeschlossen. 

Weniger  günstig  gestaltete  sieh  das  verflossene 
Geschäftsjahr  in  Bezug  auf  die  Ausfuhr  von  Draht 
und  Drahtfahricaten,  sowie  von  Blechen.  Um  die 
infolge  übermäfsigen  Wettbewerbs  des  Auslandes  stark 
zurückgegangene  Ausfuhr  in  diesen  Artikeln  wieder 
zu  heben,  bat  der  Halhzeugverbaud  den  exportireuden 
Werken  eine  Ausluhrvergütung  von  3  bis  5  ,M  pro 
Tonne  zugebilligt,  wodurch  der  Gewinn  aus  der 
Fubrication  von  Halbzeug  wesentlich  beeinträchtigt 
wurde.  Wir  können  jedoch  zu  unserer  Gcnugthuung 
constaliren  ,  dafs  diese  Mafsregel  ihre  Wirkung  auf 
den  Export  nicht  verfehlt  hat. 

Der  gute  Geschäftsgang  in  unseren  Fabricalen 
«lauert  auch  heute  noch  fort.  Hecht  belangreiche 
Abschlüsse  sind  auch  bereits  für  das  I.  Halbjahr 
nächsten  Jahres  gethätigt .  wozu  die  bedeutenden 
Bestellungen  der  deutschen  Eisenbahnverwaltungen 
an  Schienen  und  Schwellen  wesentlich  mitgewirkt 
haben. 

Unser  Arbeitsslock  Mrug  am  I.Juli  dieses  Jahres 
130  462  t  gegen  11*015  l  am  I.  Juli  18!l7,  gegen 
120  882  t  am  I.Juli  18%  und  gegen  IUI  000  t  am  1.  Juli 
IS95,  wir  sind  daher  schon  jetzt  für  da*  laufende 
Geschäftsjahr  reichlich  mit  Aufträgen  versehen. 

Unsere  Hoheisenerzeugung  ist  gegen  das  Vorjahr 
um  etwa  3000  I  zurückgeblieben,  wenngleich  wir  bei 
unseren  verbesserten  Einrichtungen  eine  Erhöhung 
von  mindestens  12000  t  hätten  erzielen  müssen. 

Iii  betreff  der  Arbeiterfrage  ist  es  uns  im  ver- 
Jahre gut  gegangen.    Arbeitskräfte  konnten 
genügend  herangezogen  werden. 

Die  Inbetriebsetzung  der  neuerbauten  Arbeiter- 
kaserne am  I.Januar  d.  J.  hat  uns  wesentlich«'  Dienste 
zu  diesem  Zwecke  geleistet.  Die  Kaserne  ist  augen- 
blicklich mit  ISO  Mann  belegt  und  für  240  Mann  ein- 
gerichtet. Aulscrdem  haben  wir  verschiedene  in  der 
Nähe  des  Werkes  gelegene  Häuser  erworben  und  zu 
Arbeitet  -Wohnungen  eingerichtet,  was  auch  zur  Steue- 
rung des  im  Vorjahre  1X'.M>  1*7  vorhandenen  Arbeiter- 
mangels beigetragen  bat.  Auch  in  dem  laufenden 
Geschäftsjahre  hoffen  wir  noch  einige  Arbeiter- 
Wohnungen  in  der  Nähe  unseres  Werkes  erwerben 
zu  können. 

Die  zur  Inbetriebsetzung  unseres  dritten  Hoch- 
ofens erforderlichen  Neubauten  (eine  Kokshat terie  von 
71  Oefen,  eine  Gebläsemaschine,  sowie  zwei  grol'se 
Windheizapparate  und  einige  sonstige  Neuanlagen) 
sind  sämmtlicli  fertiggestellt.  Um  der  vermehrten 
Eisensteiiianfuhr  zu  genügen,  sind  durchgreifende 
Aenderungen  au  den  fisealiseheii  Hafenmagazineii  und 
den  Hafengeleisen  vorgenommen,  und  sind  wir  mit 
dem  Bau  von  zwei  grolsen  Ausladekrahnen  am  Haren 
beschäftigt.  Ferner  haben  wir  ein  neues  Kesselbaus 
gebaut  und  sind  mit  der  Einmaueruug  einer  neuen 
Kesselgruppe  beschäftigt. 

Der  Weiterausbau  unserer  Lothringer  Grube  l'cns- 
brumien  schreitet  voran.  Wir  hüben  die  Vorriehl  nugs- 
arlfeitcn  nicht  beschleunigt,  weil  die  schon  so  lange 
erhoffte  Frachteniiäfsigmig  trotz  der  vielfachen  Be- 
mühungen der  rheinisch  -  westfälischen  Bobeisen- 
protlm-enlcn  noch  immer  nicht  zur  Einführung  gelangt 
ist.  Jetzt  haben  wir  begründete  Hoffnung,  dafs  der  er- 
mäfsigte  Tarif  mit  dem  I.  Januar  IK'jy  zur  Einführung 
gelaugt,  und  wir  werden  dann  unsere  ganze  Förderung 
nach  hier  übernehmen.  Augenblicklich  verkaufen  wir 
unsere  kleine  Förderung  und  treiben  Aufschlufsarbeiten. 
Den  an  unsere  Grube  iViishrunncn  anscbliel'senden 
Theil  der  der  Finna  Gebr.  Stumm  in  Neunkirchen 
gehörigen  Eiseusteingrube  Oeffingen,  deren  Betrieb 


und  Förderung  aus  einem  mit  Pensbruunen  gemein- 
schaftlichen Stollen  erfolgt,  haben  wir  von  der  ge- 
dachten Firma  gegen  tauschweise  Unterlassung  eines 
entsprechenden  Theiles  unseres  Bergwerks  Buxweiler 
übernommen  und  ebenso  die  zu  Oetriugen  gehörigen 
Grundslücke  und  Arbeiterwohnungen  u.  s.  w.  käuflich 
erworben.  Wir  selbst  haben  in  der  Nähe  der  Grube 
drei  Arbeitet  häuser  errichtet,  die  bereits  fertiggestellt 
sind.  Mit  dein  Bau  von  drei  ferneren  Arbeileritäusern 
für  je  vier  Familien  sind  wir  beschäftigt.  Auf  der 
Grube  l'eusbrunnen  sind  zur  Zeit  110  Mann  beschäftigt. 

Die  stelige  Zunahme  des  Bergbaubetriebes  im 
Algringer  Thale  machte  die  Errichtung  eines  Kranken- 
hauses dort  zur  unbedingten  Notwendigkeit.  Wir 
haben  dazu  einen  Beitrag  von  25000  geleistet. 

Im  Laufe  des  Jahres  bot  sich  uns  ferner  die 
Gelegenheit,  eine  au  unseren  Grundbesitz  in  Meiderich 
anschliefsende  Besitzung  nebst  Gebäuden  von  etwa 
90  Morgen  (Thomashof  genannt),  sowie  einige  kleine 
Terrains  für  den  Preis  von  zusammen  333650,83  t& 
käuflich  zu  erwerben.  Es  ist  hierdurch  unser  Schlacken  - 
stürz  auf  lange  Zeit  sichergestellt.  Unser  Grundbesitz 
in  Meiderich  und  Beeck  ist  hierdurch  auf  mehr  als 
400  Morgen  gestiegen. 

Wie  wir  bereits  im  vorigjährigen  Berichte  hervor- 
hoben, war  die  für  unsere  Kalksleiufelder  im  Allgor- 
thal höchst  wichtige  Erbauung  der  Angerthalltahn 
seitens  des  Staates  an  die  Bedingung  geknüpft,  dafs 
die  vier  dabei  intcressirten  Werke  (Krupp,  Gule- 
lioffnnngshülte,  Phönix  und  wir)  einen  bedeutenden 
Geldbeitrag  zum  Grunderwerb  aufzubringen  hätten. 
Die  Summe  ist  inzwischen  uul  320000  d  festgestellt, 
wovon  auf  uns  '/«  mit  SO 000  ..H  enltiel. 

Durch  die  vielen  Erwerbungen  und  Neuanlagen 
im  verflossenen  Geschäftsjahre  (Bau  der  Arbeiter- 
kaserne,  Kauf  von  Arbeiterwohnungen  in  Meiderich, 
Erwerbung  der  Grube  Oetriugen  nebst  Zubehör,  Bau 
der  Arbeiterwohnungen  in  Algringen,  Erwerbung  des 
Thomasliofs  in  Meiderich ,  Bau  von  verschiedenem 
Zubehör  für  den  dritten  Hochofen,  Koksöfen,  Gebläse- 
maschine,  Wiuderliitziingsapparate,  Krabn-  und  Geleise- 
anlagen  au  den  Hafenmagazinen,  neues  Kesselhaus 
nebst  Zubehör),  sowie  durch  Bewilligung  des  Beitrags 
von  80000  ,M  für  den  Bau  der  Bahn  durch  das 
Angerlhal  und  von  25000  ,H  für  das  Hergmanns- 
krankeiihaus  in  Algringeu  u.  s.  w.,  haben  wir  erheb- 
liche Ausgaben  gehabt,  die  unser  Betriebskapital 
geschwächt  haben. 

Es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen,  dal's  unser 
geringes  Actienkapital  von  nur  6610000^  (mit  dem 
wir  jährlich  den  dreifachen  Umschlag  erzielen)  zur 
Führung  eines  so  groben  Betriebes  zu  klein  ist. 
Unser  Aufsichtsrath  wird  daher  in  betreff  einer 
Kapilalserhöhung,  die  zur  Vermehrung  der  Betriebs- 
mittel sowie  auch  zur  Durchführung  einiger  Neubauten 
dienen  soll,  geeignete  Vorschläge  machen.  Wir  be- 
merken noch,  dafs  unsere  Werke  mit  keinerlei  Hypo- 
thekenschulden belastet  sind. 

Es  wurden  im  verflossenen  Geschäftsjahre  erzeugt: 
183212  t  Boheisen  gegen  186  537  t  pro  189Ü97.  An 
Thomas-,  Bessemer-  und  Martinstahl  wurde  dargestellt: 
198  798  t  gegen  200330  l  im  Vorjahre.  Die  Erzeugung 
an  fertigen  Fabricalen  und  Hulbfahricaten  betrug: 
DiS335  t  gegen  107  222  t  pro  1896/97,  sowie  ferner 
für  unseren  eigenen  Bedarf:  5451  t  Gufswaarcn,  7436  t 
basische  Uonverterstcinc  und  Böden,  2274  t  feuerfeste 
Steine,  3559955  Stück  Schlackensteine.  An  Stahl- 
fabricatvn  wurden  versandt:  167  721  t  gegen  1133056  l 
pro  1896 '97.  Aut'serdem  kamen  an  Stahlabfällen, 
Thomasschlacken,  Blechsehrott,  Steiiischrolt.SehlHckeu- 
sand  und  sonstigen  Abfällen  zum  Versand:  62  890  t 
gegen  57307  l  im  Vorjahre.  Der  Gesammtpreis  sämml- 
lieher  abgesetzten  Waaten  betrug:  19  636470,64  iM 
gegen  17  682  334,30  im  Vorjahre.  Der  Durchschnitts- 
verkaufspreis  unserer  Fabricatc  hat  sich  gegen  das 
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Vorjahr  nur  wenig  geändert,  es  wurden  jedoch  nicht 
unbedeutende  Mengen  hoher  bewertheter  Erzeugnisse 
abgesetzt.  An  Arbeitern  beschäftigten  wir  durch- 
schnittlich: 273t)  Mann  gegen  2531  Mnnn  im  Vorjahre. 
An  Lohnen  wurden  gezahlt:  3665627,48  Jl  gegen 
3317  322,77  Jl  im  Vorjahre. 

An  Steuern  und  Abgaben  haben  wir  im  ver- 
flossenen Geschäftsjahre  gezahlt:  Conimunalsteuern 
einschliefslich  Realsteucrn  9«  374,29  Jl,  Einkommen- 
steuer 24  250  Jl,  Beilrage  zur  Krankenkasse  27  457,5  H , 
Beitrüge  zur  Invaliden-,  Wiilwcn-  und  Waisenkasse 
8295,54  Jt,  Beitrage  zur  staatlichen  Invaliden-  und 
Altersversicherung  19986,39  Jt,  Beiträge  zur  rhein.- 
westf. Utifallberufsgenosseuschalt  38  573,03,^,  Prämien 
für  Versicherung  gegen  Unfälle  von  Beamten  und 
Meistern,  die  ein  Einkommen  über  2000  Jt  haben, 
3955,60  Jt,  zusammen  221  891,90  Jl.  gegen  204977,43  Jt. 
im  Vorjahre." 

Die  Abschreibungen  betragen:  550968,37  -M,  es 
verbleibt  ein  Reingewinn  von  1  (HM)  646,24  Jt.  Es 
wird  vorgeschlagen:  die  Vertheilung  einer  Dividende 
von  15  %  (976500  Jt)  auf  das  6510000  K  betragende 
Actienkapilal :  aus  dem  Ueberscliufs  von  24146,24  H 
dem  Evangelischen  Arbeiterverein  zu  Meiderich  für 
die  Gründung  eines  eigenen  Arbeiterheims  den  Betrag 
von  5000  Jt. 


Horn bnc her  Hüttenwerke. 

Aus  dem  Bericht  für  1897/98  geben  wir  Folgendes 
wieder: 

.Wie  im  vorigen  Jahre,  kAnnen  wir  auch  diesmal 
von  der  Marktlage  Günstiges  berichten,  denn  wenn 
die  Conjunctur  im  Laufe  des  am  30.  Juni  beendigten 
Geschäftsjahres  auch  einmal  schwankte,  so  wurde  sie 
bald  nachher  wieder  fester  und  hielt  inlolge  der  in 
fast  allen  Zweigen  der  Eisenindustrie  herrschenden 
lebhalten  Thätigkeil  bis  zum  Schlüsse  an.  Es  gestattet 
der  Reingewinn  nach  genügenden  Abschreibungen  die 
Vertheilung  einer  etwas  höheren  Dividende  auf  das 
im  Laufe  des  Jahres  um  1200000  Jl  erhöhte  Actien- 
kapital.  Dieses  zufriedenstellende  Ergebnis  haben 
wir  wesentlich  der  günstigen  Entwicklung  unserer 
GrubenverhAltnis.se  mit  zuzuschreiben:  in  einem  Theile 
unseres  Grubenbesilzes  ist  das  sogenannte  „Schwarze 
Lager"  in  guter  Qualität  aufgefunden  worden,  dessen 
Abbau  nach  und  nach  mit  erfolgt  und  das  eine  he-  j 
trachtliche  Werthverniehrung  unserer  Gruben  bedeutet.  I 
Die  Förderung  unserer  Gruben  betrug  436000  l  gegen 
395000  t  im  Vorjahre.  Die  Schachtanlage  bei  Montois 
sowie  die  Schmalspurbahn  zur  Verbindung  desselben 
mit  unseren  in  Betrieb  befindlichen  Gruben  ist  fertig- 
gestellt und  die  Förderung  aufgenommen  worden.  | 
Die  3  Hochöfen  erzeugten  132838  t  Roheisen  gegen  1 
125428  t  im  Vorjahre.  Der  Preis  des  Koks  stellte 
sich  auf  20,38  Jt  franco  Hütte  gegen  18,97  Jt.  Die  j 
Schlackensteinfabrik  und  Giel'serei  haben  regelmäfsig  . 
gearbeitet  und  ein  zufriedenstellendes  Resultat  geliefert. 
Die  Vorräthe  betrugen  am  SO.  Juni  608876.81  ,M 
mehr  als  im  Vorjahre.  Der  Eisenvorrath  ist  infolge 
der  vergröfserlen  Erzeugung  an  Roheisen  in  Lothringen- 
Luxemburg  und  Verminderung  des  Absatzes  nach 
Westfalen  und  dem  Saargebiet  gegen  das  Vorjahr 
gestiegen,  aber  im  laufenden  GesehiUY-j.ihrc  erheblich  ! 
wieder  zurückgegangen.  Die  seit  Jahren  schwebende 
Frage  betreffend  Minette-  und  Ktiksfrachlerinäl'siguug 
ist  noch  unerledigt,  doch  glauben  wir  annehmen  zu 
dürfen,  dals  die  zuständigen  Behörden  die  berechtigte 
Forderung  unseres  Bezirks  anerkennen  und  die  Kr- 
mäfsigung  der  Koksfracht  gcrechterwei.se  gleichzeitig 
mit  derjenigen  für  Minette  in  Krall  treten  lassen 
werden.  Was  die  Kanalisirung  der  Mosel  betrifft,  so 
bleibt  zu  erwähnen,  dafs  frühere  Gegner  des  Projects 
jetzt  den   Mangel  einer   Wasserstralse,   welche  den 


:  Minettebezirk  mit  dem  Niederrhein  und  Westfalen 
bezw.  der  See  verbinden  sollte,  zu  beklagen  beginnen. 

Nach  reichlichen  Abschreibungen  steht  ein  Rein- 
gewinn von  753  811,57  Jl  zur  Verfügung,  der  wie 
folgt  vertheilt  werden  soll:  624000  Jl  13%  Divi- 
dende auf  das  erhöhte  Actienkapilal,  32842,10  Jl. 
Tantieme  au  den  Aufsichtsrath,  10000  Jt  Dotirung 
des  Arbeiterunterslützungsfunds.  20000  ,M  Beilrag  für 
Wasserleitung  und  Kirche,  50000  ,#  Anlage  eines 
Hochofenerneuerungs-Gonlos,  16969,47  Jl,  Vertrag  auf 
neue  Rechnung,  zusammen  753811,67  Jl. 

Westfälische»  kokssyudicat. 

Nach  dem  in  der  am  28.  September  abgehaltenen 
Mitgliederversammlung  erstatteten  Bericht  betrug  der 
Koksabsatz  im  ersten  Halbjahr  3047  426  t  und  wies 
eine  Zunahme  von  140737  t  =  5,16  %  gegen  den 
gleichen  Zeitraum  des  Vorjahres  auf.  Ebenso  zeigt 
der  Juli  eine  Vermehrung  von  4,03  %  und  der  August 
eine  solche  von  8,01  %.  Wenn  trotz  der  seit  dem 
Frühjahr  anhaltend  günstigen  Absatzvcrhaltnisse  mit 
Einschränkungen  gerechnet  werden  mufsle,  so  lag 
dieses  in  der  dem  Bedarf  vorauseilenden  Erzeugungs- 
steigeruug  und  im  übrigen  in  den  Stockungen  im 
Koksbezuge  der  Hochofenwerke.  Die  Zunahme  des 
Versands  im  laufenden  Jahre  betrug  gegen  das  Vor- 
jahr in  Procenten:  Januar  11,9,  Februar  7,6,  März 

I,  2,  April  4.3,  Mai  1,  Juni  6.7,  Juli  4,  August  8,6  %. 
Im  Vergleich  zum  Vorjahre  beziffert  sich  die  Er- 
höhung der  Betheiliguugsziffer  für  1898  in  Procenten 

;  für  Januar  aul  8,7,  Februar  10,3,  März  10.3,  April 

II,  5,  Mai  11,3.  Juni  11,5,  Juli  17,  August  16,  Sep- 
tember 14,  Oetober  14,  November  13,  December  12,8^,. 
Die  von  Mai  ab  mäßigeren  Einschränkungen  sind 
eineslheils  auf  die  l>essere  Beschäftigung  der  Hoch- 
olcnwerke  und  anderntheils  auf  die  Vermehrung  der 
Seeausfulir  zurückzuführen ,  die  bei  allgemein  guten 
Preisen  die  Mengen  des  Vorjahres  bedeutend  über- 
schreiten wird.  Infolge  des  beledigenden  Ganges 
und  der  guten  Aussichten  der  Eisenindustrie  konnten 
von  der  nächstjährigen  Kokserzeugung  schon  jetzt  in 
runder  Summe  verkauft  werden  5  750  000  t,  was  mit 
den  noch  in  Aussicht  zu  nehmenden  und  bereits  in 
Behandlung  stehenden  Mengen  eine  Gesammt menge 
von  rund  6500000  t  ausmachen  wird.  Soweit  sieb 
die  Absatzverhältnisse  für  das  erste  Viertel  d.  J.  über- 
sehen lassen ,  wird  sich  die  Einschränkung  auf  9  % 
^schränken. 


Wilhelmshutte,  Actlengeselluchaft  für  Maschinen- 
bau und  Eisengießerei,  Eulau-WllhelmshQtte  und 
Waidenbars;  In  Schlesien. 

Das  am  31.  März  des  laufenden  Jahres  abge- 
schlossene 28.  Geschäftsjahr  der  Gesellschaft  zeichnete 
sich  durch  eine  rege  Thätigkeit  in  allen  Werkstätten 
aus,  welch'  letztere  mit  Arbeiten  reichlich  versehen 
waren.  Leider  gelang  es  nicht,  eine  wesentliche  Auf- 
Itesserung  der  Preise  für  Haudelsgufswaareu  zu  er- 
zielen, und  bleibt  eine  solche  noch  anzustreben.  Der 
Umsatz  des  letzten  Geschäftsjahres  betrug  2794897, 15«# 
gegenüber  2433674,15  .#  im  Vorjahre.  Im  Laufe 
des  Geschäftsjahres  wurden  62  verschiedene  Dampf- 
maschinen und  Dampfkessel  angefertigt.  Der  Brutto- 
gewinn von  595312,75  Jt  ergiebt  nach  erfolgten  Ab- 
schreibungen und  Reservestellungen  einen  Nettogewinn 
von  95953,50  ,*Y,  dessen  Vertheilung  wie  folgt  vor- 
geschlagen wird:  Dem  Reservefonds  1  5 %  =  4797,65 
dem  Reservefonds  II  15  %  =  14392,95  Jt,  nicht  ver- 
theilbarer  Rest  1586,60  Jl,  Tantieme  an  Aufsichlsrath 
und  Vorstand  7676,:tO Jt,  Erneuerungsfonds  15000  .ä, 
Dividende  Vh%  von  3500000  .*  =  52500  ,41 ,  zu- 
sammen 95953,50 
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Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


Luciwigf  Rasche  f. 


Am  1.  October  dieses  Jahres  verschied  zu 
Eschweiler-Aue  nach  mehrwöchigem  Krankenlager 
unser  langjähriges,  treues  Mitglied  L.  Rasche. 

Geboren  am  Octo- 
ber 1826  zu  Frönden- 
berg in  Westfalen,  trat 
er,  nachdem  er  in  jün- 
geren Jahren  auf  ver- 
schiedenen Eisenhütten, 
wie  Menden,  bei  H.  D.  F. 
Schneider  in  Neunkirchen 
bei  Siegen,  in  Haspe, 
auf  Steinhäuser  -  Hütte, 
in  Witten,  Hattingen  und 
Styrum  im  Betriebe  thätig 
gewesen  war,  im  Jahre 
1861  als  Director  in 
die  Dienste  der  Actien- 
gesellscbafl  Phönix  zu 
Eschweiler -Aue,  in  wel- 
cher Stellung  er  bis  zu  sei- 
nem Tode  verblieb.  Schon 
seit  vielen  Jahren  war 
er  Mitglied  der  General- 
direction  der  ausgedehn- 
ten Werke  dieser  Gesell- 
schaft. Während  seiner 
fast  37  jährigen  Thätigkeit 
in  Eschweiler  hat  er  es 
verstanden,  die  Interessen 

seiner  Gesellschaft  zu  fördern  und  zu  deren  Ent- 
wicklung wesentlich  beizutragen,  gleichzeitig  hat 
er  durch  seine  Herzensgüte  und  die  Biederkeit 


seines  Wesens  die  Zuneigung  seiner  Gollegen  und 
Untergebenen  in  hohem  Matse  erworben.  Unter 
den  Fachgenossen  erfreute  er  sich  hohen  An- 
sehens, mit  Wehmuth  ver- 
nahmen sie  die  Kunde 
von  dem  Heimgang  des 
,  alten  Hasche*,  der  den 
Verlust  eines  zuverlässi- 
gen Freundes  und  eines 
ganzen  Mannes  bedeu- 
tete, der  sich  durch 
eigene  Kraft  und  durch 
seltenen  Fleifs ,  gepaart 
mit  eiserner  Energie,  aus 
kleinen  Anfängen  zu  ver- 
antwortungsvoller Stel- 
lung emporgeschwungen 
hatte. 

Auch  um  das  Gemein- 
wohl hat  der  Verstorbene 
sich  grofse  Verdienste  ver- 
schafft. Er  war  Mitglied 
des  Kreisausschusses  der 
Handelskammer,  Stadt- 
verordneter und  Verwal- 
lungsralhsmitglied  sowie 
Mitglied  mehrerer  indu- 
striellen Gesellschaften. 

Während  seines  mit 
gröfsler  Geduld  ertrage- 
nen ,  qualvollen  Leidens    sah  er  dem  Tode  bei 
vollem  Bewufstsein  ruhig  und  gefafst  entgegen.  — 
Möge  ihm  die  Erde  leicht  sein! 


John 

Am  6.  October  verschied  zu  Middlesbrough 
im  69.  Lebensjahre  Mr.  John  Gjers,  seit  langer 
Zeit  Mitglied  unseres  Vereins. 

Der  Verstorbene  war  in  Gothenburg  in  Schweden 
geboren.  Als  er  im  Jahre  1851  zur  ersten  Welt- 
ausstellung nach  London  kam,  war  der  dort 
gewonnene  Eindruck  für  ihn  Veranlassung,  fortan 
England  zum  Schauplatz  seiner  Thätigkeit  zu 
wählen  und  sich  naturalisiren  zu  lassen.  Er 
war  zuerst  in  verschiedenen  Werken  in  Yorkshire 
und  Lancashire  thätig,  Lim  1854  nach  Middles- 
brough, wo  er  bei  dem  Bau  der  Ormesby- Hoch- 
öfen thätig  war  und  später  mit  Henry  Cochrane 
eine  Röhrengiefserei  errichtete.  Im  Jahre  1855 
übernahm  er  die  Leitung  der  Ormesby- Werke ;  er 
zeichnete  sich  dabei  durch  Verbesserung  der  VVind- 
erhitzungseiurichtungeii,  welche  damals  aufkamen, 


3i  jers  f- 

durch  Neuerung  an  Röstöfen,  bei  der  Schlacken- 
granulirung  u.  s.  w.  aus  und  genofs  bereits  Ende 
der  60er  Jahre  den  Ruf,  in  der  ersten  Reihe  der 
englischen  Hochofenleute  zu  stehen.  Auch  im 
Bau  von  schnelllaufenden  Hochofengebläsen  that 
er  sich  rühmlich  hervor.  Die  Ayresome  Ironworks, 
lange  Zeit  eine  Musteranlage,  entstanden  ebenfalls 
unter  seiner  Leitung,  namentlich  aber  wurde  sein 
Name  durch  die  von  ihm  erfundenen  Durch- 
weichungsgruben,  über  welche  er  zuerst  vor  dem 
Wiener  Meeting  des  Iron  and  Steel  Institute  be- 
richtete, in  der  metallurgischen  Welt  bekannt.  Im 
Jahre  1894  wurde  ihm  von  genannter  Vereinigung 
die  Bessemerdenkmünzc  überreicht. 

John  Gjers  war  in  deutschen  Fachkreisen  eine 
wohlbekannte  und  beliebte  F'ersönliehkeit,  der  auf- 
|  richtig  nachgetrauert  wird. 
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Aenderuugen  im  Mitglleder-Yerzelchntfo. 

Centner,  A.,  Ingenieur,  Mailand,  Viale  Monforte  Nr.  5. 
Fritz,  F.  J.,  Ohcringenieur,  Styrum. 
(irith,  Julia*,  Commerzienrath,  Neumühl-Hamborn. 
1/rnse,  Faul,  Ingenieur,  Düsseldorf,  Xaiser-Wilhehn- 
slrafse  38. 

Huffelmann,    Wilh.,    Ingenieur,    Duisburg,   Fürsten - 
stral'se  5. 

Köneeke,  Herrn.,  techn.  Director  der  voji  Dreyseschen 

Fabriken  in  Sömmerda,  Tliüringeii. 
Kracht,  Carl  Julius,  Belriebsdirector  der  Rheinischen 

Metallwaaren-    und    Maschinenfabrik,  Abtheilung 

Rath,  Rath,  Villa  Bünger. 
Laue,  Hrn.,  Vorstandsmitglied  der  Actiengesellsihaft 

Ludw.  Loewe  k  Co.,  Berlin  N.  VV.,  Lützowplatz  Kr.  3. 
Mack,  Dr.  Fritz,  Ellrich  bei  Nordhausen  a.  Harz. 
Ibech,  Carl,  Oberingenieur  der  Temitzer  Stahl-  und 

Eisenwerke    von    Schoeller  Ar  Co.,   Ternitz   a.  d. 

Südhahn  (Niederftslerreichj. 
I'nzczolka,  L.,  Hütlendirector  a.  D.,  Wien  II,  l'raler- 

strafse  'SA, 

Schulze-  Vellinghausen,  Ewald,  Düsseldorf,  Sternstr.  18. 
Seif,  Harry,  Ingenieur  hei  der  Firma  A.  Cuslodis, 

Düsseldorf,  StockkHmpslrafse  14. 
Weber,  Hud.,  VValzwerksbcsitzer,  Hostenbach  a./Saar. 
Wessel,  Franz,  Ingenieur.  Köln,  Cloihvigsplalz  9,  II.  Et. 

Neue  Mitglieder: 
Rachfeld,  1..,  Vorstand  der  Einkaufsvcreinigung  Rhei- 

nisch-weslälischer  Eiseugiefscrcicn  in  Düsseldorf 
Ebermann,  Carl,  Theilhaber  der  Firma  T.  B.  Kittel, 

Ida  werk,  Linn  a.  Rhein. 
Fahlenkami),  Herrn.,  Ingenieur  der  Gewerkschaft  (Jrillo, 

Funke  k  Co.,  Schalke  i.  W.,  Friedriehstr.  W 


Hostert,  Edouard,  Ingenieur  der  Kalauer  Berghau- 

und    Hüiten-Actiengcsellschaft,   Budapest    V,  Ba- 

thory-uteza  10, 
Hottzhaussen,  C,  Ingenieur  der  Firma  Fried.  Krupp, 

Grusonwerk,  Magdeburg-Buckau. 
Hunger,  Oscar,  techn.  Director  der  Maschinenfabrik 

(irilzner,  Acliengesellschafl  in  Durlach,  Baden. 
Köppern,  Joh.  Heinr.,  Ingenieur,  Hagen  i.  Westfalen. 
Neumann,  Gustav,  Director  der  Ma-schinenhauanstall 

, Breslau",  lt.  in.  b.  H.  in  Breslau. 
IWitz,  (j,,  Director  der  Aktiengesellschaft  Ferrum, 
vormals  Rhein  «fc  Co.  in  Zawodzie  bei  Kattnwilz. 
Schmilz,  Franz,  Ingenieur,  Burbacher  Hütte. 

Verstorben: 
Ujers,  John,  Ayresome  Iron  Works,  Middleshoroiigh, 
England. 

Hasche,  Ludwi<i,  (icncraldirector  der  Aetierigesellschatt 
Phoenix,  Eschweilcraue  l>ei  Aachen. 


Eisenhütte  Oberschlesien. 

Die  nächste  Haupt  Versammlung  Hudet  am  13.  N«. 
vember  189s  statt. 

Vorläufig«  Tagesordnung: 

1.  Geschäftliche  Mittheilungen. 

2.  Tarife.  Berichterstatter  Hr.  Bergrath  Golheiii- 
Breslau. 

o.  Magnetische  Aufbereitung   von  Eisen- 
erzen.   Berichterstatter  Hr.  Ccheiiner  Bergrath 


Dr.  Wedding. 


Die  nächste 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Eisenhüttenleute 

lindet  stall  am 

Sonntag  den  23.  October  1898,  Nachm.  12'/»  Uhr, 

in  der 

Städtischen  Tonhalle  zu  Düsseldorf. 
Tagesordnung: 

1.  Geschäftliche  Mittheilungen. 

2.  Die  Fortschritte  in  den  Walzwerkseinrichtungen. 

a)  Allgemeines.    Die  Blocksliafsen.    Berichterstatter  Hr.  Director  Lantz- Remscheid. 

h>  Die  Herstellung  der  Halbfabricalc,  Schienen,  Schwellen  und  Träger.  Bericht- 
erstatter Hr.  Director  Max  Meier-Micheville-Villerupt. 


Zur  gefälligen  Beachtung!  Am  Samstag  ih  n  -II.  October,  Abends  8  Uhr,  findet  im  Baieonsaal  Nr.  I 
der  städtischen  Tonhalle  eine  gemiithliche  /iisainmenkunft  der  Eisenhütte  Dflssfildorf,  Zweigvereins  des 
Vereins  deutscher  Eiseiihütteiilcule,  stall,  zu  welcher  deren  Vorstand  alle  Mitglieder  des  Hauptvercins 
freutidliehst  einladet. 

Kxperimeiitalvortrag  von  Dr.  Hans  G  o  I  d  s  c  h  m  i  d  t  -  Essen  über : 

Verfahren  zur  Erzeugung  hoher  Temperaturen  ohne  Anwendung  von  El«  k  t  ric  it  ä  t , 
verbunden  mit  der  Darstellung  schwer  schmelzbarer,  kn  hiefreier  Metalle  und 
künstlichen  Korunds. 

— -Li*:;-  - 
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FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 


Kcdigirt  von 

Ingenieur  E.  Schrödter,  und         Generalsecretär  Dr.  W.  Beumer, 

GMdtlfbfflhrer  des  Vereins  deutscher  ElsenhOttowloute,      GescharUfOhrer  der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Verein, 

deutscher  Eisen*  und  Stahl -Industrieller, 

für  den  technischen  Thoil  för  den  wirthschafUichen  Theil. 

CoDimusioiUi-Vorlair  von  A.  Bagcl  in  Dllw.ldorf. 

M  21.  1.  November  1898.  18.  Jahrgang. 


Stenographisches  Protokoll 

der 

Haupt-Versammlung 

Vereins  deutscher  Bise  ii  Ii  ii  1 1 en  leut 

vom 

23.  October  1898  in  der  Städtischen  Tonhalle  zu  Düsseldorf. 


Tages-Ordnung: 

I.  Geschäftliche  MIHheilungen. 

•2  Neuwahl  der  ausscheidenden  Vorstandsmitglieder. 

'A.  Die  Fortschritte  in  den  Walzwerkseinrichtungen. 

;i)  Allgemeines.    Die  Blockstraßen.    Berichterstatter  Mr.  Direktor  l.anl  z-ltemsdieid. 
h)  Die  Herstellung  d  er  Hulbfa  br  i c»  te,  Schienen.  Schwollen  und  Träger.  Bericht- 
erstatter Hr.  Directur  Max  Meier •Michcville-Villeru|it. 


im  12'/*  Ulir  eröfTnele  der  Vorsitzende  des  Vereins,  Hr.  Geheimrath  C.  Lueg-Oherhausen, 
die  Versammlung  mit  folgenden  Worten: 

Indem  ich  die  heulige  Versammlung  eröffne,  heifse  ich  Sie  namens  des  Vorstandes 
herzlich  willkommen. 

Seit  unserer  letzten  Zusammenkunft  ist  durch  den  Tod  des  Fürsten  Bismarck  (die  Versammlung 
erbebt  sich  und  hört  die  dem  Andenken  des  Altreichskanzlers  gewidmeten  Worte  stehend  an)  ein  Ereigtiifs 
eingetreten,  das  heule  noch  unsere  Herzen  in  tiefem  Schmerz  erzittern  läfst.  Seit  Begründung  unseres 
Vereins  sind  unsere  Versammlungen  stels  und  ausnahmslos  Zeuge  gewesen,  wie  wir  unsere  Häupter 
huldigend  vor  dem  Manne  geneigt  haben,  dessen  titanenhafter  Geist  und  schier  übermenschliche 
Lehensfalle  den  Völkern  der  Erde  den  Weg  wies,  der  unser  Vaterland  aus  Schmach  und  Zerrissenheit 
zur  Einheit  und  weltgebietenden  Macht  emporhob,  der  unsere  Industrie  aus  schwerer  Bedrfingnifs  der 
heutigen  Blüthe  entgegenfahrte. 

Ich  darf  wohl  daran  erinnern,  wie  schon  im  Jahre  1881  der  damalige  Reichskanzler  mich  als 
Ihren  Vorsitzenden  benachrichtigte,  dafs  er  über  die  in  unserem  Begrüfsungstelegramm  ausgedrückte 
Zustimmung  zu  der  Wirthschaftspolilik  der  Regierung  um  so  erfreuter  sei,  als  dieselbe  von  einer  für 
die  Beurtheilung  dieser  Politik  besonders  zuständigen  Seite  ausging.  Ich  rufe  ferner  in  Ihr  fiedächtnifs 
zurück,  wie  am  I.April  des  Jahres  1895  der  Altreichskanzler  zu  unserem  freudigen  Stolz  die  Ehren  - 
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I.  Novemlier  IS*.»8. 


mitgliedschaft  des  Vereins  anzunehmen  geruhte  und  wie  er  voll  Huld  noch  am  Abend  unserer  letzten 
Versammlung  als  Antwort  auf  unsere  Begrüßung  an  mich  telegraphirte : 

»Ich  bitte  Sie,  meinen  Freunden  für  die  ehrenvolle  Begrüfsung  meinen  verbindlichsten 
»Dank  auszusprechen." 

Gramvoll  beugen  wir  uns  vor  dem  grofsen  Todten  im  Sachsenwald.  Sein  Andenken  bewahren 
wir  im  heiligen  Schrein  des  nationalen  Bewußtseins  und  der  Dankbarkeit;  wir  vermögen  es  nicht 
besser  zu  ehren,  als  indem  wir  das  vor  n  Jahren  an  dieser  Stelle  abgelegte  Gelübde  erneuern,  ihm 
unsere  Liebe  und  Treue  über  das  Grab  hinaus  zu  bewahren,  unsere  Kinder  und  Kindeskinder  zu 
lehren,  an  ihm  festzuhalten  und  zu  seinem  Bilde  allezeit  in  Liebe  und  Dankbarkeit  aufzublicken,  zu 
dem  Bilde  des  Mannes,  von  dem  mehr  als  von  irgend  einein  Staubgeborenen  das  Wort  des  Dichters  gilt : 


(Pause.)    (Die  Versammlung  nimmt  wieder  Platz.) 

Nicht  möchte  ich,  m.  H.,  diesen  weihevollen  Augenblick  vorübergehen  lassen,  ohne  noch  eine 
ernste  Mahnung  an  Ihr  Herz  zu  legen.  Die  Beschäftigung  der  uns  anvertrauten  Werke  ist  zu  unserer 
Genugthuung  zur  Zeit  überall  eine  sehr  rege;  trotz  der  gesteigerten  Leistungsfähigkeit  sind  unsere 
Werke  auf  manchen  Gebieten  kaum  in  der  Lage,  den  Ansprüchen  nachzukommen.  So  erfreulich 
diese  Erscheinung  an  sich  zu  begrüßen  ist,  so  dürfen  wir  doch  nicht  übersehen,  dafs  sie  zwei 
Gefahren  in  sich  birgt,  zu  deren  nachdrücklicher  Bekämpfung  wir  uns  nicht  rechtzeitig  genug  ver- 
einigen können. 

Einmal  meine  ich  die  Bestrebungen,  welche  verschiedenenorts  behufs  Herbeiführung  von 
Abänderungen  in  der  Zollgesetzgebung  sieh  geltend  machen.  Die  Gröfse  der  Gefahr,  welche  in  dieser 
Erscheinung  liegt,  tritt  uns  deutlich  vor  Augen,  wenn  wir  bedenken,  dafs,  falls  wir  aus  vorüber- 
gehenden Ursachen  das  Einreißen  von  nur  einer  Lücke  in  den  heuligen  Zollschutz  zugeben,  dies  ein 
Vorgang  von  unberechenbarer  Tragweite  wäre,  der  sehr  leicht  unsere  ganze  Zollgesetzgebung  ins 
Schwanken  bringen  könnte.  Wohin  uns  dies  aber  in  unseren  Betrieben  führen  würde,  haben  uns 
die  beklagenswerthen  Zustände  gelehrt,  welche  wir  darin  in  der  zweiten  Hälfte  der  70er  Jahre  erlebt 
haben.  Von  dem  Druck  des  Auslandes,  unter  dem  wir  damals  seufzten,  hat  uns  die  weise  Wirt- 
schaftspolitik eines  Bismarck  befreit,  und  wenn  ich  an  die  heifsen  Kämpfe  erinnere,  welche  zu  ihrer 
Verwirklichung  damals  unter  seiner  Führung  entbrannten,  so  können  wir  keinen  Augenblick  zweifelhaft 
sein,  unsere  ganze  Kraft  einmüthig  dafür  einzusetzen,  dafs  die  damals  geschaffene  Grundlage  in  ihrem 
ganzen  Umfange  uns  erhalten  bleibe.  Seien  wir  uns  stets  bewufst,  dafs  ohne  diese  feste  Grundlage 
die  Künste  unserer  Technik  versagen,  und  hallen  wir  unentwegt  daran  fest,  dafs  wir  dieses  Fundament 
für  das  Weiterbestehen  unserer  Werke  nur  durch  einmülhiges  Zusammenhalten  uns  zu  bewahren 
vermögen ! 

Die  andere  Gefahr,  welche  uns  durch  das  Wachsthum  unserer  Eisenindustrie  droht,  ist  meines 
Erachtens  darin  zu  erblicken,  dafs  wir  zu  befürchten  hahen.  dafs  die  unvermeidlich  damit  verbundene 
Zunahme  der  Belegschaften  den  Eintritt  mancher  Elemente  in  die  Beihen  unserer  Arbeiter  zur  Folge 
haben  wird,  welche  das  bisherige  gute  Einvernehmen  bei  uns  zwischen  Arbeit-Gebern  und  -Nehmern 
zu  stören  drohen.  Der  kürzlich  stattgehabte  socialdemokratische  Parteitag  hat  uns  über  das  Endziel 
der  Partei,  die  Vernichtung  der  bestehenden  Staats-  und  Gesellschaftsordnung,  nicht  im  Zweifel  gelassen. 
Ich  bin  überzeugt,  dafs  Sie  solchen  Bestrebungen  gegenüber  alle  Mann  für  Mann  fest  und  treu  mit 
mir  zu  Kaiser  und  Beich  stehen  und  dafs  wir  alle  gesetzgeberischen  Mafsnahmen  zum  Schutze  Arbeits- 
williger gegen  den  Terrorismus  socialdeiimkratischer  Wühler  und  Hetzer  zu  unterstützen  bereit  sind. 
Die  zunehmende  Verhetzung  der  Klassen,  welche  in  den  socialdemokratischen  Zeitungen  zu  bemerken 
ist,  fordert  zur  entschiedenen  Abwehr  dieser  Gefahr  auf;  damit  dieselbe  aber  wirksam  sein  soll,  ist 
auch  hier  unser  fesler  Zusammenschluß  das  grundlegende  Erfordernifs.    (Allgemeine  Zustimmung.» 

An  dem  allgemeinen  Aufschwung,  welchen  unsere  Eisenindustrie  zu  verzeichnen  hat,  hat  unser 
Verein  ebenfalls  theilgenommen ;  in  der  Berichtsperiode  ist  unsere  Mitgliederzahl  von  11)00  auf  2019 
gewachsen.  Andererseits  hatten  wir  auch  viele  Verluste  durch  Tod  zu  beklagen.  Wir  verloren  die 
Mitglieder  Gjers,  Albert  Hoesch,  von  Kutscha,  Aug.  Klein,  Seelhoff,  L.  Hasche,  Willemsen, 
Math.  Schwarz  und  gestern  erst  hatten  wir  den  Schmerz,  unserem  langjährigen  Vorstandsmitgliede, 
Generaldirector  Otto  Offergeid,  das  letzte  Ehrengeleit  zu  geben.  Ich  bitte,  zum  ehrenden  Andenken 
dieser  Herren,  die  uns  treue  Mitglieder  waren,  sich  von  Ihren  Sitzen  zu  erheben.  (Geschieht.) 

Aus  dem  Vereinslehen  habe  ich  zu  berichten,  dafs  Ihr  Vorstand  sich  mit  der  Frage  der 
Errichtung  einer  Reichsversuclisanslalt  beschäftigt  hat.  Derselbe  erklärt,  das  Vorhaben  der  Reichs- 
regierung ,  das  Materialprüfungswesen  zu  unterstützen,  auf  das  freudigste  zu  begrüßen,  stellt  sich 
dabei  auf  den  Standpunkt,  dafs  rs  aus  den  verschiedensten  Gründen  dringend  wünschenswert])  sei, 
wenn  das  Reich  die  vot  hundem-n  Landesanstalten  für  Materialprüfungen  der  Technik  durch  reichliche 
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Geldmittel  zwecks  Forderung  wissenschaftlicher  Untersuchungen  von  allgemeiner  Bedeutung  unterstützt, 
dafs  dagegen  die  Errichtung  einer  besonderen  Reichsanstalt  nicht  als  zweekmäfsig  zu  bezeichnen  sei. 

Ferner  habm  wir  im  Verein  mit  der  „Nordwestlichen  Gruppe*  und  dem  „Verein  zur  Wahrung 
der  gemeinsamen  wirtschaftlichen  Interessen  von  Rheinland  und  Westfalen*  über  den  Plan,  im  Jahre 
I'.H)2  in  Düsseldorf  eine  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  von  Rheinland,  Westfalen  und  benach- 
barten Bezirken  in  Verbindung  mit  einer  allgemeinen  deutschen  Kunstausstellung  abzuhalten,  gemeinsame 
Besprechungen  gepflogen,  auch  hierüber  in  unserem  Vorstand  beratlien.  Wir  sind  dabei  in  Ueber- 
einstimmung  mit  den  genannten  Körperschaften  zu  dem  Bcschlufs  gekommen,  uns  dafür  auszusprechen. 

Mafsgebend  war  hierbei  die  aufsemidentliche  Entwicklung,  welche  diese  beiden  Provinzen  seit 
der  Düsseldorfer  Ausstellung  im  Jahre  1880,  die  überall  in  bester  Erinnerung  steht,  genommen  haben, 
und  die  enormen  Neuerungen  und  Fortschritte,  welche  sich  seither  auf  allen  Erzeugungsgebieten 
vollzogen  haben,  so  dafs  eine  Vorführung  derselben  gerade  seitens  der  industriell  und  erwerblich  am 
höchsten  entwickelten  Provinzen  Rheinland  und  Westfalen  als  ein  dringendes  Bedürfnifs  zu  bezeichnen 
ist.  Ihr  Vorstand  hat  sich  nicht  für  befugt  gehalten,  namens  der  Werksverwaltungen,  welchen  durch 
solche  Ausstellungen  bekanntermafsen  grofse  Lasten  erwachsen,  ohne  dafs  sie  meist  einen  direel 
berechenbaren  Gegenwerth  erhallen,  irgend  eine  Erklärung  abzugeben,  mii  Bestimmtheil  aber  hat  er 
sich  dahin  ausgesprochen,  dafs  eine  solche  Ausstellung  für  die  Entwicklung  der  Technik  und  für  die 
Ausbildung  der  Beamten,  Meister  und  Arbeiter  von  hoher  Bedeutung  sei  und  dafs  infolgedessen  für 
die  Werke  auch  ein  indirecter  Nutzen  zu  erwarten  sei.  Die  weitere  Entwicklung  dieser  Angelegenheit 
liegt  in  anderer  Hand,  wir  werden  sie  jedenfalls  mit  Interesse  verfolgen. 

Zu  Punkt  2  der  Tagesordnung :  Neuwahl  der  ausscheidenden  Vorstandsmitglieder,  übergehend, 
ernenne  ich  zunächst  die  HH.  Paul  Schmidt  und  Director  Pottgiefser  zu  Slimmensammlern.  Nach 
dem  in  der  Vorslandssilzung  vom  2ä.  Juni  d.  J.  in  Gcmäfsheit  des  g  10  der  Vereinssatzungen  durch  das 
Loos  festgesetzten  Turnus  scheiden  mit  Sehlufs  dieses  Jahres  die  HH.  Asthöwer,  Beumer,  Brauns, 
Daelen,  Elbers,  Schultz,  Springorum  und  Tull  aus.  (Dieselben  wurden  wiedergewählt,  wie 
dies  aus  dem  Sehlufs  des  Protokolls  erhellt.) 

Auf  den  zur  Vertheilung  gelangenden  Stimmzettel  sind  die  Namen  derjenigen  Mitglieder  gedi  tickt, 
welche  zur  Wiederwahl  empfohlen  werden;  ich  bitte  Sie,  diejenigen  Namen,  welche  Ihnen  nicht 
genehm  sein  sollten,  zu  durchstreichen  und  durch  andere  zu  ersetzen. 


Nachdem  auf  diese  Weise  die  geschäftlichen  Angelegenheiten  erledigt  sind,  könnten  wir  zu 
Punkt  ,\  der  Tagesordnung  übergehen: 

Ueber  die  Fortschritte  in  den  Walzwerks  -Einrichtungen. 

Ueber  Punkt  a)  »Allgemeines*  und   .Blockstrafsen"   hat  Hr.  Director  L  a  n  t  z  -  Remscheid  die 
Berichterstattung  übernommen,  dem  ich  hiermit  das  Wort  ertbeile. 


Hr.  Director  Lantl- Remscheid :  M.  H.!  In  früheren  Hauptversammlungen  ist  Ihnen  Bericht 
erstattet  worden  sowohl  über  die  Art  und  Weise  der  Deckung  des  Erzbedarfs,  als  auch  über  die 
ungeheuere  Entwicklung,  welche  die  Erzeugung  von  Roheisen  und  Flufscisen  während  der  letzten 
Jahrzehnte  genommen  hat.  Hieran  schlofs  sich  eine  eingehende  Darstellung  der  drei  hauptsächlichsten 
Verfahren  zur  Erzeugung  von  Flufseisen,  und  es  wurde  weiterhin  über  einige  neuere  Verfahren 
berichtet,  die  bisher  nur  beschränkte  Anwendung  gefunden  haben. 

Das  nach  irgend  einem  der  früher  geschilderten  Verfahren  erzeugte  Flufseisen  wird  nun  zum 
weitaus  gröfsten  Theil  durch  Walzwerke  weiter  verarbeitet,  indem  diese  es  in  die  für  den  jeweiligen 
Verwendungszweck  geeignetste  Form  bringen ,  und  meine  heutige  Aufgabe  besieht  zunächst  darin, 
Ihnen  die  Ursachen  zu  den  Fortschritten  vorzuführen ,  welche  in  den  letzten  Jahrzehnten  in  Bezug 
auf  die  Walzwerks-Einrichtungen  gemacht  worden  sind. 

Vergleicht  man  die  Gesammterzeugung  an  Walzwerks -Fertigfabricaten  aus  Schweifseisen  und 
Flufseisen  während  der  letzten  30  Jahre,  so  sieht  man  ein  ganz  bedeutendes  Ueberwiegen  des  ersteren 
etwa  bis  zum  Jahre  1880.  Von  da  ab  nimmt  das  Flufseisen  einen  kräftigen  Anlauf,  während  das 
Schweifseisen  nur  geringe  Forlschritte  macht,  und  nach  Verlauf  von  11  bis  12  Jahren  hat  das 
Flufseisen  das  Uebergewicht  erlangt.  Nach  der  Statistik  des  Kaiserlichen  Statistischen  Amts  war  im 
Jahre  1896  die  Erzeugung  an  gewalzten  Fertigfabricaten  aus  Flufseisen  bei  uns  etwa  ü'/nmal  so 
grofs  wie  die  aus  Schweifseisen;  berücksichtigt  man  den  Umstand,  dafs  auf  der  grofsen  Zahl  der 
Walzwerke,  welche  beide  Sorten  Eisen  verwalzen,  ihre  Trennung  zu  statistischen  Zwecken  schwierig 
ist,  und  dafs  vielleicht  auf  manchem  Puddel-  und  Walzwerk,  trotzdem  dasselbe  grofse  Posten 
Zwischenfabrical  aus  Flufscisen  bezieht ,  die  gesammte  Erzeugung  als  aus  Schweifseisen  bestehend 
eingeschätzt  wird,  so  wird  man  angesichts  des  neuerlichen  gewaltigen  Aufschwungs  der  Flufseisen- 


a)  Allgemeines. 
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crzeugung  einerseits  und  bei  dem  offenbaren  Mangel  an  geeigneten  Arbeitskräften  für  den  Puddelofen 
andererseits  niebt  fehl  gehen,  w  enn  man  heute  in  Deutschland  die  Gröfse  derselben  auf  «las  Fünf-  bi> 
Sechsfache  der  Sehweifseisenerzeugung  schätzt,  und  in  dieser  ungeheueren  Verschiebung  der  Erzeugungs- 
verhältnisse zu  Gunsten  des  Flufscisens  haben  wir  wohl  die  Hauptursache  zu  den  Forlschritten  im 
Walzwerkswesen  zu  suchen.  Wenn  auch  schon  zu  Anfang  der  70  er  Jahre  der  stärker  auftretende 
Bedarf  an  gewalzten  Trägern  und  sonstigen  gröfseren  Prolilen  und  besonders  an  Bessemerslahlschierien 
zu  dem  Bau  kräftigerer  Walzwerke  Veranlassung  gegeben  hatte,  so  überwog  doch  die  Zahl  derjenigen 
Walzwerke,  welche  den  heutigen  Ansprüchen  durchaus  nicht  mehr  genügen,  die  aber  in  Fachkreisen 
damals  günstig  bcurtheilt  wurden  ;  neue  Gesichtspunkte  waren  jedoch  bis  dahin  nur  vereinzelt  aufgetreten. 

Betrachtet  man  die  für  Schweifseisenerzeugung  eingerichteten  Walzwerke,  welche  zu  Anfang 
der  70er  Jahre  im  Betrieb  waren  und  auch  heute  noch  an  vielen  Stellen  wenig  verändert  betrieben 
werden,  und  vergleicht  damit  die  neueren  Anlagen,  so  zeigt  sich  ein  wesentlicher  Unterschied. 

Früher  herrschte  das  Bestreben ,  den  ganzen  Apparat  auf  einen  möglichst  kleinen  Raum 
zusammenzudrängen.  Die  Schweifsöfen  wurden  nahe  an  die  Walzenslrafse  gelegt,  ebenso  Scheere 
oder  Säge,  auf  die  Möglichkeit  grofse  Längen  zu  walzen  nahm  man  kaum  Rücksicht ,  mechanische 
Hülfsmittel  beim  Walzprocefs  wurden  fast  gar  nicht  angewandt. 

Heute  dagegen  stellt  man  sich  bei  der  Anlage  eines  Walzwerks  die  Aufgabe,  den  Raum  um 
die  Walzenslrafse  möglichst  frei  zu  halten,  um  in  keiner  Weise  bei  der  Walzarbcit  behindert  zu  sein. 
Die  Oefen  legt  man  zwar  auch  heute  thunlichst  nahe  an  die  Vorwalze  besonders  wenn  die  Ver- 
arbeitung von  Sehweifseisen-Packelen  in  Frage  kommt  —  sucht  aber  damit  aufserhalb  der  Walzrichtung 
zu  bleiben,  indem  man  sie  zur  Seite  rückt.  Scheere  und  Säge  werden  in  grofsem  Abstand  von  der 
Walzenslrafse  angelegt,  bei  schweren  Slrafsen  für  grofse  Walzenlängen  stellt  man  zwei  oder  mehrere 
Scheeren  und  Sägen  in  gröfseren  Absländen  hintereinander  auf.  Dazu  kommt  noch  die  Anwendung 
der  neueren  Hülfsmittel  zur  Erleichterung  der  Arbeit  an  den  Oefen  und  Walzen ,  durch  die  man  in 
die  Lage  versetzt  wird,  mehr  und  billiger  zu  erzeugen  unter  Schonung  der  menschlichen  Arbeitskräfte 
und  Verminderung  der  Zahl  der  Arbeiter. 

Es  ist  nun  wohl  am  Platz,  darauf  hinzuweisen,  dafs  das  Auswalzen  von  Schweifseisen  und 
Flufseisen  nicht  unler  durchaus  gleichen  Bedingungen  vor  sich  geht.  Das  Schweifseisenpackel  mufs 
mit  gleichmäfsiger  guter  Schweifshitze  in  schnellster  Weise  ans  dem  Ofen  nach  der  Walze  gebracht 
und  möglichst  warm  ausgewalzt  werden.  Man  mufs  dabei  nur  vermeiden,  den  Stab  das  letzte  oder 
die  beiden  letzten  Kaliber  so  warm  passiren  zu  lassen,  dafs  er  eine  rauhe  Oberfläche  erhält  oder 
das  Fertigkaliber  nicht  ganz  ausfüllt.  In  vielen  Fällen  ist  es  zur  Erzielung  einer  guten  Schweifsung 
nolhwendig,  das  Packet  in  einer  ersten  Hitze  unter  dem  Hammer  oder  in  der  Vorwalze  vorzuschweifsen 
und  in  einer  zweiten  Hitze  fertig  zu  walzen.  Auch  wenn  die  Packele  für  das  erste  Kaliber  der 
Vorwalze  zu  dick  sind ,  mufs  ein  Vorschmieden  auf  das  gewünschte  Mafs  erfolgen ,  und  erst  dann 
katin  in  einer  zweiten  Hitze  die  Walzarbeit  vor  sich  gehen.  Wollte  man  diese  mit  nicht  unerheblichen 
Kosten  verbundene  Mehrarbeit  dadurch  zu  vermeiden  suchen,  dafs  man  die  Packele  dünner  und 
länger  macht,  so  würden  diese  bei  der  Behandlung  im  Schweifsofen  oder  bei  der  L'eberführung  zur 
Walze  mehr  oder  weniger  beschädigt  werden,  meistens  ganz  entzwei  gehen. 

Es  sei  hier  noch  erwähnt .  dafs  zur  Herstellung  von  Draht ,  kleinem  Rund-  und  Vierkanteisen, 
Bandeisen  u.  s.  w.  in  Sehweifseisenqualität  Luppenknüppel  verwendet  werden,  die  nalurgemäfs  bei  der 
Behandlung  im  Schweifsofen  die  obenerwähnten  Schwierigkeiten  nicht  oder  doch  kaum  bereiten. 

Für  das  Auswalzen  von  Flufseisen  kommt  Folgendes  in  Betracht. 

Das  Walzgut  —  Rohblock,  vorgewalzter  Block,  Knüppel,  Platine  —  darf  im  Ofen  nicht  auf 
volle  Schweifshitze  gebracht  werden,  wenn  man  nicht  Gefahr  laufen  will,  das  Material  zu  verderben. 
Andererseits  braucht  man  aber  auch  nicht  besonders  ängstlich  zu  sein,  falls  die  Temperatur  des 
Walzstabes  einmal  etwas  unter  die  normale  sinkl,  wenn  nur  die  Walzen  stark  genug  sind  und  die 
Kalibrirung  kein  Hindernifs  bietet.  Ergeben  sich  beim  Verarbeiten  von  Schweifseisen  Schwierigkeiten 
dadurch,  dafs  man  die  Packele  nicht  beliebig  lang  machen  darf,  so  liegen  die  Verhältnisse  für  das 
Flufseisen  insofern  günstiger,  als  vorgewalzte  Blöcke,  Knüppel  und  Platinen  in  jeder  praktisch 
wünschenswerthen  Länge  Verwendung  linden  können.  Rohblöcke  dagegen  unterliegen  in  dieser 
Beziehung  einer  Beschränkung  dadurch,  dafs  die  Stahlwerke  nicht  imstande  sind,  im  laufenden  Groß- 
betriebe die  Blöcke  über  eine  gewisse  Länge  hinaus  ladellos  zu  giefsen. 

Aus  diesen  (iegenüberstelluriKen  ergiebt  sich  nun  zunächst,  dafs  unter  sonst  gleichen  Umständen 
für  das  Verarbeiten  von  Schweifseisen  geringere  Maschinenkraft  und  schwächere  Walzen  erforderlich 
sind  als  für  ein  Verarbeiten  von  Flufseisen,  indem  das  Schweifseisen  in  seiner  höheren  Walztcmperatur 
weicher  ist  als  das  nicht  so  hoch  erhitzte  und  dabei  von  vornherein  dichtere  Flufseisen. 

Sodann  bieten  die  Eigenschaften  des  homogenen  Flufseisens  die  Möglichkeil,  erheblich  gröfsere 
Walzlängen  herzustellen,  da  man  —  wie  schon  vorhin  erwähnt  —  nicht  so  genau  mit  der  End- 
temperalur  des  Walzgutes  zu  rechnen  hat. 
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Nach  diesen  allgemeinen  Ausführungen  gehe  ich  dazu  über,  die  einzelnen  Theile  einer  Walzwerks- 
anlage etwas  eingehender  zu  beschreiben,  und  da  kommen  zunächst  die  zum  Wärmen  des  Walz- 
gutes nolhwcndigen  Ocfen  in  Belrachl. 

Für  diesen  Zweck  stand  früher  —  und  im  wesentlichen  ist  dies  bei  der  Schweifseisenerzeugung 
auch  heute  nocb  der  Fall  —  der  allgemein  bekannte  Schweifsofen  mit  directer  Feuerung  im  Gebrauch. 

Die  Feuerung  ist  mit  einem  Plan-  oder  Treppenrost  ausgestattet,  je  nachdem  bessere  Steinkohle 
oder  Braunkohle  zur  Verfügung  steht.  Das  Verbrennen  der  Kohlen  erfolgt  entweder  bei  natürlichem 
Zug.  oder,  wenn  stärkere  bezw.  intensivere  Wärmeentwicklung  verlangt  wird,  unter  Zuhülfenahme  von 
unter  dein  Kost  eingebiasenen  Wind.  Dieser  Unlerwind  wird  mittels  eines  Ventilators  oder  durch 
ein  Dampfstrahtgebläse  erzeugt  und  es  ist  dabei  nothwendig,  den  Aschenfall  mittels  Thüren,  deren 
Fugen  mit  Lehm  verstrichen  werden,  luftdicht  abzuschliefsen. 

Bei  Verwendung  eines  Ventilators  bat  man  keine  besondere  Aufmerksamkeit  nöthig,  dagegen 
ist  beim  Dampfstrahlgebläsc  darauf  zu  achten,  dafs  der  Dampf  möglichst  trocken  zur  Verbrauchs- 
stelle gelangt.  Geschieht  dies  nicht,  so  tritt  der  Uebelstand  ein,  dafs  die  Verbrennung  nicht  regel- 
recht vor  sich  geht,  und  bedeutende  Wärmeverluste  entstehen  durch  das  nachträglich  wieder  zur 
Verdampfung  gelangende  condensirle  und  unter  den  Rost  geschleuderte  Wasser. 

Im  allgemeinen  werden  Dampfstrahlgebläse  den  Ventifatoren  vorgezogen,  weil  sie  bequem  zu 
handhaben  und  wesentlich  billiger  in  der  Anlage  sind  als  letztere,  auch  die  Betriebskosten  werden 
sich  schwerlich  zu  Ungunsten  der  Dampfstrahlgebläse  stellen. 

Die  Herdfläche  ist  beim  Schweifsofen  in  der  Regel  nicht  viel  länger  als  breit,  weil  die  intensive 
Flammenenlwicklung  nicht  sehr  weit  reicht  und  die  eingesetzten  Packete  an  jeder  Stelle  des  Herdes 
auf  Sehweifshilze  gehracht  werden  müssen.  Um  die  sich  reichlich  bildende  Schweifsschlacke  ohne 
besondere  Behinderung  der  Ofenarbeit  zu  entfernen,  giebl  man  dem  Herd  eine  leichte  Neigung  nach 
dem  Fuchs  hin,  wo  durch  ein  Abstichloch  die-  Schlacke  beständig  abfliefsen  kann.  Um  ein  Erstarren 
der  Schlacke  am  Ausflufs  zu  verhüten,  wird  dort  ein  leichtes  Kohlenfeucr  unterhalten. 

Werden  kleinere  Packele  verarbeitet,  so  macht  man  die  Herdfläche  nicht  sehr  grofs  und  der 
Ofen  erhält  nur  von  einer  Seite  Arbeitsthüren;  seltener  ist  es  der  Fall,  dafs  an  beiden  Seiten 
gearbeitet  wird. 

Bei  den  durch  die  Träger-  und  Schwellenfabrioation  sehr  gesteigerten  Ansprüchen  an  die 
Leistungsfähigkeit  der  Oefen  sah  man  sich  aber  bald  gcnöthigl,  die  Abmessungen  des  Herdes  erheblich 
zu  vergrofsern,  und  man  ging  bis  auf  i1*  m  Breite  und  'Xsn  bis  i'/i  m  Länge,  indem  man  die 
Oefen  gleichzeitig  als  Doppelofen  baute,  die  an  beiden  Langseiten  Arbeitslhüren  erhielten  und  für 
zwei  Reihen  Packele  eingerichtet  wurden.  Die  grofse  Herdbreite  war  aber  auch  schon  deshalb  noth- 
wendig geworden,  weil  besonders  bei  der  Fahricalion  von  grofsen  Schweifseisenträgern  die  Walzung 
in  einer  Hitze  zunächst  nicht  gelang,  vielmehr  das  vorgewalzte,  ziemlich  lange  Packet  zu  einer  zweiten 
Hitzegebung  wieder  in  den  Ofen  zurückgebracht  werden  inufste. 

Wie  ich  schon  vorhin  erwähnt  habe,  mufs  in  einem  Schweifsofen  die  Hitze  sehr  intensiv  und 
an  allen  Stellen  des  Herdes  annähernd  gleich  hoch  sein,  und  daraus  ergiebt  sich,  dafs  die  durch  den 
Fuchs  abziehenden  Feuergase  noch  eine  sehr  hohe  Temperatur  besitzen.  Diese  Abhitze  wird  nun 
schon  lange  Zeil  zur  Dampferzeugung  benutzt,  indem  siehende  oder  liegende  Dampfkessel  hinler  den 
Oefen  angeordnet  werden.  Der  Kaunierspainifs  wegen  wurden  die  Kessel  stehend  angelegt  oder  man 
ordnete  sogar  liegende  Kessel  über  den  Oefen  an.  Heule  wird  sich  jedoch  kaum  Jemand  dazu 
entschließen ,  bei  einer  Neuanlage  eines  der  genannten  Systeme  zu  wählen,  da  deren  Nachtheile  zu 
sehr  in  die  Augen  fallen,  es  werden  vielmehr  liegende  Dampfkessel  eingebaut. 

Wenn  nur  geringwertiges  Brennmaterial  —  Holz,  Torf,  Braunkohle,  schlechte  Steinkohle  —  zur 
Verfügung  steht,  ist  es  kaum  möglich,  mittels  Verbrennung  auf  dem  Rost  die  zum  So.hweifsofenbelrieb 
erforderlichen  hohen  Temperaturen  zu  erreichen.  Man  ging  deshalb  schon  vor  einem  halben  Jahr- 
hundert dazu  über,  das  Brennmaterial  räumlich  getrennt  von  den  Oefen  zu  vergasen,  die  so  gebildeten 
Gase  beim  Eintritt  in  den  Ofen  mit  Luft  zu  mischen  und  zu  verbrennen. 

Einen  ungeheueren  Fortschritt  in  der  Flammofentechnik  bedeutele  die  Erfindung  des  Siemens- 
Gasofens,  welcher  etwa  um  das  Jahr  lStiO  von  den  Erlindern  in  die  Praxis  eingeführt  wurde.  Die 
damit  erreichbaren  Hitzegrade  sind  so  hoch,  wie  man  sie  mit  directer  Feuerung  nicht  erzielen  kann, 
und  die  Ausnutzung  der  Wärme  ist  eine  verhältuifsmäfsig  vollkommene,  indem  die  in  den  Schornstein 
entweichenden  Verbrennungsgase  nur  noch  eine  Temperatur  von  einigen  Hundert  Graden  besitzen. 
Ich  brauche  wohl  nur  kurz  zu  schildern,  wie  sich  der  Betrieb  des  Siemens-Gasofens  gestaltet,  und  verweise 
dabei  auf  die  hier  aushängenden  Zeichnungen  (Abbild.  1)  eines  solchen  Ofens,  über  den  Ihnen  Herr 
Uirector  Max  Meier  nachher  eingehender  berichten  wird. 

Die  den  Ofen  verlassenden  Feuergase  durchstreichen  zwei  getrennte  Kammern  —  Wärmespeicher 
an  der  einen  Kopfseite  des  Ofens,  die  mit  einem  Gitlerwerk  aus  feuerfesten  Steinen  ausgefüllt  sind, 
geben  hier  den  gröfsten  Theil  ihrer  Wärme  ab,  indem  sie  die  Steine  erhitzen,  und  entweichen  erst 
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dann  durch  den  Kamin.  Ist  die  Temperatur  in  diesen  beiden  Kammern  genügend  hoch  gestiegen, 
so  wird  umgesteuert.  Das  Gas  zieht  dann  durch  die  eine,  die  Verbrennungsluft  durch  die  andere 
Kammer.  Gas  und  Luft  werden  dabei  hoch  erhitzt,  treffen  im  Kopf  des  Ofens  zusammen  und  ver- 
brennen unter  starker  Wärmeentwicklung.  Die  hierbei  erzeugte  Hamme  dient  zum  Wärmen  des 
Walzgutes,  welches  auf  dem  Ofenherd  liegt,  die  Verbrennungsgase  verlassen  den  letzteren  mit  noch 
sehr  hoher  Temperatur  und  ziehen  durch  die  beiden  Wärmespeicher  an  der  andern  Kopfseite  des 
Ofens,  wo  sie  ihre  überschüssige  Wärme  abgeben  und  dann  in  den  Kamin  gehen.  So  geht  das  Spiel 
wechselweise  weiter,  und  das  Ergehnifs  ist,  dafs  der  Ofenherd  eine  fast  überall  gleiche,  sehr  höbe 
Temperatur  behält.   Die  Vortheile  der  Gasöfen  waren  so  in  die  Augen  fallend,  dafs  man  bald  Verauchte, 
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Aehnliebes  zu  erreichen,  ohne  die  theueren  Gaserzeuger  und  Wärmespeicher  anlegen  zu  müssen.  Diese 
Bestrebungen  führten  u.  A.  zum  Boetius-  und  Bicheroux-Ofen,  bei  denen  das  Brennmaterial  auf  einem 
tiefliegenden  geneigten  Rost  und  einer  sich  rückwärts  anschliefsenden  schrägen  Wand  Hegt  und  das 
durch  einen  schmales  Spalt  von  oben  aufgegeben  wird,  welcher  derartig  angeordnet  ist,  dafs  er  durch 
das  Brennmaterial  selbst  geschlossen  gehalten  wird.  Beim  Boetius-Ofen  wird  der  fehlende  Theil  der 
Verbrennungsluft  durch  Kanäle  in  der  Feuerbrücke  und  den  Wänden  des  Feuerraums  —  Gaserzeugers  — 
zugeführt,  auf  diesem  Wege  erhitzt,  und  trifft  dann  kurz  vor  der  Feuerbrücke  von  oben  mit  dem 
theilweise  lufthaltigen  Gasstrom  zusammen,  eine  ziemlich  intensive  Verbrennung  herbeiführend.  Der 
dem  Boäliusofen  ziemlich  ähnliche  Bicheroux-Ofen  hat  einen  etwas  grösseren  Gaserzeuger,  die  Ver- 
brennungsluft wird  in  unter  dem  Ofenherd  und  in  der  Rückwand  liegenden  Kanälen  erhitzt  und  an 
der  Feuerbrücke  dem  Gassirom  zugeführt.    Die  beiden  soeben  beschriebenen  Arten  von  Feuerungen 
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bezeichnet  man  als  Halhgas-Feuerungcn.  Sie  haben  lange  Zeit  hindurch  gute  Dienste  geleistet,  werden 
aber  heute  wohl  kaum  mehr  ausgeführt. 

Während  nun  die  bisher  vorgeführten  Ofensysteme  vorzugsweise  bei  der  Schweifseisenerzeugung 
Verwendung  fanden,  kamen  bei  der  fortschreitenden  Flufseisenerzeugung  bald  neue  Gesichtspunkte 


Abbild,  lh.    Schnitt  nach  1  -  Ü-3-*- 5-6  (siehe  Abbild.  1). 

für  das  Wärmen  des >  Walzgutes  auf.  Bei  der  Schweifseisendarstellung  wird  der  Ofenbetrieb  fast 
durchgängig  so  geführt,  dafs  man  den  Herd  mit  Backeten  voll  besetzt,  ihn  nach  erzielter  Schweifshitze 
leer  arbeitet  und  dann  von  neuem  einsetzt.  Beim  Verarbeiten  von  Flufseisen  kam  man  dagegen 
bald  auf  den  Gedanken,  die  Blöcke  u.  s.  w.  unter  Anwendung  des  Gegenstrompiincips  zu  wärmen. 
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Man  setzte  sie  an  <ler  kältesten  Stelle  des  Ofens  ein  und  rollte  sie  nach  um!  nach  dem  Feuer 
entgegen,  wodurch  die  Wärme  ungleich  hesser  ausgenützt  wurde.  Der  Kohlenverbrauch  liel  dadurch 
auf  etwa  ein  Drittel  des  bisherigen  und  das  Walzgut  erhielt  eine  gleichmäßigere  Hitze.  Das  Gegcn- 
stromprineip  ist  verkörpert  in  dem  Ihnen  bekannten  Hollofen  (Abbild.  2),  von  dem  Sie  hier  eine  typische 


Abbildung  sehen.  Man  gieht  dem  Ofenherd  eine  Neigung  von  1  :  8  oder  1  :  !)  gegen  die  Feuerbrflcke 
hin,  um  das  Rollen  der  Blöcke  zu  erleichtern.  In  der  Hegel  wird  Planroslfeuerung  mit  Unterwind- 
betrieb  angewandt.  Ein  weiterer  Fortschritt  wurde  dadurch  herbeigeführt,  dafs  man  die  Blöcke 
möglichst  warm  aus  der  Giefsgrubc  in  die  Offen  brachte;   der  Kohlen  verbrauch  sank  dabei  bis  auf 

etwa  4%,  während  die  Leistungsfähigkeit  der  Oefen  mehr  als  ver- 
doppelt wurde.  Vielfach  legt  man  bei  dieser  Betriebsweise  auch 
wieder  mit  grofsem  Erfolg  Dampfkessel  hinter  die  Rollöfen ,  was 
beim  Einsetzen  von  kalten  Blöcken  nicht  angebracht  war.  Wird  das 
Walzgut  kalt  eingesetzt,  so  geht  man  mit  der  Herdlänge  bis  auf 
11  und  12  m.  Beim  Einsetzen  von  warm  aus  der  Giefsgrube  oder 
von  der  Seheere  kommendem  Walzgut  soll  man  dagegen  den  Herd 
1  'ij.  bis  2  m  kürzer  hallen,  um  unnöthige  Bollarbeiten  zu  vermeiden, 
dabei  aber  im  Auge  behalten,  dafs  dickere  Blöcke  genügend  lange 
Abbiia  tu.  Querttchniu.  im  Ofen  bleiben,   um  die  Wärme  auszugleichen.    Als  Beispiel  für 

die  Leistungsfähigkeit  eines  gut  gebauten  Rollofens  für  Verarbeitung 
wann  eingesetzter  Blöcke  kann  ich  anführen,  dafs  es  in  Deutschland  Oefen  gieht,  die  in  einfacher 
Schicht  bequem  260  bis  270  t  Blöcke  von  1700  bis  2000  kg  Gewicht  auf  eine  gute  Walzhitze  zu 
bringen  imstande  sind.  Dabei  stellt  sich  der  Abbrand  erheblich  niedriger  als  beim  Verarbeiten  von 
kalt  eingesetzten  Blöcken,  er  beträft  durchschnittlich  etwa  3  %.  Die  Vortheile,  die  der  Rollofen  in 
Bezug  auf  gute  Ausnutzung  der  Wärme  bietet,  hat  man  sich  auch  für  die  Verarbeitung  von  kleineren 
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Schweifseisen packcten  dienstbar  gemacht,  indem  man  Rollöfen  mit  kürzerer  Herdlänge  —  etwa  B  m 
verwendet.  Dieselben  werden  so  betrieben,  dafs  man  den  Herd  genau  wie  bei  einem  Sehwcifsofen  zunächst 
ganz  mit  I'ackelen  besetzt.    Nachdem  dann  die  näher  an  der  Feuerbrücke  gelegenen  Packele  verwalzt 


sind,  holt  man  allmählich  die  nach  dem  Fuchs  zu  liegenden  vor  an  die  wärmeren  Stellen  des  Herdes  und 
erzielt  dadurch  sowohl  eine  gröfsere  Erzeugung  pro  Ofen  als  auch  einen  geringeren  Kohlenverbrauch. 
Ein  solcher  Ofen  läfst  sich  auch  mit  Vortheil  zum  Wärmen  von  Klufsciserikmlppeln  gebrauchen  und 
giebt  noch  so  viel  Wärme  in  den  Fuchs  ab,  dafs  es  sich  lohnt,   einen  Dampfkessel  anzuschließen. 

XXI.»  2 
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Ich  komme  nunmehr  zu  den  /eillich  schon  ziemlich  weit  zurückliegenden  Versuchen,  die  in 
den  frisch  <n't  ^osm  ih  ii  Klufseisenblörken  enthaltene  Wärme  möglichst  vollständig  für  den  Walzpioref:. 
riulzhar  zu  machen.    Der  praktischen  Durchführung  dieses  Gedankens  -stellten  sich  jedoch  anfänglich 
allerlei  Schwierigkeiten  in  den  Weg,  bis  Gjers  im  Jahre  1882 
mit  seinem   Patent    auf  die   nach    ihm   benannten  Durch- 
weichungsgruben  hervortrat  und  damit  der  Hüllentechnik  ganz 
neue  Wege  eröffnete.   Wohl  hatte  man  schon  vorher  versucht, 
die  frisch  gegossenen  Blöcke  direct  aus  der  Giefsgrube  nach 
dem  Walzwerk  zu  bringen  und  ohne  Nachwärmen  auszuwalzen. 
Diese  Versuche  gelangen  aber  nicht,  weil  entweder  die  Blöcke 
uufscn  trotz  aller  aufgewandten  Mittel  schon  zu  kalt  geworden 
waren,  oder  weil  der  innere  Theil  noch  flüssig  war  und  ein 
Auswalzen  der  Blöcke  wegen  der  damit  für  die  Arbeiter  ver- 
bundenen Gefahr  nicht  zulässig  erschien.    Gleichzeitig  stellte 
es  sich  auch  heraus,  dafs  die  Blöcke  wegen  der  in  ihrem 
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Querschnitt  ungleich  vertheilten  Wärme  beim  Auswalzen  durchaus  rissig  wurden,  indem  der  wärmere 
Kern  sich  mehr  in  die  Länge  streckte  als  die  kältere  Außenseite.  Alle  diese  Unzuträglichkeilen 
werden  hei  sachlicher  Behandlung  der  Blöcke  in  der  Gjersschen  Durehweichungsgrube  vermieden. 

Eine  solche  Durehweichungsgrube  ist  eine  mit  feuerfesten  Steinen  ausgemauerte  senkrechte 
Kammer  unter  der  Huttensohle,  wenig  grßfser  im  Querschnitt  als  der  Block,  und  ziemlich  viel  gröfser 
in  der  Tiele,  als  derselbe  lang  ist.  In  diese  vorher  angeheizte  Kammer  wird  der  Block,  nachdem 
er  möglichst  warm  aus  der  Giefsgrube  gehoben  wurde,  in  senkrechter  Stellung  eingesetzt  und  die 
obere  Öffnung  der  Kammer  mit  einem  gul  schliefsenden  Deckel  verschlossen.  Nach  einem  aus  der 
Erfahrung  bekannten  Zeitraum,  der  aber  je  nach  der  Gröfse  der  Blöcke  verschieden  ist.  hat  sich  die 
überschüssige  Wärme  des  Blockinneren  der  schon  stärker  erkalteten  Aufsenseite  mitgetheilt,  und  der 
Block  ist  nunmehr  innen  und  aufsen  annähernd  gleich  warm,  so  dafs  er  zum  Auswalzen  geeignet 
ist.  Das  Anheizen  der  kalten  Kammer  wird  in  der  Regel  dadurch  bewirkt,  dafs  man  heifse  Blöcke 
nacheinander  und  so  lange  einsetzt,  bis  die  Wände  genügend  erhitzt  sind.  Man  ordnet  in  der  Praxis 
stets  eine  gröfsere  Anzahl  der  beschriebenen  Gruben  möglichst  dicht  bei  einander  an,  um  genügend 
Blöcke  für  das  Walzwerk  zur  Verfügung  zu  haben  und  gleichzeitig  die  Wärme  besser  zusammenzuhalten. 

Die  Vorbedingungen  für  einen  guten  Be- 
trieb sind  folgende:  Die  Blöcke  sollen  ein 
Gewicht  von  mindestens  800  kg  haben  und 
die  einzelnen  Gruben  möglichst  schnell  wieder 
mit  frisch  gegossenen  Blöcken  besetzt  wer- 
den, die  jedoch  schon  so  weit  abgekühlt 
sein  müssen,  dafs  die  erstarrte  Kruste  dick 
genug  ist,  um  dem  Druck  des  flüssigen  Kerns 
widerstehen  zu  können. 

Das  eben  beschriebene  System  der  während 
des  Betriebes  nicht  heizbaren  Gruben  zeigt 
neben  den  Vortheilen  gegenüber  den  bisher 
allein  verwendeten  Wärmöfen  doch  auch 
einige  Nachtheile.  Alle  zum  Anheizen  ge- 
brauchten Blöcke  müssen  besonders  auf- 
gewärmt werden,  ebenso  diejenigen,  welche 
aus  irgend  einem  Grunde  nicht  schnell  genug 
zu  den  Gruben  gebracht  werden  konnten. 
Sollen  Blöcke  aus  ungeheizten  Gruben  zu 
Formeisen  verwalzt  werden,  so  ist  stets  die 
Gefahr  vorhanden,  dafs  das  Material  rissig 
wird,  denn  die  Aufsenseite  ist  immer  kälter 
als  der  Kern.  Hat  dagegen  das  zu  erzeugende 
Fabricat  quadratischen  oder  rechteckigen 
Querschnitt,  so  braucht  man  bei  aufmerk- 
samer Bedienung  der  Gruben  keine  Befürch- 
tungen zu  hegen ,  man  kann  also  bei  der 
Die  geschilderten  Nachtheile  führten  bald 
Die  Heizung  erfolgt  entweder  durch 
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Herstellung  von  Halbzeug  ungeheizte  Gruben  benutzen, 
dahin,  dafs  geheizte  Gruben  oder  Tieföfen  in  Anwendung  kamen, 
direcle  oder  besser  durch  Gasfeuerung,  und  die  einzelnen  Kammern  stehen  miteinander  in  Verbindung, 
so  dafs  die  Heizgase  dieselben  der  Reihe  nach  durchstreichen  können. 

Einen  Tiefofen  mit  Gasheizung  (Abbild.  3)  sehen  Sie  hier  abgebildet,  eine  besondere  Erläuterung 
dazu  ist  wohl  nicht  nothwendig.  Die  ungeheizten  Gruben  ergeben  an  Abbrand  etwa  1  % ,  wovon 
je  die  Hälfte  auf  die  Grube  und  auf  die  Walze  entfällt.  Bei  geheizten  Gruben  hat  man  unter  sonst 
gleichen  Verhältnissen  mit  einem  Abbrand  von  1  l/j  bis  -2  %  und  einem  Kohlenverbrauch  bis  zu 
2'/*  %  zu  rechnen.  Die  Durchweichungsgruben ,  ob  geheizt  oder  ungeheizt,  sind  überall  dort  am 
Platz,  wo  das  Stahlwerk  nahe  genug  beim  Walzwerk  liegt  und  nur  gröfsere  Blöcke  verarbeitet  werden, 
da  die  bequeme  und  hillige  mechanische  Bedienung  durch  den  Krahn ,  der  geringe  Abbrand  und 
Kohlenverbrauch,  welch  letzterer  bei  ungeheizten  Gruben  aufserdem  ganz  wegfällt,  grofsc  Vortheile 
gegenüber  allen  Wärmofensystemen  bieten. 

Bei  der  Erzeugung  von  Grobblechen  hat  man  bis  jetzt  geglaubt,  Durchweichungsgruben  nicht 
anwenden  zu  können,  weil  die  Rohbrammen  in  Form  und  Gewicht  sehr  ungleich  sind  und  meistens 
kalt  eingesetzt  werden  müssen.  Nach  mir  gewordenen  Mittheilungen  hat  mau  sich  aber  auch  hier 
geholfen,  indem  man  Gruben  von  verschiedenen  Abmessungen  an  eine  Feuerung  legt  und  zwei  Ofen 
eomhinirt,  wovon  der  erste  niedrige  Temperatur  hat,  etwa  800°  C,  der  zweite  hohe,  etwa  1VJ00 


Digitized  by  Google 


988    Stahl  und  Eisen.        Ueber  die  Fortschritte  in  den  Walzwerk*- Einrichtungen.  1.  November  1898. 

bis  1300°  ('..  Die  damit  erzielten  Ergebnisse  sollen  sehr  gute  sein.  Ueber  die  Zeit,  welche  not- 
wendig ist,  um  einen  Block  in  der  Durchweichungsgrube  gleichmäfsig  walzwarm  zu  erhalten,  läfet 
sich  allgemein  Gültiges  nicht  angeben,  die  folgenden  Daten  dürften  annähernd  das  Richtige  treffen. 
Ungeheizte  Gruben  erfordern  für  Blöcke  von  1000  kg  Gewicht  etwa  30  Minuten,  für  solche  von 
2000  kg  etwa  50  Minuten.  Bei  geheizten  Gruben  ist  die  erforderliche  Zeit  sehr  verschieden ,  je 
nachdem  die  Blöcke  wärmer  oder  kälter  eingesetzt  werden  und  je  nach  Qualität  und  Gewicht  der- 
selben. Weiche  Flufseisenblöcke  von  etwa  2000  kg  Gewicht  können  schon  nach  35  bis  10  Minuten 
ausgewalzt  werden,  während  härtere  Blöcke  bis  zu  70  Minuten  und  länger  in  den  Gruben  stehen 
müssen,  wenn  beim  Auswalzen  die  Gefahr  des  Keifsens  der  Blöcke  vermieden  werden  soll.  Im 
allgemeinen  rechnet  man  für  einen  Tielherdofen  mit  10  geheizten  Gruben  eine  Leistung  von  etwa 
100  t  in  einer  Schicht. 

Ein  bemerkenswertes  Ofensystem  der  neueren  Zeil  ist  das  von  Director  Pietzka-\Vitko\vil2 
auf  dem  dortigen  Eisenwerk  ausgeführte,  welches  ich  kurz  beschreiben  will.  Der  hier  abgebildete 
wendbare  Gasschweifsofen  (Abbild,  -i)  ist  so  eingerichtet,  dafs  das  Heizgas  von  direct  an  dem  Ofen  liegen- 
den Generatoren  mit  etwa  900  0  C.  abgegeben  und  mit  erhitzter  Luft  an  der  Feuerbrücke  verbrannt  wird. 
Die  Feuergase  bestreichen  den  Ofenherd,  gehen  dann  durch  die  dahinter  eingebauten  Recuperatoren. 
wo  sie  die  Erhitzung  der  frischen  Verbrennungsluft  bewirken,  und  können,  wie  es  bei  der  dargestellten 
Anordnung  der  Fall  ist ,  vor  dem  Abzug  in  den  Kamin  noch  zur  Dampferzeugung  benutzt  werden. 
Um  die  Vortheile,  welche  die  Siemens-Gasöfen  durch  den  Wechsel  der  Flammenrichtung  bieten,  auch 
für  fliesen  Ofen  nutzbar  zu  machen,  ist  der  Theil  des  Ofens  zwischen  Feuerbrückc  und  Fuchs  für 
sich  ausgeführt  und  auf  einem  hydraulischen  Stempel  gelagert,  so  dafs  der  ganze  Herd  gehoben  und 
gesenkt  werden  kann.  Der  Betrieh  erfolgt  nunmehr  wie  bei  einem  Siemens  •  Gasofen ,  nur  mit  dem 
Unterschied,  dafs  im  gegebenen  Zeilpunkt  nicht  die  Flammen  umgesteuert,  sondern  der  Herd  etwas 
gehoben,  urn  180°  gedreht  und  dann  wieder  in  die  richtige  Lage  gesenkt  wird. 

Der  Ofen  liefert  in  12  Stunden  bei  etwa  2800  kg  Kohlenvcrbraucli  rund  12  000  kg  Fertig- 
erzeugnisse in  Schweifseiseti  bei  70  bis  150  kg  Packelgewicht,  hezw.  22  000  kg  Fertigerzeugnisse  in 
Flufseisen  aus  Blöcken  von  1 70  bis  200  kg  Gewicht. 

Die  Generatoren  sind  nach  dem  System  Pietzka  gebaut,  verarbeiten  Ostrauer  Kleinkohle,  und 
sind  mit  Körting- Apparaten  versehen,  welche  mit  Prefsluft  von  3  Atm.  statt  mit  Dampf  betrieben 
werden.    Die  Kecuperaloren  sind  ebenfalls  von  Pietzka  construut. 

Den  wendbaren  Panzerplattenofen  (Abbild.  5)  sehen  Sie  hier.  Er  verbraucht  in  12  Stunden 
etwa  tlOOO  kg  Kohlen  und  dient  zum  Wärmen  von  vorgeprefsten  Panzerplatten  im  Gewicht  bis  zu  30  t. 
welche  nach  etwa  2i  Stunden  ausgewalzt  weiden.  Der  gleichfalls  hier  abgebildete  Rollofen  (Abbild.  6) 
ist  noch  nicht  ausgeführt,  die  Arbeitsweise  ist  ohne  weiteres  aus  der  Zeichnung  ersichtlich. 

Wohl  das  Neueste  auf  dem  Gebiet  des  Ofenbaues  ist  der  continuirliche  Stahlwärmofen  (  Abbild.  7), 
Patent  Laughlin-Reuleaux,  der  in  Amerika  besonders  für  Drahtwalzwerke  schon  vielfach  zur  Aus- 
führung gekommen  ist  und  ganz  bedeutsame  Leistungen  aufweist.  Die  nachstehenden  Angaben  darüber 
verdanke  ich  vorzugsweise  dem  Mitinhaber  des  Patentes  Hrn.  Ingenieur  Reuleaux- Aachen.  Der  Ofen, 
den  Sie  hier  abgebildet  sehen,  hat  im  allgemeinen  die  Gestalt  eines  Rollofens  und  ist  für  Gasfeuerung 
mit  Recuperatoren  zur  Erhitzung  der  Verbrennungslufl  eingerichtet.  Die  Generatoren  liegen  aus 
Plalzrücksichten  gewöhnlich  räumlich  getrennt  vom  Ofen,  sie  können  aber  auch  unmittelbar  ange- 
schlossen werden.  Der  Recuperator  liegt  direct  unter  dem  Ofen.  Meistens  wählt  man  die  Anordnung 
so,  dafs  der  Ofen  mit  zwei  Reihen  Knüppeln  von  100  X  100  mm  Querschnitt  und  elwa  920  mm 
Länge  beschickt  wird,  doch  giebt  es  auch  Oel'en  für  nur  eine  Reihe  Knüppel.  Die  Knüppel  liegen 
nun  nicht  direct  auf  der  Herdfläche,  sondern  auf  mit  Wasser  gekühlten  Röhren,  welche  der  Länge 
nach  auf  schmalem  Mauerwerk  ruhen.  Die  sich  bei  der  Erhitzung  der  Knüppel  bildenden  Schalen 
und  Sc  hlacken  linden  demzufolge  Raum  in  den  sich  durch  die  ganze  Ilerdlänge  hinziehenden  Ver- 
tiefungen zwischen  den  Längsmauern,  auf  denen  die  gekühlten  Rohre  ruhen. 

Die  Arbeitsweise  ist  nun  folgende:  Die  sorgfältig  nebeneinander  gereihten,  auf  zwei  Wagen 
liegenden  Knüppel  werden  vor  die  Fuchsseite  des  Ofens  gefahren  und  mittels  einer  hydraulischen 
Druckvorrichlung  in  den  Ofen  gedrückt.  Dies  wird  so  lange  fortgesetzt,  bis  allmählich  der  Ofen 
ganz  besetzt  ist ,  und  die  vordersten  Knüppel  die  zum  Auswalzen  genügende  Wärme  haben.  Nun 
wird  ein  Knüppel  nach  dein  anderen  durch  che  nachrückenden  neu  eingeslofsenen  auf  den  vor  dem 
Ofen  liegenden  Rollgang  geworfen,  der  die  Beförderung  nach  der  Walze  besorgt.  Da  die  Flamme 
die  Knüppel  von  oben  und  unten  bestreichen  kann,  so  isl  deren  gleichmäfsige  Erwärmung  genügend 
gesichert.  Ein  solcher  Ofen  hat  eine  Leistungsfähigkeit  von  75  bis  100  t  in  einer  Schicht.  Zur 
Bedienung  zweier  Oden  sind  erforderlich  :  ein  Schweifser,  zwei  Gehülfen  und  ein  Junge  am  Steuer- 
tisch des  Druckapparats.  Der  Steuerlich  mufs  so  angeordnet  werden,  dafs  der  Steuerjunge  den 
Eintritt  des  Knüppels  in  die  Yorwalze  übersehen  uud  die  weitere  Walzarbeit  verfolgen  kann,  um 
dann  ohne  besondere  Weisung  rechtzeitig  einen  neuen  Knüppel  anszustofsen. 
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Man  hat  sich  neuerdings  in  Amerika  nicht  darauf  beschränkt,  die  beschriebenen  Oefen  nur  auf 
Drahlsltafsen  gehen  zu  lassen  und  nur  Knüppel  einzusetzen.  So  wurden  z.  B.  auf  einem  Platinen 
walzwerk  aus  einem  solchen  in  1 1  slflndigcr  Schicht  100 1  kalteingesetzte  vorgewalzte  Blöcke  von 
etwa  150  X  l,(iO  mni  Querschnitt  und  1830  mm  Länge  zu  Platinen  von  230  X  n.,r>  mm  ausgewalzt. 
Jetzt  will  man  sogar  dazu  übergehen,  tiefen  zu  hauen,  welche  zum  Wärmen  vorgewalztcr  Blöcke  von 
etwa  3650  mm  Länge  bestimmt  sind,  die  zu  Tiägern  von  380  mm  Höhe  ausgewalzt  werden  sollen. 

Ich  komme  nunmehr  zur  Beschreibung  der  Einrichtungen,  welche  zum  Einsetzen  und  Ausziehen 
des  Walzgutes  bei  der  Ofenarbeit  dienen.    Das  Einsetzen  des  Walzgutes  in  die  ( kfen  sowie  das  Aus- 
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ziehen  erfolgte  früher  in  der  einfachsten  Weise  durch  Menschen  kraft,  und  bei  leichten  Stücken  wird 
CS  meistens  auch  heute  noch  ebenso  gemacht.  Für  schwerere  Stücke  dagegen  wendet  man  jetzt 
fast  ausschließlich  mechanische  Mülfsapparate  au. 

So  benutzte  man  schon  in  den  70er  Jahren  zum  Einsetzen  und  Ausziehen  schwerer  Schweift 
eisenpackcU  einen  Dampfe  ylindei ,  dosen  Kolben  von  einer  Seite  Dampf  erhält  und  mit  dessen  Kolben- 
stange eine  Zugkette  verbunden  ist.  Durch  Einschalten  einer  oder  mehrerer  Kelten  rollen  wird  eine 
IVberselzung  der  Kcttcnhewcgung  ins  Schnelle  erzielt,  und  bei  geeigneter  Kombination  je  einer  Hülfs 
kette  mit  der  Hauptketle  unter  Verwendung  von  Leitrollen  hat  man  in  dieser  Einrichtung  ein  Mittel  zum 
Einsetzen  und  Ausziehen  von  Packeten,  welches  für  Bedienung  mehrerer  nebeneinander  liegender  Ocfen 
g«  Ignel  ist.   Um  nach  erfolgler  Arbeil  den  Danipfkolbcn  wieder  in  seine  Anfangsstellung  zurückzuziehen, 
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ist  an  dem  freien  Linde  des  Dampfcylinders  ein  genügend  schweres 
Gegengewicht  aufgehängt.  Von  einer  hydraulischen  Einsetzvorrich- 
t«mg,  die  viel  ausgeführt  wird,  hefinden  sich  Abbildungen  in 
Ihren  Händen.  Der  mit  Blöcken  heladene  Wagen  ( Abbild.  K>  wird 
in  eine  genau  bestimmte  Stellung  auf  eine  Kippplatte  mit  Geleise 
gefahren,  die  auf  einem  Tisch  ruht,  welcher  auf  einem  hydrau- 
lischen Stempel  befestigt  ist.  Heim  Heben  des  Tisches  kommt 
»lie  Arretirungskette  in  Spannung  und  bringt  weiterhin  die  Kipp- 
platte mit  dem  Wagen  in  die  auf  der  Zeichnung  dargestellte 
schräge  Lage,  so  dafs  nun  die  Blöcke  in  den  Ofen  rollen  müssen. 

Eine  andere,  viel  ausgeführte  Einselzvorrichtung ,  von  der 
ebenfalls  Abbildungen   vertheilt  sind,   wirkt  in  folgender  Weise: 
Eine  passend  geformte  Traggahel  (Abbild.  9)  ist  unter  einer 
Laufkatze  aufgehängt,  die  auf  einer  Trägerconstruclion  läuft ;  letztere 
kann  an  dem  hinteren  Ende  mittels  Dampf-  oder  Druckwasser  ge- 

lioben  werden.  In  der  tiefsten  Stellung  fafst  die  Traggabel  unter  den  auf  einem  Wagen  liegenden 
Block,  die  Laufbahn  wird  hinten  gehoben,  so  dafs  die  Laufkatze  nach  dem  Ofen  zu  ins  Hollen  kommt, 
der  Block  durch  die  Ghargirplatte  von  der  Traggabel  abgeworfen  wird  und  in  den  Ofen  rollt. 
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In  besonderen  Füllen  und  besonders  wenn  sehr  schwere  Blöcke  in  Frage  kommen,  wendet 
man  hydraulische  Krahnzangen  zum  Einsetzen  und  Ausziehen  an.  Man  schont  dabei  den  Ofenheid 
und  kann  den  Block  ohne  weitere  Nachhülfe  in  dem  Ofen  an  die  richtige  Stelle  bringen,  ebenso  ihn 
dircet  aus  dem  Ofen  auf  den  Arbeitsrollgang  vor  den  Walzen  legen. 

Zum  Ausziehen  von  l'aeketen  oder  Blöcken  wird  schon  seit  längerer  Zeit  ein  sehr  einfacher 
hydraulischer  Apparat  angewendet,  der  in  den  allermeisten  Fällen  vollauf  allen  Ansprüchen  genügt. 
Eine  Abbildung  (  Abbild.  10.)  des  Apparats  liegt  Ihnen  vor  und  es  genügt  diese  ohne  weiteres  zum  Ver- 
ständnifs  der  Wirkungsweise. 

Neuerdings  kommt  auch  schon  hier  und  da  die  Elektrizität  als  bewegende  Kraft  für  die  Einsetz- 
und  Ausziehvorrichtungen  in  Aufnahme. 

Der  Transport  des  Walzgutes  vom  Ofen  nach  der  Walzenstrafse  wird  in  sehr  verschiedener 
Weise  bewirkt.  Knüppel  aus  Schweifs-  oder  Flufseisen  sowie  kleine  Scliweifseisenpackele  zieht  mau 
mit  der  Zange  aus  dem  Ofen,  lafst  sie  zur  Erde  fallen  und  schleift  oder  wirft  sie  dem  Vorwalzer  zu. 
Schwere  Stinke  werden  mittels  Zange  oder  Schaufel,  die  unter  einer  Laufkatze  hängen,  auf  Lufl- 
bahnen  zur  Walze  gebracht  oder  man  benutzt  zweirüderige  Karren  zum  Transport.  Vielfach  verfährt 
man  auch  so,  dafs  zwei  Arbeiter  das  auf  einer  Stange  liegende  Walzgut  zur  Walze  tragen,  während 

ein  Dritter  dasselbe  mittels  Zange 
vor  dem  Herunterfallen  von  der 
Stange  bewahrt.  Für  ganz  schwere 
Blöcke  kommen  die  verschieden- 
artigsten mechanischen  Transport- 
mittel zur  Anwendung,  als  Loco- 
motivbetrieb,  angetriebene  Koll- 
gänge, hydraulische  Krahne  oder 
Combinalionen  der  genannten  Vor- 
richtungen, deren  genaue  Beschrei- 
bung hier  zu  weit  führen  würde. 

Ich  gehe  jetzt  zur  Beschreibung 
der  Walzenstrafsen  über. 

Während  in  der  ersten  Zeit 
des  Bestehens  der  Walzenstrafsen 
vielfach  Wasserkraft  zum  Antrieb 
benutzt  wurde,  kommt  heule  fast 
ausschließlich  Dampfkrafl  in  Be- 
tracht, und  es  soll  in  Folgendem 
auch  nur  die  Verwendung  der 
Dampfmaschine  vorausgesetzt  wer- 
den. Noch  in  den  SOer  Jahren 
hatte  man  auf  vielen  Walzwerken 
den  Dampf  nur  mit  einer  Spannung 
von  M  oder  höchstens  i'/i  Atmo- 
sphären Ueberdruck  zur  Verfügung,  wogegen  man  heule  Dampf  von  G,  S  und  10  Atmosphären  ver- 
wendet. Die  Walzenzngmaschinen  der  70er  Jahre  waren  meist  ziemlich  schwach  gebaut,  stehend  oder 
liegend  angeordnet,  vielfach  ohne  Expansion  arbeitend,  ganz  selten  mit  Condensation,  die  Anwendung 
mehrfacher  Expansion  war  unbekannt.  Dir-  Folgen  dieser  Zustände  zeigten  sich  in  stellenweise  ganz 
ungeheuerlichen  Dampfvei  biaachszillerii,  und  ich  habe  noch  in  der  Mitte  der  SOer  Jahre  Üatnpf- 
diagramme  von  grofsen  Walzenzugniaschinen  gesehen,  bei  deren  Anblick  man  sich  fragen  mufste, 
ob  diese  Maschinen  überhaupt  annähernd  die  geforderte  Arbeit  leisten  könnten. 

Inzwischen  war  aber  der  Dampfmaschinenbau  mächtig  emporgekommen  und  hatte  die  neueren 
Errungenschaften  auch  auf  die  Walzenzugmaschine  zu  übertragen  begonnen,  theilweise  gegen  den 
Widerstand  vieler  Walzwerkstechniker,  die  sich  sträubten,  im  Walzwerksbetrieb  sorgfältig  construirte, 
aber  aufmerksamere  Wartung  erfordernde  Maschinen  anzulegen. 

Der  früher  alleinherrschenden  Form  der  Etucylindermaschine  mit  Schwungrad  wurden  andere 
neue  Formen  zugesellt.  Es  entstanden  nacheinander  die  Zwillings-  und  Drillingsrcversii maschine,  ersten- 
in  der  Hegel  mit  Zalinradübeisclzmig  ins  Langsame,  letztere  direcl  angreifend  ohne  L'ebersetzung. 

Als  der  Schitlsmaschinenbau,  durch  die  sehr  beschränkten  Baiimverhältnisse  und  die  unbedingte 
Notwendigkeit,  den  Kolilcuvei brauch  auf  ein  Mindestmafs  herunterzudrücken,  gezwungen,  zum  Bau 
von  Maschinell  mit  mehrfacher  Expansion  übergegangen  war,  und  sich  deren  Vorzüge  unwiderleglich 
bemerkbar  gemacht  halten,  that  man  auch  beim  Bau  von  Walzenzugmaschinen  den  längst  gebotenen 
Schritt,  der  zur  allgemeineren   Einführung  der  gewöhnlichen  Verbund-  und  der  Taudcmmaschiue  in 
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Verbindung  mit  Condensation  führte.  Schon  zu  der  Zeit,  als  noch  die  Eincylindermaschine  vorherrschte, 
war  man  auf  vielen  Werken  zur  Anlage  von  Maschinen  mit  Condensation  übergezangen.  Die  Wirkung 
der  letzteren  entsprach  aber  selten  den  gehegten  Erwartungen,  weil  die  Condensntoren  meistens  zu 
klein  ausfielen  und  deshalb  gerade  dann  versagten,  wenn  die  Maschinen  am  stärksten  beansprucht 
waren.  Als  dieser  Mangel  richtig  erkannt  war,  baute  man  Central  Condensationsanlagen,  die  den  ver- 
brauchten Dampf  mehrerer  Maschinen  aufnahmen,  was  einen  ganz  bedeutenden  Fortschritt  bedeutete, 
da  man  nunmehr  fast  bestandig  mit  einem  besseren  Vacuum  aibeiten  konnte. 

Mit  der  Einführung  der  Verbundmaschine  tauchten  rasch  nacheinander  wesentliche  Verbesserungen 
der  Condensalionseinrichtungen  auf  und  letzlere  stehen  heute  auf  einer  hohen  Stufe  der  Vollkommenheil. 

Die  Verbundmaschine  mit  nebeneinanderlicgenden  Dampfcylindern  hat  sich  bisher  im  Walz- 
werksbetrieb  nicht  recht  einzubürgern  vermocht,  theils  aus  l'latzrücksiehtcn,  theils  weil  sie  die  Vei- 


Abbild.  1».    Beschickung*- Vorrielitiing  für  Blöcke  bis  *HiO  kK. 
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wendung  gekröpfter  Wellen  erfordert,  die  man  gern  vermeidet,  dagegen  hat  die  Tandemanordnung 
mit  zwei  hintereinanderliegendcn  Cylindern  ungeheuere  Verbreitung  gefunden.  Diese  Maschinen,  mit 
richtig  gewählten  Abmessungen  ausgeführt  und  mit  guten  Condensalionseinrichtungen  versehen,  arbeiten 
mit  einem  erheblich  geringeren  Dampfverbrauch  als  alle  übrigen  Masrhincntypen,  die  für  den  Antrieb 
von  Walzenstrafsen  in  Betracht  kommen. 

Ich  kann  hier  nicht  unerwähnt  lassen,  dafs  verschiedentlich  versucht  worden  ist,  bezüglich  des 
Dampfvcrbrauches  eine  Ucberlcgenheit  der  Drillingsrevcrsirmaschine  über  die  Tandemmaschine  mit 
Schwungrad  zu  beweisen.  Diese  (Jeberlegenheit  mag  vielleicht  bei  solchen  Walzenstrafsen  vorhanden 
sein,  welche  eine  erheblich  geringere  Erzeugung  thalsächlich  erzielen,  als  ihrer  Leistungsfähigkeit 
entspricht.  Eine  Schwungradmaschine  hat  dann  naturgemäß  sehr  viele  unnütze  Leerlaufarbeit  zu 
verrichten,  während  die  Reversirmaschine  in  den  Arbeitspausen  stillsteht  und  nur  Dampfverluste  durch 
Cnndensirung  entstehen.  Für  einen  richtigen  Vergleich  darf  man  jedoch  nur  vollbeschäftigte  Trio- 
und  Heversirstrafsen  einander  gegenüberstellen,  und  es  dürfte  unter  solchen  Umständen  wohl  nicht 
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zu  bezweifeln  sein,  dafs  die  Tandemschwungradma.schinc  mit  Condcnsation  einen  viel  geringeren 
Dampfverbrauch  aufweist,  als  die  Driilingsreversirmaschine.  Eine  bedeutsame  Aenderung  in  den  An- 
siebten  der  leitenden  Walzwerksingenicure  in  Bezug  auf  die  Trage,  ob  die  Anlage  einer  Schwungrad- 
oder einer  Rcversirmaschine  geboten  sei,  scheint  sieh  demnächst  vorzubereiten. 

Man  hatte  schon  vor  langer  Zeit  Versuche  gemacht,  welche  dahin  zielten,  die  Vortheile  der 
mehrfachen  Expansion  auch  für  die  Reversirmaschine  nutzbar  zu  machen. 

Es  gelang  jedoch  zunächst  nicht,  eine  brauchbare,  sparsam  arbeitende  Maschine  nacli  diesem 
Frincip  herzustellen,  und  erst  die  neueste  Zeit  brachte  eine  allem  Anschein  nach  glückliche  lVisung 
der  lange  schwebenden  Krage.  Ich  habe  hei  diesen  Ausführungen  die  Zwillings-Tandemreversir- 
maschine  im  Auge,  welche  vom  Ingenieur  Kiesselbaeh-Rath  im  diesjährigen  Jahrgange  der  Zeilschrift 
„ Stahl  und  Eisen",  Nr.  IS,  beschrieben  ist.  Wenn  sich  die  in  dem  sehr  beachtenswerten  Aufsatz 
enthaltenen  Angaben  über  Dampfverbrauch.  leichte  Steuei  barkeit  und  solide  Construclion  der  Maschine 

auf  die  Dauer  als  zutreffend  erweisen,  dann 
haben  wir  mit  dieser  Maschinenform  bei  Neu- 
anlagen  von  Walzenstrafsen  demnächst  enisllieh 
zu  rechnen.  Zur  1  Vhertragung  der  Maschinen- 
kraft auf  die  Walzen  werden  allgemein  Kuppel- 
spindeln und  Muffen  angewandt,  die  im  Verein 
mit  Kammwalzen  den  Antrieb  für  jede  einzelne 
Walze  vermitteln.  Wird  für  die  Walzen  eine 
gröfsere  Umdrehungszahl  verlangt,  als  man  direet 
mit  der  Maschine  erzielen  kann,  so  wendet  man 
Zahnrad-,  Riemen-  oder  Seilbetrieb  an. 

Beim  Betrieb  von  Walzenstrafsen  mit  grofsen 
Umdrehungszahlen  machte  man  schon  frühzeitig 
die  Erfahrung,  dafs  die  Arbeit  beim  Vonvalzen 
gröfserer  Stücke  kaum  noch  durch  Menschen- 
hand beherrscht  werden  konnte,  und  man  ging 
deshalb  dazu  über,  die  Vorwalze  getrennt  von 
der  Fertigstrecke  anzulegen  und  sie  mit  geringen 
Umdrehungszahlen  laufen  zu  lassen.  Diese  An- 
ordnimg bot  zugleich  den  Vortheil,  dafs  die 
Vorwalzen  recht  kräftig  gemacht  werden  konnten, 
was  wegen  der  Verarbeitung  gröfserer  Stücke 
ohnehin  geboten  erschien. 

Die  Trennung  in  parallel  zu  einarider  liegende 
Vor-  und  Fertigwaren  wurde  zunächst  nur 
für  Drahtstrafsen  allgemein  durchgeführt  und  erst 
später  auch  auf  die  Feinstrafse  übertragen.  Neue 
derartige  Strafsen  sind  meist  mit  einer  zweiten, 
noch  stärkeren  Vorwalze  versehen  und  so  an- 
geordnet, dafs  die  erste  Vorwalzc  direet  mit  der 
Maschine  verkuppelt  ist,  während  der  Antrieb 
der  zweiten  Vorwalze  und  der  Fertigstrecke  mittels 
Riemen  oder  Seilen  erfolgt.  Die  Walzenstrafsen  zm  Herstellung  von  Mittel-  und  Grobeisen  waren  in 
früherer  Zeit  fast  aiisschliefsln  h  für  Zweiwalzenbetrieh  ohne  Bewegiingsumkehrung  eingerichtet,  höchstens 
das  Vorwalzengerüst  enthielt  :{  Walzen.  Später  ging  man  mehr  und  mehr  zur  Anlage  von  Trio- 
walzwetketi  über,  und  heute  sind  die  Duowalzwerke  fast  nur  noch  an  den  Stellen  in  Betrieb,  wo 
ein  Umbau  wegen  der  Raum  Verhältnisse  wenig  Vortheil  ergeben  würde. 

Vergleicht  man  nun  die  Arbeitsweise  beim  Duo-  und  Triowalzwerk,  so  zeigt  sich  ein  grofser 
Unterschied.  Reim  Duowalzwerk  mul's  das  Walzgut,  nachdem  es  ein  Kaliber  passirt  hat,  über  die 
Obcrwal/.e  zurückgegeben  werden,  wodurch  natürlich  ein  um  so  gröfserer  Zeitverlust  entsteht,  je 
länger  die  Stäbe  infolge  des  Wal/.processes  werden.  Gleichzeitig  tritt  aber  durch  diese  Verzögerung 
eine  starke  Abkühlung  ein,  und  man  ist  dadurch  gezwungen,  sich  auf  die  Herstellung  verhältnifs- 
mäfsig  kurzer  Stäbe  zu  beschränken.  Anders  ist  die  Sache  beim  Triowalzwerk.  Der  Stab  verläfst 
hier  nur  auf  kurze  Zeit  das  eine  Kaliber,  um  gleich  wieder  in  das  folgende  gesteckt  zu  werden, 
und  so  ist  es  möglich,  die  Zeit  dir  das  Auswalzen  eines  Stabes  fast  auf  die  Hälfte  der  beim  Duo- 
walzwerk erforderlichen  herabzudrüeken. 

Um  die  Zeitverluste  und  die  damit  verbundenen  Nachtheile  bei  den  Duowalzwerken  ohne  Be- 
uegungsumkehrung   zu   vermeiden        und  auch  au>  anderen,   später  zu  erwähnenden  Gründen  - 
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ging  man  mit  der  Anlage  von  Reversirwalzwerken  vor,  die  aber  nur  für  die  Herstellung  gi öfserer 
Profile  eingerichtet  wurden,  und  man  erziehe  dadurch  ebenfalls  den  vorhin  erwähnten  grofsen  Zeitgewinn. 

Die  Mittel-  und  Grobstrafsen  wurden  bis  vor  einigen  Jahrzehnten  sämmllich  so  angelegt,  dafs 
die  Walzgeriiste  in  einer  Linie  standen  und  mit  annähernd  gleich  dicken  Walzen  ausgerüstet  waren, 
und  man  dachte  nicht  daran,  eine  gröfsere  Walzcnstrafse  zu  Hülfe  zu  nehmen,  wenn  es  nothwendig 
wurde,  schwerere  Packele  oder  Blöcke  auszuwalzen,  als  für  die  Vorwalze  der  betreffenden  Strafse 
zulässig  erschien.    In  solchen  Füllen  nahm  man  eben  den  Dampfhammer  zu  Hülfe. 

Als  aber  die  Flufseisenfabrieation  immer  gewaltigere  Fortschritte  machte  und  die  Verarbeitung 
immer  gröfserer  Blöcke  nothwendig  wurde,  (hat  man  den  gleichen  Schritt  wie  früher  bei  den  Draht- 
und  Feinstrafsen,  man  trennte  die  Walzenslrafsen  in  Vor-  und  Fertigwalzwerke,  versah  aber  nunmehr 
jedes  einzelne  Walzwerk  mit  einer  besonderen  Maschine.  In  dem  soeben  erwähnten  Vorwalzwerk 
sehen  wir  das  heute  zu  so  grofser  Wichtigkeit  gelangte  Blockwalzwerk,  welches  im  zweiten  Theile 
meines  Vortrags  etwas  eingehender  besprochen  werden  soll. 

Die  Hülfsmiltel,  welche  zwecks  Handhabung  des  Walzguts  beim  Walzen  Verwendung  finden, 
sind  je  nach  den  Umständen  sehr  verschieden.  Für  leichtere  Stücke  wird  in  der  Regel  nur  die 
Zange  gebraucht.  Bei  schwereren  nimmt  man  eine  Stange  zu  Hülfe,  die  passend  geformt  ist  und, 
von  einem  Arbeiter  an  einem  Ende  gefaxt,  zur  Unterstützung  des  Walzers  bei  der  Arbeit  dient. 
Oft  ist  es  auch  wegen  des  gröfseren  Gewichtes  des  Walzguts  nöthig,  eine  von  zwei  Arbeitern  je  am 
Ende  gefafste  Stange  zu  Hülfe  zu  nehmen.  Besser  erfüllt  den  Zweck  ein  über  der  Walze  an  einer 
festen  Laufbahn  aufgehängter  fahrbarer  Hebel. 

Als  sich  die  Triowalzwerke  immer  mehr  einbürgerten  und  die  Gewichte  der  Packele  bezw.  Blöcke 
immer  gröfser  wurden,  inufste  man  sich  enlschliefsen,  mechanische  Einrichtungen  zur  Unterstützung 
der  Walzarbeit  einzuführen. 

Für  das  Vorwalzgeriist  baute  man  die  sogenannten  Hebetische  mit  losen  —  später  auch  mi 
angetriebenen  —  Rollen.  Vielfach  war  ein  solcher  Hebelisch  nur  für  die  hintere  Seite  des  Gerüstes 
vorgesehen,  so  dafs  das  Walzgut  beim  Austritt  aus  dem  oberen  Kaliber  frei  zur  Erde  fiel  und,  über 
lose  Rollen  gleitend,  wieder  in  das  untere  Kaliber  eingeführt  wurde.  Das  Umkanten  des  Stabes 
erzielte  man  mittels  eines  Hebels,  der  über  dem  Walzgerüst  quer  aufgehängt  wurde  und  der  in 
zweierlei  Weise  zur  Wirkung  gelangte.  Entweder  wurde  der  am  Boden  liegende  Stab  mit  dem  Hebel 
an  einer  Kante  gepackt  und  gewendet  oder  es  wurde,  wenn  auch  vor  der  Walze  ein  Hebelisch 
angebracht  war,  der  Stab  mit  dem  Hebel  an  einer  Kanle  unterfafst,  so  dafs  beim  Sinken  des  Hebe- 
tisches das  Umkanten  des  Stabes  erfolgte.  Für  die  folgenden  Walzgerüste  bis  zur  Fertigwalze  kam 
die  sogenannte  Dachwippe  oder  Hchelhahn  zur  Anwendung. 

Mittels  der  Dachwippe  kann  der  auf  Hebeln  aufliegende  Stab  gehoben  und  gesenkt,  und  von 
einem  Kaliber  sowohl  als  auch  von  einem  Walzgerüst  zum  andern  transportirt  werden.  Die  Hebel 
sind  mittels  Ketten  oder  besser  Oesenstangen  unter  den  auf  den  Dachwippenträgern  fahrbaren  Lauf- 
katzen aufgehängt.  Ist  eine  grofse  Leistungsfähigkeil  der  Walzenslrafsen  in  Aussicht  genommen,  so 
kann  diese  nur  dadurch  erreicht  werden,  dafs  fortwährend  zwei  oder  drei  Stäbe  gleichzeitig  die 
Walzen  passiren;  dann  ist  aber  die  Anlage  je  einer  Dachwippe  für  jedes  in  Betracht  kommende 
Walzgerüst  unerläfslich. 

Ehe  man  die  Leistungsfähigkeil  der  Hebetische  und  Dachwippen  allgemeiner  erkannt  halle, 
glaubte  man  von  der  Anlage  von  Triowalzwerken  absehen  zu  müssen,  schon  wenn  Walzendurch- 
messer von  über  700  mm  in  Frage  kamen,  weil  dann  die  Handhabung  des  Walzgutes  beim  Walzen 
zu  schwierig  erschien.  Wenn  nun  auch  die  Folgezeit  den  Beweis  geliefert  hat,  dafs  diese  Bedenken 
nur  theilweisc  begründet  sind,  so  sah  man  doch  im  grofsen  und  ganzen  davon  ab,  schwere  Trio- 
strafsen  anzulegen,  und  ging  zum  Bau  von  Reversirstrafsen  über,  welche  die  Verwendung  von  Walzen 
gröfsler  Durchmesser  ermöglichen. 

Hand  in  Hand  mit  der  Einführung  des  neuen  Slrafsentyps  ging  die  Erfindung  von  Hülfsmitteln 
zur  leichleren  Bedienung  der  Walzen.  Zunächst  benulzte  man  Hebelbahnen  zum  Quertransport,  Um- 
kanten und  Einführen  des  Stabes  in  die  Walzen.  Dann  legte  man  vor  und  hinter  den  Walzen  lose 
Hollen  am  Boden  ein,  um  die  Einführung  des  auf  ihnen  gleitenden  Stabes  in  die  Walzen  zu  er- 
leichtern. Später  ordnete  man  diese  Rollen  von  der  Walze  aus  nach  vorn  und  hinten  ansteigend  an, 
wodurch  der  Stab  nach  dem  Verlassen  des  Kalibers  das  Bestreben  erhielt,  infolge  seiner  eigenen 
Schwere  sich  wieder  gegen  die  Walze  zu  bewegen,  und  nur  das  Wenden,  sowie  die  richtige  Ein- 
führung in  das  nächste  Kaliber  durch  Walzmaunschaften  besorgt  werden  mufstc.  Heute  hat  man 
zur  Einführung  des  Stabes  in  die  Walze  maschinell  angetriebene  reversirbare  Rollgänge,  die  sogenannten 
Arbeits-  oder  Walzrollgänge,  und  für  den  Quertransport  von  einem  Gerüst  und  von  einem  Kaliber 
zum  andern  sind  angetriebene  Querzüge  angelegt.  Das  Wenden  der  schon  zu  gröfseren  Längen  aus- 
gewalzten Stäbe  sucht  man  durch  geänderte  Walzenconslruction  möglichst  zu  vermeiden,  wo  dies 
aber  nicht  angängig  ist,  gebraucht  man  nach  wie  vor  hauptsächlich  Hebel  zum  Wenden. 
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Als  man  die  großen  Vortheile  erkannt  halte,  welche  den  Reversirstrafsen  aus  der  Anwendung 
der  Arbcitsrollgänge  und  Querzüge  erwuclisen,  zögerte  man  nicht  lange,  diese  Einrichtungen  auch 
für  schwere  Triostrafsen  nutzbar  zu  machen.  Solche  Anlagen  sind  denn  auch  in  den  letzten  zehn 
Jahren  an  vielen  Stellen  ausgeführt  worden  und  ergaben  eine  Leistungsfähigkeit,  welche  die  einer 
entsprechenden  Reversirstraße  übersteigt. 

Aufser  den  von  mir  bisher  erwähnten  Einrichtungen  zur  Erleichterung  und  Beschleunigung  der  Walz- 
arbeit  giebl  es  noch  eine  ganze  Reihe  meist  für  besondere  Zwecke  geschaffener  Hülfsmittel,  die  alle  mit  der 
Absicht  ersonnen  sind,  die  menschliche  Arbeit  theils  kräftig  zu  unterstützen,  theils  sie  möglichst  entbehrlich 
zu  machen.  Es  wird  sich  nachher  noch  Gelegenheit  bieten,  Ihnen  über  manche  von  mir  bisher  nicht 
erwähnte  derartige  Hülfsmittel  zu  berichten.  An  diese  Darlegungen  möchte  ich  noch  einige  Bemerkungen 
knüpfen  über  die  Streitfrage:  Ist  es  vorteilhafter,  eine  Trio-  oder  eine  Reversirstrafse  anzulegen? 

Meiner  Ansicht  nach  läfst  sich  die  Frage  in  dieser  Form  nicht  ohne  weiteres  beantworten. 
Bis  jetzt  baut  man  Triostrafsen  fast  nur  für  kleine  und  mittlere  Profile  und  nimmt  als  gewöhnlich 
oberste  Grenze  ihrer  Leistungsfähigkeit  die  Herstellung  von  400  mm  hohen  Trägern  an,  während 
Reversirstrafsen  nur  für  mittlere  und  grofse  Profile  in  Betracht  kommen.  Zur  Anstellung  eines 
ungefähr  zutreffenden  Vergleiches  darf  man  daher  nur  je  die  VValzenstrafsen  der  beiden  genannten 
Typen  herausgreifen,  welche  annähernd  die  gleichen  Fabricate  erzeugen.  Unter  dieser  Voraussetzung 
mögen  die  folgenden  Ausführungen  betrachtet  werden. 

Eine  Triostrafse  erfordert  weniger  Walzgerüste  als  eine  Reversirstrafse,  weil  die  Kaliber  bei 
ersterer  fast  sämmllich  zu  zweien  übereinander  angeordnet  werden  können,  was  bei  letzterer  nicht 
möglich  ist.  Aufserdem  sind  bei  einer  Triostrafse  die  Rollgänge  und  Querzüge  nicht  in  dem  Umfang 
nothwendig  wie  bei  der  Reversirstrafse.  Der  Dampfverbrauch  einer  guten  Schwungrad-Tandem  maschine 
ist  erheblich  günstiger  als  der  einer  Reversirmaschine  in  einer  der  bis  vor  kurzem  allein  bekannten 
Formen.  Auf  einer  Triostrafse  kann  man  gleichzeitig  so  viele  Stiche  machen,  als  Walzgerüste  im 
Betrieb  sind,  während  die  Reversirstrafse  nur  in  seltenen  Fällen  das  gleichzeitige  Anstecken  zweier 
Stäbe  erlaubt.  Ein  besonderer  Nac.htheil  der  Reversinvalzwerke  ist  bei  der  Herstellung  von  Formeisen 
noch  der,  dafs  man  entweder  den  schon  profilirten  Stab  öfter  um  180°  wenden  mufs,  oder  daß 
man  gezwungen  ist,  den  Kaliberschlufs  abwechselnd  nach  oben  und  unten  zu  legen  und  dadurch 
bedeutend  mehr  an  Walzenlänge  zur  Unterbringung  der  nöthigen  Kaliber  gebraucht. 

Dagegen  bietet  die  Reversirstrafse  auch  wieder  Vorlheilc  gegenüber  der  Triostrafse.  Die  Dach- 
wippen fallen  ganz  weg  und  es  bleiben  höchstens  einfache  Hebel-Laufbahnen  übrig.  Ein  in  der  Walze 
befindlicher  Stab ,  welcher  zu  verunglücken  droht ,  kann  meist ,  ohne  besonderen  Schaden  zu  ver- 
ursachen ,  zurückgefahren  werden.  Es  ist  aufserdem  möglich ,  beim  Vorwalzen  mit  kleineren 
Geschwindigkeiten  zu  arbeiten  und  dieselben  gegen  das  Ende  des  Walzprocesscs  bedeutend  zu  steigern. 
Zur  Verminderung  der  Nachlheile ,  die  durch  die  Art  der  Kaliberanordnung  entstehen ,  sind  zwei 
Mittel  vorhanden.  Man  kann  durch  die  Anordnung  verstellbarer  Oberwalzen  bei  den  Vorwalzen  eine 
ganze  Anzahl  von  Kalibern  und  damit  an  Walzonlänge  sparen.  Legt  man  aufserdem  im  Fertigwalz- 
gerüst ein  Trio  ein,  so  ergieht  sich  eine  weitere  Ersparnifs  in  der  gleichen  Richtung.  Schliefslich 
rnufs  noch  erwähnt  werden,  dafs  für  den  Betrieb  einer  gut  ausgestatteten  Reversirstrafse  erheblich 
weniger  Bedienungsmannschaften  gebraucht  werden,  als  für  den  Betrieb  einer  entsprechenden  Trio- 
strafse. Entscheidend  für  die  Anlage  einer  der  beiden  Walzenstrafsenformen  sind  demnach  die 
Platzfrage,  die  Dampfkosten,  die  Höhe  der  Arbeitslöhne  und  die  jeweiligen  Kosten  der  ganzen  Ein- 
richtung.   Ueber  die  Kalibrirung  der  Walzen  will  ich  nur  einige  allgemeine  Bemerkungen  hier  anfügen. 

Zu  der  Zeit,  als  das  Schweifseisen  noch  fast  allein  für  die  Walzwerke  in  Betracht  kam,  ver- 
ursachte die  Oonstruetion  der  Kaliber  dem  Walzwerksleiter  viel  Kopfzerbrechen.  Abgesehen  davon, 
dafs  die  Kunst  des  Kalibrirens  nur  verhältnismäßig  Wenigen  bekannt  war,  und  diese  sie  als  strenges 
Geheimnifs  hüteten,  bot  das  Schweifseisen  an  und  für  sich  dorn  Walzcneonstiucteur  viele  Schwierig- 
keiten. Einfache  Profile  liefsen  sich  wohl  bequem  walzen.  Wurden  aber  die  Profile  complicirter 
und  bandelte  es  sich  um  solche  mit  ungleichmäßiger  oder  durchweg  geringer  Dicke,  so  war  man 
zur  Erzielung  eines  guten  Walzcrzcugnisses  gezwungen,  die  Paekete  derart  zusammenzusetzen,  dafs 
an  die  gefährdeten  Stellen  des  Querschnitts  bessere  und  beste  Qualität  Luppeneisen  zu  liegen  kam. 

Beachtete  man  diese  Regel  nicht,  so  konnte  man  sicher  sein,  dafs  der  gröfsle  Theil  der  gewalzten 
Stühe  wegen  Bildung  von  Querrissen  Ausschuß  wurde. 

Mit  den  soeben  geschilderten  Schwierigkeiten  hat  man  nun  beim  Flußeisen  durchaus  nicht  zu 
rechnen.  Steht  dem  Walzwerk  nur  ein  gewöhnliches  gutes  Flußeisen  zu  Gebote,  so  kann  auch  bei 
den  schwierigsten  Prolilen  sicher  auf  ein  gutes  Walzerzeugnifs  geiechnct  werden,  wenn  die  Kalibrirung 
auch  nur  halbwegs  richtig  gemacht  war;  bezüglich  der  Anordnung  der  Kaliber  bei  den  einzelnen 
Walzen  sollte  Folgendes  beachtet  werden.  Vorwalzen  sollen  so  constmirt  werden,  dafs  sie  für 
möglichst  viele  Profile  benutzt  werden  können,  ohne  daß  die  Güte  der  Kalibrirung  leidet  und  die 
Walzarbeit  erschwert  wird.  Die  Durchführung  dieser  Vorschrift  verursacht  allerdings  dem  Walzen- 
.•onstnicleur  manchmal  fast  unüberwindliche  Schwierigkeiten ;   sind  dieselben  aber  überwunden ,  so 
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werden  dem  Botrieb  grofse  Erleichterungen  verschafft.  Das  so  sehr  lästige  und  störende  Walzenwechseln 
wird  dadurch  wesentlich  eingeschränkt  und  die  Leistungsfähigkeit  der  Walzenstrafscn  bedeutend  erhöhl. 

Es  bleib!  mir  nur  noch  übrig,  kurz  über  das  weitere  Schicksal  des  Walzerzeugnisses  zu  berichte«. 

Walzdraht  wird  im  warmen  Zustande  direct  hinler  der  Fertigwalze  auf  einem  Haspel  zu  Ringen 
aufgewickelt.  Das  Gleiche  geschieht  zu  einem  kleinen  Theile  mit  Bandeisen,  meistens  aber  wird 
dasselbe  in  «he  bekannte  Form  der  Bandeisenbundc  gebracht.  Feineisen  zerschneidet  man  mittels 
Kallscheeren  in  bestimmte  Längen,  die  zu  Bündeln  vereinigt  werden.  Stabeisen  wird  mittels  Scheeren 
oder  Warmsägen  in  die  gewünschten  Längen  zerschnitten  und  in  der  Regel  in  losen  Stangen 
abgeliefert.  Halbfabricale,  wie  Knüppel  und  Pialinen,  werden  meist  im  warmen  Zustande  mittels 
Scheeren  oder  Sägen  zerschnitten,  vorgewalzte  Blöcke  schneide!  man  mit  der  Scheere.  Bei  Schienen, 
Schwellen,  Trägein  und  ähnlichen  Profilen  kommt  fast  ausnahmslos  die  Warmsäge  zur  Anwendung. 

Gröfsere  Walzfabricale  werden,  nachdem  sie  auf  dem  sogenannten  Warmlager  erkaltet  sind, 
mittels  Riehlpressen  gerichtet,  und  daran  schliefst  sich  weiterhin  eine  ganze  Reihe  von  Adjustage- 
arbeiten,  von  denen  ich  nur  Fräsen  und  Bohren  der  Schienen  sowie  Lochen  und  Biegen  s.  w.  der 
Schwellen  erwähnen  will.  —  Hiermit  schliefe  ich  den  ersten  Theil  meines  Vortrags  und  gehe  nunmehr 
zur  Besprechung  der  Blockstrafsen  über. 


M.  IL!  Wie  ich  schon  im  ersten  Theil  meines  Vortrags  angedeutet  habe,  sind  die  Blockstrafsen 
aus  dem  Bediirfnifs  entstanden,  schwere,  also  dicke  Blöcke  auf  ein  solches  Mafs  herunlerzuwalzen, 
dafs  sie  ein  für  das  weitere  Auswalzen  auf  kleineren  Strafsen  geeignetes  Material  bilden.  Zunächst 
wurden  die  Blockwalzwerke  als  Trios  ausgeführt  und  mehr  oder  weniger  vollkommen  mit  Rollen- 
lischen  ausgerüstet.  Bald  kam  auch  die  mechanisch  wirkende  Blockkantvorrichtung  in  Aufnahme 
und  liier  und  da  baute  man  Hebetische  mit  reversirbaren,  maschinell  angetriebenen  Rollen. 

Als  man  im  Laufe  der  Zeit  mit  dem  Gewicht  der  Blöcke  immer  höher  ging,  muteten  auch 
die  Durchmesser  der  Blockwalzen  gröfser  genommen  werden ,  und  nun  stellte  sich  heraus ,  dafs  es 
schwierig  wurde,  mit  solchen  gewaltigen  Apparaten  zu  arbeiten.  Dieser  Schwierigkeit  wurde  man 
jedoch  mit  dem  Augenblick  Herr,  als  man  mit  der  Anlage  von  Reversirblockwalzwerken  vorging, 
welche  heute  fast  allein  noch  bei  der  Errichtung  neuer  Anlagen  in  Frage  kommen.  Da  nun  durch 
die  Anordnung  von  zwei  Walzen  die  Zahl  der  zur  Verfügung  stehenden  Kaliber  nur  halb  so  grofs 
ist  wie  bei  drei  Walzen,  so  mufsle  mau  dieser  Unbequemlichkeit  abzuhelfen  suchen,  was  auch  dadurch 
gelang,  dafs  die  Oberwalze  vertical  verstellbar  gemacht  wurde.  Bei  dieser  Anordnung  geht  der 
Block  einigemal  durch  das  erste  Kaliber  bei  immer  mehr  gesenkter  Oberwalze,  dann  nach  dem 
Heben  der  letzleren  um  90 ü  gewendet  durch  das  gleiche  oder  das  nächstfolgende  Kaliber,  und  so 
fort  bis  zu  dem  verlangten  ziemlich  bedeutenden  Grad  der  Querschnittsverminderung.  Es  isl  hierbei 
möglich,  fast  jede  gewünschte  Zwischendimension  des  vorgewalzlen  Blockes  herzustellen,  da  man  die 
Oberwalze  beliebig  innerhalb  der  durch  die  Construclion  gebotenen  Grenzen  einstellen  kann. 

Als  ganz  selbstverständlich  wurde  es  gleich  bei  der  Einführung  der  Reversir- Blockwalzwerke 
angesehen,  dafs  vor  und  hinler  den  Walzen  angetriebene  Rollgänge  eingebaut  werden  müfslen,  welche 
die  schweren  Blöcke  in  die  Walzen  einführen  und  so  dem  Menschen  die  schwere  körperliche  Arbeit 
abnehmen  können.  Durch  die  gewallig  zunehmende  Erzeugungsfähigkeil  veranlagt ,  ging  man  bald 
noch  einen  Schritt  weiter,  indem  man  mechanische  Blockkant-  und  Querschub-Vorrichtungen  einführte, 
welche  von  einem  Maschinisten  gesteuert  werden.  Als  dann  noch  angetriebene  Transportrollgänge 
hinzugekommen  waren ,  die  den  Rohblock  zur  Walze  und  den  vorgewalzten  Block  zur  Blockseheere 
bringen ,  halte  man  das  vorgesteckte  Ziel  erreicht  und  die  Anzahl  der  Bedienungsmannschaften  auf 
zwei  oder  drei  reducirt.  Die  in  den  letzten  10  bis  15  Jahren  gebauten  Blockwalzwerke  sind  der 
Mehrzahl  nach  so  angelegt,  dafs  der  von  der  Walze  kommende  vorgewalzte  Block  mittels  eines  an- 
getriebenen Transportrollganges  direct  zur  Fertigstrecke  befördert  uud  dort  in  der  gleichen  Hitze  zu 
dem  gewünschten  Profil  ausgewalzt  werden  kann. 

Nach  dieser  allgemeinen  Beschreibung  der  Blockstrafsen  erlaube  icli  mir  etwas  näher  auf  den 
Gegenstand  einzugehen.  Schon  zu  Anfang  der  70  er  Jahre  bestand  auf  einem  grofsen  amerikanischen 
Hüttenwerk  eine  Trio-Blockstrafse,  die  Hebetische  mit  reversirbaren  angetriebenen  Rollen,  Querschub- 
und  Kantvorrichlung  hatte  und  grofse  Erzeugungen  erzielte.  Aehnliche  neuere  Ausführungen  sind  in 
Deutschland  die  Trio- Blockwalzwerke  bezw.  Vorwalzwcrke  des  St.  Ingberter  Eisenwerks  und  der 
Maximilianshütte  bei  Rosenberg  in  Bayern,  welche  erst  in  den  1)0  er  Jahren  gebaut  wurden.  Eine 
Beschreibung  nebst  Zeichnung  des  Trio-Blockwalzwerks  der  Maximilianshütte  ist  im  Band  XL  der 
» Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure"  enthalten  —  Jahrgang  1S96  — ,  ein  Sonderabdruck 
liegt  hier  zur  Ansicht  auf.  Die  Anlage  wurde  von  der  Maschinenbau-Actiengesellschaft  vorm. 
Gebr.  Klein  ausgeführt.  Die  Rollenhebetische  dieses  Walzwerks  werden  hydraulisch  gehoben  und  ge- 
senkt, die  Rollen  selbst  durch  eine  Zwillings-Reversirmascbine  mittels  Kegelrädern  und  verschiebbaren  vier- 
kantigen Wellen  revei.sii  bar  angetrieben.  Vor  den  Walzen  liegt  der  Apparat  zum  Kaulen  und  Verschieben 
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der  Blöcke  von  einem  Kaliber  zum  anderen.  Er  besieht  aus  einem  hydraulisch  zwischen  den  Rollen 
quer  verschiebbaren  Wagen  mit  vier  Doppeldaumen,  welch  letztere  in  der  oberen  Stellung  des  Rolltisches 
nicht  über  denselben  hervortreten.  Will  man  den  Block  kanten,  so  wird  der  Wagen  unter  denselben 
gefahren  und  in  eine  solche  Stellung  gebracht,  dafs  der  Block  beim  Sinken  des  Kölnisches  längs  einer 
Kante  von  den  Daumen  unterfafsl  und  gekantet  wird.  Das  Verschieben  des  Blocks  zum  folgenden  Kaliber 
erfolgt  durch  die  hochstehenden  Daumen,  indem  der  Wagen  nach  der  Seite 
verschoben  wird.  Ein  hydraulischer  Kantwagen  mit  sechs  Daumen,  der 
im  übrigen  aber  der  soeben  gemachten  Beschreibung  entspricht,  ist  hier 
abgebildet  (Abbild.  11). 

Eine  in  der  Ausführung  begriffene  Blockslrafse  sehen  Sie  hier  ab- 
gebildet. Dieselbe  wird  von  der  Duisburger  Maschincnbau-Actien- 
gesellschaft  gebaut  für  die  „SocicU1  Melallurgique  de  l'Uural  Volga" 
in  Südrufsland  (Tafel  X  ).  Die  Walzen  haben  1 15U  mm  Durchmesser  und 
eine  Ballenläuge  von  2'JOO  mm,  die  Laufzapfeu  490  mm  Durchmesser  bei 
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Abbild.  II. 
Hydraulische  Kühlvorrichtung. 


550  10111  Länge.  Die  Kamrnwalzeu  haben  einen  Durchmesser  von  HOC  mm.  Die  Oberwalze  ist  wie 
üblich  hydraulisch  ausbalaneirt,  ihre  Einstellung  erfolgt  hydraulisch  durch  Zahnstangenantrieb.  Das 
Walzwerk  wird  angetrieben  durch  eine  Zwillings-Revcrsirmaschine  mit  1080  mm  Cylinderdurchmesser 
und  1300  mm  Hub  bei  einer  Umdrehungszahl  von  150  bis  I  SO  in  der  Minute  und  einer  Räder- 
Übersetzung  von  I  :  3,  so  dafs  die  Walzen  50  bis  00  Umdrehungen  i.  d.  Min.  machen.  Die  Rolltische 
sind  je  mit  lünf  angetriebenen  Rollen  versehen,  von  denen  je  die  der  Walze  zunächst  liegende  auf 
verschiedene  Durchmesser  abgesetzt  ist,  der  Gröfse  der  Kaliber  entsprechend.  Die  unter  dem  vorder«) 
Rollentisch  eingebaute  Blockkantvorrichtung  wird  hydraulisch  betrieben.  Ein  Fahrcylinder  bedient 
den  Wagen  zum  guerschieben  der  Blöcke,  während  ein  zweiter  Cylinder  für  die  Verlicaibewegung  der 
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drei  Daumen  vorhanden  ist,  die  das  Umkanten  besorgen.  Ein  Kegrelad,  welches  die  Kanlvnrrichtung 
antreibt,  ist  auf  der  protilirten  Antriebswelle  verschiebbar  angeordnet  und  kann  somit  bei  jeder  Wagen- 
stellung in  Thätigkeit  treten.  Vor  und  hinter  der  Walze  schliefsen  sich  an  die  Kolli ische  vier  bezw.  drei 
angetriebene  kürzere  Hollen  an.  die  auf  der  Seite  der  kleineren  Kaliber  liegen  und  zur  Unterstützung 


«ler  Walzarbeit  bei  den  länger  werdenden  Stäben  dienen. 


Am  Blockzufiihrungs-Rollgang  sind  nur  die 
sechs  dem  Rolhisch  zunächst  liegenden 

wagerechl  eingebauten  Rollen  angetrieben; 
die  weiter  nach  vom  bis  zur  Block-Kipp- 
vorrichtung hebenden  sind  in  einer  gegen 
die  Walze  hin  geneigten  Ebene  angeordnet 
und  nicht  angetrieben.  l>er  Fortigrollgang 
ist  ebenfalls  angetrieben  und  bringt  den 
vorgew ,ai/len  Block  v.n  der  liydi  aulischen 
Selieere.  welche  bei  20<*  Alm.  Aiheits- 
drui'k  imstande  ist,  Blöcke  Ins  zu  300  mm 
I  hnvbnu.  --er  im  w  annen  Zustand  zu  zer- 
-bneideii.  Alle  angetriebenen  Ib. Ilm  sind 
re  vcr>  n  •bar.  Sa m ml  liehe  angetriebenen 
Bollen  vor  iler  Walze  werden  von  einer 
Stelle  aus   mittels  Zahn i  ad-Ucberti  agi mg 


Abbild.  IIa. 


durch  einen  Elektromotor  von  45  F.  S.  angetrieben.  Ebenso  erhalten  alle  Arbeitsrollen  hinler  der 
Walze  ihren  Antrieb  von  einem  gleich  starken  Motor.  Für  den  Transportrollgang  hinter  der 
Walze  ist  nocli  ein  besonderer  Motor  von  30  P.  S.  vorhanden.  Der  Vorgang  beim  Walzen  ist 
folgender:  Der  warme  Block  wird  in  senkrechter  Stellung  auf  die  Kippvorrichtung  gebracht  und 
diese  dann  gedreht ,  wodurch  der  Block  auf  den  geneigten  Hollgang  fallt  und  durch  seine  eigene 
Schwere  auf  den  angetriebenen  Hollgang  rollt,  der  ihn  in  die  Walze  führt.  Das  Wenden  des  Blocks 
geschieht  in  ähnlicher  Weise,  wie  ich  es  schon  im  Trio-Blockwalzwerk  beschrieben  habe,  nur  mit 
dem  Unterschied,  dafs  der  Rolltisch  feststeht  und  die  Daumen  gehoben  werden,  um*  den  Block  zu 
kanten.  Das  Querverschieben  erfolgt  durch  die  hochstehenden  Daumen  mit  Hülfe  des  Fahrcylinders. 
Hier  sehen  Sie  noch  die  Zeichnung  einer  Kantvorrichtung  (Abbild.  12),  die  in  der  Construction  nur  wenig 
von  der  eben  beschriebenen  abweicht,  einer  näheren  Erläuterung  derselben  bedarf  es  daher  nicht. 

Die  Erzeugungsfähigkeil  eines  Blockwalzwerks ,  in  GröTse  und  Bauart  ähnlich  dem  zuletzt 
beschriebenen,  ist  eine  sehr  bedeutende.  Es  sind  mir  von  einer  grofseu  Zahl  deutscher  Stahlwerke 
Mittheilungen  über  wirklich  erzielte  Erzeugungen  zugegangen,  die  den  folgenden  Angaben  zu  Grunde 
gelegt  sind.  Die  meisten  Werke  verarbeiten  auf  »ler  Blockwalze  Blöcke  im  Gewicht  von  2000  bis  3000  kg. 
welche  in  Durchweichungsgruben  auf  die  richtige  Walzwärme  gebracht  wurden.  Die  Leistungen  in 
24  Stunden  bewegen  sich  in  einer  Höhe  von  fiOO  bis  050  t,  je  nach  der  Gröfse  der  Rohblöckc  und  der 
daraus  hergestellten  vorgewalzten  Blöcke.  Die  Rohblöcke  werden  mit  einem  Querschnitt  bis  zu  etwa 
550  mm  im  Quadrat  gegossen  und  auf  einen  Querschnitt  heruntergewalzt,  der  von  etwa  300  mm  im 
Quadrat  bis  zu  100  mm  im  Quadrat  schwankt,  wobei  sich  Walzlängen  bis  zu  20  m  und  mehr  ergeben. 
Uebrigens  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dafs  die  Leistungsfähigkeit  der  meisten  deutschen  ßlockslrafsen 
im  allgemeinen  noch  nicht  voll  ausgenützt  wird,  und  es  liegt  dies  wohl  hauptsächlich  daran,  dafs 
die  Stahlwerke  nicht  genügend  Material  an  die  Blockstraßen  abgeben  können. 

Bevor  ich  nunmehr  zum  Schlufs  komme ,  möchte  ich  noch  einen  Punkt  berühren ,  der  sich 
nicht  gut  vor  der  Besprechung  der  Block>trafsen  erörtern  liefs.  Es  ist  dies  die  seit  dem  Bestehen 
der  letzteren  immer  wieder  aufgeworfene  Frage:  Soll  man  grundsätzlich  Blockwalzwerke  anlegen 
und  die  ganze  Stahlwerkserzeugung  hindurchgehen  lassen,  oder  ist  es  richtiger,  das  Flufseisen  zu 
solchen  Blöcken  zu  vergiefsen,  dafs  sie  nach  Gröfse  und  Gewicht  für  das  directe  Verwaisen  auf  den 
meisten  Walzenstrafsen  geeignet  sind?  Im  letzteren  Fall  mufs  die  nebenhergehende  Fabricaüon  von 
Knüppeln  als  selbstverständlich  vorausgesetzt  werden. 

Die  Frage  ist  schwer  zu  beantworten,  weil  aufserordentlich  viele  Factoren  dabei  berücksichtigt 
werden   müssen,   ich   will   aber  an  der  Hand  selbstgebildeter  Beispiele  versuchen,   eine  ungefähr 
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zutreffende  Antwort  zu  geben.  Für  das  erste  als  Beispiel  gewählte  Werk  sollen  folgende  Voraus- 
setzungen gelten :  Roheisen  und  Kohlen  sind  billig  zu  beschaffen ,  dagegen  sind  die  Arbeitskräfte 
theucr.  Die  Walzwerkserzeugung  besteht  zu  einem  grofsen  Theil  aus  Halbfabricaten,  wie  vorgewalzte 
Blöcke,  Knüppel  und  Platinen,  für  welche  Absatz  bei  billigen  Frachten  gesichert  ist.  Schienen, 
Schwellen,  Träger  u.  s.  w.  bilden  einen  weiteren  gröfseren  Theil  der  Erzeugung,  während  Handcls- 
eisen  nur  in  geringen  Mengen  hergestellt  wird.  Das  Stahlwerk  bietet  wenig  Raum  zum  Giefsen, 
liegt  aber  dicht  am  Walzwerk,  welch  letzteres  so  eingerichtet  ist,  dafs  die  Blöcke  aus  den  Durch- 
weichungsgrubcn  in  die  Blockwalze  und  von  da  zur  Blockscheere  oder  in  das  direct  anschließende 
Fertigwalzwerk  für  Halbzeug  und  gröfsere  Formeisensorten  gelangen  können,  so  dafs  ein  Wieder- 
aufwärmen der  vorgewalztcn  Blöcke  meist  nicht  nölhig  ist. 

Das  zweite  Werk  arbeitet  mit  billigem  Roheisen,  theueren  Kohlen,  mäfsigen  Lohnsätzen.  Die 
Walzwerkserzeugung  besteht  zum  weitaus  gröfsten  Theil  aus  Fertigfabricaten,  wie  Schienen,  Schwellen, 
Trägern  und  Stabeisen,  Halbfabricate  werden  wegen  der  ungünstigen  Frachtverhällnisse  nur  in  geringen 
Mengen  hergestellt.    Das  Stahlwerk  ist  gut  eingerichtet  zum  Giefsen  von  Blöcken  in  jeder  praktisch 


AbhiM.  12.    Hydraulische  Kunl vurriclitmijr. 


möglichen  Form  und  Gröfse,  die  je  auf  einer  WalzensLrafse  in  einer  Hitze  ausgewalzt  werden  können. 
Durehweichungsgrubcn  sind  für  einen  grofsen  Theil  der  Erzeugung  vorhanden.  Bei  der  Beurthcilung 
der  beiden  als  Beispiele  hingestellten  Fälle  kann  man  nun  meines  Erachtens  nicht  darüber  im  Zweifel 
sein ,  dafs  nach  dem  ersten  Beispiel  das  Werk  wirtschaftlich  und  technisch  richtig  arbeitet ,  wenn 
es  die  ganze  Stahl  Werkserzeugung  durch  die  Block  walze  schickt,  während  nach  dem  zweiten  Beispiel 
das  Werk  von  der  Benutzung  bezw.  Anlage  eines  regelrechten  Blockwalzwerks  zweckmäfsigerweise 
absehen  mufs ;  es  kann  sich  hier  vielmehr  nur  darum  handeln,  eine  hinreichend  starke  Vorwalze  für 
die  gröfsten  vorkommenden  Profile  zu  schaffen. 

So  verhällnifsmäfsig  leicht  wie  bei  den  hier  vorgeführten  Beispielen  wird  nun  im  allgemeinen 
dem  Hültentechniker  die  Entscheidung  nicht  gemacht.  Meist  sind  vielmehr  die  Verhältnisse  derart, 
daß  nur  die  sorgfältigsten  Studien  eine  richtige  Lösung  der  ungemein  wichtigen  Frage  et  mögliehen. 

Zum  Schlufs  gebe  ich  noch  dem  Wunsch  Ausdruck ,  dafs  es  unseren  Stahl-  und  Walzwerks- 
teebnikern  stets  gelingen  möge,  ältere  Einrichtungen  den  Bedürfnissen  der  Neuzeit  anzupassen  und 
Neuanlagen  so  auszuführen,  dafs  den  voraussichtlichen  Anforderungen  der  nächsten  Zukunft  genügt 
werden  kann.    (Lebhafter  allseitiger  Beifall.) 

Vorsitzender:  Wir  wollen  die  Discussion  über  diesen  Vortrag  zusammenlegen  mit  dem  später 
noch  zu  hörenden  Vortrag ;  da  einige  Zeichnungen  umzustellen  sind,  so  lasse  ich  eine  Pause  von 
10  Minuten  eintreten.  (Sdilufs  folgt.) 
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Bismarck -Todtenfeier  der  Obcrschlesischen  Montanindustrie. 


Zu  Gleiwitz  fand  am  16.  October  in  dem 
stimmungsvoll  ausgeschmückten  grofscn  Saale  des 
Thealer-  und  Concertliauses  eine  Bismarek-Todten- 
feier  stall,  die  von  der  Oberschlesischen  Montan- 
industrie veranstaltet  und  von  etwa  1250  Theil- 
nehmern  besucht  war.  Das  Ehrenpräsidium  halte 
Graf  Guido  Henckel  von  Donnersmarck 
übernommen.  Die  Feier  wurde  durch  den  Beet- 
hovenschen  Trauermarsch  aus  der  III.  Symphonie 
eingeleitet;  es  folgten  mehrere  Chorgesänge  acapella 
und  die  Trauerchöre  aus  Handels  „Samson*. 
Sodann  hielt  Hr.  Generaldirector  K  oll  mann  die 
nachfolgende  Gedächtnisrede : 

Verhallt  sind  die  Klagetöne  des  Trauerchors, 
welche  Herz  und  Gemüth  ergriffen,  aber  in  ihren 
Schlufsaccorden  uns  wiederum  eine  zuversichtliche 
Hoffnung  für  die  Zukunft  gestatten ;  die  weihevollen 
Klänge  rufen  in  uns  wach  die  Erinnerung  an  den 
30.  Juli  d.  J.,  an  den  Tag,  an  dem  aus  dem 
Sachsenwalde  die  erschütternde  Kunde  durch  ganz 
Deutschland,  über  den  ganzen  Erdball  ging,  dafs 
der  gröfste  deutsche  Mann  sein  irdisches  Dasein 
vollendet. 

Der  letzte  der  Paladine  des  grofscn  Kaisers 
war  sanft  entschlafen !  Ueberau"  in  den  deutschen 
Gauen,  vom  Niemen  im  Osten  bis  zu  den  Höhen 
des  wiedergewonnenen  VVasgaus  im  Westen,  von 
der  wieder  deutsch  gewordenen  Königsau  im  Norden 
bis  zu  den  fernen  Spitzen  des  Watzmanns  im 
Süden  erschütterte  diese  Traue rbotsch alt  die  Herzen 
aller  derer,  die  deutsch  denken  und  deutsch  fühlen ! 
Mutler  Germania  trauerte  um  ihren  gröfsten  und 
besten,  um  ihren  treuesten  Sohn! 

Der  Held,  der,  nach  einem  langen  Leben 
voller  Mühe,  Arbeit  und  Kampf,  in  stiller  Ab- 
geschiedenheit seinen  Lebensabend  im  Sachsen- 
walde unter  seinen  alten  Eichen  und  Buchen  ver- 
brachte, war  und  blieb  die  Verkörperung  des 
deutschen  Gewissens,  der  Repräsentant  deutschen 
Denkens  und  deutschen  Fühlens! 

Zwar  seit  8  Jahren  nicht  mehr  an  der  Stelle 
thätig,  von  welcher  aus  er  so  lauge  die  Geschicke 
des  Vaterlandes  mit  unvergleichlichem  Erfolge  ge- 
leilet, dabei  des  Ruhmes  Kränze  alle,  aber  mehr 
noch  als  dies  —  seines  Volkes  Herz  —  gewonueu, 
stand  er  immer  noch  als  Pilot  und  bewachte  den 
Guts  des  deutschen  .Staatsschiffes  und  lehrte  und 
warnte  vor  den  Klippen  und  Sandbänken  auf  dem 
stürmisch  wogenden  Meere  der  Staatskunst. 

War  es  doch  Fürst  Bismarck,  der,  nach  allen 
ihm  vorangegangenen  vergeblichen  Versuchen, 
endlich,  mit  Aufbietung  von  fast  übermenschlicher 
Kraft,  nach  Ueberwindung  aller  Feinde  im  In- 
und  Auslände,  den  Traum   unserer  Väter,  das 
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Dichten  und  Sehnen  der  Besten  unseres  Volkes, 
den  Gedanken  der  Wiedererrichtung  des  deutschen 
Reiches  verwirklicht  hat;  der  unter  dem  grofsen 
kaiserlichen  Bauherrn  als  kühner  Baumeister  aus 
dem  zerrissenen  Deutschland,  das  nur  noch  ein  geo- 
graphischer Begriff  gewesen,  ein  grofses,  mächtiges, 
den  Frieden  der  Welt  wahrendes  Staalsgebilde 
geschaffen. 

Und  nun  sind  auch  wir  hier,  im  südöstlichen 
Winkel  des  Vaterlandes,  zusammengetreten,  wie 
dies  überall  der  brauch,  um  unserer  Trauer  um 
den  grofsen  Todten  Ausdruck  zu  geben ;  wir  denken 
seiner  in  Wchmuth,  in  Liebe  und  Treue,  und 
schmücken  heule  seine  Urne  mit  dem  Eichenkranz. 
Bei  dieser  Gedächtnifsfeier  aber  sollen  wir  uns 
vor  die  Seele  führen,  was  Fürst  Bismarck  seinem 
Volke  gewesen,  was  er  geleistet;  wir  sollen  uns 
seiner  Thaten  freuen  und  feierlich  geloben,  in  Liebe 
und  Treue,  mit  Zähigkeit  und  Kraft,  das  zu  be- 
wahren, was  er  geschaffen,  das  zu  pflegen,  was 
er  gesäet !  Vergegenwärtigen  wir  uns  deshalb  in 
kurzen  Zügen  den  Bismarck  der  Geschichte.  Wie 
sein  ganzes  Leben  stets  erfüllt  war  von  glühender 
Vaterlandsliebe,  wie  er  das  Wohl  und  das  An- 
sehen des  Vaterlandes  hoch  über  alle  kleinlichen 
Parteibegriffe  stellte,  dafür  spricht  schon  sein 
erstes  Auftreten  im  öffentlichen  Leben,  am  17.  Mai 
1847;  im  Ersten  Vereinigten  Landtage  halte  der 
Abgeordnete  von  Saucken  an  diesem  Tage  ge- 
legentlich gesagt,  des  preußischen  Volkes  Er- 
hebung von  1813  sei  nicht  nur  aus  dem  Hasse 
gegen  die  Napoleonische  Fremdherrschaft  hervor- 
gedrungen, sondern  sei  zum  gleichen  Theil  auf 
die  Hoffnung  einer  zu  erlangenden  Verfassung 
zurückzuführen.  Darauf  erwiderte  der  junge  Ab- 
geordnete von  Bismarck,  „er  fühle  sich  gedrungen, 
dem  zu  widersprechen,  was  auf  der  Tribüne  so- 
wohl, als  ausserhalb  des  Saales  so  oft  laut  ge- 
worden ist,  als  von  Ansprüchen  auf  Verfassung 

!  die  Rede  war:  als  ob  die  Bewegung  des  Volkes 
von  1813  anderen  Gründen  zugeschrieben  werden 
müfste,  und  es  eines  anderen  Motivs  noch  bedurft 
halle,  als  der  Schmach,  dafs  Fremde  in  unserem 

!  Lande  geboten.  Es  heifst  meines  Erachtens,  der 
Nationalehre  einen  schlechten  Dienst  erweisen, 
wenn  man  annimmt,  dafs  die  Mifshaudlung  und 
Erniedrigung,  die  die  Preufsen  durch  einen  fremden 
Gewallhaber  erlitten,  nicht  hinreichend  gewesen 
seien,  ihr  Blut  in  Wallung  zu  bringen  und  durch 
den  Hafs  gegen  die  Fremdlinge  alle  anderen  Ge- 
fühle übertäubt  werden  zu  lassen.*  Als  dann 
später,  im  März  1848,  nach  dem  Barrikaden- 
kampf in  Berlin,  die  aufrührerische  Menge  vor 
das  königliche  Schlofs  zog  und  als  erste  Forderung 
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die  Freilassung  derjenigen  polnischen  Verschwörer 
und  Anführer  verlangte,  welche  ein  Jahr  vorher 
in  der  Provinz  Posen  das  Volk  zum  Aufstande 
verführt  und  deshalb  verurfheilt  worden  waren, 
da  schrieb  der  junge  Herr  von  Bismarck  seinen 
ersten  Zeitungsartikel,  den  die  Magdcburgisehe 
Zeitung  brachte,  und  in  welchem  er  ausführte, 
dafs  er  eine  wirklich  deulschnationale  Bewegung 
in  den  Bestrebungen  derjenigen  Männer  nicht 
finden  könne,  die  als  erste  Forderung  die  Frei- 
lassung dieser  Polen  stellen;  denn  diese  Ver- 
urteilten seien  gefährliche  Verschwörer  gegen 
Preufsen,  sie  haben  einen  Theil  ihrer  bethörten 
Landsleute  zum  olTenen  Aufruhr  verleitet,  sich 
selbst  in  den  stattgehabten  Gefechten  mit  den 
preußischen  Truppen  wohlweislich  im  Hinter- 
grunde gehalten  und  dann  die  pbseils  einzeln  ge- 
fundenen und  verwundeten  preufsischen  Soldaten 
in  bestialischer  Weise  abgeschlachtet ;  wenn  diese 
deutschen  Fürsprecher  für  die  dieser  Verbrechen 
wegen  verurteilten  Polen  wirklich  deulschnalional 
dächten,  so  würde  er,  Bismarck,  dafür  ein  Vcr- 
ständnifs  gehabt  haben,  wenn  sie  zu  ihrem  Könige 
mit  der  Aufforderung  gezogen  wären,  sich  an 
ihre  Spitze  zu  stellen  und  die  sehwarzrolh-goldene 
Fahne  auf  die  Zinnen  des  Münsters  von  Strafs- 
burg und  auf  die  Wälle  von  Metz  zu  pflanzen; 
einen  solchen  Ausbruch  nationalen  Empfindens 
hätte  er  unter  den  damaligen  Umständen  zu  be- 
greifen vermocht. 

Dafs  ein  Mann  von  so  stark  ausgeprägter 
nationaler  Gesinnung  die  Ehre,  die  Wiftdfahrt, 
die  Macht,  die  Kraft  und  das  Ansehen  seines 
Vaterlandes  über  alle  vorgefafsten  Meinungen  setzte, 
war  klar,  und  als  Bismarck  nach  einigen  Jahren 
preufsischer  Gesandter  am  Bundestage  in  Frank- 
furt wurde,  ging  er,  mit  dem  Vorurtheil  des 
preufsischen  Junkers,  in  dem  Glauben  nach  Frank- 
furt, dafs  Oesterreich  die  erste  Stelle  in  Deutsch- 
land gebühre;  als  er  dann  aber  am  Bundestage 
in  praktischer  Arbeit  fand,  dafs  die  deutschen 
Interessen  von  Oesterreich  vollständig  zu  Gunsten 
der  österreichischen  Hausmachl  vernachlässigt 
wurden,  als  er  die  Demüthigungen  empfand,  welche 
Preufsen  in  seinen  nationalen  Bestrebungen  von 
Oesterreich,  und  sogar  von  den  deutschen  Mittel- 
Staaten,  zu  erdulden  hatte,  da  wurde  es  ihm 
klar,  dafs  ein  grofses  und  mächtiges  Deutschland 
nur  dann  unter  Pieufsens  Führung  erreicht  werden 
könnte,  wenn  vorher  der  Streit  um  die  Ober- 
herrschaft in  Deutschland  /.wischen  Preufsen  und 
Oesterreich  zu  Gunsten  Preufsens  ausgetragen  sein 
würde;  die  Folgen  des  Erbfehlers  der  deutschen 
Uneinigkeit  könnten  nicht  durch  Resolutionen  und 
Beschlüsse  in  politischen  Verhandlungen,  hinter 
denen  keine  wirkliche  Macht  stehe,  beseitigt  werden; 
nur  durch  Blut  und  Eisen  könne  die  deutsche 
Frage  endlich  im  nationalen  Sinne  gelost  werden; 
in  Frankfurt  erhob  Bismarck  nach  und  nach 
das    gcdeintilhigte    Preufsen    zu    einer  Achtung 


gebietenden  Macht.    Als  dann  Herr  von  Bismarek 
längere  Zeit  als  preufsischer  Gesandter  in  Peters- 
burg, und  darauf  einige  Zeit  als  solcher  auch  in 
Paris  thätig  war,  hielt  er  das  Ziel,  Deutsehland 
unter  Preufsens  Führung  zu  einigen  und  mächtig 
zu  machen,  stets  vor  Augen,  und  an  der  Newa, 
wie  an  der  Seine  bereitete  er  die  Pläne  zur  Durch- 
führung seines  Programms  weise  und  bedachtsam 
vor.    Unterdessen  war  in  Preufsen  König  Friedrich 
Wilhelm  IV.  gestorben,  und  Wilhelm  I.  hatte  den 
Thron  bestiegen.    Durch  und  durch  Soldat,  mit 
grofsem  militärischem  Wissen  ausgerüstet,  hatte 
König    Wilhelm    bald   erkannt,    dafs  Preufsens 
militärische  Rüstung  zur  Erfüllung  seiner  Aufgaben 
in  Deutschland  nicht  genügte;  der  König  schuf 
eine  neue  Militär-Organisation,  wofür  die  Kosten 
von  den  Volksvertretern  zuerst  provisorisch,  und 
dann  später  in  dem  geforderten  Umfange  nicht 
mehr  bewilligt  wurden.    Hierdurch  begann  der 
Ihnen  bekannte  Verfassungseonflict  in  Preufsen, 
und  trotz  aller  Mahnungen  des  Königs  und  seiner 
Regierung  tielen  die  Wahlen  zum  Abgeordneten- 
haus mehr  und  mehr  im  Sinne  der  Opposition 
gegen  die  Militär-Reorganisation  aus.    Der  König, 
welcher  von  der  Notwendigkeit  der  Militärorgani- 
sation für  Preufsen  zum  Heile  Deutschlands  fest 
überzeugt  war,  wollte  lieber  persönlich  dem  Throne, 
als  dem  notwendigen  Fundamente  für  PreufseDs 
und  Deutschlands  Machtstellung  entsagen;  schon 
hatte  er  seine  Abdankung  ins  Auge  gefafst,  in 
der  HolTnung,  dafs  die  Oppositionspartei  seinem 
Nachfolger,  dem  damaligen  Kronprinzen  Friedrich 
Wilhelm,  die  Gelder  für  die  Militärorganisalion 
bewilligen  werde.     In  letzter  Stunde  berief  der 
König  auf  Betreiben  des  damaligen  Kriegsministers 
von  Roon  den  Herrn  von  Bismarck  nach  Berlin, 
und  sofort  fand       im  September  1862  —  die 
denkwürdige  Unterredung   zwischen  dem  König 
und  Hrn.  von  Bismarck  im  Garten  des  Schlosses 
Babelsberg  statt ;  beide  Männer  waren  schliefslich 
dahin   einig,   dafs   die   Interessen  Preufsens  die 
Militärorganisation  erheischten  und  dafs  dieselbe 
deshalb  durchgeführt  werden  müsse.    König  Wil- 
helm  blieb,   Bismarck   wurde  Ministerpräsident, 
und  dieser  seitens  der  Oppositionspartei  mit  Vor- 
urteilen   aller   Art   empfangen.      Diese  Partei 
wufste  nicht,  dafs  aus  dem  feudalen  Junker,  der, 
in  mittelalterlichen  Vorurteilen  befangen,  früher 
bereit   gewesen   wäre,   die   grofsen  Städte  vorn 
Erdhoden  zu  vertilgen,  durch  langjährige  prak- 
tische Betätigung  in  der  Politik  ein  erfahrener, 
einsichtsvoller  Diplomat  geworden  war,  der  aber 
von   früher  seine  glühende   Vaterlandsliebe  und 
sein«:   Energie   sich   bewahrt   halle.  Vergehens 
zeigte  Bismarck  in  der  Commissionssilzung  des 
Abgeordnetenhauses   den  Oelzweig  des  Friedens 
symbolisch  vor,  den  er  vor  seiner  Berufung  nach 
Berlin  in  Avignon  gebrochen;  vergebens  wies  er 
auf  die  Rüstungen  hin,  die  Preufsen  zur  Erfüllung 
seiner  Mission  in  Deutschland  brauche;  vergebens 
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zeigte  er,  wie  notwendig  diese  Hfislungen  schon 
deshall)  seien,  weil  Preußen  geographisch  voll- 
ständig in  zwei  Theile  gespalten  war,  und  daß 
auch  die  sonstigen  Grenzen  Preußens  außerordenl- 
liehe  militärische  Opfer  verlangten.  Alle  diese 
Vorstellungen  hliehen  erfolglos;  der  Verfassungs- 
kampf  zwischen  der  Regierung  und  dem  Bis- 
marckschen  Ministerium  wogte  heftiger  denn  je. 
In  der  stürmischen  Adreßdebatte  im  Preufsischen 
Abgeordnetenhaus  am  27.  Janu.ir  1SG3,  als  das- 
selbe in  einer  Adresse  nochmals  vom  König  den 
Rücktritt  des  Bismarekschen  Ministeriums  verlangte, 
erklärte  dieser  dem  Abgeordnetenhaus?,  dafs  das- 
selbe sich  Rechte  anmaße,  die  es  nicht  besitze, 
dafs  wir  in  Preußen  eine  coustilutionelle  Regierung, 
aber  keine  parlamentarische  haben,  dafs  der  König 
allein,  ohne  jede  Zustimmung  des  Parlaments, 
die  Minister  ernenne  und  entlasse;  er  erklärte, 
dafs  sich  die  Regierung  hierdurch  nicht  im  Wider- 
spruche mit  der  Verfassung  befinde,  und  dafs  sie 
die  Ri  chte  des  cotistitutioriellen  Königs  gegen  die 
Erweiterung  der  Machtbefugnisse  des  Parlamentes 
fest  und  energisch  vertreten  werde.  Bismarck 
schlüfs  seine  Rede  mit  den  Worten: 

„Es  ist  ein  eigenthfimliches  Zusammentreffen, 
dafs  die  Berathung  dieses  Manifestes,  welches 
unserem  Königlichen  Herrn  überreicht  werden  soll, 
gerade  zusammenfällt  mit  dem  heutigen  Geburts- 
lage des  jüngsten  mulhmafsliclien  Thronerben 
(des  Prinzen  Wilhelm,  jetzigen  Kaiser  Wilhelm  II., 
geboren  am  27.  .lanuar  ISÖ'.»).  In  diesem  Zu- 
sammentreffen, meine  Heiren,  sehen  wir  eine 
verdoppelte  Aufforderung,  fest  für  die  Rechte  des 
Königthurns,  fest  für  die  Rechte  der  Nachfolger 
Sr.  Majestät  einzustehen.  Das  Preufsische  König- 
thum  hat  seine  Mission  noch  nicht  erfüllt,  es  ist 
noch  nicht  reif  dazu,  einen  rein  ornamentalen 
Schmuck  Ihres  Verfassungsgebäudes  zu  bilden, 
noch  nicht  reif,  als  ein  todter  Maschinenteil  dem 
Mechanismus  des  parlamentarischen  Regiments 
eingefügt  zu  werden.* 

In  dieser  rechlsbewußten  und  energischen  Weise 
hat  der  grofse  Staatsmann  schon  die  Rechte  der 
Krone  und  unseres  jetzigen  Kaisers  an  dessen 
viertem  Geburtstage  vertreten. 

Mittlerweile  war  König  Friedrich  von  Dänemark 
gestorben;  die  schleswig-holsteinische  Krage  wurde 
zugleich  infolge  der  von  Dänemark  vorgenommenen 
Verfassungsänderung  aufs  neue  brennend,  und  nun 
erwies  sich  der  Herr  von  Bismarck  in  der  Be- 
handlung dieser  Frage  als  der  Meister  der  euro- 
päischen Diplomatie. 

M.  H.!  Die  Geschichte  der  diplomatischen 
Actionen  in  der  schleswig-holsteinischen  Frage  ist 
dem  Laien  zu  wenig  bekannt ;  er  folgt  «lern 
Historiker  in  dem  glorreichen  Feldzuge  gegen 
Dänemark  von  einem  Siege  auf  dem  Schlacht- 
felde zum  anderen,  bis  zur  Erstürmung  der 
Doppler  Schanzen  und  bis  zum  Uebergang  auf  die 
Insel  Alsen;  aber  die  Meisterschaft,  mit  welcher 


Bismarck  die  schleswig-holsteinische  Frage  zu  einer 
Sache  der  deutschen  Grofsmächte  machte,  und 
den  Deutschen  Bund  und  das  Ausland  von  der 
Einmischung  fernzuhalten  wufsle,  rlie  kann  nur 
derjenige  erkennen  und  würdigen ,  welcher  die 
diplomatischen  Aetenslücke  über  diese  Frage  er- 
gründet ;  niemals  war  einem  Diplomaten  eine 
schwierigere  Aufgabe  gestellt,  als  unserem  Bis- 
marck, und  glänzend  hat  er  sie  gelöst,  obgleich 
das  Preußische  Abgeordnetenhaus  damals  die 
Gelder  zum  Kriege  gegen  Dänemark  verweigert 
hatte. 

Ich  übergehe  den  Krieg  mit  Oesterreich,  weil 
j  meine  Ausführungen  heute  zu  weit  gehen  würden, 
1  und  will  nur  darauf  aufmerksam  machen,  dafs 
!  auch  in  diesem  Falle  Bismarck  das  Ausland  ab- 
zuhalten  wufsle,    und   dafs   er   die   Siege  der 
I  preufsischen  Waffen  in  diesem  Kriege  nichl  zu 
|  einer   Demülhigung   Oesterreichs    benutzte;  die 
bescheidenen  Forderungen  Bismarcks  an  Oester- 
reich und  an  die  mit  ihm  verbündeten  süddeutschen 
Staaten  nach  den  glänzenden  Siegen  führten  zur 
Stärkung  Preufsens,  zur  Begründung  des  Nord- 
deutschen  Bundes;   und  die  geheimen  Verträge 
mit  den  süddeutschen  Staaten  sicherten  nun  die 
militärische  Einigung  von  ganz  Deutschland,  während 
die  Einrichtung  des  Zollvereins  die  wirtschaftliche 
Einigung  für  ganz  Deutschland  erbrachte,  welche 
ihren  Ausdruck  im  Zollparlamentc  fand. 

Und  nach  all  diesen  Siegen  und  Erfolgen,  um 
welche  die  Welt  uns  beneidete,  Irat  Bismarck  vor 
die  Preußische  Volksvertretung  mit  der  Vorlage 
um  Indemnität  für  die  Armeeorganisation,  ohne 
welche  alle  diese  Thaten  nicht  möglich  gewesen 
wären ! 

Ich  will,  m.  II.,  noch  kurz  darauf  hinweisen, 
wie  Bismai  ck  dann  bald  darauf  mit  vollendeter 
Diplomatie  die  Franzosen  daran  hinderte,  Luxem- 
burg und  Belgien  für  sich  zu  nehmen,  wie  er 
dann  später,  als  Napoleon,  gedrängt  von  seinem 
Volke,  welches  mit  ihm  eifersüchtig  auf  die  Erfolge 
Preußens  und  Deutschlands  war,  den  Krieg  an 
Preußen  erklärte,  wiederum  als  vorausberech- 
nender Staatsmann  sorgte,  daß  das  Ausland  sich 
nicht  in  diesen  Krieg  einmischte.  Und  nun  begann 
jener  gewaltige  Heereszug  aller  deutschen  Stämme 
unter  Führung  des  Königs  Wilhelm  nach  dem 
Rheine  zur  Verteidigung  der  Landesgrenze ;  vor- 
her war  dies  niemals  gelungen;  noch  heute  vor 
H5  Jahren  mußte  es  beklagt  werden,  daß  am 
Tage  der  Völkerschlacht  zu  Leipzig  die  deutschen 
Stämme  in  sich  uneinig  waren,  so  daß  damals 
noch  Deutsche  mit  Franzosen  verbündet  gegen 
Deutsche  fochten ,  und  daß  wir  auf  die  Hülfe 
des  Auslandes  gegen  Napoleon  angewiesen  waren; 
alles  dieses  war  nun  im  Jahre  1S70  durch  Bis- 
marck anders  geworden ;  zum  erstenmal  gingen 
alle  deutschen  Stamme  einig  und  geschlossen 
gegen  den  Erbfeind  vor,  und  der  Dichter,  welcher 
vom  Exil  aus  in  Unkenntniß  der  Verhältnisse  die 
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Bismai  eksche  Staalskunsl  zuerst  so  energisch  be- 
kämpft hatte,  Freiligralh,  er  rief  nun,  hingerissen 
von  der  gewaltigen  Bewegung: 

„Da  rauscht  das  llafl,  da  rauscht  der  Bell; 

„Da  rauscht  das  deutsche  Meer, 

„Da  tritt  die  Oder  dreist  ins  Feld, 

„Die  Elbe  greift  zur  Wehr! 

„Neckar  und  Weser  stürmen  an, 

„Sogar  die  Fluth  des  Mains; 

„Vergessen  ist  der  alt«;  Span, 

„Das  deutsche  Volk  ist  eins!* 

Während  nun  die  deutschen  Waffen  Sieg  auf 
Sieg  mit  blutigen  Opfern  errangen,  erzielte  Bismarck 
auf  diplomatischem  Felde  Tag  um  Tag  einen  neuen 
Sieg;  die  übrigen  Großmächte  blieben  bei  diesem 
Kriege  neutral,  und  als  der  Kanonendonner  von 
Sedan  und  Paris  die  Raben  um  den  Kyffhäuser 
verscheuchen  gemacht  halte,  da  öffneten  sich  «he 
Klüfte  dieses  sagenumwobenen  Berges,  und  im 
Prunksaale  der  französischen  Herrscher  zu  Versailles 
wurde  der  Traum  des  deutschen  Volkes  nach  dem 
Kaiser  erfüllt,  und  die  deutschen  Stämme  damit 
für  immer  geeint.  Wer  jene  Tage  der  Erhebung 
unseres  Volkes  miterlebte,  der  soll  Gott  preisen 
für  die  Gnade,  dafs  es  uns  vergönnt  war,  im 
Zeilalter  Bismarcks  zu  leben. 

Wenn  nun  kleine  Kritiker  des  großen  Mannes 
die  Bedeutung  seiner  historischen  Größe  unbewußt 
dadurch  schmälern,  daß  sie  von  dem  „Glück* 
sprechen,  welches  der  große  Staatsmann  bei  seinen 
Unternehmungen  gehabt,  so  muß  dies  als  ein 
Dilettantismus  in  der  politischen  Geschichte  der 
Neuzeit  bezeichnet  werden ;  diese  Herren  haben 
den  historischen  Bismarck  nicht  ergründet,  nicht 
erfaßt;  sie  wissen  nicht,  daß  alle  Ihnen  soeben 
vorgeführten  Ereignisse  logisch  zusammenhängen, 
daß  Eines  auf  das  Andere  folgerichtig  kommen 
mußte,  weil  unser  Held  es  von  langer  Hand  mit 
kluger  Voraussicht  vorbereitet  halle,  soweit  dies 
in  seiner  Macht  lag.  Nein !  der  Erfolg  der  vor- 
geführten Fragen  hing  weniger  vom  Glück  ab, 
das  Bismarck  hatte ;  Glück  hatte  er,  wie  er  selbst 
von  sich  sagte,  als  er  als  Junge  den  ersten  Hasen 
schoß,  als  ihm  seine  Johanna  auf  seine  Bewerbung 
das  Jawort  gab.  Aber  als  Staatsmann  hatte  ei 
unendlich  mehr  Verdienste  als  Glück;  seine  diplo- 
matischen Actionen  waren  von  langer  Hand  vor- 
bereitet und  durchdacht,  und  sein  Genius  ließ  ihn 
zur  rechten  Zeit  das  Hechte  t reden  und  mit  voller 
Energie  durchführen ;  «lenn  so  Manchen  umdäm- 
mein  wohl  schöne  Gedanken  wie  .schimmernde 
Blülhen,  indessen  nur  dem  Genius  ist  es  gegeben, 
sich  leicht  die  reifenden  Früchte  zu  pllücken ; 
bezüglich  des  historischen  Bismarck  hallen  wir 
fest  an  dem  Goelhescheu  Wort : 

„Wie  sich  Verdienst  und  Glück  verketten, 
„Das  fällt  den  Thoren  niemak-  ein; 
„Wenn  sie  den  Stein  der  Weisen  halten, 
„Der  Weise  mangelt«!  dem  Stein!" 

Nachdem  Bismarck  in  dieser  Weise  auf  den 
v«ui  ihm  gelegten  Fundamenten  das  Dfiitsi-he  Reich 


nach  außen  fertiggestellt  hatte,  begann  er  den 
inneren  Ausbau  des  neuen  Beiches  mit  kühner 
Hand,  und  sein  Genius  ließ  ihn  auch  hier  kaum 
geahnte  Erfolge  erzielen.  Auf  dem  Gebiete  der 
Finanz-  und  Handelspolitik  führte  er  durchgreifende 
Reformen  für  unser  wirtschaftliches  Leben  ein, 
die  auf  eine  möglichst  gerechte  Belastung  bezüg- 
lich der  Steuern  und  weiter  darauf  gerichtet  waren, 
dafs  die  deutsche  Arbeit  den  ihr  notwendigen 
gesetzlichen  Schutz  gesichert  erhielt.  Welche  Fort- 
schritte Deutschland  seit  jener  Zeit  auf  dem  ganzen 
wirthschaflliehen  Gebiete  gemacht  hat,  ist  Ihnen 
bekannt,  und  von  uns  Allen  damals  in  dieser 
Ausdehnung  kaum  geahnt  worden.  Bismarck  hat 
uns  den  Weg  zum  Welthandel  erschlossen,  eine 
gesunde  Colonialpolitik  eingeführt,  und  dann  vor 
allem  in  der  Kaiserbotschaft  vom  17.  November 
1881  laut  verkündet,  daß  in  Deutschland  auch 
für  den  Aermsteu  und  Bedrückten  Kaiser  und 
Reich  neu  erstanden  sind;  in  dieser  Botschaft  hat 
er  diejenigen  socialpolitischen  Gesetze  angekündigt, 
welche  dann  zum  Wohle  der  Gesammtheit,  speciell 
alier  im  Interesse  unserer  Arbeiterbevölkerung,  aus- 
geführt worden  sind.  Niemals  vorher  hatte  sich 
ein  Staatsmann  an  die  Lösung  solcher  gewaltigen 
socialpolitischen  Aufgaben  herangewagt,  Bismarck 
hatte  den  Mut  Ii  und  damit  das  Verdienst,  auch 
auf  diesem  Gebiete  den  berechtigten  Forderungen 
Rechnung  zu  tragen.  Daß  diese  Gesetze  ökono 
mische  Mißverhältnisse  nur  lindern  und  nicht 
beseitigen  können,  leuchtet  ein ;  indessen  wäre  es 
sehr  ungerecht,  wenn  man  diesen  Gesetzen  ihre 
Unzulänglichkeit  zur  vollen  Beseitigung  jedes  wirt- 
schaftlichen Elends  entgegenhalten  wollte;  die  Au- 
wendung partialer  und  palliativer  Mittel  gegen 
radicale  Leiden  für  nutzlos  zu  erklären,  ist  zwar 
eines  der  Evangelien ,  das  der  Einfalt  von  der 
Niederträchtigkeit  nicht  ohne  Erfolg  gepredigt  wird, 
aber  darum  nicht  minder  unverständig. 

Neben  der  Erfüllung  aller  dieser  großen  Thatcn 
für  das  innere  und  äußere  Wohlergeheu  unseres 
Vaterlandes  war  Bismarck  vor  allem  noch  «1er 
Friedenshüter  von  ganz  Europa ;  er  erhielt  Europa 
"20  Jahre  hindurch  die  Wohllhalen  des  Friedens, 
machte  Berlin  zum  Mittelpunkte  aller  politischen 
Verhandlungen  der  europäischen  Diplomatie,  und 
im  Bund«'  mit  Oesterreich  und  Italien  schuf  er  jenen 
Friedensbund,  welcher  bis  jetzt  gegen  alle  Gelüste 
neidischer  Völker  ein  Bollwerk  gewesen  ist.  Noch 
einige  Zeit  vor  Beendigung  seiner  amtlichen  Thätig- 
keit  konnte  der  größte  Staatsmann  des  Jahrhunderts 
im  Februar  ISSN  im  Deutschen  Reichstage  jene  ewig 
denkwürdige  Darlegung  über  die  Gesammtlage  der 
europäischen  und  namentlich  der  deutschen  Politik 
machen,  welche  das  neu«;  Deutsche  Reich  als  ein 
Reich  des  Friedens  und  der  friedlichen  Arbeil 
hinstellt,  fest  begründet  in  seiner  Macht,  ruhig 
der  Zukunft  enlgegenschauend ;  und  ohne  jede 
l'eberhebung,  im  Hinblick  auf  stetige  und  treue 
Pflichterfüllung,  konnte  Fürst  Bismarck  diese  Dar- 
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legung  mit  den  Worten  schliefsen  :  „Wir  Deutsche 
fürchten  Gott,  aber  sonst  Nichts  in  der  Welt!* 
Und  somit  scheiden  wir  von  dem  historischen 
Bismarck.  Ich  habe  in  kurzen  Zügen  versucht, 
Ihnen  nochmals  das  vor  die  Seele  zu  führen,  was  : 
unser  Held  geleistet,  was  er  für  uns  und  unseres 
Vaterlandes  Wohlergehen,  für  des  neuen  Deutschen 
Reiches  Macht  und  Herrlichkeit  gethan.  An  uns 
ist  es,  das  reiche  Erbe,  welches  er  uns  hinter- 
lassen, zu  schirmen  und  zu  wahren  in  allen  Fähr- 
nissen des  Lebens;  an  uns  ist  es,  die  kommenden 
Geschlechter  an  ihre  Pflichten  in  diesem  Sinne  zu 


mahnen :  dann  ehren  wir  das  Gedächlnifs  unseres 
Bismarck  in  seinem  Sinne! 

Und  nun  fahre  wohl,  grofscr  Kanzlet  !  Gehe 
ein  zu  deines  Herren  Freude !  Ruhe  sanft  im 
Sehofse  deines  Sachsenwaldes! 

Ich  hör'  es  rauschen  in  den  Wipfel n 
Und  dilstem  in  dem  Buschgerank, 
Und  zu  ihm,  ob  den  grünen  Gipfeln 
Schwebt  segnend  seines  Volkes  Dank. 

Der  Beckersche  Chor  ,  Herrlich  bist  du  auf- 
erstanden, Deutsches  Reich'  schlofs  die  ergreifende 
Feier  wirkungsvoll  ab. 


Zuschriften  an  die  Redaction. 

(Kflr  die  unter  dieeer  Rubrik  eracbeinenden  Artikal  Übernimmt  dia  Radaeliun  keine  Verantwortung.) 

lieber  die  Verminderung  der  Gasverluste  beim  Begichten  der  Hochöfen  durch 

Anwendung  doppelter  Gichtverschlüsse. 

Sehr  geehrte  Redaction !  !  in  Niederjeutz  ausgeführt  wurdi>,  und  dal's  die 

In  dorn  Aufsatz  des  Hrn.  Simmersbach  beiden  seit  einem  Jahre  im  Betrieb  befindlichen 

über  die  Verminderung  des  Gasverlustes  durch  Gefell  zu  Differdingen  durch  die  Finna  Metz  &  Co. 

doppelte  Gichtvorschlüaso' theilt  der  Verfasser  mit.  |        Eich  ebenfalls  mit  solchen  Verschlüssen  aus- 

dals  «eines  Wissens  im  lothringischen  Erzrevier  gerüstet  wurden.    Diese  Verschlüsse  finden  hier 

bis  jetzt  nur  die  Burbachcr  Hütte  einen  Parrysehen  Krofse  Verbreitung.   Der  neue  Ofen  des  Düdelinger 

Trichter  mit  Deckelverschlufs  angewaii<lt  habe.  Werkes  Bowio  die  beiden  Oefen  der  Moselhütte  in 

Ich   kann  hierzu  ergänzend  mittheilen,  dar»  |  Maizieres  hei  Metz  werden  ebenfalls  Parrysehe 

bereits  vor  der  Burhucher  Hütte  das  Hoehofenwerk  Gichtverschlüsse   mit  Deckelverschluls  erhalten, 

Metz  *  Co.  in  Esch  einen  solchen  doppelten  V  ir-  dk'  durch  Dampf,  ylinder  bewegt  werden, 

schfufs  anlegte,  der  von  der  Firma  Huinr.  Stahler  i  Hochachtungsvoll' 

StahUr. 

•  „Stahl  und  Eisen"  1898  Nr.  19  S.  890  bis  894.  Niederjeutz,  10.  October  1398. 


Ein  Engländer  Uber 

Im  An*chlufs  an  die  Bemerkungen,  welche 
Ingeniour  Zaykowaki  in  dieser  Zeitschrift  (Nr.  17 
S.  810  1.  J.)  veröffentlichte,  sei  es  dem  Gefertigten 
gestattet,  einige  Versuche  hier  anzuführen,  die  i 
auf  obigen  Gegenstand  Bezug  haben. 

Von  dem  Gedanken  ausgehend,  dafs  sich  Stahl  , 
mit  Stahl  besser  mischen  lasse,  beziehungsweise 
sich  inniger  vereinigen  werde  als  Stahl  mit  Roh- 
eisen, wurde  der  Silicium-  und  Manganzusatz  bei 
basischem  Stahl  nicht  in  der  Form  von  rVrro- 
silicium  und  Ferromangan,  oder  aber  von  Silieo- 
Spiegel  zugesetzt,  sondern  als  S  i  1  i  c «  m  a  n  ga  n  • 
stahl  wahrend  des  Abstiches  zugegossen. 

*  Siehe  „Stahl  und  Eisen"   I8'.t8  Nr.  7  S .«17, 
Nr.  10  S  476,  Nr.  17  S.  810. 


basischen  Stahl.* 


DerSilicomanganatahl  wurde  zu  diesem  Zwecke 
in  einem  kleinen  sauren  Martinofen  hergestellt, 
und  hatte  derselbe  nachstehende  Zusammensetzung: 


Satx 

'   C  "  |  P 

JIn 

Si 

I.   .    .  . 
II.        .  . 
III.    .  . 

0,45  % 
0.40  % 
0.40« 

0,075  % 
0,104  % 
0,084  % 

1,763 
1,914  9b 
1.849% 

1.587  % 
1.553?«, 
1,519?» 

Der  Einsatz  des  basischen  Ofens  (lf>  t)  bestand 
aus  45  %  Roheisen  und  55  V  Schrott,  jener  des 
sauren  Ofens  (1.2  t)  aus  25  %  Roheisen  und  75  % 
reinein  Schrott.  Im  basischen  Ofen  wurden  die 
einzelneu  Satze  mit  durchschnittlich  2%  Spiegel- 
roheisen fertig  gemacht,  im  sauren  Ofen  wurden 
(etwa  '/i  Stunde  vor  dem  Abstiche  tieginnend)  rund 
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17%  Silicospiogel  mit  11%  Siliciuni  und  18% 
MangangehaU  partienweise  eingeworfen.  Beim 
Fertigmachen  wurden  selbstredend  bei  beiden 
Oefen  die  üblichen  Probon  genommen. 


Die  chemische  Zusammensetzung  des  fertigen 
Stahls  ist  aus  nachstehender  Zusammenstellung  zu 
entnehmen,  in  weicherauch  seine  Vorwendung  und 
die  Ergebnisse  der  Festigkeitsproben  enthalten  sind. 


Salz 

<: 

* 

W»li»Ub  Hn  •  15  au*  i-inetn 
kleinen  Probeblock 

Verwenduug 

35  nun  R<ind?l»b.  M-iti-riil 
ungestillt  (Kt-dn-liti 

fcstigk.it  Coolr. 

Dehnung  * 

t'eatifrkvit 

«"-otilr. 

Dehnung* 

I.    .  . 

0.80  % 

0,037% 

0.524  % 

0,108% 

55,3  kg  34,8% 

21,5% 

Achsen  . 

- 

II.    .  . 

0.87% 

0.042% 

0,503% 

0,095% 

55,9  „  27,7%** 

20,6% 

Radreifen 

54,2  kg 

39,8% 

21,0% 

III.    .  . 

0,26% 

0,029% 

50,2  „  18,5% 

26,0% 

*1 

49,3  ff 

40.7  % 

24,0% 

Allo  drei  Sätze  verhielten  sich  beim  Giefson  liefs  sich  gut  schmieden,  war  zum  Theil  natur- 

schr  schön  und  waren  die  mechanischen  Proben  hart,   in  allen  drei  Fällen  jedoch  sehr  zäh.  — 

durchwegs  befriedigend.     Der  Silicomanganstahl  Festigkeitsproben  wurden  von  diesem  Stahl  leider 

7  Markenentfernung  ~  200  mm  koine  B«ni»eht. 
•*  Walzstab  schuppig. 


A .  Pofch . 


Bericht  Uber  in-  und  ausländische  Patente. 


Patentanmeldungen, 

weich«  von  dem  angegebenen  Tage  an  während  zweier 
Monate  zur  Einsichtnahme  lilr  Jedermann  im  Kaiserlichen 
Patentamt  in  Berlin  ausliegen. 

13.  October  1898.  Kl.  5,  W  13  504.  Erdbohrer. 
Sigismund  Woyslaw  und  Wassily  Uuhrowsky,  St.  Peters- 
burg, Hufsland. 

Kl.  40,  V  318t.  Elektrischer  Ofen  für  Widcrslnnds- 
erhitzung.  .Volta',  Societe  anonyme  suissc  de  l'indu- 
slrie  elcctrochimique,  Genf. 

Kl.  49,  L  II  721.    Hydraulische  Ziehpresse  mit 
zwei  in  einem  gemeinsamen  Gehäuse  übereinander  1 
angeordneten  Rruckkolbeu.    L.  I*.  Landlved,  Kopen-  I 
li;«get». 

Kl.  50.  SI  4977.  Sehleudermflhle  zum  Zerkleinern  ! 
von  Erzen  und  dergl.  mit  im  Durchmesser  zunehmenden  i 
Arbeilskainmet  n.    Jacob  Jones  Storer,  .Newton,  Krank 
Martin,  Medford.  Grafseh.  Middlesex.  Mass..  und  George 
Oscar  Eaton,  New  York. 

17.  October  18518.    Kl.  5,   K   111)74.  Tiefbohrer 
zum  Vor-  und  Nachbohren.    Paul  O.  Roj.  Berlin. 

Kl.  31,  M  15  63«.  Vorrichtung  zum  Ausfüttern 
von  Uiefsformeii,  Gießpfannen  it.  s.  w.  James  Williard 
Miller,  Pittsburg,  l'a.,  V.  St.  A. 

Kl.  40,  V  3401.  Verführen  zur  Darstellung  »  on 
metallischem  Silber  aus  Ilalogensilber.  Dr.  Ludwig 
Vanino,  München. 

Kl.  49,  B  41  444.  Maschine  zum  Auköpfen  von 
Drnhtstücken  an  einem  Ende.    John  Maiev.  Dublin,  Irl. 

Kl.  iH,  C  7140.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Herstellung  von  metallenen  Radnaben.  H.  S.  Court- 
man,  London. 

Kl.  49,  G  14  404.    Hydraulische  Schweifs-,  Gesenk- 
und  Schmiedepresse.    <!.  Gronert,  Berlin. 

Kl.  4'.»,  ti  14  498.  Doppelwnlzwcrk  zur  Herstellung 
von  pronlirtcm  Walzgut  verschiedener  Flanlschenhi  eite. 
Henrv  <!rev.  Dnlulh,  County  of  SI.  Louis.  V.  St.  A. 

Kl.  49,  H  189 TS.  Maschine  zur  Herstellung  von 
Nagelspilzen  zwischen  vier  diagonal  gegeneinander 
bewerten  Messern.    A.  F.  Hultgren.  Woronesch,  Hufsl. 

Kl.  49,  II  40  4t7.    Verfahren  zum  Aufrollen  von 
Sensenrücken.    A.  lleurtier.  St.  Eliennc. 


Kl. -49.  K  10  480.  Verfahren  zum  Verbinden  von 
Hlechthcilen  mittels  dicht  geschlossenen  Doppelfalzes. 
Ii.  Kühler,  Ludivigsburg. 

Kl.  49,  W  13  317.'  SelbstthAlige  Lochmaschine 
mit  einer  Einrichtung  zum  Re wegen  des  Werkstückes 
in  L'urveiiform.    A.  Wüke.  Bt  aunschweig. 

Kl.  49,  W  11152.  Maschine  zum  Auswalzen  von 
Faeonstücken  mittels  gerader  nach  entgegengesetzten 
Richtungen  parallel  zu  einander  bewegter  Walzbaeken. 
Gebr.  Weimer,  Schwelm  i.  Westf. 

Kl.  50,  P  9085.  Pochwerk  für  Golderze  und  dergl. 
Frederick  Alexander  l'.imell,  London  S.  E. 

40.  October  1N98.  Kl.  5,  R  44  317.  Freifallapparal 
für  Kurhelantrieb  und  Wasserspülung.  Willi.  Hfllime. 
Dortmund. 

Kl.  5,  W  14814.  Einrichtung  für  unter  Luftdruck 
stehende  Arbeitst aume  in  Bergwerken.  John  Davy 
Williams  und  Louis  Dcnhame  Gibson.  Cr.-wick,  Vic- 
toria, Australien. 

Kl.  7.  G  11877.  Vorrichtung  zum  Verhindern 
des  Verwirrens  der  in  Walzwerken  entstehenden 
Schieilen  des  Walzgutes,    ß.  Garczyuski.  Paris. 

44.  October  1898.  Kl.  18,  T  5754.  Gashocholen 
zur  Herstellung  von  Flufs-  und  Roheisen.  Dimitri? 
Tschernoff,  St.  Petersburg. 

Kl.  49.  1)  9013.  Vorlichtung  zur  Umbildung  eines 
Davisschen  Lichtbogens  zu  einer  Stichflamme.  Hermann 
Diösse,  Rellin. 

Kl.  49.  L  1 1  047.  Vorrichtung  zum  Riegen  oder 
Kröpfen  von  Schift'srahineiislückeu,  Winkeleiseii  und 
dergl.  in  kaltem  Zustande.  Alexander  Lambie,  Port- 
Glasgow,  Grätsch.  Rcntrew,  Schottl. 

Gebrauchsiniister-ElutiRguugen. 

14.  September  1S98.  Feuerung  mit  mehreren 
wechselweise  y.u  beschickenden  Feuerstellen  und  gleich- 
zeitiger Zuleitung  von  Luft  bei  der  Resehickung.  Her- 
mann Gasch,  Fnedeiisluille  b.  Morgeiirolh. 

17.  October  1898.  Kl.  4,  Nr.  104  823.  Gruben- 
sicberheitslampe  mit  w .■•gerechtem,  gegen  den  Cylindcr 
und  den  Gestellmilteliing  anliegendem  Drahtkorb- 
Belestigungsring.    G.  A.  Meyer.  Hei  ne  i.  W. 

Kl.  19,  Nr.  104  774.  Herzstück  für  Rillenschienen- 
weicheu  mit  um  einen  senkrechten  Holzen  beweglicher 
Zunge  statt  «l.  r  testen  Spitze.    Garl  Fellenberg,  Köln. 


Digitized  by  Google 


1.  November  1898. 


Hrrieht  über  in-  und  attniilndisehe  l'attnte. 


Stall]  und  Eisen.  1007 


KI.  31,  Nr.  102  758.  Kernstülze  filr  Eisengiefsereien 
mit  in  die  Stützplatte  warm  vernietetem  Stiftknopf. 
F.  W.  Hecknagel,  Steinbarh-Hallenberg. 

Kl.  31,  Nr.  10t 938.  Drehbarer  Modellringträger 
für  Riemscheibenformmaschinen.  .S.  Oppenheim  Sc  Co., 
Hannover  Hainbolz. 

Kl.  iO,  Nr.  102  901.  Tiegelkippofen  mit  verstell- 
barem Hoden  und  ringförmigem  Windeintritt.  Alfred 
Friedeberg,  Herliu. 

24.  üetober  1898.  Kl.  5,  Nr.  103  305.  Hobrkrone 
für  Tiefbohrer  mit  eingesetzten  Kupferblocken,  in 
welche  die  Bohrdiamanten  auf  kaltem  Wege  ein- 
geprefst  sind.    Johann  Urbanek  k  Co.,  Frankfurt  a.  IL 

Kl.  lo,  Nr.  lo3  406.  Koksofen  aasfflUerung  mit 
aufsteigenden  Kanälen  zum  Ableiten  der  im  unteren 
Theil  des  Kokskuchens  entwickelten  Gase.  J.  W.  Nein- 
haus, Eschweiler. 

KL  19,  Nr.  103158.  Schienenstofsverbindung  mit 
einem  nach  unten  keilförmigen,  zwischen  den  ab- 
geschrägten Schienenenden  befestigten  Zwischenstück. 
A.  Hübner,  Chemnitz. 

Kl.  19,  Nr.  1034-28.  Schienenbclestigung  aus  V-för 
iiiigen,  umschichtig  ineiuander  greifenden  Schwellen 
mit  den  Scbienenfufs  festhaltenden  Sperrklinken. 
C.  A.  Cole  und  H.  J.  Guenther,  Clarendon. 


Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  40,  Nr.  9f*76«,  vom  4.  Juli  1806,  Georg 
II  n  n  e  k  o  p  in  Altena  i.  W .  Schme/zgefäfs  zur 
h'/cf.iruh/se  geschmolzener  Salze. 

br    71    /    7  ? 

äs 


Das  aus  feuerfestem  Material  hergestellte  Schmelz- 
gefäfs  a  hat  hohle,  mit  Luft  gefüllte.  <|tier  durch- 
gehende Scheidewände  b  aus  demselben  Material,  so 
«lafs  der  elektrische  Strom  nuter  den  Scheidewänden  b 
tort  von  einer  Elektrode  zur  andern  gehen  mul's. 

KI.  49,  Xr.  itsttit,  vom  IS.  Juli  1897.  Fritz 
M  ü  1 1  e  r  in  E  f  s  1  i  n  g  e  n.    Ihjtlmuti.schr  Ziehbank-. 

Der  die  Zange  «  tragende  Wagen  b  der  (verkürzt 
gezeichneten)  Ziehbank  ist  mit  -Ich  beiden  Enden  des 
Ziehseiles  c  verbunden,  welches  über  die  beiden  am 
Ziehkolben  d  gelagerten  Hollen  e  und  dann  um  die 
Holle  f  gelegt  ist.  Letztere  ist  am  Gestell  der  Zieh- 
bank vermittelst  der  Spindel  g  behufs  Anspannimg 
des  Seils  c  stellbar  gelagert.  Wird  in  den  den  Kniben  d 
röhrenden  Cylinder  h  Druck wasser  bei  i  eingelassen, 
so  bewegt  sich  der  Kolben  d  mit  den  Rollen  e  nach 
recht«,  so  dafs  der  Wagen  6  mit  Zange  a  doppelt  so 
schnell  wie  d  sich  bewegt  und  auch  einen  doppelt 
so  hingen  Weg  zurücklegt.  Hierbei  schiebt  sich  der 
Kolben  d  nl*  Cylinder  über  den  feststehenden  dünneren 
Kolben  i,  so  dafs,  wenn  bei  h  Druckwasser  ein- 
gelassen wird ,  der  Wagen  b  vermittelst  des  Seiles  / 


wieder  zurückgezogen  wird.  Letzteres  ist  ähnlich  wie 
Seil  c  geführt,  und  zwar  vom  Ziehwagen  b  aus  über 
die  feststehenden  Rollen  m  n  und  die  am  Kolben  d 
gelagerten  Rollen  o,  wahrend  es  an  der  Stellspindel  p 
befestigt  ist.  Das  Zieheisen  </  ist  vermittelst  dreier 
Holzen  an  der  Gestellplatte  r  befestigt. 

Kl.  49,  Nr.  9*052,  vom  2.  Dec.  1897.  W.  Hill- 
man  in  Coventry  (Warwick,  England).  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Doppel  röhren  aus  Blech. 


üie  Doppelrohre  sind  für  Fahrräder  bestimmt 
und  werden  in  der  Weise  hergestellt,  dafs  ein  recht- 
eckiges Hlech,  von  einem  Rande  ausgehend,  nach  der 
einen  Richtung,  und  vom  gegenüberliegenden  Rande 
ausgehend,  nach  der  anderen  Richtung  spiralförmig 
aufgewickelt  wird,  wonach  mau  die  aneinander  gren- 
zenden Lagen  des  Hlecbes  verlöthet. 

Kl.  49,  Nr.  98  780,  vom  6.  Juli 
1897.  Carl  l'ellenz  in  Köln. 
Ans  Ilolz  und  Metall  Stehende 
Masten  oder  Pfähle. 

In  J_-  oder  |_]-Eisen  werden  Holz- 
leisten eingelegt,  wonach  die  über 
diese  vorstehenden  Plantschen  des  Eisens  in  Walz- 
werken umgebogen  werden,  so  dafs  sie  die  Holz- 
leisten fest  umklammern. 

I   

KL  49,  Nr.  98822,  vom  27.  Juli  1897.  Fritz 
Tb  eile  in  Schwerte  i.  W.  Verfahren  und  <ie- 
senb  zur  Herstellunif  ron  Kettengliedern. 

Hehufs  Herstellung  von  Kettengliedern  mit  ver- 
stärkten Biegungen  und  schlankeren  Seitenschenkelu 
wird  ein  aus  einem  gleichmäfsig  starken  Rundeisen 
vorgebogenes  Keltenglied  in  einem  Gesenk  zuerst  in 
der  einen  Hälfte  geseilweifst,  gestreckt  und  gestaucht, 
und  dann  unter  Cmkehrung  des  Gliedes  in  der 
gleichen  Hitze  auch  auf  der  anderen  Hälfte  in  gleicher 
Weis.-  he;  rbeilet. 


KL  49,  Nr.  99301,  vom  30.  September 
M.  A.  Yenkley  in  Cleveland  (Ohio,  Y.St.  A.). 


I.S90. 
Luft- 

hnmmersteuerung. 

Das  Patent  ist  identisch  dem  amerikanischen 
Patent  Nr.  568395  (vergl.  , Stahl  und  Eisen"  1897 
Seite  511). 
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Nr.  «Ol  082.  J.A.  Potter  in  Cleveland,  Ohio. 
Sch  m  iedepresse . 

Die  besonders  zur  Herstellung  von  Radreifen 
dienende  .Schmiedepresse  hat  einen  feststehenden 
Cylinder  a,  in  welchem  sich  der  Prefskolheu  b  l>ewegt, 
der  als  Cylinder  für  den  Kolben  e  ausgebildet  ist. 


Letzterer  trügt  an  seinem  unteren  Ende  einen  Keil  d, 
der  zwischen  die  sectorförmigen  Theile  e  der  Matrize  f 
hiucinpafsl.  In  diese  wird  das  ringförmige  Werk- 
stück g  hineingelegt,  wonach  der  Kolben  b  dasselbe 
in  die  Matrize  f  prefsl.  Nach  dieser  Pressung  wird 
der  Kolben  c  nach  unten  geschoben,  so  dafs  der 
Keil  d  die  Theile  e  auseinanderdrängt  und  dadurch 
dem  Radreifen  g  die  endgültige  Form  giebt.  Der 
Aufgang  des  Prefskolbens  b  wird  durch  die  stetig 
unter  Wasserdruck  stehenden  Kolben  h  bewirkt. 


Nr.  .>»« (WM.  Th.  E.  B e a g Ii  a n  und  H.  B.  Bei d 
in  Sbeiiandoah,  Va.    Dilsenxtock  für  Hochofen. 

Um  den  Düsenstock  schnell  mit  der  Düse  kuppeln 
und  behttb  Reinigung  oder  Auswechslung  letzlerer 

wieder    von  ihr 

loskuppeln  zu 
können ,  ist  das 
Knien  vermittelst 
der  beiden  Zug- 
stangen b  e  mit 
«lein  Hebel  d  ver- 
bunden, so  dafs 
nach  Losung  der 
Klinke  t  und  des 
Zughebels  f  beim 
Aufwärtsdrehen 
des  Hebels  d  das 
Knie  a  au  den 
Dichtungsstellen 
;/  h  gelöst  und  um 
«D  n  Zapfen  »'  nach 

auswärts  ge- 
schwenkt wird,  so 

rjaft  die  Düse  frei  wird.  Hierbei  gleiten  die  Zapfen  i 
in  den  am  Windrohr  k  testen  Coulisseu  /.  Ein  festes 
Anpressen  des  Knies  a  an  der  Dichtungsstelle  h  er- 
folg! nur  durch  den  Hebel  d,  Wahrend  das  Anpressen 
Itei  g  durch  den  Kniehebel  f  und  die  Feder  m  be- 
wirkt wird. 


Nr.  601088.  J.  A.  Potter  in  Cleveland,  Ohio- 
Vorrichtung  zur  Herstellung  von  En-  und  Eisenabfall- 
Hriketts  für  den  llerdschmelzprocefs. 

Zweck  der  Vorrichtung  ist  die  Erzeugung  von 
aus  Erz-  oder  Drehspäneu  und  dergl.  und  Schlacke 
bestehenden  Briketts,  welche  dem  Flufscisenbad  des 
Herdschmelzofens  zugeführt  werden  sollen.  Zu  diesem 
Behufe  dreht  sich  unter  einem  feststehenden  Trichter  n 
ein  aus  einzelnen  Zellen  b  bestehender  Ring  e  un- 

6. 


unterbrochen  fort  und  füllt  sich  hierbei  mit  der  bei  d 
zugegossenen  flüssigen  Schlacke  und  dem  bei  a  auf- 
gegebenen Erz  oder  dergl.  Die  Zufuhr  des  letzteren 
wird  durch  Heben  oder  Senken  des  Ventils  f  geregelt. 
Das  tiemisch  von  Schlacke  und  Erz  wird  an  der  ent- 
gegengesetzten Seite  des  Ringes  c  in  erstarrtem  Zu- 
stande in  der  Form  von  Rriketts  vermittelst  des 
Kolbens  g  ausgestofsen,  zu  welchem  Zweck  der  Boden 
der  Zellen  b  lose  ist.  Anstatt  auf  Kugeln  kann  der 
Hing  e  auch  auf  Rollen  i  laufen.  Di  ■  Drehung  des 
Ringes  c  erfolgt  in  beiden  Fällen  durch  das  Zahnrad  k. 


Nr.  OOS  380.  J.  M.  Hartman  in  Philadelphia, 
l'a.  Einrichtung  sunt  Verschliefen  des  Abstichs  ton 
üocliöfen. 

Iii  dem  leuerfesten  Kutter  des  Abstichs  ist  ein 
Graphithohlkegel  a  eingesetzt,  in  welchen  behufs 
Sehlicfsung  des  Abstichs  das  Mundstück  des  Rohres  e 
eingeführt  werden  kHiin.  Letzteres  hangt  an  einem 
Flaschenzug  d  und  kann  in  der  gezeichneten  Stellung 


vermittelst  der  Zugstange  e  fest  mit  dem  Ofen  ver- 
bunden werden,  Vorher  ist  das  Rohr  c  ganz  mit 
plastischem  feuerfestem  Thon  durch  die  dampfdiebt 
schliefsende  Thür  f  gefüllt  worden.  Wird  nunmehr 
Dampf  durch  das  Rohr  g  über  den  Thon  in  das 
Rohr  c  eingelassen,  so  drückt  dieser  den  Thon  aus 
dem  .MmuNh'iek  lies  Rubres  <•  in  den  Abstichkaiutl 
hinein  und  schliefst  diesen  unter  dein  Einflufs  des 
Gegendrucks  des  flüssigen  Eisens  sofort.  Nach  Auslafs 
dett  Dampfes  über  dem  Thon  wird  das  Rohr  c  entfernt. 
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Statistisches. 


Statistische  Milthcilungen  des  Vereins  deutscher  Eisen-  und  StahlindustrieUer. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke. 


Bezirke 


Monat  September  1898 


Werke 

<  Firnnra) 


Erzeugung 


Puddel- 


und 
Spiegel - 


Rheinland -Westfalen  ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 

Siegerland  

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Heesen  -  Nassau    .  .  . 

Schlesien  und  Pommern  

Königreich  Sachsen  

Hannover  und  Braunscbweig  

Bayern,  Württeml>erg  und  Thüringen  

Saarhezirk.  Lothringen  und  Luxemburg  

Puddelroheisen  Sa.  .   .  . 

(im  August  1898  

(im  Septem bur  1897  

Hheinland  -  Westfalen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 

Siegerland  

Siegerland.  Lahnhezirk  und  Hessen  -  Nassau    .   .  . 

Schlesien  und  Tömmern  

Hannover  und  Braunsch\vei| 
Bayern.  Württemberg  und 

Bessetnermbeisen  Sa.  .  . 

(im  August  1898   

 (im  September  1897  

Hheinland  -  Westfalen  ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 

Sicgerland  

Sieget  land,  Lahnhezirk  und  Hessen  -  Nassau    ,   .  . 

Schlesien  und  Pommern  

Hannover  und  Braunsehweig  

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  

Saarbezirk.  Lothringen  und  Luxemburg  .  .   .  . 

Thomasroheisen  Su.  . 
tim  August  1898  .... 
 (im  September  1897  

Hheinland  -  Westfalen  ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 

Siegerb»  ud  

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Heesen  -  Nassau  . 

Schlesien  und  Pommern  

Königreich  Sachsen  

Hannover  und  Braunschweig  

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  

Saarbezirk,  Lothringen  und  Luxemburg  .   .  .  .  . 

(iiel'sereiroheisen  Sa.    .  . 

(im  August  1898  

(im  September  1897  

Z  u  s  a  m  m  e  n  s  t  e  1 1  u  u  g  : 
Puddelroheisen  und  Spiegeleisen  ... 

Bessenierroheisen  

Thomasroheisen  

(ttelVereiroheisen   ... 

Erzeugung  im  September  189S  

Erzeugung  im  August  1898   

Erzeugung  im  September  1897   

Erzeugung  vom  I.Januar  bis  30.  September  189S  . 
Erzeugung  vom  I .  Januar  bis  »i.  September  1S97  . 


18 
22 
II 
I 
I 
I 

U) 


28  144 

35  141 
28*11 
834 

1  100 

22  975 


(»1 

fi'2 
67 


116  705 
LH  600) 
125  607) 


!• 
A 
1 

; 


34  IM 

2  064 

3  554- 

4  250 


"J 


45  072 
40  034) 

49  -m) 


TliomiiM- 
RohclM^u. 


15 
1 

l 
i 

i»; 


37 
36 

:i7 


142:564 
3  055 
17  799 
18(HM) 
6  200 
152  200 


:«9  tiis 
329  209) 
:m  27o) 


und 

GrulVrwa.fi  i*ou 
I.  Schmelzung. 


i  i 
, 

I 

2 
2 
9 


45  439 
1 1  502 
1*305 
977 
5  005 
2  II  t 
35  100 


35 
35 
28 


113  102 
112  270) 
95  358) 


116  705 
15  07a 
339  «18 
113  102 


014  197 

oio  77:: 

58 1  07  4 
5  450  595 
5  0*12  7HS 


Digitized  by  G 


1010   Stahl  und  Eisen. 


Bericht*  aber  Vergammlunffen  au*  h\uhvtreinen. 


1.  November  1898. 


Bericht©  Uber  Versammlungen  aus  Fach  vereinen. 


Eisenhütte  Düsseldorf. 

Am  i'l.  Octobcr.  am  Vorabend  der  Hauptversamm- 
lung des  Vereins  deutscher  Eisenhüttenleutc,  hielt  die 
„Eisenhütte"  eine  Versammlung  ab,  zu  der  sich  weit 
über  100  Mitglieder  und  üäste  eingefunden  hatten. 
Nachdem  der  II.  Vorsitzende  der  .Eisenhütte",  Ingenieur 
K.  Schrödtcr,  die  Anwesenden  namens  des  Vor- 
standes auf  das  herzlichste  begrüfst  hatte,  ergriff 
Dr.  11  a  n  s  G  o  I  d  s  c  Ii  m  i  d  l  -  Essen  das  Wort  zu  seinem 
Experimentalvortrag : 

Ucber  ein  neues  Verfahren  zur  Erzeugung  hoher 
Temperaturen,   verbanden  mit  der  Darstellung 
reiner,  kohlenstofffreier  Metalle  und  künstlichen 
Korund*.' 

Es  ist  eine  auffallende  Erscheinung,  dafs,  wenn 
man  ganz  geringe  Mengen  von  Alumitiium  in  einem 
Tiegel  mit  geschmolzenem  Eisen  untertaucht,  dann 
eine  sehr  lebhafte  Einwirkung  entsteht,  die  man  früher 
vielfach  nls  auf  einer  Honlactwirkung  des  Aluminiums 
beruhend  aufforste,  bis  wohl  Kiliani  hierfür  die 
richtige  Erklärung  gab,  dafs  sie  nämlich  auf  der  hohen  ! 
Verbrennungswürme  des  Aluminiums  mit  den  im  Eisen  , 
vorhandenen  Oxyden  beruhe. 

Verglichen  mit  dieser  Einwirkung  des  Aluminiums  1 
auf  die  geringen  Mengen  der  im  Eisen  enthaltenen 
Oxyde  ist  es  leicht  begreiflich,  dafs,  wenn  gröfsere 
Mengen  dieses  Metalls  auf  Oxyde  allein  einwirken,  die 
Reaction  bedeutend  starker  sein  mufs.  wie  auch  schon 
Wöhlcr,  Deville,  Tissier  und  Andere  ihrer  Zeit 
erkannt  haben,  als  sie  versuchten,  Metalloxyde  durch 
Aluminium  zu  reduciren.  Desgleichen  hat  Claude 
Vau  tili  in  London  eine  Anzahl  von  Metallen  so  ab- 
zuscheiden versucht,  um!  ihm  verdankt  der  Vor- 
tragende die  Anregung,  auf  diesem  Felde  zu  arbeiten. 

Die  genannten  Forscher  stellten  ihre  Versuche 
stets  so  an,  dafs  sie  den  Tiegel  in  eine  Muffel  oder 
ein  Holzkohlenfeuer  oder  dergleichen  stellten,  also 
das  ganze  (Jemiseh  aitf  einmal  erhitzten.  Obgleich 
nur  immer  mit  sehr  geringen  Mengen  gearbeitet  wurde, 
so  trat  doch  in  den  meisten  Fällen  eine  so  heftige 
Reaction  durch  die  ganze  Masse  ein,  dals  dieselbe 
zum  grul'scn  Theil  fortgeschleudert  wurde. 

Erst  dann  kam  der  Vortragende  zum  Ziel,  nach- 
dem er  festgestellt  hatte,  dafs  es  gar  nicht  nölhig  war. 
die  Heilet ioiistniisse  von  .uifseti  zu  erhitzen,  sondern 
dafs  es  vollständig  genügte,  die  Umsetzung  au  einem 
einzigen  Funkte  einzuleiten,  worauf  sie  sich  dann  von 
selbst  weiter  fortpflanzte.  Ks  konnte  so  auch  die  An- 
wendung des  Verfahrens  aulser  zur  Metalldarstellutig 
(bereits  im  Jahre  lV.it  wurde  so  ein  Hegulus  von 
etwa  '.»5  kg  Uhiom  dargestellt)  noch  zu  Erw  ärmnng*- 
zweeken  ins  Auge  pefafst  werden.  Auch  die  gleich- 
zeitig entstehende  Schlacke,  geschmolzener  Korund, 
zeigte  sich  -ehr  anwetidiiugslähig,  nicht  nur  zur  Wieder- 
gewinnung neuer  Mengen  von  Aluminium,  sondern 
auch  als  Schleifmittel.  Als  solches  hat  sie,  weil  völlig 
w.isser-  und  eisenfrei,  vor  dem  natürlichen  Schmirgel 
grofsc«  Vorzüge.  Dem  (iarhorunduin  gegenüber  be- 
sitzt sie  die  Eigenschaft  -uifscrordeutlicher  Zähigkeit. 

Bei  der  weiteren  Ausarbeitung  des  Verfahrens 
hatte  sich  der  Vortragende  in  der  letzten  Zeit  der 
eifrigen  und  erfolgreichen  Unterstützung  der  11 H. 
Dr.  Weil    und  Wilm   zu  erfreuen. 

*  Vergl.  , Stahl  und  Eisen*  |S<»S  Nr.  In  S.  U>£. 


Nach  dieser  Einleitung  ging  Redner  dazu  über, 
die  beiden  Hauptverwendungsarten  seines  Verfahrens, 
nämlich  zum  Erhitzen  und  zur  Reindarstellnng  von 
Metallen,  durch  Versuche  zu  zeigen. 

Zunächst  wies  er  eine  sogenannte  Zündkirsche 
vor,  wie  die  aus  Aluminiumpulver  und  Haryunisuper- 
oxyd  geformten  Kugeln  genannt  weiden,  in  denen  ein 
!  Stück  Magnesiumband  steckt.    Indem  man  das  letztere 
mit  einem  Streichholz  entzündet,  setzt  man  die  Masse 
|  der  Kugel  in  Brand,  die  dann  die  Reaction  eines 
■  beliebigen  Aluminiumgemisches  einleitet.  Baryum- 
superoxyd  mit  Aluminium  hat  sich  am  besten  hierzu 
geeignet  erwiesen,  obwohl  noch  viele  andere,  Sauer- 
stoff leicht  abgebende  Körper  mit  Aluminium  ebenso 
zu  verwenden  sind. 

Sodann  wurde  ein  kleiner  Niet  vorgezeigt,  der 
mit  dem  Reaclionsgemisch  umgeben  war,  das  dann 
i  durch  eine  Zündkirsche  in  Thätigkeit  gesetzt  wurde. 
Die  Weifsgluth  verbreitet  sich  rasch  von  einem  Ende 
der  Masse  durch  sie  ganz  hindurch;  die  noch  glühende 
Schlacke  wurde  abgeschlagen,  und  der  Niet  zeigte 
sich  weifsglühend. 

Dafs  man  auch  gröfsere  Eisenmassen  so  erwärmen 
kann,  zeigte  der  Vortragende  ferner  an  einem  ctw;i 
3  kg  schweren  Niet,  der  iniLsamiiit  der  ihn  um- 
gebenden Heacliousmasse  in  einen  mit  Sand  gefüllten 
hölzerneu  Eimer  eingesetzt  war.  Nachdem  die  Um- 
setzung eingeleitet  war,  wurde  das  Eisen,  um  die 
Wärmeabgabe  nach  Möglichkeit  zu  vermeiden,  auch 
noch  oben  mit  Sand  Itestreut,  worauf  der  ganze  Er- 
wariiiuiigsvorgang  sich  innerhalb  des  Eisens  abspielte. 
Nach  einigen  Mumien  wurde  der  Eimer  ausgeschüttet 
und  nach  dein  Abschlagen  der  Masse  der  weiß- 
glühende Niet  freigelegt. 

Ferner  führte  der  Vortragende  einen  Hartlöth- 
versuch  nach  dem  neuen  Verfahren  vor.  Zwischen  ein 
einzölliges  Eisenrohr  und  den  aufzulösenden  Finnisch 
war  genau  nach  Al  l  der  Kupferschmiede  das  l.oth  zu- 
sammen mildem  Borax  aufgelegt  und  durch  vorheriges 
Anwärmen  festgeklebt.  Der  so  bereits  vorbereitete 
Flansch  wurde  in  eine  lAipierhülse  gesteckt,  die  etwa 
den  Durchmesser  der  Bordscheibe  hatte,  während  das 
Papier  selbst  unten  und  seitlich  mit  einer  Sand- 
schiebt  umgeben  war,  zu  deren  Aufnahme  eine  Blech- 
büchse von  entsprechender  Form  diente.  Der  Flantsch 
wurde  so  in  das  Erwslrmuiigsgeiiiisch  eingebettet,  dafs 
die  Lötlistelle  überall  gleichmäfsig  damit  umgeben  war. 
Nach  Einleitung  der  Entzündung  wurde  trockener 
S.md  aufgeworfen.  Unter  dem  EinfluTs  der  erzeugten 
Hitze  schmolz  das  Loth  zusammen  und  verband  die 
beiden  Eiscnt heile.  Zu  diesen,  Versuche  waren  etwa 
100  g  Aluminium  erforderlich,  und  die  Netlokosleii 
stellen  sich  somit  bei  dem  augenblicklichen  Aluminium* 
preise  auf  etwa  20^),  da  die  mit  dem  Aluminium  zu 
Erwärmungszwecketi  gemengten  billigen  Oxyde,  wie 
Eisenoxyd,  Kalk,  Sand,  in  ihren  Freisen  kaum  in 
Betracht  kommen. 

Als  nächsten  Versuch  zeigte  der  Redner  das  Aus- 
schmelzen von  Schmiedeisen.  wobei  er  sich  diesmal 
zur  Einleitung  einer  Mischung  aus  Natriumsuper- 
oxyd  und  Ualciumcarbid  bediente.  An  Stelle  des 
letzteren  hätte  er  auch  fein  vertheiltes  Aluminium, 
Magnesiumpuiver,  Zinkstaub  oder  dergleichen  nehmen 
können.  In  einen  mit  feuerfestem  Material  aus- 
gekleideten Ttege)  war  eine  Mischung  von  reinem 
Eiseuoxyd  und  Aluminium  gebracht.  Nach  Einleitung 
der  Entzündung  wurde  mit  einem  Löffel  neues  Gemisch 
nachgegeben,  das  dann  sofort  in  Reaction  gerietli. 
Hierbei  herrschte  im   Inneren  des  Tiegels  höchste 
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Weißgluth,  während  seine  Aufsenwand  anfangs  völlig 
k:ilt  blieb,  so  daß  «las  Gefäß  von  dem  Vortragenden 
aufgeholfen  und  den  zunächst  Sitzenden  gereicht  werden 
konnte.  In  dem  Tiegel  war  reines  schmiedbares  Eisen 
abgeschieden.  Ks  wurden  auch  verschiedene  S«  luniede- 
stücke  vorgelegt,  die  aus  derartig  erschmolzenem 
Eisen  dargestellt  waren. 

Es  wurde  ferner  eine  schmiedeiserne  Platte  gezeigt,  I 
in  die  nach  dem  neuen  Verfahren  ein  Loch  hinein-  < 
geschmolzen  worden  war.  Denn  da  die  Rcaclion  in 
der  Erhitzungsmassc  außerordentlich  rasch  vor  sich  j 
geht,  so  gelingt  es,  durch  stellenweise*  Aultragen  der 
Masse  au  einzelnen  Stellen  von  Metallgegcnständen 
hier  die  höchsten  Wärmegrade  zu  erzielen,  ohne  d.ifs  , 
die  Wärme  rasch  forlgcieitet  würde.  Zur  stellen- 
weise!) Erhitzung  bereits  fertig  bearbeiteter  Metall- 
gegenstände  bietet  das  Verfahren  auch  thalsächlich 
vielfache  Vorzüge,  besonders  auch  deswegen,  weil  ein 
Werfen  der  betreffenden  Gegenstände  'labei  Vermieden 
wird.  Dies  letztere  wurde  noch  durch  einen  weiteren 
Versuch  näher  gezeigt,  indem  auf  einer  eisernen  Platte 
zwischen  vier  Ziegelsteinen  Krwärmungsmasse  ent- 
zündet wurde:  danach  wurde  die  Masse  mit  den 
Ziegelsteinen  beiseite  geschoben  und  eine  viereckige 
rothglühende  Stelle  wurde  sichtbar,  während  das 
dicht  daneben  befindliche  Eisen  sich  nur  so  wenig 
erwärmt  hatte,  dafs  man  die  Hand  noch  darauf 
legen  konnte. 

Danach  legte  Redner  der  Versammlung  einen  ■ 
etwa  4  cm  starken  vierkantigen  Eisenstab  vor,  der 
nach  seinem  Verlabten  aus  zwei  Stücken  zusammen- 
geschweifst  war,  indem  man  sie  mit  den  stumpfen 
Enden  aneinandergelegt  und  die  glühende  Masse  herinu- 
gegossen  hatte.  Um  den  zum  Zusammenschweißen 
Hölingen  Druck  zu  erzielen,  hält  man  am  besten  die 
beiden  Eßenslücke  durch  eine  Klammer  zusammen: 
der  Druck  entsteht  dann  durch  das  Ausdehnung*- 
bestreben  des  sich  erwärmenden  Eisens.  Der  Unter- 
schied vom  elektrischen  Sehweiten  ist  augenschein- 
lich, da  bei  diesem  gerade  an  der  lierühruiigsstelle 
die  heißeste  Temperatur  herrscht,  wodurch  hier  leicht 
ein  Verbrennen  und  eine  Entkohlung  des  Eisens  ein- 
treten kann. 

Schließlich  wurde  noch  die  Darstellung  von  Chrom 
vorgeführt,  indem  in  einen  Tiegel  etwas  von  einer 
Uhiomoxyd  Aluniiininnmiseliung  gegeben  wurde;  nach 
Einleitung  der  Umsetzung  wurde  diese  durch  Zugabe 
weiteren  Gemisches  unterhalten,  bis  etwa  5  kg  Chrom 
dargestellt  waren.  Vorläufig  freilich  war  die  Wärme 
noch  gar  nicht  durch  die  Wandungen  des  Tiegels  durch- 
gedrungen, so  daß  man  diesen  ruhig  anfassen  konnte. 
Wenn  man  einen  derartigen  Tiegel  mit  zwei  Abstich- 
Öffnungen  versieht,  einer  für  das  Chrom  und  einer  für 
die  Schlacke,  so  kann  man  den  IVoccfs  auch  ununter- 
brochen ausführen.  Es  war  Tags  zuvor  in  einem  genau 
gleich  großen  Tiegel  in  gleicher  Weise  eine  Chrorn- 
darslellung  vorgenommen  worden.  Aus  diesem  Tiegel 
wurde  nun  der  Chromregulns  summt  der  Schlacke  aus 
crestürzl.  Letztere  bestand  also  aus  geschmolzen  ge- 
wesener Thoneide  mit  geringen  Mengen  von  Chrom 
oiler  Chromoxyd.  Durch  einige  Hainincrschliige  wurde 
>odann  das  Metall  freigelegt,  das  sich  am  Hoden  des 
Tiegels  angesammelt  balle. 

Diese  Art  der  Metalldai  Stellung  könnte  man  als 
eine  „indireel  elektrische*  bezeichnen  und  den  Tiegel 
als  einen  „secundären  elektrischen  Ofen"  ansehen, 
insofern  nämlich  die  beider  elektrolytiseheu  Reduelion 
des  Aluminiums  aufgewendete  elektrische  Krall  hier 
wieder  ausgelöst  wird.  Als  besonders  bemerkenswert!! 
hob  Redner  hervor,  daß  Metalle,  wie  Chrom,  Mangan, 
Eisen  und  viele  andere,  sich  trotz  der  großen  I.cgiruugs- 
fähigkeit  des  Aluminiums  mit  ihnen  frei  von  Aluminium 
abscheiden  lassen,  sobald  nur  dafür  gesorgt  sei,  daß 
das  entsprechende  Oxyd  in  einem  kleinen  Ueber- 
schusse  vorhanden  sei. 


Auf  diesem  Wege  dargestelltes  metallisches  Chrom 
und  Mangan,  ferner  Ferrotitan.  Ferrobor,  Chromkupier 
u.  s.  w.  wurden  vorgezeigt,  ebenso  auch  metallisch 
aussehendes  Vaiiadiuinoxydul,  das  der  Vortragende,  da 
es  in  regulinischeu  Stücken  sich  abschied,  zuerst  für  das 
reine  Metall  gehalten  hatte,  bis  ihn  Geheimratb  II  i  ttorl 
in  Münster  kürzlich  auf  diesen  Irrthum  hinzuweisen 
die  Freundlichkeit  hatte,  nachdem  ihm  vom  Vor- 
tragenden ein  Stückchen  von  dem  vermeintlichen 
Vanadin  zugesandt  worden  war.  Durch  diese  Unter- 
suchung ist  die  sehr  bemerkenswert)»;  auffällige  That- 
sache  festgestellt,  daß  die  zur  Reduction  mittels 
Aluminiums  benutzte  Vauadinsäure  nur  bis  zum 
Oxydul  fV..  O)  durch  dieses  reducirt  wird.  Hierbei 
mag  erwähnt  werden,  daß  von  Herzclius,  und  bis  zu 
den  Arbeiten  von  Roscoe,  allgemein  diese  niedrigsle 
Oxydationsslufe  des  Vanadins  für  das  Metall  selbst 
gehalten  worden  ist. 

Zur  Ausbeulung  der  in  diesem  Vortrag  dargelegten 
Verfahren,  die  durch  Patente  in  allen  Culturstaaten 
geschützt  sind,  hat  sich  im  Anschluß  an  die  Firma 
T Ii.  Goldschmidt,  Chemische  Fabrik,  Essen 
a.  d.  R  uhr,  am  gleichen  Orte  eine  Gesellschaft  m.  b.  H. 
gebildet,  die  Chemische  Thermo-Industrie,  die 
sich  in  der  kurzen  Zeit  ihres  Bestehens  jetzt  genölhigt 
gesehen  hat,  ihre  Räume  durch  Neubauten  bedeutend 
zu  vergrößern.  Sie  ist  gerne  bereit,  allen  Interessenten 
auf  Anfrage  nähere  Auskunft  über  die  Anwendung 
der  einzelnen  Verfahren  zu  erlheilen.* 

An  diesen  mit  großem  Beifall  aufgenommenen 
Vortrag  knüpfte  sich  eine  lebhafte  Besprechung.  Auf 
die  Fraj'e  des  Vorsitzenden,  inwieweit  das  Verfahren 
schon  Anwendung  gefunden  habe,  erwiderle  der  Vor- 
tragende, daß  dasselbe  drei  Hauptverwendungsarten 
besitze: 

I.  Zur  Metallherstellung.  II.  Zur  Anwärmung. 
III.  Zur  Herstellung  von  künstlichem  Korund.  Von 
Metallen  sind  bisher  Chrom  und  Maugan  in  größeren 
Mengen ,  Titan  dagegen  noch  nicht  betriebsmäßig 
hergestellt  worden.  Für  die  Technik  bat  insbesondere 
das  kohlenstofffreie  Chrom  und  Mangan  großes  Inter- 
esse. Der  künstliche  Korund,  welcher  bei  der  Metuli- 
herstellung  gleichzeitig  hergestellt  wird ,  besitzt  als 
Schieitmaterial  vor  dem  Carboruudum  gewisse  Vorzüge, 
w  elche  besonders  darin  bestehen ,  daß  das  Material 
nicht  so  bröcklig  ist  wie  Carboruudum. 

Professor  B  i  e  w  e  n  d  t  -  Clausthal  bespricht  ins- 
besondere die  Vortheile  der  kohlenstofffreien  Metalle. 

Aul  die  von  Ingenieur  Vogel  aufgeworfene  Frage, 
worin  der  Unterschied  zwischen  dem  eben  vorgeführten 
Verfahren  und  dem  ähnlichen  Verfahren  von  Green 
und  Wahl  bestehe,  erwiderte  der  Vortragende,  daß 
seines  Wissens  (.Mau  de  Vau  tili  noch  vor  den  Ver- 
öffentlichungen von  Green  und  Wahl  Mangan  aus 
reinen  Oxyden  mittels  Aluminium  abgeschieden  hätte. 
Alle  diese  Forscher  haben  aber  stels  die  Tiegel  mit 
dein  Gemisch  ins  Feuer  geselzt  und  so  eine  zu 
stürmische  Reaction  erhalten. 

Dr.  Hob  man  n  bemerkt,  daß  die  Fälligkeit  des 
Aluminiums,  durch  seine  Verbrennung  eine  so  außer- 
ordentlich buhe  Temperatur  zu  erzeugen,  nicht  so  sehr 
auf  der  besonders  großen  Verbrenniuigswärine  dieses 
Breunstoffes  beruhe,  sondern  auf  dem  Umstand,  daß 
die  als  Verhrenriungswärme  vorhandene  Energie  des 
Heizstoffes  mit  einem  außerordentlich  hohen  Nutzeffect 
für  die  Tcmpcralurci  Zeugung  zur  Entwicklung  gelangt. 

*  Infolge  zahlreicher  Anfragen,  die  Ausführung 
vorstehend  erwähnter  Versuche  betreffend,  hat  sich 
die  Firma  entschlossen,  fertige  Gemische,  die  ins- 
besondere für  Versuchszwecke  dienen  sollen,  aber 
auch  für  Vorlesungs versuche  sehr  geeignet  sind, 
auch  in  kleineren  Packungen  abzugeben,  und  einer 
jeden  Sendung  eine  genaue  Beschreibung  beizufügen, 
wie  diese  Versuche  am  besten  auszuführen  sind. 
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Die  Verbrennungswärme  de.«  Aluminiums  beträft 
rund  7()Ü()  Cal.,  die  Reaclionswärme  des  vom  Vor- 
tragenden benutzten  Erwärmungsgemisches  Aluminium 
+  Eisenoxyd  ist  etwa  45t»)  G;il.  (da  die  Zerselzungs- 
wärme  des  Eisenoxyds  in  Abzug  gebracht  werden 
mufs),  während  Kohle,  in  Luft  verbrannt,  die  Ver- 
brennungswftrme  von  8000  Gal.  entwickeil:  würde  man 
aber  Kohle,  in  ähnlicher  Weise  wie  das  Aluminium, 
mit  Eisenoxyd  gemischt  zur  Entzündung  bringen,  etwa 
unter  Zuhülfenahine  einer  äufseren  Erwärmung,  so 
würde  die  Kohle  infolge  höherer  Temperatur  nur  zu 
Kohleitoxyd  verbrennen,  und  so  die  räumliche  und 
zeilliche  Goneentraliou  der  Wärmeentwicklung,  d.  h. 
die  Temperaturerzeugung,  verloren  geben.  Durch  ge- 
eignete Vorkehrungen  könnte  man  auch  durch  Ver- 
brennung von  Kohle  die  Temperatur  des  brennenden 
Aluminiums  erzielen,  es  würde  aber  dabei  ein  schein- 
bar unverhältnilsmäfsig  grol'ser  Aufwand  von  Brenn- 
material nötig  sein. 

Man  hält  einen  derartigen  mit  Rücksieht  auf  das 
tiesetz  der  Erhaltung  der  Energie  als  zu  grors  er- 
scheinenden Aufwand  von  Brennmaterial  bei  chemischen 
Processen,  Feuerungen,  Erzeugung  von  Licht  und  Kraft 
wohl  vielfach  irrthümlich  für  vermeidliche  Verluste 
und  spricht  z.  B.  von  einem  Nutzeffect  der  Dampf- 
maschine von  10  bis  12  %  in  der  Art,  als  ob  die  von 


der  Maschine  zu  leistende  Arbeit  eigentlich  90  bis 
100  H  des  Aequivalentes  der  ihr  anvertrauten  Kohle 
sein  müsse.  Diese  Verluste  sind  aber  physikalisch- 
chemisch notwendige  Kosten,  um  das  zu  erzielen, 
was  an  der  Energie  nur  allein  auch  wirtschaftlichen 
Werth  hat,  nämlich  da3  hohe  Potential. 

Man  sieht  daher  speciell  bei  Brennmaterial, 
dafs  der  sogenannte  ßrennwerth  ganz  irrthümlich 
gleichzeitig  als  Heizwerth  berechnet  wird,  dafs  der 
Werth  der  < Glorie  je  nach  dem  Brennstoff  sehr  ver- 
schieden ist. 

Dem  hohen  Heizwerth  des  Aluminiums  entspricht 
es,  dafs  bei  der  Reduction  des  Aluminiumoxyds  zum 
Metall  tatsächlich  ein  wesentlich  gröfsercr  Aufwand 
von  Brennmaterial  erforderlich  ist,  als  der  thernio- 
chemischen  Reactinnsgleichung  entsprechen  würde,  die 
unter  Zugrundelegung  des  Gesetzes  von  der  Erhaltung 
der  Energie  aufgestellt  wird.  Diese  Verhältnisse  können 
kurz  angedeutet  werden,  dafs  gerade  für  die  wirt- 
schaftlich interessanten  physikalischen  und  chemischen 
Vorgänge  nicht  der  Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie 
(der  erste  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie) 
zur  Beurtheilung  dienen  kann,  sondern  der  zweite 
Hauptsatz,  das  Garnot -Glausiussche  Theorem,  durch 
welches  die  Aequivalentz  der  Verwandlungen 
Ausdruck  kommt. 


Referate  und  kleinere  Mittheilimgen. 


Noch  grSfsere  llochtffen  In  Amerika. 

Die  zwei  neuen  Hochofen,  welche  auf  den  Werken 
der  Ohio  Steel  Go.  in  Youngstowii  gebaut  werden 
sollen,  sollen  105  Ful's  (----83,0  in)  hoch  werden  und 
23  Fufs  (—  7,0  m)  Kohlensackweite  erhalten.  Die 
Winderhitzer  'stillen  auf  tieferer  Sohle,  aber  bis  zu 
105  Fufs  (-  3-2.0  m)  Höhe  aufgebaut  werden.  Durch 
Verlwsserungen  will  man  die  Erzeugung  der  beiden 
Oefeii  —  ob  zusammen  oder  einzeln  ist  nicht  gesagt  — 
auf  1200  tons  im  Tag  bringen. 


Welftblecherzeugung  In  den  Vereinigten  Staaten. 

Nach  einer  Zusammenstellung  in  der  Zeitschrift 
.The  Metal  Worker"  betrug  die  Erzeugung  au  Weils- 
und Mattblechen  in  der  Zeil  vom  Tonnen 
1.  Juli       bis  31.  December  181)1   ...        1  015 

I.  Januar  ,  31.  .  1893  .  .  56  068 
1.  .  .31.  ,  1893  .  .  .  I»  105 
1.     .        .31.        .        1894  .  .  .     75  453 

1,      ,         .31.         .         1895  .  .  .  103  063 

l,      .         .   31.         ,         18'J«  .  .   .  167  483 

1.      ,         ,   31.         .         1897  .  .  460  711 

1.  .  30.  Juni  18'.)*  .  .  .  163  055 


Summa  84-4953 

(The  lrun  A*e  »oiu  ».  Scptrmhor  1898  S.  »). 


Röhren  von  12  Fufs  Länge  statt  solcher  von  9  Fufs 
offerirt  hatten.  In  einer  zweiten  Ausschreibung  war 
eine  schottische  Gielserei  auf  4  £  19  sh  4  d  zuiürk- 
gegangen,  Wood  &  Co.  sogar  auf  4  £  18  sh  4  d. 


Die  Schwebebahn  im  Wupperthal 

ist  zur  Zeit  unterhalb  Elberfelds  begonnen.  Eine 
etwa  I  km  lange  Probestrecke  wird  voraussichtlich 
Anfangs  November  in  Betrieb  genommen  werden 
können.  Unterhalb  der  Stadt  haben  4  Eisenhütten- 
werke je  8  Felder  (zu  30  m  Länge)  des  eiserneu  i'rag- 
gerüstes  zur  probeweisen  Ausführung  übernommen. 
Von  zweien  dieser  Werke  sind  die  Probesirecken  fertig- 
gestellt, so  dafs  das  Tragwerk  das  Bett  des  Wupper- 
flusses  auf  800  m  Länge  bereits  überspannt.  Auf 
der  westlichen  Strecke  werden  die  4  bis  5  m  tief  ge- 
gründeten Widerlager  ausgeführt.  Zwei  Personen- 
wagen (etwa  12  m  lang  und  für  20  Personen  be- 
stimmt) sind  schon  eingetroffen  und  an  den  auf  den 
Längsträgern  laufenden  Laufkatzen  befestigt  worden. 
Den  Strom  für  den  Betrieb  der  Probestrecke  wird 
die  Barmen-Elberfelder  Slrafsenbahn  liefern,  da  das 
Elektrizitätswerk  für  die  Schwebebahn  zur  Zeit  noch 
in  der  Ausführung  begriffen  ist. 

(.Ccntnilblatt  der  U.uverwaltuiif  1888  S  484.) 


Amerikanische  GuTs rühren  In  Glasgow. 

Der  scharfe  Wettbewerb  im  westlichen  Schott- 
land zwischen  den  dortigen  Röhreugiefsereien  und 
derjenigen  von  Wood  .V:  Co.  in  Philadelphia  bat  be- 
rechtigtes Aufsehen  erregt.  Hei  der  Verdingung  von 
1000  t  7-  bis  12/.ölliger  Bohren  für  die  Glasgower 
Wasserleitung  hatten  die  schottischen  Gielsereien 
5  £  13  <h  3  d  bis  5  £  l'.i  sh  10  d  f.  d.  Ion,  Wood 
A-  Co.  dagegen  nur  4  £  sh  10  d  gefordert.  Letztere 
Finna  hatte  den  Zuschlag  nicht  erhallen,  weil  sie 


Südafrikanische  Kohle. 

Die  capländische  Regierung  hal  auf  ihren  Eisen- 
bahnlinien von  März  bis  Juni  d.  J.  umfassende  ver- 
gleichende Versuche  mit  einer  gröfseren  Anzahl  von 
Kohlensorten  aus  dem  Gapland,  dem  Orange-Freistaat 
und  Transvaal  sowie  aus  Wales  anstellen  lassen. 
Man  suchte  die  Grundlagen  zum  Vergleich  möglichst 
gleichartig  herzustellen  und  fand  dabei,  dafs,  während 
mau  von  der  Waliser  Kohle  0,297  tons  a.  d.  englische 
Meile  verbrauchte,  der  Verbrauch  von  afrikanischer 
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Kohle  auf  0,408  bis  0,608  und  in  einem  Fall  sogar  Iiis  auf  Welch  große  Umwälzungen  sieh  in  Südafrika 

0,955  tons  stieg.  Die  Verdampfung  an  Wasser  betrug  für  stellenweise  vollzogen  haben,  geht  z.  B.  aus  dem  Um- 

je  1  Pfd.  engl.  Kohle  bei  der  Waliser  Kohle  8,84  engl.  stand  hervor,  daß  vor  15  Jahren  in  Kiiuherley  die 

Pfd.,  bei  der  afrikanischen  Kohle  -Miß  bis  ti.Ül  engl.  englische  Kohle  5*50  .#  die  Tonne  kostete,  dafs  nach 

Pfd.;  durchschnittlich  ist  der  Verdampfungswerth  der  Vollendung  der  Eisenbahn  dieser  Preis  auf  200  und 

südafrikanischen   Kohle  0,58,   wenn   innn  den   der  U>0       fiel,  dafs  aber  heute  die  einheimische  Kohle 

Waliser  Kohle  auf  1  setzt.    Man  mochte  in  Capland  zu  iO  ,Jf  f.  d.  Tonne  zu  haben  ist,  wahrend  die  Waliser 

gern  den  Verbrauch  der  einheimischen  Kohle  fördern,  immer  noch  auf  etwa  160  .#  steht.    Daß  man  unter 

ist  aber  in  diesem  Bestreben  ersichtlich  durch  den  solchen  Verhältnissen  die  in  den  meisten  Fallen  sehr 

Mindenverth  der  Kohle  gehindert.  Natal-Kohle,  welche  gut  brauchbare  eigene  Kohle  vorzieht,  liegt  auf  der 

besser  sein  soll,  ist  nicht  mitgeprütt  worden.  Hand.  «Nach  »in«™  Bericht  in  .Enjtn.erin«') 


BUcher8chau. 


Olto  Thallner.  Werkzeugstahl.  Kurzgefaßtes 
Handbuch  über  Werkzeugstahl  im  allgemeinen, 
die  Behandlung  desselben  bei  den  Arbeiten  des 
Schmiedens,  Glühens,  Härtens  u.  s.  w.  und  die 
Einrichtungen  dazu.  Mit  G8  Abbildungen. 
Freiberg  i.  S.    Verlag  von  Graz  &  Gerlach. 

Anweisungen,  Stahl  zu  härten,  sind  verschiedent- 
lich gegeben  worden  und  werden  auch  von  vielen 
Slabllieferanten  bereitwilligst  mitgeliefert.  Auch  fehlt 
es  nicht  an  theoretischen  Untersuchungen  und  deren 
Schlußfolgerungen,  wie  sie  von  Karmarsch,  Ged- 
ding, Ledebur  u.  A.  angestellt  und  besprochen 
worden.  Aber  die  erstgenannten  Weisungen  sind 
nicht  ausreichend  und  die  letzteren  wenden  sich  nicht 
direct  an  den  Praktiker.  Dies  hat  Reiser  zuerst 
gethan  und  ein  von  den  Interessenten  dankbar  ent- 
gegengenommenes Werk  geliefert.  —  Der  oben  ge- 
nannte Verfasser  hat  nun  diesen  Weg  weiter  ver- 
folgt und  dem  Werkzeugtabricauten  ein  neues  Buch 
an  die  Hand  gegeben ,  welches  als  ein  guter 
Freund  aus  der  Praxis  angesehen  werden  kann.  — 
Das  mit  vielen  Figuren  ausgestattete  Werk  enthält 
eine  grofse  Reihe  Darstellungen  von  Einrichtungen 
zum  Glühen  des  Stahls  und  auch  unter  der  grofsen 
Zahl  von  Sotideranweisungen  manche  neue  Vorschrift 
zur  weiteren  Behandlung  desselben.  Die  Darlegungen 
entstammen  sichtlich  einer  gediegenen  praktischen 
Rethätigung  und  sind  wohl  geeignet,  den  mit  der  Her- 
stellung bezw.  Ausbesserung  von  Werkzeugen  betrauten 
Werkmeistern  als  willkommener  Leitfaden  zu  dienen. 
Auch  denen,  welche  sich  von  den  Gründen  für  diese 
und  jene  Behandlung  des  Stahles  Rechenschaft  geben 
wollen,  bietet  das  Buch  reichliche  Anleitung. 


Der  EiactÜKihnbau.  1.  Ahlheilung :  Einleitung  und 
Allgemeines.  Preis  geh.  ü  H,  geh.  8,:>0  cAT. 
II.  Abtheilung:  Berechnung,  Construction,  Aus- 
führung und  Unterhaltung  des  Geleises.  Preis 
12  bezw.  15  Jf.    Leipzig  bei  VV.  Engelmann. 

Es  sind  dies  die  ersten  203  bezw.  394-  Seiten 
umfassenden  Abtheilutlgeii  des  V.  Bandes  „Der  Eisen- 
buhnbau* des  Handbuchs  der  Ingenieur-Wissenschaften, 
eines  auf  grofsartiger  Grundlage  angelegten  Sammel- 
werks ,  zu  dessen  Herstellung  der  Verleger  es  ver- 
standen hat,  eine  Reihe  von  Fachmännern  mit  Namen 
besten  Klanges  um  sich  zu  sammeln. 

Der  V.  Band,  von  welchem  uns  zwei  Abteilungen 
vorliegen,  wird  von  F.  Loevve  und  Dr.  H.  Zimmer- 
mann herausgegeben.     Die  Einleitung,  Geschicht- 


liches und  Eintheiluug  der  Eisenbahnen  ist  von 
Alfr.  Birk,  das  II.  Capücl ,  enthaltend  Bahn  und 
Fahrzeuge.  Bewegung  der  letzteren  in  Krümmungen 
und  Geraden,  Anordnung  der  Bahn,  die  Widerstände 
der  Fahrzeuge  und  die  maßgebenden  Gesichtspunkte 
für  die  Wahl  der  Neigungen  und  Krümmungen  von 
dem  Münchener  Professor  Kreut  er  bearbeitet,  wäh- 
rend Dr.  Zimmermann  selbst  die  Berechnung  des 
Oberbaues.  Geh.  Haurath  Blum  die  Construction  des 
Überbaues,  Allgemeines  über  die  Constructionsgrund- 
lagen,  die  Schienen  und  Schwellen  nebst  Befestigung, 
Bettung  und  Entwässerung  sowie  Ausführung  und 
Unterhaltung  des  Oberbaues  behandeln. 

In  dem  reich  mit  Abbildungen  versehenen  Werke 
ist  ein  enormes  Material  znsainmengel ragen ;  der 
Fleiß  und  die  Übersichtlichkeit ,  mit  welcher  dabei 
zu  Werke  gegangen  ist,  rufen  unsere  aufrichtige  Be- 
wunderung hervor,  ohne  dat's  wir  der  geübten  Kritik 
auch  überall  zuzustimmen  vermöchten.  Es  gilt  dies 
z.  B.  für  das  Capitel,  in  welchem  die  Schienenerzcn- 
gnng  behandelt  und  dem  Martinofen  ohne  weiteres  der 
Vorzug  gegeben  wird,  weil  er  wegen  seines  langsameren 
Verlaufs  ein  gleichmäßigeres  Erzeugniß  abgebe,  für 
die  Capitel  über  Sehieiienbärte  und  Abnutzung,  u.a.  m. 
Wir  sind  der  Meinung,  dafs  bei  solchen  noch  nicht 
ausgetragenen  Tagesstreitfragen  nicht  nur  die  An- 
sichten, zu  welchen  sich  die  Verlasser  bekennen, 
sondern  auch  die  gegentheiligen,  häutig  wohlbcgrün- 
deten  Auffassungen  anzuführen  sind  oder  dafs  min- 
destens auf  das  Vorhandensein  von  Meinungsverschieden- 
heiten hinzuweisen  wäre.  Wir  empfehlen  das  Werk 
hiermit  wiederholt  bestens.  .S'. 


l.r-rifioit  der  ysamnUen  Technik  und  ihrer  Wilfs- 
winsenschtifUn.  Herausgegeben  von  Otlo  Lueger 
im  Verein  mit  Fachgenossen.  Mit  zahlreichen 
Abbildungen.  Deutsche  Verlagsanstalt,  Stuttgart. 
Abth.  XXI  bis  XXV.    Preis  je  5  ?H. 

Diese  fünf  Abtheilungen,  den  5.  Band  des  bereits 
häutig  in  dieser  Zeitschritt  Imsproehenen  großartigen 
Unternehmens  bildend,  umfassen  die  Stichworte  von 
„Grundwasser"  bis  , Kupplungen*.  Die  Behandlung 
von  „Kupfer'  ist  als  mustergültig  zu  bezeichnen;  unter 
Hebewerken  lindet  sich  auch  bereits  das  Henrichen- 
burger  Werk,  das  bekanntlich  noch  in  der  Fertig- 
stellung begriffen  ist,  beschrieben;  die  Abschnitte  über 
Kälteerzeugung,  Kammgarnspinnerei,  Kanalisation, 
KanalschifTahrt,  KricgssehilTstypen  u.  a.  in.  sind  gute 
Leistungen.  Das  Werk  schreitet  sehr  rüstig  fort,  wird 
aber  weit  umfangreicher,  als  vorgesehen  war. 
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Industrielle  Rundschau. 


1.  November  189S. 


Die  Industriegebiete  des  östlichen  und  nördlichen 
Itufxiamh.  Sonderabdruck  aus  der  Geogr.  Zeit- 
schrift.   (B.  G.  Tcubner  in  Leipzig.) 

Verfasser  |?iebt  eine  Uebersicht  über  die  irnlu- 
slrielle  Entwicklung  in  den  bezeichneten  Gebieten. 
Trutz  des  zu  verzeichnenden  Aufschwungs  kommt  er 
zu  dem  für  die  deutsche  Eisenindustrie  bemerkens- 
werthen  Schlüte,  dafs  die  Art  der  Verthcilung  der 
wichtigen  Eisenerzslatten  und  die  der  fossilen  Kohle 
es  uns  gestatten,  Hufsland  bei  dessen  erhöhter  Kauf- 
kraft noch  auf  lange  Jahre  als  ein  günstiges  Markt- 
gebiet für  unsere  Erzeugnisse  ins  Auge  zu  fassen. 
Insbesondere  könne  man  die  dem  Fontus  benachbarten 
Gebiete  zunächst  als  aufnahmefähig  betrachten. 

Die  l'abricatiun  der  flüssigen  Kohlensäure.  Von 
E.  Schm alolla.  Sonderabdruck  aus  der  Zeit- 
schrift für  die  gesummte  Kohlensäure-Industrie. 
Berlin. 

Verfasser  bespricht  und  vergleicht  die  Verfahren, 
Kohlensäure  im  Grolsen  aus  Kalk  und  aus  Koks  zu 
gewinnen  und  zu  verflüssigen.  Eine  Aussieht,  dafs 
die  massenhafte  Kohlensäure,  welche  die  Hüttenwerke 
unfreiwillig  entwickeln,  mit  Gewinn  ausgenutzt  werden 
konnte,  eröffnet  Verfasser  nicht. 


nismen  und  Mineralien.  Er  geht  dann  kurz  auf-  die 
verschiedenen  Theorien  der  Lagerstälteilbildung  ein 
und  streift  auch  die  Frage  der  Neubildung  der  Erze, 
was  ihn  wieder  zu  dem  Motto  zurückführt. 

Die  Erklärung  des  Wunsches:  „es  wachse  das 
Erz!*,  die  der  Verfasser  am  Schlüsse  seines  rechl  lesens- 
werlben  Schriftcbens  giebt,  hat  ja  mancherlei  für  sich, 
das  „Märchen  zu  bergpolizeilichen  Zwecken*  aber 
scheint  doch  etwas  weit  herbeigeholt.  Noch  eher 
könnte  man  in  dem  Ausruf:  „es  wachse  das  Erz!* 
den  letzten  Ausklang  der  alchemistischen  Anschauung 
von  der  Entstehung  der  Metalle  und  Erze  erblicken, 
die  in  den  Schriften  des  Basilius  Valentinus 
um  entschiedensten  zum  Ausdruck  gekommen  ist 
und  sich  noch  lange  Zeit  erhalten  hat.  Der  Glaube 
aber,  dafs  das  Erz  in  den  abgebauten  Gruiten  wieder 
nachwüchse,  der  ist  nicht  erst  im  Harz  entstanden, 
sondern  viel,  viel  alter:  Aristoteles  berichtet  diese 
„ThaLsacbe*  schon  von  den  Bergwerken  der  Insel 
Aelhalia  (Elba),  und  IM  in  ins  von  den  Erzgruben 
in  Spanien  und  Britannien.  O.  V. 


Wie  nächst  das  Er:?  Von  Dr.  0.  Lang. 
Mit  '20  Abbildungen  und  einer  Buntdrucktafel. 
Sammlung  gemeinverständlicher  wissenschaft- 
licher Vorträge.  Heft  200.  Hamburg  lSi'S.  Ver- 
lagsanstalt und  Druckerei-Art. -Ges.  IVcis  00  c3- 
Von  dem  ersten  Theil  des  allen  Harzer  Bcrgmanns- 

spruches : 

„Es  grüne  die  Tanne,  es  wachse  das  Erz! 
Gott  schenke  uns  allen  ein  fröhliches  Herz!* 

ausgehend,  behandelt  der  Verfasser  in  gemeinverständ- 
licher Sprache  die  Aehnlichkeiten  und  Verschieden- 
heiten in  den  Wachsthumsverhältnisseu  von  Orga- 


The    Production    of   Manganese    Orts    in  1SUH. 

The  Production  of  h  on  Ores  in  1S9H. 

Zwei  bei  dem  Government  printing  ufli.e  in 
Washington  erschienene  Monographien  aus  der  be- 
kannten Feder  von  John  Birkiubine. 


Uefier  den  Streik  der  englischen  Maschinenbau*!' 
in  den  Jahren  lSi)7  and  18U8.  Von  Dr.  0. 
Jurnitschek.  Wien  1S0S.  Manz'sclie  Buch- 
handlung. 

Oer  Autor  hat  sich  zwecks  Studiums  der  ein- 
schlägigen Verhfiltnisse  längere  Zeit  in  England  auf- 
gehalten und  die  Ergebnisse  dann  in  einem  in  Wien 
gehaltenen  Vortrage  wiedergegeben.  Oer  Verfasser 
verräth  gesunde  Anschauungen;  sie  können  als  will- 
kommener Beitrag  zur  Geschichte  des  Trade  lliiionisinu* 
bezeichnet  werden. 


Industrielle  Rundschau. 


ActiengcsellHcliaft  Gürlitzc.r  Maächinenbauaiistalt 
und  KlBnisriefccrei  in  Görlitz. 

Die  Gesellschaft  ging  am  t.  Juli  1807  mit  einem  Be- 
stände fester  Aufträge  von  1 850000,  #  ins-  neue  Jahr. 
Geliefert  und  berechnet  wurden  1S'.)7  98  an  Dampl- 
masehinen,  Kesseln,  Transmissionen  und  diversen  Repa- 
raturen für  k2  Wil  l.'lN.Ot  iM,  außerdem  wurden  diverse 
Arbeilen  für  36  601,13  Jt.  zu  Selbstkosten  für  eigenen 
Bedarf  angefertigt.  Infolge  Einganges  weiterer  Aufträge 
ergab  sich  am  '50.  Juni  1898  ein  Bestand  in  Höbe  von 
21)50000  Jt.  Die  aufserordenthehe  Generalversamm- 
lung vom  6.  November  1897  besehlote  die  Erhöhung 
rles  Actienkapitals  um  800000  als»  aur 2 400000,*: 
diese  jungen  Actien  partieipiren  voll  am  Geschäfts- 
gewinn  des  ganzen  Jahres.  Oie  verzögerte  Fertig- 
stellung der  Neu-  bezw.  Erweiterungsbauten ,  die  zu 
späte  Anlieferung  von  Werkzeugmaschinen,  nament- 
lich aber  der  anhaltende  Mangel  an  tüchtigen  und 
genügend  geschulten  Arbeitern,  die  in  der  erforder- 
lichen gröfseren  Anzahl  erst  nach  und  nach  heran- 
gebildet werden  können,  haben  ihren  unangenehmen 


Einflute  besonders  auf  das  diesjährige  Ergebnifs  aus- 
geübt, da  aufser  zum  Theil  wesentlich  höheren  Selbst- 
kosten weitere  beträchtliche  Nnchtheile  und  Zeit- 
verluste dem  Werk  zur  Last  fielen.  Auf  künftige 
Besserung  ist  um  so  sicherer  zu  rechnen,  als  der 
Bedarf  au  Dampfmaschinen  dauernd  als  ein  be- 
deutender, ja  wachsender  zu  bezeichnen  ist. 

Oer  Ueberschul's  beträgt  «.V«*).«!  «4f.  Davon 
ab:  vertragsmäfsige  Tantieme  an  Werkmeister  und 
Betriebsiugenieiire  16  736,-19  Abschreibungen  mit 
138  102,70, bleiben  270 390.65  -M.  Davon  ab:  an 
Tantieme  « lonto  16  %  von  270  390,65  .#  abzüglich 
7117,37  -H  Vortrag  aus  1896,97  Tür  Aufsiditsralh  und 
Vorstand  ■=  4--J  1*1".',, i  2  Es  wird  beantragt,  den  Bein- 
gewinn von  'HS  1266,93  -M  wie  lolgl  zu  vertheilen: 
8  %  Dividende  an  die  Actionäre  -  l9i  000*1,  Special- 
reservefondsconto  175*1,  Dir  tt,  Delcredereconto  10000 ttt, 
Arbeiter  •  rnterstützungsfondsconto  4175  <M ,  Grati- 
fication  an  Beamte  1*2000  UÜ,  Beamten  Wittwenkasse 
5000  für  wobltbätige  Zwecke  1000  Vortrag 
pro  1S9S  99  -2335,77  Jf. 
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.tluHchlnenbanaustnlt,  Eisengießerei  und  Dampf*« 
keaselfabrik  H.  Paurksch,  Actiengesellsehaft  zu 
Landsberg  a.  W. 

Das  abgelaufene  zehnte  Geschäftsjahr  übertraf 
noch  die  beiden  arlieilsreicheu  Vorjahre  und  war 
das  arbeitsreichste  Jahr  seit  Besteben  der  Gesellschaft. 
Auch  in  1897/98  wurde  der  größte  Theil  des  Arbeits- 
quantums durch  die  Kesselschmiede  geleistet,  welche 
dunh  rechtzeitige  Erweiterungsbauten  hierzu  in 
den  Stand  gesetzt  war.  Sodann  brachte  das  Con- 
tiiigetitirnngsjahr  in  der  Breunereibranche  die  grofse 
Zabl  von  32  Breunerei  -  Neubauten.  Die  alten  Ab- 
satzgebiete Rufsland  und  Oesterreich  -  Ungarn  sind 
nach  wie  vor  durch  die  hoben  Eingangszölle  dieser 
Länder  als  regelmäßiges  Absatzgebiet  verschlossen 
und  kamen  nur  Ausnahmegeschäfte  nach  diesen 
Ländern  vor.  Die  Fuhricationsverhültnisse  des  ab- 
gelaufenen Geschäftsjahrs  gestalteten  sich  ziffer- 
mäfsig  wie  folgt,  woraus  der  fortlaufend  gesteigerte 
Umsatz  sowie  die  gesteigerte  geschäftliche  Arbeitslast 
hervorgehen:  Kesselschmiedearheiteu  1807OS5  -V 
(hierunter  für  die  Brennereien  für  178  632*1),  Land- 
und  Schifßmaschincn  -IS«  267  -M  (hierunter  für  die 
Brennereien  für  72975  ,4(),  Brennet  eimaschinen 
751-991  t#  (ausschließlich  der  in  vorstehenden  beiden 
Bubrikeu  euthalleiieu  251  «07  <.M) ,  Transmissionen, 
Reparaturen,  Verschiedenes  450577  ,M ,  eigener  Bedarf 
07  858  «#.  Die  Bilanz  weist  einen  Bruttogewinn  von 
355  225,71  <M  auf.  Für  denselben  ist  folgende  Ver- 
wendung vorgeschlagen:  Abschreibungen  134971,90 -H, 
gesetzlicher  Reservefonds  10820  •  statutenmäßige 
Tantiemen  an  den  Aufsichtsrath  10  820  statuten- 
uud  vertragsmäßige  Tantiemen  an  die  Direcloren 
IIKJO  «.#.  Remunerationen  und  Tantiemen  an  Be- 
amte 12192  v«,  Specialreservefonds  10000.  tf,  Pen- 
sionskassc  3000, Wittwenkasse  3000  1%  Divi- 
dende —  11 0000  iM,  V!*%  Vorzugsactien-Dividende 
auf  drei  Monate  —  11250  ,H .  Vortrag  aur  neue 
Rechnung  11418,81  <M. 


Slegen-Sollnger  Gufsstahl-Actien  verein  Solingen. 

Aus  dem  Geschäftsbericht  pro  1S97/9S  theilen 
wir  Folgendes  mit: 

.Die  Verhältnisse  im  abgelaufenen  Geschäftsjahre 
waren  im  allgemeinen  denjenigen  des  voraufgegangeuen 
gleich.  Das  Resultat,  welches  das  verflossene  Jahr 
gebracht  hat,  darf  wohl  befriedigend  genannt  werden, 
da  trotz  der  weiteren  Verschärfung  des  bereits  im 
vorigen  Bericht   erwähnten  mißlichen  Preisverhält- 


nisses zwischen  Rohstoff  und  Ferligfabricat  wir  auf 
das  erhöhte  Kapital  dieselbe  Dividende  wie  im  Vor- 
jahre vertheilen  können,  wobei  noch  zu  berücksich- 
tigen ist,  daß  die  Neuanlagen  noch  nicht  mitgearbeitet 
haben,  sondern  erst  im  laufenden  Geschäftsjahr  fertig- 
gestellt sind,  beziehungsweise  noch  fertiggestellt  werden. 
Der  Grad  der  Beschäftigung  war  das  ganze  Jahr  hin- 
durch ein  sehr  guter ,  zeitweilig  wurden  die  An- 
forderungen so  stark,  daß  die  Einrichtungen  dem 
Andrang  nicht  gewachsen  waren.  Es  kann  letzteres 
i  selbstredend  nur  mit  Bezug  auf  die  von  früher  be- 
stehenden Anlagen  verstanden  sein,  da,  wie  gesagt, 
das  Geschäftsjahr  zu  Ende  ging,  bevor  die  im  vorigen 
Jahre  begonnenen  neuen  Werke  in  Betrieb  kommen 
konnten.  Nach  den  bisher  gewonnenen  Erfahrungen 
arbeitet  das  Fcinwalzwerk  zur  Zulriedcnbeit ,  was 
wir  nach  dem  bisherigen  Verlauf  von  dem  Blechwalz- 
werk ebenfalls  erholten  dürfen.  Unser  Waarenumsatz 
[  stieg  auf  1  235 9  10,9 t  , #,  gegen  1  20S  R)l,«l  Jf.  itu 
(  Jahre  1896.97.  Dem  Gewichte  nach  stellte  sich  das 
|  Erzeugungsverhällniß  auf  1235  700  kg  gegenüber  der 
i  im  vorigen  Jahre  erzeugten  Menge  von  4  1G7  077  kg. 
Um  künftighin  im  Martinwerk  auch  gegen  die  kleinste 
Unterbrechung  des  Betriebes  gesichert  zu  sein,  wurde 
die  Errichtung  eines  weiteren  Martinofens  beschlossen, 
zu  dem  die  Vorarbeiten  bereits  im  Gange  sind.  Aus 
dem  Rohgewiiin  sind  zu  Abschreibungen  58  293,79..* 
verwandt  worden:  es  verbleibt  alsdann  ein  Rein- 
gewinn von  151090,32  J(- ,  welcher  eine  Verzinsung 
des  erhöhten  Actienkapitals  mit  10^  gestattet.  Dem 
laufenden  Jahre  sind  wir  berechtigt,  die  besten  Hoff- 
nungen entgegenzubringen,  indem  der  Absatz  immer 
noch  befriedigt,  und  alle  Anzeichen  für  den  Fort- 
bestand der  gegenwärtigen  günstigen  Geschäl'tsrichtung 
vorhanden  sind.* 

Hochöfen  und  Mahlwerke  ron  Athus. 

Der  Reingewinn  für  1897; 98  betrug  175059  Frcs., 
aus  welchem  6  %  Dividende  =  210000  Frcs.  gezahlt 
und  110 000  Frcs.  als  Reserve-Di videndeufonds  zurück- 
gestellt werden.  Die  Hochöfen  stehen  mit  3018  !21Frcs., 
die  Stahlwerke  mit  1  311  656,  die  Gruben  mit  014932, 
Vorräthe  u.  s.  w.  mit  1  120021  Frcs.  zu  Buch. 


Soclete  anonyme  des  aclerles  et  ateliers  de 
Luxembourg. 

Unter  diesem  Titel  hat  sich  ein  neues  Form- 
slahlgußwerk  gebildet;  die  Gründungsgruppe  hat 
ähnliche  Unternehmungen  inCharleroi  und  in  Rußland. 


Vereins  -Nachrichten. 


Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins  deutscher 
Eisen-  und  Stahlindustrieller. 


Protokoll  Ober  die  Vorstandssitznng  in  Düsseldorf 
am  21.  October  1808. 

Zu  der  Versammlung  war  durch  Schreiben  vom 
13.  October  eingeladen.  Die  Tagesordnung  war  wie 
folgt  festgesetzt: 

1.  Geschäftliche  Miltheilungen. 

2.  Zollfragen. 

3.  Tarifirung  von  Schweißofenschlacken. 

1.  Festsetzung  des  Tages  und  der  Tagesordnung 
der  Generalversammlung. 


Anwesend  sind  die  HH.  Uommerzienrath  Servaes, 
Vorsitzender,  Gehcimralli  C.  Lueg,  Commcrzienrath 
Brauns,  Generalsecretär  B  u  ec  k  ,  E.  Poensgen, 
Commerzieiiralh  Weyland,  Goinmerzienralh  W iet- 
haus,  E.  v.  d.  Zypeu,  Dr.  Beumer,  Ingenieur 
Schrödter  als  Gast. 

Entschuldigt  haben  sich  die  HH. :  Baare, 
B  o  e  c  k  i  n  g .  G  o  c  c  k  e ,  J  e  n  c  k  e ,  Kamp,  Klein, 
II.  Uueg,  Masse nez,  Tull. 

Zu  1  der  Tagesordnung  macht  der  Geschäfts- 
führer Mitlheihuig  über  die  Novelle  zur  Invalidität^- 
und  Altersversicherung,  und  regt  an,  den  Ent- 
wurf, wenn  er  aus  dem  Bundesrath  komme,  in  Ge- 
meinschaft mit  den  anderen  wirtschaftlichen  Vereinen 
durclizuberathen.  In  diesem  Sinne  beschließt  der 
Vorstand. 
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Punkt  2  der  Tagesordnung  wird  in  vertraulicher 
Besprechung  erledigt. 

Zu  Punkt  3  liegt  ein  Schreiben  der  Köriigl.  Eisen- 
bahndirectiott  Essen  vor,  in  welchem  um  ein  noch- 
maliges Gutachten,  betr.  die  D  e  l  arifi  r  u  n  g  von 
Sch weil'sofeiischlaeken,  gebeten  wird.  Es  wird 
beschlossen,  der  Königl.  Eiscnhahndirection  zu  ant- 
worten, dafs  nach  diesseitiger  Ansicht  in  Rheinland 
und  Westfalen  der  Absatz  für  Schweirsofenschlacke 
steigen  wird,  wenn  der  Preis  für  diese  .Schlacke  an- 
gemessen herabgesetzt  wurde.  Wenn  der  wiederholt 
von  der  Nordwestlichen  Gruppe  erbetene  und  vom 
Laiideseisenhahnralh  befürwortete  ermäßigte  Eisenerz  - 
tarif  zur  Einführung  gelangt  sein  werde,  sei  gegen 
eine  Detarifining  der  Schweifsofenschlacken  nichts 
mehr  einzuwenden;  dafs  aber  vor  der  Einführung 
dieses  ermäfsigten  Erztarifs  die  Schwcifsofensehlarken 
als  einziges  Object  der  Detaritirung  herausgegriffen 
würden,  dafür  könne  seitens  der  Gruppe  durchaus 
kein  Bedürfnifs  anerkannt  werden. 

Zu  Punkt  4  der  Tagesordnung  wird  als  Termin 
der  Generalversammlung  der  5.  December  festgesetzt. 
Die  Tagesordnung  wird  wie  folgt  lauten : 

1.  Ergänzungswahl  für  die  nach  §  3  al.  3  der 
Statuten  ausscheidenden  Mitglieder  des  Vor- 
standes. 

2.  Bericht  filier  die  Kassen  Verhältnisse  und  Be- 
schluß Ober  die  Einziehung  der  Beiträge. 

3.  Jahresbericht,  erstattet  vom  Geschäftsführer. 

4.  Etwaige  Anträge  der  Mitglieder. 

gez.  Servae»,  gez.  Beumtr, 

K.-.ni,l.  ConiroonioDnith.      Geschäft- fUhreDd«.  Mitglied  de» 

VonsUnd«. 


Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


Für  die  Vereinsbibliothek 

sind  folgende  Bücher-Spenden  eingegangen: 

Von  Hrn.  Geh.  Bergrath  Bruno  Kerl-Steglitz 
bei  Berlin: 

J.  J.  Rein:  Japan.    II.  Band,  Leipzig  1886. 

William  Battie  Phillips:    Iron  Making  in  Ala- 
bama.   Moulgomery  189«. 

C.  C.  Anderson  und  C.M.Hall:    Water  -  power»  of 
Georgia.  189fi. 
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Aenderanfren  im  Mitplleder-Yeraeichnifa. 

Beck,  Arnold,  Oberingenicur,  in  Firma  Schwarz  Sc  Beck. 

Eisenwalzwcrk,  Pilsen  in  Böhmen. 
Breuer,   Hermann,  Ingenieur  der  Acliengesellschafl 

Charlottenhülte,  Ablh.  Stahlwerk,  Niederschelden 

bei  Siegen. 

Feiler,  F.  W.t  Ingenieur  der  Eisenwerke  Hirzenhain 

&  Lollar,  Main-Weser-Hütte,  Lollar. 
Feg,  H.,  dipl.  Hütteningenieur,  Duisburger  Maschinen 

bau-Actiengesellschaft,  vormals  Bechern  Sc  Keetmau. 

Duisburg. 

Lilrmann,  Fritz,  Ingenieur,  Chef  de  Service  des  Forge* 

de  Chatillon,  Commentry  et  Neuves-Maisons,  Moni- 

lucon  (A liier). 
von  Maltitz,  dipl.  Hütteningenieur,  »Eisenwerk  Kladno'. 

Kladno  (Böhmen). 
Mägge,  Faul,  Procurist  und  Ingenieur,  Leipzig-Plagwitz. 
Norrie,  Francis,  Embury,  Carver  House,  Sharon,  Pa., 

U.  S.  A. 

Röchling,  Hermann,  in  Firma  Röchlingsche  Eisen 

und  Stahlwerke.  Carlshötte  bei  Diedenhofen. 
Hottmann,  W.,    Hütleuinspeclor ,    Betriebschef  des 
|      Rflhrenwalzwerks  der  Bethleu-Falvahütte,  Schwien- 

tochlowitz,  O.-S. 
I  Sahlin,  Axel,  Ingenieur,  Vertreter  der  Brown  Hoisling 

Sc  Couveying  Machine  Co.,  Cleveland,  O.,  U.  S.A., 

Düsseldorf,  Carlstrafse  13. 
SehmelUer,  L.,  Betriebsleiter  des  Walzwerks  C.  Kuh 

hier  &  Sohn,  Dahlerbrück. 
Türk,   Deeiderius,   Ingenieur,   Betriebsdirector  der 

Actiengesellsehaft , Lauchhammer, "  Riesa  in  Sachsen 

Neue  Mitglieder: 

Blauet,  F.,  Hochofenbetriebschef .  Horst  bei  Steele 
i      a.  d.  Ruhr. 

|  Jüngst,  Otto,  p.  A.  Adolf  Weissmann  &  Co.,  Moskau, 
Miusnitzkaja,  Haus  Kumnnie  19. 
Krech,  L.,  Ingenieur  der  Maschinenfabrik  von  J.  Ban- 

ning,  Hamm  i.  W. 
Langenbrink,  H.  J.,  St.  Johann  a.  d.  Saar. 
I  S'oack,  Fram,  Oberingenieur  der  Firma  J.  Baiininp. 
Hamm  i.  W. 

Schauer,  IL,  Betriebsingenieur  des  Hörder  Bergwerks 

und  Hüttenvereins,  Hörde. 
Wurmbach,  Emil,  Überingenieur  des  Hörder  Bert? 

werks-  und  Hüllenvereins,  Hörde. 

Verstorben: 
Offergeid,  Otto,  Generaldirector  der  Actiengesellsehaft 
für  Eisenindustrie  und  Brückenbau  Duisburg,  Horrem 
bei  Köln. 

Solomon,  Dr.,  Chemiker  der  Gufsstahlfabrik ,  Essen 
a.  d.  Ruhr. 

j  Schwärs,  Matth.,  Eisengielsereibesitzer,  in  Firma  Frau: 
Schwarz,  Düsseldorf. 


Eisenhütte  Oberschlesien. 

Die  nächste  Hauptvei^ainmlung  findet  am  18.  November  1898,  Nachmittag»  ä  Uhr, 

im  Purkhötel  zu  Königshfitte  O.-S.  statt. 

Tagesordnung: 

1.  Geschäftliche  Mittheilungcn. 

2.  Vortrag  des  Hrn.  Geheimen  Mergrath,  Professor  Dr.  We d  d  i  n  g  -  Berlin  :    „ Magnetische  Aufbereitung 

von  Eisenerzen'. 

3.  Vortrag  des  Hrn.  Handelskammersyndicus,    Bergrath  Go t  h ei  n  ■  Breslau:     „Die  wirthschaflliclie 

Bedeutung  der  Gütertarife  der  Eisenbahnen*. 
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Redigirt  von 

Ingenieur  E.  Sohrödter,  und  Generalsecretftr  Dr.  W.  Beumer, 

SearJiafWnhrer  de»  Verrat  «artKto  EltaMiBHaiiieuta,      Oeschafc Whrer  der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Varel«. 

deutscher  Eisen-  und  Stahl-Industrieller, 

für  den  technischen  Tbeil  für  den  wirtschaftlichen  Tbeil. 

Commlwon« -V*rl«r  w>  A.  Big el  In 


M  22.  15.  November  1898.  18.  Jahrgang. 

Stenographisches  Protokoll 

der 

Haupt-Versammlung 

Verein«  deutscher  EiNenhättenleute 

rom 

23.  October  1898  in  der  Städtischen  Tonhalle  zu  Düsseldorf. 

(Schlüte  von  Seite  1000.) 

Tages  «Ordnung: 

1.  Geichlftlieh«  MHIheöongen. 

2.  Neuwahl  der  ausscheidenden  Vorstandsmitglieder. 

3.  Die  Fortschritte  In  den  Walzwerkseinrichtungen. 

a)  Allgemeines.    Die  Blockstrafsen.    Berichterstatter  Hr.  Dircctor  Laut z-Remscbeid. 
I»)  Die  Herstellung  der  Hai  hfabricatc.  Schienen,  Schwellen  und  Träger.  Bericht- 
erstatter Hr.  Director  Max  Meier  Micheville-Villerupt. 


 ~K5~ 

Nach  Wiedereröffnung  der  Sitzung: 

Vorsitzender:  M.  H.!  Ich  eröffne  die  Sitzung.  Bevor  wir  fortfahren,  gestatten  Sie,  dafs 
ich  auf  Punkt  2  unserer  heuligen  Tagesordnung:  Neuwahl  der  ausscheidenden  Vorstands- 
mitglieder, zurückkomme.  Die  Herren  Stimmensammler  haben  die  Stimmzettel  eingesammelt  und 
das  Ergebnifs  der  Abstimmung  ist,  dafs  die  ausscheidenden  Vorstandsmitglieder  sämmtlich  mit  grofser 
Majorität  wiedergewählt  worden  sind. 

Wir  fahren  nunmehr  in  der  Tagesordnung  fort  und  ich  ertheile  zunächst  Hrn.  Director  Max 
Meier  das  Wort. 

Die  Fortschritte  in  den  Walzwerkseiiirichtuiigen. 

b)  Die  Herstellung  der  Halbfabricate,  Schienen,  Schwellen  und  Träger. 

Hr.  Director  Max  Meier -Michevillc:  M.  H. !  Mir  ist  der  Auftrap  geworden,  Ihnen  im  Anschlufs 
an  den  Vortrag  des  Hrn.  Director  Lanlz  Einiges  über  die  Fortschrille  zu  berichten,  welche  in  den 
letzten  Jahren  bezüglich  der  Herstellung  von  Halbfabricaten ,  Schienen ,  Schwellen  und  Trägern 
gemacht  wurden.    Ich  will  gleich  vorausschicken,  dafs  ich  zeitweilig  auf  das  Blockwalzwerk  zurück- 
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greifen  mufs,  weil  dasselbe  bei  manchen  Walzverfahren,  wie  zum  Beispiel  bei  dem  Grey sehen 
Trägerwalzwerk,  auf  welches  ich  später  zurückkommen  werde,  im  innigsten  Zusammenhang  mit 
dem  Fcrtigstahlwerk  steht.  Aufserdem  bitte  ich  um  Entschuldigung,  wenn  ich  Einiges  wiederhole, 
was  Hr.  Lantz  gesagt  hat;  es  ist  das  nicht  zu  vermeiden,  weil  ich  den  Vortrag  des  Hrn.  Lantz 
nicht  vorher  gelesen  habe.  —  Sämmtliche  Knüppel,  gleichgültig  ob  dieselben  in  einer  Hitze  weiter  ver- 
walzt werden  sollen,  oder  ob  sie  in  verschiedenen  Abmessungen  für  den  weiteren  Eigenbedarf  des 
Walzwerks  oder  für  den  Handel  bestimmt  sind,  werden  vermittelst  Rollengängen  den  Blockscheeren  zu- 
geführt, um  dort  in  beliebige  oder  bestimmte  Längen  zerschnitten  zu  werden.  Die  Scheeren  sind  ver- 
schiedener Construction  und  werden  in  verschiedener  Weise  angetrieben.  Da  meistens  dieselbe  Sclieerc 
sowohl  die  grofsen  Querschnitte  schneiden  mufs,  welche  durch  die  Weiterverarbeitung  zu  Trägem, 
Schienen,  oder  schweren  Blechen  bedingt  sind,  als  auch  die  kleineren  oben  erwähnten  Waaren,  so 
haben  sich  als  die  geeignetsten  die  hydraulischen  Scheeren  mehr  und  mehr  Eingang  verschafft.  Diese 
Scheeren  bieten  den  Vortheil,  dafs  bei  dem  Schneiden  kleinerer  Querschnitte  entsprechend  weniger  Kraft 
verbraucht  wird;  feiner  fallen  die  Heibungen  der  Vorgelege  fort.  Ebenso  wichtig  erscheint  mir  der 
Umstand,  dafs  man  nicht  von  der  Unvorsichtigkeit  der  Arbeiter  abhängig  ist;  wenn  dieselben  ein  zu 
kaltes  Stück  schneiden  wollen,  so  wird  die  direetwirkende  Kraft  nicht  ausreichen  und  die  Scheere 
ihre  Arbeit  nicht  verrichten,  während  bei  den  Scheeren  mit  Vorgelegen  stets  die  Gefahr  vorhanden 
ist,  dafs  ein  Theil  des  Vorgeleges  bricht.  Die  hydraulischen  Scheeren  werden  entweder  durch  directen 
Wasserdruck  und  Multiplikator,  oder  aber,  und  das  ist  jedenfalls  bei  uns  in  Deutschland  der  weit 
häufigste  Fall,  durch  Uebeisetzung  von  Dampfdruck  auf  Wasserdruck  angetrieben.  Aufserdem  finden 
sich  noch  in  grösserer  Anzahl  Scheeren,  welche  durch  Dampfmaschinen  direct  angetrieben  werden 
und  dann  durch  verschiedene  Uebersetzungen  die  gewünschte  .Kraft  und  Geschwindigkeit  erreichen. 
Auf  elektrisch  angetriebene  Knüppelscheeren  werde  ich  später  zunickkommen. 

Hinter  der  Scheere  befindet  sich  entweder  ein  ausbalancirter  Rollengangtisch  oder  die  Rollen 
stehen  geneigt,  so  dafs  dieselben  beim  Schneiden  von  den  geschnittenen  Stücken  nicht  geprefst 
werden,  oder  die  Stücke  fallen  auf  einen  tiefer  liegenden  horizontalen  Rollengang,  eine  Ein- 
richtung, welche  sich  häufig  in  den  Vereinigten  Staaten  vorfindet.  Die  Gewichtsausgleichung  geschieht 
entweder  durch  Druckwasser  oder  durch  einfache  Gegengewichte.  Ich  für  meine  Person  gebe  der 
letzteren  Anordnung  den  Vorzug. 

Da  von  dem  Block  zunächst  das  mehr  oder  minder  schlechte  Ende  abgeschnitten  wird ,  so 
möchte  ich  kurz  auf  eine  sehr  hübsche  Einrichtung  zum  Verladen  des  Schrotts  aufmerksam  machen, 
wie  ich  sie  kürzlich  in  den  Vereinigten  Staaten  sehr  häufig  gesehen  habe.  Zwischen  dem  untereu 
Scheerenmesser  und  der  ersten  Rolle  des  Rollenganges  hinter  der  Scheere  ist  ein  Raum  von  etwa 
250  mm  freigelassen,  durch  welchen  der  Schrott  auf  ein  Paternosterwerk  verschiedenster  Construction 
fällt,  und  dann  seitlich  nach  oben  gleich  in  Wagen  verladen  wird.* 

Die  Art  und  Weise,  wie  die  eigentliche  Waare  verladen  wird,  ist  aufserordentlich  verschieden; 
früher  wurden  die  Blooms  durch  hydraulische  Krahne,  an  welchen  Zangen  hängen,  aufgehoben  und  auf 
Wagen  gelegt.  Da  diese  Arbeit  sehr  geschulte  Leute  beansprucht,  und  die  Leute  unter  der  Hitze  sehr  zu 
leiden  haben,  ist  man  dazu  übergegangen,  die  Knüppel  mechanisch  zu  verladen.  Aus  der  Zeichnung, 
(Tafel  XII**)  ist  eine  derartige  Vcrladevorrichtung  ersichtlich.  Leider  erreicht  man  mit  diesen  Ein- 
richtungen nur,  dafs  die  Knüppel  in  Kasten  fallen,  welche  auf  dem  Lager  aufgekippt  werden  müssen ; 
dann  müssen  aber  die  kleinen  Stücke  wieder  von  Hand  aus  in  die  Wagen  verladen  werden.  In  Amerika 
hat  man  hierfür  sehr  praktische  Einrichtungen,  auf  welche  ich  bei  Besprechung  des  Knüppelwalzwerks 
zurückkommen  werde.  Leider  passen  aber  die  amerikanischen  Einrichtungen  nicht  für  alle  Verhält- 
nisse; so  kann  man  zum  Beispiel  wohl  behaupten,  dafs  in  Deutschland  jedes  Werk,  welches  Schienen 
oder  Baueiseu  erzeugt,  sich  seinen  Stahl  selbst  herstellt,  und  nicht  in  Gestalt  von  vorgewalzten  Blöcken 
kauft,  so  dafs  sich  der  Verkauf  von  vorgeblocktem  Halbzeug  für  den  Handel  meist  auf  kleinere  Dimen- 
sionen beschränkt,  für  welche  mechanische  Verladeeinrichtungen  wohl  passen.  In  Frankreich  aber  liegt 
der  Fall  anders.  Die  meisten  Walzwerke  des  Departement  du  Nord  sind  noch  heute  darauf  angewiesen, 
sich  die  Blooms  zur  Herstellung  von  gröfscren  Profileisen  aus  Flufseiscn  zu  kaufen ;  infolgedessen  werden 
die  Gewichte  und  Dimensionen  für  das  liefernde  Werk  ungeheuer  verschieden,  und  dann  lassen  sich 
die,  an  sich  ja  schönen  amerikanischen  Transport  und  Verladeeinrichtungen  schlecht  verwenden. 

Die  Einrichtungen  zur  Herstellung  von  Knüppeln  und  Platinen  sowohl  als  von  Profileisen  sind 
principiell  verschiedener  Natur;  entweder  arbeitet  man  ohne  Blockwalzwerk,  gierst  im  Stahlwerk  die 
Blöcke  in  den  Dimensionen,  wie  sie  von  den  Fertigstrafsen  benüthigl  werden,  oder  mau  giefst  im 
Stahlwerk  grofse  Blöcke  in  denselben  Dimensionen,  walzt  sie  auf  den  Querschnitt  der  Anstich- 
kaliber  der  Fertigstrafsen  und  schallt  die  Knüppel  möglichst  schnell  uud  bequem  zu  denselben,  um 


Diese  Einrichtung  ist  auch  in  Deutschland  in  Anwendung.  Red. 
Tafel  XII  wird  der  nächsten  Ausgalx»  beigegeben. 
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sie  dort  mit  oder  ohne  Zwischenhitze  zu  verwalzen.  Jede  dieser  Arbeitsmethoden  hat  ihre  Vorzüge 
und  Nachtheile. 

Die  Herstellung  von  kleinen  Blöcken,  besonders  derjenigen  unter  1 50  qmm,  vertheuert  zunächst 
den  Stahlwerksbetrieb,  ferner  ist  es  schwierig,  die  Blöcke  auf  genaues  Gewicht  zu  giefsen;  infolge- 
dessen werden  die  Abfälle  und  die  Gefahr  Ausschufs  zu  walzen  grüfser,  endlich  läuft  man  leichter 
Gefahr,  durch  schlechte  Köpfe  Störungen  beim  Walzen,  wie  Bänder  und  so  weiter,  zu  bekommen. 
Man  erspart  aber  die  Kosten  des  Verblockens.  Wird  mit  einem  Blockwalzwerk  gearbeitet,  so  ver- 
einfacht und  verbilligt  sich  die  Arbeit  im  Stahlwerk  wesentlich.  Das  Material  wird  besser  durch- 
gearbeitet, die  Blooms  können  auf  genaues  Gewicht  geschnitten  werden.  Hierdurch  wird  eine  Ver- 
minderung der  Abfalle  erzielt 

,  und  durch  die  guten  Enden  der 

Blooms  die  Walzarbeit  erleich- 
tert; dagegen  hat  man  die  Kosten 
des  Verblockens  zu  tragen. 

Es  kann  nicht  meine  Aufgabe 
sein,  zu  entscheiden,  welchem 
der  beiden  Systeme  der  Vorzug 
zu  geben  ist.  Grofse  deutsche 
_  Werke  arbeiten  nach  der  einen 
oder  andern  Arbeitsweise  und 
mit  beiden  werden  gute  Erfolge 
erzielt.  In  Amerika  hingegen 
habe  ich  nur  ganz  ausschliefe- 
lieh  mit  Blockwalzwerk  arbeiten 
sehen.  Uebrigens  wird  man  bei 
grofsen  Profilen  ohne  die  Arbeit 
des  Verblockens  gar  nicht  aus- 
kommen. Eines  der  bedeu- 
tendsten Trägerwalzwerke  in 
Deutschland  walzt  so,  dafs  es 
bei  grofsen  Profilen  auf  einer 
schweren  Triostrafse  bis  zu 
einem  gewissen  Querschnitt  be- 
reits profilirt  vorwalzt,  den  so 
vorgewalzten  Block  auf  den 
Wagen  legt,  schnell  mechanisch 
zu  einer  zweiten  Triostrafse, 
welche  in  derselben  Achse  liegt, 
hinüberführt,  dort  von  dem 
Wagen  hydraulisch  abhebt  und 
auf  den  Hollengang  vor  das 
erste  Kaliber  dieser  Strafse  legt. 
Ein  anderes  Werk,  welches 
ebenfalls  Rohblöcke  verwalzt, 
hat  bei  seiner  Einrichtung  zum 
Auswalzen  schwerer  Träger  vor 
das  erste  Gerüst  ein  Reversir- 

hlockwalzwerk  gelegt,  in  welchem  schon  vorproftlirl  wird,  und  von  diesen»  läuft  der  vorgewalzte 
Block  vermittelst  eines  Hollenganges  unmittelbar  in  das  erste  Kaliber  der  Trio-Fertigstrafse. 

Wenn  mit  Rohblöcken  direet  gearbeitet  werden  soll,  so  spielt  die  Ofenfrage  eine  sehr  bedeutende 
Holle.  Hr.  Director  Lantz  hat  diese  Frage  bereits  so  ausführlich  behandelt,  dafs  ich  glaube  nicht 
mehr  darauf  eingehen  zu  sollen.  Ebenso  kanu  ich  den  Transport  des  Walzgutes  von  dem  Ofen  zur 
Walzenstrafse  übergehen . 

Die  Einrichtungen  der  Walzenständer,  Uobcrliehcvorriohtungen,  Rollengänge  u.  s.  w.  können  in 
beiden  Fällen  dieselben  sein,  und  komme  ich  deshalb  später  darauf  zurück. 

Die  Anordnungen  derjenigen  Werke,  welche  in  derselben  Hitze  weiterarbeiten,  sind  sehr  ver- 
schieden, am  häufigsten  findet  man  wohl  die  folgenden:  Parallel  zum  Blockwalzwerk  und  40  bis 
50  m  hinter  der  Scheere  liegt  die  Fertigstrafse  und  zwar-  derart,  dafs  das  erste  Gerüst  der  Fertig- 
strafse  in  der  Verlängerung  des  Blockwalzwerks  liegt.  Der  Arbeitsvorgang  ist  dann  so,  dafs  der 
vorgewalzte  Block  die  Scheere  passirt  und  entweder  in  einer  Länge  dem  Fertigwalzwerk  auf  einem 


Abbild.  1 

Beschickung* -Vorrichtung  des  Gasofens  (vergl.  Abbild.  1). 
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Rollengang  zugeführt  wird,  oder  er  wird,  wenn  z.  B.  dünne  Platinen  oder  kleinere  Profile  gewalzt 
werden  sollen,  in  zwei  Längen  getheilt  und  diese  rollen  dann  nacheinander  der  Fertigstrafse  zu. 

Eine  zweite  Anordnung  ersehen  Sie  aus  dieser  Zeichnung  (Tafel  XI).  Die  betreffende  Anlage  war 
durch  die  räumlichen  Verhältnisse  bedingt.  Der  zur  Verfügung  stehende  Platz  reichte,  wenn  man  den 
Lagerraum  nicht  zu  sehr  beschneiden  wollte,  nicht  aus,  um  die  Fertigstrafse  hinter  die  Scheere  zu 
legen.  Die  Strafse  mufste  also  seitlich  gelegt  werden.  Beim  Entwerfen  der  Strafse  stellte  sich  dann 
heraus,  dafs  die  infolge  der  eigenartigen  Lage  nöthig  gewordene  Anordnung  auch  ihre  Vortheile  hatte. 
Zunächst  konnte  der  Blockwalzwerksbetrieb  und  die  Fertigstellung  der  Blooms  ungestört  weiter  gehen; 
ferner  liefs  sich,  wie  Sie  aus  dem  Plan  ersehen,  sehr  bequem  ein  Ofen  anordnen,  welcher  natürlich  nur 
zum  zeitweisen  Nachwärmen  benutzt  wird.  Um  sich  die  Möglichkeit  zu  sichern,  an  die  andere  Seite  der 
Maschine  eine  zweite  Strafse  anzuhängen,  wurde  dieselbe  nicht  direct  neben  das  Blockwalzwerk,  sondern 
an  das  andere  Ende  der  Strafse  gelegt.  Um  ferner  während  des  Walzenwechselns  weiter  arbeiten  zu 
können,  wurden  vier  Gerüste  gewählt.  Das  erste  Gerüst  neben  der  Maschine  ist  zum  Auswalzen 
von  Knüppeln  bestimmt,  die  drei  anderen  zum  Auswalzen  von  Trägern  und  Schienen.  Werden 
also  Walzen  gewechselt,  so  wird  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Gerüst  abgekuppelt  und  dann 
können  während  des  Walzenwechselns  Knüppel  gewalzt  werden.  Nur  bei  den  schwereren  Profilen 
müssen  die  Knüppelwalzcn  ausgelegt  werden,  und  werden  dann  die  dritten  Vorwalzen  in  das  Knüppel- 
gerüst  eingelegt.  Der  Arbeilsgang  ist  folgender:  Für  Träger  bis  etwa  N.  P.  38  werden  die  Blooms 
in  einer  Länge  von  3  bis  Ii  m  durch  Querzüge  von  dem  Rollengang  des  Blockwalzwerks  auf  den 
ersten  Rollengang  des  Fertigwalzwerks  gebracht,  im  ersten  und  zweiten  Gerüst  vor-  und  im  dritten 
Gerüst  fertiggewalzt.     Bei  schweren  Trägern  ist  die  Arbeitsweise  dieselbe;   nur  wird  das  Walzgut 


Abbild.  3.    Schienen  -  Walzwerk. 


vom  zweiten  zum  vierten  Gerüst  und  dann  zum  dritten  Gerüst  zurückgeschleppl,  um  Jhier  fertig- 
gewalzt  zu  werden.  Werden  Knüppel  gewalzt,  so  wird  im  Blockwalzwerk  der  Block  von  etwa  2000  kg 
auf  150  qmm  vorgewalzt;  er  entspricht  dann  einer  Länge  von  12  in,  und  wird  gleich  zum  vierten 
Gerüst  hinübergebrachl. 

Hier  möchte  ich  kurz  einschalten,  dafs  durch  die  grofse  Walzgeschwindigkeit,  welche  immer 
mehr  und  mehr  in  Aufnahme  kommt,  es  heute  ohne  Schwierigkeit  möglich  ist,  Knüppel  in  Längen 
von  100  bis  120  m  und  Träger  von  60  m  zu  walzen.  Der  Arbeitsgang  ist  natürlich  genau  der- 
selbe, wenn  die  Fertigstrafse  nicht  seitlich,  sondern,  wie  ich  vorhin  erwähnt  habe,  parallel  zur  Block- 
strafse  hinter  der  Blockscheere  liegt.  In  den  beiden  jetzt  erwähnten  Anordnungen  ist  die  Fertig- 
strafse als  Rcversirstrafse  gedacht. 

Bevor  ich  noch  einige  andere  Anordnungen  erwähne,  möchte  ich  einen  Augenblick  bei  dem 
hier  eingeschalteten  Gasofen  (Abbild.  1  und  2)  verweilen.  Es  war  angenommen  worden,  dafs  sich,  weil 
mit  ungeheizten  Gruben  gearbeitet  wird,  die  grofsen  Träger,  etwa  von  N.  P.  34  aufwärts,  und  ebenso 
die  Schienen  mit  hohen  Festigkeiten  nicht  in  einer  Hitze  auswalzen  lassen  werden.  Deshalb  wurde 
der  Ofen  an  dieser  Stelle  gebaut.  Wie  Sie  sehen,  ist  Ofensohle  und  Hfltlensohle  gleich  hoch.  Die 
Ofensohle  ist  nach  hinten  etwas  geneigt.  Die  Blooms,  deren  Länge  nicht  3  m  überschreiten  darf, 
werden  durch  die  zwei  ersten  Querzüge  vor  eine  der  vier  Thiiren  gebracht  und  mittels  einer 
mechanischen  Beschickungsvorrichtung  in  den  Ofen  eingesetzt.  Dieselbe  besteht  aus  einem  elektrisch 
angetriebenen  Laufkrahn.  An  der  Katze  des  Laufkrahns  hängt  die  Einselzvorrichtung,  eine  Art  Stöfsel, 
welche  fast  bis  auf  die  Hüttensohle  herabreicht  und  den  vorgeblockten  Block  in  den  Ofen  herein- 
schiebt.  Damit  dies  Einschieben  leichter  vor  sich  geht,  wurden  vor  jeder  Thüre  einige  tote  Rollen 
angebracht.  An  derselben  Einsetzvorrichtung  ist  eine  Oese  befestigt  und  bei  der  Rückwärtsbewegung 
des  Apparats  wird  mittels  Kette  und  Zange  der  Block  herausgezogen  und  wieder  vor  die  Querzüge  ge- 
bracht, welche  denselben  auf  den  ersten  Rollengang  transportiren.    Auf  der  anderen  Seite  des  Ofens 
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ist  die  Hültensohle  um  XUO  mm  vertieft,  einmal  um  die  Schlacken  ablaufen  zu  lassen,  un<l  zweitens, 
um  von  dieser  Seite  an  dem  Ofen  arbeilen  zu  können.  Die*  letztere  hat  sich  nicht  als  nötliig  heraus- 
gestellt, die  Blocke  brauchen  nicht  gedreht  zu  werden,  da  der  Ofen  sehr  gleichmäßig  heifs  ist,  und 
die  Blöcke  überdies  so  warm  in  den  Ofen  kommen,  dafs  sie  nicht  länger  als  5  bis  8  Minuten  im 
Ofen  zu  bleiben  brauchen.  Die  Leistungsfähigkeit  des  Ofens  ist  noch  nicht  festgestellt  worden. 
Jedenfalls  aber  können  200  bis  250  t  in  12  Stunden  durchgesetzt  werden  bei  einem  Kohlenverbrauch 
von  2  •/»  bis  3  Jfc . 

Ich  komme  jetzt  wieder  auf  die  Anordnung  der  Strafsen  zurück.  In  den  beiden  vorhin  er- 
wähnten Fällen  habe  ich  nur  von  Reversirstrafsen  gesprochen.  Ich  möchte  jetzt  kurz  noch  eine 
Anordnung  beschreiben,  bei  welcher  Triostraisen  zur  Verwendung  gelangen. 

Auf  jeder  Seite  des  Blockwalzwerks  seitlich  hinter  der  Scheere  befindet  sich  je  eine  Triostrafse. 
Die  Blooms  werden  durch  Querzüge  entweder  nach  der  einen  oder  der  anderen  Strafse  auf  den 
Rollengang  des  ersten  Gerüstes  gebracht  und  durch  denselben  der  Walzenstrafse  zugeführt.  Die 
grofse  Annehmlichkeit  einer  derartigen  Anlage  liegt  darin,  dafs  immer  eine  der  beiden  Strafsen  be- 
triebsfähig ist,  während  auf  der  anderen  Strafse  die  Walzen  gewechselt  werden,  und  dafs  die  Blooms, 
welche  für  den  Handel  oder  für  kleinere  Strafsen  des  eigenen  Werks  bestimmt  sind,  in  keiner  Weise 
den  Verkehr  mit  den  beiden  genannten  Strafsen  hindern.  Diese  Blooms  laufen  geradeaus  weiter,  um  in 
entsprechender  Entfernung  von  einer  besonderen  Scheere  in  die  bestellten  Längen  zerschnitten  zu  werden. 

Ich  habe  diese  Anordnungen  mehr  als  Schemata  beschrieben,  um  daran  zu  erläutern,  in  welcher 
Weise  die  grofsen  Massen  Blöcke,  welche  die  modernen  Stahlwerke  erzeugen,  ihrem  Zweck  zugeführt 
werden,  und  brauche  wohl  nicht  zu  erwähnen,  dafs  noch  eine  grofse  Anzahl  anderer  rationeller 


I 


Abbild.  4.    Continuirliches  Walzwerk  der  Morgan  Constructing  Company. 


Einrichtungen  bestehen,  denn  jedes  Werk  wählt  diejenigen  Dispositionen,  welche  seiner  Lage  und 
seinen  Zwecken  entsprechen.  Ich  glaube  mich  aber  hierbei  nicht  weiter  aufhalten  zu  dürfen.  Bevor 
ich  zu  einer  kurzen  Beschreibung  der  Anordnung  einiger  amerikanischen  Werke  übergehe,  möchte 
ich  einige  Produclionszahlen  anführen,  wie  sie  mit  guten  Einrichtungen  in  Deutschland  erzielt  werden. 
Wenn  ich  richtig  unterrichtet  bin,  so  ist  beispielsweise  bei  der  Knüppelfabrication  eine  Erzeugung  von 
250  t  in  12  Stunden  etwas  Gewöhnliches.  Auf  einzelnen  Werken  sollen  über  350  t  in  12  Stunden 
häutig  hergestellt  worden  sein.  Dasselbe  gilt  von  der  Erzeugung  von  Schienen  und  Trägern.  Ein  deutsches 
Trägerwalzwerk  hat  schon  über  iOO  t  Träger  in  12  Stunden  gewalzt.  Wie  weit  die  Leistungsfähigkeit 
mancher  Strafsen  geht,  ist  wohl  noch  nicht  festgestellt.  Die  Erzeugung  auf  den  verschiedenen  Werken 
richtet  sieh  sehr  nach  der  Roheisemnenge,  welche  dem  Stahlwerk  zur  Verfügung  steht,  und  nach 
der  geographischen  Lage  des  Werkes  bezüglich  seines  Absatzgebietes,  und  das  sind  wohl  die  haupt- 
sächlichsten Gründe,  weshalb  einige  Werke  trotz  guter  Einrichtungen  nicht  so  viel  erzeugen  wie 
andere  mit  ähnlichen  Betriebsmitteln. 

Die  amerikanischen  Werke  arbeiten  unter  ganz  anderen  Voraussetzungen  als  wir.  Der  Verbrauch 
dieses  riesigen  Landes  ist  grofs  und  die  Industrie  neu.  auch  hat  sich  letztere  von  Anfang  an  specialisirt. 
Bei  uns  werden  auf  demselben  Walzwerk  Schienen,  Schwellen,  Träger,  Knüppel  und  noch  mehr  Producte 
gewalzt;  auf  einem  amerikanischen  Schienenwalzwerk  dagegen  nur  Schienen,  auf  einem  Knüppel  Walzwerk 
nur  Knüppel  u.  s.  w.  Daraus  geht  hervor,  d.ifs  jeder  Apparat,  jeder  Mechanismus  jahraus  jahrein  genau 
dieselbe  Bewegung  zu  machen  hat.  Aus  einem  Schienenwalzwerk  wird  also  gewissermafsen  eine  Schienen- 
herstellungsmaschine  und  aus  den  geschulten  und  aufmerksamen  Maschinisten  werden  Arbeitsmaschinen. 
Dann  ist  zu  berücksichtigen,  dafs  die  ungeheueren  Productionen  niemals  von  einer  Strafse,  sondern 
von  einer  (Kombination  von  Strafsen  hergestellt  werden,  auf  welchen  die  einzelnen  Stiche  unter  ge- 
nauester Berechnung  der  nölhigen  Zeil  vertheilt  weiden.  Ich  bitte  zu  entschuldigen,  dafs  ich  von 
den  einzelnen  amerikanischen  Werken  keine  Situationspläne  ausgehängt  habe;  aber  einerseits  finden 
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Sie  viele  derselben  in  unserer  Zeitschrift* 
und  andererseits  war  es  mir  in  der  kurzen 
Zeit,  seit  ich  von  drüben  zurück  bin,  buch- 
stäblich unmöglich,  neue  Zeichnungen 
anzufertigen. 

Die  beiden  interessantesten  Schienen- 
walzwerke, welche  einer  grofscn  Anzahl 
der  Herren  ja  bekannt  sind,  sind  die 
Edgar  Thomson  Works  der  Carnegie  Co. 
und  die  Werke  in  South  Chicago  der 
.Illinois  Steel  Cu. ;  nachdem  bei  beiden 
die  Blöcke,  welche  auf  höchst  sinnreiche 
Weise  vertical  aus  den  Coquillen  gestofsen 
worden  sind,  auf  Wagen  an  die  Tieföfen 
gelangen,  werden  sie  von  denselben  dann 
dem  Blockwalzwerk  übergeben.  Bei  Car- 
negie werden  die  Blöcke,  welche,  wenn 
meine  Zahlen  richtig  sind,  einen  Quer- 
schnitt von  475  X  425  mm  haben,  in 
sieben  Stichen  in  einem  Trioblockwalz- 
werk vorgewalzt.  Die  vorgeblockten 
Blöcke  laufen  zur  Scheere  und  werden 
in  zwei  Hälften  geschnitten ;  jede  Hälfte 
entspricht  drei  Schienenlängcn.  Eine  Zeit 
lang  wurden  diese  beiden  Blockhälften 
sofort  in  derselben  Hitze  weiterverwalzt, 
jetzt  werden  sie  wieder  in  Gasöfen  ein- 
gesetzt. Der  Direktor  des  dortigen  Werks 
versicherte  mir,  dafs  diese  zweite  Hitze 
weniger  koste,  als  der  grölsere  Dampf- 
ver brauch,  die  gröfsere  Walzenabnutzung 
und  das  Mehr  an  schlechten  Schienen 
beim  directen  Auswalzen  ausgemacht 
haben.  Ich  halte  dies  nicht  für  unwahr- 
scheinlich ,  denn  die  mechanische  Be- 
dienung der  Oefen  ist  so  praktisch,  die 
Menge,  welche  durch  die  Oefen  durch- 
gesetzt wird,  so  grofs,  der  Betrieb  so 
schnell,  dafs  die  Kosten  für  die  Tonne 
Schienen  sehr  niedrig  sein  müssen,  aber 
vielleicht  spielt  auch  der  Grund  mit,  dafs 
die  erste  Fertigstrafse  etwa  40  m  von 
dem  Blockwalzwerk  entfernt  ist,  und 
durch  diesen  langen  Rollgangtransport  die 
Blooms  unbedingt  abkühlen.  Die  vor- 
gewalzteu  Blöcke  werden  durch  einen 
hydraulischen  Puffer  vom  Rollgang  seit- 
lich auf  einen  Wagen  gestofsen,  welcher 
mechanisch  mit  grofser  Geschwindigkeit 
vor  die  Thür  eines  der  Gasöfen  fährt; 
von  dem  Wagen  werden  sie  dann  durch 
die  bekannten  Wellmanschen  elek- 
trischen Beschickungsvorrichtungen  in  die 
Oefen  eingesetzt.  Auf  der  anderen  Seite 
des  Ofens  bezw.  der  Oefen  befindet  sich 
ein  ebensolcher  Apparat,  welcher  die 
Blooms  den  Oefen  entnimmt  und  dieselben 
wieder  auf  einen  Wagen  legt ,  welcher 

•  Vergl.  , Stahl  und  Eisen*  1891  S.  48, 
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mil  antreibbaren  Rollen  versehen  ist.  Dieser  Transportwagen  wird  an  den  Rollengang  der 
ersten  Ferligslrafse  gefahren,  und  die  Rollen  des  Wagens  treten  in  Verbindung  mit  dem  Rollengang 
des  Walzwerks,  welcher  den  Block  dem  ersten  Kaliber  zuführt.  Das  Fertigwalzwerk  beslehl 
aus  drei  hintereinander  liegenden  Triostrafsen,  jede  hat  nur  ein  Walzgeiüst  und  wird  durch  eine 
besondere  Schwungradmaschine  angelrieben.  In  der  ersten  Strafse  werden  fünf  Stiche  gemacht, 
dann  wird  die  vorgewalzte  Schiene  durch  einen  Rollengang  der  zweiten  Strafse  zugeführt,  wo 
sie  ebenfalls  fünf  Stiche  passirt,  und  von  da  läuft  sie  in  das  Gerüst  der  dritten  Strafse,  in  dessen 
Walzen  nur  Fertigkaliber  liegen ;  es  werden  somit  von  dem  oben  erwähnten  Querschnitt  bis  zur 
fertigen  Schiene  18  Stiche  gemacht.  Auf  demselben  Werke  ist  eine  sehr  einfache  und  interessante 
Einrichtung  vorhanden,  um  durch  warmes  Vorrichten  das  spätere  Richten  im  kalten  Zustande  zu 
erleichtern.    Bekanntlich  ziehen  sich  die  Schienen  beim  Erkalten  durch  die  ungleiche  Materialvertheilling 


Abbild.  G.    lireysches  Walzwerk^ 
JDntuhichl  und  halber  Scboitl  durch  die  Kill«  dor'veriicSTön  Walzen. 


in  Kopf  und  Fufs,  und  werden  krumm.  Um  zu  erreichen,  dafs  die  Schienen  beim  Erkalten  gerade 
bleiben,  werden  dieselben  in  entgegengesetzter  Richtung  gebogen.  Die  gesägten  Schienen  laufen 
durch  ein  kleines  Verlicalwalzwerk ,  welches  ähnlich  so  arbeitel ,  wie  eine  Blechbiegemaschine  oder 
Winkelrichtmaschine.  Zwei  Walzen  sind  fest  gelagert,  die  dritte  kann  den  beiden  anderen  genähert 
oder  entfernt  werden ,  um  so  der  Schiene  eine  gröTserc  oder  kleinere  Durchbiegung  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  der  Deformation  zu  geben,  je  nach  dem  Verhältnifs  der  Massen verlheilung  in  Kopf 
und  Fufs.  Beim  Erkalten  werden  die  Schienen  auf  diese  Weise  fast  gerade  und  die  Arbeit  des 
Richtens  ist  sehr  erleichtert.  Der  Betrieb  der  Strafse  ist  ausgezeichnet  geregelt,  und  beträgt  die 
Erzeugung  derselben  jetzt  normal  2000  t  in  24  Stunden;  an  besonders  günstigen  Tagen  ist  dieselbe 
schon  auf  2300  t  gestiegen.  Wenn  wir  dagegen  berücksichtigen,  dafs  drei  Fertigstrafsen  zusammen 
arbeiten,  so  ergiebt  dies  für  eine  Walzenstrafse  etwa  700  t  in  2i  Stunden. 

Das  zweite  grofse  Schienenwalzwerk  in  South  Chicago  ist  anders  gebaut.  Hinter  dem  Trio- 
walzwerk, welches  ebenso  eingerichtet  ist  wie  in  Edgar  Thomson  Works,  liegen  nur  zwei  Strafsen 
mit  je  zwei  Gerüsten.  Die  Blooms  werden  ebenfalls  in  zwei  Hälften  von  je  drei  Schienenlängen 
getheilt,  aber  durchweg  in  einer  Hitze  ausgewalzt.  Zunächst  passiren  dieselben  das  erste  Gerüst 
der  ersten  Ferligslrafse  in  fünf  Stichen,  im  fünften  Stich  wird  gestaucht,  die  Schiene  läuft  weiter  in 
das  erste  Gerüst  der  zweiten  Strafse  und  passirt  dort   zwischen  Mittel-  und  Unlerwalze  nur  ein 
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Kaliber,  welches  wiederum  ein  Staucbkaliber  ist;  dann  wird  die  Schiene  durch  eine  sehr  sinnreiche 
UeberhebevorrichtuUg  hinter  der  Walze  von  dem  Rollengang  des  ersten  Gerüstes  dem  Rollengang  des 
zweiten  Gerüstes  übergeben ,  und  durchläuft  in  diesem  Gerüst ,  zwischen  Mittel-  und  Oberwalze ,  ein 
Kaliber ;  somit  befindet  sich  die  Schiene  wieder  zwischen  der  ersten  und  zweiten  Strufse,  läuft  zurück 
in  das  zweite  Gerüst  der  ersten  Strafse  und  wird  in  demselben  in  vier  Stichen  fertiggewalzt. 

Auf  die  Einzelheiten  der  Gonstruction  der  Rollengänge  kann  ich  hier  natürlich  nicht  eingehen, 
diese  Strafse  allein  ist  ein  Studium  für  sich.  Da  die  Walzurbeil  als  solche  etwas  eomplicirt  ist.  habe 
ich  hier  eine  Skizze  (Abbild.  3)  aufhängen  lassen,  welche  vielleicht  etwas  zur  Erklärung  beitragen 
kann.  Die  Leistungsfähigkeit  dieses  Walzwerks  ist  etwa  dieselbe  wie  von  Edgar  Thomson,  die  beiden 
Werke  streiten  um  den  Vorrang.  Wenn  man  bei  der  Construction  der  Hollengänge,  der  Querzüge 
und  der  sonstigen  Einzelheiten  auf  amerikanischen  Walzwerken  meist  Aehnliches  findet,  so  sind  ander- 
seits die  Anordnungen  so  verschieden,  dafs  es  nicht  möglich  ist.  dieselben  hier  alle  aufzuführen.  Ich 
darf  mich  deswegen  jetzt  wohl  ein  wenig  den  Delaileinrichluugen  der  neueren  Strafsen  zuwenden. 

Als  Walzenständer  haben  sich  besonders  für  diejenigen  Strafsen,  auf  welchen  häufiger  Wulzen 
gewechselt  werden  müssen,  die  Blau-Erdmannsehen  Walzenständer  mehr  und  mehr  eingebürgert,  bei 


Abbild.  7.    Antrieb  der  Seilcnwalzeti.       (ireysches  Walzwerk.       Abbild.  8.  Querschnitt. 


welchen  die  Hauben  abnehmbar  oder  drehbar,  und  bei  'welchen  die  Mittel-  und  Unterwalze  durch 
Hebel,  welche  durch  die  Ständer  gehen,  von  aufsen  anstellbar  sind,  doch  finden  sich  auch  noch 
vielfach  oben  geschlossene  Ständer.  Rei  grofsen  Reversirstrafsen  wird  häufig  das  erste  Gerüst  mit 
verstellbarer  Oberwalze  eingerichtet,  besonders  wenn  dieselben  zum  Trägerwalzen  dienen  sollen,  um 
mit  denselben  Vorwalzen  durch  Stauchen  auf  verschiedenen  Höhen  mehrere  Profile  walzen  zu  können. 
Die  Einbausliieke  werden  mehr  und  mehr  aus  Stahlformgufs  hergestellt,  um  den  riesigen  Rean- 
spruchungen  gewachsen  zu  sein.  Als  Lagermetall  für  die  Walzenlager  hat  Phosphorbronzc  ziemlich 
allgemeine  Verwendung  gefunden  und  ergiebt  sehr  gute  Resultate.'  Abmessungen  der  Ständer  und 
aller  seiner  Theile  sind  selbstverständlich  mit  der  Zunahme  der  Walzendurchmesser  stetig  kräftiger 
gewählt  worden.  Jedes  Werk  hat  natürlich  seine  eigenen  Ansichten  über  die  Dimensionirung  der 
Walzen.  Im  allgemeinen  kann  man  wohl  annehmen,  dafs  für  schwerste  Trägerprofile  900  mm 
Walzendurchmesser,  für  Schienen  und  Profile  von  i\  bis  34  800  mm  Durchmesser,  für  16  bis  24 
700  mm  und  für  10  bis  16  600  mm  Durchmesser  den  heute  gebräuchlichen  Abmessungen  ent- 
sprechen. Die  Kainmwalzen  werden  ausschlicfslieh  aus  Stahl  hergestellt  in  verschiedener  Weise, 
entweder  bestehen  dieselben  ganz  aus  Stahlformgufs  oder  es  wird  auf  einer  geschmiedeten  Stahlwelle 
ein  Zahnkranz  aus  Stahlformgufs  warm  aufgezogen  oder  aufgeprcfsl.  Die  Zähne  sind  meist  Winkel- 
Zähne.    In  den  Vereinigten  Staaten  sah  ich  sehr  häufig  Kainmwalzen  mit  zu  einander  versetzten  Horizontal- 
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zahnen;  w.mhi  ich  richtig  unierrichtet  hin.  >ol)en  au. d  s.-hon  Kammwalzen  mit  zwei  Winkelzahnreihen 
hergestellt  wanden  sein,  Die  [ >isc--n<sn»n  wird  uns  wohl  darüber  beehren,  weiche  der  verschiedenen 
Arten  den  meisten  Erfolg  zu  verzeichnen  hat.  Ein  grufscr  Fortschritt  in  der  Herstellung  der  Kamm- 
walz.stäiid'T  .-.eheint  mir  die  Cm-di ajetion  zu  sein .  welche,  wenn  ich  nicht  irre,  Hrn.  Ingenieur 
Ort  mann  palentirt  wurde.  Die  beiden  Ständer  bestehen  in  diesem  Falle  au»  einem  Stück,  bei 
grötscren  Ständern  aber  aus  zwei  Stücken,  welche  miteinander  verseil  rauht  werden.  Da  die  Kammwalzen 
auf  diese  Weise  .«ehr  fest  gclager!  sind,  arbeiten  dieselben  sehr  ruhig,  und  da  sie  gleichzeitig  in  dein 
geschlossenen  Kasten  beständig  in  einem  « >elbade  laufen,  sxi  nnifs  sieh  daraus  ein  geringer  Verschlcifs  und 
eine  grofsc  Er.-parnifs  an  B-abiing  und  Kraft  ergeben,  leb  habe  persönlich  noch  keine  Erfahrung 
mit  dieser  Bauart,  vielleicht  giebt  uns  aber  einer  der  Herren,  welche  nul  derselben  gearbeitet  haben, 
in  der  Discussinn  einige  Auskunft  übet  die  damit  erlangten  Ergebnisse.  Die  Einrichtungen,  um  das 
Walzgut  bei  Trinsirufscn  zu  heben  und  zu  senken,  sind  verschieden,  entweder  bedient  man  sich  einer 
Dnehwippe.  an  welcher  millels  Gestängen  die  Hebel  hängen,  oder  eines  auf  und  ab  gehenden  Wallen- 
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hsehes  mit  air.'etriebi'iirii  ,.<),. r  ei. -hl  erntet rie|ietn-ii  Hollen.  Bei  den  meisten  Triostrafsen  ist  die 
Einrielitimv  w.d.l  s...  'I  ii-  Iii-  das  er«b-  Cerii«».  m  welrhem  der  filnr's  nod.  kurz  ist  und  stark  slöfst, 
Tis  -m-  ■!.■::_" •bra-.'hl  <iml.  w.ihr-nd  ilie  arelen-i  Geiiisic  durch  Da.  hwippm  bedient  werden.     Bei  Tri©- 

sl"al'<-n.  we|.-b.'  sri.v.-..  i  e  T:  an-r  v. ,, ),;<::.  'imlet  tu.iü  n<  rdir.gs  Jana,-  Tische  mit  angetriebenen  Hollen, 

welch-  1 1 -i i-  a:i  dem  Ende  vrlica!  bewegt  werdet:,  welche-  an  ileni  W.iizcngerüste  liegt,  SO  dals 
•l'T  'I  :.--li  Ii.  eine  schräge  l.c.v'c  -tid»:-  e.-jl  mal  das  za  walzend'-  Stück  durch  die  Bullen  schräg 
aufwär-l-  d-n  I "  "  i  •  ■  I : ■  r i . : - ■  n  K  ,iiIi,  i:i  zugeführt  wird.  E:tieu  sehr  wichtigen  Bestandtheil  unserer 
"><•'!•  Wal/.v.eike  bilden  dir  1 1 , |e;i lm_ e e, . .  Eän^re  7A\  hindurch  waren  ilie  Blockwalzwerke  allein 
nul  W.>'zrol!-ti.'ä?u''-i.  v  : -.  li'-u,   während    Ii'   !'♦•:•! in«tral'-'Ti  nur  Holb-tigätiüe  hatten,  welche  die  fertig- 

^ew.uzli-n  Stabe  'li  ii  S.  ]_•  ■  ii-  i-r  S  iji-n  znlVi-.:-'  a.     Hei  StraTsi-jj  Heueret  Couslruction,  sowohl  bei 

Trio-  v.  •  I  )i  I- -sl  i  a!ra  i. .  i'leii  v.ad  '.  ...Ig.  na  ac  \\  a  I  ,■' :  r  1 1  e  1 1  g.  1 1 1 L.''  _'.  baut.  Dil  die  I J I)  t  <  t1)  alt  UngS-  Und 
I  -i '  ■  f  i . :  r :  1 1  ■  i  I  ■  -v '  ■  S I '  ■  1 1  der  B..;|.  |]_'an;_"  1  n  .  i  i  1 1 :  e'  a  |e  We|-.  j  e;|    k. innen,    Wetitl    dieselben    njeht   kräftig  geDUg 

^eliaii-'n   wind,    -i  wui den  •!'    Abiiie.viin._-..;,   - 1  -  i ■  - .  b! ■  •  r i    imi.:    und   mehr  verstärkt,  bierhei   sind  die 

1  »'«:••  I  -er  d-r  Ib./.;:  weii'-r,.,-  w  i .  ■ )  1 1 1  -        de  I  ■]■.'.  ,'■:•-'•  !■  .:'ei  Acli.-en,  der  Antriebsräder  und  der 

Aul t:ei. -welle!:.  \.eai|cii  f.v  -lärk-ci)  \'e  ■|ri|-ips.e  I.,--.  M  sau.  flieht  aufstellen,  jedenfalls  werden 
'Ii'  de>,  \\  .ilzgeiu-:-!)  am  nächst. ai  liegen. i:  r 1 1 ■ . b •  r i  und  A-  Ii-'ti  im  stärksten  genommen,  die  weiter 
MiCeJ  tit  Legenden  'Ari  Jn:    li  :cli'e[    geiialler.   m,d   am    leiebb  >len    naiurljcli    die  Transportrollengänge. 
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Man  kann  wohl  annehmen,  dafs  hei  einer  slark  beanspruchten  schweren  Walzenstrafse  die 
Achsen  der  Rollen  an  den  Gerüsten  1 50  bis  180  mm,  die  Achsen  der  weiter  entfernt  liegenden 
130  mm  und  die  der  Transportrollengänge  1  10  mm  Durchmesser  im  Mittel  haben.  Bei  Haupt- 
Antriebswellen  der  Rollengänge  giebt  man  etwa  150  mm  Durchmesser.  Die  Abmessungen  richten 
sich  jedoch  ganz  nach  den  Beanspruchungen,  welche  man  zu  erwarten  hat,  natürlich  immer  zuzüglich 
der  nöthigen  Sicherheit.  Wenn  die  Durchmesser  der  Rollen  so  grofs  geworden  sind,  wie  sie  sich 
häufig  finden,  also  etwa  700  mm,  so  ist  dies  darauf  zurückzuführen,  dafs  wohl  jetler  Walzwerksmann 
das  Bestreben  hat,  die  Durchmesser  der  konischen  Antriebsräder  möglichst  grofs  zu  wählen ;  da  nun 
über  den  Rädern  der  Plattenbelag  liegt  und  aufserdem  die  Rollen  noch  60  bis  80  mm  über  den 
Plattenbelag  hervorragen  müssen,  so  ergiebt  sich  hieraus  der  grofse  Durchmesser  der  Rollen  von 
selbst.  Die  Durchmesser  der  Antriebsräder  bewegen  sich  zwischen  500  und  700  mm.  Die  Räder 
werden  heule  ganz  allgemein  aus  Stahlformgufs  hergestellt,  und  sollte  man  für  dieselben  nur  bestes 
Material  verwenden.  Die  Rollengänge  haben  die  Aufgabe,  das  Walzgut  senkrecht  zu  der  Achse  der 
Walzenstrafse  zu  bewegen,  die  Parallelbewegung  wird  verschiedentlich  ausgeführt.    Bei  vielen,  besonders 


Abbild.  10.    Greysches  Walzwerk. 
Grandrifo  and  halber  Schnitt  durch  di.  MitU  d«r  v.rtieal.i>  Soit«nwiilx«n. 


den  älteren  Triostrafsen,  wird  das  Walzgut,  auf  dem  Hebel  der  Dachwippe  ruhend,  von  Hand  von 
Gerüst  zu  Gerüst  geschoben.  Häufig  findet  sich  die  Einrichtung,  dafs  die  Laufbalken  der  Dachwippe 
mechanisch  oben  durch  Ketten  bewegt  werden.    Eine  solche  Einrichtung  ist  folgende: 

Auf  der  Schwungradwelle  der  Walzenzugmaschine  ist  eine  Riemenscheibe  angebracht,  welche 
eine  in  den  Dachbindern  ruhende  Transmission  antreibt,  und  von  dieser  wird  mittels  Friction  eine 
Welle,  auf  welcher  die  kalibrirten  Kettenrollen  sitzen,  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  bewegt.  Am 
anderen  Ende  der  Walzenstrafse  ist  in  den  Bindern  eine  zweite  Welle  gelagert,  auf  welcher  ebenfalls 
Kettenrollen  befestigt  sind,  die  denjenigen  der  ersten  Welle  gegenüber  liegen.  Um  diese  beiden 
Kettenrollensysteme  laufen  die  Ketten,  welche  mit  ihren  Enden  an  den  Lauf  balken  der  Wippe  befestigt 
sind,  und  auf  diese  Weise  werden  dieselben  von  Gerüst  zu  Gerüst  gezogen. 

Bei  Reversirstrafsen,  aber  auch  bei  einem  Theil  moderner  Triostrafsen  wird  die  Querbewegung 
durch  Querzüge  oder  Schlepper  ausgeführt.  Sie  ersehen  aus  diesen  Zeichnungen  (Tafel  XII),  in 
welcher  Weise  diese  Querzüge  construirt  werden  können  und  wie  dieselben  arbeiten  sollen.  Die 
Finger,  welche  in  dem  kleinen  Wagen  gelagert  sind,  sind  entweder  fix  oder  sie  sind  zum  Umklappen 
eingerichtet,  und  zwar  werden  dieselben  fix  sein  müssen  bei  denjenigen  Querzügen,  welche  das 
Walzgut  von  einem  zum  anderen  Kaliber  hin-  und  zurückführen  sollen,  während  die  Finger  bei  den 
Schleppern,  welche  die  fertig  gesägten  Stücke  auf  die  Warmlager  bringen,  zum  Umklappen  einge- 
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lichtet  sein  müssen,  um  unter  dem  nächsten  Stück,  welches  inzwischen  herabgerollt  ist,  durchgleiten 
zu  können.  Bei  den  Schleppern  für  Warmlager  miifs  aufser  'ein  eine  Einrichtung  getroffen  werden, 
dafs  die  Finger  derselben  in  ihrer  horizontalen  Lage  festgehalten  werden  können,  damit  die  Möglich- 
keit gegeben  wird,  unter  den  Trägern  oder  Schienen  bis  ans  andere  Ende  durchlaufen  zu  können, 
um  dann  nachher  die  einzelnen  Stäbe  Stück  für  Stück  oder  in  I'acketen  den  weiteren  Transport- 
vorrichtungen zuzuführen.  Eine  Combination  der  beiden  Bewegungen,  derjenigen  der  Rollengänge 
und  derjenigen  der  Querzüge,  sowie  aufserdem  der  Verlicalbewegung,  um  das  Walzgut  den  zwischen 
Mittel-  und  Oberwalze  gelegenen  Kalibern  zuzuführen,  findet  sich  häufig  in  den  Vereinigten  Staaten, 
am  entwickeltsten  in  dem  Trägerwalzwerk  der  Carnegie-Company  in  Homestead.  Auf  beiden  Seiten 
der  Walzenstrafse  ist  je  eine  brate  Grube,  in  welcher  auf  einem  Geleise  von  etwa  4  m  Spurweite 
ein  elektrisch  oder  mit  Dampf  angetriebener  Wagen  fährt :  auf  diesem  Wagen  ruht  der  Rollengang. 
welcher  das  zwischen  Mittel-  und  Unlerwalze  herauskommende  Stück  übernimmt.  Ist  der  Stab  ganz 
auf  dem  Rollengang,  so  hebt  sich  derselbe  an  der  Seite  der  Walzenstrafse,  um  den  Stab  in  das 
obere  Kaliber  einzuführen.  Auf  der  anderen  Seite  der  Sträfse  vollzieht  sich  der  Arbeitsgang  in 
umgekehrtem  Sinne.  Der  Rollengang  des  Wagens  übernimmt  den  zwischen  Mittel-  und  Oberwalze 
herauskommenden  Stab,  senkt  sich  und  macht  beim  Senken  eine  Seitwärtsbewegung,  um  den  Stab 
unten  dem  nächsten  Kaliber  zuzuführen.  Diese  Einrichtung  spart  ungeheuer  an  Leuten,  verbilligt 
die  Anlage,  hat  aber  den  Nachtheil,  dafs  man  nicht  auf  mehreren  Gerüsten  gleichzeitig  walzen  kann. 
Uebrigens  giebt  es  eine  Construction,  bei  welcher  das  erste  Gerüst  mit  Tischen  versehen  ist,  so  dafs 
hier  vorgewalzt  und  dann  das  Walzgut  dem  Rollengangwagen  zur  weiteren  Verarbeitung  übergeben 
wird.  Auf  diese  Weise  können  auch  mit  dieser  Einrichtung  zwei  Stäbe  gleichzeitig  auf  der  Strafse 
gewalzt  werden. 

Ich  möchte  bei  dieser  Gelegenheit  einschalten,  dafs  ich  ganz  erstaunt  war  über  die  aufser- 
ordentliche  Genauigkeit,  mit  welcher  dieser  doch  immerhin  complicirte  Apparat  arbeitet.  Ich  habe 
nicht  ein  einziges  Mal  gesehen,  dafs  der  Rollengangwagen  wieder  hätte  zurückfahren  müssen, 
oder  dafs  die  Verlicalbewegung  eine  zu  weit  gehende  gewesen  wäre,  wie  denn  überhaupt  sämmtliche 
mechanischen  Einrichtungen,  welche  ich  in  Amerika  gesehen  und  welche  doch  häufig  sehr  complicirt 
sind,  sehr  gut  funetionirten ;  Stockungen  im  Betrieb,  veranlafst  durch  die  maschinellen  Einrichtungen, 
habe  ich  überhaupt  nicht  gesehen. 

ich  darf  mich  jetzt  wohl  der  Frage  der  Rollengangsantriebe  zuwenden.  Zum  Antrieb  der 
Rollengänge  werden,  wie  beim  Blockwalzwerk,  meist  kleine  Zwillingsreversirmaschinen  verwendet. 
In  der  letzten  Hauptversammlung  unseres  Vereins,  in  welcher  über  die  Gasmotoren  berichtet  wurde, 
äufserte  sich,  wenn  mich  mein  Gedächtnifs  nicht  trügt,  Herr  Director  Helm  hol  tz  schon  ungünstig 
über  den  Dampfverbrauch  dieser  Maschinen;  ferner  werden  bei  unseren  modernen  Walzenstrafsen 
mit  ihren  immer  gröfseren  Längenentwicklungen  die  Dampfleitungen  zu  lang  im  Vcrhältnifs  zu  der 
Dampfmenge,  welches  die  kleinen  Maschinen  z.  B.  zum  Antrieb  einer  Scheere  oder  einer  Schlepp- 
cinrichlung  auf  dem  Warmlager  u.  s.  w.  gebrauchen;  infolgedessen  benutzte  man,  wo  dies  räumlich 
möglich  war,  schon  seit  längerer  Zeit  gröfsere  Dampfmaschinen,  welche  ökonomisch  arbeiten.  Mit 
diesen  Dampfmaschinen  wird  eine  Haupttransmission  angetrieben,  von  welcher  die  Kraft  für  die 
einzelnen  Antriebe  entweder  mittels  gerader  und  gekreuzter  Riemen  direct  übertragen  wird,  oder  man 
richtet  zum  Antrieb  der  entfernter  liegenden  Apparate  eine  Drahtseiltransmission  ein. 

Inzwischen  ist  die  Anwendung  elektrischer  Kraft  mehr  und  mehr  in  Aufnahme  gekommen  und 
lag  also  der  Gedanke  nahe,  beim  Neubau  eines  Walzwerks  sämmtliche  Antriebe,  mit  Ausnahme  der 
eigentlichen  Walzenzugmaschine,  elektrisch  zu  bewegen.  Da  mir  bezüglich  der  elektrischen  Antriebe 
in  Walzwerken  keine  anderen  Erfahrungen  zur  Verfügung  stehen,  als  die.  welche  bis  jetzt  auf  dem  meiner 
Leitung  unterstehenden  Stahlwerk  in  Micheville  gemacht  wurden,  so  bitte  ich  mir  zu  gestatten,  in 
diesem  Falle  von  unseren  Einrichtungen  sprechen  zu  dürfen.  Hierbei  bemerke  ich,  dafs  ich  auch  in 
Amerika  auf  keinem  Walzwerk  elektrisch  angetriebene  Walzrollengänge  gesehen  habe.  Auf  den 
Edgar  Thomson  Works  war  man  gerade  im  Begriff,  diejenigen  Rollengänge,  welche  die  Schienen 
zu  den  Richtmaschinen  befördern,  und  welche  bis  jetzt  durch  Dampfmaschinen  angelrieben  wurden, 
auf  elektrischen  Antrieb  umzuändern. 

Bei  der  Neigung,  welche  den  Amerikanern  sonst  zu  eigen  ist,  jede  Neuerung  schnell  aufzu- 
greifen, kann  ich  mir  nicht  recht  erklären,  warum  man  dort  so  lange  zögert,  mit  dem  elektrischen 
Antrieb  für  Rollengänge,  Sägen,  Schoercn  u.  s.  w.  vorzugehen  ;  vielleicht  ist  der  Grund  darin  zu  suchen, 
dafs  bei  den  sehr  hilligen  Kohlen  für  Dampferzeugung  diese  Frage  dort  nicht  von  so  grofsem  Interesse 
ist,  wie  für  die  deutschen  Werke  im  allgemeinen  und  besonders  für  diejenigen  Werke,  welche  weil 
von  der  Kohle  entfernt  liegen. 

Die  elektrische  Centrale,  welche  auf  unserm  Werk  den  Strom  für  die  verschiedentlichen  Ver- 
biaiu-hsstellen  liefern  mufs,  besieht  aus  drei  Gruppen  von  je  250  I'.  S.,  deren  zwei  im  Betrieb  sind, 
während  die  dritte  als  Reserve  dient.    Die  Dynamomaschinen  sitzen  auf  der  Maschinenwelle,  machen 
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also  dieselbe  Umdrehungszahl  wie  die  Maschine,  d.  I».  also  etwa  85  Umdrehungen  in  der  Minute, 
die  Dampfmaschinen  sind  Tandemmaschinen  mit  Corlirssteuerung  und  Condensation,  von  der  Elsässischen 
Maschinenfabrik  geliefert;  die  Spannung  beträgt  450  Volt. 

Gestatten  Sie  mir  nun,  Ihnen  an  Hand  des  Planes  (Tafel  XI)  die  Anwendung  der  einzelnen 
Motoren,  sowie  deren  Aufgaben  zu  erläutern : 

Ein  Elektromotor  von  110  P.  S.  betreibt  den  kleinen  Kollengang,  welcher  die  Blooms  heran- 
schafft,  und  ferner  die  Rollengänge  des  ersten  und  zweiten  Gerüstes. 

Ein  Elektromotor  von  lf>0  P.S.  betreibt  die  Rollengänge  des  dritten  und  vierten  Gerüstes  und 
die  drei  Qucrzugeinrichlungen.  Ein  gleicher  Motor  von  25  P.  S.  dient  für  den  elektrischen  Einsatz- 
apparat des  Ofens,  zwei  Elektromotoren  von  je  80  P.  S.  für  die  beiden  Sägen,  ein  Elektromotor  von 
25  P.  S.  für  den  Ventilator  der  Generatoren,  ein  Elektromotor  von  60  P.  S.  für  die  voneinander 
unabhängigen  Rollengänge  vor  und  hinter  den  Sägen,  ein  Elektromotor  von  75  P.  S.  zum  Antriebe 
der  Schleppersysteme  auf  dem  Warmlager,  ein  Elektromotor  von  75  P.  S.  zum  Betrieb  der  Knüppel- 
scheere,  des  kleinen  Rollenganges  hinter  dieser  Schcere  und  der  Knüppelverladevorrichtung  und  end- 
lich ein  Elektromotor  von  150  P.  S.  zum  Betrieb  der  Adjustage. 

Die  Uebertragung  der  Kraft,  sei  es  auf  eine  Zwischentransmission  oder  direct  auf  die  Antriebe, 
geschieht  ausschliefslich  mit  Riemen  und  hat  sich  gut  bewährt.  Sie  ersehen  aus  dieser  Zeichnung 
die  Art  und  Weise  des  Antriebes ;  ein  directes  Antreiben  der  grofsen  Rollengänge  mittels  reversirender 
Elektromotoren  halte  ich  für  ausgeschlossen.  Ueber  Frictions-  und  Seilantriebe  habe  ich  keine  Er- 
fahrung, vielleicht  hören  wir  in  der  Discussion  das  eine  oder  andere. 

Ich  habe  hier  einige  Tabellen  anbringen  lassen,  aus  welchen  die  Verschiedenheit  der  Kraft- 
entnahmen ersichtlich  ist. 


Kraftrerbrauch  des  Dyna 


Tabelle  I. 

Walzwerk«  beim  Walzen  eines  Trägers 
von  220  mm  (Block  =  1500  kg). 


Beobachtungen  gemacht  heim  Walzen  von  4t  Stück,  wahrend  4  Stunden  (11400  Secunden)  heim 
normalen  Gang  der  Walzenslrafse.    (Mittlere  Zeit  zum  Auswalzen  eines  Stückes  —  327  Secunden.) 

Dynamo  Nr.  1:  Antreibend  die  Schlepper  und  den  Hollgang  vor  dein  Kerliggerüst  (für  1  Stück). 


Antrieb 

Spannung 

Strom- 
stärke 

Zeit 

Kraft- 
verbrauch 

Kr»R 

Volt 

Arop*fd 

Kilo-W.tt 

P.S. 

leer 
belastet 
» 

450 
450 
löO 

30 

m 

80 

214 

12 

39 

13,500 
27,000 
36,000 

18,342 
36.68t 
48,913 

» 
• 

450 
450 
450 

100 
150 
200 

10 
17 

35 

45,000 
(»7,500 
90,000 

61.141 
91,712 
122,282 

327 

Dynamo  N  r.  2 :  Antreibend  den  Rnllgang  vor  den  Vorwalzgeriisten. 


leer 

450 

25 

172 

11,250 

15,285 

belastet 

450 

80 

3 

36,000 

48,913 

450 

KM) 

38 

45,000 

61,141 

450 

125 

110 

56.250 

76,426 

450 

150 

4 

67,500 

91,712 

Antreibemi 

den  Hollgaug  zum  Wurmlugcr. 

leer 

450 

12 

23« 

5,400 

7,337 

belastet 

450 

50 

4« 

22.500 

30.600 

« 

150 

75 

27 

33,750 

45.679 

« 

450 

150 

18 

57,500 

91,712 

Dynamo  von  150:  Rollgang  für  Schlepper  .  .  20O 

110:      ,    vordem  I.  u.  2. 0'erüsl  125 

Oreneinsetzvorrichlung   25 

Ventilator  für  die  Oel'en   25 

Eine  Säge   So 

Rollgang  zur  Säge   100 

Warmlager-Schlepper   100 

Scheere   20 


.  .  150 

.  .  .  60 

...  lo 

...  15 

...  50 

Schiefe  Ebene   120 

Kleine  diverse  Motoren   25 


Dynamit:  Adjustage  

,  Walzeiidrehrrei  

Krahn  für  Walzendrehei  ei 
,         Kleine  Trio-Adjustage  .  .  . 
-         Elektrische  Locomotive  .  . 
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Die  Centrale  liefert  heim  Nornialgang  eine  Krall,  welche  zwischen  400  bis  7o»  Ampere  schwank». 
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Die  erste  Tabelle  fiebl  die  Resultate  an.  welche  hei  einem  Versuch  gemacht  wurden,  bei 
dem  ii  Blöcke  in  1  i  UM)  Secundeii  hei  nutnialem  Gang  der  Walzcnstrafsc  gewalzt  wurden.  In  diesem 
Falle  wo^en  die  lllöcke  1.500  kg  und  winden  zu  einem  Trümer  von  Nonnalprofil  22  ausgewalzt; 
die  imitiere  Zeit  zum  Auswalzen  eines  Stückes  betrug  327  Secunden.  Aus  der  zweiten  Tabelle 
ersehen  Sie  die  Resultate,  welche  bei  einem  Block  von  2300  kg  gefunden  winden. 

Ks  ist  au*  diesen  Tabellen  ersichtlich,  dafs  die  Ktnitcntnahme  sehr  verschieden  ist,  und  beweisen 
diesellien  meiner  Ansieht  nach  sehr  deutlich.  dafs  auch  zum  Antriebe  von  Hol tengängen  und  sonstiger 
Walzwcrksein  rieht  im  gen  die  KJektrmnotoren  durchaus  am  Platze  sind;  dieselben  verbrauchen  eben 
nicht  mehr  Kraft,  als  zu  der  helr eilenden  Arbeitsleistung  imthig  ist.  Am  deutlichsten  springt 
dies  wohl  in  die  Augen  bei  den  Kleklromotoren .  welche  die  Sägen  antreiben;  im  Leerlauf  z.  B., 
welcher  -23<j  Seeutidei)  beträft,  brauchen  dieselben  10  Amp. .  während  der  Beanspruchung  von 
64  Secunden  75  bis  SO  Atnp. 

Tubelle  II. 

kraftverbrauch  des  hynaniomotois  des  neuen  Walzwerks  heim  Walzen  eine«  Trägern 

von  :UN>  nun  (Moek  =  2300  kir). 

Iteobarhtunfen  femaoht  beim  Walzen  von  -22  Sti'ick,  während  1  Stunde  5o  Minuten  (6600  Secunden) 
beim  nitrmaleti  (iuiic  der  Walzens!  ral'-c.    i'Mittlete  Zeit  zum  Auswalzen  eines  Stucke*  —  300  Secunden.) 

Dynamo   Nr.  I:    Anlreibenil  die  Schlepper  und  den  Itollfanf  vor  dein  Fertig gcrost  (für  1  Stück): 
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Ueber  die  Fortschritts  in  dsn  Walzwerks- Einrichtungen.      Stahl  und  Eisen.  1031 


Wie  Sie  sehen,  dienen  zur  Aufnahme  der  warmgesägten  Stäbe 
dieser  Wannlager  liegen  6  Querzüge,  deren  je  drei  ein  System  bilden 


Die  Sägen,  welche  heute  in  Anwendung  kommen,  sind  meist  Pendelsägen ;  dieselben  werden 
entweder  durch  kleine  Dampfmaschinen  angetrieben,  welche  an  den  Ständern  der  Sägen  angeschraubt 
sind,  oder  sie  werden  durch  besondere  Motoren  bewegt,  welche  mittels  Riemen  ilire  Kraft  der  Säge 
übertragen ;  diese  freistehenden  Motoren  sind  entweder  kleine  freistehende  Dampfmaschinen  oder 
Elektromotoren.  Der  Vorschub  der  Sägeblätter  geschieht  entweder  von  Hand  oder  durch  Dampf 
oder  hydraulisch.  Die  Hydraulik  hat  den  Vorzug,  dafs  man  durch  dieselbe  den  Vorschub  am 
leichtesten  regeln  kann ,  was  besonders  dann  von  Vortheil  ist ,  wenn  man ,  wie  beim  Trägerwalzen, 
mit  derselben  Säge  verschiedene  Profile  schneiden  tnufs. 

Während  früher  das  auf  Länge  gesägte  oder  geschnittene  Walzgut  xon  Hand  oder  durch 
Maschine  auf  die  Warmlager  gezogen  wurde,  wird  auch  diese  Arbeit  heute  maschinell,  und  zwar 
wiederum  durch  Schleppeinrichtungen ,  ausgeführt.  Es  giebt  so  mannigfache  Constructionen  für 
diesen  Zweck,  dafs  man  unmöglich  auf  alle  einzelnen  eingehen  kann.  Ich  möchte  deswegen  diese 
Arbeitsweise  nur  an  Hand  der  hier  aushängenden  Zeichnungen  (Tafel  XI)  erläutern. 

drei  Wannlager;  in  jedem 
Diese  Theilung  in  je  drei 
Schlepper  wurde  deswegen 
gemacht,  um  bei  kurzen 
Längen  die  Warmlager  besser 
ausnutzen  zu  können ;  so  z.  B. 
hat  das  Warmlager  Nr.  3 
eine  Spannweite  von  19  m. 
Sobald  die  Länge  der  Schienen 
oder  Träger  9  m  überschreitet, 
kann  nur  ein  Stab  gleichzeitig 
geschleppt  werden,  während 
bei  Längen  unter  9  m  zwei 
Stäbe  nebeneinander  Platz 
haben.  Ich  halte  dies  für 
sehr  wesentlich,  denn  sehr 
oft  würden  Walzenslrafsen 
mehr  erzeugen  können,  wenn 
genügender  Raum  auf  den 
Warmlagern  vorhanden  wäre. 

Der  Weitertransport  zu 
den  Adjustagen  erfolgt  auf 
vielen  älteren  Werken  mittels 
Wagen;  bei  solchen  Neu- 
anlagen, wo  die  Möglichkeit 
gegeben  war,  diesen  Trans- 
port mechanisch  duichzu- 
führen,  wird  man  ihn  sicher- 
lich auf  mechanische  Weise  ausführen.  Nirgendwo  werden  mehr  menschliche  Arbeitskräfte  unnöthig  ver- 
trödelt, als  gerade  beim  Transportiren.  Man  macht  alle  möglichen  wunderschönen  Einrichtungen  an 
Walzenstrafsen,  um  einen  Mann  zu  sparen  und  hat  dabei  20  bis  30  Menschen  als  Transportcoloune !  Die 
Zeichnung  giebt  Ihnen  ein  Schema,  wie  ein  derartiger  Transport  bei  einem  neugebauten  Werk  ein- 
gerichtet ist.  Die  auf  den  Warmlagern  erkalteten  Stäbe  werden  vennillelsl  der  Schleppeinrichtungen  auf 
den  Rollengang  gebracht,  welcher  sich  unmittelbar  an  die  Warmlager  anschlicfst.  Die  Rollenoberkante 
dieses  Rollenganges  liegt  in  derselben  Höhe  wie  die  Tragrollen  in  den  Gestellen  der  Richtmaschinen. 
Der  Rollengang  schafft  die  Stäbe  in  dieser  Höhenlage  zu  einem  freien  Räume  zwischen  den  Warm- 
lagern und  der  Adjustage;  hier  werden  dieselben  wiederum  durch  Querschlepper  vor  die  verschiedenen 
Richtraaschinen  gebracht.  Selbstverständlich  kann  man  je  nach  den  räumlichen  Verhältnissen  diesen 
Transport  auch  auf  andere  Weise  bewerkstelligen. 

Ich  tnufs  jetzt  noch  einen  Augenblick  auf  die  eingangs  meines  Berichtes  angedeuteten  Ein- 
richtungen zurückkommen,  welche  in  Amerika  zum  Transport  und  zur  Verladung  von'  Knüppeln  und 
kleinen  Blooms  in  Anwendung  sind.  Die  Knüppel  und  Blooms  werden  wohl  heute  fast  ausschließlich 
mit  Scheeren  geschnitten  und  dann  mittels  Rollengängen  den  Verladevorrichtungen  zugeführt.  Ich 
habe  hier  noch  eine  Zeichnung  (Tafel  XII)  aufhängen  lassen,  aus  welcher  Sie  eine  derartige  Knüppel- 
verladeeinrichtung, die  übrigens  der  Verladevoriichlung  lür  gröTserc  Blooms  ganz  ähnlich  ist,  ersehen 
können.  Auf  den  amerikanischen  Walzwerken  fallen  die  geschnittenen  Knüppel  nicht  in  Kasten  oder 
Wagen,  sondern  sie  würden  z.  B.  bei  der  Einrichtung,  wie  Sie  sie  hier  sehen,  auf  ein  zweites  Paternosterwerk 


Abbild.  11.    Greysches  Walzwerk. 
Vorderan.ichl  und  h«lbcr  Schnitt  nach  C  D  in  Abbild,  t». 
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fallen,  wrlrl.es  dieselben  :?<>  oder  Ii»  in  weiter  Iransportirt,  elmn  bis  an  den  Platz,  wo  dio  Verladung 
stattfinden  s-d:.  Dieses  zw  ehr  l'afrnosM'werk  lauft  allmählich  schräg  au,  so  dafs  es  an  dein  Verlade- 
platz  eine  Hüb<-  von  etwa  u  ui  über  Solde  erreicht  Ii«-,  hlwuuklig  zu  diesem  Datei  noslerwerk  läuft 
auf  einem  ganz  leicht  gehaltenen  rJiscngen'iM  vmii  wieder  etwa  o  in  Hübe  ein  Transportband  und 
/war  isi  die  I  ■.'iugeneiitwackhmg  desselben  so  grofs.  wie  de:-  Kaum,  welchen  mall  für  die  Verladung 
besimiiiil  liai.  Von  d-  in  /weite,,  l'atcrrmsterwerk  fallen  da  Knüppel  auf  das  Transportband  und 
wet den  vui)  demselben  dein  Lag"n-auiu  entlang  geführt.  Seiltirli  an  dem  Tran>porthand  befinden 
sieb  I! i itseljt  tj .  und  an  der  Stelle,  wo  man  wünscht,  1 1 .- , T-  die  Knüppel  und  kleinen  Blooms  hinab- 
gleiten sollen,  wird  durch  einen  .Innren  e'u-  AbM  reifer  schräg  •jiier  über  das  Transportband  geschoben, 
so  dafs  der  Knüppel  nicht  me|  r  we'uer  laufen  kann,  sondern  nach  der  einen  oder  andern  Seite  auf 
den  lUUsehen  Ina  unten  iUs. dien  umfs,  L'tiP  :'  diesen  MuNelieii  liegen  dann  die  Knüppel  kegelförmig 
aufgestapeil  und  kennen  dort  etkahai,  ai  alleren  Werken  werden  dieselben  dann  von  Hand  in  den 

Wagen  geladen,    auf  Werken  mit   r  ferner  Kinrichlung.   z.  D.  :tt  äolict,    belmdel  sieh  unten  auf  der 

Sohle  wiederum  ein  Transport-  ur.  welcher  d-  r  ganzen  Lagerlänge  entlang  lauft  und  auf  welchen  von 


Aal.il  I.   li>.     liteei  I  •  ,  V.    •••■v-  l..     Schiet.'.   A  1(  in  Abbild.  10. 


zwei  t -etilen  die  Knüppel  mb-r  |{|nii::is  »i  werfen  werden.  Mis  zum  Kude  des  Lagers  lauft  dieser 
Traiir-p..rteur  uoivorilal.  da-n,  i>t  e,-  etwa,  n.ich  oben  geii.agl  und  verladet  die  Knüppel  oder  Blooms 
d[:cr;   in   ilie   l'j-enüai.n w..'_r'  n. 

C  a  rni  .•  :e  ai  i  b : i oe.-l e  id  noch  weil..-  get'a'igei!  Dort  sind  die  sämmt liehen  Hutschen  als 
Kasien  ein.-i!  Mii •  .   .ie-.-ti  in  im  ,   Kopfende  /.um    V.if-  mal  Zuklappen  eingerichtet   ist.    Unter  den 

]  1 1 1 1 :- 1  1 1 1  1 1  -t.  li  ai  die  r.iM'ii::- iIilw  a_"  i' :  b.,'  d.  r  Wagen  -  irr  Tragfähigkeit  \Oii  /.  15.  -■*>  1.  so  werden 
v/.ti  Ti . . i ■  -| ■ ' .:  :b aul        I  Keupp.  I    n  diea  i.  sc'.r.ä/ei.  Kasten  In -i  eadr  msporlii  1.  dann  ward  Wasser 

ilaiaul  ^e.-:_.r:lz:  un  1  s..h  d~<  K r. n |  pH  gcafig' :r I  eiw.J-el  >ind.  wild  da-  untere  Kopfende  geöffnet 
und  de  ,•■  .aaiii  i--n  2  ü  t  '-v,-w .  da  ln  den  Ka-i<-r.  .  a  i '  1 1.1  Ii  efi  geweM-er  Knüp|.el  rutschen  in  den 
Wagen,  im  eine  .ler.rtige  V.  rladui.-.-  wu  im- n-n  Kisoid.aht.vei-vv.dlunuej!  restattet  werden  würde, 
bm.-e  i'  fi  d.eange-a,  Ii  |-| 

Kaan  M ' .  1 1 1  ■  ■  1 1 1  ii.i'i.  bie  :,■)■  inrli  bei  dei  -el : :'  w  i  •  1 1 1  i'_'et  i  lü  a-e  der  Tragerlager  verweilen.  Inden 
im  Ii  n  Werken  weiden  -Ii-  'Tej  v.»i'  !  I ;  t  - 1  1  v,ni  -|eii  k  ! .  r  i  ■  ■  1 1  Waget)  abgeladen  und  in  abgestuften 
l.aliji-i.  r.ii  Hau.;  .01-  if  d-  .11  l.i-'.i  -.1!  ail.  e|c  !  vanfi  da'-'Hau  von  Hand  Ulli  kleine  Trans- 
por'w  1  an'      laden,     an    nrai     b  1  ]    Vei  ;i,\>-\-    gebandd    -/•;  werde!!. 

Zw  ;  11  1. :  L'iois.r  deir-e!i-:i  T.'  1.0  1  w  alzw >-rke      d   r  -I  d.-r  Ki-iehtmig  von  mechanischen 

l,ad-v..|-i.  l.i  in.''  •■ '  :.;e o-i  od  ,0  -e  liM,  j-,,,,,..  \t..>  -..  [  \.>n  e|ektr:-eiie:i  1  aufkrahnen  bauten, 
wich"  ivrl  'w'o.  i j  ,-u  •:.     Ve--|         •  -eii  I  ,  .f.  •;      !>>•  Sehwicr.gkeii  lieet  darin,  dafs  eben  dieselbe 
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man  also  den  Wagen  z.  B.  vom  ersten  bis  zum  zwölften  Laufkralm  fahren,  wenn  beim  Laufkralm  I 
Profil  30  und  beim  Laufkralm  XII  z.  B.  Profil  14  liegt. 

Die  Möglichkeit  der  Lösung  dieser  Frage  scheint  mir  durch  die  Kr  ahnen  mit  grofser  Ausladung 
gegeben  zu  sein,  welche  von  der  Brown  Hoisling  Co.  in  Cleveland,  Ohio,  ausgeführt  werden.*  Die 
Krahncn  haben  nach  jetler  Seite  HO  bis  10  m  Ausladung ;  die  Verticalbewegung  des  zu  hellenden 
Stückes  und  die  llorizontalhewegung  der  Katze  gehen  mit  einer  fabelhaften  Geschwindigkeit  VOr  sich: 
ebenso  läuft  der  ganze  Krahn  in  seiner  Längsbewegung  sehr  schnell.  Die  Kalzengcschwindigkcit 
beträgt  im.  die  Längsbewegung  3  m  und  die  Verticalbewegung  1,2  m  i.  d.  Secunde.  Ich  habe 
einen  derartigen  Krahn  in  Cleveland  arbeiten  sehen  und  kann  wohl  sagen,  dafs  ich  ganz  erstaunt 
war  über  die  Genauigkeit,  mit  welcher  derselbe  arbeitete.  -- 

Hiermit  darf  ich  meinen  Vortrag  wohl  abbrechen  und  möchte  nur  zum  Schlufs  noch  kurz  auf 
zwei  neuere  Walzvci fahren  aufmerksam  machen. 
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Abbild.  IS.    Greysches  Walzwerk. 

Allgemeine-  An.ir.lriung  unrt  UrUils  «lor  BtM«IWllMII. 


Das  eine  derselben  ist  das  continiiirliehe  Walzwerk  der  Morgan  Conslructiug  Co.  in  Worcester. 
Sic  ersehen  aus  dieser  skizzenhaften  Wandzeiclmung  (Abbild.  4)  die  ungefähre  Anordnung  eines 
derartigen  Walzwerks.  Die  Anzahl  der  Gerüste  richtet  sich  selbstverständlich  ganz  danach ,  von 
welchem  (Querschnitt  man  ausgeht  und  bis  zu  welchem  geringsten  Durchmesser  man  walzen  will. 
In  Duquesne  ist  ein  derartiges  Walzwerk  im  Beirieb,  auf  welchem  Blooms  von  1125  mm  (Querschnitt 
zu  Knüppeln  von  37 '/i  mm  in  7  Stichen,  also  auf  7  Gerüsten,  heruntergewalzl  werden.  Selbst- 
verständlich mufs  jedes  Gerüst  eine  gröfscre  Geschwindigkeit  haben,  als  das  vorhergehende,  wie  dies 
auch  auf  der  Zeichnung  ersichtlich  ist ;  dabei  mufs  dafür  Sorge  gelragen  werden,  dafs  die  Geschwindig- 
keit des  nächtsfolgenden  Gerüstes  lieber  etwas  zu  grofs  als  zu  klein  ist,  dafs  also  niemals  ein  Stauchen 
des  Walzguts  zwischen  den  Gerüsten  eintreten  kann.  Das  Drehen  der  Walzstäbe  um  !»0  0  wird 
durch  die  Ausführung  besorgt,  welche,  ähnlich  wie  eine  Kanone,  mit  einem  gewissen  Drall  versehen 
Ut.  Die  Neigung  dieses  Dralls  mufs  so  gewählt  werden,  dafs  der  Stab  gerade  um  '.•()  Grad 
gedreht  ist,  wenn  er  in  die  Einführung  des  nächsten  Gerüstes  einläuft.  Selbstverständlich  ist  die 
Walzgeschwindigkeit  im  ersten  Gerüst  gering;  der  Stab  verläfst  das  letzte  Gerüst  mit  einer  Ge- 
schwindigkeit  wie  etwa  bei  unseren  Normal -Trioslrafsen,   also  lange   nicht   so   schnell   als  etwa 

*  Wir  werden  in  einer  unserer  nächsten  Ausgaben  die  Beschreibung  eines  solchen  Krahns  bringen.  Hed. 
XXII...  I 
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bei  Knüppelwalzwerken,  welche  mit  Drillingsmaschinen  angelrieben  werden.  Da  die  Stäbe  mit 
diesem  Walzverfahren  selbstverständlich  auf  sehr  grofse  Längen  gewalzt  werden  können,  diese 
Länge  aber  wieder  einen  entsprechenden  Rollengang  benöthigt  haben  würde,  so  hat  Morgan  eine 
Lösung  gesucht  und  gefunden,  um  diesen  langen  Rollengang  zu  vermeiden  und  die  ganze  Arbeit, 
sowohl  des  Walzens  wie  des  Schneidens,  auf  einen  ganz  kurzen  Raum  zu  beschränken.  Sobald  der 
Stab  den  letzten  Stich  verlassen  hat,  läuft  er  mit  mathematischer  Genauigkeit  der  Oeflhung  zu,  welche  in 
einer  verlicalen  Scheere  zwischen  den  Messern  gelassen  ist.  Die  Amerikaner  verkaufen  bekanntlich  die 
Knüppel  nur  in  grol'sen  Längen,  welche  sich  zwischen  24  und  30  Fufs,  also  8  bis  10  m  bewegen. 
Hat  der  Knüppel  nun  z.  B.  die  Scheere  um  10  m  passirt,  so  stöfst  derselbe  gegen  eiue  kleine  Vorstofs- 
vorriehtung,  welche  mit  dem  Wasserventil  der  Scheere  in  Verbindung  steht ;  in  demselben  Augenblick, 
wo  alsdann  der  Wasserdruck  auf  die  Scheere  wirkt,  macht  dieselbe  eine  schwippende  Bewegung, 
um  den  Weiterlauf  des  Knüppels  nicht  zu  stören,  schneidet  hierbei  ab  und  geht  sofort  in  ihre  vertieale 
Stellung  zurück ;  das  abgeschnittene  Stück  rollt  unter  dem  Vorslofs  weiter,  und  kommt  auf  einen  Rollengang 
mit  konischen  Bollen,  durch  welche  es  nach  der  Seite  geschafft  wird,  um  nun  dem  nächsten  Stabe 
Platz  zu  machen.    Der  Vorlhcil  des  Morganschen  Walzwerks  liegt  nach  meiner  Ansicht  in  Folgendem: 

Einmal  ist  die  Anzahl  der  Leute  im  Vergleich 
zur  Erzeugung  fast  gleich  Null;  an  der  Strafst- 
arbeiten  höchstens  4  Mann,  dies  sind  die  beiden 
Maschinisten ,  welche  die  Scheeren  überwachen, 
und  2  Mann  zur  Beaufsichtigung  der  Slrafsc. 

Ferner  wird  das  Walzgut  nur  aufserordenllich 
geringe  Zeit  dem  oxydirenden  Einflufs  der  Luft 
ausgesetzt;  während  bei  unseren  normalen  Knüppel- 
walzwerken der  Stab  auf  Längen  bis  zu  100  m 
aus  der  Walzenslrafse  herausläuft  und  also  fort- 
während oxydirt,  wird  hier  nur  der  vorgewalzte 
Block  von  —  sagen  wir  150  mm  Quadrat  —  in 
seiner  ganzen  Länge  der  Oxydation  ausgesetzt  un»l 
nachher  der  fertige  Knüppel.  Während  der  ganzen 
Walzarbeil  ist  die  Oxydation  selbstredend  ver- 
schwindend, aufserdem  ist  die  Walzgeschwindigkeit 
sehr  gering  und  kann  sehr  gering  sein :  infolge- 
dessen ist  der  Kraftverbrauch  auch  ein  geringer. 
Die  Temperatur  des  fertigen  Stabes  ist  wesentlich 
höher  als  bei  gewöhnlichen  Walzverfahren,  wo- 
durch ebenfalls  eine  Kraftersparnifs  erzielt  wird. 
Weil  man  ferner  bei  der  geringen  Walzgeschwindigkeit  nicht  mit  heftigen  Slöfsen  zu  rechnen  hat 
und  flie  Ballenlänge  der  Walzen  sehr  kurz  ist,  wird  das  Gesammtgewicht  der  Strafse  im  Vergleich 
zur  Arbeitsleistung  ein  geringes.  Einer  der  Hauptvorlheile  aber  ist  der,  dafs  die  grofsen  Kosten  für 
die  langen  Bollengänge  vollständig  wegfallen. 

Endlich  will  ich  noch  einige  Bemerkungen  über  das  neue  Trägerwalzverfahren,  welches  Hrn. 
Ingenieur  Henry  Grey  patentirt  worden  ist,  zufügen,  mufs  dabei  allerdings  vorausschicken,  dafs 
das  Wenige,  welches  ich  über  dieses  Walzverfahren  sagen  kann,  mit  Genehmigung  des  Patent- 
inhabers gesagt  wird  und  ich  mich  verpflichtet  habe,  über  das,  was  ich  jetzt  mittheile,  in  der 
Discussion  nicht  hinauszugehen;  ich  möchte  also  bitten,  in  der  Discussion  mich  hierüber  nicht 
weiter  ausfragen  zu  wollen. 

Für  den  Eiseneonstructeur  bieten  die  Grey  sehen  Profile  grofse  Vorlheile: 

1.  Die  Trägheitsmomente  der  gewöhnlichen  deutschen  Normalträger,  wenn  dieselben  nach  dem 
Greyschen  Walzverfahren  hergestellt  werden,  nähern  sich  mehr  den  gerechneten,  weil  die  Abrundungen 
besonders  an  den  Flantschenkanten  geringer  sind. 

2.  Bekannlermafscn  trägt  das  Material  im  Steg  nur  wenig  zum  Trägheitsmoment  eines  gegebenen 
Profils  bei :  nun  ermöglicht  das  Greysche  Verfahren,  die  Stegdicke  auf  ein  Minimum  zu  reduciren, 
man  erzielt  dadurch  Träger,  welche  bei  gleichem  Trägheitsmoment  ein  viel  geringeres  Gewicht  hahen 
werden.  Die  Construclionen  werden  infolgedessen  viel  leichter  ausfallen.  Das  ist  jedenfalls  ein 
Hauptvortheil  des  neuen  Verfahrens. 

3.  Es  können  nach  dem  Verfahren  von  Grey  Träger  von  grofser  Höhe  hergestellt  werden, 
welche  unbedingt  vorlbeilhaft  zu  verwenden  sind  und  zwar  zum  Beispiel  als  Hauptträger  bei 
kleineren  und  als  Quer-  und  Längsträger  bei  gröfseren  Brücken;  sie  ersetzen  die  theueren 
genieteten  Träger,   bieten  letzteren  gegenüber  aufserdem  den  Vortheil  bequemerer  Anschlüsse  und 
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sind  auch  leichter  als  dieselben,  indem  einerseits  die  Nielköpfe  wegfallen  und  andererseits  das 
Material  besser  vertheilt  ist. 

t.  Die  jetzt  gebräuchlichen  Trfiger  haben  den  grofsen  Nachtbeil,  dafs  dieselben  nur  in  einer 
Ebene  vorteilhaft  belastet  werden  können.  Durch  das  Greysche  Verfahren  ist  es  möglich,  mit  den- 
selben Walzen  für  eine  gegebene  Steghöhe  eine  ganze  Serie  von  verschiedenen  Flantschenbreiten  zu 
schaffen  bei  gleicher  Stegdicke.  Hierdurch  kann  sich  der  Constructeur  Träger  verschaffen,  welche 
auch  in  verschiedenen  Biclitungcn  vorteilhaft  belastet  werden  können,  wie  dies  z.  B.  bei  Dach  fetten 
der  Fall  ist;  endlich  kann  man  auch  Träger  anfertigen,  die  nach  den  zwei  Hauptachsen  gleiches 
Trägheitsmoment  besitzen  und  also  als  Säulen  und  Streben,  die  auf  Knickfestigkeit  beansprucht 
werden,  vorteilhaft  dienen  können.  Da  die  Einrichtung  dieses  Walzwerks  nicht  leicht  zu  erläutern 
ist  und  die  mir  zur  Verfügung  stehenden  Blaupausen  (vergl.  Abbiid.  5  bis  1 1)  zu  klein  sind,  um  an 
Hand  derselben  genügend  verständlich  die  Einrichtung  zu  erläutern,  so  nehme  ich  davon  Abstand, 
hoffe  aber,  in  unserer  Zeilschrift  später  im  Einversländnifs  mit  dem  Patentinhaber  eine  genauere 
Beschreibung  veröffentlichen  zu  können.  Einige  Abschnitte  von  Trägern,  welche  nach  diesem  Walz- 
verfahren  hergestellt  sind,  habe  ich  hier  ausgestellt.    (Lebhafter  und  anhaltender  Beifall.) 

Vorsitzender:   Nunmehr  eröffne  ich  die  Discussion  über  die  beiden  Vorträge: 

Hr.  Generaldirector  E.  Meier  -  Friedenshülte :  Ich  möchte  mit  einigen  Worten  auf  den  Vortrag 
des  ersten  Herrn  Bedners  zurückkommen :  Derselbe  hat  gesagt ,  dafs  der  Betrieb  des  Pietzka- 
Gasschweifsofens  ebenso  erfolgt,  wie  bei  einem  Siemens-Gasofen,  nur  dafs  nicht,  wie  beim  letzteren 
die  Flamme,  sondern  der  Herd  umgesteuert  würde.  Das  ist  nicht  der  principiellc  Grund,  weswegen 
Pictzka  die  Oefen  eingerichtet  hat ,  sondern  weil  er  bei  Versuchen  bezüglich  des  Abbrandes  in 
gewöhnlichen  Schweifsöfen  fand,  dafs  der  Abbrand  bei  gröfseren  Chargen  sehr  erheblich  stieg.  Um 
das  zu  constaliren,  hat  er  wochenlang  die  Chargen  in  drei  Drittel  geteilt  und  gefunden,  dafs 
der  Abbrand  vom  ersten,  zweiten  und  dritten  Drittel  sich  verhielt  ungefähr  wie  6:9:  12.  Dadurch, 
dafs  er  in  den  heifsgehenden  Pictzka  •  Schweifsofen  kleine  Chargen  einsetzt  und  den  zweiten  Herd 
erst  der  Flamme  nähert,  wenn  der  erste  Herd  ausgearbeitet  ist  (durch  Wenden  des  Ofens),  kommt 
er  auf  außerordentlich  geringe  Abbrandzahlen.    Das  ist  der  Grund,  warum  die  Oefen  eingeführt  sind. 

Hr.  A.  DutreilX-Montlucon :  Hr.  Meier  hat  im  letzten  Theil  seines  Vortrags  einige  Vorteile 
des  Greyschen  Walzwerks  mitgeteilt.  Leider  hat  er  auch  gesagt,  dafs  er  genauere  Mittheilungen 
nicht  machen  könne.  Es  thut  mir  sehr  leid,  dafs  die  Mittheilungen,  welche  ich  machen  wollte, 
bedeutend  an  Interesse  verlieren,  wenn  sie  zu  Erwiderungen  keinen  Anlafs  geben  können. 

Den  meisten  Herren  wird  das  Greysche  Verfahren  als  ein  Universalwalzwerk  mit  Horizontal-  und 
Verticalwalzcn  bekannt  sein.  Die  Idee  ist  nicht  neu,  da  schon  in  den  sechziger  Jahren  sowohl  von 
der  .Providence*  in  Haumont  als  von  P£tin  und  Gaudet  in  dem  Departement  Loire  dieses  Princip 
angewendet  worden  ist.  Ferner  hat  auch  Hr.  Hugo  Sack  von  der  Firma  Sack  &  Kiesselbach  auf 
ein  ähnliches  Walzwerk  ein  Patent  genommen.  Es  wäre  nun  interessant  zu  wissen,  worin  eigentlich 
die  Greyschen  Patentansprüche  bestehen.  Es  ist  mit  gesagt  worden,  dafs  die  Verbesserung  in  dem 
Antrieb  der  Verticalwalzcn  beruhe;  das  ist  aber  auch  nicht  neu,  denn  in  Haumont  hat  man  auch 
schon  diesen  Antrieb  gehabt.  Aufserdem  ist  mir  durch  directe  Mittheilungen  aus  Amerika  bekannt 
—  und  das  dürfte  für  Sie  von  Interesse  sein  zu  erfahren  —  dafs  das  in  Duluth  gebaute  Greysche 
Walzwerk  schon  seit  längerer  Zeit  stillliegt.  Man  sagte  mir,  das  Werk  sei  blofs  aus  finanziellen 
Rücksichten  stillgelegt  worden;  ob  auch  technische  Rücksichten  vorbanden  gewesen  sind,  ist  mir 
nicht  bekannt,  ich  möchte  mir  daher  die  Anfrage  gestatten,  ob  Hr.  Meier  darüber  Auskunft 
geben  kann. 

Hr.  Director  Max  Meier  •  Micheville :  Meiner  Ansicht  nach  ist  hier  nicht  der  Ort  zu  discutiren, 
ob  dieses  Walzwerk  patentfähig  ist  oder  nicht.  Das  ist  lediglich  Sache  des  Kaiserlichen  Patentamts, 
aber  nicht  der  Versammlung  deutscher  Eisenhüttenleute. 

Wenn  das  Walzwerk  momentan  nicht  arbeitel,  so  liegt  der  Grund  darin,  dafs  es  unmöglich 
ist,  da,  wo  ein  riesiger  Holzvorralh  ist  und  folglich  die  Holzpreise  sehr  niedrig  sind,  eiserne  Träger 
herzustellen  bezw.  zu  verkaufen;  dieselben  inflfsten  auf  Entfernungen  bis  zu  1800  km  den  grofsen 
Städten  zugeführt  werden,  denn  in  den  Vereinigten  Staaten  werden  eiserne  Träger  nur  für  Eisen- 
construetionen  oder  zum  Bau  der  riesigen  Geschäftshäuser  verwendet,  und  gelangen  nicht  wie  bei 
uns  bei  dem  Bau  jedes  kleinsten  Privalhauses  zur  Verwendung.  Diese  grofsen  Geschäftshäuser  ebenso 
wie  die  Goustructioiiswerkslätten  linden  sich  aber  nicht  im  Norden,  sondern  in  den  grofsen  Städten 
des  Ostens  wie  Cleveland,  Pittsburg,  Philadelphia,  New  York  u.  s.  w. 

Im  übrigen  habe  ich  zu  bemerken,  dafs  der  Beweis  geliefert  worden  ist,  dafs  auf  dem  Greyschen 
Walzwerk  Träger  hergestellt  werden  können,  welche  die  Vorteile  für  den  Constructeur  haben,  die 
ich  in  meinem  Vortrag  schilderte.     Ich  habe  auf  dieses  Walzwerk  lediglich  deshalb  hingewiesen. 
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weil  mir  dasselbe  als  ein  neuer  Fortschritt  erscheint.  Da  ich  jedoch  gleich  erklärt  hatte,  daß  ich 
auf  Wunsch  des  Patentinhabers  auf  eine  detaillirte  Beschreibung  oder  auf  eine  Discussion  nicht  ein- 
gehen würde,  so  halt;  ich  es  auch  für  richtiger,  mich  an  diesem  Orte  auf  eine  Auseinandersetzung 
darüber,  wo  die  Patentfähigkeit  der  (Instruction  liegt,  nicht  einzulassen. 

Hr.  Dutreux:  Ich  haue  angefragt,  worin  eigentlich  die  Neuerung  besteht,  das  sind  doch  keine 
Patentstreitigkeiten. 

Vorsitzender:  Gegenüber  dem  für  das  Greysche  Verfahren  geltend  gemachten  Vortheile, 
dafs  mittels  desselben  die  Zahl  der  Prolile  vergrößert  werden  kann,  mufs  ich  auf  den  Uebelsland 
hinweisen,  der  dadurch  für  unsere  Lagerplätze  erwachst.  Denn  wenn  jeder  Constructeur  für  jede 
Dachlatte  ein  anderes  Profil  wählen  kann,  dann  helfe  uns  Gott.  (Heiterkeit.) 

Hr.  Director  Helmholtz:  Das  Walzwerk  von  Petin  &  Gaudet  habe  ich  laufen  sehen.  Das 
Verfahren  beschränkte  sich  auf  einen  oder  die  zwei  letzten  Stiche,  es  war  also  nicht  das,  was  wir 
als  eine  Lösung  der  Aufgabe  ansehen  können,  ein  universelles  Kaliber  herzustellen,  in  welchem  durch 
wiederholtes  Passiren  schließlich  das  gewünschte  Kaliber  hergestellt  wird. 

Das  kam  dabei  nicht  vor.  Es  bildete  sich  nicht  etwa  durch  wiederholte  Stiche  aus  einem 
viereckigen  Blocke  allmählich  eine  I-Form  heraus,  bei  welcher  die  Flantschen  mit  ähnlichen 
Pressungen  herausgearbeitet  wurden  wie  der  Steg,  sondern  es  handelte  sich  hier  um  zwei  letzte 
Stiche,  nachdem  ein  Vorkaliber  in  Walzen  der  alten  Conslruction  herausgewalzt  war. 

Das  Sack  sehe  Verfahren  habe  ich  nicht  gesehen,  ich  weifs  nicht,  ob  es  ausgeführt  ist.  Es 
war  ein  wirkliches  Kalibrirungsverfahren,  welches  den  Steg  und  die  Flantschen  aus  einem  viereckigen 
Blocke  mit  geeigneten  Pressungen  herausbildete.  Ob  die  Arbeit  mit  dieser  Kalibrirung  versucht 
wurde,  weifs  ich  nicht.  Wenn  sie  nicht  gelungen  sein  sollte,  so  kann  man  sich  sehr  gut  ein  klares 
Bild  darüber  machen ;  es  war  nämlich  die  Öffnung  des  Kalibers  immer  an  derselben  Stelle,  wo  sich 
also  ein  Grat  bildete-*  Ich  will  nur  diese  beiden  Sachen  erwähnen,  von  dem  G  rey  sehen  Verfahren 
höre  ich  heute  zum  erstenmal,  interessant  würde  es  sein,  ob  dabei  der  Wechsel  der  Oeffnung  des 
Kalibers  in  befriedigender  Weise  gelungen  ist. 

Vorsitzender:  Wünscht  noch  Jemand  das  Wort?  (Pause.)  Das  ist  nicht  der  Fall,  dann 
könnte  ich  die  Discussion  schließen.  Ich  glaube,  wir  können  den  Gegenstand  nicht  verlassen,  ohne 
unsern  wärmsten  Dank  den  beiden  Herren  Berichterstattern  für  ihre  ausgezeichneten  Mittheilungen 
auszusprechen.  Der  eine  derselben,  Hr.  Director  Meier,  hat  zu  dem  Zwecke,  um  heule  uns  neues 
und  erschöpfendes  Material  liefern  zu  können,  nicht  nur  viel  Zeit  durch  eine  Besichtigungsreise  hier 
in  Deutschland  aufgewendet,  sondern  er  ist  eigens  nach  Amerika  gereist  und  hat  große  Mühe  und  Kosten 
dabei  geopfert.  Wir  haben  gewiß  alle  Veranlassung,  dafür  recht  dankbar  zu  sein.  Wenn  heute 
die  Discussion  nicht  so  ausgefallen  ist,  wie  Sie  es  erwartet  haben,  so  liegt  das  vielleicht  daran,  dafs 
eine  so  außerordentlich  große  Fülle  von  Material  vorgelegen  hat,  und  daß  die  Herren  die  nähere 
Beschreibung  in  unserer  Zeitschrift  .Stahl  und  Eisen"  abwarten  wollen.  Wir  werden  ja  in  der 
nächsten  Versammlung  ähnliche  Vorträge  haben  und  dann  wird  die  Discussion  auf  die  heutigen  Ver- 
handlungen zurückgreifen  können.  Ich  danke  Ihnen  Allen  für  die  Aufmerksamkeit,  mit  der  Sie  den 
Verhandlungen  gefolgt  sind,  und  schließe  die  Versammlung.  (Bravo!) 

Schluß  3a,,  Uhr. 
» 


Im  Anschluß  an  die  Hauptversammlung  fand  im  Kaisersaal  ein  gemeinschaftliches  Mittagessen 
statt,  an  welchem  über  »>0O  Mitglieder  und  Gäste  theilnahmen. 

Nach  dem  ersten  Gang  brachte  der  Vorsitzende,  Hr.  Geh.  Commerzienrath  ("..  Lueg,  den  Trink- 
spruch auf  den  Landesherrn  aus.  Mit  markigen  Worten  wies  er  auf  die  unablässig  auf  den  Frieden 
und  die  Wohlfahrt  gerichteten  und  bisher  mit  so  reichem  Erfolg  gekrönten  Bestrebungen  Sr.  Majestät 


*  Hr.  Helmholtz  schreibt  der  Redaction  dazu,  daß  Hr.  Sack  unter  Hinweis  auf  die  Veröffent- 
lichungen im  Aiiguslheft  von  .Stahl  und  Eisen*  von  1887  diese  Bellrtlteilung  seiner  Kaliherbildung  nicht 
als  richtig  anerkenne,  und  dafs  er  (Helmholtz)  diese  Heclamatiun  als  berechtigt  anerkenne.  Hr.  Sack 
lasse  die  vier  Stellen  der  Gratluldting  von  Innenkante  zur  Aulsenkante  hei  jeder  Flantsehenhälfte  wechseln, 
während  in  den  bisherigen  Kalibern  natürlich  nur  zwei  derartige  Stellen  seien  und  zwischen  der  oberen  und 
unteren  Flantschcnhälfte  gewechselt  werde.  Ob  der  Sacksche  Wechsel  der  Stelle  der  Gratbildung  genügen 
werde,  könne  wohl  nur  ein  Versuch  mit  Flufseisen  entscheiden. 

Von  Hrn.  Sack  ging  uns  bei  Redaclionssi  hluls  noch  eine  längere,  seine  Erfindung  behandelnde  Zu- 
schrift zu,  welche  wir  in  nächster  Ausgabe  zu  veröffentlichen  beabsichtigen.  />,„  Uedaclion. 
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unseres  allergnädigslen  Kaisern  hin,  der  zur  Zeit  auf  der  Fahrt  nach  «lern  heiligen  Lande  hegrilTen 
sei.  Unter  juMnder  Zustimmung  der  Versammlung  wurde  dann  die  Absendung  folgenden 
Telegramms  beschlossen: 

An 

Seine  Majeslät  den  Deutschen  Kaiser 

Stadl  Rhodos  Aviso  Heia. 

Eure  Majestät  hüten  G00  heute  zu  ihrer  Hauptversammlung  vereinte  deutsche 
Eisenhüttenleute  mit  dem  erneuten  (ielöhnifs  unverbrüchlicher  Treue  zugleich  den  unter- 
tänigsten Dank  für  die  huldvolle  Anerkennung  der  Technik  durch  Berufung  dreier  ihrer 
Vertreter  in  das  Preufsische  Herrenhaus  anzunehmen.  Möge  Gottes  Segen  auf  Euerer 
Majestät  und  Hohen  Gemahlin  Fahrt  zu  Wasser  und  zu  Lande  ruhen  und  zu  glücklicher 
Heimkehr  in  das  schöne  Vaterland  geleilen.  * 

Der  nächste  Kedner,  Hr.  Landtagsahgeordneler  Dr.  Beniner,  gedachte  mit  tiefbewegten  Worten 
des  Umstandes,  dafs  heute  zum  erstenmal  die  Versammlung  nicht  in  der  Lage  sei ,  der  stets  aus- 
geübten, ihr  ein  Herzensbedürfnifs  gewordenen  Gepflogenheit  nachzukommen,  dem  Fürsten 
Bismarck  den  Ausdruck  ihrer  Huldigung  und  Verehrung  zu  FüCsen  zu  legen.  In  bekannter 
beredter  Weise  fafsle  er  die  Verdienste  des  gröfsten  Sohnes  unseres  Vaterlandes  nochmals  zusammen, 
hierbei  insbesondere  der  Einführung  der  Zoll-Gesetzgebung  des  Jahres  187(J  gedenkend.  In  der 
Reihe  der  Kämpfer,  welche  aus  unserer  Mitte  damals  Schuller  an  Schuller  mit  dem  groben  Kanzler 
gefochten,  habe  als  bewährter  Führer  der  verdiente  Vorsitzende  des  Vereins  eine  grofse  Rolle 
gespielt,  den  in  voller  Frische  der  Verein  heute  wiederum  in  seiner  Mille  zu  sehen  die  grofse  Freude 
habe.  Ihm  galt  sein  mit  Begeisterung  aufgenommenes  dreimaliges  Hoch.  Hr.  Lueg  erwiderte, 
indem  er  den  beiden  Berichterstattern  nochmals  herzlich  für  ihre  Mühewaltungen  dankte  und  auch 
der  Geschäftsführung  anerkennende  Worle  widmete.  Hr.  Sehrödler  widmete  den  Frauen  und 
Töchtern  der  Eisenhüttenleute  einen  Trinkspruch,  an  den  sich  die  Absendung  eines  Telegramms 
an  Frau  Generaldireclor  Spannagel  zur  Feier  ihrer  silbernen  Hochzeil  reihte. 

Den  Schlufs  des  lehrreich  und  fröhlich  verlaufenen  Tages  bildete  ein  gemüthliches  Zusammen- 
sein in  den  in  bekannt  gasl freier  Weise  zur  Verfügung  gestellten  Räumen  des  Malkastens. 

E.  Srhrödter. 
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Besehiefsung  zweier  Panzerplatten  Kruppscher  Art 

in  Nordamerika. 


Am  13.  Juli  d.  J.  wurde  auf  dem  Schiefs- 
plalze  bei  Indian  Head  im  Beisein  von  Offizieren 
des  Marine-Minisleriums  eine  Panzerplatte,  welche 
in  den  Carnegie -Werken  nach  dem  von  Krupp  er- 
worbenen Herstellungsverfahren  angefertigt  worden 
war,  einer  Best  hu fsp rohe  unterzogen.  Die  Platte 
war  als  eine  der  ersten  Versuchsplatten  unter 
Leitung  der  beiden  Beamten  der  .Carnegie  Steel 
Company",  die  in  der  Kruppschen  Fabrik  darin 
Unterweisung  erhallen  hatten,  hergestellt  worden. 

Die  152  mm  dicke  Panzerplatte  war  auf  einer 
305  mm  dicken  Hinterlage  aus  Eichenholz  be- 
festigt, deren  Rückseite  mit  zwei,  je  I  (5  mm  dicken 
Blechen  aus  weichem  Stahl  bekleidet  war;  sie 
wurde  aus  einer  15,2  cm  gezogenen  Hinterladungs- 
kanone mit  45,3  kg  schweren  Carpenler  -  Panzer- 
granaten beschossen. 


L 
II. 
III. 

IV. 


Ueic  Ii  o  f  s  - 
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C  r. 

3  « 
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682 
7Iti 

605 


lltmerk  ungen 


Eindringungatiefe  etwa  flO  min, 
das  Geechof»  zerbrach,  den 
Kopf  in  der  Platte 
laveend. 

Eindringntigntiefo  etwa  1.10 
du*  Geschofs  zerbrach,  den 
Kopf  in  dar  Platte  turOck- 
lasieud. 

Die  Platte  wurde  durchschlagen, 
alle  ätOcka  dee  Geschosses 
gingen  durrh  Platte  und  Holz- 
hinterlagc  hindurch,  wurden 
aber  von  der  Stahlblcchhintor- 
lage  aufgehalten. 

Di«  Platte  wurde  durchschlagen, 
alle  Stucke  de«  Geschosse* 
gingen  durch  Platte,  Holz- 
uinlerloge  und  blechwand  hin- 
durch, drangen  aber  kaum  noch 


Es  wird  ausdrücklich  hervorgehoben,  dafs  in 
der  Nähe  der  Schufslöcher  oder  überhaupt  der 
Platte  keine  Sprünge  durch  den  Beschufs  her- 
vorgerufen wurden;  es  entstanden  nur  an  den 
Bändern  geringfügige  Abbröckluugen.  Eine  Unter- 
suchung der  Platte  ergab,  dafs  die  Kohlung  bis 
zu  einer  gröfsten  Tiefe  von  50  bis  60  mm  ein- 
gedrungen war. 

Die  Amerikaner  sind  mit  dem  Ergebnifs  dieser 
Beschufsprobeaufserordentlich  zufrieden  und  meinen, 
dafs  das  Verhallen  der  Platte  an  das  Wunderbare 
grenze,  und  dafs  so  wenig  in  Amerika  als  Europa 
bisher  eine  bessere  Panzerplatte  hergestellt  und  be- 
schossen worden  sei.  Man  ist  der  ausgesprochenen 
Ansicht,  dafs,  wenn  man  den  Widerstandscoeffi- 
cieoten  der  besten  französischen  Platten  aus  den 
Creuzol -Werken  zu  1,11  (im  Vergleich  zu  einer 
Platte  aus  weichem  Stahl  von  gleicher  Dicke) 
annehme,  die  beschossene  Carnegie-Platte  Krupp- 


scher Art  einen  Widerslandscoefficienlen  von  1,71 
gezeigt  habe. 

Diese  Ziffer  1,71  scheint  uns  indessen  zu  hoch 
gegriffen,  da  schon  Schufs  II,  wie  aus  dem  Befund 
der  Bückseile  hervorgeht,  die  Widerstandsfähigkeit 
der  Platte  nahezu  erschöpft  halte,  und  das  stricte 
Durchschlagen  der  Piaitc  jedenfalls  schon  mit  einer 
sehr  geringen  Steigerung  bewirkt  worden  wäre. 
Da  Schufs  II  die  Ziffer  1,63  repräsentirt,  dürfte 
der  Platte  somit  höchstens  die  Ziffer  1 ,65  bis  1 ,67 
zuzusprechen  sein,  —  Resultate,  welche  mit  den  in 
Deutschland  erzielten  im  Einklang  stehen. 

Auffallend  ist  die  Leistung  des  Kappengeschosses, 
welches  mit  etwa  310  mt  geringerer  lebendiger 
Kraft  die  Platte  mit  gröfserem  Ueberschufs  durch- 
schlug, als  die  Granate  des  vorhergehenden  Schusses, 
der  1 180  mt  entwickelte. 

Zur  weiteren  Prüfung  des  Kruppschen  Ver- 
fahrens und  um  festzustellen,  oh  die  Widerstands- 
fähigkeit der  Platte  im  Verhältnifs  ihrer  Dicke 
wächst,  beauftragte  das  Marine- Departement  die 
«Carnegie  Steel  Company*  mit  der  Anfertigung 
einer  300  mm  dicken  Platte,  welche  am  22.  Sept. 
1898  zu  Indian  Head  beschossen  wurde. 

Die  Hinlerlage  der  auf  eine  durchschnittliche 
Tiefe  von  102  mm  gehärteten  Platte  bestand  aus 
30,5  cm  Eichenholz  und  zwei  weichen  Stahlblechen 
von  je  16  mm  Dicke.  Die  Bedingungen  und  Er- 
gebnisse der  Bcschufsprobc  sind  in  nachstehender 
Tabelle  nach  amerikanischen  Quellen  zusammen- 
gestellt : 


üoaehofs- 
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I. 

Uarpenter 

(•■hnrKappv) 

30,5 

558,5 

6133 

II. 

Midvale 

(ohneKappe) 

* 

615,5 

7*39 

III. 

Carpenter 

(ohiicKappei 

519 

52S9 

Bemerkungen 


Eindrin 
il&  mm,  das  Geechof. 
zerbrach .  die  Spitz* 
blieb  »lecken;  die  Platt« 
zeigt«  wader  Aufbeu- 
lung  noch  Riaa«. 

Platte.  Hintarla 
Belag  durchae.il 
keine  Kiase, 

*cn»r» 


läge  und 


130 
zerbrach , 

blieb  st 
Rinv. 


Die  nach  dem  dritten  Schufs  angestellte  Unter- 
suchung ergab,  dafs  die  Auftreffgeschwindigkeit 
beim  zweiten  Schufs  (615,5  m)  eben  genügt  hatte, 
um  Platte  und  Hinterlage  zu  durchschlagen.  Die 
Sachverständigen  standen  daher  nicht  an  zu  er- 
klären, dafs  die  Widerst andsgrenze  der  Piatie  allein 
einer  Auftreffgeschwindigkeit  von  mindestens  587  Hl 
entspreche. 
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Bezeichnen«!  isl  der  Vergleich,  welchen  der 
amerikanische  Bericht  zieht,  zwischen  diesen  Bc- 
schufsergebnissen  und  den  besten  bisherigen  Resul- 
taten, nach  welchem  die  1 2-in.CRrnegie-Platte  den 
Record  gebrochen  haben  soll : 

Die  bisherige  beste  Platte  sei  die  im  Jahre 
1895  zu  Meppen  mit  einem  Geschofs  von  323,2  kg 
beschossene  gewesen,  bei  deren  Beschießung  die 
höchste  AuftrelTgeschwindigkeit  607,5  m  betragen 
habe.  Beebne  man  die  sich  hieraus  ergebende 
lebendige  Kraft  am  Ziel  auf  ein  Geschofs  von 
385, G  kg  um,  wie  dasselbe  bei  der  Beschiefsung 
der  Carnegie-Platte  verwendet  worden  sei,  so  ergebe 
sich  für  die  Kruppsche  Platte  nur  eine  höchst  zu- 
lässige AuftrelTgeschwindigkeit  von  557  m,  während 
die  erstcre  erst  bei  580,7  m  durchschlagen 
worden  wäre. 

Dieser  Vergleich  isl  als  unzutreffend  zu  be- 
zeichnen, da  die  fragliche  Kruppsche  Platte,  mit 
welcher  wohl  die  im  März  1895  beschossene 
300  mm  Nickelstahlplaltc  Nr.  432  u*  gemeint  isl, 
von  dem  in  Hede  siehenden  dritten  Schufs  über- 
haupt nicht  durchschlagen,  die  Platte  also 
nicht  bis  zur  Widerslandsgrenze  erprobt  wurde. 

Wie  weit  die  12  in.  (30  cm)  Carnegie  -  Platte 
noch  vom  „Record brechen"  entfernt  war,  ergiebt 
sich  ferner  aus  den  nachstehenden  Angaben  über 
eine  am  5.  Juni  1896  in  Meppen  mit  vier  Schufs 
aus  dem  30,5  cm  Geschütz  erprobte  300  mm 
dicke  Platte  Kruppscher  Fabrication. 


Schal»  Nr. 
1    J    IL       III  IV 

(iescliofsgewichl    ....  kg 
Aunreflgeschwindigkeil   .  in 

325.fi 

581,2 
55 

324 
603,1 
55 

323  ,324,3 
51  i,3  fi2!>,»i 
35  75 

Siebe  „Stahl  und  Eisen"  1895  S.  852. 


Der  Schufs  mit  514,3  m  AuftrelTgeschwindigkeit 
war  gegen  eine  dünnere,  nur  277  mm  dicke  Stelle 
der  Piatie  gerichtet. 

Die  Eindringungstiefe  war  beim  ersten  Schufs 
1 70  mm,  bei  den  übrigen  Schüssen  nicht  mefs- 
bar.  Es  wurde  kein  Durchschlag  erzielt; 
die  Platte  blieb  rifsfrei. 

Rechnet  man  die  bei  der  höchsten  Auflreff- 
geschwindigkeil  (»329,6  m)  entwickelte  Auftrell- 
energie  auf  ein  Geschofs  von  385,6  kg  Gewicht 
um,  wie  dasselbe  gegen  die  Carnegie-Platte  ver- 
wendet wurde,  so  entspricht  dies  einer  Geschofs- 
geschwindigkeil  von  576  m. 

Ein  Vergleich  der  zu  Meppen  beschossenen 
Platte  mit  der  gleich  dicken  Carnegie-Platte  er- 
giebt also,  dafs  die  erslere  bei  einer  AuftrelT- 
geschwindigkeit von  576  m  keine  Risse  bekam 
und  auf  der  Rückseite  eine  Ausbauchung  von  nur 
75  mm  zeigte,  also  vom  Durchschlagenwerde'ti 
noch  weit  entfernt  war,  während  die  letztere  nach 
der  sicherlich  nicht  pessimistischen  Schätzung  der 
amerikanischen  Sachverständigen  bei  einer  nur 
10,7  m  höheren  AuftrelTgeschwindigkeit  ihre  Wider- 
standsgrenze bereils  erreichte,  also  glatt  durch- 
schlagen worden  wäre. 

Obgleich  die  Amerikaner  das  Verhalten  der 
beiden  beschossenen  Platten  von  1 52  und  300  mm 
Dicke  bewundern,  sind  sie  doch,  vermuthlich  auf 
Gruitd  früherer  mil  Harvey-Plalten  gewonnenen 
Erfahrungen,  der  Meinung,  dafs  durch  nochmaliges 
Ueberschmieden  der  Platten  nach  der  Kohlung 
ihre  Durchschlagsfestigkeit  noch  sehr  bedeutend 
gewinnen,  angeblich  bis  auf  den  Widerstands- 
coefficienten  von  2,50  sich  steigern  lassen  würde; 
das  ist  eine  Hoffnung,  die  sich  wohl  kaum  ver- 
wirklichen dürfte,  wenn  man  den  Versuch  machen 
sollte.  J.  Cnstner. 


Beiträge  zur  Lösungstheorie  von  Eisen  und  Stahl. 

Von  Baron  Hanns  JUptner  v.  Jonstorff. 

(Oem  Herbstmeeting  des  „Iron  and  Steel  Institute*  vorgelegt.) 


Verfasser  erlaubte  sich,  *  der  diesjährigen  Früh- 
jahrsversammlung des  „Iron  and  Steel  Insti- 
tute *  einen  Versuch  vorzulegen,  die  Lösungsgesetze 
auf  Eisen  und  Stahl  anzuwenden.  Im  Vorliegenden 
bietet  derselbe  nun  eine  Forlsetzung  dieser  Studien. 

Bald  nachdem  nämlich  die  Correcluren  seines 
eben  erwähnten  Vortrages  an  die  Druckerei  ab- 
gegangen waren,  erhielt  der  Verfasser  durch  die 
Güte  des  Professors  Roberts-Austen  den  „Fourth 
Report  to  the  Alloys  Research  Commiltee*,  welcher 
auf  Tafel  XI  sowie  auf  Seite  70  und  90  höchst 
interessante  Daten  über  das  thermische  Verhalten 

'  .Stahl  und  Eisen'  1898  Nr.  11,  12  und  13. 


von  Eisenkohlenstoff  -  Legirungen  enthält.  Wenn 
diese  Angaben  auch  noch  nicht  als  ganz  vollständige 
gelten  können,  so  sind  sie  doch  weit  vollständiger 
als  jene ,  welche  dem  Verfasser  bei  Bearbeitung 
seines  früheren  Vortrags  zur  Verfügung  standen, 
und  lassen  erhoffen,  unsern  Gesichtskreis  wesenl- 
1  ich  zu  erweitern  und  die  anfänglichen  Schluß- 
folgerungen in  mancher  Beziehung  zu  berichtigen. 

Die  Tafel  XI  des  „Fourth  Report*  giebt  in 
der  Curve  ABD  den  Erstarrungspunkt  von  Eisen- 
kohlenstoff  -  Legirungen  mit  0,0  bis  5,5  %  C 
(oder  richtiger  die  Temperaturen,  bei  welchen  ein 
Theil  des  Eisens  oder  Kohlenstoffs  dieser  Legirungen 
im  festeu  Zustande  abgeschieden  wird),  in  der 


10K)    Sluhl  im«!  Eisen. 
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Cime  alle  den  Erstarrungspunkt  der  flüssigen 
euteklisehen  Legirung  von  Kohlenstoff  und  Eisen 
(4,3  %  G  -f-  0r»,7  5b  Fe),  ferner  für  die  festen 
Lösungen  von  Eisen  und  Kohlenstoff  in  den  Kurven 
G  0,  MO  und  OS  die  Abschcidungstempcraturen 
von  reinem  Eisen  (Ferrit),  iti  ES  jene  von  Eisen- 
carbid  (Omentit)  und  in  PSF"  Hie  Bildung  einer 
festen  euteklisehen  Legirung  (Perlit). 

Nacli  freundlichen  Mittheilungen  von  Professor 
Koberts-Austen  wurde  zu  diesen  Tcmpcralur- 
bestimmungen  ein  sehr  reines  Eisen  ohne  Silicium 
und  mit  nur  0,1  %  Mangan  benutzt,  das  im 
elektrischen  Ofen  unter  Beobachtung  aller  nölhigen 
Vorsichtsmafsrcgeln  gekohlt  wunle. 

Zu  dieser  Figur  isl  noch  zu  bemerken,  dafs 
in  derselben  der  Erstarrungspunkt  reinen  (elektro- 
lytischen) Eisens  zu  1GU0°C.  festgelegt  ist,  während 
derselbe  in  dem  früheren  Vortrage  zu  1500° 
(bezw.  1530°  C.l  angenommen  wurde. 

Leider  liegt  über  die  latente  Schmelzwärme 
reinen  Eisens  noch  immer  keine  Beobachtung  vor. 
Zwar  hat  Person  seiner  Zeit  für  die  latente 
Schmelzwärme  fester  Körper  die  allgemeine  Formt-! 
aufgestellt:     w  Ä  WW|B7  K     +  ). 

worin  K  der  Elaslicilälsmodul  und  d  das  spee. 
Gewicht  bedeutet ;  aber,  wenn  dieselbe  auch  für 
Blei ,  Zinn ,  Wismuth ,  Zink  und  Silber  ziemlich 
befriedigende  Wert  he  ergiebt,  ist  sie  doch  keines- 
wegs sicher,  und  der  für  Eisen  hieraus  berechnete 
Werth  von  W  =  57  Calorien  (K  =  20000,  d  =  7.8) 
ist  so  hoch,  und  weicht  so  bedeutend  von  den 
Grun ersehen  Zahlen  (die  allerdings  ebenfalls  nicht 
unanfechtbar  sind)  ab,  dafe  es  gerathen  erscheint, 
bis  auf  weiteres  den  früher  angenommenen  Werth 
von  20  Cal.  beizubehalten.*  Hieraus  ergeben  sich 
nun  die  folgenden  Betrachtungen. 


I.  Erstarrungspunkt  flüssiger 
Legirungen. 

Wie  alle  Lösungen,  besitzen  auch  die  flüssigen 
Eiscnkohlensloff-  Legirungen  nur  bei  einer  ganz 
bestimmten  Zusammensetzung  einen  einzigen  Er- 
starrungspunkt. Diese  eutektische  Eisenkohlen- 
stofl'-Legirnng  besieht  aus  !*5.7%  Eisen  und  4,3  % 
Kohlenstoff,  und  ihr  Erstarrungspunkt  liegt  bei 
1  I30u  C. 

.lede  andere  Eisenkohlenstoff  -Legirung  besitzt 
zwei  deutlich  unterscheidbare  Erstarrungspunkte, 
deren  höherer  bei  kohlenstoffärmeren  Legirungen 
der  Ausscheidung  von  festem  Eisen ,  bei  kohlen- 
stoffreicheren aber  der  Graphilausscheidung  ent- 
spricht, während  der  unlere  den  Erstarrungspunkt 
der  euteklisehen  Legirung  repräsentirl. 

Betrachten  wir  zunächst  die  Ausscheidungs- 
Temperatur   des  festen  Eisens,   so   haben  wir: 

•  Die  latente  Schmelzwärme  des  dem  Eisen  so 
ähnlichen  Nickel  beträft  nach  Dr.  Jos.  Richards 
(Journ.  Franklin  Inst.  18«!»,  Februar)  tfar  nur  4,0t  Cal. 


Schmelzpunkt  des  reinen  Eisens  in  ab- 
soluter Temperatur: 

T„=  1(100'*  + 278=  1873* 

und  daher  die  moleculare  Schmelzpunkts- 
erniedrigung: 

187"'  -' 

E  -  0,0198  •       '    -  327:: 

(gegen  3112  im  ersten  Vortrage),  und  hieran« 
ergiebt  sieb  für  die  Abs  cheidungs  punkte 
festen  Eisens  aus  geschmolzenen  Eisenkohlen- 
stoff- Legirungen:  looC 

Tr^lGOO-^  1,K,-,: 


3t; 


-=  1000-90,917 


DK)  C 


100  -C 

Für  die  eutektische  Legirung  wird  : 

Tft.  ,-.  =  DKJO  —  «0.917  X  4.4!» 
=-  lti(M)  —  ION, -2 
=*  11!»I,S"C. 

während  die  Rober  ts  -  A  u  sten  sehe  Curve 
hierfür  giebt :     Tfc  \       1130"  C. 

Dies  giebt  uns  passende  Gelegenheit ,  unsere 
Annahme  für  die  latente  Schmelzwärme  <h> 
chemisch  reinen  Eisens  zu  controliren. 

Wir  haben  nach  Fig.  1  für  den  Ausscheidun^s- 
punkl  des  reinen  Eisens  bei  4.3  %  KuhlenstulT 
eine  Temperaturcrniedrigung  von  1(100 —  IK'.o 
=  i70flG.,  während  wir  für  dieselbe  408.2  H! 

berechneten.    Die  Gleichung  ergab  somit  für  E  - 

einen  zu  kleinen  Werth.  Dieser  Fehler  kann  ent- 
weder daher  stammen,  dafs  E  zu  klein,  oder  aber, 
dafs  M  zu  grofs  angenommen  wurde. 

Unter  ersterer  Annahme  würde  sich  die  mol«  - 
eulare  Schmelzpunklserniedrigung  berechnen  zu 

und  hieraus  würde 

0,0198.  1873-     t(J  .„  „  . 
=        370S        =  •W("l,rtn*n 

folgen.    Unter  der  zweiten  Annahme  erhält  man 

d.  b.  das  KohlenstolTmolecül  würde  aus  31.33: 
12  =  2,01  Atomen  bestehen. 

Beide  Werlhe  sind  möglich,  und  es  läfst  sich 
im  voraus  nicht  entscheiden,  welcher  derselben 
der  Wahrheil  entspricht,  jedenfalls  aber  macht  er 
den  nach  Person»  Formel  berechneten  Werth 
nicht  sehr  wahrscheinlich,  denn  dieser  würde  er- 
geben:  0.0 198.  1873-' 

und 


-  1518,0 


M  —  I"1K-,i  *       -  i2m. 

•470 

d.  h.  ilie  Molecüle  des  im  geschmolzenen  Eisen 
gelösten  Kohlenstoffs  müfslen  einatomig  sein. 

Auch  dieser  Werth  scheint  auf  den  ersten 
Blick  nicht  unmöglich  zu  sein ,  doch  belehrt  uns 
eine  kleine  Betrachtung  sofort  eines  Besseren. 
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Retinl/is  zur  !.ü.<Hii,i»th,-orir  von  F.inen  umt  Stuhl. 


Stahl  iiiiiI  Eisen.  lOil 


Für  die  Sc]  imel/.|Hitikls«itiiedrimti!fr  gilt  be- 
kanntlioli  «lie  Gleichung 

.  K 
t  -  M  „, 

eine  Gleichung,  in  welcher  t  und  m  variable,  K  und 
M  aber  ronstanle  Gröfsen  sin«),  und  welche  eine 
gerade  Linie  darstellt. 

Solange  diese  Gerade«  durch  den  Krslarriings- 
punkt  des  einen  Uestanillheils  der  Lösung  geht, 
stellt  der  Ausdruck  : 

I  Y. 
in  M 

die  Tangente  des  Neigungswinkels  dieser  Geraden 
gegen  die  m-Achse  dar.  Unter  diesen  Umständen 
mufs  also  auch  tg  a  und  somit  auch  M  constant  sein, 
d.  h.  solange  die  Si  hmelzpunktserriicdrigungscurve, 
vom  Schmelzpunkte  des  einen  Lösungsliestaiidtheils 
ausgehend,  eine  gerade  Linie  darstellt,  bleibt  die 
Moleeulargröfse  des  zweiten  Lösurigsbeslandtheils 
ongeändeit.  l>ies  ist  nun  bei  der  Gurve  A  B  für 
C  —  ü  bis  G  —  1,1»  <fc  der  Fall,  und  wir  erhalten 
somit  das  Moleculargewicht  des  gelösten  Kohlen- 
Stulls  für  diesen  geradlinigen  Thcil  der  Gurve,  wenn 
wir  z.  Ii.  G  -—  l.T.  %  einsetzen,  in  folgender  Weise: 

(     _    1 1,111)   -   |  UM       200"  (;. 
E  -  l2IS,(j  (wie  üben)  llh.l 

Iiis.«;  i.5 


21  l<  I 


'.KU. 


Zu. mm  in  .11 . 

SWiiu.l* 

Mol,-- 

Atom- 
i;iM  in 
Arn 

*  i-A  t.  u  n  k 

.■wlinmli- 

punkl-.- 

I!*»  n  Ii' 
<lrn  Hi- 

i;«t.M. 

pLink  t 

«•rniedri- 

lfi»teli 

in  •  V. 

(i.uig 

Kuli  U'H 

C-M -W- 

dilti) 
II 

«:••„ 

t  -  C. 

rtlillln 
M 

M 

10O.00 

llilXJ 

<>  i,is 

II«).«) 

HiOU 

i>  bis 

1 

2,01. 

I.Ii 

I.i- UN,  1 

bis  in;;u 

1  " 

ik51 

•J,H 

'.IS.ll 

1  ::•-'<> 

27  <; 

•J.ni 

■>::.s\ 

2/ Kl 

2.5 

!)7.r> 

1  _'7<) 

::::o 

2.51 

2i>7 

2,1)7 

HO 

117,0 

1220 

1175 

:  l.u-2 

2'i.:;:. 

■2.  Ii» 

•  ►  > 

im;,5 

1  l'.M» 

MM 

::.r>2 

2S,i  i.s 

2.:u 

1150 

150 

1.H2 

2'.).2:i 

2.U 

1.:: 

'.»5,7 

i  tau 

47M 

1,1'.) 

Hl,27 

2.<  il 

Hiernach  berichtigt  sieh  die  seinerzeit^«-  Sehlufv 
folgerung  über  die  Moleeulargröfse  des  gelösten 
Kohlenstoffs  dahin,  dafs  bei  den  höchsten  Tem- 
peraturen (10)0— 13:U*"  G.)  und  bei  nie- 
ilerem  Kohleustoffgehalte  (bis  rund  i>  '■>„ )  die 


<l.  Ii.  die  gelösten  Kohlenstoff- .Molccüle  könnten  nur 
aus  '  ,  Atomen  b«  stehen,  was  unmöglich  ist.  Damit 
i->t  aber  auch  die  Unmöglichkeit  des  Uersonschen 
Werthes  von  w  niiehgewiesen.  und  scheint  es  daher 
berechtigt,  einstweilen  den  früher  angenommenen 
Werth  beizubehalten. 

Legen  wir  also  unseren  weiteren  lietrachlungen 
die  Werthe:  vv  =  -2<)  C.ö. 

K  -=  1527  H " 

zu  Grunde,  so  erhallen  wir : 


*  wuttei  der 
liissijft  wurde. 


kleine    Mauguiigeliiill  vernach- 


illl  Eisen  gelösten  Kolileustofl'inoleeüle  aus 
je  i  Atomen  bestehen,  denen  sich  mit 
sinkender  Temperatur  und  wachsendem 
Kohlenstoffgehalte  immer  mehr  :!atomige 
Moleciile  zugesellen,  m  =  4,^5  würden  etwa 
gleiche  Mengen  von  2-  und  '■'>  itomigeu  Kohlen- 
slolTinuleciilen  entsprechen. 

Die  flüssige  euteklische  Legirung,  welche 
bei  1  UJO  "  G.  erstarrt,  enthält  Kohlcnstoffmolecüle 
mit  durchschnittlich  i*,ti  Atomen. 

Die  Ahscheidungscurve  des  reinen  Eisend  (AB) 
lafst  sich  mit  genügender  Genauigkeit  in  -2  Gerade 
zerlegen,    die   durch    folgende   Gleichungen  ge- 
geben  sind: 
ai  für  i:  =■-  ii  bis  »:  =  2.1  ■?„ 


Tf,  -  lWu-i-  I6U0-E  Jj  =\tm  -  '!^3  m 

fou  r; 
UN)  -  <: 


=  tl»ii»~s.{,H  m  -  Mr.«)  -s:;,:; 


-  Hi<Mi—  i:m.tui  -  imt-  i:m;,.| 

für  C  -2,1  %  bis  <:  tt!,H  % 
Tfo  -  1 21.  t  -  81 1,3  ( m  —  2,  W,  "i  - 

HK)  C 
IlK)  —  C 

Die  Graphitabscheidungscurve  HD  läfst 
leider  bei  der  Unbckanntschall  mit  Schmelzpunkt 
und  latenter  Schmelzwärme  «les  Graphits  keine 
Schliif-Iulgerutigeu  über  die  Molecurlargröfx'  des 
gelüsten  Eisens  zu.  Die  Gui  ve  bildet  jedoch  eine 
gerade  Linie,  «lie  sich  durch  die  Gleichung: 
T,  -  ii:a>+  lo<,.5  ((.:-  !.::, 
--   »'.72  +  HH>.5  C 

ausdrücken  läl'st. 

IJeiechnen  wir  noch  aus  der  Gurve  B  D  «lie 
Moie.  ulai  gröfse  des  gelösten  Kohlenstoffs  in  gleicher 
Weise  wie  früher  —  wenn  diese  Berechnung  auch 
nicht  als  verläfslieh  angesehen  werden  kann  — , 
so  erhalten  wir: 
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Wenden  wir  nun  unsere  Aufmerksamkeit  der 
Schmelzcurve  der  flüssigen  « uteklisehen  Legirung 
a  15c  zu,  so  finden  wir  in  derselben  folgende  Punkte: 
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Itriträye  zur  Lömngstheorit  ron  Eisen  und  Stahl. 


15.  Novemlicr  I8«8. 


Diese  Lcgiriiugen  enthalten  somit  nahezu  gleich 
viele  2-  und  3  atomige  Koideiistoffmolccüle. 

Selzen  wir  das  speeifisebe  Gewicht  cles  Metalles 
bei  seinem  Schmelzpunkte  =  7,4,  so  erhallen  wir  als  i 
annähernden  Werth  für  den  osmotischen  Druck  j 
des  gelösten  Kohlenstoffs  folgende  Wcrthe: 


"  c. 

c  % 

n 

lt.  Kuhlen- 
ülu(T  in 
1  1  MtUII 

CiewieliS 
von  1  1 

(;  r,a» 
in  g. 

<  MinuliscUer 
Uritnk  At. 

iopc;<:. 

1500 

0,7 

2,00 

50,8 

0,101-782 

308.2  4M»,3 

1400 

1.47 

2.011 

108,78 

o.  174041 

«23.0  123,8 

1300 

2,2 

2,03 

102,NO 

0,188533 

8«0,s  :  391,3 

1200 

3,3 

2,25 

244,20 

0,228157 

Ii  »70,1  324,3 

1130 

4,3 

2,00 

318,20 

0,27074« 

1175,4  273,4 

1400 

1200 

■1.9 

r»,5 

3,00 
4,6« 

362.00 
407,00 

5,357(152 
0,532094 

1015.7  207.3 
704,0  138,9 

Der  osmotische  Druck  pro  1  %  Kohlenstoff 
nimmt  also  bis  zu  1,3  %  mit  lallender  Tem- 
peratur vermutlich  ab,  was  ja  auch  unseren 
Theorien  vollkommen  entspricht.  Hingegen  nimmt 
dieser  Druck  mit  über  4,3  %  wachsendem  Kohlen- 
stoffgchalte  trotz  der  steigenden  Abschcidungs- 
temperatur  des  Graphits  noch  immer  und  zwar 
sehr  bedeutend  ab,  was  ja  den  Lösungsgesetzen 
vollkommen  zuwider  läuft,  und  dies  beweist,  dafs 
die  aus  der  Curve  B  D  entwickelten  Molecular- 
gröfsen  des  gelösten  Kohlenstoffs  nicht  richtig 
sein  können. 

Würde  man,  was  wahrscheinlicher  ist,  an- 
nehmen, dafs  der  osmotische  Druck  des  Kohlen- 
stoffs im  Eisen  bei  gleicher  Temperatur  unabhängig 
vom  Kohlenstoffgehalte,  d.  h.  pro  1  %  C  für  alle 
C-Gehalte  gleich  ist,  so  hätte  man  für  4,0  %  C: 

osmotischer  Druck   .  .  .  =  324.3  ;<  4,9  —  1581»  At. 

3«2  0 

Gewicht  eines  Ul.  G-Gases  =       ^-  =  0.228194  * 

2  X  0.228194 
0,198302 
Für  5,5  %  C: 
osmotischer  Druck    .  .  .  =  304,5  \ 5,5  —  2004,8  At. 

407,00 


n  ' 


15N« 
=  2.3  Atome. 


Gewicht  eitles  Lät.  G -Gases  — 
2  X  0,203012 


2004,8 


0,2(K:0I2 


-  2.12  Atome. 


0,1005115 

Wir  hätten  also  auch  bei  gleichen  Tempera- 
turen  eine  gleiche  Moleculargröfse  des  gelösten 
Kohlenstoffs. 

Wenden  wir  uns  nun  zur  Berechnung  der 
Lösungswärme  des  Kohlenstoffs  in»  Eisen,  so 
haben  wir  nur  in  die  beim  ersten  Vortrage  mit- 
gelheilte  Gleichung  1 1  2 )  die  aus  R  o  b  e  r  t  s  -  A  u  s  t  e  n '  s 
Curve  entnommenen  Werthe  einzusetzen,  nämlich : 

Ti  =  273  f-  1030-  1303'' 
Ts  =  273  +  1130»  IM  KS" 
Ci  =  1,5 
C..  =  4,03 
und  erhalten : 

2  flu  4,03  —  In  1,r.| 


I 


I 


—  1419  Grnmnicalorien 


2(1.53  0,41) 
~  0,01  N  (707  —»1,1(00713 
2  24 

=  ,„„„-i  =  il  ksl  Grainmoalonen 

O.OOOO;  >4 

und  daher  die  Lösungswärme  von  1  g  Kohlen- 
stoff im  Eisen  zu 

41  +81    _  41  481 
2,15  >  12  "  211,4 
oder  liir  1  kg  Roheisen  mit  3  %  Graphit 

10  X3  V  1419  .  • 

M  =         UH)li        --  42,a7  Galoritiii. 

II.  Einflufs  von  Silicium  und  Mangan 
auf  den  Erstarrungspunkt  flüssiger  Eisenkohlenstoff 
Legirungen. 

Gehen  wir  nun  mit  den  neu  gewonnenen  Er- 
fahrungen zur  Betrachtung  der  unserem  ersten 
Vortrage  zu  Grunde  gelegten  Eisenproben  zurück, 
so  linden  wir  Folgendes: 

Die  mittlere  Moleculargröfse  des  Kohlenstoffs 
im  schwedischen  weifsen  Roheisen,  wie  sie  seiner 
Zeit  in  Tabelle  V  berechnet  wurde  (n  =  2,53  bei 
4,10  %  C)  stimmt  vorzüglich  mit  den  diesmal 
gefundenen  Werlhen  (n  ~  2,44  für  4,0  %  und 
Ii  -  2,02  für  4,5  %  C)  überein. 

Setzt  man  unseren  neuen  Werth  der  Molecular- 
gröfse des  gelösten  Kohlenstoffs  für  3,21»  %  G 
(rund  2.27)  in  die  betreffenden  Gleichungen  für 
Hämalilroheisen  ein,  so  erhält  man  für  M  55.82 
55.82  X  O.US74 
=  3.29  +  2.45     55>2  •  0.2742 

2.27 

4,8787 
5,74  —  0,74 
_  4,8787 
1,  00  ' 

also  ein  negatives  Resultat.  Dies  kann  einerseits 
daher  rühren,  dafs  die  Gröfse  der  gelösten  Kohlen- 
stoffmolecüle  nicht  allein  vom  Kohlenstoffgehalte 
abhängig ,  sondern  auch  durch  den  Gehalt  an 
anderen  Begleitstoffen  beeinflufst  sein  kann,  iheil- 
weise  jedenfalls  aber  auch  daher,  dafs  M  =  55,82 
mit  Zugrundelegung  von  60  —  1 500  4"  273  = 
1773  (für  Eisen)  und  E  =  311 2  berechnet  wurde 
Wir  müssen  daher  alle  früher  berechneten 
Werthc  auf  unsere  neuen  Daten  umrechnen,  und 
erhalten  dann : 


13t)3  1403 
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y.iH.imiiifiisctiung 
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IV  .,, 

E-.vO.OUW  ' 
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100,00 
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1 
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8«,02 

2131 

421« 

2 

18.  |N 

51.82 

2*»28 

4015 

3 

N2.20 

17, NO 

1920 

3SI3 

4 

99.M» 

0,11 

1873 

3708 

i  ( 

70.93 

29.07 

I90O 

388 1 

0 

90,99 

3.111 

INN2 

3720 

7 

99.N" 

0,13 

1873 

3708 
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Beitrage  zur  lJintny»tkeorie  ron  Ehen  und  Stahl.  Stahl  und  Eisen.  1043 


und  hieraus  folgt: 


1 

— 

H^zoir  Imune 

*;  M 

5  s 

"0. 

Mittlere  Werth« 

-in  f  4  —        [->  =7 

A            M  n 

1 

ForroniunfPHfi 

1210 

1868 

i  :*.«.»#» 

37,:t8 

2.«8 

■1 

II  45 

1755 

:t5.s7 

2,«9 

101)0 

1 <;:>:; 

14.30 

38,0« 

2.«« 

l 

HümalU-R<.li- 

eisen  .... 

1*40* 

ir.oo 

ls,s3 

59.32t 

3,158 

Silko-Spiegel 

1220 

l«S7 

25,42 

128,73 

5,07 

« 

Ferrosilicium 

1120 

1009 

25,25 

105,7« 

4.  IS 

7 

Schwedisches 

weifses  Roh- 

eisen .... 

1085 

l«O0 

12,81 

31,25 

2.4V 

Stellt  man  diese  Daten  mit  den  vorigen  zu- 
sammen, und  bedenkt  man.  dafs  sich  Osmonds 
Angaben  der  Schmelzpunkte  C-  und  Si  -  reicher 
Metalle  offenbar  nicht  auf  die  beginnende  Gruphil- 
ausscheidung ,  sondern  auf  die  Erstarrung  der 
eulektischen  Legirung  beziehen,  so  erhält  man: 


r.  der  i 

Tabelle  j 

Be- 

Zuwinm 

in- 
f 

Si% 

(C(Sl| 



Anzahl  von 

Atomen 
im  Mulecul 

jr.  _ 

zeichnung 

C9'(i  Si  °  o 

Mnn.0 

in  C-Arqui- 

C,    (C  +  Si 

Schwedisches 
weifses  Roh- 
eisen  .  .  .  . 


Hämalit-Roh- 
cisen  .  .  . 


Ferromangan 


Ferrosilicium 
Silico-Spiegel 


■■:> 
i.i- 
i.f 
2,0 
2.5 
3.0 
i.5 
4,0 


4,10  0,22 
4,3 


0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 


4,5 


3,29 
F>.0 


2,45 


0,11 
0.4 


4,34 

5,0 

4,80  0,so:iri,7?*»,34  5,14 
'..00  0.43  48!).",  (>,t8  5,18 
5,10  0.71  8M.96f>,30  5,40 
5.50  0.4 


2,38 
2,53 


—  5  50 
11,46:  2,5914,111  7^29 
12,90  24,55,5,53  8,0« 


'  0,0  bis 
1,9  W 


-  2.0 
2.5 
3,0 

-  3,5 

-  I  4,0 


2.04; 
2,00 1 

2,07; 

2,19 
2,34 
-J.lt 


0,12)0.0»  4,19 
0,4 
0.4 


—  i  4,3 
1,5 


1,05 


I 


2.ti1 

2,<;i 


2,«!' 


2,61 


2.44 
 »• 

_  *• 

2.70 
 +• 

2,06 

2,09 

2,08 
 •* 

4,18 

5,07 


Nach  den  vorliegenden  Zahlen  müssen  die 
ursprünglichen  Schlußfolgerungen  in  nachstehender 
Weise  modilicirt  werden: 

1.  Die  in  geschmolzenem  Eisen,  bezw.  Eisen- 
mangan gelösten  Kohlenstoff-  und  Silicium- 
Molecülc  bestehen  aus  gleich  viel  Atomen ; 

2.  die  Gr.ifse  dieser  Kohlenstoff-  und  Silicium- 
Molecüle  ist  von  der  Menge  des  vorhandenen 
Mangans  unabhängig ; 

3.  dieselbe  wächst  jedoch  mit  dem  (in  Kohlen- 
stotT-Aequivalcnten  ausgedrückten)  Gesammt- 
gehalle  an  Kohlenstoff  und  Silicium ; 

•  Hezw.  1180"  C.    t  Hezw.  Bo,85.    §  Mezw.  2,7o. 
Elektische  Legirung. 


Ii. 


in  sehr  verdünnten  KohlenslolT-  (und  wahr- 
scheinlich auch  Silicium-)  Lösungen  (bis  2,5  %  ) 
besteben  die  Molerille  aus  2  Atomen; 

die  mittlere  Moleculargröfse  wächst  von  obiger 
Grenze  an  für  1  %  C  f  Si  (in  C-Ae<|uiva)enlen 
ausgedrückt)  um  rund  0,25  Atome,  bei  höheren 
Gehalten  um  das  Doppelle,  und 
sie  erreicht  bei  rund  S  %  G  -f  Si  (in  C-Aequi- 
valenten)  5  Atome. 


Bekanntlich  verhält  sich  der  osmotische  Druck 
gleicher  Mengen  von  Kohlenstoff  und  Silicium  um- 
gekehrt wie  ihre  Moleculargewichte,  wir  können 
somit  den  osmotischen  Druck  des  Silicium» 
aus  jenem  des  Kohlenstoffs  leicht  berechnen,  und 
erhalten : 


rompcralur 

in  oC. 

Osmotischer  Druck  von  1  *<0 

Kohlon.loff  Silicium 

in   A  t  m  o  «  p  )j  a  r  «  n 

151  Hl 

1400 
1300 
1200 
1130 

440,3  188.7 
423,8  181,6 
391,3  167.7 

324.3  139,0 

273.4  117,2 

also  weil  höhere  Werthe  als  in  der  früheren  Ab- 
handlung. 

Hieraus  berechnet  sich  für  gesattigte  Lösungen 
der  osmotische  Maxiinaldruck  beim  Schmelz- 
punkte 

a)  für  Eisen  mit  4,63  %  C  (Schmelzpunkt -  1 165* C) 

Pm»x.  =  4,63  X  299  =  1384,37  Atm. 

b)  für  Ferrosilicium  mit  2,38%  C  und  1 1,4«  %  Si 

(Schmelzpunkt^  1120°C.) 

Pm«.  =  2.38  X  266  +  1 1 ,46  X  114 
=  633,08  +  1306,44 
=  1939,52  Atm. 

wonach  die  früher  ausgesprochene  Vermuthung, 
dafs  der  osmotische  Druck  gesättigter  Lösungen 
von  der  Natur  der  gelösten  Substanzen  unabhängig 
und  für  dasselbe  Lösungsmittel  eine  Gonstante 
sein  könne,  hinfällig  erscheint.  Zieht  man  jedoch 
die  Versuche  von  Saniter  (Journal  „Iron  and 
Steel  Institute*  1897  Vol.  II)  in  Betracht,  nach 
welchen  geschmolzenes  Eisen  bis  4,81  %  G  auf- 
zunehmen vermag,  so  erhält  man  für  die  Schmelz- 
temperatur von  1 400°  C. 

Pm*x.^  4,81X423,8  =  2338,5  Atm. 

und  für  den  aus  Roberts-Austens  Figur  ab- 
geleiteten Schmelzpunkt  von  rund  1 200°  G. 

Pm«i  =  4,81  X  324,3=  1559,9  Alm. 

und  bedenkt  man,  dafs  4,81  %  nach  Saniters 
Untersuchungen  möglicherweise  noch  nicht  den 
Sättigungspunkt  darstellen  kann,  so  bleibt  die 
Entscheidung  über  diese  Frage  noch  weiteren 
Untersuchungen  überlassen. 


KW    Stahl  unil  Eisen.  Hciträij?  zur  Ijimnysthrorit  von  AW*  und  Stahl. 

III.  Satgerungs-Curven  der  festen  Eisenkohlens toff- 
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Nach  der  mehrfach  erwähnten  graphischen 
Darstellung  Hoberts-Austens  ergaben  sieh  für 
die  Ahschcidung  des  Ferrits  in  der  festen  Legirung 
folgende  Punkte : 


I 


AWhridimfi> 
l«ni|>i:r»tnr 


MiiNtrularitrölVi'      Möglichr  rw«i»»i  eul- 
I"«  Ei»«iicarbid»     *prwli»nHo  Formel 
M  des  Carl.id» 


IV.I- 
.Nr 

Absthric|inig^lcni|.('r»l  irr 

d«<  Ki-riiu 

Cnrvir  liO  Cuiv.MU   Cnrvc  n> 
(Ar.,)           i  Ar.  i         (Ar, ;) 

1 

n,o 

Ht.7  ** :. 

7:;n"i:. 

.J 

0,1 

H50  . 

7s>o  . 

•  t 

o,-.' 

SU)  , 

710  „ 

t 

0,3 

7äo  "<:. 

f. 

0,ii 

090  . 

0 

o,8t; 

••,70  . 

.  f  s5ovj. 
A,<  i  «luv.:. 
.  /  740 v:. 
Ar"  \  «wv:. 

Ar.,-.,    070"  C. 


0.00-202?.  E 
0.003911  E 

0.00547:1  K 
0.0108O8  E 

0.0151134  E 


-  »  (CKei) 
1,5  (C.F.-3) 

1,07  (CF.-:.J 

2.5  (i:Frji 

5  (CKc) 


Hieraus  folgt  aber  werler: 


o.O    o.o  lOO.o 


Ar, 


o,i    1,5'  Ds.r,  i.:>4  M  =  x  ._s5l)  --  o.ooüost  E 

0.4  :i,o  5)7.o  :i.o5)  M  =  ^"'^ =  0,00:151 1 1  E 
o.u  o.oioo.o 


Ar.., 


1.54  K 


Sind  diese  Zahlen  auch  keineswegs  sicher,  so 
stehen  sie  doch  in  keinem  Widerspruch  mit  der 
von  II.  Saniter  nachgewiesenen  'riiaUaehe,  dafs 
das  Eiscncarbid  schon  bei  800°  C.  zu  dissoeiiren 
beginnt,  d.  Ii.  dafs  bei  einer  Temperatur  von 
S50"  C.  neben  gelöstem  Eisencarbid  (vielleicht 
von  der  Formel  t'.Fcj)  auch  schon  dessen  Ionen 
in  der  Lösung  auftreten  können. 

Sollle  ilies  richtig  sein,   so  würde  sich  aus 
0,0 1  r»«i-2  i  E  — DOÜ  berechnen 
E  —  50  250 

d.h.  ein  rund  1 7  mal  so  grofser  Werth  als  bei 
flüssigem  Eisen. 

Würde  man  hingegen  bei  Herechnung  von  M 
nicht  den  Schmelzpunkt,  sondern  den  Punkt  Ar3 
für  reines  Eisen  (870  "i  in  Uetraeht  ziehen,  sn 
erhielte  man : 


Da  <li«  Mel,((u  «lo*  bei  Ar,  »ll- 
«um  liir.tviitm  Frriits  nirlil 
gerun  bi-k.innl  ist.  Iltl-U  »i<  h 
in  und  M  iiictit  genau  b«- 
n-rlini-n.  ii<k-Ii  i»'  .innaliertiii 
M     0,i  U-»  V. 

\  tri  E 

o,::    4.5  «5.5  4,0t  M  —  v  ^_      —  o.oo547:j  E 


o.l  1,5  5IS.5  V 
0,-2    .10  5-7, o  y 

* 


«,85»  E 


0,0  9,0  <l|,0  5>,H5)  M  =  x  "  (.,M)  -  0.01080SK 
0,80  14,5)  s7,l  H.NI  M  =  x'  ^'.-Ij  =  o,o  15944  E 

Für  die  feste  eulektische  Legirung  (Perlil.)  ist 
annähernd 

M  =  0,015  E. 

Nun  hat  bekanntlich  E.  L>.  Campbell  die 
Existenz  von  Eisencarbiden  der  Formeln  CiFe«, 
CjFe,.,  C,FeiS  und  CsFeis  sehr  wahrscheinlich 
gemacht,  und  es  liegt  der  Versuch  nahe,  diese 
Campbel  1  sehen  Angaben  mit  den  oben  erhaltenen 
Wertheu  von  M  zu  identilieiren.  Man  hätte  dann 
ziemlich  genau : 

•   x  ^  1000»  C.  K.vselzl. 


Al^rlii'i- 

it  llll^-i- 
Tt'  IU|tt:- 

r-itur 

<>,, 

1 

Fe,« 

In 

M 

Ar, 

0,0 

o.o 

llH),0 

0,1 

l.r. 

5)8.5 

1.54 

M 

=  o.o70  K 

0,4 

:i.o 

5)7.0 

:?,<>5) 

M 

=  O.OTrO  E 

Ar. 

M 

^  0,1  CIO  K 

ungefähr) 

Art-; 

0..'} 

t.r, 

5)5.5 

4,01 

M 

=  o.o::t  E 

o.o 

«J.O 

9  1.0 

51,85) 

M 

=  0,055  K 

► 

0.8« 

14.9 

87,1 

14.81 

M 

=  O.D74  E 

was  aber  den  bekannten  Eösuugsgesetzen  wider- 
spricht, da  das  Moleculargewicht  des  gelösten 
Körpers  mit  fallender  Temperatur  nicht  kleiner 
werden  kann. 


Ebenso  wie  die  Graphitaiisscheidungscurve 
führt  auch  die  Cementausscheidungscurve  zu  keinen 
richtigen  Werthen  für  die  Moleculargrüfse  des 
ausgeschiedenen  Körpers,  und  wir  müssen  auch 
hier  vorläufig  annehmen,  dafs  diese  Molecular- 
gröfsen  für  gleiche  Temperaluren  mit  den  aus 
den  Ferritabscheidungscurven  abgeleiteten  Werthen 
übereinstimmen. 
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Stahl  und  Eisen.  I(>4T> 


Zu  den  Vorarbeiten  zum  neuen  Zolltarif. 


Zu  den  wichtigsten  Aufgaben,  welche  im  Laufe 
der  beginnenden  Legislaturperiode  an  den  neuen 
Reichstag  herantreten  werden,  wird  ohne  Zweifel 
die  Berat hung  und  Festsetzung  des  neuen  allge- 
meinen Zolltarifs  gerechnet  werden  dürfen.  Die  Neu- 
aufslellung  des  Tarifs  hat  die  Regierung  namentlich 
im  Hinblick  auf  die  künftigen  Handelsvertrags- 
Verhandlungen,  und  weil  der  jetzige  Tarif  zu  wenig 
specialisirt  ist,  für  nolhwendig  erachtet.  Der  neue 
Tarif  kann  zwar  erst  nach  Ablauf  der  gegen- 
wärtigen Handelsverträge  in  Kraft  gesetzt  werden, 
er  soll  aber  schon  vorher  als  Grundlage  für  die 
abzuschliefsenden  neuen  Verträge  dienen ;  man 
hat  deshalb  ziemlich  frühzeitig  mit  den  Vorarbeiten 
dazu  begonnen.  Der  Staatssecretär  des  Innern 
hat  bereits  vor  Jahresfrist  einen  aus  Vertretern 
der  verschiedenen  Industriezweige  bestehenden 
Beirath  als  „ Wirtschaftlichen  Ausschufs*  berufen, 
dessen  Aufgaben  in  unserer  Zeitschrift  wiederholt 
eingehend  erörtert  worden  sind. 

Die  genannte  Behörde  hat  aufserdem ,  nach 
Benehmen  mit  dem  Wirtschaftlichen  Ausschufs, 
Erhebungen  über  den  Umfang  der  heimischen 
Giltererzeugung  veranstaltet.  Diese  Erhebungen 
sollen  über  die  Mengen  und  Werlhe  der  Erzeugung, 
der  darin  enthaltenen  Arbeitsleistung,  der  ver- 
wendeten inländischen  und  fremdländischen  Roh- 
stoffe und  Halhfabricale,  sowie  der  Aboatzverhält- 
nisse Aufschluls  geben  und  so  die  wichtige  Aufgabe 
erleichtern,  die  Bedeutung  der  einzelnen  Induslrie- 
gruppen  für  die  gesammte  Nationalwirtschaft, 
insbesondere  für  die  Gestaltung  des  künftigen  Zoll- 
tarifs und  für  die  handelspolitischen  Verhandlungen 
mit  dem  Auslande,  richtig  abzuwägen.  Bis  jetzt 
haben,  wie  unsern  Lesern  bekannt  ist,  Erzeugung*- 
erhebungen  u.  a.  in  der  gesammten  Montan-  und 
Hüttenindustrie,  in  den  verschiedenen  Zweigen 
der  Eisen-  und  Metallbearbeitung,  in  der  Klein- 
eisen- und  MelaJIwaarenindustrie,  dem  Maschinen 
und  Wagen  bau  u.  s.  w.  unter  erfreulicher  Be- 
teiligung der  Befragten  stattgefunden. 

Nebenher  hat  das  Reichsschalzamt  bereits  einen 
Theil  der  Vorarbeiten  für  den  neuen  Tarif  zum 
Abscblufs  gebracht;  es  ist  nämlich  der  Vorentwurf 
zum  Tariftexte  fertiggestellt  worden ,  mit  dessen 
Prüfung  sich  zur  Zeit  die  Bundesregierungen  zu 
befassen  haben  und  der  später  auch  den  berufenen 
Vertretern  der  Industrie,  der  Landwirtschaft  und 
des  Handels,  also  wohl  in  erster  Linie  den  Mit- 
gliedern des  Wirtschaftlichen  Ausschusses,  zur 
Begutachtung  vorgelegt  werden  wird.  Wenn  auch 
der  wichtigste  Theil  der  Tarifarbeiten ,  die  Fest- 
setzung der  Zollsätze,  noch  aussiebt  und  den 
nächsten  Jahren  vorbehalten  bleibt,  so  darf  doch 
auch  der  blofse  Tariftext  in  seiner  Bedeutung  für 


den  deutschen  Gewerbestand  nicbl  unterschätzt 
'  werden,  zumal  wenn  dieser  Text  eine  so  gründ- 
liche Umarbeitung  erfahren  hat  wie  in  dem  jetzigen 
Entwurf  des  Reichssclnitzamtes.  Der  Entwurf  be- 
schränkt sich  im  wesentlichen  auf  die  Anordnung 
der  Tarifpositionen  und  die  Gruppirung  der  Waaren, 
weicht  indessen  in  letzlerer  Hinsicht  —  wie  übrigens 
auch  nach  verschiedenen  officiellen  Andeutungen 
zu  erwarten  war  —  völlig  von  der  Einteilung 
unseres  heutigen  Zolltarifs  ab.  Insbesondere  ist 
dem  in  privaten  wie  amtlichen  Kreisen  hervor- 
getretenen Wunsche  nach  einer  gröfseren  Speciali- 
sirung  der  Waaren  in  weitestem  Umfange  Rech- 
nung getragen,  so  dafs,  wie  gemeldet  wird,  in 
Zukunft  das  ganze  amtliche  Waarenverzeichnifs 
überflüssig  werden  soll.  Die  Eisen-  und  Stahl- 
industrie wird  gegen  diese  Neuerung  grund- 
sätzlich nichts  einzuwenden  haben,  da  gerade 
bei  ihr  die  zu  geringe  Specialisirung  des  bis- 
herigen Tarifs  als  ein  grofser  Mangel  sich  be- 
merkbar machte. 

Greifen  wir  irgend  einen  beliebigen  Artikel, 
z.  B.  Fahrräder  oder  Nähmaschinen,  heraus,  so 
macht  es  sicher  einen  grofsen  Unterschied  aus, 
ob  derselbe  für  sich  allein  eine  Tarifposition  bildet, 
oder,  wie  dies  in  unserem  alten  Tarif  der  Fajl 
ist ,  mit  allen  möglichen  sonstigen  Fabricaten 
zusammengeworfen  ist:  im  letzteren  Falle  teilt 
er  in  der  Regel  hei  Handelsverträgen  und  Tarif- 
änderungen das  Schicksal  der  übrigen  zu  der 
Position  gehörigen  Waaren.  Für  Fahrräder  giebl 
es  in  dem  bisherigen  Zolltarif  überhaupt  keine 
Position,  der  Zollverwaltung  blieb  daher  bisher 
nur  der  einzige  Ausweg  übrig,  Fahrräder  der 
Sammelposition  .feine  Eisen  waaren"  zuzuweisen 
und  wie  diese  zum  Zollsatze  von  ~2\  -  H  zu  be- 
handeln. Dafs  dies  der  höchste  Zollsatz  ist,  den 
der  Tarif  für  Eisenwaaren  —  abgesehen  von  Ge- 
wehren, Nähnadeln,  Stahlfedern,  Uhrfournituren  — 
vorschreibt ,  dafs  noch  dazu  die  ganze  Position 
, feine  Eisenwaaren*  durch  die  Handelsverträge 
auf  die  Höhe  dieses  Satzes  gebunden  ist,  so  dafs 
vor  «lern  Jahre  1901  kein  einziger  der  vielerlei 
hierher  gehörigen  Artikel  im  Eingangszoll  erhöht 
werden  kann ,  hat  sich  für  die  betreffenden  ein- 
heimischen Industriellen  in  den  letzten  Jahren  recht 
unangenehm  fühlbar  gemacht  und  ist  auch  re- 
gierungsseitig als  ein  grofser  Fehler  unseres  heuligen 
Tarifsyslems  anerkannt  worden. 

Diesem  Mangel  an  Specialisirung  ist  es  zum 
grofsen  Theil  auch  zuzuschreiben,  dafs  heule  die 
einzelnen  Einfuhrartikel  so  verschiedenartig  mit 
Eingangszoll  belastet  sind,  dafs  vielfach  der  Zoll 
in  gar  keinem  Verhällnifs  zum  Werlhe  der  Waare 
steht.    Der  richtige  Mafsslab  für  die  Beurteilung 
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des  Zollschutzes  isl  immer  der  Werthzoll.  Wenn 
wir  nun  den  Werth  unserer  gesammlen  Waaren- 
einfuhr  mit  dem  Ges am mt betrag  des  Zollaurkommens 
vergleichen,  so  ergieht  sich,  dafs  unsere  heutige 
Waareneinfuhr  im  Durchschnitt  einem  Werthzoll 
von  rund  10  %  unterworfen  ist.  Für  das  Jahr 
]897  hat  nämlich  das  Kaiserliche  Statistische 
Amt  den  Werth  aller  in  den  freien  Verkehr  des 
Zollgebiets  eingeführten  Waaren  —  der  zollpflich- 
tigen und  zollfreien  zusammen  ,  jedoch  mit  Aus- 
schlufs  der  Edelmetalle  —  auf  468 1  Millionen  Mark 
festgestellt.  Das  Zollaufkommen  beträgt  475  Mill., 
das  sind  also  10,1  %  des  Einfuhrwertb.es. 

Auf  die  drei  grofsen  Gruppen  der  Einfuhr- 
waaren  —  Rohstoffe,  Fabrieate,  Nalnungs-  und 
(ienufstnittel  vctthcilt  sich  der  Einfuhrwert)! 
und  der  Zollertrag  folgendermafsen : 


tinfuhr-  Zull- 

Mithin 

werth  »Hrsg 

Worth  roll 

(in  Millionen  Mark) 

•/« 

Rohstoffe    lör  Industrie- 

2100,1  27,4 

1.3 

Fabricalc  

965.9  106,3 

11,0 

Nahrungs-  u.  «ienufstnittel. 

1614,7  311,2 

21,1 

Wesentlich  anders  stellt  sieh  natürlich  das 
Werthzollverhällnifs,  wenn  wir  sowohl  insgesammt 
wie  auch  von  jeder  Gruppe  nur  die  zollpflichtigen 
Waaren  herausgreifen,  die  tarifmäßig  zollfreien 
aber  aufser  Betracht  lassen.  Es  ergeben  sich 
dann  folgende  Ziffern: 


W.rlh 
der  iü]|- 
nfliehtigaii 
Einfuhr 

Zoll- 
ertrag 

Mithin 
Werthzoll 

(in  Millionte  Mark) 

% 

Rohstoffe    frtr  Industrie- 
zwecke  

390,5 

27,4 

7,0 

662,0 

106,3 

16,0 

Nahrungs-  ti.Genufsniiltel ; 

1500,5 

341,2 

22,7 

Insgesammt  .  .  . 

2553,5 

474,9 

18,6 

In  beiden  Aufstellungen  kommt  der  Werthzoll 
für  Kabricate  dem  allgemeinen  Durchschnillssatze 
ziemlich  gleich.  Am  geringsten  ist  die  Einfuhr 
von  Rohstoffen  mit  Zoll  belastet;  es  entspricht 
dies  dem  allgemeinen  Grundsätze,  dafs  Rohwaaren, 
deren  die  deutsche  Industrie  bedarf  und  die  Deutsch- 
land selbst  nicht  in  genügendem  Mafse  hervor- 
bringt, nicht  mit  einem  Zoll  belegt  werden  dürfen. 
Die  meisten  der  zu  dieser  Gruppe  gehörigen  Ar- 
tikel gehen  zollfrei  ein.  und  es  sind  nur  ganz 
wenige  Erzeugnisse  von  Bedeutung  —  denn  Roh- 
eisen isl  kein  llohstoff!  -  aufzuführen,  die  einem 
Eingangs/olle  nutet  liegen.  Aus  den  vorstehenden 
Aufstellungen  geht  übrigens  noch  ferner  hervor, 
dufs  Nalnungs-  und  Genufsmillcl  durchschnittlich 


!  viel  hoher  mit  Zoll  belastet  sind  als  Fabrieate, 
|  mit  anderen  Worten,  dafs  unserer  Landwirtschaft 
|  ein   höherer  Zollschulz  zur  Seile  steht  als  der 
Industrie. 

Was  den  Zollschulz  für  die  Eisen-  und  Stahl 
induslrie,  einschliefslich  Maschinenbau,  betrifft,  so 
wollen  wir  auch  hier  die  1  89 7  er  Einfuhr  an  der 
I  Hand  der  amtlichen  Statistik  in  drei  Gruppen 
'  Roh-  und  Brucheisen  (einschliefslich  Roh-  und 
Rruchstahl),  Eisen-  und  Stahlwaaren,  Maschinen  — 
theilen : 


Einfuhr- 

Zoll- 

MiU.in 

w.rth 

orlrag 

W,Tlln..|l 

(in  Millionen  Mark) 

Roh-  und  Brucheisen  .  . 

111,8 

3,9 

19,7 

Eisen-  und  Stahlwaaren  . 

44,0 

4.9 

lt.1 

Maschinen  

43,8 

2,6 

5,0 

Tritt  schon  hei  dieser  rohen  Gruppiriing  eine 
|  grofse  Ungleichheit  in  den  Werthzollsätzen  und 
|  im  allgemeinen  eine  geringere  Zollbelaslung  der 
feineren  Erzeugnisse  gegenüber  den  gröberen  hervor, 
so  ist  dies  noch  viel  mehr  der  Fall,  wenn  wir, 
wie  nachstehend  geschehen,  eine  Reihe  der  wich- 
tigeren Einfuhrartikel  einzeln  herausgreifen.  Es 
betrug  bei  der  1897er  Einfuhr: 


Oer 

Der 

Mithin 

Werth  für 

Zoll  für 

<!tr 

100  kg 

100  kg 

WerthToll 

M 

JC 

4.69 

1 

21,3 

5.07 

1 

19,7 

16.77 

2.5t  > 

14.9 

Luppetteisen,  Ingols  .  .  . 

11,00 

1,50 

13,6 

Weifsblech  

Eisen-  und  Stahldraht,  roll 

24,00 

5 

20,8 

29,15 

10,3 

Ganz  grobe  Eiscngufswaar. 

11,50 

28.00 

2,50 

21.7 

Anker  u.ganz  grobe  Ketten 

3 

t0,7 

Eisen  bahnachsen ,  Eisen- 

22.00 

• 

13,6 

(Jesclmiiedete  od.  gewalzte 

23,00 

5 

21,7 

Grobe  Eisen  waaren.  ab- 

geschliffen   

JSO.OO 

10 

12,5 

Feine  Waaren  ausschmied- 

burent  Eisen  

224,00 

24 

1U.7 

Werkzeuge,  Degenklingen 

und  dergl  

150,00 

15 

lu.n 

Schreibfedern  ans  Stuhl  . 

950.00 

60 

6.:; 

1350.00 

60 

,. 

.Nähnadeln,  Nälitiiascliincn- 

2050,00 

6U 

3.u 

Fahrräder  und  Fahrrad- 

Ihcile  

1277,00 

2t 

1.9 

I.ocomuliven.l-iicoinobilcii 

NO.OO 

H 

lo.o 

Andere  Maschinen    .  .  . 

50-250  3.5.1.8  2.5-7.1 

Es  sei  hier  hervorgehoben,  dafs  die  vorstehend 
|  angegebenen  Werthe  die  Durchschnittswerthe  der 
'  letzljährigen  Einfuhr  darslellen,  wie  sie  amtlich 
unter  Berücksichtigung  der  verschiedenen  Waaren- 
Qualitäten  und  der  Preisschwankungen,  sowie  nach 
dem  Antheil.   der  von   der  Einfuhr  auf  die  ver- 
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sehiedenen  Gattungen  bezw.  Artikel  entfallt,  er- 
mittelt sind.  So  umfafst  z.  Ii.  die  Position  „  feine 
Waareii  aus  schmiedbarem  Eisen*  alle  möglichen 
Gegenstände,  die,  einzeln  genommen,  natürlich 
im  Werthe  sehr  voneinander  abweichen.  Liefse 
sich  für  jede  dieser  Gattungen  und  Qualitäten 
von  Waaren  das  Procentverhällnifs  zwischen  Zoll 
und  Werth  einzeln  berechnen ,  so  würden  die 
Wcriltzollziflern  noch  weit  gröfsere  Abweichungen 
ergeben,  als  dies  bei  den  vorstehenden  Durch- 
schnittszahlen schon  der  Fall  ist.  Nun  mufs  man 
allerdings  berücksichtigen,  dafs  derartige  Unter-  , 
schiede  in  der  Zollbelastung  theilweise  in  dem 
System  der  specilischen  Zölle  begründet  sind  und 
dafs  sie  zum  Theil  auch  auf  finanziellen  oder  < 
wirtschaftlichen  Erwägungen  beruhen  können. 
Ein  grofser  Theil  der  in  unserem  heuligen  Zoll- 
tarif bestehenden  Ungleichheiten  wird  aber  auf 
die  Mangelhaftigkeit  des  Tarifs,  d.  b.  auf  die  ganz 
veraltete  Nomenclatur  desselben,  zurückgeführt 
werden  müssen.  Dafs  /..  B.  Fahrräder  ihrem  j 
Werthe  nach  nur  ein  Zehntel  des  Zolles  zu  zahlen  ! 
haben,  dem  Roheisen  unterliegt,  ist  geradezu  als 
ein  Zollcuriosum  zu  bezeichnen  und  liegt  allein 
daran,  dafs  der  Tarif  viel  zu  wenig  specialisirt 
ist.  Der  Zoll  für  Eiscngufswaaren  gröbster  Art 
beträgt  21,7  %  vom  Werth,  der  für  Stahlfedern 
nur  tj,:J,  für  Nähnadeln  nur  3  und  für  Nähmaschinen 
(mit  Gestell)  sogar  nur  2,5  %. 

Wenn  Maschinen  durchschnittlich  einem  viel 
geringeren  Eingangszoll  unterliegen  als  die  übrigen 
Eisenwaaren,  so  hat  dies  seinen  Grund  darin, 
dafs  bei  Aufstellung  des  jetzigen  Zolltarifs  im 
Jahre  1*79,  also  zu  einer  Zeit,  da  der  deutsche 
Maschinenbau  noch  nicht  so  entwickelt  und  viel- 
seitig war  wie  heute,  auf  diejenigen  einheimischen 
Industrien  —  u.  a.  die  Textilindustrie  —  Rück- 
sicht genommen  wurde ,  die  damals  l)eiin  Bezug 
ihrer  Arbeitsmaschinen  sich  theilweise  noch  auf 
das  Ausland,  besonders  England,  angewiesen  sahen. 
Der  gröfstc  Theil  der  Maschinen,  die  uns  England 
liefert,  besteht  zwar  jetzt  noch  in  Arbeitsmaschinen 
für  che  mechanische  Spinnerei  und  Weberei ,  in 
deren  Herstellung  England  vermöge  seiner  eigenen 
grofsen  Textilindustrie  die  Uebermacht  erlangt 
hat.  Dafs  aber  heute  nicht  mehr  die  gleichen 
Rücksichten  auf  die  Verwendung  ausländischer 
Maschinen  zu  nehmen  sind  wie  vor  20  Jahren,  1 
und  dafs  sich  die  etwaige  Rücksichtnahme  nicht  j 
auf  alle  möglichen  ArU'n  von  Maschinen,  z.  B.  ' 
auch  auf  Nähmaschinen,  landwirtschaftliche  Ma-  , 


schinen  u.  s.  w.,  zu  erstrecken  hat,  wird  kaum 
einem  Zweifel  unterliegen.  Eine  gröfsere  Speciali- 
sirung  der  Tarifpositionen  ist  jedenfalls  auch  hier 
am  Platze,  namentlich  im  Hinblick  auf  die  in 
letzter  Zeil  aufserordentlich  zunehmende  Maschinen- 
einfuhr aus  Amerika. 

Ohne  zu  der  Frage,  ob  ein  höheres  oder  ge- 
ringeres Mafs  von  Zollschutz  oder  die  Beibehaltung 
des  bisherigen  Mafses  geboten  sei,  Stellung  zu 
nehmen,  wird  man  daher  gleichwohl  dem  Grund- 
satze einer  möglichst  weitgehenden  Zergliederung 
des  Tarifs,  schon  um  eine  gerechtere  Verthcilung 
der  Zollbelastung  zu  ermöglichen,  rückhaltlos  bei- 
pflichten dürfen.  Ganz  wird  sich  diese  Zer- 
gliederung, der  grofsen  Zahl  von  Waarcnarlikcln 
wegen,  freilich  nicht  durchführen  lassen.  Eine 
durchgreifende  Specialisirung  ist  übrigens  auch 
schon  deshalb  nicht  gut  möglich ,  weil  dann  die 
Unterbringung  neuer,  im  Tarif  nicht  namentlich 
genannter  Artikel  unter  ein«.'  bestimmte  Tarif- 
position erschwert  werden  würde;  die  sogenannten 
Sammelpositionen  wird  man  daher  auch  in  dem 
neuen  Tarif  nicht  ganz  entbehren  können.  Es 
empfiehlt  sich  aber,  für  solche  Sammelpositionen, 
die  Artikel  von  ganz  verschiedenem  Werthe  um- 
fassen, Werthzölle  an  Stelle  der  heutigen  Gewichts- 
zölle einzuführen.  Für  eine  Reihe  industrieller 
Artikel,  namentlich  für  wcrthvollere  Fabricate, 
wie  z.  B.  Fahrräder  und  Fahrradtheile ,  Näh- 
maschinen ,  Schreibmaschinen ,  sowie  für  solche, 
die  ausschliefslich  dem  Luxus  dienen,  wird  ein 
Werthzoll  festgesetzt  werden  können,  ohne  dafs 
dadurch  der  Tarif  im  ganzen  seinen  Charakter 
als  Gewichtszolltarif  verliert.  Für  die  verschiedenen 
Gattungen  von  Eisenbahnwagen  sowie  für  Strand- 
güter schreibt  auch  der  jetzige  Tarif  schon  Wert- 
zölle vor. 

Aus  den  vorstehenden  Darlegungen  dürfte 
hervorgehen,  dafs  die  Vertreter  der  Industrie,  wenn 
der  Entwurf  zu  dem  neuen  Tarifschema  an  sie 
zur  Prüfung  und  Begutachtung  gelangt,  alle  Ver- 
anlassung haben  werden,  sich  eingehend  mit  dem 
Texte  desselben  zu  beschäftigen.  Später,  wenn 
es  sich  um  die  Festsetzung  der  Zollsätze  handelt, 
wird  zu  berücksichtigen  sein,  dafs  der  neue  Tarif 
nicht  btofs  das  notwendigste  Mafs  von  Zollschutz 
darstellen,  sondern  auch  als  Grundlage  für  künftige 
Handelsvertragsverhandlungen  dienen  soll,  und 
dafs  demnach  bei  Normining  der  Zollsätze  ein 
gewisser  Spielraum  für  etwaige  dem  Auslande  zu 
gewährende  Zollermäfsigungen  zu  lassen  ist.  F. 


r 
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Dafs  dem  Reichstage  in  seiner  nächsten  Tagung 
ein  Gesetzentwurf  zugehen  winl,  welcher  sich  mit 
dem  besseren  Schutz  derjenigen  Arbeiter  beschäf- 
tigen wird,  die  unter  dem  Terroiismus  streikender 
Arbeiter  leiden,  ist  zweifellos.  Man  konnte  diese 
Gewifsheit  eigentlich  schon  haben,  als  der  Erlafs 
des  Grafen  v.  Posadowsky  bekannt  wurde,  welcher 
die  Regierungen  aufforderte,  Erhebungen  darüber 
anzustellen,  ob  und  welche  Ausschreitungen  seitens 
ausständiger  Arbeiter  gegen  arbeitswillige  Elemente 
in  ihren  Bezirken  vorgekommen  seien.  Der  Kaiser 
hat  dann  zweimal ,  und  zwar  in  Bielefeld  und 
Oeynhausen,  dasselbe  Thema  berührt  und  die 
Vorlage  in  Aussicht  gestellt.  Dem  Vernehmen 
nach  sind  denn  auch  die  Votarbeiten  für  den 
Entwurf  soweit  gediehen,  dafs  derselbe  schon  in 
einem  recht  frühen  Stadium  dem  Reichslage  wird 
zugestellt  werden  können. 

Daniber,  dafs  Arbeitswillige  einen  genügenden 
Schul/,  von  der  Gesetzgebung  gewährt  erhalten 
müssen,  kann  unter  vernünftigen  Menschen  eine 
Meinungsverschiedenheit  wohl  kaum  obwalten. 
Nichts  ist  für  das  einzelne  Individuum  in  wirth- 
schaftlicher  Hinsicht  wichtiger  als  die  Arbeits- 
frei he  it.  Die  Gesetzgebung  hat  in  den  letzten 
Jahren  darauf  hingedrängt,  dafs  dieser  Freiheit 
einige  Schranken  gezogen  wurden.  Wir  denken  1 
dabei  hauptsächlich  an  die  Sonntagsruhe.  Sie  ist,  , 
abgesehen  von  dem  Momente  der  Sonntagsheiligimg, 
vornehmlich  eingeführt,  um  den  schwächeren 
Arbeiter  zu  schützen.  Des  ferneren  wären  die 
Arbeitszeitbestimmungen  für  einzelne  Betriebe  mit 
die  Gesundheit  der  Arbeiter  schädigender  Arbeits-  | 
datier  zu  erwähnen.  Bei  diesen  Kragen  aber 
kommt  ein  sittliches  Moment  in  Betracht,  und 
«leshalb  wird  man  sich  auch  mit  ihnen  ablinden 
können,  wenngleich  natürlich  die  einzelnen  Be- 
stimmungen immerhin  einer  besonderen  Prüfung 
durch  die  Praxis  unterworfen  bleiben  müssen. 
Wollte  dagegen  die  Gesetzgebung  zulassen,  dafs 
das  einzelne  Individuum  im  allgemeinen  seine 
Arbeitskraft  nicht  so  ausnutzen  könnte,  wie  es 
selbst  es  wollte,  so  würde  sie  den  Anforderungen 
der  Gultur  nicht  genügen.  Es  ist  ja  denn  auch 
von  je  her  in  der  Gesetzgebung  darauf  gesehen 
worden,  dafs  soviel  als  möglich  die  Arbeitsfreiheit 
geschützt  wurde.  Auch  als  Ende  der  (>Ocr  Jahre 
durch  die  Gewerbeordnung  die  umfassendste 
Coalitiousfreiheit  gewährleistet  wurde,  wurde  von 
den  Gesetzgebern  doch  darauf  gesehen,  dafs  diese 
Goalilionsfreilieit  nun  nicht  schrankenlos  blieb,  und 
es  wurde  ihr,  gleichfalls  in  der  Gewerbeordnung, 
der  Schutz  der  Arbeitsfreiheil  zur  Seite  gestellt. 
Ende  der  HOcr  Jahre  waren  die  Verhält  m-se  auf 
gewerblichem    Gebiete    etwas    anders    als  heule. 


Arbeitswilligen. 

Dos  Gewerbe  war  lange  nicht  so  entwickelt  und 
es  waren  lange  nicht  so  viel  Menschen  in  Deutsch- 
land an  der  in  Bede  stehenden  Frage  interessirt. 
Heute,  wo  Millionen  von  Arbeitern  mehr  durch 
die  Gesetzgebung  geschützt  werden  müssen,  würde 
schon  deshalb  die  Frage-  des  Schutzes  der  Arbeits- 
freiheit einer  Neuregdung  bedürfen.  Es  kommt 
hinzu,  dafs  in  den  letzten  :10  Jahren  die  Social- 
demukr.itie  einen  gewaltigen  L'mfang  angenommen 
hat  und  einen  Staat  im  Staate  zu  bilden  im 
Begriffe  ist.  Gm  zu  ihrem  Ziele  zu  gelangen, 
sind  ihr  alle  Mittel  recht,  namentlich  wendet 
sie  einen  Terrorismus  ohnegleichen  an.  l'nd  von 
diesem  Gesichtspunkte  hauptsächlich  mufs  der 
Schulz  der  Arbeitsfreiheit  von  neuem  geprüft 
werden. 

Es  ist  selbsverständlich,  dafs  die  Socialdemo- 
kratie  selbst  die  Notwendigkeit  der  Neuregelung 
der  Frage  bestreitet.  Aber  auch  Kreise,  die 
mit  ihr  direct  nichts  zu  thun  haben,  leugnen, 
dafs  arbeitswillige  Arbeiter  durch  ausständige  an 
der  Fortsetzung  der  Arbeit  behindert  sind,  oder 
dafs  dies  wenigstens  in  einem  ins  Gewicht  fallenden 
Mafse  vorgekommen  ist.  Es  soll  nicht  geleugnet 
werden,  dafs  in  früheren  Jahren  der  Terrorismus 
der  Ausständigen  in  dieser  Beziehung  nicht  so 
grofs  war  wie  gegenwärtig,  aber  man  braucht 
doch  nur  die  politischen  Zeitungen  der  letzten 
Jahre  durchzugehen,  um  eine  Fülle  von  Vorfällen 
vor  Augen  zu  haben,  in  denen  die  schlimmsten 
Ausschreilungen  der  Ausständigen  vorgekommen 
sind.  Die  Gerichtsverhandlungen,  die  in  grofser 
Anzahl  gerade  in  letzter  Zeit  geführt  werden 
mufsten.  haben  eine  erschreckende  Mannigfaltigkeit 
von  Vergehen  und  Verbrechen  auf  diesem  Gebiete 
dargelhan.  Bedrohungen,  Vergewaltigungen  und 
sogar  'l'odtsi  hläge  sind  vorgekommen,  weil  aus- 
ständige Arbeiter  arbeitswillige  zwingen  wollten, 
die  Arbeit  niederzulegen.  Es  ist  aufser  Zweifel, 
dafs  die  Begründung  der  für  den  Reichstag  zu 
erwartenden  Vorlage  nach  diesei  Richtung  ein 
erdrückendes  Material  beibringen  wird.  Der  er- 
wähnte Erlafs  des  Grafen  v.  Posadowsky  bezog 
sich  ja  gerade  auf  die  Lieferung  dieses  Materials. 
Nach  dieser  Richtung  kann  also  ein  Zweifel 
über  die  Notwendigkeit  des  Vorgehens  nicht 
bestehen. 

Andererseits  ist  aber  auch  behauptet,  dafs  gegen 
alle  die  Ausschreitungen  schon  das  gegenwärtige 
S  t  r  a  f  g  e  s  e  l  z  b  u  c  h  genüge.  Zunächst  genügt 
das  Strafgesetz  selbst  gegen  die  Ausständigen 
durchaus  nicht  in  allen  lallen.  Wir  erinnern 
nur  daran,  dafs  beispielsweise  das  Reichsgericht 
«lern  s  II"  des  Stialge-etzbucbes  eine  Auslegung 
gegeben  hat.  wonach  eine  Aufforderung  zur  Nieder- 
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legung  der  Arbeit  mit  Bruch  des  Arbeitsvertrages 
nur  dann  strafbar  ist,  wenn  sie  auf  die  Herbei- 
führung einer  bewufsten  Auflehnung  gegen  das 
Gesetz  gerichtet  ist,  nicht  aber,  wenn  sie  nur  die 
Herbeiführung  der  dem  Gesetze  widersprechenden  i 
Handlung  bezweckt.    Diese  Auslegung  macht  die  I 
Strafbarkeit  von   der  in   den  seltensten   Fällen  j 
möglichen    Feststellung    der    Absicht    des  Auf- 
fordemden abhängig.    Man  ersieht  aus  dem  Bei- 
spiel, dais  die  jetzige  Fassung  des  Strafgesetz- 
buchs nicht  überall  genügt.    Sodann  aber  werden 
bei  der  jetzigen  Rechtslage  von  der  Strafe  nur  ' 
diejenigen  ereilt,  welche  eigentlich  als  Opfer  einer 
Verführung   angesehen    werden   müssen.    Wenn  , 
der  Strafrichter  einschreitet,  so  thut  er  es  gegen  I 
diejenigen  Ausständigen,  welche  die  Vergehen  oder 
Verbrechen  begangen  haben,  jedoch  die  eigent-  j 
liehen  Anstifter,  d.  h.  diejenigen  Agitatoren, 
welche  zum  Streik  gehetzt  und  den  Ausständigen 
die  Auffassung  beigebracht  haben,  als  erfüllten  sie  ; 
mit  der  Arbeitsniederlegung  eine  sittliche  Aufgabe  i 
und  könnten  zur  Durchführung  der  letzteren  alle 
nur  möglichen  Mittel   anwenden    —   diese  Agi- 
tatoren gehen  frei  aus.    Wenigstens  hat  man 
in  der  politischen  Presse  fast  niemals  etwas  davon 
zu  lesen  bekommen,  dafs  die  Gerichte  auf  diese 
Agitatoren  als  mittelbare  Anstifter  zu  Verbrechen 
oder  Vergehen  hätten  zurückgreifen  können;  es 
fehlte  eben  die  Handhabe  zum  Einschreiten.  Hier 
ist  eine  Lücke  in  der  Gesetzgebung  und  es  mufs 
versucht  werden,  eine  gesetzliche  Bestimmung  zu 
formuliren,  durch  welche  Abhülfe  geschaffen  wird. 

Auf  welchem  Wege  dies  geschieht,  ob  durch 
die  Gewerbeordnung  oder  durch  das  Strafgesetz- 
buch selbst,  ist  schließlich  gleichgültig,  die  Haupt- 
sache bleibt,  dafs  endlich  einmal  ein  energischer 
Versuch  zur  Herstellung  anderer  Verhältnisse  ge- 
macht wird.  Anfang  der  90er  Jahre  hatten  die 
verbündeten  Regierungen  einen  solchen  Vorstofs  be- 
absichtigt. In  der  Gewerbeordnungsnovelle,  welche 
nachher  unter  dem  Datum  des  I.Juni  1891  Gesetz 
wurde,  war  auch  eine  Aenderung  des  $  153  der  Ge- 
werbeordnung vorgesehen.  Dieser  Paragraph  lautete 
bis  dahin  und  auch  gegenwärtig  noch,  wie  folgt : 

Wer  Andere  durch  Anwendung  körperlichen 
Zwanges,  durch  Drohungen,  durch  Ehrvcr- 
letzungen  oder  Verrufserklärungen  bestimmt  oder 
zu  bestimmen  versucht,  an  Verabredungen  zum 
Behufe  der  Erlangung  günstigerer  Löhne  und 
Arbeitsbedingungen  theilzunehmen  oder  ihnen 
Folge  zu  leisten,  oder  Andere  durch  gleiche 
Mittel  hindert  oder  zu  hindern  versucht,  von 
solchen  Verabredungen  zurückzutreten,  wird  mit 
Gefängnifs  bis  zu  3  Monaten  bestraft,  sofern 
nach  dem  allgemeinen  Strafgesetz  nicht  eine 
härtere  Strafe  eintritt. 

Die  verbündeten  Regierungen  halten  in  ihrer 
Novelle  dem  Reichstage  vorgeschlagen,  den  Para-  i 
graphen  folgendermafsen  abzuändern: 

XXII.» 


Wer  es  unternimmt,  durch  Anwendung 
körperlichen  Zwanges,  durch  Drohungen,  durch 
Ehrverletzungen  oder  durch  Verrufserklärungen : 

1 .  Arbeiter  oder  Arbeitgeber  zur  Theilnahme  an 
den  erwähnten  Verabredungen  zu  bestimmen 
oder  am  Rücktritt  von  solchen  Verabredungen 
zu  verhindern, 

2.  Arbeiter  zur  Einstellung  der  Arbeit  zu  be- 
stimmen oder  an  der  Fortsetzung  oder  An- 
nahme der  Arbeit  zu  hindern, 

3.  Arbeitgeber  zur  Entlassung  von  Arbeitern  zu 
bestimmen  oder  an  der  Annahme  von  Arbeitern 
zu  hindern, 

wird  mit  Gefängnifs  nicht  unter  einem  Monat 
bestraft.  Ist  die  Handlung  gewohnheitsmäfsig 
begangen,  so  tritt  Gefängnifs  nicht  unter  einem 
Jahre  ein.  Die  gleichen  Strafvorschriften  finden 
auf  Denjenigen  Anwendung,  welcher  Arbeiter 
zur  widerrechtlichen  Einstellung  der  Arbeit  oder 
Arbeitgeber  zur  widerrechtlichen  Entlassung  von 
Arbeitern  öffentlich  auffordert. 

Mit  dieser  Neuerung  war  einmal  beabsichtigt, 
Remedur  dafür  zu  schaffen,  dafs  nach  der  alten 
Bestimmung  die  Abhaltung  von  der  Fortsetzung 
der  Arbeit  durch  die  erwähnten  Mittel  nur  dann 
mit  Strafe  bedroht  war,  wenn  sie  erfolgte,  um 
andere  Arbeiter  zu  nöthigen,  an  Verabredungen 
I  zur  Einstellung  der  Arbeit  theilzunehmen  oder  ihnen 
|  Folge  zu  leisten.  Die  Versuche,  andere  Arbeiter 
j  zur  Einstellung  der  Arbeit  zu  nöthigen,  erfolgen 
I  auch  vielfach,  ohne  dafs  eine  Verabredung  statt- 
gefunden hat  oder  nachgewiesen  werden  kann. 
Deshalb  sollte  in  der  Novelle  der  verbündeten 
Regierungen  die  Strafe  auch  unabhängig  von  einer 
solchen  Verabredung  vorgesehen  werden.  Die 
zweite  Neuerung  bezog  sich  auf  die  Erschwerung 
der  Strafe  für  die  Leute,  die  aus  der  Verhetzung 
zur  Arbeitsniederlegung  ein  Geschäft  machen,  und 
die  dritte  Neuerung  schliefslich  bedrohte  die  öffent- 
liche Aufforderung  zum  Bruche  des  Arbeitsvertrags 
mit  Strafe.  Es  ist  gut,  sich  dieser  Vorschläge 
aus  dem  Anfange  der  90er  Jahre  zu  erinnern, 
denn  es  ist  ziemlich  sicher,  dafs  in  der  neu  zu 
erwartenden  Vorlage  auf  sie  zurückgegriffen  werden 
wird.  Es  ist  aber  auch  ferner  sicher,  dafs  sie 
erweitert  und  ergänzt  werden  dürften.  Denn  gerade 
die  Vorgänge  in  den  90er  Jahren  haben  gezeigt, 
wie  außerordentlich  nothwendig  ein  Vorgehen  gegen 
den  Terrorismus  der  Socialdemokratie  auf  diesem 
Gebiete  geworden  ist.  Natürlich  wird  die  Coalitions- 
freiheit  der  Arbeiter  nicht  beschränkt  werden.  Alle 
Aeufserungen,  welche  dies  als  wahrscheinlich  oder 
auch  nur  möglich  hinstellen,  sind  einfach  Schwindel, 
erfunden,  um  der  grofsen  Menge  Besorgnifs  Vör- 
den nächsten  Schritten  der  Regierung  beizubringen. 
Es  wird  nichts  weiter  beabsichtigt,  als  wider- 
rechtliche Handlungen  mit  der  ihnen  zu- 
kommenden Strafe  zu  bedrohen,  und  dafs 
dies  für  Leute,  welche  ein  ruhiges  Gewissen  haben, 
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nichts  Erschreckendes  an  sich  haben  kann,  wird 
wohl  auch  die  grofse  Masse  einsehen  können ! 
Als  die  verbündeten  Regierungen  anfangs  der 
00er  Jahre  dem  Reichstage  die  erwähnten  Vor- 
schläge unterbreiteten,  waren  sie  sicherlich  von 
der  Nothwendigkeit  einer  Aenderung  des  S  153 
der  Gewerbeordnung  überzeugt.  Sie  haben  damals 
auf  die  Durchführung  ihrer  Vorschläge  verzichtet, 
weil  die  Mehrheit  des  Reichstags  die  Absicht  kund- 
gab, die  gesammte  Novelle  zu  Falle  zu  bringen, 
wenn  in  diesem  Punkte  nicht  nachgegeben  würde. 
Den  verbündeten  Regierungen  lag  damals  sehr  viel 
daran,  die  Neuerungen  der  Novelle,  die  sich  auf 
die  Erweiterung  des  Arbeiterschutzes  bezogen,  im 
Reichstage  durchzusetzen,  und  so  wurde  deun  der 
neue  §  153  geopfert.  Heule  wird  es  als  ein 
grofser  Fehler  bezeichnet  werden  müssen,  dafs 
seiner  Zeit  in  dieser  Weise  vorgegangen  wurde. 
Der  Reichstag  hätte  sicherlich  nicht  das  Odium 
der  Ablehnung  der  Erweiterung  des  Arbeiter- 
schutzes auf  sich  genommen,  sondern  hätte  auch 
den  §  153  in  seiner  neuen  Gestalt  bewilligt,  nur 
um  diese  Erweiterung  durchzusetzen.  Die  Personen, 
welche  damals  in  der  Regierung  bestimmend  waren, 
trifft  also  der  Vorwurf,  dafs  sie  eine  recht  günstige 
Gelegenheil  nicht  ausgenutzt  haben,  um  die  not- 
wendige Besserung  des  Schutzes  der  Arbeitsfreiheit 
durchzusetzen. 

Gegenwärtig  liegen  die  Verhältnisse  durchaus 
nicht  so  günstig.  Die  Regierungen  werden  :in 
den  Reichstag  mit  der  Vorlage  über  den  Schutz 
der  Arbeitswilligen  herantreten  müssen,  ohne  dafs 
sie  daneben  eine  Erweiterung  des  Arbeilerschutzes 
bieten  können.  Ein  direct  auf  die  Reichstagsmehr- 
heil wirkendes  Pressionsmittel  ist  demnach  nicht 
vorhanden.  Um  so  kräftiger  allerdings  sprechen 
für  die  Durchbringung  der  Vorlage  die  Vorgänge, 
wie  sie  bei  den  letzten  Slreiks  zu  beobachten 


waren.    Es  macht  sich  in  dieser  Hinsicht  ein 
grofser  Unterschied  gegenüber  dem  Anfange  der 
90er  Jahre  bemerkbar.    Damals  wurden  die  ver- 
bündeten  Regierungen   zu  ihrem  Vorgehen  vor 
allem  dadurch  bestimmt,  dafs  gelegentlich  grofser 
Ausstände  die  umfassendsten  Gontractbrüche  vor- 
gekommen waren.   Es  handelte  sich  in  jener  Zeit 
also  hauptsächlich  um  die  Aufrechterhaltung  eines 
geordneten  Verlragsverhältnisses  zwischen  Arbeit- 
geber und  Arbeiter.    Heule  liegen  die  Verhältnisse 
anders.    Die  grofsen  Slreiks  der  90er  Jahre  und 
namentlich  der  Hamburger  Hafenarbeiterstreik  hat 
l  gezeigt,  dafs  die  ausständigen  Arbeiter  kein  Mittel 
'  unversucht  lassen,  die  arbeitswilligen  Elemente  von 
I  der  Arbeil  fortzubringen.    Es  handelt  sich  also 
I  jetzt  nicht  blots  um  die  Wahrung  eines  Vertrags- 
verhältnisses,  sondern   um  Gesundheit  und 
I  Leben  Hunderll ausender  von  Arbeitern, 
i  Diese  sollen  von  der  Gesetzgebung  geschützt  werden, 
I  und  dies  Moment  wird  bei  der  Begründung  der 
Vorlage  eine  Hauptrolle  spielen,  aber  auch  nicht 
weniger  die  verbündeten  Regierungen  anfeuern, 
diesmal  etwas  hartnäckiger  auf  ihrem  Verlangen 
nach  Aenderung  der  Gesetzgebung  zu  bestehen, 
wie  anfangs  der  90er  Jahre.  Sämmtliche  Industrie- 
|  zweige  sind  an  der  Frage  auf  das  höchste  inter- 
essirt.     Selbstverständlich    kommen   neben  den 
Interessen  der  Arbeiter  auch  diejenigen  der  Arbeit- 
|  geber  in  Frage.    Und  wenn  es  auch  in  letzter 
Zeit  Mode  geworden  ist,  diese  Interessen  als  neben- 
sächlich zu  behandeln,  so  wird  man  doch,  wenn 
man  die  Gewerbethätigkeit  in  Deutschland  aufrecht 
erhalten  will,  nicht  bestreiten  können,  dafs  auch 
den  Arbeilgebern   insofern  ein  Schutz  zu  theil 
werden  mufs,  als  diejenigen  Arbeiter,  welche  bei 
ihnen  arbeiten  wollen,  dies  können,  ohne  dafs  sie 
für  ihre  Gesundheit  oder  gar  ihr  Leben  zu  fürchten 
brauchen.  Ä.  Krause. 
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Patentanmeldungen, 

waten*  von  dem  angegebenen  Tage  an  wahrend  zweier 
Monat«  zur  Einsichtnahme  fUr  Jedermann  im  Kaiserlichen 
Patentamt  in  Bertin  ausliegen. 

27.  October  1S98.  Kl.  20.  B  23  135.  Seilklemme 
für  maschinelle  SeilfArderungen.  Adolf  Bleicbert 
Jfc  Co.,  Leipzig-Gohlis. 

Kl.  4'.),  S  109S»i.  Kellenschweifsmaschine.  Hein- 
rich Spflhl,  .St.  Gallen,  Schweiz. 

31.  Oelolier  181*8.  Kl.  1,  M  15714.  Hydraulische 
Setzmaschine.    A.  Morschlieuser,  Kalk  b.  Kflln. 

Kl.  10,  Z  25ü3.  Schwelofen  für  Braunkohlen 
»der  dergleichen  mit  jalousieartigem  Aufbau  des  Gas- 
ahzugssrhachtes.    Martin  Ziegli-r,  Berlin. 

Kl.  24,  W  13  577.  Feuerung.  Weilerbacher  Hütte, 
Wcilerbach,  Kreis  Ritburg. 


Kl.  35,  F  10827.  Enlleerungseinrichtung  an  einem 
Doppelkrahn.    Wilhelm  de  Fries,  Düsseldorf. 

Kl.  40,  Sch  13  456.  Biegcvorrkhtung  fflr  lange 
Eisenbahnschienen.   Emil  Schrabetz,  Wien. 

Kl.  80,  Sch  13  219.  Verschlufcvorrichlung  fflr 
Unlerwiud-Schachtöfen.    C.  Schroetter,  Porta. 

3.  November  1898.  Kl.  1,  K  1489».  Verfahren 
und  Vorrichtung  zur  magnetischen  Scheidung.  Georg 
Rentier  und  Ferdinand  Steinerl,  Köln  a.  Hh. 

Kl.  1,  K  15979.  Vorrichtung  zur  magnetischen 
Scheidung:  Zusatz  zur  Anmeldung  K  14899.  Georg 
Kentier  und  Ferdinand  Steiner t,  Köln  a.  Rh. 

Kl.  10,  N  4509.  Kokskohlen-Schleuder-  und  Prefs- 
Maschine.    Franz  Nicke,  Hermsdorf,  Bezirk  Breslau. 

Kl.  35.  M  15011.  Sicherheilslhürverschlufs  für 
Bremsschäcbte  und  Aufzüge.  Heinold  Mörsbach. 
St.  Johann  a.  Saar. 

Kl.  49,  H  19  74«.  Hydraulische  Presse  mit  Drurk- 
Qbersetzer.     Haniel  A:  Lueg,  Dusseldorf-Grafenberg. 
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Kl.  19,  K  HS  241.  Maschine  zum  Hämmern  von 
Fahrradspeichen.  .Kronprinz*.  Actiengesellschaft  für 
Fahrradtheile,  Ohligs,  Hheinl. 

Kl.  49,  P  9852.  Verfaliren  zur  Herstellung  von 
Hohlkörpern  oder  Streifen  «us  flüssigem  Metall. 
August  l'rym.  Stolherg,  Hlieinl. 

7.  November  1898.  Kl.  4,  E5993.  Magnetverschlufs 
für  Wetterlampen.  Erste  Ostrauer  Sieherheitslampen- 
fabrik  und  mechanische  Werkstöttc.  Elgoth  h.  Mähr. 
Ostrau. 

Kl.  19,  R  115«"».  Eisenbahnschwelle  mit  Eisen- 
anker.   Emil  Huttkowski,  Briesen  i.  Mark. 

Kl.  35,  H  20  707.  Fangvorrichtung  für  Förder- 
anlagen ;  Zus.  z.  Fat.  7*  280.    Firma  C  Hoppe,  Berlin. 

Kl.  35,  H  20  863.  Fangvorrichtung  Tür  Förder- 
anlagen; Zus.  z.  Pat.  78280  u.  z.  dessen  Zns.Pat.  96359. 
Firma  {'..  Moppe,  Berlin. 


GcbraucliMiimster-EIntragungcn. 

31.  Octolier  1898.  Kl.  49,  Nr.  103509.  Aus  einem 
massiven  Stahlblock  geschmiedeter  Wagenradkörper 
mit  parallelen  flachen  Enden  und  konischer,  mit 
einem  Flantsch  versehener  Umlläche.  J.  A.  Facer 
und  H.  F.  Mc  Canu,  Germantown. 

7.  November  IS98.  Kl.  5,  Nr.  104159.  Umsetz- 
vorrirhlung  für  Tiefbohrer  mit  einem  mit  zwei  Zahn- 
kronen versehenen,  in  einer  Hülse  ebenfalls  zwischen 
zwei  Schallzahnkionen  beweglichen  Schlagge wicht. 
Hermau  Brücker,  Cölln  a.  d.  Elbe. 

Kl.  49,  Nr.  104  233.  Hobrwalzmaschine  mit  fol 
gelagertem  Dorn  und  beweglich  gelagerter  Gegendruck - 
walze.    Franz  Schneider,  Höchst  a.  M. 

Kl.  81,  Nr.  lo;syt»7.  Zugseilklemme  mit  excentrisch 
wirkendem  Druckhebel  zum  Anpressen  der  Klemm 
backe.  R.  YV.  Diuueiidahl,  Kunstwerkerhütte  bei  Steele- 


Deutsche  Reichspatente. 


Kl.  49,  Nr.  «8823,  vom  23.  Uec.  1897.  Tom 
News um  Turner  in  l.angley  M  i  1 1  (England). 
Walzmaschine  für  Eisenbahn  tragen rüder .  Ra'lnaben 
und  Felge». 

Das  Patent  ist  identisch  dem  britischen  Patent 
Nr.  8U  v.  J.  1897  (vergl.  .Stahl  und  Eisen*  1*9S 
Seite  382). 


Kl.  49,  Nr.  98  787,  vom 

:>.  Deccmber  1897.  Jean 
Reche  jr.  in  Hückes- 
wngen  (Kheinpr.).  Feilen- 
haumaschine  mit  Vorrich- 
tung zur  Jiegulirumj  der 
Schlagstärke  des  Hammers. 

Die  Leitschiene  a  hebt 
beim  Vorwärtsschieben  der 
Feile  das  Regulirgestänge  b, 
welches  vermittelst  Zahn- 
slaugeiigetriebe  die  Feder  c 
stärker  anspannt  und  da- 
durch die  Schlagstärke  des 
Meifeels  erhöht.  Behufs  Re- 
gelung derselben  von  Hand 
ist  aul'serdem  in  dem  Re- 
pulirpeslänge  b  noch  eine 
Stellschraube  e  angeordnet. 


Kl.  40,  Nr.  »87t«,  vom  27.  November  IS97. 
Cb.  Schenck  Bradley  in  New  York.  Elek- 
trischer Ofen. 

Der  Uten  wird  gebildet  aus  einem  au  einem  sich 
drehenden  Radkranz  angeordneten  Herd  a,  in  welchen 
von  der  Radnabe  ausgehende  Elektroden  b  hinein- 
reichen ,  während  eine  feststehende  Elektrode  c  an 
einer  offenen  Slelle  des  Herdes  in  diesen  eintritt. 
Der  Herd  <i  besteht  aus  zwei  Hälften,  von  welchen 
die  innere  n'  in  fester  Verbindung  mit  dem  Radkranz 
steht,  und  die  äufsere  au«  einzelnen  Gewölbtheilen 
besteht ,  die  entsprechend  der  ununterbrochenen 
Drehung  des  Rades  bei   der  Elektrode  e  angesetzt 


und  au  der  diametral  gegenüberliegenden  Stelle  ab- 
genommen werden.  Dem  halbkreisförmigen  sich 
drehenden  Herd  von  rundem  Querschnitt  wird  das 
zu  bearbeitende  Material  (z.  B.  Kohle  und  Kalkstauh 
behufs  Darstellung  von  Calciumcarhid)  durch  die 
Rinne  f  zugeführt,  wonach  das  Material  zwischen 
den  jeweilig  eingeschalteten  Elektroden  b  und  der 
Elektrode  e  gesc  hmolzen  und  rcducirl  wird,  bis  infolge 
der  Drehung  des  Rades  der  Strom  zur  Elektrode  b 
unterbrochen  und  zur  nächsten  Elektrode  b  geleitet 
wird.  Das  Material  kühlt  dann  ab.  so  dafs  es  bei  </ 
nach  Abnahme  der  Gewölhetheilc  als  fester  geschmol- 
zener Cylinder  abgebrochen  werden  kann. 


Kl. 4»,  Nr  «8 68?,  vom  27.  October  1897.  Th.H. 
Woollen  in  Handsworlh  bei  Birmingham. 
Verfahren  zur  HersteJ/un;/  nahtloser  Radkränze  au« 
Blechstreifen. 

Die  Radkränze  sind  für  Fahrräder  bestimmt  und 
werden  in  der  Weise  hergestellt  ,  dafs  aus  einem 
rectangulären  oder  lang-elliptischen  Blech  eine  lange 
schmale  flache  Schale  geprefst  wird.  Nach  Aus- 
stanzen des  Bodens  und  Abschneiden  des  oberen 
Randes  erhält  man  einen  nahtlosen  Blechring,  der 
zwischen  Walzen  ausgeweitet  und  prolilirt  wird. 
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Kl.  24,  Nr.  UsWi,  vom  9.  Mai  1897.  Eduard 
Riepe  in  Braun  schweig.  HtJjfm'mtie-Ofen. 

Die  im  Generator  n  erzeugten  Gase  und  in  den 
Kanälen  b  erhitzte  Verbrennungsluft  gelangen  zu- 
nächst in  den  Verhrenniingsraum  c,  wo  sie  verbrennen, 
und  zwar  unter  Entwicklung  einer  reducirenden  Klamme 
infolge  eines  Gasflberschusses.   Die  Flamme  geht  dann 


 r.t 

n 

I 

ißt 

durch  die  beiden  Glühherde  d  e  und  trilTt  in  den 
Kanälen  /  mit  aus  den  Kanälen  <j  kommender  er- 
hitzter Luft  zusammen,  welche  die  noch  brennbaren 
Theile  der  Flamme  vollends  verbrennt  Erst  hier- 
auf geht  die  Klamme  durch  die  zwischen  den  Luft- 
erhitzern b  und  g  liegenden  Heizkanäle  h  hindurch,  um 
zur  Esse  zu  gelangen.  Das  gleiche  IVincip  ist  hei  allen 
mit  reducirender  Klamme  und  mit  Lufterhitzern  ar- 
beitenden Uefen  anwendbar. 


K1.35,Nr.98«94,vorn  17.0ct.  1897.  A.  Lehinant 
in  Brüx  (Böhmen).  Vorrichtung  zum  selbstthätigen 
Oe /fiten  und  Schließen  con  Schaehtthürtn. 

Die  Schachttbüren  a  hängen  vermittelst  Lauf- 
rollen b  an  duppelarmigen  Helieln  c,  die  einen  ge- 
meinschaftlichen Drehzapfen  d  haben  und  durch  Gegen- 
gewichte e  in  der  gezeichneten  Lage  gehalten  werden. 
Kommt  ein  Kördergestell  f  an  der  Anschlagbühue  an. 
so  hebt  es  vermittelst  des  Knaggeiis  h  das  entsprechende 


Gegengewicht  e,  wonach  der  Hebel  c  durch  das  Gegen- 
gewicht i  in  die  entgegengesetzte  schräge  Lage  ge- 
dreht wird.  Infolgedessen  rollt  die  betreffende  Thür  n 
auf  dem  Hebel  c  zur  Seite  und  öffnet  dadurch  den 
Zutritt  zum  Fördergestell  von  der  Anschlagbuhne  aus. 
Geht  das  Kordergestell  wieder  hinab,  so  dreht  das 
G.  ^engewicht  *den  Hebel  c  zurück,  wonach  dieSehacht- 
thür  «  *ich  wieder  schliefst.  In  ähnlicher  Weise  werden 
die  Schachttbüren  am  Küllort  in  Bewegung  gesetzt. 


Kl.  24,  Nr.  »8981,  vom  17.  September  1897.  Gas- 
m  o  lo  re  ii  fa  b  r  i  k  Deutz  in  Köln -Deutz.  Vor- 
richtung zum  ununterbrochenen  Betrieb  ron  (ins- 
generatoren. 

Der  Boden  des  Generators  besteht  aus  einem  dreh- 
baren Kegel  o,  dessen  unlerer  Rand  vom  Bande 

des  Ofenschachte»  90 
weit  absteht,  dafs 
<ier  Wind  genügen- 
den Raum  zum 
Durchtritt  hat,  und 

eine  Versetzung 
durch  Schlacke  nicht 
stattfinden  kann.  Der 
Gebläsewind  wird  in 
die  Achse  des  Ke- 
gels a  eingeführt  und 
tritt  dann ,  unter 
Kühlung  desselben, 
durch  dessen  Kanäle 
b  in  den  geschlosse- 
nen Raum  c,  um  von 
liier  erhitzt  zwischen 
Kegel  und  Schacht 
in  letzteren  zu 
entweichen.  Be- 
hufsEntfernung 
von  Schlacken- 
ansätzen am 
Kegel  a  sind  im 
Schacht  Stoch- 
eisen  f  verschiebbar,  an  welchen  der  Kegel  a  ver- 
mittelst der  Kurbel  d  und  des  Zahngetriebes  e  vor- 
beigedreht werden  kann. 


Kl.  85,  Nr.  98962, 

vom  11.  Mai  1897. 
Heinrich  Bauin 
in  Dudweiler, 
Kreis  Saarbrücken. 

Fangvorrichtung  für 
Fördergestelle. 

Die  Fangexcentera 
sind  in  bekannter 
Weise  am  Gestell  ge- 
lagert und  mit  dem 
Förderseil  verbun- 
den. Ihre  aufseren 
Enden  jedoch  tragen 
vermittelst  der  (^er- 
schienen b  die  die 

Förderwagen  auf- 
nehmenden Blattfor- 
men, so  dafs,  wenn 
das  Seil  reifst,  zu- 
nächst Federn  e  die 
Excenter  a  in  die 
Leitbäume  d  ein- 
schlagen. Dann  wirkt 
das  Gewicht  der  wei- 
ter fallenden  Wagen- 
Plattformen  auf  ein 
tieferes  Eindringen  der  Excenter  o  in  die  Lei! bäume, 
bis  das  Gestell  zur  Buhe  kommt. 


Kl.  40,  Nr.  »9 128,  vom  2».  üctober  1897.  Louis 
Dill  in  Frankfurt  a.  M.  Verfahren  zur  elektro- 
Igtischen  Gewinnung  von  fhos/ihortnetallen. 

Eine  concentrirte  wässerige  Lösung  von  l'hos- 
phorsäure  oder  deren  saure  Salze  werden  mit  Kohlen- 
pulver  gemischt  und  in  einer  Retorte  oder  einem 
Metallgefäfs  der  Elektrolyse  unterworfen.  Hierbei  be- 
steht die  eine  Elektrode  aus  Kohle  und  die  andere 
aus   dein    der    gewünschten    Pliosphorlegirung  ent- 


15.  November  1898. 


Bericht  über  in-  und  ausländische  I'Mente. 


Stahl  und  Eisen.  1053 


sprechenden  Metall.  Kupfer,  Zinn  oder  dergleichen. 
Letzteres  erhitzt  sich  derart,  dafs  es  sich  mit  dem 
redueirten  Phosphor  legirt,  die  Metalllegirung  abtropft 
unil  am  Kodeu  des  Behälters  sich  sammelt. 


Kl.  40,  Nr.  9*974,  vom  3.  Oct.  1897.  W.  Smith 
Horry  in  Sault  Saintc  Marie  (V.  St.  A.).  Elek- 
trischer Ofen  mit  feststehenden  Elektroden  und  beweg- 


liche* zur  .{ufnahme 
des  Erzeugnisses  be- 
stimmter Ofensohle. 

Zwischen  den  im  Zu- 
fuhrtrichter a  angeord- 
neten feststehenden 
Elektroden  b  wird  bei 
cein  Lichtbogen  gebil- 
det, der  das  zugeführte 
Material  schmelzt  und 
(z.  Ii.  zu  Calciurncarbid) 
reducirt.  Die  Schmelze 


sammelt  sich  im  Biugraum  d  des  Hades  e,  welches 
unter  Einsetzung  von  Platten/ vermittelst  der  Schnecke^ 
langsam  gedreht  wird.  An  der  entgegengesetzten 
Seile  des  Rades  e  werden  die  Platten  f  wieder  ab- 
genommen, so  dals  hier  die  erstarrte  Schmelze  frei- 
gelegt wird  und  abgehrochen  werden  kann. 


Die  Bezeichnung 

von 

zum  Patent  angemeldeten,  aber  nicht  patentirten 
Gegenständen  mit  den  Buchstaben        R.  P.  a." 
ist  strafbar. 


Vorstehende  Auffassung,  welche  das  Landgericht 
Aachen,  1.  Strafkammer,  am  3.  März  1898  zu  der 
seinigen  machte,  und  welche  dann  vom  Reichsgericht, 
1.  Strafsenat,  am  9.  Juni  1898  als  richtig  anerkannt 
wurde,  ist  für  die  gesammle  technische  Praxis  von 
gröfster  Bedeutung,  da  es  in  Deutschland  vielfach 
üblich  geworden  ist,  mit  dem  kaufmännischen  Ver- 
lrieb der  zum  Patent  angemeldeten  Gegenstände  nicht 
zu  warten ,  bis  das  Patent  endgültig  ertheilt  ist, 
worüber,  besonders  wenn  Einsprüche  erhoben  werden, 
ein  Jahr  und  noch  mehr  vergehen  kann,  sondern  die 
Gegenstände  gleich  oder  doch  bald  nach  der  Einreichung 
der  Patentanmeldung  auf  den  Markt  zu  bringen,  sie 
aber  vorher  mil  den  Buchstaben  „D.  R.  P.  a.*  zu  ver- 
sehen, um  die  Oeffentlichkeit  darauf  aufmerksam  zu 
machen,  dafs  für  den  Gegenstand  ein  deutsches  Reichs- 
patent angemeldet  worden  ist.  Aufscrdem  will  hier- 
durch der  Patentanmelder  die  Gegenstände  vor  un- 
befugter Nachahmung  schützen,  wenn  er  auch  eine 
rechtliche  Folge  aus  dem  Schutz  erst  dann  ziehen 
kann ,  wenn  der  Gegenstand  gemäfs  §  23  des 
Patentgesetzes  bekannt  gemacht  ist  und  die  Unter- 
lagen der  Anmeldung  öffentlich  ausgelegt  sind. 
Erst  von  diesem  Zeitpunkte  an  ist  der  Gegenstand 
einstweilen  gegen  unltefugte  Benutzung  geschützt. 
Wird  aber  das  Patent  versagt,  so  gelten  die  Wirkungen 
des  einstweiligen  Schutzes  als  nicht  eingetreten  (§  27 
Abs.  2  des  Patentgesetzes).  Dafs  der  Palentinhaber 
befugt  ist,  den  ihm  patentirlen  Gegenstand  mit  D.  R.  1'. 
zu  bezeichnen ,  ist  nach  der  Bekanntmachung  des 
Patentamtes  vom  9.  ( Jetober  1877,  worin  die  Bezeich- 
nung: .Deutsches  Reich.  Patent*  oder  D.  R.  P.  direel 
empfohlen  wird,  zweifellos.  Aber  schein  im  .Patent- 
blatt* vom  27.  December  1877  S.  95  wird  darauf 
aufmerksam  gemacht,  dafs,  so  lange  nur  der  einst- 
weilige Schutz  besteht,  Wahrheit  und  Ehrlichkeil  er- 


lordern, dals  die  betreffenden  Gegenstände  nicht  als 
patentirt,  sondern  nur  als  .einstweilen  gegen  unbefugte 
Benutzung  geschützt*  bezeichnet  werden  und  dafe 
gleicherweise  etwaige  Ankündigungen  zu  lauten  haben. 
Sollte  diese  Bezeichnung  alter  nicht  angängig  sein, 
so  mochte  irgend  eine  andere  Bezeichnung  liesser 
überhaupt  unterbleiben. 

Nun  zeigt  das  oben  genannte  Urtheil,  dafs  die  Ver- 
wendung der  Buchstaben:  .D.  R.  P.  a.*  für  nur  zum 
Patent  angemeldete  Gegenstände,  selbst  wenn  sie  den 
Thatsachen  entspricht,  gemäfs  §  40  Abs.  1  des  Patent- 
gesetzes direct  strafbar  ist.    Derselbe  lautet: 

§  40.  Mit  Geldstrafe  bis  zu  Um  wird  bestraft: 
I.  wer  Gegenstände  oder  deren  Verpackung  mit  einer 
Bezeichnung  versieht,  welche  geeignet  ist,  den  Irrthum 
zu  erregen,  dafs  die  Gegenstände  durch  ein  Patent 
nach  Mafsgabe  dieses  Gesetzes  geschützt  seien.  — 
Der  in  Frage  stehende,  zu  obigem  Urtheil  Veranlassung 
gebende  Fall  lag  wie  folgt : 

Der  Angeklagte  hatte  in  den  Jahren  1895  bis 
1897  hydraulische  Thürschliefser  mit  dem  Aufdruck: 
.D.  B.  P.  a.*  in  den  Handel  gebracht .  ohne  dafs  ein 
Patent  auf  dieselben  ertheilt  war.  Er  behauptete, 
als  Patentanmelder  kraft  allgemeiner  Sitte  dazu  be- 
fugt gewesen  zu  sein. 

Nach  der  Auffassung  des  Aachener  Landgerichts 
ist  aber  diese  Meinung  rcchtsirrthümlich  insofern, 
als  der  Angeklagte  annimmt,  dafs  gegenüber  der 
Strafbestirnmung  des  §  40  Alis.  1  des  Patenlgesetzes 
irgend  welche  von  der  Geschäftswelt  beliebte  Gebräuche 
strafausschliefsend  wirken  konnten. 

Es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen,  dafs  die 
Bezeichnung:  .D.  R.  P.  a."  geeignet  ist,  den  Irrthum 
zu  erregen,  dafs  ein  Patent  vorliege.  Wohl  Jeder 
kennt  die  Bedeutung  der  Buchstaben  D.  R.  P.  als 
deutsches  Reichspalent ;  aber  nur  die  Wenigsten  wissen, 
dafs  die  Hinzufügung  des  kleineu  „a.*  nur  die  An- 
t  meidung  eines  Patentes  bezeichnen  soll.  Die  grofse 
Masse  des  Publikums  sieht  das  ,a.*  als  eine  neben- 
sächliche Bezeichnung,  als  eine  nur  den  Fachmann 
intcressirende  Klassilicirung  an,  und  glaubt  nicht 
anders,  als  dafs  ein  verliehenes  Patent  gemeinl  sei. 
Dessen  war  der  Augeklagte  wie  jeder  Andere  sich 
bewufst. 

Sein  Einwand,  dafs  die  Buchstaben  an  einer  Stelle 
angebracht  seien,  welche  nicht  sichtbar  sei,  wenn  der 
Thürschliefser  seine  Verwendung  an  der  Thüre  ge- 
funden habe,  und  deshalb  das  Laienpublikum  die 
Buchstaben  gar  nicht  zu  Gesicht  bekomme,  ist  ohne 
Bedeutung,  da  der  Angeklagte  auch  von  denjenigen, 
welche  als  Käufer  und  Anschläger  der  Thürschliefser 
die  Buchstaben  lesen  mufsten,  nicht  voraussetzen 
konnte,  dals  sie  die  Buchstaben  als  Patentanmeldung 
deuten  würden. 

Auf  die  Revision  des  Angeklagten  hin  schlofs 
sich  das  Reichsgericht  der  obigen  Anschauung  an, 

I  indem  es  ausführte,  dafs  die  beschriebene  Bezeich- 
nung geeignet  war,  das  Publikum  über  eine  bereits 

'  erfolgte  Patentirung  durch  ein  deutsches  Reichspalent 
zu  täuschen,  und  dafs  dem  Angeklagten  die  irrthüm- 
liehe  Anschauung  des  Publikums  bekannt  war.  Der 
Umstand,  dars  es  in  der  Geschäftswelt  üblich  sei,  die 
Bezeichnung:  .D.  R.  P.  a.*  zu  verwenden,  sei  nicht 
geeignet,  den  Angeklagten  von  Strafe  zu-  befreien. 
Ein  derartiger  Gebrauch,  selbst  wenn  er  bestände, 
könne  das  Strafgeselz  nicht  aufser  Anwendung  setzen, 
würde  sich  vielmehr  nur  als  ein  durch  das  Straf- 

I  geselz  geahndeter  Mifsbrauch  kennzeichnen.  Es  liege 
deshalb  ein  hewufst  schuldhaftes  und  nicht  blofs  fahr- 
lässiges Handeln  des  Angeklagten  vor.  Mithin  sei  die 
Revision  zu  verwerfen. 

(Nach  Blatt  für  Patent-,  MuaUr-  und  Zeiehen- 
wewn  1808  von.  31.  Augu.t  1898  3  1*3.) 
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Schwedens  Montanindustrie  in  1897. 

<Scl.li.fs  xon  Seite  958, 

Die  eingangs  dieses  aufgeführten  goldhall  igen  auf  50,50  ?„  zurückgegangen,  in  diesem  selbst  alter 

Erze  entstammen  wie  im  Jahre  vorher  einer  iirube  wieder  mit  0,23  auf  50,73  %  gestielten.  Prozentual 

in.  Bezirke  Jönköping  —  Adeiforsgrufva    -  1»  t  der-  sind  weiter  bctheiligl  :  Bcssemer-  und  Martinroheisen 

Sellien  wurden  aus  alter  Halde  ausgesäubert,  532  t  mit  44.85  (46.21 ),  Spiegeleisen,  unter  Mitvenvendiing 

wunleu  mit  Anreicherung  gewonnen,  silberhaltige  von  wenig  englischem  Koks  erblasen,  mit  0,27  (0,15), 

Bleierze  forderten  7  (Ii)  («ruhen  in  3(5)  Bezirken,  Temperroheisen  mit  2,10  (1,71)  und  anderes  (iiefscrei- 

Kupfererze  5  (10)  in  3  (7)  Bezirken,  Zinkblende  roheisen  mit  2,05  (1,43)  \.    Die  erstgenannte  Sorte 

12  (10)  in  5  (5)  Bezirken,  Manganerze  3  (4)  in  3  (3)  1  wurde  in  II  der  13  Roheisen   erhlasenden  Bezirke 

Bezirken  und  Schwefelkiese  2  (3)  in  2  (3)  Bezirken.  in  Mengen  erzeugt,  welche  von  77  Ii»«  (57  210)  t  in 

Die  Gold-,  Silber-  und  Bleierzgruben  iteschäftigten  Örebro  bis  herab  aut  1 361  (941)1  in  Södermanlaiid 

360(336),  die  Kupfcrgruben  551  (456).  die  Zinkgruben  wechselten.    Bessetner-  und  Martinroheisen  erzeugten 

1078  (1180)  und  sonst  noch  vorhandene  Erzgruben  „eun    verschiedene    Bezirke;    Örebro.  Kopparberg 

43  (25)  Personen.  un(]  (ieflehorg  erbliesen  zusammen  (Iber  ;'io  der  ölten 

Voraurgerührte  drüben  mitsammt  den  Feldspath-  genannten  Summe  wie  im  Jahre  vorher,  Temperroh- 

brüchen  hatten  einen  Beingewion  in  Höbe  von  704  590  eise|1  iai  erheblicher  Menge,  nur  Örebro  mit  7988  t, 

( 32» 032)  Kr.  zu  versteuern.  anderes  (iiefsereiroheisen  lieferten  zehn  Bezirke  in 

Von  den  181  bei  121  schwedischen  Werken  vor-  von  2557  bis  331  t  wechselnden  Mengen,  am  meisten 

handelten  Hochofen  standen  im  Jahre   1897  deren  al>ermals  örebro  mit  erstgenanntem  Quantum. 

144(140)  während  41  168(3/1155)  Tagen  im  Betnebe.  Dic  ZM  der  schmiedbares  Eisen  und  Stahl  er- 

37  (41)  lagen  ganzjährig  kalt:  zwei  der  arbeitenden  zeugenden  Werke  Schwedens  ist  von  145  in  1895  aut 

liefen  in  den  Bezirken  Jönköping  und  Kronoborg  er-  im  u,.ri(.|ltsjahre  zurückgegangen,  welche  in  18 

zeugten  nur  während  63  bezw.  98  Tagen,  im  Bezirke  [{ezir(;ell  vertheilt  sind.    Die  meisten  derselben, 

Vesterl.otten  stand   keiner  der  beiden  vorhandenen  1  04  (22)  birgt  Örebro.  diesem  Bezirke  lolgten  Koppor- 

Hochofen  im  Feuer.    Wie  im  Jahre  vorher  waren  berg  mit  22  (I8i,  Westmanland  mit  15  (15),  tfeneborg 

in  den  Bezirken  Örebro  und  Kopparberg  die  meisten  mit  12  (I5i,  Wermland  mit  II  (II),  Upsala  mit  10(10), 

Oefen  thalig,  U  (41)  bezw.  33  (31).  östergölland  mit  8  (12)  u.  s.  w.  Laiicashire-Schmelz- 

Die  Erzeugung  sumintlicher  Lhätigen  Oefen  bellet  herde  zählte  die  Statistik  in   12  (14)  verschiedenen 

sich  im  Berichtsjahre,  wie  eingangs  dieses  angegeben,  Bezirken  287  (289),  Franche-Comle.herde  in  9(12), 

auf    5::.S197    (  494  418)1    im    (iesammtwerthe    von  |<l         Wallonschmelzherde  in  3  (3).  21  (22),  andere 

34695  760  (3U4'J6294)  Kr.,  die  Erzeugung  zerlegt  siel.  Herde  in  8  (7),  auch  für  Schmelzung  von  Seh  roll 

nach  Sorten  in  269321   (216022)1  Schmiede-  und  13  (14);  im  ganzen  gab  es  340  (353)  Frischlierde  und 

l'uddelroheisen,  238  123  (225  103)  t   Bessemcr-   und  Herde  zum  Schroltschrnelzen  und  4(4)  Puddelöfen, 

Martinroheisen,   1409  (738)  t  Spjcgelrohcisen .   11  140  voll  ihnon  3  in  Westmanland  und  einer  in  öslergötland. 

(8340)  t  (iiefsereiroheisen  zum  Tempern,  10  897  (6941)  t  Flufsmetall  erzeugten   1897  in   13  (12)  Bezirken 

(iiefsereiroheisen  für  andere  Zwecke  und  7304  (7271 )  t  77  (74)  Oefen,  von  denen  29  (29)  dem  Bessei.ier-, 

Hoehofengul'sstüeke.  Die  Erzeugung  des  Berichtsjahres  44.  (41)  dem  Marlin-  und  4  (4)  dem  TiegelstahlMriche 

übersteigt  die  des  Vorjahres  um  43  779  (31418)  t,  angehorten;  Brennstalil  wurde  in  4  (4)  Bezirken  in 

gleich  8,9  (6,8)  %.    Hervorragend  ist  die  Roheisen-  <;  (())  Oefen  erzeugt. 

erzeuguiig  gestiegen  in  den  Bezirken  örebro  um  Die  Erzeugung  an  Halbfabricaten  umfafste  189  632 
24  443  (9S::)  t,  Kopparberg  um  13  352  (  4722)  1,  Wenn-  (188  396)  1  nngeschweifste  .Schmelzslücke  und  Holt- 
land 3332  (8616)  t  und  Westinanland  1926  (5326)  t ;  schienen,  274206)  (257  025)  t  nicht  ausgeschweifsle 
von  den  im  Jahre  1890  noch  Hobeisen  erzeugenden  i  Flufsmetallblöcke  und  922  (624)  t  Blasen-  oder  nicht 
16  Bezirken  Helen  im  Berichtsjahre  3  (4)  aus.  Die  :  ausgereckten  Hrennslalil.  Der  Werth  der  einzelnen 
hervorragendste  Slelluug  in  der  schwedischen  Hoch-  Sorten  wird  mit  18687795  (17674359),  28  952  496 
ol'eiierzeiiguiig,  welche  die  Bezirke  Örebro  und  Koppar-  (25913  613)  und  200340  (126674)  Kr.  angegeben, 
berg  seil  langen  Jahren  einnehmen,  behielten  sie  auch  Schmelzstflcke  und  Rohschienen  wurden  in  16(17) 
im  Jahre  1897  inue:  sie  lieferten  53,47  (50.66)%  der  Regierungsbezirken  erzeugt,  die  meisten  —  39178 
liesammterzeugung  des  ganzen  Reiches.  1  (36094)  t  —  in  Örebro,  und  von  der  ganzen  vorher 
Die  durchschnittliche  Jabrese.  Zeugung  eines  Hoch-  j  angegebenen  (lewichtsmenge  93,6  (02,8)  %  =  177  525 
ofens  berechnete  sich  mit  3737  (3532) 't  und  die  Dauer  j  (174866)  t  in  Lancashircherden,  5,4  (6,3)  %  lieferten 
seiner  Hüttenreise  auf  286  (271)  Tage,  die  durch-  |  andere  Herde  und  1  (0,9)%  —  1919  (1656)  1  wurden 
schniltliche  Erzeugung  pro  Ofen  und  Tag  auf  13,07  '  mit  Pnddcln  gewonnen. 

(13,03)1.    Unter  den  einzelnen   Bezirken   fällt  die  1         Aus  Flufsmetall  bestanden  39,3  (44,4)  %  —  107  679 

höchste  Jahreserzeugung  und  längste  Hüttelireise  mit  i  ( 1 11120)  t  Bessemer-,  60,5(55,4)  %-  165 836  (1423)11)  t 

5222  I   und  365  Tagen  dem  Bezirke  Westernorrland  Marlin-  und  0,2  (0,2)  %  «  691  (604)  t  Tiegelblöcke. 

auheiin,  der  auch  im  Jahre  vorher  mit  5150  t  und  Die    Erzeugung    au   Bessemermetall    stieg  von 

345  Tagen  die  Führung  hatte,  die  geringste  Erzeugung  82422  t  im  Jahre  1892  auf  107679  t  im  Berichtsjahre, 

und  die  kürzeste  Hütteureise  wurden  in  beiden  Jahren  |  die  an  Mailinmctall  von  76  556  auf  165836  t,  die  au 

statistisch  im  Bezirke  Jönköping  festgestellt.   Wieweit  Tiegclstahlblöckcn  dagegen  nur  von  617  auf  6911, 

vielen  Jahren  halten  die  Hoc  hole  11   von  Domnarl'vet  während  die  Erzeugung  davon  in  1894  auf  510  t  ge- 

( Kopparberg)  mit  31,13  (30,31)  t  die  höchste  Tages-  stinken  war.    Die  Flul'smel  allcrzeugung  stieg  in  der- 

ei  zeugung,    während    die    durchschnittliche  Tages-  selben  Periode  von  159  595  auf  27420t»  t. 

erzeuguiig  bei   den  33  (31)  Hochofen   des   Bezirks  Diese  Zahlenangal»eu  zeigen  einen  Rückgang  an 

Kopparberg  15,90(16,21)1  betrug;  im  ganzen  Reiche  Bessemermetall,  eine  geringere  Zunahme  der  Tiegel- 

stellte  sie  sich  auf  13,07  (13,03)  t.  slahlblöeke,  aber  eine  recht  erhebliche,  um  reichlieh 

Während  der   vier  dem   Berichtsjahre   vorauf-  16,5  %  der  Erzeugung,  an  Martinblöcken. 
gehenden  Jahre  ist  der  proeenlualc  Aulheil  der  Er-  Besseuierbetrieb  ging,  wie  bisher,  in  den  Be- 
zeugung von  Schmiede-  und  Puddelroheiseu  von  63,86  gierungsbezirken  Wermland,  Örebro,  Westmanland, 
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Kopparberg  und  Gefleborg  mit  6,  3,  2,  10  und  8  Birnen 
um,  Martinhetrieb  in  Ii  Bezirken  (Wermland  mit  6, 
örebro  mit  H,  Westmanland  mit  10,  Kopparherg  u.  s.  w. 
mit  9  und  Gefleborg  mit  8  Oefen),  Tiegelstahl  wird 
in  Stockholm  und  in  den  Bezirken  Upsala  und  Koppar- 
berg hergestellt. 

Nach  dem  basischen  Entphosphorungs verfahren 
wurden  im  Berichtsjahre  73816  (61692)  l  Flufsmetall 
erzeugt  und  zwar  in  der  Birne  26373  (21  »575)  t,  im 
Martinofen  47  205  (10017)  t  Blöcke  und  23S  (100)1 
Gußstücke.  Mehr  als  die  Hälfte  dieser  Erzeugung 
lieferte  das  Werk  Üomnarfvet  in  Kopparherg  mit 
37  381  (+5943)1.   12460  bezw.  80*2  t  erzeugten  die 


Werke  Avesta  in  Kopparberg  und  Hofors  in  Geflelmrg : 
hasisch  arbeiteten  auch  Aiikarsrum  (Kalmar),  Kalling«» 
(Blekinge),  Stjernfors  (Örebro),  Hallstabammar  t  Wesl- 
manland)  und  Fors  wie  Schmedjehacken  (Kopparlierg). 
Im  Jahre  1893  umfafste  die  im  basischen  Verfahren 
bewerkstelligte  Erzeugung  8419  l  Blöcke  aus  Birnen. 
15010  t  aus  Martinöfen  und  38  1  Gufsstücke,  im  Vor- 
jahre bezifferten  sich  dieselben  Kategorien  mit  21  675, 
40017  und  100  1  und  von  1893  bis  1897  drückt  sich 
das  Anwachsen  dieser  Erzeugung  in  Proeenten  aus  durch 
die  Zahlen  213,  214  und  526.  Einen  l'eherbliek  Aber 
die  schwedische  Erzeugung  an  Schiniedeisen  um)  Stahl 
im  Jahre  1896  gewährt  nachfolgende  Tabelle: 


Erzeugung 


1896 


1897 


Werth  der 
Erzeugung 
in  1897 


Krouetl 


Hergestellt  1897 


Schweif« - 


FlulameUII 


ur   die  Ausfuhr 

u.  s.  w.)    .  .  . 


üeschweifstes  Materialeisen 
(abgelafste  Luppen,  Billet 

Stangenciseu  und  Stahl  

Formeisen  und  Stahl,  nicht  naher  bezeichnet 

Band-,  Nagel-  und  Feineisen   

Walzdruht  in  Bingen  

Böhrenmaterial  '  Init  Loch 

t  massiv  

Grobblech  

Eisenbahnschienen  

Eisenhahii-Kleineiseuzeug  

Eisenbahii-Badreifen  

Achsen   

Anker  und  andere  Grobschmiedewaaren    .  . 


20  678 
176  377 
8  246 
70  317 
23  140 

[  22  827 

15441 
199 
335 
1  366 
l  798 
1615 


Summa 


13  70s» 
155  991 
7  840 
74  285 
24  234 

16  264 

17  396 
16  367 

112 
360 

1  602 

2  499 
I  904 


1  945  090 
22  071  8X9 

1  126  206 
10  923  340 

3  480  191 

7  577  020 

2  704  914 

14  148 

53  704 
376  500 
666  826 
543  855 


0,09 
64,40 
2,16 

53,85 
38,59 


0,23 

2,78 

20,97 
18.01 


342  369       332  559       51  483  682 


45.38 


yy.ui 

35.60 
97.8t 
46.15 
61.41 

100.00 

100,00 
99,77 

100,00 
97,22 

100.00 
79.03 
81.99 


54.62 


Oben  zuerst  aufgeführtes  geschweifstes  Material- 
eise-n  für  die  Ausfuhr  stammt  im  Berichtsjahre  aus 
7  Regierungsbezirken,  zu  a  r,  der  Menge  aber  aus  den 
Bezirken  Gefleborg  und  Kopparberg  mit  4539  bezw. 
1077  t.  Stangeneisen  und  Stangenstahl  liefern  17  Re- 
gierungsbezirke, in  erster  Beihe  Westmanland  mit 
31222  137  6161t.  Kopparberg  mit  28074  (31 352)  t. 
Gelleborg  mit  21  753  (27  724)  1,  Örebro  mit  20660 
(20851)1,  Östergöllaud  mit  18119  (18  988)  t.  Upsala 
mit  12  691  (13066)  t  und  Wermland  mit  12 448 
(13916)  t  u.  s.  w. 

5  Bezirke  theilen  sich  in  die  Erzeugung  des  nicht 
näher  bezeichneten  Formeisens  und  des  Formstahls, 
von  denen  Kopparherg  5476  (6773)  und  Oslergötland 
1416  (-)t  lieferten;  Band-,  Nagel-  und  Feineisen  er- 
zeugten 7  Bezirke,  unter  ihnen  führte  Örebro  mit 
19627  (2022;»),  Kopparherg  lieferte  16369  (15439)  t, 
Wermland  ü'V.H  (12 168).  Westmanland  9809  (9691)  t 
u.  s.  w.,  Walzdraht  in  Bingen  wird  am  meisten  in 
Kopparberg  —  10  589  (981 2),  Wermland  —  5688  (5057) 
und  Örebro  -  4353  (1323)  t ,  erzeugt ;  anlserdem 
liefern  ihn  noch  vier  andere  Bezirke. 

Röhrenmaterial  wird  zum  erstenmal  in  der  1896er 
Statistik  aufgeführt.  Im  Berichtsjahre  lieferten  Gefleborg 
16  189  (16185),  Örebro  4sll  (5300).  Wermland  1650 
(1542)  t  u.  s.  w.  Grobbleehe  erzeuge  Kopparberg  9119 
(9109)  t,  der  Rest  der  statistisch  angegebenen  Menge 
kam  aus  Oslergötland.  Örebro  und  Westmanland, 
Eisenbahnschienen  und  Eisenhahii-Kleineiseuzeug  wur- 
den ausschließlich  in  Kopparherg,  Eisenbahn-Rad- 
reifen ebenso  ausschliel'slich  in  Gefleborg  erwalzt, 
Achsen  in  nennenswerther  Menge  in  Wermland,  West- 
manland,  Kopparberg  und  Gefleborg,  und  Grobschmiede- 
waaren  wurden  hauptsächlich  in  Oslergötland,  Werm- 
land, Westmanland  und  Gefleborg  gefertigt. 


Die  Erzeugung  Schwedens  an  Slangeneisen  aller 
Art  im  Berichtsjahre  übertrifft  die  im  Jahre  1892  nur 
mit  rund  2500  t,  sie  bezifferte  sich  damals  mit  273510 
und  in  1897  mit  276  055  (298  788)  1. 

Geschmiedetes  Stangeneisen  wird  Jahr  um  Jahr 
weniger  hergestellt,  die  Menge  des  gewalzten  Eisens 
hat  dagegen  von  1892  bis  1896  erheblich  zugenommen, 
sie  betrug  im  Vorjahre  125  171  t,  ging  jedoch  im  Be- 
richtsjahre um  mehr  als  19000  t  zurück:  in  Proeenten 
ausgedrückt  belief  sich  die  Menge  der  geschmiedeten 
Waare  auf  24,8,  die  der  gewalzten  auf  75,2  %. 

Die  Hauptmenge  des  gewonnenen  metallischen 
Goldes  fällt  mit  102,3  (91,5)  kg  auf  das  Kupferwerk 
in  Fahrn,  den  Rest  der  im  Vorhergehenden  angegebenen 
Menge  gewann  die  Adelfors-Goldhütte  in  Jönköpiug 
und  die  Kafreltorys -  Bleihütle  in  Örebro;  104,4  kg 
wurden  auf  nassem  Wege  gewonnen.  Seit  1895  ist 
die  schwedische  Sillwrgewinuung  wieder  im  Steigen 
begriffen,  hat  aber  im  Berichtsjahre  noch  nicht  völlig 
die  Hälfte  der  1893er  wieder  erreicht,  sie  InMrug 
damals  4464,6  Kr.  Auch  die  Erzeugung  an  Blei  ist,  mit 
1895  beginnend,  sehr  erheblich  gewachsen ;  im  Gegen- 
sätze dazu  ist  die  an  Kupfer  gewaltig  zurückgegangen. 

Der  schwedische  Grubenbetrieb  gab  12681  (1230li 
Personen  in  1897  Beschäftigung.  15  104  (14971)  ar- 
beiteten in  den  Eisenwerken.  207  (153)  in  den  Gold-, 
Silber-  und  Bleihütleu,  147  (116)  in  den  Kupferwerken 
und  451  (453)  in  den  übrigen  zur  Montanindustrie 
gehörigen  Werken. 

Der  Betrieb  der  schwedischen  Montanindustrie  1k»- 
nutzte  Wasserkräfte  im  Gesammtumfange  von  48601  HP, 
Dampf  kraft  in  Höhe  von  12  958  und  andere  Betriehs- 
kräfle  in  Stärke  von  891  HP. 

Dr.  Leo. 
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70.  Versammlung 
deutscher  Naturforscher  und  Aerzte 


tod  Saite  WO) 


Das  Thema  des  zweiten  Redners,  Prof.  \V.  Till- 
manns, lautete:  Hundert  Jahre  Chirurgie. 

Den  dritten  Vortrag  hielt  Prof.  Geh.  Rath  Intze, 
Aachen: 

„l'eber  den  Zweck,  die  erforderlichen  Vorarbeiten 
und  die  Bauausführung  Ton  Thalsperren  Im  Ge- 
birge sowie  Uber  deren  Bedeutung  im  wlrthsehafl- 
llchen  Leben  der  Gebirgsbewohner'4. 

Der  Redner  besprach  in  der  Einleitung  die  um- 
fangreichen Vorarbeiten  und  Ausführungen,  welche 
vor  fast  20  Jahren  eingeleitet  wurden  und  in  den 
letzten  10  Jahren  in  der  Rheinprovinz  und  in  West- 
falen zur  Durchführung  gelangten,  um  die  Wasser- 
Verhältnisse  im  Gebirge  zu  verbessern. 

Schon  eine  oberflächliche  Beobachtung  dieser  Ver- 
hältnisse zeigt  die  aufserordentlichen  Schwankungen, 
welche  in  der  Wasserführung  der  Gebirgsbäche  statt- 
rinden. Das  Niedrigwasser  der  Gebirgsbäcbe  halt  oft 
Wochen  und  Monate  hindurch  au  und  erzeugt  überall 
einen  immer  mehr  fühlbar  werdenden  Mangel.  Bei 
niedrigen  Wasserständen  und  grnfser  Kalle  tritt  leicht 
eine  Vereisung  der  Wasserläufe  der  flachen  Teiche 
und  der  Wasscrmotoreii  als  weiterer  Uebelsland  zu  dem 
Wassermangel  hinzu.  Durch  einen  solchen  Wasser- 
mangel und  die  Vereisung  wird  nicht  nur  der  Betrieb 
der  Wasserkraftanlagen  gehemmt  und  unterbrochen, 
sondern  es  nimmt  infolgedessen  auch  die  Concurrenz- 
fähigkeit  derjenigen  Werke  ab,  welche  auf  die  Wasser- 
kräfte angewiesen  sind,  und  es  wachsen  andererseits 
die  Kosten  des  Betriebes  wesentlich  dadurch,  dafs  die 
Arbeiter,  welche  auf  die  Wassertriebwerke  angewiesen 
-  sind,  nicht  regelmässig  beschäftigt  werden  können, 
wodurch  wiederum  die  Leistungsfähigkeit  der  Arbeiter 
während  der  Betriebsrat  wegen  der  Ungleichmälsigkeit 
ihrer  Beschäftigung  eine  gewisse  Beeinträchtigung  er- 
fahren mufs. 

Die  Läudereieu,  welche  in  trockener  Zeil  vor- 
teilhaft eine  Bewässerung  erfahren  sollten,  leiden 
ebenfalls  durch  den  Wassermangel  und  ergeben  da- 
durch eine  Verminderung  ihrer  Ertragsfähigkeit.  Die 
unsichtbaren  Wasserbecken  und  Wasserlaufe,  d.  b. 
die  Grundwasserbecken  im  Gebirge,  welche  an  und 
für  sich  nur  klein  sind,  besonders  wenn  der  Unter- 
grund nur  sehr  wenig  durchlässig  ist,  erfahren  zum 
Nachlhcil  vieler  Städte  und  kleinerer  Ortschaften  eine 
erhebliche  Verminderung  ihres  Wasserinhaltes  und 
(Obren  hierdurch  zu  einem  sehr  bemerkbaren  Wasser- 
mangel derjenigen  Wasserwerke,  welche  lediglich  auf 
die  Grundwasserbecken  angewiesen  sind,  da  mehr 
oder  weniger  der  Zusammenhang  der  unsichtbaren 
Grundwasserbecken  und  der  sichtbaren  Wasserläufe 
durch  die  Durchlässigkeit  des  Bodens  geboten  ist. 

Itn  Gegensatz  hierzu  werden  aber  durch  heftige 
oder  anhaltend  stärkere  Niederschläge  plötzliche  An- 
schwellungen der  Hochwasserstände  veranlagt,  welche 
zeitweilig  gewaltige  Wassermengen  mit  grofsem  Ge- 
fälle durch  die  Gehirgsbäche  zu  Thal  führen.  In  diesen 
grofsen  Wassermassen  und  dem  Gefalle,  welches  sie 
zu  durchlaufen  haben,  ist  eine  bedeutende  mechanische 
Arbeitsleistung  geboten,  welche,  da  sie  in  kurzer  Zeit 
nicht  nutzbringend  verwerthet  werden  kann,  meistens 


Veranlassung  zu  erheblichen  Zerstörungen  an  Lände- 
reien  und  an  Werlhubjecten  in  den  Gebirgsthälern  giebt. 

Die  genannten  Uebelstände  sind  nun  Veranlassung 
gewesen,   dafs   der   Werth  des  Wassers  !>czw.  der 
WasserkräRe  im  Gebirge  mehr  und  mehr  gesunken 
war  und  dafs  besonders  die  auf  die  Industrie  an- 
gewiesenen Gebirgsbewohner  mehr  und  mehr  dahin 
I  trachteten,  in  die  Niederungen  zu  ziehen,   wo  sie 
I  wesentlich  bessere  Wasserverhältnisse  oder  bessere 
1  Bedingungen   zur   Erzeugung  gleichmäßiger  Trieb- 
kräfte vorfanden. 

Während  in  früheren  Jahrhunderten  vielfach  in- 
I  dustrielle  Betriebe  ihre  Kraftquellen  im  Gebirgswasser 
suchten,  wo  sie  verhältuifsmäfsig  grofse  Gefälle  zur 
Ausnutzung  vorfanden  und  sich  in  der  Hegel  damit 
begnügen  konnten,  kleinere  Motoren  von  vielleicht 
i  10  bis  50  Nutzpferdekräften  anzulegen,  und  auch  in 
der  Lage  waren,  sich  den  wechselnden  Wasser- 
verhältnissen  mit  ihren  Leistungen  so  gut  wie  mög- 
lich anzuschmiegen,  ist  der  Wasserkraft  seit  Anfang 
dieses  Jahrhunderts  eine  ganz  bedeutende  Coucurrenz 
in  der  Dampfkraft  erwachsen,  um  so  mehr,  als  man 
in  der  Lage  ist,  die  Üampfkraft  dort  zu  beschaffen, 
wo  sie  aus  geschäftlichen  Gründen  am  besten  an- 
gelegt und  verwerthet  wird. 

Vor  einigen  Jahrzehnten  glaubte  man  nicht  nur 
in  Laien-,  sondern  vielfach  auch  in  technischen  Kreisen, 
dafs  die  Ausnutzung  der  Wasserkräfte  wegen  aller 
oben  angeführten  Mängel  gegenüber  der  Benutzung 
der  mobilen,  stets  nach  Bedarf  zur  Verfügung  stehen- 
den vortheilhaften  Dampfkrafl  ein  überwundener  Stand- 
punkt sei,  und  ist  erst  in  der  jüngeren  Zeit  aus  später 
anzuführenden  Gründen  ein  Wandel  in  diesen  An- 
sichten auch  in  weiteren  Kreisen  eingetreten. 

Zu  den  natürlichen  Schwierigkeiten,  welche  sich 
der  Ausnutzung  des  Wassers  und  der  Wasserkräfte 
entgegenstellen,  kommen  in  manchen  industriercichen 
Gebieten  noch  die  Folgen  künstlicher  nachtheiliger 
Einwirkungen  hinzu.  Durch  das  Fortpumpen  grofser 
Wassermengen  aus  manchen  Thälcrn  in  entfernte 
Gebiete  besonders  zur  Zeil  des  Niedrigwassers  werden 
auch  die  sichtbar  laufenden  Wassermengen  in  manchen 
Gegenden  zum  Theil  in  ersehreckender  Weise  beein- 
trächtigt. Im  Jahre  1897  sind  z.  B.  136  Millionen 
Cubikmeter  Wasser  —  entsprechend  2' »  cbm  i.  d. 
Secunde  —  durch  Wasserwerke  aus  dem  Gebiete  der 
unteren  Ruhr  foi (gepumpt,  nahezu  20  Millionen  Cubik- 
meter mehr  als  1896.  Am  trockensten  Tage  wurden 
460000  cbm  entnommen,  wovon  rund  375000  cbm 
nicht  wieder  in  die  Ruhr  zurück  gelangten;  es  ent- 
spricht dies  V  «  cbm  secundlich.  Die  untere  Ruhr 
führt  bei  Niedrigwasser  normal  nur  10  bis  12  cbm 
secundlich. 

Unter  diesen  Umständen  tühlten  die  Staatsbehörden 
sich  verpflichtet,  den  Ersatz  des  entzogenen  Wassers 
in  trockener  Zeit  durch  Anlage  von  Sammelbecken 
zu  verlangen,  welche  im  Gebirge  angelegt  und  durch 
überschüssiges  Hochwasser  gespeist  werden  können. 

In  der  neueren  Zeit  sind  besonders  zwei  Momente 
die  Veranlassung  gewesen ,  dafs  man  deu  Wasser- 
verhältnissen im  Gebirge  eine  gröfsere  Aufmerk- 
samkeit zuwendet.  Nachdem  die  schiffbaren  Theile 
der  Wasserläufe  in  Deutschland  und  besonders  in 
Preulsen  mehr  und  mehr  ausgebaut  sind  und  ein 
regelmflfsiges  Bett  erhallen  haben,  ist  die  Aufmerk- 
samkeit der  Bewohner  in  den  Niederungen  durch  die 
Beeinträchtigung,  welche  diese  regulirten  Strecken 
durch  Hochwasserauschwellungen  und  deren  Folgen 
erfahren,  auf  die  Einwirkung  gelenkt  wordeu,  die 
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hierbei  den  Wasserfällen  im  Gebirge  zuzuschreiben 
sein  könnte.  Andererseils  ist  im  letzten  Jahrzehnt 
eine  unerwartete  Steigerung  <les  Wert  lies  der  Wasser- 
kräfte dadurch  eingetreten,  dafs  die  Möglichkeit  nach- 
gewiesen  worden  ist,  die  Wasserkräfte  aus  dem  Ge- 
birge durch  elektrisch.-  Uehcrlragung  auf  gröfsere 
Entfernungen  hin  nutzbar  zu  machen.  Die  elektrische 
Ausstellung  in  Frankfurt  a.  M.  vom  Jahre  1  Sil  1  hat  in 
dieser  Beziehung  bekanntlich  bahnbrechend  gewirkt, 
da  es  gelang,  auf  177  km  Entfernung  75  %  derjenigen 
Leistung  nntzliar  zu  machen,  welche  am  L'rspruugs- 
orte  bei  Lauften  am  Neckar  durch  eine  Wasserkraft 
geboten  war,  wenn  auch  damals  die  hierzu  aufge- 
wandten Kosten  noch  nicht  in  dein  wünschenswerthcn 
Verhältnisse  zu  dieser  Leistung  standen,  um  eine 
derartige  Ausführung  als  wirtschaftlich  berechtigt 
ansehen  zu  können.  Die  seit  dieser  Zeit  entwickelte 
lieberhafte  Thätigkeit  der  Ingenieure  der  elektrischen 
Firmen  und  derjenigen  Maschinenfabriken,  welche  sich 
mit  der  Auslührung  von  Wasserkraftumtorcu  hefassen, 
und  in  dieser  Beziehung  sind  erfreulicherweise  deutsche 
Firmen  bahnbrechend  vorangegangen,  hat  zu  zahl- 
t eichen,  durchaus  gelungenen  Kraftanlagen  geführt, 
welche  mit  grofsem  Nutzen  seihst  auf  gröfsere  Ent- 
fernungen von  'M  bis  50  km  Wasserkräfte  elektrisch 
übertragen.  Freilich  ist  hierbei  nocli  der  Uehelstand 
geblichen ,  welcher  den  Wasserkräften  im  Gebirge 
durch  die  Schwankungen  der  Wassermengen  anhaftet, 
und  hat  man  sich  daher  vorläufig  meistens  auf  die 
Ausführung  solcher  Wasserkraftanlagen  beschränken 
m ils^eu,  bei  denen  das  Nbdrigwasscr  als  ausreichend 
grol's  für  den  vorliegenden  Zweck  anzuseilen  war. 
Sobald  es  mihi  gelingt,  auch  den  ebengenannteii  Uebel- 
stand  zu  beseitigen  oder  erheblich  zu  mildern,  d.  h. 
die  zur  Yei  fügung  stehenden  Wasscrinassen  in  Gebirgs- 
thälern  das  .lalir  hindurch  möglichst  gleiclnnäfsig  aus- 
zunutzen, darf  man,  wenigstens  für  praktische  Zwecke, 
eine  derartig  verbesserte  Wasserkraft  als  ein  perpetuum 
mobile  betrachten,  welches  grofse  Kraftwirkungen 
gleichmäßig  der  Welt  >o  lange  zur  Verfügung  stellt, 
als  die  Menschheit  überhaupt  die  sonstigen  Bedingungen 
zu  ihrer  Existenz  in  den  Gchirgsthfilern  oder  in  «leren 
Nähe  erfüllt  sieht. 

Diese  elektrische  Kraftübertragung  bat  noch  die 
grofse  Bedeutung,  dafs  die  an  passender  Stelle  ge- 
sammelten Kräfte  in  einfacher  Weise  für  Kraft-  und 
Beleuchtungszwecke  und  für  Zwecke  chemischer  In- 
dustrien beliebig  und  vcrhältnißmäßig  leicht  vertheilt 
werden  können. 

Die  den  Wasserbällen  im  (iebirge  anhaftenden, 
vorhin  genannten  Mängel  drängen  selbstverständlich 
darauf  hin,  einen  Ausgleich  der  Wassermassen  anzu- 
streben ,  indem  die  überflüssigen  und  meistens  in 
ihrem  Verlauf  nur  schädlich  wirkenden  Huchwusser- 
mcngeii  in  geeigneten  Sammelbecken  zurückgehalten 
und  aus  denselben  in  trockener  Zeit  den  Wasserläufen 
zugeführt  werden.  Durch  diesen  Ausgleich  wird  bis 
zu  einer  gewissen  (irenze,  je  nach  der  Größe  der 
angelegten  Sammelbecken  und  je  nach  der  Größe  des 
abgesperrten  Gebietes,  eine  Verminderung  der  größten 
secundlich  abllielseudeu  llochwassermeiigen  eintreten 
müssen  und  damit  eine  Milderung  ihrer  Schäden 
bewirkt  werden  können. 

Bevor  an  die  Verbesserung  der  Wusserverhältnissc 
im  Gebirge  herangetreten  werden  kann,  sind  sehr 
umfangreiche,  sorgfältige  Vorarbeiten  erforderlich,  die 
der  Vortragende  eingehend  darlegt. 

Bei  der  Wahl  des  Thaies  sollten  möglichst  viele 
der  nachstehenden  Bedingungen  erfüllt  werden,  welche 
sich  hinsichtlich  einer  möglichst  billigen  Ausführung 
leider  zum  'l  heil  widersprechen  : 
I.  Das  Thal  soll  möglichst  hoch  im  Gebirge  liegen, 

um  unterhalb  desselben  möglichst  viel  Gefälle  in 

vorhandenen   oder   neu   zu    schaffenden  Trieb 

werken  auszunutzen  ; 


2.  das  Sammell>cckeu  soll  ein  möglichst  regenreiches 


Gebiet  abschliefseu, 


viel  W 


fassen 


Ii.  in  dem  betreffenden  abzusperrenden  Seiten!  hale 
soll  möglichst  wenig  Bedarr  an  Wasser  vorhanden 
sein,  um  in  regenreicher  Zeit  möglichst  viel  Wasser 
ohne  Naehlheile  für  das  betreffende  Thal  zurück- 
halten zu  können : 

1.  die  Thulinuble ,  welche  durch  eine  Thalsperre 
abzuschliefsen  ist,  inufs  im  allgemeinen  möglichst 
vortheilhaft  geformt  sein  und  eine  möglichst  enge 
natürliche  Einschnürung  zeigen:  aufserdem  -<>ll 
die  Tlmlmulde  im  Untergrund  hinreichende  Siche- 
rung dafür  bieten ,  dafs  durch  den  Druck  des 
aufgestauten  Wassers  kein  bemerkenswerlher  Ver- 
lust an  Wasser  eintritt ; 

ö.  das  Thal,  welches  unter  Wasser  gesetzt  werden 
soll ,  sollte  möglichst  wenig  bebaut  sein  und 
möglichst  billig  erworben  werden  können : 

(i.  au  der  Stelle,  wo  die  Thalsperre  zu  errichten 
ist  ,  sollte  ein  dichter,  fester  Felsuntergriind  in 
möglichst  geringer  Tiefe  sowohl  in  der  Sohle  als 
auch  an  den  Thalhängen  augetroffen  werden  : 

7.  in  der  Nähe  der  Thalenge  und  höher  als  die 
Thalsperre  gelegen ,  sollten  möglichst  schwere, 
natürliche  Bausteine  geboten  sein,  um  die  Mauer 
vortheilhaft  mit  nicht  zu  grofsen  Stärken  con- 
struiren  und  das  Steinmaterial  für  den  Bau  mit 
natürlichem  Gefälle  zur  Mauer  Iransportireii  zu 
können ; 

S.  das  betreuende  Baumaterial  mul's  nicht  nur 
möglichst  hohes  specilisches  Gewicht,  sondern 
auch  große  Festigkeit ,  Dichtigkeit  und  Dauer- 
haftigkeit besitzen,  worüber  durch  eingehende 
rutersuchungen  der  Nachweis  zu  liefern  ist; 

die  zur  Ausführung  der  Mauerung  erforderlichen 
Mörlelmaterialien,  und  zwar  Kalk,  reiner  Ouarz- 
sand  und  guter  Trais  bezw.  in  Ermangelung  des 
selben  guter  Clement  sollte  möglichst  leicht  an  die 
Baustelle  gebracht  werden  können ,  wozu  vor- 
handene oder  provisorisch  zu  schaffende  Eisen- 
bahnverbindungen erwünscht  sind. 

Bcdner  beschreibt  sodann  die  l>ereils  ausgeführten 
Thalsperren  in  Rheinland  und  Westfalen  und  faßt  die 
W  irkungen,  welche  eine  sachgemäfse  Aufspeicherung 
des  Hochwassers  im  Gebirge  und  die  Abgabe  des 
selben  in  trockener  Zeit  den  Gebirgsbewohnern  bietet, 
wie  folgt  kurz  zusammen: 

I.  Schaffung  gleichmäßiger  Belriebskraft  für  die 
vorhandenen  industriellen  Werke  in  den  Gebirgs- 
Ibäleru,  und  Anregung  zur  Verbesserung  und 
Vergrößerung  der  Betriebswerke,  sowie  zur  Ver- 
werlhuug  noch  ungenützter  Wassergelällc. 

±  Gleichmäßig«  Ausnutzung  der  Arbeitskräfte  und 
Erhöhung  ihrer  Leistungsfähigkeit. 

:-t.  Vergröfserung  der  sichtbaren  Niedrigwassermengen 
der  Wasserläufe  und  damit  verbundenen  Ver- 
minderung ihrer  Verunreinigung. 

4.  Verminderung  der  Vereisung  der  Wasserläufe  im 
Gebirge  und  der  Motoren  an  denselben  durch  Ent- 
nahme gröfserer  Menge  verhältnißmäßig  warmen 
Wassers  aus  den  bekanntlich  selten  weniger  als 
ö  "Celsius  warmen  unteren  Schichten  einesgröfsereu 
Sammelbeckens. 
'  ."».  Förderung  der  Wasserversorgung  der  Städte  und 
der  Bewässerung  der  Läudereien. 

(i.  Vergröfserung  des  Was.serinhaltes  der  Grtind- 
wasserbecken  in  trockener  Zeit. 

7.  Verminderung  der  gröfsten  secundlichen  Hoch- 
wasserabflufsmengen  und  der  durch  sie  veran- 
lagten Schäden. 

8.  Verschönerung  der  landschaftlichen  Beize  der 
Gebirgsgegend  durch  grofse  Wasserflächen:  F"r- 
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dcrung  der  Fischzucht,  des  Wasser-  und  des  Kis- 
sports  auf  diesen  Scellächen  und  wesentliche  Hebung 
jeglichen  Verkehrs. 
9.  Schaffung  einzelner  gröfserer  Krunceiitralen  und 
Vertheiluiig  der  Energie  durch  elektrische  L'ehcr- 
Iragung  auf  grölserc  Gebiete. 

10.  Schaffung  einer  wirlhschufllich  gehobenen,  ihrer 
heimathlichen  Scholle  erhaltenen  zulriedenen  und 
glücklichen  Bevölkerung  der  Gebirgsgegenden. 

11.  Verminderung  des  Zuzugs  von  Arbeitern  aus  den 
Gebirgsgegenden  in  die  grofsen  Städte  der  Niede- 


rungen und  Vcniiinderung  der  damit  vielfach  ver- 
bundenen wirlhsrhafllicheu  und  socialen  Mifs- 
slände. 

Der  Vortragende  giebl  schließlich  dein  Wunsche 
Ausdruck,  dafs  die  Erforschung  und  Verwerlhung  der 
N.iturkräfte,  welche  das  Wasser  und  die  Felsniassen 
im  Gebirge  der  Menschheit  bieten,  den  zunächst  be- 
iheiligien  Gebirgsbewohnern  und  allen  "Ihrigen  Ange- 
hörigen des  geliebten  deutschen  Vaterlandes  zur  Förde- 
rung nicht  nur  des  materiellen,  sondern  auch  des 
geistigen  Wohles  dienen  möchten!      (Schilds  folgt.) 


Referate  und 


hleferungSTorselirlften  für  Gußwaaren  in  Amerika. 

Die  .4.  J.  Gase  Threshiug  Machiue  Company*  in 
Kachle,  Wisc.  hat,  wie  wir  der  Zeitschrift  „The  Iron 
Age"  (vom  29.  September  1898  Seite  \)  entnehmen, 
folgende  Lieferuiigsvorschrifteu  aufgestellt : 

1.  Besonders  hartes  Eisen  (reinkörnig). 

Für  I.nft-  und  Ammoniak  -  Oompresgorcii.  HuchdrurkcylindtT. 
Ventilv  u  n.  w. 

a)  Che  m  i  s  c  he  Zu  s  a  in  in  e  n  s  e  t  z  u  n  g. 

Der  Siliciuiugehalt  mufs  zwischen  1,20  und 
l,0U  %  betragen;  unter  1,2«)  ist  dus  Metall  zur 
maschinellen  Hearheitung  zu  hart,  über  l.bO  ist  es 
aber  leicht  geneigt  porös  zu  werden,  wenn  viel  Alt- 
material zugesetzt  wird.  Der  S  c  h  w  e  f  e  I  gehalt  darf 
0,005  %  nicht  übersteigen;  falls  irgend  ein  Gußstück 
hei  der  Analyse  0,115%  oder  mehr  Schwefel  ergieht, 
so  wird  die  ganze  Charge  als  Aussehurs  betrachte). 
Ein  Schwefclgchall  von  mehr  als  0,115  %  erzeugt 
starkes  Schwinden ,  Brüchigkeit  und  sprödes  Eisen. 
Der  Phosphorgehalt  soll  unter  0,70  bleiben,  wenn 
nichts  Anderes  für  besonders  dünne  Gußstücke  vor- 
geschrieben ist.  Ein  hoher  Phosphorgehalt  erzeugt 
spröden,  gegen  Stöfs  empfindlichen  Guß.  Der  Mangan- 
gehalt  soll  0,70  %  nicht  übersteigen,  ausgenommen 
bei  Hartguß. 

b)  Physika I i sehe  Beschaffenheit. 
Die  Bruchfestigkeit  eines  Probestabes  von  1  Quadral- 
zoll  Querschnitt  und  13'; *  Zoll  Länge  dar!  bei  12  Zoll 
Entfernung  der  Auflager  und  bei  centraler  Belastung 
nicht  weniger  als  2400  Pfund  betragen.  Alle  Stäbe 
werden  mittels  eines  Mikrometers  geinessen  und  müssen 
genau  .|uadratischen  Querschnitt  haben.  Die  Durch- 
biegung soll  (mit  einem  Normal  -  Deflectometer  ge- 
messen) nicht  weniger  als  0,08  Zoll  betragen.  Das 
Schwindtnafs,  au  einem  Ci'.  i  zölligen  an  den  Enden 
abgeschreckten  Probeslab  ermittelt,  darf  nach  Abzug 
von  der  Länge,  also  auf  den  12-Zoll-Stab  be- 
rechnet, nicht  O.lfil  Zoll  übersteigen.  Die  Dicke  der 
harten  Schicht  an  den  Stabenden  soll  nicht  mehr  als 
0,25  Zoll  betragen,  ausgenommen  bei  llartgui's,  wo 
eine  gewisse  Dicke  derselben  .erforderlich  ist. 

Die  Zugfestigkeit  eines  in  Sand  gegossenen 
Probeslabes  darf  nicht  geringer  als  22000  PJund  sein. 
Die  (iufsstücke  müssen  frei  von  Blasen,  Schlacke, 
Schmutz,  Fehlern,  tiarschaum  und  unvollkommenen 
Schweißstellen  sein.  Für  diese  Art  von  Gußwaaren 
ist  ein  reines,  feinkörniges  und  festes  Eisen  erforder- 
lich. Die  Gattirung  soll  aus  siliciuniarmem  Holz- 
kohlen-Gießereiroheisen bestehen  mit  eigenem  Schrott 
und  nicht  über  25  %  Stahlabl'ällen  bezw.  nicht  über 
ll)  %  Schmiedeisenabfälleii ,  doch  muß  genügend 
Schrott  zugesetzt  werden,  um  die  Menge  des  in  Form 
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von  (iraphit  ausgeschiedenen  Kohlenstoffs  niedrig 
genug  zu  halten,  und  ein  (einkörniges  Eisen  zu  er- 
langen. Gröbere  Festigkeit  und  Härte  kann  man  er- 
langen,* wenn  man  aul  je  luoo  Pfund  Einsatz  I  bis 
10  Pfund  80 proceiitigen  Ferromangans  zufügt,  doch 
soll  dieser  Zusatz  nicht  ohne  besondere  Angabe  erfolgen. 

2.  Mittelhartes  Eisen. 

Fllr  Ma8cbii>«neyl<ndn.       riebe,  klein»  /.HhnrUder  u  «.  w. 

a)  Chemische  Zu sa  m  mense I z u  n*. 

Der  Siliciumgehalt  soll  zwischen  1,40  und  2  \; 
liegen  (Eisen  mit  1,50  ?i  Silicium  giebt  bei  Getrieben 
die  geringste  Abnutzung).  Der  Sc  h  w  e  fe  1  gehalt  soll 
0,085  °,,  nicht  übersteigen;  Hills  irgend  ein  Guisstück 
bei  der  Analyse  0,095  %  oder  mehr  Schwefel  ergiebl, 
so  wird  die  ganze  Charge  nls  Ausschnfs  betrachtet 
(vorzuziehen  ist  ein  Schwcfelgehalt  von  0,075  bis 
0.0S0  '.  ..  Der  Pliosphorgchalt  soll  unter  0.70% 
bleiben,  ausgenommen  in  besonderen  Fällen.  Auch 
der  Mangangehalt  soll,  sofern  nichts  Anderes  vor- 
geschrieben ist,  unter  0,70  %  bleiben. 

b)  Physikalische  Beschaffenheit. 

Die,  wie  unter  1.  angegeben,  ermittelte  Bruch- 
festigkeit darf  nicht  weniger  als  2200  Pfund  betragen: 
die  Durchbiegung  nicht  weniger  als  0,09  Zoll.  Das 
Schwindmaß  eines  wie  oben  beschriebeneu  Probestabes 
darf  0,151  Zoll  nicht  übersteigen.  Die  harte  Schicht 
soll  unter  0,15  Zoll  Dicke  haben.    Die  Zugfestigkeit 

;  eines  in  Sand  gegossenen  Probestabes  mufs  über 
20000  Pfund  betragen.  Das  Eisen  inufs  frei  von 
Blasenraumen,  Schlacke,  Schmutz.  Fehlern,  Garschaum. 
unganzen  Schweifsstellen  u.  s.  w.  sein.  Die  Gattirung 
kann  aus  Gießereiroheisen  Nr.  1,  2  oder  'S  mit  eigenem 

',  und  fremdem  Schrott  bestehen.  Die  Gesammlinenge 
an  Schrott  soll  nicht  über  50  %  hinausgehen.  Zur 
Sic  herheil  soll  in  einer  Gatliriing  mit  5o  %  Schrott 
der  Schwefelgehalt  des  fremden  Schrotts  zu  0,1  % 
angenommen  werden. 

3.  Weiches  Eisen. 

rllr  Ki"i]ionsthfibi'n.  klainv  Giifml  Utk«  Hin)  laiKlvrirlhvIiultl«  le* 

.M,|..I||I.L-|,. 

a)  Chemische  Zusammen  Setzung. 
Der  Siliciumgehalt  soll  nicht  weniger  nls  2,20  :\> 
oder  mehr  als  2,80  %  betragen  (2,40  %  ist  vorzuziehen), 
bei  einem  Siliciumgehalt  von  weniger  als  2.20  "i 
werden  kleine  (iufsstücke  sehr  hart:  bei  über  2,80  % 
Silicium  werden  grofse  Stücke  etwas  weich  und  grob- 
körnig ausfallen).  Der  Schwel  el  gehalt  darf  in  keinem 
Kalle  0,085%  übersteigen.  iWenn  derselbe  über 
0.095  "0  hinausgeht,  ist  die  ganze  Partie  als  Ausschuß 
zu  erklären.)  Ein  hoher  Schwelelgehalt  macht  das 
Eisen  brüchig  und  verursacht  außerordentlich  starkes 
Schwinden.  Bei  Bremsklötzen  u.  s.  w.,  wo  grofse  Ab 


Digitized  by  Google 


1060   Stahl  und  Eisen. 


Referate  und  kleinere  MiUheilungen, 


15.  .November  t«»8 


nutzung  vorkommt,  kann  der  Schwefelgehalt  l»is 
n.lfiO  %  hinaufgehen.  Dor  Phosphorgehalt  soll 
unter  0,70  %  bleiben,  ausgenommen  in  jenen  Fällen, 
wo  Leichtflüssigkeit  erforderlich  ist.  wie  in  dünnen 
Ofenplatten,  woselbst  er  bis  1.25?»  steigen  kann.  (Oer 
Phosphorgehalt  macht  das  Eisen  gegen  Stöfs  emplind- 
lieh)  Der  Man  gangehalt  soll,  mit  Ausnahme  von 
Harlgufs,  unter  0.7  %  bleiben.  (Mangan  macht  das 
Eisen  sehr  dicht,  hart  und  stark  schwindend.)  Zur 
Erzielung  einer  starken  Harlgulsschichl  kann  der 
Mangangebalt  von  0,70  bis  1,25  %  betragen. 

b)  Physikalische  Beschaffenheit. 

Die  Bruchfestigkeit  darf  nicht  weniger  als  2000  Pfd. 
betragen.  Die  Durchbiegung  soll  nicht  unter  0,1  Zoll 
sein.  Das  Schwindmafs,  aut  den  |-2zölligen  Probcstah 
berechnet,  darf  auf  keinen  Kall  über  0,111  Zoll  hinaus- 
gehen:  das  entspricht  ';t  Zoll  auf  den  Fufs  bei  in 
Sand  geformten  Gußstücken.  Die  harte  Binde  soll 
weniger  als  0,05  Zoll  betragen.  Die  Zugfestigkeit 
eines  in  Sand  gegossenen  Probestabes  darf  nicht  ge- 
ringer als  18000  Pfund  sein.  Das  Eisen  mufs  frei 
von  Fehlem  sein  (wie  unter  1). 

Schlecht  augebrachte  Kerne,  unsauberer  Güls  sind 
gleichfalls  Gründe  zur  Zurückweisung. 

Die  Gattiruug  kann  aus  Gießereiroheisen  Nr.  1 
und  2  und  eigenem  und  fremdem  Schrott  bestehen. 
Brucheisen  soll  in  genügender  Menge  angewendet 
werden,  um  die  Bildung  von  Garschaum  zu  ver- 
meiden und  die  erforderliche  Fesligkeil  zu  erlangen. 
Der  Schrottzusatz  soll  je  nach  dem  Schwefelgehalt 
30  bis  50  %  betragen.  Gleiche  Theile  oder  15  % 
eigener  mit  HO  ",i  fremdem  Schrott  geben  ein  gutes 
Verhallnils.  Guisbruch  oder  uingeschmolzeiies  Eisen 
macht  die  Gufsstücke  fest,  indem  der  Graphit  ver- 
mindert und  das  Korn  dichter  wird.  Wenn  man  die 
Gallirung  nach  Analyse  vornimmt,  ist  es  besser,  den 
fremden  Schrott  mit  0,1  "<■  Schwefel  in  Rechnung  zu 
stellen.  Wenn  der  Schwelelgehalt  in  den  Gufsstücken 
über  0,081  vt  steigt,  sollte  die  Schrottmenge  beim 
nächsten  Satz  verringert  werden,  um  den  Schwetel- 
gehalt  wieder  auszugleichen.  Hei  wenig  Schwefel 
(0,o71  %  etwa)  kann  5  %  Schrott  verwendet  werden. 


Verhalten  der  Metall«  gegen  KontgeiiBtiahlen. 

In  einem  Vortrag  über  die  Fortschritte  der  Röntgen- 
technik sagte  Dr.  Max  Levy:  .Von  besonderem  Inter- 
esse dürfte  die  Frage  sein,  ob  auch  in  der  Metall- 
industrie eine  Verwendung  der  Röntgenstrahlen  möglich 
ist.  In  dieser  Hinsicht  mochte  ich  zunächst  mittheileu, 
dafs  die  Zeit  schon  längst  überwunden  ist,  in  der 
man  Metalle  als  undurchlässig  für  Röntgenstrahlen 
ansah.  Man  ist  mit  Hülfe  unserer  .harten'  Röhren 
in  der  Lage,  durch  mehrere  Millimeter  starke  Metall- 
schichten  durchzudringen.  Dies  geht  besonders  deut- 
lich aus  einer  Aufnahme  Professor  Röntge  ns  selbst 
hervor,  welche  mir  freundlichst  aus  zweiter  Hand 
zu  Verfügung  gestellt  wurde.  Es  handelt  sich  hierbei 
um  die  Aufnahme  eines  Lefaucheuxgewehres  mit 
Doppellauf,  in  welchem  zwei  Patronen  steckten.  Nicht 
nur  diese  sind  zu  erkennen,  .sondern  auch  die  Deck- 
pfropfen. Lud  dabei  mnl'sleii  die  Strahlen  vor  und 
hinter  den  Patronen  je  eine  etwa  3  mm  starke  Stahl- 
schicht durchdringen." 

.Ferner  haben  die  Franzosen  Radiguet  und 
Sagnac  und  der  Engländer  Hall  Edwards  l.'iitcr- 
surhungen  über  die  Durchlässigkeit  von  Metallen 
angestellt." 

In  einem  3.r>  cm  starken  Aliiminiumbarren  konnten 
genau  die  Luftblasen  erkannt  werden,  welche  durch 
das  Strecken  eine  längliche  Form  erhallen  hatten; 
dies  ist  nicht  weiter  auffallend,  Aluminium  nimmt  ja 
infolge  seines  geringen  Atom-  und  speciüschen  Ge- 
wichts im  .Lichte  der  Röntgenstrahlen*  eine  besondere 


Stelle  ein.  Bei  einer  Taschenuhr  waren  die  einzelnen 
Theile  des  Uhrwerks  durch  die  Stahlkappe  hindurch 
deutlich  erkennbar.  Eine  Bronzemedaille  zeigte  auf 
dein  Röntgenbild  sowohl  das  Relief  der  Vorder-  wie 
der  Rückseite,  entsprechend  der  verschiedenen  Ge- 

,  sammtdicke  an  den  einzelnen  Stellen.  Ein  beiderseits 
mit  Schutzblechen  versehenes  Schlofs  liefs  in  der 
Diagraphie  dennoch  die  wesentlichen  Theile  des 
Schlosses  gut  erkennen.  Durch  das  7  mm  starte 
eiserne  Fundament  einer  kleineu  Modelldampfmaschine 
hindurch  bildete  sich  ein  untergelegtes  Geldstück  ab. 
Ein  Schraubenschlüssel  zeigte  deutlich  Gufsfehler. 
.Abgesehen  von  Aluminium  ist  bei  den  Arbeiten 

:  mit  Metallen,  sofern  dickere  Schichten  zu  durchstrahlen 
sind .  nur  durch  photographische  Aufnahmen  mit 
Röntgenstrahlen  ein  Frfolg  zu  erwarten.  Das  Auge, 
welches  bei  der  einfachen  Durchleuchtung  an  Stelle 
der  Platte  tritt,  hat  nicht  entfernt  deren  Empfindlich- 
keit. Es  ist  daher  diese  Anwendung  zunächst  wohl 
für  Laboratorien  rathsam.    Nur  im  Aluminium  können 

!  sicherlich  auch  mit  der  einfachen  Durchleuchtung 
Untersuchungen,  z.  B.  auf  Gufsfehler,  von  ungeübten 
Leuten  vorgenommen  werden.  Dagegen  giebt  es  eine 
Reihe  von  in  der  Elektrotechnik  gebrauchten  Ma- 

1  lerialieu,  welche  hinreichend  durchlässig  sind,  um 
auch  auf  dem  Fluoreseenz-sehirm  genügende  Contraste 

-  zu  geben,  das  sind  alle  Isolaliousmaterialien ,  wie 
Porzellan,  Stabilit,  Hartgummi,  Glimmer,  Amhroin. 
Es  ist  z.  B.  möglich,  Fehler  innerhalb  dieser  eiuzelnen 
Materialien  festzustellen,  sofern  sie  die  Dichte  an  den 
einzelnen  Sielten  beeinflussen,  z.  B.  gröfsere  Blasen 
oder  eingeschlossene  Mctalltheile  zu  erkennen ;  und 
es  ist  ferner  ein  Leichtes,  bei  den  verarbeiteten  Gegen- 
ständen festzustellen,  wie  weit  das  leitende  Metall, 
wie  weit  das  Isolirmaterial  reicht.  Eine  Anwendung 
hiervon  ist  auch  bereits,  einer  mir  gewordenen  Mit- 

I  theilung  zufolge,  für  die  Untersuchung  von  Isolation«- 
materiulien  gemacht  worden,  um  festzustellen,  ob  die 
zur  Aufnahme  der  Contactleitung  einerseits,  der  Spann- 
drahle andererseits  dienenden  Metalllheile  durch  eine 

I  genügende  Schicht  Isolirmaterial  voneinander  getrennt 

i  sind.    Die  Einfachheit  der  Methode,  welche  die  Ma- 

|  lerialieu  in  keiner  Weise  beschädigt,  gestaltet,  nicht 
blofs  wie  früher  eine  Stichprobe  mit  dem  einen  oder 
anderen  Stück  anzustellen,  sondern  einen  grofsen 
Procoutsatz  einer  Gontnde  zu  unterwerfen.* 

I.EI<iklr»t«chiii*chc  ZciUchrin*  1898  Nr.  3t»  S.  6W) 


I  Amerikanische  und  deutsche  Bergarbeiterlöhne. 

Zu  den  amtlichen  Mitlhcilungeii,  welche  über  die 
1  Höhe   der  Löhne  der  im  deutschen  Kohlenbergbau 
beschäftigten  Arbeiter  im  Jahre  1S'.<7  in  üblicher  Weise 
nach  Oherbergämtern  geordnet  veröffentlicht  worden 
sind,  macht  das  New  Yorker  .Engineering  and  Mining 
Journal*  vom  8.  Oclober  d.  J.  das  beachtenswert!»1 
Eingestäiidnifs.  es  treffe  zwar  möglicherweise  zu.  dafs 
der  Durcbschnitts-T  a  g  e  lohn  in  den  pennsylvanischen 
Kohlengruben  höher  als  in  Deutschland  sei,  aber  be- 
züglich des  .1  a  Ii  i  e  s  Verdienstes  sei  das  Verhältnis 
1  sicher  umgekehrt.    Die  unter  Eid  abgegebenen  Aus- 
|  sagen  vor  der  im  vergangenen  Jahr  zur  Feststellung 
des  Thatbestandes  im  pennsylvanischen  Authracil- 
Kohlenbergbau  eingesetzten  l'ntersuchungscommissiuu 
hätten,  so  führt  unsere  Quelle  aus,  ergeben,  dafs  ein 
dort  beschäftigter  Bergmann  zwar  unter  Umständen 
r  4  bis  f  $  (7,:to  bis  8.40  ..#)  im  Tag  verdienen  könne, 
,  dafs  ihm  aber  hierzu  wegen  der  Verkürzungen  der 
1  Arbeitszeit  und  des  Einlegens  von  Feierschichten  nur 
in  den  seltensten  Fällen  überhaupt  die  Möglichkeit 
geboten   werde   und   dafs   seine  ^tatsächliche  fort- 
laufende Eilin  ahme  nicht  über  4  /  oder  16,80  .4  iii 
der  Woche,  entsprechend  etwa  840  .#  im  Jahr,  sich 
belaufe.    Für  die  westpennsylvanischeu  Kokskohlen- 
gruben  stellt  sich  nach  derselben  Quelle  die  Jahres- 
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einnähme  etwas  höher,  nämlich  9fi»>      für  Ohio  aber 
auf  nur  806  JK,  während  in  Westvirginien  die  gün- 
stigsten Lohnverhältnisse  zu  sein  scheinen,  indem  für 
dort  der  Jahresverdienst  zu  118t.#  angegeben  wird. 
Wenn  der  auf  den  westfälischen  Kohlenzechen  he 
schuftigle  Arbeiter  seine  Jahreseinnahme,  auf  deren 
neuerliche  Steigerung  erst  kürzlich  von  uns  hinge- 
wiesen wurde,  und  seine  allgemeinen  Lebensverhält- 
nisse mit  denjenigen  seines  amerikanischen  Kameraden 
vergleicht,  so  dürfte  er  wohl  alle  Ursache  haben,  mit 
seinem  Loos  zufrieden  zu  sein,  denn  er  heimst  nicht 
nur  ein  immerhin  merkliches  Stück  Geld  mehr  ein, 
sondern  er  hat  vor  jenen  den  Vortheil  der  Versicherung 
gegen  Krankheit,  Unfall  und  Altersnollr  und  ist  außer- 
dem nicht  darauf  angewiesen,  seine  Lebensrnittel  von 
den  ihn  beschäftigenden  Verwaltungen  zu  nehmen, 
wie  dies  vielfach  in  den  Vereinigten  Staaten  der  Fall 
ist.    Thatsächlich  soll  nach  unserer  gewifs  unver- 
dächtigen amerikanischen  Quelle  der  ganze  Geschäfts-  ! 
gewinn  vieler  der  dortigen  Bergbauunternehmer  aus 
dem  Truckunwesen  allein  herrühren.    Nachdem  vor 
einiger  Zeit  bereits,  als  der  amerikanische  Wettbewerb 
in  der  europäischen  Eisenindustrie  sich  fühlbar  machte,  1 
darauf  hingewiesen  worden  ist,  dafs  zwar  einzelne 
Kacharbeiter  in  Amerika  es  verstanden  hätten,  ihre 
Verdienste  auf  der  früheren  Höhe  zu  erhalten,  dafs 
in  den  Durchschnittslöhnen   indefs  ein  erheblicher 
Rückgang  eingetreten  sei,  wird  der  für  den  Kohlen-  , 
bergbau  in  einem  amerikanischen  Kachblatt  geführte 
Nachweis,  dafs  der  deutsche  Bergmann  höheren  Lohn 
als  sein  amerikanischer  Fachgeuosse  erzielt,  die  noch 
in  manchen  Kreisen   verbreitete  Legende  über  die  I 
sprichwörtliche  Höhe  der  amerikanischen  Lohne  zer-  \ 
stören,  denn  mit  der  Minderung  der  Einnahmen  der  j 
Bergleute,  die  in  den  Vereinigten  Staaten  einen  er- 
heblichen Theil  der  industriellen  Arbeiter  ausmachen, 
muß  zweifelsohne   ein  errtsprechender  allgemeiner 
Rückgang  in  den  Lohnverhältnissen  verbunden  ge- 
wesen sein.   Möge  die  Nachweisung  des  amerikanischen 
Blattes  gleichzeitig  auch  eine  Warnung  für  unsern  j 
deutschen  Arbeiter  vor  übertriebenen  Lohnforderungen 
sein;    der   zunehmende   amerikanische  Wettbewerb 
weist  darauf  hin,  dafs  unsere  Erzeugnngskosleu  be 
reits  auf  einem  bedenklichen  Höhepunkt  angelaugt 
sind,  der  weitere  Lohnerhöhungen  verbietet. 

  l.KiUD.  Zlg.-  l 


Roheisenfrachton  in  Amerika. 

In  einer  kürzlichen  Ansprache  führte  James 
Bowrorr,  der  erste  stellvertretende  Vorsitzende  und 
Schatzmeister  der  Tennessee  Goal  Iron  and  Railroad 
Company  in  Birmingham,  Alabama,  u.a.  das  Folgendeaus: 

„Die  Entfernung  von  Bir  mingham  nach  der  See 
küste  ist  nicht  mehr  als  129  Kilometer.  Wir  können 
den  Hafen  Fensacola  durch  die  Louisville-  und  Nash- 
ville-  Eisenbahn  erreichen,  Mobile  durch  dieselbe  Linie, 
haben  aber  aufserdem  durch  Benutzung  der  Southern 
Railway  noch  andere  Verbindungen  nach  dort.  Bir- 
mingham liegt  etwa  183  m  ülter  dem  Meeresspiegel, 
so  dafs  auf  das  Kilometer  o,43  m  Fall  kommt.  Infolge 
dieser  Umstände  können  die  Eisenbahnen  außer- 
gewöhnlich billige  Frachten  stellen,  und  sie  bringen 
in  der  That  Roheisen  und  schwere  Gußstücke  nach 
dem  mexikanischen  Golf  zum  Export  für  l  $  f.  d. 
Tonne,  d.  i.  weniger  als  1  <-3  für  das  Tonnenkilometer 
Wir  können  von  Birmingham  nach  Mobile  für  1  jf, 
nach  Port  Royal,  Savanüah  und  Charleston  für  1,75  / 
und  nach  Norfolk,  Va.,  für  2,21  $  verfrachten.  In  diesen 
Häfen  haben  wir  aber  die  Gelegenheit,  schwere  Eisen 
fabricate  mit  anderm  Waarengnt  wie  Baumwolle  und 
Koks  zu  verfrachten.  Erst  vor  kurzem  verschifften  wir 
eine  Ladung  Roheisen  mit  Koks  obenauf  von  Perrsa- 
cola  direct  nach  Yokohama  für  5  $,  so  dafs  also  die 
directe  Fracht  von  Birmingham  nach  Japan  nicht 
mehr  als  6  /  betrug. 


Irn  amerikanischen  Journal  „Engineering  News* 
linden  wir  ferner  noch  die  Besprechung  des  Geschäfts- 
berichts der  Eisenbahnlinie  von  Chesapeake  und  Ohio, 
ungefähr  2:200  km  umfassend.  Danach  ist  die  mittlere 
Tonnenkilometereinnahme  dieser  Gesellschaft  nicht 
mehr  als 0,41'.)  Cents  für  die  Tonnenmeile  oder  1,21  rj  für 
das  Tonnenkilometer.  Unter  den  beförderten  Gütern 
spielte  die  Kohle  die  weitaus  wichtigste  Rolle  und  diese 
hat  für  1897  nicht  mehr  als  1,25  $  für  das  Tonnen- 
kilometer und  im  Jahre  18'.iti  sogar  1,06  *J  gebracht. 
Trotz  dieser  niedrigen  Einnahmen  hat  die  Gesellschaft 
ihre  Betriebskosten  decken  und  Zinsen  bezahlen  können 
und  aufserdem  einen  Heiuüberschufs  von  300000  $ 
erzielt.  In  genannter  Quelle  wird  die  Erzielung  des 
günstigen  Resultates  dem  Umstände  zugeschriel>en, 
dafs  das  mittlere  Ladegewicht  der  Güterzüge  sehr 
erhöht  und  die  Geschwindigkeit  vergröfsert  worden 
ist.  Das  Ladegewicht  beläuft  sich  jetzt  auf  352  l 
trotz  einiger  starker  Steigungen  auf  den  Strecken. 
Dieses  Ladegewicht  mag  für  die  gebirgige  Gegend 
dieser  Eisenbahn  ein  verhältnißmäßig  hohes  sein,  wie 
weil  man  aber  in  diesem  Punkt  in  den  Vereinigten 
Staaten  geht,  darüber  klärl  uns  die  Baltimore  und  Ohio 
South  Western  Linie  auf,  auf  welcher  Güterzüge  von 
720  t  bezw.  von  734 1  die  300  km  betragende  Entfernung 
zwischen  Cincinnati  und  Parkersbourg  irr  7  Stunden 
3  Minuten  bezw.  7  Stunden  4  Minuten  mit  einer 
mittleren  Geschwindigkeit  mit  Einschluß  aller  Auf- 
enthalte von  43  km  in  der  Stunde  zurückgelegt  haben. 
Auch  auf  dieser  Strecke  giebt  es  noch  Steigungen 
von  0,01  und  mehr. 


Eisenzölle  and  Senstenlndustrle  In  Oesterreich. 

Der  Central  verband  der  Sensen-,  Sichel- 
urrd  S  t  ro  h  in  esserge  werke  in  Oesterreich  hat 
seinen  Vertreter  im  Industrierath  beauftragt,  energisch 
auf  Ermäßigung  der  Eiseuzölle  und  sonstige  Maß- 
regeln, welche  bezwecken,  die  Eisen-  und  Stahlpreise 
zu  ermäßigen ,  hinzuwirken.  Zur  Begründung  wird 
gellend  gemacht,  daß  der  steierisch  •  kärnthnerischen 
Stahlindustrie,  welche  ehemals,  als  man  Eisen  und 
Stahl  nur  mittels  Herdfrischverfahrens  herzustellen 
verstand,  eine  Art  Monopol  irr  guterr  Stahlsorten 
hatte,  in  England,  Deutschland,  Schweden  ehr  außer- 
ordentlicher Wettbewerb  entstanden  sei.  der  in  Ver- 
bindung mit  der  Cartelliruug  der  großen  Eisenwerke 
dazu  geführt  habe,  daß  der  Stahl  in  Oesterreich  weit 
höher  im  Preise  als  in  anderen  Ländern  stehe. 

Amerikanischer  Schiffbau. 

In  dem  am  30.  Juni  1898  zu  Ende  gegangenen 
Fiskaljahr  hat  nach  Ausweisen  des  „Navigation  Bureau" 
der  amerikanische  Schiffbau  gegenüber  dem  Vorjahr 
einen  Rückschritt  um  etwa  50  %  gezeigt.  Während 
1897/98  68  Schiffe  mit  einem  Gesammttonnengehalt 
von  nur  62  266  t  gebaut  wurden,  war  die  Tonnen- 
gehaltszahl  im  Vorjahre  124  394  gewesen.  Einen 
Ueberblick  über  den  erbauten  Tonnengehalt  in  den 
früheren  Jahren  verschaffen  die  folgerrden  Angalten. 
Es  wurden  erbaut  189«:  113220  t.  1896:  48594  t, 
1894  .  51470  t,  1893  :  94532  t,  1892  :  94532  t,  185)1: 
105618  t,  1890  :  80378  t.* 

Gegenwärtig  macht  die  Fachpresse  irr  Amerika 
gewaltige  Anstrengungen,  um  die  Schiff hauthätigkeit 
des  Landes  zu  heben.  Sie  weist  dabei  einerseits  auf 
den  Umstand  hin,  daß  nach  englischen  Werken  nicht 
unbedeutende  Meirgen  amerikanischer  Schiffsbleche 
gehen  und  daß  amerikanische  Werkstätten  auch  schon 
die  Dampfmaschinen  für  irr  England  gebaute  Dampf- 
schiffe geliefert  haben  und  führt  andererseits  ins  Feld, 
daß  der  Dampferverkehr  im  stillen  Ocean  außer- 
ordentlich entwicklungsfähig  sei. 

*  „The  Iron  Age"  Nr.  15  vorn  13.  October  1898. 
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Ih>  h'titir  ickltiiiy  »/'  •<  Erfhnlnmjs#'hutz> und  «  iner 
(irzftziji-lmiHi  in  Ikuttchlami.  Von  Dr.  Alfred 
Müller.  München,  J.  Lindauersche  Buchhand- 
hing  CSrböpping).    Preis  i  .H , 

Verlässer  bietet  uns  in  der  kleinen  Holt  >?e- 
sehriebcncn  Schrift  ein  getreue»  Bild  der  Zustände, 
welche  vor  Einführen  der  Heichspatenlgeselzgehung 
in  unserem  liehen  Vaterland«  geherrscht  haben.  Mit 
aiierkenneiiswerthem  Fleifs  hat  er  zu  diesem  Zwecke 
die  (iesetzgebungen  der  früheren  Einzelbauten  durch- 
studirt  und  in  übersichtlicher  Darstellung  zusammen- 
gestellt. Für  Jeden,  der  mit  der  lleschiehte  des  Er- 
findungsschutzes zu  thun  hat,  ist  das  Werk  ein  sehr 
angenehmes  Dülfsmiltel :  wir  können  seine  Lectürc 
auch  der  grolsen  Zahl  derjenigen  empfehlen,  welche 
mit  den  heutigen  Verhältnissen  hinsichtlich  des  Er- 
findungsschutzes unzufrieden  sind,  da  es  ihnen  viel- 
leicht ein  Trost  ist.  ans  dem  Buch  sich  zu  überzeugen, 
um  wieviel  besser  sie  heute  als  vor  der  Einigung 
unseres  Vaterlandes  daran  sind. 


I  '.hnirittt  der  Minti  tilinjir ,  begründet  von  Carl 
Friedrich  Naumann.  13.  Auflage.  Von 
Professor  Dr.  Ford.  Z  i  r  k  e  I  -  Leipzig.  Ii.  Hälfte. 
Leipzig  bei  Willi.  Kugelmann.     Preis  7  ■  X . 

Mit  aiierkenueiisweitlier  l'rompthcit  ist  die  zweite 
Hallte  der  13.  Auflage  dieses  sich  eines  lest  begrün- 
deten Hufes  erfreuenden  Buches  nunmehr  auch  er- 
schienen. Vet lasser  hat  in  diesem  speciellen  Tlieil 
dicliauplsielibehen  neueren  Ergebnisse  der  Forschungen 
berücksichtigt  und  gleichzeitig  eine  wesentliche  Kürzung 
de»  vorhandenen  Textes  vorgenommen,  damit  der 
I  mCaug  lies  Werkes  nicht  zu  sehr  vermehrt  werde. 
Die  Einlheiiuug  des  specielleu  Theil*  ist  auf  tiruud 
der  chemisclien  (Konstitution  vorgenommen,  und  unter- 
scheidet daher  Verfasser  folgende  Klassen:  Elemente. 
Schwclelvcrbinduugeii,  Oxyde,  Haloidsilze,  SauerstotT- 
salze  und  organische  Verbindungen  und  deren  Zei 
setzungsproduete.  Der  uiitunler  nicht  leichte  Druck 
und  die  Ausstattung  des  Buches  -ind  als  recht  gute 
zu  bezeichnen. 


ist  ilie  Darstellung  eine  zutreffende.  Die  Einlhcilung 
erscheint  manchmal,  wie  zumeist  bei  derartigen  Lehr- 
und  Handbüchern,  stellenweise  gezwungen,  doch  ist 
dies  eine  Klippe,  welche  kaum  vermeidbar  ist. 


Ihindlnich  der  Itnndoff  lehre  für  Architektin,  In- 
genieure und  Gewci -betreibende ,  sowie  für 
Schüler  technischer  Lehranstalten.  Bearbeitet 
von  Bichard  Krüger.  Wien,  Pest,  Leipzig, 
A.  Hai  Hebens  Verlag.    Preis  l»ö  „AT. 

Das  Werk  umfal'st  in  zwei  Bänden  mit  tU!  Ab- 
bildungen lio  Bogen  in  («rofsortavformat.  In  Band  I 
bei a Ist  es  sich  im  ersten  (Kapitel  mit  natürlichen 
ib  slcineii,  im  zwei'en  (Kapitel  mit  künstlichen  Steinen, 
im  drillen  (Kapitel  mit  Hölzern,  im  vierten  (Kapitel 
mit  Mclidten,  in  Band  11  mit  Vei  hinduiigsslotTcn : 
.Mörtel,  Asphalt  und  Kitte,  und  den  Neben-  oder 
lltilfsstuiri.il:  < tt.is  und  Wasserglas ,  Harze,  Thecre, 
Fat  bei»,  Firnisse  und  l.acke,  Kautschuk  und  (iultapcn  ha. 
Dachpappe,  HolzceiKeut,  Hanf.  Taue,  Seile  u.  s.  w. 

Die  Aufzählung  dieser  (Kapitel  genügt,  um  das 
Werk  und  die  Schwierigkeiten,  welche  der  Verfasser 
bei  der  Bearbeitung  der  Fülle  des  Materials  zu  über- 
winden halle,  zu  kennzeichnen.  Soweit  sich  ein 
I  rlheil  nach  der  Durchsicht  einiger  (Kapitel,  deren 
Inhalt  dem  Bern  bteislalter  näher  lag.  gewinnen  läl'st, 


/>iV  Math  des  Lftromtftiv führet:*.  Handbuch  für 
Eisenbahnbeamte  und  Studirende  technischer 
Anstalten,  Gemeinfafslich  bearbeitet  von  Eisen- 
hahndireelor  J.   Brosius   und  Oberinspe«'tor 

H.  Koch.  Mit  einem  Vorwort  von  Edm. 
Heusinger  von  Waldegg.    S.  Auflage. 

I.  Ablh.:  „Der  Loeomotivkessel  und  seine 
Armatur".    Preis  ■>  Jf ,  geb.  2,4»  M. 

HL  Ablh.:  „Der  Fahrdienst'.  Preis  :{,(><> 
bezw.  i  -M. 

Die  schnelle  Folge  der  8.  Auflage  ist  der  beste 
Beweis  für  die  Beliebtheit  dieser  von  dem  .Verein 
deutscher  Eisenbahn  Verwaltungen"  preisgekrönten 
Schrift. 

/'.  'Stuhle»*  Imjeiih -ttr-Kitlettdi -r  für  \t<i<rhiti>n-  und 
ItiUteui^lutibr  18i>9.  Line  gedrängte  Samm- 
lung der  wichtigsten  Tabellen,  Formeln  und 
Resultate  ans  dem  Gebiete  der  gesammteu 
Technik,  nebst  Notizbuch.  Unter  Mitwirkung 
von  Professor  Dr.  E.  F.  Dürre,  Aachen, 
(i.  F.  Heim.  Bauralh,  Wassel allingen,  J.  Her- 
rn an  uz,  Oberingenieur,  Efslingen.  und  Pro- 
fessor Dr.  IL  Hühl  mann,  Döbeln,  heraus- 
gegeben von  Friedrich  Bode,  Givil-Ingenieui , 
Dresden-Blasewitz.  34.  Jahrgang.  Hierzu  als 
Ergänzung:  I.  Bodes  Westentascbenbuch :  II.  So- 
eialpolitische  Gesetze  der  neuesten  Zeil  nebst 
den  Verordnungen  u.  s.  w.  über  Dampfkessel 
mit  dem  gewerblichen  und  literarischen  An- 
zeiger und  Beilagen.  Essen,  Druck  und  Verlag 
von  G.  D.  Baedeker. 

I'ihlninl*  linfiiiettr-Kiilemhr  tS9U.  Für  Ma- 
schinen- und  Hütten-Ingenieure,  herausgegeben 
von  Th.  Beckert  und  A.  Pohlhausen. 
21 .  Jahrgang.  I.  und  Ii.  Theil.  Berlin,  Verlag 
von  Julius  Springer.    Preis  3 

Killender  für  Miisrhi neu- Ingenieure  lüilU.  Unter 
Mitwirkung  bewährter  Ingenieure  herausgegeben 
von  Wilhelm  Heinrich  U  h  1  a  n  d  ,  Civil- 
Ingenieur  und  Redactetir  des  „Praktischen  Ma 
scbinen-Con-slrufteur*  u.  s.  w.  2.*>.  Jahrgang. 
Jubiläumsausgabe  mit  dem  Bildnifs  dos  Be- 
gründers und  Herausgehers.     In  zwei  Theilen. 

I.  Theil:  Taschenbuch;  II.  Theil:  Für  den 
Conslruelionslisch.  Preis  gebunden  3  -  //,  Ledcr- 
batid  t  H,  Briefiaschenlederhand  *»  -H,  mit 
Beigabe  l  III.  Theil:  Palentgeselze)  i,  5,  Ii  -  H. 
Dresden,  Verlag  von  Gerhard  Knhlmann. 
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IndurtrielU  l(und*chatt. 


h'ii/'-nd'-r  für  Strafen-  und  ll'uwrban-  um!  ('idtur- 
Ing^turuif  189!).  Begründet  von  A.  Rheinliard. 
Neu  bearbeitet  unter  Mitwirkung  von  Fach- 
genossen von  B.  Scheck.  Königl.  Bauralh  in 
Frankfurt  a.  d.  Oder.  2G.  Jahrgang.  Nebst 
drei  Beilagen.  Wiesbaden,  Verlag  von  J.  F.  Berg- 
mann.   Freis  4  rM. 

Knbudir  für  li(ir>e)>*hiliuuj  und  pruktiarhrn  Mo- 
srhineubdii  1*99.  Hand-  und  Hiilfsbuch  für 
Besitzer  und  Leiter  maschineller  Anlagen,  Bc- 
Iriebsbeamte,  Techniker,  Monteure  und  solche, 
die  es  erst  werden  wollen.  Unter  Mitwirkung 
erfahrener  Betriebsleiter  herausgegeben  von 
H.  Gueldner,  Ingenieur.  VII.  Jahrgang,  in 
zwei  Theilen.  I.  Theil:  Für  die  Tasche;  II.  Theil: 
Für  den  Arbeitstisch.  Freis  gebunden  3  -H, 
in  Brieftascheniederband  5  Jt.  Dresden,  Ver- 
lag von  Gerhard  Kühtmann. 


Kal-nder  für  Eisrnlnduitechtiil.rr.  Begründet  von 
Edm.  Heusinger  von  Waldegg.  Neu- 
bearbeitel  unter  Mitwirkung  von  Fachgenossen 
von  A.  W.  Meyer.  Königl.  Eisenhahnbau-  und 
Betriebs- Inspector  bei  der  Königl.  Eisenhahn- 
direction  in  Hannover.  20.  Jahrgang  1S09, 
Nebst  einer  Beilage.  Wiesbaden.  Verlag  von 
J.  F.  Bergmann.    Freis  l  Jt . 

I tent.irJi>-r  Srhlnast-r-  und  Srhmit dt ladender  1899. 
Ein  praktisches  Hülfs-  und  Nachschlagebuch 
für  Schlosser,  Schmiede,  Werkführer,  Monteure 
und  Metallarbeiter  aller  Art.  Begründet  von 
Ulrich  R.  Maerz,  Civil-Ingenieur  und  Fatent- 
anwalt  in  Berlin.  Redaction:  Professor  Alfred 
Schubert,  Architekt  und  Königl.  Baugewerk- 
schul-Oberlehrer  in  Cassel.  18.  Jahrgang.  Ge- 
bunden 2  .v4f,  in  Brieftaschenlcderband  4  S, 
Dresden,  Verlag  von  Gerhard  Kühtmann. 


Industrielle  Rundschau. 


„Archimedes",  Actlengesellschaft  filr  Stahl-  und 
Eisenindustrie  zu  Berlin. 

In  der  am  13.  October  abgehaltenen  Aufsichtsralhs- 
Silzung  der  Gesellschaft  wurde  beschlossen,  der  zum 
15.  December  d.  J.  zu  berufenden  ordentlichen  General 
Versammlung  nach  Absehreibungen  und  Rückstellungen 
von  476  766.15  Ol.  (im  Vorjahre  406896,48  .£)  dir 
Verkeilung  einer  Dividende  von  Ii  %  (im  Vorjahre 
10%)  vorzuschlagen. 


Berlin  •  Anhaltische  Maschinenbau  •  Actien- 
gesellsebatt  an  Berlin. 

Der  Umsatz  der  beiden  Fabriken  Moabit  und  Dessau 
der  Gesellschaft  hat  in  1897  98  wiederum  eine  wesent- 
liche Steigerung  erfuhren.  Er  betrug  597Ü  1  i-2  Jl  gegen 
4 979  554,46  ■  *  im  Vorjahre.  Die  Giefserei  in  Dessau 
erzeugte  5  795  7UO  kg  Eisengtil's  gegen  4  604650  kg  im 
Vorjahre.  Sowohl  im  Triebwerksfach  als  auch  in 
dem  Neubau  und  Umbau  von  Gasanstalten  sind 
gesteigerte  Anforderungen  an  Leistungsfähigkeit  ge- 
stellt worden,  welche  veranlagten,  eine  wesentliche 
Vergröfserung  der  Fabrik  Moabit,  und  den  Neubau  1 
einer  Giefserei  und  Werkstatt  für  schwere  Arbeits- 
stücke in  Dessau  in  Angriff  zu  nehmen.  In  Moabit 
kann  die  Vergrßfserung  nur  allmählich  erfolgen,  damit 
eine  Störung  des  Betriebs  nicht  eintritt.  Die  ge- 
planten Maulen  und  Umänderungen  werden  daher 
erst  zum  grosseren  Theil  im  laufenden  Geschäftsjahre 
fertiggestellt  werden :  zum  Theil  konnten  sie  indefs 
«las  vergangene  Geschäftsjahr  schon  günstig  beein- 
flussen. Die  neue  Fabrik  in  Dessau  ist  erst  vor 
kurzem  dem  betrieb  Obergeiien  und  konnte  daher 
einen  <Einftuls  auf  die  Erhöhung  des  Umsatzes  nicht 
nt>eii.  Es  ergieht  sich  unter  Zuziehung  des  Vortrag* 
aus  189t»  97  ein  Gewinn  von  654028,03  .*,  dessen 
Vertbeilung  wie  folgt  vorgeschlagen  wird:  Zuweisung 
an  den  Beamteii-Untcrstfitzungsfonds  SUtXK)  Zu- 
weisung an  den  Arheiter-UiiterstiHziingsfuiids  30000.  *, 
1U  %  von  645390,64  i*  au  den  statutarischen  Reserve- 


fonds  -  64539,66  5  9i,  von  545396,64  •*  au  den 
AufsicbtsrHtb  =  47  469,83  .*,  Zuweisung  an  den 
Versuchs-  und  Ausstellungsfonds  50(NK)  .//,  13'/j  % 
Dividende  an  die  Aclionäre  von  3000000  -=  405000.*, 
Vortrag  auf  189S  99  49  418,51  •  *.  Der  gesetzliche 
Reservefonds  ist  durch  Zuweisung  des  Agios  aus  der 
Actienhegebung  gestiegen  auf  658486,30  -«  und  hat 
damit  die  gesetzliche  Höhe  überschritten.  Der  statu- 
tarische Reservefonds  würde  durch  obige  Zuweisung 
wachsen  aul  414  073,3»  •*,  so  dak  die  Reserven 
zusammen  1  10«  1359,65  .  *  betragen  werden. 

Criinmitschaner  Maschinenfabrik,  Crimmitsclinn, 
Sachsen. 

Die  Erwartungen  für  1897,98  halten  sich  infolge 
iles  regen  Bedarfs  und  der  günstigen  Lage  in  vielen 
Branchen  des  Maschinenbaues,  nicht  minder  durch 
die  erfolgte  zahlreiche  Einstellung  neuer,  zweckent- 
sprechender Maschinen,  Utensilien  und  Werkzeuge,  im 
Gesammtbelrage  von  190553,46 -.1  innerhalb  6  Jahren, 
in  vollem  Mnfse  als  richtig  erwiesen,  so  daf's  die 
Gesellschaft  trotz  höherer  Abschreibungen  und  einer 
weiteren  Ueberweisung  für  das  Disposilionsfonds- 
Conlo,  die  Vertheiluug  einer  Dividende  von  U  "„  (gegen 
8  %  im  vorhergehenden  Jahre)  vorzuschlagen  verlang. 

Das  Fabricalions- Conto  ergiebt  einen  Betriebs- 
überschufs  von  107  037,34.//,  zuzüglich  Gewinnvortrag 
von  18y<i;97  731,78  >«,  ergiebt  einen  Robgewinn  von 
107  769,14  ,*.  Hiervon  ab:  Abschreibung  laut  Bilanz- 
Conlo  51  757,84  •  *,  verbleibt  Reingewinn  5601 1,48,*, 
der  laut  S  12  unseres  Statuts  zur  folgenden  Verwen- 
dung in  Vorschlag  gebracht  wird:  Reservefonds  5  "„ 
von  55479,5t)  <//  —  4764  .H,  Dividende  \%  von 
500000  .*  —  20  000  M,  Aufsichtsraths-Tantieme  10 
von  34515.50.*  =  3451,55  .■*,  Vorstands-Tantieme 
8%  vim  34515.50.«  —  4601,44  *,  Superdividende 
b?v  von  500000  J*  =  45000-*.  Dispositionsfonds- 
Ci.nto  4O00  zusammen  55616,79  ,*,  bleibt  Gewinn- 
V.irtrag  von  394,49-  *  auf  das  neue  Geschäftsjahr. 
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15.  November  1898. 


Eisenwerk  „Rothe  Erde«  in  Dortmnnd. 

Ans  dem  Bericht  «bor  «las  Geschäftsjahr  I8W7  1*8 
theilen  wir  Folgendes  mit: 

„Die  bereits  in  unserem  vorjährigen  Bericht  er- 
wähnte Zurückhaltung  »1er  Käufer  verursachte  fegen 
Schluß  des  Kalenderjahres  1897  eine  derartige  Ver- 
llnminif  des  Eisenmarktes,  dal's  die  Verkaufspreise  für 
Walzeisen  zum  Theil  auf  ein  Niveau  herahgcdrüekt 
wurden,  welches  einen  lohnenden  Betrieh  nicht  mehr 
zulief*.  Wir  sahen  uns  hierdurch,  wollten  wir  nicht  zu 
verlustbringenden  Preisen  arbeiten,  genölhigt,  unseren 
Betrieb  einzuschränken.  Obgleich  nun  sehr  bald  in 
der  Stimmung  der  Abnehmer  ein  Umschwung  eintrat 
und  wieder  reichere  Aufträge  zu  besseren  Preisen 
hereinkamen,  so  war  es  uns  doch  nicht  möglich,  im 
Betriebsjahre  noch  den  erlittenen  Ausfall  in  der  Er- 
zeugung wieder  auszugleichen,  zumal  zeitweise  grufscr 
Mangel  an  geschulten  Arbeitern  unserer  Branche 
herrschte.  Erzeugung  und  Absatz  sind  daher  gegen 
das  Vorjahr  zurückgeblieben.  Es  wurden  insgesammt 
14.109.25«  kg  gutes  Walzeiseu  gegen  16  507  531  kg 
im  Vorjahre  erzeugt  und  141:27  381-  kg  gutes  Walz- 
eiseu gegen  16126  131  kg  im  voraufgegangeuen  Jahre 
verkauft.  Die  Luppenerzeugung  betrug  9503  680  kg 
gegen  1(1741285  kg  im  Jahre  1896,'97.  Zur  Zeit  liegen 
uns  feslcontrahirle  Lieferungsaufträge  in  solcher  Zahl 
vor,  dafs  sie  bis  in  das  zweite  Quartal  1899  hinein- 
reichen. Mit  Bohmaterial  für  dieselben  haben  wir 
uns  ausreichend  vorgesehen.  Während  somit  die  Aus- 
sichten für  die  nächste  Zukunft  nicht  ungünstig  sind, 
haben  wir  uns  doch  nicht  der  Einsicht  verschliefen 
können,  dals  unser  Unternehmen  nur  dann  gegen  den 
Einflufs  widriger  Conjuncturen  des  Eisenmarkles  einiger- 
maßen geschützt  erscheinen  könnte,  wenn  wir  unsere 
Walzwerksfabrkaie  selbst  weiter  zu  verarbeiten  in  der 
Lage  waren.  Nach  hinreichender  Prüfung  dieser 
Frage  gelangen  wir  zu  dein  Beschluß,  auf  unserem 
uns  in  genügender  Größe  zur  Vertilgung  stehenden 
Terrain  Werkstätten  zur  Fabrication  für  Eisenbahn- 
wagen-Beschlagtheile,  Schmiedestücke,  Preßlheile  und 
Specialitäteu  verschiedener  Art  zu  errichten,  für  deren 
Beschäftigung  aller  Voraussicht  nach  auf  lange  Zeit 
hinaus  lohnende  und  ausreichende  Aufträge  erhältlich 
sein  werden.  Wir  sind  mit  den  Bauarbeiten  eifrig 
beschädigt  und  hoffen  dieselben  so  zu  föidcrn,  daß 
die  Fabrik  bereits  im  ersten  Viertel  des  nächsten 
Kalenderjahres  dem  Betrieb  übergeben  werden  kann. 
Zur  Bestreitung  der  erforderlichen  Kosten  beantragen 
wir,  unser  Aktienkapital  durch  Neuausgalfe  von 
Actien  im  Nomina  Ute  trage  von  600  000  ,#  zu  erhöhen. 
Der  Beingewinu  beträgt  nach  Abschreibungen  von 
34066,80.*  gegen  49045,35.*  im  Vorjahr,  148881,42.* 
gegen  einen  Ueberschuß  von  85:139,18  .*  im  Jahre 
1896/97.  Nach  Beschluß  des  Außiehlsrathes  soll  der 
Beservefonds  wie  im  Vorjahr  mit  10 000  .*  dotirt 
werden.  Nach  Abzug  der  zu  vergütenden  Tantiemen 
im  Betrag  von  6  639,05  verbleibt  zur  Verfügung 
der  Generalversammlung  ein  Betrag  von  114  214,37  •  *, 
welchen  wir  wie  tolgt  zu  verlheilen  vorschlagen: 
14  "0  Dividende  an  die  Actionäre  74000  an 
einen  neu  zu  cremenden  Dispositionsfonds  25000 
Vortrag  auf  neue  Rechnung  15212,37  .#  ' 

GeßenkircheuerGußstnbl-und  Eisenwerke,  vormals 
.Hunscheid  Sc  Co.  zu  Giesenkirchen. 

Aus  dem  Bericht  für  1*97  !»»  geben  wir  Nach- 
stehendes wieder : 

.Die  am  Schlüte  unseres  vorjährigen  Berichtes 
in  Aussicht  gestellten  guten  Resultate  für  das  ab- 
gelaufene Geschäftsjahr  haben  sich  in  volli-m  Um- 
fange bestätigt.  Im  Laufe  des  Berichtsjahre*  wurde 
die  neue  Teinperlormcrei  fertiggestellt  und  auch  die 
neue  Temperofcnanlagt  gebt  demnächst  ihrer  Voll- 


endung entgegen,  so  daß  sich  binnen  kurzem  unsere 
Erzeugung  in  Temperstahlfabricalen  wesentlich  ver- 
größern wird.  Des  Ferneren  wurde  unsere  Martin- 
ofenanlage erweitert  und  genügt  dieselbe  nunmehr 
den  an  uns  herantretenden  erhöhten  Ansprüchen. 
Unseren  mechanischen  Werkstätten  wurde  eine  Anzahl 
Bearbeitungsmaschiuen  neuester  Construction  zuge- 
führt, um  auch  hinsichtlich  der  Bearbeitung  des  Stahl - 
facongusses  den  höchsten  Anforderungen  genügen  zu 
können.  Eine  weitere  Vergrößerung  soll  in  diesem 
Jahre  erfolgen.  Für  unsere  umfangreichen  Neubauten, 
I  Erweiterungen  und  Neuanschaffungen,  die  lediglich  aus 
J  liquiden  Mitteln  bestritten  wurden,  sind  405517,40  .* 
J  verausgabt  worden.  Der  Bruttogewinn  beträgt  ein- 
!  schließlich  des  Saldovortrages  aus  1896,97  198930,89  -.  H 
und  verbleibt  nach  Abschreibungen  im  Betrage  von 
90  791.84  M  ein  Beingewinn  von  408139,05  .*, 
dessen  Vertheilung  folgendermaßen  in  Vorschlag  ge- 
bracht wird:  Reservefonds  5  %  von  407634,17  .*  = 
41(381.71  .*.  1%  Dividende  =  740ÜO.*.  Statuten- 
uud  vertragsmäßige  Tantieme  an  den  Aufsichtsrath  und 
Vorstand,  sowie  Gratitication  an  Beamte  54941,44  <* 
;  8  %  Superdividende  =  111000  .*,  Specialreservefonds 
zur  Verfügung  des  Aufsichtsraths  60000*,  Erneuerungs- 
fonds 40  000  «*,  Beatnten-Pensions-  und  Arbeiter- 
Unterstützungsfonds  40000  Vortrag  auf  neue  Rech- 
nung 16816,14  .*.  Falls  sich  die  Generalversamm- 
lung hiermit  einverstanden  erklärt,  so  gelangt  eine 
Dividende  von  14  %  —  140  .*  pro  Actie  sofort  zur 
Auszahlung.  In  das  neue  Geschäftsjahr  traten  wir 
mit  einem  bedeutenden  Bestand  an  Aufträgen  zu 
lohnenden  Preisen  ein  und  glauben  auch  diesmal 
wieder  günstige  Erträgnisse  in  Aussicht  stellen  zu 
können.* 

Gußstahlwerk  Witten. 

Der  Bericht  für  1897/98  lautet  im  wesentlichen 
wie  folgt : 

„Die  günstigen  Erwartungen,  welche  wir  gelegent- 
lich der  letzten  Berichterstattung  aussprechen  konnten, 
sind  noch  filtert roffeti  worden,  was  auf  die  anhaltend 
außerordentlich  starke  Beschäftigung,  die  sehr  gün- 
stige Abwicklung  großer  Lieferungsverlräge  auf  l»e- 
soudere  Erzeugnisse  und  die  im  abgelaufenen  Jahre 
in  Betrieb  genommenen  Neubauten  und  Verbesserungen 
zurückzuführen  ist.  Nach  der  vorliegenden  Bilanz  be- 
trägt der  Bohgewinn  1  301335.54.*  gegen  8134:15,67  .* 
im  Vorjahre.  —  Infolge  der  Neu-  und  Umbauten,  durch 
welche  auch  im  verflossenen  Jahre  alte  Anlagen  be- 
seitigt werden  mußten,  haben  wir  die  hohe  Ab- 
schreibung von  10  %  aut  Gebäude  und  15  %  auf  Ma- 
schinen und  Geräthe,  einschließlich  des  Zugangs  vor- 
genommen. Aus  den  bereits  im  vorigen  Jahre  mit- 
gelheilten  Gründen  empfehlen  wir  auch  jetzt  wieder, 
aus  dem  reichlichen  Gewinn  50000  .*  dem  Er- 
neueiungstonds  zuzuweisen  und  fernere  50000t*  für 
Begründung  eines  Fonds  zu  bewilligen,  welcher  die 
Fürsorge  für  unsere  Beamten  und  deren  Hinterbliebene 
zum  Zweck  hat.  Der  erzielte  Gewinn  gestattet  als- 
dann noch  die  Verlheilung  einer  Dividende  von  16  % 
gegen  10  %  im  Vorjahre  und  die  Zuweisung  von 
40000  r#  zu  Gratihealionen  an  Beamte  und  zu  Ar- 
beiter-L'nterstützungszwecken,  während  45563,69  Jl 
auf  neue  Rechnung  vorgetragen  werden.  Im  ab- 
gelaufenen Geschäftsjahr  haben  wir  7  777  473,80.*' 
laclurirt,  gegen  6  308767,31  .*  im  Vorjahre.  Zu  Ab 
Schreibungen  sind  jetzt  seit  dem  Bestehen  unserer 
Gesellschaft  3  426649,65  .#  verwendet  und  die  Im- 
mobilien stellen  mit  2903  709,04  .*  zu  Buch,  lieber 
die  einzelnen  Betriebe  unseres  Unternehmens  geben 
wir  folgenden  Bericht: 

I.  tiiißslahlschmelzerei.  Au  Tiegel-  und  Martin- 
stahl  bezw.  Flußeisen  wurden  hergestellt  480700OU  kg 
gegen  -lö  644000  kg  im  Vorjahre,  und  fand  das  Material 
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in  den  eigenen  Werkstätten  zur  Herstellung  der  ver- 
schiedensten Fabricate  Verwendung.  —  II.  Hammer- 
werk. Die  Schmiede  stellte  an  Schmiedestücken  aller 
Art  her  3035000  kg  gegen  3  '241900  kg  im  Vorjahre. 
III.  Stabwalzwerk  und  Adjustage.  Die  Schnellstraße 
und  die  Grobstrafse  stellten  zusammen  her  15450000  kg 
gegen  13472000  kg  im  Vorjahre.  —  IV.  Blechwalz- 
werk. Dasselbe  stellte  her  an  Grob-  und  Feinblechen 
zusammen  114.98000  kg  gegen  11635000  kg  im  Vor- 
jahre. —  V.  Mechanische  Werkstätte.  Es  wurden  her- 
gestellt 1  384876  kg  bearbeitete  Schmiedestücke,  Stahl- 
gnß-,  Maschinen-  und  Locomotivlheile,  sowie  (Je- 
schülztheile,  Geschosse  u.  s.  w.  getreu  I  226000  kg  im 
Vorjahre.  —  VI.  Lauf  bohrwerk.  Nie  Abtbeiluug  war 
im  verflosseneu  Geschäftsjahr  mit  der  Herstellung  von 
rohen  und  bearbeiteten  Gewehrläufen,  sowie  mit  der 
Bearbeitung  von  Geschossen  u.  s.  w.  beschäftigt. 
VIT.  Ehemalige  Gewehrfabrik.  Diese  Abtheilnng  war, 
wie  bisher,  mit  Herstellung  von  Kleiueisenzeug  für 
den  Eisenhahnbedarf  und  von  sonstigen  Massenartikeln, 
sowie  mit  der  Bearl>eiluug  von  Schmiede-  und  Guß- 
stücken, ebenso  das  Dampfhammerwerk  der  Abtheilung 
mit  der  Herstellung  von  Schmiedestücken,  Stampf- 
artikeln u.s.  w.  beschäftigt.  —  Es  wurden  1  Universal- 
fräsmaschine, 2  Stofsmaschinen,  1  Hobelbank  und 
1  Drehbank  beschafft  und  diese  Abtheilung  mit  elek- 
trischer Beleuchtung  versehen.  —  V III.  Fabrik  feuer- 
fester Steine.  Die  Erzeugung  betrug  7  858000  kg. — 
Was  das  laufende  Geschäftsjahr  angeht,  so  sind 
wir  in  der  angenehmen  Lage,  berichten  zu  können, 
dafs  wir  bisher  aufserordentlich  stark  beschäftigt 
waren,  und  Aufträge  zu  guten  Freisen  noch  für  Mo- 
nate hinaus  vorliegen.  Mit  Rücksicht  hierauf  und  aut 
die  voraussichtlich  anhaltend  günstige  Geschäftslage 
berechtigt  dasselbe  zu  der  Hoffnung,  im  nächsten 
Jahre  wiederum  ein  befriedigendes  Resultat  vorlegen 
zu  können.  Nach  der  vorliegenden  Bilanz  beträgt 
der  verfügbare  Gewinn  pro  1897/98  1 317  006,84  -M, 
wovon  nach  g  30  der  Statuten  gemäfs  Festsetzung 
durch  den  Aufsichtsrath  verwendet  werden:  zu  Ab- 
schreibungen 413  161,15  jr.,  zum  Reservefonds  h%  von 
891  17  4,39  .#  =  -14558,72  zu  Tantiemen  an  den 
Aufsichtsrath  44558,72  zu  Tantiemen  an  den  Vor- 
stand 49  164,56  *,H,  so  dafs  zur  Verfügung  der  General- 
versammlung 765563,69  verbleiben.  In  Heber- 
eiiistiinmuug  mit  dem  Aufsichtsrath  schlagen  wir  vor. 
hiervon  50000  JK  dem  Erneiieruugsfouds,  50000  ß 
dem  zu  begründenden  Reamten-FVnsionsfonds  zu  über- 
weisen. 600  t  XX)  zur  Verkeilung  einer  Dividende 
von  16  %,  15000,*  zu  Gralificationen  an  Beamte  und 
Meister,  25000,  ff  für  Beamten- und  Arbeiter-Prämien- 
und  (Jnterslützuugszwecke,  25563,69  ,#  als  Vortrag 
auf  neue  Rechnung  1898,99  zu  verwenden.* 


Märkische  Maschinenbau-Anstalt  vorn.  Kamp&tle. 
ta  Wetter  an  der  Kohr. 

Der  Abschlufs  für  1897  98  ergiebt,  nach  vom 
Aufsichtsrathe  festgesetzten  Abschreibungen  im  Ge- 
samintbetrage  von  106  305,03  *,  einen  Gewinn  von 
201799,99.*.  Von  diesem  Gewinne  sind  abzusetzen : 
I.  für  die  gesetzliche  Rücklage  20180  2.  für  die 
dem  Aufsichtsrathe  zustehende  Tantieme  10  090 
Zu  der  hiernach  verbleibenden  Summe  von  1 7 1  529,99  «■«■ 
Iritt  der  Gewinuvortrag  aus  dem  Jahre  1896  97  mit 
27  080,74  so  dafs  insgesammt  198610,7::  .  H  zur 
Verfügung  der  Generalversammlung  stehen. 

Das  Werk  war  das  ganze  Jahr  hindurch  mit  Auf- 
trägen überreich  versehen,  und  mußten  zur  Bewäl- 
tigung derselben  regelmäßig  zahlreiche  (»»erstunden 
eingelegt  werden,  die  von  den  Arbeitern  stels  willig 
geleistet  wurden.  Die  Folge  des  angestrengten  Hc 
trielies  war  eine  entsprechende  Steigerung  des  Um- 
satzes und  natürlich  auch  des  Gewinnes.  Andererseits 


bedingt  die  verschärfte  Inanspruchnahme  der  Werk- 
zeugmaschinen aber  auch  eine  raschere  Abnutzung 
derselben,  und  ist  dieser  Umstand  bei  der  Vornahme 
der  aufserordenl liehen  Abschreibung  auf  Maschinen- 
Conlo  in  erster  Linie  bestimmend  gewesen.  Daneben 
war  für  diese  besondere  Abschreibung,  sowie  für  den 
Beschluß,  der  gesetzlichen  Rücklage  die  nach  dem 
$  16  des  Statuts  zulässige  höchste  Uebcrweisung  zu- 
zuführen, auch  die  allgemeine  Erwägung  mafsgebend. 
dafs  das  gute  Gewinnergebnifs  dazu  benutzt  werden 
müsse,  um  dem  Werke  einen  möglichst  grofsen  Theil 
der  ihm  durch  die  Neuaulagen  entzogeneu  llüssigeu 
Betriebsmittel  wieder  zuzuführen.  Der  gegenwärtige 
Bestand  an  Aufträgen  ist  noch  grftfser  als  der  zur 
selben  Zeit  im  vorigen  Jahre  und  sichert  eine  starke 
Beschäftigung  nicht  nur  für  den  ganzen  Rest  des 
laufenden,  sondern  auch  noch  für  einen  Theil  des  fol- 
genden Geschäftsjahres.  Es  wird  vorgeschlagen :  von 
dem  verbleibenden  Beingewinne  von  198610.73  t# 
zur  Vertheilung  eieier  Dividende  von  9  %  die  Summe 
von  180000  t#  zu  verwenden  und  den  Ueberschufs 
von  18610,73  .J(  auf  neue  Rechnung  vorzutragen. 


Rhelnlscli-Westfalisches  Kohlensyndikat. 

Ueber  die  am  26.  Oetober  in  Essen  abgehaltene 
Zechenbesitzer-VersHtnmlung  berichtet  die  ,K.  Z.': 

„Nach  dem  erstatteten  Geschäftsbericht  des  Vor- 
standes hat  im  Monat  September  d.  J.  nach  Abzug 
der  freiwilligen  Einschränkung  der  Zechen  die  rech- 
nungsmäßige Betheiligungsziffer  bei  26  Arbeitstagen 
4  236-108  t  (August  1898-  4:!98218  t  bei  27  Arbeits- 
tagen, September   1897  =  3876  729  t  bei  wiederum 
l  26  Tagen),  die  Förderung  3  968364  t  (August  1898  = 
!  3980  286  l,  September  1897  =  3659  264  t)  betragen 
und  ist  mithin  die  letzlere  um  368  408  1  =  8,69% 
(August  1898=417  932  t  =  9,50%,  September  1897 
-217  465  t  =  5,6l?*)  hinter  der  Belheiligungszifßr 
zurückgeblieben.    Dieser  Förderausfall  ist  mit  S8  757  t 
:  (August  1898  »  81639  t,  September  1897=  121849  t) 
durch  eigene  Schuld  der  Zechen  entstandet),  was  bei 
der  endgültigen  geldlichen  Jahresffirderabrechnung  Be- 
rücksichtigung findet,  falls  bis  dahin  der  Ausfall,  was 
jedoch  ausgeschlossen  sein  dürfte,  von  den  l>etreffetideu 
Zechen  nicht  wieder  eingeholt  worden  ist.    Der  nach 
Abzug  des  Selbstverbrauchs  verbleiltende  Versand  hat 
2  968000  t  (August  1*98  =  3000807  t  und  September 
1*97  =  2769  923  t)  betragen,  wovon  96.74,%  (August 
189*  -  96,34,  September  1897  ^  96,04  y>  für  Rechnung 
des  Syndikats  gingen.     Der  arbeitstägliche  Versand 
|  belief  sich  im  September  d.  J.  in  Kohlen  auf  11  170 
|  Doppelwaggons  I  August  1898  ~  i  1  1 14  Dw,,  September 
1897=  10654  Dw.),  in  Koks  auf  2114  Dw.  (August 
1  1898  =  2  059  Dw.,  September  1897  -  1974  Dw.),  in 
j  Briketts  aul"348  Dw.  (August  1898  =  356  Dw.,  September 
|  1897  =  319  Dw.)  oder   zusammen   auf   13642  Dw. 
(August  1898=  13  529  Dw..  September  1897  =  1291-7 
Dw).     Die   Absalzverhältnisse  waren    im  Berichts- 
'<  monat  durchweg  äußerst  günstig.    Sehr  lebhaft  ge- 
staltete sich  namentlich  die  Nachtrage  nach  Gewerbe- 
und   Hausbraiidkohien.     Inzwischen   hat  der  Absatz 
'  leider  durch  den  Wagentnangel  eine  Beeinträchtigung 
erfahren.     Die   Hoffnung,   daß   es   der  Eisenbahn- 
Verwaltung   durch    rechtzeitig    zu   trefTende  durch- 
greifende Maßnahmen  gelingen  werde,  die  baldige  Be- 
seitigung des  Uebelslandes  herl»eizuführcn,  habe  sich 
noch  nicht  erfüllt.    Auch  jetzt  hat  sich  im  Gegentheil 
wieder  gezeig»,   daß   die   Leistungfäigkeit  unserer 
Staatsbahnen  sofort  versagt,  wenn  die  Verkehrs  •  An- 
forderungen üIkt  das  gewöhnliche  Mals  hinausgehen, 
j  An  und  für  sich  ist  die  Marktlage  fortgesetzt  eine  sehr 
1  günstige.    Alle  Anzeichen  lassen  auf  ein  sehr  flottes 
]  Wintcrgeschäft  schließen,  um  so  mehr,  als  in  den 
i  Lagerhäusern  in  den  Rheinhät'en,  sowie  am  Überrhein 
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kaum  nennenswerthe  Bestände  vorhanden  sind,  im iiient- 
lieh  ist  dies  aber  am  Oberrhein  der  Kall.  Die  Rhein  - 
Schiffahrt  ist  im  vollen  Umlaufe  wieder  aufgenommen 
worden,  auch  kann  der  vorhanden«!  Kahnraum  voll 
ausgenutzt  werilen.  In  den  ersten  9  Monaten  d.  J, 
betrug  die  Betlieilisriiint  37  0UOOOO  t,  «Ii«'  Förderung 
33  921084  t  und  die  Einschränkm.«  somit  10,95%. 
Die  in  der  vorigen  nicht  heschlul'sfalngen  Versamm- 
lung unter  Vorbehalt  gel'afslcn  Beschlüsse,  betreffend 
1.  FArdercin*chränkung  für  «las  letzte  Vierteljahr 
1898  (7  %),  2.  Vorweisung  des  Antrages  der  Zeche 
Friedrich  Wilhelm  behufs  Aufnahme  in  das  Syudical 
an  den  bestellenden  Ausschufs  und  3.  Itewilligung 
weilerer  Beiträge  zu  den  Kosten  des  Kaiser  Willielm- 
Denkmals  auf  llohensyburg  lür  dieses  und  nächstes 
Jahr  wurden  genehmigt.  Zum  Geschäftlichen  wurde 
mitgelhoill,  dal's  der  Antrag  der  Zeebe  Friedrich 
Wilhelm  auf  Aufnahme  in  «las  Syndicat  von  dem 
Ausschuls  abgelehnt  sei.  da  es  sich  um  einen  Schacht 
haudle.  der  bereits  unter  das  Syudical  falle.* 

Sächsische  Gnfsstahlfubrik  in  Döhlen  bei  Dresden. 

Die  rege  Tbätigkeit ,  welche  bei  Abfassung  des 
letzten  Berichts  auf  dem  Gebiete  der  Eisen-  und 
Stahlindustrie  herrschte,  hat  seitdem  unvermindert 
fortbestanden.  Ks  konnte  deshalb  die  Gesellschaft 
ihre  Werkstätten  in  schwunghaftem  Betriebe  erhalten 
und  sie  hatte  sogar  Mühe,  deren  Leistungslähigkeil 
mit  den  daran  g.'stclllen  Anforderungen  in  Einklang 
zu  bringen.  Das  Gewinn-  und  Verlustkonto  weist  ein 
Hciuerträgnifs  von  933  397,18  ,.H  auf,  «las  sich  zu- 
sammensetzt aus  Gewinnvortrag  vom  .lahre  1890,97  = 
15001,01  V,  Gewinn  des  Hauptwerks  Dohlen  von 
1897,9*  ^  879630.02  Gewinn  des  Nebenwerks 
Berggiefshübel  von  1897,98  =  38160,15  zusammen 
933  397,18  und  welches  durch  die  Abschreibungen 
von  180 300,08  zurückgeführt  wird  auf  753036,60  .M. 
Hiervon  sollen  verwendet  werden:  40ÖOOO  U  zu  einer 
Dividende  von  18  %,  77  430,72.^  zu  slalutenmäfsigen 
un«l  conlractlichen  Tantiemen  an  den  Aufsichtsrath 
und  den  Vorstand,  25000  -Jf  Gratiticationeu  an  die 
Beamten,  10000  •  H  zu  einer  Zurückstellung  für  die 
Arbeiter  -  Unfallversicherung  als  annäherndes  Aeipii- 
valent  der  auf  das  erste  Halbjahr  1S98  noch  zu  ent- 
richtenden Stenern,  25UOO .//  zu  einer  Celwrweisung 
au  die  Beamten  -  Peiisinnskas«e  ,  20000  ,H  au  den 
Dispositionsfonds  zum  Besten  des  F.ihiikpersonals, 
2000-.*  an  die  Arbeiter-Schulkasse,  lOtKMl  .M  an  den 
Delcrodorefonds,  30000.  ^  an  den  Enieiiorungsfond«, 
103897,80  ,*  zu  Extra  •Abschreibungen.  Nach  {$8 
der  Statuten  werden  zwei  Drittheile  =  12  %  jener 
Dividende  auf  die  Aclien,  ein  Driltfieil  —  6  %  oder 
18  -.ff  pro  Stück  aber  auf  die  dazu  gehörigen  Genufs- 
scheine  entfallen. 

Vogtliiudlsi'lie  Maschinenfabrik  (vormals  J,  C.  &  H. 
Dietrich)  Act,-Ges.,  Plauen  und  Chemnitz. 

Die  im  U-tzten  Bericht  ausgespi  ..diene  Hoffnung  auf 
Belebung  des  Gesell*  II  es  im  neuen  Jahre  hat  sich  für  die 
Gesellschaft  1S97  9>  erfüllt.  Die  neuconstruitle  Stick- 
liiascbine  fand  in  der  Schweiz  eine  derartige  Aufnahme, 
dal's,  um  die  zuftiefseiiden  Aufträge  rechtzeitig  ausführen 
zu  können,  die  Firma  geiu'thigt  war,  eine  Anzahl 
moderner  Werkzeugmaschinen  und  Werkzeuge  anzu- 
scliaflVn,  wodurch  sich  auch  die  erhebliche  Zunahme 
«Ii  s  M.iM'liiiieiH'onl«»-  erklärt.  Der  Ge<ninndumsatz  im 
Bericht  sjahre  bezill'eii  sich  auf  1  I  .Vi  W,  1 ,93  H  gegen 
7653-25, ist  «#  für  d''ii  vorhergegangenen  Geschäfts- 
abs.bnitt  von  1\:  Jahren  und  li«-|s  einen  Brutto- 
gewinn von  1 57  142.99  ..V .  Wenn  d«r  Gewinn  nicht 
di<-  Höhe  erreicht  hat.  «Iie  hei  .lein  lebhaften  Geschäfts- 
gänge zu  erwarten  gewi'scii  wäre.  s«>  liegt  dies  <-hie-- 
tbeils  au  dei  len  ersten  Monaten  des  Geschäft.*- 


jahres  noch  andauernden  Schwierigkeiten  in  der  Neu- 
coustructiofi  der  Maschine,  die  ansehnliche  Ausgaben 
verursachte,  auderntheils  in  den  gestiegenen  Material- 
preisen  und  höheren  Arbeitslöhnen,  für  die  ein  Aus- 

,  gleich  durch  Höberbewerthung  der  Fabricale  nicht 
zu  erreichen  war. 

Von  dem  Bruttogewinn  im  Betrüge  von  157  412.99 ,  K 
sind  auf  Beschlufs  des  Aufsichtsraths  73  290,40,  #  zu 
Abschreibungen  verwendet  worden  (im  Vorjahre  nur 
3t  197,10  -U)  und  wird  beantragt,  den  Reingewinn 
von  84  152,53  H,  nach  Abzug  von  4207.63,1  Heber- 
Weisung  au  den  gesetzlichen  Reservefonds,  wie  l«>lgt 
zu  verlheilen:  55000  *M  ~>  %  Dividende,  10  392,85  :# 
statutarische  und  verlragsmäfsige  Tantiemen  an  Auf- 

i  sichtsrath,  Vorstand  und  Beamte,  10000  ,ti  Leber  - 
trag  auf  Specialreserve,  die  aldann  noch  verbleibenden 
4552,05   H  aber  auf  neue  Rechnung  vorzutragen. 

Zeilzer  Elsenjfiefgerei  und  Maschinenbau -Actien- 
Gesellschaft,  Zelte. 

Die  Gesellschaft  war  das  Jahr  1897/98  hindurch 
slark  beschäftigt,  so  dafs  sich  die  Ausführung  der 
von  der  letzten  Generalversammlung  beschlossenen 
Neubauten  und  Neuanschaffungen  au  Werkzeug- 
maschinen als  ebenso  uothwendig  wie  fruchtbringend 
erwies,  und  trotz  der  im  Laufe  des  Jahres  hinzugekom- 
inenen  Arbeitsleistung  der  einzelnen  neuen  Anlagen  fast 
dauernd  Ueberslundonarhoit  zu  Hülfe  genommen  werden 
'  morsten.  Die  durch  Generalversammlungs-Besehlufs 
vom  15.  Juni  1897  zur  Erweiterung  der  Werkstätten 
und  Verbesserung  der  Belriebscinrichlungen  bewilligte 
Summe   von  250 0U0  tM  ist  nahezu  vollständig  im 

1 Laufe  des  Geschäftsjahres  1897 ,'98  für  die  bestimmten 
Zwecke  verwendet  worden.  Diese  Erweiterungen  und 
Verbesserungen  genügen  aber  immer  noch  nicht  den 
aus  dem  Geschäftsgänge  und  den  allgemeinen  tech- 
nischen Fortschrilten  hervorgehenden  Bedürfnissen. 
Die  Durchführung  der  nöthigen  Erweiterungen  und 
Verbesserungen  ist  auf  mindestens  250000  <#  zu 
,  schätzen. 

Der   Brutto  -  Gewinn   beträgt   in   diesem  Jahre 
403  2*s,39 t#,  dazu  Ueberlrag  vom  Vorjahre  4501,97 
zusammen  407  790,36  .V.    Der  Aufsichtsrath  hat  be- 
schlossen, von  diesem  Gewinn  zu  verwenden:  zur  Ab- 

,  Schreibung  auf  Grundstück-  und  Gebäude  •  Conto 
23  4K0.S5  .H,  zur  Abschreibung  auf  Maschinen-,  Uten- 

1  silien-  und  Werkzeug-Conto  27  120,09.*,  als  Rück- 
stellung auf  Debitoren  15000  H,  zur  Tantieme  an 
den  Aufsichtsrath  16sS3,7t  < zur  Tantieme  an  den 
Vorstand,  die  Beamten  uixl  zur  Verwendung  im  Intor- 
« -sc  der  Arbeiter  33  767,48  zum  Beamten-Pension*- 
londs  13  507  M  und  schlägt  vor,  den  verbleibenden 
Bestgewinn  zur  Verlheilung  einer  Dividende  von  20% 
264000  zur  Verlheilung  von  Gralificationeii  an 
die  Arbeiter  SOOO  <iC  und  zum  Lebertrag  auf  neue 
Rechnung  0018,60  ,M ,  zusammen  -14)7  790,30  t*  zu 
benutzen.  Die  noch  vorliegenden  und  in  Aussicht 
stehenden  Aufträge  lassen  auch  für  das  laufende  Ge- 
schäftsjahr günstige  Erfolge  erwarten. 

Federal  Steel  Co. 

Die  oberste  Leitung  dieser  Gesellschatt  haben 
Elbert  II.  Gary  als  ,president  and  General  counsel", 
H.  H.  Porter  als  Vorstandsvorsitzender  und  Richard 
Triuible  als  Schatzmeister  übernommen.  Von  den 
mit  ü%  ausgestalteten  Vorziigsactien  sollen  zunächst 
52  Mill.  $  ausgegeben  werden;  auf  die  Conti  oliruug 
der  Loraiu  Steel  Co.  hat  man  4  Mill.  $  (etwa  '  j  der 
Aclien  dies«T  Gesellschaft)  verwendet,  aufserdem  will 
in.ui  dort  noch  2  Mill.  £  verbauen.  Man  erwartet, 
dal's  «Ii«-  American  Steel  «V  Wire  Co,  ebenfalls  noch 
mit  der  Gesellschaft  wird  verschmolzen  werden. 
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Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


Otto  Oflei-gelcl  f« 


Am  18.  Oclober  d.  J.  verschied  zu  Horrem  bei 
KOlu  unser  verdientes  Vorstandsmitglied,  General- 
director  Otto  Offergeid. 

Geboren  zu  Köln  im  Jahre  1834,  studirte  derselbe 
auf  der  Gewerbeakademie  in  Berlin.  Nach  Vollendung 
seiner  Studien  trat  der  Verstorbene  zunächst  als 
Ingenieur  bei  der  Maschinenfabrik  Bayenthal  ein  und 
später  im  Jahre  1807  als  Oberingenieur  bei  der  Firma 
Johann  Kaspar  Harkort  in  Harkorten  bei  Haspe.  In 
dieser  neuen  Stellung  halle  er  Gelegenheit,  seine  reichen 
Kenntnisse  bei  der 
Losung  grofser  Aul- 
gaben zu  verwer- 
then.  Ks  waren, 
neben  vielen  ande- 
ren Bauwerken,  die 
Brucken  Ober  den 
Hindu  bei  Hamm- 
Düsseldorf  und  Uber 
die  Elbe  bei  Ham- 
burg und  Harburg, 
die  in  der  ersten  Zeit 
seiner Thfitigkeil  aus 
den  Harkortscheu 
Werkstätten  in  Har- 
korten und  Duisburg 
hervorgingen.  Der 
Krieg  mit  Frankreich 
rief  auch  den  Ver- 
storbenen zu  den 
Waffen.  Er  halle 
bereits  den  Mer- 
reichischen  Feldzug 
mitgemacht  und  zog 
nun  1870  als  Ollizier 
mit  nach  Frankreich. 

Als  humorvoller  Erzähler  und  vorzüglicher  Sänger  hat 
der  Verstorbene  später  oft  in  Wort  und  Lied  seine 
und  seiner  Kameraden  EriegSthaten  geschildert.  Nach 
Beendigung  des  Krieges  trat  der  Verstorbene  wieder 
in  seine  frühere  Stellung  ein  und  leitete  zunächst  die 
umfangreichen  Bauten  für  die  Weltausstellung  in  Wien. 
Im  August  des  Jahres  1872  wurde  dann  die  Duis- 
burger Filiale  an  eine  neubegründele  Actieugesell- 
schaft  verkauft,  und  nun  trat  er  als  Director  zu  dieser 
Gesellschaft  über,  deren  Vorstand  er  bis  zum  1.  Juli 
dieses  Jahres  war.  Eine  grol'se  Zahl  von  bedeutenden 
Bauwerken  ist  seit  Gründung  der  Gesellschaft  Harkort 
unter  den  Augen  des  Verstorbenen  aus  deren  Werk- 
stätten hervorgegangen,  von  denen  nur  erwähnt  seien 


5  Elbbrücken,  2  Weichselbrücken, 
in  der  Wesermündung  am  Bulben 


G  Bheinhrückeu, 
der  Leuchtlhurm 
Sande,  dann  die  Schleusenthore  und  vier  grofse  Dreh- 
brücken für  den  Nord -Ostseekanal.  Neben  den  grofsen 
Aufgaben,  die  in  Deutschland  gelost  werden  mufsten, 
wurde  die  Ausfuhr  nach  fast  allen  überseeischen 
Ländern  mit  Erfolg  angestrebt  und  betrieben.  In 
nicht  wenigen  Ländern  hat  die  Gesellschaft  Harkort 
unter  Offergeids  Leitung  durch  jahrelanges  Mühen 
den  Boden  geebnet  für  die  Aufnahme  deutscher  Er- 
zeugnisse, und  ihm 
ist  sie  nicht  in  letzter 
Linie  für  die  Be- 
gründung ihres  Welt- 
rufs zu  Dank  ver- 
pflichtet. Dem  Vor- 
stande des  .Vereins 
deutscher  Eisenhüt- 
tenleute" gehörte  er 
seit  1884  an,  ferner 
war  er  Mitglied  der 
Handelskammer  und 
Gurator  der  König- 
lichen Hüttenschule 
zu  Duisburg :  seine 
Verdienste  um  die 
Technik  wurden 
durch  Verleihung 
Österreichischer  und 
preufsischer  Orden 
belohnt. 

Seine  Gattin  war 
ihm  vor  etwa  fünf 
Jahren  im  Tode  vor- 
ausgegangen, seinen 
einzigen  Sohn  halte 
er  im  jugendlichen  Aller  von  II  Jahren  verloren. 
Nicht  lauge  war  es  dem  Dahingeschiedeneu  vergönnt, 
der  wohlverdienten  Buhe  nach  arbeitsvollem  Leben 
zu  geniefsen,  aber  der  Tod  hat  ihn  in  einer  Weise  ereilt, 
wie  sie  ihm  stets  als  Ideal  vorgeschwebt  hat.  Mit 
der  vollen  ihm  eigenen  Fröhlichkeit  hatte  er  am  Morgen 
des  18.  Oclober  mit  Angehörigen  einen  Ausflug  von 
seinem  Landsitze  nach  Köln  unternommen  und  war  in 
bester  Laune  zurückgekehrt,  als  ihn  ein  Schlaganfall 
ereilte  und  seinem  Leben  ein  jähes  Ende  bereitete. 

In  OltO  Offergeid  verliert  die  deutsche  Eisen- 
baukunst  einen  ihrer  befähigtsten  Vertreter;  seine 
Werke,  ebenso  aber  auch  seine  persönlichen  Vorzüge 
sichern  ihm  ein  ehrenvolles,  bleibendes  Angedenken. 
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Für  die  Verelusblbliothek 

ist  folgende  Bücher-Spende  eingegangen: 

Von  Hrn.  Director  Toppe  in  Jawatamura,  Japan: 
Regulation»  respecting   Patents,    Trade   Marks  and 
Designs.    Tokyo  1897. 


Aeudernngen  im  Hltglleder-Yenelduiife. 

ton  Bauer,  Dr.  Th.,  Bergingenieur,  Koksofenconstruc- 

(eur,  Berlin  W.r  Mansteinstralse  11. 
Disdu-r,  E.,  Bilbao,  Alameda  Mazarredo. 
Duesberg,  Rergassessor,  Rüttenscheid  b.  Essen  (Ruhr). 
Kgdt,  Carl,  Ingenieur.  Luxemburg,  Pescatore  Avenue  3. 
Langguth,  Dr.  F.,  Betriebschef  der  Hochofenanlage 

der  Uuionwerke,  Dortmund. 
iAmmerhirt,  Rudolf,  dipl.  EiscnhOttoningenieur.  Be- 
triebsassistent bei  der  GulehofTnutigshütte,  Abtheil. 
Sterkrade,  Sterkrade. 
Mengwasser,  F.,  Ingenieur,  Duisburg,  Dahnstralse  ät). 
»  Ruhfuss,  A.,  Director  der  Act.-fJes.  Charlottenhatte, 
Niederschelden,  Abtheil.  Stahlwerk,  Siegen,  Sand- 
stralse 50. 

SchulU,  Franz,  Theilhaber  der  Eisenbahnwagen-  und 
Maschinenfabrik  van  der  Zypen  Sc  Charlier  in  Köln- 
Deutz,  Köln,  Gereonsdriesch  17. 


Neue  Mitglieder: 

Angele",  Varl,  Maschineninspector,  K&tiigshötle. 
Beiger,  August,  Socius  der  Eisenfirma  Eduard  Lindner 
!      in  Breslau. 

!  Böhmer,  Kgl.  Gewerbe-Inspector,  Oppeln. 
1  Brunzlow,  Hans,  Betriebsassistent  im  Puddel-  und 
Walzwerk  der  Dortmunder  Union,  Dortmund. 

Bürger,  E.,  Civilingenieur.  Mylowitz. 

Henning,  C,  Ingenieur,  Duisburg. 

Hobräck,  Arthur,  Duisburg. 

Hosemann,  Berga ssessor,  Zabrze,  O.-S. 

Kuhna,  Bencinspeclor,  Paulusgrubo,  Morgenrotb,  O.-S. 

Mehner,  Kgl.  Berginspector,  Bielscbowitz,  O.-S.,  Kreis 
Zabrze. 

Oelsner,  Max,  Procurist  der  vereinigten  Crummen- 

dorfer  Quarzschieferbrüche  Lange,  Lux  &  Oelsner. 

Riegersdorf,  Kreis  Strehlen  i.  Schi. 
Piedboeuf,  Louis,  Ingenieur.  Luttich,  rue  Rai  kern  10. 
Schneider,  Heinrich,  kaufmannischer  Director  der 

Firma  W.  Fitzner,  Laurahatte. 
Soukeur,  Bergassessor,  Aachen.  LagerhausstraCse. 
H  eber,  /W,  Geschäftsführer  des  Grobblechverbandes. 

Essen  (Ruhr). 

Ausgetreten: 
Scheidhauer,  Richard,  Dresden,  Leubnitxerstrafse  2. 


Sonderabzüge  der  Abhandlungen : 

Die  Deckung  des  Erzbedarfs 

der  deutschen  Hochöfen  in  der  Gegenwart  und  Zukunft 

mit  9  buntfarbigen  Tafeln  sind  zum  Preise  von  6  M  durch  die  Geschäftsführung  zu  beziehen. 
Ferner  sind  daselbst  Souderabzüge  der  Artikel: 

Die  oolithischen  Eisenerze  in  Deutsch -Lothringen 

in  dem  Gebiete  zwischen  Fentsch  und  St.  Privat  -  la  -  Montagne, 

nebst  2  Tafeln  und  einer  Karte,  von  Bergreferendar  L.  Hoffmann,  zum  Preise  von  4 

Das  Vorkommen  der  oolithischen  Eisenerze  im  südlichen  Theile 

Deutsch -Lothringens 

nebst  2  Tafeln,  von  Fr.  Greven,  zum  Preise  von  2  Ji,  und 

Die  Minetteformation  Deutsch -Lothringens  nördlich  der  Fentsch 

nebst  2  Tafeln  und  einer  Karte,  von  Bergreferendar  Dr.  W.  Kohlmann,  zum  Preise  von  K  <M  erhältlich. 
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ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 


Redigirt  von 

Ingenieur  E.  Schrödter,  ond  Generalsecretär  Dr.  W.  Beumer, 

Geschäftsführer  des  Vereint  deutscher  Eisenhöttenieute,       Gcschänsfflhrer  der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins 

deutscher  Eisen-  und  Stahl» Industrieller, 


für  den  technischen  Tbeil 


ii»  -Varia« 


fQr  den  wirthschafUichen  Theü. 

A.B. gel  In  DlWecldorf. 


1.  Deccmber  1898. 


18.  Jahrgang. 


Die  Entwicklung  der  Schnellfeuer -Feldlaffeten  und  der 
Kruppsche  Schiefsbericht  89. 

Von  J.  C astner. 


ie  Ausrüstung  einiger  deutscher  Feld- 
artillerie-Kegimeuter  mit  einem  neuen 
Geschütz  um  die  Mitte  vorigen  Jahres 
hat  nicht  wenig  überrascht  und  Auf- 
sehen erregt,  obgleich  das  Kommen  eines  modernen 
Feldgeschützes  in  Fachkreisen  längst  erwartet  wurde. 
Das  Geschütz  war  eine  Zeit  lang  der  Gegenstand 
lebhaften,  aber  ungedrucklen  Gedankenaustausches 
in  fachlichen  Interessenkreisen.  Darüber  hinaus 
kam  es  nicht.  Noch  immer  kennt  man  ausserhalb 
der  betheiligten  Regimenter  so  gut  wie  nichts  von 
dem  Geschütz,  für  die  Öffentlichkeit  ist  es  in  der 
Thal  noch  Geheimnifs. 

Seit  Anfang  der  neunziger  Jahre  sind  Artilleristen, 
Constructeure  und  Werkstätten,  Theoretiker  und 
Männer  der  Praxis  hüben  und  drüben  dabei,  neue 
Feldgeschütze  zu  schaffen;  viele  der  letzteren  sind 
auch  versucht  und  erprobt  worden,  aber  das  Ver- 
langen nach  Besserem  blieb  bestehen.  Zweifellos 
würde  dem  Constructeur,  dem  Techniker  die  Auf- 
gabe sehr  erleichtert  sein .  wenn  der  Artillerist 
ihm  nur  bestimmt  sagen  möchte,  was  er  haben 
will.  Aber  daran  liegt  es;  Alles  dreht  sich  um 
die  beiden  Schlagworte  »Wirkung  und  Beweg- 
lichkeit". Das  Geschütz  soll  schnell  in  die  Feuer- 
stellung kommen  und  schnell  die  beabsichtigte 
Wirkung  erreichen,  aber  das  Mafs  der  Wirkung 
und  den  Grad  der  Beweglichkeit  kann  Niemand 
genau  angeben,  weil  beide  nicht  genau  bestimmte 
und  nicht  genau  bestimmbare  Begriffe  sind.  Dazu 
kommt,  dafs  die  auf  den  Schiefsplätzen  erlangten 

XXUI.ii 


I  Wirkungen  sich  nur  bedingungsweise  auf  das 
Schlachtfeld  übertragen  lassen,  weil  auf  dem 
Schiefsplatz  und  dem  Manöverfelde  der  wirkliche 
Kampf  fehlt  und  nicht  darstellbar  ist,  so  dafs 
den  .Ansichten*  ein  Spielraum  •  bleibt,  der  das 
Bestimmen  jener  Grenzen  recht  erschwert. 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  den  verschlungenen 

I  Pfaden  zu  folgen ,  auf  denen  die  führenden 
Theoretiker  und  Praktiker  das  ihnen  vorschwebende 
Ziel  zu  erreichen  suchten,  und  das,  was  sie  ge- 
schalten haben,    von   den  Gesichtspunkten  der 

'  »Wirkung  und  Beweglichkeit*  aus  zu  betrachten. 

I  Wir  wollen  uns  mit  unseren  Betrachtungen  auf 
die  LalTeten  beschränken,  weil  sich  die  Entwicklung 
der  Schnellfeuer -Feldgeschütze  hauptsächlich  um 
ihre  Ausgestaltung  drehte  und  weil  sie  das  meiste 
technische  Interesse  für  die  Leser  von  ,  Stahl  und 
Eisen*  bieten. 

Als  die  Frage,  ob  das  künftige  Feldgeschütz 
ein  Schnei lf euer geschütz  sein  müsse,  etwa  gegen 

,  Anfang  unseres  Jahrzehnts  einsetzte,  befanden  sich 
Schnellfeuerkanonen  verschiedener  Seelenweiten 
bereits  seit  Jahren  an  Bord  von  Kriegsschiffen  im 
Gebrauch.    Der  Verschlufs  war  fertig  und  erprobt 

|  und  nichts  hinderte  daran,  ihn  auf  das  Feldgeschütz- 
rohr zu  übertragen.  Schon  damals  war  eine  Reihe 
von  Schnellfeuerverschlüssen  bekannt,  welche  die 
Bedingung  des  tadellosen  Arbeitens  erfüllten  und 
die  sogar  meist  einen  Ueberschufs  an  Leistungs- 
fähigkeit besafsen;  denn  es  ist  zweifellos,  dafs  die 
Feldartillerie  eine  Feuerschnelligkeit  des  einzelnen 
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Geschützes  von  40  Schilfs'  in  der  Minute  niclit  zu 
verwerten  vermag.  Heim  Geschützrohr  konnte  es 
sich  nur  noch  um  die  Wahl  des  Kalibers  handeln, 
die  aber  nicht  vom  technischen,  sondern  vom  tak- 
tischen Gesichtspunkte  der  .Wirkung  und  Beweg- 
lichkeit* ihrer  Entscheidung  harrte. 

Die  eigentliche  Schwierigkeit  in  der  Herstellung 
eines  Schnellfeuer  •  Feldgeschützes  bestand  in  der 
Construction  einer  geeigneten  LaiTete.  Auf  diese 
liefsen  sich  die  bei  der  technischen  Ausgestaltung 
der  Schiffslaffeten  gewonnenen  Erfahrungen  nicht 
übertragen,  weil  von  den  Marinegeschützen  ein 
Wechsel  des  Aufstellungsortes  nicht  verlangt  wird, 
während  ein  hohes  Mafs  von  Beweglichkeit  für 
schnelle  Stellungswechsel  Haupt bedingung  für  ein 
Feldgeschütz  ist.  War  bei  den  Schiffsmieten  das 
Festhalten  des  Geschützes  am  Aufstellungsort  und 
sein  selbstthätiges  Vorgleilcn  in  die  Seliufsstellung 
nach  dem  Rücklauf  verhältnifsmäfsig  leicht  erreich- 
bar, so  dreht  sich  gerade  um  die  Lösung  dieser 
Aufgabe  Alles  bei  den  Feldlafl'elen.  Das  Feld- 
geschütz darf  nicht  an  seinen  Standort  gefesselt 
sein,  mufs  deshalb  während  des  Schiefsens  künstlich 
dort  festgehalten  werden,  denn  das  Schnellfeuer 
hat  zunächst  das  Schnell  laden  zur  Voraussetzung, 
diesem  setzt  aber  der  Rücklauf  des  Geschützes 
nach  dem  Schilfs  das  gröTste  Hindernifs  entgegen, 
weil  er  das  Vorbringen  des  Geschützes  durch 
seine  Bedienung  in  die  alte  Feuerstellung  not- 
wendig macht.  Das  ist  zeitraubend  auf  weichem, 
wie  auf  festem  Boden.  Liefse  sich  das  Geschütz 
in  der  Feuerstellung  so  festhallen,  dafs  es  zum 
nächsten  Schufs  keines  Nachrichtens  bedarf,  wie 
es  bei  den  Marinegeschützen  der  Fall  ist.  so 
wäre  dies  am  vorteilhaftesten.  Die  bisherigen 
Erfahrungen  machen  es  nicht  wahrscheinlich,  dafs 
ein  so  starres  Festhalten  des  Feldgeschützes  jemals 
gelingen  wird.  Man  hat  diese  Absicht  deshalb 
aufgegeben,  gestattet  grundsätzlich  den  Rücklauf, 
beschränkt  ihn  aber  und  läfVt  hierbei  so  viel  von 
der  Rückslofsenergie  in  Federn  durch  deren  Zu- 
sammendrücken, oder  sonstwie,  aufspeichern,  als 
hinreicht,  das  Geschütz  in  die  Feuerstellung  selh.-l- 
thätig  wieder  vorzubringen.  Der  L'ebeUtand  des 
Nachrichtens  ist  auf  ein  geringes  Mafs  beschränkt 
und  mufs  ertragen  werden. 

Die  Kruppsche  Fabrik,  die  bereits  Anfang  der 
achtziger  Jahre  Schnellfcuerkaiionen  für  die  Marine 
beistellte,  hat  die  Frage  der  Schnellfeuer-  Fe I  d  - 
kanonen  wahrscheinlich  schon  früher  in  Erwägung 
gezogen,  als  in  der  Literatur  darauf  hingewiesen 
wurde.  Der  äufsere  Anlafs  dazu  war  gegeben. 
Durch  die  Einführung  der  Gewehre  von  etwa 
X  mm  Kaliber  am  Scblufs  des  vorigen  Jahrzehnts, 
die  auch  mit  der  Einführung  des  rauchlosen  Pulvers 
zusammenfällt,  war  das  Gleichgewicht  in  der 
Feuerwirkung  auf  dem  Schlachtfelde  zwischen  In- 
fanterie und  Artillerie  zu  Gunsten  der  ersteren 
verschoben  worden.  Die  Feldartillerie  mufste  zur 
Wiedergewinnung  ihrer    taktischen  Gefechtskrafl 


[  gegenüber  der  Infanterie  mit  einem  Geschütz  von 
|  grösserer  Tragweite  und  Geschofswirkung  aus- 
|  gerüstet  werden.  Man  war  sich  allerwärts  klar 
|  darüber,  dafs*  zur  Hebung  der  Feuerkraft  eine 
Steigerung  der  Feuer  sch  n e  1 1  i  g  k e i  t  wesentlich 
beilragen  würde,  die  jetzt  einen  praktischen  Werth 
versprach,  weil  durch  die  Einführung  des  rauch- 
losen Pulvers  das  bisherige  Hindernifs  schnellen 
Feuerns,  der  das  Ziel  verhüllende  Pulverdampf, 
beseitigt  war.  Um  dieses  Hülfsmitlel  zu  Gunsten 
der  Feldartillerie  nutzbar  zu  machen,  bevor  man 
zur  Xeuconstruction  eines  Geschützes  überging, 
übertrug  die  Kruppsche  Fabrik  deu  erprobten  Ver- 
scblufs  der  Marine-Schnellfeuerkanonen  mit  Metall- 
patronen, in  denen  Geschofs,  Pulverladung  und 
Zündung  in  einer  messingenen  Karluschhülse  ver- 
einigt ist,  auf  die  bestehenden  Feldgeschütze  von 
7  bis  8,7  cm  Kaliber.  Damit  war  allerdings  die 
Möglichkeil  eines  schnellen  Ladens  gewonnen, 
aber  das  Schufsbereilmachen  forderte  noch  immer 
das  Wiedel  vorbringen  des  Geschützes  in  die  alte 
Feuerstellung  und  das  Richten. 

Schnelllade-  oder  Schnellfeuergeschütze  im 
eigentlichen  Sinne  waren  das  nicht,  dazu  fehlte 
ihnen  eine  wirksame  Schufsbremse  und  Laffeten- 
construclion.  Wenngleich  die  Kruppsche  Fabrik 
schon  damals  der  Ansicht  war,  dafs  das  Schnell- 
feuer an  sich  nicht  Zweck  der  darauf  abzielenden 
Constructionen  sein  konnte,  so  wurde  der  dadurch 
gewonnenen  Vereinfachung  der  Bedienung  und 
dem  Schnellfeuer  in  bedrängten  Gefechtslagen  doch 
ein  so  bedeutungsvoller  Gefechtswerth  beigemessen, 
dafs  man  die  Herstellung  einer  besonderen,  für 
Schnellfeuerkanoncn  geeigneten  Laffele  für  not- 
wendig hielt.  Aus  teclinise.hen  Gründen  war  es 
geboten,  die  Versuche  mit  dem  für  Feldgeschütze 
etwa  zulässig  kleinsten  Kaliber  zu  beginnen  und 
an  der  Hand  der  gewonnenen  Erfahrungen  zu 
gröfseren  Kalibern  aufzusteigen.  Aus  diesem  Grunde 
eröffnete  die  Fabrik  ihre  Schiefsversuche  1891,92 
mit  6-em-Schnellfeuer-Feldkanonen.  Ihre  Ergebnisse 
waren  so  gut.  dafs  sie  damals  allenthalben  Aufsehen 
erregten  und  die  irrige  Ansicht  verbreiten  halfen, 
dafs  vom  Begriff  des  Sehnellfeuergeschützes  ein 
kleines  Kaliber  unzertrennlich  sei.  Was  dem  Einzel- 
schufs  solcher  Geschütze  an  Wirkung  abging, 
sollte  durch  Massenfeuer  ersetzt  werden,  dessen 
Anwendung  durch  die  leichte  Munition  begünstigt 
wurde.  Diese  leichten  Geschütze  würden  der 
Feldarlillerie  ohne  Zweifel  eine  gröfserc  Beweg- 
lichkeil verleihen,  als  sie  mit  den  schweren  Ge- 
schützen bisheriger  Art  erreichbar  ist.  Trotz  der 
unzulänglichen  Wirkung  des  Einzelschusses  der 
leichten  Geschütze,  besonders  aufserhalb  des  wirk- 
samen Schufsbcreichs  des  heutigen  Infanterie- 
gewehrs, fanden  sie  doch  viele  Freunde  und  riefen 
die  den  Gegensatz  bezeichnenden  Schlagworte: 
„ Beweglichkeit  oder  Wirkung  V*.  „Einzelschufs 
oder  Massenfeuer?"  hervor,  deren  Ausgleich  in 
den  mafsgebenden  Kreisen  der  Artillerie  erst  lang- 
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Abbild.  1.    7,5-cm  -  Schnellfeuer kanone  L/30  in  Feldlaffete  mit  steigendem  Rohrrucklauf, 
Seitenrichtmaschine  und  starrem  Sporn. 


Abbild.  2.    6,6-ctii-Schnellfeuerkanone  L/35  mit  langem  Rohrrücklauf  in  Feldlaffete  mit  starrem  Sporn 
und  Radnahenbremse.    Rohr  nach  dem  Abfeuern  künstlich  festgehalten. 
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jährige  Versuche  herbeizuffihren  vermochten.  In 
der  Kruppschen  Fabrik  bestand  schon  damals  kein 
Zweifel  darüber,  dafs  Einzcischufswirkung  und 
Beweglichkeit  gegenüber  den  bestehenden  Feld- 
geschützen nicht  vermindert  werden  dürfen.  Aul 
dieser  Grundlage  wurden  die  Versuche  mit  Schnell- 
feuer-FeldlafTeten  fortgesetzt,  aber  dem  Einblick 
Aufsenslebender  entzogen  und  erst  jetzt  nach 
sechsjähriger  Dauer  mit  dem  Schiefsbericht  89 
die  mühevoll  errungenen  Ergebnisse  weiteren 
Kreisen  zur  Kenntnifsnahme  übergeben.  Diese  Mit- 
theilungen  machen  den  mit  zahlreichen  Abbildungen, 
Photographien  und  Tabellen  ausgestalteten .  als 
Manuscript  gedruckten  Bericht  zu  einer  Urkunde 
für  die  Entwicklungsgeschichte  der  Schnellfeuer- 
Feldgeschütze  von  klassischem  Werthe.    Es  dürfte 


energic  wird  hierbei  in  Reibung  umgewandelt  und 
auf  die  Räder  übertragen,  für  deren  gute  Erhaltung 
deshalb  die  Rad-,  besonders  die  Nabenbreinsen, 
nicht  günstig  wirken.  Diese  Bremsen  lassen  das 
Geschütz  da  stehen,  wo  es  nach  dem  Verbrauch 
der  Rückslofsenergie  stehen  blieb. 

Zweckmäßiger  schien  es,  den  Widerstand  der 
Laffetenwände  in  ihrer  Längsrichtung  in  Anspruch 
zu  nehmen,  wie  es  der  schon  seit  Langem  be- 
kannte Sporn  unter  der  Auflagcfläche  des  Laffeten- 
schwanzes  vermitlelt.  Ein  solcher  starrer  Brems- 
sporn  war  von  Krupp  schon  vor  1872  gelegent- 
lich angewendet  worden,  ist  an  den  russischen 
FeldlafTeten  C,'77  vorübergehend  und  auch  in 
Spanien  im  Gebrauch  gewesen.  Seine  Wirksamkeit 
wächst  mit  der  Festigkeit  des  Bodens,  nimmt  aber 


kaum  eine  Frage  oder  mögliche  Construclion  auf  i  auch  um  so  mehr  die  Laffetenwände   auf  Zcr- 


diesem  umfangreichen  Son 
dergebiete  in  der  Krupp 
sehen  Fabrik  unerörtert  und 
unversucht  geblieben  sein. 
Deshalb  dürfte  ein  besserer 
Ueberblick  über  den  Ent- 
wicklungsgang der  Schnell- 
feuer •  Feldgeschütze  kaum 
zu  gewinnen  sein,  als  an 
der  Hand  des  Schieisberichts 
N9,  der  sodann  das  Ver- 
ständnifs  einiger  auslän- 
discher Constitutionen  er- 
leichtert. 

DasBedürfnifs,  den  Rück- 
lauf der  Feldgeschütze  zu 
beschränken,  hat  sich  kei- 
neswegs erst  bei  Einführung 

der  Schnellfeuerkanonen 
geltend  gemacht,  wie  Ver- 
suche in  früheren  Jahren 
beweisen.     Es   lag  nahe, 
dazu  die  altgebräuchlichen 

Hemmvorrichtungen  des  Fahrzeugs  zu  benutzen; 
sie  wirken  entweder  gegen  die  Radreifen,  wie  der 
Hemmschuh  und  der  bekannte  Bremsbaum  mit 
Bremsklötzen,  oder  gegen  die  Naben.  Die  Kruppsche 
Fabrik  versuchte  bereits  1872  verschiedene  Neben- 
bremsen,  zuerst  eine  Backenbremse,  deren  Brems- 
backen mittels  Schrauben  gegen  den  Nabeuring 
geprefst  wurden,  wobei  der  Mitnehmer  Widerhall 
bot ;  sie  prefsten  den  Nabenring  oval  und  blieben 
wegen  zu  kleiner  Reibungsüächen  wirkungslos. 
Die  nolhwendige  Vergröfserung  der  Reibungsflächen 
führte  zur  Construclion  der  Plattenbremse ,  die 
bereits  1872  in  allen  wesentlichen  Einrichtungen 
derjenigen  entsprach,  die  bei  der  1890  erprobten 
Kruppschen  12-cm-Feldhaubitze  zur  Anwendung 
kam.  Alle  Radbremsen  können  die  rollende  Be- 
wegung der  Räder  auf  dem  Erdboden  nur  in  eine 
gleitende  verwandeln.  Da  diese  gröfser  ist  als 
jene,  so  mufs  der  Rücklaufsweg  verkürzt  werden, 
crfahrungsgemäfs  auf  etwa  l/3 .     Die  Rückstofs- 


Abbild.  3.    Schwenkbarer  Ruhrträgrer. 


knicken  in  Anspruch,  so 
dafs  größere  ballistische 
Leistung  des  Geschützes 
seiner  Verwendbarkeit  eine 
Grenze  setzt.  Eine  Folge 
des  kurzen  Rücklaufs  bei 
festem  Boden  ist  das  Auf- 
bäumen oder  Bücken  des 
Geschützes,  das  bis  zu 
50  cm  Höhe  beol  achtet 
worden  ist.  Auch  hier  mufs 
die  ganze  Rückslofsenergie 
von  den  Haupttheilen  der 
Laffete,  den  Wänden,  auf- 
gesogen und,  nicht  zu  Gun- 
sten der  Haltbarkeit,  von 
ihr  verarbeitet  werden.  Es 
war  daher  ein  grofser  Fort- 
schritt, den  Rückstofs  durch 
ein  elastisches  Zwischen- 
mittel  aufzufangen  und  da- 
durch seine  zerstörende  Wir- 
kung auf  die  Laffete  abzu- 
schwächen. Dieses  elastische  Zwischenmittel  kann 
direel  mit  dem  Rohr  in  Verbindung  gebracht 
werden  und  durch  den  Rücklauf  des  Rohres  zur 
Wirkung  kommen  oder  es  kann  mit  dem  Hemm- 
mittel  am  Laffelenschwanz  verbunden  sein. 

Bereits  1850  brachte  die  Kruppsche  Fabrik 
zwischen  den  Schildzapfen,  sowie  der  Richtwelle 
und  deren  Lagern  eines  hannöverseben  1 2-l'ftinders 
Gummipuffer  an  und  erziehe  bei  einem  Schiefs- 
versuch gute  Erfolge  mit  dieser  Einrichtung,  ging 
aber  nicht  weiter  darauf  ein.  Dagegen  könnte 
man  die  Engelhardlsche  Construction  der  russischen 
Feldlaffete  C/77,  deren  Achse  und  .Mitnehmer- 
bolzen mit  Gummipuffern  versehen  waren,  als  eine 
Fortbildung  der  Kruppschen  Einrichtung  ansehen. 

Im  Jahre  1869  baute  Krupp  eine  Laffete  mit 
hydraulischer  Rücklaufsbremse,  die  später  bei  den 
Schiffs-  und  Kt'istenlaffelen  zur  Anwendung  kam. 
Der  Vorschlag,  eine  solche  Flüssigkeitsbremse 
zwischen  Rohr  und  Laffete  einzuschalten,  wurde 
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zwar  ausgeführt,  aber  man  war  vorweg  der 
Meinung,  dafs  für  eine  Feldlaffete  daraus  eine 
Verminderung  des  Rücklaufs  nicht  zu  erzielen  sei. 
Ist  nicht  eine  besondere  Hemmung  am  Laffetcn- 
schwanz  angebracht,  so  wird  eher  ein  grösserer, 
als  kleinerer  Rücklauf  zu  erwarten  sein,  weil  die 
Flüssigkeilsrohrbremse  den  Schufsdruck  auf  den 
Laffelenschwanz  und  damit  dessen  Reibung  am 
Erdboden  vermindert.  Eine  Verkürzung  oder  völlige 
Aufhebung  des  Laffctenrücklaufs  wäre  nur  dann 
möglich,  wenn  der  Druck  in  der  Rohrrücklaufs- 
hemmung  geringer  wird,  als  der  Reibungswider- 
stand am  Boden :  das  ist  aber  nur  durch  einen  so 
langen  Rohrrücklauf  zu  erreichen,  wie  ihn  der 
Feldgebrauch  nicht  gestattet. 

Diese  auf  dein  Wege  theoretischer  Erwägungen 
gewonnene  Ansicht  bedurfte  jedoch  des  praktischen 
Beweises.     Lediglich  zum  Sludium  dieser  Frage 


weiten  meist  nicht  nur  nicht  vermindert,  sondern 
vermehrt  wurde.  Durch  Anwendung  eines  Sporns 
lfdst  sich  der  Gescbützrücklauf  wohl  hemmen, 
aber  das  Bücken  der  Laffete  wird  vermehrt.  Das 
auf  Abbild.  2  dargestellte  Geschütz,  auf  welchem 
das  Rohr  bis  zu  1,44  m  unter  Anwendung  einer 
Luftdruckbremse  zurücklief,  trägt  unter  dem 
Laffetenschwanz  einen  starren  Sporn  und  blieb 
—  infolge  des  weiten  Rücklaufs  —  beim  Schufs 
fast  unbeweglich  stehen.  Allerdings  wird  dem  ver- 
hältnifsmäfsig  hohen  Gewicht  der  Laffete  —  das- 
selbe bewirkt  eine  geringe  ballistische  Leistung  — 
hierbei  ein  begünstigender  Einflufs  zugeschrieben 
werden  müssen.  Immerhin  wird  durch  diesen  Versuch 
die  vorstehend  entwickelte  Ansicht  vollauf  bestätigt. 

Sprechen  schon  diese  Ergebnisse,  die  eigentlich 
ausschlaggebend  sein  sollten,  nicht  zu  Gunsten  der 
Einrichtung  des  Rohrrücklaufs,  so  wird  deren 
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wurde  eine  Reihe  verschiedener  Constrtictionen  im  I 
Laufe  der  Jahre  ausgeführt  und  eingehend  erprobt.  | 
Besonders  interessant  ist  in  dieser  Beziehung  die  i 
Uebert  ragung  der  bei  der  Marine  gebräuchlichen 
OherlafTete  (siehe  Abbild.  1)  auf  die  Feldlaffete. 
Die  das  Geschützrohr  tragende  Oberlafl'ete  läuft 
beim    Schilfs    auf   eine    nach    hinten    um  20° 
zur   Wagerechten    ansteigende   Gleitbahn  hinauf 
und  wird  in  diesem  Rücklauf  durch  eine  Flüssig- 
keitsbremse gehemmt.     Die  Neigung  der  Gleit-  , 
bahn  nach  vom  soll  «las  selbstthätigc  Vorlaufen  ■ 
der  Oberlaffele  in  die  Feuerstellung  bewirken,  wird 
hierin  aber  noch  durch  eine  leichte  Vorbringe- 
feder unterstützt. 

DieSchiefsviTsuehe  haben  die  auf  theoretischem 
Wege  gebildete  Ansicht  bestätigt,  denn  es  konnte 
durch  Messung  (mit  dem  Stauchapparat)  eine  erheb- 
liche Verminderung  des  Laffelenschwanzdrui  kes 
nachgewiesen  werden.  Daraus  erklärt  es  sich, 
dafs  der  Rücklauf  des  gebremsten  Geschützes, 
aber  ohne  Hemmmiltel  am  Laffetenschwanz  und 
bei  einem  Rohrrücklauf  von   1 8 bis  i  Seelen- 


praktischer Werth  dadurch  noch  weiter  herab- 
gesetzt, dafs  sie  an  sich  durchaus  nicht  einfach 
ist,  das  Laffetengewicht  nicht  unerheblich  ver- 
mehrt und  einer  so  sorgsamen  Behandlung  und 
Beaufsichtigung  bedarf,  wie  sie  im  Felde  schwer- 
lich durchführbar  sein  wird.  Ein  Versäumen  des 
Auffüllens  der  Bremse  mit  Flüssigkeit  kann,  wie 
durch  einen  Versuch  in  der  Kruppschen  Fabrik 
festgestellt  wurde,  ein  Herausschiefsen  des  Rohres 
nach  hinten  zur  Folge  haben,  wodurch  nicht  nur 
das  Geschütz  unbrauchbar  wird,  sondern  auch 
tlie  Bedienung  in  Gefahr  kommt.  Aufserdem  ist 
noch  nicht  erwiesen,  dafs  die  Flüssigkeitsbremsen 
sich  beim  langen  Fahrgebrauch,  der  von  an- 
dauernderem Einflufs  ist,  als  der  Schiefsgebrauch, 
bewähren. 

In  England  ist  in  den  letzten  Jahren  die 
reitende  Artillerie  mit  einem  neuen  Geschütz, 
einer  1 2  -  Pfrtnder  -  (7,62  -  cm-)  Drahtkanone  ausge- 
rüstet worden,  deren  Laffete  fast  der  dem  Gruson- 
werk  patentirten  Feldlalfelc  (D.  R.-P.  .">  i  02'.*  vom 
13.  April  1890)  gleicht.    Das  Rohr  liegt  in  einer 
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Oberlaffete,  deren  Rohrträger  auf  einem  Rahmen 
zurückgleilet,  wobei  das  Geschützrohr  eine  an 
seinem  Bodenstück  mittels  Gleitschuhes  befestigte 
Kolbenstange  mitnimmt,  die  eine  Flüssigkeitsbremse 
bethäligt  und  gleichzeitig  eine  Bremsfeder  zu- 
sammendrückt. Letztere  bringt  das  Rohr  wieder 
in  die  Feuerstellung.  Bemerkenswerth  ist  noch, 
dafs  mit  dem  Ende  der  nach  rückwärts  gerichteten 
Arme  des  Rahmens  eiue  Seitenrichtmaschine  verbun- 
den ist;  der  Rahmen 
selbst  dreht  sich  in  der 
Wagerechlen  um  zwei 
senkrechte  Zapfen  eines 
Ringes,  der  drehbar 
die  LaiTetenachse  um- 
schliefst,  damit  dem 
Geschütz  die  Höhen- 
richtung gegeben  wer- 
den kann.  Die  Ober- 
laffete gestattet  eine 
Seiten  richtung  von  je  4  u 
nach  rechts  und  links. 

Die  Kruppsche  Fa- 
brik  hat   bereits  im 

Jahre  1883  ein  8,4  -  <  m  -  Feldgeschütz  mit  einer 
Oberladete  versucht,  die  auf  einer  um  10"  nach 
hinten  ansteigenden  Gleitbahn  hinauflief  und  mit 
einer  Flüssigkeilsbremse  versehen  war.  — 

Der  Sporn  in  seinen  mannigfachen  Formen, 


Abbild.  5.    Elastischer  Bremssporn. 


Rohrträger,  der  sich  mit  seiner  scheibenförmigen, 
wagerechten  Unterfläche  in  Lagern  der  hölzernen 
LalTelenwände  drehte,  wenn  das  Bodenstück  des 
Rohres  auf  der  Richtsohle  mittels  hebelarliger 
Seitenrichtmaschine  verschoben  wurde.  Eine  ähn- 
liche Einrichtung  erhielt  die  in  Frankreich  18G7 
eingeführte  und  aus  dem  Kriege  1870/71  be- 
kannte Milrailleuse  mit  25  in  einem  Bronzemantel 
vereinigten  Läufen.     Krupp  hatte  bereits  1866 

einen  Feld  -  4  -  Pfänder 
mit  einer  Seitenricht- 
maschine verschen,  die 
in  ihrer  Verbindung  mit 
einer  das  Rohr  und  die 
Höhenrichtmaschine 
tragenden  Oberlaffete 
mit  Vorderpivot  zwar 
typisch  für  die  Krupp- 
schen Schnellfeuer- 
Feldlaffeten  wurde,  die 
aber  keineswegs  die 
einzige  Versuchscon- 
struetion  geblieben  ist. 
Im  weiteren  Verfolg  der 
erwähnten  Gonstruction  von  1860  wurde  auch  ein 
Rohr  mit  senkrechten  Schildzapfen  versucht, 
die  sich  in  einem  ringförmigen  Rohrträger  drehen, 
dessen  Schildzapfen  in  den  LafTetenwänden  liegen. 
Das  Rohr  liegt  demnach  in  einer  Bewegungseinrich- 
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auf  die  wir  noch  näher  eingehen  werden,  ist  also     tung,  die  im  Princip  der  des  cardanischen  Ringes 


beim  Rohrrücklauf  als  Geschützhemmung  nicht 
entbehrlich;  er  hemmt  den  Rücklauf  um  so  wirk- 
samer, je  fester  er  sich  in  den  Erdboden  eingräbt. 
Der  hierdurch  für  die 
schnelle  Bedienung  des 
Geschützes  gewonnene 
Vortheil  würde  ver- 
loren gehen,  müfste  der 
Sporn  zum  Ausführen 
der  Seitenrichtung  aus 
dem  Boden  gehoben 
werden.  Da  in  der 
Seitenrichtung  nach 
dem  selbstthätigen  Vor- 
lauf des  Geschützes 
um  so  kleinere  Unter- 
schiede auszugleichen 
sind,  je  fester  das  Ge- 
schütz in  der  vorigen  Feuerstellung  bleibt,  so  hat 
man  die  LafTeten  mit  Seitenrichtmaschinen  versehen, 
mittels  deren  Seitenrichtungen  bis  zu  8 0  (3  bis 
4  0  nach  rechts  und  links)  ausführbar  sind.  Diese 
Seitenrichtmaschinen  sind  meist  so  eingerichtet, 
dafs  sie  das  Bodenstück  des  Geschützrohrs  um 
eine  senkrechte  Drehachse,  welche  die  Schild- 
zapfenachse schneidet,  seitlich  schwenken. 

Seitenrichtmaschinen  sind  schon  früher  in  ver- 
schiedenen Artillerien,  bei  Krupp  zuerst  1860,  an 
einem  6-Pfünder-Feldgeschütz  angewendet  worden. 
Das  Rohr  lag  mit  seinen  Schildzapfen  in  einem 


Zungensporn 
in  der  Ruhestellung. 


entspricht.    Das  Bodenstück  des  Rohrs  ist  ohne 
Richtsohle  mit  dem  Kopf  der  Höhenrichtschraube 
verbunden,  die  ihrerseits  an  der  Spindel  der  Seiten- 
richtmaschine gleitet. 
Die  Vereinigung  beider 

Richtmaschinen  be- 
währte sich  nicht,  weil 
sie  die  Trefffähigkeit 
unvortheilhaft  beein- 
flufste,  sie  dürfte  auch 
für  den  längerenFahr- 
gebrauch  nicht  haltbar 
genug  sein. 

Wie  der  Entwick- 
lungsgang technischer 
Dinge  auf  seinem  Wege 
zur  Vervollkommnung 
vom  Complicirten  zum 
Einfachen  fortzuschreiten  pflegt,  so  auch  hier. 
Die  Kruppsche  Fabrik  gelangle  schliefslich  zu 
der  in  Abbild.  3  dargestellten  Gonstruction  einer 
Art  Oberlaffete  in  Form  einer  Pivolgabel  A  mit 
Schildzapfenlageru ,  die  aus  Stahlblech  geprefst 
ist.  Das  Ende  des  nach  hinten  gerichteten  Gabel- 
armes ist  mit  der  in  der  HauptlalTete  D  ge- 
lagerten Seitenrichtmaschine  C  verbunden;  auch 
die  Höhenrichtmaschine  und  die  Richtsohle  lagern 
in  der  Hauptlaflete.  Die  Seitenrichtmaschine 
schwenkt  daher  das  Rohr  seitlich  durch  Drehen 
der  Pivolgabel,  wobei  das  Bodenstück  des  Rohrs 


Abbild.  7. 
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auf  dem  Richtsoldkissen  gleite!.  Die  beiden  Richt- 
maschinen  sind  also  voneinander  gelrennt.  Diese 
Rohrti  ägereinrichtung  hat  sich  vortretllich  bewährt 
und  ist  von  der  Kruppsehen  Fabrik  für  die  meisten 
Feldgeschütze  ihres  Systems  angenommen  worden. 

Mit  allen  Seitenrichtmaschinen  ist  der  Nach- 
thcil  verknüpft,  dafs  die  Schrägstellung  des  Ge- 
schützrohres zur  Mittellinie  der  HauptlalTete  den 
Rückstofs  auch  in  dieser  Richtung  auf  die  Laffele 
überträgt ;  je  gröfser  die  seitliche  Rohtabschwenkung 
und  je  gn'ifser  die  Rückstofsarbeit  ist,  um  so 
mehr  wird  auch  das  Geschütz  aus  seiner  Itirhtung 
nach  der  Seite  abgedrängt,  nach  der  das  Roden- 
stück  geschwenkt  isl,  während  sich  beim  Schufs 
dasjenige  Laffeteurad  hebt,  dem  die  Mündung 
zugekehrt  ist.  Deshalb  ist  ein  Vergrößern  des 
ganzen  Abschwenkungswinkels  über  G  bis  höchstens 
X u  praktisch  nicht  rathsam.  Dagegen  kann  es 
sich  als  zweekuiäfsig  erweisen,  diesen  Schwenkungs- 
winkel nicht  gleichzeitig  nacli  beiden  Seiten,  sondern 
so  zu  vertheüen,  dafs  bei 
Rechtsdrall  die  Mün- 
dung etwas  weniger 
nach  rechts,  als  nach 
links  gedreht  werden 
kann,  weil  auch  der 
Schufs  gegen  das  Laf- 
felenrad  der  Seite  einen 
gröfseren  Druck  ausübt, 
nach  welcher  der  Drall 
des  I tnhres  gerichtet  ist. 
Die  Kruppsche  Fabrik 
hat  auch  bei  einigen 
neueren  Laffctcn  in  die- 
sem Sinne  den  Schwen- 
kungswinkel verthetlt. 

Von  den  mancherlei  anderen  Gonstruclionen, 
welche  die  Seitenrichtung  bezwecken,  sei  nur  noch 
die  der  Firma  Eichwede  in  Hannover  im  Jahre 
1H7*.»  patentirte  (D.  R.-P.  777  1)  Laffele  mit  ge- 
bogener Achse  erwähnt.  Der  Rogen,  dessen  Mittel- 
punkt im  Laffetenschwanz  liegt,  ist  an  einer  Seite 
mit  Zähnen  versehen,  in  welche  ein  an  den  Laffelen- 
wänden  befestigtes,  von  der  Seitenrichtmaschine 
gedrehtes  Schneckenrad  eingreift.  Dabei  wird  die 
ganze  LafTete  auf  der  Achse  seitlich  verschoben,  wo- 
bei sie  sich  um  den  Lnffetenschwanz  dreht.  Das 
Rewegen  dieser  schweren  Last  geht  so  langsam, 
dafs  die  Fenerschnelligkeit  nicht  gesteigert  wird. 
Dazu  kommt  das  unvermeidliche  Verschmutzen  des 
Zahngetriebes  und  das  beim  Fahren  nach  und 
nach  eintretende  Lockern  desselben,  so  dafs  diese 
Einrichtung  für  Feldlaffeten  sich  nicht  empfiehlt. 
Oberst  de  Range  und  l'iffard  haben  aber  diese 
Einrichtung  bei  ihrer  Sclinellfeuer-Feldlaffele  M,  9t>. 
die  von  der  Firma  Cail  in  Paris  hergestellt  wird, 
doch  angewendet.  Wir  kommen  auf  diese  LalTete 
noch  zu  sprechen. 

Noch  weniger  zweckentsprechend  erwies  sich 
eine  in  Frankreich  patentirte  Einrichtung,  welche 


darin  bestand,  dafs  ein  unter  der  LafTete  nahe 
dem  Laffetenschwanz  an  einer  parallel  der  Laffeleri- 
mittellinie  liegenden  Welle  angebrachtes  Schaufel- 
rad durch  Eingreifen  der  Schaufeln  in  den  Roden 
beim  Drehen  der  Welle  den  Laffetenschwanz  herum- 
schwenken sollte.  Diese  Einrichtung  ist  aber  in 
Frankreich  vor  einigen  Jahren  mit  dem  de  Place- 
schen  Achsspalen  (s.  unten)  angewendet  worden. 

Der  Rohrrücklauf  mit  elastischem  Auffangen 
des  Rückstofses  erfüllte  die  in  ihn  gesetzten  Er- 
wartungen nicht,  denn  ohne  Mithülfe  eines  Sporns 
war  durch  ihn  eine  Verminderung  des  Geschütz- 
rücklaufs  überhaupt  nicht  erreichbar.  Aber  die 
Versuche  haben  den  schätzenswerthen  Erfolg  ge- 
habt, dafs  sie  zu  dem  schwenkbaren  Rohrträger, 
einer  OberlalTele  von  «lenkbar  einfachster  Form, 
führten,  die  bei  Anwendung  des  zum  wirksamen 
Hemmen  des  Rücklaufs  unentbehrlichen  Sporns 
eine  gleichfalls  unentbehrliche  Einrichtung  der 
Schncllfeuer-Feldlaffcten  geworden  ist. 

InderUeberecugung, 
dafs  zur  Fortentwick- 
lung der  LafTete  die  Aus- 
gestaltung des  Sporns 
unerläfslich  sei,  gab 
man  ihm  zunächst  das 

au  der  Oberlaffete 
zwecklose  elastische 
Zwischenmittel,  um  die 
zerstörende  Stofswir- 
kung  des  Schusses  auf 
die  LafTete  abzuschwä- 
chen. Die  Kruppsche 
Fabrik  war  darin  nicht 
ohne  Erfahrung.  Rereits 


Zungt>ns|torn 
in  der  Hremsstellung. 


im 


Jahre  1872 


ach 


dem  nicht  befriedigenden  Erfolge  mit  Nebenbrem- 
sen,  versuchte  man  die  in  der  Abbild,  i  dar- 
gestellte .Pflugbremse",  wie  sie  damals  genannt 
wurde,  die  ohne  nähere  Erklärung  verständlich  ist. 
Die  beiden  Pflugscharen  (unter  jeder  Laffetenwand 
eine)  waren  durch  eine  Vierkantführung  im  hinleren 
Steg  des  l*ufferrahmens  gegen  Drehen  beim  Rück- 
lauf der  LafTete  gesichert,  wobei  die  Gummipuffer 
die  Stofswirkung  milderten.  Damit  war,  im  Grunde 
genommen,  der  Ausgangspunkt  für  die  Entwick- 
lung einer  Sehnellfcuer-Feldlaffete  schon  damals 
gewonnen,  aber  es  war  kein  genügender  Anlafs 
zum  Weitergehen  vorhanden,  weil  dieses  Redürfnifs 
erst  mit  der  viel  später  aufgekommenen  Schnell 
ladeeinrichlung  der  Kanonenrohre  sich  geltend 
machte.  Wie  wenig  selbst  das  Redürfnifs  für  eine 
Rücklauf  bremse  damals  allgemein  empfunden  wurde, 
geht  aus  einem  Urlheil  über  die  Ergebnisse  der 
Scbiefsversuclie  vom  6.  März  1872  mit  der  Krupp- 
schen Pflugbremse  in  der  „Zeitschrift  füc  Schweize- 
rische Artillerie",  Jahrgang  187G,  Seite  224  hervor. 
Es  heifst  dort:  .Ein  sehr  wesentlicher  Mangel 
(der  Pflugbremse)  war  das  Aufwühlen  des  Bodens 
unter  dem  Laffetenschwanz ,   wodurch  ein  fort- 
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Abbild.  6.   K,5-cm-Schncllfeuerkanone  L/35  mit  senkrechtem  Keilverschlufs  in  FeldlafTete  mit  Flüssigkeit.«- 
Spornbremse,  Kadern  mit  stählernem  Felgenkranz  und  Drahtspeichen,  Radreifeii-Fahrbremse 

und  Achssitzen.    (Geleisebreite  1,52  m.) 


Abbild,  ä.    7,5 -cm •Schnellfeuerkanone  L/28  in  FeldlafTete  mit  ausschaltbarem  federndem  Sporn  mit 
Stellvorrichtung.    (Achse  des  Sporns  über  dem  Laffetenschwanz.) 
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währender  Wechsel   des   Geschützslandes   noth-  Paris)  Piffard  von  französischen  Fachzeitschriften 

wendig   wurde,   also   die   Anwendbarkeit   dieser  veröffentlicht.    Ohersl  de  Bange,  der  an  dieser 

Bremse  für  den  Feldkrieg  als  sehr  fraglich  er-  Conslruclion  mitbel  heiligt  war,  sagt  von  derselben : 

scheinen  mutete.    Weitere  Versuche,  in  der  an-  .Diese  Einrichtung  ist,  wie  ich  glaube,  dazu  he- 


gegebenen  Weise  den  Rücklauf  zu  bremsen,  er- 
scheinen danach  zwecklos.* 

Im  März  1  S'Jä  wurde  ein  Patent  (D.  R.P.  6.V.I-4S) 
auf  einen  elastischen  Bremssporn  erlheilt,  der  sich 
um  einen  im  Laflelenschwanz  senkrecht  zur  Laffelen- 
mittellinie  liegenden  Bolzen  dicht  und  unter  dem 
Gegendruck  einer  Feder  steht  (Abbild.  ~>\.  die  dicht 
unter  dem  Bolzen  sich  gegen  den  Sporn  stützt. 
Dieser  Hebelarm  ist  für  den  Federdruck  zu  kurz, 
um  ein  Vorbringen  des  Geschützes  in  die  Feuer- 
stellung zu  ermöglichen,  genügte  aber,  die  Laffeten- 
beanspruchung  und  das  Hucken   zu  vermindern. 

Das  selbstthätige  Vorbringen  des  Geschützes 
durch  die  in  der  zusammengedrückten  Brems- 
feder  aufgespeicherte  Rüekslofskraft  scheint  damals 


stimmt,  die  Frage  des  Schnellfeuer-Feldgeschützes 
zu  lösen.  Das  Geschütz  kann  drei-  bis  viermal 
so  Schnellfeuern,  als  die  jetzigen,  ohne  die  ballistische 
Leistung  zu  verringern  und  ohne  sein  Gewicht  zu  ver- 
größern. Un  :er  Schnellfeuer  wird  dann  durch  seine 
überlegene  Wirkung  die  gewöhnlichen  Geschütze  des 
Gegners  zum  Schweigen  bringen,  bevor  sie  sich 
überhaupt  eingeschossen  haben,  und  zugleich  auf 
die  Truppen  einen  erhebenden,  auf  den  Feind  einen 
vernichtenden  moralischen  Eindruck  ausüben."  Als 
der  berühmte  Franzose  dies  sagte,  war  der  „hydro- 
pneumatische  Bremssporn ".  dem  diese  Apotheose 
galt ,  in  Deutschland  bereits  ein  überwundener 
Standpunkt. 

Der  Sporn  mit  Flüssigkeitsbremse  wurde  auf- 


noch  nicht  beabsichtigt  gewesen  zu  sein,  diese  gegeben ;    statt    seiner    kam    eine  Reihe  neuer 

Absicht  kommt  zum  erstenmal  in  der  dem  Grusou-  Formen  des  elastischen  Sporns  mit  Federkraft  zum 

werk  (jetzt  Fried.  Krupp-Grnsonwerk)  patentirten  Versuch,  von  denen  der  Zungensporn  sich  durch 

(D.  R.  P.  t)0  8^:>  vom  in.  März  181)2)  Flüssigkeit*-  besonders  günstige  Wirkungsweise  auszeichnete.  Das 


Druckluftbremse  zum 
Ausdruck,  wie  sie  unter 
dem  Laflelenschwanz 
des  Geschützes  (Abb.  <>) 
angebracht  ist.  DieLaf- 
fete  zieht  beim  Rück- 
lauf die  an  ihrem  nach 

unten  gebogenen 
Schwanzende  befesligte 
Kolbenstange  aus  dem 
zu  unterst  liegenden 
Bremsey  linder,  wobei 
der    Kolbenkopf  die 

Bremsflüssigkeit  aus  dem  Cylinder  durch  ein  Ventil 
in  den  darüberliegenden ,  mit  verdichteter  Luft 
gefüllten  Windkessel  preist,  da  der  starre  Brems- 
sporn, der  sich  in  den  Boden  eingräbt,  die  Bremse 
festhält,  während  die  Laffete  auf  derselben  zurück- 
gleitet. Durch  das  Hineinpressen  der  Flüssigkeit 
in  den  Windkessel,  wobei  hinter  dem  Kolben  Luft- 
leere entsteht,  wird  die  Rückstofsenergie  verbraucht, 
aber  gleichzeitig  als  Arbeitskraft  aufgespeichert, 
die  den  Kolben  in  den  luftleeren  Raum  zurück- 
drängt und  damit  das  Geschütz  in  die  Feuerstellung 
vorbringt. 

Ist  schon  das  Arbeiten  mit  Flüssigkeitsdruck 
für  den  Feldgebrauch  bedenklich,  wie  bereits  gesagt 
wurde,  so  trifft  dies  in  noch  höherem  Mafse  zu, 
wenn  man  sich  auf  hochgespannte  Druckluft  und 
Luftleere  verlassen  soll.  Ungünstig  ist  auch  die 
starke  Mehrbelastung  des  Laffctenschwanzes,  die 
zu  der  unvorteilhaften  Lafletenform  mit  weit  vor- 
gestreckter Rohrlage  zwingt,  wie  sie  Abbild.  Ii  zeigt. 

Ein  dem  vorbeschriebenen  gleichender  .hydro- 
pneumatischer''  Bremssporn  wurde  mehr  als  ein 
Jahr  später  (Mitte  18113)  als  neue  Erfindung  des 
Hauptmanns  (Direclor  der  Kanonenfabrik  Cail  in 


Abbild.  H). 
Federnder  Sporn  mit  Stellvorrichtung. 


Eigentümliche  dieser 
Spornart  (Abb.  7  u.  8) 
besteht  darin ,  dafs 
sie  der  Laffete  einen 
grofsen  Rücklaufsweg 
gestattet,  während  die 
Zusammenpressung 
der  Fedem  gering 
bleibt.  Die  Schrägstel- 
lung  nach  hinten  be- 
fördert das  Eindringen 
des  Sporns  in  den  har- 
ten Boden  und  dadurch 
seine  Hemmwirktmg.  An  Stelle  der  zuerst  ver- 
wendeten Kautschukpuffer,  die  wegen  geringer 
Wetterfesligkeil  bald  brüchig  wurden  und  dadurch 
von  ihrer  Elasticität  einbüfsen,  sind  Scheibenfedern 
getreten,  die  sich  leicht  auswechseln  lassen  und 
die  Wirksamkeit  des  Sporns  selbst  dann  nicht 
aufheben,  wenn  einzelne  Scheiben  zerbrechen. 

Da  die  Wirkung  aller  bisher  betrachteten  Sporn- 
arten aiff  Fels-  und  gefrorenem  Boden  eine  Be- 
schränkung erleidet  und  die  zeitweise  Beseitigung 
des  Sporns  wünschenswert!»  macht,  so  wurde  er 
zum  Ausschalten  eingerichtet ,  entweder,  indem 
man  ihn  nach  vorn  herauf  klappte  und  unter  der 
Laffete  aufhing  i sieht-  Abbildung  1»),  oder  indem 
man  ihn  um  den  LalTeteuschwanz  herum  auf 
die  Laffete  legte.  Die  Ausschaltbarkeit  des  Klapp- 
sporns brachte  noch  den  Vortheil,  dafs  man 
freiere  Hand  in  den  Abmessungen  des  Sporns 
erhielt,  weil  er,  ausgeschaltet,  beim  Fahren  nicht 
in  den  Boden  eingreifen  konnte.  Gröfsere  ballistische 
Leistungen  verlangten  aber  einen  gröfseren  Rück- 
laufsspielratim,  zu  welchem  Zweck  der  Drehpunkt 
des  Sporns  höher  gelegt  werden  mufsle,  um  einen 
längeren  Hebelsarm   zu  gewinnen.    Ein  solcher 
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Sporn  mit  Flüssigkeils-  und  Federbremse  arbeitete 
sowohl  beim  Rück-  als  Votlauf  auf  wagerechtera, 
hartem  Boden  sehr  gieichmäfsig.  Andererseits  be- 
stätigten die  Versuche  die  ältere  Erfahrung,  dafs 
eine  für  das  Wiedervorbringen  des  Geschützes  auf 
weichem,  oder  nach  rückwärts  abfallendem  Boden, 
wie  er  im  Kriege  bei  den  bevorzugten  Aufstellungen 
hinter  Höhenkuppen  häufig  vorkommen  wird,  hin- 
reichend starke  Feder  auch  für  die  Bewältigung 
des  Rückstoßes  ausreicht.  In  solchen,  dem  Vorlauf 
ungünstigen  Bodenverhältnissen  ist  die  Flüssigkeits- 
bremse nicht  nur  nutzlos,  sondern  sogar  schädlich, 
weil  sie  dem  Vorlauf  entgegenwirkt,  also  eine  Mehr- 
leistung an  Federkraft  beansprucht.  Da  aber  eine 
unter  allen  Verhältnissen,  bei  nach  hinten  ab- 
fallendem oder  ansteigendem,  bei  weichem  oder 
festem  Geschützstande  gieichmäfsig  arbeitende  Rück- 
laufbremse einstweilen  technisch  nicht  erreichbar 
scheint,  so  würde  eine  den  verschiedenen  Ver- 
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hältnissen  anpafsbare  Bremse,  die  ein  Regeln  des 
Widerslandes  beim  Vorlauf  gestattet,  vorläufig  den- 
selben Zweck  erfüllen.  Eine  solche  von  der  Krupp- 
schen Fabrik  hergestellte  Vorrichtung  (D.  R.-P. 
98  219  vom  13.  April  1897)  ist  in  der  Abbild.  10 
schematisch  dargestellt.  Die  mit  dem  Sporn  S  mittels 
Gelenk  verbundene  Stange  A,  welche  die  Scheiben- 
federn trägt,  hat  mit  ihrem  nach  vorn  sich  verjüngen- 
den Ende  Führung  in  zwei  Bronzebremsbacken  Ii. 
deren  Auseinanderstellung  durch  die  Schraube  C 
sich  regeln  läfsl.  Um  die  Reibung  erforderlichenfalls 
noch  verstärken  zu  können,  ist  die  Stange  A  mit 
einem  Schlitz  versehen,  in  den  eine  zwischen  den 
Klemmbacken  fest  gelagerte  Reibungsplatte  greift. 
Durch  Anziehen  und  Lockern  der  Schraube  C 
läfst  sich  der  Vorlaufwiderstand  ganz  nach  Bedarf 
so  regeln,  dafs  ein  ruhiger  Rück-  und  Vorlauf  statt- 
findet. Mit  diesem  stellbaren  Federsporn  sind  die 
besten  Ergebnisse  erzielt  worden.   (Schlufs  folgt.) 


Sacksches  Universal  -  Triürerwalzwerk. 


(Hierzu  Tafel  XIII.) 


Die  Bemerkungen,  welche  auf  der  letzten  Haupt- 
imlung  des  .Vereins  deutscher  Eisen- 
hüttenleute* über  mein  Walzensyslem*  gefallen 
sind,  bilden  für  mich  den  Anlafs  zu  den  nach- 
folgenden Auseinandersetzungen.  Gegenüber  dem 
dort  ausgesprochenen  Urtheil  über  die  Gralbildung 
mufs  ich  hervorheben,  dafs  bei  meinem  Universal- 
Trägerwalzwerk  **  gerade  eine  exacle  Bearbeitung 
der  äufseren  Kanten  der  Flantschen  die  Haupt- 
sache ist,  und  dafs  es  sich  hierin  wesentlich  von 
anderen  Systemen  unterscheidet,  bei  denen  ent- 
weder die  Kantenbearbeitung  ganz  fehlt,  oder  wie 
beim  Grey sehen  besondere  Walzen  zu  diesem 
Zwecke  benöthigl  werden. 

Die  Gratbildung  wird  bei  meinem  Walzwerk 
vollkommen  vermieden.  Es  ist  dies  auch  an 
X-  und  M  -  Flufseisenstäben  zu  sehen,  welche 
auf  einem  kleinen  Walzwerk  meiner  Construction 
hergestellt  wurden.***  Sämmtliche  Kanten  sind 
genau  bearbeitet  und  grallos.  Ich  wende  die 
allgemein  üblichen  Mittel  zur  Gratvermeidung  an, 
nämlich  Wechsel  der  Gratstelle  und  wenig  Druck 
daselbst.  Dafs  ich  vier  Gratstellcn  habe,  ist  be- 
langlos und  kann  nicht  als  Nachlheil  bezeichnet 
werden,  wenn  der  Grat  überhaupt  vermieden  wird, 
und  dafs  dies  der  Fall  ist.  läfst  sich  durch  Auf- 
zeichnung der  in  der  Kalibrirung  aufeinander- 
folgenden Querschnitte  mit  Sicherheit  beurtheilen 

*  Vcrgl.  .Stahl  uml  Eisen'  18U8  Nr.  22  Seile  1036. 
.Stahl  und  Eisen*  1886  Nr.  12  Seite  765  bis  776, 
1887  Seite  540  bis  547. 

•**  Diese  Proben  lagen  der  Redaction  vor. 


(vergl.  Fig.  1  bis  3,  Tafel  XIII).  Auch  die  Zweck- 
mäßigkeit meiner  Kalibrirung  wurde  allgemein  an- 
erkannt. Es  giebt  keine  exaetere  und  klarere  Kali- 
brirung der  H-  Eisen  als  die  mit  vier  Walzen.  Flam- 
schen und  Stege  lassen  sich  genau  gieichmäfsig  und 
auch  gleichzeitig  strecken.  Besonders  das  letztere 
ist  bei  der  jetzigen  Methode  überhaupt  nicht 
möglich,  wie  ich  in  „Stahl  und  Eisen*  1887  auf 
Seile  541  nachgewiesen  habe.  Die  Flantschen 
werden  vorher  gestreckt,  während  der  Steg  seine 
bisherige  Länge  noch  beibehält.  Erst  nach  vollendeter 
Streckung  der  Flantschen  beginnt  die  Streckung 
des  Steges.  Dieser  Mangel  der  jetzigen  Kalibrirung 
läfst  sich  nicht  vermeiden  und  wirkt  jedenfalls  nicht 
günstig  auf  die  Beschaffenheit  des  Materials  ein. 
Daher  würden  auf  einem  Universalwalzwerk  mit  vier 
Walzen  gewalzte  H  -  Profile  zweifellos  zuverlässigere 
Träger  abgeben.  Hierzu  kommt  noch,  dafs  man 
die  Flantschen  viel  breiter,  und  ohne  Veijüngung 
herstellen  kann.  Solche  Träger  lassen  für  Eisen- 
construetionen  eine  weil  vielseitigere  Verwendung 
zu,  denn  die  schmalen  Flantschen  der  jetzigen 
Normalpreise  werden  in  Eisenconstructions-Werk- 
Stätten  sehr  beklagt.  Breitflantschige  Träger  lassen 
sich  wegen  annähernd  gleichen  Trägheitsmoments 
nach  der  X-  und  Y-Achse  auch  sebr  vortheil  haf: 
für  Stützen  benutzen.  Wenn  die  Flantschen  ohne 
Verjüngung  in  gleicher  Dicke  hergestellt  werden, 
lassen  sich  die  Löcher  in  dieselben  stanzen,  Nieten 
und  Schrauben  besser  einziehen  und  Querträger 
finden  auf  den  geraden  Untergurten  bessere  Auflage. 
Auch  für  Bauzwecke  sind  breitflantschige  Träger 
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viel  wirtlisch afll icher,  da  man  hohe  Profile  vielfach 
nicht  aus  baulichen  Gründen  anwenden  kann  und 
mehrere  H  -  Eisen  zur  Aufnahme  der  Last  neben- 
einander legen  mufs. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dafs  bei  gleichen 
Gewichtspreisen  derartige  Träger  viel  lieber  gekauft 
würden  als  die  jetzigen  Normalprolile. 

Zum  Vergleich  mit  dem  Grey sehen  Walzwerk 
gestatte  ich  mir,  noch  eine  kurze  Beschreibung 
nebst  Zeichnung  der  Walzen  für  ein  Universal- 
Trägerwalzwerk  für  Flamschen  von  lüü  bis  250  mm 
Breite  beizufügen. 

Dasselbe  ist  ein  Reversirduo  und  besteht  aus 
drei  Gerüsten,  um  die  Abnutzung  zu  vertheilen 
und  die  Vorwalzen  stark  aufrauhen  zu  können. 
Im  ersten  Gerüst  mit  den  Walzen  von  Fig.  4  und  7 
werden  rechteckig  vorgewalzte  Blöcke  auf  eine 
rohe  H-Form  gebracht.  Sobald  das  Kaliber  nach 
einer  Anzahl  von  Stichen  voll  gehalten  wird,  und 
beim  Weiterwalzen  im  ersten  Gerüst  Grat  entstehen 
würde,  geht  man  ins  zweite  Gerüst  über  (Fig.  5  u.  M). 
Hier  tritt  die  allseitige  Kantenbearbeitung  ein.  Um 
die  Gratstelle  zu  wechseln,  wird  der  Stab  nach  jedem 
Durchgange  um  180°  gewendet.  Zu  diesem  Behufe 
ist  vor  und  hinter  dem  zweiten  Gerüst  ein  Kant- 
apparal  angeordnet,  der  beliebig  lange  und  schwere 
Trägeiprolile  zuverlässig  umlegt.  Die  Flantschen 
werden  in  gekrümmtem  Zustand  entwickelt.  Dies 
ist  sehr  zweckmässig,  um  die  Abnutzung  der 
Walzen  zu  beschränken  und  einen  besseren  Ein- 
und  Austritt  des  Stabes  herbeizuführen,  sowie 
nichtkonische  Flantschen  herstellen  zu  können. 
Im  dritten  Gerüst  (Fig.  6  und  9),  welches  nur 
für  den  Ferligstich  dient,  werden  die  Flantschen 
gerade  gebogen. 

Die  seitlichen  Walzen  werden  nicht  angetrieben, 
sondern  dienen  nur  als  Schleppwalzen,  die  von 
dem  seitens  der  horizontalen  Walzen  durch- 
gezogenen Stab  mitgenommen  werden.  Das 
Fassen  der  Walzen  erfolgt,  nachdem  der  Stab 
einigemal  durch  die  Walzen  gegangen  ist,  mit 
Sicherheit  wegen  des  zungenarlig  vorstehenden 
Steges.  Bevor  sich  die  Zunge  gebildet  hat,  also 
bei  den  ersten  Stichen,  war  bei  meinen  früheren 
Constructions vorschlagen  für  I — I-  Eisen  keine  hin- 
reichende Sicherheit  für  das  Fassen  geboten.  Diese 
Schwierigkeil  ist  durch  mittlerweile  getrolTene  Ver- 
besserungen beseitigt.  Ein  Versagen  des  Walzwerks 
mangels  Fassens  ist  nunmehr  ausgeschlossen.  Auch 
ist  das  Walzwerk  jetzt  so  einfach  und  krältig  ge- 
worden, dafs  es  allen  praktischen  Anforderungen 
genügen  wird.  Die  Dimensionirung  der  Zapfen 
ist  eine  ausreichende,  zumal  man  die  Walzen 
für  die  schweren  Profile  von  geschmiedetem 
Material  machen  kann.  Der  Walzenwechsel  und 
die  genaue  Adjustirung  der  Walzen  ist  ebenso 
bequem  wie  sonst  auch.  Die  Verstellung  der  vier 
Walzen  geschieht  in  der  von  der  Kalibrirung  vor- 
geschriebenen Weise  ohne  alle  Schrauben  und  Bäder 
durch  einen  Mann  für  alle  Gerüste.    Ein  Irrthum 


durch  falsches  Stellen  einer  einzelnen  Walze  ist 
nicht  möglich,  da  die  Bewegungen  aller  vier  Walzen 
voneinander  abhängig  sind.  Die  Walzen  werden  mit 
Starrheit  und  Genauigkeit  in  ihren  verschiedenen 
Lagen,  wie  sie  die  Kalibrirung  vorscheibt,  ge- 
halten, so  dafs  sie  auch  den  gröfsten  Walz- 
drücken gewachsen  sind.  Die  angestellten  Ver- 
suche in  kleinem  Mafsstab  bestätigen  dies.  Auch 
der  Kantapparat  arbeitet  ganz  zuverlässig.  Ich 
bin  gerne  bereit,  die  Versuche  mit  meinen  Appa- 
raten zu  wiederholen. 

Das  mehrmalige  Umdrehen  des  Stabes  beim 
'  Walzen  im  zweiten  Gerüst  kann  nicht  als  Nach- 
theil bezeichnet  werden,  wenn  es  sich  ohne  Zcit- 
|  verlust,  und  ohne  besondere  Bedienungsmann- 
j  schalten  zu  erfordern,  ausführen  läfst.  Der 
geringe  Kraftaufwand  spielt  keine  Rolle.  Die  Ein- 
richtung ist  so  gclrnlTen,  dafs  zur  Bedienung  der 
beiden  Kanlapparale  vor  und  hinter  der  Walze 
nur  ein  Hebel  nothwendig  ist,  der  in  regel- 
mäßigem Betrieb  mit  den  Rollgangs-Bedienungs- 
hebeln  combinirt  ist.  Während  des  Umsleuerns 
der  Rollgänge  erfolgt  das  Wenden.  Es  entsteht 
also  kein  Zeitverlust.  Der  Kantapparat  führt,  im 
Gegensatz  zu  Kantapparaten  für  Kaliber-Block- 
walzwerke, immer  dieselbe  zwangläulige  Bewegung, 
von  einer  Einstellung  in  die  andere,  aus.  Man 
braucht  seiner  Bedienung  daher  keine  Aufmerk- 
samkeit zuzuwenden.  Ein  Mann  kann  also  Roll- 
gänge und  Kantapparat  versehen.  Durch  sehr 
lange  Kührungen  vor  und  hinter  der  Walze  wird 
der  Stab  gerade  gehalten,  so  dafs  ein  Versagen 
des  Wendeapparatcs  wegen  eingetretener  Krümmung 
des  Stabes  nicht  erfolgen  kann.  Das  Wenden 
der  Blöcke  hat  noch  den  Vortheil,  dafs  der  in 
der  oberen  Rinne  der  Walzsläbe  sich  ansammelnde 
Glühspan  beim  Umdrehen  herunterfällt,  so  dafs 
bessere  Oberflächen  erzeugt  werden.  Die  Fertig- 
walzen, welche  beim  Universalwalzwerk  viel  mehr 
geschont  werden,  werden  möglichst  glatt  gehalten. 
Das  Aussehen  des  fertigen  Trägers  würde  also 
auch  ein  besseres  sein,  als  bisher. 

Dagegen  möchte  die  Abnutzung  auf  den  beiden 
eisten  Gerüsten  wegen  der  öfteren  Durchgänge 
um  so  gröfser  erscheinen.  Dem  ist  aber  nicht 
so,  es  ist  vielmehr  zu  berücksichtigen,  dafs  sich 
bei  der  jetzigen  Kalibrirung  die  Walzenkanten, 
welche  die  Hohlkehlen  der  r—t- Profile  bilden,  in 
verstärktem  Mafse  abnutzen,  weil  sie  unter  dem 
grofsen  Walzdruck  an  den  inneren  Flantschenflächen 
entlang  schrappen  und  das  Material  dort  wegdrücken 
müssen,  während  bei  den  Universalwalzen  diesen 
Stellen  keine  aggressive  Wirkung  zufällt,  indem 
sie  nur  als  Widerhalt  gegen  den  von  aufsen  durch 
die  Seitenwalzen  ausgeübten  Druck  dienen  und 
eine  mehr  wälzende  Bewegung  zwischen  Walze 
und  Stab  stattfindet  (vergl.  Fig.  1  bis  3),  das 
Kaliber  also  auch  viel  häufigeren  Walzdurchgängen 
gewachsen  ist.  Die  Reibung  der  Walzen  an  dem 
Stabe  ist  bei  dem  Universalwalzwerk  geringer, 
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dagegen  käme  die  Reibung  der  Zapfen  der  Seiten- 
walzen hinzu.  Durch  Wegfall  der  erwähnten 
schrappenden  Wirkungsweise  wird  indefs  der 
Kraflbcdarf  des  Universalwalzwerks  wesentlich 
kleiner  sein,  als  heim  jetzigen  Trägerwalzwerk. 

Dafs  mein  Walzwerk  bis  jetzt  noch  nicht  aus- 
geführt worden  ist,  liegt  in  erster  Linie  daran, 
dafs  für  I — I- Eisen  die  Verarbeitung  der  Blöcke 
nicht  in  den  Kähmen  der  bisher  üblichen  Fabri- 
calionsweise  pafst.  Die  Blöcke  müssen  nämlich 
in  gröfsercn  Querschnitten  gegossen  werden,  um 
genügende  Breite  der  Brammen  für  den  ersten 
Universalstich  zu  erhalten.     Diese  Blöcke  lassen 


sich  in  den  jetzigen  Kaliber-Blockwalzen  nicht  mehi 
gut  verarbeiten.  Es  sind  dann  Universalwalzwerke 
zum  Blocken  nöthig,  wie  sie  sich  in  Amerika  und 
England  für  Blechbrammen  und  Schifl'smaterial 
immer  mehr  einbürgern. 

Für  Kreuzprofile,  die  sich  aus  quadratischen 
Blöcken  üblicher  Gröfse  herstellen  liefsen  und  für 
welche  meine  früheren  Vorschläge  bereits  eine 
befriedigende  Lösung  enthielten,  da  die  Walzen 
auch  bei  den  ersten  Stichen  fassen,  wurde  die 
Renlabilität  wegen  zu  geringen  Bedarfes  bezweifelt. 

Rath,  den  10.  November  1898. 

Hugo  Sack. 


Ueber  die  Verkokung  magerer  Steinkohlen  unter  ZuhUlfenahme 
mechanischer  Stampfvorrichtungen. 

Von  Hütteningenieur  Oscar  Simmersbach  in  Zahne,  Überschlesien. 


Wenn  man  sich  den  Aufblähungsgrad  der 
Steinkohle  während  der  Verkokung  vor  Augen 
führt,  siebt  man  bei  den  sogenannten  Kokskohlen 
eine  viel  stärkere  Aufblähung,  als  sie  die  Gas- 
kohlen und  die  Magerkohlen  aufweisen. 

So  zeigt  für  die  in  Betracht  kommenden 
Flötzpartien  des  Ruhrkohlenbeckens  nachstehende 


Tabelle  die  charakteristischen  Formen  der  Koks- 
rückstände, und  zwar  veranschaulicht  jede  ein- 
zelne Figur  uach  Muck*  das  Verkokungserzeug- 
nifs  von  je  1  g  Kohle  in  natürlicher  Gröfse 
bei  normaler,  das  heilst  starker  Erhitzung;  die 
chemische  Zusammensetzung  ist  auf  aschenfreie 
Kohle  berechnet. 


Art 

(iaskohle  Kokskohle 

Magerkohle 

Koksrucksland  von 

1  g  Kohle  in  natür- 
licher Grflfee    .  . 

Kohlenstoff .  .  .  . 

80 

85  % 

90  9b 

Wasserstoff .  .  .  . 

6  . 

5  . 

Sauerstoff  .... 

14  , 

10  „ 

J: 

freier  Wassers!  off . 

i  . 

t  . 

- 

Koksauslteutc  .  .  . 

70  bis  80  % 

«.*>  . 

Spec.  Gewicht    .  . 

1,80 

1,38 

1,44) 

Infolge  der  stärkeren  Aufblähung  der  Koks-  die  Backfähigkeit  derselben   an  sich  viel  weniger 

kohlen  gerathen  naturgemäfs  die  einzelnen  Kohlen-  intensiv  erscheint,  als  bei  den  Kokskohlen, 

partikelchen  im  Koksofen  näher  aneinander,  die  Es  liegt  auf  der  Hand,  dafs  man  früher  oder 

Hohlräume  werden  geringer,  so  dafs  ein  Zusammen-  später  auf  den  Gedanken  kommen  mufste,  die 

backen   der   einzelnen   Theilchen   eher   erfolgen,  Zwischenräume   bei  den  Gas-  und  Magerkohlen 

und   ein   fester   zusammenhängender  Koks   eher  mittels  mechanischer  Vorrichtungen  zu  verkleinern, 

entstehen  kann,  zumal  die  Verkokung  von  aufsen  um  so  die  Verwendung  dieser  Kohlcnarten  zur 

nach  innen  vor  sich  geht,  also  ein  gewisser  Druck  Verkokung   in   höherem  Mafse   zu  ermöglichen; 

vorherrscht;  bei  den  Gas-  und  Magerkohlen  hin-  soweit  Verfasser  weifs,  hat  Fritz  W.  Lürmanu 

gegen  sind  angesichts  der  schwachen  Aufblähung  in  Osnabrück  als  Erster  (1 881)  diesem  Gedanken 

die  Zwischenräume  viel  gröfser,  es  kann  mithin  Ausdruck  verliehen, 
ein  Zusammenbacken  der  einzelnen  Kohlentheilchen 

nicht  so  leicht  eintreten,  um  so  weniger,  als  auch  •  .Steinkohlen •  Chemie'  S. -2G. 
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Anfänglich  versuchte  man,  die  Comprimirung 
der  Kohle  im  Koksofen  selbst  vorzunehmen.  So 
legte  man  auf  der  Friedrich -Orzesche -Grube  in 
Oberschlesien  Beschwcrungsplatten  durch  einen 
Schlitz  im  Scheitel  des  Ofengewölbes  auf  die  Be- 
schickung, welche  während  des  Verkokungsprocesscs 
auf  der  letzleren  lasteten ;  im  Rorsigwerk  wurden 
die  Kohlen  nach  dem  Einfüllen  mittel?  Walzen 
«lichtgedrückt:  und  C.  Sachse  versah  später, 
ausgehend  von  der  Erkeiintnifs,  dafs  eine  ruhende, 
schwere  Last  oder  eine  abwärts  drückende  Kr;ift  nie 
so  kräftig  wirkt,  als  ein  aus  gewisser  Höhe  fallender 
Körper,  die  Koksöfen  in  der  Mitte  des  Scheitels 
mit  einem  durchgehenden  Längsschlitz  ohne  Hrücken, 
welcher  an  einem  Ende  auf  die  volle  Ofenbreite 
vergröfserl  war,  und  führte  durch  den  so  ent- 
stehenden Querschlitz  einen  Stampfer,  bestehend 
aus  einer  an  eiserner  Stange  befestigten  Eisen- 
platte,  ein,  der  durch  den  Längsschlitz  das 
Stampfen  der  Kohle  auf  der  ganzen  Länge  des 
Ofens  gestattet.  Keine  von  diesen  Methoden  hat 
sich  in  der  Koksindustrie  einzubürgern  vermocht, 
ebensowenig  wie  das  Eindrücken  der  Kohle  in 
den  Ofen  mit  der  Ausstofsmaschine  von  Erfolg 
begleitet  war. 

Mehr  versprach  die  Idee ,  das  Verdichten 
aufserhalb  des  Koksofens  in  einem  dem  Ofen- 
innern  entsprechenden  Kasten  mit  aufklappbaren 
Wänden  vorzunehmen  und  dann  den  so  ver- 
dichteten Kohlenkuchen  in  den  Ofen  zu  schieben. 
Leicht  in  Wilkowitz  ging  dazu  über,  Walzen 
mittels  Seil  über  die  Kohlen  hin  und  her  zu  fahren, 
wobei  die  Walzen  selbst  bezüglich  der  Höhe  ein- 
gestellt werden  konnten,  während  Riller  von 
Merlens  auf  den  Erzherzoglichen  Hüttenwerken 
zu  Trzynietz  in  Oeslerreichisch  •  Schlesien  mit 
hölzernen  Stampfern  die  Kohle  niederstampfte. 
Das  Mertenssche  Verfahren  fand  infolge  der  stär- 
keren Verdichtung  der  Kohle  den  meisten  An- 
klang und  wurde  in  verschiedener  Weise  weiter 
ausgebaut. 

Baum  garten  benutzte  stall  des  hölzernen 
Gefäfses  einen  fahrbaren  Blechkasten,  und  nach 
dem  Stampfen  und  Herunterklappen  der  Wan- 
dungen wurde  der  freistehende  Kohlenkuchen  sammt 
Bodenplatte  von  der  Koksausslofsmaschine,  die 
sich  auf  der  gegenüberliegenden  Ofenseite  befand, 
in  den  Ofen  gezogen  und  dann  der  Boden  unter 
der  Kohle  von  einer  Winde  zunickgebracht ; 
Quaglio*  befestigte  auf  der  Koksanstalt  Porcmba 
(O.-S.)  und  in  Friedenshütle  den  Boden  des  Blech- 
kastens auf  einer  Zahnstange,  mittels  deren  er 
durch  Zahnradvorgelege  in  den  Koksofen  hinein- 
geschoben wird ,  so  dafs  also  Ausstofsmaschine 
und  Stampfwagen  auf  derselben  Seile  der  Oefen 
arbeiten  konnten  ;  Brem  nie  endlich  vermied  den 
Uebelstand ,  dafs  die  Stampfmaschine  jedesmal 
zwecks  Füllen  der  Blechkasten  nach  dem  Kohlen- 

*  Vergl.  auch  „Stahl  und  Eisen*  JttlT  IMH. 


behälter  hinfahren  mufsle.  auf  Julienhülle  (O.-S.) 
dadurch,  dafs  er  die  IJeherdachung  der  Maschine 
zu  einem  starken  Plateau  ausbildete,  auf  dem  ein 
Schienengeleise  mit  heruntcrklappbaren  Enden 
eingebaut  wurde,  um  an  jeder  beliebigen  Stelle 
mit  »lern  Koksofen  eine  Verbindung  herstellen  zu 
können  und  so  das  Füllen  der  Kasten  von  den 
Oefen  her  zu  ermöglichen.  In  dieser  Form  sind 
I  heule  die  Kohlenstampfvorrichlungen  in  Ober- 
I  Schlesien  am  verbreitelslen. 

Die  Einführung  des  Stampfens  der  Kohle  von 
!  Hand  in  einem  dem  Ofeninnern  entsprechenden 
Kasten  wurde  durch  die  damit  verbundenen  Vor- 
i  theile  sehr  begünstigt.    Die  früheren  hohen  Re- 
I  paraturkoslen  der  Oefen  fielen  zum  grofsen  Theil 
!  fort  und  blieben  erspart ;  die  Arheil  selbst  wurde 
erleichtert,  indem  das  gesundheitsschädliche  Füllen 
der  in  Glulh  befindlichen  Oefen  von  oben  herab 
aufhörte,  so  dafs  die  Koksarbeiter  weniger  an- 
strengenden Dienst  hatten  :  ferner  konnte  die  Hand- 
habung und  Beaufsichtigung  des  Stampfens  eine 
genauere  sein ,  als  bei  dem  Verdichten  im  Ofen 
selbst,  es  verbesserte  sich  somit  die  Koksqualilät, 
um  so  mehr,  als  man  auch  die  Stirnseiten  des 
Kohlenkuchens  gut  verkokt  erhielt,  sofern  man 
ihn  nicht  bis  dicht  an  die  Koksofenthür  heran- 
schob, sondern  einen  Zwischenraum  liefs. 

Andererseits  aber  stellten  sich  die  Unkosten 
des  Stampfens  von  Hand  nicht  niedrig.  Für  eine 
Koksofenbaltcrie  von  60  Oefen  braucht  man  zum 
Beschicken  zwei  Maschinen  (eine  zur  Reserve) 
mit  je  zwei  Stampfapparaten,  und  zum  Bedienen 
der  Slampfkasten  lb'  Männer  in  24  stiindiger 
Schicht,  so  dafs  sich  bei  einem  Lohnsatz  von 
2,50  fJt  f.  d.  Schicht  die  Kosten  des  Stampfens 
täglich  auf  10  rM  belaufen.  Nicht  in  Rechnung 
sind  hierbei  die  Ausgaben  gezogen,  welche  dadurch 
entstehen,  dafs  infolge  des  doch  immerhin  wenig 
gleich mäfsigen  Stampfens  von  Hand  der  Kohlen- 
kuchen beim  Hineinschieben  in  den  Ofen  häufig 
zusammenstürzt  und  dann  Ausbesserungen  an  den 
Oefen  und  Maschinen  hervorruft ;  insbesondere  tritt 
diese  Störung  während  der  Nachtschicht  und  bei 
I  nebligem  Wetter  sowie  strenger  Kälte  ein,  wenn 
'  die  Beaufsichtigung  lässiger  gehandhabt  wird. 

Beide  Thatsachen ,  sowohl  die  hohen  Kosten 
i  tles  Handstampfens,  als  auch  die  häufigen  Störungen, 
boten  daher  mit  der  Zeit  Veranlassung,  geeignete 
mechanische  Vorlichtungen  zu  ersinnen,  die  ohne 
1  grofse  Unterhaltungskosten  stets  gleichmäfsig  feste 
j  Kohlenkuchen  herstellten  und  dabei  der  Aufsicht 
j  entbehren  konnten.   Auf  zwei  verschiedenen  Wegen 
suchte  man  der  Lösung  dieser  Frage  näher  zu 
kommen,  und  zwar  1 .  auf  dem  Wege  des  mecha- 
nischen   Fressens   der   Kohlen    in  wagerechter 
Richtung  und  '1.  durch   mechanisches  Stampfen 
des  Kohlenkuchens  in  senkrechter  Richtung. 

Die  Röchlingsehen  Eisen-  und  Stahlwerke  in 
Völklingen  a.  d.  Saar  betraten  im  vorigen  Jahre 
wieder  das  verlassene  Gebiet  des  Pressens.  Die 
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Röchlingsche  Vorrichtung*  ist  eine  fahrbare 
Stempelpresse,  welche  gemäfs  Abbild.  1  aus  zwei 
konisch  geformten  Seitenwänden  <■  und  **,  der 
ebenfalls  verjüngt  geformten  Deckplatte  f  mit 
darauf  befestigtem  Mundstück  f\  und  der  Stirn- 
wand 8  besteht,  die  mit  der  Lagerung  des  Vor- 
geleges g  und  der  Kurbelwelle  sowie  der 
cylindrischen  Führung  für  den  Prcfsstempcl  A'  in 
einem  Stück  gegossen  ist.  Der  l'refsstempel  A' 
ist  an  einer  Seite  durch  die  Druckstange  i  mit 
der  Kurbel  a  verbunden  und  an  der  anderen 
Seite  an  einer  Prefsplalte  durch  den  Keil  o  befestigt. 

Die  Pressung  der  Kohle,  welche  durch  den 
Kanal  b  in  den  Prefsraum  r.  geworfen  wird,  er- 
folgt in  der  Weise,  dafs  der  Antrieb  bei  K  ein- 


zurückgezogen, wobei  der  Kuchen  von  dem  Preis- 
köpf  festgehalten  wird,  und  dann  wird  weiter- 
geprefst.  Sobald  der  Kuchen  die  Ofenlänge  er- 
halten  hat,  wird  die  Kohlenzuführung  in  den 
Prefsraum  abgestellt,  der  fertiggeprefsle  Kuchen 
bei  t\  abgeschnitten  und  die  Stempelpresse  vor  die 
leer«'  Ofenkammer  gefahren,  um  den  Kohleukuchen 
daselbst  mittels  der  Schiebeplatle  s  einzuführen. 

Die  Schieheplatte  ;*  lagert  auf  den  Rollen  t  ; 
sie  ist  am  Ende  mit  dem  Spindelgewinde  aj  ver- 
sehen,  welches  mit  dem  halben  Gewindeumfang 
in  die  unter  der  Platte  gelagerte  Spindel  x  ein- 
greift. Die  Spindel  wird  nun  durch  eine  Rück- 
und  Vorwärtseinschaltung  hei  r  und  durch  die 
konischen  Räderpaare  vl  von  dem  Vorgelege  1 


geschallet  und  durch  Vorgelege  1  bis  M  die 
Kurbelwelle  mit  der  Kurbel  «,  Prefsstange  i  und 
Prefsplalte  K  in  Betrieb  gesetzt  wird,  wodurch 
sich  die  Prefsplalte  A*  vor-  und  rückwärts  bewegt. 
Reim  erstmaligen  Anpressen  der  Kohle  ist  die 
Prefsraumöffuung  bei  c  durch  Plattenverschlufs 
verschlossen.  Nachdem  der  Prefskopf  den  Raum 
zwischen  r,  und  der  KanalülTnung  h  mit  Kohle 
vollgepn  rst  hat,  wird  der  Plattenverschlufs  bei  r, 
entfernt  und  die  Kohle  in  einer  Kuchenform  d 
aus  dem  Prefsraum  c  durch  die  Oeflnung  r, 
stückweise  auf  einer  Stahlblechplatte  heraus- 
gedrückt ;  während  des  Pressens  wird  der  ge- 
prefste  Kuchen  durch  die  Sohlplatte  $  weiter 
bewegt.  Wenn  der  Vorschub  sein  Maximum  er- 
reicht hat.  wird  die  Sohlplatte  unter  dem  Kuchen 

•  Vergl.  „Stahl  und  Eisen*  18t*«  S.  .181. 


aus  in  Betrieb  gesetzt.  Diese  Bewegung  wird  so 
lange  fortgesetzt,  bis  die  Platte  s,  auf  welcher  dei 
Koblenkuchen  d  ruht,  mit  dem  Spindelgewinde  st 
so  weit  vorgeschoben  ist,  dafs  sich  der  Kuchen 
vollständig  in  der  Ofenkammer  befindet.  Nach 
Abschlufs  der  Ofenkammer  am  Stirnende  durch 
eine  Platte  wird  die  Spindel  für  Rückgang  um- 
geschaltet und  die  Platte  s  unter  der  Ofenverschlufs- 
platte  wieder  in  ihre  frühere  Lage  geschoben, 
worauf  die  Pressung  der  Kohle  von  neuem  be- 
ginnen kann. 

Das  Hineinschieben  des  Kohlenkuchens  mit 
Gewindespindel,  statt  Zahnstange,  bedeutet  einen 
nicht  zu  unterschätzenden  Fortschritt.  Die  bisher 
in  Verwendung  siebende  Zahnslange  verursachte 
nicht  selten  L'rschütterungen  des  Kuchens,  welche 
sich  durch  Abnutzung  des  Materials  noch  ver- 
stärkten und  den  Kuchen  leicht  transportunfähig 
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machten  ;  zugleich  ruinirte  die  Zahnstange  die  Oefen 
und  bildete  eineMitursaohe  der  häutigen  Reparaturen 
der  Kokschargirmasehinen.  Mit  Freuden  wäre  es 
zu  begrüfsen,  wenn  die  Röchlingschen  Eisen-  und 
Stahlwerke  durch  Erhöhung  der  Fördergeschwindig- 
keit ihre  Idee  weiter  vervollkommnen  würden. 

Ob  das  Pressen  der  Kohle  nach  dem  Röchling- 
schen Verfahren  sich  bewähren  wird,  dürfte  eine 
andere  Sache  sein;  Kohle  verhält  sich  nicht  so 
wie  fetter  Thon!  Jedenfalls  aber  wird  bei  Frost 
zur  Winterszeit  das  Einfüllen  der  Steinkohle  durch 
den  engen  Kanal  mit  nicht  geringen  Schwierig- 
keiten verbunden  sein;  des  weiteren  wird  das 
Vorwärlsschieben  mit  Spindel  sich  schwer  mit  dem 
Vordringen  des  geprefsten  Kuchens  aus  dem  Mund- 
stück in  Einklang  bringen  lassen. 


AbbiH  ä 

Wahrscheinlich  bilden  diese  Mängel  auch  die 
Ursache,  dafs  die  Röchlingschen  Werke  vor  kurzem 
ein  neues  Patent  auf  .absatzweises  Pressen  der 
zu  verkokenden  Kohle*  aufnahmen.  Dieses  besteht, 
wie  die  Abbild.  ±  (Fig.  a  und  c)  näher  erklärt, 
darin,  dafs  eine  gewöhnliche  feststehende  Presse  e 
mit  einem  fahrbaren  Kasten  gekuppelt  wird  und 
mittels  ihres  Prefsstempels  g  den  oberhalb  des 
Kastens  verschiebbaren  Einschüttlrichter  k  bei  dem 
Rückgange  des  Stempels  mitnimmt  und  bei  der  Vor- 
wärtsbewegung des  Stempels  durch  den  Stempelkopf 
abschliefst.  Mit  dem  verschiebbaren  Einfülltrichter  k 
steht  ein  Kohlenförderwerk  m  in  Verbindung,  dessen 
endlose  Rahn  an  ihrem  Kopfende  mit  dem  Ein- 
fülltrichter verbunden  ist  und  dadurch  bei  der 
Verschiebung  desselben  unter  dem  Zufuhrslrumpl  o 
fortbewegt  wird.  Der  Betrieb  wird  dadurch  geregelt, 
dafs  die  Steuerung  q  des  Prefskolbens  von  der 
Welle  p  bewegt  wird,  die  zugleich  das  Förderwerk 
antreibt;  der  Einfülltrichter  k  hängt  mit  der  auf 
Rollen  laufenden  Druckplatte  i  (Fig.  r)  zusammen. 


Was  dieses  zweite  Röchlingsche  Verfahren  an- 
belangt, so  dürfte  sonder  Zweifel  die  selbstthätige 
Zuführung  der  Kohle  nicht  wenig  Anhänger  finden, 
zumal  die  Construction  verhältnifsmäfsig  einfach 
erscheint,  so  dafs  kein  Grund  zu  der  Annahme 
vorliegt,  dafs  unliebsame  Störungen  eine  häufige 
Beigabe  bilden  würden.  Andererseits  wird  aber 
nach  Ansicht  des  Verfassers  das  Vorwärtsschieben 
des  Prefskuchens  mit  Zahnstange  nicht  leicht  von 
statten  gehen,  mag  man  nun  nur  die  vordere 
Stirnplatte  entfernen  oder  gar  alle  die  schweren 
Wände  des  Formkastens ;  eine  solche  Arbeit  bei 
einem  m  langen  Kasten  vorzunehmen,  ist  jedoch 
keine  Kleinigkeit. 

Während  die  Vorrichtung  der  Röchlingschen 
Eisen-  und  Stahlwerke  als  einzige  ihres  Systems 

dasteht,  sind  von 
Kohlenstampf- 
maschinell  meh- 
rere neuerer  Con- 
struction vorhan- 
den, die  mehr  oder 
weniger  alle  be- 
zwecken, das  Stam- 
pfen der  Kohle  mit 
der  Hand  nach  Mög- 
lichkeit nachzuah- 
men; es  verdienen 
besondere  Berück- 
sichtigung: 1.  die 
HofTmannsche  Koh- 
lenstampfmaschine, 
2.  dieBrinck&Hüb- 
nersche  Stampfvor- 
ric.htung  und  3.  der 
Kleinsche  Apparat. 

DieKohlenslampf 
maschine  des  Inge- 
nieurs Hoffmann 
in  Berlin  besteht  nach  Abbild.  3  aus  dem  aus 
[^-Schienen  zusammengesetzten  Wagen  a,  der  mittels 
der  Bäder  h  auf  Schienen  längs  der  zu  beiden  Seilen 
angefahrenen  Stampf  kästen  c  fahrbar  ist.  Von 
dem  Wagen  a  ragen,  sich  gegenüberstehend,  je 
zwei  £-Schienen  f  und  f\  senkrecht  empor,  welche 
untereinander  und  mit  dem  Wagengeriisl  hinreichend 
verstrebt  sind,  um  eine  sichere  Führung  und  Stütze 
für  die  beiden  Ausleger  g  und  gl  zu  bilden.  Diese 
tragen  an  ihrem  seitwärts  frei  auslaufenden  Ende 
die  eigentliche  Stampfmaschine  h  und  hi  mit  den 
Stampfern  »  und  !\ .  Die  Stampfmaschine  gleicht 
einer  Oesteinsbohrmaschine  und  wird  einer  solchen 
entsprechend  mittels  durch  Rohr-  und  Schlauch- 
leitung k  eingeführten,  auf  den  am  Stampfer  selbst 
vorgesehenen  Dampfkolben  wirkenden  Dampfes 
betrieben. 

Für  jeden  Stampfer  ist  eine  vierkantige  Stell- 
welle u  angeordnet,  auf  welcher  verschiebbar  ein 
mit  entsprechendem  Vicrkantaiige  versehener  Kurbel- 
arm  //  sitzt,  der  durch  ein  Gelenk  /i1  mit  dem  im 
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Ausleger  verschiebbar  gelagerten  Boden  der  Stampf- 
maschine verbunden  ist,  so  dafs  also  durch  Drehen 
der  Vierkanlwelle  die  bezügliche  Stampfmaschine 
im  Ausleger  nach  auswärts  oder  einwärts  geschoben 
und  so  genau  auf  den  Stampfkasten  eingestellt 
werden  kann. 

Sobald  durch  Oeffncn  der  Kohlentaschen  d  eine 
Schicht  Kohlen  in  dem  Stampfkasten  aufgeschüttet 


Abbild 


ist,  werden  die  Stampfer  vermittelst  der  Hebr- 
cylinder  /<  und  /<j  und  der  Katarakte  7  und  71 
auf  die  entsprechende  Stampfhöhe  und  durch  die 
Stangen  <»  in  die  richtige  Stelluni;  III  ihrem  Slampf- 
kasten  eingestellt ;  sodann  treten  dir  Stampf- 
maschinell  h  und  h\  in  Thätigkeit,  die  unter 
schneller  Auf-  und  Niederhewegnng  der  Stampfer 
und  langsamei  Weitelbewegung  des  ganzen  Fahr- 
zeuges längs  der  Slampfkasten  das  Feststampfen 
der  Kohlenschicht  bewirken.  Ist  diese  fertig  ge- 
stampft, so  wilden  wiederum  die  Taschen  d  ge- 


öffnet, eine  neue  Kohlcnschieht  wird  aufgeschüttet 
und  das  Stampfen  wiederholt  sich,  bis  der  Kohlen- 
kuchen zum  Beschicken  des  Koksofens  genügt. 

Im  allgemeinen  dürfte  die  Hoffmannsche 
Kohlenstampfvorrichlung  nicht  zu  comphcirt.  aber 
hinsichtlich  der  Anlage,  als  auch  bezüglich  des 
Betriebes  mit  nicht  geringen  Ausgaben  verknüpft 
sein.  Dampf,  I'refsluft  bezw.  Druckwasser  sind 
für  sich  zu  erzeugen,  und 
die  Wartung  der  Katarakte, 
Stopfbüchsen,  Geradführung 
u.  s.  w.  mufs  eine  sehr  sorg- 
same sein  und  erfordert  eine 
gut  bezahlte  Kraft.  Die  Kosten 
werden  aber  noch  höher  er- 
scheinen mit  Bücksicht  auf 
die  geringe  Leistungsfähig- 
keit des  Stampfers  trotz  seiner 
grofsen  Geschwindigkeit,  sin- 
temalen jeder  Kohlenkuchen 
etwa  zwei  Stunden  Herstel- 
ungszeit  benöthigen  wird. 
Das  schnelle  Stampfen  wird 
übrigens  ein  nachtheiliges 
Emporschleudern  der  neben 
dem  arbeitenden  Stampfer 
liegenden,  lose  aufgeschütte- 
ten Kohle  hervorrufen,  die 
selbstredend  auf  den  Stampfer 
füllt.  Ob  der  begrenzte  Hub 
des  Stampfers  den  Kohlen- 
k uchen  hinreichend  zu  pres- 
sen vermag,  mufs  ebenfalls 
noch  in  Frage  gezogen  wer- 
den. Ferner  wird  das  fort- 
währende Heben  des  Stampf- 
mechanismus in  dem  Mafse, 
als  Kohle  aufgeschüttet  wird, 
viel  Schwierigkeiten  und  Un- 
annehmlichkeiten nach  sich 
ziehen,  wie  sich  früher  bei 
Excenter- und  Daumenstampf- 
versuchen  ergeben  hat. 

Mehr  Erfolg  versprechen 
die  beiden  anderen  Stampfvor- 
richtungen. Bei  der  Brinck 
&  Hübnerschen  Anordnung 
lallt  gemäfs  Abb.  4  die  Kohle 
aus  «lern  Trichter  f  durch  die 
Schiebethür  r  in  den  mit  seitlich  herabklappbaren 
Wänden  </  versehenen  Kasten,  wo  sie  durch  den 
Stampfer  b  in  Schichten  von  etwa  300  mm  Höhe  fest- 
gestampft werden.  Der  Stampfer  b  hängt  an  einem 
Wagen  <•.  welcher,  auf  einem  Gerüst  von  Q  Eisen 
laufend,  die  ganze  hänge  des  Kastens  bestreichen 
kann.  Der  Stampfer  /*  wird  durch  FrictionsroUen  g 
bewegt,  welche  die  Stampferstange  h  zwischen  sich 
fassen  und  durch  ein  Schneckengetriebe  1  von 
einem  Elektromotor  ans  oder  durch  einen  Kreis- 
seillrieb   von  der  Koksausdi  ückmasebine  aus  ge- 
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dreht  werden.  Hierbei  ist  die  Einrichtung  ge- 
troffen, dafs  der  Stampfer  h  selbslthätig  und 
eontinuirlich  arbeitet,  unabhängig  davon,  wie  weit 
der  Kasten  bereits  aufgestampft  ist.  Da  die  Kohle 
schichtenweise  gestampft  wird,  so  ist  eine  wieder- 
holte Umkehrung  des  Stampfers  b  an  den  Enden 
des  Kastens  erforderlich.  Beim  Stampfen  ist  die 
Hubhöhe  unabhängig  von  der  Stampfllöhe.  Be- 
merkt sei  noch,  dafs  eine  Wagenbewegung  mög- 
lich ist,  ohne  dafs  der  Stampfer  arbeitet,  und 
dafs  der  Stampfer  sich  leicht  in  jede  Lage  bringen 
und  in  derselben  festhalten  läfst,  wobei  sämml- 
liche  Einrichtungen  durch  die  Handhebel  in  n  ge- 
steuert werden. 

Unzweifelhaft  ist  die  Brinck  &  Hilbnersche 
Stampfvorrichlung*  hinsichtlich  ihrer  ganzen  Bau- 

rh 


Abbild.  *. 

art  vollkommen.  Der  lose  Stampfer  wird  durch 
Friction  so  hoch  gehoben,  als  es  zur  Erzeugung 
eines  ausgiebigen  Schlages  nöthig  bleibt,  und  er 
fällt  so  tief  herab,  als  es  die  Kohle  bei  dem  ver- 
wendeten Stampfergewichte  überhaupt  zuläfst ; 
ein  Gleiten  zwischen  Stange  und  Frictionsrolle 
kann  nicht  stattfinden.  Infolge  der  durch  die 
selbslthätig  gesteuerten  Frictionsrollen  erfolgten 
Hebung  des  Stampfers  wird  im  Gegensatz  zur 
lloffinannsrhen  Vorrichtung  vermieden,  die  ganze 
Stampfvorrichtung  von  Hand  der  jeweiligen  Höhen- 
lage der  festzustampfenden  Kohlenschii  ht  anpassen 
zu  müssen.  Die  Anwendung  des  selhstgesteuerlen 
Fricüonshammers  bedingt  ferner  ein  gleichmäßiges 
Stampfen,  weil  der  Stampfer  stets  aus  der  Stellung, 
die  er  nach  dem  letzten  Schlage  einnahm,  um 
ein  bestimmtes  einstellbares  Mafs  gehoben  wird 
und  dann  frei  niederfällt:  hieraus  folgt,  dafs  sich 
der  Stampfer   der  jeweiligen  Höhenlage  der  zu 

*  Vcrgl.  auch  .Stahl  und  Eisen"  1898  S.  894. 


stampfenden  Kohle  anpafst,  ohne  irgend  einer 
Nachhülfe  zu  bedürfen.  Da  weiterhin  die  Hori- 
zontalbewegung des  Wagens  selbslthätig  und 
zwangläulig  erfolgt,  so  wird  auch  ein  gleich- 
mäfsiges  Stampfen  über  die  ganze  Kastenlänge  erzielt. 

Bezüglich  ihrer  Leistungsfähigkeit  erreicht  die 
Brinck-  «fc  Hübnersche  Vorrichtung  das  gesteckte 
Ziel  keineswegs,  und  zwar  liegt  das  daran,  dafs 
für  den  9  m  langen  Kuhlenkuchen  nur  ein  einziger 
Stampfer  gedacht  ist;  dieser  braucht  zur  Fertig- 
stellung des  Kuchens  über  "2  Stunden,  einen  viel 
zu  langen  Zeitraum  für  die  Praxis.  Mehr  als 
einen  Stampfer  anzubringen,  wird  äufserst  schwer 
fallen  und  dem  Apparat  in  Anbetracht  der  er- 
forderlichen Anzahl  von  Hebeln,  Gelenken  u.  s.  w. 
nicht  nur  den  Charakter  der  Einfachheit  rauben, 
sondern  ihn  auch  vertheuern. 

Gerade  mit  Bücksicht  auf  die  Leistungsfähigkeit 
hat  Ingenieur  Klein  von  der  Hernädthaler  Un- 
garischen Eiseninduslrie-Actiengesellschaft  seine  Vor- 
richtung mit  mehreren,  der  ganzen  Länge  des  Stampf- 
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Abbild  5 

kastens  nach  angeordneten  Stampfern  versehen, 
um  so  den  zum  Stampfen  der  Kohle  nöthigen 
Zeitraum  zu  erniedrigen.  Die  nebenstehende  Abb.  f> 
giebt  ein  genaues  Bild  seiner  Construclion. 

Das  Heben  des  Stampfers  erfolgt,  wie  bei 
Brinck  k  Hübner,  durch  Friction  mittels  der  auf 
der  Welle  fest  aufgekeilten  Scheibe  r,  die  mit 
Leder  oder  Asbest  überzogen  und  aus  Eisen  her- 
gestellt ist,  und  der  federnden  und  nachstellbaren 
Gegenscheibe  o,  die,  um  ein  Gleiten  zu  verhindern, 
lose  auf  einer  zweiten  Welle  sitzt  und  die  Stampfer- 
stange stets  gegen  die  Scheibe  c  fest  andrückt, 
ohne  dafs  aber  die  Scheibe  in  ihrer  runden  Form 
deformirt  wird.  Die  Scheibe  C  ist  segmentarisch 
abgeschnitten.  Der  Stampfer  wird  so  lange  ge- 
hoben, als  der  kreisrunde  Theil  der  Scheibe  e  sich 
längs  der  Stampferstange  abrollt,  und  fällt  in  dem- 
selben Moment  nach  unten,  wenn  durch  den 
segmentarischen  Abschnitt  die  Friction  zwischen 
Stampferstange  und  den  beiden  Scheiben  c  und  o 
aufgehoben  wird.  Zur  Verhinderung  des  Schief- 
stellen»  der  Stampferstange  im  Momente  des  Fallens 
dienen  die  Führungsröllchen  /'/'.  Die  segmen- 
tarischen Abschnitte  der  längs  des  Stampfkastens 
angeordneten   Frictionsrollen  sind  gegeneinander 
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versetzt,  um  ein  gleichzeitiges  Herunterfallen  aller 
Stampfer  zu  vermeiden. 

Die  Führungsrollen  f  laufen  in  Lagern,  von 
denen  wenigstens  eines  verschiebbar  ist ;  auf  der 
Achse  der  einen  Führungsrolle  sitzt  lose  eine 
kleine  Bremsscheibe,  an  welcher  ein  Sperrkegel 
befestigt  ist  und  fest  aufgekeilt  ein  Sperrrädchen. 
Wird  die  Bremseheibe  abgebremst,  so  kann  sich 
das  Sperrrädchen  und  damit  die  Führungsrolle 
nur  entgegengesetzt,  wie  der  Uhrzeiger,  bewegen, 
und  der  Stampfer  kann  wohl  in  die  Höhe  steigen, 
aber  nicht  nach  unten  fallen;  er  steigt  so  lange 
in  die  Höhe,  bis  der  Einschnitt  h  der  Stampfer- 
stange zwischen  die  Frir.tionsschcibeu  r  utid  o 
gelangt.  Bleibt  die  Bremse  angezogen,  so  steht 
der  Stampfer  in  seiner  höchsten  Stellung.  Diese  , 
höchste  Stellung  wird  erforderlich ,  wenn  eine 
neue  Kohlenschicht  aus  der  Gosse  in  den  Stampf- 
kasten nachgeschüttet  werden  soll  oder  der  fertige 
Kohlenkuchen  in  den  Koksofen  geschoben  wird. 
Das  Anziehen  der  Bremse  erfolgt  mittels  eines 
Handrades,  einer  durchgehenden  Welle  (Spindel) 
eines  .Stellringes,  mittels  Knaggen  um!  Brems- 
hebel ;  und  zwar  können  sämmlliche  Stampfer 
gleichzeitig  oder  einzeln  in  die  Höhe  steigen,  je  i 
nachdem  die  Knaggen  eingelegt  sind  oder  nicht. 

Bei  der  in  der  Abbildung  angedeuteten  Ab- 
änderung der  Frictionsscheibe  läuft  der  segment- 
arische Abschnitt  derselben  nicht  parallel,  sondern 
schräg  zur  Welle,  überdies  läfst  sich  die  Rolle 
auf  einem  Gleitkeil  mittels  eines  Hebels  verschieben, 
so  dafs  auch  während  des  Betriebes  die  Hubhöhe 
des  Stampfers  eventuell  geändert  werden  kann. 

Bei  den  fixen  Rollen  kann  die  veränderliche 
Hubhöhe  nur  autner  Betrieb  durch  Verkleinern 
oder  Vergröfsern  des  Abschnitts  erzielt  weiden.  . 
Die  beiden  äufsersten  Stampfer  sind  ferner  um  .' 
ein  Scharnier  drehbar,  wodurch  man  im  Verein 
mit  dem  veränderlichen  Hub  den  Kuchen  an  den 
beiden  Enden  nach  der  punktirten  Linie  abzu- 
schrägen vermag.  Werden  jedoch  Stampfer  und 
Rollen  an  den  beiden  Enden  wie  die  in  der  Mitte 
angeordneten  ausgeführt,  so  hat  «las  Abschrägen 
der  Ecken  des  Kohlenkucliens  von  Hand  aus  mittels 
Schaufel  zu  erfolgen. 

Die  Annahme,  dafs  die  todten  Räume  zwischen 
den  Stampfern  untereinander  und  die  unbestrichenen 
Räume  zwischen  Stampfer  und  Blechkasten  der 
Wirkung  des  Stampfers,  d.h.  dem  Druck,  nicht  sehr 
ausgesetzt  erscheinen,  hat  sich  in  der  Praxis  nicht 
bekräftigt ;  diesbezüglich  angebrachte  zweitheilige 
Blcchrahmen  haben  ihre  Entbehrlichkeit  erwiesen. 

Die  Kleinsche  Stampfvorrichtung  läfst  sich  auf 
jeder  bestehenden  Slampfmaschine  ohne  jegliche 
Aenderung  der  letzteren  anbringen.  Der  Antrieb 
erfolgt  direct  von  der  aul  der  Knksausdrückmaschine 


befindlichen  Dampfmaschine  mittels  konischer  Räder, 
von  denen  das  eine  auf  der  Vorlegewelle  aufgekeilt 
ist,  auf  welcher  sich  die  federnden  Scheiben  o 
lose  drehen ;  von  dieser  Welle  wird  dann  die  Haupt- 
antriebswelle durch  Stirnräder  angetrieben.  Em- 
pfehlenswerther dürfte  sich  der  Antrieb  mittels 
Elektromotor  oder  Gaskraftmaschine  stellen. 

Die  hohe  Leistungsfähigkeit  des  Kienischen 
Apparates  geht  aus  der  Thalsache  hervor,  dafs 
ein  einziger  Stampfer  System  Klein,  wie  zahl- 
reiche Versuche  ergaben,  einen  Kohlenkuchen  von 
etwa  500X&00  mm  Querschnitt  und  1500  bis 
1600  mm  Höhe  in  etwa  15  Minuten  fest  zusammen- 
stampfte;  und  da  der  ganze  Kasten  mit  Stampfern 
besetzt  ist,  so  ist  der  ganze  Kohlenkuchen  in  der- 
selben Zeit  fertig  gestampft.  Dabei  beträgt  der 
Kraftverbrauch  von  etwa  20  nebeneinander  an- 
geordneten Stampfern  unter  2  P.  S..  und  zur 
Bedienung  einer  Vorrichtung  für  eine  Batterie  von 
00  Koksöfen,  deren  Herstellungskosten  einschliess- 
lich Motor  sich  auf  rund  3000  'M  belaufen,  ist 
nur  1  Manu  erforderlich.  Giebt  man  diesem  einen 
Lohnsatz  von  3  >M  f.  d.  Schicht  und  rechnet  man 
einschl.  Krafterfordernifs,  Amortisation,  Verzinsung, 
Reparatur  und  Patentgeböhr  20  ^  f.  d.  Tag,  so 
beträgt  die  Minderausgabe  gegenüber  dem  Stampfen 
von  Hand  f.  d.  Doppelschicht  und  60  Koksöfen 
bis  zu  20        d.  h.  über  7000  Ji  im  Jahr. 

Die  Kleinsche  Kohlenstampfvorrichtung  wird  in 
Deutschland  zur  Zeit  auf  einem  oberschleaischen 
Hüttenwerke  und  in  Oesterreich  auf  der  Witko- 
wilzer  Bergbau-  und  Eisenhütten-Gewerkschaft  ein- 
geführt, welch  letztere  Gesellschaft  auch  für  Oester- 
reich das  Ausführungsrechl  erworben  hat. 

Das  Interesse  an  einer  guten  Kohlen- 
stampfvorrichtung  erstreckt  sich  jedoch 
keineswegs  nur  auf  die  Bezirke  mit  wenig 
verkokbaren  Kohlen,  wie  Oberschlesien, 
Mährisch-Ostrau  oder  das  Saargebiet,  son- 
dern es  berührt  auch  das  Ruhrgebiet. 
Man  wird  nicht  fehlgehen,  wenn  man  annimmt, 
dafs  die  Zeit  nicht  fern  ist,  wo  auch  in  Westfalen 
billig  arbeitende Kohlenstampfvorrichtungen  Eingang 
linden  werden,  insbesondere  aul'den  Hütlenkokereien. 
welche  schon  jetzt  häufig  gezwungen  sind,  mehr 
Magerkohlen  zu  verkoken,  als  ihnen  lieb  ist,  und 
zwar  in  solchem  Mafse,  dafs  manche  Hütten  bei 
Neuanlagen  von  Kokereien  aus  diesem  Grunde  auf 
den  Rau  von  Theerofen  verzichten  mufslen.  Solche 
Kokereien  werden  ohne  Zweifel  bald  die  Gelegen- 
heit ergreifen,  die  es  ihnen  ermöglicht,  mittels 
mechanischer  Stampfvonichtungen  einen  hohen 
Procentsatz  Magerkohlen  ohne  pecuniäre  Nachtheüe 
zu  verkoken,  wobei  die  Stampfkosten  durch  das 
höhere  Koksausbringen  und  last  not  least  — 
die  bessere  Koksqualitäl  aufgewogen  werden. 
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Brownseher  Patent -Verladekrahn.* 


Die  Tragt;  di  s  schnellen  umi  ökonomischen 
Transports  der  Träger,  liauwci kseisen,  Halten  und 
Brücken!  heile  in  den  WalzhiilUn  und  Construclions- 
vverkslättcii  gewinnt  mit  den  steigenden  Arbeits- 
löhnen und  der  tätlich  wachsenden  Erzeugung 
der  Walzwerke  immer  melir  an  Bedeutung. 

Um  die  vielen  Arbeiter.:  nlonnen.  welche  im  all- 
gemeinen auf  den  Lagerplätzen  beschäftigt  werden, 
abzuschaffen,  haben  einige  den  Fortschritten  mehr 
huldigende  Werke  sowohl  in  Amerika  als  hei  uns 
in  Deutschland  die  Lagerplätze  mit  einem  System 
von  Laiifkiahnen  versehen,  welche  auf  hoehliegen- 
den,  von  Trägern  und  Säulen  gestützten  V,<  leisen 
laufen.  Ks  hifst  sieh  allerdings  vieles  zu  Juristen 
dieses  Systems  gegenüber  der  Handarbeit  anführen 
und  die  Arbeit  lafst  sieh  aueh  sehneil  durchführen, 
wenn  viele  derartige  Hebevorrichtungen  zu  gleicher 
Zeil  in  Thaligkeit  sein  können  :  andererseits  aber 
kann  jeder  Krahn  doch  nur  ein  kleines  Stück 
des  Lagerplatzes  beherrschen.  Ist  er  dagegen  so 
eingerichtet,  dafs  er  eine  gnilsere  Flache  bestreicht, 
dann  werden  die  (ieleise  übei  niäfsig  lang,  und 
ebenso  grofs  wird  der  Weg,  den  der  Krahn  mit 
jedem  zu  bewegenden  Träger  zurückzulegen  hat. 
Has  ist  aber  ein  kostspieliges  Verfahren,  da  das 
(b'wielit  lies  Krahns,  d.  h.  die  todte  Last, 
notwendigerweise  vielmals  giöf.ser  ist, 
als  das  Gewicht  des  Trägers  oder  die 
zu  bewegende  Last.  Aufserdem  er- 
fordert jeder  solche  Krahn  fünf  Mann 
zu  seiner  lledientmg:  einen  Maschi- 
nislen.  zwei  Mann  auf  dem  Lagerplatz 
und  zwei  Mann  auf  dem  Krahn,  dabei 
ist  die  Arbeitsleistung,  welche  diese 
•  >  Leute  mit  derartigen  Hebevorrichtungen  erzielen, 
bei  der  geringen  Geschwindigkeit,  welche  man 
jetzt  hei  den  Laiifkiahnen  anwendet,  und  bei  dein 
verliältNifsin.d'sig  laugen  W.  g  nicht  aufsei  ordent- 
lich grofs.     Zieht  man  also  die  Kraft,  die  Arbeil, 


Äst 


die  tlitwertbuug  der  Anlage,  die  Zilien  des  nicht 
uubedentendeii  Anlagekapitals  richtig  in  llet rächt, 
dann  erscheint  dieses  Sv  stein  uer  Verlade,  und 
Traiispoi  U  iii  iichtuiigeu  keineswegs  als  ein  sehr 
ökonomisch. 'S.     1  »je  zahlreii  ken  Säulen  und  noeb- 


'  Versrl.  auch  .S'ahl  und  Kisr.r  Wl  Nr.  «i  S.  459, 
IS'»;  \r.  1.,  S.  . 
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liegenden  Träger  bilden  überdies  ein  lästiges 
Hindernifs  auf  dem  Verladeplatz. 

Die  Anforderungen ,  welche  man  an  einen 
praktischen  Verladekralm  stellen  kann,  dürften 
folgende  sein: 

1.  Er  mufs  grofse  Hebe-  und  Laufgeschwindigkeit 
haben  bei  einer  Belastung  von  nicht  weniger 
als  5  t; 

2.  die  lodte  Last,  welche  zu  bewegen  ist,  mufs, 
wenigstens  im  Durchschnitt  genommen,  so 
gering  wie  möglich  sein  im  Verhältnifs  zur 
bewegten  Last; 

3.  der  Krahn  soll  die  Last  von  einer  Stelle  des 
Verladeplatzes  zur  anderen  schnell  und  billig 
bewegen ,  ohne  Rücksicht  darauf,  wie  lang 
der  Platz  sein  mag ; 

4.  der  Krahn  soll  jede  gewünschte  Fläche  über- 
spannen, ohne  unpraktische  Vergrößerung 
des  Gewichts  der  Einrichtung ; 

5.  er  soll  so  wenig  wie  möglich  Raum  ein- 
nehmen oder  Platz  verstellen,  und 

G.  er  soll  die  Träger,  Schienen,  Formeisen  oder 
Briickentheile  stets  in  horizontaler  Lage  und 
ohne  Schwankungen  tragen,  und  zwar  so,  dafs 
sie  stets  eine  geradlinige  Bewegung  ausführen. 
Allen  obigen  Anforderungen  entspricht  der 
Brownsche  Patent-Verladekrahn,  welcher  in  vor- 
stehender Abbildung  dargestellt  ist.  Die  Zeichnung 
entspricht  hinsichtlich  der  zu  Grunde  gelegten  Ab- 
messungen und  Anordnungen  einem  Krahn,  welcher 
gegenwärtig  für  den  Aachener  Hütlen-Aclien-Verein 
.Rothe  Erde"  bei  Aachen  gebaut  wird.  Dieser  Krahn 
hat  eine  Gesammtlänge  von  102  m  bei  einer  wirk- 
lichen Nutzspannung  von  98  m.  Er  ist  imstande, 
eine  Last  von  5  t  von  jedem  beliebigen  Punkte 
des  Lagerplatzes  zu  befördern  und  diese  Last  mit 
einer  Geschwindigkeit  von  ungefähr  60  m  in  der 
Minute  zu  heben.  Die  Laufkatze  bewegt  sich 
längs  des  Auslegers  mit  einer  Geschwindigkeit  von 
rund  300  m  in  der  Minute ,  während  der  ganze 
Krahn  sich  mit  einer  Geschwindigkeit  von  50  bis 
60  m  in  der  Minute  auf  dem  Geleise  fortbewegt. 
Auf  »Rothe  Erde*  beschreibt  das  Geleise  eine 
Gurve,  deren  Halbmesser  1050  m  beträgt.  Das 


Geleise  besteht  aus  vier  Schienen,  welche  je  zwei 
Schmalspurgeleise  bilden ,  auf  welchen  die  vier- 
rädrigen Gestelle,  welche  den  Krahn  tragen,  laufen. 

Das  ganze  Krahngewicht  ist  auf  diese  Weise 
auf  vier  Gestellen  oder  16  Rädern  vertheilt,  wobei 
die  letzteren  keine  gröfsere  Last  tragen,  als  die 
Treibräder  einer  Locomotive.  Die  Verbindung 
zwischen  dem  Krahn  und  dem  Gestell  ist  durch 
Kugelzapfen  bewerkstelligt,  welche  eine  dauerhafte 
und  gleichmäfsige  Verlheilung  der  Last  gewähr- 
leisten. Die  Beine  des  Krahngerüstes  sind  weit 
genug  voneinander  gestellt,  um  noch  einen  1 5  m 
langen  Träger  durch  das  Gerüst  von  einer  Breit- 
seite des  Krahns  zur  andern  bewegen  zu  können. 
Um  alle  Schwingungen  oder  Schwankungen  der 
Ladung  hintan  zu  halten,  ist  der  Krahn  mit  zwei 
parallel  gelagerten  Geleisen  für  die  Laufkatze  ver- 
sehen, auf  welchen  zwei  voneinander  unabhängige 
Laufkatzen  sich  Seite  an  Seite  gestellt  bewegen. 
Die  Hub-  und  Zugseile  für  diese  Laufkatzen  sind 
um  dieselbe  mit  Doppehiune  versehene  Rolle  ge- 
wunden, um  so  eine  gleichförmige  Bewegung  der 
zwei  Laufkatzen  herbeizuführen,  was  zur  Folge 
hat ,  dafs  der  Querbalken ,  an  dessen  Enden  die 
Träger  -  Zangen  und  Schlingen  aufgehängt  sind, 
horizontal  ist  und  stets  im  rechten  Wiukel  zu 
dem  Geleise  der  Laufkatze  steht.  Da  der  Träger- 
bügel so  gehalten  wird,  so  mufs  natürlich  auch 
der  Träger  in  derselben  Weise  gehoben  und  trans- 
porlirt  werden. 

Der  Krahn  wird  mittels  elektrischer  Kraft  be- 
wegt und  von  einem  85  pferdigen  Elektromotor 
angetrieben.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dafs 
diese  Kraft  nur  in  dem  Augenblick,  in  welchem 
der  Krahn  seine  Bewegung  längs  des  Geleises 
beginnt  und  während  er  die  Trägheit  des  Gerüstes 
überwindet,  erforderlich  ist;  während  der  übrigen 
Zeit  ist  der  Kraftverbrauch  des  Krahns  etwa  70 
Dampf  kann  gleichfalls  als  bewegende  Kraft  ver- 
wendet werden ;  in  diesem  Fall  führt  der  Krahn 
seinen  eigenen  Kessel  und  Wasserbehälter  mit  sich. 
Ein  Maschinist ,  der  seinen  Standplatz  auf  einer 
erhöhten  Plattform  hat,  hat  alle  Bewegungen  des 
Krahns  zu  beaufsichtigen.  Axel  Sohlt». 


Aeltere  Mittheil nngen  Uber  das  Dämpfen  der  Hochöfen. 


Bekanntlich  ist  der  Hochöfner  zeitweilig  in  die 
Lage  versetzt,  seinen  Betrieb  zu  unterbrechen  und, 
sei  es  auf  längere,  sei  es  auf  kürzere  Zeit,  stille 
stehen  zu  lassen,  ohne  den  Hochofen  auszublasen*. 

In  alter  Zeit  waren  Wassermangel,  Ausbleiben 
von  Mateiialzufuhren  und  Unfälle  an  den  Motoren 
(Wasserräder,  ihre  Wellen  u.  s.  w.)  die  Ursache, 

*  Vergl.  .Stahl  und  Eisen*   18*9  Nr.  12  S.  991. 


seltener  geschäftliche  Gründe.  Die  Stillstände 
waren  kürzere  oder  längere,  doch  suchte  man  meist 
so  bald  als  möglich  die  Veranlassung  zu  beseitigen, 
sobald  man  nicht,  wie  im  Falle  des  Wassermangels, 
längere  Zeit  höheren  Gewalten  weichen  mufste. 

War  eine  Betriebsunterbrechung  vorauszusehen, 
so  richtete  man  sich  darauf  ein;  kam  die  Ver- 
anlassung aber  plötzlich,  so  gerieth  man  oft  in 
Verlegenheit  und  schon  vergleichsweise  kurze  Still- 
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stände  vermochten  bei  der  späteren  Wiederaufnahme 
des  Betriebes  Nachtheile,  z.  B.  Versetzungen  an 
Rast  und  Gestell,  hei  vorzurufen. 

Ein  dem  Referenten  erinnerlicher  Fall  einer 
absichtlichen  längeren  Unterbrechung  (rat  bei 
einem  Holzkoblenhochofen  in  der  Nähe  von  Gleiwilz 
O.-S.  ein,  dessen  Eigentümer  oder  Verwalter  in  j 
Streitigkeiten  mit  den  Köhlern  oder  den  Kohlen-  j 
fuhrleuten  gerieth,  einer  beantragten  Erhöhung 
des  Kohlenpreises  oder  der  Kohlenfuhrlöhne  eine 
Weigerung  entgegensetzte  und  drohte,  lieber  seinen 
Hochofen  zu  dämpfen,  als  nachzugeben.  Er  führte 
es  durch,  und  nach  Monaten  entschlossen  sich  die 
Leute,  von  ihrer  Forderung  abzustehen. 

In  der  jetzigen  Zeit  und  unter  der  Herrschaft 
der  Roheisensyndieale  kommen  nach  zuverlässigen 
Privatmittheilungen  derartige  vorbereitete  Unter- 
brechungen öfter  vor  und  war  der  Referent 
Anfang  Juni  dieses  Jahres  Zeuge  der  Wieder- 
aufnahme des  Betriebes  eines  Siegerländer  Hoch- 
ofens, der  seit  dem  23.  December  vorigen  Jahres 
gedämpft  worden  war. 

Bei  dieser  Veranlassung  wurde  dem  Referenten 
das  nachfolgende  interessante  Document,  das  eine 
Beschreibung  der  anfangs  dieses  Jahrhunderts 
dort  üblichen  Dämpfungsmethode  einschliefst,  ab- 
schriftlich eingehändigt,  und  die  Veröffentlichung 
gern  gestattet. 

Ehe  dem  Verfasser  der  Arbeit,  dem  in  der  Ent- 
wicklungsgeschichte   des    rheinisch- westfälischen 
Eisenhüttenwesens  wohlbekannten  späteren  Ober- 
hütteninspector  Z  i  n  t  g  r  a  f  f  zu  Lohe,  das  Wort  erlheilt  j 
wird,  mag  noch  angeführt  werden,  dafs  auch  im 
Bereich  des  luxemburgischen  Syndicats  nach  Mit-  1 
theilungen  sehr  competenter  Hochöfner  solche  lang- 
andauernde Dämpfungen  erfolgreich  durchgesetzt  j 
worden  sind.  E.  F.  D. 

*  * 

Siegeiländer  Intelligenz-Blatt. 

Freytag,  den  7.  März  1823. 

Huttenkunde. 

Verfahrnngsart  beim  Stopfen  oder  Dampfen 
eines  Hochofens. 

Der  Herr  Vollpracht,  Deputirter  der  untersten 
Müsener  Privat-Stahlhütte,  hat  in  Nr.  6  des  Sieger- 
länder IntelligenzblaUes  die  Anzeige  von  dem  mit 
gutem  Erfolge  bei  der  untersten  Stahlhütte  da-  1 
selbst   angewandten   Stopfen  oder  Dämpfen  des 
Hochofens  gemacht,  und  da  ich  vermuthe,  dafs  ' 
dieses  Verfahren  im  Siegcrland  überall  noch  un- 
bekannt, dessen  Anwendung  jedoch  in  vielen  Not- 
fällen ebenso  nützlich  als  räthlich  ist ,  so  glaube 
ich  dem  hiesigen  hüttenmännischen  Publico  mit  : 
einer  Beschreibung  der  Verfahrungsweise  hierbei  i 
nicht  unwillkommen  zu  sein.  — 


Dämpfen  der  HoehSfen.       Stahl  und  Eisen.  1087 


Das  Stopfen  oder  Dämpfen  eines  Hochofens 
kann  veranlafst  werden 

1.  durch  eintretenden  Wassermangel,  wie  es 
vor  kurzem  der  Fall  war; 

2.  durch  augenblicklichen  Mangel  an  Schmelz- 
malerialien,  dem  jedoch  in  kurzer  Zeit  durch 
eine  Zufuhr  abgeholfen  werden  kann; 

3.  durch  den  Bruch  der  Blaswelle,  des  Well- 
zapfens, oder  sogar  des  Wasserrades. 

In  allen  diesen  Fällen  wurde  bisher  das  Aus- 
blasen des  Hochofens  beschlossen.  —  Wenn  der 
Hochofenbetrieb  ohnehin  dem  Ende  der  Campagne 
zu  ging,  so  war  solches  weniger  empfindlich,  als 
es  auf  der  andern  Seite  beim  Anfange  oder  in 
der  Milte  der  Campagne  sein  mufsle,  wo  der 
Hochofen  gewöhnlich  im  besten  Gange  ist  und 
das,  durch  ein  Mifsgeschick  vorbezeichneter  Art, 
veranlafsle  Ausblasen,  nebst  grofsen  Kosten  einer 
neuen  Zustellung,  auch  meistens  sehr  fühlbare 
Zeitversäumnisse  herbeiführte.  —  Diesen  Nach- 
theiligen Folgen  des  Ausblasens  entgeht  man 
gröfstentheils,  wenn  in  dergleichen  Fällen  zum 
Stopfen  des  Hochofens  geschritten  wird;  und 
man  bewirkt  solches  folgendermafsen : 

.Wenn  die  Hütle  durch  einen  der  vorbeschrie- 
benen Fälle  in  Gefahr  kommt  und  man  die  Not- 
wendigkeit des  Stopfens  12  bis  14  Stunden  vor- 
aussieht, so  giebt  man  leichte  Gichten  auf,  d.h. 
man  wirft  auf  jede  Kohlengicht  circa  lU  Stein 
weniger  als  vorher  beim  gewöhnlichen  Gang  des 
Ofens.  —  Ist  hingegen  die  Notwendigkeit  des 
Stopfens  nicht  vorherzusehen ,  wie  z.  B.  beim 
Bruche  einer  Welle  u.  d.  gl.,  so  kann  jene,  das 
Stopfen  sehr  erleichternde  Vorsicht  zwar  nicht 
beobachtet  werden;  allein  demungeachlet  kann 
man  ohne  alle  Gefahr  mit  dem  Stopfen  selbst 
voranschreiten.  —  Sobald  nämlich  das  Eisen  ab- 
gestochen ist,  sucht  man  den  Stich  und  Herd 
von  allem  darin  befindlichen  Eisen  und  den 
Schlacken  zu  säubern,  verwahrt  wie  gewöhnlich 
den  Stich,  und  füllt  sodann  den  Vorherd  mit 
todten  Kohlen  bis  unler  den  Tümpel  aus,  bedeckl 
diese  mit  einigen  Schaufeln  voll  trockener  Kohlen- 
lösche und  stampft  hierauf  mit  nafs  gemachter 
Kohlenstübbe  den  ganzen  Raum,  vorn  am  Walle 
bis  an  die  Tümpelplatte  so  dicht  aus,  dafs  keine 
Luft  in  den  Ofen  dringen  kann.  —  Zu  gleicher 
Zeit  mufs  die  Form  gereinigt,  die  intiern  Lehm- 
formen sauber  abgeslofsen  und  das  Formloch  mit 
angefeuchtetem  Lehm  so  dicht  ausgestofsen  werden, 
dafs  auch  durch  die  Form  kein  Luftzutritt  statt- 
findet. 

Ist  man  hiermit  fertig,  so  wird  die  Gicht  mit 
Kohlen  gut  ausgeglichen  und  die  GichtöfTnung  mit 
einer  möglichst  gut  passenden  eisernen  Platte  ver- 
schlossen, welche,  um  den  Luftzug  zu  hindern, 
theils  selbst  in  Lehm  gelegt,  theils  jede  Fuge 
damit  ausgelegt  werden  mufs.  —  Auf  diese  Art 
ist  das  Stopfen  oder  Dämpfen  bewerkstelliget,  und 
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es  ist  nun  weiter  nichts  dabei  zu  beobachten,  als 
dafs  von  Zeit  zu  Zeil  Jemand  darnach  sieht,  dafs 
sowohl  am  Tümpel  als  an  der  Form  und  auf 
der  Gicht  keine  Oefl'nungen  entstehen,  welches 
unterm  Tümpel  anfangs  leicht  der  Fall  durchs 
Entzünden  der  Slübbe  ist,  und  dem  man  dadurch 
begegnet,  dafs,  sobald  sich  die  Slübbe  nicht  mehr 
dicht  hält,  solche  weggenommen  und  frische  nasse 
Stübbe  wieder  hingethan  wird. 

Alle  sechs  Tage  öffnet  man  die  Gicht  und 
füllt  mit  Kohlen  nach  ;  die  Tümpel  und  die  Formen 
bleiben  aber  beständig  zu,  weil  sonst  der  Luft- 
zug zu  stark  wird. 

Nach  jedesmaligem  Nachfüllen  der  Gicht  wird 
solche  wieder,  wie  anfangs,  mit  der  Platte  mög- 
lichst genau  verschlossen. 

Auf  diese  Weise  wurde  die  unterste  Stahl- 
hütte zu  Müsen  vier  Wochen  lang  erhalten,  und 
wenn  es  nöthig  gewesen  wäre,  so  hätte  sie  noch 
zwei  bis  vier  Wochen  erhalten  werden  können.— 
Im  letzteren  Fall  würde  ich  sie  unten  am  Tümpel 
geöffnet ,  den  Herd  von  den  erloschenen  Kohlen 
gereinigt  und  einen  Rost  V*  Stunde  lang  ge- 
schlagen haben,  wodurch  der  Hitzgrad  im  Ge- 
stelle wieder  um  so  viel  erhöht  worden  wäre,  dafs 
der  Ofen  vor  gänzlichem  Ersticken  gesichert  und 
hierdurch  in  Stand  gesetzt  worden  sei,  noch 
mehrere  Wochen  anzudauern. 

Da  nach  Verlauf  von  vier  Wochen  die  Hütte 
zu  Müsen  wieder  so  viel  Wasser  halte,  dafs  der 
gestopfte  Hochofen  in  Betrieb  gesetzt  werden 
konnte,  so  erfolgte  am  23.  Januar  d.  Js.  der 
Antrieb  desselben  folgendermaßen :  Nachdem  die 
vor  dem  Wall  und  Tümpel  befindliche  Slübbe 
hinweggeschalTl  worden  war,  so  wurde  der  Wall 
herausgebrochen  und  ein  Rost  geschlagen,  wobei 
der  Herd  sorgfältig  von  erloschenen  Kohlen  und 
Stein  gesäubert  und  hierauf  ein  zweiter  Rosl  ge- 
macht worden  ist;  dieser  Rost  blieb  ungefähr 
3>4  Stunden  stehen ,  währenddem  öffnete  man 
Form  und  Gicht,  und  sobald  dies  geschehen  war, 
so  wurden  die  Kohlen  unler  dem  Roste  abermals 
herausgezogen,  der  Herd  mit  guten  todten  Kohlen 
ausgefüllt,  hierauf  die  Roslslübbe  herausgenommen 
und  ein  neuer  Wall  gesetzt.  —  Nach  dieser  Ar- 
beit wurde  das  Gehläse  angesetzt  und  anfangs 
zwei  Stunden  langsam  geblasen.  —  Mit  dem  Auf- 
geben der  Gichten  wird  vom  Oeffnen  an  schon 
so  angefangen  wie  beim  gewöhnlichen  Gange  des 
Ofens,  und  bei  der  6  ten  Gicht  wird  auch  schon 
das  Gebläse  ebenso  stark  als  wie  gewöhnlich 
getrieben. 

Damit  sich  der  Herd  gehörig  erwärme,  mufs 
das  Eisen  darin  so  lang  wie  möglich  gehalten 
werden,  und  wenn  sich  im  Vorherd  kaltes  Eisen 
lindet,  so  mufs  man  dieses  mit  möglichster  Vor- 
sicht hinwegarbeiten. 

Bei  der  untersten  Stahlhütte  zu  Müsen  wurde 
das  Gebläse  Nachmittags  um  -1  Uhr  angelassen 
und  den  folgenden  Morgen  um  5  Uhr  war  der 


Herd  bereits  voll  Eisen;  weil  aber  der  Hütten- 
meister glaubte,  dafs  es  sich  noch  nicht  völlig 
zum  Abstich  eigne  und  derselbe  zur  gänzlichen 
Auflösung  des  kalten  Eisens  den  Herd  durchs 
Abstechen  nicht  ganz  entblöfsen  wollte,  so  wurde 
ein  Theil  des  mit  Eisen  angefüllten  Herdes  aus- 
geschöpft, und  als  sich  derselbe  Nachmittags  2  Hin- 
wieder völlig  angefüllt  halte,  so  wurde  abgestochen, 
was  ohne  die  geringste  Schwierigkeit  von  statten 
ging,  und  nach  noch  nicht  völlig  drei  Tagen  be- 
fand sich  der  Hochofen  wieder  im  besten  Gange 
und  lieferte  sowohl  in  Qualität  als  Quantität  das 
nämliche  Ausbringen  als  zuvor. 

Der  Hochofen  hatte  während  der  vier  Wochen, 
dafs  er  gestopft  war,  zum  Nachfüllen  in  der 
Gicht  3  Zain  Kohlen  gebraucht. 

Das  Stopfen  ist  auf  jeder  Hütte  hier  zu  Lande, 
es  mag  eine  Stahl-  oder  eine  Eisenhütte  sein,  an- 
wendbar. —  Das  Verfahren  dabei  ist  leicht,  ein- 
fach und  ohne  Kostenaufwand. 

Sollte  eine  oder  die  andere  Hütte  in  hiesiger 
Gegend  in  die  Notwendigkeit  gesetzt  werden, 
vom  Stopfen  Gebrauch  machen  zu  wollen,  und 
man  glaubt,  meiner  besotidern  Anleitung  hierbei 
sich  demnach  bedienen  zu  müssen,  so  bin  ich 
bereitwillig,  dieses  Unternehmen  noch  besonders 
durch  Rath  und  Thal  zu  unterstützen. 

Manche  Hütte  hätte  durch  dieses  einfache  Ver- 
fahren bei  dem  letzten  Wassermangel  mit  ge- 
ringen Kosten  erhalten  werden  können,  und  es 
würde  bei  allgemein  stattgefundener  Anwendung 
im  Siegerlande,  Saynschen,  so  wie  auf  den  Hütten 
im  Grunde,  Seel-  und  Burbach,  eine  bedeutende 
Summe,  welche  das  Ausblasen  und  Wiederanl reiben 
dieser  Hütten  veranlafste,  erspart  worden  sein.  — 

Erscheinung  während  des  Stopfens  oder  Dämpfens 
einen  Hochofens. 

Mit  dem  Stopfen  oder  Dämpfen  eines  Hoch- 
ofens beabsichtigt  man  eine  Unterbrechung  des 
Hochofen-Frocesses  dergestalt,  dafs  zwar  eine 
fernerweitige  Schmelzung  des  Eisen-  oder  Stahl- 
steins, so  lange  das  Stopfen  dauert,  nicht  statt- 
findet, dafs  aber  die  im  untern  Theile  des  Ofens 
und  besonders  die  im  Gestelle  befindlichen  glühen- 
den Kohlen  in  einem  solchen  Hitzegrade  erhalten 
werden,  dafs  das  Gestell  nebst  dem  Ofen  in  ge- 
höriger Wärme  bleibt  und  nach  beendigtem  Stopfen 
der  Hochofen-Procefs  durch  vermehrten  Feuergra«! 
wieder  in  sein  voriges  Leben  gebracht  werden  kann. 

Wenn  man  daher  dem  Ofen  nach  dem  Stopfen 
allen  Zutritt  der  atmosphärischen  Luft  gänzlich 
abschneiden  könnte,  so  wäre  es  physisch  unmög- 
lich, dafs  eine  Unterhaltung  des  Feuers  in  dem- 
selben stattfinden  würde,  es  müfsle  vielmehr  ein 
Erlöschen  der  Kohlen  eintreten. 

Man  mag  aber  die  Zugänge  der  atmosphärischen 
i  Luft  durch  Tümpel,  Form  und  Gicht  noch  so  gut 
i  verstopfen,  so  erhält  das  im  Ofen  befindliche  Feuer 
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durch  die  Mauerritzen  und  Fugen  des  Ofens  doch 
noch  so  viel  Luft  zugeführt,  dafs  ein  Fortbrennen 
der  Kohlen  unterhalten  bleibt.  —  Wollte  man 
aber  dem  Ofen  während  des  Stopfens  beständigen 
Luftzug  durch  die  Formen  oder  den  Tümpel  ver- 
schaffen, so  würde  der  Hitzegrad  im  Gestell  zu 
sehr  erhöht  und  es  wäre  bei  einer  bedeutenden 
KohlenConsumfion  auch  ein  wirkliches  sehr  nach- 
teiliges Zusammensintern  des  Ei.sen-  oder  Stahl- 
steins, was  besonders  bei  letzterem  leicht  der 
Fall  ist,  zu  befürchten.  —  In  den  ersten  acht 
Tagen  des  Stopfens  ist  der  Grad  des  Feuers  im 
Ofen  weit  stärker  als  späterhin,  und  es  nimmt 
solcher  stufenweise  immer  mehr  ab,  so  dafs  end- 
lich, um  den  nüthigen  Hitzegrad  zu  conserviren, 
zweckdienliche  Mittel  gebraucht  werden  müssen.  — 
Dieser  Zeitpunkt  ist  da,  sobald  das  Eisen-  oder 
Mauerwerk  an  der  Vorwand  des  Gestells  so  viel 
Wärme  verloren  hat,  dafs  man  die  Hand,  ohne 
sie  zu  verbrennen,  darauf  halten  kann.  —  In  diesem 
Fall  hat  sich  der  Hitzegrad  durch  den  vorigen 
Schmelzprocefs  beträchtlich  vermindert  und  man 
mufs  nun,  um  dem  Feuer  mehr  Leben  zu  geben, 
den  Tümpel  öffnen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  zieht  man  die  zum 
Theil  erloschenen  Kohlen  aus  dem  Herde  und 
läfst  den  Tümpel  vlt  Stunde  offen,  währenddessen 
sich  die  Kohlen  im  oberen  Geslellraume  wieder 
zureichend  erhitzen,  worauf  sodann  der  Tümpel 
wieder  zugestopft  wird. 

Ein  solches  Verfahren  würde  zu  Müsen  nach 
Verlauf  von  vier  Wochen,  wenn  der  Hochofen 
noch  länger  hätte  gedämpft  bleiben  sollen,  haben 
eintreten  müssen. 

So  einleuchtend  es  ist,  dafs  auf  diese  Art 
ein  Schmelzen  des  Eisensteins  nicht  stattfinden 
kann,  so  begreiflich  ist  es  aber  auch,  dals  während 
des  Fortbrennens  der  Kohlen  im  Ofen  eine  Ver- 
zehrung derselben  nicht  zu  vermeiden  ist. 

Das  Nachrücken  der  Kohlen  im  Ofenschachte 
wird  theils  durch  wirkliche  Koblen-Gonsumtion, 
theils  aber  auch  dadurch  veranlafst,  dafs  die  im 
Ofen  befindlichen  groben  Kohlen,  wenn  sie  warm 
werden,  in  kleinere  Stücke  springen  und  die  durch 
die  gröfseren  Kohlen  entstandenen  leeren  Zwischen- 
räume verschwinden  und  somit  ein  leerer  Raum 
über  den  Kohlen  gebildet  wird,  der  von  Zeit  zu 
Zeit  mit  todten  Kohlen  nachgefüllt  werden  mufs. 

Die  Kohlen  im  oberen  Theil  des  Ofens  müssen 
während  der  Dauer  des  Stopfens  ganz  todt  er- 
scheinen, und  beim  Nachfüllen  der  Kohlen  ist 
mit  möglichster  Eile  zu  verfahren,  damit  durch 
den  Luftzutritt  sich  kein  Feuer  in  diesen  Kohlen 
entwickele. 

Dafs  die  Erscheinungen  beim  Wiederantriebe 
eines  nur  kurze  Zeit  gestopften  Hochofens  ganz 
anders  sind,  als  die  von  einem  Ofen,  der  mehrere 
Wochen  gestopft  war,  ist  aus  dem,  was  ich  ein- 
gangs über  den  Zweck  des  Stopfens  gesagt  habe, 
klar,  und  ich  will  solche  hier  noch  besonder  be- 


rühren, weil  derjenige,  welcher  an  derartige  Er- 
scheinungen nicht  gewöhnt  ist,  gewöhnlich  an  dem 
glücklichen  Erfolge  zweifelt  und  gewonnen  Spiel 
vor  der  Zeit  aufgiebt,  wie  solches  bei  Mehreren, 
die  das  Stopfen  des  Müsener  Hochofens  be- 
urtheilten,  der  Fall  war. 

Ein  Hochofen,  welcher  einige  Tage,  auch 
Wochen,  gestopft  war  und  wieder  angetrieben 
werden  soll,  zeigt  die  ganze  Schmelzmasse  im 
untern  Gestellraume  in  völliger  Glühhitze;  man 
hat  in  der  Regel  nur  dann  den  Vorherd  zu 
reinigen,  wobei  der  alte  Wall  in  der  Regel  stehen 
bleiben  kann,  und  das  Gebläse  anzuhängen.  — 
Der  Antrieb  erfolgt  mit  grofser  Leichtigkeit,  weil 
der  Herd  noch  gehörig  erwärmt  ist. 

Bei  einem  Hochofen  aber,  der  mehrere  Wochen, 
wie  der  Müsener,  gestopft  war.  zeigen  sich  ganz 
andere  Verhältnisse,  die  gewöhnlich  Besorgnifs 
erregen. 

Wegen  des  beständigen  Zuhaltens  des  Vor- 
herdes mit  nasser  Stübbe  erkalten  nämlich  die 
Kohlen  und  die  aus  dem  Gestell  herabsinternden 
Schlacken ,  und  es  zeigt  sich  alles  im  Herde 
ganz  todt.  —  Dieser  unangenehme  Eindruck  wird 
aber  sogleich  wieder  verwischt,  wenn  nach  vor- 
gängigem Ausbruche  des  Wallsteins  ein  bis  zwei 
Roste  geschlagen  worden  sind.  —  Da  ich  eine 
Kenntnifs  dieses  Verfahrens  voraussetze,  so  be- 
schränke ich  mich  auf  die  Bemerkung,  dafs,  wenn 
beim  ersten  Rostschlagen  der  Herd  gehörig  ge- 
reinigt ist,  sogleich  das  OelTnen  der  Formen  ge- 
schehen und  der  Rost  l/4  bis  \i»  Stunde  ruhig 
stehen  mufs,  damit  der  Luftzug  im  Ofen  be- 
|  fördert  wird. 

Es  zeigt  sich  alsbald  Feuer  genug,  und  schon 
i  nach   dem  zweiten  Roste,   währenddessen  auch 
[  die  Gicht  geöffnet  und  hierdurch  der  Luftzug  noch 
|  verstärkt  wird,  tröpfelt  Eisen  und  Schlacke  durch 
den  Rost   in    den   Herd.     Man  füllt  nun  den 
Herd  mit  frischen  guten  Kohlen  bis  unter  den 
I  Wall,  und  damit  der  Vorherd  erwärmt  werde, 
ist  es  dienlich,  dafs  man  6  bis  8  Stunden  ein 
Kohlenfeuer  vorne  unterhalte,  worauf  ein  dritter 
Rost  geschlagen  und  der  Wall  gesetzt,  auch  das 
Gebläse  angehangen  werden  kann. 

Bei  der  Müsener  Hütte  fand  dieses  Abwärmen 
des  Vorherdes  nicht  statt,  sondern  sogleich  nach 
dem  zweiten  Roste  wurde  der  Wall  gesetzt,  und 
das  Gebläse  angesetzt.  Der  Erfolg  hat  alle  Er- 
wartung Ubertroffen. 

Noch  mufs  ich  zweier  anderer  Versuche  er- 
wähnen, welche  die  Herren  Gewerke  zu  Müsen 
wegen  eingetretenem  Wassermangel  gleichzeitig 
veranstaltet  hatten. 

Der  Hochofen  auf  der  obersten  Hütte  wurde  aus- 
geblasen, alsbald  mit  Kohlen  gefüllt  und  Tümpel  und 
Gicht  zugestopft.  —  So  hatte  dieser  Ofen  ebenfalls 
vier  Wochen  gestanden.  Nach  dem  Oeffnen 
zeigten  sich  die  Kohlen  unter  dem  Tümpel  völlig 
im  Brande ;  auf  der  Gicht  waren  sie  aber  noch  todt 
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und  hatten  sich  im  Ofen  so  viel  gesenkt,  dafs  sechs 
Zain  Kohlen  zum  gänzlichen  Auffüllen  bis  zur 
Gicht  nöthig  wareu.  —  Der  zweite  Versuch  war  zu 
Dahlbruch.  —  Der  dortige  Hochofen  wurde  ebenfalls 
ausgeblasen  und  blofs  das  Gestell  mit  Kohlen  an- 
gefüllt, um  es  erwärmt  zu  erhalten.  —  Beide  Ver- 
suche sind  insoweit  gut  ausgefallen,  als  mit  Bei- 
behaltung der  alten  Gestelle  bereits  beide  Hütten 
wieder  in  gutem  Betriebe  sind  und  somit  die  Zu- 
stellungskosten und  die  Zeit,  die  bei  einer  neuen 


Zustellung  zum  Abwärmen  erforderlich  gewesen 
wären,  erspart  wurden. 

Schliefslich  gereicht  es  mir  noch  zum  besonderen 
Vergnügen,  die  Bereitwilligkeit  mehrerer  Herren  Ge- 
werken  und  Deputirten  der  untersten  Müsener  Hütte 
zu  rühmen,  womit  solche  meinen  Vorschlag  wegen 
dieses  Stopfens  aufgenommen  und  gegen  die  Vor- 
urtheile  der  übrigen  Gewerken  durchgesetzt  haben. 

Lohe,  im  Februar  1823. 

Zinlgrafl. 


Zuschriften  an  die  Redaetion. 

(Für  die  unter  dieser  Rubrik  er«hoinendf>o  Artikel  übernimmt  die  Redaetion  keino  Verantwortung.) 

Ueber  die  Verminderung  der  Gasverluste  beim  Begichten  der  Hochöfen  durch 

Anwendung  doppelter  GichtverschlUsse. 


Bürbach,  den  17.  November  1898. 
Sehr  geehrte  Redaetion! 
Auf  die  Zuschrift  des  Hrn.  Stähl  er  in  Nr.  21 
von  „Stahl  und  Eisen"  —  „Ueber  die  Verminderung  | 
der  Gasverluste  beim  Berichten  der  Hochöfen 
durch  Anwendung  doppelter  Gichtverschlüsse"  | 
kann  ich  berichtigend  bemerken,  dafs  die  Firma 
de  Wendel  in  Hayingon  diese  Neuerung  in  unserem 
Bezirk  schon  seit  dem  Jahre  1876  in  ihrem 
Botriebe  eingeführt  hat,  wie  ich  dies  übrigens 
auch  in  meinem  Vortrage:  Ueber  Rohoisenindustrie 
an  der  Saar  und  Mosel,*  hervorgehoben  habe.  — 
Dieser  Gasfang  war  ein  einfacher  Parryxcher 
Trichter  mit  seitlicher  Abführung,  und  erfolgte  die 
Zuführung  der  Materialien  in  sehr  grofsen  Wagen, 
die  sieb  selbstthätig  Ober  den  Konus  entleerten, 
wahrond  die  Hochofengase  durch  einen  glockon 
artigen  Verschlufs  beim  Begichten  abgefangen 
wurden.  —  Der  von  mir  im  Jahre  1882  auf  der 
Burbacherhfitle  eingeführte  Gasfang  —  „Parrysehcr 
Trichter  mit  centraler  Abführung,  Entnahme  der 
Gase  Ober  der  ganzen  Oberfläche,  Einschaltung 
eines  eingehängten,  geschlossenen  Kohros  in  die 
Gicht  zur  zweckmafsigen  Auflockerung  der  Ma- 
terialien", —  hat  später  bei  Neuanlagen  in  Loth- 
ringen und  Luxemburg  fast  aussehliefslich  Ver- 
wendung gefunden.  Da  ich  mich  schon  seit  Jahren 
mit  oiner  besseren  Verwerthung  der  Hochofen- 
gase beschäftigte  bei  dem  wachsenden  Dampf- 
bedürfnifs  von  Stahlwerks-  und  Walzwerksanlaßen, 

♦  „Stahl  und  Eisen"   1895  Heft  13   und  14 
Seite  658. 


so  wurde  auf  meinen  Rath  und  Veranlassung  der 
vorhin  erwähnte  Gasfang  zum  erstenmal  in  Miche- 
ville  mit  Deckelverschlufs  versehen  und  habe  ich 
auch  bereits  in  meinem  vorhin  erwähnten  Vortrag 
darauf  hingewiesen !  Diezweite  Ausfährung  wurde 
von  der  Firma  Motz  &  Co.  in  Esch  gemacht,  als 
dritte  konnte  erst  die  Hochofenanlage  Burbach 
folgen,  da  wir  früher  keino  Gelegenheit  zum  Um- 
bau hatten.  —  Weitere  Mittheilungen  über  diesen 
Gasfang  finden  sich  im  Märzhoft  1697  von  „Stahl 
und  Eisen"  Nr.  5  in  meinem  Aufsatz  „Ueber 
Neuerungen  im  Hochofenbetrieb"  und  habe  ich 
somit  heute  die  Genugthuung,  dafs  auch  diese, 
von  mir  zuerst  in  Vorschlag  gebrachte  Modification, 
sieh  neuerdings  bei  den  Neuanlagen  in  Lothringen 
und  Luxemburg  überall  Eingang  verschafft  hat. 

Bei  dieser  Gelegenheit  kann  ich  weiterhin  er- 
wähnen, dafs  die  dem  Hrn.Civiüngenieur  J.  Custor 
in  Saarbrücken  patent irten,  durchlochten  Steine 
im  Betrieb  der  Cowperapparate  sich  ausgezeichnet 
bewähren,  den  weitgehendsten  Erwartungen  in  Be- 
zug auf  außerordentlich  gleich  mäßigen  Zug,  hohe 
Windtemperatur  und  Betriebsdauer  entsprochen 
haben,  und  dafs  die  anfängliche  Befürchtung  vieler 
Collegen,  dafs  die  Löcher  sich  zusetzen  würden, 
keineswegs  eingetroffen  ist;  im  Gegentheil.  sie 
sind  ganz  vollständig  intact  geblieben!  —  Wir 
haben  in  Bürbach  bis  jetzt  sieben  alte  Cowper- 
apparate auf  2,5  bis  3  m  unter  der  Kuppel  ab- 
getragen und  durch  durchlochte  Steine  mit  gleich 
gutem  Erfolge  für  den  Betrieb  ersetzt. 

Hochachtungsvollst! 

7*.  Mng. 
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Der  neue  Zolltarif  Japans. 


In  Japan  tritt  am  1 .  Januar  1 899  ein  neuer 
Zolltarif  in  Kraft,  dessen  Grundlage  bereits  im 
vorigen  Jahre  in  dem  Zolltarifgeselz  vom  26.  März 
1897  veröffentlicht  wurde,  nachdem  ein  grofser 
Theil  der  Zollsätze  schon  vorweg  in  den  Handels- 
verträgen mit  Deutschland,  England,  Frankreich 
und  Oesterreich-Ungarn  festgelegt  war.  Der  Zoll- 
tarif ist  infolge  dieser  Sonderbestimmungen  etwas 
verwickelt.  Der  532  Nummern  umfassende  all- 
gemeine Tarif  bildet  die  Grundlage;  in  ihm  sind 
die  einzelnen  Artikel  mit  Wertzöllen  von  5  bis 
45%,  Induslrieerzeugnisse  meist  mit  10,  15,20 
und  25  %  vom  Werth  belegt.  Durch  die  oben- 
erwähnten Handelsverträge,  besonders  durch  den 
mit  England,  sind  indefs  die  Zollsätze  bei  130 
Nummern  ermäfsigt  oder  in  specificirle  Zölle  um- 
gewandelt worden,  oder  es  hat  Ermässigung  und 
Spccificirung  zugleich  stattgefunden.  Aufserdem 
hat  die  japanische  Regierung,  wie  das  englische 
Handelsamt  soeben  mittheilt,  für  weitere  1 70 
Nummern  des  Tarifs  specificirle  Zölle  statt  der 
Werthzölle  angesetzt.  Betreffs  der  in  dem  Ver- 
trage mit  England  festgesetzten  speeificirten  Zölle 
ist  eine  Revision  derselben  von  drei  zu  drei  Jahren 
vorgesehen :  es  ist  jedoch  nicht  ersichtlich,  wie- 
weit diese  Bestimmung  im  allgemeinen  Gellung 
hal.  Auf  alle  Vergünstigungen,  welche  Japan  aufser- 
deutschen  Staaten  zugestanden  hat,  hat  Deutsch- 
land kraft  der  Meistbegünstigungsbestimmung  ohne 
weiteres  Anrecht. 

Unter  Berücksichtigung  all  dieser  besonderen 
Abmachungen  und  Bestimmungen  haben  die  für 
uns  hauptsächlich  in  Frage  kommenden  Waaren 
(einschliefslich  der  bereits  unterwegs  befindlichen) 
vom  1 .  Januar  ab  nachstehende  Zollsätze  zu  ent- 
richten. Wir  führen  bei  jedem  Artikel  unter  der 
Abkürzung  A.  T.  zunächst  den  Werthzollsatz  des 
allgemeinen  Tarifes  auf ;  dann  folgt,  wo  ein  solcher 
besteht,  der  Vertrags-Zollsatz  (V.T.),  und  den  Schlufs 
bilden  unter  Sp.  Z.  die  kürzlich  von  der  japanischen 
Regierung  an  die  Stelle  der  Werthzölle  gesetzten 
speeificirten  Zölle.  Für  Waaren  deutscher  Herkunft 
sind  in  erster  Linie  die  V.  T. -Zölle  mafsgebend, 
darnach  die  unter  Sp.  T.  aufgeführten  und  mangels 
dieser  die  allgemeinen  Sätze: 

1  Waffen  und  Munition,  wie  Kanonen,  Flinten  u.  s.  w. : 
A.T.  25%. 

I  Wagen.  Mafssläbe  und  Melshändcr:  A.T.  10%. 

5  Theile  von  Stund-  und  Wanduhren:  A.T.  20%, 

-  V.T.  10%. 

6  Marine-Kompasse  und  -Chronometer  und  Theile 

davon :  A.  T.  10  %. 

7  Schmelztiegel  aller  Art:  A.T.  10%. 

8  Messerschmiedwaaren,    nicht    anderw.  genannt: 

A.T.  20%. 

10  Apparate  oder  Geräthe  für  elektrische  Beleuchtung, 
sowie  Tbeile  davon :  A.  T.  10  % . 

II  Feuerspritzen  und  Theile  davon:  A.T.  10%. 


12  Oerath«   und   Werkzeuge    für  Landwirthe  und 

Handwerker,  und  Theile  davon:  A.  T.  5  %. 

13  Musikinstrumente  und  deren  Zubehör:  A.T.  15%. 

14  Physikalische,  chemische,  Zeichen-,  Mefs-,  chirur- 

gische und  alle  anderen  wissenschaftlichen  In- 
strumente, nicht  anderweitig  genannt:  A.T.  10%, 

—  V.  T.  Zeicheninstrumente  lt>  h. 

16  Locomotiven  und  Theile  davon:   A.  T.  10%,  — 

V.  T.  5%. 

17  Maschinerie  oder  Maschinen  aller  Art  und  Theile 

davon,  nicht  anderweitig  genannt:  A.T.  10%, 

—  V.T.  Druckereimaschinen  5^. 

19  Phonographen  und  Theile  davon:  A.T.  25 

20  Pumpen  und  Theile  davon:   A.T.  10  v. 

21  Nähmaschinen  und  Theile  davon:  A.T. 

23  Jagdflinten  und  Theile  davon:  A.T.  25%. 

24  Dampfmaschinen,  Dampfkessel  und  Theile  davon: 

A.  T.  10  %. 

25  Fernsprecher  und  Theile  davon:  A.T.  10% 
28  Schreibmaschinen  :  A.T.  10%. 

30  Taschenuhrwerke  und  Fournituren :  A.T.  15%. 

Elsen  und  welcher  Stahlt 

215  Roheisen  und  Blöcke :  A.  T.  5  %,  —  V.T.  100  Kin* 

0,083  Yen,  —  Sp.  Z.  100  Kin  0,083  Yen. 

216  Ballast-Eisen  und   Stahl:  A.T.  5%. 

217  Stangen,  Stabe.  Reifen  und  Bänder:  A.T.  10%, 

—  V.  T.  Stangen  und  Stahe  von  über  XU  Zoll 
engl.  Durchmesser  100  Kin  0.261  Yen  («  Vit  %). 

-  Sp.  Z.  100  Kin  0,427  Yen,  Stangen  und 
Stäbe  von  über  '\  Zoll  engl.  Durchmesser 
100  Kin  0,356  Yen. 

218  T-,  Winkel-Eisen  und  andere  ähnliche  Sorten: 

A.T.  10%,  —  So.  Z.  100  Kin  0,313  Yen. 

219  Schienen,  Bolzen,  Mutlern,  Schienenstühle,  Schie- 

nennägel und  Schienenlaschen:  A.T.  10  %, — 
V.  T.  Schienen   100  Kin  0,129  Yen  (—  5  %), 

—  Sp.  Z.  Schienen  100  Kin  0,297  Yen. 

220  Bleche  und  Tatein,  gewellt  oder  anders:  A.T. 

10%,  -  V.T.  100  Kin  0,296  Yen  (=  71/»  %), 

—  Sp.  Z.  100  Kin  0,394  Yen  (ausgen.  gewellte). 

221  Blech,  verzinkt,  gewelll  oder  anders:  A.T.  10%, 

--  V.  T.  100  Kin  0,710  Yen  (-  10  %),  —  Sp.  Z. 
100  Kin  0,853  Y'en. 

222  Tafeln,  diagonal  oder  gewürfelt:  A.T.  10%,  — 

Sp.  Z.  100  Kin  0,345  Yen. 

223  Röhren:  A.T.  10%,  —  V.T.  10%. 

224  Nägel,  verzinkt  oder  anders,  nicht  anderweitig 

aufgeführt:  A.T.  10%,  —  V.T.  Nägel,  aus- 
genommen verzinkte,  100  Kin  0,573Yen(  =  10%), 
Nägel,  verzinkt,  10%,  —  Sp.  Z.  Nägel,  nicht 
verzinkt  100  Kin  0,575  Yen. 

225  Schrauben,  Bolzen  und  Muttern,   nicht  ander- 

weitig aufgeführt:  A.T.  10%,  —  V.  T.  10  %. 

226  Weifsblech,  einfach  oder  gewalzt:  A.T.  10%,— 

V.T.  100  Kin  0,503  Yen  (=  10  %).  — Gewöhn- 
liches Weifsblech  100  Kin  0,691  Yen  (^10%), 

—  Sp.  Z.  100  Kin  0,691  Yen. 

227  Draht  und  schwache  Stäbe  von  nicht  mehr  als 

'/4  Zoll  engl.  Durchmesser,  verzinnt  oder  anders: 
A.T.  10  %,  —  V.  T.  KM)  Kin  0,503  Yen  10%), 

—  Sp.  Z.  verzinnt  100  Kin  0,665  Yen. 

228  Telegraphen-  oder  verzinkter  Draht:  A.T.  10%, 

—  V.  T.  100  Kin  0,256  Yen  (=  5  %).  —  Sp.  Z. 
100  Kin  0,591  Yen. 

*  In  den  Handelsverträgen  Japans  ist  das  Ge- 
wicht in  Kätti  angegeben,  neuerdings,  so  auch  in  dem 
soeben  veröffentlichten  specilicirlen  Tarif,  wird  Kin 
gehraucht.  Beide  Bezeichnungen  bedeuten  dasselbe, 
nämlich  605  g. 
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229  Drahttaue,  verzinkt,  oder  anders:  A.T.  10%,  — 

Sp. '/,.  verzinkt,  100  Kin  1,367  Yen. 

230  Desgl.,  verzinkt,  oder  anders,  alte:  A.  T.  5%,  — 

Sp.  Z.  100  Kin  0,10'J  Yen. 

231  Alte  Reifen,  alter  Draht  und  linderes  altes  Eisen 

und  dergl.  weicher  Stahl,  nur  zur  Wieder- 
vera rbeitung  tauglich :  A.  T.  5  %,  —  Sp.  Z.  alte 
Reifen  100  Kin  0,103  Yen. 

Harter  Stahl:' 

210  Blöcke:  A. T.  5j„  -  V.T.  5%. 

24t  Stangen,  Stäbe,  Tafeln  und  Bleche:  A.  T.  10%,— 

V.  T.  7'i'i  %. 
2*2  Röhren:  A.T.  10  %. 

213  Draht  und  schwache  Stäbe  vcm  nicht  mehr  als 

'/<  Zoll  engl.  Durchmesser:  A  T.  10%,  — V.T. 
100  Kin  1,819  Yen  (=  10  %),  —  Sp.  Z.  100  Kin 
1,819  Yen. 

214  Paragondraht  für  Schirmslähe:  A.T.  10%,  — 

Sp.Z.  100  Kin  2,1+5  Yen. 

215  UrahtUue,  verzinkt,  oder  anders:  A.T.  10%,— 

Sp.Z.  100  Kin  1,6V7  Yen. 
246  Alte  Feilen  und  anderer  altei  Stahl,  nur  zur 
Wiederverarbeitung  tauglich:    A.  T.  5  ?0,  — 
Sp.  Z.  HM)  Kin  0,117  Yen. 

258  Nägel,  Schraul»en,  Bolzen  und  Muttern  von  Me- 

tall, nicht  anderweitig  aufgeführt:  A.T.  10%. 

259  Anker  und  Ankertaue,  neu  oder  alt:  A.T.  10  9*. 

*  lieber  die  Handhabung  der  Unterscheidung 
zwischen  weichem  und  hartem  Stuhl  ist  uns  eine  Mit- 
theilung nicht  zugegangen.  Wir  hoffen  in  Bälde  diese 
Lücke  auszufüllen.  jfaf 


261»  Metallgestelle  von  Reisesäcken:  A.T.  15%. 

262  Ketten,  eiserne,  nicht  anderw.  genannt:  A.  T.  15  %. 

263  Thür-Schlösser,  -Knöpfe,    Riegel   und  -Angeln: 

A.T.  15%. 

267  Roste,  Kamingitter,  Oefen  und  Zubehörteile : 
A.T.  20  %. 

i  268  Geldschränke  und  Geldkästen:  A.T.  20%. 
269  Schirmslähe  und  Fournituren  dazu:  A.T.  15%. 
295  Stahlfedern,  aufser  von  Gold:  A.T.  15%. 

413  Strafsenfuhrwerke,   Zweiräder,   Dreiräder  und 

Theile  davon:  A.T.  45  %. 

414  Eisenbahn  -  Personenwagen  und  Theile  davon: 

A.T.  10%,  —  V.T.  5%. 

415  Eisenbahn-Güterwagen  und  Theile:  A.T.  10%. 

416  SlrafsenbahnwRgen  und  Theile:  A.T.  10%. 

417  Karren  oder  Rollwagen  zur  Waarenbelörderung : 

A.T.  10  %. 

494  Dampf-  und  Segelschiffe  und  Boote:  A.T.  5%. 

522  Körbe,  Siebe  zum  Theerösten  \  .  ■ 

523  Plannen  zum  Theerösten        /  rreK 

Diese  Zollsätze  bedeuten  durchweg  eine  wesenl- 
|  liehe  Erhöhung  gegen  die  bisherigen,  seit  ungefähr 
|  30  Jahren  in  Kraft  gewesenen  Zölle,  die  im  grofsen 
!  und  ganzen  nicht  hoher  waren  als  5  %  des  Werthes. 

Die  nach  dem  1.  Januar  eintreffenden  deutschen 
i  Waaien  müssen  von  Ursprungszeugnissen  begleitet 
sein.  Diese  werden  ausgestellt  von  den  japanischen 
Consulaten,  oder,  wo  solche  nicht  bestehen,  von 
der  Zollbehörde  oder  von  der  Handelskammer  des 
Verschiffungshafens.  M.  B. 


lieber  den  A 

Obgleich  die  Einwohnerzahl  Deutschlands,  welche 
1X71  rund  11  Millionen,  1880  15  Millionen,  1890 
VJlU  Millionen  und  1897  53 '/a  Millionen  betrug, 
sich  in  diesem  Vierteljahrhunderl  um  12,3  Millionen 
oder  30  %  vermehrt  hat,  im  Jahresdurchschnitt 
also  um  über  ljt  Million  Menschen  zunimmt,  be- 
gegnen wir  schon  seit  mehreren  Jahren  in  allen 
Theilen  l'reufsens,  im  Osten  wie  im  Westen,  in 
der  Landwirtschaft  wie  in  der  Industrie,  fast  zu 
allen  Zeiten  des  Jahres  Klagen  über  Arbeitermangel. 
Selbst  in  verschiedenen  grofsen  Städten  steht  in  den, 
ursprünglich  zur  Unterbringung  beschäftigungsloser 
Arbeiter  eingerichteten  Arbeiter-Naehweisebureaus 
der  Nachfrage  meist  nur  ein  geringes  Angebot  von 
Arbeitskräften  gegenüber.  Der  vor  etwa  zwei  Jahr- 
zehnten erst  begonnene  Zug  ländlicher  Arbeiter  und 
Arbeiterinnen,  der  sogenannten  Sachsetigänger,* 
ans  den  östlichen  Provinzen  nach  der  Provinz 
Sachsen  zur  Beschäftigung  beim  Hübenbau,  und 

*  Welchen  Umfang  diese  Arbeiterbewegung  er- 
reicht, mag  daraus  entnommen  werden,  dafs  z.  B.  im 
Jahr«;  1893  in  Preulsen  der  Abgang  einheimischer 
Arbeiter  und  Arbeiterinnen  durch  Sachsengangerei 
88  79S,  durch  Auswanderung  75M.  im  ganzen  96  382 
betrug,  und  diesem  Abgänge  nur  ein  Zugang  von 
23:552  russischer  und  ostcrreicht-che r  Arbeiter  gegen- 
überstand. 


rbeiternmngel. 

die  mit  der  alljährlich  wiederkehrenden,  sich  immer 
weiter  nach  dem  Westen  ausbreitenden  Bewegung 
nach  und  nach  erfolgte  Auswanderung  polnischer 
Arbeiter  nach  den  westlichen  Provinzen,  insbeson- 
dere nach  dem  rheinisch  -  westfälischen  Kohlen- 
revier, hat  bisher  nicht  zum  Stillstand  gebracht 
werden  können.  Ebensowenig  ist  es  gelungen,  für 
die  aus  dem  Osten  zeitweise  oder  dauernd  aus- 

|  gewanderten  Arbeiter  einen  ausreichenden  Ersatz 
durch  vorübergehende  Beschäftigung  russischer  und 

I  österreichischer  Arbeiter  in  den  östlichen  Grcnz- 
districten  zu  gewinnen.  Alle  dahin  zielenden  Mafs- 
regcln,  selbst  die  Heranziehung  italienischer  Ar- 
beiter zur  Beschäftigung  in  den  Steinbrüchen,  zum 
Eisenbahn-  und  Strafscnbau,  zu  den  Gesteins- 
arbeiten in  den  Bergwerken  u.  s.  w.,  haben  bisher 
nicht  vermocht,  weder  der  Wanderung  der  Arbeiter, 

i  noch  dem  in  den  letzten  Jahren  mit  dem  industriellen 
Aufschwünge  mehr  und  mehr  und  zwar  fast  allge- 
mein eingetretenen  Arbeitermangel  wirksame  Ab- 

i  hülfe  zu  leisten.    Im  Gegentheil  hat  derselbe  in 

'  der  Landwirthschaft  wie  in  der  Industrie,  beson- 
ders im  Bergbau,  eine  empfindliche  Höhe  erreicht, 
und  es  verdient  jedenfalls  ernste  Beachtung,  dafs 
die  Directionen  der  Staatsbahnen  bereits  angewiesen 

i  sind,  bei  Eisenbahn-Neubauten  auf  de«  Arbeiter- 
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man  gel  Rücksicht  zu  nehmen,  da£s  in  Ost-  und 
Westpreufsen  Bedenken  gegen  die  Einführung  neuer 
Industriezweige  und  in  Schlesien  wegen  Steigerung 
des  Arbeitermangels  sogar  Bedenken  gegen  die 
Bauausführungen  zur  Regulirung  der  nicht  schiff- 
baren Flüsse  erhohen  weiden. 

Nun  haben  wir  zwar  scheinbar  keine  Ver- 
anlassung, uns  über  die  Beseitigung  des  Arheiter- 
mangels den  Kopf  zu  zerbrechen,  da  diese  Frage 
in  dem  socialdemokratischen  Zukunftsstaat  in  der 
einfachsten  Weise  gelöst  ist.  In  einer  Schrift : 
.Ein  Blick  in  den  Zukunftsstaat,  Produetion  und 
Consum  im  Socialstaat"  von  , Atlanticus*,  mit 
einer  Vorrede  des  socialdemokratischen  Schrift- 
stellers Kanlski,  wird  nämlich  berechnet,  dafs 
bei  staatlicher  Herstellung  der  Kleidungs-  und 
Nahrungsstoffe,  der  Baumaterialien,  der  öffent- 
lichen Gebäude  und  Verkehrsmittel  für  den  Mann 
eine  9-  bis  10jährige  und  für  die  Frau  eine 
6-  bis  8jährige  Normalarheitszeit  genügen  würde, 
um  alle  notwendigen  Lebensbedürfnisse  und  noch 
einen  Ueberschufs  darüber  hinaus  zu  beschaffen. 
Infolgedessen  würden  die  Angehörigen  des  neuesten 
Zukunftsslaates  aufserordentlich  früh  ihre  Pensions- 
berechtigung erwerben  können,  die  Männer  mit 
26  bis  28,  die  Frauen  mit  21  bis  24  Jahren, 
sie  würden  für  das  ganze  Leben  der  Nahrungs-' 
sorgen  ledig  sein  und  in  die  Lage  kommen,  an 
die  Schaffung  eines  gemüthlichen  Heimwesens  zu 
gehen,  für  Luxusbedürfnisse  zu  sorgen  u.  s.  w. 
In  dem  neuen  Zukuuflsstaate  soll  dos  Ruhegeld 
für  Männer  800  für  Frauen  450  -  %  jährlich 
betragen  und  durch  die  Verstaatlichung  der  Pro- 
ductionsmiltel  die  Productivilät  so  gesteigert  wer- 
den, dafs  allein  in  der  Landwirschaft  von  8  Millionen 
Arbeitskräften  über  5  Millionen  gespart  werden 
könnten ! 

Da  indessen   diese,   dem   Zukunftsstaate  zu 
Grunde  liegenden  Berechnungen  selbst  von  social- 
demnkratischer  Seile  bezweifelt  werden,  so  wird 
es  doch  nicht  zu  umgehen  sein,  sich  mit  der 
Frage  der  Beseitigung  des  Arbeitermangels  zu 
beschäftigen,  und  zwar  um  so  mehr,  als  mit  der 
Zunahme  desselben  auch  die  Steigerung  der  Löhne* 
.im  engsten  Zusammenhange  steht.    Der  Notstand  I 
der  Landwirtschaft  im  Osten  hat  zuerst  dazu  ge-  1 
führt,  von  socialpolitischer  Seite  aus  sich  mit  der 
Landarbeiternoth    und    der   damit  verbundenen 
Doppelcrscheinung      dem  Zuge  nach  dem  Westen  ! 
und  dem  Zuge  in  die  Stadt  •     zu  beschäftigen. 

Wie  indessen  bei  diesen  Untersuchungen,  welche 
von  einer  dem  praktischen  Leben  fernstehenden 
Seile  ausgehen,  zu  erwarten  war,  haben  dieselben 
zu  keinem   nutzbaren   Ergebnifs   geführt.  Man 

*  In  dem  Geschäftsbericht  der  Harpener  Bergbau- 
Acliengesellschaft  für  1897/98  wird  uuler  anderem 
erwähnt :  Die  Kohlenförderung  unserer  Gesellschaft 
war  nur  200000  t  gröfser  als  im  Vorjahre,  erforderte 
aber  3  Millionen  Mark  mehr  an  Arbeitslöhnen,  während 
die  Arbeitsleistung  zurückging. 


hat  mit  einer  gewissen  Resignation,  die  angeblich 
die  Betrachtung  socialer  Dinge  dem  Wahrheits- 
sucher aufdrängt,  es  als  wahrscheinlich  bezeichnet, 
dafs  die  Möglichkeiten  der  Abhülfe  hier  wie  überall 
der  mit  elementarer  Macht  vordringenden  Ent- 
wicklung nur  zum  Theil  gewachsen  sind,  im 
ganzen  und  grossen  aber  nicht  zurückgedrängt 
werden  können.  Dieser  resignirten  Anschauung 
scheint  sich  auch  die  Landwirtschaft  hinzugeben. 
Denn  aufser  der,  sich  doch  mehr  und  mehr  bahn- 
brechenden Erkcnntnifs,  dafs  die  Landwirtschaft 
dem  Zuge  nach  dem  Westen  und  nach  der  Stadt 
um  deslo  erfolgreicher  Concurrenz*  machen  und 
um  so  eher  dem  Arheilermangel  abhelfen  wird, 
je  bessere  Arbeits-  und  Lebensbedingungen  ge- 
boten werden,  d.  Ii.  höhere  Löhne,  fortschreitend 
bessere  Behandlung,  die  Möglichkeit  der  Ansiedelung 
u.  s.  w.,  sind  aufser  den  von  der  Staatsregierung 
getroffenen  Anordnungen,  insbesondere  durch  das 
Gesetz  über  die  Ansiedelungen  in  Posen  und  West- 
preufsen, vom  26.  April  1886  von  der  Land- 
wirt hschaft  selbst  irgend  welche  erfolgreiche  Schritte 
zur  Beseitigung  des  Arbeitermangels  nicht  bekannt 
geworden.  Der  naheliegende  und  fruchtbarste 
Gedanke,  dem  Arheilermangel  durch  Einschränkung 
der  Handarbeit  und  Ersatz  derselben  durch 
mechanische  Arbeit  abzuhelfen,  wie  dies  ja  bei 
der  Landwirtschaft  in  Nordamerika  mit  so  grofsem 
Erfolge  geschieht,  scheint  auffallenderweise  bisher 
wenig  Beachtung  gefunden  zu  haben.  Die  nach- 
folgenden Zusammenstellungen**  der  in  Preufsen 
vorhandenen  Dampf-  und  landwirtschaftlichen 
Maschinen  lassen  wenigstens  erkennen,  dafs  in 
den  östlichen  Provinzen,  in  denen  am  meisten 
über  Arbeitermangel  geklagt  wird,  für  die  Ein- 
führung landwirtschaftlicher  Maschinen  noch  ein 
weites  Feld  offen  steht,  und  aus  diesem  Grunde 
sowie  mil  Rücksicht  auf  die  kürzere  Bcslellungs- 
zeit  auch  ein  verhällnifsmafsig  gröfserer  Bedarf 
an  ländlichen  Arbeitskräften  erfordert  wird.  Das 
Zurückbleiben  der  landwirtschaftlichen  Cultur  ist 

*  Besonders  bemerkenswert  ist,  dafs  von  der 
Bevölkerungszunahme  seit  1882  von  6  548171  Seelen 
fast  s.i,  nämlich  4195101  Unterkommet!  in  der  In- 
dustrie gefunden  habe»,  1  485  765  Personen  im  Handel 
und  Verkehr  und  nur  743  148  Personen  in  der  Land- 
wirtschaft. 

**  Wenn  mau  die  Leistungsfähigkeit  der  über- 
haupt vorhandenen  Dampfmaschinen  zu  der  Volkszahl 
der  einzelnen  Provinzen  in  Beziehung  setzt,  so  ergiebt 
sich,  dafs  auf  1000  Einwohner  kommen 

in  Ostpreufsen  17,(2  Pferdestärken 

,  Posen  .  24,0 

.  Weslpreiilsen  27,1 

„  Pommeru  29,7 

,  Hessen-Nassau  ....  33,6 

.  Stadtkreis  Berlin  .  .  .  36,6 

P  Schleswig-Holstein    .  .  38.5 

.  Brandenburg  52,9 

f   Hannover  60.7  . 

.  Schlesien  79,8 

.  Sachsen  81.0 

,  Rheinland  143,3  , 

.  Westfalen  214,1 
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allerdings  nicht  aussen liefslich  der  mangelhaften 
Erkenntnifs  der  Vortheile  des  landwirtschaftlichen 
Maschinenbetriebs,  sondern  zum  nicht  geringen 
Theil  auch  dem  Mangel  an  Mitteln  zuzuschreiben, 
der  bei  der  hohen  Verschuldung  des  östlichen 
Grundbesitzes  erklärlich  ist.  (In  den  vier  öst- 
lichen Provinzen  Ost-  und  Westprcufsen,  Pommern 
und  Posen  beträgt  die  Verschuldung  von  48,58  % 
im  Regierungsbezirk  Gumbinnen  bis  57,29  %  im 
Regierungsbezirk  Bromberg  des  Grundvermögens.) 
Glücklicherweise  scheint  Aussicht  vorhanden  zu 
sein,  dafs  auch  hier  die  Industrie  helfend  ein- 
treten wird.  Dem  Vernehmen  nach  wird  näm- 
lich zunächst  in  der  Provinz  Posen  seitens  einer 
Eleklricitätsgesellschaft  die  Anlage  einer  grofsen 
elektrischen  Centrale  geplant,  an  welche  alle  Ort- 
schaften des  betreffenden  Kreises  und  der  Nachbar- 
kreise in  einem  Umfange  von  etwa  20  km  durch  ein 
Leitungsnetz  angeschlossen  werden  können.  Der 
elektrische  Strom  soll  aufser  zur  Beleuchtung  vor- 
nehmlich zum  Pflügen,  sowie  zum  Dreschen,  Häcksel- 
schneiden u.  s.  w.  gegen  bestimmte  Satze  für  das 
Pflügen  eines  Morgens,  sowie  für  eine  Pferdekraft- 
stunde  beim  Betriebe  sonstiger  landwirtschaftlicher 


Maschinen  benutzt  werden.  Sollte  dieses  Unter- 
nehmen, wie  zu  hoffen  ist,  Erfolg  haben,  dann 
würde  es  auch  der  Industrie  nicht  an  Kapital 
fehlen,  um  mit  der  Einführung  des  elektrischen 
Betriebes  in  der  Landwirtschaft  in  weiterem  Um- 
j  fange  vorzugehen  und  auf  diese  Weise  aufser 
I  sonstigen  Vortheilen  dem  Arbeitermangel  in  wirk- 
samer Weise  abzuhelfen. 

Was  die  Beseitigung  bezw.  Verminderung  des 
|  Arbeitermangels  in  der  Industrie  durrh  möglichste 
Einschränkung  der  Handarbeil  und  Ersatz  der- 
i  selben  durch  mechanische  Arbeit  betrifft,  so  sind 
die  darauf  sowie  auf  die  Verbesserung  der  Arbeits- 
i  methoden  nnd  auf  die  gröfsere  Leistungsfähigkeit 
i  der  Arbeiter  seit  einer  Reihe  von  Jahren  gerichteten 
Bestrebungen  in  erfreulichem  Fortschreiten  begriffen. 
Dies  gilt  insbesondere  auch  von  der  Kleinindustrie, 
welche,  mit  der  zunehmenden  Einführung  von  Klein- 
motoren, durch  Druckwasscr,  Druckluft,  Gas,  Dampt 
und  Elektricität  betrieben,  neue  Lebenskraft  ge- 
wonnen hat. 

.  Immerhin  bleibt  auf  diesem  Gebiete  noch  viel 
zu  thun,  und  es  wird,  wie  die  nachstehenden 
Ermittlungen   des    .Department   of  labor4  *  in 


Die  Benutzung  der  Maschinen  in  den  landwirtschaftlichen  Betrieben 

in  Preufsen  im  Jahre  1895. 


Provinzen 


Landwirt hschaftliche  Betriebe,  welche  landwirtschaftliche 
Maschinen  benutzten 


über- 
haupt 

Dampf- 
pflüge 

breit- 
wflrf  Sae- 
mavehin. 

Drill- 

masebin.  !  ma»chin. 

Nah- 

Dtinpf- 

d rasch - 
rua-iehin. 

ander« 
Dresch- 
maachra. 

38  860 

17 

1  265 

825 

578 

1  02« 

1  563 

36  139 

16  103 

87 

2  398 

3  514 

832 

491 

2  706 

12  933 

31  359 

5t; 

1  707 

5  701 

1  238 

655 

2  165 

27  697 

16  137 

58 

3  071 

1  40« 

1  265 

724 

2  570 

12  374 

35  088 

131 

2  070 

3  «58 

911 

257 

2  111 

21  446 

78  241 

210 

3  437 

18  184 

1  778 

2  129 

6  166 

70  »5t 

52  107 

128 

573 

36  146 

930 

2  942 

13  738 

28  375 

20  289 

8 

2  803 

1  973 

1  092 

2  461 

8  261 

12  128 

59  500 

137 

3C3 

18569 

1  700 

2  871 

25  550 

29  912 

51  451 

33 

182 

2  068 

1  039 

2  541 

27  367 

23  879 

26  256 

27 

257 

3  485 

530 

922 

14  551 

10  146 

57  980 

8 

874 

5  179 

1  912 

5817 

10  582 

43  104 

2081 

2 

5« 

9 

31 

778 

1  200 

47»;  325 

1209 

19  002 

101  364 

13  814 

22  867 

118  108 

330  287 

Ost  preufsen  

Weslpreul'sen  

Brandenburg  mit  Berlin 

Pommern  

Posen  

Schlesien  

Sachsen  

Schleswig-Holstein  .  .  . 

Hannover  

Westfalen  

Hessen-Nassau  

Rheinland  

Hchenzollcrn  

Königreich  Preufsen  .  . 


*  Das  .Department  of  labor'  in  Washington  hat 
Berechnungen  angestellt  über  den  Bruttowerth  der 
industriellen  Erzeugung  der  wichtigsten  Industrieländer 
und  die  damit  in  näherem  Zusammenbange  stehenden 
Fragen.  Danach  stellte  sich  der  Werth  der  Gesa  tu  int- 
erzeugung  der  Industrie  f.  d.  Jahr  in 

den  Ver.  Staaten  von 

Nordamerika  auf   .  7uOO  Mill.  Dollars 

Großbritannien  .  .  .  4100  . 

Deutschland  2915  . 

Frankreich   2245  . 

Rursland  1815  . 

Oesterreich-Ungarn    .  1625 

Italien   605  . 

Belgien  510  . 

Spanien   435  . 

•Schweiz  160  . 


Die  Höhe  der  Jahreserzeugung  der  Vereinigten 
Staaten  versucht  der  Bericht  aus  der  höheren  Leistungs- 
fähigkeit des  amerikanischen  Arbeiters  infolge  besserer 
Arbeitsmethoden  und  reichlicher  Verwendung  von  vor- 
züglichen Maschinen  zu  erklären,  dagegen  wird  die 
Billigkeit  der  Rohstoffe'und  der  darin  liegende  Anreiz 
zur  Erzeugung  weniger  in  Betracht  gezogen. 

Eine  Berechnung  des  durchschnittlichen  Werthe* 
der  Jahreserzeugung  ergiebt  nach  der  erwähnten 
Statistik 

für  die  Vereinigten  Staaten  .  1888  Mill.  Dollars 
.  Großbritannien   ....    790    ,  . 
,  Deutschland.  Belgien  und 

Frankreich  je  ...  .    550  „ 

.  die  Schweiz   433  . 

.  Rußland  381  . 

.  Italien   266  , 
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Washington  zeigen,  aller  Anstrengungen  bedürfen, 
um  dem  drohenden  Wettbewerbe  Nordamerikas 
entgegentreten  zu  können,  das  aufser  dem  Rcich- 
thum  seiner  Mineralschätze  in  Bezug  auf  den 
Ersatz  der  Handarbeit  durch  mechanische  Arbeit 
am  weitesten  vorgeschritten  ist,  zur  Zeit  beim 
Bergbau  nahezu  dieselben  Lohnsätze  zahlt  wie  in 
unseren  westlichen  Bergwerks-Revieren,*  und  durch 
die  Einschränkung  der  Handarbeit  leichter  die 
Schwankungen  der  Erzeugung  ertragen  kann. 

Während  indessen  unsere  Industrie,  insbesondere 
die  Großindustrie,  sich  voll  bewufst  ist,  dafs  es 
eine  gebieterische  Notwendigkeit  ist,  fortdauernd 
die  Verminderung  der  Selbstkosten  im  Auge  zu 
behalten,  und  dafs  das  Hauptziel  dieses  Bestrebens 
auf  die  Verminderung  der  Eisenbahnfrachten  hei 
Anfuhr  der  Rohmaterialien  und  Abfuhr  der  Fabi  icate, 
sowie  auf  die  Einschränkung  der  Ausgaben  für 
Löhne  gerichtet  sein  mufs,  hat  bisher  das  ganze 
Transportgewerbe  und  zwar  sowohl  Eisenbuhnen 
wie  Wassei-strafsen  theils  gar  nicht,  theils  nur  in 
geringem  Mafse  an  den  Bestrebungen  theil- 
genommen,   die  Handarbeit  durch  mechanische 


Unter  solchen  Umstanden  ist  es  erklärlich,  dafs 
die  höheren  Löhne,  die  überdies  in  neuerer  Zeit  sehr 
zurückgegangen  sein  sollen,  die  Concurrenzfahigkeit 
der  amerikanischen  Industrie  nicht  beeinträchtigen. 

Der  durchschnittliche  Arbeitsverdienst  eines  in- 
dustriellen Arbeiters  wird  berechne!  in 

den  Vereinigten  Staaten  von 

Nordamerika  auf   318  Dollar 

Grofshritannieu   20t 

Frankreich   175 

Belgien   105 

Deutschland   155 

Schweiz   150  . 

Oesterreich-Ungarn   150  . 

Spanien   1Ü0  . 

Rursland   130  , 

Die  Concurrenzfähigkeit  der  amerikanischen  In- 
dustrie soll  aher  aufser  in  der  gröfseren  Leistungs- 
fähigkeit des  Arbeiters  hauptsächlich  auch  in  einer 
umfassenden  Heranziehung  maschineller  Hulfskräfte 
ihren  Grund  haben,  und  zwar  wird  die  Kraft  der  in 
der  Industrie  arbeitenden  Maschinen  berechnet  in 

den  Ver.  Staaten  auf  18  Hill.  Fferdekr. 

Grofsbritanuien ...  12  .  , 

Deutschland    ....  9  . 

Frankreich  ....  5  . 

Oesterreich-Ungarn  .  2.5  . 

Rufsland   Ü,5  . 

Belgien   1  , 

Wenn  auch  diese  Zahlen  auf  große  Genauigkeit 
keinen  Anspruch  machen  können,  da  z.  B.  für  Deutsch- 
land eine  industrielle  Bevölkerung  von  5300000  Per- 
sonen angenommen  ist ,  während  nach  der  letzten 
Zählung  von  1895  diese  Zahl  8  300 (MX)  beträgt,  so 
verdienen  diese  Zahlen  gleichwohl  Reaehtung,  da  sie, 
wenn  auch  nur  in  grofsen  Umrissen.  Verhältnisse  kenn- 
zeichnen, von  deren  weiterer  Entwicklung  die  fernere 
Gestallung  des  Weltverkehrs  zum  Theil  abhängt. 

•  Das  in  New  York  erscheinende  .Engineering 
and  Mining  Journal*  stellt  im  Hinblick  auf  die  1897 
im  deutschen  Kohlenbergbau  gezahlten  Löhne  fest, 
dafs  zwar  möglicherweise  der  DurchschnittslHgelohn 
der  pennsylvanischen  Kolüenbergleute  höher  als  in 


Arbeit  zu  ersetzen  und  dadurch  den  Arheitermangel 
zu  vermindern.  Die  Landwirthschafl,  welche  sich 
über  den  letzteren  am  meisten  beklagt,  sieht  ruhig 
zu,  dafs  in  der  Zeit  der  Rüben-  und  Kartoffel- 
ernte sowie  der  Feldbestellung,  kurz  in  einer  Zeit, 
in  welcher  die  Arbeitskräfte  der  Landwirthschafl 
aufserordentlich  in  Anspruch  genommen  sind,  die 
ganze  Rübenernte  -  im  Jahre  1896,97  7  192  721  t 
—  durch  Handarbeit  in  zeitraubender  und  kost- 
spieliger Weise  in  Eisenbahnwagen  geladen  und 
aus  denselben  wieder  entladen  wird.  Selbst  der 
Umsland,  dafs  der  Rübentransport  in  der  Regel 
mit  dem  grflfsten  Wagenmangel  zusammenfällt 
und  zur  Steigerung  desselben  beiträgt,  hat  bisher 
nicht  vermocht,  auch  nur  einen  Versuch  zu  einer 
die  Handarbeit  einschränkenden  und  billigeren  Be- 
und  Entladung  zu  machen,  obgleich  die  Mittel  und 
Wege  zur  Abhülfe  so  einfach  sind,  dafs  wir  glauben 
auf  ein  näheres  Eingehen  verzichten  zu  können. 

Eine  noch  auffallendere  Erscheinung  ist  es 
freilich,  dafs  wir  jetzt  am  Ende  des  19.  Jahr- 
hunderts in  Bezug  auf  die  Entladung  der  offenen 
Eisenbahn-Güterwagen  noch  auf  demselben  Stand- 
punkt stehen,  wie  beim  Beginn  der  Eisenbahn- 
periode, und  dafs  ungeachtet  aller  Fortschritte, 
welche  im  Laufe  dieses  halben  Jahrhunderts  im 
Eisenbahnwesen  gemacht  worden  siud,  ungeachtet 
der  fortgesetzten  Anregungen,  welche  seit  dem 
Jahre  187  t  von  dem  Unterzeichneten  auf  Ein- 
richtung der  offenen  Güterwagen  zur  Selbstentladung 
gemacht  worden  sind,  und  ungeachtet  der  an- 
erkannt musterhaften,  und  von  allen  Seilen  zur 
Nachahmung  empfohlenen  Ladeeinrichtungen  Nord- 
amerikas, Alles  heim  Allen  geblieben  ist. 

Obgleich  in  dem  halben  Jahrhundert  seit  Er- 
öffnung der  ersten  Eisenbahnen  der  Arbeitslohn 

Deutschland  sei,  beim  Jahresverdienst  das  Verhfillnirs 
indessen  entgegengesetzt  ist.  Für  den  Anthracil- 
hergbau  in  Pennsylvanieii  wurde  im  vorigen  Jahre 
nuler  Eid  festgestellt,  dafs  ein  Hergniann  unter  Um- 
ständen 7,35  bis  8,40  i*.  pro  Tag  verdienen  könne, 
ihm  hierzu  jedoch  in  den  seltensten  Fällen  die  Mög- 
lichkeit gegeben  ist,  so  dafs  thaLsächlicb  sein  Juhres- 
verdienst  infolge  von  Feierschichten  und  verkürzter 
Arbeitszeit  sich  auf  890  -,H  beläull,  in  den  west- 
pennsylvanischcn  Kokskohlengruben  966  Jt,  in  Ohio 
806  M  und  in  Virginien  als  höchster  Satz  1 18*  <-# 
erreicht.  Nun  betrugen  in  Preufsen  beim  Steinkohlen- 
bergbau die  Durchschnittslöhne  sämmllichcr  Arbeiter, 
und  zwar  die  verdienten  reinen  Löhne  nach  Abzug 
aller  Arbeitsko9ten  sowie  der  Knappschufts-,  der 
Invalidität»-  und  Altersversicherungsbeiträge 

int  »reten  mithin 
H.lh^hr  vm  jährlich 
X  -* 

in  Oberschlesien   368  730 

in  Niedcrschlesien   390  780 

im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund     558  1116 

in  Saarbrücken  492  984 

im  Aachener  Bezirk   486  972 

Nach  diesem  Vergleich  kann  allerdings  die  bis 
noch  vor  kurzer  Zeit  geltende  Annahme,  dafs  die 
Arbeitslöhne  in  den  Vereinigten  Staaten  wesentlich 
höber  al  in  Deutschland  seien,  nicht  länger  aufrecht 
ei  halten  werden. 
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auf  ungefähr  das  Doppelte  gestiegen,  die  Arbeits- 
zeit verkürzt  und  die  Entladung  der  Kohlenwagen 
mit  der  Erhöhung  der  Tragfähigkeit  und  der 
dadurch  wachsenden  Wagenbordhöhe  erschwert 
worden  ist,  erfolgt  die  Entladung  aufser  den  in 
den  Binnenhäfen  Ruhrort,  Duisburg,  Breslau-Pöpcl- 
witz  u.  s.  w.  mittels  Kippvorrichtungen  zur  Entladung 
kommenden  Wagen  in  der  ursprünglichen,  Zeit  und 
Arbeil  raubenden  Weise  mittels  Handarbeit.  Dabei 
betrug  der  in  Betracht  kommende  Eisenbahngüter- 
verkehr im  Etalsjahr  1896/97 

an  Steinkohlen  ....  74  309  647  t 
,  Braunkohlen  .  .  .  15  784  912  t 
.  Eisenerzen  ....  8  727  953  t 
,  anderen  Erzen  .  .      1  133  075  t 

,  Erde   .      6  970  273  t 

zusammen  ....  106985759  t 
oder  rund  10,7  Millionen  Wagenladungen  a  10  t 
und  ist  in  einer  steten,  in  den  letzten  Jahren  sogar 
außerordentlichen  Steigerung  begriffen,  wie  daraus 
hervorgeht,  dafs  in  dein  13jährigen  Zeitraum  von 
18S3  bis  1897  der  Güterverkehr  auf  den  deutschen 
Bahnen  sich  um  103  %  vermehrt,  also  mehr  als 
verdoppelt  hat. 

Selbst  wenn  man  daher  auf  die  raschere  und 
billigere  Entladung  der  offenen  Güterwagen  keinen 
Werth  legt,  auch  die  mit  der  rascheren  Entladung 
verbundene  bessere  Ausnutzung  des  Betriebsmaterials 
bezw.  Verminderung  des  Wagenmangels  aufser 
acht  läfst,  so  sollte  doch  der  steigende  Arbeiter- 
inangel  endlich  dazu  auffordern,  die  in  anderen 
Ländern  längst  eingeführten  Verbesserungen  in  der 
Entladung  der  offenen  Eisenbahngüterwagen  auch 
bei  uns  einzuführen. 

Was  schliefslich  auf  dem  Gebiet  der  Binnen- 
schiffahrt den  Ersatz  der  Handarbeit  durch  mecha- 
nische Arbeil  mittels  Anwendung  von  Krahneu, 
Elevatoren  und  sonstigen  Hebevorrichtungen  be- 
trifft, so  sind  zwar  in  neuerer  Zeit  aufserordent- 
liche  Fortschritte  zu  verzeichnen ,  und  besonders 
die  grofsen  Binnenhafen  am  Rhein,  wie  Ruhrort, 
Duisburg,  Düsseldorf,  Köln,  Frankfurt  a.  M.  dürften 
allen   Anforderungen   des  Verkehrs  entsprechen. 


j  Dagegen  sind  die  Häfen  und  Umschlagplätze  an 
;  den  übrigen  Strömen,  abgesehen  von  Magdeburg 
und  Breslau  (ein  den  Anforderungen  der  Neuzeit 
j  entsprechender  Hafen  ist  hier  in  der  Ausführung 
begriffen),  meist  noch  bei  den  alten  Einrichtungen 
des  Ladens   und   Lösel icns   mittels  Handarbeil 
stehen  gebliehen.   Selbst  in  Berlin,  das  mit  seinem 
'  Eisenbahn-  und  Wasserverkehr  alle  Rinnen-Um- 
schlagsplätze Deutschlands  übertrifft,  erfolgt  die 
Be-  und  Entladung   überwiegend   millels  Hand- 
arbeit, und  auch  in  Hamburg,  das  erst  neuerdings 
wieder  20,5  Millionen  Mark   zur  Anlage  eines 
an  die  Hamburg-Amerika-Linie  zu  verpachtenden 
Hafens  bewilligt  hat,  wird  schon  seit  längerer 
Zeit  über  den  Mangel  an  Kohlenkippcrn  geklagt. 
Aufser  den  vorerwähnten  Ursachen,  welche 
i  den  Arbeitermangel  hervorgerufen  haben,  ist  in 
]  neuester  Zeit  noch  der  zunächst  anscheinend  be- 
deutungslose Umstand  hinzugetreten,   dafs  zum 
Bau  der  Bahn  Swakopmund-Otyimbingwe  wie  des 
Hafens   von  Swakopmund  zusammen  300  aus- 
gesuchte Arbeiter  nach  dem  Schutzgebiet  gesandt 
worden  sind.    Wenn  auch  zunächst  zur  Inangriff- 
nahme dieser  Bauten  kein  anderer  Ausweg  übrig 
geblieben  sein  mag,  so  wird  es  doch  von  Allen, 
|  welche  längere  Zeit  in  unseren  Colonien  gelebt 
i  und  dorl  Erfahrungen  gesammelt  haben,  als  eine 
!  gebieterische  Notwendigkeit  für  die  Entwicklung 
I  unserer  Colonien  bezeichnet,  die  Eingeborenen  aus 
ihrem  gewohnten  Nichtsthun  aufzurütteln,  sie  zur 
Arbeit  zu  erziehen  und  zur  Ausführung  der  Ar- 
beiten in  der  Landwirtschaft ,  beim  Strafsenbau 
u.  s.  w.  anzuhalten,  die  europäischen  Arbeiter  da- 
gegen nur  als  Vorarbeiter  bezw.  zur  Ausführung 
der  schwierigen  Arbeiten  zu  verwenden. 

Die  vorstehenden  Ausführungen  erheben  uicht 
den  Anspruch,  den  so  überaus  reichhaltigen  Stoff 
erschöpfend  zu  behandeln,  sie  haben  vielmehr  nur 
den  Zweck,  die  bisher  mehr  akademisch  behandelte 
i  Frage  der  Abhülfe  des  Arbeitermangels  auf  praktische 
I  Lösungen  hinzulenken  und  zu  weiteren  Schritten 
anzuregen. 

Sehicabt, 
Geb,  Rejiorungarath  a.  0. 
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Patentanmeldungen, 
welch«  von  dem  angegebenen  Tage  an  während  zweier 
Monate  zor  Einsichtnahme  fOr  Jedermann  Im  Kaiserlichen 

Patentamt  in  Berlin  autliegen. 

10.  November  1898.  Kl.  I-  M  15  097.  Sieb- 
Vorrichtung  mit  paarweise  angeordneten  Sieben.  Ma- 
schinenbauansialt  „Humboldt",  Kalk  bei  Köln. 

Kl.  KS,  N  4315.  Verfahren.  Luft  oder  andere 
Gase  zu  erhitzen.    II.  Niewertli  jr.,  Berlin. 

Kl.  in.  W  14-297.  Schienenvcrbi.idung  für  elek- 
trische Mahnen,  (i.  A.  Weber,  Co!  ton  Exchange,  New 
York,  V.  St.  A. 


ausländische  Patente. 


Kl.  Hl,  M  15035.  Vorrichtung  zum  Auffange» 
und  Abführen  der  bei  Gleisanlagen  mit  endloser 
Formenkette  am  Abgabeende  ausgeworfenen  «urs- 
stücke.   James  Williard  Miller,  PitUburg.  V.  St.  A. 

Kl.  49,  I)  8956.  Presse  zur  Herstellung  von  Stäben. 
Stangen,  Uraht  und  dergleichen ;  Zusatz  zum  Patent 
83  388.  Deutsche  Della-Metall-Gesellschaft  Alexander 
Dick  &  V.o.,  Düsseldorf. 

Kl.  19,  S  10  053.  Fallhammer  mit  Vorrichtung 
zur  Regelung  der  Schlagstärke.  A.  Seligstein,  Ingol- 
stadt. Bayern. 

Kl.  50,  S  K»»00.  Kugelmühle  mit  hohler  Trommel- 
aclise  zur  Durchwuigung  oder  Durchpressung  von 
Lull.    C.  T.  Speyerer  &  Co.,  Berlin. 
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lk  November  I89S.  Kl.  5,  T  6033.  Verfahren 
zur  Bewetterung  von  Grubenbauen.  Louis  'Hibben, 
Berlin. 

Kl.  18,  G  12  606.  Verfahren  zur  Beseitigung  von 
Ofenansätzen  und  dergleichen  hei  Hoch-,  Cupol- 
und  anderen  metallurgischen  üefen.  Gewerkschaft 
Deutscher  Kaiser,  Bruckhausen  a.  Rhein. 

Kl.  18,  Z  1601.  Schlammfang  für  Gichtgasreiniger. 
G.  Zschocke.  Kaiserslautern. 

Kl.  35,  R  12323.  Laufkrahu-Anorduung,  besonders 
für  Giefsereien.    Rombacher  Hüttenwerke,  Rombach. 

Kl.  49,  D  7796.  Verfahren  zum  Erhitzen  von 
Metallen  durch  Benutzung  chemischer  Reae  tionswärme ; 
Zusatz  zum  Patent  97  585.  Roln-rt  Reil'sler,  Treptow 
bei  Berlin. 

17.  November  1898.  Kl.  49,  M  15  148.  Verfahren 
und  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  prolilirten 
.Scheiben  aus  Schmiedeisen.  Franz  Melaun,  Königs- 
hütte  in  Oberschlesien. 

21.  November  189S.  Kl.  5,  G  12604.  Wasser- 
dichte  Gewölbeabdeckung  für  Tunnels  und  dergleichen. 
Chr.  Girr,  Herborn,  Regierungsbezirk  Wiesbaden. 

Kl.  31,  Sch  12  714.  Formraaschine.  Carl  Schulte, 
Weitmar  bei  Bochum. 

Kl.  49,  F  9S29.  Maschine  zur  Herstellung 
schnurförmig  zusammenhangender  Drahtnägel.  Isale 
Krechette,  Montreal,  Quebec,  Canada. 

Kl.  49,  L  12  240.  Schmiedepresse  mit  drehbarer 
laydraulischer  Hebevorrichtung  für  das  Schmiede- 
s  tück.  Osnabrücker  Maschinenfabrik,  Rob.  Lindemann. 
Osnabrück. 

Kl.  4»,  S  11  614.  Elektrisch  geheizter  Löthkolhen. 
Seemens  &  llalske,  Actiengesellschaft,  Berlin. 

Kl.  49,  T  5703.  Vorrichtung  zur  Herstellung  ge- 
s«:hweifster  Gasröhren  aus  Blechstreifen  mit  abge- 
prägten I.ängskanten.  Garl  Twer  jr.,  Eschweiler  II. 
Rheinland. 


Gebrauchsniuster-Einlrajcungen. 

14.  November  1898.  Kl.  7,  Nr.  101553.  Giefs- 
kasten  zum  Einfassen  von  durchbohrten  Drahtzieh- 
sleinen  aus  zwei  ineinander  verschiebbaren  Theilen. 
in  deren  Centrum  je  ein  spitz  auslaufender,  zwecks 
Durchführung  eines  Drahtes  durchbohrter  Kegel  an- 
gegossen ist.    Albert  Blanke,  Altena  i.  W. 

Kl.  31,  Nr.  104  352.  Wendelormmaschine,  «leren 
Tisch-Scitenwangen  mit  zwei  am  Maschinenständer 
festschraubbareii  Lappen  versehen  sind.  Gebrüder 
Arndt,  Berlin. 

Kl.  31,  Nr.  104  353.  Wendcformniaschine  mit 
Schlitz  im  verlängerten  Formplatteti-Lagerzapfcn  und 
in  den  Schlitz  passendem  Feststellhebel.  Gebrüder 
Arndt,  Berlin. 

Kl.  31,  Nr.  104354.  Wendeformmaschine  mit  ge- 
meinschaftlicher Befestigung  des  Lagers  mit  dem  Hub- 
cylinder  und  der  Hubstange  durch  Querbolzen.  Ge- 
brüder Arndt,  Berlin. 

Kl.  49.  Nr.  104  495.  Scheerengestell  Tür  Metall- 
scheeren, aus  einer  entsprechend  zugeschnittenen  und 
dann  gestanzten  .Metallplatte.  Bruno  Wesselmann, 
Götliugen. 

Kl.  49,  Nr.  104  496.  Scheerengestell  für  Metall- 
scheereu  aus  gewalztem  Protileisen.  Bruno  Wessel- 
mann, Göttingen. 

21.  November  1898.  Kl.  4,  Nr.  101607.  Reib- 
zündvonichtung  für  GrubensicherheiUlampen  nach 
G.-M.  Nr.  104050,  deren  Gehäuse  so  gestaltet  ist,  dafs 
die  Vorrichtung  nehen  dem  Brenner  Platz  hat.  Fenl. 
Afsmann,  Gelsenkirchen. 

Kl.  31.  Nr.  101969.  Aus  einem  der  Länge  nach 
geschlitzten,  federnden,  durch  Zusammenklemmen 
schließbaren  Rohr  bestehende  Kernbüchse.  Robert 
Ruthenfranz,  Witten. 


Kl.  31,  Nr.  104971».  Federnde  Schliel'sschelle  für 
Kernbüchsen  mit  Schraubenfiäche  an  den  Schellen- 
ohreu  und  einer  conformen  Gegenfläche  am  Kopfe 
des  beide  Ohren  verbindenden  Drehbolzens.  Robert 
Ruthenfranz,  Witten. 

Kl.  31,  Nr.  105  010.  Kernbüchse  mit  beliebig 
vielen  Kernformen.    Joseph  Beyer,  Frankfurt  a.  M. 


Deutsche  Reichspatente. 

KL  18,  Nr.  «9318,  vom  30.  Juli  1897.  T.  J.  Tre- 
sidder  in  Shelfield.  Vorrichtung  zum  einseitigen 
Erhitzen  von  Panzerplatten. 

Die  einseitige  Erhitzung  der  Fanzerplatte  a  erfolgt 
vermittelst  einer  gröfseren  Zahl  von  Gasbrennern  rf, 


,  .  die  einstellbar  über  der  Platte  a 

— befestigt  sind.  Die  Gasbrenner«/ 
J        c       \  bestehen  aus  einem  Gehäuse  c 

T"  zur  Einführung  des  Gas-Luft- 
[ !  f  gemisches  aus  dem  Hauptrohr  c 
und  einer  von  Wasser  durch- 
flossenen  Kühlkammer  f,  an 
deren  Boden  eine  feuerfeste 
Platte  g  mit  den  Brennöffnun- 
gen  h  angeordnet  ist.  Zur  Ver- 
bindung der  Kammern  c  mit  dem  Hauptrohr  e  dienen 
Teleskoprohre  t,  an  welchen  je  zwei  Brenner  d  ver- 
mittelst der  Staugen  k  stellbar  befestigt  sind. 


Kl.  18,  Nr.  »9257,  vom  31.  October  1897.  Jos. 
Custor  in  Saarbrücken.  Roheisenmischer. 

Um  beim  Kippen  des  gefüllten  Mischers  das  Roh- 
eisen aus  den  untersten  Schiebten,  die  infolge  des 
längeren  Verweilens  des  Roheisens  im  Mischer  und 


infolge  der  längeren  Einwirkung  des  Mangans  auf  den 
Schwefel  reiner  sind,  zu  entnehmen,  setzt  sich  der 
Eiseuausguls  a  durch  einen  Kanal  b  bis  auf  den  Boden 
des  Mischers  fort.  Das  Schlackenloch  c  ist  etwas 
höher  als  der  Eiscnausgufs  a  angeordnet,  um  zu  ver- 
hindern, dafs  beim  Ausgiefsen  des  Roheisens  und  beim 
Ablauf  der  Schlacke  auch  Roheisen  durch  das  Schlacken- 
loch  fliefst. 


KL  40,  Nr.  HU8,  vom  23.  Juli  1897.  Edmund 
Weber  in  Obercassel  b.  Bonn.  Walzens! rafse  mit  in 
zwei  Reihen  liegenden  Walzen.  (Vergl.  „Stahl  und 
Eisen-  1898  Nr.  17  S.  788.) 
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Kl. 49,  Nr.  99800,  vom  18.  Juni  1897.  Alexander 
Udowenko  in  Ekalerinosla  w  (Süd-Rulsland). 
Kalibrirungsverfahren  für  die  zur  Herstellung  von 
Eisenbahnschienen  verwendeten  Walzen. 

Das  Wesen  dieser  Erfindung  beruht  in  der  Gestalt 
der  beiden  mittleren  Kaliber,  d.  h.  desjenigen  Kalibers, 
in  welchem  zuerst  Walzenbunde 
zur  Vorbildung  des  Schienensteges 
in  den  Bluck  eindringen,  und  des 
vor  diesem  liegenden  Kalibers. 
Ist  der  Block  durch  letzteres  Ka- 
liher gegangen ,  so  soll  seine 
Stauchung  in  senkrechter  Rich- 
tung und  die  seitliche  Streckung 
des  Schienenfufses  im  wesentlichen 
schon  beendet  sein,  um  eine  völlige 
Ausfüllung  der  Kaliber  durch  das 
sie  passirende  Metall  zu  erzielen.  Die  beiden  Kaliber 
sind  in  der  Skizze  in  vollen  und  punktirteu  Linien  ange- 
geben. Die  Form  der  vorgehenden  und  nachfolgenden 
Kaliber  ist  unwesentlich.  Der  Erlinder  will  bei  dieser 
Kaliberform  sämmtliche  zur  Auswalzung  der  fertigen 
Schiene  erforderlichen  Kaliber  in  ein  einziges  Walzen- 
paar verlegen  und  dadurch  2<l  %  an  Betriebskrati 
sparen,  sowie  doppelt  soviel  leisten,  wie  mit  einem 
in  gewöhnlicher  Weise  kalibrirten  Walzwerk. 


Hamme  kann 
entweichen. 


hei 


Kl.  49,  Nr. 9904«,  vom  5.  December  1896.  Eich- 
hoff  in  Schalke  i.  W.  Presse  mit  Druckkolben  zum 
Festhalten  de»  Arbeitsstücke«  während  des  Pressen«. 

Um  den  l'refskopf 
a  herum  sind  an 
diesem  um  Schild- 
zapfen schwingende 
Cyhnder  c  angeord- 
net, deren  Kolben  d 
beim  Hinfuhren  von 
Druck  wasser  über  die 
Kolben  d  das  aufdem 
Tisch  liegende  Blech 
e  festhalten.  Die  Stel- 
lung der  Cylinder  c 
richtet  sich  nach  der 
Grfil'se  des  Bleches. 
Die  Zu-  und  Abfuhr  des  Druckwassers  nach  den 
Cylindern  c  findet  durch  deren  Schildzapfen  b  statt. 

Kl.  40,  Nr.  99282,  vom  14.  Juli  1897.    Dr.  Wal- 
ther Rathenau  in  Bitlerfeld.    beschlossener  elek- 
fen  mit  einseitiger  Schattung. 

Die  Aufgabe  des 
Rohmaterials  zu  den 
Elektroden  a  b  erfolgt 
durch  den  Trichter 
c,  wobei  die  Zufuhr 

vermittelst  des 
Schiebers  d  geregelt 
werden  kann  und  die 

gegenüberliegende 
Seite  des  Ofens  durch 
die  Platte  v  nach 
oben  abgeschlossen 
ist.  Die  zwischen 
den  Elektroden  a  b 
sich  bildende  Stich- 
k  nach  dem  Staubsammler  o  frei 


Kl. 49,  Nr. 99405,  vom  »».  März  I.N97.  A  lexander 
Dick  in  Düsseldorf-Grafenberg.  Verfahren 
und  Vorrichtung  zum  Pressen  rou  Köhren  aus  Kupfer, 
Aluminium  und  l.egirnngen  dieser  Metalle. 

Das  Mundstück  a  der  das  Metall  in  einem  bild- 
samen Zustande  enthaltenden  Presse  hat  einen  Dorn  c, 


der  vermittelst  des  im  Innern  der  Presse  liegenden 
Armkreuzes  b  gehalten  wird.  Infolgedessen  theilt  sich 
das  Metall,  wenn  es  das  Armkreuz  b  erreicht,  in 
ebensoviele  Stränge,  als  üeff- 
nungen  im  Armkreuz  b  vorhan- 
den sind.  Da  aber  während 
der  Pressung  alle  Räume  mit 
Metall  gefüllt  sind,  also  Luft  an 
keiner  Stelle  Zutritt  hat,  so 
schweifseu  die  einzelneu  Stränge 
beim  Durchtritt  durch  das  Mund- 
stück <i  wieder  zusammen,  ohne 
ilafs  die  Festigkeit  des  Rohres  an  den  Schweifs- 
stellen vermindert  ist. 

Kl.  49,  Nr.  99409.  vom  28.  Jan.  189S.  W.  Malam 
in  F  a  i  r  f  i  e  I  d  hei  Manchester.  Verfahren  und 
Maschine  zur  Herstellung  von  Riemseheiben,  Rädern 
und  dergleichen. 

Eine  runde  Blechplatte  a  wird  zwischen  zwei 
nicht  drehbaren  Scheiben  bc,  von  welchen  c  hydrau- 
lisch bewegt  wird,  eingespannt,  so  dafs  der  Rand 
der  Platte  a  über  die  Scheiben  b  c  vorsteht.  Dieser 
Rand  wird  nun  von  zwei  Walzen  d.  die  um  die  Platte  a 
roliren  und  dabei  radial  derselben  sich  nähern,  ge- 
staucht und  (lach  gewalzt,  wobei  er  nach  oben  und 


unten  sich  abflacht  und  die  beiden  Ränder  o'^in  an 
den  Scheiben  bc  angeordnete  Rinnen  sich  hinein- 
legen. Hierbei  werden  die  Ränder  a1  durch  die 
ebenfalls  um  die  Platte  a  rotirenden  Kegelwalzen  / 
geführt.  Dieselben  bewegen  sich  aber  während  der 
Stauchung  senkrecht  voneinander  ah,  um  den  nöthigen 
Platz  zur  Bildung  der  beiden  Ränder  a1  zu  geben. 
Die  Walzen  df  sind  in  Schlitten  gh  gelagert,  deren 
Bett  i  um  den  senkrechten  Zapfen  k  der  Maschine 
durch  das  Kegelradgetriebe  /  gedreht  wird.  Hierbei 
rollen  die  Räder  m  au  dem  feststehenden  Gestell  der 
Maschine  und  drehen  vermittelst  Schnecken-  und 
Kegelradgetriebe  n  die  zum  Verstellen  der  Walzen  df 
erforderlichen  Schraubenspindeln. 

Kl.  49,  Nr. 9932»,  vom  25.  August  1896.  Key- 
stone Axlc  Company  in  Baltimore.  Maschine 
zum  Walzen  con  Wagenachsen. 

In  einem  tiestell  a  ist  eine  Walze  b  gelagert, 
welche  auf  der  Hälfte  ihres  Um  langes  von  einem 
feststehenden  Theil  d  umgehen  ist.  Letzterer  ist  zur 
Walze  b  etwas  excentrisch,  so  dafs  der  Spalt  c  zwischen 
b  d  oben  etwas  weiter  ist  als  unten  und  demnach 
von  oben  nach  unten  sich  stetig  verengt.  Dieser 
Kanal  c  bildet  das  Kaliber  zum  Formen  der  Wagen- 
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achsen  r.  Hierl>ei  ist  die  Walze  6  auf  ihrem  ganzen 
Umfange  mit  einem  der  Protilirung  der  Achse  x  ent- 
sprechenden Profil  versehen,  während  die  obere 
Hälfte  des  festen  Theils  d  glatt  ist  und  die  untere 
Hälfte  nuch  unten  zu  allmählich  in  das  Achseuprolil 
ausläuft,  so  dafs  der  untere  Spalt  das  genaue  Profil 
der  Achse  x  hat.    Das  cylindrische  Werkstück  wird 
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auf  den  Stegen  <  rollend  dem  Spall  e  zugeführt,  wo- 
nach die  sich  drehende  Walze  b  das  Werkstück  aut 
dem  festen  Theil  d  entlang  rollt,  bis  es  an  der  unteren 
Seite  des  Spaltes  c  mit  dem  genauen  Profil  der  Achse  x 
herausfällt.  Die  Profilfläche  des  feststehenden  Theils  d 
besteht  aus  einzelnen  auswechselbaren  Thcilen  •',  die 
an  den  Kopfenden  vermittelst  Keil  und  Nuth  mit  dem 
Gestell  n  verbunden  sind. 


Britische  Patente. 


Nr.H408,vom  U.Juni  1897.  F.  Würtenberger 
in  Sestri  Ponente,  Italien.    Regener ativoftn. 

Um  eine  Dissocialion  der  Gase  bei  allzu  hoher 
Erhitzung  in  den  Wärmespeichern  des  Regenerativ- 
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an  den  Ufeneuden  je  ein  kleinerer  Gaserhilzer  b  an- 
geordnet. Die  Lufterhitzer  a  sind  wie  gewöhnlich 
mit  Füllsteinen  ausgesetzt,  während  die  Gaserhitzer  b 
nur  gegeneinander  versetzte  Gewölbe  c  besitzen,  die 
lür  den  Durchtritt  des  Gases  einen  Zickzackweg  bilden. 
Die  von  den  Lufterhitzern  a  nach  dem  Herd  hin 
abzweigenden  Luflkanäle  vereinigen  sich  zu  einem 
einzigen  Kanal  d,  der  wie  gewöhnlich  in  den  Herd 
einmündet.  Unterhalb  des  in  den  Herd  führenden 
Gaskanals  e  ist  ein  Staub-  und  Schlackensammler  /' 
angeordnet.  In  den  zu  dem  Luftumslellventil  g  führen- 
den Luflkanälen  h  %  ist  vor  der  Vereinigung  zu  einem 
gemeinschaftlichen  Kanal  je  ein  Regulirschieber  k 
angeordnet.  Der  Regulirschieber  /  für  das  Gas  liegt 
jedoch  nicht  zwischen  den  Gaserhilzern  b  und  dem 
Gasumstellvenlil  »i,  sondern  zwischen  diesem  und 
dem  Hauptessenkanal  n  in  einem  besonderen  Zweig- 
kanal o,  der  über  dem  Hauplessenkanal  n  angeordnet 
ist.  Diese  Einrichtung  hat  den  Zweck,  den  Gasen 
ein  freies  Durchströmen  der  Gaserhitzer  zu  gestatten. 


Nr.  23278,  vom  II.  (Mober  1897.  J.  Bedford 
und  J.  Ashton  in  Shelfield.  Herstellung  von  Stahl- 
tcerkztugen. 

Die  Werkzeuge  bestehen  aus  einer  kleineu  Masse 
harten  guten  Stahls  a  und  aus  einer  gröfscren  Masse 

weichen  weniger  gu- 
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zu  vermeiden,  werden  sie  nur  bis  auf  etwa 
700°  C.,  die  Luft  dagegen  so  hoch  wie  möglich,  bis 
auf  etwa  LUX)9  C,  erbitzl.  Zu  diesem  Zweck  sind 
unter  dem  Ofenherd  2  Paar  grofse  Lufterhitzer  ci  und 
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tcn  Stahls  b,  welche 
letztere  er  steren  starr 
umgiebt.  Zu  diesem 
Zweck  wird  aus  letz- 
terem Stahl  eine 
Stange  b  mit  einer 
Rinne  c  hergestellt, 
in  welche  eine  harte 
Stahlleiste  n  eingelegt  wird.  Beide  Stücke  werden 
dann  durch  Pressen  oder  dergl.  zu  einem  untrenn- 
baren Ganzen  vereinigt.  Die  weitere  Bearbeitung 
derartiger  Werkzeuge  kann  wie  bei  anderen  Werk- 
zeugen erfolgen. 


Nr.  1600»,  vom  6. Juli  1897.  G.  A.  Da  nie  in 
Bassaleg  und  J.  Williams  jr.  in  Newport.  Um- 
steilcentil  für  RegeneratirSfen. 

Als  Umstell  ventile  dienen  hauhenförmige  Klappen  «. 
die  um  ihre  Drehachsen  b  auf  und  ab  geschwungen 
werden  können  und  dann  den  Gasdurchtritt  öffnen 
oder  schliefsen.  Als  Dichtmitlel  für  die  geschlossenen 
Klappen  a  und  den  dieselben  überdeckenden  Kasten  c 
dient  Sand  oder  Wasser,  welches  letztere  ununter- 
brochen dem  Untersatz  d  bei  e  zugeführt  wird.  Ein 
Ueberschufs  an  Wasser  wird   durch  eine  seitliche 


Oeffnung  im  Untersalz  d  abgeführt.  Die  Bewegung 
der  Klappen  a  erfolgt  durch  aufserhalb  des  Gehäuses  e 
auf  ihren  Drehwellen  b  angeordnete  Hebel  f.  die  ver- 
mittelst der  Seetoren  g  beliebig  eingestellt  werden 
können  und  vermittelst  der  Bewegungsstange  h  ver- 
bunden sind,  so  dafs  beim  Verschieben  derselben  die 
eine  Klappe  a  geschlossen  und  die  andere  geöffnet 
wird.  Einem  Verbrennen  der  geöffneten  Klappe  a 
ist  durch  ihre  Stellung  aufserhalb  des  Gasweges  vor- 
gebeugt. Um  auch  die  geschlossene  Klappe  a  mög- 
lichst kühl  zu  hallen,  wird  sie  aus  dem  Rohr  i  mit 
Wasser  berieselt.    In  dem  Rohr  i  ist  ein  Dreiweg- 
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hahn  k  angeordnet,  der  beim  Klappen  Wechsel  von 
der  Stange  k  aus  umgestellt  wird,  so  dafs  nur  der- 
jenige Rohrzweig  i  Wasser  ausströmt,  welcher  über 
der  geschlosseneu  Klappe  a  liegt;  der  andere  Rohr- 
zweig i  ist  dagegen  geschlossen. 


Nr.  10785,  vom  30.  April  1897.  B.  H.  Thwaite 
und  H.  V.  Holden  in  London.  Entkohlen  tun  Stahl. 

Zur  Entkohlung  z.  B.  von  Panzerplatten  auf  der 
Oberfläche  wird  Kohlensäure  vorgeschlagen,  die  üIkt 
die  bellrothglühendcn  Platten  geleitet  wird.  Hierbei 
verbindet  sich  die  Kohlensäure  mit  dem  Kohlenstoff 
des  Stahls  zu  Kohlenoxyd,  welches  abgeleitet  und  als 
Heizgas  verwendet  werden  kann. 
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Nr.  601759.  J.  Scott  in  Pittsburg.  Kiihl- 
einsatz  für  Hochöfen. 

Zur  Kühlung  des  Gestells  zwischen  je  zwei  Düsen 
werden  den  Kühllbrmen  a  der  letzteren  angepafste 
Kühleinsätze  b  benutzt.    Dieselben  greifen  mit  ihrem 


unteren  Rand  unter  den  Gestellmantel  c  und  mit  ihrem 
oberen  Rand  unter  den  Ankerring  (/.  Jeder  Kühl- 
einsatz  b  hat  eine  senkrechte,  nicht  ganz  durchgehende 
Scheidewand  e,  so  dafs  das  aus  der  Kühlform  o  aus- 
tretende Wasser  bei  f  in  den  Kühleinsalz  b  eingeführt 
und  nach  Passirung  desselben  der  Länge  nach  bei  g 
abgeführt  wird. 


Nr.  «08117.  E.  E.  Slick  und  Th.  Morrison 
in  Br  ad  dock,  Pa.    Ifanne  für  Hochofenschlacke. 

Um  ein  Reifsen  und  Undiehtwerden  der  Planne 
zu  vermeiden,  besieht  dieselbe  aus  einem  ,  in  einen» 
Stin  k  gegossenen  Gufseiseutopf  a,  welcher  mil  einem 


Zwischenraum  in  einen  Blecbtopf  b  gesetzt  ist  und 
auf  dem  oberen  Rande  demselben  vermittelst  eines 
Manisches  c  aufliegt.  Die  Böden  beider  Töpfe  ei  b 
sind  aufserdem  mittels  einiger  Sehraubenbolzeii  d 
miteinander  verbunden.  Der  Tragering  t  ist  nur  an 
dem  Blecbtopf  b  befestigt  und  mit  den  beiden  Dreh- 
zapfen verseilen,  die  von  je  einem  besonderen  Fahr- 
gestell getragen  werden.  Eines  derselben  ist  mit  dem 
Getriebe  zum  Kippen  der  Pfanne  von  Hand  versehen. 


Das  neue  Oesterreicbische  Patentgesetz. 

Das  am  11.  Januar  1897  festgestellte  neue  Oester- 
reichische Patentgesetz  (vgl  .Stahl  und  Eisen*  1897 
S.  318)  tritt  nach  einer  Verordnung  der  Ministerien 
des  Handels  und  der  Justiz  am  1.  Januar  1899  in 
Kraft.  Aus  diesem  Anlafs  sind  eine  Reihe  von  Verord- 
nungen ergangen,  welchen  Folgendes  zu  entnehmen  ist. 

Die  Organisation  des  Patentamtes  ist  ähnlich  wie 
in  Deutschland.  Nur  in  einigen  Punkten  sind  ab- 
weichende Bestimmungen  getroffen.  So  hat  z.  B.  jede 
der  fünf  Anmeldeablheilungen  einen  rechtskundigen 
und  einen  fachtechnischen  Vorstand.  Der  Wirkungs- 
kreis der  Nichtigkeitsabtheilung  umfafst  auch  die  Ab- 
erkennung und  Abhängigkeitserklärung  von  Palenten, 
die  relative  Wirkungslosigkeit  eines  Patentes,  die  Fest- 
stellung, d.ifs  ein  Verfahren  oder  Erzeugnifs  nicht 
unter  ein  bestimmtes  Patent  fällt  und  endlich  die  Er- 
theilung  von  Zwaugslicenzen.  Als  Berufungsinstanz 
gegen  die  Entscheidungen  der  Nichtigkeitsabthcilung  des 
Patentamtes  wird  ein  Patentgerichtshof  in  Wien  bestellt. 

Die  Stellung  der  Patentanwälte  wird  durch  eine 
50  Paragraphen  enthaltende  Verordnung  geregelt. 

Bemerkenswerth  ist  die  Bestimmung,  wonach  der 
Urheber  einer  zur  Patentirung  angemeldeten  Erfindung 
oder  dessen  Bechtsnachfolger  dieselbe,  ohne  an  die 
bezüglich  des  Antritts  von  Gewerben  geltenden  Vor- 
schriften gebunden  zu  sein,  bereits  von  dem  Tage 
an,  an  welchem  die  öffentliche  Bekanntmachung  der 
Erfindung  im  Patentblatte  stattgefunden  bat,  und  in 
dem  aus  diesem  Aufgebot  sich  ergeltenden  Umfange 
gewerbsmäfsig  ausüben  darf.  Nur  hat  der  Erfinder 
gleichzeitig  mit  dem  Beginne  der  Ausübung  der  Er- 
findung die  Anzeige  hiervon  der  Gewerbebehörde  zu 
erstatten. 

Mittellosen  Personen  und  Arbeitern,  welche  aul 
ihren  Arbeitslohn  beschränkt  sind,  kann  neben  der 
Stundung  der  Anmelde-  und  der  ersten  Jahresgebühr 
die  Beigabe  eines  Patentanwalts  zu  ihrer  vorläufigen 
unentgeltlichen  Vertretung  im  Patentertheilungs- 
verfahren  bewilligt  werden. 

Der  Handelsminister  bestimmt  von  Fall  zu  Fall 
die  inländische  Ausstellung,  auf  welcher  für  die  zur 
Schau  gestellten  Erfindungen  ein  zeitweiliger  Patent- 
schulz unter  erleichterten  Bedingungen  in  Anspruch 
genommen  weiden  kann.  Erfindungen,  welche  aul 
inländischen  Ausstellungen  zur  Schau  gestellt  werden, 
geniefsen  bereits  vom  Zeitpunkt  der  Einbringung  des 
bezüglichen  Erlindungsgegenstandes  in  den  Aus- 
stellungsraum ein  Prioritätsrecht,  unter  der  Bedingung. 

dafs  die  Erfindung  innerhalb  drei 
Monat  nach  Schlufs  der  Ausstellung 
beim   Patentamt   ordnungsniäfsig  an- 

_ft  .  gemeldet  wird. 

Wichtig  sind  die  bereits  früher  ver- 
öffentlichten üebergangsbestimmungen 
zu  dem  neuen  Gesetz.  Danach  bleil»en 
die  vor  dem  1.  Januar  1899  bereits  er- 
theilten  oder  augesuchtet)  Privilegien 
von  dem  neuen  Gesetz  unberührt.  Ist 
aber  auf  Grund  einer  Anmeldung  am 
1.  Januar  1899  ein  Patent  noch  nicht 
ertheilt,  M  kann  auf  rechtzeitiges  Er- 
suchen die  Anmeldung  mit  der  ur- 
sprünglichen Priorität  nach  dem  neuen 
Gesetz  bebandelt  werden.  Auch  kann  auf  Antrag  ein 
alles  Privilegium  in  ein  Patent  nach  Mafsgabe  des 
neuen  Gesetzes  umgewandelt  werden.  Nur  findet  dann 
unter  Zugrundelegung  der  ursprünglichen  Priorität 
eine  Vorprüfung  und  ein  Aufgebot  der  Patentunter- 
lagen statt.  Die  Patentdauer  läuft  von  dem  Tage  der 
ersten  Einieicbung  an. 


[Null  .Blatt  fl)r  Put-nl-, 
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Statistische  Mittheilungen  des  Vereins  deutscher  Eisen-  und  Stahlindustrieller. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke. 


Bezirke 

Monat  October  1898 

Werke 

(Firmen) 

Erzeugung 

Tnnnwi. 

Pii<Mel- 
Roh«i»ou 

und 
Splearel- 

Rheinland -Westralen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 

Saarbezirk,  Lothringen  und  Luxemburg  

18 

22 

'! 

1 
1 

»l 

21  962 
41  843 
31  961 

1  279 
434) 

2  380 
29  275 

Fuddelroheisen  Sa.  . 

DO 

64 
7t) 

116  705) 
134  158) 

Deaaemei*- 

Rheinland  •  Westfalen,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 
Sieuerland  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  

4 

: 

_» 

39  215 
607 
4  021 
4710 

Bessemerroheisen  Sa.  .  . 
(im  October  1897   

7 

9 
y 

48553 
45  072) 
51  837) 

ThomiiM- 
RolioiMoii. 

Rheinland  •  Westfalen  ,  ohne  Saarbezirk   und  ohne 
Siegerland,  Lahnitezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 
Hannover  und  llraimcrhweiir 

14 

1 

3 
1 
1 

16 

151  261 
3  390 
19  031 
1S8W 
6  060 
163  813 

Thomasroheiseu  Sa.    .  . 

(im  September  1898   

(im  October  1897   

36 
37 

■14) 

362  403 
339  618) 
317  233) 

Oio£Wn*ol« 

und 

G  u  fuwanroii 

Rheinland  -  Westfalen ,  ohne  Saarbezirk  und  ohne 

Siegerland  

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hessen  -  Nassau    .  .  . 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  

II 

3 
7 
1 
2 
2 
8 

49  117 
1 1  069 
10  383 
97« 
5  239 
2  152 
32  100 

I.  Schmelzung. 

tiiefsereiroheisen  Sa. 
(im  September  1898  .  .  .  .  . 
(im  October  1897   

31 

35 
33 

1 1 1  03« 
113  102) 
108  551) 

Zusammenstellung: 
l'uddelroheisen  und  Spiegeleisen  .... 

129  130 
18  553 
362  403 
111  036 

Erzeugung  vom  I.Januar  bis  31.  October  1898  .  . 
Erzeugung  vom  1.  Januar  bis  31.  Ottober  1897    .  . 

«51  122 
«14  497 
«11  779 
6  101  717 
5  674  487 
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Berichte  Uber  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 


70.  Versammlung 
deutscher  Naturforscher  und  Aerzte 
zu  Düsseldorf. 

iSchluf»  von  S«i1e  10M>) 

Prof.  K roh  11  von  der  „Gutchoffnuiigshutte'  in 
Oberliau»*n  sprach  über  die 

Entwicklungsgeschichte  der  eisernen  Brücken 
und  die  neue  Rheinbrllcke  bei  Düsseldorf. 

In  seinem  Vortrage  fflhrte  der  Redner  etwa  Fol- 
gendes aus: 

Hit  dem  anwachsenden  Verkehr  nimmt  auch 
die  Zahl  und  Bedeutung  der  eisernen  Krücken  stetig 
zu,  so  dafs  es  sich  verlohnt,  einen  Rückblick  auf  den 
Entwicklungsgang  dieses  wichtigen  Verkehrsmittels 
zu  thtin.  Der  Fortschritt  im  Brückenbau  war  ab- 
hängig von  den  Fortschritten  der  Eisenhüttenkunde 
und  denen  der  Uuiimechanik.  Solange  die  Eisen- 
gewinnung durch  Heductiou  aus  den  Erzen  mittels 
Holzkohle  bis  zum  16.  Jahrhundert  stattfand ,  halte 
der  Brückenbau  nur  dürftige  Fortschritte  aufzuweisen. 
Erst  durch  Aufstellung  der  Theorie  der  Bruchfestigkeit 
durch  Galilei  und  die  Untersuchungen  Newtons, 
Perronets,  Lagranges  u.  A.  über  das  Wirken  der 
Kräfte  in  einfachen  Bauconstrucüonen  und  durch  die 
Verwendung  von  Eisen  trat  der  Brückenbau  in  ein  , 
neues  Stadium.  Während  man  früher  nur  Brücken 
von  Holz  oder  Stein  ausführte  und  zwar  nach  Er- 
fabrungssätzen  (man  baute  Gewfllbebrücken  mit  Halb- 
kreisbogen mit  nur  geringen  Spannweiten  —  die  be- 
deutendste Spannweite  von  70  m  weist  wohl  die  Brücke 
über  die  Adda  bei  Trezzo  auf),  konnte  man  Ende 
der  70  er  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderls  nach  mathe- 
matisch-mechanischen Kenntnissen  iu  Coalhrook  Dale 
die  erste  gufseiserne  Brücke*  (mit  31  m  Spannweite) 
über  den  Severn  bauen.  In  Preufscu  wurde  die  erste 
gufsciseruc  Brücke  1796  über  das  Striegauer  Wasser 
gebaut.  •*  Die  gröfste  gufseiserne  Bogenbrücke  wurde 
1814  über  die  Themse  in  London  mit  Oeffnungen  bis 
zu  73  tu  Weite  erbaut.  1784  gelang  es  Henry  Cort, 
das  Roheisen  zu  entkohlen  und  schmiedbar  zu  machen. 
Mit  der  allmählichen  Einführung  dos  Puddelprocesses 
und  der  Herstellung  von  Sehweilseiscn  nahm  auch 
der  Brückenbau  weiteren  Aufschwung.  Vornehmlich  | 
wurde  bis  Mitte  dieses  Jahrhunderts  das  Schweifs-  ; 
eisen  für  den  Bau  von  Kettenbrücken  (bis  200  m 
Spannweite)  verwendet.  So  wurde  1839  bis  1815  in  j 
Budapest  von  Clark  eine  Kettenbrücke  mit  einer 
Mittelöffnung  von  183  in  über  die  Donau  gebaut. 
Zumeist  besafsen  die  Kettenbrücken  den  Fehler  un- 
zureichender Versteifung  gegenüber  den  Verkehrs- 
lasten und  mufsten  an  vielen  Orten  wieder  abgebrochen 
werden. 

Im  Anfange  unseres  Jahrhunderts  begann  die 
Weiterausbildung  der  theoretischen  Seite  des  Brücken-  ' 
baues  besonders  durch  Navier,  Coriolis  und  Pon- 
celet,  Schüler  der  polytechnischen  Schule  zu  Paris. 
Als  dann  in  den  40er  Jahren  mit  Ausbreitung  der 
Eisenbahnen  giöfsere  Aufgaben  an  die  Brückenbau- 
lechnik  herantraten,  konnte  man  auf  den  gewonnenen 
theoretischen  Grundlagen  zur  Ausführung  bedeuten- 

*  Vergl.  .Stahl  und  Eisen"  1891  Nr.  8  S.  »95  und 
1896  Nr.  24  S.  1002. 

Vergl.  „Stahl  und  Eisen*  189«  Nr.  24  S.  1004. 


derer  Brückenanlagen  schreiten.  So  erbaute  Robert 
Stephenson  zusammen  mit  den  Ingenieuren  Fair- 
bairu  und  Hodgkinson  iu  den  Jahren  1846  bis 
1849  die  Brittania -Bridge  über  die  Menai  Meerenge 
und  die  Conway-Bucht,  eine  eiserne  Balkenbrücke, 
deren  beide  Mittelöffnuugcn  Spannweilen  von  je  142  m 
aufweisen.  Als  geeignetstes  Material  wurde  Schweils- 
eisen und  als  beste  QuerschniUsform  die  reckteckige 
Kastenform  gewählt. 

Von  diesem  Zeitabschnitt  ab  beginnt  der  neuere 
und  insbesondere  der  deutsche  Brückenhau  seine  Ent- 
wicklung. Durch  Schwedler,  Culmauu,  Stern- 
berg, durch  Mohr,  Winkler,  Müller  - Breslau  u.A. 
ist  die  mathematische  Behandlung  mechanischer  Pro- 
bleme derart  gefordert,  die  Erkenntnifs  über  die  Be- 
ziehungen der  inneren  und  äutseren  Kräfte  eines 
Systems  und  der  Abhängigkeit  derselben  von  dem 
elastischen  Verhalten  des  Baustoffes  soweit  geklärt, 
dals  heute  die  verwickellsten  Aufgaben  des  Brücken- 
baues gelöst  werdeu  können. 

Nach  Stephenson  baute  1857  der  Bauinspector 
Leutze  die  erste  Eisenbahn-Balkenbrücke  über  die 
Weichsel  bei  Hirschau.  Die  Brücke  wurde  entsprechend 
den  auftretenden  Kräften  und  Spannungen  entworfen 
mit  gitlerförtnigeti  Seitenwäuden.  Die  Brücke  besitzt 
fünf  gleiche  Oeffnungen  von  131  m  Spannweite  und 
architektonisch  wirkungsvolle  Brückenportale. 

Die  weitestgespannte  Balkenbrücke  ist  die  aus 
Stahl  über  den  Leck  l»ei  Knilenburg  in  Holland  1S67 
bis  1868  gebaute  Eisenbahnbrücke,  bei  welcher  die 
Träger  der  Hauptöffiiung  15i  m  Spannweite  halten 
und  Hnlbpara beiform  aufweisen. 

Als  Beispiel  einer  neueren  Bogenbrücke,  die  aus 
gewalzten  Schweifseisenprofilen  zusammengenietet 
wurde,  dient  die  1861  bis  1864  von  Hartwich  erbaute 
Rheiiihrücke  bei  Cohlenz.  Sic  besitzt  drei  Oeffnungen 
von  je  97  in  Stützweite.  Leider  durchschneidet  bei 
ihr  die  Fahrbahnlinie  den  Bogen,  was  der  Schönheits- 
wirkung Abbruch  thut  .  Weitere  bedeutende  Bogen  - 
brücken  sind  die  über  den  Duero  bei  Porto  1881  bis  1885 
von  der  belgischen  Gesellschaft  Willebroek  erbaute, 
aus  einem  Bogen  von  172  ni  Weile  bestehende,  sowie 
die  von  der  G  utehoffnuugshütle  1893  bis  189+ 
über  den  Nord -Ostsee-Kanal  bei  Levensau  gespannte 
Hochbrücke.  Letzterwähntes  Bauwerk,  dessen  Bogen 
eine  Stützweite  von  163  in  hat,  dürfte  wohl  die  letzte, 
aus  Scbweifseiseu  hergestellte  Brücke  sein.  Eine 
andere,  mehrfach  ausgeführte  Brückenform  bilden  die 
Hängebrücken,  die  man  jetzt  mit  den  entsprechenden 
Versteifungen  baute.  Ein  Beispiel  für  diese  Bauart 
ist  die  von  Sellin  ick  1869  über  den  Main  in  Frank- 
furt erbaute  Hängebrücke  (mit  einer  Mittelöffnung 
von  69  m  Weite). 

Eine  weitere  Bauform  stellen  die  meist  aus  einer 
grofsen  Mittelöffnung  und  zwei  kleinen  Seitenöffnungen 
bestehenden  Ausleger-Brücken  dar.  Bei  dieser  Brücken- 
forrn  ragen  die  die  Seitenöffnung  überspannenden 
Träger  über  die  Strompfeiler  hinweg  auskragend  bis 
in  die  Hauptöffnnng  hinein  und  dienen  als  Unter 
stützungspunkt  für  den  mittleren  Brückentheil.  Bei 
spiel  dafür  ist  die  aus  drei  grofsen  Auslegern  und 
zwei  eingehängten  Mittelstücken  bestehende,  1883  bis 
1890  von  den  Ingenieuren  Fowler  und  Baker  aus 
Stahl  erbaute  Firth  of  Fort h-Brücke  in  Schollland, 
deren  beide  Mittelöffuuugen  Spannweiten  von  520  m 
erhielten. 

Unabhängig  von  europäischen  Bauweisen  ent- 
wickelte sich  in  Amerika  der  Brückenbau.  So  führt? 
der  deutsche   Ingenieur  Röbling  Drahtseilbrücken 
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aas,  deren  bedeutendste  diejenige  Ober  den  Niagurafall 
und  die  East-river-bridge  zwischen  New  York  und 
Brooklyn  sind.  Auch  die  Construction  gegliederter 
Bdlkenbracketi  in  Amerika  zeigt  gegenüber  den  euro- 
päischen einen  gewissen  Unterschied.  Wahrend  hier 
die  Verbindung  der  verschiedenen  Stabe  in  den 
Knotenpunkten  durch  Vernietung  derselben  erzielt 
werden,  bewirken  die  Amerikaner  diese  Verbindung 
durch  Einsetzung  eines  Gelenkbolzcus,  ein  Verfahren, 
welches  trotz  Schnelligkeit  und  Billigkeit  der  Aus- 
führung doch  bedenkliche  Nachlheile  gegenüber  der 
Vernietung  hat. 

Nach  der  Einführung  des  Bessemer-,  Thomas- 
und  Siemens-Martin-Processes  verwendete  man  nur 
noch  Flufseisen  und  Stahl  zum  Brückenbau.  Bei  den 
ersten  Versuchen  Milte  der  60  er  Jahre  in  Holland 
erzielte  man  durch  Verwendung  zu  harten  Bessemer- 
stahls ungünstige  Ergebnisse,  weil  dieser  Stahl  zwar 
grofse  Festigkeit,  jedoch  auch  bedeutende  Sprödig- 
keit  besäte.  Später  verwandte  man  weicheren  Stahl 
mit  guter  Dehnbarkeit  und  Uleichmäfsigkeit,  und  nur 
wenig  höherer  Festigkeit  als  Schweifseisen  (Thomas- 
stahl, Siemens-Marlinslahl).  Weicher  Stahl  wurde 
zuerst  von  den  Amerikanern  bei  gröfseren  Brücken- 
baulen  Mitte  der  70er  Jahre,  sowie  später  heim  Bau 
der  Firth  of  Forth-Brücke  mit  bestem  Erfolg  ver- 
wendet. In  Deutschland  führte  1880  bis  1887  zuerst 
ßauinspector  Wey  rieh  die  Anwendung  von  Flufs- 
eisen für  eine  Drehbrücke  über  den  Magdeburger  Hafen 
in  Hamburg  durch.  Sudann  brachte  Regierungsrath 
Mehrtens  beim  Bau  der  Weichsel  brücken  bei  Dirschau 
und  Fordon  (1889  bis  189H)  Flufseisen  (zum  Theil  mich 
neben  Schweifseisen)  zur  Verwendung.  Die  Fordoner 
Brücke,  gänzlich  aus  Flufseisen  hergestellt,  hat  Slrom- 
öfTnuiigen  mit  einer  SSpannweile  von  100  m  und  eine 
Gesammtlänge  von  fast  1,*  km. 

Gegenwärtig  ist  das  Schweifseisen  vom  Flufs- 
eisen gänzlich  verdrängt,  weil  Flufseisen  eine  wesent- 
lich höhere  Beanspruchung  gestattet,  geringere  Stab- 
stürken  und  leichteres  Gewicht  zur  Folge  hat,  was 
bei  weiten  Brückenspannungen,  wo  das  Eigengewicht 
auf  die  Bemessung  des  Stabquerschnitts  von  grofser 
Bedeutung  ist,  in  Anbetracht  niedrigerer  Erzeugungs- 
kosten  von  großem  Werthe  ist.  Infolgedessen  nahm 
auch  die  Brückeiibauthäligkeil  der  einzelnen  Ge- 
meinden und  Verbände  zur  Verkehrserleichterung,  Auf- 
schliefsung  von  Landstrichen  u.  s.  w.  beträchtlich  zu. 
So  entstand  die  Bonner  Rheinbrücke,  die  gröfsle 
aller  bestehenden  Rogeubrücken.  deren  MiltelöiTnung 
mit  einem  Bogen  von  187  m  überspannt  ist.  Die.se 
Brücke  wurde  von  der  Gutehoffnungshütte 
nach  ihrem  mit  dem  ersten  Preise  ausgezeichneten 
Frojecte  erbaut.  Ein  anderes  bedeutendes  Bauwerk 
ist  die  Aarebrückc  der  Stadt  Bern,  deren  Hauptbogen 
mit  einer  Spannweile  von  117  in  von  der  Gulchoff- 
nungshütte  erbaut  wurde  und  deren  Fahrbahn  nahezu 
50  m  über  der  Thalsohle  liegt.  Ein  hervorragendes 
Bauwerk  von  gewaltiger  Hohe  ist  die  von  Ingenieur 
Rieppel  erbaute  Thalbrilcke  in  Müngsten,  deren 
mittlerer  Theil  durch  einen  Bogen  von  170  in  Spann- 
weite gebildet  wird  und  deren  Schienenweg  das  Thal 
in  einer  Höhe  von  107  m  übersch reitet.  Diese  Brücke 
erregte  auch  aus  dem  Gründe  noch  das  besondere 
Interesse  des  Fachmannes,  weil  die  Aufführung  eines 
Montagegerüstes  der  beträchtlichen  Höhe  halber  unter- 
blieb und  die  Eisenconstruction  freischwebend  von 
beiden  Seiten  aus  vorgebaut  wurde.  — 

Im  zweiten  Theile  seines  interessanten  Vortrags 
ging  der  Redner  zur  Beschreibung  der  neuen  Düssel- 
dorfer Rheinbrücke  über  und  entwarf  ein  getreues 
Bild  des  ganzen  Entwicklungsganges  dieses  grofsartigeu 
Bauwerks.  Von  den  umfassenden  Angaben  wollen 
wir  nur  einige  wesentliche  Punkte  hervorheben.  Die 
Brücke  wurde  von  einer  Actiengesellschaft  über  den 
hier  300  m  breiten  Rhein  gebaut,  der  Staat  führte 


die  Uferregulirung  aus,  die  Stadt  Düsseldorf  über- 
nahm die  Kosten  für  die  Herstellung  der  stadtseitigen 
Rampe  der  Brücke  und  der  Quaibauten.  Die  Actien- 
gesellschaft erhielt  das  Recht,  Brückengeld  zu  erheben 
und  ferner  die  Concession  zum  Bau  und  Betrieb  einer 
Kleinbahn  zwischen  Düsseldorf  und  Crefeld.  Der 
Strom  wurde  in  zwei  Oeffnungen  von  je  180  m  Weite 
mit  über  die  Fahrbahn  aufragenden  Bogenträgern 
überspannt,  an  die  sich  linksseitig  drei  kleinere  Fluth- 

j  Öffnungen  von  üi,  56  und  50  tu  Weite  anschlössen. 

;  Rechtsseitig  dient  noch  eine  Nebenöffnung  von  60  m 

|  Weite  zur  Durchführung  der  Düsseldorfer  Hafenstrafse. 
Die  Eisenconstruction  wurde  von  der  Gutehoff- 

:  nungshütte  in  Oberhausen,  die  architektonische 
Ausgestaltung  der  Pfeiler  nach  einem  Entwürfe  von 
Professor  Schill  von  der  Düsseldorfer  Kunstakademie, 
die  Fuudirungsarbeilen  und  die  Pfeilerbauteu  von  der 
Firma  Ph.  Holz  mann  &  Co.  in  Frankfurt  a.  Main 
ausgeführt.  Das  Gewicht  der  sämmtlichen  Eisentheile 
eines  Bogens  hetrug  160Ü0U0  kg;  dies  Eisenwerk 
wurde  in  etwa  ti  Wochen  zusammengebaut.  Am 
17.  August  1S98  wurde  das  letzte  SchTufsstück  am 
Scheitel  des  rechtsseitigen  B<<geus  eingesetzt.* 

Der  Redner  Schlots  mit  dem  Hinweis,  dafs  die 
Erfolge  auf  dem  Gebiete  des  Baues  eiserner  Brücken 
dem  Zusammenwirken  der  Forscher  auf  dem  Gebiete 
der  Naturwissenschaften  mit  den  Ingenieuren  ent- 
sprungen seien,  welch  letztere  es  für  ihre  Aufgabe 
betrachten,  die  Fortschritte  der  Naturwissenschaften 
durch  Anwendung  derselben  beider  Lösung  technischer 
Aufgaben  zu  verwertheu  und  nutzbar  zu  machen  zum 
Wohle  unseres  deutschen  Vaterlandes. 

Der  in  Vorstehendem  im  Auszug  wiedergegebene 
Vortrag  war  durch  zahlreiche  Lichtbilder  der  be- 
deutendsten Brückenbauten  und  ihrer  Einzelheiten 
anschaulich  gestaltet  und  erläutert. 


!  Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 

In  der  Oelober-Sitzung,  die  unter  dem  Vorsitz 
|  des  Wirkl.  Geh.  Oberbauraths  Streckcrt  stattfand, 
besprach  Eisenbahnbauinspector  Frankel  aus  Guben 

.  Kraltlibertragunifcn   durch  Wassermotoren  and 
deren  speclelle  Anwendung  bei  Eisenbuhnen 

;  und  theilte  mit,  dafs  in  der  Hauplwerkstatt  Guben, 
wo  die  Wagenabtheilung  250  m  von  den  mechanischen 
Werkstätten  entfernt   liege ,  alle  Wagontheilc  zum 
Bohren,  Richten  u.  s.  w.  jedesmal  den  Weg  dorthin 
und  wieder  zurück  machen  mufsten,  wodurch  die 
Reparaturen  verzögert  und  vertheuerl  würden.  Da 
ein  directer  Antrieb  wegen  der  zu  grofsen  Entfernung 
I  nicht  zu  ermöglichen  war,  eine  elektrische  Uebcr- 
J  tragung  zu  kostspielig  gewesen  sein  würde,  wurde  ein 
!  Turbineiibetrieb  vorgesehen,  für  welchen  das  Wasser 
;  aus  der  vorhandenen  unter  24  m  Druckhöhe  stehenden 
i  Wasserleitung  von  130  mm  Durchmesser  entnommen 
wird.    Der  Behälter  von  40  cbm  Inhalt  ist  nach 
System  Intze  am  Daiupfschornsteiii  angebracht.  Diese 
Anlage  mit  einer  Kraftleistung  zwischen  '/*  bis  4  P.S. 
stellte  sich  billiger  als  Gas-,  Petroleum-  und  andere 
gebräuchliche  Kleinmotoren  und  zeichnet  sich  vor 
diesen  durch  Einfachheit  in  der  Bedienung  und  Unter- 
haltung vorteilhaft  aus.    Aehnliche  Anlagen  sind 
neuerdings  in  Amerika  und  auch  beim  Wasserwerk 
in   Bremen   ausgeführt.     Eine  solche  Betriebskraft 
!  würde  sich  auf  kleinen  Bahnhöfen  zum  Bangiren, 
;  Bewegen  von  Drehscheiben  und  Schiebebühnen  auch 
sehr  vorteilhaft  verwenden  lassen. 


*  Am  12.  November  wurde  die  Brücke  dem  Ver- 
i  kehr  übergehen.  Die  Red. 
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Hierauf- hüll  Ingenieur  Dr.  Vietur  aus  Wiesbaden 
einen  Vortrag: 

Ueber  StofafugenUberbruckong. 

Er  nimmt  zunächst  Bezug  auf  die  Nachtheile, 
welche  dem  Eisenbahnbetrieb  durch  mangelhafte  Be- 
schaffenheit der  Schienenstücke  erwachsen,  und  gedenkt 
der  zahlreichen  Vorschläge  zur  Beseitigung  dieses 
Uehelstandcs.  Hierzu  gehöre  auch  die  Stofsfugen- 
üherhrückung,  dieselbe  solle  die  Schwäche  des  Gc- 
slAnges  beseitigen  und  die  Lücken  in  der  FahrflAche 
ausfüllen.  Aul'  die  Versteifung  des  Sehieiienslofses 
legte  man  früher  einen  viel  zu  geringen  Werth  und 
glaubte  sie  durch  wirksamere  Unterstützung  beseitigen 
zu  können,  demnach  seien  schon  181t!  von  Stcphenson 
seihst  Versuche  mit  Stoßüberblattung  angestellt  worden 
und  zwar  in  der  Form  der  Sloßfugenüherbrückung. 
Weitere  Versuche  mit  schräge  oder  kurz  überlappten 
Schienenstößen  bezw.  inehrtheiligen  Schienen  hätten 
keine  befriedigenden  Besultate  ergeben,  bis  im  Jahre  1882 
Haarmann  mit  seiner  zweitheiligen  Schwellenschiene 
hervortrat.  Ks  folgten  dann  Versuche  mit  Wechsel- 
Verwaltung,  Dickstegverblnttschienen  und  den  Vietor- 
schen  Wechselslegverblaltsehienen.  Die  hierbei  not- 
wendige zeitraubende  Bearbeitung  sei  wohl  der  Grund 
gewesen,  dafs  diese  Art  trotz  mancher  Vorzüge  in 
Amerika  wenig  in  Aufnahme  kam.  Anders  sei  es 
mit  der  Stoßlangschiene,  welche  sich  als  ein  an  die 
Schienenaußeiiseile  angelegter  Slfltzkörper  darstelle 
oder  auch  als  Slofsfanglaschc  Verwendung  linde. 
Leider  sei  bisher  über  das  Besultat  der  Versuche  mit 
Stoßfangschienen  bei  den  preufsischen  Bahnen  noch 
nichts  veröffentlicht  worden,  doch  dürfe  man  auf 
Grund  ausländischer  Berichte  auf  ein  gutes  Verhalten 
der  so  ausgerüsteten  Schienenstöße  schließen.  Um 
diese  Faugschienen  nun  noch  mehr  gegen  den  Ver- 
schleifs  zu  schützen,  habe  er  ein  Verfahren  in  Vor- 
schlag gebracht,  durch  welches  die  Haltbarkeit  der 
verhällnißniäßig  kleinen  Fahrflfiche  betrachtlich  ge- 
winnen würde.  An  den  Vortrag  schloß  sich  eine 
längere  Besprechung  über  die  in  der  Praxis  mit  Fang- 
schieueu  und  anderen  Slofsverbindungen  gemachten 
Erfahrungen,  an  der  sich  Oberbau-  und  Ministerial- 
director  Schröder,  Professor  Göring,  Begierungsbau- 
meister Leschinsky,  Professor  Meyer  und  der  Vor- 
tragende betheiligten. 

Hierauf  wurde  durch  Obcrstlieulenaut  Buch- 
holtz  die  Frage  aufgeworfen:  ob  es  bei  der  in  den 
Tagesblättern  augenblicklich  viel  besprochenen  Um- 
änderung der  elektrischen  Hoch-  in  eine  Unterpflaster- 
bahn sich  nicht  empfehlen  würde,  statt  der  langen 
Abstiegrampen,  die  den  Verkehr  erheblich  behindern 
um)  wohl  keiner  Strafse  zur  Zierde  gereichen  würden, 
ein  Hebewerk  anzuwenden,  durch  das  die  Züge  der 
Hochbahn  direct  in  die  Unterpflasterbahn  versenkt 
bezw.  von  dort  nach  oben  gehoben  würden.  Aehn- 
licbe  Hebewerke  seien  bei  Kanälen  zum  Heben  von 
Schilfen  und  in  Amerika  auch  im  Eiseubahndienst 
in  Gebrauch,  die  Ausführung  dürfte  also  wohl  keine 
Ifsoudereii  technischen  Schwierigkeiten  bieten.  Gegen 
diesen  Vorschlag  wurde  von  eitler  Seite  geltend  ge- 
macht, dafs  ein  solches  Heben  und  Senken  auf  etwa 
10  m  Hohe  allein  etwa  5  Secunden  dauere,  was  bei 
dem  vorsichtigen  Auffahren  auf  die  Hel>evorrichtui)g 
noch  mehr  Zeit  erfordern  würde,  als  die  Geduld  des 
Berliner  Publikums  zulasse;  es  dürfte  sich  vielmehr 
ein  steiler  Abstieg  mittels  Zahnstange  mehr  empfehlen. 
Dagegen  wurde  von  anderer  Seit«;  vor  d>T  Einlegung 
einer  Zahnradstrecke  als  betricbsgcfährlieh  gewarnt 
und  nur  eine  durch  Adhäsion  noch  zu  überwindende 
Steigung  für  zulässig  gehalten,  allseilig  aber  zuge- 
stimmt, dafs  die  iiolhwendige  Uebergangsrampc  für 
den  Straßenverkehr  sehr  hinderlich  sein  würde,  wenn 
es  steh  nicht  ermöglichen  ließe,  dieselbe  ohne  Straßen- 
kreuzung aufzuführen. 


Verein  für  die  Interessen  der  rheinischen 
Braunkohlen  ■  Industrie. 


Wie  wir  dem  uns  vorliegenden  fünften  Jahres- 
bericht des  oben  genannten  Vereins  entnehmen,  ist  das 
Berichtsjahr  1897/98  für  den  rheinischen  Braunkohlen- 
bergbau insofern  von  Bedeutung,  als  die  langjährigen 
Anstrengungen  für  einen  verstärkten  Alvsatz  von 
Roh  brau  Ii  k<>  hie  anfangen  von  Erfolg  zu  sein. 
Die  Tarifmaßnahmen  der  Rcrgheimer  Kreisbahnen 
haben  reiche  Früchte  gelragen  und  auch  mittels  der 
Vollbahnen  hat  ein  gewisser  Absatz  erzielt  werden 
können.  So  zeigt  die  Statistik  von  13  der  zum  Vereine 
gehörenden  Gruben,  dafs  der  Absatz  von  Rohbraun- 
kohle gegen  das  Vorjahr  mit  rund  216000  t  sieh  mehr 
als  verdoppelt  hat ;  die  Entwicklung  wird  aber  noch 
klarer  dadurch  gekennzeichnet,  dafs  das  letzte  Jahres- 
viertel 1897  allein  fast  100000  t  Absatz  hat  und 
dersellte  in  diesem  Umfange  weitergeht.  Es  hat  dies 
mich  auf  die  Gesammtförderung  einen  entsprechenden 
Einfluß  ausgeübt,  welche  nach  der  amtlichen  Statistik 
(einschließlich  einer  verschwindenden  Förderung  in. 
Westerwald)  im  Durchschnitt  der  zwei  ersten  Quartale 

1897  je  535000  t  betragen  hat,  im  dritten  559000  t 
war,  im  vierten  aber  659000  t,  im  ersten  Semester 

1898  1300  000  t,  also  diesen  Stand  ungefähr  gehalten 
hat.  Die  letzten  ganzen  Jahre  zeigen  die  folgenden 
Ziffern:  1895  1  682000  t,  1896  1 982 (XXI  t,  1897 
2288000 1.  Der  größte  Theil  dieses  Rohkohlenabsatze» 
wird  für  die  mittels  der  Bergheimer  Kreisbahnen 
liefernden  Gruben  durch  die  .Verkaufsstelle  der  Braun- 
kohlen, G.  m.  b.  H.  zu  Horrem"  besorgt. 

Die  Lage  des  Rrikettgeschftttes  war  eine 
günstige;  wenn  auch  eine  Aufbesserung  der  Preise 
nicht  erzielt  werden  konnte,  so  war  doch  während  des 
ganzen  Jahres  ein  flotter  Absatz  vorhanden.  Während 
im  Vorjahre  auf  den  dem  Vereine  angehörenden  12 
Brikeltlahriken  am  l.  Od  ober  stark  100000  t  Vorräthe 
vorhanden  waren,  waren  es  am  1.  October  1897  nur 
etwas  über  601)00  t  und  diese  am  Schluß  des  Jahres 
fast  vollkommen  aufgezehrt.  Die  amtliche  Brikett- 
statistik zeigt,  daß  die  Herstellung  der  sämmtlichen 
(jetzt  14)  Brikeltrabriken  von  +10000  t  1895,  483700  t 
1896  aur  530500  l  1897  gestiegen  ist.  Der  Gesammt- 
absatz  der  betreffenden  Jahre  war  388600  t.  464300  t 
und  570800  t. 

Die  Zahlen  der  Brikettstatislik  seit  1890  geben  für 
die  ganze  Entwicklung  dieses  Geschäftszweiges  inter- 
essante Kingerzeige.  Im  ersteren  Jahre  betrug  die 
gesammte  Erzeugung  an  Braunkohlenbriketts  rund 
123000  t,  von  diesen  gingen  nach  Holland  und  der 
Schweiz  zusammen  rund  6900t)  t,  der  Absatz  in  der 
Nähe  mittels  Fuhre  betrug  knapp  18000  t,  der  sonstige 
Absatz  mit  der  Eisenbahn  in  Deutschland  rund  29000  t. 
Es  war  also  der  Absatz  nach  dein  Auslande,  wohin 
noch  (wesentlich  nach  Frankreich)  weitere  6000  t 
gegangen  waren,  reichlich  anderthalbfach  so  groß,  als 
der  im  Inlandc.  Die  nächsten  Jahre  brachten  dann 
die  Eroberung  des  benachbarten,  mit  der  Fuhre  erreich- 
baren Absatzgebietes.  Die  Ziffern  steigen  auf:  18iM 
36600  t,  1892  68600  t,  1893  86800  t,  1894  107  600  t, 
1895  136300  t,  1896  139200  t,  1897  136400  t.  Dieser 
örtliche  Absatz  hat  also  schon  1893  den  damal« 
langsam  steigenden  Absatz  nach  Holland  und  der 
Schweiz  zusammen,  in  Höhe  von  73600  t,  überholt, 
seither  ist  der  letztere  aber  1891  auf  81  700,  1SV5 
103  700,  1896  111700,  1*97  128300  t  gestiegen. 
Noch  bemerkenswerther  ist  die  Entwicklung  des 
sonstigen  Eisenbahnabsatzcs  in  Deutsehland,  wobei 
Nahabsatz  und  der  entferntere  leider  nicht  getrennt 
haben  werden  können.  Noch  1S91  waren  der  Absatz 
nach  dem  Auslande  und  der  Localabsatz  mittels  Fuhre 
zusammen  mit  12N4O0  1  mehr  als  4' j  mal  so  groß. 
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als  der  erster«  mit  28(*M>  t.  Bereits  1893  hatte 
derselbe  mit  86  8UÖ  t  den  Localabsatz  eingeholt  und 
stark  die  Hälfte  der  beiden  erreicht,  von  da  ah  sind 
die  Zahlen:  181*4  U350Ut,  1895  112500t,  1896 
208  100  t,  1897  300700  t,  gegen  270000  l  für  Ausland 
und  Localabsatz  zusammen.  Die  Entwicklung  des 
Geschäfts  sowohl  als  die  Untersuchung  der  statistischen 
Vorgange  weisen  darauf  hin,  dafs  den  zahlreichen  im 
Bau  begriffenen,  bezw.  eben  vollendeten  Brikettfabriken 
es  an  Absatz  vor  der  Hand  nicht  fehlen  wird.  Die 
aufserordentliche  Vermehrung  der  arbeitenden  Pressen, 
welche  in  Sicht  ist  und  bei  der  Gesammtzahl  100, 
mit  einer  Leistungsfähigkeit  von  nahezu  1000000  t 
im  Jahre,  wohl  kaum  stehen  bleiben  wird,  läfst  nur 
wünschen,  dafc  dies  ohne  Preisdruck  gelingen  möge! 

Den  Bestrebungen,  die  Braunkohlen-Briketts  auch 
für  den  Dauerbrand  einzuführen,  widmet  der  Verein 
fortgesetzt  seine  Aufmerksamkeit,  mit  vollem  Recht, 
angesichts  der  hohen  Preise  der  sonst  namentlich  für 
den  Amerikanerofen  nur  in  Betracht  kommenden 
mageren  Nufskohlen,  die  zudem  theilweise  aus  dem 
Auslande  bezogen  werden.  Die  Brennstoff-Ausschrei- 
bungen der  Behörden  im  engeren  Absatzgebiete  be- 
rücksichtigen die  Braunkohle  immer  noch  nicht 
genügend ,  wenngleich  an  der  einen  oder  anderen 
Stelle  in  anerkeunenswerther  Weise  damit  vorgegangen 
wird.  Ebenso  findet  die  Möglichkeit,  innerhalb  der 
Städte  durch  Verwendung  der  dickeren,  billigeren  In- 
duslriebrikelts  die  Hauch-  und  Rufsplage,  was  Kessel- 
und  sonstige  gewerbliche  Feuerungsanlagen  angeht, 
mit  einem  Schlage  zu  beseitigen,  noch  nicht  die  ge- 
bührende Beachtung.  Zu  wiederholen  ist ,  dafs  dies 
ohne  Umbau  der  Feuerungsanlagen  möglich  ist ;  so 
sind  doch  auch  schon  Locomotiven  ohne  weiteres  mit 


1. 

± 


i 

•  i. 


Förderung  an  Braunkohlen  

Absatz  an  Braunkohlen  

Herstellung  von  Braunkohlen-Briketts,  einschliefe' 

lieh  Nafeprelssteinen  und  Klotten  

Gesammtabsatz  an  Braunkohlen-Briketts   .  .  .  . 

Landabsatz  an  Braunkohlen-Briketts  

Lagerbeslände  an  Briketts: 

am  Ende  des    I.  Vierteljahrs  


Braunkohlen-Briketts  geheizt  worden ,  und  mit  Ver 
minderung  der  Betriebskosten,  wenn  die  Entfernung 
von  den  Gruben  nicht  gar  zu  grofs  ist. 

Der  vermehrte  Uebergang  zur  Feuerung  mit  Roh- 
braunkohle dürfte  auch  dadurch  erleichtert  werden, 
dafs,  nachdem  seitens  der  Königl.  Revierbeamten  ein 
dahingehender  Wunsch  zum  Ausdruck  gelangt  war, 
die  sftmmtlichen  Gruben  aus  der  staatlichen  Dampf- 
kessel -  Conlrole  ausgetreten  und  in  zwei  grofsen 
Gruppen  einerseits  dem  Rheinischen  Dampfkessel- 
Ueherwachungsvercin  in  Düsseldorf,  andererseits  dem 
Miltelrheinischen  D.impfkessel-Revisionsverein  in  Neu- 
wied beigetreten  sind.  Den  fachkundigen  Ingenieuren 
dieser  Vereine  wird  dadurch  Gelegenheit  geboten,  die 
grofsen  Rohkohle  •  Feuerungsanlagen  auf  den  Gruben 
kennen  ssu  lernen  und  sich  mit  deren  Anwendung 
vertraut  zu  machen. 

Im  Herbst  1897  wurde  der  Verein  von  dem  Ober- 
präsidenteu  der  Rheinprovinz,  auf  Grund  einer  früheren, 
dahingehenden  Bitte,  aufgefordert,  ein  Mitglied 
und  einen  Stellvertreter  zum  Bezirkseisenbahnrath  in 
Köln  für  die  Wahlperiode  1898  bis  1900  zu  wählen. 
Es  wurde  demgemäTs  der  Vorsitzende  Dircctor  Hasch  ke 
zum  Mitglied  und  der  Geschäftsführer  Civilingeuieur 
Schott  zum  Stellvertreter  gewählt.  Des  weiteren 
wurde  dem  Verein  von  der  Königl.  Eisenbahndirection 
Essen  mitgetheilt,  dafs  er  zu  den  alljährlichen  Cou- 
ferenzen  bezüglich  Ermittlung  des  voraussichtlichen 
Wagenbedarfs  werde  zugezogen  werden. 

Die  vom  Verein  lör  das  Jahr  1897  aufgenommene 
Statistik  erstreckte  sich  über  13  der  dem  Verein  an- 
gehörenden Werke  und  ergab  folgende  Zusammen- 
stellung, wobei  die  Zahlen  der  letzten  beiden  Jahre 
den  früheren  nicht  ganz  parallel  gehen. 

1894  1895  1896  1897 

.    1172700    1  555400    1  720  500    1844600  t 


43  401)  84-200 


96  800      215  800  t 


.  .  ,  HI. 
,      .      .  IV. 

7.  Zahl  der  beschäftigten  Arbeiter 
n.  Summe  der  gezahlten  Löhno  . 
9.  Summe  der  Steuern  und  Lasten 


::2i  680 

30t  Ol  10 
107  610 

14280 
27  271 
39  831 
24841 
1  759 
1  158  900 
83  000 


419  WO 
398  120 
125  370 

1  144 

29  397 
58  285 

30  493 

2  288 
1  519  840 

112735 


462  500 
443  100 
124  200 

41400 
72  900 
101  500 
48  000 
2  105 
521  500 
123  685 


n>7  r><x»  t 

498  700  t 
104  100  t 

27  000  t 
46  800  t 
61  300  t 
4  200  l 
2  121 
1  619  100  Jt 
1 25  000  , 


Association  des  Maitres  de  Forge 
de  Charleroi. 


Der  jüngst  herausgegebene  Jahresbericht  obigen 
Vereins  für  1897  enthält  eine  Aufstellung  derjenigen 
Forderungen  des  Vereins,  welche,  als  im  ausgesproche- 
nen Interesse  der  heimischen  Eisenindustrie  liegend,  von 
ihm  aufs  nachdrücklichste  vertreten  werden  sollen.  In 
erster  Linie  zielen  diese  Wünsche  auf  weitere  Fracht-  ! 
ermäfsigungen  für  Erze,  Kohlen  und  Eisenwaaren  ab; 
aufserdem  betreffen  dieselben  die  Handelsverträge, 
die  Zölle,  Hafcnbauten  sowie  eine  Reibe  gemein- 
nütziger Wünsche.  Die  Liste  dieser  Anträge  und 
Forderungen,  welche  in  nicht  zu  verkennender  Weise 
wichtig  genug  sind,  um  die  Aufmerksamkeit  aller  In- 
dustriellen —  und  nicht  zuletzt  auch  diejenigen  der 
deutschen  Hüttenleute  —  aul  sich  zu  ziehen,  lautet 
nach  einem  Zeitungsbericht  wie  folgt. 

1.  Die  Regierung  möge  so  rasch  wie  möglich 
an  eine  Generalrevisiou  aller  Eisenbahulrachten  für 
Massengüter  nach  der  Richtung  hin  herantreten,  den-  \ 


selben  eine  ermäfsigte  und  gerechte  Grundlage  zu 
geben,  insbesondere,  und  zwar  unter  sofortiger  Ein- 
führung folgende  Maßnahmen  treffen :  aj  die  Werke 
in  den  Stand  setzen,  unter  billigst  gestellten  Tarifen 
alles  Brennmaterial,  dessen  sie  bedürfen,  per  Bahn 
bezichen  zu  können,  jedenfalls  aber  auf  den  Umfang 
der  belgischen  Staatsbahn  die  Begünstigungen  des 
Tarifs  Nr.  9  der  Xord-Belge-Bahn  auszudehnen,  und 
die  Specialtarife  für  Import  allgemein  so  anzuwenden, 
wie  sie  für  die  Einfuhr  deutscher  Kohle  nach  Lüttich 
gelten :  b)  eine  neue  Frachtermäfsigung  von  ','»  Fres. 
auf  die  Tonne  Eisenerz  zu  bewilligen,  indem  die  Ver- 
zollung auf  1  Frcs.  herabgesetzt  wird,  und  bei  diesem 
Anlafs  an  Stelle  fester  und  unabänderlicher  Reductions- 
sälze,  bei  denen  die  Entfernungen  keine  Rolle  spielen, 
proportioneile  Ausnahmetarife,  bei  welchen  differeu- 
tiale  Sätze  je  nach  der  kilometrischen  Entfernung  in 
Rechnung  gestellt  werden,  einzuführen ;  und  c)  eine 
neue  Ermäfsigung  auf  die  Transportfrachten  von  Eisen 
und  Stahl,  welche  für  die  überseeische  Ausfuhr  be- 
stimmt sind,  zu  gewähren  und  den  Ausnahmetaril, 
welcher  nur  für  eine  bestimmte  Tonuenzahl  und  be- 
stimmte Fristen  gilt,  ganz  allgemein  in  Krall  treten 
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zu  lassen,  ohne  daß  dabei  die  Bedingung  des  Nach- 
weises einer  concurrirenden  billigeren  Wasserlracht 
erhoben  wird. 

2.  Es  möge  in  Belgien  kein  Fremder  zu  den 
oflieielleii  Submissionen  zugelassen  werden,  falls  das 
betreffende  Land  nicht  in  vollster  und  loyalster  Gegen- 
seitigkeit verfahre. 

3.  Gerechte  Revisiou  des  Zolltarifs. 

4.  Vermehrung  der  Berußconsulate. 

5.  Erleichterung  für  die  Belgier,  sich  im  Auslände 
niederzulassen,  zum  Zweck  der  weiteren  Ausdehnung 
der  Handelsbeziehungen. 

6.  Vollendung  des  Kanals  du  Centre  und  die  Er- 
weiterung des  Kanals  von  Charleroi  auf  seiner  ganzen 
Länge  —  eine  öffentliche  Arbeit  von  viel  grflfserer 
Wichtigkeit,  als  die  vom  Parlament  genehmigte  Hafcn- 
anlage  von  Brügge. 

7.  Beschaffung  einer  solch  vervollkommneten  Aus- 
stattung der  belgischen  Seehäfen  wie  in  anderen 
Ländern,  insbesondere  in  der  Richtung  einer  bequemen 
und  billigen  Beladung  der  Schiffe. 

8.  Entscheidung  über  die  Frage  der  Conccssio- 
iiirung  der  Bergwerke. 

9.  Wirksame  Betreibung  des  Studiums  der  besten 
Systeme  des  vollständig  eisernen  Oberbaues  der  Bahnen. 

10.  Beseitigung  derjenigen  gesetzlichen  Vorschrif- 
ten, welche  die  Industrie  ganz  üherflüssigerweise  be- 


helligen, sowie  aller  unbilligen  und  außergewöhnlichen 
Belästigungen  derselben,  welche  nur  dazu  dienen,  den 
Wettbewerb  fremder  Völker  zum  Schaden  der  belgischen 
Waaren  zu  begünstigen,  Schäden,  welche  schließlich 
in  bedauerlicher  Notwendigkeit  auf  die  Arbeiter- 
klasse zurückfallen. 

IL  Ccntralisation  aller  Beziehungen  des  Handel* 
und  der  Industrie  in  einem  und  demselben  Ministerium. 

12.  Berufung  der  Interessenten,  insbesondere  der 
wirthschatllicheti  und  industriellen  Vereine,  zwecks 
Berathung  neuer  Handelsverträge. 

Das  sind  eine  große  Reihe  von  Wünschen  un.l 
,  Forderungen  unserer  belgischen  Collegen,  zu  welchen 
I  der  „Moniteur*  anschließend  bemerkt,  dafs  dieselben 
i  den   Ausdruck    der  Meinung    fast    der  gesammWn 
belgischen  Industrie  darstellen. 

Angesichts  dieser  Bestrebungen  (ritt  an  unsere 
Industrie  die  erhöhte  Aufgabe  heran,  ihrerseits  nicht 
die  Hände  in  den  Schofs  zu  legen. 

Eine  besondere  und  ernste  Beachtung  verdient 
jedenfalls  die  belgische  Forderung  der  Ermäßigung 
der  Erzfrachten,  deren  Erfüllung,  sofern  die  Minetie- 
erze  in  Betracht  kommen,  eine  gesteigerte  Stärkung 
I  der  belgischen  Eisenindustrie  gegenüber  einem  volks- 
I  wirtschaftlichen  Verluste  Deutschlands  bedeutet.  Ohne 
gleich    günstige   Bezugsmöglichkeit    würden  unsere 
j  hiesigen  Hatten  arg  ins  Hintertreffen  kommen. 


Referate  und  kleinere  Mittheilungen. 


Allerlei  aus  den  Vereinigten  Staaten. 

(Ein  Interview  (larnegiea ) 

Andrew  Carnegie  hat  einem  Vertreter  unserer 
rühmlichst  bekannten  amerikanischen  (Kollegin  „The 
Iron  Age*  ein  Interview  gewährt,  in  welchem  er  u.  a. 
Folgendes  ausfuhrt: 

„Unser  Ausfuhrhandel  in  Eisen  und  Stahl  be- 
findet sich  tatsächlich  erst  in  seinen  Anfängen.  Seil 
einem  Vk-rteljahrhundert  habe  ich  mich  viel  mit  den 
Verhältnissen  aller  Nationen  beschäftigt  und  gestehe, 
dafs  ich  niemals  erwartet  hatte,  dafs  die  Vereinigten 
Staaten  ihre  gegenwärtige  Stellung  noch  zu  meinen 
Lebzeiten  erreichen  würden.  Aber  dieses  Land  über- 
trifft alle  noch  so  sanguinischen  Voraussagungeu. 
Die  heutige  Lage  kennzeichnet  sich  wie  folgt.  Grol's- 
brilanuien  War  bisher  imstande,  Stahl  billiger 
herzustellen  und  zu  verkaufen  als  Deutschland;  des- 
halb hatte  es  die  Führung  in  Europa  und  in  der  Welt. 
Aber  die  dortige  Lage  ist  künstlich  geworden.  Man 
kann  daselbst  Koks  nicht  unter  Ii »,50  .U  bersteilen, 
so  dafs  er  etwa  13,<K>  >M  loci.  Stahlwerk  kostet.  Mau 
kann  den  Erzbedarf  in  jetziger  Höbe  kaum  decketi, 
aufserdern  nur  mit  höheren  Kosten.  Mau  ist  im  hohen 
Grade  von  den  Gruben  in  Bilbao  abhängig,  aber 
das  von  dort  kommende  Erz  hat  au  Werth  abgenommen, 
und  die  Eigentümer  wollen  für  die  Oualität  nicht 
länger  Gewähr  leisten.  Die  britischen  Hochöfen  müssen 
das  Erz  nehmen,  wie  es  kommt,  dazu  wird  die 
Lieferung  stets  knapper.  Unter  diesen  Umständen 
kann  Großbritannien  den  Stahl  nicht  mehr  so  billig 
herstellen,  als  wir  in  Pittsburg  erzeugtes  Wettbewerbs- 
fabricat  nach  Großbritannien  zu  versenden  vermögen. 
Daher  sind  Großbritannien  und  andere  Länder  Stapel- 
plälze  für  unsere  Uebererzeugung  geworden.  Die 
Carnegie  Steel  Company  stellt  jetzt  200000  t 
Stahl  im  Monat  her,  und  ihr  oberster  Leitet  Schwab 
meinte  vor  kurzem,  daß  demnächst  ein  Drittel  davon 
ins  Ausland  gehen  würde. 

Auch  die  Lage  von  Deutschland  ist  in  hohem 
Maße  künstlich.    Infoige  des  dort  bestehenden  Schutz- 


zolles können  die  Fabricanten  einen  guten  Preis  im 
1  heimischen  Markte  erzielen;  dadurch  werden  sie  in 
j  den  Stand  gesetzt,  nach  dem  Auslände  billig  zu  ver- 
|  kaufen.    Sic  versuchen  also  auch  den  Weltmarkt  ru 
;  ihrem  Abladeplatz  zu  machen.    Aber  der  Unterschied 
I  liegt  darin,  daß  die  den  deutschen  Abnehmern  ge- 
währten Preise  den  Verbrauch  begrenzen,  während 
der  billige  Preis  in  Amerika,  wo  mau  3  Pfd.  Suhl 
für  -2  Cts.  (entsprechend  6,17  Pfg.  für  I  kg)  erhält, 
den  Verbrauch  vermehrt.  Ich  bin  selbst  eingefleischter 
Schulzzöilner,  aber  nur  dann,  wenn  wir  Grund  zur 
Annahme  haben,  daß  wir  infolge  voi  übergehenden 
Schutzes  dem  Verbraucher  seinen  Bedarf  an  irgend 
einem  Fabricat  besser  und  billiger  liefern  können, 
er  dasselbe  im  Auslande  kaufen  kann.    Wenn  wir 
dies  nicht  können,  dann  glaube  ich  nicht  au  den 
Schutzzoll,  wenn  wir  es  aber  können,  dann  glaubt' 
ich  au  den  Schulzzoll. 

Deutschland  verläßt  diese  gesunde  WirtuschaiU- 
poliük  und  schützt  sich  nur  des  Schutzzolls  wegen, 
so  daß  der  deutsche  Verbraucher  keine  Wohllhat 
davon  hat.  Dies  ist  falsche  Wirtschaftspolitik."  - 
Was  zur  weilereu  Ausdehnung  des  Ausfuhr- 
handels** der  Vereinigten  Staaten  noch  fehlt,  sind 


*  Dieser  Theil  der  Auslassungen  beweist,  dab 
der  durch  seine  nicht  zu  große  Rücksichtnahme  be- 
kannte Großindustrielle  es  versteht,  sieh  den  ver- 
änderten Verhältnissen  geschmeidig  anzupassen:  man 
sieht  aber  auch,  daß  ihm  die  Gesichtspunkte,  midi 
welchen  die  deutschen  Eisenhütten  geleitet  werden, 
fremd  sind.  Eines  weiteren  Commentars  glauben  wir 
uns  enthalten  zu  dürfen.  hed. 

**  Ueber  die  zifTerinäßigen  Ausweise  des  amen 
kanischen  Außenhandels  haben  wir  unsere  l^set 
stets  auf  dem  Laufenden  erhalten.  Neuerdings  wird 
von  verschiedeneu  Seiten  gemeldet,  daß  Anfragen  auf 
sehr  belangreiche  Lieferungen  von  Blöcken,  Knüppeln, 
Draht,  Stabeisen  und  anderem  Fertigmaterial  aus 
Europa  vorliegen;  auch  das  bekannte  Geschäft,  t*- 
treffeiid  Lieferung  von  100 000  tons  Blechen  für  iIk 
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regelmäl'sige  Schiffsverbindungen  nach  allen  Theilen 
der  Well.  Wir  kAnnen  niemals  auf  einen  so  in- 
tensiven Schiffsverkehr  wie  Grofshritannien  rechnen, 
weil  dieses  Land  Massengüter  ans  allen  Theilen  der 
Welt  bezieht,  welche  hei  uns  im  Lande  selbst  wachsen 
oder  erzeugt  werden.  Aus  diesem  Grunde  haben  die 
britischen  Schiffe  Rückladungen  und  daher  billigere 
Frachten.  Aber  sogar  diesen  Nachlheil  können  wir 
durch  billigere  Gestehungskosten  unserer  Fabricate 
ausgleichen.  Wenn  wir  die  den  Vereinigten  Staaten 
rechtniäfsigerweise  zukommende  Stellung  im  Schiff- 
bau der  Welt  erringen,  so  würde  unsere  Aufmerk- 
samkeit von  selbst  auf  die  Errichtung  von  Schiffahrts- 
linien' sich  lenken,  so  dafs  auch  dieses  Hindernifs 
dann  schwinden  wird.  Der  jetzige  Ausfuhrhandel  ist 
bereits  von  solcher  Bedeutung,  dals  er  zur  Errichtung 
mehrerer  neuer  Dampferünien  berechtigt.  Wir  werden 
dies  nach  und  nach  erreichen,  ferner  auch  die  Er- 
richtung einer  Schiffswerft  in  New  York.  Das  Kapital 
wird  einsehen,  dafs  es  sich  um  eine  gute  Anlage 
handelt ,  da  Stahl  und  Holz  billiger  in  New  York  als 
in  Beffast  und  am  Clyde  sind. 

Ich  habe  mich  nie  um  die  Gründung  eines  solchen 
Unternehmens  gekümmert,  sondern  ich  bin  ausschliefs- 
lich  bei  der  Carnegie  Steel  Company  betheiligt,  habe 
indefs  einer  ersten  britischen  Schiff hautirnia  l«-i  einer 
Rückfrage  meine  Meinung  dahin  ausgesprochen,  dafs 
New  Nork  ein  geeigneter  Platz  für  den  Schiffbau  sei. 
Es  ist  für  uns  demüthigend  zu  sehen,  dafs  Dampfer 
wie  ,Sl.  Paul*,  , St.  Louis*,  .New  York*  und  .Paris" 
u.  a.  nur  in  Southampton  gedockt  werden  können, 
da  in  New  York  nicht  einmal  für  diese  kleinen  Schiffe 
ein  genügend  grofses  Dock  vorhanden  ist.  Ich  kam 
herüber  mit  dem  »Kaiser  Friedrich*,  „made  in  Ger- 
many*.  Wenn  man  auf  einem  derartigen  Schiffe 
gefahren  ist,  so  mag  man  von  nichts  Anderem  mehr 
wissen.  Wir  hatten  eine  sehr  muhe  Ueberfahrt,  die  rau- 
heste,  die  ich  je  erlebt,  und  trotzdem  die  angenehmste. 

Was  die  Zusammenlegung  der  grofsen  Eisen-  und 
Stahlwerke  betrifft,  so  ist  dies  ein  natürlicher  Vor- 
gang. I  m  3  Pfund  Stahl  zu  2  Cents  verkaufen  zu 
kAnnen,  mufs  derselbe  in  Millionen  von  Tonnen  her- 
gestellt werden.  Es  ist  ein  heil'scs  Ringen  der  besten 
Werke.  Wenn  man  die  Bilanzen  der  letzten  Jahre 
der  grofsen  Stahlwerke,  welche  der  Öffentlichkeit 
durch  ihre  Jahresberichte  oder  infolge  Liquidation 
zugänglich  sind,  der  Reihe  nach  durchsieht,  so  ist 
das  Ergebnifs,  dafs  der  Verkaufspreis  von  2  Cents 
für  3  Pfund  Stahl  die  hesleingerichtetslen  Werke  in 
Verlegenheil  bringt.  Weil  eben  die  Werke  Geld  ver- 
lieren, deswegen  suchen  sie  sich  zusammenzuschliefsen ; 
denn  .(Konsolidation*  klingt  ganz  ähnlich  wie  „Con- 
solation*.  Das  Wort  erinnert  in  seiner  Wirkung  an 
.Mesopotamien*.  Stahl  kann  nicht  so  billig  hergestellt 
und  verkauft  werden,  wie  es  zuletzt  Regel  gewesen  ist, 
ohne  dafs  alle  diese  Werke  Verluste  erleiden.  Die  Zu- 
sammenlegung ist  ein  richtiger  Sehritt.  Der  Stahl- 
fahricant  mufs  sich  mit  einem  sehr  geringen  Gewinn  auf 
die  Tonne  )>cgnügen.  Wenn  ein  Stahlwerk  2'/i  Millionen 
Ions  im  Jahre  herstellt,  so  bedarf  es  keines  hohen 
Tonnengewinns,  um  den  Wolf  von  der  Thüre  fern- 
zuhalten ,  namentlich ,  wenn  keine  Schulden  vor- 
handen sind*. 

lieber  die  von  den  Zeitungen  verbreiteten  Nach- 
richten über  die  Erweiterung  seiner  Stahlwerke  be- 
fragt, Aufserte  sich  Carnegie  dahin,  dafs  erst  in  nächster 
Zeit  Beschlüsse  über  Anlegung  einer  neuen  Gewehr- 
und  Kanonenfabrik  gefafst  würden;  seine  38  frischen, 
jungen  unternehmenden  Thcilhaber  drängten  ihn  stets 

Coolgardie -Wasserleitung  macht  noch  viel  von  sich 
reden.  Die  hohe  Seefracht,  welche  nach  europäischen 
Häfen  10  bis  12  f.  d.  Tonne  mindestens  heute  be- 
trägt,  scheint  indefs  bei  den  Abschlüssen  Bedenken 


auf  Verbesserungen  hin.  Nachdem  er  lerner  sich  noch 
über  einige  neue  Clubbauten  und  I/ehranstalten  in 
Homestead  verbreitet  hatte,  fuhr  er,  über  die  nächsten 
Aussichten  im  Eisen-  und  Koksmarkt  befragt,  fori: 

.Trotzdem  der  Verbrauch  an  Eiseti  und  Stahl 
gewaltig  ist,  sind  die  Preise  doch  nicht  gestiegen. 
Ich  glaube  nicht,  dafs  wir  den  Absatz  vergrAfsern 
können  und  folgere  daher,  dafs  die  l<eistungsfahigkeil 
unserer  Werke  über  den  legitimen  Verbrauch  hinaus- 
geht. Wenn  es  anders  gewesen  wäre,  so  würden  wir 
eine  grofse  Preissteigerung  gehabt  haben,  welche  be- 
kanntermafsen  nicht  eingetreten  ist.  Die  Preise  sind 
in  der  That  zu  niedrig  für  unsere  Freunde,  als  dafs 
sie  einen  nur  mälsigen  Gewinn  machen  oder  Verluste 
verhüten  könnten.  Was  Koks  betrifft,  so  lieferte  die 
Frick  Company  im  vergangenen  Jahre  4800000  t. 
Das  Koksgeschäft  ist  gewinnbringend,  und  ist  der 
Kokspreis  in  Pitlsburg  ein  relativ  besserer  als  der- 
jenige für  Stahl/ 

Auf  den  Einwurf  dafs  mau  in  Deutschland  einen 
groisen  finanziellen  und  technischen  Erfolg  mit  der 
Gewinnung  der  Nebenerzeugnisse  und  der  Benutzung 
geringerer  Kohlensorten  erzielt  habe,  und  die  Frage, 
welchen  Eintlufs  die  vermehrte  Benutzung  ininder- 
werthiger  Kohlensorten  in  der  Umgebung  des  Connels- 
ville-Reviers  Tür  das  letztere  selbst  haben  könnten, 
erwiderte  er : 

.Ich  betrachte  mit  christlicher  Ergebenheit,* 
wenn  meine  Nachbarn  elwas  Minderwertiges  ver- 
wenden ;  unsere  Erfahrung  gehl  dahin ,  dafs  es  stets 
das  Billigste  ist,  das  Beste  zu  nehmen." 

Ueber  die  Aussicht  Tür  Schienen  utid  Baueisen 
äufserte  er  sich  schließlich  wie  folgt: 

.Für  Schienen  sind  die  Aussichten  sehr  gul,  da 
die  Eisenbahnen,  namentlich  im  Westen,  sehr  grofsen 
Verkehr  haben.  Wir  glauben,  dafs  wir  su  grofse 
Schienenauftrfige  erhallen  werden ,  wie  wir  nöthig 
haben  werden.**  Was  Haueisen  anbetrifft,  so  wird 
der  Verbrauch  in  unserem  Lande  mächtig  wachsen, 
wenn  die  gegenwärtig  billigen  Preise  sich  halten. 
Zur  Zeit  verlangt  ein  kleines  Land  wie  Deutschland 
einen  dreimal  gröfsereu  Betrag  an  Baueisen  als  die 
Vereinigten  Staaten.  In  Deutschland  denkt  niemand 
mehr  daran,  ein  einfaches  Wohnhaus  zu  bauen,  ohne 
es  feuerfest  zu  machen.  Hier  baut  nur  der  Millionär 
feuerfest,  obwohl  ich  auch  mehrere  Millionäre  kenne, 
welche  erst  kürzlich  noch  .Feuerfallen",  d.  h.  leicht 
brennbare  Gebäude  errichteten.  In  den  Ver.  Staaten 
wird  das  gewAhnliche  Haus  in  nächster  Zeit  wie  in 
Deutschland  feuerfest  gebaut  werden.  Gegenwärtig 
könnte  der  gesammte  Verbrauch  der  Ver.  Staaten  an 
Baueisen  von  der  Carnegie  Steel  Company  allein  ge- 
deckt werden.*  — 

Zur  Kennzeichnung  der  gegenwärtigen  Lage  fügen 
wir  noch  die  letzte  Erzeuguugsübersichl***  hinzu, 
welche  die  eingangs  genannte  Quelle  allmonatlich  über 
Roheisen  veröffentlicht.  Danach  betrug  die  Roheisen- 
erzeugung :  Zahl  dar  im   WfcheolL  Roh- 

F'suer  ■Uhcnd.  •tMHcrzeiugung 
Hoehfiftn  Grofaton» 

1.  November  1898   .  .  196  228  935 

l.October  ...  192  215635 

1  September  ...  186  213043 

I.August  ...  187  206777 

1 .  Juli  ...  185  216311 

I.Juni  ...  190  225398 

1.  Mai  ...  191  23+ 163 

*  Es  liegt  für  uns  keine  Ursache  vor,  Hrn.  Carnegie 
eines  anderen  zu  belehren.  Die  Bemerkungen  erinnern 
an  die  bekannte  Redensart  vom  Butterfafs.  Red. 

*'  Wie  verlautet,  haben  sich  die  Schienenhersteller 
dahin  geeinigt,  für  das  nächste  Jahr  einen  Preis  von 
20  /  f.  d.  Tonne  zu  fordern. 

•**  Vergl.  .Stahl  und  Eisen*  1898  Heft  19. 
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Es  isl  mithin  seit  August  die  Erzeugung  wieder  steigend;  trotzdem  aber,  und  das  ist  ;ils  auffallende 
Thatsache  zu  verzeichnen,  sind  die  Vorräthe  an  Hochöfen  in  steigender  Abnahme  begriffen.  Dieselben  be- 
trugen in  tons: 

VorrSth»  I.Juni  1.  Juli  1.  August     I.  September      1  October     1.  Nuv«mb«r 

Anthracit  und  Koka  .  700965  683  357  625003  571  (»7  511 +1."]  47158« 
Holzkohle  122317       12177+       114285       117  285       110315  114901 


Insgesammt 


8U5:ill      739  288      688  382      621  728      586  487  tons 


Oic  stetige  Abnahme  der  Vorräthe  trotz  der 
Steigerung  der  Erzeugung  illuslrirt  die  ungeheuere 
Beschäftigung  der  amerikanischen  Stahlwerke.  Wie 
Carnegie  sieber  zutreffend  bemerkt,  ist  die  an  sich 
nufTalleude  Erscheinung, dafs  die  Preise  keineSteigeruug 
erfahren  haben,  nur  auf  den  Umstand  zurückzuführen, 
dafs  die  Leistungsfähigkeit  ebensosehr  vergrftfsert 
werden  kann. 

Die  neuerliche  Abschwäcbung  der  Preise*  ist 
wohl  namentlich  darauf  zurückzufahren,  dafs  manche 
Werke  ängstlich  bestrebt  gewesen  sind,  ihren  Winter- 
bedarf zu  sichern,  wahrend  andererseits  die  Ankaufer 
zurückhalten,  da  sie  durch  die  Erfahrung  der  letzten 
Jahre  gewitzigt  sind,  welche  stets  dahin  gingen,  dafs 
Aufbesserungen  im  Preise  niemals  länger  standhielten, 
sondern  im  Gegentheil  die  Preise  immer  mehr  und 
mehr  zurückgingen.  Dafs  letztere  bei  diesen  Ver- 
hältnissen keine  Lust  haben,  grofse  Lager  zu  halten, 
ist  begreiflich. 

Von  anderer  Seile  wird  der  Umstand  hervor- 
gehoben, dafs  der  Mehrtransport  von  Erzen  auf  den 
Oberen  Seen  um  nur  etwa  1 000000  t  in  dieser 
Saison,  deren  Schlnfs  jetzt  bevorsteht,  gröfser  sein 
wird  als  im  Vorjahre.  In  der  Thal  ist  dies  im  Ver- 
bältnifs  zu  der  Steigerung  der  Roheisenerzeugung 
wenig,  und  ist  es  daher,  weil  höchstens  die  Hochöfen 
der  Chicago -Gruppe  Erze  ausschliefslich  auf  dem 
Eisenhahnwege  beziehen  können,  nicht  ausgeschlossen, 
dafs  gegen  das  Frühjahr  Knappheit  in  Erzen  eintritt. 
Ob  wirklich  Roheisennotb,  wie  sie  z.  B.  von  Archer 
Brown,  dem  New  Yorker  Theilhaber  der  Firma 
Hogers,  Hrown  »V  Co.  prophezeit  wird,  eintreten  wird, 
hängt  von  der  weiteren  Entwicklung  des  Geschäfts  ab.  — 
Mittlerweile  suchen  sich  die  amerikanischen  Hoch- 
ofen- und  Stahlwerke  in  ihren  beliebten  Itccords  weiter 
zu  übertrumpfen.  Die  Carnegie  Steel  Company 
hat  im  Monat  October  auf  ihren  Edgar  Thomson  Steel 
Works  59  419  tons  Rohblöcke,  auf  den  Duquesne  Steel 
Works  48  198  tons  und  aul  ihren  Homestcad  Steel 
Works  10.'! 860  Ions,  also  insgesammt  211183  tons 
Rohblöcke  erzeugt.  Für  die  Hochöfen  in  Duquesne 
lautet  der  Record  Tür  Roheisen  im  Monat  October, 
wie  Tolgt:  Hochofen  Nr.  1  —  18672  tons,  Nr.  2  = 
17  717  Ions,  Nr.  3  ■-  18  809  tons,  Nr.  I  -  IS 060  tons, 
insgesamiut  also  73  25*  tons.  so  dafs  im  Durchschnitt 
mit  allen  vier  Hochöfen  599  tons  täglich,  und  mit 
Hochofen  Nr.  3  6i>7  tons  täglich  angeblich  erblasen 
wurden.  Dabei  soll  der  Koksverbrauch  nur  1S0O  Pfund" 
auf  die  Tonne  betragen.  Die  Ohio  Steel  Company 
will  am  Donnerstag  den  3.  November  96  Chargen 
mit  einem  Ausbringen  von  977,70  tons  am  Tage, 
und  während  der  Nachtschicht  98  Hitzen  mit  einem 
Ausbringen  von  977,86  tons,  insgesammt  also  1955,56 
tons,  fertiggestellt  haben.  Die  Walzstrecken  lieferten 
gleichzeitig  in  der  Tagesschicht  781.57  tons,  in  der 
Nachtschicht  876,22  tons  Knüppel  und  Platinen  oder 
insgesammt  l»>57,79  tons.  Am  folgenden  Tage  wollte 
man  100  Hitzen  erblasen,  kam  aber  wegen  Dauipf- 

*  Die  Preise  für  Roheisen  haben  sich  zwar 
ziemlich  gehalten,  jedoch  ist  Rohstahl,  der  loco  Pitts- 
burg  im  Sommer  wieder  auf  16'  ■  /  stand,  auf  15  / 
zurückgegangen. 

**  Welche  Tonne  in  Frage  kommt,  ist  nicht  ge- 
sagt :  vermutlich  handelt  es  sich  um  die  Tonne 
von  2240  Pfund. 


mangels  nur  auf  98  Hitzen  mit  1002,63  tons  Blöcken, 
in  der  Nachtschicht  machte  man  96  Hitzeil  mit 
97N.59  tons  Blöcken,  zusammen  1981,22  tons  Blöcke, 
entsprechend  18lM),l9  tons  Walzerzeugnissen.  Da? 
Stahlwerk  besitzt  nur  ein  Gebläse,  welches  seit  dem 
4.  Februar  1895  unaufhörlich  in  Betrieb  war. 

Endlich  sei  auch  die  Nachricht  wiedergegeben,  dafs 
die  Alabama  Steel  &  W  ire  Company ,  von  welcher 
bereits  lange  die  Rede  gewesen  ist,*  mit  einem  Kapital 
von  2000000  /  sich  endgültig  constituirt  hat. 
Sie  wird  sich  in  Ensley  neben  der  Alabama  Steel 
&  Shipbuilding  Company,  welche  mit  der  Tennessec 
Coal,  Iron  &  Railway  Company  zusammenhängt, 
niederlassen  und  von  dieser  ihre  Knüppel  beziehen . 
sie  will  auf  einem  Drahtwalzwerk,  welches  von  Garrett 
<fc  Cromwell  in  Cleveland  gebaut  wird,  600,  gegebenen- 
falls sogar  900  t  Walzdrabt  in  24  Stunden  herstellen. 
Das  neue  Werk  soll  am  1.  Juni  1899  in  Betrieb  sein. 

E.  S. 

Die  Eisenindustrie  in  China. 

Die  in  dieser  Zeitschrift**  früher  eingehend  he 
schriebenen  Eisen-  und  Stahlwerke  in  Hanyang,  Eigen- 
Ihum  des  mit  der  Erbauung  der  grofsen  chinesischen 
Transversalbahn  Peking-Hankan-Canton  beauftragten 
Sheng  Taotai,  liefern,  so  berichtet  die  .Volkswirt- 
schaftliche Correspondenz",  den  besten  Beweis,  wie 
europäisch  eingerichtete  Fabriketablissemcnts  in  den 
Händen  von  Chinesen  herabkommen.  Nachdem  das 
Werk  mit  Hochofenanlagen  und  mit  allen  Einrichtungen 
moderner  Technik  aus  England,  Amerika  uud  Belgien 
ausgestattet  worden  war,  lag  die  Leitung  desselben 
anfangs  in  den  Händen  englischer,  belgischer,  fran- 
zösischer und  deutscher  Hütteningenieure,  welche 
jedoch  nacheinander,  kaum  dafs  sie  begonnen  hatten, 
den  Betrieb  nach  ihrem  System  einzurichten,  von  den 
Besitzern,  dein  Vicekönig  von  Wutschang  und  später 
dem  obenerwähnten  Sheng  Taotai,  entlassen  wurden 
mit  dem  Hinweise  darauf,  dafs  die  in  dem  Etablisse- 
ment verwendeten  chinesischen  Ingenieure  und  Ar- 
beiter schon  imstande  seien,  die  Leitung  selbständig 
zu  führen.  In  Wahrheil  handelte  es  sich  bei  den- 
selben jedoch  nur  darum,  des  unbequemen  Einflusses 
der  Europäer  und  deren  Bemühungen,  Ordnung  und 
Disciplin  aufrecht  zu  erhallen,  sich  zu  entledigen. 
Der  ununterbrochene  Wechsel  in  der  Leitung  dieses 
Etablissements,  sowie  der  nunmehr  fast  gänzliche 
Uebergang  desselben  in  chinesische  Hände  hatte  zur 
Folge,  dals  der  Betrieb  im  abgelaufenen  Jahre  voll 
ständig  in  Unordnung  gerieth,  und  die  Erzeugung 
der  Eisen-  uud  Stahlwerke  ungeachtet  der  in  viel- 
facher Hinsicht  äufserst  günstigen  Vorbedingungen 
gegenwärtig  ganz  unbedeutend  ist.  Unter  diesen  Um- 
ständen steht  auch  nicht  zu  erwarten,  dafs  dieses 
Werk  der  ihm  von  der  chinesischen  Regierung  zu- 
gedachten Rolle,  die  einschlägigen  Materialien  für 
den  Bau  der  chinesischen  Staatsbahnen  zu  liefern, 
gewachsen  sein  wird.  Schon  der  erste  diesbezügliche 
Versuch  scheiterte,  indem  die  von  Hanyang  im  Be- 
richtsjahr gelieferten  Schienen  lür  die  Eisenbahnlinie 
Shanghai-Wusung  sich  als  gänzlich  unbrauchbar  er- 
wiesen und  schleunigst  durch  aus  Belgien  eingeführte 
ersetzt  werden  mofsten. 

*  Vcrgl.  .Stahl  und  Eisen"  1897  Nr.  iL 
"  .Stahl  und  Eisen*  1896  S.  141  und  S.  934. 
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Nicht  besser  steht  es  mit  den  Gewehrfabriken 
und  übrigen  Etablissements  der  chinesischen  Heeres- 
und Marineverwaltung,  welche  unter  der  Leitung  von 
Mandarinen  sich  in  unbeschreiblicher  Unordnung  und 
nahezu  in  Unthäligkeit  befinden.    So  liefert  die  Ge- 
wehrlabrik  des  Kiaugnan-Arsenals,  welche  mehr  als 
WH)  Arbeiter  beschäftigt,  gegenwärtig  kaum  ein  fertiges 
Gewehr  im  Tag.    Die  Schiffswerften  der  chinesischen 
Marineverwallung  sind  fast  gänzlich  aufser  Betrieb 
und  beschränken  sich  mir  ab  und  zu  auf  die  Aus- 
führung kleiner  Reparaturen  an  den  eigenen  Kriegs- 
schiffen.  Eine  Ausnahme  hiervon  bildet  lediglich  das 
Arsenal  in  Futschau  an  der  Südostküslc  Chiana,  welches 
bereits  in  früheren  Jahren  unter  der  Leitung  von 
französischen  Ingenieuren   stand,   und   tür  welches 
solche  neuerdings  im  abgelaufenen  Jahre,  zufolge  eines 
«pecielleti  Abkommens  zwischen  Frankreich  und  China, 
eugagirt    wurden.     Demzufolge    sind   diese  fremd- 
ländischen Ingenieure  heaultragt,  nicht  nur  die  Ver- 
größerung des  Arsenals  und  die  Ausbeutung  ver- 
schiedener in  der  Nähe  gelegener  Erzlager,  sondern 
auch  den  Flau  mehrerer  Kriegsschiffe  für  die  chinesische 
Regierung  aur  diesen  Werften  durchzuführen. 
Im  Zusammenhang  mit  dem  Ausbau  der  nörd- 
lichen chinesischen  Staatsbahnen  nach  Peking 
einerseits  und  nach  Shanhaikuan  andererseits 
erfuhren  auch  die  bisherigen  Reparaturwerk- 
stätten dersellien  eine  namhafte  Vergröfserung 
und  wurden  zu  einer  Maschinen-  und  Waggon- 
fabrik ausgestaltet,  in  welcher  fast  sämmtliche 
Personen-    und    Güterwagen,    sowie  sonstige 
Betriebsmittel  für  die  vorgenannten  Eisenbahnen 
fertiggestellt  werden.  Nur  wenige  Bestandteile, 
wie  Achsen,  Tyres,  Waggonfedern  und  der- 
gleichen, werden  noch  aus  dem  Auslände  be- 
zogen.    Der  Bau  eines  Salonwagens   für  die 


chinesische  Kaiserin-Witlwe ,  mit  welchem  dieselbe 
demnächst  eine  Reise  von  Peking  nach  Tientsin  und 
Peita-po  unternehmen  soll,  zeigt  die  außerordentliche 
Leistungsfähigkeit  dieses  unter  der  Leitung  eines 
englischen  Chef-Ingenieurs  stehenden  Etablissements. 
Lediglich  Locomotiven  werden  noch  aus  dem  Auslande 
eingeführt  und  aus  den  einzelnen  Bestandtheilen  in 
dem  vorerwähnten  Etablissement  zusammengebaut. 

Platiuenwalzwerksvraage. 

Untenstehende  Abbildungen  zeigen  die  Einrichtung 
einor  Platinenwalzwerkswaage,  welche  ihrem  Priue.ip 
nach  nur  eine  Abart  der  gewöhnlichen  Eisenbahn- 
brückenwaage darstellt.  Sie  ist  auf  einem  Di  uckwasser- 
kolbeii  angeordnet  und  trägt  auf  der  Plattform  zwei 
Heliedaumen,  deren  Plantschen,  wie  aus  der  Abbildung 
ersichtlich  ist,  zwischen  die  Bollen  des  Rollcnganges 
greifen.  Die  Platinen  laufen  ül>er  die  oberhalb  der 
Waage  befindlichen  Rollen  </,  und  wenn  das  gewünschte 
Gewicht  erreicht  ist,  dann  wird  der  Druckwasserkolben 
so  weit  gehoben,  bis  die  Hebedaumen  />  die  Platinen 
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aufheben,  so  dafs  sie  alsdann  auf  denscllten  wie  auf 
vier  Fingerspitzen  ruhen;  man  kann  nun  das  Gewicht 
schnell  feststellen,  ohne  den  Rollgung  abstellen  zu 
müssen.  Die  Waage  ist  ganz  von  Metall  umgehen  und 
vollständig  gegen  Hitze,  Walzensinter  und  Schlacken 
geschützt.  Um  die  für  richtige  Wirkungsweise  und 
andauernde  Genauigkeit  der  Waage  nölhige  Bewegung»- 
freiheit  zu  gestalten,  sind  alle  Zapfeulager  aufgehängt. 
Sofern  ein  besonders  schnelles  Wiegen  gewünscht  wird, 
ist  der  Waagebalken  mit  einer  Schnellwiegevorriehtung 
versehen,  welche  aus  einem  Gradbogen  m  und  einem 
Zeiger  m  besteht.  Auf  diesem  Bogen  können  Gewichte 
von  200  Pfund  abgelesen  und  kleinere  Gewichte  ab- 
schätzt werden.  Beim  Wiegen  wird  das  Laufgewicht 
auf  dem  Hauptwagebalken  /  auf  das  Niedrigstgewichl 
eingestellt,  sagen  wir  beispielsweise  auf  250»  Pfund. 
Sobald  die  Last  auf  der  Wnage  ruht,  zeigt  der  Zeiger 
auf  dem  Gradbogen  sogleich  das  Ueherge  wicht  au. 
beispielsweise  160  Pfund,  welches  zu  dem  ersten  Be- 
trage hinzuzurechnen  ist,  so  dafs  sich  also  ein  Gewicht 
von  2660  Pfund  ergiebt.  Der  kleine  Bremscylinder  o 
ist  an  dem  Waagebalken  zur  Aufhebung  der  Erschüt- 
terungen und  zur  Ermögliehung  einer  raschen  Ein 
Stellung  des  Zeigers  angebracht.  Die  Wirkungsweise 
der  einzelnen  Mechanismen  dürfte  sich  wohl  ohne 
weiteres  aus  der  Zeichnung  ergeben. 

(American    Maehinwl,  1808,  Nr.  «.) 


Eiscuerzgewlnuuug  in  Preofaeu  vor  150  Jahren. 

In  der  Vorrede  zu  dem  heule  schon  recht  seilen 
gewordenen  Büchlein  »Versuch  einer  Geschichte  von 
Flötz-Gebürgen"  vom  Königl.  Preufs.  Bergrath  Johann 
G ott lob  Lehmann  legt  der  Verfasser  dem  geneigten 
Leser  seinen  .Entwurf  einer  Geographiae  sublerraneae 
von  einigen  Provinlzen  Sr.Maj.des  Königs  von  Preussen" 
vor.  Diese  Geographia  suhlcrranr-a  hat  auch  für  im* 
insofern  Interesse,  als  sie  uns  ein  Bild  von  der  Eisenerz- 
gewiunung  um  die  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  bietet. 
„An  Eisensteinen*,  sagt  der  Verlasser,  .hat  dieses  König- 
reich einen  Ueberflufs,  welcher  zu  der  Art  gehöret,  den 
man  hiesiger  Orten  Basenslein,  Moraststein  nennet." 
Auch  in  Pommern  .ist  überall  fast  Anweisung  auf 
Eisensteine,  welcher  aber  ebenfalls  blofser  Morast- 
oder Basenstein  ist".  Die  Uckertnarck  .ist  in 
Absicht  auf  das  Mineralreich  sehr  merckwürdig.  Was 
erstlich  die  Metalle  anlangt  ,  so  ist  solches  fast  aller 
Orteil  mit  Eisenstein  erfüllet.  Zehdeuick  macht  solches 
zu  gute,  und  der  um  selbige  Gegend  gegrabene  Eisen- 
stein hat  besonders  dieses  voraus,  dafs  man  bisweilen 
mitten  in  denselben  ansehnliche  Stöcken  Bernstein 
von  verschiedener  Farbe  antrifft.  .  .  .  Das  merk- 
würdigste aber  ist,  dafs  dasiger  Gegend  der  Eisenstein 
wieder  nach  wächset .  nachdem  die  von  Eisenstein 
erschöpften  Gruben  eine  gewisse  Anzahl  Jahre  Buhe 
gehabt  haben.  Es  ist  aber  zu  gleicher  Zeit  zu  tnercken, 
dafs  dieser  nachgewachsene  Eisenstein  nicht  die  Reife 
erlange,  und  daher  weniger  und  schlechter  Eisen 
giebt.  als  der  aus  gantz  unverril/.ten  Felde  aus- 
gegrabene. Prenlzlow,  Belzlow,  Suckow,  Boitzenburg, 
und  andere  da  herum  gelegene  <  trter  zeigen  Spuren 
von  EisenErtzlen"  .  .  .  .Die  daran  stofseiide  Neu- 
mai  ck  nebst  dem  dazu  gehörigen  Sternbergischen 
Kreyss  und  Grossen  sind  ebenfalls  nicht  leer  von 
dergleichen  Mineralien.  Es  isl  bekannt ,  wie  häutig 
in  derselben  Eisenertzt  gefunden  wird.*  .Slorckow, 
Beeskow  und  Kossenblatt  (in  der  M  i  1 1  e  I marc k ) 
steckt  voller  Eisenstein,  welcher  auch  auf  d.isigeu 
Hütten  verscbnioltzen  wird.*  .Freyeuwalde  ist  wegen 
seiner  Allaunerde  und  Vitriole  bekannt.  Nicht  weniger 
steckt  besagte  Gegend  voller  Eisenstein,  welcher  auch  in 
vorigen  Zeiten  «tarek  gesucht  unddaselbst  verschmolzen 
wurde."  .  .  .Der  Barnimsche  Kreyss  giebt  bey  Huppin 
und  Neustadt  an  der  Düsse  schöne  Eisensteine.*  Im 


FürstenthumHalbersladt.  bey  dem  A  mte  Sieckein  • 
berge  und  dein  dahinter  gelegnen  Ramberge  finden 
sich  verschiedene  Sorten  Eisenstein,  welcher  aber  arm, 
feuei  wackig,  strenge  und  kupferschüssig  ist.  Dieser 

j  Zug  von  Eisenertzt  gehet  bis  an  die  Allröder  Forste 
im  Blanckenburgischen."  .Bei  dem  Dorfe  Thale 
gegen  Wienrode  hin,  steht  auch  vieler  schöner  und 
leicht  üüssiger  Eisenstein,  sonst  Kuhrim  genannt.*  . .  . 
Bei  Bennckenslein  in  der  Grafschaft -Hohenstein 
»findet  sich  die  gröfste  Menge  von  Eisenstein  an  der 
rauhen  Höhe,  hohen  Geister  Höhe,  Buchen  -  Berge. 
Schulweise,  Ober-  und  Unter-Büchcn-Berge,  Gemeine 
etc.  allein,  da  es  auch  hier  an  Holtz  fehlet,  der  Stein 

,  selbst  slarck  im  Wasser  stehet,  zum  Theil  sehr  streng 
und  kupferschüssig  ist,  so  ist  auch  keine  Reflexion 
darauf  zu  machen  :  Indessen  sind  die  Arten.  Glass- 
kopf, Bluthstein,  Kuhrim,  Feuerwackiger,  und  andere. 
Daselbst  Bildet  sich  auch  diejenige  Art  Eisenstein. 

i  welche  unter  dem  Namen  Lesestein  bekannt  ist ,  sie 

|  ist  reich  und  leichtflüssig,  wird  auf  denen  Ackern  zu- 
sammen gelesen,  und  auf  dem  Zcrrenheerde  zu  gute 
gemacht,  wenn  sie  allein  verschmolzen  wird;  weil  aber 
es  nicht  viel  dergleichen  giebt ,  so  setzt  man  noch 
andre  Arten  flüssigen  Eisensteines  darunter,  welcher 
l(ey  der  Sachsa  gegraben  wird."  An  Eisen  fehlt  es 
auch  dem  Westphalischen  Kreise  nicht.  Das- 
selbe gilt  von  Niederschlesien.  Bei  Dittersbach 
.sind  gantz  artige  Eisensteine,  welche,  obschon  solche 
nicht  alzu  leichtflüssig  sind,  dennoch  auf  dem  Zerren- 
beerde  geschmelzet  werden ,  weil  Kohlen  und  HolU 
noch  daselbst  zu  haben  sind.  Es  ist  aber  schlechte 
Occonomic,  denn  es  bleibt  vieles  von  Gehalt  in 
Schlacken   und   werden    viele  Kohlen  unnütze  ver- 

■  braucht.    „Bankow  liei  Kreutzbnrg  hat  einige  Arten 

I  von  Eisenslein,  welcher  jetzo  gegraben  wird.  Es 
liegt  solcher  Stockwerckweise.  .  .  Es  ist  ebenfalls 
ein  Art  von  Basenstein,  und  wird,  wie  gewöhnlich, 
auf  Zerrcn-Heerden  geschmelzet.*  In  Oberschiesiel! 
ist   „Tainowilz  von  jeher  lierflhmt  gewesen,  wegen 

'  seiner  Eisenstein-Gruben,  Gallmey-Brüche,  auch  Bley- 
und  Silber-Ertzte.  Jetzo  gehet  nichts  als  die  Eisenstein- 
Gruben  um. "  ,  Bey  Piekar  ist  eine  Eisenstein-Grube  nelien 
der  lindern,  und  findet  sich  in  diesem  Eisenstein  öfters 
Bleyglantz  etc.  .  .    Bei  dem  Dorfe  Gamin  ist  Eisenstein 

1  und  G.tllmey  und  Bleyglantz  in  Menge,  wird  aber  nicht 
gesucht.  An  allen  diesen  Orten  ist  eine  einfäl- 
tige Art  zu  bauen.  Sie  machen  sowohl  auf  denen 
Eiseii/echen,  als  denen  Gallmeywereken  und  Bleyzecben 
ein  Loch  neben  den  andern,  ohne  Verzimmerung,  ohne 
Farth  ;  und  wenn  sie  das  Wasser  oder  Regen  heraus- 
treibet ,  so  wird  ein  neues  gemacht.  .  .  .  Zwischen 

'  Skodnia  und  Grashow  stehen  zwei  hohe  Ofen,  wo 
theils  Tarnowitzer ,  theils  um  Skodnia  gegrabener 
Eisenstein  Verblasen  wird.  Merckwürdig  ist,  dafs  dieser 
Eisenstein  eben  einen  so  zinckischen  Orenbruch  setzt, 
aL  wie  die  Gosslarischen  Ertzle;  es  rühret  aber  von 
dein  Tarnowitzer  Galmeyischen  Eisenstein  her.  Bei 
Butkowitz  sind  ebenfalls  2  hohe  Ofen.  Der  Eisenstein 

|  wird  daselbst  gegraben,  d.iltei  lindel  sich  ein  weifser 
Letten,  welcher  au  der  Luft  blau  wird,  und  25  Pfund 

I  Eisen  lullt."     .Die  Grafschaft  Glatz,  sonderlich 

!  bei   Beinertz.    Secleldern ,   Nesselgrund,  Hallatsch, 

I  Jauernick  und  Pobldorf  steckt  voller  Eisenstein, 
welcher  aber  voller  Schwefel,  Kupferschuts  und  Ar- 
senic  ist."  Otto  Vogtl. 


A.  L.  Serlo  !• 

Der  Oherberghaiiptmann  und  Miiiislerialdireclor 
a.  D.  Albert  Ludwig  Serlo  isl  am  14.  November  in 
Charlotteuhtirg  gestorben.  Er  wurde  am  14.  Februar 
ISü  zu  Crossen  a.  d.  Oder  geboren,  stand  mithin  im 
75.  Lebensjahre.  Er  wurde  am  1.  October  1851 
Salinenfaclor  und  Mitglied  des  Salzamts  in  Königs- 


Digitized  by  Google 


1.  Decemher  1898. 


Stahl  und  Eisen.  1111 


horn  bei  Unna,  am  8.  März  1856  Bergassessor  und 
Hülfsarbeiter  im  Ministerium  für  Handel,  Gewerbe 
und  öffentliche  Arbeiten,  am  1.  November  1856  Berg- 
meister und  Mitglied  des  Bergamts  zu  Bochum  und 
am  1.  Januar  1858  Oberbergrath  und  Mitglied  des 
Oberbergamts  zu  Dortmund.  Am  1.  Februar  1N61 
wurde  er  zum  Director  des  Bergamts  in  Saarbrücken 
und  bald  darauf  zum  Vorsitzenden  der  dort  neu  ge- 
bildeten Bergwerksdirection  ernannt.     Am   1.  April 

1865  wurde  er  in  das  Ministeritim  für  Handel,  Ge- 
werbe und  öffentliche  Arbeiten  und  am  1.  September 

1866  commissarisoh  zum  Director  des  Oberbergamts 
in  Breslau  ernannt  um)  am  1.  Juli  1878  trat  er  als 
Oherberghauptmaiin  uud  Director  der  Abtheilung  für 
das  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwesen  im  Ministerium 
für  Handel,  Gewerbe  und  öffentliche  Arbeiten  an 
die  Spitze  der  preufsischen  Bergverwaltuug.    Von  1*79 


bis  1882  vertrat  er  als  Mitglied  der  freiconservaliven 
Fraction  den  Wahlkreis  Beuthen-Kattowitz-Zabrze  im 
Abgeordnetenhause  und  von  1882  bis  1S85  den  Wahl- 
kreis Saarbrücken-Oltweiler-St  Wendel.  Von.  seinen 
schriftstellerischen  Arbeiten  ist  am  bekanntesten  die 
„Bergbaukunde*,  die  18»»8  in  erster  Auflage  erschien. 
Am  1  Decemher  1881  schied  er  wegen  andauernder 
Kränklichkeil  aus  dem  Staatsdienste.  Er  gehörte  zu 
den  Zierden  des  preufsischen  Bergbaues.  Ueberall, 
wo  er  seine  Wirksamkeit  entfaltete,  hatte  er  reiche 
Erfolge  zu  verzeichnen,  und  während  der  langen  Lebens- 
zeit, die  Ober  ihn,  den  körperlich  Gelähmten,  aber 
geistig  überaus  frisch  Gebliebenen,  verhängt  war, 
■sind  ihm  aus  den  Kreisen  seitier  frühem  Beamten  und 
Untergebenen  die  mannigfachsten  Beweise  rührender 
Anhänglichkeit  und  aufrichtiger  Verehrung  zu  theil 
i  geworden. 


Biicherschu  u. 


l>ie  Legirungen  in  ihrer  Anwendung  für  geirerltliche 
Zwecke.  Von  A.  Ledebur.  2.  Aufl.  Berlin 
bei  M.  Krayn.    Preis  geb.  4  <H. 

Die  neue  Auflage  dieses  sehr  nützlichen  Büch- 
leins hat  gegenülier  der  ersten  keine  durchgreifenden 
Aeuderuiigeii  erfahren.  Sie  beziehen  sich,  wie  der 
Verfasser  einleitend  bemerkt,  auf  Einschaltung  der 
inzwischen  gemachten  Beobachtungen  und  Berich 
tigung  einiger  Irrlhümer. 

Ijfitfaden  des  Maschinenbaues.     Von  Prof.  Josrf 
Pech  an.  Für  Vorträge  sowie  zum  Selbststudium. 
Verlag  von  F.  Deuticke  in  Leipzig  und  Wien. 
I.  Abtb.:    Maschinen    zur  Ortsvcränderung. 
Pressen  und  Accumulatoren.    Vierte,  ver- 
besserte   und    vermehrte    Auflage.  Mit 
125  Holzschnitten  im  Text  und  33  Figuren- 
tafeln.   Preis  broschirt  9  gebunden 
in  zwei  Bände  1 1 
Sperrwerke,  Bremswerke.  Flaschenzüge,  Winden, 
Krahne,  Pumpen,  Pressen,  Accimiulaloren. 

III.  Ahth. :    Werkzeugmaschinen   und  Trans- 
missionen.   Zweite,  verbesserte  und  ver- 
mehrte Auflage.    Mit  21  Holzschnitten  im 
Text  und  4 1  Figurentafeln.    Preis  broschirt 
1»  c#,  gebunden  in  zwei  Bände  11  M. 
Antrieb   mit   rotirender   Spindel,  Zahustaiigeu- 
antrieb,  Schraubenantrieb,  Kurhelantrieh,  Hehdanlrieb 
oder  Antrieb  mit  oscilliretider  Kurbelschieile,  Antrieb 
mit  rotirender  KurMschleife,  Antrieb  mit  oscilliretider 
Krcuzschleife.  Antrieb  mit  schwingendem  Werkzeug, 
combinirte  Antriebe,  elektrischer  Einzelnantrieb,  Zweck 
und  Arten  der  Steuerungen,  Haupttheile  der  Steue- 
rungen,  Einspannvorrichtungen,    Gestelle.  Spindel- 
lagerung, Prismenführung.  Aufspaunschlitze.  Hiemen- 
absteller,  Schutzvorrichtungen.  Schmiernutheu  uud 
Schmiervorrichlungeii,  Vorrichtungen  zur  Ausgleichung 
der  Abnutzung  und  zur  Aufhebung  des  todten  Ganges, 
Geschwiudigkeitsverhältuisse  der  Werkzeugmaschinen, 
Geschwindigkeitsdiagramme  der  Werkzeugmaschinen, 
Dimensionsbestimmung  der  Werkzeugmaschinen.  Her- 
stellung der  Werkzeugmaschinen,  Gangprobe  der  Werk- 
zeugmaschinen ,  Anlage  und  Montirung  der  Trans- 
missionen, Anforderungen  des  Betriebes. 


Berechnung  der  Jurist iing  und  des  Dampft Verbrauchs 
der  Zireicylinder- Dampfmaschinen  mit  zieeistufiger 
Expansioti.  Von  Josef  Pechau.  Leipzig  und 
Wien  bei  Franz  Deuticke.    Preis  8  M. 

Verfasser  legt  in  dem  290  Seiten  starken  Werk. 
Octavformat,  ein  Taschenbuch  vor,  welches  für  die 
Untersuchung  der  Zweifach-Expausionsmascliinen  uud 
zwar  zunächst  für  die  wirkliche  Durchführung  der 
Berechnung  der  Leistung  und  des  Dampfverbrauchs 
bestimmt  sein  soll.  Er  führt  hierbei  eine  grofse  Anzahl 
von  Beispielen  an,  die  zu  der  Brauchbarkeit  des  Buches 
in  der  Praxis  nicht  wenig  beilragen  dürftet». 


Tabelle  zur  dewichtsberrchnung  von  Waheis-'n  uud 
Kisenconstriidionen  ans  Flufseisen.  Heraus- 
gegeben von  Carl  Scholz.  Dortmund,  Verlag 
von  H.  Achilles. 

Das  Buch  enthält  Gewichtstabellen  über  Flach- 
eisen  von  10  bis  H9  mm  Breite  und  l  bis  16  min 
Dicke,  ebensolches  von  40  bis  1000  mm  Breite  uud 
5  bis  20  mm  Dicke,  über  gleichschenklige  Winkel- 
eisen  von  'A  bis  20  mm  Schenkeldieke.  über  Quadrat- 
cisen  von  1  bis  509  mm  Seite,  über  Bundeisen  von 
1  bis  509  mm  Durchmesser,  über  Biffelbleche,  Nieten, 
Nietköpfe,  Futterringe ,  sowie  in  einem  Anhang  eine 
Gewichtstabelle  für  Wellbleche.  Zu  Grunde  gelegt 
ist  ein  speeifisches  Gewicht  von  7,85. 

/jeU/aden  drr  montanistischen  Buchführung.  Von 
Aloys  Waink.  Verlag  von  L.  Nüssler  in 
Leoben.    Preis  2,50  Jt. 

Verfasser  bezeichnet  dieses,  12i5  Seiten  starke 
Buch  in  kl.  8°  als  .Lehrbehelf  an  montanistischen 
Hochschulen,  sowie  für  den  praktischen  Gebrauch*. 
Es  wollte  uns  bedünken ,  als  ob  Verfasser  in  dem 
Gebrauch  der  Fremdwörter  etwas  sparsamer  hätte 
sein  können. 

WWkz'iigschleifmaschinr    „Urform*     des  Kölner 

Sehmirgelwerks    W.  Schmidt    (Inhaber  C. 

Holterhof)  in  Köln. 

Ein  gutes  Werkzeug  ist  halbe  Arbeit.  Die  oben 
genannte  Kölner  Firma  fertigt  Special-Apparate,  die 
bestimmt  siud,  den  Werkzeugen  auf  mechanischem 
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1.  Dccemher  1898. 


Wege  die  denkliar  exacte  und  gleichmäfsige  Schärfe 
zu  verleihen.  Der  umfangreiche,  lediglich  diesem 
Specialzwecke  gewidmete  Katalog  enthüll  Darstellung 
und  Beschreibung  einer  grofseu  Reihe  dieser  Schleif- 
maschinen, auf  welche  aufmerksam  zu  machen  uns 
ein  Vorzug  ist. 

MmUrn  Cyden.  A  practical  handbook  on  their  : 
conslruclion  and  Repair.  By  A.  J.  Wallice  ' 
Taylor.  London  bei  Crosby  Lockwood  and  son. 

Hei  der  Zunahme  des  Radlerlhums  ist  es  nicht 
verwunderlich,  wenn  auch  die  Literatur  über  das 
Fahrrad  wächst.  Der  Verfasser  behandelt  auf  340, 
mit  mehr  als  300  Abbildungen  geschmeckten  Seilen 
zunächst  kurz  den  gerichtlichen  Theil  und  beschreibt 
dann  die  mannigfachen  Formen  des  Fahrrades  für 
Personen-  und  sonstigen  Gebrauch.  Weiter  folgen 
Mittheilungen  über  die  Verlheilung  der  Last,  Kraft- 
verbrauch u.  s.  w.  sowie  das  Hauptkapitel ,  nämlich 
die  Herstellung  der  einzelnen  Fahrradtheile  und  ihre 
Zusammensetzung.  Den  Schlufs  bilden  einige  Winke 
für  Vornahme  von  Reparaturen.  Wenngleich  das 
Hoch  direct  Neues  auch  kaum  bieten  dürfte  und  ein- 
seitiges Engländerthum  bekundet,  so  wird  doch  die 
Zusammenstellung,  da  sie  von  sichtlich  lachkundiger 
Hand  erfolgt  ist,  Manchem  willkommen  sein. 


über  2  012  2G9  Pesos  aus  Deutschland  betrug.  Es 
ergiebl  sich  hieraus  ohne  weiteres  das  Interesse, 
welches  Deutschland  daran  hat,  die  durch  das  Handels- 
museum  von  Philadelphia  neuerdings  auch  auf  Guate- 
mala gerichteten  Anstrengungen  behufs  Vergrflfserung 
des  amerikanischen  Einflusses  daselbst  mit  gröfster 
Aufmerksamkeit  zu  verfolgen.  S. 


The  Hejmblic  of  Guatemala.  By  Gustavo  Nieder- 
lein, Chief  of  the  scientific  dcparlemcnt  Ihe 
Philadelphia  eommercial  museum. 

Die  kleine  Schrift  behandelt  die  Topographie, 
Geologie,  mineralischen  Reichthümer  und  Boden - 
heschaffcnheit  der  Republik  Guatemala.  Ferner  macht 
sie  Miltheilungen  über  die  klimatischen  Verhältnisse, 
Flora  und  Fauna  daselbst,  sowie  über  die  Bewohner 
und  die  Entwicklung  des  Landes,  namentlich  auch 
des  Handels  und  der  Industrie.  Die  Schrift  ist  auf 
Veranlassung  des  Handclsmuseums  in  Philadelphia 
herausgegeben,  bei  dessen  Errichtung  der  Endzweck 
die  Erhöhung  der  Ausfuhr  der  Vereinigten  Staaten 
von  Nordamerika  war.  Aus  der  Schrift  entnehmen 
wir,  dafs  der  Werth  der  nordamerikanischeu  Einfuhr 
in  Guatemala  im  Jahre  I8'.M>  3  17289«  Pesos  gegen- 


Fdektricitätjuerk  der  Stadt  Hatzbach.  Ausgeführt 

von  der  Allg.  Elektr.-Gesellschaft,  Berlin. 

Die  Stadt  Butzbach,  welche  nur  3500  Einwohner 
zahlt,  erhalt  vermöge  dieser  Anlage,  deren  Bclriehs- 
krafl  eine  50pferd.  Locomobile  ist,  elektrische  Be- 
leuchtung für  40fj  und  Kraft  für  20  rj  f.  d.  Kilowatt- 
stunde.   

Zwei  elektrulytische  Zinkltestimtninujen.  Von  Dr. 
Heinr.  Paweek.  Sonderabdruck  aus  der  Oesterr. 
Zeitschrift  für  Berg-  und  Hüttenwesen.  Wien. 

(i.  Schiele  Sc  Co.  in  Bockenheim- Frankfurt  a.  Main. 

Der  80  Seiten  in  gr.  Quartformat  zählende  Katalog 
beschreibt  die  bekannten  Specialitäten  dieser  Firma, 
nämlich:  1.  Gebläse  (Venlilatoren,  Exhaustoren,  Boots- 
Blower),  2.  Centrifugalpumpen,  3.  Schmiedefeuer,  Feld- 
schmieden und  Esseisen.  In  29  Jahren  hat  die  Firma 
nach  ihrer  Angabe  allein  in  der  1.  Abtheilung  5C44J0 
Apparate  der  verschiedensten  Conslructionen  zur  Aus- 
führung gebracht. 

Starterant  -  Ventilatoren-  Fabrik  (Gustav  Diechmann 

Sc  Sohn)  in  Berlin. 

Die  Firma  versendet  zwei  Specialkataloge  über 
,Sturtevants  Hochdruckventilatoren*,  hauptsächlich 
zum  Blasen  von  Cupolöfeu  bestimmt,  und  ,Mouogramm- 
Venlilatorcn*  als  Sauger  für  Staubabsauge-Anlagen, 
Schleif-  und  Polirmaschinen  u.  s.  w.  und  als  Bläser 
für  kleinere  Kesselfeuer  u.  s.  w.  Die  Firma  giebt  nicht 
an,  wo  sie  die  Fabrication  ihrer  Specialapparate 
betreibt,  deren  sie  bereits  etwa  100000  Stück  ab- 
gesetzt haben  will. 


Industrielle  Rundschau. 


„Bismarckhütte",  zu  Hismarckhitttc.  0.-8. 

Dem  Bericht  für  1897  98  entnehmen  wir  die  ' 
nachstehenden  Einzelheiten : 

.In  unserem  letzten  Geschäftsberichte  erwähnten 
wir  den  Umstand,  dafs  die  Nachfrage  nach  Walzeisen, 
Blechen  und  Stahl  gegen  Ende  des  Betriebsjabres  eine 
Verminderung  erfahren  habe.  Der  Rückgang  an  Auf- 
trägen verschärfte  sich  im  nt-nen  Geschäftsjahr  noch 
weiter,  und  die  Verkaufe  pro  IV.  Quartal  1897  konnten 
nur  mit  Preisopfern  gethätigt  werden.  Da  Roheisen 
und  Kohle  ihren  Preisstand  behaupteten,  so  war  der 
Walzeisetierlös  auf  einem  Standpunkte  angelangt, 
welcher  die  Betriebskosten  kaum  noch  deckte.  Seil 
Februar  d.  J.  hat  die  Nachfrage  nach  sämmllichcn 
Walzfabricaten,  insbesondere  nach  Walzeisen,  einen  i 
Umfang  angenommen,  wie  wir  solchen  nur  selten 
gekannt  haben.  Die  Preise  haben  infolgedessen  nach 
und  nach  angezogen,  stehen  aber  immer  noch  nicht 
in  einem  angemessenen  Verhältnisse  zu  den  Preisen 


der  Rohstoffe.  Die  geradezu  stürmische  Nachfrage 
nach  Walzfabricaten  besteht  auch  gegenwärtig  noch 
und  gewährleistet  eine  reichliche  Beschäftigung  für 
viele  Monate.  Die  verhältnifsmäfsig  zu  hohen  Roh- 
eisen- und  'vohlcnpreise  haben  uns  veranlagt,  einen 
demnächst  in  Betrieb  kommenden  vierten  grofsen 
Siemens- Martinofen  zu  erbauen.  Derselbe  wird  uns 
mit  Hülfe  der  bereits  vorhandenen  drei  Martinöfen 
in  die  Lage  versetzen ,  bei  Verarbeitung  grofser 
Mengen  Altmaterials  den  Verbrauch  an  Roheisen  und 
Kohlen  wesentlich  einzuschränken  und  die  Kohlen 
noch  ökonomischer  als  beim  Puddelbetrieb  auszu- 
nutzen. Wir  haben  noch  mitzufhcilen,  dafs  in  Aus- 
führung des  von  der  letztjährigen  Generalversammlung 
gutgeheißenen  Programms  das  mit  den  besten  Ein- 
richtungen ausgestattete  Röhrenwalzwcrk  erbaut  und 
zum  Theil  bereits  in  Betrieb  gesetzt  worden  ist.  Unsere 
säiiuntlichen  Betriebszweige  sind  gegenwartig  für 
längere  Zeit  mit  Aufträgen  reichlich  versehen,  und 
wir  hoffen,  auch  für  das  laufende  Geschäftsjahr  einen 


Digitized  by  Google 


Stahl  und  Eisen.  1113 


günstigen  Abschluß  zu  erzielen,  falls  nicht  unvorher- 
gesehene Störungen  im  Betriebe  oder  im  sonstigen 
geschäftlichen  Verlaufe  ungünstig  einwirken. 

Die  Vcrthcilung  de«  Gewinnes  wird,  wie  folgt, 
vorgeschlagen:  auf  Amortisation  hezw.  Al»schreihuug 
480000  Jt,  auf  Special-Reservefonds-Conto  120000  «,#. 
für  Gratilicatioueu  an  Beamte  18012.*'.  für  Tantieme 
au  den  Aufsichtsrath  53535,46  Zuweisungen: 
II.  Rate  zum  Bau  einer  katholischen  Kirche  in  Bis- 
marckhilttc  15000  . Beitrag  zum  evangelischen 
Vicariat  in  Bismarckhütte  10IJ0  Jf,  Dividende  15  %  - 
mnmJK,  Uebertragfürdas  Jahr  1898/'.)«  23132,17  Jf, 
zusammen  1311  179,63  Jf.' 


Cöln-Müsener  Bergwerk^Actien  verein. 

Aus  dem  Bericht  lür  1897/98  theilen  wir  Fol- 
gendes mit: 

.Indem  wir  die  Bilanz  vorlegen,  beehren  wir 
uns,  über  die  Marktlage  im  abgelaufenen  Ge- 
schäftsjahre, soweit  das  Creuzthaler  Hochofenwerk 
dabei  in  Betracht  kommt,  zunächst  Folgendes  zu 
berichten.  Üie  Stille  im  Roheisengeschäft,  welcher 
wir  schon  in  unserem  vorjährigen  Bericht  Erwähnung 
thaten,  hat  das  ganze  Jahr  hindurch  angehalten ;  die 
Vorräthe  wuchsen,  und  so  konnte  es  nicht  aushleilien, 
dafs  die  Siegertftnder  Gruppe  des  Roheisensyudicats, 
welcher  wir  als  Mitglied  angehören,  mit  Aufaug  dieses 
Jahres  eine  allgemeine  Erzeugungseinschränkung  ein- 
führen mufste.  Bei  Absatzstockuuger.  werden  er- 
fahrungsmäßig  zuerst  diejenigen  Hochofenwerke  in 
Mitleidenschaft  gezogen,  welche  vorzugsweise  für  den 
Rheinisch-Westfälischen  Bedarf  in  Stahlroheisensorten 
arbeiten,  indem  die  Stahl-  und  Walzwerke,  welche 
selbst  Hochofen  besitzen,  den  Bedarf,  den  sie  sonst 
im  Siegerland  gedeckt  haben,  mit  ihrer  eigenen  Er- 
zeugung mehr  oder  weniger  befriedigen  können,  somit 
als  Abnehmer  plötzlich  ausfallen,  oder  sogar  selbst 
mit  überschüssigen  Mengen  ihrer  Erzeugung  auf  den 
Markt  kommen.  Die  von  Syndicatswegen  mit  dem 
1.  Januar  dieses  Jahres  eingeführte  Erzeugungsein- 
schränkung einerseits,  sowie  andererseits  das  Be- 
dürfnis, die  angewachsenen  Vorräthe  auf  ein  normales 
Maß  zurückzuführen,  nöthigte  uns,  einen  unserer 
Hochöfen  zu  dämpfen,  und  zwar  dehnte  sich  dieser 
Stillstand  von  Ende  December  1807  bis  Anfang  Juni 
1*98 'aus. 

Au  Roheisen  wurden  auf  der  Creuzthaler  Hütte 
67  439  I  gegen  7G  8-12  t  im  Vorjahre  hergestellt  und 
dabei  70188  t  gegen  7 1-851  t  zum  Versand  gebracht. 
Unser  Müsener  Holzkohleiihochofen  war  behufs  Er- 
gänzung der  Lagerbeslftnde  von  Ende  September  1897 
bis  Ende  März  1898  in  Betrieb.  In  dieser  Zeit  wurden 
183i  t  Holzkohlenroheisen  hergestellt.  Der  Versand 
des  ganzen  Jahres  betrug  1202  t.  Die  Marktlage  war 
liefriedigend.  Der  Betrieb  unserer  Holzverkohlungs- 
anstalt  in  Lohe  verlief  ordnuugsmäfsig.  Für  die  Holz- 
Nebenerzeugnisse  üben  zwar  immer  noch  ungünstige 
Verhältnisse  ihre  Wirkung  aus,  doch  blieben  anderer- 
seits die  Preise  für  Holzkohlen  nicht  ungünstig,  so 
dafs  im  allgemeinen  die  Lage  dieses  Betriebes  zur 
Zeit  befriedigend  genannt  werden  kann.  Die  Bilanz 
schlierst  nach  den  statutenmäßig  vom  Aufsichlsrath 
zu  bestimmenden  Abschreibungen  von  insgesammt 
157  UÜO  Jt  mit  einem  Reingewinn  von  111951,07  .H 
ab:  davon  78,39  Jt  Vortrag  und  717  Jt  verfallene 
Dividende.  Wir  schlagen  vor,  nach  Abzug  von 
10  36D.51  •  #  für  Statuten-  und  vertragsmäßige  Ue- 
winnantheile,  sowie  für  Belohnungen  und  Zuweisutig 
zur  Arbeiter  Unterstützungskasse,  dem  Reservefonds 
115UU  Jf  zuzuwenden  und  danach  3  %  vom  Actien- 
kapital  gleich  90000  Jt  als  Dividende  auszukehren 
und  den  Rest  von  84,56  Jf  auf  neue  Rechnung  vor- 
zutragen.* 


Nähmagchlnenfabrib  Karlsruhe,  vormals  Haid 
k  Neu. 

Im  verflossenen  Geschäftsjahre  wurde  die  Er- 
weiterung der  alten  Fabrikeinrichtungen  der  Gesell- 
schaft vollendet  und  die  neu  errichtete  Nähmaschinen- 
möbelschreinerei  und  Fahrräderfabrik  dem  Betrieb 
übergel)cn.  Der  Ueberschufs  des  jüngsten  Geschäfts- 
jahres belauft  sich  einschließlich  des  Gcwinnvortrages 
aus  dem  Vorjahre  nach  Erledigung  sämmtlicher  Un- 
kosten,  Reparaturen  und  Erneuerungsarbeiten  auf 
201  885,92  4t,  wovon  für  Abschreibungen  33566,60  -M, 
Zuweisung  an  das  Deli  redere-Conto  15  000, M  abgehen 
und  153  319,32, H  zur  Verfügung  der  Generalversamm- 
lung bleiben. 

Es  wird  beantragt,  den  Gewinn  von  153  319,32  Jt 
wie  folgt  zu  verlheilen:  5  %  Dividende  auf  1  050000  Jt 
Actieukapital  =  52500,^,  statutenmäßige  und  vertrags- 
mäßige Tantiemen  an  Aufsichlsrath  und  Direction 
14663,12  Jt,  Belohnungen  an  Angestellte  des  Ge- 
schäftes 4500  Jt,  6  %  Supcrdividende  auf  1  050  000  Jt 
Actienkapitul  =  630GXK*!,  Zuweisung  an  den  Beamten- 
und  Arbeiter-Unterstützungsfonds  6000  Jf,  Vortrag  auf 
neue  Rechnung  12  656,20*1,  zusammen  153319,32  Jf. 

Maschineubau-ActlengesftUschart  vormals  Starke 
&  Iloffmann  In  Hirsehberg  1.  Sehlen. 

Das  Berichtsjahr  1897^98  darf  für  die  Gesellschaft 
als  ein  günstiges  bezeichnet  werden.  Die  Fabrik  war  in 
allen  ihren  Theilen  vollauf  beschäftigt,  und  mußte  viel- 
fach mit  Ueberstunden  gearbeitet  werden.  Wenngleich 
es  nicht  möglich  war,  mit  den  Preiser)  ganz  der  Con- 
jnnetur  entsprechend  in  die  Höhe  zu  gehen,  so  ist  das 
erzielte  Ergebniis  doch  ein  befriedigendes  zu  nennen. 
Der  Umsatz  hat  sich  von  954  624,02  Jt  des  Geschäfts- 
jahres 181)6/97  auf  1  175384,40  Jt  im  Berichtsjahre 
erhöht.  Das  Gewinn-  und  Verlustkonto  schließt, 
nachdem  die  Abschreibungen  mit  66956,68  Jt  ab- 
gesetzt sind,  mit  einem  Saldo  von  104341.15  Die 
Vertheilung  des  Gewinns  wird  in  folgender  Weise  in 
Vorschlag  gebracht :  5  %  in  den  Reservefonds  von 
104341,15  Jf  minus  Gewinnvortrag  per  1.  Juli  1897  mit 
2161.58.*,  also  von  102179,57  -  5108,98  5  % 
Tantieme  an  den  Aufsichtsrath  von  97070,59  Jt  = 
4853,53  Jt,  vertragsmäßige  Tantieme  an  den  Director 
und  Gratiticationen  an  die  Beamten  4853,53  Jt,  i% 
Dividende  au  die  Actionäre  =  50000  Jt,  3  %  Super- 
dividende  an  die  Actionäre  =  37  500  Gewinnvortrag 
2025,11  Jt,  zusammen  1043-11,15  Jf.  Demgemäß 
wird  der  Dividendeschein  Nr.  4  mit  7  %  oder  70  Jt. 
pro  Stück  zur  Einlösung  gelangen. 


Union,  Aetiengesellat  haft  für  Bergbau,  Eisen«  and 
Stahlindustrie  zo  Dortmund. 

Aus  dem  Bericht  für  das  Geschäftsjahr  1897,98 
theilen  wir  Folgendes  mit : 

.Die  in  unserem  vorjährigen  Geschäftsbericht  aus- 
gesprochene Hoffnung,  daß  die  Lage  unserer  heimischen 
Eisen-  und  Stahlindustrie  sich  auch  in  dem  jetzt  ab- 
geschlossenen Geschäftsjahre  1897/98  nicht  ungünstig 
gestalten  würde,  hat  sich  im  allgemeinen  erfüllt. 

Während  indessen  in  dem  vorangegangenen  Ge- 
schäftsjahre LS96i97  die  Geschäftslage  in  allen  Branchen 
der  Eisenindustrie  sich  durchweg  und  gleichmäßig 
auf  einem  günstigen  Niveau  erhielt,  haben  sich  während 
des  Betriebsjahres  1897/98  bei  einigen  wichtigen  Fabri- 
cationszweigen  unserer  Werke  erhebliche  Schwan- 
kungen vollzogen.  Das  Geschäft  in  Feinblechen, 
welches  während  des  ganzen  Jahres  1896,97  den  un- 
unterbrochenen flotlen  Betrieb  unserer  Feinblech 
slraßen  ermöglichte  und  einen  angemessenen  Gewinn 
übrig  ließ,  schwächte  sich  schon  zu  Anfang  des  Ge- 
schäftsjahres 1897/98  ab  und  ging  während  der  Winter- 
inonale  so  stark  zurück,  daß  der  stark  eingeschränkte 
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1.  December  1898. 


Betrieh  nur  mit  Verluste»  aufrecht  erhalten  werden 
konnte.  Erst  da9  Frühjahr  1898  brachte  eine  Besse- 
rung dieser  Geschäftsbräuche,  welche  sich  bis  in  das 
jetzt  laufende  Geschäftsjahr  hinein  fortgesetzt  hat. 

Auch  das  Geschäft  in  Bauträgern  und  Handels 
eisen,  welches  zwar  während  der  Wintermonale  natur- 
gemäfs  stets  schwacher  wird ,  ging  wahrend  der 
Monate  December  bis  Februar  des  abgeschlossenen 
lieschäftsjahres  so  aufsergewöbnlich  zurück,  dafs  die 
Betriebe  erheblich  eingeschränkt  werden  mufsten. 
Obwohl  sich  auch  in  diesen  Geschäftszweigen  die 
Conjunctur  im  Frühjahr  wieder  gehoben  hat,  und  be- 
sonders bei  Bauträgern  eine  starke  Nachfrage  einge- 
treten ist,  so  hat  doch  die  Zeit  des  Niederganges  die 
bei  dem  Stabeisen-  und  Trägergeschäft  iusgesammt 
erzielten  Resultate  ungünstig  beeinllutst.  Wenn  trotz- 
dem der  auf  unser»  Werken  insgesammt  erzielte 
Bruttoüberschufs  ungefähr  derselbe  ist,  wie  im  Vor- 
jahre, so  ist  das,  wie  aus  den  Finzelbilanze»  unserer 
Werke  auch  hervorgeht,  zunächst  de»  neuen,  gut  fuue- 
tionirenden  Einrichtungen  des  Dortmunder  Werks, 
specioll  des  Stahlwerks  und  danach  den  gegen  das 
Vorjahr  besseren  Erträgnissen  unserer  Kohlengruben 
zu  danke».  Obwohl,  wie  oben  bemerkt,  mehrere 
wichtige  Betriebszweige  unserer  Werke  längere  Zeit 
hindurch  den  Betrieb  erheblich  einschränke»  mufsten, 
war  es  durch  den  ausgedehnteren  Betrieb  anderer 
Abtheilungen  doch  möglich,  die  Gesammterzeugung  an 
Ferligfabricaten  aller  Art  auf  ben  Werke»  der  Union  etwa 
auf  der  Höhe  des  Vorjahres  zu  halten.  Dieselbe  betrug 
330  172  t  gegen  329  755  t  im  Vorjahre.  Die  Bilanz 
des  Geschäftsjahres  1897/98  schliefst  ab  mit  einem  Brutto- 
überschufs von  5561030,92  Jf  gegen  550+738,9+ 
im  Jahre  189(5  97.  Auch  im  vergangenen  Geschäfts- 
jahre mufsten  wir  bemüht  bleiben,  unsere  Werke  den 
Anforderungen  der  Neuzeit  entsprechend  einzurichten 
und  zu  vervollkommnen.  Wir  glauben  um  so  mehr 
die  Aufwendung  der  hierzu  erforderlichen  erheblichen 
Geldmittel  nicht  scheue»  zu  sollen,  weil  die  bei  uns  und 
auf  andern  Werken  gemachten  Erfahrungen  immer  von 
neuem  erkennen  lassen,  dafs  bei  dem  unausgesetzten 
Fortschreiten  der  Technik  auch  die  Einrichtungen  und 
Betriebe  diese»  Fortschritten  ebenso  unausgesetzt  sich 
anpassen  müssen,  wenn  sie  nicht  verallen  sollen. 
Betriebe  mit  veralteten  Einrichtungen  können  aber 
selbst  bei  nichtungünstigenConjuncturverhältnisse»  nur 
schwer  bezw.  nur  mit  Opfern  aufrecht  erhalten  werden. 

An  Kohlen  wurden  auf  den  beiden  Zechen  zu 
sammen  gefördert  3 IC 502  t  gegen  299  +02  t  im  Vor- 
jahre. Daran  ist  betheilig!  Glückauf  Tiefbau  mit 
205100  t  gegen  196300  l  im  Vorjahre,  und  Carl 
Friedrich  mit  111+02  l  gegen  103102  t  im  Vorjahre. 
Der  Betrieb  unserer  Eisensteingruben  war  auch  im 
abgeschlossenen  Geschäftsjahre  überall  ein  regel- 
mäßiger und  ungestörter  und  lAfst  der  Zustand  der 
Gruben  auch  für  die  nächste  Zeit  dasselbe  erwarten. 
Die  Cesammtrörderung  unserer  Eisensteingruben  war 
fast  genau  dieselbe  wie  im  Vorjahre;  sie  betrug 
112+25  t  gegen  112333  t  im  Jahre  1896/97.  Während 
die  Förderung  der  Gruben  in  Nassau  und  Bredelar 
gegen  das  Vorjahr  etwas  zurückgegangen  ist,  weil  der 
Absatz  der  hier  geförderten  Erzsorlen  immer  schwie- 
riger wird,  konnte  die  Förderung  unserer  Spalheisen- 
sleingrube  Friedrich  bei  Wisse»  und  der  Gruben  an 
der  Weser  etwas  gesteigert  werden.  Der  beim  Betriebe 
unserer  sämmtlichen  Eisensteiiigrube»  erzielte  Brutto- 
überschufs beträgt  239553,80  gegen  2180+1,91  ,M 
im  Vorjahre.  Der  im  abgeschlossenen  Geschäftsjahre 
für  das  Spatheisensleingeschäfl  besonders  günstige» 
Conjunctur  ist  es  zuzuschreiben,  dafs  der  erzielte 
Mehrgewinn  fast  ausschließlich  auf  den  Betrieb  unserer 
Spatheiseiisleingrube  Friedrich  entfällt.  Für  Neu- 
anlagen  und  Ergänzungen  sowie  für  weitere  Auf- 
schlufsarbeitcn  wurden  verausgabt  16+  833,85  ,  4f. 
Obwohl  iulolge  der  Abschwächmig  des  Träger-,  Fein- 


blech- und  Handelseisengeschäfts  während  der  Winter- 
monale des  abgeschlossenen  Geschäftsjahres  auch  der 
Stahlwerksbetrieb,  wen»  auch  »ur  kurze  Zeit  hindurch, 
eingeschränkt  werden  mufste,  konnte  die  Gesammt 
erzenguug  des  Dortmunder  Werkes  an  Fabricaten  aller 
Art  von  2429+3  t  im  Jahre  1896.97  auf  251  993  t  im 
abgeschlossenen  Jahre  1897/98  gesteigert  werden,  er 
fuhr  also  gegen  das  Vorjahr  eine  Zunahme  von  90ÖO  t. 
Die  Staltgefundeue,  weuu  auch  rasch  vorübergehende 
Einschränkung  des  Stahlwerksbetriebes  hatte  aber  die 
weitere  Folge,  dafs  die  Ansammlung  eines  Ueber- 
schusses  von  Roheisen  nicht  vermieden  werden  konnte. 
Diese  Verhältnisse  sind  benutzt,  um  einen  seit  12 
Jahren  in  Beirieb  befindlichen  und  deshalb  reparalur 
bedürftigen  Hochofen  des  Dortmunder  Werks  instand 
zu  setze».    Der  Ofen  Nr.  3  wurde  am  15.  März  aus 
geblasen  und  war  die  Wiederzustellung  am  25.  Mai 
beendet.   Die  Hochöfen  lieferten  ihre  Erzeugung  regel- 
mäßig zur  di reden  Convertirung  an  das  Stahlwerk 
ab.    Aufserdem  mufste  aber  noch  ein  grofses  Quantum 
Roheisen  von  den  übrigen  Werken  der  Union  sowie 
von  Fremden  für  die  Stahlerzeugung  im  Cupolofen 
umgeschmolzen  werden,  und  konnte»  also  für  diesen 
erheblichen  Theil  der  Stahlerzeugung  des  Dortmunder 
Werks  die  Vortheile  der  direcle»  Convertirung  nicht 
ausgenutzt  werden.    Es  ist  daher  der  weitere  Ausbau 
der  Hochofenanlage  des  Dortmunder  Werks  bei  uns 
längst  Gegenstand  eingehender  Krwägungen  gewesen 
und  nach  sorgsamer  Durcharl>eitu»g  der  Projecle  der 
Beschlufs  gefaßt,  diese  Werksablheilung  zunächst  um 
eine»  Hochofen  neuester  Construclion  nebst  zugehörigen 
Maschinen  und  Apparaten  zu  vergröfsern.    Mit  der 
Ausführung  dieser  Neubauten  sind  wir  beschäftigt  und 
hoffen,  den  neuen  Hochofen  zu  Anfang  des  Jahres  190» 
in   Betrieb  nehmen  zu  könne».     Der   Neubau  der 
Brückenbauanstalt  auf  dem  zwischen  der  Kölu-Mindener 
Bahn  und  dem  Dortmunder  Hafen  liegende»  Terrain 
wurde  in  Angriff  genommen  und  ist  derselbe  soweit 
gediehen,  dals  wir  hoffen,  de»  Betrieb  in  der  neuen 
Werkstatt  zu  Anfang  des  Jahres   1899  eröffne»  zu 
können.     Ebenso  steht  die   Vollendung   der  neuen 
Schiffhauaustalt  nahe  bevor  und  wird  der  Betrieb  in  der- 
selben im  Herbst  diese«  J. ihres  aufgenommen  werden. 
Wir  haben  uns  aufserdem  entschlossen,  auf  dem  oben 
bezeichneten  Terrain  zwischen  Köln-Mindener  Bahn 
und  Stadlhafen  eine  Wageubauanslall  zu  errichten. 
Die  baulichen  Ausführungen  dieser  Anlage  sind  so 
weit  vorgeschritten,  dafs  die  Eröffnung  des  Betriebe« 
derselben  Anfang  Januar  1899  in  Aussiebt  gestellt 
werden  kann.   Für  diese  Neuanlagen  und  verschiedene 
lindere   ErgAnzungsbauten   ist   im   verflossenen  tie- 
schäftsjahre  verausgabt  die  Summe  von  1  109  631,24 
Die  Bilanz  des  Dortmunder  Werks  schliefst  ab  mit 
einem   Bruttoüberschufs  von  3  46+0+O.+9  t4f  gegeu 
3000619,82  .0  im  Vorjahre.    Die  Walzwerksanlage 
in  Horst  ist  lediglich  auf  die  Fabrication  von  Trägern 
angewiesen  und  hatte  das  Werk  unter  der  schlechten 
Geschäftslage  dieses  Fabricationszweiges  während  der 
Wintermonale    des   abgeschlossenen  Geschäftsjahres 
ganz  besonders  zu  leiden.  Mehrere  Monate  lang  konnte 
nur  an  vier  Tagen  in  der  Woche  gearbeitet  werden 
und  ist  infolge  dessen  die  Gesammterzeugung  de* 
Werks  au  Fertigfabricale»  von  51 33+  t  im  Jahre 
1896/97  auf  ++809  t  im  abgeschlossenen  Geschäfts- 
jahre zurückgegangen.    Die  gesammle  Erzeugung  der 
Hochöfen  wurde  nach  Dortmund  abgesetzt  und  waren 
die  zwischenzeitlich  angesammelten  hohen  Bestände 
an  Roheisen  am  Schiurs  des  Geschäftsjahres  voll- 
ständig aufgearbeitet.    Infolge  der  erheblich  zurück- 
gegangene» Erzeugung  a»  Walzwerksfnbricuteii  und 
I  der  —  wen»  auch  »ur  vorübergehende»  —  schlechten 
'  Lage  des  Trägergeschäfts  blieb  der  auf  dem  Werk 
I  erzielte  BriHlofiberschufs  gegen  das  Vorjahr  erheblich 
i  zurück.  Derselbe  betrug  551  86Ü, +8.*  gegen  873  202,96  .> 
im  Jahre  1896/97.  Für  Neuanlageu  wurde  einscbliefelich 
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einer  für  den  Fall  der  nöthig  werdenden  Reparatur 
eines  seit  zwölf  Jubren  in  Betrieb  befindlichen  Hoch- 
ofens als  Reserve  beschafften  neuen  Hochofeuzustcllutig 
verausgabt  die  Summe  von  76905  31  Jf ,  während 
für  verkaufte  alle  Maschinenlheile  und  Dampfkessel 
7  551.50  Jf  vereinnahmt  sind.  Es  war  die  Conjunetur 
für  Feinbleche  im  Geschäftsjahre  lf<96  97  besonders 
günstig,  und  es  konnte  während  der  ganzen  Dauer 
desselben  mit  voller  Kraft  mit  den  bezüglichen  Ein- 
richtungen gearbeitet  werden.  Schon  zu  Ende  des 
vorigen  Geschäftsjahres  machte  sich  in  diesem  für 
uns  wichtigen  Fabricutionszweige  eine  Abschwächung 
bemerkbar,  welche  in  dem  jetzt  abgeschlossenen  Jahre 
weitere  Fortschritte  machte  und  sich  bis  gegen  das 
letzte  Viertel  desselben  fortsetzte  und  verschärfte. 
Wir  waren  bemüht ,  uns  die  errungenen  Absatz- 
gebiete zu  erhallen,  weil  wir  glaubleu,  die  intensive 
Abschwächung  des  Geschäfts  in  dieser  Branche  tür 
eine  vorübergehende  halten  zu  dürfen.  An  Stelle 
des  erheblichen  Gewinnes  bei  der  Blechläbrication  der 
Heurichshülte  im  Vorjahre  isl  aber  infolge  des  ra- 
piden Rückganges  der  Verkaufspreis*'  bei  erhöhten 
Preisen  der  sämmtlichen  Rohmaterialien  im  abge- 
schlossenen Geschäftsjahre  ein  Verlust  getreten.  Außer- 
dem blieb  der  Gewinn  an  Röhren  infolge  der  aller- 
dings auch  nur  vorübergehenden  Concurrenz  der 
amerikanischen  Werke  gegen  das  Vorjahr  zurück, 
und  bei  der  Roheisenfahrication  konnten  auch  infolge 
des  zurückgegangenen  Bedarfs  trotz  höherer  Preise 
tür  Erze  und  Kohlen  die  früheren  Verkaufspreise  nicht 
aufrecht  erhalten  werden,  so  dafs  die  beabsichtigte 
Iiil>etriebsetzuug  eines  zweiten  Hochofens  bis  in  das 
letzte  Vierlei  des  abgeschlossenen  Geschäftsjahres 
hinausgeschoben  werden  mufste.  Infolge  dieser  für 
die  wichtigsten  Fabricationszweige  des  Werks  nach- 
theiligen  Zustände  ging  auch  die  Erzeugung  desselben 
an  Ferligfabricaten  von  35177  I  im  Jahre  1890 '.»7 
aui  33  370  l  im  abgeschlossenen  Jahre  zurück  und  der 
büanzmälsige  Bruttoüberschufs  des  Werks  stellt  sich 
auf  599583.87  ,ff  gegen  1 052 198,05  .ff  im  Jahre 
1896,97.  Wir  sind  bemüht,  auch  auf  der  Henrichs- 
hatte  unsere  Einrichtungen  den  Anforderungen  der 
Zeit  anzupassen,  und  wurde  der  M au  eitler  mii  modernen 
Einrichtungen  versehenen  Walzwerksunlage  fürSchiffs- 
und  Kesselbleche,  sowie  die  Verbesserung  der  Fein- 
blccbfabrication  im  verflossenen  Geschäftsjahre  iu 
Angriff  genommen  und  geht  dieselbe  ihrer  Vollendung 
gegen  Ende  des  Jahwes  1898  entgegen,  so  dafs  wir 
ImlTen  dürfen,  auch  iu  diesem  Geschäftszweige  für  die 
Folge  mit  den  nach  neuester  Construction  eingerichteten 
Werken  coneurrireu  zu  können.  Für  diese  Neubauten 
und  Verlagerungen  ist  im  abgeschlossenen  Ge- 
schäftsjahre insgesammt  verausgabt  die  Summe  von 
522  503,05  .M,  wahrend  auf  dem  Grtindbesitzcoiilo  für 
abgelöste  Erbpacht  ein  Abgang  in  Höhe  von  2100,28** 
zu  verbuchen  war. 

Die  Statistik  ergiebt:  Kohlenbergbau.  Die 
Gesammtförderung  der  Union  betrug  an  Kohlen 
Hl»> 502  t  gegen  299  402  t  im  Vorjahre  und  nach  Abzug 
des  Selbstverbrauchs  der  Zechen  302  390  t  mit  einem 
Gesammterlöse  von  2540531,95  tff  gegen  2>*7  121  t 
mit  einem  Erlöse  von  2  179130,71  ■  #  im  Vorjahre. 
Eisenstein b ergbau.  Vou  der  (iesammtförderung 
von  112425  t  bezogen  die  verschiedenen  Hochofen- 
anlagen der  Union  im  ganzen  101415  t,  welche  mit 
03«  360,46  Jf-  berechnet  wurden.  An  Dritte  wurden 
0530  t  verkauft  mit  einem  Erlöse  von  49  257  Jf. 
Der  Gesammtabsatz  stellt  sich  mithin  auf  107  951  t 
mit  einem  Gesammterlöse  von  085617,46  .ff.  Hoch- 
ofenbetrieb. Vou  unsern  7  Koks-Hochöfen  waren 
während  des  abgelaufenen  Geschäftsjahres  durch- 
schnittlich 0  im  Betriebe.  Erzeugt  wurden  270  593  t 
Roheisen;  hiervon  entfallen  auf  Dortmund  134302  t, 
Horst  90452  t,  Henrichshütle  51 S39  t,  zusammen 
270593  l.     Die  Erzeugung  des  Vorjahres  1896/97 


betrug  285  267  t.  Facturirt  wurden  281055  t  mit 
einem  Nettoerlöse  von  14911928,18  .ff  gegen  284152t 
mit  einem  Nettoerlöse  von  14408  704,66  Jf-  im  Vorjahre. 
Im  Walzwerks-,  Werksläl  len-  und  Giefscrei- 
belriebe  wurden  an  Eisen-  und  Stahlfabricaten  her- 
gestellt  330  172  t  gegen  329  755  t  im  Vorjahre. 
Facturirt  wurden  33S003  t  mit  einem  Nettoerlöse  von 
40901  577,19  .k  oder  durchschnittlich  120,99  pro  l 
g<*gen  117.30  .4?  im  vorhergehenden  Jahre.  Der  hier- 
bei erziehe  Bruttoüberschul's  betrug  3920308,79 
Der  Umschlag  sämintlicher  Werke  an  Rohmaterial 
und  Fabricaten ,  unter  Aussehluls  desjenigen  Roh  - 
materials,  wie  Erze,  Kohlen,  Roheisen,  welches  von 
Dritten  zur  Weiterverarbeitung  bezogen  wurde,  stellt 
sich  für  IH97  98  wie  folgt:  302390  t  Kohlen  mit 
2  540531,95  Jf,  107  951  t  Eisenstein  mit  085  617,44  Jf, 
2>>1055  t  Roheisen  mit  1 1  91 1,928, IS  Jf,  .138003  1 
Walz-  und  Werkstattsfabricate  in  Eisen  und  Stahl 
40901  577,19  Jf,  zusammen  59039  054  7H  Jf.  Dagegen 
befrug  der  Gesammlumschlag  des  Jahres  1890  97 
54439  535.90  .ff. 

An  Aufträgen  lagen  am  30.  Juni  189S  vor 
185  271  t  im  Verkaufswerthe  von  21  987  409,14  t  {gegen 
147  700  t  im  Werttte  von  17388202,62  Jf  am  30. 
Juni  1897.  Dieser  Auftragsbestand  ist  iu  der  Zeit 
vom  I.  Juli  bis  I.  September  d.  J.  weiter  gestiegen 
und  ItezifTerte  sich  am  1.  September  auf  207  201  t  im 
Verkaufswerthe  von  24544  304,12  Jf.  Der  Personal- 
bestand auf  sämmtlichen  Werken  der  Union  betrug 
am  30  Juni  1898  8090  Manu  gegen  8439  Mann  am 
30.  Juni  1897.  Es  ergiebt  sieh  hieraus  eine  Zunahme 
von  257  Köpfen.  Die  Summe  der  pro  1897,98  ge- 
zahlten Gehälter  und  Löhne  betrug  9914140,01  Jf, 
aul  den  Kopf  des  durchschnittliehen  Personalbestandes 
(8539)  berechnet,  macht  dieses  eiueu  Betrag  von 
1101,04  .  ff  aus.  gegen  1133,30  Jf.  im  Vorjahre.  Aus 
der  Uiiioiistiftung,  deren  Vermögen  am  30.  Juni  1898 
315333.96,*  gegen  341  209,88  Jf  im  Vorjahre  betrug, 
sind  mit  Genehmigung  des  Aufsichtsralhs  im  ver- 
flossenen Geschäftsjahre  wiederum  6000  J(  den  Werks- 
ablheilungen  zu  außerordentlichen  Unterstützungen 
erkrankter  Arlieiter  und  deren  Familien  überwiesen 
worden.  Das  Vermögen  der  Stiftung  ist  Ibeilweise  in 
den  Verkaufsloculen  zu  Dortmund,  Horst  und  Henrichs- 
hütle angelegt.  Diese  Anstalten,  namentlich  das  Verkaufs- 
local  iu  Dortmund,  erforderten  für  das  abgelaufene 
Jahr  einen  gröl'seren  Zuschufs.  Die  fünf  Arbeiter- 
Krankenkassen  und  die  Invaliden-,  Wittwen-  und 
Waisenkasse  der  Union  halten  am  31.  December  1897 
ein  Vermögen  von  1  470  2*2.25  Jf.  gegen  1460053,06  Jf- 
am  31.  December  1890.  Das  Kapitalvermögen  dieser 
Kassen  ist,  den  gesetzlichen  Bestimmungen  ent- 
sprechend, in  pupillarisch  sicheren  Werthpapieren  an- 
gelegt und  das  Guthalten  derselben  bei  der  Union  auf 
kleinere  Kas.senbestände  beschrankt.  Die  Beiträge 
der  Gesellschaft  zu  jenen  Kassen  betrugen,  den 
statutarischen  Bestimmungen  derselben  entsprechend, 
87412,53  ,4f.  Zu  den  Knappschaftskassen  hat  die 
Union  außerdem  53  702,20  .ff.  und  zu  der  Lebens- 
versicherung und  Extra-Unterstützung  ihrer  Arbeiter 
67  736,75  ,ff  beigetragen;  die  Beiträge  zur  Unfall- 
versicherung der  Arbeiter  betrugen  für  das  Kalender- 
jahr 1897  114910,43  „4t  und  die  Beiträge  zur  Alters- 
und Invaliditätsversicherung  57  403.S2  Jf-,  so  dafs  die 
Gesammtbeisteuer  der  Gesellschaft  im  persönlichen 
Interesse  ihrer  Arbeiter  und  deren  Angehörigen 
381285,79  ,#  betragen  hat.* 

Die  Abschreibungen  betragen  1  988  701,55  .Jf. 
Es  ergiebt  sich  ein  Nettogewinn  von  2  032  943,79  Jf, 
dessen  Verwendung  wie  nachstehend  vorgeschlagen 
wird :  5  %  zu  dem  gesetzlichen  Reservefonds  — 
101 047,19  .Jf,  5  %  zur  Specialreserve  (g  12  des  StalutsJ 
=  101  647,19  .ff,  2  9*  Tantieme  des  Aufsichtsralhs  — 
•40658,88  .H,  h%  Dividende  auf  die  Actien  Lit.  G  = 
I6500U0  J>,  Vortrag  auf  neue  Rechnung  1 38 990,53  Jf. 
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1.  Deeember  1898. 


Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


F>i%  FVitz  Salomon  f- 


Am  26.  Oct ober  verschied  in  Constanz  nach  kurzem 
schwerem  Leiden  Dr.  F.  Salomon,  Chemiker  der 
(iufsstablfahrik  Essen. 

Der  Verstorbene  war  im  Jahre  184*.»  zu  Braun- 
schweig geboren  und  widmete  sich  nach  Beendigung 
seiner  Schulzeit  zunächst  dem  Apothekerberufc.  Nach 
bestandenem  pharinaeeulischem  Staatsexamen  studirle 
er  zu  Leipzig  Naturwissenschaften  und  wurde  dort 
zum  Uoctor  der  Philosophie  promovirt.  Er  machte 
sich  sodann  auf  dem  Gebiete  der  Chemie  durch  zahl- 
reiche Arbeilen  bekannt,  die  er  während  der  Zeit 
veröffentlichte,  als  er  in  Leipzig  um!  später  in  Basel 
eine  Assistentenstelle  bekleidete. 

Ende  der  70er  Jahre  verliefs  er  die  Schweiz  wieder 
und  liefs  sich  als  Privaldorent  an  der  technischen 
Hochschule  in  seiner  Vaterstadt  Braunschweig  nieder. 
In  dieser  Stellung  machte  er  die  Bekanntschaft  von 
F.  A.  Krupp,  die  für  die  weitere  Gestaltung  seines 
Lebens  bedeutungsvoll  wurde.  Im  Jahre  1883  trat 
er  als  Chemiker  bei  der  Gufsstahlfabrik  ein.  Wenn 
es  auch  für  Jeden  etwas  Verlockendes  hat,  mitarbeiten 
zu  dürfen  an  diesem  bedeutungsvollsten  deutschen 
Fabrikunternehmeii.  so  ist  doch  auch  nicht  zu  ver- 
gessen, dafs  diese  Stellung  dem  Forscher  und  Ge- 
lehrten insofern  eine  Verzichtleistuug  aulerlegte,  als 
er  sich  sagen  mulste,  dafs  er  nicht  immer  in  der 
Lage  sein  würde,  die  Ergebnisse  seiner  Forschungen 
einem  «eiteren  Kreise  zugänglich  zu  machen,  sondern 
dafs  viele  seiner  interessanten   Beobachtungen  und 


Entdeckungen  im  geschäftlichen  Interesse  für  lange 
Zeit  Geheimnifs  der  Firma  würden  bleiben  müssen. 

Nichtsdestoweniger  entsprang  so  mancherlei  zur 
Veröffentlichung  Geeignetes  seinem  regen  Geiste;  wir 
erinnern  beispielsweise  nur  an  seine  Arbeiten  über 
«las  Barothermoskop,  über  das  periodische  System 
der  Elemente,  u.  a.  in.  Der  Verstorbene  gehörte  seit 
vielen  Jahren  der  von  unserem  Verein  eingesetzten 
.Chemiker-Commission"  an  und  war  stets  ein  eifrige» 
Mitglied  derselben.  Der  Rheinisch  -Westfälische  Be- 
zirksverein  deutscher  Chemiker*  hat  in  ihm  einen 
seiner  Gründer  verloren,  der  insbesondere  in  seiner 
Stellung  als  Vorstandsmitglied  und  Vorsitzender  eine 
umfassende  und  anregende  Thätigkeil  entfaltet  hat. 
Sein  Forschen  und  Denken  war  am  liebsten  seinen 
wissenschaftlichen  Zielen  zugewandt,  und  er  sah  in 
der  lebhaften  Erörterung,  die  seinen  zahlreichen  Vor- 
trägen stets  folgte,  ja  im  Widerspruch,  nur  ein  Mittel, 
seine  Gedanken  zu  erläutern. 

So  steht  er  vor  uns,  das  Urbild  eines  deutschen 
Gelehrten,  so  werden  seine  Vereinsgenossen  und  alle, 
die  ihn  kannten,  ihn  im  Gedächtnis  festhalten,  er- 
schüttert von  dem  schweren  Schicksal,  das  ihn  allzu- 
früh von  der  Seite  der  Gattin  und  der  Kinder  rif*. 

"  In  der  November-Sitzung  dieses  Vereins  widmete 
der  Vorsitzende,  Dr.  Karl  Goldschmidt,  dem  Ver- 
storbenen einen  Nachruf,  dem  wir  die  vorstehenden 
Angaben  entnommen  haben. 


Für  die  YereinsbibUotliek 

ist  folgende  Bücher-Spende  eingegangen  : 

Vom  Schalker  Gruben-  und  Hüttenverein 
in  Gelsenkircben : 

Elektromechanigche  Constitutionen.  Zusammengestellt 
von  Gisbert  Kapp.    Berlin  und  München  IS'.tS. 

Aendernngen  im  Mitglieder  •Yerzeichnifs. 

Ast f nick,  Alfred,  Direclor  der  Deutschen  Gesellschaft 
für  elektrische  Unternehmungen,  Frankfurt  •  Main, 
Guiolletlstrafse  45. 

Brühl,  Emil,  Stahlwerksingenieur,  Düddingen,  Luxem- 
burg. 

t'arlsmn.  Albin,  Bergingenieur,  in  Firma  Stockholms 
Stälgjuteri  Carlsson  &  Kjellberg,  Stockholm,  Narva- 
vägen  33. 

G'fl«fA*r,e.f>or<7(Cenlraldireclor  der  Böhmischen  Montan- 
gesellschaft,  Wien  I,  Walllischgasse  13. 

Koenig,  Aug.,  in  Firma  Carl  Breuer  Nacbf.,  Bochum. 

l.ueg,  II.,  Geh.  Commerzienratb,  in  Firma  Haniel  & 
Lueg,  Düsseldorf. 

Meyer,  Jetin,  Direclor,  Pompey  (Meurthe  et  Moselle), 
Frankreich. 

Stutz,  Ernst,  Bergassessor,  Geilenkirchen,  Kaiserslr  f». 


Neue  Mitglieder: 

Deffert,  Bergassessor,  Hohenlohehotte,  O.-S. 

Dehez,   Jos.,   Walzwerksbelriehsbeamter.  Friedrich- 

Wilhelms-llülte  bei  Troisdorf. 
Dix,  Alfred,  Ingenieur,  Nicolai,  U.  S. 
Lange,  Ernst,  Betriebsingenieur  der  Eisenhütte  Phönix. 

Bergeborbeck. 
Mangold,  Leonhard,  Hütteningenieur,  Kadiewka,  Gouv. 

Ekaterinoslaw. 
Mildner,Carl,  Betriebsassistent  der  Falvahütle.Schwien- 

tochlowilz,  O.-S. 
Nickel,  Hernh.,  Ingenieur  der  Duisburger  Maschinen- 

bau-Actiengesellschaft,  vorm.  Bechern  k  Keelman. 

Duisburg. 

I'eschke,  K.,  Oheriiigenieur,  Gleiwitz,  O.-S. 
Radermacher,  Jos.,  Ingenieur,  Essen  (Ruhr). 
Rothe,  Moritz,  Oberingenieur,  Kalk  bei  Köln. 
Thmnas,   l'aul ,  Oheriiigenieur  der  Jekaterinoslawer 

Maschinenbau- Acliengesellschaft,  Jekalerinoslaw. 
Zulkowskg,  Erwin,  Hütten  Verwalter,  Witkowitz. 

Ve  r  s  t  o  r  b  e  n  : 

Möciw,  Apolon,  Bergingenieur,  Wiiklicher  Staatsrate 
Kx.dlenz,  Charkotf. 
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Redigirt  von 

Ingenieur  E.  Schrödter,  «od  Gencralsecretär  Dr.  W.  Beumer, 

Gwchäftsführe.r  des  Verein,  deutscher  EUenhOttenleute,       Geschäftsführer  der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins 

deutscher  Eisen-  und  Stahl-Industrieller, 

für  den  wirthachaftlichen  Theil. 

i-Varlag  von  A.  B»R.  I  in 


für  den  technischen  Theil 


M  24. 


15.  December  1898. 


18.  Jahrgang. 


Bericht  an  die  am  5.  December  1898  abgehaltene  Haupt- 
versammlung der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Vereins  deutscher 

Eisen-  und  Stahlindustrieller. 


fiffiTafesic  Aufgabe  der  Gruppe  besteht  in  der 
N  ahrung  der  wirtschaftlichen  Inler- 
frJCjfjQ  essen  der  Eisen-  und  Stahlindustrie; 
fk^***  sie  hat  sich  daher  mit  allen  Kragen 
zu  beschäftigen,  welche  dies  Gebiet  berühren,  und 
mufs  voran gsweise  der  Gesetzgebung  auf  wirt- 
schaftlichem und  socialpoliüschem  Gebiete  folgen,  i 

in  letzterer  Hinsicht  beschäftigte  sich  der  an  I 
die  vorige  Hauptversammlung  erstattete  Bericht 
zunächst  mit  den  Befürchtungen,  welche  sich  an  die 
v.  Berlepschsche  Handwerkervorlage  knüpften, 
deren  Bestimmungen  nach  den  verschiedensten 
Richtungen  hin  in  den  Interessenkreis  der  labrik- 
mäfsig  betriebenen  Gewerbe,  namentlich  bezüg- 
lich der  jugendlichen  Arbeiter,  eingriffen. 

Erfreulicherweise  sind  diese  Bestimmungen 
nicht  Gesetz  geworden,  und  es  ist  damit  auch 
die  Consequenz  gezogen,  dafs  die  Handwerks-  | 
kammern  nicht  die  Aufsicht  über  die  meisten 
industriellen  Betriebe  erhalten  haben,  wie  ihnen 
das  ursprünglich  zugedacht  war.  Trotz  dieser 
Verbesserung  wird  die  Industrie  bezüglich  der 
Ausführung  des  Gesetzes,  betreffend  die  Organi- 
sation des  Handwerks,  vom  2(5.  Juli  1897  gut 
thun,  namentlich  nach  der  Richtung  hin  die 
Augen  olTen  zu  halten,  dafs  nicht  Kräfte,  die  zu 
ihr  gehören,  hei  den  z.  Z.  im  Gange  befindlichen  : 
Organisationsarbeiten  der  Verwaltungsbehörden 
infolge  einer  zu  weit  gehenden  Begriffsbestim- 
mung des  »Handwerks*  zu  dem  letzleren  über- 
geführt werden. 

XXIV... 


In  unserer  A  rbeit  erver  sicher  ungs-Ge- 
setzgebung  ist  in  der  Berichtsperiode  ein  Wandel 
nicht  eingetreten.  Die  Novelle  zum  Kranken- 
kassengesetz  hat  sich  bewährt;  die  Novelle  zum 
Unfallversicherungsgesetz,  welche  von  der  Reichs- 
regierung  eingebracht  war,  hatte  in  der  Reiehs- 
tagscommission  eine  derartige  Gestalt  erhallen, 
dafs  wir  uns  mit  aller  Entschiedenheit  gegen 
diese  Commissionsbeschlüssc  zu  wenden  und  ins- 
besondere die  Aenderung  der  Garenzzeit,  die  Um- 
gestaltung der  Schiedsgerichte,  die  Beschränkung 
der  Befugnisse  des  Reichs versicherungsamtes,  die 
Aenderung  des  Becursrechtes  und  die  Vermehrung 
der  dem  Unternehmer  auferlegten  Lasten  zu  be- 
kämpfen gezwungen  waren.  Es  darf  heute  wohl 
als  ziemlich  sicher  gelten,  dafs  dem  Reichstag 
in  der  diesmaligen  Session  eine  Unfallversiche- 
rungsnovellc  nicht  zugehen  wird,  da  man  in  der 
vorletzten  Reichstagstagung  zu  schlechte  Erfah- 
rungen mit  der  Vorlegung  zweier  umfassender 
Novellen  zu  Arbeiterversicherungsgesetzen  gemacht 
hat,  um  eine  Wiederholung  dieses  Versuchs  rälh- 
lieh  erscheinen  zu  lassen.  Zu  der  die  Invaliditäts- 
und  Altersversicherung  betreffenden  Novelle,  welche 
z.  Z.  den  Bundesrath  beschäftigt,  wird  die  Gruppe 
Stellung  nehmen,  sobald  die  endgültige  Fassung 
der  dem  Reichstag  zu  machenden  Vorlage  bekannt 
gegeben  sein  wird.  Die  dem  vorigen  Bcichstag 
zugegangene  Novelle  haben  wir  bekämpft,  weil 
die  in  derselben  gemachten  Vorschläge  betreffs 
der  Vei  theilung  der  Rentenlast  der  Conficsation 
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eines  Theils  des  Vermögens  der  günstiger  situirten 
Versicherungsanstalten  gleichkam,  ihre  Motivirung 
in  der  Denkschrift  zudem  nicht  den  thatsächlichen 
Vorgängen  bei  Emanirung  des  Gesetzes  und  darum 
nicht  dem  Geist  des  letzteren  entsprach,  und  weil 
die  neuen  Bestimmungen  über  die  Beaufsichti- 
gung der  Versicherungsanstalten  eine  Häufung 
von  Aufsichts-  und  Controlmafsrcgeln  enthielten, 
für  die  kein  Bedürfnis  vorlag  und  die  als  schäd- 
lich für  die  Thätigkeit  der  Versicherungsanstalten 
bezeichnet  werden  mufsten. 

Was  die  Leistungen  auf  dem  Gebiete  der 
Arbeiterversicherung  anbelangt,  so  betrugen  in  der 
Krankenversicherung  1896  —  die  Ergebnisse  für 
1897  liegen  noch  nicht  vor  —  bei  7  944  820 
Versicherten  die  Krankenkosten  109  7-2-2  799  H. 
Gezahlt  wurden  an  Beiträgen  von  den  Arbeit- 
gebern 37  109  343  dt,  von  den  Arbeitnehmern 
89  546  858  dt. 

In  der  Unfallversicherung  wurden  im  Jahre 
1897  rund  64  Millionen  dl  (gegen  57,50  Mil- 
lionen <M  in  1896  nnd  44  Millionen  dt  in  1895) 
zu  Entschädigungen  aufgewendet,  so  dafs  ein- 
schliefslich  der  Rücklagen  in  den  Reservefonds 
in  1  1  Jahren  492  Millionen  dt  von  den  Unfall- 
berufsgenossenschaflen  aufgebracht  worden  sind. 

Für  die  In  Validität  s-  und  Altersversicherung 
stellen  sich  die  Zahlen  von  1896  und  1897  wie 
folgt : 


1897 

M 

1896 
.M 

-1-  mehr 
—  weniger 
JL 

Oesaiiimleiiiiiahine  . 

121317067 

115978907 

+ 

533S150 

darunter : 

;iu  Beiträgen  .... 

lot«l2024 

101526396 

3085628 

ISesaiiiintausgabe  .  . 

4-2874452 

37017413 

+ 

5857039 

darunter : 

31371865 

27776852 

r 

3595013 

ReitragserstaUungen 

3081202 

1904668 

+ 

1170534 

ffl  r  K  ra  n  k  e  1 1  f  ö  rsorge 

1777759 

1164009 

613750 

Verwalttiiigskoslen  . 

3620847 

3387965 

2328S2 

sonstige  Kosten   .  . 

3022779 

2783U2U 

238859 

7SW2605 

7890149t 

518889 

Vermögensbestand  . 

513183217 

460638855 

+  78442W)5 

Es  sind  bewilligt : 

Beitragserstatt  tingell 

an  Verheirathelc  . 

99C6S 

«3212 

36450 

Bcitragscrstntltingeii 

an  Hinterbliebene  . 

20009 

14484 

+ 

5525 

Invalidenrenten  .  . 

71  SUR 

«0562 

+ 

11243 

Altersrenten  .... 

21709 

25102 

3693 

Zusammen  Keulen  . 

93514 

85964 

\ 

7550 

Es  enttieloii  auf  1000  Versilberte: 
Beitragserslulluiigeiil  10,93  7,0S 
Heiileuhewilligungenl      8,54  7,84 


f  3,85 
+  0.70 


Die  Mehreinnahmen  an  Beiträgen  entfallen 
ganz  vorwiegend  auf  die  industriellen  Bezirke,  in 
denen  die  günstige  Geschäftslage  vielfach  zur 
Neueinstellung  von  Arbeitern  führte.  Die  Auf- 
wendungen ,  welch«'  direct  den  Versicherlen  zu 
gute  kamen,  betrugen  ohne  den  zu  den  Renten 


gezahlten  Reichszuschufs :  36  230  826  und 
5  382  297  -dt  mehr  als  im  Jahre  vorher,  das 
ist  ein  Zuwachs  von  17,5  %,  wogegen  die  Ver- 
waltungskosten  um  6,9  %  stiegen. 

Ueber  die  von  den  Versicherungsanstalten 
bis  zum  31.  December  IS97  zum  Bau  von  Ar- 
beiterwohnungen und  für  ähnliche,  vorwiegend 
der  Klasse  der  Versicherten  zu  gute  kommende 
Einrichtungen,  sowie  zur  Befriedigung  des  land- 
wirtschaftlichen Creditbedürfnisses  hergegebenen 
oder  zur  Hergabe  bereitgestellten  Kapitalien  giebt 
die  nachfolgende  Uebersicht  l  auf  S.  1 1 19)  Kenntnifs. 

Man  ersieht  aus  nachstehenden  Zahlen  das 
Bestreben  der  Anstaltsvorstände,  bei  der  Verwal- 
tung des  ihnen  anvertrauten  Vermögens,  soweit 
es  die  gesetzlichen  Vorschriften  und  die  Anstalts- 
interessen gestatten,  gemeinnützige  Bestrebungen 
jeder  Art  zu  unterstützen.  Und  so  stellt  unsere 
Arheiterversichcrung  ein  Werk  dar,  den:  keine 
andere  socialpolitische  Mafsregel  im  In-  und  Aus- 
lande nach  ihrer  Wirkung  und  Bedeutung  an  die 
Seite  gesetzt  werden  kann.  Um  so  mehr,  so 
sollte  man  meinen,  könnten  die  betheiligten  Kreise 
verlangen,  dafs  man  nunmehr  diesem  Werke  Zeit 
liefse,  sich  völlig  einzuleben ,  und  nicht  durch 
den  Vorschlag  immer  neuer  Experimente,  wie 
die  Versicherung  der  Waisen  und  Wittwen,  die 
Versicherung  der  Arbeitslosen  u.  s.  w.,  die  Ge- 
fahr vergröfsere,  dafs  die  deutsche  Industrie  dein 
Auslande  gegenüber  nicht  mehr  wettbewerbsfähig 
bleibt.  Wir  haben  den  dringenden  Wunsch, 
unsere  akademischen  Socialpolitiker  möchten  ihren 
Uebereifer  einmal  darauf  verwenden ,  dafs  das 
widerwillige  Zögern,  welches  die  socialreforma- 
torische  Gesetzgebung  der  anderen  profsen  Han- 
dels- und  Industriestaaten  an  den  Tag  legt,  sich 
in  das  Gegentheil  verwandle  und  dafs  namentlich 
die  klassische  Heimstätte  des  reinen  Parlamen- 
tarismus, England,  das  der  deutschen  Industrie  so 
gern  als  das  Musterland  aller  socialen  Fortsehnte 
bezeichnet  zu  werden  pflegt,  endlich  einmal  einen 
entscheidenden  Schritt  in  der  Nachfolge  Deutsch- 
lands auf  diesem  Gebiete  thue. 

Solange  das  nicht  der  Fall  ist,  inufs  vor  jeg- 
licher Ueberhaslung  in  der  Socialpolitik  auf  das 
entschiedenste  im  Interesse  der  Concurrenzfähig- 
keit  der  deutschen  Industrie  und  somit  im  Inter- 
esse gerade  der  Arbeiter  gewarnt  werden,  denen 
die  beste  socialpolitische  Gesetzgebung  nichts  helfen 
würde,  wenn  die  Arbeit  im  Lande  fehlte. 

Auf  dem  Gebiete  des  Arbeiterschutzes,  auf 
dem  sich  jene  theoretischen  Stimmen  nicht  minder 
gern  im  Sinne  eines,  um  die  Lage  des  deutschen 
Marktes  unbekümmerten  Uebereifers .  der  über- 
haupt mit  der  Wirklichkeit  des  Lebens  nicht 
rechnet,  hören  lassen,  hat  der  Vertreter  der  Reichs- 
regierung,  Herr  Slaatsminisler  Dr.  Graf  v.  Posa- 
dowsky -Weimer,  in  erfreulicher  Weise  darauf  hin- 
gewiesen ,  dafs  die  Reichsregierung  die  Social- 
reform  mit  vollem  Ernst  weiterführen  werde,  dafs 
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Es  sind  hergegeben  oder  zur 
Hergabe  bereitgestellt 
von  der 
Versicherungsanstalt 


1.  für  den  Bau 
von  Arbeiter- 
Wohnungen 


i  iiir  Hufrii-Hijtung 

de*  landwirth- 
*ch»niicl>.  Credit 
bedOrfntM«! 
(Hy|iothek«n, 
Kleinbahnen, 
Land-  und  Wege 
Verbrassrun  Ken, 
Hrtmng  der  Vieh' 
zuehT  u.  e.  w  ) 


3.  für  den  Bau 
*on  Kranken-  ö.  GeneüBnK^lifliiipru, 
Herbargen  zur  Heimath.  VollubAdern, 
KleinkinderMQuIen ,  für  Kranken- 
pfleger-, Spar-  und  Oonaumvereine 
und   andere  ähnliche  Wohlfahrts- 

eiorichtungen 


b) 

in  ländlichen 


lll.sgesaililllt 


Üstpreulsen  

Westpreursen  

Berlin  

Brandenburg  ....... 

Pommern  

l'OSfll  

Schlesien  

Sachsen-Anhalt  

Schleswig-Holstein  

Hannover   

Westfalen  

Hessen -Nassau  

Rheinprovinz  

Oberbayern  

Niederbayern  

Pfalz  ........... 

Oberpfalz  und  Regensburg  .  . 

Oliert'ranken  

Mittelfrankeii  

Uuterfrnnken  u.  AschnHeiiburg 
Schwaben  und  Neuburg  .  .  . 

Königreich  Sachsen  

Württemberg  

Baden   

Grofcherzogthum  Hessen .  .  . 

Mecklenburg  

Thüringen  

Oldenburg  .  .   

Braunschweig  

Hansestädte  

Elsafs-Lothriiigeu  .  .  .  .  .  . 


50000,00 
413  000,00 
177  975,00 
117  000,00 
8  500,00 

73  000,00 
1  690  536,06 
5  449  039,57 

494  930,00 
1  444  700,01) 
4  100  71ti,00 

223  000.00 


58  100,00 
120  900,00 
118000.UO 

49  500.00 

1  «04430,00 

2  281  410.00  1  007  454,25 
1055  868,00 

160000,00 


1  485  000,00 


»962  306,40 


441  000,0»  i 

83  800,00 
1  508  935,00 
77  850,00 
392  400,00 
373  600,00 
402  015,00 
HO  1*00,00 
1  170  200,00 


32  700  00 
232  354,83 
715880,00 
439  700,00 


94:5  000,00 
118  400,00 
3  201  807,74 
136  000,00 


409  000,00 
208  000,00 
495  0O0.0O 
150t»85,92 
3ioooo,oo 

50  000,00 
101X10,00 
57  000.00 
533  395t»JO 

565  000,00 

100  000.00 
454000,00 
530  300,00 


570  000.00 


1  02;;  oi  kj,oo 

2  012O0O.0O 
130  000,00 
45  000,00 
40  000.00 
100  430,00 
20  000,00 

9  0tKJ,00 
40  000.00 


180  500,01 


85000,00 


68  000,00 
125  600,041 
300  000,00 

80000,00 

40000,00 
310000,00 
148  550,00 
589  525,00 

40000,00 

53  146,94 


304051,97 


107  500,00 
60  000,00 

6  800.00 
22  000.00 


589  500,00 
258  000,00 
»08000,00 
2  113060,92 
452  000.00 
8  500,00 
50  000,00 
6  045  306,45 

1  815  536,»)»; 
6  108  634,57 

79*  930.»  »0 

2  523  700,00 

4  140  716,00 
7I6  8»JO.OO 

2  111  485,00 
1  197  675,00 

432  400,00 
431  700,00 
1  146  661,94 
178  000,00 
1  219  700,00 
•2  931  484,97 

5  300  66 1,25 
I  185  868,00 
I  255  500,00 

218  .100.00 

3  339  937,74 
395  154.83 
746  880.00 
479  700,00 


Summe  .  .  . 
Die  bis  zum  31.  December  1896 
von  obigen  Versicherungs- 
anstalten hergegebenen  oder 
zur  Hergabe  bereitgestellten 
Kapitalien  betrugen  .  .  .  . 


21  411  639,46 


1 2  086  764,52      1 2  830  736,37 


17  357  368,39 


7  866  210,92 


2  460  676.91 


4  773  6S5.92       1118  425,00 


Demnach  belauft  *ich  der  Zu- 
wachs im  Jahre  1897  auf  . 


9  324  874,94       4  526,632,02 


3  092  525,00      1312  251,91 


49  095  895,68 


30S09  6II,S1 


18  2S0  2S3.S7 


aber  der  Schwerpunkt  aller  socialpolitischen  Mafs- 
regehi  in  der  Vertiefung  und  Ausdehnung  der 
bestehenden  socialpolitischen  Gesetze  liegen  müsse, 
nicht  aber  in  einem  Uebermafs  polizeilicher  Ver- 
ordnungen, welche  anfingen,  dem  deutschen  Volke 
auf  die  Nerven  zu  fallen.  Man  müsse  sich  darauf 
beschränken,  da  einzuschreiten,  wo  es  sich  um 
berechtigte  Forderungen  für  die  sittliche  und  körper- 
liche Gesundheit  der  Arbeiter  handele;  dagegen 
müsse  man  den  Gedanken  aufgeben,  in  mifsbräuch- 
licher  Ausdehnung  des  Staatsbegriffes  unser  ge- 
sammtes  Erwerbsleben  polizeilich  zu  reglemen- 
tiren. 

Das  ist  derselbe  Standpunkt,  den  die  Gruppe 
seit  Jahren  vertreten  hat,  und  dafs  ihn  nunmehr 
die  Staalsregierung  aeeeptirt,  erscheint  um  so  er- 
freulicher, als  von  vielen  Seiten  durch  jahrelanges 
Kokeltiren  und  Liebäugeln  mit  der  Socialdemokratie 


und  ihren  .socialen*  Freunden  genug  Unheil  in 
unserem  Erwerbsleben  gestiftet  worden  ist,  das 
nur  sehr  schwer  wieder  gut  zu  machen  sein  wird. 
Aber  es  ist  erfreulich,  dafs  nun  auch  die  Staats- 
regierung einsieht,  wie  schädlich  jene  Wege  waren. 
Mit  Recht  sagte  der  Staalsminister  Dr.  Graf 
v.  Posadowsky  bezüglich  des  Zuvielregierens,  das 
dem  deutschen  Volk  auf  die  Nerven  falle :  ,  Was 
haben  wir  davon  ?  Es  ist  ganz  unmöglich,  alle  diese 
Controlinslanzen,  die  not hig  sind,  um  zu  erzwingen, 
dafs  die  Arbeiterschutzvorschriften  auch  ausgeführt 
werden,  zu  schaffen.  Was  ist  die  (Konsequenz 
davon?  Wenn  wir  den  Bogen  zu  straff  spannen, 
dann  tritt  eine  Collision  zwischen  Arbeitnehmer 
und  Arbeitgeber  ein,  und  wir  erfahren  nur  in 
ganz  unendlich  wenigen  Fällen  etwas  davon,  ob 
die  bestehenden  Vorschriften  gehalten  oder  über- 
schritten werden.    Man  sollte  keine  Gesetze  und 
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keine  staatlichen  Verordnungen  erlassen,  bei  denen 
man  nicht  controliren  kann,  dafs  sie  auch  wirk- 
lich durchgeführt  werde».* 

Dies  Zuvielregieren  hatten  wir  in  Preufscn  noch 
ganz  besonders  zu  beklagen,  weil  beispielsweise  die 
Sonnlagsruhebestimmungen  bei  uns  mit  straffster 
Anspannung  der  Polizeizügel  durchgefühlt  wurden, 
während  in  den  süddeutschen  Staaten  und  in 
Sachsen  die  Durchführung  mit  entschieden  grüf serer 
Milde  und  Latitude  vor  sich  ging  und  dort  den 
Betrieben  viel  mehr  Sonn-  und  Feiertage  frei- 
gegeben wurden  als  in  Preufsen.  Es  ist  das 
unsererseits  schon  früher  mit  thalsächlichcm  Ma- 
terial nachgewiesen.  Die  von  der  Reichsregierung 
beabsichtigte  Zusammenstellung  der  Ausnahmc- 
verordnungen  über  die  Sonntagsruhe  nebst  den 
Ausführungsbcslimmungen  in  den  verschiedenen 
Bundesstaaten  scheint  uns  darauf  hinzudeuten, 
dafs  auch  liier  ein  Ausgleich  der  Unebenheiten 
herbeigeführt  weiden  soll,  was  jedenfalls  sehr 
wünschenswert h  erscheint. 

Was  die  A  r  b  e  i  t  e  r  v  e  r  h  ä  1 1  n  i  s  s  e  anbelangt, 
so  legt  uns  der  Terrorismus,  den  die  social- 
demokratischen  Hetzer  vielfach  auszuüben  suchen, 
den  Wunsch  eines  kraftigeren  Schutzes  der  arbeits- 
willigen Kiemente  nahe.  Schon  1  SO  1  hatte  ge- 
legentlich der  Vorlage  des  neuen  -5  1  f»3  der  Ge- 
werbeordnung der  Handelsminister  Freiherr  von 
Berlepsch  darauf  hingewiesen,  dafs  .aus  ganz 
Deutschland  von  allen  helheiligten  Behörden  Be- 
richte vorliegen,  die  zweifellos  feststellen,  dafs 
der  Zwang  zum  Streik,  zur  Coalition,  in  uner- 
hörtem Mafse  zugenommen  hat",  dafs  .der  Fall, 
dafs  Arbeiter  auf  der  Arbeitsstätte,  auf  dem  Gange 
von  und  zur  Arbeit  angegriffen  werden,  ein  un- 
gemein häufiger  ist",  dafs  »die  Belästigungen  und 
Drohungen  die  Arbeiter  bis  in  die  Wohnungen 
verfolgen  und  sich  gegen  Frau  und  Kind  richten", 
dafs  .der  Fall  häufig  ist,  dafs  Arbeiter  genölhigt 
sind,  um  zu  ihrer  Arbeit  zu  gelangen,  Sonntags- 
kleider anzulegen4,  dafs  ,sie  durch  die  Hinter- 
thür der  Fabriken  gehen  müssen,  um  sich  der 
Ueberwachung  ihrer  streikenden  Genossen  und 
den  sich  daran  knüpfenden  Folgen  zu  entziehen*. 
.Dieser  anarchische  Zustand*,  so  fuhr  der  Herr 
Minister  f<» rt .  ,in  dem  der  freie  Wille  des  Ar- 
beiters, sich  die  Arbeit  unter  den  ihm  richtig  und 
annehmbar  erscheinenden  Bedingungen  zu  suchen, 
von  den  ausständigen  Genossen  vollständig  unter- 
drückt wird,  entspricht  nach  der  Auffassung  der 
verbündeten  Regierungen  nicht  unserer  staatlichen 
und  rechtlichen  Ordnung ;  und  um  ihm  ein  Ende 
zu  machen,  haben  sie  es  für  erforderlich  gehalten, 
die  Slrafbestimmung  des  §  153  in  das  Gesetz  auf- 
zunehmen. .  .  .  Für  die  verbündeten  Regierungen 
war  die  Auffassung  entscheidend,  dafs  in  das  Ge- 
setz das  hineinkommen  müsse,  was  gerecht,  was 
billig  und  was  nothwendig  ist*. 

Trotz  dieser  Darlegungen  lehnte  der  Reichs- 
tag den   s  153   ab  und   leider  gab  die  Reichs 


regierung  nach.  Seit  dieser  Zeit  ist  der  Terrorismus, 
den  die  socialdemokratischen  Elemente  ausüben, 
noch  bedeutend  gewachsen  und  macht  sirenge 
Strafbestimmungen  nothwendig,  wenn  den  arbeils 
willigen  Elementen  ihr  gutes  Recht  werden  soll. 
Dafs  unter  solchen  Strafbestimmungen  dasCoalitions- 
recht  der  Arbeiter  nicht  leiden  wird,  braucht  hier 
nicht  hervorgehoben  zu  werden;  dafs  ab**r  die 
gegenwärtigen  Zustände  nicht  dazu  angethan  sind, 
die  vor  einigen  Jahren  den  Lieblingsplan  gewisser 
Kreise  bildende  Berufsorganisation  der  Arbeiter 
slaatsseitig  in  die  Wege  zu  leiten,  hat  nunmehr 
zu  unserer  Freude  auch  die  Reichsregierung  er- 
kannt, deren  Vertreter  nach  dieser  Richtung  mit 
vollem  Recht  bemerkte:  .Dafs  wir  gegenwärtig 
den  Arbeilercoalitionen  skeptisch  gegenüberstehen, 
dazu  trägt  auch  die  Entwicklung  der  Verhältnisse 
in  England  bei.  Wohin  sind  denn  die  englischen 
Streiker  schon  gekommen,  dafs  sie  sogar  verlangt 
haben  von  den  Arbeitgebern,  sie  sollten  in  ihren 
Fabriken  keine  neuen,  Arbeiter  sparenden  Ma- 
schinen anschaffen?  Dafs  wir  also  unter  den 
gegenwärtigen  politischen  Verhältnissen  solch.; 
Arbeilercoalitionen  nicht  schaffen,  die  zun»  grofsen 
Theile  nichts  sein  würden  als  Streikvereine,  das 
können  Sie  uns  nicht  verdenken." 

Was  die  sonstige  Gesetzgebung  anbelangt,  so 
ist  von  dem  inzwischen  angenommenen  Han- 
delsgesetz buche,  dessen  Entwurf  seitens  der 
Gruppe  in  Gemeinschaft  mit  den  übrigen  wirt- 
schaftlichen Vereinen  Rheinlands  und  Westfalens 
einer  eingehenden  Kritik  unterzogen  wurde,  der 
VI.  Abschnitt  des  l.  Buches,  betreffend  die  Hand- 
lungsgehülfen  und  Lehrlinge,  bereits  am  I .  J.tnuar 
lSOSin  Kraft  getreten  und  ist  die  Novelle  zur  Gon 
c. ursordnung  vom  Reichstage  ebenfalls  ange- 
nommen worden. 

Bezüglich  der  Vermehrung  unserer  Flotte 
stellte  der  Vorstand  fest,  dafs  die  niederrheinisch- 
westfälische  Grofs- Eisen-  und  Stahl  -  Industrie  auf 
dem  Standpunkte  der  Regierungsvorlage  stehe  und 
deren  Annahme  im  wirtschaftlichen  Gesammt- 
interesse  unseres  Vaterlandes  auf  das  wärmste 
befürworte.  Zu  unserer  grofsen  Freude  wurde 
denn  auch  diese  Vorlage  durch  den  Reichstag 
gutgeheifsen,  der  mit  seinem  Beschlüsse  vor  allem 
der  Wehrkraft  unseres  deutschen  Vaterlandes  un<l 
seiner  See-  und  Welthandelsstellung  einen  grofsen 
Dietist  leistete,  so  dafs  in  Deutschland  nach  jahr- 
hundertelanger Ohnmacht  der  kleinliche,  kurz- 
sichtige, engherzige  Geist  begraben  wurde  und  ein 
neuer,  weitblickender,  unternehmender  Schaffens 
drang,  wie  einst  zur  Zeit  der  Hansa,  sich  geltend 
machen  kann.  Dafs  damit  auch  der  deutschen 
Arbeit  im  weiteren  Sinne  gedient  wurde,  soll 
hier  hervorzuheben  nicht  vergessen  werden :  denn 
ein  blühender  überseeischer  Handel,  wie  er  iu 
unserer  Ernährung  nothwendig,  ist  ohne  hoch- 
entwickelte Schiffbauindustrie  und  diese  letzten1 
wiederum  ohne  eine  ebenso  hochentwickelte  valer- 
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ländische  Eisenhüttenindustrie  heutigen  Tags  nicht 
mehr  denkbar.* 

Die  Reichsunterst ü t zu ng  der  Postdampf- 
schi ffverbin dung  mit  Ost -Asien  erklärte  der 
Vorstand  für  eine  wirtschaftliche  Notwendigkeit 
und  erneuerte  das  Gesuch,  dafs  Antwerpen  und 
Rotterdam  abwechselnd  angelaufen  werden.  Das 
Gesetz  ist  dann  vom  Reichstag  in  folgendem 
Wortlaut  angenommen  worden : 

„§  1.  Der  Reichskanzler  wird  ermächtigt, 
dem  Unternehmer  der  auf  Grnnd  der  Gesetze 
vom  6.  April  1885,  27-  Juni  18S7  und -20.  März 
1803  (Reichs-Gesetzbl.  1885  S.  85,  1887  S.  275, 
1893  S.  85)  eingerichteten  Postdampfschiffsver- 
bindungen  mit  Ost-Asien  und  Australien  für  eine 
Erweiterung  des  ostasiatischen  Postdampferdienstes 
durch  Einrichtung  einer  vierzehntägigen  Verbin- 
dung mit  China  eine  Erhöhung  der  bisher  ver- 
tragsmäfsig  aus  Reichsmitteln  zu  zahlenden  Bei- 
hülfe um  jährlich  eine  Million  fünfhunderttausend 
Mark  zu  bewilligen  und  gleichzeitig  die  Unter- 
haltung des  erweiterten  Gesaramtunternehmens 
unter  Gewährung  der  so  erhöhten  Beihülfe  auf 
eine  Dauer  bis  zu  fünfzehn  Jahren  zu  übertragen. 

§  2.  Die  Fahrgeschwindigkeit  auf  der  chi- 
nesisch-japanischen Linie  mufs  im  Durchschnitt 
mindestens  betragen: 

a)  zwischen  demjenigen  europäischen  Anlauf- 
hafen, in  welchem  die  Aufnahme  oder  Ab- 
lieferung der  Post  erfolgt  einerseits  und  dem 
jeweiligen  ostasialischen  Endhalen  der  Haupt- 
linie andererseits  für  ältere  Schifte  13  Knoten, 
für  neu  zu  erbauende  Schiffe  1 4  Knoten ; 

b)  auf  der  Zweiglinie  12,6  Knoten. 

Die  Fahrgeschwindigkeit  auf  der  australischen 
Linie  muts  im  Durchschnitt  mindestens  betragen : 
zwischen  demjenigen  europäischen  Anlauf- 
hafen ,  in  welchem  die  Aufnahme  oder  Ab- 
lieferung der  Post  erfolgt,  einerseits  und  dem 
jeweiligen  australischen  Posthafen  der  Linie 
andererseits  12,2  Knoten,  für  neu  zu  er- 
bauende Schiffe  13,5  Knoten. 

§  3.  Der  Unternehmer  ist  zu  verpflichten,  auf 
Verlangen  des  Reichskanzlers  innerhalb  der  Ver- 
tragsdauer auf  der  chinesisch-japanischen  und  der 
australischen  Hauptlinie  für  neu  zu  erbauende 
Schiffe  eine  Erhöhung  der  vertragsmäßigen  Fahr- 
geschwindigkeit eintreten  zu  lassen,  soweit  auf  einer 
ausländischen  Concurrenzpostlinie  eine  Steigerung 
der  vertragsmäßigen  Fahrgeschwindigkeit  erfolgt. 

Diese  Erhöhung  der  Fahrgeschwindigkeit  hat 
ohne  besondere  Gegenleistung  des  Reichs  zu  er- 
folgen, soweit  der  Unternehmer  der  ausländischen 
Postlinie  die  für  seine  Dampfer  vorgeschriebene 
Fahrgeschwindigkeit  ohne  Erhöhung  der  vertrags- 
mäßigen Gegenleistung  steigert. 

•  Vergl.  die  vortrefflichen  Darlegungen  Jankes: 
.Die  Industrie  als  Förderin  der  Marinelechnik." 
.Stahl  und  Eisen'  1898  Nr.  9. 


§  i.  Der  Unternehmer  ist  zu  verpflichten,  die 
Dampfer  für  die  ostasiatische  Linie  abwechselnd 
von  Bremen  beziehungsweise  Hamburg  ausgehen 
zu  lassen.* 

In  Bezug  auf  das  Anlaufen  von  Rotterdam  war 
der  Generalconsul  in  Antwerpen  bei  seiner  Aeufse- 
rung  zu  folgendem  Schlufsvotum  gelangt: 

1 .  Das  Anlaufen  Rotterdams  durch  die  neue 
Lloydlinie  wird,  wenn  Antwerpen  auch  ferner 
regelmässig  berührt  und  die  hierfür  sprechen- 
den Interessen  auf  diese  Weise  gewahrt 
weiden,  dem  deutschen  Handel  jedenfalls 
keinen  Schaden  verursachen. 

2.  Dasselbe  wird  möglicherweise  dem  deutschen 
Handel  zum  Vortheil  gereichen,  ohne  dafs  es 
indefs  möglich  ist,  schon  jetzt  zu  sagen,  ob 
dieser  Vortheil  so  erheblich  ist,  wie  gewisse 
deutsche  Handelskammern  in  den  Rhein- 
gegenden annehmen. 

3.  Es  wird  sich  deshalb  empfehlen,  einen  Ver- 
such des  regelmäßigen  Anlaufens  Rotterdams 
durch  die  neue  oslasialische  Linie  zu  machen, 
und  zwar  empfiehlt  es  sich  am  meisten,  dafs 
Rotterdam,  wenn  das  nicht  auf  den  Aus- 
und  Heimreisen  möglich  ist,  zunächst  auf  den 
Ausreisen  angelaufen  wird. 

Die  Reichsverwaltung  trat  dieser  Auffassung 
bei  und  der  Herr  Staatssecretär  des  Innern  gab 
namens  derselben  die  Erklärung  ab,  sie  habe  die 
feste  Absicht,  im  Interesse  unserer  Industrie  einen 
ehrlichen  Versuch  mit  dem  Anlaufen  von  Rotter- 
dam zu  machen  und  die  endgültige  Gestaltung 
von  dem  Erfolge  dieses  Versuches  abhängen  zu 
lassen.  ...  Es  bestehe  deshalb  die  Absicht,  Rotter- 
dam zunächst  auf  der  Ausreise  und  zwar  alle 
vier  Wochen  anlaufen  zu  lassen. 

Mit  der  Frage  einer  Verlängerung  des 
Privilegiums  der  Reichsbank  hatten  wir  uns 
um  deswillen  zu  beschäftigen,  weil  über  diese 
Frage  die  Entscheidung  bis  spätestens  zum  1 .  Januar 
1900  getroffen  sein  mufs.  Wir  sprachen  uns 
gegen  die  Verstaatlichung  der  Reichsbank  und  ffir 
die  Beibehaltung  des  jetzigen  Zuslandes  aus  und 
haben  die  Gründe  dafür  ausführlich  in  Nr.  6  der 
Zeitschrift  .Stahl  und  Eisen*  vom  15.  März  1898 
dargelegt.  Wir  können  nämlich  weder  denjenigen 
beitreten,  die  aus  Princip  den  reinen  Staatsbetrieb 
befürworten,  noch  denjenigen,  die  in  dem  Noten- 
privilegium  der  Reichsbank  die  Quelle  eines  un- 
gerechtfertigt hohen  Gewinnes  der  Heichsbank- 
Antheilseigner,  noch  denjenigen  landwirtschaft- 
lichen Kreisen,  die  aus  der  Reichsbank  ein  all- 
gemeines Institut  für  billig»-  (Kreditgewährung 
machen  wollen,  noch  endlich  den  Bimetallisten, 
die  mit  Hülfe  einer  verstaatlichten  Reichsbank 
unsere  heutige  Währung  abzuschaffen  die  Hoffnung 
hegen.  Andererseits  befürchten  wir  von  einer 
Verstaatlichung  der  Reichsbank  einen  Bureau- 
kralismus, den  wir  grade  auf  dem  Gebiete  des 
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Geldverkehrs  am  allerwenigsten  ertragen  könnten,  denn  wenn  es  sich,  wie  mehrfach  in  den  Anträgen 

eine  Verminderung  der  Qualität  des  Reichsbank-  angeführt  wird,  nur  um  geringe  Mengen  einzu- 

Personals  und  die  Gefahr,  dafs  die  Gelder  einer  führender  Halberzeugnisse  handelt,  so  können  auch 

reinen  Staatsbank  in  Kriegsbeilen  der  Beschlag-  nur  verhältnifsmäfsig  unbedeutendere  Ausfuhren- 

nähme  seitens  der  Feinde  ausgesetzt  sind.    Das  1  teressen  und  -Gewinne  in  Frage  kommen,  die  weit 

ist  bei  einer  Reichsbank  mit  Privatkapital  nicht  zurückstehen  müssen  hinter  der  mit  einer  Durch- 

der  Fall;  sie  bildet   gerade  im  Kriegsfalle  eine  brechung  unseres  Wirthsrhafts-  und  Zollsystems 

Instanz,  die  noch  Credit  geben  kann  und  Credit  verbundenen  Gefahr. 

gcniefst,   selbst  wenn  der  staatliche  Credit  ins  Diese  Durchbrechung  würde  zur  Preisgebung 

Wanken  käme.                                               1  des  unserm  Zollsystem  zu  Grunde  liegenden  Prin- 

Auf  handelspolitischem   Gebiete  haben  <  cips  führen,  wenn  es  sich  um  grössere  Mengen 

wir  die  Bildung  des  „Wirtschaftlichen  Ausschusses*  |  zollfrei   einzuführender   Halberzeugnisse  handelt, 

mit  Freude  hegrüfst  und  uns  eingehend  an  der  ;  Wenn  letztere  nicht  oder  nicht  in  genügenden 

Arbeit  für  die  Aufstellung  der  productions-statisti-  ,  Mengen  in  Deutschland  hergestellt  werden,  so  soll 

sehen  Fragebogen  betheiligt,  die  bestimmt  sind,  ,  eben  das  erzieherische  Moment  in  unserm  Wirth- 

das  Material   für  die  Begutachtung   zukünftiger  (  schaftssystem  in  Kraft  treten  und  zur  Erzeugung 

Handelsverträge  zu  bilden.  der  betreffenden  Gegenstände  überhaupt,  bezw.  zur 

Das  Schema  des  neuen  Zolltarifs  wird  Vermehrung  der  Erzeugung  führen.   Dadurch  aber 

wesentliche  Veränderungen  aufweisen  müssen,  wenn  >  wird  die  vaterländische  Arbeit  vermehrt  und  gehoben, 

es  den  veränderten  Productionsverhältnissen  unserer  und  hierin  liegt  das  hoch  und  unverletzt  zu  haltende 

Industrie  entsprechen  soll.    Ein  Vergleich  mit  den  1  Princip  unseres  Wirtschafte-  und  Zollsystems. 

Tarifen  von  Frankreich  und  Oesterreich •  Ungarn  Auf  dem  Gebiete  des  Ausstellungswesens 

zeigt  beispielsweise  auf  dem  Gebiete  der  Maschinen-  beschäftigte  uns  die  Frage  der  Beschickung  der 

industrie,  dafs  dort  eine  weit  gröfsere  Detaillirung  Pariser  Ausstellung  1900.    Die  Gruppe  ütarliefs 

herrscht,  als  bei  uns;  dieser  Mangel  wird  aufser-  die  Entscheidung  darüber  den  einzelnen  Werken 

ordentlich  schwer  empfunden  und  verhindert  bei  !  und  gab  nur  die  Erklärung  ab,  dafs  sie  eine 

manchen  Übjeclen  eine  auch  nur  annähernd  ratio-  Collectivausslellung  der  Grofs-Eisen-  und  -Stahl- 

nelle  Verzollung.    Das  neue  Schema  liegt  äugen-  !  Industrie  für  unthunlich  halte  und  sich  deshalb 

blicklich  den  Bundesregierungen  vor  und  wird,  1  für  eine  solche  nicht  inleressiren  könne.  Dagegen 

wie  wir  hoften  dürfen,  den  Interessentenkreisen  sprach  sie  sich  in  Gemeinschaft  mit  dem  .Verein 

zur  Begutachtung  unterbreitet  werden.  zur  Wahrung  der  gemeinsamen  wirtschaftlichen 

Die  vielen  Anträge,  welche  uns  auf  dem  Ge-  Inseressen  in  Rheinland  und  Westfalen*  und  dem 
biete  des  Veredlungsverkchrs  in  der  Richtung  , Verein  deutscher  Eisenhütlenleute*  für  eine  im 
der  Gestaltung  einer  zollfreien  Einfuhr  auch  von  Jahre  1902  in  Düsseldorf  abzuhaltende  »Industrie- 
Halbstoffen  zur  Wiederausfuhr  zur  Begutachtung  und  Gewerbeausslellung  von  Rheinland,  Westfalen 
zugingen,  haben  wir  in  ablehnendem  Sinne  be-  und  benachbarten  Bezirken*  aus,  mit  der  eine 
antwortet.  Wir  sind  mit  dem  Hauptverein  darin  aus  Düsseldorfer  Künsllerkreisen  angeregte  all- 
völlig einer  Meinung,  dafs,  so  vorteilhaft  in  wirth-  gemeine  deutsche  Kunstausstellung  verbunden 
srhaftlicher  Beziehung  die  zollfreie  Einfuhr  von  werden  soll.  Mafsgebend  für  diesen  Beschhifs 
Rohmaterialien  ist,  die  bestimmt  sind,  durch  unsere  waren  folgende  Thatsachen :  Seit  der  letzten  Dössel- 
heimische  Arbeit  veredelt  zu  werden,  so  bedenk-  dorfer  Ausstellung  1880,  die  überall  in  bester  Er- 
heb es  vom  Standpunkt  des  von  Deutschland  an-  innerung  steht,  hat  die  Bevölkerung  der  Provinzen 
genommenen  Wirtschaftssystems  erscheinen  mufs,  Rheinland  und  Westfalen  eine  Steigerung  von 
wenn  diese  Zollfreiheit  auch  auf  die  werthvolleren  5  710078  Einwohnern  auf  7  807  422  Einwohner 
Halbcrzcugnisse  ausgedehnt  werden  sollte.  Das  aufzuweisen,  die  sich  bis  1 902  auf  rund  9  Millionen 
Bedenkliche  der  auf  letztere  Zollfreiheit  gerichteten  Seelen  vermehren  dürften.  In  dem  genannten  Zeit- 
Anträge  erblicken  wir  in  dem  Umstände,  dafs  jeder  räum  aber  haben  sich  auf  allen  Production&gebielen 
derselben  im  Falle  der  Gewährung  eine  Durch-  so  grofse  Neuerungen  und  Fortschritte  vollzogen, 
brechung  unseres  Zollsystems  bedeuten  würde,  dafs  eine  Vorführung  derselben  gerade  seitens  der 
Wenn  wir  aber  bedenken,  in  wie  vortrefflicher  industriell  und  gewerblich  am  höchsten  in  Deutsch- 
Weise  sich  unsere  Industrie  unter  dem  System  der  land  entwickelten  Provinzen  Rheinland  und  West- 
Herrschaft  mäfsiger  Schutzzolle  entwickelt  hat,  so  falen  als  ein  dringendes  Bedürfnifs  für  alle  In 
glauben  wir,  dafs  die  Pflicht  erwiesen  ist,  dieses  dustrie-  und  Gewerbezweige  bezeichnet  werden 
System  in  vollem  Umfange  und  unverkürzt  auf-  mufs.  Auf  der  Ausstellung  sollen  nur  hervor- 
recht zu  erhallen.  Diese  Pflicht  darf  nach  unserm  ragende  Erzeugnisse  vorgeführt,  alles  Mittelmäfsige 
Frachten  auch  nicht  erschüttert  weiden  durch  den  soll  ebenso  ausgeschlossen  werden  wie  der  jähr- 
Umstand,  dafs  durch  die  zollfreie  Einfuhr  von  Halb-  marktmäfsige  Charakter,  den  manche  Ausstellungen 
erzeugnissen  zur  Veredlung  die  Ausfuhr  der  Fertig-  der  letztvergangenen  Jahre  getragen  haben, 
erwugnisse  begünstigt  und  damit  Gewinn  für  die  Was  das  Verkehrswesen  anbetrifft,  so  Ist  in 
betreffenden   ausführenden   Werke   erzielt   wird;  erster  Linie  die  Thatsache  zu  beklagen,  dals  <he 
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Frage  der  vom  Landcsciscnbahnralh  als  im  öffent- 
lichen Interesse  liegend  erklärten  und  befürworteten 
Ermässigung  der  Erztarifc  noch  immer  nicht  erledigt 
ist.  Eine  minutiöse  Untersuchung  der  Frage  durch 
Comraissare  des  Herrn  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  und  des  Handels  nowie  der  Oberberg- 
ämter bat  festgestellt,  dafs  sich  die  Selbstkosten 
für  Thomasroheisen  im  Kuhrbezirk  um  1,20  t.M, 
an  der  Saar  und  in  Lothringen-Luxemburg  dagegen 
nur  um  50  cj.  aus  dauernd  wirkenden  Ursachen 
erhöht  haben,  dafs  also  die  vom  Landeseisenbahn- 
rath  befürwortete  Frachtermässigung  für  Erze  um 
so  weniger  eine  künstliche  Stärkung  der  rheinisch- 
westfälischen Eisenindustrie  bedeuten  kann,  als  mit 
dieser  Ermäfsigung  für  Erze  zugleich  behufs  Er- 
haltung des  Gleichgewichts  in  den  Wettbewerbs- 
Verhältnissen  der  Hochofenindustrie  in  Lothringen, 
Luxemburg  und  dem  Saargebiet  einerseits  und  im 
Ruhrbezirk  andererseits  die  Fracht  für  Roheisen  oder 
Koks  ermäfsigt  werden  soll.  Dann  aber  ist  bereits  im 
Landeseisenbahnrath  hervorgehoben  worden,  dafs 
der  ermäßigte  Erztarif  durchaus  nicht  nur  von 
der  Ruhr  allein  gewünscht  wird,  sondern  dafs  auch 
die  oberschlesischc  Eisenindustrie  grofen  Werth 
auf  die  baldige  Einführung  desselben  legt.  Ferner 
ist  dort  mit  Recht  bemerkt  worden,  dafs  diese 
TarifermäTsigung  keineswegs  ein  Geschenk  für  den 
Ruhrbezirk  auf  Kosten  des  Staates  bedeutet.  Die 
finanzielle  Wirkung  auf  die  Einnahmen  des  Staates 
wird  vielmehr  voraussichtlich  eine  durchaus  günstige 
sein;  denn  uach  einer  überschläglichen  Berech- 
nung wird  bei  Zugrundelegung  einer  durchschnitt- 
lichen Frachtermäfsigung  von  10  für  den 
Doppelwagen  bei  den  Sendungen  nach  dem  Ruhr- 
gebiet der  Ausfall  etwa  380  000  S  betragen, 
dem  aber,  wenn  die  jetzt  leer  nach  dem  Ruhr- 
gebiel  zurücklaufenden  »OOOO  Kokswagen  mit 
Minette  beladen  werden,  ein  Einnahmezuwachs  von 
3  300  000  --/Ä  gegenüberstehen  würde.  Bringt  man 
davon  nun  auch  den  auf  rund  500000  -H  zu 
veranschlagenden  Frachtausfall  aus  der  Ermäfsigung 
des  Roheisentarifs  für  alle  Versandbezirke  in  Abzug, 
so  verbleibt  immer  noch  die  stattliche  Summe  von 
mindestens  rund  2s00  000<.A'  als  zu  erwartende 
Mehreinnahme.  Da  kann  doch  die  Entscheidung 
der  Staatseisenbahnverwaltung  eigentlich  nicht  mehr 
zweifelhaft  sein.  Es  kommt  endlich  bei  dieser  Frage 
noch  ein  für  die  Landwirtschaft  wichtiger  Gesichts- 
punkt hinzu.  Der  lothringisch  •  luxemburgische 
Verein  empfiehlt  den  rheinisch-westfälischen  Hoch- 
öfen, an  Stelle  des  fehlenden  Phosphors,  der  durch 
die  Minctteerze  beschafft  werden  soli,  entsprechende 
Mengen  von  Thomasschlacken  zu  verhütten.  Wollten 
die  rheinisch -westfälischen  Hochöfen  diesen  Rath 
befolgen,  so  würde  die  Gonsequenz  sein,  dafs  die 
Thomasschlackenerzeugung,  welche  die  rheinisch- 
westfälischen  Stahlwerke  der  Landwirtschaft  jetzt 
zur  Verfügung  stellen,  je  nach  der  Zusammen- 
setzung des  Möllers  um  30  bis  46  ffe  zurückginge. 
Das   würde   für   die   Landwirtschaft   v«>n  sehr 


großem  Nachtheil  sein.  Für  die  gesammte  nieder- 
rheinisch -  westfälische  Hochofenindustrie  aber  ist 
die  Einführung  der  ermäßigten  Frachtsätze  mit 
um  90  gröfserer  Beschleunigung  notwendig,  als 
sie  endlich  Gewifsheit  darüber  haben  mufs,  was 
sie  mit  ihren  in  Lothringen  erworbenen  Erzcon- 
cessionen  anfangen  soll,  deren  Verkauf  an  das 
Ausland  auch  das  Slaatsministerium  ohne  Zweifel 
für  nicht  im  Interesse  des  deutschen  National- 
vermögens liegend  erachten  wird.  Auch  die  Ver- 
hältnisse des  internationalen  Marktes  und  insbe- 
sondere der  amerikanische  Wettbewerb,  der  infolge 
j  unglaublich  niedriger  Frachten  und  gesunkener 
Arbeitslöhne  auch  auf  dem  europäischen  Festlande 
sich  gellend  zu  machen  beginnt,  lassen  die  Tarif- 
ermäTsigung durchaus  notwendig  erscheinen.  Im 
übrigen  aber  sind  die  bei  dieser  Tarifermäfsigung 
in  Betracht  kommenden  Verhältnisse  wirklich  in 
einer  so  überaus  gründlichen  und  minutiösen  Weise 
geprüft  worden,  dafs  nunmehr  keine  neuen  Unter- 
suchungen nothwendig  sind;  im  Gegenteil,  wir 
hoffen  und  vertrauen,  dafs  die  Staatsregierung, 
dem  Votum  des  Landeseisenbahnraths  entsprechend, 
jetzt  schleunigst  jene  Tarifermäfsigung  in  Kraft 
treten  läfst,  die  im  Interesse  des  wirtschaftlichen 
Gesammtwohls  unseres  Landes  liegt. 

Der  neue  Stückguttarif  ist  als  Staffeltarif 
eingeführt  und  bringt  gegenüber  den  bisherigen 
Frachtsätzen  bei  Entfernungen  von  200  km  eine 
Ermäfsigung  von  6,3  %,  bei  800  km  von  28,3  %, 
bei  1000  km  von  31,7  % .  Wie  sich  dieser  Taril 
bewähren  wird,  liifst  sich  heute  noch  nicht  sagen; 
nach  einer  ehrlichen  Probezeit  gedenkt  die  Gruppe 
darüber  eine  nähere  Untersuchung  anzustellen. 

Eine    erfreuliche   Mafsregel    auf  eiseubahn- 
tarifarischem  Gebiete  war  die  Ermäfsigung 
der    Frachten    für  Schiffbaumaterial, 
.  die  am  1.  Februar  1898  in  Kraft  trat. 

Dieser  Tarif  war  aber  so  construirl,  dafs  die 
I  in  dem  bisherigen  Schiffbaueisentarif  mit  den  Eiscn- 
|  und  Stahlwaareu  des  Specialtarifs  II  gleiehtarilirten 
i  Gegenstände  des  Specialtarifs  1  —  Anker,  Schiffs- 
j  ketten,  Schiffsrippen,  Drahtseile,  Nieten,  Nägel, 
Schrauben  und  Unterlagsscheiben  zu  Schrauben 
und  Muttern  —  aus  der  bevorzugten  Tarifklasse 
ausscheiden  und  künftig  wie  die  übrigen  Gegen- 
stände des  Specialtarifs  1  larifiren  sollten.  Wir 
wandten  uns  sofort  gegen  diese  Frachlbestimmung 
an  den  Herrn  Minister,  weil  dieselbe  den  müh- 
sam den  Engländern  abgerungenen  Absatz  von 
Nieten  u.  s.  w.  auf  deutschen  Werften  völlig  in 
Frage  stellen  würde.  Wir  erreichten  zunächst, 
dafs  jene  höhere  Tarifirung  bis  zum  I.  October 
d.  J.  hinausgeschoben,  dann  aber  überhaupt  nicht 
eingeführt  wurde.  Denn  nach  einem  Schreiben 
der  Königlichen  Eisenbahndircction  Elberfeld  hat 
das  Waarenverzeichnifs  des  am  1 .  Februar  dieses 
Jahres  zur  Einführung  gelangten  Ausnahmelarifs 
mit  Gültigkeit  vom  1.  October  189S  nachstehende 
Fassung  erhalten : 
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Klasse  I. 

Eisen  und  Stahl  zum  Specialtarif  I  gehörig. 
Wegen  einzelner,  weiter  ermäfsigter  Gegenstände 
des  Specialtarifs  I  siehe  Klasse  II. 

Klasse  II. 

a)  Eisen  und  Stahl  zum  Specialtarif  II  gehörig. 

b)  Folgende  Gegenstände  des  Specialtarifs  I : 
Anker,  SchifTsketten,  Drahtseile,  Nieten,  Nägel, 
Schrauben,  Unterlagsscheiben  zu  Schrauben, 
Muttern. 

c)  Roheisen  zu  Specialtarif  III  gehörig. 

Der  Wagenmangel,  der  in  vielen  Fällen 
richtiger  als  Geleisemangel  bezeichnet  werden 
kann,  hat  im  Herbste  1897  wiederum  grofse 
whthsehaftliche  Schädigungen  im  Gefolge  gehabt. 
Für  die  Eisenbahnen  im  Westen,  die  nach  dem 
Eingeständnifs  des  Herrn  Ministers  der  öffent- 
lichen Arbeiten  an  der  Grenze  ihrer  Leistungsfähig- 
keit angekommen  sind,  sind  umfassende  Mafs- 
regeln  nolhwendig,  die  seitens  der  Gruppe  seit 
Jahren  vorgeschlagen  und  im  Hinblick  auf  den 
stetig  wachsenden  Verkehr  als  nolhwendig  be- 
zeichnet, leider  aber  noch  nicht  zur  Ausführung 
gelangt  sind.  Diese  Mafsregeln  bestehen  in  dem 
Um-  und  Ausbau  vieler  überlasteter  Bahnhöfe,  in 
der  Herstellung  zweiter,  dritter  und  vierter  Ge- 
leise, in  der  Trennung  des  Güter-  und  Personen- 
verkehrs auf  den  stark  belasteten  Strecken  und 
Stationen,  in  der  Beschleunigung  des  Wagenumlaufs, 
in  der  Verstärkung  des  Oberbaues  und  in  der  Ver- 
mehrung des  Bahnpersonals. 

Aber  auch  wenn  alle  diese  Reformen  zur  Aus- 
führung gelangen,  bedürfen  wir  zur  glatten  Be- 
wältigung des  Verkehrs  der  Zukunft  des  Ausbaues 
eines  leistungsfähigen  Wasserstrafsen netze s. 
Hoffentlich  gelangt  die  für  die  nächste  Session 
des  Landtags  in  Aussicht  gestellte  Kanalvorlage 
zur  Annahme.  Leider  ist  in  dieselbe  die  Ka- 
nalisirung  der  Mosel  nicht  einbezogen  worden, 
die  wir  nach  wie  vor  für  durchaus  nolhwendig 
im  Interesse  der  Zufuhr  unserer  heimischen  Erze 
halten.  Deutschland  hat  im  Jahre  1894  bereits 
für  27'/,  Millionen  Mark,  im  Jahre  1897  aber 
für  46'/*  Millionen  Mark  ausländische  Erze  ein- 
geführt. Für  so  grofse  Summen  würden  wir 
keinesfalls  dem  Auslande  tributär  gewesen  sein, 
wenn  wir  in  der  Lage  gewesen  wären,  die  heimischen 
Erze  zu  billigeren  Frachtsätzen  an  die  Verbrauchs- 
stätten zu  fahren.  Leider  hat  sich  aber  überhaupt 
die  Feindseligkeit,  mit  der  man  vielfach  unseren 
Wasserstrafsen  begegnet,  eher  vermehrt  als  ver- 
mindert. Gemäfs  dem  slaatssncialistischen  Ge- 
danken, dafs  der  Staat  überall  im  Interesse  der 
» ausgleichenden  Gerechtigkeit"  auch  die  von  Gotl 
gewollte  Ordnung  der  Dinge  richtig  zu  stellen  die 
Aufgabe  habe,  plaidirt  man  dafür,  dafs  der  Staat 
den  grofsen  Vorzug,  den  die  Natur  weiten  Gebieten 
des  Deutschen  Reiches  durch  mächtige  Ströme  und 


natürliche  Wass«rstrafsen  bewilligt  hat,  durch  künst- 
liche Mafsnahmen,  Abgaben  u.  s.  w.  wieder  aus- 
gleichen müsse  zu  Gunsten  der  durch  die  Natur 
weniger  begünstigten  Gegenden  wie  die  Eifel,  der 
Westerwald,  der  Hunsrück,  die  Rauhe  Alb,  das  Erz- 
gebirge und  das  Riesengebirge.  Ganz  abgesehen 
davon,  dafs  für  diese  ärmeren  Gebiete  des  Landes  die 
reicheren  Gegenden  schon  durch  ihre  Steuern  ein- 
treten, durch  die  der  ganze  Staat  erhalten  wird 
und  die  doch  zum  Theil  auch. zu  directen  Sub- 
ventionirungen  armer  Gegenden  Verwendung  linden, 
ist  ein  derartiges  Streben  nach  künstlicher  Gleich- 
macherei so  völlig  absurd,  dafs  man  mit  dem- 
selben Rechte  von  geistig  begabten  Menschen  nur 
den  theilweisen  Gebrauch  ihrer  Verstandeskräfte 
fordern  könnte,  damit  der  weniger  begable  und 
geistig  beschränktere  Nachbar  in  gleichem  Schritt 
und  Tritt  fortzukommen  in  der  Lage  sei.  Ferner  ist 
es  verkehrt,  die  auf  die  Correction  unserer  Ströme 
verwendeten  Kosten  nur  dem  Verkehr  zur  Last 
legen  zu  wollen,  da  sie  in  erster  Linie  im  Interesse 
der  Landesmelioration  aufgewendet  worden  sind. 
Widersinnig  aber  erscheint  es,  Millionen  für  natür- 
liche Verkehrswege  auszugeben  und  hernach  von 
Seiten  fies  Staates  Hindernisse  aufzurichten,  auf 
diesen  Strafsen  so  billig  zu  fahren,  wie  es  möglich 
ist  und  wie  die  Goncurrenz  in  den  Nachbarländern 
es  thut,  zu  deren  Bekämpfung  sie  doch  auch  ge- 
schaffen sind. 

Was  die  Lage  des  Eisen-  und  Stahl- 
marktes in  der  seit  unserer  letzten  Haupt- 
versammlung abgelaufenen  Periode  anbelangt,  so 
war  dieselbe  im  Laufe  des  Jahres  1897  eine  durch- 
aus zufriedenstellende.  Wenn  auch  in  den  ersten 
Monaten  infolge  des  amerikanischen  Wettbewerbs 
das  Vertrauen  elwas  zu  schwinden  begann  und 
die  in  jedem  Winter  zu  beobachtende  Abnahme 
der  Spccification  sich  unter  dem  Einflufs  der 
politischen  Verwicklungen  im  Osten  länger  fühl- 
bar machte,  als  erwartet  wurde,  so  trat  doch  mit 
dem  Frühjahr  1897  eine  Besserung  nach  dieser 
Richtung  hin  ein.  Zudem  war  durch  das  Be- 
stehen der  Verkaufsvereinigungen  dafür  gesorgt, 
dafs  vorübergebende  Stimmungen  auf  dem  Markte 
nicht  sofort  in  den  Preisen  zum  Ausdruck  ge- 
langten, wie  dies  an  der  Börse  der  Fall  zu  sein 
pflegt,  ganz  abgesehen  davon,  dafs  auf  verschiedenen 
Gebieten  —  so  in  Kohlen,  Eisensteinen,  Roheisen 
und  Flufseisenhalbzeug  --  die  Preise  schon  so 
wie  so  über  das  ganze  Jahr  hinaus  festgelegt 
waren.  In  den  Monaten  Oclober,  November  und 
December  1 8t» 7  konnte  freilich  einem  Preisdruck 
nicht  überall  Widerstand  geleistet  werden,  und 
man  mufsle  in  den  Preisen  einzelner  Fertig- 
erzeugnisse nachgeben.  Die  Verbraucher  machten 
sich  diesen  Umstand  zu  nutze  und  kauften  in  der 
allgemeinen  Erwartung,  dafs  das  neue  Jahr  einen 
sehr  grofsen  Verbrauch  bringen  werde,  in  den 
beiden  letzten  Monaten  des  Jahres  sehr  stark,  so 
dafs  die  Abschlufsmengen  bei  den  Werkeu  he- 
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deutend  wuchsen.  In  den  Monaten  Januar,  Februar 
und  März  1898  grilT  dann  in  den  Marktberichten 
der  Tagespresse  eine  pessimistische  Stimmung  um 
sich,  der  insofern  eine  unrichtige  Anschauung  zu 
Grunde  lag,  als  man  die  Lage  des  Marktes  ledig- 
lich in  Vergleich  mit  denjenigen  Verhältnissen 
stellte,  die  zur  Zeit  des  höchsten  Aufschwungs 
für  die  Industrie  mafsgebend  waren.  Infolgedessen 
bezeichnete  man  eine  Marktlage  als  schlecht,  die 
sich  dieses  Prädicat  noch  keineswegs  verdiente, 
sondern  im  Gegensatz  gegen  frühere  schlechte 
Zeiten  noch  immerhin  eine  gute  genannt  werden 
inufste.  Thatsächlich  steigerte  sich  denn  auch 
der  Eisenverbrauch  in  stetiger  Weise,  und  wenn 
trotz  dieses  steten  Anwachsens  des  Verbrauchs 
dennoch  die  Preise  zu  jener  Zeil  weiter  abbröckelten, 
so  war  das  lediglich  auf  übertriebene  Besorgnifs 
mancher  ängstlicher  Gemüther  vor  einem  etwaigen 
Arbeitsmangel  zurückzuführen,  Besorgnisse,  die 
durch  die  thatsächliche  Entwicklung  völlig  wider- 
legt wurden.  Unsere  damaligen  Warnungen  diesem 
Pessimismus  gegenüber  haben  sich  denn  auch  in 
dem  weiteren  Verlauf  der  Dinge  als  völlig  be- 


J  rechtigt  erwiesen.     Denn  nicht  allein  war  schon 
!  vom   Frühjahr    1898    an   das  Arbeilsbedürfnifs 
i  namentlich  der  Stahlwerke  bis  über  Jahresschlufs 
j  hinaus   reichlich  gedeckt,  sondern  es  konnte  in 
'  Flufseisenhalbzeug  den   Anforderungen  der  ver- 
;  arbeitenden  Werke  nicht  in  vollem  Umfange  ent- 
■  sprachen  werden.    Die  grofse  Thäligkeit  im  Bau- 
j  wesen,  in  der  Maschinenfabricalion  und  im  Schiff- 
bau sowie  die  außerordentlich  grofsen  Bestellungen 
der  Staats-  und  Kleinbahnen  trugen  weiter  zur 
Befestigung  des  Marktes  bei,  so  daß  zur  Zeit  die 
Werke  den  Anforderungen  nur  in  langen  Liefer- 
fristen genügen  können.    Wenn  auch  die  Preise 
sich  langsam  gebessert  haben,  so  sind  sie  doch 
in  einigen  Fertigerzeugnissen  immer  noch  nicht 
genügend  gegenüber  den  gestiegenen  und  noch 
steigenden  Materialkosten  und  Löhnen.  Immer- 
hin wird  durch  die  Langsamkeit  der  Preissteigerung 
die  Gefahr  einer  Ueberstürzung   am  sichersten 
vermieden   und   die  Aussicht   auf  eine  längere 
Dauer  der  günstigen  Lage  gestärkt. 

Wir  lassen  nunmehr  in  gewohnter  Weise  die 
statistischen  Aufzeichnungen  folgen. 


/.  Qunlüäts- l'itddeleisen  und  Spü-geteisen. 

1895         1896  1897 

I.  Quartal  I.  Quartal 
T„„„„,         •,-„.„                mehr  od  wen  t.».—..  mehren)  wen. 
Tonnen         Tonnen  Toanta  To,,nen  Tonnen 

Vorrath  1.  Januar                        57  507       32  402  weniger  25  105  33  622    mehr      1  220 

Production  101459      118  12*    mehr  16  665  123  8*1       „        5  717 

Verkauf  und  Verbrauch  .  .  .  .    103  137      119  951       ,  16  81*  125*28       ,        5  *77 

Vorralh  1.  April                           55  829       30  575  weniger  25  25-*       32  035       „  1460 

II.  Quartal  II.  Quartal 

Vorrath  1.  April                           55  829       3<> 575  weniger  25  25*       32  035    mehr  1460 

Production                                   919*5      12*310    mehr  32  365  12*974       .  664 

Verkauf  und  Verbrauch    .  .  .      9*823      117*02       .  18  579  1 1*  464  weniger    2  938 

Vorrath  1.  Juli                            48  951        37  483  weniger  11*68  42  545    mehr     5  062 

III.  Quartal  III.  Quartal 

Vorrath  1.  Juli                              +8  951        37  +S3  weniger  11*68  +2  545    mehr      5  062 

Production                                   91121       113  8*7    mehr  22  726  11*5  778  woniger  8069 

Verkauf  und  Verbrauch    .  .  .      97  616      117  7*6       »  20  100  99  605       .       IS  141 

Vorrath  1.  October                       12  *26       33  ."»84  weniger  8  8*2  48  718    mehr    15  134 

IV.  Quartal  IV.  Quartal 

Vorrath  1.  October                       42  *26      33  58*  weniger  8  8*3  48  718    mehr    15 1:14 

Production  100  587     123  017    mehr  22*30  106  833  weniger  16  18* 

Verkauf  und  Verbrauch    .  .  .    110  611     122  979       .  12  368        95  586       .      .27  393 

Vorrath  31.  December    .....     32+02      33622       ,  1  220  59965    mehr  26343 

Zmam mm  (Jiwlitäts-fttddeleisen  und  SpiegeleUett. 

Vorrath  I.  Januar                         57  507      32*02  weniger  25  105        33  622    mehr      1  220 

Production                                  385  112     479  298    mehr  9*186  *61  *26  weniger  17  872 

Verkauf  und  Verbrauch    .  .  .    *10  2I7     +78  078       .  67  861  +35  083       ,       *2  995 

Vorrath  31.  December    ....     32  *02      33  622       .  1220       59  965    mehr  263*3 

//.  Ordinäres  ftiddelw<-». 

I.  Quartal  I.  Quartal 

Vorrath  1.  Januar                          16  823      11616  weniger  5  207        10  73*  weniger  882 

Production                                  +3**0      20  32*       ,  23  516        18  51*       ,         1  SU» 

Verkauf  und  Verbrauch.  .   .   .      +2  102       18  195       „  23  907        18  985    mehr  790 

Vorrath  1.  April                           18  561       13  7*5       .  4  816        10  263  weniger    3  1*2 
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1895          189«  1X97 

II.  Quartal  U.  Quartal 

Tonnen         Tonnen  ""t™™""  T«"»"1"  ■"fc^"' 

Tonnen  rönnen 

Vorratli  I.April   18  561       13  715  weniger       4SI«  1 1>       weniger    3  tS2 

Produclion   12  973      13  535    mehr  5«2  24  339    mehr     8  80| 

Verkauf  und  Verbrauch  .  .      .      17  28»      15  899  weniger       I  TO  18  594       ,         2  095 

Vorrath  1.  Juli    14  236      11381       .  2N55  14008       ,        2  «27 

III.  Quartal  III.  Quartal 

Vorrath  1.  Juli   14  23»;        11381  weniger     2  S.V.  14008    mehr      2  627 

Produrlion   19  27S       «0  21»    mehr      10935         8  345  weniger  21  Sf.8 

Verkaut  und  Verbrauch  .  .  .  .     22  388       29  485       .  7  o97         9  5t«       .       19  939 

Vorralh  1.  Oclober   1112«        12  109       ,  983  12  807    mehr  «98 

IV.  Quartal  IV.  Quartal 

Vorratli  1.  Ottoher   1112«        12  109    mehr  98::  12  807    mehr  «9h 

Produclion   26  725        16  681  weniger    1O041  20  611       ,         3  927 

Verkauf  und  Verbrauch  .  .  .   .      26  235        18  059       ,  8  17«  15  810  weniger    2  249 

Vorralh  31.  December       ...      1161«        10  73t       .  882  17  «US    mehr  «874 

Zusammen  ordinäre*  Puddehisen. 

Vorrath  1.  Januar   ltt*23        II  «16  weniger     5  207  10  734  weniger  882 

Produclion  102  816        80  75«       ,         22  Witt  «9  809       „       10  947 

Verkaul  und  Verbrauch  .  .  .  .    1 0S  023        81  638       .         2«  385  «2  935       „       I8  703 

Vorrath  31.  De. einher    ....      11  «I«        10734       .  Sn2  17  «08    mehr  «s74 


III.  llcssemrr-  und  Thomaseixen. 

I.  Quartal 

Vorratli  1.  Januar                        4o393         7  820  weniger  32  573 

Produclion                                274512      360  010    mehr  85  4«8 

Verkauf  und  Verbrauch.  .  .  .    289  615      370  218       .  80  603 

Vorralh  1.  April                            25  320    —  2  388  weniger  27  7o8 

II.  Quartal 

Vorratli  I.April                            25  320    —  2  388  weniger  27  70S 

Produclion                                  310  518      3N1  345    mehr  40  827 

Verkauf  und  Verbrauch  ...    32«  64«      3S3  351       „  5«  705 

Vorralh  I.Juli                            3»  IM    —  4  39  t  weniger  43  58« 

III.  Quartal 

Vorrath  1.  Juli                              39  192    —  4  394  weniger  43  58« 

l'roduction                                  323  237      385  886    mehr  «2«t9 

Verkauf  und  Verbrau,  b    ...    337  073      39O033       .  52  9«0 

Vorralh  1.  Oclober                       25:15«    -  8  541  weniger  33  897 

IV.  Quartal 

Vorralh  1.  Octoher                        25  35«  —    8  541  weniger  33  897 

Produclion  311  9«3      403  782    mehr  «1819 

Verkauf  und  Verbrauch    .  .  .    359  499      397  77  t       ,  38  275 

Vorralh  31.  December    ....       7  820    —  2  5: 13  weniger  10353 

Zusammen  liessemer-  und  Thomuseisen . 

Vorralh  I.Januar                        4o393         7  820  weniger  3.2  573 

l'roduction  1280  260    1  531023    mehr  250  7«3 

Verkauf  und  Verbrauch  .  .  .  .1312  883    1  541  37«       .  228  493 

Vorralh  31.  Üecember    ...       7  820    -   2  533  weniger  10353 


I. 

—  2  533 
39  t  501 
395  190 

—  3  222 

II. 

—  3  222 
390  301» 
377  070 

10017 

III. 
10017 

434  926 
123  7  46 
21  197 

IV. 

21  197 
47  t  432 
t53  18« 

t2  443 


Quartal 

1H353 
34  491 
24  972 
834 


weniger 
mehr 


il 

83  t 
8  9«t 
«  281 
14  411 


weniger 

Quart; 

weniger 

mehr 
weniger 

mehr 

Quartal 
mehr    14  411 
49  OtO 

33  713 
29  73.x 

Q  u  a  r  t  a  1 
mehr    29  73.8 
7o«:«o 
55  412 
44  97». 


-  2  533  weniger  In  353 
1  «94 l«8    mehr  1«3  I  45 
1  «49  192       ,      107  79« 
42  443       ,       tt  97« 


Die  l'roduction  in  1897  im  Vergleich  zu  derjenigen  in  1896  und  in  1895  ergiebt  folgendes  Resultat: 


Qualitats-Puddelei-ien  und 

Spiegeleisen  

Ordinäres  Puddeleisen  .  . 
Hedemer-  u.  Thomaseisen 


18»7 

Tonnen 

461  42« 

«9  809 
1  «94  168 


181M1 

Tonnen 

479  298 
80  756 
1  531  023 


18!>7 

im-lir  »oriiger 


1896 


in  *  „  Tonnen 


163  145 


17  872  3.73 
10  047  13,5« 
-  10,66 


385  112 
102  81« 
1  280  2«0 


94  18« 


250  7«3  — 


iu  «, 


-  24/d 
22  0«O  2I.U 
19.51» 


2  225  403    2  091077    134  32« 
Die  ftoheiseiiproducliou  in  ganz  Deutschland  betrug  in: 


♦1,42    1  7«8  188    322  889 


18.*. 


1897 

Tunru'n 
« ,889  0«7 


189« 

Tonnen 

C3«0  982 


ISO? 

rootir  w<nii(?<.r 
528  085 


Demgemflfs  wurden  im  Bezirk  der 
189«  dagegen  32.9t  und  1895-30,5t%. 


Um  1806 

Tonnen  mehr  wuniger  in 

5  788  798       572  18t  9.88 

Uni].]..-  in  1897  v.m  der  «Sesamtnlproduclion  32.30  %  erzeugt,  in 


in  ".„ 
.8,30 
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In  England  und  in  Schottland  wurden  an  Roheisen  erzeugt: 

1897  189«  1897  1895 

Engl.  Tünnen     Engl  Tonne»       mehr      wenigt-r      in  «,'.  En« 
8  930  084       8  700  220     229  864      —        2,6+        8  022  000 


678 


1896 

weniger 


Die  Roheisenproduction  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  betrug: 

1897  189«  1897  1896  189« 

Netto  Tooüod  Netto  Tannen  mehr  weniger  in  °  0  Nelto-Tonnen  mehr  weniger 
10811002      9  657  902    1  153  10t)     —        11,94      10579865       —  92196.'! 

Int  Bezirk  der  Gruppe  lietrug  der  Vorrath  an  den  Hochöfen : 


<Jualitäts-Puddeleisen  und  Spiegeleiseu 

Ordinäres  l'uddeleisen  

Bessenier-  und  Thomaseisen  .... 


in  •„ 
8,40 


in  »U 

S.7I 


1897 

ISJMi 

1897 

1895 

189« 

Tonnen 

Tünnen 

mehr  weniger 

Tonnen 

Mehr 

weniger 

59  965 

33  622 

26  343 

32  402 

1220 

17  608 

10  734 

6  874  — 

11  616 

882 

42  443 

—  2  533 

44  976 

7  820 

10  353 

120016 

41  823 

78  193 

51  838 

1220 

1 1  23r, 

Der  Vorrath  betrug  daher  in  unserem  Bezirk  Ende  1897  von  der  Gesammtproductioii  5,3!l  %  gegen 
2,iNMc  in  1896  und  1895  =  2,88  %. 

Die  Roheisenvorrälhe  in  England  und  Schottland  betrugen: 

1H97  1S96  1897 

Kngl.  Tonnen      Engl.  Tonnen      mehr  wei 

1013  456       133.*1379        —    319  923    24,00  1500000 


in«/. 
24,00 


1x95 

Engl 

1  500  0 


mehr 


11,1(1 


Ende  1897  betrug  der  Vorratli  11,35%  von  der  Gesammtproductioii  gegen  15,32  %  1896  und  gegen 
18,70?.  1895. 


Ihilfl 


In  den  Vereinigten  Staaten  stellten  sich  die  Boheisenvorrflthe  wie  lolgl : 

Ende               Ende  Ende 

1897            1896  1897  1896 

Nelto-Tunnen      Netto-Tunnen  mnhr       wt- iiiger  in  »it       Nelto  Tonnen        mehr       weniger       in  °'„ 

735  268         797 IH7  —       62  77!»  7,87         497  651       :i00  396       —  60,31!. 

Ende  1897   betrug  also  der  Vorrath   6,81  ?i  von   der  Jahresproduktion  gegen   8,25  %    1896  nnd 
gegen  1895  4.70  %. 


Die  Gesammtcrzetigung  ati  Roheisen  in  Deutsch- 
land hatte  gegen  1896  um  8,30  %  zugenommen,  im 
Dezirk  der  Gruppe  jedoch  um  6.42  %  :  im  Jahre  1896 
gegen  1895  :  9,88  bezw.  18,26%.  Ende  1K97  betrugen 
die  Vorräthe  im  Bezirk  der  Gruppe  120  016  t.  Ende 
1896  betrugen  dieselben  41  823  t,  die  Zunahme  der- 
stdben  beträgt  demnach  5,39  %  gegen  2,88  ?„  in  1895. 

An  Thotiiaseisen  wurden  erzeugt  im  Bezirk  der 
Gruppe : 

1895    1  085  437  t 

1896    1  306  929  t 

1897    1  427  997  t 

Also  Zunahme  in  1896  =  221  492  t  =  20,41  % 
und  1897  Zunahme  121  068  l  —  9.26«. 


Einfuhr. 

Eisenbahnlasi  hen  u.  s.  w. 

1897  ....  118  l  1897 
1890  ....        135  t  1896 

1897  mehr  . 


£1551  t 
  52  163  t 

1897  weniger    18  612  t 


•     .  . 


1897 
1896 


1897  mehr 


13  t 

Eisenbahnschienen. 

774  l  1897  ....  113000  t 

140  t  1896  ....  129  413  t 

634  t         1897  weniger    16  413  t 


Schmiedbares  Eisen  in  Stalten,  Radkranz-I'flug- 
schaa  reneisen. 


Die  Ein 

-  und  Ausfuhr 

gestaltete  sich  wie  folgt: 

Einfuhr. 

Ausfahr. 

Brucheisen  um 

1  Eisenabfälle. 

1897  ..  . 

.    37  957  t 

1897  .... 

38  104  t 

1896  ..  . 

.    14  679  1 

1896  .... 

52  466  t 

1897  mehr 

.    23  278  t 

1897  weniger 

14  364  t 

Roheisen  aller  Art. 

1897  .  .  . 

.  423127  t 

1897  .... 

90  885  t 

1896  .  .  . 

.  322  502  t 

1896  .  .  . 

140  449  t 

1897  mehr 

.  100  625  t 

1897  weniger 

49  564  t 

Eck-  und  Winkeleisen. 

1897  .  .  . 

1081  t 

1897  .... 

166  921  t 

1896  .  .  . 

176  t 

1806  ...  . 

178  887  t 

IN97  mehr 

.         9<K>  t 

1897  weniger 

1 1  966  l 

1897  .... 

29  467  t 

1897  ...  . 

246  772  t 

189«;  .... 

23  769  t 

1896  .... 

Ü59  161  t 

1897  mehr  . 

5  698  t 

1897  weniger 

12  C8H  t 

L 

jppen,  Rohschic 

neu,  Ingots. 

1897  .... 

1  038  t 

1896  .... 

1054  t 

1 890  .  .  *  . 

49  5W  i 

1897  weiter 

16  t 

1897  weniger 

9  737  t 

Rohe  Platten  u 

id  Bleche. 

1897  .... 

2  675  t 

1897  .... 

131  193  l 

1896  .... 

2384  t 

181H>  .... 

1  29  590  l 

1897  mehr  . 

291  t 

1897  mehr  . 

1  603  l 

folir 

te  u.  s.  w.  Platten  und  Bleche. 

1897  .... 

4481  t 

1897  .... 

6  865  l 

1896  .  .  .  . 

4467  t 

1896  .  .  .  . 

5  581  l 

1897  mehr  . 

14  t 

1897  mehr  . 

1  IM  1 
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Einfuhr.  Auafnhr.  Einfuhr.  Ansfahr. 

Weißblech.  Köhren,  geschmiedet. 


1897  ....    11  560  t          1897  ....        274  t 
189«  ....    10417  1          1890  ...        135  t 

1897  ....    10524  t          1897  ....    29852  t 
1896  ....      6  321  l           1896  ....    29  100  t 

1897  mehr  .      1  143  l          1897  mehr  .        139  t 
Draht. 

1897  ...  .      5  609  t          1897  ....  198909  t 
1896  ....      6  398  t          1896  .  ,   .   .  207  116  t 

1897  mehr  .     4  203  l          1897  mehr  .        692  t 

Urobe  Eisenwaren,  nicht  abgeschliffen. 

1897  ....      9663  t          1897  .  .   .  .  142  430  t 
1896  ....      7  590  t          1896  .  ...  135023  t 

1897  weniger       789  t          1897  weniger     8  207  l 
firobe  Cufewaareu. 

1897      ...      9367  t          1897  ....    2765t  t 
1896  ....      6683  t          1896  ....    18  629  l 

1897  mehr  .     2  073  t         1897  mehr  .     7  407  t 
Drahtstifte. 

1897  ....        100  t          1897  ....    53610  t 
1896  .  .                42  t          1896  ....    58  185  t 

1897  mehr  .     2  684  t          1897  mehr  .     9  025  t 
Ambosse,  Bolzen. 

1897  ....        467  L          1897  ....      33.16  1 
1896  ....        335  l          1896  ....      3571  l 

1897  mehr           58  t         1897  weniger     4  575  t 
Eisenwaaren,  abgeschliffen  u.  s.  w. 

1897  ....      7699  t          1897  ....    20  250  t 
1896  ....      7374  t          1896  ....    20489  t 

1897  mehr  .        132  t          1897  weniger       235  t 
Anker,  grobe  Ketten. 

1897  ....     3  2o4  t          1H97  ....        652  t 
1896  ....      3  175  t          1896  ....        773  t 

1897  mehr  .        325  t          1897  weniger       239  t 
Dampfkessel. 

1897  ...           512  t          1897  ....     4374  t 
1896  ....        337  l          1896  ....      3  839  l 

1897  mehr  .         29  t          1897  weniger        121  t 
Brückentheile. 

1897  ....        128  t          1897  ....     4titi»  l 
1896  ....        143  t          1896  ...      7  962  t 

1897  mehr  .        175  t          1897  mehr  .        535  t 

Locomoliven  und  Loromohilen. 

1897  ....      3  038  t          1897  ...  .    13215  l 
1896  ....      2  030  l          1896  ....    15081  t 

1897  weniger         15  t          1897  weniger     3  353  t 
Drahtseile. 

1897  ....        192  t          1897  ....     2  264  t 
1896  ....        165  t          1896  ....      1  863  t 

1897  mehr  .      1 008  t          1897  weniger     1  836  t 
Andere  Maschinen  und  Maschinenteile. 

1897  ....    67  644  t         1897  ....  154480  t 
1896  ....    57986  t          1896  ....  142  872  1 

1897  mehr  .         27  t         1897  mehr  .       401  l 
Eisenbahnachsen  u.  s.  w. 

1897  ....     2597  t          1897  ....    29  331  t 
1896  ....      2016  t          1896  ....    24  795  t 

1897  mehr  .     9  658  t          1897  mehr  .    11608  t 

Dr.  H  .  Bewner t 

limehAfUfUhrendea  Mitglied  im  VuratanHe  der  ,.Nordw«stl>eh«o 
Gruppe  den  Vereins  deutscher  Eiaen-  und  St»hliodo»lriell»r-. 

1897  mehr  .        581  t          1897  mehr  .     4  536  t 

Protokoll 

über  die  Verhandlungen  der  am  5.  December  1898  zu  Düsseldorf  abgehaltenen 
Hauptversammlung  der  Nord  westlichen  Gruppe  des  Vereins  deutscher  Eisen- 

und  Stahlindustrieller. 


Zu  der  Hauptversammlung  waren  die  Mitglieder 
durch  Kundschreiben  vom  II.  November  d.  J. 
eingeladen.  Die  Tagesordnung  war  wie  folgt 
festgesetzt : 

1 .  Ergänzungswahl  für  die  nach  $  3  al.  3  der 
Statuten  ausscheidenden  Mitglieder  des  Vor- 
standes. 

■2.  Bericht  über  die  Kassenverhällnisse  und  Be- 
schlufs  über  die  Einziehung  der  Beiträge. 

3.  Jahresbericht,  erstattet  vom  Geschäftsführer. 

4.  Etwaige  Anträge  der  Mitglieder. 

Die  Hauptversammlung  wird  um  l  Uhr  Mittags 
durch  den  Vorsitzenden  Hrn.  Commerzienrath 
Servaes  eröffnet, 


In  Erledigung  der  Tagesordnung  werden  zu 
1.  die  HH.  Brauns,  Goecke,  H.  Lueg,  Russell, 
We  y  1  a  n  d  wiedergewählt. 

Zu  2.  wird  der  Vorstand  ermächtigt,  die 
Beiträge  pro  1899  bis  zu  100  °f0  der  einge- 
schätzten Jahres-ßeitragssumme  einzuziehen.  Die 
erste  Rate  in  Höhe  von  30  Oi0  soll  im  Laufe  des 
Monats  Februar  nächsten  Jahres  erhoben  werden. 

Zu  3.  wird  der  vorstehend  abgedruckte  Jahres- 
bericht des  Geschäftsführers  einstimmig  genehmigt- 

Zu  4.  liegen  Anträge  der  Mitglieder  nicht  vor. 

Schlufs  der  Hauptversammlung  Uhr. 

Der  Vorsitzende :  Der  Geschäftsführer : 

g-z.  A.  Strras*,  gez.  Dr.  W.  Reumer. 

Kgl.  Cummrni.iirath.  M.  d.  A. 
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Im  September  d.  J.  wurde  in  dem  Kaiserlichen 
Patentami  in  Berlin  ein  Act  vollzogen,  der  zu 
bedeutsam  für  die  deutsche  Industrie  ist,  als  dafs 
er  mit  Stillschweigen  übergangen  werden  dürfte: 
das  hunderttausendste  deutsche  Heichspatent  ge- 
langte zur  Erlheilung. 

Von  einer  Feier  ist  dieser  wichtige  Act  nicht 
begleitet  gewesen  und  er  konnte  dies  auch  wohl 
nicht,  da  Alle,  welche  dem  Patentwesen  nahe 
stehen,  nur  mit  sehr  gemischten  Gefühlen  auf 
denselben  blicken  können.  Die  Erteilung  von 
100000  Palenlen  erfolgte  nämlich  auf  Grund  der 
Anmeldung  von  etwa  220000*  und  diese  beiden 
Zahlen  ergeben  ein  so  ungünstiges  Verhältnifs, 
dafs  sie  auf  jeden  Unbefangenen  geradezu  er- 
schreckend wirken  müssen. 

Dem  Sachverständigen  aber  drängen  sich  hierbei 
noch  ganz  andere  Erwägungen  auf,  denn  er  weifs, 
dafs  die  Zahl  der  45,5  ^  betragenden  Patent- 
erteilungen nur  deshalb  relativ  „so  grofs*1  ist, 
weil  der  Procentsatz  der  Erteilungen  früher  ein 
höherer  war,  als  in  den  letzten  Jahren ;  brachte 
uns  doch  das  Jahr  1897  nur  2!1,6  Erlheilungen. 

Die  Erscheinung  der  zahlreichen  Zurück- 
weisungen, welche  sich  von  Jahr  zu  Jahr  ver- 
schlimmert hat ,  ist  von  den  Uetheiligten  längst 
mit  wachsender  Sorge  beobachtet  worden,  und 
zwar  nicht  nur  im  Inlande .  sondern  auch  im 
Auslande.  Auf  der  Tagesordnung  des  2.  Con- 
gresses  der  internationalen  Vereinigung  für  gewerb- 
lichen Rechtsschutz,  welcher  vom  1.  bis  Juni 
d.  J.  in  London  stattfand,  stand  auch  eine  Be- 
ratung über  die  Wirkungen  der  verschiedenen 
Patentertheilungsverfahren.  Nach  dem  Wortlaut 
der  Tagesordnung  hätte  man  annehmen  können, 
dafe  jeder  Hedner  einen  Bericht  über  die  Vorzüge 
und  Mängel  seines  einheimischen  Verfahrens  bringen 
würde ,  aber  diese  Erwartung  wurde  gründlich 
getäuscht.  Alle  von  Ausländern  eingegangenen 
Denkschriften,  sowie  alle  von  denselben  gehaltenen 
Reden  liefen  nämlich  auf  eine  geradezu  vernichtend 
klingende  Kritik  des  deutschen  Patentertheilungs- 
verfahrens  hinaus. 

Die  dem  deutschen  Verfahren  von  den  ersten 
Autoritäten  des  Auslandes  gemachten  Vorwürfe 
sind  so  schwerwiegend,  dafs  die  deutsche  Industrie 
nicht  stillschweigend  daran  vorübergehen  könnte, 
auch  wenn  die  Ertheilung  des  lOOOOOsten  Patentes 
nicht  zu  einer  Selbsteinkehr  aufforderte. 


*  Die  Zahl  der  Anmeldungen  betrug  am  31.  Dc- 
cember  1897  bereits  &h2utij  und  dürfte  sich  also  Iiis 
zum  September  1S9S  bis  uuf  etwa  235 (KJO  erhobt 
haben.  Dagegen  lüTsl  sich  uiinehmtii,  dafs  etwa 
15 000  Anmeldungen  noch  unerledigt  sind,  und  hieraus 
berechnet  sich  obige  Zahl. 


Eine  Wiedergabe  der  Londoner  Verhandlungen 
;  würde  an  dieser  Stelle  zu  weit  führen,  und  ich 
beschränke  mich  daher  darauf,  diejenigen  Schlufs- 
I  folgerungen  herauszugreifen ,  in  denen  alle  aus- 
ländischen Redner  einig  waren : 

1.  Das  deutsche  Ertheilungs verfahren  wirkt 
schädigend  für  die  Erfinder  und  für  die  In- 
dustrie, da  zu  viele  Erlindungen.  darunter 
sicher  auch  werthvolle,  wegen  mangelnden 
Erfindungsgedankens  zurückgewiesen  werden. 
Beweis:  Der  hohe  aus  der  amtlichen  Statistik 
hervorgehende  Procentsalz  der  Patent  Verweige- 
rungen. 

2.  Das  deutsche  Verfahren  wirkt  schädigend 
infolge  seiner  Langwierigkeit .  da  es  den 
Erfinder  1  bis  2  Jahre  hindurch  zur  Un- 
tätigkeit zwingt. 

3.  Das  deutsche  Verfahren  erfüllt  seinen  Zweck, 
alte  Erfindungen  von  vornherein  auszuscheiden, 
nicht.  Die  Zahl  der  infolge  von  Nichtigkeits- 
klagen ganz  oder  teilweise  vernichteten 
Patente  beträgt  in  Deutschland  f»0  %,  in 
Frankreich  dagegen  nur  18  %  derjenigen, 
gegen  welche  Nichtigkeit  beantragt  worden. 

4.  Das  deutsche  Verfahren  erfüllt  seinen  Zweck, 
die  Zahl  der  Processe  zu  vermindern,  nicht, 
da  diese  in  Deutschland  höher  ist  als  in 
anderen  Ländern.  Dies  erklärt  sich  dadurch, 
dafs  der  deutsche  Patentinhaber  infolge  des 
ihm  amtlich  erteilten  Rechtes  provocirender 
gegen  seine  Concurrenten  auftritt,  als  z.  B.  der 
französische,  welcher  weifs,  dafs  er  nur  einen 
Registrirungsschein  besitzt,  dessen  Gültigkeit 
er  selbst  zunächst  sorgfältig  prüfen  mufs. 

h.  Annehmbar  ist  ein  Prüfungsverfahren ,  bei 
welchem  dem  Palentsucher  Kenntnifs  von 
den  vorhandenen  Anterioritäten  gegeben  wird, 
ohne  dafs  er  gezwungen  ist,  deswegen  seine 
Anmeldung  zu  beschränken. 

Man  wird  mir  recht  geben,  dafs  die  vor- 
stehenden Punkte  eine  sehr  ernste  Kritik  des 
deutschen  Verfahrens  enthalten ;  dieser  Eindruck 
würde  sich  noch  verstärken,  wenn  ich  auf  die 
Einzelheiten  der  Beweisführung  eingehen  könnte 
Die  Kritik  des  deutschen  Verfahrens  enthält  nichts, 
was  nicht  auch  in  Deutschland  schon  gesagt 
worden  wäre,  aber  die  Thalsache,  dafs  sie  von 
den  ersten  Sachverständigen  des  Auslandes  ein- 
stimmig gefällt  wurde,  verleiht  ihr  allerdings  ein 
ganz  besonderes  Gewicht. 

Ein  Bild,  wie  das  deutsche  Ertheihmgsverfahren 
wirkl,  gewinnt  man  am  besten  aus  der  nach- 
stehenden graphischen  Darstelltang  und  tabellarischen 
Zusammenstellung : 
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Jahr 

Patent- 
an- 
meldungen 

Patent- 
ertheijiitibren 

Patent - 

>~>  1 1  h  i>  1 1  u  n   *'  1 1 

in  •/»  der 
Anmeldung 

liebranchü- 
mu*t«r 

18j8.    .  . 

5949 

4  200 

70,6 

1879 .  .  . 

6  528 

4  410 

67,5 

188U .  .  . 

7  01/ 

3  966 

56,o 

■ 

1  DO  I 

1881  .   .  . 

7  174 

4  339 

60,4 

■ 

1 882  .  .  . 

7  569 

4  131 

54,5 

— 

8  121 

4  848 

59,7 

8  (107 

4  159 

51,» 

188t)  .    ,  , 

9  408 

4  018 

42,7 

9  991 

4  008 

40.1 

1887  .  .  . 

9  904 

3  882 

39,2 

1888 .  .  . 

9  869 

3  923 

39,7 

%  Dort 

11  645 

1    1  jU 

4  406 

.{7,8 
•?<j  -t 

1  1  OO* 

*  twu 

1891.  .  . 

14  919 

5  550 

43,0 

.  .  . 

13  126 

5  900 

44,!t 

9  066 

1893.  .  . 

14  265 

6  430 

45,0 

1 1  354 

1894.  .  - 

14964 

6  280 

41,9 

15  259 

1895. 

15  063 

5  720 

37,9 

17  399 

1896.  .  . 

16  486 

5410 

32,8 

19  090 

1897.  .  . 

18  347 

5440 

29,6 

21  329 

218  734      96  000 

93  497 

Jahrgang 

1894 

1895 

1896 

nifncisuiiKcii  .... 

47  32  16 

Ertheilungen  .... 

39,79  , 

36.72  . 

30,52  . 

Zurücknahme  bezw. 

Nichtzahlungen  der 

ersten  Taxe  .  .  . 

12,53  , 

10.33  . 

10.66  . 

Unerledigt  am  31.  tt»7 

0,36  , 

1,31  . 

».50  , 

100,00  9b 

100,00?« 

100,00  % 

In  der  nebenstehenden  graphischen  Darstellung 
stellt  die  obere  Curve  die  Patentanmeldungen  dar, 
die  untere  die  Patenterteilungen  ;  beide  verlaufen 
in  einer  Weist'  divergent,  dafs  schon  hieraus  ohne 
weileres  her voi  j^elit ,   in  wie  geringem  Graiie  die 


Aus  dieser  Tabelle  geht  ebenfalls  der  steigende 
Procentsatz  der  Abweisungen  und  der  fallende 
der  Ertheilungen  hervor;  denn  es  ist  mit  einiger 
Sicherheit  anzunehmen,  dafs,  wenn  die  unerledigten 
9,5  %  Anmeldungen  des  Jahres  1896  erledigt 
sein  werden,  der  Procentsatz  der  Erlheilungen 
denjenigen  des  Jahres  1895  nicht  erreichen,  die 
Zahl  der  Abweisungen  aber  diejenige  des  Jahre? 
1 895  übertreffen  werde. 

Unberücksichtigt  bleiben  mufste  ferner  bei  der 
graphischen  Darstellung  die  Zahl  derjenigen  Pa- 
tente,  deren  Rechtszone   durch   das  Patentamt 





■rti        «    s<       '  -3    "c*    st.    S5  s: 


Hoffnungen,  welche  die  deutsche  Industrie  1891 
auf  das  neue  Patentgesetz  setzte,  in  Erfüllung 
gegangen  sind.  Die  Zahlen  der  beiden  ersten 
Colonnen  der  obigen  Tabelle  sind  der  amtlichen 
Statistik,  veröffentlicht  in  Nr.  3  des  Blattes  für 
Patent muster  und  Zeichenweseri  vom  Jahre  1898 
entnommen.  Da  die  Anmeldungen  eines  Jahres 
nicht  alle  in  demselben  Jahre  erledigt  werden, 
und  z.  B.  am  1.  Januar  1898  noch  ein  Bestand 
von  13  301  unerledigten  Anmeldungen  vorhanden 
war,  so  geben  die  Tabelle  und  die  graphische 
Darstellung  über  das  Verhältnifs  der  Patent- 
erteilungen und  Patenlversaguugen  jedes  Jahres 
Bild,  sondern  sie  zeigen  nur  die 
■ndenz  der  Anmeldungen  und  die 
Ertheilungen. 
Ueber  die  Zahlen  der  Palentversagungen  jedes 
Jahres  ist  mir  eine  Statistik  nicht  bekannt,  wohl 
aber  enthält  die  schon  erwähnte  Nummer  des 
Patentblattes  einen  Nachweis  über  das  Schicksal 
der  Anmeldungen  einiger  Jahre.  Aus  dieser  Zu- 
sammenstellung ergehen  sich  folgende  Procentsätze: 


kein  klares 
steigende  T 
fallende  der 


heschränkt  wurde.  Nach  den  Klagen  vieler  Er- 
finder zu  urlheilen,  verfährt  das  Patentamt  auch 
in  dieser  Hinsicht  von  Jahr  zu  Jahr  strenger, 
doch  würde  ein  Eingehen  auf  diese  Frage  hier  zu 
weil  führen. 

Unter  Berücksichtigung  der  aus  der  zweiten 
Tabelle  sich  ergebenden  Einschränkungen  lafst 
sich  über  die  erste  Folgendes  sagen : 

Vor  1891  war  der  geringste  Procentsatz  der 
Patenterteilungen  derjenige  des  Jahres  18S9. 
nämlich  37,8.  Derselbe  hob  sich  nach  Inkraft- 
treten des  neuen  Gesetzes  bis  zum  Jahre  189;» 
auf  45  yt> ,  um  dann  sielig  mit  durchschnittlich 
3,S  %  im  Jahre  bis  auf  29, <i  %  zu  sinken.  Auch 
die  zweite  auf  Grund  genauerer  Zahlen  aufgestellte 
Tabelle  ergiebt  ein  jährliches  Sinken  des  Procent- 
salzes der  Ertheilungen  während  der  letzten  Jahre 
von  etwa  3  %  ■  Das  ist  in  der  Thal  ein  nieder- 
schmetterndes Ergebnifs  und  eröffnet  trübe  Aus- 
sichten für  die  Zukunft,  wenn  nicht  eine  Aende- 
rung  eintritt.  Man  soll  rnil  ernsten  Dingen  nicht 
scherzen ,   aber  hier  scheint  denn  doch  die  bV 
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merkung  angebracht,  dafs,  wenn  das  Patentamt 
so  weiter  arbeitet,  in  acht  bis  zehn  Jahren  der 
Zeitpunkt  eintreten  wird ,  wo  in  Deutschland  Pa- 
tente überhaupt  nicht  mehr  ertheilt  werden. 

Man  könnte  geneigt  sein,  das  schnelle  Sinken 
der  Ertheilungszahlen  mit  einer  Abnahme  des 
Werthes  der  Erfindungen  zu  erklären,  aber  diese 
Erklärung  wird  durch  die  Statistik  widerlegt. 

In  den  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika 
wird  ebenfalls  sowohl  auf  Neuheit  als  auch  auf 
technischen  Effect  der  Erfindungen  geprüft,  trotzdem 
aber  wurden  von  1877  bis  18!»6  auf  055806 
Anmeldungen  300  700  Patente  ertheilt.  gegenüber 
1>0  560  deutschen  Ertheilungen.  Die  Differenz 
dieser  Zahlen  ist  zu  grofs,  um  ein  Wort  weiter 
darüber  zu  verlieren. 

Es  kommt  noch  hinzu,  dafs  viele  deutsche 
Erfinder,  welche  die  Strenge  des  Patentamtes 
kennen,  für  ihre  Erfindungen  den  geringwertigeren 
Gebrauchsmusterschutz  wählen.  In  der  Tbat  zeigt 
unsere  Tabelle,  dafs  1*1)7  in  Deutschland  2132» 
Gebrauchsmuster  angemeldet  wurden.  Hiernach 
müfstc  man  um  so  mehr  eine  Abnahme  des 
Procentsatzes  der  Zurückweisungen  erwarten,  und 
das  Gegentheil  erscheint  mir  um  so  unbegreiflicher. 

Man  kann  daher  die  Sache  betrachten ,  von 
welcher  Seite  man  will,  man  wird  stets  darauf 
zurückkommen,  dafs  der  Grund  der  bedrohlichen 
Erscheinung  in  der  Handhabung  des  deutschen 
Eitheilungsverfahrens  liegt.  Das  Verlangen,  dafs 
in  jeder  Patentanmeldung  ein  Erfindungsgedanke 
stecken  mwfs ,  diese  unselige  Tradition  aus  dem 
alten  preufsischen  Patentgesetz  ist  es,  welche  eine 
gedeihliche  Entwicklung  des  deutschen  Patent- 
wesens verhindert  hat. 

Hieraus  erklärt  sich  auch  die  stets  gerügte 
Ungleichmäfsigkeit  der  Entscheidungen ,  denn  da 
eine  Definition  des  Begriffes  Erfindung  fehlt ,  so 
sind  die  Prüfer  nur  auf  ihr  Gefühl  angewiesen. 

Einfache,  scheinbar  auf  der  Hand  liegende 
Erfindungen  laufen  stets  Gefahr,  wegen  mangelnden 
Erfindungsgedankens  abgewiesen  zu  werden,  trotz- 
dem gerade  solche  Erfindungen  praktisch  manchmal 
von  grofsem  VVerthe  sind  und  auch  keineswegs 
so  sehr  auf  der  Hand  liegen,  wie  es  nachträglich 
den  Anschein  hat. 

Es  geht  mit  Erfindungen  wie  mit  einem  Vexir- 
bildc.  Derjenige,  dem  die  versteckt  gezeichnete 
Katze  gezeigt  wird,  begreift  nicht,  dafs  Andere 
vergeblich  darnach  suchen  und  Zeit  und  Nach- 
denken aufwenden  müssen,  um  sie  zu  finden. 
Alle  Versuche,  den  Begriff  »Erfindung*  aus  sich 
selbst  heraus  zu  definiren,  sind  gescheitert  und 
müssen  scheitern,  solange  als  Kennzeichen  der 
Erfindung  die  sichtbaren  Spuren  des  Erfindungs- 
gedankens betrachtet  werden,  der  sich  zwar  häufig 
klar  und  scharf  nachweisen  läfst,  der  aber  noch 
häufiger,  unmittelbar  nachdem  er  gefruchtet,  un- 
sichtbar wird  und  als  einziges  Zeugnifs,  dafs  er 
dagewesen,  die  Erfindung  zurücklüfst.    Dieser  Fall 


liegt  fast  rcgelmäfsig  vor,  wenn  die  Erfindung 
nur  in  der  Erkennlnifs  eines  Bedürfnisses,  also  in 
einer  Aufgabe  liegt,  deren  Lösung  ohne  weiteres 
gegeben  erscheint.  .Das  kann  Jeder  machen,* 
sagt  alsdann  das  Patentamt,  und  ich  antworte: 
:  ,Gewifs,  aber  aus  welchem  Grunde  that  es  bis 
|  heute  Keiner  Verfolgt  man  diesen  Gedanken- 
gang weiter,  so  kommt  man  zu  dem  Schlüte, 
dafs  ein  Kennzeichen,  welches  in  einem  Falle 
erkennbar  ist ,  im  andern  aber  nicht ,  überhaupt 
nicht  die  Grundlage  für  die  Beurtheilung  der  Patent- 
fähigkeit bilden  darf. 

Zu  demselben   Schlüsse   führt  noch  in  viel 
schlagenderer  Weise  eine  Betrachtung  der  juristi- 
i  sehen  Seite  der  Frage. 

Noch  vor  einem  Jahrzehnt  war  die  Ansicht 
gang  und  gäbe,  dafs  ein  Patent  ein  vom  Staate 
als  Belohnung  für  eine  hervorragende  Schöpfung 
verliehenes  Monopol  sei.    Heute  dagegen  hat  sich 
die  Ansicht  Bahn  gebrochen,  dafs  das  Recht  eines 
;  Erfinders  auf  seine  Schöpfung  ein  ureigenes  ist 
j  und  vom  Staate  nur  anerkannt  und  geschützt  wird. 
I  Mit  dieser  Anschauung  aber  scheint  mir  die  Unter- 
scheidung zwischen  neuen  gewerblichen  Erzeug- 
;  nissen.  die  würdig  sind,  patentirt  zu  werden,  und 
!  solchen,  die  dessen  nicht  würdig  sind,  weil  ihnen 
die  sichtbaren  Spuren  des  Erfindungsgedankens 
fehlen,  einfach  unvereinbar.    Geben  wir  ein  Recht 
des  Erfinders  auf  seine  Schöpfung  zu,  dann  besteht 
dies  Recht  für  alle  neuen  Erzeugnisse,  gleichgültig, 
j  ob  sie  ingeniös  erdacht  oder  scheinbar  auf  der 
Hand  lagen,  ob  sie  gewerblich  verwerthbar  sind 
oder  nicht,  wenn  sie  nur  eine  einzige  Bedingung 
erfüllen,  nämlich  diejenige  der  Neuheit.  Alsdann 
aber  ist  auch  die  der  prüfenden  Behörde  zufallende 
Aufgabe  sofort  in  scharfen  Umrissen  erkennbar: 
die  Prüfung  soll  eine  Grenze  ziehen  zwischen  den 
Rechten  des  Erfinders  und  den  Rechten  der  All- 
gemeinheit. 

Die  Rechte  der  Allgemeinheit  werden  geschädigt, 
wenn  etwas  schon  Dagewesenes  neu  patentirt  wird, 
also  mufs  die  prüfende  Behörde  solches  aus  dem 
Palente  ausscheiden.     Werden  aber  die  Rechte 
'  der  Allgemeinheit  auch  dadurch  geschädigt,  dafs 
|  eine  Erfindung  mit  minimalem  oder  gar  nicht  mehr 
!  erkennbarem  Erfindungsgedanken  patentirt  wird? 
!  Ganz  sicherlich  nicht,  wenn  die  Erfindung,  wie 
I  vorausgesetzt,  neu  ist ;  denn  auf  das,  was  die  All- 
I  gemeinheit  nie  besessen  hat,  hat  nicht  sie  ein 
\  Anrecht,  sondern  derjenige,  welcher  es  geschaffen  hat. 
Man  stelle  sich  vor,  dafs  bei  Kunstwerken  oder 
literarischen  Arbeiten  nur  die  guten  einen  Schutz 
gegen  Nachahmung  geniefsen  sollten.    Die  Klagen 
über  ungleichmäfsige  Entscheidungen  würden  genau 
dieselben  sein.    Aber  auch  die  auf  die  qualitative 
Prüfung  verwendete   Arbeit  wäre  genau  ebenso 
vergeblich  wie  bei  den  Erfindungen :  denn  der 
Schutz  eines  schlechten  Kunstwerkes  schadet  der 
j  Künstlerwelt  ebensowenig,  wie  der  Schutz  einer 
werthlosen  Erfindung  der  Industrie.    Ist  die  Er- 
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findung  wirklich  werllilos,  dann  bringt  ihre  Un-  i 
verwerthbarkeit   in   Verbindung    mit    den  Tax- 
zahlungen den  Besitzer  sehr  schnell  zur  Einsicht  ; 
und  er  läfst  das  Patent  verfallen.    Hierin  allein  \ 
liegt  schon  eine  Sicherung  der  Industrie  gegen 
die  sogenannten  durch  zahllose  Patente  gelegten 
Fallstricke,  welche  man  früher  in  Deutschland  so 
sehr  fürchtete. 

Die  deutsche  Industrie  hat  längst  erkannt,  wie 
grundlos  ihre  Befürchtungen  vor  der  Ueberzahl  I 
der  Patente  waren ,  aber  die  Geister ,  welche  sie  ' 
in  ihrer  Angst  heraufbeschworen,  wird  sie  nicht 
mehr  los.    Schon  im  Jahre  1891,  als  die  Patent- 
gesetznovelle *  zur  Berathung  stand,  war  in  den 
mafsgebenden  Kreisen  der  Industrie  nur  noch  von  | 
Aufgebot  oder   Prüfung  auf  Neuheit  die  Rede.  [ 
In  jener  aus  Ingenieuren  und  Juristen  gebildeten  j 
Gonferenz,  welche  im  Jahre  1891  in  Berlin  tagte.  1 
und  aus  welcher  der  Deutsche  Verein  für  den  j 
Schutz  gewerblichen  Eigenthums  hervorging,  erhob  i 
sich  für  die  Prüfung  auf  Erfindungsgedanken  keine 
einzige  Stimme,  die  Krage  war  nur  „Prüfung  auf 
Neuheit  oder  Aufgebot" .   Die  Anhänger  der  Prüfung 
auf  Neuheit,  ich  selbst  war  einer  ihrer  eifrigsten 
Verfechter,  siegten  damals  mit  schwacher  Majorität ; 
aber  die  Folgen  unseres  Sieges  hatten  wir  uns 
anders  vorgestellt.     Wir  glaubten  ein  annehm- 
bares Mittel  zwischen  den  extremen  Richtungen  1 
gefunden,  wir  glaubten  das  Gespenst  des  Erfindungs- 
gedankens,  welches  die  Entwicklung  unseres  Patent- 
wesens störte .  gebannt  zu  haben ,   aber  unsere 
Hoffnungen  haben  sich  nicht  erfüllt.    Wir  hatten 
uns  die  Thäligkcit   eines  Patentprüfers   wie  die 
eines  Arztes  vorgestellt ,  der  immer  wieder  nach 
den  kleinsten  Spuren  von  Leben  horcht  und  forscht, 
ehe  er  sich  dazu  entschliefet,  den  Tod  festzustellen. 
Auch  dem  Prüfer  wird  ein  Stück  Leben  anvertraut, 
ein  Stück  geistiger  Arbeit,  welche,  wenn  sie  einen 
Keim  des  Lebens  enthält,  sich  in  ungeahnter  Weise 
entwickeln  und  Tausenden  Brot  gewähren  kann. 
Wie   viele   solcher   Keime  mögen  in   den  etwa 
100000    zurückgewiesenen  Palentanmeldungen 
vorhanden  gewesen  sein,  die  heute  unbeachtet  und 
vergessen  in  den  Acten  des  Patentamtes  modern?  j 

Es  liegt  mir  fern,  dem  Palentamte  oder  den  j 
Prüfern  hieraus  einen  Vorwurf  zu  machen ;  der  ! 
Vorwurf,  den  ich  aussprechen  mufs,  gilt  nur  dem  ! 
Palentgesetz,  er  gilt  dem  Wort  , Erfindung1',  i 
welches  in  demselben  stehen  geblieben  ist  und 
alle  diejenigen,  welche  berufen  sind,  das  Gesetz  j 
zu  handhaben,  wie  in  einem  Banne  Refangen  hält. 

Solange  das  Wort  Erfindung  im  Patentgesetz 
stehen  bleibt,  so  lange  können  und  werden  wir 
nicht  zu  einer  gedeihlichen  Entwicklung  des  Patent- 
wesens kommen.  Das  Recht  auf  Schutz  besitzt 
jede  gewerbliche  Schöpfung,  ganz  gleichgültig,  ob 
sie  als  Erfindung  bezeichnet  weiden  kann  oder  nicht. 
Soll    sie   einen   ästhetischen   oder  ornamentalen 

*  VVrgl.  „Stuhl  und  Eisen'  KVJI,  S.  750. 


Zweck  erfüllen,  so  gebührt  ihr  der  Musterschutz, 
ist  ihr  Zweck  ein  praktischer,  so  gehört  sie  unter 
den  Patentschutz,  da  ich  die  Unterklasse  des 
Gebrauchsmusterschutzes  nicht  als  berechtigte  an- 
erkennen kann.  Erfüllt  die  Schöpfung  thatsächlich 
gar  keinen  Zweck,  so  ist  dies  der  Schaden  des 
Erfinders,  den  das  Gesetz  nicht  zu  bevormunden 
braucht. 

Ich  komme  nunmehr  zu  der  zweiten  Frage: 
Hat  das  deutsche  Prüfungsverfahren  seinen  Zweck, 
durch  Ausscheidung  der  grofsen  Menge  von  nich- 
tigen Palenten  die  Zahl  der  Processe  zu  verhüten, 
erfüllt  oder  nicht? 

Wie  liereits  hervorgehoben,  wurde  diese  Frage 
auf  dem  Londoner  Gongrefs  von  den  Ausländern 
einstimmig  verneint;  man  ging  sogar  so  weil, 
zu  behaupten,  dafs  die  Besitzer  deutscher  Pa- 
teute, eben  infolge  des  ihnen  amtlich  verliehenen 
Rechtes  provocirender  gegen  ihre  Goncurrenten 
aufträten,  als  die  Besitzer  fremdländischer  Patente. 
Leider  mufs  ich  zugestehen,  dafs  auch  dieser  Vor- 
wurf eine  gewisse  Berechtigung  besitzt.  Den 
Hauptvortheil  der  Prüfung  habe  ich  stets  darin 
erblickt,  dafs  die  dem  Erfinder  gewährten  Rechte 
in  einem  Patetitanspruche  kurz  und  klar  derart 
präcisitt  sind,  dafs  Jedermann  sofort  die  Grenze 
dieser  Rechte  erkennen  kann. 

Diese  Sicherheit  gewähren  die  Patentansprüche 
nicht  mehr.  Durch  reichsgerichtliche  Entschei- 
dungen ist  es  längst  zur  Regel  geworden,  die 
Rechte  eines  Patentinhabers  nicht  einseilig  auf 
Grund  des  logij-chen  Sinnes  des  Patentanspruches 
zu  beurtheilen,  sondern  zur  Erklärung  die  Zeich- 
nung und  Beschreibung  hinzuzuziehen.  Ich  erkenne 
an,  dafs  diese  Entwicklung  nolhwendig  war,  denn 
niemand  kann  im  voraus  mit  Sicherheit  den 
eigentlichen  Kern  seiner  Erfindung  in  allen  Fällen 
erkennen. 

So  ist  es  denn  eine  längst  beobachtete  Er- 
scheinung, dafs  Erlinder,  die  mit  Schadenersatz- 
Ansprüchen  hervortreten,  die  Rechlszone  ihres 
Patentes  meistens  weit  über  den  Wortlaut  der 
Patentansprüche  ausdehnen. 

Es  könnte  leicht  verhängnisvoll  werden,  wenn 
man  solche  erweiterten  Ansprüche  kurzer  Hand 
abweisen  wollte,  und  man  ist  daher  stets  genöthigt, 
in  eine  gewissenhafte  Prüfung  derselben  einzutreten. 
Hierzu  würden  die  Ertheilungsacten  des  betreffenden 
Patentes  in  den  meisten  Fällen  sichere  Anhalts- 
punkte geben ,  aber  diese  Ertheilungsacten  sind 
geheim  und  dem  Publikum  nicht  zugänglich.  Es 
bleibt  daher  nichts  Anderes  übrig,  als  Abschriften 
aus  den  Ertheilungsacten  des  amerikanischen 
Patenies  kommen  zu  lassen,  wenn  ein  solches 
für  die  Erfindung  existirl,  und  diese  gestatten 
allerdings  meistens  eine  sehr  gute  Uebersicht  über 
die  Rechtslage.  Was  nützt  nun  aber  das  deutsche 
Prüfungsvcrfahren  dem  Publikum,  wenn  der  Wort- 
laut der  Patentansprüche  keine  sicheren  Schlüsse 
auf  die  Rechtslage  gestattet,  und  wenn  die  Prüfungs- 
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uclen,  die  dies  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
lluin  würden,  geheim  gehalten  werden?  Die 
Prüfung  soll  eine  Grenze  ziehen  zwischen  den 
Rechten  des  Erfinders  und  den  Rechten  des 
Publikums.  Was  nülzt  die  Prüfung  dem  Publikum, 
wenn  sie  nichts  dazu  beiträgt,  diese  Grenze  sichtbar 
zu  machen  ? 

Wer  Palentprocesse  geführt  hat,  der  weiß, 
dafs  man  in  jedem  einzelnen  Falle  genöthigt  ist, 
die  Prüfung  selbst  vorzunehmen,  dafs  man  also 
genau  dasselbe  thuri  mufs,  wie  in  Ländern,  wo 
überhaupt  keine  Prüfung  stattfindet.  Und  so  mufs 
ich  denn ,  was  mir  als  langjährigem  Verfechter 
der  Prüfung  sehr  schwer  fällt,  leider  anerkennen, 
dafs  die  Patentprüfung,  so  wie  sie  jetzt  gehandhabt 
wird ,  auch  dem  Publikum ,  dessen  Rechte  sie 
wahrnehmen  soll,  in  Deutschland  nichts  nützt, 
sondern  manchmal  sogar  schadet.  Die  Thalsache, 
dafs  der  Wortlaut  der  Patentansprüche  nicht  immer 
zuverlässige  Schlüsse  gestallet,  ist  nämlich  nicht 
nilgemein  bekannt,  und  so  kommt  es,  dafs  solche 
Patentansprüche  häufig  zu  Fallstricken  werden, 
in  welchen  sich  Fabricanten  ahnungslos  verfangen, 
um  dann  zu  ihrem  Schrecken  mit  Lahmlegung 
werth voller  Hinrichtungen  oder  gar  mit  Schaden- 
ersatzansprüchen bedroht  zu  werden. 

Wer  meinen  Ausführungen  bis  hierher  gefolgt 
ist,  wird  nun  wahrscheinlich  die  Schlußfolgerung 
erwarten:  da  das  Prüfungsverfahren  den  Erfinder 
schädigt  und  dem  Publikum  nichts  nützt,  so  ist 
es  an  der  Zeil,  damit  aufzuräumen  und  ein  anderes 
Verfahren  an  seine  Stelle  zu  setzen.  Diesen  Schluß 
vermag  ich  jedoch  nicht  zu  ziehen.  Das  Prüfungs- 
verfahren hört  auf,  die  Erfinder  zu  schädigen,  so- 
bald es  auf  Neuheit  der  Schöpfung  beschränkt 
wird,  es  gewährt  dem  Publikum  vollen  Nutzen, 
sobald  die  L'rtheilungsar-tcn  aufhören  geheim  zu 
sein.  Die  Thatsache,  daß  jeder  Sachverständige, 
der  von  einem  Patcntprocesse  bedroht  wird,  sofort 
nach  den  amerikanischen  Ertheilungsaclen  greift, 
zeigt,  wieviel  es  für  das  Publikum  werth  ist,  wenn 
für  jedes  Patent  gleichsam  ein  Nationale  existirt, 
in  welchem  man  die  wesentlichsten  Anterioritäten 
verzeichnet  findet  und  welches  ein  klares  Bild  der 
Rechtslage  gewährt.  Ein  solches  Nationale  erspart 
Hunderten  von  Interessenten  eine  äußerst  müh- 
selige, kostspielige  Arbeil,  es  schafft  Rechtsklarheit 
und  Rechtssicherheil  nach  der  einen  wie  nach 
der  anderen  Seite,  und  das  sind  Vortheile,  die  man 
nicht  preisgeben  darf.  Aber  die  Prüfung  gewährt 
auch  noch  andere  Vortheile. 

Mag  man  dagegen  reden,  was  man  will,  That- 
sache bleibt  es  doch,  daß  die  Prüfung  auf  Neuheit 
einen  Ballast  nicht  zu  Recht  bestehender  Erfindungen 
ausscheidet. 

Das  Aufgebot  aber,  welches  nach  dem  deutschen 
Verfahren  der  amtlichen  Prüfung  folgt,  nöthigt  die 
Industrie,  sich  fortgesetzt  mit  den  ueuen  Erfindungen 


zu  beschäftigen.  Dies  ist  von  Vortheil  für  den 
Erfinder,  denn  ihm  werden  dadurch  die  Wege  zur 
Verwerthung  seines  Patentes  gebahnt.  Einmal 
geschieht  dies  dadurch,  daß  eine  Erfindung  durch 
das  Aufgebot  bekannt  wird,  sodann  aber  auch 
dadurch,  daß  die  Erfindung  mit  Prüfung  und  Auf- 
gebot eine  schwere  Probe  hinsichtlich  ihres  Zurecht- 
bestehens  bestanden  hat.  Nach  dieser  Probe  ist 
es  leichter,  Käufer  oder  Licenznehmer  für  ein 
Patent  zu  finden,  als  für  ein  nach  dem  Anmelde- 
verfahren erlheiltes. 

Der  Hauptvorzug  des  deutschen  Systems  liegt 
daher  darin,  daß  es  die  Industrie  nöthigt,  sich 
unausgesetzt  mit  den  neuen  Erfindungen  zu  be- 
schäftigen. Nicht  nur  die  Verwerthung  des  Er- 
fundenen bahnt  sich  hierdurch  an,  sondern  es 
entstehen  auch  direct  auf  der  Grundlage  der  neuen 
Erfindungen  abermals  neue  Verbesserungen. 

Nicht  zu  unterschätzen  ist  es  endlich,  daß 
das  deutsche  Verfahren  eine  Schule  für  die 
Industrie  in  Bezug  auf  logisches,  klares  Denken 
bildet.  Es  ist  durchweg  sehr  schwer  und  häufig 
sogar  unmöglich,  von  vornherein  den  Kern  einer 
Erfindung  richtig  zu  erfassen  und  darzustellen. 
Dies  lernt  der  deutsche  Techniker,  sei  es  in 
directem  Verkehr  mit  dem  Patentamt,  sei  es  im 
Verkehr  mit  Patentanwälten. 

Und  nun  endlich  noch  eins.  Wir  dürfen  nie 
vergessen,  daß  das  Aufblühen  der  deutschen 
Industrie  zum  großen  Theil  auf  die  Wirkungen 
des  Patentgeselzes  trotz  aller  seiner  Mängel  zurück- 
zuführen ist.  Jedes  Verfahren  hat  seine  Vorzüge 
und  seine  Mängel ;  erkennt  man  die  Mängel  und 
ist  ihre  Beseitigung  auf  gesetzlichem  Wege  mög- 
lich, ohne  das  ganze  System  umzustoßen,  sn 
würde  ein  Syslemweehsel  ein  schwerer  Mißgriff 
sein.  Das  amtliche  Prüfungsverfahren  entspricht 
dem  deutschen  Volkscharakter,  der  sich  entschieden 
dagegen  sträubt,  daß  auf  Grund  eines  ungeprüften 
Registritungsbriefes  unter  Umständen  eine  Be- 
drohung mit  dem  Staatsanwalt  erfolgen  kann. 
So  aber,  wie  die  Prüfung  bisher  gehandhabt  wurde, 
darf  sie  allerdings  nicht  bleiben. 

Ein  hochgestellter  Beamter  sagte  mir  einmal: 
.Eine  weise  gewerbliche  Gesetzgebung  hat  den 
Bedürfnissen  der  Industrie  nicht  voranzueilen, 
sondern  denselben  Schritt  für  Schritt  zu  folgen. 
Sache  der  Industrie  ist  es,  diese  Bedürfnisse  in 
ihren  Organen  klarzustellen.* 

Hierzu  beizutragen,  ist  der  Zweck  der  vor- 
stehenden Ausführungen. 

Sind  die  Schlußfolgerungen,  welche  ich  aus 
denselben  gezogen,  richtig,  dann  ist  meiner  Meinung 
nach  der  Zeilpunkl  für  die  deutsche  Industrie  ge- 
kommen, wo  sie  aufs  neue  ihre  Stimme  erheben 
muß,  um  einmiithig  auf  eine  Beseitigung  der 
Mängel  des  bestellenden  Gesetzes  hinzuwirken. 

Julius  von  Schau. 
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Auf  Grand  zahlreicher  Zuschriften,  welche 
uns  Aber  die  in  vorstehender  Abhandlung  ent- 
haltenen Anregungen  fortlaufend  zugegangen  sind, 
vermögen  wir  die  Ueberzeuguug  auszusprechen, 
dafs  die  Ausführungen  des  geschätzten  Herrn 
Verfassers  des  ungetheilten  Beifalls  in  unserem 
I/eserkreis  sicher  sind.  Wir  glauben  dieselben 
aber  nicht  veröffentlichen  zu  sollen,  ohne  sie  durch 
einige  Zusätze  zu  ergänzen,  welche  wir  einer  uns 
von  befreundeter  Seite  gewordenen  Zuschrift  ent- 
nehmen, da  wir  der  Ansicht  sind,  dafs  gerade  bei 
der  Ausführung  einzelner  Beispiele  die  Schwächen 
unserer  jetzigen  Patenlgesetzgebung  und  ihrer 
Handhabung  grell  hervortreten. 

Besagter  Freund  schreibt  uns  u.  A. : 

„Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dafs  sich  unsere  In- 
dustrie seit  dem  Bestehen  unseres  Patentgesetzes 
ganz  außerordentlich  gehoben  hat,  und  sicher 
nicht  nur  während  desselben,  sondern  auch  durch 
dasselbe.  So  würde  die  heutige  Entwicklung 
z.  B.  der  so  wichtigen  Kleinmotoren ,  insbeson- 
dere der  Giiskraftmaschinen ,  ganz  undenkbar 
sein,  wenn  sie  nicht  den  Schutz  der  Buhe  hätte 
geuiefsen  können.  Die  Herstellung  dieser  Ma- 
schinen geht  mit  einer  ausserordentlichen  Sorg- 
falt vor  sich,  um  die  bei  den  Kleinmotoren  so 
wesentlichen  inneren  Widerstände  herabzuziehen 
und  die  Nutzarbeit  zu  heben.  Das  Bohren  der 
Cylinder  geschiebt  z.  B.  bei  der  Deutzer  Gas- 
molorenlabrik  unter  Vorsichtsmaßregeln,  die  der 
gewöhnliche  Dampfmaschinenbau  nicht  kennt;  ähn- 
lich die  Bearbeitung  der  Lager  u.  s.  w.  sowie  das 
Einlaufen  der  fertigen  Maschinen.  Das  alles,  ein- 
schließlich der  zur  Zeit  des  Auftretens  der  Gas- 
motoren in  Europa  noch  ungewohnten  Eleganz  der 
Ausstattung,  konnte  sich  nur  entwickeln,  weil  eben 
das  Patent  die  Buhe  der  Entwicklung  gewährleistete. 

Um  so  mehr  ist  es  zu  bedauern,  dafs  dieser 
werlhvolle  Schutz  einem  so  grofsen  Theil  der 
eingereichten  Anmeldungen,  versagt  worden  ist. 
Die  Grande  hierzu  liegen  nur  zum  Theil  in 
dem  berechtigten  Streben,  das  deutsche  Patent 
hoch  zu  halten.  Ein  solches  gilt  in  aller  Welt 
als  werthvoll.  Aber  warum?  Der  technische 
Werth  der  geschützten  Construction  wird  durch 
die  Palentirung  nicht  gehoben.  Das  deutsche 
Patent  wird  geschätzt,  weil  es  die  größte  Sicher- 
heit gewährleistet  in  Bezug  auf  Neuheit,  und 
das  mufs  so  bleiben.  Was  aber  hat  die  strenge 
Prüfung  der  Neuheit  mit  den  Gründen  zu  thun, 
über  welche  die  abgewiesenen  Patentsucher  so 
vielfach  klagen?  Von  allen  Seiten  strömen  uns 
Nachrichten  hierüber  zu;  ein  bekannter  west- 
fälischer Industrieller  versprach  uns  im  bitteren 
Scherz,  er  wolle  einen  ganzen  Waggon  voll  zur 
Verfügung  stellen. 

Um  diese  Klagen  näher  zu  erläutern  und  um 
dem  Vorwurf  leerer  Bedensarten  zuvorzukommen, 
sei  es  gestattet,  Beispiele  anzuführen.  Ein  Fa- 
bricant  aus  dem  Gebiete  der  westfälischen  Industrie 


meldet  aus  Blei  gewalzte  Accumulatorenplatten 
von  ganz  bestimmter  Form  an,  welche  das  Fest- 
halten der  activen  Masse  besonders  bezweckt. 
Das  Palentamt  wies  ihn  in  mehreren  Instanzen  mit 
dem  Hinweis  darauf  ab,  dafs  es  zwar  —  wir 
geben  den  Sinn  wieder  -  noch  keine  gewalzten 
Platten  dieser  Form  gebe,  dagegen  aber  gegossene 
mit  ähnlicher  Form.  Nun  ist  Giefsen  eine 
ganz  andere  Arbeit  als  Walzen,  der  Preis 
stellt  sich  wesentlich  anders,  und  gegossenes 
Blei  verhält  sich  der  activen  Masse  gegenüber 
anders  als  gewalztes.  Kein  bisherige*  Ver- 
fahren wäre  geschädigt  worden;  der  Geschädigte 
war  nur  der  Patentsucher,  dem  es  infolge  der 
Patentablehnung  nicht  gelang,  Kapitalien  zu  finden. 
!  Solche  werden  —  das  ist  auch  eine  Folge  des 
1  Patentgesetzes  —  heut  nur  flüssig  für  patentirte 
Objecte.  Dabei  arbeitet  eine  Accumulatoren- 
batterie  von  250  nach  dem  Verfahren  hergestellten 
Elementen  seit  drei  Jahren  zur  vollsten  Zufriedenheit. 

Die  Zusammenstellung  eines  Einwurfes  aus 
den  einzelnen  Nachweisen  bekannter  Bestandteile 
I  einer   angemeldeten   Neuheit  wird   sehr  häutig 
i  vom  Patentamt  ins  Feld  geführt:  im  vorliegen- 
I  den  Fall  also  die  beiden  Thatsachen,  dafs  man 
I  Bleiplatten  für  Accumulatorcnzwecke  walzt,  und 
I  dafs  die  Herstellung  von  schließbaren  Zellen  bei 
!  Accumulatorenplatten   bekannt  sei.    Wenn  aber 
noch  niemand  Zellen  in  der  angemeldeten  —  und 
abgewiesenen       Weise  durch  Walzen  hergestellt 
!  hat,  so  sollte  doch  die  Neuheit  anerkannt  werden. 
I  Unseres  Erachtens    würde  es   bei  consequenler 
|  Durchführung  dieses  Systems  kein  deutsches  Patent 
1  mehr  geben.    Denn  Alles  läfst  sich  aus  Bekanntem 
zusammensetzen,  wogegen  jede  neue  Zusammen- 
stellung bekannter  Theile  als  patentfähig  erachtet 
werden  sollte.    Aber  das  Patentamt  nahm ,  und 
das  ist  sein  Beeht,   an,   es  liege   , keine  Er- 
findung* vor. 

Ein  rheinischer  Ingenieur  meldet  eine  bis  dahin 
noch  nicht  existirende  Gelenkverbindung  an,  die 
einen   besonderen   Erfolg  hat.      Das  Patentamt 
I  lehnt  ab  mit  der  Erwiderung:   ,es  fehle  der  Er- 
I  findergetlanke".    Was  soll  mau  dazu  sagen?  Es 
I  ist  also  auch  dies  eine  Folge  des  vorgeschriebenen 
!  Festhalten*  an  dem  absichtlich  undefinirten  Wort: 
»Erfindung*.    Das  Wort  sollte  aus  dem  Palenl- 
i  gesetz  gestrichen  werden.    Nicht  das,  was  man 
in  der  Mußestunde  beim  Dunst  der  Gigarre,  oder 
im  Lehnsessel  behaglich  ersinnt ,  erfindet ,  sollte 
geschützt  werden,  sondern  die  durch  eine  für  die 
Herstellung  ausreichende  Darstellung,  die  Con- 
struction desselben  oder  ein  scharf  und  unzweifel- 
1  halt  erläutertes  Verfahren.  Aber  gerade  der  Ein- 
,  wurf,  es  Hege  nur  eine  Construction  vor,  findet 
;  sich  in  den  patentamtlichen  Bescheiden  sehr  oft  ver- 
treten. Je  einfacher  der  Zweck  erreicht  wird,  desto 
i  werlhvoller  ist  das  Mittel  und  sollte  gerade  wegen 
!  der  Einfachheit  besonders  geschützt  werden.  Da- 
.  gegen  ist  es  eine  allgemeine  Klage,  daß  .der 
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Erfindergedanke*  nur  in  möglichst  complicirlen 
Sachen  gefunden  werde. 

Erst  in  der  für  die  gangbare  Ausführung  ge- 
nügenden Construction  liegt  der  Werth  einer 
Neuheit.  —  Wer  hat  denn  die  Arbeit  geleistet? 
der  Millionär,  welcher  den  Ingenieur  beauftragt : 
Einen  Motor  mil  Flügeln  zu  versehen,  die  auf  und 
nieder  gehen  —  dos  ist  der  ursprüngliche  Er 
lindungsgedankc  für  eine  Flugmaschine  —  oder 
der  Ingenieur,  der  die  Flügel  so  zu  formen  und 
zu  bewegen  versieht,  dafs  der  Motor  fliegt  —  und 
das  ist  die  Construction.  Das  heulige  Patentgeselz 
mit  dem  unglücklichen  Wort  »Erfindung"  schützt 
aber  den  Millionär  mit  seinem  ersten  kühnen  Ge- 
danken und  nicht  den  Techniker,  der  ihn  ausführt, 
denn  er  „construirt*  ja  nur.  Jeder,  der  mit  Paten- 
lirungen  öfter  zu  thun  gehabt  hat,  wird  imstande 
sein,  obige  Beispiele,  eine  kleine  Auslese  hier  vor- 
liegender, selbst  zu  vennehren,  auch  ohne  die  oft 
nicht  recht  stichhaltigen  Einwürfe  der  Vorbescheide 
heranzuziehen.  Unsere  Klage  soll  sich  auch  nicht 
gegen  die  Beamten  des  Patentamtes,  deren  Ent- 
gegenkommen oft  genug  gelobt  wird,  richten,  son- 
dern gegen  die  denselben  vorgeschriebene  Auffassung 
des  Gesetzes.  In  dem  heutigen  patentamtlichen  Ver- 
fahren liegt  scheinbar  ein  Uebelwollcn,  ein  absicht- 
liches Erschweren.  Ja,  wir  können  constatiren,  dafs 
diese  Abneigung  in  einem  Einzelfalle  Worte  gefunden 
hat  seitens  eines  acliven  Beamten,  man  müsse 
die  Patentirung  nicht  erleichtern.  Warum? 
Wer  wird  denn  patentrechtlich  geschädigt,  wenn 
irgend  ein  neues  und  noch  so  einfaches  Verfahren 
oder  ein  absolut  neuer,  wenn  auch  noch  so  ein- 
facher Mechanismus  patentirt  wird? 

Ein  anderer  oft  gehörter  Vorwurf,  dem  wir 
hier  ausdrücklich  nicht  zustimmen,  weil  wir  nicht 
daran  zu  glauben  vermögen,  der  aber  beachtet 
werden  mufs,  ist  der,  dafs  vom  Patentamt  Sach- 
verständige aus  Fabricantenkreisen  herangezogen 
würden,  welche  dann,  wenn  auch  wohl  unbewufst, 
aus  geschäftlichem  Interesse  andere  Urtheile  zu- 
wege brächten,  als  der  absolut  unparteiische  Patent- 
beamte. Schon  im  Interesse  des  guten  Glaubens 
des  bei  heiligten  Publikums  und  um  auch  nur 
den  Gedanken  an  derartige  Unregelmäfsigkeiten 
zu  bannen,  sollte  die  Einrichtung  geschaffen  werden, 
dafs  nur  vereidigte  Beamte  bezw.  Sachverständige  mit 
der  Behandlung  der  Patenlgesuche  betraut  werden. 

Weitere  und  oft  recht  bittere  Klagen  beziehen 
sich  auf  die  öffentliche  Auslegung  der  Patent- 
anmeldungen. Wem  nützl  dies?  Nur  den  Patent- 
mardern, welche,  und  das  ist  oft  genug  verhandelt 
worden,  sich  beeilen,  die  Anmeldung  in  fremden 
Ländern  nutzbar  zu  machen.  Denn  was  spielt 
das  Auslagezimmer  in  Berlin  der  ganzen  tech- 
nischen Welt  gegenüber  für  eine  Bolle?  Die 
Wenigen,  welche  in  der  Lage  sind,  dort  die  Papiere 
einzusehen ,  verschwinden  vollständig  gegenüber 
der  Masse  derer,  die  es  nicht  können.  Der  Zweck 
der  öffentlichen  Auslegung  ist  die  Schaffung  der 


Möglichkeit  eines  Einspruches  vor  der  Patentirung 
also  einer  Gontrole  seitens  des  intercssirten  Pu- 
blikums.  Der  kann  aber  auch  mit  reinerem  Erfolg 
erreicht  werden,  wenn  die  Acten  im  Patentamt 
I  unter  Verschlufs  bleiben,  aber  jedem  Suchenden 
bei  billiger  Bezahlung  einer  Abschrift  oder  eines 
|  Auszuges  gegen  einen  Revers  gegeben  wird,  dafs 
j  er  die  Einsicht  nur  für  sich  nehme  und  sich  zur 
Geheimhaltnng   verpflichte.     Dann  kann  freilich 
auch  noch  Unfug  getrieben  werden  —  aber  nicht 
so  viel  wie  jetzt,  und  er  würde  doch  wesentlich 
erschwert   und  gesteuert  werden. 

Andere  Klagen  erheben  sich  gegen  die  Kosten. 
Schon  die  Anmeldegebühr,  -20  ist  zu  hoch. 
Der  wenig  bemittelte  Conslructeur  oder  Technologe 
soll  ebenso  leicht  geschützt  werden  können,  wie  der 
reiche,  und  20  Jl  ist  für  den  Unbemittelten  ein 
schweres  Stück  Geld.  Auch  die  weiteren  Unkosten 
sind  zu  hoch.  Uns  liegt  ein  Fall  vor,  wo  ein  Ingenieur 
sein  Verfahren  bereits  im  Ii.  Jahr  geschützt  hat 
und  für  diesen  Schulz  20  +  AO  +  50  -}•■  1 00  j 
150  +  200  -f  250  =  800  H  ausgegeben  hat. 
Er  wagt  es  der  öffentlichen   xUislegung  wegen 

■  nicht,  das  deutsche  Patent  so  zu  präcisiren,  wie 
I  es  der  praktische  Erfolg  verlangt,  aus  Furcht,  das 

Patent  für  das  Ausland  zu  verlieren,  lindet  aber 
keine  Unterstützung  für  die  Ausführung  und  für 
die  ausländischen  Palente.  Ohne  Ausführung  giebt 

■  es  kein  Kapital,  und  oft  erst  die  ausländischen 
:  Patente   geben  dem  Verfahren   den  eigentlichen 

■  Werth.  Die  Progressivsteuer  sollte  erst  eintreten, 
i  wenu  das  Patent   geschäftlich    in  Verwerthung 

tritt.  Bis  dahin  sollte  eine  dem  Object  und  der 
Ausführungsschwierigkeit  entsprechend  normirle 
mäfsige  Bäte  genügen. 

Hier  ist  noch  der  Umstand  zu  berücksichtigen, 
dafs  es,  abgesehen  von  den  Patentanwälten,  zwei 
Gruppen  von  Patentsuchern  giebt :  solche,  die  in 
der  ausführenden  Praxis  stehen  und  solche,  welche 
dem  Gebiet  ihres  Patentes  ihrer  Lebensstellung 
gemäfs  fern  stehen.  Die  ersteren  haben  die  Aus- 
führung und  den  Vertrieb  ihrer  Neuerung  leicht 
und  gehören  auch  nur  in  der  Minderheit  zu  den 
diesbezüglich  Klagenden.  Viel  schwieriger  ist  die 
Verwerthung  für  die,  deren  Neuheit  aufserhalb 
ihres  derzeitigen  Berufes  liegt.  Und  wer  will 
dieser  Gattung  der  Patentsuchcr  das  Recht  auf 
den  Schutz  ihrer  Neuheit  absprechen? 

Andererseils  wird  denen,  welche  für  Erleichte- 
rung der  Patentirung  eintreten,  entgegen  gehalten, 
die  letztere  halte  den  Fortschritt  der  Industrie  auf. 
Das  trifft  aber  nicht  zu.    Denn  die  Fälle  sind 
doch  wohl  sehr  selten,  dafs  eine  gute  Sache  so 
,  säumig  betrieben  wird,  dafs  das  Publikum  auf 
;  die  Ausnutzung  zu  warten  hat.    Also  bleibt  nur 
]  der  Umstand,  dafs  neben  dem  Patenlbesitzer  häufig 
i  auch  noch  Andere,  gesetzlich  Unberechtigte  an 
der  Neuheit   verdienen   möchten.     Das  zu  ver- 
hindern, ist  aber  gerade  der  bewufste  Zweck  des 
Patentgeselzes,    den    wir   uns   erhalten  wollen. 
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Spätere  Verbesserungen  ferner  werden  niebt  ge- 
stört, denn  es  ist  niemand  gehindert,  ein  pa- 
tentirtes  Verfahren  zu  vervollkommnen  und  sich  ein 
sogenanntes  Abhängigkeitspatent  zu  verschallen.  * 
Endlich  liegen  noch  Wünsche  vor,  welche 
einen  Zusammenhang  zwischen  Gebrauchsmuster- 
schutz und  Patent  erstreben.  Das  erstere  ist  eine 
sehr  zweckmäfsige  Registrirung  oder  geschlitzte 
Hinterlegung  von  Neuheiten,  denn  die  meisten  Er- 
findungen müssen  bekanntermafsen  erst  tüchtig 
durchgearbeitet  werden.  Da  wird  die  Patentirung 
theuer.  Wenn  es  jedoch  gelingt,  eine  vorläufig 
unter  Musterschutz  gestellte  Neuerung  nach  ge- 


Mfeuer-FeJdlaffeten  u.  s.  w.  15.  Detern  her 


nfigender  praktischer  Bethätigung  derselben  zum 
I  Patent  zu  bringen,  dann  gelangt  der  Neuerer  zu 
seinem  Rechte,  ohne  die  Kosten  tragen  zu  müssen, 
die  das  Gesetz  in  Form  der  hohen  Patentgebühren 
vorgesehen  hat.    Denn  der  Sinn  der  Progressivrate 
ist  nicht  der,  die  Ausnutzung  der  Neuerung  im 
Laufe  der  Zeit  zu  erschweren,  sondern  der,  dem 
Staate  Antheit  zu  geben  an  dem  entstehenden 
und   meist    wachsenden   Nutzen   der  Neuerung 
I  (Jeher  die  Zweckmäßigkeit  dieser  Einrichtung  lafsi 
!  sich  streiten,  die  Progressivrate  aber  sollte  auf 
keinen  Fall  eine  Erschwerungsrate  sein. 

DU  Redaetion. 


Die  Entwicklung  der  Schnellfeuer  -  Feldlaffeten  und  der 
Kruppsche  Schiefsbericht  89. 


Von  J.  C astner. 

(Schluls  von  Seite  1076.) 


Neben  den  verschiedenen  Arten  des  festen 
Sporns  am  Laffetcnsehwanz  wurde  auch  der  in  der 
Abbild.  11  schemalisch  dargestellte  Achsspaten 
und  ein  ähnlich  eingerichteter  Schildzapfen- 
spaten, wie  erslerer  von  der  Achse,  so  letzterer 
von  Schildzapfen  ausgehend,  versucht.  Die  hc- 
merkenswertheste  Wirkung  derselben  war  ein  bis 
zu  50  cm  hohes  Aufbäumen  des  Geschützes,  wobei 
nicht  nur  die  Seitenrichtung  verloren  ging,  sondern 
iiäufig  auch  die  Spaten  aus  dem  Roden  gerissen 
wurden.  Auch  die  Einfügung  eines  Puffers  in 
die  Spatenkelte  verbesserte  nichts.  —  Die  Spaten- 
construetion  ist  insofern  von  Interesse,  als  sie  sich 
später  bei  den  Feldhaubitzen  leidlich  bewährte, 
weil  sie  das  lästige  Einwühlen  des  Laffelerischwnnzes 
vermindert  und  weil  aus  ihr  der  sogenannte  lange 
Federsporn  hervorging,  der  in  der  Abbild.  Ii'a 
und  b  und  13  (D.  R.  P.  84  376  vom  August  1894) 
dargestellt  ist.  Der  federnde  Bremsträger  A  ist 
mittels  Gelenkbolzen  Jf  an  den  Laffetenwändcn  C 
oder  der  Laffetenachse  l>  befestigt,  während  der 
hintere  Theil  K,  auf  welchem  d»-r  vordere  zurück- 
gleitet, indem  er  die  Bremsfeder  zusammendrückt, 
den  festen  Sporn  /"trägt.  Die  Aufhängevorrichtung 
hält  gleichzeitig  die  Laffele  während  des  Rücklaufs 
nahe  beim  Sporn.  Nach  beendetem  Rücklauf  schiebt 
die  gespannte  Feder  das  Geschütz  wieder  vor. 

de  Place  läfst  seinen  mittels  einer  gepufferten 
Stange  an  einem  Querbolzen  der  LaffHe  oder  an 
der  Achse  drehbar  befestigten  Bremsspaten ,  der 
während  des  Kahrens  aufgehängt  ist ,  heim  Ab- 
protzen nach  der  Geschützmündimg  zu  (feindwärls) 
zur  Erde  fallen,  in  die  er  siel»  heim  Schufs  ein- 
graben soll.  Mit  diesem  Bremsspaten  (auch  Anker- 
bremse genannt)  ist  das  vorerwähnte  Schaufelrad 


zum  Schwenken  des  Laffetenschwanzes  angewendet 
worden.  In  Frankreich  wurde  diese  Brems- 
vorrichtung sehr  gerühmt.  Der  russische  General 
Engelhardt  hat  sie  vorlheilhaft  umgeändert, 
indem  er  den  Bremsspaten  unten  an  den  Laffeten- 
wänden, etwa  unterhalb  der  Höhenrichtmaschine, 
an  einem  Querbolzen  aufhing  und  den  Rücklauf 
mittels  einer  am  Schwanzriegel  befestigten  ge 
pufferten  Zugstange,  die  in  einem  Schlitz  de< 
Spatens  läuft,  begrenzte. 

Dem  langen  Federsporn,  wie  er  an  Kruppschen 
Laffelen  wegen  seines  guten  Verhaltens  vielfach 
Anwendung  gefunden  hat  (siehe  Abbild.  14t.  ist 
die  Rremsvorrichlung  von  Darmaneier  sehr 
ähnlich.*  Sie  wurde  bekannt  durch  das  der  Schweix 
im  Jahre  1896  von  den  Werkstätten  St.  Ch» 
mond,  in  denen  Darmaneier  als  Ingenieur 
thätig  ist,  zum  Versuch  gelieferte  7,rj-cm-Sehnell- 
feuer- Feldgeschütz.  Entsprechend  dem  Gebrauch 
in  der  französischen  Belagerungs-  und  Festungv 
artillerie,  hatte  man  anfänglich  in  Sl.  Chamond 
dem  langen  Sporn  eine  Flüssigkeits-Druc  kluftbremse 
gegeben,  soll  dieselbe  aber  später  in  eine  Feder- 
bremse umgewandelt  haben.  — 

Es  mufs  noch  einer  Kruppschen  Construetion 
gedacht  werden ,  die  nicht  nur  zeitlich  in  die 
bereits  geschilderten  Versuche  mit  dem  starren 
und  gefederten  Sporn  am  Laffetenschwanz  un<l 
dem  langen  Federsporn  unter  der  Laffete,  also  in 
die  Jahre  1893  und  1894  fällt,  sondern  die  auch 
construetiv  als  eine  Fortbildungsstufe  des  langen 
Federsporns  angesehen  werden  darf.  Es  ist  die 
sogenannte  Stauchlaffete,  deren  Laffetenkörper 


•  .Mililär-Wochcnblatf  Nr.  «0  von  1897. 
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selbst  zu  einer  Rücklaufbremse  ausgebildet  ist  und 
der  durch  den  Rückstofs  in  sich  zusammen- 
gestaucht, also  verkürzt  wird  (siehe  Abbild.  15u.  16). 
Jede  Laffelenwand  besteht  aus  zwei  derart  ineinander 
gesteckten  Röhren,  dafs  die  das  Schwanzende  bil- 
denden Röhren  sich  in  die  vorderen  mit  der 
LalTetenachse  verbundenen  hineinschiebet].  Hierbei 
werden  die  innerhalb  der  Röhren  angebrachten 
Flüssigkeits-  oder  Federbremsen  bethätigl ,  wobei 
der  starre  Sporn  am  LafTelenschwanz  im  Erdboden 
das  Widerlager  bildet.  Im  übrigen  sind  die  vorderen 
Röhren  die  Träger  des  Geschützrohrs  und  der 
sonstigen  Laffetentheile,  wie  bei  den  Wandlaffeten. 
Nach  einigen  Vorversuchen  entschied  sieb  die 
Kruppsche  Fabrik  aus  den  vorerwähnten  Gründen 
für  die  Ausschließung  der  Flüssigkeits-  und  alleinige 
Anwendung  der  Federbremsen.  Ks  sind  zwei  der- 
artige LafTeten,  lediglich  zu  Stildienzwecken, 
im  Jahre  1893  bis  Anfang  1891  entworfen  und 
fertiggestellt  und  Milte  des  Jahres  181)1  auf  dem 
Schiefsplatz  erprobt  wor- 
den. Die  eineLaffetehatle 
Röhren  von  rundem,  die 
andere  von  rechteckigem 
(Querschnitt.  Eine  an  er- 
sterer  Laffete  palentirte 
Eigenthümlichkeit(D.R.- 
I".  S5  751  vom  28.  Aug. 
181)4)  ist  die,  dafs  die 
LalTetenachse  von  der 
Stirn  der  Laffetenröhren 
getragen  wird  (  Abb.  1 5), 
<o  dafs  die  Mittellinien 
der  letzteren  die  Mittel- 
linien der  Achse  schnei- 
den. Zwischen  den  bei- 
den Laffetenröhren  ist 
Rohrlräger   für  das 


Abbild.  Ii.  Aclisspaten. 


die  LalTetenachse  zu  einem 
Geschützrohr  mit  senk- 
rechten Schildzapfen  ausgebildet,  so  dafs  die 
Seelenachse  die  Mittellinie  der  LalTetenachse 
schneidet.  Der  Halbmesser  der  Räder  ist  gleich 
der  Feuerhöhe ,  0,9  m .  auf  die  man  mit  dem 
früher  gebräuchlichen  Mafs  von  1,1  m  zur  Ver- 
minderung des  Buckens  und  besserer  Stabilität 
beim  Fahren  heruntergegangen  war,  weil  dadurch 
der  l.aFfetenwinkcl  spitzer  wurde  und  der  Schwer- 
punkt tiefer  zu  liegen  kam.  Aus  diesem  Grunde 
ist  auch  die  LalTetenachse  durch  die  Laffetenwände 
gesteckt  worden.  Die  andere  Laffete  mit  der  gewöhn- 
lichen Achsenlage  unter  den  Laffetenwändeti  und 
grösserem  Laffelenwinkel  zeigte  auch  thatsächlich 
beim  Schiefsen  ein  erheblich  höheres  Bücken.  — 
Es  ist  ein  von  den  StauchlatTeten  unzertrennlicher 
Nachtheil,  dafs  durch  ihre  Verkürzung  beim  Schufs 
der  Laffelenwinkel  sich  vergrößert,  das  Trägheits- 
moment aber  stark  vermindert  und  dadurch  das 
Bücken  gefördert  wird.  Im  übrigen  liegt  eine 
Gangbarkeitsstörung  der  Bremsen  sehr  nahe,  weil 
Beschädigungen  und  Verschmutzungen  von  den 
Gleilllächen  gar  nicht  fernzuhalten  sind.  Aufserdem 


dürfte  die  Längentheilung  des  Laffetenkörpers  seine 
Widerslandsfälligkeit  gegen  Durchbiegung  doch 
bedenklich  schwächen.  Da  neben  diesen  Nach- 
theilen die  Stauchlaffelen  keine  nennenswerlhen 
Vortheile  vor  anderen  einfacheren  Constructionen 
bieten,  so  war  die  Frage  der  Stauchlaffeten  für 
die  Kruppsche  Fabrik  mit  dieser  Studie  erledigt. 

Anders  in  Frankreich.  Anfang  des  Jahres 
1897  brachten  französische  und  englische  Fach- 
zeitschriften (»Engineering")  schöne  Abbildungen 
mit  Schiefsbericht  und  ausführlicher  Beschreibung 
des  Gan  et  sehen  Schnellfeuer-Feldgeschützes  mit 
StauchlafTete,  das  Ende  1896  angeblich  mit  grofsem 
Erfolge  seine  Erprobung  auf  dem  Schiefsplatz 
Hoc  bei  Havre  bestanden  halle.  Die  Laffete  er- 
regte damals  ein  ungewöhnliches  Aufsehen,  kaum 
eine  der  vielen  »kutschen  illuslriiten  Zeitschriften 
hat  diese  hervorragende  französische  Erfindung 
unbeachtet  gelassen,  selbt  die  Fachzeitschriften 
konnten  sich  dem  Banne  dieser  Originalität  kaum 

entziehen  —  einer  Er- 
findung, die  schon  drei 
Jahre  vorher  bei  Krupp 
durchstudirt,  gewogen 
und  zu  leicht  befunden 
worden  war.  Der  for- 
melle Unterschied  zwi- 
schen der  Ganelschen 
und  Kruppschen  Stauch- 
laffete  besteht  nur  darin, 
dafs  letzlere  zwei  Brems- 
rohre nebeneinander  hat, 
wodurch  eine  vorteil- 
haftere Verbindung  der- 
selben mit  der  Achse 
und  den  übrigen  LalTeten- 
Iheilen  erzielt  wurde,  als  bei  Canet,  der  den  Laffetcn- 
körper  aus  nur  einem  cylindrischen  Rohrsystem,  aber 
von  gröfserem  Durchmesser,  herstellte,  dessen  Mittel- 
linie  sich  auch  mit  der  der  LalTetenachse  schneidet. 
Dem  französischen  Brauch  entsprechend  hat  Canet 
eine  Fliissigkeits-Druckluftbmnse  angewendet,  meint 
aber,  dafs  eine  Federbremse  an  deren  Stelle  treteu 
könne.  Die  Oberlaffete  ist  ein  drehbarer  Rohr- 
träger ohne  Rohrrücklauf,  ähnlich  der  Kruppschen 
Fivotgabel. 

Dagegen  hat  die  1895  in  Frankreich  für  die 
Feldartillcrie  eingeführte  kurze  1  ä-cm-Schnellfeuer- 
kanone  eine  schwenkbare,  einer  kleinen  Lalfete 
gleichende  Oberlaffete  mit  Flüssigkeits-(Petroleuni-) 
Druckluftbremse.  Wie  schon  erwähnt,  sind  auch 
die  französischen  Belagerungs-  und  FestungslalTeten 
mit  derartigen  Bremsen  ausgerüstet.  Das  Nach- 
füllen der  Luftkammern  wird  von  herumreisenden 
technischen  Arbeitercommandos  mittels  trans- 
portabler Druckluflmaschineu  besorgt.  Als  man 
in  Frankreich  dieses  Feldgeschütz  einführte,  war 
von  der  Kruppschen  Fabrik  durch  Versuche  längst 
die  Nutzlosigkeit  des  Rohrrücklaufs  und  die  zweifel- 
hafte Feldmäfsigkeil  der  Flüssigkeitsbremsen  fest- 
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(.'»•stellt.  Die  kurz«;  I  :>-cm  l.alfele  trägt  unter  dem 
Lallelenschwanz  einen  starren  Sporn.  Sie  isi  aus 
den  St  aal. s  Werkstätten  von  I  Inniges  hervorgegangen. 
Bemerkenswert  h  ist,  dafs  sowohl  die  Haupt-  als  die 
Oberlaffete  aus  Blechen  und  Winkeleisen  zusammen- 
genietet  ist,  ein  Herstellungsverfahren,  das  wenig 
geeignet  erscheint,  den  berechtigten  Forderungen 
nach  Leichtigkeit  und  Haltbarkeit  für  FeldlatTelen 
Rechnung  zu  tragen. 
Die  Kruppschen  Feld 
lafTeten  sind  aus  e  i  n  e  m 
Stück  Stahlblech  trog- 
förmig  geprefst.  so  dafs 
das  den  Hoden  bildende 
Blech  die  sonst  ge- 
bräuchlichen  Kiegel 
zwischen  den  Wänden 
vertritt.  Der  Fortfall 
der  Riegel  und  Niet- 
löcher hat  die  Wider- 
standsfähigkeit derLaf- 
fetesehr  erhöht  und  ihr 
Gewicht  vermindert. 

Die  französischen 
Privat  -  Artilleriewerk- 
ställen haben  sich  lebhaft  an  der  Herstellung  von 
Schnellfeuer-  Feldgeschützen  betheiligt.  Srhneider 
in  Creuzol  stellt«'  !*!»:(  ein  solches  Geschütz  von 
7,.r>  cm  Kaliber  zum  Versuch,  dem  er  \S'.K>  «ine 
verbesserte  Conslruetion  folgen  liefs.  Das  Geschütz- 
rohr  läuft  mil  Führungsleisten   in  einem  Mantel 


Abbild,  12a  und  b.    banger  Feilersporn. 

:il  AnfK>--t'^«Hli    »>)         <l*"i  Rücklauf 


Kin  von  den  bereits  oben  genannten  Artillerie- 
( ionatruet euren  Oberst  de  Hange  und  Piffurd  ent- 
worfenes 7,r>-ein-Schne!lfeucr-Feldgcschütz  ist  von 
der  Firma  Gail  fanden  «tablissement  CaU)  in 
Paris  als  M/96  hergestellt  worden.  Die  kasten- 
förmig aus  Stahlblech  zusammengenietete  Laffete 
trägt  vorn  über  der  Achse  eine  sich  bogenförmig 
nach  hinten  erhebende  Gleitbahn  von  etwa  1,1m 

Länge,  auf  welcher  die 
Oberlaffete  mit  dem  Ge- 
schützrohr, wie  bei  den 
Kruppschen  Schiffslaf- 
feten  für  Schnelllade- 
knnonen ,  hinaufläufl. 
Die  R  tickst  ofsenergte 
wird  zunächst  mittels 
einer  am  hinteren  Entie 
der  Oberlaffete  befesüg- 
ten  Laschenkette  auf 
eine  Reibungsbremse, 
eine  Trommel  mit 
Rremsband .  übertra- 
gen, die  bei  ihrer  Dre- 
hung zwei  Laschenket- 
ten aufwindet,  welch* 
die  Spindeln  zweier  Federbremsen  anziehen.  In 
ihnen  sammelt  sich  der  liest  der  Riickslofskrafl. 
Im  obersten  Punkt  der  Gleitbahn  zur  Ruhe  ge- 
kommen, gleitet  die  < »berlatlete,  ihcils  vermöge 
ihres  eigenen  Gewichtes,  theils  gezogen  durch  die 
rückwirkenden  Spiralfedern  der  Bremse,  die  Gleit- 


zurück,  der  mit  senkrechten  Schildzapfen  in  einem     bahn   himmler  in  die  Schiefslage.    Der  Laifeten- 


von  d«  i  Lafletenachse 
gebildeten  länglichen 
liinge    um   :t  0  nach 

rechts  und  links 
schwenkbar  liegt.  Sec- 
lfiiai  hse  und  Mittellinie 

der  Lilklenachse 
schneiden  .-.ich.  Zu  bei- 
den Seilen  am  Kühl- 
mantel ist  je  eine 
doppelte  Flüssigkeits- 
bremse und  unter  j«>der 
«lerselbeu  ein  System 
von  Federn  auf  gemein- 
samer Führungsspm- 

del     angebracht.  Die 

l'lüssigkeils-undl'Vder 
bremsen    liemmen  der 


Hüe.klatll' 


Abbild,  i::.    Lanier  hVdersponi. 
NikIi  .I,.ui  Hncklcuif 
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s  im 

.Mantel,  letztere  bewirken  seinen  Verlauf.  Der 
Fallet. -»rücklauf  und  v.tn  einer  Fiigellianitselieii 
Spalenbremse  mit  Scheibeiifedei  n  aufgehall«-n.  Hei 
der  I  h'ihenrichlung  muls  sieh  das  Geschützrohr 
mil  .-•einem  Mantel,  den  Bremsen  und  der 
l.alTetenachse  in  den  Naben  dej'  Räder  drehen. 
Diese  Gonslrnetion  erinnert  durch  ihre  Aehn- 
nchkeil  sein  an  eine  dem  Gru>oiiwerk  schon  im 
Jahre    !S!K)    p.üehti-te    ll>.   HP.    r,:J77:$i  Km 

riehtmii.'   einer  F"ldlalle|r. 


schwänz  trägt  einen  im- 
gepufferten  Sporn.  Weil 
mit  der  eigentüm- 
lichen Einrichtung  der 
Oberlaffete  die  Dreh- 
barkeit für  Seitenrich- 

binden  liefs,  so  bat 
man  die  Unterbiete 
auf  der  Fahrachsc  da- 
durch verschiebbar  ge- 
macht,  dafs  man  si* 
mit  einer  auf  die 
Achse  aufgeschobenen 
gezahnten  Hülse  ver- 
band, in  welche  ein 
mittels  Kurbel rad  ge- 
dichtes  Schneckenrad  eingreift.  Erwähnt  »ei  noch, 
dafs  das  Geschütz  mit  Metall-Fahrrädern  von  1,3  m 
Durchmesser  ausgerüstet  ist.  über  deren  Einrich- 
tung .Revue  d'arlillerie*  von  1897,  welche  «las 
Geschütz  beschreibt,  sich  nicht  ausspricht. 

Auch  die  Kruppsche  Fabrik  hat  eiserne  Räder 
versucht  und  ein  Patent  R.-P.  66  987  vom 
I  i.  Juni  IS'.iJ)  auf  Räder  mit  röhrenförmigen 
und  mit  Draht  Speichen  erhalten.  Letztere 
(siehe  Abbild.  Hl  gleichen  den  Fahrrädern  mil 
Tarigentialspeieheii.     Ks  hat  aber  bis  jetzt  nicht 
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gelingen  wollen,  die  Holzthcile  der  Räder  durch 
eiserne  zu  ersetze»,  ohne  die  Ausweehselbarkeit 
zu  erschweren  oder  das  Gewicht  zu  erhöhen. 
Die  Fabrik  hat  deshalb  ihre  seil  dem  Jahre  1887 
erprobten  Räder  (siehe  Abbild.  1,  Seite  1070)  mit 
stählernen  Radreifen,  stählernen  gerippten  Nahen, 
drei  Felgen  aus  faserrecht  geschnittenen,  ge- 
bogenen Hölzern  unter  Anwendung  von  stählernen 
Speichenschuhen  am  Felgenkranz  beibehalten.  Auch 
in  Frankreich  und  England  haben  die  Versuche 
mit  eisernen  Rädern  nicht  solche  Erfolge  gehabt, 
dafs  sie  zur  Fortsetzung  der  Versuche  ermuthigen 
könnten. 

Der  Gedanke,  die  Rücklauf  bremsen  durch  Ueber- 
tragung  mittels  Laschenketlen  zu  bethätigen,  ist 
auch  bei  dem  von  Thronsen  in  den  Werkstätten 
zu    Fiuspong    hergestellten  7,5-cm-Schnellfeuer- 
Feldgeschütz  zur  Anwendung  gekommen.    Das  Ge- 
schützrohr läuft  in  Armstrongscher  Muffe  zurück ;  an 
seinen  Führungsleisten 
sind  langgliederige  La- 
schenketten befestigt, 
die  um  eine   in  der 
Laffetenstirn  gelagerte 
Trommel  zu  den  Enden 
eines  gleicharmigen 
Hebels  führen,  mit  wel- 
chem die  Kolbenstange 
der  Rücklaufbremse 
verbunden  ist;  letztere 
ist  im  vorderen  Theil 
Flüssigkeits- ,  im  hin- 
leren Theil  Feder- 
bremse. Beim  Rücklauf 
des  Rohres  ziehen  die 
Ketten  den  Bremskol- 
ben  heraus,  der  nach 

Beendigung  des  Rücklaufs  von  der  Feder  zurück- 
gezogen wird  und  damit  das  Rohr  in  die  Feuer- 
stellung zurückbringt.  Zum  Hemmen  des  Laffelen- 
rücklaufs  dienen  ein  starrer  Bremssporn,  sowie 
eine  Radbremse,  deren  Bremsklötze  von  zwei 
an  der  Achse  excentrisch  befestigten  Stangen 
beim  Rücklauf  selbstlhätig  angezogen  und  gegen 
die  Radreifen  geprefst  werden.  Abgesehen 
manchem  anderen  Bedenklichen  dürfte  die  Ueber- 
tragung  der  Bewegung  durch  Laschenketten  mehr 
originell  als  praktisch  sein. 

Es  sei  schliefslich  noch  der  Schutzschilde  an 
den  Laffeten  gedacht,  die  das  Interesse  weitester 
Kreise  erregt  haben,  wie  aus  den  häufigen  Be- 
sprechungen derselben  in  den  Tageszeitungen  her- 
vorgeht ;  man  gedenke  der  Zeit,  als  der  Dowesche 
Panzer  so  viel  von  sich  reden  machte!  Es  versteht 
sich  wohl  von  selbst,  dafs  die  Kruppsche  Fabrik 
auch  diese  Frage  erörtert  hat.  Sie  hat  aus  ihrem 
ausgezeichneten  Specialstahl  Schutzschilde  herge- 
stellt, die  schon  bei  5  mm  Dicke  gegen  alle 
modernen  Stahlmantelgeschosse  schufssicher  sind. 
Bei  Hinein  Gewicht   vmi  «10  kg  decken  sie  zwei 


Mann  vom  Kopf  bis  zur  Kniehohe  und  zwei  weitere 
I  Mann  theilweise  oder  zeitweise,  aber  nur  gegen 
!  Frontalfeuer,  alle  übrigen  Leute  bleiben  ungedeckt. 

Sollte  es  da  nicht  vorlheilhafter  sein,  diese  Mehr- 
|  belastung  für  bessere  Wirkung  des  Geschützes  zu 
i  verwerthen?    Aufsei  dem  kommt  in  Betracht,  dafs 
j  der  Schild  leicht  die  Stellung  des  Geschützes  ver- 
ralhen  und  so  die  durch  ihn  gewollte  künstliche 
Deckung  die  natürliche  Deckung  durch  schwere 
Erkennbarkeit  des  Geschützes  aufheben  würde. 
Gegen  Schräg-  und  unter  gröfserem  Fallwinkel 
einschlagende  Schüsse,  sowie  gegen  Sprengstücke 
giebt  er  keinen  Schutz.    Da  diese  und  audere 
Nachlheile  den  Nutzen  der  Schutzschilde  über- 
wiegen, so  werden  von  der  Kruppschen  Fabrik 
Schutzschilde  nur  auf  besonderen  Wunsch  an- 
gebracht. 

Das  Geschützwesen  und  im  besonderen  die 
Herstellung  von  Schnellfeuer-Feldgeschützen  befindet 

sich  in  der  schwierigen 
Lage,  dafs  die  Erfah- 
rungen, die  man  bei 
anderen  Dingen  in  der 
Regel  erst  aus  ihrem 
Gebrauch  gewinnt,  der 
Ingebrauchnahme  des 
Geschützes  vorangehen 
sollen  und  vernünftiger- 
weise auch  vorangehen 
müssen,  denn  ein  Reich, 
wie  Deutschland,  kann 
nicht  erst  seine  Feld- 
arlillerie  versuchsweise 
mit  neuen ,  lediglich 
nach  theoretischen  Er- 
wägungen angefertig- 
ten Geschützen  bewalT- 
nen,    um    sie    zu    erproben    und  Erfahrungen 
zu  sammeln.     Deshalb  sind   die  Waffenfabriken 
gezwungen ,    die   Erfahrungen    auf  dem  Wege 
systematisch    durchgeführter    Versuche   sich  zu 
verschaffen.    Das  hat  die  Kruppsche  Fabrik  be- 
harrlich und   gründlich  gethan,    was   aus  dem 
Schiefsbericht  SM   überzeugend   hervorgeht.  Die 
on  !  von  ihr  erlangten  einfachen  Gonstructionen  sind 
gleichsam  der  durch  das  Filter  langer,  mühevoller 
Versuche  abgeklärte  Niederschlag  aus  einer  reichen 
Menge  technischer  Möglichkeiten,  frei  von  über- 
flüssigem  und  schädlichem  Beiwerk ,   das  wohl 
interessant  scheinen   mag,  aber  in  Wirklichkeil 
nicht  den  entsprechenden  artilleristischen  Werth 
besitzt. 

Der  Bericht  80  über  die  Kruppschen  Versuche 
mit  Schnellfeuer-Feldgeschützen  hat  den  Beweis 
erbracht,  dafs  es  den  deutschen  Artillerietechnikern 
keineswegs  an  Originalität  der  Erlindung  mangelt, 
wie  ihnen  vorgeworfen  worden  ist;*  sie  haben  nicht 

*  .Kriegslecbniache  Zeitschrift'.  Heft  r»  von 
S«»ite  Üir>,  Ziffer  f». 


Abbild.  IC.    Sdieinatische  Darstellung  des  l'rincips 
der  Slaucblaffftc. 
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nur  nicht  ausländische  Gonstructionen  nachgeahmt, 
sondern  allem  Anschein  nach  mit  ihren  Erfindungen 
ausländischen  Fabriken  als  Vorbild  gedient.  Da- 
gegen wird  man  über  die  Schweigsamkeit  der 
Kruppschen   Fabrik   verschiedener  Meinung  sein 


|  dürfen.  So  sehr  es  für  uns  Außenstehende  zu 
,  wünschen  wäre,  mit  ihren  Versuchen  und  Erxeug- 
!  nissen  auf  dem  Laufenden  zu  bleiben,  so  hat  sie 
doch  zweifellos  ihre  guten  Gründe,  darüber  anders 
I  zu  denken. 


Zuschriften  an  die  Redaction. 


(Für  dl»  unter 


Rubrik  «r-rliHnenden  Artikel 


rluog  ) 


Die  Verwendung  der  Hochofengichtgase  zur  Erzeugung  motorischer  Kraft. 


Eine  Arbeit,  diesen  Gegenstand  betreffend, 
welche  Ingenieur  Aug.  Dutreux  in  .Le  Genie 
civil"  Nr.  12  und  13  d.  J.  veröffentlichte  und  welche 
eine  Zusammenfassung  alles  bishur  Erschienenen 
darstellen  soll,  veranlagt  mich  einige  Betrachtungen 
in  der  Richtung  zu  machen. 

Die  Gegner  der  Verwendung  der  Hochofen- 
Gichtgase  zur  Erzeugung  motorischer  Kraft,  deren 
es  gegenwärtig  wohl  bereits  weniger  giebt,  führen 
folgende  Gründe  an.  weshalb  diese  Idee  niemals 
gut  ausführbar  sein  wird. 

1.  Der  caloriac.be  Effect  dos  Hochofen-Gichtgases 
ist  gering  und  die  Gase  sind  wechselnd  in 
ihrer  Zusammensetzung, 

2.  der  Gichtstaub  wird  in  die  Cylindcr  ein- 
dringen und  den  Organismus  der  Maschine 
abnutzen, 

3.  die  Entzündung  des  groben  tragen  Gas- 
qu.mtums  bietet  Schwierigkeiten. 

4.  die  Fressung  der  Gichtgase  ist  wechselnd, 

5.  die  Oylinder-Dimonsionen  fallen  wegen  des 
geringen  calorischen  Effectes  der  Gase  «ehr 
grofs  aus, 

6.  die  Inbetriebsetzung  kraftiger  iMaschinen  ist 
schwierig. 

Dutreux  »teilt  sich  nun  die  Aufgabe,  Punkt 
für  Punkt  diese  Einwände  zu  widerlogen,  und  will 
ich  ihn  auf  dienern  seinem  Weg  begleiten. 

Im  Jahre  1888  veröffentlicht«!  Prof.  v.  Ehren- 
Werth»  eine  Studie  über  die  Regenorirung  der 
Hochofen-Gichtgase,  welchu  seiner  Zeit  den  Bei- 
fall verschiedener  Fachleute  gewonnen  hat,  ohne 
jedoch  zur  praktischen  Durchführung  des  Ge- 
dankens zu  führen.  Wenn  man  die  Gase  direct 
zur  Erzeugung  motorischer  Kraft  ausnützen  und 
die  vorerwähnten  Einwände  berücksichtigen  bezw. 
die  Ursachen,  weshalb  diese  Verwendung  des  Hoch- 
ofen-Gichtgases unmöglich  sein  sollte,  beseitigen 
will,  s«>  dr.lngt  sich  unwillkürlieb  die  Frage  auf, 
warum  nicht  zu  der  von  v.  Ehren  Werth  vor- 


geschlagenen Re.generirung  gegriffen  werden  soll, 
wo  doch  die  Bedingungen  hierfür  im  vollsten 
Mafsc  vorhanden  sind.  Man  erhalt  dadurch  ein 
reicheres  Gns.  der  Staub,  der  durch  die  liegenerirutiR 
in  die  Gase  gebracht  werden  wird,  ist  gewifa  nicht 
schwerer  zu  entfernen  als  der  Gichtstaub,  im 
Gegentheil,  es  wird  der  Regeneriruns.sa|»[»arat  tlu-il- 
weise  als  Scrubber  wirken,  die  Entzündung  tl«-» 
Gasgemenge*  wird  weniger  Schwierigkeiten  bieten, 
die  Pressung  der  Gichtgase  wird  man,  was  zwar 
auch  ohne  Uegenerirung  der  Fall  ist,  gleichmäßig 
erhalten  können,  die  Cylinderdimensionen  dürfen, 
weil  reicln  res  Gas  zur  Verfügung  steht,  kleiner 
gewühlt  werden,  die  Inbetriebsetzung  kräftiger 
Maschinen  wird  vereinfacht.  —  Als  ich  ferner  die 
Versuchsanlage  in  Hörde  von  aufsen  sah,  jene  in 
Seraing  unter  der  liebenswürdigen  Führung  des 
Herrn  Betriebschof  Hiortz  eingehend  besichtigte 
und  erfuhr,  dafa  die.  dem  Gasometer  vorgelagerten 
Seruhber  mit  Koks  gefüllt  seien,  niufste  ich  un- 
willkürlich dahin  geführt  werden,  darüber  nach- 
zudenken, warum  in  allen  hintereinander  ge- 
schalteten Scrubbern  der  Koks  kalt,  von  Wasser 
berieselt,  und  nicht  in  einem  derselben,  und  zwar 
wilrc  der  erste  Heiniger  dafür  besonders  geeignet, 
im  brennenden  Zustande,  enthalten  sei.  Durch 
eine  Umgestaltung  der  Anlage,  welche  keine  be- 
sonders hohen  Kosten  verursachen  würde,  und  bei 
v.rhaltnifsmafsig  geringen  Betriebskosten  wäre 
man  in  die  Lag«  versetzt,  aus  einem  minder- 
werthigen  ein  hochwerthiges  (Jas  zu  erzeugen, 
welches  für  den  Betrieb  der  Gasmaschinen  vor- 
züglich geeignet  wäre. 

v.  Ehren  worth  bcreehin-t  den  absoluten 
Würmeeffect  von  Gichtgas  folgender  Zusammen- 


CO  .  . 
CO*  .  . 
CH,  .  . 
H  .  .  . 
N  .  .  . 


24,28  % 
8U,«0  , 
0.38  „ 
0.21  „ 
54,58  „ 


•  v.  Ehren  Werth:    „Die  Regenerirung  der 
Hochofen-Gichtgase*.  Arthur  Felix  in  Leipzig,  1883.  [ 
Vergl.  „SUhl  un.l  Eisen"  1884  Nr.  3  S.  146. 


100,00  % 

mit:  704,26  Cal.  Dieses  Gas  vollkommen  regem- ritt 
ergäbe: 
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Alibild.  15.    7,5-cm*  Schnelireuerkanone  L/28  in  Stauchlaflete  mit  Seitenrichtmaschine 

und  Radreifen  -  Fahrbremse. 
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Zuschriften  an  die  R&iaction. 


Suhl  und  Eisen.    I I  H 


CO  . 
CO;  . 
CIL  . 
H  .  . 
N  .  . 


42,42  ", 
0  „ 
0,21  „ 
<»,15  , 

57.22  r 


100  % 

und  besjlfao  einen  absoluten  Wärmeeflect  von: 
1008,47  Cal. 

Dasselbe  Gas  »praktisch  regcnerirt"  hätte 
folgende  Zusammensetzung,  und  Warmeeffcet : 
CO  ...  .  »4,87  % 
CO«  ....  8,87  . 
CH«  ....  0,28  „ 
H  ....  0,1W  „ 
N  .  .  .  .  .    56.30  „ 

100,00 

Wärmeeffect  =  936,54  Cal. 

Hiertz  gieht  die  Zusammensetzung  der  Gicht- 
gase an : 


1.  Kall 

2.  Kall 

23,08 

COi.  .  .  . 

.  13,90 

16,7«  . 

ii  + cm  . 

1.02 

1,07  „ 

51,51  w 

H.O   .  .  . 

.  7,dl 

6.06  „ 

100,00 

100.00 

absoluter  Wärmcoffect     1166        1046  Cal. 

hei  0"  Temperatur  und  760  mm  Barometerstand, 

absoluter  Wärineeffoet     1094  »82  Cal. 

bei  15 •  Temperatur  und  I  %  Feuchtigkeit. 


Würde  man  die»«  beiden  Gaasortcii  regenerireii, 
so  erhielte  man  bei  vollkommener  Kegcncrirung 
Gasgemische  folgender  Zusammensetzung: 

I  F«ll  i  Kall 

CO   52,20       51,00  \ 

H  +  CIL  .  .  1,67  1,65  „ 
N   46,13       47,35  „ 


100,00      100,0t»  % 
absoluter  Wärmeeffect     1500        1472 Cal. 

Sollten  die  Gase  feucht  au»  dem  Hochofen 
austreten,  so  wird  d«r  enthaltene  Wasserdampf 
im  Kcgenorirapparat  zu  11  und  CO  umgewandelt 
worden,  was  für  den  Betrieb  der  Gaskraftmaschine 
n  <r  vortheilhaft  sein  kann  Damit  fiel  aber  ein 
I'  -denken  weg.  welches  Lfirmann  in  seinem  am 
r7.  Februar  d.  .1.  gehaltenen  Vortrag  hervorhob. 
\Vürde  man,  wie  beim  Dell  wik- Verfahren,  das 
tleiHldaseii  derart  vermehren  können,  dafs  da» 
austretende  Gas  kein  CO  enthält,  .so  würde  kein 
.Mischgas,  sondern  nur  regenerii  tes  Hochofen- 
Gichtgas  allein  erhalten  werden 

Ein  weiterer  Vortheil  bei  einer  derartigen 
Anlage  wäre  der,  dal"*  man  durch  Zuführung  von 
Wasserdampf  den  WasscrstofTgehalt  des  regend  ir- 
ten  Hochofengases  jederzeit  zu  regeln  und  damit  den 
absoluten  Wärmoett",  et  des  Gasgemisches,  welches 
der  Gaskraftmaschine  zugeführt  werden  soll,  zu 
erhöhen  imstande  wäre.  Friedr.  Toldt 

Hüllomiig.ni.ur. 

I.  e  o  Ii  e  n  ,  3.  November  1898. 


Die  Chemie  des  Eisens. 


Leo  hell,  1.  Decemher  1898. 
Löbl.  Hedar  tion  „Stahl  und  Eisen" 

Düsseldorf. 

Meine  tabellarischen  Zusammenstellungen  der 
Eigenschaften  des  Eisens,  welche  unter  dem  Titel 
„Die  Chemie  des  Eisens"  erschienen  sind,  enthalten 
auf  Seite  21  die  Angabe:  Kladnoer  Koheisen  über 


1,0  %  Schwefel.  Es  entspricht  dies  nicht  der 
Thatsacbe,  da  im  genannten  Koheisen  gegenwärtig 
selten  0,1  %  Schwefel  gefunden  werden. 

Diese  letztere  Angabe  beruht  auf  einer  Serie 
von  vielen  Analysen,  die  nach  verschiedenen  Me- 
thoden ausgeführt  wurden. 

Hochachtungsvollst 
F.  Toldt. 


Ueber  die  Verkokung  magerer  Steinkohlen  unter  Zuhülfenahme  mechanischer 

Stampfvorrichtungen. 


An 

die  Redaction  der  Zeitschrift  „Stahl  und  Eisen" 

Düsseldorf. 

In  Nr.  23  der  obigen  Zeitschrift  finden  wir  in 
dem  Aufsatze  des  Herrn  Hütteningenieur  Oscar 
Simmersbach  auch  eine  Beschreibung  der  von 
uns  construirten  Stampfvorrichtung  unseres  Pa- 
tents Nr.  95868  Nach  eingehender  Schilderung 
unserer  Stampfvorrichtung  bemerkt  der  Verfasser, 
dafs  der  Apparat  den  Ansprüchen  der  Praxis  nicht 


genüge,  da  zum  Ausstampfen  eines  9  in  langen 
Stampfkastens  eine  Zeit  von  zwei  Stunden  er- 
forderlich sei. 

Das  ist  unrichtig. 

Da  wir  bereits  eine  gröfsero  Anzahl  unserer 
Stampfvon  ichtungen  geliefert  haben  und  schon 
monatelange  Betriehsn  sultate  vorliegen,  so  können 
wir  der  Praxis  entnommen.  Zahlen  über  die 
Leistung  derselben  anführen.  Es  hat  sich  ergeben, 
daTs  beispielsweise  ein  Stampfkasten  von  4*0  mm 
Breite  X  1200  mm  Höhe  X  8  m  Lange  innerhalb 
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15.  Dccember  1898. 


12  bis  15  Minuten  gefüllt,  gestampft  und  in  den 
Ofen  geschoben  worden  konnte.  Da«  SUimpfuu 
st-lbst  erfordert  eine  Zeit  von  .S  bis  9  Minuten.* 
In  diesem  Falle  war  allerdings  die  Vorrichtung 
an  der  Grenze  ihrer  Leistungsfähigkeit  angelangt, 
insofern  als  zwei  Arbeiter  nicht  imstande  waren, 
die  Kohlen  rasch  genug  in  einer  der  Leistung  dos 

•  Diese  Angabe  wird  un»  auch  in  einer  Zu- 
schrift des  Herrn  Civil-Ingenieur  Hadem  ach  er 
bestätigt.  Die  Ked. 


Stampfers  entsprechenden  Monge  in  den  Stampf- 
kästen  zu  bringen,  und  mehr  Leute  nicht  gut  an- 
gestellt werden  konnten. 

Der  Apparat  ist  mit  einem  Sc!nn;kert»elien 
Elektromotor  A  1  versehen,  welcher  l,ßP.  S.  leistet. 
Die  zahlreichen  Ausführungen  haben  ergeben,  dafr 
diese  Maximalleistung  aber  nicht  beansprucht  wird. 
Bei  Inbetriebsetzung  des  Apparats  läuft  der  Motor 
stets  unbelastet  an.  — 

Hochachtungsvoll : 

Briuck  (f-  Hühner. 


Die  englischen  Gewerkvereine. 

(Eine  Abwehr.) 


Der  zeitige  Curator  der  Bonner  Universität  , 
Hr.  Wirkl.  Geheimrath  Dr.  v.  Rottenburg  hat  , 
sich  gemüfsigt  gesehen,  in  Her  9 Socialen  Praxis* 
vom  17.  und  2  t.  November  d.  J.  zwei  Artikel  unter 
dem  Titel  „Hr.  Dr.  Beumer  und  die  englischen 
Trade  Unions*  zu  veröffentlichen  und  mit  den 
Worten  zu  schliefsen : 

«Eine  der  wichtigsten  Fragen  unseres  poli-  i 
tischen   Lebens   ist  heule  die,   inwieweit  den 
Arbeitern  ein  Vereinsreclit  einzuräumen  ist.  Zu 
ihrer  Lösung  bedarf  es  vor  Allem  praktischer  Er-  : 
fahrungen,  und  die  reichsten  Erfahrungen  bietet  , 
England.     Ein  Jeder,   der   daran  mitarbeiten 
will,  das  englische  Material  zu  sammeln  und  zu  1 
sichten  und  zu  krilisiren,  ist  meines  Erachtens  ; 
mit  Rücksicht  auf  die  Verantwortlichkeit  einer  ! 
solchen  Arbeit  gebunden,  sich  der  peinlichsten  ; 
Gründlichkeit  und  der  gröfsten  Objcctivität  zu 
befleifsigen.    Wer  diesen  Anforderungen  nicht  [ 
gerecht  wird,    verdient  die   schärfste  Zurück- 
weisung, zumal  wenn  er  sich  einer  so  einflufs- 
reichen  Stellung  erfreut,   wie  die  des  Herrn 
Dr.  Beumer  ist." 
Die  Schwere  dieser  Anschuldigung  nölhigt  mich, 
auf  die  Angriffe  des  Hrn.  Dr.  v.  Rottenhurg  etwas 
näher  einzugehen. 

Hr.  Dr.  v.  Rollenburg  knüpft  seine  Angriffe 
an  den  Passus  einer  Rede  an,  die  ich  am  17.  Mai 
d.  J.  im  preufsischen  AI .genrdnetenhau.se  gehalten 
habe  und  in  der  ich  mich  auf  die  Reiseerfahrungen 
der  Commission  bezog,  welche  von  der  deutschen 
Industrie  im  Sommer  1881)  nach  England  entsandt 
wurde,  um  die  dortigen  Arbeiter-Verhältnisse  zu 
sludiren.    Im  stenographischen   Bericht  des  Ab' 
geordnetenhauses  laulet  dieser  Passus  meiner  Rede: 
,Nach  eingehender  Prüfung  des  Trade.  Unions- 
wesens haben  wir  damals  festgestellt,  dafs  sich 
diese  englischen  Trade  Unions  zum  Theil  in 
socialdemokratischer  Entwicklung  im  eonlinen- 
lalen  Sinne  d.-s  Wortes  belinden,  und  dafs  es 


sich  bei  allen  diesen  Fragen  nicht  um  eine 
Lohnbewegung  handle,  sondern  um  die  Frage, 
wer  Herr  im  Hause  sein  soll.  Meine  Herren, 
das  hat  Ihnen  doch  der  Ausstand  der  eng- 
lischen Maschinenbauer,  glaube  ich,  zur  Genüge 
gezeigt.  * 

Hr.  Dr.  v.  Rottenhurg  sucht  nun  zunächst  aus 
unserem  Reisebericht  festzustellen,  dafs  wir  das 
damals  nicht  gesagt,  vielmehr  bezüglich  der  Lohn- 
bewegung das  Gegenlheil  ausgeführt  hätten.  Er 
hätte  sich  diesen  Nachweis  sparen  können,  wenn 
er  gewufst  hätte,  dafs  der  stenographische  Berichl 
des  Abgeordnetenhauses  an  jener  Stelle  falsch 
inlerpungirt  ist.    Ich  habe  nämlich  gesagt: 

....  wir  haben  damals  festgestellt,  dafs 
sich  diese  englischen  Trade  Unions  zum  Theil 
in  socialdemokratischer  Entwicklung  im  conlinen- 
talen  Sinne  des  Wortes  befinden.  Und  dafs  es 
sich  hei  allen  diesen  Fragen  nicht  um  eine 
Lohnbewegung  handelt,  sondern  um  die  Frage, 
wer  Herr  im  Hause  sein  soll,  meine  Herren, 
das  hat  Ihnen  doch  der  Airsstand  der  englischen 
Maschinenbauer,  glaube  ich,  zur  Genüge  gezeigt.* 

Diese  falsche  Interpunction ,  von  der  Hr.  Dr. 
v.  Roltenburg  natürlich  nichts  wissen  konnte,  er- 
klärt sich  daher,  dafs  ich  noch  an  demselben 
Tage,  an  welchem  ich  jene  Rede  hielt,  von  Berlin 
an  i'en  Rhein  zurückzukehren  gezwungen  war  und 
daher  das  Stenogramm  nur  ganz  flüchtig  durch- 
lesen konnte.  Noch  deutlicher  würde  ich  mich 
ausgedrückt  haben,  wenn  ich  gesagt  hätte:  .dafs 
es  sich  heute  bei  allen  dieserr  Fragen  nicht  um 
eine  Lohnbewegung  handelt  u.  s.  w.*  :  denn  thal- 
sächlich  habe  ich  bei  jeuer  Rede  nur  an  die 
heutige  Entwicklungsstufe  des  englischen  Trade 
Unionismus  gedacht. 

Wenn  wir  seiner  Zeit  die  guten  Seiten,  die  wir 
an  den  englischen  Trade  Unions  wahrzunehmen 
Gelegenheit  hallen,  nicht  verschwiegen  haben,  so 
-sollle  das  Hrn.  Dr.  v.  Bonenburg  als  Beweis  dafür 
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«cniigfri ,  dafs  wir  uns  .der  peinlichsten  Gründ- 
lichkeit iiml  der  gröfstcn  Ohjcclivität  zu  f ►ell^irsi^rn " 
bestrebt  waren.  Den  Haiiptnachdruck  aber  haben 
wir  schon  damals  auf  den  Hinweis  gelegt,  dafs 
sieh  in  einem  Theile  der  englischen  Gewerkvereine 
socialdemokratische  Strömungen  im  contineutalen 
Sinne  des  Wortes  gellend  machen,  leb  schrieb 
damals  (Berichte  u.  s.  w.  S.  wörtlich,  nach- 
dem ich  das  Programm  des  Hm.  John  Bums 
dargelegt : 

»Dies  ist  die  neueste  Phase  des  Trade  Unio- 
nismus  in  Rngland ;  sie  ist  unter  der  aus- 
gesprochenen Absicht,  dem  soeialdemokratischen 
Princip  zum  Siege  zu  verhelfen,  ins  Leben  ge- 
treten. Wie  sieh  dazu  die  alten  Trade  Unions 
stellen  werden,  bleibt  abzuwarten.* 

Und  weiterhin  sagte  ich  unter  Bezugnahme  auf 
diese  neueste  Phase  fS.  47): 

»Ich  möchte  als  besonders  charakteristisch 
die   in   dem   Gasarbeiterstreik  hervorgetretene 
Thalsache   hervorheben,   dafs   sich   dort  die 
Arbeitervertreter  mit  Hand   und  Fufs  dagegen 
gewehrt  haben,  dafs  dem  Arbeiter  eine  Gcwinn- 
belheiligung   an   dem   Ertrage   des   Gaswerks  i 
zugebilligt  wird.    Wenn  es  jemals  klar  in  die 
Erscheinung  getreten  ist,  dafs  das  Streben  ! 
der  Unionsführer  lediglich  darauf  aus- 
gehl, die  Macht  selbst  in  der  Hand  zu 
halten,  dann  ist  dies  dadurch  zu  Tage  ge-  I 
treten,   dafs  sie  ein   solches  Bestreben,   den  ; 
Arbeiter  am  Gewinn  zu  betheiligen,  bekämpfen 
und,  wie  es  scheint,  dabei  den  Arbeiter  auf 
ihre  Seile  zu  bekommen  den  genügenden  Einflute 
besitzen." 

Das  nennt  nun  Hr.  Dr.  v.  Bonenburg  ein  Bild  ! 
voll  von  Widersprüchen,  und  ebenso  sagt  er  von  i 
den  Berichten  der  übrigen  Gommissionsmitglieder :  i 
.Wer  sie  liest,  kann  sich  leicht  davon  überzeugen, 
dafs  sie  keine  Klarheil  in  die  Sache  bringen.   Auch  ) 
aus  ihnen  ersieht  man  nicht,  wo  die  Wahrheit  | 
liegt."    Das  ist  in  der  That  eine  Logik,  die  schwer 
zu  begreifen  ist.    Wir  legen  dar,  dafs  es  in  den  j 
alten  Trade  Unions  manches  Gute  gieht,  dafs  aber 
die  Gefahr  des  Kindringens  socialdemokratischer  1 
Tendenzen  nicht  ausgeschlossen  sei,  da  gewisse  I 
Anzeichen  hierfür  schon  vorhanden,  und  liefern 
damit  für  Hrn.  Dr.  v.  Rottenburg  ein  Bild  voll  von 
Widersprächen!    Es  scheint  danach  für  den  Ge-  j 
nannten  nur  dann  ein  richtiges  Bild  von  den  eng-  , 
tischen  Gewerk vereinen  gegeben  zu  werden,  wenn 
man  dieselben  U  la  Brenlano  und  Schulze-Gävernitz 
als    »zum   socialen    Frieden  führende"  Institute 
kritiklos  lobt  und  in  den  Himmel  erhebt.  Kritiklos, 
sage  ich ;  denn  wir  haben  auf  unserer  Beise  in 
England,  von  den  Unterredungen  mit  den  Arbeiter- 
secrelären  ganz  zu  schweigen,   aus  dem  Munde 
zahlreicher  Fabricanlen  Ausführungen  gehört,  die 
wörtlich  mit  dem  übereinstimmten,  was  jene  Herren 
sich   haben  sagen   und    nachher  haben   drucken  I 
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lassen,  ohne  die  Gegenseite  zu  hören  und  nament- 
lich ohne  in  eine  Prüfung  darüber  einzutreten, 
ob  denn  nicht  manches,  von  englischen  Fabricanlen 
über  die  Trade  Unions  gesungene  Lob  vielleicht 
lediglich  auf  das  Bestreben  zurückzuführen  sei, 
auch  Deutschland  mit  dieser  Institution  zu  be- 
glücken und  dadurch  in  seiner  Wettbewerbs- 
fähigkeit auf  dem  Weltmärkte  zu  schwächen. 

Im  übrigen  haben  uns  die  Thalsachen  darin 
völlig  recht  gegeben,  dafs  der  gute  Geist  der 
alten  Trade  Uuions  seit  Ende  der  achtziger  Jahre 
mehr  und  mehr  dem  revolutionären  des  neuen 
Trade  Unionismus  gewichen  ist.  Freilich  für  Herrn 
Dr.  v.  Rottenburg  exisliren  diese  Thatsachen  als 
beweiskräftig  nicht :  zwei  Gongresse  der  Trade 
Unions  fafsten  Resolutionen  zu  Gunsten  der  Natio- 
nalisalion  der  industriellen  Arbeitsmittel.  Hr.  Dr. 
v.  Rottenburg  aber  läfst  sich  von  dem  englischen 
Rechtsanwall  Hrn.  Robert  Spence  WaLson  zwei 
Briefe  schreiben,  in  denen  dieser  ausführt,  solchen 
Resolutionen  »lege  man  eine  zu  grofse  Bedeutung 
bei.  Es  sollte  nicht  erlaubt  sein,  dafs  solche  Dinge 
durchschlüpfen;  aber  die  Congresse  übernehmen 
eben  sehr  viel  mehr  Arbeit,  als  geleistet  werden 
kann,  und  die  Discussionen  haben  zum  gröfsten 
Theil  einen  oberflächlichen  und  schablonenhaften 
Charakter*  — ,  und  quod  erat  demonstrandum, 
socialdemokratische  Tendenzen  existiren  in  den 
Trade  Unions  nicht,  trotzdem  zwei  Trade  Union- 
Congresse  ausdrücklich  in  diesem  Sinne  beschlossen 
haben!  Das  ist  allerdings  kein  Bild  »voll  von 
Widersprüchen*. 

Mit  Hrn.  Rechtsanwalt  Robert  Spence  Watson 
haben  wir  damals  auch  verhandelt.  Er  ist  uns 
mit  grofser  Liebenswürdigkeit  entgegengekommen 
und  wir  haben  ihm  schätzenswerthe  Aufschlüsse 
über  die  guten  Seiten  der  Trade  Unions  zu 
danken.  Wenn  er  die  Schattenseiten  damals  nicht 
sehen  wollte  und  auch  heute  noch  nicht  zu  kennen 
scheint,  so  erklärt  dies  der  Umstand,  dafs  Herr 
Spence  Watson  in  erster  Reihe  radicaler  Politiker 
ist;  diese  Partei  ist  wesentlich  auf  die  Stimmen 
der  besseren  stimmberechtigten  Arbeiter,  also  der 
Trade  Unionisten,  angewiesen.  Dieselbe  Erscheinung 
haben  wir  auch  bei  einzelnen  grofsen  Arbeilgebern 
beobachtet,  die  zudem  mit  der  Freundschaft  für  die 
Trade  Unions  noch  recht  gute  Geschäfte  machen. 

Hr.  Dr.  v.  Rottenburg  bestreitet  ferner,  dafs 
englische  Trade  Unions  sich  jemals  dazu  verstiegen 
hätten,  den  Arbeitgebern  die  Einführung  neuer 
Maschinen  zu  untersagen.  Er  mag  einen  solchen 
Fall  in  den  Verhandlungen  des  »Vereins  für  Social- 
politik*  (Hauptversammlung  vom  27.  September 
1890  in  Frankfurt  a.  M.)  nachlesen,  der  sich  in 
den  Maxim  -  Nordenfeld -Works  ereignete  und  den 
Hr.  Generalsecretär  B  u  e  c  k  des  näheren  be- 
schrieben hat. 

Endlich  sollen  die  Bestrebungen  der  englischen 
Maschinenbauer  in  ihrem  letzten  Ausstände  nicht 
darauf  hinausgelaufen   sein,    sich  zu  Herren  im 
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Hause  der  Arbeitgeber  zu  machen.  Demgegenüber 
sieht  fest,  dafs  die  Trade  Union  der  Maschinenbauer: 

1 .  die  Unternehmer  zwingen  wollte,  erstklassige 
Maschinenarbeiter  an  Maschinen  zu  beschäf- 
tigen, welche  von  jüngeren  Leuten  oder  ge- 
wöhnlichen Arbeitern  bedient  werden  können, 
wie  es  auch  in  anderen  Ländern  geschieht; 

2.  verlangte,  dafs  jede  derartige  Maschine  von 
einem  Arbeiter  bedient  werden  sollle,  anstatt 
dafs  ein  Arbeiter  zwei  oder  drei  solcher 
Maschinen  bedient; 

H.  verlangte,  dafs  eine  gleichmäfsige  Lohnzahlung 
für  gute,  mittelmäßige  uud  schlechte  Arbeiter 
in  jedem  einzelnen  Industriezweige  stattfinde; 
4.  verlangte,  dafs  die  nicht  zur  Trade  Union 

gehörigen  Arbeiter  entlassen  würden ; 
Fi.  die  Entlassung  der  Werkmeister,  welche  nicht 
unter  der  Controle  der  Trade  Union  stehen, 
verlangle  und 
ö.  forderte,  dafs  gewisse  Maschinen   nicht  bis 
zur  vollen  Leistungsfähigkeit  in  Anspruch  ge- 
nommen würden,  damit  die  Zahl  der  Arbeiter 
vergröfsert  werden  könne. 
Wenn  Hr.  Dr.  v.  Rotlenburg  in  diesen  Forde- 
rungen kein  Bestreben  der  Trade  Unionisten  sieht, 
sich  zu  Herren  des  Betriebes  zu  machen,  danu 
scheint  er  eben  von  der  Führung  eines  Betriebes 
eine  sehr  mangelhafte  oder  unklare  Vorstellung 
zu  haben  und  der  .praktischen  Erfahrung*  gänz- 
lich baar  zu  sein. 

Damit  könnte  ich  Hrn.  Dr.  v.  Bonenburg  ver- 
lassen, wenn  in  seinem  Artikel  nicht  auch  noch 
ein  persönlicher  Angriff  enthalten  wäre.  Derselbe 
richtet  sieh  gegen  die  von  der  deutschen  Industrie 
nach  England  entsandte  Commission  und  lautet : 

.üb  die  Herren  die  für  ein  solches  Studium 
erforderlichen  Voraussetzungen  besafsen,  ob  sie 
insbesondere  die  englische  Sprache  vollständig 
beherrschten  -  was  unumgänglich  nothwendig 
ist,  um  beispielsweise  mit  den  Arbeitern  im 
Norden  Englands  und  in  Schottland  in  einen 
ergiebigen  Ideenaustausch  treten  zu  können  — , 
das  entzieht  sich  meiner  Kenntnifs.* 

Dafs  Hr.  Dr.  v.  Bonenburg  meine  Person  nicht 
kennt,  kann  ich  bedauern,  aber  vollständig  be- 
greifen ;  dafs  ihm  aber  auch  die  HH.  Reiehstags- 
abgeordneteu  Moellor  und  Gcneralsecretär  Bueck 
derartige  homines  ignoti  sind,  bezüglich  deren  es 
ihm  zweifelhaft  ist,  ob  sie  die  für  das  Studium 
der  englischen  Arbeiterverhältnisse  ei  forderlichen 
Voraussetzungen  besafsen  und  ob  sie  insbesondere 
die  englische  Sprache  vollständig  beherrschten, 
ist  mir  doch  recht  auffällig  gewesen.  Hr.  Moeller 
kennt  die  englischen  Verhältnisse  seit  Mitte  der 
tünlziger  Jahre,  hat  jahrelang  in  England  gelebt 
und  ist  seit  Anfang  der  siebziger  Jahre  im  öffent- 
lichen Leben,  besonders  auch  auf  socialpolitischem 
Gebiete  so  hervorragend  tbätig  gewesen,  dafs  von 


ihm  den  »Befähigungsnachweis*  für  eine  Studien- 
reise in  England  zu  verlangen,  doch  thalsächlicli 
in  das  Gebiet  des  Komischen  gehört.  Mein  hoch- 
verehrter Amtsvorgänger  und  College  Bueck  aber 
der  England  schon  in  den  siebziger  Jahren  wieder- 
holt in  Begleitung  des  um  den  deutschen  Bergbau 
hochverdienten  früheren  Präsidenten  des  Verein«, 
dessen  Geschäfte  ich  führe,  des  verstorbenen  Eng- 
länders Wm.  T.  Mulvany,  hereist  hatte,  dürfte 
durch  seine  hervorragenden,  zum  Theil  in  englischer 
Sprache  geschriebenen  Publicationen  auf  dem  Ge- 
biete auch  der  englischen  Arbeiterfrage  in  weiten 
Kreisen,  auch  des  Auslandes,  so  bekannt  sein, 
dafs  Hr.  Dr.  v.  Rottenburg  mit  seiner  wegwerfenden 
Bemerkung  ,  —  ob  die  Herren  u.  s.  w.  -  das 
entzieht  sich  meiner  Kenntnifs*  ziemlich  allein 
dastehen  dürfte. 

Mit  jenen  beiden  Männern  habe  ich  die  Reise 
gemacht,  und  Hr.  Walter  Caron  aus  Rauenthal. 
ein  mit  englischen  Verhältnissen  vertrauter  deut- 
scher Fabricant,  schlofs  sich  uns  an. 

Vom  2ö.  September  bis  zum  21.  October  1889 
besuchten  wir  London,  Margate,  York,  Darlington, 
Middlesborough.  Sallburn.  Newcastle,  Tynemouth. 
Durham,  Edinbmgh,  Dundee,  Glasgow,  Manchester. 
Liverpool,  Bradford  und  Birmingham,  interviewten 
täglich  7  bis  x  Leute  —  Arbeitersecretäre,  Arbeiter 
und  Fabrieanten  hielten  am  Abend  jeden  Tages 
eine  Confcrenz  unter  uns,  um  das  Gehörte  zu 
sammeln  und  nachher  schriftlich  zu  lixiren,  welch' 
letztere  Biesenarbeit  gröfstentheils  mein  College 
Bueck  mit  Aufopferung  mancher  Nachtstunden 
besorgt  hat.  Dafs  wir  uns  angemessen  auf  die 
Reise  vorbereitet,  wird  man  Hrn.  Dr.  v.  Rottenburg 
auch  wohl  noch  bestätigen  müssen.  Trotz  alledem 
bleib!  er  dabei,  dafs  jener  Zeitraum  entschieden 
zu  kurz  gewesen  sei,  um  ein  Urtheil  zu  gewinnen. 
Die  englischen  Industriellen  sind  damals  allerdings 
anderer  Ansicht  gewesen ;  sie  haben  gemeint,  wir 
hätten  in  jenen  vier  Wochen  sehr  viel  geleistel 
und  sehr  viel  gelernt,  vielleicht  mehr,  als  den 
Engländern  selbst  lieb  sein  müsse.  In  Deutschland 
aber  --so  scheint  es  fast  nach  den  Ausführungen 
des  Hrn.  Dr.  v.  Rottenburg  —  mufs  man  ein 
deutscher  Professor  oder  Geheimrath  sein  und  sich 
lange  Jahre  in  England  aufhallen,  um  über  englische 
Arbeilerverhältnisse  ein  Urtheil  zu  gewinnen. 

Die  naive  Auffassung  auch  der  neuesten  Phase 
des  englischen  Trade  Unionismus  will  ich  gern 
jenen  Kreisen  überlassen,  denen  allein  Hr.  Dr. 
v.  Rotlenburg  ein  Urtheil  zuzutrauen  scheint ;  zu 
solchen  Naiveläten  kann  aber  der  nicht  gelangen, 
welcher  in  seiner  amtlichen  Thätigkeit  täglich 
Einblick  in  die  realen  Verhältnisse  der  Industrie 
hat  und  deren  Wettbewerbsverhältnisse  auf  dem 
Weltmarkte  auf  Grund  der  ihm  vorliegenden  Thal- 
sachen zu  beurtheilen  in  der  Lage  ist. 

Dr.  W.  Beumer, 
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Schwedische  Schutzmarken  für  Eisen  und  Stahl. 


Die  königliche  Verordnung,  bet reffend  die  An- 
bringung von  Marken  auf  schwedischem  Eisen 
und  schwedischem  Stuhl,  enthalt  folgende  Be- 
stimmungen:* 

§  1.  Jede  mit  einer  Anlage  zum  Schmelzen 
von  Roheisen  oder  zur  Bereitung  von  Sehmied- 
eisen  aus  Roheisen,  oder  zur  Herstellung  von  Stahl, 
oder  zur  Herstellung  von  anderem,  gröberen»  Eisen 
versehene  Fabrik  hat  eine  Marke  in  der  in  dem 
Gesetze,  betreffend  den  Schutz  der  Handelsmarken, 
vorgeschriebenen  Art  eintragen  zu  lassen.  Mit 
dieser  Marke  sind  ihre  Erzeugnisse  zu  bezeichnen. 
Wenn  eine  neue  Fabrik  eingerichtet  wird,  so  ist 
eine  Darstellung  der  Marke  für  diese  Fabrik  der 
mit  der  Eintragung  der  Handelsmarken  betrauten 
Behörde  vorzulegen  Gleichzeitig  ist  eine  Mit- 
theilung zu  machen  sowohl  in  betreff  der  Lage 
der  Fabrik,  als  auch  in  betreff  der  Art  der  Gegen- 
stände, für  welche  die  Marke  benutzt  werden  soll. 
Auch  sind  die  Verfügungen  Ober  Eintragung  der 
Handelsmarken  gehörig  zu  beachten.  Der  Eigen- 
thümer  einer  Fabrik  kann,  wenn  er  es  wünscht, 
durch  Anmeldung  bei  der  Eintragungsbchörde  und 
unter  Beobachtung  des  oben  Vorgeschriebenen 
zwei  oder  mehr  Hauptmarken  für  dieselbe  Fabrik 
zur  Eintragung  bringen.  Diese  Marken  sind  un- 
abhängig bei  verschiedenen  Waarengattungen  an- 
zuwenden. Aul'serdeiii  können  verschiedene  Er- 
gänzungsmarken angemeldet  werden,  welche  zu- 
sammen mit  einer  eingetragenen  Hauptmarke  auf 
gröfseren  oder  kleineren  Gruppen  der  Erzeugnisse 
anzubringen  sind. 

§  2.  Gleiche  Marken  dürfen  für  verschiedene 
Fabriken  eingetragen  werden,  falls  diese  Fabriken 
einer  und  derselben  Person  gehören.  Enthüll  eine 
Erganzungsinarke,  welche  in  gehöriger  Form  ge- 
nehmigt und  zur  Zeit  des  Inkrafttreten»  dieser 
Verordnung  rechtsgültig  ist,  eine  Inschrift,  die 
lediglich  eine  bestimmte  Herstellungsart  angiebt, 
dann  soll  gemäfs  den  Bestimmungen  in  dem  könig- 
lichen Erlafs  an  das  Handelsministerium  vom 
81.  Mai  1807  die  Eintragung  einer  »..leben  Er- 
gänzungsmarke für  die  eine  Fabrik  kein  Himb-rnifs 
bilden  für  die  Benutzung  derselben  «der  einer  ähn- 
lichen Angabe  in  Marken  für  Eisen  und  Stahl 
von  Seiten  eines  anderen  Fabricanten. 

§  3.  Von  Roheisen  ist  im  allgemeinen  jedes 
einzeln«  Stück  mit  der  vorgeschriebenen  Fabriks- 
marke zu  versehen.  Auf  Roheisen  jedoch,  welche« 
in  Platten  bis  zu  1,5  cm  Dicke  geformt,  oder  in 
Stäbe  oder  Gitter  mit  einer  Qtiersvhnittsflächc 
von  höchstens  H  ijcm  gegossen  ist,  braucht  keine 
Marke  angebracht  zu  werden. 


*  Nach  der  „Oestorr.-L'ng.  Montan-  und  Metall- 
industrie-Zeitung". 


§  -].  Bei  Schmiedeisen  oder  Stahl  ist  die  vor- 
geschriebene Fabriksmarke  in  folgender  Weise  an- 
zubringen: 1.  wenn  die  Eisen-  oder  Stahlstücke 
in  Bunde  zusammengefügt  sind,  in  welchem  Falle 
wenigstens  eines  der  Bänder  aus  Eisen  oder  Stahl 
gemacht  sein  mufs,  so  ist  die  Marke  auf  diesem 
Bande  anzubringen;  2.  wenn  die  Gegenstände  in 
einen  Kasten  oder  in  eine  Tonne  eingeschlossen 
sind,  so  ist  die  Marke  auf  dem  Kasten  oder  der 
Tonne  einzubrennen  oder  in  Oel  aufzumalen; 
8.  wenn  die  Erzeugnisse  aus  Eisen-  odor  Stahl- 
draht bestehen,  so  ist  die  Marke  auf  einer  an  den 
einzelnen  zusammengewickelten  Rollen  Eisen-  odor 
Stahldraht  befestigten  Platte  oder  Schild  anzu- 
bringen; 4.  in  allen  anderen  Fällen  ist  die.  Marke 
jedem  einzelnen  Stab  oder  Stück  einzuprägen. 

§  5.  Werden  unter  dem  Roheisen,  welches 
auf  die  öffentlichen  Waagen  gebracht  »der  feil- 
gehalten oder  in  einen  Hafen  oder  an  einen  anderen 
Verladungsplatz  gebracht  wird  und  nicht  auf 
Grund  der  Bestimmungen  des  §  3  von  der  Ver- 
pflichtung der  Stempelung  befreit  ist,  Stücke  ge- 
funden, welche  der  vorgeschriebenen  Fabriksinarke 
entbehren  oder  so  undeutlich  gestempelt  sind,  dal* 
es  unmöglich  ist.  die  Fabrik,  in  der  sie  hergestellt 
sind,  zu  ermitteln,  und  beträgt  das  Gewicht  dieser 
Stücke  im  ganzen  mehr  als  sechs  vom  Hundert, 
oder,  falls  das  Eisen  gehärtet  ist,  zwölf  vom 
Hundert  des  Postens  Roheisen,  in  dem  sie  ge- 
funden werden,  so  ist  der  Besitzer  einer  Geldstrafe 
unterworfen,  welche  sich  auf  eine  Krone  und  fünf- 
zig Oere  belauft  für  je  100  kg  Eisen,  welche  über 
jene  sechs  oder  zwölf  vom  Hundert  hinaus  ohne 
die  vorgeschriebene  Mark.-  oder  mit  undeutlichem 
Stempel  gefunden  werden. 

§  ti.  Werden  Gegenstände  aus  Schmiedeisen 
oder  Stahl  bei  den  öffentlichen  Waagen  gefunden, 
oder  werden  sie  feilgehalten,  oder  in  einem  Hafen 
oder  an  einem  anderen  Verladungsplatz  entdeckt, 
welche  nicht  mit  der  vorgeschriebenen  und  gemäfs 
§1  angebrachten  Fabriksinarke  versehen  sind,  oder 
ist  die  angebrachte  Marke  so  undeutlich,  dals  es 
unmöglich  ist,  die  Fabrik  zu  ermitteln,  in  der  jene 
(»egenstände  hergestellt  sind,  so  ist  der  Besitzer 
einer  Geldstrafe  von  zwei  Kronen  für  jedes  Bund, 
für  jeden  Kasten  oder  für  jede  Tonne,  und  von 
einer  Krone  für  jeden  Stab  oder  jedes  Stück,  oder 
fürjede  zusammengewickelte  Rolle  Eisen-oder  Stahl- 
draht, auf  welchen  die  vorgeschriebene  Marko  fehlt 
oder  für  undeutlich  befunden  wird,  unterworfen. 

5  7.  Ueberall,  wo  Eisen-  oder  Stahlwanren, 
auf  denen  gemäfs  dieser  Verordnung  Marken  an- 
gebracht werden  mttfsten,  bei  den  öffentlichen 
Waagen  gefunden  oder  foilgehalten  oder  in  einem 
Hafen  oder  an  einem  anderen  Verladungsort  ent- 
deckt werden,  welche  mit  der  vorgeschriebenen, 
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in  der  gehörigen  Art  angebrachten  Fabriksmarko 
nicht  versehen  sind,  ist  es  die  Pflicht  des  Staats- 
anwalts und  der  richterlichen  Beamten,  derartige 
Gegenstände  anzuhalten  und  mit  Beschlag  zu  be- 
legen, und  ein  gerichtliches  Verfahren  wegen  des 
Vergehens  einzuleiten.  Wird  eine  solche  Unter- 
lassung in  Bezug  auf  die  Stempelung  von  Eisun- 
und  Stahlgegenständen,  über  welche  schon  ge- 
schäftlich vorfugt  ist,  entdeckt,  so  kann  der  Kanter 
gegen  den  Verkäufer  gerichtlich  vorgehen. 

§  8.  Schmiedeiserne  oder  Stahl-Gegenstände, 
welche  gemäfs  §  7  ungehalten  worden  sind,  dürfen, 
selbst  nach  Bezahlung  der  wegen  des  Vergehens 
auferlegten  Geldstrafe,  weder  innerhalb  des  Kiinig- 
reichs  verkauft,  noch  nach  einein  anderen  Lande 
ausgeführt  werden,  bis  der  Mangel  abgestellt  ist. 

§  it.  Zwei  Drittel  der  geinitfs  den  obigen  Be- 
stimmungen auferlegten  Geldstrafe  fallen  dem  An- 


kläger und  ein  Drittel  der  Krone  anheim ;  in 
Städten,  welche  öffentliche  Waagen  haben,  stehen 
die  Rechte  der  Krone  der  Stadt  zu.  Mangels 
völliger  Zahlung  wird  die  Geldstrafe  gemäfs  den 
Bestimmungen  des  Strafgesetzbuchs  umgewandelt. 
Jeder,  der  wegen  eines  Vergehens  gegen  die  Be- 
stimmungen dieses  Gesetzes  zu  oiner  Geldstrafe 
verurtheilt  und  nicht  selbst  der  Verfertiger  der 
in  dem  Verfahren  in  Frage  kommenden  Gegen- 
stände ist,  kann  von  dein  Verkäufer  bis  zum  vollen 
Betrag  der  Geldstrafe  und  des  erlittenen  Ver- 
lustes Schadenersatz  fordern. 

§  10.  Wo  auf  Eisen-  oder  Stahlwaaren,  die 
bezüglich  der  Stempelung  den  Bestimmungen  dieses 
Gesetzes  unterworfen  sind,  widerrechtlich  die 
Marke  eines  anderen  Fabrieant.cn  angebracht  ist, 
finden  die  Bestimmungen  des  Gesetzes  über 
Handelsmarken  Anwendung. 


Bericht  über  in-  und 


Patentanmeldungen, 
welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wahrend  zweier 
Monat«  zur  Eingeht  nah  me  für  Jedermann  im  Kaiserlichen 

Patentamt  in  Berlin  ausliefen. 

2t.  November  1898.  Kl.  35.  M  1517-2.  Fang- 
vorrichtung. Rudolph  Charles  Smith,  Yonkers.  West- 
chesler  Counly ,  .New  York,  und  James  Cruickshauk, 
Kingston,  Ulster  (Jnunty,  New  York. 

Kl.  PI,  Ii  21  759.  Feileiihaumaschiiie.  Jean  Reche  jr., 
Hückeswagen,  Bheiupr. 

Kl.  49,  .1  4819.  Transportable  Fat  oneiscnloch- 
stanze.    Zus.  z.  Pat.  95927.    Hugo  John,  Erfurt. 

Kl.  49,  I,  1 1  503.  Hydraulische  Presse  zum  Ziehen 
von  Hohlgegenständcn  aus  Blech.  Frank  Mc.  Dowell 
l.cavilt.  17  Adams  Street,  Brooklyn,  Coimty  of  Kings. 
State  of  New  York,  V.  St.  A. 

28.  November  1898.  Kl.  1,  A  5904.  Einrichtung 
zum  Zerkleinern.  .Sortiren  und  Einsacken  von  Kohle. 
I'ierre  Airiii,  Paris. 

Kl.  5,  B  22  264.  Durch  Druckluft  o.  dergl.  ge- 
triebene Slolsbohrinaschine  mit  zwei  Arbeitskolben. 
Anthony  lohn  Baut,  Johannesburg,  Südafrika. 

1.  December  IS9JS.  Kl.  4,  F  10660.  Verschlaf* 
für  Grubenlampen.    H.  Preise,  Hamme-Bochum. 

Kl.  10,  T5955.  Vorrichtung  zum  Erhitzen.  Trocknen 
und  Mischen  von  Kohlen  und  einem  Bindemittel. 
Hubert  Tigler  und  Wilhelm  Surtnauu,  Meiderich. 

Kl.  18,  L  12486.  Flammofen  zum  Wärmen  von 
Knüppeln  u. dergl.:  Zusatz  zum  Patent  98  200.  Alexander 
Eaughlin,  Sewickley.  und  Josef  Reulcaux,  Wilkingsburg. 

Kl.  20,  G  12492.  Schienenklairiiner- Vorrichtung 
zur  Verhinderung  des  Entgleisens  von  Eisenbahnfahr- 
zeugen.   Milan  Crebenarowic.  Charlotten  bürg. 

Kl.  Ml.  M  15511.  Einrichtung  an  Modellen  zum 
M  hoellcn  Lösen  vorspringender  Theile.  Oscar  Meyer, 
Göppingen. 

Kl.  40,  F  1112t.  Verfahren  zur  Verarbeitung 
schwefelhaltiger  Bleierze.    Ermiuio  Ferraris,  Zürich. 

Kl.  49,  H  2023h.  Hiemen  -  Fallhammcr.  Carl 
Albert  llartkopf.  Solingen. 

Kl.  PJ,  M  1572:!.  Verfahren  zur  abfallloseu  Her- 
stellung von  Stäben,  (iiltern.  Füllungen  u.  dergl.  aus 
Bandeisen.    Alfons  Mauser,  Kölu-Ehrenleld. 


iiusländische  Patente. 


Kl.  4t).  T  6061.  Verfahren.  Metall.-  aneinander 
zu  schweifsen.   Heinrich  Teu.lt.  Vehlen  b.  BiVkcl.urg. 

5.  December  1898.  Kl.  1,  H  20  »20.  Vorrichtung 
zur  Trennung  eines  Gemisches  von  magnetischen  und 
unmagiietischen  Stoffen.  Joseph  Wilhelm  Rudolph 
Theodor  Heberle,  Sala.  Schweden. 

Kl.  5,  C  12377.  Werkzeughalter  für  Kohlen 
Schrämmaschinen.  William  Edward  Garforlb,  Haies- 
licld.  Norinanton. 

Kl.  5,  II  19  482.  Einrichtung  zum  Umsetzen  des 
Bohrers  au  Gesleins-SUifsbohrmaschinen.  John  Morris 
Hamor.  Philadelphia,  Peiius..  V.  St.  A. 

Kl.  18,  N  töll.  Doppelter  Gichtverschlufs  für 
Hochöfen.  Dr.  M.  Neumark-Zabrze,  O.-Sehl.,  Ronners- 
iii  ii  rckhiille. 

Kl.  31,  F  11)814.  Ciipolofcn  mit  Oelfeuerun^'. 
Job.  Fcrd.  Fairer,  Duisburg  a.  Rh. 

Kl.  31,  W  14526.  Zahnräderforniniaschiue;  Zusatz 
zum  Patent  89ti8t.    Joseph  Wicrich,  Düsseldorf. 

Kl.  35,  P  9S28.  Feststellvorriihluug  für  Gruben- 
wagen  auf  der  Förderschale.  Paul  Pielsch,  Königs- 
hülle, O.-S. 

Kl.  40,  B  22576.  Vorrichtung  zum  Anulgamireii. 
Frau  Leon  Bloume,  geb.  Marguerite  Hutnbert,  Paris. 

Kl.  48,  W  13  956.  Herstellung  galvanischer  Metall- 
überzüge aus  Aluminium.  G.  Weil  und  Alfred  Levv, 
Paris. 

Kl.  49.  J  4665.  Faconeisenlochstanzc :  1.  Zusatz 
zum  Patent  95927.    Hugo  Jolm.  Erfurt. 

8.  December  1898.  Kl.  4i».  H  20  686.  Zange  zur 
Herstellung  von  Plantschen  an  Rohren.  Samuel  Leendcrt 
Huizer,  Haag,  Holland. 


Gebrauchsmuster-Einli  ajruugen. 

28.  November  1898.  Kl.  20,  Nr.  R 16089.  Eiserner 
M;ist  für  Strafsenbahneii ,  Telephon-,  Lirhtleiluiigcit 
ii.  dergl.,  dessen  aus  Fa.-oneisen  wie  t^uadraiilciseu 
u.  s.  w.  bestehende  Kaufen  durch  sich  nach  oben 
voijüngende  Rlecbslreileii  zu  einem  starren  Ganzen 
verbunden  sind.    Ferdinand  D.-nkert. 

Kl.  2U,  Nr.  105211.  Kiemmgabel  für  Förder 
wageii  mit  Seilbetrieb  zum  unmitlelbaren  Aursetzen 
auf  eine  der  iieideu  Stirnwände  und  mit  ausWechsel- 
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ir>.  Deceniber  1898. 


Ilericht  über  in-  und  ausländische  l'atente. 


Stahl  und  Eisen.    I  It7 


barem  Futter  für  die  Gabelzinken.  Oswald  Dciseu- 
roth,  Clinch  i.  W. 

5.  Decemher  1897.  Kl.  1,  Nr.  105  3-27.  Elektro- 
magnetischer Erzscheider,  bestehend  aus  zwei  Walzen 
noT<  oder  X-  förmigem  Längsschnitt,  bei  welchen  die 
l'olflächen  einer  Walze  mit  nichtmagnetischem  Material 
überzogen  sind,  während  die  Polfläehen  der  andern 
Walzen  geriffelt  oder  gezahnt  sind.  Mechernicher 
Bergwerks-Actieu-Verein,  Mechernich. 

Kl.  19,  Nr.  105  511.  Fahrgeleissleinc  aus  Temper- 
schlacke.    Grofs  &  Co.,  Leipzig. 

Kl.  81,  Nr.  1055-28.  Handformmaschine  mit  im 
Formtisch  verdeckt  liegender  Vorrichtung  zum  Ab- 
heben des  Formkastens.  Heinrich  Rieger,  Maschinen- 
fabrik und  Eisengießerei,  Aalen,  Württemberg. 

Kl.  48,  Nr.  105 394  Metalltheile  für  Beleuchtungs- 
gegenstände  mit  chemischen  Gravüren.  August  &  Jean 
Hilpert,  Nürnberg. 

Kl.  48,  Nr.  105  780.  Kunstschlosserarbeiten,  als 
Minnen,  Blätter  und  Ranken  aus  hunt-einaillirten,  zu- 
sammengeschraubten Einzellheilen.  Herman  Jonas. 
St.  Georgen,  Schwarzwald. 

Kl.  49,  Nr.  105  5-22.  Dampriiydraulische  Schmiede- 
presse mit  seitlichen  Hebecylindern.  Kalker  Werkzeug- 
inaschinenfabrik  L.  W.  Breuer,  Schumacher  tc  Co., 
Kalk  b.  Köln  a.  Rh. 

Kl.  49,  Nr.  105  701.  Walzwerk  mit  genulheten 
Walzen.  Accuinulatorenwerke  System  I'ollak,  Frank- 
furt a.  M. 

Kl.  49,  Nr.  105  702.  Walzwerk  mit  schrauben- 
förmig genutheteu  Walzen.  Accumulatorenwerke  System 
Pollak.  Frankfurt  a.  M. 


Deutsche  Reichspatente. 


KL  50,  Nr.  »Uli!),  vom  17.  August  1897  und 
Nr.  99120,  vom  lü.  Deccmber  1897.  Carl  Weis- 
ban  in  Budapest.  Sleinbrechmnschine. 

Durch  Hr.  99119  ist  die  Einrichtung  geschützt, 
wonach  gegenüber  der  um  den  Bolzen  a  schwingen- 
den und  in  bekannter  Weise  bewegten  Backe  6  eine 


feste  Backe  c  angeordnet  ist,  deren  kantige  Welle  rf 
im  Gestell  derart  festgestellt  werden  kann,  dafs  nach 
Abnutzung  einer  Brechflächc  durch  Drehung  der 
Backe  e  eine  neue  Brechflftche  gegenüber  der  schwingen- 
den Backe  b  eingestellt  wird. 

Nach  Nr.  99  120  kann  aul  der  Excenlerstange  e 
ein  die  Streben  •*  aufnehmender  Keil  g  verschoben 
und  vermiitelst  der  Muttern  h  festgestellt  weiden,  so 
dafs  die  Streben  •  den  Todtpunkt  überschreiten  oder 
dies  nicht  thun.  In  ersterem  Falle  macht  die  Breeh- 
beckc  b  bei  einer  Kurbeluindrehung  zwei  Schwingungen, 
im  letzteren  Falle  dagegen  nur  eine. 


Kl.  4»,  Nr.  99408,  vom  4.  Juni  1896.  Firma 
Fratelli  Baun  wart  In  Plnerolo  (Italien).  Vor- 
richtung zum  gleichzeitigen  Auaschneiden  zweier  Huf- 
nägel au«  frofileieen  mit 
verdickten  Rändern.  (Die 
Anmeldung  ist  gemäfsdem 

Uebereiukommen 
zwischen  dem  Deutschen 
Reich  und  Italien  auf 
Grund  einer  Anmeldung 
in  Italien  vom  1.  März 
189«  erfolgt.) 

Aus  einem  Bandeisen 
mit  dem  Querschnitt  a 
werden  gleichzeitig  ein 
kleiner  b  und  ein  grober 
Nagel  c  ausgestanzt,  wo- 
bei zwischen  den  beiden 
Stanzen  ein  Stempel  die 
Spitze  d  für  den  folgenden 
grofsen  Nagel  nieder- 
drückt bew.  abplattet,  so 
dafs  das  Ausstanzen  und 
Auswalzen  der  langen 
Nägel  leicht  von  statten 
geht.  Hierbei  entstellt  als  Abfall  nur  das  schwarz 
schraftirte  Stück  e  und  ein  kleines  gabelartiges  Stück 
bei  der  Bildung  der  Spitze  der  langen  Nägel  c. 


KL  10,  Nr.  99492,  vom  4.  April  1897.  Moriz 
Klein  in  Krompach  (Ungarn).  Vorrichtung  zum 
Feststampfen  der  zu  verkokenden  Kohle. 

Das  Stampfen  der  Kohle  im  Formkasten  erfolgt 
vermittelst  der  Stampfer  «,  wobei  zwischen  a  und 
die  frisch  aufgeschüttete  Kohle  Blechrabmen  gelegt 
werden,  um  auch  die  über  die  Ränder  von  a  hinaus- 
reichende  Kohle  zusammenzupressen.  Die  End- 
slanipfer  o1  sind  im  Gelenk  beweglich  und  stützen 
sieb  mit  ihrem  freien  Ende  auf  den  Nachbarstainpfer  <i. 
um  dem  Kohlekuchen  an  den  Enden  die  Oberfläche  b 
zu  geben.  Die  Stampfer  a  werden  vermittelst  der  an- 
getriebenen Rollen  c  gehoben  und  fallen  frei  herunter, 


wenn  die  ebene  Fläche  der  Rolle  c  gegenüber  der 
Stampferstange  e  tritt.  Die  ebenen  Flächen  der  Bollen  c 
können  nach  einer  schrägen  Linie  d  verlaufen,  um 
durch  Verschieben  von  c  die  Hub-  und  Fallhöhe  von  a 
regeln  zu  können.  Die  Rollen  o  dienen  zum  Anpressen 
von  e  gegen  c.  Aufserdem  sind  die  Stamplerstängen  e 
durch  Rollen  f  getührt,  von  welchen  eine  durch  eine 
Bremse  g  gegen  Rückdrehuug  gesichert  ist,  so  dafs 
jeder  Stampfer  a  in  seiner  Höchstlage,  wobei  der 
Ausschnitt  h  der  Stange  e  der  Rolle  o  gegenübersteht, 
festgehalten  werden  kann,  in  welcher  Stellung  die 
Füllung  des  Stampf kastens  mit  Kleinkohle  oder  das 
Auspressen  des  Knhleluiehens  in  die  Verkokungs- 
kammer  erfolgen  kann. 


I 
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1148    Stuhl  und  Eise.,. 


15.  December  1898. 


KL  4»,  Nr.  m> 44>#,  vorn  25.  Octuber  IS'.*«.  Gh.  Tli. 
Crowden  in  Reesion  (Nottingham,  England).  Ver- 
fahren zur  Verbindung  ziccier  metallener  Hohlkörper. 

Von  zwei  Hohlkörpern  ab.  z.  B.dic  Eck  Verbindung  n 
und  die  Strebe  b  eines  Fahrradgeslelles,  wird  einer  In) 
mit  Inneren  Ausdrehungen  c 
versehen,  wonach  das  glatte 
Hohr  h  in  a  eingeführt  wird 
und  nunmehr  durch  inneren 
Flüssigkeitsdruck  die  Wandung 
von  h  in  die  Ausdrehung  von 
i«  hineingeprefsl  wird,  so  dafs 
eine  dauernde  Verbindung  von 
ab  auch  nach  dem  Aulhören 
des  Kh'lssigkeitsdrncks  gesichert 
ist.  Hierbei  werden  die  Möhre 
aufseii  ftm  einer  Preßform  um- 
schlossen. Kindel  ein  Ein 
pressen  von  n  in  Einschnürungen  von  b  <lurch 
äufsereu  Flüssigkcitsdrnck  stall,  so  müssen  a  b  durch 
Kerne  gestützt  werden,  bezüglich  der  Einrichtung 
der  Preßform  wird  aul  die  Patentschrift  verwiesen. 


den  g 
die  K 


Kl.  10,  Nr.  IM) 541,  vom  F  Januar  I8<»s.  Röch- 
I  in  g  sehe  Eisen  -  und  Stahlwerke,  (ies.  m.  beschr. 
Haftung,  in  Völklingen  a.  d.  Saar.  Hinrichtung 
zum  ahsotzweisen  fressen  der  zu  verkokenden  Kohie. 

Auf  einem  an  den  Koksöfen  entlaug  geführten 
Geleise  a  läull  ein  Wagen,  der  einen  nach  dem  Patent 
Nr.  3(i<rt»7  eingerichteten  Formkasten  trägt.  Der  Hoden  b 
desselben  ist  lose  und  kann  vermittelst  eines  Zahn- 
radgetriebes c  seiner  ganzen  Länge  nach  verschoben 
werden,  wohingegen  die  Kopfwand  </  nach  vom  und 
die  Seitenwinde  etwas  zur  Seite  geklappt  werden 
können,  um  den  auf  der  Hodenplatte  l>  ruhenden 
Kohlekuchen  allseilig  freizulegen.  Hehufs  Füllung  rnil 
Kleinkohlc  wird  der  geschlossene  Formkasten  vor  eine 
feststehende  Presse  e  gefahren  und  mit  derselben  durch 
Holzen  f  verbunden,  so  dafs  der  Prefssteuipel  g  in 
den  Formkasten  eintreten  kann.  Ueber  letzterem 
läufl  in  f~ Schienen  h  eine  Platte  i  mit  Fülltrichter  k, 
mit  welchem  ein  auf  den  Schienen  /  laufendes  end- 
losem Transportband  in  vermittelst  des  Holzens  n  ver- 
bunden ist.  Ueber  letzterem  mündet  eine  feststehende, 
die  Kleinkohlfl  zuführende  Rinne  o.  Der  Antrieb  des 
Transportbandes  in  erfolgt  von  der  Scheibe  p  aus, 
welche  gleichzeitig  die  Steuerung  »/  des  Prefscy lindere« 
bewegt.  Dir  Wirkungsweise  der  Vorrichtung  i-t  folgende: 
Aus  der  Rinne  «  gleitet  Kleinkohlc  auf  das  Transport- 
band*»», welches  die  Kohle  durch  den  Trichter  k  in 


schlossenen  Formkasten  fallen  läßt.  Hier  wird 
hie  durch  den  vorgehenden  Prefskolben  g  zu 
einer  senkrechten  Schicht,  die  oben  durch  die  Platte 
begrenzt  wird,  zusammengepreßt.  (Jehl  nunmehr  der 
Prelstolben  g  zurück,  so  bildet  sich  zwischen  ihm 
und  der  bereits  geprefslen  Kohleschicht  ein  freier 
Raum,  der  aus  dem  von  dem  Kolben  g  zurück- 
geführten Trichter  k  wieder  mit  Kohle  gefüllt  wird. 
Dieser  Vorgang  wiederholt  sich  so  oft,  bis  der  ganze 
Formkasten  mit  einem  Kohlekuchen  gefüllt  ist.  Nun- 
mehr wird  der  Formkasten  von  der  Presse  t  gelöst 
und  vor  die  zu  lullende  Verkokungskammer  gefahren, 
worauf  nach  Entfernung  der  Kopiwand  d  und -der 
Seilenwände  des  Formkastens  der  auf  der  Boden- 
platte b  ruhende  Kuchen  mit  der  Bodenplatte  b  in  die 
Kammergescholien  wird.  Nach  Schließung  der  Kammer- 
thür  wird  die  Bodenplatte  b  unter  dem  Kuchen  fort 
aus  der  Kaminer  herausgezogen. 


is1.«;. 

Ver- 


Kl.  40,  Nr.  »!>S1»,  vom  H.  Deecmher 
Karl  Schlieper  in  G  r ü uc  b.  1  ser  lu Im  i.  W 
fahren,  die  Schwei/Stelle  der  Kettenglieder 
Trennung  durch  Zug  zu  sichern. 

Die  an  der  Längsseite  des  Gliedes  liegenden 
l Vberlappuiigen  werden  «pier  zur  Zugrichtuug  mit 
Verzahnungen  versehen,  so  dafs  beim  Zusammen- 
schla^en  dir  offenen  schweifswarmen  Kettenglieder 
die  Zähne  auf  der  einen  Schweißfläehe  in  Zahn- 
lücken der  anderen  und  umgekehrt  eingreifen  und 
dadurch  ein  Auseinauderreifsen  der  Schweifsstelle  liei 
Benutzung  der  Kette  erschweren. 

Kl.  7,  Nr.  »»74:»,  vom  10.  August  1S97.  W.  E. 
Pultun  in  Waterhury  (Connect.,  V.  St.  A.).  Praht- 

Siebmaschine  mit  ununterbrochenem  Zug. 

Das  Patent  ist  identisch  dem  amerikanischen 
Patent   Nr.  588071   (vergl.  .Stahl  und  Eisen "  18MS 

S.  9U3). 

KL  4»,  Nr.  »»711,  vom  31.  Oetoher  1897.  The 
VVcsImiilsler  Mannfactur ing  Company  Lim. 
in  London.  Verfahren  zur  Herstellung  ron  Rillen- 
scheilien  oder  Hadern  aus  lileeh. 

Durch  Pressen  in  Gesenken  werden  aus  einer 
runden  Itlechscheibe  nacheinander  die  Formen  abc 
erzeugt.  Zwei  Stücke  c  werden  sodann  über  einen 
Hing  d  geschoben  und  rnil  diesem  durch  Pressen  in 
die  Form  e  gebracht.  Zum  Einführen  einer  Achse 
werden  in  dem  fertigen  Bade  die  Buckel  f  gelocht. 


-t=L 
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liernht  über  in-  und  auMndixche  I'ntente. 


Stahl  und  Eisen.  IM» 


Kl.  1«,  Nr.  löOlWtt,  vom  17.  .M;ii  IM«.  .1.  Gor- 
«lon  in  llio  de  Janeiro.  Verfuhren  zur  Entphott- 
fjhoninif  con  luxen  und  anderen  Metallen. 

Um  beim  basischen  Entphosphoruiigsprocefs  auch 
diejenigen  Pho>pliorresle  aus  dem  Eisen  zu  entfernen, 
welche  durch  Kalk  nicht  eiitf'ernhnr  sind  .  setzt  mau 
dem  Metall  Oxyde  oder  Verbindung  der  seltenen 
Erden,  ("er.  Thor,  Lanthan,  Didym,  Erbium,  Terbium. 
Ytlrium  u.s.w.  zu,  wel«  Ii-  eine  gröfsere  Verwandt- 
schaft zum  Phosphor  haben  als  Kalk. 


Britische  Patente. 


Nr.  13754,  vom  i.  Juni  |S9".  The  Moor  Steel 
and  Iron  Co.,  Lim.,  in  S  t  o<- k  t  on -on  •  Tee  s 
CCounly  ol  llurha  in).  Einrichtung  zum  Hesrhieken 
ron  Herdöfen. 

Leber  den  in  gerader  Linie  angeordneten  Herd- 
ofen a  läuft  ein  Kratinbalkeu  U  mit  einem  du. in 
starr  befestigten  Beschickungskanal  c-,  der  im  unteren 
Thcil  derart  gekrümmt  ist,  dafs  in  den  Trichter  d 
eingeworfene  Eisenstücke  im  Mögen  bis  in  die  Mille 
des  Herdes  gelangen,  ohne  dafs  zu  diesem  Zweck  die 


Mündung  des  Kanals  r  in  die  Herdlhür  liineiureiclit, 
so  dal's  der  Kanal  r  ohne  Weiteres  an  den  Herdtiniren 
entlang  gefahren  werden  kann.  I).is  Aufgehen  der 
Eisenstücke  in  den  Trichter  d  erfolgt  von  den  auf 
einem  lloeligeleise  e  stehenden  Wagen  f  aus.  Ist  ein 
Hochgcleisc  nicht  vorhanden,  so  können  die  Eisen- 
stocke  von  der  Hntteii-ohle  aus  durch  eine  vor  jedem 
Ofen  |.-st  angeordnete  Kiliierkelle  bi-  /um  Trichter  d 
gehoben  und  in  diesen  abgeworfen  werden.  L"m  hier- 
bei jede  Thür  des  (Ifens  erreichen  zu  können,  ist 
der  Trichter  '/  so  weit,  dal's  er  in  allen  Stellungen  die 
Klscnslüeke  noch  auffängt. 


Offenkundige  Vorbenutzung 

einer  Erfindung  ilnrcli  Herstellung:  des  Erflndungs- 
gcircnsf »ndes  vor  dem  Tage  der  Anmeldung. 

liegen  das  Patent  Nr.  Ii"  9.'J'.l,  belrefTend  einen 
.Hl.i  t  tfeiler  ha  mm  er*  I  vgl.  ,Slahl  und  Eisen-  l.v.i:; 
S.  \sl\.  wurde  seitens  der  Kirim  E.  «V  K.  zu  E.  die 
Nichtigkeitsklage  angestellt  und  diese  damit  begründe!, 
dafs  offenkundige  Vorbenulzuiig  vorliege,  well  der  An- 
melder vor  dem  Tage  der  Anmeldung,  d.  i.  der 
15.  Juli  18'JJ,  einen  dem  Patent  entsprechenden  Hammer 
bei  der  Klägerin  G.  und  K.  bestellt  und  diese  den 
Hammer  vor  jenem  Tage  an  die  Finna  Ii.  iV  (!■»•  in  O. 
^-liefert  habe.  Dieser  Hammer  sei  in  ihrer  Fabrik 
olTeiikuudig  gebaut  Worden,  so  dal's  Jedermann,  und 
zwar  nicht  allein  die  Meister  und  sämmllichc  Arbeiter 


der  Fabrik,  sondern  auch  im  Betriebe  nicht  beschäftigte 
Personen  den  Hammer  hatten  besichtigen  können. 
Der  fertige  Hammer  habe  auch  bereits  im  Juni  Probe 
gelaufen. 

Der  Anmelder  als  Nichtigkeilsbeklagter  bestritt, 
dafs  der  Hammer  vor  dem  15.  Juli  1892  au  G.  k  Co. 
in  O.  abgeliefert  worden  sei  und  dafs  im  Bau  des 
Hammers  eine  offenkundige  Vorbenutzutig  erblickt 
werden  könne,  denn  nach  Ausweis  der  Correspondenz 
sei  Um  Ertheilung  des  Bauaultrages  Geheimhaltung 
zur  Pflicht  gemacht  worden.  Auch  habe  die  Klägerin 
gewufst,  dal's  der  Beklagte  die  Anmeldung  zum  Patent 
beabsichtige.  Im  übrigen  habe  eine  eigentliche  Be- 
nutzung des  Hammers  in  der  Fabrik  der  Klägerin 
nicht  stattfinden  können,  da  dort  Ambofs,  Hammer- 
satte!  und  Fundament  nicht  vorhanden  gewesen  wären. 

Auf  Grund  dieser  Sachlage  wies  das  Patentamt 
am  II.  Februar  l*!»7  die  Nichtigkeitsklage  zurück, 
weil  eine  offenkundige  Benutzung  nicht  vorliegt.  Der 
Klägerin  sei  Geheimhaltung  auferlegt  worden.  Wenn 
auch  zu  letzterer  die  Angestellten  der  Klägerin  oder 
des  Beklagten  nicht  angehalten  worden  waren,  so  seien 
doch  diese  Personen  zur  Wahrung  der  Fabrikgeheim- 
nisse  ohne  weiteres  verpflichtet  gewesen  und  deshalb 
nicht  als  „andere  Sachverständige*  im  Sinne  des 
Paleulgesetzes  zu  betrachten.  Die  Vorführung  des 
Hammers  sei  nur  eine  versuchsweise  Ingangsetzung 
einer  erstmaligen  Ausführung  der  Erfindung  gewesen, 
noch  dazu  unter  Forderung  der  Geheimhaltung. 

Bei  der  Berufung  der  Klägerin  au  das  Reichs- 
gericht, I.  Civil-Senat,  kam  dieser  nach  staltgehabter 
mündlicher  Verhandlung  am  8.  Juni  1898  zu  einem 
ganz  anderen  Ergebnils  und  zwar  zur  Vernichtung 
des  Patentes  wegen  offenkundiger  Vorbenutzung.  Das 
Reichsgericht  führte  aus,  dal's.  wenn  auch  bei  Be- 
stellung des  Hammers  Geheimhaltung  gefordert  worden 
sei,  doch  zu  dieser  die  Beamten  und  Arbeiter  der 
Fabrik  nicht  angehalten  und  auch  keine  Einrichtungen 
getroffen  worden  wären,  um  eleu  Hammer  dem  Anblick 
Unbcthciliglcr  zu  entziehen.  Selbst  wenn  mau  an- 
nehmen wollte,  dal's  dein  Fabrikpersonal  die  Wahrung 
des  Fabrikgeheimnisses  obgelegen  habe,  so  könne  doch 
hierin  angesichts  der  grofsen  Zahl  der  Arbeiter  der 
Klägerin  eine  ausreichende  Gewähr  gegen  eine  weitere 
Verbreitung  der  Erfindung  nicht  erblickt  werden. 
Ueberdies  sei  nichts  dafür  erbracht,  dHl's  das  Fabrik- 
personal  um  die  Geheimhaltung  und  die  Absicht,  die 
Erfindung  zum  Patent  anzumelden,  gewufst  habe.  Der 
Bau  des  Hammers  habe  iu  dem  allgemeinen,  stimmt- 
liehen  Arbeitern  zugänglichen  Fabrikiaume  statt- 
gefunden und  sei  auch  von  einem  Werkmeister  der 
Klägerin,  dem  auch  die  Zeichnungen  des  Hammers 
vorgelegen  hätten,  beobachtet  worden.  Desgleichen 
habe  ein  Schlossermeister  der  Klägerin  den  Hammer 
besichtigt.  Beide  Personen  hätten  bekundet,  dafs  die 
Kigeiithümlichkeit  des  Hammers  für  jeden  Arbeiter 
und  Sachverständigen  erkennbar  gewesen  sei.  Selbst 
Fremde  hätlen  den  Hammer  gesehen  und  seien  vom 
Beklagten  au  denselben  geführt  worden,  ohne  dafs 
denselben  Geheimhaltung  auferlegt  worden  sei.  Ob 
der  Hammer  bei  der  Besichtigung  vollständig  fertig 
gewesen  isl,  sei  ohne  Belang;  mafsgebend  sei.  dafs 
er  auf  seine  Brauchbarkeit  probirt  wurde.  Eine 
blofse  Probeausführung  der  Erfindung  liege  nicht  vor, 
denn  der  Hammer  sei  zum  Zwecke  des  Verkaufs  her- 
gestellt worden ;  hierin  liege  aber  eine  Benutzung  der 
Erfindung. 

iNatli  lUutt  far  Patent-,  Mu=.!«r-  und 
wmen  UHW  S.  907). 
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Ein-  und  Ausfuhr  des  Deutschen  Reiches. 


Einfuhr 

1.  Januar  bis  31.  October 

Ausfuhr 

1.  Januar  bis  31.  üc lober 

1897       ;  1898 

1897 

1808 

Erze: 

i 

i 

! 

t 

4*03  589 

3  061  466 

2  698  445 

4  437  446 

559  191 

587  063 

44  389 

47  449 

85  499 

74  010 

102  651 

Roheisen : 

33  004 

15  471 

47  369 

75  087 

310  818 

67  381 

150  631 

785 

1  228 

34  204 

30  187 

Fabrlcate : 

145  446 

173  852 

98 

47  333 

47  747 

727 

464 

87  474 

104  046 

Schmiedbares  Eisen   in  Stäben  etc.,  Radkranz-, 

23  811 

41  246 

198  180 

443  436 

Platten  und  Bleche  aus  schmiedbarem  Eisen,  roh 

4  350 

1  346 

106  067 

126  847 

'!  N88 

O  ■  aO 

5  738 

5009 

9  808 

8  507 

441 

134 

3  801 

5  044 

87  902 

79  803 

586 

898 

71  653 

78  848 

Ganz  grobe  Eisen wanren : 

7  440 

14  586 

24  577 

24  336 

394 

464 

4505 

2  744 

1  969 

562 

662 

75 

236 

3  904 

4843 

170 

150 

1  797 

4  075 

Eisen,  zu  grob.  Maschinenteil.  etc.  roh  vorgeschmied. 

444 

133 

1  919 

4  344 

dt  Z21 

2  838 

ooo 

44  600 

46  318 

:i 

3 

45t 

71 

Röhren,  geschmiedete,  gewalzte  etc  

•  • 

8  670 

9  998 

44364 

45039 

Grobe  Eisenwaaren : 

Grobe  Eisenwaaren,  nicht  abgeschliffen  und  ab- 

1 4  934 

14  194 

119  906 

135513 

Geschosse  aus  schmiedb.  Eisen,  nicht  abgeschliffen 

7 

3 

131 

95 

49 

45  076 

41  134 

Geschosse  ohne  Rleimäntel,  abgeschliffen  etc. 

•  • 

339 

31 

Schrauben,  Schraubbolzen  etc  

470 

242 

1  787 

2311 

Feine  Eisenwaaren: 

340 
1  398 

414 
1  190 

J     16  730 

16  159 

Nähmaschinen  ohne  Gestell  etc  

•  • 

1  170 

1  48i 

3  342 

3  591 

481 

753 

607 

1  386 

6 

4 

461 

304 

104 

119 

74  74 

14 

9 

870 

737 

109 

94 

49  47 

34 

36 

363 

343 

Maschinen  : 

4  854 

3  848 

11  539 

9  078 

404 

606 

3  417 

3  974 

3  578 

4  646 

1  166 

1  384 

14  764 

49  990 

97  458 

108  667 

,    schmiedbarem  Eisen 

5  508 

7  4:i8 

18  647 

44  493 

,                 .           »  and.  unedl.  Metallen 

303 

:t86 

875 

949 

Nähmaschinen  mit  Gestell,  überwieg,  aus  Gufseisen 

4  372 

2  717 

5  549 

5808 

Desgl.  überwiegend  aus  schmiedbarem  Eisen 

49 

27 

Andere  Fabrlcate: 

417 

175 

449 

4« 

149 

334 

5  696 

7  401 

JA 

160 

179 

134 

119 

U 

o 

3 

4 

3 

16 

'75 

11 

16 

10 

399 

565 

98 

401 

Zus.,  ohne  Erze,  doch  einschl.  Inslrum.  u.  Apparate  t 

545  3li5 

5»  »0  057 

1  493  225 

1  550  584 
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Eisenhütte  Oberschlesien. 

Die  am  Sonntag  den  Li.  November  d.  J.  in  Küuigs- 
hütte  »taUgehiilile  Hauptversammlung  war  von  230 
Mitgliedern  und  («ästen  besucht.  Der  Vorsitzende, 
Hr.  Generaldircctor  Me  i  e  r  -  Priedeiishütte,  eröffnete 
die  Sitzung  mit  folgender  Atisprache: 

,Ich  heifse  Sie  im  Namen  des  Vorstandes  will- 
kommen und  danke  ihnen  für  Ihr  zahlreiches  Er- 
scheinen. Ich  habe  die  Ehre,  namens  des  Vorstandes 
und  ich  glaube,  auch  in  Ihrer  Aller  Namen,  verehrte 
Gäste  zu  begrüfsen,  namentlich  Hrn.  Berghauptmann 
Pitino,  das  Ehrenmitglied  unseres  Hauptvereiiis 
Hrn.  Geheimrath  Wedding,  einige  Herren  von  der 
Königlichen  Eisenhahndirection ,  die  uns  mit  ihrem 
Besuche  beehren,  und  einige  Herren  der  Gewerbe* 
inspection ,  ebenso  die  beiden  Herren  Bürgermeister 
von  Königshütle.  Ich  danke  den  Herren  besten», 
dafs  sie  unserer  Einladung  gefolgt  sind  und  an  unseren 
Verhandlungen  und  dem  nachfolgenden  Feste  theil- 
nehmen  wollen. 

Ich  habe  mir  auch  erlaubt,  den  Herrn  Regierungs- 
präsidenten einzuladen  und  er  hatte  auch  seinen 
Besuch  in  Aussicht  gestellt,  sich  jedoch  jetzt  in  einem 
aufserordentlich  liebenswürdigen  Schreiben,  in  welchem 
er  sein  grofses  Interesse  für  unsere  Bestrebungen  und 
für  die  Industrie  kundgiebt,  entschuldigt,  da  er  durch 
eine  Sitzung,  die  morgen  stattfindet,  verhindert  ist, 
hierher  zu  kommen.  — 

Seit  unserer  letzten  Sitzung  hat  die  Eisenhütte 
eine  Zunahme  von  41  Mitgliedern  erhalten.  Dem- 
gegenüber ist  ein  Herr ,  und  zwar  durch  den  Tod, 
ausgeschieden:  Se.  Excellenz,  der  Wirkliche  Geh. 
Staatsrat!)  Moevius.*  Ich  bitte  Sie,  das  Andenken  des 
Verstorbenen  durch  Erheben  von  den  Platzen  zu 
ehren  (geschieht). 

M.  H. !  Ein  grofses  Unglück  hat  unsereu  Staat 
und  unser  Reich  betroffen  und  namentlich  auch 
die  Eisenindustrie:  das  ist  der  Tod  des  Fürsten 
Reichskanzlers  Bismarck  (die  Anwesenden  erheben 
sich).  Wir  haben  in  einer  erhebenden  Feier  seiner 
gedacht.  Unser  alter  Freund  Kol I mann,  der  so  oft 
den  Trinkspruch  auf  ihn  ausgebracht  hat,  hat  in  einer 
wunderbaren  Rede  sein  Andenken  gefeiert  und  damit 
der  grofsen  Trauer  Ausdruck  gegeben,  die  wir  Alle 
empfinden,  dafs  er,  wenn  auch  in  hohen  Jahren,  uus 
entrissen  wurde.  Wir  geloben,  ihm  ein  treues  An- 
denken zu  bewahren.' 

Dann  hielt  Hr.  Geb.  Bergrath  Dr.  Wedding  einen 
Vortrag  Ober: 

Die  magnetische  Aufbereitung  der  Eisenerze.** 

Der  Vortragende  begann  mit  der  geschichtlichen 
Entwicklung  der  magnetischen  Aufbereitung,  welche, 
ausgehend  von  dem  natürlichen  Magneten,  dem  Magnet- 
eisenstein ,  zunächst  die  Ahscheidung  anderer  nicht 
magnetischer  werthvollerer  Metalle  zum  Zweck  hatte, 
sich  dann  auf  künstlich  magnetisch  gemachte  Erze, 
geröstete  Späth-,  dann  auch  Rolheisciisleine  ausdehnte 
und  erst  in  der  Neuzeit  auch  andere,  nur  unter  starken 
Magneten  paramagnetische  Stoffe  in  ihren  Kreis  ge- 
zogen hat.  Er  erörterte  hierauf  den  Rinflufs  dauernder 
und  vorübergehender  Magnete  und  die  in  Bürsten, 
Lufl-  und  Wasserströmeii  einerseits,  in  Unterbrechung 
und  Umkehrung  des  Stroms  andererseits  bestehenden 
Vorkehrungen  zur  Ueherwindtuig  der  Anziehungskraft. 

*  Vergl.  S.  11Ö3. 
•*  Vergl    .Stahl  und  Eisen"   181*1-  S.  «IN:  18% 
S.  771,  71»:»:  1.VJ7  S.  209,  «Ol. 


Hierauf  wurden  an  der  Hand  von  vier  grofsen 
Wandtafeln  die  zahlreichen  vorgeschlagenen  Apparate 
zur  magnetischen  Scheidung  erläutert ,  zunächst  die- 
jenigen mit  dauernden  Magneten ,  und  zwar  solche 
mit  nackten  und  solche  mit  umhüllten  Magneten, 
sodann  die  mit  vorübergehenden  Magneten ,  welche 
theils  durch  galvanische  Batterien,  theils  durch  Elektro* 
dynamomaschinen  angeregt  werden.  Unter  letzleren 
wurde  ein  liesouderer  Abschnitt  den  für  Stückerze 
bestimmten  gewidmet. 

Endlich  wurden  eingehend  die  Slarkslrommaschinen 
nach  dem  System  von  Wethen  II  besprochen  und 
eine  ausführliche  Zeichnung  der  nach  diesem  System 
von  Grillo  in  Hamborn  hergestellten  Maschinen  er- 
läutert ,  un  der  der  Vortragende  seine  eigenen  Ver- 
suche gemacht  hat  und  fortzusetzen  beabsichtigt,  um 
die  schwierige  Frage  der  magnetischen  Aufbereitung 
eisenhaltiger  Zinkblende  zu  lösen. 

Ztnn  Schlüsse  wurde  die  Verwendbarkeit  der 
zum  Zwecke  der  magnetischen  Aufbereitung  zer- 
kleinerten feinkörnigen  Erze  besprochen,  welche  sich 
zwar  im  Flufseisenflammolen  in  Form  von  Patronen 
leicht,  aber  nur  in  geringen  Mengen  im  Hochofen 
verwerthen  lassen.  Für  letztere  bleibt  nichts  als 
eine  Briketlirung  übrig,  für  welche  die  verschiedenen 
Bindemittel  erörtert  wurden. 

Vorsitzender:  Wir  danken  dem  Herrn  Redner 
für  seinen  lichtvollen  Vortrag  und  ich  eröffne  die 
Discussion  über  denselben. 

Hr.  Bergrath  Remy:  Der  Vortrag  des  Hrn.  Ge- 
heimrath Wedding  war  in  erster  Linie  für  Eisen  - 
hüttenleule  bestimmt.  Es  kamen  darin  aber  auch 
für  die  Zinkhüttenieute  sehr  interessante  Fragen  vor. 
So  in  erster  Linie  die  Mittheilung,  dafs  die  Trennung 
der  Zinkblende  von  den  l*eigemischten  Eisenerzen, 
namentlich  auch  dem  Schwefelkies ,  im  Wege  des 
magnetischen  Verfahrens  auch  wirklich  ausgeführt 
wird.  Wenn  ich  mich  recht  erinnere ,  so  sagte 
Hr.  Geheimrath  Wedding,  dafs  er  in  seinem  Labora- 
torium eingehende  Versuche  in  dieser  Beziehung 
macht.  Er  hat  dann  weiter  angeführt,  dafs  die  Mög- 
lichkeit der  Trennung  durch  den  Paramagnetisinus 
gegeben  ist.  Er  hat  weiter  erzählt  von  den  Versuchen, 
die  in  der  Aufbereitungsanstalt  zu  Hamborn  mit 
Rücksicht  auf  Zinkerze  ausgeführt  worden  sind.  Ich 
erlaube  mir,  die  Anfrage  au  Hrn.  Geheimrath  Wedding 
zu  richten ,  ob  sich  diese  Versuche  besonders  aus- 
gedehnt haben  auf  die  Trennung  der  Zinkblende  von 
Schwefelkies,  und  ob  auf  diesem  gerade  in  Ober- 
schlesien interessirenden  Momente  specielle  Erfah- 
rungen vorliegen. 

Hr.  Geheimrath  Wedding:  Ich  kann  darauf 
erwidern,  dafs  thatsächlich  die  Versuche  zu  einem 
merkwürdigen  Ergehnifs  geführt  hal>en,  welches  aber 
der  weiteren  Ausführung  bedarf.  Wenn  man  nämlich 
die  Zinkblende  röstet,  so  findet  mau  ein  bestimmtes 
Stadium :  nach  einer  gewissen  Anzahl  von  Stunden 
läfst  sich  unter  gewissen  Verhältnissen  die  Trennung 
ausführen.  Nachher  geht's  nicht  mehr.  Alwr  das 
gelingt  daher  nicht  immer,  weil  man  nicht  genau 
weifs,  welches  Stadium  das  ist.  Also  das  Ziel,  nach 
dem  gefragt  worden,  kann  bestimmt  erreicht  werden. 
Durch  einen  bestimmten  Grad  der  Röstung  kann  mau 
dahin  kommen,  dafs  man  Schwefelkies  und  Zinkblende 
voneinander  trennen  kann.  Das  ist  die  Aufgabe,  die 
mich  jetzt  beschäftigt,  warum  die  Versuche,  die  ich 
jetzt  anstelle,  so  schwer  sind.  Es  ist  wohl  leicht, 
Eisen  und  Schwefel  voneinander  zu  trennen,  aber 
wenn  man  in  ein  Eisen  mehr  Schwefel  einführen 
wollte,  su  geht  das  bekanntlich  nicht,  und  daran  ist 


Digitized  by  Google 


IIB«   Stahl  und  Eisen. 


Berichte  aber  Versammlungen  au»  Fachvereinen. 


15.  Deoember  18^ 


es  bisher  gescheitert,  dafs  ich  mit  meinen  Versuchen 
zu  ganz  guten  Resultaten  gekommen  bin,  weil  nichts 
übrig  bleil>t,  als  Schwefelkies  zu  nehmen  taul  ihn  zu 
rösten.  Aber  da  stfifsl  man  wieder  auf  ilie  Schwierig- 
keit, dafs  sich  das  Schwefeleisen  wieder  in  Eisenoxyd 
umwandelt.  Wenn  mir  Jemand  damit  helfen  konnte, 
dafs  ich  zwischen  einfachem  und  doppeltem  Schwefel- 
eisen verschiedene  Stadien  erzeugen  kann,  dann  würde 
das  ein  ungeheurer  Forlschritt  für  meine  Versuche  sein. 

Hr.  Direclor  Marx:  Es  dürfte  Sie  inleressiren 
zu  erfahren,  dal's  in  Oherschlcsien  bereits  seit  einigen 
Jahren  die  magnetische  Aufbereitung  existirt.  Wir 
haben  in  Bismarckhütte  und  auch  auf  einigen  anderen 
Hütten  dieselbe  Speeles,  Srhlaekensand  und  Eisen- 
sand. Unser  Platzmeister  hat  früher  dieses  Material 
mit  Vorliebe  zur  Wegebereitung  benutzt,  weil  er 
glaubte,  das  Material  liegt  fest  und  wird  vom  Winde 
nicht  so  leicht  weggefegt.  Der  Zwischenhandel  hat 
sich  nun  dieser  Frage  bemächtigt  und  seit  einigen 
Jahren  wird  von  einer  Firma  in  Kattowitz  sowohl 
Schlackensand  als  Eisensand  '  nutzbar  gemacht.  Der 
Schlackensand  resultirt  aus  Rückständen  der  Puddel- 
und  Schwei  fseisen.  Er  besteht  aus  Schlaekenresten. 
vermengt  mit  Sand.  Der  Eisciisand  bildet  einen 
Rückstand  von  den  Eisenlagerplälzen  und  besteht  im 
grofseu  ganzen  aus  Rostahfällcu,  kleinen  Eiseutheilcheu, 
Schmutz  und  Sand,  so  dal's  das  ganze  Gemenge  nicht 
geeignet  ist,  weder  im  Hoehofen,  noch  im  Martin- 
ofen verwendet  zu  werden.  In  Kattowitz  existirt  also 
eine  Firma,  welche  diese  Materialien  magnetisch  auf- 
bereitet. Pulvcrisirt  sind  diese  Materialien,  so  dal's 
die  Vorbedingung  erfüllt  ist.  Diese  Einrichtung  ist 
im  grolsen  und  ganzen  ähnlich  wie  ein  Apparat,  den 
Herr  Gcheimrath  Wedding  uns  heute  illustrirt  hat, 
aber  vielleicht  noch  etwas  compendiüser  und  ein- 
lacher angelegt.  Der  Apparat  besieht  im  wesentlichen 
aus  einem  ledernen  Leseband  an  einein  Ende,  welches 
mit  einer  grol'sen  Anzahl  kleiner  permanenter  Magnete 
besetzt  ist.  Durch  eine  Leitung  wird  der  Schlacken- 
sand mittels  Schiebers  oder  Trichters  dem  Leseband 
zugeführt.  Die  Magnete  nehmen  die  Schlacken-  resp. 
Eisenlheilchen  und  führen  sie  an  dem  Leseband  entlang 
an  das  andere  Ende,  wo  sie  alsdann  mit  einer  Draht- 
bürste abgebürstet  werden.  Es  ist  das  ein  ganz 
primitives  Verfahren.  Die  Maschine  wird  weder  durch 
Dampf  noch  durch  Elektricität,  sondern  durch  zwei 
Mädchen,  welche  den  Karren  schieben,  bedient,  aber 
es  wird  dadurch  ein  ganzes  Quantum  von  Irüher 
nutzlosem  Material  aufbereitet  und  dem  Hochofen- 
betriebe zugeführt.  Ich  weils  bestimmt ,  dafs  die 
betreffenden  Materialien  von  Zawadzki,  Haildonhütte 
und  Bismarekhütte  in  dieser  Weise  aul bereitet  und 
der  Eisenindustrie  wiedergewonnen  werden.  Vielleicht 
geben  diese  Ausführungen  Anhaltspunkte,  dal's  auch 
die  anderen  Werke  sich  der  Sache  annehmen. 

Hr.  Generaldirector  Niedt:  Hr.  Gehcimrath 
Wedding  hat  uns  das  elektrische  Aul'bereitungs- 
verfahren  so  verlockend  vorgeführt,  um  dann  leider 
zu  dem  Sehlui's  zu  kommen,  es  wäre  lür  die  Hoch- 
öfen nicht  verwendbar,  wenigstens  so  lange  nicht,  als 
nicht  die  Frage  der  Brikellirmig  gelöst  sei.  Ich  habe 
nun  gehört,  dafs  vielfach,  auch  in  Oberschlesien, 
solche  Brikottiruiigsversuehe  dennoch  mit  Erfolg  ge- 
macht worden  seien,  und  möchte  ich  an  die  Herren 
Hochöfner  das  Ersuchen  richten,  uns  über  «liese  Frage 
der  Briketliruug  freundlichen  Aulsildul's  zu  geben. 
Ich  glaube,  es  wird  dies  einigen  der  Herren  möglich 
sein.  Jedenfalls  wäre  es  sehr  zu  beklagen,  wenn  die 
Verwendung  des  augenscheinlich  so  schönen  Ver- 
fahrens der  elektrischen  Aufbereitung  an  der  un- 
gelösten Brikeltirungslrage  scheitern  sollte. 

Hr.  Generaldirector  Meier:  Vielleicht  werden 
die  Herren  Hochöfner  die  Güte  haben.  Machen  Sie 
doch  nicht  ein  zu  grofses  fJeheimnifs  aus  ihrer  Wissen- 
schaft !  (Heiterkeit.) 


Hr.  Hülteninspector  Sattler:  Ich  möchte  aul 
die  Brauneisenerze  hinweisen,  die  hier  ja  in  grofseu 
!  Mengen  vorkommen,  sonst  aber  wenig  verwendbar 
sind,  und  bemerke  bezüglich  der  Briketlirung  der- 
I  selben,  dafs  wir  Versuche  gemacht  haben,  unter  sehr 
'  hohem  Druck  ohne  irgend  welchen  Zusatz  Erze  zu 
briketliren.   Bei  180  Alm.  Druck  ist  es  uns  gelungen. 
I  Briketts  herzustellen,  die  dann  sofort  in  einem  Flamm - 
;  ofen  stärker  gebrannt  worden  sind.  Die  Sache  scheiterte 
indefs  an  den  Kosten  und  an  der  Art  der  Pressen. 
Dann  mfifsten  eben  die  Pressen  danach  gebaut  werden. 
Aber  ich  meine,  dafs  mau  vielleicht  auf  diese  Weise 
zum  Ziel  kommen  könnte.    Vielleicht  weils  einer  der 
Herren  noch  etwas  Anderes. 

Hr.  Ingenieur  Meyer:  Soweit  mir  bekannt,  i-t 
!  die  magnetische  Aufbereitung  von  Erzen  im  grof-en 
:  Mafse  von  Edison  durchgeführt.  Er  soll  ein  Bri- 
i  keltirungsverfahren  haben,  das  sehr  gut  lunctionirt.' 
!  Ist  vielleicht  der  Herr  Vortragende  in  der  Lage,  uns 
i  hierüber  Auskunft  zu  geben? 

Hr.Gehehnraih  Wedding:  Ich  kann  nur  erwidern, 
dafs  die  Sache  sehr  komisch  ist.    Edison  behauptet  das 
und  es  ist  durch   viele  amerikanische  Journale  ge- 
gangen.   Ich   habe  mich  au  meine  amerikanischen 
Freunde  gewendet  und  die  Antwort  erhalten:  Da« 
wäre  nur  in  Journalen  vorhanden,  aber  in  Wirk- 
lichkeil nicht.**    Edison  hat  damals  behauptet,  maii 
'  könne  einen  Hochofen  damit  versorgen.  Nach  meinen 
1  Erkundigungen  wird  aber  kein  einziger  Hochofen  in 
i  Amerika  in  dieser  Weise  beschickt. 

Hr.  Bergwerksdirector  Gel  bor  n:  b  Ii  würde 
den  Herrn  Gcheimrath  bitten,  dafs  er  sich  doch  zu 
der  Frage  änfserl,  wie  speciell  unsere  oherschlesischen 
Erze  angereichert  werden  können. 

Hl .  Geheimrath  Weddiug:  Ja,  ich  will  es  speciell 
versuchen.  Mir  haben  bisher  die  Brauneisenerze  die 
geringsten  Schwierigkeiten  gemacht. 

Vorsitzender:  Die  Sache  hat  etwas  ungeheuer 
Verführerisches.  Das  uiufs  gehen !  Die  hiesigen  Erze  sind 
ohnehin  schon  so  mulmig,  dafs  es  nichts  schadet,  wenn 
mau  sie  noch  kleiner  macht.  Sie  haben  die  liebliche 
Eigenschaft,  dafs  sie  mit  dem  Thon  vermengt  sind 
Wenn  mau  ihnen  nicht  zu  viel  von  dem  lieben  Thon 
entzieht,  so  dürlte  sich  vielleicht  die  Sache  machen 
lassen !  Jedenfalls  scheint  es  mir  doch  der  Mühe 
Werth  zu  sein,  dafs  man  der  Frage  näher  tritt. 

lächln!»  Mfl, 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 


In  der  Sitzung  am  3.  November,  unter  dem  Vorsilz 
des  Wirkl.  lieh,  t  Iber  -  Baurath  Streckcrt,  sprach 
Oberst  a.  D.  Fleck  über 

die  preußischen  Eisenbahnen  im  Jalire  184«. 

Anläfslich  der  jetzt  seit  dem  Jahre  1848,  dem 
Zehnten  im  Bestehen  des  preufsischen  Eisenbahn- 
wesens, verflossenen  50  Jahre  gab  der  Vortragende 
einen  Ueberblick  über  die  damaligen  Ereignisse,  soweit 
sie  das  preufsische  Eisenbahnwesen  berührt  halten. 
Die  tiefgreifende  Krisis,  die,  Ende  1845  begiunenJ. 
hauptsächlich  in  den  Jahren  1JSN5  und  1847  den  Geld 
markt  heimsuchte,  war  durch  die  Februar-  und  März- 
Bevolution  1M-K  derartig  gesteigert  worden,  dafs  die 
preufsischen  Eisenbahnen  in  eine  Nothlage  gcriethen. 
die  verhängnifsvoll  zu  werden  drohte.  Glücklicher- 
weise konnte  die  Slaalsregierung  durch  ihr  Dazwischen- 
treten manchen  Verlegenheiten  einzelner  Verwaltungen 
begegnen.  Die  dieserhalb  von  ihr  eingeleiteten  uml 
beabsichtigten  Maßnahmen  —  insbesondere  das  Ver- 
sUntlichungsprojeet  des  Finanzminislers  Hanseinann  - 

*  Vergl.  .Stahl  und  Eisen*  18Ü8  Nr.  3  S.  133. 
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sowie  die  interessanten,  die  Richtung  der  Oslhahn 
betreffenden  Verhandlungen  «1er  l'reufsischen  National- 
versammlung wurden  vom  Vortragenden  eingehend 
besprochen;  sie  beseitigten  zwar  einigermafsen  die 
Nothlage,  indessen  blieb  der  Absehhifs  des  Jahres  1*18 
Tür  die  einzelnen  Verwaltungen  immer  noch  ein  mehr 
oder  weniger  unbefriedigender.  Einen  ganz  anderen 
Eindruck  von  dem  damaligen  Stande  des  preußischen 
Eisenbahnwesens  gewinne  man  aber  heute,  wie  der 
Vortragende  weiter  ausführte,  wenn  man  ihn  mit  den 
Leistungen  vergleiche,  die  zu  jener  Zeil  das  übrige 
Deutschland  und  das  benachbarte  Ausland  nach  dieser 
Richtung  aufzuweisen  gehabt  hätten.  I'reufsen  besafs 
Ende  ISIS,  also  nach  zehnjährigem  Bestehen,  ein 
Eisenbahnnetz,  das  sich  von  Berlin  ans  bis  zur  Landes- 
grenze  und  Meeresküste  nach  allen  Richtungen,  den 
Osten  der  Monarchie  ausgenommen,  trotz  der  noch 
zwischenliegenden  Staaten  Hannover  und  Braun- 
schweig,  gleichmäfsig  entwickelt  halle,  ein  Vorzug, 
den  es  noch  eine  Reihe  von  Jahren  von  allen  grösseren 
Staaten  des  europäischen  Conüneiits  behielt.  Dieses 
Netz  war  durch  die  übrigen  Eisenbahnen  Norddeutsch- 
lands  zu  einem  norddeutschen  erweitert,  das  gewisser- 
maßen den  Kryslallisalionspunkl  tiir  sämiutliche  Eisen- 
bahnen Mitteleuropas  bildete,  und  in  dessen  Cebiete 
ein  einheitliches  Zusammenwirken  aller  betheiligten 
Verwaltungen,  wie  es  zur  Erleichterung  und  Sicherung 
des  Verkehrs  von  der  Preiifsisehen  Staatsregierung 
und  dem  Verein  deutscher  Eisenbahn-Verwaltungen 
angestrebt  wurde,  schon  1818  in  einer  höchst  vor- 
teilhaften Weise  sich  geltend  machte.  Vergleiche 
man  dieses  mit  dem  Zustande,  der  zur  Zeil  bestehe, 
so  dürfe  mau  wohl  sagen,  dafs  das  mit  dem  Jahre 
1818  vollendete  erste  Deceunium  im  Bestehen  der 
preiifsisehen  Eisenbahnen  einen  durchaus  belriedigen- 
den  Abschlufs  gefunden  hat. 

Reg. -Baumeister  Lesehinsky  führte  alsdann  seine  ihm 
vom  Verein  deutscher  Eisenbahn- Verwaltungen  preis- 
gekrönten Vorrichtungen 

xur  Sicherung  der  Bahn  Ii  Hineinführten 

vor.  Die  Signale  und  Weichen  der  Bahnhöfe  weiden 
bekanntlich  durch  die  Stellwerke  unter  Verschlufs 
gehalten,  derart,  dafs  bei  der  Einfahrt  von  Zügen 
durch  eine  Schiene,  die  „Faliislrafsen schiene',  die 
Weichen  verriegelt  werden.  Diese  Schiene  wird  dann 
durch  das  gezogene  Signal  verschlossen.  Die  Stell- 
werke haben  nun  drei  Mängel:  Zunächst  kann  der 
Weichensteller  das  Signal  noch  vor  der  vollständigen 
Einfahrt  der  Züge  einziehen  und  eine  der  Weichen 
unter  dem  Zuge  umstellen.  Sudann  ist  es  möglich, 
dir  einen  Zug,  welcher  einen  anderen  überholt,  das 
Einfahrtsignal  zu  ziehen,  auch  wenn  der  crslere  noch 
nicht  ganz  eingefahren  sein  sollte.    Schließlich  kann 


auch  bei  Kreuzungen  dem  Zuge,  welcher  als  zweiler 
einfährt,  das  Fahrsignal  gegeben  werden,  auch  wenn 
der  zuerst  eingefahrene  Zug  in  die  Einfahrlstrafse  des 
zweiten  gerathen  sein  sollte.  Unachtsamkeiten  der 
Weichensteller  verursachen  in  den  bezeichneten  Fällen 
leicht  EiscnbahnuntVille.  Die  vorgelührteu  Vorrich- 
tungen geben  einen  mechanischen  Verschlufs  der  Fahr- 
strafseusrhiene,  wodurch  es  dem  Wärter  unmöglich 
gemacht  wird,  einen  jener  vcrhängnifsvollcii  Fehler 
zu  begehen.  Sie  bestehen  ans  einer  am  (ieleis  an- 
gebrachten elektrischen  Druckschieue  und  einem  an 
das  Stellwerk  anzuschraubenden  elektrisch  gesteuerten 
Verschlufs.  Derselbe  verschliefet  die  Fahrstrafsen- 
schiene  in  der  Buhelage  und  verhindert  somit  auch 
das  Ziehen  des  Einfahrlsigiials,  falls  die  Einfahrt- 
strasse des  Zuges  nicht  frei  isl.  Der  Verschluss  ver- 
riegelt ferner  die  Fahrstrafsenschiene  in  gezogener 
Stellung  nach  Ertheilung  des  Einfahrlsignals  und  hier- 
mit auch  die  Weichen  der  Einfahrlstrafse,  sowie  die 
feindlichen  Signale  so  lauge,  bis  das  letzte  Rad  des 
einfahrenden  Zuges  eine  nach  der  Oerllichkeit  fest- 
zusetzende Stelle  überfahren  hat.  so  dafs  Irrthümer 
bei  der  Bedienung  der  Stellwerke  selbstthälig  aus- 
geschlossen sind.  Zur  Vollendung  der  Sicherheit  lassen 
sich  diese  Vorrichtungen  noch  mit  einem  elektrischen 
Knallsiguale  combiniieii.  Dieser  Apparat  ist  gegen 
vorübertalirende  Züge  so  lange  ganz  unempfindlich,  als 
ein  elektrischer  Strom  ihn  dtirchtliefst,  macht  jedoch 
einen  der  Schüsse  zum  Abfeuern  durch  den  Zug  sofort 
bereit,  sobald  die  Leitung  irgendwo  unterbrochen  wird. 
Die  Leitung  wird  nun  von  dem  Knallsiguale  zum 
Bahnhofe  durch  die  ölten  erwähnten  Druckschieneu 
geführt,  welche  an  den  kritischen  Stellen  der  Ein- 
fahrlstrafse befestigt  sind  und  die  bei  Belastung  durch 
Eisenbahnfahrzeuge  die  Leitung  unterbrechen.  Würde 
alsdann  nach  Ertheilung  des  Einfahrlsignals  ein  Rangir- 
zug  die  Einfahrlstrafse  berühren,  so  legt  sich  selbst- 
thälig das  Knallsignal  vor,  welches  der  einfahrende 
gefährdete  Zug  sich  seihst  ohne  Mitwirkung  eines 
Menschen  abfeuert.  Hierdurch  wird  der  Befehl  zum 
sofortigen  Halten  erlheilt.  Da  man  die  Leitung  natür- 
lich auch  mit  der  Hand  unterbrechen  kann,  so  führt 
mau  dieselbe  an  allen  Posten  der  Station  und  am 
Stationsgebäude  vorbei.  Bemerkt  alsdann  einer  der 
Beamten  des  Bahnhofs  kurz  vor  der  Durchfahrt  eines 
Zuges  eine  plötzlich  auftauchende  Gefahr,  etwa  einen 
auf  dem  Nebengeleis  entgleisten  Wagen,  so  ist  er  in 
der  Lage,  unmittelbar  und  sofort  dem  Zuge  durch 
Unterbrechung  der  Leitung  ein  unbedingtes  .Half 
entgegen  zu  senden.  Die  Vorrichtungen  haben  sich 
bei  mehrjähriger  Erprobung  als  unbedingt  zuverlässig 
erwiesen  und  befinden  sich  auf  mehrereu  grofseu 
Bahnhöfen  im  Betriebe.  Der  Vortrag  gab  zu  einer 
weiteren  Besprechung  Anlafs. 


Referate  und  kleinere  Mittheilungen. 


des  uiaachiiicllen  Kohlenabbaus  in  den 
Vereinigten  Staaten. 

Es  erscheint  im  Interesse  unseres  deutschen  Berg- 
werks- und  Maschinenwesens  nicht  unangebracht,  aut 
die  neuesten  Nachweise  über  die  Fortschritte,  welche 
in  den  Vereinigten  Staaten  durch  die  Verwendung 
von  Kohlenschräm-  und  sonstigen  Kohlengert  inuungs- 
Masehinen  gemacht  werden  ,  hier  aufmerksam  zu 
machen.  In  dem  Jahresberichte  der  «fieological 
Survey*  (Washington),  betreffend  die  Statistik  der 
Bergwerks  -  Industrie  der  Vereinigten  Staaten,  wird 
darauf  hingewiesen,  in  welchem  Umfange  und  Procent- 
salzc  und  in  welchen  einzelnen  Staaten  sich  der 
Kohlenabbau  vermittelst  maschineller  Arbeit  vollzieht. 


Aus  dieser  Statistik  geht  hervor,  dafs  (in  kleinen 
Tonnen  gerechnet)  betragen  haben : 


In  «Vn  Jahr«n 

1891 

I  Hii<(ji<>^niiul  Kohlenförderung 

di-r  Vor.  Staaten  .... 
1.  die  Gewinn  tnUlel»  Maschinen 
%  Mimit  in  Pioci-nteii  .... 
t  Zahl  der  betheiligt<in  Staaten 
6.  Zahl  der  betheiligten  Gnibon 
0  Zahl  der  Kohlengewinnung«- 

Masciiioen  

Von  IMM  zu  1SU7  hat  sonach  das  Verfahren  de« 
maschinellen    Abbaus   um         %    zugenommen:  in 
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einzelnen  Staaten  stellt  sich  das  Verhältnis  der  ma- 
schinellen Kohlengewinnung  im  Jahre  1897  noch  weit 
flher  den  obigen  Durchschnittssatz  von  10,17  %.  so  in 

I'ennsylvanien  .  .  .  auf  16,35% 
Illinois  und  Ohio  .  .    „    19,50  , 

Indiana  24.69  , 

Kentucky  36,07  . 

Montana  43,78  , 

Der  Bericht  der  „Gcological  Survey"  fügt  hinzu, 
dafs  der  wachsende  Gebrauch  der  Maschinenarbeit 
itu  Kohlenabbau  den  Gestehungspreis  der  Kohle  be- 
trächtlich herabgedrOckt  und  es  ermöglicht  habe,  in 
der  Zahl  der  Arbeiter  in  der  Grul»e  zu  sparen.  Hierauf 
sei  auch  das  Heruntergehen  dor  Kohlen- Verkaufspreise 
zurückzuführen,  welche  mit  Ausnahme  des  Anthracits 
im  Jahre  1897  nicht  hoher  als  3,20 1#  die  Tonne  im 
Durchschnitt  gestanden  haben.  Jedenfalls  hat  der 
niedrigere  Gestehungspreis  das  Heruntersetzen  der 
Verkaufspreise  gestattet,  andererseits  wird  aber  auch 
unzweifelhaft  das  Weichen  der  l'reise  Anlafs  dazu 
gegeben  haben,  mehr  und  mehr  die  maschinelle  Arbeit 
im  Kohlenabbau  einzuführen.  Nicht  zu  vergessen  ist 
hierbei,  dafs  die  Grubenbesitzer  infolge  billiger  Preise 
ständig  von  dem  Bestrelwn  beseelt  sind,  die  Kohlen- 
förderung zu  steigern. 

Die  letztere  Schlußfolgerung  trifft  nun  wohl  auch 
auf  den  europäischen  Kohlenbergbau  zu;  eine  Folge 
der  gedachten  Erscheinung  in  Amerika  bildet  die 
zunehmende  Verwendung  von  Schrämmaschinen  beim 
englischen  Kohlenbergbau. 

Bei  uns  in  Deutschland  hört  man  von  derartigen 
Maschinen  sehr  wenig.  Das  erscheint  uns  als  Kehler, 
wenngleich  hierdurch  nicht  ausgesprochen  sein  soll, 
dafs  die  amerikanischen  KohlenschrAmmaschinen  ohne 
weiteres  für  deutsche  Grubenverhältuisse  passend  er- 
scheinen. Es  wird  vielmehr  Aufgabe  des  deutschen 
Maschineningenieurs  sein ,  die  Schrämmaschine  in 
zweckdienlichster  Forin  dem  Flötzfallcn  und  dem 
Abbausystetn  bei  uns  entsprechend  zu  construiren. 


Oesterreichs  Bergwerks-  und  lltlttenbetrieb 
im  Jahre  1897.* 

Au  Bergwerkserzeugnisscii  wurden  im  Jahre  1897 
u.  a.  gewonnen: 


im  Wertlio 

Tonnen 

von  Gulden 

Steinkohlen .... 

10  192  770 

38  KU  864 

Braunkohlen  .  .  . 

20458  092 

40  084  423 

Graphit  

38  504 

1  352  64» 

1  613  876 

3  766  048 

Manganerz  .  .  .  . 

6012 

47  961 

Wolframerz.  .  .  . 

31 

19  248 

647 

32  938 

Silbererz  

20  628 

1  871  801 

(Juecksilltererz  .  . 

88  23S 

M40Ö9 

Kupfererz   .  .  .  . 

7  405 

279  393 

14145 

1  161  899 

27  4<34 

530  141 

An  Hüttenerzcugiiissen  u.  a. : 

Frischroheisen  .  . 

762  685 

26  626  238 

Gielsereiroheisen  . 

125  260 

5  022  7M 

Silber  ...... 

40 

1  952  413 

Blei  

9  680 

1  576  210 

Quecksilber.  .  .  . 

532 

1  190  121 

Zink  

6  236 

1216  609 

Kupfer  

1  083 

614684 

Die  Gewinnung  von  Eisenerzen 

und  Roheisen 

heilt  sich  auf  die 

einzelnen  Kronländcr  in  fol- 

der  Weise: 

•  Vergl.  „Stahl  und  Eisen*  1898  Nr.  4  S.  200. 
1897  Nr.  5  S.  201,  1*96  Nr.  8  S.  325. 


•  —  

-   — 

K  r  o  n  1  a  n  d 

Euanone 

Höh  eisen 

Ol-»  tarnt- 

1 

1 

erzeufui'iff 

5  618 

>84  161 

31,00 

594  011 

224819 

25,33 

92S  444» 

222617 

»,07 

Niederösterreich  .  . 

1  310 

58679 

6,61 

Schlesien  

53  803 

6,06 

62  502 

29  179 

3,29 

Krain  

5  033 

4906 

0,55 

Trie«t  (Stadtgebiet)  . 

4068 

0.4«i 

7  627 

2  137 

o,24 

2  705 

1  847 

0,21 

Tirol  

6  593 

I  729 

0,19 

Zusammen  1 1  613  875 

887  915  |  100,00 

Eine  Zunahme  hat  die  Roheisenerzeugung  er- 
fahren in :  l  <% 

Tirol  um    1  300  =  303,31 

Niederösterreich  .    ,    18  805  —  47.16 

Schlesien  S032  =  17.55 

Mähren   22  439  =  K,57 

Steiermark   15  907  =  7,70 

Böhmen   14  723  -  7,01 

Triest   4  068  =  — 

Eine  A  h  n  a  Ii  m  e  in : 

Krain  um  3  494  =  41,59 

Kärnten   10  586  =  26,62 

Galizien  ,  104  =  5,34 

Salzburg   115  =  5,11 

Der  Gesammlwerth  der  geförderten  Eisenerze  bnt 
3  766048  fl.  oder  um  319  569  f|.  mehr  als  im  Vor 
I  jähre  betragen ;  die  Werthe  für  Frischroheisen  und 
!  Gicfsereiroheisen  betrugen  26626238  l>ezw.  50*22733  fi.. 
i  sonach  für  Boheisen  Oberhaupt  31648971  fl.  oder 
um  2  868095  fl.  mehr  als  im  Vorjahre. 

Für  ganz  Oesterreich  betrug  der  Mittelpreis  am 
Erzeugungsorte  für  die  Tonne  Eisenerz  2,33  fl,  für  die 
Tonne  Frisch roheisen  34,90  fl.,  für  die  Tonne  Gierserei- 
roheisen 40,10  fl.  Bei  den  Eisenerzbergbauen  waren 
5269  (+  410)  und  bei  den  Eisenhütten  6646  (+  366) 
Arbeiter  beschäftigt.  Es  bestanden  89  ( —  2)  Hoch- 
öfen, von  denen  55  (—  3).  während  2377  (—  86) 
Wochen  im  Betrieb  standen. 


Die  Miueralkohlengewinnung  verlheilt  sich 
folgendermafsen : 


K  r  o  u  1  a  n  d 

Braunkohle 
in  Tonnen  1 

Steinkohle 

Menge  1 
in  Tunnen 

16  921  052 

82,71 

4033  276  [38,44 

Niederösterreich  .  . 

2286 

0,01 

48254 

0,46 

Oheröslerreich  .  .  . 

387  878 

1,90 

151  811 

0,74 

1  419  359 

13,53 

1  008 

0,00 

4  190  924 

39,94 
0,00 

Steiermaik  .... 

:!  446  306  11.96 

205 

Kärnten  

83247 

0,41 

Tirol  

24508 

0,12 

235612 

1,15 

Görz  und  Gradiska 

7500 

0,00 

Dalmalien  

72079 

0,35 

70840 

0,35 

60714  0,30| 

800  75« 

7* 

Verkokt  wurden  1 457  2y9  t  Steinkohle,  woraus  926  309 1 

Koks  im  Werthe  von  7  741  293  fl.  gewonnen  wurden. 

Das  Koksausbringeit  betrug  sonach  63,56  %  und  der 
j  Durchschnittspreis  8,36  fl.  f.  d.  Tonne.  Von  der  ge- 
1  sanimlen  Kokserzeugung  entfallen  452  389  t  auf  Mähren, 

412321  t  auf  Schlesien  und  61596  t  auf  Böhmen. 
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Rtftratt  und  kleiner*  Mittheilungen. 


Stahl  und  Eisen.  115:, 


Chinesische  Elftenerze  in  Oesterreich. 

Die  .Oesterr.-Ung.  Montau-  und  Metall-Industrie- 
Zeitung"  schreibt:  .In  der  chinesischen  Provinz  Hu-Pe 
wird  ein  25  km  langer  Gebirgszug,  bestehend  aus  den 
besten  und  reichsten  Eisenerzen,  durch  deutsche  Berg- 
ingenieure bereits  ausgebeutet  und  ist  die  Erzförderung 
so  weit  vorgeschritten,  dafs  Erzofferten  nach  Europa 
gemacht  werden  konnten.  So  wurden  auch  von  diesem 
Erze  Anschaffungen  für  die  Triester  Hochöfen  gemacht 
und  ein  gröfecrer  Ahschlufs  hangt  nur  von  den  Ver- 
handlungen mit  dem  Osterreichischen  Lloyd  ab,  um 
Frachtenraten  zu  erhalten,  welche  den  Bezug  dieser 
Erze  ermöglichen.* 

Hierzu  bemerkt  die  , Zeitung  des  Vereins  deutscher 
Eisenbahn  Verwaltungen"  :  ,Vor  kurzem  wurde  an- 
geregt, die  Einfuhr  chinesischer  Erze  nach  Oester- 
reich in  Gang  zu  bringen.  Der  Bezug  wäre  in  erster 
Linie  für  den  Hochofen  der  krainischen  Eisenindustrie- 
gesellschaft in  Servola  (nächst  Triest)  in  Betracht 
gekommen.  Iudefs  scheint  die  Erzielung  gröfserer 
Abschlüsse  an  den  tarifarischen  Schwierigkeiten 
scheitern  zu  sollen.  Wie  aus  Triest  berichtet  wird, 
würde  diese  Einfuhr  Seefraehlsätze  voraussetzen,  deren 
Gewährung  dem  österreichi.schen  Lloyd  kaum  mög- 
lich erscheine.  Die  Frachtsätze  müfsten  so  billig  be- 
messen werden,  dafs  sich  die  Kosten  der  chinesischen 
Erze  ab  Shanghai  nicht  höher  als  die  Einfuhr  der 
griechischen  Erze  stellen  wurde,  welche  im  Hochofen 
von  Servola  dermalen  verarbeitet  werden.* 


43  gestiegen  sein.  Die  Eisenerzeugung  im  Süden  des 
Reiches  ist  daher,  wie  aus  vorstehenden  Zahlen  sich 
ergiebt,  in  rascher  Steigerung  begriffen,  und  für  das 
laufende  Jahr  1898  wird  die  Gesammtcrzeugung  dieses 
Gebietes  voraussichtlich  auf  annähernd  eine  Million 
Tonnen  sich  stellen.  Ergänzt  mmi  die  Angalten  über 
die  Roheisenerzeugung  des  Südens  durch  die  ent- 
sprechenden für  den  Ural,  und  nimmt  man  an,  dafs, 
wie  zu  erwarten  steht,  die  Erzeugung  in  den  übrigen 
Gebieten  des  Reiches  dein  Vorjahre  gegenüber  sich 
um  etwa  II  %  steigert,  so  erhalten  wir  die  folgende 
Uebersicht  über  die  Eisenerzeugung  Rußlands  für  1897, 
und  ihre  voraussichtliche  Gestaltung  für  das  laufende 
Jahr :  ihoh  it©7 

Südrul'sland  1000000  t      754(100  t 

Ural   705000  l     072000  t 

Uebrige  Gebiete  des  Reiches      492000  t      443  000  1 
zusammen    2197  000  1    1 869000  l 
Die  Roheisenerzeugung  Rufslands  wird  somit  für 
das  lautende  Jahr  die  des  Vorjahres  voraussichtlich 
um  328000  t,  d.  h.  um  17,5%,  übertreffen.  M.B. 


Yoraimlchtliche  Eisenerzeugung  Kurlands 
im  Jahre  1898. 

Wie  der  „Russische  Reichsanzeiger*  vom  IS.  No- 
vellier schreibt,  waren  im  Jahre  1897  im  südlichen 
Rulsland  25  Hochöfen  in  Betrieb,  mit  einer  Gesammt- 
erzeugung  von  754  000  t  Roheisen;  es  ergiebt  dies 
eine  initiiere  Jahreserzeugung  von  30160t  f.d.  Ofen. 
Im  laufenden  Jahre  befinden  sich  dagegen  bereit* 
30  Hochöfen  in  diesem  Gebiete  in  Betrieb,  und  11  neue 
Oefeu  werden  gebaut;  da  nun  aufserdeiii  für  den  Bau 
von  zwei  weiteren  Oefen  Vorbereitungen  getroffen 
werden,  so  wird  hier  binnen  kurzem  ihre  Zahl  auf 


Statistik  der  Kohlen,  und  Koksindustrie  Spaniens. 

Die  vom  spanischen  Ackerbauministeriuni,  Alv- 
Iheiluug  für  Bergwesen,  jüngst  herausgegebene  Statistik 
über  den  Steinkohlenbergbau  Spaniens  im  Jahre  1897 
bringt  folgende,  auch  weitere  Kreis«  interessirende 
Nachweise.  Die  Gesammtförderung  betrug  in  den  Jahren 
tm*.  itm  iw 

Steinkohle  .  .  1  739075  1  852  947  2  010  960 
Braunkohle  .  .       44  708       55  413       54  232 

Anthracit  .  .  .  10       14  895         8  75S 

Sa.    1  783  793    1923  255    2  073  95o 
Innerhalb  dieser  drei  Jahre  hat  also  eine  Ver- 
mehrung von  7  %  —  trotz  der  grofsen  wirthscliafllicheu 
Krise,  welche  das  Land  heimsuchte  —  stattgefunden. 

Der  gröfstc  Autheil  an  der  Slcinkohlcnförderung 
entfallt  auf  Asturien,  woselbst  1424000  t  gewonnen 
worden  sind.  Drei  Gruben  lieferten  je  über  200000  t 
im  Jahr.  —  Die  letztjährige  Förderung  erhellt  aus 
der  folgenden  Zusammenstellung. 


Kohlen-  u.  s.  w.  Förderung,  nach  Provinzen  geordnet. 


Provinz 

Zechen 

Feldes- 

Arbeiter 

Forderung 

üb«r-  auf«er 
haupt  |  Betrieb 

grOI»e 
ha 

Minner  j  Frauen  !  Kinder 

Zahl  P.S. 

1 

(fenmmt- 
werth 

1  Werth 

Olli«!  1 

Steinkohlen. 


2 

16 

13 

295 

2  246 

7,61 

Ciudad  Real 

e  e 

6 

l 

731 

581 

31 

23 

12 

180 

130  547 

652  734 

Coriloba  .  . 

e  e 

13 

9 

465 

1827 

17 

114 

18 

1134 

307  300 

2  765  707 

r- 

Gerona  .  . 

3 

1 

307 

291 

16 

4 

160 

24  931 

214407 

N.tt» 

34 

16 

2  798 

575 

45 

13 

496 

74  624 

373  119 

5- 

Oviedn   .  . 

•  • 

320 

132 

15  369 

7  276 

830 

1957 

49 

1072 

1  257  361 

11  316  249 

9- 

Palencia  .  . 

•  » 

49 

il 

4029 

785 

13 

62 

4 

89 

91  918 

607  489 

6,61 

Sevilla    .  . 

e  « 

20 

8 

1  OSO 

361 

26 

21 

1063 

123  98i 

1  116  228 

9,03 

Sa. 

H7 

208 

24  795 

11  709 

917 

2217 

121 

tl94 

2010  960 

17  048  179 

Braunkohlen. 

Baleares 

e  ■ 

!» 

96 

74 

21 

72 

2 

18 

16  152 

101-  988 

6,50 

Barcelona  . 

9 

1  547 

272 

8 

3 

38 

17  463 

84465 

4,83 

Gerona  .  . 

•  • 

7 

1 

218 

14 

341 

2  180 

6,40 

Guypuzcoa  . 

10 

1 

169 

92 

5 

18  4t8 

64  716 

3,50 

Huesca  .  . 

1 

16 

4 

3 

100 

250 

2,50 

Santander  . 

* 

1 

50 

11 

9 

1 

8 

865 

2  595 

3- 

Teruel    .  . 

•  • 

7 

140 

37 

383 

6  139 

16- 

Zaragos.i  . 

1 

44 

- 

1 

480 

4800 

10- 

Sa. 

45 

2 

2  280 

508 

21 

99 

6 

64 

54  232 

270  133 

Anthracit. 

Cordoba  .  . 

2 

810 

53 

10 

37 

3 

105 

S  735 

78611 

9- 

Huesca   .  . 

1 

4 

3 

l 

2 

23 

114 

&,- 

Sa. 

3 

- 

814 

56 

H 

39 

3 

100 

8  758 

7s  725 
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Referate  und  kleinere  Mittheilungen. 


Die  Erzeugung  von  Brikett-  und  Koks  stellte  sich  im  Jahre  1V)7  wie  Mgl  : 

Briketts. 


Provinz 

W.rkr 

l.y.lrAU 

N.i« 

P.S. 

•Innen 
I>»iii|.'- 

1\  s. 

Männer 

Arbeitor 
Ftaiuii 

Kindel 

Kulilun- 
verl.ianch 

t 

ErreiiRung 

GeMiiiinil- 
1  w«rlh 

Werth 
«in»r  t 

Cordoha  .... 

■> 

KIT, 

::s 

If) 

3+  532 

36  932 

7ol  713 

19- 

(Jeronu  .... 

1 

■■: 

y 

V 

V  , 

P 

2  i  :::r» 

2+89+ 

174  \m 

19,  - 

l*eon  

1 

i 

so 

in 

520 

658 

5  5111 

8,50 

Ovicdo  .... 

+ 

i  ir» 

ii 

:to 

1 1  V  557 

1-21  953 

2+1+669 

19,80 

P.il.Mni.i 

-t 

-  > 

!•-.» 

101 

t» 

ii-»  :{so 

73  652 

1  +03  81* 

19,06 

.Sevilla  .... 

1 

-2.-, 

IS 

i; 

6!»  812 

75  183 

1  593  889 

il.*> 

Sa. 

11 

y 

•f 

::o-J 

•Mi 

\i 

60 

312  I7ti 

:m  272   «  592  662 

Koks. 


t) 

Ma«ctiin<  ri 

Ainnitfr 

Kohlen- 

Kripugung 

Provinz 

t 

Im 

5. 

vorbmnch 

Gcmmt. 

js 

1. 
-= 

i.  £ 

— 

X 

a 

£ 
u. 

e 

t 

I 

Werth 

2ft 

-J 

ii 

12 

21 

28 

5 

:ti  r>ii 

2:!  658 

+96  81  + 

iL- 

1 

ii 

r. 

ü  707 

ä  oi  i 

16  10». 

8,- 

Oviedo  .  .  . 

'.i 

z 

IT 

•., 

V 

y  y' 

206 

205  160 

139  166 

2  922+86 

21. 

Paleneia  .... 

1 

5  — 

t 

3  003 

1  936 

+0  656 

21 - 

Vizeaya  ... 

y 

y 

SS 

1  14 

9 

V 

729  SS'.» 

588  I»*) 

12  361030 

Sa.  |  13 

y 

y  ^ 

Ii 

1 « M » 

53     1 1 1 

21+ 

5 

976  :k»3 

755  39+ 

15  837  080 

Die  Erzeugung  von  Briketts  und  Koks  betrug  in 
«len  Jahren:  m6  t(rs  18,(7 

Tonnen 

a)  Briketts.,    .".+2  985     31!  132     333  272 

b)  Koks  .  .  .    2+9  058     288  523     755  39+ 

Während  die  Herstellung  von  Briketts  in  den  letzt- 
verfloRscnen  drei  Jahren  fast  gleich  geblieben  ist.  hat 
die  Kokserzeugung  dagegen  sich  auf  das  Dreifache 
gesteigert.  Die  Mehrerzeugung  entfällt  auf  Asturien 
und  Bilbao,  woselbst  auch  die  grol'sen  Hochofenwerke 
eigene  Koksfahricalion  betreiben.  Auf  fremde  Kohlen 
wird  ein  Eingangszoll  von  3';*  l'es.  die  Tonne  für 
die  Allgemeinheit  und  i'j-i  Pes.  die  Tonne  lür  die 
Eisenindustrie  erhoben ;  inzwischen  hat  die  spanische 
Regierung  Ik-sI  im  ml,  dafs  der  Eingangszoll  auf  1'  -i  Pes., 
falls  das  (lold.igio  35  %  übersteige  o.ler  falls  das 
englisehe  Pfund  Sterling  mehr  als  31  Pes.  koste.  sich 
ermäfsige. 

Was  die  Berggesetzgebung  belrifl'l,  so  ist  zu  er- 
wähnen, dafs  unterm  18.  Juli  IS97  eine  Bergpolizei- 
Verordnung  erlassen  ist,  welche  im  I.  Capitel  ilie  all- 
gemeinen Vorschriften,  im  II.  Capitel  die  Special- 
heslimmungen  für  Schlagwetter  u.  s.  w.  in  den  ver- 
schiedenen Gruben,  Steinbrüchen  und  Salzwerken 
enthält,  während  die  beiden  letzten  Capitel  die  staat- 
liche Ueberwachung.  die  Verantwortlichkeit  dir  den 
Betrieb  und  die  Strafen  bebandeln. 

Die  Einfuhr  stellte  sich  im  Jahre  1  S".»7  auf: 
Steinkohlen    1  633  333  t  im  Werth  von  +  1  187  973  Pes. 


Koks  ...      21+763  1 

Die  Ausfuhr  dagegen  auf: 


Steinkohlen 
Eisenerze  . 
Kupfererze. 
Manganerze 
Pyrite.  .  . 
Zinkerze  . 
Bleierze  .  . 
und  Salz  . 


2  539  t  im  Werth  von 

6N8t2+il  . 

822  570  t  . 

95  756  t  , 

217  5+51  ,       ,  , 

+  10+01  , 

8267  t  .        .  . 

235  S7 1  t  . 


5  7'.IM  657  , 
«<i  51  Kl  IVs. 

65  9oo  ::1n  , 

28  6N17  HD  . 

5+58+U5  . 

2  8+6+33  . 

1  7ti5  60O  . 

2  312  !»77  . 

3  538  079  . 


Sa.  109  955  122  Pes. 
Die  gesarnrnte  Eisenerzlordcrung  betrug  7  H9  766  t 


Die  Entwicklung  der  Elektrotechnik. 

Die  Verkehrscorrespondenz  schreibt : 
.Nach  den  Ermittlungen  von  Dr.  K  e  n  e  1 1  y  hat 
sich  die  Summe  der  in  den  Vereinigten  Staaten  von 
Nordamerika  in  elektrischen  Unternehmungen  an- 
gelegten Werlhe  von  +  Millionen  Mark  im  Jahre  iSsl 
gegenwärtig  auf  nicht  weniger  als  *  Milliarden  Mark 
erhobt,  in  diesen  tl  Jahren  also  sich  fast  um  da* 
2oOO  fache  vermeint.  Kf>nnen  wir  uns  in  dieser  Be- 
ziehung auch  nicht  entfernt  mit  Nordamerika  ver- 
gleichen, so  ist  doch,  nach  deutschem  Mafsstabe  ge- 
messen, die  Entwicklung  der  elektrischen  Unter- 
nehmungen in  den  letzten  Jahren  auch  bei  uns  eine 
hocherfreuliche  gewesen.  In  der  Zeit  vom  Juli  IS'J7 
bis  Juli  1S9S  sind  nämlich  in  Deutschland  nicht 
weniger  als  26  Strusen-  und  Kleiubahngesellsi  hallen 
mit  einem  Acticniiapilal  von  69618000  -M  und  33 
Elektrieitiitsgesellsch.il'len  mil  86  195000  ■«  neu  ge- 
gründet worden.  Aufserdem  ist  das  Actienkapital 
der  besiehenden  Cesellschal'teii  in  derselben  Zeil  um 
106  l.sü  1+2  K .  das  Ol.ligalioiiskapital  um  95  6S()(HHI  .H 
erhobt  worden,  so  dafs  das  gesammte  werbende  Kapital 
in  Strafsenbahn-,  Kleinbahn-  und  Eleklricitätsgesell- 
schal'teu  im  Laufe  eines  Jahres  einen  Zuwachs  von 
357  678  7+2  ,U  erfahren  hat. 

Wenn  bei  dieser  raschen  Entwicklung,  die  u.  a. 
dahin  geführt  hat,  dafs  von  den  gegenwärtig  in  Europa 
vorhandenen  elektrischen  Buhnen  von  im  ganzen 
2289,+ km  Lange  Deutschland  allein  1138,20  km  oder 
genau  die  Hälfte  besitzt,  sich  bereits  Anzeichen  eines 
anscheinend  über  ein  gesunde?  Mal*  hinausgehenden 
Wettbewerbes  zu  offenbaren  beginnen,  so  kann  die- 
nur  als  ein  Fingerzeig  aufgefal'sl  werden,  dafs  die 
deutsche  Elektrotechnik,  aulser  der  bereits  mit  Er- 
folg bewirkten  Ausdehnung  im  Auslande,  insbesondere 
auch  in  überseeischen  Landern,  sich  nunmehr  auch 
der  Erschliefsuug  neuer  Fahrieatiunsgebiete  zuwenden 
i  ii  Iii'-".  Glücklicherweise  hat  die  Elektrotechnik,  wenn 
wir  von  der  elektrischen  Beleuchtung  absehen,  in  der 
Montanindustrie,  im  Betriebe  von  Eisenbahnen  und 
W  i-.serstnifs.-ii,  in  der  Landwirtschaft  noch  so  wenig 
Anwendung  gefunden,  ti ; t Is?  der  Elektrotechnik  a:il 
diesen  Cebieteu  ein  in  seiner  Ausdehnung  noch  g.ir 
nicht  zu  übel  seilendes  Feld  offen  steht. 
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Im  Bergbau  z.  R.  ist  aufser  der  elektrischen  Be- 
leuchtung, dem  elektrische»  Slreekenbetriehe,  der 
Verwendung  elektrischer  Motoren  zum  Betrieb  von 
l'umpen,  Haspeln,  Aulzfifren,  Zerkleinerungsanlagen 
u.  s.  w.  erst  in  neuester  Zeil  die  Ausführung  grofser 
elektrischer  Kraltanlagon  zum  Betrieb  unterirdischer 
Wassel hakungsrnaschiucii  in  Arolsen  Teufen  u.  a.  auf 
den  Kohlenzechen  „Maria-Anna*  und  „Steinbatik*  bei 
Bochum  und  Zollverein  bei  Essen  geschehen,  und 
zwar  mit  so  sicherem  Erfolge,  dafs  die  Bedenken 
gegen  die  vorlheilhafie  Anwendung  des  elektrischen 
Betriebes  für  die  Wasserbewälligung  im  Bergbau  als 
beseitigt  anzusehen  sein  dürften. 

Noch  weniger  als  beim  Bergbau  hat  die  Elektro- 
technik bisher  Eingang  im  Eisenbahnwesen  gefunden 
Abgesehen  von  der  elektrischen  Beleuchtung  der 
Eisenbahnpostwagen  und  der  Personenzüge  bei  ein- 
zelnen Bahnen,  z.  B.  bei  der  Dortmund-Gronau-En- 
scheder  Eisenbahn,  der  Anwendung  des  elektrischen 
Betriebes  in  den  Werkstätten,  sowie  zur  Bewegung 
von  Schiebebühnen,  Drehscheiben  u.  s.  w.,  ist  aul'scr 
iler  in  der  neuesten  Zeil,  wenn  auch  zunächst  nur 
vereinzelten  Verwendung  elektrischer  Locomotiven 
zum  Betriebe  auf  Anschlul's-  und  Rangirgeleisen  der 
Ersatz  der  Dampfloeomotiven  durch  Elektromotoren 
in  gröfserer  Ausdehnung  und  insbesondere  irn  Güter- 
verkehr noch  nicht  zur  Ausführung  gekommen.  Selbst 
Bahnen  wie  die  Golthardhahn,  der  die  grolsen  Wasser- 
kräfte der  Reufs  und  des  Tessin  zur  Verfügung  stehen, 
sind  zur  Einführung  des  elektrischen  Beiriebes  noch 
nicht  übergegangen.  Wie  indessen  Nordamerika  auf 
den  Strafsenbalmen  zuerst  den  elektrischen  Betrieb 
in  größerem  Umfange  eingeführt  hat,  so  scheint  es 
auch  berufen  zu  sein,  in  dem  elektrischen  Betrieb 
der  Hauptbahnen  der  allen  Welt  den  Rang  abzulaufen. 
Bereits  werden  zur  Vermeidung  der  Rauchbelästigung 
bei  Beförderung  der  Züge  innerhalb  grofser  Städte, 
z.  B.  in  Bostoti,  die  Dampflokomotiven  durch  elek- 
trische Motoren  ersetzt,  sowie  auch  auf  verschiedenen 
Bahnstrecken  elektrische  Locomotiven  zur  Beförderung 
schwerer  Güterzüge  Verwendung  linden. 

Arn  wenigsten  Anwendung  hat  bisher  die  Elektro- 
technik irn  Wasserstrafsenverkehr  gefunden.  Sehen 
wir  davon  ab,  da  Es  es  endlich  Rellingen  ist,  die  Ab- 
neigung, die  man  insbesondere  in  Hamburg  gegen  die 
Verwendung  elektrischer  Krahne  im  Hai'enverkehr 
hatte,  endgültig  zu  überwinden,  so  ist  in  Deutschland 
die  Anwendung  des  elektrischen  Schiffsbetriebes  noch 
nicht  über  die  ersten  Versuche  hinausgekommen  und 
es  steht  daher  der  Elektrotechnik  für  die  Fortbewegung 
von  SchiCfen  besonders  auf  Kanälen  noch  eine  grofse 
Zukunft  offen;  wie  denn  überhaupt  auf  dem  Gebiet 
der  Eisenbahnen  und  Wasserslrafsen  der  Elektro- 
technik noch  ein  unabsehbares  Fehl  für  ihre  Thätig- 
iu  Aussicht  steht. 


Was  der  Gartenbau  vermag! 

Von  einem  geschätzten  Freunde  unsere^.  Blattes, 
der  sich  als  .Garlcufex  und  Hüttcndirectur  a.  1).* 
bezeichnet,  erhalten  wir  untenstehenden  Ausschnitt 
aus  dem  „Praktischen  Rathgeber  im  Obst  und  Harten- 
bau"  mit  der  Bitte  um  Veröffentlichung: 

„in  dem  industriellsten  Theile  des  Regierungs- 
bezirks Aachen,  die  genaue  Nennung  des  Ortes  ist, 
da  die  Sache  in  der  tiegenwart  liegt,  nicht  gut  thunlich. 
liefs  eine  Fabrikleitung  einen  neuen  Weg  anlegen  und 
Itcsetzte  ihn  zu  beiden  Seiten  mit  Fabrikwohnhäusern. 


Der  Weg  war  für  alle  Anwohner  viel  näher  als  der 
alte  Gominunalweg,  aber  die  meisten  Leute  machten 
doch  lieber  den  Urnweg,  als  dafs  sie  den  neuen  Fabrik- 
weg benutzten.  Vor  den  Häusern  standen  und  safsen 
nämlich  die  Arbeiter,  die  nicht  von  der  Schicht  zurück- 
gehalten wurden,  also  am  Tage  die,  welche  die  Nacht- 
schicht hatten,  und  vertrieben  sich  die  Zeit  mit  Rauchen, 
Trinken,  Zotenrensen,  und  wehe  demjenigen,  der  diese 
Eästerallee  passiren  mufsle.  Die  Frauen  belheiligtcn 
sich  nach  Kräften  und  die  schwarzen  ungezogenen 
Kinder  waren  ein  Schrecken  für  die  Nachbarschaft 
und  für  die  Jugend. 

Da  kam  ein  neuer  Betriebsdirector  an  das  grolse 
Hüttenwerk,  welcher  manche  Neuerungen  einführte 
und  jeder  der  Fabrikwohnungen  ein  Stück  Garten, 
dazu  zwei  Apfel-,  zwei  Birn-,  zwei  Pflaumen-  und 
zwei  Kirschbäume  zuwiefs,  die  nach  seiner  Anweisung 
gepllanzt  werden  mufsten.  Demjenigen  aber .  der 
nach  einem  Jahre  den  Garten  am  schönsten  hätte, 
bewilligte  er  aus  Fabrikmitteln  einen  Preis. 

Die  Arbeiter  lingen  an  in  ihren  Gärten  zu  arbeiten, 
anfangs  zum  Theil  nur  gezwungen,  da  der  neue  Direetor 
fast  jeden  Abend  einmal  an  den  Gärten  vorbeispazierte 
und  Lob  und  Tadel  nicht  sparte.  Allmählich  aber 
wurde  die  Sache  anders,  die  Arbeit  weckte  das  Inter- 
esse,  der  eine  wollte  es  besser  als  die  anderen 
machen.  Das  Eis  war  gebrochen.  Dann  begann  das 
Tauschen  unter  Freunden  und  Bekannten,  die  Bäume 
wurden  gepflegt  und  vermehrt  und  bald  wurde  auch 
der  gute  Einflufs  davon  bemerkbar.  Wenn  die  Männer 
von  der  Schicht  kamen  und  gerastet  hatten,  legten  sie 
sich  nicht  vor  die  Häuser  und  rempelten  die  Vorüber- 
gehenden an,  sondern  sie  stopften  ihr  Pfeifchen  und 
gingen  zum  Garten.  Dort  fanden  sie  immer  und  zwar 
angenehme  und  lohnende  Beschäftigung,  und  wer 
fleilsig  arbeitet,  der  hat  gar  keine  Lust,  die  Vorüber- 
gehenden zu  verspotten  oder  sich  zu  zanken  und  zu 
schlagen.  So  kam  es.  dafs  zunächst  die  wüsten 
Raufenden  aufhörten.  Die  Frauen  aber  gewannen 
den  Gartenbau  erst  recht  lieb.  Sie  konnten  jetzt 
besser  und  billiger  kochen,  trotzdem  sie  durch  die 
jetzige  Lebensart  der  Männer  viel  mehr  Geld  zur 
Verfügung  hatten  wie  früher,  als  diese  so  viel  in 
Schnaps  umsetzten.  Sie  griffen  daher  auch  herzhaft 
mit  zu  und  vermehrten  den  Verdienst.  Endlich  ent- 
deckte gar  ein  Praktikus,  dafs  die  geschützte  Lage 
ihrer  Gärten  sich  vorzüglich  dazu  eigne,  Prühpflanzen 
zum  Verkauf  heranzuziehen,  es  gelang  und  seitdem  sah 
man  die  Bauern  und  Gartenbesitzer  ebenso  fleifsig 
dort  Selzpllanzen  kaufen  gehen,  als  sie  früher  den 
Ort  vermieden.  Die  Pflanzen  waren  dort  immer 
I  bis  I1/»  Wochen  früher  zu  haben  als  anderswo. 
Das  brachte  einen  hübschen  Pfennig  Gehl  ein,  ebenso 
der  Uehei  schufs,  den  einige  auf  dem  Markte  verkaufen 
konnten. 

Nach  fünf  bis  sechs  Jahren  war  der  Ort  nicht 
mehr  zu  erkennen.  Statt  der  früheren  Rauft>oldc 
enthält  er  ruhige,  arbeitsame  Leute.  Die  Kinder  sind 
gut  angeleitet.  Alle  sind  besser  gekleidet  und  genährt. 
Die  Sauberkeit  und  Nettigkeit  der  Häuschen,  die  reinen 
Gardinen,  kurz  alles  in  allern  verräth  einen  gewissen 
Wohlstand.  Die  Leute  sind  geachtet,  glücklich,  zufrieden. 

Und  wem  verdanken  sie  dies.;  wohlthätige  Aende- 
rung ?  Dem  Gartenbau  und  dern  hochherzigen  Direetor, 
der  dazu  verhalf! 

Dies  ist  ein  Beispiel  aus  dem  Leiten,  aus  der 
Gegenwart!  Ich  erzähle  es,  weil  ich  glaube,  dals  noch 
in  manchen  Gegenden  der  Gartenbau  in  gleich  glück- 
licher Hinsicht  wirken  könnte.' 


Digitized  by  Gopgle 


Ii: r*    St  Ahl  und  Eisen. 


15.  December  1898. 


Industrielle 


Actien^esellücliart  Ncüalker  Gruben-  und  Hütten-  ' 
Verein  zu  Geilenkirchen. 

Aus  dem  Bericht  für  1*97/9*  gehen  wir  Folgendes  , 
wieder : 

.Die   Hohcisenindustrie   befand   sieh   im   Jahre  1 
1897/9*  in  einer  günstigen  Lage.    Die  Beschäftigung  j 
iler  lloehofenwerke  war  in  der  ersten  Hälfte  unseres 
Geschäftsjahres  eine  sehr  gute  und  infolge  der  aus 
dem  vorhergehenden  Jahre  noch  zu  guten  Freisen  vor- 
liegenden Aufträge,  sowie  zu  tn.ifsigen  Preisen  ge- 
ihätigten  Rohmaterialienahsxmlüssc  eine  recht  lohnende. 
Erst  mit  Anfang  des  zweiten  Semesters  trat  eine  be- 
merkbare Abschwächung  ein.    Die  groi'sen  Abnehmer  i 
der  Stahlindustrie  hielten  mit  neuen  Abschlüssen  zurück  | 
und  suchten  unter  Hinweis  auf  billigere  Offerten  des  I 
Auslandes  für  etwaige  Abschlüsse  Preisconcessionen  ! 
zu  erlangen,  dazu  traten  die  für  das  Jahr  1.N9S  mafs 
gebenden  sehr  erheblich  höheren  Preise  aller  Roh-  > 
erzeugnisse  in  Kraft,  so  dafs  man  mit  einiger  Besorgnifs  i 
der  weiteren  Entwicklung  des  Geschäftes  entgegen  sah. 
Indessen  belebte  sich  das  Geschäft  wieder,  als  die  be- 
langreichen Aufträge  der  Regierung  auf  Schiffbau- 
uud  Eiseuhahumaterial  herauskamen  und  sich  gleich-  < 
falls  eine  lebhafte  Thätigkeit  im  Rautache,  Anlage 
von  Kleinbahnen  etc.  entwickelte.  Die  Preisconcessionen 
konnten  auf  ein  niedriges  Mafs  eingeschränkt  werden, 
und  für  die  Hochofenwerke  stellte  sich  wieder  aus- 
reichende Beschäftigung  und  flotter  Absatz  ein.  In 
gleicher  Weise  waren  die  Röhrengiefscreien  gut  he-  , 
schäftigt.    Es  mufsten  vielfac  he  Antrugen  nach  Röhren 
und  andern  Gufsstückeu  von  der  Hand  gewiesen  werden, 
weil  die  verlangten  Lieferfristen  nicht  eingehalten 
werdeti  konnten.    Es  ist  nur  zu  l>edauern,  dafs  der  i 
scharfe  Wettbewerb  unter  den  Giefsereicn  es  nicht 
gestattete,  einen  den  höheren  Materialpreiscn  und 
Arbeitslöhnen  entsprechenden  Aufschlag  auf  die  Ver-  j 
kaufspreise  zu  erzielen.    In  das  neue  Geschäftsjahr  ist 
unsere  Abtheilung  Giefserei  mit  belangreichen  Auf- 
trägen eingetreten.    In  der  außerordentlichen  General- 
versammlung vom  20.  Ottober  1897  ist  die  Fusion 
der  früheren  Actiengesellsch.ift  Vulkan  zu  Duisburg 
milder  Actiengesellschaft  Schalker  Gruben-  und  Hütten- 
verein zu  Geiseukircheu  mit  Wirkung  vom  1.  Juli 
1897  beschlossen  worden.  Nach  dem  Fusionsbeschlus.se 
erhalten  bekanntlich  die  Aclionäre  des  Vulkan  für  je 
5000  t#  ihrer  Actien  im  Umtausch  :{000  Jt,  Actien 
des  Schalker  Gruben-  und  Hüttenvereins,  zu  welchem 
Zwecke  der  letztere  1500  neue  Actien  a  1Ü00  Jt,  mit 
Dividendenberechligung  ab  I.  Juli  t8'.)7  ausgab,  mithin 
sein  Actienkapital  um  1500000  Jt.  auf  5  100 (MX)  J? 
erhöhte.    Die  Erwartungen,  welche  wir  au  die  Ver- 
einigung des  Schalker  Gruben-  und  Hüttenvereins  mit 
der  Aelieiigesellscbatt  Vulkan  knüpften,  haben  sich  in 
jeder  Beziehung  erfüllt. 

Während  des  ganzen  Geschäftsjahres  standen  in 
Abtheilung  Geiseukircheu  3  Hochöfen  und  auf  Hütte 
Vulkan  ebenfalls  3  Hochöfen  voll  im  Betrieb.  Die 
in  Gelsenkirchen  kalt  stehenden  beiden  tiefen  werden 
neu  vorgerichtet,  und  ist  der  Ofen  Nr.  V  bereits  fertig- 
gestellt, so  dafs  derselbe  jederzeit  wieder  in  Betrieb 
treten  kann.  Auf  Hütte  Vulkan  ist  als  Ersatz  für 
einen  alten  ein  neuer  Ofen  im  Bau  begriffen,  welcher 
demnächst  in  Betrieb  treten  muf-.  Die  Eisensleiu- 
gruben  halien,  mit  Ausnahme  des  schwachen  Betriebes 
einer  zur  Hütte  Vulkan  gehörenden  Grube,  uufser 
Betrieb  gestanden,  weil  sowohl  die  Selbstverhüttuiig, 
als  auch  der  Verkauf  dieser  Erze  keinen  Vorlheil  ge- 
boten haben  würde.  Die  lebhafte  Nachfrage  nach 
Röhren  und  sonstigen  Gufsstückeu  veranlagte  uns,  den 


Rundschau. 


weiteren  Ausbau  unserer  Giefserei  ins  Auge  zu  fassen. 
Wir  werden  demnächst  in  der  Lage  sein,  den  erhöhten 
Anforderungen  sowohl  nach  Röhren  kleinerer  Dimen- 
sionen, als  auch  nach  anderen  Gufsstückeu  entsprechen 
zu  können. 

Der  Bruttogewinn  beträgt  2  699  233,58  . M,  hierzu 
Gewinn -Saldo  aus  1896/97  639,44  Jt,  zusammen 
2  699*73  Jt.  Wegen  Verwendung  dieses  Gewinne* 
schlagen  wir  Folgendes  vor :  Abschreibungen  650 000,  #. 
dem  Reservefonds  zu  überweisen  5  %  — -  102461,6* 
als  Dividende  zu  vertheilen  4  %  auf  5  100  000  Actien- 
kapital =  204-000  Jt,  dem  Reservefonds  für  gemein- 
nützige Zwecke  zuzuwenden  25000  uP,  für  Abschreibung 
auf  Eftecten-Conlo  zurückzustellen  300000  .K,  dem 
Aufsu  hlsrath  1%  Tantieme  aus  1  117  771,5s  Jf-  = 
56710,84  Jt,  zusammen    1338  172,52  Jt ,  bleil^u 

I  361  700,4*  hieraus  eine  Superdividende  von  26  % 
aurSlOOOlX»  Actienkapital  zu  verlheilen  =  1326ooo# 
und  den  Restbetrag  von  35700,48,4?  auf  neue  Rechnung 
vorzutragen.* 

Georgs-Marlen-Bergwerks-  and  HUtteiiverein. 

Aus  dein  Bericht  für  1897/98  theilen  wir  Nach 
stehendes  mit : 

»Der  Betriebsüberschufs  des  verflossenen  Ge- 
schäftsjahres 1897:98  beträgt  3  455  663,37  *  gegen 
3K)7  585,0S  .#  in  1896  97,  während  der  Reingewinn 
sich  auf  131531  Jf  gegen  1055650,39  .#  im  Vor- 
jahre stellt. 

Abtheilung  Zeche  Piesberg.  Steinkohlen- 
bergwerk. Der  Kohlenvorrath  auf  der  Grube  betrug 
am  Anfange  des  Geschäftsjahres  1897/98  8190  t 
(12971  t  in  1896/97).  Gefördert  wurden  in  283  bezw. 
293  Arbeitstagen  133  452  t  (186  734  t),  demnach  Vor- 
rath mit  Förderung  141642  t  (199  705  t).  Stein- 
brüche. Der  Vorrath  an  Steinen  beliel  sich  am  An- 
fange des  Geschäftsjahres  1897  98  auf  2066  t  bear- 
beitete und  3H0  t  unbearbeitete  Steine,  gewonnen 
wurden  in  301  l>ezw.  298  Arbeitstagen  28010  t  bezw. 
117  537  t.  demnach  Vorrath  mit  Gewinnung  W 076  t 
bearbeitete  und  117917  t  unbearbeitete  Steine.  Die 
Gesammlsumme  der  Verkäufe  der  Abtheilung  Zeche 
Piesberg  hat  betragen  in  1897/98  1  650805  Jt  gegen 
2084812  Jt-  im  Vorjahre. 

Abtheilung  Hüttenwerk.  Aus  den  eigenen 
Gruben  wurden  1897/98  gefördert :  an  Erzen  209  650 » 
(  211  053  t  in  1896/97),  Kohlen  30160  t  (33  485  t);  er- 
zeugt wurden:  an  Koks  78600  t  185800  t),  Roheisen 
84720  t  (90380  t).  Die  Roheisengcstchungskosteii  sind 
gegen  das  Vorjahr  um  3,69  t#  f.  d.  Tonne  gestiegen, 
während  der  durchschnittliche  Verkaufspreis  für  Roh- 
eisen eine  Erhöhung  von  2,14  Jt  f.  d.  Tonne  erfuhr. 
Die  Eisengiefserei  stellte  7-403  t  Gufswaaren  her  gegen 
78o5  t  in  1896/97.  An  Sehlackenfabricaten  wurden 
hergestellt:  Gemelli  658  t  in  1897/98  (990  t  in  1896  97). 
Mörtel  6179  t  (4132  l),  Schlackensteine  1 1  963  000  Stück 
(8236  300  Stück y.  der  Versand  au  Schlacken  betrug 
65  34;!  I  167  718  t),  die  Gesammlsumme  der  Verkäufe 
hat  betragen  6  658  456  •  tt  (6  514329  Jt). 

Abtheilung  Stahlwerk.  Erzeugt  wurden: 
an  Halbfabricaten,  als  Ruhstahl  u.  s.  w.  71  461  t  in 
1897  98  (63  582  t  in  1896  97),  au  Fertigfabricalen. 
Schienen,  Schwellen  u  s.  w.  55416  t  (47  274  ti:  die 
Giefserei  lieferte  7184  t  <7087  t)  Gufswaaren,  davon 
1703  l  dir  fremde  Rechnung.  In  der  Steinfabrik 
wurden  6150  t  feuerfeste  Steine,  gegen  6213  t  im 
Vorjahre,  im  Werthe  von  217  463  ,#  hergestellt.  Die 
Gesarumtsumme  der  Verkäufe  hat  im  Berichtsjahre 

I I  158  693  Jt.  gegen  9019  1 10  Jt.  im  Vorjahre  betragen. 
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Abtheilung  Zeche  Piesberg.  Trotz  der 
gegen  Ende  des  Vorjahres  eingetretenen  Betriebs- 
störungen nahm  die  Ausgestaltung  der  Bergwerks- 
einrichtungen am  Piesberge  in  den  ersten  Monaten 
des  neuen  Geschäftsjahres  einen  guten  Fortgang.  Die 
zweite  Sohle  war  allmählich  so  weit  vorgerichtet, 
dafs  die  Erhöhung  der  Tagesforderung  von  7(J0  aut 
750  bis  4S00  t  in  baldige  Aussicht  genommen  werden 
konnte.  Oer  Hülfsschacht  für  den  Stüveschacht  war 
nahezu  durchschlägig,  die  Maschinenräume  für  die 
bereits  in  Auftrag  gegebenen  neuen  unterirdischen 
grofsen  Wasserhaltungsmaschinen  waren  fast  fertig- 
gestellt, der  Ventilator  und  der  Compressor  in  der 
Fabrication  belindlich,  und  andere  oberirdische  An- 
lagen theils  vollendet,  theils  in  der  Ausführung  be- 
griffen. Da  traten  plötzlich  Ende  November  INW7 
neue  Wasserdurchbrüchc  ein,  durch  welche  die  Gruben- 
wasserzuflüsse  sich  bis  auf  47,5  ehrn  i.  d.  Minute  ver- 
mehrten. Infolgedessen  mufste,  so  lange  eine  be- 
deutende Verstärkung  der  Maschineukräfte  nicht  her- 
beigeführt war,  die  Kohlenforderung  eine  weitere  sehr 
erhebliche  Einschränkung  erfuhren.  Wir  entschlossen 
uns,  den  ganzen  Nordflügel  des  Bergwerks  abzumauern, 
was  den  Erfolg  hatte,  die  Wasser  vorübergehend  auf 
:>5  cbm  herabzumindern.  Natürlich  konnte  unter 
solchen  Umständen  der  erheblich  gefährdete  Berg- 
werksbetrieb nur  mit  gesteigerten  Zubufsen  fortgeführt 
werdeti,  während  überdies  tür  die  Bewältigung  und 
Ableitung  der  Abwässer  neue  beträchtliche  Auf- 
wendungen nolhwcndig  wurden.  Bei  diesen  Sshwierig- 
keiten  sahen  wir  uns  veranlagt,  zwecks  möglichster 
Herabminderung  der  Betriebsverluste,  im  Einverständ- 
nis mit  der  kirchlichen  Behörde,  die  längst  erwogene 
Anordnung  zu  erlassen,  dafs  fortan  wenigstens  im 
Bergwerksbetriebe  des  Piesberges  an  sieben  in  die 
Woche  fallenden  katholischen  Feiertagen,  wie  in 
unseren  sämmtlichen  anderen  Abtheilungeu,  werk- 
täglich gearbeitet  werde.  I>er  dieserhalb  von  un- 
berufener Seite  in  frivoler  Weise  hervorgerufene  Streik 
und  die  damit  offenkundig  gewordene  Unzuverlüssigkeit 
der  Belegschaft  im  Verein  mit  den  durch  die  Wasser- 
verhältnisse veranlalsten  Belriebsschwierigkeiten 
brachte  uns  in  die  Zwangslage,  von  der  General- 
versammlung unserer  Actionäre  am  8.  Juni  d.  J  zur 
Verhütung  schwererer  Nachtheile  die  Genehmigung 
zur  Einstellung  des  Piesberger  Kohlenbergbaues  zu 
erbitten.  Diesem  Antrag  ist  entsprochen,  und  der 
Betrieb  wurde  noch  am  nämlichen  Tage  eingestellt. 
Ueber  die  Begründung  jeuer  Mafsnahmc  sind  durch 
die  s.  Z.  in  unseren  Denkschriften,  sowie  in  der  Zeit- 
schrift .Stahl  und  Eisen'  enthaltenen  Darlegungen 
ausreichende,  allen  Betheiligten  zugängliche  Mit- 
theilungen  bereits  ergangen.  Mit  dieser  Wendung 
der  Dinge  ist  der  Bau  eines  Ableitungskanals  für  die 
Grubenwässer  vom  Piesberge  zur  Ems  hinfällig  ge- 
worden, und  der  Procel's  mit  den  Wiesenbesitzern  des 
Ilasethals  darf  durch  den  schon  im  Vorjahre  ver- 
einbarten Vergleich  als  erledigt  angesehen  werden. 
Für  die  Osnabrücker  Gegend  ist  das  Erlöschen  des 
Kohlenbergbaues  am  Piesberge  in  verschiedener  Hin- 
sicht von  wirtbschaftlich-unwillkommener  Wirkung. 
Viele  Arbeiter,  welche  die  eigene  Scholle  nicht  aut- 
geben konnten,  haben  sich  in  der  Nachbarschaft 
niedriger  gelohnte  Arbeit  suchen  müssen,  und  die 
Bürgerschattüsnabrücks  und  die  gesummte  Bevölkerung 
der  Gegend  sind  gezwungen,  tür  ihren  Ilausbrand- 
bedarf beim  Einkauf  geringwerthigeren  Materials  sehr 
viel  höhere  Preise  anzulegen,  als  für  die  altbewährte, 
in  ihrer  Güte  kaum  zu  ersetzende  Anthracitkohle  des 
Piesberges.  Allerdings  erlordert  die  Preisgabe  des 
Piesberger  Bergwerks,  au  dessen  Wiederinbetrieb- 
nahme  in  absehbarer  Zeil  nicht  zu  denken  ist,  wegen 
des  Ausfalls  der  in  den  Gerechtsamen  und  Anlagen 
steckenden,  nicht  anderweitig  zu  realisirenden  Werthe 
die    Abschreibung    eines    grofsen  Kapitalverlustes, 


welcher  sich  nach  sorgfaltiger  Berechnung  auf 
I06SU90  Jt  beziffert.  Es  verbleiben  demnach  von 
dieser  Abtheilung  als  Activwerthe  nur  noch  die  Stein- 
brüche mit  den  zugehörigen  Anlagen,  die  Beamten- 
und  Arbeiterwohnungen,  die  noch  nutzbaren  Grund- 
stücke und  die  Piesberger  Zweigbahn,  für  welche  Ver- 
mögensstücke  insgesammt  ein  Werth  von  1 469 668  *4> 
in  Rechnung  zu  stelleu  ist.  Den  Bau  der  von  uns  in 
Gemeinschaft  mit  dem  Kreise  Tecklenburg  und  den 
Gemeinden  Wersen,  Westerkappeln,  Medingen  und 
Recke  projeclirten  Kleinbahn  vom  Piesberge  zum 
Dortmund-Emshäfen-Kanal  gedenken  wir  auszuführen, 
obschon  die  für  unsere  Betheiligung  ursprünglich 
mafsgebende  Rücksicht  auf  den  in  Verbindung  mit 
diesem  Schienenwege  zu  erbauenden  Ableitungskauul 
nicht  mehr  in  Betracht  kommt.  Wir  halten  das  Pro- 
ject  gleichwohl  lür  gesund  und  unsere  an  sich  mäfsige 
finanzielle  Betheiligung  an  diesem  Unternehmen  in- 
sofern für  eine  gute  Kapitalanlage,  als  einerseits  diese 
Bahn  unserem  Steineabsalz  einen  sehr  günstigen  neuen 
Transportweg  schafft  und  andererseits  der  Bau  und 
Betrieb  dieser  Linie  uns  für  die  fernere  Pflege  des 
Kleinbahnwesens  werthvolle  Erfahrungen  vermitteln 
wird.  Die  Steinbrüche  des  Piesberges  sind,  abgesehen 
von  den  in  diesem  Frühjahr  durch  den  Streik  herbei- 
geführten Störungen,  auch  während  des  abgelaufenen 
Geschäftsjahre«  flott  betrieben  worden. 

Abtheilung  Hüttenwerk.  Die  Aufschlufs- 
arbeiten  und  der  Abbau  auf  den  Eiseusteiugruheu  am 
Hüggel  und  auf  den  Zechen  Hector  und  Perm,  so- 
wie im  Felde  Friedrich  Wilhelm  hatten  im  allgemeinen 
einen  regelmäßigen  Verlauf.  Die  Betriebsergebnisse 
haben  den  Erwartungen  entsprochen;  die  Selbstkosten 
sind  trotz  des  in  dem  letzten  Quartal  des  Berichts- 
jahres auf  dem  Hochofenwerk  eingetretenen  Streiks, 
welcher  selbstverständlich  die  Forderung  ungünstig 
beeinflussen  mufste,  gegen  das  Vorjahr  nicht  gestiegen. 
Die  Portagruben  au  der  Wallücke  schliefsen  sich  gün- 
stig auf,  insofern,  als  das  Thoneisenflölz  ein  durch- 
aus regelmäfsiges  Verhalten  zeigt.  Die  Entwicklung 
der  Grube  wird  zur  Zeit  noch  beeinträchtigt  durch 
den  Mangel  au  bergmännisch  geschulten  Arbeitskräften. 
Auch  die  Wallückebahn,  welche  die  Erze  der  Station 
Kirchlengern  der  Staatsbahn  Löhne-Rheine  zur  Weiler- 
beförderung nach  der  Georgs-Marien-Hütte  zuführt, 
kann  erst  mit  der  gröfseren  Förderung  der  Grube  voll 
ausgenutzt  und  rentabler  gemacht  werden.  Der  Per- 
sonenverkehr auf  dieser  Kleinbahn  ist  schon  jetzt  über 
die  davon  gehegten  Erwartungen  hinaus  ein  recht 
lebhafter  geworden.  Die  Kohlenzeche  Hillerberg  war 
in  normalem  Betriebe.  Die  Arbeiter  dieser  Gruln: 
nahmen  ebenso  wie  die  Bergleute  der  Erzgruben  an 
der  Arbeiterbewegung  auf  dem  Piesberge  und  auf  der 
Georgs-Marien-Hütte  keinen  Antheil.  Nur  bei  dem 
Hochofenwerk  und  der  Giel'serci  war  es  den  am  Pies- 
berge wirkenden  Agitatoren  gelungen,  700  Mann  der 
Belegschaft  (und  zwar  OOS  aus  den  benachbarten 
Ortschaften  und  nur  2  aus  den  eigenen  Wohnungen 
des  Vereins  in  der  Gemeinde  Georgs-Marien-Hütte)  zur 
Niederlegung  der  Arbeit  zu  veranlassen.  Durch  die 
auf  solche  Weise  der  Hütte  bereiteten  Verlegenheiten 
hoffte  man,  von  der  Verwaltung  die  Zurücknahme 
der  Verordnung,  die  Feiertagsarbeit  am  Piesberge  be- 
treffend, zu  ertrotzen,  obwohl  die  fraglichen  Feier- 
tage im  Betriebe  der  Hütte  bis  dahin  niemals  Berück- 
sichtigung gefunden  hatten.  So  kam  es  dahin,  dafs 
sämmtliche  Hochöfen  vorübergehend,  zum  Theil  für 
zwei  Monate,  gedämpft  werden  mufsteu,  was  natur- 
gemäß auf  den  Betrieb  einen  sehr  ungünstigen  Ein- 
llufs  halle.  Hochofen  Hl  wurde  in  den  Monaten  Juli- 
August  neu  zugestellt.  Mit  dein  Ausbau  der  dritten 
Erzlaschengruppe  wurde  begonnen.  Infolge  der  Ein- 
stellung des  Piesberges  horte  die  Verwerthung  der 
Piesberger  Nufskohle  in  den  Hochöfen  auf,  wodurch 
der  Koksverbrauch  für  die  Tonne  Roheisen  stieg  und 
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damit  auch  die  Selbstkosten  nicht  unbeträchtlich  sieh 
erhöhten.  Von  der  neuen  Steinfabrik  konnte  die  erste 
Hälfte  Anfang  Januar,  die  zweite  Hälfte  Ende  Mai 
d.  J.  in  Betrieb  genommen  werden.  Die  Eisengiefserei 
zu  Georgs-Marien-Hütte  war  mit  Aufträgen  vollauf 
versehen.  Die  Nachfrage  nach  Höhren  Miel»  an- 
haltend eine  sehr  lebhafte;  auch  liefsen  die  Preise 
wenig  zu  wünschen  übrig.  Leider  wurde  auch  dieser 
Betrieb  durch  den  Streik  vorübergehend  in  Mitleiden- 
schaft gezogen,  so  dafs  die  m  ihn  gestellten  An- 
forderungen zeitweise  nicht  zu  erfüllen  waren. 

Abtheilung  Eisen-  und  Stahlwerk.  Die 
günstigen  Aussichten,  welche  wir  am  Schlüsse  unseres 
letzten  Rechenschaftsberichtes  eröffnen  zu  dürfen 
glaubten,  haben  sich  für  unsere  Osnabrücker  Werke 
im  vollsten  Mafse  verwirklicht.  Sämmtliche  Betriebe 
des  Eisen-  und  Stahlwerks  waren  unausgesetzt  in 
zum  Theil  angespanntester  Thätigkeit.  Die  am  Pies- 
berge  und  auf  der  Georgs-Marieti-Hütte  im  Krühjahr 
stattgehabten  Ausstände  wirkten  auf  die  Osm? brücker 
Abtheiluiig  nur  mittelbar  ein,  indem  wir  während 
des  Stillliegens  der  Hochöfen  vorübergehend  ge- 
zwungen waren.  Hoheiten  zu  höheren  Preisen  von 
auswärts  zu  beziehen,  um  die  Productiou  des  Stahl- 
werks auf  der  erforderlichen  Höhe  zu  halten.  Die 
Arbeiter  unserer  Osnabrücker  Betriebe  haben  sich  am 
Streik  nicht  betheiligt;  dagegen  machte  sich  mit  dem 
Beginn  des  Frühjahrs  bezw.  der  Bauthätigkeit  ein 
gröfserer  Abgang  von  Arbeitern,  als  in  früheren  Jahren, 
bemerklich.  Besonders  umfangreiche  Lieferungen 
hatten  wir  in  unserem  patentirten  Verblattschienen- 
Oberbau  für  Strafsenbahnen  auszuführen.  Aber  auch 
für  Weichen,  Hafenbahnen,  Schiffhaumalerial  und 
andere  Schmiedestücke  waren  wir  mit  reichlichen 
Aufträgen  versehen.  Desgleichen  erfreuten  sich  unsere 
Feldbahngeleise  und  Geräthe  einer  stets  zunehmenden 
Nachfrage,  welche  wir  wohl  nicht  ohne  Grund  wesent- 
lich auf  die  coustruetive  Beschaffenheit  unserer  Fa- 
bricate  und  auf  die  Güte  unseres  Stahls  zurückführen 
dürfen.  Die  Vervollkommnung  unserer  Osnabrücker 
Betriebsanlageu  hat  weitere  Fortschritte,  gemacht: 
auch  ist  inzwischen  der  Umbau  des  Reversirwalzwerks 
in  Angriff  genommen  worden. 

Allem  Anschein  nach  wird  die  günstige  Geschäfts- 
lage, deren  wir  uns  seit  den  letzten  Jahren  zu  erfreuen 
haben,  auch  im  neuen  Geschäftsjahre  fortbestehen. 
Bei  der  technischen  Verbesserung  unserer  säuimt- 
lieheii  Werke  dürfen  wir  die  Hoffnung  hegen,  dafs 
unter  diesen  Umständen  auch  unserem  Unternehmen 
gute  Erfolge  Iveschiedeii  sein  werden,  um  so  mehr,  als 
wir  in  den  Hauptarlikeln  unserer  Fabricatioii  schon 
jetzt  au!  Monate,  theils  sogar  bis  über  den  Schliffs 
des  laufenden  Rechnungsjahres  hinaus,  erheblicbe 
Bestellungen  zu  lohnenden  Preisen  zu  verzeichnen 
haben.  Es  werden  durch  die  Einstellung  des  Kohlen- 
bergbaues am  Piesberge  unsere  Betriebe  zwar  in- 
sofern nachtheilig  beeinflul'st,  a  Is  wir  an  Stelle  der 
für  unsere  sämmllicben  Kessel  und  in  geringerem 
Umfange  auch  in  den  Hochöfen  verwendeten  Pics- 
berger  Kohle  nunmehr  westfälische  Kuhlen  beziehen 
müssen.  Dadurch  werden  wir  mit  der  Kohlenversorgung 
tasl  vollständig  abhängig  von  Bheinland-Westfaleu, 
und  wir  haben  es  uns  daher  angelegen  x-iii  lassen, 
die  für  die  Errichtung  eines  eigenen  Bergbaues  in 
Westfalen  in  Betr  iebt  kommenden  Verhältnisse  einer 
weiteren  Klarstellung  entgegenzufahren.  Die  zu  diesem 
/.weck  angestellten  Bdirungen  wurden  bisher  mit 
Glück  betrieben,  und  es  stehen  auch  fernerhin  gün- 
stige Ergebnisse  in  Aussicht. 

Die  ordentlichen  Abschreibungen  halten  wir  nach 
den  üblichendrundsätzen  festgestellt  zu  741  183.11  ,V 
gegen  70f» SäS  1  ,">♦>  im  Vorjahre.  Durch  die  Ein- 
stellung des  Bergwerksbetriebes  am  Piesberge  ist  eine 
«ehr  bedeutende  Entwerthnng  der  Bergwerks  Im- 
mobilien,   -Motoren   und   -Geralde   bewirkt  worden, 


welche  nach  möglichst  genauer  Feststellung  durch 
eine  aufserordentliche  Abschreibung  von  2062090 
völlig  ausgeglichen  worden  ist.  Die  Summe  der  Ab- 
schreibungen betrug  daher  2  803273,11  Es  schier, 
uns  angezeigt  zu  sein,  dafs  zur  theilweisen  Deckung 
des  aurserordentlicheti  Verlustes  am  Piesberge  die  be- 
deutenden Reserven  des  Vereins  mit  herangezogen 
würden.  Es  sind  daher  vom  allgemeinen  Reserve- 
fonds, welcher  nach  Bestimmung  des  Statuts  zur  Be- 
streitung gröfserer  Aushalten  und  zur  Deckung  etwaiger 
Ausfälle  angesammelt  worden  ist,  643526,99  . M  auf 
Gewinn-  und  Verlustconto  übertragen  worden.  Nach 
Ausweis  des  Gewinn-  und  Verlustconlos  waren  die 
Belriebsüberschüsse  des  abgelaufenen  Geschäftsjahres 
3  455663,37  sai  dals  bei  Hinzurechnung  der  vor- 
geschlagenen Lieberweisung  aus  dem  allgemeinen  Re- 
servefonds von  643  526,99  J(  zu  verfügen  ist  über 
409'.)  1 90,3«;.«.  Davon  sind  zu  bestreiten:  die  General- 
kosleu  mit  592  334,25  c#,  die  Hypothekzinsen  mit 
272  032  die  regelmässigen  Abschreibungen  mit 
711  183.11  die  aufserordentlichen  Abschreibungen 
mit  2002090  ,4f,  zusammen  3667  639.86  Jl.  so  d.tl> 
die  Bilanz  abschliefst  mit  einem  Reingewinn  vuti 
131531  gegen  1053 650,39  Jl  im  Vorjahre.  Wir 
werden  beantragen,  dafs  dem  gesetzlichen  Reserve- 
fonds ülierwiesen  werden  21  640  die  statuten- 
mäfsige  Tantieme  des  Aufsichtsraths  (4*,  des  Rein- 
gewinns) beträgt  17  261  -tf,  und  die  contraetliche  Tan- 
tieme des  Vorstandes  8630.*'.  Die  verbleiben- 
den 381-000  -M  würden  als  Dividende  zu  vert heilen 
sein,  wovon  entfallen:  5  u„  auf  die  Prioritätsaktien 
i3I500tX»  mit  157  500«^,  3%  auf  die  Stammacüen 
(7  330 INN}  ,M)  mit  226  500,*.* 


Mannheimer  Eisengiefserei  and  Maschinen  ban- 
ActlengesellschafL 

Der  Betriebsgewinn  der  Gesellschaft  beträgt  für 
1*97  9S  brutto  228370  .« .  und  es  verbleibt  nach 
Abzug  von  78  482,69  Jf  für  Abschreibungen  ein  Rein- 
gewinn von  149  887,31  dessen  Verwendung  wie 
folgt  vorgeschlagen  wird:  5?»  in  den  gesetzlichen 
Reservefonds  7495.4',  1%  Dividende  den  Actionären 
—  401HX»  tM ,  vertragsmäfsige  Tantiemen  und  Grati- 
ticationeu  au  Vorstand  und  Beamte  17  300  .4',  1  *„ 
Superdividende  den  Aclionären  =  10000  -N .  Special 
Reserveconlo  (Rückstellungen)  2<itNN)  Reserve 
für  Amortisationen  auf  Neubauten  u.  s.  w.  40000  tf. 
Vortrag  aufs  nächste  -lahr  14S92.3I  ,4f. 


Mascliiiienbuu-Actiengesellschaft  Union  In  Esse«. 

Aus  dem  Bericht  Tür  1897,98  theilen  wir  Nach 
siebendes  mit : 

Die  während  des  ganzen  Berichtsjahres  andauernde 
günstige  Lage  der  meisten  grofsgewerblichen  Betriebe 
hatte  zur  Folge,  dafs  auch  wir  in  unseren  s.tmmtlicheu 
Ahthcilungen  angestrengt  beschäftigt  und  in  einzelnen 
Fällen  gezwungen  waren,  die  Nachtschicht  zur  Erledigung 
der  Aufträge  zu  Hülfe  zu  nehmen.  Wir  gingen  in 
das  Berichtsjahr  mit  einem  Bestände  von  1711000.* 
an  Aufträgen  hinein ;  an  neuen  Bestellungen  sind  hinzu- 
gekommen 1 H2HXHI  ,M,  so  dafs  insgesammt  ein  Arbeits- 
Quantum  von  3 335 ( NX».//  zu  bewältigen  war.  Die  Ab- 
lieferungen im  vergangenen  Jahre  betrugen  2 150000  ,4 
I  gegen  1  709000  .K  i.  V.)  und  ist  am  1.  Juli  c.  ein 
AuHragsliestand  von  I  :;85(XN)  ,.<C  verblieben.  Die 
vorstehenden  Zahlen  erhalten  nur  den  Werth  der  für 
unsere  Kundschaft  facturirten  Gegenstände,  während 
die  für  eigene  Neubauten  ausgeführten  Arbeiten  in  den 
Zahlen  nicht  enthalten  sind.  Der  erzielte  Bruttogewinn 
betrug  2I7N75.40  H  gegen  233  408,35.//  im  Vorjahr: 
derselbe  bleibt  somit  gegen  letzleren  etwas  zurück, 
obschon  die  Summe  des  Facturenbelrages  gestiegen 
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ist.  Dieses  Ergebuifs  isl  dadurch  zu  erklären,  dafs 
unsere  Arbeitsleistung  durch  verschiedene  Umstände 
ungünstig  lK?einllul*s*.  wurde  und  zwar  1.  dadurch,  dal's die 
Arbeiterverhältnisse  sit-h  noch  ungünstiger  gestalteten 
als  im  Vorjahre,  dafs  ein  empliudlicher  Mangel  an  ge- 
schulten Arbeitern  und  gleichzeitig  eine  grofse  Un- 
beständigkeit in  der  Arbeiterzahl  eintrat,  so  dafs  wir 
zur  Erledigung  dringender  Aufträge  stellenweise  mit 
grofsen  Mehrkosten  verbundene  Nachtarbeiten  zu  Hülfe 
nehmen  liiufsten  ;  2.  dadurch,  dal's  wir  eine  Anzahl 
von  Veränderungen  und  Erweiterungen  im  Betriebe 
vornehmen  muralen,  welche  zum  Theil  dadurch  bedingt 
waren,  dafe  wir  jetzt  im  hiesigen  Reviere  verlangte 
Maschinen  von  solchen  Dimensionen  übernehmen 
inufsten,  wie  wir  sie  früher  gleich  grofs  nicht  gebaut 
haben  und  weil  die  Einleitung  und  Vorbereitung  der 
Neubauten  gröTsere  Auflagen  im  Betriehe  erforderten; 
3.  dadurch,  dafs  einige,  nicht  unbedeutende  Verluste, 
welche  mit  der  Ueberuahme  einzelner  neuer  Maschinen 
verbunden  waren  und  die  sich  trotz  aller  Vorsicht 
in  den  Voranschlägen  nicht  alle  vorausgehen  liefsen, 
entstanden  sind.  Endlich  ist  bei  dem  Ergebnisse  des 
vergangenen  Jahres  auch  in  Betracht  zu  ziehen,  dafs 
die  Anlieferung  der  Rohmaterialien  in  sehr  unregel- 
mätsiger  Weise  erfolgte,  dafs  speciell  bei  den  für  die 
Constructionswerkslätten  in  Betracht  kommenden 
Materialien  von  Seiten  der  Werke  sehr  ausgedehnte 
Liefertermine  gefordert  und  nicht  einmal  eingehalten 
wurden  und  wir  dadurch  in  manchen  Fällen  den  Ab- 
nehmern gegenüber  in  Conventionalstrafe -Verpflich- 
tungen kamen,  die  sich  bei  Uebernuhme  der  Arbeiten 
nicht  voraussehen  liersen.  Die  Urzeugung  in  den  ein- 
zelnen Abteilungen  stellte  sich  wie  folgt :  Die  Eisen- 
gießerei fertigte  1740  t  rohe  Gufswaare  gegen  lob::  t 
im  Vorjahre.  Die  Maschincnhau-Ahtheiluug  fabricirle 
1994  t  (1790  t  i.  V.).  Die  Brückcnhau-Ablhciluug  er- 
ledigte Aufträge  im  Gesammtgewichte  von  3657  t 
(4813  t  i.  V.). 

Von  dem  erzielten  Reingewinn  (nach  Abzug  der  Ab- 
schreibungen mit  85026,90,  von  132  848,56.,*  kommen 
in  Abzug  10  %  zur  Dotirung  des  Reservefonds  = 
13284,85  für  statutarische  und  conlractliche  Tan- 
tiemen 14847,57  ,H,  in  Summa  28  132.12  ,K,  so  dafs 
ein  Ueberschufs  von  104  716,14 zur  Verfügung  der 
Generalversammlung  steht.  Wir  schlagen  vor.  den- 
selben wie  folgt  zu  verwenden:  6  %  Dividende  von 
1  500000  Jt  —  90000  Ueberweisung  zum  Arbeiter- 
Unterstflzungsfonds  3004,80  für  Belohnungen  bis 
zu  4000  aufzuwenden  und  den  verbleibenden  Rest 
auf  neue  Rechnung  vorzutragen. 

MiililenbaaanstnH  und  Maschinenfabrik 
Torrn,  Gebrüder  Seck,  Dresden. 

Im  abgelaufenen  12.  Bericlitsjahre  ist  der  Geschäfts- 
gang  der  Gesellschaft  ein  aul'serordentlich  lebhafter 
gewesen,  so  dafs  sie  zur  Bewältigung  der  eingegangeneu 
Auftröge  gezwungen  war,  tast  das  ganze  Jahr  hindurch 
mit  Ueberstunden  zu  arbeiten  und  in  einigen  Ab- 
theilungen wahrend  vieler  Monate  wieder  Nachtschicht 
einzuführen.  Dieser  starken  Beschäftigung  entsprechend 
hat  sich  auch  der  Umsatz  um  weitere  280  000  H  und 
zwar  auf  2841  000.  H  gesteigert.  Ebenso  ist  der  Brutto- 
gewinn ein  höherer,  und  wenn  der  Nettogewinn  nicht 
im  gleichen  Verhältnils  gestiegen,  vielmehr  zurück- 
gegangen ist,  so  hat  dies  zunächst  seinen  Grund  in 
der  namhaften  Steigerung  der  Preise  der  Rohmaterialien 
und  der  Arbeitslöhne,  andererseits  aber  auch  in  dem 
Schaden,  den  das  Filialwerk  Schmiedeberg  i.  Erzgeb. 
durch  das  Hochwasser  im  vorigen  Jahre  erlitten  hat. 

Trotzdem  ist  das  Werk  in  der  Lage,  der  General- 
versammlung  die  Vertheiluug  einer  Dividende  von 
10  %,  sowie  eine  Zuweisung  von  5000  Jt  zum  Del 
credereconto  und  eine  solche  von  15000  Ji  zu  den 
Beamten-  und  Arbeiter -Unterstützungsfonds  in  Vor- 
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schlag  zu  bringen.  Durch  eislere  Zuweisung  erhöhten 
sich  die  Reservefonds  und  Dclcrederrecoiilis  auf  rund 
400000.«'  r=  SS"...  des  Aclienkapitals.  Es  beziffern 
sich  die  Abschreibungen  auf  76  473.35  ,H  gegen 
69  665.99  -M  im  Vorjahre. 

Rliei»i*eh>westfllllHChes  KoklensyndicaL 

Nach  dem  in  der  Zeclicubesilzcrversammlung  am 
10.  d.  M.  erstatteten  Geschäftsbericht  betrug,  der 
«K.  '/..'  zufolge,  im  Otlober  d.  J.  die  rechnungsmäßige 
BetbeiligiingszilTer  bei  26  Arbeitstagen  nach  Absetzung 
der  von  verschiedenen  Zechen  freiwillig  abgemeldeten 
Mengen  (October  1897  waren  es  176  646  t)  4  219  029  l 
(October  1897  3971596  t,  September  1898  4236408  t 
bei  ebenfalls  jedesmal  2l>  Arbeitstagen),  die  Förderung 
3  928  629  l  (l)ctober  1897  3640600' t.  September  1898 
3  868  281  t)  und  die  Einschränkung  somit  320  390  I 
7.51  %  (Oclober  1897  330 990  t  =  8,33  %,  September 
1898  368  127  t  =  8,69  %).  Zu  berücksichtigen  bleibt 
für  Oclober  noch  ein  Förderausfall  von  150069  t 
,  (Oclober  1897  97  14()  l,  8eptcmber  1898  88  757  t.i,  der 
durch  eigene  Schuld  der  Zechen  entstanden  ist  und 
bei  der  Jahreslörderabrechnung  von  der  Belheiligungs- 
zifler  in  Abzug  gebracht  wird,  wenn  derselbe  bis  zum 
Schlüte  des  Jahres,  was  jedoch  schwerlich  der  Fall 
sein  dürfte,  nicht  durch  verstärkte  Lieferungen  nach- 
geholt wurden  ist.  Dieser  Förderaust'all  wird  dann 
als  nicht  entschädigungspflichtig  in  Ansatz  gebracht 
werden.  Der  Versand  erfolgte  im  October  d.  J.  mit 
96,32  "o  gegen  96,75  %  im  Oclober  1897  sowie  gegen 
96.71?«  im  September  1898  für  Rechnung  des  Syn- 
dieals,  während  der  Rest  von  3,68  %  auf  alte  von  den 
Zechen  unmittelbar  gethätigte  Verträge  entfallen.  Im 
Durchschnitt  stellte  sich  der  Versand  im  Oclober  d.  J. 
in  Kohlen  auf  11152  Doppelwagen  jOclober  1897  ^ 
10  326,  September  1898=  111701,  in  Koks  auf  2220 
Doppelwagen  (October  1897  =  2001-,  September  1898 
^=2111),  in  Briketts  auf  378  Doppelwagen  (October 
1897  =315,  September  1898  —  358)  oder  zusammen 
auf  13  750  Doppelwagen  (October  1897  —  12  645,  Sep- 
tember 1898  -  13  612).  Infolge  der  lebhalten  Koks- 
nachfrage und  der  vermehrten  Kokserzeugung  ist  der 
,  Selbslvcrbrauch  auf  den  betreffenden  Zechen  wiederum 
erheblich  gestiegen,  auch  wäre  der  Oetoltcr- Versand 
noch  grßfser  gewesen,  wenn  der  Wagenmangel  nicht 
hemmend  aufgetreten  wäre  und  der  Lagerbestand  auf 
den  Zechen  daher  nicht  eine  beträchtlichere  Ver- 
mehrung erfahren  hätte.  Immerhin  kann  das  October- 
Ergebnifs  wiederum  als  ein  äufserst  Iwfriedigendes  an- 
gesehen werden.  Die  Marktlage  wurde  als  fortgesetzt 
aufserordentlich  günstig  und  erfreulich  geschildert. 
|  Alle  Zechen  seien  vollauf  beschäftigt.  Besonders  knapp 
1  sind  immer  noch  Kokskohlen,  so  dafs  die  grofsen 
Hüttenwerke  mit  Sorge  den  herannahenden  Feiertagen 
entgegensehen.    Mehrere  derselben  seien  schon  jetzt 

■  zu  Betriehscinschränkungen  auf  ihren  Kokereien  über- 

■  gegangen.  Diesellten  haben  infolgedessen  ihre  Koks- 
bezüge verstärken  müssen.  Der  Vorstand  richtete  in 
der  Versammlung  nochmals  die  dringende  Bitte  an 
die  Mitglieder,  ihn  doch  in  dem  Bestreben,  gröl'sere 
Mengen  Kokskohlen  zu  beschaffen,  zu  unterstützen 
und  die  Sendungen  entsprechend  zu  verstärken.  Hin- 

,  sichtlich  des  Wagenmangels  wurde  darauf  hingewiesen, 
,  dafs  derselbe  bei  Weitem  nicht  so  scharf  aufgetreten 
sei,  wie  im  Vorjahr,  auch  müsse  anerkannt  weiden, 
i  dafs  den  Bemühungen  der  Eisenbahnverwaltung  jetzt 
'  die  gänzliche  Beseitigung  gelungen  sei.    Der  Versand 
nach  den  Rheiiihäfen  habe  von  Mitte  October  au  last 
gänzlich  gestockt,  da  infolge  des  niedrigen  Wasser- 
standes die  Verschiffungen  sehr  hätten  eingeschränkt 
werden  müssen,  die  Verladungen  über  die  Häfen  seien 
jedoch  wieder  in  Hotteln  Gange.   Mit  der  Einschränkung 
vou  5  %  für  das  erste  Vierteljahr  1899  erklärte  sich 
die  Versammlung  den  Vorsehlägen  gemäts  einstimmig 
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einverstanden,  ebenso  wurde  die  nächst  jährige  Abgabe 
und  Entschädigung  für  Mehr-  bezw.  Minderahs.ilz  aut 
50  ^  und  die  Höhe  der  Strafe  für  nicht  erfüllte 
Lieferverpflichlungen  auf  4  Jt  je  Tonne  wie  für  1898 
festgesetzt.  Der  Erweiterungsbau  des  Geschäftshauses 
des  Syndicuts  wurde  gleichfalls  einstimmig  genehmigt 
und  zu  dem  Zwecke  die  erforderlichen  430  (NX)  .  H 
bewilligt  Zum  Geschäftlichen  macht  der  Vorsitzende 
noch  Milthcilung  von  den  jüngsten  Beirathsbescblüssen. 
wonach  in  Zukunft  zeitweise  Abmeldungen  von  den 
Betheiligungsziffern  ohne  dauernde.  Verkürzung  der- 
selben nicht  mehr  statthalt  sein  sollten,  dieser  Be 
schlufs  aber  nicht  rückwirkend  sein  solle.  Der  Vor-, 
stand  erklärte  noch,  dal's  er  den  Beschluß  milder 
handhaben  wolle,  und  zwar  namentlich  in  solchen 
Fällen,  in  denen  eine  Zeche  von  Hetrieltsstorungen 
betroffen  würde. 

Sächsische  Maschinenfabrik  ta  Chemnitz. 

In  dem  Betriebsjahre  1897,'9S  belief  sich  der 
Umsatz  der  Gesellschaft  auf  15  151  8:i:{,61  Jt  gegen 
13  837  486,65  Jt  im  Vorjahre  und  hat  sich  somit  um 
1314346.96  Jt  =  9,50  %  erhobt,  während  der  Roh- 
gewiun  1341  760,31  Jt  betrug,  gegen  1  694040,54  .M 
im  Vorjahre,  sonach  weniger  um  37226i>,21  t4t.  Die 
ganz  wesentliche  Preissteigerung  der  Materialien  und 
Halbfabricale  hat  den  gröfsten  Antheil  an  der  Schmäle- 
rung des  Gewinnes,  da  eine  einigermafsen  gleiche 
Erhöhung  der  Verkaufspreise  nur  in  den  wenigsten 
Fallen  durchgesetzt  werden  konnte,  wahrend  im  all- 
gemeinen der  rapid  zunehmende  Wettbewerb  auf  allen 
Gebieten  der  Maschinenfahrication  die  Preise  nicht  über 
das  vorjährige  Niveau  hinauskommen  liefs,  auf  dem 
Gebiete  der  Textilmaschinen  sie  sogar  fühlbar  herab- 
drückto. 

Von  dem  Rohgewinue  sind  448950,26  .#  für  Ab- 
schreibungen nach  den  üblichen  ProcentsAtzen  ab- 
zusetzen. Der  Generalversammlung  wird  vorgeschlagen, 
von  dem  alsdann  verbleibenden  Reingewinne  7  9*  auf 
das  für  ein  ganzes  Jahr  dividendenberechtigte  alle 
Actietikapital  von  10 000 (XX)  Jt  und  3".  %  auf  das 
nur  für  ein  halbes  Jahr  dividendenberechtigte  neue 
Actienkapitnl  von  4000<XXt  ,Jt  mit  770O00«*  als  Divi- 
dende zur  Vertheiluug  zu  bringen,  ferner  15  (XX) 
dem  Dispositionsfonds  für  Beamte,  10000  Jt  der 
Arbeiter-Unterstützuugskasse  zu  überweisen  und  den 
Rest  von  3X489,33  Jt  auf  das  neue  Rechnungsjahr 
vorzutragen. 

Westfälische  Drahtlndoslrie  zn  Hamm  1.  W. 

Der  Bericht  für  1897/98  enthält  u.  ».  folgende 
Mittheilungen : 

.Ueber  das  länger  als  ein  Jahr  bestehende  Walz- 
drahtsyudicat  können  wir  berichten,  dafs  die  Dauer 
desselben  um  drei  Jahre  verlängert  worden  ist.  Wenn 
unsere  Retheiligung  (Lieferungsanspruch)  auch  sehr 
gering  ist  —  da  wir  bekanntlich  seil  Jahren  nur  ein 
kleines  Quantum  rohen  Walzdraht  auf  den  Markt 
gebracht  haben,  weil  wir  fast  unsere  ganze  Erzeugung 
in  unsern  Ziehercien,  Sliftfahriken  u.  s,  w.  weiter- 
verarbeiten  —  so  haben  wir  durch  dieses  Synriical 
doch  indirecten  Nutzen.  Die  seil  vielen  Jahren  auf 
den  Export  ihrer  Fabrikate  angewiesene  gesammte 
deutsche  Drahtindustrie  kann  nicht  mehr,  wie  in 
früheren  Jahren,  den  Einkauf  ihrer  benöthiglen  Roh- 
materialien, Halbfabricate  (Drahlknüppel),  sowie  Kohlen 
und  manch'  anderer  Materialien  freihändig  bewirken, 
sondern  kann  dieselben  z.  Z.  nur  von  festen  Verbänden 
kaufen.  Ohne  unsern  früheren  Standpunkt  verlassen 
zu  können  -  dafs  nämlich  speeicll  Draht waaren  für 
Syndicate  sich  nicht  eignen  — ,  so  haben  doch  auch 
wir  uns  bemüht,  unter  den  zeitigen  veränderten  Ver- 
hältnissen, der  Notb  gehorchend,  im  allgemeinen  Inter- 


esse das  Drahtsliftsyudical  ins  Leben  zu  rufen,  welches 
dann  am  I.  October  a.  c.  als  Verband  deutscher 
Drahtstiflfabricanten  seine  Thäligkeit  begonnen  hat 
Wir  betonen  hier  ausdrücklich,  dal's  wir  nur  infolge 
der  Zusicherung  der  oben  genannten  grossen  Verbände 

—  den  Verbänden  der  Drahtbranche  ihre  ganze  Unter- 
stützung zu  theil  werden  zu  lassen  —  an  den  Arl>eiten 
zur  Bildung  des  Drahtstiflsyndicats  thcilgenommen 
haben.  Ohne  diese  Unterstützung  würde  die  J#ebens- 
ITihigkeil  des  Drahtstiftsyndicats ,  sowie  eventuell 
weiterer  Drahtsyndicalo  vollkommen  ausgeschlossen 
sein.  Da  die  Verhältnisse  für  gezogene  Drähte  und 
Drahtfabricate  genau  so  liegen,  wie  für  Drahtstifte, 
so  dürften  die  Fabricanten  dieser  Waaren  sich  eben- 
falls bald  zu  einem  Verbände  zusammenfinden.  Ueber 
Frachten  Verhältnisse  haben  wir  leitler  wiederum  nichts 
Erfreuliches  zu  berichten.  Wie  wir  bereits  früher 
mittheilteu.  i»ewegen  sich  die  Frachten  nach  den  See- 
häfen fast  aut  gleicher  Höhe,  wie  vor  40  Jahren '. 
Unserer  Filiale  in  Riga,  deren  Betriebsergebnifs  infolge 
der  zunehmenden  Concurreuz  gegen  das  Vorjahr  zurück- 
geblieben ist,  kam,  wie  im  Vorjahre,  der  Bezug  billiger 

—  nicht  deutscher  —  Knüppel  aus  dem  Auslande  zu 
gute,  und  war  das  Geschäflsergebnifs  ein  zufrieden- 
stellendes. Aul  der  diesjährigen  Ausstellung  in  Bergen 
(Norwegen)  wurde  derselben  für  hervorragende  Lei- 
stungen die  goldene  Medaille  zuerkannt.  Auch  in 
diesem  Geschäftsjahre  waren  wir  wiederum  nicht  in 
der  Lage,  unsere  grofsen  Betriebe  voll  beschäftigen 
zu  konneu.  Wegen  Mangel  an  Drahtknüppeln  rnufste 
manche  Feierschicht  eingelegt  werden.  Das  ganze 
Jahr  hindurch  halten  wir  mit  erhöhten  Kohlen-  und 
Roheisenpreisen  zu  rechnen.  Gröfsere  Störungen  in 
den  Betrieben  haben  wir  nicht  zu  verzeichnen  gehabt 
Wenn  wir,  trotz  der  ul>en  angeführten  Mifsstäude,  ein 
günstiges  Geschäftsergebnifs  vorlegen  können,  so  ver- 
danken wir  dies  den  seit  Bestehen  unserer  Gesell- 
schaft vorgenommenen  hohen  Abschreibungen,  den 
Verbesserungen  in  den  Beirieben  und  damit  ver- 
bundenen Neuanlagen ,  sowie  unsern  Werken  im 
Auslande. 

Der  Bruttogewinn  des  Geschäftsjahres  1897/98 
belauft  sich  auf  1  427  X55,90.,#  unter  Hinzurechnung  des 
Gewinnvortragesaus  189(5/97  im  Betrage  von  41  773,17,* 
auf  144.9  649,07  Jt.  Die  Conto  Gorrent-Forderuugen 
betrugen  am  30.  Juni  1898  3  445  533,76  Jt,  darunter 
984909,08** Guthaben  bei  Banquiers  gegen  30  388,74  •# 
Conto-Corrent-Schulden.  Die  Abschreibungen  betragen 
für  unsere  Werke  in  Hamm  439  366,77  Jt . 

Im  Jahre  1897/98  betrug  der  Gesammtumsatz 
17  053350,59  ,H,  1S96;97  16  361055,31  Jl.  Erzeugt 
wurden  Walzlabricate,  gezogener  Draht,  Drahtstifte. 
Niete,  Splinte,  Ketten,  Schrauben,  Haken,  Springtedern, 
Stachelzaundrahlund  Drahtseile  1897  98  424716  746  kg, 
1896  97  191  663  388  kg. 

Ueber  das  seit  dem  1.  Juli  a.  c.  laufende  neue 
Geschäftsjahr  können  wir  berichten,  dafs  der  Umsatz 
im  I.  Quartal  höher  ist  als  im  Vorjahre  zu  gleicher 
Zeit.  Wenn  der  Verband  deutscher  Drahtstiflfabri- 
canten unter  dem  Schutze  der  mehrfach  angeführten 
grofsen  Verbände  gedeihen  wird,  und  wir  vom  Halb- 
zengverbande  die  benöthiglen  Quantitäten  Drahtknüppe! 
erhallen  werden,  so  hoffen  wir,  auch  im  nächsten 
Jahre  über  ein  befriedigendes  Geschäftsergebnifs  be- 
richten zu  können. 

Von  dem  Gewinnsaldo  von  956  044,58  ab- 
züglich Gewinnvortrag  au.«  1896  97  21  773,17  Jt  -- 
934449,41  entfallen  5  %  auf  den  zu  bildenden 
Reservefonds  =  Ui  712,47  t*',  bleibt  887  536,94 
Hiervon  10  %  Tantieme  =  88753,69  bleibt 
798  783,25  Hierzu  Gewinnvortrag  aus  1896  97 

41  773,17  Summa   820556,44  Der  Netto- 

reingewinn  von  820  556,14  .Jt  ist  wie  lolgt  zu  ver- 
theilen: 10  S  Dividende  aus  79998»X>.#  =  7999S0.4'. 
Gewimivortrag  pro  !.V>X/99  40  576,4« 


Digitized  by  Google 


15.  Decemher  1898. 


Vereins  -  Nachrichten. 
Verein  deutscher  Eisenhuttenleute. 


A..  1<\  MoeviiiH  f. 

In  der  Nacht  vom  6.  auf  den  7.  Otober  er.  starb     und  Heizmaterialien  aus  den  Bergwerken  de»  Doiielz 
der  Senior  der  russischen  Bergindustricllcn ,  unser     hassins.    Es  war  das  eine  ernsle  Zeit  für  die  junge 
langjähriges  Mitglied,  der  Bergingenieur  und  Wirkliche     Kohleniudustrie,  die  anfangs  mit  grofsen  Schwierig- 


Staatsrath  Excellenz  A.  F.  Moevius. 

Er  wurde  au»  24.  November  1820  als  Sohn  eines 
Bergingenieurs  und  Markscheiders  im  Tomskscheti 
Gouvernement  geboren.  Als  lijähriger  Knabe  wurde 
er  dem  Berginstitut  in  Kolywano-Woskressensk  über- 
geben und  im  Jahre  IHU)  zum  Fähnrich  ernannt,  mit 
dem  Rechte,  seine  Studien  im  Institut  fortzusetzen. 
Nach  Beendigung  des  Cursus  im  Jahre  184ä  wurde 
er  mit  dem  Range  eines  Lieutenants  entlassen.  Wie 
aus  seinem  Zeugnifs  hervorgeht,  absolvirte  er  den 
Cursus  im  Institut  mit  glänzendem  Erfolge,  war  dann 
zuerst  auf  den  Gorohlagodalschen  Bergwerken  und 
später  auf  den  Turinscheu  Werken  thätig  und  wurde 
bald  zum  Inspeclor  der  letztgenannten  Werke  ernannt. 
Im  Jahre  184<>  wurde  er  nach  Deutschland  und  anderen 
Ländern  entsandt,  um  sich  in  der  Berg-  und  Hütten- 
Wissenschaft  zu  vervollkommnen,  insbesondere  um 
das  Eisenhüttenwesen  und  die  Kupt'erfabi  ication  kennen 
zu  lernen,  mit  der  Verpflichtung,  nach  seiner  Rück- 
kehr aus  dem  Auslande  mindestens  auf  <>  Jahre  in 
den  Dienst  des  Bergdeparteinenls  zu  treten.  Kür  seine 
ausgezeichneten  Dienste  wurde  er  im  Jahre  1847  zum 
Stabskapitän  ernannt  und  in  demselben  Jahre  dem 
Gelehrten-Comite  des  Bergcorps  lieigeordnet,  um  die 
Herausgabe  eines  von  ihm  aus  dem  Französischen 
übersetzten  W'erkes:  .  Die  Metallurgie  des  Eisens' 
zu  fördern. 

Nachdem  er  in  den  Jahren   184S  bis  1853  auf 
verschiedenen  der  Krone  gehörigen  Werken  (zuletzt  in 
Kerlsch)  erfolgreich  thätig  gewesen  war,  wurde  er  in 
den  Rang  eines  Kapitäns  erhoben.    Nach  der  Ein- 
nahme von  Kerlsch  durch  die  feindlichen  Truppen  im 
Jahre  1855  wurde  Moevius  in  den  Lugansker  Kreis  [ 
versetzt,  um  Nachforschungen  nach  Eisenerz  und  Stein- 
kohlen anzustellen  und  mit  der  Ausarbeitung  eines  | 
Projects  zur  Errichtung  einer  Eisenhütte  in  der  Um-  | 
gegend  von  Bachmut  betraut. 

Im  Jahr«  1857  war  Moevius  wieder  in  Belgien 
und  Deutschland  im  Auftrage  der  Begierung,  um 
einzelne  Eisenhütten  zu  besuchen  und  Maschinen 
für  das  in  der  Heimath  zu  errichtende  Eisenwerk  zu 
bestellen.  Nach  seiner  Bückkehr  im  Jahre  1858  wurde 
ihm  der  Bau  des  erwähnten  Werkes  übertragen  und 
ebenso  die  Leitung  der  Arbeilen  zur  Gewinnung  von 
Erzen  und  Steinkohlen. 

Im  Jahre  1859  wurde  er  nach  dem  Ural  lierufen, 
um  dort  verschiedene  Neubauten  von  Hochöfen  zu 
beaufsichtigen.  Alsdann  wieder  nach  Lugansk  versetzt, 
wurde  ihm  für  25jflhrigen  treuen  Staatsdienst  der 
Titel  eines  Obersten  verliehen.  Im  Jahre  1865  auf 
das  Eisenwerk  des  Grofsfürsten  Nikolaj  Nikolajewitsch 
des  Aelteren  im  Minskschen  Gouvernement  berufen, 
blieb  er  dort  bis  1870  und  nahm  alsdann  seinen 
Abschied. 

Von  dieser  Zeit  au  erhielt  seine  Thätigkeil  einen 
noch  weit  fruchtbareren  Charakter.  Anfang  der 
70er  Jahre  nahm  das  Bergwerkswesen  im  Donetzgebiet 
seinen  Anfang.  Moevius  erschien  damals  als  einer  der 
Hauptorganisatoieu  der  Südlichen  Bergwerksgesell- 
schafl,  einer  Commission,  die  sich  besonders  mit  der 
Verbesserung  der  Transportmittel  bel'afsle,  desgleichen 


keilen  zu  kämplen  hatte,  hauptsächlich  infolge  der 
damals  auf  den  Bahnen  des  südlichen  Bezirks  herr- 
schenden Unordnungen.  Hier  stielsen  die  Interessen 
zweier  diametral  gegenüberstehenden  Gruppen  zu- 
sammen, der  Eiscnhahuleute  und  der  Kohlenindu- 
striellen.  Die  an  der  Spitze  dieser  Commission  stehen- 
den Personen,  die  mit  der  Verkeilung  der  Waggons 
vertraut  waren,  mufsten  grofse  Energie  und  Sach- 
kenntnis an  den  Tag  legen,  aber  auch  diplomatisch 
und  tactvoll  zu  Werke  gehen,  um  die  häufig  entgegen- 
gesetzten Meinungen  auszugleichen. 

Anfserdem  befafsle  sich  Moevius  als  Präsident  der 
erwählten  Commission  erfolgreich  mit  statistischen 
Arbeiten  über  die  Ausfuhr  von  mineralischen  Heiz- 
materialien aus  dem  Donctzbassiu,  über  die  Ertrags- 
fähigkeit der  Gruben,  über  den  Verbrauch  der  mine- 
ralischen Heizmittcl  in  den  verschiedenen  Bezirken 
und  über  die  verschiedenen  Absatzgebiete  der  Mate- 
rialien. Alle  diese  Fragen  wurden  persönlich  von 
Moevius  ausgearbeitet  und  dabei  mit  solchem  Erfolge, 
dafs,  als  die  Regelung  der  Transportmittel  in  die 
Hände  des  von  der  Behörde  eingesetzten  Charkower 
Comiles  überging,  die  Methode  und  die  Art  der 
statistischen  Arbeiten  im  vollen  Umfange  von  der 
neuen  Behörde  gebilligt  und  fortgesetzt  wurde. 

Bei  den  Zusammenkünften  Bergwerksindustrieller, 
wo  Moevius  in  Eigenschaft  eines  Berichterstatters  und 
Redners  in  die  verschiedensten  Fragen  des  Bergwesens 
fördernd  eingriff,  spielte  er  eine  führende  Bolle.  Mit 
der  ihm  eigenen  Sachkenntnifs  verstand  er  es,  sich 
in  allen  Fragen  eine  Autorität  zu  verschaffen,  wol>ei 
ihm  neben  seinem  bedeutenden  theoretischen  Wissen 
auch  seine  vielseitige  praktische  Erfahrung  vorzüg- 
lich zu  statten  kam. 

In  den  letzten  28  Jahren  war  er  auch  auf  tech- 
nischem Gebiete  schriftstellerisch  thätig,  indem  er 
eine  Beihe  von  Aufsätzen  veröffentlichte,  die  als  ge- 
ordnete Sammlung  sicherlich  mehrere  Bünde  aus- 
füllen würden. 

Die  Thätigkeil  des  verstorbenen  Moevius  in  der 
letzten  Periode  seines  Lebens,  insbesondere  seit  seinem 
Austritt  aus  dem  Staatsdienst,  war  eine  so  umfassende 
und  vielseitige,  dafs  mau  ihm  die  höchste  Bewunderung 
zollen  mufs,  namentlich,  wenn  man  sein  vorgerücktes 
Alter  in  Betracht  zieht.  Neben  der  gewohnten  Thätig- 
keit  auf  dem  Gebiete  des  Bergwesens  war  Moevius 
noch  in  der  Charkower  Stadlverwaltung  und  als  Vice- 
präsident  der  Charkower  Abtheilung  der  technischen 
Gesellschaft  in  hervorragendem  Mafse  thätig. 

Im  Jahre  1890,  genau  20  Jahre  nach  seiner  Ver- 
abschiedung, wurde  er  für  seine  vielfachen  Verdienste 
um  die  Förderung  der  Entwicklung  des  Bergwesens 
in  Rußland  zum  Wirklichen  Staatsrath  ernannt,  bei 
welcher  Gelegenheit  er  auch  sein  50  jähriges  Jubiläum 
als  Bergingeuieui  feierte.  Moevius  war  nicht  der  Manu, 
der  auf  seinen  Lorbeeren  ausruhte.  In  den  darauf- 
folgenden Jahren  setzte  er  seine  Thätigkeil  mit  der 
früheren  Energie  fort.  In  der  Eigenschaft  eines  Vor- 
sitzenden des  neuerrichteten  Congresses  der  Berg- 
iudustriellen  nahm  er  regen  Antheil  an  der  Aus- 
arbeitung  statistischer   Daten   und    vermittelte  den 


auch  mit  der  Statistik  der  Ausfuhr  von  Mineralien      nfliciellen  Verkehr  mit  den  Hegicrungs-Kürperschafteii. 
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Ilßl    Stahl  und  Eisen. 


Vereins  -Nachrichten. 


15.  December  I8!<S. 


In  diese  Zeil  füllt  auch  >cim>  Thaligkeii  at-  Mit- 
begründer uml  späterhin  als  Director  der  Donelz- 
Jurjewka-Hütten  werke  in  Jurjewka  (Hörnerne« 
ment  Ekalerinoslaw),  Station  der  Süd-Osl-Bahnen, 
welchem  Werke  er  durch  seine  Mitgliedschaft  im 
Charkower  Comite  grofc«  Dienst«  leistete,  indem  er 
stets  die  Interessen  des  ihm  nahestehenden  Unter- 
nehmens verfocht. 

Neben  den  angeführten  Arbeiten,  welche  ilie  zweite 
Malfle  »eines  Lehens  ausfüllten,  fand  er  noch  Mulse 
zur  Herausgabe  eines  umfassenden  Werkes,  des  .  Fran- 
zösisch-russischen technischen  Wörter- 
buchs". An  diesem  Wörterbuche,  das  einen  stattlichen 
Bund  von  mehr  als  1U()(>  Seiten  darstellt,  arbeitete,  der 
Verstorbene  im  Laufe  von  48  Jahren  mit  unermüd- 
lichem Fleifse,  ungeachtet  seines  vorgerückten  Alters 
und  seiner  vielseitigen  Berufspllichten.  Was  den  persön- 
lichen Charakter  Moevius'  anbelangt,  so  konnte  ein 
Jeder,  der  ihn  kannte,  darin  Züge  wahrhafter  Cröfse 
linden.  Er  zeichnete  sich  durch  eine  staunenswerthe 
(Jeistesfrische  und  physische  Kraft  für  seine  Jahre 
ans,  die  Alle  in  Erstaunen  setzte,  welche  wulsten, 
dal*  dieser  rüstige  alte  Herr  mit  seinem  raschen 
Schrille  und  fast  jugendlichen  Bewegungen  schon  ein 


ansehender  Achtziger  war.  Nur  die  Moevius  Nihe- 
stehenden  waren  imstande,  die  ungewöhnliche  Energie 
seines  lieistes  und  Willens  zu  bemessen.  Man  mufsl«- 
sehen,  wie  der  Verstorbene  in  den  letzten  Jahren  ;ui 
seinem  Wörterbuch  arbeitete,  um  einen  Begriff  von 
seiner  eisernen  Willenskrall  zu  erhalten,  um  die  ihn 
ein  junger  Mensch  halle  beneiden  können. 

In  seiner  Lehciisunschauinig  kennzeichnete  »ich 
Moevius  als  Optimist  im  besten  Sinne  des  Worte- 
Kr  glaubte  an  eine  bessere  Zukunft  des  Menschen- 
geschlechtes und  an  eine  Vervollkommnung  der  l-a-ben?- 
weise.  Als  einen  Haupllaclor  des  allgemeinen  Fort- 
schrittes betrachtete  er  die  Entwicklung  der  tech- 
nischen Wissenschaften. 

Der  Verstorbene  war  ein  höchst  zartfühlender 
Mensch,  nachsichtig  in  Bezug  auf  die  Kehler  Anderer, 
dabei  aber  streng  in  Bezug  auf  sich  und  die  Erfüllung 
seiner  Pflichten.  Durch  sein  bescheidenes  Wesen  im 
Umgänge  erwarb  er  sich  die  Zuneigung  Aller,  die 
mit.  ihm  in  persönlichen  Verkehr  traten.  Auch  halt« 
Moevius  ein  ofTenes  Herz  und  einen  empfänglichen 
Sinn  für  die  Bedürfnisse  und  die  Sorgen  Anderer, 
nicht  nur  für  die  ihm  Nahestehenden,  sondern  hiiulig 
auch  für  Leute,  die  ihm  völlig  fremd  waren. 


Friede  seiner  Asche! 


Infolge  mehrfach  geäufserten  Wunsches  wird  der 
Neudruck  des  Mitglieder-Versteichnlsse»  *W 

mit  Schlufs  des  Jahres  erlolgen :  ich  richte  daher  au 
die  verehrten  Herren  Mitglieder  das  Ersuchen,  alle 
etwaigen  A  e  n  d  c  r  ti  n  g  e  n  zum  Mitglieder- 
Verzeichnils  mir  umgehend  anzugeben. 

Der  lieschäftsführer:  K.  Schrödter. 

Für  die  Vereiushibllotltek 

Mild  folgende  Bücher-Spenden  eingegangen  : 

Von  der  Handelskammer  zu  Düsseldorf: 

Jahresbericht  der  Handelskammer  in  Düsseldorf  für  /V>7 . 
Von  Hrn.  O.  Binder: 

I 'elter  einen  gananalytischen  Apparat  (Smiderahdruck 
■ms  Nr.  22  der  .Chemischen  Industrie'  1898). 


Im  Mitgllrder-Verzeichnlrs. 

Besuch,  Josef,  Ingenieur  der  Bismarckhütte  |>.  Schwien- 
lochlowitz,  U.-S. 

liröchler,  Arthur,  Betriebschef  bei  der  Firma  Eicken 
»V  Co.,  Hagen  i.  W.,  Südstralse  UJ. 

Dautjo,  Julius,  in  Firma  Dangt?  A:  Dieneiilbal,  Siegen. 

Erdmann,  Georg,  Belriebsclief  der  Rheinischen  Stahl- 
werke, Buhrorl. 

Erhardt,  Hubert,  Hüttendirector,  Müiichen.  Kleestrafse 
Nr.  t»  A. 

llaensel,  l'aul,  Belriebsclief  iler  Union,  Act. -lies,  für 
Bergbau,  Eisen-  und  Stahlindustrie,  Dortmund. 

Ilonigmann,  E.,  in  Firma  Honigmann  A"  S«  licllciihcrg, 
Antwerpen. 

Klein,  Ed.,  Commerzicnralh,  Director  der  Heinrichs- 
hütte bei  Au,  Heg.  Bez.  Köln. 

Kleine,  Anton,  Belriebsdirei  tor  ih  r  SaarbriVker  Cul's- 
slahlwerke,  Malstatt-Burbach  a.  d.  Saar. 

KlosUrmann,  Heinrich,  Hütteningenieur,  Wehbach  bei 
Kirchen  a.  »1.  Sieg. 

Kiibcke,  <{.,  Betriel.singenieiir  der  Cewerksehaft  (irillo, 
Funke  Je  Co.,  Schalke  i.  W. 


Körner,  llw)o,  Bessorlchef  der  Firma  Fried.  Krupp. 

Essen  a.  .1.  Mulir. 
Krall,  A.,  Civilingenicur,  Luxemburg. 
Melaun,  Kranz,  Civilingenieiir,  Charlotten  bu  ig. Fasaneit- 

strafse  41. 

Mutti,  Ladislaus,  Oberingenieur  tler  öster.  Alpinen- 
Monlaugesellscliaft,  Doiinwilz  bei  Leoben,  Steiermark. 

Neumann,  Julius,  Ingenieur  der  Act.-Ces.  St;ii,  Sl.  Beters 
bürg,  FeUrlioter-Cliau-see  LH). 

Schmelzer,  Hartman»,  Ingenieur,  Wai  Iberg  -  Mürzlh  i] 
(Steiermark), 

Schumacher,  Dr.  II'.,  in  Firma  Dr.  Schumacher  »V  Co., 

Niederdollendorf. 
Tschcrsich,  Wilh.,  Königl.  Bergnieistcr.  Zabr/.e.  O.-S. 
U'illich,  Friedrich,  Ingenieur,  [)irector  tler  Rheinischer; 

Cbainolte-  und  Diiiasvverke,  Metz,  Belle  Llestr.  2\ 
Wilma,  Rudolf.  Betriebschef  des  l'uddel-  und  Wal; 

werks  der  Union,   Abtlieilung  llenriclisliüllc.  bei 

Hattingen  a.  d.  Duhr. 
Zeller,  O.,  Betriebsingenieur,  Borsigwerk,  O.-S. 

Ausgetreten: 

Astfalck,  Alfred,  Director  der  Deutschen  Cesellsdiau 

für  elektrische  Untersuchungen,   Frankfurt  a.  M.. 

GiiiulUtlstrafse  lr>. 
Behrendt,  Dr.,  Rechtsanwalt,  Syndicus  der  Deutsch 

Oeslerreiehiselieii  Maimesmanuröbrenwerke,  Dflsset 

dorf,  Vicloriastrafse  11. 
Fliessen,  Carl,  Ingenieur.  Kisenberg,  Bheinpfalz. 
Foerster,  M.,  Berlin  W  35.  Kiirlürstenstrafse  50. 
Frieüuuhaus,  (>'.,  Bergassessor,  Ceueraldireclor  der 

Zeche  Daiinenbaum  bei  Bochum. 
(irillo,  Friedrich,  Fabricaul,  Morp  bei  Erkrath. 
lluppertsbcnj,  IL,  Director  der  Commaudit  -  Acüen- 

(icsellschaft    .Rheinische  Industrie  für  feuerfeste 

IVoduele",  Bciidorl'  a.  Rh. 
Lacanne,  Ingenieur,  Direeleur  des  usiues  de  la  IV" 

videnee,  Behon  (Meurthe  et  Moselle). 
Iteua,  Emil,  in  Firma  Brauner  &  Klaseks  Nachfolget 

Emil  I'lewa,  Wien  XVII X  Hernals,  Waltgasse  Nr.»). 
Springer,  Ceueraldireclor  der  Königin  -  Marienhütte. 

Cainsdorf  in  Sachsen. 
ti, ii,  L.,  in  Firma  L.  Weil  kfc  Beinhaidt,  Mannheim. 
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18.  Jahrgang. 
A3  24. 


8  ü  m  m  t  1  i  <>  h  e 
die  Kedacüon  betreffende  Oorrespondeniwi 

iind  tu  ncht.n  »i. 

E.  Schrödtcr.  Düsseldorf,  Jacobistrafte  5. 
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Bericht  an  die  am  5.  December  1898  abgehaltene 
Hauptversammlung  der  Nordwestlichen  Gruppe  des 
Vereins  deutscher  Eisen-  und  Stahlindustrieller  .  1117 

Protokoll  Uber  die  Verhandlungen  der  am  5.  December 
1898  zu  Düsseldorf  abgehaltenen  Hauptversamm- 
lung der  Nordwestlichen  Gruppe  des  Voreins  deut- 
scher Elsen-  und  Stahlindustrieller  1138  i 

100000  deutsche  Relchspatcnte  lltJ 

Oie  Entwicklung  der  Schnellfeuer-Feldlafleten  und 
der  Kruppsche  Schiefsbericht  89  1136 

Zuschriften  an  die  Redaction  1 140 

Die  englischen  Gewerkvereine  Iii- 
Schwedische  Schutzmarken  für  Eisen  und  Stahl  .  .  1145 
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Statistisches  1150  j 

Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen    .  L15J  Vereins-Nachrichten 
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Referate  und  kleinere  Mittheilungen  1 

Zunahme  de«  maKbtotlhui  Kohlenabbau««  in  4tn  Vw- 
•iniKtaoStaaUm-  —  fostrrr«ich»BBraw«rks-  undHo-.to 
brtrieb  im  Jahrs  lSS^.  —  ChinmikcheEiitentni«  in0*atw- 
reich.  —  Vorauwtebtlieh«  Ei«n*m«U(iunf  RuUUaofea* 
Jahre  1898.  -  dUtuük  der  Kohlen-  und  Kuk uaduttrei 
Spanien«.  —  Die  Entwicklung  der  Etektrotechaik.  - 
Waa  der  Gart«nhan  vermag: 

Industrielle  Rundschau  II 


Actiengeseflacbalt  Schalker  Grobes-  und  Hatten- V«raa 
tu  Geleenkircben.  -  Georgs  -  Mamn ■Hergverka-  tad 
Hüttenrerein.  -  Mannheimer  EiM>ngiereer*i  and  Ba> 
•cliineDbaa-AeUengraell^ehan.  —  Ma»-:hinenbaa-Adi*a> 
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rt  Uniitn  in  Essen.  —  M»lileubaaiu»taB  «ad 
falirik  rorui  «iehrOder  S«xk ,  Dreedan  - 
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fabrik  zu  Chrutiulx.  -  WeaUlJiech«  Draki- 

m  Uama  f.  W. 


Bell 

Prospect:  P.  Hanesuiann,  Burp  h. Magdeburg,  Doppelt- 

wirkonder  Membran  -  Pulnometer. 
Prospect:  P.  8ocnneekeu,  Bonn.  Berlin.  Leipzig, 

Socnneckeue  Schreib-,  Zeichen-  n.  Comptoirwaarea. 
Prospect:  Richard  van  den  Bergh,  Düsseldorf, 

Gen.-Vertret.  der  Bemington-SholceTypew riter  Co. 


n  g  e  n  i 
Prospect:  H.  <*.  Schmidt.  Hannover,  Z.nblrn:  i  fc 
Prospect:  Bonnea»  Sk  Hachfeld,  Potsdam.  V< 

und  Sortiment«- Buchhandlung,  Antio^i«wii 
Prospect:  OeschÄfteatelle  des  „Föhrer  durch 

bau  -,  Konen.  Führer  durch  deu  Bergbau  Sf- 


Von   der  Verlagsbuchhandlung   August  Bagel   in  Düsseldorf 

erbitte  mir  direct  per  Post  franco: 

Einbanddecke  zu  „Stahl  und  Eisen"  1898,  Heft  1-12  (  L.  Sem.) 
  1898,      13-24  (LI.  Sem.) 

*  •  « •        •  •  || 

•  •  •  *  mm  mm 

Gemeint a Fsti che  Darstellung  des  Eisenhüttenwesens.  Herausgegeben 

vom  „Verein  deutscher  Eisenhüttenleute"1.  III.  Auflage. 
I'rcis  2    ff  50  j. 
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15.  f  uih.-i  1898. 


.STAHL  UND  EISEN.* 


Nr.  24. 


Fernsprecb  •  Anschl. : 

Nr.  435.  48». 
Telegramm- Adresse: 
Hilger,  Duisburg. 


Alwin  Hilger 


GeschAfts-Lokal : 
DUsseldorferstr.  11. 

Reichsbank 
Girokonto. 


Bank-  und  Effecten -Geschäft 

Duisburg. 

An-  und  Verkauf  von  Kuxen,  Actien 

und  Obligationen. 

Laufende  Rechnungen  eröffne  ich  unter  günstigen  Bedingungen. 

Den  An-  und  Verkauf,  sowie  die  Aufbewahrung   von  Werthpapieren   und   alle  damit 
ziisammenh&ngendo  Geschäfte  besorge  ich  billigst  und  crtheile  bereitwilligst  Auskunft 
über  Kapital  -  Anlagen  und  jede  Art  von  Börsengeschäften. 

Geschäfte  auf  dem  Kuxenmarkt  vermittele  ich  provisionsfrei,  dagegen  an  der  Berliner 
Börse  gegen  maisige  Vergütung  nach  Uebereinkunft.  3150 


Central- 
Bureau: 


Arthur  Koppel 

Telegramm  -  Adresse :  „Koppelrail." 

^_.  ___r_-  .  , 


Berlin  N.W.7, 

Darotheenstr.  32. 
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II  Nr.  24 


»STAHL  UND  EISEN.' 


15.  Deeeniber  1898. 


Gasmotoren  Fabrik  Deutz,  Köln-Deutz. 
Otto's  neuer  Motor 


für  Gas,  Benzin  und  Petroleum 
in  Gröfsen  von    „    600  Pferdestärken. 

Circa 
42  000  Motoren 


Original- 
Otto- Motoren 

sind  mit 
vorstehender 
Schutzmarke 


Prospecte  und 
Kostenanschläge 
gratis  und  franco. 


Heinr.  Eckardt9  civ.mg 


in  BERLIN  N.W.,  Bachstr.  12'- 

Stadlbiihiistation  Thiergarten 
früher  in  Dortmund 
richtet  seit  SO  «Jahren 
(Torher  6  Jahre  Betriebs- Ingenieur  eines  bedeutenden  Stahlwerk») 

basische  und  sauere  Siemens -Martinöfen 

ein,  als 

ausschliefsliche  Specialität. 

Im  Laure  der  Zelt  sind  nach  meinen  Planen 

mehr  als  100  Siemens- Martin -Oefen 

gebaut  und  ron  mir  persönlich  In  Betrieb  gesetzt  worden,  darunter 

10  Oefen  für  4  Staatswerke. 

Die  Constructlon  derselben  ist  äufserst  solide,  nach  den  neuesten 


Basische  Oefen  mehr  als  800  Chargen 

in  einer  Canipagne,  ohne  Stillstand,  ohne  Reparatur  an  Köpfen,  Wanden  nnd  Gewölbe  des 
und  ohne  Roliti^-iinir  der  Kammern  (liecreueratoren). 

Mehr  als  5  Schmelzungen  In  24  Standen. 

  In  einein  Monat  bis  186  Chargen  bei  24  Stunden  Sonntagsruhe.  — 


28  %  Kohlenverbrauch  im  Jahresdurchschnitt 


bei  Verwendung  mellrtcr  Fördersohlen. 

Umbau  v^mltot or*  A_iil»sron. 


Digitized  by  Google 


III 


Mr.  KOrtillg,  Kölliiplorf  b.  Hannover 


liefern: 

raft^asanlagen 

IQr  Motorenbetrle»  und  Metallurg.  Zweck«. 

■  Tandem -Gasmaschinen  — 

r  Kraftgae-,  Hochofen-,  Generator-  und  Koktofongaibeiriee, 

für  elektr.  Centralen  besonders  geeignet. 

Petroleum-,  Benzin-  nnd  Gasdynamos 


zur  directen 
Erzeugung  elektr.  Energie 
für  Licht-  und  Kraft- 
xwecke. 

Elektr.  Beleuchtungs-  und  Kraftübertragung* 

—  Gleichstrom.  —      Anln-rn.       —  Drt'hstroin.  — 

Dynamos  und  Elektromotoren 

dir  Rlemenhetrieb  nnd  dlrecte  Koppelung. 

i  !am  t  i-.i  I  Ii  f>.i  /  ii  nmui    als  l»ainpfnlcderdruek-,  Warniwanaer-  und 
1  <  II  M  <l  I  IM  1/  II  ULI«  II.  Lnfthetaungaanlagon. 

Rlppcnelcmpiitc.  —  Ztf'i-heiy.Viöi-per.  2761a 


4- 


Sächsische  Maschinenfabrik  zu  Chemnitz 

vormals  Rieh.  Hartmann 
]Mawoliinciiiff»il>i'ili,  <JieIiä»«Bi"ei  u.  K^i*npi«lsc »limiexlo 
Gegründet  CHEMNITZ,  Kgr.  Sachsen 


im?. 


Arbeiterzahl 

cb.  4000. 


A^btlieilimgr  für  Ij0c01110tivba.il 

lleiert 

Locomotiven  und  Tender  für  Hauptbühnen  in  jeder  Gröfse  und  Spurweite, 
Conipouud-Lo«'omotiven  für  normale  und  schmale  Spurweilen, 
Tender-Locom(»flven  jeder  (Instruction  und  Spurweite  für  Haupt-,  Secund&r- 
und  TertiSrhahnen,  sowie  för  Zechen,  industrielle  Werke  und  Bauunternehmer,  298.ria 
I^oooinotlven  nach  System  Meyer,  Klose  etc.  für  Haupt-  und  Nebenhahnen. 


Digitized  by  Google 
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Inhalt  der  Inserate. 


AeL-Ges.  Harkort,  Duisburg,  BrBckeuhau  «••«» 

und  Walzwerk   .10 

Act.-GBs.VerciaigteGroJ'salmerod-'rThon- 

werk«,  Grofsalmerode  b.  Cassel  .    .  .52 
Art  -  Gesellach.  Wilhelm  -  Heiriririiswerk, 
vorm.  WUb-  Heinr.  Grillo.  DlL-»eldorf  .  36 
do.      Drahtseilo  für  alle  Zwecke  .  59 
Albrecbt,  Louis.  Siegen,  Civilingenieiir  55 
Andernach,  A  W.,  Beuel,  Falz-Baupappen  55 
Balck«  &  Co.,  Bochum  it.   .  .2» 
Balcke,  Tellerini?  *  Co.,  Benrath,  Wall*  80 
Banzhaf,  F.  A-,  Köln  a.  Rh..  Eisen-  and 
Metallhuudlui.g  en  gros  ......  48 

ituroper  M-ischinenban-Act. -Gesellschaft, 

Barop  in  Westfalen   24 

Basse  ASelv«,  Altona  I.W.,  Walzwerke  etc.  84 
r,  Gebr,  Pforzheim.  Eisenwerke  47 
Muschinenzabrik,  Actien-Ge»., 

  ...  14 

Her^i^che   Werkzeug  -  Industrie,  Emil 

Spennemann,  Remseheid  48 

Bischoff.  Felix.  Duisburg,  Stahl  Uinsrhl  3 
BUki»>Pumpon-Cump,  G.m.b.H.,  Hamburg  57 
Blechwalzwerk  Schulz  Knaudt,  Achen- 

Gesellschafl,  Kasan  H 

Bleicher!  A  Co,  Leipzig -Gohlis  ...  73 
Borsigwerk,  Oberschlesien.  Kesselblerh»  3u 
Breuer,  L,  W,  Schumacher  *  Co.,  Kalk. 

Bruck wüder  k  Co..  Rotterdam.  Spedition  41> 
BrOgmann,  Weylnnd  *  Co.,   Aplerbeck  3f> 
BOttnsr,  A.,  «V  Co.,  Uerdingen,  Röhren- 
Dampf  kessel  Fabrik   71 

Capitaine  *  v.  Hertling,  Bertin,  Bflrean 

lllr  Erfindungsschutz   56 

Charnolle-  n.  Dinas -Werke  Emil  Zörbig 
(vurrn.Cw.vomHofeLKttaigawintera.Rh.42 


Gesellschaft  fax  Slahl-Iudustrie.  Bochum 

Stahl-  und  Walzwerke  etc.  .  .  .  22 
Gewerkschaft  Grillo.  Funke  A  Co.,  Sehalke  91 
Giseviua,  Bogdan,  Berlin,  Lith.  Anstalt  .  SR 
Glaser,  F.  C,  Berlin,  Nachsuehung  u.  Ver- 

werthnng  von  Erflnd.-Patonten  ...  85 
Gronart,C,8erlto,  Ingenieur  u  Patent- Anw.65 
Gruson,  Otto,  A  Co.,  Magdeburg-Buckau  50 


Kl 


Norwegen.  Tilaneisonerz  85 

Quoth,  Franz,  Rhein.  Gummi -Waaren- 

Fabrik,  Köln- Nippe«  22 

Commanditt<t'»til!arliafl  fjln^\  Pipers  &  Co., 

Siegen,  Walzcngiefeerei  u.  Dreherei  58 
Deelen,  R.  M.,  Düsseldorf,  Stahlfurmgiels  40 
Dierig  ±  Siemens,  Berlin,  Buchhandl.  .  Ab 
DonnersmarckhOtte,  OberscblM.  Eisen-  u. 

Kohlenwerk*.  AeL-Ges,  Zabrze  0.-3.  .  02 
Dreyer,  Rosenkranz  k  Droop,  Hannover  44 
Düsseldorfer  Röhren- u.Eisen -Walzwerke, 

DOsseldorf-Oberbük  5» 

I  'Uki.'  Idorf-Ratinger  Röhrtrakussel  -Fahr  i  k 

vorm.  Dörr  A  Co.  in  Ralingen  .  .  .  18 
Eciardt,  Ernst,  Dortmund,  Fenster  .  .  54 
Eekardt, H, Berlin N.W.. Sien  -Martinöfen  2 
Ehrhardt  A  Sehmer,  Sehleifrauhle  bei 

i,  Walsenzugmasehineo  I« 


Walzwerk  und  Verainken-i. 

G.  m.  b  H  .  CreiirtUI  i  W  43 

Eicken  *  Co..  Hagen,  Stahlwerke  .  .  SS 
F.lhogen,  Eduard.  Wien,  Giefserei  -  Gralil  fi.% 
Cnke,  Carl,  Schkeuditz- Leipzig  .  .  5fl 
r&brik  feuerfester  Product*,  Rud  König. 

Annen  i.  W.    .   .   03 

Teilen  k  Guilleeume,  Carl.iwerk,  Mülheim 
a.  Rhein,  Eisen-,  Stahl-  u.  Kupferdraht  1« 

Fleader.  H.  Aug..  Benrath  50 

FBlxer  H..  Söhn«,  Siegen-SiegbOtte  52 
Franeisci,  Carl.  Schweidnitz  i.  Schi.  4* 
Friedrich,  Hans,  Düsseldorf,  Patente  .  RS 
FriedrichWilhelraj-HOtteJIOIhciroad  H , 

Bergbau  u.  Hochofenbetrieb  etc  .  .  .2* 
de  Fries  k  Co..  Düsseldorf.  Wcrkzi-ngm.  «u 
Pruricp,  Otto,  Rheydt,  Werkzeugm  fahnk  61 
Ganz  k  Comp.,  AeL-Ge*.  in  Budapest, 

Fabrik  Etablissement  Ratibor,  O.S.  .  45 
(.iM.llj  junior,  r'erd.,  .S«,<i  hin.  k.  11  .  Wi 
Gasmotoren-Fabrik  Deutz  Kolli  Delitz  2 
GeUuer.  Pohl  *V  C,  MüghU  |N..hird)  .  18 


do.      Fonngufs  aus  Gafsatahl  .  .12 
Hagener  Gafastahl-Werk«,  Hagen  i.  W. 

Gnrsstahl-Faconguls  aller  Art    .   .  40 
Haniet  k  Lueg,  Düsseldorf,  Walzw.-Anl.etr. 
Harkort,  Peter,  *  Sohn,  Wetters  d.  Ruhr  89 
Hasenclever,  C  W*  Söhne,  Dflaseldorf  .  SO 

Hehr  k  Co,  RnhroH  »1 

Hein,  Lehmann  A  Co,  AcL-Ges.  Berlin. 

DtkssslrJorf-  Oberbilk   98 

Heintunann  *Dreyer,BoehumJ«asehin«if.  21 
Heraaua,  W.  C,  Hanau ;  Kaiser  A  Scmidl. 

Berlin,  Pyrometer  .   ,  42 

lluu.  il,  Peter,  Olpe  LWeslf..  Holzwolle  etc.  AS 
Hilger    Alwin,  Douburg     Bank-  und 

Effecten  -  Geschäft  1 

Howaldtswerke,  Kiel,  Mstallpackung  .  .  A4 
Jaeger,  G.  A  J,  Elberfeld.  Achslager  etc.  41 
lurisaen  A  Co,  Düsseldorf- Grafenberg.  II 
.lnnkeratherGewerk«haft,Jünkerath,EifB187 
Kemper,  Gehr,  Olpe  L  W.,  MedaUftcong  ul*  54 
Kiedsrich  A  van  Endert ,  Neuis  a.  Rh.  54 
Koch,  Sigfried,  Düsseldorf,  Röhrenkvessel  55 
Kölnische  Maschinenbau  -  Actien  •  Gesell- 
schaft, Köln  -  Bayenthal  Cl 

Kölsch  A  Cie..  G.  m.  b.  H,  Siegen  i.  Westf.  46 
König  Friede.  August-Hot  t>-,  Potscbappel  A3 
v.  Hannover  «4 
Hannover  I 
1  Koppel,  Arthur,  Borlin  N.W.  7  ....  1 
Krupp'sebes  Stahlwerk  zd  Annen  vorm 
F.  Asthöwer  A  Co,  Annen  i.  W.     .  23 
|  Kulznit,  C,  Saarau,  Cbamotlefabnk  .  .  98 
I.anz,  Heinrich,  M^nnhi'im,  I^ocumobilun  45 
läppe,  C.  G.,  Ensen  (Ruhr),  Schutzbrille  58 
Uughlln,AUACo,Pitleburgh.Pa.,D^-A.  (3 
Lenden  A  Co,  Rotterdam,  SpodiL  Cmsehl.S 
LUrmanc.FriUW.  " 


;  Phöniz  Aet.-Ges  f. 

betrieb  Laar  b.  Buhrort  Ii 

1  Poetler  A  l.u.,  Dortmund,  Teelin.  Bureau  : 
do.  lüntsnanBchllig«  etc.  .  .  .  5* 
!  Pohlig,  J..  Köln.  Drahtseilbahnen  U mach  12 
i  Ptun|>en-  und  GebltUe-Werk  C  H.  Jaeger, 
I  Leipzig-Plagwitz.  Jaeger-Qeblase  .  K 
Reichwatd.  August,  London  E.  C  und 

Newcaatle-oo-Tyne,  Import  n.  Export  .  »1 
Remy,  Heinr,HagemGufs»tahlfabr.  Dz«aebl.  4 
Reuling,  Gebr,  Mannheim,  Armatoren.  33 
Uheinischo  Chamotte-  und  Di;  .i<  Wtrk- . 

Aet.-Ges,  Eschweiler  bei  Aachen  .  .  5 
Rieneeker  ADr.W.Sühmeifsor.SipteofcIde  CS 
Ritter,  W,  Altona,  Maschinenfabrik  .   .  54 
Sächsische  Maschinenfabrik  zu  Chemnitr 
vorm.  Rieh.  Hartmann,  Chemnitz  J 


durf -  üra/erihfiK 


Ifaechineiifabrik  Prometheus,  G.  m.  b.  H„ 
Berlin  N.  20,  Zahnräder  51 


A Becker,  Frankenthal  II 

do.      Hydr.  Prefspnmpen  ....  26 
Masch.-  a  Dampf  kesselfabr.  .Guilleauine- 

Werke»,  G.  m.  b.  H,  Naustadt  a.  d.  H.  84 
Mayer  A  Schmidt,  Ottenbach  a.  M.  12 
Mehler,  C,  Aacbeo,  Belrieiiedampfmaseh 
Mengwasser,  K,  Dnisbuig,  Civil -Ingen.  «5 
Meyer.  H,  A  Co,  Düsseldorf  ....  64 
Meyer.  RuA.  Mülheim  a.  d.  Ruhr  .  5A 
Carl,  Stullgart  ....  50 
,  W-  H,  A  Co..  Duisburg  etc.  .  18 
Naeher,  J.  E,  Chemnitz,  Pumpenfabrik  44 
.Neue  Deutsche  Stahlwerke,  G.  m.  b.  H, 

Berlin-Reinickendorf,  Werkteug-Stahl  iO 
Neabaos,  M.,  A  Co,  Luckenwalde  11.  Berlin  51 
Nohl  A  Co ,  Köln  a.  Rh,  Gall'oche  Ketter.  37 
|  Oberbilker  Blecbjralxwerk,  G.  b.  H.,  in. 

DOwteldorf-Onerbilk   16 

t'ltn,  Dr.  C,  &  Co,  Dahlhaus»!!  a  «1.  Ruhr  80 
t*^li*?r,  fn^*lr ,  DotIiuiituI,  M«wchTn^Ttfiil>r.  44 
Pfeiffer,  Gebr.,  Kaiserslautern  50 
PfreUschner,  A. ,  Diiss. .Wurf .  Ingeuieur  i.5 


Schiffer  Sc  KirehecGritosUdt  (Rh.iupfalzl  52 
Schlugen,  Fr,  Aachen.  Patent-Bureau  .  ti 
Scblieper,  H,  Sohn.  Grüne  i.  W  .  .  .  .51 
Schmidt,  J.  P,  Berlin.  Civilingcn  Dmschl  1 
Schmidt  A  Widekind,  Hannover,  Ingen.  47 
Schaafa,  G,  Duaseldurf ...  .  .  44 
Schoenwaetder.  0.  H.,  Marzupul.  Sod- 

Rntstand.  Martin  -Oefe«  .  .  .  .  <V) 
Schuchardt  A  Schotte.  Berlin  C  LWhJ.I 
Sehachtemiann  A  Kremer,  Dorluiund  *A 
SchxnrUr,  Joh.  f,  Prag,  Wolfrau.nzttall  « 
Schwade,  Otto,  A  C.  Erfurt  .  51 
Sshwelinfr  Eisengießerei  iLMasrlnnenfabr. 

Robert  Bebn  A  Co,  Schwelm  i.  W.   -  44 
Senseenbrenner,  C  ,  Düsseldorf  Ober cas»el  55 
Siegener  Maschinenbau-Art  -Gesellschaft, 
vorm  A.  A  H.  üechelhuiwer,  Siegen    .  *» 


Mannheim,  Material-PrUfungs- Maschin.  25 
Maschinsnfahrik  Grevenbroich,  vormals 

Langt«!  &  Hondhansen ,  Grevenbroich  20 
Maschinenfabrik  .Hoheaxolleru",  I 


.  17 


...  10 

Soest,  Loois,  A  Co,  Düsseldorf     .  44 
I  Spaeter,  Carl.  Coblenz,  Magnesit  etr,    .  46 
I  Slahlsehmidt,  Justus,  CreuzthsJ  L  W.  .56 
Stasxawski,  G.  v.,  St.  Jubann-Saar    .   .  65 
Stoiberger  Aet.-Ges.f.feuerf.Prod,Htolberg  88 
Strnad,  Ferd,  BerUn.  Chritingenienr    .  Ü 
1  Stortevant-VenUUtoren- Fabrik.  Rarlio  *4 
Sosewind.  Eduard.  A  Co,  Sayn     ...  55 


Ii. 


Dusseldorf.  Transp  -  u. 
Thsisen,  Eduard,  Baden 
ThOrner.  Dr.  Wilh.,  Chemiker.  Otmabrock 
Tigler,  Moritz..  A  Co., Meiderich  (UIh-idU 
Tuelle,  Gustav,  Nisdemchlema  b.  Aue  L  S. 
TOmmlar,  Stamnmchulte  A  Co,  Schwieo- 

lochlowitz,  0.-9,  CoDstructionsbureau 
Union,  Art-Gea.  für  Bergbau.  Kis<n-  u. 


,Unioo*,  Klektricitll*-' 
Gen.-Vertr.  Heb  A  Eckstein, 

Vereinigte  Königs-  und  LaurahDtts,  Aet.- 
Ges.  f  Bergbau  u.  HUtUnbetrieh,  Berlin 

Versen,  Bruno,  Dortmund,  Civil -lng. 

Vygen,  H.  J,  ACo,  Duisburg.  Feuerf.  Prod. 

Wagner  A  Co.,  Dortmund,  Werkzeug 
maschinenfabrik  

Walrand,  Charles,  Ingenieur,  Paris   .  . 

Warsteiner  Gruben-  und  Hütten- Werk*. 


Wedekind.  Herrn, 
Weira,  Karl,  Siegen.  Hammerhatte    .  . 
Westfälische  Draht-Industrie,  Hamm  LW. 

Pnddel-  U.Walzwerk,  Drahtzieherei  elc 
Wostfslinrhes  Niektilwahwcrk.FleJtmans, 

Witte  A  Cc,  Schwerts  a.  d.  Ruhr  .  . 
Willseh  A  Co,  Stella  Werk,  Homberg  a-Rh. 
Willniann-,  E,  Dortmund,  Dampfkessel  . 
'••pp.  nopwi, 
Zobel  Neubert  A  C, 
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Rheinische 
Chamotte-  uDinas- Werke 

Actien  -  Gesellschaft 

Eschweiler  bei  Aachen 

Zweigniederlassungen :  Ottweiler,  Reg.-Bez.  Trier,  Ben  dort  und  Mehlem  a.  Rb. 

Ottweiler  Chamotte-  nnd  Thonwaarenfabriken,  vorm.  LouIh 

.loch um,  Ottweiler  und  Mehlem, 
Kendorfer  Actien -Oesellschaft  für  feuerfeste  Prodncte, 

vorm.  Th.  Neitzert  &  Co.,  Bendorr, 
G.  Luetgen-Borgmann,  Oes.  mit  begehr.  Haftung,  Schweiler, 

1  ief ern : 

Feuerfeste  Steine 

7M  allen  technischen  und  chemischen  Feuer ungsan lagen  in  jeder 

Form  und  Gröfse,  in  bester,  zweckentsprechender  Ausfahrung. 
Jahres  versandt   70  000  T°   fenerfeHte  Steine,  18  000  T»  Rohmaterial. 

Besonderheiten 

der  Abteilungen  <  >tt  weilei»  und  "Beiwloff": 

Chamottesteine  für  Hochöfen  und  Winderhitzer.  Bisher  geliefert:  56  conipl. 
Hochofenzustellungen ,  30  Böden,  60  Gestelle,  88  Rasten,  45  Sch&chte, 
171  Winderhitzer  aus  geraden  und  53  aus  verschiedenen  Rohrsteinen ; 

K  0  h  I  eilst  ofl  st  eine,  ausgeführt:  8  Böden,  9  Gestelle,  5  Rasten; 


der  Abteilungen  Eschweiler  und  Meli  lern: 

Ojiarzsteine,  Sillca-  und  Dinaaateine  für  Stahlwerke  und  Glashütten; 


DinaSHteine  für  Martinöfen. 
Die  Bauabteilung  in  Eschweiler  unter  der  bisherigen  Firma  G.  Luetgen- 
Borgmann,  Gesellsch.  m.  beschr.  Haftung,  Obernimmt  die  Herstellung 
von  Fabrikschornsteinen,  Kesseleinmauerungen,  gewerblichen 

Feuerungsanlagen.  Winderhitzern  u.  s.  w.  2896 
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KRUPP 


SCHER 


WerkzeugstaM 

sowie  alle  Special-Qualitäten  für  die  verschiedeniten 
Verwendungszwecke,  z.  B. 


Umfangreiche  Lager  wcrd 

für  Westdeutschland 


en  unterhalten 


Specialstahl  FK  (toi  biiaulhiriei  Steinbohrstahl 


Naturharter  Stahl 

in  X>üssel<loi'f9  Harolditr.  9  u.  10. 
Für  Norddeu»,chi«d  Matnzenstahl 
in  Berlin  NW.,  Lüneburgerstr.  356-358.  MulUStempelstahl 

Für  soddeutachiand  Lochstempelstahl 

in  Stuttgart,  Chri.ioph.tr.  25.  Pre,s'  Z'ehstempelstahl 


Goldwalzenstahl 

Besteckstanzenstahl 

Molettenstahl 

Conusstahl  fir  FaimuJfakritri 
etc.  etc. 


Alleinverkauf 
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ROBERT ZAPP 

DÜSSELDORF.  . 


Moritz  Tigler  &  Ciä 

Maschinenfabrik,  Eisenconstrnctionswerkstätte  und  Eisengießerei 
MEIDERICH  (Rheinland) 

fiibriciren  a  1 8  Specialität: 

Trockenpressen:  Patent  Tigler- Surmann. 

Patentirt  in  Deuttchland,  England,  Frankreich,  Belgien,  Luxemburg, 
Rulsland,  Oe.terreich  und  Ungarn. 
Patent  angemeldet  in  Amerika  und  Italien. 

Alleiniger  Fabrikant  für  Oe.terreich  und  Ungarn:  Friedrich 
»annieck  .V  Cie.,  Brünn,  für  Belgien,  Frankreich  und  Luxemburg: 
•La  CoinpreHslon  a  See",  Bruxalles. 
Aul  dieser  Presse  können  Steine  aus  Thon  schiefer,  dement, 
Sand,  <  haniottc,  Sehlackensand  etc.  angefertigt  werden.  (Jaran- 
lirte  Leistung  bis  xu  2500  StOck  pro  Stunde.  Billigste  Fabricaüon 
bei  glattem,  sebarf  kantigem,  vollkommen  rifsfreiem  Product,  dabei 
von  genau  gleicher  Hohe.  Diesi-  Presse  ist  auch  geeignet  zur  Her- 
stellung von  Steinkohlenbrlquetti  in  beliebigem  Format 

'  i>F«ralngk«it  für  1  kg  Briquett»    ....     8000  kg  pro  Stund«. 

.  l»/t.   IfOOO  .     .  . 

.  s  .       .       ....  teooo  .  . 

.   S   18000  .     .  , 

.10  ISOOO   .  . 

.ii  soeoo  .    .  . 

.IS  «000  ,  . 

.  Wllrfelhriquetta  UOgStllekgw.oOOO  .  . 

Seil  April  181*7  kamen  IS  Trockenprusien  für  Thou»cliii>ler.  Kiinstsattdsleine,  CenienUteiae,  und  Schlackensteine, 
darunter  y  futnpl.  AnUiKrn  rnr  Ablieferung  Karner  lieferten  wir  resp.  hnbeu  in  Bestellung  fl  Presaen  zur  Herstellung  von 
Steinknbleiiliriquett*.    Versuche  können  uuf  in  Betrieb  befindlichen  Pressen  jederxait  vorgenommen  werden. 

Wh    am  pfählen           ferner  rur  Lieferung  von  compl.  Briquett-  und  Zleoelel-Anlagtn,  Kolleigangaa..  Steinbrechern. 

Elfitatoren.  Dampfmaschinen,  mwie  regullrbaren  Kohlen-  und  Pechterthellern  lür  Brlqueltfabrication.  D.  R.-P.  Nr.  81734.  SV 84 


I..  Hill 
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VII 


POETTER  &  Co. 


(vormals:  Techn.  Bureau  CHR.  POETTER) 


Bureaux:  Ostwall  SO.        rV/'Ar^T*  /VT  f  T  1VT  ePl  »ank-Lonto: 
Telcgr.-Adr.:  Poetterco.    lJ\J  ly.  1  lYl  U  1\|  LI.      Essener  Credit- Anstalt. 

Telephon  Nr.  877.  <& 


Ban  k-Conto: 


frojectirung,  Erbauung  und  Inbetriebsetzung  von  Hütten -Anlagen. 

Lieferung  von  Arbeitszeichnungen,  sowie  von 
completten  Einrichtungen  und  Materialien  für  die  Eisen-,  Stahl-, 

chemische  und  keramische  Industrie.  Q\\ 


 • "  ■ 


'  *  *  *  *  r 


'  *  f  f  f  *  *  f  *  t  * '  / 1 


^rojecte   geliefert,  ganze 
Stahlwerks-Anlagen  und 
einzelne  Oefen  ausgeführt 
u.  A.  für  folgende  Finnen : 

Thymen  *  Co..  Mülheim  *.  d.  Ruhr. 
Fritd.  Krupp,  Eun. 
Georg» -Marlen -Hütte,  Otnabruck. 
Eisenwerk  Pohorella.  Oberungarn. 
Oborb.lker  Stahlwerk.  Uusseldorf. 


Fr.  Br.  Andrleu't  Söhnt.  Bruck  a.  M. 

Gutsstahlwerk  Witten  zu  WltUn. 

WMener  Walmark  zu  Willen. 

Gebr.  Schlier  *  Müller.  Hamm  I.  W. 

E.  BOcklng  k  Co.,  Walzwerk.  Mülheim  a.  Rh. 

Helm    Ott  k  CO.,  Mehlem. 

Oeking  4  Co.,  Düsseldorf- Lierenfeld. 

«Ib.  Hahn,  Rohrenwalzwerk .  Düssedorf. 

Coneordla-HOtte  Gebr.  Loaten.  Engere  a.  Rh. 

Stora  Kopparbergs  Berglag«,  Falun,  Schw. 

Nova  Seotla  Steel  Co.,  N«*-Glatgow  N.S., 


Gebr.  ». 


U.  a  die  ersten  basischen  Martinofen  fOr 
Fried.  Krupp  in  Eatan,  desgl.  die  ersten 
in  Nordamerika  (Nura  Seotia  Steel  Co , 
New-Gla*««»  NS^  eingerichtet,  »oerie  diu 


l1>/.Jahr«  abgeführt 
reap.  in  Ausführung 
Ph.  Weber,  H« 
Schutte  *  Co., 
China,  Hankow. 
Aclerles  da  Longwy, 

(Krank  reich). 
Rhein. -westfälische  Kalkwerke. 
Rud.  Sack,  Leipzig, 
f.  S.  Kustermann,  München. 
Styrumer  Elten-  Industrie .  Oberhäuten. 
Behm  &  Steinhardt,  Waren  I.  Mecklenburg. 
La«  petlt-fMt  da  Foie  da  Wendel  *  Co., 
Halingen 

>. 


ialstatV 


Dingler,  Karcher  k  Co..  St. 
SaarbrOeker 

Bürbach, 
Chariottenhütte, 
MulmillanshQtte, 
Hoerder  Bergwerks 

Hoerde  I.  W. 
Hanlel  k  Lueg,  Düsseldorf  -  Gratenberg. 
Hans  Harig.  Rohrbach  bei  St.  Ingbert. 
Aachener  Rütten-Act-Vereln,  Rothe  Erde 


und 


(Bevern). 
Hutten -Verein. 


Siemens  ■  Martin  •  Oefen  mit  basischer  oder  sauerer  Herd- 
zustellung, für  1000  bis  BO000  kg  Chargengewicht, 

Martin  •  Stahlwerke,  complett  mit  allen  Apparaten. 

Gas- Tiegelöfen  neuester  Constructiou ,  in  Gröfsen  bis  zu 
120  Tiegel,  a  50  kg  Fassung. 

Complette  Fabrikanlagen  zur  Erzeugung  von  Tiegel-  und 
S.  Martin- Stahl -Faijongufs. 

Eisen-  und  Tempergiefsereien. 

Gas-Tieföfen  für  Stahlwerke  und  Blockwalzwerke. 

Glüh-,  Warm-,  Schmelz-,  Schweifs-  und  Trockenöfen  mit 
directer  Kohlen-,  Halhgas-  oder  Gasfeuerung  für  die  ver- 
schiedensten technischen  Betriebe. 

Cupolöfen,  Flammöfen  bis  zu  den  gröfsten  Dimensionen. 

Gas  Fcuerungs- Anlagen  für  jede  Art  von  Oefen  der  ehem. 
Industrie. 

Gasgeneratoren  für  Steinkohlen,  Braunkohlen  und  Holz- 
vergasung. 

Cokesöfen  mit  und  ohne  Gewinnung  von  Nebenproducten. 

Theer-,  Ammoniak-  und  Benzolfabriken. 

Maschinen,  maschinelle  Einrichtungen  u.  Eisenconstructionen 

für  alle  vorgenannten  Betriebe. 
Einrichtungen  zur  Fabrication  eiserner  Speichenräder  Tür 

Eisenbahn-  n.  Strafsenbahnwagen  nach  Osnabriicker  System. 
Hydraulische  Schmiedepressen. 

Hydraulische  Pressen  zur  Herstellung  feuerfester  Steine  etc. 
Hydraulische  Hebewerke. 

Gutachten,  Kostenanschlage,  Rentabilitätsberechnungen. 
Complette  Fabrikanlagen  für  die  Herstellung  von  feuerfesten 

Producten  und  Tiegeln. 
Anlagen  und  Oefen  zum  Brennen  und  Präpariren  von  Dolomit, 

Magnesit  und  Kalk  für  basische  Betriebe. 
Walzwerks -Anlagen  jeder  Axt. 
Walzencalibrirungen  für  jedes  vorkommende  Profil. 

Unsere  mtf  vielseitiger  Erfahrung  begründeten  Construc- 
tionen  sind  solide,  durchaus  \weckentspsechend  und  jeit- 
gemäjs .  die  Construction  der  Oejen  und  maschinellen 
Apparate  jum  Theil  durch  eigene  In-  und  Auslands- Patente 
+  und  Gebrauchsmuster  geschürt. 

ßro/se  Anzahl  von  Ausführungen 

für  die  gröfsten  und  bedeutendsten  Firmen  des  In- und  Auslandes. 
3092  Feinste  Referenzen. 
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Dortiiiniider  Werkzeugmaschinen-Fabrik 

wag»  &  Co. 

in  DORTMUND. 

Specialität: 

Bitten-  und  Walzwerks- 


maschinell. 


Schwere 
Doppelpresse 

/um  Richten 
von  T-Träm  rn 
bis 

55U  nun  Höhe 
mit  tHrcctem 

eleetromotorücheu 
Aiitriol». 
—  3175h 


Blechwalzwerk  SCHULZ  KNAUDT,  Actien-Gesellschaft 

Paddel-  und  Walzwerk  für  Kesselblccke 
ESSEN  an  der  Ruhr. 

Ke««ell>l<»c*li<? 

aus  Schweifseisen  und  Siemens  -  Martin  •  Klufeeisen. 

Kos    '  I  !><  ><1  o  1 1 

maschinell  wngtlOgM,  flach  und  gewölbt  von  400  his  2600  mm  Durchmesser  in  entsprechenden  Starken 

System  Morison  —  Gewellte  Feuerrohre  —  gyntem  Fox. 
0<vs<*liweilVite  Rohre 

von  400  bis  2000  mm  Durchmesser  in  Blechstarken  von  8  bis  3&  mm 
in  Ungen  bis  10  000  mm  und  einem  Gewicht  his  ca.  5000  kg. 
UeprefKte  Fahr  loch  Tereclilüm.    Stln.hJidon  und   ltol.rv>2ndr  mit  ausgexogenen  Löchern  etc.  für 

nWnmotiveii,  l/ocomobilen  und  Schiflskessel. 
Fenerhnrhsen.  Sintzen,  Dornt«  etc.   «ewtilbfe  und  jebogepe  BIccIlC,  Liirure  der  Me*ew«lit<>n  4400  mm. 

UeMhweifcte  WinilkeHxel  für  hohen  Druck.  313g 
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HANIEL  6  LUEG 

Maschinenfabrik, 
mu  pum  Hak Eisengiefserei  u.  Hammerwerk.  im***  •«» 

liifkitd  loiisichiunr. 


t>iu»ld«rr  MB. 


Düsseldorf  -  Grafenberg. 


Gu  (beinerne 

Schachtaaskleldnngen 

in  ganzen  Itingen  und  Segmenten. 

Bohrwerkzeuge  für  Schachtftbbohmngen 

bis  5  Meter  Durchmesser. 

Gufseiserne  Brunnen 
Walzwerks- Anlagen. 
Hochdruck- 
Prefspumpcn 

Wassersäulen- 
Maschinen. 
Hydraulische 
Kraftanlagen, 
Maschinerien. 
Nieteinrich- 
tungen, 
Blechbiege- 
maschinen, 
Flansch-  und 

Börtel- 
maschinen. 


Fahnki«icli»n. 


Wasserhaltungs- Anlagen 

für  Bergwerke. 

Schachtpumpen. 

Hydraulische  und  pneumatische 
Gestängegewichts  -  Ausgleichungen. 

Autsatz- 
Vorrichtungen 
für 

Förrierkörbe. 

Schiffs- 
hebewerke 
und 
Einrichtungen 
für 
Kanal- 
schleusen. 


Unterirdische  hydraulische  Wasserhaltungsmaschine. 


M  nHctiiiieiig-u  f» 

jeder  Grttfse 

in  Sand  und  Lehm  geformt, 
roh  und  bearbeitet. 

(■urseiserne  Flanschen-  und 
MufTenrohre 

bis  600  mm  Durchmesser. 


(£tohmieclecrt.iiolce 

jeder  Art  und  Grofse 

in  Schmiedeeisen,  Flufseisen  u.  Stahl, 
für  Schiffe,  Schilfs-  und  sonstige 
Maschinen  u.  s.  w. 

Druck  röhre 

für  Arbeitsdruck  Iiis  100  Atm. 


Verschiedene  Gufstheile. 


Hydraulischer  Nieter. 


Schiffskurbelachse.  sho 
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Siegen-Solinger  Gulsstahl-Actien-Verein  in  Solingen. 

Gulsstahlfabrik,  Hammerwerke,  Walzwerke,  Mechanische  Werkstätte. 


Fabrik- 


Marke. 


Fapongufs-Stflcke 

aus  Tiegel-  und  Martinstahl, 

als:  MaHchinentheile  aller  Art, 
YValrwerk»-  und  Dampf  hammer- 
thelle,  Rader,  Tempertöpfe 
und  (ilühgefafee, 
llrechbacken ,  Hinge  für  Stein- 

und  Kollerg&nge  etc. 
StahlHchmJedestllcke  in  jeder 
Gröfse,  sowohl  roh  geschmiedet, 
als  auch  fertig  bearbeitet. 

filtAHaiitJii*  WnrklAn#.  Anffi«tilhl  zu  Mühlenpicken,  Dreh-  u.  Hobeli»eir*cln, 
gpWWW;  W OlliaOUfe- WUlPOMtlll  MHallb«hrei n,tiew1ndebohrern u. Backen, 

Fralsern,  Scheerenmessern,  Bandmeifseln,  Schrtttern,  Doppern  und  Stanzen. 

TlSgelglUSataM,  gewalzt,  und  geschmiedet,  »Tflff,;*  **PWJ*~ 

blanken  und  Schußwaffen.    Bafflnlr-  und  SchweifsMtahl. 
BergbOilTStttJili  geschmiedet,  rund,  vier-,  sechs-  und  achtkantig.  % 


Actien- Gesellschaft  HARKORT  in  Duisburg  a,  Rhein. 

Harkort  Briiclceiioaii 

liefert  Elsenconstructionen  jeder  Art,  übernimmt  gröTsere,  auch  pneumatische  Fnndlrungnarbelten,  als: 

Complete  Brücken  -  Bauwerke :  .  Eisenconstruction  und  Pfeilerbau 

einsrhliefslich  allen  Zubehörs:  des  Belages  aus  Holl,  Eisen  oder  Pflasterung,  der  etwa  anschliefsenden 
Dammanschüttnngen,  gewölbten  Viaducte,  Portale  etc. 

Bau-Constructionen  aller  Art  aus  Walzeisen 

zu  Bauzwecken:  Eiserne  Träger,  Hallen,  Dacher,  Schleusenthore,  Docks,  Landungtbiückon,  eiserne  Kirch- 
thiirme.  LeuchtthUrm«,  eiserne  veninkle  Getreide  •Silos,  Reservoire  aller  Art  etc.;  Iflr  Bergwerke:  Gestänge, 
Schachtthllrmo  etc.;  für  Eisenbahnen:  Guterwagen,  Drehscheiben,  SchiebebOhnen  sie;  für  chemische 
Fabriken :  WaschthOrme,  Filtergelilse,  Coocentrations-  und  sonstige  Apparate. 

Harkort  TValsswerlt 

liefert  Feinelsen  aller  Art,  Rundelsen,  Quadratelsen,  Flacheisen,  Universalflachoisen  bis  630  mm  Breite, 
gleichschenklige  und  unglelchschenklifs  Winkelelsen  in  grofser  Auswahl,  sowie  sonstige  Profil-Elsen;  ferner 
zu  Brückenheliigen :  Zores-Eiien,  Tonnenbleche  und  Buckelbleche  nach  zahlreich  vorhandenen  Profilen. 
Unser  Technisches  Bureau  empfehlen  wir  zur  Anfertigung  von 

Projecten  für  Eisen-,  Holz-  und  Stein-  Co  Instructionen, 

soweit  solche  bei  den  oben  bezeichneten  Bau-Branchen  vorkommen.  Gestützt  auf  reichhaltige  Erfahrung 
construiren  wir  durchaus  sachgemafs,  dabei  mit  grofster  Materialersparnils  und  unter  Vermeidung 
schwieriger  Ausführbarkeit,  wodurch  dann  billigste  Beschaffung  ermöglicht  wird.  Durch  unsere  Druckerei 
sind  wir  im  Stande,  die  betreffenden  Projeot-  und  Werkzeichuungen,  die  statischen  und  Gewicbts- 
Berechnungen  sehr  exaet,  rasch  und  in  jeder  gewünschten  Anzahl  zu  liefern.  Für  unsere  Constructionen 
übernehmen  wir  jede  Garantie  und  besorgen  auch  auf  Erfordern  die  staatliche  Genehmigung.  Wir 
berechnen  für  die  Projecte  mafsige  Preise  und  lassen  bei  nachfolgender  Bestellung  des  Objectes  die 
Project-  Kosten  ganz  fallen. 

Unter  t  rrotpertr,  Alhmmt  etc.  riehen  Internierten  gern  zur  Verfügung.  .  3142 
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Condensations-Anlagen 

nach  den  bewährtesten  Systemen 
mit  oder  olme 

Wasser-Rückkühlung. 


9  jährige 

ttpecialfabrication 
in  besonderer 
Abtheilung. 

Prima  Referenzen. 

Ueber 
500  Anlagen 
in  Betrieb, 

unter  andern  bei : 

Fried.  Krupp,  Essen 
a.  d.  Ruhr. 

Kgl.  HUttenamt,  Glei witz. 

Königl.  Berginspection, 
Stafsfurt. 

Herzogt.  Salz  werksdirec- 
tion,  Leopoldshall. 

Gebrüder  Stumm,  Neun- 
kirchen. 

Gelsenkirchener  Bergw.  - 
A.-V.  (Zeche  Zollern). 

Harpener  Bergbau  -  Act.- 
Ges.  (Zeche  Reckling- 
hausen). 

Hörder  Bergwerks-  und 
Huttenverein,  Hörde, 
etc.  etc. 


Maschinen-  und  Armatur -Fabrik 

vorm.  KLEIN.  SCHANZUN  &  BECKER 


Franken thal  (Rheinpfalz). 

  FnbrikperHonal  WOO. 


3202a 
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Xllf 


*********** 


Gegründet 
1808. 


Aktienverein  für  Bergbau  und  Hüttenbetrieb 

in  OBERHAUSEN  2  (Rheinland), 


liefert: 


A.  Berg),  an -Erzeugnisse. 


Förderkohle«  von  den  eig.  Zechen  Oberhausen,  Osterfeld  und  Ludwig,  vorzüglirh  geeignet  für 

Locomotiv-  und  Kessel-Feuerung,  Ziegeleien  und  Kalkbrennereien,  sowie  für  Hausbrand. 
Gewaschene  Nulskohlo*  der  Zechen  Oberhausen  und  Osterfeld. 
Anthracil-Nulskohlen  von  Zeche  Ludwig. 

B.  Hochofen -Erzeugnisse. 

Hlmatite-,  Bessemer-  und  Thomas  -  Reheisen.  —  Spiegelttsoa  um 

0.  Erzeugnisse  der  Stahl-  und  Eisen -Werkt 


Roststah-  Kisen 


aus  Schwelffleiaen,  Flnfseisen  nnd  Flufsstahl. 
Eisenbahn -Oberbaubedarf  fir  Voll»,  Neben,  und  I     Säulen-,  Halbrund-,  Fenster- 

Klein -Bahnen  als  Besonderheit.  I     u.  a.  w. 

Stab-  und  Feh. -Elsen,  als:  Rund-,  Vierkant-,     Bleche,  als:  Keeselbleche  in  allen  GMen, Fein-, 
Flach-  und  Schneid-Eisen.  -.  ?™cken"-  1******  und  gerippte 


WatxeVaht 

.    —  —  —  Knüppel  und  Platinen. 

Formellen,       L  1  1  L  Speichen-,  Reifen-,     Robe  und  voraewahte 

D.  Erzeugnisse  der  übrigen  Werke 

Dampfmaschinen,   besonders  für  Zechen,  als:  |  Walzen  —  Guisformen. 


um] 


Fördermaschinen,  Wasserhaltun^smaschinen, 
Ven  tilatoren,  Dampfkabel,  Dam  pfpumpen  u.a.  w. 
Schilfsmaschinen  bis  zu  den  grdfst.  Abmessungen. 
Druck-  und  Hebepumpen  für  Bergwerke. 
Gestänge  für  Bergwerkspumpen  von  Formeisen. 
Geschmiedete  Rund-Gest&nge  mit  Patent-Schlössern 

aus  bestem  Hammereken. 
Wagenkipper,  vollständig  selbstth&tig ,  Patent 

Gutehoff  n  u  n   h  fltte. 
Maschinenguis  jeder  Art  und  Oröfee. 
Stahlformguls  aller  Art  als  Besonderheit. 


Hydraulische  Hebezeuge. 
Schmiedestücke  jeder  Form  und  jeder  Grofse. 
Schifls-Ketten  Anker  und  Steven. 
Krahnenketten,  sowie  Ketten  jeder  Art 
Dampfkessel,  eiserne  Behllter  u.  s.  w. 
Eh).  Brtteken,  Diener  u.  s.  w.  in  jeder  Grobe. 
Schwimm-  nnd  Trecken  -  Docks. 

vollständig  ausgerastet  Wr  den 
ind  Güterverkehr. 
Eiserne  Klhne,  BrOckenschiffe. 
FeueHesie  Birnen-Dösen,  Stopfen,  Ausgllsse  u.  s.  w. 


Kohlen  . 

Roheisen 


Jährliche 

.   l  itt  000  t. 
400  000  , 


F.  rzeugong: 

wnJswerkBerscti  splisse 
Brflckeo,  Haschinen  n.  m. 


»Ott  t 


AuHgernhrte  gröfter«  Elsenbaawerke: 


Verschiedene  Brücken  aber  den  Rhein,  die  Weichsel,  Elbe,  Weser,  Mosel,  för  die  Gotlhardbahn, 
fOr  Griechenland,  Holland,  Rufsland,  Rumänien,  Niederl.  Indien,  Japan,  Brasilien,  Venezuela, 
Egypten  und  Süd-Afrika. 
Halle  für  den  Anhalter  Bahnhof  in  Berlin  von  82'/»  m  Spannweite  und  168  m  Lange  = 

10,500  <p  Grundflache. 
Grofse  Schwimmdocks  för  die  Kaiserlichen  Werften  in  Danzig,  Wilhelmshaven  und  Kiel. 
Die  Hallen  für  den  Hauptbahnhof  in  Frankfurt  am  Main  (gröfete  Hallen  in  Europa),  sowie  die 

sonstigen  Eisenbaulen  für  diese  Anlage  im  Gesammtgewicht  von  7500  t 
Eiserner  Leuchtthurm  bei  Campen. 


Ro 


164 


Stützweit 


ibor  don  Kaiser  Wilhelm- Canal  bei 


Eiserne  Gebäude  för  Deutschland,  Egypten,  Brasilien  und  Argentinien. 

foltreiide  Werket 


/.  Jbthrilung  Mrrkrad*  in  Slrrkrudt. 
II.  Walne+rk  Obrrhamnm  in  Obtrktm—n  ». 

III.  Waltwrrk  Sm-Oberhautn  in  OberJknn»»n  J. 

IV.  ISlrmhMt*  Oberlunutm  in  Üoerhamttn  t. 
V.  Zieh*  ObrrhtHUtn  in  Obtrhanttn  I. 

VI.  ZecMs  Lmriwig  in  RtlUngkaturn. 


VII  Zreh,  Ort,rf,ld  in  OUtrfeld. 
rill.  Zftf  ttng*  M  H»ltt»  (im  Äbttnftn  bigriff*n). 
IX.  Abiheilnmg  Snhrnri  im  RuMrort. 
X.  Hammtr  N*m~ Kntn  in  <>brrkn*m  t. 
XI.  K**en4triufrnb*H  in  Nainu,  9i*g*n,  im  dtr  Sifrl, 
Istthringm  n*  s. 


Rem  Hüft igte  Beamte  urul  Arbeiter:  über  12  OOO.' 
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Benrather  Maschinenfabrik 

Actien-Gesellschaft,  Benrath  bei  Düsseldorf. 

Hebezeuge 


aller  Art 

mit  elektrischem 
Dampf-,  hydraulischem 
Transmission*'  oder 
Handbetrieb. 


Lösch-  und 
Lade  -  Einrichtungen 
aller  Art 

TUr  Erz-  und  Kohlen- 
lagerungcn. 


WiPffftTilASChinPri      '*ec',na'-»  t'enteslmal-  und  Laufgewichtsconstructiou,  lür  Eisenbahn- 
W  WgPlUftaVIlUlPll  waggons,  Fuhrwerke,  Lagerhäuser,  Berg-  und  llQttenwerke  und  Fabriken 
aller  Art.    Waggonwaage  ohne  (»leisnnterbrechung  mit  Schnelleutlastung,  Patent  W.  de  Fries. 
D.  K.-P.  84  761.  —  Neueste  mechanische  Entlastung  für  Dampf-,  Wasser-  oder  Luftdruck, 

D.  R.  G.  M.  63551 .  combinirt  mit  Patent- SchnellenUastun*.  2941 


:^HM  =  MH  =  MU= =  IUI  =    =  HII=MH  =  ltff=Mtt =»Ht=Mlt=lll;^  II  Ii = 1 1  II  =  M 1 1  =111 C  =  1 1 U  =  1 1 1 1 = Ii  II = 1 1 U = l(  tl  =  J  l< = J»M = H 1 1  =  H 1 1  =  1 1 H  =  t  i  H = i 


Ihrilftfdt  &  Sihmer 


(y  exellHcha  ft  mit  benchränkter  IIa  t  i  un^ 


Maschinenfabrik 


Schleifmühle.  Post  Saarbrücken. 

Walzenzugmascbinen, 

Reversir-,  Drilling-  und  Zwilling-,  Eincylinder- 
und  Verbundmaschinen 
in  Tandem-  und  Zwillingsanordnung. 

Seit  1882  87  Maschinen  Mm  zu  10  000  Pf  erdeter.  Leistung  auxyeführt. 

Hochofen-  und  Bessemer-Gebläsemaschlnen 

Dampf  -Gichtaufzüge.  >m4 

Unterirdische  Wasserhaltungsmaschinen.  Fördermaschinen. 
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PIDIIII 

Actien-Gesellschaft  für  Bergbau  and'  Hüttenbetrieb 
LAAR  bei  RUHRORT. 


TO 

H5 


C.  Erzeugnisse  der  Stahl- 
nnd  Eisenwerke: 


£    L  Bergbau- Erzeugnisse :  Kohlen:  Zeche  .Westende*,  Meiderich. 

Eisenstein  aus  Nassau  und  Lothringen. 
•*    B.  Hochofen •  Erzeugnisse  der  Hütten  zu  Laar,  Bergeborbeck  und  Kupfcnii  eh : 
'  Puddei-,  Gielserei-»  Hematite-,  Bessemer-  und  Thomaseisen. 

der  HQtten  zu  Laar  und  Eschweiler-Aue: 
Rohblöcke  und  Brammen.  Vorgeblockte  Blöcke  und  Brammen. 
Knllppel,  Platinen,  sowie  Breiteisen  u.  Breitstahl,  alles  in  Siemens- 
Martin-  u.  Thomas-Flulseisen  u.  Stahl  in  allen  Harlegraden. 
Stabeisen  in  allen  Dimensionen  aus  Eisen,  Flufseisen  und  Stahl. 
Walzdraht  Universaleisen,  Bleche,  Radreifen 
Radsterne,  Radsätze,  Formeisen  aller  Art. 
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Die 

PuMDii-Rillenschienen 

sind  verlegt  in: 
Berlin,  Potsdam,  Spandau, 
Stendal,  Friedrichshagen, 

Dresden,  Leipzig, 
Chemnitz,  Dübeln,  Riesa, 
Plauen,  Dessau,  Bromberg. 
Posen,  Thern,  Königsberg, 
Breslau,  Zerbst,  Görlitz, 
Magdeburg,  LObeck, 
Hamburg,  Altona,  Kiel, 
Bremen,  Hannover, 
Gera,  Frankfurt,  Karlsruhe, 
Lahr,  FreftMirg,  Mannheim, 

LudwitJ$he\f  6fi,  HS'dolböry^ 

MDIhausen.Rappoltsweiler, 
Metz,  Saarbrücken,  Trier, 
Cobloaz,  Bonn,  KSIa, 
Aaeben,  Remscheid, 
Creteld,  ODsseldorf, 
Barnen,  Elberfeld, 
Ruhrort-Meiderich-Beeck, 


Ferner  in  vielen  Städten: 
Englands,  in  Schwede«, 
Rufsland.  Oesterreich, 
Ungarn.  Belgien, 
Danemark,  Holland, 
Schweiz,  Spanien,  Italien, 
Serbien,  Türkei,  Canada, 
in  Word-  u,  SOd-Amerika. 
Afrika,  in  Mit«  und 


ItlfeäiTT, 


de« 


Schmiedestücke,  Kugeln  fOr  Kugelmühlen  in  alten  Dicken. 
Grubenschienen  in  30  verschiedenen  Profilen  von  4—14  kg  pr.  m. 
Grubenschwellen  dazu  in  1 5  verschied. Profilen  v.  8,5 — 1 4  kg  pr.m. 
Montirte  Gleise  mit  Weichen  und  Kreuzungen  etc. 
Schienen  und  Schwellen  für  Neben-  u.  Vollbahn  in  allen  Profilen. 
Laschen  und  Unterlagsplatten  in  jeder  Form. 

Besondere  Speelalltlt: 

Strafsenbahn- Oberbaü  aus  Rillenschienen 

D.  R.-P.  Nr.  10221. 
Bekannt  unter  dem  Namen  „System  Phoenix". 

auegelBhrt  toi*  1.  Januir  1898  c*  £500  Kmtr.  Clets, 


'.i  KU. 


Das  System  Phoenix  hat  die  grätste  Verbreitung  im  In-  u.  Auslande. 
Das  System  Phoenix  ist  eintheil.,  einfach,  haltbar  u.  leicht  verlegbar. 
Das  System  Phoenix  eignet  sich,  je  nach  Wahl  des  Profils,  zu  allen 
Arten  von  Betrieben,  besonders  aber  fOr  elektr.  Betrieb. 

Die  Actien -Gesellschaft  „Phoenix"  Übernimmt  die  Ausführung 
ganxer  Anlagen  und  macht  besonders  aufmerksam  auf  ihre 
Weichen,  welche  bei  Vermeidung  aller  Gufefahrnachen,  ganz 
aus  gewalzten  Schienen  hergestellt  sind. 

D.  Erzengnisse  des  Preiswertes:  StaMgeeehosse  aller  Art,  nahtlose  Flaschen  aus 

Stahl  in  allen  Dimensionen  zum  Aufbewahren  flüssiger 
Kohlensaure,  Ammoniak  etc.,  hochgespannter  Gase,  wie: 
Wasserstoff,  Sauerstoff  etc.    NahUose  Stahlröhren.  2771 


Gegründet:  1853. 
Scbut smarie :  PHX. 


Jährliche  Stahlproduction 


ArbHtmahl  ca.  HÖOO. 
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OBERBILKER  BLECHWALZWERK 

<  ■ .  in.  i>.  ii. 

Hammer-  n.  Walzwerke  für  Schweifs-  o.FlofseiseD- Platten  n.  Rieche 
DÜSSELDORFOBERBILK. 

^U^}  Gegründet  l857~|gfe>-<  

Jahres-Productlon  25  000  000  kg.  —  Arbeiter-Zahl  ca.  500  Mann. 

e  
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* 
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äffe 


Pubrieiren: 

Eisen-  u.  Ktalilplatteii,  Flaeheiseti,  flache  u.  geküuineU r  Böden, 

sowie  alle  vorkommenden  Schweifsarbeitell. 

■SPEZIALITÄT:  8188 
({ualitat8-K«(i»elplatten  aus  geschweiftem  Elsen,  rechtwinklig  bis  xu  25UO  mm 
Breite,  rund  bis  zu  2600  mm  Durchmesser  und  bis  zu  45  mm  Starke. 


«*X  Karl  Weiss  «*A 

Maschinenfabrik 

f  ^       und  Daiupfhammerschiniede      w  ^ 
Siegen  in  Westfalen  -  Hammerhütte.  — 

Specialitäten  für  Berg-,  Hutten-  nnd  Kalkwerke. 

Wagen  in  allen  Constrnctionen  und  Gröfsen. 

Kriwasfn.  Dichtwi^ea,  KinuUwagei  für  Riagöfen,  SchUckenwagen  bii  15  000  kg  Ladegewicht 
ICopi-  und  KreiHwipper. 

mm  Drehscheiben  aus  Gufs-  und  Schmiedeeisen,  mmm 

Eisenconstructionen  —  Blecharbeiten. 
F8rd«^rkörbe.     A^u  l  x  t  eil  vorricht  Hilgen. 
M  A  iY  A      Elektrische  Aufzüge.    Hydraulische  Aufzüge. 

Ii  U  1  Mi  U  CiL  Vi    Transmissions  «Aufzüge.    Brems  •  Aufzüge. 

— —     Dampf- Aufzüge.    Hand  •  Aufzüge.  2960 
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Maschinenfabrik 

Düsseldorf -Grafenberg. 


Yentil- Dampfmaschinen,  System  Kauf  hold 


D.  Ii. -Patent  Nr.  65  499 


als  Eftncylinder-,  Zwillings-, 
Verbund-  und  Dreifach-Expansions- 
Maschiucii  für  höchsten 
Nutzeffec 


Klemmte, 
moderne  und 

solide 
Constructioii. 


Liegende  und  stehende  Maschinen  aller  Arten. 
Luft- Coinpressoren,  Yacuumpumpeii,  Dampf-  Pumpmaschinen. 

Rültrenkessel,  Flammrohrkessel.  31491- 


53 
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DURR-KESSEL 


für  Land-  und  Schiffs/wecke. 

_  ^  Röhreodampfkessel 

M  bewährter  Construction, 

mit  vollständig  getrennter 
Wuser-  und  Dampf- 
Circulation. 
fl  E""*     Patentirt  in  allen  gröberen 
Staaten  Europas. 
Referenzen  erster  Firmen. 

Eingeführt  bei  der 
't^L        Handelsmarine,  sowie 

Li  —    *ie'  ^er  ^eu*,cnen 

'~      und  Oesterreichischen 
Kriegsmarine. 


Hydraulische  Nietung. 
Speisewasser  -  Vorwärmer 

patontirter  Construction  in  allen  Gröl'sen  bei  höchstem  Nutzeffekt. 

Düsseldorf-Ratinger  Röhrenkessel-Fabrik  Yonn.  Dürr  &  Co. 

RATINGEN  t>ei  1  >iiM«<M<lot  t.  2?84 

Gröfste  und  leistungsfähigste  Röhrenkesselfabrik  Deutschlands. 


I 


i 
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Gefeiter,  Pohl  &  Co.,  Muglitz  (Mähren) 


Gralit-  und  Thonbergbaugesellschaft 

ge  ff  rundet  1847.  = 


Alleinige  Besitzer  der  Thongruben  Briesen. 

Feuerfest«  Ziegel,  Normal-  und  Formst  ein»«,  Platten  für  Koke-,  Hoch-, 

Cupol-,  Glüh-,  Schweifs-  und  Stahlöfen. 
Hochofen-,  tilasofengestell-  und  Wannonsteiue. 
Stopfen,  Durchlaufe,  Düsen,  Retorten  und  Muffeln. 

Formsteine  für  Knlk-,  Gyps-  und  Cementbrennöfen,  Winderhitzer,  Cupolöfen. 
Hochhasische  Steine  mit  Ina  zu  45,5  %  AI»  Os  geh  alt, 

99,4  %  Thonsuhstanz. 
Schwerechmtlzbarkelt  Ober  Kegel  85  der  Seger'gchen  Sc&la. 
Feuerfeste  Mörtel. 

<  ricls«>i -ei-<  ii  ix  Ii  i  in  Stücken  und  gemahlen  für  Eisen-  und  Stahlwerke. 

Telegramm -ArlreHSe:  Chamottefabrik  Muglitz.  3072 
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GUSTAV  TOELLE 

Niederschlema  bei  Aue  in  Sachsen. 

Abtheilung:  H  i  1  f  S  III  a  S  C  h  i  II  e  n  zur  Metall- 

(Blech-)  Bearbeitung. 
Kurbel-,  Excenter-  und  Kreisscheeren,  Spindel-  und  Excenterpressen, 
Fallwerke  und  andere  Maschinen  bewährter  Construction  zur  gesammten 

Metallbearbeitung. 

Coulissen- Hebel -Scheere  Nr.  12a  SC 

TQr  M otort>etriot>,  mit  einfachem,  in  das  Hohlgubgeslell  eingebautem  Kädervorgelege,  tum 
beliebig  langen,  geradlinigen  Schneiden  Ton  Bleck,  Flacheisen  und  Metall  -  Rundstangen,  mit  beschleu- 
nigtem Rückgänge  des  Ubermessers,  Hand-Ausruckzeug  und  verstellbarem  Niederhalter,  TQr  15  mm 

Eisenstlrke  mit  275  mm  Messeriango.  3810 


rr 


Kataloge  und  Offerten  gratis  und  franco. 
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Maschinenfabrik  Grevenbroich 

(vorm.  Langen  &  Hundnausen),  Grevenbroieh  (Rheinpr.) 

 »-<G^c 

Dampfmaschinen, 

Ein-,  Zwei-  nnd  Dreifach-Expansions-  Maschinen 


mit  Rider-,  Koibenschieber-  oder  mit  zwangläufiger 
Ventilsteuerung,  eigenen  Systems. 

Walzenzug-Maschinen. 

Pumpmaschinen  jeder  Art. 

Condensations  -  Einrichtungen.  <xn* 


^    BALCKE,  TELLERING  &  Co.  ^ 

in  BENRATH. 

>,  — 

Walzwerk  schmiedeeiserner  Röhren 

Sle<|eröhren  für  Locomotiv-,  Schiffs-  und  andere  Dampfkessel. 
(leschweifMe  Riechröhren  mit  Flanschen  zu  Luft-  und  Dampfheizungen. 
Rühren   mit   gebördelte»   Enden   oder   aufgeschweißten  ineinandergedrehten 

Bunden  und  Flanschen  für  Dampf-,  Luft-  und  Wasserleitungen. 
Köhren  für  Bohrzwecke  mit  Gewindevorbindung  nach  verschiedenen  Systemen. 
Gas-,  Wasser-  nnd  Darapl  leitungsröhren  mit  zugehörigen  Verbindungsstücken. 
PerkillS  Röhren  mit  Links-  und  Rech  ta-Ge  winde  zu^  Heifswasser-Heizungen. 
Röhren  für  Manometer,  hydraulische  Pressen,  Wasserheizungen  mit  hohem 

Druck  und  andere  technische  Zwecke. 
Brnnnenröhren  mit  Gewinde  und  extra  starken  Muffen. 
Field  Röhren. 

Pulswärmer  und  Heizkasten  für  Waggonheizungen. 
Schlangen  und  Spiralen  in  jeder  Grüfse. 
Flaschen  zur  Aufnahme  flüssiger  Kohlensäure,  schwefeliger  Saure  u.  s.  w.  swo?  { 
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Gegründet  1851. 


Bochumer  Eisenhütte 


Gegründet  1851 


Bochum  i.  W. 

M  aseli  i  ii  en  fab  ri  k        *MH       Eisen-  11.  StahlriefeereL 


Langjährige 
Spezialitäten 

Armaturen 

im  Co wpcr  Apparate 

als : 

Gasventile 

(230  Stflck  HMftffllirO. 

Kaminventile 

(175  Stück  ausgeführt) 

Heirswindschieber 

mit  StHhlgtirspehRiivr 

(870  Stück  ausgetnhrt). 

Kaltwindschieber 

f280  StOck  ausgeführt) 

Abblaseventile. 

Lufteinströmungs- 
klappen. 
Reinigungs-  und 

Einsteigeöffnungen. 
Düsen- 
stöcke. 

Centrifugal- 
pumpen 


Langjährige 
Speeiaiiläten : 

Coksausdrfick- 
lasehineii 

(220  stnrk  in  Beirieb) 

uml 

Schiebebühnen 

liir  Ilanipf-  u.  elektrischen 

Betrieb, 
sowie  für  den  Betrieb  mit 
leiieiloscm  Kessel. 

Dampfpumpen. 

Stahlfacongufs. 

Kollergangsringe 
und  Roststäbe 

in  hartem  St-iM^ufs. 

Zahnräder 

jeder  Construction  und 
GroTse  in  Eisen  und  Stahl 
mit  der  Maschine 
Reform!. 


::U3 
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xp&H  für  StaA/.w 

C  mit  beaüräiilter  Hann  vv[Pf 

^         zu  BOCHUM 

-  Stahl-,  Walz-  und  Hammer-Werke  — - 


liefert: 

Rollblöcke  und  Brammen,  \  in  Bessemer-  und  Siemens -Martin -Stahl 

Knüppel  und  Platinen       i     und  in  allen  Härtegraden. 

Schmiedestücke  für  Loconiotiv-,  Schiffs-  und  Maschinenbau, 
roh  und  fertig  bearbeitet. 

Eisenbahn-,  StraCsenbahn-  und  Qrubenschienen, 
Schwellen,  Laschen  und  Unterlagsplatten. 

Stabstahl  aller  Art  für  die  verschiedensten  Ver- 
wendungszwecke. 

SpeCialltät:  Rillenschieneil  für  Strafsenbahneu, 
nach  besonderem  patentirten  Verfahren  hergestellt.  •"" 

Zahlreiche  Referenzen  Uber  ausgeführte  Lieferungen  stehen  zur  Verfügung.  2804 


■ 


Franz  Clouth 

Rheinische  Gummi-Waaren-Fabrik 


r^>rik.iurk.       Errichtet     Cöln  -  Nippes.     70  preis- 

1862.  — —  medaillen. 

Special i taten  : 

a.  Pabricate  zu  techn.  Zwecken  aller  Art  aus  Weich-  und  Hartgummi; 
I).  (•ummi-Fabricale  für  Fahrräder,  als:  „Tourist" -Pncumatic«,  Vollreifen, 
Luftschlauche,   Pedale  u.  s.  w. ; 

c.  tiuinnii-Fahricate  zu  chirurgischen  Zwecken  aller  Art; 

d.  Rothe  aromat.  Ränder,  Billardhande,  Matten  und  Läufer,  Copirblälter, 
Kadirgummi  u.  a.  w.; 

e.  Wasserdichte  StofTe  zu  Regenröcken,  Betteini agen,  Dynamitbeutel,  fertige 
Regenröcke  und  Mäntel; 

f.  Wasserdichte  Waggon-  und  Wagendecken,  sowie  Ston>  dazu  kautschukirt, 
chemisch  präparirt  und  gummirt,  Zelte,  Pferdedecken,  Säcke  zum  Ver- 
packen von  Chemikalien; 

g.  Guttapercha- Fabricate  zu  technischen  Zwecken  aller  Art; 

h.  Vollständige  Taucher- Ausrüstungen,  sowie  einzelne  Theile  derselben; 

 —   2893 

NB.   Preislisten  der  einzelnen  Specialitaten    werden   auf  Wunsch  zugesandt. 
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ßaroper  Maschinenbau-  Actien-Gesellschaft 

Eisengierserei  gsqsb  Maschinenfabrik 
BAROP  iii  Westfalen 

liefert: 

Bergwerks-,  Hütten-  u.  Walzwerks -Anlagen 

Fördermaschinen,  Dampf kabel. 

Wasserhaltungsmaschlnen. 

Lu  f  tcom  presao:  en. 

Aufb«roitun(ri*miiachlneu. 


als: 


Ingotkrahnen,  Dreh-  u.  Laufkrahnen. 

Aufzüge. 
Hleeh-,  Vit i versal-,  Facon-  und 
Röhren  »Walzwerk  e. 
Accumulator- Anlagen. 
Kümpelpressen,  Rollgänge. 


Scheeren,  Richtpressen. 


Grubenventilatoren,  C  ok  ss  e  parat  i  onen. 
Coksausdrlickinaschinerj. 
Walzenzugmaschinen,  Gebläsemaschinen. 

Locomotiv  •  Giefswagen 

bU  zu  25000  kg  PfanneninbalL 

Ferner: 

Betriebsmaschinen  mit  einfacher  und  mehrstufiger  Expansion 

bis  zu  den  grSfHten  IMmen«lonen. 
Condensations- Anlagen.  Zerkleinerungs-  Maschinen 

Ziegelei-  und  liriqnett - Anlugeiu  3131 


iiiiiniiiiiiiiiiiiitniuiMiniiiiiiiiiriiiJi 


Bergwerksverein  Friedrich  Wilhelms-Hiitte 


Mülheim  a.  d.  Ruhr. 


A  = 


*; 


X: 


Berghau  u.  Hochofen-Betrieb 

zur  Erzeugung  von 

Giefserei-  und  Hämatit- 
Roheisen 

liochsilicirter,  sowie  hervorrag. 
fester,  zäher  und   starker  Be- 
schaffenheit aus 

Ü  Hochöfen 
mit  Cowperapparaten  grotster  Ab- 
messungen und  den  neuesten  Ein- 
richtungen. Bei  den  unter  Staat-  j 
lieber  Aufsicht  ausgeführten  ver- 1 
gleichenden  Schmelz-  und  Festig-  l 
keits-Untersuchungen  den  besten 
schottischen  Marken  vollkommen 
ebenbürtig  befunden. 

Pemsprechsteüe  Nr.  13. 


Giefserei- Beirieb 

Röhren  -Giefserei 

nit 

5  Oupolofen  und  2  Flammofen 
rar 


zur  Darstellung  von 

elnracben  kräftigen  Betriebs  -Dampf- 
maschlDen,  Förder-  und  Wasser- 
hai tungsmiiscillnen, 
Pimpf«,  (iwliapn,  htnpfkikeli  «k. 

Gebläsemaschinen, 
Wa  Izenzugmasch  inen ,  Dampf- 
er und  Dampf *c Herren  elf. 
far  d«n  Hotten-Hetri«*, 


Gufutflcke  aller  Art. 

Speclalltat: 

u.  Flanschef 

von  25  bi«  1500  mm  Durch  m«u»r 
für 

Gas-,  Dampf-  ond  Wasser -Leitungen. 

fOr 

Kanalisation  u.  fclisenbahn- 
Durchlässe,  aulreclit  stehend 
in  getrockneten  Formen  gegossen. 
Leiatuo^Hfkhigkeil  40  Million  kgproJfthr. 

Friedrich  Wilhelmshütte,  MUlhetmruhr 


liegende,  stehende,  Woolf'sclie 
und  Verbundmaschinen.  Wasser- 
Schieber,  Fouerhihne  u.  sonst.  Aus- 
rüstung für  Gas-  u.  Wasserleitungen. 
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Mannheimer  Maschinenfabrik 

Mohr  &  Federball 

MANNHEIM. 

■ 

Renommirte  Specialfabrik 

um  Krahnen  mm 


JA 


und 


Hebe/enge 

für  elektrischen,  hydraulischen, 
Hand-  und  Dampf -Betrieb. 

Aufzüge 

für  alle  Zwecke. 


Selbstgreifer  (Excavatoren) 

neuester  Conttruction  (D.-H.-G.-M.)  zum  Entladen  von  Kohlen  etc 


RootagehlSise, 
FeldscIiniiiMlni. 
^ehmiedeherd« 

et<\ 

2889  b 

Elektrisch  betriebener  Quaikrahn  mit  Universal -Entleerung 

für  gewöhnlich«  Fördergefälle  und  Excavitoren  (Selbstgreifer). 


Material- 
Prüfungs- 
Maschinen. 


Waase  ii 

jeder  Art  und 
Tragkraft. 

Prima  Referenzen 
und  Zeugnisse! 


'  —  Vertreter  für  Rheinland  und  Westfalen  (ohne  Ketf.-Bez.  Trier  und  (Johlen/  lrh.): 

M.  Koyemunii,  Düsseldorf,  Oharlottenstrafse  112. 
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Hydr.  Prefspumpen 

Accumulatoren, 
Armaturen  für  hohen  hydraulischen  Druck. 


Prima  Referenzen. 


Personal:  lOOO. 


Personal:  lOOO. 


Drillings  ■  Prefcpuiupe 
fllr  dreierlei  Druck  (100,  200  u  300  Atm  )  geliefert  - 
fOr  dl«  Firma  Fried.  Krupp,  Essen 


Maschinen-  und  A  inuinn-l  "al>riK 

vorm.  Klein,  !*m1im  nxl  in  <fc  Beclier 

FRANKENTHAL  (FCheinpfalz).  8202b 


Gegründet  1850.  ff 


CO 
CO 


i 


co 


CD 


co 


cu 
CS 


Chamottef  abriken  von  C.  Kulmiz 

Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung 
Filialfabrik  Stammfabrik  Filialfabrik 


Biebrich  a.  Rh. 

A.-G. 


Saarau 


Halbsladt 

Nordbölnncn. 


preufs.  Schlesien 
—  gegründet  1850.  + 

Auf  zahlreichen  Ausstellungen  prämiirt. 

Feuerfeste  Produot«  jeglicher  Art;  Chamotte*  und  DIdor* 
steine,  hochbasische  (Marke  XX)  und  hochsaure  Steine;  feuerfeste  Thone.  Feuer- 
feste iMolirMteiii*'  bia  zu  0,8  spec.  Gewicht,  z  B.  cur  Ausmauerung  von  Heifswindleitungen. 

Faoonsteine,  Retorten. 

A.u**if iifeuae  und  Stöpsel.  Röhi*en«teiue  für  StahlglefHereien, 
Chnmottetlejfel. 

"ipecialmarken  für  Hochofen,  Winderhitzer,  KoksSfea. 
8äurefe«te  Steine  aller  Art. 

Vollast  ändifro  /ustelluuu;  «tämnitlieher  Ofen-  nn<l 
Feuerunj^fi •  AalaKen  der  Hatten-,  Gas-  und  chemischen  Industrie. 

In  obigen  Spezialitäten  geübte  Maurei  werden  gestellt. 
Jährliche  Leistungsfähigkeit  80  Millionen  Kilogr.  geformter  feuerfester  Producte. 

Verladung  sorgfältigst  auf  eigenen  Bahngeleken  in  Saarau,  sowie  in  Halbstadt 

und  Biebrich ,  event.  zu  Wasser  ab  Breslau  oder  Biebrich  a.  Rhein  2760 


O 

a> 

3 
CD 

CO 


3 

CO 
EL 


CD 
CD 


o 

CO 


2 
55 


CD 


Telegr.-Adr.:  Kulmiz,  Saarau  (oder  Halbstadt),  Thonwerk  Biebrich. 
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Actien- Gesellschaft  für  Bergbau,  Eisen-  und  Stahl -Industrie 

DORTMUND 

liefert: 

Kohlen  und  Coks.  Erze. 

Puddelroheisen.   Stahleisen,   Thomasroheisen.  , 

"^"7.^  i  *  Siemens-Murtin-FlulMMen. 

Eisenbahnschienen  und  Pferdebahnschienen  aus  Flufsstahl. 

Laschen  aus  Schweifseiaen  und  Flufseisen. 

Unter lags platten  für  Schienen  aus  Schweife-  und  Flufseisen. 

Lang-  und  Querschwellen  aus  Schweifs-  und  Flufseisen. 

Kleineisenzeug  zum  eisernen  Bahnoberbau. 

Radreifen  aus  Tiegel-  und  Martinstahl. 

Achsen  aus  Tiegelstahl,  Martiustahl  und  Flufseisen. 

Radsätze  für  Waggons,  Tender  und  Loconiotiven. 

Grubenschienen  aus  Eisen  und  Stahl. 

Grubenschwellen  aus  Schweifs-  uud  Flufseisen. 

Temper-  und  Martinstahlgufs. 

Grubenwagen- Räder  und  vollständige  Radsätze  für  Wagen  aller  Art. 
Fliegende  Geleise,  Schachtgestänge,  Schachtringe,  eiserne  Streckenbögen. 
Brucken,  Dächer,  Eisen -Constructionen,  Weichen,  Kreuzungen,  Drehscheiben. 
Eiserne  Schiffe,  Waggons  für  Eisen-  und  Stralsenbahnen. 
FormgufsstahlstUcke  jeder  Art.    Maschinen-  und  Baugufs. 
Maschinenschrauben,  Muttern,  Ansch weilsenden. 
Laschenschrauben,  Hakenschrauben,  Nietkopfschrauben. 
Pflugschrauben  etc.  Nieten. 

Geschmiedete  Karren-  und  Wagenachsen  aus  Eisen  und  Stahl  nach  Profilbuch 

und  in  jeder  vorgeschriebenen  Form. 
Stabeisen:  Rund-,  Vierkant-,  Flach-,  auch  in  Flufseisen,  Feinkorn,  Puddel- 

stahl.    Hufstab-,  Mutter-,  Felgen-,  Reifen-  und  Rostatab- Eisen. 
Geschmiedetes  Eisen. 
Universaleisen. 
Formeisen  aller  Art,  als: 

Winkeleisen 

X- Eisen  Nach  unserin  Profilbuoh;  Normalprofil«  nnch 

S Tragereisen  dem  deutschen  Norm&lprofilbuoh. 
-Eisen  Unser  Profilbuch  steht  zu  Diensten. 

Fenstereisen  u.  s.  w. 

Gasrohre,  Siederohre,  verzinkte  und  andere  Rohre. 

Kesselbleche  in   Prima-,  Feinkorn-,  Holzkohlen-,  Flufseisen-  und  Martin- 
stahl-Qualität. 
BlechfaconstUcke  jeder  Art,  geprefst  oder  geschweifst. 
Reservoirbleche. 
Sturz-  und  Fein  bleche. 


%4W 


Arbeiterxahl  ca.  90O0. 
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Errichtet  im  Jahre 
1856 


Errichtet  im  Jahr» 


. .  *  aW*  fester  Pr0~ 

■V*      H.  J.  Vygen  &  Cil  c'* 


DUINBURG  am  RFIEIN 

pr&miirt: 

Purin  1807  Wien  1873       IMisaeUlorf  1880  Antwerpen  1885 

(»ilbtrttt  PrrismedaiUe)      (Fort*ehritt»mtdailU)      (»ilbtrnt  h-riamrdaiUf)     (gtld.  m.  ntb.  MrdailU) 

liefert : 

Feuerfeste  Steine  jeder  Form  und  Gröfse 

zu  allen  industriellen  Feuer- Anlagen  in  zweckentsprechenden  Qualitäten. 


Steine  von  0,9  spec.  Gewicht 


zur  Ausmauerung  von  Heifswindleitungen. 

Dinas-Nteine  fftr  Martinöfen. 

Gas -Retorten  mit  und  ohne  Glasur. 

Graphit-GufastAhlschmelztiegel.  sise 


^^^■■■■m»niJiitiii<iiiiuti»itiHiviiiiiiiiimiuiiiiiu>iiiiiiiii»iieiiiiiijiiiJiiHiiiMiiiitiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiTiitiiiiiii(iiiiiiiiiiriiiiiiM  iiTiiri  nun, 


i  iiiniiNiiiiiuiiTimiuirr. 


Die  Stahlwerke 


~  EICKEN  <fc  Co. 

cö'<-vt.-G-«i <--_, .-eco-ege/,-  HAGEN  (Westfalen)  -cy^s^^^^o^^o .0^0^ 

liefern  und  empfehlen  als  Fabrications- Spezialitäten: 


1.  TiegelguTB-Werkzeiigtttahl  in  vorzüg- 
lichster, den  besten  bekannten  Marken  gleich- 
stehender Qualität  und  Schmiedung. 

2.  Rafltnirten  Schweift-  and  Stählstahl 

in  verschiedenen  Qualitäten  und  allen  ver- 
langten Dimensionen. 

it.  Stahlblech  für  Federn.  Messer,  Sagen, 
Schaufeln  und  andere  landwirtschaftliche 
Gerathe  aus  TiegelguNstahl.  Ilattinirstahl  und 
PuddelsUhl. 

llirtes  Eisen)  i 
mit  einer  llir  jedes  Werkzeug  unangreifbaren 

Stahlselte)  zur  Bekleidung  von  feuer-  und  diebes-  | 


5.   HilanOstahl,  gewalzt  und  gesehmiedet. 

t».   Federstahl  in  allen  Qual. täten  für  Kutsch- 
und 


■ 


siel 


-len  Schränken  und  (Je wölben. 


7.  Spiralfedern  für  Eisonhahn- Fahrzeuge. 
K  Tiegelguitatahl- Draht  bis  zu  den 

feinstell  Qualitäten,  gewalzt  und  gezogen, 

rar  Gewehrfedern  ard  Maschinen-Spiralen,  für 
HanJ-  und  Maschinen-N&hnadelu  —  ivca  ft> 
Strickmaschinennadeln— fOrTelephonleitungen, 
sowie  für  Forder-  and  Dampfpflngseile  von 
100  bis  200  Kilo  Bruchfestigkeit  pro  Quadrat- 
millimeter. Letzter«  beiden  Sorten  je  nach 
Erfordernis  »tank,  verzinkt  oder  verbleit 


AI»  hervorragende  Spezialität  de«  Betriebes  der  Zieherei  darf  auch  der  Pateaat 
Tloerel-OuiHHtalildiuli*  flir  Ii.li»  vl©i-««ltou  bezeichnet  werden, 
der  In  voringllchster  Haare  unter  Gnrantic  geliefert  wird.  2797 
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Gegenstrom- 
Miscb-Condensation 


Patent  Balcke. 


Vorzüge: 

(«eringsler 
Wasser- 
verbrauch. 


Geringster 

Kraft- 
verbrauch' 

Nur  eine 
Kollx.-nwasser 
pumpe« 

Einfachste 
leicht  über- 
sichtliche 
Anordnung. 

Absolute 
Betriebs- 
sicherheil, 
auch  bei 
vollständig 
fehlender 
Wartung. 


Vorzüge: 

Grofse  dem 
Dampfe  stets 

zugängliche 
Wa86ermenge 
zwecks 

Wärmeaus- 
tausch bei  un- 
regelmäßiger 
Dampf- 

zuströmung. 

Kein 
Schwanken  im 

Vadium, 
auch  bei  stark 
wechselnder 

Bean- 
spruchung. 

Vorzüglich 
geeignet 

f'üi  Walzenzug- 
maschinen, 

auch  Heversir- 
maschinen. 


Gegenstrom- Misch  -Condensation,  Pateut  Balcke,  für  25  000  kg  Stundendampf 

auf  dem  Hörder  Verein. 

Gegenstroni-Obcrflliclien-Condensationen,  Pat.  Balcke. 

KaillillkUhler,  ausgezeichnet  Leipzig  1897  mit  der  Kgl.  Sächs.  Staatsmedaille. 

Balcke  &  Co.,  Bochum  l  westf. 

Commanditgesellschaft  zum  Bau  von  Condensations-Anlagen. 

Filialen:  Berlin,  Beuthen,  Wien,  St.  Petersburg.  im 
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IS.  Decemher 


Fabrik 

feuerfester  Producte. 

Goldene  Mtlallle 


DTneeläorl  1880 


Das  Etablissement  fertigt 

feuerfeste  Steine 

rar  alle  metallurgischen  und  che- 
mischen Zwecke  und 


Frankfurt,  a.  lt.  ÜSL 

die  A.tifer-tljpunjc  -von 
Zeichnungen,  sowie  den 
Bau  r.  Winderhitzern, 
Kaminen,  Ofen-  und 
•Anla^ou, 


seit  Jahren  mit  der  flz  und  fertigen  Herstellung  von 

Koksöfen  neuester  Construction, 

welche  mit  oder  ohne  Gewinnung  von  Nebenproducten  ausgeführt  werden  und  sich 
^    durch  solide  Ausführung,  gute  Haltbarkeit,  hohe«  Ausbringe!  und  vorxügliches    ta  £ 
^5  Prodnct  auszeichnen.  3133 


OY>evsc\v\es\eTV 

liefert  als  Special  i  tat: 

Kesselbleche  «™ 

aus  Sehweifaeisen,  8.-M.- FlufeeiKen  und  Stahl  in  jeder  geforderten  Qualität 
bis  zu  3300  mm  Breite  und  7000  kg  Gewicht. 

Kesselböden,  maschinell  gebördelt.  Blechfa$onstUcke. 

Geschweifste  Kesseltheil e,  Gallowayrohre,  Feuerbuchsen. 

Schmiedestücke  aller  Art 

aus  Schwei  Mm,  Feinkorn,  8. -M.- Flu  Weisen  und  Stahl,  bis  10000  kg  Gew., 
für  Hoch-,  Tief-,  Locomotiv-,  Wagen,-,  Schiff-  und  Maschinenbau. 

Fat?ongufs 

in  S.-M.-Flufoeisen  und  Stahl  bis  10  000  kg  Einzelgewicht. 

Stab-  und  Formeisen 

als:  Rand-,  Quadrat-  Flach-,  UniYereaJ.,  Winkel-,  T,  J,  u  *•  El8en> 

Gruben-  und  SchmalNpurschienen.  3259 
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ueiiwiK  s 
Wassergas-Verfabren. 

Die  Dellwik-Wassergas-Generatoren  erzeugen  ausschliefsllch  Wasser- 
gas (ohne  Generator -Gas  oder  Siemens -Gas)  und  geben  eine  Ausbeute  von 
über  2  cbm  pro  1  Kilo  Kokes  einschliefslich  Dampferzeugung,  also  das 
Doppelte  der  Leistungsfähigkeit  aller  bisherigen,  auch  der  besten 
amerikanischen  Apparate. 

Anwendung  des  Wassergases. 

I.  Für  alle  In  du  sti-ie  -  Feuern  n  jffen . 

In  Folge  der  durch  Dellwik's  Verfahren  zum  ersten  Mal  erreichten  grtffsten 
Ausnutzung  der  Verbrennungswärme  des  Feuerungsmaterials  ist  das  Wassergas  nun- 
mehr die  billigste  Feuerung  geworden  und  daher  für  alle  technischen  Zwecke  die 
geeignetste.   Zur  wesentlichen  Erspamifs  an  Brennmaterial,  Zeit  und  Arbeitslohn,  wie 
auch  zur  aufserordentliehen  Erhöhung  der  Qualität  des  Fabricats,  empfiehlt,  sich  das 
\Vas8ergns  besonders  überall  da,  wo  hohe  und  gleichmäfsige  Temperaturen  er- 
fordert werden,  also  beim  Schmelzen,  Schweiisen.  Schmieden,  Glühen.  Härten,  Löthen  der 
Metalle,  Blasen  und  Schmelzen  von  Glas,  Brennen  von  Porzellan-  und  Thonwaaren. 

II-  Fi  ix*  Beleuchtung 

entweder  als  reines  Wassergas  für  Wassergas-Auerlicht  oder  als  carburirtes  Wassergas 
oder  als  Raum,  Kosten  und  Zeit  ersparendes  Zusatz-Mittel  für  bestehende  Leuchtgasanstslten, 

deren  Pioduetdon  dadurch  in  der  billigsten  und  schnellsten  Weise  beträchtlich 

erhöbt  wird.                m    Für  Gasmotoren 

der  billigste,  gleichmäTsigste  und  reinlichste  Betrieb. 

Folgende  Anlagen  nach  Dellwik's  Verfahren  sind  seit  12  Monaten  in  Betrieb 

oder  Ausrahrang: 

Altern.  Restflt.  Dampfkessel-  u.  Magc  htnenban-A.-G.  W.  Fltasner  k  K.  diampcr  in  Sieice,  Kufsland. 

(Zweiter  Generator  schon  nachbestellt) 
Belgische  Fahrradwerke  „KHte"  von  Frltx  Evertsbnsch,  Lennep. 
Deutsche  Röhrenwerke,  Mannesmann -Röhren,  Dflsseidorf. 

Duisburger  Elsen-  und  Stahl -Werke,  Duisburg.   (Zweiter  Generator  schon  nachbestellt.) 
R.  k  J.  Dempster  Limited.  Gasapparate-  und  Maschinenbauanstalt,  Manchester. 
J.  N.  Eberl«  &  Co.,  Uhrfedern-  und  Sagenfabrik,  Augsburg. 

W.  Fltxner,  Blechschwei fserei  u.  Kesselfabrik,  l.aurnhiiUe.  (2.  Generator  schon  nachbestellt) 

Glasmanafactur  von  Schulxe-Berge  &  Schall,  Fabrik  feiner  Glaswaaren,  Lünen. 

Stadt  Königsberg  L  Pr.,  Stadtische  Beleuchtung. 

Stadt  Hm mmen  1.  Holland.  Stadtische  Beleuchtung. 

Soeläte*  Cruto,  Gluhlampenfabrik,  Tarin. 

Srea  Glunlainpenfabrik  von  de  Laral,  »Stockholm. 

Vulkan  Mekanlska  Yerkstaden,  Norrköping,  Schweden. 

Warsteiner  Gruben-  und  Hüttenwerke,  Warstetn. 

Zur  Ausführung  von  Wassergas  -  Anlagen  nach  dem  neuesten,  Uberall 

patentirten  Dellwik'schen  Verfahren  empfehlen  sich  und  zeigen  Interessenten 

den  Dellwik-Geuerator  im  Betrieb  vor: 

Die  Warsteiner  Gruben-  und  Hütten-Werke 

in  War  stein,  Westfalen.  Sm6 
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Gewerkschaft  Grillo,  Funke  Ä  Co. 


Telegramm' Adrette: 
Hlt  rhtealMU  eyk ,  Schalke. 


Schalke  in  Westfalen 


lltartkmict  IHHH. 
ArbrUvraahl  UOO 


Blechwalzwerk 

—  10  Walzenstrafsen  —  mit  eigenem  Martinstahlwerk 

-J3  fabricirt:  E>- 

Locomotiv-,  Kessel-,  Schiffs-,  Reservoir-,  Brücken-,  Constroctions- 
und  Feinbleche,  —  Riffelbleche,  — 

IJniversal-Flacheisen  in  1Ä-  Nieineiis-Martin-Flufseiseii 

m  anerkannt  besten  Qualitäten. 

 Bearbeitete  Kesseibleohe  In  jeder  Art  und  Grölse,  

z.  B.  Maschinell  gebördelte  /C*k/\/*iolfwwlfvn^  un^  Stirnschelben,  gc- 
Köden,  ausgehalste  Böden  ^]Jul;ldilUUUtyIIJ  krenipte  Locomotiv-  u. 
Locomobll-Fenerkasten- Bleche,  geschweirste  und  genietete  Stutzen,  Flamm- 
rohrbnnde,  Dome«  Hallo  way- Rohre  etc. 

Ferner : 

Weifsbleche  und  Knopfbleche,  aowie  Decnpirte  Bleche  jeder  Art 


in  vorzüglichster  Qualität,  zu  Stanz-  und  Em ai Iii r zwecken. 


3141 


Feiten  &  Gullleaume 

Carlswerk,  Mülheim  (Rhein) 

fabriciren: 

Eisen-  und  Stahldraht,  blank  und  geglüht, 

auch  verzinkt,  verzinnt,  verbleit  und  verkupfert. 

Kupferdraht,  Bronze-  u.  Doppelbronzedraht,  Kupf erstanden, 
ZaUn^^t*  ^^^^^^^^^^^^^^ 


„Triumph"- StaMdrahtketten  ohne  Schweifsang. 


2751c 
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im 


Drähte  hu  Eisen,  Stahl,  spociell  Gufsstahldraht  von  höchster  Bruchfestigkeit, 

sowohl  blank  «ls  verzinkt  etc. 

Verzinkte  Telegraphen-  und  Telephondrähte  mit  geringstem  elektr.  Widerstände 
I>r«,li tHtif'te  in  allen  Stärken  und  Karotis 

Stachelz aundraht,  verzinst,  sowie  Zaundraht  und  Litzen,  verzinkt,  lackirt  etc. 
■^hm  I  >  ra  Ii  t  m  e  i  I  e  r^-^-^-^H 

zu  jedem  Verwendungszweck,  aus  edelstem  Material,  den  gröfaten  Anforderungen  genügend 

liefert  die 

Westfälische  Draht -Industrie  in  Hamm  l  w.  „; 
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Combinirter  Wasserrohr-Kessel 
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Bestneueingerichtete  Kesselfabrik!  —  Hydraulische  Nietung! 

Maschinen-  &  Dampfkesselfabrik  „Gailleaome-Wcrke",  fl.  in.  b.  H. 


Neustadt  EU  d.  Hnr <1 t. 


Basse  &  Selve,  M  Altena,  Westfalen 


2500  Arbeiter. 


Telegramm  -  Adresse : 


Sehuti-Marke 


SeWe-Alt4>nawestfalen.      2500  Arbeiter. 


Hüttenwerke,  Walzwerke  und  Drahtziehereien 

in  Messing,  Kupfer,  Tombach,  Neusilber,  Nickel,  Aluminium,  Patentnickel, 

Bronze  und  anderen  Legirungen. 


Bleche,  Scheiben  und  Streifen  in  Aluminium, 
Bronze,  Kupfer.  Tombach,  Messing,  Neusilber 
(German  SUrer). 

Drähte  aus  Doppel-Bronze,  Bronze  und  Bimetall 

nach  besonderem  Verfahren  hergestellt,  vortögl. 
geeignet  für  Telegraphen-  u.  Telephonleitungen  elc. 

Kupferdrähte  eller  Dimensionen  für  elektrische  Zwecke 
mit  garantirter  höchster  Lcltungsffthiekeit  in  Adern 
hi*  tu  IOQ  Kilo  Khwrr  Dt  ante  und  Dmhtaelle  for 
Blitzableiter.  Drahte  Mir  elcktrlncbe  Straßenbahnen 
uuJ  Kraftübertragungen.  TroUey  ■  Draht  in  Schienen 
aus  einem  Stock  mit  einem  Gewicht  bis  tu  1000  Kilo. 

Hessing-,  Tombach-,  Neusilber-,  Aluminium-  und 
Zinkdrtlite. 

Stangen  in  Kupfer,  Tombach,  Bronze,  Messing-, 

Aluminium,  Neusilber  in  allen  Dimensionen 

und  Formen. 
Consta» tau- Blech  und  -Draht  ffir  elektrische 

Widerstände.    Widersland  rund  50  Mikroohm 

für  1  cm  Länge  bei  1  qcm  Querschnitt.  Teni- 

peraturcoefleient  Null. 
Material  ffir  MetallpatroncnbUl.scn ,  Ziindhilt- 

chen,  Zünder  etc. 
Miinzplattchen-Fabricalion  und  Nickelhlltte. 
(begossene  n.  gewalzte  Auoden  in  Nickel,  Kupfer, 

Messing'  u.  s.  w.  von  höchstem  Reingehalt. 


Keinnickel- Bleche  und  -Drähte. 
Nickel  in  Worfeln,  Glanalien,  Rondellen  u.  Stangen. 
Nickel  •  Oxyde  und  Nickel -Salze.  —  Cobalt. 
Rohre,  itlatt  und  dessinirt,  in  Aluminium,  Kupfer, 

Nickel,  Zink,  Zian  and  deren  Legirungen,  von 

gröTster  Festigkeit  unt  weitgehendsten  Garantien. 
Aluminium-,  Phosphor».  Mangan-  und  andere 

Bronzen  in  rohem  und  bearbeitetem  Guts,  bis 

10  000  kg  schwer. 
Ferner  liefern  wir  alle  Mn»(*hin<mi  holle, 
wie:  Kolbenstangen,  Ventile,  Ventils pindeln  et«v, 
geschmiedet  und  in  Gufsstfioken,  roh  oder  fertig 
bearbeitet,  ans  reinem  Nickel  1 

Dies«  Gegenstände  unebnen  eich  durch  gröfnte  Widerstands- 
fähigkeit gegen  SSuren  und  Seewaeser  aus. 

Pateale  in  den  «rtiNerfii  Industrie-Staaten i  0.  Reichs  Patente 
Nr.  14  227.  89136.  26  798  mit  den«  Zutatipateet  Nr.  32  006. 
Ottler reich-Ungirn  Nr.  42  2413,  32  2282.  B<  Ilten  Nr.  99  636 
Frankreich  Nr.  221  373.   Amerika  Nr.  296  884.  339  067. 

TiegelHchmelzö  l*e  n 

D.  R.-P.  Nr.  94  227 
alle  biaher  bekannt  gewordene!)  Seliinelxmothodea  in  Bexur 
auf  Sparsamkeit  im  Coks-,  Tiegel -Verbrauch  etc.  bedeutend 
Ubertreffend,  nnd  xur  Erxielung  einer  besseren ,  gleich- 
mäfsigereu  Qualität  besonders  xn  empfehlen.  S449 
— ~—   It^Bonderr  l'r<>*prrtr  gratis  sind  /rowo.  ^^mm 
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Gebr.  Reuimg,  Mannhei 

Fabrik  für  Armaturen  und  Apparate,  Eisen-  und  Metall- Giefserei. 


Armaturen 

in  durchaus  solider 
Ausführung 

für  alle 

industriellen  Zwecke 

insbesondere 

Ventile 
I  I «i  Ii ii 

und 

Absperr- 
schieber 

für 

Dampf  und  Wasser 

liefern 
nach  bewahrton 

Constructioncn 

als  Specialitäten. 


Kataloue  erru.t.its  und  lranco. 


31 '22 


Jaeger-Gebläse 

sind  im  Betriehe  bis  zu  Leistungen  von  200  cbm  pr.  Min.  und  8  in  Wassersäule. 

Aufserordentlich  preiswerth  für  '  3258 
Cupolofen,  Stahlgielserei,  Schmieden,  Sandstrahl,  Getreideförderung  etc. 
Übertrifft  weit  tüte  bekannten  Systeme.    Leipzig  IH&ti  Voltlene  MedailU: 

Pumpen-  und  Gebläse-Werk  C.  H.  Jaeger  &  Co.,  Leipzig-Plagwitz. 
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Schüchtermann  &  Kremer 

Maschinenfabrik  in  Dortmund 

empfehlen 

unter  Garantie  für  vorzüglichste  Leistung  und  geringsten  Kohlenverbrauch 

PniciHionH-DaiiipfinaHchiiieii  jeder  GrBfse 

Eineylinder-,  Zwillings-,  Verbund-  und  Tandem -Maschinen 

mit 

„Neuer  Collmann-Ven  til-Steuerung" 


i>.  jR.-r». 

unstreitig  der  einfachsten  und  vollkommensten  Steuerung  der  Neuzeit 
sowie  mit  Rider  -  Expansions-  und  vollständig  entlasteter 
Kolbenschieber  -  Steuerung. 
netriebs-Maschiiicii  für  elektrische  Centralen.  «wo 


Aplerbecker  Hütte 

APLERBECK,  Zweigniederlassung  SIEGEN, 

liefert: 

Puddel-9  Stahl-  und  Giefserei-  Roheisen.  8M4 
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Jünkerather  Gewerkschaft,  Jünkerath,  eifel. 


EISENCIESSEREI,  STAHLFORMGIESSEREI,  MASCHINENFABRIK. 

Complete  Walzwerke    HolzkohlenllOChofen.    Hochofen-  und  Cowper- 


mit  Rollgängen, 
Wippen,  Warmsägen  etc. 

Elektrischer  Antrieb  etc. 

Hydraulische  Pressen, 
Krahne,  Aufzüge  etc. 


Coquillen. 

Alle  Arten  Gefäfse  und 
Apparate  für 

Chemische  Fabriken. 


Armaturen. 
DUsenstöcke  etc. 

Einrichtungen  für 
Röh  renf  abrication. 
Brückenlager. 


Bearbeitete  Gufsstücke  bis  25  000  Kilo. 


Jahres -Production  der  Giefsereien  über  8  000  000  Kilo. 


3347 


Gall'sche  Gelenk-Ketten 


für 


alle  Zwecke  und  in  jeder  Dimension 

—  bis  200  000  Kilogr.  effective  Tragkraft  bereits  ausgeführt  — 

fabriciren  in  unübertroffener  Qualität  8888 

INohl  &  O-.  Köln  «-  nii. 
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Hein,  Lebmann  &  Co. 

A.ctien-<jreKellNchai"t 

Düsseldorf- Oberbilk.  Berlin  N. 

Fabrik  für  ^  ^  Eisenconstructionen.  SESS 

Eiserne  Bauten  jeglicher  Art. 

Dächer,  Brucken,  Fachwerkswande,  lutr 
und  Gebäude  für  elektrische  Licht-  u.  Kraft- 
anlagen, Fördergerüste,  Conxtructlonen  Ar 
Kohlennaschen  und  Separationen  etc.  etc. 

Wellblechbauten. 
Verzinkercianlage.  2911 


Wölbet       (vormal3  R  Keller)  ^/Vaducte 

Stoibers:  —  bei  V  .- 1  <  - 1  ■  <  i  ■ 


ftrolt*  brorutni  Stiatt  Mctfkllle 


Olnscldorl  IS80. 


liefert  ah  SPEC1ALITAT  in  anerkannter  Güte 
Dinasbrick»  nach  deutscher  und  englischer  Methode  für  Siemens-Martin-Oefen  (Regenerativsysteni). 
Quarzsteine  für  Puddci-,  Schweifs-,  Coaks-Oefen  etc.  Quarzsteine  für  Bessemerstahlfabrication. 
Convertermaterial.    Formsteine  für  Coaksöfen  u.  s.  W. 

Chamottesteine  bester  Qualität  für  Eisenhohöfen.  si« 


C.  Mehler,  lachen. 

Betriebsdampfmaschinen 


mit 


Ventil-  oder  Scliiebersteuerung 

unter  Garantie  geringsten  Dampfverbraucha. 


Condensations- Anlagen. 

Fördermaschinen .  Wasserhaltuitfrsniaiichinen 

und  Pumpwerke  aller  Art 
LnftcninpreHBoreu  und  Vaconmpnmpen. 
Ventilatoren  und  Kxhaustoren  ü.  H.-l'.  Nr.  20  314. 
Oetriebsaulag'en  nach  Seller'schem  und  anderen 

Systemen. 


Sparlager  mit  Hingschmierung. 

Zerkleinerungsmaschinen:  Steinbrecher,  Quetsch- 
werke, Kullergange  u.  s.  w. 

Vollständige  Anlagen  zur  Herstellung  feuerfester 
Producta  und  zur  Anfertipung  von  Muffeln 
fUr  Zinköfen.  2988 
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Vereinigte  Königs-  und  Laurahütte 

Aetien-Öesellsehaft  für  Bergbai  and  BfltteDbetrieb 

BERLIN. 

Berg-  und  Hüttenwerke: 

Gräfin  Lauragrube,  Laurah ültegr übe,  Schmiedeberg,  Königshütte,  Laurahütte, 

EintrachthüUe,  Katharinahütte. 


14  000. 


Arbeitenahl  ca.  14  000.  

JEli*z6iA|g>iiisse : 

Steinkohlen.  —  Zink.  —  Kupfer.  —  Theer.  —  Schwefelsaures  Ammoniak.  —  Portland- 
Cement  —  Puddelroheisen.  -  Bessemer-  und  Thomasroheieen.  —  Giefsereiroheisen.  — 
Stabeisen.  —  Universaleisen.  —  Kessel-  und  Reservoirbleche,  Schiffsbleche,  Riffelbleche. 
Sturz-  und  Feinbleche.  —  Faconeisen  nach  eigenem  Profilbuch  und  nach  den  deutschen 
Normal -Profilen.  —  Eisenbahnschienen,  Schwellen,  Unterlagsplatten  und  Laschen  (für 
normalspurige  und  schmalspurige  Eisenbahnen).  —  Fertige  Gleisjoche  (tragbare  Geleise) 
fiir  Feld-  u.  Industriebahnen.  —  Weichenplatten.  —  Weichenzungenschienen.  —  Radlenker.— 
Weichen -DrehstUhle.  —  Herzstücke  und  sonstige  Bestandteile  fUr  Weichen.  —  Complette 
Weichen,  Drehscheiben  und  Schiebebühnen  (für  normalspurige  und  schmalspurige  Eisen- 
bahnen). —  Achsen,  Bandagen  und  fertige  Radsätze  (für  normalspurige  und  schmalspurige 
Eisenbahnen).  —  Buffer,  Schraubenkupplungen,  Zugapparate,  Bremsen  und  sonstige 
Waggontheile  (für  normalspurige  und  schmalspurige  Eisenbahnen).  —  Complet  fertige 
Guterwagen  jeder  Art  (für  normalspurige  und  schmalspurige  Eisenbahnen).  —  Kessel- 
und  Bassinwagen  zum  Transport  von  Theer,  Petroleum,  Spiritus,- Säureu.  —  Erdtransport- 
wagen. —  Kippwagen.  —  Eiserne  Grubenwagen.  —  Eiserne  Brucken.  —  Dächer.  — 
Hallen.  —  Locomotivschuppen.  —  Dampfmaschinen  und  Kessel.  —  Eiserne  Schornsteine.  — 
Reservoire  und  sonstige  Grobblech -Arbeiten.  —  Bau-  und  Maschinengufs  (in  Guiseisen  und 
Stahlfacougufe,  roh  und  bearbeitet).  -  Facon- Schmiedestücke  (in  Gesenken,  geschmiedet 
oder  gepreist).  —  Gewalzte  Röhren.  —  Rohr -Verbindungsstücke  für  Gas-,  Dampf-  und 
—  Verzinkerei.  —  Wellbleche.  —  Wellblechbauten  und  complette  Dach- 
ais: Rohre.  Säulen.  Walzen,  Platten,  Patent-  und 


andere  Roststäbe. 


2808 


Siegener  Maschinenbau  -  Actien  -  Gesellschaft 

vorm.  A.  4  H.  Oechelhausen  Siegen 

Maschinenfabrik  und  Eisengiefserei. 

Specialität:  Maschinen  für  Bergbau  und  Hüttenbetrieb. 

GeblKsemaHchiiien  (bis  November  1898  150  Stück). 
Gichtaufeiige,  Pumpmaschinen. 
YVasserhaltUllgsmaschinen  (unterirdische  und  oberirdische,  System  Kley), 

Fördermaschinen,  Compressoren,  Walzwerksmaschinen, 
^  Betriebsinaschinen  jeder  Art  und  Gröfse.  8m  ^ 
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Hagener 

(Actien-  Gesellschaft) 


Gulsstahlwerke 

Hagen  in  Westfalen. 


5 


Ii)         I  :  l  )l  I  I  ;l  < -.  »n      Ii  I 

Tiegel-  und  MartlMtahl.  Beitemeratahl  iSfitcm  Walrand, 
«rrqi  nachziehende«  Interatl.  Walzwerk»-  u.  Hammrrihrilr. 
tirrywerka-  u  SehiffabudarDiMOrko,  hesond.  ixliiffMctirauben 
jeder  Gröf»e.  IIa  -  i .  ■  n I  heile,  I'refM-ylinrlf  r,  (ilOh|tefir-ir. 
ljnifrider,  HerzatOcke,  Zuiigendrch^lüule,  Zahnräder  und 
Kanimwalrf n  mit  Wmkrlzlhneii  etr.  etc. 
Anfertigung  nach  Zeichnung  oder  Modell,  roh  oder  bearbeitet 

l>)  Walzatuhl, 

<   _  .alitr«  Fluh-  und  Martlntlien.  Will  Flui»-  H  Tlegelguls- 


kr 


itahl,  rund,  tfülbrund,  oval,  üreik.uiv.  kantig  und  Bach  in 

allen  Härtegraden  und  anerkannt  »liberaler  Wallung 
Werkteugstahl  in   allen  (Juulillton  und  Härtegraden  für 
Werkzeuge  jeder  Gat  unf. 
«•)  F,«»cl«*r,ii. 

Alle  Sorten  Trag-  nnd  Spiralfedern 
<ll  >><'l»llli«Ml«-M<  tK'ltt',  roh  und  bearbeitet 
Das  Werk  beschäftigt  Uber  400  Arbeiter. 
Pralallsten  und  Cataloge 


«sehen  auf  Wunsch  zu  Piene  tan. 


SUlilforiiigiefserei,  D.  K.  P.  Nr.  64950. 

Die  Erzeugung  von  Stablformguis  vermittelst  der  kleinen  Bessemerbirne  ist  die 
zweck iiiafaigste  und  billigste,  weil  der  Betrieb,  wie  derjenige  des  Cupolofena  einer  Eisen- 

giefserei,  der  Zahl  der  fertigen  Formen  und  der  Anforderung  an  Qualität  ohne  Schwierigkeit 
angepafst  worden  kann.  Das  sehr  dünnflüssige  Metall  ergiebt,  in  gewöhnlichem  Formsande 
vergossen,  dichte,  glatt«  Güsse,  bedarf  nur  kleiner  Trichter  und  schwachen  Glühens. 

Das  Verfahren  ist  in  vielen  Werken  erfolgreich  eingeführt.  Ebenso  dasjenige  zur 
Kr/.eugung  des  Metalles  für  Tempernufs  in  der  kleinen  Birne.    D.  R.-P.  54  916. 

Alleiniger  Beauftragter  zur  Krtheilung  von  Auskunft,  Lieferung  von  Planen  u.  s.  w. 
für  Deutschland,  Luxemburg,  Oesterreich-Ungarn  und  Rufsland  ist  Herr 


3002 


R.  M.  Daelen,  Düsseldorf. 

Die  Patentinhaber:  Ch.  Walrand  &  E.  Legenisel,  Paris. 


Carl  Spaeter,  Coblenz,  Rheinpreufsen 

(Magnesitwerke  seit  1881  in  VeltSOh  —  Steiermark). 

— — — —  Höchste  Auszeichnungen  in  Chicago  1893  und  Brüssel  1897.  ^— 
Magnesit,  roh  j 

Magnesit,  kaustisch  gebrannt  }   in  Stücken,  Kornsortirungen  und  gemahlen- 
Magnesit,  sintergebrannt  j 


27S8 


Magnesitmörtel. 
Magnesitsteine,  schärfst  gebrannt, 

Normal format  und  Facons. 
Magnesitsteine  zu  elektrischen  Oefen. 


Magnesitsteine  zu  Roheisenmischern. 

Magnesitsteine  zu  Hochofengestellen. 

Magnesitsteine  zu  Hochofen  bOden. 

Magnesitdüsen  zu  basischen  Convertern. 
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STELLA-WERK 

HOMBERG  am  RHEIM 

fabrioirt  als  Specialltat: 

Silica-Steine 


fnr 

Siemens-  f. 
Martli- 
Oelen 


NNlÜSCh  6c  CO. 


und 


ö  ähnliche 
Ofen- 
systeme. 


Marke : 


Stella. 


Anerkannt  voi*xnprliclistee  Product  seiner"  A.r*t- 

WILISCH  &  Co. 

■mi.Khm^      HOMBERG  am  RHEIN. 
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Fernsprecher 
Nr.  9t. 


1  Eisenwerk  Junger 1      G.  Ä  J.  ki^, 

Eisengiefserei,  Metallgiefserei  und  Maschinenfabrik. 

S  p  e  o  i  a  1  i  t  ä  t  : 

  Achslager  für  Voll-,  Klein-  und  Feldbahnen,  — — 

»owie  för  Locomoiiveii  und  Tender,  nach  beliebigen  Modellen  mit  Maschinen  geformt. 

•  In-  und  ausländisch!-  Patente.  — — — 
K«s»m«1  nnd  Apparate  UV  chemische  Zwecke,  Pilterpressen,  l'umpen  ete. 
MtiHoliliionicii l'Nirriiclce»  in  jeder  Grflfse.  nach  Zeichnungen  und  Modellen. 
Bangufa,  als:  Miiulen,  Fn^aden,  RJancn,  Treppen  ek*. 
Gnruliuren  fflr  clektr.  Li«*I»t-  und  StmlMon  r>nlm- M. nmte. 
Ijilerae narine  und  Kandelaber,  Muffen,  um)  Hansehenröliren ,  sowie  B&mmtliche  KanaligationMrttkef. 

X*t*H  nMtu  i*wloii*i«ii  lnßr«»n.  3000 


JORISSEN  &  C,E,  Düsseldorf-Grafenberg 

* 

liefera  als  alleinige  Specialität,  nach  eigenem  bewährtem  System  und  Patenten: 

tiia&eliiiielle  Streckenförderungen 

mittelst  1  >i*nlitMoil. 

Langjährige  Erfahrungen.  —  Beete  Referenzen  üher  die  schwierigsten  Aulagen. 

Voranschläge  kostenfrei.  32oo 
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Pyrometer 

zum  Messen  von  Temperaturen  von  0°— 1600° 
von  W.  C.  Heraeus  und  Keiser  &  Schmidt 

ausgeführt  nach  den  Angaben  der  Herren  Dr.  Holborn  und  Dr.  Wien 

an  der  Physik,  techn.  Reichsanstalt  in  Charlottenburg. 

Das  Pyrometer  ist  in  einer  grofsen  Reihe  von  technischen 
Betrieben  mit  bestem  Erfolg  eingeführt 
— — ^— ^—  Referenzen  stehen  zu  Diensten.  — — — 

W.  C.  Heraeus,  Hanau;  Keiser  &  Schmidt,  Berlin. 

NB.  Siehe  auch  diese  Zeitschrift  XVI.  pag.  660.  2M2 


enzen. 


motte-  uihI  Dinas-Werke 

EMIL  ZÖRBIG 

(vorm.  Ewald  vom  Hofe) 
Gegründet  1864.  Königswinter  a.  1\ hei  11 .  Erste  Hefer 

Ofsxpliit  -Tiegel 

von  1  kg  bis  2000  kg  Inhalt.  3835 

„IMnas"  nachs^.chera  ,,^iliea« 

Trichter,  Stopfen,  Ausgüsse,  Kanal-,  Pfannen-,  Bessemerei-,  Puddel- 
ofen-, Schweüsofen-,  Koksofen-,  Hochofen-  und  Cowper- Steine. 


Mayer  &  Schmidt,  Offenbach  a.  M. 

Schmirgelwerk  Schleifmaschinenfabrik 
Schmirgelscheiben  für  alle  erdenklichen  Zwecke. 

Schleifmaschinen  in  ca.  200  Modellen, 

sowie  alle  sonstigen  Schleif-  und  Polirartikel. 

D.  R  -Patente  und  Patente  in  allen  Industriestaaten. 
Katalog  and  Preisliste  gratis  tind  franco. 
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TT^alker  Werkzeugmaschinenfabrik 
1V  —  L  W.  BREUER,  SCHUMACF 


SCHUMACHER  &  Co. 

KALK  bei  Köln  am  Rhein. 

Werkzeugmaschinen 

aller  Art  und  Gröfse,  als: 

Drehbänke.  Hobel-,  Shaping-,  Stols- Maschinen, 
Vertical-,  H  orizontal-,  Rad  iaJ-Bohrmaschinen, 
Fräs-,  Schraubenschneidmaschinen,  Loch- 
maschinen und  Scheeren,  Richtmaschinen, 
Blech -Winkel -Bieg-  und  Richtmaschinen, 
Ventilatoren,  Rootsblower. 

Sämmtliche  Adjustage-Maschinen  für  gewöhn- 
liche und  Goliath -Schienen,  Dampf-  und 
hydraulische  Scheeren,  Kalt-  und  Heifs- 
eisen- Sägen. 

Dampf-,  Luftdruck-  und  Fallhämmer. 

Patentirte  hydraul.  Nietmaschinen,  Schmiede 
Pressen  und  Scheeren  mit  Wasserdruck 
Ubersetzung,  oder  Pat.  Luftdruck-Accumu 
lator,  Dampf-  und  Riemen -Preispumpen 
hydraul.  Spills  und  Wellen- Rieht apparate 

Preislisten  auf  Verlangen.  2805d 


Eichener  Walzwerk  und  Verzinkerei,  G.m.b.H.,  Creuzthal  i.W. 
Wn^Snkw7erk       S^&Jlfc  mlimechwftlzwerk 

VerWeierei,  Verzinnerei    J^/^^F^  Blecliwaarenfabrik 

liefert  prompt  ^^Rr^jr^^r^ty1^   in  vorzüglicher"  Ausführung: 
Verzinkte  Wellbleche  in  allen  gangbaren  Profilen. 
Verzinkte  Pfannenbleche. 
Verzinkte  und  verbleite  Flachbleche. 
Verzinktes,  verbleites  und  verzinntes  Bandeisen. 
Verzinkte,  lackirte  und  rohe  Eisenblech waaren  jeder  Art.  3354 


Carl  Francisci,  Schweidnitz  (Schlesien) 

Fabrik  hochfeuerfester  Producte 

— —  Specialitäten,  nachweislich  im  In-  und  Auslande  bewährt: 

V  Magnesitziegel  in  Normal-  und  Keilformat 

für  Siemens- Martinöfen  und  Roheisen- Mischer. 

Magnesit,  gebrannt,  Magnesitstampfmasse,  Magnesitmortel. 

I*-  1  Mnasziegel ,  Oinasmörtel. 
I*-  Chamotteziegel  und  Faeonsteine,   Chamottemörtel.  2987 
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Dreyer,  Rosenkranz  &  Droop 

HANNOVER 

Fabrik  von  Armaturen  (Ausrüstungen)  für  Dampfkessel, 
Maschinen  und  gewerbliche  Anlagen 

empfehlen  ihre 

Graphit -Schmiervorrichtung 

für  Gebläse -Cylinder,  U.  R.G.  M.  Nr.  87  772. 

Vorzöge: 
Einfache  Handhabung,  sparsames,  sicheres  Schmieren  ohne  Graphit- 
Verlust  und  dadurch  bedingte  erhöhte  Betriebssicherheit 
der  Gebläsemaschinen. 

  Pro  Im  nur  Wunioh.    3215 


J.  E.  Naeher,  Pumpenfabrik 

Chemnitz,  Sachsen.  Beckerstr. 


2? 

s 
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CD 
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CD 
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Pelzer- Ventilatoren  \% 

Grubenventilator  -  Anlagen 

jeder  Grölse  und   Leistungsfähigkeit,     Gebläse   für  Cupolöfen, 
Schmiedefeuer  und  Unterwind  für  Feuerungen  aller  Art  und  sonstige 
Zugverbesserungen;  bei  Beförderung  heifser  Gase  mit  Luft-  und 
Wasserkühlung  versehen.  3260 

Die  Schöpftc-haufeln  bewirken  in  effecterholiender  Wels«  die  Ueber- 
flihrnng  der  Lnft  in  die  rotirende  Bewegung  ohne  StoT*. 

JFViedi*.  Pelzer,  Maschinenfabrik  in  13oi*tniiiiid. 
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Ganz  &  Comp. 

Eisengießerei  und  MasehineDfabriks  -  Actien  -  desellschart  in  Budapest 

Fabrik -Etablissement  I  tili  il>oi%  Obersehlesien. 

■ 

Prima  Goquillen- Hartgufswalzen 

(aus  Specialeisen  hergestellt) 
rar 

Müllerei -Zwecke,  Walzwerke,  Papier-  und  Pappen- 
GanZe.Comp.  fabrication,  Cement-  und  Ziegelfabriken.  3127 

Walzenringe,  Kollergangringe,  Brechbacken  etc. 


Lokomobilen 

für  Industrie  und  Gewerbe 

beste  und  sparsamste 
'  Betriebskraft 
der  Gegenwart. 


bis  200  HP 


Venkauftt 

1895  96:  1191  Stück, 
1897:  845  „ 
1898:  I.  Sem,  allein  i  560  Stück  mit  12  452  normalen  HP, 

MT  Total  über  7000  Stuck.  ~~M 

Heinrich  Lanz,  Mannheim. 


8046 


f 
i 
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Westfälisches  Nickelwalzwerk 

Heitmann,  Witte  &  Co. 
Schwerte  ».  <i.  liuhr 

Walzwerk  und  Drahtzieherei,  sowie  Fabrication  von  Metallwaaren. 

Hpecialitnten: 

Oorrh  SchwcifsTerfahren  nicket-  nnd  nlckel-  |  Nenailberbleche  und  Drähte. 

knpferplnttirte  Plafsfltahl-ßleche  n.  Drähte,  Widerstandudrlhte  mit  hohem  s\»ec.  Widerstand, 

riickelplattirle  Nickelkupferlegirungen  MUnzplattchen. 

(Verfahren  Dr.  Heitmann).  Material  für  .Munltlonszwecke. 

Relnnlckelhlcche  nnd  Drlhte.  i  Küchen-  and  Tafelgcrathc  aus  Reinnickel  und 

Reinnlrkelnnodeu,  gewalzt  nnd  gegossen,  nickelplattirtem  FlufBstahlblech. 

Die  nlckel*  und  nlckelkupferplattirten  Flursstahlbleche  bieten 

vorzüglichen  Erxatsc  fir  IMessingf  verniclcelt, 

lassen  sich  drücken,  bis  zu  jeder  Hohe  ziehen,  falzen  etc.  etc.,  wobei  Ablösen  der  aufgeschnellten 
Nlckelschkht  nnmögllcli.  3336 
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Maschinenbauanstalt  und  Eisengiefserei 

Louis  Soest  &  Co.,  Dflsseidorf 

Betriebs-Dampfmaschinen,  Gondensationsanlagen. 

Pump-  und  Fördermaschinen. 

~YV&lzenzii{gmni3chinen9  Walz  werksei  ni'üjht  un  n<>n. 

Hydraulische  Krabnen,  Dampf-  und  mechanische  Aufzöge. 

Tran  sm  ission  satt  lagen,  ' 
Zerklcincrungs-  und  Aufbcrcitungs-Aiilageii 

für  feuerfeste  Materialien,  Kohlen,  Erze  etc. 

-        -  1      Qa  -  Q  Q  -  *  -  -  ^  *■  *■  *  I  Q  Q 
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j 
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MM 


COQOOC 


OOQOCCCOCC 


Schwelmer  Eisengiefserei  u.  Maschinenfabrik 

Robert  Behn  &  Co.,  Schwelm  i.  Westf. 

  Grauguis  jeglicher  Art  —  

wie  Maschinen-  und  Haugulk:  Spec.  Fenster  Aber  mmhi 
Modelle,  einfache,  sowie  reich  verzierte  Säulen,  Wendel-  und 
Podestlreppen.  Massenartikel  auf  '  hydraulischen  Formmaschinen. 
Kollerginge,  Thonsclineider,  Rummelfässer,  Sandmühlen, 
Tronimelmnhlen  für  Emaille  und  ähnliche  Artikel.  Pressen, 
Chausseewalzcn.  komplette  Tpinsmissionsanlagen  etc.  Riem-  und 
Seilscheiben,  letztere  nach  pat.  Verfahren  ü.  R.-P.  Nr.  86  655, 
nach  Modellen  und  Zeichnungen. 
BUUifHte  Preise.  Prompteste  lAeteriiiiy.  S9I3 


KÖLSCH  &  CIE 


Ges.  m.  b.  H. 


Westf. 

Walzeii-Cxielserei  und  Dreherei. 

Alleinige  Specialität: 

—  Gufseiserne  Walzen 

von  80  hiß  30  000  Ko.  Gewicht  für  alle  Zweige  der  Industrie  in  Köster  zweckouteprechotn  Km 

Qualität  und  tadelloser  Bearbeitung.  2v80 


Digitized  by  Google 


15  December  im.  »STAHL  UND  EISEN.*  Nr.  24.  XLV1I 

Gebrüder  Benckiser 

EISENWERKE 

PFORZHEIM 

Ttftfr 


Eisen-  Maschinen- 
giesserei:  fabrik: 

Rohguss  bit  30000  kg  ichwtr  Transmissionen 

^        Vollgatter  und  Kreissägen 
Schwartenmasch,  u  p«nd*Hi|. 
Walzwerke  für  Double  etc. 
Hydrauliche  Pressen 
Säulen  und  Consolen  Spindelpressen  ou  sm  o». 
Candelaber  u.  Masten  Tubenpressen  ..d 
Wendeltreppen  Trockencylinder 
Geländer  u.  Stäbe        Holländer  u.  Kollergänge  3003 


Riemscheiben 
Zahnräder 
Seilscheiben 
Schwungräder 


Schmidt  Ä  Widekind,  Ingenieure,  Hannover 


empfehlen  auf  Grund  langjähriger  auf  den  bedeutendsten  Hüllenwerken 

Erfahrungen  ihr  technisches  Bureau  zur 

Ausarbeitung  von  Plänen,  Kostenanschlägen 

für  Hätten-  und  Waliwerko  aller  Art,  Vervlnkereleu  etc. 

Bauleitung  und  Inbetriebsetzung 


Rathertheilung  und  Begutachtung. 
Specialitüt: 
riiucrMuuluipon  aller  A.rt  zur  Verminderung  der  Kfiuclibelii»ti£uiig  un< 

Ansiintxung'  der  Kohle  und  minderwertiger  Brennstoffe,  als  Coaks*  und  Kohlcnkleln. 

Ofencynder  nach  patent Irten  Systemen.  3417 


T^r«»-Wr«:  ITTflTfQT     DUTPlIWATr.  TtWptsia-Mna»: 

Reichwaid ,  London.     [\\)  uUül    Ii  Li  1 VJ 11  II  Ali!/  M*mMi  HewcasÜeoi-Ty««. 

London  E.  C.         &  Newoastle-on-Tyne 

9  New  Broad  Street.   0   D.  Lombard  Street. 

Alleiniger  Repräsentant  in  6rofs-  f  Fried.  Krupp  (Gufsstahlfabrik),  Essen. 

brilannien  und  Irland  für      \  Krupp'sches  Stahlwerk  zu  Annen,  vorm.  F.  Ästhoewer  &  Co. 


I  mport 

von  Stahl,  Eisen,  Metall  und 

2704  jeder  Art. 


Export 

von  engl,  und  schott.  Giefserei  -  Roheisen, 
Bessemer- Roheisen,  Maschinen  etc. 


Offerten  auf  Speclalartikel  erbeten. 
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Bergische  Werkzeug-Industrie,  Emil  Spennemann,  Remscheid. 


Fernsprech-Anschlufs 
Nr.  97. 


o>l. 


Specialfabrication  für  Präcisions-,  Bohr-,  Schneid-  und  Mefswcrkzeupc. 


* 
♦ 
* 

* 

« 


=•1. 


er  &  Co. 


Rotterdam, 

Amsterdam,      Antwerpen,      Duisburg,  Ruhrort, 
London  Office:  81  Palmerston  Buildings. 

Rheder  und  Schiffsmakler.  —  Import  Yon  Erzen. 


Uebernahme  von  Transporten 

von  und  nach  dem  Auslande. 


£>0 


2774     ;  ► 


F.  A.  Banzhaf,  Köln  a.  Rhein 

Eisen-  und  Metallhandlimg  en  gros 

unterhalt  grofses  Lager  in:   Faconetaen  und  Hetallbleclien  aller  Art.  Stabeisen, 
Bandeisen,  Zierleisteneisen,  Gufswaaren,  Steyerischem  Garsstahl 
von  Gebr.  Böhler  &  Co.,  Wien. 

  Npeoialität:   

M  nach  inen  zum  geräuschlosen  Absehneiden  von  Doppel  ^£  und  |_J  Eisen  etc. 

Viele  Maschinen  im  Betrieb. 
Broschüren  and  Zeugnisse  stehen  za  Diensten.  3230 
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„UNION",  Elektricitäts-Gesellschaft,  Berlin 

baut  Elektrische  KraftUbertragungsanlagen  und 
Elektrische  Beleuchtungsanlagen 

—  mit  Gleichstrom,  Wechselstrom  und  Drehstrom  — 

in  jeder  Gröfoe  und  Ausdehnung. 
Elektr.  Bergwerksmaschinen,  Pumpen,  Winden  Ventilatoren, 

Gesteinsbohrer,  Grubenbahnen  u  s.  w. 
Elektrische  Antriebe  fUr  Werkstätten,  Loeometivkrahne, 
Dreh*  und  Laufkrahne  mit  Universalsteuerung. 
Rangirspifls,  Drehscheiben  u.  s.  w. 


Elektrisch  angetriebener  Locomotiv 
mit  je  1  Motor  zum 
Drehen  und  Fahren. 


(«eneral- Vertreter  rtlr  Rheinland,  Westfalen,  Hessen, 
Luxemburg,  Saar»  und  ttoselgeblot: 

<*.h-        ICekstein,  1  >ort  umiikI. 

— —   Telephon  Nr.  867.  — —  284Ü 


Elektrisch  betriebener  Laufkrahn  mit  Steuerung  durch  Handketten  von  unten. 


Lauf-,  Hock-,  Drehkrahne  etc.  JL  Zobel,  Neubert  &  Co.,  Schmalkalden 


Bruckwilder  &  Co.,  Rotterda 


Spedition  und  Transport-Uebernahmen 

von  und  nach  allen  Richtungen. 

Specialität:  Massentransporte  zu  festen  Sätzen. 

Import  von  Erzen  aller  .A_rt. 


Ahnten  der  regulären  Linien 


Finnland:  Flnska  Angfartygs  Actiebolag. 
Schweden:  Stockholms  Angfartygs  Rederl  Bolag. 

Telegramm -Adresse:  Bruck  wilder,  Rotterdam. 
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C.  W.  Hasenclever  Söhne,  Düsseldorf. 

  A.  i>  t  h  e  i  l  u  ii  gr  Iis  — — 


edeutcndste  Specialfabrik 


anerkannt  LiUi^stes  und  praktischstes  Transportmittel  ftlr  Hüttenwerke 
/.in'  Beförderung  von  hohlen,  Erzeu,  Schlacken  u.  s.  w. 
Gröfste  Anzahl  ausgeführter  Anlagen.      Weitgehendste  Garantie.  -  Hochfeine  Referenzen  und  Zeugnisse. 

I'rojei  tc  mit!  KoHtenaiisi  hlüijr  unrnttjeltUch.  2*91  h 


Neue  Deutsche  Stahlwerke,  A.-G..  Berlin- Reinickendorf. 

Specialitrit: 


Von  Autoritäten 
geprüft  und  anerkannt 
als  .'.in/  vorzüglich. 


>V  e  i-     z  e  n  j>  -  S  t  a  Ii  1. 

Franke-  Stahl. 


Für  die  verschiedensten 
r'ahricalionHzwitre  und 
Verwendungszwecke. 


(Schutzmarke.) 

rF  i  <'  «r  «  1  s  t  a  h  1  -  P  a     o  ii  g  u  i'm 

in  tadelloser  Qualität  und  allen  Härtegraden. 

Prompte   Lieferung.  — — 


30.S5 


H.  Aug.  Flender,  Benrath  bei Disseidorf  Qtto  Gruson  &  Co. 


ßaoanslalt  für 

ElstncoiistrucilooeD 


Verzinkerei 
Wellblechfabrik 


Fabrication  verzinkter 
Flachbleche,  Pfannen-,  Well-  und  Tragerwellenbleche. 

Wellblechhftuser,  Thore,  Pontons,  Bahnhofshallen, 
Schuppen  u.  s.  w. 
Dachfenster  aus  verzinktem  Schmiedeeisen,  asos 
— —    Kottcnanschlag  und  Zeichnungen  gratis.  — — ^— 


Magdeburg  -  Buckau 

fertigen  iu  jedem  Material  und 
jeder  Thcilung 

Schneckenräder 

mit  genau 

|  gefrässten  runden  Zähnen 

(ieringstfr  Reibuigsverlast.  < 


Betriebs- Dampfmaschinen 

tob  8  bis  kh  1000  Pferdestärken. 
Wulxemengniaschinen,  Förder-  and  Vf inner- 
haltangsmnschin.,  Pumpwerke,  Accumulator- 
anlagen,  Rollgiinge  nebst  Kererslr- Dampf- 
maschinen, Dolomitsteinpressen,  sowie  compl. 
Doloniitanlagcn.  Zerkleinerungsmaschinen, 
u.  a.  Kugelmühlen  mit  selbstthätiger  Sichtung 
und  Aspiration,  D.  R.-P.  &.,  Pnzzolancenient- 
anlagen,  Transmissionen  etc.  liefern 

Gebr.  Pfeiffer,  -fSälSSC 

Kaiserslautern.  2919 
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(.  ml-  11-iri  den  Abitaiuff  thnlwet»?,  I    Wf   An  et  du 
mil(ff ri»>ni.i  W.KHpr  ab  und  bewirkt  «2^w*  einen 
ntblgta  Austritt  in  du-  l.uft  He»  noch  übrigen  trocknen 
Dan |  le* ,  er  «rhoal  llirher  und  Maser«  and  wirkt 

 nicht  auf  djj  DamrTnm'chin.  lurOck. 


Viele  Hunderte  iui  Betrieb. 


Cfirl  MorfffHstt'rn ,  Sttittf/tirt. 
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Otto  Schwade  &  Co.,  Erfurt 

Deutsche  „Automat" -Dampfpumpen- Fabrik. 
— — —    Special i t iit :  Yierlachwirkende 

A  ut  omat-Dn  111  p  f  p  u m  p o n 

In  Hegender  und  stehender  Anordnung 
fUr  jede  Leistung  nnd  alle  Industrley-wcrke. 

Vorzüglich  bewahrt  als: 


Kesselspeisepumpen. 
Feuerlfischpumpen. 
Reservoirpumpen  elc.  3007 


Bergwerkspumpen, 
Senk  •  Ableufpumpen, 
Unlerird  Wasserhaltungen  elc. 


j^Teigförmig  in  Fässern  von  200  kg 
Trocken  in  Sacken  von  60  kg. 


Pr«4*«rmll.lfung. 


Auslührungen  ginzer  anlegen 

durch  eigene 
Monteure.        ^«■»•'"'"A  $ 


A 


Billigt!« 
Bezugsquelle 


1W» 


1    alkt^^*u^^^  Feinste 

Xt0        *te*   Zeugnisse 

•\rVt*tt!lü^^'^^  Empfehlungen. 

Prompte  und  reelle  Bedienung. 

Hehr  &  Co.,  Rulirort 


Aelteste  deutsche  Fabrik  von: 


CD 


CD 
CD 
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ii  mi  1  i < ■  1 1  «geprüften 

Bergwerks»,  Schiffs-  und  Krahn- 

X  Ketten.  K  34ie 


Geschnittene  Zahnräder 


jeder  Art  und  Gröfse 

liefert  in  sauberster 
Ausführung  die 

Maschinenfabrik 
Prometheus.  G.  m.  U.. 

Berlin  N.20rDr«ntr.5. 
Scünellste  Bedienung!  324T. 


^.U^Vvaus  &  Co. 

Luckenwalde  3  und  Berlin  S.W.  48. 

Abtheilung  I: 


•3» 


Automatische  Wasserreinigungs  •  Apparate 
Bruun-Löwener.  D.  R.-P. 

Abthellnng  II:  sisea 

Schraubenfabrik  und  Facondreherei. 
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Actien  -  Gesellschaft 

Vereinigte  Grossalmeroder  Tiiooweiie 

in  Grossalmerode  bei  Cassel 

empfiehlt 

ihre  auf  zahlreichen  Ausstellungen  prUmiirtcn  feuerfesten  Producte: 

Chaiiiiöttesteine™^  (j 

«•  *  Chamotte-  Mörtel. 
9  «  9  *  «  9  Feuerfesten  Thon  in  «.gemahi«». 
999999999  Graphit- Schmelztiegel. 


Hartwalzen 


Weich- 


Walzen. 


H.  Fölzer  Söhne 

Siegen-SieghUtte 
Hagendingen  (Lothr.) 

Gegründet  1860. 

Abtheilung:  Walzengiefserei 

liefert  als  Specialitat: 

Hartwalzen  für  Eisen-,  Stahl-, Kupfer-, Zink-, 
Messing-  und  Blech-Walzwerke. 

Draht-,  Bandeisen-  und  Polir-Hartwalzen. 

Blecb-Weichwalzen,  Fein  walzen  u.Galiberwalzen, 

roh,  mit  fertigen  Zapfen,  vorgedreht  und  fertig 
bearbeitet. 

Ablheilong:  BrOekenban  u.Kesselsehniiede 

liefert  als  Specialitat: 

Eiserne  Brücken  und  Dacbcoostrnctionen. 

Sämmtliche  Eisenconstructionen  und  Blecharbeiten 

für  Hochofen. 
Cowperapparate  (Ober  200  Stuck  ausgefflhrt). 
Dampfkessel  und  Resenroirs. 
Kochkessel  für  Cellulosefabriken. 


8  Chamottef  abrik  Palatina 


zu  £isenberg -  Hettenleidelbeim 

der  Kaolin-,  Thon-  u.  Sandwerke 

Schiffer  &  Kircher,  Grünstadt  (Pfalz) 


empfehlen 

reine  Chamotteatelne  aus  angeriehen 
3  be»ten  Pfälzer  Thonen  mit  bl»  43  %  Thonerde 
=  Segerkegel  84—86  2892 
fQr  allerhöchste  Beanepruchungen. 
Kaolin,  Thon,  Kieksand. 
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Ferdinand  Strnad 

Civilingenieur 

Constructions-Bureaux:  BERLIN-SCHMARGENDORF,  Warnemünderstr.  14/15. 

Dampfmaschinen  aller  Gröfsen 

spec.  mit  zwangl.  Rundsrhiebersleuening,  Axcun^uliiior. 

Corliss-Compressoren,  -Vacu  um  pumpen  und  -Gebläsemaschinen 

bis  zu  dan  gröfsten  Abmessungen.    Eigene  Patente. 
  1  >       <  •  Ii  1  ii  t  i  :«  ii  l  ii  «i     n  . 


Beschaffung  ganzer  Anlagen,  Ertheilung  von  AusfQhrungsrechlen,  Liererung  von  Constructionszeichnungen 
nach  langjährigen  Erfaiirungen,  Umbau  bestehender  Anlagen  behufs  üampfersparnifs.  3365 


Alex  Laughlin  &  C° 

Ingenieure  und  Contractoren 
 PITTSBURGH,  Pa„  U.S.A.  


Entwurf  und  Bau  von  Gas- 
generator-  und  Ofen -Anlagen 
für  Eisen-  und  Stahlwerke. 

Complote  sicmi'iiN  -  Munin  -  Stnhlworkp. 

Complete  SofiweirtootVm  -  Aulojrnu,   Niahlwürniöfen    und  w«mUinc  Pitts 

mit  einzeln  regulirbaren  Heizkammern. 
OnM^oneratoreu,  System  Laaglilln- Reuleaux,  mit  unuiilerbruchenem  Betrieb,  ohne  Kost  und 

mit  Wasserabschlufs,  gebaut  in  über  hundertfachen  Ausführungen  seit  kaum  3  Jahren. 
Ooiitluulrltc.'lie  WärmJifen  für  Knüppel  und  Stahlblöcke,  mit  mechanischer  Beschickung  und 

Selbstentladung  für  Drahte,  Platinen-,  Schienen -Walzwerke  etc,    Patent  Laughlln-Beuleaux. 

Jede  nähere  Auskunft  ertlieilt  der  derzeitige  Vertreter  für  Europa 

AinuridrD88eS        o  «Josel  Reiüeaux, 

AAtHtN,  BOXgraben  Z.  ci,ef. Ingenieur  der  Firma  Alex  Laughlin  A  Co.  2834 


HERMANN  WEDEKIND 


Telegramm  -  Adresse: 
„Wittekind." 


Telegramm-  Adresae: 
., Wittekind." 


168  Fenchurch  Street 

LONDON 

rermittelt  Ankauf  von  Maschinen,  englischem  basischen  Itoheisen,  Ferro-Sillcluiu  und  Silk-o-Spiegel. 

|g-  «  ii  t 

fQr  Uradlcy  &  Craven  in  Wakefleld,  Fahricanten  von  ZiegelmaschJnen,  seil  20  Jahren  in  Deutschland 
eingeführt,  um  Ziegel  ohne  weiteren  Trockenprocefs  direct  von  der  Maschine  in  den  Ofen  zu  karren. 
X£olloi-fräiij(-e  In  OrigtBal-Constructiou  mit  rotlrender  Pfanne. 
BrlketmiMchinen  neuester  Constructiou  zur  Verwerthung  der  Staubkohle.  2796 


Digitized  by  GoOgle 


UV 


Nr.  24. 


.STAHL  UND  EISEN.* 


15.  December  1898. 


The  Brown  Ho isting  &  Conveying  Mach.  Co. 

DÜSSELDORF.  Carlsstralse  13. 

Hauptkontor  und  Werkstätten 
CLEVELAND,  0.,  U.  S.  A. 


LONDON 


NEW  YORK 


39,  Victoria  Str.,  S.W.       Havemeyer  Building, 

Cortlandt  St. 


Brücken  -  Krihn  Peuni  R.  R. 


tat  Transport- ..  Verlade- Maschinen  *  Kohlen  ■.  Erze. 


Rüböl- 


IC  rsatz  zu 

Brenn-  und  techn.  Zwecken 

eigener  Raffinerie  liefern  als  Specialitäl  preiswert!] 

Kiedericli  &  van  Endert,  Neuis  a.  Rhein. 

AbUiellnng  A.  3214 


Ritter's  Original  Patent 

antomat.  Danipfsäimierapparat, 

Anerkannt  vollkommcn»ter  Apparat. 
Enorme  Oeler&parnfft. 
Viele  Tausende  Im  Betriebe 

bei  der  Kau.  Marine,  den 
Honig].  Werkstätten,  sowie 

bei  den  bedeutendsten 
ÜAinj>f*chifJTahr<a  -Ge*eTI- 
w- halten.  Werftau,  [tamff- 
maxrhinrnfabnkon,  borg- 11 
Hüttenwerken  etc. 
G«rjaiiR»lii  Hi'K'i'iruiig 
und  bei  heetwier  Teun 
absolut  sicher  uu-t  pe- 

rluichlot  arbeitend 
Elegante  und  sur^ 
fällig«  AiiifahrtiDjr 

Auf  Wunsch  lur 

Probe. 
Prosper)  e  franco. 
rrudTPriinen.  FOr  7.wi 

H  irttrrvrktiHfrr»  Ktihalt. 

W.  RITTER,  Maschinenfabrik,  Altona. 

HtS~   Etabllrt  1646.   -«■]  I  I  i 


Metallfacongurs 

bis  zu  den  schwersten  Stflcken. 
Gegossene  und  geschmiedete 

Hochofenfornien, 
Pliüspliorkupfer,  Phosphor/im.. 

Reines  Mangan  metall, 
Mangankupfcr,  Silicininkiipfcr, 
Lagcr-Wcifsmetallc 

in  vorzüglich  bewährten  Legirungen 

liefern  hilligst  3012 

Gebrüder  Kemper,  Olpe  i.  westf. 


3031b 


leuestes  D.  H  P.  für  Feinblechwalzwerke 


N- 
iu  Form  eines  comblnlrten  Platinen-  und 
Hlechgluliofena,  der  bei  Lieferung  ronuglichsten 
Fabricates  die  xum  Wärmen  der  Platinen  er- 
forderlichen Kohlen  erspart.  Die  Flammenein- 
wirkung  auf  den  einfachen  oder  doppelten  Vorherd 
ist  genau  regulirbar  und  l&fet  sich  jederzeit  und 
Weiteres  den  wechselndsten  Betriebsanfordern 
anpassen.  —  Vorzügliche  Erfolge  nachweisbar  und 

2840 


Nftheres  durch  den  Patentinhaber 

1,  Civ.-Ing., 
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3hn 


E-  Willmann,  Dortmund 

■  ■■    bestehend  seit  t8C9  — 
fabrieirt 

Dampfkessel  aller  Systeme 
und  GruTsen. 

Willmann-Kessel  mit  Dampfüberhitzer 

mit  neueren  Verbesserungen. 

GrorMwasserraum-Röhreiilicssel 

„System  Mac  Nicol".  38301. 

Zweikammer-Wasserröhrenkessel. 

Dampfüberliitzer,  Bleehsehweifsarbeiten. 


Die  Fabriken  feuerfester  Producte 

von  Kd  n  ai  *d  Susewind& 

in  Sayn  (Reg. -Bez.  Coblenz) 

Fabriken:  Snyu,  gegr.  1825;  Ilendorf,  früher  81m.  Flohr,  gegr.  1753, 
empfehlen,  gesUHzt  auf  vorzügliche  Thon-  und  Quarzgruben :  Dampf  kesselstelne,  Qaarzgtetne,  deutsche  und 
englisch«  Maas,  Chamottestelne  von  höchstem  Thonerde-Gehalt  ,in  jeder  Fonn  und  Gröfse  für  Hochöfen, 
Cowper-  Apparate,  Cupolofen,  Coltnofen,  Helzachachte  u.  dgl.  Olenbolg-,  säurebeständige  Steine,  Stopfen, 
Trichter,  Kohre  um)  Canalatelne,  Kegulir-Füllofenatelne,  pnrö«e  Steine,  f  euer  f.  Content.  2794 


leuchte  Fabrik-Wände 

und  Decken  bekleide  man  mit  den  Falzbaupappen  „KOSMOS" 
nach  PATENT  FISCHER.    Muster  und  Prospekte  postfrei. 

W.  Andernach,  Anhalt- steinpappen-  und  jcoiirputtM-Fabrik  in  Beuel  a.  Rhein. 


3039 


Neue  stehende 

Röhrenkessel 

H,  8,  9,  12,  16,  18,  25,  30  Qm  wasserbespfilte 
Heizfl.,  offenrt  v.  Vorrath  u.  Garantie  3334 


Snecialitat: 


4,  5, 


Sigfried  Koch,  Dusseldorf. 

Ch.  Walrand 

Ingenieur 

9.  ras  d.  UrclUck.    PARIS,  9,  r«  4>  UrH.idi 

Ehemaliger  Betriebsleiter 
ron   Besiemer-   und   Thomaswerken   und  sauren  wie 
basischen  Siemens- Martinölen. 

Einrichtung  von  Stahlwerken  aller  Art. 

Klelnbessemorelhetrieb. 

In  den  letzten  16  Jahren  sind  folgende  Hütten- 
werke eingerichtet  und  in  Betrieh  gesetzt  worden: 
37  saure  und  basische  Siemens  -  Marlin  -  Oelsn  von 

800  kg  bis  20  Tonnen. 
4  Thomas  -Stahlwerke. 
I  Clapp  &  Grtttlth- Stahlwerk. 
3  Walrand  ■  Delattre  •  Roberl  •  Stahlwerke. 
12  Walrand  -Legenisel-  Stahlwerke.  310C 


Griofspfannen 


Ha.n<lpfannen 
f$clieerpfaii  neu 

I  V  1-JI  IlllpfiLNIIt'M 

IQr  Eisen  und  Slahl, 
letztere  auch  mit  Stoplen- 
vorrichtung  bis  t Ar  25 Tonn. 

Inhalt.  3108 

Ö  ie  1  «wagen  - 

C.  Senssenbrenner, 

IsKhiitifabrik  i.  Kes«lidiai«d«. 

Düsseldorf- Obercassel. 


Feinblech  -  Walzwerke 


erhöhen  ganz  bedeutend   Ihre   Blechproductioa  durck 
Anlage  des  neuen  verbesserten  und  bewahrten 
Ktatcnglühofenft  mit  (Mübkisio 
Srattetu  TUmmlcr,  D.  R.-P.  Hr.  85004  und  85H65. 

Diese  Ofenanlage  macht  täglich  10000  kg  tadellose 
KistenglUhblecbe  mit  nur  1780  kg  Kohlen.  Zehn  solcher 
Heien  sind  allein  1896  auf  einem  rhein.  Walzwerk 
bereit«  angelegt  worden. 

Referenzen,  Prosperte  und  Auskünfte  zu  Dieusten. 
2989   Civilingenieur  Ix>nla  Albrecht  in  Siegen,  W«?stf. 
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übernehmen  die  Lieferung  von : 

Kostenanschlägen ,  Zeichntingen ,  Entwürfen 

und  die  Ausführung:  von  Koksöfen,     wie  von  2812 
Anlagen  zur  (Jewinnnng  von  Tkeer,  Benzol  (roh  und  gereinigt),  Ammoniak- 
Sulfat,  Salmiak  (roh  und  ehem.  rein),  Ammoniakwasger  (von  jedem  Gehalt) 
und  von  Theerdestillal  Ionen  mich  neuesten,  durchaus  bewahrten  Systemen. 


Luftcompressoren  und 

Meyer*iic)i« 

Gesteinsbohrmaschinen 

baue  ich  in  Deutschland 
allein  als  umscIilIeMIch*  SpedalltlL 


Schutzbrille 

mit  beweglichen  Seitenschildern! 


i 


d 


angefertigt  nach  den  Angaben  des  Beauftragten  der 
tnl»ch- Westfälischen  Hütten-  uud  Walxwerks- 


Maschinelle  ii  n  >■  .«  für  Tuuiiei-,  Strecken-  und 

Querach  laghelr.  Obern,  ich  im  Generalgedinge. 

Actien -Gesellschaft 
Zeche  Dannenbaum  in  ßoehum. 

Sireckenbreite:  2,60.   Höhe:  2,50. 

Fortschritt  pro  Monat 

189«         Ug         1895  M«ur 


Octoher 
November 
December 
1895 
Januar 
Februar 
Hin 


HS 
101 
00 

so 

70 
Hl 


Juni 
Juli 
August 
September 
Octoher 


HO 
»1 

80 
HO 
H7 
122 


HÜ, 

°  1  -'S 


Ich  bitte  genau  zu  adressiren : 

Rud.  Meyer,  Maschinenfabrik, 
MÜLHEIM  ft/o  RUHR.  3199b 


BerufsgenoHaenschaft, 
Herrn  Ingenieur  Frcudcul» 

V  l ' l'f  PC  t  ( '1'  *  ' A is  Neubauer,  Kettenfabrik,  Che  tu  - 
— - — ■  — 1  nits;  C.  Julius  Specht,  Berlla  C, 

Koepenickerslr.  46;  J.  Kniely  &  Co.,  Graz  (Böhm.); 

Gebrüder  Strack,  Düsseldorf-  Oberbilk. 

O.  O-.  Lappe,  Etuien  (Ruhr), 

Fabricant  chirurgischer  Artikel. 


Ii 


Chemisch-technisches  Laboratorium 
 3r.  "Wilh.  Vbörner 

vereidt  Chemiker 

»— 0  Osnabrück,  s*-» — 

Special!  tti  1 1  Analysen  aller  Berg-  und 
Hurtenproducte.  Thon-  und  feuerfester  Materialien, 
-  und  Genulswasser,  Gatanalyien.  2802 


ATENTE 


baxorgt  prompt  and 

Bttreau  für  Erfindunizsschutz 


p 

1  Büreau  tür  ttrnnüungssci 

Capitaine  A  v.  Hertling 

LONDON     BERLIN  N.W.,  LÜTTICH 
Uhaneary  Lad»  8».      Lobj»n«tr*J»e  S6       H  d.  Mulboun«  «0 

Gebrauchs -Mutter  m%r4%nrXX  mnt 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  GjJOgle 


LVIII 


Nr.  24. 


.STAHL  UND  EISEN.« 


15.  December  1898 


ERNST  SCHIESS 

Werkzeugmaschinenfabrik  und  Eisengiefserei 

DÜSSELDORF-OBERBILK. 


Werkzeugmaschinen  aller  Art 
für  Metallbearbeitung 

bis  zu  den  allergrößten 
Abmessungen. 


Radial -Bohrmaschine. 

Der  grölst e  Radius  der  140  mm  starken 
Bohrspindel  beträgt  3200  mm,  der  kleinste 
1100  mm,  die  Verschiebung  der  Bohrspindel 
GüO  mm,  die  verlicale  Verschiebung  des 
Hügels  1800  mm,  der  tiefste  Stand  des 
Hohrspinrlelkopfcs  über  Platte  I  OTiO  mm. 

Gewicht  der  Maschine  ohne  Aufspaun- 

platte:  ca.  2» 000  kg.  2806c 


/  Commanditgesellschaft 

EMIL  PEIPERS  &  Ol 

Walzengiefserei  und  Dreherei 
SIEGEN.  —  i         '     ^  Westfalen. 


Telegramm-Adresse:  Fernsprech  -AnschluXs: 

Peipers,  Siegen.       Fjjgjg^ggggjg^  Siegen  Nr.  46. 

Anschlulsgoleise  der  Eisern-Siegoner  Eisenbahn  an  die  Station  Hain. 

Anfertigung  von  Walzen  Jeder  Art  und  Gröise 

für  die  Einen-  und  Stahl  -  Industrie. 

Panzerplattenwalzen,  Blockwalzen,  Vorwalzen  und  halbharte  Walzen 

in  besonders  zäher  Extra- Qualität. 

Fertigwalzen  ('ir  "l'e  Profile,  wie  Träger,  Schienen,  Sehweite«  u.  s.  w.,  sowie  alle  Wallen 

  für  die  Mittel-  und  Fein-Stratsen  in  l>ester  harter  Qualität 

Blechhartwalzen  nacn  .-Pa,«nl  Peipers"  ohne  Spannung  im  Guts,  von  hächster  Festigkeit 
 und  mit  reiner  Härte. 


Sämmtliche  Walzen  (flr  verwandte  Industriezweige. 
■J  ^  Die  Production  des  Jahre«  1897  betrug  6300  Tonnen. 


2762^  Q 
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(vormals  Poensgen)  ^/jfc 


Düsseldorf  -  Oberbilk. 

Goldene  preufslsche  Staats -Medaille 

;Dü«eldorf  1880). 

Goldene  Medaille 

.Melborn*  1888). 
Telegr.- Adresse:  Sohrenfabrlk  Düsseldorf- Oberbilk. 

— Fabricate: 


Schmiedeeiserne  Röhren  dir  Loeomotiven  nud  Dainpfschiffkessel, 

ferner  zu  <>.is-,  Dampf-  und  Wasserleitungen,  gowie 
Röhren  für  hydraulische  Pressen,  Heilswasser- Heizung  und  comprimirte  Luft 

Plaflirbenröhren,  Blechröhren  zu  Dampfheizung,  Rninnenröhrei,  BohrrÖhren. 
Walzdraht,  Rund-,  Quadrat-,  Flach-,  Band-,  Niet-  und  Schneideisen. 

Kesselbleche 

in  Schwei fcelsen  und  Siemens-Martln-Flufoeisen  bis  3200  mm  Breit«. 
Maschinell  umgezogene  Böden  bis  3000  mm  Durchmesser. 
Tonnen-  und  Huck  el  platten. 
Krservoir-,  Schills.,  Brücken-  etc.  Bleche  in  Flui'*-  und  Schweifseisen. 
Schwei fgarbeiten  an  Blechen  und  Köhren. 
  Univer3alei8en.  sisg 


2994 


Enke's  Pr  azisions-Gebläse. 

Dnrthaii"  ohne  jede  AusschmlerunK. 

In  jeder  Beziehung  weitaus  bestes  Gebläse  für  Hochöfen,  Gupolöfen,  Hammer- 
werke, Schmiedefeuer,  Glasofen,  Sandstrahlgebläse  u.  s.  w.,  sowie  für  jede  Art 
Gas-  und  Luftbeförderung  bis  su  Pressungen  ron  S  m  Wassersäule. 
'■       Geblase  für  S  in  rreshong  effektvoll  Im  Betrieb.  — 

Enke's  neue  Rotationspumpe. 

Billigste,  betriebssicherste  und  leistungsfähigste  Pumpe  der  Gegenwart,  für  kalte 
und  heifse,  dönne  und  dicke  Flüssigkeiten,  von  80—15  000  Ltr.  Leistung  pr.Minute. 
~~      Snughfthe  bis  9  ni,  Drnckhtthe  bis  60  m.  ■ 

CARL  EfVKE,  Maschinenfabrik  und  Eiseng  iefserei, 

Hehlteuditz-T  Leipzig .  2801 
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de  rries 


Düsseldorf 


Berlin  C. 


Wien 


Graf  Adolfstrafse  87.     Kaiser  Wilhelmstrafse  49.    I.,  Eschenbachgasse  9. 

SsüPECIALI  T  JL  rr : 


Gas-Gebläse-Oefen 


für  industrielle  Zwecke  aller  Art, 

speciell : 

Härteöfen,  Einsetzöfen,  Glüh-  und  Schmelzöfen, 

Löthöfen  etc. 

Vollkommenste,  praktischste  Anordnung, 

die  bisher  bekannt  ist, 

geeignet  für  2997  u 

gewöhnliches  Leuchtgas,  Wassergas,  Natur-  oder  Oelgas. 


Martin  -Oefen,  sauer  und  basisch, 

mehrfach  patentirter  Construction  Schoenwaelder 

Garantirte  Dauerhaftigkeit  iooo  Chargen 

ohne  Reparatur  nach  erster  Zustellung 
baut  und  setzt  in  Betrieb  das  technische  Bureau  von 

0.  H.  Schoenwaelder 

Mariupol,  Süd -Rufsland. 

Jede  gewünschte  Qualität  von  0,07  bis  0,8  C.  wird  in  dem  fertig 
gestellten  Ofen  tadellos  vorgearbeitet.  3130 
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Otto  Froriep, 


Kall-  und  HeilsCircular-Slgen,  sowie  PendelsBgen. 
Fraite- Maschinen  jed.  Art,  speciell  für  Schiene«: 

Träger  u.  a.  w. 
Drehbänke  (ttr  all«  Zwecke  bia  zu  den  gröTaten 
Dimensionen. 


Rheydt  mm) 

Werkzeugniasehineurabrik  und 
Eisengiefserei. 

  Specialität:   

Sämmtliche  Maschinen  zur 
Metallbearbeitung 

bia  zn  den  gröTsten  Dimensionen 

anter  Garantie  für  bestes 
Material,  vorzOgl.  Constrnctlon 
und  sauberste  Anführung 

für 

Huttenwerke,  Maschinen- 
fabriken, Schjffswerfte, 

Rrfickenhau -Anstalten. 
F.lnenhahn-,  \  rtlllerle-  o. 
Reparatur-  >¥erkstitten, 
Kesselschmieden. 

Locomotiv-  uad  Waggon  - 
Fabriken  etc. 
und  zwar 
Dampf- Lappen*  u.  Blech- 
Seheeren,  Darabstofs- 
maschlncn  u.  Scheeron, 
Rieht  pressen ,  Blech» 
Blegeniasehlnen  jeder 
Art  und  Grofse; 

Hobel-,  Shaping-  und  Nuthstolsmaschinen. 
Bohrmaschinen,  horizontal  und  vertical. 
Schraubeaschneid-Masehlnen,  sowie  alle  Maschin. 
zur  Massenfabrication 

deutsche*  nnd  amarikaniichen  Systems. 


Referenzen  über  Ausführungen  stehen  wu  Diensten. 


2763 


Kol  irische  Maschinenbau  -  Actien  -  Gesellschaft 


Gegründet  186«. 


in  l^ölii- Bayenthal. 

•-<3  Die  Fabrica tion  umfafst:  Ö>— »- 


Gegrtndet  1850. 


I.  Maschinenbau  für  das  Hern-  und  Hflttenfa'  h,  Fördermaschinen,  Wasserhaltungen.  Gehläse-  u.  Walzenzug- 

maschinen, Stahlwerks-Einrichlungeu.  Allgemeiner  Maschinenbau.  Wasserwerksanlagen,  hydraulische 
Accumulatoren,  Aufzüge  und  Drehkrähne,  Fabrikeinrichtungen,  Impragniranstallen,  schwere  Trans- 
missionen, Eisengiefserei  für  Lehm-  und  Sandgnfs  jeglicher  Art  etc. 

II.  Dampfkesselbau.    Specialität:  Grofswasserraumkessel  für  hohen  Druck,  (ausgeführt  wurden  seit  1856 

rund  6000  Kessel);  ferner  Apparate  für  die  chemische  Industrie,  Gellulosekocher ,  Strohkocher, 
Wasserreiniitungs- Anlagen,  Behälter,  Feuerungs-  und  Generator  -  Anlagen  etc. 

III.  Brückenbau  nnd  KUenconstructionen.   Specialität:  Brücken,  Hallen,  Werkstal tsbauten  in  Eisenfach- 

werk,  Dachconstructionen ,  Drehscheiben.  Schiebebühnen  mit  Dampf-  und  elektrischem  Antrieb  etc. 
Ausgeführte  grofse  Brücken  u.  A.  bei  Coblenz,  Griethausen,  Venlo,  Zütphen,  Steltin,  Mülheim,  Imbach, 
Moskau,  Jaroslaff,  Saloniki,  Charkow,  Riga,  Milan.  Tarnowilx,  Orel,  Batavia  etc. 

IV.  Rohrenglefserel.    Flanschröhren  und  Formstücke  in  normalen  und  anderen  Abmessungen  bis  1200  mm 

Durchmesser  und  darüber.   Jahresproduction  ca.  12  000  Tonnen. 

V.  Einrichtungen  für  das  Gasfach.    Bau  completer  Gasanstalten ,  nach  eigenen  Entwflrlen ,  insbesondere 

Gasometer  (ausgeführt  über  475  Stück),  Kühler,  Skrubber,  Gassauger,  Theerscheider,  Reiniger, 
Stationsmesser,  Druckregler,  Pampen,  Ventile,  Schieber.  Koksbrecher  u.  s.  w. 

Technisch  gebildete  Vertreter  qetnicnt  an  allen  Haupt f>llU:en.  3097 
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Donnersmarckhütte 

Oberschlesische  Eisen-  und  Kohlenwerke 

Aclien-Gesellschaft 

ZABRZE  O.-Ä. 

Steinkohlenbergwerke,  Cokercien  mit  Nebenproducteii -Gewinnung, 
llochofenwcrk,  Ilöhrcngiefscrei,  ttiefsereibetrieb, 
Maschinen bananstalt  und  Kesselschmiede. 

Erzeugnisse. 

Ou-  und  Flaminkohlen,  Harke  .Coocordia*.  Pumpen  aller  Art.  Specialittt: 
Cokes,  Theer,  schwefelsaures  Ammoniak  und         Pumpen,  Patent  ,Voit\ 

Benzol.  Speclalmaschinen  für  Höh 
Puddel-,  Thomas-  und  Martin -Roheisen.  H  Transmissionen. 

Sämmtl.  Sorten  Ulelserei-  Roh  eine  n,  Specialil&l:  Kohl  ensepa  rat  ionen  nach  Pat  „Distl  ASusky'. 

HeniAtite,  aus  spanischen  Enten  erblasen.  Maschinelle  StreckenfSrdernngcn. 

Stehend  gegossene  Köhren.  Staufs'sche  AiifsAtzvorrlrlHungen. 
Rohguf*  »animllichei  Mascbinenllioile.  —  Baagufs. 
Walxen  und  Coquillen  fQr  Walz-  und  Stahlwerke. 
Betriehsdanipfniaschluen  neuester  Systeme  mit 

Ventil-  und  Schieherstenerung  masehlnen. 

Stehende  n.  Hegende  SchaelllXnfer  mit  Steuerung  Einrichtungen  für  Theer-  nnd  Am 

.Dörffel-Prßir  für  elektrischen  Betrieb.  Gewinnung. 
Fördermaschinen.  Wasserhaltungsmaschinen.    ,  Dampfkessel.  —  Reservoire.  —  Eisencon- 

VYalzenzugmaschinen.  struetionen  aller  Art.  3418 


Förderschalen  mit  Fangvorrichtungen  verschie- 
dener Systeme. 
Complette  Wabswerke.  — 


Die  Schönthaler  Stahl-  und  Eisenwerke 

von  Peter  Harkort  &  Sohn 

Gesellschaft  mit  beschrankter  Haftung 

Wetter  a.  d.  Ruhr  (Westfalen)   

l  i  efern : 

Grobbleche  «us  bat.  Sltmani  -  Martin  •  Elian  flJr  KatMial.  HV       Hochglan/bleclie  tur  BeMelduna^on  Daatpfc-ilndarn.  Pampan 

hiHer.  Schiffe.  ßrOekao  u.  darzl.  Oefwi  u.  der*!. 


Riffelbleche.  Verbnndstahl- Panzerplatten  mit  uo*nWhrb*r*r  suhl 

Feinbleche,  uiigabai-t  und  Beb«iit.  «um  Fall»«,  SUMM,      £li  »r  «AM^ftwBl^  G.W«hrlni.  n.deri|- 

.  v:.:     '..    "       _  „  "    .  .  .  .  t  „      '.  '     fi  oh  .  n  vi;  .<.«  >,  ci..i..t.>.i  o 


Emallllren,  Vmlnntn,  Cor  KursItchmledc-ArbtlUn  u.  dbrfrl.  i  Stahl  In  Stiiben  >Q  Puodal-  u  Flulsstanl-Qualltlt,  B»cb,  quadr»!, 
Rlpnhi»   flii-   nvnumnmgyrhinnn    in   hirnirunbr  mit«     i  nni       eoni«h  ■  namentlich   Fe<t*rttahl,  GriB-  u  Sc*4ar»tahl, 

Hieohe  rnr  IPjnamomaschinen  w  herrorrnjaodar  Güte.  Fsllanttahi.  MeMeratahl,  Sabet-tahl,  Mllanottehl  u  d.rKl. 


Stahlbleche  för  Lnd»irth,chatti«h,  Gerltt»,  Spate*.  Schaukln,     Stab-  and  Bandeisen  bsatar  Siemeim-Martin.Qaa.UtaX 

Slotn,  atattar,  Glacfcan  u.  dargl.  Werkzeug-Tlegelstahl  in  vonugliehrr  B»»ch»ffrnhaii,  g»- 

Rflllladenbleche,  Salinirbleche  u.  AtlasHÜlhlblechc.  wählt  und  g-»cb  miedet,  io  SUb-  and  Blaehfonn.  SIS» 

JaftrrAftrfrirf/wifl :  im  Sctirrwtxwfrk  rn.  9S  MiitloH0n  9t0>  iia  den  JYn f*tc-r^>'c»  ca.  SO  Millionen  Afff.  m^h^m 


Scheidhaner  &  Oiefsing 

l> r ili  feuerfester  Producte 
in  DUISBURG  am  Rhein 

liefern  in  vorzuglicher,  zweckentsprechender  Qualität: 
Feuerfeste  Steine  jeder  Form  nnd  Gräfte  zu  allen  industriellen 

A.  1  as  8pnclnlltaten: 
Slllea-Stelne  IBr  Siemens-Martinöfen.         Hochofen«  nnd  Cowner- Stein 
Stopfen,  Ansgüsse  and  Stopfenrohre. 
Pfannen-  and  Canalstelne. 
Hocbbaxlsche  Steine. 


Leichte  Helfswtndleltungs- Steine. 
KohlenstotTstelne. 

Fenerfesten  Cement.  3146 


:  tO  Doppelladtr  tSglUA. 
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Kaltsägen 

empfiehlt 

zum  Kaltschneiden  von  Eisen,  Stahl 
und  Metallen  aller  Art 

die 

König  Friedrich  August-Hütte, 

Potschappel  bei  Dresden.  3423 


Holzwolle,  Holzwollseile  Peter  Heueil, 

I^B^BBHBBBUBBBHBBI^^HB^HHHHBH^B  Olpe,  Wefttf.  »s, 

Fabrik  feuerfester  Producte 
Rudolf  König.  Annen  i.  Westf. 

Feuer Fe ste  Steine 

fiir  h&cfaste  Hitsegrade. 
Chamotte- Muffeln  und  Formsteine  jeder  Art  8u56 


Wer  bauen  will 


I  I  i  -     lu  l» 


n<U  billig  v-  *inf«»  l»  $vfT\ 


*****  iMUr-PItitoti.  M...u.r,Prvn,«rt.p««ft,i.  A.W.  Andernach 


In  dem  unterzeichneten  Verlage  ist  erschienen: 

Gemeinfafsliche  Darstellung 

Eisenhüttenwesens. 

Herausgegeben  vom 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute  in  Düsseldorf. 

Dritte  verbesserte  und  vermehrte  Auflage. 

115  Seiten  grofs  Octav.    Mit  Illustrationen.  —  Preis  gebunden  Mk.  -,-">< ».  " 
L  Theil:  Die  Darstellung  des  Eisens  von  Th.  Beckert,  Director  der  Kfinigl.  Hütten- 
schule  in  Duisburg. 

II.  Theil:  Wirtschaftliche  Bedeutung  des  Eisengewerbes  von  Ingenieur  E.  BehrOdter 
in  Düsseldorf. 

— Das  Buch  ist  durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen.  — — 

Düsseldorf,  Mai  is%.         -  ?  • 

August  Bagei,  Verlagsbuchhandlung. 


•)  Für  Mitglieder  des  „Vereins  deutscher 
vom  Verlage  bezogen. 


«  Mark, 


dlrect 


Digitized  by  Google 


LX1V 


Nr.  24 


, STAHL  UND  EISEN.* 


15.  Dwembt-r  1K9K 


STURTEVANT- 

H  och  druck- V  entilator en 


für 


CUPOL-OEFEN. 

billiger, 


Bedeutend 


Vortheile  über 
Rotations-Qebläse  I  \  weniger  Kraftbedarf. 

Sturtevant-  Venti  latoren-Fabrik  I 

Berlin  C,  Neue  Promenade  4.  3188 
London.  Stockholm.  Mailand.  Amsterdam. 


Gehärtete  Stahlkugeln 

für  Maschinenbau, 

gcuaa  rund,  genau  auf  Mate  geschliffen, 
unübertroffen  in  Qualität  o.  Auafünrang, 

1/h,  Vi«,        s/l*  3/8.  7/w-  lh,  */s,  3/4,  7;8. 

i.  i«  ic,  Vht  »s'8,  i%  1%,  vu,  s  zoll 

engl,  und  tiO  mm  vorrilthlg.  WlU 

H.  NEYKR  &  Co.,  Düsseldorf. 


,        W  .        to".  JlW.  ^^i  ,>W.        V.  l>  V.  ?i  V. 


Gebr.  Howaldt's 

selbst  wirkende 

IVfetnll- 

für  alle  Sorten  von  Stopf- 

büch^en. 
Bereits  Aber  SO  000  Sitze 
in  Betrieb  bei  Dampfschiffen 

und  Fabriken. 
Näheres  durch  Frospecte 
bei  »271 


HowuldtHwerke,  Iviel. 


Für  Staltlflnt>rieation: 

Chrom-Metall  


—  Mangan -Metall  

  Molybdän -Metall 


Wolfram -Metall 


Gebogene,  schmiedeeis.  Rohre,  Dampf -Heiz 
Apparate,  Schmiedestücke,    Lochmaschinen  für 
"ff- Träger,  hydraulische  Schienenrichtmaschinen, 
FlaschenzUge ,    Kabelwinden ,  Dampfmaschinen, 
Transmissionen  u.  s.  w.  3231 

U.  Schnafs,  Düsseldorf. 


Ferro -Clirom 
—  Ferro -Molybdän 


Ferro -Wrolfrani 


—— —Mangan  -  Kupfer  -H 

ufTeriren  als  Spezialität  tu  vortheilhaf  testen  Preinen 

Königswarter  &  Kbell,  cbem.  Fabrik 

Linden  vor  Hannover.  3368 


onstruetionsbureau 

Tümmler,  Stammschulte  I  Co. 

Schwientochlowitz,  Obepschlesien. 

Einrichtung  von  Bergwerks-  und  Hüttenanlagen. 
Lieferung  von  Plänen,  Kostenanschlägen  und  Detailconstructionen  für 

Hochöfen,  Stahlwerke  und  Walzwerke.  2955 
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A.  Pfretzsch  fl6r,  Ingenieur 

Bureau  für  elektrische  jlnlagen  und  Bahnen 

PWiccolHrtrf     Bureau:  Uhlandstrafse  34. 
L/UddCIUUI  I.    Lager:  Grafenbergerstraf»e  27. 

Elektrische  Licht-  und  Kraftanlagen, 
elektrische  Bahnen 


jeden  l'mfangs  und  Systems. 


Projecte,  Kostenanschläge,  Ingenieurbesuch  kostenlos. 


MM 


F.  Mengwasser 

Civil-Ingenieur  iu  Duisburg 

früher  Bureau  -  Vorstand  der  Stahlwerks- Abtheilung 
der  Kölnischen  Maschinenbau-Actien-Gesellschaft 
in  Köln -Rayenthal. 

Constructions  -  Bureau 

Mr  Stahlwerks-  um!  RohclseuuilMcher- Anlagen. 

Hydraal.  Krahne,  Hebetlache,  Glefswagon  etc. 
—  Lielerunq  von  Projecten  um)  Arbeitszekhnungen.  — 
Beschaffung  und  Umbau  ganzer  Anlagen, 

Gutachten  und  Kostenanschläge.  3374 


PATENT*»? 

jC.Gronert8!fiuN,, 

[Biwhgre  j.!ti.W>«m,'tn»rt  o«  *u  PrniAkoti'jj 


1 


er  n     BERLIN. S.W. 

OLn  LtNDCNSTR.BO  bs 


im 


JTRACUNQ  von  SCHUTZMARKEN  und 

MUSTERSCHUTZ!«  illtuLANr-" 


Flufsspath 

ÜsaUalkJ         tum  Elsen  und  Metiilschmelten.  nt*> 

Vi  luohI  R.  RieneckerÄ  Dr.W.Schmeifser, 

Fluor  bei  Siptenfelde,  Harz. 
General -Vertreter :  Jenaqnel  &  Hayn,  Hausbars?. 

Titaneisenerz  (Jlmenit) 

in  jeden  Quantitäten  hei 

Christiania  Minekompani 

Christiania.  Norwegen.  «246 


Eduard  Elbogen 

WIEN  HI/2 

Bergwerksbesitzer 

liefert 

Giefserei-Graf  it 

in  anerkannt  vorzüglicher  Qualität.  Mio 
Lager  in  verschiedenen  Platzen  Deutschlands. 


h    V  I  ii  in  iii  i  ii  Iii  !  m 

2899      Q.  v.  Staszewski,  St.  Johann-Saar. 


Reines 

Wolframmetall 


95/98  °/oig 

ofTerirt  3278 

Joh.  F.  Schuster,  Prag. 


XXlV.» 


3370 


Blechwalzwerke  aller  Art 

erzielen  bei  der  Blechfahricatlan  unter  Jeder  Garantie 

„fünfzig  Procent  Kohlenempamifk" 
durch  Anlage  der  neuen,  flamme nregulir baren 

Combinirten  Platinen-  und  lilechgluhöfen 

System  Albrecht,  0.  K.-P.  Nr.  90561, 
durch  welch«  thatoächlich  auch  noch  alaa  viel  ersKsare 
Tagcsproductfon  an  Fertigblech  erlangt  wird. 

Heferenzen,  Auskünfte  und  Prospect  zu  Diensten. 
2989 a  Civilingenieur  Loala  Albrecht  in  Siegen,  Westr. 
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BOODAN  G1SEYIUN 

Lithographische  Anstalt  und  SteindrnckereJ 

BERLIN  W.  9. 

Maschinen*,  Hutten-,  Bergwesen  und  Kartographie. 

Hochinteressante  Probenhefte  kostenlos. 

Autgemeichnei  empfohlen. 


U 
m  » 

i 
i 


Im  Auftrage  der  Rheinisch -Westfälischen  Maschinenbau-  und  Kleiueiaenindustrie-Berufsgenossensohaft 
erschien  im  Verlage  der  unterzeichneten  Verlagsbuchhandlung: 

Anleitiog  aber  die  nächsten  Verhaltungs- Maßregeln,  welche  bei  Unglücksfällen 
vnr  Ankunft  des  Arztes  zu  beobachten  sind, 

verfafist  von  Sanitiit«*i*at.ti  Da*.  E«kardt  in  E>ii«««lclort\ 

Oai  Reichiversicherungsamt  in  Berlin  hat  die  Vorschriften  des   Herrn   Sanititarath  Dr.  Eckardt   al»  ttfci 
praktische  und  empfehlenswert!!«  bezeichnet 

Die  Preise  dieser  Anleitung  in  Broschüren-  oder  Plakatform  stellen  aich  wie  folgt: 

1  Exemplar  gegen  Einsendung  in  Marken  2ö  Pf. 
10  Exemplare  tfark   1,50  |  ^  tanl 

1000        I  :i8r!j  ^Düsseldorf. 

Düsseldorf.  Auer.  tta.er«*U  Vtriagsbuchhandluno. 


3&  empfehle  meine 

Original-  MMMM 


€inbanddecker\ 

zu  „Stahl  und  €iseq"  1898 

für  TJcJt   1  bis  12  (I.  Sem.) 
13  ,.  24  (IT.  5cm.) 

^Hj^V     zum  preise  vor»  l,5Ö  fttark  pro  €inbanddecke  franco  für 

peulschland  und  Oesterreich -Qngarn. 

ffeslell^arte  liegt  dem  }ief\e  23  bei. 

püsseldorj.  j\ugust  JJagel 

€xpcdilior\  und  Commissions-Verlag  Yon  „StahJ  und  €isen". 


*      -Z?  'ZT*      -2?  •• 
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Bergschule  zu  Bochum. 

An  der  Bergschale  zu  Bochum  sollen  Ostern  1899  drei  Lehrer  für  Mathematik,  Mechanik  and 
Maschinenlehre,  sowie  Zeichnen,  ferner  ein  Lehrer  ftr  Chemie  nnd  Physik  angestellt  werden. 

Das  anfängliche  Gehalt  beträgt  jährlich  3600  Mark  und  steigt  mit  Jahresstufe  von  300  Mark 
bis  zu  6000  Mark,  auch  werden  die  gleichen  Pensionsberechtigungen,  wie  diese  für  Staatsbeamte  und 
deren  Hinterbliebenen  eiiltig  sind,  zugestanden. 

Unter  den  Bewerbern  für  die  erstgenannten  Stellen  werden  Ingenieare,  zumal  wenn  sie 
Unterrichts-  oder  Werkspraxis  besitzen,  bevorzugt 

Da  eine  baldige  Entscheidung  erfolgen  mufs,  werden  Bewerbungen,  denen  Zeugnisse  und 
Lebenslauf  anzuschliefsen  sind,  mit  thunlichster  Beschleunigung  erbeten. 

Sie  sind  an  den  Bergschuldirector  Geheimen  Bergrath  Dr.  Schultz  in  Bochum  zu  richten. 


am 


der  Westfälischen  Bergwerk  Nehaftskasse. 


Oldenburgische  Staatseiseubahn. 

■ 

Wir  beabsichtigen  etwa  14  ()0t)  m  aaf  Bahnhof 
Vechta  lagernde  Nt.«lil»ohl«Mien  des  Olden- 
ImrgUrhea  Prof.  C  tob  9,00  m  Grundlänre,  100  mm 
Höhe,  60  mm  Kopfbreite  und  »7  mm  Fofsbreite 
nebst  den  daxa  passenden,  anf  Bahnhof  Olden- 
burg lagernden  ITIncHlttMoheift  an  den 
Meistbietenden  an  verkaufen. 

Die  Schienen  stammen  zum  gröfsten  Theü  aus 
dem  Jahre  1887.  haben  bis  zu  Anfang  d.  J.  in 
einer  Nebenbahn  mit  geringem  Verkehr  gelegen 
und  sind  wegen  veränderten  Betriebes  —  Befahren 
mit  schwersten  Betriebsmitteln  der  Nebenbahn- 
strecke Vechta-Lohne  aufgenommen. 

Die  Abnutzung  derselben  ist  eine  sehr  geringe, 
das  Gewicht  beträgt  für  das  lfd.  m  24,76  kg.  Als 
VerkaufslicdinfTtingen  haben  wir  diejenigen  für 
den  Verkauf  von  Altmaterial  zu  Grunde  gelegt, 
welche  in  unserem  Materialien- Bureau  (Verwal- 
tungsgebäude an  der  Carlstrafse)  bierselbst  einge- 
sehen, auch  gegen  postfreie  Einsendung  von  30  $ 
in  Briefmarken  der  Deutschen  Keichspost  von 
demselben  bezogen  werden  können. 

Angebote  sind  verschlossen  und  postfrei  mit 
der  Aufschrift  ^Angebot  betreffend  Ankauf  von 
Stahlschienen"  bis  zum  22.  December  d.  J.,  Vor- 
mittags 11  Uhr,  an  nns  einzureichen. 

Oldenburg,  den  7.  December  1808. 
»419       Grofsherzogliche  Eisenbahn -Direction. 


4  Stück  ungebrauchte  und 
2  Stück  ganz  wenig  gebrauchte 
Stahlkammwalzen 

beater  Oaalltit  mit  14  Wlakelilhnen ,  760 
Thellkrelsdarchmes&er,  wejren  Verax 


Walsenstrafse  zu  verkaufen  gesucht. 

Offerten  erbeten  unter  K.  S407  an  die  Expedition 
dieser  Zeitschrift 


Anf  eisern  Werke  In  Nerdböhmen  ist  so 
kaufen: 

Ein  fahrbarer,  drehbarer  Bandkrahn 

mit  l_>r*eh selieibe. 

für  1500  kg  Tragfähigkeit,  mit  3.5  m  Ausladung  mit 
beweglichem  Ausleger,  Fahrvorrichtung  vermittelst 
Zahnradvorgelege  mit  Handkurbelbetrieb,  mit  Centri 
fugalbremse  und  Vorrichtung  rar  Verhinderung  des 
Kurbelsrhleuderns;  für  normalsuurige  Geleise. 

Gefl.  Antrage  anter  M.  3420  an  die 
dieser  Zeitschrift. 


Schlackensteine 

fertigt  aus  jeder  Sorte  Schlacken  nach  einfachem 
und  billigem  Verfahren  TEL.  Brauk,  Chemiker, 

8.  8425 


e  Ntück 

Körting'sche  ünterwindgebläse 

Nr,  6 

mit  Sehallfänger,  fast  neu,  von  unveränderter 
Leistungsfähigkeit,  werden  billigst  ab  Wien  ab* 
gegeben.  —  (Jeff.  Offerte  unter  Chiffre:  W.  M.  444ß 
an  Rudolf  Mosse,  Wien,  erbeten.  33.r>2 


w 


eiche  Otentabrik 

oder  Handlung 

liefert  eiserne  Oefen  mit  Trockenkammer 

von  mehreren  (mindestens  2)  Seiten,  weiche  Kammern 
xur  Erzielung  einer  gleichmäßigen  Hitze  mit  Chsmotte 
oder  Steine  ausgefüttert  sind,  um  Gegenstände  mit 
Lackfarben  su  trocknen  (emailliren)  ? 

Offerten  und  Katalog  erbeten  sub  J.  G.  7488  durch 
Rudolf  Noaae,  Itorltzt  S.W.  8408 

Patentverkauf  oder  Licenzertheilong. 

Der  Inhaber  des  D.  K  P.  Nr.  91 884  u.  Zusatzpatents 
Nr'  94  727,  „Verrichtung  zum  Bewegen  des  PatronentrSgera 
an  seibitthatigen  Geschützen"  betr.,  wfinscht  seine  Patent- 
rechte an  inland.  Fabrieanten  abzutreten  bezw.  Letzteren 
Licenz  zur  Fabrication  zu  ertbeilen  und  bittet,  gefl.  An- 
erbieten an  den  beauflr.  Patentanwalt  Rebsri  B.  Schmidt 
in  Berlin  W.,  Potsdamerstr.  141,  gelangen  zu  lassen.  341» 


Pateutverkauf  oder  Licenzertlieilung. 

Die  Inhaber  des  ü.  H.-P.  Nr.  87  665,  „Fahrrad- 
Laffels"  betr.,  wünschen  ihre  Patentrechte  an  inlftnd. 
!  Fabrieanten  abzutreten  bezw.  Letzter.  Licenz  s.  Fabricat. 
su  ertheil.  Gefl.  Anerbieten  nimmt  entgeg.  Patentanwalt 
Robert  R.  Schmidt  in  Bariin     Potsdamerstr.  141.  8412 

Erfahrener  Ingenieur 

(Wohnort  Karlsrahe  I.  B.) 

sucht  Vertretung  leistungsfähiger  Werke 
für  Schmiedestücke  und  für  Stahlgufs. 

Gefl.  Offerten  unter  L.  8415  an  die  Expedition 
dieser  Zeitschrift. 
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Eine  grofse  Maschinenfabrik  sucht  zum  baldmöglichst^  Eintritt  als 

iH  Chef  des  Zeichenbureans  wm 

einen  tüchtigen,  energischen  und  erfahrenen  Ingrenieur,  allererste  Kraft,  die  im 
Bau  moderner  Dampfmaschineo  (Fördermaschinen,  Schnellläufer),  sowie  unter- 
irdischer Wasserhahn ngsmftschinen  vollkommen  bewandert  ist.  Hehrjlhrige  Erfahrung 
erforderlich. 

Reflectanten  wollen  ihre  Gesuche*  mit  (<ehalt*a»spruchen  und  unter  Beifügung 
des  Lebenslaufe«,  (aus  dem  zu  erfahren  ist,  welche  größeren  Objecte  Bewerber  selb- 
ständig ausgeführt  hat),  unter  Chiffre  HL  3405  an  die  Expedition  dieser  Zeit- 
schrift  einreichen. 


Ankauf  von  Büchern  u.  Zeitschriften 

3S»s     Dierig  &  Siemens,  B««k.,  Berlio,  fir.  PriridtiUsrir.  1. 

Kopenhagen. 

Energischer  Dane,  der  Momentan  In  London, 
wünscht  einig«  A|genturen  zu  übernehmen. 

!»•  Referenzen.  —  Offerlen  erbeten  unter  „W.  an 
Deaooa's  Aelt.  Annoncen* Expedition,  Leadenhall- 
Slreel,  London  E.  C.  8410 

Vertretungen  gesucht. 

Technischer  (irubenbeamter,  82  Jahre  all,  auf 
Gruben  und  Hutten  des  Oberschlea.  Industriebezirks 
gut  eingeführt,  sucht  Vertretungen  bezw.  Stellung 
als  Reisender  in  der  Maschinenbranche  evenL  in 
Grubenliedarfsartikeln. 

Offerten  erbeten  anter  „Glück  auf  IL  858  an 
Ifaasensteln  k  Vogler,  A.-«M  Breslau.  842t> 

Correspondent, 

der  französischen  und  englischen  Sprache  mächtig, 
zum  sofortigen  Antritt  gesucht. 

Gell.  Offerten  unter  0.  3424  an  die  Expedition 
dieser  Zeitschrift  erbeten. 


Zur  Unterstützung  nnd  zeitweiligen  Vertretaug 
de«  technischen  Director*  eines  größeren 
Stahl-  und  Walzwerke«  wird  baldlgat  ein  tüchtiger 
Im  Retrlebe  von  Walawerken  erfahrener 

Maschinen -Ingenieur 

gesucht.  Angebote  mit  Angabe  der  bisherigen 
Thfttigkeit,  der  Oehaltsansprilche  und  der  Zeit 
dos  voraussichtlichen  Eintrittes  werden  erbeten 
unter  IL  «BW  an  die  Expedition  d.  Zeitschr. 


Ein  Betriebsingenieur, 

dem  auch  die  technische  Correspoadenz,  Führung 
de«  Comnlaalonabnchei  etc.  obliegt,  tob  einer 
grosseren  Maschinenfabrik  nnd  Eisengießerei  am 
Niederrhein  gesucht. 

Angebote  unter  C.  3897  an  die  Exped.  d.  Zeilachr. 


Der  technische  Leiter  einer  der  bedeutendsten 
deutlichen  Ntahlforniglefiiereien,  dem  nachwef»- 
bare  Erfolge  cur  Seit«  «teben,  sucht  bchnfa 

MiriMii  einer  Stahiroriaaiersepei 

mit  Kapitalisten  oder  Firmen  Iii  Verbindung 
n  treten. 

In  erster  Linie  werden  Angebote  solcher  Reflec- 
tanten berücksichtigt,  die  eigenen  Bedarf  in  Stahl- 
fonngufs  haben.  Gegenseitige  Diseretion  wird  zur 
Bedingung  gemacht.  Offerten,  die  nur  »on  S«ll*t- 
rellectanlen  stamtnon  und  nicht  anonym  sein  dürfen, 
werden  unter  D.  M.  8878  an  die  ExpediÜon  ds 
Zeitschrift  erbeten. 


Gesucht 


für  ein  Hüttenwerk  In 
ein  erfahrener 


sur  selbständigen  Leitung  der  Stuhl,  and  Elsen- 
glefserel,  sowie  der  Constrnetionswerkstatten  für 
Elsen  Ii  oclibnu,  Eisenbahn  wagen  aad  andere  Eisen- 
bahnhedurfsartikel.  Es  wird  aar  auf  erst«  Kraft 
refleetirt  Zuschriften  sind  su  senden  an  C.  M.,  nie 
'  de  Montlgnj  Nr.  47,  Charter«!  (Belg!«««).  342« 

In  einem  grösseren  Blechwalzwerk  int 
die  Steile  eines 

Betriebsführers 

I  zu  besetzen. 

Bewerber,  welche  in  ähnlichen  Stellungen  er- 
folgreich thätig  waren,  und  welche  weitgehende 
Betriebserfahrung  besitzen,  werden  gebetcu,  sich 
unter  Angabo  ihrer  bisherigen  Thfttigkeit  nnd 
ihrer  Gehaltsanspruche  zu  melden  unter  K.  XKKi 
bei  der  Expedition  dieser  Zeitschrift. 

Oberschlesisches  Hüttenwerk 

sucht  ala  ersten  Ingenieur  für  das  Constrnctloa»> 
bnrean  einen  praktisch  und  theoretisch  gebildeten 

tüchtigen  Ingenieur,  ■■ 

welcher  durchaus  «elbständig  construiren  kann  und 
grofse  Erfahrungen  in  Eisenconstrvcüonen,  Kesselbau. 
Einrichtungen  für  Bergwerks-  und  Hüttenanlagen, 
sowie  allgemeinen  Maschinenbau  hesitxL 

Die  Stelle  ist  dauernd  und  penslon »berechtigt. 

Offerlen  mit  Lebenslauf,  GehaltsRusprüchen  und 
Angabe  des  EintriUs  erbeten  unter  J.  Du  6181  an 
Rudolf  Mosse,  Berlin  S.W. 
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Zu  baldigem  Eintritt  wird  ein  erfahrener        Junger,  tüchtiger 


Ingenieur, 

flotter  Zeichner  und  Constructeur  gesucht, 

der  mehrjährige  WerksiÄtlen-  und  Bureau  -Praxis 
nachweisen  kann,  in  der  Ausarbeitung  aller  im 
Hüttenfach  vorkommenden  Bauprojecte  und  Um- 
bauten nebst  italischen  Berechnungen  u.  Kosten- 
anschlägen bewandert  ist  und  die  Ausführung  von 
Neubauten  zu  leiten  versteht. 

Das  Diensteinkommen  für  diese  Stelle  beträgt 
2900  Mark  Gehalt  nebst  400  Mark  Wohnungs- 
enlschädigung  und  freier  Kohle  zur  Feuerung. 

Gefällige  Offerten  mit  Lebenslauf,  Referenzen 
und  Angahe  der  eventuellen  Eintritlszeit  zu  richten 

a"  d"    Hütten-Verwaltung  KönigshUtte 

3380  z«i  KönigshUtte  0/S. 

f^Br  die  Leitung  de»  Tagesbetriebes  einer  grofse« 
westfälischen  Kohlenzeche  wird  ein  liit-h t Ifret , 


(iesucht  für  KufNland  gewandter 

Zeichner, 

weicher  im  Entwerfen  tou  Kohlenwäschen 
erfahren  ist  und  etwas  französisch  sprich L 

Offerten  unter  Chiffre  N.  8421  an  die  Expedition 
dieser  Zeitschrift 

Za  sofortigem  Eintritt  wird  ein  junger 

—  lionD  oder  Chemiker  — 

zur  Unterstützung  des  Betrlebsführers  eines 
gröfseren  Walzwerkes  gesucht. 

Meldungen  mit  Angahe  der  Gehaltsansprüche  um) 
Auskunft  über  bisherige  Thatigkeit  sind  unter  H.  JWtiö 
an  die  Geschäftsstelle  dieser  Zeitschrift  zu  richten. 


Maschinentechniker 

sresneht,  der  Erfahrung  Im  Betriebe  von  Hänchen, 
Kokereien  and  Ziegeleien  hat. 

Bewerbungen,  denen  Lebenslauf  und  Zeugnifc 
abschritten  beizufügen  sind,  unter  J.  $406  an  die 
Expedition  dieser  Zeitschrift  erbeten. 

Pyrotechniker. 

Gemieht  für  eine  Fabrik 

Hochfeuerfester  Producte 

(Speaalitaten)  eine  sehr  energische  Persönlichkeit  zur 
verantwortlichen  technischen  Orjranisation  u.  Leitung, 
Auadehnung  des  Absatzes  und  der  Fabrik.  Es  wird 
nur  auf  eine  sehr  tüchtige  Kraft  in  den  besten  Jahren 
reflectirt,  die  ganz  selbständig  handeln  and  alle  Artikel 
der  keramischen  Branche  ebenso  wie  complette 
Feuerungsanlagen  herstellen  kann  und  eine  dauernde 
Position  mit  liberaler  Gewinnbetheiligung  sucht.  — 
Gefl.  ausführliche  Offerten  mit  näheren  Angaben 
über  bisherige  Leistungen.  Alter  und  Ansprüche  an 
„Pyrotechnik««  per  Haasenstela  A  Yegler,  A.-G., 
Köln  a.  Rh.,  erbeten.  3856 


Ingenieur, 

der  französischen  und  englischen  Sprache  in  Wort 
und  Schrift  mächtig,  zum  sofort  igen  Antritt  gesucht. 
Demselben  wird  Gelegenheit  geboten,  an  einer  dem- 
nächst stattfindenden  Studienreise  nach  Amerika 
theilzunehmen. 

Gell.  Offerten  unter  K.  8868  an  die  Expedition 
dieser  Zeitschrift  erbeten. 

Zur  Leituog  des  Laboratoriums  eines  grdfserea 
rheinisch -westflil.  Walzwerks  wird  ein  tüch- 
tiger, akademisch  gebildeter 

Chemiker 

gesucht.  Derselbe  mufs  praktische  Erfahrung  im 
Hütten  Laboratorium  besitzen  and  wird  demselben 
Gelegenheit  geboten,  sich  im  Betriebe  auszubilden. 

Meldungen  mit  Angahe  der  Gehalt«ansprüche  und 
bisheriger  Ausbildung  unter  IL  889«  an  die  Geschäfts- 
stelle dieser  Zeitschrift 

Clin  größeres  Stahlwerk  in  Rheinland 
sucht  xur  Entlastung  und  Vertretung 
des  technischen  Di  rectors  einen 

Obertngenleur, 

dem  Procnra  erthellt  werden  würde. 

Geeignete  Bewerber,  welehe  Erfahrung  in  der  Her- 
stellung von  Qualitätsstahl,  von  Eisen  bah  timaterial 
(Radreifen,  Hadsätze  etc)  und  Schmiedestücken  für 
Schiffs-  und  Maschinenbau  haben,  wollen  unter  An- 
gabe ihrer  bisherigen  Thätigkeit,  ihrer  Gehaltsan- 
sprüche und  Mittheilung  darüber,  wann  Eintritt  er- 
folgen konnte,  ihr  Augebot  unter  0.  8876  an  die 
Expedition  dieser  Zeitschrift  richten. 

Correspondent  (Ahnst), 

welcher  der  (Gahelsberger)  .Stenographie  und  (Test) 
Schreibmaschine  kundig,  dabei  selbständiger  Ar- 
beiter und  vornehmen  Stiles  mächtig  ist,  für  ein 
erstes  r'abrikshaus  Oesterreichs  gesucht.  Bewerber, 
welche  in  der  Eisen hranehe  bekannt  sind,  bevorzugt. 

Offerten  unter  „Z.  B.  7071"  an  Haasenstela  k 
Vogler,  Wien  I.  8349 

Eisenhütten  -  Chemiker 

in  ungekündigter  Stellung,  der  schon  in  mehreren 
grofsen  Eisenwerken  thätig  war,  sucht  seine  Stellung 
zu  verändern.  Gen.  Offerten  unter  M.  E.  5926  an 
Rudolf  Mosse,  München.  »4U 

Stahlwerks  -  Ingenieur, 

tüchtig  and  aasdauernd,  mit  gesundem  Urtheii  und 
praktischen  Ideen,  erfahren  Im  Baue  von  Erahnen. 
Uefen,  Stahl-  nnd  Walzwerkseinrichtungen,  Gebäuden 
u.  s.  w.,  seit  zwölf  Jahren  auf  groTsten  amerikanischen 
Werken  thätig,  sucht  Stellang,  womöglich  beim 
Betrieb.    Mftfsige  Ansprüche. 

Offerten  unter  L.  M.  8319  an  die  Expedition 
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Centrifugal-Hochofen- 
Gasreinigungs- 

Verfahren 

Patent  Theisen. 

Centrifugal -Gaswäscher  und  Staubsammler  des  Hochofengases, 

zugleich  für  die  Winderhitzer,  die  Dampfkessel -Gasfeuerung  und  den  Gasmolerenbetrieb. 
FUr  Röstöfen,  Dampfkesselkohlenfeuerungen  etc.  Absorption  des  feinsten  Flugstaubet, 
der  schwefligen  Säure  etc.  mit  gleichzeitigem  künstlichem  Zuge  der  Gase  auch  ohne  Schlot 

Centrifugal -KokSOfengaS -Reiniger,  Theer.  und  Naphtalin- Ausscheidung.  Kühlung. 
Ammoniak-  und  Benzolabsorption. 

Centrifugal  -Destil Ii r-  Apparate  zur  Gewinnung  des  Ammoniaks,  des  Benzols  aus  der 
AbsorpüonsflUssigkeit. 

Theer- Destillir- Apparate  bei  continuirlichem  Betriebe  und  erhöhter  Ausbeute  u.  A.  m. 

Eduard  Theisen,  Baden-Baden. 


Junger  akademisch  gubild.  Maschinen •  Ingenieur 
mit  Werkstatt-  und  Construetionsbureau-Praxis 
und  gründlichen  theoretischen  und  praktischen 
Erfahrungen  im  Giefsereifach,  sucht  Stellung  als 

Gielserei  -  Assistent. 

Derselbe,  seit  einem  Jahr«  in  einer  der  gröfsten 
rheinischen  Giefsoreien  thiUig,  stützt  »ich  auf  vor- 
zügliche Zeugnisse  und  erste  Referenzen. 

Angebot«  unter  C.  II.  3401  an  dio  Expedition 
Zeitschrift  erbeten. 


Akademisch  gebildeter 

Ingenieur  -  Chemiker, 

derzeit  Betriehsassislenl  und  Chemiker  eines  basischen 
Martinstahlwerkes,  einer  slavischen  Sprache  in  Wort 
und  Schrin  machtig,  sucht  eine  Stelle  als  Assistent 
oder  Chemiker  bei  einem  Eisenwerke  in  Rufsland. 

Gell.  Antrüge  unter  W.  V.  460«  an  Rudolf 
Mosne,  Wien,  erbeten.  3377 

Gießerei  -  Fachmann, 

Absolvent  einer  Fachschule,  Ende  30er  Jahre,  energ., 
tüchtig  u.  solid,  welcher  in  allen  Zweigen  der  Giefterei- 
brauche  erfahren,  bereits  Stellen  bekleidet  bat,  vom 
Ausland  zurückgekehrt,  sucht  sogleich  oder  später 
Stellung  als  Giefoereltechn.,  Meister  oder  Beamter 
in  ähnlichem  Betriebe.  Cell.  Offenen  unter  C.  8301 
an  die  Expedition  dieser  Zeitschrift. 


Walzwerks  •  Betriebschef 

mit  belangreichen  Erfahrungen  durch  seine  langj&hr 
Praxis  in  der  Herstellung  aller  Art  von  8tab-,  Fein-, 
Faconriien,  6 roh-  u.  Feinblechen,  energischen  Charakters, 
Lüchtiger  Walzsncomtructeur,  sucht  »Ich  zu  verändern. 

Gefl.  OfTerten  unter  B.  3383  an  die  Expedition 
dieser  Zeitschrift 

Walzwerksiügeoieor, 

akademisch  gebildet,  2«  Jahre  all,  militirfrei.  Sprach- 
kenntnisse, 27*  Jahre  Praxis,  rocht  anderweitig 
Stellung  als  A»*l«tent. 

Offerten  unter  M.  8382  an  die  Exped.  d.  Zeitscbr. 

Walzwerks  •  Assistent, 

Hütteningenieur,  26  Jahre  alt,  energisch,  militarfrei, 
mit  Fach-  u.  Hochschulbildung  und  guter  Praxis  im 
Maschinen-  und  Hottenbetrieb,  sucht  sieh  tu  ver- 
ändern. —  Gefl.  Offerten  erbeten  unter  A.  3348  an 
die  Expedition  dieser  Zeitschrift 

Ein  junger  See -Maschinist 

mit  Patent  1.  Klasse,  z.  Z.  im  Dienst  der  Hamburger 
Packetfahrt-A.G.,  sucht  passende  Beschäftigung  In 
einer  gröfseren  maschinellen  Anlage.  Gute  Zeug- 
nisse stehen  zur  Einsicht. 

Offerten  unter  W.  D.  28  erbeten  an  H aasen - 
stein  &  Vogler,  A.-G.,  Rostock  f.  H.  3878 
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Büttner-Kessel. 


=  Dampfkessel  aller  Systeme.  = 

Specialität :  Wasserrohrkessel 

mit  und  ohne  I>  am  pful>  erhitz  er. 

Vorzüglich  bewährt        Sorgfältig  ausgeführt. 


T.nnfrT>n*clinI1l 


Büttner  -  Patent  -  Grofswasserraumkessel. 

Vereinigt  die  Vortheile  des 
(xrofswasserraum-  mit  dem  Wasserrohrkessel. 


Büttner  -  Patent  -  SchneUumlaufkessel. 

Bester  Kessel  für  grfifste  Leistung  bei  beschränktem  Räume. 

Rheinische  Röhrendampfkessel  -  Fabrik 

A.  Büttner  &  Co..  Uerdingen  a.  Rh.  «. 

Gröfste  Wasserrohrkesselfaforik  Deutschlands. 
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ADOLF  BLEICHERT  &  Co 

LEIPZIG-GOHLIS 


Ertltr  Prelt: 
Santiago  i  Chile)  1894. 


Zwei  goldene  Medaillen 
Antwerpen  1886. 


Weitausstellung  Chicago  1893. 
Höchster  Prell  und  Auszeichne 


Goldene  Medaille: 
Amsterdam  1883. 


Erster  Preis: 
Melbourne  1880 


Aelteste  und  grölste  Special -Fabrik 
für  den  Bau  voi  Bleichert'schen 


Goldene  Medaille :  OBsaeldorf  1880 
Collectl»-Aussl  SJtetn. 
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Anerkannt  praktischstes  und  billigstes  Transportmittel 

im  die  Beförderung  von  Stein-  und  Braunkohlen,  Coaka,  Torf,  Natt-  und 
BrenaholE,  Urzen,  Sali,  Bocbofeuachlacken  fllsaig  und  granllrt, 

auf  jede  Entfernung,  sowie  innerhalb  der  Fabrikraunie. 

Ueberwindung  der  gröfsten  Terrainschwierigkeiten. 


»iner  Genaunm Hange  von  Aber  1 100000  m.  darunter 
68  Anlagen  für  Bauunternehmungen, 
85      „       ||  Cement-Fabriken. 
21  H  Papier-Fabriken, 

36  „  Spinnerelen  und  Webereien, 

96  „  verschiedene  Etablissements 


i  rh"    1000  Anlagen  eigener  Ausführung  in 
450  Anlagen  |Ur  Bergwerke  und  Hüllen, 
57      „        „  Steinbruche. 
70      „       p|  Ziegeleien, 
80      „        „  Zuckerfabriken, 
52      „       „   Chemische  Fabriken, 

UafuMatt  OaraiUi  fti  ItUdltel  bab  LtlitaififikifkeU. 

Prima  Referenzen  von  ersten  Firmen  über  ausgeführte  Anlagen. 

0 euer al -Vertreter:  Ingenieur  Heinr.  Maeco  in  Siegen. 


mm 


Comniitsiens- Vorlag,  Oruck  und  Expedition  von  A.  Bagel  in  Düsseldorf. 
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Scliucliardt  &  Schotte,  Berlin  C. 

Filiale  Wien :        GrOfSöS  Lager      Filia,e  Brüssel : 

VII.  Bez.,  Breilegaase  17.  in  17,  nie  du  Fosse  aux-Loups. 

Original 

amerikanischen  hölzernen  zweitheiligen  Riemenscheiben. 


Beste 

und 
billigste 

aller 
Riemen- 
Scheiben. 


Nr.  1, 
bis  9"  Purchm. 


Nr.  2, 
von  10—36"  Durchni. 


Auf 
Wunsch 
ein  Stück 
SO  Tage 
auf 
Probe! 


Nr.  t,  Aber  8«"  Purcbm. 

Unwre  hol/ v rin  ii  Bleuienscbeiben  Kind  bis»  50  p€t.  leichter  als  eiserne! 
Kein  Ulelteu  des  Riemens,  daher  bedeutende  Kraftersparnlfs ! 
Denkbar  beqnemste  Montlrunp  auf  der  Welle,  Befestigung  auf  derselben  ohne  Keil  und  Nullit 

doreh  Anziehen  einiger  Scliranben! 
Jede  Scheibe  Ist  nir  beliebige  Wellendnrehnie«ser  verwendbar,  da  wir  entsprechende 

Buchsen  mitliefern.  3U06i 


J.R.SCHMIDT  ^£ 

vermittelt^  fC  ^— * 

c*^"  -  "T  aller  Länder 
^  M  a  rk  en-  & 

I  Gebrauchsmusterschutz 
BFRUNNICharite-Slr6,a.Karlsplaf2. 


fjivilinfcenieur  fA 
vermittelt-  p  | 


Vertretung 

ia 

Patent- 
Prozessen 

M 

Nlchtidkeltsklaiien 
Patent-  um 
Verwerthung. 


Lenders  &  Co.,  Rotterdam 


 Spediteure,   

Uebernehnter  tou  M«i«ea>Traiiportea. 


2776 


Werkzeug-Gussstahl- 
Fabrik 


Fabrikzeichen. 


Fabrikzeichen, 


von 


Felix  Bischof?  in  Duisburg  a.  Rh. 


Werkzeugstahl  Silbtrstahl,       Wollramstahl  Diamantstahl,  I  FerL Schwan- 

Einzig;«'      feinfll.Qttal.tur  mathematisch  t. Bearbeiten  v.  I  naturharter  \    "»••»•'  för 

Sperlalltüt:  alle  vorkonim  genau         Hartgufs  und         Stahl.  !  Backen- u.(ür- 

Werkzeuge.  gezogen.     |  Iflr  Magnete.  rular-Sch#*eren. 


■Ml 


q  m  f£  q  q  q  q  q  //\  f£  q 
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Von  Sr.  Exe.  dem  Minist«  für 
Handel  und  Gewerbe .  1« 
Anarkeiuui*| 


de»  Cel»tunoen  I.  d.  ElsenlnduitH« 

In  6old 


verliehen. 


Technisches  Bureau 
von  Fritz  W.  Lürmann, 
Osnabrück, 


AI«  Mitarbeiter  an  den  Ertoloen 
der  Gesrgs-  Merten  - 

Mitte 


Prov. 
Hannover. 

Besteht  »alt  1878.  — 


durch  Hocl»ter*eWeb»leltun| 
In  den  lehren  I8B7  bl«  1873. 


B. 


Begutachtung  und  Berechnung  des  Werthet  und  der  Ertragsfähigkeit  vorhandener  oder 
zu  errichtender  Berg*,  Hutten»  und  verwandter  Werke,  auch  Glashütten. 
Vertrieb  in-  und  ausländischer  Patente. 


C.  Lieferung  von  Arbeitszeichnungen  für  Neu-  und  Umbauten  aller  Theile  von  Huttenwerken. 


Zeichnungen  geliefert  für: 


I.  Hocholenanlagen : 


1.  MsU  Muren y  Sa  IgvTarjaner  Eisen  w. 
Aet.-Gee.  in  L<k*r,  Ungarn. 

2.  Kro-iuthel.  Siegeu. 

8.  Aplerbeck.  Waetfalen. 

4.  HeorictuhQtt*  b  Hattingen,  Wo-.tf. 

5.  Steele,  Westfalen. 

o.  Rheinische  Stahl  w.,  Ruhrort. 

7.  Rombcxher  Hatten«,  Lothringen. 

8.  LeantbOIU,  Obereehleaisn. 

9  Katharinahatle,  Rus» -Polen 

10.  Hochdahl,  Rheinland. 

11.  KonigshOlte,  Oberseble&ien. 

19.  Alpina  Mon langes  in  Oonawitx. 
18.  Soe.  das  Forg .  et  Aci,  du  Oonetx. 
14.  A  li.  UurlottenhOUe.  Niederscheld. 


15.  WiLkow.tiar  Bergb.-  u.  EMenh.-Gew 
IS.  Wiekuer  Elten w.  b.  Murora  (Rufnl  l. 

17.  HO(UawtrkKul<<bakib.Mururo(  .  j. 

18.  K        a.  Steülw  Huewh,  DortnonuJ. 

19.  Krupp'eche  neu«  Hnehufenanlair"  >n 
Rheuibauson.  gegeiitlber  Duisburg. 

'30.  H>>rnadthaler  ungar.  Euenind.  Act- 
G«a.  in  Klomp*'  Ii  (Ungarn). 

21.  AUerhAehot  beitltigte  Aet.-Ge*.  Stal 
in  Sl.  Petersburg 

22.  84A  an.  de»  Haara  •  Ponrnaanx  de 
Monce»4i-»ur  Snmbre 

SS.  K*i»«rlich  J;ip»u.  Staatn- Einen  werke, 
84.  GulehotTnangsblttte,  Überheiiiiea. 
25.  Lothringer  Hatten -Verein  Aumeti- 

Priede  in  Brüssel  and  F<  iedonshOtta 

b.  Hayingen  (Lothringen). 


2«,  Hoc.  an.  Beige  pour  l'exploitation  ins 
Cbarbonnagee  du  Centra  da  Donata 
k  Alauiiosla. 

II.  Steinerne  Winderhitzer. 

189  im  Betrieb*  und  im  Bau 

III.  Einrichtungen  zur  besseren  Ver- 
brennung von  kellen  Gasen  unter 
Dampfkesseln. 

(D.  R.-P.  Mr.  ai  1 16.) 

Ins  Bau  nnd  im  Betrieb: 

a)  mit  Hochofengas  .   .    .   250  Kaaaal. 

b)  mit  Koksofengaa  ...     88  . 

luammmeo  m6  Kewvl 


Telegramm- Adresse ;  Insxenieur  Lnrmann,  OraaiirBck. 
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Hagen  in  Westfalen 

tito  Gufsstahlfabrik 


Schutz-  HR  Marke. 


Gegründet  1856 

liefert: 


Schutz-  HR  Marke. 


Wolfram -Specialstabl 

für  Magnete,  sowie  für  Werkieuge  zun  Abdrehen  harter  Metalle 

Werkzengstabl 

ans  Schwedischem  Dannemora- Eisen  hergestellt  2770 

Sttiim 


ee> 

und 


xJ  by  Google 


V. 
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